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OZNAMENI

zaméru kategorie | / bod 30

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 4

MULTIFEEDSTOCK PLANT

Primagra, a.s., Milin

Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér napliuje dikci § 4 odst. 1 pism. b) zakona a patfi do kategorie | pfilohy €. 1 —
bod 30 "Integrovana zafizeni k pramyslové vyrobé zakladnich organickych a anorganickych
chemickych latek a smési chemickou pfeménou”.

PFislusnym Ufadem je Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR.

Zpracovatelka : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvédéeni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

- osvédéeni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivii na vefejné zdravi vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti)

Obr. na str. 1 : Logo (zdroj : primagra.cz)
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VYSVETLENI ZKRATEK

HGR
HZS
CHSK¢,
IBC

k.a.

LC, LK
MERO
MZ
MZem
MZP
NN
NO,
NOy
poz.C.
PM,s, PMyg
RK

SO,
st.p.C.
szu
TKO

Automatizovany imisni monitoring

Nejlepsi dostupna technika (angl. Best Available Techniques)
Bonitovana pudné ekologicka jednotka
Biologicka spotieba kysliku

Oxid uhelnaty

Oxid uhlicity

Cislo hydrologického pofadi

Ceské drahy

Cesky hydrometeorologicky Ustav

Cistirna odpadnich vod

Cesky statisticky ufad

Metylestery mastnych kyselin, metylestery smésnych (rostlinnych) oleju
Volné mastné kyseliny (angl. Free Fatty Acids)
Hydrogeologicky rajén

Hasi¢sky zachranny sbor

Chemicka spotieba kysliku

Typ kontejneru

Katastralni uzemi

Lokalni biocentrum, lokalni biokoridor
Metylester fepkového oleje

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostfedi

Nizké napéti

Oxid dusicity

Oxidy dusiku

Cislo pozemku - pozemkova parcela
Suspendované Eastice, frakce 2,5 ym a 10 ym
Regionalni biokoridor

Oxid sificity

stavebni parcela

Statni zdravotni ustav

Tuhy komunalni odpad
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TZL
uco
UCOME
US EPA
USES
VKS
VZT
WHO

Tuhé znecistujici latky

Pouzity kuchyrisky olej (angl. Used Cooking QOil)

Metylester z UCO

Agentura pro ochranu ziv. prostfedi (angl. Environmental Protection Agency)
Uzemni systém ekologické stability

Vyrobna krmnych smési

Vzduchotechnika

Svétova zdravotnicka organizace (angl. World Health Organization)

Nejsou uvedeny vSeobecné& znamé a bézné pouzivané zkratky — napf. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 - CLP

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZP &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpGsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku

Vyhlagka MZP &. 415/2012 Sb., o pFipustné drovni znegistovani a jejim zjistovani a o

provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb., Katalog odpadd
Metodicky navod odboru odpadti MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad( a

pro nakladani s nimi, Praha, 01/2008

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma : Primagra, a.s.

IC : 451 48 155

Sidlo : Nadrazni 310, 262 31 Milin
Kontakt : tel. : 313 113 111

e-mail : primagra@primagra.cz
Opravnény zastupce : Ing. Jifi Masek, pfedseda pfedstavenstva
bydlisté : Na Vyhlidce 472, 264 01 SedICany
Ing. Renata Haskova, €len pfedstavenstva
bydlidté : Za Eernym mostem 426, 262 23 Jince
Kontaktni osoba : Ing. Michael Karas, vyrobni a technicky feditel
tel. : 313 113 116, 725 050 088

e-mail : michael.karas@primagra.cz

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B..1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENIi PODLE PRILOHY é&. 1
Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

- zména zameéru - kategorie 1/ 30

B..2. KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU
Zamér znamena Uupravu - doplnéni technologického procesu stavajici vyroby
metylesteru (FAME) :
- filtrace a odvodnéni
- glycerolova esterifikace (anebo pokrocCila kysela esterifikace)
- destilace
a na to navazujici doplnéni infrastruktury.
Stavajici kapacita zafizeni - 70 000 t/rok (dle integrovaného povoleni), zUstane beze

zmény.
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Vyrobni proces je nepfetrzity 4-sménny.

Produktem je FAME (Fatty Acid Methyl Ester) - metylester mastnych kyselin.

Soucasti technologie je lisovna olejl, ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro
vyrobu FAME, s kapacitou cca 800 tun oleje/mésic.

V arealu je k dispozici potfebna infrastruktura - trafostanice, rozvody vody, plynu a
elektfiny, komunikace, vlecky, Cisticka odpadnich vod; dale pak stfedotlaka parni kotelna
zajiStujici paru pro provozy vyrobny krmnych smési, esterifikaci a lisovny oleja (celkem f{fi

parni kotle o celkovém vykonu 5,5 tuny pary/hod.).

B.1.3. UMISTENi ZAMERU
Kraj StfedoCesky, obec Milin, k.a. Milin.
- stavebni parcely : €. 710, 711, 712, 716, 723, 760, 761, 1342, 1343, 1344
- okolni pozemky : €. 437/1, 437/10, 437/12, 437/20
Adresa - Nadrazni 310, 262 31 Milin.

Umisténi zaméru je dle vyjadieni ufadu uzemniho planovani (viz pfiloha ¢. 1

oznameni) v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci - Gzemnim planem Milin.

Obrazek 2 : Orientaéni umisténi zaméru (zdroj : mapy.cz)
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Obrazek 3 : Letecky snimek - zvyraznény hranice arealu Primagra, a.s. (zdroj : mapy.cz)
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B.l.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY
Charakter zaméru :
Zamérem je uprava / doplnéni technologického procesu stavajici vyroby metylesteru
(FAME) a na to navazujici doplnéni infrastruktury.
Kapacita zafizeni se nezméni.
Vyrobni proces je nepfetrzity 4-sménny.
Produktem je FAME (Fatty Acid Methyl Ester) - metylester mastnych kyselin.
Soucasti technologie je lisovna olejl, ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro
vyrobu FAME.

Veskeré zmeény budou realizovany ve stavajicim arealu.

Moznost kumulace s jinymi zameéry :

Podle dostupnych informaci byl v r. 2010 v zgjmovém uUzemi pfipravovan zamér
spole¢nosti HELI FOOD FRESH, a.s. - "Vystavba nové vyrobni a administrativni budovy
HELI FOOD FRESH Milin", kéd STC1337. Zamérem byla vystavba nové haly pro vyrobu
hotovych chlazenych jidel s administrativni budovou a parkovisté pro zaméstnance.

Spoleé&nost HELI FOOD FRESH, a.s. pfimo sousedi s aredlem firmy Primagra, a.s.

10
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Zavér zjistovaciho Fizeni &.j. 180379/2010/KUSK-OZP/Mer byl vydan dne 31.1.2011 -
s tim, ze zamér nebude posuzovan dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Udaje o zminéném zaméru nebyly pfi posuzovani zaméru "MULTIFEEDSTOCK
PLANT" brany v uvahu - jednak neni o zaméru dost konkrétnich informaci a neni ani zfejmé,
zda bude investor pokraCovat v pfipravé zadméru, pfip. zda projekt nedozna néjaké

vyznamné zmény - dosud nebyl zamér realizovan.

Avsak potencialni kumulativni vlivy pfedkladaného zaméru ve spole¢nosti Primagra,
a.s. a stavajicich zdroji emisi znecistujicich latek a hluku v lokalité jsou zohlednény v
rozptylové a hlukové studii zaméru - viz pfiloha €. 3 a 4 oznameni.

Podle dostupnych informaci neni jiny relevantni zamér v lokalité pfipravovan.

B.l.5. ZDUVODNENI UMISTENi ZAMERU A POPIS OZNAMOVATELEM ZVAZOVANYCH
VARIANT S UVEDENIM HLAVNICH DUVODU VEDOUCICH K VOLBE DANEHO
RESENI, VEETNE SROVNANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Zdavodnéni umisténi zaméru :

Zamérem je uprava - doplnéni technologického procesu stavajici vyroby metylesteru

(FAME) a na to navazujici dopInéni infrastruktury.

Stavebné bude potfebné rozsifit skladové hospodarstvi a vyrobni halu.

Umisténi zaméru je dano prostorovymi moznostmi ve stavajicim arealu.

Varianty :

Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spoleénosti Primagra, a.s.

v v

emisemi.

Projekt je po technologické strance vysledkem expertniho zvazovani - tak, aby zamér
byl v souladu s parametry BAT a zaroven odpovidal ekonomickym pozadavkam.

Z hlediska umisténi a rozsahu moznych vlivli na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo jsou
v dokumentaci hodnoceny stavajici stav (nulova varianta) a aktivni varianta predkladana
oznamovatelem.

Varianta jiného umisténi neni navrhovana.

11
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B.1.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENi ZAMERU

Spole¢nost Primagra, a.s. je dlouhodoby partner podnikdl zemédélské prvovyroby ve
stfednich a zapadnich Cechéach.
Hlavni podnikatelské €innosti :
o Nakup a prodej obilovin, luskovin, olejnin a osiv (jejich skladovani a oSetfeni).
e Vyroba a prodej krmnych smési.
e Vyroba a prodej rostlinnych oleju a metylesteru.
e Prodej hnojiv,osiv, agrochemikalii a hospodafskych potieb.
e Skliziové prace, laboratorni ¢innost, odborné poradenstvi.
Cilem podnikani spole¢nosti Primagra, a.s. je co nejuzsi sepéti se zemédélskou
prvovyrobou a zpracovatelskym pramyslem pfi poskytovani co nejkomplexnéjsich sluzeb.

(zdroj : primagra.cz)

Obrazek 4 : Areal Primagra, a.s. v Miliné (zdroj : primagra.cz)
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Primagra, a.s. - popis stavajiciho stavu :

V arealu spole¢nosti Primagra, a.s. v Miliné se nachazi kromé vyroby FAME i lisovna
oleju, ktera zajisStuje dodavku surového oleje pro vyrobu FAME, s kapacitou cca 800 tun
oleje/mésic.

(Pozn. - surovinové slozeni vyroby FAME se sklada v sou¢asné dobé zhruba ze 60 %

z rostlinného (odslizeného) oleje a z 40 % z UCO.)

12
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Nachazi se zde také vyrobna krmnych smési, ktera zajiStuje vyrobu krmnych smési
pro hospodarska zvifata v roénim objemu cca 60 000 t/rok - k tomuto provozu pfinalezi i tfi
hangarové sklady.

Dalsim vyznamnym stfediskem je silo 66 000 tun pro skladovani obilovin a olejnin a
sklad 200, vybavené technologiemi pro poskliziové oSetfeni rostlinnych komodit.

V arealu se nachazi i prodejna hospodarskych potfeb pro zahradkafe a kutily, dilny
jako zazemi pro udrzbu a opravy technologii, sklady MTZ (materialové technického
zabezpedeni).

Areal je samoziejmé dopinén potifebnou infrastrukturou - trafostanice, rozvody vody,
plynu a elektfiny, komunikace, vle€ky, Cisticka odpadnich vod; dale je zde stfedotlaka parni
kotelna zajistujici paru pro provozy vyrobny krmnych smési, esterifikaci a lisovny oleju

(celkem ftfi parni kotle o celkovém vykonu 5,5 tuny pary / hod.).

INTEGROVANE POVOLENI

Zafizeni spoleCnosti Primagra, a.s. "Vyroba metylesteru (FAME) - kapacita 70 000
t/rok" je provozovano v souladu s integrovanym povolenim Krajského Ufadu StfedoCeského
kraje &.j. 63364/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 8.1.2008, ve znéni :

1. zmény &.j. 48668/2008/KUSK OZP/Hra ze dne 16.9.2008

2. zmény &.j. 061467/2010/KUSK OZP/Nech ze dne 5.8.2010

3. zmény &,j. 166244/2013/KUSK OZP/POP ze dne 20.11.2013

4. zmény &.j. 003503/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 5.5.2017

5. zmény &.j. 081346/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 4.8.2017

Zarfizeni "Vyroba metylsteru (FAME) - kapacita 70 000 t/rok" patfi do kategorie

primyslovych ¢innosti 4.1.b) podle pfilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci.

Umisténi zafizeni :
StfedoCesky kraj, obec Milin, k.0. Milin - st.p.¢. 710, 711, 712, 716, 723, 760, 761,
1342, 1343; poz.¢. 437/1, 437/10, 437/12, 437/20.
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Predmét integrovaného povoleni :

Vyroba FAME (metylesteru mastnych kyselin) - zaloZzena na reesterifikaci rostlinnych
oleji (jedna se prevazné o fepkovy olej, popf. jiné rostlinné oleje, pouzitych kuchynskych

olejli, mastnych kyselin), pfi které dochazi k "pfeméné" oleju pomoci katalyzatoru na

metylester.

POPIS ZARIZENI
e Technologicka linka na vyrobu FAME s projektovou kapacitou 70 000 t/rok.

FAME se vyrabi rafinacnim procesem (reesterifikaci), pfi kterém dochazi k "pfeméné”
oleju pomoci katalyzatoru na metylester. Vyrobni proces probiha pfi normalnim tlaku. Do
technologického procesu je integrovano zpétné ziskavani metanolu vakuovou destilaci.
Metylester ziskany v procesu je CiStén extrakci teplou vodou. Vycistény produkt se susi ve
vakuové odparce, v souladu s kvalitativnimi normami jsou k nému dle potieby pfidavana
aditiva a nasledné se podrobuje konec¢né filtraci. Filtrace probiha ve specialnich filtracnich
zarizenich zabezpecujicich jeho vysokou Cistotu. Pfi vyrobé vznika jako vedlejSi produkt G-

faze a technologicka voda. Tyto produkty jsou prodavany do bioplynovych stanic.

PFfimo spojené Cinnosti :
- skladovani surovin a vyrobku
- chlazeni
- nakladani s odpadnimi vodami
- nakladani s odpady
- odbér podzemni vody

- dusikové hospodafrstvi - odpafovaci stanice dusiku
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POPIS ZAMERU

Zamér znamena Uupravu = doplnéni technologického procesu stavajici vyroby
metylesteru (FAME) - viz blokové schéma v pfiloze €. 2 oznameni s vyznacenim nova
jednotka, modifikovana jednotka a existujici jednotka :

- pfeduprava suroviny, tj. zahfati a mixovaci jednotka, separacni jednotka a susici
jednotka
- filtrace a odvodnéni
- glycerolova esterifikace (anebo pokroc€ila kysela esterifikace)
- destilace

a na to navazujici doplnéni infrastruktury.

Preduprava surovin

Pfeduprava surovin bude rozSifena o nové sekce filtrace/odvodnéni a glycerolova
esterifikace anebo pokrocila esterifikace.

Filtrace a odvodnéni zahrnuje predehfati suroviny UCO (Used Cooking Oil) a
smichani s kyselinou citrénovou, nadavkovani siliky (oxidu kfemiCitého) a michani v
reaktoru. Homogenizovana smés je nasledné dopravovana do susi¢e. SuSi¢ je napojen na
vakuovy systém. Olej je ze suSiCe veden na listové filtry k odstranéni siliky.

Glycerolova esterifikace spoc€iva v reakci smési surovin s obsahem glycerolu. Reakce
probiha v michanych a ohfivanych reaktorech, které pracuji v sérii. Reaktory jsou ohfivany
diatermickym olejem.

Pokrocila (kysela) esterifikace - za pomoci metanolu a kyseliny sirové jako
katalyzatoru jsou FFA reakéné prevedeny na FME (mastny metylester). Pro podpofeni této
reakce je potfeba vys3i teplota a tlak. Nasledné je vznikajici produkt zbaven pfebyteéného
metanolu (ktery se odpafi, zkondenzuje a vrati se zpét do procesu), vody a faze kyselé
vody. Surovina vstupuje do jednotky s obsahem FFA 20 % a po reakci je dosaZzeno obsahu
FFA do 2 %. Nasledné se odseparuje i pfebyteCny metanol. Pro snizeni spotfeby vody
(vedlejsiho produktu vyroby) se provadi separace ve dvou krocich.

Technologicky proces bude doplnén o krok suSeni oleje vystupujiciho z glycerolové
esterifikace v odparce ODP3 a ochlazeni na teplotu 65 az 70 °C, dale suSeni
neutralizovaného oleje v odparce ODP4 pri teploté 80 az 90 °C a jeho zchlazeni, zahrati
produktu (oleje s FAME) na teplotu 65 °C a po pfidani katalyzatoru michani reakéni smési k
probéhnuti esterifikacni reakce. Nasledné se reakéni smés precerpa do odsazovaci nadrze

01, kde bude esterifikacni reakce dokonéena.
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Po oddéleni G-faze bude FAME se zbytky nezreagovaného oleje dopravovano do Il.

stupné esterifikace - tato ¢ast stavajici technologie zUstava beze zmény.

Destilace

Do technologického procesu bude zafazena zavérecna sekce destilace.

NavrzZena je jednotka kontinualni selektivni destilace, ktera zahrnuje tyto ¢asti :

- destilace metylesteru

- systém chladici termostatizované vody

- systém ohfevu teplonosného oleje

K destilaci metylesteru bude slouzZit destilaéni kolona, tvofena vrstvou vnitini
strukturované vypiné a deflegmatorem (vnitfnim kondenzatorem). Kondenzacni teplo
metylesteru pfedané v deflegmatoru slouzi k vyrobé nizkotlaké pary z pfivadéné napajeci
vody. Ve spodku kolony je odpafovan surovy metylester pomoci recirkulacni smycky tvorené
Cerpadlem a vafakem s padajicim filmem. Médiem pro ohfev vafaku je teplonosny olej.
Destilaéni kolona bude napojena na vakuovy systém, tvofeny parnimi ejektory a

kondenzatory.

o Skladové hospodaistvi bude rozSifeno o nové nadrze na skladovani surovin,
pomocnych chemikalii a vedlejSich produktd.
Skladovaci nadrze - nové :
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 50 m® pro ostatni rostlinné oleje
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 50 m* pro UCO
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 100 m® pro glycerol
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 75 m?® pro sliz z degumingu
-1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 100 m® pro deodorizaéni kondenzat a
zbytek destilatu
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 10 m® pro kyselinu chlorovodikovou
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 35 m?® pro kyselinu fosforeénou

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 12 m?® pro kyselinu sirovou (98%)

e ZvySena potieba pary a potfeba napajeci vody pro destilacni kolonu bude feSena
posilenim kapacity stavajici plynové kotelny, kde bude vyrabéna para o tlaku 16 barg
v mnozstvi cca 3,2 t/h (pfikon 1 700 kW). Para bude redukovana na tlakové urovné

dle pozadavku upravené technologie.
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e ZvySena potfeba chladici a ledové vody bude feSena instalaci nové jednotky na
vyrobu chladici vody (o vykonu cca 1 100 kW) a instalaci nového chladiciho agregatu
(o vykonu 65 kW).

e ZvySena potfeba elektrické energie bude feSena vybudovanim nové elektrorozvodny,

posilenim vykonu transformacni stanice a elektrickych rozvodu v arealu.

Kapacita zarizeni - zlistava beze zmény - ro€ni objem vyroby se odhaduje na
cca 50% z projektované kapacity (70 000 t/rok), tj. 35 000 t metylesteru za rok.

Princip vyrobni technologie - zlistava beze zmény.

Zpusob uzivani zafizeni - zastava beze zmény.

Vysledny produkt - metylester (FAME) - zustava beze zmény.

POSOUZENI ZARIZENi S BAT

NejlepsSi dostupna technika

Pro vyuziti rostlinnych oleji jako paliva pro dopravu je v sou¢asné dobé navrzeno nékolik cest. Nejvhodnéj$im
zplUsobem stale zlistava pfeména rostlinnych oleji nizkomolekularnim alkoholem na jejich estery (bionaftu).
Na vyrobu bionafty Ize pouzit t¢émér vSechny druhy rostlinnych olejl, jednotlivé postupy vyroby se liSi zejména
pouZitym katalyzatorem.

Metoda vyroby
Vyroba FAME (metylester mastnych kyselin) je zalozena na pfedupraveé vstupnich surovin - rostlinnych oleju a

jejich reesterifikaci metanolem, pfi které dochazi k "pfeméné" oleju pomoci katalyzatoru na metylester. K této
"pfeméné" je mozné pouzit kyselou esterifikaci nebo oSetfeni pomoci glycerolu. Nasledné je produkt pfecistén
pomoci destilace.

Zamér spociva mj. v zafazeni glycerolové esterifikace a sekce destilace do technologického procesu.

Tabulka 1 : Posouzeni zafizeni s BAT - dle BREF LVOC, 02/2002

. Porovnani
Piedmét Technologickeé nebo o . ) X L.
. NejlepSi dostupna technika a zdlvodnéni
porovnani | technické feSeni v zafizeni
rozdill
Pro dosazZeni vysoké ucinnosti ochrany Zzivotniho
o L prostfedi a vysoké Setrnosti procesu k Zivotnimu
Preventivni opatfeni oo o L i
prostfedi ma velky vyznam zavedeni vykonného a
N k ochrané zivotniho prostfedi | = | ] . )
Rizeni ) ucinného systému fizeni podniku. BAT pro
jsou dodrzovana. Je . o ] o ]
procesu environmentalni fidici systém spociva ve vhodné V souladu
provadéna dusledna kontrola o . . o )
(kap. 6.2, kombinaci nebo vybéru nasledujicich technik : s BAT
spotiebnich norem. L R
str. 161) . o Rizeni procesu :
K dispozici je provozni
. e  Zavést systém Fizeni, ktery zaru€uje udrzeni
a havarijni dokumentace. ) )
stabilniho provozniho rezimu, vysoké vytézky
a vysokou Uroven ochrany zivotniho prostfedi
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ve v8ech fazich vyroby.

Definovat postupy feSeni mimofadnych
provoznich situaci.

Zaveést postupy systematické kontroly
provozniho rezimu, monitorovani
rozhodujicich parametrd z hlediska ochrany
zivotniho prostredi a emisi pro identifikaci
mimoradnych rezimi vyrobny a zavedeni
opatfeni na jejich rychlé odstranéni.

Zavést program pravidelnych preventivnich
revizi zafizeni a udrzby, pfipadné i prohlidek
a oprav reagujicich na okamzitou situaci, aby
byla vykonnost a spolehlivost zafizeni

udrzovana na vysoké urovni.

Postupy
shizujici
vyskyt
emisi
(kap. 6.3,
str. 163)

PFi staCeni metanolu

a metylesteru je zajistén
zpétny odvod par.

K omezovani emisi

z technologie je instalovano
kondenzacni zafizeni.
Technologické vody jsou
pfedavany opravnéné osobé
k dalSimu vyuziti.

Vedlej$i produkty z vyroby
jsou prodavany jako suroviny
pro dal8i vyuZiti.

Pevnymi odpady jsou
pfedevSim odpady z udrzby
a uklidu, odpadni obaly a
odpady z administrativni
¢innosti.

Zafizeni je vzhledem k
celkové ekonomice a
vysledné cené produktu
provozovano s minimalnimi,
technicky optimalnimi
spotfebami energii.

1 x mésicné jsou sledovany
specifické spotfeby energie a
vody.

V souvislosti se zamérem

byly identifikovany nové

Pfi vybéru BAT by mély byt vyuzivany postupy v

této hierarchické radé :

1.

Vyloug¢it vznik vSech odpadnich proudu
vyvojem a upravou procesu, zejména
zajisténim vysoké selektivity reakénich kroku
a pouzitim ucinnych katalyzatora.

Snizit produkci odpadd omezenim jejich
vzniku v misté jejich zdroje pfijetim opatfeni
na zdokonaleni procesu, zménou pouZitych
surovin, Upravou zafizeni a provoznich
podminek, s nejvy§$im didrazem na stupen
zpracovani a dosazenim plynulého rezimu
vyroby.

Recyklovat odpadni proudy, bud

je opétovné vyuzit nebo pfepracovat k ziskani
hodnotnych sloZek.

Zpracovat a likvidovat odpadni proudy

instalaci koncovych technologii.

Pro prevenci a minimalizaci produkce tuhych

odpadu a zbytku je zakladem BAT dodrzovani

téchto zasad :

Zabranit vzniku odpadu jiz u jeho zdroje.
Minimalizovat mnoZstvi odpadt, pokud jejich
vzniku neni mozné zabranit.

Maximalizovat recyklovani odpadu.

Principem aplikace BAT v oblasti vyuziti energii je

V souladu
s BAT.
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zdroje hluku, které se
redukuji na vyasténi VZT
zafizeni do atmosféry.
V8echna zafizeni budou
odhluénéna na emisni limity.
Hygienické limity dle nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., v
platném znéni budou

dodrzeny.

aplikace nasledujicich postupl nebo jejich

kombinace :

Optimalizovat vyuziti energii (napf. izolaci
vyrobniho zafizeni).

Provadét Casté provérky spotieby a vyuZiti
energii.

Odvadéni tepla chladicim systémem vyuzivat
az tehdy, kdy byly vyCerpany vSechny

moznosti energii néjak vyuzit.

Principem BAT v oblasti omezovani hluku a

vibraci je aplikace nasledujicich postupl nebo

jejich kombinace :

Pouzit typy zafizeni, jejichz funkce neni
spojena s produkci hluku.

Pouzit zaklady stroju a zplisob montaze,
které omezuji Sifeni hluku.

Instalovat izolace zdrojl hluku od okoli.
Instalovat protihlukové stény a kryty zdroj(
hluku.

Zpracovat prehled zdroja hluku a vibraci.

Dne 12.12.2017 bylo v Ufednim véstniku EU vydano provadéci rozhodnuti

Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21.11.2017, kterym se stanovi Zavéry o nejlepsSich

dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady

2010/75/EU pro vyrobu velkého mnozstvi organickych chemickych latek.

Tabulka 2 : Posouzeni zafizeni s BAT - dle Zavéri o BAT pro odvétvi LVOC

Porovnani

Pfedmét Technologické nebo technické feseni . i
o o NejlepSi dostupna technika a zddvodnéni
porovnani v zafizeni
rozdild
Pravidelné je provadéna rfadna
1.1. udrzba zafizeni. V pfedepsanych

Monitorovani

terminech se provadéji pravidelné

BAT je monitorovat fizené emise do

Monitorovani

neni
emisi do revize zafizeni. ovzdu$§i v souladu s normami EN.
.. ) . . . stanoveno.
ovzdu§i Povinnost méfit emise neni dle IP
stanovena.
1.2. Jako zafizeni pro snizovani emisi BAT pro snizeni fizenych emisi
: 50 . e N . .. V souladu
Emise do slouzi systém kondenzatorl organickych slou¢enin do ovzdusi je BAT
s .
ovzdusi (chladi¢t) a vymrazovacu. pouziti jedné z nize uvedenych
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Metanolové pary po zkodenzovani
vody pfechazeji do kondenzator(, kde
zkondenzuji, t.j. pfeméni se na
metanol, ktery je ¢erpan do zasobniku

a vraci se zpét do vyroby.

technik nebo jejich kombinace
(kondenzace, adsorpce, mokra
vypirka, jednotka katalytické oxidace,
jednotka termické oxidace).

Extrakéni voda, ktera slouzi na

BAT pro snizeni mnozstvi odpadnich
vod, zatizeni znecistujicimi latkami

vypousténymi k vhodnému

1.3. extrakci mydel z MERO, je koncovému ¢isténi a emisi do vody je
Emise do v technologii recyklovana. pouzit integrovanou strategii, ktera V souladu
vody Technologicka odpadni voda je zahrnuje vhodnou kombinaci technik s BAT.
pfedavana k dalSimu vyuziti. zaclenénych do vyrobniho postupu,
technik pro zpétné ziskani
znedistujicich latek u zdroje a
technik predcisténi.
L ] . . BAT pro zvySeni u€inného vyuzivani
Pouzivany katalyzator (pfipravuje se z o - L
1.4. ) . ) zdroju pfi pouZiti katalyzatoru je
. hydroxidu draselného a metanolu) je . )
Ucinné ) ) pouziti kombinace nize uvedenych
vysledkem vybéru dle Gcinnosti, ) V souladu
vyuzivani ] ) ) ] ] technik (vybér katalyzatoru, ochrana
-, vykonnost je monitorovéana s cilem i o . s BAT.
zdrojl . katalyzatoru, optimalizace procesq,
dosahnout optimalniho procesu ) )
monitorovani vykonnosti
vyroby. i
katalyzatoru).
BAT, kterou Ize pfedchazet vzniku
odpadu vyzZadujiciho odstranéni,
pfipadné jeho mnozZstvi snizit, neni-li
V technologii dochazi k recyklaci mozné jeho vzniku pfedejit, je pouziti
metanolu. vhodné kombinace nize uvedenych
15. Pevnymi odpady jsou pfedevSim technik (pfidavani inhibitorti do V souladu
Zbytky odpady z udrzby a uklidu, odpadni destilacnich soustav, minimalizace s BAT.
obaly a odpady z administrativni tvorby vysokovroucich zbytki v
¢innosti. destilacnich soustavach, zpétné
ziskavani materialQ, regenerace
katalyzatoru a adsorbentd, pouziti
zbytku jako paliva).
ZpUsob prfedchazeni havariim a BAT, jiz Ize pfedchazet emisim v
porucham v zafizeni : dlsledku poruchy zafizeni nebo tyto
1.6. - jsou dUsledné dodrzovany emise snizit, je pouziti vSech nize
Jiné nez provozni pfedpisy uvedenych technik (uréeni rizikového
N o V souladu
bézné - odpovédni pracovnici jsou zafizeni, program spolehlivosti pro BAT
S .
provozni povinni provadét pravidelné rizikovéa zafizeni, zaloZzni systémy pro
podminky kontroly a udrzbu podle rizikova zafizeni).

schvaleného planu

- zavady na zafizenich musi byt v

BAT, kterou Ize pfedchazet emisim

do ovzdusi nebo vody béhem jinych
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co nejkratSi dobé odstranény nez béznych provoznich podminek

- v zadném pfipadé neni dovoleno | nebo tyto emise snizit, je provadét
zasahovat do chodu technologie | opatfeni pfiméfena vyznamu
Vv rozporu s navody a pracovnimi | potencialnich unikd znecistujici latky
postupy pro :

- je provadéna rfadna udrzba i) operace uvadéni do provozu a
zafizeni podle smérnic, norem a ukon&ovani provozu;
navodu ii) jiné okolnosti (napf. pravidelna a

- jakékoliv poruchy, havarie nebo mimoradna udrzba a Cisténi jednotek

nesrovnalosti jsou ihned hlaSeny | a/nebo systému Cisténi

odpovédnym osobam odpadnich plyn() v€etné okolnosti,
- je vedena provozni evidence které by mohly ovlivnit Fadné
(provozni denik) fungovani zafizeni.

Souhrnné hodnoceni BAT na zakladé hledisek dle pfilohy €. 3 zakona ¢. 76/2002
Sb., v plathém znéni :

1. Pouziti nizkoodpadové technologie
Ve spolecnosti Primagra, a.s. se vyuziva moderni zafizeni na vyrobu FAME, bézné
pouzivané v Evropé - s minimalni produkci tuhych ikapalnych odpadd. Technicka
zafizeni jsou na SpiCkové urovni nezbytné pro kvalitu produkce.
Vedlejsi produkty z vyroby jsou prodavany jako suroviny pro dalSi vyuZiti.
Pevnymi odpady jsou predevsim odpady z udrzby a uklidu, odpadni obaly a odpady
z administrativni ¢innosti.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

2. Pouziti latek méné nebezpeénych
Pro vyrobu MERO hlavni surovinu tvofi obnovitelny zdroj - Fepka olejna, postupné je
prioritni pouziti UCO. Nebezpeéné chemické latky a smési jsou pouzivany jen v
nezbytné mife s ohledem na kvalitu produktu. Nahrada nebezpeénych chemikalii je
mozna pouze v pfipadé aditiv — takova zaména v8ak nema zasadni environmentalni
vyznam.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

3. Podpora vyuzivani a recyklace latek / odpadu
Technologie je provozovana z hlediska zhodnocovani a recyklace surovin a
vedlejSich produktd vyroby velmi racionalné. Glycerolova faze (G-faze) z vyroby je

prodavana jako vyrobek. Technologickd voda je pfedavana k dalSimu vyuZiti.
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b)

V technologii dochazi k recyklaci metanolu. Extrakéni voda, ktera slouzi na extrakci
mydel z MERO, je také v technologii recyklovana. Pro ohfev fepkového oleje je
vyuzivana teplota vyrobeného metylesteru.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

Srovnatelné procesy

Vyroba metylesteru je standardni a bézné& pouzivany technologicky proces s
minimalnim vlivem na Zivotni prostfedi. Vyroba je orientovana na pouziti fepkového
oleje, ale umoznuje zpracovani i jinych oleju, postupné se dava prednost pouziti
UCO. Technologicky postup zavedeny ve spoleénosti Primagra, a.s. je pouze
s malymi odchylkami pouzivan Fadou jinych vyrobcd FAME v CR. Vyroba je
realizovana v souladu s poZadavky trhu na biopaliva a mezinarodnimi zavazky CR na
zvySeni pouZiti biopaliv.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

Technicky pokrok

Vyroba paliva pro dopravu z obnovitelnych zdrojll je preferovanou technikou reaguijici
na zvysujici se potfebu paliv a odrazejici snahu o trvale udrzitelny rozvoj. Technické
feSeni zafizeni odpovida principim BAT a standardim FeSeni v oboru vyroby
organickych latek.

Realizace zdméru je vyvolana vysokym tlakem trhu na produkci bioslozek s co
nejnizsimi emisemi MERO (FAME/UCOME) v kg CO,ekv/MJ a tim pfechodem na

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

Charakter, u€inky a mnozstvi emisi

Emise do ovzdusi

Jako zafizeni pro snizovani emisi z technologie vyroby metylesteru slouzi systém
kondenzatoru (chladiél) a vymrazovadu pracujicich s teplotou do -15°C. P¥i staceni
metanolu a metylesteru je zajistén zpétny odvod par.

Emise do vody

Technologické vody jsou pfedavany K jejich dalSimu vyuziti.

Emise hluku, vibraci a neionizujiciho zafeni

Nové zdroje hluku v souvislosti se zamérem budou odhlu¢nény na emisni limity -
vhodnym protihlukovym opatfenim se jevi vioZeni potrubnich tlumict hluku za vytlak

ventilator( a umisténi ventilatort do vnitfniho prostoru vyroben.
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Hledisko vibraci a neionizujiciho zafeni — nerelevantni.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

7. Datum uvedeni zafizeni do provozu
Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 2008. DokonCeni realizace zaméru se
predpoklada v r. 2021.

8. Doba potiebna k zavedeni BAT
Technické feSeni odpovida soucasnému standardu technického FeSeni vyroby
MERO.

BAT je zavedena.

9. Spotieba a druh surovin pouzivanych v technologickém procesu a energeticka
uéinnost
Zakladni surovinou pro vyrobu FAME je fepkovy, pfip. jiny rostlinny olej a UCO. Ve
vyhledu se pfedpokladd zména pomeéru surovin : ve prospéch UCO (az 100%), s
vysSim podilem FFA.
V arealu spolecnosti Primagra, a.s. se nachazi kromé vyroby FAME i lisovna olej(,
ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro vyrobu FAME, s kapacitou cca 800 tun
oleje/mésic. V lisovani je v8ak provoz nesobéstacny, proto cca 1 200 t/mésic oleje je
nutné ziskavat lisovanim v mzdé dovozem z jiné spole€nosti (vlastni fepka, lisovani v
tzv. sluzbé).
Kapacita vyroby (a tedy celkové mnozstvi surovin) zUstane zamérem beze zmény.
Zména bude v podobé pouZiti jinych reakCnich chemikalii (pomocnych latek) v
procesu vyroby.
Zdrojem technologické vody je studna €. 1, studna &. 2 nebo obecni vodovodni fad.
Voda z vodovodniho fadu je odebirana na zakladé smiouvy.
Elektricka energie je odebirana z verejné distribucni sité. Spolecnost nema povinnost
provést energeticky audit.
Zafizeni je vzhledem k celkové ekonomice a vysledné cené produktu provozovano s
minimalnimi, technicky optimalnimi spotfebami energii.
1 x mésicné jsou sledovany specifické spotfeby energie a vody. O vysledcich je
vedena dokumentace a 1 x ro¢né je provedeno vyhodnoceni (a pfipadné navrzeno
opatreni).

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.
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10.

11.

12.

Pozadavek prevence nebo omezeni celkovych dopadl emisi na zivotni
prostiedi a rizik s nimi spojenych na minimum

Spoleénost Primagra, a.s. ma vypracovany HAVARIINi PLAN (Plan opatteni pro
pfipad ohroZeni kvality podzemnich a povrchovych vod - vyroba MERO (FAME) v
Miliné, ze dne 16.6.2017).

Suroviny a vyrobky jsou skladovany na vodohospodarsky zabezpeéenych mistech.

V havarijnim planu jsou popsany jednotlivé oblasti ohrozeni a stanovena opatfeni
provadéna pfi havarijnim uniku, véetné planu vyrozumeéni.

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

Pozadavek prevence havarii a minimalizace jejich nasledkii pro zivotni
prostredi

Objekt spole€nosti Primagra, a.s., Milin neni zafazen do skupiny A nebo B podnikd
podle zakona &. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v platném znéni.
Zamérem nedojde ke zméné bezpeCnosti a tedy ke zméné& zafazeni podle
uvedeného zakona. Skladovaci kapacity chemickych latek a smési se navySsi, avSak
podle pfedbézného posouzeni nebudou v novych skladovacich nadrzich umistény
nebezpecéné latky klasifikované dle zakona ¢&. 224/2015 Sb., v platném znéni.
Mnozstvi v sou€asnosti umisténych nebezpec€nych latek v arealu se nezméni.
Predchazeni havariim je docilovano odbornym 8kolenim pracovnikl zafizeni,
kvalifikovanou udrzbou strojniho vybaveni a jeho pravidelnou kontrolou.

Moznosti vzniku havarii a opatfeni k jejich zvladani jsou uvedeny v HAVARIJNIM
PLANU (Plan opatfeni pro pfipad ohroZeni kvality podzemnich a povrchovych vod -
vyroba MERO (FAME) v Miling, ze dne 16.6.2017).

Zamérem nedojde ke zméné - hledisko bude nadale plnéno.

Informace zverejiiované mezinarodnimi organizacemi
Referenéni dokument BAT "Velkoobjemové organické chemikalie" (LVOC), unor
2002.

PERSONALNi OBSAZENI

Soucasné personalni obsazeni vyrobny FAME zlstane beze zmény.
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POZADAVKY NA STAVEBNi PRACE

Stavebni prace budou v pribéhu pfipravy upfesnény, pravdépodobné se bude jednat
o vystavbu nové vicepodlazni budovy o pldorysu 48 x 12 m, se zastavénou plochou 576
m?. Budova bude postavena jako prodlouzeni stavajici provozni budovy nebo alternativné na
volné ploSe kolmo na stavajici provozni budovu.

Dale budou postaveny 3 nové skladové nadrZze na surovinu (UCO, FFA, glycerin) -
budou umisténé u SZ rohu stavajiciho skladu, a nova chladici véz - pfedpoklada se umisténi
vedle stavajici chladici véze.

Ve stavajicich objektech a zafizenich budou provedeny pfislusné stavebni upravy pro
umisténi nového strojniho vybaveni nebo vedeni potrubnich a kabelovych tras.

Veskeré stavebné prace budou probihat vyhradné ve stavajicim arealu spolecnosti
Primagra, a.s.

Demoliéni prace nebudou provadény.

Ochrana zivotniho prostiedi pfi stavebnich pracich :

Zabory pro stavenisté nebudou realizovany.

Pro stavebni prace se vzhledem k charakteru stavby pfedpoklada standardni odbér
vody.

Voda pfi vystavbé bude odebirana ze stavajiciho rozvodu — vodovodniho fadu
v aredlu.

Primérné se bude stavebni a montazni ¢innosti Ucastnit cca 15 pracovnikll denné,
ktefi budou vyuZzivat socialni zazemi v objektu. Pfi uvazované spotfebé vody na jednoho
pracovnika ve vysi 120 I/den (s vyuzitim vyhlasky MZem ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni)
bude celkova spotfeba vody pro pitné a socialni G&ely pracovnikl 1,8 m® denné.

Pro pitné ucely bude pouZzivana voda balena.

Standardni bude také odbér elektrické energie - napojeni elektfiny pro provadéni
praci bude zajisténo ze stavajicich zdroj.

Béhem vystavby budou spotfebovavany bézné stavebni vyrobky a také materialy
typu : cement, pisek, kamenivo, §térk, betonové smési, hutni material, izolaéni a penetraéni
pfipravky. Spotfebu nelze v sou€asné dobé vycislit, ale nebude vyrazné vétsi nez je bézné
pfi vystavbé obdobné velikosti.

Dovoz stavebnich hmot a materialu bude zajistén z nejblizSich moznych lokalit.

Zdrojem urcitého znecisténi ovzdusi v dobé stavebnich praci bude vlastni prostor
stavenisté a provadéna Cinnost - s do€asnym pusobenim - vyssi praSnost v takovém pfipadé

bude neprodlené odstranéna v ramci Uklidu, na coz bude ze strany investora kladen dlraz.
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V obdobi stavby nebudou vznikat technologické odpadni vody v pravém slova
smyslu, ale moznost vzniku kontaminace vod souvisi s dopravou - b&znymi preventivnimi
kontrolami technického stavu vozidel Ize ve vétSiné pfipadd mozné kontaminaci vody
pfedejit, pfipadné vyrazné sniZzit jejich pravdépodobnost.

Dopliiovani pohonnych hmot a provoznich kapalin nebude v arealu provadéno.

V prostoru stavebnich praci bude dostate¢né mnozstvi sanaénich prostredk.

Pfi pfipadném zasazeni pldy (napf. pfi dopravni nehodé) bude tato okamzité
odtézena, kontaminovany material uloZzen v kontejneru a odstranén opravnénou osobou.

V dobé stavebnich praci vzniknou bézné odpady souvisejici se stavebni ¢innosti.

Mnozstvi stavebnich odpadu nelze jednoznaénym zplsobem predikovat.

O odpadech vzniklych v pribéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. P¥i
kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Celkové mnozstvi produkovanych odpadd je mozné pouze odhadnout na max. 20 t
odpadu kategorie "O" a max. 0,1 t odpadl kategorie "N" - zejména to budou zbytky

stavebnich smési a odpadni obaly.

- S odpady, které vzniknou v pribéhu stavby, bude nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi.

- Odpady budou pfedavany do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle § 12 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., v platném znéni, a to bud pfimo, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

- Ve smlouvé s firmou, ktera bude zakazku realizovat, musi byt jednoznacné
stanoveno, ktery pravni subjekt bude plvodcem odpadu, které pfi stavebnich pracich
vzniknou.

- Dodavatel stavby vytvofi v ramci stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhl odpadl v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodafrstvi.

- O vznikajicich odpadech v prubéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti

bude vedena odpovidajici evidence.

Zvlastni dlraz bude kladen na shromazdovani nebezpecnych odpadl — budou
umistovany do vyclenénych uzavienych nepropustnych nadob a zabezpecenych tak, aby
nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k uniku do prostoru mimo nadoby.

Sbérné nadoby s odpady "N" budou opatfeny identifikacnimi listy nebezpeénych odpadu.
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Tabulka 3 : Odpady pfi vystavbé

Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadl Kategorie Zplsob
Cislo nakladani

150101 Papirové a lepenkové obaly (0] vyuziti

1501 02 Plastové obaly O/N vyuziti /
odstranéni

1501 04 Kovové obaly O/N vyuziti /
odstranéni

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (e} vyuziti

vyrobkd neuvedené pod €islem 17 01 06

17 02 03 Plasty (0] vyuziti

17 04 05 Zelezo a ocel o vyuZiti

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] odstranéni

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N odstranéni

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod E&isly 17 09 (0] vyuziti
01,170902a 170903

200301 Smésny komunalni odpad (0] odstranéni

ZpUsob nakladani s odpady pfi vystavbé je navrzen v souladu s Metodickym
navodem MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad(i a pro nakladani s nimi,
Praha, 01/2008.

Zemni prace budou provadény jen v omezeném rozsahu, takZze neni tfeba uvazovat o
kontaminované vykopové zeminé - v tabulce je uveden odpad kat.€. 17 05 03 "N" pro
potencialni moznost znecisténi pudy provoznimi kapalinami pfi dopravni nehodé.

Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii.

Odvoz kvyuziti / odstranéni bude zajistovan pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi.

Béhem vystavby bude produkovana hlukova zatéz pochazejici z provozu bé&znych
stavebnich mechanismu.

Vystavba se bude provadét v denni dobé od 7.00 do 21.00 hod., nepfepoklada se
provadéni vystavby v no¢nich hodinach, tj. od 22.00 - 6.00 hod.

Vzhledem k charakteru planovanych praci se nepfedpoklada uziti stroju s vyraznym
akustickym vykonem.

Pribézné bude provadéna kontrola technického stavu stroju / nafadi, jejich sefizeni,
vypinani pfi pracovnich prestavkach.

Vyuzivani vibrujicich mechanismu je mozné pfedpokladat jen ojedinéle.

Nebudou pouzity materialy, u nichz by se mély o€ekavat ucinky radioaktivniho zareni.
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Dopravni naroky budou srovnatelné s béznymi dopravnimi naroky obdobnych
stavebnich praci a rozhodné vyznamné nenavysi ¢etnost dopravy v lokalité. Lze odhadnout,
ze frekvence dopravy neprekroéi uroven cca 4 - 6 nakladnich vozidel denné, ktera bude
vazana zejména na fazi dovozu stavebniho materialu a vlastniho instalovaného zafizeni.

Cetnost dopravy osobnimi auty bude zavisla na zpGsobu piepravy stavebnich d&lnik

na pracovistg, resp. k arealu a domluvé o spolecné jizdé.

B.l.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENi REALIZACE ZAMERU A JEHO

DOKONCENI
Zahdjeni vystavby : . Ctvrtleti 2019
Dokonéeni realizace : |. Ctvrtleti 2021

B.l.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNIiCH SAMOSPRAVNYCH CELKU
Stfedolesky kraj
Obec Milin

B..9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTi PODLE § 9 ODST. 3 A SPRAVNICH
ORGANU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTIi VYDAVAT

e Rozhodnuti podle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni

Obecni urad Milin - stavebni urad
11. kvétna 27, 262 31 Milin

e Zména integrovaného povoleni podle zakona &. 76/2002 Sb., v plathém znéni

Krajsky ufad StfedoCeského kraje - odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Spoleé¢nost Primagra, a.s. ma vydané integrované povoleni podle zakona
€. 76/2002 Sb., v platném znéni — pro zafizeni "Vyroba metylesteru (FAME) - kapacita
70 000 t/rok", kategorie 4.1.b) podle prilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci - ¢.j.
63364/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 8.1.2008 :

ve znéni 1. zmény &.j. 48668/2008/KUSK OZP/Hra ze dne 16.9.2008

ve znéni 2. zmény &.j. 061467/2010/KUSK OZP/Nech ze dne 5.8.2010

ve znéni 3. zmény &.j. 166244/2013/KUSK OZP/POP ze dne 20.11.2013
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ve znéni 4. zmény &.j. 003503/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 5.5.2017
ve znéni 5. zmény &.j. 081346/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 4.8.2017

Zameér vyvola nutnost ohlasit planovanou zménu v rozsahu zafizeni podle § 16
odst. 1, pism. b) zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v plathém znéni a
v ramci ohlaseni bude podana zadost o zménu integrovaného povoleni (§ 19a, odst. 2).

Predmétem zadosti o zménu integrovaného povoleni bude uprava a doplnéni
technologického procesu stavajici vyroby metylesteru (FAME) a na to navazujici
doplnéni infrastruktury.

Podminky integrovaného povoleni budou nadale pIlné respektovany.

B.Il. Udaje o vstupech
B.I.1. PUDA

Vyroba FAME je zajiStovana v pramyslovych objektech, které se nachazeji na
pozemcich ¢. 437/1, 437/10, 437/12, 437/20 v k.a. Milin [694975].

PFi realizaci projektu nedojde k zaboru zemédeélského padniho fondu ani pozemku
uréenych pro funkci lesa.

Pozemky jsou jinou plochou (zpUsob vyuziti) a ostatni plochou (druh pozemku).

Pozemky nemaji zadné zpuUsoby ochrany, parcely nemaji evidované BPEJ.

(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)

Lokalita nelezi v zaplavovém uzemi Qqqo.

(zdroj : dppcr.cz)

Areal se nenachazi v poddolovaném ani seismicky aktivhim uzemi.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

PfevaZujici radonovy index v lokalité je 3 - vysoky, granodiorit, paleozoikum svrchni,
s instalaci specialnich protiradonovych opatfeni se v8ak aktualné nepocita.

(zdroj : geology.cz)

B.ll.2. VODA

Voda pro pitné a socialni ucely :

PoZadavky na pitnou vodu (pro potfeby zaméstnancl) jsou kryty dodavkami z
obecniho vodovodniho fadu na zakladé smlouvy.

Nepocita se s narlistem poctu pracovnikl, spotfeba pitné vody pro pracovniky se

tudiz v souvislosti se zamérem nezméni.
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Voda pro technologické ucely :

Zdrojem technologické vody je studna €. 1, studna €. 2 nebo obecni vodovodni fad.
Voda z vodovodniho fadu je odebirana na zakladé smlouvy.

ZpUsoby pouziti vody v technologii vyroby :

e Ohfevna voda - jedna se o ohfevné médium pfivadéné z vyménikové stanice
para/voda; ohfevny okruh je uzavieny (doplhovani média je pouze v pfipadé
netésnosti).

e Chladici voda - slouzi na chlazeni reaktoru na pfipravu katalyzatoru, kondenzatoru a
chladi¢e metylesteru; zdrojem chladici vody je chladici mikrovéz.

Voda do mikrovéze je pfi plné zatézi doplfiovana v mnozstvi 960 I/hod.
e Extrakéni voda - slouzi k extrakci mydel z MERO; zdrojem je bojler umistény ve

vymeéniku tepla. Spotfeba extrakéni vody je pfi plném vykonu 200 I/hod.

Povolené odbéry (dle integrovaného povoleni) :

Studna €. 1 (zdroj vody pro vyrobu pary do centralni kotelny)
p.&. 437/1, k.t. Milin, HGR 632, &.h.p. 1-08-05-010
Pramérny odbér 0,174 I/s

Maximalni odbér 0,26 I/s, 15 033 l/den, 466 m*/mésic, 5 487 m*/rok

Studna €. 2 (zdroj vody pro provoz esterifikaéni linky)
p.&. 437/1, k.G. Milin, HGR 632, &.h.p. 1-08-04-049/0
Primérny odbér 0,176 /s

Maximalni odbér 0,264 I/s, 22 812 l/den, 707 m*/mésic, 5 475 m®/rok

V souladu s integrovanym povolenim je provadén monitoring odebirané podzemni
vody. Naméfené hodnoty celkového odbéru podzemni vody jsou zaznamenavany pro
provozniho deniku. Stavba studny i odbérné zafizeni je udrzovano v fadném technickém
stavu a 1 x mésiéné kontrolovano. Uroveri minimalni hladiny je blokovana elektrodovym
zafizenim.

Voda ze studny se upravuje pomoci chloridu sodného. Upravuje se také vodivost
vody chemikaliemi oznaCenymi jako ER 104 ER 103 (spole¢nost EARTH RESOURCES,
spol. s r.0.).

Zamérem dojde ke zvySeni odbéru vody, a to pro technologické kroky glycerolova
esterifikace, pokrocila kysela esterifikace a destilace.
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Spotreba vody pro technologii (zdroj : firemni bilance)
- stavajici stav (01 - 12/2017) cca 366 m® z radu
4 513 m® ze studny &. 2

- pfedpokladany stav po realizaci zaméru  navySeni o cca 20 %

Zvy8ena potfeba chladici a ledové vody bude fedena instalaci nové jednotky na
vyrobu chladici vody (o vykonu cca 1 100 kW) a instalaci nového chladiciho agregatu (o
vykonu 65 kW).

Podminky integrovaného povoleni ohledné monitoringu a vySe odbéru vody budou

nadale plnény.

Hasebni vody :

Pro provoz stavajici esterifikacni linky byl schvalen specialni rezim - je nainstalovano
pénové stabilni hasici zafizeni dodané od firmy Lefio stabil Czech s.r.o. Chranéna plocha
timto zafizenim je 285 m?, 8,4 I/min/m?, doba ¢innosti 30 minut. Pfedpoklada se, Zze dané
SHZ bude instalovano (rozSifeno) i na noveé zafizeni.

V aredlu se nachazi i pozarni nadrz o velikosti 400 m?,

B.I.3. OSTATNI PRIRODNi ZDROJE

SUROVINY, POMOCNE LATKY - pro vyrobu

Zakladni surovinou pro vyrobu FAME je fepkovy, pfip. jiny rostlinny olej a UCO.

Stavajici spotifeba : max. 40% UCO + 60 % surovy nerafinovany fepkovy olej + min.
podil FFA (volné mastné kyseliny - zbytky z FAME).

Ve vyhledu se pfedpoklada zména poméru surovin : ve prospéch UCO (az 100%), s
vy$8im podilem FFA. Repkovy olej bude surovinou doplfikovou.

V arealu spole¢nosti Primagra, a.s. se nachazi kromé vyroby FAME i lisovna oleju,
ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro vyrobu FAME, s kapacitou cca 800 tun
oleje/mésic. V lisovani je vSak provoz nesobéstacny, proto cca 1 200 t/mésic oleje je nutné
ziskavat lisovanim v mzdé dovozem z jiné spole€nosti (vlastni fepka, lisovani v tzv. sluzbé).

Kapacita vyroby (a tedy celkové mnozZstvi surovin) zlstane zamérem bez podstatné
zmény.

Zména bude v podobé pouziti jinych reakénich chemikalii (pomocnych latek) v

procesu vyroby.
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Tabulka 4 : Klasifikace surovin a ucel pouziti (zdroj : bezpelnostni listy)

- nova latka/smés

Chemicka latka/smés Klasifikace dle Nafizeni (ES) Dodavatel Pouziti
€. 1272/2008
Repkovy olej - Primagra, a.s. Surovina pro vyrobu
FAME
TrafinQil - UCO - TRAFIN OIL, a.s. Surovina pro vyrobu
FAME
Metanol Flam. Lig. 2, H225 Mitsubishi Surovina pro vyrobu
Acute Tox. 3, H331+311+301 Brentag CR spol sr.o. FAME
STOT SE 1, H370
Metanol Flam. Lig. 2, H225 VIA-REK, a.s.
Acute Tox. 3, H331+311+301
STOT SE 1, H370
Glycerol - AppliChem GmbH Preduprava surovin

(glycerolova

esterifikace)

Metanolat sodny

Flam. Lig. 3, H226

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H311+331+301
Skin Corr.1A, H314

STOT SE 1, H370

BASF spol. s r.o.

Katalyzator pfi
vyrobé FAME

Hydroxid draselny 50%

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr.1A, H314

EURO-Sarm, spol. s r.o.

Neutralizace oleje,
glycerinové faze pfi
vyrobé FAME a

glycerinu

Kyselina fosfore¢na
10%

- nova latka/smés

Met. Corr. 1, H290
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

AppliChem GmbH

Odslizeni oleje

Kyselina sirovéa 50%

- nova latka/smés

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr.1A, H314
Eye Dam. 1, H318

AppliChem GmbH

Katalyzator pro

kyselou esterifikaci

Kyselina
chlorovodikova 37%

- nova latka/smés

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr.1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Carl Roth GmbH + Co KG

Stépeni mydel v
glycerinové fazi ve
vyrobé FAME

VITABLEND Bioprotect
350

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Vitablend BV

Aditivum do FAME
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LUBO OXI FLOW 3127 | Carc. 2, H351
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335+336

Aquatic Chronic 2, H411

LUBOCONS CHEMICALS, Aditivum do FAME

S.r.o.

Kyselina citronova, Eye Irrit. 2, H319

monohydrat

Prani esterové faze
ve vyrobé FAME

Brenntag CR spol. s r.o.

Tabulka 5 : Spotfeba surovin - stavajici stav (zdroj : firemni bilance)

Chemicka latka/smés Spotieba

01 - 12/2017
Repkovy olej 18 903t
uco 4376t
Metanol 3136t
Metanolat sodny 481t
Hydroxid draselny 50% 14t
VITABLEND Bioprotect 350 51t
LUBO OXI FLOW 3127 257t
Kyselina citronova, monohydrat 21,8t

Predpokladana spotfeba novych latek/smési (na zakladé nabidek dodavatel() :

Glycerol
Kyselina fosforec¢na 10%
Kyselina sirova 50%

Kyselina chlorovodikova 37%

max. 3 300 t/rok
max. 165 t/rok
max. 330 t/rok

udaje nejsou k dispozici

K gisténi technologie se pouziva hydroxid sodny NaOH (v mnoZstvi cca 0,08 t/mésic).

Bezpec€nostni listy chemikalii jsou k dispozici.

SKLADOVANI SUROVIN

Skladovani surovin probiha vyhradné na vodohospodafsky zabezpefenych plochach.

1. Sklad vstupnich surovin

Rostlinny olej je skladovan ve

3 jednoplastovych, ocelovych, montovanych,

valcovych, stojatych nadrzich - typ Vitkovice, kazda po 625 m3. V typové shodnych 3

nadrzich je skladovan také metylester a vdechny nadrze jsou umistény ve spole¢né havarijni

jimce - nadzemni betonova vana, odizolovana, o rozmérech 75 x 10 x 1,5 m, s objemem

1100 m®.

33




Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

UCO je skladovan ve 2 dvouplastovych nadrzich o objemu 50 m® a 100 m?.

Metanol a metanolat sodny jsou skladované ve 3 dvouplastovych, ocelovych,
valcovych, leZatych nadrzich, kazda po 60 m®.

Ve skladu jsou umistény i vedlej§i produkty vyroby : technologicka voda
(dvouplastova nadzemni nadrz 50 m®) a G-faze (2 dvouplastové nadzemni nadrze 2 x 60
m°).

Cely proces skladovani je fizen a kontrolovan z fidiciho centra a je soudasti
programového vybaveni celé vyrobny. Ridici systém vyhodnocuje veskeré stavy a informuje
obsluhu (pInéni a vyprazdrovani nadrzi, vySka hladin v jednotlivych nadrzich, &innost

Cerpadel a stav ventill a uzavera).

2. Sklad hydroxidu draselného KOH

Sklad KOH je stavebné oddélena mistnost o plose cca 9,5 m?, podlaha mistnosti je

opatfena epoxidovym ochrannym natérem, pod Zelezobetonovou podlahou je hydroizolaéni
félie. Podlaha mistnosti tvofi spolu s vyvySenymi obvodovymi sténami zachytnou havarijni
jimku.

Vodny roztok KOH je skladovan ve 2 plastovych IBC kontejnerech.

Aditiva jsou skladovana v mistnosti na Upravu metylesteru v 1 m?® plastovych
kontejnerech.
Kyselina citronova je skladovana v 25 kg pytlich na paleté ve skladu v objektu

vyrobny. Rozmichava se dle potieby.

Skladové hospodarstvi bude rozSireno o nové nadrze na skladovani surovin,
pomocnych chemikalii a vedlejSich produkta.

Skladovaci nadrze - nové :

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 50 m?® pro ostatni rostlinné oleje

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 50 m* pro UCO

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 100 m® pro glycerol

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 75 m? pro sliz z degumingu

-1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 100 m® pro deodorizaéni kondenzat a

zbytek destilatu
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 10 m? pro kyselinu chlorovodikovou
- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 35 m® pro kyselinu fosforeénou

- 1 dvouplastova ocelova nadrz o objemu 12 m?® pro kyselinu sirovou (98%)
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Nové skladové nadrze na rostlinné oleje, UCO a glycerol budou umistény v SZ rohu
stavajiciho skladu, umisténi ostatnich nadrzi v arealu neni dosud pfesné uréeno (technicky
by tyto nadrze mély byt co nejblize k vyrobnimu zafizeni).

BezpeCnost bude vzZzdy feSena pomoci dvouplastové stény, pfip. odpovidajici

havarijni jimkou.

Systém nakladani se surovinami a pomocnymi latkami zUstane v souvislosti se

zamérem beze zmény.

Pro uplnost je tfeba uvést, Ze pro uklid a udrzbu jsou pouzivany dalsi chemické

latky/smési, napf. oleje, mazadla, Cistici prostfedky apod. - ve standardnim mnozstvi.

B.Il.4. ENERGETICKE ZDROJE
V technologii vyroby FAME se pouziva elektricka energie, nizkotlaka a vysokotlaka

para, vzduch a dusik pro inertizaci.

Elektricka energie

Areal Primagra, a.s., Milin je napojen na vysoké napéti - pfivod 22 kV, 50 Hz,
3+PE/IT, zausténi do hlavni trafostanice.

Trafostanice ma 3 ks transformatoru, kazdy o vykonu 1 000 kVA. Méfeni el. energie
je nepfimé v trafostanici.

Kompenzace jalovych proudd el. energie je provedena centralni v trafostanici a v
jednotlivych hlavnich rozvodnach na strané NN (lisovna, silo).

Vysoké napéti je transformovano na NN 3 x 230/400 V AC 3+PEN/TN-C-S 50 Hz.

V provozu jsou vzdy pouze 2 trafa najednou. Trafa nejsou spojena dohromady, ale
kazdé napdji urcité provozy. Treti trafo je v zaloze.

Celkovy ro¢ni odbér elektrické energie z trafostanice se pohybuje kolem 4,5 az 4,8
GWh.

Instalovany vykon spotfebiCl je cca 4 260 kW. Roc¢ni rezervovana kapacita celého
arealu je 1 020 kW. Vyuziti transformatoru se pohybuje v rozmezi 37,5 az 56,3 %. Je mozno
konstatovat, Ze odebirany vykon z transformatoru se pohybuje v doini poloviné pfenosového

vykonu.
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KOTELNA

Kotelna je umisténa ve zdéném objektu v arealu.

V kotelné jsou instalovany 3 stfedotlaké parni kotle :

(K1) 1x THS 25/14 s hofakem APH M45 PR - max. vykon nastaven 1 615 kW
(K2) 1x VSK 2,5 s hofakem APH M 25 PZ - max. vykon nastaven 1 453 kW
(K3) 1x VSK 0,6 s hofakem APH M16 PZ - max. vykon nastaven 395 kW

Kotel €. 1 - typ THS 25/14 - valcovy kotel stfedotlaky (Zarotrubkovy) s ekonomizérem

Vyrobce : TH s.r.o., 696 02 RatiSkovice
Vyrobni €. : 1495

Rok vyroby : 2017
Pracovni pretlak : 1,4 MPa
Teplota pary : 191 °C

Jmen. mnozstvi vyrobené pary : 2,5 t/hod
Max. mnoZstvi vyrobené pary : 2,5 t/hod

Min. mnoZstvi vyrobené pary : 1,25 t/hod
Kotel je osazen plynovym hofakem typu : APH M 45 PZ
Max. §titkovy vykon hofaku : 2,6 MW

Rok vyroby : 2017

Vyrobni €. : 17-008

Kotel €. 2 - typ VSK 2,5 - valcovy kotel stfedotlaky (Zarotrubkovy)

Vyrobce : ROUCKA — SLATINA kotle a.s., Brno
Vyrobni €. : 22247

Rok vyroby : 1996

Pracovni pfetlak : 1,2 MPa

Teplota pary : 191 °C

Jmen. mnozstvi vyrobené pary : 2,5 t/hod

Max. mnozstvi vyrobené pary : 2,5 t/hod

Min. mnoZstvi vyrobené pary : 1,25 t/hod

Kotel je osazen plynovym hofakem : APH M 25 PZ

Max. Stitkovy vykon hofaku : 2,6 MW

Horak je upraven nizkoemisni pfestavbou, ktera probéhla v Fijnu 2017.
Rok vyroby : 2005

Vyrobni €. : 311
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Kotel €. 3 - typ VSP 0,6 - valcovy kotel stfedotlaky (Zarotrubkovy)

Vyrobce : ROUCKA — SLATINA kotle a.s., Brno
Vyrobni €. : 22037

Rok vyroby : 1995

Pracovni pretlak : 1,3 MPa

Teplota pary : 198 °C

Jmen. mnozstvi vyrobené pary : 0,6 t/hod

Max. mnozstvi vyrobené pary : 0,7 t/hod

Kotel je osazen plynovym hofakem : typ APH M 16 PZ
Max. Stitkovy vykon hofaku : 1 600 KW
Hofak je nyni sefizen na max. vykon : 395 kW

Rok vyroby : 1992

Vyrobni €. : 851

Vyrobena para z kotld je vedena samostatnymi potrubimi do stfedotlakého (STL)
rozdélovace (1,3 MPa), ze kterého vystupuji parovody :
- lisovna - mnozstvi pary je méfeno, para je spotifebovavana pro technologii
- esterifikace - mnozstvi pary je méfeno, para je spotfebovavana pro technologii
Jedna se o kotle s pretlakovym hofakem, které vyrabéji sytou paru o jmenovitém
tlaku 1,3 MPa. Para z kotll je vedena samostatnymi potrubimi do rozdélovace 1,3 MPa,
odkud je jednak distribuovana do provozu, a jednak dale redukovana na tlak 0,6 MPa a 0,06
MPa.

Technologické chlazeni

Nejvétsi chladici vykon je nutno zajistit v provozu esterifikace, kde je chlazena
surovina vodnim otevienym systémem pres chladici véz typu EWK 680/6 o vykonu 800 kW
pfi tepelném spadu chladici vody 32/26 °C. Chlazeni zajiStuje dvouotackovy motor o vykonu
5,5/1,4 kW.

Pro pruto¢né uzaviené chlazeni je instalovan pritokovy chladi€ CHK RP270LW-Y o
chladicim vykonu 40,3 kW.

Kompresory

8 bar - 30 m*hod. typ Kaiser. Vzduch je dale filtrovan a vysou$en v kondenzaénich

suSickach na rosny bod +2 °C.
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Zamérem dojde ke zvySeni odbéru energii - elektrické energie a pary.
Spotreba elektrické energie
- stavajici stav 33 kWhit

- predpokladany stav po realizaci zaméru 37 kWh/t

Spotfeba pary
- stavajici stav 156 kgt
- predpokladany stav po realizaci zaméru 165 - 202 kg/t = udaj pro 3 barg, k tomu

jesté pres 100 kg/t stfedotlaké pary (proto je nutné posilit plynovou kotelnu)

Spotreba dusiku

Dusikové hospodaistvi se sklada ze zasobniku kapalného plynu 20 m® a
vzduchového odpafovade. Dusik zabranuje vstupu atmosférické vlhkosti pfi vyrobé a
skladovani produktl a snizuje riziko vybusnosti.

- stavajici stav 881 (01 -12/2017)
- predpokladany stav po realizaci zaméru  beze zmény

(zdroj : firemni bilance)

ZvySena potfeba elektrické energie bude feSena vybudovanim nové elektrorozvodny,
posilenim vykonu transformacni stanice a elektrickych rozvodu v arealu.

ZvySena potfeba pary a potfeba napajeci vody pro destilaéni kolonu bude feSena
posilenim kapacity stavajici plynové kotelny, kde bude vyrabéna para o tlaku 16 barg v
mnozstvi cca 3,2 t/h (pfikon 1 700 kW). Para bude redukovana na tlakové urovné dle
pozadavk( upravené technologie.

Spotfeba zemniho plynu se predpoklada na trovni 180 Nm?/h.

Vytapéni vyrobny neni zajistovano, neni potfebne.

B.Il.5. BIOLOGICKA ROZMANITOST
Pro zamér nebude potfeba vyuzivat pfirodni prostiedi (faunu, fléru, spole€enstva,

ekosystémy) - stav a rozmanitost prostfedi v uzemi nebude dotena.

B.I.L6. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU
Areal spole€nosti Primagra, a.s. lezi v zapadni okrajové Casti obce Milin - pfi
komunikaci 1/174 (ul. Nadrazni).

V arealu je provozovana Zelezni¢ni vlecka.

38



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

Udaje o dopravni zatézi v izemi z vysledki celostatniho séitani dopravy v r. 2016 :

o komunikace 11/174 (Gsek €. 1-3540 vyusténi z 66 - Tochovice zagatek zastavby)

T celoro€ni primérna intenzita téZkych vozidel 314 vozidel / 24 hod.
0] celoroéni prameérna intenzita osobnich vozidel 2 352 vozidel / 24 hod.
M celoro¢ni primérna intenzita motocyklu 13 vozidel / 24 hod.

S celoro¢ni primérna intenzita vSech vozidel 2 679 vozidel/24 hod.

(zdroj : scitani2016.rsd.cz)

Obrazek 5 : Mapa dopravnich intenzit zajmového uzemi (zdroj : scitani2016.rsd.cz)
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Zamérem se nezmeéni stavajici systém dopravni obsluznosti uvnitf firmy ani mimo
areal.

Naroky na dopravu pfedstavuji dovoz surovin a expedici vyrobkd.
Suroviny a vyrobky jsou dopravovany v Zelezniénich cisternach, autocisternach a
nakladnimi auty v IBC kontejnerech.
- autocisterny - objem cca 30 m*

- Zelezniéni cisterny - objem cca 60 m®

39


http://www.scitani2010.rsd.cz/

Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

- IBC kontejnery - objem cca 1 m?® dopravované na korbach nakladnich aut

s plachtou nebo aut skfifiovych typl

Silniéni doprava je ve vétSiné pfipadll smérovana od/z rychlostni silnice R4.

StaCeci mista pro pfijem a distribuci surovin a vyrobkd v automobilovych a
Zeleznignich cisternach jsou zastfeSena a vybavena zachytnou podzemni jimkou.

Zachytnou jimku pro automobilové staceni tvofi dvé vzajemné propojené nadrze o
objemu 2 x 18 m®.

Zachytnou jimku pro Zelezni¢ni staceni tvofi dvé vzajemné propojené nadrze o

objemu 2 x 30 m®.

CETNOST DOPRAVY (komodit s nejvétsim objemem)

Soucasna Cetnost dopravy :

FAME 40 autocisteren za mésic
Olej 40 autocisteren za mésic
Technol. voda 20 autocisteren za mésic
G-faze 20 autocisteren za mésic
Metanol 10 autocisteren za mésic
FAME 20 Zelezni€nich cisteren za mésic
Olej 20 Zelezni€nich cisteren za mésic

Metanolat sodny 1 Zeleznicni cisterna za 2 mésice

Vlivem zaméru se neoCekava zména v Cetnosti dopravy - zvySi se sice doprava
vstupni suroviny UCO (shahou je docilit az 100% podilu UCO na vstupu do procesu),
ovSem naopak se tim snizi doprava oleje a fepky. Ostatni komodity budou dopravovany bez
vyrazné zmeény.

Kapacita vyroby se nezméni.

Osobni doprava zlstane beze zmény.

Parkovani - beze zmény.

Inzenyrska infrastruktura :
V arealu je potfebna infrastruktura k dispozici.
e ZvySena potfeba elektrické energie bude feSena vybudovanim nové elektrorozvodny,

posilenim vykonu transformacéni stanice a elektrickych rozvodl v arealu.
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e ZvySena potieba pary a potfeba napajeci vody pro destilacni kolonu bude feSena
posilenim kapacity stavajici plynové kotelny, kde bude vyrabéna para o tlaku 16 barg
v mnozstvi cca 3,2 t/h (pfikon 1 700 kW). Para bude redukovana na tlakové urovné
dle pozadavku upravené technologie.

e ZvySena potfeba chladici a ledové vody bude feSena instalaci nové jednotky na
vyrobu chladici vody (o vykonu cca 1 100 kW) a instalaci nového chladiciho agregatu
(o vykonu 65 kW).

Ostatni vyvolané investice :

V souvislosti se zamérem nejsou pfipravovany dalsi investice.

41



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

B.lIl. UDAJE O VYSTUPECH
B.1II.1. ZNECISTENI OVZDUQi, VODY, PUDY A PUDNiIHO PODLOZi

Technologie vyroby FAME - zdroj 101 - je nevyjmenovany ostatni stacionarni zdroj
znecistovani ovzdusi - dle pfilohy €. 2 zakona €. 201/2012 Sb., v platném znéni.

Emisni limity nejsou stanoveny, autorizované méfeni emisi se neprovadi.

Pro ochranu ovzdusi je dle integrovaného povoleni stanovena podminka :
- Provozovatel bude provadét pravidelnou kontrolu funkénosti odlu¢ovaciho zafizeni s
Cetnosti 1 x za mésic a o provedené kontrole vyhotovi zaznam do provozniho deniku.

Podminka integrovaného povoleni je pinéna.

Vyroba FAME = zdroj ¢. 101, vyduchy 101 az 105 :

1. Vyduch €. 101 - pfiprava katalyzatoru
Odvétravani reaktoru R5 (metanolovy reaktor) na pfipravu katalyzatoru a nadrzi
N1, N50.

- Vv reaktoru probiha miseni metanolatu sodného s vratnym a bezvodym metanolem

- teplota v reaktoru je 37°C

- pracovni tlak - v nadrzich je inertni atmosféra - dusik, v nadrzich se udrzuje protlak
max. 4 kPa a podtlak max. -0,5 kPa

- odvétrani je vedeno pfes vodni chladi¢ CH6 a vymrazovae CH19 a CH20

2. Vyduch €. 102 - odstranovani metanolu z vyvévy
Odvétravani vyvévy M31 - odsavajici destilaéni zafizeni metanolu ODP1 (metanolova
odparka).

- v destilaénim zafazeni dochazi k oddestilovani pfebyte¢ného metanolu z metylesteru
po Il. stupni transesterifikace

- teplota destilace je 80 - 100°C

- pracovni tlak - vakuum 30 kPaa

- odvétrani je vedeno pfes vodni chladi¢ CH1 a vymrazova¢ CH8

3. Vyduch €. 103 - odstranovani vody z vyvévy
Odvétravani vyvévy M32 - odsavajici destilaéni zafizeni ODP2 (vodni odparka).

- v destilanim zafazeni dochazi k oddestilovani pfebyteéné vody z metylesteru po II.
stupni transesterifikace

- teplota destilace je 95 - 100°C
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pracovni tlak - vakuum 3 kPaa

odvétrani je vedeno pres vodni chladi€ CH4 a vymrazovace CH5 a CH5a

Vyduch €. 104 - odvzdudnéni nadrzi vyroby

Odvétravani reaktoru R1 (reaktor prvni transesterifikace), odmérné nadoby N11,

sedimentacni nadrze O1 (prvni odsazovak) a nadrze N8a.

v reaktoru probiha smichani oleje a katalyzatoru

teplota v reaktoru je 62°C

pracovni tlak - v nadrzich je inertni atmosféra - dusik, v nadrzich se udrzuje protlak
max. 0,8 kPa a podtlak max. -0,5 kPa

odvétrani je vedeno pfes vodni chladi€ CH2 a vymrazovace CH17 a CH18

Odvétravani reaktoru R2 (reaktor druhé transesterifikace), odmérné nadoby N33,

sedimentacni nadrze 0321 (prvni odsazovak) a nadrze N8b, N34.

v reaktoru probiha miseni metylesetru z |. stupné a katalyzatoru

teplota v reaktoru je 62°C

pracovni tlak - v nadrzich je inertni atmosféra - dusik, v nadrzich se udrzuje protlak
max. 0,8 kPa a podtlak max. -0,5 kPa

odvétrani je vedeno pfes vodni chladi€ CH3 a vymrazovace CH17 a CH18

Odvétravani rafinacniho reaktoru R6 (glycerolovy reaktor) a z nadrzi O3, O4, O5

(odsazovaky extrakci).

v reaktoru probiha smichani oleje a katalyzatoru

teplota v reaktoru je 62°C

pracovni tlak - v nadrzich je inertni atmosféra - dusik, v nadrzich se udrzuje protlak
max. 0,8 kPa a podtlak max. -0,5 kPa

odvétrani je vedeno pfes vodni chladi€ CH7 a vymrazovate CH17 a CH18

Vyduch €. 105 - odvzdu$néni nadrze produktu
Odvétravani z nadrze N36 (vysledny FAME).
pracovni tlak - v nadrzich je inertni atmosféra - dusik, v nadrzi N36 se udrzuje protlak

max. 4 kPa a podtlak max. -0,5 kPa

Zarizeni kK omezovani emisi :

Jako zafizeni pro snizovani emisi slouzi systém kondenzator(d (chladiCd) a

vymrazovacl. Metanolové pary po zkodenzovani vody prechazeji do kondenzator(i, kde

zkondenzuiji, t.j. pfeméni se na metanol, ktery je Cerpan do zasobniku a vraci se zpét do

vyroby. Vodni chladi€e jsou feSeny vyméniky JAD 9,88 o vykonu 29 kW.
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Chladici voda ve vyménicich je +10°C. Vymrazovace jsou tvofeny vymeéniky JAD 6,5
o vykonu 6 kW a jsou chlazené smési glykolu o teploté -10 az -15°C. Systém je navrzeny
tak, Ze maximum odparu skonc¢i ve vodnich chladi€ich a zbytek ve vymrazovacich. Ty jsou 2,
protoZe po namrznuti vodou se jeden rozmrazuje a druhy pracuje. Kondenzacni zafizeni je
dale napojené na vyduchy.

Pfed vyduch €. 102 a 103 je vzduch vedeny pfes vyvévu, kde pfichazi do kontaktu s
chladici vodou, do které jsou zachytavany metanolové pary.

Zakladnim opatfenim pro pfedchazeni vzniku emisi je dodrZovani technologickych

postupu, pravidelna kontrola funk&nosti vymrazovaciho zafizeni a chladiciho agregatu.

Zdroj znedigtovani ovzdusi &. 101 - "VYROBA FAME" zlstane vlivem zaméru beze

Zzmeny.

Zamérem vznika novy emisni vyduch - kotel K4.

ZvyS8ena potieba pary a potfeba napdjeci vody pro destilaéni kolonu bude feSena
posilenim kapacity stavajici plynové kotelny, kde bude navic vyrabéna para o tlaku 16 bar v
mnozstvi cca 3,2 t/h (pfikon 1 700 kW). Para bude redukovana na tlakové urovné dle

pozadavk( upravené technologie.

Tabulka 6 : Vypoctové parametry nového zdroje dle emisnich faktord, spalovani zemniho

plynu (zdroj : rozptylova studie)

. ) h Vs t d w alfa 24.00
Cislo zdroje
dle rozptylové vyska objem spalin | teplota | pramér rychlost vyuziti denni
studie kominu/vyduchu spalin | vyduchu spalin max. vykonu provoz
5 10 m 0,6250 m*/s | 195°C | 0,50 m 3,1847 m/s 0,6667 24

Emise z nového zdroje :

Cislo zdroje TZL S0, NOx Cco

5 0,000 t/rok 0,007 t/rok 1,367 t/rok 0,336 t/rok

viz pfiloha &. 3 oznameni.

Znecisténi vody, ptdy a padniho podlozi vlivem zaméru neni divod predpokladat.
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B.lll.2. ODPADNI VODY

Kanalizace arealu se sestava ze dvou samostatnych vétvi - deStové a splaskové.

Splaskova kanalizace je svedena na aredlovou mechanicko-biologickou COV a
vyCisténé vody usti do vodniho toku Ostrovsky potok. Do splaskové kanalizace je napojeno
odpadni potrubi ze socialnich zafizeni a potrubi odvodu vody z vyménikové stanice a z
upravny vody.

Do deStové kanalizace jsou napojeny potrubni svody okapl a venkovni zpevnéna
plocha.

Na destové kanalizaci je instalovan lapol s garantovanou hodnotou Ciy - C4 na
vystupu 0,1 mg/l (1 x &tvrtleti jsou provadény rozbory).

Mnozstvi splaskovych a destovych vod zUstane beze zmény.

Technologické odpadni vody :

Vyrobni provozy a havarijni jimky nejsou napojeny do zadné kanalizace.

Technologické odpadni vody jsou odvazeny opravnénou osobou na dalsi zpracovani
(vyuziti) - jsou vykazované jako vedlejSi produkt vyroby. Zpusob nakladani s nimi zUstane
beze zmény.

NavySeni mnozstvi bude v rozsahu cca 20 % stavajici spotfeby vody pro technologii
(v prubéhu pfipravy zameéru bude mnozstvi vycisleno) - predpoklada se produkce v
nasledujicich procesech :

- glycerolova esterifikace

- pokrocila kysela esterifikace

- destilace

HASEBNI| VODY
Pfipadna hasebni voda by byla odCerpana a likvidovana na vhodné Cdistirné

odpadnich vod.

Pro ochranu vod je dle integrovaného povoleni stanovena podminka :
- Pokud by arealova COV nezvladala gisténi odpadnich vod navy$ené o provoz vyroby
FAME, provozovatel zajisti odvoz odpadnich vod na jinou COV.

Podminka integrovaného povoleni je pinéna, resp. dosud nemusela byt aplikovana.
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B.11l.3. ODPADY
V Primagra, a.s. vznikaji odpady z vyrobni &innosti, udrzby a Uklidu, odpadni obaly a

odpady z administrativni ¢innosti.

Tabulka 7 : Odpady pfi provozu (zdroj : firemni bilance - ISPOP 2017)

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie Mnozstvi Zpusob
Cislo podle Katalogu odpadu 01-12/2017 nakladani
02 01 08 Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky N 1,58t odstranéni
020304 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani (@] 634t vyuziti/
odstranéni
13 02 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N 0,6t vyuziti
130503 Kaly z lapakl necistot N 11,17t odstranéni
150101 Papirové a lepenkové obaly (0] 2,44t vyuziti
1501 02 Plastové obaly (0] 2,51t vyuziti
15 01 06 Smésné obaly (@] 20,32t odstranéni
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo N 1,46t odstranéni
obaly témito latkami znecisténé
Absorpéni €inidla, filtracni materialy (véetné olejovych 1,08t odstranéni
1502 02 | filtrG jinak blize neuréenych), €istici tkaniny a ochranné N
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami
16 01 07 Olejove filtry N 0,8t odstranéni
17 04 05 Zelezo a ocel 0 22,32t vyuziti
200301 Smésny komunalni odpad (0] 41,32t odstranéni
20 03 07 Objemny odpad (0] 16,1t odstranéni

Zafivky, elektrozarizeni jsou pfedmétem zpétného odbéru.
Vyuzivané opravnéné osoby :

FCC Ceska republika, s.r.o., Praha

AMT s.r.o0., Pfibram

Mnozstvi dosud produkovanych odpadl zlstane v souvislosti se zamérem beze
zmény.

Nové se predpoklada produkce nasledujicich odpadu :

07 01 08 N Jiné destilacni a reakéni zbytky

07 01 10 N Jiné filtracni kolage, upotfebena absorpéni Cinidla

MnozZstvi bude zaviset na parametrech vstupni suroviny, odpady budou odvazeny

opravnénou osobou k odstranéni.
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NAKLADANI S ODPADY

Produkované odpady jsou shromazdovany ve vhodnych shromazdovacich
prostfedcich (uzaviratelnych kontejnerech, sudech, kanystrech) umisténych na vyclenénych
mistech v zabezpe€eném prostoru a po naplnéni je zajistén odvoz.

Odpady kategorie "N - nebezpelny" jsou oznaleny v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., v platném znéni a vybaveny identifikacnim listem nebezpecného odpadu.

V Primagra, a.s. je kladen ddraz na minimalizaci produkovanych odpadd, jejich tfidéni
a bezpecné shromazdovani. V arealu je nékolik shromazdovacich mist - oznacenych, s
pfislusnym zajisténim. VeSkeré odpady jsou vyuzivany nebo odstrafiovany na zakladé

smlouvy nebo objednavky externimi opravnénymi osobami.

Pro nakladani s odpady jsou dle integrovaného povoleni stanoveny podminky :

- Provozovatel bude nebezpecné odpady doCasné shromazdovat ve shromazdovacich
prostfedcich (dle odpovidajiciho charakteru odpadu) na misté k tomuto ucCelu
uréeném, do doby pFevzeti opravnénou osobou.

- Provozovatel fadné oznaci shromazdovaci mista a shromazdovaci prostfedky pro
soustfedovani nebezpecnych odpadul a vybavi je identifikaénimi listy nebezpeénych
odpadd.

Podminky integrovaného povoleni jsou plnény.

Po realizaci zaméru se spektrum produkovanych odpadid nezméni, zlstane beze

zmény i zpusob nakladani s odpady.

OPATRENI PRI UKONCENi PROVOZU
Po ukonc&eni provozu posuzovaného zafizeni budou odpady vyuZity nebo odstranény

v souladu s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.IIl.4. OSTATNI EMISE A REZIDUA
Novym zdrojem hluku bude provoz novych technologii v ramci zaméru - z nich se na
hluku do venkovniho prostoru budou projevovat nasledujici zafizeni :
o Ventildtor pro odtah na pfedcCisténi (vyvedeni vytlaku 1 m nad uroven stfechy
technologické haly ve vysce 11 m nad terénem, je uvazovano dodrZzeni emisniho
limitu LpA = 75 dB ve vzdalenosti 2 m od vyusténi vytlaku do atmosféry, 45° k ose

proudéni media).
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o VZT jednotka na esterifikaci (vyvedeni vytlaku do fasady technologické haly ve vySce
6 m nad terénem, je uvazovano dodrzeni emisniho limitu LpA = 80 dB ve vzdalenosti

2 m od vyusténi vytlaku do atmosféry, 45° k ose proudéni media).

Ostatni technologie bude provozovana uvnitf vyroben bez pfimého kontaktu s
venkovnim prostorem, nejsou k dispozici akustické udaje, je v8ak pfedpoklad, Ze nebude
ovlivnén stavajici stav.

Zdroj vibraci a zafeni s vlivem na Zivotni prostfedi nebude instalovan.

Pro provoz arealu Primagra, a.s. je dle integrovaného povoleni stanovena podminka
z hlediska ochrany pfed hlukem :
- Hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru se stanovuje takto : nejvy8si pfFipustna ekvivalentni hladina
akustického tlaku pro denni dobu 50 dB (A) a pro no¢ni dobu 40 dB (A).

Podminka je pIné respektovana.

B.IIl.5. DOPLNUJIiCi UDAJE

Nejsou potiebné.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi

C.l. Prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik

dotceného uzemi

Dosavadni vyuzivani Gzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani :

Zamér bude umistén v primyslovém arealu v zapadni ¢asti obce Milin, u komunikace
I1/174 - ul. Nadrazni.

Lokalita je prostorem vy¢lenénym pro primyslovou ¢innost.

Zapadnim smérem se nachazi nadrazi CD.

Dominantnim zdrojem vnéjSiho hluku v oblasti je silniéni doprava na komunikaci
[1/174 — intenzita dopravy se zde pohybuje na urovni 2 679 vozidel za 24 hodin (dle scitani
RSD v r. 2016, zdroj : scitani2016.rsd.cz), a dale Zelezniéni doprava - prochazi zde trat
€. 200 Zdice - Protivin.

Vyznamna je blizkost mést Pfibram a Rozmital pod TfremSinem.

Vyznamnym objektem technické infrastruktury v SirSim Gzemi je areal podzemniho
zasobniku zemniho plynu Haje u Pfibrami - v prostoru byvalého uranového dolu u Sachty
€. 16 v ¢asti k.u. Haje u Pfibrami.

Zajmoveé Uzemi je mozné pokladat za znacné urbanizovanou krajinu.

V oblasti jsou evidovany staré ekologické zatéze : Milin, Na Vechtru - skladka TKO
(cca 200 m jihozapadné od arealu) a Kovosrot a.s., Milin (cca 100 m vychodné od arealu).

(zdroj : env.cz)

Zajmovy prostor neni husté zalidnénym uzemim. Souvisld obytna zastavba je
situovana ve vzdalenosti 200 m od hranic primyslového arealu - vychodné v obci Milin.

Sir§i oblast je vyuzivana pro zemédélstvi a rekreaci.

Lokalita neni uzemim historického, kulturniho ¢€i archeologického vyznamu.

Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroji :

Nejedna se o uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimaveé.

V konkrétni lokalité zaméru nejsou zachovany pfirodni ani pfirodé blizké ekosystémy.

Plvodni biota Uzemi je zatlatena do refugii v zemédélsky obhospodafované krajing,
pfip. do brfehovych prostori kolem potokli a do lesnich komplexi, a je nahrazena

synantropnimi druhy.
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Zajmové uzemi neni soucasti Zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni, registrovaného VKP, pfirodniho parku. Nevyskytuji se zde
lokality soustavy NATURA 2000.

Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz :
Krajina je intenzivné antropogenné vyuzivana, z environmentalniho hlediska vSak

neni Uzemi zatéZzované nad miru Unosného zatiZeni.

C.lIl. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostredi, resp.
krajiny v dot€éeném uzemi a popis jeho slozek nebo
charakteristik, které mohou byt zamérem ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni sloZek Zivotniho prostfedi po realizaci zaméru neni o¢ekavano,

pfesto je struéna charakteristika jednotlivych slozek prostfedi v Uzemi uvedena.

Ovzdusi a klima :

Klimaticka charakteristika

Klimaticky patfi uzemi do teplé oblasti MT5, ktera je charakteristicka normalnim az
kratkym létem, mirnym az mirné chladnym, suchym az mirné suchym. Pfechodné obdobi je
normalni az dlouhé, s mirnym jarem a mirnym podzimem. Zima je normalné dlouha, mirné
chladna, sucha az mirné sucha, s normalnim az kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Primérna teplota v uzemi v lednu je -4 az -5 °C, v Cervenci vystupuje na 16 - 17 °C.
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi je 350 - 450 mm, v zimnim obdobi 250 - 300 mm,

pramérny pocet dnl se srazkami 1 mm a vice je 100 - 120.

KVALITA OVZDUSI
Nejbliz&i mé&fici stanici AIM je stanice &. 1508 v Piibrami (CHMU) :
- reprezentativnost okrskové méfitko (0,5 az 4 km) - vzdalenost arealu 6 km
- terén dno otevieného, provétravaného udoli
- krajina vicepodlazni zastavba
- klasifikace stanice dopravni, méstska, obytna
- zemépisné soufadnice 49° 417 5.799" s§ 14° 0 27.864" vd
- nadmorska vyska 485 m n.m.
- cil programu stanoveni reprezentativni konc. pro osidlené uzemi
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Tabulka 8 : Imisni situace — stanice €. 1508 Pfibram, r. 2016 (zdroj : chmi.cz)

IMISNI SITUACE [ug.m?J]

Latka Ctvrtletni roéni

L. denni max. (datum) hodinové max. (datum)
1.Q I.Q n.Q IV.Q pramér

41,4 (19.1.2016) 98,3 (11.9.2016)
NO, 19,2 | 154 | 157 - 17,1
98% Kv.=32,7 98% Kv.=53,0
65,7 (19.1.2016)
146,0 (1.5.2016)
PMyo 20,3 | 16,2 | 180 | 23,5 19,2 98% Kv.=51,7

98% Kv.=65,0
pocet prekroCeni=8x

Dale je na stanici €. 1508 zajiStovano méfeni oxidu dusnatého, oxidl dusiku a také

jsou méreny kovy v PMyq.

Pro vyjadfeni imisni situace zakladnich znecistujicich latek v pfredmétné lokalité 1ze
pouzit hodnoty CHMU - ode&ty z map, prdméry hodnot koncentraci pro &tverec Uzemi o

velikosti 1 km? vzdy za pfedchozich 5 kalendafnich let, nyni tedy za roky 2012 az 2016 :

- NO, roéni primér 10,2 pg/m?®
- PMy roéni pramér 19,1 pg/m?®
- PMy 36. nejvyssi 24-hod. prdm. konc. v kal. roce 34,5 yg/m?®
- PM,s roéni primér 14,4 pg/m?®
- benzen roéni prameér 0,8 ug/m?®

- benzo(a)pyren roéni primé&r 0,65 ng/m?®
- SO, 4. nejvysSi 24-hod. prim. konc. v kal. roce 15,5 pg/m?®

(zdroj : chmi.cz)

Voda:

Re$ené Uzemi patfi do povodi feky Vitavy. Na jizni hranici pramyslového arealu
prameni Hradecky (Ostrovsky) potok - ¢.h.p. 1-08-04-049; tok o délce 14,8 km, levostranny
pfitok feky Skalice, ktera se u Ostrovce vléva do Lomnice. Lomnice je vyznamnym vodnim
tokem, levostrannym pfitokem Vltavy.

NejblizSi hydrologické méfici misto sledujici kvalitu vody v Hradeckém potoce je "U
Rejvodova mlyna v obci Ohaf" (databankové &islo 211-040, fi¢ni km 0,9).

Hodnoty (rozmezi hodnot) pro vybrané kvalitativni ukazatele naméfené v uvedeném
profilu v obdobi r. 2008 (aktualni udaje nejsou k dispozici), typ odbéru bodovy, jsou

v tabulce.
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¥n

Tabulka 9 : Hradecky potok - kvalita vody, méFici misto "U Rejvodova mlyna v obci Ohaf

Ukazatel Hodnoty
CHSKcr 18,9 — 60 mg/l
BSKs 2,6 — 9,7 mgl/l
Rozpusténé latky (105 °C) 289 — 441 mg/l
Nerozpusténé latky (105 °C) 6,2 — 76,5 mg/l
Dusik amoniakalni 0,02 - 0,29 mg/Il
Dusik dusi¢nanovy 0,2 -9,58 mg/l
Fosfor celkovy 0,03 -0,53 mg/l

(zdroj : chmi.cz)

Obrazek 6 : Umisténi méficiho mista — "U Rejvodova mlyna v obci Ohaf" (zdroj : chmi.cz)

Databankové &islo [T KSG‘){E
(identifikator) 211-040 |orcapsko = N 4 u?‘faat:
Hydrologické povodi Lomnice a Otava od ;{Drggggs -‘i)’ TUQOWOG@ SVC 8

tretlhlo. relldu Lomnice po usti (1-08-04) re Zn l Ce Dotk Nest[aéaw@ » ~ff‘/\' -
dentifikator ZVHS_211-040 \_ﬁ){)’r/jwa AN\ .. éeteé g
Nadmoftska vyska 438 L/e EEN > baf‘dk&)) ~\ ;i

Obec (identikator Mirovice (549592) 7 ' 5Z*VHS_2 1-2!)1?%
obce) Potaphy\ () h&?

Oblast povodi VH

-sMys}m BG!GQ!OS \

Rigni km 0,9
Souradnice X (S-JTSK) -778884,1
Soufadnice Y (S-JTSK) -1099154,7

Nejbliz&imi vodnimi nadrzemi v uzemi jsou rybniky Stfibrny, HoSek (Milinsky), Pusty
a Hubenovsky - zapadné a jihozapadné od pramyslového arealu .

Uzemi nelezi v chran&né oblasti pfirozené akumulace vod.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Lokalita nelezi v zaplavovém Uzemi Qqq.

(zdroj : dppcr.cz)

Pida :

Primyslovy areal je zastavén vyrobnimi a skladovymi objekty, administrativnimi
budovami, inzenyrskymi sitémi a pfisluSenstvim. Pod objekty a zafizenimi se pfedpoklada
navazka ruznorodého materialu (Skvara, hlina, pisek, cihly, sut) - v odhadované mocnosti 1

azbm.
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V okoli aredlu jsou bézné pudni typy - kambizemé (skupina kambisoly), subtyp
kyselé, substrat svahoviny kyselych zul a blizkych hornin, lehké.
Sir§i izemi je vyuzivano pro zemédélskou &innost.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Horninové prostredi a pfirodni zdroje :

Geologickou stavbu Uzemi tvofi granitoidy stfedoCeského plutonu a jeho pokryvné
utvary. Diferenciace hornin plutonu neni pfilis pestra - granity a granodiority protknuté zilami
granitového porfyru a aplitu.

Kvartérni uloZeniny pod humodzni vrstvou jsou nej¢astéji zastoupeny ve formé
deluvialnich pisc€itych hlin a hlinitych piskd a deluviofluvialnich jilovitopiscitych hlin.

Areal je soudasti hydrogeologického rajonu 632 "Krystalinikum v povodi Stredni
Vitavy".

Z hydrogeologického hlediska lze uUzemi charakterizovat jako velmi chudé na
podzemni vody i prameny. Jemnozrnné slozky eluvia &ini povrchovou vrstvu nepropustnou a
proto deStova voda stéka gravitatné ve sméru sklonu terénu. V mistech s vyskytem
propustnéjSich povrchovych zemin se mohou tvofit pomeérné rozsahlé izolované zvodné.

Lokalita nelezi v ochranném pasmu vodnich zdroju.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Zajmové uzemi nalezi z geomorfologického hlediska do oblasti StfedoCeska
pahorkatina a celku BeneSovska pahorkatina (podcelku Bfeznicka pahorkatina a okrsku
Milinska pahorkatina).

BeneSovska pahorkatina je 6lenitd pahorkatina ve stfednich Cechach v povodi
Sazavy a Vitavy. Geologickym zakladem je StfedoCesky granitovy pluton. Nad zvinény reliéf
s vySkou 400 — 500 m n. m. se zvedaji jednotlivé vybézky plutonu nebo tzv. tvrdoSe,
metamorfity proterozoika a paleozoika (z nich nejvy$Si Nestéticka hora, 547 m n. m.).

(zdroj : leporelo.info)

V zajmové oblasti se nachazi chranéné loZiskové uzemi - CHLU P¥ibram, ¢&. 752 136
001 (polymetalické rudy, radioaktivni suroviny), ve vzdalenosti cca 370 m severozapadnim
smérem od arealu.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Prevazujici radonovy index v lokalité je 3 - vysoky, granodiorit, paleozoikum svrchni.

(zdroj : geology.cz)
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Fauna, fléra a ekosystémy :

Podle biogeografického ¢&lenéni lezi zajmové Uzemi ve Slapském bioregionu s
mezofilnim charakterem - dominuji 3. dubovo-bukovy a 4. bukovy vegetacni stupen.

Z hlediska fytogeografického se zajmova oblast nachazi ve fytogeografické oblasti
mezofytikum, obvodu Ceskomoravské mezofytikum, okrsku 35¢ PFibramské Podbrdsko.

Potencialni pfirozenou vegetaci v Uzemi je bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).

Zvlasté chranéna uzemi ani evropsky vyznamné lokality soustavy NATURA 2000 se v
zajmovém uzemi nevyskytuji.

Vyznamnym krajinnym prvkem v lokalité je Hradecky potok, dale rybniky a lesni
komplexy jizné a zapadné od arealu.

Ohledné& prvkd USES jsou v Uzemi zastoupeny regionalni prvky, resp. propojeni
regionalnich biokoridordl Kosov - Kotalik 667 a 1132 (zapadnim smérem, ve vzdalenosti cca
480 m od primyslového aredlu), a regionalni koridor RK U12 (jizné v navaznosti na lokalitu
arealu), a dale prvky lokalni : biocentra LC U28 Hrudna (cca 120 m severné) a LC U29 Milin
(cca 200 m jizné), biokoridor LK U74 (cca 160 m jihozapadné).

Pamatné stromy jsou evidovany ve Slivici (cca 1,2 km severné od arealu) - jedna se o
lipovou alej (48 ks), kod 103483.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Krajina:

Krajina zajmového uzemi je charakterizovana vyvojem jeho osidleni a vyuzivani,
které je dano jeho pfirodnimi dispozicemi. Krajina je zde zvinéna aZ pahorkatinna s pfevahou
kulturné vyuzivané krajiny doplnéné navazujicimi lesnimi porosty a dnes jiz i typickymi
haldami a dal$imi pozUstatky po byvalé tézbé v navazujicim blizkém okoli.

Lokalita zaméru je urbanizovanym tuzemim vyhrazenym pro primyslovou ¢innost.

Nejedna se o uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimaveé.

Lokalita neni uzemim historického, kulturniho &i archeologického vyznamu.

Krajina obklopujici obec Milin je atraktivni a ma v sobé& znacny potencial pro
kratkodobou i dlouhodobgjsi rekreaci.

Sir$i tzemi je vyuzivano pro zemédaélstvi.
Obyvatelstvo :

Historické nalezy svédcCi o osidleni jiz v dobé pravéku, v pozdné halstatském obdobi
(6. - 5. stol. pf.n.l.) a v dobé Keltd.
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Nejstarsi pisemné zminky o osidleni jsou z r. 1336 - oppidum MILEN (pod spravou
hradu Kamyk nad Vltavou, pozdéji KarlStejna).
Obec Milin ma 2 091 obyvatel (k 1.1.2018).

(zdroj : mvcr.cz)

Z hlediska ekonomiky se projevuji vazby Milina na sidla stfediskového vyznamu -
spadovost je zaméfena zejména do PFibrami.

V obci jsou vSak také regionalné vyznamni zaméstnavatelé - Primagra, a.s., HELI
FOOD FRESH a.s., LIGMET a.s. a dalsi.

Hospodafrska ¢innost (k 31.12.2017), nejvice :

- velkoobchod a maloobchod; opravy a udrzba motorovych vozidel (124)
- prumysl (81)
- stavebnictvi (70)

Podnikatelé - fyzické osoby - poCet subjektu : 459

(zdroj : czso.cz)

Obec je napojena na vodovod, kanalizaci (COV), plynovod.

V obci je kompletni obanska vybavenost - matefska Skola, zakladni Skola, posta,
ordinace praktického lékare pro dospélé a stomatologa, domov pro seniory, kino, knihovna,
sokolovna, 2 fotbalova hfisté, 2 antukové kurty, asfaltové hfisté.

Obec ma pomérné bohaty spolecensky zivot - funguje zde Ffada spolkl a ob&anskych
zajmovych sdruzeni.

(zdroj : milin.cz, risy.cz)

Hmotny majetek :
Hmotny majetek v lokalité je pfedstavovan objekty a zafizenimi, inZenyrskymi sitémi

a dalSim pfisluSenstvim pro podnikatelskou ¢innost a dopravu.

Kulturni pamatky :
Lokalita neni uzemim historického nebo kulturniho vyznamu.
Nevyskytuji se zde architektonické pamatky.
V SirSim zajmovém Uzemi nejsou vyhlasena ploSna pasma na ochranu kulturnich
pamatek, pfedmétem pamatkové ochrany jsou jednotlivé nemovitosti.
Obec Milin - pamatky :
- mlyn Kotalik
- mlyn Bolina

- milnik ze Zlaté stezky
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- budova staré Skoly
- pamatnik Vitézstvi
- pivovar
- radnice
- zamek s parkem, zahradou, ohradni zdi a 2 altany (rejstfikové Cislo 2160)
- kostel sv. Vaclava
a dalsi

(zdroj : milin.cz)

C.lll. Celkové zhodnoceni stavu zivotniho prostiredi v dot€eném
uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni a predpoklad jeho
pravdépodobného vyvoje v pripadé neprovedeni zaméru
Areal spoleCnosti Primagra, a.s. je umistén v lokalit¢ dlouhodobé vyuzivané pro

pramyslovou ¢innost.

Zajmové uzemi je mozné pokladat za urbanizovanou krajinu obsahujici pramyslovou
zastavbu, dopravni infrastrukturu a inZzenyrské sité — pfevazuji zde antropogenni krajinné
slozZky.

Dominantnim zdrojem vnéjSiho hluku v oblasti je silniéni doprava na komunikaci
11/174 a zelezni¢ni doprava - prochazi zde trat €. 200 Zdice - Protivin.

Vyznamna je blizkost mést Pfibram a Rozmital pod TfremSinem.

Nejedna se o uzemi pfirodovédné& cenné, resp. krajinarsky zajimavé.

V konkrétni lokalité zdméru nejsou zachovany pfirodni ani pfirodé blizké ekosystémy.

Zajmové uzemi neni soucasti zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni, registrovaného VKP, pfirodniho parku. Nevyskytuji se zde
lokality soustavy NATURA 2000.

Krajina je intenzivné antropogenné vyuzivana, z environmentalniho hlediska vSak

neni Uuzemi zat€zované nad miru unosného zatizeni.

V pfipadé neprovedeni zaméru bude zachovan aktualni stav zivotniho prostredi v

dotéeném uzemi.
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CASTD. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

D.I. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti

predpokladanych vlivi zaméru

Velikost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni vliv

- velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv
- nevyznamny vliv
- mirné negativni vliv

- vyznamné negativni vliv

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEREJNE ZDRAVi

Zpracovatelka oznameni zaméru RNDr. Irena Dvorakova je nositelkou

osvédéeni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivil na verejné zdravi - vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti).

Zdravotni rizika :

Zamérem je uprava / doplnéni technologického procesu stavajici vyroby metylesteru
(FAME) a na to navazujici doplnéni infrastruktury ve spole¢nosti Primagra, a.s.

Kapacita zafizeni se nezmeéni.

Vyrobni proces je nepfetrzity 4-sménny.

Produktem je FAME (Fatty Acid Methyl Ester) - metylester mastnych kyselin.
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Soucasti technologie je lisovna olejli, ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro
vyrobu FAME.

Veskeré zmény budou realizovany ve stavajicim arealu.

S ohledem na charakter zaméru je relevantni zhodnotit vliv pfipravovanych

zmén na verejné zdravi z hlediska emisi do ovzdusi a hluku.

METODICKY POSTUP

V hodnoceni zavaznosti nepfiznivych vlivl na vefejné zdravi je standardné vyuzivana
metoda hodnoceni zdravotnich rizik (Health Risk Assessment).

Hodnoceni zdravotnich rizik je postup, ktery vyuziva syntézu v§ech dostupnych udaju
a nejlepsi védecky usudek pro ureni druhu a stupné nebezpec€nosti predstavovaného
urCitym faktorem, dale urceni, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou byt
pusobeni tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a kone¢né charakterizace
existujicich €i potencialnich rizik z uvedenych zjisténi vyplyvajicich.

Nutné je zdlraznit, Ze stanoveni rizika je nezbytné tam, kde pro danou latku
v prislusné slozce zivotniho prostfedi (ovzdusi, vodé apod.) neni stanoven limit, resp. tam,
kde tento limit je pfekroCen. Limity jsou vétSinou stanoveny tak, aby s dostateCnou rezervou
zaruCovaly zdravotni nezavadnost, resp. spoleCensky pfijatelnou miru rizika, a jsou-li

dodrZeny, dana situace z hlediska ochrany zdravi po legislativni strance vyhovuje.

Vlastni odhad zdravotniho rizika probiha v nasledujicich krocich :

e Uréeni nebezpeénosti — shromazdéni a vyhodnoceni dat o typech poskozeni zdravi,
kterd mohou byt vyvolana latkou, a o podminkach expozice, za jakych k poSkozeni
dochazi.

V pfipadé hluku je obsahem tohoto kroku popis moznych nepfiznivych U€inkd hluku
na lidské zdravi.

o Charakterizace nebezpecnosti — kvantitativni popis vztahl mezi davkou a
rozsahem poskozeni, Skodlivého ucinku. Tento krok vyzaduje dva zakladni typy
extrapolaci : extrapolace mezidruhové (pokusné zvife - Clovék) a extrapolace do
oblasti nizkych davek. Cilem je ziskani zakladnich parametrd pro kvantifikaci rizika,
kdy existuji dva zakladni typy ucink( - prahovy a bezprahovy. U latek, které nejsou
podezielé z karcinogenity, se pfedpoklada ucinek prahovy, kdy se muze projevit tzv.
toxicky ucinek latky na organismus. U latek podezfelych z karcinogenity u ¢lovéka se
pfedpoklada bezprahovy u&inek. Vychazi se z pfedpokladu, Ze negativni ucinek na

lidské zdravi mGze vyvolat jakykoliv kontakt s karcinogenni latkou.
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V pripadé charakterizace nebezpecnosti hluku se snazime najit referenéni hladiny
hlukové expozice pro hlavni nepfiznivé ucinky hluku na zdravi a pfipadné stanovit
kvantitativni vztah mezi urovni zvySené expozice hluku a pravdépodobnosti
zdravotniho postizeni primérné citlivych jedinci exponované populace.

e Vyhodnoceni expozice — charakteristika dané skupiny populace a velikosti
expozi¢ni davky (koncentrace) a frekvence, resp. trvani expozice.
Na rozdil od expozice chemickym latkdm se u hlukové expozice podstatné vice
uplatiuji rizné okolnosti a vlivy ekonomického, socialniho ¢&i psychologického
charakteru vyrazné modifikujici a spoluuréujici vysledné zdravotni Ucinky pusobeni
hluku.

o Charakterizace rizika — integrace (syntéza) dat ziskanych v pfedchozich krocich a
vedouci k urCeni pravdépodobnosti, s jakou lidsky organismus utrpi nékteré

Zz moznych poskozeni.

Kazdé hodnoceni rizika je zatizeno nejistotami, které jsou uvadény v zavéru

hodnoceni.

ovzDUSi

a) Identifikace vliva

Cilem posouzeni vlivi zaméru na vefejné zdravi z hlediska ovzdu$i je vyhodnotit
dostupné udaje o stavu znecisténi ovzdusi v dot€eném Uzemi zplsobeném pfispénim emisi
po realizaci zaméru ve spoleCnosti Primagra, a.s. a posoudit tak mozny vliv na zdravi
obyvatel.

Technologické zmény ve vyrobné nebudou znamenat navySeni emisi, kapacita
vyroby se neméni.

Vyvolana doprava zlstane svou Cetnosti také na stavajici urovni.

Prispévky znecistujicich latek se budou tykat vyhradné naristu emisi z plynové
kotelny (bude instalovan novy emisni vyduch - kotel K4).

Pro zdmér byla zpracovana ROZPTYLOVA STUDIE (Ing. Leo$ Slaby, 12/2017) -
hodnoti pfispévky relevantnich Skodlivin spojenych se stavajicim a vyhledovym provozem.

Z vypoctenych prispévku k imisni zatézi zajmového Uzemi jsou pouzity pro hodnoceni
zdravotnich rizik hodnoty koncentraci zjisténé v bodech charakterizujicich vyznamné body

ochrany obyvatelstva (body nejbliz§i obytné zastavby).
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Posouzeny jsou skodliviny, u kterych dojde zamérem ke zméné (nartistu) emisi - oxid
dusicity NO,, oxid uhelnaty CO, oxid sifiCity SO,, tedy latky vznikajici pfi spalovani zemniho

plynu.

b) Uréeni a charakterizace nebezpeénosti - vliv vybranych Skodlivin
Oxidy dusiku NO,, resp. oxid dusi€ity NO,

Oxidy dusiku patfi mezi nejvyznamnéjsi klasické Skodliviny v ovzdus$i. Hlavnim

zdrojem antropogennich emisi oxidd dusiku do ovzdusi je spalovani fosilnich paliv. Ve
vétSiné pfipadd jsou emitovany prfevazné ve formé oxidu dusnatého, ktery je ve vnéjSim
ovzdusi rychle oxidovan pfitomnymi oxidanty na oxid dusicity. Oxid dusicity NO, je z hlediska
ucinku na lidské zdravi vyznamnéjsi a je o ném k dispozici dostatek validnich udaju.

Hlavni cestou expozice oxidu dusicitého je inhalace a to jak ze zdroju ve venkovnim
prostfedi, tak ve vnitfnim prostfedi.

Publikované nepfiznivé zdravotni uCinky oxidu dusi¢itého ve Smérnici WHO pro
kvalitu ovzdu$i v Evropé z roku 2000 vychazeji z vysledkl kontrolovanych klinickych studii a
z epidemiologickych studii. Epidemiologické studie prokazaly rizné ucinky zahrnujici
poskozeni plicniho metabolismu, plicnich funkci a zvySeni vnimavosti k plicnim infekcim. Z
klinickych studii vyplynulo, Zze vliv na plicni funkce u zdravych osob maji az vysoké
koncentrace nad 1990 pg/m®. Dalsi studie byly zaméfeny na citlivé skupiny osob a to na
astmatiky, pacienty s chronickou obstrukéni chorobou plic a pacienty s chronickou
bronchitidou, ktefi jsou k akutnim zménam funkce plic a zvySeni reaktivity dychacich cest
jednoznacné nachylngjsi. WHO ve svych zavérech uvadi, Zze malé zmény v plicnich funkcich
byly popsany v nékolika studiich u astmatikG pfi akutni expozici 375 - 565 ug/m® a tuto
koncentraci povazuje za LOAEL (nejnizSi urovern expozice, pfi které je jeSté pozorovana
nepfizniva odpovéd na statisticky vyznamné urovni ve srovnani s kontrolni skupinou). Na
zakladé téchto klinickych studii WHO stanovila smémou hodnotu pro jednohodinovou
koncentraci na udrovni 200 pg/m® P dvojnasobné koncentraci navrzené doporuené
hodnoty, ti. 400 pg/m® byly pozorovany malé zmény plicnich funkci u astmatikd s
konstatovanim, Ze chlad a dal8i alergeny v ovzdus$i sou¢asné s inhalaci oxidu dusicitého tyto
nepfiznivé aginky zvysuji. Pro kratkodobé imisni koncentrace 100 ug/m®, coZ piedstavuje 50
% doporucené hodnoty, nebyly u nejcitlivéjSi skupiny populace (u astmatiki) zaznamenany
nepfiznivé zdravotni ucinky.

WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvadi vysledky opakovanych studii,
které ukazuji na pfimé ovlivnéni plicnich funkci u astmatik( pfi kratkodobych expozicich 560

ug/m? a zvy$eni reaktivity dychacich cest u astmatiki nad 200 pg/m®.
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Na zakladé vysledkl téchto studii potvrdilo smérnou hodnotu jednohodinové
koncentrace NO, na trovni 200 ug/m?.

WHO ve Smérnici pro kvalitu ovzdus$i v Evropé z roku 2000 uvadi, Ze v souCasné
dobé nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické pusobeni oxidu dusicitého,
které by jednoznatné stanovily délku expozice a uroven koncentrace, ktera by pfi
dlouhodobé expozici neméla prokazatelny zdravotné nepfiznivy ucinek.

Studie ve vnitinim prostfedi naznacily, ze zvySeni koncentraci oxidu dusicitého o 30
ug/m?® (jednalo se o primémé 2 tydenni koncentrace) predstavuje 20 % narist nemoci
dolnich cest dychacich u déti ve véku 5 - 12 let, zaroven je konstatovano, Ze tyto vysledky
nemohou byt aplikovany pro kvantifikaci vlivu oxidu dusi¢itého ve venkovnim prostfedi.
Epidemiologické studie ve venkovnim méstském prostfedi americkych a evropskych mést v
pfipadé chronické expozice nalezly kvalitativni vztah mezi pusobenim oxidu dusicitého na
narust respiracnich pfiznakd u astmatickych déti &i pokles plicnich funkci u déti (vétSinou pfi
pramérné rodéni koncentraci 50 - 75 pg/m*® a vy3S8i, ve shodé se studiemi ve vnitfnim
prostredi).

Na z4kladé téchto epidemiologickych studii WHO ve své Smérnici z roku 2000
stanovilo smérnou hodnotu pro primérné roc¢ni koncentrace oxidu dusicitého v urovni 40
ug/m?®, tato hodnota byla potvrzena i v aktualizovaném dodatku WHO z roku 2005, i pfesto
Ze nejnovéjsi studie z vnitfniho prostredi poskytly udaje o vyskytu respiracnich pfiznakd u
déti pod 40 pug/m®. Tyto dikazy vSak nejsou dle WHO prozatim dostate¢né& dolozeny. V
soucasné dobé nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnimu vyhodnoceni chronického uc€inku

oxidu dusicitého na lidské zdravi.

Oxid uhelnaty CO

Oxid uhelnaty je jedna z nejbéznéjSich a velmi rozSifenych Skodlivin v ovzdusi,

Castym zdrojem je doprava. Hlavni cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace, a to jak ze
zdroj ve venkovnim prostfedi, tak ve vnitinim prostredi.

Hlavnim Gc¢inkem CO je jeho vazba na molekuly krevniho barviva hemoglobinu (za
vzniku karboxyhemoglobinu), které pak nejsou schopné pfenaset do tkani kyslik.

Ochota vazat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 - 250 x vy3Si nez u
kysliku. Pfi akutni expozici oxidu uhelnatému dochazi k tkariové hypoxii (nedostatku kysliku),
pfedevSim u organud a tkani s vysokym obsahem kysliku jako je mozek, srdce, vyvijejici se
plod. BEéhem expozice oxidem uhelnatym se hladina karboxyhemoglobinu rychle zvySuje a
po 6 - 8 hodinach expozice se ustali na ur€itém rovnovazném stavu. Tato vazba oxidu

uhelnatého na hemoglobin je reverzibilni.
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Nepfiznivymi zdravotnimi ucinky pfi inhalacni expozici CO jsou neurologické uc€inky
na lidsky organismus se zménou chovani, kardiovaskularni uc€inky a vliv na vyvoj plodu.

Karcinogenni ani mutagenni u€inky oxidu uhelnatého nebyly v Zadné studii zjistény.

WHO (ve Smérnici pro kvalitu ovzdusi v Evropé, 2000) doporucuje k prevenci rizika
nasledujici hodnoty : 100 mg/m® po dobu 15 minut, 60 mg/m? po dobu 30 minut, 30 mg/m*po
dobu 1 hodiny, 10 mg/m®po dobu 8 hodin.

Oxid sifi€ity SO,

Oxid sifiCity je bezbarvy drazdivy plyn, ktery pusobi svym drazdivym ucinkem pfimo

na sliznice dychacich cest. Vlivem dobré rozpustnosti ve vodé je vétdina SO, vstfebana v
dutiné nosni a dalSich partiich hornich cest dychacich, jen malé mnozstvi pronika dale do
dolnich cest dychacich.

Expozice vysokym koncentracim (kolem 10 000 pg/m?®) zpGsobuje bronchokonstrikci,
bronchitidu a tracheitidu. Interindividualni rozdily v citlivosti jsou extrémné velké u zdravych
jedincu a jesté vétsi u astmatikll. Zuzeni dychacich cest je zplUsobovano jednak jejich
drazdénim, jednak zvySenou produkci hlenu - toto vede k zvySeni dechového odporu.

TémérF vzdy se soucCasné uplatriuje vliv oxidu sirového a siranového aniontu, které
vznikaji z oxidu sifi¢itého reakcemi v ovzdusi (pfitom jde o latky s intenzivnéj§im drazdivym
uCinkem nez ma oxid sificity).

Doporugené limitni hodnoty jsou dle WHO (2006) - 20 pg/m® pro 24-hodinovou
pramérnou koncentraci a 500 pg/m?® pro 10-minutovy prdmér (jedna se o revidované hodnoty

na zakladé nejnovéjSich studii).

c) Vyhodnoceni expozice

- zdroj : rozptylova studie k zaméru, chmi.cz

Zajmovou oblasti pro hodnoceni zdravotnich rizik z ovzdusi je uzemi v okoli arealu -
uzemi o rozloze 2 x 2 km, ve kterém byly zvoleny vypoctové body pro ucely zpracovani
rozptylové studie - viz mapka v rozptylové studii.

Ref. body - mista nejbliz8i obytné zastavby od zaméru :

1001 Milin, ul. Nadrazni, €.p. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 (bytovy dim)

1002 Milin, ul. U sila, €.p. 306 (rodinny diim)

1003 Milin, ul. U sila, €.p. 350 (rodinny diim)

1004 Milin, ul. Slivicka, €.p. 402 (rodinny dum)
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Tabulka 10 : Dotéena populace - pocty obyvatel v obcich (zdroj : mvcr.cz)

Nazev obce Kéd obce Podet obyvatel dle CSU
(k 1.1.2018)
Milin 540757 2091

Podkladem pro hodnoceni je ROZPTYLOVA STUDIE k zaméru - Ing. Leo$ Slaby,
12/2017.

Pro hodnoceni expozice byly vyuzity hodnoty imisnich pfispévkd Skodlivin v
referenénich bodech charakterizujicich vyznamné body ochrany obyvatelstva (body nejblizsi
obytné zastavby) z rozptylové studie k zaméru.

Situovani vypoctovych bodl je dokladovano v pfislusné ¢asti rozptylové studie.

Vypocet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS'97 verze 2013.

Pro expozici imisim byla uvaZovana pouze inhala¢ni cesta vstupu Skodliviny z
ovzdusi do organismu. Podkladem pfi hodnoceni inhalaéni expozice je konzervativni pfistup,
kdy vypoctené imisni prispévky Skodlivin v rozptylové studii budou plisobit na obyvatelstvo
ve venkovnim prostfedi 24 hodin denné. Uvedeny pfistup je v souladu s principem
pfedbéZzné obezietnosti, hodnocené pozadi znecisténi atmosféry na modelované oblasti
ponékud nadhodnocuje a je proto z hlediska potencialné dotéenych obyvatel v okoli
hodnoceného zaméru na strané bezpec€nosti.

Podrobné udaje o imisnim pozadi a vysledky vypoctl jsou v rozptylové studii - viz

pfiloha €. 3 oznameni, dale jsou uvedeny pouze relevantni udaje.

Oxid dusiéity NO,

POZADI

Mé&teni : stanice &. 1508 Pfibram, r. 2016 17,1 pg/m®(roéni pramér)
41,4 ug/m?(24-hod. max.), 98% Kv.=32,7
98,3 pg/m®(1-hod. max.), 98% Kv.=53,0

Podle hodnoceni urovné znecisténi ovzdusi v pfedmétné lokalité se pétileté prGméry

rodnich primérnych koncentraci v zajmovém Gzemi pohybuji na Grovni 10,2 ug.m™
(za roky 2012 az 2016).
STAVAJICI STAV - imisni pfisp&vek ve vybranych bodech obytné zastavby
Nejvyssi hodnoty : 0,029 pg/m?(roéni pramér)

1,564 pg/m? (1-hod. koncentrace)
VYHLED - imisni pFispévek ve vybranych bodech obytné zastavby
Nejvyssi hodnoty : 0,045 ug/m?® (roéni pramér)

5,788 pg/m?® (1-hod. koncentrace)

63



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

Oxid uhelnaty CO
POZADI

Udaje o imisnim pozadi nejsou k dispozici.

STAVAJICI STAV - imisni pfisp&vek ve vybranych bodech obytné zastavby
Nejvy$si hodnoty : 2,228 ug/m?® (8-hod. koncentrace)
VYHLED - imisni pFispévek ve vybranych bodech obytné zastavby

NejvysSi hodnoty : 5,456 ug/m?(8-hod. koncentrace)

Oxid sifi€ity SO,
POZADI

Podle hodnoceni urovni znecisténi ovzdusi v pfedmétné lokalité se pétileté priméry

4. nejvySsi hodnoty 24-hod. primérné koncentrace v zajmovém uUzemi pohybuji na
arovni 15,5 pg.m= (za roky 2012 az 2016).
Udaje o 1-hodinovych koncentracich imisniho pozadi v izemi nejsou k dispozici.
STAVAJICI STAV - imisni pfispé&vek ve vybranych bodech obytné zastavby
Nejvyssi hodnoty : 0,055 ug/m? (denni pramér)

0,164 ug/m? (1-hod. koncentrace)
VYHLED - imisni pfisp&vek ve vybranych bodech obytné zastavby
Nejvyssi hodnoty : 0,067 pg/m®(denni pramér)

0,200 ug/m? (1-hod. koncentrace)

d) Charakterizace rizika

CHARAKTERIZACE RIZIKA NEKARCINOGENNICH UCINKU

Kvantitativni charakterizaci rizika toxickych nekarcinogennich uc¢inkl se stanovuje
pomoci kvocientu nebezpeénosti HQ, coz je podil koncentrace dané latky v ovzdusi se
zdravotné vyznamnymi (referenénimi) koncentracemi dle WHO, US EPA, Cal/EPA &i dalSich
instituci. Referencni koncentrace je stanovena koncentrace, ktera pfi celozivotni inhalaéni
expozici (v€etné citlivych podskupin) pravdépodobné nezplsobi posSkozeni zdravi.

Pokud je hodnota HQ < 1, neoCekava se zadné vyznamné riziko toxickych ucinkd.

CHARAKTERIZACE RIZIKA KARCINOGENNICH UCINKU

Kvantifikace miry karcinogenniho rizika se vyjadfuje jako individualni celozivotni
pravdépodobnost zvysSeni vyskytu nadorového onemocnéni nad bézny vyskyt v populaci
vlivem hodnocené latky pfi celozZivotni expozici ILCR. Pro vlastni vypocet ILCR se vyuZzivaji
jednotky karcinogenniho rizika UR nebo smérnice karcinogenniho rizika CSFi, které udavaji

karcinogenni potencial dané latky pfi celozivotni inhalaci v ovzdusi.
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ILCR = C, (ug/m®) x UR (ug/m3*

U latek s karcinogennim u€inkem se hodnoceni miry karcinogenniho rizika provadi na
zakladé pramérnych ro¢nich koncentraci C, - vzhledem k tomu, ze se jedna o pozdni U¢inek
téchto latek na zakladé dlouhodobé chronické expozice. Pfi hodnoceni karcinogenniho
ucinku se vychazi z principu spole€ensky pfijatelného rizika, tedy pravdépodobnosti
navyseni celozivotniho rizika onemocnéni v populaci (tzv. ILCR), ktera je povazovana za
jesté akceptovatelnou - obecné se povazuje za pfijatelné rozmezi rizika fadova uroven

pravdépodobnosti 10 (1 az 10 pfipadil onemocnéni na milion exponovanych osob).

Oxid dusiCity NO,

Hodnoty imisniho pozadi v Gzemi nedosahuji doporuéené smérné hodnoty 40 pg/m?®

(WHO, 2000), viz vySe pétileté priméry ro¢nich primérnych koncentraci za r. 2012 az 2016.

Charakterizaci rizika chronickych G&inki NO, nelze provést, nebot dle WHO
v souCasné dobé nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické pusobeni NO,,
které by jednoznatné stanovily délku expozice a uroven koncentrace, ktera by pfi
dlouhodobé expozici neméla prokazatelny zdravotné nepfiznivy ucinek.

K charakterizaci rizika akutnich u€inkd NO, je mozné pouzit porovnani s maximailni 1-
hod. koncentraci 200 pg/m® (WHO, 2005) jako zdravotn& vyznamnou hodnotou - nejvyssi
zjisténé imisni pfispévky provozu po realizaci zaméru jsou v mistech obytné zastavby o dva
fady niz8i nez jsou koncentrace predstavujici zdravotni riziko - zamér tedy nebude mit z
hlediska imisi NO, vliv na zdravi obyvatelstva, a i pfi souctu nejvyssich pfispévkovych hodnot
samotného zaméru (dle rozptylové studie byla zjiSténa v obytné zastavbé koncentrace max.
2,087 pg/m® s imisnim pozadim (dle vysledkt méfeni na stanici &. 1508 Pfibram v r. 2016)
bude stale vysledna imisni koncentrace v uzemi pod zdravotné doporuc¢enou hodnotou (HQ
bude nizsi nez 1).

Vliv zdméru na zdravi z hlediska imisi NO, neni pfedpokladan.

Oxid uhelnaty CO

Udaje o stavajicim pozadi nejsou k dispozici.

Nejvyssi vypocteny imisni pfispévek 8-hod. koncentraci CO provozu po realizaci
zaméru v obytné zastavbé je 5,456 ug/m®, coz pii porovnani s doporuéenou smérmou
hodnotou 10 mg/m? (pro 8-hod. expozici), WHO 2000, je tidaj o nékolik Fadi niz&i.

Kvocient nebezpecnosti HQ bude nizsi nez 1.

Vliv zaméru na zdravi z hlediska imisi CO neni pfedpokladan.
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Oxid sifiCity SO,

Hodnoceni zdravotnich rizik vlivem expozice oxidu sifi€itému se obvykle provadi
porovnanim se zdravotné vyznamnymi koncentracemi - kratkodobymi.

Hodnoty stavajiciho imisniho pozadi (pétileté praméry 4. nejvyssi hodnoty 24-hod.
prdmérné koncentrace v zajmovém Gzemi 15,5 ug.m=, za r. 2012 az 2016) jsou niz$i nez je
uroven zdravotné vyznamné koncentrace.

Imisni pfispévky SO, vlivem samotného zaméru jsou v obytné zastavbé zanedbatelné
a situaci z hlediska zdravotnich rizik neovlivni — max. 0,012 pg/m?® (denni primér), 0,036
ug/m? (1-hod. konc.).

Vliv zaméru na zdravi z hlediska imisi SO, neni pfedpokladan.

HLUK

a) Identifikace vliva

Cilem hodnoceni zdravotnich rizik zaméru z hlediska hluku je posoudit stav akustické
zatéze, ktera bude vznikat v nejblizSim chranéném venkovnim prostoru staveb po realizaci
zaméru v Primagra, a.s. a mozné ovlivnéni zdravi obyvatel v daném misté.

Pro zdmér byla zpracovana AKUSTICKA STUDIE - Libor Broz, Revita Engineering,
02/2018, ktera je podkladem pro hodnoceni vlivu zaméru na vefejné zdravi.

Ugelem studie byla predikce pro teoreticky samostatny chod technologie
posuzovaného zameéru.

Vypoctové body byly umistény u nejexponovanéjSich obytnych staveb v okoli arealu -
udaje oCekavané ekvivalentni hladiny hluku ve vypoc€tovych bodech jsou pouzZity pro

hodnoceni zdravotnich rizik.

b) Urc€eni a charakterizace nebezpecnosti - vliv hluku na zdravi

Zvuky jsou pfirozenou soucasti zivotniho prostiedi Clovéka a maji pro néj velky
vyznam, protoze sluchem ¢&lovék pfijima nejvyznamné;jsi podil informaci o svém prostiedi.

Zvuky, které jsou zpusobovany mnoha zdroji nezavislymi na jednotlivci a jsou pfili§
silné, prilis ¢asté nebo plsobi v nevhodné situaci a dobé&, vS§ak mohou na &lovéka pusobit
nepfiznivé. Obecné se tyto nechténé zvuky nazyvaji hlukem, bez ohledu na jejich intenzitu.

Nepfiznivé UCinky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické
nebo funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni odolnosti

organismu proti stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostfedi.
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Uginky hluku na lidské zdravi je mozné s ur&itym zjednodugenim rozdélit na uginky :

- specifické, projevujici se poruchami ¢innosti sluchového analyzatoru

- nespecifické (mimosluchové), kdy dochazi k ovlivnéni funkci rdznych systéma
organismu, na nichz se Casto podili stresova reakce a ovlivnéni neurohumoralni a
neurovegetativni regulace, biochemickych reakci, spanku, vysSich nervovych funkci,

jako je u€eni a zapamatovavani, ovlivnéni smyslové motorickych funkci a koordinace

Nespecifické Uc¢inky se v komplexni podobé& mohou manifestovat ve formé& poruch
emocionalni rovnovahy, socialnich interakci i ve formé nemoci, u nichz pasobeni hluku maze
pfispét ke spusténi nebo urychleni vliastniho patologického déje.

Nepfiznivé zdravotni uCinky jsou popsany ve Smérnici WHO pro hluk z roku 1999
a dalsi nové informace uvadi WHO ve Smérnici pro nocni hluk pro Evropu
z roku 2009.

Za dostateCné prokazané nepfiznivé zdravotni u€inky hluku je v soucasnosti
povaZzovano poskozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, zvy3ena
spotfeba sedativ a hypnotik, ruSeni spanku a nespavost, nepfiznivé ovlivnéni osvojovani reci
a Cteni u déti.

Omezené dlikazy jsou uvadény u vlivl na hormonalni a imunitni systém, nékteré
biochemické funkce, ovlivnéni placenty a vyvoje plodu nebo u vlivii na deprese a psychické
nemoci a vykonnost ¢lovéka.

V dal$im textu je uveden podrobnéjsi popis jednotlivych nepfiznivych G€inkd hluku.

Nepfiznivé zdravotni u€inky v dobé denni :

WHO uvadi, Ze epidemiologické studie prokazaly, Ze u 95 % exponované populace
nedochazi k poskozeni sluchového aparatu pfi celozivotni expozici hlukem v Zivotnim
prostfedi a pfi hlu€nych aktivitdch ve volném €ase do 24 hodinové ekvivalentni hladiny hluku
Laeq, 2an0d¢ 70 dB. Déti jsou uvadény jako citlivéjsi skupina populace, ktera je k vysokym
hladinam hluénosti vnimavéjsi. ZhorSena komunikace feci v disledku zvy$ené hladiny hluku
ma fadu prokazanych nepfiznivych ucinkl, kdy se objevuji problémy s koncentraci, unava,
nedostatek sebevédomi, podrazdénost, nedorozuméni, snizeni pracovni vykonnosti,
problémy v mezilidskych vztazich. Zvlasté citlivé na tyto GcCinky hluku jsou sluchové
postizeni, seniofi, déti pfedev§im v ramci vyuky pfi osvojovani jazyka a cCteni. Pro
pfi telefonovani) se doporucuje, aby rozdil mezi hlukovym pozadim a hlasitosti vnimané fecCi
byt nejméné 15 dB. Pfi primérné hlasitosti feCi 50 dB by tak nemélo hlukové pozadi v

mistnostech prevySovat 35 dB.
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ObtéZovani hlukem se tyka ruSeni konkrétnich aktivit jako je ¢teni, komunikace,
sledovani televize, dale ruseni klidu, odpoc¢inku a vyvolava fadu negativnich emocnich stavl
jako pocity nespokojenosti, rozmrzelosti, Spatné nalady, vy&erpani. Ve Smérnici pro hluk
WHO z roku 1999 je uvedeno silné obtézovani pro dobu denni nad Laeq 16hod 55 dB, mirné
obtéZovani pro dobu denni nad Lae, 16hod 50 dB a pro hluk uvnitf interiéru pro bydleni
zahrnujici mirné obtéZovani a horSi srozumitelnost feci v dobé& denni nad Laeq, 16n0d 35 dB.
Epidemiologické studie prokazuji, ze nepfijemny je téz hluk s kolisavou intenzitou nebo
obsahujici ténové slozky.

U pramyslovych zdroji hluku se na zakladé celodenni expozice jedna o obtéZovani
hlukem.

Publikované vztahy obtéZzovani hlukem z prdmyslovych zdroji vedou pouze k
orienta¢nim vysledkiim a podle autoru téchto vztaht vyzaduji ovéfeni a potvrzeni dalSimi
studiemi. Vliv na kardiovaskularni systém byl prokazan v fadé epidemiologickych studii u
populace zijici v okoli hluénych komunikaci, primyslovych zavodu, letist. Akutni hlukova
expozice aktivuje autonomni a hormonalni systém, coz muze vést k pfechodnym zmé&nam
krevniho tlaku, hormonu (adrenalinu, noradrenalinu, kortizonu), zvySeni srdecni frekvence,
zméné hladiny hof€iku v krvi, kdy pFi dlouhodobém plsobeni hlukové expozice se u citlivych
jedincl mlze projevit zvySené riziko kardiovaskularnich onemocnéni, a to hypertenze a
ischemické choroby srde¢ni (ISCH) v&etné infarktu myokardu (IM). Ve Smérnici pro hluk
WHO z roku 1999 je uvedeno, Ze ve vétsSiné pfipadud vysledky epidemiologickych studii
naznacuji zvySeni rizika kardiovaskularnich ucink( pfi dlouhodobém pusobeni hluku ve
venkovnim prostfedi ze silniéni a letecké dopravy pfi expoziCi Laeq, 24n0d vV rozmezi 65 - 70 dB.
Asociace je silngjsi pro ischemickou chorobu srde¢ni nez pro hypertenzi (vysoky krevni tlak).
Nepfiznivé 0c€inky hluku jsou zavislé na orientaci oken jednotlivych pokoji a také na
otevienych €i neotevienych oknech. WHO ve Smérnici pro noéni hluk z roku 2009 uvadi, ze
epidemiologické studie naznacuji vztah mezi chronickou hlukovou expozici dopravnimu
hluku a nepfiznivymi kardiovaskularnimi ucinky, zejména ischemickou chorobou srdeéni
(Babisch). Epidemiologicky vyzkum hluku v8ak malokdy rozliSuje mezi expozici hlukem ve
dne a v noci nebo mezi expozici v obyvacim pokoji a loznici WHO v pfipadé
kardiovaskularnich G&inka vychazi ze studii Babische a uvadi, Zze od hladin nad 60 dB v dobé

denni pfi dlouhodobé expozici hluku ze silniéni dopravy se zvysuje riziko infarktu myokardu.

Nepfiznivé zdravotni u€inky v dobé no¢€ni :
Kvalitni ni¢im neruSeny spanek je zakladnim pfedpokladem dobré fyzické a
psychické funkce organismu. VétSina terénnich vyzkuma kvality spanku se tykala hlu¢nosti z

letecké dopravy, dale hluku ze silni¢ni a Zelezniéni dopravy.
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Nepfiznivy vliv hluku na osoby, které chtéji usnout nebo spi, se projevuje potizemi s
usinanim, probouzenim béhem spanku, naruSenim délky a hloubky spanku, zvySenim
krevniho tlaku, zrychlenim srde¢niho pulsu, ve zménach dychani, srdecni arytmii, zvySenou
frekvenci pohybl pfi spanku. VedlejSi nepfiznivé GCinky nekvalitniho spanku se projevi
nasledujici den, a to zvy3enou Uunavou, depresivni naladou, nepohodou a sniZenim
pracovniho vykonu béhem dne. Dlouhodobé pusobeni vysSich hladin hluku na spici osoby
ma dopady na jejich psychosocialni pohodu, rizné studii popisuji zvySené pouzivani sedativ
a lékd k navozeni spanku.

Ve Smeérnici pro hluk WHO z roku 1999 je uvedeno ruSeni spanku vlivem hluku pfi
otevienych oknech pro dobu nocni nad Laeqsnod 45 dB, pficemz se pfedpoklada pokles hladiny
hluku az o 15 dB pfi pfenosu venkovniho hluku do mistnosti mirné otevienym oknem a pro
hluk uvnitf loznic v dobé& nocni nad Laeq snod 30 dB pfi Lamax45 dB.

Regionalni ufad pro Evropu zfidil v roce 2003 pracovni skupinu odbornik(l, ktera
revidovala védecké dukazy o zdravotnich u&incich hluku v dobé noéni. Zavéry této pracovni
skupiny, ktera pfezkoumavala dikazy o vztahu expozice hluku a zdravotnich ugincich v
epidemiologickych a experimentalnich studiich, jsou uvedeny ve Smérnici pro no¢ni hluk pro
Evropu z roku 2009 a jsou dale citovany v textu. Ac¢koliv individualni citlivost ¢lovéka muize
byt rizna, tak WHO uvadi pro dobu no¢ni 30 dB jako NOEL (nejvySsi Uroven expozice, pfi
které neni pozorovana Zadna nepfiznivd odpovéd na statisticky vyznamné urovni ve
srovnani s kontrolni skupinou). WHO stanovilo LOAEL (nejniz8i uroven expozice, pfi které je
jesté pozorovana nepfizniva odpovéd na statisticky vyznamné urovni ve srovnani s kontrolni
skupinou) pro dobu no¢ni v Urovni 40 dB. V materialu se uvadi, ze intenzita téchto vlivl
zavisi na povaze zdroje hluku a poétu hlukovych udalosti, zarovefi mezi Ccitlivéjsi
skupiny populace Ffadime déti, chronicky nemocné a star§i osoby. Na zakladé vySe
uvedeného WHO doporucuje cilovou smérnou hodnotu NNG (Night Noise Guideline) pro
dobu no¢ni 40 dB a hodnotu 55 dB pro dobu no¢ni doporucuje jako prozatimni cil pro zemé,
kde NNG nelze dosahnout v kratké dobé z rlznych ddvodd. Smérnice WHO z roku 2009
uvadi hodnoty dostate¢né prokazanych zdravotnich Gcinkd hluku v dobé& no¢ni nad 40 dB
zvySené uzivani sedativ a 1€kl k navozeni spanku, nad 42 dB zvySenou frekvenci pohybu
téla béhem spanku pro hluk z letist, horSi kvalitu spanku (subjektivni ruseni spanku) pro hluk
z letist, silnic a zeleznice, nespavost a hodnoty nedostateéné prokazanych uc€inkd hluku pro
hypertenzi a infarkt myokardu nad 50 dB (pravdépodobné zavisi na denni hlukové expozici)
a psychické nemoci nad 60 dB. WHO v pfipadé kardiovaskularnich ucink( vychazi ze studii
Babische a uvadi, Ze od hladin nad 60 dB v dobé denni pfi dlouhodobé expozici hluku ze

silni¢ni dopravy se zvySuje riziko infarktu myokardu.
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Pro noCni expozici se uvazuje, Ze hluk v dobé noc¢ni je nizSi o cca 10 dB neZ ve dne,
tj. pro dobu no¢ni je uvazovano 50 dB pro mirné zvySeni rizika infarktu myokardu, ale tento
diikaz je v pfipadé noéniho hluku omezeny a nedostateéné prokazany z divodd nedostatku

studii zamérenych vyhradné na noc¢ni dobu.

Hluk pusobi jako obtézujici a ruSivy faktor.

Hlukova zatéz vyvolava celou Ffadu negativnich emocnich stavl, mezi které patfi
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a Spatné nalady, deprese, obavy, pocity beznadéje nebo
vyc€erpani.

U kazdeého Clovéka existuje urcity stupen citlivosti, resp. tolerance k ruSivému ucinku
hluku. Jde o vyznamné osobnostné fixovanou vlastnost. Vyskyt osob vyslovené senzitivnich
na hluk se v populaci odhaduje na 10 — 20 %, na druhé strané existuje obdobné velka
skupina lidi ke hluku relativné odolnych. U ostatni populace stoupa ucinek s rostouci
intenzitou hluku (ov8em i v zavislosti na Fadé dalSich faktor().

Vyznamnou ulohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké miry jej Clovék maze
ovliviiovat nebo zda pro néj ma néjaky ekonomicky vyznam. Mensi rozmrzelost plsobi hiuk,
u néhoz je pfedem znamo, Ze bude trvat jen po ur€itou vymezenou dobu, napf. hluk ze
stavebni Cinnosti.

Zavislost je i mezi nepfiznivym prozivanim hluku a délkou pobytu v hlu¢ném
prostfedi. Rozmrzelost mize vzniknout po viceleté latenci a s délkou konflikini situace se
prohlubuje a fixuje. Kromé toho v§ak mize byt vyznamné ovlivnéna zdravotnim stavem.

Nespecifické pusobeni hluku je povazovano za bezprahové (fj. nelze stanovit
bezpeCnou mez, pod niz se jiz uCinek nevyskytuje), v praxi se v8ak pracuje s urcitymi
meznimi hodnotami, nad nimZ se projevuje zavislost uc€inku na hlukové expozici — viz
nasledujici tabulky.

Uginky v8ak vychazeji z vysledkil epidemiologickych studii pro primérnou populaci,
takze s ohledem na individualni rozdily v citlivosti vi&i nepfiznivym u&inkim hluku je tfeba
pfedpokladat u citlivéjSi ¢asti populace moznost téchto G¢ink( i pfi hladinach hluku

vyznamné nizSich.

Tabulka 11 : Prokazané nepfiznivé ucinky hluku, denni doba

R Laeq, 6-22n0d dB
Negativni ucinek
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70
Sluchové postiZzeni *) X
Zhorsené osvojeni feci a ¢teni u déti X
Ischemicka choroba srdecni X X X
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ZhorS§ena komunikace feci X X X X
Silné obtézovani X X X X
Mirné obtézovani X X X X X

*) Pfima expozice hluku v interiéru.

Tabulka 12 : Prokazané nepfiznivé ucinky hluku, no¢ni doba

Laeq, 22-6hod dB

Negativni ucinek
35-40 | 40-42 | 42-45 45-50 50-55 | 55-60 | 60-65 > 65

Hors$i kvalita spanku, ruseni X X X X X X
spanku
Zvysené uzivani sedativ a X X X X X X X

Iékd k navozeni spanku

c) Vyhodnoceni expozice

- zdroj : akusticka studie k zdméru

Zajmovou oblasti pro hodnoceni zdravotnich rizik z hluku je Uzemi v okoli Primagra,
a.s. - Uzemi, ve kterém byly zvoleny vypoctové body pro Ucely zpracovani akustické studie -

viz pfehled a fotodokumentace v akustické studii.

Tabulka 13 : Dot¢ena populace - pocty obyvatel v obcich (zdroj : mvcr.cz)

Nazev obce Kéd obce Poéet obyvatel dle CSU
(k 1.1.2018)
Milin 540757 2091

Podkladem pro hodnoceni je AKUSTICKA STUDIE k zaméru - Libor BroZ, Revita
Engineering, 02/2018.

Pro hodnoceni expozice byly vyuzity hodnoty z akustické studie - ekvivalentni hladiny
akustického tlaku vypoctené ve zvolenych referenénich bodech (chranéném venkovnim
prostoru staveb).

Umisténi vypoctovych bodu je dokladovano na pfislusném misté v akustické studii.

Vyrobni technologie je provozovana nepfetrzité bez rozdilu den / noc, proto byla
posuzovana pouze noc¢ni doba.

Stavajici stav byl zjistén formou pfimého méfeni provedeného za uUcelem ovéfeni
aktualni situace na referenénich bodech dotéenych hlukem ze souasného provozu
Primagra, a.s.

Veskeré vypocty byly provedeny pomoci programu Briel & Kjaer LimA-Predictor v.11.

Nejistota vypoctu je £ 2 dB.
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Expozice vl&i hluku byla podobné jako v pfipadé expozice imisim Skodlivin
posuzovana jako trvala (chronicka) zatéz.

Uvedeny pfistup je na strané bezpecnosti.

Charakter expozice hluku byl posuzovan jako celotélové plsobeni.

Kompletni vysledky vypoctl jsou v akustické studii - viz pfiloha €. 4 oznameni, dale

jsou uvedeny pouze relevantni udaje.

STAVAUJICIi STAV
Nejvy$Si naméfend Lpaeq 1n0d (NOCNi doba) je 37,2dB (korigovano, nejistota

neodectena).

VYHLED
Nejvy3Si vypocltena Laeq, 1n0a (NOCNT doba) je 28,3 dB - pouze zdmér s odhluénénim na
emisni limity.

Nejvyssi vypoctena Laeg, 1n0a (NOCNI doba) je 37,8 dB - stavajici stav + zamér.

NarUst hlukové zatéze u obytné zastavby vlivem zaméru byl kvantifikovan na nejvyse
0,6 dB (v no¢ni dobé).

d) Charakterizace rizik

Z vysledku akustické studie vyplynulo, Ze v sou€asnosti nejsou v chranéném
venkovnim prostoru staveb v zajmovém uzemi prekraCovany prahové hladiny hluku pro
prokazané nepfiznivé ucinky hluku - v noéni dobé ani v dobé& denni.

Zamérem nedojde k vyznamné zméné akustické situace a z hlediska zdravotnich rizik
zustane hlukova situace v zajmovém uUzemi beze zmény.

Nejvyssi narUust hlukové zatéze vlivem zameéru byl v referenénich bodech
kvantifikovan 0,6 dB (v no¢ni dobé) a to je zména nehodnotitelna. Z tohoto divodu nebyl
proveden konkrétni odhad pravdépodobného poctu osob (kvantitativni hodnoceni rizika),
které by byly zasazeny nepfiznivym vlivem hluku z provozu Primagra, a.s. po realizaci

zameéru.
NEJISTOTY

Kazdé hodnoceni vlivll na zdravi je nevyhnutelné spojeno s nejistotami, které je tfeba

uvést a brat v Uvahu pfi dalSim rozhodovani.
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V pfipadé hodnoceni moznych vlivli posuzovaného zaméru v arealu Primagra, a.s. na
vefejné zdravi se jedna zejména o nasledujici nejistoty :
- nejistota spojena s pouzitim konzervativniho pfistupu, ktery celkové riziko védomeé
nadhodnocuje, nebot’ pfedpoklada, Ze lidé jsou vystaveni hodnocenym koncentracim
a hlukové zatézi celych 24 hodin
- nejistota pouzitych hodnot z rozptylové a hlukové studie - je dana matematickym
modelem, ktery je vzdy jen pfiblizenim skute€nosti
- nejistota dana absenci Udajl o stavajici imisni situaci - pfedevsim u oxidu uhelnatého
Pfi odhadu rizika je tfeba vzdy mit na zfeteli, Ze se jedna o zjednodudeny pohled na
slozity komplexni d&j s mnoha faktory a promé&nnymi. S timto védomim je tfeba interpretovat
vysledky hodnoceni zdravotnich rizik.
Vysledky hodnoceni vlivli na vefejné zdravi se obecné nevztahuji na havarijni stavy a

jiné mimoradné udalosti.

Socialni a ekonomické dusledky :

Socioekonomické dUsledky jsou davany do souvislosti s vytvofenim pracovnich
pfilezitosti. Realizace zaméru znamena z hlediska velikosti maly vliv, z hlediska vyznamnosti
bude vliv vyznamny pozitivni, i kdyz doCasny, a to pro pracovniky dodavatelskych a
montaznich firem. V obdobi provozu bude vliv nulovy - nepfedpoklada se pfijeti novych

pracovnikd.

Zaclenéni stavby, faktory pohody :
Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich, ani v lokalité z téchto ddvodu :
- nevznikne nova charakteristika uzemi
- nebude naru$en stavajici pomér krajinnych slozek
- nedojde k naruseni vizualnich viemu
Stavebni prace budou probihat vyhradné ve stavajicim arealu spole€nosti Primagra,
a.s.

Ovlivnéni faktor pohody neni divod predpokladat, viiv bude nulovy.

Vliv zaméru na verejné zdravi bude zanedbatelny a nhevyznamny.
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D.l.2. VLIVY NA OVZDUSIi A KLIMA

Podkladem pro objektivhi posouzeni vlivu zaméru na ovzdusSi je rozptylova
studie - Ing. LeoS$ Slaby, 12/2017.

Cilem studie bylo posouzeni zaméru na zmény ve vyrobé metylesteru (FAME) -
kapacita 70 000 t/rok.

Technologické zmény ve vyrobné nebudou znamenat navySeni emisi, kapacita
vyroby se neméni.

Prispévky znecistujicich latek se budou tykat vyhradné narustu emisi z plynové
kotelny (bude instalovan novy emisni vyduch - kotel K4).

VypocCet rozptylové studie byl proveden pro relevantni Skodliviny spojené se
spalovanim zemniho plynu (ve stavajicich kotlich a v kotli novém), provozem sezénniho
zdroje susky Stella a dopravou, pfi¢emz provoz susky a ¢etnost vyvolané dopravy zlistanou
zamérem beze zmény - suspendované ¢astice PM;o a PM, 5, oxid dusi€ity NO,, oxid uhelnaty
CO, oxid sifi¢ity SO,, benzen a benzo(a)pyren.

Vypocet studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2013.

VypocCet prispévkd k imisni zatézi byl proveden ve vypoctové Ctvercové siti
pokryvajici zajmové uzemi, a dale byl roz8ifen o referenéni body charakterizujici vyznamné
body ochrany obyvatelstva (body nejblizSi obytné zastavby).

Situovani vypoctovych bodl je dokladovano v pfislusné ¢asti rozptylové studie.
ZAVERY ROZPTYLOVE STUDIE
Vyhodnoceni pfispévkl k imisni zatézi zajmového uzemi - u latek se stanovenym

imisnim limitem :

Vyhledovy pfispévek

Suspendované ¢astice PMy; - denni a primérné ro¢ni koncentrace

imisni limit denni roc¢ni
Zneg. latka pg/m® pg/m®
PM1o 50 40

Ve vypoctové siti je dosahovano max. kratkodobych imisnich koncentraci ve vysSi
0,030-10,443 pg/m?, pramé&rné roéni imisni koncentrace se pohybuiji od 0,030-10,443 pg/m?.

V obytné zastavbé je dosahovano max. 0,512 ug/m?® nejvy$si roéni prdmér ma
hodnotu 0,009 pg/m?.

Realizace zaméru neznamena zménu imisniho pfispévku této sSkodliviny.
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Suspendované ¢astice PM, s - priimérné ro¢ni koncentrace

imisni limit roéni
Znes. latka pg/m®
PM_5 25

Ve vypoctoveé siti se pramérné ro¢ni imisni koncentrace pohybuji od 0,0005-0,2260

ug/m?.
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni priamér hodnoty 0,0080 pg/m?.
Realizace zaméru neznamena zménu imisniho pfispévku této skodliviny.
Oxid dusicity NO, - hodinové a primérné ro¢ni koncentrace
imisni limit hodinovy roéni
Zneé. latka pg/m® pg/m®
NO; 200 40

Ve vypoctové siti bude dosahovano max. kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi

0,649-14,482 pg/m?, pramé&rné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,006-0,098 pg/m®.

V obytné zastavbé bude dosahovano max. 5,788 pg/m?, nejvyssi roéni primér ma

hodnotu 0,045 pg/m?.

Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy primér

imisni limit 8-hod.
Zneé. latka pg/m?®
CcoO 10 000

Ve vypoctové siti bude dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci

ve vysi 0,620-112,201 ug/m?.

V obytné zastavbé bude dosahovano max. 5,456 pg/m?.

Oxid siricity SO, - hodinové a denni praimérné koncentrace

imisni limit hodinovy denni
Zneg. latka pg/m® pg/m®
SO, 350 125

Ve vypoctové siti bude dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci
ve vysi 0,012-4,114 pg/m?, denni imisni koncentrace se pohybuji od 0,004-1,371 ug/m?®.
V obytné zastavbé bude dosahovano max. 0,200 pg/m?®, nejvys$i dosazena denni

hodnota ¢&ini 0,067 pg/m?.
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Benzen - pramérné ro€ni koncentrace

imisni limit roéni
Znes. latka pg/m®
Benzen 5

Ve vypoctové siti se primérné rocni imisni koncentrace pohybuji od 0,0001-0,0012

ug/m>.
V obytné zastavb& dosahuje nejvyssi roéni pramér hodnoty 0,0001 pg/m?.
Realizace zaméru neznamena zménu imisniho pfispévku této skodliviny.
Benzo(a)pyren - praimérné ro¢ni koncentrace
imisni limit ro¢ni
Zneé. latka ug/m?®
Benzo(a)pyren 0,001
Ve vypoctové siti se pramérné ro¢ni imisni koncentrace pohybuji od 0,0-0,0020
ng/m?.

V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni pramér hodnoty 0,0002 ng/m?.

Realizace zaméru neznamena zménu imisniho pfispévku této skodliviny.

Dosahované imisni pfispévky znecistujicich latek ve vypoctové siti i ve vybranych
bodech nejblizSi obytné zastavby jsou nizké a odpovidaji provozu s posilenou kapacitou
stavajici plynové kotelny (a tedy navyseni spalovani zemniho plynu).

PInéni stanovenych imisnich limita dle zakona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v

platném znéni v okoli arealu zamér neovlivni.

ZHODNOCENI ZMENY KLIMATU
1. Hledisko zmirfiovani (mitigace) zmény klimatu zamérem :

Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spoleCnosti Primagra, a.s.
(FAME/UCOME) v kg CO,ekv/MJ a tim pfechod na nové suroviny s pfiznivéjSimi vstupnimi
emisemi.

Technologie vyroby FAME je v souladu s novymi trendy nahrady fosilnich paliv palivy
podobnych viastnosti s mensim vlivem na Zivotni prostfedi, a tedy v souladu s vyuzitim
obnovitelnych zdroju pro vyrobu elektrické energie a motorovych paliv.

2. Vliv zaméru na pfizpusobeni se zméné klimatu (adaptaci) a zranitelnost zaméru vuci

dopadim zmény klimatu :
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Zamér je v souladu s opatfenimi Narodniho akéniho planu adaptace na zménu
klimatu (2017), dle pfil. €. 1 = implementa¢niho dokumentu Strategie pfizpusobeni se zméné
klimatu v podminkach CR (2015), konkrétn& respektuje doporudeni v nasledujicich
polozkach :

e klimatizace budov
e odolnost stavebnich materiali vic&i extrémnim teplotam
e udrzitelné hospodafeni a nakladani s vodou (retence, zasakovani ¢i vyuzivani

srazkovych vod, opatfeni na Usporu spotfeby vody)

Vliv zaméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

D.1.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALSI FYZIKALNi A BIOLOGICKE
CHARAKTERISTIKY

Podkladem pro objektivhi_posouzeni vlivu zadméru na hlukovou situaci_je

akusticka studie - Libor Broz, Revita Engineering, 02/2018.

Ugelem studie byla predikce pro teoreticky samostatny chod technologie
posuzovaného zameéru.

Z novych technologii se na hluku do venkovniho prostoru budou projevovat
nasledujici zafizeni : ventilator pro odtah na pfedcisténi a VZT jednotka na esterifikaci.

Popis zafizeni je uveden v pfislusné Casti akustické studie.

Ostatni technologie bude provozovana uvnitf vyroben bez pfimého kontaktu s
venkovnim prostorem, nejsou k dispozici akustické Udaje, je v8ak pfedpoklad, ze nebude
ovlivnén stavajici stav.

V pfipadé potfeby bude doporuéena optimalizace pro navrh tlumeni, resp. stanoveni
maximalni mozné emise hluku na feSenych technickych zafizenich zaméru, pfi které nebude
pfekro¢en zakladni hygienicky limit pro stacionarni zdroj hluku v chranéném venkovnim
prostoru nejexponovangjSich obytnych staveb a rovnéz nedojde k navy3eni predikované
hlu€nosti z provozu Primagra, a.s.

Veskeré vypocty byly provedeny pomoci programu Briel & Kjaer LimA-Predictor v.11.

Referenéni body byly umistény u nejexponovanéjSich obytnych staveb v okoli
provozovny - situovani bodud je dokladovano v akustické studii.

Stavajici stav byl zjistén formou pfimého méfeni provedeného za ucelem ovéfeni
aktualni situace na referenCnich bodech dotéenych hlukem ze soucasného provozu

Primagra, a.s.
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Pozn. : V souvislosti s vybérem referenénich bodl pro no¢ni méfeni hluku byla
opatfena Cestna prohlaseni, Zze stavba neni uzivana k bydleni; tyka se nasledujicich objekt( :

Milin, €.p. 263, Nadrazni ul.

Milin, €.p. 98, Nadrazni ul.

ZAVERY AKUSTICKE STUDIE

Vypoctené hodnoty se vztahuji vzdy pouze k chodu vyrobni technologie zaméru, bez
zohlednéni ostatnich vyroben v aredlu Primagra, a.s. a dopravy. Provoz zaméru bude
kontinualni, pfiblizné stejny po celych 24 hodin, v denni dobé hluk zanika pod vSeobecnym
ruchem prostfedi, feSena byla tedy pouze noc, kdy je hluk ze stavajici technologie

spole€nosti Primagra, a.s. vyrazny, na dopravné klidnych mistech rozhodujici.

Tabulka 14 : Vypoctené hodnoty — pouze zamér s odhluénénim na emisni limity

Bod # Adresa objektu Vypo&teno Laeg,1n [dB] Limit [dB] Nejistota U [dB] | Hodnoceni
1 Nadrazni 311, Milin 26,9 40,0 2,0 Vyhovuje
2 U sila 309, Milin 28,3 40,0 2,0 Vyhovuje
3 Sokolska 284, Milin 16,6 40,0 2,0 Vyhovuje

Tabulka 15 : Vypoétené hodnoty — stavajici stav + zamér

Vypocet ocekavaného narustu stavajici hlu¢nosti viivem zameéru, Laeq1n [dB]

) Naméreno, Vypocteno,
Bod # Adresa objektu ]
stavajici stav stav. + zamér Zaveér
1 Nadrazni 311, Milin 35,3 35,9 Nardst do 0,9
2 U sila 309, Milin 37,2 37,8 Narist do 0,9
3 Sokolska 284, Milin 32,9 33,0 Narast do 0,9

Realizaci zaméru s dodrzenim pokyna pro odhlu¢néni zdroji hluku, jak je uvedeno v
akustické studii, nedojde k pfekroceni limitu pro noc Laeqr = 40 dB a sou€asné Ize oCekavat,
Ze nedojde k ovlivnéni stavajici ani vyhledové hlu¢nosti dané provozem ostatni technologie v
arealu - narlst hluku se ve v8ech bodech pohybuje pod 0,9 dB a tedy jde o nehodnotitelnou

zménu.

Vliv zaméru na hlukovou situaci bude zanedbatelny a nevyznamny.
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Zdroj vibraci, ktery by se projevil v okoli arealu, nebyl identifikovan.
V objektu vyrobny FAME nebude umistén zadny zdroj ionizujiciho zafeni ani zde
nebude provozovan zdroj elektromagnetického zafeni, jehoz pole o hygienicky vyznamnych

intenzitach by ovliviiovalo zivotni prostredi.

Vliv zaméru na dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky neni predpokladan.

D.1.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

VSTUPNi VODY

Voda pro pitné a socialni ucely :

PoZadavky na pitnou vodu (pro potfeby zaméstnancu) jsou kryty dodavkami z
obecniho vodovodniho fadu na zakladé smlouvy.

Nepocita se s narlistem poctu pracovnikl, spotfeba pitné vody pro pracovniky se

tudiz v souvislosti se zamérem nezméni.

Voda pro technologické ucely :

Zdrojem technologické vody je studna €. 1, studna €. 2 nebo obecni vodovodni fad.
Voda z vodovodniho Fadu je odebirana na zakladé smlouvy.

ZpUsoby pouziti vody v technologii vyroby :

e Ohfevna voda - jedna se o ohfevné médium pfivadéné z vyménikové stanice
para/voda; ohfevny okruh je uzavieny (doplfiovani média je pouze v pfipadé
netésnosti).

e Chladici voda - slouzi na chlazeni reaktoru na pfipravu katalyzatoru, kondenzatoru a
chladi€e metylesteru; zdrojem chladici vody je chladici mikrovéz. Voda do mikrovéze
je pfi piné zatézi doplfiovana v mnozstvi 960 I/hod.

e Extrakéni voda - slouzi k extrakci mydel z MERO; zdrojem je bojler umistény ve

vymeéniku tepla. Spotfeba extrakéni vody je pfi plném vykonu 200 I/hod.

Povolené odbéry (dle integrovaného povoleni) :

Studna €. 1 (zdroj vody pro vyrobu pary do centralni kotelny)
p.&. 437/1, k.U. Milin, HGR 632, &.h.p. 1-08-05-010
Primérny odbér 0,174 /s

Maximalni odbér 0,26 I/s, 15 033 I/den, 466 m®/mésic, 5 487 m3/rok
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Studna €. 2 (zdroj vody pro provoz esterifikaéni linky)
p.&. 437/1, k.t. Milin, HGR 632, &.h.p. 1-08-04-049/0
Pramérny odbér 0,176 /s

Maximalni odbér 0,264 I/s, 22 812 l/den, 707 m3/mésic, 5 475 m®/rok

V souladu s integrovanym povolenim je provadén monitoring odebirané podzemni
vody. Naméiené hodnoty celkového odbéru podzemni vody jsou zaznamenavany do
provozniho deniku.

Vlastni stavba studny i odbérné zafizeni je udrzovano v fadném technickém stavu a
1 x mésicné kontrolovano.

Urover minimalini hladiny je blokovana elektrodovym zafizenim.

Voda ze studny se upravuje pomoci chloridu sodného. Upravuje se také vodivost
vody chemikaliemi oznaCenymi jako ER 104 ER 103 (spole¢nost EARTH RESOURCES,
spol. s r.0.).

Zamérem dojde ke zvySeni odbéru vody, a to pro technologické kroky glycerolova

esterifikace, pokrocila kysela esterifikace a destilace.

Spotreba vody pro technologii (zdroj : firemni bilance)
- stavajici stav (01 - 12/2017) cca 366 m® z radu
4513 m?® ze studny &. 2

- predpokladany stav po realizaci zaméru  navySeni o cca 20 %

ZvySena potfeba chladici a ledové vody bude feSena instalaci nové jednotky na
vyrobu chladici vody (o vykonu cca 1 100 kW) a instalaci nového chladiciho agregatu (o
vykonu 65 kW).

Podminky integrovaného povoleni ohledné monitoringu a vySe odbéru vody budou

nadale plnény.

Hasebni vody :

Pro provoz stavajici esterifikacni linky byl schvalen specialni rezim - je nainstalovano
pénové stabilni hasici zafizeni dodané od firmy Lero stabil Czech s.r.o. Chranéna plocha
timto zafizenim je 285 m?, 8,4 I/min/m?, doba &innosti 30 minut. Pfedpoklada se, Ze dané
SHZ bude instalovano (rozsifeno) i na nové zafizeni.

V aredlu se nachazi i pozarni nadrz o velikosti 400 m®.
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ODPADNI VODY

Kanalizace arealu se sestava ze dvou samostatnych vétvi - deStové a splaskové.

Splaskova kanalizace je svedena na aredlovou mechanicko-biologickou COV a
vycCisténé vody usti do vodniho toku Ostrovsky potok. Do splaskové kanalizace je napojeno
odpadni potrubi ze socialnich zafizeni a potrubi odvodu vody z vyménikové stanice a z
upravny vody.

Do deStové kanalizace jsou napojeny potrubni svody okapl a venkovni zpevnéna
plocha.

Na destové kanalizaci je instalovan lapol s garantovanou hodnotou Ciy - C4 na
vystupu 0,1 mg/l (1 x za Ctvrtleti jsou provadény rozbory).

Mnozstvi splaskovych a destovych vod zUstane beze zmény.

Technologické odpadni vody :

Vyrobni provozy a havarijni jimky nejsou napojeny do zadné kanalizace.

Technologické odpadni vody jsou odvazeny opravnénou osobou na dal3i zpracovani
(vyuziti) - jsou vykazované jako vedlejSi produkt vyroby. Zpusob nakladani s nimi zUstane
beze zmény.

NavySeni mnozstvi bude v rozsahu cca 20 % stavajici spotfeby vody pro technologii
(v prubéhu pfipravy zameéru bude mnozstvi vycisleno) - predpoklada se produkce v
nasledujicich procesech :

- glycerolova esterifikace

- pokrocila kysela esterifikace

- destilace

HASEBNI| VODY
Pfipadna hasebni voda by byla odCerpana a likvidovana na vhodné Cdistirné

odpadnich vod.

Pro ochranu vod je dle integrovaného povoleni stanovena podminka :
- Pokud by arealova COV nezvladala gisténi odpadnich vod navy$ené o provoz vyroby
FAME, provozovatel zajisti odvoz odpadnich vod na jinou COV.

Podminka integrovaného povoleni je pinéna, resp. dosud nemusela byt aplikovana.
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Ovlivnéni kvality podzemnich ¢&i povrchovych vod vlivem zavadnych latek se

nepredpoklada — zabezpedeni a systém nakladani s chemickymi latkami / smésmi a odpady

se nezmeéni.

Pro pfipad uniku zavadné latky v posuzovaném provozu je k dispozici "Plan opatfeni
pro pfipad ohroZeni kvality podzemnich a povrchovych vod - vyroba MERO (FAME) v
Miling", ze dne 16.6.2017 (schvalen jako pfiloha ¢. 1 integrovaného povoleni ¢&.|.
081346/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 4.8.2017).

V souvislosti s doplnénim technologického postupu vyroby FAME bude nutna
aktualizace udajd v havarijnim planu.

Stanovena opatfeni a postupy v pfipadé havarie zistanou beze zmény.

Lokalita nelezi v zaplavovém Gzemi Q.

(zdroj : dppcr.cz)

Vliv zaméru na vody je mozné oznacit jako zanedbatelny a nevyznamny.

D.1.5. VLIVY NA PUDU

Vyroba FAME je zajiStovana v prumyslovych objektech, které se nachazeji na
pozemcich ¢. 437/1, 437/10, 437/12, 437/20 v k.u. Milin [694975].

Veskeré zmény vyrobniho procesu budou realizovany ve stavajicich objektech a
prostorach.

PFi realizaci projektu nedojde k zaboru zemédeélského padniho fondu ani pozemku
uréenych pro funkci lesa.

Pozemky jsou jinou plochou (zpUsob vyuziti) a ostatni plochou (druh pozemku).

Pozemky nemaiji zadné zplsoby ochrany, parcely nemaji evidované BPEJ.

(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)

PFi provozu neni pfedpokladano ohrozeni pudniho prostfedi.

Zpusob nakladani s odpadnimi vodami a odpady se nezméni.

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.

D.1.6. VLIVY NA PRIRODNi ZDROJE

Pfirodni prostfedi nebude provozem dotCeno, pfirodni zdroje nebudou ovlivhény.

Vliv zaméru na prirodni zdroje neni predpokladan.

82



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v pl. znéni : Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT

D.l.7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST
Areal spole¢nosti Primagra, a.s. je umistén v Uzemi dlouhodobé vyuzivaném pro

vyrobni ¢innost.
Nejedna se o Uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimavé.
V konkrétni lokalité zaméru nejsou zachovany pfirodni ani pfirodé blizké ekosystémy.
Pavodni biota Uzemi je zatlacena do refugii v zemédélsky obhospodarované krajiné,

pfip. do bfehovych prostori kolem potokl a do lesnich komplexil, a je nahrazena
synantropnimi druhy.

Zajmové uzemi neni soucasti zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni, registrovaného VKP, pfirodniho parku. Nevyskytuji se zde

lokality soustavy NATURA 2000.
Vlivy pfi provozu nejsou predpokladany.

Vliv zaméru na biologickou rozmanitost neni predpokladan.

D.1.8. VLIVY NA KRAJINU A JEJi EKOLOGICKE FUNKCE
Zamér bude umistén v primyslovém aredlu v zapadni ¢asti obce Milin, u komunikace

I1/174 - ul. Nadrazni.
Lokalita je prostorem vy&lenénym pro priimyslovou &innost.

Zapadnim smérem se nachazi nadrazi CD.
Dominantnim zdrojem vné&jSiho hluku v oblasti je silniéni doprava na komunikaci

II/174 — intenzita dopravy se zde pohybuje na urovni 2 679 vozidel za 24 hodin (dle scitani
RSD v r. 2016, zdroj : scitani2016.rsd.cz), a dale Zelezniéni doprava - prochazi zde trat

¢. 200 Zdice - Protivin.
Vyznamna je blizkost mést Pfibram a Rozmital pod Tfem$inem.

Vyznamnym objektem technické infrastruktury v SirSim uzemi je areal podzemniho
zasobniku zemniho plynu Haje u Pfibrami - v prostoru byvalého uranového dolu u Sachty
€. 16 v ¢asti k.u. Haje u Pfibrami.

Zajmoveé uzemi je mozné pokladat za zna¢né urbanizovanou krajinu.

V oblasti jsou evidovany staré ekologické zatéze : Milin, Na Vechtru - skladka TKO

(cca 200 m jihozapadné od arealu) a KovoSsrot a.s., Milin (cca 100 m vychodné od areélu).

(zdroj : env.cz)
Stavebni prace budou probihat vyhradné v objektech a prostorach pramyslového

arealu.
Sirsi oblast je vyuZivana pro zemédélstvi a rekreaci.
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Zamér neovlivni krajinny raz uzemi.

Vliv zaméru na krajinu a jeji ekologické funkce neni predpokladan.

D.1.9. VLIVY NAHMOTNY MAJETEK A KULTURNI DEDICTVi VCETNE

ARCHITEKTONICKYCH A ARCHEOLOGICKYCH ASPEKTU

Zamér bude realizovan v provozovaném aredlu (ve stavajicich objektech a
prostorach) - infrastruktura je zde k dispozici, v ramci pfipravnych praci bude pouze potfebné
provést pfipadna napojeni, s prelozkami siti se neuvazuje.

Jiny hmotny majetek nebude stavebnimi pracemi ohrozen.

Rozsah stavebnich praci bude standardni, ohrozeni (napf. statiky) budov neni davod
predpokladat. V ramci projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude zfejmé doloZzen
staticky vypocet.

Architektonické ani archeologické pamatky se v lokalité nenachazeji.

Vliv zaméru na hmotny majetek a kulturni dédictvi neni predpokladan.

D.Il. Charakteristika rizik pro vefrejné zdravi, kulturni dédictvi a
zivotni prostredi pfi moznych nehodach, katastrofach a
nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vlivi

z nich plynoucich

Objekt spole¢nosti Primagra, a.s., Milin neni zafazen do skupiny A nebo B
podnikli podle zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v platném znéni.

Protokol o nezarazeni dle § 4 odst. 3 zakona byl dne 23.8.2016 zaslan na
Krajsky urad Stredoceského kraje.

Zamérem nedojde ke zméné bezpecénosti a tedy ke zméné zarazeni podie
uvedeného zakona.

Odlvodnéni :

Skladovaci kapacity chemickych latek a smési se navysi, avSak podle pfedbézného
posouzeni nebudou v novych skladovacich nadrzich umistény nebezpeéné latky
klasifikované dle zédkona €. 224/2015 Sb., v platném znéni.

MnozZstvi v souCasnosti umisténych nebezpecnych latek v arealu se nezméni.
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RIZIKA HAVARIi

Provozovani technologie vyroby FAME ve spole€nosti Primagra, a.s. nevykazuje
mimoradna rizika pro zameéstnance, obyvatele v okoli ani zivotni prostiedi.

Provoz je zajiStovan v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a normami z oblasti
bezpe€nosti a ochrany zdravi, technicky stav jednotlivych zafizeni je kontrolovan
pravidelnymi revizemi a udrzbou, zaméstnanci jsou patficné Skoleni.

Na zakladé udaju o zaméru, resp. stavajicim provozu byly identifikovany nasledujici
nejpravdépodobnéjsi iniciacni udalosti, které mohou byt pfi¢inou vzniku vrcholové udalosti -
uniku latek do zivotniho prostiedi :

- pozar

- zavada na zarizeni

- lidska chyba
Pozar
Priciny : Kudalosti mlze dojit zejména pfi nedodrzeni vSeobecnych bezpecnostnich

pfedpisu, porusenim pracovni kazné, nedbalosti pfi udrzbarskych &innostech (svarovani),
zavadou elektroinstalace.

Nasledna opatfeni : V pfipadé vzniku pozaru, ktery nelze zvladnout viastnimi silami, se musi

k likvidaci pozaru pfivolat jednotka HZS. V pfipadé podezfeni na vznik a unik toxické smési
plynd mimo areal je potfeba informovat slozky integrovaného zachranného systému a

spolupracovat pfi okamzitych opatfenich k likvidaci havarie.

Vysledek udalosti : V pfipadé uniku zplodin hofeni existuje moznost posSkozeni zdravi osob,
zvifat a Zivotniho prostfedi. Okamzity protipoZarni zasah snizi toto riziko na minimum.

Ekonomicka Skoda.

Zavada zafizeni, poruseni tésnosti

Priciny : K udalosti muze dojit poruchou jednotlivych ¢asti vyrobniho nebo skladovaciho
zafizeni (nadrzi, potrubi), zafizeni k omezeni emisi znecistujicich latek - mize tedy dojit k
uniku zvy$enych emisi nebo latek zavadnych vodam.

Nasledna opatfeni : V pfipadé podezieni na vznik a Unik toxické smési plynd mimo areal je

potfeba informovat sloZky integrovaného zachranného systému a spolupracovat pfi
okamzitych opatfenich k likvidaci havarie. PFi Uniku zavadné latky dle jejiho charakteru
mechanické smeteni / neutralizace, pfip. odtézeni kontaminované zeminy a bezpelné

odstranéni.
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Vysledek udalosti : V pfipadé uniku emisi existuje moznost poskozeni zdravi osob, zvifat a

Zivotniho prostfedi. Okamzity zasah snizi toto riziko na minimum. Unik zavadné latky - bez
nasledkll na zivotech a zdravi osob, bez vaznych nasledkli na zivotnim prostredi.
Ekonomicka Skoda.

Lidska chyba
PriCiny : K udalosti mlze dojit nedodrzenim stanovenych pracovnich postupu.

Nasledna opatreni : Viz udalosti vyse.

Vysledek udalosti : Viz udalosti vyse.

HAVARIJNi PLAN

Pro pfipad uniku zavadnych latek je k dispozici :

e Plan opatieni pro pfipad ohrozeni kvality podzemnich a povrchovych vod -
vyroba MERO (FAME) v Miliné, ze dne 16.6.2017 (schvalen jako pfiloha
é. 1 integrovaného povoleni ¢.j. 081346/2017/KUSK OZP/Ho ze dne 4.8.2017).

Nakladani se zavadnymi Ilatkami probiha vyhradné na oddélenych
vodohospodaisky zabezpeéenych manipulaénich plochach, které nejsou odvodnény

do dest'ové kanalizace.

PREVENTIVNI OPATRENI
Technicka opatreni :
Ve spole¢nosti Primagra, a.s. jsou realizovana nasledujici opatfeni :
- havarijni zachytné jimky ve skladu surovin a skladu MERO
- nepropustné podlahy opatfené ochrannym natérem v objektu vyrobni haly
Dalsimi technickymi preventivnimi opatfenimi v arealu Primagra, a.s. jsou skladovaci
nadoby odolné proti chemickému pulsobeni konkrétniho druhu zavadné latky a spliuji
technické pozadavky pro skladovani.
V blizkosti skladovanych nebezpenych chemickych latek/smési jsou umistény
havarijni soupravy.

Na verejné pfistupnych mistech je vyvésSen Plan vyrozuméni dle havarijniho planu.

Organizaéni opatreni :

Povéfena osoba provadi namatkovou kontrolu arealu.
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Minimalné 1 x za 6 mésicu je provadéna podrobna kontrola skladovani chemickych
latek a smési. O vysledcich kontrol jsou vedeny zaznamy, které jsou archivovany po dobu
nejméné 3 roky.

Vyrobni areal je vybaven prostfedky pro likvidaci pozarl - rozmisténi a stav hasicich

pFistroju, hadic a hydrant( kontroluje namatkové povérena osoba.

Povinnosti zaméstnanci a provozovatele :

Povinnosti zaméstnancu :

Pfi manipulaci postupovat tak, aby nedoslo k ohroZeni okoli unikem zavadnych latek.
V pfipadé zavinéni nebo zjiSténi uniku zavadnych latek v jakémkoliv mnozstvi ohlasit tuto
skute¢nost zodpovédné nebo povéfené osobé (dle havarijniho planu).

Pfi likvidaci nasledkd havarie dbat pokynl vedouciho nebo pracovnik( HZS.

Povinnosti provozovatele :

Zajistit proskoleni vSech pracovnikl spole¢nosti Primagra, a.s. dle havarijniho planu.

Pravidelné zajiStovat periodicka Skoleni bezpec€nosti prace a pozarni ochrany.

Zajistit viditelné umisténi dulezitych telefonnich Cisel dle havarijniho planu.

V pfipadé vzniku havarie ve smyslu havarijniho planu je zodpovédna osoba povinna
nahlasit jeji prabéh, likvidaci a vysledny stav pfisluSnému organu statni spravy ve vodnim

hospodarstvi.

V souvislosti s doplnénim technologického postupu vyroby FAME bude nutna
aktualizace adaja v havarijnim planu.

Stanovena opatieni a postupy v pripadé havarie zastanou beze zmény.

OPATRENI| PRI UKONCEN| PROVOZU
V pfipadé ukon&eni provozu ve vyrobné FAME bude nutné postupovat v souladu
s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady a z hlediska ochrany zivotniho
prostfedi budou provedeny nasledujici postupné kroky :
- vycisténi vyrobniho zafizeni od pouzivanych latek
- vycisténi skladovacich prostor a expedice od pouzivanych latek
- odstranéni zbytkovych latek (odpadu) v souladu s legislativnimi pfedpisy
- demontaz strojnich zafizeni a jejich vyuZziti jako Srot
- demontaz stavebnich objektl a jejich odstranéni v souladu se stavebnim zakonem a
dalSimi legislativnimi pfedpisy

- ovéfeni znecisténi podlozi a pfipadna sanace lokality
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Sest mésicti pted ukondenim provozu zafizeni provozovatel predloZi krajskému
Ufadu "Plan postupu ukon&eni provozu zafizeni" s vy$e uvedenymi kroky.

Uvedena opatfeni jsou soucasti integrovaného povoleni.

Rizika zneciSténi zivotniho prostfedi nebo ohrozeni lidského zdravi po ukonéeni

provozu se pfi dodrZzeni standardnich opatfeni nepredpokladaiji.

D.lll. Komplexni charakteristika vlivli zaméru podle ¢asti D bodu | a
Il z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti véetné jejich
vzajemného pusobeni, se zvlastnim zietelem na moznost

preshrani¢nich vlivt

Souhrn vlivii zaméru z hlediska velikosti a vyznamnosti :

Vliv na obyvatelstvo a vefejné zdravi zanedbatelny a nevyznamny
Vliv na ovzdusi a klima zanedbatelny a nevyznamny
Vliv na hlukovou situaci zanedbatelny a nevyznamny

Vliv na dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky nulovy

Vliv na povrchové a podzemni vody zanedbatelny a nevyznamny
Vliv na pidu nulovy
Vliv na pfirodni zdroje nulovy
Vliv na biologickou rozmanitost nulovy
Vliv na krajinu a jeji ekologické funkce nulovy
Vliv na hmotny majetek a kulturni dédictvi nulovy

Vzajemné plsobeni vlivli na zdravi a Zivotni prostfedi neni prfedpokladano.

RIZIKA HAVARIi

Provozovani technologie vyroby FAME ve spoleCnosti Primagra, a.s. nevykazuje
mimofadna rizika pro zaméstnance, obyvatele v okoli ani Zivotni prostfedi. Provoz je
zajiStovan v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a normami z oblasti bezpecCnosti a
ochrany zdravi, technicky stav jednotlivych zafizeni je kontrolovan pravidelnymi revizemi a

udrzbou, zaméstnanci jsou patficné Skoleni.
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Riziko pfipadného uniku latek do Zivotniho prostfedi (pfi pozaru, zavadé na zafizeni
nebo vlivem lidské chyby) je technickymi a organiza¢nimi opatfenimi minimalizovano a je

zajisténa informovanost o okamzitém feSeni havarijni situace.

Zamérem nedojde ke zméné bezpecnosti a tedy ke zméné zarazeni podie

zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v platném znéni.

Vlivy zaméru Ize oéekavat vyhradné v lokalnim méritku.

Nepftiznivé preshraniéni vlivy neni tfeba, vzhledem ke geografickému umisténi

zaméru a jeho charakteru, zvazovat.

D.IV. Charakteristika a predpokladany uc¢inek navrhovanych
opatieni k prevenci, vylou€eni a snizeni vSech vyznamnych
negativnich vlivll na zivotni prostiedi a verejné zdravi a popis
kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru mozné,
popripadé opatieni k monitorovani moznych negativnich vlivi

na zivotni prostredi

Zakladni opatfeni vztahujici se k pribéhu a zplsobu provadéni stavebnich praci i
provozu jsou jiz souéasti vlastniho zaméru.

Kompenzaéni opatfeni nejsou navrhovana.

Stavajici monitoring - tykajici se odbéru podzemnich vod (méfeni a zaznamenavani
odebiraného mnozstvi), zistane provozovan beze zmény.

Kontrolni systém pro zjistovani uniku zavadnych latek bude rozSifen na nova

skladovaci mista.
HAVARIJNi PLAN - Plan opatieni pro pripad ohrozeni kvality podzemnich a

povrchovych vod - vyroba MERO (FAME) v Miliné, ze dne 16.6.2017, bude v souvislosti

se zamérem aktualizovan.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich

predpokladtli a dukazu pro zjisSténi a hodnoceni vyznamnych

vlivli zaméru na zivotni prostredi

Oznameni je zpracovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Pfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.

K posouzeni velikosti a vyznamnosti vlivi zaméru na zivotni prostfedi byly pouzity

nasledujici metody :

matematicky vypocet

metoda analogii

expertni odhad

prizkum mapovych podkladd

software pro vypocty v rozptylové studii - viz pfiloha &. 3 oznameni
software pro vypocty v hlukové studii - viz pfiloha &. 4 oznameni

specialni metodika pro hodnoceni zdravotnich rizik - viz kapitola D.l.1. oznameni

D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly pfi zpracovani

dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Pfi vypracovani ozndmeni byly k dispozici vSechny podkladové materialy, které jsou

potfebné pro posouzeni planovaného zaméru na zivotni prostiedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianta nulova :

Varianta bez €innosti znamena zachovani sou¢asného stavu, kdy nebude provedena

Uprava a doplnéni technologického procesu stavajici vyroby metylesteru (FAME) a na to

navazujici doplnéni infrastruktury v Primagra, a.s.

Nulova varianta neni vyhodna pro oznamovatele / provozovatele.
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Varianta realizace :

Navrhovana varianta je popisovana a hodnocena v oznameni.

Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spole€nosti Primagra, a.s.
(FAME/UCOME) v kg CO,ekv/MJ a tim pfechod na nové suroviny s pfiznivéjSimi vstupnimi
emisemi.

Snahou investora je zajistit, aby tato varianta byla ekologicky optimalni, a zaroven
v souladu s pozadavky na nejlepsi dostupnou techniku BAT aplikovanou v oboru chemickych
vyrob, konkrétné pfi velkoobjemové vyrobé organickych latek, resp. esterd a smési esterq,
coz stavajici vyroba bezesporu je, protoze pro dané zafizeni bylo vydano integrované
povoleni, v souladu s kterym je vyroba provozovana, a zamér neznamenda zménu principu
vyrobni technologie ani zpUsobu uzivani zafizeni.

Projekt je po technologické strance vysledkem expertniho zvazovani - tak, aby zamér
byl v souladu s parametry BAT a zaroven odpovidal ekonomickym pozadavkam.

Varianta jiného umisténi neni navrhovana.

Varianta realizace je vyhodna z hlediska oznamovatele / provozovatele a z hlediska

pusobeni na zdravi a Zivotni prostfedi bude mit zanedbatelny a nevyznamny vliv.

CAST F. ZAVER

Zamérem ve spolecnosti Primagra, a.s., Milin je uprava / doplnéni technologického
procesu stavajici vyroby metylesteru (FAME) a na to navazujici dopInéni infrastruktury.

Kapacita zafizeni se nezméni.

Vyrobni proces je nepfetrzity 4-sménny.

Produktem je FAME (Fatty Acid Methyl Ester) - metylester mastnych kyselin.

Soucasti technologie je lisovna olejd, ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro
vyrobu FAME.

Veskeré zmény budou realizovany ve stavajicim arealu.

Zamér respektuje hlediska ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi.

Zameér je mozné doporucit ke schvaleni.
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CAST G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,

v platném znéni je podavano oznameni zaméru "MULTIFEEDSTOCK PLANT".

Oznamovatelem je spole€nost Primagra, a.s., Milin, kterd planuje upravu a doplnéni
stavajiciho technologického procesu, v€etné doplnéni potfebné infrastruktury.

Produktem je FAME (Fatty Acid Methyl Ester) - metylester mastnych kyselin.

Soucasti technologie je lisovna olejll, ktera zajiStuje dodavku surového oleje pro
vyrobu FAME.

Princip vyrobni technologie zUstava beze zmény.

Vyroba FAME je zaloZzena na reesterifikaci rostlinnych oleju, pfi které dochazi k

"pfeméné" olejll pomoci katalyzatoru na metylester.

Zamér znamena doplnéni technologického procesu o nasledujici kroky : filtrace a
odvodnéni, glycerolova esterifikace, pokrocila kysela esterifikace, destilace.

Kapacita zafizeni se zamérem nezméni.

Technologicka linka na vyrobu FAME ma projektovou kapacitu 70 000 t/rok, pficemz
roCni objem vyroby je na urovni cca 50% projektované kapacity, tj. 35 000 t metylesteru za
rok.

Realizace v podobé stavebnich praci bude zahajena v r. 2019 a méla by byt
dokonc&ena do 2 let.

Zdroje emisi do ovzdusi :

Technologie vyroby FAME - zdroj 101 - je nevyjmenovany ostatni stacionarni zdroj
zneciStovani ovzdusi - dle zdkona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v plathém znéni.

Emisni limity nejsou stanoveny, autorizované méfeni emisi se neprovadi.

K omezovani emisi z technologie je instalovano kondenzaéni zafizeni.

Zdroj znecistovani ovzdusi "Vyroba FAME" zlstane vlivem zaméru beze zmény - k
narastu emisi znecistujicich latek z technologie nedojde.

Z dlavodu zvySené potieby pary a potfeby napajeci vody pro destilaéni kolonu bude
posilena kapacita stavajici plynové kotelny, kde bude navic vyrabéna para o tlaku 16 bar v
mnozstvi cca 3,2 t/h (pfikon 1 700 kW) - bude tedy instalovan novy plynovy kotel K4.

Zdroje hluku :

Novym zdrojem hluku bude provoz novych technologii v ramci zaméru - z nich se na

hluku do venkovniho prostoru budou projevovat nasledujici zafizeni :
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Ventilator pro odtah na pfedcisténi (vyvedeni vytlaku 1 m nad droven stfechy
technologické haly ve vySce 11 m nad terénem).

VZT jednotka na esterifikaci (vyvedeni vytlaku do fasady technologické haly ve vySce
6 m nad terénem).

V ramci zaméru je uvazovano odhluénéni vSech zafizeni na emisni limity - vhodnym

protihlukovym opatfenim se jevi vloZeni potrubnich tlumi€a hluku za vytlak ventilatort a

umisténi ventilatord do vnitfniho prostoru vyroben.

areal.

DOPRAVA

Zamérem se nezméni stavajici systém dopravni obsluznosti uvnitf firmy ani mimo

Naroky na dopravu pfedstavuji dovoz surovin a expedici vyrobku.
Doprava je zajistovana po zeleznici i silnici.
Silniéni doprava je ve vétsiné pfipadll smérovana od/z rychlostni silnice R4.

Tim, Ze nedojde ke zméné kapacity vyroby, neoCekava se ani vyznamnéjsi zména v

Cetnosti dopravy.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Podkladem pro posouzeni vlivu provozu na kvalitu ovzdu$i a akustickou situaci v

lokalité byly odborné studie - rozptylova a hlukova.

V pfipadé rozptylové studie byly zvaZovany stavajici zdroje emisi a zména dana
zamérem.

Dosahované imisni pfispévky znecistujicich latek ve vypocCtové siti i ve vybranych
bodech nejbliz§i obytné zastavby jsou nizké a odpovidaji provozu s posilenou
kapacitou stavajici plynové kotelny (a tedy navySeni spalovani zemniho plynu).
PInéni stanovenych imisnich limita dle zakona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v
platném znéni v okoli arealu zamér neovlivni.

Navrzené fedeni zaméru respektuje pozadavky nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

Realizaci zaméru s dodrzenim pokynu pro odhluénéni zdroji hluku dle akustické
studie nedojde k prekroCeni limitu pro noc Laer = 40 dB a soucCasné Ize oCekavat, ze
nedojde k ovlivnéni stavajici ani vyhledové hluénosti dané provozem ostatni
technologie v aredlu - narust hluku se ve vSech bodech zastavby pohybuje pod 0,9

dB a jde tedy o nehodnotitelnou zménu.
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Posouzenim mozného vlivu zaméru na zdravi a zivotni prostredi nebyly zjiStény

okolnosti branici realizovat upravu a doplnéni technologie vyroby FAME v arealu

Primagra, a.s., Milin.

CAST H. PRILOHY

Priloha ¢. 1 Vyjadreni

Vyjadreni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v plathném znéni

Pfiloha €. 2 Blokové schéma vyroby

Pfiloha €. 3 Rozptylova studie

Priloha ¢. 4 Akusticka studie

PODKLADY :

Rozhodnuti o vydani integrovaného povoleni spoleCnosti Primagra, a.s., Milin ¢.].
63364/2007/KUSK OZP/Zi ze dne 8.1.2008 pro zafizeni "Vyroba metylesteru (FAME) -
kapacita 70 000 t/rok", ve znéni pozdéjSich zmén.

Upfesnujici informace o zaméru ziskané od pracovniki Primagra, a.s., 09/2017 -
03/2018.

Primagra, a.s. - Provozni fad "Stacionarniho zdroje znedistovani ovzdusi" - Vyroba
methylesteru (FAME), revize €. 3, platnost od 1.8.2016.

Primagra, a.s. - Plan opatfeni pro pfipad ohroZeni kvality podzemnich a povrchovych vod
- vyroba MERO (FAME) v Miling&, revize &. 6, platnost od 16.6.2017.

Protokol o nezafrazeni objektu zemédélského arealu Primagra, a.s., Milin dle § 4 zakona
€. 224/2015 Sb., 08/2016.

Zprava o plnéni podminek integrovaného povoleni - za rok 2016 a 2017.

Bezpec€nostni listy.

Firemni evidence a dokumenty.
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Zpracovatelka : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. 1 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvédéeni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod ¢.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

- osvé&d&eni odborné zplsobilosti k posuzovéani vlivi na vefejné zdravi vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti)

razitko a podpis

Spolupracovnici : Ing. Leos Slaby
- rozptylova studie
Ostretin 211, 534 01 Holice
tel. : 603 472 640, e-mail : slaby@holice.cz

Libor Broz - REVITA Engineering
- akusticka studie
Havli€kova 26, 412 01 Litomé&rfice
tel. : 602 505 166, e-mail : libor.broz@revita.cz

Chrudim, dne 20.3.2018
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