KR&JSKA HYG%E&%@KA STANICE

Vas dopis zn.: ZN/MZP/2019/500/22 Ministerstvo Zivotniho prostiedi
C.j.: MZP/2019/500/2525 Odbor vykonu statni spravy |
Ze dne: 15.11.2019 Vrsovicka 1442/65

100 10 Praha 10
Sp. zn.: KHSSC 60937/2019
C.j.:
Vytizuje: Ing. Milena Mareckova
Tel.: 325 511 551
E-mail: milena.mareckova@khsstec.cz

Datum: 27. listopadu 2019

Posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona ¢&.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjSich predpisi —
dokumentace k zaméru ,,Modernizace trat’ového dseku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou
(véetné)“ - stanovisko Krajské hygienické stanice Stiedofeského kraje se sidlem v Praze

Na zaklad€¢ ozndmeni Ministerstva zivotniho prostiedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10, ze dne
20.11.2019, o posuzovani vlivi na zivotni prostredi podle zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi, a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi
(déle jen ,,zdkona 100,”), posoudila Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v
Praze jako organ ochrany vefejného zdravi vécné prislusny podle ustanoveni § 82 odst. 1 a 2 pism.
i) ve spojeni s § 77 zakona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonil, ve znéni pozdejSich predpisti (dale jen ..zdkon 258) dokumentaci vlivu
zaméru oznamovatele — Spréva zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 7, ICO 70994234, k zaméru , Modernizace tratového Gseku odb. Kanin — Chlumec nad
Cidlinou (v€etn€)* a v souladu s ustanovenim § 8 odst. 3 zékona 100 zaujima toto:

stanovisko:

S predlozenou dokumentaci zaméru ,,Modernizace tratového useku odb. Kanin — Chlumec nad
Cidlinou (vCetn€)* se souhlasi:

za podminek
1/ Vramci zkuSebniho provozu provést méfeni hluku pro ovéfeni zaveérhd akustické studie a
Gc¢innosti navrzenych protihlukovych opatieni. Métici mista a podminky k méfeni zvolit po dohodé¢
s KHS. V usecich, kde by bylo méfenim hluku prokazéano prekroceni hygienickych limit, musi byt
provedena dodate¢na protihlukova opatieni

2/ Aktualizovat hlukovou studii pro etapu vystavby.

3/ K stavebnimu fizeni aktualizovat hlukovou studii pro jiz vybranou konkrétni variantu.
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4/'V dal$im stupni projektové dokumentace fesit problematiku vibraci. Vyhodnotit zda jsou mozna
realizaci navrzené stavby rizika vyskytu nadlimitnich vibraci v chranénych objektech. V piipadé, ze
by byly vibrace prekrocené fesit protivibraéni opatieni.

Oduvodnéni:

Dne 20.11.2019 byla dorucena k posouzeni KHS dokumentace zaméru ,,Modernizace traCového tseku
odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou* na zivotni prostiedi,  zpracovana RNDr. Be. Jaroslavem
Bosakem, MBA., drzitel osvédCeni autorizace ke zpracovani dokumentaci a posudkii dle zakona
¢.100/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisi (udélené osvédéenim MZP 14563/1610/OPVZP/97,
prodlouzené rozhodnutim o prodlouzeni autorizace &.j. 104550/ENV/10.

Pfedmétem stavby je zdvojkolejnéni Zelezni¢ni trati Kanin — Chlumec nad Cidlinou, které je
spojeno s celkovou modernizaci drahy a souvisejicimi Gpravami pozemnich komunikaci, siti
technického vybaveni a vodote¢i. Stavba je navrZena ve dvou variantich - varianty A4 a AS.
Stavba za¢ina na Gzemi obce Opolany v km 4,1 poblize mostu pies Cidlinu navazanim na feseni
sousedni stavby (Modernizace trati Kolin — odb. Babin, véetné Libické spojky). Konec stavby je v
seku Chlumec nad Cidlinou.

Varianta A4 ve vétSiné délky zachovava stavajici smérové a sklonové poméry, druha kolej bude
pfilozena ke koleji stavajici. Trat'ova rychlost bude vyznamné omezena smérovym vedenim, tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuzivat postrkovou sluzbu.

Varianta A5 snizuje smérodatny podélny sklon traté pro odstranény postrku. Zména postrku bude
vyuZita i pro zvySeni tratové rychlosti. Po provedeni stavby bude umoZnéna rychlost souprav 160
km/hod s dil¢imi omezenimi (dosud 100km/hod).

Pro posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi z hlediska hluku byla souc¢asti ozndmeni hlukova
studie, kterou zpracovala spole¢nost Ecological Consulting a.s., Na Stielnici 48, 779 00 Olomouc
vzaii 2019. Vypocet proveden programem CandaA (build 173.4950) spole¢nosti Datakustik. Pro
zjisténi hluku z Zelezni¢ni dopravy byla pouzita némecka vypoétova metodika Schall 03. Pro
zjisténi hluku ze silniéni dopravy byla pouzita evropska vypo¢tova metodika Cnossos-EU. Uvadéna
nejistota vypoctu do 2 dB.

V hlukové studii jsou porovnany ekvivalentni hladiny akustického tlaku od Zelezni¢ni dopravy z
roku 2000 se stavajicim stavem a s vyhledovym stavem pro rok 2030 po provedenych stavebnich
Gpravach. Z vyhodnoceni je zfejmé, Ze nedochazi k naristu hlukové zatéZe v hodnocenych
ucelenych udsecich traté. Posouzeni akustické situace v zdjmovém Uzemi je provedeno u stavajici
obytné zastavby. Vysledky jsou vypocteny v referenénich bodech a prezentovany tabulkovou formou.

Méfeni hluku i vypoctovy model prokazuji, ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku od provozu
na Zelezni¢ni trati se v souCasném stavu v no¢ni dob¢ u nejzatizengjsich objektd pohybuji na hranici
hygienického limitu zahrnujici korekei pro starou hlukovou zatéz. Porovnanim ekvivalentnich
hladin akustického tlaku od Zelezniéni dopravy z roku 2000 se stavajicim stavem hlugnosti bylo
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zjisténo, ze doslo k vyraznému snizeni stavu hluénosti. Porovnanim stavu hlu¢nosti roku 2000 s
vyhledovym stavem (pro obé varianty) je prokazéno, Ze se neocekdva zhorSeni hlucnosti ve
vyhledovém stavu, proto jsou u hodnocené stavby splnény podminky pro ptiznani korekcc pro
starou hlukovou zatéZ (maximalni hodnota az 70 dB v denni dob& a 65 dB v noéni dob&). V
mistech, kde jsou koleje vedeny v nové trase nebo v mistech nové trasy koleji v kombinaci s
demolicemi objektd, které dosud tvofi protihlukové clony a po jejich odstranéni dojde ke zvyseni
hluc¢nosti, nenf pouzita korekce pro starou hlukovou zatéz.

7 predlozeného podéani vyplyva nutnost vystavby protihlukovych stén (podle varianty jedné az
dvou) a dale nutnost individualnich protihlukovych opatfeni pro ob¢& varianty A4 a AS v podobé
vymény oken véetné zajisténi nuceného vétrani a to u objektli Opolanky &.p. 44, parc. &islo 200/1,
k.G. Opolanky , Dobsice &.p. 47, parc. &islo 72, k.G. Dobgice u Zehung. Podle vysledkii m&Feni
hluku bude zajidténo vétrani u objektu Zehun &.p. 99, kde dochazi podle vypoctu k piekroSeni
hygienického limitu hluku v noéni dobé jiz v soucasnosti.

Soucasti ozndmeni je 1 vyhodnoceni vibraci na pfedmétné trati. Na rekonstruované trati lze o¢ekavat
niz8f projev vibraci z divodu lepsich vlastnosti Zelezni¢niho spodku a zejména Zelezni¢niho svrku.
Pfed obytnymi objekty, ke kterym se pfisune nova kolej a nachéazeji se ve vzdalenosti mensi nez 10
m, je navrzeno doplnit antivibraéni rohoze: Opolanky &.p. 44, parc. ¢&islo 200/1, k.a. Opolanky,
Dobsice €.p. 47, parc. Cislo 72, k.G. Dobsice u Zehuné,

V hlukové studii je posouzen i hluk v obdobi vystavby. Objekty nachazejici se v blizkosti
rekonstruovanych koleji budou kratkodobé ovlivnény vysokou hluénosti. Pfi nepfetrzitém provozu
(drticky kameniva). Pro etapu vystavby stanovil organ ochrany vefejného zdravi aktualizovat
hiukovou studii pro etapu vystavby. Pro stupen stavebniho povoleni budou upfesnény dopravni
trasy a pocet vozidel a provedeno akustické vyhodnoceni dopravy piesunovaného materialu.

V ramci realizace zdméru nebudou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho zafeni ve smyslu
zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujici zafeni (atomovy zékon).
Vystavbou ani provozem piedmétného zadméru nebudou emitovana radioaktivni nebo
elektromagnetické zafeni ve smyslu natizeni vlady &. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pied
neionizujicim zafenim, v Grovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf nebo vné
objektil. RovnéZ nebudou pouZivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zéfeni.

Soucasti dokumentace bylo i posouzeni vlivii na vefejné zdravi zpracované Mgr. Be. Petrou
Reichlovou (osoba zplsobila pro oblast posuzovani vlivi na vefejné zdravi ¢. osvédéeni odborné
zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivli na vefejné zdravi ze dne 24.11.2014 &, j.. MZDR
58935/2014-2/0ZV, poradové ¢. 6/2014, platné do 24.11.2019, prodlouzeni osvédéeni odborné
zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné zdravi ze dne 17.5.2019, &j. MZDR
21465/2019 — 2/OZV, poradové €. 3/2019 s platnosti od 25.11.2019 do 24.11.2024.

Hodnoceni probihd metodou analyzy rizik. V soucasné dobé je provoz trati zdrojem vysokych
hladin hluku ve svém okoli. Nejzatizenéjsi lokalitou je obytna zastavba v blizkosti posuzované trati,
a to pfedevSim v Opoldnkdch a Dobsicich. Dle vysledki hodnoceni je zfejmé, ze realizaci zaméru
dojde v nékterych lokalitach ke sniZeni zatiZzeni obyvatel hlukem z provozované Zelezni¢ni trati, a
to zejména diky navrhovanym protihlukovym opatienim. Kazdopadné ani po realizaci zaméru
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nebude dosaZeno zdravotnich limith doporuc¢ovanych WHO — 50 dB ve dne a 40 dB v noci, kdy
nejsou pozorovany zdravotni Ucinky hluku na lidské zdravi. Mezi pfedmétnymi variantami nebyl
pozorovan vyznamny rozdil v poCtu zasazenych obyvatel. I kdyz vzhledem k absolutnim hladinam
hiuku v jednotlivych vypoctovych bodech se jevi varianta A5 jako pfiznivéjsi pro zdravi obyvatel,
proto je doporucena k realizaci.

Stanovisko je vyddno spolecné i za tuzemni pracovisté Kolin.

Ing. Milena Mareckova
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni pro okres Nymburk

Rozdélovnik
Adresat - DS
KHS - UP Nymburk (HOK)
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