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|. Zakladni udaje

I.ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru
Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vCetng)
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér stavby ,,Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(vCetné)“ je situovan na stavajici Zelezni¢ni trati. Pfedmétem stavby je zdvojkolejnéni Zelezni¢ni
trati v celé délce spojené s celkovou modernizaci soucasti drahy, zlepSeni a zvySeni bezpecnosti
pristupu pro cestujici a souvisejicimi upravami pozemnich komunikaci, siti technického vybaveni
a vodoteci. Stavba za¢ina v km 0,94 (vychodné od stanice Chlumec nad Cidlinou, u kfiZeni s ulici
V Lipkach) a konc¢i v km 4,1 (cca 750 m zapadné od zas. Sany). Celkova délka modernizované
trati je 19,6 km. Soucasti stavby je i uprava nezbytného rozsahu ¢asti navazujicich trati (Chlumec
nad Cidlinou — Novy Bydzov a Chlumec nad Cidlinou — Méstec Kralové). Stavba je v tiseku od
km 8,5 (pfiblizné od piejezdu silnice Zehuii — Hrad¢any) do km 22,3 (zapadni ¢ast ZST Chlumec
n. C.) navrzena ve dvou variantach.

Varianta A4 ve vétsiné délky zachovava stavajici smérové a sklonové poméry dnesni trati,
druhd kolej bude pfilozena ke koleji stavajici. Tratova rychlost je zvySena v rdmci moznosti
dnes$niho smérového vedeni trati. Smérodatny sklon traté zlstavd na dnesnich 10,3 %o.. Tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuZzivat postrkovou sluzbu.

Varianta A5 je navrzena s ¢aste¢nou zménou trasovani oproti dnesni trati. Tato varianta
snizuje smérodatny podélny sklon traté na 7 %o pro odstranéni nutnosti postrkové sluzby pro tézké
nakladni vlaky. Zména trasovani umoznuje i zvyseni tratové rychlosti az na 160 km/h, nicméné
trasa respektuje environmentalné citliva Gizemi a k dil¢imu omezeni rychlosti proto dochazi i v
této variante.

V invariantnich usecich je navrzeno zdvojkolejnéni trati prevazné ve stavajici stop¢.

Vice nez polovina stavajicich zelezni¢nich piejezdi je navrzena ke zruSeni. ZruSené
piejezdy jsou nahrazeny silni¢nimi nadjezdy, podjezdy nebo novymi komunikacemi soubéznymi
S trati.

Zakladni udaje o kapacité stavby:

Délka fe$ené Zelezniéni tratd: 19.6 km

Varianta A4 Varianta A5

rekonstruované nebo nové zelezniéni mosty 13 14

rekonstruované nebo nové silni¢ni mosty 4

estakada 0

w
ol
N
By

rekonstruované nebo nové zelezni¢ni propustky

zrusené zelezni¢ni propustky

zelezniéni piejezdy rekonstruované

zelezni¢ni prejezdy rusené

nahrazeni Zel. piejezdu ucelovou komunikaci

nahrazeni Zel. piejezdu pielozkou komunikace

nahrazeni Zel. pfejezdu nadjezdem

nahrazeni Zel. pfejezdu podjezdem

a1l (P NP W0

operné a zarubni zdi




|. Zakladni udaje

Varianta A4 Varianta A5
protihlukové stény 1 2
demolice objektil 25 24

3. Umisténi zameéru (kraj, obec, katastrdlni iizemi)

Kraj:
Okres:
Obec:

Katastralni \izemi:

Stfedocesky, Kralovéhradecky
Nymburk, Kolin, Hradec Kralové

stavebni Upravy traté¢ - Chot'ovice, Dobsice, Lovc¢ice, Nové Mésto,
Opolany, PrevySov, Sany, Zehun, Knézi¢ky, Zizelice a Chlumec nad

Cidlinou

kabelové trasy a tupravy technologickych zafizeni (mimo vySe
uvedené) - Beérunice, Nepolisy, Velky Osek, Zachrastany, Méstec Kralové

a Novy Bydzov

stavebni upravy traté - Dobsice u Zehund, HradGany u Zehung,

Chotovice, Kn&zicky, Zizelice, Opolanky, Opolany, Sany, Zehus,
Chlumec nad Cidlinou, Konc¢ice, Lov¢ice u Nového Bydzova, Nové Mésto

nad Cidlinou, PrevySov

kabelové trasy a tupravy technologickych zafizeni (mimo vysSe
uvedené) - Bérunice, Bérunicky, Kanin, Méstec Kralové, Slibovice, Velké
Vykleky, Velky Osek, Chudonice, Lukova nad Cidlinou, Novy Bydzov,
Vysocany u Nového Bydzova, Zabédov, Zadrzany, Zachrast'any

4. Obchodni firma oznamovatele

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

5. IC oznamovatele

70994234

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 PRAHA 1

opravnény zastupce oznamovatele

Mgr. Lubomir Peterka
Sokolovska 1995/278
190 00 Praha
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1. Posouzen? dokumentace

I1. POSOUZENI DOKUMENTACE

Predmétem posouzeni je dokumentace zaméru ,,Modernizace tratového useku odb. Kanin
- Chlumec nad Cidlinou (v¢etné)“ (dale jen zamér) s nalezitostmi dle pfilohy ¢. 4 zakona ¢.
100/2001 Sb., ktera byla zpracovana opravnénou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosakem MBA,
drzitelem autorizace dle § 19 zikona ¢&. 100/01 Sb. - rozhodnuti ¢. j. 14563/1610/OPVZP/97
s poslednim prodlouZenim autorizace na 5 let rozhodnutim ¢. j. 87608/ENV/14 do 31.12.2021.

Oznamovatelem (Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace) bylo v lednu 2019
pfedano na Ministerstvo zivotniho prostiedi (MZP) oznameni podle piilohy ¢. 3 zakona c¢.
100/2001 Sb. Oznameni bylo zpracovano autorizovanou 0sobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosakem
MBA.

Zjistovaci fizeni pro zamér zahajilo MZP, odbor vykonu statni spravy | (dale jen
,prislusny tfad”) ve smyslu § 7 zékona dopisem ¢. j. MZP/2019/500/241 ze dne 22. 1. 2019. Na
zéklad¢ obdrzenych vyjadieni k oznameni vydal ptislusny tGfad zavér zjistovaciho fizeni €. j.
MZP/2019/500/205 ze dne 8. 7. 2019 s tim, ze zam&r ma vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a
bude posuzovan podle zakona.

Na zéklad¢ provedeného zjistovaciho fizeni dospél piislusSny ufad k zaveru, Zze
dokumentaci dle pfilohy €. 4 k cit. zakonu je nutné zpracovat piedevsim s diirazem na nasledujici
oblasti:

1. Zabyvat se detailnéji otazkou potiebnosti mimouroviiového zprichodnéni ve spojeni S
vhodnymi navadécimi prvky k zajisténi funk¢nosti severojizné probihajiciho migra¢niho koridoru
pro velké a stfedni savce. V souvislosti s uvedenym zohlednit blizkost PP OlSina a existenci
stavajicich biocenter a biokoridori, resp. migra¢nich tras, v okoli.

2. Upfesnit rozsah kaceni dievin, a to zejména ve vztahu k jednotlivym variantdm zaméru,
véetné navrhu opatfeni ke kompenzaci ujmy vzniklé kacenim.

3. Aktualizovat hlukovou studii se zaméfenim na:
a. uptesnéni vyhledového roku realizace stavby.

b. aktualizaci studie pro intenzity Zelezni¢ni dopravy v roce 2018, popf. pro rok nejblizsi
roku piedlozeni dokumentace.

c. upfesnéni zpusobu ochrany jednotlivych chranénych objektl, kde neni ptedpoklad
dodrzeni hygienického limitu pro chranény venkovni prostor stavby, vcetné navrzeni technickych
opatieni na téchto objektech.

d. etapu vystavby.

4. Predlozit hodnoceni zdravotnich rizik hluku pro obyvatele chranénych objektt
situovanych v blizkosti posuzované trasy zeleznice.

5. Zabyvat se problematikou vibraci. Vyhodnotit, zda jsou redln¢ mozna rizika vyskytu
nadlimitnich vibraci v chranénych objektech situovanych nejblize k trati. V ptipad¢, ze by byly
vibrace ptekrocené, fesit protivibracni opatieni.

6. Zvazit moznost kompenzace Gjmy na ZPF ve varianté¢ AS navracenim nevyuzitych ¢asti
usekil stavajici zeleznice (v mistech variantniho feSeni) zpét do ZPF. V navaznosti na uvedené
pfipadn€ vyhodnotit vliv zdméru na ZPF 1 ostatni zdkonem chranéné zajmy (napf. flora) v ptipadé
navraceni nevyuzivanych tsek trati zpét do ZPF.

7. Doplnit posouzeni dle § 451 zékona o ochrané ptirody tak, aby byl vyrok o vyznamnosti
vlivu zdméru jednoznacny ve vazbé na jiz provedené pruzkumné vrty (tykéd se predevSim EVL
Zchuisko, stanovisté 6210). V piipadé, ze to nebude mozné, alesponi v zavislosti na eventualnich
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1. Posouzen? dokumentace

upravach zelezni¢niho télesa (gabionové zidky, vetknuté ¢i kotvené pilotové stény apod.) shrnout
obecné vliv jejich ptipadné realizace na uvedené EVL.

8. Pokusit se naleznout a zhodnotit takovou variantu (pfipadné varianty), ktera by
kombinaci vhodného umisténi recyklacnich linek (napf. dale od obytné zastavby) a aplikaci
dodate¢nych opatieni (disledné zkrapéni materialu, zakrytovani apod.) zajistila, Ze nebude
dochazet k vyraznému piekraCovani imisniho limitu pro 24hodinovou koncentraci
suspendovanych castic PMuo.

9. Vymezit ¢asti stavby, které se stanou po odnéti ze stavby nebezpe¢nymi odpady, nebo
mohou byt zdrojem nebezpecnych odpadu.

10. Déle je nutné zohlednit a vyporadat vSechny relevantni pfipominky a pozadavky, které
jsou uvedeny v doslych vyjadienich

Dokumentace byla zpracovana v fijnu 2019, oznamovatel ji nasledné predlozil
ptislusnému tfadu a ten ji dopisem ¢. j. MZP/2019/500/2525 ze dne 15. listopadu 2019 nasledné
rozeslal dot€enym spravnim orgdniim a dot¢enym Uzemnim samospravnym celklim k vyjadieni a
ke zvefejnéni. Dokumentace v rozsahu pftilohy ¢. 4 zédkona ¢. 100/2001 Sb. byla zpracovana
opravnénou 0sobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosakem MBA, drzitelem autorizace dle § 19 zakona
&. 100/01 Sb. - rozhodnuti &. j. 14563/1610/OPVZP/97 s poslednim prodlouzenim autorizace na 5
let rozhodnutim ¢. j. 87608/ENV/14 do 31.12.2021.

Zpracovanim posudku k posuzovanému zaméru byl na zaklad¢ vybérového fizeni poveéren
Ing. Josef Tomasek, CSc., drzitel osvéd¢eni o odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a
posudku podle § 19 zékona ¢. 100/2001 Sb., ¢. 0. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s poslednim
prodlouzenim autorizace na 5 let pod €. j. 37351/ENV/16 ze dne 26. 6. 2016 (platné do 31. 12.
2021). Povéteni bylo predano dopisem ¢. j. MZP/2020/500/26 ze dne 6. ledna 2020 — doruceno
dne 10. 11. 2020. Téhoz dne byly zpracovateli posudku doruéeny tyto podklady:

- dokumentace zaméru (dokumentace je dostupna na informaénim systému ,,Cenia®)
- obdrzena vyjadieni k dokumentaci

Vetejné projednani k zaméru se nekonalo, s ohledem na skute¢nost, ze k dokumentaci
zaméru neobdrzel piislusny ufad zadné stanovisko negativni stanovisko k vefejnosti (neobdrzel
zadné vyjadieni vetejnosti) - v souladu s § 17, odst. (1) zakona.

I1.1. Uplnost dokumentace

Dale je hodnocena uplnost dokumentace vlivii zdméru ,,Modernizace tratového useku
odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v¢etn¢) (déle jen ,,dokumentace*), zpracovana v tijnu 2019.
Dokumentace byla zpracovana opravnénou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosakem MBA,
drzitelem autorizace dle § 19 zékona & 100/01 Sb. - rozhodnuti &. j. 14563/1610/OPVZP/97
s poslednim prodlouzenim autorizace na 5 let rozhodnutim ¢. j. 87608/ENV/14 do 31.12.2021.

Dokumentace obsahuje 173 stran textu a 16 samostatnych ptiloh.
Vypotadani ptipominek z vyjadieni ve zjistovacim tizeni kK oznameni je uvedeno v pfiloze
dokumentace €. 15.

Vlastni dokumentace v kapitole A. Udaje 0 oznamovateli charakterizuje zékladni udaje
0 oznamovateli piedkladaného zdméru.

Kapitola B. Udaje o zaméru - obsahuje zakladni udaje o zaméru a udaje o vstupech a
vystupech zdméru a splituje po formalni strance pozadavky piilohy ¢. 4 zékona. Z hlediska vécné
naplné je tato kapitola komentovana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.




1. Posouzen? dokumentace

Kapitola C Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi - kapitola obsahuje tyto
podkapitoly:

C.I. Pfehled nejvyznamnéjSich environmentélnich charakteristik dot¢eného izemi ...

C.1I. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostiedi, resp. krajiny v dotéeném tizemi
a popis jeho slozek nebo charakteristik, které mohou byt zamérem ovlivnény ...

C.II. Celkové zhodnoceni stavu Zzivotniho prostiedi v dot¢eném uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni a predpoklad jeho pravdépodobného vyvoje v ptipadé neprovedeni
zameru, je-li mozné jej na zaklad¢ dostupnych informaci o zivotnim prostiedi a
veédeckych poznatkii posoudit

Kapitola spliiuje po formalni strance pozadavky pfilohy ¢. 4 zakona. Z hlediska vécné
napln¢ je tato kapitola komentovana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Kapitola D. Komplexni charakteristika a hodnoceni moznych vyznamnych vlivii zaméru
na zivotni prostiedi a vefejné zdravi - kapitola obsahuje tyto podkapitoly:

D.l. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti piedpokladanych piimych,
nepiimych,  sekundarnich, kumulativnich, pfeshrani¢nich, kratkodobych,
sttednédobych, dlouhodobych, trvalych i do¢asnych, pozitivnich i negativnich vlivl
zameéru, které vyplyvaji z vystavby a existence zameru......

D.II. Charakteristika rizik pro vefejné zdravi, kulturni dédictvi a zivotni prostiedi pii
moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych
vyznamnych vlivii z nich plynoucich

D.Ill. Komplexni charakteristika vlivii zaméru podle ¢asti D bodt I a II z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti v¢etné jejich vzajemného piisobeni, se zvlastnim zietelem
na moznost pfeshranicnich vlivl

D.IV. Charakteristika a piedpokladany ucinek navrhovanych opatieni k prevenci,
vylou€eni a snizeni vSech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostfedi a
vetejné zdravi a popis kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru mozné,
popfipade opatieni k monitorovani moznych negativnich vlivii na zivotni prostiedi
(napft. post-projektova analyza), které se vztahuji k fazi vystavby a provozu zaméru,
véetné opatieni tykajicich se pfipravenosti na mimotadné situace podle kapitoly Il a
reakci na né

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich ptedpokladi a dikazh
pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivli ziméru na Zivotni prostiedi

D.VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatki nebo nedostatki ve
znalostech), které se vyskytly pii zpracovani dokumentace, a hlavnich nejistot
Z nich plynoucich

Kapitola spliiuje po formdlni strdnce pozadavky pfilohy ¢. 4 zékona. Z hlediska vécné
naplné je tato kapitola komentovana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Predlozena dokumentace obsahuje dale pozadovanou kapitolu E. Porovnani variant feSeni
zaméru, Kapitolu F. Zavér, kapitolu G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru
a kapitolu H. Ptilohy (soucasti dokumentace je 16 ptiloh).

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze dokumentace zaméru ,,Modernizace tratového tseku odb.
Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v€etné)“ je zpracovana v ¢lenéni podle piilohy ¢. 4 zdkona ¢.
100/2001 Sh. a z tohoto pohledu odpovida pozadavkim tohoto zakona.
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11.2. Spravnost udajit uvedenych v dokumentaci véetné pouzitych metod hodnoceni

V této Casti posudku je hodnocen obsah jednotlivych kapitol dokumentace. Je provérena
uplnost a spravnost piedkladanych udaji a Groven jejich zpracovani a prezentace. Jmenovité jsou
uvedeny vSechny nedostatky ve zpracovani, kterych se zpracovatel dokumentace dopustil, a je
vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovliviuji zavéry dokumentace.

Obsah jednotlivych kapitol dokumentace je shrnut do kratkého odstavce a stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a urovni zpracovani je uvedeno kurzivou za timto shrnutim.

Cast A. Udaje o oznamovateli

Uvedeny jsou nasledujici udaje o oznamovateli: obchodni firma, ICO, sidlo, kontakt
oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Kapitola obsahuje viechny udaje pozadované zakonem.

Misto bydliste opravnéného zdastupce je uvedena adresa pracoviste, coz je v materidlech
procesu EIA obvyklé.

Cast B. Udaje o zaméru
B.1. Zakladni adaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle piilohy ¢. 1

Je uveden tento nazev: ,,Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(v€etn¢)*“. Dle prilohy ¢. 1 zakona 100/2001 Sb. byl v dokumentaci zamér zatazen pod bod €. 44.
Celostatni zelezni¢ni drahy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér stavby ,,Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(véetn€)“ je situovan prevazné ve stavajici zelezni¢ni trati. Predmétem stavby je zdvojkolejnéni
zeleznicni trati v celé délce spojené s celkovou modernizaci soucasti drahy, zlepSeni a zvySeni
bezpecnosti pfistupu pro cestujici a souvisejicimi Upravami pozemnich komunikaci, siti
technického vybaveni a vodoteci. Stavba zacind v km 0,94 (vychodné od stanice Chlumec nad
Cidlinou, u kiizeni s ulici V Lipkach) a kon¢i v km 4,1 (cca 750 m zapadné od zas. Sany).
Celkova délka modernizované trati je 19,6 km. Soucasti stavby je i uprava nezbytného rozsahu
¢asti navazujicich trati (Chlumec nad Cidlinou — Novy Bydzov a Chlumec nad Cidlinou — Méstec
Kralové). Stavba je v iseku od km 8,5 (piiblizné od prejezdu silnice Zehuii — Hrad¢any) do km
22,3 (zapadni ¢ast ZST Chlumec n. C.) navrzena ve dvou variantach.

Varianta A4 ve vét§iné délky zachovava stavajici smérové a sklonové poméry dnesni trati,
druhd kolej bude pftilozena ke koleji stavajici. Tratova rychlost je zvySena v rdmci moznosti
dnesniho smérového vedeni trati. Smérodatny sklon traté ziistava na dnesnich 10,3 %.. Tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuzivat postrkovou sluzbu.

Varianta A5 je navrZena s ¢asteCnou zménou trasovani oproti dne$ni trati. Tato varianta
snizuje smérodatny podélny sklon traté na 7 %o pro odstranéni nutnosti postrkové sluzby pro tézké
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nakladni vlaky. Zména trasovani umoziuje i zvySeni tratové rychlosti az na 160 km/h, nicméné
trasa respektuje environmentalné citliva tizemi a K dil¢éimu omezeni rychlosti proto dochazi i v
této varianté.

V invariantnich tsecich je navrzeno zdvojkolejnéni trati pfevazné¢ ve stavajici stopé.

Vice nez polovina stavajicich zelezniCnich piejezdi je navrzena ke zruSeni. ZruSené
piejezdy jsou nahrazeny silnicnimi nadjezdy, podjezdy nebo novymi komunikacemi soubéznymi
S trati.

Zakladni udaje o kapacité stavby (shrnuti z dokumentace):

Délka feSené zelezniCni traté: 19,6 km
Varianta A4 Varianta A5

rekonstruované nebo nové zelezni¢ni mosty 13 14
rekonstruované nebo nové¢ silni¢ni mosty 4 5
estakada 0

rekonstruované nebo nové zelezni¢ni propustky 35 27
zru$ené Zelezniéni propustky 7 18
zelezniéni piejezdy rekonstruované 5 4
zeleznicni piejezdy rusené 7 8
nahrazeni Zel. prejezdu icelovou komunikaci 3 3
nahrazeni Zel. pfejezdu pielozkou komunikace 1 1
nahrazeni Zel. piejezdu nadjezdem 2 3
nahrazeni Zel. pfejezdu podjezdem 1 1
operné a zarubni zdi 5 5
protihlukové stény 1 2
demolice objektl 25 24

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

Zeleznicni trat Velky Osek — Choce, v jizdnim Fadu pro cestujici oznacend cislem 020, je
Jednokolejna elektrizovana trat, cast celostatni drahy. Trat vede z Velkého Oseka pres Chlumec
nad Cidlinou, Hradec Kralové, Tynisteé nad Orlici a Borohradek do Chocné. Trat byla postupnée
zprovoziiovana v prubehu let 1870 az 1875. v roce 1940 byla dokoncena Kaninska spojka ve
Velkém Oseku a v roce 1965 byla provedena elektrizace trate.

B.1.3. Umisténi zaméru

Je uveden Stredocesky kraj a kraj Kralovéhradecky, dotéené obce - stavebni tpravy traté -
Chotovice, Dobsice, Lov¢ice, Nové Mésto, Opolany, Pievysov, Sany, Zehuii a mésto Chlumec
nad Cidlinou, - kabelové trasy a tUpravy technologickych zafizeni (mimo vySe uvedené) -
Bérunice, Nepolisy, Velky Osek, Zachrastany a mésta Méstec Kralové a Novy Bydzov;
katastralni (izemi - stavebni Upravy traté - stavebni upravy traté - Dobsice u Zehuné, Hrad¢any u
Zehung, Chotovice, Kné&zitky, Opolanky, Opolany, Sany, Zehui, Chlumec nad Cidlinou,
Koncice, Lov¢ice u Nového Bydzova, Nové Mésto nad Cidlinou, Prevysov, kabelové trasy a
upravy technologickych zafizeni (mimo vySe uvedené) - Bérunice, Bérunicky, Kanin, Méstec
Kralové, Slibovice, Velké Vykleky, Velky Osek, Chudonice, Lukovd nad Cidlinou, Novy
Bydzov, Vysocany u Nového Bydzova, Zabédov, Zadrzany, Zachrastany
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https://cs.wikipedia.org/wiki/1870
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vyétu dotcenych obci chybi Zizelice, Hradcany a Knézicky

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jedna se o drahu celostatni, nezarazenou do sit¢ TEN-T. Stavajici zeleznicni trat’ je

jednokolejna, elektrizovana stejnosmérnou trakéni soustavou 3 kV DC. Maximalni tratova
rychlost je 100 km/h s dil¢imi omezenimi, maximalni sklon je cca 11 %o, trat'ova tfida zatizeni D4
a prujezdny prafez GCZ3.

Cilem projektu je provedeni rekonstrukce trat¢ smetujici k:

e zvySeni konkurenceschopnosti (osobni) Zelezni¢ni dopravy (zavedeni exprest Praha —
Hradec Krélové), a tim pievedeni pteprav ze silnicni dopravy na zeleznici (sniZeni
zatizeni okoli silnic exhalacemi, prachem, snizeni kongesci),

e zlepSeni parametrti trati pro efektivngj$i provoz ndkladni Zzelezni¢ni dopravy
(alternativni trasa pro pretizeny 1. TZK), a tim pfevedeni pieprav ze silni¢ni dopravy
na zeleznici (snizeni kamionové dalkové dopravy),

e zlepSeni moznosti sestavy GVD regiondlni a dalkové dopravy (spolehlivost,
pravidelnost osobnich vlaki),

e zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho provozu a cestujicich (modernizaci zabezpec¢ovaciho
zafizeni, uroviiovych piejezdi vcetné nahrady vybranych piejezdl, nastupist a
podchodi),

e zajisténi bezbariérového pfistupu pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace,

e zlepseni technického stavu a parametrti feSenych usekd trati,

e minimalizaci ndkladli na provozovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Kumulace s jinymi zaméry

Modernizace tohoto tseku (dale jen Kanin — Chlumec) je uzce spojena se sousednimi

souvisejicimi investi¢nimi akcemi (investor SZDC):

“Modernizace tratového useku Kolin (mimo) — odb. Babin (mimo), véetn¢ Libické
spojky* (dale jen Kolin — Babin) — ve fazi posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a
dokumentace pro izemni rozhodnuti

“Modernizace tratového useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo)*
- ve f4zi posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a dokumentace pro izemni rozhodnuti

Rekonstrukce TNS Dobsice a TNS Karanice (trakéni napajeci stanice zajist'uji napajeni
lokalni distribucni sité¢ a trakéniho vedeni a pro zajisténi plnohodnotného provozu musi
byt dokonceny diive, nez budou spusténa napéjena zatizeni)

Vystavba systému ERTMS/ETCS (klicova stavba evropského vlakového
zabezpecovace pro zavedeni projektované trat'ové rychlosti a dosazeni uspor jizdnich dob.
Bez jeji realizace bude maximalni tratova rychlost doasné omezena na 100 km/h.
Kolejisté stanic je navrzeno pro budouci nasazeni systému ETCS (dle aktualnich
pozadavki).

Vystavba systému GSM-R (klicova stavba evropské vlakové bezdratové komunikace,
nezbytné pro nasazeni systému vlakového zabezpeCovate ETCS) — jednd se o stozary
BTS, jejichz navrh je soucasti projektové dokumentace této stavby. Jejich realizace bude
provedena v ramci jiné stavby.
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Navaznost na jiné nedraZzni investice

e ,Dopravni terminal v¢etné parkovist¢ v Chlumci nad Cidlinou* (z pohledu organizace
vystavby je doporuceno realizovat stavbu mimo roky 2026 — 2027, z divodu intenzivni
stavebni ¢innosti v Chlumci nad Cidlinou feSenou stavbou, z diivodu potieby dostatecné
propustnosti objizdnych tras, ale zejména z divodu zvySeni vyuziti ptrednadrazniho
prostoru dal§imi autobusy z divodu potieby zavadéni nahradni autobusové dopravy
behem vylukové ¢innosti). Investor - mésto Chlumec n. C.

e Prelozka silnice 11/327 v Chlumci nad Cidlinou - vyhledové pievedeni silni¢ni dopravy na
zapadni okraj mésta. Nadjezd v ulici Spravedlnost je navrzen v parametrech budouciho
obchvatu, podjezd v ulici Kozelkova je naopak navrzen ve sniZzenych parametrech s
podjezdnou vyskou 4,20 m. Investor - Kralovéhradecky kra;.

e Jednostranny chodnik z ulice Spravedlnost - budouci pési spojeni do primyslové zony
a ke skladovému arealu spolecnosti Bidfood. ZruSenim piejezdu v ulici Spravedinost
zanikne novy chodnik, bude zfizen na nadjezdu. Investor - mésto Chlumec n. C.

e Zapadné od Chlumce nad Cidlinou, pfi hranici zelezni¢ni trat¢ Hradec Kralové — Velky
Osek je navrzena vystavba zaméru ,,Sklad ovoce Chlumec nad Cidlinou”. V roce 2013
probéhlo zjistovaci fizeni a od t¢ doby je vystavba objektu stale v feSeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.5. Zdivodnéni umisténi zaméru a popis oznamovatelem zvaZovanych variant s uvedenim
hlavnich diwvodii vedoucich k volbé daného FeSeni, véetné srovnani vlivit na Zivotni prostiedi

Stavba je soucasti investic do Zelezni¢niho spojeni na ose Praha — Nymburk — Velky Osek
— Hradec Kralové — Chocen, dilezit¢ spojnice hlavniho mésta a stfedoCeské aglomerace
s krajskym méstem a oblasti severovychodnich Cech, s vysokym ristovym potencidlem jak
v dalkové osobni doprave, tak zejména v dopravé nakladni jako alternativni trasa k 1. tranzitnimu
koridoru v useku Praha — Pardubice — Chocei s prakticky vyCerpanou kapacitou infrastruktury,
neumoziujici dalsi rozvoj zelezni¢ni dopravy.

Moderni zeleznice je vSak v souCasnosti povazovana za nejlepsi mozné feSeni pokryti
rostoucich pozadavkli na mobilitu osob a zbozi, jez je obrazem hospodaiské urovné zemée
a blahobytu jejich obyvatel, a ktera zvysuje i konkurenceschopnost spolecnosti v mezinarodnim
meftitku.

Podle evropské Bilé knihy (2011) o dopravé i fady narodnich a regionalnich strategii lze
za zasadni opatieni pro zlepSeni mobility povazovat nasledujici globalni cile:

e pievedeni silni¢ni ndkladni dopravy nad 300 km na jiné druhy dopravy (Zelezni¢ni),
e vétSina objemu piepravy cestujicich na stiedni vzdalenost by méla probihat po zeleznici.
1 BILA KNIHA, Plan jednotného evropského dopravniho prostoru, Evropska Komise, KOM (2011)

Pokud mé preference Zeleznice fungovat, musi nabidnout dostate¢né kvalitni parametry
pfepravy, zejména kratké cestovni doby (vysokou tratovou rychlost), dostate¢nou volnou kapacitu
(dvojkolejné fteSeni), spolehlivost (rezerva pro vyrovnani nepravidelnosti) a bezpecnost (bez
ohrozeni vné&j$imi vlivy).

Stavajici jednokolejnd trat’ neni schopna pfevzit potencialni rozsah dopravy zejména
z diivodu svoji nizké tratové rychlosti, nedostatecné kapacity, technickych parametrii a moralni
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i technické zastaralosti nékterych soucasti drahy. Studie proveditelnosti, schvalena Centralni
komisi Ministerstva dopravy, prokazala, Zze pouze uplné zdvojkolejnéni a celkova modernizace
mohou tuto situaci efektivné zvratit.

Studie proveditelnosti provétila fadu variant modernizace od ponechani soucasného stavu
pies ruzné kombinace jednokolejnych a dvojkolejnych tseklt (vCetné¢ moznosti ponechat
jednokolejny usek v environmentalné citlivém useku podél Zehusiského rybniku) az po tplné
zdvojkolejnéni celé traté, které ve vysledku jako jediné dokaze zasadné ovlivnit atraktivitu traté
predevsim pro nakladni dopravu.

Zdvojkolejnéni bylo dale rozpracovano v Siroké Skale variant rGznych technickych
parametrd a rdzného vedeni trasy. Z nich byla vybrana navrhovana feSeni variant A4 a AS jako
kompromis mezi technickymi parametry trat¢ a vlivy stavby na zivotni prostiedi. Vlivy na
jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou popsany a srovnany v nasledujicich kapitolach.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.6. Popis technického a technologického ieSeni zaméru véetné pripadnych demoliénich praci
nezbytnych pro realizaci zaméru; v piipadé zamérii spadajicich do reZimu zdakona o integrované
prevenci véetné porovndni s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi uirovnémi
emisi a dalSimi parametry

Zamér je v dokumentaci podrobné popsan na 11 strankach. V dal§im uvadime zakladni
vytah.

Kolejové ieSeni

Pro zvySeni kapacity traté¢ je navrzeno jeji zdvoukolejnéni. Navrzeno je rozsifeni
stavajiciho Zelezni¢niho télesa, misty je variantné feSena vystavba v nové stop€. Strana, na kterou
se ptidava kolej je volena s ohledem na prostorové moznosti (drazni pozemky), umisténi trak¢énich
stozaril, stavajici zastavbu a Zzivotni prostiedi. Konstrukce Zzelezni¢niho svrsku je navrzena
s ohledem na pfedpokladanou skladbu provozu a z toho plynouci provozni zatizeni dané trati a

vzhledem ke zvySovani tratové rychlosti z dnesnich 80 az 100 km/h na 95 az 160 km/h.

e varianta A4 zvelké casti kopiruje stavajici stopu a homogenizuje tratovou rychlost,
navrzeno je né€kolik drobné&jSich rektifikaci stavajicich obloukd (z divodu zvySeni
rychlosti v souladu se schvalenou variantou A4 ze Studie proveditelnosti Velky Osek —
Hradec Kralové — Chocenl), navrzené tratové rychlosti Vi (rychlostni pasmo, které
budou vyuzivat vSechny osobni vlaky) jsou ve variantnim useku v rozmezi 100 az 130

km/h

e varianta A5 zvySuje rychlost navrhem trati Caste¢né v nové stop€, navrzené tratové
rychlosti V130 jsou ve variantnim useku v rozmezi 140 az 160 km/h

Modernizace trati také zajisti dostate¢nou vysku koleje v zéplavovém uzemi. V misté
ktizeni s Cidlinou v km 4,45 a se Sanskym kanalem v km 5,5 je niveleta koleje zvednuta o cca

1,53 m, resp. 1,95 m z diivodu navrhu novych mostnich objektti v minimalni pozadované vysce
nad hladinou Q100.

Vsechny mezistani¢ni Gseky a vSechny dopravny jsou navrZeny S novym svrSkem a sanaci
spodku (prazcového podlozi), s obnovenym nebo nov€é navrZzenym systémem odvodnéni.
V Chlumci nad Cidlinou je cast stavajiciho kolejisteé (svrsku a spodku) zachovana. Stanice
Dobsice nad Cidlinou a PrevySov budou urceny pro fizeni sledu vlakd, jsou zde prodlouzeny
ptedjizdné koleje pro umoznéni odstaveni dlouhych nakladnich vlakt délky 740 m. Stanice

10
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Chotovice bude nahrazena odbockou (kolejovym propojenim). Stanice Chlumec nad Cidlinou
bude urcena jako uzlova pro osobni dopravu a pro mistni nakladni dopravu a obsluhu vlecek.

Usek s nestabilnim podlozim km 12,900 — 14,000

V nestabilnim tseku je noveé navrzeno prazcové podlozi s vyménou zeminy zemni plan€.
Skladba prazcového podlozi je navrzena nasledovné:

zemni plan, separacni geotextilie, vyztuzna geomiizka, 350 mm Stérkodrti frakce 0—63
mm, vyztuzna geomiizka, 350 mm Stérkodrti frakce 0-63 mm, 200 mm Stérkodrti frakce 0—32
mm, kolejové loze.

Trakéni a energeticka zafizeni

Zelezniéni trat’ je elektrifikovana stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV. Stavajici trakéni
vedeni bude sneseno vcetné stozarti a bude vybudovano kompletné nové trak¢éni vedeni. Nové
trak¢éni vedeni bude pfipraveno na planovanou konverzi na stfidavou trakéni soustavu 25 kV 50
Hz v souladu se studii ,,Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé& na priority
programového obdobi 2014-2020 a napInéni TSI ENE* schvalenou Ministerstvem dopravy.

Zelezniéni zabezpefovaci zafizeni

V réamci stavby bude navrzeno nové kolejové feSeni, které umozni zvySeni tratoveé
rychlosti. V tratovych usecich bude doplnéna druha tratova kolej. Na novy navrh kolejového
feSeni budou nasazena nova stani¢ni, tratova a piejezdova zabezpefovaci zatizeni.

Nova staniéni zabezpetovaci zafizeni budou 3. kategorie dle TNZ 34 2620, typ
decentralizované elektronické stavédlo.

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

V ramci stavby je feSena rekonstrukce dalkové a mistni kabelizace veetné prenosovych
systému, upravy dalkového optického kabelu, informac¢ni zafizeni (rozhlas pro cestujici,
informa¢ni a kamerovy systém), radiové spojeni (TRS, GSM-R) a dalkova kontrola a ovladani
vybranych sdélovacich zatizeni.

Nastupisté

V ramci stavby probéhne rekonstrukce nastupist’ ve stanici Chlumec nad Cidlinou a
Pievysov a v zastavkach Dobsice nad Cidlinou a Sany. VSechna nova nastupisté budou s nastupni
hranou 550 mm nad TK. Pfistupy na nastupi$té jsou navrzeny mimouroviiové (podchodem se
zajisténim bezbariérové trasy, v Chlumci nad Cidlinou navic s vytahy), v zast. Sany s uroviiovym
pfistupem s vyuzitim zelezni¢niho piejezdu P3968. Délka nastupiSt je navrzena pro nejdelsi
zastavujici osobni vlak a Sitka vnéjSich nastupist’ je 3,0 m.

Zeleznicni piejezdy
Na feSeném useku trati se v soucasném stavu nachazi celkem 12 zelezniCnich piejezdu.

Vétsina prejezdl bude zruSena a nahrazena nadjezdem, podjezdem nebo soubéznou komunikaci
s trati. Pfehled dnesnich pfejezdl a navrzenych zmén je uveden v tabulce:

¢. zel. ptejezdu | ev. km komunikace navrzené feseni
P3968 4,792 111/3289 rekonstrukce
P3969 5,711 111/32812 zru$en, nahrazen pfelozkou komunikace

11



1. Posouzen? dokumentace

¢. zel. ptejezdu | ev. km komunikace navrzené feseni
P3970 6,545 111/32813 rekonstrukce
P3971 7,768 ucelova zru$en, nahrazen tcelovou komunikaci
pP3972 8,427 111/32818 rekonstrukce
P3973 9,011 11/328 zru$en, hahrazen nadjezdem
P3974 12,321 ucelova zrusen, Nahrazen uc¢elovou komunikaci
P3975 17,971 111/32734 rekonstrukce
P3976 19,007 ucelova zru$en, nahrazen ucelovou komunikaci
111/32414 rekonstruk r. Ad
P3977 2,209 & ekonstrukee (var. A4)
zrusen, nahrazen nadjezdem (var. A5)
mistni ul. zrusen, nahrazen nadjezdem (vyhledova pielozka
P3978 1,107 SpravedIinost 111/327)
P3930 23137 111/327 ul. zrusen, nahrazer} p9dJezdem, (béhem vystavby
Kozelkova ziizen provizorni piejezd)

U vsech zel. piejezdl je dodrzena min.

volna §itka komunikace podle CSN 73 6380.

Mosty

V ramci stavby budou dotéeny (rekonstruovany, zruSeny nebo noveé ziizeny) tyto mostni
objekty:

= 13 resp. 14 rekonstruovanych nebo novych Zelezni¢nich mosti (1 Zelezni¢ni estakada
vznikne ve var. A5)

= 35 rekonstruovanych nebo novych a 7 zrusenych Zelezni¢nich propustkii ve varianté A4,
resp. 27 rekonstruovanych nebo novych a 18 zrusenych zelezni¢nich propustk A5

= 4 resp. 5 rekonstruovanych nebo novych silni¢nich mostt (5 ve varianté AS)

Piehled mostnich objektii dotéenych stavbou vcetné jejich technického feseni je uveden
v ptiloze 4 dokumentace.

Opérné a zarubni zdi

V ramci stavby budou nové ziizeny 2 opérné a 3 zarubni zdi. Zdi slouzi k omezeni
rozsahu zemniho télesa v oblasti Chlumce nad Cidlinou a v tseku v km 12,500-13,850 v oblasti
Knézicky, kde maji za cil snizit dopad zdvojkolejnéni na pfilehlé chranéné uzemi, tedy
minimalizovat rozsifeni zafezu.

Pozemni komunikace

Pozemni komunikace fesi v principu dvé oblasti uprav. Prvni je spojena s upravami nebo
nahrazovanim troviovych zelezni¢nich piejezdi. Jedna se bud’ o Gipravy vozovek navazujicich na
rekonstruované piejezdové konstrukce nebo o rozsahlejsi prelozky silnic, mistnich komunikaci
nebo ucelovych cest Vnové stopé v pfipadé¢ ndhrady piejezdu soubéznou komunikaci nebo
silni¢nim nadjezdem.

Druha oblast ptedstavuje zfizeni pfistupu k draznim zatizenim nebo k pozemkim v okoli
drahy. Jedna se predevSim o ucelové komunikace. Zaroven budou slouZzit pro vystavbu drihy
V obtizné ptistupnych tsecich.
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Pozemni objekty

Soucasti stavby je vystavba novych technologickych objektli, uprava stavajicich budov
pro umisténi novych technologii nebo pro zlepSeni pfistupu cestujicich a demolice nezbytného
rozsahu stavajicich budov, které jsou v kolizi s nové navrhovanym feSenim (zejména s vystavbou
mimouroviiovych kfizeni nahradou za piejezdy) nebo které jsou soucasti drahy a neni pro né
budouci vyuziti (zejména staré technologické objekty).

Soucasti stavby je také nové zastieSeni nastupist v Chlumci nad Cidlinou, zastfeSeni
pristuptt do podchodi (v Dobsicich a v PievySove) a ziizeni nastupisStnich pfistieSkii na
zastavkach.

Oploceni je navrzeno v Chlumci nad Cidlinou v misté ruseného Zzelezni¢niho piejezdu
(ul. Kozelkova) po obou stranach kolejisté.

Protihlukova opatieni

V ramci stavby jsou navrzena protihlukova opatfeni pro zmirnéni vlivu hlukové zatéze.
V lokalitach urcenych hlukovou studii jsou navrZeny protihlukové stény a individualni
protihlukova opatfeni.
Navrh protihlukovych stén:
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,735 - 22,136 vpravo (ve varianté¢ A4)
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,728 - 22,120 vpravo (ve varianté A5)
e Prevysov, protihlukova sténa v km 17,752-18,466 vpravo (jen ve varianté¢ AS)

Demolice

Uvolnéni stavebniho pozemku vyZaduje demolice objekti:

Chlumec n. C., demolice budovy ¢.p. 883

Chlumec n. C., demolice budovy ¢.p. 23

Chlumec n. C., demolice objektii na pozemku parc.c. 1266/7

Chlumec n. C., demolice budovy byv. stavédla

Chlumec n. C., demolice budovy ¢&.p. 735 v¢. garaze

Chlumec n. C., demolice budovy bez ¢.p., parc.¢. st. 1171 (pouze ve varianté A4)
Chlumec n. C., demolice budovy bez €.p., parc.¢. st. 2111

Chlumec n. C., demolice objektii na pozemku parc.c. 882/36

Chlumec n. C., demolice objektl na pozemku parc.¢. 882/83

Chlumec n. C., demolice objektii na pozemku parc.c. 882/68

Chlumec n. C., demolice objektl na pozemku parc.¢. 882/83

Chlumec n. C., demolice objektl na pozemku parc.¢. 886/38

Chlumec n. C., demolice objektii na pozemku parc.c. 890/57 (pouze ve varianté¢ A4)
Chlumec n. C., demolice objektli na pozemku parc.¢. 890/59

Chlumec n. C., demolice objektli na pozemku parc.¢. 890/61 (pouze ve varianté A4)
Chlumec n. C., demolice objektli na pozemku parc.¢. 890/68

Chlumec n. C., demolice objektli na pozemku parc.¢. 890/70

PfevySov, demolice stavédel

PrevySov, demolice vypravni budovy (pouze ve varianté AS)
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Pievysov, demolice skladisté

PrevySov, demolice budovy €.p. 56 (pouze ve varianté AS)
PrevysSov, demolice budovy ¢.p. 57

Chotovice, demolice vypravni budovy

Dobsice, demolice budovy €.p. 48

Dobsice, demolice budovy, bez ¢.p., p.C. st. 139

Dobsice, demolice skladisté

Opolanky, demolice budovy ¢.p. 47

Opolanky, demolice budovy ¢.p. 30

V dokumentaci dale uvedeny Zasady organizace vystavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.7. Predpokladany termin zahdjent realizace zaméru a jeho dokonceni
Termin vystavby (stavebnich praci) se pfedpoklada v letech 2025 — 2028.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.8. Vycet dotcenych uzemnich samospravnych celkii
Kraj: Stfedocesky, Kralovéhradecky

Obce: Bérunice, Chotovice, Dobsice, Lov¢ice, Nepolisy, Nové M¢esto, Opolany,
Prevysov, Sany, Velky Osek, Zachrastany, Zehun a mésta Chlumec nad Cidlinou, Méstec
Kralové a Novy Bydzov

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vyctu dotcenych obci chybi Zizelice, Hradcany a Knézicky.

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich orgdni, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Vy¢et navazujicich rozhodnuti dle dokumentace:

Nazev aktu Ustanoveni, pravni piredpis Spravni urad
Rozhodnuti o umisténi , Obecny stavebni tfad — krajsky urad
stavby 3§79 2 92 zdk. 183/2006 kraje (§2¢ zakona &. 416/2009 Sb.)
Stavebni povoleni §115 zak. €. 183/2006 Sb. Specialni stavebni ufad - drazni

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku postrada povoleni provozu staciondrniho zdroje (recyklacni linka)

Vyéet navazujicich vizeni dle 100/2001 Sb. v platném znéni je diilezity s ohledem na §9a,
odts. (6).
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B.II. Udaje o vstupech (zejména pro vystavbu a provoz)
B.I1.1. Pida

Vzhledem k tomu, ze se jedna o zdvojkolejnéni stavajici jednokolejné trati a v nékterych
Castech dojde Kk pielozkam trati, vyzada sirealizace stavby trvalé i doCasné zabory pozemku
zemé&dé€lského pudniho fondu (ZPF) i pozemki uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL), a to
V obou variantach.

Trvaly zébor ZPF

Ve varianté¢ A4 i AS dojde k trvalému zaboru ZPF v Katastralnich izemich Opolany, Sany,
Dobsice u Zehund, Zehun, Lov¢ice u Nového Bydzova, Prevysov, Chlumec nad Cidlinou,
Bérunice, Nové M¢sto nad Cidlinou, Slibovice, Hrad¢any u Zehuné, Lukova nad Cidlinou, Velké
Vykleky. Celkem dojde k trvalému zaboru ZPF o rozloze 325 444 m? ve varianté A4 a 516 418
m?ve varianté AS. Trvalé zabory ZPF jsou vyvolany zejména novym vedenim trasy.

Prehled dotéenych pozemka zemédélského pilidniho fondu (trvaly zabor)

L pe | ps coo | oA [ s
katastralni uzemi katastralni uzemi
Trvaly zabor (m?) Trvaly zibor (m?)
Bérunice 265 273 PievySov 13500 | 29297
Dobsice u Zehuné 43231 43231 |Sany 1409 1409
Chlumec nad Cidlinou 67 828 82 379 |Zehui 150 210 | 226 256
Lov¢ice u Nového BydZzova | 29931 114 020 | Slibovice 263 263
Nové M¢ésto nad Cidlinou 515 515 Hrad¢any u Zehuné 458 941
Opolanky 15 307 15 307 | Lukova nad Cidlinou 10 10
Opolany 2136 2136 | Velké Vykleky 380 380
Celkem 325444 | 516 418

Docasny zabor ZPF

K dogasnému zaboru ZPF dojde v katastralnich uzemich Dobsice u Zehung, Chlumec nad
Cidlinou, Lov¢ice u Nového Bydzova, Nové Mésto nad Cidlinou, Opolanky, Opolany, PrevySov,
Séany, Zehut, a to v obou variantach. Celkem dojde k do¢asnému zaboru ZPF o rozloze 143 040
m? ve varianté A4 a 169 912 m? ve varianté AS. Docasny zabor ZPF bude realizovan prevazné
v souvislosti s pfistupovymi a manipulaénimi plochami pro realizaci stavby, zafizenim staveni$té
a v souvislosti s umisténim inzenyrskych siti. Do¢asné zabory budou zfizovany pouze pro potifebu
realizace stavby. Doba docasného zaboru bude cca 2 roky.

Piehled dotcenych pozemkl zemédelského ptidniho fondu (docasny zabor):

. p | s G| oA [ As
katastralni uzemi katastralni uzemi
Dodasny zabor (m?) Dodasny zabor (m?)
Dobgice u Zehuné 24 904 24904 | Opolany 2041 2 041
Chlumec nad Cidlinou 33 283 39 049 PrevySov 5329 12182
Lov¢ice u Nového Bydzova | 18 247 30 905 Sany 1581 1581
Nové M¢sto nad Cidlinou 1278 1278 Zehuit 37 768 39 362
Opolanky 18 610 18 610
Celkem 143040 | 169912

Dle katastru nemovitosti se v mistech zaborti nachazeji pozemky nalezejici do vSech péti
ttid ochrany ZPF. Nejvétsi podil ploch zédboru spada do I11. tifidy ochrany.
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V dokumentaci dale uvedena bilance skryvky ornice.

Stavajici trat’ lezi v blizkosti pozemkl, urCenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).
V souvislosti s provedenim navrhované stavby dojde k trvalému zaboru PUPFL:

Piehled pozemkt PUPFL urcenych k trvalému odnéti:

Varianta A4 Varianta A5
Kazz;set;lz;lm Pavr,celni C?lk(v)vzi tlF')\If(;fgl?o Kafastré}lni Pavl:celni Ct,:lk?vzi tl;\l/z;:g?o
Cislo vyméra | .0 (m?) uzemi Cislo vyméra | o (m?)
. 708/8 15448 2335 . 708/8 15448 3427
Zehun Zehun
708/7 273 35 708/7 273 69
162/1 153316 669 162/1 153316 962
73/1 384927 326 73/1 384927 1035
73/12 4999 18 73/12 4999 50
o 73/6 166244 106 o 73/6 166244 1436
PrevysSov Prevysov
73/4 372410 5420 73/4 372410 150
73/5 3683 107 73/5 3683 107
73/7 110618 1136 73/7 110618 1029
73/11 19083 107 73/11 19083 107
815/2 231257 2955 815/2 231257 9443
874 36833 1057 874 36833 1341
Chlumec 815/1 | 1374948 1834 Chlumec 815/1 | 1374948 5952
nad 878/1 28682 111 nad 878/1 28682 930
Cidlinou | 1005/1 | 295807 1062 Cidlinou | 1005/1 | 295807 1914
786/3 174825 3 786/3 174825 45
786/1 2107 612 786/1 2107 637
Celkem 17 894 28 635
Piehled pozemki PUPFL urcenych k do¢asnému odnéti:
Varianta A4 Varianta A5
Katastralni | Parcelni | Celkova PVIOCh,a Katastralni | Parcelni | Celkova PVIOCh,a
uzemi Cislo vymeéra drocasneh(z) uzemi cislo vymeéra drocasneh(z)
zaboru (m*) zaboru (m*?)
Sany 744/1 136653 1473 Sany 744/1 | 136653 1473
Zehuit 708/8 15448 2009 Zehuit 708/8 15448 1963
162/1 153316 1909 162/1 | 153316 1452
73/3 17751 1870 73/4 372410 5270
73/2 1241 185 73/5 3683 2003
Previsov 73/1 384927 6114 Previsov 7317 110618 13652
73/12 4999 212 73/11 19083 188
73/5 3683 2258 73/3 17751 4175
73/6 166244 11074 73/2 1241 205
73/4 372410 4680 73/1 384927 6188
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Varianta A4 Varianta A5

Katastrdlni | Parcelni | Celkova PVIOCh,a Katastrdlni | Parcelni | Celkova PVIOCh,a

, p “r oy docasného |, , “r . doc¢asného

uzemi ¢islo vymera Zaboru (m?) uzemi ¢islo vyméra | . (m?)
737 110618 13267 73/12 4999 191
73/11 19083 240 7316 166244 11683
815/2 231257 12516 813/4 62327 1065
878/1 28682 282 786/3 | 174825 1818

Sahdlumec 815/1 | 1374948 23814 ﬁ;&umec 815/2 | 231257 | 7382

Cidlinou 786/1 2107 1061 Cidlinou 878/1 28682 131
813/4 62327 822 815/1 | 1374948 18923
786/3 174825 1413 786/1 2107 1049

Celkem 85 199 78 811

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek, kapitola obsahuje pozadované udaje.

B.11.2. Voda

Odbér vody lze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni staveniste), tak
Vv mensi mife i ve fazi provozu.

Pri vystavbé bude dochazet ke spotiebé technologické vody, a to zejména na kropeni
materialu pfi hutnéni ndspt, kropeni betonu pii betonarskych pracich, ¢isténi spar, resp. €isténi
techniky pred vyjezdem ze stavenisté. Velikost spotieby vody bude zaviset na rocnim obdobi
provadéni praci a souvisejicim pocasi. Zasobovani vodou bude feSeno ze stavajicich vefejnych
vodovodnich fadi a hydranti. Do lokalit bez stavajici vodovodni sit¢ bude voda dle potieby
dovazena.

Pozarni voda

Pozarné bezpecnostni opatfeni budou, zejména pro zastavky v zastavéném tzemi spliovat
vyhl. ¢. 23/2008 Sb. Zabezpeceni z hlediska pozarni ochrany bude provedeno mj. osazenim
potfebného poctu praskovych hasicich pfistrojii. Na rozhrani pozarnich usekd bude osazena
protipozarni klapka. V piipadé potieby bude pozarni systém napojen na stavajici vetejny
vodovod, alternativné Ize vyuzit jako zdroj povrchovou vodu v okoli zdméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I1.3. Ostatni piirodni zdroje
V ramci realizace budou pro vystavbu pouzivany bézné stavebni materialy a suroviny.

Pro zhotoveni zelezni¢niho télesa vznikne potieba Stérku a Stérkopisku. Tyto materialy
lze vyuzit v souladu s pozadavky zdkona o odpadech, a to jako vhodné recyklaty na téze stavbé
nebo na stavbach jinych pii dodrzeni podminky vhodnosti pouziti pfedmétnych odpadi jako
materialu. DalSimi materialy, které je takto mozné vyuzit, jsou napf. beton, asfaltové smeési,
zemina a kameni, apod. Vyrazné se tak snizuji naroky na nové materialové zdroje.
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Kromé uvedenych materialti a surovin se predpoklada spotieba pohonnych hmot - ve fazi
realizace pro provoz stavebni techniky a dalSich souvisejicich zafizeni. Pohonné hmoty budou
odebirany z bézné distribu¢ni sité.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.11.4. Energetické zdroje

V obdobi vystavby bude elektricka energie spotfebovavana pii provozu zafizeni stavenist’.
Zatizeni staveniSté budou napojena na stavajici rozvody nebo, u zafizeni v mezistani¢nich
usecich, bude vyuzito mobilnich agregati.

V ramci provozu trat’ spotfebovava urCit¢é mnozstvi elektrické energie pro napajeni
sdélovacich a zabezpecCovacich zafizeni, dispecerského ovladani, na osvétleni venkovniho
prostranstvi, elektricky ohfev vyhybek, elektrické zatizeni pro predtapéni osobnich vozi, dalkové
ovladani usekovych odpojovact, piipojky 22 kV, ptelozky silnoproudych rozvodi a zafizeni
apod.

Trakeni energie

Celkova ro¢ni spotieba trakéni energie pro piesn¢ ohraniceny usek od km 4,100 do km
0,940 a dany provozni model byla vypoctena na urovni:

e 40834 MW.h.(8760h™) pro variantu A4,
e 39705 MW.h.(8760h™) pro variantu A5.

Energie bude odebirana z trak¢énich napajecich stanic Dobsice resp. Karanice. Soucasné
trak¢ni napajeci stanice nejsou schopné pokryt pozadovany odbér. Modernizace napajecich stanic
je pfedmétem samostatné stavby.

Elektricka energie

Celkovy instalovany vykon novych elektrickych spotiebi¢t bude Pi=1012 kVA.
Maximalni soudoby vykon odebirany témito spotiebici bude 838 kVA.

Nové odbéry budou odebirané z nové lokalni distribucni sité zeleznice 22 kV. Distribu¢ni
sit’ bude napéjena z trak¢nich napajecich stanic. Soucasné trak¢ni napdjeci stanice nejsou schopné
pokryt pozadovany odbér.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.11.5. Biologicka rozmanitost

V dokumentaci uvedena citace koncepéniho materialu Strategie ochrany biodiverzity CR
pro obdobi 2016 — 2025, cile v oblasti 2.1 Biologickéd rozmanitost.

Druhovéa biodiverzita izemi je popsana v Hodnoceni dle § 67 (pfiloha 6 dokumentace).
Zelezni¢ni trat’ se dotyka étyi maloplodnych zvlasté chranénych uzemi (NPP Zehuiisky rybnik,
NPR Knézitky, PP Olesnice, PP Vino), tif EVL (Zehuiisko, Olesnice, Vino) a jedné PO.
(Zehunisky rybnik — Obora Knézi¢ky). Uvedena uzemi jsou zaroveii (nadregionalnim) centrem
druhové diverzity a jejich funkce je zdsadni rovnéZ pro tok genli mezi populacemi Zivocichil a
rostlin (vyznam tedy souvisi 1 s priichodnosti krajiny, kterd podminiuje genovou diverzitu). Mimo
chranéna Uizemi pievazuji obhospodarovana pole a intravildny obci. Biodiverzita téchto Casti je
nizka, nebot rozsdhlé plochy jsou intenzivné vyuzivany, vcetné¢ aplikace herbicidi a
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pramyslovych hnojiv. Organismy se v této intenzivni krajin¢ soustied’uji podél trvale protékanych
vodnich tokii (trat’ jich prekonava celkem pét) i podél Zelezni¢niho télesa. Zde se diky vysoké
uzivnosti okolni krajiny a ¢aste¢né absenci hospodaieni vytvari pasy ruderalnich spoleéenstev

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek.

B.11.6. Ndaroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V dokumentaci uvedeno — Pifedmétny zamér bude klast zvySené naroky na dopravni
infrastrukturu v obdobi vystavby. Piistup po Zeleznici je mozny od obou konci, tj. ze ZST Velky
Osek (piistup po Zeleznici ze sméri Nymburk a Kolin), i ze ZST Chlumec nad Cidlinou (pfistup
po Zeleznici ze smérti Kiinec, Ostromét, Hradec Kralové). Z pohledu silni¢niho napojeni je
staveniSt¢ dostupné jenom v omezené délce, piiemz zcela omezen piistup ktrati je
Vv mezistanicnim useku Chotovice — PievySov. Ostatni Casti jsou dostupné jenom za pomoci
rozsahlych stavenis$tnich komunikaci. Vyjimku tvoti zacatek tseku (cca km 4,100 — km 9,100),
zelezniéni stanice (vyjma ZST Chotovice) a intravilin mésta Chlumec nad Cidlinou. Stavenisté
bude napojeno ptes sousedici, nebo kiizujici silnici (ve sméru od zapadu na vychod) resp.
ve sméru staniGeni: 111/3289 v oblasti zast. Sany, 111/32812 a 111/32813 v oblasti ZST Dobsice nad
Cidlinou, 111/32818 a 11/328 v oblasti Zehuné, resp. Zehuiiského rybnika, I11/32734 v oblasti ZST
Pievysov, I11/32414 v oblasti ,,Amerika“ v Chlumci nad Cidlinou, 11/327 v oblasti ZST Chlumec
nad Cidlinou. Pfistup na stavenisté je mozny i pies uc¢elové, mistni, resp. stavenistni komunikace.

V dokumentaci dale uvedeno — Stavajici intenzity dopravy na predmétnych tratich (dle
statistik roku 2018) a Vyhledové intenzity dopravy na pfedmétnych tratich po realizaci stavebniho
zam@ru; Intenzita dopravy pied 1. 1. 2001 na jednotlivych tratovych tsecich.

V feSeném useku se bude nachézet:
e zastavka Sany v km 4,871
e zastavka Dobsice nad Cidlinou v km 6,710
e 7elezniéni stanice DobSice-Libnéves v km 6,784
e odbocka Chot'ovice v km 12,152 ve var. A4, resp. 11,860 ve var. A5
e 7elezniéni stanice PievySov v km 18,300 ve var. A4
e zastavka PrevySov v km 18,236 ve var. A5
e vyhybna PrevySov-les v km 19,246 ve var. A5
e Zelezniéni stanice Chlumec nad Cidlinou v km 22,744 ve var. A4, resp. 22,730 ve var. Ab.

Pro fizeni sledu vlaki budou urCeny Zzelezni¢ni stanice DobSice-Libnéves se dvéma
ptredjizdnymi kolejemi a PrevySov ve var. A4, resp. vyhybna PrevySov-les ve var. A5 s jednou
ptedjizdnou koleji. Stani¢ni koleje umozni pojmout vlaky délky 740 m. Stanice Chot'ovice bude
zru$ena a nahrazena odbockou (kolejovym propojenim).

Chlumec n. C. bude primarné slouZzit jako uzel osobni dopravy a pro mistni ndkladni
dopravu, lozné prace a obsluhu vlecek. Délka nastupist’ bude 300 m pro dalkovou a 90 m pro
regionalni dopravu, resp. 110 m pro regiondlni os vlaky z Chlumce n. C. do Hradce Kralové.
Piistup je bezbariérovy.

V osobni dalkové dopravé bude zavedena nova vrstva expresnich vlakd Praha — Hradec
Kralové v hodinovém taktu, které cestou nikde nezastavi.

Nadale budou vedeny rychliky relace R10 Praha — Hradec Kralové v hodinovém taktu,
zastavujici v Chlumci nad Cidlinou.
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V regionalni dopravé budou nadale vedeny zastavujici spésné vlaky Kolin — Chlumec nad
Cidlinou — Stara Paka — Trutnov ve dvouhodinovém taktu a osobni vlaky Méstec Kralové —
Chlumec nad Cidlinou — Stara Paka ve dvouhodinovém taktu, doplnéné ve Spickach pracovnich
dni osobnimi vlaky Méstec Kralové — Chlumec nad Cidlinou. Z Chlumce n. C. bude nadale
vedena linka osobnich vlakli do Hradce Kralové provozovana v denni dob¢ prevazné v
hodinovém taktu.

Vyznamné naroste pocet nakladnich vlakd, protoze trat’ Velky Osek — Hradec Kralové —
Chocen bude slouzit jako alternativni trasa k useku 1. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru Kolin —
Pardubice — Chocen. Pfedpoklada se, Ze na trat ptes Chlumec nad Cidlinou budou pievedeny
predevsim dlouhé kontejnerové vlaky.

Ve varianté A4 budou muset t€zké nakladni vlaky nad 2100 t nadale vyuzivat postrky.
Vzhledem ke zruSeni stanice Chot'ovice bude manipulace s postrkem probihat ve stanici DobSice-
Libnéves. Postrk bude nezavéseny a bude ukonéen v obvodu ZST Pfevy$ov. Ve sméru Chlumec
nad Cidlinou — PfevySov postrk pro téZké nakladni vlaky neni nutny, ale pouze pii prijezdu
stanici Chlumec nad Cidlinou. Pfi zastaveni si rozjezd tézkého vlaku postrk vyzada. Ve varianté
A5 neni postrk potieba.

V ramci stavby je uvazovano s recyklaci materialu ze stérkového loze. V ramci stavby se
uvazuje s umisténim recyklacni linky na §térk, a to na dvou mistech (umisténi je shodné pro obé
varianty A4 a Ab). Pro rekonstrukci Zst. Chlumec nad Cidlinou a tratové useky na Hradec
Kralové a Novy Bydzov bude slouzit recykla¢ni stanice (RS) umisténa u Chlumce nad Cidlinou
(k.. Chlumec nad Cidlinou, parc. ¢. 994/21 a 994/18), ktera bude v provozu primarné ve druhé
stavebni sezoné v prib&hu roku 2026, tato RS bude vzdalena od nejblizsi obytné zastavby cca 420
— 450 m. V nésledujici stavebni sezon€ v roce 2027 bude probihat rekonstrukce tratového tseku
Kanin — Chlumec nad Cidlinou a recyklaéni stanice bude pfemisténa do k.i. Dobsice u Zehund
(parc. €. 97/1,97/2,97/3,97/4, 97/5, 97/6 a 97/7), pti¢emz RS bude vzdalena cca 670 — 730 m od
nejblizsi obytné zéastavby.

Ostatni infrastruktura

V souvislosti se stavbou bude dotcena i dalsi infrastruktura (vodovod, kanalizace,
elektrické ptipojky, VTL, STL plynovody a produktovody, meliorace). Veskeré pielozky a upravy
této infrastruktury jsou feSeny s jejich vlastniky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.IIL. Udaje o vystupech (zejména pro vystavbu a provoz)

B.111.1. Znecisténi ovzdusi, vody, pidy a piudniho podloZi

Dle dokumentace - Ke zhorseni kvality ovzdusi dojde pouze na omezenou dobu v prib&éhu
realizace stavby. Pro kvantifikaci vyslednych hodnot imisnich koncentraci souvisejici s umisténim
recyklaéni zakladny byla zpracovana rozptylova studie (ptiloha 8 dokumentace).

Plo$ny zdroj znecisténi ovzdusi predstavuje mobilni drtici zafizeni s recyklacni linkou
(tfidi¢ a drti¢). Je uvazovano se dvéma misty pro umisténi a provoz recyklaéni linky. Ve druhé
stavebni sezoné (rok 2026) bude recyklaéni stanice umisténa na zatizeni staveni§té¢ u Chlumce nad
Cidlinou (k.0. Chlumec nad Cidlinou, parc. €. 994/21 a 994/18). V nasledujici stavebni sezoné
(rok 2027) bude pfemisténa na zaiizeni stavenistd v k.a. Dobgice u Zehuné (parc. &. 97/1, 97/2,
97/3, 9714, 9715, 97/6 a 97/7).

Vykon recykla¢ni linky je 100 t/h. Pii provozu bude vzdy vyuzivano skrapéci zafizeni
(mlzici skrapéci systém), kterym bude prasnost eliminovana.
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Jako dalsi plosny zdroj jsou uréeny plochy pro docasné deponovani materialu ur¢eného
k recyklaci (plocha 3 200 m?, resp. 6 800 m?).

Mezi liniové zdroje byly pro modelovani rozptylové studie zahrnuty pojezdy nakladnich
automobilll v ramci stavby. V souvislosti s provozem a zasobovanim recykla¢nich zakladen je
uvazovano S pohybem 10i nakladnich automobilii za hodinu (20 pohybt za hodinu tam a zpét),

Vzhledem k pomérné vyrazné zatézi ovzdusi tuhymi znelistujicimi latkami b&hem
realizace stavebnich praci a provozu recyklacni linky je tieba, aby byla disledné¢ dodrzovana
opatieni navrzend ke zmirnéni negativniho dopadu realizace stavebniho zdmeéru na ovzdusi a
zdravi obyvatel (viz. kap. B.1.6 dokumentace a Rozptylova studie — piiloha 8 dokumentace).

ZneCisténi vody, pidy a pudniho podlozi se, vzhledem k povaze zaméru, vyjma
havarijnich stavii neptedpoklada.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek.

B.II11.2. Odpadni vody
Splaskové odpadni vody

Trasu nové ZelezniCni trati a navazujicich stavebnich objektii, pfedevSim pozemnich
komunikaci, kiizi nebo je vedena v soubé&hu, stavajici splaskova a jednotna kanalizace. V ramci
vystavby je nutno splaskovou a jednotnou kanalizaci ptelozit nebo jinak dale ochranit.

Jsou navrzeny prelozky stavajici kanalizace vCetné reviznich Sachet, Upravy nivelet
poklopi v komunikacich a jejich dal§i ochrana béhem stavby. Pielozky jsou navrzeny ve
stavajicich profilech. Kapacita splaskové kanalizace se neméni.

Ve fazi vystavby vznikajici odpadni vody budou likvidovany v souladu s vodnim zakonem
a naf. vl. ¢. 401/2015 Sb. Mnozstvi téchto vod bude omezené. Divodem je pouzivani chemickych
WC na jednotlivych zafizenich stavenist. Splaskové vody v dobé vystavby tak na vlastni stavbé
budou omezeny pouze na vody znecCisténé v diusledku myti rukou. Jejich mnozstvi muzeme
odhadnout na cca 50 | na jedno zafizeni stavenisté a den.

Ve fazi provozu zaméru budou vznikat odpadni vody v ramci bézného provozu vlakovych
souprav a pozemnich objektt. Likvidace splaskovych odpadnich vod bude feSena standardnim
zpisobem, se snahou o minimalizaci jejich mnozstvi.

Destové (povrchové) vody

Destové vody budou vznikat jak v obdobi vystavby, tak v dob€ provozu zeleznice a budou
odvadény v mistech naspli na okraj télesa do ptikopa. Piikopy jsou bud’ vsakovaci, osazené na
vnéjsi strané zatraviiovacimi tvarnicemi nebo se dnem zpevnénym piikopovou tvarnici. Systém
odvodnéni bude tvofen soustavou trativodl, Sachet a svodnych potrubi podél trati. Piikopy a
trativody jsou pfevazné vyustény do stavajicich vodoteci nebo na terén.

Vsakovani srazkovych vod je feSeno ve vazbé na geologicky prizkum a koeficient vsaku
druhu zeminy v feSené lokalité.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.111.3. Odpady
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Dle dokumentace - Pti realizaci posuzované stavby a jejim nasledném uzivani vzniknou
odpady rtiznych skupin a druhti dle ,,Katalogu odpadt". Bude se jednat jak o odpady kategorie
»ostatni (O), tak o odpady kategorie ,,nebezpecny* odpad (N).

Pfi veSkerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich soustied'ovani, shromazd'ovani,
skladovani, pfepravé a doprave, vyuzivani, uprave, odstranovani atd.) je titeba dodrzet ustanoveni
legislativnich pfedpist platnych v oblasti nakladani s odpady.

Odpady, které¢ vzniknou v priibéhu stavebnich praci, 1ze rozdé¢lit na ty, které budou vazany
na vlastni proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouzitymi
technologiemi, mechanismy, zazemim stavby apod. Kromé téchto odpadti budou na stavenisti a
zafizenich stavenist vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidi (vétSinou komunalni
odpad). Odpadovy material kategorie N (bude-li vznikat) bude shromazd’ovan oddélené do zvlast
k tomu ur¢enych nadob z nepropustnych materialti, chranénych proti desti ve smyslu vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady ze stavby budou odvazeny a
odstraniovany mimo staveniSté. Tato ¢innost bude zajiSténa dodavatelem stavebnich praci, popf.
odbornou firmou, které bude mozZné specifikovat aZz po vyjasnéni smluvnich vztahi mezi
investorem a dodavatelem stavby. Obecné plati zasada, Ze na ploSe staveniSt¢ je vhodné
shromazd’ovat odpady jen kratkodobg.

V dokumentaci dale uvedeno - Predpokladané druhy a mnozstvi odpada vznikajicich pii
realizaci jednotlivych variant stavebniho zaméru.

Nejvétsi mnozstvi odpadi budou tvofit odpady katalogového ¢isla 17 05 04 a 17 05 08.
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03, kategorie odpadu O

Vyznamné mnozstvi téchto odpadi bude vznikat pii vykopovych pracich v ramci celé
stavby (material z zelezni¢niho spodku, vykop v misté vedené kabelové trasy, pti rekonstrukci
mostnich objektd apod.). S vytéZenou zeminou je tieba nakladat v souladu s vyhlaskou
¢. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemina z vykopu spliiujici charakteristiky pro material vhodny do naspt, muze byt
vyuzita v ramci téze stavby. V piipad¢, ze se bude jednat o zeminu spliujici pozadavky na ulozeni
na povrchu terénu, je mozné vyuziti vykopové zeminy na terénni upravy jinych staveb, na
rekultivaéné - asanacnich plochach, piipadné 1ze tento odpad vyuzit na konstrukéni vrstvy skladek
(tzn. k technickému zabezpeceni skladky) nebo na terénni Gpravy skladky.

17 05 08 - Stérk ze Zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07, kategorie odpadu
0]

Jednd se o material, ktery se zpravidla nachdzi v mezistani¢nich usecich a v prijezdnych
kolejich. Tento material je vhodné recyklovat a po doplnéni o novou frakci opétné pouzit
Vv zelezni¢nim svrsku. V piipade, ze kontaminace Stérkového loze bude spliovat podminky
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. bude mozno tento material pouzit napiiklad do nasypi, na zpevnéni
cest, na rekultivace a technické zabezpeceni skladek.

V ramci provozu pijde predevSim o odpad z odstranovani dievin a bylinné vegetace
V rdmci udrzby draZzniho télesa a odpad spojeny s béZznou Udrzbou a opravami draZznich zatizeni.
Dale se bude jednat o odpady typu komundlniho odpadu vcetné slozek z oddélen¢ho sbéru
odpadu, které budou vznikat predevsim pii kazdodennim provozu Zelezni¢nich stanic.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.III.4. Ostatni emise a rezidua
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Hluk
Realizace zaméru

Dle dokumentace - Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou
stavebni mechanizmy nasazené v pribéhu stavebnich a zemnich praci a recykla¢ni zakladna.
Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava. Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich
mechanizmti - bagry, nakladace, nakladni auta, hutnici mechanizmy, apod. Hluk ze stavenisté
bude v ¢ase proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich strojd, po¢tu pracovnikll a organizaci prace.

V ramci stavby je uvazovano s recyklaci materialu ze $térkového loze. Cinnost recyklaéni
zakladny je uvazovana ve dvou stavebnich sezonach, a to v druhém roce vystavby, kdy se jeji
umisténi predpoklada u obce Chlumec nad Cidlinou. V tfetim roce vystavby bude recyklace
presunuta k obci Dobsice nad Cidlinou, kde se uvazuje s recyklaci po dobu jedné stavebni sezony.

Pfi nepfetrzitém provozu se ocekava limitni izofona 65 dB ve vzdalenosti maximalné 135
obytné zastavby se neptfedpoklada nadlimitni ovlivnéni hlukem béhem vystavby. Ekvivalentni
hladina akustického tlaku za dobu vystavby nepiekro¢i 50 dB od provozu recykla¢ni zakladny.
V no¢ni neni provoz recyklac¢ni zakladny mozny, protoze by doslo k ptekroceni hygienického
limitu.

Provoz zaméru

Pro vyhodnoceni akustickych ucink bylo pifihlédnuto k pozadavkiim a ustanovenim
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci,
Vv platném znéni, a k pfislusSnym normam z oblasti akustiky. Pro vypocet hlukové zatéze bylo
pouzito softwaru LimA, ktery je zpracovan na zdkladé¢ mezindrodnich standardl a metod, jejichz
vybér je dan doporuc¢enim Evropské komise a smérnici €. 49 EU.

Podle ustanoveni NV 272/2011 Sb. je hygienicky limit hluku vyjadieny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A od dopravy na drahach v chranéném venkovni prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb stanoveny souctem zakladni hladiny hluku Laz = 50 dB a ptislusnych
korekei:

pro hluk z dopravy na drahach v OPD
pro den od 6 % - 22% hod Laeqt = 60 dB
pro noc od 22%°- 6 Y hod Laeqt = 55 dB

pro hluk z dopravy na drahach (mimo OPD)
pro den od 6 © - 22% hod Laeqt = 55 dB
pro noc od 22%°- 6 ®hod Laeqt = 50 dB

pro hluk z dopravy na drahach s pouzitim korekce pro starou hlukovou zatéz (SHZ)
pro den od 6 © - 229 hod Laeqt = 70 dB
pro noc od 22%°- 6 ®hod Laeqt = 65 dB

Na zéklad¢ primého akustického mefeni jsou stanoveny hlucnosti jednotlivych typa
vlakovych souprav. Ve vypoctovém modelu byl nejprve proveden vypocet se stavajicimi
intenzitami dopravy. Do ovéfeného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy z roku 2000
a jsou provedeny vypocty zatizeni hlukem z dopravy pro denni a no¢ni dobu - stav pro rok 2000
V modelu byla nasledné zohlednéna rekonstrukce zelezni¢niho svrsku, byly doplnény intenzity
dopravy pro vyhledovy stav a byl proveden vypocet vyhledového stavu v obou variantach pro
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denni i no¢ni dobu pro vyhledovy stav. Na zaklad¢ vysledkt vypoctovych modeli pro vyhledovy
stav je proveden odpovidajici navrh protihlukovych opatfeni (Vyhledovy stav s protihlukovymi
opatfenimi — doloZeno graficky piiloha 7 dokumentace).

Vvyhodnoceni hlukové zatéze

Meéfeni hluku i1 vypo€tovy model prokazuji, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku od
provozu na Zelezni¢ni trati se v souasném stavu v no¢ni dob€ u nejzatizenéjsSich objektli pohybuji
na hranici hygienického limitu zahrnujici korekci pro starou hlukovou zatéz.

Porovnanim ekvivalentnich hladin akustického tlaku od zelezni¢ni dopravy z roku 2000 se
stavajicim stavem hlu¢nosti bylo zjisténo, Ze doslo k vyraznému snizeni stavu hluc¢nosti.

Porovnanim stavu hluc¢nosti roku 2000 s vyhledovym stavem (pro obé varianty) je
prokazano, ze se neocekava zhorseni hlucnosti ve vyhledovém stavu, proto jsou u hodnocené
stavby splnény podminky pro piiznani korekce pro starou hlukovou zatéz (maximalni hodnota az
70 dB v denni dobé a 65 dB v no¢ni dobé).

V mistech, kde jsou koleje vedeny v nové trase nebo v mistech nové trasy koleji v
kombinaci s demolicemi objektid, které dosud tvoii protihlukové clony a po jejich odstranéni
dojde ke zvyseni hlu¢nosti, neni pouzita korekce pro starou hlukovou zatéz.

Ve varianté A4 ani A5 se nepiedpoklada narust hluc¢nosti oproti stavu v roce 2000, ale
u nejblizsich objektli lze predpokladat hluk piesahujici hygienicky limit Pro nepiekroceni
hygienick¢ho limitu jsou Vobou variantach navrzena protihlukova opatieni formou
protihlukovych stén i individualnich protihlukovych opatieni.

Tabulka 16: Protihlukové stény (A4)

Pohltivost — doporuc¢ena

C. Umisténi stény Vyska minimalni
ke koleji od koleje
5,4-5,8mnad TK A3 - prvnich
oHS 1 km 21,735-21.860P | )33 4 27232 4 mnm.) ) 20m
5,8-6,7mnad TK
km 21,855-22136 P | 133 447 231,6 mnm.) ) -

Protihlukové opatfeni — individualni (A4)

Objekty urcené k vymeéné oken vcéetné zajisténi vétrani:
- Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.. Opolanky (VB 1) - TZ1 4
- Dobgice 47, Dobsice; parc. &islo 72, k.G. Dobsice u Zehuné (VB 7) — TZI 4
- Ptfevysov 56; parc. ¢islo 51, k.u. Prevysov (VB 14) - TZ1 4

Objekty urcené k provéfeni métenim — chranény venkovni prostor staveb
- Vvpiipadé zjisténi prekroceni hygienického limitu vyména oken véetné zajiSténi
nucené¢ho vétrani:
- Opolanky 59, Opolany; parc. ¢islo 222, k.i. Opolanky (VB 3) - TZI 3
- novostavba - parc. ¢islo 115 a 167/16, k.u. PfevySov — TZ1 4
- PrevySov 110; parc. ¢islo 118, k.u. Prevysov (VB 13) - TZI 4

- V piipad¢ zjiSténi piekroceni hygienického limitu zajisténi nuceného vétrani:
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- Bozeny Némcové 135, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 2359, k.u. Chlumec nad
Cidlinou (VB 25)

Objekty ur¢ené k provéieni mérenim — chranény vnitini prostor staveb
- V ptipad¢ zjiSténi piekroceni hygienického limitu vymeéna oken:
- PrevySov 44; parc. ¢islo 52, k.u. Prevysov (VB 16) — TZ1 4

- Nadrazni 181, Chlumec nad Cidlinou; parc. ¢islo 457, k.i. Chlumec nad Cidlinou
-TZIl 4

- Nadrazni 133, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 458/1, k.i. Chlumec nad Cidlinou (VB
23)-TZl4

Tabulka 17: Protihlukové stény (AS)

O(

Pohltivost — doporu¢ena minimalni

Umisténi stén Vyska - .
Y Y ke koleji od koleje

PHS1 | km 17,752 - 18,466 P 2,7mnad TK -

A3 - v okoli pfejezdu 20 m na
kazdou stranu

2,7-34mnad TK
km 21,728-21899P | 31" o0 Sy | i

3,4—4,6 mnad TK

PHS 2 | km 21,894 - 21,958 P - -

(231,5 a7z 232,4 m.n.m.)

4,6 mnad TK
km 21,958 - 22,120 P (232,4 a7 231,6 m.n.m.) i -

Protihlukova opatieni — individualni (AS5)
Objekty urcené k vymeéné oken vcetné€ zajisténi nuceného vétrani:
- Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.u. Opolanky (VB 1) - TZI 4
- Dobsice 47, Dobsice; parc. ¢islo 72, k.. Dobsice u Zehuné (VB 7) — TZI 4
Objekty ur¢ené k provéfeni méfenim — chranény venkovni prostor staveb
- V pfipadé zjisténi piekroceni hygienického limitu vyména oken vcetné zajisténi vétrani:
- Opolanky 59, Opolany; parc. ¢islo 222, k.i. Opolanky (VB 3) - TZI 3

- V pfipadé zjisténi piekroceni hygienického limitu zajisténi nuceného vétrani:
- Zehui 99, Zehu; parc. &islo 156, k.a. Zehuii (VB 9 a VB10)

- Bozeny Némcové 135, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 2359, k.u. Chlumec nad
Cidlinou (VB 25)

Objekty uréené k provéieni méfenim — v chranéném vnitini prostoru staveb
- V ptipad¢ zjiSténi piekroceni hygienického limitu vyména oken:
- Nadrazni 181, Chlumec nad Cidlinou; parc. ¢islo 457, k.u. Chlumec nad Cidlinou
-TZ14

- Nédrazni 133, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 458/1, k.u. Chlumec nad Cidlinou (VB
23)-TZl 4

Podrobnéji jsou hlukové poméry vyhodnoceny v akustické studii (pfiloha 7 dokumentace).
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Vibrace

Dle dokumentace - Podle ustanoveni §18 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. je dan hygienicky
limit vibraci za dobu jejich piisobeni v chranénych wvnitinich prostorech staveb vyjadreny
prumérnou vazenou hladinou zrychleni vibraci Law,T (75 dB) a korekci podle prilohy €. 5
uvedeného pravniho predpisu. Pro obytné mistnosti a denni dobu je korekce + 6 dB, v no¢ni dob¢
+3 dB. Hygienicky limit primérné vazené hladiny zrychleni vibraci pro chrdnéné vnitini prostory
staveb je v denni dobé (6:00 - 22:00 hod) 81 dB a v no¢ni dob¢ (22:00 - 6:00 hod) 78 dB. Tento
limit nesmi byt pfekrocen jak u horizontéalnich, tak ani u vertikalnich vibraci (ustanoveni §18 odst.
2 citovaného nafizeni vlady).

Pied obytnymi objekty, ke kterym se pfisune nova kolej a nachéazeji se ve vzdalenosti
mensi nez 10 m, je navrZzeno doplnit antivibracni rohoze:
- Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.a.Opolanky (VB 1) - varianta A4 i A5
- Dobsice 47, Dobsice; parc. &islo 72, k.i. Dobsice u Zehuné (VB 7) - varianta A4 i A5
- PfevySov 56; parc. ¢islo 51, k.4. PrevySov (VB 14) — pouze u varianty A4
Na rekonstruované trati 1ze oCekavat nizsi projev vibraci z divodu lepSich vlastnosti
zelezni¢niho spodku a zejména Zelezni¢niho svrsku. Ve vyhledovém stavu lze predpokladat
dodrzeni hygienickych limitd pro vibrace. Soucasné je na zakladé meéteni vibraci navrzeno

doplnéni antivibrac¢nich rohozi v lokalitach, kde se obytné objekty nachéazi v tésné blizkosti
zeleznicni trate.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Hodnoceni vysledkii akustické studie patii az do kapitoly D.
Dokumentace.

B.II1.5. Doplitujici udaje

Dle dokumentace - V ramci realizace zaméru nebudou provozovany zadné trvalé zdroje
ionizujiciho zéafeni ve smyslu zdkona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a
ionizujici zafeni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem predmétného zaméru nebudou
emitovana radioaktivni nebo elektromagnetické zafeni v urovnich, které by mohly mit zjistitelny
negativni dopad uvniti nebo vné objektl. Rovnéz nebudou pouzivany materidly, které jsou

zdrojem radioaktivniho zafeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

Cast C. Udaje o stavu Zivotniho prostredi v dot¢eném tizemi

C.1. Prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi

V této kapitole jsou environmentalni charakteristiky popsany Vv dokumentaci Vv téchto
odstavcich:

C.I.1. Charakteristika izemi

C.1.2. Geologicka stavba a hydrogeologické poméry
C.1.3. Geomorfologie

C.I1.4. Hydrologické poméry

C.1.5. Urcujici slozky flory a fauny
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C.1.6. Casti izemi a druhy chranéné podle zakona o ochrané piirody a krajiny
C.1.7. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich umluv

C.1.8. Uzemni systém ekologické stability

C.1.9. Vyznamné krajinné prvky

C.I.10. Nerostné suroviny

C.I.11 Uzemi hustg zalidnéna

C.1.12. Uzemi zaté?ovana nad miru Ginosného zatiZeni, staré ekologické zatéze
C.1.13. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana srozumitelné a obsahuje pozadované udaje.

C.2. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi, resp. krajiny v dotéeném tizemi
a popis jeho sloZek nebo charakteristik, které mohou byt zimérem ovlivnény

V dokumentaci jsou v této kapitole charakteristiky soucasného stavu zivotniho prostiedi
popsany v téchto kapitolach:

C.I1.1. Klima a ovzdusi

C.11.2. Voda

C.I1.3. Puda

C.IL.4. Ptirodni zdroje

C.11.5. Biologicka rozmanitost
C.11.6. Obyvatelstvo a verejné zdravi

C.IL.7. Hmotny majetek a kulturni dédictvi vcetné architektonickych a archeologickych
aspektil

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovina odpovidajicim zpisobem a jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi jsou popsany.

C.3. Celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni a predpoklad jeho pravdépodobného vyvoje v pripadé neprovedeni
zaméru, je-li mozné jej na zakladé dostupnych informaci o Zivotnim prostiedi a védeckych
poznatki posoudit

Dle dokumentace - Zamér prochazi zemédélskou krajinou s pfevazujicimi polnimi
ekosystémy a spiSe ojedinéle zastoupenymi mezemi, porosty dievin ¢i opusténymi sady. Zhruba
za komunikaci Zehuni — Dlouhopolsko prochézi mezi Zehuiiskym rybnikem a jeho navazujicimi
mokfadnimi a lu¢nimi spoleCenstvy a vyraznym svahem obory Knézicky. Toto tizemi je typické
vysokou zachovalosti a minimalni pfitomnosti lidskych struktur. Zhruba v mistni ¢asti Blata se
pak Zeleznice oddaluje od nivy Cidliny, prochazi mezi poli k PfevySovu a vstupuje do lesniho
komplexu. Posledni ¢ast pak prochazi opé€t poli a vstupuje na severnim okraji do Chlumce nad
Cidlinou, kde opét prekonava Cidlinu.
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Stavba bude realizovana jak na draznich pozemcich, tak na pozemcich mimodréaznich.
V ramci stavby dojde k zaborim pozemkl zeméd¢lského plidniho fondu (ZPF) a pozemki
urcenych pro plnéni funkce lesa (PUPFL).

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na horninové prostiedi a vyuzivani
horninovych a nerostnych zdroju v $ir§im okoli zajmové lokality.

V z4jmovém uzemi se nenachdzi zadna chranéna oblast ptirozené akumulace vod ani
ochranného pasma vodnich zdroju. Stavba prichazi do kontaktu se zaplavovym tzemim Cidliny
pro Q5, Q20 a Q100 a jeji aktivni zonou v Chlumci nad Cidlinou.

Predmétny zamér piimo zasahne do vyznamného krajinného prvku. Zamér zahrnuje
rekonstrukci mostnich objektti pies VKP - vodni toky, prochazi pfes VKP udolni niva a protina
VKP les. Zamér lezi v bezprostiedni blizkosti VKP rybnik. Do vodni plochy Zehufiského rybnika
zasahovano nebude. Dojde pouze ke kaceni dievin rostoucich na jeho biezich podél stavajici
zelezniCni trati. K okrajovému ovlivnéni dojde v pfipad¢ registrovaného VKP Les Vino u
PrevysSova.

Z hlediska mozného vlivu na uzemni systém ekologické stability lze konstatovat, Ze
posuzovana trat’ kiizi nékolik prvki USES (zejména liniovych), nadregionélni, regiondlni i
lokalni arovné.

V krajinném méfitku stavebni zamér piedstavuje unosny zasah, ktery se projevuje jen
V nejblizs§im okoli dil¢ich ¢asti zaméru.

Resena trat’ kiizuje dvé migraéné vyznamna Gzemi, jejichZ osy tvoii dalkové migraéni
koridory. Podle nové koncepce AOPK CR fesici migradni prostupnost krajiny jsou ob& plochy
migraéné vyznamnych uzemi vymezeny jako biotop zvlasté chranénych druht (podle zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni) velkych savci (medvéd, rys, vk, los).

V posuzovaném uzemi se nenachazi ptirodni park.

Stavajici Zelezni¢ni trat’ prochazi na hranici NPP Zehunsky rybnik a jejiho ochranného
pasma. Dale stavajici zeleznice prochazi v délce cca 1,2 km podél hranice NPR Knézicky.
V blizkosti PfevysSova prochazi Zzeleznice okolo PP Vino. Severné¢ od PrevySova prochazi

zeleznice lesnim komplexem PP Olesnice.

Z lokalit soustavy NATURA 2000 zamér prochazi tizemim EVL Zehuisko, EVL Vino,
EVL Olesnice a PO Zehunsky rybnik — Obora Knézicky.

V lokalit¢ byla zaznamenana piitomnost druhli zvlast€¢ chranénych dle vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni. Byly zde
zaznamenany také druhy zafazené v Cerveném seznamu CR (Gruhch 2012).

V ramci posuzovaného zdméru dojde ke kaceni dievin rostoucich mimo les i lesnich
porostu.

V piipad¢ neprovedeni zdméru zlstane zachovan stavajici charakter iizemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Pasadze tykajici se viivu zameéru patri dle zpracovatele posudku
do kapitoly D.
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CAST D. Komplexni charakteristika a hodnoceni moZnych vyznamnych vlivii zaméru
na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi

D.I. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpoklidanych primych,
neprimych, sekundarnich, kumulativnich, pFeshrani¢nich, kratkodobych, stifednédobych,
dlouhodobych, trvalych i do¢asnych, pozitivnich i negativnich vlivii ziméru,

ktere vyplyvaji z vystavby a existence zaméru (véetné pripadnych demolicnich praci nezbytnych
pro jeho realizaci), pouZitych technologii a ldtek, emisi znecistujicich latek a nakladani s odpady,
kumulace zameru s jinymi stavajicimi nebo povolenymi zaméry (s prihlédnutim k aktudlnimu
stavu uzemi chranénych podle zakona o ochrané prirody a krajiny a vyuZivani prirodnich zdrojii
S ohledem na jejich udrzitelnou dostupnost) se zohlednénim pozZadavkii jinych pravnich predpisii
na ochranu zivotniho prostiedi

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a veiejné zdravi

ey

Dle dokumentace - V obdobi vystavby budou ovlivnéni obyvatelé zijici v blizkosti
samotného stavenisté a obyvatelé zijici v okoli ptistupovych komunikaci na stavenisté. Pfedmétna
trat’ prochazi jak mimo zastavéné uzemi, tak intravilinem obci. Pro obdobi vystavby je proto
nutné pfijmout opatieni predev§im organiza¢niho charakteru. Negativnim vliviim bude predchazet
logicky sestaveny harmonogram praci a dodrzovani rezimu vystavby tak, aby tyto nepfiznivé
vlivy byly minimalizovany. Naptiklad piistupové komunikace budou v suchych obdobich roku
pravidelné kropeny, bude zajisténo udrzovani sjizdnosti komunikaci a jejich ¢isténi, kropeni ploch
zafizeni stavenist' v suchém a vétrném pocasi.

Dale uvedena v dokumentaci opatfeni pro minimalizaci hluku z vystavby na obyvatele a
snizeni imisni zatéze tuhymi znecistujicimi latkami.
Dokumentace dale uvadi podrobné prokazané ti¢inky hluku na zdravi.

Pro potfeby dokumentace byla zpracovana studie ,,Posouzeni vlivu na vefejné zdravi
(Ecological consulting, 2019), ptiloha ¢. 10 dokumentace.

Socioekonomické vlivy

Realizace zdméru bude mit zfejmy pozitivni trvaly vliv na cestovani v regionu. Nejen Ze
se zvysi esteticka uroven zelezni¢ni zastavek a stanic, ale navrhovanymi zménami dojde
k vyraznému zvySeni bezpe¢nosti cestujicich i silni¢ni dopravy.

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivnény zejména v dob¢ vystavby. Rusivym
faktorem miuize byt jednak doprava stavebnich materiali na stavbu a pak vlastni stavebni prace.

cwwvr

Tyto vlivy (které jsou docasné) vsak budou minimalizovany na nejniz§i moznou miru
dodrzovanim opatieni pro omezeni prasSnosti a hluku a dale organizacnimi opatfenimi, kterymi
jsou:

e provadéni stavby v blizkosti obytné zastavby pouze v pracovni dny v denni dobé.

e situovani pfijezdovych komunikaci a zafizeni stavenist’ pokud mozno mimo obytnou
zastavbu.

Vibrace

Na rekonstruované trati Ize oCekavat nizsi projev vibraci z divodu lepSich vlastnosti
zelezni¢niho spodku a zejména Zelezni¢niho svrsku.

Pied obytnymi objekty, ke kterym bude pfisunuta nova kolej a nachazeji se ve vzdalenosti
mensi neZ 10 m, je navrzeno doplnéni antivibra¢nich rohoZi:

e Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.t.Opolanky (VB 1) - varianta A4 i A5
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e Dobsice 47, Dobsice; parc. &islo 72, k.u. Dobsice u Zehuné (VB 7) - varianta A4 i A5
e PrievysSov 56; parc. Cislo 51, k.. PrevySov (VB 14) — pouze u varianty A4
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlast.

Pouze poznamka — vzhledem Kk tomu, Ze bylo provedeno hodnoceni viivu na verejné zdravi,
zpracovatel posudku se domniva, Ze mély byt uvedeny alespon zavery z tohoto hodnoceni.:

Dle vysledkii hodnoceni je ziejmé, Ze realizaci zaméru dojde v nékterych lokalitach ke
snizeni zatizeni obyvatel hlukem z provozované zeleznicni trati, a to zejména diky navrhovanym
protihlukovym opatrenim. Kazdopadné ani po realizaci zameru nebude dosazeno zdravotnich
limitit doporucovanych WHO — 50 dB ve dne a 40 dB v noci, kdy nejsou pozorovany zdravotni
ucinky hluku na lidské zdravi. Mezi posuzovanymi variantami zaméru nebyl pozorovain vyznamny
rozdil v poctu zasazenych obyvatel. I kdyz vzhledem k absolutnim hladinam hluku v jednotlivych
vypoctovych bodech se jevi varianta A5 jako priznivéjsi pro zdravi obyvatel, proto ji
doporucujeme k realizaci

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima
Vlivy na ovzdusi

Pro posouzeni imisni situace a nasledného zatizeni ovzdusi emisemi ze stavebnich praci
(recyklacni linky) byla zpracovana Rozptylova studie (pfiloha ¢. 8 dokumentace).

Z kapitoly B.Il. dokumentace - V ramci rozptylové studie byly modelovany nasledujici

znecist'ujici latky a jejich charakteristiky:

a. prumérnd ro¢ni koncentrace NO>

b. maximalni hodinova koncentrace NO2

c. prumérna ro¢ni koncentrace PM1o

d. maximalni denni koncentrace PMzg

e. prumérna ro¢ni koncentrace PMz s

f. primérna ro¢ni koncentrace benzenu

g. prumérna ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu

Stanovené referencni body v misté vybrané (nejblizsi) dotcené obytné zastavby: Dale jsou
Vv rozptylové studii uvedeny vysledky simulace pro 4 referen¢ni body umisténé u nejblizsi obytné
zastavby a dale pro 4 zvolené body v obcich v okol liniového zdroje (dopravnich tras).

Z vysledkl provedenych vypocta je patrné, ze v pfipadé primérnych ro¢nich koncentraci
nedochazi pii realizaci zaméru k vyznamné zméné¢ kvality ovzdusi.

Z vysledkti provedenych vypoctd je patrné, ze v ptipadé nepiiznivych klimatickych
podminek muze dochazet v mistech nejblizsi obytné zastavby k prekroceni limitnich hodnot u
znecistyjici latky PMio S kratkodobym primérovanim (24hodinové koncentrace). Nicméné je
nutné ptihlédnout ke skutecnosti, ze vypocétené hodnoty (20 — 24 ug/m®) porovnavané s imisnimi
limity jsou maximalni dosazené vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za nejneptiznivéjsiho
provozu zdroje a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje znecisténi. Z tohoto
divodu mohou vypoctené kratkodobé imisni ptispevky reprezentovat klimatické podminky, které
na lokalité viibec nemusi nastat. Z vyse uvedeného vyplyva, ze vypoctené hodnoty kratkodobych
koncentraci (zejména 24hodinové koncentrace PM1g) jsou velmi nadsazené a v realném provozu

recyklacni stanice (Chlumec nad Cidlinou/Dobsice) budou dosahované koncentrace vyrazné niZsi.

Vliv v obdobi provozu
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Vzhledem k tomu, ze pfedmétna trat’ je jiz ve stavajicim stavu elektrizovana, nebude
narast intenzit dopravy znamenat vyznamnou zménu oproti souc¢asnému stavu z hlediska kvality
ovzdusi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s hodnocenim v principu souhlasi.

Je ziejmé, Ze provoz recyklacni zaklady bude mit vyznamny viiv na kvalitu ovzdusi
Z hlediska dennich koncentraci PM1o. Technicka opatreni k snizeni dennich koncentraci PM1o —
zkrdaceni denni doby provozu, snizeni vykonu recyklacni linky.

K pouzitym emisnim faktorum — v prosinci 2019 byly zverejnény nové faktory pro
Recyklacni linky stavebnich hmot o projektovaném vykonu vyssim nez 25 m%/den (kod 5.11.
prilohy ¢. 2 zakona, bod 4.5. vyhlasky) Vestnik MZP, prosinec 2019 — CASTKA 7.

Lze doporucit v dalsich zpracovani rozptylové studie pro dany zdamér pouZit tyto noveé
emisni faktory.

I kdyz program Symos neumoziuje vypocitat 36-tou denni hodnotu PMio V kalendarnim
roce (neznalost klimatickych podminek), umoznuje vsak pocetné odhadnout pocet dnii prekroceni
imisniho limitu (bez tolerance). Lze doporucit pouzit Vv dalsich zpracovani rozptylové studie pro
dany zamer.

Vlivy na klima

Vliv zaméru na prizpusobeni se zméné¢ klimatu a zranitelnost zaméru vuci dopadim
zmény klimatu je feSena pii projektové piiprave, zamér je projektovan tak, ze pocita s extrémnimi
klimatickymi jevy, viici zménam klimatu je odolny. Ptirodni prvky (lesy, vodni toky, nivy) budou
vystavbou naruSeny. Toto naruSeni bude minimalizovana navrzenymi opatfenimi.

Studie vyhodnoceni vlivii na klima je samostatnou piilohou Dokumentace (pfiloha 12).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlast.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikdalni a biologické charakteristiky
Hluk

Pro vyhodnoceni vlivii zaméru v obdobi vystavby i provozu byla zpracovana Hlukova
studie (pfiloha ¢. 7 dokumentace)

Obdobi realizace

Pfesny prib&h stavebnich postupll a vyuZiti stavebnich zatfizeni se odviji od moznosti
budouciho zhotovitele stavby, jehoz stupent mechanizace, pracovni kapacita a technologie nejsou
znamy. Na zakladé zkuSenosti z hodnoceni obdobnych zaméra se proto uvazuje dlouhodobéjsi
mechanizaci dané etapy a jsou do vypoctového modelu vsazeny jako liniové zdroje hluku pro
kazdou rekonstruovanou kolej.

V radmci stavby je uvazovano s recyklaci materialu ze St€rkového loze. V ramci stavby se
uvazuje s umisténim recykla¢ni linky na $térk, a to na dvou mistech (umisténi je shodné pro obé
varianty A4 a Ab5). Pro rekonstrukci zst. Chlumec nad Cidlinou a tratové useky na Hradec
Kralové a Novy BydZzov bude slouzit recyklaéni stanice (RS) umisténd u Chlumce nad Cidlinou
(k.. Chlumec nad Cidlinou, parc. €. 994/21 a 994/18), kterd bude v provozu primarné ve druhé
stavebni sezoné v prib&hu roku 2026, tato RS bude vzdalena od nejblizsi obytné zastavby cca 420
— 450 m. V nasledujici stavebni sezon€ v roce 2027 bude probihat rekonstrukce tratového tiseku
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Kanin — Chlumec nad Cidlinou a recyklaéni stanice bude premisténa do k.u. Dobsice u Zehung
(parc. ¢. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6 a 97/7), pticemz RS bude vzdalena cca 670 — 730 m od
nejblizsi obytné zastavby. Akusticky vykon recyklacni zakladny byl stanoven na 117 dB, a to na
zéakladé ptimého akustického méteni podobného zatfizeni v minulosti.

Obdobi provozu

Zelezni¢ni trat’

Ve vyhledovém stavu se neptedpoklada narast hlu¢nosti oproti stavu v roce 2000, ale u
nejbliz§ich objektd lze predpokladat hluk piresahujici hygienicky limit. Pro nepiekroceni
hygienického limitu jsou v obou variantich navrzena protihlukova opatfeni formou
protihlukovych stén i individualnich protihlukovych opatieni.

Seznam protihlukovych stén a objektl s individualni ochranou pro jednotlivé varianty jsou
uvedeny v hlukové studii (ptiloha 7 dokumentace).

Silni¢ni doprava

Pro dlouhodoby vyhled (rok 2040 s ptelozkou silnice 11/327) budou hodnoty u
nejexponovangjSich CHVePS (chranény venkovni prostor staveb) dosahovat k hrani¢nim
hodnotam hygienického limitu v no¢ni dobé. Ve varianté A4 rezerva ¢ini 1,3 dB, ve variant¢ AS
0,9 dB. Vypoctovy model nezahrnuje pohyb po mistnich komunikacich navazujicich na
navrhovanou silni¢ni stavbu, proto nelze vyloucit, ze v budoucnu by mohl byt hygienicky limit v
nejbliz§ich CHVePS piekrocen, a to s ohledem také na nejistotu vypoctového modelu. Pro obé
varianty silni¢éniho mimouroviiového kiizeni jsou navrzena protihlukova opatteni.

Protihlukovéa opatteni dle hlukové studie:

Protihlukové stény (varianta A4):

Pohltivost — doporu¢ena minimalni

C. Umisténi st Vysk
misténi stény yska ke kolgji od koleje
5,4-58mnad TK i
s km 21,735-21.860P | 533 4 07 232 4 m.nm.) ) A3 -prvnich 20
5,8-6,7mnad TK
km 21,855 - 22,136 P (232,4 az 231,6 m.n.m.) ] -

Protihlukové opatfeni — individualni (A4)

Objekty urcené k vyméne oken vcetné zajisténi vétrani:
- Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.a. Opolanky (VB 1) - TZ1 4
- Dobgice 47, Dobsice; parc. &islo 72, k.ii. Dobsice u Zehung (VB 7) — TZI 4
- Pfevysov 56; parc. ¢islo 51, k.u. Prevysov (VB 14) - TZ1 4

Objekty urcené k provéfeni métenim — chranény venkovni prostor staveb
- Vpiipad¢ zjisténi prekroceni hygienického limitu vyména oken vcetné zajiSténi
nucen¢ho vétrani:
- Opolanky 59, Opolany; parc. ¢islo 222, k.i. Opolanky (VB 3) - TZI 3
- novostavba - parc. ¢islo 115 a 167/16, k.u. PfevySov — TZ1 4
- PtfevySov 110; parc. ¢islo 118, k.u. PrevySov (VB 13) - TZI 4

- V piipad¢ zjisténi piekroceni hygienického limitu zajisténi nuceného vétrani:
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- Bozeny Némcové 135, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 2359, k.u. Chlumec nad
Cidlinou (VB 25)

Objekty urené k provéieni méfenim — chranény vnitini prostor staveb
- V ptipad¢ zjisténi piekroceni hygienického limitu vymeéna oken:

- PievySov 44; parc. Cislo 52, k.u. Prevysov (VB 16) - TZI 4

- Nadrazni 181, Chlumec nad Cidlinou; parc. ¢islo 457, k.i. Chlumec nad Cidlinou
-TZIl 4

- Nadrazni 133, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 458/1, k.i. Chlumec nad Cidlinou (VB
23)-TZl 4

Protihlukové stény (varianta A5)

O(

Pohltivost — doporu¢ena minimalni

Umisténi stén: Vyska , .
Y Y ke koleji od koleje

PHS1 | km 17,752 - 18,466 P 2,7mnad TK -

A3 - v okoli pfejezdu 20 m na
kazdou stranu

2,7-34mnad TK
km 21,728 - 21,899 P (231,6 a2 231,5 m.n.m.) ] -

3,4—4,6 mnad TK

PHS 2 | km 21,894 - 21,958 P - -

(231,5 a7z 232,4 m.n.m.)

4,6 mnad TK
km 21,958 - 22,120P | 20 403031 6 mnmy | i

Protihlukova opatieni — individualni (A5)
Objekty uréené k vymén¢ oken véetné zajisténi nuceného vétrani:
- Opolanky 44, Opolany; parc. ¢islo 200/1, k.u. Opolanky (VB 1) — TZI 4
- Dobgice 47, Dobsice; parc. &islo 72, k.ii. Dobsice u Zehung (VB 7) — TZI 4
Objekty ur¢ené k provéieni mérenim — chranény venkovni prostor staveb
- V pfipadé zjisténi piekroceni hygienického limitu vyména oken vcetné zajisténi vétrani:
- Opolanky 59, Opolany; parc. ¢islo 222, k.i. Opolanky (VB 3) - TZI 3

- V pripadé zjisténi piekroceni hygienického limitu zajisténi nuceného vétrani:
- Zehui 99, Zehun; parc. &islo 156, k.a. Zehun (VB 9 a VB10)

- Bozeny Némcové 135, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 2359, k.u. Chlumec nad
Cidlinou (VB 25)

Objekty uréené k provéieni métenim — v chranéném vnitinim prostoru staveb
- V ptipad¢ zjiSténi piekro€eni hygienického limitu vyména oken:
- Nadrazni 181, Chlumec nad Cidlinou; parc. ¢islo 457, k.u. Chlumec nad Cidlinou
-TZIl 4
- Nédrazni 133, Chlumec n. Cidl.; parc. ¢islo 458/1, k.u. Chlumec nad Cidlinou (VB
23)-TZl14

Vliv provozu po rekonstrukci trati s provedenim navrhovanych opatieni bude mit kladny

vliv na stavajici hlukovou zatéz (dojde k jejimu zlepSeni) bude to zména trvala a vyznamna.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

Akustickad zatez a vibrace z provozu dle zaméru budou overeny mérenim ve zkuSebnim
provozu.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Obdobi vystavby

Stavba ZelezniCni trati je navrzena s cilem nezhorsit odtokové poméry v lokalité, nezatizit
stavajici vodotece zvysenymi pritoky a odtokem z tizemi.

Usek s nestabilnim podlozim km 12,900 — 14,000

V mistech, kde se v podlozi Zeleznicni trat€¢ vyskytuji vyssi vrstvy jemnozrnné zeminy
tuhé konzistence — jily s nizkou az velmi vysokou plasticitou (F6 CL/Cl, F8 CH/CV), oznacené
v pruizkumu jako geotechnicky typ Qt, je navrzena hloubkov4 sanace této vrstvy pomoci
technologie Deep Soil Mixing. Existuje dlivodné podezieni, ze tato vrstva miize mit negativni vliv
na stabilitu zemniho télesa diky svym geotechnickym parametrim a poloze pod urovni hladiny
Zehutiského rybnika. Podrobné vyhodnoceni bude provedeno az po realizaci doplitkového
geotechnického prizkumu.

Vzhledem Kk vyse uvedenému bude po doplnéni téchto informaci provedeno také
hydrogeologické posouzeni zajmové lokality.

Negativni vlivy mohou byt spojeny pouze s havarijnimi stavy souvisejicimi se samotnou
stavbou, napft. pii rekonstrukcich mostnich objekti a propustkii (inik pohonnych latek nebo
stavebnich materiald do pudy, resp. podzemni vody apod.). K prevenci téchto havarii byly
navrzeny podminky a opatfeni (viz kapitola B.I.6. a D.IV.), pfi jejichZz dodrZeni bude sniZeno
riziko mozné havérie na minimum. V piipad¢ tniku znecist'ujicich latek je tfeba postupovat dle
platného havarijniho planu, ktery bude soucasti dalSich stupniu pfipravy projektové dokumentace.
Pii dodrZeni uvedenych podminek a opatieni neni dan pfedpoklad negativniho ovlivnéni vodnich
toktl, vodnich ploch ani vodnich zdrojut.

Ptilohou 11 dokumentace je Posouzeni souladu se smérnici Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost SpoleCenstvi v oblasti vodni politiky,
ZAver:

Zhorseni celkového stavu vodnich utvarGi nebo ohrozeni plnéni cilii Rdmcové smérnice
vodni politiky zamérem ,,Modernizace trat’. iseku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (véetné)*
je mozno, vzhledem k vySe uvedenym skutec¢nostem, vyloucit.

Zelezniéni trat v Gseku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou bude po modernizaci
dvoukolejnou elektrizovanou Zelezni¢ni trati. Pfi provozu na této trati proto nedojde ke zvyseni
emisi z dopravy. Pouze pii mimotadnych situacich (napf. poruchy trakéniho vedeni) je mozné, ze
bude k posunu vlakovych souprav vyuzita nezavisla trakce (motorové lokomotivy). Takovy vliv
je vSak moZno oznacit za kratkodoby a jeho dopady za reversibilni. Rovnéz vlivy zdméru v dobé
vystavby budou omezené a reversibilni. Pro dany zamér tedy nebude nutno zadat o vyjimku dle
¢l. 4 odst. 7 Ramcové smérice vodni politiky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.
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D.1.5. Vlivy na pudu

Stavba bude realizovana jak v ochranném pasmu drahy, tak mimo drazni pozemky.
Realizace stavby si vyzada pomérné rozsahly zabor pozemkt ZPF i PUPFL, a to v obou
variantach.

Zemédélsky pudni fond

Podle dokumentace - Celkem dojde k trvalému zaboru ZPF o rozloze 325 444 m? ve
varianté A4 a 516 418 m? ve varianté AS. Dodasny zabor je v soudasné fazi vy¢islen na 143 040
m?ve varianté A4 a 169 912 m?ve variant& AS.

Docasné zabory budou zfizovany pouze pro potiebu realizace stavby. Doba docasného
zaboru bude cca 2 roky. V ptipad¢€, ze doba docCasného zaboru, v¢etné uvedeni zemédelské pudy
do ptivodniho stavu, nepiekro¢i 1 rok, neni nutné ve véci udélit souhlas k odnéti ze ZPF, a to
s odvolanim na ust. § 9 odst. 2 pism. d. zakona ¢. 334/1992 Sb., v platném znéni.

Pozemky urcené k trvalému odnéti jsou zatazeny do vSech péti tiid ochrany ZPF. Nejvétsi
podil ploch zaboru spadé do III. tfidy ochrany (var. A4 = 68%, var. A5 = 85% pudy ve III. tfid¢
ochrany z celkového trvalého zaboru). Pidy zahrnut¢ do III. tfidy ochrany se vyznacuji
pramérnou produkéni schopnosti, je mozné jejich vyuziti v izemnim planovani pro vystavbu a
jiné nezemédelské zplisoby vyuziti.

Pro zmirnéni vlivu na zemédé€lsky pudni fond ve varianté A5 lze navrhnout jako
kompenzaci navraceni ¢asti opousténého télesa trati zpét do ZPF. Jako vhodna lokalita se z tohoto
hlediska jevi tsek stavajici trati od navrhované mostni estakady k obci Pievysov (km 16,100 —

17,800). Jedna se celkem o cca 1,7 km stavajici trati, rozloha plochy k navraceni do ZPF ¢ini cca
25 000 m?).

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pro variantu A4 je uvazovano s trvalym zaborem PUPFL o rozloze 17 894 m?a dodasnym
zaborem PUPFL o rozloze 85 199 m?. Pro variantu A5 byla vy¢islena velikost trvalého zaboru na
28 635 m? a do¢asného zaboru 78 811 m?. Obdobné jako u zemédélského piidniho fondu lze pro
zmirnéni vlivu na lesni pozemky navrhnout kompenzaci za kacené lesni porosty. To bude feSeno
na zéklad¢ pozadavki vlastnikti dotCenych pozemkl a organu statni spravy lesti v navazujicich
stupnich projektovani.

Velikost zabort je podrobné pro kazdou variantu pospana v dokumentaci v kapitole B.11.1
- Pida. Z hlediska ochrany ptidniho fondu lze vzhledem k mensim uvazovanym zaborim ZPF i
PUPFL oznacit jako vhodnéjsi realizaci varianty A4.

Obdobi provozu

Provozem zdméru nebude dochazet ke znecistovani pidy, mizeme oc¢ekavat stejné vlivy
jako pfi stavajici trati. Neni ptfedpokladan ani vznik eroze.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.6. Vlivy na pFirodni zdroje

Predmétny zamér nezasahuje do dobyvacich prostorl, chranénych loZiskovych Uzemi a
do uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhrazenych lozisek dle zakona ¢&. 44/1988 Sb., horni
zakon, v platném znéni.

Dle dokumentace - Realizace zaméru nebude dle ndm znamych skute¢nosti mit zadny
negativni vliv na horninové prostfedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroji v §ir§im okoli
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zajmové lokality. Vlivy na dalsi pfirodni zdroje (ptidu, vodu) jsou vyhodnoceny v piislusnych
kapitolach.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)

Pro zjisténi vlivli na biologickou rozmanitost, ve fazi vystavby i provozu, byl zpracovan
Biologicky prizkum (Ecological Consulting), ptiloha 6 dokumentace. Tato piiloha obsahuje
mimo Hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany piirody a krajiny podle § 67 zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, Migrac¢ni studii a Stanovisko AOKP k zaméru.

Obdobi vystavby
Flora
V dokumentaci podrobné popsany vysledky provedenych prizkumd.

Stavajici Zelezni¢ni trat’ vede clov€kem ovlivnénou, zemédélsky obhospodafovanou
krajinou. Velmi vyznamnou je p¥itomnost NPR Knézi¢ky a NPP Zehuiisky rybnik a dale lesnich
komplext, z nichz ¢ast je vymezena jako maloplo$né zvlasté chranéné tizemi (PP Vino a PP
Olesnice). Zdvojkolejnéni trati i jeji prelozky vyvolaji pomérné rozsahlé zabory. Ty byla snaha na
uzemi zvlasté chranénych tzemi co nejvice minimalizovat. I pfesto pfi realizaci zaméru dojde
k zabortim piirodnich a ptirod¢ blizkych biotopti.

Stavajici zeleznice je v zeméd¢€lské krajiné doprovazena tizkym pasem ruderalni vegetace,
ackoliv jsou néktera mista siln¢ ruderalizovana, eutrofizovana a dochazi zde k Sifeni invaznich
druhti, i zde lze zaznamenat hodnotngj$i useky, napf. i s vyskytem ohrozenych druhii. Tyto
porosty budou v pribéhu realizace kompletné odstranény, a to bud’ v souvislosti s vlastnim
zdvojkolejnénim (varianta A4) nebo v souvislosti s rekultivacemi ¢asti puvodni trati (varianta
Ab).

Z ptirod¢ blizkych biotopt dojde k ovlivnéni luéniho spolecenstva na zapadnim okraji
EVL Zehuiisko, které piedstavuje mezofilni ovsikovou louku. Trvaly zabor bude v piipadé
vystavby varianty A4 2 700 m? Varianta A5 zabory v tomto misté nevyzaduje. Vhodné by bylo
¢ast stavajici zeleznice v km 9,8 — 11,3 ponechat tak, aby i nadale tvofila bariéru mezi polnimi
ekosystémy situovanymi severné od zeleznice a lu¢nimi porosty. Déle by bylo vhodné fragmenty
poli, které vzniknou jizné€ od Zzeleznice, a to v obou variantach preset regionalni luéni smési a
zvétsit tak plochu lu¢nich porosti.

Fauna

Vvt

Stavebni zamér se dotyka Gtyi zvlasté chranénych tizemi (NPR Knézitky, NPP Zehuiisky
rybnik, PP Vino, PP Olesnice), jeho realizace proto zakonité muaze ovlivnit celou fadu druht
zivocicht.

V dokumentaci a ptiloze 6 podrobné popsany vysledky provedenych prizkumi, vcetné
ptedpokladanych vlivi.

Vliv na celkovou biodiverzitu

Zamér prochazi z hlediska biodiverzity velmi cennymi uzemimi. Jeho realizaci dojde k
silnému zasahu do téchto tizemi, nicméné pfi realizaci navrzenych podminek 1ze ovlivnéni krajiny
zmirnit. V soucasné dob¢ vSak neni mozné v Casti, ktera je ve stfetu s NPR Knézicky, presné
vyhodnotit miru ovlivnéni, nebot’ neni znamé presné technické feSeni tohoto useku. Na tizemi je
vazana mnoho vzéacnych, ohrozenych a také zvlasté chranénych druht rostlin a zivoc€ichti, z nichz

cast bude v souvislosti se zdmérem zcela jisté ovlivnéna. Celkové lze konstatovat, ze realizaci
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zaméru dojde ke snizeni druhové diverzity jak na lokalni, tak z¢asti na regionalni Urovni, a to
zejména v souvislosti s novymi zabory (zdvojkolejnéni, vedeni novych ucelovych komunikaci).
Dojde navic k zaniku ptirodé€ blizkych biotoptli a k zvySeni jejich fragmentace.

Z hlediska zachovani biodiverzity krajiny se jako mirné vhodnéjsi varianta jevi A5, a to
vzhledem Kk jejimu vedeni ve vétsi vzdalenosti od NPP Zehumisky rybnik, coz mize snizit
ovlivnéni rudeni ptakd. V ramci této varianty je navic mezi NPP Zehunisky rybnik a PP Vino
navrzena pies 252 m dlouha estakada, kterd se mlze stat vyznamnym migra¢nim podchodem pro
vetsi savce (a zajistit tak tok gend, ktery je nezbytny pro zachovani genetické biodiverzity).
U varianty A5 je z divodd navySeni tratové rychlosti planovano vice ptelozek trati. Ty jsou
ovSem vicemén¢ vedeny V polich, které nejsou z pohledu biodiverzity uzemi pfili§ vyznamné.
Plvodni teleso trati miize v ptipadé spravného postupu rekultivace poskytovat prilezitosti celé
fad€ druhli. Ve srovnani s variantou A4 je u A5 uvazovéana o 30 km/h vyssi tratova rychlost. To
sice mize vést k vysSimu riziku srazek ptakt s dopravou na zeleznici, nicméné tento vliv
hodnotime vzhledem k feSenym vysokym rychlostem (A4 — 130 km/h, A5 — 160 km/h) a
vyhodam varianty AS jako méné vyznamny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Pro vyhodnoceni vlivu zdméru na zakonna kritéria krajinného razu byl zpracovan
samostatny dokument, ktery je pfilohou Dokumentace (ptiloha 9). Z tohoto hodnoceni vyplyva, ze
zamér ,,Modernizace tratového tiseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou® pfedstavuje rusivy
zasah do zakonnych kritérii a do znakl jednotlivych charakteristik krajinného razu, pficemz tento
zasah je vSak hodnocen maximalné jako silny, coz dle vySe uveden¢ho hodnoceni znamena
unosny zéasah do zakonnych kritérii krajinného razu.

Natura 2000

Vliv stavebniho zdméru na uzemi soustavy NATURA 2000 je samostatné hodnocen
v ptiloze 5 dokumentace — Posouzeni dle § 451 zakona ¢. 114/1992 Sh. Hodnoceni vlivu zdméru
na viechny pfedméty ochrany EVL Zehuiisko, EVL Vino, EVL Olesnice a PO Zehuisky rybnik —
Obora Knézicky je uveden v tabulce v dokumentaci. Dle charakteristiky zaméru jej lze rozdé€lit na
dve casti, a to na fazi realizace, jez zahrnuje vystavbu, a na fazi provozu.

Celistvosti lokalit soustavy Natura 2000 je myslena integrita geograficka i ekologicka.
Stavajici zeleznice v soucasné dob¢ predstavuje jediny vyraznéjsi antropogenni prvek na tizemi
EVL Zehunisko a PO Zehuiisky rybnik — Obora Kn&zi¢ky. Modernizace Zelezniéni trati zahrnujici
zdvojkolejnéni piedstavuje rozsifeni antropogennich ploch na tzemi lokalit soustavy Natura 2000,
zaroven pravdépodobné dojde ke zvySeni pohybu lidi v Gzemi. Také na izemi EVL OleSnice
dojde ke zvétSeni stavajicich antropogennich ploch. Celkové dojde k navySeni hluénosti v uzemi.
Vzhledem ke stavajicimu vedeni zeleznice nedojde k poruseni integrity geografické. Ekologicka
integrita bude z¢asti naruSena poZadovanymi zébory, z¢asti pak dojde k nepfimému ovlivnéni
nékterych parametrli (odvodnéni na Uzemi NPR, zavlékani nepivodnich druhli, pozadavky na
kaceni apod.)

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedmét ochrany EVL Zehuiisko, a to
na typ stanovisté 6510 a typ stanovisté¢ 6210 a mirn¢ negativni vliv na ptedmét ochrany 91HO.

Negativni vliv na stanovisté 6510 a na stanovist¢ 6210 bude mensi ve varianté¢ AS. Vliv na
stanovisté 91HO je v obou variantach stejny.

Posuzovany zdmér nebude mit vliv na pfedmét ochrany a celistvost EVL CZ0523293
Vino.
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Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedmét ochrany a celistvost EVL
CZ0523283 Olesnice, a to v obou variantach.

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost ptaci

oblasti Zehunsky rybnik — Obora Knézi¢ky. Tento vliv bude mensi ve varianté AS.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K posouzeni viivu zaméru na lokality Natura V ramci posudku - samostatny posudek
V priloze 2 zpracovany opravnenou osobou.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi véetné architektonickych a archeologickych
aspekti

Dle dokumentace - V okoli stavebniho zaméru se dle udaji Narodniho pamatkového
ustavu (http://npu.cz) nachazi nékolik nemovitych kulturnich pamatek. V souvislosti se stavbou
v8ak nedojde k ovlivnéni zadné z nich. Realizaci zaméru nedojde k neptiznivému ovlivnéni
hmotného majetku nebo nemovité kulturni pamatky.

Stavebni zdmér nekoliduje s Zadnou kulturni pamatkou typu svétového kulturniho
dédictvi, v bezprostiedni blizkosti trati se nenachazeji jiné méstské ¢i vesnické pamatkové zony
nebo rezervace, krajinné pamatkové zony ¢i archeologické pamatkové rezervace.

Celé zdjmové uzemi je zahrnuto do UAN III. (http:/npu.cz), tj. izemi, na némz nebyl
dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezli a ani tomu nenasvédcuji
zadné indicie, ale jelikoZ pfedmétné izemi mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzito ¢lovékem, existuje
50 % pravdépodobnost vyskytu archeologickych néalezli. Dale posuzovany stavebni zamér kiizi
v nékolika mistech uzemi kategorie UAN 1. a UAN II. Uzemi kategoriec UAN I. je tizemi
s pozitivné prokazanym vyskytem archeologickych nalezi a kategorie UAN II. je izemi, kde je
pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezti 51 — 100 %.

Vzhledem k vyse uvedenému muzeme piedpokladat vyskyt archeologickych nalezu ve
smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., 0 statni pamatkové péci, v platném znéni, a to zejména na uzemi
meést a obci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.II. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostiedi pri
moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych
vlivii z nich plynoucich

Rizika havarii, katastrof ¢i nestandartnich stavii se vyznamné nelisi od rizik ze soucasného
provozu trati. Pfi vystavé mohou byt potencialnimi riziky pozar, Gnik $kodlivych latek nebo
poruchy a nehody vozidel. Pfi nenadalém tniku zavadnych latek, které by mohly poskodit ptdu,
horninové prostfedi ¢i podzemni i povrchové vody, budou havarijni stavy fteSeny dle
zpracované¢ho Havarijniho planu. Preventivni opatfeni, minimalizujici vznik havarijnich stavi a
situaci, spocivaji v dodrZzovani bezpecnostnich predpist.

Ve fazi provozu mohou nastat nehody podobné fazi vystavby, ptfipadné mohou nastat
nehody spojené s nedbalosti béhem provozu, pii udrzbé trati apod.

Pti dodrZzovani pracovni kazn€ a bezpecnostnich ptredpisii je riziko vzniku havarii
minimalni.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Problematika havarijnich stavii bude 7FeSena nejen
V havarijnim planu dle zakona o voddch, ale i v provoznim vadu pro recyklacni linku dle zdkona o
ovzdusi 201/2012 Sb. v platném znéni. Problematika nestandartnich stavii pak bude resena i
V povodnovém planu.

D.III. Komplexni charakteristika vlivii ziméru podle ¢asti D bodi I a II z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti véetné jejich vziajemného pusobeni, se zvlastnim zietelem na
moznost pieshrani¢nich vlivii

Vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru na stran¢ jedné a vzdalenosti lokality zaméru
od statni hranice je mozno jakékoliv nepiiznivé vlivy piesahujici statni hranice vyloudit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedena pasaz v dokumentaci napliiuje jen posledni cdst nadpisu. Podrobné hodnoceni
zameéru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi jsou vSak podrobné uvedeny v predchozim textu
dokumentace.

D.IV. Charakteristika a predpokladany ucinek navrhovanych opatieni k prevenci,
vylouceni a sniZeni vSech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a verejné
zdravi a popis kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru mozné,

popripadé opatreni k monitorovani moznych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi (napr. post-
projektova analyza), které se vztahuji k fazi vystavby a provozu zameéru, véetné opatieni tykajicich
se pripravenosti na mimoradné situace podle kapitoly Il a reakci na né

Navrhovana opatieni 0znamovatelem jsou uvedena v prislusné kapitole dokumentace.

Béhem realizace a provozu zaméru nelze vyloucit nékteré docasné negativni vlivy na
okoli. Jak ve fazi vystavby, tak ve fazi provozu lze dosdhnout minimalizovani negativnich vliva
dodrzovanim ptredepsanych opatfeni, uvedenych v této kapitole. Uvedena jsou opatieni, kterd by
méla eliminovat negativni vlivy stavby z hlediska potencidlné dotcenych slozek zivotniho
prostiedi a vefejného zdravi. Dale bude zpracovan Havarijni plan a Povodiiovy plan.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Navrzena opatreni zpracovatelem dokumentace jsou uvedena v kapitole 1V. posudku a
relevantni jsou zahrnuta na navrhu podminek zavazného stanoviska

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu a diikazi pro
zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

Predpokladané vlivy na zivotni prostiedi a obyvatelstvo byly v dokumentaci a v jejich
odbornych podkladovych studiich hodnoceny a prognézovany obvyklymi a obecné pouzivanymi
metodami a postupy

Terénnim prizkumem dotéené¢ho uzemi (biologicky prizkum, dendrologicky prazkum
atp.)

Porovnavanim ziskanych udajii se stanovenymi normami a limity, odbornym odhadem

apod.
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Me¢étenim v terénu, modelovanim a vypocty podle schvalenych postupt a metodik (napf.
hlukova studie)

Pottebné informace a vstupni udaje pro posuzovani byly ziskany =z obvyklych a
pouzivanych zdroju jako naptiklad prizkumy uzemi, oficialni stranky instituci, informace a udaje
Z tematickych map ¢i webovych stranek.

Vypocet hlukové zatéze byla pouzita némecka vypoctova metodika CadnaA, Pro zjisténi

hluku z Zelezni¢ni dopravy byla pouzita némecka vypoctova metodika Schall 03. Pro zjisténi
hluku ze silni¢ni dopravy byla pouzita evropska vypoctova metodika Cnossos-EU.

Pro ovzdusi - vypocet imisni situace byl proveden pomoci programu SYMOS "97 verze
2013, Pro vypocet emisi z liniovych zdroji byl pouzit software MEFA 13.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatki ve znalostech),
které se vyskytly pri zpracovani dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Dle dokumentace - V prubéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky,
které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavért.

Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivii mohou vzniknout v prubéhu
zpracovani dalsitho stupné projektové dokumentace v dasledku upiesnéni, piipadné zmén
Vv technickém feSeni.

Urcité nedostatky s sebou vzdy nese modelové zpracovani (hlukova studie, rozptylova
studie). Tyto nedostatky jsou dany piesnosti vstupnich tdaji, zatizenim vypocti chybou spojenou
s vlastni vypoctovou metodou atd. Pokud to bylo mozné a ucelné, snazili jsme se nepiesnosti
v ramci modelového zpracovani eliminovat. Nejistoty rozptylové a hlukové studie je mozno
povazovat za standardni, zavislé predev§im na parametrech pouzitych metodik. Mapové podklady
byly analyzovany v prostfedi ArcGIS pii pohledech v relevantnim méfitku, vztahuji se tedy
presné k feSenému uzemi. Pfesnost mapovych podkladi ov§em odpovida métitku mapy, nad
kterou byly vytvafeny. Pii tvorbé map jejich tvlrci vzdy provadéji jejich generalizaci, tj.
zobecnéni a tim vznika urcitd mira nepfesnosti ve vztahu k fesené lokalité.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

CAST E. Porovnani variant reSeni zaméru

Predkladana Dokumentace dle ptilohy 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. hodnoti zdmér ve dvou
variantach. Jedna se o variantu A4 a AS.

V ramci stavby dojde k trvalym a docasnym zaboram ZPF a PUPFL. Z hlediska ochrany
ZPF se jevi jako vhodngjsi realizovat variantu A4, kde velikost trvalych zabort &ini 325 444 m?.
Ve varianté A5 je uvazovano se zaborem 516 418 m?. V piipadé do¢asnych zabort je rozdil cca
2,5 ha (143 040 m? ve varianté A4 a 169 912 m? ve varianté A5). Z hlediska ochrany PUPFL si
rovnéz mensi trvaly zabor vyzada realizace varianty A4, mensi plochy zébord, o cca 6000 m?,
jsou vsak pozadovany pro doCasny zabor ve varianté AS.

Stavajici Zelezniéni trat prochizi hranici NPP Zehuiisky rybnik a jejiho ochranného
pasma. Navrzeny zamér z¢asti do tohoto ochranného pasma ve variant¢ A4 také zasahuje.
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2%

Dale stavajici zZeleznice prochédzi v délce cca 1,2 km podél hranice NPR Knézicky.
V souvislosti s realizaci obou variant dojde k pfimym zabortim uzemi NPR.

V blizkosti PtrevySova prochazi zeleznice okolo PP Vino. Ve varianté AS prochazi
navrzena Zeleznice ochrannym pasmem PP, ob¢ varianty pak prochazi ochrannym pasmem také
Vv blizkosti zst. PfevySov. Z hlediska zavaznosti vlivu na PP Vino povazujeme navrzeny zasah za
akceptovatelny.

Severné od PrevySova prochéazi zeleznice lesnim komplexem piirodni pamatky PP
Olesnice. V obou variantach je vyzadovan zabor chranéné lokality, po celé délce Zeleznice.

Z hlediska migracni prostupnosti uzemi se jako mirn¢ vhodn¢jsi varianta jevi A5, a to
vzhledem k jejimu vedeni ve vétsi vzdalenosti od NPP Zehuiisky rybnik, coz miize sniZit moznost
stiettl vlakd s ptdky. V ramci této varianty je navic mezi NPP Zehutisky rybnik a PP vino
navrzena pies 252 m dlouha estakada, ktera se mtze stat vyznamnym migra¢nim podchodem pro
veétsi savce. U varianty A5 je z divodi navyseni trat'ové rychlosti planovano vice pielozek trati.
Ve srovnani s variantou A4 je u AS uvazovana o 30 km/h vyssi tratova rychlost. To sice mize
vést k vy$§imu riziku srazek s dopravou na Zeleznici, nicméné tento vliv hodnotime vzhledem k
fesenym vysokym rychlostem (A4 — 130 km/h, A5 — 160 km/h) a vyhodam varianty AS jako
méné vyznamny.

Naturové posouzeni uvadi mirné negativni vliv zaméru, ktery bude mensi ve varianté AS.

Mirn¢ pozitivnéjsi je z hlediska hluku a jeho vlivu na zdravi obyvatel varianta AS5.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni variant zaméru z pozice zpracovatele posudku uvedeno v kapitole 11.3 posudku.

CASTF. Zavér
V ramci predkladané dokumentace byl posuzovany zamér posouzen ze vsech podstatnych

hledisek. V piislusnych kapitolach jsou navrzena opatieni pro eliminaci, respektive snizeni vliva
na jednotlivé slozky zZivotniho prostredi.

Pti realizaci zadmeéru je tfeba respektovat dalsi omezeni, dana existujicimi limity ochrany
uzemi tak, jak jsou vySe popsany. Zadné dalsi dopliujici udaje nejsou znamy. Mapova, resp. jina
dokumentace je soucasti priloh této dokumentace, nebo byla uvedena piimo ve vyse uvedeném
textu.

Vzhledem K umisténi a rozsahu zaméru a na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech
dostupnych tdaju vztahujicich se k posuzovanému zaméru, soucasnému i vyhledovému stavu
jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a s prihlédnutim ke vSem souvisejicim skute¢nostem Ize
konstatovat, ze vliv zdmeéru na zivotni prostfedi bude silny.

Ob¢ varianty se ve vztahu k dil¢im slozkdm Zivotniho prostiedi li§i ve svém vlivu. Obecné
lze konstatovat, ze z hlediska ochrany pfirody se mirné vyhodnéji jevi varianta AS. Z hlediska
ochrany ptidniho fondu se jako vhodnéjsi jevi realizace varianty A4, pro variantu A5 je navrzena
moznost kompenzace jmy ZPF navracenim ¢asti opusténého télesa trati zpét do zemédélského

pudniho fondu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Viastni dokumentace neuvadi poradi variant. K Vlastni problematice pak v kapitole 11.3
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CAST G. Vieobecné& srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamér ,,Modernizace trat’ového tuseku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (véetné)*
sleduje stopu stavajici zeleznicni traté. Pfedmétem stavby je zdvojkolejnéni tratového tiseku odb.
Kanin — Chlumec n. C. Zzelezni¢ni trati ¢. 562 00 v celé délce, spojené s celkovou modernizaci
drahy a souvisejicimi upravami sousedicich tratovych tusekli, pozemnich komunikaci, siti
technického vybaveni a vodoteci.

V této kapitole jsou v dokumentaci shrnuty tdaje o zaméru (nazev, umisténi, kapacita) a o
jeho vlivech na obyvatelstvo a vefejné zdravi, na ovzdusi a klima, na hlukovou situaci, o vlivech
z produkce vibraci, o vlivech na povrchové a podzemni vody, na zeméd¢€lsky ptidni fond, na
pozemky uréené k plnéni funkce lesa, na pfirodni zdroje, na biologickou rozmanitost, na tzemni
systém ekologické stability, na soustavu Natura 2000, na zvlasté chranéna uzemi, na piirodni
parky, na vyznamné krajinné prvky, na pamatné stromy, na krajinu a jeji ekologické funkce, na
hmotny majetek a kulturni dédictvi a na produkci a nakladani s odpady.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola ma slouzit siroké laické verejnosti, aby mohla ziskat o zaméru a o hlavnich
vlivech na Zivotni prostiedi a obyvatele zdikladni informace bez toho, aby musela cist celou
dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitola obsahuje potiebné udaje.

Pokud ma zpracovatel posudku k vidajiim v této kapitole néjaké pripominky, uvedl je jiz
V textu vyse pri hodnoceni prislusnych kapitol.

CAST H. P¥ilohy

Dokumentace obsahuje tyto piilohy:

Priloha 1 Piehledna situace zaméru

Ptiloha 2 Celkova situace zameéru

Piiloha 3 Mapa Zivotniho prostiedi (ochrana ZP, vodohospodatstvi)

Ptiloha 4 Technické feseni mostnich objektt

Piiloha 5 Posouzeni dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

Ptiloha 6 Hodnoceni vlivu zavazného zésahu na zajmy ochrany ptirody a krajiny podle § 67

zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni + migracéni studie
Piiloha 7 Hlukova studie
Priloha 8 Rozptylova studie

Ptiloha 9 Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

Ptiloha 10 Hodnoceni vlivu na vefejné zdravi

Piiloha 11 Posouzeni souladu s ramcovou smérnici o vodach

Ptiloha 12 Studie vyhodnoceni vlivu na klima

Ptiloha 13 Vyjadteni ptislusnych ufadi tzemniho planovani o souladu s UPD

Priloha 14 Vyjadieni organu ochrany ptirody z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000
Ptiloha 15 Vypotadani ptipominek
Ptiloha 16 Osvédceni o autorizaci

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Dle prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. ve zneni pozdéjsich predpisu ma byt v ¢asti H
dokumentace uvedeno vyjadreni prislusného uradu tizemniho planovani k zameéru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace, ddle napr. prilohy mapové, obrazové a grafické, stanovisko
organu ochrany prirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zakona o ochrané prirody a
krajiny, referencni seznam pouzitych zdrojit, datum zpracovani dokumentace, kontakty na
zpracovatele dokumentace a osob, které se podilely na zpracovini dokumentace a podpis
zpracovatele dokumentace. Vsechny tyto udaje tato kapitola obsahuje.

K prilohdm nema zpracovatel posudku zasadni pripominky.

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni viivii stavby na Zivotni prostiedi
za akceptovatelnou a zpracovanou dle pozadavku zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisii.

V dokumentaci je kladen hlavni diraz na prioritni ovlivnitelné slozky Zivotniho prostiedi -

na vody, pudu, hlukovou situaci, floru faunu a ekosystemy a ovzdusi. V dokumentaci jsou
posouzeny vlivy na verejné zdravi.

Je zcela zrejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou problematiku zna a dobre se v ni
orientuje. Drobné pripominky zpracovatele posudku vyplyvaji spise z rozdilného pristupu ke
zpracovani dokumentaci. Neéekolik nepresnosti v dokumentaci neovliviuje celkové hodnoceni
zameru. Odborné studie jsou zpracované na dobré urovni.

11.3. Poiadi variant (pokud byly predloZeny) 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi
Zameér byl piedlozen ve dvou variantach jak umisténi, tak technického feseni.

Varianta A4 ve véts$iné délky zachovava stavajici smérové a sklonové poméry dnesni trati,
druha kolej bude piilozena ke koleji stavajici. Tratova rychlost je zvySena v rdmci moZznosti
dnesniho smérového vedeni trati. Smérodatny sklon traté zlstdva na dneSnich 10,3 %o. Tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuzivat postrkovou sluzbu.

Varianta A5 je navrzena s ¢astenou zménou trasovani oproti dnesni trati. Tato varianta
snizuje smérodatny podélny sklon traté na 7 %o pro odstranéni nutnosti postrkové sluzby pro tézké
nakladni vlaky. Zména trasovani umoznuje 1 zvySeni tratové rychlosti az na 160 km/h, nicméné
trasa respektuje environmentalné citliva Gizemi a k dil¢imu omezeni rychlosti proto dochazi i v
této varianté.

V invariantnich usecich je navrzeno zdvojkolejnéni trati pfevazné ve stavajici stop¢.

Podle dokumentace - Ob¢ varianty se ve vztahu k dil¢im slozkam zivotniho prostiedi 1isi
ve svém vlivu. Obecné lze konstatovat, ze z hlediska ochrany piirody se mirné¢ vyhodnéji jevi
varianta A5. Z hlediska ochrany pidniho fondu se jako vhodnéjsi jevi realizace varianty A4, pro
variantu A5 je navrZzena moznost kompenzace ijmy ZPF navracenim ¢asti opusténého télesa trati

zpet do zemédelského piidniho fondu.
V doslych vyjadienich k dokumentaci se jen ¢ast vyjadiuje k potadi variant.

Krajsky ufad Stiedoceského kraje a OVVS I upiednostiuje variantu A4, Krajsky ufad
Kralovéhradeckého kraje a Magistrat mésta Hradec Kralové upiednostiiuji variantu AS.

Je velmi obtizné volit véhu vyznamu V jednotlivych slozkach zivotniho prostiedi a jejich
vyhodnoceni z hlediska variant.
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1. Posouzen? dokumentace

Na druhou stranu je nutno brat v potaz i kone¢né technické feSeni a jeho dlouhodobou
funk¢nost.

V daném piipad¢ varianty A4 je skuteCnosti, Ze t€Zké nakladni vlaky budou nadale
vyuzivat postrkovou sluzbu. Nelze tedy vyloucit, Ze v budoucnu se ukaze tento stav jako
dlouhodobé neudrzitelny a bude snaha o dalSi rekonstrukci traté na pfiznivEéjsi technické
podminky. Zpracovatel posudku se domniva, Ze feSeni trati by mélo definitivni. Dalsi pfipadné
upravy by znamenaly zasah uz v soucasnosti zamérem ovlivnénych slozek — predevs§im pfiroda,
lokality Natura, chranéna tizemi apod., ktery by mohl byt kriticky.

Z toho divodu navrhuje zpracovatel posudku potadi variant:
a) Varianta A5
b) Varianta A4

11.4. Hodnoceni vyznamnych vlivit zaméru na Zivotni prostiedi presahujicich stdatni
hranice
Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivii na jednotlivé slozky zivotniho
v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivi na zivotni prostiedi je patrné, ze predlozeny
zamér nepiedstavuje svymi vlivy zamér, ktery by piesahoval statni hranice. Nepfiznivé
pteshrani¢ni vlivy jsou vylouceny i v dokumentaci v kapitole D.I11.
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III. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pfedmétem posuzovaného zaméru je Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec
nad Cidlinou (v¢etn¢). Tento tratovy tsek je soucasti Zelezniéni trati 020 Velky Osek — Chocen.

Stavba je soucasti investic do Zelezni¢niho spojeni na ose Praha — Nymburk — Velky Osek
— Hradec Kralové — Chocen, dilezité spojnice hlavniho meésta a stiedoCeské aglomerace
s krajskym méstem a oblasti severovychodnich Cech, s vysokym ristovym potencialem jak
v dalkové osobni dopravé, tak zejména v dopraveé nakladni jako alternativni trasa k 1. tranzitnimu
koridoru v useku Praha — Pardubice — Chocen s prakticky vycerpanou kapacitou infrastruktury,
neumoznujici dalsi rozvoj zelezni¢ni dopravy.

Moderni zeleznice je vSak v soucasnosti povazovana za nejlepsi mozné feSeni pokryti
rostoucich pozadavkii na mobilitu osob a zbozi, jez je obrazem hospodaiské trovné zemé
a blahobytu jejich obyvatel, a kterd zvySuje i konkurenceschopnost spole¢nosti v mezinarodnim
méftitku.

Stavajici jednokolejnd trat’ neni schopna pievzit potencialni rozsah dopravy zejména
z diivodu svoji nizké tratové rychlosti, nedostatecné kapacity, technickych parametrti a moralni
i technické zastaralosti nékterych soucasti drahy. Studie proveditelnosti, schvalena Centralni
komisi Ministerstva dopravy, prokazala, Ze pouze uplné zdvojkolejnéni a celkova modernizace
mohou tuto situaci efektivné zvratit.

Studie proveditelnosti provéfila fadu variant modernizace od ponechani soucasného stavu
pfes ruzné kombinace jednokolejnych a dvojkolejnych tusekli (v€etné moznosti ponechat
jednokolejny usek v environmentalné citlivém tiseku podél Zehuiiského rybniku) az po uplné
zdvojkolejnéni cel¢ trate, které ve vysledku jako jediné dokaze zdsadné ovlivnit atraktivitu traté
pfedevsim pro nakladni dopravu.

Stavba zac¢ind v km 0,94 (vychodné od stanice Chlumec nad Cidlinou, u kiizeni s ulici
V Lipkach) a konc¢i v km 4,1 (cca 750 m zapadné od zas. Sany). Celkova délka modernizované
trati je 19,6 km. Soucasti stavby je i uprava nezbytného rozsahu ¢asti navazujicich trati (Chlumec
nad Cidlinou — Novy Bydzov a Chlumec nad Cidlinou — Méstec Kralové). Stavba je v useku od
km 8,5 (ptiblizné od piejezdu silnice Zehunt — Hradgany) do km 22,3 (zapadni ¢ast ZST Chlumec
n. C.) navrzena ve dvou variantach.

Zdvojkolejnéni bylo dale rozpracovano v Siroké skale variant riznych technickych
parametrl a rdzného vedeni trasy. Z nich byla vybrana navrhovana feSeni variant A4 a AS jako
kompromis mezi technickymi parametry traté a vlivy stavby na zZivotni prostiedi.

Stavba fesi stavebni Upravy stavajici zelezni¢ni trati. Zadmerem investora je rekonstruovat
zelezni¢ni svrSek a spodek na této trati a navysit lokalné€ tratovou rychlost. Stavbou jsou dotéeny
pfedev§im pozemky, na kterych se jiz dnes Zelezni¢ni trat’ nachazi. Dale je soucasti stavby
obmeéna stavajici zabezpecovaci techniky.

Technologicka ¢ast zaméru zahrnuje:

Kolejové ieseni

Pro zvySeni kapacity traté¢ je navrzeno jeji zdvoukolejnéni. Navrzeno je rozSifeni
stavajiciho Zelezni¢niho télesa, misty je variantné feSena vystavba v nové stop€. Strana, na kterou
se ptidava kolej je volena s ohledem na prostorové moznosti (drazni pozemky), umisténi trak¢nich
stozarii, stavajici zastavbu a zivotni prostiedi. Konstrukce Zzeleznicniho svrsku je navrZena
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s ohledem na piedpokladanou skladbu provozu a z toho plynouci provozni zatizeni dané trati a
vzhledem ke zvySovani tratové rychlosti z dnesnich 80 az 100 km/h na 95 az 160 km/h.

e varianta A4 zvelké casti kopiruje stavajici stopu a homogenizuje tratovou rychlost,
navrzeno je n€kolik drobnéjSich rektifikaci stavajicich obloukd (z divodu zvyseni
rychlosti v souladu se schvalenou variantou A4 ze Studie proveditelnosti Velky Osek —
Hradec Kralové — Chocenl), navrzené tratové rychlosti Vizo (rychlostni pasmo, které

budou vyuzivat vS§echny osobni vlaky) jsou ve variantnim useku v rozmezi 100 az 130
km/h

e varianta A5 zvySuje rychlost navrhem trati ¢astecné v nové stopé, navrzené trat'ové
rychlosti V1izo jsou ve variantnim tseku v rozmezi 140 az 160 km/h

Modernizace trati také zajisti dostatecnou vysku koleje v zaplavovém tizemi.
Soucasti zaméru dale je:

Nastupiste

Zelezniéni prejezdy

Mosty

Opérné a zarubni zdi

Demolice

Protihlukové opatfeni

V ramci stavby jsou navrzena protihlukova opatfeni pro zmirnéni vlivu hlukové zatéze.
V lokalitach uréenych hlukovou studii jsou navrzeny protihlukové stény a individualni
protihlukova opatreni.

Navrh protihlukovych stén:
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,735 - 22,136 vpravo (ve varianté A4)
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,728 - 22,120 vpravo (ve variant¢ AS)
e PievySov, protihlukova sténa v km 17,752-18,466 vpravo (jen ve varianté AS5)

Pozemni komunikace

Pozemni komunikace fesi v principu dvé oblasti uprav. Prvni je spojena s upravami nebo
nahrazovanim uroviiovych Zzelezni¢nich ptejezdii. Druha oblast piedstavuje zfizeni pfistupu
k draznim zafizenim nebo k pozemkiim v okoli drahy.

Zamér dale fesi:

Trak¢ni a energeticka zafizeni

Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Umisténi recyklaéni zakladny

Podrobnéji je technické feseni zaméru popsano v dokumentaci v kapitole B.1.6.

Zamér je realizovan v komplikovaném uzemi. V technickém feSeni jsou stavajici
vlastnosti tizemi zcela respektovany a zohlednény, a to nejen z hlediska potieb trati, ale i
ovlivnéni slozek zivotniho prostiedi.

Dle nazoru zpracovatele posudku je technické feSeni zaméru pro potieby posouzeni vlivii
na zivotni prosttedi v dokumentaci dostacujicim zpusobem popsano a za predpokladu
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zivotniho prostredi

respektovani navrzenych opatieni jsou respektovany pozadavky na omezeni, respektive vylouceni
fady negativnich vlivli na Zivotni prostiedi z hlediska vlastniho zamé&ru.

Detailngjsi feseni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z prislusnych pravnich predpisii
ptedpoklada v rameci dalsi ptipravy zaméru pro ptislusna fizeni k povoleni pfedmétného zaméru.
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IV. POSOUZENi NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNIiZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDiI A VEREJNE
ZDRAVI A K JEJICH MONITOROVANI

V této kapitole jsou sumarizovany veSkeré navrhy na opatfeni pro prevenci, vylouceni,
snizeni, popiipadé¢ kompenzaci nepfiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostfedi a K jejich
monitorovani, které:

- byly jiz prezentovany v dokumentaci v kapitole D.1V.

- byly pozadovany v ramci vyjadieni k dokumentaci a byly akceptovany
zpracovatelem posudku

- byly navrZzeny zpracovatelem posudku

Zpracovatel dokumentace v kapitole D.IV. uvadi nasledujici opatiteni k prevenci,
vylouceni, snizeni, popiipadé kompenzaci neptiznivych vlivli na zivotni prostiedi a vetejné zdravi
(prolozenym pismem je uveden komentdr zpracovatele posudku, pokud se jedna o opatieni
vyplyvajici z platné legislativy nebo ktera jsou jiz soucasti zaméru, nejsou tato opatieni v souladu
s metodickym sdélenim MZP &. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 pievzata do podminek
v navrhu zavazného stanoviska):

e Pro fazi vystavby bude stanovena odborné zplisobild osoba (idedlné drZzitel autorizace k
provadéni biologického hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, nebo osobu s dlouholetou praxi v oboru) — ekologicky dozor. Tato
osoba bude po celou dobu vystavby zajistovat zajmy ochrany ptirody dle zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni, zejména bude operativné piijimat opatfeni pro
odvraceni nebezpeci zranéni nebo usmrceni zvlasté chranénych druhti obratlovct a také
dohlédne na realizaci navrzenych kompenzacnich opatteni.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Jizni fragmenty poli pod zehuniskym obloukem (pro ob& varianty km cca 9,800—
11,300) ptevést na lucni porosty a osit regionalni smési.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Za ucelem ochrany rohace obecného (Lucanus cervus) v PP Olesnice sefezat vzrostlé
duby mimo trvaly zabor s obvodem nad 1,5 m na torzo o vysce, kterda nebude
ohrozovat bezpeCnost provozu na Zeleznici. Z nezbytné¢ kéacenych stromi
doporuCujeme ponechat na misté k zetleni jejich nafezané kmeny a silné vétve
S dutinami. Nezbytnym opatfenim je z hlediska vyskytu broukli nepfistupovat k
frézovani parezi.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e V ptipad¢ vyskytu aktivnich hnizd mravencti rodu Formica v misté stavebnich praci
bude mravenisté zabezpeceno, tak aby nedoslo k jeho ohrozeni. Pokud hnizda budou
stavbou dotCena piimo, ekologicky dozor stavby provede zachranny transfer na jinou
vhodnou lokalitu (nutno domluvit s vlastnikem pozemku).

Neprevzato do ndvrhu zdvazného stanoviska — ochrana chrdanénych druhii bude reSena dle
wyjimky dle ochrannych podminek — pokud bude udélena

e Skryvku zeminy v celém useku stavby bude nutné provadét, s ohledem na vyskytujici
se zivocCisné druhy mimo vegetacni obdobi, na utzemi NPP, NPR, PP a EVL idealn¢ v
obdobi od 1. zafi do 31. fijna, kdy je nejmensi riziko, ze skryvkou budou zasazeni
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¢melaci, obojzivelnici a plazi zimujici v pudé (pokud nebude mozné dodrzet tento
optimalni termin, je nezbytné provadét skryvky po schvaleni ekologickym dozorem
stavby).

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Kaceni dfevin a odstranéni jiné vegetace je nutné provadét mimo vegetaéni obdobi,
mimo obdobi hnizdéni ptakli a mimo obdobi hibernace netopyrt, ideadlné v obdobi od
1. zari do 31. fijna (pokud nebude mozné dodrzet tento termin, je nezbytné provadét
kaceni po schvaleni ekologickym dozorem stavby). Vzhledem k potencialnimu vyskytu
netopyrit zimujicich ve stromech s dutinami je nutné, aby pii kaceni stromi byl
pfitomen ekologicky dozor stavby, ktery bude provadét kontrolu pokacenych
dutinovych stromil a v pfipad€ nalezeni zimujicich netopyrl zajisti jejich pfevoz na
nahradni zimoviste.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Vramci zvySeni migracni prostupnosti trati pro volné Zijici ZivoCichy vyuZit misto
trubnich propustk rdimové — pres OleSnicky a MileSovicky potok a v izemi mezi NPR
Knézicky a NPP Zehunsky rybnik od km 9.111-15.893. U trvale protékanych
propustkii navrhnout postranni bermy pro suchy piechod (minimaln€ 30 cm Siroké).
Jejich povrch bude z pfirodniho materialu (vhodna je kamenna dlazba s hlubokym
sparovanim), na konci propustkli musi plynule navazovat na okolni terén, piekazky
vyssi nez 10 cm nejsou zadouci; znemoznuji vyuziti bermy drobnymi zivo¢ichy. Na
konce propustkd neumistovat jimky, do kterych mohou zvifata napadat a uhynout,
pripadné je zajistit proti vniknuti (zamiiZovani, zabudovani pozvolné rampy).

Neprevzato do navrhu zavazného stanoviska — soucast zameru

e p opevnéni biehti vodnich tokl vyuzit pfednostné kamenny pohoz ptipadn¢ kamennou
rovnaninu, akceptovatelna je i kamenna dlazba s hlubokym sparovanim. Zcela
nevhodna je betonova dlazba, panely nebo prosty beton.

Neprevzato do navrhu zavazného stanoviska — soucdst zameéru

e Pod estakadou mezi Zehuiiskym rybnikem a Pievysovem (cca v km 15,800—16,050, jen
ve varianté AS5) maximalizovat pfirodni nezpevnény povrch. V tseku estakady ptivodni
zelezni¢ni téleso odtézit, tak aby byl umoznén volny prichod migrujicich zivocicha.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e V ramci obou variant v cca km 8,500-9,000 a 18,300-20,600 instalovat na okraje
dréhy reflexni prvky, které snizuji riziko vstupu vétsich savct pohybujicich se v okoli
drahy do kolejisté v dobé prijezdu vlaku. Doporucujeme se v danych usecich fidit
technickymi podminkami Ministerstva dopravy TP 130 — zatfizeni odrazujici zvet od
vstupu na pozemni komunikaci.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Vzhledem k tomu, Ze se zivocichové vyhybaji umélym a zpevnénym povrchim (jako
je asfalt), ponechat ucelovou komunikaci na uzemi PP Olesnice nezpevnénou.
V ptipadé, ze bude zpevnéni nezbytné, navrhujeme komunikaci realizovat do podoby
mlatové cesty, kterd je pfirodnimu povrchu blize. Navrzenou u¢elovou komunikaci
mezi NPR Knézicky a NPP Zehuiisky rybnik v km cca 9,000-15,000 navrhujeme
ponechat zcela nezpevnénou.

Neprevzato do navrhu zdavazného stanoviska — reseno v jinych podminkdch navrhu stanoviska
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e Z diivodu ruseni ptakti v NPP Zehuiisky rybnik a PP Ole$nice nebudou stavebni prace
V ramci obou variant od km 9,100 (cca 100 m za silnici 11I/328) po km 15,000 probihat
v obdobi od 15. dubna do 31. ¢ervence.

Prevzato do navrhu zdvazného stanoviska

e Ponechat stavajici ¢ast zeleznice v km 9,8-11,3 tak, aby i nadale tvofila bariéru mezi
polnimi ekosystémy situovanymi severné¢ od Zeleznice a lu¢nimi porosty. V tomto
useku zvazit moznost zatravnéni fragmentu poli vhodnou regionalni luéni smési mezi
nov¢ vedenymi trasami Zeleznice a stavajici zeleznici.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

e Jednou z teoretickych moznosti je plochy navrzené k docasnym zaborum v km 11,8—
12,3 skute¢né vyuzit jako zafizeni staveniSté, ovSem po ukonceni stavby strhnout drn,
zrekultivovat a oset piisluSnou regionalni smési odpovidajici svym slozenim porostiim
mezofilnich ovsikovych luk, pfipadné vyuzit mulCovani sena z navazujicich luk.
Nasledn¢ zajistit pravidelné koseni.

Neprevzato do navrhu zavazného stanoviska. Reseno jinak formulovanou podminkou.

e Prii realizaci varianty A5 ponechat uzemi v zafezu stavajici trati v km cca 14,85-15,7
bez rekultivaci. Zajistit zde potlaceni invazniho trnovniku akatu a nasledné zajistit
koseni vegetace cca 1x za dva az pét let a odstranéni biomasy.

Prevzato do navrhu zdavazného stanoviska

e Pied zacatkem stavebnich praci je nutné odborné odstranit porosty kiidlatky japonské o
velikosti cca 160 m? u zelezni¢niho prejezdu Chlumec nad Cidlinou — Lisice a porosty
u zelezni¢niho mostu pfes Cidlinu v Chlumci nad Cidlinou. Vzhledem Kk tomu, Ze se
jednd o0 pomérné dlouhodoby postup, je tieba s odstranénim zacit se znanym
predstihem pifed zahdjenim stavby.

Neprevzato do navrhu zdvazného stanoviska - soucast praci ekologického dohledu stavby.

e Béhem stavebnich praci je tieba pfedchazet dalSimu Sifeni a zavlékani invaznich druht.
V piipadé vzniku novych lozisek vyskytu je nutné tyto druhy okamzité likvidovat,
zejména kiidlatku japonskou a bolsevnik velkolepy.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska jinou formulact

e Prace na mostnich objektech na tizemi NPP Zehuiisky rybnik & v jejim ochranném
pasmu, udrzovani jejich pratoénosti a pruto¢nosti v navazujicich usecich vodoteci je
nutné konzultovat S orgdnem ochrany piirody.

Prevzato do navrhu zavazného stanoviska

V ramci vyjadreni k dokumentaci byla poZadovana nasledujici opatieni:

Mésto Chlumec nad Cidlinou

Meésto Chlumec nad Cidlinou pozaduje vybudovani protihlukové ochrany zastavéného
uzemi mésta Chlumec nad Cidlinou v celé délce dle platnych norem.

Protihlukové stény mohou byt realizovany jen tam, kde podle hlukové studie hrozi
prekroceni platného hygienického limitu. V opacném pripadeé neni investice zdiivodnitelnd.
CIZP OI Hradec Kralové

S ohledem na ocekavané navyseni Cetnosti projizdéjicich vlaku a jejich rychlosti, jakoZz i
skuteénost, ze k takovému navysSeni ma dojit i v useku kiizicim dalkovy migraéni koridor (v
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useku mezi Chlumcem nad Cidlinou a PrevySovem) vymezeny pro migraci mj. zvIasté
chranénych savet (napi. los, vk, rys), viak CIZP, oddéleni ochrany pfirody, povazuje za
nezbytné zvazit veskera dostupna feseni k zamezeni moznych stietd s takovymi zivocichy. Jako
nejucinngjsi se v takovych situacich primarné€ jevi mimouroviové zpriichodnéni.

CIZP, oddéleni ochrany piirody, je proto toho nazoru, Ze za stavajici situace by - S
ohledem na zajiSténi minimalizace dopadu realizace zdméru na zivotni prostiedi - bylo vhodné
zvazit vedeni zelezni¢ni trat¢ ve vysSe specifikovaném useku na estakadé s parametry
umoziujicimi migraci velkych savci. Podle nazoru CIZP tento zptisob dosud nebyl zvaZovan,
ackoliv se jevi jako optimalni z pohledu migracniho a bez plosn¢ vyznamného dopadu na okoli.
CIZP, oddéleni ochrany piirody, soudasné vyjadiuje nazor, ze vhodné navadéci prvky (napf.
oploceni) doplitujici mimourovitovy migracni prvek nelze z principu jejich funkce povazovat za
migraéni bariéru.

Mimo jiné podminky zdavazného stanoviska z hlediska ochrany prirody a krajiny zahrnuta
podminka:

V dalsi projektové pripraveé zvazit moznost mimouroviiového zpriichodnéni na estakade s
parametry umoznujicimi migraci velkych savcu, v useku krizicim dalkovy migracni koridor (v
useku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Prevysovem)

AGENTURA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY

Vyjadieni uvadi fadu ptipominek k naturovému hodnoceni v dokumentaci.

V reakci zahrnuje zpracovatel posudku do navrhu zavazného stanoviska:

V piipravé zdméru vyhodnotit aktudlni stav evropsky vyznamné lokality Zehurisko
stanoviste 6210 v rozsahu dotcenym zamerem.

Po provedeni geotechnickych vrtii v EVL Zehusisko upresnit nutnost vystavby podpérnych
prvkii. V pripadé potieby jejich vystavby vypracovat detailni projekt a samostatné jej posoudit
podle §45 ZOPK.

V dalsi projektové pripraveé bude upresnén bezpodminecné nutny rozsah kaceni drevin,
ktery bude projednan s AOPK CR.

Krajska hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové

V reakci na vyjadreni zahrnuje zpracovatel posudku do navrhu zavazného stanoviska:

Pro stavebni rizeni bude zpracovana aktualizovana hlukova studie pro vybranou variantu
véetné navrhu konkrétnich protihlukovych opatieni na vsech hlukové chranenych objektech, U
kterych neni predpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku stanoveného pro chranény venkovni
prostor stavby

Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje se sidlem v Praze

V reakci na vyjadreni zahrnuje zpracovatel posudku do navrhu zavazného stanoviska:
Aktualizovat hlukovou studii pro etapu vystavby

Pro stavebni rizeni bude zpracovana aktualizovand hlukova studie pro vybranou variantu
véetné navrhu konkrétnich protihlukovych opatieni na vSech hlukove chranénych objektech, u
kterych neni predpoklad dodrzeni hygienického limitu hiuku stanoveného pro chrdanény venkovni
prostor stavby

V ramci zkusebniho provozu provést méreni hluku pro ovéreni zaverii akustické studie a
ucinnosti navrzenych protihlukovych opatieni. Mérici mista a podminky k merent zvolit po dohodé
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s KHS. V usecich, kde by bylo merenim hluku prokazano prekroceni hygienickych limitii, musi byt
provedena dodatecnd protihlukova opatreni

Magistrat Hradec Kralové, odbor zivotniho prostiedi

V reakci na vyjadieni z hlediska nakladani s odpady zahrnuje zpracovatel posudku do
navrhu zavazného stanoviska:

Detailné bude reseno nakladani s odpady v zasaddach organizace vystavby (ZOV)

Obcdan, vyjadieni ze dne 22.11.2019

V reakci na vyjadreni zahrnuje zpracovatel posudku do navrhu zavaznéeho stanoviska:

V dalsi projektové pripravé provérit moznost ziizeni v zastavce Sany nadchodu nebo
podchodu a vyusténi podchodu ve stanici Chlumec nad Cidlinou na obé strany.

Dalsi opatieni, které navrhuje zpracovatel posudku:

Jsou zahrnuta v navrhu zdvazného stanoviska.

52



V. Vypordddani vSech obdrzenych vyjddient k dokumentaci

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Prehled vSech obdrzenych vyjadieni k dokumentaci je uveden v nasledujicich tabulkach.
Ke zvefejnéné dokumentaci Se vyjadrily nasledujici subjekty:

ObdrZena vyjadieni dotéenych izemnich samospravnych celki

¢.j. ze dne
Sttedocesky kraj 163088/2019/KUSK 16.12.2019
Mésto Chlumec nad Cidlinou CHLNC-6023/19/0SM 8/2019-Ucl 20.12.2019
Obec Hradcany 725/2019/Hrad 17.12.2019

ObdrZena vyjadieni dotéenych spravnich organi

Spravni virad .. ze dne
Krajsky utrad Stredoéeského kraje, odbor 150654/2019/KUSK 18.12.2019
zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje KUKHK — 38005/2P/2019 16.12.2019
CIZP OI Praha CIZP/41/2019/15243 9.12.2019
CIZP OI Hradec Krélové CIZP/45/2019/11114 4.12.2019
Magistrat mesta Hradec Kralové, odbor MMHK/2 19048/2019ZP2/MarO 20.11.2019
zivotniho prostiedi

Agentura ochrany ptirody a krajiny 17049/S0PK/19 18.12.2019

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého | KHSHK 38536/2019/HOK.HK/Hr | 2.12.2019
kraje se sidlem v Hradci Kralové

Krajska hygienickd stanice Stfedoceského | KHSSC 60937/2019 27.11.2019
kraje se sidlem v Praze

Méstsky urad Kolin, Odbor zivotniho prostfedi | MUKOLIN/OZPZ 116608/19-Ch 2.12.2019
a zeme&d¢lstvi

ObdrzZena vyjadreni verejnosti

.. ze dne

obcan 22.11.2019

V nésledujicim piehledu jsou struéné shrnuta vyjadieni k dokumentaci a komentar
zpracovatele posudku (prolozenym pismem). Uplna znéni vSech doslych vyjadieni jsou uvedena
Vv piiloze 1.
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1. Dotcéené uzemni samosprdavné celky

Stiredocesky kraj
vyjadieni €. j. KUUK/145905/2019/ZPZ ze dne 16.12.2019

Podstata vyjadreni:

SttedocCesky kraj souhlasi s dokumentaci k zaméru "Modernizace tratového tseku odb.
Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v¢etn€)" a preferuje k ochrané ptirodé blizkého prostiedi Setrnéjsi
variantu A5.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Mésto Chlumec nad Cidlinou
vyjadieni ¢. j. CHLNC-6023/19/0SM 8/2019-Ucl ze dne 20.12.2019

Podstata vyjadreni:

Mésto Chlumec nad Cidlinou pozaduje vybudovani protihlukové ochrany zastavéného
uzemi mésta Chlumec nad Cidlinou v celé délce dle platnych norem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Protihlukové steny mohou byt realizovany jen tam, kde podle hlukové studie hrozi
prekroceni platného hygienického limitu. V opacnem pripadeé neni investice zdiivodnitelna.

Obec Hrad¢any
vyjadfeni €. j. 725/2019/Hrad ze dne 17.12.2019

Podstata vyjadreni:

Oznamujeme timto, Ze k dokumentaci projektu Modernizace tratového useku odb. Kanin -
Chlumec nad Cidlinou neméame pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

2. Dotcené spravni organy

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
vyjadfeni €. j. 150654/2019/KUSK ze dne 18.12.2019

Podstata vyjadient:

Z hlediska zékona ¢. 20112012 Sb., 0 ochrané ovzdusi (déle jen zdkon o ochran¢ ovzdusi).

Jedné se o zamér, ktery je v souladu s Programem zlepSovani kvality ovzdusi zona Stedni
Cechy - CZO2. Stavebni prace lze zatadit pod kod opatfeni AB4 - Vystavba a rekonstrukce
zelezni¢nich trati.

Sdélujeme, ze v dobé realizace tohoto zaméru dojde ke vzniku vyjmenovaného
staciondrniho zdroje zneciStovani ovzdusi, kterym bude recyklacni linka stavebnich hmot. V
ramci prilohy €. 2 zdkona o ochrané ovzdusi se bude jednat o zdroj, ktery je oznaCeny kdédem
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5.11. "Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani kamene,
paliv nebo jinych nerostnych surovin (predevsim tezba, vrtani, odstrel, bagrovani, trideni, drceni
a doprava), vyroba nebo zpracovini umélého kamene, uslechtila kamenickd vyroba, priprava
stavebni%h hmot a betonu, recyklacni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacite vyssi
nez 25 m>".

Zatizeni bude v dané lokalit¢ umisténo docasn€. Provozovatel recyklacni linky musi
disponovat platnym povolenim provozu pro recyklacni linku, pfipadné musi pozadat Krajsky urad
Stredoceského kraje, Odbor Zivotni prostfedi a zeméd@lstvi, oddéleni ochrany ovzdusi o jeho
vydani dle § 11 odst. 2 pism. d) zdkona o ochrané ovzdusi.

Stavebni Cinnost, kterd je spojena s timto projektem, mize byt vyraznym zdrojem
prasnosti, predevsim tuhych znecistujicich latek (PMio a PMys), proto je nutné pii provadéni
stavebnich Cinnosti uplatnit takova opatieni, ktera povedou k jejimu omezeni. Opatfeni jsou
uvedena v Metodice pro stanoveni opatieni ke snizeni vlivi stavebni ¢innosti na imisni zatiZeni
asticemi PM1o a v Programu zlepSovani kvality ovzdusi zéna Sttedni Cechy - CZO2 v opatieni
BD3 Omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti.

Realizace nckterych opatieni, ktera jsou uvedena v Metodice pro Stanoveni opatieni ke
snizeni vlivi stavebni ¢innosti na imisni zatiZzeni ¢asticemi PM1o a v Programu zlepSovani kvality
ovzdusi zona Stiedni Cechy - CZO2, povede k omezeni pragnosti v misté provadéni stavby, a tim
dojde ke snizeni vlivli zamé&ru na kvalitu ovzdusi v dotcené lokalité.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
platném znéni, (dale jen zakon o odpadech).

Bez ptfipominek. Nakladani s odpady, které budou vznikat béhem realizace vyse
uvedeného zaméru, bude feSeno dle platné legislativy, tj. zdkona o odpadech.

Z hlediska zékona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢€lského pltidniho fondu, ve znéni
pozd¢jsich piedpist (déale jen "zakon o ochrané ZPF").

Zamér vyzaduje trvalé i do¢asné odnéti (delsi nez 1 rok - cca 2 roky) stavajici zemédélské
pudy ze ZPF. Organ ochrany ZPF se ptiklani k varianté¢ A4. Varianta A4 v celkovém rozsahu
trvalého zaboru 32,5444 ha docasného zaboru 14,3040 ha.

Pred vydanim tzemniho rozhodnuti je nutné pozadat Ministerstvo zivotniho prostiedi,
Odbor obecné ochrany pfirody a krajiny, o souhlas k odnéti zemédélské pidy ze ZPF podle
ustanoveni § 9 odst. 8 zakona o ochrané¢ ZPF prostfednictvim piislusného uradu obce s rozsitenou
pusobnosti a krajského ufadu (ustanoveni § 18 odst. 1 zdkona o ochran¢ ZPF). Krajsky trad
upozoriiuje, pokud ptijde o docasny zabor ZPF po dobu delsi, nez jeden rok véetné doby potiebné
k uvedeni zemédélské pudy do ptivodniho stavu je tfeba pozadat ptislusny organ ochrany ZPF
prostfednictvim pfislusného uiadu obce s rozsifenou pusobnosti a krajského tradu (ustanoveni §
18 odst. 1 zdkona o ochrané¢ ZPF).

Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich (dale jen zakon). Zistava v platnosti vyjadieni
k oznameni zaméru.

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (déale jen zékon).

Z hlediska zvlasté chranénych uzemi v kategorii pfirodni rezervace a ptirodni pamatka a z
hlediska regionalnich a nadregionalnich uzemnich systému ekologické stability a z hlediska
zvlasté chranénych druht rostlin a zivocicht a na zakladé vysledku "Hodnoceni vlivu zavazného
zasahu na zajmy ochrany piirody a krajiny podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sh., v platném znéni"
(dale jen "hodnoceni") z 9/2019, zpracoval Ecological Consulting a.s., Na Stielnici 48, 779 00
Olomouc, je tfeba dodrzet navrhovana opatfeni na zmirnéni negativnich vlivii zasahu, vcetné
dalsich pozadavkl uvedenych v kapitole 6. hodnoceni.
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Z hlediska hodnoceni disledkt koncepci a zaméri na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti:

Dale jako orgdn ochrany pfirody pfiislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n) zakona
sd€lujeme, ze na izemi v pasobnosti Krajského ufadu Stredoceského kraje, v souladu s ust. §45i
zakona, Krajsky urad StredoCeského kraje nevylouc¢il vyznamny vliv predlozeného zaméru
samostatné i ve spojeni s jinymi zaméry, na pifedmét ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptaich oblasti, stanoviskem ze dne 6.6.2018 pod ¢&.J.
068030/2018/KUSK.

Na zékladé téchto skutecnosti a vysledku ptedlozeného "Posouzeni vlivu zaméru na
lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v
platném znéni" (dale jen "posouzeni") z 10/2019, zpracoval Ecological Consulting a.s., Na
Stielnici 48, 779 00 Olomouc, Krajsky ufad Stredoceského kraje pozaduje dodrZeni opatieni k
prevenci, vylouceni a sniZzeni ocekavanych neptiznivych vlivli zaméru, uvedenych v kapitole M.
posouzeni.

Z hlediska ostatnich slozkovych zakonli neni Krajsky tufad StfedoCeského kraje
kompetentnim organem nebo nema pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentdre. Jedna se vesmés o upozornéni na nasledné legislativni

kroky.

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
vyjadreni ¢. j. KUKHK — 38005/ZP/2019 ze dne 16.12.2019
Podstata vyjadreni:

Z hlediska nakladani s odpady: krajsky Gfad podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdé&jsich predpist, nema z hlediska jim chranénych
zajmu k predlozené dokumentaci pfipominek.

Z hlediska ochrany ovzdusi: krajsky tfad podle zakona ¢. 201/2012 Sbh., 0 ochrané
ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpist, nemd z hlediska jim chranénych z4jma k predlozené
dokumentaci piipominek.

Z hlediska ochrany vod: krajsky ufad podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zédkond (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist, nemd z hlediska jim chranénych
zajmu k pfedlozené dokumentaci pfipominek.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny: krajsky ufad podle zédkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ZOPK), nema z hlediska jim
chranénych zajmu k predlozené dokumentaci vlivii zdméru pfipominky. V dalsi fazi piipravy
zaméru je z pohledu zajisténi z4jml ochrany piirody zadouci preferovat jako Setrnéjsi variantu
A5, a to zejména s ohledem k jejimu vedeni ve vétsi vzdalenosti od NPP Zehuiisky rybnik.
Podkladem pro zpracovani dokumentace vlivli bylo Posouzeni vlivu zdméru na lokality soustavy
NATURA 2000 dle §45i ZOPK a Hodnoceni vlivii zdvazného zasahu na z4jmy ochrany ptirody a
krajiny dle § 67 ZOPK, zpracovatel Ecological Consulting a. s., Olomouc, dat. 10/2019. Zavéry
uvedenych hodnoceni vcetné¢ navrhu kompenzaénich opatfeni byly pievzaty do dokumentace
vlivi zdméru a jsou obsazeny v kapitole D.IV. Charakteristika a predpokladany ucinek
navrhovanych opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych negativnich vlivli na
zivotni prostiedi a vefejné zdravi a popis kompenzaci. Krajsky ufad povazuje za nezbytné, aby v
dalsi fazi ptipravy zaméru byla zmiriiujici a kompenzacni opatfeni zac¢lenéna ptimo do projektové
dokumentace k umisténi a povoleni stavby.
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Z hlediska ochrany zeméd¢lského ptudniho fondu: krajsky urad jako prisluSny organ
ochrany zemé&d€lského pudniho fondu dle § 13 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdégjSich predpisi (dale jen zakon ZPF), sd€luje, Ze k predlozené
dokumentaci vlivli zaméru na zivotni prostiedi je dle ust. § 17 odst. m) zakona ZPF dotcenym
spravnim ufadem Ministerstvo zivotniho prostiedi, a to vzhledem ke skute¢nosti, Zze predmétnym
zamérem budou dotceny pozemky nalezici do zemédéelského piidniho fondu o vymeéie nad 10 ha.
Dle ptedlozeného oznameni je ve variant¢ A4 odhadovana vymeéra trvalého zaboru 32,5444 ha a
docasné¢ho 14,3040 ha; ve varianté A5 je odhadovana vymeéra trvalého zaboru 51,6418 ha a
docasného 16,9912 ha.

Z hlediska ochrany pozemkii ur¢enych k plnéni funkce lesa: krajsky tGfad jako piislusny
organ statni spravy lesi podle zakona ¢. 28911995 Sb., o lesich a o zmén¢ nékterych zakoni
(lesni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, nema z hlediska jim chranénych zajmu k predlozené
dokumentaci zaméru ptipominky a ptiklani se k varianté¢ A4.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare. Jedna se vesmés o upozornéni na nasledné legislativni

kroky.

CIZP OI Hradec Kralové
vyjadieni ¢. j. CIZP/45/2019/11114 ze dne 4.12.2019

Podstata vyjadreni:

CIZP, oddéleni odpadového hospodaistvi, pouze upozoriuje, e s nekontaminovanou
vytéZzenou zeminou a jinym piirodnim materidlem vytéZzenym béhem stavebni Cinnosti Ize
nakléadat, pokud je zajiSténo, Ze materidl bude pouzit ve svém piirozeném stavu pro ucely stavby,
pouze na miste, na kterém byl vytézen, jinak se na ni vztahuji povinnosti dle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zdkont, ve znéni pozdgjsich predpist. CIZP,
oddéleni odpadového hospodarstvi, nema k predlozené dokumentaci dalsi ptipominky.

CIZP, oddéleni ochrany piirody, nezpochybiiuje nazor zpracovatele dokumentace, Ze
vystavba zvlastniho migracniho objektu (zejména ve smyslu "nadchodu") by vzhledem ke
konfiguraci terénu vyzadovala vyznamny zasah do okolniho lesniho porostu, nebot piipadny
ekodukt by kvuli prekonani zeleznice vystupoval vyrazné nad troven terénu a pro zajisténi jeho
funkénosti by muselo dojit k plo$n¢ vyznamnému zdsahu do lesniho porostu, ktery je nadto
pfedmétem ochrany piirodni pamatky Olesnice.

S ohledem na o¢ekavané navySeni Cetnosti projizdé&jicich vlaki a jejich rychlosti, jakoZz 1
skuteCnost, ze k takovému navySeni ma dojit i v tseku kfizicim dalkovy migraéni koridor (v
useku mezi Chlumcem nad Cidlinou a PrevySovem) vymezeny pro migraci mj. zvlaste
chranénych savetl (napt. los, vk, rys), viak CIZP, oddéleni ochrany pfirody, povazuje za
nezbytné zvazit veskera dostupna feseni k zamezeni moznych stietd s takovymi zivocichy. Jako
nejucinnéjsi se v takovych situacich primarné jevi mimouroviové zpriichodnéni.

CIZP, oddéleni ochrany piirody, je proto toho nazoru, Ze za stavajici situace by - s
ohledem na zajiSténi minimalizace dopadl realizace zdméru na Zivotni prostfedi - bylo vhodné
zvazit vedeni zeleznicni trat€¢ ve vySe Specifikovaném useku na estakdd¢ s parametry
umoziujicimi migraci velkych saveil. Podle nazoru CIZP tento zptsob dosud nebyl zvazovan,
ackoliv se jevi jako optimalni z pohledu migrac¢niho a bez plosné vyznamného dopadu na okoli.
CIZP, oddéleni ochrany piirody, souasné vyjadiuje nazor, ze vhodné navadéci prvky (napfi.
oploceni) dopliujici mimouroviiovy migracni prvek nelze z principu jejich funkce povazovat za
migracni bariéru.
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CIZP, oddéleni ochrany lesa, nema k pedlozené dokumentaci pfipominky. Vyznamné je
dopracovani a realizace opatfeni kompenzujicich rozsahly zabor lesni ptdy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S ohledem na pripominku oddéleni ochrany prirody zpracovatel posudku do ndvrhu
zdvazného stanoviska zarazuje:

V dalsi projektové pripravé zvazit moznost mimourovitového zpriichodnéni na estakdadé s
parametry umoznujicimi migraci velkych savcu, v useku krizicim dalkovy migracni koridor (v
useku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Prevysovem)

CIZP OI Praha
vyjadieni ¢. j. CIZP/41/2019/15243 ze dne 9.12.2019

Podstata vyjddrent:

Oblastni inspektorat Praha CIZP obdrZel zadost o vyjadieni k dokumentaci vlivii zaméru
na zivotni prostiedi. K ni sdélujeme nasledujici:

Oddéleni ochrany ovzdusi:

Z hlediska platné legislativy o ochrané ovzdusi nemame k ptedloZzené dokumentaci
zaméru piipominky.

Oddéleni ochrany vod:
K ptedlozené dokumentaci nemame piipominky.
Oddéleni odpadového hospodarstvi:

K predlozené¢ dokumentaci nemame z hlediska zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond, v platném a i¢inném znéni, pfipominky.
Odd¢leni ochrany ptirody:

W

Z hlediska zdkona ¢, 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jSich
predpisti, nemame k piedlozené dokumentaci piipominky

Oddé¢leni ochrany lesa:

Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych zdkoni (lesni
zéakon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, nemame k predkladanému zaméru zadnych ptipominek.

Zaver:

CIZP OI Praha nema k predlozené dokumentaci vlivii zdméru na Zivotni prostfedi
pripominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

AGENTURA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY
vyjadieni ¢. j. 17049/SOPK/19 ze dne 18.12.2019

Podstata vyjadient:

1/ Agentura nesouhlasi s hodnocenim pfedmétu ochrany evropsky vyznamné lokality
(dale také jen "EVL") Zehunisko stanovisté 6210 Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na
vapnitych podlozich Festuco-Brometalia v tab. 2 "Vyhodnoceni pfedméti ochrany a vyznamu
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uzemi" na str. 37 prilohy 5, kde je uvedeno, ze "Vzhledem ke Spatnému stavu pfedmétu ochrany
je vyznam uzemi pro jeho ochranu nizky". Neni ziejmé, z ¢eho toto konstatovani vychazi, nebot’
neni v souladu ani s popisem stanoviste na str. 29 ptilohy 5, ani s popisem v ptiloze 6 "Hodnoceni
vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny podle § 67 zakona 114/1992 Sh., o
ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni", kde je v obou pfipadech uveden vycet fady zvlaste
chranénych druhii rostlin, které se zde vyskytuji. Na vysokou biologickou hodnotu uzemi
upozornilo regionalni pracovisté Agentury, Sprava chranéné krajinné oblasti Kokofinsko —
Machiiv kraj zpracovatele dokumentace také ve svém stanovisku €. j. 1137/KK/B ze dne 19. 6.
2018, v némz vychazela z udaji nalezové databaze ochrany pfirody, z planu péfe o narodni
prirodni rezervaci Knézicky (dale také jen "NPR") a ze zpracovanych inventarizac¢nich pruzkumt
pro toto tizemi. Rovnéz dle vrstvy mapovani biotopt je kvalita stanovisté v zadpadni ¢asti uzemi
dot¢eného zamérem hodnocena stupném 1 a jedna se tak o jeden ze dvou segmentd stanovisté s
nejvy$$im hodnocenim kvality v rdmci EVL. Segment stanovi§t¢ ve vychodni ¢asti dotcené
zdmérem ma kvalitu 2 (v ramci stupnice 1-4). Uvedené hodnoceni v ptiloze dokumentace
neodpovida redlnému stavu lokality a je tfeba jej prehodnotit.

2/ Agentura nesouhlasi s tvrzenim na str. 61 ptilohy 5, ze pojezdy mechanizace a naruseni
pudniho povrchu pfi realizaci prizkumnych vrti v NPR Knézicky mohou suplovat opatieni
"naruSeni ptidniho povrchu" uvedené v planu péce o NPR Knézicky. Opatieni dle planu péce je
navrhovano realizovat manudlné¢ pomoci motyky, zatimco naruseni drnu pii realizaci
prizkumnych vrti bude provedeno terénnimi vozidly, ptipadné vrtnou soupravou. Dojde tak k
veétsSimu utuzeni pidniho povrchu a charakter naruseného povrchu na obnazenych plochach tak
bude odlisny a méné vhodny pro kolonizaci vzacnymi druhy rostlin, pro néz je opatieni
navrhovano. Kromé& toho pohybujici se mechanizace miize pfenaSet semena invaznich druht
rostlin vyskytujicich se v okoli Zelezni¢ni trati. Takové riziko je pifi pouziti motyky minimalni.
Rozsah zasahu bude rovnéz fadoveé odlisny od zasahu predpokladaného v planu péce. Mimo to je
zasah naruseni ptidniho povrchu v planu péce charakterizovan jako zdsah mozny, odlozitelny,
ktery ma byt realizovan pouze v piipadé, ze by k dostatecnym disturbancim nedochézelo na
lokalité prirodnimi procesy, pfipadné v ramci managementu lokality. Za celé obdobi platnosti
stavajicitho planu péce, ani v obdobi pifechazejicim, nebylo vyhodnoceno, Ze by pfirozené
disturbance nebyly dostatecné a zasah by bylo tfeba provést. Uvedené tvrzeni v piiloze
dokumentace je mylné a nelze se jim dale fidit.

3/ Agentura upozoriiuje na nesoulad v udajich o zéboru stanovisté 6210 mezi ptilohou 6 a
ptilohou 5 Dokumentace k zaméru. Po odecteni celkového zdboru plochy NPR Knézicky na
strané 82 piilohy 6 a rozlohy zaboru kiovin na stran¢ 23 ptilohy 6 (pfi¢emz zabor stanovisté 6210
zde neni vycislen, ackoli dle vrstvy mapovani biotopti bude realizovan z vétsi asti praveé v tomto
stanovisti), a po odecteni rozlohy stanovisté 91HO uvedené v ptiloze 5 tabulce 4, vychazi zabor
stanovi§té 6210 fadové o stovky m? rozdilny (konkrétné pro variantu A4 vychazi zabor 4283 m? a
pro variantu A5 840 m?), piicemz zde naopak oproti pfiloze 5 vychazi zébor stanovisté 6210 vyssi
ve variant¢ A4, nez ve variant¢ AS. Tento nesoulad vyvolava pochybnosti o skute¢ném zaboru
stanovisté 6210 a snizuje hodnovérnost zaveérid hodnoceni v piiloze 5.

4/ Agentura pozaduje zapracovani navrzené¢ho opatieni ¢. 1 k prevenci, vylouceni a
snizeni ocekavanych nepfiznivych vlivi z kapitoly "Zavér posouzeni z hlediska opatieni k
prevenci, vylouceni a snizeni ocekavanych nepiiznivych vlivi zaméru", kde je navrhovan
monitoring a pfipadné likvidace invaznich a expanzivnich druhti rostlin na izemi NPR Knézicky,
k eliminaci rizika Sifeni téchto druht v souvislosti s realizaci zaméru.

5/ Agentura upozoriiuje na nesoulad ¢iselného hodnoceni miry vlivu pro stanovisté 6210 a
6510 v tab. 5 "Porovnani miry vlivu zdméru bez provedeni opatieni”, kde hodnota -1 odpovida
mirné negativnimu vlivu, ale ve slovnim zdivodnéni je uvedeno, ze "Realizovana opatieni snizi
miru vlivu zdméru, ale stale bude mira vlivu vyznamné negativni".
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6/ Agentura upozoriiuje na nesoulad v kapitole "Poradi variant zaméru", kde je uvedeno
ze, "Niz§i miru vlivu pfedstavuje varianta A5, u které je mensi piimy vliv na predméty ochrany
evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti". Pro stanovist¢ 6210 ale toto tvrzeni neodpovida
rozsahu zabord uvedenych v tabulce 4 "Vliv posuzovaného zaméru na piedméty ochrany”, kde ve
varianté A4 je uveden pfimy zabor stanovi§té 490 m? a ve variantd A5 1350 m? Vliv na toto
stanovisté tak bude ve varianté A5 téméef 3x véEtsi. Problematika rlizného ovlivnéni rtiznych
stanovist’ v ramci jednotlivych variant a zdvaznost tohoto ovlivnéni pfitom neni v této kapitole
nijak blize feSena.

7/ Agentura nepovazuje za vhodné navrhované kompenzacni opatieni pro stanovisté
91HO Panonské Sipakové doubravy* uvedené v kapitole "Ramcové zhodnoceni moznosti
pripadnych kompenzacnich opatfeni" spocivajici v zalesnéni piilehlych ploch a jejich pfeméné
vhodnym managementem na biotop L6.1 perialpidské bazifilni teplomilné doubravy. Na tzemi
NPR Knézi¢ky povazuje Agentura jako vhodnéj$i kompenzaéni opatfeni regeneraci stanovisté
prostfednictvim pfirozené obnovy.

8/ Pii realizaci zaméru bude uzemi narodni piirodni pamatky Zehusisky rybnik (dale také
jen "NPP") dot¢eno zédborem biotopu T1.1 u varianty A4 k trvalému zdboru tohoto typu stanovisté
na plose 4 650 m?, coz predstavuje cca 1,78 % rozlohy tohoto typu stanovisté na tizemi EVL a
dale k docasnému zaboru na ploge 1 820 m? coz piedstavuje cca 0,69 % rozlohy tohoto typu
stanovisté na izemi EVL. U varianty A5 dojde k trvalému zdboru tohoto typu stanovisté na plose
3 450 m?, coz predstavuje cca 1,32 % rozlohy tohoto typu stanovisté na tizemi EVL a dale k
docasnému zaboru na plose cca 10 m?. Jedna se o plochy dotéené zménou Zelezniéni stanice
Chotovice na kolejovou odbocku a déle na zafizeni staveniSté. Na dotcenych plochach jsou
biotopy luk siln¢ degradované, poskozené pracemi na Zeleznici v roce 2015. I kdyz byly plochy
na zéklad¢ rozhodnuti srovnany a asanovany, dosud nedoslo k plnohodnotné obnové. Realizace
zameéru je mozna pouze s vyjimkou pro poskozeni NPP. Z dosavadnich informaci zaslanych
Agentuie nebylo zfejmé, ze na izemi NPP néjaké zatizeni staveniSté bude. Z hlediska zasahu do
uzemi NPP je vhodnégjsi varianta AS, jako zasadni podminku pro realizaci povazuje Agentura
naplnéni navrzenych zmiriiujicich opatieni - strzeni drnu na dot¢enych plochach, smluvni zajisténi
nasledné sece.

9/ Agentura ocefiuje konzultaci S ornitology k pfedmétim ochrany — bukacka malého
(Ixobrychus minutus) a chiastala kropenatého (Porcana porcana), jejichz ovlivnéni zamérem je v
dokumentaci hodnoceno jako mirn¢ negativni, avSak v souvislosti se zmirfiujicim opatfenim
upozoriiuje na nutnost nasledného spravniho fizeni ke kaceni dievin. Jako zmiriujici opatieni je
navrzeno vétsi otevieni prostoru severné od Zehuiiského rybnika spoéivajici v rozsdhlém
odstranéni porostti dfevin, v pasmu od Zelezni¢ni trati az k Zehufiskému rybniku, s vyjimkou
doupnych stroml. Rozvolnéni porostt dievin a kfovin v uvedené oblasti je uvedeno i v planu péce
o NPP Zehuiisky rybnik. V dokumentaci je uveden odkaz na inventarizaci kaceni dievin, tato viak
neni v dokumentaci obsazena - neni mozné se tedy k rozsahu kaceni vyjadfit.

Agentura upozoriiuje, ze pied zahajenim realizace jednotlivych opatfeni je nezbytné
postupovat dle zakona ¢. 11411992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni (zavazné

stanovisko k zasahu do VKP, udéleni vyjimek z ochrannych podminek zvlasté chranénych druht
dle § 56, stanovisko dle § 451, vyuziti institutu biologického hodnoceni apod.).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ad 1) Podle zpracovatele hodnoceni:

Termin ,,dotéené tizemi definuje ustanoveni § 3 pism. ¢) ZPV. Z hlediska stanovisté 6210 bylo
za dotené Uzemi povazovana plocha pfimo dotéena zaborem, nebot’ nepiimé vlivy byly,
vzhledem K pozici zaméru nize po svahu a vzhledem k hydrogeologickym pomérim v lokalité,
vylouceny.
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Hodnoceni v tab. 2 na str. 37 se tyka jen dotéeného tizemi, a tedy ani celé EVL Zehuisko, ani
segmentu stanovisté 6210 ve vychodni ¢asti tzemi (ID: 28140458) jako celku, nybrz jen nepatrné
vysede ztohoto segmentu, jehoz vyméra je 53 455 m?. Mapovani biotopii v tomto segmentu
provedl v roce 2013 Jan Hajek. Jeho vSeobecné hodnoceni stavu celého segmentu neni zadnym
zpusobem zpochybiiovano. Segment ma vyméru 53 455 m?, ackoliv je znaéné heterogenni (viz
popis na str. 29 posouzeni: ,,Nejhodnotnéjsi partie s vyskytem celé rady zvldasté chranénych druhii
se nachdazeji zejména v hornich partiich svahu). Tento charakter ma dlouhodobé¢, nebot’ jiz Plan
péce o narodni ptirodni rezervaci Knézicky na obdobi 2006-2014 upozoriiuje na Spatny stav jizni
hranice NPR Knézicky (na str. 24), zejména z diavodu chyb¢jicich disturbanci. Sam autor
mapovani v poznamce uvedl, Ze v rdmci celého segmentu ¢ini podil kett a stromt 20% vyméry
stanovisté, a to zejména podél jizni hranice. Nasledkem neprovadéného managementu se o doby
aktualizace mapovani dale zvysil podil zapojenych porostl stroma a ket v jizni ¢asti izemi a
nasledné i zastinéni pfilehlych partii biotopu. Stav Gizemi pii jizni hranici segmentu je v posouzeni
popsan na str. 28. Hodnoceni stavu dotceného uizemi pro stanovisté 6210 odpovida soucasnému
stavu dotéeného tzemi, ktery byl zjistén provedenymi terénnimi prizkumy, a neni divod je
piehodnocovat.

Jedna se o ndzorové rozdily. Mapovani biotopii (Jan Hdjek) je z roku 2013. Zpracovatel posudku
doporucuje do navrhu zavazného stanoviska podminku: V pripravé zameru vyhodnotit aktudlni
stav evropsky vyznamné lokality (ddle také jen "EVL") Zehuiisko stanovisté 6210 v rozsahu
dotcenym zameérem.

Ad 2) Podle zpracovatele hodnoceni:

Realizace prizkumnych vrti byla, na zakladé rozhodnuti MZP, vyélenéna ze zaméru. Pfislusny
ufad (Krajsky urad StfedoCeského kraje) rozhodl, Zze zadmér prizkumnych vrtd nemd vyznamny
vliv na zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zédkona (v Informa¢nim systému EIA pod
kédem STC2243). Pro realizaci prizkumnych vrtii byly vydany pottebné vyjimky dle § 43 a § 56
ZOPK. Pro posouzeni kumulativniho u¢inku zaméru ve spojeni s realizaci prizkumnych vrtu je
podstatné, ze realizace prizkumnych vrtii bude znamenat naprosto nepatrny zasah, a to mimo jiné
i na zaklad¢ velice rozsahlych zmirnujicich opatieni. Navic realizace pruzkumnych vrti bude o
fadu let predchazet realizaci zaméru.

Zpracovatel posouzeni ma jiny odborny nazor na management NPR Knézicky, nez maji soucasni
pracovnici Spravy CHKO Kokotinsko-Machtv kraj, a sdili ndzor se zpracovateli Planu péce o
narodni piirodni rezervaci Knézi€ky na obdobi 2006-2014, ktery povazuje disturbanéni
management za klicovy pro péfi o NPR Knézicky. Na str. 23 autofi citovaného planu péce
hodnoti pozitivné provedeni geologickych vrti v letech 1984-85, jako potiebnou disturbanci.

Platny plan péce neomezuje ani rozsah provadénych disturbanci, ani pouZzitou metodu (viz str. 33
Planu péce)

Tato akademicka polemika mezi posuzovatelem a souCasnymi pracovniky Spravy CHKO
Kokoftinsko-Machtiv kraj neni pro hodnoceni kumulativnich vlivli zaméru spolu s realizaci
prazkumnych vrt podstatna, nebot prizkumné vrty budou realizovany dle podminek
stanovenych Spravou CHKO Kokotinsko-Machtv kraj.

Jedna se opét o nazorové rozdily. Na druhou stranu je nutno konstatovat, Ze konecné
ovlivnéni stanovisté se bude odvijet az od vysledkii geoteChnickych vrtii, které doposud nebyly
provedeny. Nelze tedy vyloucit, Ze na zaklade vysledkii mereni ve vrtech bude nutné uskuecnit
prdace na stabilizaci trati, které mohou teoreticky znamenat dalsi zdbor stanoviste, zménu
hydrologickych podminek apod. Na zdkladé dostupnych informaci nelze vliv zaméru na stanovisté
6510 v EVL Zehuiisko zcela vyhodnotit.

Termin vystavby (stavebnich praci) se predpoklada v letech 2025 — 2028, realizace
prizkumnych vrtii nebude tedy o Fadu let predchazet realizaci zameéru.
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V navrhu zavazného stanoviska uvedena podminka k reseni této problematiky:

Po provedeni geotechnickych vrtii v EVL Zehufisko upFesnit nutnost vystavby podpérnych
prvki. V pripadé potreby jejich vystavby vypracovat detailni projekt a samostatné jej posoudit
podle §45 ZOPK.

Ad 3) Podle zpracovatele hodnoceni:

Spravné udaje jsou uvedeny v textu dokumentace EIA a v ptiloze 5. Citovany tidaj v textu piilohy
6 je chybou psani. V pribéhu projekcnich praci se zabor pozemki zménil, avSak nedopatienim
nebyl spravny udaj do ptilohy 6 zpétné prenesen (piiloha 6 vznikla Casové diive, na zakladé
terénnich Setfeni).

K tomu podotykame, Ze stanovi§té 6210 je zde zastoupeno biotopem T.3.4.D Sirokolisté suché
travniky, porosty bez vyzna¢ného vyskytu vstavacovitych a bez jalovce obecného (Juniperus
communis).

Vysvetleni pripominky povazuje zpracovatel posudku za prijatelné.

Ad 4) Podle zpracovatele hodnoceni:
Realizace tohoto opatfeni bude podminkou zavazného stanoviska EIA.

Hodnotitel zde predjimd, co bude obsahem zdvazného stanoviska. Zpracovatel posudku se ve
stanoveni podminek zavazného stanoviska opira zejména o doporuceni uvedena v Posouzeni
dokumentace EIA podle § 45i zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sh. na lokality a druhy soustavy NATURA
2000, zpracované v ramci posudku.

Ad 5) Podle zpracovatele hodnoceni:

Jedna se o chybu psani. Byl pouzit vzorovy dokument a nedopatienim nebylo slovo ,,vyznamné*
Vv tab. 5 vymazano. Ze se jedna pouze o chybu psani vyplyva z ¢iselného hodnoceni v tab. 4 a5 z
textu kapitoly L (na str. 62), jakoz i textu dokumentace EIA.

Vysvétleni pripominky povazuje zpracovatel posudku za prijatelné.

Ad 6) Podle zpracovatele hodnoceni:

Celkové hodnoceni poradi variant zaméru vychazi z posouzeni vlivii na jednotlivé predméty
ochrany dotCenych evropsky vyznamnych lokalit a ptac¢ich oblasti. Z ného jednoznacné vyplyva,
ze niz§i miru vlivu predstavuje varianta AS (niz8i vliv na stanovisté¢ 6510, kde zabor v obou
variantach ptresahuje hodnotu 1% a niz§i vliv na pfedméty ochrany ptaci oblasti) viz bod 8 a 9
vyjadieni AOPK CR.

Hodnoceni variant nelze povazovat za zcela jednoznacné — je hodnocen pouze aspekt zaboru. Za
adekvatnéjsi povazuje zpracovatel posudku hodnoceni v dokumentaci:

Negativni vliv na stanovisté 6510 a na stanovisté 6210 bude mens$i ve variant¢ AS5. Vliv na
stanovisté 91HO je v obou variantach stejny.

Ad 7) Podle zpracovatele hodnoceni:

Réamcové zhodnoceni moznosti piipadnych kompenzacnich opatieni je v Posouzeni nadbytecné,
nebot” dle vyhlasky ¢. 142/2018 Sb., je povinnou soucasti posouzeni pouze tehdy, je-li vliv
zaméru hodnocen jako vyznamné negativni.
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Kompenza¢ni opatieni pro regeneraci stanovisté prostiednictvim piirozené obnovy je pro
zalesnéni V této lokalité neredlné, nebot’ odporuje jak teoretickym vychodiskiim, tak i praktickym
zkusenostem. Biotop L6.1 perialpidské bazifilni teplomilné doubravy neodpovida potencialni
ptirozené vegetaci lokality (viz str. 100-101 Dokumentace). Zcela nepochybné v této lokalité
perialpidské bazifilni teplomilné doubravy nejsou plivodnim biotopem, nybrz vznikly v disledku
vymladkového hospodareni, lesni pastvy a hrabani steliva, tedy vlivem clovéka, na miste
mezofilnéjsiho typu lesa, zde dubohabfin.

Plan péce o NPR Knézicky na obdobi 2015-2024 obsahuje doporuceni na pifeménu dosavadnich
smréin na perialpidské bazifilni teplomilné doubravy prostfednictvim ptirozené obnovy pouze na
hranicich smrcin s perialpidskymi bazifilnimi teplomilnymi doubravami v pasmu o §ifi cca 10 m,
coz je zcela jind situace (na str. 23 platného Planu péce).

Nasledna péce o pozemky dotcené stavbou by meéla byt soucdsti kazdého dopravniho zaméru, a to
nejen z hlediska zakonem chranénych vizemd.

Ad 8) Podle zpracovatele hodnoceni:

Umisténi zafizeni staveniSte¢ bylo popsano v Oznameni EIA. Na zéklad¢ zavéra zjistovaciho
fizeni a navazujicich projek¢énich praci byl rozsah zaboru vsech typtu stanovist, které jsou
predmétem ochrany EVL, vyrazné snizen.

Navrzena zmirnujici opatfeni budou podminkou zdvazného stanoviska EIA.

Hodnotitel zde predjimd, co bude obsahem zavazného stanoviska. Zpracovatel posudku se ve
stanoveni podminek zavainého stanoviska opira zejména o doporuceni uvedena v Posouzeni
dokumentace EIA podle § 45i zikona CNR ¢. 114/1992 Sh. na lokality a druhy soustavy NATURA
2000, zpracované v ramci posudku.

Ad 9) Podle zpracovatele hodnoceni:

Kaceni dievin bude upfesnéno V navaznosti na podminky zavazného stanoviska EIA. Bude
proveden detailni dendrologicky prizkum v celém navrzeném prostoru, doplnény o ohledani
jednotlivych dievin z hlediska jejich biologické hodnoty (doupné stromy apod.). Kéceni bude
provedeno na zakladé dohody s AOPK CR, Regionalnim pracoviitém Stiedni Cechy, a
projednéno s patronatni skupinou Ceské ornitologické spoleénosti pro Ptadi oblast Zehunisky
rybnik a obora Knézicky. Kaceni bude mozné pouze na ziklad¢ splnéni vSech zdkonnych
podminek (vyjimky ze zdkazti dle § 43 a § 56 ZOPK, povoleni kaceni dle § 8 ZOPK).

V navrhu zavazného stanoviska ve fazi pripravy zameru podminka:

V dalsi projektové pripraveé bude upresnén bezpodminecné nutny rozsah kdaceni drevin, ktery bude
projednan s AOPK CR.

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové
vyjadfeni ¢. j. KHSHK 38536/2019/HOK.HK/Hr ze dne 2.12.2019

Podstata vyjadient:

S dokumentaci vlivii zdméru "Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad
Cidlinou (v¢etn€)" na zivotni prostiedi | z e z hlediska zajmi chranénych organy ochrany
vefejného zdravi s ouh 1 a sits podminkou, ze v dokumentaci vlivli na Zivotni prostedi bude:
Hlukovéa studie doplnéna o névrh konkrétnich protihlukovych opatfeni na vSech hlukové
chranénych objektech, u kterych neni pfedpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku
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stanoveného pro chranény venkovni prostor stavby (neni mozno fesit az dodate¢né po provéieni
méfenim).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Do navrhu zavazného stanoviska zahrnuta podminka.

Pro stavebni rizeni bude zpracovana aktualizovana hlukova studie pro vybranou variantu
véetné navrhu konkrétnich protihlukovych opatieni na vsech hlukové chranénych objektech, u
kterych neni predpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku stanoveného pro chraneny venkovni
prostor stavby

Krajska hygienicka stanice Stiedoceského kraje se sidlem v Praze
vyjadfeni ¢. j. KHSSC 60937/2019 ze dne 27.11.2019

Podstata vyjadreni:

S ptedlozenou dokumentaci zaméru "Modernizace tratového tuseku odb. Kanin - Chlumec
nad Cidlinou (v¢etn¢)"sesouhlasi:

za podminek

1/ V ramci zkuSebniho provozu provést méfeni hluku pro ovéteni zavéra akustické studie
a ucinnosti navrzenych protihlukovych opatieni. Méfici mista a podminky k méfeni zvolit po
dohodé¢ s KHS. V usecich, kde by bylo méfenim hluku prokazano piekroceni hygienickych limitd,
musi byt provedena dodatec¢na protihlukova opatieni

2/ Aktualizovat hlukovou studii pro etapu vystavby.
3/ K stavebnimu fizeni aktualizovat hlukovou studii pro jiz vybranou konkrétni variantu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentdare.
Ad) 1 — akceptovino v navrhu zdvazného stanoviska
Ad 2) a 3) v navrhu zdvazného stanoviska podminka:

Pro stavebni rizeni bude zpracovana aktualizovana hlukova studie pro vybranou variantu
véetné navrhu konkrétnich protihlukovych opatieni na vSech hlukove chranénych objektech, u
kterych neni predpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku stanoveného pro chrdanény venkovni
prostor stavby

Méstsky urad Kolin, Odbor Zivotniho prostiredi a zemédélstvi
vyjadfeni ¢. . MUKOLIN/OZPZ 116608/19-Ch ze dne 2.12.2019

Podstata vyjadreni:

a) Z hlediska nakladani s odpady: dokumentaci k zdméru bereme na v€domi a k provedeni
stavby nemdme namitky za ptedpokladu, Zze s odpady z realizace zdméru a jeho provozu bude
nakladano zpusoby uvedenymi v kapitole 8.111.3. Odpady.

b) Z hlediska vodopravniho uradu: dokumentaci k zaméru bereme na védomi a k
provedeni zdméru nemame namitky.

¢) Z hlediska ochrany ovzdusi: a k provedeni zdméru nemame ndmitky, coz jsme jiz
uvedly v nasem vyjadieni k ozndmeni zaméru.
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d) Z hlediska ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu: dokumentaci k zaméru bereme na
védomi a k provedeni zdméru nemame namitky.

e) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny: dokumentaci k zdméru bereme na védomi a k
provedeni zdméru nemame namitky.

f) Z hlediska statni spravy lesti a myslivosti: dokumentaci k zdméru bereme na védomi a k
provedeni zdméru nemame namitky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Magistrat Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostiedi
vyjadfeni ¢. j. MMHK/2 19048/2019ZP2/MarO ze dne 6.12.2019

Podstata vyjadreni:

Ochrana pfirody a krajiny

Z pohledu zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni vydavame
nasledujici stanovisko: k posouzeni byla ptedlozena dokumentace, obsahujici posouzeni vlivu
stavby na vétSinu slozek zivotniho prostiedi.

V dokumentaci bylo navrzeno variantni feSeni stavby s rlznym vlivem negativnich
dopadti na zelen i zivoCichy. Preferujeme z pohledu ochrany pfijateln€jsi navrh AS, kde dle
zpracovatele dojde k ponékud mensimu zasahu do prirody a krajiny.

Z dokumentace plyne, Ze vliv nelze zcela omezit, ale vhodnymi zabranami ho bude mozno
snizit. Zadame proto zapracovat viechna navrzena opatfeni i do dal§ich stupiii dokumentace.
Bude nutno opatieni podrobnéji rozpracovat. Ztotoziiujeme se s pozadavky na vytvoteni novych
migracnich tras a posileni stavajicich. Zjevné se nelze vyhnout skute¢nosti, ze stavba ovlivni
znacné uzemi s mnoha porosty i vodnimi biotopy, bude ptrerusena ¢ast migracnich tras, vzniknou
nové bariéry. Piirodni prostfedi ovlivni nejen stavba sama, ale i zafizeni staveniste, ptijezdové
trasy atd. Tyto souvisejici vlivy zatim nelze posoudit.

Dosud nebylo konkretizovano mnozstvi zelené, ktera bude dotcena stavebnimi pracemi,
nebyl stanoven ani skute¢ny rozsah potiebné nahradni vysadby a jeji umisténi vzhledem k
eleznici. Zde by méla byt nahrada volena formou vysadeb podél prvki USES. Zadame, aby
nahradni vysadba byla zahrnuta do dokumentace. S hlavnimi zévéry je nutno souhlasit s
pfipominkou nutnosti skute¢né minimalizace zasahu do zelen& a biotopti. Zadame o dtislednou
ochranu vSech slozek Zzivotniho prostfedi od pfipravy stavby az do faze jejiho dokonceni a
provozovani, tak jak je uvadéno v navrhu opatieni. V rdmci dokumentace bude nutné maximalné
ochranit a nahradit zelen, vytvofit nové biotopy a migracni trasy. Rovnéz bude nutno zabezpecit
zvySovani ekologické stability izemi formou plosnych novych vysadeb domécich druht dfevin.
Podrobnéjsi navrh opatieni ke zlepSeni pfirodniho prostiedi a omezeni negativniho vlivu stavby
musi byt nedilnou soucasti vSech dalSich stupiiti zpracovani projektové dokumentace.

Vodni hospodartstvi:

Pii ptipravé a realizaci stavby "Modernizace tratového useku odbocka Kanin - Chlumec n.
C. (v€etng)" je tfeba zohlednit nasledujici:

e Stavbou nesmi dojit k ohrozeni podzemnich a povrchovych vod

e Stavbou nesmi dojit k naruSeni a zhorSeni odtokovych pomeéra.

e Vybudovanim novych mostnich objekti nesmi dojit ke zmenSeni stavajicich
pruto¢nych profild vodnich tokt. Toto se tyka i odvodiovacich piikopt a propustk.
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e Stavba bude projednana se spravci vodnich tokii a odvodiovacich zafizeni a jejich
podminky budou zohlednény v PD

e Ke stavbam a zatizenim na pozemcich, na nichz se nachazeji koryta vodnich tokti, nebo
na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich, pokud tyto stavby a zafizeni ovlivni
vodni poméry, je nutny souhlas a vyjadieni spravce vodniho toku a povodi. Stavebnik
pozada vodopravni tfad o souhlas dle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona se vSemi
nalezitostmi provadéci vyhlasky.

e Provadénim stavby nesmi dojit k naruSeni stavajicich drenaznich systémd, trativodu a
odvodnovacich ptikopa, v pfipad¢ jejich poruseni musi byt zajiSténa jejich obnova tak,
aby plnily svoji funkci.

e Jelikoz se jedna i o stavbu v korytech vodnich tokli, bude pfed zahajenim stavebnich
praci vypracovan havarijni a povodnovy plan stavby, ktery bude odsouhlasen spravcem
povodi a poté schvalen vodopravnim tGfadem.

e V zijmovém Uzemi se nachazeji stavby vodnich dél - hlavni odvodnovaci zafizeni
(HOZ) v pftislusnosti hospodafit Statniho pozemkového ufadu. Budou dodrzeny
podminky jejiho spravce a bude zachovana funk¢nost HOZ.

e Prelozky téchto a ptipadné dalSich vodnich dé€l budou stavebné povoleny.

e Provadénim stavby nesmi dojit k ovlivnéni okolnich vodnich zdroji podzemnich vod
(stavajicich okolnich studni a jimacich objekt). Pfed zapocetim stavby, v jejim
prabéhu a po ukonceni stavby bude provadén monitoring jimacich objektd, studni dle
pfedlozené PD (Hydrogeologické posouzeni vlivu stavby na okoli) a bude provedeno
jeho vyhodnoceni opravnénou osobou (hydrogeologem).

e V ptipadé Cerpani podzemnich vod za ucelem snizeni jejich hladiny, bude investorem
(zhotovitelem) stavby pozadano o povoleni k nakladani s vodami dle § 8 odst. 1 b) 3
vodniho zékona.

Z hlediska ochrany zeméd€lského pudniho fondu je nutné postupovat v souladu se
zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, v platném znéni, tzn.
samostatnou zadosti pozadat o vydani souhlasu s vynétim.

Odpadové hospodarstvi

Kapitola nakladani s odpady postrada metodiku a systém hodnoceni u "N" odpadi, které
jsou znecistény zejména latkami NEL a PAU. Chybi popis likvida¢nich mist s pfedpokladanou
moznou kapacitou piijmu - varianta “ex-situ" a to na koncentraci zneCiSténi, chybi popis
hodnoceni pro moznou dekontaminaci "in situ" ve vztahu na "Plan organizace vystavby".

Pii popisu naklddani s odpady s potencidlni kontaminaci "PCB", zde chybi detailné&jsi
navrh zptisobu nakladani a typizaci jejich odstranéni (vypis mist, kterd jsou opravnéna uvedeny
odpad pfijmout k odstranéni).

Popis moznosti vyuziti recyklacni linky pro "N" odpady déle nepopisuje zpusoby, jak
bude nakladano s odpadnimi vodami a soucasné i s odpadem, ktery nebude z titulu pietrvavajiciho
znecisténi vykazovat moznost pro zpétné vyuziti. Chybi popis metodiky odbéru a vyhodnocovani
skute¢nych vlastnosti k provozu recykla¢ni linky.

Kapitola zcela postrada popis nakladani s:
- biologickymi odpady vzniklymi béhem myceni a kdceni

- popis provoznich opatfeni u mobilnich skladli - zejména pro "N" odpady vznikajici
béhem stavby (sklady oleji, maziv, filtrg, ...)

Z hlediska statni spravy lestu v souladu se zakonem ¢. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonl (v platném znéni), Zaddme o zvazeni moznosti nahradni vysadby
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lesnich porosti na vhodnych lokalitach, nebot’ z dokumentace vyplyvaji rozsahlé zabory lesnich
pozemkil.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ochrana ptirody a krajiny
Podminky pro ochranu prirody a krajiny zahrnuty navrhu zavazného stanoviska
Vodni hospodarstvi:

Jedna se o obecné podminky a pripominky, které jsou respektovany v predlozené dokumentaci, a
budou dopracovany v projektovéem reseni

Odpadové hospodaistvi

Ve stavajicim stavu pripravy zaméru nelze predjimat pred vybérem dodavatele predmeétné stavby
lokality likvidacnich mist odpadu. Nakladani s odpady a systém hodnoceni u "N" odpadu, které
Jjsou zmecistény zejména latkami NEL a PAU, se bude 7idit platnymi legislativnimi predpisy.
Detailne bude reSeno v zdsadach organizace vystavby (ZOV), které jsou povinnou soucasti
dokumentace pro dalsi Fizeni dle stavebniho zdkona. Totéz se tyka pripadného vyskytu odpadu
s obsahem PCB.

OVSS1
vyjadifeni ze dne 22.11.2019

Podstata vyjadreni:

Z hlediska novych naroki zaméru na zabor ZPF je nutno upozornit na rozdil mezi
variantou A4 a A5, pfiCemz varianta A4 piedstavuje podstatné nizsi naroky na trvaly zabor ZPF
(cca 23.5 ha) oproti variant¢ A5, v ramci niz jde cca o 90 ha (v pfipadé doCasné¢ho zaboru
predstavuje varianta A5 cca o 15 % vyssi narok). Z hlediska kvantitativni ochrany proto varianta
A4 predstavuje podstatné méné invazivni feSeni, které by mélo byt z hlediska ochrany ZPF
preferovanou variantou. Zamér bude podléhat samostatnému posouzeni zaméru z hlediska
ochrany ZPF dle ust. §9 zak. ¢. 334/1992 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentdre.

3. Verejnost
Obcan, vyjadreni ze dne 22.11.2019

Podstata vyjadreni:

V tomto vyjadieni se zabyvam pouze vypotfadanim pfipominky ze zjistovaciho fizeni.
Prvni polovinu dvouvétého vypotadani tvoii véta: "ReSeni podchodi a nadchodii pro pési a
cyklisty neni pfedmétem posuzovani vlivu na zivotni prostiedi." S pouzitim tohoto tvrzeni vici
pfedlozenym pfipominkam nemohu souhlasit. Pfedn¢, tato formulace pouze caste¢né odpovida
obsahu ptipominek, jejichz shrnuti se spravné citovano v levém sloupci.

Zakon 100/2001 Sb. v § 2 krom¢ jiného stanovi: "Posuzuji se vlivy na obyvatelstvo a
vefejné zdravi...". Pfiloha 3 zékona v ¢asti D uvadi "UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH
VLIVECH ZAMERU NA VEREINE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI" a v jejim bodé 1;
"Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)." Podobné ptiloha 4 v c&asti D
"KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREINE ZDRAVI" uvéadi: "I. Charakteristika a
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hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpokladanych piimych, neptfimych, sekundarnich, ...
kratkodobych, stfednédobych, dlouhodobych, trvalych i docasnych, pozitivnich i negativnich
vlivii zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence zdméru" a v bod¢€ 1: "Vlivy na obyvatelstvo a
vetejné zdravi" a dale "II. Charakteristika rizik pro vetejné zdravi, ... pfi moznych nehodach,
katastrofach a nestandardnich stavech ... ". V Casti textu pfipominky necitované ve vyporadani byl
vyznamny vliv absence podchodu ¢i nadchodu ve stanici ¢i zastdvee na dvojkolejné trati na Zivoty
a zdravi vysvétlen a dolozen, piesto se autor dokumentace vliv ani nepokousi vyvratit a v rozporu
(podle mého nazoru) se zdkonem tvrdi, Ze dana problematika neni predmétem posuzovani vlivu
na zivotni prostiedi.

Druha véta vyporadani: "Predkladané teseni bylo konzultovano s obcemi i krajskymi
ufady a odpovidd pozadavkim, které tyto subjekty vznesly." je s velkou mirou tolerance
prijatelnym vyporadanim za predpokladu, Ze odpovida skutecnosti a zZe se konzultace zabyvaly i
riziky, kterd pro zivoty a zdravi plynou. To vSak z této véty nevyplyva, a i tak by byvalo na misté
ve vyporadani ocitovat vécné zavery z prislusnych konzultaci.

Pozadavkim zakona by odpovidalo posoudit ohrozeni Zivoti a zdravi a jeho velikost z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti na jedné stran¢, a ndkladi na
predejiti riziku na stran¢ druhé a navrhované feseni odmitnout nebo doporucit na zaklad¢ tohoto
posouzeni. Zpusob vyporadani bez zahrnuti obsahu vécného posouzeni do textu dokumentace, jen
s odkazem na konzultace, na nichz se vliv snad posuzoval, aniz je to vyslovné feceno, povazuji za
poruseni zakona.

Pokud by kdokoli chtél vysledek EIA napadnout a stavbu zdrzet, uvedeny postup autora
dokumentace k tomu dava zbyte¢n¢ zaklad.

Shrnuti: Nesouhlasim se zptisobem vypotadani pfipominky ze zjistovaciho fizeni, o niz se
ve vyporadani navzdory textu zakona 100/2001 Sb. tvrdi, Zze jeji pfedmét neni predmétem
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi. Trvam na tom, Ze vliv feSeni v danych mistech na vetejné
zdravi mé byt vécné posouzen a ze ptipadné nepfiijeti v pfipomince navrhovanych feSeni se ma
opirat o vysledek tohoto vécného posouzeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kontextu pripominky je nutno wuvést, zZe vlastni pouzita citace ndzvu kapitoly
dokumentace dle piilohy ¢ 4 zdkona v sobé obsahuje: .. MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU
ZAMERU .. . Toto samo o sobé urcuje, co je predmétem posuzovani. Reseni podchodii a nadchodii
pro pési a cyklisty zcela jisté nepatii mezi vyznamné viivy zaméru, pokud s tim neni spojena
problematika napv. ovlivneni hladin podzemnich vod apod. Vlastni umisténi nadchodii a
podchodii je véci projekcniho FeSeni zaméru, které zpracovatel dokumentace v zdsadé neovliviiuje.
Na druhou stranu je nutno brdt v uvahu, Ze uplatnénd pripominka ve zjistovacim Fizeni - V
zastdavce Sany zrizeni nadchodu nebo podchodu a vyusténi podchodu ve stanici Chlumec nad
Cidlinou na obé strany trati md sviij racionalni diivod. Proto do ndvrhu zdavazného stanoviska
zahrnuji podminku:

V dalsi projektové pripravé proveérit moznost ziizeni v zastdvce Sany nadchodu nebo
podchodu a vyusteni podchodu ve stanici Chlumec nad Cidlinou na obé strany.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE
ZDRAVI

Vlivy na obyvatelstvo a veiejné zdravi

Predmétna trat’ prochéazi jak mimo zastavéné Uzemi, tak intravildnem obci. Pro obdobi
vystavby je proto nutné pfijmout opatfeni piedevSim organiza¢niho charakteru. Negativnim
vliviim bude ptedchazet logicky sestaveny harmonogram praci a dodrZzovani rezimu vystavby tak,
aby tyto neptiznivé vlivy byly minimalizovany.

Celkove Ize oznacit vliv stavebnich praci za relativné vyznamny, bude vSak predstavovat
pouze kratkodobé zhorSeni stavu ovzdusi a akustické zatéze. Bude zalezet predevSim na
technologické kazni a systému kontroly, zda se podafi snizit negativni vliv stavby na
bezprosttedni okoli. Stavebni ¢innost i stavenis$tni doprava budou béhem etap uzptusobeny tak, aby
nedochézelo k vyznamnému imisnimu zatiZeni ovzdusi.

Soucasti zaméru je vybudovani protihlukovych stén a dalsi protihlukova opatteni.
Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.
Vliv v realizaci zaméru vyznamny, akceptovatelny, v provozu pozitivni.

K omezeni vlivu realizace zdméru na vetejné zdravi jsou stanoveny podminky v névrhu
zavazného stanoviska.

Vlivy na ovzdusi a klima

V zajmovém uUzemi realizace stavby je imisni koncentrace benzo(a)pyrenu na urovni
imisniho limitu, ptipadné tento limit je mirné ptekraovan. V piipadé ostatnich zneéist'ujicich
latek nejsou imisni limity pfekracovany dle pétiletych primért 2014-2018.

Z vysledku rozptylové studie pro recykla¢ni linku zpracované pro znecist'ujici latky PMio,
PMa5, NO2, benzen a benzo(a)pyren vyplyva, ze v ptipadé nepfiznivych klimatickych podminek
muze dochazet v mistech nejblizsi obytné zastavby k prekroceni limitnich hodnot u znecist'ujici
latky PM1o s kratkodobym primérovanim (24hodinové koncentrace).

Jelikoz je zamér situovan na trati, kterd je v krajiné jiz dlouhodobé stabilizovana,

nedochazi k zadnym podstatnym zménam stavajicich prvkl, které by mohly znamenat zmény
vzhledem k dopadiim na charakteristiku klimatu v daném tGizemi.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru vyznamny,
akceptovatelny.

V podminkach navrhu zavazného stanoviska stanoveno organizaéni opatfeni k snizeni
emisi PM1o Z recyklaéni linky a dale k sekundarni prasnosti ze stavby.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro vyhodnoceni vlivii zaméru v obdobi vystavby i provozu byla zpracovana Hlukova
studie (ptiloha ¢. 7 dokumentace).

Zelezniéni doprava - Ve vyhledovém stavu se nepredpoklada nartist hluénosti oproti stavu
v roce 2000, ale u nejbliz8ich objekt lze predpokladat hluk ptesahujici hygienicky limit. Pro
neptekroCeni hygienického limitu jsou v obou variantach navrzena protihlukova opatieni formou
protihlukovych stén i individudlnich protihlukovych opatfeni.
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Silni¢ni doprava - Pro dlouhodoby vyhled (rok 2040 s ptelozkou silnice 11/327) budou
hodnoty u nejexponovangjSich CHVePS (chranény venkovni prostor staveb) dosahovat k
hrani¢nim hodnotam hygienického limitu v no¢ni dobé. Ve varianté A4 rezerva ¢ini 1,3 dB, ve
variant¢ A5 0,9 dB. Vypoc¢tovy model nezahrnuje pohyb po mistnich komunikacich navazujicich
na navrhovanou silni¢ni stavbu, proto nelze vyloucit, ze v budoucnu by mohl byt hygienicky limit

v nejblizs§ich CHVePS piekrocen, a to s ohledem také na nejistotu vypoctového modelu. Pro obé
varianty silni¢niho mimouroviiového kiizeni jsou navrzena protihlukova opatteni.

Vliv provozu po rekonstrukci trati s provedenim navrhovanych opatieni bude mit kladny
vliv na stavajici hlukovou zatéz (dojde k jejimu zleps$eni) bude to zména trvala a vyznamna.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru vyznamny,
akceptovatelny, v provozu pozitivni.

K zpiesnéni akustické zatéze ve vystavbé a v provozu modernizované traté stanoveny
podminky v navrhu zavazného stanoviska.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Stavba Zelezni¢ni trati je navrzena s cilem nezhorsit odtokové poméry v lokalité, nezatizit
stavajici vodotece zvysenymi prutoky a odtokem z tizemi.

ZhorsSeni celkového stavu vodnich utvartt nebo ohrozeni plnéni cilit Ramcové smérnice
vodni politiky zamérem ,,Modernizace trat’. useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v¢etné)™
je mozno vyloucit.

Béhem vystavby zdméru nebudou uskutecnény zadné pielozky vodoteci. V dobé vystavby
bude vyuzit stavajici systém odvodnéni trati.
Realizace zaméru nezméni ani neovlivni odtokové poméry vodoteci.

Kvalita podzemnich vod muze byt v obdobi vystavby ovlivnéna piedev§im v piipadé
havarie spojené s unikem skodlivych latek. Pro pfipad havarie bude vyhotoven Havarijni plan. Ve
fazi provozu se nepiedpoklada ovlivnéni podzemnich vod.

Provoz na trati jak v soucasné dobé, tak po provedeni optimalizace nemuze zasadné
ohrozit ¢istotu podzemnich vod.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zdméru malo vyznamny,
akceptovatelny, v provozu pozitivni z hlediska odvodnéni traté.

Kochran¢ vod ve vystavbé a v provozu modernizované trat€¢ stanoveny podminky
Vv navrhu zavazného stanoviska.

Vlivy na pidu

Vyznamnym negativnim ovlivnénim zamérem je zabor pudy. Stavba je v pfevazné vétsine
umisténa na draznich pozemcich.
Celkem dojde k trvalému ziboru ZPF o rozloze 325 444 m? ve varianté A4 a 516 418 m?

ve varianté AS5. Dodasny zabor je v soucasné fazi vyéislen na 143 040 m? ve varianté A4 a 169
912 m?ve variant& AS5.

Pro variantu A4 je uvazovano s trvalym zaborem PUPFL o rozloze 17 894 m? a do¢asnym
zaborem PUPFL o rozloze 85 199 m2. Pro variantu A5 byla vygislena velikost trvalého zaboru na
28 635 m?a docasného zaboru 78 811 m?.

Docasné zabory budou ziizovany pouze pro potiebu realizace stavby.
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Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru vyznamny,
nezbytny, akceptovatelny.

Kochrané¢ pidy pii vystavbé modernizované trat¢ stanovena podminka Vv navrhu
zavazného stanoviska.

Vlivy na piirodni zdroje

Predmétny zameér nezasahuje do dobyvacich prostorti, chranénych loziskovych uzemi a
do uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhrazenych lozisek dle zakona ¢. 44/1988 Sb., horni
zakon, v platném znéni.

Realizace zaméru nebude dle znamych skute¢nosti mit zadny negativni vliv na horninové
prostfedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroja v §irSim okoli zajmové lokality.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru nevyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)

Pro zjisténi vlivii na biologickou rozmanitost, ve fazi vystavby i provozu, byl zpracovan
Biologicky pruzkum (Ecological Consulting), pfiloha 6 dokumentace. Tato ptiloha obsahuje
mimo Hodnoceni vlivu zdvazného zasahu na zajmy ochrany piirody a krajiny podle § 67 zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, Migracni studii a Stanovisko AOKP k zaméru.

Stavajici Zelezni¢ni trat’ vede clov€kem ovlivnénou, zemédélsky obhospodatfovanou
krajinou. Velmi vyznamnou je p¥itomnost NPR Knézicky a NPP Zehuiisky rybnik a dale lesnich
komplext, z nichz ¢ast je vymezena jako maloplosné zvlasté chranéné uzemi (PP Vino a PP
Olesnice). Zdvojkolejnéni trati i jeji prelozky vyvolaji pomérné rozsahlé zabory. Ty byla snaha
Vv projek¢nim feSeni na tizemi zvlasté chranénych tzemi co nejvice minimalizovat. I pfesto pii
realizaci zaméru dojde k zdbortim ptirodnich a ptirodé blizkych biotopti.

Z ptirod¢ blizkych biotopl dojde k ovlivnéni lu¢niho spoleCenstva na zapadnim okraji
EVL Zehuiisko, které pfedstavuje mezofilni ovsikovou louku.

Zamér prochazi z hlediska biodiverzity velmi cennymi tizemimi. Jeho realizaci dojde k
silnému zasahu do té€chto uzemi, nicméné pfi realizaci navrzenych podminek 1ze ovlivnéni krajiny
zmirnit. V soucasné dob¢ vSak neni mozné v Casti, ktera je ve stfetu s NPR Knézicky, presné
vyhodnotit miru ovlivnéni, nebot’ neni znamé presné technické feSeni tohoto useku. Na tizemi je
vazana mnoho vzacnych, ohrozenych a také zvlasté chranénych druhu rostlin a zivoc¢ichi, z nichz
¢ast bude v souvislosti se zamérem zcela jisté ovlivnéna. Celkove lze konstatovat, Ze realizaci
zaméru dojde ke sniZzeni druhové diverzity jak na lokalni, tak zCasti na regionalni urovni, a to
zejména v souvislosti s novymi zabory (zdvojkolejnéni, vedeni novych ucelovych komunikaci).
Dojde navic k zaniku ptirod¢ blizkych biotopti a k zvyseni jejich fragmentace.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru relativné vyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

K ochrané bioty ve vystavbé a v provozu modernizované traté stanoveny podminky

Vlivy na Kkrajinu a jeji ekologické funkce

Pro vyhodnoceni vlivu zdméru na zakonnd kritéria krajinného razu byl zpracovan
samostatny dokument, ktery je pfilohou Dokumentace (ptiloha 9). Z tohoto hodnoceni vyplyva, ze
zamér ,,Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou® pfedstavuje rusivy
zasah do zakonnych kritérii a do znakt jednotlivych charakteristik krajinného razu, pficemz tento
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zasah je vSak hodnocen maximalné jako silny, coz dle vySe uvedeného hodnoceni znamena
unosny zasah do zakonnych kritérii krajinného razu.

Natura 2000

Vliv stavebniho zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000 je samostatn¢ hodnocen
v ptiloze 5 dokumentace — Posouzeni dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh. Hodnoceni vlivu zaméru
na viechny pfedméty ochrany EVL Zehuiisko, EVL Vino, EVL Olesnice a PO Zehuiisky rybnik —
Obora Knézicky je uveden v tabulce v dokumentaci. Dle charakteristiky zaméru jej 1ze rozd¢lit na
dvé c¢asti, a to na fazi realizace, jez zahrnuje vystavbu, a na fazi provozu.

Celistvosti lokalit soustavy Natura 2000 je mySlena integrita geograficka i ekologicka.
Stavajici zeleznice v soucasné dobé predstavuje jediny vyrazné€jsi antropogenni prvek na tizemi
EVL Zehuiisko a PO Zehuiisky rybnik — Obora Knézi¢ky. Modernizace Zelezniéni trati zahrnujici
zdvojkolejnéni predstavuje rozsifeni antropogennich ploch na izemi lokalit soustavy Natura 2000,
zaroven pravdépodobné dojde ke zvySeni pohybu lidi v uzemi. Také na uzemi EVL Olesnice
dojde ke zvétSeni stavajicich antropogennich ploch. Celkové dojde k navyseni hlu¢nosti v tizemi.
Vzhledem ke stavajicimu vedeni Zeleznice nedojde k poruseni integrity geografické. Ekologicka
integrita bude zC€asti naruSena pozadovanymi zdbory, z¢asti pak dojde k nepiimému ovlivnéni
nekterych parametri (odvodnéni na uzemi NPR, zavlékani neptivodnich druhl, pozadavky na
kaceni apod.)

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedmét ochrany EVL Zehuiisko, a to
na typ stanovist¢ 6510 a typ stanovisté 6210 a mirné negativni vliv na ptedmét ochrany 91HO.

Negativni vliv na stanovisté 6510 a na stanovisté 6210 bude mensi ve varianté AS5. Vliv na
stanovisté 91HO je v obou variantach stejny.

Posuzovany zdmér nebude mit vliv na pfedmét ochrany a celistvost EVL CZ0523293
Vino.

Posuzovany zamér bude mit mirn€ negativni vliv na pfedmét ochrany a celistvost EVL
CZ0523283 Olesnice, a to v obou variantach.

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost ptaci

oblasti Zehunisky rybnik — Obora Knézi¢ky. Tento vliv bude mensi ve varianté AS.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru velmi vyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

K ochrané krajiny a jeji ekologické funkce ve vystavbé a v provozu modernizované traté
stanoveny podminky vV ndvrhu zdvazného stanoviska.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a archeologickych
aspekti

Pro realizaci zdméru budou nutné zabory pozemkd, které nejsou ve vlastnictvi investora.
Jedna se naptiklad o zeméd¢€lské pozemky ve vlastnictvi soukromych osob nebo o zabor lesniho
pozemku.

V okoli stavebniho zaméru se dle udaji Narodniho pamatkového tstavu (http://npu.cz)
nachdzi néckolik nemovitych kulturnich pamatek. V souvislosti se stavbou vSak nedojde
k ovlivnéni zadné z nich. Realizaci zaméru nedojde k nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku
nebo nemovité kulturni pamatky.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zdméru nevyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

72


http://npu.cz/

VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zameéru ..

Pieshranicni vlivy

Ptimé negativni vlivy ptesahujici statni hranice lze vyloucit.

Pokud bude zamér realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno v dokumentaci, budou
dodrZeny platné legislativni piedpisy a budou realizovana opatieni navrzena v tomto posudku (v
navrhu zavazného stanoviska), bude mit zamér minimalni vlivy na zivotni prostfedi a vefejné
zdravi a bude spliiovat pozadavky pravnich piedpisi na useku ochrany zivotniho prostfedi a
vetejného zdravi. Navrzené podminky v navrhu stanoviska vychazeji z charakteru predmétného
zameru, ze zkuSenosti ze stavajiciho provozu na Zelezni¢ni trati a z vlastnosti prostiedi, do kterého
je umistén. Duraz je kladen ptredevSim na fazi ptipravy a fazi realizace zaméru. Dulezité bude
dodrzovani zejména opatieni k omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti a opatieni z hlediska
akustické zatéze.

Proces posuzovani vlivi na zivotni prostiedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen
natolik vyznamny faktor, ktery by branil realizaci pfedmétnému zaméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organti statni spravy a samospravy a
zpracovatelem posudku v navrzenych podminkach navrhu zavazného stanoviska.

S ohledem na udaje obsazené v dokumentaci a obdrzena vyjadieni a pfi respektovani
podminek navrzenych v tomto posudku v navrhu zavazného stanoviska Ize konstatovat, ze zamér
je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi akceptovatelny. Proto zpracovatel posudku doporucuje
prislusnému uradu vydat kladné zavazné stanovisko ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni, a to za podminek specifikovanych v navrhu zavazného stanoviska, ktery je soucasti tohoto

posudku.
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VII. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIiHO PROSTREDI

Y

C.j.

Zavazné stanovisko

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy | (dale jen ,,ministerstvo*),
jako pfislusny ufad podle § 21 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zZivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zdkontl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon*), podle § 9a zdkona

vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k zaméru

,sModernizace trat'ového tiseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)*

I. Povinné udaje
1. Nazev zaméru:

Modernizace trat'ového iseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetng)

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamér stavby ,,Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(v€etné)* je situovan na stavajici Zelezni¢ni trati. Pfedmétem stavby je zdvojkolejnéni Zelezni¢ni
trati v celé délce spojené s celkovou modernizaci soucasti drahy, zlepSeni a zvySeni bezpecnosti
piistupu pro cestujici a souvisejicimi ipravami pozemnich komunikaci, siti technického vybaveni
a vodoteci. Stavba zacina v km 0,94 (vychodné od stanice Chlumec nad Cidlinou, u kiizeni s ulici
V Lipkach) a kon¢i v km 4,1 (cca 750 m zapadn€ od zas. Sany). Celkova délka modernizované
trati je 19,6 km. Soucasti stavby je i uprava nezbytného rozsahu ¢asti navazujicich trati (Chlumec
nad Cidlinou — Novy Bydzov a Chlumec nad Cidlinou — Méstec Kralové). Stavba je v tseku od
km 8,5 (pfiblizné od piejezdu silnice Zehuii — Hradéany) do km 22,3 (zapadni &ast ZST Chlumec
n. C.) navrzena ve dvou variantach.

Varianta A4 ve vétsSin€ délky zachovava stavajici smérové a sklonové poméry dnesni trati,
druhd kolej bude pftilozena ke koleji stavajici. Tratova rychlost je zvySena v rdmci moZznosti
dnesniho smérového vedeni trati. Smérodatny sklon traté zlstavd na dnesnich 10,3 %o. Tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuzivat postrkovou sluzbu.
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Varianta A5 je navrZena s ¢aste¢nou zménou trasovani oproti dne$ni trati. Tato varianta
snizuje smérodatny podélny sklon traté na 7 %o pro odstranéni nutnosti postrkové sluzby pro tézké
nakladni vlaky. Zména trasovani umoziiuje i zvySeni tratové rychlosti az na 160 km/h, nicméné
trasa respektuje environmentalné citliva uzemi a k dil¢éimu omezeni rychlosti proto dochazi i v
této variantg.

V invariantnich tsecich je navrzeno zdvojkolejnéni trati pfevazné ve stavajici stop¢.

Vice nez polovina stavajicich zelezni¢nich piejezdl je navrZzena ke zruSeni. ZruSené
piejezdy jsou nahrazeny silni¢nimi nadjezdy, podjezdy nebo novymi komunikacemi soub&éznymi
S trati.

Zakladni udaje o kapacité stavby:

Délka fe$ené Zelezniéni tratd: 19,6 km
Varianta A4 Varianta A5

rekonstruované nebo nové Zelezniéni mosty 13 14
rekonstruované nebo nové silni¢ni mosty 4

estakada 0

rekonstruované nebo nové zelezni¢ni propustky 35 27
zruSené Zelezni¢ni propustky 7 18
zelezniéni piejezdy rekonstruované 5 4
Zeleznicni piejezdy rusené 7 8
nahrazeni Zel. piejezdu ticelovou komunikaci 3 3
nahrazeni Zel. piejezdu prelozkou komunikace 1 1
nahrazeni zel. ptejezdu nadjezdem 2 3
nahrazeni Zel. ptejezdu podjezdem 1 1
operné a zarubni zdi 5 5
protihlukové stény 1 2
demolice objektil 25 24

3. Zarazeni zaméru dle piilohy ¢. 1:

44. Celostatni zelezni¢ni drahy. Kategorie I (podléha posuzovani vzdy) v kompetenci
MZP.

4. Umisténi zaméru:

Kraj: Stredocesky
Okres: Nymburk, Kolin,
Obec: Bérunice, Dobsice, Hrad¢any, Chotovice, Knézicky, M¢estec

Kralové, Opolany, Sany, Velky Osek, Zehun, Zizelice

Katastralni zemi:  Bérunice, Béruni¢ky, Dobgice u Zehung, Hradéany u Zehung,
Chot'ovice, Kanin, Knézicky, Koncice, Méstec Krélové,vOpolany,
Opolanky, Sany, Slibovice, Velké Vykleky, Velky Osek, Zehun

Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Hradec Kralové
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Obec: Chlumec nad Cidlinou, Lovc¢ice, Nepolisy, Nové M¢ésto, Novy
Bydzov, Pievysov, Zachrastany

Katastralni izemi: ~ Chlumec nad Cidlinou, Chudonice, Lov¢ice u Nového BydZova,
Lukova nad Cidlinou, Nové Mésto nad Cidlinou, Novy Bydzov,
Prevysov, Zabédov, Zadrazany, Zachrastany

5. Obchodni firma oznamovatele: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

6. IC oznamovatele: 70994234

7. Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Dlazdéna 1003/7, 110 00 PRAHA 1

opravnény zastupce oznamovatele

Mgr. Lubomir Peterka
Sokolovska 1995/278
190 00 Praha

8. Podminky pro fazi piipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru, popiipadé
podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za ucelem prevence, vylouceni, sniZeni, popiipadé
kompenzace negativnich vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a veiejné zdravi

I. Podminky pro fazi pfipravy zaméru:

1.

Z hlediska ochrany ptirody a krajiny

Zajistit pro obdobi pied zahdjenim praci a pro jejich pribéh a naslednou péci odborny
biologicky dozor (idedln¢ drzitel autorizace k provadéni biologického hodnoceni ve
smyslu § 67 podle § 451 zakona ¢. 114/1992 Sb.) na stavbé. Tato osoba bude po celou
dobu ¢innosti zajist'ovat zajmy ochrany piirody

Po provedeni geotechnickych vrtti v EVL Zehuiisko upfesnit nutnost vystavby podpérmych
prvka. V ptipadé potieby jejich vystavby vypracovat detailni projekt a samostatné jej
posoudit podle §45 ZOPK.

V piipravé zaméru vyhodnotit aktualni stav evropsky vyznamné lokality Zehuiisko
stanovisté 6210 v rozsahu dot¢enym zdmérem.

Jizni fragmenty poli pod Zzehunskym obloukem (pro obé varianty km cca 9,800-11,300)
prevést na lucni porosty a osit regionalni smési.

Za ucelem ochrany rohace obecného (Lucanus cervus) v PP Olesnice sefezat vzrostlé
duby mimo trvaly zabor s obvodem nad 1,5 m na torzo o vySce, kterd nebude ohrozovat
bezpecnost provozu na zeleznici. Z nezbytné kacenych stromil doporuc¢ujeme ponechat na
misté k zetleni jejich nafezané kmeny a silné vétve s dutinami. Nezbytnym opatfenim je z
hlediska vyskytu broukil nepfistupovat k frézovani parezi.

Skryvku zeminy v celém tseku stavby bude nutné provadét, s ohledem na vyskytujici se
zivocisné druhy mimo vegetacni obdobi, na uizemi NPP, NPR, PO a EVL idealné v obdobi
od 1. zati do 31. fijna, kdy je nejmensi riziko, Zze skryvkou budou zasazeni ¢melaci,
obojzivelnici a plazi zimujici v pudé (pokud nebude mozné dodrzet tento optimalni
termin, je nezbytné provadét skryvky po schvaleni ekologickym dozorem stavby).

V dalsi projektové ptipravé bude upiesnén bezpodminecné nutny rozsah kéaceni drevin,
ktery bude projednan s AOPK CR.
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e Kdéceni dfevin a odstranéni jiné vegetace je nutné provadét mimo vegeta¢ni obdobi, mimo
obdobi hnizdéni ptakd a mimo obdobi hibernace netopyri, idealné v obdobi od 1. zaii do
31. fijna (pokud nebude mozné dodrzet tento termin, je nezbytné provadét kaceni po
schvaleni ekologickym dozorem stavby)

e Pod estakiddou mezi Zehuiiskym rybnikem a Pievysovem (cca v km 15,800-16,050, jen ve
variant¢ AS5) maximalizovat pfirodni nezpevnény povrch. V tseku estakddy ptivodni
zelezniCni téleso odtézit, tak aby byl umoznén volny prichod migrujicich zivocicha

e Z dtvodu ruseni ptaktt v NPP Zehunisky rybnik a PP Olesnice nebudou stavebni prace v
ramci obou variant od km 9,100 (cca 100 m za silnici 1I/328) po km 15,000 probihat v
obdobi od 15. dubna do 31. ¢ervence.

e Ponechat stavajici ¢ast zeleznice v km 9,8-11,3 tak, aby i nadale tvofila bariéru mezi
polnimi ekosystémy situovanymi severn¢ od zeleznice a lu¢nimi porosty.

e Zapracovat plan péce o docasné dotcené plochy stavbou na uzemi NPP, NPR, PP a EVL
v dobé realizace a po ukonceni realizace.

2. Prace na mostnich objektech na izemi NPP Zehunsky rybnik ¢i v jejim ochranném pasmu,
udrzovani jejich prutocnosti a prutoCnosti v navazujicich usecich vodoteci je nutné
konzultovat s organem ochrany pfirody a s vodopravnim tradem

3. Opatieni k ochrané kvality vod - vybavit pracovisté prostfedky na likvidaci havarie na
stavbé (Vapex, sbérné nadoby, apod.) a zajistit zeminy a material proti splaveni do toku.

4. Bude uveden konkrétni navrh opatfeni ke snizeni negativnich vlivii vystavby zaméru a
bude soucdsti zisad organizace vystavby (ZOV), které jsou povinnou soucasti
dokumentace pro dalsi fizeni dle stavebniho zédkona. Opatieni k snizovani sekundérnich
emisi TZL budou vychdzet z metodiky pro stanoveni opatfeni ke snizeni vlivli stavebni
¢innosti na imisni zatizeni ¢asticemi PMo.

5. V dalsi projektové pripravé proveétit moznost ziizeni v zastdvce Sany nadchodu nebo
podchodu a vyutsténi podchodu ve stanici Chlumec nad Cidlinou na obé strany.

6. V dalsi projektové ptipraveé zvazit moznost mimouroviiového zprichodnéni na estakadé s

~rv

koridor (v Giseku mezi Chlumcem nad Cidlinou a PfevySovem)

Detailn¢ fesit nakladani s odpady v zasadach organizace vystavby (ZOV),

8. Pro etapu vystavby zpracovat havarijni plan dle 450/2005 Sb. v platném znéni, a to véetné
recyklaéni linky

9. Pro recyklacni linku zvazit zkraceni denni doby vyuzivani nebo snizeni hodinového
vykonu.

10. Aktualizovat hlukovou studii pro etapu vystavby pro vybranou variantu.

11. Pro stavebni fizeni bude zpracovana aktualizovana hlukova studie pro vybranou variantu
vcetn€ navrhu konkrétnich protihlukovych opatfeni na vSech hlukové chranénych
objektech, u kterych neni pfedpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku stanoveného pro
chranény venkovni prostor stavby

12. V dalsi ptipravé zaméru optimalizovat docasné zabory ZPF a PUPFL na nezbytné nutnou
miru.
I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:
13. Béhem stavebnich praci je tieba predchazet dalsimu $ifeni a zavlékani invaznich druhti

14. Z hlediska ochrany EVL a PO, pifipadn¢ NPP, NPR:
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e Na mistech, na kterych doSlo k naruSeni povrchu pidy, a/nebo byly realizovany dil¢i
stavebni objekty, je nutno monitorovat nastup neptivodnich druhti rostlin i ruderalnich
druhti a po konzultaci s pfislusnym organem ochrany piirody (AOPK CR, CHKO
Kokotinsko — Méchtv kraj) ptistoupit k jejich likvidaci.

e V draznich km 9,000 — 15,000 je tieba vyloucit stavebni prace v obdobi od poloviny
dubna do konce ¢ervence.

e V useku zelezni¢ni trati v km 9,800 — 11,300 provést vhodna opatieni ke snizeni rizika
urazi ptakl stiety s zeleznicnimi vozidly, ktera budou spocivat piredevsim v odstranéni
souvislych porostil dfevin, v pasmu od Zelezniéni trati aZ k Zehuiiskému rybniku. Doupné
stromy budou ponechany. Kaceni by mélo byt provadéno v souladu s planem péce o NPP
Zehuiisky rybnik. Vybér konkrétnich stromi uréenych ke kaceni by mél byt proveden po
dohodé& s AOPK CR.

e V piipadé realizace obsluznych komunikaci v Uzemi zépadné¢ od vlakové stanice
Chot'ovice ponechat tyto komunikace nezpevnéné.

e V Gizemi mezi Zelezni¢nim piejezdem u vlakové stanice Chot'ovice a vychodnim okrajem
EVL CZ0214050 Zehunsko nebudovat obsluzné komunikace.

e Na uzemi EVL CZ0523283 Olesnice ponechat torza vSech dubli o obvodu nad 1,5 m v
celém pasu podél Zeleznice. VySka ponechanych torz bude odpovidat vzdalenosti od
zeleznice tak, aby v pfipad€ padu neohrozila bezpecny provoz na zeleznici. Pii kaceni
dubii s mensim obvodem nesmi byt jejich patezy frézovany.

e Pro minimalizaci srazek se zvéii instalovat reflexni prvky na okraje drahy v mistech stfetu
s posuzovaného zameéru s vrstvou biotopu zvlasté chranénych druhii velkych savct.

e Neumistovat zadna zafizeni stavenisté do stanovisté 6510 Extenzivni secené louky nizin
az podhaii (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) o rozloze prevysujici
celkové 1 % rozlohy stanovité v EVL Zehuiisko. Zatizeni stavenisté o rozloze mensi nez 1
% rozlohy stanovisté 6510 lze ziidit pouze jako doc¢asné. Po jeho odstranéni strhnout drn,
zrekultivovat a oset pfislusnou regionalni smési odpovidajici svym slozenim porostim
mezofilnich ovsikovych luk, pfipadn€ vyuzit mulcovani sena z navazujicich luk.
Nasledné¢ zajistit pravidelné koseni.

15. Recykla¢ni linku nelze provozovat bez funkéniho mlziciho zatizeni.
16. V plose zdméru nebudou provadény opravy a udrzba stavebnich strojii a dopravni
techniky kromé bézné denni kontroly.
I11. Podminky pro fazi provozu zaméru:

17. Po ukonceni stavby provést rekultivaci ploch, u do¢asnych ploch zaboru ZPF a PUPFL je
uvést do stavu blizkému piivodnimu a zajistit naslednou péci po dobu min. 3 let. Zvlastni
péci vénovat dotCenym lokalitam ELV, PO, NPP, NPR.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru

Specifické podminky se nenavrhuji.

9. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivii zaméru na Zivotni prostiedi (parametry,
délka sledovani) piimérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho vlivii na
Zivotni prostredi

I. Podminky pro fazi piipravy zaméru:

Specifické podminky se nenavrhuji.
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I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:

1. V piipad¢ pozadavku piisluSného organu veifejného zdravi provést meéteni akusticke
zatéze v chranéném venkovnim prostoru staveb v okoli recykla¢ni linky.

2. Provadét monitoring kvality vstupl a vystupi recyklacni linky, kvality vykopovych zemin
a dalsich materialt z hlediska dal$iho nakladani s nimi.

I11. Podminky pro fazi provozu ziméru:

3. V ramci zkuSebniho provozu provést méieni hluku pro ovéfeni zavéri akustické studie.
Megftici mista a podminky k méfeni zvolit po dohodé¢ s KHS. V usecich, kde by bylo
métenim hluku prokazano prekroceni hygienickych limitd, musi byt provedena dodate¢na
protihlukova opatfeni.

4. V ramci zkuSebniho provozu provést méteni vibraci. V usecich, kde by bylo méfenim
prokazano piekroc¢eni hygienickych limitd, musi byt provedena dodate¢nd napravna
opatfeni.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu ziméru

Specifické podminky se nenavrhuji.

11. Oduvodnéni

1. Odiivodnéni vydani souhlasného stanoviska véetné odiivodnéni stanoveni uvedenych
podminek

Predmétem posuzovaného zaméru je modernizace tratového tuseku pod nazvem
,Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (v¢etn€)*. Tento tratovy tsek
ma navaznost na dal$i stavby investora na této a okolnich tratich.

Ministerstvo vychazelo pii formulovani zavazného stanoviska z nasledujicich podkladu:

—Dokumentace vlivli zdméru na zivotni prostfedi podle ptilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.
»Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetn€)®, kterd byla
zpracovana opravnénou osobou RNDr. Bc. Jaroslavem Bosakem MBA, drzitelem autorizace
dle § 19 zakona & 100/01 Sb. - rozhodnuti &. j. 14563/1610/OPVZP/97 s poslednim
prodlouzenim autorizace na 5 let rozhodnutim €. j. 87608/ENV/14 do 31. 12. 2021.

—  Vyjadreni k vyse uvedené dokumentaci.

— Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivii zaméru na zivotni prostiedi vySe uvedeného
zameéru, ktery vypracoval Ing. Josef TomaSek, CSc., autorizovand osoba ke zpracovani
dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb. (osvéd¢eni ¢. 0. 69/14/0OPV/93 ze
dne 18. 2. 1993 s poslednim prodlouzenim autorizace na 5 let pod €. j.: 37351/ENV/16 ze dne
28. 6. 2016 s platnosti do 31. 12. 2021).

V dokumentaci jsou popsany a hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi, ovzdusi
a klima, povrchové a podzemni vody, padu, horninové prostiedi a ptirodni zdroje, biologickou
rozmanitost, krajinu a krajinny raz, hlukovou situaci, kulturni a historické pamatky, hmotny
majetek a vlivy na produkci a nakladani s odpady.

K dokumentaci bylo ptislusnému ufadu ve 1hité pro vyjadieni k dokumentaci doruc¢eno
celkem 13 vyjadfeni, z toho 3 vyjadifeni dotéenych Gzemnich samospravnych celkil, 9 vyjadieni
dotcenych spravnich organti a jedno vyjadieni vefejnosti.

Vefejné projedndni zaméru se nekonalo — pfisluSnému ufadu nabylo doruc¢eno zadné
negativni stanovisko vetejnosti.
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Dne xx. 2. 2020 byl na MZP, OVSS I ptedloZen posudek zpracovany v souladu s piilohou
¢. 5 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Josefem TomaSkem, CSc. Zpracovatel posudku se ztotoznil se
zavéry dokumentace, tedy Ze je v silach investora realizovat zamér tak, aby nebyly vyrazné
negativné ovlivnény antropogenni ani piirodni systémy a celkové Zivotni prostfedi. Zpracovatel
posudku doporucuje prislusnému Uradu vydat kladné zavazné stanovisko ve smyslu zakona ¢.
100/2001 Sb., v platném znéni a to za podminek specifikovanych v navrhu zavazného stanoviska.

Pfi splnéni navrzenych doporu¢eni v tomto stanovisku pro eliminaci, respektive snizeni
negativnich vlivli na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi 1ze povazovat zamér z hlediska vlivii na
zivotni prostiedi za mozny.

Oduvodnéni stanovenych podminek:
I. Podminky pro fazi pfipravy zaméru:

1. Podminky pod bodem 1 jsou zaméfeny na ochranu pfirody a krajiny, zvlasté pak na
zamérem dotcené EVL, PO, NPP a NPR.

Podminka stanovena pro ochranu vodnich toki a bioty

Podminka je stanovena k ochrané kvality vod

Podminka je stanovena zejména K G¢inné redukci sekundarni prasnosti ze stavby
Podminka je stanovena k ovéteni zajisténi lepsi prichodnosti izemi pro savce

Podminka je stanovena pro odpovidaji nakladani se vSemi odpady vznikajicimi na stavbé

Podminka je stanovena s ohledem na ochranu vod
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Podminka je stanovena pro sniZeni vlivu provozu recykla¢ni linky na ovzdusi, predev§im
kratkodobych koncentraci PM1o

10. a 11. Podminka je stanovena z hlediska ochrany vefejného zdravi

12. Podminka je stanovena pro sniZeni rozsahu docasnych zabort ZPF a PUPFL.

I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:
12. Podminka je stanovena z hlediska ochrany ptivodni bioty

14. Podminky pod bodem 13 jsou zaméfeny na ochranu ptfirody a krajiny, zvlasté pak na
zamérem dotéené EVL, PO, NPP a NPR béhem vlastni stavby

15. Podminka je stanovend jako technické opatieni k ochrané ovzdusi

16. Podminka stanovena pro ochranu vod a horninového prostiedi.

I11. Podminky pro fazi provozu zaméru:

17. Podminka stanovena pro uvedeni dot¢enych pozemka do odpovidajiciho stavu.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii ziméru na Zivotni prostiedi a verejné
zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Vlivy na obyvatelstvo a veiejné zdravi

Pfedmétna trat’ prochédzi jak mimo zastavéné izemi, tak intravilanem obci. Pro obdobi
vystavby je proto nutné piijmout opatieni predev$im organiza¢niho charakteru. Negativnim
vliviim bude predchdzet logicky sestaveny harmonogram praci a dodrzovani rezimu vystavby tak,
aby tyto nepfiznivé vlivy byly minimalizovany.
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Celkove Ize oznacit vliv stavebnich praci za relativné vyznamny, bude vSak predstavovat
pouze kratkodobé zhorSeni stavu ovzdusSi a akustické zatéze. Bude zélezet pifedevSim na
technologické kazni a systému kontroly, zda se podafi snizit negativni vliv stavby na
bezprostiedni okoli. Stavebni Cinnost i stavenistni doprava budou béhem etap uzptisobeny tak, aby
nedochazelo k vyznamnému imisnimu zatizeni ovzdusi.

Soucasti zaméru je vybudovani protihlukovych stén a dalsi protihlukova opatfeni.
Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.
VIiv v realizaci zaméru vyznamny, akceptovatelny, v provozu pozitivni.

K omezeni vlivu realizace zaméru na veiejné zdravi jsou stanoveny podminky v zadvazném
stanovisku.

Vlivy na ovzdusSi a klima

V zajmovém uUzemi realizace stavby je imisni koncentrace benzo(a)pyrenu na urovni
imisniho limitu, ptipadné tento limit je mirné ptekratovan. V piipad¢ ostatnich zneéistujicich
latek nejsou imisni limity ptekracovany dle pétiletych priméra 2014-2018.

Z vysledkt rozptylové studie pro recyklacni linku zpracované pro znecist'ujici latky PMio,
PM2s, NO2, benzen a benzo(a)pyren vyplyva, ze v piipadé neptiznivych klimatickych podminek
muze dochazet v mistech nejblizsi obytné zastavby k prekroceni limitnich hodnot u znecistujici
latky PM1o s kratkodobym primérovanim (24hodinové koncentrace).

Jelikoz je zamér situovan na trati, kterd je v krajin¢ jiz dlouhodobé stabilizovana,
nedochazi k zddnym podstatnym zménam stavajicich prvka, které by mohly znamenat zmény
vzhledem k dopadiim na charakteristiku klimatu v daném tizemi.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru vyznamny,
akceptovatelny.

V podminkéch zédvazného stanoviska stanoveno organiza¢ni opatieni k snizeni emisi PMio
z recyklaéni linky a dale k sekundarni prasnosti ze stavby.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro vyhodnoceni vlivii zaméru v obdobi vystavby i provozu byla zpracovana Hlukova
studie (pfiloha ¢. 7 dokumentace).

Zelezni¢ni doprava - Ve vyhledovém stavu se nepiedpoklada nartst hluénosti oproti stavu
v roce 2000, ale u nejblizsich objektli 1ze predpokladat hluk ptesahujici hygienicky limit. Pro
neptekroceni hygienického limitu jsou v obou variantach navrzena protihlukova opatfeni formou
protihlukovych stén i individualnich protihlukovych opatieni.

Silni¢ni doprava - Pro dlouhodoby vyhled (rok 2040 s ptelozkou silnice 11/327) budou
hodnoty u nejexponovanéjSich CHVePS (chranény venkovni prostor staveb) dosahovat k
hrani¢énim hodnotdm hygienického limitu v no¢ni dobé. Ve varianté A4 rezerva ¢ini 1,3 dB, ve
variant¢ A5 0,9 dB. Vypoctovy model nezahrnuje pohyb po mistnich komunikacich navazujicich
na navrhovanou silni¢ni stavbu, proto nelze vyloucit, ze v budoucnu by mohl byt hygienicky limit
v nejbliz§ich CHVePS piekrocen, a to s ohledem také na nejistotu vypoctového modelu. Pro ob¢
varianty silni¢niho mimouroviiového kiizeni jsou navrzena protihlukova opatieni.

Vliv provozu po rekonstrukci trati s provedenim navrhovanych opatieni bude mit kladny
vliv na stavajici hlukovou zaté€z (dojde k jejimu zlepSeni) bude to zména trvald a vyznamna.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv Vrealizaci zaméru vyznamny,
akceptovatelny, V provozu pozitivni.
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K zptfesnéni akustické zatéze ve vystavbé a v provozu modernizované trat¢ stanoveny
podminky v zdvazném stanovisku.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Stavba Zelezni¢ni trati je navrzena s cilem nezhorsit odtokové pomeéry v lokalité, nezatizit
stavajici vodotece zvysenymi prutoky a odtokem z tizemi.

ZhorsSeni celkového stavu vodnich utvarti nebo ohrozeni plnéni cili Ramcové smérnice
vodni politiky zamérem ,,Modernizace trat’. useku odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v¢etné)*
je mozno vyloucit.

Béhem vystavby zdméru nebudou uskutecnény zadné prelozky vodoteci. V dob¢ vystavby
bude vyuzit stavajici systém odvodnéni trati.
Realizace zaméru nezméni ani neovlivni odtokové poméry vodoteci.

Kvalita podzemnich vod muze byt v obdobi vystavby ovlivnéna piedev§im v piipadé
havérie spojené s inikem Skodlivych latek. Pro ptipad havarie bude vyhotoven Havarijni plan. Ve
fazi provozu se nepiedpoklada ovlivnéni podzemnich vod.

Provoz na trati jak v soucasné dobé, tak po provedeni optimalizace nemuze zasadné
ohrozit Cistotu podzemnich vod.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru malo vyznamny,
akceptovatelny, v provozu pozitivni z hlediska odvodnéni traté.

Kochran¢ vod ve vystavbé a v provozu modernizované traté stanoveny podminky
Vv zdvazném stanovisku.

Vlivy na pidu
Vyznamnym negativnim ovlivnénim zdmérem je zabor pady. Stavba je v pfevazné vétSing
umisténa na draznich pozemcich.

Celkem dojde k trvalému ziboru ZPF o rozloze 325 444 m? ve varianté A4 a 516 418 m?
ve varianté AS5. Docasny zabor je v soucasné fazi vyéislen na 143 040 m? ve varianté A4 a 169
912 m?ve variantg AS.

Pro variantu A4 je uvazovano s trvalym zdborem PUPFL o rozloze 17 894 m?a docasnym
zaborem PUPFL o rozloze 85 199 m2. Pro variantu AS byla vy&islena velikost trvalého zaboru na
28 635 m*a docasného zéboru 78 811 m?.

Docasné zabory budou ziizovany pouze pro potiebu realizace stavby.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru vyznamny,
nezbytny, akceptovatelny.

Kochrané pudy pii vystavbé modernizované trat¢ stanovena podminka Vv zavazném
stanovisku.

Vlivy na pfirodni zdroje

Predmétny zdmeér nezasahuje do dobyvacich prostorii, chranénych loziskovych tzemi a
do uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhrazenych lozisek dle zakona ¢. 44/1988 Sb., horni
zakon, v platném znéni.

Realizace zaméru nebude dle znamych skutecnosti mit zadny negativni vliv na horninové
prostfedi a vyuZzivani horninovych a nerostnych zdroji v $irSim okoli zajmové lokality.
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Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv Vv realizaci zaméru nevyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)

Pro zjisténi vlivli na biologickou rozmanitost, ve fazi vystavby i provozu, byl zpracovan
Biologicky pruzkum (Ecological Consulting), piiloha 6 dokumentace. Tato pfiloha obsahuje
mimo Hodnoceni vlivu zdvazného zasahu na zajmy ochrany piirody a krajiny podle § 67 zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, Migrac¢ni studii a Stanovisko AOKP k zaméru.

Stavajici zelezni¢ni trat’ vede c¢lovékem ovlivnénou, zemédélsky obhospodatovanou
krajinou. Velmi vyznamnou je pfitomnost NPR Knézi¢ky a NPP Zehuiisky rybnik a dale lesnich
komplext, z nichz ¢ast je vymezena jako maloplosné zvlast€¢ chranéné uzemi (PP Vino a PP
Olesnice). Zdvojkolejnéni trati i jeji pielozky vyvolaji pomérné rozsahlé zabory. Ty byla snaha
Vv projek¢énim feSeni na Uizemi zvlasté chranénych Gzemi co nejvice minimalizovat. 1 presto pfi
realizaci zdméru dojde k zdborim ptirodnich a ptirodé blizkych biotopt.

Z piirod¢ blizkych biotopi dojde k ovlivnéni lu¢niho spoleCenstva na zapadnim okraji
EVL Zehunsko, které¢ predstavuje mezofilni ovsikovou louku.

Zameér prochazi z hlediska biodiverzity velmi cennymi uzemimi. Jeho realizaci dojde k
silnému zasahu do téchto tizemi, nicmén¢ pfi realizaci navrzenych podminek Ize ovlivnéni krajiny
zmirnit. V soucasné dob¢ vSak neni mozné v Casti, ktera je ve stfetu s NPR Knézicky, presné
vyhodnotit miru ovlivnéni, nebot’ neni zndmé presné technické feSeni tohoto iseku. Na tizemi je
vazana mnoho vzéacnych, ohrozenych a také zvlasté chranénych druht rostlin a zivoc¢ichtl, z nichz
cast bude v souvislosti se zdmérem zcela jist¢ ovlivnéna. Celkové lze konstatovat, ze realizaci
zaméru dojde ke sniZeni druhové diverzity jak na lokalni, tak zC4sti na regionalni rovni, a to
zejména v souvislosti s novymi zdbory (zdvojkolejnéni, vedeni novych tcelovych komunikaci).
Dojde navic k zaniku ptirodé blizkych biotopti a k zvyseni jejich fragmentace.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. VIiv v realizaci zaméru relativné vyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

K ochrané¢ bioty ve vystavbé a v provozu modernizované traté stanoveny podminky
Vv zavazném stanovisku.

Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Pro vyhodnoceni vlivu zaméru na zakonnd kritéria krajinného razu byl zpracovan
samostatny dokument, ktery je ptilohou Dokumentace (ptiloha 9). Z tohoto hodnoceni vyplyva, ze
zamér ,,Modernizace tratového tseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou* pfedstavuje rusivy
zasah do zakonnych kritérii a do znakt jednotlivych charakteristik krajinného razu, pficemz tento
zasah je vSak hodnocen maximalné jako silny, coz dle vyse uvedeného hodnoceni znamena
unosny zéasah do zakonnych kritérii krajinného razu.

Natura 2000

Vliv stavebniho zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000 je samostatné¢ hodnocen
v piiloze 5 dokumentace — Posouzeni dle § 451 zakona ¢. 114/1992 Sb. Hodnoceni vlivu zdmeéru
na vSechny predméty ochrany EVL Zehunsko, EVL Vino, EVL Olesnice a PO Zehunsky rybnik —

Obora Knézicky je uveden v tabulce v dokumentaci. Dle charakteristiky zaméru jej 1ze rozdélit na
dvé Casti, a to na fazi realizace, jeZ zahrnuje vystavbu, a na fazi provozu.

Celistvosti lokalit soustavy Natura 2000 je myslena integrita geograficka i ekologicka.
Stavajici Zeleznice v soucasné dobé predstavuje jediny vyraznéjsi antropogenni prvek na tzemi
EVL Zehuiisko a PO Zehuiisky rybnik — Obora Knézicky. Modernizace Zelezniéni trati zahrnujici
zdvojkolejnéni predstavuje rozsifeni antropogennich ploch na tizemi lokalit soustavy Natura 2000,
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zaroven pravdépodobné dojde ke zvySeni pohybu lidi v tzemi. Také na tzemi EVL Olesnice
dojde ke zvétSeni stavajicich antropogennich ploch. Celkové dojde k navyseni hlu¢nosti v uzemi.
Vzhledem ke stavajicimu vedeni Zeleznice nedojde k poruseni integrity geografické. Ekologicka
integrita bude z¢asti narusena pozadovanymi zabory, z¢asti pak dojde k nepfimému ovlivnéni
nékterych parametri (odvodnéni na Uzemi NPR, zavlékdni nepivodnich druhl, pozadavky na
kaceni apod.)

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedmét ochrany EVL Zehuiisko, a to
na typ stanovist¢ 6510 a typ stanovisté 6210 a mirné€ negativni vliv na ptedmét ochrany 91HO.

Negativni vliv na stanovisté 6510 a na stanovisté 6210 bude mensi ve varianté AS5. Vliv na
stanovisté 91HO je v obou variantach stejny.

Posuzovany zamér nebude mit vliv na pfedmét ochrany a celistvost EVL CZ0523293
Vino.

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na predmét ochrany a celistvost EVL
CZ0523283 Olesnice, a to v obou variantach.

Posuzovany zamér bude mit mirné negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost ptaci
oblasti Zehunsky rybnik — Obora Knézicky. Tento vliv bude mensi ve varianté AS.

Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zaméru velmi vyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

K ochrané krajiny a jeji ekologické funkce ve vystavbé a v provozu modernizované traté
stanoveny podminky v zdvazném stanovisku.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi véetné architektonickych a archeologickych
aspektii

Pro realizaci zdméru budou nutné zabory pozemkd, které nejsou ve vlastnictvi investora.
Jedna se naptiklad o zeméd¢€lské pozemky ve vlastnictvi soukromych osob nebo o zabor lesniho
pozemku.

V okoli stavebniho zaméru se dle udaji Narodniho pamatkového ustavu (http://npu.cz)
nachazi né¢kolik nemovitych kulturnich pamatek. V souvislosti se stavbou vsak nedojde
k ovlivnéni zadné z nich. Realizaci zaméru nedojde k nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku
nebo nemovité kulturni pamatky.

Zpracovatel posudku shodnocenim souhlasi. Vliv v realizaci zdméru nevyznamny,
akceptovatelny, v provozu neutralni.

Pieshrani¢ni vlivy

Piimé negativni vlivy pfesahujici statni hranice Ize vyloucit.

Pokud bude zamér realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno v dokumentaci, budou
dodrzeny platné legislativni ptedpisy a budou realizovana opatieni navrzena v tomto posudku (v
navrhu zavazného stanoviska), bude mit zdmér minimalni vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné
zdravi a bude spliiovat pozadavky pravnich pfedpisit na Useku ochrany zivotniho prostiedi a
vefejného zdravi. Navrzené podminky v ndvrhu stanoviska vychdzeji z charakteru pfedmétného
zameéru, ze zkuSenosti ze stdvajiciho provozu na Zelezni¢ni trati a z vlastnosti prostfedi, do kterého
je umistén. Duraz je kladen ptredevSim na fazi pfipravy a fazi realizace zdméru. Dulezité bude
dodrzovani zejména opatfeni k omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti a opatieni z hlediska
akustické zatéze.
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Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho prostiedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen
natolik vyznamny faktor, ktery by brénil realizaci pfedmétnému zdméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organti statni spravy a samospravy a
zpracovatelem posudku v navrzenych podminkach navrhu zdvazného stanoviska.

S ohledem na tdaje obsazené¢ v dokumentaci a obdrzend vyjadieni a pii respektovani
podminek navrzenych v tomto posudku v navrhu zdvazného stanoviska Ize konstatovat, ze zamér
je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi akceptovatelny. Proto zpracovatel posudku doporucuje
prislusnému uiadu vydat kladné zavazné stanovisko ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni, a to za podminek specifikovanych v zavazném stanovisku.

3. Hodnoceni technického reSeni ziméru s ohledem na dosaZeny stupei poznani, pokud
jde o zneciSt'ovani Zivotniho prostiedi

Predmétem posuzovaného zdméru je modernizace tratového useku pod ndzvem
,Modernizace tratového tiseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)“. Tento tratovy usek
ma navaznost na dalsi stavby investora na této a okolnich tratich.

Stavba je soucasti investic do Zelezni¢niho spojeni na ose Praha — Nymburk — Velky Osek
— Hradec Kralové — Chocen, dilezit¢ spojnice hlavniho meésta a stiedoCeské aglomerace
s krajskym méstem a oblasti severovychodnich Cech, s vysokym ristovym potencialem jak
v dalkové osobni dopravé, tak zejména v doprave nakladni jako alternativni trasa k 1. tranzitnimu
koridoru v useku Praha — Pardubice — Chocen s prakticky vycerpanou kapacitou infrastruktury,
neumoziujici dalsi rozvoj Zelezni¢ni dopravy.

Moderni Zeleznice je vSak v soucasnosti povazovana za nejlepsi mozné feSeni pokryti
rostoucich pozadavki na mobilitu osob a zbozi, jez je obrazem hospodaiské Urovné zemé
a blahobytu jejich obyvatel, a ktera zvysuje i konkurenceschopnost spole¢nosti v mezinarodnim
meftitku.

Stavajici jednokolejna trat’ neni schopna pievzit potencialni rozsah dopravy zejména
z divodu svoji nizké tratové rychlosti, nedostatecné kapacity, technickych parametri a moralni
i technické zastaralosti nékterych soucasti drahy. Studie proveditelnosti, schvalend Centralni
komisi Ministerstva dopravy, prokazala, ze pouze Uplné zdvojkolejnéni a celkova modernizace
mohou tuto situaci efektivné zvratit.

Studie proveditelnosti provétila fadu variant modernizace od ponechani souc¢asného stavu
pfes rtuzné kombinace jednokolejnych a dvojkolejnych tusekd (véetné moznosti ponechat
jednokolejny usek v environmentalng citlivém tseku podél Zehuiiského rybniku) az po tplné
zdvojkolejnéni celé traté, které ve vysledku jako jediné dokaze zasadné ovlivnit atraktivitu traté
predevsim pro nakladni dopravu.

Stavba zac¢ind v km 0,94 (vychodné od stanice Chlumec nad Cidlinou, u kiizeni s ulici
V Lipkéch) a kon¢i v km 4,1 (cca 750 m zapadné od zas. Sany). Celkova délka modernizované
trati je 19,6 km. Soucasti stavby je i uprava nezbytného rozsahu ¢asti navazujicich trati (Chlumec
nad Cidlinou — Novy Bydzov a Chlumec nad Cidlinou — Méstec Kralové). Stavba je v useku od
km 8,5 (piiblizné od piejezdu silnice Zehun — Hrad¢any) do km 22,3 (zapadni &ast ZST Chlumec
n. C.) navrZzena ve dvou variantach.

Zdvojkolejnéni bylo dale rozpracovano v Siroké Skale variant rGznych technickych
parametra a ridzného vedeni trasy. Z nich byla vybrana navrhovand feSeni variant A4 a AS jako
kompromis mezi technickymi parametry trat€ a vlivy stavby na Zivotni prosttedi.

Stavba tesi stavebni Gpravy stavajici zelezni¢ni trati. Zadméerem investora je rekonstruovat
zelezniCni svrsek a spodek na této trati a navysit lokalné tratovou rychlost. Stavbou jsou dotCeny
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predevsim pozemky, na kterych se jiz dnes zelezni¢ni trat’ nachéazi. Dale je soucasti stavby
obména stavajici zabezpeCovaci techniky.

¥4

Technologicka ¢ast zaméru zahrnuje:

Kolejové ieSeni

Pro zvySeni kapacity trat€ je navrzeno jeji zdvoukolejnéni. Navrzeno je rozSifeni
stavajiciho Zeleznicniho télesa, misty je variantné feSena vystavba v nové stopé. Strana, na kterou
se pridava kolej je volena s ohledem na prostorové moznosti (drazni pozemky), umisténi trakénich
stozarii, stavajici zastavbu a zivotni prostiedi. Konstrukce Zelezni¢niho svrsku je navrZena
s ohledem na predpokladanou skladbu provozu a z toho plynouci provozni zatizeni dané trati a
vzhledem ke zvySovani tratové rychlosti z dnesnich 80 az 100 km/h na 95 az 160 km/h.

e varianta A4 zvelké casti kopiruje stavajici stopu a homogenizuje tratovou rychlost,
navrzeno je né€kolik drobnéjSich rektifikaci stavajicich oblouk (z divodu zvySeni
rychlosti v souladu se schvalenou variantou A4 ze Studie proveditelnosti Velky Osek —
Hradec Kralové — Chocenl), navrzené tratové rychlosti Vizo (rychlostni pasmo, které
budou vyuzivat vS§echny osobni vlaky) jsou ve variantnim useku v rozmezi 100 az 130

km/h

e varianta A5 zvySuje rychlost navrhem trati Castetné v nové stop€, navrzené tratové
rychlosti V1izo jsou ve variantnim tseku v rozmezi 140 az 160 km/h

Modernizace trati také zajisti dostatecnou vysku koleje v zaplavovém tizemi.
Soucasti zaméru dale je:

Néstupiste

Zelezniéni prejezdy

Mosty

Opérné a zarubni zdi

Demolice

Protihlukovéa opatfeni

V ramci stavby jsou navrzena protihlukova opatfeni pro zmirnéni vlivu hlukové zatéze.
V lokalitach urcenych hlukovou studii jsou navrzeny protihlukové stény a individualni
protihlukova opatfeni.

Navrh protihlukovych stén:
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,735 - 22,136 vpravo (ve varianté¢ A4)
e Chlumec n. C., protihlukova sténa v km 21,728 - 22,120 vpravo (ve varianté AS)
e Prevysov, protihlukova sténa v km 17,752-18,466 vpravo (jen ve varianté AS)

Pozemni komunikace

Pozemni komunikace fesi v principu dv¢ oblasti uprav. Prvni je spojena s Gipravami nebo
nahrazovanim uroviiovych Zzelezni¢nich ptejezdii. Druhd oblast piedstavuje ziizeni pfistupu
k draznim zatizenim nebo k pozemktiim v okoli drahy.

Zameér dale fesi:
Trak¢ni a energetickd zatizeni
Zelezni¢ni zabezpe€ovaci zafizeni

Zelezniéni sdélovaci zafizeni
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Umisténi recyklacni zakladny
Podrobnéji je technické feSeni zaméru popsano v dokumentaci v kapitole B.1.6.

Zamér je realizovan v komplikovaném uzemi. V technickém feSeni jsou stavajici
vlastnosti izemi zcela respektovany a zohlednény, a to nejen z hlediska potieb trati, ale i
ovlivnéni slozek zivotniho prostiedi.

Dle nazoru zpracovatele posudku je technické feSeni zaméru pro potieby posouzeni vlivil
na zivotni prosttedi v dokumentaci dostacujicim zplusobem popsano a za predpokladu
respektovani navrzenych opatfeni jsou respektovany pozadavky na omezeni, respektive vylouceni
fady negativnich vlivli na zivotni prostiedi z hlediska vlastniho zaméru.

Detailn¢jsi feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z prislusnych pravnich predpist
predpoklada v ramci dalsi piipravy zaméru pro piislusna fizeni k povoleni pfedmétného zaméru.

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi
Zamér byl predloZen ve dvou variantach jak umisténi, tak technického feSeni.

Varianta A4 ve vétSin€ délky zachovava stavajici smerové a sklonové poméry dnesni trati,
druhd kolej bude ptilozena ke koleji stavajici. Tratova rychlost je zvySena v ramci moZznosti
dnes$niho smérového vedeni trati. Smérodatny sklon traté zlstdva na dnesSnich 10,3 %.. Tézké
nakladni vlaky budou nadale vyuZzivat postrkovou sluzbu.

Varianta A5 je navrzena s ¢asteCnou zménou trasovani oproti dnesni trati. Tato varianta
snizuje smérodatny podélny sklon traté na 7 %o pro odstranéni nutnosti postrkové sluzby pro teézké
nakladni vlaky. Zména trasovani umoznuje i zvyseni tratové rychlosti az na 160 km/h, nicméné
trasa respektuje environmentalné citliva tizemi a k dil¢imu omezeni rychlosti proto dochazi i v
této variante.

V invariantnich usecich je navrzeno zdvojkolejnéni trati prevazné ve stavajici stope.

Podle dokumentace - Ob¢ varianty se ve vztahu k dil¢im slozkam zivotniho prostiedi 1isi
ve svém vlivu. Obecné Ize konstatovat, ze z hlediska ochrany pfirody se mirné¢ vyhodnégji jevi
varianta A5. Z hlediska ochrany ptudniho fondu se jako vhodn&jsi jevi realizace varianty A4, pro
variantu A5 je navrzena moznost kompenzace ijmy ZPF navracenim ¢asti opusSténého télesa trati

zpét do zemédelského ptidniho fondu.
V doslych vyjadienich k dokumentaci se jen ¢ast vyjadiuje k poradi variant.

Krajsky urad Stfedoceského kraje a OVVS I upiednostiiuje variantu A4, Krajsky ufad
Kralovéhradeckého kraje a Magistrat mésta Hradec Kralové uptednostiiuji variantu AS.

Je velmi obtizné volit vahu vyznamu v jednotlivych slozkach zivotniho prostiedi a jejich
vyhodnoceni z hlediska variant.

Na druhou stranu je nutno brat v potaz i kone¢né technické feseni a jeho dlouhodobou
funk¢nost.

V daném pripad¢ varianty A4 je skuteCnosti, ze tézké ndkladni vlaky budou nadile
vyuzivat postrkovou sluzbu. Nelze tedy vyloucit, ze v budoucnu se ukdze tento stav jako
dlouhodobé neudrzitelny a bude snaha o dalSi rekonstrukci traté na ptiznivéjsi technické
podminky. Navrhované feSeni trati dle zaméru by mélo definitivni. Dalsi ptipadné upravy by
znamenaly dalsi zasah uz v soucasnosti zamérem ovlivnénych slozek — piedevsim pfiroda,
lokality Natura, chrdnénd Gzemi apod., ktery by mohl byt kriticky.

Z toho dlivodu je stanoveno nésledujici potadi variant:
a) Varianta A5
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b) Varianta A4

5. Vypoiadani vyjadieni k dokumentaci

K dokumentaci bylo pfislusnému ufadu ve lhité pro vyjadieni k dokumentaci doruceno
celkem 13 vyjadieni, z toho 3 vyjadieni dotcenych uzemnich samospravnych celki, 9 vyjadieni
dotcenych spravnich organt a jedno vyjadieni vefejnosti.

Pfipominky z téchto vyjadieni k dokumentaci byly podrobné vypofadany v posudku.

Zasadnéjsi piipominky byly nasledujicim zptsobem (uvedeno proloZenym pismem)
vypoiadany (uvedeno jen stru¢né):

Mésto Chlumec nad Cidlinou

Meésto Chlumec nad Cidlinou pozaduje vybudovani protihlukové ochrany zastavéného
uzemi mésta Chlumec nad Cidlinou v celé délce dle platnych norem.

Protihlukové steny mohou byt realizovany jen tam, kde podle hlukové studie hrozi
prekroceni platného hygienického limitu. V opacném pripade neni investice zduvodnitelna.

CIZP OI Hradec Kralové

CIZP, oddéleni ochrany piirody, je proto toho nazoru, Ze za stavajici situace by - s
ohledem na zajiSténi minimalizace dopadl realizace zdmé&ru na Zivotni prostfedi - bylo vhodné
zvazit vedeni zelezni¢ni trat¢ ve vyse specifikovaném useku na estakddé¢ s parametry
umoznujicimi migraci velkych savci.

Zpracovatel posudku do ndvrhu zavazného stanoviska zaradil:

V dalsi projektové pripravé zvazit moznost mimourovitového zpriichodnéni na estakdadé s
parametry umoznujicimi migraci velkych savcu, v useku krizicim dalkovy migracni koridor (v
useku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Prevysovem)

AGENTURA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY

Ve svém vyjadieni uvadi fadu pfipominek K provedenému hodnoceni v dokumentaci. Na
ty z¢asti odpoveédel zpracovatel hodnoceni.

Zpracovatel posudku mimo podminky uvedené v Posouzeni dokumentace EIA podle § 45i
zakona CNR ¢. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 (RNDr. Adam Véle,
Ph.D.), v reakci na vznesené ptipominky zahrnuje dal$i podminky v zavazném stanovisku:

V piipravé zdméru vyhodnotit aktudlni stav evropsky vyznamné lokality Zehuiisko
stanovisté 6210 v rozsahu dotcenym zamérem.

Po provedeni geotechnickych vrtii v EVL Zehufisko upFesnit nutnost vystavby podpérnych
prvkii. V pripade potreby jejich vystavby vypracovat detailni projekt a samostatné jej posoudit
podle §45 ZOPK.

V dalsi projektové pripravé bude upresnén bezpodminecné nutny rozsah kaceni drevin,
ktery bude projednan s AOPK CR.

Krajskd hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové

S dokumentaci vlivi zaméru "Modernizace tratového useku odb. Kanin - Chlumec nad
Cidlinou (v¢etné)" na zivotni prostiedi | z e z hlediska z4jmi chranénych organy ochrany
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vefejného zdravisou h 1 a s its podminkou, ze v dokumentaci vlivli na zivotni prostfedi bude:
Hlukovéa studie doplnéna o néavrh konkrétnich protihlukovych opatieni na vSech hlukové
chranénych objektech, u kterych neni ptedpoklad dodrzeni hygienického limitu hluku
stanoveného pro chranény venkovni prostor stavby (neni mozno fesit az dodate¢né po provéteni
méfenim).

Zahrnuto do podminek zavazného stanoviska.

Krajské hygienicka stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze

souhTlasi:za podminek

1/ V ramci zkuSebniho provozu provést méieni hluku pro ovéteni zaveéra akustické studie
a ucinnosti navrzenych protihlukovych opatieni. Méfici mista a podminky k méfeni zvolit po
dohodé¢ s KHS. V tsecich, kde by bylo méfenim hluku prokazano prekroceni hygienickych limitt,
musi byt provedena dodatecna protihlukova opatieni

2/ Aktualizovat hlukovou studii pro etapu vystavby.
3/ K stavebnimu fizeni aktualizovat hlukovou studii pro jiz vybranou konkrétni variantu.

Zahrnuto do podminek zavazného stanoviska.

Magistrat Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostiedi

Odpadové hospodafstvi — ve vyjadieni fada pfipominek.
V reakci na pripominku zpracovatel posudku zaradil do podminek zavazného stanoviska:

Detailne resit nakladani s odpady v zasadach organizace vystavby (ZOV),

Obcan, vyjadifeni ze dne 22.11.2019

Namita vypotadani své pfipominky ze zjistovaciho fizeni

Reseni podchodii a nadchodii pro pési a cyklisty zcela jisté nepatii mezi vyznamné viivy
zameru, pokud s tim neni spojena problematika napr. ovlivnéni hladin podzemnich vod apod.
Viastni umisteni nadchodit a podchodii je véci projekcniho reseni zaméru, které zpracovatel
dokumentace V zdsadé neovliviuje. Na druhou stranu je nutno brdt v uvahu, Ze uplatnénd
pripominka ve zjistovacim Fizeni - v zastavce Sany zrizeni nadchodu nebo podchodu a vyusteni
podchodu ve stanici Chlumec nad Cidlinou na obé strany trati ma sviij racionalni ditvod. Proto do
zavazného stanoviska zahrnuta podminku:

V dalsi projektové pripravé proverit moznost ziizeni v zastavce Sany nadchodu nebo
podchodu a vyusténi podchodu ve stanici Chlumec nad Cidlinou na obé strany.

Dokumentace i posudek jsou zvefejnény v Informa¢nim systému EIA na internetovych
strankach CENIA, c¢eskd informacni agentura zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia), a na
strankach Ministerstva zivotniho prostiedi (http:// www.mzp.cz/eia), pod koédem zaméru OV1222.

Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadienich byly vzaty do tvahy pii formulovéani
podminek tohoto stanoviska.

6. Okruh dotéenych izemnich samospravnych celki

Vyssi tizemni samospravné celky: StiedoCesky kraj, Kralovéhradecky kraj
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Zakladni uizemni samospravné celky:

Kraj: Stiedocesky

Obec: Bérunice, Dobsice, Hradcany, Cho:[’ovice,v Knézicky, Mestec
Kralové, Opolany, Sany, Velky Osek, Zehun, Zizelice

Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Chlumec nad Cidlinou, Lovc¢ice, Nepolisy, Nové Mésto, Novy
Bydzov, PievySov, Zachrastany

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozd¢€jSich predpisi, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3
pism. g) zdkona.

Platnost tohoto zdvazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, ze maze byt na
zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Datum vydani zavazného stanoviska:
Otisk ufedniho razitka pfislusného uradu:

Jméno, piijmeni a podpis povéteného zastupce piislusného tfadu:
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Datum zpracovani posudku: 26. 2. 2020

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku:

Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomasek, CSc. - drzitel autorizace dle § 19 zdkona ¢. 100/01 Sb. - osvédceni
¢.J. 69/14/0PV/93 ze dne 18. 2. 1993 s poslednim prodlouZzenim autorizace na 5 let
pod ¢.j.: 37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016
Stiedisko odpadi MniSek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy
IC: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318 591 770-71, 603 525 045
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracoval:

Ing. Ivana Lundakova, Stfedisko odpadii MniSek s.r.o. (drzitelka autorizace dle § 19
zdkona &. 100/01 Sb. - osvédéeni &.j. 7232/876/OPVZP/99 ze dne 15. 9. 1999
s poslednim prodlouZenim autorizace na 5 let pod ¢.j. 34079/ENV/16 ze dne 15. 6.
2016)

RNDr. Adam Véle, Ph.D., Zelezna Brod, tel: 737309406, osoba autorizovana k provadéni
posouzeni podle §45i zakona ¢. 114/1992 Sb., ¢.j.: 630/2912/05

Podpis zpracovatele posudku:
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Prilohy posudku

PRILOHY

Na pfilozeném CD jsou uvedeny nasledujici ptilohy:
Piiloha¢. 1  Vyjadieni k dokumentaci

Piiloha ¢.2  Posouzeni dokumentace EIA podle § 45i zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sb. na lokality
a druhy soustavy NATURA 2000 (RNDr. Adam Véle, Ph.D.)

Priloha ¢. 3  Podklady vyuzité pro zpracovani posudku



