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HLAVNIMESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
Odbor ochrany prostiedi

Oddéleni posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

|

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

OVSSI

Vrsovicka 65

100 10 Praha 10- VrSovice

i

Vas dopis zn./ze dne: Vyftizuje/tel.:
C.j.: MZP/2019/500/911 / 12.4.2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/500/111 Ing. Marie Beranova
C.j. 236 004 443
MHMP 808324/2019 Pocet listt/ptiloh: 3/0
Sp. zn.: Datum:
S-MHMP 0674153/2019 OCP 03.05.2019

Vyjadreni odboru ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako dotéeného orgénu dle
§ 6 odst. 7 a odst. 8 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zm&né
nékterych souvisejicich zikont (zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi), ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen zikon), k oznameni zaméru
Nova vyrobni linka PL1 PET

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydava pro ucely fizeni dle zakona
ke shora uvedené akci vyjadreni dot¢enych organi:

1. Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu (ZPF):
Ing. Martina Némeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu

Zamérem neni dotcen pozemek nalezejici do ZPF.

2. Z hlediska lesii a lesniho hospoddistvi:

Ing. Roman Smetana, tel.: 236 004 382, e-mail: roman.smetana@praha.eu
Nami chranéné zajmy nejsou dotéeny.

Toto je vyjadieni dle § 154 zikona ¢. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v platném znéni.

3. Z hlediska nakldddni s odpady:
Ing. Daniela Pelechova, tel. 236 00 4388, email: daniela.pelechova@praha.eu

Sidlo: M arianské nam. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktni centrum: 12 444, fax: 236 007 157
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Predmétem oznamovaného zaméru je instalace nové phici linky PL1 PET, coz povede ke
zvy$eni kapacity vyroby napoji ve spolecnosti Coca-Cola HBC, Praha Kyje. Celkové mnozstvi
v soutasnosti vyprodukovanych odpadi predstavuje objem cca 4 200 tun/rok. VétSinu z tohoto
objemu tvoif vyFazené sklenéné obaly a prodejni zafizeni, kterym skon¢ila Zivotnost (lednicky).
Za provozu budou vznikat odpady vézané na provozovanou &innost, tj. vyrobu nealkoholickych
népojii, udrzbu linky a haly, odpady z baleni produkce a odpady vazané na pobyt zaméstnancl.
Nové vyrobni linka bude produkovat odpad piedevsim z obalii vstupnich surovin. Vétsina téchto
obalii jsou na bazi papirovych kartonii nebo plastovych obali, tedy plné recyklovatelné.
Odpadové hospodéfstvi bude napojeno na stévajici systém. Odpady budou shromazd’ovany na
vyhrazenych a zabezpetenych mistech v odpovidajicich oznacenych transportnich nebo
atestovanych velkoobjemovych kontejnerech ¢i nadobach a budou k vyuziti, popi. k
odstrafiovani piedany opravnénym osobam.

Piipomindme, Ze v kapitole B.II1.3 v tabulkich 8 a 9 vznikajicich odpadd nejsou uvedené
vznikajici odpady - sklenéné obaly.

Doporucujeme, aby nové linka PL1 PET vyuzivala preformy s obsahem recyklatu 50 % jiz pfi

zahdjeni provozu a ne aZ v budoucnu, jak je uvedeno v tvodu, a co moZna nejdiive rozsitit

systém zpétného sbéru s cilem podilet se na sbéru ekvivalentu az 100 % PET lahvi uvedenych na
trh a zajistit, 7e veskeré pouzité obaly budou recyklovatelné.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi:

Ing. Tomas Novak, tel.: 236 004 357, e-mail: tomas.novak@praha.eu

Piedmétem predlozeného ozndmeni je zamér realizace nové plnici linky PL1 PET. Linka bude
umisténa ve stavajicim vyrobnim objektu v hale &.7. V souvislosti s instalaci nové linky dojde
k realizaci nové vzduchotechniky v hale &. 7, k modernizaci kompresorovny, k doplnéni dvou
nadrzi do siruparny a k Gpravam na lince PL6 CAN.

Plnici linka PL1 PET se sklada z vyfukovaciho stroje Contiform 318 PRO a plniciho bloku
Ergoblok. Na vyfukovacim stroji je provddéno vyfukovani prazdnych PET lahvi zjiz
vyrobenych preforem, které jsou nahféty infracervenou lampou na cca 100 °C a ve vyfukovaci
formé vyfouknuty do poZadovaného tvaru. Proces vyfukovani preforem je automaticky spojen
s naslednym plnénim lahvi, v okamziku pfipadného preruseni vyroby na jakékoliv technologické
g4sti vyrobni linky dochazi k automatickému preruseni procesu vyfukovani lahvi.

P¥i provoznich teplotich hluboko pod teplotou tani pouzitého plastu (280 — 300 °C) nedochazi
k vyznamnému uvoliiovani tékavych organickych latek (VOC). Pri projektované rocni spotiebé
preforem na lince PL1 v mnozstvi 5000 t by mohly emise VOC dosahovat desitky az nékolik
nizkych stovek kilogrami ro¢né. Piipadné emise z vyfukovéani preforem unikaji do prostoru
haly, odkud jsou odtahovany halovou vzduchotechnikou do vnéj$iho ovzdusi. Koncentrace VOC
na vystupu z haly Ize odhadovat v desetindch mg/m’.

C.j. MHMP 808324/2019
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V navazujicim vyrobnim kroku je do PET lahve pomoci laseru vypélen vyrobni kéd a datum
spotfeby. Béhem této operace jsou vlivem laserového tepelného rozkladu PET lahve
produkovany vypary tvofené smési mikroskopickych tuhych ¢astic a plynu s obsahem VOC.
Prostor laserového vypalovani bude odséavén vysoce vykonnym zatizenim AD Oracle SA iQ PC,
odsdvand vzduSina bude prochdzet pres vicestupfiovy kombinovany filtr tuhych ¢astic
s (€innosti 99,99 % a pro zachyt emisi VOC pres karbonovy filtr. Vy&isténa vzdusina bude
vracena zpét do vyrobni haly.

Oznacené PET lahve jsou déle v plnicim bloku plnény, baleny do balikd a preddvany na palety.
Maximalni plici kapacita linky PL1 PET je 525600 m’/rok, maximalni kapacita celého
vyrobntho zavodu miize doséhnout 975 864 m’/rok (975 864 t/rok). Vzhledem k tomu, Ze se
jednd o Sarzovitou vyrobu napoji (rizné druhy napoji do raznych PET lahvi), bude
predpoklddané vyuziti této linky pouze 250 000 m’*/rok (2 500 tis. hl/rok).

Vyroba napojii na phicich linkdch je dle piflohy ¢. 2 kzikonu o ochrané ovzdusi
vyjmenovanym stacionarnim zdrojem zne¢iStovani ovzduii, ozna¢enym kodem 7.2. — Zaiizeni
na Upravu a zpracovani za G¢elem vyroby potravin nebo krmiv z prevazng rostlinnych surovin
o celkové projektované kapacité 75 t hotovych vyrobkii denné a vy3si. Pro uvedeny zdroj,
vyrabgjici nealkoholické napoje, neni v platné legislativé ochrany ovzdu$i stanoveno plnéni
Zadné povinnosti (neni stanoven Zadny emisni limit, technickd podminka provozu ani povinnost
vypracovat provozni fad).

V souladu s ustanovenim piflohy ¢. 2 k zdkonu je vyroba plastovych PET lahvi vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem znec¢istovani ovzdusi (kod 6.5.) - Vyroba nebo zpracovani syntetickych
polymerti a kompozit(i, s vyjimkou vyroby syntetickych polymerti a kompoziti uvedenych pod
Jingm kédem, o celkové projektované kapacité vy3si nez 100 t za rok nebo s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo vétsi.

Vzhledem k tomu, Ze pro uvedeny zdroj znegistovani ovzdusi nejsou vbod& 5.1.4. &ast II.
v priloze ¢. 8 k vyhldsce ¢. 415/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti stanoveny specifické
emisni limity (nejednd se o zpracovani epoxidovych pryskyfic s aminy ani o vyrobu
polyuretanovych dili nebo o tepelnou Upravu s pouzitim aminoplasti nebo fenoplastii)
a technologie vyroby plastovych PET lahvi neméa 7adny samostatny vyduch do ovzdusi, vztahuje
se na tento zdroj pouze technickd podminka provozu, zamétena na predchdzeni emisim
zecistujicich litek obtéZujicich zapachem. U uvedené technologie ohfevu preformy se jednd
o zabranéni narlstu teploty nad jeji optimdlni technologickou teplotu, ktera by vedla
k termickému rozkladu plastu a vyvinu pachovych latek.

Stanovend technickd podminka provozu bude muset byt pinéna trvalym monitoringem teploty
piiohfevu preformy ve vyfukovacim stroji. V piipadé poruchy a zvySovani teploty preformy
mus{ dojit k okamzitému vypnuti ohfevu a zastaveni vyroby na daném zatizeni. Bude tak
zabrdn€no tepelné destrukei preformy a nepfiméfenému vyvinu pachovych latek. O veskerych

C.j. MHMP 808324/2019



4/6

poruchach a nepiiméfeném zvySovéni teploty pfi ohfevu preformy budou vedeny ziznamy
v provozni evidenci.

Ve vyrobni hale je samostatné provozovana technologie vyroby perforem na vstikovacich lisech
Husky. Preformy jsou vyrabéné z polyetylénové pryskyfice, jejiz granult je nejdrive suSen
a ndsledné davkovan do tavici komory vsttikovactho stroje. Po nahfati na cca 270 °C je vznikla
tavenina vstiikovina do kovovych forem, kde ztuhne na pozadovany polotovar — preformu.
Po zprovoznéni linky PL1 PET bude vyuZita rezerva u vyrab&ného mnozstvi preforem, proto
vyroba preforem nebude navySovdna ani jinak ménéna. Vyroba preforem spolu s vyrobou PET
lahvi na plnicich linkach je v souladu s ustanovenim piilohy ¢. 2 k zakonu vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem zne¢i$tovani ovzdusi (kod 6.5.)

Dopravni napojeni aredlu na ulici Ceskobrodskou se neméni, realizaci zaméru dojde k navySeni
automobilové dopravy o 5 osobnich a 36 nakladnich vozidel v jednom sméru denné.

U vytapéni vyrobni haly a ptipravy TUV nedochézi ke zménam, naddle zdroj tepla je zajiStén
7 dalkového horkovodu CZT. Areal je vybaven plynovou kotelnou, kterd je zaloznim zdrojem
pro pripad vypadku tepla z tepldrenské site.

Modelovymi vypoéty rozptylové studie byly zjiStovany imisni piisp&vky sledovanych Skodlivin
z navrhovaného zdméru, predeviim z vyvolané automobilové dopravy. Pifspévky tékavych
organickych latek z nové plnici linky PL1 PET nebyly sledovany vzhledem k nevyznamnému
mnosstvi emisi téchto latek (vyfukovani PET lahvi a vypalovani znacek na PET lahve pomoci
laseru) a rovnéz zdfivodu neexistence imisnfo limitu. Vypocet byl proveden jak pro
pravidelnou sit’ referencnich bodt, tak ve 4 bodech na nejblizsi obytné zastavby, vzdalené
cca 100 — 170 m.

Dle udaji map klouzavych pétiletych priimérd imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym
hydrometeorologickym (stavem (pétilety primér 2013 — 2017) dosahuji v oblasti umisténi
zdroje primérné roéni koncentrace oxidu dusi¢it¢tho (NO,) hodnoty 20,1 pg/m’, poletavého
prachu frakce PM,, hodnoty 23,0 ng/m'’, poletavého prachu frakce PM, s hodnoty 17,1 pg/m’,
benzenu hodnoty 1.3 pg/m’ a benzo(a)pyrenu hodnoty 1.2 ng/m’. U 24hodinovych imisnich
koncentraci PM,, je 36. nejvy3si hodnota v trovni 40,9 pg/m’.

7 uvedenych tdaji je patrné, Ze se jednd v ramci prazskych relaci o vyhovujici prostiedi,
s hodnotami koncentraci sledovanych latek s vyjimkou B(a)P pod imisnimi limity. Ke Zjisténé
nadlimitni hodnoté B(a)P je nutné poznamenat, ze dle zakona o ochrané ovzdusi se k Grovni
smedisténi touto latkou s ohledem na § 12 odst. | zikona o ochrané ovzdusi pouze prihlizi, tzn.
7e umisténi a realizace staveb je za ur&itych podminek mozné i v (izemi, kde bylo zaznamendno
prekrodeni tohoto parametru. Je mozné dale konstatovat, 7e k prekracovani primérnych ro¢nich

koncentraci B(a)P dochazi na zna¢né ¢asti uzemf hlavniho mésta Prahy.

Ve zvolenych referen¢nich bodech na chranéné obytné zastavbé budou dosahovat prispévky

primérnych ro¢nich imisnich koncentraci NO, a pramérnych roénich imisnich koncentraci PMio

¢.j. MIIMP 808324/2019



nékolika tisicin pg/m’, prispévky pramérnych roénich koncentraci benzenu nékolika desetitisicin
ug/m’ a prispévky primérnych ro¢nich imisnich koncentraci B(a)P nekolika desetitisicin ng/m”.
NejvySsi prispévky maximalni hodinové koncentrace NO, byly vypocteny v hodnoté 0,26 Hg/m’
a prispévky primérnych dennich koncentraci PM,, v hodnoté 0,076 pg/m’.

Jak vyplyva zmodelovych vypocti, zjisténé imisni piispévky sledovanych $kodlivin jsou nizké
a s ohledem na imisni pozadi by nemélo, s vyjimkou priimérnych ro¢nich koncentraci B(a)P,
dochdzet k pekracovani imisnich limitd. Imisni piispévky primérné roéni koncentrace B(a)P
budou velmi nizké, na Grovni nejvyse nékolika desetitisicin ng/m’. To je uroveri vyrazné pod
mezi detekce méficich piistroji, kterymi by pripadng tyto piispévky mohly byt v realné situaci
zjiStovany. Jednd se tudiz o zanedbatelny vliv zaméru na kvalitu ovzdu$i zhlediska této
Skodliviny.

Zpracovatel rozptylové studie doporuéuje provadét viechna dostupna opatfeni na minimalizaci
prasnosti — pravidelné ¢isténi arealovych komunikaci, manipulagnich a parkovacich ploch a po
ukonceni zimntho obdobi zaji§téni ocisty aredlovych komunikaci za wéelem odstranéni
posypového materidlu. Aplikace uvedenych opatieni rovnéz vyplyva z pozadavku koncepéniho
dokumentu zhlediska ochrany ovzdusi ,Programu zlepsovani kvality ovzdugi — aglomerace
Praha CZO01“ (opatteni AB16 — Uklid a udrzba komunikacf). Pii disledném provadéni
uvedeného opatieni na aredlovych komunikacich lze ogekdvat vyrazné snizeni prasnosti béhem
provozu obsluzné automobilové dopravy.

Na ziklad¢ vysledkii modelovych vypoltl rozptylové studie je zimér realizace nové plnici linky
PLT PET ve vyrobnim zévodé spole¢nosti Coca — Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o.,
z hlediska ochrany ovzdusi pfijatelny. Organ ochrany ovzdui nepozaduje pokracovani v dalich

stupnich procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany prirody a krajiny:

Ing. Martina Némeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu

Zamer tesi zvySeni kapacity vyroby napojii realizaci nové pinici linky PL1 PET uréené k plnéni
PET lahvi. Linka bude umisténa ve stdvajici hale (¢. 7) ve vychodni &asti. V souvislosti se
zamérem budou vyuZity stavajici inzenyrské sité.

K oznameni ziméru neméme z hlediska z4jmd chranénych zikonem ¢&. 114/1992 Sb.. o ochrané
piirody a krajiny, v platném zn&ni, pfipominky a projednavani zaméru v dal§ich stupnich
procesu EIA nepozadujeme.

6. Z hlediska myslivosti:

Ing. Roman Smetana, tel.: 236 004 382, e-mail: roman.smetana@praha.eu
Ndami chranéné zdjmy nejsou dotéeny.

Toto je vyjadreni dle § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v platném znén.

C.j. MHMP 808324/2019
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7. Z hlediska ochrany vod:

Ing. Jaroslava Cechurovd, tel.: 236 004 293, e-mail: jaroslava.cechurova@praha.cu

Oznameni zaméru ,,NOVA VYROBNI LINKA PL1 PET* (zpracovatel ozndmeni: Ing. Stanislav
Postbiegl, AMec Foster Wheeler s.r.o. Brno, brezen 2019) prezentuje navrh zvyseni kapacity
vyroby napojii ve spole¢nosti Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko v Praze 9 — Kyjich realizaci
nové plnici linky PL1 PET uréené k plnéni PET lahvi. Pozemek parc. ¢. 2653/22 pro vystavbu
projektovaného zaméru se nachdzi v uzavieném aredlu firmy Coca-Cola HBC Cesko a
Slovensko, s.r.o., Ceskobrodska ul. 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje (katastralni uzemi Kyje, okres
Hilavni mésto Praha; 731561). Linka bude umisténa ve stavajicim vyrobnim objektu spole¢nosti,
ve vychodni &asti (hala 7), kde se nahradi stavajici funkce — skladovani obalti a produkce. S
instalaci nové plnici linky PL1 PET souvisi dalsi Gpravy. Bude modernizovana kompresorovna
(ndhrada stavajicich strojti novymi), v siruparné budou doplnény dva nové tanky po 22 m’, bude
realizovana nové vzduchotechnika pro halu 7 a budou provedeny upravy na lince PL6 CAN
(plnéni napoji do plechovek). V predstihu jsou realizovana protihlukové opatieni.

Oznamovany zamér — instalace a provoz plnici linky PL1 PET - bude navazovat na stavajici sité
a technologie v arealu a bude i provozovédna obdobnym zplisobem jako stavajici plnici linky
spole¢nosti. Bude se jednat o nové vysoce automatizované zafizeni s nizkou spotiebou energii a
surovin ve vztahu k objemu vyroby. Linka umozni pinéni riznych ndpojii do PET lahvi riznych
tvard a velikosti. Linka bude vyuZivana zejména pro plnéni napojit Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Fanta (rozné prichuté), Sprite, Kinley Tonic do PET lahvi o objemech 0,5, 1,0, 1,25 a 1,75 1.
Vykonové a technologicky je obdobna stavajici provozované lince PL2 PET. Zamér bude
vyuzivat recyklovanych surovin pii vyrobé PET lahvi Zamér bude provozovan v souladu s
integrovanym povolenim, které bude v souvislosti se zim&rem ménéno (upravovano).
Zprovoznéni zaméru neméni zplsoby nakladani s odpadnimi vodami a odpady v aredlu.
Zajmova lokalita se nachazi mimo zaplavové tzemi. Vétsina srazkovych vod z arealu CCH je
odvadéna destovou kanalizaci, ktera usti do Hostavického potoka. Dotéené tizemi neni soucasti
chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV). Resené Uzemi je situovdano mimo
ochrannd pasma 1. a Il. stupné vodniho zdroje. Nova vyrobni linka bude nadéle vyuZivat
napojeni na stavajici inZenyrské sité, které jsou dostatecné kapacitni

K ozndmeni zaméru nemame zasadnich piipominek a projedndvani zaméru v dalSich stupnich
procesu EIA nepozadujeme.

Toto vyjadieni je vyddvano dle § 154 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad.

v z. Ing. Marie Beranova

Ing. Jana Cibulkova
vedouci oddéleni posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

podepsano elektronicky

C.j. MHMP 808324/2019
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HYGIENICKA

STANICE
HLAVNIHO MESTA
PRAHY
Vas dopis €. j.: MZP/2019/500/911 Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ze dne: 16.4.2019 Odbor vykonu statni spravy |
Nase €. j.. HSHMP 20645 /2019 Vrsovicka 65
Vyfizuje: MUDr Karkova 100 10 Praha 10
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygpraha.cz IDDS :9gsaax4

V Praze dne: 24. 4. 2019

Zamér ,Nova vyrobni linka PL1 PET*, Coca — Cola HBC Cesko a_Slovensko, s.r.o.,
Ceskobrodska 1329, Praha 9 - zahajeni ;ust’ovacmo nzenu)ﬁodle zakona ¢€.100/2001 Sb.
v platném znéni, o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjdich pfedpisii

Podanim dne 16. 4. 2019 ¢j: MZP/2019/500/911 jste pozadali Hygienickou stanici hlavniho mésta
Prahy (dale jen ,HSHMP") jako dotéeny spravni tGfad ve smyslu § 77 zakona &.258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen
.zakon €.258/2000 Sb.) a s § 3 pism. e) zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen ,zakon ¢.100/2001 Sb.“) o vyjadfeni k zahajeni
zjistovaciho fizeni podle zékona ¢.100/2001 Sb., §4 odst. 1, pism. ¢) k zaméru ,Nova vyrobni linka PL1
PET" umisténé do vychodni €asti stavajici vyrobm haly ¢.7 v arealu firmy Coca-Cola HBC Cesko a
Slovensko , s.r.o., Ceskobrodska 1329, Praha 9.

Po zhodnocem souladu predloZzeného zameéru s pozadavky predpisti v oblasti ochrany vefejného zdravi
vydava organ ochrany vefejného zdravi v Praze toto

vyjadieni:

Dokumentace k oznameni zaméru , Nova vyrobni linka PL1 PET* je zpracovana v dostateéném rozsahu
pro posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostfedi z hlediska ochrany vefejného zdravi. V ramci
feSeného Uzemi neni dle predloZzené dokumentace pfedpoklad negativhiho vlivu zaméru na
vefejné zdravi. HSHMP nepozaduje podrobit zamér dal$imu posuzovani podle zakona ¢.100/2001
Sh.

Oduiivodnéni:

Oznamovatelem zaméru je firma Coca — Cola HBC, Cesko a Slovensko, s.r.o., Ceskobrodska 1329,
Praha 9. Oznameni zpracoval Ing. Stanislav Postbiegl, Amec Foster Wheeler, s.r.o., Kfenova 58, Brno
v r. prosinci 2018.

Oznameni zaméru se zabyva vymezenim a posouzenim vlivii na Zivotni prostredi, které mohou byt
zpusobeny provozem zédmeru ,Nova vyrobni linka PL1 PET “ umisténého ve stavajici vyrobni hale ¢.7
misto stavajicich skladovych prostor, areal firmy Coca — Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o.,

Ceskobrodska 1329, Kyje, Praha 9. Bude modernizovana kompresorovna, v siruparné budou doplneny
2 nové tanky po 22m3 bude realizovana nové vzduchotechnika pro halu 7 a budou provedeny Gpravy
na lince PL6 CAN. Narust vyroby bude o 2500 tisic hl /rok, navy$eni zaméstnanci — 12, nar(ist dopravy
— 5 osobnich aut a 36 nakladnich aut v jednom sméru denné. Instalace nové linky vyplyva z potieby
navysit kapacitu vyroby, ktera nedostacuje poptavce mistniho trhu, velka ¢ast objemu je importovana ze
zahranicnich vyrobnich zavod. NavySeni produkce umozni snizit dopravni zatéz v ir§ich dopravnich
vztazich.

Doprava bude vedena po ul. Ceskobrodska na navazujici komunikaéni sit.

Soucasti dokumentace je mimo jiného i akusticka studie zpracovana Ing. Jifim Kralickem,
AKUSTPROJEKT s.r.o., Dolezalova 1056, Praha 9, IC 24119253 a autorizovany protokol z méfeni
hluku z pozemni dopravy Protokol byl zpracovany firmou KONTRAHLUK, s.r.o0., Thakurova 3, Praha 6,
IC 28538234 v listopadu 2018. Mé&feni bylo podkladem pro akustickou studu Studie hodnoti thk
z dopravy v oblasti arealu pfed a po zprovoznéni nové vyrobni linky, posuzuje hluk ze stacionarnich

e e e e e e e e e e,
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A HYGIENICKA

STANJCE

HLAVNIHO MESTA
RAHY

zdrojii po zprovoznéni nové vyrobni linky ve venkovnim chranénem prostoru nejblizsi zastavby a
navrhuje technicka opatfeni ke snizeni hluku (instalace tlumi¢t na vydechy VZT). Vysledky vypoctu
s porovnanim stavajiciho stavu a stavu po realizaci nové vyrobni linky predikuji mirné zhorseni stavajici
situace u RD Ceskobrodska 77, kde je jiz za stavajici situace piekracovan hygienicky limit pro SHZ
v noéni dob&. P maximalnim provozu véech hlukové vyznamnych zdrojd v arealu by vypoctové mohly
byt piekrodeny hygienické limity v denni i no¢ni dobé&, proto byly bez vazby na zamér zahajeny
akustické Upravy zdrojl (realizace akustickych zastén, pfidani tlumict hluku na vybrané vydechy VZT a
omezeni noéniho provozu vybranych zdroji. Po provedenych dpravach bude i po realizaci zaméru
s rezervou plnény denni i noéni hygienické limity u chranéné zastavby.

Dale je soucasti dokumentace i modelové hodnoceni kvality ovzdusi souvisejici s vlivem navrhovaného
zaméru na dotéena Gzemi hlavniho mésta Prahy. V zajmové oblasti je prekracovan imisni limit pro
primérnou roéni imisi benzo(a)pyrenu, ostatni imisni limity sledovanych znedistujicich latek jsou plnény
Vlastni pfispévky zdroji z provozu zaméru jsou malé a nezplsobi zhorseni stavajiciho stavu, proto Ize
fedeny zavér oznadit za pfijatelny. Znecisténi tzemi touto Skodlivinou je zplUsobeno zejména emisemi
z lokalniho vytapéni domacnosti.

Vyhodnoceni vlivi na vefejné zdravi zavérem konstatuje, Ze pii dodrzeni navrzenych opatieni
v jednotlivych studiich jsou z hlediska dopadl vlivi na lidské zdravi zmény nevyznamné a vlivem
navrhovaného zaméru nedojde ke zvyseni zdravotniho rizika ve smyslu ohrozeni zdravi.

MUDr. Eva Karikova, CSc

Vedouci oddéleni hygieny komunalni
podepséano zaruéenym elektronickym podpisem*
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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Praha Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneg OVSS |

tel.: +420 233 066 101, ICO: 416 93 205

e-mail: podatelna@cizp.cz,

ID datové schranky: 4dkdzty Vrsovicka 65

100 10 Praha 10 - VrSovice

Cj: CIZP/41/2019/5718 Vyfizuje: Denkova Datum: 7.5.2019
Spis: ZN/CIZP/41/3044/2019 Telefon: 233 066 107

Véc:  Zahdjeni zjistovaciho rizeni ziméru ,Novd vyrobni linka PL1 PET" podle zikona
¢. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o., Praha 9 -
Kyje, Ceskobrodska 1329, PSC 19821, ICO: 411 89 698, Zimér spadd do kategorie I1
bod 42, Vyroba nebo zpracovani polymert, elastomert, syntetickych kaucuki nebo
vyrobkii na bdzi elastomerii s kapacitou od stanoveného limitu 1 tis. t/rok” a do
kategorie Il bod 101 ,Vyroba nealkoholickych ndpojii s kapacitou od stanoveného
limitu 200 tis. hl/rok” podle zdkona ¢ 100/2001 Sb. Kéd zaméru je OV1224.

Oblastni inspektorat Praha CIZP obdrzel zadost o vyjadreni k oznameni zdméru. K nému
sdélujeme nasledujici:

Oddéleni ochrany ovzdusi:
Po prostudovani predloZeného ozniameni zaméru nemadme z hlediska zdkona ¢
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, pFipominky k predlozenému zaméru.

Vytizuje: Ing. Zizalova

Oddéleni ochrany vod:
Z hlediska zdkona ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni, nemame k predloZzenému zaméru
pripominky.

Vyrizuje: Ing. Schierova

Oddéleni odpadového hospodafstvi:
Z hlediska zakona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(,
vplatném a ti¢inném znéni, nemame k ptedlozenému zdméru zsadni piipominky.

Vyrizuje: Hertlova

Strana 1



CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zaver:

¢IZP Ol Praha nemé k predlofenému ozndmen{ zdméru piipominky a nepozaduje dalsf
posuzovani zaméru podle zikona ¢. 100/2001 Sb.

Ing. Vaclav BerouSek
teditel CIZP OI Praha
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- ve ’ v i Odb h Si
Ministerstvo Zivotniho prostiedi oF achiany ovedus

Vrdovicka 65
100 10 Praha 10

Praha dne 13. kvétna 2019 Odbor vykonu statni spravy I
C. j.: MZP/2019/780/775 Ministerstvo Zivotniho prostredi
Vyfizuje: Mgr. Magdalena Tomaskova

Vyjadreni odboru 780 - Nova vyrobni linka PL1 PET

Vazeny pane fediteli,

zasilam Vam vyjadreni k ozndmena zaméru ,,Nova vyrobni linka PL1 PET” z hlediska ovzdusi.

Pfedmétem zameéru je zvySeni kapacity vyroby nédpojl instalaci nové plnici linky, ktera bude
urcena k plnéni PET I&hvi. Linka bude umisténa ve stavajici hale v préimyslovém aredlu v Praze -
Hostavicich, kde je jiz umistén stavajici provoz.

Soucasti linky je vyfukovani PET l&dhvi za tepla z preforem do kone&ného tvaru. Mnostvi
zpracovanych preforem (budoucich PET l&hvi) bude cca 5000 t/rok. V souvislosti s instalaci nové
pinici linky dojde k dal$im Upravam - napf. modernizace kompresorovny, instalace 2 novych tank
pro napoje, nové vzduchotechnika (hala 7) a Upravy na stavajici lince.

Dle informaci uvedenych v ozndmeni nebude pfi provoznich teplotdch pro vyfukovani plastu
dochédzet k vyznamnému uvolfiovéni tékavych organickych latek (VOC). Pfipadné emise z
vyfukovani preforem unikaji do haly, odkud jsou odtahovény stavebnim vétranim do vné&jgiho
ovzdusi. Koncentrace VOC na vystupu stavebniho vétrani Ize odhadnout v ¥adu desetin mg/m3.
Pi rocni spotieb& PET pro vyrobu preforem (5000 t/rok) je pfedpoklad emisi VOC ve vyé&i desitek
az prvnich stovek kg VOC ro¢né. V navazujicim kroku je do PET lahve pomoci laseru vypalena
znacka. Prostor laserového vypalovéni bude odsdvén pomoci ventildtoru, pficem? odsavand
vzdusnina prochazi pfes uhlikovy filtr se zachytem emisf VOC a nésledné je vracena zpét do haly.

Vytapéni objektu a priprava TUV je stavajici a realizaci zdméru se neméni.

Realizaci planované vyrobni linky dojde k navy$eni dopravy o 5 osobnich a 36 néakladnich vozidel
v jednom sméru denné.

Rozptylova studie (RS) je fesena pro NO,, ¢astice PM;, a PM, s, benzen a benzo[a]pyren, které
jsou emitovéany provozem posuzované technologie a souvisejici automobilovou dopravou.

V zajmové oblasti nedochazi dle pétiletych primérnych roénich koncentraci z let 2013-2017 k
prekracovani zadného imisniho limitu, s vyjimkou benzo(a)pyrenu, jeho? hodnoty dosahuji 1,2
ng/m?3 (IL 1 ng/m?3). Provoz feSeného zdmeéru u nejvice dotéené obytné zdstavby znamena mirny
narlst imisniho pFispévku oproti stavajicimu stavu u roénich koncentraci benzo(a)pyrenu v Fadu
desetitisicin ng/m?, u ro¢nich koncentraci prachovych ¢&stic PM;o, PM, s a NO, v fadu tisicin ug/ms3
a u dennich koncentraci prachovych ¢&astic PMyy v Fadu setin pg/m3. PFispévky ostatnich
znecistujicich Iatek jsou zanedbatelné. V predmétné lokalité nebudou dle vysledkl RS ani po
uvedeni zaméru do provozu pfekracovény zddné imisni limity s vyjimkou benzo(a)pyrenu.

Ministerstvo zivotniho prostiedi
Vrsovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
Www.mzp.cz
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[RSnsse s vvadarsnit] b
- . y - Odbor ochrany ovzdusi
Ministerstvo Zivotniho prostiedi Vriovickd 65

100 10 Praha 10

S ohledem na vy&i imisnich prispévkd znedistujicich latek, nemame k uvedenému zaméru zasadni
pfipominky a nepozadujeme dalsi posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Upozorfiujeme vsak, ze
pokud bude provoz bude zdrojem emisi latek obté7ujicich zdpachem, bude nutné realizovat G¢inna
opatteni ke snizovani emisi téchto latek dle bodu 5.1.4. pfilohy ¢. 8 vyhlasky €. 415/2012 Sb. (viz
kéd 6.5. prilohy €. 2 zédkona ¢. 201/2012 Sb.).

S pozdravem

Bc. Kurt Dédic
reditel odboru ochrany ovzdusi
schvaleno elektronicky

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Vréovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
WWW.mzp.cz
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Ministerstvo zivotniho prostredi Odbor ochrany vod

VrSovickd 65
100 10 Praha 10

Praha dne 26. dubna 2019 Odbor vykonu statni spravy
C. j.: MZP/2019/740/551 Ministerstvo zivotniho prostredi
Vyfizuje: RNDr. Toma$ Janicek

Vyjadreni odboru 740 - spoluprace k dokumentu ev. ¢. ENV/2019/51443

Vazeny pane fediteli,

zasilam podklad odboru ochrany vod pro vypracovani stanoviska k zaméru spolecnosti Coca-Cola
HBC Cesko a Slovensko v Praze 9 Kyjich, ¢imz je instalace nové pinici linky PL1 PET a s tim
souvisejicimi Upravami technologie.

Z arealu zavodu jsou odvadeény pouze srazkové vody a splaskové odpadni vody, pti¢em? souasné
odkanalizovani objektu zlstane zachovano.

Realizaci zaméru nedojde k Zadné zméné odvodu srazkovych vod. Odvadéné mno¥stvi ani kvalita
srazkovych vod nebude ovlivnéna. VétSina srdzkovych vod z aredlu CCH je odvadéna de&tovou
kanalizaci, ktera Usti do Hostavického potoka.

Splaskova voda ze socidlniho zafizeni bude svedena do stavajici splagkové kanalizace, kterd je
zausténa do stavajiciho kanaliza¢niho Fadu. Tam budou také odvaddény vody z vyrobni linky
znecisténé z procesu myti a sanitace.

MnoZstvi odvadénych odpadnich vod z arealu bude po zprovoznéni zdméru navy&eno o cca 75 000
m3/rok, coz je s rezervou pod mnozstvim uvedeném ve smluvnich podminkach se spolec¢nosti
Prazske vodovody a kanalizace, a. s. Kvalita odvadé&nych splagkovych vod bude obdobna jako v
soucasné dobég, je v3ak predpoklad, Zze dosahované parametry znediéténi budou pFiznivéjsi nez
doposud vzhledem k lepsim vykonnostnim parametrdm nové PET linky. V kazdém pfipadé& budou
dodrzeny vystupni parametry znecisténi dané smlouvou s dodavatelem vody.

Za odbor 740 nemame k predkladané dokumentaci Zadné pFipominky.

S pozdravem

Mgr. Lukas Zaruba
feditel odboru ochrany vod
schvaleno elektronicky

Ministerstvo zivotniho prostiedi
Vrdovickad 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
WWW.Mmzp.cz
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Odbor odpadt
VrsSovicka 65
100 10 Praha 10

Praha dne 3. kvétna 2019 Odbor odboru vykonu statni spravy I
C. j.: MZP/2019/500/911 Ministerstvo zivotniho prostfedi

Vyjadreni odboru 720 - spoluprace k dokumentu Ev. & ENV/2019/51443.

Vazeny pane rediteli,

za odbor odpad( neuplatfiujeme k predlozenému dokumentu "EIA - Nova vyrobni
linka PL1 PET, zahajeni ZR" 24dné pripominky.

S pozdravem

Ing. Jaromir Manhart
Feditel odboru odpadd
podepsano elektronicky
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Ev. & ENV/2019/51443
C.j. MZP/2019/500/911

Vyjadreni v rdmel procesu posuzovani viivii na Zivotni prostredi (EIA) z hlediska zdkona
€. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zékoni (zékon o integrované prevenci), ve znéni

pozdéjsich predpisi.

Nézev zdméru: Nova vyrobni linka PL1 PET,

: : zpracovatel ozndmeni Amec Foster Whealer s.r.o., 2019
Kéd zdméru IS EIA: OV 1224
Oznamovatel: Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o.
Kraj: Hlavni mésto Praha
Dokument: Dokumentace Vnitini sdéleni | MZP/2019/500/911
Zaﬁzenf IPPC: Zavod na vyrobu nealkohaolickych napojl

' Kat. 6.4. b), bod 2.

Provozovatel Coca-Cola HBC Ceska republika, s.r.o.
IPPC zafizeni:
Integrované povolenf: MHMP 357646/2019 , (ipiné znéni IP po zméné &. 8
PID IS IPPC: MZPXXFDZLHIT

Vyjédfeni z hlediska zakona &. 76/2002 Sb., v platném znéni (zékon o integrované prevenci):

Predmétem oznameni je zvydeni kapacity vyroby nealkoholickych ndpojt instalaci nové plnici linky PL1
PET a souvisejicich Uprav uvnitf vyrobn( haly spoleénosti.

Predpoklad realizace zameéru je v zafizeni ,Zavod na vyrobu nealkoholickych napoju”, které ma vydano
integrované povoleni &.j.. MHMP-275304/2005/00P-VIll-249/R-9/06/Hor, nabyti pravni moci dne
25.08.2006, ve znéni pozdéjsich zmén.

V integrovanem povoleni je celkovd vyrobni kapacita zafizeni stanovena na 975 864 t/rok. Ohledng
kapacity nové linky PL 1 PET se Udaje uvedené v oznameni na str.10 tykaji mnoZstvi zpracovanych
perforem (cca 5 tis. trok) a kapacity zvazované linky, a to maximalni hodinovy vykon 60 m3den, nérlst
vyroby 250 000 m%rok (2 500 tis hi/rok), pfitemzZ na str. 17 je uvedena maximalni kapacita ZvaZované
linky 525 600 m%rok. V ozndmenti je uvedeno, Ze této maximdini kapacity nemuize byt z provoznich
divodl dosazeno (str. 17), pfi¢emz se jednd o Udaj 2x vétsi neZ je predpoklddana vyrobni kapacita.

Dle pfepoétu uvedenych Gdaju pro ovéfeni, zda kapacita navrhované linky dosahuje kapacity zafizeni
uvedeng v pfiloze ¢. 1 zAkona €. 76/2002 Sb., tj. 300 t/den, a to pro posouzeni, zda se jedna se ¢ zamér,
ktery svym rozsahem dosahuje sdm o sobé prahovych hodnot uvedenych v této priloze, tudiz dle
zékona o integrované prevenci by se jednalo o podstatnou zménu v uZivani, zptsobu provozu nebo
rozsahu zafizeni, kterd mGZe mit vwznamné nepfiznivé Odinky, vyplyvé pro maximéini hodinovou
kapacitu (pfi Gvaze 11 = 1kg, a pfi 4 sménném provozu - uvedeno na str. 17 ozndmeni, . 24 hod):

60 m*hod = 60 000 I/hod = 60 000 kg = 60 thod % 24 = 1440 ¥ den, co? ie vice jak 300 t/den.

Tomu neodpovida plepotet ostatnich tdaid, ti.: j

Vyrobni kapacita linky PL 1 PET: ARL = oo X b4

250 000 m*/rok = 2 500 000 hifrok = 25 000 000 ifrok = 25 800 000 kg/rok = 25 000 trok /= 1,/40 00 // ,
Maximaini kapacita linky PL 1 PETT I
525 600 m/rok = 5 256 000 hifrok = 52 560 000 I/rok = 52 560 000 kg/rok = 56 560 t/rok / .
Pfi pramémém poftu pracovnich dnf v foce 250 pak. ) )
Denni vyrobni kapacita: 25 000 t/rok : 250 =100vden =/ /Jou0 | ) o,
Maximalni denni kapacita: 52 560 trok : 250 = cca 210tden  * / /., . ]l
Tyte dva udaje neodpovidajl pfepottuy maximaini hodinové kapacity na dsan! Produke: v jednotkach

t/den.

%60 poo .




Ev. & ENV/2019/51443
C.j. MZP/2019/500/911

Zdavodnéni potieby realizace zaméru uvedeném na str.12 je nejasné. V oznameni neni popsano, jakym
zpUsobem bude oetfeno kontrolovani kritérii pro stanoveni podminek ekologického provozu Setrnému
vidi Zivotnimu prostfedi v rdmci celé spoleénosti.

V oznémeni na str. 19 jsou uvedeny naroky na vodu. V roce 2018 pro celkovou produkci spolecnosti
Coca-Cola HBC byla spotieba vody cca 550 000 m¥rok. Instalaci nové plnici linky PL1 PET vzroste
spotieba vody o cca 325 000 m¥rok. V produkiech bude expedovano cca 250 000 m%rok. Na myti,
sanitaci apod. bude spotfebovano cca 75 000 m¥rok. Jednd se o vyznamnou spotfebu pitné vody,
pficemz pro sanitaci neni navrZena technologie pouZiti recyklované vody, popf. jiny zpisob sanitace.
Nen{ vyhodnocen zdroj pitné vody, pouze na str.16 je uvedeno pouZiti vody z vefejného vodovodu.

Porovnani s BAT bylo provedeno dle piilohy & 3 zdkona &. 76/2002 Sb., tj. die obecnych kritérii.
Konstatovani pinéni BAT je uvedeno pouze obecné a v rovindch, které se pfimo netykaji zaméru, viz str.
18 oznameni, kde je uvedeno ,Novd pinici linka umoZiiuje vyrobu lahvi z preforem, které mohou byt
v porovndni s dnesni vyrobou odiehéené (az o 22,3 %) a mohou byt vyrdbény s vyssim podilem
recyklovaného PETu (podil recyklované suroviny v preformé miiZe byt 30 aZ 50 %). A déle..."nova plinici
linka umozhuje vyrobu lahvi z odlehéenych preforem, kieré mohou byt vyrdbény s vyssim podilem
recyklovaného PETu. Vznikne tak zafizeni, které mizZe byt koncovkou systému recyklace viastnich
obalr”. Jedna se o pouze o teoreticky pfedpoklad, ktery realizaci zaméru nemusi byt napinen.

Na str. 16 oznameni je uvedeno, ze ,Pro ndpoje pinéné do PET lahvi je ve vyrobni hale samostatné
provozovéna technologie vyroby preforem, co? je polotovar k vyrobé budouci PET ldhve (viz Obr. 2).
Preformy jsou vyrabény vstiikovdnim taveniny PET do formy. Technologie vyroby preforem umoZiuje
jako surovinu vyuZivat recykiat PET, toho bude vyuZivat nové linka PL1 PET, kterd umoZni vyuZivat
preformy s obsahem recyklatu 30% (v budoucnu az 50 %).” a na str. 18 je uvedeno, Ze ,Recyklovany
materidl je pfi vyrobé preforem piidavan bud ve formé granuldtu, ktery se ziskdva prepracovanim
recyklovaného PET materidlu nebo je recyklovany PET priddvén ve formé drceného precisténeho PET
materiglf. V ozndmenf neni uveden zdroj granulatu, neni uveden zplscb a popis pfidavani
recyklovaného PET materidlu. Neni zfejmé, zda se toto bude dit pfimo v zafizeni nebo bude provadéno
mimo zafizeni.

Zplsob vyroby granuldtu s danym podilem recykiovaného materidlu neni pfedmétem zaméru, pficemz
lze dovodit, 7e i v technologii vyroby preforem musi dojit ke zménam ve vyrobnich postupech, pokud ma
byt zajisténo pinéni opatfeni uvedené vkapitole D V. na str. 46, tj. Ze Zamér bude vyuZivat
recyklovanych surovin pii vyrobé PET lahvi, a spinén BAT ohledné pouziti recyklovanych materiald.

Dale neni posouzenc navyieni mnoZstvi plastovych oball, které se mohou stdt potencionalnim

odpadem.

Pro zafizeni je vydan referenéni dokument Q nejlepsich dostupnych technologiich v prumysiu potravin,
népoil a migka, rok vydani 2006 {BREF). V soudasné dobé je pfipravovano vydani zavérd o BAT, klere
budou zavazné pro zafizeni, jehoZ se projekt tyka. Pfedpoklad vydani téchto zavér je v druhé poloving
roku 2019. Hodnoceni podie stdvajiciho referenéniho dokumentu nebyic provedeno. Pro relevantni
posouzeni BAT doporuéujems navic provedeni posouzeni zdméru die ndvrhu pfipravovanych zaverd
o BAT, kieré jsou vefejné dostupné na internetovych strankach Evropské komise. Upozorfujeme,
e pfi porovnéani pouze s BREF 2z roku 2006 mohou byt po vydani zavérd BAT pro pledioZeny zamér
v navazujicim fizeni aplikovany jiné poZadavky pro napinéni BAT, kieré nebyly uvedsny v oznameni
o zamaru.
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Za piedpokladu, ze maximaini teoreticky mozna kapacita nové pinici linky PL 1 PET bude v&tsi nez 300
Yden (bod 6.4. odst. 2 pfiloha ¢. 1 zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci), je vhodné zamér
posoudit v rdmei procesu posuzovani viiva na Zivotni prostredi. V tomto pfipade je pak nutno pfisludnou
dokumentaci dopinit o nasledujici:

¢ Jednoznacné stanovit kapacitu zafizeni a to nové linky v t/den, v t/rok a vystednou kapacitu
zafizeni v t/den a v trok a k tomu upravit viechny Udaje, které z kapacity zafizeni vychazeji.

e Provést porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi Urovnémi emisi
a dalsimi parametry dle dostupnych referenénich dokumentd. Doporuéujeme provest porovnani
sohledem na pfipravovang zavéry o BAT, véetné vyhodnoceni zavaznych podminek
integraovaného povoleni pro provoz zafizeni po realizaci zaméru.

« Vyhodnotit moznost recyklace odpadnich vod.

= Dopinit zdroj pitné vody a vyhodnotit viiv zvy$enych odbéri pitné vody na mistni situaci
v zasobovani pitnou vodou.

= Pro vyrobu PET lahvi uvést konkrétni opatieni pro vyuziti recyklovatelnych materiald, a to nejen
vzhledem knové lince ale kcelému vyrobnimu zavodu, a to tak, aby tato opatfeni byla
provediteing pfi realizaci zaméru.

Zpracoval Kamenickova Dne: 16.5.2019 = / ,







