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Uvod
Oznameni zaméru (dale jen oznameni)

,Vybudovani zazemi pro obsluhu radar 4 v lokalit & Ceské Bud éjovice, Poli éka a K¥izenec - lokalita A:
Ceské Bud éjovice"
je vypracovano ve smyslu 8 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zzivotni prostfedi, v platném

znéni, a slouzi jako z&kladni podklad pro zjiStovaci fizeni podle § 7 tohoto zakona. Oznameni je zpracovano
v rozsahu pfilohy €. 3 zakona.

Soucasti pFilohové ¢asti oznameni jsou obligatorni vyjadfeni mistné prislusného stavebniho Gfadu o souladu
zaméru s Uzemné planovaci dokumentaci a stanovisko mistné pfisluSného organu ochrany pfirody a krajiny
k moznému ovlivnéni soustavy NATURA 2000.

Pfedmétem zameéru je vystavba provozni budovy, Uprava stavajicich podzemnich Zelezobetonovych objektd
L1 a L2, pozarni nadrz, oploceni a terénni Upravy, rekonstrukce pfijezdové komunikace, arealové
komunikace, zpevnéné plochy, vodovod, pfelozka VN kabeld, silnoproudé a slaboproudé arealové rozvody,
osvétleni, rampy pro umisténi RL techniky, dieselagregat a vydejni stanice pohonnych hmot o kapacité 5 m>,
ve které bude uskladnéna motorova nafta.

Zamér bude realizovan na pozemcich vojenského arealu v Trebotovicich.

Jednim z objektli zdméru je vydejni stanice pohonnych hmot s cisternou o objemu 5 m®, ve které bude
skladovana zasoba max. 4 700 | nafty. Podle pfilohy ¢. 1 vyhlaSky ¢. 232/2004 Sbh., kterou se provadi
néktera ustanoveni zakona o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich, Ize dieselova paliva zafadit
mezi nebezpecné chemické latky. Dle platného vykladu zakona 100/2001 Sb. k bodu 10.4. kategorie I,
zverejnéném na portalu cenia.cz, se ¢erpaci stanice pohonnych hmot, které budou skladovat vySe citované
latky v mnozstvi nad 1 tunu, zafazuji pod dikci bodu 10.4 kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

Z vySe uvedeného davodu zamér zafazujeme do nasledujici kategorie dle pfilohy €. 1 zakona 100/2001 Sb.,
v platném znéni (posledni 39/2015 Sb.):

» kategorie Il, bod 10.4, sloupec B: Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a
chemickych pfipravkd (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Zziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivotni
prostredi)™® a pesticidti v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobk, barev a lak(
v mnozstvi nad 100 t.

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zdmér pod odstavec (1) pismeno c) a d) a podléhd posuzovani podle
zakona, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle §7.

Vzhledem k tomu, Ze oznamovatelem zaméru je Ministerstvo obrany Ceské republiky (v zastoupeni firmou
INTAR a.s.), je pfisluSnym Gfadem dle 8 21 odst. ¢) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vliva na Zivotni
prostiedi, v platném znéni, Ministerstvo zivotniho prostredi.

Vlastni realizaci zaméru bude predchazet pfiprava Uzemi - demolice stavajicich objektd. Demolice objektd
jsou zminény v této dokumentaci pouze okrajové a to zejména z pohledu potencialnich kumulativnich ¢&i
synergickych vlivl. Vlastni demoliéni prace nespadaji pod plsobnost zdkona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani
vlivli na zivotni prostfedi a jejich zafazeni do tohoto ozndmeni by nemélo z praktického hlediska vyznam,
protoze pfipadné podminky vzeSlé z posouzeni by nemohly byt zapracovany do stavebniho povoleni pro
stavbu aredlu, jelikoz demolice budou FeSeny samostatnou projektovou dokumentaci a povolovany
samostatnym spravnim Fizenim v intencich zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu, v platném znéni (tzv. ,demoliéni vymér").

Oznameni je zhotoveno firmou Amec Foster Wheeler s.r.o. na zakladé objednavky oznamovatele.
Zpracovani oznameni probéhlo v kvétnu a ¢ervnu 2015 a pro jeho zpracovani byly pouzity podklady a udaje
poskytnuté oznamovatelem, projektantem zaméru a vlastni prizkumy a databaze zpracovatele.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni Gdaje o zaméru a jednotlivych slozkach Zivotniho prostredi v jeho
okoli a moznych vlivech zaméru na tyto slozky a vefejné zdravi. SirSi vefejnosti doporuCujeme
k prostudovani Cast G oznameni, ktera struéné shrnuje podstatné informace o zaméru a jeho moznych
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kapitolach oznameni.
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Ministerstvo obrany Ceské republiky, zastoupené Agenturou hospodafeni s nemovitym majetkem

All ICO
601 62 694
A.lll Sidlo

Ministerstvo obrany CR
Tychonova 1
160 01 Praha 6 — Dejvice

zastoupené Agenturou hospodareni s nemovitym majetkem

Hradebni 772/12
P.0.BOX 45
110 05 Praha 1

A.IV Opravnény zastupce oznamovatele

zameéstnanec povéreny jednanim: Ing. AleS Mecner

feditel odboru fizeni staveb, Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem

Hradebni 772/12
P.O. BOX 45
110 05 Praha 1

zastoupen na zakladé plné moci:

Ing. Josef Katolicky

INTAR a.s.

Bezru€ova 81/17a
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CAST B Udaje o zdméru
B.l Zakladni udaje

B..1 Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy ¢. 1

Nazev zam éru
Vybudovani zazemi pro obsluhu radar @ v lokalit & Ceské Bud &jovice, Poli ¢ka a
KFizenec - lokalita A: Ceské Bud éjovice
Zarazeni zam éru

Ve smyslu prilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, v platném znéni, je
zamér zafazen z dvodu realizace vydejni stanice pohonnych hmot s cisternou umoziujici skladovani az
4 700 | motorové nafty do nasledujici skupiny:

kategorie: Il

bod: 10.4

nazev: Skladovani vybranych nebezpeénych chemickych latek a chemickych pripravkd (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zzivotni
prostredi)'* a pesticidis v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd,
barev a lakts v mnozstvi nad 100 t.

sloupec: B

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a d) a podléha posuzovani podle
zakona, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle § 7.

PFisluSnym dfadem je dle § 21 odst. ¢) zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivGi na Zivotni prostredi,
v platném znéni, Ministerstvo zivotniho prostfedi.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zameéru je vystavba provozni budovy, Uprava stavajicich podzemnich Zelezobetonovych objektd
L1 a L2, pozarni nadrz, oploceni a terénni Upravy, rekonstrukce prijezdové komunikace, arealové
komunikace, zpevnéné plochy, vodovod, pfelozka VN kabeld, silnoproudé a slaboproudé arealové rozvody,
osvétleni, rampa pro RL, dieselagregat a vydejni stanice pohonnych hmot s cisternou umoznujici skladovani
az 4 700 | motorové nafty.

Pocet zaméstnanc( ani doprava vazana na provoz vojenského areélu se vlivem realizace zaméru nezmeéni.
V soucasnosti parkuji ndkladni a osobni automobily v aredlu nahodile na zpevnénych plochach. V ramci
zameéru dojde k vybudovéani 2 gardzovych stani v provozni budové a 15 — ti nekrytych parkovacich stani.
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Rozsah zaméru je uveden v Tabulce 1.

Tab.1 Rozsah zam éru

Charakter plochy Plochy [m ]
Provozni budova Zastavéna plocha 761,5
Uprava objektd L1 a L2 Zastavéna plocha 1597,0
Dieselagregat Zastavéna plocha 4,2
Vydejni stanice pohonnych hmot Zastavéna plocha 38,2
Rekonstrukce pfijezdni komunikace Zastavéna plocha 1440
Arealové komunikace Zastavéna plocha 2 680
Rampa pro RL Zastavéna plocha 380
Celkem Zastavéna plocha 6 900,0

B.1.3 Umisténi zadméru

Zamér " Vybudovani zazemi pro obsluhu radart v lokalité Ceské Budé&jovice, Policka a Kfizenec - lokalita A:
Ceské Budgjovice " je navrZen na pozemcich ve stfedni asti vojenského arealu v Trebotovicich, pozemkové
parcely €isla 690/2, 700/2, 710/3, 758/4, stavebni parcely ¢isla 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 v
katastralnim Uzemi Trebotovice. Stavba bude provedena vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi investora,
pouze pozemek s p.¢. 700/2, na kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu pro zadsobovani pitnou
vodou, je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ceské Budé&jovice. Na tomto pozemku bude zfizeno vécné
bfemeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské republiky. Sousedni
pozemky nebudou stavbou dotéeny. Prostory arealu slouzi jako vojensky prostor s ostrahou, bez volného
pFistupu verejnosti. Aredl se nachazi severné od zastavby Trebotovic s vySkopisnou kétou cca 560 m. n. m.
Sousedni pozemky arealu jsou zemédélské pudy — polnosti. Nejbliz§i zastavba Trebotovic se nachazi ve
vzdalenosti cca 150 m jihovychodné od nové provozni budovy. Dopravné je areal napojen pomoci
rekonstruované prijezdni komunikace, ktera je v majetku CR — Ministerstvo obrany, na silnici 11/14612, ktera
slouZi k napojeni obce TFebotovice na komunikaci I11/14611 (Dobra Voda u Ceskych Budgjovic — Ledenice)
Projekt bude spliiovat poZadavky platné legislativy CR a pozadavky NATO na RL pracovisté.

Zamér je umistén nasledovné:

Kraj: JihoCesky
Obec: Ceské Budé&jovice
Katastralni uzemi: Trebotovice [662216]

Pozemkové parcely €. 690/2, 700/2, 710/3, 758/4,
Stavebni parcely €. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

Pro danou lokalitu jsou zpracovany prislusné uzemné planovaci podklady. Funkéni vyuziti Uzemi je dano
platnym Uzemnim planem mésta Ceské Budgjovice, ktery byl Zastupitelstvem mésta Ceské Bud&jovice
schvalen dne 23.3. 2000 usnesenim ¢. 39/2000. Obecné zavaznéa vyhlaSka o zavaznych ¢astech tzemniho
planu mésta Ceské Budgjovice €. 4/2000 nabyla G&innosti 15.6. 2000 a je k dispozici v platném znéni.
Pfedmétné pozemky jsou v Gzemnim planu vyznaceny jako plocha VV — (zemi vefejné vybavenosti —
vojsko. Obvyklé a pFipustné jsou ¢innosti, déje a zafizeni, které slouzi vefejné potfebé bezpecnosti a obrany
statu, pokud nadmérné nezatézuji okolni GUzemi. Pfipustné je rovnéz zfizovat a provozovat na téchto
Uzemich parkovaci a odstavna stani a garaze pro potfebu vyvolanou pfipustnym vyuzitim Gzemi pfisluSného
makrobloku.
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Zamér investora vychazi z regulativi GUzemniho planu a svym navrhem respektuje zakladni zasady
urbanistické koncepce Gzemniho planu mésta Ceské Budé&jovice. Funkéni plochy jsou zamérem dodrzeny,
projekt je v souladu s tzemnim planem. Vyjadfeni mistné pfisluSného stavebniho Gfadu je souéasti Pfilohy 3
tohoto oznameni.

Umisténi zdméru v rdmci SirSiho Uzemi je patrné z obrazku 1:

= f P Hii :
T ] — ; 'Hh:-sﬁo [ Dubitné H;b:cva
bné Branifov i W
[
= wDobra Voda: -
= B eskych Buddjovic, .
| J|
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R ¥

Obr.1 Umist éni zdmeéru v radmci SirSiho Uzemi
B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zam éru

Zadmérem investora je vystavbou novych a provedenim stavebnich Uprav stavajicich objektd vytvofrit
odpovidajici prostory a zazemi pro persondl zajiStujici obsluhu specialniho vojenského zafizeni pro
sledovani leteckého provozu. Obsahem projektu je zejména vystavba nové provozni budovy a vybudovani
souvisejici infrastruktury.

PFi navrhu bylo nutné zapracovat pozadavky investora a dotéenych subjekt(l, zohlednit stavajici poméry na
stavenisti a pfihlédnout k navaznostem na stavajici objekty, plochy a vedeni inzenyrskych siti v areélu.

Stavba bude provedena vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi investora, pouze pozemek s p.¢. 700/2, na
kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu pro zasobovani pitnou vodou, je ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ceské Bud&jovice. Na tomto pozemku bude zfizeno vécné bremeno nebo dojde
k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské republiky. Sousedni pozemky nebudou
stavbou dotceny. Prostory aredlu slouzi jako vojensky prostor s ostrahou, bez volného pFistupu vefejnosti.

Navrh feSeni projektu je v souladu se vSemi Uzemné planovacimi dokumentacemi pro danou lokalitu.
Stavebni objekty jsou umistény v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani izemi.
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Moznost kumulace s jinymi zam  éry

Na zékladé samostatné dokumentace, ktera neni soucasti zameéru, bude v aredlu provedena demolice
nékterych jiz nevyhovujicich stavajicich objektd. Vlastni stavebni prace budou zahajeny az po dokonceni
predchozi etapy pFipravy pozemku.

Realizaci zaméru nedojde k pfimému vlivu na okolni stavby a pozemky. V okoli dotéenych parcel se
nachézeji zemédeélské pudy patfici soukromym vlastnikdm. Realizace zaméru bude provadéna pouze na
parcelach investora s vyjimkou pozemku s p.€. 700/2, na kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu
pro zasobovani pitnou vodou. Ten je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ceské Budgjovice a bude na ném
zfizeno vécné bremeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské
republiky. Sousedni pozemky nebudou nijak zasazeny nebo omezena jejich funkce. V bezprostfednim okoli
dotéeného arealu se nenachazeji Zzadné objekty ani provozy, a tudiz nedojde ke kumulaci s jinymi zaméry.

B.I.5 Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, pfehled zvaZzovanych variant

Cilem investora je vytvofit vystavbou novych objektd a provedenim stavebnich Uprav stavajicich objektl
odpovidajici pracovisté a zazemi pro pfislusniky jednotky obsluhy radar(. Objekty vojenského arealu budou
vyuzity jako stavba a zafizeni pro ochranu a bezpecénost statu. Budou podiéhat specialnim internim
predpistim v ramci ACR a splfiovat poZzadavky platné legislativy CR a pozadavky NATO na RL pracovisté.

Duvody zvoleného umisténi je mozno shrnout do nasledujicich bod:

» Vystavba pfimo navazuje na provoz a stavajici objekty arealu.

> Vystavba a souvisejici stavebni Gpravy budou probihat ve stavajicim vojenském aredlu
v Trebotovicich ve vlastnictvi CR (pfisludnost hospodafit s majetkem statu — Ministerstvo obrany
CR). Realizace zaméru bude provedena vyhradné& na pozemcich ve vlastnictvi investora s vyjimkou
pozemku s p.¢. 700/2, na kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu pro zadsobovéni pitnou
vodou. Ten je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ceské Budgjovice a bude na ném zfizeno vécné
bfemeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské republiky.
Sousedni pozemky nebudou stavbou dotceny.

» Dopravné je aredl napojen pomoci rekonstruované prijezdni komunikace (I001), ktera je v majetku
CR — Ministerstvo obrany, na silnici 111/14612, slouZici jako pFistup na polnosti v okoli stavenisté a
jako spojeni s okolnimi obcemi.

» Z&jmova lokalita se Fdi platnym Uzemnim planem mésta Ceské Budgjovice, ktery byl
Zastupitelstvem mésta Ceské Budé&jovice schvélen dne 23.3. 2000 usnesenim &. 39/2000. Obecné
zavazna vyhlaska o zavaznych &astech Gzemniho planu mésta Ceské Budgjovice &. 4/2000 nabyla
Ucinnosti 15.6. 2000 a je k dispozici v plathém znéni. Pfedmétné pozemky jsou v Gzemnim planu
vyznaceny jako plocha VV — Uzemi vefejné vybavenosti — vojsko. Obvyklé a pfipustné jsou zde
¢innosti, déje a zafizeni, které slouzi vefejné potfebé bezpecnosti a obrany statu, pokud nadmérné
nezatézuji okolni Uzemi. Zamér investora vychazi z regulativi Gzemniho planu a svym navrhem
respektuje zakladni zasady urbanistické koncepce Uzemniho planu mésta Ceské Bud&jovice.
Funkeéni plochy jsou zamérem dodrzeny, projekt je v souladu s Uzemnim planem.

S pfihlédnutim k vySe uvedenym skute¢nostem nemd navrhované feSeni z hlediska umisténi jinou racionalni
alternativu. DlOvody zvoleného umisténi jsou zfejmé a jsou popsany vySe. Referencni hladinou pro
hodnoceni vlivu navrhovaného zaméru ,Vybudovani zazemi pro obsluhu radar( v lokalité Ceské Budgjovice,
Policka a KFizenec - lokalita A: Ceské Budg&jovice* na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi je varianta nulova
(prolongace stavajiciho stavu).
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B.1.6 Popis technického a technologického feSeni zaméru

Stavebni rFeSeni

Stavba bude ¢lenéna nasledovné - viz tabulka 2:

Tab. 2 Clenéni stavby

Oznaéeni objektu Zkratka Popis objektu

Stavebni objekt SO01 Provozni budova

Stavebni objekt S002 Uprava objekttl L1 a L2

Stavebni objekt S0O03 Oploceni a terénni Upravy

Stavebni objekt S004 Pozarni nadrz

Stavebni objekt S0O20 Rampa pro RL

Stavebni objekt S0O21 Pfipojka NN k rampé

Stavebni objekt S022 PFipojka slaboproudu k rampé

Provozni soubor PSO1 Nahradni zdroj elektrické energie

Provozni soubor PS02 PHM

InZenyrsky objekt 1001 Rekonstrukce pfijezdni komunikace

InZzenyrsky objekt 1002 Arealové komunikace a zpevnéné plochy
InZenyrsky objekt 1003 Venkovni vodovod - pfipojka

InZzenyrsky objekt 1004 Venkovni vodovod - arealovy rozvod

InZenyrsky objekt 1005 Prelozka VN kabell

InZenyrsky objekt 1006 Silnoproud - arealové rozvody, venkovni osvétleni
InZzenyrsky objekt 1007 Silnoproud - arealové rozvody - provizorni opatfeni
InZenyrsky objekt 1008 Slaboproud - aredlové rozvody

SO01 Provozni budova

Stavebni objekty a inzenyrské objekty jsou navrzeny adekvatné k jejich ucelu. Jejich architektonicky vyraz
odrazi napli a vyuziti. Nové navrhovany dvoupodlazni, nepodsklepeny objekt bude slouzit pro cca 35 osob
véetné socialniho, stravovaciho a sportovniho zézemi. Objekt bude umistén do svahu s ¢&éastecné
zapusténym spodnim podlazim. Dispozi¢né bude objekt feSen jako podélny trojtrakt. Uvnitf dispozice se
bude nachéazet hlavni komunikacni prostor — chodba prochéazejici pfes celou délku objektu. V hornim podlazi
budou umistény kancelare, uc¢ebna, hygienické prostory a zabezpecena oblast. Ve spodnim podlazi budou
umistény prostory technického vybaveni, sklady, garaz pro dvé osobni vozidla, tymova pracovisté. Obé
podlaZi budou propojena vnitinim schodiStém, pristup zvenci bude do obou podlazi. Mistnost dozoréi sluzby
bude slouzit jako centralni ohlaSovna poZaru. Pfes den bude obsluhovana dozoréim a pomocnikem
dozorc&iho. V noénich hodinach bude provoz sménny s jednim dozor&im. Objekt je navrZen jako racionalni
hmota s pfehlednou a funkéni dispozici odpovidajici pozadavkim investora a plnici funkci vojenského
administrativniho objektu s potfebnym vybavenim. Konstrukéné je objekt navrzen zdény s panelovymi
stropy. ZaloZeni je na zékladovych pasech. Stfecha bude sedlova s ziviénou krytinou, pudni prostor bude
vyuzit pro rozvody VZT.

Budou provedena tato opatfeni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych mistnosti:
» potrubni rozvod( budou od ventilatord oddéleny pryZzovymi viozkami,
» VZT jednotky budou osazeny na gumovych pryZzovych podlozkéach,
» potrubi budou uloZeny na zavésech podloZenych gumou,
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» viazeni kulisovych tlumiéu hluku do potrubnich rozvodd k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do
mistnosti i do venkovniho prostoru,

» rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu
nezplsobovalo nadmérny hluk,

> pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno minerdlni vatou,
zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci.

S002 Uprava objektd L1 a L2

Jedna se o stavajici podzemni zZelezobetonové objekty slouzici pro umisténi techniky. V ramci stavby bude
provedena pouze vymeéna stavajicich tézkych vrat za nova sekéni vrata s elektrickym pohonem. Déle bude
provedeno prepojeni stavajici vodovodni pfipojky na novy arealovy rozvod.

SOO03 Oploceni a terénni Upravy

Stavajici kombinované prahledné a neprdhledné oploceni arealu bude zruSeno a nahrazeno novym
prihlednym oplocenim vySky 2,2m s podhrabovou deskou. Na vjezdu do arealu budou osazena elektricky
posuvna vrata a vstupni branka. Nezastavéné plochy dotéené stavebni c¢innosti budou urovnany,
ohumusovany a osety travou.

SO04 Pozarni nadrz

Pozarni nadrz je navrzena jako podzemni, uzaviend, plastova, s obetonovanim o objemu 25 m®. Stala
zasoba pozarni vody je min. 22 m®. Retenéni prostor o objemu 3 m® je uréen pro jimani srazkové vody ze
stfechy provozniho objektu.

PInéni nadrze je z arealového vodovodu. Na pfivodu bude osazen plovakovy ventil zajistujici udrzovani
minimalni hladiny. Do nadrze jsou dale svedeny deStové vody ze stfechy objektu. Voda z retenéniho
prostoru bude vyuzivana jako uzitkova pro udrzbu ozelenénych ploch. Pfepad je sveden do jednotné
arealové kanalizace.

S0O20 Rampa pro RL

Rampa pro radiolokacni techniku je navrzena jako zemni sypaneé téleso s plochou 17 m x 6 m pro umisténi
techniky. Plocha pro techniku i oboustranny najezd ma betonovy povrch. Uroven nové rampy je 563,20
m.n.m. NejvysSi stavajici rampa ma droven 564,75 m.n.m.

V rédmci realizace bude postavena jedna rampa, je vSak pocitano s prostorovou rezervou pro umisténi druhé
rampy shodnych parametrd.

S021 Pripojka NN k rampé

Pripojka bude zajisStovat privod el. energie k radiolokatoru. Bude napojena z trafostanice a provedena
zemnimi kabely. V misté kfizeni s komunikacemi jsou navrzeny kabelové prichodky. Ukoncéeni u rampy
bude v pfipojném pilifi, odkud bude radar napojen mobilnim kabelem vedenym po povrchu.

S022 Pripojka slaboproudu k rampé

Pripojka bude zajiStovat pfivod datovych a bezpeénostnich systéml k rampé. Rozvody budou napojeny
z provozniho objektu a budou provedeny zemnimi kabely. V misté kfizeni s komunikacemi jsou navrzeny
kabelové prachodky.

PS01 Nahradni zdroj elektrické energie

Ve vojenském aredlu bude dle pozadavku investora instalovdno soustroji o vykonu v provoznim rezimu
STANDBY 150 kVA/120 kW ve vzdalenosti cca 150 m severozapadnim smérem od nejblizSiho hlukové
chranéného objektu. Soustroji tvofi motor, generator a ovladaci panel. Soustroji je pevné spojeno se
zakladem, pfipadné podlahou. Nutnost pouziti zdkladu posoudi statik s ohledem na Unosnost podlahy.
Soustroji pro provoz zéklad nevyzaduije.

Dieselagregat ve venkovnim provedeni bude oSetfen z hlediska Sifeni hluku a vibraci do okoli patficnym

stavebnim opatfenim nebo systémovymi antivibracnimi opatfenimi.
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Technicka data soustroji:

Motor: naftovy, Ctyfdoby, Fadovy Sestivalec s pfimym vstfikem paliva,

chlazeny vodou

Vykon: 150 kVA/120 kW

Spotfeba nafty pfi plném zatizeni: 30,5 I/hod

Provozni palivova nadrz: 3751

Chlazeni: vodni

Spousténi: elektrické

Rozmeéry soustroji v akustickém krytu:

Délka: 3425 mm

Sitka: 1100 mm

Vyska: 1717 mm

Hmotnost bez naplni: 1965 kg

Pfi poklesu nebo ztraté napéti v siti dojde automaticky k nastartovani motoru. Elektrickd energie
pozadovaného vykonu a napéti je ke spotfebi¢im dodavana pfes rozvadéc. Startovani soustroji je
automatické pomoci startovacich baterii. Jakmile se dodavka proudu obnovi, agregat se po urcité dobé
automaticky zastavi a bude pfipraven na dalSi spusténi.

Pro pfimé zasobovani motoru naftou slouzi v automatickém provoznim rezimu provozni technologicka nadrz
0 objemu 375 | ve spole¢ném ramu se soustrojim. Jeji obsah vysta¢i na 12 hodin provozu pfi plném zatizeni
soustroji. Doplfiovani nafty bude provadéno ruéné bud pfimo z kanystrd, nebo ¢astéji ze sudl pomoci napfr.
elektrického sudového Cerpadla pro ¢erpani ropnych produktd. PFi plnéni ze sud(l bude zajiSténo umisténi
sudd do zachytné jimky o minimalnim objemu sudu, aby nedoSlo ani k Ukapum mimo zajistény prostor. Pfi
plnéni vznika v okoli plniciho hrdla ochranné pasmo do vzdalenosti 1,5 m vSemi sméry.

PS02 Vydejni stanice PHM

Zakladem FeSeni je komplexni dodavka technologického celku. Instalovana bude nadzemni dvouplastova
nadrz s integrovanym vydejnim stojanem. Nadrz bude ulozena na Zelezobetonové desce.

Soucasti technologické dodavky je i podzemni dvouplastova nadrz slouzici jako havarijni a sou¢asné jako
sbérna nadrz Ukapu a zaolejovanych destovych vod z manipulaéni plochy u vydejniho stojanu. Manipulaéni
plocha je provedena jako nepropustnd a odolna proti ropnym latkam a je prestfeSena lehkou ocelovou
stfechou o padorysné plose 6,0 x 6,0 m.

NadrZe jsou dvouplaStové s trvalou kontrolou tésnosti. Pro kontrolu tésnosti je navrZzen monitorovaci systém
s indikacnimi sondami. VeSkeré Sachty jsou vodotésné a opatfeny nepropustnou a odolnou izolaci pro ropné
produkty. VSechna potrubi, ktera jsou trvale nebo pfi nékterych pracovnich rezimech naplnéna pohonnymi
hmotami, jsou dvouplaStova s trvalou kontrolou jejich tésnosti. Proti pfeplnéni jsou jednotlivé komory nadrze
chranény optickou a akustickou signalizaci.

Izolovana mani?ulaéni plocha je zastfeSend a Ukapy jsou trvale svedeny do sbérné bezodtoké nadrze
o objemu 6 m®. Odvétrani skladovaci nadrze pohonnych hmot je zakon€eno neprdbojnou pojistkou
umisténou min. 3 m nad terén. Stav hladiny v nadrzich je sledovan kontinualnim hladinomérem s pfenosem
stavu hladiny fidicim systémem do mistnosti obsluhy. Mimo to je moZno stav hladiny kontrolovat mérnou
tyCi.

VeSkeré plochy, na kterych bude dochazet k manipulaci s ropnymi latkami, budou mit komplexni
vodohospodarské zabezpeceni. Budou tedy izolovany folii odolnou ropnym latkam tak, aby bylo zabranéno
uniku ropnych latek do podlozi, a budou spadovany do zachytné jimky. Potrubni rozvody mimo chranéné
prostory budou dvouplastové. Stad€eni pohonnych hmot bude probihat pfes spole€¢nou staceci Sachtu
samostatnym stadcecim potrubim.

Provedeni a umisténi stavby respektuje pfedpisy na ochranu vod pfed zneciSténim ropnymi latkami a
pozarni a hygienické predpisy.
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Stavebni feSeni respektuje pfislusné normy, vyhlasky a predpisy pro navrhovani stavebnich konstrukci a pro
manipulaci s ropnymi latkami.

Vydejni stanice PHM ma certifikaci NATO a bylo ji pfidéleno kodifikaéni ¢islo.

Motorova nafta je skladovana v nadzemni dvouplastové nadrzi o objemu 5 m®.

Ve skladovaci nadrzi je ulozeno max. 4 700 | motorové nafty, tedy 95% objemu nadrze.
Roé&ni spotfeba motorové nafty je cca 7,3 m®/rok.

Pramérny denni odbér do vozidel je pfedpokladan 20 litrd.

Z vydejni stanice bude doplfiovana nadrz malého zalozniho zdroje elektfiny.

Z toho vyplyva potfeba zavozu motorové nafty autocisternou pfiblizné 2x ro¢né.

VVVVYYVYY

Referenéni vydejni stanice pohonnych hmot je zobrazena na nasledujicim obrazku 2:

Obr. 2 Vydejni stanice pohonnych hmot
1001 Rekonstrukce prijezdni komunikace

Nynéjsi pfijezd do aredlu je po stavajici nevefejné komunikaci se zivicnym povrchem. Tato komunikace bude
rekonstruovana. Bude provedeno zbrouSeni Zivice a pokladka novych vrstev. Déle bude provedena obnova
odvodnéni do pfikopu. | po rekonstrukci zlistane komunikace nevefejnou.

1002 Arealové komunikace a zpevnéné plochy

Arealové komunikace jsou navrzeny pro zajiSténi dopravni obsluznosti arealu a pfijezd na rampu pro RL.
Komunikace jsou feSeny jako jednopruhové o Sifce vozovky 4 m s rozSifenim v obloucich. Odvodnéni
komunikaci je do pfilehlého terénu vsakem. Kryt komunikaci bude ziviény, parkovisté a chodniky budou mit
kryt z betonové dlazby.

1003 Venkovni vodovod — pfipojka

Areal bude napojen novou pfipojkou na obecni vodovod. Napojeni bude provedeno navrtavkou do
vytlaéného potrubi vodojemu. Vodojem je umistén na pozemku sousedicim s areadlem. Pfipojka bude
ukon¢ena vodomeérnou Sachtou umisténou zevnitf u oploceni arealu. S vyuzitim stavajiciho vodovodu
zasobujiciho areal z podzemniho zdroje vody se pro novou vystavbu neuvazuje.

1004 Venkovni vodovod — arealovy rozvod

Arealovy rozvod navazuje ve vodomérné Sachté na pfipojku. Je tvoren gravitatnim natokem do posilovaci
stanice umisténé v provozni budové a tlakovymi rozvody k objektu L1+L2 a k pozarni nadrzi. Stavajici
pFipojka k objektu L1+L2 bude odpojena a zaslepena.
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1005 Prelozka VN kabelu

Arealova trafostanice je napojena na distribuéni sit kabelovym vedenim 22 kV. Trasa pfipojky koliduje
s nové budovanym provoznim objektem, proto je nutné provést jeji prelozku. Pfelozka bude po dohodé
s E.ON provedena pouze v ramci arealu od trafostanice k oploceni. U oploceni budou nové kabely
naspojkovany na stavajici.

1006 Silnoproud - areélové rozvody, venkovni osvétleni

Arealové rozvody budou zajiStovat pfivod el. energie k jednotlivym stavebnim objektim. Rozvody budou
napojeny z trafostanice a budou provedeny zemnimi kabely. V misté kfizeni s komunikacemi jsou navrzeny
kabelové pruchodky. Péatefni komunikace a chodniky budou osvétleny venkovnim osvétlenim ovladanym
z provozniho objektu. Svitidla budou umisténa na stozarech vySky 4 m a 6 m.

I007 Silnoproud - arealové rozvody - provizorni opatreni

Po dobu vystavby novych objektd bude RL technika pfemisténa do vychodni ¢asti aredlu. Pro zajiSténi
provozu je nutné provést docasné prfivody el. energie. Pfivody budou provedeny v kombinaci zemnich a
povrchovych kabell. Po dokon&eni vystavby budou tyto rozvody zruSeny.

1008 Slaboproud - arealové rozvody

Arealové rozvody budou zajiStovat pfivod datovych a bezpecnostnich systému k jednotlivym stavebnim
objektim. Rozvody budou napojeny z provozniho objektu a budou provedeny zemnimi kabely. V misté
kiizeni s komunikacemi jsou navrzeny kabelové prichodky.

Pocéet zam éstnanc ¢

Zamér nevyvolava potfebu novych zaméstnanca.

B.l.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonc&eni

Zahajeni: 1Q /2016 - 2Q /2016
Ukongeni: 1Q /2017 -2Q /2017

B.I.8 Vycet dotéenych Gzemné samospravnych celkl
Dotéeny jsou nasledujici Gzemné samospravné celky:
kraj: Jihocesky Krajsky Ufad Jihoceského kraje
U Zimniho stadionu 1952/2
370 76 Ceské Budgjovice
tel: (+420) 386 720 111

obec: Ceské Budé&jovice Magistrat mésta Ceské Bud&jovice
nam. Pfemysla Otakara Il. €. 1, 2
370 92 Ceské Budgjovice
tel.: (+420) 386 801 111
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B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti
Magistrat mésta Ceské Budsjovice
Stavebni Grad
Knézska 73/19
370 92 Ceské Budg&jovice
tel: (+420) 386 804 002
Stavebni povoleni, kolaudaéni rozhodnuti
Ministerstvo obrany — Sekce dozoru a kontroly

Odbor statniho dozoru

Oddéleni statniho dozoru Ceské Budgjovice
Zizkova 37

370 04 Ceské Budéjovice

tel: (+420) 973 321 356

B.Il  Udaje o vstupech

B.Il.1 Pdada

Celkova navrhovana zastavéna plocha arealu &ini cca 6 900 m’. Prehled dotéenych pozemkl véetné

dot€enych parcel v ZPF s uvedenim BPEJ a tfidy ochrany je uveden v tabulce 3:
Tab.3 Piehled zam érem dot éenych parcel a jejich charakteristiky (  CUZK, 2014)

Stavebni

Pozemkova

parcela parcela ezl Druh pozemku ik
&islo &islo Uuzemi ochrany
690/2 Tiebotovice | Ostatni plocha Jina plocha
700/2 Trebotovice Orna puda Z?mgdelsky 72914, 72911 .. 1.
padni fond
710/3 Tiebotovice | Ostatni plocha Jina plocha
758/4 Trebotovice Ostatni plocha Ostatn!
komunikace
189 Trebotovice Zas}avega plocha
a nadvofi
190 " . Zastavéna plocha
TFebotovice a nadvofi
191 Trebotovice Zas}avega plocha
a nadvofi
192 Trebotovice Zas}avega plocha
a nadvofi
193 " . Zastavéna plocha
TFebotovice a nadvofi
194 Trebotovice Zas}avega plocha
a nadvofi
195 Trebotovice Zas}avega plocha
a nadvofi
196 " . Zastavéna plocha
TFebotovice a nadvofi
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Pitna voda pro vojensky areél bude odebirana z vodojemu ve vlastnictvi CEVAK a.s. Z divodu vybudovani
trasy pripojky k tomuto vodojemu bude zfizeno na pozemku p.¢. 700/2, ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Ceské Budé&jovice, vécné bremeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany
Ceské republiky. PFi vykopu trasy pro pFipojku Sifky cca 1 m a hloubky asi 1,5 m bude skryta ornice, ktera
bude po provedeni praci uloZzena na pavodni misto. Pozemek nebude vyjiman ze ZPF.

B.Il.2 Voda

Pitna voda

V soucasné dobé je pitnd voda pro potfebu vojenského aredlu odebirana z vlastniho podzemniho zdroje
vody. Po pfipojeni na vefejny vodovod bude tento zdroj odstaven. Pro odbér pitné vody z vodojemu ve
vlastnictvi CEVAK a.s bude zfizena trasa pfipojky na pozemku p.&. 700/2 ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Ceské Budéjovice.

Celkova potieba pitné vody pro cely areal Cini pfiblizné 568 m®/rok. Tato potieba bude kryta z vodojemu ve
vlastnictvi CEVAK a.s, ke kterému bude vybudovana trasa pfipojky. Pro rozvod pitné vody v ramci
vojenského arealu budou vybudovany nové areélové rozvody pitné vody.

Pozarni voda

Do obdélnikové podzemni pozarni nadrze o objemu max. 25,2 m® pro zasobovani mobilni pozarni techniky
pfi zadsahu bude zalsténo deStové potrubi ze stfechy provozni budovy (SO01). Bude tak dochazet
k prdbéznému doplfiovani a k obméné zadrZzované vody. Voda v pozarni nadrzi bude doplfiovana ze
stavajiciho arealového vodovodu. Havarijni pfepad z poZarni nadrze bude veden do jednotné aredlové
kanalizace.

B.1l.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje
Vytap éni

Zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody (TV) bude elektrokotel o vykonu 45 kW. Radiatory budou
deskové osazené termostatickymi hlavicemi.

Elektricka energie
Soucasny rezervovany vykon pro areal: 250 kW
Soucasny max. odbér elektrické energie: 850 MWh/rok

Predpokladana budouci roéni spotfeba el. energie pro cely areal:

» budovy 370 MWh/rok
» radarova technika 350 - 400 MWh/rok
Predpokladané ro¢ni spotfeba el. energie pro cely areal: 720 — 770 MWh/rok

B.1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V soucasnosti je aredl obsluhovan 15 osobnimi a 3 nakladnimi automobily za den. V souvislosti se zamérem
nedojde k navySeni poctu zaméstnancl ani k navySeni dopravni obsluhy. Naroky na dopravni obsluznost a
infrastrukturu se tedy neméni.

Realizace zaméru probéhne ve stavajicim vojenském areélu v Tfebotovicich. Dopravné je aredl napojen
pomoci rekonstruované prijezdni komunikace, ktera je v majetku CR — Ministerstvo obrany, na silnici
111114612, ktera slouZi k napojeni obce Tiebotovice na komunikaci 11/14611 (Dobra Voda u Ceskych
Budéjovic — Ledenice) . V potfebné mife je stavajici aredl pfipojen na technickou infrastrukturu.

V prabéhu vystavby smi byt mistni komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkova hmotnost nepfesahuje mez
povolenou mistnim dopravnim znaéenim. Jakakoliv vySSi tonaz musi byt projednana se spravcem
komunikace jeSté pfed zahajenim stavby.

Objekt bude napojen ze stavajici arealové trafostanice. V 1.NP je umisténa rozvodna NN a UPS.
V jednotlivych podlazich budou na chodbach patrové rozvadéce, z nichz budou napojeny jednotlivé vyvody.

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C1763-15-0/201 WWw.amec.cz 22147



|
amec 4‘

foster
wheeler

Pro zabezpecenou oblast bude samostatny rozvadé¢. Chod objektu v pfipadé vypadku napajeni z verejné
sité bude zajiStén dieselagregatem v kontejnerovém provedenti, ktery bude umistény mimo objekt.

Projekt navrhuje nové arealové rozvody vodovodu. Arealova trafostanice je napojena na distribuéni sit
kabelovym vedenim 22 kV. Trasa pfipojky koliduje s nové budovanym provoznim objektem, proto je nutné
provést jeji pfelozku. Pfelozka bude po dohodé s E.ON provedena pouze v ramci arealu od trafostanice
k oploceni. U oploceni budou nové kabely naspojkovany na stavajici.

B.IIl Udaje o vystupech

B.Ill.1 Ovzdusi

Novym zdrojem emisi do ovzduSi realizovanym v ramci zaméru bude provoz vydejni stanice pohonnych
hmot. Jednak budou pfi jejim provozu vznikat emise spojené s provozem vozidel vyuzivajicich Cerpaci
stanici (primarni emise ze spalovani paliv motory vozidel a rovnéz sekundarni emise — zahrnujici otéry brzd,
pneumatik, vifeni prachovych ¢astic usazenych na vozovce), dale Ize pfedpokladat emise VOC vznikajici
pfi pfe¢erpavani pohonnych hmot. Vzhledem k velmi nizkému vyuziti erpaci stanice (€erpani cca 20 | nafty
denné, tzn. maximélné jednotky vozidel denné€) vSak povazujeme tyto emise za malo vyznamné a
nepredpokladame tedy vyznamné zhorSeni imisni situace v Gzemi, resp. obtézovani nejblize dotenych
obyvatel nadmérnym z&pachem vlivem bézného provozu stanice.

Jako bodovy zdroj znec¢isténi ovzdusi se uvazuje dieselagregat plnici funkci zalozniho zdroje el. energie pfi
vypadku sité (popis viz kapitola B.1.6). Vzhledem k ob¢asnému provozu (pouze nékolikrat za rok) jsou jeho
emise do ovzduSi zanedbatelné. Dieselagregat bude umistén na zpevnéné ploSe ve stavajicim arealu.

VZT zajiStuje vymeénu vzduchu ve vybranych prostorach a dale odtah vzduchu ze socialnich zafizeni. VZT
jednotky jsou navrzeny s rekuperaci, ohfev je elektricky. Vybrané prostory budou chlazeny. Je navrzen
systém pfimého chlazeni, v technologickych prostordch budou osazeny split jednotky. V pobytovych
mistnostech bude pouzit systém VRV s centrdlnim zdrojem chladu a rozvodem chladiva k jednotlivym
jednotkam. Pouzito je ekologické chladivo R410. Vzduchotechnicka zafizeni nemaji negativni vliv na Zivotni
prostfedi, nevyskytuji se zde Zadné Skodlivé a toxické latky.

DalSi emisni pfispévek bude od mobilnich zdroji — spalovani paliv osobnich a nékladnich automobil( pfi
provozu vojenského aredlu. Vzhledem k charakteru objektu a poctu vozidel je emise Skodlivin nizka a
nebude dochéazet k pfekracovani imisnich limitG v dotéeném Gzemi.

V etapé vystavby bude dochazet k zasahim do terénu a dalSim stavebnim pracim, pfi nichz budou
emitovany prasSné ¢astice. V Uvahu pfichazeji primarni prasSné emise a tzv. sekundarni prasnost zplsobena
dopravou.

Pfi stavebnich pracich budou minimalizovany venkovni zdroje prasSnosti (zaplachtovani korb a navésu
prevazejici sypky a prasny material, minimalizace skladek sypkych material(i, ocista komunikaci v prostoru
vyjezdu ze staveniSté, oCista stroju vyjizdégjicich ze stavenisté, apod.).

Dalsim zdrojem emisi budou motory stavebnich strojli, mechanisml a vozidel obsluhujicich stavbu.
Skodlivinami budou prach (tuhé zneg&istujici latky) a plynné Skodliviny emitované spalovacimi motory. Doba
zvySenych emisi bude omezena, emitované mnozstvi bude zna¢né proménné a bude zavislé na aktualnich
klimatickych podminkach.
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B.Ill.2 Odpadni voda
Srazkova voda

Srazkova voda ze stfechy provozni budovy (SO01) bude svedena do pozarni nadrze, v pfipadé vydatnych
srazek pfimo do jednotné aredlové kanalizace. Cast vody z poZarni nadrze bude vyuZivana jako voda
uzitkova. Havarijni pfepad z pozarni nadrze bude veden do jednotné arealové kanalizace. Ostatni srazkova
voda bude ¢aste¢né zasakovana do drenadzniho systému podél areédlovych komunikaci, pfi intenzivnéjSich
srazkach pak vedena do jednotné arealové kanalizace.

Soucinitel odtoku deStové vody z odvodriované plochy pro stfechu: 1,00

Soucinitel odtoku destové vody z odvodfiované plochy pro komunikace: 0,4

Dlouhodoby srazkovy normal 1961-1990 (mm) pro JihoCesky kraj: 659 mm/rok
Strecha: Q =659 x 798 x 1,0 = 525,88 m*/rok
Komunikace: Q =659 x 742 x 0,4 = 195,60 m*/rok
NavySeni celkového odtoku deStové vody z arealu: 721,48 m®/rok

Maximalni odtok odvadénych destovych vod z celého arealu ¢ini cca 35,2 I/s (stfecha navrzeného objektu,
zpevnéné plochy a parkovisté, zatravnéné plochy).

V zimnim obdobi se doporucuje omezit Udrzbu povrchd solenim a nahradit ji mechanickou Gdrzbou (v€asné
odhrabovéni ¢i odmetani snéhu) s ohledem na snizZeni solnosti srazkovych vod.

Splaskova voda

Celkové mnozstvi splaskové vody ze socialnich zafizeni pfiblizné odpovida mnoZstvi spotfebované pitné
vody a &ini cca 568 m®rok. Splaskova voda bude vedena do jednotné arealové kanalizace, ktera bude
napojena na obecni gistirnu odpadnich vod v majetku firmy CEVAK a.s.

B.111.3 Odpady

Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech, podle vyhlasky MZP
¢.383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady a podle vyhlasky MZP 381/2001Sb., ktera stanovuje
katalog odpadu.

Vystavba

Zabezpeceni likvidace odpadl z vystavby bude zélezitosti dodavatele/-G stavby, ktefi budou s veSkerym
vzniklym odpadem nakladat ve smyslu zdkona €. 185/2001 Sb. o odpadech, v plathném znéni. Odpad bude
tfidén, oddélené shromazdovan, a bude s nim dale nakladano dle jednotlivych druhG a kategorii
stanovenych vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb., v platném znéni. Kontaminované odpady nebudou v prostoru
stavby skladovany po dobu delSi nez nezbytné nutnou. Odpady budou pfedavany k likvidaci odbornym
firmam majicim pfisluSna opravnéni.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nelze v této fazi rozpracovanosti projektu jednoznac¢nym a
dolozitelnym zpusobem predikovat mnozstvi stavebnich odpadud. V tabulce 4 jsou proto uvedeny pouze
pfedpokladané druhy odpadl bez uvedeni jejich mnoZzstvi. Rozhodujicim dokladem pro ur€eni skuteéného
mnozstvi odpadl budou Udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich listk( ze zafizeni pro vyuzivani resp.
odstranéni odpadu, které budou pfedloZzeny organtim statni spravy ke kolaudaci.
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Zatfidéni odpadd vznikajicich pfi vystavbé podle Katalogu odpadd (vyhl. 381/2001Sb. a zména
vyhl.168/2007 Sb.) je uvedeno v tabulce 4:

Tab. 4 Odpady v pr tbéhu vystavby

Nazev odpadu Kod Kategorie
%(ilp()jtdni barvy a laky obsahujici organicka rozpoust  édla nebo jiné nebezpe ¢éné 08 01 11* N
papirové a lepenkové obaly 150101 (0]
kovové obaly 1501 04 N
beton 170101 (0]
smeési ne,bo odfj’ élené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyro bka 17 01 07 o
neuvedené pod €islem 17 01 06

dfevo 17 02 01 (0]
plasty 17 02 03 (0]
hlinik 17 04 02 o]
Zelezo a ocel 17 04 05 (0]
smésné kovy 17 04 07 (0]
kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 (0]
zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 17 05 04 (0]
vyt éZend hluSina neuvedena pod ¢€islem 17 05 05 17 05 06 (0]
izola €ni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 (0]
stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod  ¢éislem 17 08 01 17 08 02 (0]
gglggné stavebni a demoli éni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 17 09 04 o
papir a lepenka 200101 (0]
zarivky a jiny odpad obsahujici rtu  t' 20 01 21* N
smeésny komunalni odpad 200301 (0]

S odpady oznacenymi jako nebezpecné (kategorie N) je nutno nakladat jako s nebezpeénymi latkami véetné
vSech dalSich souvisejicich opatfeni.

Stavebni odpad bude ukladan do velkoobjemového kontejneru a bude tfidén dle pfislusnych katalogovych
Cisel. Bude prednostné nabidnut k recyklaci a pro vyuziti jako dalSi stavebni material.

Stavebni odpad bude likvidovan takto:

» recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recykla¢nich zafizenich,
» nespalitelny odpad bude uloZen na skladku.

Provoz
Nakladani s odpady bude navazano na stavajici systém odpadového hospodarstvi.

Prepoklada se produkce nezavadnych odpadu, které budou odvazeny k recyklaci nebo na skladku k tomu
uréenou. V pripadé produkce Skodlivych a zavadnych odpadovych latek, budou tyto soustfedovany do
vyhrazenych nadob a likvidovany opravnénou odbornou firmou. Z kancelafského provozu bude vznikat
bézny komunalni odpad, ktery bude ukladan v popelnicich u objektu. Tento odpad bude likvidovan smluvni
organizaci zabyvajici se odvozem komunalniho odpadu.
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V pribéhu provozu Ize pfedpokladat vznik odpadd, jez jsou uvedeny v tabulce 5:
Tab.5 Piedpokladané odpady produkované v obdobi provozu
Nazev odpadu Kaéd Kategorie
odpadni tiska Fsky toner neuvedeny pod €islem 08 03 17 08 0318 O
papirové a lepenkové obaly 150101 (0]
plastové obaly 1501 02 (0]
dievéné obaly 1501 03 (0]
kovové obaly 1501 04 (0]
smésné obaly 1501 06 (0]
papir a lepenka 200101 (0]
zarivky a jiny odpad obsahujici rtu  t' 20 01 21* N
plasty 2001 39 (0]
biologicky rozlozitelny odpad 200201 (0]
smésny komunalni odpad 200301 (0]
uli €ni smetky 200303 (0]
zaolejovana voda z odlu éovacu oleje 13 0507 N
smési odpad G z lapéku pisku a z odlu €ovact oleje 13 05 08* N
zarivky a jiny odpad obsahujici rtu  t' 200121 N

Voda z Ukapové nadrze a sedimenty budou odvazeny firmou s licenci na ekologickou likvidaci vod
kontaminovanych ropnymi produkty.

B.lll.4 Ostatni
B.II1.4.1 Hluk
Vystavba

V obdobi provadéni stavebnich praci dojde ke zvySeni hluku v prostoru stavenisté. Zdrojem hluku bude
jednak hluk zpisobeny dopravou stavebnich material(l na stavbu. Déle k témto zdrojum pfistupuje i hluk ze
stavebnich &innosti. Dalsi hlukova z&até7 nastane pfi provadéni vykopt pro novostavbu. Casové lhaty
jednotlivych etap vyplynou z podminek vybérového Fizeni zhotovitele stavby.

Provoz

Objekty ani jejich provozy nebudou zdrojem nadmérného hluku. Pro snizeni akustického vykonu ventilatoru
pfivodni jednotky klimatizace vybranych prostor do venkovniho a vétraného prostoru jsou v trasach potrubi
instalovany kulisové tlumice hluku. Venkovni jednotky chlazeni jsou vybaveny rotaénimi kompresory a jsou
uréeny pro béZnou montaz v obytnych zastavbach, jejich hlu¢nost je velmi nizka.

Zdrojem hluku by mohla byt také automobilova doprava, ktera se ale realizaci zaméru nezméni. Jeji vliv na
hlukovou zéatéz je tedy zanedbatelny.

Dalsim venkovnim zdrojem hluku bude dieselagregat. Vzhledem k ob&asnému provozu jsou vSak jeho
hlukové emise nevyznamné. Pfi poklesu nebo ztraté napéti v siti dojde automaticky k nastartovani motoru
tohoto nahradniho zdroje. Jakmile se dodavka proudu obnovi, agregéat se po urcité dobé automaticky zastavi
a bude pfipraven na dalSi spusténi. Chodem motoru vznikaji vyfukové plyny, které jsou odvadény pfes tlumic
hluku tvofeny valcovym télesem primeéru 500 mm umisténym ve vystupni VZT-komore.

VSechny uvedené zdroje hluku jsou nizké intenzity a tedy akusticky nevyznamné.
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B.I1.4.2 Vibrace

Uginky stroja a nafadi pouZitych pii vystavbé, které jsou zdroji vibraci (napf. vibraéni valec, vibraéni deska,
shijecka apod.), nepfesahnou hranice stavenisté.

B.111.4.3 Zafeni

lonizujici za feni
Ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi

Na stavenisti bylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu v ptdnim vzduchu. Naméfené hodnoty byly
statisticky zpracovany a na zakladé vysledkl byl pro pfedmétny pozemek stanoven stfedni radonovy index.
Bude provedena ochrana objektu specialni protiradonovou izolaci.

B.lll.5 Rizika vzniku havéarii

Dieselagregat

K nastartovani soustroji dieselagregatu v pfipadé poklesu nebo ztraté napéti v siti dochazi pomoci
startovacich baterii. Elektrolyt téchto baterii je ve formé gelu (kyselina sirova je smichana s velmi jemnym
skelnym praskem s ¢asticemi asi setiny velikosti cementového prachu, coz zpusobi zgelovaténi elektrolytu).
Unik kyseliny diky gelové povaze elektrolytu pii poskozeni akumulatoru nehrozi.

Vydejni stanice pohonnych hmot

Pro zachyceni Ukapl a zaolejovanych deStovych vod ze zastfeSené tankovaci plochy bude instalovana
jedna podzemni dvouplastova ocelova nadrz o objemu 6 m®. Nadrz slouzi souéasné jako havarijni jimka pro
zachyceni eventualniho aniku nafty pfi manipulaci.

Navrhovana stavba &erpaci stanice zabezpe&uje pfijem, skladovani a vydej nafty. ReSeni je navrzeno dle
ustanoveni CSN 65 0202. Uvedené pohonné hmoty jsou ropné produkty ve smyslu CSN 75 3415, proto
navrh stanice respektuje jeji pozadavky. Déale navrh respektuje pozadavky vyplyvajici ze zdkonl o ochrané
Zivotniho prostfedi a ochrané ovzdusi.

Riziko ohroZeni podzemnich vod Gnikem nafty je tedy minimalni.
Riziko pozaru

Mistnost dozoré¢i sluzby slouzi jako centralni ohlaSovna pozaru. Pfes den je obsluhovana dozoréim a
pomocnikem dozor¢iho. V nocnich hodinach je provoz sménny s jednim dozor&im.

Jako zasobarna vody pfi pozaru bude slouzit obdélnikova systémova podzemni pozarni nadrz o max.
objemu 25 m® pro zasobovani mobilni pozarni techniky pfi zasahu. Nadrz bude navrzena dle CSN 752411,
Do nadrze bude zalsténo deStové potrubi ze stfechy provozni budovy. PInéni nadrze je z aredlového
vodovodu. Havarijni pfepad z pozarni nadrze bude sveden do jednotné aredlové kanalizace. V pfipadé
vyprédzdnéni nadrze z divodu ¢isténi, adrzby, apod. musi byt maximalni doba napousténi vyprazdnéné
nadrze 36 hodin. Vypousténi nadrze (pod objem 22 m®) musi byt pfedem projednano s Gzemné pfislusnym
Hasié¢skym zachrannym sborem CR.

Obecn é

Provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavd
s nepfiznivymi environmentalnimi disledky. Pfi dodrzeni vSech bezpec€nostnich pfedpist Ize rizika oznacit
jako bézna.
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CAST C Udaje o stavu Zivotniho prostredi
v dotCeném uzemi

C.I  Vycet nejzavaznégjSich environmentalnich charakteristik dotceného
uzemi
Lokalita pro vystavbu je situovana v arealu vojenské radarové zakladny v Trebotovicich, ktery lezi

samostatné na navrsi. Okraj arealu je vzdalen cca 50 m severné od nejblizsi zastavby osady Trebotovice.
Osada je sidelni jednotkou mésta Ceské Budéjovice, které je vzdaleno cca 3,3 km Z od areélu.

V okoli aredlu je pfevazné zornéna zemédeélska plida a lesy. Areal je dopravné napojen pomoci stavajici
pfijezdové nevefejné komunikace (bude v rdmci zdméru rekonstruovana) na silnici 111/14612, kterd déle
navazuje na silnice 111/14611 spojujici Ceské Budgjovice s obci Ledenice. Ta je dale napojena na silnici
11/157 vedouci z Ceského Krumlova pres Borovany do Ceskych Budgjovic.

Areal lezi v katastralnim Gzemi Trebotovice, na Gzemi vymezeném GUzemnim planem jako plochy VV — Gzemi
verejné vybavenosti — vojsko.

Zamér nezasahuje do zZadného zvlasté chranéného Uzemi, zadné néarodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky, neni soucasti pfirodniho parku ani soustavy
Natura 2000. Posuzovany zamér nezasahuje do zZadného registrovaného vyznamného krajinného prvku
ani vyznamného krajinného prvku ze zakona.

Zajmova lokalita se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje ani neni soucasti chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod. Plocha pro vystavbu nezasahuje do zaplavového Gzemi. Lokalita se nachazi ve
zranitelné oblasti, tj. v Gzemi s kontrolovanym uzivanim dusi¢nanovych hnojiv na zemédeélskych ptdéach.

Okolni komunikace jsou ve vlastnictvi statu, resp. spravé JihoCeského kraje. Na lokalit¢ se nenalézaji
kulturni ani historické pamatky. Uzemi pro vystavbu je situovano na ploSe s archeologickymi nalezy typu
UAN IlI. V dotéeném Uzemi nejsou registrovany zadné staré ekologické zatéze.

Extrémni poméry, které by mohly mit vliv na realizaci navrhovaného zaméru, nebyly prazkumem zjistény.

C.lIl  Struéna charakteristika stavu slozek ZzZivotniho prostfedi v dotCeném
uzemi

C.lIl.1 Ovzdusi a klima

C.II.1.1 Kvalita ovzdusi

Pro popis stavajici trovné imisni zatéze byly vyuzity daje z map znecisténi konstruovanych v siti 1 x 1 km,
které predstavuji pétileté klouzavé primeéry koncentraci znecistujicich latek dle skute¢nosti za roky 2009 —
2013. Soustavné sledovani kvality ovzdusSi se v dot¢ené lokalité v rAmci imisniho monitoringu neprovadi.

Kvalita ovzdusi v dot€éeném Uzemi je pomérné vysoka, imisni koncentrace vSech sledovanych znecistujicich
latek se pohybuji spolehlivé na podlimitni Grovni.
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Oxid dusi &ty (NO ,)

Dle pétiletych klouzavych pramért Ize v prostoru hodnoceného zameéru ocekavat hodnoty priimérné ro¢ni
koncentrace na Grovni do cca 11,5 pg.m’, tedy na trovni do 29 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™).
Maximalni hodinovou koncentraci NO, oéekavame v tomto prostoru rovnéz spolehlivé na podlimitni Grovni.

Podrobné zobrazeni pramérnych roénich koncentraci v Uzemi je zndzornéno na obrazku 3:

151200
201-250
261-300
30,1-350

W 35.1-400

I :01-450

200 M 451-500

Obr. 3 Priamérné ro éni koncentrace NO » [ug.m ‘3]

Tuhé latky (PM 10)

Dle pétiletych klouzavych primérd Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné roéni
koncentrace na Urovni do cca 18 ug.m'3, tedy cca 45 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m'3).

Podrobné zobrazeni primérnych roénich koncentraci v Gzemi je znazornéno na Obr. 4:

Obr. 4 Pramémé ro &éni koncentrace PM 1 [ug.m |
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36. nejvyssi denni koncentraci Ize v prostoru zaméru ocekavat na Urovni do 32,6 ug.m'3, tj. cca 65 %
hodnoty imisniho limitu (LV =50 ug.m'3).

Podrobné zobrazeni maximalniho denniho zatizeni v izemi je znazornéno na Obr. 5.

PM10_M36
I 00100
I 01-200
I 20.1-250
I 25.1-300
301-350
35,1-40,0
20.1-450
I 45.1-500
I s01-750
oo [ 7s1-1200

Obr. 5 36. nejvyssi denni koncentrace PM 10 [ug.m '3]

Tuhé Iétky (PM 2,5)

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v prostoru hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty priimérné rocni
koncentrace na Urovni do 14,5 ug.m'3, tedy do cca 58 % imisniho limitu (LV = 25 ug.m'3).

Podrobné zobrazeni pramérnych ro¢nich koncentraci v Gizemi je znazornéno na Obr. 6:

Obr. 6 Pruamérné ro éni koncentrace PM 25 [ug.m ]
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Benzen

Dle pétiletych klouzavych primérd Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocéni
koncentrace na urovni 0,9 ug.m'3, tedy 18 % imisniho limitu (LV =5 ug.m'3).

Podrobné zobrazeni pramérnych ro¢nich koncentraci v Gzemi je zndzornéno na Obr. 7:

Obr. 7 Pramérné ro éni koncentrace benzenu [ug.m '3]

Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych primérd Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocéni
koncentrace na Grovni 0,59 ng.m™, tedy 59 % imisniho limitu (LV = 1 ng.m™).

Podrobné zobrazeni pramérnych ro¢nich koncentraci v Gizemi je znazornéno na Obr. 8;

4000
o [ s.1-200

Obr. 8 Pruamémé ro &ni koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m |
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C.II.1.2 Klimatické faktory

Vymezené Uzemi pfislusi dle E. Quitta do mirné teplé klimatické oblasti MT5 s nasledujici charakteristikou:
Normalni az kratké léto, mirné az mirné chladné, suché az mirné suché, prechodné obdobi normalni az
dlouhé, s mirnym jarem a mirnym podzimem, zima je normalné dlouha, mirné chladna, sucha az mirné
suchd s normdlni az kratkou snéhovou pokryvkou. Klimatologické charakteristiky oblasti jsou uvedeny
v tabulce 6:

Tab. 6 Klimatologicka charakteristika Gzemi

Charakteristika Charakteristika

Pocet letnich dn( 30-40 Primérna teplota v fijnu 6-7
Pocet dnu s prim. teplotou < 10° 140 - 160 Prdm. pocet dnl se srazkami < 1mm 100 - 120
Poc¢et mrazovych dna 130 - 140 Srazkovy Uhrn ve veget. obdobi 350 — 450
Pocet ledovych dna 40 - 50 Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 -300
Prdm. teplota v lednu -4 --5 Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 60 — 100
Priim. teplota v ¢ervenci 16 - 17 Pocet dnli zamracenych 120 - 150
Priim. teplota v dubnu 6-7 Pocet dnu jasnych 50 - 60

C.I.2 Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Stavajici hlukova situace v misté zameéru je dana hlukem z provozu na stavajici silnici 111/14612 (na vychod
od aredlu) a na ni navazujici silnici 111/14611 (severné od aredlu), které slouZzi jako dopravni spojeni mezi
méstysem Ledenice a Ceskymi Budé&jovicemi. Po silnici 111/14611 je vedena trasa mistnich autobus (linky
10 a 320160). Provoz na této komunikaci neni zdrojem nadlimitnich stava hluku v Gzemi.

Nejbliz&i hlukové chranéné objekty zékladni sidelni jednotky Trebotovice mésta Ceské Budé&jovice se
nachéazeji ve vzdalenosti cca 150 m jihovychodnim smérem od nové provozni budovy.

DalSim zdrojem hluku by mohl byt stavajici provoz vojenského arealu. Vzhledem k hlukové nevyznamnym
¢innostem je provoz arealu hlukové nevyznamny.

Dalsi zavazné (negativni ¢i pozitivni) fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zjistény.

C.I.3 Povrchovéa a podzemni voda

Povrchova voda

Vlastni plocha pro vystavbu je sucha, neprotéka ji Zadny trvaly ani ob€asny povrchovy tok a nenachazi se na
ni ani zadnéa vodni plocha ¢i mokfad. Lokalita se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Zajmové Uzemi nelezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Lokalita se nachazi ve zranitelné oblasti
Tfebotovice, tj. v Gzemi s kontrolovanym uzivanim dusiénanovych hnojiv na zemédélskych padéach.

Hydrologicky lezi lokalita pro vystavbu v hydrologickém povodi 4. fadu toku Dobrovodska stoka,
¢. hydrologického pofadi je 1-06-03-0030-0-00. Dobrovodsky potok, ktery je vzdaleny cca 650 m
jihozdpadnim smeérem od hranice zaméru, je v souladu s vyhlaSkou €. 178/2012 Sbh. zafazen mezi vyznamné
vodni toky.

Dotéena plocha zdméru se nenachéazi v Zzadném ochranném pasmu vodniho zdroje.
Hydrogeologické pom éry

Z hydrogeologického hlediska je zajmové Uzemi soucasti hydrogeologického rajonu 2160 — Budéjovicka
panev. Lokalita je odvodiovana smérem k severu aZ severovychodu. Sirsi okoli je odvodiovano
Dobrovodskym potokem a jeho mensimi pfitoky. Dobrovodsky potok tvofi v Ceskych Budé&jovicich
pravostranny pritok feky Vltavy. Obéh podzemnich vod je v pararuldch vazan predevsSim na zvétralinovy
plast a pfipovrchovou z6nu rozvolnéni a rozpukani hornin skalniho podkladu. Hloubéji ulozené neporusené
¢i malo poruSené ordovické horniny jsou jiz prakticky nepropustné nebo maji velmi omezenou puklinovou
propustnost. Stupen puklinového zvodnéni pararul je velmi nizky, pukliny byvaji ¢aste¢né vyplnéné jilovitymi

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C1763-15-0/201 WWw.amec.cz 32/47



\
amec 4‘

foster
wheeler

produkty zvétravani. Cirkulace podzemnich vod byva pomala. Zvétralinovy plast s ohledem na znacné hlinity
charakter je mirné propustny a negativné ovliviiuje vsakovani srazkovych vod. Vydatnost tohoto horizontu se
pohybuje fadové v desetinach I/s. Tyto lokalni a nevyrazné zvodné byly v minulosti narazeny archivnimi
prazkumnymi vrty. Podle pfedpokladud Ize pfi otevieni stavebnich vykopl ocekéavat pouze vyskyt lokalnich
horizontd podzemni vody snadno zvladnutelnych cerpanim, s nejvétsi pravdépodobnosti vSak budou
zakladové konstrukce mimo dosah podzemni vody, zejména pak béhem suchého letniho obdobi. Na
zakladé archivnich vysledk( laboratornich rozborl podzemni vody z vrtd v okoli mista prizkumu byla
podzemni voda hodnocena jako kysela, vykazujici vysokou uhli¢itanovou (CO,) agresivitu na zékladové
konstrukce (beton).

C.Il.4 Puda, geomorfologie, horninové prostiedi a pfirodni zdroje
Pdda
Skéala pud bioregionu je pomérné pestra. V Gdoli Vitavy od severu az po Cesky Krumlov a v Chval$inské
brazdé jsou zastoupeny typické kambizemé&, v adoli Vitavy na jih od Ceského Krumlova a na ploSinach
Novohradského podhdfi se vyskytuji kyselé typické kambizemé. Na ploSinach Novohradského podh(fi a
v Kaplické brazdé jsou hojné i kyselé pseudoglejové kambizemé, na dnech sniZenin pfechézejici az do
primérnich pseudoglejl, vyjimeéné az typickych gleja.
Geomorfologicka charakteristika zemi
Z hlediska geomorfologického ¢lenéni pfinalezi zemi k:

Systém : Hercynsky

Provincie : Ceska vysogina

Subprovincie  : Cesko — moravska soustava

Oblast : JihoCeské panve

Celek : Tfebonska panev
Podcelek : LiSovsky prah

Okrsek : Dobrovodska pahorkatina

Geologické pom éry

Z regionalné geologického hlediska lezi zajmové Uzemi na uméle srovnané ¢astecné zpevnéné ploSing, jejiz
okoli se svazuje smérem k severovychodu. Nadmorska vySka se zde pohybuje okolo 556 m. n. m. (kéta
Vyhon 560,7 m. n. m.). Lokalita se nachazi v oblasti vyskytu metamorfovanych hornin jednotvarné série
moldanubika. Situovani je v oblasti rudolfovské hrasté, ktera tvofi tektonicky pfedél mezi obéma terciérnimi
(senonskymi) panvemi. Skalni podlozi lokality buduji metamorfity v podobé migmatickych biotitickych
pararul, jejichz strop se nachazi v hloubce prvnich jednotek metrd. Pro horninu je charakteristické zna¢né
provrasnéni, projevujici se vznikem hojnych drobnych (pfevazné centimetrovych) vrasek. Pararuly jsou
intenzivné zvétralé, kdy se zona zvétrani pohybuje v mocnosti 5 — 10 m. Zvétralé polohy jsou silné
rozpukany, ¢asto Ulomkovité rozpadavé. Pararulova rezidua (eluvia) maji charakter silné hlinitych piskd se
zvétralymi Glomky, pouze ojedinéle vystupuji silngji jilovité vlozky typu az hlin. Kvartérni pokryv je
v zajmovém Uzemi tvofen vyhradné deluvialnimi sedimenty spolu s produkty zvétrani podloznich hornin
v podobé Sedohnédych, rezavé Smouhovanych, slidnatych pfevazné piscitych az jilovito - pisc€itych hlin tuhé
az pevné konzistence. Kvartérni pokryv vétSinou nepfesahuje mocnost 2 m. Na zajmovém prostoru
dochéazelo v minulosti pfi budovani vojenského arealu k vyraznym terénnim Gpravam (vykopy, navazky) a
tudiz i pfesunu materialu, proto se zde €asto polohy nenachazeji ve svém pfirozeném vrstevnim sledu.

Surovinové a jiné p Frodni zdroje

Dle Gdaj v interaktivni mapé ,Surovinovy informadéni portal* (Ceska geologicka sluzba, 2014) nejsou na
zajmové lokalité registrovany dobyvaci prostory, chranéna loziskova Gzemi &i prizkumna Gzemi ani se zde
nenachazi zadné loziska ¢€i progndzni zdroje.

Radon

Na stavenisti bylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu. ZjiSténa hodnota
Ca7s = 26,02 kBq.m3 fadi zajmové Uzemi do kategorie stfedniho radonového rizika.
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Sesuvy p udy, poddolovani, seismicita

Plocha dotéend zdmeérem se nenachazi na poddolovaném UGzemi ani neni postizena sesuvy pudy. Dle
makroseismické stupnice MSK-64 se lokalita pro vystavbu nachazi na Gzemi s makroseismickym
stupném VI.

C.IL5 Fauna, fléra a ekosystemy

Biogeograficka charakteristika Uzemi

Podle biogeografického lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) leZi zajmové Gzemi v podprovincii hercynské
(1), na uUzemi Ceskokrumlovského bioregionu (1.43), v biochofe Erodované ploSiny na kyselych
metamorfitech 4. v. s. (4BS).

Ceskokrumlovsky bioregion leZi na jihu jiznich Cech a svymi vyb&7ky zasahuje do Rakouska. Zabira
vychodni &ast geomorfologického celku Sumavské podhdfi a celek Novohradské podhiifi. Typicka Gast je
tvofena vrchovinou i hornatinou s pestrou geologickou stavbou (mj. vadpence a hadce). Bioregion ma
vysokou biodiverzitu, misty i reliktniho charakteru. Charakteristicka je mozaika bioty 3. dubovo — bukového
az 5. jedlovo — bukového stupné, s extrémnimi ostravky teplomilné i horské bioty. V bioregionu je vyvazené
zastoupeni lesa (pfedevSim kulturnich smréin, avSak i rozsahlych bucin v Blanském lese), mezofilnich i
vihkych luk a poli.

Zv|ast é chran éna tuzemi

Dotéené Gzemi nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlaSeny zadné
narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky. Nejblize
zaméru se ve vzdalenosti cca 2,1 km vychodnim smérem nachazi pfirodni park Kalisté

Vyznamné krajinné prvky

Na lokalité stavby se nenachazi ani tato nezasahuje do zadného VKP registrovaného, navrhovaného ani
daného zkonem.

Uzemni systém ekologické stability

Ze zakona (zék. €.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, 83, odst. a) je Gzemni systém ekologické
stability definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych
ekosystémda, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni a nadregiondlni systém
ekologické stability.

Dotéené Uzemi nelezi v USES. Ve vzdalenosti cca 650 m severozapadnim smérem od hranice zaméru
probiha osa nadregionalniho biokoridoru, do které jsou vloZena lokalni biocentra viz obrazek 9.
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Ttebotovice

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZzené druhy rostlin a zivocichl a cenné
biotopy. K jejimu vyhlaSeni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zakladé smérnic
79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptdkd a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
Zivocichl a plané rostoucich rostlin.

V ramci tohoto oznameni bylo vydano stanovisko Ministerstva Zivotniho prostfedi CR, které vylougilo mozné
ovlivnéni naturovych lokalit, viz pfiloha 2 tohoto oznameni.

PFirodni park

Na lokalité stavby se nenachazi ani tato nezasahuje do zadného pfirodniho parku.

Pamatné stromy

Ve vzdalenosti asi 160 m jiznim smérem od hranice zdméru se u kaplicky nachazi pamatny strom ,Lipa
v Trebotovicich® (lipa malolista, obr. 10).

C.I1.6 Krajina

Aredl se nachazi severné od zastavby Trebotovic, zakladni sidelni jednotky Ceskych Budé&jovic. Nadmorska
vySka se zde pohybuje okolo 556 m. n. m. (kéta Vyhon - 560,7 m. n. m.). Sousedni pozemky arealu jsou
zemédeélské pudy — polnosti. Nejblizsi zastavba Trebotovic se nachazi ve vzdalenosti cca 50 m jizné od
hranice vojenského arealu. Jizné od hranic vojenského arealu v intravilanu Tfebotovic se naléza 8 rybnikd
na prfitocich Dobrovodské stoky, kterd se viéva do Dobrovodského potoka. Zapadné od aredlu se nachazeji

lesy podél toku Dobrovodského potoka.
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C.II.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

V Uzemi je oploceny aredl vojenské radarové zakladny s objekty rizného stafi a stavu. Aredal je z vychodu
ohrani¢en mistni komunikaci I11/14612 a ze severu komunikaci I11/14611, v okoli jsou pak zornéné plochy.

VSechny dotCené stavajici nevyuzivané objekty budou v pfedstihu na zakladé povoleni v samostatném
fizeni demolovany. Zadn& ze staveb navrzenych k demolici neni v sou€asnosti klasifikovana jako historicky
vyznamna stavba, kulturné historicka dominanta ¢i nemovita kulturni pamétka obce.

Stavba bude provedena vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi investora, pouze pozemek s p.€. 700/2, na
kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu pro zasobovani pitnou vodou, je ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ceské Bud&jovice. Na tomto pozemku bude zfizeno vécné bremeno nebo dojde
k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské republiky. Sousedni pozemky nebudou
stavbou dotéeny. Prostory aredlu slouzi jako vojensky prostor s ostrahou, bez volného pfistupu verejnosti.

Lokalita pro vystavbu se nachazi ve 4. tlakovém pasmu. V souvislosti s rozsifenim vodovodni sité do lokalit
Trebotovice, Nové Trebotovice a Kalisté se zfizuje novy vodojem (VDJ Trebotovice) s nejvySSi hladinou
565,00 m. n. m., nejvyssi kéta terénu 4. tlakového pasma je 545 m. n. m.

Realizaci zaméru dojde k vystavbé novych objektd v majetku investora.

Architektonické a historické pamatky

Zajmova plocha nelezi v pamatkové chranéném UGzemi a nenachazeji se zde nemovité kulturni pamatky,
podléhajici zdkonu &. 20/1987 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisl, o statni pamatkové péci a evidované
v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky. Na pozemku se rovnéZ nenachézi drobna
solitérni architektura (kfize, bozi muka, smiréi kameny atd.). Ve vzdalenosti cca 160 m jiznim smérem od
hranice zdméru se nachazi kaplicka (obr. 10) a ve vzdalenosti asi 180 m severovychodnim smérem se
u silnice 111/14611 nachazi kFiz.

Obr. 10 Kapli €ka s pamatnym stromem (lipa malolistd) v k.0. T Febotovice

Archeologicka nalezist &

Dle Statniho archeologického seznamu Ceské republiky leZi lokalita pro vystavbu na plose
s archeologickymi nalezy typu UAN lIl., coz je Gzemi, na némz nebyl dosud rozpoznan a pozitivné prokazan
vyskyt archeologickych nalez(l a ani tomu nenasvédcuji zadné indicie, ale jelikoz iGzemi mohlo byt osidleno
¢i jinak vyuzito ¢lovékem, existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezl. Na vSechny typy
Uzemi s archeologickymi nalezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplyvajici z § 21-24 zakona ¢. 20/1987
Sh., o statni pamatkové pédi, v platném znéni. To znamena, Ze je nutné v prostoru UAN I, Il i Il respektovat
§ 22 zékona €. 20/1987 Sh., o statni paméatkové péci v platném znéni, tj. stavebnici jsou jiz od pfipravy
stavby, tj. zaméru provadét jakékoli zemni prace, pfi nichz muze byt objeven archeologicky nalez ve smyslu
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§ 23, povinni tento zamér oznamit Archeologickému Gstavu AV CR a umoZnit jemu nebo organizaci
opravnéné k archeologickym vyzkumum provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

C.I1.8 Dopravni a jina infrastruktura

Dopravné je areal napojen pomoci stavajici pfijezdové nevefejné komunikace (bude vramci zdméru
rekonstruovana) na silnici I11/14612. Ta dale navazuje na silnice 111/14611 spojujici Ceské Budé&jovice s obci
Ledenice, po které je vedena trasa mistniho autobusu (linka 10 a 320160). Ta je dale napojena na silnici
11/157 vedouci z Ceského Krumlova pres Borovany do Ceskych Budé&jovic.

Kartogram intenzit dopravy po navazujici komunikaci je znazornén na Obr. 11. Hodnoty byly pfevzaty
ze scitani dopravy RSD CR v roce 2010 (RSD CR, 2010). Dle informaci RSD CR nedosSlo k vyznamnému
navyseni nebo snizeni intenzit a tyto intenzity Ize povazovat za platné i pro rok 2015.

Séitani dopravy 2010 — hodnoty RPDI [voz/24h] Mge-_'-‘-"‘
SEitaci Gsek & 2.4841 .l
Komunikace ¢ 14611 A5\ L
TV (t82ka 584 ]
\ S&itani dopravy 2010 — hodnoty RPDI [voz/24h]
O (osobn 3777
y 3 56 = | Stitaci U ¢ -484
M (jednostopa m 86 P s o 24840
§ = o 3 Komuni 14611
SV (souéet vSect 4 437 it
TV (té2ka motorova vozidia celkem) 147
O (osobni a dodavkova vozidia 7
M (jecnostopa motorova vozidia) 15
SV (souiet véech vozidel) 1159

..

Obr. 11 Kartogram intenzit dopravy pro rok 2010, si  Inice 111/14611 ( RSD CR, 2010)

C.1.9 Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi
Stard ekologick4 zat éz

Dle internetovych stranek ,Systém evidence kontaminovanych mist* (MZP, 2013) neni v zajmové Gzemi
budouci vystavby evidovana kontaminovand plocha, resp. plocha staré ekologické zatéze.

Pro dotéené Uzemi nejsou specifikovany zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotceny.
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CAST D Udaje o vlivech zdméru na verejné zdravi
a na zivotni prostredi

D.I  Charakteristika moznych vlivdi a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Zamér neprodukuje ve vyznamné mife (tfj. v mife, kdy by vznikaly pfeslimitni vlivy) zadné Skodliviny
(znecisténi ovzdusi, hluk), které by mohly mit pfimé negativni zdravotni nasledky.

Vlivy jednotlivych faktor(i v pfipadé oznamovaného zaméru jsou popsany v nasledujicich kapitolach. Z jejich
zavérl lze konstatovat, ze ani u nejblizSi obytné zastavby nebude dochéazet vlivem provozu zadméru
k pfekracovani limitnich hodnot, zamér nebude mit vyznamny vliv na obyvatelstvo ani vefejné zdravi.

Realizaci a naslednym provozem zadméru nebude ovlivnén zdravotni stav obyvatel nad miru, kterd by
znamenala zvySené riziko pro obyvatele oproti stavajicimu stavu a to ani v kumulaci.

D.l.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Vystavba

Ve fazi vystavby muze dochazet ke zvySenym emisim praSnych ¢&astic vlivem provozu stavebnich
mechanizm, vliv na imisni zatéz Gzemi vSak bude do¢asny, emitované mnozstvi bude zna¢né proménné a
bude zavislé na aktudlnich klimatickych podminkéach. V souvislosti s vystavbou Ize doporuéit nasledujici
preventivni opatfeni k eliminaci emisi tuhych latek:

» béhem dlouhotrvajiciho bezesrdzkového obdobi provadét cinnosti stavebnich praci, nakladky
materialu a zeminy za vlhka,

» preferovat vyuziti stavebnich stroju splfiujicich emisni parametry alespofi EURO 3 a novéjsi,

» provadét dusledné Cisténi mechanismu vyjizdéjicich ze stavby na vefejnou komunikacéni sit’.

Provoz vydejni stanice pohonnych hmot

Novym zdrojem emisi do ovzduSi realizovanym v rdmci zaméru bude provoz vydejni stanice pohonnych
hmot. Jednak budou pfi jejim provozu vznikat emise spojené s provozem vozidel vyuzivajicich ¢erpaci
stanici, dale Ize predpokladat emise VOC vznikajici pfi pfeCerpavani pohonnych hmot. Vzhledem k velmi
nizkému vyuZiti Cerpaci stanice vSak povaZzujeme tyto emise za malo vyznamné a nepredpokladame tedy
vyznamné zhorSeni imisni situace v Uzemi, resp. obtézovani nejblize dotéenych obyvatel nadmérnym
zapachem vlivem béZného provozu stanice.

Vzhledem k charakteru zdroji emisi spojenych se zdmérem (obCasny provoz vydejni stanice pohonnych
hmot a dieselagregatu) nepredpokladdme vyznamnou zménu imisni zatéze v hodnocené lokalité vlivem
zameéru. S ohledem na stavajici stav kvality ovzduSi v dot¢eném Uzemi Ize oCekévat i nadale spolehlivé
plnéni pfisluSnych imisnich limitd vSech sledovanych zne¢istujicich latek po realizaci zameéru.

Lze tedy konstatovat, Ze hodnocené zdroje zneciStovani ovzdusi vyvolané provozem posuzovaného zaméru
nezpusobi vyznamnou zménu kvality ovzduSi hodnoceného Uzemi ve vyhledovém stavu ani dosazeni ci
pfekroc¢eni imisnich limitd hodnocenych Skodlivin.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventualné na dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vystavba

Po dobu vystavby Ize ocekavat zvySenou hladinu hluku z divodu pojezdu tézké techniky na/ze/po
stavenisté/i. Prace vSak budou probihat v dennich hodinach a ve zna¢né vzdalenosti od hlukové chranénych
objektu. Po dobu vystavby bude bran zfetel na snizovani hluku organizaci praci a volbou stavebni techniky.

Vystavba bude probihat omezenou dobu, vliv vystavby na hlukovou situaci v Gzemi bude nevyznamny.
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Provoz

Venkovnim zdrojem hluku bude dieselagregat. Vzhledem k obC¢asnému provozu jsou vSak jeho hlukové
emise nevyznamné. Lze konstatovat, Ze provoz objektl ani doprava, ktera zUstava na stavajici Grovni, se
hlukové neprojevi.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze realizaci a naslednym provozem zaméru nebude ovlivnén zdravotni stav
obyvatel nad miru, ktera by znamenala zvySené riziko pro obyvatele oproti stavajicimu stavu.

D.l.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vliv na povrchové vody

V ramci realizace ¢i provozu zadméru se neuvazuje s odbérem povrchovych vod ani s odvadénim srazkovych
vod pfimo do vod povrchovych.

Trasy deStovych svodu budou vedeny do jednotné aredlové kanalizace. Ostatni srazkova voda bude
¢asteCné zasakovana do drenazniho systému podél aredlovych komunikaci, pfi intenzivnéjSich srazkach pak
vedena do jednotné arealové kanalizace. Nepredpoklada se, Ze by realizaci doSlo k pfimému dotéeni
nejblizSiho vodniho toku ani povrchového vodniho zdroje.

Vliv zaméru na odtokové poméry v posuzované oblasti a jeho SirSim okoli Ize souhrnné hodnotit jako
nevyznamny a kumulace vlivd je akceptovatelna.

Vliv na podzemni vody

Provoz zaméru nepredpoklada negativni ovlivnéni podzemnich vod. Srazkové vody budou castecné
zasakovany do drenazniho systému podél aredlovych komunikaci, pfi intenzivnéjSich srazkach pak vedeny
do jednotné arealové kanalizace. Teoretické ovlivnéni kvality podzemnich vod provozem c¢erpaci stanice
PHM je znemoZnéno technickym feSenim objektu. Reseni stavby je navrzeno dle ustanoveni CSN 65 0202.
Nadrz je dvouplaStova s trvalou kontrolou tésnosti. Pro kontrolu tésnosti je navrzen monitorovaci systém
s indika¢nimi sondami. VeSkeré Sachty jsou vodotésné a opatfeny nepropustnou a odolnou izolaci pro ropné
produkty. VSechna potrubi, ktera jsou trvale, nebo pfi nékterych pracovnich rezimech naplnéna pohonnymi
hmotami, jsou dvouplaStova s trvalou kontrolou jejich tésnosti. Proti pfeplnéni jsou jednotlivé komory nadrze
chranény optickou a akustickou signalizaci.

Manipulaéni plocha pfed stanici je feSena jako izolovana manipulaéni plocha, je zastfeSena a Ukapy jsou
trvale svedeny do shérné bezodtoké nadrze o objemu 6 m®.

Vzhledem k vySe uvedenym technologiim Ize zdmér z hlediska mozného vlivu na kvalitu podzemni vody
povazZovat za akceptovatelny.

D.L.5 Vlivy na padu, horninové prostfedi a pfirodni zdroje
Pdda

Z davodu vybudovani trasy prfipojky k vodojemu bude zfizeno na pozemku p.¢. 700/2, ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ceské Budgjovice, vécné bfemeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi
Ministerstva obrany Ceské republiky. Pfi vykopu trasy pro pFipojku Sifky cca 1 m a hloubky asi 1,5 m bude
skryta ornice, kter4 bude po provedeni praci uloZzena na plvodni misto. Pozemek nebude vyjiman ze ZPF.

Dotéené pozemky jsou dle platného tzemniho planu mésta Ceské Budé&jovice z roku 2000 vedeny jako
plocha VV — Gzemi vefejné vybavenosti — vojsko.

Pfed zapocetim samotné vystavby bude v nezbytném rozsahu sejmuta ornice a ulozena na mezideponii pro
pozdéjSi pouziti na pozemku. Pak budou néasledovat hrubé terénni Gpravy, které vymodeluji terén do
pozadovanych ploch pro umisténi jednotlivych objektl a zpevnénych ploch. Po realizaci stavebnich objektu
budou dokoné&eny terénni Gpravy celého arealu s modelaci terénu do poZzadovanych figur. Na plochy uréené
pro ozelenéni bude opétovné rozprostfena ornice a plochy budou osety.

Z hlediska mozného ovlivnéni kvality pidy pfi provozu Ize konstatovat, Ze bézny provoz nema na kvalitu pad
vliv. Casti technologie s rizikem Unikd zneciSténych kapalnych latek jsou zabezpecéeny technologickymi i
stavebnimi opatfenimi (havarijni jimky, nepropustné feSeni).
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Horninové prost redi a pFirodni zdroje

Na dotéenych plochach neni vymezeno Zadné chranéné loziskové Uzemi, dobyvaci prostor, nenachazi se
zde ani loziska vedena v bilanci zasob lozisek nerostnych surovin nebo mimo tuto bilanci.

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje nenastavaji. Kumulativni vlivy v této oblasti Ize vylouc¢it.

D.1.6 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

V zajmovém Uzemi se nepredpoklada vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin. Soucasné dojde jen
k minimalnimu zasahu do stavajici zelené (pfedpoklada se vykaceni naletovych dfevin na pozemcich p.¢.
690/2, 710/3).

Realizace objektu bude vyzadovat vegetacni Upravy ploch v okoli nové vybudovanych objektd. Po ukonéeni
stavebnich praci budou prostory uréené jako vegetacni plochy zhutnény, rozruSeny, urovnany, budou
vyshirdny kameny o prdméru pfes 5 cm, odstranény tézko zetlivajici ¢asti rostlin a jiné odpady. Plochu je
nutno upravit do pozadované roviny. Plochy budou ohumusovany ornici v tloustce 10 cm. Na takto
upravenych plochach bude nasledné provedeno zalozeni travniku. Travnikové plochy budou zalozeny na
pfedem pfipraveny pozemek po jemnych terénnich Upravach ruénim vysevem (parkova travni smeés). Péce
o travnik bude realizovana dle CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a
udrzovaci péce o vegetacni plochy. Pfi realizaci stavebnich objektl, inZenyrskych objekt(l a provoznich
soubort v blizkosti stavajicich stromud musi byt dodrzeny podminky a pozadavky tykajici se ochrany strom
dle CSN 83 9061.

Realizace zaméru ani jeho provoz neovlivni lokality soustavy NATURA 2000 (viz téZ stanovisko MZP,
kapitola H, Pfiloha 2).

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni Zadného zvlasté chranéného Uzemi dle zakona
€. 114/1992 Sh., v platném znéni.

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni Zadného vyznamného krajinného prvku dle z&kona
€. 114/1992 Sh., v platném znéni.

Stavba zaméru ani jeho provoz neovlivni zadny prvek Uzemniho systému ekologické stability dle zakona
€. 114/1992 Sh., v platném znéni.

| pfes urcité dopady, které zamér bude mit na populace a biotopy, je mozné konstatovat, Ze negativni vlivy
na né nebudou diky jejich charakteru vyznamné.

D.I.7 Vlivy na krajinu

Vzhled objektl zdmeéru, technologickych zafizeni a jejich rozmisténi vychazi z pozadavk( na optimalni
funkéni FeSeni. Realizaci zdméru dojde k Upravé a zkvalitnéni zadzemi jiz umisténych radard. RozSifenim
areélu tak nedochazi k vneseni nového nec¢ekaného prvku do Gzemi.

Provozni budova je umisténa do svahu s ¢astecné zapusténym spodnim podlazim a nenaruSuje puvodni raz
krajiny. Sousedni pozemky tvofi zemédélské pudy a nebudou naruSeny. Zdmeérem investora nedojde
k naruSeni stanovenych hodnot Gzemi.

Navrhovana provozni budova muaze ovlivnit diléi krajinné scenérie pouze omezené a vyrazné nezasahne
krajinna panoramata ani nesnizi zasadnim zpusobem kvalitu cennych dil¢ich scenérii v ramci Gzemi.
Z hlediska zasahu do pozitivnich znaku vizualni charakteristiky se jedna o slaby zasabh.

Predkladany zdmér tedy predstavuje slaby az nulovy zasah do znakd a hodnot jednotlivych charakteristik
krajinného razu dotéené krajiny. S ohledem na kritéria krajinného razu dle odst. (1) §12 zakona ¢. 114/1992
Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, je hodnocen jako Ginosny zasah do krajinného razu.

D.1.8 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zaméru dojde k zvySeni hodnoty hmotného majetku v azemi.

V misté zaméru, ani jeho blizkém okoli se nenachazi kulturni &i technické pamatky, tedy nemohou byt nijak
ovlivnény.

Moznost archeologického nalezu v prabéhu zemnich praci pfi vystavhé zaméru neni jednoznacné
vylou€ena. V pfipadé, kdy by vykopem nebo jinym zadsahem do terénu, byly naruSeny archeologické
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struktury, bude nutno, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu, zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Zamér nebude mit zadny negativni vliv na hmotny majetek ¢i kulturni pamétky. Kumulativni vlivy v této
oblasti nenastavaiji.

D.1.9 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

V duasledku vybudovani zdzemi pro obsluhu radart nedojde k navyseni dopravy, zUstava na stavajici Grovni.
Vlivy na dopravni infrastrukturu vlivem zameéru jsou tedy nevyznamné. Ochranna pasma jsou respektovana.

Negativni vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu nejsou ocekavéany.

D.I1.10 Jiné ekologické vlivy

Nejsou ocekavany zadné dalsi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

D.Il Rozsah vlivu vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
V prostoru vystavby se nenachéazi obytna vystavba.
Hlukové plsobeni a pusobeni Skodlivin emitovanych do ovzdusi je nizké.

Vzhledem k malému imisnimu plsobeni (ovzduSi, hluk) zaméru a vyvolané dopravy, kterd zUstava na
stavajici Urovni, nebude realizaci zaméru dochazet ke zvySovani zdravotnich rizik, ani k naruSovani faktort
pohody obyvatelstva. Rozsah vlivi bude lokalni.

Zamér byl v predkladaném oznameni posouzen ze vSech podstatnych hledisek. Z hlediska hodnocenych
vlivll dle pfedchozich kapitol oznameni je patrné, Ze vyznamné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi,
jakoz i na vefejné zdravi, nelze ocekavat. Celkové ovlivnéni Sir§iho Gzemi je Gnosné.

D.II Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

D.IV Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouCeni a snizeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivh na Zivotni prostfedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Uzemné planovaci opatfeni nejsou navrhovana. Zamér je v souladu se schvalenou Gzemné planovaci
dokumentaci (viz pfilozené vyjadieni mistné pfisluSného stavebniho Ufadu v pfiloze 3).

Za bézného provozu zdmér nevyvolad zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat,
pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivli vyplyva zejména z vlastniho feSeni
zameéru a dusledného dodrzovéani platnych zakonnych pfedpisl, norem a schvélenych provoznich fadu, jak
je detailné uvedeno v kapitole B.I.6.

D.V Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurditosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vliva

Toto oznameni bylo zpracovdno na zakladé soucCasnych znalosti o Gzemi, vystavbé a provozu
oznamovaného zameéru. Tomu byla pfizplisobena i Uroven zpracovani ozndmeni. V rdmci dalSiho stupné
projektové dokumentace muZze dojit k upfesnéni nékterych feSeni, nepfedpokladame vSak, Ze se bude
jednat o zmeény zasadni, které by ovlivnily zavéry uvedené v tomto oznameni.

Informace potfebné pro zpracovani oznameni a pro zhodnoceni soucasného stavu Zivotniho prostredi
dotéeného Uzemi byly ziskany z dat dostupnych v obecnych publikacich a ve specializovanych vystupech
odbornych organizaci a instituci. Dale bylo vyuzito podkladi poskytnutych organy statni spravy, zastupci
oznamovatele, provozovateli a vlastniky inzenyrskych siti a dalSich.
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Pro zhodnoceni druhu a vyznamu moznych vlivli posuzované stavby na zivotni prostfedi bylo vyuZzito metod
sumarizace ziskanych datovych podkladl, zakladnich metod matematické statistiky a metod expertniho
odhadu a extrapolace znamych skute¢nosti na cilovy stav.

V prabéhu zpracovani tohoto ozndmeni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti,
které by vyznamné omezovaly spolehlivost prezentovanych zaveérd.
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CAST E Porovnani variant reSeni zaméru

Zamér je oznamovan v jedné lokaliza¢ni varianté dané vhodnym a dostupnym prostorem ve vojenském
aredlu. Soucasné je oznamovan i v jediné technologické varianté, kterd je dana pozadavky na ekonomiku

provozu.

Na zékladé posouzeni zaméru v ramci jednotlivych kapitol tohoto oznameni Ize provéfovany zamér oznadit
pro dané Gzemi za Unosny a akceptovatelny.
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CAST F Doplfujici tdaje
F.I  Mapova a jind dokumentace

Celkovy situaéni vykres viz pfiloha 1.

F.Il  DalSi podstatné informace oznamovatele

Bez komentére.
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CAST G VsSeobecné srozumitelné shrnuti
netechnického charakteru

Pfedmétem zaméru je vystavbou a provedenim stavebnich Gprav vytvofit odpovidajici prostory a zazemi pro
pfisludniky jednotky obsluhy radarG. Vystavba a provedeni stavebnich Gprav budou provadény na
pozemkovych parcelach ¢.690/2, 700/2, 710/3, 758/4 a na stavebnich parcelach ¢. 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196. Jedna se o pozemky vojenského aredlu v Tiebotovicich ve vlastnictvi CR (pFislugnost
hospodafit s majetkem statu — Ministerstvo obrany CR). Stavba bude provedena vyhradné na pozemcich ve
vlastnictvi investora, pouze pozemek s p.¢. 700/2, na kterém bude provedena trasa pfipojky k vodojemu pro
zasobovani pitnou vodou, je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ceské Budgjovice. Na tomto pozemku bude
zfizeno vécné bremeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi Ministerstva obrany Ceské
republiky. Sousedni pozemky nebudou stavbou dotceny.

Zamér je umistovan na pozemky, které jsou v uzemnim planu vymezeny jako plocha VV — Gzemi vefejné
vybavenosti — vojsko. Obvyklé a pfipustné jsou zde &innosti, déje a zafizeni, které slouzi vefejné potfebé
bezpec€nosti a obrany statu, pokud nadmérné nezatézuji okolni Gzemi. Pfipustné je rovnéz zfizovat a
provozovat na téchto Uzemich parkovaci a odstavna stani a garaze pro potfebu vyvolanou pFipustnym
vyuzitim Gzemi pFisluSného makrobloku.

Pfedmétem zaméru je vystavba provozni budovy, 2 gardzovych stani v provozni budove, 15 — ti nekrytych
parkovacich stani, Uprava stavajicich podzemnich Zelezobetonovych objektl L1 a L2, pozarni nadrz,
oploceni a terénni Upravy, rekonstrukce pfijezdové komunikace, arealové komunikace, zpevnéné plochy,
vodovod, prelozka VN kabell, silnoproudé a slaboproudé arealové rozvody, osveétleni, rampy pro umisténi
RL techniky, dieselagregat a vydejni stanice pohonnych hmot o kapacité 5 m?, ve které bude uskladnéna
motorova nafta. Projekt bude splfiovat poZadavky platné legislatvy CR a pozadavky NATO na RL
pracoviste.

Zamér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi, zadné néarodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky, neni souééasti pfirodniho parku ani soustavy
Natura 2000. Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku ani
vyznamného krajinného prvku ze zakona.

Zajmova lokalita se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje ani neni soucasti chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod. Plocha pro vystavbu nezasahuje do zaplavového Uzemi. Lokalita se nachazi ve
zranitelné oblasti tj. v Uzemi s kontrolovanym uzivanim dusiénanovych hnojiv na zemédélskych pidach.

Z davodu vybudovani trasy pfipojky k vodojemu bude zfizeno na pozemku p.¢. 700/2, ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ceské Budé&jovice, vécné bfemeno nebo dojde k odkoupeni pozemku do vlastnictvi
Ministerstva obrany Ceské republiky. Pfi vykopu trasy pro pipojku $itky cca 1 m a hloubky asi 1,5 m bude
skryta ornice, ktera bude po provedeni praci uloZena na pavodni misto. Pozemek nebude vyjiman ze ZPF.
Naroky na zabor pozemkd uréenych k pinéni funkci lesa nejsou kladeny. Uzemi neni soudasti pamatkové
rezervace ani pamatkové zény a nenachazeji se zde kulturni ¢i historické pamatky.

Projekt navrhuje novou pfipojku na vodojem a novy vodovodni arealovy rozvod. Splaskova voda bude
vedena do jednotné arealové kanalizace, kter4 bude napojena na obecni Cistirnu odpadnich vod v majetku
firmy CEVAK a.s. SraZzkova voda ze stfechy provozni budovy (SO01) bude svedena do poZarni nadrze,
v pfipadé vydatnych sraZek pfimo do jednotné aredlové kanalizace. Cast vody z poZarni nadrze bude
vyuzivana jako voda uzitkova. Havarijni pfepad z poZzarni nadrze bude veden do jednotné arealové
kanalizace. Ostatni srazkova voda bude Casteéné zasakovana do drendzniho systému podél arealovych

komunikaci, pfi intenzivnéjSich srazkach pak vedena do jednotné arealové kanalizace.

V souvislosti s vybudovani zazemi pro obsluhu radard nedojde k navySeni dopravy, zlstava na stavajici
arovni. Naroky na dopravni obsluznost a infrastrukturu se tedy neméni.

Vystupy jsou omezeny na emise do ovzduSi, vypousténi srazkovych odpadnich vod a emise hluku.
Zpracované hodnoceni prokazalo, ze vlivem zameéru nebude dochézet k nadlimitnimu ovlivnéni téchto
slozek zivotniho prostfedi v SirSim Gzemi. Vystavba ani samotny provoz zdméru nepredstavuje vyznamny
rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavd s nepfiznivymi environmentalnimi dasledky.
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Ve vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, ovzdusi, povrchova a podzemni voda, plda, fauna, flora,
ekosystémy, krajina, hluk pfipadné jiné) jsou mozné vlivy zaméru akceptovatelné.

S ohledem na rozsah a charakter zaméru nelze ocekavat vyznamné vlivy na zivotni prostfedi ani vlivy na
verejné zdravi.

Prevence ¢i vylouceni nepfiznivych vlivii z provozu zdméru spocivd zejména v disledném dodrzovani
platnych zdkonnych norem, pfedpist a provoznich predpisu.

Realizaci a provozem zaméru velmi pravdépodobné nebude ovlivnéna Zadna ze slozek zivotniho prostredi
ani zdravotni stav obyvatel nad miru, ktera by znamenala zvySené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto
slozky Zivotniho prostfedi.

Zamér bude dale posouzen dotéenymi organy statni spravy v ramci Uzemniho a stavebniho Fizeni.

KONEC TEXTU OZNAMENI ,VYBUDOVANI ZAZEMI PRO OBSLUHU RADARU V LOKALITE CESKE
BUDEJOVICE, POLICKA A KRIZENEC - LOKALITA A: CESKE BUDEJOVICE"

Datum zpracovani dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podilely na zpracovani, se
nachéazi v jeho Gvodni ¢asti.
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CAST H Prilohy
Priloha 1 Celkovy situaéni vykres
Pfiloha 2 Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni
zakona €. 218/2004 Sb.
Pfiloha 3 Vyjadreni pfislusného stavebniho Gfadu k zaméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace
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