MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI AR AR AR AL ARMAR A

feditel odboru ochrany ovzdusi MZPLCH2WJIYI
ENV/2017/VS/649

(odpovéd pod stejnym ev .¢.)
Vyfizuje: Libor Cieslar

Vnitrni sdéleni Datum: 1.9.2017

Adresat: JUDr. Hana Dvorakova
feditelka odboru vykonu statni spravy Il

Odpovéd: Dokumentace EIA k zaméru ,Stanoveni dobyvaciho prostoru Ripec a
tézba Stérkopisku na vyhradnim lozisku Drachov”

Vazena pani feditelko,

zasilam Vam vyjadreni k dokumentaci zaméru ,Stanoveni dobyvaciho prostoru
Ripec a tézba Stérkopiskl na vyhradnim lozisku Drachov“ z hlediska ochrany
ovzdusi.

Plocha navrhovaného DP Ripec je 764 897 m2 (76,4897 ha), plocha Gzemi
predpokladané tézby je 489 197 m2. Objem vytézitelnych zasob Stérkopisku pfi
vyrubnosti 90 % je v predmétném uzemi 1 428 300 m3, coz pfi objemové hmotnosti
tézeného materialu cca 2,2 t/m3 odpovida 3 142 260 t. Pfedpokladana vySe rocCni
t&zby se bude v DP Ripec pohybovat do 200 000 t (cca 91 000 m3) roéné. P¥i
uvedeném ro¢nim mnozstvi bude tézba ve vymezeném prostoru trvat cca 16 let.

Tézba bude v zavislosti na hladiné spodni vody probihat bud’ z vody nebo za sucha
za pouziti béznych tézebnich mechanismu (kolovy nakladac¢, bagr s podkopovou
IZici, dozer). Zadné vrtaci prace a odstiely nebudou provadény . NatéZena surovina
bude dale zpracovana pranim a tfidénim. K upravé vytézené suroviny bude
pouzivana linka pro mokrou upravu. VSechny frakce budou ulozeny pasovymi
dopravniky na zemni skladky v jizni ¢asti technologického zazemi. Expedice
vyrobku, vytfidénych frakci Stérkopisku, bude provadéna vyhradné automobilovou
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odtud po silnicich vyssich tfid (11/3, 11/23, D3) do vSech sméru.

K dopravé budou pouzity nakladni automobily o nosnosti 25 t. Expedicni doprava
bude realizovana po mistni ucelové komunikaci na silnici €. I11/159, ktera se po cca
150 m napojuje na silnici Il. tfidy €. II/3. Z kfizovatky je mozné jet po II/3 severné na
Sobéslav nebo jizné do Veseli nad Luznici. Tfeti moznosti je prekrizit 11/3, pokraCovat
po 1/23 rovné na vychod a po cca 800 m najet na dalnici D3 nebo pokraCovat dale
smérem na Kardasovu Reg¢ici a Jindfich(iv Hradec. Expedice bude probihat 250 dnu
za rok, v obdobi listopad az bfezen v ¢ase 6:15 - 16:00, v obdobi duben az fijen v
Case 6:15 - 18:00. Roc¢ni kapacita expedovanych vyrobku je 200 000 t/rok, expedice
bude probihat 250 dnu v roce, maximalni denni kapacita bude tedy 800 t/den. Této
denni kapacité odpovida nasazeni 32 nakladnich vozidel (64 jizd) o nosnosti 25 t za
den.
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a vyvolané dopravy. NejblizSim sidlem od navrhovaného DP je cca 300 m (okraj
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obce) severozapadnim smérem vzdaleny Drachov. NejblizSi obytnou zastavbou je
vSak dum pifi silnici €. 11/159 €.p. 107, ktery je od severniho okraje DP vzdalen cca 40
m. Vychodné je pak obytna zastavba pfi silnici [1/3 nalezici k obci Ripec v lokalité ,U
Sloupu®, kde je nékolik obytnych dom s Cislem popisnym (v€etné restauraci, Cerpaci
stanice, penzionu) a nékolik rekreacnich objektti. Samotna obec Ripec leZi cca 1 km
vychodné od zaméru a je od néj oddélena dalnici D 3. Jizné se pak ve vzdalenosti
cca 200 az 350 m od hranice DP v lokalité zvané ,Ve Vrbném* nachazeji dva objekty
s C.p. 97 a 41 urCené dle katastru nemovitosti k bydleni.

V zajmoveé lokalité nedochazi k prekroceni imisnich limitd . Dle mapy primérnych
pétiletych imisnich koncentraci z let 2011 - 2015 se nejvysSi 36. hodnota denni
koncentrace PM10 v oblasti planovaného zameéru pohybuje do 33,3 pg/m3 (IL = 50
pg/m3 s povolenym poctem prekroCeni 35x za rok). NejvysSi rocni koncentrace
PM10 se pohybuje do 18,4 pg/m3 (IL = 40 pg/m3) a u PM2,5 do 14,5 pg/m3 (IL = 25
pHg/m3). Nejvyssi roCni koncentrace benzo(a)pyrenu se v zajmové lokalité pohybuje
do 0,42 ng/m3 (IL = 1 ng/m3).

NejvysSsi prfispévek zaméru k dennim koncentracim PM 10 u nejblizSi obytné zastavby
byl vypocten ve vysi 7 ug/m3. V pfipadé zahrnuti resuspenze muze tento pfispévek
dosahnout dle RS hodnoty az 77 ug/m3. V tomto pfipadé pak pocet prekroCeni
limitni koncentrace 50 pg/m3 bude niz8i nez povolenych 35 pfipadu za rok, a to u
obytné zastavby maximalné 7 dnu v roce. Nejvyssi roni prispévek k PM 10 bude
dosahovan vcetné resuspenze max. 1,3 ug/m3 a v pfipadé PM2,5 max. 0,4 pg/m3.
Prispévek k ro¢nim koncentracim benzo(a)pyrenu bude v jednotkach pg/m3.

Nize uvadime nékolik pfipominek:

Upozornujeme, Ze dle novely zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi bude
dotCeny stacionarni zdroj spadat pod kéd 5.11. pfilohy €. 2 zakona.

V RS neni uvedeno obdobi, pro které byla zpracovana vétrna razice. Upozoriiujeme
na zameénu pojmu resuspenze za pojem sekundarni prasnost na strané 7, 15, 16, 17
rozptylové studie. Jedna se o odliSny vyznam. Vzhledem k tomu, ze

nachazi v blizkosti hranice DP, povazujeme zamér za akceptovatelny pouze za
striktniho dodrzovani vSech opatfeni ke snizovani prasnosti a vytvofeni ozelenénych
vall u hranice DP v oblastech pfiblizujicich se obytné zastavbé .

Dale upozoriujeme, ze dne 13. 6. 2016 nabylo ucinnosti Opatfeni obecné povahy o
vydani Programu zlepSovani kvality ovzdusi zony Jihozapad - CZ03, proto
pozadujeme dodrzovat vSechna zde uvedena opatfeni ke snizovani prasnosti ve fazi
tézby i skryvky viz opatifeni BB2 "Snizovani prasnosti v arealech primyslovych
podniku, pofizeni techniky pro omezeni fugitivnich emisi ze skladkovani/skladek/z
volného prostranstvi/z manipulace se sypkymi materialy", BD1 ,Zpfisnovani/
stanovovani podminek provozu“ a dale snizovani prasnosti z dopravy a resuspenze z
dopravy.

S pozdravem
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Bc. Kurt Dédi¢
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