Hlukova studie

podle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé¢jsich predpist

REKONSTRUKCE SPALOVNY ODPADU

Rumpold s.r.o.

Ucel zpracovani

Odpovédny zpracovatel
Vypracoval

Datum zpracovani

Studie byla zpracovana s cilem posouzeni vlivu budouciho
provozu zaméru na chranéné venkovni prostory nejblize
situovanych staveb

Ing. FrantiSek Hezina

Bc. Frantisek Hezina, Ing. Petra Svatova
Cervenec 2019

Cislo zakazky

2019132




HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

Obsah

Lo TOVIOD ..ottt ettt ettt ettt ettt 3
1.1, ZADAVATEL STUDIE ..iiiiiiituttusttusatasiieesseeeeeesteestsetsssssssssssssssssssssssesssssassssssssssssssssssssssssssasssessesasasssreasaes 4
1.2, NAZEV ZAMERU (DLE PROJEKTU) ..outiutiitiaitinttattenteateestsseesesteasee bt asse st sbs st sse et sbeass b s bt b e b nne s 5
1.3, UICEL A CIL STUDIE «.veteeuteeeeeeeee et et e ee e eee e et eee et eeeeeeteeseee et et eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeseneeeeteeeeeeeeeneeenenenns 5
1.4. POSTUP ZPRACOVANI STUDIE A VYCHOZI PODKLADY ....uuttuttuiiiiesiiieiieieeeesieeeieisiisssssssisssssssessssssessssasses 5
2. POPIS MiSTA, KDE JE ZDROJ HLUKU UMIiSTEN A ZAJMOVEHO UZEMI...........c.cccccoceueen.. 5
A A = L0 N = = T U TR 7
2.1.1. Hluk béhem etapy vystavby (reKonstrukce)........ccevvviiiiiiiiiiiiiiiieiie e 7
2.1.2. ZAr0J& NIUKU ...t 7
2.2. STAVAJICI HLUKOVE ZATIZENI POSUZOVANE LOKALITY (STAVATICT STAV) w.oivviiiiiiiiiiieie e 8

3. VYHODNOCENI PUSOBENi JEDNOTLIVYCH ZDROJU HLUKU VE VZTAHU K
NEJBLIZSIMU CHRANENEMU PROSTORU ..ottt ettt 10
4, 15 '€ 1 D11 (01 € OB 31 0, 1 1 1 Y4TSR 10
5. VYHODNOCENI HLUKOVEHO ZATIZENI .......ooooiooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
5.1. STAVAJICI STAV (PRED REALIZACE ZAMERU) ....ecvviiiiiiieesieesteesiee e steesteestve e e steesnaesnaeesneesnneananesnaesneesnenenes 12
5.2. STAV PO REALIZACI ZAMERU ......ccoiiiutttiieiieei e e e e e e e eeaeseeeeeaeeeesssseabbbbaaeseseeeeeessasssssbaaaseeaeeeessssssnsrssrsnneens 12
5.3. PREDPOKLADANE NEJISTOTY (VYSLEDKY )trttutteteestresruresseesseessneessessesssseaseessessssssseessesssessssesseessessesanns 14
5.4. NAVRH PROTTHLUKOVEHO OPATRENI .. .0uuiiiiiiieiiiiiiiittteeee e e e e e e e e e s s ettt e e e e e e e e e e s assasssaasasseeseessssennssssssnnneess 15
6. ZAVER ..ottt ettt ettt 15
7. UDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE ..o oveeeeeeeeeeeeeeeeeevee et etete e ee et eteteeeeeeseseseesssesasessesasensessesanessseeseeens 16
7.1. )Y 02 (IG5 123 (R 16
7.2. AADRESA . ... e ittt ittt e e e oo oo e et e e e e e e e e e e e b b ———————tteeae e e e i ———————ereeeaeaeaa e b b ———tat st eeeeeeneabrrrarrrees 16
7.3. (D0 743 27N 0 A7\ N 16
8. PODPIS ZADAVATELE ..ottt e e e et e ettt s s e s s e e e s eeeeseaeseeseeeeees 16
L T 0] & "R 1
10. SEZNAM LITERATURY A ZKRATEK ...ttt ettt e e ettt e e e e e e as 10
O O b =1 10 S 10
10.2. SEZNAM POUZIVANYCH ZKRATEK ...vviiiiieiiiiiietttttteieeeeeeeeessssissbbbtteseseasssssssssssssssssssseesssssssssssrssssseeeseessss 11

NATURCHEM, s.r.o0. (tel.: 774 100 570, e-mail: naturchem@seznam.cz)
Stranka 2 z 30



HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

1. Uvod

Tato hlukova studie byla zpracovdna s cilem kvantifikovat a posoudit prispévek
k hlukovému zatizeni z budouciho provozu zafizeni slouZici pro spalovani odpadu. Zafizeni je
stavajici, pouze zde dojde k rekonstrukci technologie a malé administrativni pfistavby. Spolu
s rekonstrukci dojde i k navyseni kapacity z piivodnich 1 500 tun/rok™ spaleného odpadu na
1900 t/rok? spaleného odpadu. Zdroj je umistén v primyslovém areale ve Strakonicich,
Heydukova 111 okres Strakonice v Jihoceském kraji.

Hlavnim téelem studie spalovny spole¢nosti Rumpold s.r.0., ktera provozuje posuzované
zatizeni, které je zdrojem hluku (technologie spalovani a spojena doprava s odpadem), je
posoudit, zda jejich navrzend technickd, organizacni opatfeni zajisti, ze hluk nebude
piekraCovat stanovené hygienické limity pro chranény venkovni prostor, chranény vnitini
prostor staveb a chranény venkovni prostor staveb.

Odpady budou ve spalovné spalovany vicestupniové s odpovidajici dobou zdrzeni tak, ze
je zde predpokladano zlepSeni situace u emisi oxidu uhelnatého. Hlavni soucasti technologie
spalovani je vlastni spalovaci pec, hotak na zemni plyn, ekonomizer zatizeni na ¢isténi spalin,
spojena doprava s odpadem.

S provozem zafizeni bude spojena obsluzna doprava, a to jak nakladni automobilova, tak
1 osobni. Ostatni automobilova doprava bude zajiStovat dojezd pracovnikli administrativni Casti
a Casti obsluzné (spalovna odpadi), dale je pocitano i s dopravou odpadu pro spalovani a
odvozem popilku a Skvary. Piesné pocty jizd jsou uvedeny v piislusné kapitole této hlukové
studie. Vypocty jsou provedeny pro denni i no¢ni dobu.

Dle Zakona ¢.258/2000 Sh., o ochran¢é vefejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zakont, jak vyplyva z pozd¢jsich zmén, dil 6, ochrana pfed hlukem, vibracemi a
neionizujicim zatenim (problematiku hluku v ném fesi § 30, § 32, § 34 odst. 1, § 108 odst. 3).
Podle paragrafu §30, odstavec (2) a (3) uvadime legislativni definice, ze kterych vychazi
natizeni vlady €. 272/2011 Sb. nebo CSN 73 0532 v souladu s CSN ISO 9612 a CSN ISO 1999.

Chranény venkovni prostor staveb dle odst. (3) vySe uvedeného se rozumi
nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, lazeniské 1écebné rehabilitaéni péci a
vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkl (zak. 266/1994 Sb. v pl. znéni) a
venkovnich pracovist’.

Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pied
¢asti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného
vnitiniho prostoru bytovych domti, rodinnych domii, staveb pro ptedskolni a §kolni vychovu a
vzdélavani, staveb pro zdravotni a sociadlni ucely, jakoz i funkéné obdobnych
staveb. Vypocetni body v této studii byly voleny na hranici chranéného venkovniho prostoru
staveb, tj. 2 m pied fasadou objektu.

Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach
zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socidlni ucely a ve funkéné obdobnych
stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle véty prvni (viz.
chranény venkovni prostor) zahrnuje i uzivani pozemku na zaklad¢ vlastnického, najemniho
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nebo podnédjemniho prava souvisejicitho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu,
najmem nebo podnidjmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska
pronikani hluku, stanovi provadéci pravni ptedpis.

Hlukem (§30 odst. (2) zak. 258/2000 Sb.,) se rozumi zvuk, ktery mtze byt Skodlivy
pro zdravi a jehoZ imisni hygienicky limit stanovi provadéci pravni pfedpis. Za hluk podle véty
prvni se nepovazuje zvuk pusobeny hlasovym projevem fyzické osoby, nejde-li o soucast
vetfejné produkce hudby v budove, hlasovym projevem zvitete, zvuk z produkce hudby
provozované ve venkovnim prostoru, zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu
souvisejiciho s bezpecnostnim opatienim, zvuk ptisobeny pielivem povrchové vody pies vodni
dilo slouzici k nakladani s vodami, zvuk plsobeny v piimé souvislosti s ¢innosti souvisejici se
zachranou lidského Zivota, zdravi nebo majetku, feSenim mimotadné udalosti, piipravou jejiho
feSeni nebo provadénim bezpecnostni akce nebo mimotadné vojenské akce. Dle Natizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., se nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vnéjSim
chranéném prostoru stanovi souc¢tem zakladnich hladin hluku a pfislusnych korekci pro denni
nebo nocni dobu a misto dle ptilohy daného natizeni.

Hlukem s tonovymi sloZkami se rozumi hluk, v jehoz kmito¢tovém spektru je hladina

akustického tlaku v tfetinooktavovém pasmu, ptipadné 1 ve dvou bezprostitedné sousedicich
tietinooktavovych pasmech, o vice nez 5 dB vyssi nez hladiny akustického tlaku v obou
sousednich tfetinooktavovych pasmech a v pasmu kmito¢tu 10 Hz az 160 Hz je ekvivalentni
hladina akustického tlaku v tomto tfetinooktadvovém pasmu vyssi nez hladina prahu slySeni
stanovena pro toto kmitoctové pasmo v piiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni; hlukem s tonovymi
slozkami je vzdy hudba nebo zpév; pokud nelze hluk s tonovymi slozkami identifikovat na
zaklad¢ uvedené definice, lze pouzit definici vychdzejici z izkopasmové analyzy.
Dnem 30.7.2016 vesla v platnost novela natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, kterd vysla ve sbirce zédkonii pod ¢islem 217/2016 Sb..
Novela natizeni vlady vychazela z novely zakona ¢.258/2000 Sb." o ochran¢ vetejného zdravi
a 0 zméng nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist, ktera nabyla Géinnosti
dne 1.12.2015 (zakon ¢.267/2015 Sb.) a kterd mj. dil¢im zpiisobem zménila oblast ochrany
zdravi pted nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Tyto zmény jsou obsaZeny v této studii.

1.1. Zadavatel studie
Rumpold s.r.o.

Sidlo: Klimentska 1746/52
Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 614 59 364

Jednatel: Ing. Petr Pazdera
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1.2.Nazev zaméru (dle projektu)
Rekonstrukce spalovny odpadi Rumpold s.r.o. Strakonice

1.3.U&el a cil studie
Studie byla zpracovana s cilem posouzeni vlivu zdroji hluku, které budou spojeny

S provozem zafizeni, v€etné vyvolané obsluzné dopravy, k hlukové z4tézZi na nejblize situované
chranéné venkovni prostory staveb.

1.4. Postup zpracovani studie a vychozi podklady

Jako vychozi podklady byly vyuZity niZe uvedené informace a materialy:

e Provozni fad zatfizeni pro vyuzivani odpadi

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkont, jak vyplyva z pozdé€jSich zmén;

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a
vibraci;

e Vypocletni program firmy JpSoft, HLUK+ verze 11 Profi 11 pro hodnoceni Sifeni
hluku autort RNDr. Milose Liberka a Mgr. Jaroslava Polaska, firma vlastni licenci
na provozovani tohoto programu od dodavatele (registracni Cislo 5025, softwarovy
produkt byl pouzit vsouladu slicenénim ujednanim mezi distributorem
programového produktu a uzivatelem).

e Naméfena data akreditovanou spolec¢nosti (Naturchem s.r.o.)
(tdaje o zdrojich hluku a body pro kalibraci modelu — viz. ptiloha studie)

Uvedené podklady byly zpracovateli studie poskytnuty panem Ing. Vladimirem
Kostovalem. Dalsi potfebné dopliyjici podklady byly ziskdny na zdkladé telefonickych
konzultaci a e-mailové korespondence piimo s vedoucimi pracovniky stavajici spalovny
odpadd — Rumpold s.r.o. — spalovna Strakonice.

2. Popis mista, kde je zdroj hluku umistén a zajmového tizemi

Zatizeni bude rekonstruovano v jiz oploceném primyslovém arealu V katastralnim
uzemi Strakonice (€. katastralniho tzemi: 755915) na pozemcich ¢. p. 2179/1, 2179/2
v JihoCeském kraji. Adresa zafizeni je Heydukova 111, 386 01 Strakonice.

Do vypoctu byly zvoleny referencni (vypocetni) body, které se nachéazi v chranéném
venkovnim prostoru staveb. Referen¢ni body byly zvoleny tak aby byly rovnomérné umistény
v okoli zdméru. Referencni body se nachazeji ve vétsi vzdalenosti od predmétného zaméru.
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Obr. 1: Umisteni spalovny odpadii — stavajici prumyslovy aredl
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Obr. 2: Zakresleni nejblizsich chranénych venkovnich prostorii staveb - zvolenych referencnich
bodii v letecké mapée

Byly zvoleny celkem dva referenéni body, ke kterym by pocitan pfispévek. Vlastni méfeni
hluku bylo provedeno v jinych dvou bodech blize zaméru (viz. ptiloha ¢. 4 , méfeni 241 a
242), tyto hodnoty byly vyuzity pro kalibraci modelu.
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Tab. ¢ 1: Charakteristika zvolenych referencnich bodii

Oznaceni Charakteristika Vys$ka méfeni
referencniho v (m)
bodu (RB)

RB 1 Objekt k bydleni s ¢.p. 1149 ve vzdalenosti od zdméru cca 474 m 2,5 a10
RB 2 Bytovy dum s ¢.p. 1099 ve vzdalenosti od zdroje cca 456,4 m 2,5 all

Jedna se o primyslovou lokalitu (obytna zastavba je ve vétsi vzdalenosti od zdroje), nejblize
situovanym trvale obydlenym objektem je bytovy dim s ¢.p. 1099, ktery je od samotného
zdroje odclonén prumyslovou budovou. Bytové domy jsou Vv dostate¢né vzdalenosti od zdroje
hluku, jsou odclonény stdvajicimi budovami, navic na n¢ plsobi jiné zdroje hluku naptiklad
komunikace, obchodni centra atd.

2.1. Zdroje hluku

2.1.1. Hluk béhem etapy vystavby (rekonstrukce)

Zamér bude umistén ve stavajicim primyslovém aredlu na pronajatych pozemcich
investora a nebude vyzadovat rozsahlé stavebni prace, jedna se pouze o rekonstrukci stavajici
technologie spalovani odpada a malé pfistavby administrativni ¢asti.

Etapa vystavby malé administrativni ¢asti bude zdrojem hluku, ktery mize ovlivnit
akustickou situaci v posuzovaném uzemi. Hluk S$ifici se ze staveni$té je zavisly na mnozstvi,
umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich strojii, poc¢tu pracovnikli v jedné pracovni
sméng, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny
tyto parametry nezlistavaji konstantni, ale mohou se 1 zdsadnim zpiisobem menit v zavislosti na
okamzitém stadiu vystavby-rekonstrukce. Pti rekonstrukci a pfistavbé nové administrativni
Casti se bude pracovat pouze na jednu sménu, prace nebudou probihat v no¢ni dobé mezi 22:00
hodinou a 6:00 hodinou.

2.1.2. Zdroje hluku
STACIONARNI ZDROJE

Do vypoctu hlukové studie byly zadany jednotlivé zdroje hluku — technologické celky, které
jsou soucasti provozu zaméru. PfedevSim se jedna o ventildtory a jiné technologické celky, déle
pak veskera okna ze spalovny. Spalovani bude provadéno v denni i no¢ni dobé, doprava bude
provozovana pouze v denni dob¢é. AKkustické parametry zdroji hluku byly pro zadani do
vypoctu méteny (viz. pfiloha).

Zdroje hluku zadané do vypoctu: primyslové zdroje z technologie spalovéni, souvisejici
automobilova doprava.

Tab. &.2: Zdroje hluku ze spalovini odpadii

PRUMYSLOVE ZDROJE
Zdroj Nazev zdroje Soui‘adnice (X, Y) Vy$ka (m) | Zadané
P1 Odtahovy ventilator 722,3:452.1 3 hodnoty
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P2 Zadni vychod 716,5 : 463,7 1 akustického
P3 Dvete 694,7 : 439,2 1 tlaku  jsou
P4 Okno velin 695,5 : 458,4 1,5 uvedeny
P5 Nékladni viezd 693,2 : 419,8 3 v pfiloze  této
. p - hlukové studie
P6 Nakladova plocha 717,6 : 429,5 1 (listy  zdroj
hluku)
MOBILNI ZDROJE
Tab. ¢ 3: Vyhodnoceni dopravni intenzity — novy stav
Popis ¢innosti Pravidelnost Doba jizd | Pocet Pocet Pieprava
jizdza | jizd za | odpadu zarok
mésic rok V tunich
Dovoz odpadt Po, St, Pa dva TNA 8:00 — 48 576 1152
automobily nad 3,5 3 x4 =12 jizd/tyden 16:00
tuny , TNA
Odvoz skvary Ru 2 X 14 dnid 8 96 Veskera
Vodiiany, TNA Skvara
Souprava velka Ru 2 x 14 dnd cca 10 tun 8 96 480
Tabor, TNA
Velké auto na odvoz 2 x za mesic 4 48 Veskery
popilku popilek
Malé dodavky do 3,5 | 7 x za tyden 56 672 504
tuny s nakladem 1,5 tuny
Lékati dovazejici 3 x za tyden 24 288 7,2
odpad OA
Zam¢éstnanci ranni 3 x OA denné¢ 6:00 — 144 1728 Doprava
sména OA 14:00 pracovnikli
Zamestnanci 3 x OA denné 14:00 - 144 1728
odpoledni sména OA 22:00
Zameéstnanci no¢ni 3 X OA denné¢ 22:00 — 144 1728
sména OA 0:00
Servis zatfizeni OA 3 x zamésic OA 6 72 Udrzba a
opravy
Souhrn z podrobného rozpisu
TNAnad 35t 68 816 1632
LNAdo35t 56 672 504
OA 438 5544 7,2

2.2. Stavajici hlukové zatiZeni posuzované lokality (stavajici stav)

Pozadi zdroje nebylo mozné zméfit a to z divodu nemoznosti odstaveni zdroje (spalovny)

Z provozu.

Na misto pozadi bylo provedeno meéteni akustického tlaku ve dvou bodech (vyznaceno
v mapovém podkladu nize — obr. 3), naméfené hodnoty byly nasledné pouzity pro kalibraci
modelu. Ptilohou této hlukové studie jsou listy zdroji hluku, ve kterém jsou vyhodnoceny
namétené hodnoty v jednotlivych bodech.

Pii vlastnim méfeni v bod¢ ¢. 1 (viz. obr. 3) byla zjisténa ténova slozka, ktera vSak
zfejm¢ nepochdzi z posuzovaného zdroje (v bodé blize
nevyskytovala). Piedpokladame ze tonova slozka je zapfi¢inéna zdroji, které nesouviseji
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S posuzovanou technologii, jedna se o okolni zdroje hluku: vzduchotechnika blizkych firem
provozujici ¢innost ve stejném prumyslovém arealu, doprava spojend s ostatnimi firmami a

podniky atp.).

Obr. &3: Zobrazeni bod

mérent akustického tlaku

& \ITZ Mototee

Tab. ¢ 4: Charakteristika mérenych bodii pro kalibraci modelu (viz. priloha)

Meérici bod | Vyska L aeq, dB(A) Komentar
¢islo nad méfeni
(pro  kalibraci zemi
modelu)
(m)
Bod ¢. 1 25 54,2 bod mimo komunikaci vliv dopravy a stacionarnich zdroju

vyrovnan hodnota udadva méfenou realnou situaci stavajici
hlukové zatéze

Bod ¢. 2 25 441 bod mimo komunikaci vliv dopravy a stacionarnich zdroju
vyrovnan hodnota udava méfenou redlnou situaci stavajici
hlukové zatéze

Poznamka: podrobné vyhodnoceni autorizovaného méfeni hluku je uvedeno v pfiloze této hlukové studie: listy
zdroju hluku.

Stavajici hlukova zatéz je v posuzované lokalité tvofena energetickym souctem
stacionarnich zdroju a dopravy, ktera je soucasti celého primyslového arealu véetné spalovani
odpadi a dale z komunikace 1/4 (komunikace 1. tfidy). V posuzované lokalité bylo provedeno
autorizované méfeni hluku a to v souvislosti se zpracovanim této hlukové studie. Data byla
pouzita pro kalibraci modelu.

NATURCHEM, s.r.o0. (tel.: 774 100 570, e-mail: naturchem@seznam.cz)
Stranka 9 z 30



HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

3. Vyhodnoceni pasobeni jednotlivych zdroji hluku ve vztahu k
nejbliz§imu chranénému prostoru

Chranény venkovni prostor staveb a chranénvch venkovnich prostor

Pro posouzeni hlukového zatizeni byl pouzit profesiondlni vypocetné¢ - modelovy
program HLUK+ verze 11 Profill od firmy JpSoft, ktery na zakladé zadanych vstupnich dat o
zdrojich hluku vytvofi matematické vypoctové modely a ve zvolenych referencnich bodech
vypocte ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt. Vystupem ze softwaru jsou kromé
vypoctenych hodnot v jednotlivych referencnich bodech také graficky zndzornéné hlukové
mapy. Z hlediska ptesnosti vypoctli hodnot Laeqr uvadéji tvlrci softwaru na zakladé jimi
provedenych experimentalnich méieni, ze pii ovéfovani shody namétenych dat s vypoctenymi
hodnotami bylo zji§téno, Ze vypoctené hodnoty Laeq,mbyly vZdy vySsi neZ hodnoty Laeqt redlné
namétené, tj. hodnoty Laeqt ziskdvané na zakladé vypocti postupem dle metodiky vypoctu
hluku jsou na strané bezpecnosti vypoctu.

Pro vypocet piispévku k hlukové zatézi v predmétné lokalité ze zdroji hluku byly
zvoleny vhodné referencni (vypocetni) body v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru
staveb (viz nasledujici tabulka).

Tab. ¢ 5: Charakteristika jednotlivych referencnich bodii

Oznaceni Charakteristika Vyska méreni
referenéniho v (m)
bodu (RB)

RB 1 Objekt k bydleni s ¢.p. 1149 ve vzdalenosti od zdaméru cca 474 m 25210
RB 2 Bytovy diim s ¢.p. 1099 ve vzdalenosti od zdroje cca 456,4 m 2,5a10

Jedna se o prumyslovou lokalitu, nejblize situovanym trvale obydlenym objektem je bytovy
dim s ¢.p. 1099, ktery je od samotného zdroje odclonén primyslovou budovou. Bytové domy
jsou v dostatecné vzdalenosti od zdroje hluku, jsou odclonény stavajicimi budovami, navic na
n¢ pusobi jiné zdroje hluku napiiklad komunikace, obchodni centra atd...

4, Hygienické limity

Hygienické limity pro chranéné venkovni prostory staveb a chranény venkovni prostor

Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt a odpovidajici hladiny v kmitoctovych

wevr

o 4

(Laeg,en), Vnocni dob¢ pro nejhluénéjsi 1 hodinu (Laeg,1n). Pro hluk z dopravy na pozemnich
komunikacich a drahéch a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického
tlaku A Laeq,T stanovi pro celou denni (Laeq,16n) @ celou no¢ni dobu (Laeq,sh).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
Z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekei prihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 ¢asti A prilohy €. 3 k natizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. Pro vysoce impulsni hluk se pticte dalsi korekce -12 dB. V ptipad¢ hluku
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S tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drdhach a
z leteckého provozu, se pricte dalsi korekce -5 dB.
Noc¢ni dobou se pro Ucely kontroly dodrZeni povinnosti v ochrané pted hlukem a
vibracemi rozumi doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Korekce dané pfilohou €. 3 k natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. Jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tab. 6: Korekce pro stanoveni hygienickych limitit hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
V chraneném venkovnim prostoru (dle prilohy ¢. 3, casti A narizeni viady ¢. 272/2011 Sb.).

Y Korekce (dB)
Druh chranéného prostoru D 2 3 2

Chranéné venkovni prostory staveb lizkovych zdravotnickych 5 0 45 +15
zafizeni veetn¢ lazni
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni

o i 0 0 +5 +15
véetné lazni
Chrénén}:/ venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +5 +10 +20
venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nes¢itaji.

w7

na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce — 5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

b Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakotvorné prace,
zejména roziad’'ovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlakt a opravy vozil. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajistujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu piede dnem 1. listopadu 2011, se pfi¢ita pro no¢ni
dobu dalsi korekce +5 dB.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich III. t¥idy a Gcelovych
komunikacich ve smyslu §7 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

% Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a I. tiidy v tizemi,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je ptevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Hygienické limity aplikované v této hlukové studii:

Chranéna venkovni prostor staveb — DENNI DOBA

Pro hluk z provozu stacionarnich zdroji: 50 dB

Chranény venkovni prostor staveb —- NOCNI DOBA

Pro hluk z provozu stacionarnich zdroju: 40 dB

Z dtivodu vyskytujicich se tonovych slozek byly pro vypocet pouzity vyse uvedené limity i
s odec¢tem 5 dB (korekce na tonovou slozku).
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5. Vyhodnoceni hlukového zatizeni
5.1. Stavajici stav (pied realizaci zaméru)

Pro vyhodnoceni stavajiciho stavu bylo provedeno autorizovanou osobou méfeni akustického
tlaku ve dvou stanovenych bodech. Méfeni probéhlo v denni dobé€, nejednd se o namérené
pozadi posuzované lokality a to z divodu nemoznosti odstaveni z provozu samotného zdroje-
spalovna odpadi. Namétena data byla vyuzita pro kalibraci modelu vypocetniho programu.
Zaznamy o namétenych hladinach akustického tlaku jsou uvedeny v pfiloze této hlukové studie
— list zdroji hluku (méfeni 235 az 242, ptiloha €. 4). Pro samotny vypocet a vyhodnoceni
piispévku bude pocitano se stanovenym hygienickym limitem pro denni a no¢ni dobu.

5.2. Stav po realizaci zaméru

Pro vypocet hlukové zatéze posuzovaného izemi byl pouzit vypocetni program HLUK+
verze 11 profi 11. Vypocty ekvivalentnich hladin akustického tlaku byly provedeny ve
zvolenych ref. bodech. Dale byly pro vizualni prezentaci vypocteny izofony v okoli
posuzované stavby. Pro model hlukové situace byl pouzit v zadani terénu typ odrazivy.
Do vypoctu bylo zadéno:
- Technologické zafizeni spalovny
- Doprava souvisejici se zamérem
V nasledujicich tabulkéach jsou secteny hodnoty hluku (stanoveny hygienicky limit pro denni 1
no¢ni dobu) a pfispévek provozu spalovaciho zafizeni ke stavajici situaci vypoctenym
modelem.

Tab. ¢. 7. Provoz staciondrnich zdrojit hluku po realizaci zameéru rekonstrukce — denni doba

C. | VySka | Souiadnice | Prispévek jednotlivych Celkovy Hlukové pozadi Soucet
bodu v modelu zdroju Laeq [dB] vypodteny (vyuZiti prispévku a
prispévek hluku | hygienickych | limitu v bodé
5 - v bodé, Laeq | limitd pro denni | Laeq [dB]
(spalovna) [dB]
1 2,5 | 441,3:838,3 3,4 - 34 50 50
1 10 |441,3:8383| 34 - 34 50 50
2 | 25 |3533:1476| 11,8 - 11,8 50 50
2 10 |3533:1466 | 121 - 12,1 50 50

Hlukova situace nebude zdmérem ani jeho naslednym provozem po denni dobu ovlivnéna.
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Tab. ¢. 8: Provoz stacionarnich zdrojit hluku po realizaci zameéru rekonstrukce - nocni doba —
ouze modelace programem HLUK+ (méreni hluku se v nocnich hodinach neprovadélo)

C. | Vyska | Souiadnice v Prispévek Celkovy Hlukové Soucet piispévku
bodu modelu jednotlivych zdroji | vypocteny | pozadi (vyuZiti | a limitu v bodé
Laeq [dB] prispévek hygienickych Laeq [dB]
5 - hluku limitd pro
oprava Prulmysl vV bodé, Laeq | noé¢ni dobu)
(spalovna) [dB] Laeq [dB]
1 2,5 | 441,3:838,3 3,2 - 3,2 40 40
1 10 |441,3:8383 | 32 - 3,2 40 40
2 2,5 | 353,3:147,6 8,8 - 8,8 40 40
2 10 |353,3:1466 | 93 - 93 40 40

Komentar k vysledkiim: Z uvadénych vysledk vypoctu je patrné, Zze po realizaci a
provozu zaméru spole¢nosti Rumpold s.r.0. ve stdvajicim provozu spalovny Strakonice budou
plnény hygienické limity v denni i no¢ni dobé pro hluk ze staciondrnich zdroji u nejblizSich

chranénych venkovnich prostorti a tyto chranéné prostory nebudou ovliviiovany nadlimitnim
zdrojem hluku, dle platnych hygienickych limiti pro denni i no¢ni dobu. Uvadéné vysledky
jsou platné za predpokladu, Ze budou pouzita zarizeni, kapacity a technicka opatfeni,
uvadéna v této studii.

Vypocet uvaZujici limity hluku se zahrnutim piitomnosti tonové slozky
Tab. ¢. 9: Provoz staciondrnich zdrojit hluku po realizaci zaméru rekonstrukce — denni doba

C. | VySka | Souradnice v | Prispévek jednotlivych Celkovy Hlukové pozadi Soucet
bodu modelu zdroju Laeq [dB] vypodteny (vyuZiti prispévku a
prispévek hluku | hygienickych | limitu v bodé
D - v bodé, Laeq | limiti pro denni | Laeq [dB]
Oprava Prumysl [dB] dObu ) Laeq
(spalovna) [dB]
1 | 25 |4413:8383| 34 - 34 45 45
1 10 | 441,3:838,3 3,4 - 3,4 45 45
2 | 25 |3533:1476| 11,8 - 11,8 45 45
2 10 |3533:1466 | 121 - 12,1 45 45
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Tab. ¢ 10: Provoz stacionarnich zdrojii hluku po realizaci zaméru rekonstrukce - nocni doba
— pouze modelace programem HLUK+ (méreni hluku se v nocnich hodindach neprovadelo)

C. | Vyska | Souiadnice v Prispévek Celkovy Hlukové Soucet prispévku
bodu modelu jednotlivych zdroji | vypoéteny | pozadi (vyuZiti | a limitu v bodé
Laeq [dB] prispévek hygienickych Laeq [dB]
- hluku limita pro
Doprava Prulmysl v bodé, Laeq | noénidobu)
(spalovna) [dB] Laeq [dB]

1 25 |4413:8383| 3.2 - 3,2 35 35
1 10 | 441,3:838,3 3,2 - 3,2 35 35
2 | 25 |3533:1476| 88 - 8,8 35 35
2 10 | 353,3:146,6 9,3 - 9,3 35 35

Komentat k vysledkiim: vzhledem k tomu, Ze v n€kterych naméfenych bodech se vyskytuje
tonova slozka uvadime hodnoceni viici limitu se zahrnutim tonové slozky tj. s¢itame ptispévek
zaméru s hlukovym limitem o 5 dB niz§im. I pfi souctu s niz§im hlukovym limitem nebude
dochazet vlivem provozu zaméru u nejblizSich chranénych venkovnich prostorti k ovlivnéni
hlukové situace, tyto prostory tedy nebudou ovliviiovany provozem spalovny tak, Ze by provoz
spalovny ménil hlukovou situaci.

5.3. Predpokladané nejistoty (vysledky)

Nejistota vlastniho predikéniho modelu podle informaci autora metodiky RNDr. Liberka se
pohybuje v hodnotach nizsich nez Um, g= +1,4 az 1,6 dB. Ptesnost predikce hlukové situace
jako celku, tedy vstupy + modelovani je uvedena v tabulce nize :

Tab. ¢ 9: Predpokladané nejistoty
Typ posuzovaného zvuku Nejistota Nejistota Celkem Jednotky
modelu vstupnich | ptedpoklad
HLUK+ od udaji pro
verze 10 profi vypocet

Primyslovy hluk stroji — z katalogu 1,5 2 2,5 dB(A)
Primyslovy hluk stroji z vl. méfeni 1,5 1,8 2,3 dB(A)
Hluk ze silni¢ni dopravy Orientacné, blize viz. vysvétlivky

Husty provoz, hlavni tahy 15 0,8 1,7 dB(A)
Stiedné silny provoz 1,5 1 1,8 dB(A)
Slaby provoz, obsluzné komunikace 1,5 1,5 2,1 dB(A)

Metody pro stanoveni nejistot méteni jako podklad pro dalsi modelovani:

Zakladni nejistota autorizovaného méteni je 1,8 dB. V pracovnim prostiedi pak 2 dB.
Metodického navodu a CSN ISO 96 12, kde je postup a podminky pouziti podrobné popsan.
Podklady pro stanoveni:

CSN ISO 9612 Akustika- Smérnice pro méfeni a posouzeni expozice hluku v pracovnim prostiedi
Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, vydany dne 11. 12.
2001 pod ¢&. j. HEM-300-11.12.01-34065, Véstnik MZ CR, ¢astka 1/2002.

Dokument NRL Usti n. O. na zpracovani nejistot hladin Lpamax v souladu s 1ISO/CD1996-22001.
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Metodicky navod pro méteni a hodnoceni hluku v pracovnim prosttedi, vydany dne
25.07.2013, viz Véstnik MZ CR, Céstka 4/2013 .

Vysvétlivky:

U pramyslovych zdrojii hluku se vychazi z norem pro stanoveni hladin akustickych vykond zdroji hluku technickymi metodami, kde je
udavéana ptesnost do +2 dB. U dopravnich zdrojt hluku se pii podrobném zkoumani piesnosti vstupt vychdzi z materidlu "Vypocet hluku z
automobilové dopravy. Manual 2011", tabulky ¢. 5 na strané 17, z niz vyplyva, Ze pro nejkratsi dobu prizkumi dopravy 2 h je pfedpokladana
odchylka odhadu RPDI + 20 %. To obecné aplikuji i pro piipad, kdy se piebiraji intenzity dopravy z CSD2010 (zcela jisté nes&ita RSD na
jednom s¢itacim profilu dobu krat$i nez 2 h). Zndme-li v konkrétnim piipadé konkrétni délku s&itini RSD na stanoviiti pro usek, ktery
potiebujeme, pak pouzijeme pro predpokladanou odchylku odhadu RPDI tabulku €. 5. Nasledné vypocitame pro danou procentualni odchylku
odhadu RPDI + konkrétni intenzity dopravy a pro takto zji§tény rozptyl hodnot RPDI v daném profilu s¢itani 1ze nasledné stanovit odchylku
vstupnich udaj v dB.

Diskuse pfesnosti modelovani:

Celkova nejistota vysledku se sestava z nejistoty vstupnich dat, jak je vySe uvedeno a z nejistoty geodetickych a geometrickych podkladi.
Zatimco presnost vstupnich podkladt zdroji hluku mohu vyraznéji ovlivnit a to pfesnosti méfeni zdroje spravnou objektivizaci provozniho
stavu, zatiZeni stroje komunikace a podobné, pak mapové podklady ovlivnit v podstaté nemohu. Zde jsem plné€ zavisly na ziskané kvalité
mapovych podkladi jak ve 2D tak ve 3D modelu. Zde 1ze objektivné konstatovat, ze presnost vysledki se vlastné mize mirné lisit v kazdém
konkrétnim bod¢ vypoctu. Obecné lze konstatovat, ze pii peclivém modelovani se celkova nejistota vysledku pohybuje nize nez uvadi
predchozi tabulka a pii peclivé praci nepiekroc¢i celkova nejistota +2 dB. Nejistota nasledného zavérecného méfeni po realizaci je minimalné
Ua=1,8 dB dle metodiky. To napfiklad pro modelovani pramyslovych zdroju s vstupy z katalogu s Ua= 2,5 dB da vyslednou nejistotu celého
procesu Uc=Va2+b2 = 3,1 dB

5.4. Navrh protihlukového opatreni

Dle vyhodnoceni vysledkt pro stav po realizaci zaméru bylo vypoctem prokdzano, ze hlukové
zatizeni u nejblizSich chranénych prostori staveb po realizaci zaméru, respektive pii vlastnim
provozu spalovny odpadii neovlivni existujici hlukovou situaci. Neni tedy nutné provadét dalsi
opatfeni.

6. Zavér

Zakladnimi podklady pro vyhodnoceni stavu po rekonstrukci méfeni hlukové zatéze byly
vstupni podklady, naméfené hodnoty ve zvolenych bodech, které jsou popsany v textu této
hlukové studie. Ziskané (naméfené) hodnoty pak byly pouzity pro kalibraci modelu HLUK+,
ktery na zaklad¢ vstupnich dat (akustické parametry jednotlivych stacionarnich a plosnych
zdrojli) vypocte ve zvolenych referencnich bodech ptispévek spalovny k ekvivalentni hladiné
akustického tlaku Laeq.

Na zaklad¢ vysledkii vyhodnocenych vypocetnim modelem pro stav po realizaci ziméru nebylo
vlivem nésledného provozu zjisténo energetickym souctem ptispévku a limitnich hodnoty pro
denni i no¢ni dobu u nejblize situovanych chranénych objektt (chranény venkovni prostor
staveb) ovlivnéni hlukové situace zamérem (piispévek hluku je tak maly, ze hlukovou situaci
neovlivni (rozdil hladin hluku je tak velky Ze energeticky soucet nezvysuje hlukovou situaci
Vv lokalit¢ pokud by byla limitni nebo nadlimitni). Realizaci a vlastnim provozem zdroje
nedojde k ovlivnéni stavajici hlukové situace a to ani pfi uvazovani nizsiho limitu s korekci
na ténovou slozku.
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9. Prilohy

Priloha €. 1: Grafické zndzornéni Siteni ptispévku hluku od zdroji hluku spojenych s pfedmétnym zamérem pomoci ,,decibelovych pasem* Laeg,gn
v predmétné lokalité (vystup z HLUK+) — v krouZzcich jsou ¢isla zvolenych referen¢nich boda — vypocetni vyska 2,5 m — DEN

40;




Priloha ¢. 2: Grafické znadzornéni Sifeni ptispévku hluku od zdroj hluku spojenych s predmétnym zdmérem pomoci ,,decibelovych pasem® Laeg,sh
v pfedmétné lokalité (vystup z HLUK+) — v krouzcich jsou ¢isla zvolenych referen¢nich bodi — vypocetni vyska 2,5 m — NOC
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Priloha €. 3: Listy jedn

otlivych zdroji hluku

Naturchem, s.r.o., . = neturchemi@sezramo, B 603216583, 774100370 |M“ ul‘.lﬂ-illl.ﬁ
WhaA. neturchem.o -
sidlem Ladefsks 3013, 32001 Hendickdy Brod shrerditovant miSen hiuky & vibrac, borstol Py
Datum wydani: 28 .6.2015YNszev zdroje hluku: Odtahovy ventildtor
Datum méafeni: 10.6.20150Ev. tislo zakazky: 2019132 lCl'sIu Jozn. méfeni: 235
g | g2 | %
T w E T E
Z T = 52
£ a3 ] =
i o] § %
20 4,03 -
25 gos] = =
L5 1485] = ,E
40 529 38
50 2712 3
63 34,27 e
80 37,28 =
100 43,37 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekvenci 20 Hz aZ 20 kHz:
125 39,6 ' ' ' ' ' ' ' ]
160 56,02 50 n
200 50,26 B
250 59,87 70
ES EE,7 ]
400 61,79 ]
500 51,98 B
630 61,45 B
800 63,33 ]
1000 60,25
1250 51,96 y 0
1600 L7,76 % |
2000 58,47 < B
2500 61,38 |
3150 57,61 |
4000 53,52
5000 5C 4 ]
5300 49,55 ]
2000 45,38 B
10000 42,78 |
12500 316,87 |
16000 30,03 |
20000 19,38
n 7277 Pl PP PP L LI EIS SIS T
Lc 77,77 f[Hz] N
L 781 [ [ [ [ [ [
Zalbek mafeni k| :3[':59' Podminky m&feni hluku: mefidlo Smerovost zdroje hluku
|kanec mzreni: 9:31:14fk=pioe 24.5)c) =1 - ! N
Dos miter [mir) 0-00:15 st tisk EE Ca |/ -4 -[ |
Pisjfstots mEfeni hivku dis sm. ITS 003 lt 15 dB [rel. vibiost 61,21 M e
L o B rychicst 0,7jim="] x|
Schvlil: 1 - e il Jinge:
|Evidendni Esie pouFtena niukomzr s kelibratorc I52 | 10.3 2020}, 35(10.3.2020) Frtnost ovi st [ryhavujs &
|evideniri Esie poufityen méFinel s ptnow kslibrach Joiz10izma3.3 [ Jr=tncst saiinrmcs i




HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

Maturchem, s.r.o., e ﬂnmr:h:m@summ:;-:fizm??ﬂim?ﬂ L e ity é
sidiem Ledefzks 3019, 32001 Heickdy Brod akreditovant :::-: ki :h;l::ru:i, oo T P i
Dratum wydani: 28.6.2019YNdzev zdroje hluku: Zadni wvychod
Datum mafeni: 10.6.20150Ev. Cislo zakazky: 2019132 islo fozn. méfeni: 236
T2 —
s | 52| 2.
s | 25| £2
£ - = =
AT ST %
20 7,94 -
25 1335] = =
315 13,52] = ,E
40 ECEE] e
50 2225 5
63 2508 =2
80 3517] £ . 5 . ! :
100 40,36 Graf prubéhu hladin hiuku v oblasti frekvenci 20 Hz aZ 20 kHz:
125 45,35 ' ' ' ' ' ' ' ]
160 45,43 e |
200 48,55 B
250 51,42
315 tE 06 ]
400 53, ag ]
500 56,87 B
630 53,53 |
800 56,38 B
1000 55,41
1250 g 18 g 0
1600 53,32 % N
2000 53,15 < B
2500 &0,28 |
3150 48,37 |
4000 45,53
5000 4472 ]
5300 4333 ]
2000 41,34 B
10000 35,91 |
12500 37,35 |
16000 EERE | ]
20000 27,36
L, EE:EI? Poa? @ &P F PP .;'39 15§‘a a.?f?ﬁ cﬁp a_'ﬁ?.{fﬁ)n?ﬁp ]
Le 74,64 fHz] N
L 76,65 | | | [ |
Zalftek mEfani 9:32:31 Podminky m&feni hluku: mefidlo Smérovost zdroje hluku
[eanec mareri: 5:32:46]tepioea 245]) =1 0
ooos miters i) 0-00-15 st tie S6250)ra) (e | — 9 J |
Mejstots mEreni hiuky dls sm. TS 003 fE15 dB [t viacst 61,21%) M i -
: 3» e b ryshicst 0,7fm="] x|
Sctvedlil: el liné:
JEvidenini Ezie pouftiha niukamery = klibratonc J32[ 0.3 z020), 35(10.3.2020) Frmtnost ovif iz [ryhavaje &
|zvineriri s poufityer mifige: s patnow ksiibrack Joiz.0i2,30/3.00 [ | pritevai &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

MNaturchem, s.r.o.,
sidlem Ledefska 3013, 32001 Hewlickly Erod

e

= nwbunchem@seznamc, W 03216583, 774100970
WEE. NEtarchem. o2

|l.|}wum.m Hcas

mkreditovans mEfeni hiuky & vibrac, lboretof L 1smm
Datum wydani: 28.6.2015fNazev zdroje hluku: Makladova plocha
Datum méereni: 10.6.20150Ev. Eislo zakazky: 2019132 lCl'sIu- Jozn. méfeni: J 237
g | g2 | %
g 52| g2
% gz | =2
= == £%
f, [Hz) L=,T|:dﬂ] % .F:
20 4,69] -
25 w7 = =
315 17,85] = ,E
40 19 8
50 T
63 30,92 =]
80 2878 &
100 36,53
125 33,56
160 36,8
200 41,13
250 40,92
315 42,53
400 43,55
500 24,6
630 45,89]
800 46,68
1000 45 94
1250 45,54 )
1600 24,85] %
2000 45,14 <
2500 42,97
3150 41,92
4000 40,71
5000 37,96
6300 33,04
8000 27,61
10000 22,07
12500 13,55
16000 5.4
20000 213
Ly 55,3]
Lc £5,25
L 67,63 | | | | |
Zalatek mEfeni: 9:35:53' Podminky m&feni hluku: mefidlo Smérovest zdroje hluku
Jeanec mapeni: 9:36:08}k=pioe 24,50 =1 . f
Doton miferd i) 0-00-15 ettt 36250)Fa) ) e J |
Fefistots mEfeni hiskw @ie sm. 175 003 5 dB [ren viost 61,205 — . .
T rychiost 0,7jim="] X |
Schadlil: :; dfu Jing:
|Evidenini Bistle pouteho hiukomzr s kelibratoric J32| 103 z020), 35(10.3.2020) Frmtncat ovi iz [rhavaje &
[evineriri Bz pauditien mafine s patncu kalicnch Yoz 1028830 [ Jrtncat kalioracs il &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

Maturchem, s.r.o.,

e

sidlem Lededska 3013, J8001 Hevlidkly Brod

= nwburchem@sezramc, W 503216583, 774100970
. niythanchem. o

(Fenmoim. . A==

mireditovans mifeni hiuky & vibracl, Bboratof L 1amm
Datumn vydani: 28.6.2015YNazev zdroje hluku: Okno z velina
Daturmn mi&reni: 10.6.2015QEv. Cislo zakazky: 2019132 l’Cl’sIu Jozn. méreni: 238

% =
e s3] 2s ~
£ TS % 3
E 23 2 =
G ST - %
20 7,08 58
25 1037] 2 =
L5 12,95] = E
40 53| g8
50 298] 5
63 35.19] 2
20 32,76] &£
100 30,12 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekwenci 20 Hz aZ 20 kHz:
125 23,69] i ' ' ' ' ' '
160 33,09| 43 ]
200 30,07 B
250 33,68
315 37,45 ]
400 36,53 ]
500 36,73 B
630 41,43 N
200 33,95 B
1000 39,01
1250 37,37 ) |
1600 35,95| o
2000 35,78 < ]
2500 32,2% N
3150 30,13 N
4000 EERT |
5000 33,58 ]
5300 22,8 ]
8000 17,46 B
10000 13,63 N
12500 9,58 N
16000 5,61
20000 2,33 ]
Ly 48,8
Lc 62,82 fFlHz] |
L 66,22 | [ | | | |
Zaltek mafeni 9:39:2’9' Podminky m&feni hluku: mefidio Smerovost zdroje hluku
kaner mifent: 5:39:44)e=pioe S (] =1 . f
Do marerd |:min|: 0:00:1 5 stm ks SeAC0R P { w ) I ! *J |
reistots mEfeni hiuky eis £m. TS 003 15 dB Jrel veaoct 61,2} Ly e —
i rychicst 0,7fm="] T |
Schvlil: Lottt o Jing:
|Evideniri Ezie pouFténe niikoméry = elibratonc I3z | 103 2020}, 35(10.3.2020) Fratnost ovid sty fryhovuje &
|evidencri Bz poufityen mifiger s patnou kicmc: Joiz10izma3.803 [ [rtncst kaiinrmce eyl
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

Naturchem, s.r.o., - = neturchem @sezramo, B 503216583, 774100370 W“
WA nyturchem. o -
sidiem Ledefska 3013, 38001 Heicklv Brod Shrexditovant miSens hiuky 8 vibrac, lborsto s
Datum wvydani: 28.6.2015YNszev zdroje hiuku: MNakladni vjezd
Dratum maremni: 10.6.2015QEv. cislo zakazky: 2019132 islo fozn. méreni:
5
= =
= =
s | g2 | 3
T e B Tz
z 2s | 52
ETD B =
] ] =
= == 1 £%
f [H T (dB =
20 9,35 oo
—-]
25 wmes] 2 Z
315 2326] = ,E
@
40 278 £ 8
50 33,01 S
63 29,63 =]
80 0] £
100 332 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekvenci 20 Hz aZ 20 kHaz:
T3t 36,5 ﬁc: T T T T T T
160 EERT |
200 42,06
250 42 18]
315 46,12] 30
400 45,33
500 43,95
630 51,36
40
800 53, 78|
1000 5114
1250 515 g
1600 50,67 g 30
2000 50,52 <
2500 47,58]
3150 45,95 20
4000 46,06
5000 4457
6300 33,03]
2000 35,33 10
10000 28,7%
12500 20,48)
18000 12 64 o
20000 455
* P P PP P &P
= T 2 PP EFF TS
L €9,06 f[Hz]
L 7138 | | | | | |
Zmiatek mafeni: 9:41:03' Podminky mateni hluku: mefidla Smérovost zdroje hluku
 F———— 9:41:18]tapiots 245§c =1 o f )
Dons meerd i 0-00-15] st tisk 56850]Fa) T S -[ |
Hoefistota mEfeni hiuku dis sm. ITS 003 B15 dB Jret vesost 61,21 M = =
4 rychicst 0,7fm="1 |
schvedlil: Jing:
JEviderdni Szl poufiting niukamEru = klibratone o= | 105 2020), 35(10.3.2020) Frmtncst ot it [ryhovuje
|Eu1'u=n-Eri Eisla pouitych mafidel 5 ptno kalibraci: Is.fa,m.n'z,nq.fs.-:.is | '?hl:m:u.'t kalibrace fepteanvui &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

= =B 1EGET, .
MNaturchem, s.r.o., £ “mmmm&:::::ﬂf:zn FreneEm Guanu.. (5 RTT
sidlem Ledefska 3013, 32001 Helickdy Brod alreditvant mEfen ik & yibrac, Iboratod i
Datum wvydani: 28.6.20150N&zev zdroje hluku: Botni dvere
Datum méfeni: 10.6.2015fEv. tislo zakazky: 2015132 fCislo jozn. méteni: | 240
=" 1 1 1 1 1
= —-
< E
g | 22| 3
= 2 E _
E o = 2 %
W E= " E
= == 4 £7%
f [H T (dB =
20 2,81 oW
— SE
25 513 = =
S E
315 o1 25
o
ap 1534 2§
5o 2531 3
63 268 2
80 24 &
100 2732 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekvenci 20 Hz aZ 20 kHaz:
135 25,72 45I ' ' ' ' ' ' ]
160 32,07 n
200 32,97 B
250 30,85 40 ]
315 35,82
400 33,52 -
500 37,98 ]
630 40,85
30 —
200 40,6 B
1000 ETE | ]
1250 37,45 g
1600 35,17 g ‘
2000 33,4 S 20 —
2500 33,7 ‘ n
3150 31.49) 15 n
4000 37,09 ]
5000 37,72
6300 32,8 1o
8000 28,75 ]
10000 14,74 5 n
12500 10,01 ‘ ‘ n
16000 5,21 o ]
20000 1,88 . 8 6 . & o
: ol PP PP = & P -
Ly 48,37 » R
Lc EET | f[Hz] N
- -
: 64,13 | [ [ [ [
Znlatek mefeni: 9:42:51 Podminky m&feni hluku: mefidio Smérovost zdroje hluku
e 9:43:06t=pioe 24,5]c) =1 . ¥ )
Doa mEter [min) 0-00-15 sttt 36250]Fa) )\ o=t J |
Mefistots mefeni hiuky die sm. IT5.003 Ii 1,5 dB |Jre. vihiost 61,2Q%| - = A L
s et 0, 7j==" x|
Sehvalil: ] s Jimé:
|Evidenini Ezie poufting niukamery = kelibratonc [e2 | 10.3 2020), 35(10.3.2020) Frmtnost ovif iz [ryhavuje &
|evinariri Bz poufitjer mfide: s patnou ksibrack Joizr0iamai3.005 [ | bl &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*

C. zakazky: 2019132, I. vydani

Evicenéni Szl poulinjch meridel 5 platnou kalibrac:

| BT |

Maturchem, s.r.o., - f“':t:’:_l:;ﬁ::‘“m | 03716083, TPA100570 | (Hlenmcsmnase ===
siclem Ledefsid 3015, 58001 Haviizily Brad akreditovans meteni hluku = vibracl, laborstor R
Datum vydani: 28.6.2019|Nazev zdroje hluku: Hlukova situace - bod 2
Datum mereni: 10.6.20190Ev. tislo zakazky: 2019132 [Cislo Jozn. merent. 241
2| s
g | B2 | g3
= TE
s g = =
i g2 | £¢
~lu:F = 3 =
T, (Hz) | Lo TI(dE) 3
20 25 Sz
25 1033 2 .E
315 1558 = 5
40 22,45 -‘;j G
50 22,26] g £
63 1942] & *F
80 22,31
100 24,51 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekvenci 20 Hz aZ 20 kHz:
125 23,24 ' ' ' ' ' ' '
160 27,04] 0 ]
200 27,02 n
250 27,27 n
315 29,03} B
400 28,56]
500 29 6] ]
530 32,18] ]
BOO 33,3] ]
1000 33,65 ]
1250 33,85 n
1600 32,69] n
2000 34.6] n
2500 33,59] ]
3150 33,52 n
4000 32,32 ‘ n
5000 30,3] ]
5300 25,12 n
8000 19,59] ‘ ]
10000 16,02
12500 12 36] ‘ ]
16000 8,13
20000 3,07 N N o
L. 44,08 P! & EPF PSS {fﬁﬁuf‘;&hﬁ{t}?ﬁ |
[ 59, f[Hz]
s 67,9 | [ | | | |
Zatitek mefeni: 9:49:23' Podminky méfeni hluku: méfidlo Smeérovost zdroje hluku
Konec mEfeni: 5:54:25}tepiot 25,6]c Q=1 ] iy
Dioba mifeni jmin): 0:05:00]sem.tiak 96450 rs) -"-u-“-, ;.“'. ~ R
Mejistota mifeni hluku dle sm. TS 003 J:15 dB Jret vibio= 59,90 ColL— L
o ychiost 0, 2" X
Schwalil e e line:
Evidentni Sisk pouittho hiukomer 3 kalibratons: Je=( 105 20200 56 (105.2020) Jrizsrost vt lissu fohae @ |
Jri=snost kalibrace oyhanuji &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

= naturchemiicemamez, W 603216883, 774100570

st

| T

Maturchem, s.r.o., s wearee ratrcher e 4
siclem Ledetshi 3015, 58001 Haviitily Brod akreditovane meneni hluku a vibrad, laborator R
Datum vydani: 28.6.2019)Mazev zdroje hluku: Hlukowva situace - bod 1
Datum mereni: 10.6.2019]Ev. dislo zakazky: mreni: 242
5 1]
s | 32| 52
g 52| RE
g ER £%
= E ?.;
fi(Hz) | LueTi0B)] & o
20 55| sz
25 ¥ 2§
31,5 2024 = 8
40 34,17] ‘;j 5
50 28,38] g 5
63 w27] &£ €
B0 36,567
100 31,184 Graf prubéhu hladin hluku v oblasti frekvenci 20 Hz af 20 kHz:
125 34,12 EE; ' ' ' ' ' ' B
160 39,56]
200 38,14] ]
250 37 28] ]
315 39,2 ]
400 38,81 ]
500 40,12 ]
530 41,21 ]
800 43,98] ]
1000 46,12 ]
1250 45,08] ]
1600 43,75 ]
2000 43 50| N
2500 42 3] ]
3150 39,01 ]
4000 38,93 H
5000 39,08]
5300 32 16] ]
BO00 25,99 H
10000 71,37
12500 16,9] ]
16000 12,73] ]
20000 7,27 ]
L 54,21
Le 58,53 N
L. 71,43 [ [ | [ [ [
Zagatek meren: 11]:10:54] Podminky méfeni hiuku: ménidio Smérovost zdroje hiuku
Konec mieri- 10:15:54=plotz 259G 0=1 L =
Dobs mifer {min): 0:05:00fatm. 2k 964508 :-”'H'\-, ./L?'. ~,  h
Mejistota miren hluku die sm. ITS003 J£15 dB Jet vbios 58,4) ) \ e -
v A S [S—— 0,5]im=") X
Skl s 5 fj T i line:
Evidenini fisk pouliteho hlukomer 3 kalibrators: Jezi 105 20200 56 (20.5.2000) Jrisirost over. lisu [have & |
Evidencni fisk pouiitych mericel s platnou kalibrac: | Jrisirost kalibrace eyhowuji &
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HLUKOVA STUDIE: ,,Spalovna Rumpold Strakonice*
C. zakazky: 2019132, I. vydani

Z uvedenych vysledkt je patrné, Ze se zde vyskytuje tonova slozka. Vyskyt tonové slozky si
vysvétlujeme tim, ze méfeny bod je od zdroje hluku ve vétsi vzdalenosti a plisobi zde ostatni
zdroje hluku, které¢ nesouvisi s pfedmétnym provozem (doprava ze sousedniho areédlu, hluk
z ptilehlych komunikaci atp.).
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HLUKOVA STUDIE: ,,Recyklace inertnich odpadii a vyroba produktii k dal§imu vyuZiti ve stavebnictvi®
C. zakazky: 2017114

10. Seznam literatury a zkratek

10.1. Literatura

Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Problematiku hluku v ném fesi § 30, § 32, § 34 odst. 1, § 108
odst. 3.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Zakon €. 262/2006 Sb. , zakonik prace, ve znéni pozdé¢jsich predpisi.

Souvisejici normy pro méfeni jsou: CSN ISO 9612(011622), CSN ISO 1999 v&. dodatkd
(011620) a CSN 1SO1996 -1-2-3 (011621)

CSN EN 12354—1 (CSN 730512)

»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki

-Cast 1: Vzduchova nepriizvuénost mezi mistnostmi.

CSN EN 12354-2 (CSN 730512)

»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki

-Cést 2: Kro&ejova nepriizvuénost mezi mistnostmi.

CSN EN 12354-3 (CSN 730512)

»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki

-Cast 3: Vzduchova nepriizvuénost viéi venkovnimu zvuku.“

CSN EN 12354—4 (CSN 730512)

»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki

-Cast 4: Pienos zvuku z budovy do venkovniho prostoru.“

CSN EN 12354-5 (CSN 730512)

,»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka

-Cast 5: Hladiny zvuku technickych zatizeni budov.“

CSN EN 12354-6 (CSN 730512)

»Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvkl

-Cast 6: Zvukova pohltivost v uzavienych prostorech.“

CSN ISO 10847

,»Akustika-Urceni vloZzeného utlumu, in situ, vnéjSich protihlukovych barier v§ech typt.*
CSN EN ISO 11200 (CSN 011618)

,»Akustika- Hluk vyzafovany stroji a zatfizenimi-Navod pro pouzivani zédkladnich norem pro
urcovani hladin emisniho akustického tlaku na stanovistich obsluhy a dalSich stanovenych
mistech®

CSN IS0 9613

vvvvv

vvvvv

v atmosféfe.

CSN ISO 9613-2

CSNISO 9614-1-3

Akustika - Ur¢eni hladin akustického vykonu zdroji hluku pomoci akustické intenzity

CSN ISO 1996-1

Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi. Cast 1: Zakladni veli¢iny a postupy pro
hodnoceni.

CSN ISO 1996-1 Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi. Cast 1: Zakladni
veli¢iny a postupy pro hodnoceni.

Sdéleni hlavniho hygienika €. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08
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CSN ISO 1996-2

Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi. Cast 1: Uréovani hladin hluku prostiedi.
CSN EN ISO 3740

Akustika — Urceni hladin akustického vykonu zdroji hluku — Smérnice pro uziti zakladnich
norem

CSN EN IS0 3741 (01 1607)

Akustika — Uréeni hladin akustického vykonu zdroji hluku pomoci akustického tlaku — Presné
metody pro dozvukové mistnosti

CSN EN ISO 3744

Akustika - Ur¢ovani hladin akustického vykonu a hladin akustické energie zdroji hluku pomoci
akustického tlaku - Technickd metoda pro pfiblizn¢ volné pole nad odrazivou rovinou.
CSNEN ISO 3747 (011612)

Akustika - Urcovani hladin akustického vykonu a hladin akustické energie zdroju hluku pomoci
akustického tlaku — Technick4 metoda

CSN 730532

,,Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobkt-Pozadavky.*

Déle souvisi nékteré normy prostorové akustiky, jako napf.:

CSN 730527

»Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturni ucely-Prostory ve
Skolach- Prostory pro vetejné ucely.*

CSN EN IS0 3382-2 (730534)

,Méfeni parametrii prostorové akustiky- Cast 2: Doba dozvuku v b&znych prostorech.“

CSN ISO 1996-2

,»Akustika. Popis métfeni a posuzovani hluku prostredi-¢ast 2Urcovani hlad. hluku prostfedi.*
Hodnotu pouzité korekce pro dany pripad stanovuje organ hygienické sluzby dle druhu cinnost
nebo zpiisobu vyuziti uzemi v souladu se schvalenou planovaci dokumentaci - UPD.

CSNISO 8297 (011668)

Akustika. Urceni hladin akustického vykonu vyrobnich provozi s vice zdroji pro ucely
vyhodnoceni hladin akustického tlaku prostiedi. Technickd metoda

10.2. Seznam pouzivanych zkratek

DEN (D) — provoz zafizeni ve dne (6-22h), NOC (N) - provoz zafizeni v noci (22-6h), dle
tuzemské legislativy.

P — Hluk pozadi lokality.

Z — Mg¢fteni hladiny akustického tlaku u zdroje hluku, vzdy s bliz§i definici odstupu v (m) a
prostiedi.

KB — Kontrolni bod méfeni (ptipadné¢ i MM — métici misto).

VZT — Vzduchotechnika.

VZD — Vnitrozédvodova doprava.

HVAC — Systém vétrani, chlazeni a vytapéni (heat ventilation and coolong system)

LpA — Hladina akustického tlaku def. v CSN 011600 (v hyg. literatuie zjednodusend LA) [re
20. 10-6 Pa].

LDVN — 24 hodinova hladina, parcialn¢ pak: DEN (6-22h) ... NOC (22-6 h) tuzemska
legislativa.

Hladina pro DEN (6-18h) ... VECER (18-22h) ... NOC (22-6 h) uziva napf. vyhlaska na
Slovensku.
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(Anglicky vyraz uvedeny v normach LDEN pro hladinu za celych 24 h zamérn€ nikde
neuzivam).

LT(O) — Hladina akustického tlaku, nebo vykonu, pro terz. pAsmo zna¢. T, pro oct. paAsmo znac.
0.

LZ(LIN) — Hladina akustického tlaku, nebo vykonu, v pasmech nekorigovana vahovymi filtry
(Z=LIN).

POZNAMKA: Filtry A,G a Z jsou definovany v CSN EN 61672-1 (IEC61672-1:2002) &lanek
5.4.7, tabulka 2

LWA — Hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,16h — Primérna Sestnactihodinova hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,8h — Primérna osmihodinova hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,1h — Primérna hodinova hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

RD — Rodinny dim dle KN.

BD — Bytovy dim dle KN.

NP — Nadzemni podlazi.(nebo n.p.)

&.p. — Cislo popisné objektu dle KN.

p.C. — Parcela ¢islo, objekt (pozemek) dle katastru nemovitosti.

st. p. €. — Stavebni parcela ¢islo, pozemek dle katastru nemovitosti.

ul. — Ulice.

k.u. — Katastralni uzemi.

KN Katastr nemovitosti

DUR — Dokumentace pro uzemni fizeni (viz Stavebni zakon).

DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni (viz Stavebni zakon).

DPS — Dokumentace pro provedeni stavby (viz Stavebni zakon).

ZSPD - Dokumentace zmény stavby pied jejim dokoncenim (viz Stavebni zakon).

ks. — Kus.

kpl. — Komplet.

v¢. — Vyrobni ¢islo stroje, agregatu nebo montazni skupiny.

r.v. — Znamena rok vyroby stroje agregatu nebo montazni skupiny.

| — informace

Hod. - hodina
Obr. - obrazek
Tab. — tabulka
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