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Oznameni zaméru

Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a zméné
nekterych souvisejicich zadkont, v platném znéni v rozsahu dle ptilohy €. 3

Rekonstrukce spalovny odpadi Rumpold s.r.o. Strakonice

Datum zpracovani: ¢ervenec 2019 (dopInéni srpen 2019)
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CAST A

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNI FIRMA
RUMPOLD s.r.o.

Klimentska 1746/52
110 00 Praha

Provozovna:

A2 1IC
614 59 364

A.3. SIDLO (BYDLISTE)
RUMPOLD s.r.0., Klimentska 1746/52, 110 00 Praha

A.4. JIMENO, PRIJMENI, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO
ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Jednatel spolecnosti:

Ing. Petr Pazdera
Pechackova 1274/3
150 00 Praha 5

Upfesnéni majitele a provozovatele nové technologie: VySe uvedena obchodni spolecnost

RUMPOLD s.r.0o. mé& v ndjmu c¢ast arealu spolecnosti Adient Strakonice s.r.o., na které bude

provedena stavba a vymeéna stavajici technologie spalovani patfici spolecnosti RUMPOLD

s.r.0., ktera bude toto zatizeni nadale vyuzivat. VSe je pravné a smluvné potvrzeno.
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B. ZAKLADNI UDAJE
B.I.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1

Nazev zaméru: Rekonstrukce spalovny odpadi Rumpold s.r.o. Strakonice

Zaiazeni: zamér je zatazen dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni pod kod: 53:
Zatizeni k odstraiiovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpadi spalovanim, fyzikalné-

chemickou upravou nebo skladovanim.

B.I.2. KAPACITA (ROZSAH ZAMERU)

Kapacita zaméru:

Hlavnim zdmérem je rekonstrukce stavajiciho zdroje spalovny odpadd. Tento zdroj je
dlouhodob¢ provozovan a vzhledem k jeho dlouhodobé pouzivané technologii se
provozovatel rozhodl k vyméné a modernizaci zafizeni v¢etné piistavby pro administrativu.

Modernizaci dojde ke zvySeni celkové roéni kapacity spalovny — mnozstvi neupraveného
odpadu, uréené¢ho ktepelné¢ degradaci 1 900 t/r. Zaroven dojde v dasledku prodlouzeni
termoreaktoru, umoziujicim prodlouzeni doby zdrzeni spalin na piisluSné teploté, které

povede ke snizeni emisi oxidu uhelnatého a uhlovodiki o 15 %.

Celkova zastavénd plocha novostaveb: 413,6 m? z toho je:
SO 01: ADMINISTRATIVNI BUDOVA: 123,3 m?

SO 03: HALA SPALOVNY: 240 m?

SO 05: HALA: 50,3 m?
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B.1.3. UMISTEN{ ZAMERU (KRAJ, OBEC, KATASTRALNi UZEMI)

Tab. ¢. 1: Charakteristika zaméru a jeho umisténi

Kraj Jihocesky
Okres Strakonice
Mésto, obec, ¢ast obce, osada Strakonice
Katastralni izemi Strakonice

Lokalita

Areal stavajici spalovny odpadii, Heydukova 1111.
Spalovna odpadii je umisténa v aredlu vlastnika

Adient Strakonice s.r.o.

Pozemky dotcené stavbou

Parc. ¢. 2179/1, 2179/2

Obr. & 1: Zobrazel' lokal[ta V map

2N
e s &7 0 N 4
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Umisténi zaméru z hlediska Uzemniho plinu

V soucasné dobé je platny aktualni Uzemni plan mésta Strakonice. Dle stavajiciho tzemniho

planu je posuzované uzemi umisténo na funkéni plose VP ¢ili se jedna o plochy vyroby a

skladovani. Na tyto plochy jsou vztaZeny tyto regulace:

a)

b)

d)

Hlavni vyuziti

- Vyroba, podnikani a skladovani

- Drobné provozovny a sklady

- Pozemky souvisejici vetfejné — dopravni a technické infrastruktury (trafostanice
3j.)

Ptipustna vyuziti

- Logisticka centra

- Objekty a zafizeni obCanské vybavenosti

- Provoz téchto podnikatelskych aktivit nebude naruSovat stavajici a navrzené
obytné plochy

- Umisténi fotovoltaické elektrarny

Podminéné ptipustné vyuziti:

- Pohotovostni ubytovani, byty pro osoby zajistujici dohled a pohotovost, ¢i pro
majitele a vedouci provozoven (pro stavajici rodinné a bytové domy uvnitt
vyrobnich aredlil je ptipustna udrzba a rekonstrukce v rdmci stavajicich hmot)

- Sportovni ¢innost

Neptipustné vyuziti:

- Zivotisna zemé&délska vyroba, ktera ma negativni vliv na okoli

- Skladovani nebezpe¢nych latek, nebezpecnych odpadi, které by svym provozem
mohlo ovlivnit okolni obytné plochy

- Cinnosti obt&zujici okoli nad zdkonem stanovené limity hluku

- Jiné neZ hlavni, ptipustné a podminéné piipustné vyuZiti

- D¢je a zafizeni hromadné obytné a poskytujici sluzby (sluzby, které nesouvisi

S hlavnim funk¢énim vyuZitim)

Podminky prostorového vyuziti:

- Koeficient zelené je stanoven na minimalné 10 %
- Ztoho 1/5 bude tvofit vzrostla zelen. (U stavajici zastavby a stavebnich proluk

bude posouzen na zaklad¢ individualnich podminek)
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-  Tam kde plocha Vp pfimo sousedi s plochou pro bydleni = smérem k obytné
zastavbé, budou umistény takové provozy, které nebudou plochy bydleni rusit)

- Tyka se nové umistovanych zdméri

- Vyska bude stanovena dle okolni zastavby. VySka zastavby nesmi naruSit
panoramatické pohledy na mésto a vyhledy do okolni krajiny

- Vyrobni a hospodaiské budovy budou hmotou, vzhledem a tvaroslavim
respektovat hlavni hodnoty (pfipadné nové dominanty nebudou narusovat
panoramatické pohledy)

- Parkovani ndkladni dopravy musi byt zajiSténo uvnitf uzavienych aredld,
parkovani osobnich vozidel na vlastnim pozemku

Ostatni limity plynouci z Uzemniho planu
- Cast uvazované zastavby zasahuje do ochranného pasma. Cistirny odpadnich vod

- Arealem prochazi strategicky tad splaskové kanalizace

V ptiloze tohoto dokumentu je uvedeno vyjadieni ptisluSného stavebniho uradu, kde je
uvedeno, ze zamér je v souladu se stavajicim platnym Uzemnim planem.

4

Obr. ¢. 2: Stavajici platny tizemni plan lokality

A TEE
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B..4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI
ZAMERY

Hlavnim charakterem zaméru je vyména stavajici technologie spalovny odpadi — Rumpold
Strakonice. Stavajici zafizeni je jiz za hranici své Zivotnosti, z tohoto diivodu je navrZena
novd, moderni technologie, kterd bude odpovidat stdvajicim legislativnim poZadavkim
z hlediska ochrany zivotniho prostiedi.

Nové zafizeni bude po provedeni modernizace a po doplnéni novym zatizenim, umisténo
Vv objektu stavajici spalovny rozsifeném o novou pfistavbu.

Modernizaci dojde ke zvySeni stavajici ro¢ni kapacity spalovny — mnozstvi termicky
degradovaného odpadu, a to na hodnotu 1 900 t/rok. V disledku prodlouzeni termoreaktoru
umoziujicim prodlouzeni doby zdrzeni spalin na piislusné teploté spalin, Cili dojde i ke
snizeni oxidu uhelnatého a uhlovodikt o 15 %.

Novée tedy bude pristavéna administrativni budova SO 01, Hala spalovny SO 02, a Hala SO
03.

Infrastruktura zlstane stavajici. Po stavbé prob&hnou upravy okoli (terénni upravy a ozelenéni
arealu).

Piechodnym zatizenim pro blizké okoli stavby budou zdroje hluku v prubéhu vlastni stavby a
to po dobu stavby. Dominantnim zdrojem bude doprava (piijezd a odjezd nakladnich a
osobnich automobilll na stavbu). ZvySena hlukova zatéz je zde tedy predpokladana v prabéhu
celé stavby, po realizaci opatieni (zakaz provadéni stavebnich praci v no¢nich hodinach) se
vSak neptedpoklada piekroceni limitnich hodnot hluku ze stavebni ¢innosti v dob¢ od 6,00 do
22,00 hodin tj,. v denni dob¢.

Hluk z nasledného samotného provozu bude po rekonstrukci podobny nebo mirné nizsi
vzhledem k instalaci nového sefizeného zatizeni s novymi dily a lozisky bez vétsich vuli a tim
1 nizsi hlukové zatizeni. U mobilnich zdrojii — dopravnich vozidel bude po realizaci hluk opét
témert stejny resp. mirné vyssi (vzhledem ke zvyseni kapacity spalovny z 1500 na 1900 tun
zpracované¢ho materialu bude ptedstavovat rozdil 400 tun za rok mirné dopravni navysent,
které se rozlozi tak, ze ¢ast tohoto navyseni bude realizovano a jiz provozovanych vozidlech,
které budou vice nalozeny a ¢ast novymi jizdami, tj. mirnym zvySenim frekvence dopravy.
Souhrnné se tedy piedpoklada velmi mirné zvySeni hluku z dopravy a mirné snizeni hluku
stacionarnich zdrojti, kde vyslednd hlukova zatéZ by se neméla timto opatfenim ménit.

Z hlediska provozu je zafizeni provozovani 24 hodin denn¢  (spalovaci zafizeni
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s prislusenstvim) doprava suroviny na spalovani pouze v denni dobé. Hlukové je mozno
predpokladat kumulaci s hlukem  z ostatnich  firem v primyslové zo6né (ADIENT,
DENIOS,CSAD STTRANS a.s. Sbérny dvirr, Posta Depo Strakonice 70, areal COV , MTZ
Mototechnika , sklady spole¢nosti FLOP, AUTOGAS CENTRUM s.r.o. Pecha San 1. S.r.o0.,
apod....).

Obr. ¢. 3: Detail lokality s popisem

mistni komunikace

omin
spalovny

Komentai k obrazku :  Znazornéni okoli  spalovny , nejbliz§i podniky jsou Adient
Strakonice , dale MTZ Mototechnika, areal COV mésta, depo Ceské posty a vedle n&j
spole¢nost AUTOGAS CENTRUM.
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B.I.5. ZDUVODNENi POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENI,
VCETNE PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH
DUVODU (I Z HLEDISKA ZIVOTNIHO PROSTREDIi) PRO JEJICH
VYBER RESPEKTIVE ODMITNUTI

Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni vychazi z projektovych podkladi
spolecnosti: MINERA stavebni a obchod spolecnost, s.r.o.

Dle tohoto projektu jsou nové pristavby feSeny tak, aby vizudlné splynuly se stavajici
technologickou piistavbou a zaroven budou v souladu se stavajici urbanizovanou krajinou
posuzované lokality.

Spalovna bude dale plnit sviij ucel (likvidace odpadu za pfedem stanovenych podminek za
ucelem jejich eliminace). Zamérem dojde k modernizaci celé technologie, ktera je v souc¢asné
dobé& na konci své zivotnosti. Nahradou tak dojde k modernizaci zatizeni, K jeho zefektivnéni
a plnéni stavajicich i budoucich legislativnich pozadavkll pro dany provoz a zafizeni. Pro
dany projekt byla zvazovdna pouze jedna varianta, kterd byla pfedlozena pro zpracovani
tohoto oznameni.

Vzhledem k tomu, Ze zafizeni bude nahrazovat stavajici — jiz nevyhovujici, hodnotime tento
zamér jako akceptovatelny a to z toho divodu, ze nebude postaven na zelené louce ale bude
situovan do stavajiciho areélu, ktery je situovan Vv oblasti vyrobni zony a navrhované feSeni by

m¢élo pfinést mirné zlepSeni emisi (jejich snizeni) .

B.I.6. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENi ZAMERU VCETNE PRIPADNYCH DEMOLICNICH PRACI
NEZBYTNYCH PRO REALIZACI ZAMERU; V PRiPADE ZAMERU
SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
VCETNE POROVNANI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI,
S NIMI SPOJENYMI UROVNEMI EMISi A DALSi PARAMETRY

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty, které jsou uvedeny nize:

SO 01: Administrativni budova: stavba je navrzena, jako chodbova 0 2 NP s plochou pochozi

sttechou. V pfizemi se budou nachdzet provozy pro technické zidzemi budovy, z exteriéru

pfistupna trafostanice, velin celé spalovny a zdzemi pro obsluhu spalovny. V 1 NP se bude
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nachazet administrativni ¢ast provozu s kanceldfemi, jednaci mistnosti a ptislusné hygienické
zazemi. Stavba je navrzena se zvySenou podlahou o 0,15 m oproti podlahy haly s technologii.
Stavba je navrzena, jako sténovy zdény systém. Pfedpokladaji se zde betonové stropy jak na 1
NP tak i na 2 NP. Obvodovy plast’ bude sendvicovy s pozadovanym zateplenim. Stfecha bude
plocha, presahujici atiku. Konstrukce je navrzena tak, aby prendsela vodorovné sily vyvolané
ptfidruzenou halou. Primarnim zdrojem uzitkové a topné¢ vody bude vymeénik, ktery bude
ptebirat zbytkové teplo ze spalovani ptes teplovodni vyménik umisténi v technické mistnosti.
Sekundarnim zdrojem bude plynovy kotel, taktéz umistény v technické mistnosti. Kotel bude
slouzit a dimenzovan i pro vytapéni haly v obdobi, kdy bude spalovna postavena mimo
provoz. Vytapéni bude teplovodni s deskovymi radidtory.

Tab. ¢& 2: Udaje o stavbé

Charakteristika Udaj
Podlaznost 2 NP
Zastavéna plocha 123,3 m?
Uzitna plocha 188,1 m?
Maximalni vyska + 6,650 m

SO _02: Hala spalovny: hala bude mit ocelovou nosnou konstrukci se svarovanymi a

Sroubovymi spoji. Predpoklddan je zdkladni profil rdmt IPE400 se svafovanymi ndb&hy
v rozich a v hiebeni. R&my budou doplnény hranatymi tenkosténnymi profily 100 x 100 mm.
Nosnd konstrukce bude propojena se sousedni administrativni budovou.

Plast’ haly bude sendvitovy sloZeny ze dvou profilovanych plecht a vyplni. Cast fasady bude
mit panely s hoflavou pénou a ¢ast fasaddy bude muset mit vyplii z nehoflavé mineralni viny.
Stfecha haly bude osazena dvéma vétracimi kominy, které budou mit na vychodni a zdpadni
stran¢ otviravé nepruhledné otvory. Otevirani téchto otvorti bude fizeno dalkové. Tyto
kominy budou slouzit k odvodu piebyteéného tepla pii otevieni pece. Hala bude osazena
vzduchotechnikou, kterd bude dimenzovana na piivod Cerstvého vzduchu pro obsluhu a taktéz
pro odvod piebyteéného tepla z vnitiniho chranéného prostoru haly.

Tab. ¢.3: Udaje o stavbé

Charakteristika Udaj

Podlaznost 1 NP

Zastavéna plocha 240 m?
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Uzitna plocha 234 m?

Maximalni vyska + 8,00 m

SO 03: Hala: bude se jednat o jednoduchou halu napojenou a konstrukéné provazanou se
sousedici velkou halou SO 02. Hala bude slouzit pouze pro uskladnéni kontejneri pro strusku.
Konstrukéné je hala navrzena, jako ocelovd montovand konstrukce se zdkladnim nosnym
prvkem IPE 200, dil¢i roznaSeci konstrukce budou obdobné, jako u velké haly pro spalovnu.
Na obvodovy plast nejsou kladeny zadné naroky =z hlediska tepelné techniky ani
neprivzdusnosti, proto je obvodovy plast navrzen, jako vlnity trapézovy plech.

Tab. ¢&.4: Udaje o stavbé

Charakteristika Udaj
Podlaznost 1 NP
Zastavéna plocha 50,3 m?
Uzitna plocha 50,3 m?
Maximalni vyska +4,00m

Zakladni popis nové instalované moderni technologie:

SlozZeni hlavniho technologického zarizeni:

Komorova pec: zatizeni je urCeno k tepelnému rozkladu cili ke spalovani tuhych odpadi ve

spalovacim prostoru komorové pece, ktery tvoii 1 stupen spalovani. Pozadovanou teplotu
V peci bude zajistovat komorovy hotfdk na zemni plyn s automatickou regulaci tepelného
vykonu podle hodnot teploty spalin T1, kontinudlné¢ méfenych na vystupu spalin z komorové
pece.

Spalovaci komora bude vybavena kaskddovym bezpropadovym roStem s pevnymi a
pohyblivymi rostnicemi, ktery bude postupné krokové ptesouvat spalovany odpad od
davkovaciho otvoru smérem k niZze polozenému vypadovému odpopeliiovacimu otvoru ve
dnu pece. Ptivod primarniho vzduchu bude usmémén pod rost. Primarni vzduch bude
Vvyuzivan soucasné 1 pro chlazeni rostnic. Dostatecna plocha roStu, moznost nastaveni doby
taktu pfesuvu a pasmovani primarniho spalovaciho vzduchu piivadéného pod rost, zajistuje
vhodné podminky pro dokonalou termickou degradaci hotlavin v odpadu. Ocelovy plast’ pece

bude z vnitini strany opatien Zaruvzdornou vyzdivkou. Z vné&jsi strany bude plast’ vyztuzen
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uzavienymi profily a opatfen plechovymi kryty, zamezujicimi kontaktu obsluhy s plastém
pece. Povrchova teplota krycich plechti musi byt nizsi nez 40 °C.

Zatizeni bude opatfeno piirubami, pro upevnéni hotdku na ZP, pfirubou pro upevnéni
dmychadla priméarniho vzduchu a déle ptirubou pro upevnéni ddvkovaciho zatizeni.
Komorova pec bude provozovana v nepfetrzitém provozu, s cyklicky se opakujicimi
provoznimi rezimy spalovani a reZimy odpopelnéni.

Termickou degradaci dojde ke vzniku popela, popilku a skvary, jejichz objem ptedstavuje cca
10 % objemu vstupniho odpadu, davkovaného do pece.

Obr. ¢. 4: Schéma uspoiadani technologickych aparatii spalovny odpadii

Tab. ¢.5: Charakteristika komorové pece

Typ SMS SOK 7/365

Objem spalovaci komory 14 m?

Teplota spalovani 650 + 1050 °C

Tepelna kapacita 1 800 kW

Spalovaci vykon denni 8 400 kg/d

Spalovaci vykon hodinovy 350 kg/h

Rozméry cca 5100 x 2 180 x 4 680 mm
Objem komory davkovace odpadu Min. 1,5 m®

Hovrdak komorové pece: bude se jednat o typovy plynovy hotfdk s vestavénym ventilatorem

spalovaciho vzduchu, vcetné hotdkové zabezpeCovaci ftady, snizkou tvorbou NOx a
S moznosti regulace tepelného vykonu.

Hofak bude vybaven vysokonapétovym zapalovanim plynu, mechanickym sdruzenym
ovladanim vzduch-plyn servopohonem, programatorem s ioniza¢nim detektorem plamene, s

hliddnim minimalniho tlaku vzduchu a plynu a dvéma elektromagnetickymi ventily tfidy ,,A*

Stranka 15 z 87



Zakazkové ¢&islo: 2019132 LN/)A?@&@}{EMMQ

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

ve spoleéném télese. Soucasti hofaku bude elektrozaiizeni s kompletnim ovladanim, spinanim
a signalizaci, potfebné pro automaticky provoz hotdku.

Tab. ¢.6: Charakteristika hoidku komorové pece

Typ Weishaupt G 7/1 D- ZMD
Palivo Zemni plyn 23 kPa
Tepelny vykon provozni 300 + 1 200 kW

Tepelny vykon maximalni 1750 kW

Horak termoreaktoru

Bude se jednat o typovy plynovy hotak, s vestavénym ventildtorem spalovaciho vzduchu,
véetné hotakové zabezpeCovaci fady, s nizkou tvorbou NOx a s moznosti regulace tepelného
vykonu.

Hotak bude dale vybaven vysokonapétovym zapalovanim plynu, mechanickym sdruzenym
ovladanim vzduch-plyn servopohonem, programatorem s ionizaénim detektorem plamene, s
hliddnim minimalniho tlaku vzduchu a plynu a dvéma elektromagnetickymi ventily tfidy ,,A“
ve spole¢ném télese. Soucasti hotaku bude elektrozatizeni s kompletnim ovladanim, spinanim
a signalizaci, potfebné pro automaticky provoz hotaku.

Tab. &7: Charakteristika hoidku termoreaktoru

Typ Weishaupt G7/1 D — MD
Palivo Zemni plyn 23 kPa
Tepelny vykon provoz 300 + 1 700 kW
Tepelny vykon maximalni 1750 kW

Termoreaktor: Zatizeni je urceno k dospalovani zbytkovych, dosud tepelné nerozlozenych,
latek ve spalinach, které do termoreaktoru vstupuji z komorové pece. V termoreaktoru, ktery
vytvaii 2. stupen spalovani, budou nerozlozené latky podrobeny teploté 950 ~ 1 100 °C, podle
kategorie spalovaného odpadu, po dobu delsi nez 2 s. Pozadovanou teplotu dospalovani
v termoreaktoru bude zajistovat hofdk na zemni plyn s automatickou regulaci tepelného
vykonu podle hodnot teploty spalin T, kontinudlné méfené na vystupu spalin
z termoreaktoru.

Termoreaktor bude sloZen ze segmentu kruhového prifezu, s pfirubami na obou podstavach

valcového ocelového plasté segmentu. Z vnitini strany budou segmenty vylity zarovym
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betonem. Jeden segment bude opatien spalinovym hrdlem, s pfirubou pro pfipojeni
termoreaktoru na spalinové hrdlo komorové pece. Spalinové hrdlo je rovnéz wvylito
zarobetonem. Cela termoreaktoru budou rovnéz vylita Zaruvzdornym betonem. Jedno &elo
bude vybaveno piirubou, pro upevnéni plynového hotdku, druhé celo bude opatieno
spalinovym hrdlem s pfirubou, pro pfipojeni zarového potrubi. Celé téleso termoreaktoru
bude z vnéjsi strany tepelné izolovano rohozemi z mineralni plsti. Rohoze budou kryty
pozinkovanym plechem.

Tab. & 8: Charakteristika termoreaktoru

Typ SMS TR 8/5200

Objem spalovaci komory 11,0 m®

Teplota spalovani 950 +1100 °C

Tepelna kapacita 2 140 kW

Rozméry Primeér 2 150 — 11 500 mm

Odpopeliiovaci zarizeni: jedna se o zatizeni ke dnu komorové pece prostiednictvim ptiruby a

navazujici zafizeni pro manipulaci s popelovym kontejnerem. Zafizeni je umisténo v podpeci
a je urc¢eno k dopravé popelu a skvary v kontejneru zpod odpopelnovaciho otvoru komorové
pece na podlahu haly spalovny. Uzavér a pfipojeni kontejneru bude provedeno tésné, aby
nebyl porusen podtlak v komorové peci. Popelovy kontejner ma na horni strané plnici a na
dolni strané vypoustéci otvor.

Tab. ¢ 9: Charakteristika odpopeliiovaciho zavizeni

Typ SOZ 17/365

Obr. ¢ 4: Odpopeliiovaci zarizeni
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Vysokoteplotni_absorbér _se Zdarovym potrubim a _havarijnim _kominem: Vysokoteplotni

absorbér je urcen pro ¢isténi koutrovych plynii suchou adsorpci za pouziti suchého sorbentu V,
vstupujiciho do proudu koutovych plynil na jejich vystupu z termoreaktoru. Koufové plyny
jsou ptivedeny zarovym potrubim z termoreaktoru — zéna dospalovani (dopalovaci komora) —
piimo do vysokoteplotniho absorbéru, jehoZ funkce je zalozena na principu pfimé termické
kalcinace uhli¢itanu vapenatého (CaCOs) vysokou teplotou koutovych plyni

(cca 1100 °C) v lozi absorbéru.

Do aktivniho, pomalu se otacejiciho loze vysokoteplotniho absorbéru, je diskontinudlné
davkovan uhli¢itan vapenaty o pramérné zrnitosti cca 30 mm. Takto pfedupraveny uhlicitan
vapenaty je kalcinaci transformovan na oxid vapenaty, ktery muze pak byt davkovan do
spalin k odlu¢ovani oxidu siry.

Soucasti zarového potrubi je klapka havarijniho kominu, pfisadvaci klapka chladiciho vzduchu
na havarijnim tahu a havarijni komin. Havarijni komin je od urovné £ 0,270 m az po stiechu
haly spalovny navrzen ze zarové vyzdénych dilti. Od prichodu stfechou spalovny je pouze
plechovy.

Zarové potrubi je opatfeno Cisticimi uzaviratelnymi otvory tak, aby se jednotlivé useky
zarového potrubi mohly Cistit od usazené¢ho popilku. Pficné rozméry spalinového kanalu
zarového potrubi jsou, v celé jeho délce cca 6 500 mm, (800 x 800) mm.

Plast’ jednotlivych dilti zarového potrubi bude z ocelového plechu, vyztuzeny, mezi ¢elnimi
pfirubami, podélnymi Zebry. Potrubi je z vnittku opatfeno Zaruvzdornou vyzdivkou. Spoje
dila jsou ptirubové. Povrchova teplota plasté zarového potrubi nesmi piekrocit 50 °C.

Tab. ¢ 10: Charakteristika vysokoteplotniho absorbéru se Zdrovym potrubim a havarijnim
kominem

Typ SZAK 17/365

Spalinovy parni kotel: jedné se o tiitahovy horizontalni spalinovy parni kotel, s kontinudlnim

dopliiovanim napdjeci vodou, je urcen k chlazeni spalin. Teplo, odebrané¢ spalinam, je vyuzito
k vyrobé pary.

Tlakové téleso spalinového parniho kotle bude osazeno hrdly s pfirubami, pro instalaci
piedepsanych zdkonnych armatur, pro ptivod napéjeci vody, odvod pary, pro odluh, odkaleni

a pro odvzdu$néni. K tlakovému télesu kotle jsou plynotésné piipojeny vstupni, obratové a
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vystupni komory. Vstupni komora bude zarové vyzdénd. Komory budou opatieny hrdly pro
vstup a vystup spalin a kontrolnimi otvory pro €isténi Zarovych trubek a komor.

Tab. &11: Charakteristika kotle

Typ Polycomp KU 6500
Jmenovity tepelny vykon 1742 KW
Jmenovity parni vykon 2 580 kg/h
Jmenovity pretlak 1,05 MPa
Jmenovita teplota spalin na vstupu 1 100°C

Jmenovitd teplota spalin na vystupu 220 °C

Jmenovity objemovy tok spalin (0°C, 101 325 Pa): 4 200 Nm®/h
Vybava BoSB Gestra 24 h

Vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent I): zatizeni je urceno k ulozeni provozni zasoby

sorbentu I pfimo v pfepravnim obalu a k postupnému odebirani sorbentu do davkovace. Pytle
Big-Bag budou do stolice vyzdvizeny a zavéSeny na kiizi, pomoci kladkostroje (poz. 20).
V pracovni poloze bude pytel se sorbentem zafixovan zavéSenim na kiizi, ktery bude ulozen
na ramu stolice.

Tab. ¢ 12: Charakteristika vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent 1)

Typ VSB 1000

Obr. &.5: Vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent 1)
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Davkovacé sorbentu: zatizeni je uréeno ke kontinudlnimu davkovani sorbentu I v fizeném
hmotnostnim mnozstvi do spalin, proudicich spalinovym potrubim.

Regulaci hmotnostniho mnoZstvi sorbentu | v rozsahu 0 + 25 kg/h zajistuje frekvencni ménic
otacek pohonu davkovace.

Tab. &13: Charakteristika davkovadce sorbentu |

Typ SMS DH9

Obr. ¢.6: Davkovac sorbentu ¢. 1

Kontaktor — reaktor 1: Zatizeni je urceno k rovnomérnému rozptyleni sorbentu I po celém
pficném prafezu proudu spalin a k zajiSténi potfebné kontaktni doby ZL s aktivni latkou
sorbentu I. Vertikaln€ orientovany trubni kontaktor reaktor, ma jednotliva ramena spalinového
potrubi se specialni zastavbou upevnéna na centralnim sloupu stojanu.

Tab. &14: Charakteristika kontaktoru — reaktoru 1

Typ SMS KR 500
Primeér spalinového potrubi KR 1 500 mm
Délka spalinového potrubi KR 1 38 750 mm

Obr. &7 Kontaktor — reaktor 1
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Spalinovy vyménik: Zafizeni je uréeno k dochlazeni spalin na teplotu, vhodnéjsi pro aplikaci
sorbentii IT a IIT pti Cisténi spalin. Spaliny budou ochlazovany ohfevem napdajeci vody pro
spalinovy parni kotel spalovny ve dvoutahovém vertikalnim spalinovém vyméniku.

PIast’ tlakového télesa vyméniku bude osazen hrdly pro vstup a vystup napdjeci vody, pro
odkaleni a pro odvzdusnéni. K plasti je plynotésné piipojena dolni obratova a horni vstupni a
vystupni komora. Vstupni komora bude zarové vyzdéna, vCetné spalinového hrdla pro vstup
spalin do vyméniku. Obé horni komory budou opatfeny kontrolnimi otvory pro c¢isténi
zarovych trubek. Dolni komora bude vybavena hrdlem pro odvod popilku a kontrolnim
otvorem.

Tab. ¢.15: Charakteristika spalinového vyméniku

Typ Polycomp OVS 6500
Jmenovita teplota napajené vody 103 °C

Jmenovita teplota spalin ve vstupu 2 580 kg/h
Jmenovita teplota spalin na vystupu 1,05 MPa

Prutok napajeci vody 1100°C

Jmenovity objemovy tok spalin (0°C, 101 325 Pa) 220 °C

Dimenze potrubi spalin-vstup/vystup 4200 Nm3h

Vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent II): Zafizeni je ureno k uloZeni provozni zasoby

sorbentu II pfimo v pfepravnim obalu a k postupnému odebirdni sorbentu do davkovace. Pytle
Big-Bag budou do stolice vyzdvizeny, zavéSeny na kiizi, pomoci kladkostroje (poz. 20).
V pracovni poloze bude pytel se sorbentem zafixovan zavéSenim na kiizi, ktery bude uloZen
na ramu stolice.

Tab. ¢.16: Charakteristika vyprazdriovaci stolice BIG-BAG (sorbent I1)

Typ VSB 1000

Spiralovy dopravnik sorbentu II: Zafizeni je uréeno k diskontinudlni dopravé sorbentu II

z vyprazdiovaci stolice do davkovace. Chod dopravniku je ovladan podle vySky hladiny

sorbentu v zasobniku davkovace sorbentu II.
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Tab. ¢.17: Charakteristika spirdlového dopravniku sorbentu 11

Typ SDS 1000

Davkovac sorbentu 11:

Zatizeni je urCeno ke kontinudlnimu davkovani sorbentu II v fizeném hmotnostnim mnozstvi
do spalin, proudicich spalinovym potrubim.

Regulaci hmotnostniho mnozstvi sorbentu Il vrozmezi 0 + 25 kg/h zajistuje frekvencni
meénic otacek pohonu davkovace.

Tab. &.18: Charakteristika ddavkovace |

Typ SMS 9

Vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent III): Zatizeni je uréeno k ulozeni provozni
zasoby sorbentu III pfimo v pfepravnim obalu a k postupnému odebirdni sorbentu do
davkovace. Pytle Big-Bag budou do stolice vyzdviZzeny, zavéSeny na kiiZzi, pomoci
kladkostroje (poz. 20). V pracovni poloze bude pytel se sorbentem zafixovan zavéSenim na

ktizi, ktery bude uloZen na ramu stolice.

Tab. ¢.:19 Charakteristika vyprazdiiovaci stolice BIG-BAG (sorbent 111)

Typ VSB 1000

Kontaktor — reaktor : Zafizeni je uréeno k rovhomérnému rozptyleni sorbentt II a III po celém
pficném prafezu proudu spalin a k zajiSténi potfebné kontaktni doby ZL s aktivni latkou
sorbenti I1 a I1I.

Vertikaln¢ orientovany trubni kontaktor-reaktor, mé jednotliva ramena spalinového potrubi

se specialni zastavbou upevnéna ke konstrukei stojanu.

Tab. & 20: Charakteristika kontaktoru — reaktoru

Typ SMS KR 450
Primér spalinového potrubi KR 2 & 450 mm
Délka spalinového potrubi KR 2 70 400 mm
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Tkaninovy rukavcovi filtr: Zafizeni je ur€eno k mechanickému odlucovani tuhych castic,

unaSenych spalinami. K odluc¢ovani tuhych ¢astic dochazi jejich zachytem na filtra¢ni tkaning,
kterou spaliny prochéazeji. Zachycena vrstva TZL a Céstic zareagovanych i nezareagovanych
sorbentil bude z filtra¢ni tkaniny odstraiiovdna automaticky zpétnym proplachem filtra¢nich
ploch stlacéenym vzduchem. Odlouceny odpad bude zachycovan do pytli Big-Bag.

Zatizeni tvoti plast’ z ocelového plechu, z vngjsi strany vyztuzeny valcovanymi profily L a U,
a tepeln¢ izolovany mineralni plsti tl. 100 mm. Hranolova ¢ast zafizeni s filtracnimi rukavci je
umisténa na stojanu tak, aby dvé jehlanovité vysypky mély dostateCny objem pro zachyceni
tuhych castic, odlouCenych ze spalin. Vysypky budou na spodni strané¢ vybaveny
odpopelnovaci vypusti, pro periodicky odvod odlouc¢enych ¢astic do pytle Big-Bag.

Obr. ¢.8: Schéma filtrace
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Filtr je vybaven elektrickym ohfevem vysypky, automatikou, fidici odpraseni filtra¢nich
rukavcd, a vzdusnikem na stlaceny vzduch.

Tab. ¢ 21: Charakteristika filtracni zafizeni

Provedeni Pulse Jet Filter v provedeni do vnitiniho
prostiedi

Typ EFP-1-2,5-80-D6

Zpusob regenerace automaticky — Pulse Jet On Line

Filtrovana vzdusina spaliny z hoteni odpadu a ZP

Jmenovité mnozstvi spalin spaliny z hoteni odpadu a ZP

Teplota spalin provozni 125 °C
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Vstupni koncentrace TZL

cca 10 g/ m?

Vystupni koncentrace TZL

<5mg/ Nm?

Filtra¢ni tkanina

PTFE, tiprava povrchu membranou ePTFE

Celkova filtra¢ni plocha

97,6 m?

Dioxinovy kapacitni filtr: Zatizeni je uréeno k adsorpénimu odluc¢ovani latek typu PCDD/F

a tézkych kovil ze spalin. Uvedené ZL jsou zachyceny na povrch sorbentu IV, jehoz granule
maji velmi vysokou hodnotu specifického povrchu. Granule sorbentu IV vypliuji cely

pracovni prostor DKF. Zareagovany sorbent se bude vyménovat jedenkrat rocné,

pricemz bude vypoustén do prazdného pytle Big-Bag. Nova napl bude vsypana do DKF
shora z pytli Big-Bag.

P1ast’ filtru z ocelového plechu je z vnéjsi strany vyztuzen profily a izolovan mineralni plsti tl.
100 mm. Dale je DKF vybaven elektroohfevem, pro ptipad poklesu teploty spalin v Sachté
DKEF k teploté rosné¢ho bodu spalin.

Tab. ¢.22: Charakteristika dioxinového filtru

Typ DKF 6
Obsah provozni naplngé Cca8m?®
Doba zadrZeni spalin >58
Pfipojovaci rozméry — spaliny vstup @ 450 mm
Pfipojovaci rozméry — spaliny vystup & 450 mm

Spalinovy ventildtor: Pro odtah (dopravu spalin) bude pouzit vysokotlaky radialni ventilator,

umistény na spolecném ramu s elektromotorem. Skiin s obéznym kolem ventilatoru, hridel,
elektromotor a ram tvoii staticky 1 dynamicky vyvazeny jako celek. Ram ventilatoru bude
kotven do zakladu, ptes izolatory chvéni.

Tab. ¢.23: Charakteristika ventildtoru

Typ RaVent VV900-3/12/B2/1.90°

Pritok spalin 1,16 m¥s tj. 4176 m®/h

Teplota spalin 110 +130°C
Pocet otacek 2 900 min*
Celkovy tlak 9,5 kPa

Ptikon elektromotoru 44 kW (400 V; 50 Hz)

Rizeni vykonu automatické, frekvencnim méni¢em otacek
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Davkova¢ sorbentu IIl: Zatfizeni je urceno ke kontinuadlnimu davkovani sorbentu III

v fizeném hmotnostnim mnoZstvi do spalin, proudicich spalinovym potrubim.
Regulaci hmotnostniho mnozstvi sorbentu Il v rozmezi 0 + 25 kg/h zajistuje frekvencni
méni¢ otacek pohonu davkovace.

Tab. &24: Charakteristika davkovace sorbentu ITT

[ Typ | SM.h-S DH9 s mlynkem

Obr. E.9: davkovacé sorbentu 111

Dévkovaci zatizeni komorové pece: Davkovaci zatizeni slouzi k dopraveé spalovaného odpadu
do pece:
Tab. ¢ 25: Charakteristika davkovaciho zaiizeni komorové pece

| Typ [ SMS DZ 770/900

Popis technologie vyroby:

Vykladka odpadu z dopravniho prostiedku bude provadéna pouze pod pristireSkem piijmu
odpadu spalovny. Odpad bude do spalovny dodavan v PE pytlich a v medicindlnich boxech.
Oba druhy piepravnich obali musi byt spravné a bezpecné uzavieny. Kazdé baleni musi byt
opatieno deklaraci o ptivodci a druhu odpadu. Po ptevzeti odpadu v prepravnich obalech bude
kazda davka zvazena a ptislusné udaje o ptijatém odpadu budou zaznamenany v emisnim PC

a zpracovany do podoby, pfipravené pro vystup na obrazovku nebo do tisténych piehledu.
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Pouzity budou typové mobilni kontejnery MEVA, typ 1107H, o objemu 0,77 m?, které jsou
nepropustné, uzaviratelné plechovym vikem a upravené i pro manipulaci vysokozdviznym
vozikem.

Podle okamzitého mnozZstvi provozni zadsoby odpadu, ur¢ené¢ho ke zneskodnéni, budou
kontejnery bud’ pfistaveny do haly spalovny k ddvkovacimu zafizeni komorové pece a
bezprostfedné¢ davkovany do pece, nebo odstaveny na betonové plose pod pfistteskem do
doby, nez se v hale spalovny uvolni misto pro jejich postupny ptisun k davkovacimu zatizeni
pece.

Popis technologie termické degradace odpadu:

Spalovanim ve dvoustupiiovém spalovacim zafizeni, s teplotami spalovani 650 + 1050 °C
v prvnim stupni a 950 + 1 100 °C ve druhém stupni, se tento odpad zbavi svych nebezpecnych
vlastnosti (infek¢nosti) a navic dojde i1 k vyuziti tepla, které se z odpadu uvolni pfi jeho
termické degradaci.

Davkovani odpadu do komorové pece je pietrzité, po jednotlivych davkach v objemu
kontejneru, a probihd poloautomaticky. Pokles teploty spalovani v komorové peci k jeji
nastavené dolni hranici a automatické zvyseni tepelného vykonu hofaku komorové pece je
signdlem pro obsluhu, Ze je mozno zah4jit dalsi ddvkovaci cyklus.

Vlastni spalovaci zafizeni bude zajiStovat tepelny rozklad odpadu pifimym oxidacnim
dvoustupiiovym spalovanim.

Prvni stupeni spalovani probiha ve spalovacim prostoru komorové pece, do kterého je
davkovacim zafizenim vklddan, po jednotlivych davkach, odpad. Davkovaci zafizeni je
navrzeno tak, aby pfi davkovani odpadu nedochazelo k velkym vykyvim podtlaku v celém
souboru zatizeni PS 01. Viko davkovaci komory a hraditko, oddélujici davkovaci komoru od
spalovaci komory pece, zajisti minimalni vykyvy podtlaku. Rovnomérné podtlakové
podminky v celém systému aparatd jsou nezbytné pro dokonalou termickou degradaci a pro
vytvofeni optimalnich podminek pfi ¢isténi spalin.

Teplota spalovani v prvnim stupni se bude pohybovat v rozmezi (650 + 1050)°C.
Kudrzovani potfebné teplotni trovné spalovaciho procesu, pii piipadnych vykyvech
vyhtevnosti davkovaného odpadu a po kazdém davkovacim cyklu, slouzi plynovy hotdk
komorové pece. Chod komorového hotdku (jeho tepelny vykon) je automaticky fizen na
zdklad¢ porovnavani aktudlni hodnoty teploty spalin Ti, zjisténé kontinudlnim méfenim
teploty spalin na vystupu z komory prvniho stupné spalovani, a nastavené pozadované teploty
pro prvni stupen degradace.
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Odpad, po zasunuti ddvkovacim zafizenim do spalovaciho prostoru, dopadne na Sikmy
roSt. Salanim plamene hotaku, pfipadné i1 salanim vyzdivky pece, se v prvni fazi odpad
vysusuje a ohfiva na teplotu cca 100 °C.

Ve druhé fazi dochazi ke zvySovani teploty na piiblizn¢ 600 °C a k reakci kysliku ve
spalovacim vzduchu, pfivadéném do pece v prostoru pod rostem, s uhlikatymi casticemi
odpadu na plyny uvoliiované pii doutnani materialu (plyny uvolfiované pii postupném ohievu
odpadu).

Ve treti fazi dochazi jiz k lokalnimu hoteni odpadu a ¢asti doutnych plynii.

Ve Ctvrté fazi se povrchovym odhotivanim déle odpad prohiiva do hloubky.

V paté fazi dochazi jiz k hoteni odpadu v celém objemu.

Vznikajici spaliny, které se v disledku mirného podtlaku pohybuji k otvoru v klenbé pece,
ktery je pfivadi do spalovaci komory termoreaktoru a soucasné je spalinami odvadéno i teplo
vzniklé hofenim.

V Sesté fazi dohoftivaji ve vznikajicim popelu a strusce zbytkové podily uhlikatych

Castic a soucCasné je popel a struska chlazen spalovacim vzduchem, aby jeho teplota
nepiekrocila teplotu taveni.
Sekvencnim piivodem spalovaciho vzduchu pod ro$t je moZzno nastavit pebytek spalovaciho
vzduchu v jednotlivych fazich hofeni na optimalni hodnoty a tak dosdhnout co
nejdokonalejsiho vyhoteni uhlikatych slozek odpadu. K tomu vyrazné ptispiva i konstrukce
rostu, ktery je Sikmy a ma ¢ast roStnic pohyblivych. Krokovy pohyb rostnic a Sikma poloha
roStu zplsobuji, ze pfevracenim odpadu se dosahuje jeho rozpadu dokonaleji, nez by se
dosahlo jen jeho pouhym termickym rozpadem.

Spaliny ze spalovaciho prostoru komorové pece prechazeji zdrovym piechodovym
hrdlem do spalovaciho prostoru druhého stupné spalovani — termoreaktoru, kde jsou
dospalovany fizenym zpisobem V celém profilu toku spalin a to i za nejméné piiznivych
podminek na teplotu nejméné 850 °C po dobu nejméné dvou sekund (méfeno v blizkosti
vnitini stény nebo v jiném reprezentativnim misté spalovaci komory termoreaktoru,
schvaleném pii povoleni provozu).

Pokud se spaluje nebezpecny odpad s obsahem organickych sloucenin chloru, vyjadienych
jako chlor, vy$8im nez 1 %, musi tato teplota dosdhnout nejméné 1 100 °C po dobu nejméné
dvou sekund. Teplota dospalovani, ve spalovaci komoie termoreaktoru, je udrzovana

plynovym hotdkem termoreaktoru nad nastavenou legislativné pozadovanou teplotou 950 °C,
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piip. 1 100 °C. Hotak je vybaven automatickou regulaci tepelného vykonu pomoci signali
teplotniho ¢idla, které snima teplotu T2 odpadniho plynu na vystupu z termoreaktoru.
Spalovaci prostor komorové pece i spalovaci komora termoreaktoru jsou kazda osazeny
jednim hotfdkem na zemni plyn. Hofdky automaticky udrzuji stanovené teploty ve spalovacich
prostorech.

Automaticky zapinaji béhem uvadéni spalovny do provozu nebo pii jejim odstavovani,
pokud se ve spalovacim prostoru nachazi nespaleny odpad, dale vzdy pii poklesu teploty
spalovani pod stanovenou hodnotu a pokud kontinualni méteni emisi prokaze prekroceni
nekterého ze specifickych emisnich limiti.

Déavkovaci zafizeni, dopravujici odpad do komorové pece, bude automaticky blokovano,
pokud pfi ndjezdu spalovaciho zafizeni nebo pii jeho odstavovani z provozu nebude dosazeno
pozadované spalovaci teploty.

7 termoreaktoru jsou spaliny vedeny zarovym potrubim s integrovanym vysokoteplotnim
absorbérem k ochlazeni do spalinového parniho kotle. Ukolem Zarového potrubi je privést
spaliny, s teplotou stale jesté nad 1 100 °C, na vstup do parniho kotle. Proto je opatfeno

vnitini tepelnou izolaci ze zarobetonu.

Popis technologie chlazeni spalin a vyuZiti ziskaného tepla
Spaliny se musi z technologickych diivodl, nutno ptfed jejich vstupem do souboru cisténi

spalin ochladit.

Jejich primarni ochlazeni bude zajistovat spalinovy parni kotel. Tepla, odebrané¢ho spalinam,
bude vyuzito k vyrobé pary, ktera bude dodavana do stavajiciho parniho systému sousedni
kotelny.

Tepla, odebrané¢ho spalinam, pfi jejich sekundarnim ochlazeni, bude vyuzito ke zvySeni
teploty napéjeci vody pro parni kotel spalovny ve spalinovém vyméniku. Spalinovy vymeénik
je viazen mezi zafizeni CiSténi spalin a rozdéluje prvni stupen nizkoteplotniho €isténi spalin
na dva useky, s odliSnymi teplotami reak¢niho prostiedi.

O mnozstvi pary, dodané ze spalovny do parniho systému sousedni plynové kotelny, se musi
snizit aktualni vyroba pary v koteln¢€, protoze omezeni vyroby pary ve spalovné by znamenalo
zvySeni teploty spalin, coz je, z hlediska dodrzovani technologickych parametrt ¢isténi spalin,
nepiipustné.

Teplo, transportované spalinami z termické Casti spalovny, pochazi z hofeni spalovaného
odpadu a ze spalovani zemniho plynu, jako podptirného paliva, pouzitého pii spalovani
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odpadu. Kdyz zanedbame rozdilnou ucinnost parnich kotli kotelny a parniho kotle spalovny
je jedinym tepelnym piinosem teplo, vzniklé¢ hofenim odpadu. Mnozstvi tepla, ziskané¢ho ze
spalovaného odpadu, vychazi z primémé vyhievnosti zdravotnického odpadu, kterda se
pohybuje okolo 16 MJ/kg, spalovaciho vykonu pece 352 kg/h, Gc¢innosti parniho kotle
spalovny, tepelnych ztrat termického zatizeni spalovny a tepelnych ztrat transportu pary ze
spalovny na rozd€lova¢ pary v parni kotelné. Mnozstvi takto ziskaného tepla se bude

primérné pohybovat okolo hodnoty 800 kW.

Popis technologie Cisténi spalin
Prvni stupen Ccisténi spalin bude realizovan vyhradné technologii suchého odluc¢ovani

znecistujicich latek chemisorpci a adsorpci za pouziti suchych sorbentli ve velmi jemné
mletém stavu nebo v podobé granuli, davkovanych do spalin. Suchd vypirka spalin bude
probihat ve tfech teplotnich trovnich reakéniho prostiedi. Jejich teploty jsou pfizplisobeny
teplotam, pii nichz pouzity sorbent dosahuje co mozna nejvyssiho stupné odlucivosti. Vydrz
na reakénich podminkéch je zajisténa prodlouzenim drahy spalin v kazdém teplotnim useku
v kontaktorech — reaktorech. Jejich dal$im ucelem je co moznd nejrovhomérnéjsi rozptyleni
davkovanych sorbentd po pritoéném profilu proudu spalin.

Ve druhém stupni CiSténi spalin, dojde k odlouc¢eni vSech TZL a castic zreagovanych a
nezreagovanych sorbentd, které byly v prvnim stupni ¢isténi spalin nadavkovany do proudu
spalin. K odlouceni vsech castic, unasenych spalinami, dochazi prichodem spalin filtracni
tkaninou uspofddanou do rukavceill v tkaninovém filtru. Tkaninovy rukévcovy filtr je vybaven
automatickou regeneraci filtracnich ploch (rukavcii) zpétnym razovym proplachem stlaCenym
vzduchem.

Tteti, zajiStovaci, stupen Cisténi je urcen k docisténi spalin snizenim zbytkovych podilii latek
typu PCDD/F a téZzkych kovii, predev§im rtuti. Odlucovéani ve tfetim stupni probihd adsorpci
uvedenych latek na povrch granulek aktivniho uhli se specialni mikroporézni povrchovou
upravou. Granulky aktivniho uhli tvofi népli dioxinového kapacitniho filtru konstruovaného
tak, aby se v ném spaliny zdrzely co mozna nejdéle (ptes 2 sekundy) v kontaktu s povrchy

jednotlivych granulek.
Prvni stupeni ¢iSténi spalin, ve kterém dochazi k odlu¢ovani predevsim kyselych znecistujicich latek
(ZL) ze spalin, jejich chemickymi reakcemi s aktivnimi latkami sorbentd V, I a 1, a k odlucovani latek

typu PCDDV/F a tézkych kovil adsorpci na povrch ¢astic sorbentu 111, je rozdélen na tfi teplotni zony.
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V prvni teplotni zong€, ktery bude predstavovat vysokoteplotni absorbér, integrovany v zarovém

potrubi, spojujicim termoreaktor a spalinovy parni kotel, bude do spalin o teplot¢ 1 100 °C davkovan
sorbent V, ktery tvoii uhli¢itan vapenaty (CaCO3). Zde bude dochazet k jeho piimé termické kalcinaci
vysokou teplotou koutovych plynd, pfi niz vznikne oxid vapenaty (CaO) a oxid uhli¢ity (CO,). Takto
pripraveny sorbent bude rychle reagovat s oxidem sifiCitym (SO.), obsazenym ve spalinach, a vytvori
s nim pevnou nerozpustnou vazbu. Uelem vysokoteplotniho absorbéru je tedy jednoduchym
zplsobem vytvofit novy typ sorbentu, ktery je velice reaktivni se Skodlivinami typu oxidu sifi¢itého,
které jsou ucinné odlu¢ovany.
Procesy, probihajici v prvnim teplotnim useku 1. stupné CciSténi spalin, lze charakterizovat
nasledujicimi chemickymi reakcemi:
CaCO3z — Ca0O + CO;
Ca0O + SO; — CaS3
Ve druhé teplotni zon€ bude do spalin o teploté 220 °C, vystupujicich ze spalinového parniho Kotle,
davkovan sorbent I, ktery je tvofen hydrogenuhli¢itanem sodnym (NaHCOs3) ve velmi jemné prachové
konzistenci. Teplota 220 °C je pro dosazeni potfebného stupné odlucivosti tohoto sorbentu dostate¢na.
Hydrogenuhli¢itan sodny, ktery tvoii aktivni latku sorbentu, je za teplot nad 70 °C nestabilni a za¢ina
se rozpadat na uhli¢itan sodny (Na,COzs), oxid uhli¢ity (CO2) a vodu (H20). Pro dostate¢né rychly
rozpad je nutno udrzet teplotu spalin nad 165 °C, optimalné v rozmezi 180 az 220 °C. Uhli¢itan sodny
se vyznacuje velkou slucivosti s kyselymi znecist'ujicimi latkami, které jsou ve spalinach obsazeny ve
formé par a kapicek. Chemickou reakci vznikaji tuhé sodné sole — chlorid sodny (NaCl), fluorid sodny
(NaF) a sifi¢itan sodny (NazSOs).
Rozlozeny NaHCO; se také slucCuje s tézkymi kovy, obsazenymi ve spalindch, za vzniku tuhych
uhli¢itanti téchto kovi.
Procesy, probihajici ve druhé teplotni zon¢ 1. stupné Cisténi spalin, 1ze charakterizovat nasledujicimi
chemickymi reakcemi:
2 NaHCO3; — Na,CO3 + H,0 + CO»
Na.CO, + 2 HCl — 2 NaCl + H,0 + CO,
Na,CO, +2 HF — 2 NaF + H,0 + CO,
Na.CO, + SO, — Na,SO, + CO,

Kontaktni doba, potfebna pro prob&hnuti popsanych chemickych reakci mezi aktivni latkou
sorbentu I a zneCistujicimi latkami, pfi optimalni teploté¢ koutovych plynli, v potfebném
rozsahu, je minimalné 2 s. Tuto reak¢ni dobu zajisti prodlouZeni drahy spalin v kontaktoru —
reaktoru soucasné s rozptylenim ¢astic sorbentu I po celém prafezu koufovodu. Avsak reakce

mezi sorbentem | a ZL probihaji po celou dobu, po kterou koutové plyny postupuji aparaty
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¢isténi spalin az do tkaninového filtru. Zde jsou ¢astice zachyceny na filtra¢ni tkanin€ a az do
okamziku ve kterém je provedena regenerace filtracnich ploch (odpraSeni) mize sorbent I
stale reagovat se ZL.
Ve tieti teplotni zon¢ bude do spalin o teplot¢ 130 °C, vystupujicich z dochlazovaciho
vyméniku, davkovan sorbent II, tvofeny hydroxidem vapenatym [Ca(OH): ], a sorbent IlI,
tvofeny aktivnim uhlim (C). Dochlazovaci vyménik ochladi spaliny na teplotu cca 130 °C, jez
vytvoii teplotni pole - zénu vhodnéjsi pro dosazeni potiebnych stupiiti odlucivosti sorbent 11
a lll.
Nejprve je do spalin davkovan sorbent II. Silna zasada, ktera tvofi hlavni aktivni latku tohoto
sorbentu, reaguje s kyselymi ZL, ptedevsim s oxidem sifi¢itym (SO2), za vzniku vapenatych
sloucenin.
Procesy, probihajici ve tfetim teplotnim tseku 1. stupné Cisténi spalin, lze charakterizovat
nasledujicimi chemickymi reakcemi:

Ca (OH)2 + 2 HCI — CaCl; + 2 H,O

Ca (OH), + 2 HF — 2 CaF, + 2 H,O

Ca (OH)2 + SO, + H20O — CaS04 + 2 H,O

Pot¢ je do spalin davkovan sorbent III — jemné mleté aktivni uhli (AU). Pro dosazeni potiebné
jemnosti ¢astic AU je davkovac¢ AU vybaven mlynkem, ktery ¢astice AU dale zjemni. Timto
dodatetnym zjemnénim castic AU se zvetsi specificka plocha, ktera je k dispozici pro
adsorpci latek typu PCDD/F a tézkych kovt (TK) s nizkou teplotou taveni jako jsou rtut’ (Hg)
a olovo (Pb). Pro optimalni odlouceni PCDD/F a TK ze spalin a jejich udrzeni se na povrchu
sorbentu III je potiebné, aby teplota spalin byla co moZzné nejnizsi, avSak v kazdém okamziku
nad hodnotou rosného bodu spalin v celé zbyvajici trase koufovodu az po korunu komina.
Doba, potiebna pro adsorpci ZL (TK a PCDD/F) s povrchem ¢astic sorbentu III, pfi optimalni
teplot¢ koutovych plynli v potfebném rozsahu, je minimaln¢ 2 s. Proto je za davkovace
sorbenttl II a III zatazen dalsi kontaktor — reaktor.
Tento druhy kontaktor — reaktor ma stejnou funkci jako prvni, a sice prodlouzit drahu spalin, a
tim dosahnout potfebné kontaktni doby sorbent II a III, a rovhomémné rozptylit ¢astice
sorbentli po prifezu kourovodu. Opét lze pocitat s prodlouzenim kontaktni doby o pobyt
castic sorbentt II a III na filtracni tkaning filtru, dokud nedojde k regeneraci filtracni tkaniny

jejim odprasenim.
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Druhy stupen ¢isténi spalin, probiha pii prichodu spalin tkaninovym rukavcovym filtrem.
Tkaninovy filtr je osazen draténymi klecemi, na kterych je upevnéna filtracni tkanina. Spaliny
prochdzeji touto tkaninou a tim je realizovano odlouceni ¢astic TZL, unaSenych koufovymi
plyny, ze spalovaci komory pece a ¢astic vSech sorbentdl, davkovanych do spalin v prib&hu
¢isténi. Jednd se o odlucovani mechanické. Filtrac¢ni tkanina je zvolena tak, aby Uc¢innost
tohoto procesu byla co nejvyssi. Cisténi filtradnich ploch od zachycenych vrstev &astic je
provadéno zpétnym razovym proplachem filtratnich ploch kratkymi pulsy stlaceného
filtracnich ploch pii dosazeni nastaveného tlakového rozdilu mezi vstupni a vystupni komorou
filtru. Odprasené castice padaji do dvojice vysypek filtru, které jsou na spodni strané
ukonceny dvojklapkami, kterymi jsou odloucené cCastice uvoliiovany z vysypek filtru do
prachotésné pripojenych velkoobjemovych pytli Big-Bag. Vysypky filtru i dvojklapky jsou
opatfeny elektroohfevem tak, aby teplota dolni Casti vysypek a teplota dvojklapek byla vyssi
nez je teplota rosného bodu odloucenych latek a nedochazelo k nalepovani Castic na jejich
povrch.

Treti stupen CiSténi spalin, tak zvany docistovaci, je realizovan zachytem (adsorpci)
pfevazné casti zbytkovych podili tézkych kovl, aromatickych uhlovodikii a latek typu
PCDD/F na povrch granulek sorbentu IV (aktivni uhli), které tvoii napli dioxinového
kapacitniho filtru (DKF). Spaliny jsou pfivadény do spodni ¢asti DKF, jehoz velka plocha
pfi¢ného prifezu zpomali proudéni spalin vzhlru k vystupnimu spalinovému hrdlu DKF a
spolu s turbulentnim proudénim tak zajisti dobu kontaktu zbytkovych ZL s povrchem
granulek aktivniho uhli nad 5 s.

Naplin DKF tvofti granulky AU, jejichz povrch ma vysoceporézni tpravu. Tato Gprava zvysuje
kontaktni plochu granulek nékolikanasobné, coz zvySuje stupen adsorpce zachycovanych
latek. Za dioxinovy kapacitni filtr je zafazen spalinovy ventilator, ktery ve vSech zminénych
aparatech vyvozuje podtlak a odvadi spaliny ze spalovaciho zatizeni ptes oba aparaty chlazeni

spalin a vyuziti tepla a pies aparaty Cisténi spalin do provozniho kominu.

Tab. ¢.26: Charakteristika vyduchu

Vyska vyduchu (m) 25
Prifez vyduchu (m?) 0,5
Priimérna rychlost plynti (m.s™) 2-3
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Priimérna teplota plynt (°C) 60-90

Stfedni objemovy tok vzdusiny za provoznich podminek (m3.h™) | 4 609

Sttedni objemovy tok vzdusiny za normalniho stavu (m®.h?) 2820

Zamér nespada dle projektem stanovené kapacity do reZzimu zdkona o integrované prevenci €.
76/2002 Sb., v platném znéni.

V soucCasn¢ dobé provozovatel spliuje zakladni prvky BAT technologii. Vymeénou,
modernizaci stavajici technologie spalovani dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu, provozovatel
instaluje zafizeni, které bude spliiovat BAT technologie, bude obsahovat ¢isténi — filtracni
zafizeni s vysokym zachytem zneciStujicich latek do ovzdusi, vlivem neustdlé modernizace
technologie dochazi i1 ke snizeni hluku (postupné zdokonaleni a technicky vyvoj).

Technologie spliiuje stanovené specifické emisni limity pro jednotlivé znecistuji latky.
Timto tedy spliuje kapitolu ¢. 5 dokumentu BAT o spalovani odpadi — techniky vychdzeji ze
zasadnich poZadavkl ochrany zivotniho prostfedi, kterymi je sniZzovani emisi do ovzdusi a
pudy. BAT jsou rozdéleny na vSeobecné a specifické. VSeobecné BAT jsou takové
technologie, které¢ jsou aplikované obecné pro vSechny druhy spaloven odpadii. Specifické
BAT podle druhtt odpada jsou takové technologie, které se daji povazovat za vSeobecné
pouze pro zafizeni, ve kterych jsou uplné¢ nebo z pievazné Casti spalovany urcité druhy
odpadi. Technologie spalovani se neustale vyviji, novd moderni technologie, ktera bude
instalovana na misto stavajici tedy bude modernéjsi, bude mit instalovana zatizeni pro zachyt
znecistujicich latek do ovzdusi s vysokou ucinnosti. Instalovanad technologie tedy spliuje
pozadavky BAT.

V navrhovaném feSeni modernizace spalovny odpadu jsou aplikovany doporucené BAT
(Referen¢ni dokument o nejlepSich dostupnych technologiich spalovani odpadi, ¢ervenec
2005 (anglickd verze Reference Document on the Best Available Techniques for Waste
Incineration) a prubézného navrhu 1. draftu revidovaného dokumentu (2017), vcetné
poslednich tprav (2018). V daném ptipadé BREF (v¢etné zavéri o BAT) 5.1. Spalovani
odpadt byl datum ptfedlozeni konecného navrhu 2018. Dokument byl ptedlozen, nicméné
jesté nebyl v soucasné dobé schvalen vyborem podle ¢l. 13 IED a zvefejnén Utednim véstniku
EU. V kazdém piipad¢ revize piislusného BREF znamend mimo jiné znacné zvysené
pozadavky na specifické emisni limity, na které musi reagovat vSichni provozovatelé nejen

pfedmétné spalovny a to v pfislusném ¢asovém horizontu.
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Primarni specifické BAT

Technika

Pouziti techniky

C.
1

S cilem snizit celkové emise piijeti provoznich rezimt
a postupll zavadéni (napt. spiSe provoz jednordzovy
neZ diskontinudlni po davkach, systémy preventivni
udrzby), aby se pokud mozno minimalizovala doba
planovanych a nepldnovanych odstavek a nabéhova
doba

Vseobecné pouzitelné

Optimalizace a fizeni podminek spalovani kombinaci:
-kontroly dodéavek, rozdéleni a teploty vzduchu
(kysliku), véetné miseni plynu a oxidantu -kontroly
spalovaci teploty a jejiho rozdéleni -kontroly doby
zdrzeni surového plynu.

Vseobecné pouzitelné

Pouziti pomocného hotdku(tl) pro fazi najizdéni a
odstavky a pro udrzovani pozadovanych provoznich
spalovacich teplot (v zavislosti na druhu odpadu)
kdykoli pii vyskytu nespaleného odpadu ve spalovaci
komore.

Vseobecné pouzitelné

Pouziti takovych rozmérti pece (vCetné sekundéarnich
spalovacich komor atd.), které jsou dostatecné velké
pro uc¢innou kombinaci doby zdrzeni plynu a teploty,
aby mohlo byt dosazeno tplného spéleni pii nizkych a
stalych emisich CO a t€kavych organickych latek.

Vseobecné pouzitelné

Pro snizeni celkovych emisi PCDD/F do vSech médii
zivotniho prosttedi pouzit: -metody zlepSovani
znalosti a kontroly odpadu vcetné piredevSim
spalovacich charakteristik s vyuZitim vhodnych metod
vybéru  technologii  -primarni  (souvisejici  se
spalovanim) technologie ke zni¢eni PCDD/F v odpadu
a moznych prekurzori PCDD/F -pouziti navrha
zafizeni a kontroly provozu tak, aby se vyloucilo
vytvofeni podminek pro vznik nebo opétovny vznik
PCDD/F, ptedevSim vyloucit odpraSovani pfi
teplotaich 250-400 °C. K nékterému dalSimu
omezovani de-novo syntézy dochézi, kdyz se provozni
teplota pfi odprasovani dale snizi z 250 na 200 °C i
nize -pouziti vhodné kombinace jednoho nebo vice
nasledujicich dodatecnych opatfeni k odstranéni
PCDD/F: -adsorpce vstiikovanim aktivniho uhli nebo
jinych reakcénich cinidel pii patiicném davkovani
¢inidla s filtraci na rukdvovém filtru -adsorpce pomoci
pevného loze s vhodnym davkovacim pomérem
doplnovani  adsorbentu  -vicevrstvd SCR s
pfiméfenymi rozmérovymi parametry k odlucovani
PCDD/F -pouziti katalytickych rukavovych filtra (ale
jen pouze v pfipadech, kdy jsou uc¢inéna dalsi opatieni

Vseobecné pouzitelné
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k efektivni kontrole kovové a elementarni rtuti).

Pro dokonalejsi spaleni odpadu v pozadované mifte,
aby bylo dosazeno stanovenych hodnot koncentraci
celkového organického uhliku pod 3 % hmot. a bézné
hodnot mezi 1 -2 % hmot. ve zbytkovém popeli,
pouziti vhodné kombinace technologii a zasad
predevsim: -pouziti kombinace navrhu pece, provozu
pece a prutoku odpadu, aby bylo dosazeno
dostatecného promichéni a doby zdrzeni odpadu v
peci pii vhodnych dostate¢né vysokych teplotach, i
celkového vyhoteni popele -pouziti navrhii pece, ve
kterych se co mozna nejdéle fyzicky zdrzi odpady ve
spalovaci komote (napt. uzky prostor mezi miizkami
roStu v rotaéni nebo statick¢é peci pro pievazné
kapalné odpady) a tim je umoZnéno jejich spéleni.
Vraceni pfedCasné propadlého materialu do spalovaci
pece k opetovnému spaleni mize byt prostredkem ke
zlepSeni celkového vyhotfeni -pouziti technologii
michdni a pfedbézné zpracovani odpadid podle
druhu(tt) odpadi pfijimanych do =zafizeni -
optimalizace a kontrola podminek spalovani vcetné
dodavek a rozdéleni vzduchu (kysliku).

Vseobecné pouzitelné

Piimé  vstiikovani  kapalnych a  plynnych
nebezpecnych odpadii, pokud tyto odpady vyzaduji
zvlastni omezeni expozice vzhledem k nebezpeci
unikll nebo zapachu.

Pro spalovny nebezpecnych odpadti, kde jsou
spalovany odpady velmi proménlivého slozeni a z
mnoha raznych zdrojl, je pouziti: -mokrého cCisténi
spalin, ke zlepSeni kontroly kratkodobych emisi do
ovzdusi -specifickych technologii snizovani emisi
elementarniho jodu a brému, pokud jsou tyto latky
pfitomny v odpadu ve zjistitelnych znatelnych
koncentracich

V zafizenich, kterd jsou hlavné ur¢ena pro spalovani
Cistirenskych kald, pouziti technologie spalovani ve
fluidnim loZi.

10.

Pfijimdni a skladovani klinickych odpadd v
uzavienych kontejnerech, které jsou pfiméfené odolné
prisakim a prurazim.

Pouzitelné pro spalovani
nebezpecéného odpadu

Sekundarni (koncové) BAT

C. | Technika Pouziti techniky

1. | Pouziti systému celkového Ccisténi spalin, ktery v | VSeobecn¢ pouzitelné
kombinaci se zafizenim jako celku, obecné¢ odstranuje
provozni emise uvoliiované do ovzdusi.

2. | Pouziti primarnich opatfeni (ve spojitosti  se | VSeobecné pouzitelné
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spalovanim) ke snizeni produkce NOx ve spalinidch
pomoci bud’ SCR nebo SNCR.

Kdyz se uplatni opétovné spalovanizbytkovych odpadt
z CiSténi spalin, je tfeba pfijmout vhodnd opatieni k
prevenci recirkulace a shromazd’ovani Hg v zatizeni

Vseobecné pouzitelné

Pro kontrolu emisi Hg v piipadé¢ pouziti mokrych
skrubrt  jako vyluéného nebo hlavniho uc¢inného
prosttedku kontroly celkovych emisi Hg: -provoz
prvniho stupné pfi nizkém pH s pfidavkem specifickych
reakCnich ¢inidel k odstranéni dvojmocné Hg v
kombinaci s nésledujicimi dodatecnymi opatfenimi pro
odstranéni kovové (elementarni) Hg za Gc¢elem sniZeni
koncovych emisi do ovzdusi v rozsahu emisniho rozpéti
BAT pro celkovou Hg -vsttikovani aktivniho uhli -filtry
s aktivnim uhlim nebo koksem pro kontrolu emisi rtuti
ze systému polosuchého a suchého €isténi spalin pouziti
aktivnitho uhli nebo jinych ucinnych adsorbénich
¢inidel k adsorpci PCDD/F a rtuti, spolu s fizenym
davkovanim reak¢niho Cinidla tak, aby koncové emise
do ovzdusi byly v rozpéti hodnot stanovenych v BAT
pro Hg

Vseobecné pouzitelné

Pouziti vyrovnavaciho systtmu k rovnomérnému
pfisunu tuhych nebezpecnych odpadl s cilem zlepsit
spalovaci charakteristiky poddvané¢ho odpadu a zlepsit
stabilitu slozeni spalin v¢etné kontroly kratkodobych
extrémnich emisi CO

Pouzitelné pro spalovani
nebezpecného odpadu

NAVRZENE PODMINKY PROVOZU:

Opatieni k ochrané vod

V ptipad¢ uniku oleji nebo nafty z nédkladnich vozidel (auta ze stavby ¢i automobily

spojené s vlastnim provozem) je tfeba postizené misto posypat sorbentem a vlozit do

uzaviratelného obalu a nechat odstranit, jako nebezpecny odpad.

Je tfeba pravidelné kontrolovat parkovaci mista, zda nedoSlo k tniku pohonnych hmot

¢i jinych kapalin na povrch parkovisté a nasledné nedoslo ke splachu do pudy

Je tieba kontrolovat veskeré plochy, na kterych je umisténa technologie spalovani

Kontrola zabezpeceni a stavu ploch pro manipulaci a skladovani odpadt

Opatieni k ochrané ovzdusi a obyvatel

Bodovy zdroj znec€isténi ovzdusi: Spalovna odpadii bude mit aktivni filtry pro zachyt tuhych

zne€ist'ujicich latek (tkaninové filtry s naslednym docisténim v aktivnim filtru).
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Budou odvétravany wvnitini prostory spalovny. Bude tak zajiSténa predepsana vymeéna

vzduchu. Koncentrace Skodlivin z tohoto odvadéného vzduchu nebude mit zfetelny vliv na

kvalitu venkovniho (okolniho) ovzdus$i. Dale zde bude provadéna kontrola dioxinového

filtra¢niho zatizeni, Veskera filtrani zafizeni musi byt pfi spusténi spalovaciho zafizeni a

jeho pribéhu 100 % v provozu a funkéni. V ptipadé jejich vypadku bude spalovaci proces

ihned zastaven.

Opatieni pii nakladdni s odpady:

Pfi vlastnim nakladéani s odpady budou respektovany zasady zdkona o odpadech ¢.
185/2001 Sb., a zméné nékterych dalSich zdkonti vcetné zdvaznych provadécich
vyhlasek Ministerstva zivotniho prostiedi.

Béhem stavby administrativni budovy a vymény stdvajici technologie nebude
dochazet k paleni odpadd, jejich zahrabavani ani uklddani do terénu pod pldu
terénnich nerovnosti.

U administrativni budovy budou pfistaveny odpovidajici nadoby s identifikaci odpadi
a odpady se budou ttidit dle uvedenych popisti na nadobach

Vzhledem Kk tomu, Ze stavbu zajistuje odborna odpadaiska firma, vzniklé odpady
odborn¢ zlikviduje ¢i dale vyuzije, ¢i pokud nebude mit povoleni miize i ptedat
k likvidaci ¢i vyuziti jiné odpadatské firme. .

Tuhé odpady ze spalovani jsou jiz dnes a budou periodicky odvazeny uzavienou

korbou NA, tak aby nevznikl pfi pfevozu tnik TZL do vnéjsiho prostiedi.

Opatieni organizacniho charakteru

Ptislusni pracovnici budou pravidelné proSkolovani v oblasti bezpecnosti prace na
pracovisti a v oblasti pozarni ochrany

Budou provadény pravidelné revize zafizeni, drzby technologie, revize elektrickych
zafizeni pfedepsané dodavatelem/vyrobcem zatizeni.

V piipadé dodrieni veSkerych vySe uvedenych opatieni a kritérii neni tieba uvadet

kompenzacni opatieni.

B.L.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE
Predpokladany termin zahajeni stavby: konec 2019

Predpokladany termin ukonceni stavby: 2020
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B.1.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNICH CELKU

Me¢sto: Strakonice
Katastralni tzemi: Strakonice, parcela ¢. 2179/1 a 2179/2 stavajici areéal spalovny odpadu,

Heydukova 1111, Strakonice.

B.19. VYCET NAVAZUJIiCICH ROZHODNUTI PODLE § 9a
ODSTAVCE 3 a SPRAVNICH ORGANU, KTERE BUDOU TOTO
ROZHODNUTI VYDAVAT

Zaveéry Oznameni zaméru — Ministerstvo zivotniho prostiedi
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni — Stavebni Gfad mésta Strakonice

Zména integrovaného povoleni - KUJCK , OZP Odbor IP a EIA

B.1l. UDAJE O VSTUPECH
B.Il.1. PUDA

Rekonstrukce a stavba nové administrativni budovy bude provedena na ¢astech pozemku ¢.
2179/1 a 2179/2. Pronajaté casti pozemkd se nachdzi v katastralnim uzemi Strakonice
Vv Jihoceském kraji.

Nize v tabulce uvadime charakteristiku jednotlivych parcel:

Tab. ¢. 27: Charakteristika jednotlivych dotéenych parcel

Pozemek ¢&. | Katastralni izemi | Vyméra (m?) | Druh pozemku BPEJ

2179/1 Strakonice 72 439 Zastavénd plocha | Parcela  nema
a nédvori uvedené BPEJ

217912 Strakonice 1336 Zastavéna plocha | Parcela  nema
a nadvori uvedené BPEJ

Zemina z vykopovych praci bude pouzita pro vyrovnani okolniho trénu arealu a naslednému
ozelenéni. Piida neni souc¢asti ZPF, ¢ili provozovatel nebude provadét vynéti ptdy ze ZPF.

Zranitelné oblasti: Katastralni izemi mésta Strakonice (755915) patii do zranitelnych oblasti

vymezenych dusi¢nany podle hranic katastralniho uzemi k 30.4. 2016. Uzemi je stanoveno
Naftizenim vlady €. 262/2012 Sb., v platném znéni. Zamér nebude vyse uvedenou skutecnost

ovliviiovat.
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B.11.2 VODY
Soucasti stavby byva i vybudovani vodovodni pfipojky, v posuzovaném ptipadé je jiz
ptipojka vybudovana. Pro stavbu a nasledny provoz administrativni budovy a technologie

spalovani bude vyuzita stavajici ptipojka.

Projektovand spotieba vody pro jednotlivé objekty

Spotieba vody administrativni budovy: 186 m>.rok™.

B.11.3 SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Energetické zdroje spojené se zamérem:

a) Zemni plyn z vetejné distribucni sité: v ramci zakladni technické vybavenosti bude
provedeno napojeni na stavajici ptipojku.
Roéni predpokladana spotieba zemniho plynu: 432 000 m3.rok*

b) Elektricka energie z vefejné distribu¢ni sité: zafizeni bude napojeno na stavajici
trafostanici, kde bude objekt napojen na silnoproudé rozvody.
Elektrickd energie je ur€ena pro pohon strojii a zafizeni, pro umélé osvétleni, pro
napéjeni zasuvkovych obvodi a pro piipravu teplé vody. Do spalovny bude ptivedena

ze sousedniho objektu kotelny.

Celkovy instalovany piikon stavby: Pi =300 kW
Koeficient soudobosti: 3=0,3
Celkovy soudoby piikon stavby: P, =90 kW
Roc¢ni spotieba elektrické energie: 324 MWh

Surovinové zdroje spojené se zdmérem:

Sorbent I: hydrogen uhli¢itan sodny (NaHCO3) 18 kg.h, 432 kg.den? coz ¢ini 97,2 t.rok™
Sorbent II: hydroxid vapenaty (Ca(OH)2): 12 kg.h, 288 kg.den™ coz &ini 64,8 t.rok™
Sorbent III: aktivni uhli granulované ©: 0,2 kg.h?, 4,8 kg.den coz ¢ini 1,08 t.rok™
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B.I.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU
(NAPRIKLAD POTREB SOUVISEJiICiCH STAVEB)

Pozemky urcené ke stavbé nové administrativni budovy a vymény stdvajici technologie
spalovani jsou umistény ve stavajicim primyslovém areédlu a jiz jsou vyuzity pro stavajici
technologii spalovani odpadi. Zamér je vsouladu s platnym Uzemnim planem mésta
Strakonice. Areal je napojen na hlavni komunikaci ¢. 1/4 — Pisecka ulice.

Nebude se jednat o nové napojeni na komunikaci, v ramci vymeény technologie, stavby nové
administrativni budovy a nasledného provozu bude nadale vyuzivana stavajici ptijezdova
komunikace.

Tab. & 28: Vyhodnoceni intenzity dopravy spojené s technologii spalovdni, obsluhu a

administrativni budovou — stdavajici stav.

Popis ¢innosti Pravidelnost Doba jizd | Pocet Pocet Pieprava
jizdza | jizd za odpadu za rok
mésic rok v tunach

Dovoz odpadi Po,St,Pa dva TNA 8:00 — 48 576 1152

automobily nad 3,5 3 x4 =12 jizd/tyden 16:00

tuny , TNA

Odvoz skvary Ru 1 x 14 dnt 4 48 Veskera

Vodnany, TNA Skvara

Souprava velka Ru 1x 14 dnti cca 10 tun 4 48 240

Tabor, TNA

Velké auto na odvoz 1 x za mésic 2 24 Veskery

popilku popilek

Malé¢ dodavky do 3,5 | 5 X za tyden 40 480 360

tuny s ndkladem 1,5 tuny

Lékati dovazejici 3 x za tyden 24 288 7,2

odpad OA

Zamegstnanci — ranni 3 x OA denn¢ 144 1728 | Doprava

sména OA pracovnikt

Zamegstnanci 3 X OA denn¢ 144 1728

odpoledni sména OA

Zaméstnanci no¢ni 3 x OA denn¢ 144 1728

sména OA

Servis zatizeni OA 3 x za mesic OA 6 72 Udrzba a

opravy
Souhrn podrobného rozpisu

TNAnad 35t 58 696 1392

LNAdo35t 40 480 360

OA 438 5544 7.2

Komentar: jizdou je myslena jedna jizda tj. bud’ tam ¢&i zpét. 1 x za mésic je spalovna

provozovana dvé soboty a dvé nedéle, nicméné v této dob¢ neni spojena zadna doprava se

zamérem kromé osobnich automobill zaméstnancu.
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Stavajici kapacita spalovny je 1500 tun. Vypoctem z tabulky vychazi 1 759,2 tuny podle

uvazovaného prumérného nakladu, tj., dany pocet aut kapacitné zvladne uvedenych 1 500 tun

za rok odvézt, bude nizsi primeérny naklad. Z provedené¢ho rozboru je vidét, ze zvySena

kapacita zdméru by se teoreticky mohla odvézt s témito automobily.

Tab. ¢ 29: Vyhodnoceni intenzity dopravy spojené s technologii spalovini, obsluhu a

administrativni budovou — novy stay

Popis ¢innosti Pravidelnost Doba jizd | Pocet Pocet Pieprava
jizdza | jizd za odpadu za rok
mésic rok V tunich

Dovoz odpadu Po, St, P4 dva TNA 8:00 - 48 576 1152

automobily nad 3,5 3 x4 =12 jizd/tyden 16:00

tuny , TNA

Odvoz Skvary Ru 2 X 14 dni 8 96 Veskera

Vodnany, TNA Skvara

Souprava velka Ru 2 x 14 dnl cca 10 tun 8 96 480

Tabor, TNA

Velké auto na odvoz 2 X za mésic 4 48 Veskery

popilku popilek

Malé dodavky do 3,5 | 7 x za tyden 56 672 504

tuny s ndkladem 1,5 tuny

Lékati dovazejici 3 x za tyden 24 288 7,2

odpad OA

Zamgstnanci ranni 3 x OA denng 6:00 — 144 1728 Doprava

sména OA 14:00 pracovnikti

Zamegstnanci 3 x OA dennég 14:00 - 144 1728

odpoledni sména OA 22:00

Zamgstnanci no¢ni 3 x OA denng 22:00 — 144 1728

sména OA 0:00

Servis zafizeni OA 3 x za mésic OA 6 72 Udrzba a

opravy
Souhrn z podrobného rozpisu

TNAnad 35t 68 816 1632

LNAdo 35t 56 672 504

OA 438 5544 7,2

Komentaf: pii novém provozu budou dale provozovany 1 x za mésic dvé soboty a dvé ned¢le,

stejné, jako v soucasné dobé neni zadna doprava spojena se zamérem kromé osobni dopravy

zaméstnancu.

Nova kapacita spalovny je 1 900 tun odpadii za rok , vypoctem ztabulky vySe vychazi

2 143,2 tuny podle uvazovaného primérného nakladu tj. dany pocet aut kapacitné zvladne

uvedenych 1 500 tun za rok odvézt, bude nizs$i primérny naklad. Z uvedeného zdroje je vidét,

ze pribyde jedna souprava odpadu tydné a navic 1 x za 14 dnti jeden odvoz popilku a Skvary.
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Obr. ¢ 10: Zobrazeni dopravnich tras osobnich a nakladnich automobilii

B.11.5. Biologicka rozmanitost
Zamér je umistén v prumyslové zoné v vlastni misto zdméru je témét celé pokryto
zpevnénym (betonovym nebo zivicnym, povrchem). Na vlastnim misté¢ zdméru vzhledem ke
zpevnéni povrchu a umisténi staveb nerostou rostliny, v nékterych mistech vlh¢iho
charakteru se vyskytuji bézné druhy mechti . Organismy se tedy mohou vyskytovat pod
zpevnénym povrchem v pidé (pudni organismy), které nebudou zadmérem zasazeny. Na
malych nezpevnénych plochach se jednd 0 variabilitu veskerych zijicich organism,
zahrnujicich  diverzitu vramci druh, mezi druhy i diverzitu ekosystému. Biologicka
rozmanitost v dané lokalité je nizka a silné antropogen né ovlivnéna. Jedna se o bézné druhy
savcu (mysi, zajic, dale se zde vyskytuje méstské ptactvo (hrdlicka, kos atp.). Z rostlin se zde
vyskytuji bézné druhy plevele a rostlin ( pampeliska 1ékaiska (Taraxacum officinale), brslice
kozi noha (Aegopodium podagraria) a bézné druhy travnich porost...).

Zamér neni mistén ve chranéné lokalité¢ ani s ni nesousedi. Jednd se pouze o vyménu
stavajici spalovaci technologie za novou (modernizace stdvajiciho zafizeni). Vyména a
nasledny provoz nebude vyznamnym negativnim vlivem pro stavajici biodiverzitu

posuzované lokality.
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B.II1. UDAJE O VYSTUPECH
B.IIL 1. EMISE DO OVZDUSI
B.IIL. 1.1. EMISE ZE ZAKLADNICH ZNECISTUJICICH ZDROJU

A. Emise z dopravy

V kapitole B.11.4 byla podrobn¢ vyhodnocena doprava tykajici se provozu rekonstruované
spalovny odpadii. Pro vypocet emisi vznikajicich pfi automobilové dopravé byly pouzity
emisni faktory odpovidajici danému typu vozidel — program MEFA 13. Dopravni trasa
zUstane stavajici, rekonstrukci technologie a stavbou nové administrativni budovy nevzniknou
zadné dopravni zmény. Pro srovnani uvadime stavajici stav a stav po rekonstrukci, dle

vysledku bude navyseni znecist'ujicich latek minimalni (zanedbatelné).
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Tab. ¢. 30: Intenzita dopravy a mnoZstvi znecist’ujicich latek — stavajici stav

Pocet
TNA za 8h TNA pocet LNA za LNA pocet OA za
ZnecCistujici latka |  TNA (den) (g/s/m) LNA 8h (den) (g/s/m) OA 8h (den) OA (g/s/m) | SUMA (g/s/m)
NOx (g/km) 1,8974 1,9106E-07 0,3804 2,6417E-08 0,1882 1,196E-07 3,3706E-07
CO (g/km) 3,8125 3,839E-07 0,928 6,4444E-08| 11,0861 6,901E-07 1,13847E-06
SO; (g/km) 0,0035 29 3,5243E-10| 0,0069 2 4,7917E-10| 0,0093 183 5,909E-09 6,74097E-09
CxHy (g/km) 0,4717 ' 4,7498E-08| 0,1786 1,2403E-08 0,054 ' 3,431E-08 9,42128E-08
PMyo (g/km) 0,1509 1,5195E-08 0,1253 8,7014E-09 0,02 1,271E-08 3,66045E-08
PM5 (g/km) 0,1089 1,0966E-08 0,096 6,6667E-09 | 0,0112 7,117E-09 2 4749E-08
Tab. & 31: Intenzita dopravy a mnozstvi znelist'ujicich ldatek — novy stav
pocet TNA TNA pocet LNA za LNA pocet OA za
Znecistuyjici latka | TNA | za 8h (den) (g/s/m) LNA 8h (den) (g/s/m) OA 8h (den) OA (g/s/m) | SUMA (g/s/m)
NOX (g/km) 1,8974 2,24E-07| 0,3804 3,6983E-08| 10,1882 1,196E-07 3,80567E-07
CO (g/km) 3,8125 4,5009E-07 0,928 9,0222E-08| 11,0861 6,901E-07 1,23044E-06
S02 (g/km) 0,0035 34 4,1319E-10| 0,0069 28 6,7083E-10| 0,0093 18.3 5,909E-09 6,9934E-09
CxHy (g/km) 0,4717 ' 5,5687E-08| 0,1786 ! 1,7364E-08 0,054 ' 3,431E-08 1,07363E-07
PM10 (g/km) 0,1509 1,7815E-08| 10,1253 1,2182E-08 0,02 1,271E-08|  4,27049E-08
PM2,5 (g/km) 0,1089 1,2856E-08 0,096 9,3333E-09| 0,0112 7,117E-09 2,93063E-08

Stranka 44 z 87




™
Zakazkové ¢&islo: 2019132 @m“m

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

Tab. & 32: Celkové mnoZstvi emisi znecist’ujicich latek 7 dopravy pro zvoleny usek dopravni

trasy
Znecdistujici latka Mnozstvi (g/s/m)
CcO 1,23044E-06
NOx 3,80567E-07
PMa1o 4,27049E-08
PMas 2,93063E-08
CyHy 1,07363E-07
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B. Emise ze staciondrniho zdroje — spalovna odpadii

Jedna se o spalovani odpadii (spalované druhy odpadi jsou uvedeny v provoznim fadu, ktery
je soucasti tohoto oznamenti, jako pfiloha). Administrativni budova bude vytapéna vyrobenym
teplem ze spalovani odpadi. Spalovanim odpadii nebudou vznikat pachové latky, a to proto,
ze spalovani bude probihat ve dvoustupfiovém spalovacim zatizeni s teplotami spalovani od
650 — 1 050°C v prvnim stupni a nasledné 950 — 1 100°C ve druhém stupni. Timto dojde ke
zbaveni nebezpecnych vlastnosti odpadii a néasledné k vyuziti tepla ze spalovani, které se
uvoliiuje pfi termické degradaci odpadi. Spaliny jsou nejprve ochlazeny, toto zajiStuje
spalinovy parni kotel. Teplo odebrané ze syst¢ému bude vyuzito k vyrob¢ pary.

Prvni stupeni CiSténi spalin: jednd se vyhradné o suchy odlucovani znecistujicich latek
chemisorpci a adsorpci za pouziti suchych sorbentil ve velmi jemném, mletém stavu nebo
V podob¢ granuli pfesné davkovanych do spalin. Pfi druhém stupni spalin dojde k odlouceni
TZL latek a castic zreagovanych a nezreagovanych sorbentl, které byly v prvnim stupni
nadavkovany do proudu spalin. K odlouceni Sech c¢astic unaSenych spalinami dochazi
prichodem spalin filtra¢ni tkaninou, ktera je uspofadana do rukavct v tkaninovém filtru.
Tento tkaninovy rukdvcovy filtr je vybaven automatickou regeneraci filtratnich ploch
zpétnym razovym proplachem stlacenych vzduchem. Tteti CiSténi spociva v dociSténi a
snizeni zbytkovych podili latek typu PCDD/F a tézkych kovl, ptfedevSim pak rtuti.
Odlucovani v této fazi probihd za pomoci adsorpce uvedenych latek na povrch granulek
aktivniho uhli se specialni mikroporézni povrchovou upravou. GranulKy aktivniho uhli tvofi
naplit dioxinového kapacitniho filtru konstruovaného tak, aby se v ném spaliny zdrzely co
mozna nejdéle (pies 2 sekundy) v kontaktu s povrchem jednotlivych granulek.

Tab. ¢ 32: Mnoistvi znecist'ujicich latek ze spalovny odpadii dle stanovenych emisnich

limiti:
Znecist'ujici ldatka Emisni Mnoistvi znecistujici latky.rok*
limit
vmg.m=3

TZL 10 (4 200 m®.h? x 8 760 h.rok* x 10 mg.m™
): 10°= 0,368 t.rok™

SO 50 (4 200 m®.h? x 8 760 h.rok* x 50 mg.m™
): 10°9= 1,839 t.rok™

NOx 200 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok™ x 200 mg.m

Stranka 46 z 87



Zakazkové Cislo: 2019132 kN/A e

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

$):10°= 7,358 t.rok*

coO 50 (4 200 m®.h? x 8 760 h.rok* x 50 mg.m™
): 10°= 1,840 t.rok*

TOC 10 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok™ x 10 mg.m=
): 10°= 0,368 t.rok™

HCI 10 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok™ x 10 mg.m?
): 10°= 0,368 t.rok™

HF 1 (4 200 m®h? x 8 760 h.rok* x 1 mg.m
): 109= 0,0368 t.rok ™

Emisni limity pro znecist'ujici latky znecistované priméarné€ jednordzovym méfenim

Cd + Tl a jejich sloueniny | 0,05 mg/m3 | (4 200 m3h™® x 8 760 h.rok® x 0,05
mg.m=2): 10°= 0,0018 t.rok™

Hg a jeji slouceniny 0,05 mg/m® | (4 200 m*h? x 8 760 h.rok* x 0,05
mg.m=): 10°= 0,0018 t.rok™
Sb 0,5 mg/m® | (4 200 m®h™ x 8 760 h.rok* x 0,5 mg.m"
+As+Pb+Cr+CO+CU+Mn+Ni+V $):10°= 0,018 t.rok*
a jejich slouceniny
PCDD/F 0,05ng | (4200 m®hx8 760 h.rok? x 0,05 ng.m"
TEQ/m3 | 3 (0000 005 mg.m3) y- 109 = 0,000 000 184
t.rok™

Vypoclet emisi ze spalovani odpadit na zdakladé emisnich faktorii uvedenych

V akreditovaném méi'eni emisi (akreditovany protokol ¢ 12/12/18 laboratoie Ekologické

Centrum spol. s r.0.):

SO, = (0,091 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok* )/ 10® = 0,1729 t SO.rok™*

HCL = (0,044 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok™ )/ 10%= 0,0836 t HCL.rok

HF = (0,002 kg paliva na t™ x 1 900 t.odpadu.rok™® )/ 10® = 0,0038 t HF.rok™*

Hg = (0,00006 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok* )/ 10% = 0,000114 t Hg.rok™*

Cd + T1 = (0,00004 kg paliva na t* x 1 900 t.odpadu.rok™) /10® = 0,000076 t Cd+Tl.rok™
As+ Co+ Ni+Cr+Pb+Cu+Mn+Sb+V= (0,0012 kg paliva na t* x 1 900 t.odpadu.rok™
1)/10%= 0,0023t As + Co + Ni + cr + Pb + Cu + Mn + Sh + V.rok

Piedpokladané mnoZstvi emisi ze spalovani zemniho plynu: celkova spotieba zemniho

plynu Cini: 432 000 m3.rok:

NOy = (1300 kg.10°m™ x 0,432 mil.m*.rok™) = 0,562 t.NOx.rok™
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CO = (320 kg.10°m3 x 0,432 mil. m=.rok!) = 0,138 t.CO.rok*
Emise z procesu vlastniho spalovani odpadi se nebudou néjak diametralné lisit a to proto, ze
dojde k vymeéné spalovaciho zdroje, ktery bude moderni s vysoce U€innymi filtry a bude

splnovat veskera legislativni kritéria.

Pro oznadmeni tohoto zdméru tohoto zdméru byla zpracovana rozptylova studie, kde jsou
podrobné vyhodnoceny znecistujici latky z dopravy spojené se zdmérem vymény a
nasledného provozu spalovaciho zafizeni a administrativni budovy a jejich vliv na nejblize
situované objekty. Studie je pfilohou tohoto ozndmeni. Zavérem uvedené studie je, Ze

Z hlediska emisniho zatizeni je uvedeny zamér akceptovatelny.

B. I1l. 2. ODPADNI VODY

B. 111 2. 1. PRODUKCE ODPADNICH VOD, DESTOVE VODY

a) Splaskova kanalizace

Ptipojka kanalizace pro rekonstrukci stavajici technologie a pro novou administrativni
budovou bude stavajici — stavajici splaskova kanalizace aredlu Adient Strakonice s.r.o.
Arealova splagkova kanalizace je napojena na méstskou COV, ktera mé dostatednou kapacitu.

Ve spalovné bude tak, jako dosud pracovat 6 pracovniki, kteti se stfidaji po 2 na jedné
sméné. Celkova spotfeba vody ¢ini 15,5 m%mésic V administrativni budové budou 2
pracovnici. Mnozstvi splaskovych vod je dle objednatele 15,5 ™¥/mésic v piipadé, Ze bude

spalovna v provozu celoroéné, tak se bude jednat o 186 m3 splaskové vody/rok.

b) Dest’ova kanalizace

Destova kanalizace bude stavajici, ta je napojena na destovou kanalizaci aredlu spolecnosti
Adient v jejim arealu je spalovna umisténa. Destova kanalizace dale wisti do méstské COV.
V soucasné dobé neni znamo piesné mnozstvi deStovych vod ale vzhledem k rozsahu
uvedenych zmén provozovatele se nebude jednat o velké navySeni, mizeme piedpokladat, ze

stavajici kapacita de§tové kanalizace a méstské COV bude dostacujici.
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B.111.3. ODPADY
B.111.3.1. PRODUKCE ODPADU PRI VYSTAVBE

Odpady, které budou vznikat v souvislosti se zamérem lze rozdélit na ty, které vzniknou pfi
jeho vystavbé a na odpady vznikajici v bézném provozu zatizeni.

Provozovatel, pfipadn¢ dodavatel stavby a technologie, ktery bude plvodcem odpadi ve
smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, bude povinen plnit povinnosti ptivodce odpadu,
dle ustanoveni tohoto zédkona a jeho privodnich predpist.

Odpady ze stavby budou tfidény a odvazeny specializovanou firmou. Odpady vznikajici
z provozu administrativni budovy budou separovany, ttidény a ukladany do jednotlivych
nadob pod piistfeskem, tak aby na odpad nepusobily klimatické vlivy (dést, snih...).
Provozovatel ma  zajistény pravidelny odvoz odpadi na zakladé smluvnich vztahd
s jednotlivymi specializovanymi organizacemi. Dale zde bude vznikat odpad z technologie
spalovani, ktery bude skladovan ve specidlnich nddobach a oznacenych mistech, néasledné

bude odvazen v pfedem stanovenych intervalech a bude likvidovan specializovanou firmou.

a) Predpokladané odpady ze stavby

Tab. & 33: Piedbéiny seznam béinych odpadii ze stavebni ¢innosti, kategorie ostatni

Kod dle Nézev odpadu Ptedpokladané Kategorie
katalogu odpadt mnozstvi odpadi odpadu
(t.rok™)
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici 0,6 N

organickd rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné odpady

080112 Jiné odpadni barvy a laky 0,3 O
neuvedené pod ¢islem 08 01 11

13 02 05 Nechlorované, mineralni motorové 0,2 N
a mazaci oleje

150101 Papirové a lepenkové obaly 0,2 O

1502 02 Absorp¢ni ¢inidla, filtra¢ni 0,2 N

materidly (véetné olejovych filtrt
jinak blize neurcenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy necisténé
nebezpeénymi latkami

16 01 07 Olejové filtry 0,5 N
170101 Beton 3 0
17 0102 Cihly 1 0
170201 Dievo 1 @)
17 02 02 Sklo 0,5 )
17 02 03 Plasty 0,5 )
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17 02 04 Sklo, plasty a dievo obsahujici 0,5 N
nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 02 Asfaltové smési  uvedené pod 0,5 @)
¢islem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel 15 o

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1,5 O

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici 0,1 N
nebezpecné latky™

170504 Zemina a kameni neuvedené pod 1 O
Cislem 17 05 03

V soucasné dobé neni v dostupné projektové dokumentaci uvedeno mnozstvi odpadii
vzniklych béhem stavby a modernizace. Konec¢ny stav bude znam az po dokonceni stavby.
Vyse uvedené mnozstvi je pouze orientacni. Béhem vlastni stavby bude oznamovatel a
provozovatel vést evidenci odpadll vzniklych béhem stavby a na vyzadani jej pfislusSnému

uradu dolozi s ptresnymi udaji jednotlivych druhti odpadii.

b) Odpady vzniklé béhem provozu spalovny

Jedna se o technologii uréenou pro spalovani odpadti. Komunalni odpad bude vznikat pouze
V administrativni budové. Pro odpad budou v aredlu a v administrativni budové umistény
nadoby pro jednotlivé druhy odpadu. Zaméstnanci budou fadné proskoleni z hlediska tfidéni
odpadt. Kody odpadt se viici stavajicimu stavu neméni.

Tab. ¢. 34:. Produkce odpadii behem vlastniho provozu spalovny odpadu

Kod dle Nazev odpadu Predpokladané Kategorie
katalogu mnozstvi odpadi odpadu
odpadil (t.rok™h
19 03 07 Solidifikovany odpad neuvedeny 1900 O
pod ¢islem 19 03 6
150101 Papirové a lepenkové obaly 0,2 O
1501 02 Plastové obaly >0,2 0O
1501 03 Dievéné obaly >0,1 O
1501 04 Kovové obaly >0,1 @)
1501 05 Kompozitni obaly >0,2 O]
150106 Smésné obaly >50 O]
1501 07 Sklenéné obaly >0,4 O
16 06 04 Alkalické baterie (krom¢ baterii >0,1 N
uvedenych pod Cislem 16 06 03)
200101 Papir a lepenka >0,2 @)
2001 02 Sklo >0,1 O]
1001 14 Odpady z provozu spalovaci pece 207,9 N
(popel a struska  obsahujici
nebezpecné latky)
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Podminky pro nakladani s obaly:

- Naklddani s odpady spocivad v jejich docasném shromazdovani v nadobach
umisténych na uréenych sbérnych mistech (shromazdist€¢ ostatnich odpadd ci
shromazdisté nebezpecnych odpadl) a nasledném ptedavani odpovédnym osobam ke
zneskodnéni nebo dalsimu vyuziti.

- Odpady, které vzniknou pfi vlastnim provozu zafizeni, budou nasledné ptredavany
opravnéné osobé. Po celou dobu provozu zafizeni bude mit provozovatel k dispozici
smluvni zajisténi predavani nebo odstranéni veskerych produkovanych odpadu.

- VSechny odpady budou shromazd'ovany podle kategorii a druhi v samostatnych
nadobéch, které budou oznaceny identifika¢nimi listy.

- Odpady, které budou zpracovdvany (spalovany) budou fadné uskladnény na

vyznac¢eném misté a budou zajistény (uzaviené nadoby atp...).

B. I1l. 4. HLUK
B. I1l. 4. 1. HLUK PRI VYSTAVBE

Prabéh vystavby bude predstavovat casové omezené zvySeni hladiny hluku v okoli stavenisté
vlivem pouziti stavebni mechanizace a dopravy. Hluk béznych rypadel a ostatnich stroji pro
zemni prace se pohybuje v rozmezi 80 — 90 dB(A) ve vzdalenosti 5 m, u novych i méng¢.
V pribéhu vystavby se neptedpoklada vyuziti jednotlivych stroji soucasné, umisténi zdrojli
hluku se bude v pribéhu vystavby ménit dle okamzité potieby.

V ramci povoleni stavby bude vypracovan ¢asovy harmonogram stavebnich praci. Negativni
vliv hluku bude tedy pouze docasny, hluk ze stanovisté bude vznikat pouze béhem samotné
vystavby a demontdzi stavajici technologie. Stavebni firma pfizptisobi svou ¢innost tak, aby
V co nejmensi mife ohrozovala hlukem a prachem své okoli.

Jedna se o béznou stavebni Cinnost, kterd bude provadéna standardnimi technologiemi a da se
tedy ptredpokladat, ze hlukové zatizeni pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroji

ptijatelnou hlukovou hranici.
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B.111.4.2. HLUK PRI PROVOZU

V z4jmovém Uzemi stavby nebyly métfeny hlukové poméry, vyhodnoceni hlukové zatéze u
nejblizSich obydlenych objekti bude pfedmétem hlukové studie, kterd bude zahrnovat
vyhodnoceni hluku z provozu SJ.

Technologické zdroje hluku

Zdrojem hluku v zajmovém tzemi budou vyrobni objekty a haly, které se nachazi v arealu.
Rovnéz bude zohlednén vliv stavajici a planované dopravy, kterd zajistuje zasobovani arealu.
Provoz stabiliza¢ni jednotky bude vyhodnocen jako piispévek ke stavajicimu stavu.

Byl proveden vypocet pro fazi provozu nového zatfizeni. Z vypoctenych piispévka vyplyva,
ze nove zafizeni nebude ve zvolenych vypocetnich bodech ovliviiovat hladinu akustického
tlaku. Jedna se pouze o modernizaci stavajici technologie, ktera jiz dosluhuje a jeji parametry
Jiz nebudou vyhovovat novym limitim z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. Muzeme
konstatovat, Ze tedy nedojde ve vypocetnich bodech ke zhorSeni stavajici situace.

Po instalaci a uvedeni zatfizeni do bézného provozu doporucujeme provést kontrolni méteni
hluku u nejblize situovaného trvale obydleného domu, tak aby bylo jednozna¢né prokazano,
ze v dané lokalité nedochazi ke zvySené hladiné akustického tlaku pres legislativou stanoveny

limit.

B. I1l. 5 VIBRACE

Pii stavbé muze dojit k pracovnim ¢innostem, pti kterych budou vznikat vibrace (naptiklad
pfi hutnéni podlozi ¢i jiné prace se stavebnimi stroji). Vibrace vznikaji hlavné pii fizeni
dopravnich vozidel, nejvice ohrozeni jsou tedy fidi¢i. Vibrace vznikaji pti pohybu vozidla a
chodu motoru, kdy jsou vibrace motoru a pohybu po vozovce pfenaseny na fidi¢e sezenim na
sedacce ve vozidle a pfenaSenim na ruce svirajici volant vozidla. U vozidel jsou vibrace
zjistovany vyrobcem a to vramci vyvoje vozidla, dodavatel vozidla garantuje namétené
hodnoty vibraci u nového vozidla. U starSich vozidel mize dochdzet ke zvySeni vibraci
vlivem zhorSeného technického stavu tlumeni vibraci ve vozidle. Vliv vibraci na ¢lovéka ¢i
zivotni prostiedi bude zhlediska posuzovaného zaméru malo vyznamny. Tento faktor

budeme povazovat pro ptipad tohoto zdméru za nevyznamny vzhledem k dal§im vlivim.

Stranka 52 z 87



[
Zakazkové &islo: 2019132 @m&m

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

B.IIL.6. RADIOAKTIVNI A ELEKTROMAGNETICKE ZARENI

Urceni kategorie radonového rizika vychazi z posouzeni distribuce hodnot objemové aktivity
radonu 222 Rn v pudnim vzduchu a propustnosti hornin a zemin pro plyny v hloubce
predpokladaného zakladani staveb. Vliv pronikani radonu zesiluje zejména v topném obdobi
kdy dochézi k tzv. kominovému jevu. Pronikéni radonu zavisi i na provedeni prostupil pro
pfivody energii, kanalizaci, vodovodi, apod. Dale uvadime tabulku hodnoceni zakladovych

pud z hlediska vnikani radonu do budov (Barnet a kol. 1994) tab. ¢. 35:

Kategorie

radonového rizika

Nizka propustnost

prostiedi

Stiedni propustnost

prostredi

Vysoka propustnost

prostredi

Objemova aktivita

Objemova aktivita

Objemova aktivita

Rn(222) v kBg/m?® Rn(222) v kBg/m?® Rn(222) v kBg/m?®
Nizké Pod 30 Pod 20 Pod 10
Stredni 30 - 100 20-70 10-30
Vysoké nad 100 nad 70 nad 30

Posouzeni radonového rizika nebylo provadéno. Podle obecné platnych prehledl o priazkumu

radonového rizika je mozno predpokladat radonové riziko stiedni.

Obr. ¢& 11: Mapa radioaktivniho rizika CR
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B.IIL.7. DOPLNUJICi UDAJE (NAPR. VYZNAMNE TERENNi UPRAVY
A ZASAHY DO KRAJINY)

Nova administrativni budova a vymeéna technického zatizeni spalovani bude provedena na
parcele ¢.: 2179/2 a 2179/1 v katastralnim tzemi Strakonice. Vzhledem k charakteru a
vySkovym pomérim stavby nedojde k naruseni kritérii uzemniho planu mésta. Stavbou
nebude naruSen stavajici jiz velice industrialni krajinny rdz posuzovaného mista.

Po provedeni vymény technologie, stavby nové administrativni budovy budou provedeny

upravy okoli zaméru (Gprava terénu, vysadba zeleng).

B.IILRIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI
LATEK A TECHNOLOGII

Mozné havarie nebo vyskyt nestandardnich stavli mohou zplsobit poSkozeni Zivotniho
prostiedi.

Technologie spalovny podléhé fadé bezpe€nostnich kritérii, které se musi v pribéhu provozu
plnit. Za predpokladu plnéni téchto bezpecnostnich kritérii se nepiedpoklada vznik havérie.
Vyjimecné zde mize dojit k tkapim naplni motorovych vozidel, v zadném pfiipadé vsak
nebudou tyto tkapy vsakovany do pidy vSe bude technicky vyfeSeno dle platnych ptedpist a
norem. Stavba a cely provoz bude feSena dle platného pozarniho piedpisu a budou
dodrzovana veskera opatieni. Budova a technologie bude opatfena protipozarnim fadem.

Prevence environmentalnich rizik:

V prevenci se predpoklada dodrzovani predpist bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, chodu
spalovny odpadi i administrativni ¢asti. V arealu musi byt k dispozici prostitedky pro
likvidaci béznych uniki a tklidd pohonnych hmot nebo jinych latek Skodlivych vodam a
pude.

Celkova rizika u nového zdmeéru jsou pii dodrzovani veskerych provoznich predpisi a kritérii

pomeérné nizka.

Stranka 54 z 87



Zakazkové Cislo: 2019132 kN/A e

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

B.111.9. HODNOCENY ZAMER VE VZTAHU K OCHRANE A
VYUZITI VOD

Zamér je zpracovan tak, aby nedochédzelo k ovlivnéni a ohrozeni jak povrchovych tak
spodnich vod a aby byla eliminovana rizika spojena s vodnimi toky a je feSen tak aby bylo
zabranéno zhorSovani stavu povrchovych i podzemnich vod s cilem zachovat ¢i zlepSit stav
vod a na vodu vazanych ekosystémi jak pozaduje rdmcové smérnice o vodach 2000/60/ES:
Plan byl zpracovan pro obdobi 2016-2021 (druhé planovaci obdobi). Pro lokalitu plati
zpracovany NPP (NARODNI PLAN POVODI) pro Labe a dilé¢i PDP (PLANY DILCIHO
POVODI) pro Horni Vltavu.

Posuzované uzemi spadd do Planu dilc¢iho povodi (PDP) Horni Vitavy. Zamér je
zpracovani tak, aby neovlivnil vodni zdroje a zajistil trvalou udrZitelnost uZivani vodnich
zdrojii a hospodateni s vodami, zejména pro zdsobovani pitnou vodou a konecné ochrany pied
povodnémi a dalsimi Skodlivymi G¢inky vod.

Patefnim tokem dil¢iho povodi je feka Vltava, jejimi nejvyznamnéjSimi pritoky jsou
Malse, Luznice a Otava. Méstem Strakonice protéka feka Otava. Vymezené tizemi nespada do
oblasti vymezené pro ochranu stanovist’ nebo druhil, chranénych ptacich oblasti, EVL ani do
oblasti silné ovlivnénych ttvart vod.

Zamér nebude ovliviiovat vody, z technologie neni voda vypousténa. Jedna se o technologii
bez odpadnich vod. Vody budou vypoustény pouze do kanalizace (jedna se o vody splaskové
z administrativni budovy (socialni zafizeni). Zamér neni v rozporu S ramcovou smernici 0
vodach tj. NPP Labe a PDP Horni Vltavy.

Objekt spalovny neni uveden jako citlivy objekt dotéeny scénaii povodilového nebezpeci ve
Strakonicich . Nejbliz§im citlivym objektem z hlediska povodné je ICOB 550787 COV
Strakonice C.p. 452 s kategorii ohrozeni 1 a objekt ICOB 550787 DENIOS s.r.o0. ,
Heydukova 1305 s kategorii ohrozeni opét 1 (zdroj dat PDP Horni Vltavy). Kategorie

ohroZeni 1 je mala rezidualni.
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CAST C

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi
CI1. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENYCH UZEMI

Posuzovany zamér se nachazi na katastralnim tzemi mésta Strakonice. Spalovna odpadu se
nachazi v arealu spolecnosti Adient Strakonice s.r.0. situovaném ve vychodni ¢asti mésta.
Aredl je ohrani¢en mistni komunikaci, na zdpadni strané prochazi komunikace I. tfidy ¢. 4. Do
aredlu spolecnosti je dale vedena Zelezni¢ni vlecka, ktera neni v soucasné dobé vyuZita.
Pieprava surovin bude i po modernizaci aredlu nadale probihat za pomoci nakladnich
automobilti. Arealem neprotéka Zzadna vodote¢ ani zde neni Zadna vodni plocha.
Nejvyznamnéj§im tokem, ktery protéka nedaleko areédlu je feka Otava. Posuzované tizemi
zaméru se nenachazi na v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod CHOPAV.
V bezprostrednim okoli zdméru se nenachazi zadny prvek soustavy NATURA 2000, zminéné
uzemi nezasahuje do zadné ptaci oblasti, ani na ném nelezi evropsky vyznamna lokalita.
Posuzované tizemi neni soucasti pfirodniho parku.
Nejblizsi evropsky vyznamné lokalita je Stdkefi, kterd se nachdzi vychodné od zaméru, ve
vzdalenosti 7,1 km. Ptaci oblast se v blizkosti zaméru ani v SirSim okoli nenachazi. Areal
spalovny rovnéZ nezasahuje do Zadného prvku Uzemniho systému ekologické stability.
Zéakladni osu USES tvofi nadregionalni biokoridor — tok feky Otavy — ktery se nachazi
severn¢ od posuzovaného zaméru. Nejblize polozené lokalni biocentrum (V Lapacku) je
situovano severovychodné od arealu spalovny. Vyznamny interakéni prvek s nazvem Kani
vrch, se nachazi vychodné od spalovny.
V zajmovém uzemi se nenachdzi zvlast¢ chranéna tzemi dle zdkona ¢.114/1992 Sb., o
ochrang piirody a krajiny, v platném znéni. Nejblize polozend ZCHU se nachazi zapadné a
severozapadné od zaméru — PP RySovy, PR Kufidlo, PR Bazantnice u Pracejovic, a dale
vychodné od posuzovaného uzemi — PP Tiné€ u Hajské.

Klimaticky lezi pfedmétné tizemi v regionu, charakterizovaném jako mirn¢ teply — MT
11 ( podle klimatologické rajonizace, Quit, E., 1971), s primérnou letni teplotou 17-
18°C, s ro¢nim thrnem srazek ve vegeta¢nim obdobi 350 — 400 mm a s po¢tem dnii s teplotou

vyssi nez 10°C, 140-160. Podle geomorfologického ¢lenéni patii misto zaméru do provincie
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Ceska Vysodina, soustavy Ceskomoravska soustava a podsoustavy Jihogeska panev, celku
Ceskobudgjovicka panev a podcelku Putimské panev a okrsku Strakonicka kotlina.
Na konci této kapitoly uvadime zakladni charakteristiku nejblize poloZenych tizemi soustavy

NATURA 2000 a zvlasté chranénych uzemi.

C.1.2. SOUSTAVA NATURA 2000 A ZVLASTE CHRANENA UZEMIi

C.1.2.1. Evropsky vyznamné lokality v okoli ziméru
V dostateéné vzdalenosti od zaméru se nachazi Evropsky vyznamna lokalita — St&kefi. Tato
lokalita nebude vystavbou ani naslednym provozem ovlivnéna.

Tab. & 36: Charakteristika lokality — Stékeri

Kéd lokality CZ0313122
Biogeograficka oblast Kontinentélni
Rozloha lokality 6,0222 ha
Navrhovana kategorie ZCHU PP

Druhy Tesatik obrovsky
Katastralni izemi Stekent

Posuzovana lokalita se nenachdzi na tizemi zadné z kategorii zvlast¢ chranénych uzemi
pfirody a to dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadna plocha vyznacena v systému NATURA 2000, ve smyslu
platného vymezeni pro CR zakonem &. 218/2004 Sb., neni v fe§eném uzemi navrhovana
zadna ptaci ani evropsky vyznamna lokalita.

Poznédmka: Béhem zpracovani tohoto dokumentu bylo pozadano o vyjadieni z hlediska § 451

zakona €. 114/1992 Sh., v platném znéni.

C.1.3. PAMATNE STROMY

V bezprostfedni blizkosti zdméru se nevyskytuje zaddny chranény, pamadtny strom c¢i
stromofadi. Nejbliz§im pamatnym stromem je Lipa malolistd (v jithovychodnim sméru od
zaméru), ktera se nachazi v katastralnim tzemi Nové Strakonice p. ¢. 504/1, 10 m severné od
komunikace Strakonice — Vodnany. Rozméry stromu: obvod: 485 cm, vySka: 23 m, staii 250
let.
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C.1.4. ZARAZENI LOKALITY DLE PRIROZENE VEGETACE

Pfirozenou vegetaci by méli tvofit zejména Uzemi s porostem kyselych doubrav tiidy
(Quercetearobori — petraea). Potencialni vegetaci, ktera by se zde mohla v prib¢hu ¢asu
postupné vyvinout bikova a/nebo jedlova doubrava.

Stavajici vegetacni charakteristika: v sou€asné dob¢ se na predmétnych pozemcich nenachazi

zadna vegetace, pouze travni porost, jedna se o stavajici plochy arealu spalovny.

C.1.5. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Do systému USES patii: biocentra, biokoridory a interakéni prvky. Dle niZze uvedené mapy je

ziejmé, Ze se na predpokladaném tizemi se nenachézi zadny prvek patfici do systému USES.

Nejblize situovanymi prvky jsou uvedeny nize v tabulce.

Obr. ¢& 12: Zobrazeni USES posuzované lokality

Ptirodni pamatku tvoii tin€ v nivé na pravém bichu feky Otavy, asi 300 m severozapadné od

obce Hajska.
Charakteristika: soustava drobnych tini s cennou vodni a mokiadni vegetaci, zejména

S pocetnou populaci Zebratky bahenni. Dati se zde n¢kolika druhiim obojZzivelnik.

Stranka 58 z 87



N
Zakazkové ¢&islo: 2019132 @m“m

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

Tab. ¢ 37: Tuné u Hajské

Katastralni tzemi Hajska
Nadmotska vyska 386 - 388 m n.m.
Vyméra 6,38 ha
VyhlaSeno 1985

Ptirodni pamatku tvoii porosty na vrchu RySovy, 2 km severozapadné od centra mésta
Strakonice.

Charakteristika: kulturni porosty borovice lesni a smrku ztepilého na stanovistich ptivodnich
bazifilnich teplomilnych doubrav a vapnomilnych bucin s fadou ohroZenych a na stanovisté
naro¢nych, teplomilnych a vapnomilnych druhli rostlin a se specifickymi vapnomilnymi

druhy bezobratlych.

Tab. ¢. 38: RySovy

Katastralni tzemi DruZetice
Nadmoiska vyska 446 - 527 m n.m.
Vyméra 34,99 ha
Vyhlaseno 1990

Ptirodni rezervaci tvoii lesni porosty na vrcholu a ptikrych svazich vrchu Kufidlo (545,6 m
n.m.), 2 km severozdpadné od Strakonic.
Charakteristika: zbytek smiSeného lesniho porostu, ktery se svym slozenim blizi pfirozenym

bazifilnim teplomilnym doubravdm a vdpnomilnym bucindm, spocetnymi populacemi ptactva

a hmyzu.

Tab. ¢&39: Kuiidlo

Katastralni uzemi Strakonice
Nadmotska vyska 465 - 546 m n.m.
Vymeéra 8,74 ha
Vyhlaseno 1985

Ptirodni rezervaci tvoii luzni les na pravém biehu Otavy 1 km vychodné od obce Pracejovice,

2 km zapadné od strakonického hradu.
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Charakteristika: pfirozeny luzni les typu stfemchové doubravy a olSiny s charakteristickym

bylinnym podrostem a vyzna¢nou druhové pocetnou avifaunou.

Tab. ¢.40: BaZantnice u Pracejovic

Katastralni izemi

Nové Strakonice

Nadmoiska vyska 394 - 398 m n.m.
Vymeéra 21,89 ha
Vyhlaseno 1985

Misto zaméru neni zahrnuto v ptaci oblasti, ptaci oblast se nevyskytuje ani v blizkosti stavby

zameru.

Obr. & 13: Vymezeni ptacich obdobi v CR
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C.1.6. GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE

Na vétsing uzemi Ceskych Bud&jovic a jeho okoli se nachazi geologicka podlozi uhelng

piscitych stérka kvartérnich ficnich teras, a to zvlasté udolni terasy a nizké terasy.

Z hlediska regionalniho geomorfologického &lenéni spada tento region do Cesko-moravské

soustavy. Bliz$i ¢lenéni uvadime piehledné v tabulce ¢ 41

Provincie Ceka Vysocina

Soustava Cesko-moravska
Podsoustava Jihoc¢eska panev

Celek Ceskobudgjovicka panev
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Podcelek Putimska panev

Okrsek Strakonickd kotlina

Obr.¢.14: Geomorfologicka mapa okoli zaméru
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Z hlediska pudnich poméri spada uzemi do regionu kambizemi nasycenych a kyselych se
subregiony, ve kterych mezi doprovodnymi jednotkami ptevazuji gleje, pseudogleje a
kambizemé pseudoglejové. Dominuji tedy hnédé plady s cClenitou mozaikou pud
hydromorfnich. V plosné rozsahlém okoli Strakonic a Volyné, stejné jako vychodné a severné
od Blatné vznikla na svahovinach rul kambizem typicka (nasycend). Tvoii tu samostatné

celky i asociace s doprovodnou kyselou variantou kambizemé.

Horninové prostfedi zavisi na stavu pfirodnich procest, které utvately jednotlivé regiony po
miliony let. Je také vSak ovliviiovano lidskou Cinnosti, at’ uz se jedna o téZebni aktivity,
stavebni ¢innosti, primyslovou nebo zemédélskou vyrobu a s nimi spojenou kontaminaci pad
cizorodymi latkami.

Uzemi, na kterém bude realizovan zamér, je umisténo v pramyslové zoné, a je mozné
piedpokladat kontaminaci svrchniho profilu pidy. Michaci zatizeni stabilizac¢ni jednotky bude
instalovano v prostoru, ktery je tvofen v podstaté betonovou izolovanou vanou. V minulosti
byl tento prostor vyuzivan jako ulozisté nadrzi na topny olej a byl konstruovan jako

izolovana nepropustnd vana, zabezpecena proti ptip. tniku oleje.
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Piirodni zdroje se na plose zdméru nenachazi.

Geologie:
Obr. ¢. 15: Geologickda mapa podzemi

Tab. & 42: Charakteristika 1D 25

Hornina
Typ horniny Sediment nezpevnény
Hornina Leukokratni migmatity, leukokratni kvarcit-felzitické ruly
Regionalni zarazeni
Soustava | Cesky masiv

C.1.7. ZAKLADNI POPIS KRAJINNEHO RAZU

Zamér bude situovan do stdvajiciho aredlu, krajina kolem je silné antropogenné ovlivnéna,
zejména je silné€ ovlivnéna primyslovou ¢innosti. Lesni plochy se v okoli arealu nenachdzi, je
zde vidét pouze kulturni krajina, pozbyvajici typickou razovitost krajiny. Vyznamnym
krajinnym prvkem je tok feky Otavy, s pfilehlymi biehy a vyznamnou vzrostlou zeleni.
Kolem teky Otavy vede stezka pro pé&si turistiku, ktera je klidnou zoénou ur¢ena piedevsim pro
rekreaci a sportovni aktivity obyvatel mésta Strakonice.

Krajina je v sirSim méfitku spiSe jednotvarna, s pievahou primyslové vyroby a ploch

uréenych k zeméde€lské Cinnosti. Vlivem samotného zdméru rekonstrukce a modernizace
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stavajiciho zdroje nelze pfedpokladat negativni vliv v blizSim ani v SirSim méfitku

vzéjemnych vztaht ¢i v $irSim vymezeni krajiny.

C.1.8. HYDROLOGIE

Hydrosféra je jednim z vnéjSich obalii zemé, zahrnuje vodu z atmosféry, vodu na zemském
povrchu, vodu obsazenou v organismech i vodu podzemni. Podzemni voda zahrnuje veSkerou
vodu, ktera se vyskytuje pod zemskym povrchem. Podle puvodu se vody dé€li na juvilejni a
vodozni. Juvilejni voda vstupuje k povrchu znitra Zemé. Vyskytuje se napiiklad ve
vulkanickych oblastech. V poméru tvoii velmi malou ¢ast podzemni vody. Vodozni podzemni
voda vznika priisakem srazkové vody pod zemsky povrch. Cast této vody mize byt po dlouhé
obdobi uzaviena mezi nepropustnymi vrstvami a tuto podzemni vodu pak oznacujeme, jako
fosilni. Pro stavebni praxi maji nejvétsi vyznam vody voddézni. Vlivem rekonstrukce,
modernizace a stavby nové administrativni budovy bude provedeno napojeni svodi pro
destovou kanalizaci na stavajici systém, toto nebude mit negativni vliv na stavajici odtokové
poméry pro okoli arealu, podzemni a povrchové vody.

Dle technické zpravy zde nebude dochazet ke znecisténi podzemni ¢i povrchové vody. Novy
objekt bude napojen na stavajici vyhovujici destovou kanalizaci. Odpadni vody budou
napojeny do stavajici kanalizace.

Provozovatel zafizeni bude mit veSkeré hospodafeni svodami pod kontrolou, tak aby

nedochézelo ke znecisténi a iniku nezddoucich latek do povrchovych ¢i spodnich vod.

Klimatické podminky posouzeni uzemi:

Tab. ¢ 4A3: Charakteristika klimatickych podminek posuzovaného uzemi

Pocet letnich dni: 40-50
Pocet dnti s primérnou teplotou 10°a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dna 110 -130
Pocet ledovych dnti 30-40
Primérna teplota v lednu °C -2 az -3
Prtiimérna teplota v Cervenci °C 17-18
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi (mm) | 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 250
Pocet dnti se sn¢hovou pokryvkou 50 -60
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Pocet dnli zamracenych: 120 - 150

Pocet dnti jasnych 40-50

C. II STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNiHO
PROSTREDi V POSUZOVANEM UZEMIi, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE OVLIVNENY

C.11.1 OVZDUSI

Kvalita ovzdusi v posuzované lokalité:

Lokalita, ve které je planovana pfistavba a vymeéna stavajici technologie za novou, moderni a
splitujici BAT technologie se nachéazi v katastralnim Gzemi Strakonice, pfimo ve stavajicim
prumyslovém aredlu.

K vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi je pouzito pétiletych primérnych hodnot:
2010 — 2014, 2011 — 2015, 2012 — 2016 a 2013 - 2017 ve Ctvercové siti 1 x 1 km, které jsou
k dispozici na vefejn& dostupnych strankiach MZP. Je zde uvedeno 10 druhii znegistujicich
latek, pro Ctyfi kovy (As, Cd, Ni, Pb), dvé organické latky aromatického charakteru (benzen a
benzo(a)pyren), tuhé latky ve dvou forméch a to o sttednim dynamickém primeéru castic 10
mikrometri a 2,5 mikrometri dvé zakladni znecistujici latky — anorganické plyny (oxid
dusic¢ity a oxid sifi¢ity). Data poskytnutd ve formatech .shp a .dbf byla zpracovéna
v soufadnicovém systému JTSK spolu s podkladni mapou z vefejné dostupnych zdroju

Krajského uradu.

Tab. 44: Porovnani pétiletych primérnych imisnich koncentraci znelist'ujicich ldtek
V piedmétné lokalité s imisnimi koncentracemi dle zakona ¢ 201/2012 Sb. (piiloha ¢. 1).

Znedistujici Doba Imisni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -
latka primérovani limit 2014 2015 2016 2017
PMyo (ug.m?3) 1 kalendafni rok 40 22,4 21,70 21,20 20,60
PMzs (ug.m™) 1 kalendafni rok 25 175 17,00 16,70 16,10
NO; (ng.m?3) 1 kalendétni rok 40 116,9 16,80 15,20 14,60
SOz (ug.m?) 24h 125 18,4 17,00 15,40 13,40
Benzen (ug.m?) 1 kalendaini rok 5 1,1 1,10 1 1,10
Benzo(a)Pyren 1 kalendaini rok 1 1,09 1,16 1,32 1,40
(ng.m*)

Z vyse uvedenych dat e viditelné, Ze dochazi k poklesu TZL, NO2 i SOz. Nicméné u
Benzo(a)Pyrenu dochdzi mirnému nartstu, toto je ovlivnéno zvysujici se dopravou v daném

misté. LepSi technologii spalovani nebude dochéazet ke zhorSeni stavajici imisni situace
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naopak dojde ke zlepSeni a to vlivem pouziti nové moderni technologie, ktera bude mit
instalovana filtra¢ni zafizeni.

Nicméné musime konstatovat, Ze technologie bude vyménéna ve stavajicim aredlu, kde je jiz
¢innost spalovani provozovana. Naopak mizZeme konstatovat, ze zde dojde ke zlepSeni
stavajici situace a to proto, ze dojde k instalaci nové, moderni technologie, kterd bude
zZ hlediska zivotniho prostfedi. Technologie je navic pfed koncem své zivotnosti. Z hlediska
ochrany ovzdusi se tedy jednd o akceptovatelny zdmér, ktery by mél pfispét ke zlepSeni

stavajici imisni situaci.

C.1l.2VODY
C.1l.2.1 POVRCHOVE VODY

Nejvyznamnéj$im tokem v okoli zdméru je feka Otava. Celé katastralni Gzemi patii do stfedni
casti povodi Otavy, ktera do néj vstupuje pod Horazd'ovicemi. Jeji pomérné kratky usek
protékajici Strakonicemi zprvu smétuje jihovychodnim smérem, pod Strakonicemi nésledné
na vychod a nasledné jej opousti u Sudoméfic. Nejvydatnéjsim pritokem Otavy na
Strakonicku je feka Volyiika. Uzemi se nachazi jiznim smérem od toku feky Otavy ve
vzdalenosti ptiblizné¢ 280 m. Pfi povodnich vroce 2002 nedosahovala hladina vody pfi
maximalni intenzité povodi do aredlu stavajici spalovny, ptesto, ze ¢ast aredlu byla zaplavena.
Ochrana arealu pred ptipadnou povodni fesena, jako soucast dokumentu — povodiovy plan,
ktery bude na zaklad¢ pristavby a vymény stdvajici technologie aktualizovan. DalSim
opatfenim jsou navrZzené mobilni zdbrany, které slouzi, jako umélé zatarasy (bariéry) pfi
piipadném vyliti toku feky Otavy ze sméru pod komunikaci €. 4. pfirozeny nasep kolem feky
Otavy rovnéz eliminuje moznost zasazeni arealu spalovny pied piipadnou povodiovou vinou.
Potiebny objem vody z feky Otavy je ¢erpan ptimo do areélu, kde je provedena mechanicka a
chemicka tprava (piskovy filtr a chemicka uprava) a dale slouzi, jako technologicka voda pro
vyrobni procesy. Tato voda je rovnéz vyuzivdna v zafizeni spalovny. Pitna voda pro

zamgéstnance je odebirana z vodovodniho fadu mésta Strakonice.

Identifikace hydrogeologického rajonu posuzovaného tizemi:
Jedna se o hydrogeologicky rajon ¢. 6310
Popis: Krystalinikum v povodi Horni Vltavy, Uhlavy
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Splaskové vody nejsou a nebudou pii provozu spalovny produkovany. Dojde pouze k naristu
produkce splaskovych vod z nové pfistavéné administrativni budovy. Tyto vody budou ustit

do méstské splaskové kanalizacni sit€ a nasledné jsou odvadeény do Cistirny odpadnich vod.

C.11.2.2. PODZEMNIi VODY

Plocha zaméru se nenachdzi na uzemi nebo v blizkosti chranéné oblasti prirozené akumulace
vod — CHOPAV. Vyznamnymi izemimi s vét§imi zasobami podzemnich vod jsou situovany
Vv hydrogeologickém rajonu ,,Fluvidlni sedimenty Otavy nad Strakonicemi,, a vychodné od
Strakonic ,,Fluvialni sedimenty Blanice a Otavy po Pisek,, Jihovychodni ¢ast okresu v okoli
Vodinan zasahuje do rajonu ,,Budéjovicka panev,, s hlubokymi kiidovymi a tercidlnimi
sedimenty. Zasoby téchto podzemnich vod maji lokdlni vyznam pro zasobovani pitnou

vodou.

C.11.3. PUDA

Puda tvofi svrchni ¢ast zemského povrchu-pedosféru. Na pudu je tfeba vzdy pohlizet jako na
dynamicky ptirodni utvar, ktery se tvofi, vyviji a udrzuje pod vlivem okolniho prostiedi. .
Pida vznika plisobenim plidotvornych €initeld, které délime do dvou hlavnich skupin. Jsou to
pudotvorné faktory a podminky ptdotvorného procesu. Za pidotvorné faktory povazujeme
pudotvorny substrat (mate¢nou horninu), podnebi, biologicky faktor, podzemni vodu a vliv
¢loveéka. K podminkdm ptidotvorného procesu patii utvareni terénu (reliéf) a ¢as (stati pud).
Prozkoumané Gzemi se nachdzi na plose, ktera je prevazné zastavéna komplexem vyrobnich
budov a pomocnych objektl. Ostatni nezastavéné plochy jsou pfevazné zpevnéné a jen mensi
¢ast je pokryta travnatou vegetaci, okrasnymi dfevinami nebo ojedinélymi stromy naletovych
druht.

Geomorfologie a geologie:

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢&lendni spada posuzovany region do Cesko-
moravské soustavy.

Tab. ¢ 45: Podrobné rozdéleni a ¢lenéni z hlediska geomorfologie a geologie

Provincie Ceska vyso¢ina
Soustava Cesko-moravska soustava
Podsoustava JihocGeska panev
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Celek Ceskobudgjovicka panev
Podcelek Putimska panev

Z hlediska ptidnich pomért spadd uzemi do regionu kambizemi nasycenych a kyselych se
subregiony, ve kterych mezi doprovodnymi jednotkami pievazuji gleje, pseudogleje a
kambizemé pseudoglejové. Dominuji zde také hnédé pidy s Clenitou mozaikou
hydromorfnich ptid. V plosn€ rozsdhlém okoli Strakonic a Volyné, stejné, jako vychodné a
severn¢ od Blatné vznikla na svahovinach rul kambizem typickd (nasycend). Tvoii tu

samostatné celky i asociace s doprovodnou kyselou variantou kambizem¢.

C.11.4. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

Horninové prostiedi je zavislé na stavu ptirodnich procesi, které utvately jednotlivé regiony
po miliony let. Také je vSak ovlivnéno lidskou Cinnosti , at’ uz se jednd o tézebni aktivity,
stavebni ¢innosti, primyslovou nebo zeméd¢lskou vyrobu a s nimi spojenou kontaminaci pud
cizorodymi latkami.

Uzemi arealu je situovano ve stavajici primyslové zong.

Ptirodni zdroje se na plose arealu nenachéazi.

C.I11.5. FAUNA, FLORA

Vegetacni poméry: na Gzemi posuzovaného zdméru se v soucasné dobé vyskytuji predevsim

vyssi rostliny, musime zde zdlraznit, ze dojde pouze k vyméné stavajici technologie,
piistavba bude situovana ke stavajici hale.

Dle katalogu regioni CR (Chytry akol. 2001) lze vegetaci zafadit do biotopd siln&
ovlivnénych nebo vytvoienych Clovekem. VétSina zjisténych druhl patii mezi bézné a
plevelné druhy. Seznam zjisténych druhi béhem navstévy arealu: Calamagrostis epigeios,
Carex hirta, Campanula sp., Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis,
Crepis biennis, Daucus carota, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Equisetum arvense,
Galinsoga parviflora, Geranium robertianum, Hypericum perforatum,

Polygonum aviculare, Poa compressa, Plantago major, Ranunculus repens, Rumex crispus,
Salix caprea, Silene dioca, Tilia cordata, Tanacetum vulgare, Trifolium arvense, Vicia cracca.

Fauna: cel¢ uzemi je =zasazeno lidskou c¢innosti — industridlni Cinnosti. Pfistavba

administrativni budovy k jiz existujici stavbé a vyména technologie je z hlediska vlivu a
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faunu nevyznamny. Jelikoz je misto pfistavby situovdno ve stdvajicim aredlu nepiedpoklada

se zde druhov€ bohata fauna.
C.IL6. EKOSYSTEMY

Posuzovanym uzemim zaméru neprochdzi zadny biokoridor, na ploSe zdméru se nenachazi
zadné biocentrum ani vyznamny krajinny prvek. Nejblize situovanym nadregiondlnim
biokoridorem je feka Otava, ktera protéka severnim smérem od zdméru. Ve vychodnim sméru
od posuzovaného zaméru se nachazi nejbliz§i interakéni prvek s nazvem Kachni vrch,
vnadmoiské vySce 407 m nm. Nejblize situované prvky USES se nachazi
v severovychodnim (V Lapacku) a severozapadnim sméru (Na Kiemelce) od zaméru.
Charakteristika nejblizsich prvkt USES

Tab. ¢ 46: Lokdalni biocentrum V Lapdcku

Nazev V Lapacku

Potadové Cislo LBC ¢. 270

Katastralni tzemi Strakonice

Rozloha prvku 4 ha

Stru¢na charakteristika | Biocentrum jsou tvofeny vlhkymi loukami v otavské niveé
soucasného stavu pti soutoku s Repickym potokem, véetné piilehlého useku

Otavy. LBC zahrnuje cast pozemkl polokulturnich az
poloptirozenych, nepravidelné kosenych i nekosenych,
vlhkych druhové nepfili§ pestrych luk. V lokalité kratsi
mez s riiznymi kfovinami. Pfilehly tok Repického potoka
vV upraveném koryté¢ je =zarostly bylinnou nitrofilni

vegetaci, misty porost rakosu.

Tab. ¢ 47: Lokalni biocentrum Na Kiemelce

Nazev Na Kiemelce

Potadové cislo LBC¢. 269

Katastralni tizemi Strakonice

Rozloha prvku 4,503 ha

Struc¢na charakteristika | Lokalni biocentrum rvofi luZzni porosty podél staré¢ho

soucasného stavu nahonu a na ostrové mezi nim a hlavnim upravenym
vodnim tokem Otavy V intravildnu Strakonic, vcéetné
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ptilehlého tseku Otavy. Kolem koryta nahonu porost
s ptevahou vysSich druhli zelené, dale je zde prevazné
bylinnd vegetace nitrofilniho charakteru. Upraveny tok
feky Otavy v prostoru mésta s travnatymi porosty, svahy
misty s jednotlivymi porosty, misty s jednotlivymi
dfevinami, nitrofilni spolecenstva s hojnou ucasti

zavleCenych druh.

Tab. ¢.48: Interakcni prvek Kani vrch

Nazev Kani vrch
Potadové cislo IP ¢. 222
Katastralni izemi Strakonice
Rozloha prvku 0,4 ha

Stru¢na charakteristika

soucasného stavu

Interakéni prvek tvofi kratsi prudky skalnaty svah
s vychozem vépenct na okraji nivy Otavy v primyslové
z6n¢ Strakonic. Riizné porostlé mladymi jedinci stromt a
ketd. Misty pestré spoleCenstvo slunnych vapencovych
svahii, v okoli misty ruderalni a to vlivem okolnich

devastovanych ploch.

C.11.7. KRAJINA

Zamér vymény stavajici technologie spalovani a piistavba nové administrativni budovy bude

situovan do stavajiciho primyslového arealu, kde jiz probihaji spalovaci procesy. Krajina je

tedy siln¢ antropogenni. Lesni plochy se v okoli z&méru nenachédzi, miizeme zde vidét pouze

kulturni krajinu, pozbyvajici typické rdzovitosti. Vyznamnym prvkem v krajiné je tok teky

Otavy, s prilehlymi biehy a vysazenou vzrostlou zeleni. Kolem feky Otavy vede stezka pro

pesi, kterd plni klidnou zonu uréenou pro rekreaci a sportovni aktivity obyvatel mésta

Strakonice.
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C.11.8. OBYVATELSTVO

Piesna ¢isla o stavu obyvatel k 1.1.2018 dle udaji Ceského statistického Gifadu, uvadime nize

Vv ptehledné¢ tabulce.

Tab. ¢.49: Stav obyvatelstva ve mésté Strakonice k 1.1.2018

Mésto Pocet obyvatel Primérny vék
Celkem Muzi Zeny Celkem Muzi Zeny
Strakonice 70 760 35035 35725 42,8 41,3 44,2

C.11.9. HMOTNY MAJETEK, KULTURNI PAMATKY

Kulturni paméatky mésta Strakonice: narodni kulturni pamétkou je Strakonicky hrad, ktery je
situovan na soutoku feky Otavy a Volynky. Tento Stredoveky hrad byl postaven ve 13 stoleti
a stavebni upravy byly dokonceny v 18. stoleti. Ve stiedu mésta na Velkém nameésti se
nachazeji historick¢é domy s bohaté zdobenymi fasadami. Z cirkevnich pamatek zde muze
jmenovat napfiklad kapli sv. Jana Nepomuckého, kapli sv. Martina, kostel sv. Markéty, kostel

Panny Marie nebo kostel sv. Prokopa.

CASTD

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI
D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH

VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANi,  FREKVENCE A
VRATNOSTI)

D.I.1. VLIV NA VEREJNE ZDRAVIi

Pro posuzovani vlivii na vefejné zdravi je urcujicim faktorem mnoZstvi a charakter latek,
které se uvolnuji do Zivotniho prostfedi a které mohou ovliviiovat miru vetejného zdravi.

Pro posouzeni vlivll na vetfejné zdravi je urcujicim faktorem mnoZstvi a charakter latek, které
se uvoliuji do zivotniho prostiedi pfi vlastnim technologickém procesu nebo pfi €innostech
souvisejicich s ¢innosti. Do této slozky mizeme zatadit problematiku odstrafiovani odpadu,
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znecisténi povrchovych a podzemnich vod ¢i intenzitu dopravy, zajistujici prepravu zbozi a
materialové zasoby. Rada latek je pfeméfiovana v produkty, které mohou zpétné ovliviiovat a
pusobit na zdravi obyvatel, respektive na zvySeni nemocnosti v dané lokalité, nebo se mohou
akumulovat v potravinovém fetézci a lidském organismu.

Samotny provoz spalovny nebude mit vliv na nejblize obydlené zastavby, jedna se o vyménu
stavajici jiz provozované technologie, ktera v souc¢asné dob¢ je jiz znané opotfebend. Nova
technologie splituje veskeré parametry platné legislativy tykajici se Zivotniho prostiedi.
Administrativni budova bude postavena ve stdvajicim prumyslovém areélu, ¢ili v tomto
piipad¢ nedojde k zastave tzv,,zelené louky,,.

Zatizeni bude vytapéno z vlastnich zdroji — napojeni na stavajici tepelnou jednotku.

Stavajici imisni pozadi je podlimitni, krom Benzo(a)Pyrenu, ktery se pohybuje nad
stanovenym limitem. Vyhodnoceni emisi z nové technologie je akceptovatelné, navic dojde i
ke snizeni a to vlivem pouziti nové instalovanych modernich filtracnich zafizeni. Stavajici
imisni pozadi tak nebude negativné ovlivnéno. Rozhodujici zatézi pro okoli budou zdroje
hluku pfi vlastni vyméné technologie a stavbé nové administrativni budovy. Bude zde
dominantni vliv dopravy (ptijezd a odjezd ndkladnich automobilil). Stavebni prace a vyména
stavajici technologie nebudou provadény ve vecernich a nocnich hodinach. Béhem
stavebnich praci a nasledného provozu se vSak neptfedpokldda piekroCeni stanovenych
hygienickych hodnot. Pro ovéfeni této skutecnosti navrhujeme po stavbé a instalaci nového
technologického zatizeni provést kontrolni méfeni hluku u nejblize situovaného trvale
obydleného objektu.

Z vySe uvedenych skuteCnosti miiZeme konstatovat, Ze posuzovany zamér bude mit
akceptovatelny vliv na stavajici imisni situaci, vliv na hlukovou zaté7 daného uizemi bude

akceptovatelny.

D.I.2. VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNE NA DALSI
FYZIKALNI A BIOLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Celkové hodnoceni hlukové situace: vzhledem ktomu, Zze se bude jednat o vyménu
stavajiciho provozovaného zafizeni, které jiz dosahuje konce Zivotnosti za zafizeni nové,
moderni, které bude spliiovat veskera protihlukovéa opatieni. Vzhledem k tomu, ze dochdzi
Kk neustalému vyvoji technologie, dochazi i ke sniZeni hlu¢nosti, spotfebam paliv atp...

Vymeéna technologie tak bude pro stavajici hlukovou situaci spiSe zlepSenim a podle vypocta
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nebude stavajici hlukova situace ve vypocetnich bodech ovlivnéna . Nové zafizeni nebude
zvySovat stavajici hladinu akustického tlaku v posuzovanych vyp. bodech v lokalité.

Z hlediska vliviit miiZeme konstatovat, e za soucasnych podminek a stavajiciho hlukového
pozadi bude posuzovany zdroj 7 hlediska hluku akceptovatelny a nebude mit zdsadni vliv na

vei‘ejné zdravi 7 hlediska hlukového zatiZeni.

D.1.3. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Ovlivnéni zasobovani pitnou vodou: v souvislosti s provozem nové administrativni budovy

dojde k navySeni spotieby vody, ktera bude ¢erpana z méstského vodovodniho fadu.  Zdroj
v8ak nenavysi spotiebu tak aby ovlivnil zdroj zasobovanim pitnou vodou danou oblast.

1) Splaskové vody — v€etné oplachovych vod: pfi vlastnim provozu spalovaci jednotky

nebudou splaskové vody produkovéany. Vliv na znecisténi povrchovych ¢i podzemnich
vod (prostfednictvim splaskovych vod) neni ptedpoklddan. Splaskové vody budou
vznikat pouze v piipadé socialnich zafizeni v administrativni budové, tyto vody budou
svedeny do stavajici aredlové splaskové kanalizace a budou odvadény na COV mésta

Strakonice.

2) Destové vody: odtokové poméry z nové administrativni budovy, budou svedeny do
stavajici arealové destové kanalizace, a nasledné do méstské COV.

3) Podzemni vody: pii provozu nové technologie a administrativni budovy nedojde

k ovlivnéni podzemnich vod.
Samotny zamér nebude ovliviiovat kvalitu podzemnich, povrchovych vod a to proto, Ze zde

budou dodriovany veSkeré bezpecnostni piedpisy a legislativni kritéria.

D.l.4. VLIV N PUDU

Vliv na pudu neni ptedpokladan, technologie bude instalovana na misto stdvajici jiz
dosluhujici spalovaci technologie. Zabor plochy vznikne pouze pii stavbé nové
administrativni budovy, ktera bude postavena na pozemku ¢. 2179/1 a 2179/2 v katastralni
uzemi Strakonice. Zastavénd plocha je dle stavajici projektové dokumentace pro novou
administrativni budovu: 123,3 m?.

Vzhledem Kk umisténi a celkové zastavéné plose nové administrativni budovy je zdabor pudy

pro tento zamér akceptovatelny.
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D.1.5. VLIV NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
D.1.5.1. VLIV NA FAUNU

Vzhledem k umisténi stavby do stavajiciho arealu, kde je veskera fauna velice antropogenné
ovlivnéna c¢innosti ¢loveéka, nepiedpokladdme zde zmény v druhovém slozeni spoleCenstev
zivocichl. Fauna je zde chudd, je zde predpokladan pouze vyskyt drobnych savct, nékterych
druht ptaka atp.

Z vySe wuvedenych divodii neni zména vlivu na faunu proti stivajici mu stavu

piedpokladana.

D.1.5.2. VLIV NA FLORU A EKOSYSTEMY

Pti realizaci zaméru nedojde k destrukci hodnotnych rostlinnych spolecCenstev ptirozeného
puvodu nebo spoleCenstev tomuto pluvodu blizkych. Plocha zadméru je umisténa
V primyslovém arealu. V okoli zaméru dale nepfedpokladame vyskyt negativnich vlivii na
ptilehlé ekosystémy. Krajina je jiz v soucasné dobé velice antropogenné ovlivnéna. Na
posuzovaném uzemi se nevyskytuji zddné zvlasté chranéné nebo ohrozené druhy. Zameér
nebude umistén na Uzemi s uréitym typem ochrany (zvlast¢ chranéné uzemi, soustava
NATURA 2000 — evropsky chranéné lokality a oblasti). Negativni vliv na posuzované izemi
byl vyloucen stanoviskem organu pfislusného Krajského titadu (stanovisko je ptilohou tohoto
oznamenti).

Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti vliv na floru a ekosystémy opét ziistane piiblizné

stejny jako pied realizaci zaméru.

D.1.6. VLIV NA KRAJINU

Krajinny raz (podle §12 zédkona ¢.114/1992 Sb., v platném znéni), kterym je zejména piirodni,
kulturni a historicka charakteristika ur¢it¢ho mista ¢i oblasti, je chranén pred ¢innosti snizujici
jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Na jedné stran¢ existuje krajina ptirodni ¢i pfirod€ blizka,
na druhé strané je krajina urbanizovana ¢i méstskd. Ochrana krajinného rdzu je nejcastéji
uplatiiovana ve volné krajing, ktera vynika ptirodnimi a estetickymi hodnotami, dochovanymi
stopami historického vyvoje osidleni a kultivace krajiny a vyraznou harmonii méfitka a
vztahl v krajiné. Krajinny raz je dan pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou oblasti
¢i mista. To znamend, ze raz urCitého krajinného segmentu je spoluvytvaren jak rysy a

hodnotami ptirodnimi (morfologie terénu, vodni toky a plochy a charakter vegetacniho krytu),
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tak kulturnimi (formou a strukturou zéstavby, jednotlivymi stavbami a jejich vztahem ke
krajiné, kulturnim vyznamem mista) a historickymi (pfitomnosti prvkl a vazeb dokladujicich
historicky vyvoj krajiny, jeho kontinuitu). Jednd se jak o fyzickou pfitomnost jevll (napf.
prirodnich lokalit a cennosti, rysii kultivace a pietvareni krajiny, pamatkovych objektt) tak i o
vnéjsi projev — zpravidla viditelnost — v prostorovych vztazich krajiny a v krajinné scén¢. Ne
kazda cCast krajiny vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existuji segmenty krajiny, kde je
krajinny raz nevyrazny, indiferentni a nevyznaCuje se zadnymi vyraznymi a pozitivnimi
znaky (krajina neni razovita). Posouzeni krajinného razu velmi zalezi na subjektivnim
hledisku hodnotitele, presto existuji faktory, které naruSuji krajinny rdz velmi vyznamné —
napt. vysoké budovy, hlavni dopravni trasy, které segmentuji krajinu v mensi celky,

pozbyvajici typicky charakter krajinného razu apod.

V piipadé¢ posuzovaného zaméru je kladen diraz na zaclenéni stavby do stavajici
antropogenné ovlivnéné kraji. V posuzovaném piipad¢ nelze uvazovat negativni ovlivnéni
krajinného razu. Stavba je dle ndvrhu projektovana do stavajiciho aredlu do névaznosti

stavajicich objektu, tak aby respektovala mistni architektonicky rdz dané oblasti.

Zamér nebude mit negativni vliv na krajinny rdz.

D.1.7. VLIV NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Vliv na kulturni pamatky a hmotny majetek se neptedpoklada.

Posuzovany zamér nebude mit negativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamdtky.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A
POPULACI

Hlavni charakteristika nejvwznamnéjsich vlivii:

1) Imise znecCiStujicich latek- zneciSt'ujici latky z automobilové dopravy ( org. latky,
NOx a CO...), znecist'ujici latky ze spalovani (z nové instalované technologie).

2) Ovlivnéni kvality podzemnich a povrchovych vod

3) Vliv na dopravu

Znecistujici latky: mnozstvi emisi zne€istujicich latek, které byly kvantifikovany v souvislosti

s dopravou, vyvolané zmény jsou zakladnimi vstupnimi daty pro posouzeni imisniho zatizeni

posuzované lokality. Vzhledem ke kapacité upravovanych odpadl, nizkému vstupnimu a
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vystupnimu materidlovému toku, byl v rozptylové studii vyhodnocen imisni piispévek
znecistujicich latek.

Ovlivnéni _kvality podzemnich a povrchovych vod -  deStové vody ze stfech nové

administrativni budovy budou svedeny do stavajici destové kanalizace. Bude se jednat pouze
0 nekontaminované vody destové, Cili zde nejsou piedpokladany negativni vlivy na
podzemni a povrchové vody.

Splaskové vody budou odvadény do kanalizace odpadnich vod, jednd se 0 méstskou
kanalizaci, ktera je zatsténa do méstské COV. Nepiedpokladame zde negativni vliv na

podzemni ¢i povrchové vody.

D.III. UDAJE O MOZNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vliv neptiznivych vlivii pfesahujicich statni hranice zde nepfedpokladame a to vzhledem

k velikosti zaméru a jeho umisténi.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A
SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A
POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZAMERU
MOZNE

Prevence nebo vylouceni neptiznivych vlivi vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakond,
norem, predpisti, metodickych pokynti a povolovacich rozhodnuti.

Nize jsme stru¢né shrnuli hlavni opatfeni, ktera nelze povazovat za nedilnou soucast zaméru
a nejsou tedy uvedena jako soucast charakteru zaméru :

- Veskeré demoli¢ni 1 stavebni prace, resp. souvisejici stavebni doprava bude probihat
pouze v denni dob¢
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A
VYCHOZICH PREDPOKLADU A DULAZU PRO ZJISTENI A
HODNOCENI VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

D.V.l. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLI PRI SPECIFIKACI VLIVU

Ziskané doklady k zdméru vystavby nové administrativni budovy a vymény technologie
muzeme hodnotit, jako dostatecné pro zpracovani ozndmeni zaméru dle platné legislativy.
Vstupni udaje byly ziskany z konzultaci s projektantem, vyrobcem — prodejcem technologie a
investorem. Dale byly pouZzity mapy, odborna literatura, vypocetni metody, porovnani tdaji a
ukazateld z platnych legislativnich a pravnich predpisi. Neékterd data byla ziskana vlastnim
méienim (hluk).

Neurcitosti a nejistoty vstupnich tdaji jsou nésledujici:

Oznameni zadméru bylo zpracovano pied dokoncenim projektové dokumentace a béhem

projektu muze dojit k drobnym upravam a zptesnéni v detailech studie.

CASTE

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly piedloZeny)

Posuzovany zamér byl investorem ptedlozen pouze v jedné varianté, ostatni mozné varianty
byly vylouceny v ramci projektovych pifipravnych praci a pfedeslych jednani.

V soucasn¢ dobé se zde nachazi stavajici technologie pro spalovani odpadd, ktera bude
demontovana a bude zde instalovana nova, moderni technologie, ktera jiz bude spliiovat nové
legislativni kritéria a pozadavky z hlediska zivotniho prostiedi.

Pozemky pro stavbu administrativni budovy jsou umistény ve stavajicim pramyslovém
arealu, administrativni budova bude postavena v navaznosti na spalovaci zatizeni.

Pozitivni vlastnosti feSené varianty byly vyhodnoceny v kapitole B.1.5., tohoto oznameni. Ve

struéném shrnuti uvadime, ze tato varianta je vyhovujici pfedev§im z hlediska stavajiciho
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vyuziti tzemi. Areal je napojen na stavajici komunikaci, neni tedy nutné budovat dalsi
komunikace.

Z hlediska umisténi a volnych pozemku investora a provozovatele je dle naseho minéni tato
varianta nejleps$i moznosti vyuziti stavajiciho volného prostoru, nedojde tak ke stavbé na
stavajici zelené louce ale v jiz existujicim pramyslovém areélu.

V ramci procesu posouzeni jsme, jako posuzovatelé nezjistili zadny nesoulad s legislativnimi

predpisy.

CASTF

F. DOPLNUJICI UDAJE
F.1 MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJU
V OZNAMENI

1. Situa¢ni nakres — viz ptiloha tohoto oznameni zdméru.

F.2 DALSI PODSTATNE INFORMACE ZPRACOVATELE

Na zékladé konzultace zpracovateli oznameni s oznamovatelem, projektantem a posouzeni
komplexnosti ptedanych vstupnich podkladii je mozné konstatovat, ze zadna z podstatnych
véci 0 zaméru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivii jednotlivych
slozek zivotniho prostiedi, obyvatelstvo, nebo strukturu a funk¢ni vyuziti izemi nebyla
zaml€ena. Zaroven bylo pfi hodnoceni postupovano tak, aby nedoSlo k podhodnoceni vlivu

na zivotni prostiedi ve sledovanych parametrech zaméru.
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CAST G

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

OZNAMOVATEL:
RUMPOLD s.r.o.

Klimentska 1746/52
110 00 Praha 1

IC: 614 59 364

INVESTOR:
RUMPOLD s.r.o.

Klimentska 1746/52
110 00 Praha 1

IC: 614 59 364

Zamérem investora je vyména — rekonstrukce stavajici haly s instalovanou technologii
spalovani, ktera je v souc¢asné dob¢é opotiebena a nevyhovujici vzhledem K nové legislativé
tykajici se ochrany Zivotniho prostfedi. Zazemi obsluhy je v soucasné dob€ nevyhovujici a to,
jak kapacitné tak i svou Grovni (8atna je umisténa ve stavebni buiice atp...).

Hlavni upravy budou spocivat v obmeéné haly spalovny vcetné nosného systému a
obvodového plaste. Nova hala bude mit vétsi svétlou vySku a bude delsi, aby poskytla
pohodIngjsi obsluhu pro technologii spalovny. Dale bude vedle haly s technologii nové
vybudovana administrativni budova, kde budou umistény provozy pro zazemi obsluhy,
technické zatizeni budovy a kancelaiska ¢ast provoz.

Jednotlivé stavebni casti: SO 01: Administrativni budova, SO 02: Hala spalovny, SO 03:
Hala.

Ptijezdova komunikace do arealu zlstane stavajici. Pozemky pro stavbu neplni funkci lesa ani

nejsou soucasti ZPF.
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Stavba nema zadné podminujici nebo souvisejici investice. Rozhodujicim zatizenim
pro blizké okoli budou zdroje hluku pfi samotné stavbé. Dominantnim vlivem bude doprava,
tj. pfijezd a odjezd nakladnich a osobnich automobild. ZvySend hlukovd zatéZz se zde
piedpoklada v pribéhu samotné stavby, po realizaci organizacnich opatieni (zdkaz provadéni
stavebnich praci v no¢nich hodinach) se vSak neptedpoklada ptekroceni limitnich hodnot ze
stavebni ¢innosti. Hluk v pribéhu provozu zatizeni bude akceptovatelny, bude se jednat o

bézny provoz spalovaciho zafizeni stejng, jako v soucasné dobé.

vvvvvv

Provozovatel bude dodrzovat tyto stanovené podminky:

- podminky platného Uzemniho planu (podminky prostorového tizemi)

- podminky pro nakladani s odpady (fddné oznacCeni nadob a docasnych shromazdist’
odpad, jejich periodické vyvazeni odborné zpiisobilou firmou ¢i osobou, kterd ma
povoleni a osvéd¢eni k nakladani a ptipadnému dal$§imu vyuziti odpadi) — toto bude
smluvné zajisténo

- dodrzeni hygienickych limitt z hlediska hluku

- destové vody budou svedeny do stavajici arealové destové kanalizace spolecnosti
Adient Strakonice s.r.o. Deitové kanalizace je zatsténa na méstskou COV. Splaskové
vody budou svedeny do stavajici arealové splaskové kanalizace, ktera je napojena na
méstskou COV.

- Provozovatel bude dodrzovat veskeré stanovené podminky provozu z hlediska
jednotlivych mistné piislusnych organt.

Z hlediska vlivu na piirodu (fauna, flora, ekosystémy, prvky USES, NATURA
2000) nebyly zjiStény Zadné prokazatelné vlivy, které by mohly vést k poskozeni stavajiciho
ekosystému, druhového nebo kvantitativniho sloZzeni fauny a flory.
Celkové lze zamér hodnotit, jako akceptovatelny pro posuzovanou lokalitu a to proto, ze
rekonstrukce stavajici spalovny a jeji nasledny provoz zafizeni nebude pro dané uzemi
prumyslovou zatézi. Jedna se pouze o rekonstrukci a piistavbu stavajiciho technologického
zdroje. Stavba je v souladu se stavajicim platnym Uzemnim planem a tizemni studii mésta
Strakonice. Autofi Oznameni neshledali pro posuzovany zamér nesoulad s legislativnimi

predpisy a zamér je mozné realizovat v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.

Datum zpracovani oznameni: cervenec 2019 (doplnéni srpen 2019)
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2. Vyjadieni piislusného stavebniho uiadu K zaméru z hlediska souladu se schvilenou

uzemné planovaci dokumentaci

Méstsky uiad Strakonice a

Zakazkové Cislo: 2019132

Odbor rozvoje
RUMPOLD s.r.o.
Heydukova 1111
386 01 Strakonice
Nafe znatka: MUST/019588/2019 Vyfizuje: Ing. Denisa Havlikova Datum: 16. 5. 2019
OR/19/had-57/5-203 Tel.: 383 700 831 Vypraveno dne: 7 7 _{5- 2018

Zavazné stanovisko organu izemniho pldnovani

Méstsky ufad Strakonice, odbor rozvoje, Giad tizemniho plénovini, obdrZel dne 2. 5. 2019 Zadost spoletnosti
RUMPOLD s.r.0., Heydukova 1111, 386 01 Strakonice o vydéni zévazného stanoviska organu dzemniho
planovéni k ziméru ,Rekonstrukce spalovny odpadi a dostavba administrativni budovy“ na pozemcich
p- €. st. 2179/2 a p. & st. 2179/1 v katastrdlnim Gizemi Strakonice, obec Strakonice.

Po posouzeni predloZenych podkladi Méstsky tfad Strakonice, odbor rozvoje, Gfad tzemniho plénovini,
plisluiny dle § 6 odst. 1) pism. b zékona & 183/2006 Sb., o (zemnim plénovéni
a stavebnim Fédu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist, vyddvd podle ustanoveni § 96b stavebniho
zdkona

zévazné stanovisko organu izemniho plinovini

k zaméru Rekonstrukee spalovny odpadi a dostavba administrativni budovy
na pozemcich p. & st. 2179/2 a 2179/1 v katastrélnim tizemi Strakonice, obec Strakonice.

Pfedmétem zdméru je rekonstrukce spalovny odpadd a dostavba administrativni budovy. Rekonstrukce
spociva v obméné¢ haly spalovny véetné nosného systému a obvodového plasté, Nova hala bude mit vétyf
svétlou visku a bude deli, aby poskytla pohodingj$i obsluhu pro technologii spalovny. Vedle haly
s technologii bude nové vybudovdna administrativni budova, kde budou umistén provozy pro zdzemi
obsluhy, technické zafizeni budovy a kanceldfskd tdst provozil. Administrativni budova je navrZena jako
chodbové o dvou nadzemnich podlazi s plochou pochozi stfechou a pozadovanym zateplenim. Zastavénd
plocha administrativni budovy je 123,3 m’. Hala spalovny bude mit ocelovou nosnou konstrukci. Nosna
konstrukce bude propojena se sousedni administrativni budovou, PI4st haly bude sendvi¢ovy sloZeny ze dvou
profilovanych plechii a vyplni. Zastavéna plocha haly spalovny je 240 m?. Druha mensi hala (zastavénd plocha
je 50 m?), je jednoduché stavba, kterd Je napojena a konstrukéné provézéna se sousedici halou spalovny. Hala
bude slouZit pouze pro uskladnéni kontejneru pro strusku. Co se tyka dopravy v klidu, je zde 8 parkovacich
sténi. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zistéva stavajici.

Utad tizemniho plénovani konstatuje, Ze pfedmétng zémér
- jepHipustny z hlediska souladu s Politikou tizemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni aktualizace ¢.
1

Je pripustny z hlediska souladu se Zasadami izemniho rozvoje Jihogeského kraje ve znéni pozdéjsich
aktualizaci

- Je pFipustny z hlediska souladu s Uzemnim plinem Strakonice

- Je pFipustny z hlediska uplatiiovéni cild a ikol izemniho plénovéni.

Zamér je ptipustny s pedminkou, Ze bude déle pfipravovin a realizovén v souladu s &dsti dokumentace, ktera
je ptilohou thoto zivazného stanoviska, a to bez jakychkoliv zmén tykajicich se umisténi stavby nebo jejiho
architektonického a materidlového feseni.

Velke namesy 2 &0 17630380300 e-mail: postaEmu-g ¢z Tl =420 383 700 111
386 21 Strakonice IC; 00251810, DEC: C200251810 url: g /www -5t Gz fax:+420 383 3124 535
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Oduvodnéni:

Meéstsky Gfad Strakonice, odbor rozvoje, tifad izemniho pléanovéni, prislusny dle § 6 odst. 1) pism. e zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdejlich predpisi,
pfezkoumal podle ustanoveni § 96b odst. 3 stavebniho zdkona z hlediska souladu s politikou Gzemniho

spoletnosti RUMPOLD s.r.0., Heydukova 1111, 386 01 Strakonice o vydéani zdvazného stanoviska orgdnu
izemniho planovéni k zémeru »Rekonstrukee spalovny odpadi a dostavba administrativni budovy* na
pozemcich p. &. st. 2179/2 a p. & st. 2179/1 v katastrilnim dzemi Strakonice, obec Strakonice. PredloZena
projektovi dokumentace byla zpracovéna spole¢nosti MINERA stavebni a obchodni spoletnost, s.r.o., Riéni
456/10, Mal4 Strana, 118 00 Praha 1 — Ing. arch. Adam de Pina v bfeznu 2017.

Predlozeny zamér respektuje viechny poZadavky vyplyvajici ze Zasad vizemniho rozvoje Jihoteského kraje.
Zamer je lokalizovén v katastrilnim uzemi Strakonice, které spadd do rozvojové oblasti N-OB1 Pisecko —
Strakonicko, v ramci kterého Je podporovén rozvoj obytngch, sportovné rekreaénich funkei a socidlnich funkci
nejen pii velkych centrech (Strakonice, Pisek), kterd jsou hlavnimi centry rozvojové oblasti, a ve vazbé na
spolupisobici vedlejsi centra, ale i v ostatnich &astech rozvojové oblasti, piednostné v navaznosti na stavajici
sidla. Zamér je v souladu s vy3e uvedenou zdsadou.

Die platné izemné plénovaci dokumentace obce Strakonice (iplné znéni Uzemniho plinu Strakonice
po zméné &. 1, 2, 3, 4) je zamér umistovin v zastavéném Gzemi s funkénim vyuZitim »(Vp) - Plochy vyroby
a skladovani — pramysl* (viz obr, &. 1). Pro tyto plochy jsou Uzemnim planem Strakonice stanoveny
nasledujici podminky:
Vp ~ Plochy vyroby a skladovénf — primysl

hlavni vyugiti:

- vyroba, podnikani a skladovani
- drobné provozovny a sluzby
vyuZiti:
- dopravni a technicka infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu
- logisticki centra do celkové zastavéné plochy 2.500m’ (celkovy soudet ploch logistickych center u
jednotlivych stavebnich zéméra v zastavitelné plose ST18, ST38. ST39, P12, P13, P16, H5).
- objekty a zafizeni ob&anské vybavenosti
- Pprovoz techto podnikatelskych aktivit nebude naruovat stavajici a navrhované obytné plochy
- umistén{ fotovoltaické elektrarny

- pohotovostni ubytovini, byty pro osoby zajidfujici dohled a pohotovost, & pro majitele a vedouci
provozoven (pro stavajici rodinné a bytové domy uvnitf vyrobnich areald je pfipustna Gdrba a rekonstrukee
v ramci stavajicich hmot) za podminky spinéni hygienickych norem

- sportovni &innost
d. neptipustné vyuZiti;
- Zivodisnd zem&delska vyroba, kterd m4 negativni vlivy na okoli
Velké naméssi 2 0. 1520501 12/0300 e-mail: postpaimy-st oz tel - +420 383 700 111
386 21 Strakanice IC; 0251810, DIC: CZ00251810 url: Bt w5t 2 fax:+420 383 324 53¢

Stranka 83 z 87



NATuREHEM Ao
Zakazkové Cislo: 2019132

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.haturchem.cz

- skladovani nebezpetnych latek, nebezpetnych odpadi, které by svym provozem mohlo ohrozit okolni

obytné plochy

- Cinnosti obtéZujici okoli nad zdkonem stanovené limity hluku

- jiné neZ hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

- dé&je a zafizeni hromadné obytné a poskytujici sluzby (sluzby, které nesouvisi s hlavnim funk&nim

vyuZitim)

- _ logistickd centra - tj. tranzitni centrum pro dal3i distribuci zboZi o celkové zastavéné plose vétsi nez 2.500

m’ (celkovy soudet ploch logistickych center u jednotlivych stavebnich ziméri: v zastavitelné plose STI8,

ST38. ST39, P12, P13, P16, HS).

podminky prostorového uspofidani:

- Koeficient zelené minimding 10 % - ztoho 1/5 bude tvofit vzrostld zeled. (U stévajici zéstavby a
stavebnich proluk bude posouzen na zékladé individudlnich podminek).

- tam, kde plocha Vp pfimo sousedi s plochou pro bydleni =smérem k obytné zéstavbé, budou umistény
takové provozy, kieré nebudou plochy bydleni rusit) — tyka se nové umistovanych zéméra

- VySka dle okolni zastavby.Vyika zéstavby nesmi narusit panoramatické pohledy na mésto a v¢hledy do
okolni krajiny.

= vyrobni a hospodéfské budovy budou hmotou, vzhledem a tvaroslovim respektovat hlavni hodnoty
(pfipadné nové dominanty nebudou narudovat panoramatické pohledy)

- parkovéni ndkladni dopravy musi byt zajiSténo uvnitf uzavienych aredli, parkovéni osobnich vozidel na
vlastnim pozemku.

- bude vyfeseno nakladan s odpady

Vzhledem k vyse uvedenému ufad tizemniho planovéni dospél k zévéru, Ze zémér je v souladu s Uzemnim
planem Strakonice, nebot’ je v souladu s pfpustnym vyuZitim funkénich ploch, ve kterych je umistovan.

PfedloZeny zamér je v souladu s cili izemniho planovani, jelikoZ vytvéfi piedpoklady pro vystavbu a pro
udrZitelny rozvoj tzemi, spotivajici ve vyviZeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro
hospodaéfsky rozvoj a pro soudrznost spoletenstvi obyvatel izemi a uspokojuje potfeby soutasné generace,
aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich. Zamér je umisfovén v zastavéném Gzemi a je
v souladu s podminkami definovanymi izemnim planem majicim za cil ochranu hodnot izemi, urbanistického
a architektonického dédictvi.

Zéavazné stanovisko plati 2 roky ode dne jeho vydani.
Obr., & 1: Informativai vyfes : UP Strakonice

MESTSKY URAD

Strakonice 39

N :

Ing. arch. Marta Sléamovi
vedouci odboru rozvoje
Méstsky Gfad Strakonice

Obdrzi:

1. 2adate|
RUMPOLD s.r.0.
Heydukova 1111
386 01 Strakonice
+ spis

I1_ostatnj
viastni+ spis

Velkd namésti 2 c.o 1820501 120300 e-mail: pustadimu-=.cz el - +420 383 70 111
386 21 Stmkonice IC: 00251810, DIC: CZ00251810 urk: higp wwwe st ex Gax-+420 383 324 535
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3. Stanovisko orgdnu ochrany p¥irody podle § 45i zdkona ¢ 114/1992 Sb., v platném znéni

bR KRAJSKY URAD AU IO RArE
i | KUCEXDOSRPPN
’!.l JIHOCESKY KRAJ
Odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi
Oddéleni ochrany pfirody, ZPF, SEA a CITES
U Zimniho stadionu 1952/2
- 370 76 Ceské Budéjovice
Was dopis zn
Za dne: 5. 4. 2019
Mase & ju: KLUJCK 509292019 RUMPOLD s.r.0., provozovna Tabor
Sp. . OZ7L 421372015 krtr 50 Kpt. Jaméa 2418
390 03 Tabar
Watzuje: Be. Kristyna Trykarova
Telefon: 386 720 800
E-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz
Diatum: 30. 4. 2019

~Rekonstrukce spalovny odpadi Strakonice™ — stanovisko

Krajsky Orad — Jihofesky kraj, odbor Zivotniho prosti'edi, zemédélstv a lesnich (dale jen krajsky Orad), obdriel
dne 5. 4. 2019 Zadost o vydani stanoviska z hlediska moEného wwznamného viivu na piznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost evropsky wyznamnych lokalit a ptadich oblasti k zaménu Rekonstrukce spalovny
odpadii Strakonice™. Zadatelem je RUMPOLD s.r.o., provozovna Tabor, Kpt. JaroSe 2418, 350 03 Tabor,
IC: 61459364,

Predmétem projektu je rekonstrukce stivajid spalovny odpadd RUMPOLD =.r.0. Strakonice v aredlu spolecnosti
Adient Strakonice s.r.o. na pozemcich parc, € st 21791 a 21792 v k.. Stakonice, V rdmd projekiu dojde
k nghradé zastaralého technologického zafizeni provozu spalovny nowym zaiizenim, které bude umisténo
do stévajicich prostor ocelové haly rozdirenych o piistavbu, Zaroven zde bude umisténa administrativii Cast
provozowmy vietné socidlniho zaiizeni.

Krajsky Ui'ad, jako piislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona £, 129/2000 Sb., o krajich (krajske
ziizeni), ve méni pozdgjSich predpisd, a dale dle § 77a odst. 4 pism. n) zékona & 114/1952 Sh., o ochrané
piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zékon), vyddva v souladu = ustanovenim § 45i odst. 1
zakona a na zakladé predlaZenych podkladd k danému zaméry, toto stanoviska:

na pianivy 513'; uredmetu Dchlanv neh-n cellsb.'ost e'ﬂnnslw w.'znammrch Inkalrt E!DIBEICh oblash |EIC|1

na Uzemi v pisobnosti Krajského Ofadu — Jihodesky kraj.

Odivodnéni:

Predmétem projekiu je rekonstrukce stavajid spalovny odpadd RUMPOLD s.r.0. Strakonice v arealu spolecnosti
Adient Strakonice =.r.0. na pozemcich parc. €, st 217901 a 2179)2 v k.. Strakonice, V rdmd projekiu dojde
k nghradé rastaralého technologickeho zafizeni provozu spalovny nowym zafizenim, kieré bude umisténo
do stavajicich prostor oceloveé haly rozsifenych o piistavbu, Zaroven zde bude umisténa administrativni cast
provozowmy vietng socialniho zaiizen.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality vyhlasené nafizenim viady €. 318/2013 Sb.,
v platném méni a ptadi oblasti lefid na dremi v plsobnosti krajského (fadu a nebude mit na Zadnou z téchbo
lokalit, ani jejich predméty ochrany, Z3dny viv.

Ma zakladé malosti biclogie predmétd ochrany druhd a biotopd, kieré jsou piedmétem ochrany podle prava
Evropskych spoledensta (Smémice Rady 92/43/EHS, ze dne 21, kvéma 1992, o achrané piiradnich stanovist,
volné Fjidch Zivolichd a plané rostoucich rostlin, piiloha IV — druby Zivofichd a rostlin v zdjmu spolefenstvi,
kterd wwiadujl prisnou ochranu) a na zakladé posouzeni Zadosti ve vetghu k drubhdm ptakd podle Smémice Rady

identifikétor DS:  kdib3m ek 385720 111 I!f:_ TOE30650
e-podatelna: postaidkraj-jihocesky.c fam: 386 359 069 DIC: CZ70890650
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Nage £ j.: KUICK 50929/2019 Sp. n.: OZZL 42137/2019/kitr SO

2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochrané volné Fijidch ptakd, wwhodnotil sprévni organ, #= provedeni
zéméru nepoveds k Zadnému negativiimu ovlividni piznivého stavu druhd piirodnich stanovidt, volné Zijicich
Zivogichi a plané rostoucich rostin v CR z hlediska jeho ochrany.

Ing. Zdengk Klimss
vedoud odboru

Rozdélownik
*  RUMPOLD s.r.0., provozovna Tabor, Kpt, JaroSe 2418, 390 03 Tabor (prostfednichvim DS)
« Krajsky Ufad — Jihodesky kraj, odbor Zivetniho prostiedi, zemé&délsti a lesnich, oddéleni IPPC a EIA
(zde)

P¥#iloha ¢ 4: Rozptylovd studie — je samostatnou piilohou tohoto ozndmeni zaméru

Piiloha é. 5: Hlukova studie — je samostatnou piilohou tohoto ozndmeni zaméru
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