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1. Zadani rozptylové studie

Zadanim této rozptylové studie je posouzeni a vyhodnoceni imisni situace po realizaci
zaméru rekonstrukce stavajiciho zdroje spalovny odpadi. Tento zdroj je dlouhodobé
provozovan a vzhledem k jeho dlouhodobé pouzivané technologii se provozovatel rozhodl
k vyméné¢ a modernizaci zafizeni vCetn¢ pfistavby pro administrativu.  Rekonstrukce zajisti
plynuly a bezpecny chod spalovani odpadu. Soucasné s rekonstrukci dojde 1 k navyseni kapacity
z pavodnich 1 500 tun spaleného odpadu na 1 900 tun za rok, kapacita bude navySena o 400
t/rok. Odpady jsou v zafizeni spalovany vicestupiiové s odpovidajici dobou zdrzeni tak, Ze je
zde predpokladano zlepSeni situace u emisi oxidu uhelnaté¢ho a tékavych organickych latek.
Vstupem do spalovaciho procesu bude tepelnd energie ziskanid spalovanim zemniho plynu
jejimz pusobenim na odpad dojde k jeho zapaleni a fizenému spaleni ve vicestupiiovém systému
spalovny. Uéelem je provedeni modelovych vypoéti v ramcei zpracovaného oznameni EIA pro
rekonstrukci spalovny odpadi ve Strakonicich.

Hlavnimi znecist'ujicimi latkami ze zdroje budou oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty (CO),
tuhé znecist'ujici latky (TZL) a SOz a celkovy organicky uhlik (TOC. Pro tyto znecistujici latky
byla také poc¢itana modelova situace rozptylu.  Piispévek téchto latek ke stdvajicimu imisnimu
zatizeni v dané oblasti byl pocitdn modelem SYMOS 97, v posledni verzi a vyhodnocen
v nejblizsich referencnich bodech v riiznych vySkach nad terénem. Nejbliz§imi body byly
zvoleny nejblize situované trvale obydlené objekty (BD stejné jako v hlukové studii) a navic
objekty pro sport a rekreaci. Vypocet je proveden pouze pro jednu variantu zdméru a to pro
rekonstrukci a vystavbu ¢ili pro realizaci zaméru. V hodnoceni modelového vypoctu je zahrnut
vliv imisniho pozadi, tj. ptisobeni ostatnich zdroji mimo hodnocené izemi vcetné dalkového
pienosu.

Tato rozptylova studie byla zpracovana, jako podklad pro spravni fizeni podle zdkona ¢&.

201/2012 Sh., 0 ochrané ovzdusi v platném znéni.

Zpracovana studie bude slouzit k témto ucelum:

e Studie slouzi jako podklad pro spravni fizeni podle zakona o ochrané ovzdusi ¢.201/2012
Sb., v platném znéni, pro uvedeni do provozu nového zdroje znecisténi ovzdusi.
e posouzeni stavu imisni situace pii provozu zdroje (pted a po rekonstrukci)

e podklad pro rozhodnuti ptislusnych organt v souvislosti s provozem zdroje.
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Clile studie byly formulovany takto:

e budou kvantifikovany emise z provozu zdroje a nasledn¢ bude vyhodnocen celkovy
imisni ptispévek zdroje

e modelové vypocty budou provedeny pro NOx, SOz, CO, TZL a VOC.

e studie by méla odpoveédét na otazku, zda budou pln€ny imisni limity pro zneciStujici
latky a zda provoz zaméru neovliviiuje situaci v lokalité takovym zptsobem, Ze jej

nebude mozné provozovat.

2. Pouzita metodika vypoctu
Rozptyl znecistujicich latek je zpracovan programem SYMOS 97, verze 2016, ktery je zalozen

na Gaussovském rozptylovém modelu koutfové vlecky z bodovych, plosnych a liniovych zdroja
emisi. Model popisuje rozptyl latek v zavislosti na ¢ase. Zakladnim predpokladem tohoto
modelu je Sifeni difuzi. Obecnd zakladni rovnice pro vypocet imisni koncentrace plynné
zneCistujici latky exhalované ze staciondrniho zdroje ve zvlnéném terénu za predpokladu

Gaussovského rozdéleni koncentrace ve vleéce ma tvar:

106 M, exp< -y} ) exp (_ kux_L). K, - [exp (_ (z'= hy)? )+

Cc= '
2T (O’y + ayo)-(az+ 020) Unl* Vs 2 (ay + 0y0)? Upy 2 (05 + 050)2

1 - <P)-exp<—M)+ 0 exp(—ﬂ)]

2 (0 + 059)? 2 (07 + 050)?

, kde M; je emise zne¢ist'ujici latky ze zdroje (udavana ve formé hmotnostniho toku v g - s?),

Oy0, 050 jsou pocateCni rozptylové parametry (pro x = 0), kter¢ souvisi s rozméry elementii zdroje. Pro
bodové zdroje jsou rovny nule.

up,; je rychlost vétru ve vysce h

h, efektivni vyska zdroje po provedeni vSech korekei

gy, 0, rozptylové parametry popisujici rychlost rozsitovani vlecky od zdroje ve vzdalenosti x; od zdroje
ve sméru vétru — zavisi na tfidach stability atmosféry

V; je objemovy tok spalin nebo vzdusiny z komina piepoéteny na normalni podminky (0°C, 101 325 Pa)
Xy, y1vzdalenost referen¢niho bodu od zdroje ve sméru vétru/kolmém na vitr

V; objemovy tok spalin nebo vzdusiny z komina piepoéteny na normalni podminky (0°C, 101 325 Pa)

Kj, koeficient zeslabeni vlivu nizkych zdroji na referencni body ve vétSich nadmotskych vyskach —
zavisi 1 na statistickém odhadu inverze

k,, koeficient odstranovani, zahrnujici sudou a mokrou depozici a chemické transformace
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@ koeficient pro zvlnény terén
z’ korigovana vertikalni soutadnice referen¢niho bodu v ¢lenu pro piimy rozptyl
z» korigovana vertikalni soutadnice referen¢niho bodu v ¢lenu popisujici odraz v dolnim odhadu

z» korigovana vertikalni souradnice referencniho bodu v ¢lenu popisujici odraz v hornim odhadu

Do vypoétu se dale zadava nejbliz§i vétrna rizice od zdroje z meteorologické stanice CHMI pro
charakteristiku proudéni vétru. Razice je rozdélena do 8 zakladnich sméru (S, SV, SZ, J,...) 5. trid
stability ovzdusi podle 3. tfid rychlosti vétru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s?) a teplotni stability atmosféry.

Rychlost vétru je udavana ve vysce 10 metrti nad zemi a je rozdé€lena do tii rychlostnich tiid.

Charakteristika tfid stability:

I. stabilni tfida - vertikalni vyména vrstev ovzdusi je prakticky potlacena, tvorba silnych inverznich
stavil, vyskyt v no¢nich a rannich hodinach predevsim v chladném obdobi, maximalni rychlost vétru 2
m/s (silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu)

I1. stabilni tfida - vertikdlni vyména je stile nevyznamna a je doprovazena inverznimi situacemi, vyskyt
v noc¢nich a rannich hodinach v pribéhu celého roku, maximalni rychlost vétru 3 m/s (bézné inverze,
$patné podminky rozptylu)

I11. stabilni tfida - projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi, vyskyt vétru v neomezené sile, v
chladném obdobi Ize ocekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v 1ét€ v Casnych rannich a
vecernich hodinach (slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient)

IV. stabilni tfida - dobré podminky pro rozptyl znecistujicich latek, bez tvorby inverznich stavi,
neomezena sila vétru, vyskytuje se ptes den v dobé&, kdy neni vyrazny slune¢ni svit (indiferentni
teplotni zvrstveni, bézny piipad dobrych rozptylovych podminek)

V. stabilni tiida - projevuje se vysoka turbulence ve vertikalnim sméru, kterd muze zpusobit narazovy
vyskyt vysokych koncentraci znecist'ujicich latek. Vyskyt v letnich mésicich v dob¢, kdy je vysoka
intenzita slune¢niho svitu, maximalni rychlost vétru je 5 m/s (labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl

zneCist'ujicich latek

Metodika je urCena pro vypracovani rozptylovych studii jakozto podkladii pro hodnoceni kvality
ovzdus$i. Program je ve vlastnictvi firmy Ing. FrantiSek Hezina - Naturchem. K vypoctu, bylo pouZito
posledni verze od dodavatele software. Z hlediska interpretace vysledki je rovnéz pouzita graficka forma

vyjadteni, ktera doplituje nazornéjsi vyjadieni vysledkd.

Metodika vypocétu obsazena V programu umoziuje:

» vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroju

» vypocet znecisténi od velkého poctu zdroji
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» stanovit charakteristicky zneCisténi v husté siti referencnich bodl a pfipravit timto zptisobem
podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledki
» brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni vrstvy

ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

Pro kazdy referencni bod je umoznén vypocet téchto zakladnich char. znec. ovzdusi
e maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci zneciStujicich latek, které se mohou
vyskytovat ve vSech tfidach stability ovzdusi
e maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tiidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi
e ro¢ni prumérné koncentrace
e situaci za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru

e dobu trvani koncentraci prevySujicich urcité pfedem zadané hodnoty

3. Vstupni udaje
3.1 Umisténi zaiméru

Tab. ¢ 1: Umisténi zaméru

CISLA POZEMKU: 2179/1, 2179/2
KRAJ: Jihocesky
KATASTRALNI{ UZEMI: Strakonice, kat. tzemi &. 755915

Zdroj znecistovani ovzdusi je umistén ve stavajicim aredlu, ve Strakonicich — Heydukova 1111.
Vypocetni referen¢ni body byly umistény do nejblize umisténych trvale obydlenych budov (viz kapitola
3.4. této studie).

Obr. ¢. 1: Umisteni vyduchu
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3.2.1. Stacionarni zdroje

Vstupni udaje, technicka specifikace:

Pro vytvoreni tepelné energie se pouzivaji hotaky na zemni plyn

Hlavnimi soucastmi jsou:

Vlastni spalovaci pec
- Horak za zemni plyn
- Zafizeni na CiSténi spalin
- Ekonomizer
- Vyduch (komin)
Pocet provoznich hodin za rok:
Zpracovatelska kapacita:
Pocet hotaku:

Maximalni tepelny vykon:

Vzhledem k absenci ucinnost neni uveden tepelny pfikon , ktery se bude pohybovat kolem

2000 kW (2 MW).
Skute¢ny provozni tepelny vykon:

Maximalni spotieba zemniho plynu:

6 048

1 500 t/rok m (pted) a 1900 tun za rok (po realizaci).

1
1750 kw

300 az 1200 kW (pramérna hodnota kolem 650 kW)
432 000 m/r.

Vstupni parametry pro vypocet znedist'ujicich latek ze zatfizeni:

Zdroj je zatazen dle pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb. Pod kod 2.1.: Tepelné zpracovani

odpadu ve spalovnach.

Pro vyjmenovany zdroj jsou stanovené specifické emisni limity dle Vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.,

V platném znéni:

Ptiloha €. 4 ¢ast I Specifické emisni limity, odstavec 1.1.: Emisni limity pro zneciStujici latky

Tab. ¢ 2: Emisni limit spalovny odpadii (z vyhlasky 415/2012 Sb. - totozné s IP)

Znecist'ujici ldatka

Emisni limit v mg.m

TZL 10
SO, 50
NOx 200
CO 50
TOC 10
HCI 10
HF 1

Emisni limity pro zneciStujici latky zjistované primarn¢ jednordzovym métenim:

Cd + Tl a jejich slou¢eniny 0,05 mg/m®
Hg a jeji slou¢eniny 0,05 mg/m®
Sb +As+Pb+Cr+CO+CU+Mn+Ni+V a jejich 0,5 mg/m?
slouCeniny
PCDD/F 0,05 ng TEQ/m®
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Tab. ¢. 3: Vstupni udaje do modelového vypoctu programu SYMOS ‘97

Vyduch V1
Vyska komina [m] 25
Vnitini primér komina [m] 0,8
Priifez komina [m?] 0,5
Rychlost spalin [m/s] 2,32
Max. teplota spalin [°C] 75
Objemovy priitok spalin za n.p. [m*/h] 2850
Pocet provoznich hodin za rok [h/rok] 6 048
Koeficient relativniho vyuziti vykonu a 0,69

EMISE ZE STACIONARNIHO ZDROJE:

Tab. ¢. 4: Mnozstvi znecistujicich latek ze spalovny odpadit dle stanovenych emisnich limiti

Znecist'ujici ldatka Emisni limit MnoZstvi znelist'ujici latky.rok™
v mg.m3

TZL 10 (4 200 m®.h? x 8 760 h.rok™ x 10 mg.m’
$):10°= 0,368 t.rok*

SO, 50 (4 200 m®.h? x 8 760 h.rok™® x 50 mg.m"
$):10%= 1,839 t.rok*

NOx 200 (4 200 m3h? x 8 760 h.rok® x 200
mg.m=2): 10°= 7,358 t.rok™*

CcoO 50 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok* x 50 mg.m-
$):10°=1,840 t.rok*

TOC 10 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok* x 10 mg.m
$):10°= 0,368 t.rok*

HCI 10 (4 200 m3.h't x 8 760 h.rok* x 10 mg.m
$):10°= 0,368 t.rok*

HF 1 (4 200 m®.h™ x 8 760 h.rok* x 1 mg.m™

): 10° = 0,0368 t.rok™

Emisni limity pro zne€i$t'ujici latky zjistované primarné jednordzovym métenim

Cd + Tl a jejich slouceniny

0,05 mg/m®

(4 200 m®h! x 8 760 h.rok* x 0,05
mg.m=): 10°= 0,0018 t.rok™

Hg a jeji slouceniny

0,05 mg/m3

(4 200 m®.h?! x 8 760 h.rok? x 0,05
mg.m=): 10°= 0,0018 t.rok™

Sb 0,5mg/m® | (4 200 m*h* x 8 760 h.rok* x 0,5

+As+Pb+Cr+CO+CU+Mn+Ni+V mg.m=3): 10°= 0,018 t.rok*

a jejich slouceniny

PCDD/F 0,05 ng (4 200 m*h' x 8 760 h.rok* x 0,05
TEQ/m® | ng.m?3 (0000 005 mgm3)y. 109 = 0,000 000

184 t.rok™

Vypocet emisi ze spalovani odpadit na zakladé emisnich faktorit uvedenych v akreditovaném

méreni emisi (akreditovany protokol ¢ 12/12/18 laboratoie Ekologické Centrum spol. s r.0.):

SO, = (0,091 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok*) / 10° = 0,1729 t SO2.rok™*

HCL = (0,044 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok™ )/ 10% = 0,0836 t HCL.rok*

HF = (0,002 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok™® )/ 10° = 0,0038 t HF.rok™*
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Hg = (0,00006 kg paliva na t™* x 1 900 t.odpadu.rok™ )/ 10% = 0,000114 t Hg.rok
Cd + Tl = (0,00004 kg paliva na t* x 1 900 t.odpadu.rok* )/ 10® = 0,000076 t Cd+Tl.rok*

As+ Co+ Ni+Cr+Pb+Cu+Mn+Sb+V = (0,0012 kg paliva na t* x 1 900 t.odpadu.rok™ )
/10%= 0,0023t As + Co + Ni + cr + Pb + Cu + Mn + Sh + V.rok™

Piedpokladané mnoZstvi emisi ze spalovani zemniho plynu: celkova spotieba zemniho plynu

Cini: 432 000 m3.rok:

NOy = (1300 kg.10°m™ x 0,432 mil.m3.rok™) = 0,562t.NOy.rok*
CO = (320 kg.10°m™2 x 0,432 mil. m=.rok®) = 0,138 t.CO.rok*

Emise z procesu vlastniho spalovani odpadt se nebudou néjak diametraln¢ lisit a to proto, ze
dojde k vyméné spalovaciho zdroje, ktery bude moderni s vysoce ucinnymi filtry a bude

splnovat veskera legislativni kritéria.

3.2.2. Mobilni zdroje

Vstupni udaje, technicka specifikace

Stavajici aredl je napojen na hlavni komunikaci ¢. 1/4 — Pisecka ulice. V ramci rekonstrukce a
ptistavby administrativni budovy nebudou budovany zadné nové ptijezdové komunikace, nadale

bude v ramci provozu zafizeni a jeho rekonstrukce vyuzivana stavajici ptijezdova komunikace.

Tab. ¢ 5: Vyhodnoceni intenzity dopravy spojené s technologii spalovani, obsluhou a
administrativni budovou — stavajici stav

Popis ¢innosti Pravidelnost Doba jizd | Pocet Podet Pieprava
jizd za | jizd za | odpadu za rok v
mésic rok tunach
Dovoz odpada | Po,St,Pa dva TNA 8:00 - 48 576 1152
automobily nad 3,5 tuny | 3 x4 =12 jizd/tyden 16:00
, TNA
Odvoz skvary Ru 1x 14 dnid 4 48 Veskera skvara
Vodnany, TNA
Souprava  velkd Ru 1 X 14 dnti cca 10 tun 4 48 240
Téabor, TNA
Velké auto na odvoz | | X Za mésic 2 24 Veskery popilek
popilku
Mal¢ dodavky do 3.5 5 X za tyden s nakladem 40 480 360
tuny 1,5 tuny
Lékaii dovézejici odpad | 3 X Za tyden 24 288 7,2
OA
Zaméstnanci — ranni | 3 X OA denné 144 1728 Doprava
sména OA pracovnik
Zaméstnanci _odpoledni | 3 X OA denné 144 1728
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sména OA

Zaméstnanci no¢ni | 3 X OA denn¢ 144 1728

sména OA

Servis zatizeni OA 3 x za mésic OA 6 72 Udrzba a opravy

Souhrn podrobného rozpisu

TNA nad 3,5 t 58 696 | 1392
LNA do 3,5t 40 480 | 360
OA 438 5544 | 7,2

Komentar: jizdou je myslena jedna jizda tj. bud tam ¢&i zpét. 1 x za mésic je spalovna
provozovdna dvé soboty a dvé nedé€le, nicméné v této dob& neni spojena zadna doprava se

zamérem kromeé 0Ssobnich automobilid zaméstnancu.

Stavajici kapacita spalovny je 1500 tun. Vypoctem ztabulky vychazi 1759,2 tuny podle
uvazovaného prumérného nakladu, tj., dany pocet aut kapacitné zvladne uvedenych 1 500 tun za
rok odvézt, bude nizsi primérny naklad. Z provedeného rozboru je vidét, ze zvysena kapacita

zaméru by se teoreticky mohla odvézt s t€émito automobily.

Tab. ¢ 6: Vyhodnoceni intenzity dopravy spojené s technologii spalovani, obsluhou a
administrativni budovou — novy stav

Popis ¢innosti Pravidelnost Doba jizd | Pocet Podet Pieprava
jizd za | jizd za | odpadu za rok
mésic rok Vv tunach

Dovoz odpadi | PO, St, Pa dva TNA 8:00 —| 48 576 1152

automobily nad 3,5 tuny | 3 X4 =12 jizd/tyden 16:00

, TNA

Odvoz skvary Ru 2 X 14 dnid 8 96 Veskera skvara

Vodnany, TNA

Souprava  velkd Ru 2 x 14 dnl cca 10 tun 8 96 480

Tabor, TNA

Velké auto na odvoz | 2 X za mésic 4 48 Veskery popilek

popilku

Malé dodavky do 3,5 |7 x 72 tyden s ndkladem 56 672 504

tuny 1,5 tuny

Lékati dovazejici odpad | 3 X Za tyden 24 288 7,2

OA

Zaméstnanci ranni | 3 X OA denné 6:00 —| 144 1728 Doprava

sména OA 14:00 pracovnikil

Zaméstnanci  odpoledni | 3 X OA denné 14:00 -| 144 1728

sména OA 22:00

Zaméstnanci no¢ni | 3 X OA denné 22:00 - | 144 1728

sména OA 0:00

Servis zafizeni OA 3 x za mésic OA 6 72 Udrzba a opravy

Souhrn z podrobného rozpisu

TNAnad 35t 68 816 1632

LNAdo 35t 56 672 504

OA 438 5544 7.2
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Komentaf: pfi novém provozu budou dale provozovany 1 x za mésic dvé soboty a dvé nedé¢le,
stejn¢, jako Vv soucasné dobé neni zddnd doprava spojend se zdmérem kromé osobni dopravy
zaméstnancu. Z uvedeného zdroje je vidét, Ze v ramci kapacitniho navySeni dojde k navyseni 1

soupravy odpadu tydné a navic 1 x za 14 dnti jeden odvoz popilku a Skvary.

Obr. ¢. 2: Zobrazeni dopravnich tras osobnich a ndkladnich automobilu
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Emise z dopravy

Pro vypocet emisi vznikajicich pfi automobilové dopravé byly pouzity emisni faktory odpovidajici danému typu vozidel — program MEFA 13.

Dopravni trasa zlistane stavajici, rekonstrukci technologie a stavbou nové administrativni budovy nevzniknou zadné dopravni zmény.

Tab. ¢. 7: Intenzita dopravy a mnozstvi znecistujicich latek — stavajici stav

pocet TNA TNA pocet LNA za LNA pocet OA za
Znecistujici latka | TNA | za 8h (den) (g/s/m) LNA 8h (den) (g9/s/m) OA 8h (den) OA (g/s/m) | SUMA (g/s/m)
NOx (g/km) 1,8974 1,9106E-07| 0,3804 2,6417E-08| 0,1882 1,196E-07 3,3706E-07
CO (g/km) 3,8125 3,839E-07 0,928 6,4444E-08| 1,0861 6,901E-07 1,13847E-06
SO; (g/km) 0,0035 3,5243E-10| 0,0069 4,7917E-10| 0,0093 5,909E-09 6,74097E-09
CxHy (g/km) 0,4717 2,9 4,7498E-08| 0,1786 2 1,2403E-08 0,054 18,3 3,431E-08 9,42128E-08
PMyo (g/km) 0,1509 1,5195E-08| 0,1253 8,7014E-09 0,02 1,271E-08 3,66045E-08
PM_s (g/km) 0,1089 1,0966E-08 0,096 6,6667E-09| 0,0112 7,117E-09 2,4749E-08
Tab. ¢. 8: Intenzita dopravy a mnozstvi znecistujicich latek — novy stav
pocet TNA TNA pocet LNA za LNA pocet OA za
Znecistujici latka | TNA | za 8h (den) (g/s/m) LNA 8h (den) (g/s/m) OA 8h (den) OA (g/s/m) | SUMA (g/s/m)
NOx (g/km) 1,8974 2,24E-07| 0,3804 3,6983E-08| 10,1882 1,196E-07 3,80567E-07
CO (g/km) 3,8125 4,5009E-07 0,928 9,0222E-08| 11,0861 6,901E-07 1,23044E-06
SO2 (g/km) 0,0035 4,1319E-10| 0,0069 6,7083E-10| 0,0093 5,909E-09 6,9934E-09
CxHy (g/km) 0,4717 3.4 5,5687E-08| 0,1786 2,8 1,7364E-08 0,054 18,3 3,431E-08 1,07363E-07
PM10 (g/km) 0,1509 1,7815E-08| 0,1253 1,2182E-08 0,02 1,271E-08 4,27049E-08
PM2,5 (g/km) 0,1089 1,2856E-08 0,096 9,3333E-09| 0,0112 7,117E-09 2,93063E-08




Tab. ¢ 9: Celkové mnozstvi emisi znecistujicich latek z dopravy pro zvoleny usek dopravni trasy

Znecistujici latka Mnozstvi (g/s/m)
CcO 1,23044E-06
NOx 3,80567E-07
PM1o 4,27049E-08
PM>s 2,93063E-08
CyHy 1,07363E-07

3.3.  Meteorologické podklady
Pro vypocty byla vyuzita podrobna vétrna ruzice pro lokalitu Strakonice zpracované podle
klasifikace Bubnika a Koldovského pro tfi tfidy rychlosti vétru a pét tiid stability ovzdusi.

V tabulce €. 7 je uvedena vétrna razice pro danou lokalitu.

Tab. & 10 - Celkova podoba vétrné rizice platné pro zajmové tizemi

o=
L. ticks stability - velmi stabilni

1,70 m/s | 0,30 0,52 065 0,34 0,15 0,16 0,52 0,35 1,35 4,35/
5,00 m/s | 0,00 0,00 0,000 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
11,00 m/'s { 0,00 0.00 0,000 0,00 0.0 0.00 0,00 0.00 0,001 0,00
11, tida stability - stabilni
LMm/s 0.7 1.22 149 0B 0.AT 037 1.22 081 3,96 10,16
5.00m/s | 0.60 0,68 078 0,48 0.20 048 200 117 0,100 [ <
1,00 ms _ 0,00 0,00/ 0.00( 0,00 0.00 0.00 0.00 £.00 0,00 0,00
TIL tick stabiity - Eolsmn
L7 m/s | 121 2,08 256 137 0,65 064 2.09 1,30 5,41 1740
5,00 m/ 5 1.04 117 1,24 062 0.34 062 3.43 200 0,00 10,96
11,00 m/'s 0,13 0,07 0,12 0,09 0,06 0,44 233 065 0,00 3, 70|
IV, tich stability - normalni _
1,70 m/s | 141 .43 280 1,50 076 0.75 2 .44 162 6.3 20,30
5,00 m/5 | 1.20 1.3 1.56 0.97 040 047 4,00 233 0,00 12,748
11,00 m/s 0,14 0,0 0.14 0,11 0.07 .51 2,61 076 0,100 4,42
1L mfs | o4 06 0B85 047 022 .21 0,70 046 1,80 5 B0
5,00 m/ 5 | 0,34 0,3 045 0,28 0.11] 027 1,14 067 0,00] 3,65
1L00m/s 0,00 0.00 0,00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
LM m/s | 402 6.8 654 4,57 216 213 697 463 18,03 58,00
5,00 m/s [ 3,18 3,60, 413 258 1085 254 10,57 (X 0,00 79
11,00 m/'s _ 027 0,15 0.26 0.20 013 0.9 4,84 141 0,00 8.21
soudel T48 00,150 1253 73X 334 o2 238 1221 18,03 100,00

(zpracovatel vétrné rizice pro lokalitu Strakonice CHMI)
Poznamka: CALM — podil vyskytu bezvétii



Obr. ¢ 3 — Grafické zndazornéni vétrné rizice

RYCHLOSTNI ROZICE

oo (i e it f oo |

3.4.  Popis referen¢nich bodi

Pro vypocet byl pouzit soufadnicovy systém Gauss-Kriigeriv (S-42). Vypocty byly provedeny
Vv pravidelné siti referen¢nich bodt o hustoté sité 905 bodi ve vysce 1,5 m nad terénem. Hustota
sit¢ byla vybrana tak, aby co nejpiesnéji reprezentovala charakteristiky okolniho terénu ve

sledované oblasti a postihla vSechny terénni itvary v daném tzemi.

Obr. & 4 — Mapa referencnich bodii zahrnutych ve vypoctu

+97hg
120+ 121+ 1221+ 123 + 124"
150+ 151+ 152 453 + 154
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Obr. & 5 — Umisteni tii referencnich bodii na fasadach nejblizsich objektu

SIRAKONICE

Tab. & 11: Popis referencnich bodii

Refgrenéni Popis objektu Vypocet refe’efenéniho bodu ve Vzdz’tle:nost od
od vySce [m] zdroje [m]
RB1 Bytovy dim ¢.p. 1099, parc. ¢. 2001 12 456,4
RB2 Objekt k bydleni &.p. 176, parc. ¢. 738 3 460
RB3 Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. ¢. 719 3 458
RB4 p-€. 1248/1 — Sportovni hfisté 2 400
RB5 p-¢. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 290
RB6 Bytovy diim €.p. 1143, p.¢. 3009 12 530
RB7 Bytovy diim €.p. 1149, p.¢. 3007 12 474

3.5.  Znedistujici latky a prislu$né emisni limity
V ptipad¢ posuzované¢ho zaméru priipadaji v ivahu zneciStujici latky ze spalovani odpadu

s vyuzitim zemniho plynu a spalovani paliv béhem automobilové dopravy.
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3.6 Hodnoceni trovné imisniho pozadi v posuzované lokalité

Kwvalita ovzdus$i v oblasti — imisni pozadi lokality

Lokalita, ve které je planovana piistavba a vyména stavajici technologie za novou, moderni a
splnujici BAT technologie se nachdzi v katastralnim uzemi Strakonice, piimo ve stdvajicim
pramyslovém arealu.

K vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi je pouzito pétiletych primérnych hodnot:
2010 — 2014, 2011 — 2015, 2012 — 2016 a 2013 - 2017 ve ctvercové siti 1 x 1 km, které jsou
k dispozici na vefejné dostupnych strankach MZP. Je zde uvedeno 10 druhli zneéist'ujicich
latek, pro Ctyfi kovy (As, Cd, Ni, Pb), dvé organické latky aromatického charakteru (benzen a
benzo(a)pyren), tuhé latky ve dvou formach a to o stfednim dynamickém primeéru castic 10
mikrometrli a 2,5 mikrometrti dvé zdkladni znecist'ujici latky — anorganické plyny (oxid dusicity
a oxid sifiCity). Data poskytnuta ve formatech .shp a .dbf byla zpracovana v soufadnicovém

systému JTSK spolu s podkladni mapou z vetejné dostupnych zdrojii Krajského tradu.

Tab. ¢ 12: Porovnani petiletych prumérnych imisnich koncentraci znecistujicich latek
V predmeétné lokalité s imisnimi koncentracemi dle zakona ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni —
priloha ¢. 1

Znecistujici latka Doba Imisni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -
primérovani limit 2014 2015 2016 2017

PMio (ug.m?) I kalendafni rok 40 22,4 21,70 21,20 20,60
PMio (ug.m?®) 24 hodin 50 40,2 38,5 38,3 38,6
PM2s (ug.m) I kalendatni rok 25 175 17,00 16,70 16,10
NO; (ug.m?) 1 kalendani rok 40 16,9 16,80 15,20 14,60
SO, (ng.m?3) 24h 125 18,4 17,00 15,40 13,40
Benzen (pg.m?) 1 kalendéini rok 5 1,1 1,10 1 1,10
Benzo(a)Pyren 1 kalendaini rok 1 1,09 1,16 1,32 1,40

(ng.m")

Legenda k tabulce:

PMyg ........ Castice, které projdou filtrem o stfednim dynamickém priméru otvorti 10 p

PMas ........ Castice, které projdou filtrem o stiednim dynamickém priméru otvora 2,5 p
M36.......... 36-ta nejvyssi hodnota 24-hodinovych priméri ( 35 mize byt za rok piekroceno)
M4............ 4-t4 nejvyssi hodnota 24-hodinovych pramérti (3 mohou byt za rok piekroceny)
MPeceeiinenn ro¢ni aritmeticky primér

B@)P......... polyaromaticky uhlovodik (PAU) benzo(a)pyren

Z vyse uvedenych dat je vidét, ze dochazi k mirnému poklesu TZL, NO2 i SO2. Nicmén¢ u
Benzo(a)Pyrenu dochdzi mirnému nartstu, toto je ovlivnéno zvysujici se dopravou v daném

misté. Lepsi technologii spalovani nebude dochazet ke zhorSeni stavajici imisni situace naopak
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dojde ke zlepSeni a to vlivem pouziti nové moderni technologie, kterd bude mit instalovana

filtra¢ni zafizeni.

Nicméné musime konstatovat, ze technologie bude vyménéna ve stavajicim aredlu, kde je jiz
¢innost spalovani provozovéana. Naopak miizeme konstatovat, Ze zde dojde ke zlepSeni stavajici
situace a to proto, ze dojde k instalaci nové, moderni technologie, ktera bude spliiovat BAT
z hlediska zivotniho prostedi v budoucnosti. Technologie je navic pfed koncem své Zivotnosti.
Z hlediska ochrany ovzdusi se tedy jedna o akceptovatelny zamér, ktery by nemél zhorsit

stdvajici imisni situaci.

Tab. & 13: Celkovy zaver hodnoceni imisni situace v oblasti posuzovaného vlivu

Zdroj je vyjmenovany piiloze €. 2 zakona 201/2012 Sb. Ano

Druh Stacionarni

Predpokladana oblast vlivu zdroje viz. zvolené referen¢ni body

Koéd zdroje dle ptilohy ¢islo 2 zakona 201/2012 Sb. 2.1.: tepelné zpracovani odpadu
ve spalovnach

Stanoveny specificky limit ve vyhl. 415/2012 Sh. pro tyto ZnL TZL, NOx, CO, SO,, TOC,
HCI, HF

Zdroj je oznacen ve skupiné B piilohy ¢. 2 zakona 201/2012 Sb., Ano

Stanovena technicka podminka provozu Ano

Ma zdroj stanoven emisni strop Ne

Zo6na umisténi zdroje zona jihozapad

Kéd zony Cz03

V oblasti vlivu zdroje je zvl. chranéného Gzemi nebo lazenské Ne

misto

Dochazi v oblasti vlivu zdroje k piekroceni imisniho limitu Ane

uvedeného v bodech 1 a 3 ptilohy ¢. 1 zakona 201/2012 Sb.

je na uzemi vlivu zdroje vymezena nizkoemisni zona Ne

byl u tohoto stacionarniho zdroje identifikovan vyznamny Ne
piispévek k prekroceni imisniho limitu stanoveny v bodech 1 az 3
prilohy ¢. 1 zakona 201/2012 Sb.

Uplatiiuje provozovatel nejlepsi dostupné techniky z hlediska Ano

ovzdusi

Obvykla doba zivotnosti stacionarniho zdroje Dle garance vyrobce
technologie
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Je zdroj oznacen v prtiloze Cislo 2 zakona 201/2012 Sb. ve sloupci Ano
A

Je zdroj oznacen v piiloze ¢islo 2 zékona 201/2012 Sb. ve sloupci Ano

C

Je zdroj jmenovité uveden v programu zlepsovani kvality ovzdusi Ne
dané oblasti, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 a 2
ptilohy €. 1 zdkona 201/2012 Sb.

prispiva zdroj vyznamné k emisnim stropiim pro NOy, TZL, SO, Ne
resp. NH3

4. Vysledky rozptylové studie

4.1. Vyhodnoceni prispévki imisni situace v zajmové oblasti — obecné

Piispévek k prumérné roéni koncentrace

Prispévek k primérné ro¢ni imisni koncentraci znec€istujicich latek byl vypocten pro hodnoty

emisi vzniklé pfi spalovani odpadti a dopravni intenzitu spojenou se zamérem.

4.2. Vyhodnoceni prispévki imisni situace v zajmové oblasti — vypoctené
hodnoty

V nize uvedenych tabulkach jsou vypocitané piispévky imisni koncentrace znecistujicich latek
NOx, CO, TZL a VOC ze zdroje v sedmi referen¢nich bodech umisténych na fasadé objektd
vruzné vysce. Tyto pfispévky jsou vyhodnoceny pro stav, kdy bude v technologii spaleno
garantované mnozstvi zemniho plynu, odpadu a pro stav, kdy byly vysledné emise vztazeny ke
specifickym emisnim limitim. Pfispévky jsou pfic¢teny ke stavajicimu imisnimu pozadi a
porovnany s imisnim limitem v pfiloze ¢. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb. Grafické znazornéni
rozloZzeni rozptylu zn. latek v siti referen¢nich bodi ve stanovené vySce nad zemi - jejich

ptispévku K imisnimu pozadi ze zdroje je znazornéno v piiloze ¢. 1 této studie.

Modelem vypoctené hodnoty maji nejistotu stanoveni pro hodinové a ro¢ni priméry 50% dle

prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 330/2012 Sb., Vv platném znéni.
Vzhledem Kk tomu, Ze emise znecist'ujicich latek pred rekonstrukci a po rekonstrukei se lisi malo

byl v této studii hodnocen stav pied realizaci jako stav zmap CHMU a po realizaci v souétu

S vypoctenym prispévkem celé spalovny . Pii tomto postupu nedoslo k podhodnoceni vysledkd.
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1. Oxidy dusiku, NOx

Imisni limit = 40 pg/m® (ro¢ni primér)

Tab. ¢ 14: Hodnotici tabulka imisnich prispeévkii znecistujicich latek v referencnich bodech

Vyska RB Prispévek zaméru
5;;: Obydleny objekt béof(; nebo referen¢ni te%z::em prlf?::lcén:né 1\:23;1;1::21
¢ koncentrace koncentrace
[ng.m?] [ng.m?]
1 | Bytovy dim &p. 1099, parc. & 2001 12 0,229 12,76
2 | Objekt k bydleni ¢.p. 176, parc. ¢. 738 3 0,199 9,37
3 | Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. ¢. 719 3 0,194 8,98
4 | p.C. 1248/1 — Sportovni hiisté 2 0,235 9,89
5 | p.¢. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 0,241 9,36
6 | Bytovy dim ¢.p. 1143, p.¢. 3009 12 0,172 23,18
7 | Bytovy dim ¢.p. 1149, p.¢. 3007 12 0,161 19,47

Nejvétsi prispévek k roéni pramérné imisni koncentraci NOx byla vyhodnocena

v referenénim bodé ¢.5. ve vysce 2 m. Piispévek zaméru zde bude 0,241 pg.m=. P¥i odekavané

hodnoté ro¢ni imisni koncentrace v posuzované lokalité 14,60 pg/m3, lze konstatovat, ze

provozem zdroje nedojde k piekroceni imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Predpoklddand imisni koncentrace po uvedeni zdroje do provozu: = 14,841 ug/m?®

2. Oxid uhelnaty, CO

Imisni limit = 10 000 ng/m® (maximalni osmihodinovy klouzavy primér)

Tab. ¢ 15: Hodnotici tabulka imisnich prispévkii znecistujicich latek v referencnich bodech

Ref Vyska Prispévek k zaméru
bo d. Obydleny objekt ¢p. nebo RB nad o - -
oa: T b T e — Maximalni denni 8-hodinova
¢. koncentrace (ug/m°)
(m)
1 Bytovy dim ¢.p. 1099, parc. €. 12 32,83
2001
Objekt k bydleni ¢.p. 176, parc. €. 3 27 26
2 )
738
3 Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. €. 3 26.91
719 ’
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4 p.C. 1248/1 — Sportovni hiisté 2 30,38

5 p.€. 2177 — Budova plaveckého 2 30,12
bazénu

6 | Bytovy dim ¢.p. 1143, p.c. 3009 12 38,45

7 | Bytovy dim ¢.p. 1149, p.c. 3007 12 36,80

Maximalni 8-hodinova imisni koncentrace CO byla vyhodnocena v referen¢nim bod¢ ¢. 6.
Piispévek zaméru zde bude 38,45 pg.m>. K vyhodnoceni latky byly pouzity tidaje z nejblizsi
automatické meteorologické stanice Tabor, kod CTABA, ktera méti zminénou latku. Stanice je
umisténa v podobném terénu, jako ve Strakonicich. Maximalni 8-hodinovéa imisni koncentrace
dosahuje hodnoty 1594,6 pg/m® Stanice je umisténa ve velké vzdalenosti od zdroje v ¢asti
meésta Tabor. Charakteristiky uzemi tedy neodpovidaji posuzované lokalité, kde je umistén
zdroj. Realna hodnota imisniho pozadi pro CO miize byt odlisna az o 100 % v zavislosti na

osidleni oblasti zdroji znecisténi ovzdusi a rozptylovymi podminkami v dané lokalit¢.

Predpokladand imisni koncentrace po uvedeni zdroje do provozu: 1 633,05 ug/m?

3. Tuhé znedistujici latky, PM1o

Imisni limit = 40 pg/m3 (ro¢ni primér)
Imisni limit = 50 pg/m? (denni maximum) piipustna &etnost p¥ekrodeni je 35

Tab. ¢. 16: Hodnotici tabulka imisnich prispévkii znecistujicich latek v referencnim bodu

Vyska Prispévek zaméru
t?oedf.. Obydleny objektbéo[:j. nebo referenéni tl:i::i prl;r(:f;:né Pr;;‘::ﬁ;‘;i:“'
¢ (m) koncentrace koncentrace
(ng/m®) (ng/m°)
1 Bytovy dim &.p. 1099, parc. & 2001 12 0,005 0,234
2 Objekt k bydleni ¢.p. 176, parc. ¢. 738 3 0,005 0,159
3 Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. €. 719 3 0,005 0,153
4 p.C. 1248/1 — Sportovni hiisté 2 0,005 0,172
5 p.¢. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 0,006 0,178
6 Bytovy dim ¢.p. 1143, p.¢. 3009 12 0,004 0,408
7 Bytovy dim ¢.p. 1149, p.¢. 3007 12 0,004 0,349
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Maximalni prispévek k rofni primérné imisni koncentraci PMio byl vyhodnocen
v referenénim bodé ¢. 5. Prispévek zaméru zde bude 0,006 pg.m. Pii oekdvané hodnoté roéni
imisni koncentrace v posuzované lokalité 20,60 pg/m3 lze konstatovat, Ze provozem zdroje

nedojde k ptekro¢eni imisniho limitu pro tuto zne¢ist'ujici latku.

Predpokladand imisni koncentrace po uvedeni zdroje do provozu: 20,606 ug/m®

Denni maximalni imisni koncentrace PMio: byla vyhodnocena v referenénim bodé ¢. 6.
Piispévek zaméru zde bude ¢&init celkem 0,408 pg/m®. Pii oekavané hodnoté primémé denni
koncentrace (36MV) 38,6 pg.m™ lze konstatovat, e provozem zdroje nedojde k piekrodeni

imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Predpokladand imisni koncentrace: do 39,01 ug/m®

4, Tuhé znedist'ujici latky, PM2 5

Imisni limit = 25 pg/m? (ro¢ni primér)

Tab. ¢ 17: Hodnotici tabulka imisnich prispévkii znecistujicich latek v referencnich bodech

Ref Vyska Prispévek zaméru
" | Obydleny objekt ¢p. nebo referen¢ni RB nad s, . . .
bod. b ; Ro¢éni priomérna koncentrace
" od terénem X
& (m) (ng/mr’)
1 Bytovy dim &.p. 1099, parc. & 2001 12 0,0039
2 Objekt k bydleni ¢.p. 176, parc. €. 738 3 0,0036
3 Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. €. 719 3 0,0035
4 p.C. 1248/1 — Sportovni hiisté 2 0,0041
5 p.C. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 0,0047
6 Bytovy dim ¢.p. 1143, p.¢. 3009 12 0,0027
7 Bytovy dim ¢.p. 1149, p.¢. 3007 12 0,0026

Nejvétsi roéni prumérna imisni koncentrace PMzs byla vyhodnocena v referenénim bodé ¢.5.
Piispévek zaméru zde bude 0,0047 pg.m=. Pfi oéekavané hodnoté roéni imisni koncentrace
Vv posuzované lokalité 16,10 pg/m3, Ize konstatovat, ze provozem zdroje nedojde k prekroceni

imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.
Predpokladand imisni koncentrace po uvedeni zdroje do provozu: 16,105 ug/m?®
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5. Organické latky, VOC

Imisni limit: neni zakonem stanoven

Tab. ¢ 18: Hodnotici tabulka imisnich prispévkii znecistujicich latek v referencnich bodech

s Vfé(a Prispévek zaméru
bg.d. Obydleny objekt ¢p. nebo referenc¢ni bod v terénu ) Roéni prﬁmérnzi3
(m) oncentrace (ug/m°)
1 Bytovy diim &.p. 1099, parc. & 2001 12 0,013
2 Objekt k bydleni ¢.p. 176, parc. €. 738 3 0,012
3 Objekt k bydleni &.p. 350, parc. & 719 3 0,012
4 p.&. 1248/1 — Sportovni hiité 2 0,013
5 p.C. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 0,013
6 Bytovy diim &.p. 1143, p.&. 3009 12 0,009
7 Bytovy diim &.p. 1149, p.&. 3007 12 0,009

Maximalni roéni primérna imisni koncentrace VOC: byla vyhodnocena v referen¢nim bodé

¢. 1,4 a 5. Prispévek zdméru zde bude 0,013 ug/m3 za rok.

-----

Imisni limit: 125 pg/m® (denni maximum), pFipustna ro¢ni éetnost p¥ekroceni je 3

Tab. ¢. 19: Hodnotici tabulka imisnich prispévki znecistujicich latek v referencnich bodech

Ref. VySka RB Prispévek zaméru
bod. Obydleny objektbc:)[;. nebo referencni v t?r;(;nu Maximalni 24-hodinova Koncentrace
¢ (ng/m?)
1 Bytovy diim &.p. 1099, parc. & 2001 12 2362
2 | Objekt k bydleni &p. 176, parc. &. 738 3 1,739
3 Objekt k bydleni ¢.p. 350, parc. ¢. 719 3 1,666
4 p.&. 1248/1 — Sportovni hiisté 2 1,836
5 p.¢. 2177 — Budova plaveckého bazénu 2 1,737
6 Bytovy diim &.p. 1143, p.&. 3009 12 4307
7 Bytovy diim &.p. 1149, p.&. 3007 12 3613

Maximalni 24-hodinova imisni koncentrace SO2: Byla vyhodnocena v referen¢nim bod¢ ¢. 6.
Piispévek zaméru zde bude 4,307 upg/m3. Pii ocekavané hodnoté imisni koncentrace
v posuzované lokalité 13,40 pg/m®, 1ze konstatovat, Ze provozem zdroje nedojde k piekrodeni
imisniho limitu pro tuto znecist'ujici latku.

Stranka 22 z 32




Piedpokladana imisni koncentrace: 17,707 pg/m?®

5. Navrh kompenzaénich opatieni

Neni posuzovano.

6. Zavéreéné hodnoceni

Posouzeni imisni situace po realizaci zaméru:

1)

2)

3)

4)

5)

V této studii je hodnocen piispévek zdroje znecisténi ovzdusi ke stavajicimu imisnimu pozadi.
Zdrojem znecisténi ovzdusi je doprava spojend s novym zamérem rekonstrukce stavajici
spalovny odpadii a jejiho provozu po navyseni zpracovaného odpadu z 1 500 t.rok™ na
1900 t.rok™. Sougasti technologie spalovani je i hofak na zemni plyn.

Hlavnimi znecistujicimi latkami budou oxidy dusiku (NOy), oxid uhelnaty (CO), tuhé
zneCistujici latky (TZL, oxidy siry (SO2), a organické latky uvedené jako TOC — celkovy uhlik.
Prispévek téchto latek ke stavajicimu imisnimu zatizeni v oblasti byl pocitan modelem
SYMOS97 v posledni verzi 2016 a vyhodnocen v nejbliz§ich referenénich bodech v riznych
vyskach.

Hodnoty imisnich pozad’ovych koncentraci soucasného stavu pro znecistujici latky NOy, CO,
TZL, SO, byly vyhodnoceny na zakladé dat u imisnich map CR, pétiletych primért 2007-2011
az 2013 — 2017 ve étvercové siti 1 x 1 km, které jsou k dispozici na vefejné dostupnych
strankach CHMI. Imisni pozadi pro CO, maximalni 8-mi hodinovy primér neni z téchto map
dostupny, proto byly pouzity hodnoty z podobné umisténé metrologické stanice. Realnd hodnota
imisniho pozadi miize byt odlisna az o 100 % v zavislosti na osidleni oblasti, zdroji znecisténi
ovzdusi a rozptylovymi podminkami v dané lokalité. Vysledky hodnoceni této latky jsou tedy
orientacni.

V této rozptylové studii jsou posuzovany imisni piispévky pro stav, kdy bude v technologii
spaleno garantované mnozstvi odpadu a zemniho plynu pro vztah, kdy byl vysledek vztazen
K emisnim limitim. Imisni pfispévek v souctu se stavajici imisni koncentraci Vv posuzované
lokalité neptfekroci stanoveny imisni limit pfi pfedpokladaném provozu. Vzhledem k tomu, ze
dojde ke zlepSeni stavajici technologie spalovani s kvalitn€j$i a moderni filtra¢ni technologii
predpokladame, ze zde ke zhorSeni stavajiciho stavu nedojde, popfipadé dojde
k akceptovatelnému zhorSeni, které vSak nebude nadlimitni ke stavajicim stanovenym limittim.
Vypoctené hodnoty modelem SYMOS97 jsou zahrnuty s nejistotou stanoveni 50 % viz,.
Vyhlaska ¢. 330/2012 Sb., v platném znéni. Vyhodnoceni stavajiciho stavu je zatizeno nejistotou
vstupnich udaji o imisnim pozadi lokality, nebot’ nelze pfesné¢ vyhodnotit imisni koncentrace
zneCist'ujicich latek bez naméfenych dat. Z tohoto divodu byl stavajici stav vyhodnocen na

zakladé dostupnych tdaji zpisobem uvedenym v textu rozptylové studie.
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6) Zrozptylové studie je zfejmé, ze pii spalovani vyssiho mnozstvi odpadu nedojde k ptekroceni
stavajiciho limitu v dané lokalité, je zde dostateCna rezerva. V soucasné dobé se na stavajicim
provozu provadi pravidelné autorizované méfeni emisi, které dokazuje, Ze zafizeni nepiekracuje
stanovené emisni limity pro jednotlivé znecistujici latky. Pfedpokladame, Ze i po rekonstrukcei,
kdy bude stavajici jiz zastarala technologie nahrazena novou, moderni s vysokou ucinnosti filtrd
spliiovat specifické emisni limity, nadale se bude provadét periodické mefeni emisi
autorizovanou osobou.

7) Vypolty nebylo zjisténo piekroceni zdkonem stanovenych imisnich limiti. Umisténi zaméru
neni v rozporu s platnou legislativou a jejimi poZadavky. Na zéklad¢ téchto zjisténi lze
konstatovat, ze predpokladany zdmér provozovatele a investora vyhovuje platnym legislativnim
predpistim o ochran¢ ovzdusi.

U oxid dusiku je zvySeni U ro¢ni primérné imisni koncentrace o méné nez 0,25 pg.m=3a
oc¢ekavana vysledna hodnota nedosahuje ani 40 % imisniho limitu , rezerva je tedy dostatecna ,
u oxidu uhelnatého je piispévek do 40 pg.m=a rezerva vice nez 80 % imisniho limitu tedy
opét dostateéna , piispévek u tuhych latek je do 0,01 ug.m=3a ocekavana vysledna hodnota
nedosahuje ani 40 % imisniho limitu, rezerva je tedy opét vysoka a pro oxid sifi¢ity je

piispévek do 5 ng.m=3 tj. imisni rezerva vice nez 80 % .

Komentar :

Uvedené piispévky jsou nadhodnocené a v praxi bude ptispévek zaméru niz§i. Protoze pfispévek je
pocitdm na emisni limit, je ovéfeno, Ze i pii nejvysSim provozu zdroje na hodnotu limitu, je pfispévek
maly. Je to dano tim, Ze spalovna vyuziva systém ¢isténi spalin a snizuje koncentrace znecistujicich latek
na podlimitni hodnoty. Vzhledem k relativné nizkému ro¢nimu objemu pfepravy a zméné o 400 tun
bude i pfispévek mobilnich zdroji maly . Hodnocenim s rezervou je také skute¢nost, Ze v mapach
CHMI je v modelu provoz spalovny jiz zahrnut podle dat zasilanych do systému ISPOP . I se zahrnutim

této skutecnosti jsou pfispévky a ocekavané imisni koncentrace s rezervou desitek %.

Studie byla zpracovéna dle ptilohy ¢. 15 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

ProhléSeni zpracovatele studie:

Firma NATURCHEM, s.r.0. prohlasuje v zajmu objektivnosti, Zze k zadavateli studie neni vazana
obchodnimi nebo jinymi pravnimi vztahy a ze studii Zpracovala! j%kP cT)lezé.vislou expertizu.

y o TURCHFM ki
V Ceskych Budgjovicich, ¢ervenec 2019 Ef:ecsm F o *LT'
padaert mﬂ: " 1_1:0‘4'&“51 ot
Ing. Frantisek Hezina Fﬁ%\f?;:w{;,&gfr(e BUDEIOVIC
|

Na Folimance 2154/17, Praha 2 - Vinohrady |
Kancelat: Rudolfovska 57,370 01 Ceské Budéjovidp{ tel.: 387 411 044, 910 440 137
Mob.: 603 216 983, 774 100 570
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7. Seznam pouzitych podkladii

Zakladnim podkladem pro vypracovani rozptylové studie, byly tyto dokumenty:

Podklady od zadavatele — udaje o velikosti zaméru, kapacité provozu, technické parametry zdroje,
bilance tepla na zaklad¢ stavajicich provoznich zkuSenosti, situace s umisténim zaméru, udaje z databaze
firem, internetovych stranek MZP CR, CHMU, US EPA a literatury uvedené v pfiloze v seznamu
literatury.

Odborné podklady:

Ptirucka programu SURFER v. 6.0, Golden software, USA.
Ptirucka PL-TR-91-2119, Aftox 4.0, USA, MA-01731-5000, 1991.
CSN 124070 Zaiizeni odlu¢ovaci, metody méfeni veli&in.

CSN 85 50 01, ISO 4225 Kvalita ovzdusi - slovnik.

CSN 83 45 01 Méfeni emisi ze zdrojii zne¢istovani ovzdusi.

Mapové podklady:
Zakladni mapa v méfitku 1: 10 000, 1: 5 000

Pouzité programové vybaveni :

Pro zpracovani této studie bylo vyuzito softwarovych produktd ve vlastnictvi firmy Naturchem a to:
Microsoft Windows for Workgroups CZ, verze 3.11, ¢islo LA 1189, MS DOS 6.22, lic. cislo
DDS4846EN, Microsoft Excel pro Windows, ver. 5.0, lic. ¢islo D15662, Microsoft Word 6.0 pro
Windows, ver. 6.0, lic. ¢islo D 13712, Microsoft PowerPoint, verze 4.0, lic. ¢islo 079-051-646,
programové vybaveni US EPA, Center for Exposure Assesment Modeling, 960 College Station Road
Athens, GA 30605-2720: CEAMINFO, ver. 3.10, SWMM ver. 4.3, AFTOX ver. 4.2., WASP ver. 5.10.,
CLC Data Base ver. 2.01, Harvard Chart XL 2.0 for Windows lic. ¢islo 252020004245, SURFER for
Windows 6.2, 1995, Golden Software, Inc. lic. ¢islo 15597, AIR CHIEF EFIG/EMAD/OAQPS/EPA,
version 4.0, 1995 a dalsi.

Databaze vlastnosti latek, IRIS, US EPA, WHO

Sbirka zakoni

8. P¥ilohy
Ptiloha €. 1: Osvédceni o autorizaci
Piiloha ¢. 2: Grafické znazornéni piispévku imisnich koncentraci v posuzované lokalité

Ptiloha ¢. 3: Vypocet imisnich prispévki v referencénich bodech — podrobny piehled
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Priloha ¢. 1 — Osvédceni o autorizaci

DOSLO DNE 12 -0g- 20

4 Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

Cj: Praha dne
1822/720/11/AK 9. srpna 2011
59598/ENV/1 1

OSVEDCENI
Ministerstva Zivotniho prostied{

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, organ stitni spravy piislu$ny podle § 43 pism. u) zdkona
¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zdkond, (zdikon o ochrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjSich piedpisi, k vyddvini rozhodnuti o autorizaci podle § 15 odst. 1
pism. d), po posouzeni Zidosti pana Ing. Frantifek Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00,
Praha 2, rozhodlo takto:

-
Zadateli
Ing. FrantiSku Hezinovi
Na Folimance 2154/17, 120 00, Praha 2, IC 472 33 117
se prodluzuje
doba platnosti autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrané ovzdusi vydané rozhodnutim Ministerstva
zivotniho prostredi ¢.j. 2581/820/08/DK ze dne 2. zaii 2008.
Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci se prodluZuje do 31. srpna 2016.

Odivodnéni

Doru¢enim Zddosti o prodlouZeni platnosti autorizace ke zpracovini rozptylovych studii podle

§ 15 odst. 12 zdkona o ochrané ovzdusi bylo dne 27. Cervence 2011 v souladu s § 44 zdkona
b ¢. 500/2004 Sb., sprivniho fidu, zahdjeno spravni fizeni v uvedené véci.

Zadatel je drZitelem rozhodnuti o autorizaci ke zpracovén{ rozptylovych studii vydané
rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢j. 2581/820/08/DK ze dne 2. ziif 2008
na dobou platnosti do 1. zdri 2011. Vzhledem k tomu, Ze Zadatel nadéle spliiuje podminky pro
vykon této autorizované Cinnosti, byla autorizace prodlouZena tak, jak se uvedeno ve vyroku
tohoto osvéd¢eni. Doba platnosti autorizace je stanovena podle ustanoveni § 15 odst. 12
zdkona o ochrané¢ ovzdusi,

Ing. Jan KuZel
feditel odboru ochrany ovzdusi

Otisk kulatého razitka MZP
tervené barvy &. 14

Kopie: CIZP feditelstvi

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
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Ptiloha €. 2: Grafické znazornéni pfispévku imisnich koncentraci v posuzované lokalité

Novy stav: Maximalni denni 8-hod. klouzavy pramér
imisni koncentrace CO v okoli zaméru v pg/m3
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Novy stav: Maximalni hodinova imisni koncentrace NOx
v okoli zaméru v pg/m3
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Novy stav: Ro¢ni primérné imisni koncentrace NOx
v okoli zaméru v pg/m3
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Novy stav: Ro¢ni primérné imisni koncentrace PM2.5
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Novy stav: Maximalni 24-hodinova imisni koncentrace PM10
v okoli zaméru v uyg/m3
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Novy stav: Maximalni 24-hodinova imisni koncentrace SO2
v okoli zaméru v pyg/m3
m
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Novy stav: Maximalni hodinova imisni koncentrace SO2
v okoli zaméru v pg/m3
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Novy stav: Ro¢ni primérna imisni koncentrace VOC
v okoli zaméru v pug/m3

pgimd

Priloha €. 3: Vypocet imisnich prispévki v referen¢nich bodech — podrobny pi‘ehled

PM10
Maximalni 24-
€. ref.|x-ova Y-ova Madmofska Vy3ka RB nad Pramérnd roéni hodinova
bodu |soufadnice soufadnice vyEka RE  terénem koncentrace koncentrace
1 3421028 5459222 3925063 12 0,005371868 0,233679369|
2 3421082 5459138 391,7971 3 0,004805312 0,158574506|
3 3421117 5459191 391,0899 3 0,004716291 0,153020658|
4 3421071 5459368 392 2 0,005456121 0,17232512
5 3421112 5459564 392,0282 2 0,005895016 0,178029958
6 3421046 5459920 401,01 12 0,003651665 0407732199
7 3421119 5459940 397,625 12 0,003528257 0,348925124
PM2.5
C. ref. |X-ova Y-ova Madmofska Vyska RB nad Priomérna roénil
bodu |soufadnice soufadnice wyika RB terénem koncentrace
1 3421028 5459222 392,5063 12 0,003975369)
2 3421082 5459188 391,7971 3 0,003574358|
3 3421117 5459191 391,0899 3 0,003518854
4 3421071 5459368 392 2 0,004153240|
5 3421112 5459564 392,0282 2 0,004706559)
[ 3421046 5459920 401,01 12 0,002712234
Fi 3421119 5459940 397,625 12 0,002618521
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NOx
Maximalni
L. ref. |X-ova Y-ova Madmoiskd Vyska RB nad Primé&rnd roéni hodinova
odu |soufadnice soufadnice vyskaRB  terénem koncentrace  koncentrace
1 3421028 5459222 392,5063 12 0,229252556 12,75887022
2 3421082 5459188 391,7971 0,199380606 9,372225193
3 3421117 5459191 391,0899 0,193790213 8,980559509
4 3421071 5459368 392 0,235035636 9,895904817
5 3421112 5459564 392,0282 0,241050368 9,355909761
6 3421046 5459920 401,01 12 0,172454234 23,17960285
7 3421119 5459940 397,625 12 0,161370311 19,47245458
502
Maximalni 24-
. ref. |X-ovd Y-ova Nadmofska Vyska RB nad Pramérna roéni hodinova
bodu |soufadnice soufadnice vyikaRE  terénem koncentrace  koncentrace
1 3421028 5459222 392,5063 12 0,055420083 2,361945549
2 3421082 5459188 391,7971 3 0,047911892 1,7388710839
3 3421117 5459191 391,0899 3 0,046541011 1,666120397)
4 3421071 5459368 392 2 0,057623419 1,836461085
5 3421112 5459564 392,0282 2 0,059608713 1,737030407
6 3421046 5459920 401,01 12 0,042773578  4,306957256)
7 3421119 5459540 397,625 12 0,039756635 3,612903914
VOC
C. ref. |X-ova Y-ova Madmoiska Vyska RB nad Pramérna roéni
bodu |soufadnice soufadnice wySka RB terénem koncentrace
1 3421028 5459222 392,5063 12 0,01336419
2 3421082 5459188 391,7971 3 0,011910149
3 3421117 5459191 391,0899 3 0,011603556
4 3421071 5459368 392 2 0,012893221
5 3421112 5459564 392,0282 2 0,01271063
b 3421046 5459920 401,01 12 0,008967063
7 3421119 5459940 397,825 1z 0,008658901
CcoO
Maximalni 8-
E. ref. | X-ova Y-owva Madmofska Vyika RB nad hod. klouzavy
bodu |soufadnice soufadnice wyska RB terénem pramér
1 3421028 5459222 392,5063 1z 32,82558774
2 3421082 5459188 391,7971 3 27,26041995
3 3421117 5459191 391,0899 3 26,90766826
4 3421071 5459368 392 2 30,37507019
5 3421112 5459564 392,0282 2 30,11790527
6 3421046 5459920 401,01 1z 38,44713871
7 3421119 5459940 397,625 1z 36,80368259
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