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1. Úvod

Zpracování rozptylové studie zadala ing. Eugenie Hanzlíčková v souvislosti se zpracováním oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky této rozptylové studie budou sloužit jako podkladový materiál pro zpracování dílčích kapitol v základním svazku oznámení.

Předmětem této studie je zhodnocení vlivu provozu zařízení na zpětný odběr a recyklace elektroniky pro materiálové využití získaných surovin na kvalitu venkovního ovzduší. Lokalita určená pro výstavbu obchodního domu se nalézá v obci Strašice v bývalém vojenském areálu, který byl využíván jako vojenská opravna motorových vozidel, tahačů, techniky a tanků. Opravna byla zrušena. Obec Strašice se nalézá v okrese Rokycany ve východní části Plzeňského kraje.

Zdrojem znečišťování ovzduší bude navazující automobilová doprava související s provozem zařízení na recyklaci elektroniky. Studie hodnotí pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 2003 vliv emisí škodlivin, které budou vznikat provozem mobilních zdrojů, na kvalitu venkovního ovzduší. 

Rozptylová studie charakterizuje problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv posuzovaného zdroje na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a klima a odhad významnosti tohoto zdroje.

Pro posouzení vlivu provozu zařízení na recyklaci elektroniky na okolní životní prostředí byl proveden rozbor významných zdrojů znečišťování. Při posuzování zdrojů a vlivů na kvalitu ovzduší je brán ohled na maximálně nepříznivé podmínky, na jejich proměnlivost místní i časovou. Jako podkladové vstupní údaje byly použity aktuální informace z materiálů uvedených v kapitole 2.


2. Podklady

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:

· Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

· Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší,

· Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,

· Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

· Vyhláška č. 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování,

· MEFA v.02, podklad pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla,

· Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2001-ČHMÚ,

· Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2002-ČHMÚ,

· Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2003-ČHMÚ,

· Výpočtový program SYMOS 97, verze 2003,

· Průzkum lokality,

· Konzultace se zpracovatelem oznámení.


3. Stávající imisní situace

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Relativně nejbližší imisní stanice je „Plzeň – Bory“. Jedná se o stanici, která je klasifikována jako pozaďová městská stanice umístěná v obytné zóně uprostřed panelové zástavby. Pro zájmovou lokalitu není úplně reprezentativní, protože zájmovou oblast lze charakterizovat spíše jako venkovskou. Vhodnější měření však není k dispozici. Vzdálenost imisní stanice Plzeň Bory je od zájmové lokality cca 27 km.

Mezi škodliviny emitované z navazující automobilové dopravy budou patřit především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen. Při stanovení stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky - za roky 2001, 2002 a 2003”. Naměřené hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek z let 2001 – 2003 jsou spolu s příslušnými imisními limity uvedeny v následujících tabulkách. 

Významnou škodlivinou z hlediska ochrany zdraví jsou oxidy dusíku, konkrétně oxid dusičitý. Naměřené hodnoty uvedeny v tabulce č. 1.

Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na stanici Plzeň Bory (µg/m3)

Imisní stanice
Rok
Nejvyšší hodinová imise

IHh = 200
Nejvyšší denní imise

IHd nestanoven
Průměrná roční imise
IHr = 40

Plzeň – Bory
2001
106,0
57
21


2002
82,4
57,5
21


2003
119,0
74,0
24

Imisní limit denní není definován, imisní limit krátkodobý hodinový činí 200 µg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Naměřené maximální hodinové průměry jsou publikovány od roku 2001. Na imisní stanici Plzeň Bory je maximální hodinový limit pro oxid dusičitý splněn. Průměrné roční imise NO2 splňují také imisní limit hodinový stanovený na 40 µg/m3. Imisní limit pro roční průměr je splněn s velkou rozervou, naměřené hodnoty pod dolní mezí pro vyhodnocování, která je stanovena v případě oxidu dusičitého na 26 μg/m3.

Další sledovanou škodlivinou je oxid uhelnatý. Naměřené imisní koncentrace CO jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého na stanici Plzeň Bory (μg/m3)

Měřící stanice

Nejvyšší 8hodinový průměr
Imisní limit 8hodinový

Plzeň – Bory
2001
2 330
10 000


2002
1 901



2003
2 950


Imisní limit pro osmihodinový klouzavý průměr oxidu uhelnatého je stanoven na 10.000 µg/m3. Osmihodinové koncentrace jsou sledovány od roku 2001 a podle výsledků uvedených v tabulce naměřené hodnoty imisní limit nepřekračují. Můžeme dokonce konstatovat, že naměřené imise nepřekračují dolní mez pro posuzování stanovenou na 5.000 μg/m3. 

Další sledovanou škodlivinou v souvislosti s navrhovaným obchodním domem, emitovanou zejména mobilními zdroji, je benzen. Počet imisních stanic, které koncentrace této škodliviny v ovzduší sledují je malý, proto uvádíme v následujícím přehledu naměřené koncentrace za poslední čtyři roky na všech imisních stanicích v republice. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2000 až 2003 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. 

Tab. 3 Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v ČR

Imisní stanice
Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg/m3)


rok 2000
rok 2001
rok 2002
rok 2003

Praha – Libuš
1,24
1,3
1,2
0,8

Praha 5 Smíchov
3,00
-
2,3
-

Praha 10 Šrobárova
2,22
3,0
4,6
-

Sokolov
3,03
2,7
2,9
2,5

Most
3,00
3,1
2,9
3,8

Ústí n. L. Pasteurova
3,77
4,3
3,8
3,7

Hradec Králové - Sukovy sady
3,09
-
4,3
-

Pardubice - Rosice
-
1,6
-
-

Košetice
0,74
0,76
0,82
0,6

Karviná
3,34
4,0
-
-

Ostrava Přívoz
12,00
8,1
9,6
9,4

Ostrava Přívoz HS
-
7,9
4,3
7,6

Imisní limit za poslední tři roky byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Lze předpokládat imisní rezervu i v řešené lokalitě.

Ze srovnání naměřených imisních koncentrací na nejbližších imisních stanicích s imisními limity podle prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší NV 350/2002 Sb. vyplývá, že imisní limity znečišťujících látek jsou v posledních letech na nejbližší imisní stanici v Plzni-Borech plněny. Můžeme tedy předpokládat, že nebude plnění limitů problematické ani v zájmové lokalitě.


4. Vybrané klimatické faktory

Větrná růžice

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s( 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Stabilitní klasifikace HMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída - superstabilní:

· vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.

II.stabilitní třída - stabilní:

· vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.

III. stabilitní třída - izotermní:

·  projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v ne​omezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV.stabilitní třída - normální:

· dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - konvektivní:

·  projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncent​race znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.

Větrná růžice pro lokalitu Strašice je patrná z níže uvedeného grafu a tabulky.
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Tab. 4 Větrná růžice

Rychlost větru
Směr větru


N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
CALM
Suma

1,7
1.65
8.45
7.20
5.83
2.22
10.48
11.47
5.80
9.14
62.24

5,0
0.54
4.58
3.94
2.35
0.84
12.06
8.45
2.01

34.77

11,0
0.01
0.18
0.34
0.21
0.04
1.26
0.86
0.09

2.99

Součet
2.20
13.21
11.48
8.39
3.10
23.80
20.78
7.90
9.14
100.0

Rozborem větrné růžice  zjišťujeme, že nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadního a západního směru. Celková četnost výskytu JZ a Z větrů je 44,58 %, tj. 163 dnů v roce. Významnější je též vítr opačného směru tedy severovýchodní a východní, jejichž četnost 24,69 % odpovídá době cca 90 dní. Výskyt ostatních směrů je pod 10% celkové četnosti. Poměr zastoupení klidového stavu označeného jako calm je také méně významný, představuje 9,14  % celkové četnosti. 

Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je rozdělení následující:

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída včetně bezvětří, se vyskytuje ve vysokém procentu 62,24 %, tj. 227  dní ročně

- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 34,77 %, tj. 127 dní za rok

- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1  je zastoupen pouze 2,99 %, tj. 11-ti dny.


5. Popis místní situace

Lokalita plánovaného záměru je situována v bývalých kasárnách v obci Strašice ve východní části Plzeňského kraje. Jde o rozlehlý areál s několika obytnými budovami, které nejsou v současné době využívány, a dalšími objekty. V části kasáren má být ve stávajících budovách bývalých opraven vojenské techniky realizován navržený záměr. Předkládaný záměr předpokládá investiční využití asi jedné poloviny původního prostoru , což představuje cca 24 571 m2 .Pro areál kasáren se v současné době hledá dlouhodobé využití, uvažuje se o průmyslové zóně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že kasárna sousedí s obcí Strašice, může být realizací záměru ovlivněna obytná zástavba obce, především bytové domy čp. 358 a 597. Dále je možné ovlivnění již výše zmíněných obytných domů v samotném areálu kasáren. V současné době jsou však nevyužité, je ovšem možné, že v budoucnu budou opět sloužit k bydlení nebo ubytování.


6. Emise


6.1 Bodové zdroje

Bodové zdroje realizací záměru nevzniknou. Objekt bude vytápění z centrálního zdroje tepla – kotelny. 


6.2 Liniové zdroje

V připravovaném záměru v podstatě nedojde k žádnému navýšení emisí z motorových vozidel oproti stávajícímu stavu. Původní areál byl využíván jako vojenská opravna motorových vozidel , tahačů, techniky a tanků.

Podle údajů investora se předpokládá navezení cca 83 t elektrošrotu za den a stejné množství roztříděného materiálu bude odvezeno. Provoz nákladními vozidly předpokládaný záměrem bude rozhodně nižší, než při využívání armádním provozovatelem. Dojde tudíž ke snížení znečištění ovzduší z liniových zdrojů jak v místě areálu, tak na výjezdu i příjezdu těchto vozidel na vojenskou cestou, která vede zcela mimo obec Strašice. Dále bude vyžívána silnice č. 117 ve směru na obec Cheznovice a dále pak na dálnici Praha - Plzeň. Vozidla budou provozována v době od 8 - 18 hodin denně po dobu 22 dnů v měsíci.

6.2.1 Emisní faktory

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02. Tyto jednotné emisní faktory byly použity z důvodu možného vzájemného porovnání bilančních výpočtů emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Podklady MEFA v. 02 uvažují u emisních faktorů s automobily v kategorii konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recyklace spalin, apod.). 

Podle údajů investora budou používány nové nákladní vozy, splňující nejpřísnější normy EURO 4 .

6.2.2 Frekvence dopravy

Pro zajištění chodu střediska zpětného odběru se předpokládá provoz 10 těžkých nákladních automobilů denně a pěti osobních automobilů. Všechna doprava bude realizována na staré vojenské cestě, která vede zcela mimo obce Strašice a dále po silnici č. 117 ve směru na obec Cheznovice a dále pak na dálnici Praha – Plzeň. 
V následující tabulce je uvedena intenzita těžké nákladní dopravy související s provozem střediska zpětného odběru.

Tab. 5: Intenzita těžké nákladní dopravy na liniových zdrojích


Počat TNA/měsíc
Počet TNA/den

Jednosměrný provoz
242
11

Obousměrný provoz
462
21

Těžká nákladní vozidla na příjezdu do areálu budou zvážena. Po areálu k technologii ujedou cca 500 m. Pro nákladní automobily je uvažována v areálu rychlost max. 30 km.hod-1.

6.2.3 Emisní vydatnost liniových zdrojů

Na základě emisních faktorů a údajů o frekvenci dopravy způsobené provozem střediska zpětného odběru v zájmové lokalitě byly vypočteny přírůstky emisních vydatností na liniových zdrojích, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 6 Přírůstky emisí znečišťujících látek na liniových zdrojích v roce 2006

Zdroj emisí
Emise NOx
g/s/m
Emise CO

g/s/m
Emise benzenu

g/s/m

Vojenská cesta a silnice č. 117 směr Cheznovice
0,00001203
0,00000359
0,00000002

6.3 Plošné zdroje 

Plošným zdrojem emisí bude nakladač, který bude provozován pouze v areálu střediska a dále těžké nákladní automobily pojíždějící po areálu 

Pro výpočet emisí z plošných zdrojů byly použity emisní faktory zmíněné v kapitole 6.2.1. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. 

Výpočet emisí z plošných zdrojů je proveden pro hodinu dopravní špičky, kdy se předpokládá příjezd a odjezd cca 3 těžkých nákladních vozidel za hodinu na/z areálu střediska a pojíždění jednoho nakladače.

Výsledné emise z plošných zdrojů (provoz v areálu střediska) uvádí následující tabulka.

Tab.7 Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší

Znečišťující látka
Emise  g/s

Oxidy dusíku
0,005972

Oxid uhelnatý
0,001729

Benzen
0,000009


7. Způsob modelování imisní situace

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2003, který umožňuje výpočet maximálních hodinových i průměrných ročních imisních koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen. 

Pro grafický list mapující imisní pole celé sledované plochy je výpočet proveden v 667 referenčních bodech. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako izolovaný příspěvek provozu zařízení na zpětný odběr a recyklace elektroniky pro materiálové využití získaných surovin, tj. provozu související automobilové dopravy v areálu střediska a na souvisejících komunikacích. Grafické výstupy znázorňují příspěvky k průměrným ročním i maximálním hodinovým a osmihodinovým imisím oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,8 m nad terénem (dýchací zóna). 


8. Imisní limit

Posouzení vlivu emisního zdroje na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity. 

V prováděcím předpisu k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší), jsou stanoveny imisní limity, které vycházejí do značné míry z evropských směrnic. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování.

Tab. 8 Imisní limity a meze tolerance pro oxidy dusíku

Účel vyhlášení
Doba průměrování
Imisní limit ((g/m3)
Mez tolerance

((g/m3)
Datum, do něhož má být splněn limit

Ochrana zdraví lidí
1 hod
200 (g/m3 NO2
80
1.1.2010

Ochrana zdraví lidí
Kalendářní rok
40 (g/m3 NO2
16
1.1.2010

Ochrana vegetace
Kalendářní rok
30 (g/m3 NOx
-
nabytí účinnosti vyhlášky

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 lineárně snižovat – každých dvanáct měsíců tak, aby 1.1.2010 dosáhla nulové hodnoty. V roce 2003 až 2009 budou meze tolerance pro NO2 následující:

Tab. 9 Horní a dolní mez pro posuzování imisí oxidu dusičitého a oxidů dusíku

Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví

(NO2)
Roční imisní limit pro ochranu zdraví

(NO2)
Roční imisní limit pro ochranu vegetace

(NOx)

horní mez pro posuzování
70 % imisního limitu

(140 (g/m3)
80 % imisního limitu

(32 (g/m3)
80 % imisního limitu

(24 (g/m3)

dolní mez pro posuzování
50 % imisního limitu

(100 (g/m3)
65 % imisního limitu

(26 (g/m3)
65 % imisního limitu

(19,5 (g/m3)

Tab. 10 Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý

Účel vyhlášení
Doba průměrování
Imisní limit ((g/m3)
Mez tolerance
Datum, do něhož má být splněn limit

Ochrana zdraví lidí
8 hod
10 000
6 000
1.1.2005

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 lineárně snižovat – každých dvanáct měsíců tak, aby 1.1.2005 dosáhla nulové hodnoty. V roce 2003 a 2005 budou meze tolerance pro CO následující:

Tab. 11 Horní a dolní mez pro posuzování imisí oxidu uhelnatého


8 hodinový průměr

horní mez pro posuzování
70 % imisního limitu (7 000 (g/m3)

dolní mez pro posuzování
50 % imisního limitu (5 000 (g/m3)

Tab. 12 Imisní limit a mez tolerance pro benzen

Účel vyhlášení
Doba průměrování
Imisní limit ((g/m3)
Mez tolerance
Datum, do něhož má být splněn limit

Ochrana zdraví lidí
Aritmetický průměr / 1 rok
5
5
1.1.2010

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 lineárně snižovat – každých dvanáct měsíců tak, aby 1.1.2010 dosáhla nulové hodnoty. 

Nová legislativa obsahuje také stanovení horní a dolní meze pro posuzování:

Tab. 13 Horní a dolní mez pro posuzování imisí benzenu


roční průměr

horní mez pro posuzování
70 % imisního limitu (3,5 (g/m3)

dolní mez pro posuzování
40 % imisního limitu (2 (g/m3)


9. Zhodnocení imisních koncentrací 

Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění okolí z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. 

Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen. 

Při výpočtu imisních koncentrací škodlivin produkovaných ze související automobilové dopravy byly použity jako vstupní hodnoty emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a benzenu za podmínek dopravní špičky. Pole maximálních hodinových imisních koncentrací oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a benzenu na grafických výstupech odpovídají těmto špičkovým hodnotám emisí z nového řešeného zdroje.


9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení v zájmové lokalitě jsou výsledky imisního měření. Síť měřících imisních stanic je v řešené lokalitě relativně řídká vzhledem k tomu, že imisní stanice se umisťují především v lokalitách s nadměrným imisním zatížením. Relativně nejbližší a pro zájmovou lokalitu reprezentativní imisní stanicí je stanice Plzeň - Bory, vzdálená od zájmové lokality cca 27 km. 

Na této stanici se maximální hodinové imisní koncentrace NO2 v posledních letech pohybují na úrovni 82 - 119 μg/m3. Imisní limit pro hodinový průměr stanovený na 200 μg/m3 je tedy plněn. Podle výsledků modelování uvedených v grafické příloze této studie se příspěvky provozu záměru k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého v mapované lokalitě pohybují na úrovni 0,05 – 0,4 μg/m3. Nejvyšších příspěvků bude dosahováno v nejbližším okolí komunikací po nichž bude realizována doprava související s provozem záměru. Příspěvky k maximálním hodinovým imisím na úrovni desetin μg/m3 nezpůsobí v kumulativním působení se stávajícím znečištěním v zájmové lokalitě překročení imisního limitu ani u nejbližší obytné zástavby reprezentované bytovými domy čp. 358 a 597.

Průměrné roční imise oxidu dusičitého na nejbližší imisní stanici se pohybují za poslední 3 roky na úrovni 21 - 24 μg/m3 a imisní limit stanovený na 40 μg/m3 s rezervou splňují. Příspěvky provozu obchodního domu k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého v mapované lokalitě se pohybují na úrovni 0,00005 – 0,001 μg/m3. Nejvyšších příspěvků bude dosahováno stejně jako v případě maximálních hodinových imisí v nejbližším okolí komunikací po nichž bude realizována doprava související s provozem záměru. Příspěvky jsou však minimální a nezpůsobí překročení imisních limitů.

Z výsledků modelování příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého vyplývá, že provoz záměru nezpůsobí překročení stanovených imisních limitů pro tuto škodlivinu. 


9.2 Zhodnocení imisních koncentrací oxidu uhelnatého

Na nejbližší imisní stanici byla za poslední tři roky naměřena maximální osmihodinová imisní koncentrace 2 206,4 (g/m3. Imisní limit je stanoven na 10 000 (g/m3 a dolní mez pro vyhodnocování na 5 000 (g/m3. Stávající znečištění ovzduší oxidem uhelnatým tedy nedosahuje ani dolní meze pro vyhodnocování. Příspěvky k CO8max na úrovni 0,05 – 1,0 (g/m3 nezpůsobí překročení imisního limitu, který je v pozadí s velkou rezervou plněn. 


9.3 Zhodnocení imisních koncentrací benzenu

Počet imisních stanic, které koncentrace benzenu v ovzduší sledují je malý. V České republice je to pouze 12 imisních stanic. Imisní limit stanovený na 5 (g/m3 za poslední tři roky byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Můžeme tedy předpokládat plnění limitu i v zájmové lokalitě.

Příspěvek k průměrným ročním imisím benzenu z provozu záměru, který je způsoben související automobilovou dopravou, je v zájmové lokalitě 0 – 0,0002 (g/m3. Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního limitu lze příspěvky k průměrným ročním imisím z provozu obchodního domu označit za zanedbatelné. 

10. Závěr

Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek souvisejících s provozem střediska na zpětný odběr a recyklace elektroniky pro materiálové využití získaných surovin bude související automobilová doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší bude oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.

Příspěvky vlastního provozu záměru v místě nejbližší obytné zástavby k maximálním hodinovým imisím NO2 dosahují v dýchací zóně 1,8 m nad terénem nejvýše 0,4 (g/m3, příspěvky k průměrným ročním imisím NO2 jsou maximálně 0,001 (g/m3. Plnění imisních limitů stanovených pro oxid dusičitý není v zájmové lokalitě problematické a nebude ani po uvedení předkládaného záměru do provozu. Příspěvky provozu záměru k maximálním osmihodinovým imisím oxidu uhelnatého a průměrným ročním imisím benzenu lze vzhledem k jejich výši, současnému znečištění ovzduší těmito škodlivinami a výši příslušných imisních limitů označit za nevýznamné.

Z porovnání imisních koncentrací znečišťujících látek s legislativně stanovenými imisními limity vyplývá, že v zájmové lokalitě nedochází k jejich překračování a nebude tomu tak ani v roce 2006, kdy se předpokládá uvedení zařízení na zpětný odběr a recyklace elektroniky pro materiálové využití získaných surovin do provozu. U nejbližší obytné zástavby reprezentované bytovými domy čp. 358 a 597 budou imisní limity spolehlivě plněny i po uvedení záměru do provozu.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz záměru v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší. 

11. ÚDAJE O ZPRACOVATELI rozptylové studie

Na vypracování rozptylové studie se podíleli:
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