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UvoD

Oznameni se zabyva vymezenim a posouzenir mivZivotni prosedi, které mohou byt Agobeny
zmenou vyrobni technologie v hale B. 4. 1 v kotweér industridini zés CTParku Nova Hospoda
v Boru u Tachova.

Pavodreé se v univerzaka projektovaném objektuipdpokladala nespecifikovana lehkéimpyslova
vyroba nebo sklad. Nyni je do tohoto prostoru @mian vyrobni a distribini provoz firmy RIETER
CZ, s. r. 0., ktera bude v pronajimanych plochaadpkovat interiérov&alounické dily karoseérii
osobnich automolil

Navrzeny zarér spada dleilohy ¢. 1 zakona. 100/2001 Sb., o posuzovani dina Zivotni progedi

do kategorie Il (tj. za®ry vyZadujici zji§ovacitizeni), pod bod 7.1 — ,Vyroba nebo zpracovani po-
lymeni a syntetickych katukd, vyroba a zpracovani vyroblna bazi elastomérs kapacitou nad 100
t/rok".

Oznameni je zpracovano dlglphy ¢. 3 zakona. 100/2001 Sb., v platnémé&mi.

Oznameni je fehlednym shrnutim zpracovanym na zaklgatizkumi, podkladi a jednotlivych
podrobnych expertnich posouzeni. Faktory, kterénbiily mit zasadni vliv z hlediska posouzeni vli-
vu stavby, jsou podrolsrieSeny v rdmci samostatnyctilph oznameni.

Text ozndmeni je dopin vykresovouiasti, kterd poskytujeiehled o dané situaci, 0 mistnich pod-
minkach a je podkladem pro snah orientaci v problému.

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. — 5
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396 01 Humpolec
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B. UDAJE O ZAM ERU

B. I. Zakladni udaje

B. I. 1. Nazev zandru a jeho zarazeni podle gilohy ¢. 1

~Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologierovozu RIETER"

Kategorie: kategorie Il
sloupec A

Paad.dislo: 7.1 — ,Vyroba nebo zpracovani polyrinest syntetickych katuka,
vyroba a zpracovéani vyrobkna bazi elastomérs kapacitou nad 100
t/rok".

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zandru

Zamerem je zmdna vyrobni technologie §asti objektu B4 (B.4.1 — zapadtést) v kometné industri-
alni zérg CTParku Nova Hospoda v Boru u Tachova. Misto nefikevané lehké vyroby nebo skla-
du se planuje do tohoto prostoru umistit vyrobua&aich kobercovych komponent pro dopravni
techniku. Tento provoz bude Uzce kooperovat s pewov Chocni. Vyrobky #eSeného provozu
budou dodavany automobilkam z koncernu Volkswagbimecku,CR a Slovensku.

Stavebni objekt B4 o roztrech 298 x 96 m je roZten na d¢ casti, gicemz zgpadnéést objektu
oznaena jako B.4.1 ma rozfry 132 x 96 mReSeny provoz firmy RIETER CZ bude ungfstv krajni
sekci objektu, ficemz zbytelcasti haly B.4.1 je ponechan préigadné dalSi roz&ni provozu RIE-
TER CZ.

V jizni ¢asti haly B.4.1 je navrzZerrigtavek k hale B.4.1 (uzgana nakladaci rampa o roamech 9 x

kladka materialu.

Souwéasti posuzovaného zém bude i vystavbaifjezdovych komunikaci k hale B.4.1. Navrhované
komunikace jsou napojeny na stavajici dopravniésystony a dojiluji celkové dopravnieSeni. No-
vy sjezd k parkovisti haly B4 bude #tve ,B“, z jizni strany je navrhovanyipezd k hale B4 z &tve
.E"“. Kolem komunikaci jsou navrzeny &meé zdi, které budou vyrovnavat vyskove rozdily npez
tefni komunikaci ,E" a arovni podlahyistavku.

Podél zapadniasti objektu bude vybudovan dvoupodlazni provozoéjalni a administrativni vesta-
vek o rozndrech 6 x 96 m. Ze severni strany pak budou k h@estoru provozu firmy RIETER CZ
vybudovany dva fistteSky. Jeden pro uloZeni kontejinera separovany odpad a druhy pro izgs&ni
st&eciho mista pro chemikélie PURny a pro nakladni autodopravu vstupniho materidhust&eci
misto bude v hale navazovat vestavek skladu chédimikdudovany dleCSN 650201. Ze severni
strany objektu mezi vybudovanymiigireSky se pak uvazuje s ungistm venkovniho chilleru (chla-
dici wze).

Ve vyrobni hale budou umésty nasledujici technologické plochy:

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. — 7
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* nadrzovy sklad chemikalii pro PURM obsahujici plochy vlastnich nadrzi se zachytnymi
vanami, prostoterpadel a prostor michani a davkovani kompotergadel do vyrobni haly

(135 nf)

« kompresorovnaserpaci systém chlat#, vyroba DEMI vody (40 f)
+ dilna udrzby (95 1)

 piijem vstupniho materialu (210%m

+ sklad vstupniho materialu (150)m

« piiprava a vychystavani vstupniho materialu (75p m

« vyrobni linky koberé (2 000 M)

« manipul&ni plochy pro prazdné/technologické palety (639 m

+ pracovidt dokortovani, kontroly a réeni (50 m)

« vychystavani a expedice hotové vyroby (700 m
+ dobijeni akumulatdr (70 nf)

« manipulace a doprava (1 106)m

+ expedétni rampa (650 R)

V provoznim, administrativnim a socialnimigtavku pak budou umisty pomocné plochy pro pro-
voz. Kron® Saten, umyvaren a sprch, jidelny a oddychové wstitrede budou v prvnim podlazi také

provozni a administrativni kancétavyroby a kontroly kvality. V severgésti objektu bude umisto
stanovist dieselagregatu a elektrorozvodny pro zalohovamgjzdtechnologii provozu.

Ve skladovacich plochach provozu RIETER CZ v ohjeB4.1 budou skladovany tyto materialy

v nasledujicim mnoZstvi.

Tabulka 1 Skladované materialy a jejich mnozstvi

. . . Roéni | Skladované . -
PoloZka Nazev popis N . Zpisob ulozeni
spotfeba| mnozZstvi
Folie, a pasy v rolich, pop
1 desky na paletach vstupniho 42001 100 t boxy, palety stohované na soha
' materialu (PES, PP, PE, netkgna volné ploSe skladu
tkanina, baviéna pls’, apod.)
Ostatni plastové (PP, PVC, PE) europalety s kartony, palety s boxy,
2. dily a polozky a gumové hotoyé 500 t 20t stohované na séma volné plose
prvky skladu
Separani vodny voskovy H- .
3. pravek — pokud nebude iavi- 65t 3t konteJnery 100(3 |, sudy 2001 na
nou paletach na ploSe skladu
4 Tavné lepidio 5t 05t eur?palety s'kartcvmy stohované rja
sok® na volné ploSe skladu
Balici papir a technologické europalety s kartény stohované na
5. oo 20t 2t y AN
papirové proklady sok® na volné ploSe skladu
6. PE félie a s&y na obaly o5 t 2t role, k.r,ab|ce, europalety ve sklad
materiélu
z ¢asti shromadovano v provozu,
7. Odpady z vyrobnich prodes 800t 30t z ¢asti ve venkovnich kontejneregh

na odpady

—E KOL A group, spol

.Sr.o.—
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S

. . . Roéni | Skladované . -
PoloZka Nazev popis spotfeba| mnozsti Zpisob ulozeni
Technologické palety/boxy prg ve skladovaci hale a na manipilg
8. L - 50t P .
hotové vyrobky ni plose ve vyrob
Hotové vyrobky a rozpracovana boxy, palety stohované na soha
9. . - 200t SR
vyroba volné ploSe skladu
Mazaci, pevodovkové a hyd- s_ucjy, kan,ystry, P IeghOka S/1072
10. PN .| 800 kg 150 kg |[litri na zachytné vans rostem
raulické oleje pro technologii Ly
v prostoru udrzby
11. Cistici rozpougtdla pro udrzbu| 100 kg 20 kg plechovky, kanystry, lahve

v prostoru adrzby

Ve vyrobnim skladu komponent pro PUBhp pak bude skladovan nésledujici material.

Tabulka 2 Skladovany material — PUR gna

vodné bazi

el Skladované
Polozka Nazev popis spotie- . Zpusob ulozeni
ba mnozstvi
1. MDI sloZzka PUR gny 760 t 50 t 2 nadrze 4 30 m
2. E;gmkomlova slozka PUR | 4 4001 50t | 2nadrze 430m
. Lo 1 000litrové kontejnery se zachyt
3. Separdani voskovy pipravek na 65t 3t nymi vanami v prostoru michani

komponent PUR gny

Provoznicinnost vieSeném provozu B.4.1 Rieter CZ bude probihat sri&gjném provozu. Celkem
bude v provozu pracovat 80 pracovhikz toho 47 vyrobnich a 33 pracovaik THP, fizeni
a v administratig.

B. I. 3. Umis&ni zaméru

Posuzovany za#én se nachazi v koméme-industrialni zos CTPark Bor u Tachova. Posuzovana skla-

oy

dové hala B4 se nachazi v seveidsti této zony.

Obrazek 1 Umis&ni zaméru

Hlinné

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. —
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Obrazek 2 Umisg&ni zaméru - ortofotomapa

B. I. 4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Reseny provoz ve stavajici skladové hale bude pmdtkizol@ni kobercové komponenty pro do-
pravni techniku a bude Uzce kooperovat s provozébhocni. Vyrobky ZeSeného provozu budou
dodavany automobilkam z koncernu Volkswagenémiicku,CR a Slovensku. Technologické vyba-
veni bude univerzalni, tzn. po &n¢ forem, resp. tvdra roznéri vyrakenych dil, pog. skladby jed-
notlivych vrstev bude mozné z provozu dodavat viyalpro automobilky jinych zngek.

V posuzovaném provozu se bude vyitab
» Predni podlahovy koberec pro BMYsdy 3 (400 tis. kusza rok)
e Zadni podlahovy koberec pro BMYedy 3 (400 tis. kusza rok)

Reseny provoz se pak bude dale zabywanymi distribisnimi dodavkami zde vyrobenych sestav
vyrobki a také kompletnich hotovych vyrabk jinych provo# (ze zavodu v Chocni) pro zakazniky a
odbsratele z montaznich provdautomobilek.

Struktura vyrobk i vyrakEné objemy budou determinovany montaznimi kapacitarai jednotlivé
modely automobil komplet&nich linek automobilek, kam budou vyrobky dodavaWynensi mie
pak budou vyrobky dodavany pro distréini organizace, dodavajici tyto komponenty autom@agwn
znakovym serviam pro zaji§ovani rozsahlejSich oprav interidkarosérii.

Technologie instalované ifeSeném provozu budou univerzalni na standardgtow® Urovni.
V pripadt potreby bude mozné v provozu vyehliyto druhy vyrobk i pro jiné modely automokiil
nebo jiné automobilky.

MozZnost kumulace s jinymi zangry

Moznost kumulace zaini v ramci kometni zény CTPark Bor byla hodnocena v ramci Oznarpemi
zjiStovacitizeni ,CTPark Bor — Il. Etapa“ (Bohemiaplan, spot. 0., 2005) se z&kem, Ze lze zamn
ry realizovat bez podstatnych negativnich wiha Zivotni prosedi.

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. — 10
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B. I. 5. Zdivodnéni potireby zan®ru a jeho umis€ni, véetné piehledu zvazovanych vari-
ant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Posuzovany provoz je umistv tsné blizkosti dalgniho givadéce dalnice D5, EXIT 128, kam bude
smefovat veskera kamionova doprava expedujici zbo#idtrfim odigrateiim. Uzemi je vymezeno

z jizni strany dalnici D5, z vychodni strany siini€21 Plana — Bor a ze severni strany silnici99'1

Sttibro — Tachov.

Vzhledem Kk relativés kratké vzdalenosti na hra&nii prechod v Rozvad@vumozni tato situace sou-
stredit do prostoru zény aktivity tykajici se mezirdmbokamionové fepravy s logistickymi centry pro
naslednou expedici zboZzi na velké vzdalenosti.

Umisgni stavby je v souladu s Gzemnim planem.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici halu,dedplanuje vyroba izotaich kobercovych kompo-
nenti pro dopravni techniku, neni tento zfirfeSen ve variantach.

Posouzeni hlukové zgte a zné&iSténi ovzdusSi bylo zpracovano pro nésleduijici stavy:
e Stav vroce 2010 — bez realizace zam
e Stav vroce 2010 - s realizaci 28m

Uvedené variantni zpracovani umozni vytvei podrobnou fedstavu o fispivku zangru k hlukove
zatzi a zngisteni ovzdusi v Gzemi.

B. I. 6. Struény popis technického a technologickéhibeSeni zansru

Polotovary, z nichZ se izalai koberce vyrabi, jsou: félie, pasy v rolich @aexané desky izotaich
material s vrstvami polyesteru, polyamidu, polyetylénu,lagaoi plisti (bavina), netkané textilie (ze
smesi plast), gumové/plastové polotovary, plastové komponemtgddlovaci papir. Podle druhu
vyrobku, z&tZe a poZadovanych izd@laich vlastnosti jsou pak jednotlivé vrstvy kombiaoy
v prislusnych tlougkach.

Po teplotnim vytvarovani nebo slepeni tavnym legidia fixaci v lisu do sendi@vého polotovaru
jsou pak vyezany otvory vodnim paprskem. Tvary vyrobku budgstiihnuty na lisu. Na finalnim
pracovisti kobercovych polotovajsou pak vyrobky dopkny o plastové prvky nebo dily.

Vstupni material do provozu bude dopravovan nakhadmutomobily. Po jejimce bude materidl
uloZzen do prostoru skladu vstupniho materialu velngi hale. Skladovani materialu bude z&jét
na volné skladové ploSe vedlgnénych sektorech na podlaze haly.

Komponenty PUR gny (MDI a polyalkohol) budou dodavany v kapalnénfi®makladnimi automobi-
lovymi cisternamiCerpani do skladovych nadrzi (celkem 4, kazda orobjeca 30 rf) z autocisteren
bude zaji&tno na venkovni zagSené ploSe (s havarijnim zachytnym systémem npyli@moci
¢erpadel v hale. Sklad chemikalii pro PU&p bude vybudovan jako skladitavych kapalin (podle
CSN 650201 s havarijnimi zachytnymi jimkami). Davov a michani obou komponent a doprava
k urcenym ligsim bude zaji&no separatnimerpacim a potrubnim systémem.

Technologie instalovana v hale se skladaizélavnich linek: 1x automaticka tvarovaci link& &
manualni tvarovaci linka na podlahové koberce &ickaljednodelovych straji a rignich pracovis,
které navazuji na hlavni linky a slouzi k dokomgigini vyrobk.

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. — 11
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Technologie a technologicky postup vyrobnich linekobdobny. Linky pracuji tak, Ze se nejprve
vstupni material nalozi do podavaci sekce linek, el jednotlivé vrstvy polotovana sebe skladaji,
nasled® piitezy vycentruji neboiiznou na zadanou délku. Nasleduje transport maiesigtomatic-
kym pojezdem do kaSirovaci pece.

Nasledrt je pak probaty material z pece dopravovan do tvarovacich fof@afSi operaci je tvarovani,
které se provadi ve speciélnich velkoprostorovyriméch umisinych v lisech u jednotlivych vyrob-
nich linek. Vstupni matrial se v lisu pi@je, tvaro¢ vylisuje a naslednje forma ochlazovana. Na
dalSich rdnich pracovistich se na povrchy kohemontuji plastové podloZzky pod nohy,&y no-
hou, fixani prvky/piichodky pro pedaly a fixai klipy nebo montézni vlozky pro fixaci kobérg
karosériich. Pro montdz se pouZivaji vysokofrekmémebo ultrazvukové sigtky, kdy jsou spojo-
vané materialy v dotykové ploSe rozkmitarignim dojde k nataveni malé vrstvy plastového meteri
lu a tlakem na spojované dily jsou dily spojenyleBs zde pouziva tavné lepidlo pro fixadedbvé-
ho tunelu a dalSich poZadovanych girkoberdi.

Na tento polotovar se nanasSi podkladni izolavrstva z PUR §ny. Polyuretanovagma je vyrakna
michanim ze dvou sloZzek — MDI (Difenylmethandiisakgit) a polyalkoholu, kdy jsou jednotlivé
komponentyerpany v poréru cca 1:2 z nadrzi uméstych ve skladu komponent PURny. Poloto-
var koberce se pak vlozi do lisu. Do spodni polp¥ormy je pak nadavkovano definované mnoZzstvi
PUR g@Eny a nasled&lis pritlaci polotovar koberce doépy acimz poZadovahvytvaruje spodnéést
vyrobku. Nasled& pak gna vyzraje, lis se otég a obsluha vyjme hotovy koberec.

Hotovy koberec je pakipdavan na pracoviStezani vysokotlakym vodnim paprskem Waterjet. Vod-
nim paprskem se ¥gZe z polotovaru koberce poZadovany tvar. Hotowsefae pak prochézi finalni
kontrolou.

Technika prostiredi
Vzduchotechnika

Komplexni vyngéna vzduchu v hale a ve skladovésti bude podle hygienickychiqulpisi a CSN
730560.

Pri zpracovavani plastoudou do prostoru uvibvany pachové stopy ze zpracovavanych plast

Pri lisovani (za zvySené teploty) pak butest sepakaiho prostedku ve formd vodni pary s imési
vysS8ich uhlovodik uvoliovana ve forré lehkého zadymeni do prostoru halycRé se, Ze vzhledem

k vysokému odpadnimu teplu z technologie bude zamymeni vynaseno do poidstniho prostoru,
odkud bude odsavano provozni technologickou vzdechaikou, odkud bude odsavano do venkov-
niho prostoru.

Pro sklad komponeatPUR @Eny bude vybudovan sklad Havin s umistnymi ¢erpadly a propojeny
s mistnosti pro michani komponent PURypa jejich¢erpani k pracovnim lisn. Mistnost bude dle
CSN 6502 01 vybavena provozninitranim se Sestinasobnou v§mou vzduchu a havarijnimgtra-
nim s desetinasobnou v¥nmou vzduchu.

Pro pro¥travani uzakené nakladaci rampy hotovych vyrabk expedice bude zafidvat odtah vyfu-
kovych zplodin z prostoru rampy. Budou instalovélg steSni nebo ghové ventilatory.
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Chlazeni

Pro chlazeni hydraulickych agregdisti a forem tvarovych lisovacich stidpudou ve vyrobnim pro-
vozu instalovany dva chladici okruhy. Pro chlazeydrauliky bude venku umisia chladici ¥z,
v prilehlém prostoru haly pak vlastni tepelny Wntk a elektrovybaveni chiatii.

Pro chlazeni forem pak bude pouzZivan samostatradtdilokruh s chillerem. Chladici voda pak bude
z obou chladicich okrditrozvadna po vyrobni hale k jednotlivym stioy a zdizenim.

Vytapeni
Hala B.4.1 bude vyt&ma plynovymi teplovzdusnymi jednotkami Sahara wnighi po obvodu, resp.

pod stropem haly. Jednotky budou z&iat krong hrazeni tepelnych ztrat haly ii@v &traciho
vzduchu.

Zdrojem tepla pro vytami a oltev TUV v socialnim vestavku haly B.4.1 bude trojpgnovych kot-
la.

Nahradni zdroje elektrické energie

V pripact vypadku si elektrické energie bude v seveddsti provozg socidlniho pistavku umisin
dieselagregéat o vykonu cca 350 kWeépoklada se instalace mobilniho dieselagregatucaSt die-
selagregéatu bude i nadrz na naftu o objemu ccdit2G0

B. I. 7. Bredpokladany termin zahajeni realizace za¥ru a jeho dokonéeni

Termin zahjeni vyroby: 09/2010

Pozn.: Ugeni termiti projektové pipravy a realizace stavby je zavislé na kladnénedr@ni jednot-
livych fazi dokumentace k zemnimu a ke stavebniizeni v ramcicasovych moZznosti, které jsou

dany zakonem a #gobem vlastniheizeni. Stavba bude zahajena po obdrZeni pravoplatst@veb-
niho povoleni a ukafeni vykEru zhotovitele stavby.

B. I. 8. Vy¢et dottenych Uzemr@ samospravnych celk

Kraj: Plzeisky
Obec: Bor u Tachova
Katastralni tzemi: Ostrov u Tachova

B. I. 9. Vyéet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spraich Uiadi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

. Uzemnitizeni— rozhodnuti o umighi stavby (dle § 79 zakorta 183/2006 Sb., v platném &ri)
vydava Mestsky Gad Bor, Odbor vystavby a tzemniho planovani

- Stavebnifizeni — stavebni povoleni (dle § 115 zakoda 183/2006 Sb., v platném &)
vydava Mestsky Gad Bor, Odbor vystavby a tzemniho planovani
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B. Il. Udaje o vstupech

B. Il. 1. Puda

K zéboru pozemk dojde v souvislosti s vystavbouijezdovych komunikaci, zasSené rampy a
pristaviki. Dle vypisu z KN jsou pozemky gazeny jako druh zast&va plocha a nadvp ostatni ko-
munikace a jina plocha.

Zasta¥na plocha uzaené nakladaci rampy bude 666 @asta¥na plocha komunikaci bude 856.m
Zasta¥na plocha fistteski a chladici ¥Ze bude 450 f Celkova now zasta¥na plocha v souvislosti
S posuzovanym z&frem bude 1 966 m

Tabulka 3 Pozemky dotené zanérem

Parcelni¢islo | Vlastnik Zpasob vyuziti
109/1 CTPar Bor, s.r.o. Zasta¥na plocha a
Narodni 973/41, 110 00 Praha nadvai
CTP Property V, a.s. .
803/66 Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec Jina plocha
CTPar Bor, s.r.0. . .
803/122 Nérodni 973/41, 110 00 Praha Ostatni komunikace
CTP Property V, a.s. "
803/182 Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec Jind plocha
CTP Property V, a.s. "
803/183 Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec Jind plocha
CTP Property V, a.s. L
803/184 Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec Jin plocha

Skryvky pidy v mocnosti 20 cm budou provedeny na plose 1546w objemu 303 rh

B. Il. 2. Voda
Do zajmového Uzemi jeipadéna voda ze skupinového vodovodu TBP Tachov-Bor-aPlan

Pro gipravu DEMI vody pro technologii Waterjaiegani vodnim paprskem) a pro myti podlahy bude
v hale instalovan rozvod pitné vody. Voda bude fad@Zivana v systému chlazeni.

Spotireba vody

spoteba vody pro technologii Waterjet 8—18&aen
spoteba vody pro chlazeni 4-5/den
spoteba vody pro myti podlah 50-100 l/den

Vypocet spoteby vody pro socialnidely je odvozen ziflohy 12 vyhlaskye. 428/2001 Sb., v plat-
ném zrni, kterou se provadi zak@n274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich p¥ejreu pote-
bu, v platném zni a to ve vysi:

« 30 n/rok pro vyrobniho pracovnika
+ 16 ni/rok pro THP
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Pti predpokladaném budoucim ¢ia 80 zamistnand (47 cElnika + 33 THP) je roni spoteba vody

pro socialni Gely uvedena v nasledujici tabulce.

Tabulka 4 Spoteba vody - zanstnanci

Cinnost Potet pracovniki | Roéni spotteba (ni/rok)
Vyrobni pracovnici 47 1410
Pracovnici v THP 33 528
Celkem 80 1938

B. Il. 3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Celkovy poZadovany instalovanyikon pro technologické stroje aizzeni je cca 1 900 kVA. Koefi-
cient sodasnosti je uvazovan 0,6-0,7, takZzérpérna provozni spoeba elektrické energie pro tech-
nologii bude cca 1 350 kW.

Pro poteby oprav a udrzby strivja z&izeni budou &které plochy a komponentystény rozpoust-
dlovymi pripravky na bazi hydrogenovanych uhlovagdiklkoholovych rozpouétlel. Spateba &chto
rozpoustdel bude cca 100 kg/rok. Déle je proiedly zagnovani koberé pouzivan voskovy sepa-
racni piipravek EWOmMmold 5739 s obsahetle ropné frakce do 10 %.

DalSi materialy pdebné pro planovanou vyrobu jsou uvedeny v kapBole 2.

B. Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

B. Il. 4. 1 Naroky na dopravni infrastrukturu

Planovany zagr se nachazi vifmé navaznosti na délnici D5. Krérhlavni komunikani tepny (dél-
nice D5) se v Uzemi nachazi i komunikace 1/21.9%/ % 11/200. Intenzity dopravy na okolni komuni-
kagni siti dle gitani RSD (2005) a naslednéhdepatu dle vyhledovych koeficiedtpro rok 2010
jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 5 Intenzity automobilové dopravy dle &itani z roku 2005 RSD) prepottené vykonovymi koefici-
enty; pro osobni dopravu k = 1,19, pro nakladni domavu k = 1,06 (rok 2010)

C. silnice Séitaci usek Osobni automobily/24h Nakladni automobily/24h
D5 3-8196 6171 9449
1121 3-2517 6391 3162
11/199 3-1060 3365 796

Pro gijezd obsluzné dopravy {myslového arealu slouZzi neegna komunikace, kterd je do aredlu
piivedena ze severovychodu od komunikace 11/199 iféizledujici obrazek). Tato komunikace bude
slouzit i pro pijezd obsluzné dopravy k hale B4.1.

Tabulka 6 Intenzity automobilové dopravy z primyslového areéalu

Nakladni automobily/den
Celkem p@et pohyli 650

Osobni automobily/den
1582

Pozn.: Intenzity dopravy bylytpvzaty z Hlukové studie ,Bmyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - techno-
logie provozu RIETER" — II. etapa (Bohemiaplan spot.o., 08/2005).
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Prijezd obsluzné dopravy doipnyslového arealu (etre feSené haly B4.1) je zaj&t po mistni sil-
nici 11/199 (vjezd do pimyslového arealu ze severu). Ze silnice 11/199 pakf nakladni automobily
po silnici 1/21 k délnici D5, po které s#ifuji dale k zahragnim odigratetim (Némecko, Slovensko)

¢i k jednotlivym vnitrostatnim lokalitam. Osobni adotobily, které pjizdeji a odjizaji
z pramyslového aredlu vyuZivajtifehlou komunik&ni st dle nasledujiciho rozpadu:

« smer Tachov po komunikaci 11/199 — 30 %,

« smer Plana po komunikaci 1/21 — 20 %,

« smer dalnice D5 — 50 % a nasled80 % po D5 swr Plzai, 10 % po D5 sir Némecko
a 10 % srr Bor.

Obrazek 3 Nevdejna komunikace zaji¥’ujici dopravni obsluhu haly B4.1

droj: www.mapy.cz

Souasti posuzovaného zém bude i vystavbaifjezdovych komunikaci k hale B.4.1. Navrhované
komunikace jsou napojeny na stavajici dopravniésystony a doplji celkové dopravnfeSeni. No-
vy sjezd k parkovisti haly B4 bude #tve ,B“. Z jizni strany je navrhovanyifjezd k hale B4 z &tve
,,E“.

Ve fazi vystavby zagru bude pistup na pozemek zajét stavajici dopravni infrastrukturoudpnys-
lové zony ,Piimyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolqmivozu RIETER".
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Obréazek 4 Navrzené dopravnifreSeni zansru

Vstupni material bude do prostor firmy dopravovdavazié nakladnimi automobily. Pro dopravu
vstupniho materidlu segdpoklada frekvence maximéloca 12 ndkladnich automaolbih 12 dodavek

za den pro dopravu vstupniho materialu. Hotové biygpak budou vysklatbvany pomoci naklad-

nich automobil (cca 16 ndkladnich nésovych skinovych automobil a 14 dodavek za den).

Parkovéni vozidel je uvazovano na volné zgeénvenkovni ploSe u objektu.

Doprava uvnit arealu bude provéda pomoci elektrickych vysokozdviznych vokis nosnosti 1,4 t,
z ¢asti potom ranimi manipul&nimi voziky.

Tabulka 7 ObsluZzna doprava zaniru

Cinnost TNA/den | LNA/den | OA/den
Navoz materialu 12 12 -
Odvoz zboZzi 16 14 -
Odvoz odpatl 2 - -
Doprava zarstnanci - - 210*
Pocet vozidel 30 26 210
Celkem patet pohybi 60 52 420
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* Doprava zanistnané@ a dalSich osob: pro 87 parkovacich stani je uvaim80% vytiZzenost parko-
vist¢ a fismenny provoz = 209 OA/den

B. Il. 4. 2 Ostatni infrastruktura

Vodovod

Do zajmového uzemi jefipadéna voda ze skupinového vodovodu TBP Tachov—Bor-&PBo admi-
nistrativni ¢asti haly je pomoci dvouiipojek vody pivedena pitna voda. Vodaima sestava bude
umistna v socialnim zézeni v administrativndasti. K vestaviim jsou vedeny samostatné vodovodni
piipojky. Voda bude v obou vestavcictivedena do technické mistnosti ve 2. NP, kde busdzen
zasobnik teplé vody.

Kanalizace

Vnitini kanalizace je roztena doctyi hlavnich samostatnychétvi splaskové kanalizace a jedng-v
ve tukoveé kanalizace, ktera je napojena dodapaki. De§’ova kanalizace v hale je s@sti venkov-
ni kanalizace.

Zasobovani teplem

Teplo bude zajtovano z centralniho zdroje tepla, rozvod teplé vadyorkovzdudnym jednotkam
bude pes vynénikovou stanici v objektu.

Z4&sobovani elektrickou energii

Kabelovy rozvod bude rozmést dle zadanych pozadavkio jednotlivych technologickych rozv&d
¢, pripojnych skini, zasuvek pro napajeni jednotlivycttizani umistnych po obvodu vyrobniésti
haly.

Telefonni sf’

Telefonni pipojka bude v prostoru expedice vyrdbfy kanceléi skladu u rampy). #pojovaci za-
suvky budou rozmighy po celé vyrobni ploSe objektu.
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B. lll. Udaje o vystupech

B. Ill. 1. Ovzdusi

Podrobné vyhodnoceni emisi spojenych s provozemopéiného zasmu je uvedeno v samostatné
piiloze¢. 2 — Rozptylové studii. Ve fazi vystavby zé&m se nefedpokladaji vyznamné stavebni prace
¢i presuny hmot, které by vyznagnovliviiovaly kvalitu ovzdusi.

Bodoveé zdroje zné&isténi

Ve vytagEni ¢asti objektu B4 nebude provéith znéna. Ve vyrobni hale je poZzadovana min. teplota
prostedi 18 °C. Teplo pro vyrobni objekt B4.1 bude zaj&no stavajici soustavou osmi teplovzdus-
nych jednotek typu Sahara o vykonu kazda 42 kWote@ UV pro Satny a administrativu bude zaji3-
téno kotlem o vykonu 49 kW umistym v administrativnim vestavku. Mozné emise och@tivych

lisi budou vypougny do pracovniho pra®di a naslednodtahovany instalovanou vzduchotechni-
kou. Vzhledem k odhadované ploSe, mnoZstvi odpadwipla od li§, moznosti ,zadymeni* a rych-
losti odsavani byl pro kazdé lisovaciizani navrhnut technologicky odtah v kap&di® 000 nhod,

tj. celkem 80 000 fithod. Redpoklada se, Ze tento odtah odpadniho tepla aymioZiastovych pa-
chovych stop bude mozné regulovat na polovinu, tedgelkem 40 000 #hod — tzn. vZdy dva venti-

latory mezi sebou cyklickyippinat.

Tabulka 8 Emisni charakteristiky jednotlivych zdroja vytapéni a vzduchotechniky

5 ) ) Objemovy tok Teplqta Yyéka P,rﬁmér Denni
C. Néazev vydechu [Nm%¥hod] sealm vydechu | vydechu provoz
[°C] [m] [m] [hod]

1 Sahara 1 90 70 14 0,1 24
2 Sahara 2 90 70 14 0,1 24
3 Sahara 3 90 70 14 0,1 24
4 Sahara 4 90 70 14 0,1 24
5 Sahara 5 90 70 14 0,1 24
6 Sahara 6 90 70 14 0,1 24
7 Sahara 7 90 70 14 0,1 24
8 Sahara 8 90 70 14 0,1 24
9 Kotel administrativa 111 80 14 0,2 24
10 Vzduchotechnika 40 000 20 16 2 24

Emise z vytapni (Sahary ve vyrobni hale a kotelna administrativyly vycisleny pomoci spégb
paliv definovanych jiz v fivodni rozptylové studii zpracované pro EIA {Bryslova zona CTPark
Bor, objekt B.4.1 - technologie provozu RIETER whava - II. etapa“, zpracovatéHMU v srpnu
roku 2005 a emisnich fakipdefinovanych ve vyhlaSae 205/2009 Sb. Byl proveden konzervativni
odhad, Ze veskeré emise tuhych&sgtijicich latek pedstavuji emise suspendovanyéistic PMj.

Dle zkuSenosti s provozem analogickych term@toizh lisi neni technologie termotiéni @i pred-
pokladané provozni teplozdrojem emisi. Zé&chto divodi nepoZaduje provozovatel arani jed-
notlivych lisi, ale pouze centralni vzduchotechniku vyrobni hislinimalni obsah emisi organickych
latek miZe byt obsazen v odsavaném vzduchu z pragokife bude provasho psnovani polyureta-
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nové Eny, zejména pak ve fazi, kdy se forma otevira abgk se vyjima z formy. Vyroba polyureta-
noveé @ny neni zéazena mezi vyjmenované zdroje &Beovani ovzdusi dlefflohy ¢. 1 a 2 n#izeni
vlady ¢. 615/2006 Sb. Vzhledem k charakteru vyroby se mgerstanovit obecny emisni limit pro
organické latky vyjatené jako organicky uhlik ve vysi 50 mdlriteoretické emise byly stanoveny ve
vysi emisniho limitu pro definované odsavani prabe prostedi haly. Pro takto \slené emise byl
vycislen teoreticky maximalni imisntigpEvek.

Z vysledki mereni emisi obdobnych zdipjze reali predpokladat, Ze hmotnostni koncentrace emisi
organickych latek, vyjagnych jako organicky uhlik, buddadow nizsi nez je obecny emisni limit.
RovreZ tak doba provozu zdroje (doba atwe formy) bude vyznamimizsi, nez je ve vypidu uva-
Zovany celoroni fond provozu zdroje. Pro realnécisieni emisi z této technologie bylo vyuZito na-
sledujici bilance. Pro technologické fedty zagnovani koberé je pouzivan voskovy sepdrd pri-
pravek EWOmold 5739 s obsahetiiké ropné frakce do 10 %. V beZpestnim listu je uvedeno, ze
piipravek neobsahuje Zadngavé slozky. Nicméhze zkuSenosti s obdobnymi technologie instalo-
vanymi v jinych provozech, dochazi vlivem vyssSieplot @i lisovani k utité emisi tkavych slozek

v rozsahu cca 2-2,5 % z objemu sepaitao prostedku. Tato se uvilije ve forng urcitého zadymeni

a pachovych stop (charakter ropnych latekj).celkové spaehe separéniho gipravku 65 t/rok, pak
by mohlo dojit k emisi max. 1625 kgkavych organickych latek za rok. Emise ze seafrdle pro-
stredku pak budou odsavéany z haly technologickym d@siév nad $echu objektu. Kalkulované emi-
se by pak fi min. vymsng vzduchu cca 40 000¥hod &inily cca 7,2 mg VOC/m Fi prepastu koefi-
cientem 0,7 na TOC bude dosaZena hodnota emisad0OC/m. Vzhledem k vySe provedené kal-
kulaci budou specifikované hodnoty emigkatvych sloZzek dosahovattpnérné cca 10 % povoleného
emisniho limitu.

Skute&né hmotnostni koncentrace emisi organickych latbknatnostni toky emisi budou igsrény
autorizovanym rifenim emisi, které bude provedeno v ramci zkuSehmibvozu technologie.

Tabulka 9 Emise z jednotlivych zdroji vytapéni a vzduchotechniky

C. Nazev vydechu PM0(g/hod) NO; (g/hod) CO (g/hod) VOC (g/hod)
1 Sahara 1 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
2 Sahara 2 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
3 Sahara 3 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
4 Sahara 4 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
5 Sahara 5 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
6 Sahara 6 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
7 Sahara 7 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
8 Sahara 8 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
9 Kotel administrativa 0,00011 0,00689 0,00170 0320

102) N ioke emise : : : 2000

10b Vzdu_choteqhnika - i ) i 200

emise z bilance

V Rozptylové studii byl z&chto zdrofi zn&istovani ovzdusi Wislen gispivek k imisni z&tZz dzemi
pro polutanty suspendovagéstice PM,, oxid dustity, oxid uhelnaty agkavé organické latky VOC
vyjadiené jako TOC.
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V prvni variant se jedna pouze o teoretické emise, které bytjsigny pomoci emisniho limitu ve
vySi 50 mg/m pro &kavé organické latky VOC vyj. jako TOC. Dal$i vaieu vypa@tu z tohoto zdro-
je je vyeisleni redlnéhofifispsvku Kk imisni za&tZi v Uzemi. MnoZstvi emisi bylo stanoveno na z&klad
bilance pedpoklad surovin vstupujicich do vyroby a dle konzultackzpeacovatelem technologické-
ho projektu.

Liniové zdroje znetisténi
Néakladni i osobni automobilova doprava z/do aresuvisejici se zatnem je podrob& popsana
v kapitole B.11.4.

Do Rozptylové studie byly zahrnuty emiseigpbené dopravou mimo areal a déle i po arealu &pole
nosti. Redpoklada se, Ze vSechny nakladni automobily byigadét a odjizdt do/z arealu po dalni-
ci D5 ze smru od Rozvadova. Osobni doprava bude z 50rifi@gét od délnice D5, kde 30 % osob-
nich voz zanéstnan@ a nav&v prijede po dalnici od Plzf) 10 % ze swiru od Rozvadova, dalSich
automobiti se bude dit na 30 % pijezdi a odjezd od Tachova a 20 %rijezdy a odjezd snErem

na Planou u Marianskych Lazni. Tyto komunikace byRozptylové studii roztleny na 47 rovnych
useki o celkové délce 8,275 km.

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny emise automiobibce 2010 na definovanych Usecich komunika-
ce pouze jakoifspivek posuzovaného z&m. Emise z dopravy byly ¥sleny na zaklatidat o in-
tenzig€ dopravy a emisnich faktbwycéislenych pomoci programu MEFA v.0Zi Rypoctu emisnich
faktoni pro rok 2010 byly zohledimy nasledujici ukazatele: EURO 3 amperné rychlosti vozidel.

Program MEFA v.02 vydalo Ministerstvo Zivotniho gedi a tim byly stanoveny jednotné emisni
faktory pro motorova vozidla tak, aby bylo moznéanciCeské republiky provad vzajemrs porov-
natelna hodnoceni vlivu automobilové dopravy ndittvavzdusi. Program zohlédje rovréz zasad-
ni vlivy na hodnotu emisnich fakior rychlost jizdy, podélny sklon vozovky, ale irsidti motoro-
vych vozidel.

Tabulka 10 Emise z liniovych zdroji zn&tisténi ovzdusi

Liniové zdroje NO, co M PM1o
(g/km/den) (g/km/den) (g/km/den) (g/km/den)
CTPark - kizovatka s 11/199 198,984 398,827 2,270 16,224
11/199 - kiizovatka s 1/21 178,975 342,505 1,917 16,161
Kiizovatka 11/199 a,I/21 - déle sm 14,255 26,645 0,277 0,092
Plana
11/199 - snér Tachov 21,382 39,967 0,416 0,139
1/21 - sn&r D5 183,362 250,600 1,470 15,056
[1/200 - sn&r Bor u Tachova 7,127 13,322 0,139 0,046
D5 snér Rozvadov 191,743 253,412 1,133 18,152
D5 smer Plzai 66,276 118,100 1,424 0,428

Plosné zdroje zné&isténi ovzdusi

Jako plo3ny zdroj zr&tovani byvaji uvaZzovana parkowis pojezdy po arealu. Z hlediska vyhodno-
ceni gispevka ploSnych zdraj k imisni za&Zi bylo ve vypd@tu zohledgno venkovni parkovigtumis-
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téné vedle budovy B4. V ramci stavajiciho arealu efraisti je stavajici parkovibsobnich automo-
bilt planovano pro 83 osobnich automélal5 osobnich automobipro automobily invalid.

Emise z ploSnych zdrdjbyly vyéisleny na zaklatdanych pojezil a pomoci emisnich faktbiycis-
lenych programem MEFA v.02 jiZz pro rok 2010, a tdizodu posouzeni nejvyssiho vlivu chodu in-
vestiniho zandru na ovzdusi. Program MEFA v.02 vydalo Ministeosttivotniho progedi a tim
byly stanoveny jednotné emisni faktory pro motorewaidla tak, aby bylo mozné v ramceské re-
publiky provadt vzajemr porovnatelna hodnoceni viivu automobilové dopraaykvalitu ovzdusi.
Program zohlettlije rovrez zasadni vliivy na hodnotu emisnich fakterrychlost jizdy, podélny sklon
vozovky, ale i starnuti motorovych vozidel.

Emise z parkovigbyly vy¢isleny pomoci definovaného ¢a pohyhi a dale za fedpokladu, Ze kazdé
osobni auto ujede po aredlu 400 m (v této vzdatejsmi zahrnuty i studené starty). Procigfeni
emisi z parkovi&t byly vyuZity emisni faktory pro rok 2010, EURO ®d@mérna rychlost 50 km/hod.
V néasledujici tabulce jsou presentovany emise attoploSného zdroje.

Tabulka 11 Emise z ploSného zdroje zrSt'ovani ovzdusi

Plogné zdroie Oxid dusicity Oxid uhelnaty Benzen PM o
: (g/den) (g/den) (g/den) (g/den)
Parkovis 26,678 75,096 0,470 0,084

Veskeré pohyby nakladnich automdbjsou hodnoceny v rdmci liniovych zdégjprotoze nékladni
doprava bude areal obji&dak, jak je zndzormo v ramci hodnoceni liniovych zdtoj

B. Ill. 2. Odpadni vody

De&ové odpadni vody

De&ové vody budou z arealu odwény do desové kanalizace. Objem d&&ych odpadnich vod od-
tékajici ze zpewnych ploch zarru za 1 rok Ize odhadnout na zakladsledujicich udaj

intenzita dedt i =0,03 I/s/m
odvodiované plocha: A=1516"m
soltinitel odtoku vody: CcC=1,0

MnoZstvi degovych odpadnich vod: @iXAXC =461/s

Splaskova odpadni voda

Vznik splaskovych odpadnich vod Izéedpokladat v objektech socialniho zdzemi. &tmanci no-
vého provozu budou produkovat cca 1 9380k splaskovych vod. Toto mnoZstvi splaskovych vod
odpovida mnozstvi sp@bované vody za¥stnanci provozu za rok.

Vody ze socialnich z&eni odpovidaji svym sloZzeninézmym komunalnim odpadnim vodam a obsa-
huji predevSim biologicky odbouratelné latky. Pro tento e¢glpadnich vod jsou typické zvySené kon-
centrace BSK NH,", NOs;, NO,, PQ>. Nasledujici tabulka ukazujegmérné koncentrace hlavnich
zngistujicich latek ve vodach komunalniho charakteru ytrofrh ¢tvrti. Jedna se ¢isté orient&ni
hodnoty, nebt) konkrétni naréfené koncentrace jsou zavislé na mnoha faktorecte(pubyvatel,
délka a slozZitost kanalizai sit apod.).
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Tabulka 12 Primérné sloZzeni komunalnich vod

Ukazatel jakosti vody Koncentrace
pH 6,5-8
CHSK ¢, 200-350 (mg/l)
BSKs 150-250 (mg/l)
NL 1000 (mg/l)
celkovy N < 30 (mg/l)

Dale bude odpadni voda vznikat pdrzle posuzovaného provozu. Voda, kterd bude pouzivéma p
myti podlahy v hale, bude svym ziienim vyhovovat kanalizamimuiadu a bude v objemu cca 50-
100 I/den vypougha do splaskové kanalizace.

Technologické odpadni vody

Voda, kterd bude pouzita pro vyrobni a technologipkocesy, bude odvé&ah Fes siirnou jimku a
cerpana do systému splaskové kanalizace. Voda hu@&t#na pevnymicasticemi ziezu vodnim
paprskem (nap nit¢ z vyroby koberg, tlomky plasi atp.).

Technologicka voda bude déale vznikaftii myti opravovanych forem pomoci tlakového mycilati-z
zeni. PouZzit4d voda bude po mechanickémelead pevnych sloZek ve &mé jimce odvétha splasko-
vou kanalizaci. MnozZstvi technologické odpadni vedybude odvijet od jeji seby, ktera bude cca
8-10 ni/den pro technologii Waterjet a 4-5/den pro chlazeni.

B. Ill. 3. Odpady

Nakladani s odpady sédi zadkonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném &m  a navazujicimi a
upresiujicimi pravnimi pedpisy. Z&azovani odpadu se provadi dle vyhlagky81/2001 Sb., kte-
rou se stanovi Katalog odpad Seznam nebezfig/ch latek, ve z#ni vyhlaskyc¢. 503/2004 Sb.

V nasledujicich odstavcich jsou uvederfgdpokladané kategorie a druhy odpadnikajici ve fazi
vystavby a provozu zafru a zgisob nakladani €mito odpady.

Faze vystavby

Tato podkapitola zahrnuje ¥t predpokladanych kategorii a difulodpadi, které budou vznikatip
vystavi prijezdovych komunikaci, zasSené rampy,ifstteSki a chladici ¥Ze.

Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev,delpa €snicich materidl budou vznikat fevazri

v pribéhu vystavby. V této skupthmohou vznikat jak nebezgme, tak ostatni odpady podle pouZzité
technologie a materi@él Pokud jizZ nebudou pouZité materialy jinak vyulkiée budou shromddvany

v plechovych uzaviratelnych nadobach a podlaegbgt a skutenych vlastnosti budou odvéazeny

k odstragni. Ostatni odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 R ukladat na skladkach S — OO. Nebez-
peiny odpad bude ukladan na skladku NO.

Skupina 12: R zpracovani a pouZiti kovovych matetigiti stavi® mazou vznikat piliny afisky Ze-
leznych i neZzeleznych kéva odpady ze svavani,iezani, brouseni apod. ¥ipad vzniku wtSiho
mnozZstvi, budou tyto odpadyazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 18dpoklada se vsak
pouze nepatrné mnoZstvi tohoto odpadu.
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Skupina 13: PouZzitim stavebnich stropohou vznikat ,vyjeté" a uptebené oleje. Z provozu kom-
presofi mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorovemélze. Jedna séqvazrg o nebezpe

né odpady podskupiny 13 01 — Odpadni hydraulickgeah podskupiny 13 02 — Odpadni motorové,
pievodové a mazaci oleje. Konkrétnfazeni do druhu je zavislé na ¥fb uzivatele stavebni techni-
ky. Odpadni oleje p#tpodle zédkona o odpade¢h 185/2001 Sb., v platném &m mezi ,vybrané
vyrobky“, teprve po vyuZiti se stavaji odpady. Nadni s nimi je v zak@nupraveno specialnimi
podminkami. Bvodci &chto odpad jsou vazani podminkami uvedenymi zejména v ods§. 29 za-
kona o odpadech.

Upotiebené oleje budou Bushroma#@’ovany ve specialnich kontejnerech n&demém mist a budou
odevzdavany k recyklacikteré z firem, ktera se nakladanim s timto odpadabyva, Prawpodob-
néji vSak bude udrzba techniky prowdd u specializované firmy, tj. mimo stave#ist

Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou \atniksouvislosti se zasobovanim vlpthu vy-
stavby. Jedna se o papirové a lepenkové obalytopigsdewné, kovove, kompozitni, sfané, skle-
néné a textilni obaly pé#ti do kategorie ,,ostatni®.

Kromé¢ toho mohou vznikat obaly z&i8téné nebezpaymi latkami, pop. prazdné kovové tlakove
nadoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), kterérpdb nebezpimych obah. Kvalitativni i kvantitativni spe-
cifikace grevazujicich druin odpad: této podskupiny je velmi obtiznd, protoZze buddastawna vyksru
konkrétniho dodavatele. Po vypraZdh budou nevratné obalyidény a gedavany pednosts
k naslednému vyuZiti, recyklaci nebo odstrasin Obaly zné&isténé nebezpaymi latkami budou ne-
bezpené slozky zbaveny nebo s nimi bude podle jejichapgwnakladano jako s nebeZpgm odpa-
dem.

Skupina 17: Jedna se o stavebni odpad, ktery bunéguwstSi mire obsahovat zbytky pojiv, stavebnich
prefabrikat, kowi, izolatnich material, umglych hmot, apod. ¥3i kusy vyuZzitelnych materiglby
mely byt vyttidény a zaéazeny do jednotlivych dradihstavebniho odpadu skupiny 17. ¥géné slozZky
by mely byt prednostg recyklovany. Vytidény musi byt roviéZ mozné nebezpaé odpady.

Tabulka 13 Seznam pedpokladanych druhi odpadi vznikajicich ve fazi vystavby

Kaod dru- Kategorie
hu/podskupiny Nazev odpadu odpadu

odpadu

08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pourd a odstrgovani barev a

laka

120101 Piliny aitsky Zeleznych kowv (0]
12 0103 Piliny aifsky nezeleznych kdv O
12 0113 Odpady ze swvani (0]

1301 Odpadni hydraulické oleje O,N

1302 Odpadni motorovéfgvodové a mazaci oleje O, N
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
150102 Plastové obaly (0]
150103 Dewené obaly (0]
150104 Kovové obaly (@)
1501 05 Kompozitni obaly (0]
1501 06 Srsné obaly (0]
1501 07 Sklegné obaly (@)
1501 09 Textilni obaly (0]
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebeapeh latek nebo obalgmito latkami znéis- N
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Kaod dru- Kategorie
hu/podskupiny Nazev odpadu odpadu
odpadu
tené
150111 Kovové obaly obsahujici nebeapmi vyphovou hmotu (nap azbest) ¥etns N
prazdnych tlakovych nadob
17 01 06 Srési nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych hiitmbsa- N
hujici nebezpiné latky
17 01 07 Srési nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych iianeu-
vedené o]
podgislem 17 01 06
17 04 02 Hlinik O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Zelezo a ocel o
17 04 07 Sresné kovy (0]
17 0504 Zemina a kameni neuvedené gisgm 17 05 03 (@)
170904 |Smisné stavebni a demartii odpady neuvedené péisly 17 09 01, 17 09 02
17 09 03 o

N — nebezpiné odpady; O — ostatni odpady

Faze provozu

Podskupina 08 01: Vodné suspenze obsahujici baatg taky s obsahem organickych rozpedét

nebo jinych nebezpaych latek (08 01 19) budouqulany oprawné osob, kterd zajisti jejich od-
straréni a vyda fivodci odpadu osidéeni o likvidaci.

Podskupina 12 01: Upi@bené vosky a tuky (12 01 12) buddegény opravéné osob, ktera zajisti
jejich likvidaci a vyda fivodci odpadu osidéeni o likvidaci.

Plastové hobliny aisky (12 01 05) budou v maximalniimirecyklovany.

Podskupina 20 01: \fgzené akumulatory a baterie mohou bjtquicem odpadu #azovany do sku-
piny 20 — komunalnich odpada to do drufa 20 01 33 N. Baterie a akumulatory ifdgtodle zakona o
odpadech mezi ,vybrané vyrobky" a po vyuZiti odpadgkladani s nimi je v zakérupraveno speci-
alnimi podminkami.

V pribéhu provozu kanceté budou v dsledku skoteni Zivotnosti elektrickych a elektronickych
zaizeni vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 vshdsti na pitomnosti nebezgaych latek.
Jedna se zejména o ufmiienou vypdetni techniku a audiovizualni techniku. Dle odpatay zdkona
pati elektricka a elektronicka #aeni mezi vybrané vyrobky a po vyuZziti odpady. Id&ni s nimi je

v zadkorg upraveno specialnimi podminkami. Takovatizeni budou v prvni fazi nabidnuta
k odprodeji, poté budou t@zena do systému oildného sbrem elektroodpadu (odebirani pouzitych
elektrozdizeni nepochéazejicich z domacnosti od kogieh uzivatel na mist k tomu vyrobcem ur-
ceném).

Za provozu budou vznikat ugebené, nefurti z&ivky a vybojky (z&ivky a jiny odpad s obsahem
rtuti, 20 01 21 N). Nefunini z&ivky se budou skladovat v &égné mistnosti a odvoz kKkteré z firem
zabyvajicich se zneSkaolvanim tohoto odpadu bude z&@san dle paeby. (Podle § 38 zdkona
185/2001 Sh., v plathém&mi se povinnost zfiného odru vztahuje mj. i na vybojky a #gky.)

Upotiebeny toner z tiskaren a kopirovacickizeni doportiujeme z#éadit do druhu 20 01 27 N. Toner
bude caste&n¢ recyklovan specializovanymi firmami. Likvidace ®&n budou zaji¥vat opraveiné
osoby, které vydajitvodci odpadu osidéeni o likvidaci.
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Ze skladovaného zboZi pro vyrobu budou produkoy@eyazré obaly (papirové a lepenkoveé obaly,
smésné, obaly obsahujici zbytky nebespgch latek nebo obalymito latkami znéistené), které
budou ukladany do kontejnena odpad umishych v gistavku ze severni strany budovy. Podskupina
20 02: Ri udrzke zelerg v aredlu bude vznikat biologicky rozlozitelny odp20 02 01. Odpad byédh
byt predavan specializované fignk biodegradaci (kompostovani).

Podskupina 20 03, resp. 20 01: Drobny odp@yd@ré z administrativnich pracovidude z&azovan
mezi 20 03 01 - s#sny komunalni odpad. MnoZstvi vznikajicihoésmého komunélniho odpadu je
nutné minimalizovatifdénim a oddlenym skirem. Vytidény mohou byt zejména papir a lepenka (20
01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39). Tyte¢iidené sloZky Ize umi®vat do barevhodliSenych
nadob umisgnych v mist shroma#ovani odpadu. Sésny komunalni odpad bude shrontiazan

v kontejneru na siésny komunalni odpad.

Odpad zisténi a Uklidu chodnik a komunikaci v ramci areélu se obvykdali do druhu 20 03 03 —
uli¢ni smetky.

DalSi uvedené druhy odpatiudou vznikat i samotné vyrod, udrzl# a opravach straj¢i pii udrzhg
skladové haly.

Tabulka 14 Odpady vznikajici pfi provozu zaméru

Kod druhu NAzev odpadu Kategorie | Mnozstvi
odpadu odpadu (t/rok)
Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahgamic-
080119 kych rozpoustdel nebo jinych nebezpeaych latek N 0,05
12 01 05 Plastové hobliny #igky (6] 750
120112 Updebené vosky a tuky N 12
1301 10 Nechlorované hydraulické mineralni oleje N 0,3
13 02 05 Nechlorované mineralni motorovigypdovkové a mazaci oleje N 0,5
13 05 03 Kaly z lapdkneistot N 2
150101 Papirové a lepenkové obaly (6] 50
1501 06 Srsné obaly (6] 5
1501 10 Qbaly pbsa.hvujici zbytky nebezjmgch latek nebo obalgito N 4+
latkami zngistené
Absorgeni ¢inidla, filtra¢ni materialy (¢etns olejovych filtra
1502 02 | jinak blize neutenych),gistici N 0,05

tkaniny a ochranné édy zneisttné nebezpmymi latkami
200101 Papir a lepenka (6] 8
200121 ZH&vky a jiny odpad obsahujici rfu N 0,05
Barvy, tiskdské barvy, lepidla a pryskige obsahujici nebezpe

2001 27 iz 0,1
né latky
Baterie a akumulatory, r@zené podisly 16 06 01, 16 06 02
20 01 33 | nebo podiislem 16 06 03 a niétiené baterie a akumulatory obsa- N 0,005
hujici tyto baterie
2001 35 Vyiazené elektrické a elektronické&izani obsahujici nebezpeé N
latky neuvedené potisly 20 01 21 a 20 01 23
2001 36 Vyiazené elektrické a elektronické&izani neuvedené padsly o
20 01 21,2001 23 a 2001 35
20 01 39 Plasty (®) 25
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad (6] 1
200301 Srésny komunalni odpad (6] 20
20 03 03 Ukni smetky ®) 3

N — nebezpiné odpady; O — ostatni odpady
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* vé&tSinu obal tvori pouzité IBC kontejnery, které jsou recyklovany peay dodavateli k agpovnému napléni)
Shrnuti

V ramci minimalizace stavebnich odgiadude plén Metodicky pokyn odboru odpadMZP
k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpadkonstrukci a odstiavani staveb (¥stnik
MZP 9/2003) a zejména tiaeni viady 197/2003 Sh. - Plan odpadového hogsbdd'R, ktery sta-
novi pro rok 2005 dosazeni 50% podilu vyuzivaniiklgho stavebniho a demeétiiho odpadu a od
roku 2012 dosazeni 75% podilu vyuzivani vzniklélavedbniho a demainiho odpadu.

Odpad z vyroby budéitén, separovan a ukladan do kontefnemistnych pod zageSenou venkovni
plochou. Plastovy odpad z vyroby bude drcen, kgridpapirovy odpad bude lisovan kompaktorem.

Jednotlivé odpady budou skladovany &lddé v uzawenych plastovych nebo kovovych kontejnerech
(sudech) a budou daléguiavany specializovanym firmam, které maji opéavik nakladani s odpady
dle zakona&. 185/2001 Sb., v platnémemni. Prioritreé vS8ak budou pouZitelné odpady nabizeny specia-
lizovanym firmam k recyklaci nebo jako surovina piasi zpracovani.

Mnozstvi odpad jsou stanovena odhadem, budou uZivatelerfesigna gfed zahajenim vyroby
v souvislosti s planem odpadového hospsia

Provozovanym za#énem by nemdlo vznikat nadstandardni mnozZstvi odpakteré by nadgrné ohro-
Zovalo Zivotni prosedi.

Odvoz odpadu bude prov&dmluvre zajiSeéna firma opravéna k odstraéni odpad.

Pti ¢innosti bude kladenipdevsim draz na prevenci vzniku a vyuZivani odpadsouladu s 8 10 a
§ 11 zakona o odpadech. Snahou musi tedrmostni vyuziti odpadvhodnych k Upray.

Provozovatel zagmu je povinen vést fibéZnou evidenci o odpadech aigpbech nakladani s nimi dle
§ 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. afipads produkce vice nez 100 kg nebespé&ho nebo 100 t ostatniho
odpadu zasilat kazdahee hlaSeni o produkci odpéadile § 39, odst. 2. S nebezpgmi odpady nmze
pavodce nakladat dle § 16, odst. 3 pouze na zéldadhlasu fisluSného organu statni spravy.

B. Ill. 4. Ostatni

Hluk

Hlavnimi zdroji hluku ve fazi vystavby bude hlukrechanism a z dopravy souvisejici s realizaci
stavby a stavebnimi pracemi. Celkova hladina agkitio tlaku A bude zaviset na Wh dodavatele
stavby a kvali jeho strojového parku. Zhotovitel stavebnich pijacpovinen pouZivatipdevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavighgjhlinost nepekratuje hodnoty stanovené v
technickém ossdcéeni.

Vystavba a s ni souvisejici hluk bude jev&mso¥ omezenym, hléné prace budou provéay pouze
v denni dob.

Liniové zdroje hluku

Ve fazi provozu zagru bude v izemi zdrojem hluku obsluzna automobildeprava na okolni ko-
munikani siti. Jeji emisni charakteristiky |ze popsatrmdmi zdrojovych funkci jednotlivych ko-
munikaci, které charakterizuji akustickou situaceferegni vzdalenosti od komunikace (7,5 m od
osy nejblizsiho jizdniho pruhu).

Hodnoty zdrojovych funkci jsou uvedeny v nasledugabulce.
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Tabulka 15 Hodnoty zdrojovych funkci Laeq (dB) — den

L peq vV 7,5 m od osy komuni-
Usek kace v denni dol (dB)
Samotny zanér

11/199 Z 46,7
11/199 V 55,9
/21 55,5
D5 55,0
N1 55,8
N2 52,8
N3 52,8
N4 52,8

Obrazek 5 Ozn&eni Useki pro vypoéet zdrojovych funkci

111199 7

=3
%
Jo /03

11/199_V

Stacionéarni zdroje hluku
Mezi stacionarni zdroje hluku ve fazi provozu 2ampati venkovni jednotky vzduchotechniky, vy-
dechy a sani vzduchotechnikgtrani dieselagregatu a ventilatory.

Hala bude prostravana vzduchotechnikou, fipadré samostatnymi ventilatory. Vydechy
a sani bude vyvedeno nadiesthu objektu a do fasdd objektu.éthdni bude provozovano
v automatickém rezimu. Uvazovan je trvaly provoatitatora.

V severovychodnim rohu haly B4.1 je navrZzen nahradnoj energie - dieselagregat. Provoz diese-
lagregéatu je uvazovan pouzé pechnickych zkouSkach jednou zasic po dobu 30 min./den a ve
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v 7]

vyjime¢nych gipadech fi vypadku energetické rozvodnéésiMistnost s dieselagregatem bude pro-
vétravana pes Zaluzie na fasadéach.

Technické mistnosti a socialnitzzeni budou &rany malymi ventilatory a vydechy budou vyvedeny
nad stechu haly B4.1. UvaZovan je trvaly provoz ventitato

Predpokladané umi&ti stacionarnich zdrdj v hale B.4.1 je zobrazeno na néasledujicim obraz-
kuChyba! Nenalezen zdroj odkaa..

Obréazek 6 Situace haly B.4.1 s uvaZzovanymi staciom@mi zdroji

Dieselagregat

2000

| ® TR

1200 £ wm | 2w 12000 1m0 1200 | anga | Tz

Legenda:@  uvaZované stacionarni zdroje Balyl umistné na sese nebo na faséd

V dokg zpracovani oznameni nebyly znanfggné specifikace jednotlivych technologii, kteréldau
v objektu pouZity.

Z hlediska dodrzeni hygienickych limitv chragném venkovnim prostoru nesmi byt na fasadj-

blizSich chrasnych objekd prekratena ekvivalentni hladina akustického tlakiglsn= 50 dB ve dne,
POf. Laeq1n= 40 dB v noci. Proto i veSkera technickdizani haly B4.1 musi odpovidaiito poza-

davkam.

Ve vypatu akustické studie byly pouzity nasledujici Udaje vype’et hladin akustického
tlaku A ze stacionarnich zdebye venkovnim prostoru:
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- hladina akustického tlaku Ah. = 50 dB v 1 m od jednoho sani, nebo vydechu VZy;ha
- hladina akustického tlaku Ajh.= 60 dB v 1 m od Zaluzii praétrani dieselagregatu;

- hladina akustického tlakuph.= 40 dB v 1 m od vydechu ventilatoz technickych mistnosti a
socialnich z#zeni.
Poznamka: Jedna se odonerné hladiny akustického tlaku AZ¢ udavané udchto zaizeni.

Vibrace

Vlastni provoz zagru nebude zdrojem vibraci, které by mohly mitifigvy vliv na okoli. Vliv vib-
raci z automobilové dopravy zém ¢i provoznich zéizeni se na okolni zastavbu begipoklada. Po-
suzovany zagr se nachazi mimo obytnou zastavbu.

Z&ieni radioaktivni, elektromagnetické

V objektu B4.1 se ndgpdpoklada pouzivani zadnych zdragjlektromagnetického ani radioaktivhiho
zaeni.

Z4pach

Pri zpracovavani materiédlbudou do prostoru haly uvavany pachové stopy ze zpracovavanych
plasti.

Mozné emise od jednotlivych tisbudou vypoughy do pracovniho progdi a naslednodtahovany
instalovanou vzduchotechnikou. Vzhledem k odhadévaloSe, mnozZstvi odpadniho tepla od,lis
moznosti ,zadymeni* a rychlosti odsavani byl prade lisovaci zédzeni navrhnut technologicky
odtah v kapacit 10 000 n¥hod, tj. celkem 80 000 {hod. Redpoklada se, Ze tento odtah odpadniho
tepla a moznych plastovych pachovych stop bude éhagggulovat na polovinu, tedy na celkem
40 000 nYhod — tzn. vzdy dva ventilatory mezi sebou cykfigkepinat.

Z vysledki mereni emisi obdobnych zdfpjze reali predpokladat, Ze hmotnostni koncentrace emisi
organickych latek, vyjagnych jako organicky uhlik, buddadow nizsi nez je obecny emisni limit.
RovreZ tak doba provozu zdroje (doba atwe formy) bude vyznamimizsi, nez je ve vygidu uva-
Zovany celoroni fond provozu zdroje. Pro realnécisieni emisi z této technologie bylo vyuZito na-
sleduijici bilance. Pro technologické ety zagnovani koberé pouzivan voskovy sepama pripra-
vek EWOmold 5739 s obsaher¥ké ropné frakce do 10 %, v be#pestnim listu je uvedeno, Ze
piipravek neobsahuje Zadnéavé slozky. Nicméhze zkuSenosti s obdobnymi technologie instalo-
vanymi v jinych provozech, dochazi vlivem vyssSieplot @i lisovani k utité emisi tkavych slozek

v rozsahu cca 2-2,5 % z objemu sepaitao prostedku. Tato se uvilije ve forng urcitého zadymeni

a pachovych stop (charakter ropnych latekj).celkové spaehe separaniho gipravku 65 t/rok, pak
by mohlo dojit k emisi max. 1625 kgkavych organickych latek za rok. Emise ze seafrdhe pro-
stredku pak budou odsavéany z haly technologickym d@siév nad $echu objektu. Kalkulované emi-
se by pakinily pti min. vymsné vzduchu cca 40.000%hod¢inily cca 7,2 mg VOC/rh Fi piepditu
koeficientem 0,7 na TOC bude pak dosaZzena hodmoteektrace emise 5,0 mg TOCInzhledem

k vySe provedené kalkulaci pak budou specifikovianénoty emise¢kavych sloZzek prmeérné na cca

10 % povoleného emisniho limitu.

Pachové stopy budou z pracovniho prexdit odsdvany vzduchotechnikou do venkovniho prostare

piedpokladat, Zze pachové latky v odsavaném mnozgtiichu by neily byt pri¢cinou nadmrného
obtZovani zapachem.
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B. lll. 5. Charakteristika environmentélnich rizik p¥i mozZnych havériich a nestandard-
nich stavech

V souvislosti s planovanym z&nem budou v arealu umésty chemické latky pdebné pro planova-
nou vyrobu.

Pro v8echny pouZzivané chemickeé latky budou k dispbezp&nostni listy.

Ve vyrok® budou umisiny provozy, které budou pracovat za zvySené teglattkev tavnych lepidel,
lisovaci a tvarovaci stroje, fikiaci pece).

Z hlediska charakterur@dloZzeného zaénu Ize za pipadna rizika oznat:
e poZér objektu
e havarijni Unik latek Skodlivych vodam

Dopady na okoli

Pozar

Ve vyrobni hale je osazena elektricka pozarni digmee (EPS) a instalovano stabilni hasidizamni
(SHZ) — sprinklery.

Pro posuzovany objekt bude vyuZito vodniho zdrojesedniho objektu B2, jehoz vykonové paramet-
ry naprosto dostaji i pro zasobovani objektu B4.1.

Navrzeny systém zabezfani vyrobni haly odpovida séasnému stavu zabezjgai ostatnich objekt
v aredlu i evropskému standardu pro tento typ wjirob

V doporwenych opaenich gedkladaného oznameni je k této problematice formdulo nasledujici
doporieni:

« Pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude ggpém a pedloZen ke schvaleni ak-
tualizovany poZzarniad, ktery bude zahrnovat i problematiku likvidaésledk havérii v i-
pads poZaru.

Havarijni Unik latek Skodlivych vodam

Soutésti vSech technologickych izzeni ve vyrobni hale budou dostat& dimenzované zachytné
vany pro pipadné zachyceni urikatek Skodlivych vodam. Plochy, na nichZ bude firtabmanipula-
ce s chemikaliemi pro PUREpu budou nepropustné a budou zabéepe ged gipadnym unikem.
Chemikalie pro PUR&nu budou skladovany ve skladovacich nadrzich deyadgmi vanami o dosta-
tecné dimenzovaném objemu.

Odpadni vody z technologii budou od¥ay pres skrnou jimku a nasledndo splaskové kanalizace.
Tyto vody budou zn#Stény pouze mechanicky (napnité z vyroby koberd, Ulomky plast z fezu
apod.).

Preventivni opateni

Pro prevenci vSech havarijnich a nestandardnicti gtatieba dodrZzovat provozni a maniptiaiady
jednotlivych oddleni ¢i profesi. DodrZzovanimsthto gedpigi Ize minimalizovat zejména urazy. Po-
rucham technologickych gaeni Ize zabranit pravidelnou ékiadnou adrzbou.

Pro prevenci vznik&i Sireni poZaru budou v objektu instalovany sprinklergagarni hydranty di-
menzované naifslusny objekt.
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V objektech bude pouZitathna ochranaied bleskem a protiippsti.

V provozu pouzivanétfpravky s obsahem ropnych latek (hydraulické, miaagevodovkové oleje a
pouzité oleje) budou skladovany tnodnich obchodnich obalech uloZenych na zachytmaetach
s roSty (event. v kovovych gkich). PouZivané zachytné vany svym objemem odiagivzpisobu
baleni a mnozstvi uloZzenych nebeapgh latek a v hale budou undisy piimo na pracovistich, kde
se uvedené latky pouzivaji.

Sklad chemikalii pro PUR&nu bude vybudovan jako skladtavych kapalin podle®SN 650201
s havarijnimi zachytnymi jimkami (zvidgro kazdou sloZzkugmy).

Nasledn& opateni

Pro gipad vypadku proudu bude instalovan dieselagregat.

Pti vypuknuti poZéaru je nezbytné dodrZovat pozarevakua&ni rad. Problematika pozaru a protipo-
Zarnich opaeni bude dale detatiji feSena v navazujicich stupnich projektokignavy.

Pri Uniku nebezpénych latek je nutné co nejrychleji zabranit jejaddSimu Gniku, zejména do kanali-
zace, v op&ném gipadt pak co nejrychleji ogerpat kontaminanty z kanalizace.

Ptipadné havarijni aniky ropnych latek z technologak z&izeni budou zachytavany do zachytnych
van instalovanych pod stroji. Uniky na volné pl@8ag. na komunikacich) budou likvidovany pomo-
ci sorbentu, papjinych sorgnich prostedki a nasleda likvidovany jako nebezgay odpad.

Veskeré havarie je nutné nahlagispusnym orgahm (PolicieCR, Zachranny hagsky sbor apod.).
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C.UDAJE. O STAVU  ZIVOTNIHO  PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C. . Vy¢et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dotteného tzemi

V této podkapitole fedkladaného oznameni je provedertetynejzavazgjSich environmentalnich
charakteristik Uzemi d&¢ného posuzovanym zé&ram ,Piimyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 -
technologie provozu RIETER".

Obecr, v souvislosti s déenym Uzemim posuzovaného z&m,CT Park Bor”, je mozné vytjt
nasledujici nejzavagjsi environmentalni charakteristiky:

» akusticka situace,
e zne&isteni ovzdusi.
Podkladem pro specifikaci nejzavé@ich environmentalnich charakteristik ¢ggného Gzemi byly

vypracované odborné studie a posouzeni: Akustitkdies(EKOLA group, spol. sr. 0., 2010) a Roz-
ptylova studie (EKOBEST s. r. 0., 2010).

C. |. 1 Patateéni akusticka situace

PoiateEni akusticka situace byla zj#ia vypa@tem ekvivalentni hladiny akustického A v denni ¢&lob
Vypocet je proveden v Akustické studii, ktera tivpiilohu ¢. 1 oznameni. Ve vy@tu byla uvazovana
stavajici intenzita ostatni dopravy na komugikasiti v okoli pimyslové zony a stavajici intenzita
obsluzné dopravy fimyslového arealu.

Stavajici akusticka situace byla £figana vectyiech vypd@tovych bodech (01-04), které se nachazi
v obci Ostrov. Jedna se o nejblizSi clirdou zastavbu v okoli posuzovaného #am Zvolené vy-
poctové bod jsou umishy pred fasadami obytnych objéka v chragném venkovnim prostoru rekre-
acniho objektu v obci Ostrov.

Tabulka 16 Vypoget hluku z dopravy na veejnych komunikacich — stavajici stav

Ekvivalentni hladina
; ; . ; akustického tlaku A
Vypoétovy bod VySka bodu nad terénem (m) v denni dok (6-22 h)
Limit (dB) | L aeqaer (dB)
3 60 43,4
01 — Ostrok. p. 1
6 60 44,3
02 — Ostrow. e. 1 1,5 60 43,3
3 60 46,8
03 — Ostro\. p. 17
6 60 47,5
3 60 53,3
04 — Ostro\. p. 11
6 60 54,3

Z vysledki vypcctu vyplyva, Ze hygienicky limit pro hluk z doprama veéejnych komunikacich neni
v denni dob prekraiovan v Zadném z vygtovych bod.
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C. I. 2 Ovzdusi
Klimatické a rozptylové podminky

Podle E. Quitta je klima zajmového Uzemi charaktetno klimatickou oblasti B — mifrteplou.

Dle dlouhodobych charakteristik klimatu za obdoB61-1990 CHMU) je praimérna rani teplota
vzduchu 7,2 °C a gimérny ro¢ni uhrn srdzek 560,1 mm &eno na nejbliz8i meteorologické stanici
Cheb). Piimérna rani teplota vzduchu v roce 2009 se pohybovala o °C a piimérny rocni
ahrn srdzek dosahoval 642,2 mm.

Mezi zakladni klimatologickd data pai vétrna tizice, kterd ukazuje relatividietnost ¥tra podle
SIMera.

Tabulka 17 Vétrna rizice pro lokalitu Bor u Tachova— relativniéetnost Wtru podle sméri (%)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

CALM

2,89

10,9

6,5

4,0

8,1

26,8

18,38

5,49

13,94

Kvalita ovzdusi

Pro popsani s@asného stavu byly pouZity Gdaje z tabelarnictemekCeského hydrometeorologic-
kého Gadi pro roky 2007 a 2008.

Nejblizsi nefici stanice N@ CO, suspendovanygctastic PM, a benzenu zéenéné do AIMCHMU

leZi ve Stékové (kod stanice HMU 1484), v Rimdé (kod stanic HMU 1101), v Plzni-Skvtanech
(kéd stanice MPI 1325),v Plzni-Slovanech (kod starHMU 1322) a v Sokolo¥ (kéd stanice
CHMU 1032 a 1607).

Tabulka 18 Oxid dusiity — NO,

Oy ULEPEs Staikov Primda Plzeai-Skvriiany Sokolov
Rok tel
Kdd stanice CHMU 1484 CHMU 1101 MPI 1325 CHMU 1032
maximalni hodi-| *71,6 pg.n® nane- | 54,9 pg.nt nantie- | 68,3 pg.nt nanmeie- | 102,7 pg.m na-
2007 nova koncentrace teno 26.9.2007 no 20.12.2007 no 4.2.2007 méieno 22.5.2007
primérnd rani ) ) ) )
Koncentrace 16,5 pg.nt 7,4 ug.nv 9,9 ug.nt 18,4 pg.niv
maximalni hodi-| *67,4 pg.n® nane- | 52,0 pug.nt nantie- | 57,2 pg.nt nantie- | 85,3 pg.nt narms-
2008 nova koncentrace feno 11.2.2008 no 5.12.2008 no 11.2.2008 feno 13.10.2008
pramérné ra&ni . ) . _
Koncentrace 15,5 pg.nt 6,7 ug.nt 10,4 pug.m 16,9 pug.nm
*V tabulce jsou uvedeny maximalni denni koncerdrac
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Obrazek 7 Pole pfimérné roéni koncentrace NG v roce 2008

klasifikace stanic
méstska pozadova

4 pfedmeéstska pozadova

A venkovska
dopravni

* primyslova

koncentrace [ug.m-=]
[ 1<26 < LAT 98.6 %)
[ 1>26-32 (LATUAT> 0.8%
[ >32-40 (UATLV> 0.5 %
B > 40-44  (LVLV+MT> 0.04 %
- 44 > LV+MT  0.04 %

= kraje
—— aglomerace

Tabulka 19 Oxid uhelnaty — CO

Rok M éreny ukazatel Plvzeﬁ—’SIovany _ Sokplov
Kod stanice CHMU 1322 CHMU 1032
maximalni 8-hodinova kon- : . i 1792,2 pug.ni naméreno
2007 centrace 938,2 pug.rif naméteno 22.2.200 2(51.%2.2007
pramérna rasni koncentrace 273,5 ugin 386,0 ug.n
maximalni 8-hodinova kon- 1566,1 pg.n naneieno 1248,2 pg.n nameieno
2008 centrace 17.11.2008 11.2.2008
pramérna rani koncentrace 287,3 ugm 371,6 pg.im

Obrazek 8 Maximalni osmihodinové klouzavé pimérné koncentrace oxidu uhlgitého v letech 1998-2008
na vybranych stanicich

LV max. 8h dennl
e klouzavy primeér|
— |-| §
oyt 1 111111
Vaeboricks (LTI - DHF\
T (hotspoyy gLy = ey
S Dol gezegaagace
_ A Lgerec-mésto % w nedostatetny poget dat
milliln ., o~ P pro roé&ni hodnoceni
JChomutov s’
i Usti n.Lsmésto ,mm-h-m
: e “‘t—,} Most = a‘(‘ Kl eosooceelll
ooy 3 A “sukowy sady Hradec Kralové- ol .
TN « s .{nénské v
okolov - o el Ve
% Praha 2 S
e Ry - , Salf]
Plzefi- Duubrauk? H‘[TIH]‘I‘[—H — FifedeOSLmval;Phwz
P\zen stred & Pardubict ‘”j!%_\_k l?ut::;‘ng;i-
E!emur\ - {
3421 Plzsh prany - =5 - L, N osrasa
! Ceskobratrs
| Koetice ot spot)
Plzeri- am, 4 34] Brmslfed
thlava e
Tabor _ e
- ; Uvux Ehu nol :mn
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m P1-Narodni Pm’-"‘a“ce CGeske Budgjovice Brm: -Zyonatka
P2-Legerova H'[
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Tabulka 20 Suspendovanéastice - PM

Rok M éfeny ukazatel _ Staf}kov Plzei-Skvriiany _ Sok’olov
Kad stanice CHMU 1484 MPI 1325 CHMU 1032
maximalni denni | 127,0 pg.rii nantieno | 53,2 pug.nt nangieno | 141,8 pg.ni nan¥reno
koncentrace 19.12.2007 24.3.2007 24.3.2007
2007 pocet prekraseni 31 1 7
P omoentiace 24,4 ug.ni? 11,0 pg.ri? 20,3 pg.rit
maximalni denni | 112,0 pg.ri naméreno I 72,6 pg.nt naméieno
koncentrace 13.2.2008 31.12.2008
2008 poet prekrateni 35 - 5
p?&fgﬁ&g 24,7 ug.nt nestanovena 18,9 ugm

Obréazek 9 Pole 36. nejvyssi 24hod. koncentrace RM roce 2008

klasifikace stanic
méstska pozadova

¢ pfedmeéstska pozadova

A venkovska

@ dopravni

* pramyslova

[ Kratje
aglomerace

koncentrace [pug.m-3]
=20 < LAT
[_1>20-30 (LAT,UAT>

[ 1>30-40 (UAT40> 40.7 %

E>40-50 (40,Lv>
Bl -50-60 >LV
- 60

7.6 %
29.5 %

19.3 %
1.8 %
1.1 %
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Obréazek 10 Pole ré&ni pramérné koncentrace PM, v roce 2008

klasifikace stanic
méstska pozadova

A venkovska
® dopravni
* prumyslova

[ kraje

—— aglomerace

4 pfedméstska pozadova

koncentrace [ug.m-3]
<10 < LAT

5.0 %
[ 1>10-14 (LAT,UAT> 12.3%
[ 1>14-20 (UAT20> 45.0%
[ 1>20-30 (20,30> 354 %

[0 >30-40 (30,LV> 1.9 %
Bl - a0-45 > LV 0.4 %
[ T 0.04 %

Tabulka 21 Benzen

Rok M éfeny uka}zatel Plvzeﬂ—’SIovany _ Sokplov
Kdéd stanice CHMU 1322 CHMU 1607
2007 maximalni denni koncentrace 7,5 pg.mangreno 22.2.2007 negreno
pramérna ra&ni koncentrace 0,9 pgin 2,1 pg.nv
2008 maximalni denni koncentrace 11,1 p§.nantieno 17.1.2008 negreno
pramérna rasni koncentrace 1,1 pgin 1,2 pug.nt
Obrazek 11 Pole rd&ni pramérné koncentrace benzenu v ovzdusi v roce 2008
T T Foneentrace from —— |
= g

[ KF 2] E

* prumyslova

—— aglomerace

70 > LV+MT

Bl->50-70 (LVLV+MT> 0.02 %,
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C. . Charakteristika stavu sloZzek ZP v doteném Uzemi, které budou pravépodobné
vyznamné ovlivnény

V této podkapitole fedkladaného oznameni je provedena charakterigtka sloZzek ZP v déeném
Uzemi posuzovaného zém ,Pramyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolquievozu RI-
ETER", které budou pra¥gpodobré vyznamri ovlivnény.

Predpoklada se, Ze v souvislosti s vystavbou posusha zarsru mize dojit k ovlivieni nasledu;ji-
cich slozek ZP:

* Flora

e Fauna

e Krajinny rdz

 Puada
« Geomorfologické, geologické a hydrogeologické pom
* Voda

«  Uzemni systém ekologické stability (USES)

e Vyznamné krajinné prvky

e ZvIaSE chraréné Uzemi, firodni parky, pamatné stromy

«  NATURA 2000

e Horninové prosedi a pirodni zdroje

«  Uzemi hust obydlena, obyvatelstvo

Souhrn@ lze vSak konstatovat, Ze vystavba posuzovanéhcrmamebude fedstavovat vyznamné
negativni ovliviéni vySe uvedenych slozek. Jedna se o stavajici Halkteré se planuje umisi

nového provozu. Hala bude pouze déphn o gistavky. Budou row¥ zbudovany nové arealové ko-
munikace.

Vyznamnost vlivu posuzovaného zé&mn na dané slozky je mozné hodnotit jakggpelnou, nezhorsu-
jici zasadnim zjsobem environmentalni charakteristiky @atého Gzemi a jeho SirSiho okoli.

C. Il. 1 Fléra

Fytogeografickéélenéni

Zajmové Uzemi se z hlediska biogeografickéteréni CR nachazi Ceskoleském bioregionu.
(Culek, 1996). Z regionainfytogeografického hlediska je st@sti fytogeografického celku Tachov-
ska brazda, ktera je jednou ze zakladnich jedréeskomoravského mezofytika.

Aktualni vegetace zdjmového uzemi

Dle metodiky mapovani biotddze dotenou lokalitu zgadit jako X1 — Urbanizované Uzemi. Jedna se
0 zastawné ¢asti neést a vesnic nebo fimyslovych a zewdélskych objeki, véetns ruderalni bylinné
vegetace, partk stromdgadi, menSich lesika kovin na volnych plochach mezi zastavbou.

Posuzovany za#én se nachazi ve stavajici kordyef industrialni zos s vyskytem sporadické vegetace.
Na posuzovaném Uzemi se nachazi pouze neupramy porost siimési bezvyznamné ruderalni
vegetace. Beviny se v migt posuzovaného zamu nenachazi.
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Ve sledovaném Uzemi je vyléen vyskyt chrédénych a ohroZzenych dritcévnatych rostlin ve smyslu
vyhlasky¢. 359/1992 Sh. v platném&mi. Je vylodena i gitomnost ohroZenych drihrostlin uvede-
nych vCerném aerveném seznamu cévnatych rostiR (ed. Prochazka, 2001).

C. Il. 2 Fauna

Vyskyt Zivegicha v této lokali® je ovliviiovan a omezovan zejména hlukem z dopravy na ololnic
komunikacich (zejména D5). Plocha zajmového Uzenpdkryta neudrZzovanym travnim porostem
bez vyskytu &evin, coz vyskyt Zivdichu vyrazré omezuije.

Pri orientatnim zoologickém przkumu, ktery proved! prodgly Oznameni zaénu v ,CTP Park Bor —
ll. etapa“ RNDr. PaveRepa v roce 2005 byly v Gzemi zastizeny nasleddjighy Zivatichi: hrabo3
polni (Microtus arvalig, mySice Kovinna @podemus sylvaticushornik rudy Clethrionomys glareo-
lus), zvonek zelenyQarduelis chloris) strnad obecnyEmberiza citrinella) vrabec doméaciRasser
domestici) stehlik obecny Garduelis carduelis) sykora kaéadra Parus major) sykora uhelrdiek
(Periparus ater)a kréltek obecnyRegulus regulus)

V zajmovém Uzemi se nevyskytuji zviashrargné druhy Zivéicha dle Vyhl.¢. 395/1992 Sb., kterou
se provadji néktera ustanoveni zakolzské narodni rady 114/1992 Sh., v platnémeéni.

C. Il. 3 Krajinny raz

Zajmové Uzemi posuzovaného zémje velmi silrié antropogen& ovlivnéno. Jedna se o krajinu zcela
piemeénénou. Hlavnim ekosystémem v Uzemi jsou agrocendryka@munikaci (pedevsim dalnice
D5), stavajici komen¢ industrialni zona a obytna zastavba okolnich obci.

V Sir8im okoli posuzovaného Uzemi se nachazi&bvyznamsjsi slozky krajinného razu, které Ize
zatadit mezi pirod blizké prvky. Jiz od posuzovaného zé&nu se nachazi lesni porosty, severovy-
chodré se nachazi rybnik, sevérnd posuzovaného Uzemi protéka bezejmenna viodee Feho-
vych porost, okraje komunikaci doprovazi liniova zgle

C. Il. 4 Pida

K zaboru pozemkdojde v souvislosti s vystavbotigtavki a komunikaci. Pozemky jsou dle katast-
ru nemovitosti ziazeny do druhu zasté&va plocha a nadvi ostatni komunikace a jina plocha.

Skryvky pady v mocnosti 20 cm budou provedeny na plose 15716 objemu 303 th

C. Il. 5 Geomorfologické, geologické a hydrogeologké poméry
Geomorfologické a geologické pogty

Posuzované Gzemi nalezi do:

Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynsk& paiho
Provincie: Ceska vyssina
Subprovincie: Sumavska subprovincie
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Oblast: Ceskoleska oblast
Celek: Podeskoleska pahorkatina

Geologické pondry

Z regionali geologického hlediskarislusi SirSi okoli zajmového Uzemi a jeho okolehtecalnicasti
borského Zulového masivu, ktery je &asti zapadieského plutonu stdaieské oblastiCeského
masivu.

Uzemi se nachaziipvychodnim okraji tachovsko-domazlické brazdy ratprochazi podél vychodni-
ho okrajeCeského lesa izemim, lezicim mezi zlomovou tiekého kemenného valu a mariansko-
lazaiskym zlomem. Ten probiha ve vzdalenosti cca 1 komegiré od lokality a v terénu se projevuje
jako vyrazny morfologicky stugezapadniho okraje $brské pahorkatiny.

Pri tomto zlomu jsou zachovany reliktygvazre terciérnich az 10 m mocnych jilovitych sedinient
Vychodre od zdjmoveho Gzemi se tyto jilZzily jako dobra keramicka surovina. Retatky dobyvani
- byvalé €Zebni jamy skdy zn&ného rozsahu a hloubky - zde vyrazvliviiuji nejen terénni morfo-
logii, ale gredevSim vodni rezim nejblizSiho okoli.

Oblast je budovanaiznymi litologickymi typy intrusiv borského masivudale pak i rulami a amfibo-
lity pavodniho plast V zajmovém Uzemi jsou zastoupeny zejména pokKgrigiotitické Zuly (tzv.
borského typu) a drobnozrnné muskoviticko-biotiéiduly. Jedna se o zfv& variabilni, Sed zbarve-
nou horninu, postizenou fosilnim kaolinickymémavanim zasahujicim az do hloubek kolem 30 m.
Eluvia mivaji pigity charakter.

Horniny plas¢ jsou zastoupenyipvazr biotitickymi rulami, amfibolity se vyskytujfidceji. Ruly Ize
hodnotit jako jemnozrnné, vyrazmpaskované horniny, Sedaité barvy se slabym fialovym nade-
chem. Zpravidla jsou stejnako Zuly zcela zstralé az rozloZzené do hloube&$ich nez 10 m. Eluvia
maji jilovito-pigiity charakter.

Horniny skalniho podloZi (resp. jejiché&raliny) jsou v depresichipkryty az gkolik metri mocnymi
polohami deluvialnich sedimeanfsvahovin), v okoli fivodni Sachty i navazkami.

Eluvia byvaji s ohledem na pé&mé rovinaty terén v okoli Nové Hospody zpravidla zeéth a
vzhledem k jejich dobré propustnosti takze podzemni voda did cirkulovat v podpovrchové zén
Hydrogeologické pogry v zdjmovém Uzemi jsou komplikovany nedavnourimieni hornickoucin-
nosti. V zajmovém Uzemi a jeho okoli bylo v 60.78% letech minulého stoleti v provozeékolik té-
Zebnich Sachet Uranovych doDoslo zde k vyrubani rozsahlych podzemnich prgstochazejicich
podél Zilnych pasem SSZ-JJV &m. Po ukogieni €Zby a likvidaci Sachet doSlo k jejich zaplaveni
vodou.

Hydrogeologické ponéry

Horniny zastoupené na lok&limaji relativé priznivé podminky na hromédi a cirkulaci podzemni
vody. Obsahuji puklinové vody, soietné v povrchovych nafralych partiich a zénach tektonic-
kych dislokaci. Propustnost je um@éoa tehdy, je-li horninaigkryta silié pistitym, dolde propust-
nym eluviem nebo deluviem, nebo i kigac existence vyrazné disjuktivni tektoniky. Charaktear-
térniho pokryvu zde row vyrazré ovliviiuje mnoZzstvi srazek infiltrujicich do horninovéhogiedi.

Na lokali€ se podle terénni rekognoskace nevyskytuji Zadaemni vy¥ry podzemnich vod. Rov-
néZ tak se zde nevyskytuji podzemni vodni zdroje ladmého zasobovéani pitnou vodou ani soukromé
studny. Mistni studny v SirSim okoli maji malou s&jbst a po chemické a bakteriologické strance
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obsahuji pedevSim vysoké mnoZzstvi désani, organickych latek, manganu a Zeleza. Chemismus
podzemni vody je ve&tSing piipadi typu Ca-HCQ.

C. Il. 6 Voda

V zajmovém Uzemi zafru se nenachazeji zadné vodaetani rybnikyéi vodni nadrze. NejblizSim
vodnim tokem je bezejmennyifok Piskového rybnika, ktery se nachéazi cca 1 éwermvychodi od
zan®ru. Nejbliz§imi vodnimi plochami jsou jiz zirdvany Piskovy rybnik, Hluboky rybnik (jizrod
zantru) a dva mensi rybniky v obci Ostrov.

Povrchova voda

Uzemi se nachazi na hlavnim rozvodi dvou povodini Fast tzemi je spadovou oblasti k povodi
Lukavického potoka& hydrologického piadi 1-10-01-115), ktery u Brodu uifBira Gsti do Uhlavky

a s ni ve Stbie do MzZe. \étSi severntast zajmového Uzemi jiz spada do spadové oblasikpdsu-
chd €. hydrologického piadi 1-10-01-022), ktera se stéka se Seskigm potokem a nad Pavlovicemi
usti do Mze.

Zaner nelezi v zaplavovém Uzemi ve smyslu zakar2b64/2001 Sb., v platnémé&mi.

Podzemni voda

Granity a granodiority zastoupené na loRafitaji relativié piiznivé podminky na hromadi a cirku-
laci podzemnich vod. Obsahuji puklinové vody, s@ahé v povrchovych nasralych partiich a
zonéach tektonickych dislokaci. Propustnost je unionartehdy, je-li granodioridipkryt silrgé pisti-
tym, dol¥e propustnym eluviem nebo deluviem, nebdipgd existence vyrazné disjunktivni tekto-
niky. Charakter kvartérniho pokryvu vyrazavliviiuje mnoZzstvi srazek infiltrujicich do horninového
prostedi. Na lokali¢ se podle terénni rekognoskace nevyskytuji Zadaéngmni vy¥ry podzemnich
vod. Reliéf terénu Zisobuje nepravidelné odvoéri hornin (fedevSim pokryvnych utvay a kolisa-
ni mocnosti horizontu podzemnich vod.

Chemismus podzemnich vod je v&ding pripadh typu Ca-HCQ. Jen ojedidle prevySuje iont SGF
nebo Clnad bikarbonaty.

Ptirodni vodni zdroje v této oblasti nejsou vyhovuddivod kvality vody i nedostatsmé vydatnosti.
Hladina podzemni vody je niZze nez 3 m.

Podzemni vodni zdroje hromadného zasobovani pwodou ani soukromé studny se ve viastnim
zadjmovém Uuzemi nevyskytuiji.
CHOPAV

Zajmové Uzemi neleZi v chrémé oblasti firozené akumulace vod.

Ochranné pasma vodnich zdroj

Z4jmové Uzemi neleZi v ochranném pasmu vodnihgezdro

C. Il. 9 Uzemni systém ekologické stability (USES)

V tzemi doteném zarrem, ani v jeho blizkém okoli, se nenachazeji zguaky USES dle odst. 1a
§ 3 zakona. 114/1992 Sb., v platnémami, & jiZ na mistni, regionalri nadregionalni drovni.
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Nejblizsim prvkem USES je nefudiki lokalni biokoridoré. TB 115a - TB 119: Potok Suchéa pod by-
valou Sachtou Sever vzdaleny cca 700 m severozapadnosuzovaného zé&n.

C. Il. 10 Vyznamné krajinné prvky (VKP)

e

rybniky v okoli. Vyznamné krajinné prvky zaregistané dle § 6 zakona 114/1992 Sb. se zde nena-
chéazeji.

Zameérem nebudou doeny zadné VKP (dle § 3 a § 6 zakand 14/1992 Sb. v platném &m).

C. Il. 11 zvI4sté chranénd Uzemi, Firodni parky, pamatné stromy

Na Uzemi dateném stavbou ani v jeho SirS§im okoli se nenachaadja zvlagtchrargna dzemi ani
ptirodni parky podle 8 12 a 14 zadkohall4/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny ve zéni pozdj-
Sich gedpidi. Posuzovanda stavba nezasahuje ani do ochrannéina g&last chrarénych tzemi.

K dotteni pamatného stromu definovaného § 46 zakéndl4/1992 Sb., o ochr&npiirody
a krajiny v platném zmi rovréZ nedojde.

C. 1l. 12 NATURA 2000

Dle vyjadeni Krajského tadu Plzéiského kraje (Odboru Zivotniho prissti) ze dne 26. 5. 2010 (Zn.:
ZP/5921/10) neirize mit uvedeny z&n vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality atadd ob-
lasti.

C. Il. 13 Horninové prostiedi a prirodni zdroje
Stavbou nebudou df#na loZiska nerostnych surovin ani dobyvaci prgstor

V feSeném Uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazagkis vyhrazenych nerdsani chragna lozis-
kova uzemi.

C. Il. 14 Uzemi hust obydlend, obyvatelstvo

Posuzovany zaén lezi v obci Ostrov u Tachova. Ostrov u Tachovanaehazi na Uzemi Pizkého
kraje, v okrese Tachov a ve spravnim obvodstmBor u Tachova.

Plzeisky kraj

Plzeisky kraj je diky své rozloze 7 561 kibetim nejetSim krajem v republice. Hustota zalkai 73
obyvatel/kni. K 1. 1. 2010 Zilo v Plzeském kraji 571 863. Zahrnuje celkem sedm aokr@omaZlice,
Klatovy, Plzei-jih, Plzei-mésto, Plzé-sever, Rokycany, Tachov.

Okres Tachov

Okres Tachov je v zapadddésti Plzéaského kraje rozloha okresu je 1 378 kmZgqimbyvatel je 53
225 osob.
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Mésto Bor u Tachova

K 1.1. 2010 v st Bor u Tachova Zilo 4378 obyvatel, z toho 2201 ina2177 Zen. Rmérny vek
¢ini 37,8 let.

C. Il. 15 Soulad s tzemnim planem

Vyjadreni gislusného stavebnihdadu k zanmru z hlediska Gzemnplanovaci dokumentace je sou-
¢asti gilohy H oznameni.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJINE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROST REDI

D. I. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

D. . 1 Vlivy na obyvatelstvo, Wetné socialné ekonomickych vlivii

Socialni a ekonomické vlivy

Prinosem realizace zamu ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolggievozu RIE-
TER" bude vytvéeni cca 80 novych pracovnich mist a podnikatelskyitezitosti ve fazi provozu.

Z hlediska ekonomickychtdlediki bude mit provoz zagnu kladny vliv. Je moznécekavat nefimé
ekonomické vlivy, a to platby do ¢stské pokladny (n&pdarg), které mohou byt z{iné pouZity na
zlepSeni Zivotniho prasdi.

Obyvatelstvo ovlivréné Einky stavby

Patet obyvatel zasaZzenych rgmivymi vlivy spojenymi s provozem zami je jednim z dlezitych
Gdaji, ktery by m&l byt pfi hodnoceni vliw na zdravi a zdravotnich rizik bran v dvahu.
K potencialnim viliim vystavby a provozu za&mu, které mohou negati¥rovlivnit zdravi obyvatel,
pati predevsim hluk a zr&teni ovzdusi.

V méste Bor u Tachova Zilo k 1. 1. 2010 4378 obyvatelplmt 2201 mui a 2177 Zen. NejblizSimi
obydlenymi sidly v okoli posuzovaného zfimjsou Ostrov (cca 300 m od z&m), Lhota (cca 900 m
od zandru) a Nova Hospoda (cca 1000 m od Zam

NaruSeni faktori pohody

V souvislosti s provozem z&m miZe dojit k potencidlnimu ovliwmi predevsdim dchto faktof,

které maji vliv na pohodu obyvatel:

. zvySeni hladiny akustického tlaku,

. zvysSeni zn&steni ovzdusi.

ZvysSeni hladiny akustického tlaku a zvySenic$teni ovzdusi ve fazi provozu jsou podréhbmze-
brany v samostatnych kapitolach D. 1. 2 a D. I. 3.

K naruSeni faktar pohody by niZze potencialé dojit ve fazi vystavby ifliezdovych komunikaci, za-
streSené rampy arstreski.

Hlavnimi zdroji hluku ve fazi vystavby bude hlukrechanismi a z dopravy souvisejici s realizaci
stavby a stavebnimi pracemi. Celkova hladina a&kétio tlaku A bude také zaviset na ¥gtbdoda-
vatele stavby a kvatitieho strojového parku.

NejbliZz8i chrasna zastavba je od prostoru, kde bude probihatwyatarzdalena cca 300 m. Vystavba
a s ni souvisejici hluk bude jevetaso¥ omezenym, hkkné prace budou provéunly pouze v denni
dobs. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby alkalévani stavebnich praci se vyznamné naru-
Seni faktof pohody nefedpoklada.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivi@devsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlanost nepekraiuje hodnoty stanovené v technickémdkieni.
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Vliv na zdravi obyvatel

Vzhledem k charakteru oznameni zpracovaném ilehy ¢. 3 zakona:. 100/2001 Sb. je provedeno
struné posouzeni vlivzangru na obyvatelstvo zpracovatelskym tymefedkladaného oznameni.

Hodnoceni zdravotnich rizik ovzdusi

Podkladem k hodnoceni expozice imisim z provozwpomgného zaénu je rozptylova studie, ktera
modeluje kratkodobé i pmérné rani koncentrace zi&t'ujicich latek a dobyfekroieni zvolenych
hrangnich koncentraci programem ,SYMOS 97 verze 200fp&et byl proveden pro oxid duty,
uhelnaty, suspendovari@stice frakce PM, benzen a¢kavé organické latky VOC vyjédné jako
TOC.

Oxid dustkity

Pro NG je stavajici platnou legislativou stanoven imiémit pro rocni aritmeticky pamér ve vztahu
k ochrar zdravi obyvatelstva hodnotou 40 pug.m200 pg.m ve vztahu k maximalni hodinové kon-
centraci.

Méirené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi rilicich stanicich AIM nesignalizujer@kraso-
vani imisnich limiti z hlediska réniho aritmetického fimeru. Nebyly gekratovany ani limitni kon-
centrace ve vztahu k hodinovému aritmetickéniumgru.

Nejvyssi pispevek k imisni z&tZi byl vyeislen pro referemi bod¢. 1 - Ostrov- jih pro maximalni
hodinové koncentrace ve vysi 0,294 ug,moz gedstavuje fispsvek ve vysi 0,15 % z imisniho limi-
tu a pro pim&rné rani koncentrace ve vysi 0,0064 pgn/zhledem k imisnimu limitu se jedna o
prispsvek 0,02 % Kk rénimu imisnimu limitu.

Z vySe uvedeného lze vyslovit zfly Ze gispévky posuzovaného z&mu i pii se&iteni se stavajici
imisni zakzi nezgisobi rekraini imisnich limiti pro oxid duslity v posuzované lokalita nezfisobi
tak zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo akalastavby.

Oxid uhelnaty

Pro CO je stavajici platnou legislativou stanovaisii limit pro piimérnou 8hodinovou koncentraci
ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotu 10 000 jig.m

M¢étené pozadi této Skodliviny v zdimovém Uzemi ricfch stanicich AIM nesignalizujer@kraco-
vani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického @imeéru, nebyly gekraiovany ani limitni kon-
centrace ve vztahu k hodinovému aritmetickéniumgru.

Nejvyssi gispsvek k imisni z&tzi byl vycislen pro refereimi bod¢. 1 - Ostrov- jih pro maximalni
osmihodinové koncentrace ve vysi 0,814 |iy.dedna seifspivek k imisni z&tZi ve vysi 0,01 %.

Pri sesteni koncentrace naffené v ramci monitoringu AIM a vygtu prispivku posuzovaného zam
ru, lze vyslovit za¥r, Ze nebude neovlivna vyznamuji imisni za€z v zajmovém Uzemi a nedojde
tak ke zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatelstkoloi zastavby.

Benzen

Pro benzen je stavajici platnou legislativou stanawmisni limit pro réni aritmeticky pémer na hod-
notu 5 ug.mi.

Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného &anpro polutant benzen se pohybuje nejvyse
v referernim bod ¢. 1 - Ostrov- jih do 0,00025 pghpro pimérné rasni koncentrace, coZ vzhle-
dem k imisnimu limitu pedstavuje velmi malou hodnotu (0,01 % imisniho tii
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Nedojde tedy ke zvySeni zdravotnich rizik pro oliglsivo okolni zastavby.

Tékavé organické latky VOC vyjd&dné jako TOC

Pro gkavé organické latky neni stavajici platnou legigtas stanoven imisni limit.

Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného &npro polutantdkavé organické latky VOC se
pro referedni body pohybuje nejvy3e do 8,441 ug.pro maximalni hodinové koncentrace.

Pro rani koncentrace byl Wslen nejvy33i fispivek kimisni z&tZi ve vysi 0,1326 pg.ih
v referenim bod ¢. 1. Rispivky jsou velmi malé a nezgobi vyznam&si navySeni zdravotnich
rizik pro obyvatelstvo okolni zastavby.

Suspendovanéastice frakce PMy

Pro suspendovariastice PM, je stavajici platnou legislativou stanoven imigmit pro denni aritme-
ticky pramér ve vztahu k ochranzdravi obyvatelstva 50 pgha 40 pg.ri pro ra@ni pimérnou kon-
centraci.

Meéirené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi rilicich stanicich AIM nesignalizujer@krato-

vani imisnich limit z hlediska réniho aritmetického gmeru.

Imisni zatZ zpisobené provozem posuzovaného &anpro polutant suspendovaéstice PM,, se
pro referesni body pohybuje nejvyse do 0,038 ug.pro maximalni denni koncentrace pro koH -

Ostrov-jih. To pedstavuje fispivek ve vySi maximéalkh 0,08 % imisniho limitu. Pro tmi koncentra-
ce byl viislen nejvy3si fispsvek k imisni z&tZi ve vysi 0,0485 pg.rhtaké v referetnim bod ¢. 1-

Ostrov- jih. Vzhledem k imisnim limitm se jedna oijispvek 0,12 % k rdnimu imisnimu limitu.

Na zaklad vypactenych gispsvka koncentraci, které jsou velmi malé, Ize konstato¥@ provoz po-
suzovaného z&frnu nebude znamenat negativni ovlimhzdravi obyvatel okolni zastavby.

Hodnoceni zdravotnich rizik hluku

Hlavnim podkladem pro posouzeni vlivu hluku néeyeé zdravi — zdravotni rizika hluku byla Akus-
tick& studie, ktera tud prilohu ¢. 1 tohoto ozndmeni.

Nepriznivé &inky hluku

Nepriznivé &inky hluku na lidské zdravi jsou obecdefinovany jako morfologické nebo fusrk
zmeny organismu, které vedou ke zhor3eni jeho furkeisnizeni kompenzai kapacity wéi stresu
nebo zvySeni vnimavosti k jinym ng&mivym vlivam prostedi.

Za dostatén¢ prokazané nefznivé zdravotni €inky hluku je v sotasné dob povaZzovano poskozeni
sluchového aparatu v pracovnim ptedi, vliv na kardiovaskularni systém, tepivé ovlivreni
spanku a nefznivé ovlivreni osvojovanireti a ¢teni u dti. Omezené ikazy jsou nap u vliva na
hormonalni a imunitni systém, vii\na mentalni zdravi a vykonnasgtveéka.

Pasobeni hluku v Zivotnim prastdi je nutné posuzovat i z hlediska ztizené konagakedi a zejmé-
na pak z hlediska ofitovani, pocit nespokojenosti, néfznivého ovliviéni pohody lidi.

Pti obecné kvalitativni charakterizaci zdravotniginiéu hluku je mozné orientaé vychazet z praho-
vych hodnot hlukové expozice pro digmivé &inky hluku v denni a ntmi dok# ve venkovnim pro-
stredi.

V néasledujici tabulce jsou znazény prahové hodnoty hlukové expozice proifamve &inky hlu-
ku ve venkovnim progtdi v denni dody které se dnes povazuji za dosteteprokadzané. Tyto praho-

v vz

vé hodnoty plati pro &Si ¢ast populace s pmérnou citlivosti wici acinkaim hluku. S ohledem na
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individualni rozdily citlivosti, jeiteba gedpokladat moznostdhto &inku u citlivéjSi ¢asti populace i
pii hladinach hluku niZSich.

Tabulka 22 Prokazané negiznivé inky hlukové zatéze: den

Prahové hodnoty prokdzanych dinkii hlukové zagZe - denni doba: 6-22 h

LAeq 16h (dB)

Nepiznivy (Einek 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+
Sluchové postizeni 1/

ZhorSeni osvojengi a cteni u dti
Ischemicka choroba sréiel
ZhorSena komunikagdedi

Silné obtzovani

Mirné obtzovani

1/ primé expozice hluku v interiéru

Tabulka 23 Prokazané negiznivé &inky hlukové zatéze: noc

Prahové hodnoty prokazanych éinka hlukové zagze - n@&ni doba: 22-6 h

I-Aea 8| (dB)

Nepriznivy iinek 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+
ZhorSena nalada a vykonnost nasledujici den
Subjektivreé vnimana horSi kvalita spanku
ZvySené uzivani sedativ

ObtZzovani hlukem

Z tabulek obechvyplyva, ze pi dodrzeni hygienickeho limitu dq 50 dB v denni daba 40 dB v
nocni dok®, se nepedpokladéa existence zdravotnich rizik hluku proosqvané osoby.

Nelze ovSem vylotit moznost wité miry ob&Zovani i urovni hluku podlimitni vifpad osob se
zvySenou citlivosti &¢i hluku nebo v pipad hluku se zvySenym ruSivym vlivem, jako je hluk dop
vazeny vibracemi nebo hluk obsahuijici nizké freknéslozky. Nepijemny je také hluk s kolisavou
intenzitou nebo obsahujici vyrazné tonové slozky.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika

Vysledky akustické situace v Uzemi reprezentujex@pnovaryjsi objekty ve vztahu k bodovym a
liniovym zdrojam hluku. Vystupem hlukové studie jsou denni fipact hluku z liniovych a bodo-
vych zdrofi) a n@&ni (v gipad hluku z bodovych zdr@) ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
pro jednotlivé vypotové body. Akusticka studie (vizippha¢. 1 oznameni) hodnoti stav v roce 2010
bez a s provozem z&nu a vliv samotnéhoifspsvku zangru na akustickou situaci.

Prvni vyp@tovy model v Akustické studii hodnoti akustickotusici z dopravy na w¥ejnych komuni-
kacich v denni dab UvaZovan je stav bez provozu haly B.4.1 (Stav 4 peovozem haly B.4.1 (Stav
2).

Vypoétené hodnoty hladin akustického tlaku A ve zvoldnygpaitovych bodech se pohybuji
v rozmezi od heq = 43,4 dB do heq = 54,3 dB v denni dabbez uvazovaného provozu haly B.4.1.
Vypoétené hodnoty hladin akustického tlaku A ve zvolénygpaitovych bodech se pohybuji
vrozmezi od heq = 43,4 dB do heq = 54,3 dB v denni dabs uvazovanym provozem haly B.4.1.
Hygienicky limit 60 dB je s rezervou sgim ve v3ech vypg&iovych bodech bez i s provozem posuzo-
vaného zarru. Fispivek zangru ¢ini 0,1 dB, coz je ndist méfenim objektivé neprokazatelny a také
sluchem je tato zéma neposthnutelna.
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U dotené zastavby fize dochéazet k mirnému éfovani hlukem, coz je Agobeno provozem ostatni
dopravy._Vliv obsluZzné dopravy z&n se na zvySeni zdravotniho rizika hluku nijak noggvi.

Druhy vypatovy model v Akustické studii posuzuje akustickdtuaci z dopravy na newejnych
komunikacich v denni débUvazovan je stav bez provozu haly B.4.1 (Stav 1N)psovozem haly
B.4.1 (Stav 2N).

Vypoétené hodnoty hladin akustického tlaku A ve zvolénygpaitovych bodech se pohybuji
v rozmezi od heq = 28,5 dB do heq = 41,5 dB v denni dabbez uvazovaného provozu haly B.4.1.
Vypoétené hodnoty hladin akustického tlaku A ve zvoldnygpaitovych bodech se pohybuji
vrozmezi od heq = 28,8 dB do heq = 41,7 dB v denni dabs uvazovanym provozem haly B.4.1.
Hygienicky limit 50 dB je s rezervou sgim ve v3ech vypg&iovych bodech bez i s provozem posuzo-
vaného zarru. Fispsvek zangru ¢ini max. 0,3 dB, coZ je nést metenim objektivi neprokazatelny

a také sluchem je tato Zma neposthnutelna.

U dottené zastavby se nebudou projevovat Zadnéizmepé &inky hluku z nevéejnych komunikaci
bez provozu ani s provozem posuzovanéhosmam

Treti vypatovy model v Akustické studii posuzuje hlukovou exjei chragné zastavby provozu
samotného zaénu na neveejnych komunikacich, spaleé¢ s chodem stacionarnich zdrohluku
v denni dob a v n@ni dol& (provoz pouze stacionarnich zdrdiluku).

Vypoétené hodnoty hladin akustického tlaku A ve zvolénygpaitovych bodech se pohybuji
v rozmezi od heq = 20,9 dB do heqg = 31,8 dB v denni dab Vypoctené hodnoty hladin akustickeého
tlaku A ve zvolenych vypsiovych bodech se pohybuji v rozmezi od= 2,5 dB do leq = 17,1dB

v naeni doke. Hygienicky limit 50/40 dB je s rezervou spinve vSech vypgiovych bodech.

U dottené zastavby se nebudou projevovat zadn&arepe &inky hluku z provozu samotného z&m
ru na neviejnych komunikaci s uvazovanym chodem stacionamdebii hluku.

Zaveér
Na zaklad provedeného vyhodnoceni odhadu zdravotnich rizikze vyvodit zawr, Ze v souvislos-

ti s realizaci predkladaného zanéru ,Pr amyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologie
provozu RIETER" nedojde k zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatele okolni zastavby.

D.I. 2. Vlivy na ovzduSi a klima

Imisni limity

Imisni limity jsou dany zakonerh 86/2002 Sh., o ochramvzdusi, resp. fiiezenim viady. 597/2006
Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdydagosti od 31. 12. 2006. \tiRzec¢. 1 je popsana
piipustna arové zn&isténi ovzdusi, fipustnécetnosti jejich pekrateni a poZzadavky na sledovani
kvality ovzdusi. VCasti A této pilohy jsou stanovenymisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi,
piipustné&etnosti jejich pekraeni a meze tolerance.

Tabulka 24 Imisni limity vybranych zneéiSt'ujicich latek a pfipustné éetnosti jejich prekroéeni

Hodnota imisniho Pripustna ¢etnost

Znetist'ujici latka Doba primérovani - . —
limitu pi‘ekroéeni za rok
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s e 1 RV Hodnota imisniho Pripustna éetnost
Znedistujici latka Doba primérovani limitu piekrotent za rok
Oxid skicity 1 hodina 350 pg.m 24
Oxid skicity 24 hodin 125 pg.m 3
Oxid uhelnaty maximalni denni 8hodipxr 10 mg.n? -
Suspendovan&astice PMy 24 hodin 50 pg.m 35
Suspendovan&astice PMg 1 kalend#ni rok 40 pg.mt -
Olovo 1 kalend#ni rok 0,5 pg.m -

Tabulka 25 Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pipustné éetnosti jejich piekroéeni s platnosti od
31. 12. 2006

Znecistujici latka Doba primérovani Hodnota imisniho limitu P}‘ |pus'£na,c etnost
pirekroéeni za rok
Oxid duskity 1 hodina 200 pg.i 18
Oxid duskity 1 kalendéni rok 40 pg.n -
Benzen 1 kalendai rok 5 pg.nv -

Vysledky rozptylové studie byly gdany pomoci software Symos’97, verze 2006. \&gidyl pro-
veden pro pravidelnoutsuzlovych bod a pro sedm referénich bodi umisgénych v okoli posuzova-
ného zansru. Udaje o poloze referénich bodi jsou uvedeny v rozptylové studii, ktera itivpiilohu

¢. 2 oznameni.

Do vypaitu rozptylové studie byly zahrnuty veSkeré emiggaxozu posuzovaného zéru, a sice
oxidu duskitého, oxidu uhelnatého, benzengkavych organickych latek VOC a suspendovanych
gastic PM,.

Vypoctené koncentracer@dstavuji pispevek k imisni z&tzi Uzemi zgisobené provozem investiino
zangru ,Praimyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolggiavozu RIETER".

Prispévek k imisni za#zi — oxid dustity NO,

V néasledujici tabulce je ¥islen gispivek k imisni z&tZi oxidu dustitého - NQ zpisobeny pouze
provozem posuzovaného zé&m ,Primyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolquievozu
RIETER" v jednotlivych referetnich bodech.

T

Tabulka 26 Prispévek k imisni za#®zi oxidu duskitého - NO,

Maxi_mélnli Tfi.d.a Rychlost Prﬁmér,né
v L, hodinové stability < Smér vétru roéni
Cislo Referentni body koncentrace | ovzdusi R koncentrace
[ng.m?] [m.s] [st.] [ug.m?]
1 Ostrov — jih 0,294 2 1,5 150 0,0064
2 Nova Hospoda - sever 0,272 1 1,5 279 0,0046
3 Lhota - jih 0,262 1 1,5 226 0,0052
4 Lhota - sever 0,239 1 15 221 0,0044
5 Ostrov - sever 0,223 2 1,5 152 0,0038
6 Nova Hospoda - jih 0,276 1 15 286 0,0045
7 Hajovna 0,184 1 15 284 0,0028
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Prispévek k imisni za#zi — oxid uhelnaty CO

V néasledujici tabulce je ¥islen gispivek k imisni z&tZi oxidu uhelnatého — C@pisobeny pouze
provozem posuzovaného zé&m ,Primyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolquievozu
RIETER" v jednotlivych referetnich bodech.

T

Tabulka 27 Prispévek k imisni zazi oxidu uhelnatého — CO

Maximalni Trida Rvchlost Pramérna
. » hodinové | stability zétru Smér vitru roéni
Cislo Referentni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ng.m?] [m.s] [st] [ng.m?]
1 Ostrov — jih 0,814 1 1,5 149 0,0342
2 Nova Hospoda - sever 0,416 1 1,5 280 0,0232
3 Lhota - jih 0,463 1 1,5 226 0,0197
4 Lhota - sever 0,417 1 1,5 221 0,0166
5 Ostrov - sever 0,547 1 1,5 151 0,0189
6 Nova Hospoda - jih 0,415 1 1,5 286 0,0236
7 Héajovna 0,247 1 1,5 285 0,0167

J

Prispévek k imisni za®zi — benzen GHsg

V néasledujici tabulce je v¢jslen gispsvek k imisni z&tzi benzenu gHs zpisobeny pouze provozem
posuzovaného zéfru ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolggievozu RIETER"
v jednotlivych referetnich bodech.

T

Tabulka 28 Prispévek k imisni za®zi benzenu GHg

Maximalni Trida Rvchlost Pramérna
. » hodinové | stability zétru Smér vitru roéni
Cislo Referentni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ng.m?] [m.s] [st] [ng.m?]
1 Ostrov — jih 0,004 1 1,5 138 0,00025
2 Nova Hospoda - sever 0,002 1 1,5 296 0,00021
3 Lhota - jih 0,002 1 1,5 228 0,00016
4 Lhota - sever 0,002 1 1,5 222 0,00014
5 Ostrov - sever 0,003 1 1,5 123 0,00016
6 Nova Hospoda - jih 0,002 1 1,5 304 0,00022
7 Héajovna 0,002 1 1,5 263 0,00022

J

Prispévek k imisni za#zi — suspendovanéastice PM

V néasledujici tabulce je ¥islen fFispivek k imisni zatZzi suspendovanychiastic PMg zpisobeny
pouze provozem posuzovaného zam,Praimyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologie
provozu RIETER" v jednotlivych referénich bodech.

Tabulka 29 Prispévek k imisni za#zi suspendovanychtastic PMy,

Maximalni denni koncentrace

Pramérna roéni koncentrace

Cislo Referenéni body [g.m7 [g.m7
1 Ostrov — jih 0,038 0,0485
2 Nova Hospoda - sever 0,031 0,0405
3 Lhota - jih 0,033 0,0432

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. —

50




~Priamyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologigrovozu RIETER"
Oznameni zagu dle z. 100/2001 Sb., v platnénmsrh

.. i Maximalni denni koncentrace Pramérna roéni koncentrace
Cislo Referentni body - -
[ng.m~] [ug.m?]
4 Lhota - sever 0,030 0,0393
5 Ostrov - sever 0,030 0,0383
6 Nové Hospoda - jih 0,032 0,0411
7 Hajovna 0,018 0,0232

Prispévek k imisni za€Zi — tékavé organické latky VOC

V néasledujici tabulce je ¥islen gispsvek k imisni z&tZi tekavych organickych latek VOC #pobe-

ny pouze provozem posuzovaného gamPramyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologie
provozu RIETER" v jednotlivych referénich bodech, kdy emise byly &gleny pomoci emisniho
limitu.

Tabulka 30 Prispévek k imisni zazi tékavych organickych latek

Maxi_mélnli Tii.d.a Rychlost Prﬁmér}né
., ., hodinové stability < Smér vétru roéni
Cislo Referentni body koncentrace | ovzdusi vetru koncentrace
[ng.m?] [m.s] [st] [ng.m?]
1 Ostrov — jih 83,536 3 15 153 1,3144
2 Nova Hospoda - sever 56,272 1 1,5 279 0,5861
3 Lhota - jih 46,274 1 15 227 0,9629
4 Lhota - sever 40,327 1 15 222 0,7845
5 Ostrov - sever 50,962 2 15 154 0,7005
6 Nova Hospoda - jih 57,154 1 15 286 0,5412
7 Héajovna 32,830 1 15 284 0,2541

V néasledujici tabulce je ¥islen grispsvek k imisni zatZi pro polutant dkavé organické latky VOC
zpasobeny pouze provozem posuzovanéhoéramPramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 -
technologie provozu RIETER* v jednotlivych refeéaich bodech, kdy emise byly &gleny pomoci
bilancniho vyp@tu.

Tabulka 31 Prispévek k imisni zazi tékavych organickych latek

Maximalni Trida Rvchlost Pramérna
. o hodinové stability zétru Smer vétru roéni
Cislo Referentni body koncentrace | ovzdudi koncentrace
[ng.m?] [m.s™ [st] [ug.m?]
1 Ostrov — jih 8,441 3 1,5 153 0,1326
2 Nova Hospoda - sever 5,708 1 1,5 279 0,0591
3 Lhota - jih 4,694 1 1,5 227 0,0971
4 Lhota - sever 4,091 1 1,5 222 0,0791
5 Ostrov - sever 5,164 2 1,5 154 0,0707
6 Nova Hospoda - jih 5,797 1 1,5 286 0,0546
7 Héajovna 3,328 1 1,5 284 0,0256

V ptiloze ¢. 3 Rozptylové studie je hodnocena imisngz&ajmového Uzemi polutanty pomoci izoli-
nii nakreslenych doiphledného mapového podkladu. Toto vyhodnoceni bglacovano pomoci
software ArcView 9.0, pomoci extrapolaci isolirgidpotlivych polutarit. V mapach v filoze ¢. 4
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Rozptylové studie jsou isolinie zobrazeny pro patitNQ, CO a benzen pro maximalni hodinové
koncentrace, jako maximalni denni koncentrace platanty suspendovaridstice PM, a pro viech-
ny polutanty jako pimérné rani koncentrace.

V néasledujici tabulce je uveden vyitany @gispsvek k imisni situaci v etapprovozu pouze posuzo-
vaného zarru. Toto hodnoceni je provedeno pro rok 2010. Zedpoklad danych pro vypéet
emisni vydatnosti zdrdj(popis technologie, typy kdtla spoteby paliv, emisni faktory, EURO 3 a
definovanych rychlosti) byly vyhodnocenyigpsvky k imisni zat¢Zi pro polutanty N@ CO, benzen,
suspendovanéastice PMoya €kavé organické latky.

Tabulka 32 Maximalni p¥ispévky zaméru k imisni situaci

Maximalni hodinovéa koncentrace Pramérna roéni koncentrace
Zamér limit koncentrace | referenéni limit koncentrace | referenéni
[ng.m*® [ug.m*® bod [ng.m”] [ng.m”] bod
NO, 200 0,294 1 40 0,0064 1
co 10 000 * 0,814 1 - 0,0342 1
benzen - 0,004 1 5 0,00025 1
PMyq 50 ** 0,038 1 40 0,0485 1
VOC (a) - 83,536 1 - 1,3144 1
VOC (b) - 8,441 1 - 0,1326 1

* maximalni osmihodinovéa koncentrace

** maximalni denni koncentrace
(@) imisni z&#z vyislena z emisi pomoci emisnich liimit
(b) imisni za#Zz vyislena z emisi pomoci bilamich vypati

Pri porovnani vypeéitané imisni z&e Gzemi s imisnimi limity dané fiaenim viady. 597/2006 Sb.
je mozné konstatovat nasleduijici:

Vyhodnoceni prispévkia NO, k imisni zatéZi zajmového Uzemi

Pro NQ je stavajici platnou legislativou stanoven imiémit pro rocni aritmeticky pémér ve vztahu
k ochrar zdravi obyvatelstva 40 ugha 200 pg.ii pro maximalni hodinové koncentrace.

M¢étené pozadi této Skodliviny v zdimovém Uzemi rgicfch stanicich AIM nesignalizujer@kraco-
vani imisnich limitt z hlediska réniho aritmetického @meéru, nebyly pekratovany ani limitni kon-
centrace ve vztahu k hodinovému aritmetickéminmgru. Dle nefeni AIM v roce 2008 se toi kon-
centrace pohybuji nejvyse v Sokotodo 16,9 pg.m a maximalni hodinové koncentrace 85,3 iy.m
Jedna se o &stskou stanici, kde Izetekavat vySsi imisni zatiZzeni neZ v posuzovaném iizem
Nejvyssi gispsvek k imisni zatZi byl vycislen pro referami bod¢. 1 - Ostrov—jih pro maximalni
hodinové koncentrace ve vysi 0,294 ug,moz gedstavuje fispsvek ve vysi 0,15 % z imisniho limi-
tu a pro pimérné rasni koncentrace ve vysi 0,0064 ugnmv/zhledem k imisnimu limitu se jedna o
piispsvek 0,02 % k rédnimu imisnimu limitu.

Z vySe uvedeného lze vyslovit 2y Ze ispsvky posuzovaného z&mu i pii seteni se stavajici
imisni zatzi nezgisobi gekroini imisnich limiti pro oxid duslity v posuzované lokalbit

Vyhodnoceni gfispévki CO k imisni zatzi zajmového Uuzemi
Pro CO je stavajici platnou legislativou stanovmaisii limit pro piimérnou 8hodinovou koncentraci
ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotu 10 000 jig.m
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M¢étené pozadi této Skodliviny v zdimovém Uzemi rgicfch stanicich AIM nesignalizujer@kraco-
vani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického @meéru, nebyly gekraiovany ani limitni kon-
centrace ve vztahu k hodinovému aritmetickémumgru. Dle nefeni AIM se maximalni osmihodi-
nové koncentrace v roce 2008 pohybuiji nejvyse &PBtovany do 1566,fig.n°.

Nejvyssi gispevek k imisni z&tZi byl vycislen pro referami bod¢. 1 - Ostrov—jih pro maximalni
osmihodinové koncentrace ve vysi 0,814 iy.dedna seifspivek k imisni z&tZi ve vysi 0,01 %.

Pri prostém sé&eni koncentrace natfené v rdmci monitoringu AIM a vygtu piispivku posuzova-
ného zandru, I1ze vyslovit zavr, Ze nebude neovlivna vyznamasji imisni za&z v zajmovém Gzemi a
nedojde k pekrateni imisniho limitu pro oxid uhelnaty.

Vyhodnoceni rispévka benzen k imisni zaézi zajmového uzemi

Pro benzen je stavajici platnou legislativou standwmisni limit pro réni aritmeticky pimér na hod-
notu 5 pg.ri. V zajmovém Gzemi je &ena imisni z&% pouze na stanici AIM Sokolov, kdy nejvy3si
hodnota pimgrnych ranich koncentraci je do 1,2 pg°mroce 2008.

Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného &anpro polutant benzen se pohybuje nejvyse
v referenim bod ¢. 1 - Ostrov—jih do 0,00025 pughpro ptimérné ra@ni koncentrace, coZ vzhle-
dem k imisnimu limitu pedstavuje velmi malou hodnotu 0,01 %.

Pri zohledréni stavajiciho pozadi zdfeni imisni zatZze a vypotu piispivku posuzovaného z&mu

lze vyslovit za¥r, Ze posuzovany z&mneovlivni vyznamsji imisni za&z v zajmovém Uzemi a ne-
zpasobi gekradni imisniho limitu pro benzen.

Vyhodnoceni grispévki tékavych organickych latek VOC vyjadienych jako TOC k imisni za&zi
zajmového uzemi

Pro tkave organické latky neni stavajici platnou legigtau stanoven imisni limit.

Imisni zatZz zpisobena provozem posuzovaného &npro polutantdkavé organické latky VOC se
pohybuje nejvyse do 83,536 pgirpro maximalni hodinové koncentrace v Baéd1 pro emise Wis-
imisni zatZze pomoci bilagnich vypd@tua, kdy pro maximalni hodinové koncentrace se pole/twf
poiitana koncentrace do 8,441 pg.nPro r@ni koncentrace byl yslen nejvyssi fispsvek k imisni
zaezi ve vysi 1,326 ug.mv refereinim bod ¢. 1 pro maximalni emise a 0,1326 pg.pro realné
emise z bilatnich vypd@tu.

Z davodu nestanoveného imisniho limitu neni mozné wbpérovnani.

Vyhodnoceni grispévkia PM;o k imisni zatéZi zajmového uzemi

Pro suspendovari@stice PM, je stavajici platnou legislativou stanoven imignit pro denni aritme-
ticky pramér ve vztahu k ochranzdravi obyvatelstva 50 pgia 40 pg.ii pro rasni primérné kon-
centrace.

M¢étené pozadi této Skodliviny v zdimovém Uzemi rgicfch stanicich AIM nesignalizujer@krato-
vani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického iméru. Dle néfeni AIM se r@&ni koncentrace
pohybuiji za rok 2008 nejvyse v Skav do 24,7 ug.m Dle nmeieni AIM je prekrazovan imisni limit
pro denni koncentrace, ktery byl v roce 2008 naisitae Stakové nanéten ve vysi 112,0 pg.th
Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného &anpro polutant suspendovadéstice PM,, se
pro referesni body pohybuje nejvySe do 0,038 pg.pro maximalni denni koncentrace pro kiod -
Ostrov—jih. To pedstavuje fispEvek ve vysi maximalh 0,08 % imisniho limitu. Pro tmi koncentra-
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ce byl vigislen nejvy3si fispsvek k imisni z&tZi ve vysi 0,0485 pg.itaké v referetnim bod ¢. 1-
Ostrov—jih. Vzhledem k imisnim limitn se jedna offispivek 0,12 % k rédnimu imisnimu limitu.
Zavér

Vliv provozu posuzovaného zaréru Ize hodnotit jako maly. Zadmér nezpisobi zhorSeni kvality
ovzdusi v posuzované lokalé nad Urovei danou platnymi predpisy.

D. I. 3 Vlivy na akustickou situaci

Hygienické limity

Zjisteény stav akustické situace v zajmovém Gzemi se ppsudte Naizeni viadye. 148/2006 Sb., o
ochrar zdravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci. Na zakl&dNatizeni vlady jsou stanoveny
hygienické limity v ekvivalentni hladénakustického tlaku A v chr&ném venkovnim prostoru staveb
a v chrdgném venkovnim prostoru.

Hluk z dopravy na hlavnich a pozemnich komunikadiblik ze stacionarnich zdioj

Dle naizeni vlady¢. 148/2006 Sbh. vyplyvaji nasledujici hygienickéitimpro chragny venkovni
prostor a chramy venkovni prostor staveb:

Chrareny venkovni prostor:

zakladni hladina ak. tlaku A Akt =50 dB
korekce na hluk z wejnych komunikaci (na pozemnich komunikacich) k= 5dB
korekce na hluk z wejnych komunikaci (na hlavnich pozemnich komuni&aci k=10dB
korekce na starou hlukovou &tz dopravy na pozemnich komunikacich =20dB
korekce na noc k=-10dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity:

Pro chranény venkovni prostor staveb v okoli hlavnich pozemoh komunikaci:
pro den: laeq,16n= 60 dB

pro noc: laeq,sn = 50 dB

V pripadé staré hlukové zakze:

pro den: laeq,16n= 70 dB

pro noc: laeq,sn = 60 dB

Pro obytné objekty zdjmového Uzemi byly ptelyf hodnoceni stavu akustické situace ve venkovnim
prostedi ovliviovaném hlukem vozideha elovych komunikacich uvazovany tyto nejvyseip
pustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru:

zakladni hladina ak. tlaku A ady7= 50 dB
korekce na hluk z neejnych komunikaci k= 0dB
korekce na noc k=-10dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity:
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Pro chranény venkovni prostor staveb v okoli delovych komunikaci:
pro den lagqsn= 50 dB

pro noc Laeq,1n= 40 dB

Hluk ze stacionarnich zdroja:

pro den laeqsn= 50 dB ( pro nejhkngjSich 8 hodin)

Pro Noc laeq1n= 40 dB ( pro nejhikéngjSi hodinu)

Pro chranény venkovni prostor odpovidaji v denni i néni dobé shodné hodnoty, jako hodnoty
uvedené v denni dob pro chranény venkovni prostor staveb.

Charakteristika vypo¢tu

Vypocet akustické situace byl proveden programem Cadrea2e 4.0. Vyptet byl proveden podle
postupu ,Metodického pokynu pro vyt hladin akustického tlaku A z pozemni dopravy (YA
Brno 1991)" ve zani jeho novel (1996, 2004). Stacionarni zdroje Ipdsitany dleCSN 1SO 9613.

Vypoctené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou wrédds nejistotou vysledkvypactu +2 dB.

Pro zajmové Uzemi byl vytven pomoci vyp&tového programu CadnaA 3D matematicky model. Ve
vypactovych bodech byly vypieny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. V¢pavé body byly
umistny dva metry ped fasédou stavajicich cheagch staveb a na hranici pozemku rekreho
objektu, kde byl hodnocen chgéry venkovni prostor.

Vypocétové body byly umighy tak, aby vysledky vypovidaly co néjehodrji o celkové akustické
situaci celé posuzované oblasti. Celkem byly vyprarvypaitové body v obci Ostrov pro vSechny
vypoitové stavy. Ve vypgtovych bodech byly sgteny hladiny akustického tlaku A
v reprezentujicich vySkach. Situace s uanish vypatovych bod: je patrna z nasledujiciho obrazku.
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Obrazek 12 Situace s umighim vypoétovych bodi

Vysledky vypotu
Hluk z dopravy na v@jnych komunikacich

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky ¥pove zvolenych vyp&iovych bodech fed fa-
sadami obytnych doina v chraném venkovnim prostoru rekegdho objektu v obci Ostrov.

Ve vypaitu byly uvazovany néasledujici stavy tak, aby bylwzmé vyhodnotit fispivek zandru:

Stav 1- ostatni doprava a doprava ampyslového areélu bez provozu haly B.4.1.

Stav 2— ostatni doprava a doprava ampyslového areédlu s provozem haly B.4.1.

Posuzované stavy byly vygeny pouze pro denni dobu, kdy budou uskaiey vSechny pohyby
obsluzné dopravy zatru.

Tabulka 33 Vysledky vypdtu hluku z dopravy na vefejnych komunikacich

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v denni ddoé
. i (6 - 22 h) [dB]
Bod | VysSka bodu nad terénem [m]
Stav 1 Stav 2
Limit L peq 16t L peq.16t Narust oproti Stavu 1

01 3 60 43,4 43,4 0,0

6 60 44,3 44,4 0,1
02 15 60 43,3 43,4 0,1
03 3 60 46,8 46,8 0,0

6 60 47,5 47,5 0,0
04 3 60 53,3 53,3 0,0

6 60 54,3 54,3 0,0

Jak je patrné z vysledkvypaitu uvedenych v tabulce fipstavajicim provozu ostatni dopravy a ob-
sluzné dopravy gimyslového arealu neni hygienicky limit pro hluka@pdavy na viejnych komuni-
kacich v denni dabpiekratovan v Zzadném z vygtovych bodi. Poté, co dojde ke zvySeni intenzity
automobilové dopravy vlivem zamu, dojde v okoli sledovaného komunikého systému k néstu
hlukové zatZe o maximalé cca 0,1 dB. Jedna se o zanedbatelnystar
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Na zéklad scleni hlavniho hygienikac(j. 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelzetippd stejné
vypoitové metody zrénu v intervalu 0,1-0,9 dB povaZovat za hodnotitalno

Po zprovozani zangru bude hygienicky limit pro hluk z dopravy nafrggych komunikacich (60 dB)
splren.

Hluk z dopravy pramyslového arealu na neviejnych komunikacich

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky ¥pove zvolenych vyp&iovych bodech fed fa-
sadami obytnych objekta na hranici chr&mého venkovniho prostoru rekiséch objektu v obci
Ostrov.

Ve vypaitu byly uvazovany nasledujici stavy, aby bylo mbZghodnotit samotnyifspivek zangru:
Stav 1N— doprava z gimyslového aredlu na neggnych komunikacich bez provozu haly B.4.1.
Stav 2N— doprava z gimyslového aredlu na neggnych komunikacich s provozem haly B.4.1.
Posuzované stavy byly vygeny pouze pro denni dobu, kdy budou uskuisy vSechny pohyby
obsluzné dopravy zafru.

Tabulka 34 Vysledky vypditu hluku z dopravy na nevedejnych komunikacich

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v denni ddog
(6 - 22 h) [dB]
Bod | VySka bodu nad terénem [m]
Stav 1N Stav 2N
Limit L aeq,sh L aeq,sh Narust oproti Stavu 1

01 3 50 40,4 40,5 0,1

6 50 40,6 40,8 0,2
02 1,5 50 41,5 41,7 0,2
03 3 50 39,4 39,6 0,2

6 50 39,9 40,1 0,2
04 3 50 28,5 28,8 0,3

6 50 31,8 32,1 0,3

Jak je patrné z vysledkvypoitu uvedenych vigdchozi tabulce,psowasném provozu obsluzné
dopravy paimyslového arealu, neni hygienicky limit pro hlukapravy na newejnych komunikacich

v denni dob prekratovan v zadném z vygitovych bodi. Poté co dojde ke zvySeni intenzity automo-
bilové dopravy vlivem zagmu, dojde v okoli sledovaného komunikého systému k néstu hlukovée
zakze o maximala cca 0,3 dB. Jednéa se o zanedbatelnystar

Na zéklad scleni hlavniho hygienikac(j. 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelzetippd stejné
vypoitové metody zrénu v intervalu 0,1-0,9 dB povaZovat za hodnotitalno

Po zprovozeni zangru bude hygienicky limit pro hluk z dopravy na niejaych komunikacich
(50 dB) splrn.

Hluk z provozu samotného zaniru — nevdaejné komunikace + stacionarni zdroje

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky ¥pove zvolenych vyp&iovych bodech fed fa-
sadami obytnych objekta v chragném venkovnim prostoru rekiadho objektu v obci Ostrov.

Ve vypatu byl uvaZzovan stav, kteryiredstavuje dopravu na néegmych komunikacich samotného
Zzan®ru spolu se stacionarnimi zdroji hluku.
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Tabulka 35 Vysledky vypdtu hluku z provozu samotného zarfru — doprava na nevéejnych komunika-
cich + stacionarni zdroje

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v
dennim obdobi [dB]
VySka bodu nad terénem ST
Bod [m] Stav 3 NS Hygienicky limit
Laeash | Laeatn L pea.sh L aea,1h
Den Noc Den Noc
o1 3 29,5 16,5 50 40
6 29,8 16,1 50 40
02 1,5 31,3 17,1 50 40
03 3 31,5 15,6 50 40
6 31,8 14,6 50 40
04 3 20,9 2,5 50 40
6 23,9 7,1 50 40

Jak je patrné z vysledkvypoitu uvedenych vigdchozi tabulce,ipsouiasném provozu obsluzné
dopravy zansru a provozu stacionérnich zdiajeni hygienicky limit pro hluk z dopravy na nésje
nych komunikacich a provozu stacionarnich Zdpbgkraten v Zadném z vy@tovych bodi.

Shrnuti

Na zaklad provedenych vyptit Ize konstatovat, Ze hluk z provozu stacionarnttoj# a z dopravy
samotného zaénu na neviejnych komunikacich bude v souladu s platnou latiisdu. Hluk z &chto
zdroju nezmisobi gekraiovani hygienickych limit v chragném prostoru okolni obytné zastavby.

Prispivek obsluzné dopravy z&mu ke stavajici akustické situaci je zanedbatelmgba® zmenu
v intervalu 0,1-0,9 dB nelze povaZovat za hodnioiite.

Zamer nebude negativnovliviiovat akustickou situaci ¥eSeném Gzemi.

Zavér
V pripadé dodrzeni navrzenych ochrannych opateni ve fazi vystavby i provozu lze dany za#n
doporudit k realizaci.

D. . 4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

NavrZena zréna vyrobni technologie &asti objektu B.4.1 bude realizovana v zasteém Gzemi ko-
meriné-industrialni zény CTParku Nova Hospoda v Boru ehiava. Jedna se o Uzemi &illotené
antropogennéinnosti. Nelze proto hovit o vlivu zangru naprirozeny vodni rezipmale o viivu zany

ru nastavajici vodni rezim

Posuzovany z&#n bude realizovan v prostorugonyslové zény, uvnitstavajici skladove haly B.4.1.
(s plosr nevyznamnymi Upravami bezprieminiho okoli této haly. K ovlivimi povrchovych a pod-
zemnich vod rize potencial&é dojit jak ve fazi provozu z&fru, tak i ve fazi vystavbyifjezdovych
komunikaci, zageSené rampy,ifsttedki a pgistavii.
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Faze vystavby

Zasobovani vodou i odvodni stavenist ve fazi vystavby bude zaj&to ze stavajicich technickych
siti paticich k hale B.4.1. Jakost odpadnich vod vypij&th do kanalizace bude splat limity
schvélené dle kanalizaihotadu.

Pti dodrZeni BZnych opateni k ochras vod nedojde v souvislosti s vystavbou zZamk ovlivreéni
povrchovych vod, a to jak z hlediska kvality, tak bz hlediska jejich kvantity.

Podzemni vodni zdroje hromadného zasobovani pitodou ani soukromé studny se ve vlastnim
zajmovém Uzemi nevyskytuji. Hladina podzemni vaawyiZze nez 3 m. K ovlivimi reZimu podzem-
nich vod v zajmovém GUzemi nedojde, nélgstavba nezasahne do hladiny podzemni vody.

Pro fazi vystavby jefeba respektovat nasledujici deat:

« QOdvod vody ze staven&inusi byt projednan a schvalefigusnym spravcem kanalizace.

» V prostoru stavby nebudou skladovany pohonné hraatyaziva. Nutnou manipulaci s nimi zde
omezit na minimum.

* V pripad Uniku ropnych latek neprodlérzahdjit sanéni prace a s kontaminovanou zeminou
a vodou zachazet podle zdkand 85/2001 Sh., o odpadech a souvisejicich prmiad Fedpig.

o Zajistit vhodné sorfni prostedky k likvidaci eventualnich havarijnich Gfiikropnych latek
z dopravnich progedki.

* Vykopy chranit ped vniknutim povrchové vody.

Faze provozu

Do zajmového Uzemi jefipadkéna voda ze skupinového vodovodu TBP Tachov—Bor-&PIBro tech-
nologii Waterjet {ezani vodnim paprskem) a pro myti podlahy budeles imstalovan rozvod pitné
vody. Voda bude také pouzivana v systému chlaBpdteba vody pro technologii Waterjet bude cca
8-10 ni/den, spateba vody pro chlazeni bude cca 4-%den, spaeba vody pro myti podlah bude cca
50-100 I/den. B ptredpokladaném budoucim §ia 80 zamistnan@ bude réni spoteba vody pro so-
cialni tely 1938 n¥rok. Narok na speébu pitné vody nebude vyznamny a bude odpovidaarar
provozu.

Vznik splaskovych odpadnich vod Izéegpokladat v objektech socialniho zazemi. &tmanci no-
vého provozu budou produkovat cca 1938rak splaskovych vod. Toto mnoZstvi splaskovych vod
odpovida mnozstvi spetbované vody zagstnanci provozu za rok. Vody ze socialnichiizeni od-
povidaji svym sloZzenim&ainym komunalnim odpadnim vodam a obsahigdpvsim biologicky od-
bouratelné latky.

Odpadni voda bude ro¥h vznikat i Udrzké posuzovaného provozu. Voda, ktera bude pouzivéma p
myti podlahy v hale, bude svym zifenim vyhovovat kanalizamimutadu a bude v objemu cca 50-
100 I/den vypougna do splaskové kanalizace.

De&ové odpadni vody budou z areélu odiraddo degové kanalizace. Upravami objektu pro sgele
nost Rieter dojde k navySeni objemu odvoduaegch vod, zejména z novych komunikaciréstav-
ki. Toto navySeniidstavuje mnozst@, = 46 I/s. VeSkera tato d&va voda bude odvéda stavaji-
cim systémemgjsté” defové kanalizace, tedy potrubim, které neni napojenstavajici odikovas
ropnych latek. MnoZstvi vodyfigchazejici do odléovace ropnych latek se tedy némi. Kapacity sta-
vajicich potrubi stok dédvé kanalizace vyhovuji navySenému mnozstvi.
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Voda, kterd4 bude pouZita pro vyrobni a technolagipkocesy bude odvé&ea Fes skrnou jimku a
cerpana do systému splaskové kanalizace. Voda ua&®na pevnymicasticemi ziezu vodnim
paprskem (nap nit¢ z vyroby koberé, ulomky plasi atp.). Technologickad voda bude dale vznikat i
pii myti opravovanych forem pomoci tlakového mycilaizeni. PouZita voda bude po odfiltrovani
pevnych slozek odvé&da splaskovou kanalizaci.

Shrnuti

Pri dodrZeni navrZzenych opateni ve fazi vystavby a provozu zagru nedojde k negativnim vli-
viim na vody.

D. . 5 Vlivy na padu

Realizace za#mu si vyZzada novy zabor ploch préijpzdové komunikace, zdeEenou rampu atip
stteSky. Rjde o pozemkyazené do druhu zastmA plocha a nadvi ostatni komunikace a jina plo-
cha — tato plocha je celkem 1518.m

Skryvky ornice v mocnosti 20 cm budou provedenyluge 1 516 f tj. celkem 303 rh Ornice bude
pouZzita v ramci finalnich terénnich Uprav v mocnosa 20 cm, jeji zbytek bude rovndmé rozpro-
stten v rdmci aredlu CTParku. Vykopy budou provedenynoZstvi cca 980 in

V souvislosti s posuzovanym zéram se nefedpokladaji negativni vlivy naigu.

D. l. 6. Vlivy na horninové prostiredi a prirodni zdroje

Posuzovany provoz bude probihat ve stavajici skiatiale B.4.1.

V feSeném Uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazagikie vyhrazenych nerdstini chrdgna lozis-
kova Uzemi. Zadrem nebudou doena loZiska nerostnych surovin ani dobyvaci prgstor

K negativnimu ovliviéni horninového prostdi a pirodnich zdraj nedojde.

D.I. 7. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Posuzovany provoz bude realizovan ve stavajicidskié hale B.4.1., kterd je umisa v industrialni
zore CTPark Bor. Zarr rovrez predpokladéa vystavbu iffezdovych komunikaci, zasSené rampy a
piistteSki v bezprogtedni blizkosti skladové haly. Jednd se o zasiavizemi, které Ize dle katalogu
biotopi klasifikovat jako X1 — Urbanizovana tzemi.

Na okrajich posuzovaného Uzemi se nachazi pouzgavany travni porost gipési bezvyznamné
ruderalni vegetace.iBviny se v mist posuzovaného za&mu nenachazi. V Gzemi se nevyskytuji Zad-
né chramné a ohrozené druhy cévnatych rostlin ve smysluad|y ¢. 359/1992 Sb. ani ohrozené
druhy rostlin uvedené @erném aserveném seznamu cévnatych rostiiR (ed. Prochazka, 2001).

Negativni vliv na floru, faunu a ekosystémy lzeousslosti s posuzovanou 2Zmou vyrobniho pro-
vozu vylouit.

D. 1. 8 Vlivy na USES, VKP a lokality NATURA 2000

V Gzemi doteném zarfrem ani v jeho blizkém okoli, se nenachazeji zguiaky USES dle odst. 1a §
3 zakona. 114/1992 Sb., v platnémem, & jiz na mistni, regionalrii nadregionalni Grovni. Za#n
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nebude mit vliv na prvky USES, ani na vyznamnéikngj prvky¢i lokality NATURA 2000. Stano-
visko Krajského fadu Plzéského kraje jakoztoffslusného organu ochranyimdy podle § 45i odst.

1 zékona®. 114/1992 Sb., ve Zni zakonat. 218/2004 Sb. ve vztahu k lokalitam NATURA 2000 je
v priloze H ozndmeni.

D. . 9 Vlivy na zvlast chranéna Gzemi, gFirodni parky a pamatné stromy

Navrzeny zarr nebude mit vliv na zvl&Stchrargna Uzemi aniifrodni parky. K dateni pamatného
stromu definovaného § 46 zakohal14/1992 Sb., o ochrapiirody a krajiny v platném zmi rovrez
nedojde.

D. . 10 Vlivy na krajinu

Z4jmové Uzemi posuzovaného zdunje velmi silré antropogen® ovlivnéno. Jedna se o krajinu zcela
premgnénou. Hlavnim ekosystémem v Uzemi jsou agrocendzykamunikaci (pedevSim délnice
Db5), stavajici komené industrialni zéna a obytna zastavba okolnich obci.

Zamgrem je znéna vyuZiti stavajici skladové haly B.4.1 na vyroprovoz izol&nich kobercovych
komponent pro dopravni techniku. Saaré se gedpoklada vystavbaripezdovych komunikaci, za-
stteSené rampy arstreSki v navaznosti na skladovou halu. Tato vystaviadgtavuje Upravu bez-
prostedniho okoli stavajici skladové haly B.4.1, v ppost primyslové zény. V souvislosti
s predkladanym zagrem nedojde k ovlivéni krajinného razu.

D. Il. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Uvadené vlivy maji lokalni charakter, a to jak z hlediskasazeného Uzemi, tak i populadesRijSi
definovani rozsahu vlivje gredn&tem gredchozich kapitol.

Podil zangru na celkové z&Fi z4imoveého Uzemi je mozné povazovat za minimalni.

D. Ill. Udaje 0 moznych negiznivych vlivech pfesahujicich statni hranice

Predkladany zagr nebude pedstavovat ndjznivy vliv presahujici statni hranice.

D. IV. Opatieni k prevenci, vyloeni, sniZzeni, popipadé kompenzaci negiznivych vli-

vu

Faze projektovych piprav
» Doporueni pro omezeni naruSeni faktoru pohody obyvatel:

- pii vybérovémiizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno@engvacich ré&itek i speci-
fikovani garanci na minimalizovani negativnich #lstavby na Zivotni pro&tdi a na celkovou
délku stavby,

- ve vykérovémtizeni zohlednit poZzadavky na pouzivani moderniphogresivnich postupvy-
stavby (s vyuzitim mé&nhluénych a Zivotnimu progdi Setrnych technologii).
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Postup a organizaci vystavbyigravit tak, aby byl maximathomezen peéet vyjezdi ze stavby a
pohyb vozidel a stavebni techniky a aby byl préwad maximalni mie pouze na stavenisti.

Pti vybéru dodavatele strojniho daeni pro stavebni prace je nutnoig#t poZzadavky na mini-
malni hl&nost pouZitych mechanisimak, aby jejiché¢innost (i vystavi# nezpisobila zhorSeni
akustické situace agkroieni hygienickych limii.

Pri planovani stavby jer¢ba preferovat pouzivani modernich stavebnich nmésini se sniZzenou
emisi znéistujicich latek do ovzdusi.

S provozovatelem wvejné kanalizace projednat mista napojeni kanadizh @Fipojek na veéejné
kanaliz&ni rady, Wetns objemu odvéaéhych odpadnich vod do kanalizace.

Faze vystavby

Cely proces vystavby je nutno orgariza zajistit tak, aby maximathomezoval moznost naruSeni
faktori pohody obyvatelstva.

Odvod vody ze staveniSimusi byt projednan a schvalefisuSnym spravcem kanalizace.

Kvalita vypous¢nych odpadnich vod musi byt v souladu s platnynakasgnim tadem.

V prostoru stavby nebudou skladovany pohonné hraatyaziva. Nutnou manipulaci s nimi zde
omezit na minimum.

V piipad Uniku ropnych latek neprodlérzahajit sanéni prace a s kontaminovanou zeminou
a vodou zachazet podle zakand85/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich prmidd gedpigi.
Zajistit vhodné sorfni prostedky k likvidaci eventualnich havarijnich Gfiikropnych latek

z dopravnich progedki.

Vykopy chranit ped vniknutim povrchoveé vody.

V dokg vystavby je nutné zajistit zislodu sniZeni prasnosti pravidelné skiéipstaveni&t, prova-
dét daslednécisteni mechanisrin vyjizdgjicich ze stavby, zamezit Gnikigpravovaného materialu
jeho zakrytim na vozidlech, zajistit udrzovanigmiku na stavenisti a jeho oploceni. Déle¢gba
minimalizovat zasoby sypkych stavebnich mat@ré&lbstatnich potencialnich zdigprasnosti na
stavenisti.

Na stavenisti nesmi byt palen odpad.

Dodavatel stavby zajistiadnou udrzbu a sjizdnosti vSech jim vyuzZivanyéistppovych cest
k zarizenim staveniSpo celou dobu vystavby a za uvedeni komunikagiisodniho stavu.

Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu doprhvné stavebnich mechanigm
Z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tosm®ru realizovat jejich periodické kontroly.

v

hluku.

V obdobi vystavby za#mu je teba minimalizovat vznik odpéd

Musi byt zpracovan podrobny plan nakladani s odpadie zejména o oesreni mnoZstvi
a druhu odpadu vznikajicihdgipystavig, véetné navrzeni prostoru pro shromidvani odpad. Je

treba preferovat recyklaci d@idéni odpad, avSak za fedpokladu minimalizaceffmych (hluk,
prach) i nefimych (obsluZzna doprava) negativnich ulspojenych s toutdinnosti.
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Faze provozu

Pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude egpém a pedloZen ke schvéleni pozarni
fad, ktery bude zahrnovat i problematiku likvidaésledki havarii v gipac pozaru.

Skut&né hmotnostni koncentrace emisi organickych latbknatnostni toky emisi budou igs-
nény autorizovanym gtenim emisi, které bude provedeno v ramci zkuSebmibeozu technolo-
gie.

Pracovist, kde bude umish dieselagregat a zasobnik nafty, musi byt vybawéeonymi san&
nimi prostedky a musi byt zamezen&igadnému Uniku ropnych latek do kanalizace.

Soutésti vSech technologickych izzeni ve vyrobni hale musi byt dostai® dimenzované za-
chytné vany pro ipadné zachyceni Unikatek Skodlivych vodam.Sklad chemikalii pro PUR p
nu musi obsahovat havarijni zachytné jimky (z¥/{&® kazdou sloZzkugmy).

Cerpéni do skladovych nadrzi z autocisteren budét#a na venkovni zasiSené plose s hava-
rijnim zachytnym systémem na ukapy.

Pro gipad uniku ropnych derivétje poteba zpracovat havarijni plan, ktery budedtozen
k posouzeni vodohospadg&ému organu.

VeSkeré de®vé vody odchazejici z aredlu musi neplat podminky pedepsané zakonem
¢. 254/2001 Sb., o vodach.

Odvéadini odpadnich vod do kanalizace je mozné pouzelgdasem provozovatele kanakrého
fadu. Odpadni vody z technologii budou odsrddpies skérnou jimku.

V obdobi provozu za#nu je teba minimalizovat vznik odpéad

Provozovatel stavby je povinen vésiilpfZnou evidenci o odpadech aigpbech nakladani s nimi
dle 8§ 39, odst. 1, z. 185/2001 Sh. arippd produkce vice nez 50 kg nebezpého nebo 50t

ostatniho odpadu posilat kazdem® hlaSeni o produkci odpadprislusSnému tadu dle § 39,
odst. 2.

Je teba preferovat recyklaci &deéni odpad, avSak za fedpokladu minimalizacetfmych (hluk,
prach) i negimych (obsluzna doprava) negativnich wlspojenych s toutéinnosti.
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D. V. Charakteristika nedostatkia ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytly @i speci-
fikaci viiv a

Doprava

Intenzity dopravy na okolni komunikai siti byly fevzaty ze &tani RSD (2005) a fepaiteny dle

vyhledovych koeficienit pro rok 2010. Intenzity dopravy ztgmyslové zény byly fevzaty z Hlukové
studie ,Pfimyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolgmievozu RIETER" — II. etapa (Bo-
hemiaplan spol. s r. 0., 08/2005).

Neuritost plyne ze stanoveni koeficiénpro vypdet intenzit a perozdleni dopravy. RedloZzené
vysledky dale odpovidaji stupni rozpracovanostigkin a podrobnosti dalSich poskytnutych vstup-
nich Gudaij.

Hluk

Vypocet akustické situace byl proveden programem Cadmaize 4.0. CadnaA patmezi nejrozie-
néjSi vypaitové programy v EU. Program CadnaA vyZadujevgtvaieni vyp@toveho prosedi za-
dani vrstevnic s danou vySkou, parametry komunikamdélny sklon, korekci na vicenasobny odraz,
intenzity — denni, rozloZzeni dopravy, vypova rychlost; budovy: vySka a odrazivost — poloiiy
fasady.

Vypocet byl proveden podle postupu ,Metodického pokyno pypaiet hladin akustického tlaku A
z pozemni dopravy (VUVA, Brno 1991)“ ve &mi jeho novel (1996, 2004). Stacionarni zdroje byly
pogitany dleCSN ISO 9613.

Mezi nejistoty vypotu pati vstupni Udaje, netitosti vypaitu — zaokrouhleni mezivygt, stupé
projektové dokumentaceigsnost mapovych podkladpod. Vypdétené hodnoty hladiny akustického
tlaku A jsou uvadny s nejistotou vysledkvypaitu +2 dB.

Ovzdusi

Vypocet rozptylové studie byl realizovan pomoci softw&eMOS 97 - verze 2006, ktery jecen
pro modelovani zrigSteni ze stacionarnich zdfogne&istovani ovzdusi. Metodika, kterou software
SYMOS 97 pouziva ip modelovani zn&steni, byla schvélena Ministerstvem Zivotniho ptedt a
byla vydana dne 15. dubna 1998 véswiku MZP¢. 3/1998, jako Metodicky pokyn odboru ochrany
ovzdusi Ministerstva zivotniho prasti Ceské republiky - Vypeet zngisténi ovzdusi z bodovych a
mobilnich zdroj ,SYMOS 97“.

Vstupni Udaje i forma vysledkvypaitu v metodice SYMOS'97 bylyijzpusobeny tehdy platné le-
gislatiw, aby byly na minimum omezeny problémy s pouzZivanigtodiky v praxi a aby vysledky
byly ptimo srovnatelné s platnymi imisnimi limity &ipustnymi koncentracemi z&iét'ujicich latek
v ovzdusi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Navrzeny zarr je posuzovan v jedné varignktera vychazi z technologického postupu vyrolmy iz
lacnich kobercovych komponent.

U jednotlivych sloZzek Zivotniho proskedi nedojde v disledku vystavby a provozu zardéru
k vyraznym negativnim zménam ani k pirekro¢eni inosné miry zatizeni.

Zamér ,Pr amyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 — technologiprovozu RIETER" I1ze dopo-
rudit k realizaci.
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ZAVER

Zpracované oznameni zém ,Primyslovd zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologievozu
RIETER" je predkladano dleiflohy ¢. 3 zakonas. 100/2001 Sb., v platnémé&mi. Oznameni se za-
byva vymezenim vlik provozu vyrobni technologie dasti objektu B4 (B.4.1 — zapadiast)
v komegné-industridlni zé8 v Boru u Tachova na Zivotni préstli a hodnocenim z&nu z hlediska
ekologické unosnosti prasdi. Misto nespecifikované lehké vyroby nebo skiselyplanuje do tohoto
prostoru umistit vyrobu izotaich kobercovych komponent pro automobily.

Souwasti posuzovaného zém je i vystavba fijezdovych komunikaci, zasSené rampy,ifstreski,
pristaviki a chladici ¥Ze.

Pro uvedeny za#n byly zpracovany odborné studie (Akusticka a Ryl studie) k&m slozkam
ZP, které by mohly mit zasadni vliv z hlediska rieggch dopad zanéru na okoli.

Z provedeného vyhodnoceni wiizaneru ,Primyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologie
provozu RIETER" na Zivotni pragtdi vyplynuly tyto zasry:

* Obsluzna doprava famyslového arealu @etns feSené haly B.4.1) vyuziva mistni silnici 11/199 a
silnici 1/21 k napojeni na dalnici D5. Osobni autdiity, které pijizdgji a odjizdji
z pramyslového arealu vyuzZivajififehlou komuniké&ni st’ ve snéru na Tachov, Planou a dalnici
D5.

» Vliv dopravy a bodovych zdréjna akustickou situaci a kvalitu ovzdusi je podgotayphodnocen
v odbornych studiich — Akustické a Rozptylové, &tera'i prilohu¢. 1 a 2 tohoto ozndmeni.

* Vliv provozu posuzovaného z&nu Ize hodnotit jako maly. Z&m nezgisobi zhorSeni kvality
ovzdusi v posuzované lokaliha Urové danou platnymi fedpisy.

e Hluk z provozu stacionarnich zdéoq z dopravy samotného z&m na neviejnych komunikacich
bude v souladu s platnou legislativou. Hlukéehto zdrofi nezgisobi gekraiovani hygienickych
limita v chrargném prostoru okolni obytné zastavby.

« Prispivek obsluzné dopravy z&m ke stavajici akustické situaci je zanedbatehgha® zmenu
vintervalu 0,1-0,9 dB nelze povaZovat za hodnloiite. Zanér nebude negativn ovliviiovat
akustickou situaci yeSeném uzemi.

* Nejbliz8i chrasna zastavba je od prostoru, kde bude probihat wyatarzdalena cca 300 m. Vy-
stavba a s ni souvisejici hluk bude jewaEmo¥ omezenym, hitné prace budou provéay pouze
v denni dob. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby alkelé&vani stavebnich praci se vy-
znamné naruSeni faktorpohody nefedpoklada. Pokud budou dodrZzena navrZenaiemat
v kapitole D.IV oznameni, &h by byt minimalizovan i negativni vliv faze vystayw zangru na
zngisténi ovzdusi.

* Na zaklad provedeného vyhodnoceni odhadu zdravotnich rzak/yvodit zagr, Ze v souvislosti
s realizaci fedkladaného z&#ru ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolquie-
vozu RIETER" nedojde k zvySeni zdravotnich rizik pbyvatele okolni zastavby.

« K novému zaboru pozenmkdojde v souvislosti s vystavbottijezdovych komunikaci, zasSené
rampy a pistavki. Dle vypisu z KN jsou pozemky azeny jako druh zast&va plocha a nadvip
ostatni komunikace a jina plocha. Celkova éaasta¥na plocha v souvislosti s posuzovanym
zarérem bude 1 516 MK zasahu do ZPF ani PUPFL nedojde.

—EKOLAGgroup, spol. sr. 0. — 66



~Priamyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologigrovozu RIETER"
Oznameni zagu dle z. 100/2001 Sb., v platnénmsrh

» P¥i predpokladaném budoucim dia 80 zamistnané@ bude r@ni spoteba vody pro socialnicély
1 938 ni/rok. Narok na sp#ebu pitné vody nebude vyznamny a bude odpovidaatazprovozu.

e Splaskové odpadni vody budou vyp@mdtdo splaskové kanalizace. Jejich sloZeni odposigién
sloZzenim BZnym komunalnim odpadnim vodam. Splaskova odpaatid bude row¥ vznikat i
myti podlahy v hale (cca 50-100 I/den). Charaktehto vod bude vyhovovat kanalizamuiadu.

« De¥%ové odpadni vody budou z aredlu odirdddo deBové kanalizace. Objem difych odpad-
nich vod bude cca 5 447°ma rok. Oproti stavajicimu stavu dojde k navySendistvi defovych
vod o cca 7 %. Jedna se o & vody z pistavku a komunikaci. Ty budou napojeny na stoky
stavajici defové kanalizace, jejichz kapacita vyhovuje. Stdvdiks ORL nebudou zatiZzenytv
Sim mnozstvEistené vody, protoZe jsou sédsti jinych stok (stok z parkovig

» Technologicka voda bude odwdd Fes skrnou jimku acerpana do systému splaskové kanaliza-
ce. Voda bude zr&téna pevnymicasticemi ziezu vodnim paprskem (niamité z vyroby kober-
ci, ulomky plast atp.). Voda bude po odfiltrovani pevnych sloZekémtina splaskovou kanaliza-
Ci.

* K negativnimu ovliveni povrchovych a podzemnich vod v souvislosti sipoganym zagrem
nedojde.

+ Zamgrem nebudou déeny zadné prvky USES ani VKP dle zak@nd14/1992 Sb.

» Na zéklad stanoviska Krajskéhotadu Plzéiského kraje (Zn.: ZP/5921/10) ze dne 26. 5. 2080 Iz
vylowit vyznamny vliv gredloZzeného za#nu na evropsky vyznamné lokality a @itablasti sta-
novené pislusnymi viadnimi ndzenimi.

* Navrzeny zarr nebude mit vliv na zvli&Sthrargna tzemi, firodni parky ani paméatné stromy.

¢ Negativni vliv na fléru, faunu a ekosystémy lzeowgslosti s posuzovanou Zmou vyrobniho
provozu vylouit.

« V souvislosti s pedkladanym zagmem nedojde k ovlivéni krajinného razu.

* Zamer je v souladu s Uzemnim pldnem a s regulativy \aamgmi pro dané uzemi.

Zamér ,Pr amyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1 - technologiprovozu RIE-
TER" Ize p¥i respektovani navrzenych opateni doporwit k realizaci.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

F. 1. Mapova a jina dokumentace tykajici se ud#jv oznameni

Situace SirSich vztala

Koordinaéni situace

F. 2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel nemé dalSi podstatné informace.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNIC-
KEHO CHARAKTERU

Toto ozndmeni zagnu se zabyva vymezenim a posouzenimivha Zivotni prosedi, které mohou
byt zpisobeny zminou vyrobni technologie v Koma® industrialni zés CTParku Nova Hospoda
v Boru u Tachova. Za#nem je znéna vyrobni technologie &asti objektu B.4 (B.4.1 — zpadfist)
v Komekné industrialni zés CTParku Nova Hospoda v Boru u Tachova. Misto neBkevané leh-
ké vyroby nebo skladu se planuje do tohoto prostmnistit vyrobu izol&nich kobercovych kompo-
nent pro dopravni techniku.

V ramci oznameni byly zpracovany samostatné studaré jsou filohou oznameni (Akusticka a
Rozptylova studie).

Ovzdusi

Vyhodnoceni pispévki NO, k imisni za#zi zgimového Gzemi

Nejvyssi gispsvek k imisni z&tZi byl vycislen pro referami bod¢. 1 - Ostrov—jih pro maximalni
hodinové koncentrace ve vysi 0,294 pg,mredstavuje fispsvek ve vysi 0,15 % z imisniho limitu a
pro pimérné rasni koncentrace ve vysi 0,0064 pg.nVzhledem k imisnimu limitu se jedna oip
spivek 0,02 % k rénimu imisnimu limitu.

Z vySe uvedeného lze vyslovit 2y Ze @Fispivky posuzovaného z&mu i pii seteni se stavajici
imisni zatzi nezgisobi gekroini imisnich limiti pro oxid duslity v posuzované lokalbit
Vyhodnoceni pispgvkiz CO k imisni za#zi zajmového Uzemi

Nejvyssi gispsvek k imisni z&tZi byl vy¢islen pro referefni bod¢. 1 - Ostrov-jih pro maximalni
osmihodinové koncentrace ve vysi 0,814 iyy.dedna seifspsvek k imisni z&tZi ve vysi 0,01 %.

Pri seteni koncentrace naffené v rdmci monitoringu AIM a vygtu prispévku posuzovaného z&m

ru, Ize vyslovit zagr, Ze nebude neovlivna vyznamasji imisni zagz v zajmovém Uzemi a nedojde k
piekrateni imisniho limitu pro oxid uhelnaty.

Vyhodnoceni pispgvkiz benzen k imisni zé&ki zajmového Uzemi

Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného &anpro polutant benzen se pohybuje nejvyse
v referernim bod ¢&. 1 - Ostrov-jih do 0,00025 pg-hpro paimérné rani koncentrace, coZ vzhledem
k imisnimu limitu fedstavuje velmi malou hodnotu 0,01 %.

Pri zohledréni stavajiciho pozadi zdfeni imisni zatZze a vypotu piispivku posuzovaného z&mu
lze vyslovit za¥r, Ze posuzovany z&mneovlivni vyznamsji imisni za&z v zajmovém Gzemi a ne-
zpasobi gekradni imisniho limitu pro benzen.

Vyhodnoceni pispévki tékavych organickych latek VOC vyjddnych jako TOC k imisni z&Fi
zjmového uzemi

Pro rani koncentrace byl Wfslen nejvy3si fispsvek kimisni z&Zi ve vysi 1,326 pg.im

v referernim bod ¢. 1 pro maximalni emise a 0,1326 pg.pro realné emise z bilanich vypa@ta.
Vyhodnoceni pispgvkiz PMyg k imisni za#Zi zdjmového tzemi

Imisni zatZ zpisobena provozem posuzovaného ganpro polutant suspendovadéstice PM,, se
pro referesni body pohybuje nejvySe do 0,038 pg.pro maximalni denni koncentrace pro kiod -
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Ostrov—jih. To pedstavuje fispsvek ve vySi maximalka 0,08 % imisniho limitu. Pro tmi koncentra-
ce byl vyislen nejvyssiiispivek k imisni z&tZi ve vysi 0,0485 pg.mtaké v referegnim bod ¢. 1-
Ostrov—jih. Vzhledem k imisnim limitm se jedna offispsvek 0,12 % k rénimu imisnimu limitu.

Hluk

Na zaklad provedenych vyptit Ize konstatovat, Ze hluk z provozu stacionarniiioji a z dopravy
samotného za#nu na neviejnych komunikacich bude v souladu s platnou lagiigu. Hluk z &chto
zdroja nezmisobi rekraiovani hygienickych limit v chraréném prostoru okolni obytné zastavby.

Prispivek obsluzné dopravy z&mu ke stavajici akustické situaci je zanedbatehgha® zménu
vintervalu 0,1 — 0,9 dB nelze povazovat za hodelotu.

Zamer nebude negativnovliviiovat akustickou situaci #eSeném Gzemi.

Pada

K novému zaboru pozenldojde v souvislosti s vystavbotijezdovych komunikaci, zasSené ram-
py a gistavki. Dle vypisu z KN jsou pozemky gazeny jako druh zast&va plocha a nadvp ostatni
komunikace a jina plocha.

Skryvky pady v mocnosti 20 cm budou provedeny na plose 15716 objemu 303 th

Voda

V arealu budou vznikat dédvé vody, které budou odvé&ty do deSové kanalizace. Objem d&s
vych odpadnich vod odtékajici ze zp&wch ploch zaréru za 1 rok bude 46 I/s.

Splaskové odpadni vody budou vznikat v objektedidhoiho zazemi. Za#stnanci nového provozu
budou produkovat cca 1 938 mok splaskovych vod. Vody ze socidlnichizani odpovidaji svym
sloZzenim BZnym komundélnim odpadnim vodam a obsahtgtlpvSim biologicky odbouratelné latky.
Déle bude splaskova odpadni voda vznikatidrzke posuzovaného provozu. Voda, ktera bude pou-
Zivana pro myti podlahy v hale, bude svym &&t&nim vyhovovat kanalizmimu fadu a bude

v objemu cca 50-100 liirden vypousdina do spladkové kanalizace.

Voda, kterd bude pouZzita pro vyrobni a technolagjipkocesy bude odvédha ges skrnou jimku a
cerpana do systému splaskové kanalizace. Voda mal&St¢na zejména pevnyndasticemi (nap
nit¢ z vyroby kobergd). Technologicka voda bude dale vznikatii myti opravovanych forem pomoci
tlakového myciho #ézeni. PouZitd voda bude po odfiltrovani pevnydfek odvadna splaskovou
kanalizaci. MnoZstvi technologické odpadni vodpsde odvijet od jeji spimby, ktera bude cca 8-10
m°/den pro technologii Waterjet a 4-5/den pro chlazeni.

Priroda

Zajmové Uzemi posuzovaného zémje velmi silié antropogen& ovlivnéno. Jedna se o krajinu zcela
piemegnénou. Hlavnim ekosystémem v Uzemi jsou agrocendryka@munikaci (pedevsim dalnice
D5), stavajici komen¢ industrialni zona a obytna zastavba okolnich obci.

V Gzemi doteném zarérem, ani v jeho blizkém okoli, se nenachazeji zgmwuky USES dle odst. 1a
§ 3 zakona. 114/1992 Sbh., v platnémeri, & jiz na mistni, regionali nadregionalni drovni.

Zameérem nebudou doéeny zadné VKP (dle § 3 a § 6 zakand 14/1992 Sb. v platném &m).

Na Uzemi dateném stavbou ani v jeho SirSim okoli se nenachaadja zvlagtchrargna dzemi ani
ptirodni parky podle 8 12 a 14 zadkohall4/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny ve zéni pozdj-
Sich gedpid.
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Dle vyjadeni Krajského fadu Plzéského kraje (Odboru Zivotniho prieti) ze dne 26. 5. 2010 (Zn.:
ZP/5921/10) nefize mit uvedeny za&¥n vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality atedd ob-
lasti.

Ve sledovaném Uzemi je vyléen vyskyt chraénych a ohroZzenych dritcévnatych rostlin ve smyslu
vyhlasky¢. 359/1992 Sh. v platném&mi. Je vylodena i gitomnost ohroZenych drihrostlin uvede-
nych vCerném aerveném seznamu cévnatych rostiR (ed. Prochazka, 2001).

V zajmovém Uzemi se nevyskytuji zviashrargné druhy Zivéicha dle Vyhl.¢. 395/1992 Sb., kterou
se provadji néktera ustanoveni zakogeské narodni rady 114/1992 Sh.

Odpady
Cely investtni zangr je spojen s produkci odpadkteré by z hlediska celkového mnoZstvi i
Z hlediska drut odpadi nently vyznamré ohrozit Zivotni prosedi.

Zdravotni rizika

~ v

Nejbliz8i chragna zastavba je od prostoru, kde bude probihatwyatazdalena cca 300 m. Vystavba
a s ni souvisejici hluk bude jevataso¥ omezenym, hlgné prace budou prové&ay pouze v denni
dobs. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizsi zastavby alkelévani stavebnich praci se vyznamné naru-
Seni faktol pohody nefedpoklada.

Na zaklad provedeného vyhodnoceni odhadu zdravotnich ri@kviyvodit zagr, Ze v souvislosti s
realizaci pedkladaného z&ru ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1 - technolggievozu
RIETER" nedojde k zvySeni zdravotnich rizik pro eatele okolni zastavby.
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H. PRILOHY

» Vyjadreni prislusného stavebniho £adu k zaméru z hlediska Uzemré planovaci dokumen-
tace

» Stanovisko prisluSného organu ochrany pirody podle § 45i odst. 1 zakon&. 114/1992 Sb.,
v platném zréni
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