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Rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky spolec¢nosti CTP Invest, spol.
s r.0., Central Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IC: 26166453 jako podklad pro zpracovani
oznadmeni o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi pro investicni zamér ,Prumyslova zéna
CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER".

Rozptylova studie byla zpracovana pro polutanty tékavé organické latky VOC, tuhé
zneciStujici latky, resp. suspendované castice PM;p, oxid dusicity, oxid uhelnaty, benzen z
provozu umisténého do stavajiciho objektu B4 (hala B4.1 — zapadni c¢ast) v Komercné
industrialni zoné CTParku Boru u Tachova.

Tato rozptylovA studie byla zpracovana autorizovanou osobou EKOBEST s.r.o.
(autorizace MZP CR, ¢&.j. 833/820/08) jako zakazka ¢. 2010/RS/180. Jedna se o zpresnéni
informaci k dokumentaci EIA. Rozptyl Skodlivin byl zpracovan pomoci software SYMOS'97,
verze 2006 jehoZ registracni cislo je 020624-074.
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1. Zadani dlohy

PoZadavkem oznamovatele bylo zpracovat rozptylovou studii pro investicni zamér
~Primyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER", jako podklad
pro zpracovani oznameni EIA pro proces posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. Posuzovany
zamér se nachazi v Plzenském kraji, v katastralnim Uzemi Ostrov u Tachova. Jedna se o
GUzemi Primyslové zony CTPark Bor.

Zadmérem investora je provedeni zmény stavby pfed dokonéenim z ddvodu zmény
vyuzitelnosti pristavby haly, na kterou bylo vydano stavebni povoleni (je pfilohou
dokumentace EIA). Plvodné byla hala uréena jako skladova, distribuéni a expediéni. V ramci
posuzovaného zmény zaméru budou provedeny nezbytné stavebni Upravy tak, aby mohla
byt nainstalovana a provozovéna technologie vyroby izolacnich kobercovych komponent pro
dopravni techniku a bude Uzce kooperovat s provozem RIETER v Chocni. Je predpokladano,
Ze vyrobky z posuzovaného zaméru budou dodavany automobilce BMW v Némecku.
Technologické vybaveni bude univerzalni, tzn. po zméné forem, resp. tvard a rozméru
vyrabénych dilt, popf. skladby jednotlivych vrstev by bylo mozné z provozu dodavat vyrobky
i pro automobilky jinych znacek.

Cilem rozptylové studie je posoudit vliv provozu posuzovaného zaméru ,,Primyslova zéna
CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER", na kvalitu venkovniho ovzdusi.
Vypodcet znecisténi ovzdusi byl proveden jiz pro rok 2010 v maximalnim vyrobnim objemu a
pro nasledujici polutanty:

Oxid uhelnaty, oxid dusi€ity, suspendované ¢astice PM10, tékavé organické latky VOC —
predstavuji emise ze spalovani fosilnich paliv, tedy ze spalovacich zdroji zajiStujicich
vytapéni objektd zemnim plynem. Jedna se o emise z bodovych zdroju zneciStovani
ovzdusi.

Tékavé organické latky VOC vyjaddiené jako TOC — jsou charakteristickymi emisemi
Z izolagnich kobercovych komponent za pouZziti PUR pény. Jedna se o emise z bodového
zdroje.

Oxid uhelnaty, oxid dusiCity, benzen a suspendované ¢&éastice PM,, - pFedstavuji
charakteristické emise z provozu souvisejici dopravy. Jedna se o0 emise z
bodovych, liniovych a ploSnych zdroji zneciStovani ovzdusi.

Vypodcet imisni zatéZe byl proveden pro parametry maximalni hodinova koncentrace pro
v8echny polutanty mimo suspendovanych ¢astic PM;g, maximalni denni koncentrace pro
polutant suspendované cCastice PM;o a pro parametr prdmérna ro¢ni koncentrace vSech
poZzadovanych polutantd. VypocCitané znecisténi se tyk&d pouze niZze uvedenych zdroju
znecistovani ovzdusi.
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2. Klimatologicka charakteristika uzemi

Z klimatického hlediska patfi zajmové uzemi dle Quitta do mirné teplé oblasti MT2. Oblast
MT 2. Oblast je charakteristicka stfedné aZz mirné suchym podnebim s pravdépodobnym
vyskytem suchych let 15 - 5%, mirné teplém. Oblast dale charakterizuje krat3i léto, teplé a
suché pfechodoveé obdobi. Zima je delSi, sucha s delSim trvanim snéhové pokryvky.

Prehled zakladnich klimatickych udaju:

Pocet letnich dnl 20 - 40

Pocet dnu s pram. teplotou 10C 140 - 160
Pocet mrazovych dnu 110 - 160
Priimérna teplota v lednu -2az-5TC
Priimérna teplota v ¢ervenci 16 az 17<C
Primérné teplota v dubnu 6az7C
Pramérné teplota v fijnu 6az7cC
Priimérny pocet dnli se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
Srazkovy uhrn za vegetacni obdobi 350 - 500 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300 mm
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnu zamracenych 120 -160
Pocet dnu jasnych 40 - 60
Prameérné srazky za rok 650 mm

Pro Sifeni znecistujici latek v atmosféfe jsou podstatné zejména dva meteorologické
parametry: smér a rychlost vétru a vertikdlni teplotni zvrstveni atmosféry. Rozptyl
zvrstveni, tim vétsi je turbulence a proto je i lepSi rozptyl Skodlivin a naopak. Transport
exhalaci je naproti tomu zavisly jen na proudéni vzduchu. Proto se pfevazné budeme dale
zabyvat témito dvéma meteorologickymi jevy.

Vétrna r bZice
V nésledujici tabulce je uveden odborny odhad vétrné riZice pro lokalitu Bor u Tachova.

Tato vétrna ruZice je platna ve vySce 10 m nad zemi a ¢etnosti jednotlivych smérl vétru jsou
uvedeny v %.

. tFida stability - velmi stabilni

m.s-1 N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet

1,7 0,61 1,35 1,21 0,35 0,72 1,16 0,48 0,43 6,08 | 12,39

5,0 0,00 { 0,00 | 0,00 [ 000 | O,00 | O,00 | O,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

soucet | 0,61 1,35 1,21 | 0,35 0,72 1,16 0,48 | 0,443 6,08 | 12,39

II. tFida stability — stabilni

msl| N | NE | E | SE| s | sw | W | NW |CALM|soucet
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1,7 1,19 | 3,25 | 299 | 1,19 | 2,51 | 3,52 | 2,06 | 1,07 | 4,14 | 21,92
5,0 0,02 0,06 0,04 0,01 0,07 0,09 0,03 0,01 0 0,33
11,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O,00 | 0,00 | O,00 | 0,00 [ 0,00
soucet | 1,21 3,31 3,03 1,20 2,58 3,61 2,09 1,08 4,14 | 22,25
1. tFida stability — izotermni
m.s™ N NE E SE S S W NW | CALM | soucet
1,7 1 2,74 3,01 1,21 3,09 5,18 2,38 0,85 1,69 | 21,15
5,0 0,29 1,6 1,19 | 0,15 | 1,74 | 3,35 | 0,69 | 0,32 0 9,33
11,0 0 0,01 0 0 0,02 0,05 0,01 0 0 0,09
soucet| 1,29 | 435 | 420 | 1,36 | 485 | 858 | 3,08 | 1,17 1,69 | 30,57
IV. tfida stability — normalni
m.s-1 N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,7 0,41 1,39 1,27 0,57 1,53 2,16 0,75 0,33 1,54 9,95
5,0 0,17 0,88 0,7 0,08 2,53 5,89 0,95 0,34 0 11,54
11,0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 0 0,53 | 1,55 0,3 0,07 0 2,56
soucet | 0,59 2,32 2,02 0,65 4,59 9,60 2,00 0,74 1,54 | 24,05
V. tfida stability — konvektivni
m.s-1 N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,7 0,49 11 1,02 0,6 1,59 2,06 0,62 0,3 0,87 8,65
5,0 0,12 | 0,26 | 0,24 | 0,03 | 0,37 | 0,87 | 0,13 | 0,07 0 2,09
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
soucet | 0,61 1,36 1,26 0,63 1,96 2,93 0,75 0,37 0,87 | 10,74

Z tabulky odborného odhadu vétrné razice vyplyva, Ze vyskyt slabych vétrad do rychlosti
2m.s™ a tudiz moznych zhorSenych rozptylovych podminek Ize proto oekavat s Eetnosti
74,06%, coz predstavuje 270,32 dnt za rok. Cetnost velmi stabilni a stabilni mezni vrstvy je
odhadnuta na 34,64% tj. 126,44 dnu za rok. Dale Ize oekavat, Ze asi 80% téchto pfipadl se
vyskytuje v zimnich mésicich.

Vzhledem k tomu, Ze krajina je na vSechny strany oteviena a zamér se nachazi v rovinaté
krajing, bude vliv uzavirky rozptylové vrstvy ze shora vySkovou inverzi, a tudiz i moznost
kumulace znecistujicich latek ponékud zeslaben v dusledku snazsi ventilace Uzemi a vétsi
cetnosti vétru s vysSimi rychlostmi.
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3. Metodika vypo ¢tu

Vypocet rozptylové studie byl realizovan pomoci software SYMOS 97 - verze 2006, ktery
je ur€en pro modelovani znecisténi ze stacionarnich zdroju zneciStovani ovzdusi. Metodika,
kterou software SYMOS 97 pouZiva pfi modelovani znecisténi, byla schvalena Ministerstvem
Zivotniho prostfedi a byla vydana dne 15.dubna 1998 ve Véstniku MZP &. 3/1998, jako
Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky -
Vypocet znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroju ,SYMOS 97*.

Vstupni Udaje i forma vysledk( vypoctu v metodice SYMOS'97 byly pfizplisobené tehdy
platné legislativé, aby byly na minimum omezeny problémy s pouzivanim metodiky v praxi a
aby vysledky byly pfimo srovnatelné s platnymi imisnimi limity a pfipustnymi koncentracemi
znegistujicich latek v ovzdusi. V souvislosti se vstupem CR do EU se legislativa v oboru
Zivotniho prostredi pfizpusobuje platnym evropskym predpisiim a proto v ni vznikaji zmény,
na které musi reagovat i metodika vypocCtu zneciSténi ovzdusSi, ma-li vést i nadale
k vysledkim snadno pouzitelnym v bé&zné praxi. Tuto moznost poskytovala jiz upravena
metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavni zmény zahrnuté v programu jsou:
> stanoveni imisnich koncentraci pro nékteré zneciStujici latky jako hodinovych
primérnych hodnot koncentraci,

> stanoveni imisnich koncentraci pro nékteré zneciStujici latky jako dennich
primérnych hodnot (PM;; a SO,) nebo 8-hodinovych pramérnych hodnot
koncentraci,

> hodnoceni znec€isténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, (dfive pouze NO,),
> novy vypocet frakce spadu prachu - PMy.
Metodika vypoctu obsaZzena v programu SYMOS 97 umoznuje:
> vypocCet znecisténi ovzdusSi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych
zdroju,
> vypocet znecisténi od velkého poctu zdroju,
> stanovit charakteristiky zneciSténi v husté siti referencnich bodu a pfipravit pro
nazorné kartografické zpracovéani vysledkd vypoctd,
> brat v Gvahu statistické rozloZeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzduSi podle klasifikace Bubnika a Koldovského.
Metodika umozZiuje pro kazdy referencni bod vypocet téchto zékladnich charakteristik
znedisténi ovzdusi:
2 maximalni mozné kratkodobé koncentrace zneciStujicich latek, které se mohou
vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

2 maximalni mozné kratkodobé koncentrace znecistujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi,

2 roéni prGmérné koncentrace,
2 dobu trvani koncentraci prevysujicich urcité predem zadané hodnoty.

Metodika je uréena pro vypracovani rozptylovych studii, které slouzi jako podklad pro
hodnoceni kvality ovzduSi. Metodika neni pouZzitelna pro vypocet znecisténi ovzdusi ve
vzdalenosti nad 100 km od zdroju a uvnitf méstské zastavby pod urovni stfech budov.
Z&kladnich rovnic modelu rovnéz nelze pouzit pro vypocet znecisténi pod inverzni vrstvou ve
slozitém terénu a pfi bezvétfi.
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Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenénim bodem. Pro vypocet zneciSténi vstupuje terén formou matice
hodnot vyskopisu v poZzadované oblasti o libovolné velikosti buriky.

Do vypoc¢tu maze byt zahrnut vliv pfevySeni v malych vzdalenostech - v fadé pripadu je
nutno pocitat znecisténi i v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté vleCka nedosahuje
své maximalni vySky. V metodice je zahrnut tvar kfivky, po které stoupaji exhalace, a tedy je
moZzné pocitat koncentrace i ve velmi malé vzdalenosti od zdroje. V pfipadé, Ze se vyskytuje
nékolik komind vedle sebe tak, Ze se jejich koufové vlecky mohou vzajemné ovliviiovat,
celkové prevySeni vleCek vzrasta. Tyto skute€nosti jsou zahrnuty ve vypoctovém modelu.
Déale je vypoctu zahrnuta i korekce efektivni vysky na vliv terénu, v pfipadé pokud mezi
zdrojem a referenénim bodem je terén zvySeny, Ze koufova vlecka vystupuje podél svahu
vzharu.

Znecistujici latky se v atmosféfe podrobuji riznym procesum, jejichz pfi¢inénim jsou
z atmosféry odstrafiovany. Jedné se o dva druhy procesu: chemické a fyzikalni. Fyzikalni
procesy se dale déli na mokrou a suchou depozici, podle zpisobu jakymi jsou Skodliviny
Z ovzduSi odstranovany. Sucha depozice predstavuje zachytavani plynné nebo pevné latky
z ovzduSi na zemském povrchu, mokra depozice pfestavuje vymyvani téchto latek
padajicimi srdZzkami. Model tfidi latky do tfi skupin (I. kategorie - latka v atmosféfe setrvava
20 hod; Il. kategorie - latka setrvava v atmosféfe 6 dni; a latky lll. kategorie setrvavaji
v atmosfére 2 roky).

Ve vypoctu pomoci software SYMOS'97 je zahrnuto zeslabeni vlivu nizkych zdroju na
znecisténi ovzdusi na horach. V atmosféfe existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znecisténi
z nizkych zdroju nemuiZe dostat.

vvvvvv

rychlosti vétru a teplotni stability atmosféry. (slaby vitr 1,7 m.s-1; stfedni vitr 5 m.s-1 a silny
vitr 11 m.s-1). Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana ve standardni
meteorologické vySce 10 m nad zemi.

Stabilitni klasifikace atmosfeéery

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilitni klasifikace obsahuje pét tfid stability atmosféry:

€. |tFida stability |popis t Fidy stability

I. |superstabilni |silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu

Il. | stabilni b&zné inverze, Spatné podminky rozptylu

lll. |izotermni slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient

IV. | normalni indiferentni teplotni zvrstveni, bé&zny pfipad dobrych rozptylovych
podminek

V. |konvektivni labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl zne&istujicich latek

Ne vSechny tfidy se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Dle metodiky Bubnik - Koldovsky
jsou klasifikovany tfi tfidy vétru: slaby vitr 1,7 m.s-1, stfedni vitr 5 m.s-1 a silny vitr 11 m.s-1.
V praxi dochazi k vyskytu 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna razice, ktera
je vstupem pro vypocet znecisténi ovzdusi, tedy obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8
zakladnich smért pro téchto 11 ruznych rozptylovych podminek a kromé toho c¢etnost
bezvétfi pro kazdou tfidu stability atmosféry.

Podminka TFida stability ovzdusi Rychlost v étru [m.s ]
1 | 1,7
2 Il 1,7
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3 Il 5
4 Il 1,7
5 Il 5
6 Il 11
7 Y 1,7
8 \Y% 5
9 \Y% 11
10 V 1,7
11 V 5

4. Imisni limity

Imisni limity jsou dany zakonem ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, resp. nafizenim vlady
€. 597/2006 Sh., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi s platnosti od 31.12.2006.
V Pfiloze &. 1 je popsana pfipustna Uroven zneciSténi ovzdusi, pfipustné Cetnosti jejich
prekroCeni a poZzadavky na sledovani kvality ovzdusi.

Vv Casti A této prilohy jsou stanoveny imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi,
pFipustné Cetnosti jejich pfekroCeni a meze tolerance.

1. Imisni limity vybranych znecistujicich latek a pfipustné €etnosti jejich pfekroceni

Znecistujici latka

Doba priimérovani

Hodnota imisniho limitu

PFipustna Cetnost
prekro¢eni za rok

Oxid sifigity 1 hodina 350 ug.m* 24
Oxid sifigity 24 hodin 125 pg.m 3
maximalni denni
Oxid uhelnaty osmihodinovy 10 mg.m™ -
pramér

Suspendované &astice 24 hodin 50 pg.m? 35
PMq

Suspendované castice| 4 | endani rok 40 ug.m* -

PMq

Olovo 1 kalendarni rok 0,5 pg.m? -

2. Imisni limity oxidu dusi¢ittho a benzenu a pFipustné cetnosti jejich prekroceni

s platnosti od 31.12.2009

Znecistujici latka

Doba primeérovani

Hodnota imisniho limitu

PFipustna cetnost
pfekro€eni za rok

Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m* 18

Oxid dusigity 1 kalendarni rok 40 ug.m* -

Benzen 1 kalendarni rok 5 pg.m* -
EKOBEST s.r.o. strana 8
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3. Meze tolerance imisnich limitd oxidu dusiéitého a benzenu

Znecistujici latka Doba prumérovani 2006 2007 2008 2009

Oxid dusigity 1 hodina 40 ug.m* | 30 pg.m> | 20 pg.m* | 10 pg.m?
Oxid dusigity 1 kalendafnirok | 8 pg.m® | 6 pg.m® | 4pg.m= | 2 pg.m3
Benzen 1 kalendafnirok | 4pg.m® | 3pg.m® | 2pgm® | 1pg.m?

5. Stavajici imisni situace

Pro popsani soudasného stavu bylo pouZito Udajil z tabelarnich roéenek Ceského
hydrometeorologického Gfadd pro roky 2007 a 2008.

Nejbliz§i méfici stanice NO,, CO, suspendované Castice PMy, a benzen, zaclenéné do
AIM CHMU (Automaticky Imisni Monitoring Ceského hydrometeorologického Ustavu) leZi
Starikové (kéd stanice CHMU 1484), v PFimdé (kéd stanice CHMU 1101), v Plzni -
Skvriianech (kéd stanice MPI 1325),v V Plzni — Slovanech (kéd stanice CHMU 1322) a
v Sokolové( kod stanice CHMU 1032 a 1607).

Z tabelarnich roenek byly Eerpany nasledujici data, ktera popisuji stavajici imisni situaci
v okoli posuzovaného zaméru.

Oxid dusi €ity — NO»

mereny Stankov Pfimda Plzein A Sokolov
ukazatel Skvr pany
Rok Kod
O CHMU 1484 CHMU 1101 MPI 1325 CHMU 1032
stanice
maximalni | *71,6 uyg.m? 54,9 pg.m- 68,3 pg.m- 102,7 pg.m
hodinova naméreno naméreno naméreno naméreno
2007 koncentrace 26.9.2007 20.12.2007 4.2.2007 22.5.2007
priimérna
ro¢ni 16,5 ug.m* 7,4 ug.m? 9,9 ug.m* 18,4 pg.m?
koncentrace
maximélni | *67,4ug.m? 52,0 pg.m> 57,2 pg.m> 85,3 ug.m*
hodinova naméreno naméreno naméreno naméreno
2008 koncentrace 11.2.2008 5.12.2008 11.2.2008 13.10.2008
primérna
roéni 15,5 ug.m* 6,7 ug.m* 10,4 ug.m? 16,9 pg.m’
koncentrace
* - V tabulce jsou uvedeny maximalni denni koncentrace
EKOBEST s.r.o. strana 9
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klasifikace stanic

W méstska pozadova

¢ pfedméstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* prumyslova

— Kraje
—— aglomerace

Pole roéni primérné koncentrace NO, v roce 2008

Oxid uhelnaty — CO

koncentrace [ug.m-3]

[ <26 < LAT 98.6 %
[ 1>26-32 (LATUAT> 08%
[ >32-40 (UATLV> 05%
Bl >40-44 (LV.LV+MT> 0.04 %
-4

>LV+MT  0.04 %

Rok méreny ukazatel Plzen — Slovany Sokolov
0 < . < .
kdd stanice CHMU 1322 CHMU 1032
maximalni 8-hodinova 938,2 pug.m*naméfeno 1792,2 pg.m*>naméreno
2007 koncentrace 22.2.2007 20.12.2007
pramérna roéni 273,5 pg.m® 386,0 ug.m
koncentrace
maximalini 8-hodinova 1566,1 ug.m™ naméfeno 1248,2 pg.m™ naméfeno
koncentrace 17.11.2008 11.2.2008
2008 ——————
prumérna roéni 3 3
koncentrace 287,3 ug.m 371,6 pg.m
EKOBEST s.r.o. strana 10
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Maximalni 8hod. klouzavé primérné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 1998-2008

na vybranych stanicich

Suspendované ¢astice - PM 1

mereny Stankov Plzen -Skvr hany Sokolov
Rok |ukazatel
kod stanice CHMU 1484 MPI 1325 CHMU 1032
-3
maximalni denni 1?};;3;;2;2 53,2 ug.m* 141,8 ug.m*
koncentrace 19.12 2007 nameéreno 24.3.2007 | naméfeno 24.3.2007
2007 pocet prekroceni 31 1 7
priimérna roéni 3 3 3
koncentrace 24,4 yg.m 11,0 pg.m 20,3 ug.m
-3
maximalni denni 112,0 pg.m? - 72,61gm
koncentrace naméreno 13.2.2008 nemereno namereno
- 31.12.2008
2008 pocet prekroceni 35 - 5
pradmeérné ro¢ni 3 3
koncentrace 24,7 pg.m nestanovena 18,9 ug.m

EKOBEST s.r.o.
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klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]
M méstska pozadova <20 < LAT 76%
4 pledmastela pozadova C1>20-30 (LAT.UAT> 29.5%
@ dopravni [ 1>30-40 (UATA40> 407 %
* primyslova 3> 40-50 (40,Lv> 193 %

Bl - 50-60 >LV 1.8%
Ml - 50 11 %

— Kraje
—— aglomerace

Pole 36. nejvyssi 24hod. koncentrace PM4g v roce 2008

ﬁasgiktaie_ staniif . koncentrace [ug.m-3]

mesiska pozadov :510 < LAT 50 %
fedméstska pozadova - P

1€eenkron\.r:kz pozadova [ 1>10-14 (LATUAT> 12.3%

[ 1>14-20 (UAT20> 45.0%
[ 1>20-30 (20,30> 354%
[ >30-40 (30,LV> 1.9%
Bl >40-45 > LV 04 %
0.04 %

@ dopravni
* pramyslova

— Kraje
aglomerace

Pole roéni primérné koncentrace PM4q v roce 2008
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Benzen

% méreny ukazatel Plzen — Slovany Sokolov
kod stanice CHMU 1322 CHMU 1607
rknaX|maIn| denni 7,5 pg.m* naméfeno 22.2.2007 nemeéfeno

oncentrace

2007
pramérna roéni koncentrace 0,9 pg.m* 2,1 pg.m?
maximalni denni 11,1 ug.m™ naméfeno -
koncentrace 17.1.2008 nemereno

2008
pramérna roéni koncentrace 1,1 ug.m? 1,2 pg.m?

klasifikace stanic

W méstska pozadova

¢ pfedméstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* pramyslova

koncentrace [ug.m-3]
[ ]=20 < LAT 971 %
[ 1>20-35 (LATUAT> 25%
[>35-50 (UATLV> 0.4 %
Bl>50-70 (LVLV+MT> 0.02%
7.0 > LV+MT

— K raje
—— aglomerace

Pole ro¢ni pramérné koncentrace benzenu v ovzdusi v roce 2008
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6. Vstupni data pro vypo cet

Posuzovany zamér predstavuje zménu stavby pfed jejim dokon€enim, ktera spociva ve
stavebnich dpravach skladové haly na halu vyrobni a stim spojena instalace vyrobni
technologie. Posuzovany zadmér bude umistén v ¢asti objektu B4 (hala B4.1 — zapadni ¢ast)
v Komer€né industridlni zé6né CTParku Novad Hospoda v Boru u Tachova. Pavodné se
v univerzalné projektovaném objektu predpokladala nespecifikovand lehkd pramyslova
vyroba nebo sklad. Nyni je do tohoto prostoru umistovan vyrobni a distribuéni provoz firmy
RIETER CZ, s.r.o., kter4 bude v pronajimanych plochach provozu produkovat interiérové
Calounickeé dily karosérii osobnich automobilu.

Firma RIETER CZ, s.r.0. je soucasti pramyslové skupiny Rieter, ptivodem ze Svycarska,
kde pulsobi od r. 1795. Skupina firem Rieter vlastni kromé vyrobnich kapacit i specificka
vyvojova pracovisté umoznujici kontinualni vyvoj a rozvoj vyrobkd podle specifikaci a
poZzadavkd zakaznik( a odbérateltl a navrh odpovidajicich vyrobnich technologii. V CR jiz
firma provozuje obdobnou technologii v Chocni, kde vyrabi ¢alounické autodily.

Rozptylova studie byla pocitana pro nejhorSi mozny stav, tedy za pfedpokladu maximalni
vyroby jiz pro rok 2010. Posuzovany zamér je umistén v kraji Plzefiském v katastralnim
Uzemi Ostrov u Tachova, vycet jednotlivych pozemkd je v pfislusné kapitole v oznameni EIA
Jedna se o Uzemi Priimyslové zény CTPark Bor.

ReSeny provoz RIETER vBoru u Tachova bude produkovat izolaéni kobercové
komponenty pro dopravni techniku a bude Uzce kooperovat s provozem v Chocni. Je
uvazovano, Ze vyrobky zprovozu budou dodavany automobilce BMW v Némecku.
Technologické vybaveni bude univerzalni, tzn. po zméné forem, resp. tvard a rozméru
vyrabénych dilt, popF. skladby jednotlivych vrstev bude mozné z provozu dodavat vyrobky i
pro automobilky jinych znacek.

Hala je postavena v univerzalni koncepci CTP jako FLEXI provoz umoZiujici zménu
uZivatell, popf. instalovanych typt vyrobnich, montéZznich nebo skladovacich technologii
podle potieb rliznych typu provozl bez vyznamnych zasah( do stavebniho feSeni objektd.

Vyrobni program v feSeném provozu RIETER v Boru se predpoklada nasledujici:

Vyrab éné . Hmotnost
Nazev vyrobku mnoZzstvi ML vyrobk U
ks/rok cm t/rok
Pfedni podlahovy koberec
400 000 90 150 40 3500
pro BMW fady 3
Zadni podlahovy koberec
400 000 88 150 38 2 500
pro BMW fady 3

Struktura vyrobku i vyrdbéné objemy budou determinovany montaznimi kapacitami pro
jednotlivé modely automobild kompletaénich linek automobilek, kam budou vyrobky
dodavany. V mensi mife pak budou vyrobky dodavany pro distribu¢ni organizace, dodavajici
tyto komponenty autorizovanym znackovym servisim pro zajiStovani rozsahlejSich oprav
interiérd karosérii.
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6.1. Data o zdrojich zne ¢iS tovani ovzdusi

V rdmci provozu posuzovaného zaméru ,Prdmyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1. —
technologie provozu RIETER" byly identifikovany zdroje zneciStovani ovzduSi a rozdéleny
dle charakteru na bodové, plosné a liniové.

Vstupni data, jejichZ znalost je potfebna pro vypocet oCekavaného znecisténi venkovniho
ovzdusi pomoci software SYMOS 97, je mozZno pro orientacni posouzeni pfispévku k imisni
zatézi zpasobené provozem posuzovanych zamérl rozdélit do Ctyf zékladnich celkd:

Data o zdrojich znecistovani ovzdusi
Referen¢ni body

Pravidelnd sit’ uzlovych bodud

Vétrna rizice

VVVY

Polotovary z nichz se izola¢ni koberce a panely vyrabi, jsou: félie, pasy vrolich a
nafezané desky izolaCnich materiald: s vrstvami polyesteru (PES), polyamidu (PAG6),
polyetylénu (PE), izolaéni plsti (bavina), netkané textilie (ze smési plast), gumové/plastové
polotovary, plastové komponenty a oddélovaci papir. Podle druhu vyrobku, zatéze,
pozadovanych izola€nich vlastnosti jsou pak jednotlivé vrstvy kombinovany v pfislusnych
tloustkach. Po teplotnim vytvarovani nebo HF a US svafeni a fixaci v lisu do sendvi¢ového
polotovaru jsou pak vyfezany vodnim paprskem, nebo otvory a tvary vyrobku budou
vystfihnuty na lisu. Na finalnim pracovisti kobercovych polotovard jsou pak vyrobky
doplnény, event. pfivafeny/namontovany plastové subdodavané prvky nebo dily.

Vstupni material do provozu bude dopravovan vzhledem k charakteru vyrobk( a
komponent velkoobjemovymi n&kladnimi automobily pfes hydraulicky polohovatelné vratové
mustky na vstupu provozu. Po pfejimce bude material dopravovany v typizovanych
kontejnerech nebo dfevénych/boxovych paletach uloZzen do prostoru skladu vstupniho
materialu ve vyrobni hale, kde bude skladovana cca 5-10 denni z&soba materialu.
Skladovani materialu bude zajisténo na volné skladové ploSe ve vyclenénych sektorech na
podlaze haly — veSkery materidl bude pod plnou pocitaCovou evidenci centralniho
evidencniho skladového systému. Podle pokyn( fidiciho pocitacového systému pak budou
palety ukladany elektrickymi vysokozdviznymi voziky pfimo do uréenych pozic ve skladu.
Nestandardni vstupni material bude ukladan do prostorové oddéleného skladu materialu.

Komponenty PUR pény (MDI a polyalkohol) budou dodavany v kapalné formeé nakladnimi
automobilovymi cisternami. Cerpani do 4 skladovych nadrzi (kazda o objemu cca 30 m®)
z autocisteren bude zajiSténo na venkovni zastfeSené ploSe (s havarijnim zachytnym
systémem na uUkapy) pomoci Cerpadel v hale. Sklad chemikdlii pro PUR pénu bude
vybudovan jako sklad hoHlavych kapalin podle CSN 650201 s havarijnimi zachytnymi jimkami
— zvlast pro kazdou slozku PUR pény. Davkovani a michani obou komponent a doprava
k uréenym lisim bude zajiSténo separatnim ¢erpacim a potrubnim systémem.

Technologie instalovana v hale se sklada ze tfi hlavnich linek - 1x automatick& tvarovaci
linka a 2 x manualni tvarovaci linka na podlahové koberce a dalSich jednoucelovych stroji a
ruénich pracovist, které navazuji na hlavni linky a slouzi k dokompletovani vyrobka.
Technologie a technologicky postup vyrobnich linek jsou obdobné. Linky pracuji tak, Ze se
nejprve vstupni material (z roli nebo pfifezd) na paletach nebo vrolich za pomoci
vysokozdviznych vozikl( nalozi do podavaci sekce linek, kde se jednotlivé vrstvy polotovart
na sebe skladaji, nasledné pfifezy vycentruji nebo ufiznou na zadanou délku (u roli).
Nasleduje transport materialu automatickym pojezdem do kaSirovaci pece (ohfev mlze byt
kontaktni/bezkontaktni, ohfivané plochy elektricky nebo teplonosnym médiem - olej).
Nasledné je pak prohfaty material z pece je automaticky dopravovan pojezdy, resp. bude
ruéné prenasen do tvarovacich forem. DalSi operaci je formovani/ tvarovani, které se provadi
ve speciélnich velkoprostorovych formach (forma odpovida poZzadovanému prostorovému
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tvaru koberce podle karosérie automobilu) umisténych v lisech u jednotlivych vyrobnich
linek. Vstupni matrial se v lisu prohieje, tvarové vylisuje a nasledné je forma ochlazovana —
tim je tvar vylisku fixovan. Na dalSich ruénich pracovistich je na povrchy koberct montuji
ABS/PVC/PES plastové podlozky pod nohy, opérky nohou, fixacni prvky/prachodky pro
pedaly, a fixacni klipy nebo montazni viozky pro fixaci kobercl v karosériich. Pro montéaz se
pouzivaji HF nebo US (vysokofrekvenéni nebo ultrazvukové) svarecky, kdy jsou spojované
materialy v dotykové ploSe rozkmitany, tfenim dojde k nataveni malé vrstvy plastového
materialu a tlakem na spojované dily jsou tyto spojeny. Zde probih&4 dokompletace a montaz
vloZzky/ fixace stfedového tunelu a dalSich pozadovanych prvkd koberct (dle designérského
navrhu konstruktérl automobilu). Prostorové vytvarovany sendvi€¢ je pak premistovan do
dalSich list, kde se na prostorovy kobercovy polotovar nanasSi podkladni izolaéni vrstva
z PUR pény.

Polyuretanova péna je vyrabéna michanim ze dvou slozek - MDI
(Difenylmethandiisokyanat) a polyalkoholu (polyol), kdy jednotlivé komponenty jsou Cerpany
vpoméru cca 1:2 z30m® nadrZzi umisténych ve skladu komponent PUR pény na
davkovaci/pénovaci zafizeni lisu. Obsluha pfed umisténim sendviCe koberce do lisu
vystfikne spodni ¢ast lisovaci formy vodnym voskovym separacnim pfipravkem tak, aby se
péna nepfilepila k formé. Nasledné pak obsluha vlozZi do lisu sendvi¢ koberce (kobercova
vrstva a kryci rouno), ktery je pod tlakem pfisan na horni polovinu formy. Do spodni poloviny
formy je pak nadavkovano na poZzadovana mista definované mnoZzstvi PUR pény a nasledné
lis pfitla¢i sendvi¢ koberce do pény a ¢imz poZadované vytvaruje spodni Cast vyrobku.
Nasledné pak po cca 60s péna vyzraje, lis se otevie a obsluha vyjme hotovy koberec, a
formu popf. stlatenym vzduchem vycisti. Hotovy koberec je pak pfedavan na pracovisté
fezani vysokotlakym vodnim paprskem Waterjet. Z lisi pro vyrobu PUR pény ve vyrobnich
linkach jsou do okoli uvolfiovany pouze emise ze separa¢niho vodného voskového
pfipravku, tyto jsou pak zachytavany vzduchotechnikou nad lisy a odvadény nad stfechu
objektu.

Zlisu je pak hotovy polotovar po kontrole kompletnosti PUR vrstvy pfenesen do
samostatného boxu vysokotlakého zafizeni Waterjet, kde se poZadovany tvar koberce
vyfizne vodnim paprskem. Waterjet je robotizované zafizeni s fixaCnimi pfipravky, do kterych
se vkladaji hotové polotovary. Vodnim paprskem o tlaku cca 3200 barld se vyfeze
z polotovaru koberce poZzadovany tvar (popf. otvory pro umisténi fixacnich klipu). Demi-voda
(voda zbavena minerall) pro Waterjet se pfipravuje v Upravné vody — umisténé v prostoru
kompresorovny, ktera pfipravuje vodu pro Waterjet v objemu cca 1000 I/h. PouZit4 voda z
fezani je recyklovana a Cerpana zpét do systému pfipravy DEMI vody, kde bude filtrovana
pevné nedistoty a upravena pro potfebné parametry fezani. Uzavieny box Waterjetu je
odséavan (vytvorené vakuum je za potfebi k fixaci polotovaru v pfipravcich) a vzduch pres filtr
se vraci do haly.

Hotové kobercové Calounické koberce pak prochéazi finalni kontrolou, kde jsou vyfazovany
vadné kusy, které jsou pak bud opravovany, nebo se likviduji v rdmci tfidéného odpadu.
Podle fFizeni kvality jsou pak v pravidelnych intervalech nebo néahodné kontrolovan
geometricky tvar a prostorovd pfesnost na proméfovacim stroji, resp. na kontrolnim
pracovisti pomoci pfipravka.

VyS8e uvedené technologické operace jsou provadény na specializovanych
jednoucelovych strojich, které jsou v prostoru vyrobni haly umistény tak, aby vzdjemné na
sebe navazovaly, pfi¢emZ obsluha zpravidla po vyjmuti polotovaru z jednoho stroje jej
zaklada do nasledujiciho. Parametry jednotlivych stroju jsou pak odvislé od velikosti
vyrabéného vyrobku, skladby jednotlivych vrstev materidlu a poctu a druhu doplfiovanych
plastovych komponent do hotovych vyrobk(. Hotové koberce jsou po kontrole baleny v poctu
12 - 14 ks do technologickych kontejneru, ve kterych pak dopravuji na montazni linky
automobilek.
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Hotové vyrobky jsou podle zadanych vyrobnich pland po vychystavani na expedi¢ni ploSe
v potfebnych druzich, po€tu a sortimentu dopravovany systémem Just In Time
k odbératellim. Nakladani automobild bude provadéno na uzaviené zastfeSené nakladni
rampé.

V pfipadé vypadku sité elektrické energie bude v severni €asti provozné socialniho
pristavku umistén dieselagregat o vykonu cca 350 kW. Pfedpoklada se instalace mobilniho
dieselagregatu. Soucasti dieselagregatu bude i nadrz na naftu o objemu cca 200 litrd. Chod
tohoto nahradniho zdroje elektrické energie bude obasny a pouze kratkodoby. V reélné
situaci se bude jednat pouze o zkouSky Fadného chodu zafizeni. Tyto zkousky budou
provadény v kratSich ¢asovych intervalech nez hodina a v celkovém v trvani pouze jednotek
hodin za rok. Emise oxidl dusiku jako majoritniho polutantu byly stanoveny odbornym
odhadem pfi pouZziti emisnich limitd na cca 1 kg/rok. Z ddvodu minimalniho ro¢niho mnozZstvi
emisi a ojedinélého chodu tohoto zdroje nebyl zahrnut jako vstup do vypoctu této rozptylové
studie.

Z hlediska rozptylové studie se jedn& o nasledujici bodové zdroje znecistovani ovzdusi.

V nasleduijici tabulce je presentovano umisténi zdroja znecistovani.

€. |nézev vydechu souFadnice x * soufadnicey * | soufadnice z
1 |Saharal -865654 -1062615 490
2 |Sahara?2 -865629 -1062614 490
3 |Sahara3 -865654 -1062588 490
4 |Sahara 4 -865629 -1062587 490
5 |Sahara5 -865632 -1062561 490
6 |Sahara6 -865631 -1062538 490
7 |Sahara?7 -865658 -1062539 490
8 |Sahara8 -865654 -1062562 490
9 | Kotel administrativa -865610 -1062568 490
10 |Vzduchotechnika -865657 -1062568 490

* - k vypoctu byl pouZit soufadny systém s-JTSK

V systému vytapéni ¢asti objektu B4 neni uvaZzovana zmeéna oproti jiz schvalenému stavu.
Ve vyrobni hale je poZzadovana min. teplota prostiedi 18C. Teplo pro vyrobni objekt B4.1
bude zajisStovano stavajici soustavou 8-mi teplovzdusnych jednotek typu Sahara o vykonu
kazda 42 kW, teplo a TUV pro Satny a administrativu bude zajisténo kotlem o vykonu 49 kw
umisténym v administrativnim vestavku. Mozné emise od jednotlivych list budou vypoustény
do pracovniho prostfedi a nasledné odtahovany instalovanou vzduchotechnikou. Vzhledem
k odhadované ploSe, mnozstvi odpadniho tepla od lisi, moznosti ,zadymeni“ a rychlosti
odsavani byl pro kazdé lisovaci zafizeni navrhnut technologicky odtah v kapacité
10.000 m*hod, tj. celkem 80.000 m*hod. PFedpoklada se, Ze tento odtah odpadniho tepla a
moznych plastovych pachovych stop bude mozné regulovat na polovinu tedy na celkem
40.000 m®hod — tzn. vzdy dva ventilatory mezi sebou cyklicky prepinat.

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny emisni charakteristiky jednotlivych zdroji:

objemovy teplota vySka pramér | denni
€. |nézev vydechu tok spalin | vydechu |vydechu | provoz
[Nm*/hod] [C] [m] [m] [hod]
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1 |Saharal 90 70 14 0,1 24
2 |Sahara?2 90 70 14 0,1 24
3 |Sahara3 90 70 14 0,1 24
4 |Sahara 4 90 70 14 0,1 24
5 |Saharab 90 70 14 0,1 24
6 |Sahara 6 90 70 14 0,1 24
7 |Sahara? 90 70 14 0,1 24
8 |Sahara 8 90 70 14 0,1 24
9 | Kotel administrativa 111 80 14 0,2 24
10 |Vzduchotechnika 40 000 20 16 2 24

Emise z vytapéni (Sahary ve vyrobni hale a kotelna administrativy) byly vy&isleny pomoci
spotieb paliv definovanych jiz v pivodni rozptylové studii zpracovane pro EIA CTPark Bor u
Tachova - Il. etapa, zpracované CHMU v srpnu roku 2005 a emisnich faktord definovanych
ve vyhlaSce 205/2009 Sb. byl proveden konzervativni odhad, Ze veSkeré emise tuhych
znecistujicich latek predstavuji emise suspendovanych ¢astic PMyy.

Dle zkuSenosti provozovatele s provozem termotvarecich lisi neni technologie
termotvareni pfi pfedpokladané provozni teploté zdrojem emisi. Z téchto divodu nepoZaduje
provozovatel odvétrani jednotlivych list, ale pouze centralni vzduchotechniku vyrobni haly.
Minimalni obsah emisi organickych latek mizZe byt obsazen v odsavaném vzduchu z
pracovist, kde bude provadéno pénovani polyuretanové pény, zejména pak ve fazi, kdy se
forma otevird a vyrobek se vyjima z formy. Vyroba polyuretanové pény neni zafazena mezi
vyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi dle pfilohy €.1 a 2 nafizeni vliady &. 615/2006 Sb.
Vzhledem k charakteru vyroby se navrhuje stanovit obecny emisni limit pro organické latky
vyjadiené jako organicky uhlik ve vysi 50 mg/m>. Teoretické emise byly stanoveny ve vysi
emisniho limitu pro definované odsavani pracovniho prostfedi haly. Pro takto vycislené
emise byl vycislen teoreticky maximalni imisni pfispévek.

Z vysledkd méfeni emisi obdobnych zdroju lze reélné predpokladat, Ze hmotnostni
koncentrace emisi organickych latek, vyjadfenych jako organicky uhlik, budou fadové nizsi
nez je obecny emisni limit. RovnéZ tak doba provozu zdroje (doba oteviené formy) bude
vyznamné niz8i, nez je ve vypoctu uvazovany celoro¢ni fond provozu zdroje. Pro realné
vycisleni emisi z této technologie bylo vyuZito nasledujici bilance. Pro technologické potieby
zapénovani koberct pouzivan voskovy separaéni pfipravek EWOmold 5739 s obsahem
téZzké ropné frakce do 10%, v bezpeénostnim listu je uvedeno, Ze pfipravek neobsahuje
zadné tékave slozky. Nicméné ze zkuSenosti s obdobnymi technologie instalovanymi v jinych
provozech, dochazi vlivem vysSich teplot pfi lisovani k urcité emisi tékavych sloZzek
v rozsahu cca 2-2,5% z objemu separacniho prostfedku. Tato se uvolfuje ve formé urcitého
zadymeni a pachovych stop (charakter ropnych latek). Pfi celkové spotfebé separacniho
pripravku 65t/rok, pak by mohlo dojit k emisi max. 1625 kg tékavych organickych latek za
rok. Emise ze separacniho prostfedku pak budou odsavany z haly technologickym
odsavanim nad stfechu objektu. Kalkulované emise by pak Cinily pfi min. vyméné vzduchu
cca 40.000m*hod &inily cca 7,2 mg VOC/m®. PFi pFepoctu koeficientem 0,7 na TOC bude
pak dosaZzena hodnota koncentrace emise 5,0 mg TOC/m?. Vzhledem k vySe provedené
kalkulaci pak budou specifikované hodnoty emise tékavych slozek pramérné na cca 10%
povoleného emisniho limitu.

Skute¢né hmotnostni koncentrace emisi organickych latek a hmotnostni toky emisi budou
upfesnény autorizovanym méfenim emisi, které bude provedeno vramci zkuSebniho
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provozu technologie.

. 3 5 PMy, NO, (6{0) VOC
€. | nazev vydechu
g/hod g/hod g/hod g/hod
1 | Saharal 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
2 | Sahara 2 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
3 | Sahara 3 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
4 | Sahara 4 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
5 | Sahara5 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
6 | Sahara 6 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
7 | Sahara7 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
8 | Sahara 8 0,00009 0,00559 0,00138 0,00028
9 ggrtsilnistrativa 0,00011 0,00689 0,00170 0,00034
10a Vzduqhot,echr)ika- i i ) 2000
teoretické emise
10p | VZduchotechnika- i i ) 200
emise z bilance

Pomoci rozptylové studie byl z téchto zdroju zneciStovani ovzdusi vycislen prispévek
k imisni zatéZ Uzemi pro polutanty suspendované ¢astice PMy,, oxid dusicity, oxid uhelnaty a
tékavé organickeé latky VOC vyjadrené jako TOC.

V prvni varianté se jedna se pouze o teoretické emise, které byly vy€isleny pomoci
emisniho limitu ve vysi 50 mg/m® pro tékavé organické latky VOC vyj. jako TOC. Dalsi
variantou vypoctu z tohoto zdroje je vyc€isleni realného prispévku k imisni zatézi v tzemi.
MnozZstvi emisi bylo stanoveno na zakladé bilance pfedpokladd surovin vstupujicich do
vyroby a dle konzultaci se zpracovatelem technologického projektu.

Liniové zdroje zne ¢ist éni

Doprava souvisejici se zdmérem nakladni i osobni automobilovd doprava z/do arealu
spolecnosti je podrobné popsana v dokumentaci EIA.

Do rozptylové studie byly zahrnuty emise zplsobené dopravou mimo areal a dale i po
aredlu spolecnosti. Byl proveden predpoklad, Ze v3echny nakladni automobily pfijizdi a
odjizdi do/z arealu po délnici D5 ze sméru od Rozvadova. Osobni doprava bude z 50%
pFijizdét od déalnice D5, kde 30% osobnich vozd zaméstnancu a navstév pfijede po dalnici od
Plzné, 10% ze sméru od Rozvadova, dalSich 10% osobnich vozidel bude kfizit dalnici a
pfijizdét od Boru u Tachova. Zbylych 50% osobnich automobilt e bude délit na 30% pfijezdd
a odjezdl od Tachova a 20% pfijezdd a odjezdd smérem na Planou u Marianskych Lazni.
Tyto komunikace byly pro vypocet rozptylové studie rozdéleny na 47 rovnych Usekl o
celkové délce 8,275 km.

Rychlost
Poéty pohyb G za den automobil G TNA LNA OA
km/hod
CTPark - kfizovatka s 11/199 50 60 52 420
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11/199 - kfizovatka s 1/21 50 60 52 294
Iglzr?;/atka [1/199 a I/21 - dale smér 80 0 0 84
11/199 - smér Tachov 80 0 0 126
I/21 - smér D5 80 60 52 210
111200 - smér Bor u Tachova 80 0 0 42
D5 smér Rozvadov 130 60 52 42
D5 smér Plzen 130 0 0 126

V nésledujici tabulce jsou presentovany emise automobill v roce 2010 na definovanych
Usecich komunikace pouze jako pfispévek posuzovaného zaméru. Emise z dopravy byly
vyCisleny na zakladé dat o intenzit¢ dopravy a emisnich faktorl vycislenych pomoci
programu MEFA v 02. PFi vypoctu emisnich faktord pro rok 2010 byly zohlednény nésledujici
ukazatele: EURO 3 a prumérné rychlosti vozidel definované vyse v tabulce.

Program MEFA v.02 vydalo Ministerstvo Zivotniho prostfedi a tim byly stanoveny jednotné
emisni faktory pro motorova vozidla tak, aby bylo mozné v ramci Ceské republiky provadét
vzdjemné porovnatelna hodnoceni vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzdusi. Program
zohledriuje rovnéz zasadni vlivy na hodnotu emisnich faktor — rychlost jizdy, podélny sklon
vozovky, ale i starnuti motorovych vozidel.

Liniové zdroje NOx & ESL PMuo
g/km/den g/km/den g/km/den g/km/den
CTPark - kfizovatka s 11/199 198,984 398,827 2,270 16,224
[1/199 - kfizovatka s 1/21 178,975 342,505 1,917 16,161
I;ﬁzr?;/atka [1/199 a I/21 - dale smér 14.255 26,645 0.277 0,092
[1/199 - smér Tachov 21,382 39,967 0,416 0,139
1/21 - smér D5 183,362 250,600 1,470 15,056
[1/200 - smér Bor u Tachova 7,127 13,322 0,139 0,046
D5 smér Rozvadov 191,743 253,412 1,133 18,152
D5 smér Plzen 66,276 118,100 1,424 0,428

Plosné zdroje zne ¢ist éni ovzdusi

Z hlediska vyhodnoceni prfispévku ploSnych zdroju kimisni zaté€zi bylo ve vypoctu
zohlednéno venkovni parkovisté umisténé vedle budovy B4.

Umist éni

sou Fadnice x *

sou fadnice y *

sou fadnice z

Parkovisté

-865576

-1062584

490

* - k vypoctu byl pouZit soufadny systéem JTSK

Jako plodny zdroj znecistovani byvaji uvazovana parkovisté a pojezdy po arealu. V rdmci
stavajiciho arealu spole€nosti je stavajici parkovisté osobnich automobild planovano pro
83 osobnich automobild a 5 osobnich automobilt pro automobily invalidd.
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Emise z ploSnych zdroja byly vy€isleny na zakladé danych pojezdd a pomoci emisnich
faktorl vycCislenych programem MEFA v.02 jiz pro rok 2010, a to z divodu posouzeni
nejvyssiho vlivu chodu investi¢niho zaméru na ovzdusi. Program MEFA v.02 vydalo
Ministerstvo Zivotniho prostfedi a tim byly stanoveny jednotné emisni faktory pro motorova
vozidla tak, aby bylo mozné vramci Ceské republiky provadét vzajemné porovnatelna
hodnoceni vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzdusi. Program zohlednuje rovnéz
zasadni vlivy na hodnotu emisnich faktorl — rychlost jizdy, podélny sklon vozovky, ale i
starnuti motorovych vozidel.

Emise z parkovist byly vycisleny pomoci definovaného pocétu pohybl a dale za
predpokladu, Ze kazdé osobni auto ujede po areélu 400 m (v této vzdalenosti jsou zahrnuty i
studené starty). Pro vycisleni emisi z parkoviSté byly vyuZity emisni faktory pro rok 2010,
EURO 3 a pramérna rychlost 50 km/hod. V nasledujici tabulce jsou presentovany emise
Z tohoto plodného zdroje.

" _ Oxid dusi €ity Oxid uhelnaty Benzen PMy,
Plosné zdroje

[g/den] [g/den] [g/den] [g/den]

parkovisté 26,678 75,096 0,470 0,084

Veskeré pohyby nakladnich automobilt jsou hodnoceny v ramci liniovych zdroja, protoze
nékladni doprava bude aredl objizdét, tak jak je zndzornéno v rdmci hodnoceni liniovych
zdroja.

6.2. Udaje o referen énich bodech

Referencni body pfedstavuji mista v Uzemi, pro které jsou pocitany charakteristiky
znedisténi ovzdusi. Protoze jejich vybér ovliviiuje representativnost vysledku celého vypodtu,
bylo pro vypocet této studie vybrano nasledujicich 7 referen¢nich boda.

Cést bod(i predstavuje nejblizsi obytnou zastavbu. Umisténi t&chto referenénich bodl je
presentovano v pfiloze €. 2 na mapovém podkladu.

Cislo | Umisteéni X * y* z
1 | Ostrov —jih -865796 -1062295 487
2 Nova Hospoda - sever -864724 -1062729 495
3 |Lhota- jih -864912 -1061874 492
4 Lhota - sever -864897 -1061730 489
5 | Ostrov - sever -865898 -1062066 484
6 Nova Hospoda - jih -864740 -1062832 496
7 | Hajovna -864102 -1062973 502

* - k vypoctu byl pouzit soufadny systém JTSK

6.3. Udaje o pravidelné siti uzlovych bod @&

Vypoctovou oblasti je okoli posuzovaného zaméru. Byl vymezen Ctverec o velikosti
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3000 m krat 3000 m, jehoz levy dolni roh ma soufadnice [X,y, z] dle JTSK odectené
pomoci software ArcView 9.0 [-866500; -1064000; 486.8 ]. Stied sité je umistén pfiblizné do
mista posuzovaného zameéru. Zajmové Uzemi je zakresleno na mapé viz pfiloha €. 1 a
v pfiloze €. 2 je presentovana pravidelna sit uzlovych bodd. Maximalni hodinovéa pfip. denni
a pramérna rocni koncentrace pro graficky vystup byla vypocCitana pro sit 961 bodu
rovnomérné rozloZzenych po kroku 100 m ve sméru osy X i 0sy y v zajmovém Gzemi o 9 km?.

6.4. Meteorologicka data

K vypocétu rozptylu Skodlivin byla pouzita vétrna rlzice jiz presentovana v této studii
v kapitole €. 2.

CELKOVA RUZICE

m.s-1 N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet

1,7 3,70 9,83 9,50 | 3,92 9,44 | 14,08 | 6,29 2,98 | 14,32 | 74,06

5,0 0,60 2,80 2,17 0,27 4,71 | 10,20 | 1,80 0,74 0,00 | 23,29

11,0 | 0,01 0,06 [ 0,05 | 0,00 0,55 1,60 0,31 0,07 0,00 2,65

souCet | 4,31 | 12,69 | 11,72 | 4,19 | 14,70 | 25,88 | 8,40 3,79 | 14,32 | 100,00

Grafické zobrazeni vétrné rizice:

Stabilitni riZice

. tida stability - velmi stabilni
|. tfida stability - stabilni

II. tida stability - izotermni

/. tfida stabality - normalni

. tiida stability - konvektivni

11
270.00 1
i
[y
=
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7. Vysledky vypo ctu

Tato studie byla pocitdna pomoci software Symos’97, verze 2006. Vypocet byl proveden
pro pravidelnou sit uzlovych bodd a pro 7 referenCnich bodd umisténych v okoli
posuzovaného zaméru.

Vypoctené koncentrace presentuji pfispévek k imisni zatézi uzemi zpusobené provozem
investi¢niho zameéru ,Pramyslova zona CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu
RIETER".

PFisp évek k imisni zat ézi — oxid dusi €ity NO»
V néasledujici tabulce je presentovan vycisleny pFispévek k imisni zatézi pro polutant oxid

dusicity - NO, zpusobeny pouze provozem posuzovaného zameéru ,Pramyslova zéna CTPark
Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych referenénich bodech.

Max_imélr)l' Tfiq_a Rychlost Smér Prﬁmvér,né
- hodinové | stability Y - roéni
Cislo| Referen ¢ni body koncentrace | ovzdusi | VY Vel oncentrace
[ug.-m™] [m.s™] [st] [ug-m™]
1 Ostrov —jih 0,294 2 15 150 0,0064
2 |Nova Hospoda - sever 0,272 1 15 279 0,0046
3 |Lhota - jih 0,262 1 1,5 226 0,0052
4 |Lhota - sever 0,239 1 15 221 0,0044
5 |Ostrov - sever 0,223 2 15 152 0,0038
6 |Nova Hospoda - jih 0,276 1 15 286 0,0045
7 |Hajovna 0,184 1 15 284 0,0028

Prisp évek k imisni zat éZi — oxid uhelnaty CO

V nésledujici tabulce je presentovan vycisleny pfispévek k imisni zatézi pro polutant oxid
uhelnaty — CO zplsobeny pouze provozem posuzovaného zaméru ,Prdmyslova zona
CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych referenénich
bodech.

Maximalni Trida . Prameérna
: 2 e Rychlost Smér .y
. . hodinove | stability Vetru Vatru roéni
Cislo| Referen éni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ng.m?] [m.s™] [st] [ng.m?]
1 |Ostrov —jih 0,814 1 15 149 0,0342
Nova Hospoda - sever 0,416 1 1,5 280 0,0232
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3 |Lhota - jih 0,463 1 15 226 0,0197
4 |Lhota - sever 0,417 1 15 221 0,0166
5 |Ostrov - sever 0,547 1 15 151 0,0189
6 |Nova Hospoda - jih 0,415 1 15 286 0,0236
7 |Hajovna 0,247 1 15 285 0,0167

PFisp évek k imisni zat ézi — benzen C gHg

V nasledujici tabulce je presentovan vycisleny prispévek k imisni zatéZzi pro polutant
benzen CgsHg zpUsobeny pouze provozem posuzovaného zadméru ,Pramyslova zéna CTPark
Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych referenénich bodech.

Max_imélr)l' Tﬁ.d.a Rychlost Smeér Prﬁmvér,né
- hodinové | stability Y - roéni
Cislo| Referen ¢ni body koncentrace | ovzdusi | VY Vel oncentrace
[ug.-m™] [m.s™] [st] [ug.-m™]
1 Ostrov —jih 0,004 1 15 138 0,00025
2 |Nové Hospoda - sever 0,002 1 1,5 296 0,00021
3 |Lhota - jih 0,002 1 15 228 0,00016
4 |Lhota - sever 0,002 1 15 222 0,00014
5 |Ostrov - sever 0,003 1 15 123 0,00016
6 |Nova Hospoda - jih 0,002 1 15 304 0,00022
7 |Hajovna 0,002 1 1,5 263 0,00022

PFrisp évek k imisni zat ézi — suspendované ¢éastice PM 1

V néasledujici tabulce je presentovan vycisleny prispévek k imisni zatéZzi pro polutant

suspendované Castice PMy

zpusobeny pouze provozem posuzovaného

zaméru

~Primyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych

referenénich bodech.

Maximalni denni

Pramérna ro éni koncentrace

Cislo| Referen éni body koncentrace

[ug.m?] [ug.m"]
1 |Ostrov —jih 0,038 0,0485
2 |Nova Hospoda - sever 0,031 0,0405
3 |Lhota - jih 0,033 0,0432
4 |Lhota - sever 0,030 0,0393
5 |Ostrov - sever 0,030 0,0383
6 Nova Hospoda - jih 0,032 0,0411
7 |Hajovna 0,018 0,0232
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PFrisp évek k imisni zat ézi — tékaveé organické latky VOC — maximalni zat éz

V nasledujici tabulce je presentovan vycisleny prispévek k imisni zatézi pro polutant
tékavé organické latky VOC zpusobeny pouze provozem posuzovaného zaméru
.Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych
referencnich bodech, kdy emise byly vy€isleny pomoci emisniho limitu.

Maximalni Trida . Prameérna
i , . Rychlost Smér —_
X, . hodinove | stability Vatru Vatru roéni
Cislo| Referen éni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[g.m"] [m.s™] [st] [ng.m"]
1 |Ostrov —jih 83,536 3 15 153 1,3144
2 |Nova Hospoda - sever 56,272 1 15 279 0,5861
3 |Lhota - jih 46,274 1 1,5 227 0,9629
4 |Lhota - sever 40,327 1 1,5 222 0,7845
5 |Ostrov - sever 50,962 2 1,5 154 0,7005
6 |Nova Hospoda - jih 57,154 1 1,5 286 0,5412
7 |Hajovna 32,830 1 1,5 284 0,2541

Prispévek kimisni zat ézi — tékavé organické latky VOC — dle bilan ¢énich
vypo ¢tu

V nasledujici tabulce je presentovan vycisleny prispévek k imisni zatéZzi pro polutant
tékavé organické latky VOC zpusobeny pouze provozem posuzovaného zaméru

.Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" v jednotlivych
referencnich bodech, kdy emise byly vy¢&isleny pomoci bilanéniho vypoctu.

Maximalni Trida . Prameérna
i , . Rychlost Smér —_
X, . hodinove | stability Vatru Vatru roéni
Cislo| Referen éni body koncentrace | ovzdusi koncentrace
[ng.m?] [m.s™] [st.] [ng.m?]
1 |Ostrov —jih 8,441 3 15 153 0,1326
2 |Nova Hospoda - sever 5,708 1 15 279 0,0591
3 |Lhota - jih 4,694 1 1,5 227 0,0971
4 |Lhota - sever 4,091 1 1,5 222 0,0791
5 |Ostrov - sever 5,164 2 1,5 154 0,0707
6 |Nova Hospoda - jih 5,797 1 1,5 286 0,0546
7 |Hajovna 3,328 1 1,5 284 0,0256

V priloze €. 3 je presentovana imisni zatéZz zajmoveého Uzemi polutanty pomoci izolinii
nakreslenych do prehledného mapového podkladu. Toto vyhodnoceni bylo zpracovano
pomoci software ArcView 9.0, pomoci extrapolaci isolinii jednotlivych polutantd. V mapach
v pfiloze €. 4 jsou isolinie zobrazeny pro polutant NO,, CO a benzen pro maximalni hodinové
koncentrace, jako maximalni denni koncentrace pro polutanty suspendované ¢astice PMo a
pro vSechny polutanty jako pramérné ro¢ni koncentrace.
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8. Zaver

Do vypoctu rozptylové studie byly zahrnuty veSkeré emise z provozu posuzovaného
zaméru ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie provozu RIETER" a sice
oxidu dusic¢itého, oxidu uhelnatého, benzenu, tékavych organickych latek VOC a
suspendovanych ¢astic PMy,.

Vypocet byl proveden pro 961 bodd pravidelné sité v zajmovém Gzemi o rozloze 9 km?.
Vypocet byl rozSifen jeSté o dalSich 7 referenénich bodd uvedenych v tabulkach. Pro
interpretaci vypocétenych hodnot jednotlivych polutantd je nutno zduaraznit, Ze se jedna o
modelové hodnoty Skodlivin. Tyto hodnoty byly vy€isleny pro nejhorsi rozptylové podminky a
pfi sméru vétru daném v tabulce uvedené v kapitole &. 7.

V nésledujici tabulce je presentovan vypocitany pfispévek k imisni situaci v etapé provozu
pouze posuzovaného zameéru ,Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. — technologie
provozu RIETER". Toto hodnoceni je provedeno jiz pro rok 2010. Za predpokladd danych
pro vypocet emisni vydatnosti zdroju (popis technologie, typy kotll a spotfeby paliv, emisni
faktory, EURO 3 a definovanych rychlosti) byly vyhodnoceny pfispévky k imisni zatézi pro
polutanty NO,, CO, benzen, suspendované ¢astice PMy, a t€kavé organickée latky.

Maximalni hodinova koncentrace Prameérna ro €ni koncentrace
Zameér limit koncentrace | referencni limit koncentrace | referenéni

[ug.m?] [ug.m?] bod [ug.m?] [hg.m?] bod
NO, 200 0,294 1 40 0,0064 1
CO 10 000 * 0,814 1 - 0,0342 1
benzen - 0,004 1 5 0,00025 1
PMjo 50 ** 0,038 1 40 0,0485 1
VOC (a) - 83,536 1 - 1,3144 1
VOC (b) - 8,441 1 - 0,1326 1

* - maximalni 8-mi hodinova koncentrace

** . maximalni denni koncentrace

(a) —imisni zatéz vycislena z emisi pomoci emisnich limitd — maximalni zatéz
(b) - imisni zatéz vycislena z emisi pomaoci bilanénich vypoctd — realna zatéz

Pfi porovnéni vypocitané imisni zatéZe Uzemi s imisnimi limity dané nafizenim vlady
¢. 597/2006 Sb. je mozné konstatovat nésleduijici:

Vyhodnoceni p Fispévkt NO, k imisni zat ézi zajmového Uzemi

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky prameér
ve vztahu k ochrané zdravi obyvatelstva hodnotou 40 pg.m™® a 200 pg.m*® ve vztahu
k maximalni hodinové koncentraci.

Méfené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
pfekraCovani imisnich limitd z hlediska ro€niho aritmetického praméru, nebyly prfekracovany
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ani limitni koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému praméru. Dle méfeni AIM a
vyhodnoceni do map vroce 2008 se ro¢ni koncentrace pohybuji v posuzovaném Gzemi
nejvySe do 26 pg.m? a maximéalni hodinové koncentrace na méfenych stanicich do 85,3
ug.m?. Jedna se o méstskou stanici v Sokolové, kde Ize ogekavat vy3si imisni zatizeni nez
V posuzovaném uzemi.

v v s

NejvysSi prispévek k imisni zatéZi byl vy&islen pro referenéni bod &. 1 - Ostrov — jih pro
maximalni hodinové koncentrace ve vysi 0,294 pg.m™ to predstavuje pFispévek ve vysi
0,15% z imisniho limitu a pro prdmérné roéni koncentrace ve vysi 0,0064 pug.m?. Vzhledem
k imisnimu limitu se jedna o pfispévek 0,02% k ro&nimu imisnimu limitu.

Z vySe uvedeného lze vyslovit zavér, Ze prispévky posuzovaného zaméru i pfi selteni se
stavajici imisni zatézi nezplsobi prekro¢ni imisnich limitd pro oxid dusi€ity v posuzované
lokalité.

VVyhodnoceni p Fispévkt CO k imisni zat ézi zajmového Uzemi

Pro CO je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro prameérnou 8-mi
hodinovou koncentraci ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotu 10 000 pg.m™.

Méfené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd z hlediska hodinovému aritmetickéo priiméru. Dle méfeni AIM
se maximalni 8-mi hodinové koncentrace v roce 2008 pohybuji nejvySe v Plzen - Slovany do
1566,1 pug.m*.

NejvysSi prispévek k imisni zatéZi byl vy&islen pro referenéni bod &. 1 - Ostrov — jih pro
maximalni 8-mi hodinové koncentrace ve vy3i 0,814 ug.m®. Jedna se pfispévek k imisni
zatézi ve vysi 0,01 %.

PFi prostém secteni koncentrace naméfené v ramci monitoringu AIM a vypoctu pFispévku

posuzovaného zaméru, Ize vyslovit zavér, Ze nebude neovlivnéna vyznamnéji imisni zatéz
v zdjmoveém Uzemi a nedojde k pfekro¢eni imisniho limitu pro oxid uhelnaty.

Vyhodnoceni p Fispévkt benzen k imisni zat ézi zajmového uzemi

Pro benzen je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
pramér na hodnotu 5 pug.m>. V zajmovém Gzemi je méfena imisni zatéZ pouze na stanici
AIM Sokolov, z map uvedenych v rocenkach vyplyva, Ze nejvySSi hodnota primérnych
roénich koncentraci je do 2 pg.m2v roce 2008.

Imisni z&téz zpusobend provozem posuzovaného zameéru pro polutant benzen se
pohybuje nejvy3e v referenénim bodé &. 1 - Ostrov — jih do 0,00025 ug.m™ pro primérné
ro¢ni koncentrace, coz vzhledem k imisnimu limitu pfedstavuje velmi malou hodnotu 0,01 %.

PFfi zohlednéni stavajiciho pozadi z méfeni imisni zatéZe a vypoctu prFispévku
posuzovaného zameéru lze vyslovit zavér, Ze posuzovany zamér neovlivni vyznamnéji imisni
zatéz v zajmovém Uzemi a nezplsobi pfekro¢ni imisniho limitu pro benzen.

Vyhodnoceni p Fispévkl tékavych organickych latek VOC vyjad Fenych jako TOC
k imisni zat ézi zajmového Uzemi

Pro tékave organickeé latky neni stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit.

Imisni zatéZz zplsobena provozem posuzovaného zameéru pro polutant tékavé organické
latky VOC se pro referenéni body pohybuje nejvyse do 83,536 pg.m® pro maximalni
hodinové koncentrace pro bod €. 1 - Ostrov — jih pro emise vycislené z emisniho limitu, ve
pomoci bilan¢nich vypoctli, kdy se maximalni hodinova koncentrace se pohybuje do
8,441 pg.m™. Pro roéni koncentrace byl vygislen nejvy3si pFispévek k imisni zatéZi ve vysi
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1,326 pg.m* v referenénim bodé &. 1 - Ostrov — jih a pro maximéaini emise a 0,1326 pg.m?
pro realné emise z bilan¢nich vypocta.

Z duvodu nestanoveného imisniho limitu neni mozné provést porovnani. Vyhodnoceni
tékavych organickych latek je provedeno v oznameni EIA.

Vyhodnoceni p Fispévkt PM;o K imisni zat ézi zajmového Uzemi

Pro suspendované ¢astice PMy, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro
denni aritmeticky primér ve vztahu k ochrané zdravi obyvatelstva hodnotou 50 pg.m> a
40 pg.m? ve vztahu k roéni pramérné koncentraci.

Méfené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd z hlediska roéniho aritmetického priméru. Dle map uvedenych
v roCenkéch Ize uvaZovat stavajici imisni pozadi v ukazateli pramérna ro¢ni koncentrace ve
vysi 14-20 pg.m>, pro ukazatel maximéalni denni koncentrace je v mapach presentovana
koncentrace v rozmezi 20-30 pg.m>.

Imisni zatéz zplsobena provozem posuzovaného zadméru pro polutant suspendované
gastice PMy,, se pro referenéni body pohybuje nejvyse do 0,038 pg.m™ pro maximalni denni
koncentrace pro bod &.1 - Ostrov — jih. To pfedstavuje prispévek ve vysi maximalné 0,08%
imisniho limitu. Pro roéni koncentrace byl vyCislen nejvyssi pfispévek k imisni zatézi ve vysi
0,0485 pg.m™ také v referenénim bodé &. 1- Ostrov — jih. Vzhledem k imisnim limitim se
jedna o pfispévek 0,12 % k ro&nimu imisnimu limitu.

Na zakladé méfeni imisni zatéZze a vypoctu pFispévku posuzovaného zaméru Ize vyslovit
zavér, e samotné prispévky posuzovaného zaméru neovlivni vyznamnéji imisni zatéz
v ukazateli primérné ro¢ni koncentrace v zajmovém Uzemi a nezpusobi pfekroeni tohoto
imisniho limitu. Dle aktualniho imisniho monitoringu CHMU je moZné konstatovat, Ze i pfi
prostém secteni s pfispévkem posuzovaného zaméru v ukazateli maximalni denni
koncentrace, nebude v posuzovaném uzemi dochazet k pfekroeni imisniho limitu. Dale je
nutno zdlraznit, Ze se jedna o modelové hodnoty koncentraci Skodliviny. Tyto hodnoty byly
vy€isleny pro nejhorsi rozptylové podminky.

Vliv provozu posuzovaného zam éru ,Pr amyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —
technologie provozu RIETER" Ize hodnotit jako maly a z hlediska ochrany ovzdusi (z
hlediska imisni zat éZe) lze vyhodnotit tento zam ér jako malo vyznamny, ktery
nezpusobi zhorSeni kvality ovzduSi v posuzované lokalit & na Grove n danou platnymi
predpisy.
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V Ivangéicich 13.5.2010 Ing. Lenka Ctvrtnikova
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9. Prilohy

Pfiloha €. 1 — Umisténi investi¢niho zaméru

Pfiloha €. 1 — Liniové zdroje

Priloha &. 2 — Referencni body

Pfiloha €. 2 — Pravidelnd sit’ uzlovych bodu

Pfiloha €. 3 —Grafické znazornéni pfispévku posuzovaného zameéru

Pfiloha &. 4 - Kopie autorizace
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Priloha ¢. 1

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Umisténi investiéniho zaméru a znazornéni liniovych zdroja
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Priloha ¢. 2

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER

Referenéni body
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Priloha ¢. 2

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Pravidelna sit uzlovych bodu
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Maximalni hodinové koncentrace oxidu dusiéitého NO, [ ug.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Pramérné roéni koncentrace oxidu dusigitého NO, [ pg.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Maximalni 8-mi hodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO [ pg.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Pramérné roéni koncentrace oxidu uhelnatého CO [ ug.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Maximalni hodinové koncentrace benzenu CgHg [ pg.m™ ]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Pramérné roéni koncentrace benzenu CsHs [ pg.m? ]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Maximalni denni koncentrace suspendovanych &astic PMy, [ pg.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi

Pramérné roéni koncentrace suspendovanych &astic PMy, [ pg.m3]

oty ek ,'/"’”-’Aéc s

EKOBEST s.r.o. strana 40
Elisky Krasnohorské 798
544 01 Dvlr Krélové n. Labem



Prilohy k rozptylové studii RIETER Bor u Tachova

Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi — limitni hodnoty

Maximalni hodinové koncentrace t&kavych organickych latek VOC [ pg.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER
Grafické zndzornéni prisp évku posuzovaného zadm éru k imisni zatézi — limitni hodnoty

Pramérné roéni koncentrace tékavych organickych latek VOC [ pg.m? ]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER

Grafické znazornéni pFispévku posuzovaného zam é&ru k imisni zatézi - — bilanéni vypocty
Maximalni hodinové koncentrace t&kavych organickych latek VOC [ pg.m?]
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Priloha ¢. 3

Pramyslova zéna CTPark Bor, objekt B.4.1. —technologi e provozu RIETER

Grafické znazornéni prispévku posuzovaného zameéru k imisni zatézi — bilanéni vypodty

Pramérné roéni koncentrace tékavych organickych latek VOC [ pg.m? ]
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Priloha ¢. 4

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTRED]
Vrdovicka 65, 100 10 Praha 140
Tel: 267122514, Tel/Fae 267126514

e Praha-dne
HATE20/0H A% 2008

ROZHODNUTI
Minmistersiva #Zivolniho prostied

Ministerstvo  Fvotniho prostfedi (dale jen ..oumsiersivo™), organ statni  spravy
pifslusng podle § 43 pism. u) zdkona & 86/2002 Sh, o ochrang ovzdudi a o zménd nekierich
daldich zikoni {zdkon o ochmmd ovedusi), ve znéni pozdéisich pledpisd, (dile jen wikon o
ocheand oveduiy  k vydévani rozhodnuti o antorizact podle § 15 odst, | pism. d), po
poscuzent Hdosi spoletnosti DROBEST s.r.o. rozhodlo takto:

spoleénosti

EKOBEST s.r.0.
Palackého 106, PSC 544 01, Dvir Krilove nad Labem
IC 239 59 085
dpovidnf zistupee pro vikon antorizovans innosti:
fng. Lenka Ctvrtnikova

se vydava
antorizace ke zpracevini rozptylovych stadii
podle§ 15 odst. 1 pism. d) zékona o ochran® ovadudi

Toto rochodnuti se vydava na dobe do 1.2, 2003,

Odisvodndni

Derucenim #dest spolenosti EKOBEST sr.o. Palackého 106, PSC 544 01, Dvir Krilové
nad Lakem, o prodlougeni platnosti rozhodmiti o aatorizaci ke zpracovani rozptvlovyeh stadii
soulasnd 5 weedenim emény sidla spolednostt bylo dne 26, Gnora 2008 v soodsdu 5 § 44
zakona & 30072004 3b., spravnibo fadu, zahdjeno spravnd Hzend v uvedené wécl,

PonévadZ byly splnény poZadavky § 15 odst. 12 z8kona o ochean? ovedusi a § 19 odst. 9
plam. b) wwhilagky & 353672002 5h., Korou o mimo jiné stanovi i podminky autorizace osob.,
bvlo rozhodnuto tak. jak je uvedeno ve viToku tohoto rozhodnuti. -
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Prilohy k rozptylové studii RIETER Bor u Tachova

PFoufeni o rozkladu
Proli tomuto rozhodmd lze podat rozklad do 15 dod ode dne jeho dorufend k Roskladove
komisi ministra Fivotniho prostiedi, poddnim v Ministersiva Fivoiniho prostfedi. Vrdovickd
65, 1040 10, Praha 10,

fedite]l odbom cchrany ov

Kopie: CLEP feditelsivi
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