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1. UVOD

1.1. Identifikace pfedmétu akustické studie

Predmétem studie je akustické posouzeni zémy provozu v hale B4.1 v komefné
industrialni zoné CT Parku Nova Hospoda v Boru u Tachova.

Komegné industrialni zéna ,CT Park Nova Hospoda v Boruacfiova“ lezi v zapadriasti
Ceské Republiky podél dalnice D5 u vyjezdid 28 na Bor u Tachova.

Posouzeni je provedeno v souladu s &NY¥48/2006 Sb.

Situace SirSich vztd@hs umisénim stavby je znazo&na naobr. 1 BliZSi situace je uvedena na
Obr. 2

Zdroj: www:mapy.cz

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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Obr. 2 —Situace geSenym Uzemim

Zdroj: mapy.google.cz

1.2. Ucel vypracovani akustické studie
Predmétem této studie je:
» zhodnoceni ptateini akustické situace v roce 2010,

e posouzeni a vyhodnoceni vlivu &ny provozu v hale B4.1 v CT Parku Nova Hospoda
v Boru u Tachova po zaméné provozu na akustickou situaci v chrémém venkovnim
prostoru staveb u nejblizSi chedué zastavby ve vyhledovém obdobi ke konci roku 2010
Jedna se
0 posouzeni vlivu obsluzné dopravy zfim a stacionarnich zdiojhluku umisgénych
v posuzované hale B4.1.

Akusticka studie slouzi jako podklad pro oznamdaeimiilohy ¢. 3 zdkonas. 100/2001 Sb.
v platném zani.

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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2. Podklady pro vypracovani akustické studie

2.1. Podklady od zadavatele
Objednatelem byly zhotoviteligdany tyto podklady:

1. Hlukova studie CTPark Bor — II. etapa ve formatuddc, zpracovatel: Bohemiaplan
spol. s r.o., datum 08/2005;

2. Vykres haly 4 ve forméatu *. pdf: ,2010_05 04 B4 Rie Plzé technologie.pdf*,
datum 05/2010;

3. Fotodokumentace haly 4 ve formatu *.jpg, EKOBESTosdatum 03/2010;
4. Mapoveé podklady, EKOBEST s.r.o., datum 05/2010.

2.2. Podklady od zhotovitele
Zhotovitel pouzil pro zpracovani studie tyto podita
5. Zadani podkladl pro akustickou studii, EKOLA group spol. s r.@5/2010;

6. Internetové stranky: http://www.seznam.cz/; htypaiv.google.cz/;
http://www.nrl.cz/; www.scitani2005.rsd.cz; www.nalenidokn.cuzk.cz.

7. Liberko, M.: Metodické pokyny pro vyget hladin hluku z dopravy, VUVA Brno,
1991,

8. Liberko M. a kol.: Novela metodiky pro vypet hluku silnéni dopravygasopis
Planeta:.2/2005 — Hluk v Zivotnim prosdi, 2005;

9. Scleni hlavniho hygienikaC.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08.

2.3. Legislativni podklady

e Zakon¢. 258/2000 Sbh., o ochrarverejného zdravi a o z&né nékterych souvisejicich
zakon ve zréni pozajSich gedpigi;

* Nafizeni vlady¢. 148/2006 Sb., o ochranzdravi fed nepiznivymi (€inky hluku
a vibraci.
2.4. Legislativa

Zjisteény stav akustické situace v zajmovém Uzenti fa zaklad méfeni, vypd@ta, ¢i na
zaklad obojiho) se posuzuje dle vySe uvedené legislaiNg.zaklad naizeni vlady jsou
stanoveny hygienické limity v ekvivalentni hlaglirakustickeho tlaku A v chréném
venkovnim prostoru staveb a v chtdém venkovnim prostoru.

Z davoda konzistentnosti textu studie je vytah z tohotéizeni uveden v nasledujici kapitole.

2.4.1. Citace: Naizeni vlady. 148/2006 Sb.
Cast tieti
Hluk v chranéném vniténim prostoru staveb, v chraréném venkovnim
prostoru staveb a chraréném venkovnim prostoru
§11

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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1)

(4)

staveb a v chraném venkovnim prostoru

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetickéimapulsniho hluku tvieného impulsy ve venkovnim
prostoru vznikajicimi p strelbé z ©zkych zbrani, B explozich vybuSnin s hmotnosti nad 25 g
ekvivalentni hmotnosti trinitrotoluenu afipsonickém iesku, se vyjaidiji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A heqr V denni dob se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich
pozemnich komunikacich, s vyjimkowealovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z letboké
provozu se ekvivalentni hladina akustického tlakil &, + Stanovi pro celou denni {4167 @ celou
nocni dobu (Laeq,sn-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladi akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z letecképmvozu

a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stasovitem zékladni hladiny akustického tlaku A
Laeq,r S€ rovna 50 dB a korekcfiplizejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni admd dok® podle
prilohy ¢.3 k tomuto n&zeni. Pro vysoce impulsni hluk sédgbe dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
ténové slozky nebo ma-li vyragrinformani charakter, jako ndiklad ie¢, pricte se dalSi korekce
-5 dB.

Priloha €. 3 k nafizeni vlady¢. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limifi hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chrééném

Tab. 1

venkovnim prostoru

Cast A

Korekce [dB]
1) 2) 3) | 4

Druh chragného prostoru

Chrareny venkovni prostor stavebZkovych zdravotnickych

. s, -5 0 +5 +15
zaizeni Ketre lazni

Chréareény venkovni prostorizkovych zdravotnickych z&eni

. VA 0 0 +5 +15
véetrg lazni

Chréareény venkovni prostor ostatnich staveb a ctngrostatni

0 +5 +10 | +20

venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se ¢itgi.

Pro n@&ni dobu se pro chrény venkovni prostor stavebripitad dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku
z dopravy na Zelezémich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vyswetlivky:

1) PouZije se pro hluk z vejné produkce hudby, hluk z provozem sluzeb a calZdirofi hluku, s vyjimkou
leti&t’, pozemnich komunikaci, nejde-li ¢alové komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-eleznini
stanice zajifujici vlakotvorné prace, zejména fafovani a sestavu nakladnich viakprohlidku viak
a opravy Vo#.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komwiika s vyjimkou Gelovych komunikaci, a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemké@rhunikacich v izemi, kde hluk z dopravy &ehto
komunikacich je fevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozelmkdémunikacich. Pouzije se pro
hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se viipad staré hlukové z&Fe z dopravy na pozemnich komunikacich a drahadf,skarou
hlukovou z&Zi se rozumi stav htmosti pisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a dratéety

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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v chrargnych venkovnich prostorech staveb a v ctiné@m venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince
2000. Tato korekcetstava zachovana i po polozeni nového povrchu vozoxkmene kolejového svrsku,
popipack rozSteni vozovek fi zachovani sgrového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace neb
drahy, pro které nesmi dojit ke zhorSeni stavdjiotnosti v chra#ném venkovnim prostoru staveb
a v chragném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdagytr

3. Disledky legislativy proreSeni studie

3.1. Hluk z dopravy na hlavnich a pozemnich komunikacjdtacionarnich zdraj

Dle naizeni vlady¢. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici hygienické itynpro chrarny
venkovni prostor a chrény venkovni prostor staveb:

Chrareny venkovni prostor:

zakladni hladina ak. tlaku A Adg,T= 50 dB
korekce na hluk z wejnych komunikaci (na pozemnich komunikacich) k= 5dB
korekce na hluk z wejnych komunikacina hlavnich pozemnich komunikacjch ~ k = 10 dB
korekce na starou hlukovou gatz dopravy na pozemnich komunikacich =20 dB
korekce na noc k=-10dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity:
Pro chranény venkovni prostor staveb v okoli hlavnich pozemrch komunikaci:

pro den: laeq,16n= 60 dB
pro noc: laeg,en =50 dB
V pripadé staré hlukove zaéze:

pro den: Laeq,16n= 70 dB
pro noc: Laegsn =60 dB

Pro obytné objekty zajmového Uzemi byly preely hodnoceni stavu akustické situace ve
venkovnim prosedi ovliviiovaném hlukem vozideia i€elovych komunikacichuvazovany
tyto nejvySe pipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru:

zakladni hladina ak. tlaku A AdgT= 50dB
korekce na hluk z nevejnych komunikaci k= 0dB
korekce na noc k=-10dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity:
Pro chranény venkovni prostor staveb v okoli delovych komunikaci:

pro den Laegsn =50 dB
pro noc Laeq,1n = 40 dB

Hygienické limity pro ekvivalentni hladinu akustého tlaku A pro stacionarni zdroje:
Hluk ze stacionarnich zdroj:

pro den Laegen = 50 dB ( pro nejhlunégjSich 8 hodin)

e

pro noc Laeq,1h = 40 dB ( pro nejhluénéjsi hodinu).

Pro chranény venkovni prostor odpovidaji v denni i néni dobé shodné hodnoty, jako
hodnoty uvedené v denni dobpro chranény venkovni prostor staveb.

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838

e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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4, Charakteristika vstupnich tdaja pro akustickou studii

4.1. Popis gredmétu posuzovani

Po pravé strahdalnice D5 ve siru k hranénimu gechodu u sjezdd. 128 je situovana
komekn¢ industridlni zéna CT Park Nova Hospoda v Boru chbaa. V severniésti
industrialni zény je situovana hala B4.1, ve ktewée firma CTP Properte V a.s. produkovat
izolaéni kobercové komponenty pro dopravni techniku. BisozfeSeného provozu v hale
B4.1 budou dodavany automobilkam z koncernu Volkmmay Nmecku,CR a Slovensku.

4.2. Doprava na véejnych komunikacich

Ptijezd dopravni obsluhy do jmyslového aredlu ¢etné feSené haly B4.1 je zajit po
mistni silnici 11/199 (vjezd do pimyslového arealu ze severu). Nakladni automobiigrék

VVVVVVVV

VVVVVVVV

odjizckji z pramyslového arealu vyuzivajitiehlou komunikéni st dle nize uvedeného
rozpadu.

Rozpad dopravy osobnich automélsiherujicich ,z“ a ,do" haly B4.1:

- smer Tachov po komunikaci 11/199 — 30 %,

- smer Plana po komunikaci 1/21 — 20 %,

- smer dalnice D5 — 50 % a nasletB0 % po D5 sir Plzei, 10 % po D5 s@r Némecko
a 10 % snir Bor.

Z hlediska vyp¢tu akustické situace dopravy naremych komunikaci byly posouzeny
nasledujici stavy:

Stavl— uvazovana stavajici ostatni doprava a doprava ayolptimyslovym arealem bez
noveho provoziieSené haly B4.1.
Stav2—  uvaZovéna stavajici ostatni doprava a doprgvalana ptmyslovym arealem s novym

provozenreSené haly B4.1.

Vliv zaméru na akustickou situaci byl posouzen k nejblig@siEnym obytnym objektm a
k chratnému venkovnimu prostoru rekoedho objektu v obci Ostrov, kde by se mohl
piipadny vliv zandru na akustickou situaci projevit nejvyra&gn

Pro &ely vypatu byl uvazovan dopravni provoz vyvolanyapryslovym arealem pouze
v denni dob (6-22 hod), kdy bude probihat obsluzna dopravana

4.2.1. Intenzity dopravy na vejnych komunikacich

Souwasneé intenzity dopravy ndilehlém komunikanim skeletu byly do vypdového modelu
zadany na zakladudaji ze sitani dopravy v roce 200RED), které byly pepaiteny dle
vyhledovych vykonovych koeficietitpro rok 2010 (Tab. 2). Ozdeni uvazovanych usék
komunikaci dIeRSD je uvedeno nabr. 3

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838

e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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Do vypaitu byla zahrnuta také obsluzna dopravianpysiového arealu bez uvazovani nového
provozuieSené haly B4.1 — Stav 1. Tato data bykvpata z jiz zpracované hlukové studie
(podklad 1) a jsou uvedena v Tab. 3.

Dale byla do vyp&ového modelu zahrnuta obsluZzna doprava samotnéh®rz (provoz
haly B4.1) — Stav 2, jejiz intenzity jsou uvedengab. 4.

Obr. 3 - Schéma s vyzeianymi gitacimi Useky dI&SD

b

527

i
G 4

B354 .."‘"
14100 3-2517 1 —
3814986 1)5
\l'

Zdroj: www.scitani2005.rsd.cz

Tab. 2 — Intenzity automobilové dopravy di&igani z roku 2005KSD) prepaitené vykonovymi koeficienty;
pro osobni dopravu k = 1,19, pro nakladni doprawl,®6 ( rok 2010)

C. silnice Sitaci Usek Osobni automobily / 24h | Nakladni automobily / 24h
D5 3-8196 6171 9449
21 3-2517 6391 3162
199 3-1060 3365 796

Tab. 3 — Intenzity obsluzné automobilové dopravyipyslového arealu

s uvazovanymipvodnim provozem haly B4.1
Nakladni automobily /
den
Celkem pd@et pohylii 656 1942
Pozn.: intenzity dopravy /pvzaté zpodkladu 1 vuvedené tabulce byly

aktualizovany- doslo ke zm¢ pivodniho provozu obsluzné dopravy haly
B4.1

Osobni automobily / den

Tab. 4 — Intenzity obsluzné automobilové dopravy zam(provoz haly B4.1)

Nakladni automobily / Lehké nakladni . .
- automobily / den Osobni automobily / den
Celkem pd@et pohyli 60 52 420

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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4.3. Doprava na neviejnych komunikacich a stacionarni zdroje hluku

Pro @ijezd obsluzné dopravy jonyslového arealu slouzi ngegna komunikace, ktera je do
aredlu pivedena ze severovychodu odi@j@é komunikace 11/1990r. 4. Tato komunikace
bude slouzit i proifjezd obsluzné dopravy k hale B4.1.

Obr. 4 - Neve'né komunikace zafisjici doravi obsluhu haly B4.1

Zdroj: Www.mab;.cz
Z hlediska vyp¢tu akustické situace byly sestaveny nasledujigysta

Stavl N — uvaZovana doprava na néggmych komunikacich vyvolanagmyslovym arealem bez
nového provozu haly B4.1.

Stav 2 N— uvazovana doprava na n#&jeych komunikacich vyvolana ipnyslovym arealem
s novym provozem haly B4.1.

Stav 3 NS- uvazovana doprava na n#sjaych komunikacich samotného zfim spolu se
stacionarnimi zdroji hluku.

4.3.1. Intenzity dopravy na nekginych komunikacich

Do vypcaitu byla zahrnuta obsluzni dopravaimpyslového aredlu bez uvazovani nového
provozu ieSené haly B4.1. Tato data byldeyrata zjiz zpracované hlukové studie
(podklad 1). Intenzity dopravy jsou uvedeny v taleulab. 3.

Dale byla do vyp&ového modelu zahrnuta obsluzna doprava samotnéhrz (provoz
haly B4), jejiz intenzity jsou uvedenérab. 4

EKOLA group,spol. s r.o., Mistrovska 4, 108 00 PrdBa tel./fax:274 772 002, 274 784 927-9, 602 838
e-mail:ekola@ekolagroup.cz
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4.3.2. Stacionarni zdroje hluku

Mezi stacionarni zdroje hluku ve féazi provozu 2zé&m pati venkovni jednotky
vzduchotechniky, vydechy a sani vzduchotechnikirani dieselagregatu a ventilatory.

Predpokladané umi&ti stacionarnich zdrdjv hale B4.1 je zobrazeno na ObiCHybal!l
Nenalezen zdroj odkah..

V doke zpracovani studie nebyl znam dodavatégspé umishi, paiet a technické udaje
jednotlivych zgizeni, vypdty nelze proto povazovat za definitivni. V dalSinupsi
projektové dokumentace musi byt provedeniggjici vypasty.

Poznamka: V akustické studii je zohléampouze vliv stacionérnich zdfoganeru, neba
Udaje o ostatnich stacionarnich zdrojich koomérzony nebylyesSiteli akustické
studie dolozeny.

Obr. 5 - Situace haly 4 s uvaZzovanymi stacionarnimi zdroji . ,
Dieselagregét

1] ‘
i rEETE
. - ai;:%»:“‘
! S + + +
8 i)
1.3 4+ + +
5 3
=)
- 4 + - +
g
§ 1 T
; L—— E‘.:- T
F : : n
O I .ﬁ:ﬁ { R

1200 0 20m

Legenda:@  uvaZzované stacionarni zdroje Balg umisiné na sese nebo na faséd
Zdroj: podklad 2
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Veétrani jednotlivych provoznich celk
Hala

Hala bude prodtravana vzduchotechnikoufipadré samostatnymi ventilatory. Vydechy
a sani bude vyvedeno nadeshu objektu a do fasad objektuéthani bude provozovano
v automatickém rezimu.rPvypoctu je uvazovan trvaly provoz ventilator

Dieselagregat

V severovychodnim rohu haly B4.1 je navrZzen nahradroj energie - dieselagregéat. Provoz
dieselagregatu je uvazovan pouze tpchnickych zkouSkach jednou zasic po dobu 30
min./den a ve vyjiménych gipadech {i vypadku energetické rozvodnéssit

Mistnost s dieselagregatem bude gtcdvana pes Zaluzie na fasadach.

Vetrani technickych mistnosti a socialnictrizani

Technické mistnosti a socialnifzzeni budou &rany malymi ventilatory a vydechy budou
vyvedeny nad gechu haly B4.1. ®vypoctu je uvazovan trvaly provoz ventilator

Pozadavky na techniku prostdi

V dobé feSeni této studie nebyly znamy igsné specifikace jednotlivych technologii,
které budou v objektu pouZity.

Z hlediska dodrzeni hygienickych limitv chraném venkovnim prostoru nesmi byt na
fasa@d nejblizSich chramych objekt prekratena ekvivalentni hladina akustického tlaku
L aeq,sn = 50 dB(A) ve dne, pdpLaeq,in= 40 dB(A) v noci. Proto i veSkera technick&izani
haly 4 musi odpovidatinto poZzadavim.

Pouzité vstupni Udaje pro vwiws hladin akustického tlaku A ze stacionarnich pbree
venkovnim prostoru:

- hladina akustického tlaku Aph. = 50 dB v 1 m od jednoho sani, nebo vydechu VZT
haly;

- hladina akustickeého tlaku Ajh = 60 dB v 1 m od Zaluzii prastrani dieselagregatu;

- hladina akustického tlakuph = 40 dB v 1 m od vydechu ventilator technickych
mistnosti a socialnich #aeni;

Poznamka: Jedna se ogonerné hladiny akustického tlaku AZr¢ udavané udchto zaizeni.
Tyto Zre udavané hodnoty byly zvoleny proto, Ze wddadSeni této studie
nebyly znamy fesné specifikace jednotlivych technologii, kterddouv objektu
pouzity.

5. Charakteristika vypo ¢tu

Vypocet akustické situace byl proveden programem Cadrexae 4.0. CadnaA patmezi
nejrozsfergjSi vypastové programy v EU. V softwaru jsou implementovargjpouzivasjsi
vypoctové metodiky a uzivatel ma moznost si vybrat pré gypaity tu metodiku, ktera mu
nejvice vyhovuje. Vypéet byl proveden podle postupu ,Metodického pokyma pypaet
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hladin akustického tlaku A z pozemni dopravy (VUVBrno 1991)* ve z#éni jeho novel
(1996, 2004).

Stacionarni zdroje byly gétany dleCSN 1SO 9613.

5.1. Charakteristika programu CadnaA

Program CadnaA vyZadujeripvytvaieni vypd@&toveho prosedi zadani vrstevnic s danou
vySkou, parametry komunikaci: podélny sklon, koreka vicenasobny odraz, intenzity —
denni, rozloZeni dopravy, vyfova rychlost; budovy: vySka a odrazivost — polasitvfasady.

5.1.1. Nejistoty vypetu

Vypocétovy model je zalozen na metodice vyno hluku ze silnini dopravy, ktera byla
novelizovana v roce 2004.

Mezi nejistoty vypdtu pati vstupni Udaje, neditosti vypaitu — zaokrouhleni mezivysti,
stupdi projektové dokumentaceigsnost mapovych podkla@pod.

Vypoétené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou wéds nejistotou vysledkvypoctu
+ 2dB.

5.2. Prezentace vysleadk

Vysledky vyp@tu jsou prezentovany imisnimi hodnotanvie vypa@tovych bodech
v tabulkové form.

5.3. Vypaitové body

Pro z4jmové Uzemi byl vytven pomoci vyp&tového programu CadnaA 3D matematicky
model. Ve vypotovych bodech byly vyptieny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A.
Vypoctové body byly umishy dva metry ped fasddou stévajicich chiych staveb
a na hranici pozemku rekradho objektu, kde byl hodnocen chéag venkovni prostor.

Vypocétové body byly umishy tak, aby vysledky vypovidaly co néjohodrEji o celkové
akustickeé situaci celé posuzované oblasti.

Celkem byly vybrany 4 vypdoveé body v obci Ostrov pro vSechny vypavé stavy (Tab. 5).
Ve vypaitovych bodech byly spteny hladiny akustického tlaku A v reprezentujicich
vySkéch.

Situace s umighim vypaitovych bod je patrna z Obr. 6.

Tab. 5— Zvolené body vyp&iu

|,30dvu Zpasob vyuziti objektu Céast obce Cilo
vypostu domu
01 Rodinny dm Ostrov ¢p. 1
02 Stavba pro,vro,dlnnou rel,<reaC| Ostrov ce 1
(hodnocen chramy venkovni prostor)
03 Rodinny dm Ostrov ¢.p. 17
04 Rodinny dm Ostrov ¢.p. 11

Pozn.: Zpmisob vyuZiti objektu byl zjidvan z elektronického katastru nemovitosti,
stav k 05/2010.
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Obr. 6 —Situace s umighim vypa@tovych bod pro vSechny stavy
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6. Vysledky vypoctu

6.1. Hluk z dopravy na viejnych komunikacich

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky Wpove zvolenych vypgiovych bodech
pied fasadami obytnych dana v chragném venkovnim prostoru rekkgdho objektu v obci
Ostrov.

Ve vypcaitu byly uvazovany dva stavy (kapitola 4.2), tak aiylo mozné vyhodnotit
piispsvek zangru.

Posuzované stavy byly vygieny pouze pro denni dobu, kdy budou uskniey vSechny
pohyby obsluzné dopravy zé&m.
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Tab. 6 —Vysledky vypatu hluku z dopravy na ¥ejnych komunikacich

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v dennb&lo
(6 - 22 h) [dB]
" Stav 1 Stav 2
Vyska obecna doprava ostatni doprava
bodu | 4 obsluzna doprava areal| + obsluzna doprava arealu
Bod| nad bez nového provozu haly| s novym provozem haly
R B4.1 B4.1
[m]
Limit L peq,16h L peq,16h Na;ltztvzplrotl
o1 3 60 43.4 43.4 0.0
6 60 44.3 44.4 0.1
02 15 60 43.3 43.4 0.1
03 3 60 46.8 46.8 0.0
6 60 47.5 47.5 0.0
04 3 60 53.3 53.3 0.0
6 60 54.3 54.3 0.0

Jak je patrné z vysledkvypoitu uvedenych vigdchozi tabulce, neni hygienicky limitip
sowasném provozu obsluzné dopravyimyslového arealu pro hluk z dopravy naeyeych
komunikacich v denni deébprekratovan v zadném z vygtovych bodi. Poté, co dojde ke
zvySeni potu automobilové dopravy viivem z&m, dojde v okoli sledovaného
komunikaniho skeletu k naéstu hlukové z&’e o maximala cca 0,1 dB. Na zaklgdsdleni
hlavniho hygienika.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze,fippd stejné vypotové
metody, zmnu v intervalu 0,1 — 0,9 dB povaZovat za hodnataal Po zprovozimi zangru
bude hygienicky limit pro hluk z dopravy naregnych komunikacich (60 dB) syim.

6.2. Hluk z dopravy na nevi&jnych komunikacich celého gimyslového arealu

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky pove zvolenych vypsiovych bodech
pied fasadami obytnych objéké na hranici chr&mého venkovniho prostoru rekitsdch
objektu v obci Ostrov.

Ve vypcaitu byly uvazovany stavy (Stav 1N a Stav 2N — vipitaa 4.2), tak aby bylo mozné
vyhodnotit gispevek zangru.

Posuzované stavy byly vygieny pouze pro denni dobu, kdy budou uskniey vSechny
pohyby obsluzné dopravy zé&m.
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Tab. 7—Vysledky vyp@tu hluku z dopravy na nekgnych komunikacich

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v dennbéo
(6 - 22 h) [dB]
VysSka Stav 2N
b)é)du Obsluinésc}g\p/)rg\\/la aredlu b Obslu?né doprava arealy
Bod| nad | nhougho provozu haly B4.1| S NOVYM provozem haly
teréne B4.1
[m] » _
Limit LAeq,Sh LAeq,Sh Na;ltztvcl)jp{otl
01 3 50 40.4 40.5 0.1
6 50 40.6 40.8 0.2
02 1,5 50 41.5 41.7 0.2
03 3 50 39.4 39.6 0.2
6 50 39.9 40.1 0.2
04 3 50 28.5 28.8 0.3
6 50 31.8 32.1 0.3

Jak je patrné z vysledkvypoitu uvedenych vigdchozi tabulce, neni hygienicky limitip
sowasném provozu obsluzné dopravyumpyslového arealu pro hluk z dopravy na
neveaejnych komunikacich v denni dbpiekratovan v Zadném z vygtovych bodi. Poté co
dojde ke zvySeni @tu automobilové dopravy vlivem za&mi, dojde v okoli sledovaného
komunikaniho skeletu k naéstu hlukové z&’e o maximala cca 0,3 dB. Na zaklgdsdleni
hlavniho hygienika.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze,fippd stejné vypotové
metody, zngnu v intervalu 0,1 — 0,9 dB povazovat za hodnataal

6.3. Hluk z provozu samotného zafru — nevéejné komunikace + stacionarni zdroje

V néasledujici tabulce jsou zobrazeny vysledky Wpove zvolenych vypgiovych bodech
pied fasadami obytnych objékta v chragném venkovnim prostoru rekkgdho objektu

v obci Ostrov.

Ve vypaitu byl uvazovan Stav 3 NS (viz kapitola 4.2), taky bylo mozné vyhodnotit
hlukovou z&t7 zpisobenou samotnym z&nem.
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Tab. 8 — Vysledky vyp@tu hluku z provozu samotného zé&mn— doprava
na nevéejnych komunikacich + stacionarni zdroje

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v dennibdobi
[dB]
Vyska S'Eav, 3 NS
bodu oV Elpranies = Hygienicky limit
Bod| nad |stacionarni zdroje samotné
teréne zameru
[m]
I—Aeq,8h I—Aeq,lh I—Aeq,Sh I—Aeq,lh
Den Noc Den Noc
01 3 29.5 16.5 50 40
6 29.8 16.1 50 40
02 1,5 31.3 17.1 50 40
03 3 315 15.6 50 40
6 31.8 14.6 50 40
04 3 20.9 2.5 50 40
6 23.9 7.1 50 40

Jak je patrné z vysledkvypoctu uvedenych vigdchozi tabulce, neni hygienicky limitip
sowasném provozu obsluzné dopravyumyslového arealu pro hluk z dopravy na
neveéejnych komunikacich a provozu stacionarnich Zdrgprekraien v Zadném
z vypaitovych bodh.

7. Zavér
Na zéklad provedenych vypiu |ze konstatovat, Ze hluk z provozu stacionarnidiojp a z
dopravy samotného zd&m na neviejnych komunikacich bude v souladu s platnou
legislativou. Hluk z &chto zdrofi nezpisobi gekratovani hygienickych limit v chrargném
prostoru okolni obytné zastavby.
Dle vysledki predkladané studie Ize'gdpokladat, Zeifrustek obsluzné dopravy zé&m ke
stavajici okolni dopravnevyvola hodnotitelnéifspsvky ke stavajici akustické situaci.
Studie prokazala realizovatelnosegkladaného zaeru z akustického hlediska.
Uvedené vystupy, zéwy a vysledky vypoti se vztahuji pouze ke vstupnim pararivetr
vypoctu uvedenym v akustické studii a podkiaddostupnym v dabzpracovani studie.
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