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Uvod

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)
HRANICNI PREDAVACI STANICE BRANDOV

je vypracovano ve smyslu 8§ 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni
zakona €. 93/2004 Sb., zdkona €. 163/2006 Sh., zakona ¢. 186/2006 Sbh. a zadkona ¢. 216/2007 Sb. (déle
jen zakon). Je zpracovano v rozsahu pfilohy €. 3 zakona a slouZi jako zakladni podklad pro provedeni
zjiStovaciho fizeni podle § 7 uvedeného zakona.

Zamér je dle pfilohy ¢. 1 zakona zafazen nasledovné:

kategorie |, bod 3.7, sloupec B:
Dalkové produktovou pro dopravu plynu, ropy, pary a dalSich latek o délce na 20 km a prdméru 800 mm.

Dle 84 zakona proto patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zakona, pokud se tak
stanovi ve zjiStovacim fizeni.

PFisluSnym Gfadem je Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

Zafazeni zaméru respektuje Vyjadfeni Ministerstva zivotniho prostfedi, jako Ustfedniho spravniho Gfadu
z hlediska zadkona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi (zn. 83308/ENV/08), k zadosti
investora, zda zamér podléha posouzeni dle vySe uvedeného zakona. Toto vyjadfeni tvofi pfilohu 2.1
tohoto oznameni.
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amec®

CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

RWE Transgas Net, s.r.o.

2.1C

27260364

3. Sidlo

V OlSinach 75/2300
100 00 Praha 10 - StraSnice

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Dipl. Ing. Samuel Haag

RWE Transgas Net, s.r.o.
V OlSinach 75/2300
100 00 Praha 10 StraSnice

Osoba zplnomocnéna vedenim projektu, adresa pro korespondenci:

RNDr. Pfemysl PejSek, CSc.
hlavni inZenyr projektu

RWE Plynoprojekt, s.r.o.
U Plynarny 223/42
140 21 Praha 4 - Michle

tel.: 267 976 312

FileName: HPS_Brandov_ozn_final.doc
SaveDate: 30.7.2009 20:41:00

Zakazka/Dokument: C814-09-0
Vydani: 01
Strana: 6 z 42



HRANICNi PREDAVACI STANICE BRANDOV
OZNAMENi ZAMERU

CASTB
UDAJE O ZAMERU

|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev a zarazeni zameéru

Néazev zaméru:
Hraniéni pfedavaci stanice Brandov

Zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni
zakona €. 93/2004 Sh., zakona €. 163/2006 Sb., zdkona ¢. 186/2006 Sb. a zdkona ¢. 216/2007 Sb., je
nasleduijici:

kategorie: I

bod: 3.7

nazev: Dalkové produktovody pro dopravu plynu, ropy a pary a dalSich latek o délce
nad 20 km a priiméru nad 800 mm.

sloupec: A

Dle 84 zakona patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podiéha posouzeni podle zdkona pokud se tak stanovi
ve zjiStovacim Fizeni..
PfisluSnym Gfadem je Ministerstvo Zivotniho prostredi.

Zafazeni zaméru respektuje Vyjadfeni Ministerstva zivotniho prostfedi, jako Ustfedniho spravniho Gfadu
z hlediska zadkona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi (zn. 83308/ENV/08), k zadosti
investora, zda zamér podléha posouzeni dle vySe uvedeného zakona. Toto vyjadfeni tvofi pfilohu 2.1
tohoto oznameni.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfiloha ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sh. pro vystavbu tohoto druhu zafizeni, jakou je hrani¢ni predavaci
stanice, nestanovuje zadny limitni kapacitni parametr.

Z&kladni kapacitni Udaje zaméru jsou nasledujici:

celkova plocha arealu (oploceni): cca 16 000 m?
objekt pro umisténi technologie (piping house): cca 1320m?
budova elektrickych zafizeni (electrical building): cca 288m°

Na projektovanou predavaci stanici bude napojen stavajici systém vysokotlakych plynovodi DN 900
Stegal a DN 1 000 PN 8,4 MPa. Kromé propojovaci funkce na stavajicich plynovodech bude stanice
v budoucnu umoznovat i diverzifikaci tokl zemniho plynu, pfepravovanymi teprve planovanymi plynovody.
Jde o plynovody Gazela a MET.

3. Umisténi zameéru

Zamér je umistén v prostoru nasledujicich zemnich jednotek:

Kraj Okres Obec Katastralni Gzemi

Ustecky Most Brandov Brandov
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Vy&et dotéenych pozemki je uveden v &asti B oznameni, kapitole 1. Udaje o vstupech, 1. Pdda (strana 12
tohoto oznameni).

Umisténi zaméru je zfejmé z nasledujicich obrazku:

Obr.: Umisténi zaméru (bez méritka)
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Obr.: Zakres zaméru do ortofotomapy (bez méritka)

Prostor a okoli zaméru v katastralnim Gzemi Brandov je pro U¢ely zpracovani tohoto oznameni nazyvan
tzv. dotéenym Gzemim.

Dispozi¢ni FeSeni zaméru (vykresova dokumentace) je dolozeno v pfiloze 1 tohoto oznameni.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakterem zaméru je novostavba hraniéni pfedavaci stanice Brandov (HPS Brandov).

Zamér je projekéné pfipravovan v prostoru navazujicim na stavajici trasovy uzavér Brandov. Tento trasovy
uzavér zabezpecCuje obousmérny Usekovy provoz na stavajicich plynovodech DN 900 Stegal a DN 1000
prochazejicich pfes hranice CR z/do hrani¢ni pfedavaci stanice v Olbernhau (SRN).

Prostor je dle stavajiciho schvaleného konceptu Uzemniho planu navrzen jako plocha pro Géely sportu
a rekreace. Je projednavana zména konceptu Uzemniho planu. Obec Brandov s umisténim HPS souhlasi,
viz Pfiloha 2 Doklady.

Dale neni znamo, Ze v dotéeném Uzemi by byly pfipravovany zaméry, které by svym charakterem mohly
vést ke kumulaci vlivl s predkladanym zamérem.

5. Zdavodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, prehled zvazovanych variant

Zddvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi

Zamér je navrzen za Ucelem vybudovani nové hrani¢ni pfedavaci stanice zemniho plynu na stavajicim
provozovaném systému vysokotlakych plynovodd DN 900 Stegal a DN 1000. Dimenze stavajicich
plynovodU ani jejich pfepravni kapacita nebude v souvislosti s realizaci zaméru ménéna. Prostor vlastni
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hrani¢ni predavaci stanice je fyzickym méficim mistem, kde je plyn po odboceni z plynovodld zméfen
a opét vracen do stavajiciho potrubniho systému.

Kromé propojovaci funkce na stavajicich plynovodech bude stanice v budoucnu umoznovat i diverzifikaci
tok( zemniho plynu, pfepravovanymi teprve planovanymi plynovody. Jde o plynovody Gazela a MET.

Umisténi zdméru vychazi z navaznosti na vhodnou infrastrukturu, prakticky se jedna o formu rozsifeni
stavajiciho trasového uzavéru na soustavé vyse popsanych plynovodd.

Prehled zvaZzovanych variant

Zamér neni navrzen ve vice variantach.

6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Zakladni vykresova dokumentace je dolozena v pfiloze 1 tohoto oznameni.

Areal hraniéni pfedavaci stanice (dale HPS), umistény v katastralnim Gzemi Brandov, bude mit celkovou
rozlohu cca 16 000 m®. Vjezd do arealu bude vybudovan ze stavajici vefejné komunikace. Pozemek bude
oplocen a zajistén elektronickym zabezpecovacim zafizenim proti vniknuti nepovolanych osob.

Zafizeni instalované v HPS umoziuje zemni plyn vycistit, zméfit jeho mnoZstvi, kvalitu a nasmérovat
pfislusnym smérem. Provoz HPS je navrZzen jako bezobsluzny s dalkovym pfenosem dat a povell. Pritok
pres HPS je mozny obéma sméry.

Cast arealu nezastavéna budovami bude vyuZita pro vnitroaredlové komunikace, zpevnéné plochy a
obsluzné chodniky pro obsluhu a udrzbu plynarenskych zafizeni. Zbytek plochy, kde budou pouze
potrubni rozvody a ostatni jinak nevyuzité plochy, bude vysypan Stérkem nebo ozelenén.

Stavebni objekty/skupiny stavebnich objektd
V prostoru hraniéni pfedavaci stanice Brandov budou vybudovany nasledujici objekty:

Objekt pro umisténi technologie (piping house) - pfedpokladané rozméry 60x22 m, objekt bude zaloZzen na
betonové zakladové desce, tvofeny ocelovou konstrukci s obkladem stén z
ocelovych panel(. V objektu bude umisténo zafizeni pro méfeni pfepravovaného
plynu.

Budova elektrickych zafizeni (electrical building) - pfedpokladané rozméry 24x12 m, budovano z cihel.
Objekt bude zaloZzen na betonové zakladové desce. Soucéasti budovy jsou
nasledujici zafizeni:
rozvodna nizkého napéti,
strojovna nahradniho zdroje elektrické energie, akumulatorovna,
sklad zkuSebnich plynovych lahvi,
mistnost pro kontrolu zafizeni - SCADA systém (systém fizeni a sbéru dat),
telekomunikaéni zafizeni,
obsluzna a technickd mistnost, hygienické zazemi.

DalSi technick& a technologicka zafizeni

ostatni zpevnéné plochy - komunikace, parkovisté, plochy pod provoznim zafizenim,

skfiné pro méfici zafizeni (napf. plynové chromatografy pro méfeni kvality plynu), pokud tato nebudou
umisténa v objektu pro technologii,

Cistici komory vlozeni Eisticich zafizeni,

filtracni odlu¢ovace pro oddéleni pevnych a pfipadné kapalnych ¢astic,

podzemni a nadzemni uzavéry,

zafizeni pro havarijni odfuk plynu (vent),

zalozni zdroj elektrické energie o vykonu cca 30 KW..

Pripojky inZenyrskych siti:
vodovodni pfipojka - napojeni na stavajici vefejny vodovod,
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vnitroareélova desStova a splasSkovéa kanalizace, kanaliza¢ni jimka, popfipadé napojeni na kanaliza¢ni
sit obce Brandov,
napojeni na rozvodnou sit E.ON (ze stavajiciho TS Brandov).

PFistupova komunikace do arealu HPS bude budovana nezavisle na stavajicim TS Brandov.

V prostoru HPS je v predstihu uvazovano s dostavbou zafizeni (prostorova a funkéni rezerva) pro
projektované plynovody Gazela a MET (future electrical building).

Uéel provozu stanice
Hraniéni pfedavaci stanice Brandov bude plnit tyto funkce:
zajiSténi pfipojeni ke stavajicim zafizenim, a to nasledovné:

- DN 900 pres regulaci tlaku smérem k Olbernhau a HPS Hora Sv. Katefiny
- DN 1000 pres regulaci toku a tlaku smérem k HPS Hora Sv. Katefiny

méfeni mnozZstvi a kvality plynu importovaného i exportovaného stavajicim potrubim,
regulace mnozstvi a tlaku plynu, v&. zabezpeceni jejich hodnot pomoci bezpeénostnich uzaveérd pro
stavajici i projektované plynovody,
¢isténi plynu,
Soucéasti HPS bude i odbocka pro mistni zasobovani Brandova plynem, véetné regulace tlaku
a bezpecnostniho uzavéru.
V budoucnu se predpoklada:

mérfeni plynu pfepravovaného plynovodem Gazela, MET
regulace tlaku plynu pfepravovaného plynovodem Gazela, MET

7. Predpokladany termin zah4jeni realizace zadméru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahajeni vystavby: leden 2011

Predpokladany termin ukonéeni vystavby,
uvedeni do provozu: prosinec 2011

8. Vyéet dotéenych uzemné samospravnych celkt

Kraj: Ustecky Ustecky kraj
Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem

Obec: Brandov Obec Brandov

Brandov 233
435 47 Brandov

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti

Za&mér podléha zakonu €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). V ramci
tohoto zakona budou v prabéhu pfipravy zaméru probihat Fizeni o vydani téchto spravnich rozhodnuti:

Uzemni rozhodnuti (rozhodnuti o umisténi stavby),
stavebni povoleni.
Zamér se nachazi ve spravnim obvodu tohoto stavebniho Gradu:
Méstsky Ufad Litvinov
stavebni Gfad

Vodni ¢p. 871,
436 01 Litvinov

FileName: HPS_Brandov_ozn_final.doc Zakazka/Dokument: C814-09-0
SaveDate: 30.7.2009 20:41:00 Vydéni' 01

Strana: 11 z 42



HRANICNi PREDAVACI STANICE BRANDOV a me

OZNAMENi ZAMERU

Il. UDAJE O VSTUPECH

PUPFL:

Dotcené pozemky:

2. Voda

Pitna voda:

PoZarni voda:

Technologicka voda:

Vystavba:

trvalé odnéti: cca 16 000 m?
docasné odnéti: neni vyZzadovano
Jde o plochy trvalého travniho porostu.

V obdobi provadéni stavebnich praci neni wZadovano docasné odnéti, veSkeré stavebni a konstrukéni
prace v¢etné zafizeni stavenisté budou umistény v prostoru trvalého zaboru, popf. bude doba provadéni
stavby (pripojky siti atp.) provadéna po dobu kratsi nez 1 rok.

trvalé odnéti: neni vyzadovano
omezeni: neni vyzadovano
Zamér se nedotyka pozemku uréenych k plnéni funkci lesa.

k.4. Brandov (609030)
824/1

provoz je bezobsluzny

V budové elektrickych zafizeni bude umisténo hygienické zazemi pro revizni pracovniky, ktefi budou
nepravidelné/podle potfeby zajizdét do aredlu. Predpokladana spotieba pitné vody se predpoklada
50l/osoba/den. HPS bude pfipojena na mistni vodovodni fad.

bez naroku

bez narok
Zamér nema naroky na odbér technologické vody.

pitna voda: spotfeba nespecifikovana (bézna)

PitnA voda bude spotfebovavana pro zabezpeCovani bézné denni osobni hygieny stavebniho a
montazniho personalu a déle pro stavebni a montazni prace. Pujde o relativné mala mnoZzstvi, v fadu
nejwse desitek m® denné. Jako zdroj bude pouZit vefejny vodovod, pro pitné Ggely se predpoklada dovoz
balené vody. Vyrobna betonovych smési (doposud neuréena) bude disponovat vliastnim zdrojem.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie:

bez naroku

Zemni plyn: bez naroku
Vystavba: pohonné hmoty: spotfeba nespecifikovana (bézna)
elektricka energie: spotfeba nespecifikovana (bézna)
tlakovy vzduch: spotfeba nespecifikovana (bézna)
konstrukéni materialy: ocelové trouby
izolani materialy aj.
stavebni material: nespecifikovano (bézna spotfeba)
Jde 0 béZné na trhu dostupné stavebni a konstrukéni materidly. Spotfeba je jednorazova v pribéhu
vystavby, bez narokd na pravidelnou dodavku v dobé provozu.
Provoz pohonné hmoty pro zalozni zdroj: spotieba dle ¢etnosti vypadk
elektrické sité (bézna)
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Udrzba, revize: intenzita dopravy: jednotky vozidel za rok
druh vozidel: lehka (terénni) osobni, vyjimeéné tézka
Vystavba: intenzita dopravy: variabilni (jednotky, Spickové az desitky

vozidel za den - do max. cca 50 vozidel
za den v souctu pfijezdl a odjezd()
druh vozidel: pfevazné nakladni

I1l. UDAJE O VYSTUPECH

1. Ovzdusi
Provoz bez vystupl - nebudou provozovany
nové zdroje znecistovani ovzdusi
Pfi wypadku dodavky elekirické energie ze sité bude vyuzivan nahradni zdroj elektrické energie vybaveny
spalovacim motorem. Cetnost wpadk(, a tedy provozu nahradniho zdroje bude nizkd, fadové nékolik
desitek hodin za rok. S ohledem na instalovany pfikon se bude jednat o maly zdroj znecistovani ovzdusi
ve smyslu zakona 86/2002 Sb., o ovzdusi.
Vystavba: nespecifikovano (provoz bézné techniky)
bodové zdroje: nebudou provozovany
liniové zdroje: doprava stavebniho materialu

do cca 50 pfijizdéjicich a odjizdéjicich
vozidel za den
denni emise Skodlivin:

tuhé latky: 0,053 kg/km.den
SO;y: 0,003 kg/km.den
NOy: 1,610 kg/km.den
CO: 0,378 kg/km.den
organickeé latky: 0,166 kg/km.den

pojezdy mechanismd na stavenisti
max. 3 mechanismy pracujici sou¢asné

Hodinova emise skodlivin:

tuhé latky: 0,009 kg/hod
SO, 0,001 kg/hod
NO: 0,255 kg/hod
CO: 0,077 kg/hod
organické latky: 0,031 kg/hod

Pri zasazich do terénu mize dochazet k emisi prasnych ¢astic. Emitované mnozstvi neni specifikovano
(bude nizké, kratkodobé a velmi proménné, v zavislosti na klimatickych podminkéach). Jsou nawrzena
vSeobecna opatfeni pro omezeni emise. DalSim zdrojem emisi budou motory stavebnich stroju a
mechanism( a vozidel obsluhujicich stavbu. Celkové pujde, vzhledem k intenzitam dopravy, umisténi
zaméru a do¢asnému pusobeni o nevyznamny zdroj.

2. Odpadni voda

Splaskové voda: pramérnd denni produkce: nestanoveno, provoz je bezobsluzny

V budové elektrickych zafizeni bude umisténo hygienické zazemi pro revizni pracovniky, ktefi budou
nepravidelné/podle potifeby zajizdét do aredlu. Predpokladané produkované mnoZstvi splaskowch vod
se mlzZe rovnat mnoZstvi spotfebované vody pitné, tj. 50l/osoba/den. HPS bude pfipojena na mistni
kanaliza¢ni systém, popf. bude wbudovana kanalizaéni bezodtoka jimka. Kone¢né feSeni predlozi
nasledna projektova dokumentace.
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Technologicka voda: bez produkce
Zamér nebude produkovat technologické odpadni vody.

Srazkova voda: bez vystupll (voda bude volné vsakovat)
V prostoru predavaci stanice budou produkovany deStové vody ze stfechy budovy, wnitrozavodni
komunikace, ze zpevnénych ploch a obsluznych chodniki pro obsluhu a Gdrzbu plynarenskych zafizeni.
Veskeré srazkové vody z ploch s moznosti kontaminace ropnych latek budou zadstény do vnitroarealové
desStové kanalizace pres odlu¢ova¢ ropnych latek a odvedeny do stavajiciho prikopu umisténého
soubézné s wychodni stranou stavajiciho trasového uzavéru. Na ostatnich plochach - plynovodni potrubi,
plochy zatravnéné a osazené - bude deStova voda volné vsakovat.

Vystavba: spotieba: nespecifikovana (b&zna)
PitnA voda bude spotfebovavana pro zabezpeCovani bézné denni osobni hygieny stavebniho a
montazniho personalu a déle pro stavebni a montazni prace. Pujde o relativné mala mnoZzstvi, v fadu
nejwse jednotek m® denné&. Jako zdroj bude pouZit vefejny vodovod, pro pitné Udely se predpoklada
dovoz balené vody. Vyrobna betonovych smési (doposud neuré¢ena) bude disponovat vlastnim zdrojem.

3. Odpady

Tab.: Pfredpokladany vznik odpadt pfi provozu

Katalogové | Kategorie |,z
¢islo odpadu | odpadu Nazev odpadu
05 07 99 O-N Odpady jinak blize neuréené (Odpady z pfepravwy zemniho plynu)

Tab.: Predpokladany vznik odpadt pfi vystavbé

Katalogové | Kategorie | Nazev odpadu
¢islo odpadu | odpadu

120101 0] Piliny a tfisky Zeleznych kow

12 01 05 (0] Plastové hobliny a tiisky

120113 0] Odpady ze svarovani

1501 06 0] Smeésné obaly

170101 ®) Beton

17 01 07 (0] Smési nebp oddé[ené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky

neuvedené pod kédem 170106

17 02 01 ®) Dievo

17 02 03 ®) Plasty

17 0301 N Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 0] Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 04 05 (0] Zelezo a ocel

17 05 04 0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 0] I1zolaéni materidly neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 (0] Smésné st’avebnl”a demoli¢ni odpady

neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 03 01 (0] Smeésny komunalni odpad
Za odpad nejsou povazovany vykopové zeminy.
Odpady budou predavany opranéné osobé a odvazeny z mista vzniku nebo po napInéni sbérné nadoby k
wyuziti nebo ke zneskodnéni. Likvidaci odpad( bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci
takowychto odpadu prislusné opravnéni.
Problematika odpadl je bezproblémové feSitelna v ramci platné legislativy.

4. Ostatni

Hluk: provoz: bez produkce

vystavba: do Law = 106 dB
odpovida provozu buldozeru - vyrazné nejhluénéjsiho stroje

Akusticky wkon zdroju hluku je limitovan nafizenim viady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na wrobky z hlediska emisi hluku, ve znéni nafizeni viady ¢. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb.
Nejvétsi emise hluku budou produkovany na pocatku vystavby (zakladani - provoz t€Zzké zemni techniky).
V pozdéjSich fazich wystavby (stavebni, konstrukéni a dokonCovaci prace) budou hlukové emise
wznamné niZzsi.
Vystavba vCetné souvisejici stavebni dopravy bude provadéna pouze v denni dobé, s wylou¢enim
brzkych rannich a pozdnich ve¢ernich hodin (tj. mezi 7:00 az 21:00).
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Vibrace: bez vyznamnych vystupl

Zamér nebude produkovat wyznamné vibrace. Totéz se tykd potencidlnich vibraci vznikajicich na
komunikacich pfi provozu stavebni silni¢ni dopravy. Pfi vystavbé nebudou pouzivany trhaci (stfelné)
prace za pouziti wbusnin.

Zareni: ionizujici zareni: zdroje nebudou pouzivany
Pfi provozu ani vystavbé nebudou provozovany Zadné plynné nebo kapalné radioaktivni wpusti do
zivotniho prostfedi, nebudou produkovany radioaktivni odpady.
Nelze wyloucit pfitomnost zafizeni vyuZivajicich zafica (napf. ioniza¢ni hlasi¢e pozaru, béhem wystavby
napr. rentgenova defektoskopicka zarizeni), vzdy vSak na trhu bézné dostupnych, pfislusné atestovanych
a schvalenych, bez viivu na okoli.
neionizujici zafeni: bez vyznamnych vystupl
Uroveri elektrického a magnetického pole v okoli komunikaénich a elektrorozvodnych zafizeni neprekrogi
hodnoty dané nafizenim viady ¢. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

Dalsi fyzikalni nebo biologické faktory: nebudou pouzivany

Pfi provozu ani wystavbé zaméru nebudou pouzivany zadné dalSi zdroje fyzikalnich viivd. Nebudou
pouzivany ani Zadné biotechnologie nebo geneticky upravované produkty.

5. Rizika vzniku havarii

Cinnost hraniéni pfedavaci stanice je bezobsluzna. Obecné je (pfi standardnim provozu) riziko vzniku
havarie, tykajici se pfimo provozu HPS velmi nizké. Jeji provoz Uzce souvisi s provozem plynovodu a je
jednim ze zafizeni, které budou plnit i funkci bezpec¢nostni. V pfipadé havérie je mozno uzavfit tok plynu,
presmérovat nebo precerpat jej do jiného plynovodu, atp.

VSechna zafizeni souvisici s provozem HPS budou (dle platnych mezinarodnich pfedpist) vybavena
detekci pro pfipad vzniku pozaru nebo Uniku plynu.
Systém pro detekci bude umistén v nasledujicich zafizenich:
objekt pro umisténi technologie (piping house),
budova elektrickych zafizeni (electrical building).
Systémy budou nastaveny takto:

samostatné zonové uspofadani pro detekci pozaru a unik plynu,
detekce koure,

detekce pFitomnosti hoflavych plyna,

automatizované haSeni pozaru,

alarm s opakovanou indikaci zobrazujici se na panelu pro hlaseni,
prenos stavu kazdé jednotlivé zony do fidiciho stfediska.

Signdly ochrany pfed pozarem a detekce Uniku plynu a signaly z alarmi budou pfenaSeny pomoci
optického kabelu.

V nasledném stupni projektové pripravy (projekt pro Uzemni fizeni) je mozZno uvazovat s nasledujicimi
nestandardnimi situacemi a riziky, kterd budou rozpracovana podle pfisluSnych zakon( a norem.

Projektové havérie

Zasah nepovolané osoby (Umysiny/nedmysiny)

V dobé vystavby je pohyb nepovolanych pracovnikll po stavenisti vyloucen (je zajiStén trvaly dozor).
Hoflaviny a jiné nebezpecné latky jsou evidovany a manipuluji s nimi pouze osoby povéfené. PouZity
material podliéha nékolikastupnové kontrole.

Zivelna pohroma (pozéar, povoderi)

Pro zafizeni stavenisté bude zpracovan havarijni fad. Prostor se nachazi nad hranici Q.

Pravdépodobnost ohroZeni pfi vystavbé je pouze mechanicka - poSkozeni konstrukénich zafizeni,
naruSeni stability vykopu, zasypani vykopu atd. Pozar vétSiho rozsahu (napf. pozar blizkého lesniho
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porostu) v dobé vystavby, stejné jako v pfipadé bleskové povodné mulze zpUsobit pouze mechanické
poskozeni stavebniho materialu.

PorusSeni technologické kazné

Za omezeni rizik vzniku havarii v prdbéhu vystavby zodpovida zhotovitel stavby. Opatfeni pfi praci
s otevienym ohném, opatfeni pro pfipad Uniku ropnych a jinych chemickych latek je soucasti havarijniho
planu, ktery je zhotovitelem zpracovan spolu s pozarnim zabezpecenim stavenisté. Znecisténi
podzemnich a povrchovych vod je pfedchazeno dobrym technickym stavem mechanismd, zajiStované
preventivnimi kontrolami.

PFi pracich, kde se pouZiva otevieného ohné nebo se provadi operace pozarné nebezpecné, jsou
predepsany nasledujici zasady:

je vyklizen pracovni prostor od hoflavin,

prace s otevienym ohném provadéji pouze vyskoleni pracovnici,

je vypracovan technologicky postup praci v souladu s platnymi pozarnimi a bezpeé&nostnimi predpisy,
pracovni skupina je vybavena vhodnymi hasicimi prostfedky,

je zajistén trvaly dozor pfi pozarné nebezpecénych situacich,

opatfeni jsou operativné upfesfiovana podle povétrnostnich podminek,

je udrZzovano spojeni (telefony, vysilacky) pro pfipad potfeby pfivolani hasi¢ské jednotky.

VesSkeré svarecské prace na potrubi budou vykonavat svareci, ktefi maji kvalifikaci, ktera musi odpovidat
poZadavkim na pouZitou metodu a technologii svafovani dle CSN EN 287-1. Postup svafovani bude
ovéfen. O provedenych zkouSkach bude vystaven protokol o schvdleni postupu svafovani (WPAR) dle
CSN EN 288-3.

Poruseni technologické a pracovni kazné je pfedchazeno Skolenim personélu, dodrzovanim a pravidelnou
kontrolou technologickych postupt pfi vystavbé, vypracovanim prehledu opatfeni v pfipadé havarii, véetné
osob zodpovédnych a pravidelné kontroly funkénosti vSech zafizeni.

Havarijni rizika
Nebezpecéna nebo havarijni situace, havarie plynovodu

Jako nebezpecnd je klasifikovana situace, kdy pfi odstrafiovani provoznich poruch, ¢isténi plynovodu
apod., dochazi k fizenému uvolfovani tlaku v plynovodu. V tomto pfipadé je vzdy snahou zamezit Uniku
plynu do ovzdusi (velkou roli zde hraje mj. i finan¢ni hledisko). VétSinou je plyn presmérovan/pfecerpan do
dalSiho plynovodu, v nezbytnych pfipadech mlze byt pouzit mobilni zdroj (specidlni cisterny, apod.).

Jako havarijni situace je ozna¢ovano havarijni odplynéni plynovodu v pfipadé havarie nebo teroristického
utoku. Pro tento pfipad je (pokud se plyn nepodafi od¢erpat z dot€¢eného Useku jingym zplsobem) v arealu
HPS uvazovano s vystavbou zafizeni pro havarijni odfuk plynu (vent). VeSkeré prace jsou provadény
odbornymi pracovniky za pFisnych bezpeénostnich predpisl. Toto zafizeni je umisténo v severozapadni
¢asti arealu. Havarijni odfuk plynu - odfukovy komin je umistén ve stfedu kruznice o poloméru 30 m. Tento
prostor je samostatné oplocen. Povrch bude zatravnén.

Odfukovy komin bude rovnéz pouzit pfi uvedeni stanice do provozu pro vytlaGeni vzduchu z potrubi pfi
prvotni naplni plynem. Jedna se o fizeny proces pod kontrolou, za G€asti obsluhy, Zadny nahodny Gnik
plynu do atmosfeéry.

Porucha

Porucha je zavada nebo stav technologického zafizeni, jehoZ oprava je zajiSténa bezprostfedné po jejim
vzniku zaméstnanci provozovatele. Skoda vznikla poSkozenim zafizeni (klasifikovana jako porucha) je
vySSi nez 20 000,- K& a nepfesahuje hranici 100 000,- K&.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

I. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Nejvyznamnéjsi environmentalni charakteristiky Ize shrnout nasledovné:

Dotéené Uzemi se nenachazi v Gzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny. To prakticky
znamena:
V dot€eném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi ani neni dotéené Uzemi soucasti
zadného zvlasté chranéného Gzemi. Dotcené Uzemi nelezi v ndrodnim parku nebo chranéné krajinné
oblasti, v dotéeném Uzemi nejsou vyhlaseny zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni paméatky nebo pfirodni pamétky. NejblizSim chranénym Gzemim je pfirodni rezervace
Buky a javory v Gabrielce, vzdalena cca 3,8 km jihozapadné.

Dotcené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000. NejblizSi lokalitou soustavy Natura je ptaci oblast
Novodomska raselinisté - Kovarska, vzdalena cca 4,3 km jizné az jihozapadné.

V dotCeném Gzemi (na ploSe zamySlené vystavby) se nenachazi prvky tzemniho systému ekologicke
stability, a to ani na lokalni, regionalni i nadregiondlni arovni. Nejblize situovanymi prvky USES jsou
lokalni biokoridory vedené tokem Flajského a Nacetinského potoka, vzdalené cca 100 az 150 m
vychodnim a zapadnim smérem.

V dotéeném Gzemi se nevyskytuji vyznamné krajinné prvky registrované dle 86 zakona 114/1992 Sh.
V dotéeném Uzemi se nevyskytuji zadné pamatné stromy ¢i pfechodné chranéné plochy.

Dotcené Uzemi patii do pUsobnosti stavebniho dfadu Litvinov, jehoZ uzemi patfi dle sdéleni MZP &. 8,
uvefejnéném ve véstniku MZP &astka 6 z Cervna 2009, mez oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.
Dlvodem pro zafazeni do OZKO je pfekracovani imisnich limitd PM; a SO..

Za&mér je umistén mimo vodni plochy a toky. V dot€éeném Uzemi se nenachézi zadné ochranné pasmo
vodniho zdroje. Dotéené Uzemi se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych vod
(CHOPAV Krusné hory).

V dot€eném Uzemi nebyly zjiStény stfety s aktivnimi lozisky nerostnych surovin, chranénymi loZiskovymi
Uzemimi a dobyvacimi prostory, evidované v rozsahu map loZiskové ochrany.

Za&mér neni v prostorovém konfliktu s hmotnym majetkem a architektonickymi nebo historickymi
pamatkami.

V dotéeném Gzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost zaméru.

BlizSi Udaje viz nasledujici kapitoly oznameni.
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Il. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

1. Obyvatelstvo a verejné zdravi

V dotéeném Uzemi se nevyskytuje obytna zastavba, zameér je projektovan do Uzemi, které bezprostfedné
navazuje na stavajici distribucni zafizeni (trasovy uzavér Brandov). NejbliZSi plochy pro bydleni se nachazi
cca 300 mjizné od zaméru, pfi okraji obce Brandov.

Celkovy po&et obyvatel obce Brandov je 242 (dle CSU, stav k 31.12.2008).

Zdravotni stav obyvatel nebyl pro U¢ely zpracovani oznameni zjisStovan.
2. Ovzdusi a klima

Kvalita ovzdusi

Dle Sdéleni &. 8, uvefejnéném ve véstniku MZP &astka 6 z ¢ervna 2009, mezi oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi. Divodem pro zafazeni do OZKO je prekracovani imisnich limitli PMg a SO,.

Divodem zafazeni je skute¢nost, Ze na 4 % Uzemi pusobnosti stavebniho Gfadu dochéazi k prekroceni
imisniho limitu pro maximalni denni (24 hodinovou) zatéz prachem (PMyg) a na 1,7 % Uzemi dochazi k
prekro¢eni imisniho limitu pro maximalni denni (24 hodinovou) zatéz oxidem sificitym (SO,).

Nejblizsi stanice imisniho monitoringu provadéjici soustavné sledovani kvality ovzdusi je stanice Cislo
1317 Rudolice v Horach (CHMU). Uvadéné udaje representuji vysledky méfeni za rok 2008.

Tab.: Vysledky méfeni stanice 1317 Rudolice v Horach za rok 2008

NO, PMyo SO,
primérna roéni koncentrace (pg.m”) 10,6 12,8 7,4
hodnota ro&niho imisniho limitu LV, (ug.m>) 40 40 -
maximalni naméfena 24hodinové koncentrace (ug.m?) 34,6 45,0 40,9
datum naméreni maxima v daném roce 10.4. 12.2. 4.1,
hodnota 24hodinového imisniho limitu LVasy, (Hg.m>) - 50 125
maximalni naméfena hodinové koncentrace (ug.m®) 109,0 150,0 229,0
datum naméreni maxima v daném roce 7.5. 4.11. 9.11
hodnota hodinového imisniho limitu LV, (ug.m>) 200 - 350

Z hodnot méfeni vyplyva, Ze v okoli citované stanice nejsou pfekracovany hodnoty imisniho limitu
uvedenych Skodlivin, proto predpokladame, Ze v blizkosti trasy plynovodu také nejsou dosahovany ani
prekracovany imisni limity pro prach, oxid dusicity a oxid sificity.

Klimatické faktory
Zamér se nachazi v klimatické oblasti CH6 (dle Quitta).
Jedna se o teplou klimatickou oblast, charakterizovanou nasledovné:

CH 6 - léto velmi kratké az kratké, mirné chladné, vihké az velmi vihké, pfechodné obdobi dlouhé s
chladnym jarem a mirné chladnym podzimem, zima je velmi dlouha, mirné chladna, vihka s dlouhym
trvanim snéhoveé pokryvky.

Podrobnéjsi charakteristika klimatické oblasti je uvedena v nasleduijici tabulce:
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Tab.: Charakteristika klimatické oblasti CH 6

Cislo oblasti CH6
Pocet letnich dnli 10 az 30
Pocet dnt s primérnou teplotou 10° a vice 120 az 140
Pocet mrazovych dnu 140 az 160
Pocet ledovych dnu 60 az 70
Primérna teplota v lednu -4 az -5
Praimérna teplota v ¢ervenci 14 az 15
Pramérna teplota v dubnu 2az4
Pramérnd teplota v fijnu 5az6
Pramérny pocet dnl se srazkami 1mm a vice 140 az 160
Srazkowy Uhrn ve vegeta¢nim obdobi 600 az 700
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 400 az 500
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 120 az 140
Pocet dni zamracenych 150 az 160
Pocet dnt jasnych 40 az 50

3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk

Zamér je umistovan do Uzemi, které je vyrazné klidové. Hladina hluku se pohybuje v Grovni pfirodniho
pozadi. Vyznamné zdroje technologického hluku se v dot€¢eném Gzemi nevyskytuiji.

Limitni hodnoty hluku jsou stanoveny nasledovné:

NejvySsi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou obsazeny v nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sbh.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci takto (kracené znéni, pfesné znéni Ize vyhledat
v uvedeném nafizeni vlady):

Hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb se
vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na
sebe navazujicich nejhluénéjSich hodin, v no¢ni dobé pro nejhluénéjSi hodinu, pro hluk z dopravy na
verejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni dobu.

~ s

NejvySSi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi souctem zakladni hladiny hluku Laeqr = 50 dB
a prislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a misto. Tyto korekce jsou nasledujici:

Tab.: Korekce pro stanoveni hluku ve venkovnim prostoru

Zpusob wyuziti Gzemi Korekce
dB
1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb nemocnic a staveb lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor nemochnic a lazni 0 0 +5 +15
Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni prostory 0 +5 +10 +20

Poznamka - korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro no¢ni dobu se pouzije dalsi korekce -10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni drahy, kde se pouzije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, wrobny, dilny, pradelny, stravovaci a kulturni zafizeni) a z jinych
stacionarnich zdroju (napf. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici agregaty). Pouzije se i pro hluk pasobeny
vozidly, kterd se pohybuji na neverejnych komunikacich (pozemni doprava a preprava v aredlech zavodu, stavenist apod.).
Dale pro hluk stavebnich stroji pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z doprawy na téchto komunikacich je pfevazujici, a v
ochranném pasmu drah.

4) PouZzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z dréazni dopravy. Tato korekce zlstava zachovana i po
rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranénych venkovnich

prostorech staveb, a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou trasy se rozumi poloZeni nového povrchu,
vymeéna kolejového swrsku, pripadné rozsiteni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni.
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Pro provadéni novych staveb a zmén dokoncenych staveb je v dobé od 7 do 21 hodin pfipustna korekce
+10 dB k nejvySSi pfipustné ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, stanovené dle predchozi tabulky.

S ohledem na uvedené pozadavky lze stanovit nejvySsi prfipustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru nasledovné:

NejvysSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku je uvazovana hodnotami:
hluk z provozoven:

LaeqT =50 dB v denni dobg,
Laeqr =40 dB v no¢ni dobé.

hluk z dopravy:

Laeq =55 dB v denni dobg,
Laeqr =45 dB v no¢ni dobé.

Pro obdobi vystavby se povoluje pouZiti dalSi korekce +10 dB(A), avSak pouze v denni dobé od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.

Zavazné stanoveni limitd je v kompetenci Krajské hygienické stanice.

Vibrace
V Uzemi se nenachazi zadné zdroje vyznamnych vibraci, v dot€¢eném Uzemi ani jeho blizkosti nejsou
provadény tézebni prace za pouZiti vybusnin.

lonizujici zareni
V dot€eném Uzemi nejsou provozovany zadné vyznamné zdroje ionizujiciho zafeni ani zadné vypusti
radionuklidd do Zivotniho prostredi.

Neionizujici zareni
V dotCeném Uzemi jsou provozovany pouze bézne zdroje elektromagnetického zafeni telekomunikacniho
charakteru a dale elektrorozvodna sit. Uroven elektromagnetického zafeni nebyla zjiStovana, Ize
predpokladat, Ze se nevymyka béznému stavu, bez konfliktd s hygienickymi limity.

Ostatni

DalSi zavazné fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjistény.
4. Povrchovéa a podzemni voda

Povrchovéavoda
Clenéni z vodopisného hlediska:

Hlavni povodi feky Labe 1-00-00:
diléi povodi 1-15-03 pfitoky Freiberské Muldy, Sopavy a Flohy,

drobné povodi 1-15-03-047/0 Nacetinsky potok,
drobné povodi 1-15-01 041/0 Flajsky potok,

Na dotéeném Uzemi se nenachazi Zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad a rovnéz zde neni zadné
ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zakona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjSich
predpist. Katastralni tzemi Brandov (609030) neleZi ve zranitelné oblasti dle nafizeni viady ¢. 103/2003
Sh, v platném znéni.

Posuzované Uzemi je soucCésti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod povrchovych vod - CHOPAV
Krusné hory, stanovené Nafizenim vlady 10/1979 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod
Brdy, Jablunkovsko, Krusné hory, Novohradské hory, Vsetinské vrchy a Zamberk - Kraliky.
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Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi Q;00 Nacetinského potoka. Vypocet byl proveden pro pratok
Q100 = 48,1 m®/s reprezentujici maximalni povodiovy pratok.

Podzemni voda

Z regionalné hydrogeologického hlediska spada hodnoceny zamér do rajénu 6131 Krystalinikum KruSnych
hor od Chomutovky po Moldavu.

Hydrogeologické poméry lokality jsou v pfimém kontaktu k morfologii terénu a k petrografickému
charakteru podioznich hornin. V zajmovém Gzemi jsou vyvinuty celkem 3 kolektory:

horniny krystalinika, charakteristické puklinovou propustnosti,
permokarbonské piskovce s pralinové-puklinovou propustnosti,
kvartérni zvoden.

Z hlediska projektované stavby je podstatny pouze mélky horizont podzemni vody, tj. kvartérni zvoden,
vazana pripadné i na vrstvu pfipovrchového rozvolnéni a rozpojeni permskych sedimentd. Permské
sedimenty se v tomto Uzemi vyznacuji naprostou prevahou pelitd, které jsou vétSinou nepropustné.
Z tohoto davodu je i vsak vody z atmosférickych srazek velmi omezeny. Koeficient filtrace této zvodné se
pohybuje v rozmezi k= 10" a7 10®° nv's a je proménlivy, v zavislosti na obsahu pelitické slozky .

Pro ucely stavby bylo v SirSim okoli dotéeného pozemku provedeno predbézné zhodnoceni inZenyrsko-
geologickych a hydrogeologickych pomeér(, bez provedeni prizkumnych praci (RWE Plynoprojekt,
2/2009). Hladina podzemni vody je pfedpokladana v hloubce 2 m pod terénem a jeji Uroven stoupa
smérem k toku Nacetinského potoka.

Na mnoha mistech v SirSim okoli stavby je patrno zamokfeni, které vSak neni ovlivnéno tokem
Nacetinského potoka, ale spiSe velmi omezenou propustnosti podloznich hornin ve vztahu
k atmosférickym srazkam.

Zamér se nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdroji a mimo Uzemi chranénych oblasti pfirozené
akumulace vod podzemnich vod (CHOPAV).

5. Puda

Pfedmétem trvalého zaboru zemédélského pudniho fondu jsou pozemky uréené pro vystavbu hrani¢ni
predavaci stanice. Doasny zabor neni vyZzadovan. VeSkeré stavebni a konstrukéni prace, véetné zafizeni
stavenisté, budou umistény v prostoru trvalého zaboru, popf. bude doba provadéni stavby (pfipojky siti
atp.) provadéna po dobu kratSi nez 1 rok.

Dotéena parcela ¢. 824/1, na které bude probihat vystavba arealu je soucasti zemédélského padniho
fondu (ZPF), druh pozemku je trval;’/ travni porost a bonitovand padné ekologickd jednotka (BPEJ)
9.36.01., o celkové vymeére 108 552 m”.

Zamér vyzaduje trvalé odnéti pozemkd ZPF o vyméfe cca 16 000 m’. Dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a pudy Ministerstva zivotniho prostfedi Ceské republiky ze dne 1.10.1996 ¢&.j. OOLP/1067/96
k odnimani pady ze zemédélského pudniho fondu jsou dotéené pudy zafazeny do I. tfidy ochrany.

Pozn.: Do |I. tfidy ochrany zemédélské pudy jsou fazeny bonitné nejcennéjsi pady v jednotlivych klimatickych
regionech. Jejich odnéti se provadi pouze vyjimecné, a to predevsim v souvislosti s obnovou ekologické stability
krajiny, popf. liniové stavby zasadniho vyznamu.

Puda v Uzemi naleZi (dle vyhlasky 327/1998 Sh.) k hnédym padam kyselym, hnédym ptdam podzolovym
a jejich slabé oglejenym formam v chladnych oblastech (HPJ 36). Vyskytuje se na vSech typech hornin,
jedna se o lehké az stfedné tézké pldy, slabé az stfedné Stérkovité, s pfiznivymi viahovymi poméry.
Obcas je patrné mirné previhéeni.

6. Horninové prostredi a pFirodni zdroje

Geomorfologické charakteristika Gzemi

Z hlediska geomorfologického se zajmové Uzemi nachazi v tektonicky podminéné snizeniné v ploché
vrcholové ¢asti Krusnych hor. Uvazovana plocha pro vystavbu HPS se nachazi v severni ¢asti této
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sniZeniny, na mirné terénni elevaci, obtékané pfi zapadni strané Nacetinskym potokem a pfi vychodni
strané Flajskym potokem. Oba potoky zde tvofi statni hranici mezi CR a SRN. Nadmorska vySka Uzemi je
cca 482 az484 mn.m.

Geologické poméry, surovinové ajiné pfirodni zdroje

Z regionalné geologického hlediska nalezi zajmové Gzemi ke kruSnohorskému mladSimu paleozoiku, které
predstavuje denudacni relikt plivodné rozsahlého permokarbonského limnického pokryvu. Jeho lokalizace
u Brandova, oznacovany dfive jako brandovska panev, je protazen ve sméru JZ-SV a stratigraficky nalezi
karbonu (vestfal A az C) a permu.

Karbonské sedimenty jsou zde reprezentovany Sedymi piskovci, ark6zovymi piskovci az arkézami a
tmavoSedymi jilovci se slojemi antracitu. Produktivni (uhlonosny) karbon je vyvinut pouze v jizni ¢asti.
V letech 1852 - 1925 zde byly jamami Gabriela a Jan a nékolika Stolami dobyvany ctyfi sloje antracitu,
z nichz nejspodnéjSi byla v prlméru 2 m mocna, vyssi sloje cca 0,5 m. Tézba byla provadéna pfi
jihozapadnim okraji obce Brandov, posledni prazkumné prace byly provedeny v roce 1957, kdy zde byla v
hloubkovém intervalu 38,0 - 39,0 m zastizena nedotéZena antracitova sloj. Poddolované Gzemi ani
chranéné loZiskové Uzemi v3ak do posuzovaného prostoru nezasahuje. V oblasti nejsou dle CGS -
Geofond registrovana zadna chranéna loZiskova Uzemi. Dotéené Uzemi neni vedeno jako vyznamna
geologicka lokalita.

Permské sedimenty jsou zde zastoupeny cervenohnédymi az fialovymi skvrnitymi jilovci a piskovci
svlozkami konglomeratd s rulovymi valouny o velikosti do 10 cm. Z vrtd provedenych v SirSim okoli
vyplyva, ze naprostou prevahu v permskym ulozeninach maji jilovce, jejichz pfipovrchové partie jsou do
hloubky 6 az 7 m zcela zvétrany do podoby ¢ervenohnédého slidnatého jilu.

Kvartérni pokryv, dle archivni dokumentace vrta provedenych v SirSim okoli projektovaného zaméru, je
vyvinut v primérné mocnosti 1,0 az 2,5 m a je tvofen §térky s jilovitym az jilovitopiscitym tmelem. Jedna
se o deluvium, pfipadné i eluvium konglomeratd, tvofici vlozky, pfipadné ¢ocky v permskych jilovcich.

Tektonické poméry a pfirozené seismicita oblasti

Na zajmovem uzemi a v jeho SirSim okoli nejsou dle CGS - Geofond registrovany sesuvné jevy nebo
svahové pohyby. Uzemi neni poddolovano.

Z hlediska seismicity naleZi Gzemi k oblastem s intenzitou do 6° MSK-64 (dle CSN 73 0036 Seismicka
zatizeni staveb). V oblastech s intenzitou seismického zatizeni do stupné 6 neni nutné pfi navrhu
stavebnich konstrukci uvazovat U¢inek ze métfeseni.

7. Fauna, fléra a ekosystémy

Biogeograficka charakteristika tzemi

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) naleZi zajmové Gzemi ke KruSnohorskému
bioregionu. Bioregion se nachazi na hranici severozapadnich Cech, pfevaznou ¢asti lezi v sousednim
Sasku.

Bioregion je tvofen ploSinami zdvizenymi do horské polohy a vysokymi okrajovymi svahy; pfevazuji zde
ruly a Zuly. Bioregion ma neobvyklé rozpéti vegetacnich stuprid, od 2. bukovo-dubového az po 7. smrkovy
vegetaéni stupen. PFitomna je typickd hercynska biota se zastoupenim subatlantskych prvka.
Potencionalni vegetaci tvofi na svazich kvétnaté buciny, na nizSich ploSinach bikové, na vysSich ploSinach
horské acidofilni bu€iny a smréiny. Hojna a typicka jsou zde vrchovisté. Netypicka ¢ast je tvofena nizSimi,
relativné teplymi ¢astmi svahu s dubohabrovymi haji a acidofilnimi doubravami. K netypickym ¢astem patfi
i pfechodné Uzemi do ASského bioregionu zapadné od Nejdku a niz§i ploSiny, lezici mimo oreofytikum.

Pdavodné hojné byly podmacené smréiny, raSelinisté s kefovou borovici blatkou a buciny na svazich. Az do
soucasné doby pretrvava velkoploSné ni¢eni lesu imisemi, jejichz disledkem je vznik rozséhlych imisnich
holin s vysadbami bfiz, jefabl a neplvodnich druhd smrku. Pfesto se zde zachovaly cenné zbytky bucin a
raSeliniStni bioty. Hojné travni porosty nejsou ¢asto uzivany a degraduij.
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Z hlediska regionalné - fytogeografického (Skalicky in Hejny et Slavik,1988) se zkoumana oblast nachazi
ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvod Ceskomoravské mezofytikum, fytogeografickém okrese 25a

o v

KruSnohorské podhaifi viastni.

Fauna a flora

Pro Gcely tohoto oznameni byly v dotéeném Uzemi provedeny biologické prizkumy se zaméfenim na
zjisténi nebo vylouceni vyskytu zvlasté chranénych druhl organismu. Vzhledem k charakteru Gzemi
(kulturni louka a lemy) byly v Uzemi provedeny nésledujici prazkumy:

floristicky prizkum, jehoz soucasti je popis vegetace,
entomologicky prizkum,
vertebratologicky prizkum zaméfeny pfedevsim na ornitofaunu.

Biologické prozkumy byly provedeny v obdobi kvéten az ¢ervenec 2009.

Flora

Uzemi zaméru je porostlé homogennim porostem kulturniho travniku, obhospodafovaného pravidelnou
strojovou seci. Travnik Ize zafadit na pomezi biotopd T1.1 Mezofilni ovsikové louky a X5 Intezivné
obhospodafované louky. Dotéeny porost Ize hodnotit jako malo reprezentativni a vyrazné naruSeny pfilis
intenzivnim obhospodafovanim v minulosti.

V celém Uzemi bylo zaznamenano 77 druhl cévnatych rostlin, jeden druh patfi mezi zvlasté chranéné
druhy dle zakona €. 114/92 Sb., jednéa se o koprnik Stétinolisty (Meum athamanticum Mill.), ohroZeny druh.
DalSi druh violka trojbarevna rdznobarevna (Viola tricolor subsp. polychorma (Kerner) J. Murr) je uvadén

jako ohrozeny v Cerveném seznamu Ceské republiky (Prochazka a kol. 2000).

Kategorizace zvlasté chranénych druht (8):

dle zdkona 114/92 Sb.:
(vyhl. 395/92 Sh.)

dle Cerveného seznamu:

O - ohroZeny druh

SO - silné ohrozeny druh
KO - kriticky ohroZeny druh

C1 - kriticky ohrozené druhy

C2 - silné ohrozené
C3 - ohrozené druhy

C4 - vzacnéjsi taxony vyzadujici dalSi pozornost
C4a - vzacnéjsi taxony vyzadujici dalSi pozornost - méné ohrozené

C4b - vzacnéjsi taxony vyzadujici dalSi pozornost - nedostateéné prostudované

Tab.: ZjiSténé druhy cévnatych rostlin.

Védecky nédzev

Cesky nazev

Védecky ndzev

Cesky nazev

Agrostis canina L.

psinecek psi

Linaria vulgaris Mill.

Inice kvétel, Inice
obecna

Achillea millefolium L.

febficek obecny

Lotus corniculatus L.

Stirovnik rizkaty

Alchemilla vulgaris L.

kontryhel obecny

Luzula campestris (L.) Dc.

bika ladni

Alopecurus pratensis L. psarka luéni Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luéni
Angelica sylvestris L. déhel lesni Lysimachia vulgaris L. wrbina obecna
Anthoxanthum odoratum L. tomka vonna Meum athamanticum Mill. koprnik Stétinolisty
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblik lesni Myosotis arvensis (L.) Hill pomnénka rolni
Armoracia rusticana G., M. et Sch. kien selsky Myosotis palustris (L.) Tornarder | pomnénka bahenni
Arrhenatherum elatius ovsik wwyseny Phalaroides arundinacea (L) chrastice rakosovita
Rauschert
Artemisia campestris L. pelynék ladni Phleum pratense L. bojinek luéni

Avenella flexuosa (L.) Drejer

metlicka kfivolaka

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinaty

Betula pendula Roth

biiza bélokora

Poa palustris L.

lipnice bahenni

Bistorta major Gray

rdesno hadi koren

Poa pratensis L.

lipnice luéni

Campanula patula L.

zvonek rozkladity

Populus tremula L.

topol osika

Cerastium arvense L.

rozec rolni

Prunella vulgaris L.

¢ernohlavek obecny

Cirsium arvense (L.) Scop.

pchac¢ oset

Ranunculus acris L.

pryskyinik prudky

Cirsium heterophyllum (L.) All.

pcha¢ raznolisty

Ranunculus repens L.

pryskytnik plaziwy

Cirsium palustre (L.) Scop.

pcha¢ bahenni

Rubus caesius L.

ostruzinik siwy (jezinik)

Dactylis glomerata L.

srha lalo¢nata

Rubus idaeus L.

ostruzinik malinik

Deschampsia cespitosa (L.) P.
Beauv.

metlice trsnata

Rumex acetosa

Stovik kysely

Elytrigia repens (L.) Nevski

pyr plazivy

Rumex acetosella

Stovik mensi

Equisetum arvense L.

presli¢ka rolni

Rumex obtusifolius L.

Stovik tupolisty
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Védecky nazev Cesky nazev § | Vvedecky nazev Cesky nazev §

Eupatorium cannabinum L. sadec konopaé Stellaria graminea L. ptacinec travovity

Festuca rubra L. kostfava Cervena Tanacetum vulgare L. wrati¢ obecny

Festuca pratensis L. kostfava luéni Taraxacum officinale agg. smetanka lékarska

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tuzebnik jilmowy Tragopogon pratensis L. kozi brada luéni

Galeopsis tetrahit L. konopice polni Trifolium hybridum L. jetel zvrhly

Galium album Mill. svizel bily Trifolium pratense L. jetel luéni

Galium aparine L. svizel pfitula Trifolium repens L. jetel plazivy

Geum urbanum L. kuklik méstsky Tripleurospermum maritimum L. | hefmankovec nevonny

Heracleum sphondylium L. bolSewnik obecny Trisetum flavescens (L.) P.B. trojStét Zlutawy

Holcus mollis L. medynék mékky Tussilago farfara L. podbél Iékarsky

Hypericum maculatum Crantz trezalka skvrnita Urtica dioica L. kopfiva dvoudomé

Chamenerion angustifolium L. wbka Uzkolista Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvitek

Juncus effusus L. sitina rozkladita Veronica officinalis L. rozrazil lékafsky

Knautia arvensis (L.) Coulter chrastavec rolni Vicia cracca L. vikev ptaci

Lathyrus pratensis L. hrachor luéni Vicie sepium L. vikev plotni

Leontodon autumnalis L. machelka podzimni Viola tricolor subsp. V'.,Olka trobargvna C3
polychorma (Kerner) J. Murr rdznobarevna

Leucanthemum vulgare Lam. kopretina bila

Fauna

Entomofauna

Celkem bylo pfi zbézném faunistickém prizkumu determinovano 48 druhi hmyzu ze Sesti Celedi.
Nalezené taxony jsou charakteristické pro toto Uzemi a kvalitné charakterizuji slozeni zdejSi entomofauny.
V rdmci vyzkumu byly zjiStény dva zvlaSté chranéné druhy hmyzu, a to émelak zemni (Bombus terrestris)
a mravenec (Formica sp.). Lokalita ma z hlediska entomofauny vyznam jako potravni zakladna. Nejvétsi
druhova diverzita hmyzu byla zaznamenana pfi okrajich louky v blizkosti silniéniho naspu. Vlastni louka je
druhové chuda, ale v jarnim a letnim obdobi mezi secemi slouzi jako zdroj nektaru v jinak lesnaté krajiné.
Na tato stanoviSté se soustfedi také druhy, které sice prodélavaji vyvoj v lesnich porostech, ale jako
dospélci potfebuiji nektaronosné plosky pfi okrajich lesa.

Tab.: Seznam nalezenych taxont entomofauny.

Rad | Cesky nazev |8 [ Rad | Cesky nazev | 8
Vézky (Odonata) Sarance (Caelifera)

Coenagrion puella Sidélko paskované Chorthipus biguttulus saran¢e ménliva
Enallagma cyathigerum Sidélko krouzkované Omocestus viridulus saran¢e zelena
Sympetrum vulgatum vazka obecna Stenoborthrus lineatus saran¢e ¢arkovana

Motyli (Lepidoptera) Plostice (Homoptera)

Acanthopus hyperanthus okac Aelia acuminata knéZice

Polygonia c-album babocka bilé c Graphosoma lineatum ploStice

Pieris napi bélasek fepkowy Pentatoma rufipes ploStice

Melanargia galathea okac¢ bojinkovy Eurydema oleraceum plostice

Maniola jurtina okad luéni Coreus marginatus wroubenka smrduta
Inachis io baboc¢ka pavi oko Dolycoris baccarum knézice

Nymphalis polychloros babocka jilmova Eurygaster maura knézice obilna

Erebia medusa okac rosickovy Pyrrhocoris apterus ruménice pospolna
Coenonympha pamphilus okac Blanokfidli (Hymenoptera)

Araschnia levana babocka sitkovana Bombus terrestris ¢melak zemni O
Anthocharis cardamines bélasek refichovy Formica sp. mravenec (®)

Aglais urticae

babocka kopfivova

Vespula germania

vosa (to¢na

Brouci (Coleoptera)

Leptura rubra tesarik Malachius aeneus bradavi¢nik
Agriotes lineatus kovarik Rutpela maculata tesarik
Agriotes sputator kovarik Molorchus minor tesarik
Agrypnus murinus kovarik Nicrophorus vespillo hrobatik
Algelastica alni bazlivec olSowy Oedemera nobilis stehnaé
Amara aenea strevlik Phyllopertha horticola listokaz
Athous subfuscus kovarik Phyllotreta nemorum drepcik polni
Athous zebei kovarik Prosternon tessellatum kovarik
Cantharis fusca patericek Pterostichus metalicus strevlik

Coccinella septempunctata

slunécko sedmite¢né
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Obratlovci

Hrani¢ni pfedavaci stanice plynovodu leZzi v podhorském Uzemi na okraji KruSnych hor. Ze
zoogeografického hlediska se jedna o provincii variskych pohofi stfedni Evropy. Tato skute¢nost se odrazi
i v druhovém slozeni zjiSténé fauny obratlovcl. Jedna se o rozsahlé pomérné uniformni v minulosti
zmeliorované louky pfechazejici do pastevniho arealu. Po okrajich luk rostou naletové dreviny.

Pfehled biotopl ve vztahu k ochranarsky vyznamnym druhtim obratlovcu:

Stanovisté: louky, pastviny
Druhy: chréastal polni, bramborni¢ek hnédy, tuhyk obecny

V celém Uzemi bylo zaznamenano celkem 33 druh( obratlovcl. U zvlasté chranénych taxond, které jsou
uvedeny ve vyhlaSce ¢. 395/1992 Sb., je uveden jejich ochranny statut.

Tab.: Seznam nalezenych taxont obratlovct

Cesky nazev Védecky nazev § Poznamka
Obojzivelnici

Ropucha obecna Bufo bufo 0] potravni biotop
Skokan hnédy Rana temporaria potravni biotop
Plazi

Jestérka zivoroda | Zootoca vivipara SO okrajowy vyskyt
Ptaci

Bramborniéek hnédy Saxicola rubetra 0] hnizdéni
Budni¢ek mensi Phylloscopus collybita prelet

Cwréilka Ficni Locustella fluviatilis prelet

Drozd bravnik Turdus viscivorus prelet

Drozd kvicala Turdus pilaris prelet

Drozd zpévny Turdus philomelos prelet

Holub hfivnac Columba palumbus prelet

Hrdli¢ka divoka Streptopelia turtur prelet
Chrastal polni Crex crex SO pravdépodobné hnizdéni
Kéané lesni Buteo buteo prelet

Kos ¢erny Turdus merula prelet

Konipas hily Motacilla alba prelet

Pénice hnédokridla Sylvia communis prelet
Pénkava obecna Fringilla coelebs prelet

Skfivan polni Alauda arvensis hnizdéni

Sojka obecna Garrulus glandarius prelet

Stehlik obecny Carduelis carduelis prelet

Sykora konadra Parus major prelet

Spacek obecny Sturnus vulgaris prelet

Tuhyk obecny Lanius collurio O prelet

Savci

Hrabo$ polni Microtus arvalis

Krtek obecny Talpa europaea

Kuna skalni Martes foina

LiSka obecna Vulpes vulpes

Lasice hranostaj Mustela erminea

MysSice sp. Apodemus sp.

Prase divoké Sus scrofa

Rejsek obecny Sorex araneus

Srnec obecny Capreolus capreolus

Zajic polni Lepus europaeus

Zvlasté chranéna uzemi
Zvla3té chranéna Gzemi jsou, dle zakona CNR &. 114/1992 Sbh., Gzemi pfirodovédecky & esteticky velmi
vyznamnd, se stanovenymi podminkami ochrany. Kategorie zvlasté chranénych Uzemi jsou narodni parky

(NP), chranéné krajinné oblasti (CHKO), narodni pfirodni rezervace (NPR), pfirodni rezervace (PR),
narodni pfirodni paméatky (NPP) a pfirodni pamatky (PP).
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V dot€eném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi. Dotéené Uzemi nelezi v narodnim parku
nebo chranéné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlaSeny zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni paméatky nebo pfirodni paméatky. NejblizSim zvlasté chrdnénym Gzemim je
pfirodni rezervace Buky a javory v Gabrielce, vzdalena cca 3800 m jihozapadnim smérem. Pfirodni
rezervace nebude realizaci zaméru ovlivnéna.

Vyznamné krajinné prvky

V zakoné (zak. €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability krajiny.
Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona jsou lesy, raSelinis§té, vodni toky, rybniky, jezera, Gdolni nivy.
Dale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek, zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté
nerostu a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.

Na pozemcich dotéenych vystavbou se nenachazi zadné VKP ze zakona, ani zde nebyly zadné VKP
registrovany.

Uzemni systém ekologické stability

Ze zakona (zak. ¢€.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, 83, odst. a) je Uzemni systém ekologické
stability definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych
ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regiondlni a nadregiondlni systém
ekologickeé stability.

Na pozemcich dotéenych vystavbou nebyly vymezeny Zadné prvky tzemniho systému ekologické stability
(dale jen USES). Nejblize situovanymi prvky USES jsou lokalni biokoridory vedené tokem Flajského
a Nacetinského potoka, vzdalené cca 100 az 150 m vychodnim a zapadnim smérem. Lokalni biokoridory
nebudou realizaci zaméru dotceny.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichZz se vyskytuji ohroZzené druhy rostlin a zZivoc€ichl a
cenné biotopy. K jejimu vyhlaSeni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zékladé
smérnic 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptaka a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné
Zijicich zivogichu a plané rostoucich rostlin.

sxw s

soustavy Natura je pta¢i oblast CZ0421004 Novodomské raSelinisté - Kovarska, vzdalena cca 4300m jizné
od pfedavaci stanice.

8. Krajina

Krajinny rédz vychazi predevSim z trvalych ekosystémovych rezimi krajiny, danych zakladnimi
ekologickymi a pfirodnimi podminkami. V rdmci antropogennich ¢innosti je krajinny raz dotvaren do
urCitého souboru typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvarenych prvkd, které jsou lidmi vnimany jako
charakteristické, identifikujici urcity prostor.

Dotcené Uzemi se nachazi v KruSnych Horach v nadmofské vySce cca 480m. Prostor tvofi vybézek
plochého hibetu, ktery z vychodu a zapadu vymezuji udoli Flajského a Nacetinského potoka. Nacetinsky
potok se bezprostfedné na némecké strané viéva do Flajského potoka (Fl6ha). Hibet se od Brandova
svazuje smérem k némecké strané. Je odlesnény, tvofeny kulturnimi loukami, po obvodu vymezeny
svahovymi lesy nad obéma zminénymi toky.

9. Hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru se nenachazi zadny nemovity hmotny majetek. Na feSeném Uzemi se nevyskytuji zadné
nemovité kulturni ani historické pamatky. V prostoru se rovnéZz nenachazi Zadna drobna solitérni
architektura.
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PFi zasazich do terénu na dotéenych plochach nelze (vzhledem k jejich latenci) pfedem vyloucit naruSeni
nebo odkryti archeologickych nalez(.

10. Dopravni a jina infrastruktura

Zamér se nachazi v obci Brandov, umisténé pfi hranici CR/SRN. Obec je dopravné napojena na silnici
[11/25220. Pfi této silnici se rovnéz nachazi aredl zaméru.

Silniéni mapa dotéeného Uzemi je uvedena na nasledujicim obrazku:

Obr.: Silniéni mapa dotéeného Gzemi

UMISTENI
ZAMERU

Hora svatého
Sebestiana

Comz 3 - fuly
S ¥ = K

Silnice 111/25220 je krajskou silnici 3. tfidy, ur€ené pro pfimou obsluhu Gzemi. Vychazi z mésta Jirkova,
prekracuje hfeben KruSnych hor a v obci Brandov je slepé ukoncena (v souc¢asné dobé je zde pouze
hrani¢ni pfechod pro pési). Stavebné-technicky stav silnice je podmine¢né vyhovujici (ob&asné vytluky) a
pfi zajiSténi stavebni resp. zimni Udrzby umoZzfiuje pozadovany provoz. Intenzita dopravy na silnici je
uvedena v nasledujici tabulce:

Tab.: Vysledky séitani dopravy (RSD CR, 2005) [vozidel/24 h]

Silnice Profil Tézka Osobni Motocykly Celkem
111/25220 | 4-2850 80 367 4 451
Pozn.: S¢itaci profil 4-2850 se nachazi na silnici 111/25220 mezi Horou Sv. Katefiny a Brandovem

11. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro dotcené Gzemi nejsou specifikovany zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotceny.
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CAST D
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

|. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOST],
SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Zdravotni vlivy arizika

Provoz HPS neni zdrojem negativnich zdravotnich vlivl a rizik. Z prostoru nejsou provozovany zadné
vypusti do ovzdusSi, provoz stanice neni zdrojem hluku ani dalSich faktor( ovliviujicich Zivotni prostfedi
nebo zdravi. Rovnéz tak ob&asny pohyb reviznich pracovnikl (pfipadné jejich vozidel) Gzemim neni jakkoli
vyznamnym zdrojem negativnich zdravotnich vlivi. Po dokonéeni vystavby bude odpovidat stav Gzemi (a
timi jeho vlivy na zdravi obyvatel) prakticky stavajicimu stavu.

V zasadé jedinym obdobim, kdy Ize o¢ekavat negativni ovlivnéni obyvatel, je obdobi vystavby. Tento vliv je
docasny, pomérné kratkodoby a celkové malo vyznamny. Z faktord ovliviiujicich obyvatelstvo v pribéhu
vystavby je nejvyznamné;jSi hluk, méné potom znecisténi ovzdusi.

Dosah hlukové vyznamnych vliva (tj. nad limit stanoveny pro obdobi provadéni stavebnich praci v Grovni
Laeq: T=60 dB, pouze den) je ve Spickovych obdobich (zemni prace, provoz buldozeru) do cca 300 metrd,
bézné vSak mnohem méné. Lze proto vylou€it moznost vzniku ohroZujicich vliva (tj. vlivi vedoucich
k zdravotnim nasledkim). Nelze vSak zcela vylou€it moZnost nékterych obtézujicich vliva (tj. vlivd
vedoucich k do¢asnému omezeni pohody). Vzhledem ke kratkodobosti praci a rlzné intenzité praci
(stavebni prace, montaZz technologie, atp.) nejde o vyznamny problém. V pfipadé nutnosti Ize najit
organizacni opatfeni (zejména omezeni doby provozu mechanismd, prijezd nakladni dopravy obci), které
zaruci splnéni poZadovanych limitd.

Koncentrace zneciStujicich latek v ovzdusi v pribéhu stavebnich praci neprekroci zdravotné vyznamné
hodnoty.

Ostatni vlivy na obyvatelstvo v pribéhu vystavby nebudou mit charakter zdravotniho ohrozeni.

Celkové tedy Ize hodnotit mozné zdravotni vlivy a rizika jako nevyznamné.

Socialni a ekonomické dasledky

Nelze o¢ekavat vyznamné socialni nebo ekonomické dusledky pro obyvatelstvo.
2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na kvalitu ovzdusi

Bé&hem standardniho provozu nebude hodnoceny zamér produkovat téméf zadné emise do ovzdusi.
Vyjimkou bude emise vozidla dopravujiciho pracovniky provadéjici revizi. Stanice je bezobsluzna, revize je
provadéna nepravidelné. S ohledem na cetnost revizi a emitované mnozstvi Skodlivin Ize tento vliv
povazovat za nevyznamny.

V prabéhu vystavby dojde ke kratkodobému néarlstu emise prasnych €astic z divodu terénnich Gprav a
manipulace se zeminou. DalSim zdrojem emise bude automobilova doprava a stavebni mechanismy. Doba
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vystavby bude max. cca 12 mésicu, tj. cca 250 pracovnich dni, s rliznou intenzitou praci (stavebni prace,
montaz technologie, pfipojky inZzenyrskych siti, atd.).

Vliv vystavby na kvalitu ovzduSi Ize oznacit za lokalné omezeny, kratkodoby a celkové malo vyznamny.

Vlivy na klima

Vlivy na klima jsou vylouceny.
3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vlivy hluku
Provoz zaméru je ¢innosti klidovou, bez €innosti aktivnich prvkd, které by zpusobovaly hluk.

Lokalné omezeny hluk mohou zplsobovat Udrzbové prace na zafizeni a zeleni (koseni travy apod.)
Preslimitni vlivy na chranény venkovni prostor jsou v tomto pfipadé spolehlivé vyloueny, umisténi
nejblizSiho venkovniho chranéného prostoru resp. chranéného venkovniho prostoru staveb ve vzdalenosti
cca 300 metrl je vice nez dostate¢né pro utlumeni jakychkoli hlukovych vliva.

Ani pojezdy vozidel v pribéhu provadéni revizi (nejvySe jednotky vozidel denné) neprekro¢i hodnotu, pfi
které by musely byt povazovany za zdroj dopravniho hluku (Liberko, M.: Metodicke pokyny pro vypocet
hladin hluku z dopravy, VUVA Brno, 1991, novela 2004 publikovana v Planeta 2/2005).

PouZité stavebni mechanismy v misté cinnosti nepfekroci akusticky vykon Law = 106 dB (odpovida
provozu buldozeru jako vyrazné nejhluénéjSiho stroje). To znamena, Ze limitni hladina Laeqt = 60 dB
(platnd pro obdobi provadéni stavebnich praci mezi 7.00 az 21.00 hodinou) je pfi nepfetrzitém provozu
nejhlu¢néjSiho stroje dodrzena do vzdalenosti nejvySe cca 100 metr( (bézné vSak mnohem méné) od
mista provadéni praci. S ohledem na skute¢nost, Zze nejbliz§i chranény venkovni prostor se nachazi ve
vzdalenosti cca 300 metrd, je zfejmé, Ze hygienicky limit je spolehlivé dodrzen.

Intenzita stavebni dopravy v odhadované ¢etnosti nejvySe nékolika desitek vozidel denné je velmi nizka a
nebude zplsobovat preslimitni hlukové vlivy. Prijezd jednotlivych vozidel bude ojedinélou akustickou
udalosti. S ohledem na skute¢nost, Ze po dobu provadéni povolenych staveb plati korekce +10 dB k
zakladnim limitdm hluénosti, nejde o vyznamny problém.

Vlivy vibraci
PFi provozu plynovodu nevznikaji vibrace, které by mohly ovliviiovat okoli.

PFi vystavbé mohou vznikat lokdIné omezené vibrace v dlsledku provozu stavebnich mechanismu
(hutnéni apod.). Tyto vibrace budou utlumeny v podioZi jiz v blizkém okoli svého vzniku a nebudou
ovlivhovat SirSi okoli. Vibrace stavebni dopravy podél dopravnich tras jsou zanedbatelné. Trhaci prace
nejsou pfi vystavbé zameéru vyuzivany.

Vlivy ionizujiciho zarfeni

Vlivy ionizujiciho zafeni jsou vylouceny.
Vlivy neionizujiciho zareni
Vlivy neionizujiciho zafeni jsou vylouceny.

Vlivy dalSich fyzikalnich nebo biologickych faktord

Vlivy jinych fyzikalnich nebo biologickych faktort jsou vylouceny.
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4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni Uzemi

V soucasné dobé je oblast potencialné dotéena zamérem nezastavénd, tvofena volnym terénem. Na
celém Uzemi tedy dochazi k pfirozenému vsakovani srazkovych vod.

Vystavbou hraniéni pfedavaci stanice dojde k trvalému zpevnéni ¢asti plochy. Stanice bude umisténa
v t&sné blizkosti trasového uzavéru Brandov. Zastavéna plocha &ini cca 16 000 m”. Voda ze zpevnénych
ploch (s mozZnosti potencialni kontaminace ropnymi latkami) bude pfevadéna do volného terénu pres
odluc¢ovac ropnych latek. Na nezastavénych plochach bude i nadale dochazet k volnému vsaku.

Realizaci zaméru nedojde k omezeni infiltrace srazkovych vod. Vliv na charakter odvodnéni oblasti je
hodnocen jako nevyznamny az nulovy.

Zmény hydrologickych charakteristik

Hydrologické charakteristiky nebudou zamérem ovlivnény.

Vlivy na kvalitu povrchové vody
Realizace zaméru nebude mit vliv na jakost povrchovych vod.

Posuzovany zamér se nachazi v prostoru chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Brdy, Jablinkovsko,
Krusné hory, Novohradské hory, Vsetinské vrchy a Zamberk - Kréliky, stanovené Nafizenim viady 10/1979
Sh., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod. Podle tohoto nafizeni tvofi ochranny rezim uvnitf
téchto oblasti zakazy pro jednotlivé Cinnosti (82). Vystavba hrani¢ni pfedavaci stanice na dalkovych
potrubich pro dopravu zemniho plynu neni v tomto vyétu uvedena.

Vliv na vodni zdroje a hladinu podzemni vody

Vodni zdroje nebudou provozem ovlivnény. UvaZuje se s feSenim likvidace srazkovych vod ze zpevnénych
ploch volnym vsakem do terénu, a to prostfednictvim stavajiciho pfikopu umisténého soubé&zné s vychodni
stranou stavajiciho trasového uzavéru. Hladina podzemni vody se v dotéeném Uzemi nachazi cca 2 m pod
terénem a jeji Uroven stoupad smérem k mistni erozivni bazi, kterymi jsou Nacetinsky a Flajsky potok.

V dalSich fazich projektové pripravy bude proveden podrobny geologicky prizkum, ktery vytipuje
potencialné problémova mista a stanovi podminky provadéni praci. Nedilnou soucasti pfipravnych
projektovych praci by mél byt i hydrogeologicky posudek, ktery vyhodnoti vhodnost uvaZzované likvidace
srazkovych vod zasakovanim.

Vliv na jakost podzemni vody

Stavebni aktivity budou provadény nad stavajici hladinou podzemni vody, popf. v dosahu mozné amplitudy
kolisani. Mistni ovlivnéni jakosti odvadénych vod z Uzemi vystavby je mozné teoreticky pouze v
omezeném c¢asovém obdobi vystavby, napf. plsobenim Ukapl z provozovanych mechanismi nebo
smytim zemin pfi silngjSich desStich. Jedna se o bézné a malé riziko, které bude minimalizovano
pozZadovanym dodrzovanim pracovnich postupl. Vyznamné plsobeni téchto vliva (vzhledem k mistnim
hydrogeologickym charakteristikam - mala propustnost prostfedi) nepfedpokladame.

5. Vlivy na padu

Zabor pddy

Zamér vyzaduje trvalé odnéti pozemk(i ZPF o vyméfe cca 16 000 m®. Veskeré pozemky ZPF patii do
I. tfidy ochrany. Tyto pGdy jsou fazeny mezi bonitné nejcennéjsi pudy a jejich vynéti by mélo byt
provadéno pouze vyjimecné.

Pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa (PUPFL) nejsou zamérem dotéeny.
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Vzhledem k zaboru pozemkl ZPF a ploSe, kterou zabiraji pozemky I. tfidy ochrany, je mozno konstatovat
negativni vliv stavby na ZPF. Vystavba vSak navazuje na stavajici plynarenské zafizeni a vyuZziti pro
zemédélské Ucely neni stavajicim izemnim planem predpokladano.

O vynéti dot€¢enych pozemkl ze zemédélského pldniho fondu bude pozadan prfisluSny organ ochrany
pud, kterym je v tomto pfipadé Méstsky Gfad Litvinov, odbor Zivotniho prostredi.

Znecisténi pud
Za provozu zaméru neni znecisténi pady ocekavano.

V obdobi provadéni stavebnich a konstrukénich praci je riziko znecisténi pdd srovnatelné s rizikem pfi
realizaci jakéhokoliv jiného zaméru podobného rozsahu. Musi byt kladen duraz na kvalitu mechanizace a
snahu o zabranéni Ukaplim a Unikm olejd a pohonnych hmot. V pfipadé Uniku musi byt oblast sanovana
a musi byt postupovano dle havarijniho planu.

Stabilita a eroze pady

V Uzemi se nevyskytuje nebezpec¢i vétSiho naruSeni stability pdd, zamér je lokalizovan do relativné
rovinatého terénu, pfi terénni pochtizce nebyly zjiStény Zzadné projevy vodni eroze.

6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Zajmové Uzemi je v soucasné dobé v ¢asti zemédélsky vyuzivané - trvaly travni porost.

Projekt neuvazuje s hloubenim podzemnich prostor. Budouci stavby se dotknou pouze kvartérniho
pokryvu, tvofené Stérky s jilovitym az jilovitopis€itym tmelem, popf. svrchni polohy permsky jilovcu
zvétrané do podoby ¢ervenohnédého slidnatého jilu.

Pfirodni zdroje nebudou vystavbou ani provozem naruSeny. PoSkozeni nebo ztratu geologickych &i
paleontologickych pamatek vzhledem k jejich absenci nepfedpokladame. Zamér nezasahuje do aktivniho
téZebniho ani vysypkového prostoru.

Stavba samotna tak tvofi z geologického hlediska cizorody prvek v geologické stavbé Gzemi, bez dalSich
vliva na jeji kvalitu.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na faunu a floru

Zamér nema vyznamné negativni vliv na Zadnou z hodnocenych sloZek pfirody. Sledovana byla:

pfirodni spolecenstva,
cévnaté rostliny,
bezobratli,

obratlovci.

Z hlediska vlivGi na faunu Ize jako stfedné vyznamny hodnotit vliv na chrdstala polniho a brambornicka
hnédého. Ovlivnéni ostatnich zvlaSté chranénych druhl je nevyznamny.

Zhodnoceni vlivu na zjisténé zvlasté chranéné druhy rostlin a zivocichu (zkratky: O - ohroZeny druh, SO -
silné ohroZeny druh) shrnujeme v nasledujicim textu:

Koprnik Stétinolisty (Meum athamanticum Mill.) - O se vyskytuje v poc¢tu nékolika desitek exemplard v lemu
na vychodnim okraji louky. Biotop druhu je pravdépodobné jiz tésné za hranici
zajmového Uzemi, pfesto jeho sporadicky vysky v dotéené ploSe vyloudit nelze.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o druh pomérné bézny ve vSech Iuénich porostech v
KruSnych horach, je mozné zasah do jeho biotopu hodnotit jako nevyznamny.
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Violka trojbarevna riznobarevna (Viola tricolor subsp. polychorma (Kerner) J. Murr) - O, (Cerveny seznam)
se fidce roztrouSené vyskytuje po celé dotéené ploSe. Vzhledem k tomu, Ze se
stejné jako u koprniku Stétinolistého jedna o druh pomérné bézny ve vSech lu¢nich
porostech v KruSnych horach, je mozné zasah do jeho biotopu hodnotit jako
nevyznamny.

Cmelak zemni (Bombus terrestris) - O. Byl zjist&n nékolikrat podél okraja sledované louky. Vzdy se jednalo
o délnice patrajici po nektaronosnych rostlinach. Hnizda nebyla nalezena. Vliv Ize
hodnotit jako nevyznamny.

Mravenec lesni (Formica rufa) - O. Nalezeno nékolik jedincl v blizkosti naletového lesa. Mravenisté se v
zajmovém Uzemi nenachazi. Vliv Ize hodnotit jako nevyznamny.

Ropucha obecna (Bufo bufo) - O, byla jednotlivé po celém Gzemi zaméru. Luéni porosty jsou jejim
potravnim biotopem, rozmnoZovani je mozné nejbliZze ve vodnich nadrzich na levém
bfehu Nacetinského potoka. Pocetnost populace neni mozné presnéji odhadnou,
jedna max. o desitky jedincl. Strojové kosené luéni biotopy jsou obojzivelniky a
plazy obecné nepfili§ vyhledavané biotopy.

JeStérka zivoroda (Zootoca vivipara) - SO, byla zjiSténa pouze v okrajovych lemech luénich porostl (okraj
silnice, okraj naletovych porostll). PoCetnost populace nelze blize odhadnout. Druh
se v okoli vyskytuie pomérné bézné v nelesnich i lesnich biotopech s
kratkostébelnymi porosty. V prubéhu vystavby Ize pfedpokladat spontanni opusténi
biotopu z divodu vyruSovani, naopak po dokonéeni vystavby v pfipadé vhodnych
vegetaCnich UGprav mlze byt areal pfedavaci stanice jeStérkou zivorodou trvale
osidlen.

Brambornic¢ek hnédy (Saxicola rubetra) - O, v Uzemi zaméru a v jeho okoli bylo zjiSténo hnizdéni 1 az 2
par(d. Po vyhnizdéni byla v Uzemi pozorovana i vzletna mladata. Pokud bude
naruSen biotop tohoto druhu ploSnym zaborem je Zadouci provést kompenzaéni
opatfeni spocivajici ve vysadbé jednotlivych kfovin na okraji planovaného arealu.
V hnizdni dobé neni mozné zahajovat terénni prace.

Chrastal polni (Crex crex) - SO, v Uzemi zaméru a v jeho okoli se pravidelné v hnizdni dobé ozyva 1
volajici samec chrastala polniho. Hnizdéni je proto mozné povazovat pfinejmensim
za pravdépodobné. Pfesnd lokalizace hnizdni jamky nebyla provadéna aby nedoSlo
k vyruSeni slepic ze sniSek. Zaborem dojde ke zmenSeni biotopu chrastala polniho,
presto pro jeho hnizdéni v okoli zUstava dostatek vhodnych ploch. V hnizdni dobé
neni mozné zahajovat terénni prace.

Tuhyk obecny (Lanius collurio) - O, v Uzemi zaméru tuhyk obecny nehnizdi, nejsou zde pro hnizdéni
vhodné kefe. Zaletuje sem za potravou, hnizdi pravdépodobné severné od zajmové
plochy na okraji naletovych porostu.

Vlivy na ekosystémy, Gzemni systém ekologické stability, lokality Natura 2000

Zastavénim dotcené plochy dojde k redukci nelesnich enklav v udoli Flajského a Nacetinského potoka a
tim také k Ubytku nektaronosnych ploch pro entomofaunu. Vhodnym kompenza¢nim opatfenim by mohlo
byt oseti volnych ploch v arealu (napf. zatravnéna plocha okolo zafizeni pro havarijni odfuk plynu) druhoveé
bohatou regionalni luéni smési s pravidelnou udrzbou.

Realizaci zaméru nedojde k zasahu do prvkd Gzemniho systému ekologické stability, nebudou dotéeny
zadné vyznamné krajinné prvky a nedojde k zasahu do zvlasté chranéného Gzemi ani pfirodniho parku.

Realizace zaméru byla predloZena pFislusnému organu ochrany pfirody a krajiny (Krajsky Ufad Usteckého
kraje) k vyjadreni podle § 45i zak.¢. 117/1992 Sb. Krajsky Ufad ve svém stanovisku (ze dne 6.6. 2009 &.j.
102748/2009/ZPZ/N-1165) vylouc€il moznost vyznamného vlivu na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti.
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8. Vlivy na krajinu

Obecné Ize jako dominantni vliv na krajinu povazovat pohledové plsobeni stavby na okoli. Mira viditelnosti
a tedy exponovanosti stavby zavisi na mnoha faktorech (architektonické feSeni - vySkové, objemové
charakteristiky, dale poloha umisténi stavby, jeji zapojeni do krajiny a pod).

Navrhovany zamér hrani¢ni pfedavaci stanice predstavuje areal objektll technického charakteru viceméné
srovnatelny napf. se stfedné velkou trafostanici. V pohledové otevieném prostoru plochého hfbetu bude
viditelny. Nepredstavuje ovSem stavbu vertikalniho charakteru, kterd by vyraznéji ménila stavajici krajinny
raz ve vétSich odstupovych prostorech. RozsahlejSi plochy primyslového a technického charakteru se
vyskytuji v blizké m méstecku Olbernau na némecké strané.

Celkové Ize konstatovat, ze zamér mize vyznamnéji pohledové ovlivnit jen blizky krajinny prostor v ramci
vybéZku plochého hibetu severné od Brandova. Vzhledem k absenci vertikalniho charakteru a skute¢nosti,
Ze nepljde o kompaktni, hmotové vyraznou stavbu ale o soubor ¢lenény na nékolik mensSich objektq,
zameér v SirSim méfitku vyznamnéji neovlivni stavajici krajinny raz Gzemi.

MoZna opatfeni zmirfujici ¢i eliminujici pohledovou exponovanost objektu v krajiné predstavuji pfedevsim
vegetacnich vysadby. Z konkrétnich opatfeni uvadime:
Objekty citlivé zapojit do stavajiciho prostoru vysadbami zelené. VVysadby by mély byt vertikalné ¢lenité
a ve spodni ¢asti doplnéné kefovym patrem. Tim muze byt zajiStén pfirozeny prechod a citlivé
zasazeni budov do okolniho krajinného prostoru.

Druhova skladba vysadeb by méla korespondovat se zeleni v okoli, tj. vyb&rem autochtonnich
domécich druhl dfevin, které se v okoli vyskytuji.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru se nenachazi zadny nemovity hmotny majetek, ani nemovité kulturni ani historické pamatky,
stavba je vedena mimo dosah ob¢anské i jiné zastavby. V prostoru se rovnéz nenachazi zadna drobna
solitérni architektura.

MoZnost archeologického nalezu v prdbéhu zemnich praci pfi vystavhé zaméru neni jednoznacné
vylouéena. V pfipadé, kdy budou skryvkou, vykopem nebo jingym zdsahem do terénu, naruSeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanoveni zakona &. 20/1987 Sh., o statni pamatkové
péci ve znéni pozdéjSich predpisu, zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Vliv na dopravni infrastrukturu je dan zejména intenzitou dopravy, obsluhujici zameér.

Dopravni zatizeni v prabéhu provozu zaméru (nejvySe jednotky lehkych vozidel denné) je prakticky
zanedbatelné a nezpusobi zménu intenzit dopravy na stavajicich komunikacich v Gzemi.

V obdobi provadéni stavebnich nebo konstrukénich praci bude komunikaéni sit pfitizena vozidly stavebni
dopravy v Urovni nejvySe nékolika desitek vozidel za den. PFi stavajicim dopravnim zatiZzeni silnice
[11/25220 v drovni cca 450 vozidel za den, z toho 80 tézkych, to znamena, Ze intenzita nakladni dopravy
bude v pribéhu provadéni praci zvySena Spi¢kové na cca 1,5 nasobek pozadové hodnoty, bézné na cca
1,1 nasobek pozadové hodnoty. PFi nizkém absolutnim zatizeni jde o akceptovatelné zatizeni, které
nezpusobi kapacitni problémy na komunikacich ani neovlivni jejich stavebné-technicky stav. Navic pljde o
vliv do€asny, omezeny na dobu provadéni praci (do cca 12 mésicu).

Zamér neovliviiuje stavajici pési nebo cyklistické trasy.
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11. Jiné ekologické vlivy

Vlivy v didsledku zneSkodriovani odpadd

Z hlediska pfimych vlivd na Zivotni prostfedi je problematika odpadl FeSitelna béznymi technickymi i
legislativnimi postupy. Produkované odpady v obdobich vystavby i provozu nejsou vyznamné ani svym
mnozstvim, ani svoji kvalitou.

Il. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Rozsah vlivl zaméru je lokalni, dany prakticky rozsahem zaméru a bezprostfedné navazujiciho Gzemi.
Obytna Uzemi nejsou prakticky dotéena.

Ve vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo a vefejné zdravi, ovzduSi a klima, hluk a dalSi fyzikalni
nebo biologické charakteristiky, podzemni a povrchova voda, plda, horninové prostfedi a pfirodni zdroje,
biota, krajina, hmotny majetek a kulturni pamatky, dopravni infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy pfijatelné a
feSitelné za pouziti pfisluSnych ochrannych pfipadné kompenzacnich opatfeni (viz. kapitola D.IV.
Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou¢eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni
prostfedi, strana 34 tohoto oznameni).

I1l. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIiZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNI HRANICE

Hrani¢ni pfedavaci stanice slouzi jako funkéni zafizeni pro provoz pfepravy plynu pfi jeho prevedeni pres
statni hranici zdo Némecka. Pro distribuci bude pouZito stavajiciho potrubi, stavba tedy fyzicky nezasahne
za hranice. Pfeshrani¢ni vlivy jsou jak pfi provozu, tak pfi vystavbé zaméru prakticky nulové a lze je
vyloudit.

IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

Z&kladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi
spocivaji v téchto oblastech:

umisténi zaméru mimo Uzky kontakt s obytnym Gzemim,

umisténi zaméru mimo zvlasté chrdnéna Gzemi (z hlediska ochrany pfirody a krajiny),

dodrZeni platnych predpisu a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany zivotniho prostredi
a vefejného zdravi.

V ramci zpracovani tohoto oznameni jsou dale navrzena nasledujici opatfeni (opatfeni se mohou
v jednotlivych okruzich opakovat):

Obyvatelstvo a verejné zdravi
Stavebni a konstrukéni prace véetné souvisejici dopravy nebudou provadény v noénich hodinach.
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OvzdusSia klima

PFi vystavbé budou realizovana opatfeni k omezeni praSnych emisi a vynaSeni materialu ze stavenisté
na komunikace (oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substratd, ocista komunikaci,
neprovadéni zemnich praci v nepfiznivych obdobich, omezeni doby volného skladovani sypkych
materiall, skrapéni povrchu stavenisté resp. dalsi).

Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Z hlediska hluku nejsou navrzena nad ramec projektového feSeni Zadna dodate¢na opatfeni k prevenci,
vylouceni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliv(Q.

Povrchové a podzemnivoda

Bude zpracovan odborny hydrogeologicky posudek pro ovéfeni moznosti vsakovani srazkovych vod
z prostoru arealu.

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.

Srazkové vody z komunikaci a parkovacich ploch nebudou vypoustény do pfikopu bez pfed¢isténi v
ORL, ktery bude zaru¢ovat dostate¢nou kvalitu a U¢innost.

Zachycené deStové vody budou v maximalni mozné mife zasakovany do podlozi.

Cely areal (v¢éetné obdobi jeho vystavby) bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni
havarijnich Unika vodam nebezpecénych latek.

Pdda
Skryta ornice nebude pouZzivana k zasypum - bude pouZita pro ozelenéni ploch resp. bude s ni
nakladano dle dispozic organu ochrany zemédélského pudniho fondu.

PFi vystavbé budou ucinéna opatfeni pro zabranéni eroze pudy.

Horninové prostfedi a pAirodni zdroje

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.

Fauna, fléra a ekosystémy

Z divodu obecné ochrany ptactva a z ddvodu ochrany zvlasté chranénych druhd ptakd brambornicka
hnédého a chrastala polniho je nutné zemni prace (pfedevsim jejich zahajeni) souvisejici s
obnazovanim vegetac¢niho krytu naplanovat mimo hnizdni obdobi, tj. mimo mésice IlI-VIII.

Jako kompenzac¢ni opatfeni zaboru potravniho biotopu hmyzu a jeStérky Zivorodé se doporucuje oseti
volnych ploch v arealu hrani¢ni pfedavaci stanice druhové bohatou regiondlni lu¢ni smési a provadét
jeji pravidelnou udrzbu kosenim (max. 2 x ro¢né).

Jako kompenzac¢ni opatfeni pro bramborni¢ka hnédého by bylo vhodné provést vysadbu jednotlivych
kefl autochtonnich druht po okraji arealu hrani¢ni pfedavaci stanice. Doporucuje se zejména vysadba
nékolika polykormont kefovych vrb - vrby Sedé nebo vrby plazivé.

Krajina

Z hlediska krajiny nejsou navrZzena nad ramec projektového feSeni zadna dodate¢na opatfeni k prevenci,
vylouceni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliv(Q.

Hmotny majetek a kulturni paméatky

V pripadé zjisténi archeologického nalezu v prabéhu stavebnich (zemnich) praci budou okamzité
preruSeny prace a nalez bude zajiStén proti ztraté, poSkozeni nebo zni¢eni. Nalez bude ohlaSen
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce, pfipadné archeologickému Ustavu nebo organu
ochrany pfirody. Dale bude postupovano podle dispozic téchto organa.
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Dopravni a jina infrastruktura

Pro dopravni a jinou infrastrukturu nejsou navrzena nad ramec projektového feSeni zadna dodatec¢na
opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivu.

Ostatni

Odpady nebudou ponechavany na misté. Budou shromazdovany dle jejich druht a nasledné odvazeny
a zneSkodnovany odbornou firmou. Bude preferovano jejich znovuvyurziti. S obaly bude pfednostné
nakladano v rezimu zakona o obalech.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

V prabéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurgitosti, které by
znemoznovaly jednozna¢nou specifikaci moznych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi (na
arovni oznameni zaméru). V ramci zpracovani oznameni byly provedeny vSechny nezbytné a casové
(sezénné) mozné prizkumy, potfebné pro zjiSténi stavu Uzemi a naslednou specifikaci moznych vliva.

Oznameni bylo zpracovano na zakladé sou¢asnych znalosti o vystavbé a provozu oznamovaného zaméru
tedy na drovni dokumentace investicniho zaméru ve formé Basic Design, resp. zkuSenosti z jinych
obdobnych zafizeni. Tomu byla pfizplsobena i Uroven zpracovani oznameni, ktera je zaméfena spiSe na
vytipovani moznosti vzniku nepfiznivych vlivi. Vzhledem k tomu, Ze nebyly zjiStény Zadné kritické
skute¢nosti, které by bylo nutno ovéfit podrobnéjSimi analyzami, Ize fici, Ze se v pribéhu zpracovani
tohoto oznameni nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur€itosti, které by omezovaly
spolehlivost prezentovanych zavéra.
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OZNAMENi ZAMERU

amec®

POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

CASTE

Zamér neni pfedloZen ve vice variantach.
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amec®

CAST F
DOPLNUJICIi UDAJE

I. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

Situaéni feSeni zameéru je dokladovano v prfiloze 1 tohoto oznameni.

Il. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né a srozumitelné formé Udaje o zaméru a dale zavery
jednotlivych dil¢ich okruhd hodnoceni moznych vlivi zaméru na zivotni prostfedi. Zajemcum o podrobnéjsi
Udaje proto doporuéujeme prostudovani prislusnych kapitol oznameni.

Zakladni udaje

V katastralni Gzemi obce Brandov je pfipravovana vystavba hraniéni pfedavaci stanice. Tato stanice bude
provozovana na stavajicim systému vysokotlakych plynovodd DN 900 Stegal a DN 1000, pficemz dimenze
stavajicich plynovodd ani jejich pfepravni kapacita nebude v souvislosti s realizaci zaméru ménéna.
Umisténi zaméru vychazi z navaznosti na vhodnou infrastrukturu, prakticky se jedna o formu rozSifeni
stavajiciho trasového uzavéru na soustavé vySe uvedenych plynovodu.

Umisténi zaméru je zfejmé z nasledujiciho obrazku:

Prostor je dle stavajiciho schvaleného konceptu Uzemniho planu navrzen jako plocha pro Géely sportu
a rekreace. Je projednavana zména konceptu Uzemniho planu. Obec Brandov vyjadfila s umisténim
hrani¢ni pfedavaci stanice souhlas (viz Pfiloha 2 Doklady).

Udaje o FeSeni zaméru
Zamér je projekéné pfipravovan v prostoru navazujicim na stavajici trasovy uzavér Brandov. Zakladni
kapacitni Udaje zaméru jsou nasledujici:

celkova plocha arealu (oploceni): cca 16 000 m?

objekt pro umisténi technologie (piping house): cca 1320m?

budova elektrickych zafizeni (electrical building): cca 288m°
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Vjezd do arealu bude vybudovan ze stavajici vefejné komunikace. Pozemek bude oplocen a zajiStén
elektronickym zabezpe€ovacim zafizenim proti vniknuti nepovolanych osob.

Zafizeni instalované v HPS umozni zemni plyn vycistit, zméfit jeho mnoZzstvi, kvalitu a nasmérovat
pfislusnym smérem. Provoz HPS je navrZzen jako bezobsluzny s dalkovym pfenosem dat a povell. Pritok
pres HPS je mozny obéma sméry.

Cast arealu nezastavéna budovami bude vyuZita pro vnitroaredlové komunikace, zpevnéné plochy a
obsluzné chodniky pro obsluhu a udrzbu plynarenskych zafizeni. Zbytek plochy, kde budou pouze
potrubni rozvody a ostatni jinak nevyuzité plochy, bude vysypan Stérkem nebo ozelenén.

Udaje o stavu Zivotniho prostredi v tzemi

Aredl hraniéni predavaci stanice (dale HPS) je umistén cca 300 od obytné zastavby obce Brandov. Zamér
se nenachazi v prostoru zvlastni ochrany pfirody a krajiny - nezasahuje do zadného zvlasté chranéného
Uzemi ani do zadné lokality soustavy Natura 2000. Na pozemku vy¢lenéném pro vystavbu se nenachazi
prvky Gzemniho systému ekologické stability.

Za&mér je umistén mimo vodni plochy a toky, v dott¢eném Uzemi se nenachazi zadné ochranné pasmo
vodniho zdroje. Dotéené Uzemi se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych vod
Krusné hory.

V oblasti nejsou registrovana zadna chranéna loziskova Gzemi, neni vedeno jako vyznamna geologicka
lokalita. Zadmér neni v prostorovém konfliktu s hmotnym majetkem a architektonickymi nebo historickymi
pamatkami.

V dotéeném Gzemi nebyly zjiStény jevy, které by mohly mit viiv na proveditelnost zaméru.

Udaje o vlivech zaméru na Zivotni prostredi

Za&mér predstavuje relativné béznou soucast zafizeni umoziujici pfepravu plynu na nasem UGzemi.
Neprodukuje zadné Skodliviny (hluk, znecisténi ovzdusSi resp. jiné), které by mohly ovlivnit obyvatelstvo
dotéeného Uzemi a jejich zdravi. Z&mér mirné zvySuje stavajici zatizeni prostfedi.

Zamér vyzaduje trvalé odnéti pozemku zemédélského pudniho fondu o vyméFe cca 16 000 m?, ktery je
fazen do I. tfidy ochrany. Odnéti pudy takto chranéné, by mélo byt provadéno pouze vyjimecné. Lze tedy
konstatovat negativni vliv stavby na pldy. Vystavba vSak navazuje na stavajici plynarenské zafizeni a jeji
vyuziti pro zemédélské Ucely neni tzemnim planem predpokladano.

Realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni stavajicich odtokovych pomérd v Uzemi ani omezeni infiltrace
srazkovych vod, nebude ovlivnéna kvalita povrchovych ani podzemnich vod.

V dot€eném Uzemi byl zjiStén vyskyt zvlasté chranénych druhl. Zamér vSak vyznamné negativné neovlivni
zadného z nich, stfedné vyznamné Ize hodnotit vlivy na dva druhy ptak(, a to bramborni¢ka hnédého a
chrastala polniho. Pro oba druhy byla navrzena kompenzaéni opatfeni.

Ostatni vlivy (vlivy na hmotny majetek, dopravni a jinou infrastrukturu ¢i jiné) jsou celkové méalo vyznamné.

Udaje o opatfenich pro minimalizaci negativnich vlivad
Z&kladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi
spocivaji v téchto oblastech:

umisténi zaméru mimo Uzky kontakt s obytnym Gzemim,

umisténi zaméru mimo zvlasté chrdnéna Gzemi (z hlediska ochrany pfirody a krajiny),

dodrZeni platnych predpisu a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany zivotniho prostredi
a vefejného zdravi.

FileName: HPS_Brandov_ozn_final.doc Zakazka/Dokument: C814-09-0
SaveDate: 30.7.2009 20:41:00 Vydéni' 01

Strana: 40 z 42



HRANICNi PREDAVACI STANICE BRANDOV
OZNAMENi ZAMERU

NejzasadnéSi opatfeni, navrzena v ramci zpracovani tohoto oznameni, jsou shrnuta v nasledujicim
pfehledu:

Stavebni a konstrukéni prace véetné souvisejici dopravy nebudou provadény v noénich hodinach.

PFi vystavbé budou realizovana opatfeni k omezeni praSnych emisi a vynaSeni materialu ze stavenisté
na komunikace (oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substratd, ocista komunikaci,
neprovadéni zemnich praci v nepfiznivych obdobich, omezeni doby volného skladovani sypkych
materiall, skrapéni povrchu stavenisté resp. dalsi).

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.

Srazkové vody z komunikaci a parkovacich ploch nebudou vypoustény do pfikopu bez predcisténi
v ORL, ktery bude zaru€ovat dostate¢nou kvalitu a G¢innost.

Zachycené deStové vody budou v maximalni mozné mife zasakovany do podlozi.

Bude zpracovan odborny hydrogeologicky posudek pro ovéfeni moznosti vsakovani srazkovych vod
z prostoru arealu.

Cely areal (v¢éetné obdobi jeho vystavby) bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni
havarijnich Unika vodam nebezpecénych latek.

Skryta ornice nebude pouZzivana k zasypum - bude pouZita pro ozelenéni ploch resp. bude s ni
nakladano dle dispozic organu ochrany zemédélského pudniho fondu.

PFi vystavbé budou ucinéna opatfeni pro zabranéni eroze pudy.

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.

Z divodu obecné ochrany ptactva a z dvodu ochrany zvlasté chranénych druhd ptakd brambornicka
hnédého a chréastala polniho je nutné zemni prace (pfedevsSim jejich zahajeni) souvisejici
s obnaZovanim vegetaéniho krytu naplanovat mimo hnizdni obdobi, tj. mimo mésice IlI-VIII.

Jako kompenzacni opatfeni zaboru potravniho biotopu hmyzu a jeStérky Zivorodé se doporucuje oseti
volnych ploch v arealu hrani¢ni pfedavaci stanice druhové bohatou regiondlni lu¢ni smési a provadét
jeji pravidelnou udrzbu kosenim (max. 2 x ro¢né).

Jako kompenzacni opatfeni pro bramborni¢ka hnédého by bylo vhodné provést vysadbu jednotlivych
kefl autochtonnich druht po okraji arealu hrani¢ni pfedavaci stanice. Doporucuje se zejména vysadba
nékolika polykormont kefovych vrb - vrby Sedé nebo vrby plazivé.

Odpady nebudou ponechavany na misté. Budou shromazdovany dle jejich druht a nasledné odvazeny
a zneSkodnovany odbornou firmou. Bude preferovano jejich znovuvyurziti. S obaly bude pfednostné
nakladano v rezimu zakona o obalech.
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CASTH
PRILOHY

PFilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam priloh:
Pfiloha 1 Dispozice hrani¢ni pfedavaci stanice Brandov
Pfiloha 2 Doklady:

2.1 Vyjadreni Ministerstva zivotniho prostfedi k zaméru
z hlediska zadkona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivl na zZivotni prostredi

2.2 VWyjadreni pfislusného stavebniho Ufadu k zaméru
z hlediska Gzemné planovaci dokumentace

2.3 Obec Brandov - Vyjadreni k umisténi zaméru

2.4 Stanovisko organu ochrany pfirody k moznému ovlivnéni
evropsky vyznamnych lokalit a/nebo ptacich oblasti

KONEC HLAVNIHO TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely na
zpracovani ozndmeni se nachazi v jeho Gvodni ¢asti.
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Priloha 1

Dispozice hraniéni pfedavaci stanice Brandov
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