Ministerstvo Zivotniho prostredi

V Chomutov¢, dne 20. listopadu 2018

Cj. MZP/2018/530/1673
Vyftizuje: Bc. Votocek
Tel.: 267123414

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU
PROVEDENI ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 9a odst. 1 az 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi
a 0 zmeén¢ nékterych souvisejicich zakont (zdkon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi),
ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen ,,zakon*)

I. Vyvrokova ¢ast

Nazev zaméru: ,,D6 — Ustecky kraj“

Kapacita (rozsah) zaméru:

Novostavba Ctyfpruhové pozemni komunikace, ktera je navrzena jako dalnice II. tfidy o Sifce
25,5 m, navrhové rychlosti 100 km.h-1 a smérodatné rychlosti 130 km.h-1, tj. kategorie
D 25,5/100.

Posuzovany usek déalnice D6 spoji pfipravovany zamér vystavby déalnice D6 na uzemi
Stfedoceského kraje s I. etapou obchvatu obce Lubenec, jehoz vystavba jiZ byla zahajena.
Posuzovany usek dalnice D6 je pfedlozen jako invariantni (ddlnice D6 je v posuzovaném
useku navrzena v jedné variant¢ smérového vedeni, Sitkového uspofadani a technického
provedeni).

Zakladni charakteristiky trasy dalnice D6:

Délka 12,067 km
Maximalni podélny sklon 45%
Minimélni podélny sklon 0,5%
Minimélni polomér smérového oblouku 1000 m
Maximalni hloubka zatezi 13m
Maximalni vySka naspt 11m
Pocet a délka mostnich objektti (mosty i nadjezdy) 14/1540m

Prelozky komunikaci a kiizovatky:

Staniceni Komunikace Délka
km 62,594 prelozka silnice 1/6 (ve vyhledu 11/606) 1218 m
km 63,000 napojeni lesni cesty 226 m
km 63,600 preloZka lesni cesty 55m




km 64,140 pielozka polni cesty Bilenec 100 m
km 64,720 — 65,500 polni cesta Bilenec 772 m
km 65,300 — 66,300 prelozka silnice 1/6 (ve vyhledu 11/606) 1260 m
km 67,200 preloZka silnice 111/2243 1228 m
km 67,650 preloZka silnice 111/2245 904 m
km 67,650 MUK Cernéice — zajisti napojent silnice 111/2245

km 67,800 polni cesta Cerncice 317 m
km 71,260 prelozka silnice 1/6 (ve vyhledu 11/606) 998 m
km 71,305 pielozka silnice 111/2063 359 m
km 72,650 — 73,130 pielozka polnich cest 142 + 485 m
km 73,642 ptelozka polni cesty 159 m

Mosty a nadjezdy:

Staniceni Mostni objekt Délka
km 63,200 — 63,820 most pies Bilenecky potok 635 m
km 64,135 most pies polni cestu u Bilence 123 m
km 65,456 most nad pirelozkou silnice 11/606 56 m
km 66,355 most pies Podvinecky potok 138 m
km 69,021 most pies vodote¢ 120 m
km 69,681 most pies vodote¢ 120 m
km 67,010 nadjezd trati CD Plzet — Zatec 74 m
km 67,662 nadjezd pielozky silnice 111/2245 68 m
km 70,320 nadjezd pielozky silnice 11/606 62 m
km 71,305 nadjezd pielozky silnice 111/2063 58 m
km 73,010 most pies odvodnovaci prikop 5m

km 73,130 most pies polni cestu 14 m
km 74,050 most pies vodote¢ 5m

km 73,642 nadjezd polni cesty 61m

Zaiazeni zaméru dle piilohy & 1 k zakonu: Kategorie I, bod 47 — Dalnice 1. a II. tfidy

Umisténi zaméru: Kraj: Ustecky
obec: Petrohrad, Vroutek, Kryry, Blatno, Lubenec
katastralni izemi: Bilenec, Cerngice u Petrohradu, Petrohrad,
Mukod¢ly, Stebno u Petrohradu, Malmétice, Lezky

Obchodni firma oznamovatele: Reditelstvi silnic a dalnic CR
IC oznamovatele: 65993390
Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Ministerstvo zivotniho prostfedi, jako ptislusny ufad podle § 21 pism. ¢) zdkona,

Vv souladu s § 9a odst. 1 zdkona a ptilohou ¢. 6 k zakonu

vydava



1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k zaméru:

,,D6 — Ustecky kraj“

Ministerstvo zivotniho prostfedi na zakladé § 9a odst. 1 zakona

stanovi

nasledujici podminky pro navazujici fizeni:

A. Podminky pro fazi pripravy

Orientovat se na zachovani co nejvétsiho mnoZzstvi stavajicich dievin.

Upravit projekt vegetacnich tprav tak, aby vysadba dfevin na svazich zafezli a naspl byla
nepravidelna, spiSe skupinova s cilovou pokryvnosti cca do 30 % povrchu.

V useku v lesnim komplexu vychodné od Bilence (zejména most v km 63,1 az 63,9)
doplnit silnici, alesponn c¢asteéné, lehkymi, pokud moZzno c¢astecné nebo zcela
neprihlednymi bariérami, jejichZ funkci bude zabrénit priletu ptak ve vysi jedoucich
vozidel véetné nakladnich.

Pfemosténi strzi a niv feSit tak, aby okolni porost a reliéf pod mostem doznaly co
nejmensich tprav.

Dofesit zménu umisténi retencni nadrze v uzemi severozapadné od obce Lezky mimo
biologicky hodnotné plochy.

Doplnit do projektu 2 propustky umoziujici migraci zivo€ichd, a to v km 72,126 a v km
74,500. Tyto propustky museji umoznit migraci obojzivelniki, tzn. obé vyusténi musi byt
bez prekazek vysSich nez 10 cm.

Doplnit do projektu Upravu stavajiciho propustku na pfitoku LeZeckého potoka pies
silnici I/6 k zajiSténi dobré prostupnosti pro ZivoCichy kategorie C (savci stfedni
velikosti). Uprava propustku bude mit navaznost na migraéni objekt SO 203 (naproti obci
Lezky). V soucasné dobé€ je pod silnici I/6 umistén trubni propustek, ktery je pii vyssi
hlading pro zvér nepouzitelny.

Do projektu doplnit instalaci ochrannych navadécich bariér pro obojzivelniky
na vybranych usecich feSené¢ho tiseku dalnice dle migracni studie.

Do projektu doplnit instalaci trvalych bariér proti vnikani drobnych zivocichli na vozovku
délnice. Tyto bariéry budou instalovany v navazujicich Gsecich na most ptes Bilenecky
potok, pfes Podvinecky potok, pies strze potoka Rovna a jeho pfitoku a zapadné od obce
Lezky.

Oploceni dalnice projektovat celistvé a tésné navazujici na mostni objekty. Propustky
projektovat s vyuasténim vzdy vné oploceni. V mistech nasypu oploceni projektovat
na vrchol svahu, v zafezu pak co nejblize k vozovce tak, aby se stal svah pfistupnym,
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atim 1 soucasti okolni krajiny. Oploceni projektovat idedln¢ v celém useku, minimalné
vsak v lesnim useku vychodné od Bilence (km 62,6 az 64,3 mimo most) a zapadné
od Lezek (km 72,5 az 74,7).

11) Projektované vysadby navrhnout tak, Ze¢ budou kopirovat oploceni v dostate¢ném
odstupu, aby bylo oploceni viditelné a zivoc¢ichové do n¢ho nenarazeli.

12) Piemosténim vodnich tokti nesmi dojit ke sniZeni jejich migra¢ni prostupnosti.
Dno vodnich tokti musi ztlistat pfirozené — tj. s pfirozenym substratem; je tieba zachovat
diverzitu hloubky a proudu. Zcela nezadouci je budovani Sirokych mélkych koryt
S uniformnim proudénim, naopak 1ze doporucit model $irsi berma — uzsi piirodni kyneta.
Vybudovat v okoli vodoteci i potiebné pasy souse, vyuzitelné pro migraci suchozemskych
zivocicha.

13) Na pielozkach tokd neprojektovat nové trvalé pricné objekty: stupné, jezy apod. Jako
kompenzacni opatfeni by bylo vhodné provést revitalizaci regulovanych partii Blsanky
V ndvaznosti na kiizeni s délnici.

14) Podrobn¢ fesit nakladani s vodami ze srazek z komunikace, a to zejména s ohledem
na eliminaci potencialniho znecisténi vodnich zdroji a vodnich tokii.

15) Provéfit vodohospodarské feSeni zaméru v useku km 62,594 — 71,360 a piipadné doplnit
zamér o objekty s funkei usazovacich nadrzi nebo retenéni funkci.

16) Pii navrhovani opatfeni, ktera budou realizovana v souvislosti se zménami v Grovni
podzemni vody (napt. drendze), zohlednit téZ pozadavky ochrany vlhkych a moktadnich
biotopl. Stavbou ani naslednym provozem dalnice nesmi byt ohroZeny mistni vodni
nadrze (vCetné svedeni destovych vod z komunikace ¢i staveniste).

17) Do projektu zahrnout obnovu funk¢nosti mistnich vodnich nadrzi, které by mély byt
po opravé ponechany bez rybich obsddek a nesmi do nich byt svadéna voda z délnice.
Jedné se o opravu dvou malych nédrzi (50°8'8.508"N, 13°28'30.610"E a 50°8'10.241"N,
13°28"27.347"E), pravdépodobné pouze oprava vypustnich zatizeni, popt. velmi Setrné
odstranéni orobincovych porostl (pouze strzeni drnu). Oprava protrZzené hraze lesni
nadrze (50°9'33.725"N, 13°27'21.783"E), popt. velmi Setrné odtéZeni neZadoucich
porostll z vytopy. Dale oprava malé nadrze v Lubenci (50°7'43.224"N, 13°18'48.096"E),
pravdépodobné pouze oprava vypustniho zatfizeni, popt. velmi Setrné odbahnéni (pouze
strzeni drnu).

18) V useku km 63,880 — 64,110, kde je projektovan zafez, doplnit do projektu odvodnéni
a vyspadovani smérem k navazujicimu mostu a na rozhrani s nasypem — ptrechodovou
oblasti — provést drendZni opatfeni, stahujici povrchové i ptipadné podzemni vody
do dnesniho koryta bezejmenného levostranného piitoku Bileneckého potoka. Vedeni
ptelozky toku (64,162 km) zkoordinovat s navrzenym opatfenim.

19) V oblasti trvalého zvodnéni (cca km 72,100 — 72,160 a 72,680 — 72,800) projektovat
plosny drén, ktery svede vody mimo nasypové téleso. Pokud bude uvazovano s vyménou
zemin, méla by byt realizovana z propustného materialu a navazat na drendzni opatieni.

20) Projektovat dostate¢né kapacitni odvod destovych vod i se zohlednénim budouciho
nartistu vyskytu a intenzity extrémnich srazek, vcetné¢ piipadného doplnéni zaméru
0 objekty s reten¢ni funkci v celé délce posuzované trasy dalnice.

21) Zajistit minimalizaci vzniku dopravnich kongesci. Uginnym opatienim je z tohoto
pohledu realizace telematickych systému (fizeni dopravy).

22) Dimenzovat mostni objekty nad uroven stoleté vody.

23) K minimalizaci vlivli na krajinny raz zaclenit téleso komunikace do krajiny roz¢lenénim
ruzné vysokou zeleni, pasy ket i stroml, a to zejména v mistech naspt a mosta.

24) V km 65,0 proveéfit moznost mirného odklonu trasy smérem na jih, aby byly zachovany
solitérni lipy v poli. Pokud trasu nebude mozné zménit, je nutné odstranéné stromy tvoftici
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lokalni dominantu nahradit v jiném misté vysadbou novych solitérnich stromi, které
po Case prevezmou funkci stavajicich lip a tyto dot¢ené stromy nahradi.

25) Vénovat pozornost architektonickému ztvarnéni mostid a jejich zaélenéni do krajiny.
Naspy v predpoli mosti citlivé zakomponovat do okolni krajiny (zejména v lesnich
usecich) napojenim na okolni zelen, rozrusenim jejich hmoty nepravidelné usporadanym,
dostate¢n¢ hustym ozelenénim stromy, jejichz druhovéa skladba koresponduje s okolim.

26) V ramci dal$i piipravy zaméru (poptipad¢ i na zaklad¢é zpiesnénych udaji) projednat
s prislusSnym organem ochrany vetejného zdravi problematiku tykajici se pfipadt, kdy
v lokalit¢ Bilenec dochdzi k velkému zvySeni hladin hluku, i kdyz pfi bezpetném
dodrZeni piislusnych hygienickych limita hluku.

27) Doftesit konkrétni nakladani s pfebytkem vykopové zeminy, kterou nebude mozno vyuzit
pii vystavbé¢ dalnice.

28) Navrhnout konkrétni vyuziti ptebytku skrytych orni¢nich vrstev, které nebude mozno
vyuzit v rdmci Uprav souvisejicich s vystavbou délnice.

29) Navrh ptipadnych objizdeék v prub¢hu vystavby projednat s pfislusnymi obcemi.

30) V pftislusnych oblastech s nejvy$§imi vypoctenymi piispévky k ro¢nim koncentracim
¢astic PM1o navrhnout realizaci napt. izolacnich stén/ozelenénych vald, ptipadné vysadbu
soustavného pasu zelené plnici funkci izola¢ni bariéry.

B. Podminky pro fazi vystavby

1) Skryvku pidy a zemni prace provadét postupné v rozsahu nezbytné nutném, tzn.
dodrzovat pravidlo ponechiani po co nejdelsi dobu rostly terén bez naruSeni, aby
nedochézelo ke zbyte¢nému uvoliiovéani prachovych ¢astic do ovzdusi.

2) Plochy, které jsou urfené k naslednym vegetanim upravam, osazet co nejdiive
po dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejdiive ptidokryvna.

3) V pribéhu vystavby pouzivat nakladni vozidla splijici alesponi emisni normu EURO IV.
Provadét disledné ciSténi a oplach aut pfed vyjezdem na komunikace (nebo instalace
Cistictho systému, napf. vibraéni rohoZe, vodni l4zn€ s tlakovym ciSténim nebo
kombinace omyti a pfejezdli pifes retardéry), pravidelné cistit povrch piijezdovych
a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté (okamzité po zneciSténi). V dob¢ déle trvajiciho
sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenisté, €iSténi staveniStnich ploch a komunikaci
provadét zasadné za mokra.

4) Minimalizovat pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné plose stavenisté, idealné nejvice
pojizdéné useky na stavenisti zpevnit, omezit rychlost vozidel na staveni$ti na 20 km.h*?
a provadét pravidelné ¢isténi pojizdné plochy v dobé déletrvajiciho sucha.

5) Kontrolovat technicky stav strojni techniky a podminky na stavenisti (technicky stav
hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatieni) pfed zahdjenim
jednotlivych etap stavebnich praci.

6) Zaplachtovat automobily, které budou odvazet a dovazet surovinu s frakci mensi
nez 4 mm.

7) Minimalizovat nebo zcela vyloucit volné deponovani jemnozrnného materialu (cement,
vapno, bentonit, pisek s frakci do 4 mm) na stavenisti. Dlouhodobéji ukladany material
shromazd’ovat v boxech, ohradit jednotlivé materidly a zamezit vyfoukdni jemnych ¢astic
do okoli (v prostoru zafizeni staveniste).

8) Pri vrtani pilot nebo kotev pouzivat skrapéni nebo odsavani.

9) Urcit osobu, kterda bude odpovédna za dohled nad provadénim opatfeni k omezovani
prasnosti.



10) Vyuzivat jednotlivych objizdnych tras v okoli navrhované dalnice po dobu max. jednoho
roku. Za objizdné trasy se nepovazuji nadiazené komunikace vyuzivané pro obsluznou
staveniStni dopravu, které vedou mimo hodnocené uzemi (silnice 1/6).

11) Minimalizovat riziko kontaminace pudy pravidelnou udrzbou stroju a dodrzovanim
bezpecnostnich opatieni pti manipulaci s latkami nebezpe¢nymi vodam.

12) Docasné zabory pidy omezit na nejnutnéj$i minimum.

13) Zvysenou pozornost vénovat svahiim nasypu a zafezi, aby byla zaji$téna prevence vzniku
eroznich ryh. V piipadé nutnosti zabezpecit stabilitu svahii zafezi a nasypu silni¢niho
télesa vedle osdzeni vhodnou vegetaci i technickymi prostredky.

14) Pii pruchodu lesnimi porosty minimalizovat zasahy mimo trasu komunikace a veSkera
zazemi stavby (pfedevsim docasnd) zfizovat mimo lesy.

15) Zasahy do kefové a stromové vegetace provést mimo hlavni vegeta¢ni sezonu tj. od fijna
do 15. bfezna.

16) Skryvkové prace z ditvodu ochrany obojzivelniki a plazt provést v pozdné letnim obdobi
— tedy v obdobi mezi 15. 8. a 30. 9. nebo po cely rok, pokud budou ochranné navadéci
bariéry pro obojzivelniky a plazy instalovany v dostate¢ném piedstihu tak, aby byl
vylou€en vyskyt obojzivelnikii v plochich skryvky. Toto omezeni se tykd zejména
lesnatého tizemi vychodné od Bilence (km 62,6 az 64,3) a tizemi zapadné od Lezek (km
72,5 az 74,7).

17) Zajistit biologicky dozor stavby odborné zpisobilou osobou uréenou po dohodé
s organem ochrany pfirody. Biologicky dozor bude dohlizet na dodrzovéni a realizaci
navrhovanych a nafizenych (napf. v rdmci udéleni pfislusnych vyjimek) zmiriiujicich
opatieni a bude mit pravomoc v pribchu stavby rozhodnout o nutnosti aplikace
konkrétnich navrZzenych opatfeni. Biologicky dozor uréi ptipadnd dalSi opatieni
k minimalizaci rizik pfimé mortality terestrickych Zivo¢ichli na stavbé.

18) Pti vystavbé mostnich pilifd pfemosténi Bileneckého potoka minimalizovat zasah
do Iuzniho porostu s vyskytem zvlasté chranéné mési¢nice vytrvalé, upolinu nejvyssiho
a prstnatce majového.

19) Ve vybranych mistech neosazovat naspy a zafezy kefovou ¢i stromovou vegetaci.
Ponechat je pfirozené sukcesi nebo je osazet pouze mozaikovité, do pokryvnosti plochy
kefi a stromy cca 20 — 30 %.

20) Vlastni vysadby realizovat formu solitérti nebo mensich skupinek o maximalni rozloze
cca 30 m2. Lze piitom vyuzit i ovocné dieviny. Minimalizovat pouZiti jehli¢natych dievin
pfi vysadbach, zcela neZzadouci je vysazovani nepiivodnich druht.

21) Vychozy hornin z podlozi, popt. stabilni formace vétSich kament, nepfevrstvovat ornici.

22) Naspy lokaln¢ doplnit o navazku rizné€ velkych kamend mistni provenience.
Na vhodnych mistech (s ohledem na bezpecnostni normy) Ize i pfimo v naspech ¢i
zatezech budovat suché skladané zidky.

23) Osévat plochy naspii a =zafezti druhové pestrymi smésmi s velkym podilem
dvoudéloZznych rostlin se smési z mistnich druhti dané fytogeografické podprovincie ¢i
maximaln¢ provincie. Pfi vlastnim vysevu volit mensi hustotu. Povrch téchto ploch
upravovat co nejméné, ponechat minerdlni substrat, v mistech stabilnich skalnich
vychozll obnaZenou horninu nehumusovat, oseti provadet jen mistne.

24) Minimalizovat piekryvani svahl naspu i zafezt riznymi typy textilii. Pokud je Sitka
valu a sklon pfili§ velky, je mozné pro zabranéni eroze vytvofit drobné stupné.

25) Velmi vyznamné, efektni a velmi komplexni kompenzac¢ni opatfeni mize predstavovat
vhodna uprava ploch doc¢asnych zabord. V dotceném useku se jednd zejména o Uzemi
zapadné od obce Lezky, kde dochazi k uzemnimu stietu s biotopy zvlasté chranénych
druhi a s plochami pfirodnich stanovist. Zde je vhodné jako ndhradni stanovisté
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V plochach docasnych zabort v dobé dokoncovani stavby vybudovat soustavu mélkych
tini, jako podplrné opatieni pro obojzivelniky a dalsi organismy zéavislé na vodnim
prostiedi.

26) Zajistit pokoseni a vyfezani naletovych dfevin na opusténé louce zapadné od obce Lezky,

coz povede k podpofte biotopu vlhkych pchacovych luk.

27) Nenarusit vodni rezim Bileneckého potoka, stavenisté¢ oddélit od okoli, aby doslo k co

nejmensimu zasahu do nivy potoka. Dbat na zamezeni kontaminace vody.

28) Provést vysadbu difevin ve vhodné vzdalenosti podél silni¢niho télesa tak, aby byly

minimalizovany vlivy extrémnich nartsta teploty v letnim obdobi.

29) Pouzit stavebni materialy odolné proti vysokym teplotam, jakoz i proti mrazu a proti

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

opakovanym zménam teploty vzduchu.

C. Podminky pro fazi provozu

Zajistit udrzbu protiprasné izolacni zelené a jeji piipadné dosadby.

Zajistit péci o vysazenou zelenl a jeji dosadbu v ptipadé poSkozeni do t¢ doby, dokud
nebude zajiStén jeji samovolny rist. Uhynulé jedince nahradit v nejbliZSim vhodném
terminu.

Mozaiku kett, ptipadné solitérnich dfevin ¢i jejich malych skupin na néspech a zatezech
dlouhodobé¢ udrzovat v ramei udrzby okoli komunikace.

Provadét kontrolu ploch, na nichZ byl odstranén vegetacni kryt, a v pfipadé vyskytu
invaznich druhil rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci.

Zajistit vhodny management lucnich ploch navazujicich na samotnou komunikaci
(mozaikovéa nebo pasova se€¢ 1 - 2 x rocné ve vhodnych terminech, vcetné odstranéni
pokosené biomasy), vytvofeni pozvolnych lesnich lemi, na vhodnych mistech ptipadé
lesni porosty prosveétlit.

Pravidelné kontrolovat propustnost kanaliza¢niho systému komunikace, zajistit udrzbu
retenc¢nich a usazovacich nadrzi.

Pro zmenSeni zatéZze okoli solenim zabezpefovat zimni udrzbu moderni technologii
»skrapéného soleni®, kterd umoziiuje minimalizovat Ulet zrn posypového materialu mimo
vOzOoVKuU.

D. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru

Nejsou stanoveny.

E. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
(parametry, délka sledovani) primérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru
a vvznamnosti jeho vlivi na Zivotni prostiredi

Pred zahdjenim vystavby provést prizkum v trase komunikace zaméfeny na vyskyt
zvlasté chranénych druhii. U druhd, kde je to ucelné, pak dle vysledkl provést zachranny
presun.

Po dobu 5 let po vystavbé kazdoro¢né kontrolovat stav vysazenych dfevin a ozelenénych
ploch. V pfipadé, Ze stav zelen¢ bude neuspokojivy, budou neprodlen¢ provedena
pfislu$na opatieni k népravé.



Po dobu 3 — 5 let po vystavbé provést monitoring vyskytu invaznich druhi rostlin
na lokalitach dotenych vystavbou. V piipadé nalezu piijmout opatieni k likvidaci
porosti téchto druhti. Pii likvidaci preferovat mechanické metody pired metodami
chemickymi.

V predstihu ovzorkovat kvalitu vody v Lezeckém potoce a podzemni vodu v pramenisti
na konci useku dalnice. O svedeni drénovanych podzemnich vod do Lezeckého potoka
rozhodnout podle vysledkii chemickych rozbori vody.

Pted zahajenim vystavby provést pasport vysky hladiny ve studnich v blizkosti trasy
komunikace.

Jeden rok po vystavbé komunikace ovéfit ovlivnéni hladiny podzemnich vod ve studnich
v okoli komunikace. Pfi posuzovani ovlivnéni je nutné vzit do uvahy téz zmény hladin
vlivem aktualniho prib¢hu klimatu. Zajistit nasledny monitoring stavu téchto studni
a v pripadé negativniho ovlivnéni zajistit odpovidajici kompenzacni opatieni.

Na zaklad¢ projektu monitorovacich praci podrobit vSechny potencidlni zdroje
kontaminace ve stfetu s trasou dalnice pfed zahdjenim vystavby dalnice laboratorni
analyze (geochemické slozeni) stim, Ze rozbory zemin, tj. stanoveni miry zneciSténi
horninového prostiedi umozni vyhodnotit z toho vyplyvajici rizika a poté ev. pfijmout
feSeni, ktera jsou technickou zélezitosti. Jedna se o byvalou cihelnu na Gzemi obce
Cerntice, kde se nachazi ¢erna skladka, ¢ernou skladku v okoli odpocivadla u stavajici
silnice I/6 na izemi obce LeZzky, chatrajici objekty byvalého zeméd€lského provozu na
tizemi obce Cernéice. Dale v ochranném pasmu dalnice se jedna o objekt spoleénosti
CEPRO (potencialni kontaminace zemin ropnymi latkami) na uzemi obce Bilenec, objekt
vodojemu, plynarenska stanice s rozvodnou pro NN a VN na uzemi obce Malméfice.

V ramci zkuSebniho provozu komunikace zajistit autorizované kontrolni méfeni hluku
z dopravy, jehoz rozsah a podminky budou dohodnuty s pfisluSnym organem ochrany
vetejného zdravi (minimalné¢ vSak ve vSech lokalitach, kde byly akustickou studii
predikovany hladiny hluku v trovni vyssi nez 3 dB pod trovni pfisluSnych hygienickych
limitd hluku). V kazdé lokalit¢ provést méfeni u nejvice zatizeného objektu s tim,
ze vysledky méfeni budou poskytnuty rovnéZ piislusnym obcim a jejich prostifednictvim
| vefejnosti. Na zakladé vysledkd méfeni popiipadé bezodkladné navrhnout a realizovat
napravna protihlukova opatfeni.

Po uvedeni komunikace do provozu budou u nejzatizenéjSich objekti v dohodé
S ptisluSnym orgdnem ochrany vetfejného zdravi provadéna autorizovand kontrolni méfeni
hluku z dopravy v intervalu 10 let. V pfipadé, Ze by méteni ukazala neplnéni ptislusnych
hygienickych limitd hluku, budou bezodkladné navrZena a realizovana dodatecna
protihlukova opatfeni.

Oduavodnéni

Odivodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné odivodnéni stanoveni
uvedenych podminek

Ministerstvo zivotniho prostfedi vychazelo pii formulovani zavazného stanoviska
Z nasledujicich podkladi:

Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi podle § 8, odstavce 1 a ptilohy ¢. 4
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, v platném znéni ,,D6 —
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Ustecky kraj“, kterou zpracoval Mgr. Radek Jarog, drzitel autorizace ke zpracovani
dokumentace a posudku dle §19 zakona ¢.100/2001 Sb. (rozhodnuti
¢j. 112632/ENV/OEP/10, s poslednim prodlouzenim rozhodnutim ¢&j. 38212/ENV/15),
v Cervenu 2018

—  Vyjadfeni k dokumentaci zdméru ,,D6 — Ustecky kraj* - celkem 12 vyjadieni dotéenych
spravnich organti a zastupcli mistnich samosprav.

— Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivii zaméru na zivotni prostiedi vySe uvedené¢ho
zaméru, ktery vypracoval Ing. Vaclav Obluk, drzitel autorizace ke zpracovani
dokumentace a posudku podle § 19 =zakona ¢. 100/2001 Sb. (osvédCeni ¢. o.
19739/14/2338/0PVZP/98 ze dne 16.12.1998 s poslednim prodlouZenim autorizace na 5
let pod €. j. 40354/ENV/16 ze dne 7.7.2016), v zaii 2018.

Vydani souhlasného zavazného stanoviska je zalozeno jednak na vyhodnoceni vychoziho
stavu relevantnich slozek a charakteristik Zivotniho prostfedi v zajmovém uzemi, jednak na
vyhodnoceni vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a vetejné zdravi:

a) Z hlediska vychozi stavu relevantnich slozek a charakteristik Zzivotniho prostiedi
Vv zajmovém uzemi danych charakterem zdmeéru (tj. vychoziho stavu zneciSténi ovzdusi
a vychoziho stavu hlukové zatéze) 1ze povazovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho
prostfedi a vefejn¢ho zdravi za pftijatelny, a to i vzhledem k charakteru zaméru a jeho
imisnim prispévkim ke znecisténi ovzdusi a k hlukové zatézi.

b) Vlivy zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi jsou za predpokladu realizace opatieni
k ochrané zivotniho prostiedi a vefejného zdravi spojenych se zamérem a opatieni
rezultujicich z posuzovani podle zédkona celkové ptijatelné.

Odiivodnéni stanovenych podminek:

Podminky A.1 - A.13; B.15 - B.26; C.2 - C.5; E.1 — E.3 jsou stanoveny v zajmu ochrany
ptirody a vyplyvaji z dokumentace, posudku a obdrzenych vyjadieni k dokumentaci.

Podminky A.14 - A.19; B.27; C.6 - C.7; E.4 - E.6 jsou stanoveny k ochran¢ vod a vyplyvaji
z dokumentace, posudku a obdrzenych vyjadteni.

Podminky A.20 - A.22; B.28 - B.29 jsou stanoveny ke zmirné€ni dopadi zmény klimatu a
vyplyvaji z dokumentace.

Podminky A.23 - A.25 jsou stanoveny Vv zajmu ochrany krajinného razu a vyplyvaji
z dokumentace.

Podminky A.26., E.8 - E.9 jsou stanoveny v zajmu ochrany zdravi pted nepfiznivymi ucinky
hluku a vyplyvaji z dokumentace a posudku.

Podminka A.27 je stanovena k zajisténi nakladani s piebytky vykopové zeminy a vyplyva
Z obdrzenych vyjadieni k dokumentaci.

Podminky A.28; B.11 - B.13; E.7 jsou stanoveny Kk ochrané pidy a vyplyvaji z dokumentace,
posudku a obdrZenych vyjadieni.

Podminky A.29 - A.30; B.1 - B.10; C.1 jsou stanoveny Kk ochran¢ ovzdusi a obyvatelstva
a vyplyvaji z dokumentace, posudku a obdrzenych vyjadieni.

Podminka B.14 je stanovena k ochrané les a vyplyva z dokumentace.



2. Souhrnna charakteristika piedpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiredi
Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Na zakladé celkového zhodnoceni stavu zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni - vychozi Grovné zatizeni tzemi (v relevantnich kritériich stavu znecisténi
ovzdusi resp. stavu hlukové zatéze) lze s ohledem na charakter zaméru a jeho environmentalni
charakteristiky povazovat zamér ve vztahu K ochrané zivotniho prostfedi a vefejného zdravi
za prijatelny.

Viivy na ovzdusi a klima

V obdobi vystavby, V piipadé hodinovych koncentraci oxidu dusicitého Ize piedpokladat, ze
k prekroceni hranice 200 pg.m= v pribshu stavebnich praci nedojde. V ptipadé dennich
koncentraci Castic PMio bude pii dodrzovani navrzenych opatfeni u zastavby v blizkosti
posuzované silnice v pribchu vystavby imisni limit splnén

V obdobi provozu je mozné v z4jmovém uzemi ocekdvat pouze mirné zmeny imisni zatéze.
U z4dné sledované imisni charakteristiky nebylo vlivem uvedeni zaméru do provozu
vypocéteno k roku 2029 piekroéeni imisniho limitu.

Pokud jde o klima, v fesené oblasti dojde celkové k nartstu emisi sklenikovych plynt (CO2
ekvivalentu) z automobilové dopravy. Zménu lze povaZzovat za mirnou, coZ je mimo jiné dano
celkové malym podilem automobilové dopravy na produkei emisi sklenikovych plynt. Kromé
pusobeni emisi sklenikovych plynt bude novd komunikace pisobit zejména na lokalni
klimatické jevy (mikroklima), a to v souvislosti se zpevnénim ploch, ovlivnénim odtokovych
pomeérd, realizaci vegetacnich uprav atd. I ostatni vlivy na klimaticky systém lze obecné
hodnotit jako mirné (nizké riziko). Rizika pro zamér, spojena se zménou klimatu, jsou
hodnocena jako nizka az stfedni. Jako ponékud vyznamnéj$i byla hodnocena rizika
poskozovani vozovky, ptipadné stavebnich objektl, naptiklad v disledku extrémné vysokych
¢i extrémné nizkych teplot vzduchu, poptipadé pii opakovaném tani a tuhnuti béhem zimniho
obdobi, a vlivy na fidice spojené s extrémnimi teplotami vzduchu, kdy zejména ve spojeni
s kongescemi mlZe dochazet k vyznamnému zhorSeni komfortu fidict, v extrémnim piipadé
i se zdravotnimi dusledky.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikdlni a biologické charakteristiky

V pribéhu vystavby lze nejvyssi hodnoty hlukové zatéze lze ocekavat u solitérniho objektu
na tizemi obce Lezky, a to do 62,2 dB. Ostatni chranéné objekty se nachdzeji v dostatecné
vzdalenosti od zaméru a hygienicky limit hluku v jejich blizkosti bude zajistén s vétsi
rezervou. Na zéklad¢ vysledki modelovych vypocti 1ze konstatovat, Ze v pribéhu vystavby
nebude hygienicky limit hluku 65 dB piekrocen.

V priibéhu provozu po vystavbé dalnice D6 bude ve vSech lokalitach splnén limit hladin hluku
pro dopravu na hlavnich komunikacich 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Vliv realizace zaméru
na akustickou situaci je vyznamny a jednoznacné pozitivni. Diky vedeni dalnice ve velké
vzdalenosti od zastavby neni tfeba v Zadné lokalité navrhovat protihlukové stény.

Pokud jde o dalsi fyzikdlni a biologické charakteristiky, dalnice D6 je projektovana
Vv dostate¢né vzdalenosti od zéstavby tak, ze vlivy vibraci na zdravi nebo na hmotny majetek
budou pod mezi detekce. Vlivem vibraci nehrozi ohroZeni zdravi ani poskozeni hmotného
majetku. Dalnice D6 nebude zdrojem nebezpecného zatreni ani zdrojem biologickych agens.
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Viivy na povrchové a podzemni vody

Z hlediska vlivii na podzemni vody nebudou domovni ani obecni studny délnici D6
kvantitativné ani kvalitativné ovlivnény. Nevyznamné ovlivnéni je potencidlné mozné
U domovni studny v obci Bilenec €.p. 40, u které mtize dojit ke snizeni hladiny podzemni
vody v fadech centimetri. Podle rozptylové studie dojde vlivem zprovoznéni dalnice
k mirnému navySeni koncentraci oxidu dusicitého (a oxidt dusiku) v pasmu podél dalnice.
Tim dojde k mirnému navyseni depozice dusiku do pidy v té€sné blizkosti komunikace, které
bude Cinit fadové jednotky grama dusiku na hektar. Takové navyseni je vzhledem k vysi
dotace tohoto prvku hnojenim (stovky kg N na hektar) zcela nevyznamné.

Z hlediska vlivii na povrchové vody vystavba dalnice D6 ovlivni vodotece ve své blizkosti
zménou prutoku a ovlivnénim kvality vody splachem z komunikace. Vystavbou komunikace
dojde ke zpevnéni ¢asti povrchu a tim ke zvySeni odtoku. Vodotece, které jsou silnici
kfizovéany, nejsou vodarenskymi toky. V porovnani se stavajicim stavem se zvysi plocha
silnice oSetfovana zimnim posypem. Jednoznacnym piinosem bude snizeni kontaminace
vodnich tokl ropnymi a nerozpusténymi latkami, nebot’ systém odvodnéni nové silnice bude
V ¢asti vybaven usazovacimi nadrzemi, které budou zdroven slouzit jako odlu¢ovace ropnych
latek. Na dalnici je téZ men$i riziko uniku provoznich kapalin automobilt vlivem havarie,
pfipadné Uniky se zachyti v kanalizaci a v reten¢nich nadrzich. Nejvyznamnéjsi znec€ist'ujici
latkou v destovych vodach odtékajicich z povrchu komunikace je chlorid sodny. Primérna
koncentrace chloridovych iontli v odpadnich vodach odtékajicich zvozovky se bude
pohybovat mezi 2,5 a 4 g.I"t. Obsah CI" v lososovych vodach (Podvinecky potok) je limitovan
hodnotou ro¢niho priméru 150 mg.It. V Podvineckém potoku dojde k nériistu rocnich
koncentraci CI" na 40 — 42 mg.I". Vzhledem k limitni hodnoté 150 mg.I" se jedna o hodnotu
ptijatelnou. Vyrazné&jsi vliv je nutné ocekavat u mensich potokl (Bilenecky, Lezecky), kde
vSak obsah CI” neni limitovan, nebot’ se nejedna o vodarenské ani lososové nebo kaprové
vody ani vody ke koupani. Narist koncentrace chloridii dojde v zimnim obdobi (tj. v dobé
utlumu vodni fauny i1 fléry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez dopliovani
setrvavaji v prostfedi pomérné kratkou dobu. Celkové ovlivnéni vodnich tokt a bioty v nich
tedy bude malo vyznamné. Obsah ropnych latek ve vodach odtékajicich z vozovky lze
¢astecné snizit predCisténim deStovych vod v odlucovaci, mozné je téz vyuziti pfirozenych
biodegradacnich procesti ve specidlnich nadrzich. Vliv na vodni toky se predpoklada trvaly.
Vhodnymi technickymi opatfenimi v§ak bude mozné sniZit tento vliv na inosnou miru.
Posuzovana trasa dalnice D6 protind vymezené tizemi zvlastni povodné pod vodnim dilem
Blatno. Vzhledem k tomu, ze v misté stietu (km 66,4) vede délnice D6 po mosté, dojde po
vystavbé dalnice pouze k malé zméné rozlivu zvlastni povodné.

Viivy na pudu

Vystavba déalnice D6 si vyzada trvaly 1 doCasny zabor plidy. Celkovy trvaly zabor ptd €ini cca
75 ha. Z toho cca 83 % tvoii zemédé€lsky ptidni fond, pfedstavovany zejména pozemky ve IIL
a IV. tfid¢ ochrany zemédé¢lského pidniho fondu (necelych 70 % zaboru zemédé€lského
pudniho fondu). Nejcennéjsi pida, zatfazena do I. tfidy ochrany, tvofi necelou ctvrtinu (23,5
%) zaboru zeméd¢€lského ptidniho fondu.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa piedstavuji 7 % z celkového zaboru, ostatni plochy pak
10 %.

Pfi realizaci zdméru dojde ke kaceni porostii dievin, které maji pfirozenou protierozni funkei.
V disledku toho miZe dojit k naruSeni odolnosti krajiny pfi pisobeni eroze. Nejohrozenéjsi
pidy vodni erozi v uzemi se nachazi v okoli Cernéic u Petrohradu (66,0 — 69,0 km), kde se
nachazi zejména hnédozemé s velmi kvalitni ornou ptidou. Vzhledem k tomu, Ze v této ¢asti
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trasy je komunikace vedena z vétSiny v zafezu hloubeném v eolickych sedimentech, bude
nutné provést celkové odvodnéni terénu, aby nedochéazelo k hromadéni vody pii intenzivnich
destich, které by umocniovalo ptsobeni vodni eroze. Nejohrozenéjsi pudy vétrnou erozi
V izemi jsou kambizemé severn¢ a severozapadn¢ od Malméftic (71,5 — 72,0 a 72,5 — 73,0
km). V této c¢asti je komunikace vedena nejprve v zéfezu a nasledn€¢ na naspu vysokém
do 7 m. Zakladnim protieroznim opatfenim je opét vysadba vhodné vegetace, ktera zabrani
odnosu ptidnich castic z lokality.

V dobé provozu bude dochazet k ovlivnéni chemického slozeni pidy vlivem depozice
chemickych latek v okoli komunikace. Bude se jednat o chlorid sodny a véapenaty
Z chemického posypu, dale pievazné organické chemické latky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivych c¢asti automobilti, ropné uhlovodiky
Z nespalenych paliv a maziv a dalsi. Znecisténi pud v okoli komunikace 1ze u¢inné¢ omezit
volbou druhové skladby dfevin doprovodné zeleng.

Vlivem vystavby dojde na nékterych pozemcich k dotéeni melioracnich zatizeni (zejména
odvodnovacich). Té€leso dalnice meliorac¢ni zafizeni pferusi v mistech pfechodu a tim by
mohlo dojit ke sniZeni jeho funk¢nosti, proto musi dojit k podchyceni pierusenych drendznich
per. Tato podchyceni (64,133 — 64,518, 65,073 — 65,702 a 66,374 — 66,677 km) budou dle
mistnich podminek napojena do vodote¢i nebo stavajicich meliora¢nich stok, nebo
podchyceni projde pod déalnici D6 a na druhé stran€ bude opét napojeno na stavajici drenédzni
systém. V useku 72,040 — 73,120 a 74,050 — 74,260 km jsou navrZeny nové hlavni svodné
drény podél télesa posuzované délnice na piitokové strané drendzi, kterymi bude zajiSténo
bezpecné podchyceni vSech pieruSenych sbérnych drénd. Dotéeni melioracnich zafizeni je
technicky fesSitelné, uvedeny sttet nepfedstavuje vyznamny negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Viivy na prirodni zdroje

Stavba dalnice neovlivni zadné evidované lozisko nerostnych surovin ani zdroji hodnotnych
vod (mineralni, termalni prameny, rezervoary, zasobarny pitné vody atd.).

V misté byvalé cihelny na uzemi obce Cernéice se nachazi ¢erna skladka. Vyluhy z uloZeného
biologického a stavebniho odpadu mohou mit negativni dopad na okolni horninové prostiedi.
Dalsi ¢ernou skladkou menSiho rozsahu je okoli odpocivadla u silnice I/6 na tizemi obce
Lezky, ze které mizZe plynout zneciSténi okolniho horninového prostfedi. Riziko
potencidlniho znecisténi horninového prostiedi je mozné ocekavat také v okoli chatrajicich
objektli byvalého zemédé€lského provozu, které zasahuji do ochranného pasma dalnice.
DalSimi identifikovanymi zdroji moZného znecisténi jsou kiiZeni posuzované trasy dalnice D6
s zelezniéni trati na izemi obce Cernéice a objekt spole¢nosti CEPRO na tizemi obce Bilenec.
Pro stanoveni rozsahu mozného znecisténi horninového prostiedi je doporuceno v okoli vyse
zminénych potencialnich zdroji kontaminace provést rozbory zemin jeSté pred zahajenim
vystavby dalnice.

Viivy na biologickou rozmanitost (faunu, floru a ekosystémy)

Z hlediska vlivli na faunu jsou vlivy zdméru na zvlasté chranéné druhy Zivocichi hodnoceny
jako mirné. Hlavnim diivodem pro toto hodnoceni je moznost minimalizace negativnich vlivl
a relativné maloplo$ny zasah do biotopli druhli. V posuzované trase dalnice D6 byla déle
definovéna dvé uzemi s vyznamnym vyskytem Zivoc¢ichd. Jedna se o lesni komplex vychodné
od obce Bilenec, které bude zasazeno rozsahlou fragmentaci a ruSenim, jeho prichodnost v§ak
zajiStuje mostni objekt délky 635 m pres udoli Bileneckého potoka. Druhym vyznamnym
uzemim jsou vlhké remizy a louky jizné od obce Lezky, kde lze ptedpokladat existenci
migrac¢niho koridoru. Byl zde zaznamenan vyskyt fady druht plazl, obojzivelnikli a ptakt
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a byla zde prokazana vyssi mortalita netopyrt. V1ivy na toto izemi jsou znacné, lze je vSak
zmirnit navrzenymi opatfenimi. Na fragmentaci krajiny nebude mit posuzovany tsek dalnice
vyznamny vliv, pouze v oblasti Malmétického lesa dojde ke kumulaci liniovych dopravnich
bariér, které ztizi priachodnost zejména pro zivoCichy kategorie A (velci savci). Z hlediska
bezpecnosti provozu, ktera je zde zasadnim aspektem, je navrzeno celkové oploceni feSené
trasy proti vniknuti zvéfe na vozovku. Z celkového poctu 14 navrzenych mostnich objekta
jich je mozné vyuzit jako migracni objekt celkem 9. Navrzené technické feSeni mostnich
objektli na posuzovaném uzemi trasy D6 je dostatecné pro vSechny druhy zvéte. Pii realizaci
vSech navrzenych opatieni nebude mit posuzovana trasa dalnice vyznamny bariérovy efekt pro
zivocichy vyskytujici se v feSeném uzemi.

Z hlediska vlivh na fléru byly vlivy zdméru na zvlast€¢ chranéné druhy rostlin
zaznamenané v jeho dosahu vzhledem k lokalizaci vyskytu (niva Bileneckého potoka pod
planovanym kapacitnim pfemosténim) a mozné minimalizaci nepiiznivych dopadt hodnoceny
jako mirné negativni. Dale bylo v ramci dendrologického prizkumu vytipovéno celkem 18
dendrologicky vyznamnych lokalit. Mezi nejvyznamnéj$i zdsahy patii predevS§im zdsahy
do vétsich porost vlhkych ol$in, vyznamnéjsi (av§ak nikoliv z pohledu ekologického, jako
spiSe krajindiského) je zasah do dvou vzrostlych lip s poziistatky bozich muk u obce Bilenec.
Ostatni zasahy Ize hodnotit jako zasahy stfedniho az malého vyznamu. V ostatnich ¢astech
trasa prochéazi pfevazné zemédélsky obhospodafovanou krajinou (ornou plidou), v mensim
rozsahu po plochéch trvalej$i vegetace (vlhké louky, lada). Pro vSechny stfedné a vice
vyznamné stiety byla definovana opatieni, ktera snizi negativni vlivy vystavby a realizace
zameru tak bude akceptovatelna.

Z hlediska vlivii na lesy dojde realizaci zdméru v dotCenych lesnich porostech
K odstranéni porostu. K nejrozsahlejsimu zasahu dojde v km 62,6 — 63,8, kde vSak urdita cast
trasy déalnice D6 povede v trase stavajici silnice I/6. V této lokalité¢ dojde jednak k dotceni
okrajovych porostli podél stavajici 1/6 a dale bude trasa vedena severnim cipem porostu
v udoli Bileneckého potoka. V téchto mistech povede trasa na mosté. V1iv na lesni porost zde
nebude zanedbatelny, avSak vzhledem k celkové rozloze lesniho komplexu bude pfi realizaci
opatfeni piijatelny. V km 64 — 64,2 prochézi trasa lesnim porostem, ktery je tak clenén na dvé
¢asti a dojde k oddéleni samostatné severni ¢asti o rozloze cca 1,5 ha. Toto rozdé€leni lesniho
porostu je mozné povazovat za pfijatelné, severni ¢ast bude dostatecné velkym lesnim
porostem pro zachovani funkci lesa. V km 66,2 dojde k dotceni velmi malé okrajové Casti
lesniho porostu. Tento vliv neni z hlediska celého docteného lesa vyznamny. V km 68,9 —
69,1 bude dalnice pretinat pas lesniho porostu mostem. Dojde k pieruSeni porostu, avSak
migra¢ni moznosti ziistanou zachovany. Oddé¢lend zapadni Cast lesniho porostu bude mit
dostate¢nou velikost pro zachovani funkci lesa. V km 69,6 — 69,7 bude dalnice pietinat
spojnici dvou lesnich porostli v nejuz§im misté. Vedeni komunikace je zde vybrano s nejvyssi
moznou Setrnosti k lesnim porostim. Dojde k pferuSeni porostu, av§ak migraéni moznosti
mezi obéma ¢astmi zistanou zachovany. Ob€ nove pierusené Casti lesniho porostu budou mit
dostatecnou velikost pro zachovani funkci lesa. V km 70,5 bude dotfen pouze velmi maly cip
lesniho porostu rostouciho v rokli vodotece. Vliv na les jako celek v tomto misté¢ bude malo
vyznamny. V km 73,8 — 74,1 bude pietnut severni cip lesniho porostu a dotcena okrajova ¢ast
porostu. Vzhledem k tomu, Ze trasovani v tomto misté¢ je podminénou ochranou cennych
lokalit v dalsi ¢asti trasy, jednd se o kompromisni feSeni. Odstranénim plasté lesniho porostu
zde muze dojit k jeho mirnému oslabeni, vzhledem k rozloze daného lesniho celku (vyméra
cca 3 ha) je dotCeni tohoto porostu hodnoceno jako akceptovatelné. V km 74,6 — 74,7 je
doten maly cip lesniho porostu, vliv je hodnocen jako nevyznamny. Pfi realizaci vSech
navrzenych opatfeni 1ze povazovat vliv na lesni porosty za pfijatelny.
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Z hlediska vlivi na biologickou rozmanitost a ekosystétmy nebude mit zamér vliv
na biologickou rozmanitost. Realizaci dalnice D6 nedojde k zaniku Zadného rostlinného ani
zivo¢iSného druhu v lokdlnim ani globalnim meéfitku. Biodiverzita Sir§iho tizemi nebude
vyznamn¢ zmeénéna, dojde k lokdlnim zménam v blizkosti dalnice ze soucasnych biotopt
na jiné biotopy, vSechny dotéené biotopy jsou vsak v krajin¢ bézné a jsou pfitomné i1 v jinych
(snizeni poctu druhii na ur¢itém mist¢), avsak v ramci regiondlniho métitka nebude znamenat
vyznamné sniZzeni biodiverzity (celkovy pocet druhti a jejich primérné zastoupeni zlistane
Vv regionalnim meétitku bez vyznamnych zmén). V ramci biologického hodnoceni byla
navrzena opatieni pro zvyseni biodiverzity nejbliz§iho okoli dalnice (sadové upravy, vytvoreni
ruznych typii prostfedi na naspech, ponechani odkrytych hornin v zatezech apod.).

Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Z hlediska vlivll na krajinu a krajinny raz je mozné celkové konstatovat, ze méfitko stavby
vyznamné nenarus$i métitko krajiny. Trasa D6 je navrzena v koridoru stavajici /6. Vzhledem
k charakteru krajiny a tradi¢nimu koridoru bude negativni vliv na krajinny raz omezeny
a prijatelny, ptestoze téleso silnice muze byt patrné i z vétSich vzdalenosti. Tato mista jsou
vSak ojedinéla, charakter terénu, vySkové vedeni komunikace i pfitomnost zelené bude
blokovat vizudlni piisobeni komunikace z vétSich vzdalenosti, tj. celkové plsobeni silnice
Vv krajiné. Nova silnice nebude diky ptitomnosti dalSich liniovych prvka a lidskych staveb
pfedstavovat nepfiméfeny kontrast se stavajici krajinou. Pii realizaci vSech navrzenych
opatieni lze povazovat vliv na krajinny raz za vyznamny, nicmén¢ piijatelny.

Z hlediska vlivli na tizemni systém ekologické stability krajiny prochazi posuzovana trasa
dalnice D6 n€kolika prvky zemniho systému ekologické stability krajiny. Vlivem vystavby
dalnice a jejiho zprovoznéni dojde k ovlivnéni ekologickych funkeci nadregiondlniho
biokoridoru Stiela, Rabstejn — Pochvalovska stran, ktery silnice pfetind a ovliviiuje jeho
migracni prostupnost. Ve srovnani se stdvajicim stavem vSak 1ze vliv zdméru hodnotit jako
mirné zlepSeni prostupnosti, protoZze v misté¢ kiiZzeni je navrZen vice nez 600 m dlouhy
estakddovy most, ktery je pro vSechny organismy Iépe prostupny nez stavajici silnice. Délnice
zasahuje severni ¢ast RBC 1502 VICi hora, v némz se nachédzeji smiSené lesni porosty se
zastoupenim dubu, buku, borovice, jasanu. Ovlivnéni regiondlniho biocentra VI¢i hora je
vzhledem k velkému ploSnému zéboru a vyrazné fragmentaci hodnoceno jako vyznamné,
dojde vsak k malému omezeni migrace organismu ptes dalnici D6, nebot’ je zde vedena po
dlouhém a vysokém moste. Regionalni biocentrum bude rozd€leno na dvé casti, které vSak
budou moci spolu komunikovat. Jako opatfeni pro sniZzeni vlivll jsou navrzeny bariéry, které
sniZi riziko stfetu ptakli a letounli s projizd&jicimi vozidly. Vlivy na dalsi lokalni prvky
uzemniho systému ekologické stability krajiny jsou hodnoceny jako mirné vzhledem
k malému podilu zasazené plochy a pievazujicimu zpisobu ptekonani pomoci mosti. Mosty
maji dostatecné parametry na to, aby tyto prvky déle plnily v krajin€ svoji roli a mohly slouzit
jako sit’ ekosystému zajistujicich vzajemnou komunikaci jednotlivych populaci. Vyjimkou
muze byt vliv zdsahu do lokdlniho biokoridoru 11A na uzemi obce Lubenec, ktery je
hodnocen jako vyznamny; pro zmirnéni tohoto vlivu bylo navrZeno opatfeni, kterym je
realizace propustku pod délnici.

Viivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi

Nejbliz§i obytnad zastavba se nachdzi na Uzemi obce Lezky a je vzdédlend cca 100 m
od posuzované trasy dalnice D6. Tato vzdalenost je dostate¢na a vylucuje, aby béhem provozu
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zaméru byla obytna zastavba poskozena. Na uzemi obce Cernéice dojde k demolici haly, ktera
je v kolizi s planovanou dalnici.

Posuzovand trasa dalnice neni v pifimém stietu s zadnou nemovitou kulturni pamatkou
zapsanou v ustfednim seznamu kulturnich pamatek a nedotyka se ani zadné jiné vyznamné
kulturni hodnoty.

Trasa dalnice prochazi tizemim, kde je nckolik archeologickych nalezist, pfi vystavbé
komunikace lze ocekavat, ze bude pravdépodobné¢ dochazet k naleztim archeologickych
pamatek. Vzhledem ke znalostem Uzemi a jeho prozkoumanosti se nepiedpoklada nalez
pamatek, které by bylo nutné zachovavat v mist¢.

Viivy na obyvatelstvo, resp. verejné zdravi

Z hlediska vlivi imisni zatéze na zdravi obyvatel byly sledovany imisni hodnoty pro oxid
dusicity, benzen, suspendované Castice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. V piipadé
koncentraci oxidu dusicitého nedojde vlivem zaméru k zddné zméné v timrtnosti u dospélych.
V piipadé¢ hospitalizace s respira¢nimi chorobami a prevalence bronchitidy u déti byl vypoéten
celkovy nartst miry rizika, avSak jednd se o hodnoty v fadu desetitisicin jednoho nového
ptipadu v dotéené populaci. V piipadé benzenu odpovidd zména rizika vyskytu zdravotnich
ucinkl z chronické expozice benzenu nejvyse o 3,0 x 10-8 (1 pfipad na témét 33 miliont
obyvatel). Vzhledem k poctu zasazenych obyvatel (fddové desitky, nejvySe okolo jedné
stovky) lze konstatovat, Ze vypoctené zmény ve zdravotnim riziku se v realné situaci
rozpoznatelné¢ neprojevi. V piipad¢ castice frakce PMio a PM2s budou zmény v mife
zdravotniho rizika vyjadiené jako kojenecka timrtnost (imisni zatéz PMio) v dotéené zastavbé
pod hranici jedné desetitisiciny nového ptipadu v celé¢ dotéené populaci. V ptipadé umrtnosti
u dospélych nad 30 let se zména pohybuje nejvyse na urovni okolo jedné tisiciny nového
ptipadu. Celkové je moZné zaznamenat zmény v mife rizika pouze statistické, a to vyrazné
nékolik fadl pod hranici nového piipadu. I dal§i hodnocené ukazatele jsou pod statistickou
hranici jednoho nového piipadu, pouze u dnit s omezenou aktivitou se zmény pohybuji
na arovni jednoho nového piipadu, u dnil s pracovni neschopnosti pak v fadu desetin nového
pfipadu (v obou pifipadech se jednd o stanoveni UCinkl na zdkladé vztahii zafazenych
do vztaht s vyssi nejistotou vypoctu). Jak l1ze ofekavat, zmény v Grovni zdravotniho rizika
vlivem provozu zaméru budou i v nejvice dotéené obytné zastavbé nevyznamné ve smyslu
ohroZeni zdravi a budou pfevaZeny jinymi faktory, jako jsou Zivotni styl (naptiklad koufeni)
nebo expozice dalSim zdrojim zneCiStovani. V piipadé benzo[a]pyrenu odpovidd zméné
koncentraci zména karcinogenniho rizika na trovni 8,7 x 107 (jeden ptipad na téméf 1,15
milionu obyvatel). Vzhledem k poctu zasazenych obyvatel (desitky, nejvyse okolo jedné
stovky) se vypoctené zmény ve zdravotnim riziku v reélné situaci rozpoznatelné neprojevi.

Z hlediska hlukové zatéze byl vlivem provozu zdmeéru vypocten sumarni pokles poctu
obtéZovanych i pii spanku rusenych obyvatel, a to na urovni okolo jedné az dvou desitek osob.
V ojedinglych pripadech dojde k naristu, celkové se jedna o jednotky obyvatel. V ptipadé
rizika vyskytu infarktu myokardu lze ocekavat snizeni vlivem hlukové zatéze statisticky
v fadu né¢kolika tisicin jednoho nového ptipadu, pficemz v Zadném vypoctovém bod¢ nebylo
zaznamenano zvySeni kardiovaskularniho rizika. Lze tedy konstatovat, Ze v hodnocené Casti
zastavby neni tieba ocekavat redlné zvyseni vyskytu infarktu myokardu.

Z hlediska socioekonomickych vlivii se po dokonceni celé trasy zkrati cestovni Cas a zvysi
bezpetnost cestovani mezi Prahou, Stfedodeskym, Usteckym a Karlovarskym krajem
a zaroven se odleh¢i doprava na komunikacich niz§ich tfid. Kvalitni dopravni napojeni
feSeného uzemi zvysi moZnosti ekonomického rozvoje a lze ocekavat, Ze se tento efekt
projevi i v okoli posuzované komunikace. Na druhé strané vSak miZe dojit k poklesu trzeb
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U podnikl poskytujicich sluzby motoristim na stavajici silnici I/6. Tento efekt bude ¢astecné
vyvazen zlepSenim zivotnich podminek v dotéenych obcich.

Z hlediska vlivii na nehodovost bude mit dalnice jednoznatné pozitivni vliv, stejné jako
na faktory pohody a kvality zivota pro obyvatele v obcich, jimiz prochézi stavajici silnice 1/6.

Viivy na Zivotni prostredi a verejné zdravi presahujici hranice Ceské republiky

Vzhledem Kk charakteru zaméru, jeho lokalizaci a udajim o vlivech zaméru na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi shromazdénych v ramci posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. je
ziejmé, Ze problematika pieshrani¢nich vlivii na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi je v piipadé
posuzovan¢ho zdméru bezpiedmétnd. Se zamérem nejsou spojeny vlivy na zivotni prostredi
a vefejné zdravi presahujici hranice Ceské republiky.

Zavér

Zamér prakticky neovlivni, resp. minimalné ovlivni ovzdusi, klima, pfirodni zdroje, hmotny
majetek a kulturni dédictvi. Ovlivni sice biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy),
pudu, vodu, Krajinu ahlukovou situaci, av8ak pii realizaci opatieni k ochrané zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi spojenych se zdmérem a opatieni rezultujicich z posuzovani
podle zékona ¢.100/2001 Sb. nevyznamnym zpusobem. Vlivy zaméru na uvedené slozky
a charakteristiky zivotniho prostiedi se promitaji i do nevyznamného ovlivnéni obyvatelstva,
resp. vetejného zdravi.

Na zéklad¢ provedeného posouzeni Ize konstatovat, ze za predpokladu realizace opatieni
K ochrané Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi spojenych se zamérem a opatieni
rezultujicich z posuzovani podle zdkona €. 100/2001 Sb. budou vlivy zdméru na zivotni
prostfedi a obyvatelstvo, resp. vetejné zdravi celkové piijatelné.

3. Hodnoceni technického feSeni ziméru s ohledem na dosaZeny stupei poznani, pokud
jde o0 zne¢istovani zivotniho prostiedi

Technické feSeni zdméru je v dokumentaci vlivii zaméru ,,D6 — Ustecky kraj“ na Zivotni
prostiedi s ohledem na jeho charakter a danou etapu piipravy zaméru pro potieby posouzeni
vlivll na zivotni prostfedi a vetejné zdravi dostacujicim zplisobem popsano a pii respektovani
podminek rezultujicich z posuzovéani podle zdkona odpovidd dosazenému stupni poznani,
pokud jde 0 znecist'ovani Zivotniho prostiedi.

Detailn¢jsi feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pfislusnych pravnich ptedpist
predpoklada v ramci dalsi ptipravy zaméru pro piislus$na navazujici spravni fizeni k povoleni
zaméru, a to i na zakladé podminek stanovenych v tomto zavazném stanovisku.

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

Stanoveni pofadi variant feSeni zdméru je v daném piipadé bezpfedmétné, nebot’” zamer byl
Z hlediska umisténi i technického feSeni predlozen v dokumentaci vlivi zaméru ,,.D6 —
Ustecky kraj* na Zivotni prostiedi jako invariantni s tim, Ze vlivy na Zivotni prostiedi
a vefejné zdravi jsou v relevantnich aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové varianté (tj. bez
realizace pfedloZeného zaméru), ktera tak pfedstavuje zaroven variantu referencni (porovnani
invariantniho zaméru s nulovou variantou je integralni soucasti posuzovani podle zakona).
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5. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

K dokumentaci vlivi zaméru , D6 — Ustecky kraj na Zivotni prostfedi bylo doru¢eno
Ministerstvu zivotniho prostiedi celkem 12 vyjadieni (4 vyjadieni dotCenych tzemnich
samospravnych celkil a 8 vyjadieni dotCenych spravnich tradn).

Vzhledem ke skuteénosti, ze p¥islusny ufad - MZP OVSS IV v Chomutové - neobdrzel zadna
odiivodnéné nesouhlasna vyjadieni vefejnosti k dokumentaci (v souladu s § 17 odst. 1 zak.
¢. 100/2001 Sb.), upustil od konani vetfejného projednani.

Pozadavky a piipominky obsazené¢ ve vyjadfenich byly vypotfaddany v posudku o vlivech
zaméru ,,.D6 — Ustecky kraj“ na Zivotni prostiedi a vzaty do Gvahy pii formulovani tohoto
zavazného stanoviska.

Dokumentace i posudek jsou zvefejnény v Informa¢nim systému EIA na internetovych
strankach CENIA (Ceska informaéni agentura Zivotniho prostiedi) pod koédem zaméru
0OV4180.

6. Okruh dotéenych izemnich samospravnych celkii

DotCenymi uzemnimi samospravnymi celky, jejichz spravni obvody alesponn z¢asti tvoii
dotéené uzemi, jsou:

Vyss§i izemni samospravné celky: Ustecky kraj

Zakladni izemni samospravné celky: Petrohrad, Vroutek, Kryry, Blatno, Lubenec

I1l. Pouceni

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisti, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism.
g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze miZe byt na Zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zékona.

Proti tomuto zdvaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani ptipustné. V souladu
s ustanovenim § 149 odst. 4 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, je toto zavazné stanovisko
prezkoumatelné v rdmci odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému v navazujicim fizeni,
které bylo podminéno timto zavaznym stanoviskem.

Ing. Miroslav Libecajt
teditel odboru vykonu statni spravy IV

Obdrzi:
oznamovatel, dotcené spravni urady, dotcené uzemni samospravné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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