Ministerstvo Zivotniho prostredi

V Chomutové dne 9. dubna 2019
C. j.: MZP/2019/530/510
Sp. zn.: ENV/2019/51361

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI

podle § 7 odst. 5 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a 0 zméné
né&kterych souvisejicich zakond (zékon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve zné&ni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon")

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pFilohy ¢. 1:

~DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. RozsifFeni vyrobni kapacity"- Kategorie II,
bod 42 (Vyroba nebo zpracovani polymerl, elastomerl, syntetickych kau¢ukl nebo vyrobkd
na bazi elastomer( s kapacitou od stanoveného limitu)

Kapacita (rozsah) zaméru:

Spole¢nost DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. se zabyvd zpracovanim polymerd,
pricemz konec¢nymi vyrobky jsou tepelné tvarované plastové desky a nopkova félie, kterd se
pouzivd jako izolaéni materidl napf. ve stavebnictvi. Zpracovéni polymerl je realizovéno
dvéma na sobé nezavislymi technologickymi procesy:

O lisovanim plastovych desek (stfedisko Thermoforming)
O zpracovanim granulatu plastu ve dvou extrudérech (stfedisko Extruze)

V rdmci stfediska Thermoforming probé&hla (v r. 2017-2018) postupna obména vakuovych list
a doslo k navyseni jejich celkového poctu, coz se odrazilo v narlstu roéni hmotnostni kapacity
zpracovanych plastovych desek z plvodnich 1000 t na 2 300 t.

Po realizaci organizacnich a technologickych opatfeni ve stfedisku Extruze (rovnéz v r. 2017 -
2018) doslo k navy$eni ro&ni vyrobni kapacity jiz dfive instalovanych extrudérl a navyseni
ro¢ni spotfeby granuldtu z plvodnich 2 500 tun na 3 800 tun. Celkovd kapacita zdméru se
tedy rozsifuje z 3 500 t/rok na 6 100 t/rok.

Rozsifeni vyrobni kapacity souvisi pouze s inovaci vyrobni technologie a neni vazano na zadné
stavebni ¢innosti.

Umisténi zaméru: kraj: Ustecky
obec: Krupka
k. 4.: Krupka

Ministerstvo zivotniho prostredi
Vrsovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111

posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4

WWW.Mmzp.cz
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Zamér je planovano umistit ve stavajicim objektu spole¢nosti DUROtherm Thermoforming
Czechia s.r.o.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Charakterem zadméru je rozsifeni vyrobni kapacity zpracovani polymerd ve stdvajicim objektu
spole¢nosti DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. technologickou inovaci, nahradou
a rozsifeni ¢asti vyrobni technologie.

Jednd se o Uzemi s funkénim vyuzitim ploch produkéni (PP). Z hlediska moznosti kumulace
s jinymi zdméry je v blizkosti zdmé&ru primyslova zéna Krupka I a Krupka II, kde plsobi fada
vyrobnich a obchodnich spole¢nosti (napf. KNAUF INSULATION, spol. s r. o., Tivall CZ, s. r. 0.,
TOYOTA Logistics Services Czech s. r. 0., YUSEN LOGISTICS (Czech) s.r.o., DHL EXPRESS
(Czech Republic) s. r. o. a dalsi). Jako moznost kumulace se jevi zejména obsluzna
autodoprava a z toho plynouci emise a imise.

Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru:

Vytladovani (extruze) plastd

Pro vytlaCovani félii a desek z HDPE jsou na provozovné instalovany dva vytlaCovaci stroje
(extrudery). Tyto extrudery jsou stejnych technickych parametrd a od stejného vyrobce.
Vyuzivaji se predevsim pro vyrobu nopkové félie. Jednd se o extrudery typu K180E-33D,
vyrobce KUHNE GmbH, Extruder und Extrusionanlagen, SRN, r.v. 2000 a 2004, kazdy
o vykonu 480 kg/h. Sitka tvarovacich valcl je 4 m.

Vstupni surovinou pro vyrobu nopkové félie je HDPE granulat. Ten se podtlakovou
pneumatickou dopravou nasava z provoznich zdsobnikd do misiciho zafizeni. Pro dosazeni
pozadovaného barevného odstinu se obvykle k hlavni suroviné pridava jesté vybarvovaci
granuldt (¢erny nebo hnédy). Dal$im vstupem mize byt drt vyrobend podrcenim vlastniho
technologického odpadu. Po zamichani a homogenizaci se vstupni material privadi do nasypky
extrudéru. Z prostoru pod nasypkou jsou granule odebirdny Snekem a dopravovany pres
jednotlivéd topna pasma plastika¢niho valce k vytlacovaci hlavé. Plast vytladovaciho stroje je
opatten elektrickym vytdpé&nim. Prlchodem pFes plastikaéni valec se materidl ohfiva o stény
plasté a frikénim tfenim vznikajicim mezi Snekem a plastém. Materiadl postupné prechazi do
plastického (téstovitého) stavu. Teplota ohratého materidlu na vystupu je cca 200 °C.
V plastickém stavu je surovina dodavana do termogenizéru, v némz dochazi za stalého ohrevu
k homogenizaci toku plastického materiadlu pfed jeho vstupem do vytlacovaci hlavy s hubici,
kterou hmota kontinualné vychazi ze stroje.

Pfi vyrobé nopkové félie je vytlaCovana folie vedena mezi tvarovaci valce vybavené vodnim
chlazenim (celkem 3 ks). Zde dochdzi k vytvarovani pozadovanych nopkd (vystupkl ve tvaru
komolych kuZelQ). Ochlazenim material tuhne a dochéazi k zafixovani tvaru vyrobku. Nasledné
se provadi rozfezani na pozadované rozméry pro expedici. Vyrobni cyklus je plné
automatizovédn. Obsluha zajistuje pouze plnéni ndsypky vstupnimi surovinami a odebirani
hotovych vyrobkd. Zamérem v této ¢asti technologie je pouze realizace organizacnich
a technologickych opatfeni, umoznujici vyssi vyrobni kapacitu.

Vakuové tvarovani (lisovani)

Zakladni vstupni surovinou pro vakuové tvarovani jsou desky z HDPE nebo ABS. Tento vstupni
materidl se dovazi nakladnimi automobily. Pomoci vysokozdviznych vozikl se palety
s materidlem odvazi do skladové casti. Odtud se pak postupné odebiraji k vlastnimu
zpracovani.
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Desky z HDPE jsou zdravotné nezavadné a lze je tvarovat pfi teplotach do 180 °C.
K termickému rozkladu HDPE dochazi az pfi teploté kolem 300 °C. Desky z ABS (kopolymer
na bazi akrylonitrilu, butadienu a styrenu) jsou zdravotné nezdvadné a lze je tvarovat
pfi teplotach cca 100 °C. K termickému rozkladu ABS dochazi pfi teploté nad 250 °C.

Pro tvarovani plastovych desek se zde pouziva technologie vakuového tvarovani. Vyrobni
proces probiha v nasledujicich krocich:

1. Vzduchotésné upnuti desky nebo fdélie do ramu vakuového lisu.

2. Ohrati materidlu pomoci elektrickych topnych téles na teplotu tvarovani (max. 180 °C).

3. Po ohrati topnych téles a vytvarovani vyrobku odsatim vzduchu mezi upnutym
materidlem a formou. Podtlak se vytvari pomoci vyvévy. PFfi tvarovani material kopiruje
tvar formy.

. Ochlazeni vyrobku nastrikem vodni mlhy na jeho povrch. Tim dojde k fixaci tvaru.

. Otevreni upinaciho rému a vyjmuti vyrobku ze stroje.

. Ofezani vytvarovaného vyrobku na pasové pile na priblizné pozadované rozméry.

. Upnuti na formu frézky, ktera automaticky ofrézuje vytvarovany vyrobek na poZadované
rozméry.

N O Ul BbA

V souvislosti s realizaci zaméru byla provedena modernizace technologického zafizeni, jsou
instalovany nasledujici vakuové lisy:

4 x vakuovy lis GEISS T7, vyrobce Max Mayer Maschinenbau GmbH
1 x vakuovy lis GEISS T9, vyrobce Max Mayer Maschinenbau GmbH
2 x vakuovy lis GEISS T10, vyrobce Max Mayer Maschinenbau GmbH
1 x vakuovy lis ADOLF JLLIG, vyrobce Maschinenbau GmbH & Co

Pro ofezédvani vyrobkd zhotovenych vakuovym tvarovanim je k dispozici 7 ks pasovych pil.
K naslednému opracovani se dosud pouzivaly pouze tfi frézky od vyrobce MAKA System GmbH.
Od r. 2017 doslo v souvislosti s realizaci zameéru k navysSeni poctu o Sest frézek od vyrobce
MAKA System GmbH a dvé frézy GEISS od vyrobce Max Mayer Maschinenbau GmbH. Pfi praci
na vyse uvedenych strojich se pouziva mobilni odsavac s filtraci vzdusiny pres textilni filtracni
vak. VSechna precisténa vzdusina se nasledné vraci do pracovniho prostredi.

Oznamovatel: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.

ICO oznamovatele: 25496948
Sidlo oznamovatele: Alejni 630, 417 42 Krupka

Zpracovatel ozndmeni: Mgr. Toma$ OndrGSek, Nad Ostrlvkem 314, 664 07 Pozofice,
Drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku
€.j.:13222/ENV/07 ze dne 22.2.2007, prodlouzeni
¢.j.: 83888/ENV/11 ze dne 9.11.2011

Zamér ,DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. RozSifeni vyrobni kapacity"
naplfiuje dikci kategorie II, bod 42 (Vyroba nebo zpracovani polymerQ, elastomerq,
syntetickych kaucukl nebo vyrobkl na bazi elastomerl s kapacitou od stanoveného limitu)
prilohy ¢. 1 k zakonu, a to jako zamér dle § 4 odst. 1 pism. c) zakona.

V souladu s § 7 zadkona bylo provedeno zjistovaci Fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zdmér
miZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovén podle zékona. PFislu§nym
Ufadem k zajisténi zjistovaciho Fizeni bylo Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni
spravy IV, Chomutov (dale jen ,ministerstvo").
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Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadfeni dotcenych
Gzemnich samospravnych celkd, dotéenych spravnich Uradi a zjitovaciho fizeni provedeného
podle zasad uvedenych v priloze ¢. 2 k zdkonu rozhodlo ministerstvo jako prislusny uUrad podle
§ 21 zakona, na zakladé § 7 odst. 5 zadkona, ze zamér

~DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. Rozsiieni vyrobni kapacity"
muaze mit vyznamny vliv na zZivotni prostfedi a bude posuzovan podle zakona.

Na zakladé provedeného zjistovaciho Fizeni dospél pfislusny Ufad k zavéru, Ze dokumentaci dle
prilohy &. 4 k cit. zdkonu je nutné zpracovat predevsim s dlrazem na nasledujici oblasti:

- dopracovani Akustické studie - zahrnuti daldiho zdroje hluku do vstupnich ddajd
pro vypracovani Akustické studie, konkrétné hluku z technologie emitovaného do venkovniho
prostiedi vétracimi otvory (okny a vraty), kterymi je zajisténa pozadovana vymeéna vzduchu
na pracovistich, popf. doloZeni =zajisté&ni jiného zplsobu vyhovujici vymény vzduchu
na pracovistich.

- vlivy zdméru na ovliviiovani okolni zastavby prasnosti, zdpachem, hlukem a vibracemi
V dokumentaci je tfeba zohlednit a vyporadat vSechny relevantni pozadavky na doplnéni,
pripominky a podminky, které jsou uvedeny v doslych vyjadrenich.

Dokumentace, po jejim zpracovani, bude predloZzena ministerstvu v tisténé podobé - v poctu
2 ks, a dale 1 ks v elektronické podobé. Nasledné bude tato dokumentace pfislusSnym Gfadem
vsouladu s § 8 odst. 2 zadkona rozesldna dotéenym spravnim GFadim a Gzemnim
samospravnym celkim k vyjadFfeni a bude zajisténo jeji zvefejnéni.

Odidvodnéni

Ministerstvo zivotniho prostfedi obdrzelo dne 12. 02. 2019 od spolecnosti DUROtherm
Thermoforming Czechia s.r.o., se sidlem Alejni 630, 417 42 Krupka, IC: 25496948, oznameni
zpracované dle § 6 zdkona spolu se zadosti o zahajeni zjistovaciho Fizeni v rdmci procesu EIA.

Dne 14. 02. 2019 byl proces EIA pieveden k pfimému zaji$téni na MZP, odbor vykonu statni
spravy IV v Chomutové.

PFislusny urad, po prostudovani predlozeného materidlu, zahajil dne 19. 02. 2019 v dané véci,
v souladu s ust. § 7 odst. 3 zdkona, zjistovaci Fizeni. Ozndmeni zdméru bylo v souladu s ust.
§ 16 zakona naleZité zverejnéno a dne 01. 03. 2019 byla v souladu sust. § 16 odst. 2
zverejnéna informace o oznameni a o tom, kdy a kde je mozné do néj nahlizet na Gredni desce
Usteckého kraje.

Cilem zaméru je rozdifeni vyrobni kapacity zpracovani polymerl ve stavajicim objektu
spole¢nosti DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. technologickou inovaci, nahradou
a rozsifeni &asti vyrobni technologie. Oznamovatel se zabyva zpracovanim polymerdQ, pficemz
kone¢nymi vyrobky jsou tepelné tvarované plastové desky a nopkova félie, ktera se pouziva
jako izola¢ni materidl napf. ve stavebnictvi.

Zamér se nachazi na Uzemi Ceské republiky, v Usteckém kraji, na Uzemi mésta Krupka.
K provozu zafizeni na zpracovani polymert budou slouZit stavajici prostory primyslového
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objektu (na stav. parc. ¢. 1310 v k.U. Krupka, p.¢. 1899/12, 1899/14, 1899/16, 1899/17,
1899/19, 1899/20, 1903/1, 1903/6 v k.U. Krupka a p.¢. 180/3 v k.U. Bohosudov).

Dle stanoviska Magistratu mésta Teplice, odboru Uzemniho pldnovani a stavebniho fadu
¢.j.: MgMT/104118/2018 ze dne 24. 09. 2018 neni uvedeny zamér v rozporu s uUzemné
planovaci dokumentaci sidelniho Utvaru Krupka.

Dle stanoviska KU Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
¢.j.: 3333/ZPZ/2018/N-2901 ze dne 11. 09. 2018 nema uvedeny zamér vyznamny vliv
na soustavu Natura 2000.

Dle stanoviska KU Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
&.j.: KUUK/42992/2018/ZPZ ze dne 28. 03. 2019 z&mér nespadd pod plsobnost zdkona
¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

K posuzovanému zdméru obdrzel povéFeny Ufad v zdkonem stanovené |h(té 8 vyjadieni. Jejich
seznam a vSechny vznesené namitky a pfipominky jsou uvedeny v nasledujici Casti tohoto
stanoviska.

Seznam subjektd, jejichZ vyjadieni pFisluény Ufad obdrZel v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

Ustecky kraj, ze dne 14. 03. 2019

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, ze dne 28. 03. 2019

Krajska hygienicka stanice, se sidlem v Usti nad Labem, ze dne 27. 03. 2019

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, ze dne

27.03. 2019

Magistrat mésta Teplice, odbor Zivotniho prostredi, ze dne 13. 03. 2019

Zdravi pro Krupku, z. s., ze dne 27. 03. 2019

7. Obcané Alejni ulice v Krupce (Petr Skrabalek, Jitka Kratkd, Jaromir Kratky, Alena Kratka),
ze dne 30. 03. 2019

8. Ing. Viola Roubalova a Ing. Vitek Roubal, ze dne 27. 03. 2019

AW

o U

Vyporadani obdrzenych pfipominek:

1. Ustecky kraj nema k zadméru zasadnich pripominek, nepoZaduje provést posouzeni
zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sbh.

2. Krajsky trad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi nema
k zaméru zasadnich pripominek, nepozaduje provést posouzeni zaméru dle zakona
¢. 100/2001 Sb.

3. Krajska hygienickd stanice, se sidlem v Usti nad Labem k uvedenému zadméru
konstatuje:

.Se zavéry Akustické studie Ize souhlasit pouze za podminky, Zze v no¢ni dobé budou okna
a vrata vyrobni haly zaviena, jak je v Akustické studii uvedeno na str. 10, tabulka ¢. 3 -
Charakteristika uvaZovanych technologickych zdroji hluku vyrobniho aredlu DUROtherm
ve stavu po realizaci zaméru a jak vyplyva z provedeného méfeni hluku jako podkladu pro
vypracovani Akustické studie. Podklady pro zpracovani Akustické studie ovSsem neresi
systém vétrani vyrobni haly spolednosti DUROtherm. Ze spisovych materidld Krajské
hygienické stanice bylo zjiSténo, Ze pracovisté nachazejici se v ¢asti vyrobni haly smérem
do ulice Alejni jsou odvétrana pouze prirozené okny. Nelze tedy souhlasit s provedenym
meérenim hluku z vyrobni cinnosti, ktery pronikda do venkovniho prostredi pres zavrena

v

okna, viz. str. 6, Tabulka ¢. 2 predlozeného Protokolu o méreni hluku ¢. 150NV12_2018,
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na pracovisti musi byt k ochrané zdravi zaméstnance zajiSténa dostatecna vymeéna vzduchu
pfirozenym, nucenym nebo kombinovanym vétranim v souladu s ustanovenim § 41 a 42
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Podminkou pfijatelnosti zaméru je prokazani, Ze provozem zaméru nebudou prekracovany
hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb stanovené nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfriznivymi Gcinky hluku a vibraci.
Vzhledem k vysSe uvedenym skute¢nostem, progndézovanym hodnotdm a vypoctové
nejistoté modelu akustické studie pozaduje krajskd hygienickd stanice dopracovani
Akustické studie, a to zahrnuti daldiho zdroje hluku do vstupnich udajl pro vypracovani
Akustické studie, konkrétné hluku z technologie emitovaného do venkovniho prostredi
vétracimi otvory, kterymi je zajiSténa pozadovana vyména vzduchu na pracovistich, popf.
doloZeni zajiténi jiného zplsobu vyhovuijici vymé&ny vzduchu na pracovistich."

4. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem nema
k zaméru zasadnich pripominek, nepozaduje provést posouzeni zaméru dle zakona
¢. 100/2001 Sb.

5. Magistrat mésta Teplice, odbor Zivotniho prostrfedi nepozaduje provést posouzeni
zadmeéru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. Z hlediska ochrany vod pouze upozoriuje:

- upozorfiuje na neuplnou informaci na str. 14 v kapitole C.2 - odstavec Voda.
Je uvedeno, 7e okolo hranice protékd zatrubnény bezejmenny potlcek, ktery se
napojuje do Bohosudovského potoka. MgMT upozoriiuje, ze zapadné od hranice
resSeného arealu protéka Krupsky potok. Areal lezi mimo jeho zaplavové Uzemi.

- v kapitole D 1.3 - odstavec Vliv na jakost vod MgMT poZaduje text o riziku havarijniho
charakteru doplnit o informaci ohledné havarijniho planu, resp. Ze bude vzhledem
k navysSeni objemu vyroby pfepracovan.

6. Zdravi pro Krupku, z. s. s ohledem na umisténi zaméru (vzdalenost od obytnych budov
a od budovy Biskupského gymnazia) a vlivy v soucasné dobé jiz provozovaného zaméru
na okolni zastavbu, zejména ovliviiovani okoli zapachem a hlukem pozaduje provést
posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

7. Obcané Alejni ulice v Krupce s ohledem na umisténi zaméru a vlivy zdméru na okolni
zastavbu, zejména ovliviiovani okoli prasnosti, zapachem, hlukem a vibracemi pozaduji
provést posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

8. Ing. Viola Roubalova a Ing. Vitek Roubal s ohledem na umisténi zaméru a vlivy
zaméru na okolni zastavbu, zejména ovliviiovani okoli zapachem a hlukem pozaduji provést
posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Kopie vySe uvedenych vyjadreni jsou v elektronické podobé k dispozici v Informacnim systému
EIA na internetovych strankach CENIA, ceské informacni agentury Zzivotniho prostiedi
a na strankach ministerstva (http://www.mzp.cz/eia), pod kdédem zaméru 0OV4186, v sekci
zavér zjistovaciho Fizeni.

Vzhledem k tomu, Ze se v ramci zjistovaciho Fizeni vyskytly okolnosti, které nasvédcuji tomu,
ze i pres vsSechna opatfeni by posuzovany zamér mohl mit vyznamny negativni vliv
na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, zdravi ob&ant, dospél ptisluény urad k zavéru, ze dalsi
posuzovani dle zdkona je opodstatnéné.
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Zpracované ozndmeni nepodalo dostateéné uceleny prehled moznych vlivQ realizace zdméru
na zivotni prostiedi a vefejné zdravi. V pribéhu zjisfovaciho fizeni se zejména na zakladé
doslych vyjadreni a stanovisek objevily nékteré skutecnosti, které by z hlediska ochrany
Zivotniho prostredi a vefejného zdravi mohly indikovat mozné zasadni vlivy a zasahy v pripadé
umisténi a realizace predmétného zameéru v dané lokalité.

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadifeni dotcenych
Uzemnich samospravnych celkd, dotéenych spravnich Ufadd, vefejnosti a zjistovaciho tizeni
provedeného podle zasad uvedenych v priloze €. 2 k zakonu dospélo ministerstvo k zavéru,
ktery je uveden v Uvodni ¢asti tohoto zavéru zjistovaciho Fizeni.

Pouceni

Z4avér zjistovaciho Fizeni nenahrazuje vyjadreni dotéenych spravnich GradQ, ani piislusna
povoleni podle zvldétnich predpisd. Zavér zjistovaciho fizeni neni rozhodnutim vydanym
ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

5 Ing. Jaroslav VACEK
Reditel odboru vykonu statni spravy IV
podepsano elektronicky

Dotcené G1zemni samospravné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zakona neprodlené zverejni
zavér zjistovaciho fizeni na Ufednich deskach. Doba zvefejnéni je podle § 16 odst. 2 zakona
nejméné 15 dnd. Zaroven v souladu s timto ustanovenim dotéené Gzemni samospravné celky
vyrozumi elektronickou datovou nebo e-mailovou zpravou (miroslav.votocek@mzp.cz),
popf. pisemné prfislusny Gfad o dni vyvéSeni zavéru zjistovaciho Fizeni na Gfedni desce,
a to v nejkratS$im mozném terminu.

Do zavéru zjistovaciho Fizeni Ize také nahlédnout v Informaénim systému EIA na internetovych
strankach CENIA, ceska informacni agentura Zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia)
a na strankach Ministerstva zivotniho prostredi (http://www.mzp.cz/eia) pod kédem zaméru
0ov4186.
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v

C. j.: MZP/2019/530/510

Rozdélovnik:

Oznamovatel:

1/

DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., Alejni 630, 417 42 Krupka

Dotcené G1zemni samospravné celky:

2/
3/

Ustecky kraj, k rukdm hejtmana, Velka Hradebni 48, 400 02 Usti nad Labem
Mésto Krupka, k rukam starosty, Marianské nam. 32, 417 42 Krupka

Dotcené spravni Grady:

4/
5/
6/
7/

Krajsky urad Usteckého kraje, Velka Hradebni 48, 400 02 Usti nad Labem
Magistrat mésta Teplice, nam. Svobody 2/2, 415 01 Teplice

Krajska hygienickd stanice, Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem

CIZP 01 Usti nad Labem, Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem

Zpracovatel oznameni:

8/

Mgr. Toma$ Ondrisek, Nad Ostrivkem 314, 664 07 Pozofice
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