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feditel odboru ochrany ovzdusi THDSHHNX
ENV/2019/VS/14052

(odpovéd' pod stejnym ev .€.)

sav s v r Vyfizuje: Magdalena Tomaskova
antml Sdeler" Datum: 19.9.2019

Adresat: Ing. Jaroslav Vacek
feditel odboru vykonu statni spravy |V

Odpoveéd: EIA OV4 192 "Fibran Havran"- zahajeni zjistovaciho fizeni zaméru
zarazeného v kategorii Il

Vazeny pane fediteli,
zasilam Vam vyjadfeni k oznameni zaméru ,FIBRAN Havran“ z hlediska ochrany
ovzdusi.

Realizaci zaméru dojde k noveého vystavbé zavodu, ve kterém bude umisténa
technologie pro vyrobu desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) s kapacitou 9 000
t/rok.

Areal je rozdélen na vyrobni ¢ast - 3 vyrobni haly v€etné vyrobni technologie,
skladovacich sil a zasobniku plynu, administrativni ¢ast a skladovaci ¢ast (skladové
plochy oteviené a zastfeSené). Soucasti jsou i technické a pomocné provozy a dalSi
zazemi (napf. arealové komunikace, parkovaci plochy, apod.). Hlavni surovinou pro
vyrobu XPS je univerzalni polystyren (GPPS) ve formé zrn. XPS se vyrabi extruzi
taveniny krystalového polystyrenu za sou¢asného syceni zpénovadlem, které po
uvolnéni tlaku umoZzni na konci vytlacovaci hubice napénéni materiélu . Proces
vyroby XPS desek zahrnuje vstup surovin do extrudéru, pfipravu taveniny,
vytlaCovani na matrici, tvarovani desek, recyklaci odpadniho materiélu, baleni a
skladovani a kontrolu kvality vyroby.

Vyroba bude mit 4 fizené vyduchy uvolfiujici emise do ovzdusi, jejichz zdrojem bude
extrudér (emise VOC ve vySi cca 2,5 t/rok, koncentrace VOC 26,5 mg/m3), razici
jednotka - embosing unit (emise VOC vznikajici pfi upravé povrchu desek ve vysi cca
486 kg/rok, koncentrace VOC 27,3 mg/m3), drti¢ (emise VOC ve vysi 1,4 t/rok,
koncentrace 37,2 mg/m3 a emise TZL), silo pro recyklaci (emise VOC vzniklé v
recyklacnim zafizeni ve vySi 26,6 t/rok, koncentrace VOC 88,3 mg/m3 a emise TZL
vzniklé v recyklacnim zafizeni a pfi pfepravé recyklovaného materialu). Emise TZL z
drti€e a sila pro recyklaci jsou vedeny vzduchotechnicky pres cyklony a filtr. MnoZstvi
emisi TZL bude ve vysi 56,6 kg/rok.

Dle uvedenych informaci budou celkové rocni emise VOC ve vysi cca 34,1 t/rok, z
toho cca 3,1 t/rok budou emise fugitivni. Do téchto emisi je zahrnuta pouze spotieba
technologickych plynd (dimethylether a izobutan). Tento podil vyrobnich plyn(, ktery
z(stava soucasti vyrobku, je stanoven na zakladé zkuSenosti s vyrobou v
referencnim vyrobnim zavodé spole¢nosti ve Slovinsku.

Emise oxidd dusiku z dieselagregatu (zalozni zdroj) a generované dopravy budou ve
vysi 109 kg/rok. Emise prachovych &astic (PM10) z recyklace materialu a dopravy
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budou ve vySi 65,5 kg/rok. Pfedpokladand obsluzng doprava bude cCinit 15
nakladnich a 152 osobnich vozidel za den. RozloZeni této dopravy na okolni
komunikacni sit je pfedpokladano nasledovné: 24 % po silnici I/27 ve sméru na jih
na D7 a 76 % po silnici I/27 ve sméru na sever na Most. NejblizSi obytna zastavba v
casti obce Moravéves je od zaméru vzdalena vice nez 1 km.

Rozptylova studie (RS) fesi imisni pfispévky z vySe uvedenych zdroji. Podle mapy
primérnych pétiletych imisnich koncentraci z let 2013 - 2017 nedochazi v zajmovém
uzemi k prekracovani imisnich limitt. Dle mapy jsou denni koncentrace PM 10 na
arovni do 43 pg/m3 (imisni limit = 50 ug/m3 s povolenym poc¢tem piekroceni 35x za
rok) a priimérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu ve vysi 0,6 ng/m3 (imisni limit = 1
ng/m3). Vypocet RS je proveden pro kumulativni imisni pfispévek provozu zaméru
vyrobniho zavodu Fibran spolu s navySenou dopravou do sousednich planovanych
(jiz schvalenych) zamérd.Celkovy maximalni kumulativni pfispévek k nejvyssi denni
koncentraci PM10 v nejvice exponovaném misté vyjezdni kfizovatky nepfesahuje 1
Hg/m3, prispévek k primérné ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu byl vypocten v fadu
tisicin ng/m3.

Z vypoctl vyplyva, ze realizace navrhovaného vyrobniho zavodu Fibran nezpuisobi
ani spolu s navySenou automobilovou dopravou z pfipravovanych sousednich
zaméru vyznamné imisni pfispévky ani prekroceni imisnich limitd stanovenych
zakonem ¢&. 201/2012 Sb. Pokud jde o t&kavé organické latky, ty nemaji zakonem €.
201/2012 Sb. stanoven imisni limit. V rozptylove studii byl vypocten imisni pfispévek
pro dimethylether a izobutan a vysledek porovnavan s Cichovy prahem stanovenym
Americkou asociaci pro pramyslovou hygienu (American Industrial Hygiene
Association, 2013), ktery dle uvedenych informaci nebude pfekrocen.

K oznameni mame nasledujici pfipominky:

Vzhledem k tomu, ze se do celkovych emisi VOC zapo itavaji pouze emise
dimethyletheru a izobutanu (z pouziti technologickych plynd pro vyrobu XPS),
upozornujeme, ze béhem tepelného zpracovani polymera se mohou dale uvolfiovat
emise dalSich organickych latek. Pozadujeme proto vycislit mnozstvi emisi VOC,
které se béhem tepelného zpracovani vstupni suroviny (GPPS) uvolfiuiji.

Upozorfiujeme, Zze Statnim zdravotnim ustavem je stanovena referenéni koncentrace
pro styren pro ochranu proti obtéZovani zapachem (resp. 70 ug/m3, 30 min. pramér),
ktera nesmi byt prekroCena. V pripadé, Zze je béhem vyroby XPS uvolfiovan styren, je
nutné tuto latku zohlednit v RS.

Upozorifiujeme, Ze neni zfejmé, zda bude splnéna technicka podminka provozu dle
bodu 5.1.4. ¢asti ll pfilohy €. 8 vyhlasky €. 415/2012 Sb. (za ucelem pfedchazeni
emisim znecistujicich latek obtézujicich zapachem vyuzivat opatfeni ke snizovani
emisi téchto latek).

Upozorfiujeme dale, ze Program zlepSovani kvality ovzdusi (PZKO CZ04) stanovuje
v opatfeni BD2 (Minimalizace imisnich dopad( provozu novych stacionarnich zdroj(
v Uzemi) pozadavky pro vSechny nové stacionarni zdroje uvedené v priloze €. 2
zakona ¢. 201/2012 Sb., resp. pro zdroje, které by mohly byt potencialnim zdrojem
emisi znecistujicich latek obtézujicich zapachem. U téchto zdrojl je vyzadovano
technické opatfeni k omezeni emisi pachovych latek (napf. ucinné zakryty). Pri
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vystavbé novych a rekonstrukci stavajicich ostatnich stacionarnich zdroja
znecistovani ovzdusi s emisemi VOC by mélo byt instalovano zafizeni s minimalni
produkci emisi VOC (napf. vyuZiti technologie bez pouziti organickych rozpoustédel,
pfednostni vyuzivani pfipravkl s nizkym obsahem VOC, instalace zafizeni k
omezovani emisi VOC).

Oznameni neobsahuje navrh Zadnych technologii ke snizovani emisi VOC . S
ohledem na uvedené mnozstvi emisi VOC (minimalné ve vysi 34 t/rok véetné
fugitivnich emisi) pozadujeme zabyvat se moZnosti sniZit tyto emise vhodnym
zafizenim ke snizovani emisi.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédic
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feditel odboru posuzovani vlivi na Zivotni prostredi a DT3B84
integrované prevence ENV/2019/VS/14052
(odpovéd pod stejnym ev .¢.)

Vyfizuje: Jana Harzerova

antfnl' Sdéleni Datum: 23.9.2019

Adresat: Ing. Jaroslav Vacek
feditel odboru vykonu statni spravy IV

Odpovéd: EIA OV4 192 "Fibran Havran"- zahajeni zjistovaciho fizeni zaméru
zarazeného v kategorii Il

Vazeny pane fediteli,

dne 29.08.2019 obdrzel odbor posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a integrované
prevence Zadost o vyjadieni z hlediska zakona €. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru zneéistovani a o zméné
nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdé&jich piedpisu, k
oznameni zaméru ,FIBRAN Havran*. Zamérem spolecnosti FIBRAN proizvodnja
izolacijskih materialov d.o.o. je vybudovani nového vyrobniho zavodu FIBRAN na
vyrobu polystyrénovych desek. Zamér je navrzeny v primyslové zéné Joseph, kter
je urCena pro umisténi vyrobnich a skladovych aredl.

Navrzenym zamérem je vyroba desek z extrudovaného polystyrenu XPS s
projektovanou kapacitou 9 000 t/rok. Vyrobni proces spociva v davkovani suroviny
(krystaloveého polystyrenu ve formé malych, mlééné zakalenych perel nasycenych
pod tlakem lehkym uhlovodikem - pentanem) do primarniho extruderu, kde se smés
tavi pfi teploté pfiblizné 200°C a tlaku 200 bar(. Tavenina je vedena do
sekundarniho extruderu, zde je homogenizovana a ochladi se na vhodnou teplotu a
tlak v zavislosti na typu desky XPS. Néasledné je tavenina vytlatovana pfes matrici,
kde bezprostfedné po vytlageni material expanduje (plyny rozpusténé v taveniné pfi
prudkém poklesu tlaku vytvofi malé bublinky a zvétsi svij objem). Z taveniny se
stane péna, ktera pfi ochlazeni rychle ztuhne. Ke kalibraci tloustky (20 az 200 mm) a
8ifky tvrdé pény se pouzivaji specialni stroje. Dle zdméru bude pouzit extrudér s
upravenym vytlatnym zafizenim, diky kterému bude dosaZeno vy$siho tlaku plynu v
extrudéru a tim bude dosazeno vyssiho podilu CO 2 v expanznich plynech na tkor
tekavych organickych latek. Nekonecny pas tvrdé pény bude pomoci pasového
dopravniku veden k tvarovacim strojim. Dale se péna feze na pozadovanou délku a
upravuji se hrany podle typu vyrobku, pfipadné je povrch desek upraven podle typu
XPS desek (napf. drazky, vaflova struktura).

Zafazeni do pUsobnosti zakona o integrované prevenci

Pro zafazeni vy$e popsanych €innosti pod plisobnost zakona o integrované prevenci
jsou platna kritéria definovana zakonem o integrované prevenci ve vztahu ke
kategorii 4 (Chemicky pramysl) pfilohy €. 1 zakona o integrované prevenci. V
zafizeni definovaném v § 2 pism. a) zakona o integrované prevenci musi vyroba
probihat v prmyslovém méfitku pomoci chemickych a biologickych procesu, jejichz
vystupy jsou podrobnéji definovany v ramci predmétné kategorie . Pro uvedené
zafizeni je relevantni kategorie 4.1. h) - vyroba organickych chemickych latek, jako
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jsou polymery uréené jako suroviny k dalSimu zpracovani, synteticka vlakna a vlakna
na bazi celulézy.

VysSe popsana ¢innost provadéna v predmétném zafizeni, kdy pfi vypénovani desek
nedochazi k vyrobé polymer( jako suroviny pro dalSi zpracovani, nenaplriuje
uvedenou definici kategorie 4.1. h) pfilohy ¢.1 zakona o integrované prevenci.
Rovnéz tak z popisu technologického procesu v zaméru vyplyva, Ze pfi nasledné
technologické ¢asti vyroby jiz nedochazi ani k dalSimu zpracovani ve smyslu popisu
kategorie 4.1 h), ale pouze provedeni naslednych dokoncovacich operaci (Uprava
délky, hran a povrchu) jiz hotového vyrobku.

Predlozeny zamér nenapliiuje definici kritérii pfilohy ¢. 1 zakona o integrované
prevenci pro zafazeni pod plsobnost zakona o integrované prevenci a provozovateli
zarizeni nevznika povinnost provozovat toto zafizeni na zakladé integrovaného
povoleni.

Pozndmka:

PFi posuzovani zafazeni zaméru do reZzimu integrované prevence nebyl
zpracovatelem oznameni zamér hodnocen podle zakona €. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a 0 omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjsich predpist, nybrz podie zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych
havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo
chemickymi smésmi a o0 zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

S pozdravem

Mgr. Evzen Dolezal
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Elektron/cky podepsano

Krajsky drad Usteckého kraje 3

09.09.2019 15:29.02

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Ministerstvo Zivotniho prostredi
Odbor vykonu statni spravy IV
Skolni 5335
430 01 Chomutov

Datum: 9. zafi 2019

Spisova znacka: KUUK/110671/2019/ZPZ
Cislo jednaci: KUUK/120517/2019/ZPZ
JID: 143294/2019/KUUK
Pocet listi/priloh:  2/0

Vyfizuje/linka; Ing. Petra Kalousova / 162

Posuzovani vlivii na Zivotni prostredi podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zzivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen zakon) - vyjadfeni
k oznameni zaméru Fibran Havrari

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi se dle § 6 odst. 8
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdsjsich
predpisl, vyjadiuje k oznameni zaméru Fibran Havrari zafazenému dle pfilohy &. 1 do bodu
42 kategorie Il zakona, oznamovatele Fibran s.r.o., Revoluéni 1082/8, 110 00 Praha 1 —
Nové Mésto, takto:

Vyjadreni k zaméru z hlediska prevence zavaznych havarii:

Dle udaji o mnoZstvi skladovanych surovin v kapitole 11.3 bylo zjisténo, Ze v objektu budou
skladovany latky uvedené v pfiloze €. 1 zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych
havarii (dimethylether a izobutan), a to v takovém mnozstvi, Ze bude piekroéen limit pro
zarazeni objektu do skupiny B dle tohoto zakona. S ohledem na vy$e uvedené je naprosto
nedostatecné zpracovana kapitola I11.5 Rizika havarii a kapitola D Il. Charakteristika rizik pro
vefejné zdravi, kulturni dédictvi a zZivotni prostiedi pii moznych nehodach, katastrofach a

nestandardnich stavech a pfedpokladanych vlivi z nich plynoucich.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci procesu EIA neni mozno zjistit, zda zamér pfedstavuje pro své
okoli pfijatelné ¢&i nepfijatelné riziko, nepozadujeme dal$i posouzeni podle zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéj§ich piedpist, ale
upozorfiujeme, Ze stavebnik musi predlozit k tzemnimu pfipadné spoleénému fizeni dle
stavebniho zékona z&vazné stanovisko krajského Gradu ve smyslu § 49 odst. 3 zakona o
prevenci zavaznych havérii, jehoz povinnym podkladem je posouzeni rizik zavazné havarie
ve smyslu § 9 zakona o prevenci zavaznych havarii.

Vyjadreni z hlediska zemédélského pudniho fondu

Jako dotCeny organ z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu (dale jen ZPF) podle §
17a pism. j) zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen zakona), uvadime, Zze byl zdej§im Gfadem pro feSeny zamér
vydan souhlas k trvalému odnéti pidy ze zemédélského plGdniho fondu pod &,j.
KUUK/91749/2019/ZPZ, sp. zn. KUUK/22501/2019/ZPZ/UP-006, ze dne 8.6.2019. Souhlas
bude zavaznou souéasti rozhodnuti podle stavebniho zakona.

Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 ¢. 0. 882733379/0800
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Z hlediska ochrany prirody, vodniho hospodafistvi a odpadového hospodarstvi

Novy zavod na vyrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) ve tvaru desek o kapacité
9 000 t/rok. Tfi vyrobni haly (7 410 m2 + 7 390 m?), skladova hala (2 016 m?), administrativni
budova (595 m?), vratnice, kaple, pfedvadéci prostor. Vyrobni a skladové haly montované
zelezobetonové konstrukce se sendviGovym plastém. Surovinou PS granule s obsahem
nasycenych uhlovodikovym nadouvadlem, ktera se tavi v extruderu pii 200°C a po vytlageni
pii atmosférickém tlaku expanduje.

Spotieba vody: pouze pitna pro socialni uéely 1 035 m3/rok, uzitkova pro uklid a splachovani
100 m3/rok. Vefejny vodovod.

Odpadni vody: pouze splaskové, 1 135 m3/rok, COV PZ Joseph s kapacitou 3079 EO.

Destové vody: retenéni nadrz 1 (600 m?3) s pfepadem do centraini retenéni nadrze, retenéni
vsakovaci nadrz 2 (1250 m3), vsakovaci nadrz 3 (222 m3), jimaci nadrz (okrasné jezirko;
400 m?3). Vypofty neuvedeny, recipient neuveden, udaje o centraini retenéni nadrzi
neuvedeny. Max pfipustny odtok, koneény recipient ani odtok pfi navrhovém desti
neuvedeny.

Odpady: bézné druhy z uklidu a udrzby.

Dalsi posuzovani nepoZzadujeme, nemame pfipominek.

K predlozenému oznameni zaméru nemame dalSi pfipominky a nepozadujeme zamér
posoudit podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Ing. Monika Zeman, MBA

zastupkyné feditele KU pro pfenesenou plsobnost,
vedouci odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Krajsky ufad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www .kr-ustecky.cz IC: 70892156 Bankovn! spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 €. 0. 882733379/0800
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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Ustj nad Labem Ministerstvo zivotniho prostredi

Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem odbor vykonu statni spravy IV

tel.: 475 246 011 Skolni 5335

e-mail: jana.kuklova@cizp.cz, http://www.cizp.cz 430 01 Chomutov

ID datové schranky: c6vdzus

IC: 4169 32 05
Va3 dopis znatky: Nase znacka: Vytizuje / tel.: Misto / datum:
MZP/2019/530/1125 CIZP/44/2019/6999 Kuklova/4750246032 Usti nad Labem/11.08.2019

Vyjadreni k oznameni zaméru ,Fibraii Kadai“ podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivil na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich piredpisii — zamé&r zafFazeny v kategorii I1

Dne 16.08.2019 obdrzel OI CIZP Usti nad Labem (dale jen ,,CIZP“) k vyjadfeni oznameni vyse
uvedeného zaméru, zpracované v rozsahu prilohy €. 3 k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostedi, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Oznamovatelem zaméru je spole¢nost FIBRAN proizvodnja izolacijskih materialov d.o.0.,
Kocevarjeva ulica 1, 8000 Novo mésto, Slovinska republika, od§tépny zadvod Praha — FIBRAN s.r.0.,
IC 070 22 0643. Zpracovatelem oznimeni ze srpna 2019 je Ing. Pavel Beran, drzitel autorizace
ke zpracovani dokumentace a posudku dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Zamérem oznamovatele je vybudovani nového vyrobné skladovaciho areédlu spoleénosti FIBRAN
v primyslové zo6né Joseph v k.G. Havrail v okrese Most. Aredl je navrhovan pro Gcely vyroby
extrudovaného polystyrenu véetné jeho fezani na pozadované rozméry a jeho skladovani.

Zamér je zatazen podle prilohy ¢. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., do kategorie Il bod 42 ,, Vyroba nebo
zpracovdni polymerii, elastomeru, syntetickych kaucuki nebo vyrobku na bdzi elastomeru s kapacitou
od stanoveného limitu .

Z hlediska ochrany vod a ochrany pfirody a krajiny nema CIZP k predloZzenému oznameni
zaméru ptipominky.

Vyjadieni z hlediska ochrany ovzdusi

CIZP se jiz vyjadiovala k zaméru ,Novostavba vyrobniho areilu FIBRAN — Havrait™ —
dne 19.12.2018 pod &j. CIZP/44/2018/10756. Nyni v dtsledku zmény technologie (oproti
piivodnimu zdméru) doslo ke sniZeni emisi organickych latek z 96,5 t/rok na 31 t/rok a je tedy CIZP
piedkladano nové ozndmeni zaméru ,,FIBRAN — Havrai* k posouzeni.

CIZP piedlozené ozndmeni zdméru zhodnotila a vznesla jeho zpracovateli dotazy ohledné
nasledujiciho (poznamka: odpovéd’ obdrzela CIZP prostfednictvim elektronické posty dne

28.8.2019):

1) Na str. 20 byla uvedena zminka o peci, nebylo jasné o jakou pec se jedna. Zpracovatel uvedl,
Ze se jednd o neobratny preklad z anglického originalu, jednd se o zahfivani suroviny
v extruderu.
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2)

3)

4)

Na str. 20 bylo uvedeno, Ze pfi vyrobé budou pouzivany dva plyny, v jiné ¢asti oznameni bylo
uvedeno, Ze budou pouzivéany tii plyny. Zpracovatel uvedl, ze budou pouzivany tfi plyny -
oxid uhli€ity, dimethylether a izobutan.

Z oznameni zaméru nebylo jasné, kolik ma byt celkové vybudovano zéloznich zdrojh
elektrické energie (administrativni budova, vyrobni hala, vrétnice) a jaky bude jejich
piedpokladany jmenovity tepelny ptikon. Zpracovatel uvedl, Ze pro zasobovani technickych
zatizeni nouzovym proudem bude instalovan pouze jeden dieselagregdt DOOSAN FDG 300
DS.

V oznameni zaméru nebylo vibec diskutovano, zda jsou emise t€kavych organickych latek
z vyroby extrudovaného polystyrenu ve vysi cca 31 t/rok (celkové v¢etné fugitivnich
34,1 t/rok) nevyhnutelné &i je moZné je n&jakym technicky a ekonomicky pfijatelnym
zpusobem snizit. V oznameni zadméru nebylo rovnéz uvedeno porovnani s nejlepSimi
dostupnymi technikami.

K tomuto zpracovatel uvedl, ze oproti pivodnimu zidméru dojde v disledku zmény
technologie ke sniZeni emisi organickych latek z 96,5 t/rok na 31 t/rok. Zdrojem emisi
organickych latek je vyroba, kdy se organické latky (nadouvaci plyny) uvoliuji predevsim
z drceného a recyklovaného ofezu polystyrenu. Polystyrenovy ofez je drcen a upraven
do granulované podoby jako vstupni surovina. Uvoliiuji se plyny uzaviené v polystyrenové
hmoté. Nové navrzend technologie redukuje ofez, protoze polystyrenova hmota vychazi
z vytlaGovaci matrice v tvaru bliz§im kone¢nému profilu. Z jednotlivych technologickych
zdroju lze ocekavat nasledujici:

a) ,,Embosing unit“ tzn. tvorba vaflového povrchu — emisni tok VOC: 485,8 kg/rok, emisni
koncentrace TOC 21,8 mg/m?,

b) Silo pro recyklaci — emisni tok VOC: 26617,5 kg/rok, emisni koncentrace
TOC 70,6 mg/m3,

c¢) Extruder — emisni tok VOC: 2493 kg/rok, emisni koncentrace TOC 21,2 mg/m?,
d) Crasher — emisni tok VOC: 1407,5 kg/rok, emisni koncentrace TOC 29,7 mg/m?.

V sou¢asné dobé neni dostupnd technologie pro snizeni organickych latek s uvedenymi
koncentracemi. Na webovych strankach MZP neni vyrobé extrudovaného polystyrenu vénovan Zadny
referenéni dokument o nejlepSich dostupnych technikach.

Vyjadfeni z hlediska odpadového hospodarstvi

V zafizeni bude probihat vyroba extrudovaného polystyrenu misenim surového polystyrenu
s ptisadami, jeho nadouvani a pfifez do pozadovaného tvaru. Proces vyroby zatéZuje Zivotni prostiedi
naprosto minimalné. Odpady ve vyrobé nevznikaji, odfezky polystyrénu a zmetky z vyroby jsou beze
zbytku recyklovany.

S odpady, s kterymi bude v zafFizeni nakladano, musi byt nakladano v souladu se zakonem
¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonii, ve znéni pozdéjsich piedpisi.
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Zavér:

Po prostudovani predloZeného oznameni ziméru ,,Fibran Kadan* C1ZP konstatuje, Ze nema
k zaméru dalSi pripominky a nepoZaduje jeho posouzeni podle zakona &. 100/2001 Sb.

Ing. Pavel Grund
feditel Ol CIZP Usti nad Labem
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