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Seznam nejļastŊjġ²ch pouģ²vanĨch zkratek: 

 

BaP, pŚ²padnŊ B(a)P - benzo(a)pyren 

BZN - benzen 

CO ï oxid uhelnatĨ 

CZT - centr§ln² zdroj tepla 

ĻHMĐ - ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

ĻOV - ļist²rna odpadn²ch vod 

DA - dieselagreg§t 

DSP - dokumentace pro stavebn² povolen² 

DĐR - dokumentace pro ¼zemn² rozhodnut² 

EIA - Environmental Impact Assessment ï Posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 

HPP - hrub® podlaģn² plochy 

HRA - Health Risk Assessment (Hodnocen² zdravotn²ch rizik) 

Kd - koeficient dopravn² obsluhy ¼zem² 

KN - katastr nemovitost² 

KPP - koeficient podlaģn²ch ploch 

Ku - koeficient vlivu ¼zem² 

k.¼. - katastr§ln² ¼zem² 

KZ - koeficient zelenŊ 

KZP - koeficient zastavŊnĨch ploch 

LAeq - ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku (v dB)  

Lw - akustickĨ vĨkon zdroje hluku (v dB) 

MMR - Ministerstvo pro m²stn² rozvoj 

MĐK - mimo¼rovŒov§ kŚiģovatka 

MZD - Ministerstvo zdravotnictv² 

MĢP - Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

NA - n§kladn² automobily 

NEL - nepol§rn² extrahovateln® l§tky 

NN - n²zk® napŊt² 

NO - nebezpeļn® odpady 

NO2 ï oxid dusiļitĨ 

NP - nadzemn² podlaģ² 

NRL - N§rodn² referenļn² laboratoŚ pro komun§ln² hluk 

NV - naŚ²zen² vl§dy 

O - odpady kategorie ostatn² 
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OA - osobn² automobily 

OPS - objektov§ pŚed§vac² stanice 

ORL ï odluļovaļ ropnĨch l§tek 

PM10 - suspendovan® ļ§stice frakce pod 10 mikrometrŢ 

PM2,5 - suspendovan® ļ§stice frakce pod 2,5 mikrometrŢ 

PP - podzemn² podlaģ² (suter®n) 

PS - parkovac² st§n² 

PUPFL - pozemky urļen® k plnŊn² funkce lesa 

RAS ï rozpuġtŊn® anorganick® soli 

SHZ ï star§ hlukov§ z§tŊģ 

SOKP ï silniļn² okruh kolem Prahy 

SP ï stavebn² povolen² 

SSZ ï svŊtelnŊ signalizaļn² zaŚ²zen² 

STL - stŚedotlakĨ 

TOC - celkovĨ  organickĨ  uhl²k  (Total Organic Carbon) 

ĐP - ¼zemn² pl§n 

ĐPn SĐ - ¼zemn² pl§n s²deln²ho ¼tvaru 

ĐR - ¼zemn² rozhodnut² 

ĐSES - ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

VOC - tŊkav® organick® l§tky (Volatile organic compounds) 

VZT - vzduchotechnika 

ZOV - Z§sady organizace vĨstavby (nŊkdy t®ģ POV ï Pl§n organizace vĨstavby) 

ZPF - zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZZř - z§vŊry zjiġŠovac²ho Ś²zen² 

 



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 7 

Đ V O D 

 

PŚedkl§dan§ doplnŊn§ dokumentace o hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² ĂDrobn® 
stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï 
GUTRA s.r.o., Mostñ bylo vypracov§no podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb. v platn®m 
znŊn² (z§kon ļ.100/2001 Sb., o  posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve znŊn² z§kona ļ. 
93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., ļ. 216/2007 Sb., ļ.124/2008 Sb., ļ.223/2009 Sb., 
ļ.227/2009 Sb., ļ.436/2009 Sb., ļ.38/2012 Sb., ļ.85/2012 Sb., ļ.167/2012 Sb., ļ.350/2012 
Sb., ļ.39/2015 Sb., ļ. 256/2016 Sb., ļ. 298/2016 Sb. ļ.225/2017 Sb. a ļ.326/2017 Sb. ). 

PŚedmŊtem t®to dokumentace je instalace technologick®ho zaŚ²zen², kter® bude slouģit 
ke zpracov§n² odpadn²ch vod uveden®ho sloģen² a odpadn²ch vod, kter® maj² producenti 
oznaļeny k·dem odpadŢ.  

Cel§ technologie bude um²stŊna ve st§vaj²c² hale v prŢmyslov® z·nŊ Velebudice ve 
mŊstŊ Most. Đpravy vnitŚn²ch prostor se omezuj² na ekologick® zajiġtŊn² provozu. Provozovatel 
kanalizaļn² s²tŊ souhlas² s uvedenĨm z§mŊrem a vypouġtŊn² odpadn²ch vod dle pŚiloģen® 
projektov® dokumentace. 

PŚ²sluġnĨm ¼Śadem k proveden² procesu EIA je Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 
(MĢP). 

 

ĻlenŊn² dokumentace na 4 hlavn² kapitoly odpov²d§ poģadavkŢm pŚ²lohy ļ. 4 z§kona 
ļ.100/2001 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

Pro informaci a lepġ² orientaci zde uv§d²me struļnĨ obsah jednotlivĨch hlavn²ch kapitol 
dokumentace. 

V ļ§sti A. jsou uvedeny ĂĐdaje o oznamovateliñ. 

 V ļ§sti B. jsou shrnuty ĂĐdaje o z§mŊruñ - informace o stavbŊ a jej²m um²stŊn², 
navrhovanĨch stavebn²ch objektech, pŚ²jezdovĨch komunikac²ch, inģenĨrskĨch s²t²ch a jsou 
podrobnŊ zdokumentov§ny vġechny zn§m® vstupy a vĨstupy z t®to stavby. 

 V ļ§sti C. ĂĐdaje o stavu ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m ¼zem²ñ je pops§na 
kvalita ovzduġ², vody, pŢdy, horninov®ho prostŚed², fauny a flory, krajiny a ekosyst®mŢ. 

 V ļ§sti D. ĂKomplexn² popis a zhodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²ñ jsou 
zdokumentov§ny veġker® zn§m® vlivy na ģivotn² prostŚed² a zdrav² obyvatel a dalġ² faktory, 
kter® mŢģe stavba pŚedstavovat. 

 V pŚ²loze dokumentace jsou v mapov® ļ§sti uvedeny situace navrhovan® z§stavby a 
situace ġirġ²ch vztahŢ.  
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VypoŚ§d§n² poģadavkŢ na pŚepracov§n² dokumentace 
 

Struļn§ rekapitulace dosavadn²ho prŢbŊhu posuzov§n² z§mŊru ĂDrobn® 
stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï 
GUTRA s.r.o., Mostñ 

Dokumentace z§mŊru, zpracovan§ v rozsahu podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ. 100/2001 
Sb., byla pŚed§na Ministerstvu ģivotn²ho prostŚed² jakoģto pŚ²sluġn®mu ¼Śadu. MĢP, Odbor 
vĨkonu st§tn² spr§vy IV, rozeslal dokumentaci dne 17.3.2020 k vyj§dŚen² dotļenĨm ¼zemn²m 
samospr§vn²m celkŢm a dotļenĨm spr§vn²m ¼ŚadŢm a zveŚejnil ji v Informaļn²m syst®mu EIA 
na internetov® adrese www.cenia.cz/eia, k·d z§mŊru OV4197. 

PŚ²sluġnĨ ¼Śad dne 12.5.2020 rozhodl o vr§cen² dokumentace k pŚepracov§n² a 
doplnŊn² s n§sleduj²c²m zdŢvodnŊn²m: 

Posuzov§n² vlivŢ z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ na ģivotn² prostŚed² podle z§kona ļ. 
100/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ ï vr§cen² dokumentace k pŚepracov§n² 
Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed², odbor vĨkonu st§tn² spr§vy IV, jako pŚ²sluġnĨ ¼Śad podle Ä 21 
z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 
souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ (d§le jen Ăz§konñ), v souladu s ust. Ä 8 odst. 5 z§kona vrac² oznamovateli k 
pŚepracov§n² dokumentaci vlivŢ z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie 
ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ, jej²ģ zpracov§n² zajistil podle Ä 8 
odst. 1 z§kona. 

Dokumentace a veġker§ vyj§dŚen² dotļenĨch ¼ļastn²kŢ procesu posuzov§n² k t®to 
dokumentaci, obdrģen§ v r§mci jej²ho zveŚejnŊn², byla pŚed§na zpracovateli posudku, kterĨ 
v souladu s pŚ²sluġnĨmi ustanoven²mi citovan®ho z§kona rovnŊģ dospŊl k z§vŊru, ģe zjiġtŊn® 
nedostatky nevytv§Ś² pŚedpoklad pro moģnost vypracov§n² posudku v souladu s podm²nkami 
stanovenĨmi z§konem a jsou opr§vnŊnĨm dŢvodem poģadavku na pŚepracov§n² pŚedmŊtn® 
dokumentace.  

Dokumentaci je nutno doplnit o n§sleduj²c² skuteļnosti:  

1) Porovn§n² z§mŊru se Z§vŊry o BAT pro zpracov§n² odpadu [Prov§dŊc² rozhodnut² 
komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch 
dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 
2010/75/EU pro zpracov§n² odpadu]. 

V souladu s t²m: 

2) Stanovit konkr®tn² ¼rovnŊ emis² z§mŊru do vody (limity) pro nepŚ²m® vypouġtŊn². 

3) Stanovit postupy monitorov§n² a pŚedevġ²m mŊŚen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek 
vypouġtŊnĨch do vod. 

A d§le: 

4) Stanovit postupy charakterizace odpadu (vļetnŊ limitŢ) a postupy pŚed pŚej²mkou 
odpadu (vļ. monitorov§n² a mŊŚen²). 

5) Precizovat vyhodnocen² vlivu z§mŊru na povrchov® vody (vļetnŊ potenci§ln²ho 
ovlivnŊn² ¼tvarŢ povrchovĨch vod). 

6) Specifikovat zpŢsob odstraŔov§n² pŚ²p. vyuģ²v§n² odpadŢ, vznikaj²c²ch pŚi provozu 
zaŚ²zen² (technologie z§mŊru vļ. odparky). 
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SouļasnŊ doporuļujeme reagovat na relevantn² pŚipom²nky obsaģen® ve vyj§dŚen²ch 
obdrģenĨch k dokumentaci. 

 

ZpŢsob vypoŚ§d§n² jednotlivĨch poģadavkŢ je shrnut v n§sleduj²c²m pŚehledu 

 

1) Porovn§n² z§mŊru se Z§vŊry o BAT pro zpracov§n² odpadu [Prov§dŊc² rozhodnut² 
komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch 
dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 
2010/75/EU pro zpracov§n² odpadu]. 

VypoŚ§d§n²: 

Poģadovan® porovn§n² s BAT bylo zpracov§no a je uvedeno v nov® samostatn® pŚ²loze 
dokumentace H.12. nazvan® ĂVyhodnocen² souladu zaŚ²zen² se standardy BATñ. 
Z vyhodnocen² vyplĨv§, ģe navrhovan§ technologie ļist²rny prŢmyslovĨch vod GUTRA 
Most je plnŊ v souladu s poģadavky BAT pro zpracov§n² odpadu. 

 

2) Stanovit konkr®tn² ¼rovnŊ emis² z§mŊru do vody (limity) pro nepŚ²m® vypouġtŊn². 

VypoŚ§d§n²: 

Limity koncentrac² jednotlivĨch l§tek pro vypouġtŊn² vyļiġtŊnĨch odpadn²ch vod z ļist²rny 
prŢmyslovĨch vod GUTRA s.r.o., Most jsou d§ny kanalizaļn²m Ś§dem mŊsta Most. 
V dokumentaci byla doplnŊna kompletn² tabulka s limity poģadovanĨmi kanalizaļn²m Ś§dem. 
Tato tabulka obsahuje limity pro vġechny l§tky obsaģen® v odpadech a odpadn²ch vod§ch, 
kter® budou do ĻOV GUTRA Most pŚij²m§ny.  

 

3) Stanovit postupy monitorov§n² a pŚedevġ²m mŊŚen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek 
vypouġtŊnĨch do vod. 

VypoŚ§d§n²: 

Do dokumentace byl doplnŊn taxativn² vĨļet vġech katalogovĨch ļ²sel odpadŢ, pro kter§ je 
ĻOV GUTRA Most urļena. U kaģd®ho ļ²sla odpadŢ je uvedeno, kter® analĨzy je tŚeba prov®st 
pŚi pŚ²j²m§n² odpadu ke zpracov§n². StejnŊ je uveden i seznam analĨz, kter® je poģadov§no 
prov®st pŚi kontrole kvality vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod.  

Z provozn²ho Ś§du ĻOV byl pŚevzat a podrobnŊ pops§n postup monitorov§n² a mŊŚen² emis² 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek vypouġtŊnĨch do kanalizace a rovnŊģ zpŢsob, kterĨm je zajiġtŊno, ģe 
zneļiġŠuj²c² l§tky nebudou vypouġtŊny v koncentrac²ch pŚekraļuj²c²ch koncentrace povolen® 
kanalizaļn²m Ś§dem SĻVK Most 

 

4) Stanovit postupy charakterizace odpadu (vļetnŊ limitŢ) a postupy pŚed pŚej²mkou 
odpadu (vļ. monitorov§n² a mŊŚen²). 

VypoŚ§d§n²: 

Jak bylo uvedeno v pŚedchoz²m bodŊ, do dokumentace byl doplnŊn ¼plnĨ vĨļet vġech 
druhŢ odpadŢ odpadn²ch vod, kter® mohou bĨt do ĻOV GUTRA Most pŚij²m§ny a pro 
kter® je tat ļist²rna urļena. D§le byl na z§kladŊ poģadavkŢ KĐUK doplnŊn i seznam 
odvŊtv² (ļinnost²) producentŢ pŚij²manĨch odpadŢ.  
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Z provozn²ho Ś§du ĻOV byl pŚevzat a podrobnŊ pops§n postup monitorov§n² a analĨz 
pŚij²manĨch odpadŢ a rovnŊģ a zpŢsob mŊŚen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek vypouġtŊnĨch do 
kanalizace a proces kontrol, kterĨmi je zajiġtŊno, ģe zneļiġŠuj²c² l§tky nebudou vypouġtŊny 
v koncentrac²ch pŚekraļuj²c²ch koncentrace povolen® kanalizaļn²m Ś§dem SĻVK Most 

 

5) Precizovat vyhodnocen² vlivu z§mŊru na povrchov® vody (vļetnŊ potenci§ln²ho 
ovlivnŊn² ¼tvarŢ povrchovĨch vod). 

VypoŚ§d§n²: 

PosuzovanĨ z§mŊr bude m²t na povrchov® vody zcela minim§ln² vliv, a to pouze sekund§rnŊ 
prostŚednictv²m vod vypouġtŊnĨch z mŊstsk® ĻOV do Śeky B²liny. PodrobnĨ popis a vĨpoļty 
jsou uvedeny v doplnŊn® kapitole D.I.4. a rovnŊģ v n§sleduj²c²ch reakc²ch na jednotliv® 
pŚipom²nky dotļenĨch org§nŢ st§tn² spr§vy. 

 

6) Specifikovat zpŢsob odstraŔov§n² pŚ²p. vyuģ²v§n² odpadŢ, vznikaj²c²ch pŚi provozu 
zaŚ²zen² (technologie z§mŊru vļ. odparky) 

VypoŚ§d§n²: 

V provozu odparky vznik§ jednak destil§t, kterĨ bude vypouġtŊn spoleļnŊ s vyļiġtŊnĨmi 
odpadn²mi vodami, pŚ²padnŊ bude vyuģit v provozu zpracovatelsk® jednotky, a d§le 
koncentr§t. Koncentr§ty s vysokĨm obsahem anorganickĨch sol² budou pŚed§v§ny pro 
zneġkodnŊn² extern²mu zpracovateli. 

Jak je uvedeno v kapitole Odpady, veġker® odpady vznikaj²c² v provozu ĻOV, budou 
shromaģŅov§ny oddŊlenŊ a pŚed§v§ny ke zneġkodnŊn² extern²m odbŊratelŢm s opr§vnŊn²m 
k jejich likvidaci, a to na z§kladŊ uzavŚenĨch smluvn²ch vztahŢ. 

 

SouļasnŊ doporuļujeme reagovat na relevantn² pŚipom²nky obsaģen® ve vyj§dŚen²ch 
obdrģenĨch k dokumentaci. 

VypoŚ§d§n²: 

Reakce na jednotliv® obdrģen® pŚipom²nky jsou uvedeny v n§sleduj²c²m textu t®to 
kapitoly.  
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Reakce na jednotliv® pŚipom²nky z obdrģenĨch vyj§dŚen² k dokumentaci 

V n§sleduj²c²m textu je souhrn obdrģenĨch vyj§dŚen² k dokumentaci EIA k z§mŊru 
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
ï GUTRA s.r.o., Mostñ a reakce na vznesen® pŚipom²nky a poģadavky DOSS.  

 

1. MĢP ï Odbor ochrany vod 

1.1. PŚi realizaci z§mŊru m§ doch§zet k vypouġtŊn² zvl§ġtŊ nebezpeļnĨch z§vadnĨch 
l§tek nebo prioritn²ch nebezpeļnĨch l§tek do kanalizace ï kapitola B.I.9 Dokumentace, 
strana 47, kde je specifikov§na nutnost povolen² podle Ä 16 vodn²ho z§kona. 
Poģadujeme specifikaci tŊchto l§tek (napŚ. Hg, Cd) vypouġtŊnĨch do kanalizace vļetnŊ 
jejich pŚij²man® a vypouġtŊn® koncentrace z pl§novan® ļist²rny prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod. Jelikoģ tyto l§tky nejsou specifikov§ny v kanalizaļn²m Ś§du 
provozovatele kanalizace, je ģ§douc², aby byly do tohoto Ś§du doplnŊny. Uvaģovan§ 
ļist²rna prŢmyslovĨch odpadn²ch vod mus² disponovat technologi² pro odstraŔov§n² 
tŊchto l§tek z odpadn²ch vod, v t®to souvislosti upozorŔuji na ustanoven² Ä 10 odst. 5 
naŚ²zen² vl§dy ļ. 401/2015 Sb. 

Reakce: 

ZaŚ²zen² nen² urļeno pro zpracov§n² nedefinovanĨch zdrojŢ odpadŢ. 
Zpracov§van® odpady a odpadn² vody jsou odeb²r§ny z provozoven, kter® jsou kolaudov§ny 
pro urļitĨ druh vĨroby pŚi kontrolovan®m technologick®m postupu.  

Sloģen² odpadn²ch vod, ļi odpadŢ deklaruje producent na z§kladŊ svĨch rozborŢ a 
platnĨch povolen². Toto sloģen² je d§le ovŊŚov§no laboratoŚ² zpracovatele a bez proveden² 
ovŊŚen² sloģen² vod a zpracovatelsk® technologie pro danĨ druh odpadu  nebudou odpady, ani 
odpadn² vody pro zpracov§n² pŚij²m§ny (viz provozn² Ś§d).  

Investor provozuje jiģ Śadu let zcela obdobnou ļist²rnu prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kterou bylo vyd§no KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje 
integrovan® povolen², v nŊmģ je uveden seznam povolenĨch prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod, kter® smŊj² bĨt do ļist²rny pŚij²m§ny. Pro vġechny druhy zpracov§vanĨch odpadn²ch 
vod ï samostatnŊ pro deemulgaļn² a pro neutralizaļn² stanici - jsou stanoveny minim§ln² 
poģadavky na rozsah dokladu - chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah 
kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® deemulgaci, resp. 
neutralizaci, do kanalizace. 

Pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod v MostŊ budou tyto poģadavky na 
jednotliv® druhy odpadŢ plnŊ pŚevzaty a budou zde ļiġtŊny pouze tyto odpadn² 
prŢmyslov® vody stejn® jako v Kl§ġterci. Ģ§dn® jin® odpady (odpadn² vody) nebudou do 
ļist²rny pŚij²m§ny, rovnŊģ nebudou pŚij²m§ny odpady, kter® nesplŔuj² poģadavky 
stanoven® v integrovan®m povolen². 

Do kapitoly B.II.3 Ostatn² pŚ²rodn² zdroje byl doplnŊn vĨļet ļinnost² producentŢ 
odpadŢ  a odpadn²ch vod, pro kter® je ĻOV GUTRA s.r.o., Most urļena. 

D§le byly pro tuto neutralizaļn² a deemulgaļn² stanici doplnŊny v pln®m rozsahu 
tabulky s ¼plnĨm vĨļtem druhŢ prŢmyslovĨch odpadŢ, kter® smŊj² bĨt pŚij²m§ny ke zpracov§n². 
Tyto tabulky obsahuj² pro jednotliv§ katalogov§ ļ²sla odpadŢ n§sleduj²c² ¼daje: 
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Kat. ļ²slo Kategorie 
odpadu 

N§zev 
odpadu 

Minim§ln² chemick® 
sloģen² odpadu pŚi 
pŚej²mce odpadu1) 

Rozsah kontroly chemick®ho 
sloģen² odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po proveden® 
neutraizaci / deemulgaci do 
kanalizace 

1)
 Nutno doloģit v pŚ²padŊ jednor§zov® nebo prvn² z Śady dod§vek odpadu do zaŚ²zen² (za pŚedpokladu, 
ģe se druh odpadu a jeho sloģen² v prŢbŊhu dalġ²ch dod§vek nebude mŊnit), rozsah dokladu o 
chemick®m sloģen² odpadu mŢģe bĨt rozġ²Śen na z§kladŊ informac² o pŢvodu odpadŢ (ClU, PCB, 
AOXé). 

Z tabulky je rovnŊģ jednoznaļnŊ patrno, jakĨ rozsah kontroly pŚij²manĨch odpadŢ a 
vĨstupn² kontroly vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod je pro danĨ typ odpadu poģadov§n. 
Tyto kontroly budou pŚedepsanĨm zpŢsobem a v pŚedepsan®m rozsahu prov§dŊny a laboratoŚ 
v ĻOV GUTRA Most je na tyto kontroly vybavena jak pŚ²strojovŊ, tak i po str§nce person§ln² ï 
vedouc² ĻOV a laborant s pŚ²sluġnĨm vzdŊl§n²m. 

Do kapitoly B.III.2 Odpadn² vody byla vloģena kompletn² tabulka povolenĨch limitn²ch 
koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek do veŚejn® kanalizace mŊsta Most, pŚevzat§ z platn®ho 
kanalizaļn²ho Ś§du. 

VĨstupy z ĻOV GUTRA s.r.o., Most do kanalizaļn² pŚ²pojky budou tŊmto 
povolenĨm limitŢm zbytkovĨch koncentrac² ġkodlivin dle kanalizaļn²ho Ś§du mŊsta 
Most plnŊ vyhovovat. V uveden® tabulce jsou uvedeny i pŚ²pustn® limity vġech 
ġkodlivin, kter® budou obsaģeny v pŚij²manĨch odpadn²ch vod§ch do ĻOV GUTRA Most, 
a kter® se tedy ve zbytkovĨch koncentrac²ch mohou ve vypouġtŊnĨch odpadn²ch 
vod§ch vyskytovat. 

Odpady obsahuj²c² nepovolen® kontaminanty nebudou pŚij²m§ny do zpracov§n². 
Je tedy zŚejm®, ģe sloģky, kter® do procesu ļiġtŊn² nevstupuj² s pŚij²manĨmi odpady, se 
nebudou vyskytovat ani ve vypouġtŊnĨch vod§ch. 

ZmŊnu kanalizaļn²ho Ś§du mŢģe prov®st pouze provozovatel kanalizace.  

V kanalizaļn²m Ś§du mŊsta Most je d§le uvedeno: 

Specifick® ukazatele zneļiġtŊn² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch od producentŢ do 
kanalizace pro veŚejnou potŚebu, kter® nejsou uvedeny ve vĨļtu limitŢ pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² 
(viz. bod 13 tohoto kanalizaļn²ho Ś§du) mus² splŔovat ustanoven² naŚ²zen² vl§dy ļ. 61/2003 
Sb., kterĨm se stanov² ukazatele a hodnoty pŚ²pustn®ho stupnŊ zneļiġtŊn² vod, pokud nen² 
t²mto kanalizaļn²m Ś§dem stanoveno jinak. 

PŚ²padn® zmŊny ve sloģen² a mnoģstv² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch do kanalizace pro 
veŚejnou potŚebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniģ by k 
tomu byli vyzv§ni. VypouġtŊn² odpadn²ch vod v rozporu s podm²nkami stanovenĨmi platnĨm 
kanalizaļn²m Ś§dem je definov§no jako neopr§vnŊn® vypouġtŊn² odpadn²ch vod do 
kanalizace.  

Sloģen² pŚij²manĨch odpadŢ a odpadn²ch vod a jejich vypouġtŊn² vych§z² z platn®ho 
kanalizaļn²ho Ś§du v m²stŊ provozovny a bylo Ś§dnŊ s provozovatelem kanalizace projedn§no, 
vļetnŊ realizace nov®ho vstupn²ho objektu do kanalizaļn² s²tŊ, kterĨ si provozovatel 
kanalizace vyģ§dal pro svoji lepġ² dostupnost a kontrolu mimo are§l provozovatele. Z§roveŔ je 
vybudov§no odbŊrn² m²sto pro kontroln² odbŊr vzorkŢ i v egalizaļn² j²mce, odkud jsou 
vyļiġtŊn® vody Ś²zenŊ ļerp§ny do vĨpustn²ho objektu. 

Poģadavek BAT na dŊlen® vodn² hospod§Śstv²  je v provozovnŊ splnŊn viz pŚ²loha 
H.12). 
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Ä 10 odst. 5 naŚ²zen² vl§dy ļ. 401/2015 Sb. zn²: 

(5) Emisn² limity se nepovaģuj² za dodrģen® v pŚ²padŊ, ģe jich bylo dosaģeno prok§zanĨm zŚeŅov§n²m 

odpadn²ch vod. 

Reakce: 

Zpracov§van® odpadn² vody se neŚed². 

 

1.2. Specifikace, ģe bude nakl§d§no s vĨġe uvedenĨmi l§tkami by mŊla bĨt doplnŊna na v²ce 
m²stech Dokumentace, napŚ. v kapitole B.I.6, kde by mŊly bĨt doplnŊny maxim§ln² limity tŊchto 
l§tek v pŚij²manĨch odpadn²ch vod§ch/kapalnĨch odpadech, nebo v kapitole D.I.4.  

Reakce: 

Jak bylo uvedeno v pŚedchoz² kapitole, v ĻOV GUTRA Most bude nakl§d§no 
vĨhradnŊ s l§tkami, kter® jsou uvedeny v seznamu povolenĨch odpadŢ ke zpracov§n² 
v souladu s integrovanĨm povolen²m vydanĨm KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje. 
Tato skuteļnost byla v pŚ²sluġnĨch kapitol§ch dokumentace doplnŊna vļetnŊ 
kompletn²ch limitŢ pro vypouġtŊn® odpadn² vody dle kanalizaļn²ho Ś§du MŊsta Most, 
kter® jsou pro ĻOV GUTRA platn®. Provozovatel neobdrģel od SĻVK a.s. ģ§dn® 
specifick® poģadavky na limity zneļiġtŊn² vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod, je tedy 
povinen dodrģet kanalizaļn² Ś§d v pln®m rozsahu. 

Tabulka je limitŢ podle kanalizaļn²ho Ś§du je uvedena v kapitole B.III.2. Odpadn² 
vody. 

 

1.3. V kapitole D.I.4 je uvedeno, ģe z§mŊr nebude m²t ģ§dnĨ vliv na podzemn² vody, 
kter® nebudou ani odeb²r§ny; potom nen² potŚeba povolen² k nakl§d§n² s podzemn²mi 
vodami, kter® je uveden® v kapitole B.I.9 (bod 9 strana 46 Dokumentace). 

 

Reakce: v dokumentaci EIA na stranŊ 46 je v prvn² ļ§sti citace ze z§kona, co je ch§p§no 
navazuj²c²m Ś²zen²m. Nejedn§ se tedy o vĨļet konkr®tn²ch navazuj²c²ch Ś²zen² pro posuzovanĨ 
z§mŊr. - Tento vĨļet je proveden v n§sleduj²c²m textu, kde je uvedeno, kter§ navazuj²c² Ś²zen² 
se na danĨ z§mŊr vztahuj²: 

- ¼zemn² Ś²zen² 

- stavebn² povolen² 

- kolaudaļn² souhlas 

- Ś²zen² o vyd§n² integrovan®ho povolen² 

- Ś²zen² o vyd§n² spoleļn®ho povolen² na stavbu obou ļist²ren prŢmyslovĨch vod, 

pŚ²stavbu a pŚ²pojky na kanalizaci bude vedeno spoleļnŊ s Ś²zen²m o povolen² 

vypouġtŊn² odpadn²ch vod do kanalizace. Specifikace tohoto Ś²zen² je uvedena ve 

Vyj§dŚen² KĐĐK podle z§kona ļ. 100/2001 Sb. ze dne 11.3.2019. Toto  

Vyj§dŚen² je v pln®m rozsahu uvedeno v pŚ²loze ļ. H.9 dokumentace. V kapitole B.I.9 je 

pŚesn§ citace z tohoto Vyj§dŚen². 

DanĨ z§mŊr povolen² k nakl§d§n² s povrchovĨmi ani podzemn²mi vodami 
nevyģaduje, s tŊmito vodami nebude nakl§d§no. Technologie ĻOV bude um²stŊna do 
st§vaj²c² haly a zabezpeļena tak, aby nemohlo doj²t je kontaminaci povrchovĨch ani 
podzemn²ch vod, a to jak z vlastn² technologie, tak z procesu st§ļen² pŚiv§ģenĨch 
odpadŢ na zabezpeļen®m st§ļec²m m²stŊ.  
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PŚi vypouġtŊn² vyļiġtŊnĨch odpadn²ch vod do kanalizace rovnŊģ ke kontaminaci 
povrchovĨch ani podzemn²ch vod nemŢģe doj²t, vody budou z ĻOV vypouġtŊny Ś²zenŊ 
po proveden² pŚedepsanĨch kontrol do vlastn² novŊ vybudovan® kanalizaļn² pŚ²pojky. 

 

1.4. V kapitole D.I.4 chyb² vliv z§mŊru na povrchov® vody (napŚ. pŚ²padn® ovlivnŊn² 
¼tvarŢ povrchovĨch vod), poģaduji doplnŊn². 

 

Reakce: PosuzovanĨ z§mŊr bude m²t na povrchov® vody zcela minim§ln² vliv, a to 
pouze sekund§rnŊ prostŚednictv²m vod vypouġtŊnĨch z mŊstsk® ĻOV do Śeky B²liny. 
PodrobnĨ popis a vĨpoļty jsou uvedeny v doplnŊn® kapitole D.I.4- 

Jedn§ se o instalaci technologie ĻOV um²stŊn® do st§vaj²c² haly a zabezpeļen® pŚed 
¼kapy l§tek nebezpeļnĨch vodŊ a se zabezpeļenĨm st§ļec²m m²stem z§chytnou vanou. 
VyļiġtŊn® vody budou vypouġtŊny novou kanalizaļn² pŚ²pojkou do veŚejn® kanalizace 
v souladu s povolen²m SĻVK. 

DeġŠov® vody budou z haly, v n²ģ bude navrhovan§ technologie um²stŊna, 
odv§dŊny st§vaj²c²m zpŢsobem, kterĨ posuzovanĨ z§mŊr nijak neovlivn². 

SĻVK provozuje st§vaj²c² ļist²rnu odpadn²ch vod v Ch§novŊ. Podle informace Ing. 
Luk§ġ Weiss, specialisty technicko-provozn² ļinnosti spoleļnosti Severoļesk® vodovody a 
kanalizace, a.s., je roļn² povolen® vypouġtŊn² mnoģstv² pŚedļiġtŊnĨch vod z t®to ĻOV do toku 
B²lina rovno  8 000 000 m3/rok. 

Porovn§n² mnoģstv² vypouġtŊnĨch vyļiġtŊnĨch odpadn²ch vod z ĻOV Most a z ĻOV 
GUTRA Most je provedeno v n§sleduj²c² tabulce. 

  za rok (m3) za den (m3) za hodinu (m3) Pod²l GUTRA (%) 

ĻOV Most 8 000 000 21 918 913,2 100 % 

ĻOV GUTRA 16 425 45 1,9 0,2053 % 

Z uveden® tabulky jednoznaļnŊ vyplĨv§, ģe mnoģstv² odpadn²ch vod z ĻOV 
spoleļnosti GUTRA Most dosahuje prŢmŊrnŊ cca 0,2 % celkov®ho mnoģstv² vypouġtŊnĨch 
odpadn²ch vod z mŊstsk® ĻOV SĻVK a.s. Most, takģe ovlivnŊn² recipientu odpadn²mi vodami 
z posuzovan®ho z§mŊru je zcela minim§ln². VyļiġtŊn® odpadn² vody z ĻOV GUTRA Most 
budou vypouġtŊny na z§kladŊ platn®ho povolen² v mnoģstv² a kvalitŊ, kter§ je v tomto povolen² 
jednoznaļnŊ definov§na. Mnoģstv² vypouġtŊnĨch vod bude mŊŚeno prŢtokomŊrem a na 
odtoku z ĻOV do kanalizaļn² pŚ²pojky bude zŚ²zena kontroln² ġachta umoģŔuj²c² prov§dŊt 
pŚedepsan® a mimoŚ§dn® kontroln² odbŊry kvality vypouġtŊnĨch vod. Vġe bude monitorov§no.  

VypouġtŊn® odpadn² vody mus² v pln® m²Śe splŔovat poģadavky kanalizaļn²ho Ś§du i 
kriteria stanoven§ KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje v integrovan®m povolen², a to jmenovitŊ 
pro kaģdĨ ze zpracov§vanĨch druhŢ odpadŢ. Tato kriteria jsou stanovena s ohledem na to, 
aby zbytkov§ zneļiġtŊn² ve vypouġtŊnĨch vod§ch byla natolik n²zk§, aby nedoġlo k ģ§dn®mu 
negativn²mu ovlivnŊn² ¼tvarŢ povrchovĨch vod. 

Porovn§n² mnoģstv² vod vypouġtŊnĨch z ĻOV GUTRA Most s prŢtokem vody v Śece 
B²linŊ: 

ĻOV GUTRA s.r.o., Most: maxim§ln² roļn² mnoģstv² odpadn²ch vod: 16 425 m3/rok 

Roļn² prŢtok v Śece B²linŊ:     Q355: 13 000 000 m3/rok 

PŚ²tok odpadn²ch vod z ĻOV Gutra Most ļin² 0,126 % prŢtoku vody v recipientu.  
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Jedn§ se o vody nejprve vyļiġtŊn® v ĻOV GUTRA a n§slednŊ v mŊstsk® ĻOV 
Most ïCh§nov. 

Lze tedy jednoznaļnŊ konstatovat, ģe posuzovanĨ z§mŊr instalace technologie 
ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod GUTRA s r.o., most, prakticky nijak neovlivn² 
recipient ï Śeku B²linu, ani povrchov® ¼tvary podzemn²ch vod. 

PodrobnĨ popis je uveden v kapitole D.I.4. Vliv na povrchov® a podzemn² vody. 
 
 

1.5. PŚi realizaci bude nakl§d§no s kapalnĨmi odpady s obsahem cel®ho spektra 
nebezpeļnĨch z§vadnĨch l§tek, upozorŔuji na nutnost dodrģen² ustanoven² Ä 39 vodn²ho 
z§kona. 

 

Reakce: 

viz odpovŊdi na body 1.1. a 1.2 

Citace ze z§kona o vod§ch: 

Ä 39 Z§vadn® l§tky 

(1) Z§vadn® l§tky jsou l§tky, kter® nejsou odpadn²mi ani dŢln²mi vodami a kter® mohou 

ohrozit jakost povrchovĨch nebo podzemn²ch vod (d§le jen "z§vadn® l§tky"). KaģdĨ, kdo 

zach§z² se z§vadnĨmi l§tkami, je povinen uļinit pŚimŊŚen§ opatŚen², aby nevnikly do 

povrchovĨch nebo podzemn²ch vod a neohrozily jejich prostŚed². 

(2) V pŚ²padech, kdy uģivatel z§vadnĨch l§tek zach§z² s tŊmito l§tkami ve vŊtġ²m rozsahu nebo 

kdy zach§zen² s nimi je spojeno se zvĨġenĨm nebezpeļ²m pro povrchov® nebo podzemn² vody, 

m§ uģivatel z§vadnĨch l§tek povinnost ļinit tato opatŚen²: 

a) vypracovat pl§n opatŚen² pro pŚ²pady hav§rie (d§le jen Ăhavarijn² pl§nñ) a pŚedloģit jej ke 

schv§len² pŚ²sluġn®mu vodopr§vn²mu ¼Śadu; mŢģe-li hav§rie ovlivnit vodn² tok, projedn§ jej 

uģivatel z§vadnĨch l§tek pŚed pŚedloģen²m ke schv§len² s pŚ²sluġnĨm spr§vcem vodn²ho toku, 

kter®mu tak® pŚed§ jedno jeho vyhotoven², 

b) prov§dŊt z§znamy o provedenĨch opatŚen²ch a tyto z§znamy uchov§vat po dobu 5 let. 

(3) Seznam nebezpeļnĨch z§vadnĨch l§tek a dalġ²ch l§tek nebo skupin l§tek, kter® v obdobn® 

m²Śe vyvol§vaj² znepokojen² (d§le jen Ănebezpeļn® l§tkyñ), je uveden v pŚ²loze ļ. 1 k tomuto 

z§konu; tento seznam obsahuje i zvl§ġŠ nebezpeļn® z§vadn® l§tky (d§le jen Ăzvl§ġŠ 

nebezpeļn® l§tkyñ). Zvl§ġtn² kategori² nebezpeļnĨch l§tek jsou prioritn² l§tky, kter® 

pŚedstavuj² vĨznamn® riziko pro vodn² prostŚed² a souvisej²c² ekosyst®my. Seznam prioritn²ch 

l§tek stanov² vl§da naŚ²zen²m. Souļ§st² seznamu prioritn²ch l§tek je tak® kategorie prioritn² 

nebezpeļn® l§tky, coģ jsou l§tky, kter® vytv§Śej² velmi vysok® riziko ve vodn²m prostŚed² nebo 

zprostŚedkovanŊ pŚes vodn² prostŚed² z dŢvodu sv® perzistence a schopnosti bioakumulace. K 

omezen² zneļiġŠov§n² povrchovĨch a podzemn²ch vod nebezpeļnĨmi l§tkami a zvl§ġŠ 

nebezpeļnĨmi l§tkami mŢģe vl§da pŚijmout na n§vrh Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² Program 

na sn²ģen² zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod nebezpeļnĨmi z§vadnĨmi l§tkami a 

zvl§ġŠ nebezpeļnĨmi z§vadnĨmi l§tkami 

 

PŚ²loha 1 - Zvl§ġŠ nebezpeļn® a nebezpeļn® l§tky  

I. Zvl§ġŠ nebezpeļn® l§tky  

Zvl§ġŠ nebezpeļn® l§tky jsou l§tky n§leģej²c² do d§le uvedenĨch skupin l§tek, s vĨjimkou tŊch, jeģ jsou 

biologicky neġkodn® nebo se rychle mŊn² na l§tky biologicky neġkodn®:  
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1. organohalogenov® slouļeniny a l§tky, kter® mohou tvoŚit takov® slouļeniny ve vodn²m prostŚed²,  

2. organofosforov® slouļeniny,  

3. organoc²nov® slouļeniny,  

4. l§tky nebo produkty jejich rozkladu, u kterĨch byly prok§z§ny karcinogenn² nebo mutagenn² 

vlastnosti, kter® mohou ovlivnit produkci steroidŢ, ġt²tnou ģl§zu, rozmnoģov§n² nebo jin® endokrinn² 

funkce ve vodn²m prostŚed² nebo zprostŚedkovanŊ pŚes vodn² prostŚed²,  

5. rtuŠ a jej² slouļeniny,  

6. kadmium a jeho slouļeniny,  

7. persistentn² miner§ln² oleje a persistentn² uhlovod²ky ropn®ho pŢvodu,  

8. persistentn² syntetick® l§tky, kter® se mohou vzn§ġet, zŢst§vat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a kter® 

mohou zasahovat do jak®hokoliv uģ²v§n² vod.  

Jednotliv® zvl§ġŠ nebezpeļn® l§tky jsou uvedeny pod oznaļen²m zvl§ġŠ nebezpeļn® l§tky nebo prioritn² 

nebezpeļn® l§tky v naŚ²zen² vl§dy vydan®m podle Ä 39 odst. 3; ostatn² l§tky n§leģej²c² do uvedenĨch 

skupin, ale v naŚ²zen² vl§dy neoznaļen® jako zvl§ġŠ nebezpeļn® l§tky nebo prioritn² nebezpeļn® l§tky, 

se povaģuj² za nebezpeļn® l§tky.  

 

II. Nebezpeļn® l§tky  

Nebezpeļn® l§tky jsou l§tky n§leģej²c² do d§le uvedenĨch skupin:  

1. Slouļeniny metaloidŢ a kovŢ:  

1. zinek 6. selen 11. c²n 16. vanad 

2. mŊŅ 7. arsen 12. baryum 17. kobalt 

3. nikl 8. antimon 13. beryllium 18. thallium 

4. chrom 9. molybden 14. bor 19. tellur 

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stŚ²bro 

2. Biocidy a jejich deriv§ty neuveden® v seznamu zvl§ġŠ nebezpeļnĨch l§tek. 

3. L§tky, kter® maj² ġkodlivĨ ¼ļinek na chuŠ nebo na vŢni produktŢ pro lidskou spotŚebu poch§zej²c²ch z 

vodn²ho prostŚed², a slouļeniny maj²c² schopnost zvĨġit obsah tŊchto l§tek ve vod§ch.  

4. Toxick® nebo persistentn² organick® slouļeniny kŚem²ku a l§tky, kter® mohou zvĨġit obsah tŊchto 

slouļenin ve vod§ch, vyjma tŊch, jeģ jsou biologicky neġkodn® nebo se rychle pŚemŊŔuj² ve vodŊ na 

neġkodn® l§tky.  

5. Element§rn² fosfor a anorganick® slouļeniny fosforu.  

6. Nepersistentn² miner§ln² oleje a nepersistentn² uhlovod²ky ropn®ho pŢvodu.  

7. Fluoridy.  

8. L§tky, kter® maj² nepŚ²znivĨ ¼ļinek na kysl²kovou rovnov§hu, zejm®na amonn® soli a dusitany.  

9. Kyanidy.  

10. Sedimentovateln® tuh® l§tky, kter® maj² nepŚ²znivĨ ¼ļinek na dobrĨ stav povrchovĨch vod. 

Projektov§ dokumentace, z n²ģ vych§z² i dokumentace EIA, tyto poģadavky plnŊ 
respektuje. 
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1.6. Ve vĨļtu pr§vn²ch pŚedpisŢ poģaduji nahrazen² neplatn®ho naŚ²zen² vl§dy ļ. 
61/2003 Sb. platnĨm naŚ²zen² vl§dy ļ. 401/2015 Sb. se stejnĨm n§zvem (strana 176 
Dokumentace). 

 

Reakce: 

PŚipom²nku akceptujeme a citace byla opravena, spr§vnŊ mŊlo bĨt citov§no platn® NV 
ļ.401/2015 Sb., o ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a 
odpadn²ch vod, n§leģitosti povolen² k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod povrchovĨch a do 
kanalizac² a o citlivĨch oblastech 

Uveden® naŚ²zen² vl§dy je v projektu ĻOV posuzovan®ho z§mŊru plnŊ respektov§no. 

 

 

2. MĢP ï Odbor ochrany ovzduġ² 

2.1. ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² zaolejovanĨch vod m§ denn² kapacitu 35 m3/den. ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² 
alkalicko-kyselĨch vod m§ denn² kapacitu 10 m3/den (tedy celkem 45 m3/den). V pŚ²padŊ 
nepŚetrģit®ho provozu 365 dn² v roce bude kapacita instalovan®ho zaŚ²zen² 12 775 m3/rok 
zaolejovanĨch vod a 3 650 m3/rok alkalicko-kyselĨch vod (tedy 35 a 10 m3/den). Jedn§ se o 
maxim§ln² hodnoty, kterĨch je schopno instalovan® zaŚ²zen² dos§hnout pŚi nepŚetrģit®m 
provozu po celĨ kalend§Śn² rok.  

UpozorŔujeme proto, ģe uveden§ maxim§ln² kapacita zaŚ²zen² se bl²ģ² hodnotŊ projektovan® 
kapacity uveden® pod k·dem 2.6. pŚ²lohy ļ. 2 z§kona ļ. 201/2012 Sb. (ļist²rny odpadn²ch vod, 
kter® jsou prim§rnŊ urļeny k ļiġtŊn² vod z prŢmyslovĨch provozoven a provozŢ technologi² 
produkuj²c²ch odpadn² vody v mnoģstv² vŊtġ²m neģ 50 m3 za den).  

Pokud dojde k navĨġen² kapacit zaŚ²zen² (50 m3/den), bude nutn® splnit technickou podm²nku 
provozu dle vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb. (za ¼ļelem sn²ģen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek 
obtŊģuj²c²ch z§pachem vyuģ²vat opatŚen² ke sniģov§n² emis² tŊchto l§tek, napŚ. proveden²m 
ods§v§n² odpadn²ch plynŢ do zaŚ²zen² k omezov§n² emis², zakrytov§n²m j²mek a dopravn²kŢ, 
uzavŚen²m objektŢ, pravidelnĨm odstraŔov§n²m usazenin organick®ho pŢvodu ze zaŚ²zen² pro 
pŚedļiġtŊn² odpadn²ch vod, dodrģov§n² technologick® k§znŊ).  

S ohledem na charakter zpracov§vanĨch odpadn²ch vod vġak doporuļujeme tyto podm²nky 
dodrģovat bez ohledu na naplnŊn² vĨġe uveden® kapacity. 

 

Reakce: 

Uveden§ kapacita navrhovan® technologie tak, jak byla pops§na v dokumentaci, je skuteļnŊ 
maxim§ln² a zaŚ²zen² neumoģŔuje zpracov§n² vŊtġ²ho mnoģstv² odpadn²ch vod neģ v souļtu 
45 m3/den. NavĨġen² kapacity by bylo moģno dos§hnout pouze rozġ²Śen²m ĻOV, kter® vġak 
nen² v danĨch prostorech moģn® a investor s n²m neuvaģuje, a nen² ani pŚedmŊtem 
posuzovan®ho z§mŊru. 

NavĨġen² kapacity navrhovan®ho zaŚ²zen² technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v are§lu spoleļnosti GUTRA Most nen² schopno kapacity 50 m3/ den dos§hnout, z tohoto 
dŢvodu nebyla technick§ podm²nka provozu dle vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb. v dokumentaci 
uvedena. Jak je doloģeno v reakci na n§sleduj²c² bod 2.2., zaŚ²zen² ĻOV nebude podle 
provedenĨch vĨpoļtŢ obtŊģovat sv® okol² nadmŊrnĨm z§pachem. 
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2.2. UpozorŔujeme, ģe na stranŊ 75 dokumentace je uvedeno, ģe v Ărozptylov® studii jsou 
provedeny vĨpoļty pŚedpokl§danĨch koncentrac² aromatickĨch l§tek v odtahovan®m 

vzduchu a je proveden vĨpoļet jejich ġ²Śen² do okol² provozu ļist²rny odpadn²ch vodñ. D§le 

je na str. 75 a 157 uvedeno, ģe Ăz porovn§n² vĨsledkŢ vĨpoļtŢ imisn²ch koncentrac² v 

rozptylov® studii s ļichovĨmi prahy obsaģenĨch l§tek jednoznaļnŊ vyplĨv§, ģe provoz 

ļist²rny prŢmyslovĨch vod nezpŢsob² ve sv®m okol² ļichovŊ postiģitelnĨ z§pachñ a ģe 

Ăvypoļten® imisn² koncentrace v okol² ļist²rny odpadn²ch vod budou natolik n²zk®, ģe ģ§dn§ 

z emitovanĨch l§tek nebude ļichovŊ postiģiteln§ñ. 

Tyto vĨsledky ale v RS zcela postr§d§me. Poģadujeme proto doplnit vĨpoļty 

pŚedpokl§danĨch koncentrac² aromatickĨch l§tek v odtahovan®m vzduchu v RS, 

na jejichģ z§kladŊ je v dokumentaci argumentov§no, ģe provoz ļist²rny 

prŢmyslovĨch vod nezpŢsob² ve sv®m okol² ļichovŊ postiģitelnĨ z§pach.  

 

Reakce: 

Vstupn² data pro vĨpoļet rozptylov® studie byla pŚevzata z obdobn® ļist²rny prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod, protoģe data z provozu ĻOV GUTRA v Kl§ġterci nad OhŚ² nebyla v dobŊ 
zpracov§n² dokumentace k dispozici ï mŊŚen² emis² zde nebylo poģadov§no, a tedy ani 
prov§dŊno, a probl®my s pachovĨmi l§tkami zde nebyly nikdy po celou dobu provozu 
zaznamen§ny. 

V r§mci reakce na vĨġe uvedenou pŚipom²nku MĢP bylo provedeno mŊŚen² pachovĨch l§tek 
ve st§vaj²c² provozovnŊ GUTRA Kl§ġterec nad OhŚ². Protokol z mŊŚen² je v pŚ²loze t®to 
doplnŊn® dokumentace.. 

Dne 28.4.2020 provedla Autorizovan§ mŊŚ²c² skupina pachovĨch l§tek ODOUR, s.r.o. mŊŚen² 
koncentrace pachovĨch l§tek dynamickou olfaktometri² ve st§vaj²c² provozovnŊ GUTRA 
Kl§ġterec nad OhŚ². 

VĨsledky mŊŚen² jsou v n§sleduj²c² tabulce: 

 

Zpracovatel rozptylov® studie doplnil vĨpoļty pŢvodn² rozptylov® studie uveden® 
v dokumentaci o vĨpoļet rozptylu pachovĨch l§tek, kterĨ v dalġ²m textu tohoto 
vypoŚ§d§n² uv§d²me: 

DoplnŊn² rozptylov® studie o vĨpoļet rozptylu pachovĨch l§tek 

Z§mŊr je um²stŊn do st§vaj²c²ho are§lu investora. V okol² are§lu se nach§z² pŚev§ģnŊ 
prŢmyslovŊ vyuģ²van® objekty, nejbliģġ² obytn§ z§stavba se nach§z² ve vzd§lenosti cca 300 m 
od m²sta z§mŊru. Vyhodnocen² pŚ²spŊvkŢ zdrojŢ bylo provedeno pro vybran® body nejbliģġ² 
obytn® z§stavby zn§zornŊn® na Obr. 1. Hodnoty vypoļtenĨch koncentrac² pro jednotliv® 
zneļiġŠuj²c² l§tky jsou pro vybran® body obytn® z§stavby uveden® v tabulce 2). 
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Tab. 1: Um²stŊn² vybranĨch bodŢ obytn® z§stavby  

ļ²slo bodu 
X-ov§ Y-ov§ Z-ov§ 

[m] [m] [m] 

3524 -793234 -991630 238 

3567 -791084 -991630 281 

4728 -792984 -991130 243 

4765 -791084 -991130 294 

5207 -792884 -990930 248 

5608 -790984 -990780 320 

5719 -791484 -990730 270 

6183 -792484 -990530 264 

 

 
Obr. 1: Vybran® body obytn® z§stavby 
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Tab. 2: Hodnoty vypoļtenĨch koncentrac² pachovĨch jednotek (PJ) pro vybran® body obytn® 

z§stavby 

Vypoļten® pŚ²spŊvky 3524 3567 4728 4765 5207 5608 5719 6183 

PJ 

maxim§ln² hodinov§ 
koncentrace 

0.031 0.034 0.029 0.033 0.028 0.031 0.047 0.029 

PrŢmŊrn§ roļn² 
koncentrace 

0.00047 0.00089 0.00058 0.00094 0.00061 0.00048 0.00102 0.00056 

 

Nejvyġġ² vypoļten® maxim§ln² hodinov® koncentrace PJ jsou na ¼rovni 0,047 Ouer/m3. 
Hodnota, pŚi kter® mohou citliv² jedinci z§pach c²tit je 5 Ouer/m3. Vypoļten® maxim§ln² 
hodinov® koncentrace pachovĨch l§tek u nejbliģġ² obytn® z§stavby se tedy pohybuj² na ¼rovni 
m®nŊ neģ 1 % prahov® hodnoty. 

 

 

3. KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 

 

3.1. Z hlediska ovzduġ² ï Bez pŚipom²nek 

 

3.2. Z hlediska odpadov®ho hospod§Śstv²  
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Reakce: 

OdpovŊŅ je obdobn§ reakci na pŚipom²nky MĢP. 

Uv§d²me vyj§dŚen² technologa ĻOV: 

Znovu zdŢrazŔujeme, ģe posuzovan® zaŚ²zen² nen² urļeno pro zpracov§n² nedefinovanĨch 
zdrojŢ odpadŢ a odpadn²ch vod, jak se vyj§dŚen² uv§d². Zpracov§van® odpady a odpadn² 
vody jsou odeb²r§ny z provozoven, kter® jsou kolaudov§ny pro urļitĨ druh vĨroby  pŚi  
kontrolovan®m technologick®m postupu. Sloģen² odpadn²ch vod, ļi odpadŢ deklaruje 
producent na z§kladŊ svĨch rozborŢ a platnĨch povolen². Toto sloģen² je d§le ovŊŚov§no 
laboratoŚ² zpracovatele a bez proveden² ovŊŚen² sloģen² vod a zpracovatelsk® technologie pro 
danĨ druh odpadu  nebudou odpady, ani odpadn² vody pro zpracov§n² pŚij²m§ny (viz provozn² 
Ś§d).  

V technologii zpracov§n² odpadn²ch vod, ani v legislativŊ vodn²ho hospod§Śstv² nen² definov§n 
pojem smŊrodatnĨch ukazatelŢ a jejich rozsah. Proto nelze povaģovat uvedenĨ vĨļet 
zpracov§vanĨch ġkodlivin za ne¼plnĨ. Jsou uvedeny pouze ty zneļiġŠuj²c² l§tky, kter® budou 
pro zpracov§n² pŚij²m§ny.  

Sloģen² pŚij²manĨch odpadŢ a odpadn²ch vod a jejich vypouġtŊn² vych§z² z platn®ho 
kanalizaļn²ho Ś§du v m²stŊ provozovny a bylo Ś§dnŊ s provozovatelem kanalizace projedn§no, 
vļetnŊ realizace nov®ho vstupn²ho objektu do kanalizaļn² s²tŊ, kterĨ si provozovatel 
kanalizace vyģ§dal pro svoji lepġ² dostupnost a kontrolu mimo are§l provozovatele. Z§roveŔ je 
vybudov§no odbŊrn² m²sto pro kontroln² odbŊr vzorkŢ i v egalizaļn² j²mce, odkud jsou 
vyļiġtŊn® vody Ś²zenŊ ļerp§ny do vĨpustn²ho objektu. 

 

Odparka 

Ad a) V provozu odparky vznik§ jednak destil§t, kterĨ bude vypouġtŊn spoleļnŊ s vyļiġtŊnĨmi 
odpadn²mi vodami, pŚ²padnŊ bude vyuģit v provozu zpracovatelsk® jednotky, a d§le 
koncentr§t. Koncentr§ty s vysokĨm obsahem anorganickĨch sol² budou pŚed§v§ny pro 
zneġkodnŊn² extern²mu zpracovateli. 

 

Analytick§ kontrola pŚij²manĨch odpadŢ 

Ad b),c)  

Jak bylo uvedeno v reakci na pŚipom²nky MĢP, u kaģd®ho druhu pŚij²man®ho odpadu je 
KrajskĨm ¼Śadem uveden poģadavek na rozsah analytickĨch kontrol. 

Pro analytickou kontrolu pŚij²manĨch odpadŢ a odpadn²ch vod budou vyuģ²v§ny 
standardizovan® metody analytick®ho rozboru v rozsahu pŚij²man®ho spektra ġkodlivin a dle 
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vybaven² laboratoŚe provozovatele. Jednotliv® ġkodliviny budou stanovov§ny podle 
n§sleduj²c²ch norem: 

1.       BSK5 ï ĻSN 75 7346 

2.       CHSK  -ĻSN EN ISO 8467 (75 7519) 

3.       Chrom 6+ - ĻSN ISO  11083 (75 7424) 

4.       MŊŅ   - ĻSN ISO 8288 (75 7382) 

5.       CN-    -  ĻSN EN ISO 14403(75 7413) 

6.       DUSITANY  - ĻSN EN 26777 

7.       NIKL ï ĻSN ISO 8288 (75 7382) 

8.       ZINEK  - ĻSN ISO 8288 (757382) 

9.       ĢELEZO CELKOV£ ï ĻSN ISO 6332 (757433) 

10.     FOSFOR CELKOVħ ĻSN EN ISO 6878 

  
 Dalġ² pouģ²van® normy ĻSN: 

1.       ĻSN 75 7347 (757347) Jakost vod ï Stanoven² rozpuġtŊnĨch anorganickĨch sol² 
(RAS) v odpadn²ch vod§ch ï Gravimetrick§ metoda po filtraci filtrem ze sklenŊnĨch 
vl§ken. ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2009. 

2.       ĻSN EN 872 (74185) Jakost vod-Stanoven² nerozpuġtŊnĨch l§tek ïMetoda filtrace ze 
sklenŊnĨch vl§ken. Praha: ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² 
zkuġebnictv², 2005. 

3.       ĻSN EN ISO 5667-1 (757051) Jakost vod ï OdbŊr vzorkŢ ï Ļ§st 1: N§vod pro n§vrh 
programu odbŊru vzorkŢ a pro zpŢsoby odbŊru vzorkŢ. Praha: ĐŚad pro technickou 
normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2007. 

4.       ĻSN ISO 10523 (757365) Jakost vod ï Stanoven² pH. Praha: ĐŚad pro technickou 
normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2010. 

5.       ĻSN ISO 5667-10 (757051) Jakost vod OdbŊr vzorkŢ ï ļ§st 10 - Pokyny pro odbŊr 
vzorkŢ odpadn²ch vod. Praha: ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² 
zkuġebnictv², 1996. 

[1]           ĻSN EN ISO 9562 (757531). Jakost vod - Stanoven² adsorbovatelnĨch 

organicky v§zanĨch halogenŢ (AOX). 2005. Dostupn® tak® 

z: https://eshop.normservis.cz /norma/csneniso-9562-1.5.2005.html. 

[2]           ĻSN EN 14039 (838025). Charakterizace odpadŢ - Stanoven² obsahu uhlovod²kŢ 

C10 aģ C40 plynovou chromatografi². 2005. 

[3]            ĻSN EN ISO 787-13. Vġeobecn® metody zkouġen² pigmentŢ a plniv - Ļ§st 13: 

Stanoven² ve vodŊ rozpustnĨch s²ranŢ, chloridŢ a dusiļnanŢ. 2003. Dostupn® tak® 

z: https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-

plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/. 

[4]           ĻSN ISO 29441 (757526). Jakost vod - Stanoven² celkov®ho dus²ku po rozkladu 

UV z§Śen²m - Metoda prŢtokov® analĨzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekc². 2011. 

https://eshop.normservis.cz/
https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/
https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
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Dostupn® tak® z: https://www.technickenormy.cz/csn-iso-29441-jakost-vod-stanoveni-

celkoveho-dusiku-po-rozkladu-uv-zarenim-metoda-prutokove-analyzy-cfa-a-fia-se-

spektrometrickou-detekci/. 

[5]           ĻSN ISO 6130 (441580). Chromov® rudy. Stanoven² celkov®ho obsahu 
ģeleza. Titraļn² metoda po redukci. 1992. Dostupn® tak® z: 
https://eshop.normservis.cz/norma/csniso-6130-1.12.1992.html. 39-1.5.2005.html 

 

3.3. Z hlediska IPPC 

 

 

Reakce: 

Poģadovan® porovn§n² s BAT bylo provedeno a je uvedeno v nov® samostatn® pŚ²loze 
dokumentace H.12. Vyhodnocen² souladu zaŚ²zen² se standardy BAT 

 

 

4. Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed² 

4.1. Ochrana ovzduġ² - odparka 

 

Reakce: 

V dokumentaci je uvedeno, ģe koncentr§t i kaly, z²skan® z odparky, budou pŚed§v§ny 
extern²mu zpracovateli ï specializovan® firmŊ s opr§vnŊn²m k jejich zpracov§n² (likvidaci). 

Destil§t, tedy ļist§ (destilovan§) voda vznikl§ kondenzac² par z odparky, bude vypouġtŊna do 
kanalizace spoleļnŊ s vyļiġtŊnĨmi odpadn²mi vodami. 

Nevid²me tedy rozpor mezi informac² uv§dŊnou na rŢznĨch m²stech dokumentace a ve 
vyj§dŚen² k BAT. 

 
  

https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
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4.2. Kaly 

 

 

Reakce: 

V dokumentaci je uvedeno, ģe maxim§ln² kapacita ĻOV je 45 m3 odpadn²ch vod za den, tedy 
cca 45 t/den. VŊtġ² mnoģstv² odpadn²ch vod nen² moģno za den zpracovat. 

OdvodnŊn® kaly budou pŚed§v§ny extern²mu odbŊrateli k dalġ²mu zpracov§n², a to na z§kladŊ 
uzavŚen® smlouvy. stejnĨm zpŢsobem se postupuje na st§vaj²c² ĻOV spoleļnosti GUTRA 
v Kl§ġterci nad OhŚ². 

 

4.3. Ochrana vod 

 

 

Reakce: 

Pl§n opatŚen² pro pŚ²pad havarijn²ho zhorġen² jakosti podzemn²ch a povrchovĨch vod bude 
vypracov§n v souladu s platnou legislativou a pŚedloģen ke schv§len² Krajsk®mu ¼Śadu 
Đsteck®ho kraje. 

 

4.4. Odpady ï Bez pŚipom²nek 

 

 

  



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 25 

ĻĆST A.  ĐDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL a INVESTOR (STAVEBNĉK):  

Jm®no, pŚ²jmen² a telefon opr§vnŊn®ho oznamovatele a investora: 

A.1.  Obchodn² firma/Jm®no:  

GUTRA s.r.o.  

 

A.2.  IĻ: 272 83 739 DIĻ: CZ27283739 

 

A.3.  S²dlo/Adresa:  

   Kosteln² 1079, StarĨ Most, 434 01 Most 

 

A.4.   Jm®no, pŚijmen², bydliġtŊ a telefon opr§vnŊn®ho z§stupce oznamovatele:   

   Statut§rn² z§stupce:  

   Ing. Radek Gutwald, jednatel 

   Adresa: ZdeŔka Fibicha 2691/52, 434 01 Most 

Telefon:  + 420 777 296 236 

e-mail: info@gutra.cz  

 

 

Đdaje o zpracovateli projektantov® dokumentace 

 Techneco Praha, s.r.o  

 IĻ: 241 41 691 DIĻ: CZ24141691 

 s²dlo: Meinlinova 395/11, 190 16 Praha 9 

Hlavn² inģenĨr projektu: 

Ing. Tom§ġ Fuka, CSc. 

tel.:  +420 604 655 787 

e-mail: techneco@seznam.cz 

 Ing. Miroslav Kessler 

tel.:  +420 603 848 501 

e-mail: kesslerm@seznam.cz 

 

 

 

mailto:info@gutra.cz
mailto:milan.cech@het.cz
mailto:milan.cech@het.cz
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ĻĆST B.    ĐDAJE O ZĆMŉRU 

B.I.    ZĆKLADNĉ ĐDAJE 

B.I.1.   NĆZEV ZĆMŉRU A JEHO ZAřAZENĉ PODLE PřĉLOHY ļ. 1  
K ZĆKONU Ļ.100/2001Sb. 

 ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

 

ZaŚazen² z§mŊru podle pŚ²lohy ļ.1 k z§konu ļ.100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na 
ģivotn² prostŚed² a zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ. 

 

Z§mŊr je zaŚazen do bodu ļ. 53 pŚ²lohy ļ.1 k citovan®mu z§konu: 

 

Bod
ļ. 

Z§mŊr 
Kategorie I 
(podl®h§ 

posouzen² vģdy) 

Kategorie II 
(zjiġŠovac² Ś²zen²) 

 
PŚ²sluġnĨ ¼Śad MĢP KĐ MĢP KĐ 

53 

ZaŚ²zen² k odstraŔov§n² nebo vyuģ²v§n² 
nebezpeļnĨch odpadŢ spalov§n²m, 
fyzik§lnŊ-chemickou ¼pravou nebo 
skl§dkov§n²m. 

X     
 

Z§mŊr je do tohoto bodu zaŚazen bez ohledu na vlastn² kapacitu ĻOV. 

PŚ²sluġnĨm ¼Śadem z hlediska procesu EIA je Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed², 
odbor posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a integrovan® prevence. 

Oznamovatel poģ§dal o sdŊlen² k zaŚazen² z§mŊru podle z§kona ļ. 100/2001 Sb. 
nejprve KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje a n§slednŊ Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed². 

V ģ§dosti byl vznesen dotaz, zda je moģno z§mŊr zaŚadit do bodu ļ. 64 - Ostatn² 
ļist²rny odpadn²ch vod, ze kterĨch jsou vypouġtŊny odpadn² vody, u nichģ lze m²t dŢvodnŊ za 
to, ģe s ohledem na charakter vĨroby, pŚi kter® odpadn² vody vznikaj², mohou obsahovat 
alespoŔ 1 zvl§ġŠ nebezpeļnou l§tku nebo alespoŔ 1 prioritn² nebezpeļnou l§tku s objemem 
vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod od stanoven®ho limitu (a) a ostatn² ļist²rny odpadn²ch vod 
s objemem vypouġtŊnĨch odpadn²ch. Limity u tohoto bodu jsou stanoveny a) 20 tis. m3/rok, b) 
600 tis. m3/rok. 

KrajskĨ ¼Śad i MĢP vġak toto zaŚazen² odm²tlo s n§sleduj²c²m zdŢvodnŊn²m (obŊ 
vyj§dŚen², KĐĐK i Mĝ6P jsou v pŚ²loze t®to dokumentace). 

Zde citujeme z vyj§dŚen² MĢP ze dne 23.4.2019, Ļ. j.: MZP/2019/710/1001: 

Dopisem doruļenĨm na Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed², odbor posuzov§n² vlivŢ na 
ģivotn² prostŚed² a integrovan® prevence (d§le jen ĂMĢPñ) dne 14. 3. 2019 jste se na n§s 
obr§til s ģ§dost² o vyj§dŚen² k zaŚazen² z§mŊru do pŚ²sluġn®ho bodu a kategorie pŚ²lohy ļ. 1 k 
z§konu. K z§mŊru se jiģ vyj§dŚil KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, a to dopisem ļ.j. 
KUUK/33959/2019/ZPZ ze dne 11. 3. 2018, ve kter®m uvedl, ģe z§mŊr naplŔuje dikci bodu 53 
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(ZaŚ²zen² k odstraŔov§n² nebo vyuģ²v§n² nebezpeļnĨch odpadŢ spalov§n²m, 
fyzik§lnŊchemickou ¼pravou nebo skl§dkov§n²m) kategorie I pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu. KrajskĨ 
¼Śad Đsteck®ho kraje d§le zaŚadil z§mŊr jako podlimitn² k bodu 55 (ZaŚ²zen² k odstraŔov§n² 
nebo vyuģ²v§n² nebezpeļnĨch odpadŢ s kapacitou od stanoven®ho limitu (250 t/rok)) a k bodu 
64 (Ostatn² ļist²rny odpadn²ch vod, ze kterĨch jsou vypouġtŊny odpadn² vody, u nichģ lze m²t 
dŢvodnŊ to, ģe s ohledem na charakter vĨroby, pŚi kter® odpadn² vody vznikaj², mohou 
obsahovat alespoŔ 1 zvl§ġŠ nebezpeļnou l§tku nebo alespoŔ 1 prioritn² nebezpeļnou l§tku, s 
objemem vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod od stanoven®ho limitu (20 tis. m3/rok) a ostatn² ļist²rny 
odpadn²ch vod od stanoven®ho limitu (600 tis. m3/rok)). Jedn§ se o ģ§dost o vyj§dŚen² ve 
smyslu Ä 23 odst. 4 z§kona, kdy vyj§dŚen² org§nu kraje dŢvodn® pochybnosti oznamovatele 
z§mŊru o zaŚazen² z§mŊru dle z§kona neodstranilo. 

Z pŚedloģenĨch podkladŢ je zŚejm®, ģe pŚedmŊtem z§mŊru je instalace a provoz 
technologie pro zpracov§n² (ļiġtŊn²) prŢmyslovĨch odpadn²ch vod a tekutĨch odpadŢ 
(kategorie nebezpeļnĨ). Cel§ technologie bude um²stŊna ve st§vaj²c² hale investora v 
prŢmyslov® z·nŊ Velebudic (Statut§rn² mŊsto Most, k.¼. Velebudice, p.ļ. 201/4, 106, 201/5). 
Technologie bude sest§vat ze sbŊrnĨch n§drģ² a ļist²rensk®ho zaŚ²zen² zaolejovanĨch 
odpadn²ch vod (dva deemulgaļn² reaktory) a alkalicko-kyselĨch odpadn²ch vod (reaktor pro 
oddŊlen² kalu a ļir®ho odpadu). Pro zpracov§n² koncentrovanĨch odpadŢ (pŚedevġ²m odpady 
s vyġġ²m obsahem rozpuġtŊnĨch anorganickĨch sol²) bude instalov§na jako doļiġŠuj²c² ļlen 
odparka o vĨkonu 7,2 m3 destil§tu za den. Denn² kapacita zaŚ²zen² je 35 m3, tj. 8 750 m3/rok 
zaolejovanĨch vod a 5 aģ 10 m3, tj. 2 500 m3/rok alkalicko-kyselĨch odpadn²ch vod. Jedn§ se o 
zaŚ²zen² a procesy typick® pro zpracov§n² odpadn²ch vod koagulaļn²m postupem a 
deemulgaļn²m postupem za pouģit² UDR reaktorŢ. 

Z hlediska zaŚazen² z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu MĢP konstatuje, ģe proces 
deemulgace a neutralizace kapalnĨch odpadŢ je kategorizov§n jako odstraŔov§n² odpadŢ 
zpŢsobem podle k·du D9 (Fyzik§lnŊ-chemick§ ¼prava jinde v t®to pŚ²loze nespecifikovan§, 
jej²mģ koneļnĨm produktem jsou slouļeniny nebo smŊsi, kter® se odstraŔuj² nŊkterĨm ze 
zpŢsobŢ uvedenĨch pod oznaļen²m D 1 aģ D 12 (napŚ²klad odpaŚov§n², suġen², kalcinace)) 
pŚ²lohy ļ. 4 k z§konu ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, ve 
znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

V souladu s metodickĨm pokynem MĢP ļ.j. MZP/2018/710/3250 ze dne 1. 10. 2018 
naplŔuj² dikci bodu 53 pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu mimo jin® pr§vŊ zaŚ²zen² k odstraŔov§n² 
nebezpeļnĨch odpadŢ zpŢsobem podle k·du D9 pŚ²lohy ļ. 4 k z§konu o odpadech.  

MĢP se proto s vyj§dŚen²m Krajsk®ho ¼Śadu Đsteck®ho kraje ļ.j. 
KUUK/33959/2019/ZPZ ze dne 11. 3. 2018 z hlediska pŢsobnosti z§kona ztotoģŔuje, pŚiļemģ 
rozhoduj²c² je zaŚazen² pr§vŊ do bodu 53 (kategorie I) pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu (doplŔkov® 
zaŚazen² do bodŢ 55 a 64 kategorie II jiģ nen² podstatn®). 

Na z§kladŊ prostudov§n² podkladovĨch materi§lŢ a vĨġe uveden®ho V§m sdŊlujeme, 
ģe z§mŊr ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² odpadn²ch vodñ 
naplŔuje dikci bodu 53 (ZaŚ²zen² k odstraŔov§n² nebo vyuģ²v§n² nebezpeļnĨch odpadŢ 
spalov§n²m, fyzik§lnŊ-chemickou ¼pravou nebo skl§dkov§n²m) kategorie I pŚ²lohy ļ. 1 k 
z§konu, a proto podl®h§ posouzen² z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² podle z§kona. 
PŚ²sluġnĨm ¼Śadem k proveden² procesu posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² je MĢP. 
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B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZĆMŉRU 

ZaŚ²zen² technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod GUTRA s.r.o. Most bude 
instalov§no ve st§vaj²c²m objektu, jehoģ ļ§st m§ investor pronajatu. Objekt se nach§z² 
v prŢmyslov® z·nŊ Most ï Velebudice. 

Instalovan® zaŚ²zen² je urļeno pro komerļn² zpracov§n² odpadn²ch vod. Instalace nov® 
technologie zajist² zpracov§n² odpadn²ch vod s vyġġ² ¼ļinnost².  

Zpracov§v§ny mohou bĨt pouze pŚesnŊ definovan® a provozn²m Ś§dem a 
integrovanĨm povolen²m povolen® druhy odpadŢ podle katalogovĨch ļ²sel, jak je 
uvedeno v kapitole B.II.3.  

Jedn§ se o odpady s obsahem ropnĨch l§tek a  alkalicko - kysel® odpadn² vody. 
OddŊlenŊ jsou zpracov§v§ny odpadn² vody dle sv®ho sloģen². ZaŚ²zen² je navrģeno a 
provozov§no na principu dŊlen®ho reģimu vodn²ho hospod§Śstv² a vyuģ²v§ postupŢ dle 
poģadavkŢ BREF a BAT. Pro zpracov§n² koncentrovanĨch pod²lŢ je instalov§na odparka s 
vĨkonem 300 l /hodinu, tj. maxim§lnŊ 7,2 m3 dennŊ. 

ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² zaolejovanĨch vod m§ denn² kapacitu 35 m3/den. 

ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² alkalicko-kyselĨch vod m§ denn² kapacitu 10 m3/den. 

V provozovnŊ budou instalov§ny tyto n§drģe: 

¶ 4 x 30 m3  (n§drģe pro akumulaci zaolejovanĨch vod)  = 120 m3 

¶ 2 x 6,5 m3 (deemulgaļn² reaktory)    =  13 m3 

¶ 2 x 15 m3  (n§drģe pro akumulaci alkalicko-kyselĨch vod) =  30 m3 

¶ 1 x 5 m3 (neutralizaļn² reaktor)     =   5 m3 

¶ 1 x 0,2 m3 (odparka)      =   0,2 m3 

Celkov§ roļn² kapacita z§vis² na dobŊ provozu, jak vyplĨv§ z n§sleduj²c² tabulky. 
V pŚ²padŊ pŚeruġovan®ho provozu po dobu 250 dnŢ za rok ļin² kapacita instalovan®ho 
zaŚ²zen² 8 750 m3/rok zaolejovanĨch vod a 2 500 m3/rok alkalicko-kyselĨch vod. 

V pŚ²padŊ nepŚetrģit®ho provozu bude kapacita instalovan®ho zaŚ²zen² 12 775 
m3/rok zaolejovanĨch vod a 3 650 m3/rok alkalicko-kyselĨch vod.  

Jedn§ se o maxim§ln² hodnoty, kterĨch je schopno instalovan® zaŚ²zen² 
dos§hnout pŚi nepŚetrģit®m provozu po celĨ kalend§Śn² rok. 

 

Druh vod m3 / den m3 / 250 dnŢ m3 / 365dnŢ 

Zaolejovan® vody 35 8 750 12 775 

Alkalicko-kysel® vody 10 2 500 3 650 

Celkem 45 11 250 16 425 

V c²lov®m stavu uvaģuje investor s nepŚetrģitĨm provozem, tedy s celkovou 
denn² kapacitou 45 m3 za den a celkovou roļn² kapacitou 16 425 m3 vyļiġtŊnĨch vod za 
rok. Vyġġ²ch hodnot zaŚ²zen² nen² schopno dosahovat.  

NavĨġen² kapacity by bylo moģno dos§hnout pouze rozġ²Śen²m ĻOV, kter® vġak 
nen² v danĨch prostorech moģn® a investor s n²m neuvaģuje, a nen² ani pŚedmŊtem 
posuzovan®ho z§mŊru. 

NavĨġen² kapacity navrhovan®ho zaŚ²zen² technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod v are§lu spoleļnosti GUTRA Most nen² schopno dos§hnout kapacity 50 
m3/ den, z tohoto dŢvodu nen² technick§ podm²nka provozu dle vyhl§ġky ļ. 415/2012 
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Sb. v dokumentaci uvedena. Jak je doloģeno vĨpoļtem emis² pachovĨch l§tek, 
zaŚ²zen² ĻOV nebude podle provedenĨch vĨpoļtŢ obtŊģovat sv® okol² nadmŊrnĨm 
z§pachem. 

VyļiġtŊn® odpadn² vody budou vypouġtŊny do veŚejn® kanalizace ve spr§vŊ 
SeveroļeskĨch vodovodŢ a kanalizace, a.s. (SĻVK). SĻVK vydaly dne 13.3.2019 
souhlasn® vyj§dŚen² k dokumentaci pro povolen² stavby posuzovan®ho z§mŊru s t²m, ģe 
kvalita vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod do veŚejn® kanalizace mus² bĨt v souladu 
s platnĨm kanalizaļn²m Ś§dem Most. Toto vyj§dŚen² je uvedeno v pln®m rozsahu 
v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. 

Souļ§st² technologie je kontroln² n§drģ se z§znamem mnoģstv², pH a solnosti. Tato 
n§drģ je vypouġtŊna pŚes kontroln² ġachtu, um²stŊnou mimo are§l provozovatele do 
kanalizace. T²m je umoģnŊna kontrola ze strany odbŊratele OV. Ġachta slouģ² jako pŚed§vac² 
a kontroln² m²sto pro zpracovatele vypouġtŊnĨch vod. VodomŊr a registraļn² sledov§n² na 
kontroln² j²mce v ļist²rnŊ slouģ² pro kontrolu obsluhy pŚi vypouġtŊn², aby nebyly vypuġtŊny 
vyļiġtŊn® vody neodpov²daj²c² kanalizaļn²mu Ś§du a povolenĨm parametrŢm, danĨm 
provozn²m Ś§dem a integrovanĨm povolen²m pro kaģdĨ zpracov§vnĨ druh odpadŢ dle 
katalogovĨch ļ²sel. 

 

 

B.I.3.  UMĉSTŉNĉ ZĆMŉRU 

 

Kraj:              ĐsteckĨ 

Okres:    Most 

Obec:    Most 

Katastr§ln² ¼zem²:     Velebudice (k·d 749214) 

 

Posuzovan® zaŚ²zen² pro ļiġtŊn² odpadn²ch vod bude um²stŊno do severn² ļ§sti 
st§vaj²c² haly (pozemek stavebn² parcela ļ. 106), kterou m§ investor pronajatu. Hala se 
nach§z² v zastavŊn®m ¼zem² v jiģn² ļ§sti mŊsta Most v katastr§ln²m ¼zem² Velebudice. Hala 
v DŊlnick® ulici ļ.15 je situov§na v prostoru severnŊ od DŊlnick® ulice a z§padnŊ od ulice 
StavbaŚŢ. 

Velebudice je dnes m²stn² ļ§st statut§rn²ho mŊsta Mostu. Jedn§ se o prŢmyslovou 
z·nu rozkl§daj²c² se v jiģn² ļ§sti mŊsta, kter§ je od s²dliġtŊ VĨslun² oddŊlena obchvatem - 
Praģskou ulic² (silnice ļ. 27). PŢvodn² obec zanikla v 70. letech 20. stolet². 

V dneġn² prŢmyslov® z·nŊ Most-Velebudice s²dl² pŚev§ģnŊ vĨrobn² podniky, autod²lny, 
vĨkupna druhotnĨch surovin, Druģstvo Jednota, veterin§rn² stanice, region§ln² televize Dakr, 
HasiļskĨ z§chrannĨ sbor ļi Technick® sluģby Most. Do roku 2011 zde tak® fungovala tisk§rna 
Severografia. Tak® zde s²dl² nŊkolik ġkolskĨch zaŚ²zen². Jsou to StŚedn² ġkola technick§ 
Velebudice, Soukrom® stŚedn² odborn® uļiliġtŊ Liva, Studijn² a vĨukov® centrum Vysok® ġkoly 
chemicko technologick® v Praze a detaġovan® pracoviġtŊ Vysok® ġkoly b§Ŕsk® - Technick® 
univerzity Ostrava. JiģnŊ od obce vznikla Velebudick§ vĨsypka, kter§ byla posl®ze 
rekultivov§na. Na jej²m ¼zem² se dnes nach§z² dostihov® z§vodiġtŊ Hipodromu Most a od roku 
1993 dev²tijamkov® golfov® hŚiġtŊ. 

Um²stŊn² z§mŊru je patrno z n§sleduj²c²ch mapovĨch vĨŚezŢ. 
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Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² okol² ï ortofotomapa 

 

Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² okol²  
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Um²stŊn² z§mŊru ï detail 

  

Um²stŊn² z§mŊru ï detail ï ortofotomapa 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je celkovĨ vĨkres a vĨŚezy z ¼zemn²ho pl§nu mŊsta Most 
s vyznaļen²m um²stŊn² z§mŊru v z·nŊ VU2 ï neruġ²c² vĨroba a sluģby ve Velebudic²ch. 
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CelkovĨ vĨkres ¼zemn²ho pl§nu mŊsta Most s vyznaļen²m um²stŊn² z§mŊru 

 

 

VĨŚez z vĨkresu ¼zemn²ho pl§nu mŊsta Most s vyznaļen²m um²stŊn² z§mŊru 
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Detail z vĨkresu ¼zemn²ho pl§nu mŊsta Most s vyznaļen²m um²stŊn² z§mŊru 

 

Podle vyj§dŚen² Magistr§tu mŊsta Mostu, odboru rozvoje a dotac², oddŊlen² rozvoje a 
¼zemn²ho pl§nu ze dne 12.11.2019, ļ.j. MmM/123276/2019/OraĐP/MH, se pozemek st. p. 106 
nach§z² v katastr§ln²m ¼zem² Velebudice. Z hlediska obecnĨch poģadavkŢ na vyuģ²v§n² ¼zem² 
se vĨġe uveden§ parcela v Đzemn²m pl§nu statut§rn²ho mŊsta Mostu nach§z² v lokalitŊ se 
zpŢsobem vyuģit² ĂVU2 ï neruġ²c² vĨroba a sluģbyñ. 

Podm²nky pro vyuģ²v§n² ploch dle textov® ļ§sti Đzemn²ho pl§nu statut§rn²ho mŊsta 
Most jsou n§sleduj²c²: 

Charakteristika ï jedn§ se pŚev§ģnŊ o stavby a zaŚ²zen² pro neruġ²c² vĨrobu a sluģby 

PŚ²pustn® ï jsou stavby a zaŚ²zen², kter® bez mimoŚ§dnĨch opatŚen² vŢļi okoln²mu 
prostŚed² nepŚekraļuj² stanoven® limity z hlediska ochrany zdrav² a ģivotn²ho prostŚed², 
zejm®na vŢļi soused²c²m ploch§m s jinou funkļn² n§pln². N§vrh novĨch rozvojovĨch lokalit 
v kontaktu s obytnĨmi nebo sm²ġenĨmi z·nami bude vģdy provŊŚen urbanistickĨm detailem 
(studi²) tak, aby byla zaruļena architektonick§ kvalita a soulad se sousedn²mi lokalitami a aby 
bylo zaruļeno, ģe nov§ vĨstavba eventu§ln²mi negativn²mi pŢsobky (¼ļinky a vlivy) neomez², 
nebude obtŊģovat a neohroz² ģivotn² prostŚed² a obytnou pohodu sousedŢ nad m²ru obvyklou  
a pŚ²pustnou. 

Podm²nŊnŊ pŚ²pustn® ï bytov® domy, zaŚ²zen² soci§ln², kulturn², zdravotn², sportovn² 
a ġkolsk§, n§kupn² stŚediska. 

V citovan®m vyj§dŚen² je uvedeno, ģe Z§mŊr stavby ĂDrobn® stavebn² ¼pravy 
objektu vļetnŊ instalace technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vodñ je v souladu  
s ¼zemn²m pl§nem statut§rn²ho mŊsta Mostu. 

Um²stŊn² z§mŊru je patrno z celkov® situace stavby a ze situace ġirġ²ch vztahŢ 
v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. 
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B.I.4. CHARAKTER ZĆMŉRU A MOĢNOST KUMULACE S JINħMI ZĆMŉRY 

C²lem z§mŊru investora projektu ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie 
ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ je instalace nov®ho 
komplexn²ho technologick®ho zaŚ²zen², kter® je urļeno pro komerļn² zpracov§n² odpadn²ch 
vod.  

Investor, spoleļnost GUTRA s.r.o., je odborn§ firma, kter§ se dlouhodobŊ poskytuje 
sluģby prŢmyslovĨm podnikŢm v oblasti ļiġtŊn² odpadn²ch vod. V souļasn® dobŊ spoleļnost 
GUTRA provozuje zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod v Kl§ġterci nad OhŚ², kter® je vybaveno 
obdobnou technologi², jako je navrhov§na pro provoz v MostŊ.  

Charakterem z§mŊru je tedy Instalace nov® technologie, kter§ zajist² zpracov§n² 
odpadn²ch vod s vyġġ² ¼ļinnost². V tomto zaŚ²zen² mohou bĨt zpracov§v§ny jak odpady s 
obsahem ropnĨch l§tek, tak i alkalicko - kysel® odpadn² vody. OddŊlenŊ budou zpracov§v§ny 
odpadn² vody dle sv®ho sloģen². ZaŚ²zen² je navrģeno a bude provozov§no na principu 
dŊlen®ho reģimu vodn²ho hospod§Śstv² a vyuģ²v§ postupŢ dle poģadavkŢ BREF a BAT. Pro 
zpracov§n² koncentrovanĨch pod²lŢ bude instalov§na odparka s vĨkonem 300 l /hodinu, tj. 
maxim§lnŊ 7,2 m3 dennŊ. 

PosuzovanĨ z§mŊr tedy pŚedstavuje pouze drobn® stavebn² ¼pravy st§vaj²c²ch 
pronajatĨch prostor v hale a instalaci vlastn² technologie pro ļistŊn² alkalicko-kyselĨch vod a 
vod s obsahem ropnĨch l§tek. SouļasnŊ budou upraveny pŚilehl® prostory pro zŚ²zen² 
soci§ln²ho zaŚ²zen², laboratoŚe, skladu chemik§li² a dalġ²ho z§zem². Souļ§st² z§mŊru je i 
vybudov§n² kanalizaļn² pŚ²pojky s napojen²m do veŚejn® kanalizace. 

Jin® z§mŊry v r§mci are§lu ve Velebudic²ch spoleļnosti GUTRA, s r.o. se neuvaģuj² a 
rovnŊģ v bl²zk®m okol² nen² pŚipravov§na ģ§dn§ dalġ² vĨstavba, s n²ģ by tento z§mŊr mohl bĨt 
v kumulaci. 

PŚ²m§ kumulace s dalġ²mi stavbami se nepŚedpokl§d§.  

Na z§kladŊ veŚejnŊ dostupnĨch dat (port§l CENIA apod.) nejsou zpracovateli zn§my 
ģ§dn® z§mŊry, kter® by mohly kumulovat vlivy na veŚejn® zdrav² a ģivotn² prostŚed² 
s posuzovanĨm z§mŊrem. 

Odstupy od st§vaj²c²ch objektŢ odpov²daj² plnŊ platnĨm pŚedpisŢm. 

VĨstavba nebude trvale omezovat ģ§dn® existuj²c² provozy.  

Veġker® stavebn² pr§ce budou prov§dŊny vĨhradnŊ ve vlastn² hale investora, v jej²mģ 
bezprostŚedn²m okol² na zpevnŊnĨch ploch§ch bude zŚ²zeno i zaŚ²zen² staveniġtŊ. CelĨ z§mŊr 
bude realizov§n tak, aby se minimalizoval dopad na okol² a stavebn² ļinnost neomezovala 
ģ§dn® st§vaj²c² objekty a provozy v sousedstv².  

Objekt ļist²rny odpadn²ch vod bude pŚipojen na st§vaj²c² veden² inģenĨrskĨch s²t² ve 
st§vaj²c² hale. Kapacitn² moģnosti pŚipojen² byly ovŊŚeny v r§mci zpracovan® projektov® 
dokumentace.  

 

B.I.5. ZDšVODNŉNĉ POTřEBY ZĆMŉRU A JEHO UMĉSTŉNĉ, VĻETNŉ 
PřEHLEDU ZVAĢOVANħCH VARIANT A HLAVNĉCH DšVODš PRO 
JEJICH VħBŉR, RESP. ODMĉTNUTĉ 

Jak jiģ bylo uvedeno v pŚedchoz²m textu t®to dokumentace, je posuzovanĨm z§mŊrem 
instalace nov®ho komplexn²ho technologick®ho zaŚ²zen², kter® je urļeno pro komerļn² 
zpracov§n² odpadn²ch vod.  
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Investor, spoleļnost GUTRA s.r.o., je odborn§ firma, kter§ se dlouhodobŊ zamŊŚuje na 
ļiġtŊn² kanalizace, septikŢ, j²mek, ļiġtŊn² odpadn²ch vod, ļiġtŊn² lapolŢ a ORL (odluļovaļŢ 
ropnĨch l§tek), odvoz a likvidaci odpadŢ a monitoring, ļiġtŊn² a opravy potrub². 

Z dŢvodŢ poskytov§n² komplexn²ch sluģeb zajiġŠuje firma GUTRA v r§mci ļiġtŊn² 
septikŢ, j²mek a ļiġtŊn² deġŠov®, splaġkov® a prŢmyslov® kanalizace tak® odvoz a likvidaci 
odpadu, kterĨ pŚi tŊchto ļinnostech vznik§. V r§mci ļiġtŊn² d§le spoleļnost GUTRA prov§d²  
kamerovou prohl²dku potrub² vļetnŊ poŚ²zen² videoz§znamu a fr®zov§n² koŚenŢ, d§le tlakov® 
ļiġtŊn² stoupaļek. 

Spoleļnost GUTRA vlastn² k tŊmto ļinnostem potŚebn§ opr§vnŊn²: nakl§d§n² s odpady, 
nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi odpady, poskytov§n² technickĨch sluģeb a souhlas dle Ä 14 odst. 1  
z§kona o odpadech. 

V pŚ²padŊ pevnĨch odpadŢ pŚed§v§ GUTRA tyto odpady dalġ²m specializovanĨm 
firm§m s pŚ²sluġnĨm opr§vnŊn²m k odborn® likvidaci. 

V pŚ²padŊ alkalicko-kyselĨch vod a vod s obsahem ropnĨch l§tek prov§d² GUTRA 
ļiġtŊn² tŊchto vod ve vlastn²m zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod v Kl§ġterci nad OhŚ², kter® je 
plnŊ funkļn², avġak svoj² kapacitou nestaļ² potŚebŊ spoleļnosti Gutra. Vzhledem k um²stŊn² 
t®to ļist²rny v Kl§ġterci nad OhŚ² (v N§draģn² ulici ļ. 214) je vhodn§ pro ļiġtŊn² vod z dan® 
oblasti. Firma Gutra m§ vġak velkĨ poļet z§kazn²kŢ ve mŊstŊ Most a jeho okol² a dov§ģet 
vyļerpan® odpadn² vody cisternami do t®mŊŚ 50 km vzd§len® provozovny v Kl§ġterci nad OhŚ² 
je ļasovŊ n§roļn® a ekonomicky nevĨhodnŊ. 

Z tohoto dŢvodu se investor rozhodl vybudovat dalġ² obdobn® zaŚ²zen² pŚ²mo 
v prŢmyslov® z·nŊ Velebudice ve mŊstŊ Most. 

Instalace nov® technologie zajist² zpracov§n² odpadn²ch vod s vyġġ² ¼ļinnost². 
Zpracov§v§ny mohou bĨt odpady s obsahem ropnĨch l§tek a  alkalicko - kysel® odpadn² vody. 
OddŊlenŊ jsou zpracov§v§ny odpadn² vody dle sv®ho sloģen². ZaŚ²zen² je navrģeno a 
provozov§no na principu dŊlen®ho reģimu vodn²ho hospod§Śstv² a vyuģ²v§ postupŢ dle 
poģadavkŢ BREF a BAT. Pro zpracov§n² koncentrovanĨch pod²lŢ bude instalov§na 
odparka s vĨkonem 300 l /hodinu, tj. maxim§lnŊ 7,2 m3 dennŊ. 

Investor m§ v pron§jmu st§vaj²c² halu v prŢmyslov® z·nŊ Most ï Velebudice, kter§ je 
v souļasnosti ļ§steļnŊ vyuģ²v§na pro skladovac² ¼ļely a rŢzn® druhy neruġ²c²ch vĨrob. 
Severn² ļ§st t®to haly, kter§ m§ pŚ²m® napojen² na vnitroare§lovou komunikaci napojenou na 
ulici StavbaŚŢ, je v souļasnosti nevyuģ²van§ a svoj² velikost², um²stŊn²m i stavebn²m Śeġen²m 
plnŊ vyhovuje potŚeb§m instalace posuzovan®ho zaŚ²zen² na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod. 

PosuzovanĨ z§mŊr tedy pŚedstavuje pouze drobn® stavebn² ¼pravy st§vaj²c²ch prostor 
v t®to hale a instalaci vlastn² technologie pro ļistŊn² alkalicko-kyselĨch vod a vod s obsahem 
ropnĨch l§tek. SouļasnŊ budou upraveny pŚilehl® prostory pro zŚ²zen² soci§ln²ho zaŚ²zen², 
laboratoŚe, skladu chemik§li² a dalġ²ho z§zem². Souļ§st² z§mŊru je i vybudov§n² kanalizaļn² 
pŚ²pojky s napojen²m do veŚejn® kanalizace. 

Instalac² tohoto nov®ho a modern²ho zaŚ²zen² spoleļnost GUTRA vĨznamnŊ 
navĨġ² kapacity zpracov§n² tŊchto druhŢ odpadn²ch vod a vybuduje si provozovnu 
v kr§tk® dojezdov® vzd§lenosti v oblasti Mostecka. 

Realizace z§mŊru nevyģaduje z§bor zemŊdŊlsk® ani lesn² pŢdy, k§cen² dŚevin nebo 
z§sahy do ploch zelenŊ, jeho realizac² tedy nedoch§z² k ohroģen² nebo poġkozen² 
ekosyst®mŢ, chr§nŊnĨch rostlin a ģivoļichŢ ani k omezen² biodiverzity. Z§mŊr svĨm rozsahem 
a um²stŊn²m nebude m²t vliv na klima a klimatick® zmŊny. 

Z tŊchto dŢvodŢ je tedy vĨbŊr dan® lokality jednoznaļnĨ. 
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Objekt st§vaj²c² haly je pro danĨ z§mŊr svoj² velikost² a um²stŊn²m vhodnĨ a jej² severn² 
ļ§st je v souļasnosti nevyuģ²van§, takģe po drobnĨch stavebn²ch ¼prav§ch umoģŔuje instalaci 
potŚebn®ho zaŚ²zen² ļist²rny odpadn²ch vod.  

Hala je um²stŊna podle Đzemn²ho pl§nu statut§rn²ho mŊsta Mostu v lokalitŊ se 
zpŢsobem vyuģit² ĂVU2 ï neruġ²c² vĨroba a sluģbyñ. 

Investiļn² z§mŊr tedy odpov²d§ vymezen² ļinnost², pro kter® je dan® ¼zem² urļeno. 

PŚi zpracov§n² t®to dokumentace se vych§zelo z rozpracovan® projektov® 
dokumentace a vĨsledn§ varianta uveden§ v t®to dokumentaci vyplynula z Śady variant Śeġen² 
jak dispozice technologie, tak i vlastn²ho um²stŊn² z§mŊru. 

Z uvedenĨch dŢvodŢ se navrģen§ lokalita pro danĨ z§mŊr jev² vhodn§ a vzhledem ke 
skuteļnosti, ģe se jedn§ o ¼zem² urļen® pro danĨ typ z§stavby, nebylo uvaģov§no s jinĨmi 
variantami. PodrobnŊji je tato problematika Śeġena v kapitole E. t®to dokumentace 

. 

B.I.6. POPIS TECHNICK£HO A TECHNOLOGICK£HO  řEĠENĉ  ZĆMŉRU 

Podle novely ļ. 326/2017 Sb. z§kona ļ. 100/2001 Sb. je v t®to kapitole tŚeba uv®st i 
pŚ²padn® demoliļn² pr§ce nezbytn® pro realizaci z§mŊru a v pŚ²padŊ z§mŊrŢ spadaj²c²ch do 
reģimu z§kona o integrovan® prevenci rovnŊģ porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, 
s nimi spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² a dalġ²mi parametry. 

Posouzen² z hlediska z§kona o integrovan® prevenci ļ. 76/2002 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ 

PosuzovanĨ z§mŊr dle vyj§dŚen² Krajsk®ho ¼Śadu Đsteck®ho kraje ze dne 
11.3.2019 spad§ do reģimu z§kona o integrovan® prevenci.  

Pozn§mka: ve vyj§dŚen² KĐĐK je uvedeno, ģe investor uvaģuje s pŚesunut²m ĂZaŚ²zen² pro 
¼pravu a likvidaci nebezpeļnĨch odpadŢñ provozovan® spoleļnost² GUTRA s.r.o. v Kl§ġterci 
nad OhŚ² do Velebudic. Toto vyj§dŚen² vych§z² z pŢvodn² projektov® dokumentace, nyn² 
investor o pŚesunu zaŚ²zen² neuvaģuje, provoz ļist²rny prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v Kl§ġterci bude zachov§n a v MostŊ ï Velebudic²ch bude instalov§na nov§ modern² 
technologie. V c²lov®m stavu tedy bude spoleļnost GUTRA s.r.o., Most provozovat dvŊ 
takov§to zaŚ²zen² souļasnŊ, coģ mu umoģn² navĨġit kapacitu zpracov§n² odpadn²ch vod. 

Ve vyj§dŚen² Krajsk®ho ¼Śadu Đsteck®ho kraje je uvedeno - citujeme: 

Dle pŚedloģen® dokumentace je z§mŊrem investora pŚesunout st§vaj²c² zaŚ²zen² 
ĂZaŚ²zen² pro ¼pravu a likvidaci nebezpeļnĨch odpadŢñ provozovan® spoleļnost² GUTRA s.r.o. 
v Kl§ġterci nad OhŚ² do Velebudic. Jedn§ se o ļinnost, kter§ spad§ pod pŢsobnost z§kona ļ. 
76/2002 Sb., o integrovan® prevenci a omezov§n² zneļiġtŊn², o integrovan®m registru 
zneļiġŠov§n² a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a to pod kategorii 
ļinnosti  

5.1 OdstraŔov§n² nebo vyuģ²v§n² nebezpeļnĨch odpadŢ pŚi kapacitŊ vŊtġ² neģ 
10 t dennŊ a zahrnuj²c² nejm®nŊ jednu z tŊchto ļinnost²:  

b) fyzik§lnŊ ï chemick§ ¼prava. 

Pokud bude nov® zaŚ²zen² odstraŔovat nebezpeļn® odpady v mnoģstv² vŊtġ²m neģ 10 
t/den, mus² provozovatel poģ§dat krajskĨ ¼Śad o vyd§n² integrovan®ho povolen². Pro urļen² 
kapacity je potŚeba pouģ²t maxim§ln² mnoģstv² odpadu, kter® je moģn® zpracovat v jakĨkoliv 
okamģik, tedy maxim§ln² okamģitou kapacitu zpracov§n² nebezpeļn®ho odpadu.  

Souļ§st² ģ§dosti mus² bĨt porovn§n² zaŚ²zen² s parametry BAT uvedenĨmi v 
Prov§dŊc²m rozhodnut² Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterĨm se stanov² 
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z§vŊry o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a 
Rady 2010/75/EU pro zpracov§n² odpadu. 

Spoleļnost GUTRA s.r.o. provozuje obdobn® zaŚ²zen² v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kter® 
bylo integrovan® povolen² vyd§no dne 8.2.2008 a je prŢbŊģnŊ aktualizov§no formou dodatkŢ. 

 

Porovn§n² s parametry BAT  

Porovn§n² s parametry BAT bylo provedeno dvoj²m zpŢsobem: 

1. Na z§kladŊ vyj§dŚen² projektanta, Ing. Tom§ġe Fuky ze spoleļnosti Techneco Praha, 
s.r.o., z hlediska porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, je uvedeno v pŚ²loze 
H.11 t®to dokumentace v ļ§sti H.  

Zde uv§d²me citaci z tohoto vyj§dŚen². 

Posouzen² ¼rovnŊ zpracovatelsk® techniky odpadn²ch vod a nebezpeļnĨch odpadŢ 

v provozovnŊ Gutra, s r.o. 

 Na z§kladŊ Vaġeho poģadavku je provedeno srovn§n² typovĨch technologickĨch celkŢ 

zpracovatelsk® kapacity s ¼rovn² souļasnŊ  nejlepġ²ch dostupnĨch technologi² dle rozhodnut² 

Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch 

dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 

zpracov§n² odpadu. 

 Navrģen® zpracov§n² pouģ²v§ dŊlen®ho syst®mu zpracovatelsk®ho postupu, dle 

sloģen² a dle koncentrace odpadŢ a odpadn²ch vod. Vody a odpady jsou zpracov§v§ny ve 

dvou sekc²ch: 

¶ Alkalicko kysel® ï jsou zpracov§v§ny koagulaļn²m postupem za vyuģit² pomocnĨch 

koagul§tŢ a polyflokulantŢ, pŚi vyuģit² Ś²zen®ho m²ch§n², kter® optimalizuje proces 

koagulace. Postup je Ś²zen na z§kladŊ mŊrnĨch elektrod. OdvodnŊn² kalŢ se dŊje 

strojn² cestou. 

¶ Vody s obsahem ropnĨch l§tek ï jsou zpracov§v§ny dvouf§zovĨm alkalicko kyselĨm 

rozr§ģen²m s doļiġtŊn²m sorpc² 

¶ V pŚ²padŊ vysokĨch hodnot RAS ve vyļiġtŊnĨch vod§ch jsou tyto koncentr§ty 

zpracov§ny na odparce a koncentr§t pŚed§n k extern²mu zpracovateli, stejnŊ jako kaly 

CelĨ proces zpracov§n² je automatizov§n a mŊŚen, coģ v maxim§ln² m²Śe vyluļuje 

chybovost obsluhy, kter§ pouze kontroluje spr§vnost jednotlivĨch krokŢ ¼pravy a pŚedevġ²m 

pak pŚej²mky odpadŢ. 

 

2. Porovn§n²m v rozsahu podle kapitoly 3.6. metodick®ho pokynu MĢP ļ.j. 

MZP/2018/710/1931 ze dne 27.6.2018, jak bylo poģadov§no ve vyj§dŚen²ch obdrģenĨch 

k dokumentaci. Tento posudek je uveden v pŚ²loze H.12 t®to dokumentace. 

Na z§kladŊ tŊchto skuteļnost² lze konstatovat plnĨ soulad instalovan® 

technologie s vĨġe uvedenou smŊrnic². 

PosuzovanĨ z§mŊr nespad§ do reģimu z§kona o prevenci z§vaģnĨch hav§ri². Z 
hlediska z§kona o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² bude v r§mci stavebn²ho Ś²zen² zpracov§n 
protokol o nezaŚazen². 
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a) Stavebn², dispoziļn², architektonick® a urbanistick® Śeġen² 

Realizaci z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ navrhuje investor do st§vaj²c² haly 
v prŢmyslov® z·nŊ Velebudice v MostŊ.  

Tato hala je vyuģ²v§na pro skladovac² ¼ļely a pro rŢzn® neruġ²c² vĨroby. Severn² ļ§st 
haly je v souļasnosti nevyuģ²van§ a je svou velikost² a um²stŊn²m u pŚ²jezdov® vnitroare§lov® 
komunikace napojen® na ulici StavbaŚŢ pro danĨ ¼ļel vhodn§. 

Velikost a dispoziļn² Śeġen² vych§z² jednoznaļnŊ z poģadavkŢ technologick®ho 
procesu ļiġtŊn² odpadn²ch vod. Technologicky se vych§z² ze zkuġenost² ze st§vaj²c²ho 
obdobn®ho provozu investora v Kl§ġterci nad OhŚ². 

V r§mci pŚ²pravy realizace z§mŊru a pŚed instalac² technologickĨch zaŚ²zen² na ļiġtŊn² 
odpadn²ch vod budou proveden® pŚ²pravn® pr§ce a drobn® stavebn² ¼pravy jak ve vlastn²m 
prostoru pro instalaci technologie, tak i v navazuj²c²ch prostorech z§zem². Zde bude zŚ²zen 
sklad chemik§li², soci§ln² zaŚ²zen² se ġatnou, denn² m²stnost, kancel§Ś a laboratoŚ. 

Podlaha technologick® ļ§sti bude natŚena nepropustnĨm n§tŊrem odolnĨm vŢļi 
ļiġtŊnĨm druhŢm odpadn²ch vod i pouģ²vanĨm ļinidlŢm. ZvĨġenĨ pr§h u vstupn²ch vrat haly 
zajiġŠuje, ģe cel§ plocha haly vytv§Ś² havarijn² j²mku a je zabr§nŊno vyteļen² zneļiġtŊnĨch vod 
do okol² haly v pŚ²padŊ havarijn²ho ¼niku. 

Vlastn² hala, do n²ģ bude technologie ļiġtŊn² odpadn²ch vod um²stŊna, je souļ§st² 
are§lu prŢmyslov® z·ny Velebudice. Jej² stavebn² a architektonick® Śeġen² plnŊ odpov²d§ 
¼ļelu, ke kter®mu slouģ², tj. jako objekt pro sklady a neruġ²c² vĨrobu. Pohled na halu je na 
n§sleduj²c²ch obr§zc²ch. 

 

Pohled na objekt pro instalaci zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod od jihu z DŊlnick® ulice 
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Pohled na severn² ļ§st objektu, v n²ģ bude zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod 
instalov§no 

b) Technologick® Śeġen² 

Celkov§ dispozice a um²stŊn² posuzovan®ho z§mŊru v r§mci st§vaj²c² haly je na 
n§sleduj²c²m obr§zku. Podrobn® vĨkresy a sch®mata jsou v pŚ²loze H.2.



 

 

Celkov® dispoziļn² Śeġen² zaŚ²zen² na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod GUTRA s.r.o., Most 

 

 

 

 



Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch je pro doplnŊn² uveden 3D pohled na celĨ provoz ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod spoleļnosti GUTRA s.r.o., Most ve st§vaj²c² hale v prŢmyslov® 
z·nŊ Most ï Velebudice. 

 

Dispozice technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï 3D zobrazen² 
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Jak jiģ bylo uvedeno, provozuje investor posuzovan®ho z§mŊru GUTRA s.r.o. obdobn® 
technologick® zaŚ²zen² na ļiġtŊn² odpadn²ch vod ve sv® provozovnŊ v Kl§ġterci nad OhŚ². 
Pohled na toto zaŚ²zen² je na n§sleduj²c²m obr§zku. 

 

Technologie ļiġtŊn² odpadn²ch prŢmyslovĨch vod GUTRA s.r.o. v Kl§ġterci nad OhŚ² 

 

Popis technologick®ho Śeġen² 

 

1. Koncepce zpracov§n² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

Posuzovan® technologick® zaŚ²zen² je urļeno pro komerļn² zpracov§n² odpadn²ch vod. 

Zpracov§v§ny mohou bĨt odpady s obsahem ropnĨch l§tek a alkalicko - kysel® 
odpadn² vody. OddŊlenŊ jsou zpracov§v§ny odpadn² vody dle sv®ho sloģen². ZaŚ²zen² je 
navrģeno a provozov§no na principu dŊlen®ho reģimu. Jedn§ se o zaŚ²zen² pro 
odstraŔov§n² odpadn²ch vod a kapalnĨch odpadŢ kategorie O a N z produkce fyzickĨch 
osob podnikaj²c²ch a pr§vnickĨch osob. 

 

2. PŚij²mac² podm²nky pro pŚ²jem odpadŢ 

Vġeobecn® pŚij²mac² podm²nky 

a) Do zaŚ²zen² jsou pŚij²m§ny pouze odpady, kter® je moģno v zaŚ²zen² zpracovat 
technologicky i kapacitnŊ.  



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 43 

ZaŚ²zen² nen² urļeno pro zpracov§n² nedefinovanĨch zdrojŢ odpadŢ. 
Zpracov§van® odpady a odpadn² vody jsou odeb²r§ny z provozoven, kter® jsou kolaudov§ny 
pro urļitĨ druh vĨroby pŚi kontrolovan®m technologick®m postupu.  

Sloģen² odpadn²ch vod, ļi odpadŢ deklaruje producent na z§kladŊ svĨch rozborŢ a 
platnĨch povolen². Toto sloģen² je d§le ovŊŚov§no laboratoŚ² zpracovatele a bez proveden² 
ovŊŚen² sloģen² vod a zpracovatelsk® technologie pro danĨ druh odpadu  nebudou odpady, ani 
odpadn² vody pro zpracov§n² pŚij²m§ny (viz provozn² Ś§d).  

Investor provozuje jiģ Śadu let zcela obdobnou ļist²rnu prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kterou bylo vyd§no KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje 
integrovan® povolen², v nŊmģ je uveden seznam povolenĨch prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod, kter® smŊj² bĨt do ļist²rny pŚij²m§ny. Pro vġechny druhy zpracov§vanĨch odpadn²ch 
vod ï samostatnŊ pro deemulgaļn² a pro neutralizaļn² stanici - jsou stanoveny minim§ln² 
poģadavky na rozsah dokladu - chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah 
kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® deemulgaci, resp. 
neutralizaci, do kanalizace. 

Pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod v MostŊ budou tyto poģadavky na 
jednotliv® druhy odpadŢ plnŊ pŚevzaty a budou zde ļiġtŊny pouze tyto odpadn² 
prŢmyslov® vody stejn® jako v Kl§ġterci. Ģ§dn® jin® odpady (odpadn² vody) nebudou do 
ļist²rny pŚij²m§ny, rovnŊģ nebudou pŚij²m§ny odpady, kter® nesplŔuj² poģadavky 
stanoven® v integrovan®m povolen². 

Do kapitoly B.II.3 Ostatn² pŚ²rodn² zdroje byly doplnŊny v pln®m rozsahu uveden® 
tabulky pro neutralizaļn² a deemulgaļn² stanici jako seznam vstupŢ prŢmyslovĨch odpadŢ, 
kter® budou zpracov§v§ny. Tyto tabulky obsahuj² pro jednotliv§ katalogov§ ļ²sla odpadŢ 
n§sleduj²c² ¼daje: 

Kat. ļ²slo Kategorie 
odpadu 

N§zev odpadu Minim§ln² chemick® 
sloģen² odpadu pŚi 
pŚej²mce odpadu1) 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 
proveden® deemulgaci 
do kanalizace 

1)
 Nutno doloģit v pŚ²padŊ jednor§zov® nebo prvn² z Śady dod§vek odpadu do zaŚ²zen² (za pŚedpokladu, 
ģe se druh odpadu a jeho sloģen² v prŢbŊhu dalġ²ch dod§vek nebude mŊnit), rozsah dokladu o 
chemick®m sloģen² odpadu mŢģe bĨt rozġ²Śen na z§kladŊ informac² o pŢvodu odpadŢ (ClU, PCB, 
AOXé). 

Z tabulky je rovnŊģ jednoznaļnŊ patrno, jakĨ rozsah kontroly vypouġtŊnĨch odpadn²ch 
vod je pro danĨ typ odpadu poģadov§n. Tyto kontroly budou pŚedepsanĨm zpŢsobem a 
v pŚedepsan®m rozsahu prov§dŊny a laboratoŚ v ĻOV GUTRA Most je na tyto kontroly 
vybavena jak pŚ²strojovŊ, tak i po str§nce person§ln² ï laborant s pŚ²sluġnĨm vzdŊl§n²m. 

 b) Koncentr§ty (napŚ. oleje) jsou pŚij²m§ny do zaŚ²zen² za ¼ļelem koncentrov§n² 
pŚevaģuj²c² sloģky a oddŊlen² pŚ²mŊs² (pŚedevġ²m vody). Koncentr§ty jsou pŚij²m§ny do 
zaŚ²zen² pouze v pŚ²padŊ, ģe mnoģstv² pŚ²mŊs² pŚesahuje podstatnou ļ§st odpadu (zpravidla 7 
%). OddŊlov§n² vody je prov§dŊno gravitaļnŊ. VĨslednĨm produktem je menġ² mnoģstv² 
pŢvodn²ho odpadu se stejnĨm katalogovĨm ļ²slem a minim§ln² mnoģstv² nov®ho druhu 
odpadu, tj. dle charakteru pŢvodn²ho odpadu, napŚ. odpadn² vody obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky. 

 c) Kaly z odpadn²ch vod a odpadŢ jsou zpracov§v§ny zahuġtŊn²m pevn® f§ze a 
oddŊlen² zbytkov® vodn® f§ze. ZahuġtŊn² kalŢ je prov§dŊno na kalolisu. 
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 d) Odpady nesm² bĨt z§sadnŊ pŚij²m§ny do jinĨch n§drģ² neģ urļenĨch n§drģ². 
PŚij²man® odpady nesm² bĨt pŚijaty do zaŚ²zen² bez pŚedchoz²ho ovŊŚen² skuteļnĨch vlastnost² 
odpadu a skuteļn®ho zneļiġtŊn², kter® odpov²d§ vstupn²m limitŢm zaŚ²zen². 

 

PŚij²mac² podm²nky pro pŚ²jem kapalnĨch odpadŢ s obsahem ropnĨch l§tek 

 Dod§van® odpady mus² splŔovat n§sleduj²c² pŚij²mac² krit®ria v maxim§ln²ch hodnot§ch 
zneļiġtŊn²: 

¶ pH 5-12 

¶ RAS do 25 000 mg/l (rozpustn® anorganick® soli) 

¶ NL do 200 mg/l (nerozpustn® l§tky) 

¶ Komplex. kapacita do 0,2 mg/l 

¶ C10 ï C40 do 1 980 mg/l 

¶ CHSKCr do 17 000 mg/l 

¶ SO4
2- 400 mg/l 

¶ Ncelk.  200mg/l 

¶ NH4
+ 100 mg/l 

¶ Cl- 400 mg/l 

¶ EL  300 mg/l 

¶ AOX 0,9 mg/l 

¶ Fe 100 mg/l 

Maxim§ln² denn² mnoģstv² 35 m3/den zaolejovanĨch vod.  

Technologie ļiġtŊn² umoģn² zpracov§n² odpadŢ tŚ²d:  02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 
12, 13, 16 a 19, pokud spln² vĨġe uveden® pŚej²mac² parametry stanoven® pro odpady 
s obsahem ropnĨch l§tek. 

PŚed zpracov§n²m ve sbŊrnĨch j²mk§ch se vody sm²s² a naŚed² tak, aby splŔovaly 
poģadavky na vstupn² zneļiġtŊn² do chemick® ļist²rny. PŚ²padnŊ koncentrovanŊjġ² odpady se 
zpracuj² za pouģit² odparky. 

PŚed zpracov§n²m ve sbŊrnĨch j²mk§ch se vody sm²s² a naŚed² tak, aby splŔovaly 
poģadavky na vstupn² zneļiġtŊn² do chemick® ļist²rny. PŚ²padnŊ koncentrovanŊjġ² odpady se 
zpracuj² za pouģit² odparky. 

PŚij²mac² podm²nky pro pŚ²jem kapalnĨch odpadŢ alkalicko ï kysel®, pŚ²padnŊ 
s obsahem inertn²ch suspenz² 

Dod§van® odpady mus² splŔovat n§sleduj²c² pŚij²mac² krit®ria v maxim§ln²ch 
hodnot§ch zneļiġtŊn²: 

¶ pH 1-12 

¶ celkov® kovy do 600 mg/l 

¶ RAS do 15 000 mg/l 

¶ NL do 70 mg/l 

¶ Komplex. kapacita do 0,2 mg/l 

¶ C10 ï C40 do 500 mg/l 
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¶ CHSKCr do 25 000 mg/l 

¶ SO4
2- 400 mg/l 

¶ Ncelk.  100mg/l 

¶ NH4
+ 100 mg/l 

¶ Cl- 400 mg/l 

¶ EL  150 mg/l 

¶ Cr6+ 10mg/l 

¶ Crcelk. 20mg/l 

¶ TOC  5 600 mg/l 

¶ AOX 0,9mg/l 

¶ Fe 100 mg/l 

Maxim§ln² denn² mnoģstv² 5 ï 10 m3/den alkalicko-kyselĨch odpadn²ch vod. 

Technologie ļiġtŊn² umoģn² zpracov§n² odpadŢ tŚ²d:  02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 16 a 
20, pokud spln² vĨġe uveden® pŚej²mac² parametry stanoven® pro vody alkalicko-kysel®. 

PŚed zpracov§n²m ve sbŊrnĨch j²mk§ch se vody sm²s² a naŚed² tak, aby splŔovaly 
poģadavky na vstupn² zneļiġtŊn² do chemick® ļist²rny. PŚ²padnŊ koncentrovanŊjġ² odpady se 
zpracuj² za pouģit² odparky. 

Pro zpracov§van® vody je pak dodrģen zpŢsob zpracov§n² odpov²daj²c² postupŢm 
BREF a BAT v syst®mu vodn²ho hospod§Śstv².  

Sloģen² odpadn²ch vod, ļi odpadŢ deklaruje producent na z§kladŊ svĨch rozborŢ a 
platnĨch povolen². Toto sloģen² je d§le ovŊŚov§no laboratoŚ² zpracovatele a bez proveden² 
ovŊŚen² sloģen² vod a zpracovatelsk® technologie pro danĨ druh odpadu  nebudou odpady, ani 
odpadn² vody pro zpracov§n² pŚij²m§ny (viz provozn² Ś§d).  

Investor provozuje jiģ Śadu let zcela obdobnou ļist²rnu prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kterou bylo vyd§no KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje 
integrovan® povolen², v nŊmģ je uveden seznam povolenĨch prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod, kter® smŊj² bĨt do ļist²rny pŚij²m§ny. Pro vġechny druhy zpracov§vanĨch odpadn²ch 
vod ï samostatnŊ pro deemulgaļn² a pro neutralizaļn² stanici - jsou stanoveny minim§ln² 
poģadavky na rozsah dokladu - chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah 
kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® deemulgaci, resp. 
neutralizaci, do kanalizace. 

Pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod v MostŊ budou tyto poģadavky na 
jednotliv® druhy odpadŢ plnŊ pŚevzaty a budou zde ļiġtŊny pouze tyto odpadn² 
prŢmyslov® vody stejn® jako v Kl§ġterci. Ģ§dn® jin® odpady (odpadn² vody) nebudou do 
ļist²rny pŚij²m§ny, rovnŊģ nebudou pŚij²m§ny odpady, kter® nesplŔuj² poģadavky 
stanoven® v integrovan®m povolen². 

V kapitole B.II.3 Ostatn² pŚ²rodn² zdroje jsou uvedeny v pln®m rozsahu tabulky pro 
neutralizaļn² a deemulgaļn² stanici jako seznam vstupŢ prŢmyslovĨch odpadŢ, kter® budou 
zpracov§v§ny. Tyto tabulky obsahuj² pro jednotliv§ katalogov§ ļ²sla odpadŢ mimo jin® i pŚesn® 
poģadavky na kontrolu chemick®ho sloģen² odpadu pŚi jeho pŚej²mce. 

V dalġ²m textu je pops§n celĨ postup pŚ²j²m§n² odpadŢ ke  zpracov§n² a rozsah 
prov§dŊnĨch kontrol, a to plnŊ v souladu s Provozn²m Ś§dem neutralizaļn² a deemulgaļn² 
stanice. 
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2.1. Ohl§ġen² odpadu  

2.1.1.   PŚed pŚijet²m odpadu se odebere vzorek pŚ²mo od pŢvodce odpadu. 

2.1.2. Provedena laboratorn² analĨza a laboratorn² zkouġka provozn²mi ļinidly ï vyhodnocen² 

2.1.3.  Ohl§ġen² pŢvodci odpadu vĨsledky analĨzy ano ļi  ne ļi souhlas k pŚijet² odpadu do 
zaŚ²zen² 

2.1.4.  Nahl§ġen² odpadu v elektronick®m syst®mu  www.sepno.cz 

 

3. PŚ²jem odpadu - Svoz odpadn²ch vod a st§ļen² 

Odpadn² vody jsou pŚevzaty ke zpracov§n² od smluvn²ch partnerŢ na z§kladŊ 
provedenĨch analytickĨch rozborŢ a proveden² koagulaļn²ch zkouġek ļi ovŊŚen² postupu 
deemulgaļn²ho procesu v pŚ²padŊ zpracov§n² odpadŢ s obsahem emulz².  

Odpady bez tohoto zajiġtŊn² nejsou pŚij²m§ny ke zpracov§n².  

Đļelem kontroly je zajistit ¼ļinnost ļiġtŊn² tak, aby vĨstupn² hodnoty splŔovaly 
poģadavky pro n§sledn®ho zpracovatele odpadŢ.  

Svoz odpadŢ zajiġŠuje vlastn² dopravce vybavenĨ odpov²daj²c² technikou a vlastn²c² 
koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz prob²h§ pomoc² autocisterny, nebo menġ² objemy 
pomoc² vratnĨch PE barelŢ. V obou pŚ²padech se vody pŚepouġt² do j²mek zaŚ²zen² na 
zastŚeġen®m st§ļec²m pracoviġti, kter® je zajiġtŊno proti ¼niku ¼kapŢ.  

Jednotliv® druhy odpadŢ se skladuj² oddŊlenŊ a maj² oddŊlen® st§ļec² pracoviġtŊ, kter® 
je kryt® zastŚeġen²m a kde pŚ²padn® ¼kapy jsou ze st§ļec² plochy odvedeny do pŚ²sluġn® j²mky 
odpadŢ. 

Z kaģd® dod§vky odeb²r§ obsluha zaŚ²zen² vzorek a zaznamen§ mimo data a doby 
st§ļen² i objem odpadu a jej² zdroj. Vzorek odpadu se uchov§v§ do doby zpracov§n² odpadu. 

 

3.1. PŚej²mka odpadn²ch vod a odpadŢ do zaŚ²zen² 

PŚevzet² odpadŢ prob²h§ na smluvn² b§zi: ve smluvenĨ den, na smluven®m m²stŊ a za 
¼ļasti odpovŊdn®ho z§stupce pŢvodce odpadu. 

Provozovatel zaŚ²zen² (na z§kladŊ PŚ²lohy ļ. 2 k vyhl§ġce ļ. 294/2005 Sb., pŚ²padnŊ ve 
znŊn² n§sleduj²c²ch pŚedpisŢ) zabezpeļ² pŚi pŚej²mce odpadu pŚedch§zej²c² jeho pŚijet² 
n§sleduj²c² ļinnosti: 

a) kontrolu dokumentace o odpadu a odpadn²ch vod§ch 

b) vizu§ln² kontrolu kaģd® dod§vky odpadu, a odpadn²ch vod 

c) nam§tkovou kontrolu odpadu k ovŊŚen² schody odpadu s popisem uvedenĨm 
v dokumentech pŚedloģenĨch vlastn²kem odpadu a odpadn²ch vod, 

d) zaznamen§n² mnoģstv² a charakteristik odpadu a odpadn²ch vod pŚijat®ho 
k nakl§d§n², 

e) vyd§n² p²semn®ho potvrzen² o kaģd® dod§vce odpadu a odpadn²ch vod pŚijat®ho 
do zaŚ²zen².  

Informace a doklady o kvalitŊ vod a odpadu, kter® mus² dodavatel odpadu (vlastn²k 
odpadu) poskytnout osobŊ opr§vnŊn® k provozov§n² pŚ²sluġn®ho zaŚ²zen² k nakl§d§n² 
s odpady v pŚ²padŊ jednor§zov®ho nebo prvn² z Śady dod§vek v jednom kalend§Śn²m roce, 
jsou n§sleduj²c²: 

a) identifikaļn² ¼daje pŢvodce odpadu (n§zev, adresa, IĻ bylo-li pŚidŊleno), 
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b) identifikaļn² ¼daje dodavatele odpadu (n§zev, adresa, IĻ bylo-li pŚidŊleno) 

c) k·d odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 

d) protokol o odbŊru vzorku odpadu, jehoģ n§leģitosti jsou uvedeny v pŚ²loze ļ.5 
vyhl§ġky k vyhodnocen² nebezpeļnĨch vlastnost² odpadu, pokud pŚej²mac² 
podm²nky budou poģadovat informace z²skateln® pouze formou zkouġek, 

e) protokol o vlastnostech odpadu (vĨsledky zkouġek), zamŊŚenĨ zejm®na na zjiġtŊn² 
podm²nek vyluļuj²c²ch odpad z nakl§d§n² v pŚ²sluġn®m zaŚ²zen², ne starġ² neģ 1 
rok 

f) pŚedpokl§dan® mnoģstv² odpadu v dod§vce, 

g) pŚedpokl§dan§ ļetnost dod§vek odpadu shodnĨch vlastnost² a pŚedpokl§dan® 
mnoģstv² odpadu dodan®ho do zaŚ²zen² za rok. 

 

Do provozu k odstraŔov§n² odpadn²ch vod a odpadŢ nebudou pŚij²m§ny odpady, kter®: 

¶ nebudou uvedeny ve vĨroku Rozhodnut², kterĨm bude d§n souhlas k provozov§n² 

zaŚ²zen² ke sbŊru a vĨkupu odpadŢ podle znŊn² Ä 14 odstavec 1 z§kona ļ. 185/2001 

Sb. Ve znŊn² z§kona ļ. 477/2001 Sb. a n§sleduj²c²ch znŊn², o odpadech 

¶ nebudou svĨm vzhledem a sloģen²m odpov²dat odpadŢm, kter® budou deklarov§ny 

dodavatelem ï pŢvodcem odpadŢ. 

 

Evidence pŚej²mky odpadŢ 

Veġker§ evidence je vedena dle jednotlivĨch ustanoven² z§kona ļ. 477/2001 Sb. O 
odpadech ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ a dle jednotlivĨch ustanoven² prov§dŊc² vyhl§ġky MĢP 
ļ.  294/2005 Sb. O podrobnostech nakl§d§n² s odpady. 

TĨk§ se pŚej²mky odpadŢ od pŢvodce ļi jin® fyzick® nebo pr§vnick® osoby vlastn²c² 
odpad. 

Dokumenty dokladuj²c² kvalitu pŚijatĨch odpadŢ mus² bĨt uchov§v§ny po dobu 5 let. 

ZjiġtŊn² vstupn²ch informac² 

OdbŊr vzorkŢ prov§d² odpovŊdnĨ pracovn²k pŢvodce, pŚ²padnŊ firma prov§dŊj²c² 
rozbor. OdbŊr je prov§dŊn v souladu se souvisej²c²mi normami: 

ĻSN ISO  01 5110 Vzorkov§n² materi§lŢ 

ĻSN ISO 01 5112 Vzorkov§n² kapalin a prstovitĨch materi§lŢ 

ĻSN ISO 83 0550 Fyzik§lnŊ chemickĨ rozbor kalŢ 

ĻSN ISO 46 5331 Ochrana pŚ²rody. PŢdy. Vġeobecn® poģadavky na odbŊr vzorkŢ 

Souļ§st² odbŊru vzorkŢ je tak® zhodnocen² kvality uloģen² odpadu, stav obalŢ. D§le se 
ovŊŚuje moģnost manipulace s odpadem v are§lu pŢvodce. 

 

AnalĨza vzorkŢ odpadu 

PotŚebn§ analĨza se prov§d² v akreditovanĨch laboratoŚ²ch podle platnĨch norem a 
pŚedpisŢ, vĨsledkem je protokol o sloģen² vzorku. 
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Vyhodnocen² vstupn²ch ¼dajŢ 

Podle laboratorn²ho protokolu a stavu zjiġtŊn®ho u pŢvodce odpadu je moģno prov®st 
odvoz a n§slednou likvidaci odpadu. 

Konkr®tn² podm²nky a zpŢsob pŚepravy, vļetnŊ vypracov§n² pŚ²sluġnĨch dokladŢ pro 
pŚevoz (identifikaļn² list odpadu, evidenļn² list pŚepravy odpadu), nejvhodnŊjġ² zpŢsob 
likvidace zajist² a urļ² odbŊratel odpadu. 

 

V dalġ²m textu je pops§n podrobnĨ postup pŚ²jmu odpadŢ dle Provozn²ho Ś§du pro 
neutralizaļn² a emulgaļn² stanici GUTRA s.r.o., Most 

 

3.1.1.   OdbŊr vzorkŢ 

PŚi pŚ²jezdu se odebere vzorek pŚ²mo z cisterny nebo barelŢ ï provede se prvotn² 
hodnocen² a laboratorn² analĨza (hodnota  pH, vodivost, vizueln² a ļichov§) 

 

3.1.2.   PŚevzet² dokladŢ k odpadu    

- OHLAĠOVACĉ LIST NO (¼daje mus² souhlasit s elektronickĨm syst®mem SEPNO) 

Odes²latel vypln² Ohlaġovac² list, jeden potvrzenĨ si ponech§ jako doklad o pŚed§n² 
nebezpeļn®ho odpadu a druhĨ pŚiloģ² k z§silce a po dokonļen² pŚepravy si jej ponech§ 
pŚ²jemce.  

- IDENTIFIKAĻNĉ LIST NO  -  ¼daje mus² obsahovat:  

¶ n§zev a k·d odpadu 

¶ k·d podle ADR 

¶ fyzik§ln² a chemick® vlastnosti odpadu 

¶ identifikace nebezpeļnosti (pŚedpokl§dan® nebezpeļn® vlastnosti) 

¶ grafickĨ symbol nebezpeļn® vlastnosti 

¶ poģadavky pro bezpeļn® soustŚeŅov§n² a pŚepravu odpadu 

¶ doporuļen® osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky 

¶ opatŚen² pŚi nehod§ch, hav§ri²ch a poģ§rech 

¶ vĨznamn§ telefonn² ļ²sla 

 
- ZĆKLADNĉ POPIS ODPADU   ï ¼daje mus² obsahovat:  

Dodavatel ï pŢvodce odpadu: 

¶ ten, kdo pŚed§v§ odpad, identifikaļn² ¼daje dodavatele vļetnŊ IĻ 

Dopravce odpadu: 

¶ ten, kdo dopravuje odpad na ĻOV , identifikaļn² ¼daje dopravce 

Provozovna, kde odpad vznikl: 

¶ n§zev, adresa provozovny, kde odpad vznikl 

ZaŚazen² odpadu pŢvodcem: 
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¶ katalogov® ļ²slo a n§zev odpadu dle Katalogu odpadŢ (Vyhl. ļ. 93/2016 Sb.) 

 

OdpovŊdn§ osoba pŢvodce: 

¶ ten, kdo je odpovŊdnĨ za pŢvodce odpadu, bydliġtŊ, telefon, e-mail) 

PŚedpokl§dan§ hmotnost odpadu v dod§vce: 

¶ hmotnost odpadu ï odhad v tun§ch 

PŚedpokl§dan§ hmotnost a ļetnost dod§vek odpadu shodnĨch vlastnost² dodan®ho do 
zaŚ²zen² za rok: 

¶ hmotnost odpadu ï odhad v tun§ch za rok, pŚedpokl§dan§ ļetnost v pŚ²padŊ opakovanĨch 
dod§vek odpadu shodnĨch vlastnost² 

Fyzik§ln² vlastnosti odpadu: 

¶ ¼daje o konzistenci, barvŊ, z§pachu a ostatn² popis odpadu 

Popis vzniku odpadu: 

¶ pŚesnĨ popis vzniku odpadu, z jak® ļinnosti pŢvodce poch§z² 

Kritick® ukazatele odpadu (Vyhl. ļ. 294/2005 Sb., pŚ²loha ļ. 1, bod 2.k): 

¶ stanoven² kritickĨch ukazatelŢ odpadu, kter® budou sledov§ny v pŚ²padŊ opakovanĨch 
dod§vek odpadu do zaŚ²zen² pŢvodcem minim§lnŊ 1 x za rok a nebo dod§vanĨch 
provozovatelem zaŚ²zen² ke sbŊru a vĨkupu odpadŢ soustŚeŅov§n²m stejnĨch druhŢ 
odpadŢ od rŢznĨch pŢvodcŢ minim§lnŊ 2 x za rok 

M²sitelnost odpadu (Vyhl. ļ. 294/2005 Sb., pŚ²loha ļ. 1, bod 3.b a pŚ²loha ļ.3): 

¶ stanoven² m²sitelnosti rŢznĨch druhŢ odpadŢ v z§jmu minimalizace moģnosti neģ§douc²ch 
chemickĨch reakc² mezi rŢznĨmi druhy odpadŢ 

J§, pŢvodce odpadu, jsem kontroloval éé..: 

¶ podepisuje odpovŊdn§ osoba pŢvodce odpadu, dle z§kona ļ. 185/2001 Sb. a Vyhl. ļ. 
294/2005 Sb. zodpov²d§ za ¼plnost a pravdivost ¼dajŢ v z§kladn²m popisu odpadu pŢvodce 
odpadu nebo opr§vnŊn§ osoba, kter§ z§kladn² popis odpadu pŚed§v§, fyzick® kontrole 
dodan®ho odpadu a kontrole n§leģitost² z§kladn²ho popisu odpadu s uveden²m datumu 
pŚijet² odpadu do zaŚ²zen² 

Datum vyplnŊn² z§kladn²ho popisu odpadu: 

¶ datum vyplnŊn² pŢvodcem odpadu 

 

3.1.3.  AnalĨza odpadu  

Vstupn² analĨzu dod§ pŢvodce odpadu pŚed samotnĨm pŚ²jezdem nebo dle dohody 
pŚ²jemce nech§ stanovit ï vstupn² analĨza plat² rok (pokud odpad bude vykazovat bŊhem 
cel®ho roku stejn® vlastnosti stanoven® analĨzy). 

Vzorky se odeb²raj² z kaģd® dod§vky odpadu a laboratornŊ se posuzuj² ve firemn² 
laboratoŚi, zda souhlas² se vstupn² laboratorn² analĨzou od pŢvodce odpadu 
akreditovan® laboratoŚe!!! 

Minim§ln² chemick® sloģen² pŚij²manĨch odpadŢ : 
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Seznam pŚij²manĨch druhŢ odpadŢ, minim§ln² rozsah dokladu chemick® sloģen² odpadu pŚi 
pŚej²mce odpadu je uveden v.pŚ²loze ļ.1 Provozn²ho Ś§du (V dokumentaci EIA v kapitole B.II.3 
Ostatn² pŚ²rodn² zdroje. 

Dopravn² technika 

Investor, spoleļnost GUTRA s.r.o., disponuje vlastn² technikou pro pŚepravu 
zneļiġtŊnĨch prŢmyslovĨch vod. Na n§sleduj²c²m obr§zku je jako pŚ²klad uveden Mercedes   
Actros ï sac² vŢz s vlekem, kterĨ je urļen k ods§v§n² a pŚepravŊ kalŢ, zaolejovanĨch vod, 
emulz² a dalġ²ch tekutĨch a kaġovitĨch nebezpeļnĨch odpadŢ. Slouģ² tak® k ļiġtŊn² kanalizace 
do prŢmŊru DN300. M§ n§sleduj²c² parametry: 

Objem cisterny a vleku 12+10 m3 

Sac² vĨkon 1 250 m3 vzduchu/hodinu 

D®lka sac²ch hadic 60 m 

PrŢmŊr sac²ch hadic 80ï100 mm 

VĨkon ļistic²ho zaŚ²zen² 160 bar/85 

 

 

D§le je pouģ²v§n VOLVO ï sac² vŢz, kterĨ je urļen Je urļen k ods§v§n² a pŚepravŊ 
kalŢ, zaolejovanĨch vod, emulz² a dalġ²ch tekutĨch a kaġovitĨch nebezpeļnĨch odpadŢ. Slouģ² 
tak® k ļiġtŊn² kanalizace do prŢmŊru DN 300. M§ n§sleduj²c² parametry: 

Objem cisterny a vleku 12 m3 

Sac² vĨkon 3 20 m3 vzduchu/hodinu 

D®lka sac²ch hadic aģ 100 m 

PrŢmŊr sac²ch hadic aģ 150 mm 

VĨkon ļistic²ho zaŚ²zen² 160 bar / 102 l 
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4. Popis technologick®ho zaŚ²zen² 

Strojn² zaŚ²zen² je instalov§no ve vnitŚn²m prostoru st§vaj²c²ho objektu. J²mky pro 
akumulaci odpadŢ s obsahem emulgovanĨch ļ§stic jsou situov§ny v prostor§ch zaŚ²zen², 
vļetnŊ st§ļec²ch a pŚej²mac²ch pracoviġŠ.  

UspoŚ§d§n² j²mek a ļist²c²ch kapacit je zŚejm® z dispoziļn²ho vĨkresu. 

ZneļiġtŊn® odpady pŚiv§ģen® o rŢznĨch koncentrac²ch pŚit®kaj² oddŊlenŊ do 
jednotlivĨch sbŊrnĨch j²mek. Odtud se ļerpaj² do pŚ²sluġnĨch reaktorŢ. 
 
 
4.1. Zaolejovan® vody ï vody s obsahem ropnĨch l§tek 

Zaolejovan® vody jsou shromaģŅov§ny ve ļtyŚech 30 m3 n§drģ²ch. Odtud jsou ļerp§ny 
pomoc² ļerpadel do dvou deemulgaļn²ch reaktorŢ.  

Deemulgaļn² reaktory jsou celoplastov® s konickĨm dnem a z¼ģenĨm v²kem. Ve v²ku 
je uspoŚ§danĨ pŚeplavovac² kan§lek, kterĨ slouģ² pro pŚeplaven² odsazen® vrstvy olejŢ.  

Do reaktorŢ jsou d§vkov§na chemick§ ļinidla ze z§sobn²kŢ.  

Pro ¼pravu pH se pouģ²v§ kyselina s²rov§ a koagulaļn² ļinidlo ve formŊ chloridŢ, 
z hlediska nutnosti dodrģet koncentraļn² limit pro obsah s²ranŢ 400 mg/l. D§vkov§n² se 
prov§d² automaticky na z§kladŊ technologick®ho postupu vypracovan®ho technologem.  

Po rozraģen² emulze se pŚeplav² olejov§ vrstva a zbyl§ voda se uprav² koagulaļn²m 
postupem.  

Po sedimentaci se odpust² ļir§ vrstva vody pŚes doļiġŠovac² filtr a kontroln² n§drģ do 
kanalizace a kal do kalov® n§drģe.  

Kal se z kalov® n§drģe ļerp§ vysokotlakĨm ļerpadlem do kalolisu urļen®ho 
k odvodnŊn² kalŢ s obsahem ropnĨch l§tek. Kalov§ voda se ļerp§ zpŊt k doļiġtŊn² do vstupn² 
j²mky odpadn²ch vod.    

Technologick® sch®ma ļist²rny vod s obsahem ropnĨch l§tek je na n§sleduj²c²m obr§zku: 
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Technologick® sch®ma ļist²rny vod s obsahem ropnĨch l§tek  

 

4.2 Alkalicko-kysel® odpadn² vody 

Alkalicko-kysel® odpadn² vody jsou shromaģŅov§ny ve dvou 15 m3 n§drģ²ch. Odtud 
jsou ļerp§ny na odstavnĨ reaktor o objemu 5 m3.  

Odpady se po naļerp§n² do reaktoru upravuj² koagulaļn²m procesem, kdy se 
nejprve, pokud je to nutn®, sn²ģ² pH upravovan® vody kyselinou s²rovou H2SO4  na hodnotu 
cca 5 (aby koagulace prob²hala v cel®m objemu kapaliny a nikoli pŚi lok§ln²m pŚealkalizov§n² v 
m²stŊ d§vkov§n²).  

Pot® se d§vkuje koagulaļn² ļinidlo a uprav² se pH pomoc² v§penn®ho ml®ka na 
hodnotu cca 9.  

Po homogenizaci reakļn² smŊsi se d§vkuje polyflokulant a smŊs se prom²ch§.  

Pot® n§sleduje sedimentace po dobu tŚ² hodin.  

Po t®to dobŊ se ļir§ vrstva odpadu vypust² do zvl§ġtn² j²mky a kaly se pŚepust² do 
kalov® j²mky a odvodn² na kalolisu urļen®m pro tyto kaly.  

Kalov§ voda se vrac² zpŊt k doļiġtŊn² do sbŊrn® j²mky. V technologick®m sch®matu 
jsou uvedeny i doļiġŠuj²c² technologick® prvky, tj. filtr s aktivn²m uhl²m a specifickĨ iontomŊniļ, 
kter® je moģn® v pŚ²padŊ potŚeby modulovĨm syst®mem doplnit. 

Technologick® sch®ma ļist²rny alkalicko-kyselĨch vod je na n§sleduj²c²m obr§zku. 
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Technologick® sch®ma ļist²rny alkalicko-kyselĨch vod 

Po vypuġtŊn² reakļn² smŊsi z reaktoru je moģno reaktor znovu plnit a zpracov§vat dalġ² 
ġarģi odpadŢ. D§vky ļinidel a pracovn² prodlevy urļ² technolog pro kaģdĨ zpracov§vanĨ druh 
odpadu a uvede do provozn²ho den²ku. 

OdvodnŊn® kaly z obou linek se skladuj² v kontejnerech oddŊlenŊ v zastŚeġen®m 
prostoru haly, aby nedoch§zelo ke sniģov§n² suġiny separovanĨch kalŢ vlivem sr§ģkov® 
ļinnosti. 

 

Celkov® shrnut² provozu zaŚ²zen² na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod  

 CelĨ provoz nov®ho zaŚ²zen², je navrģen tak, aby byl z ekologick®ho hlediska 
maxim§lnŊ bezpeļnĨ.  

Zpracov§n² odpadŢ je dŊleno dle koncentrace do dvou provozŢ, oddŊlenĨch dle druhu 
pŚevl§daj²c²ho zneļiġtŊn² a koncentrace ġkodlivin na koncentr§ty a odpady se sn²ģenou 
koncentrac² ġkodlivin. V prvn² sekci zaŚ²zen² se zpracov§vaj² alkalicko-kysel® odpady s 
pŚ²padnĨm obsahem tŊģkĨch kovŢ, ve druh® sekci se zpracov§vaj² odpady s obsahem ropnĨch 
l§tek.  

Svoz a skladov§n² kapalnĨch odpadŢ je organizov§no tak, aby v pŚ²padŊ potŚeby bylo 
moģno na st§ļec²m pracoviġti jednotliv® ġarģe odpadŢ uloģit oddŊlenŊ v r§mci jednoho druhu 
odpadŢ. Jednotliv® druhy odpadŢ maj² sv§ st§ļec² m²sta a provozy jsou um²stŊny v 
z§chytnĨch van§ch vybavenĨch ļerpac² j²mkou, ļ²mģ je vylouļen ¼nik n§pln² u odpadŢ mimo 
vĨrobn² prostory.  

Hospod§rnŊ je rovnŊģ navrģeno vyuģit² energi² (ļerp§n², spotŚeba tepla) a provoz 
odpov²d§ souļasnĨm legislativn²m ekologickĨm a ekonomickĨm poģadavkŢm kladenĨm na 
provoz a vĨstavbu zaŚ²zen² k nakl§d§n² s odpady. ObŊ pracoviġtŊ, jak technologie, tak i st§ļec² 
linky budou, um²stŊna ve prostor§ch st§vaj²c² haly. 
 

Produkce kalŢ z ļistŊn² odpadn²ch vod 

Odpadn² vody s obsahem ropnĨch l§tek:  

¶ produkce kalŢ 245 kg suġiny dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0205 

¶ produkce olejŢ 2 ï 5 kg dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0207 Olej a koncentr§ty ze separace 
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Odpadn² vody alkalicko kysel®:  

¶ produkce kalŢ 92 kg suġiny dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0205 

 

5. Kontroln² provozn² analytick® metody 

Pro analytickou kontrolu pŚij²manĨch odpadŢ a odpadn²ch vod budou vyuģ²v§ny 
standardizovan® metody analytick®ho rozboru v rozsahu pŚij²man®ho spektra ġkodlivin a dle 
vybaven² laboratoŚe provozovatele. Jednotliv® ġkodliviny budou stanovov§ny podle 
n§sleduj²c²ch norem: 

1.       BSK5 ï ĻSN 75 7346 

2.       CHSK  -ĻSN EN ISO 8467 (75 7519) 

3.       Chrom 6+ - ĻSN ISO  11083 (75 7424) 

4.       MŊŅ   - ĻSN ISO 8288 (75 7382) 

5.       CN-    -  ĻSN EN ISO 14403(75 7413) 

6.       DUSITANY  - ĻSN EN 26777 

7.       NIKL ï ĻSN ISO 8288 (75 7382) 

8.       ZINEK  - ĻSN ISO 8288 (757382) 

9.       ĢELEZO CELKOV£ ï ĻSN ISO 6332 (757433) 

10.     FOSFOR CELKOVħ ĻSN EN ISO 6878 

  
 Dalġ² pouģ²van® normy ĻSN: 

1.       ĻSN 75 7347 (757347) Jakost vod ï Stanoven² rozpuġtŊnĨch anorganickĨch sol² 
(RAS) v odpadn²ch vod§ch ï Gravimetrick§ metoda po filtraci filtrem ze sklenŊnĨch 
vl§ken. ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2009. 

2.       ĻSN EN 872 (74185) Jakost vod-Stanoven² nerozpuġtŊnĨch l§tek ïMetoda filtrace ze 
sklenŊnĨch vl§ken. Praha: ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² 
zkuġebnictv², 2005. 

3.       ĻSN EN ISO 5667-1 (757051) Jakost vod ï OdbŊr vzorkŢ ï Ļ§st 1: N§vod pro n§vrh 
programu odbŊru vzorkŢ a pro zpŢsoby odbŊru vzorkŢ. Praha: ĐŚad pro technickou 
normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2007. 

4.       ĻSN ISO 10523 (757365) Jakost vod ï Stanoven² pH. Praha: ĐŚad pro technickou 
normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², 2010. 

5.       ĻSN ISO 5667-10 (757051) Jakost vod OdbŊr vzorkŢ ï ļ§st 10 - Pokyny pro odbŊr 
vzorkŢ odpadn²ch vod. Praha: ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² 
zkuġebnictv², 1996. 

[1]           ĻSN EN ISO 9562 (757531). Jakost vod - Stanoven² adsorbovatelnĨch 

organicky v§zanĨch halogenŢ (AOX). 2005. Dostupn® tak® 

z: https://eshop.normservis.cz /norma/csneniso-9562-1.5.2005.html. 

[2]           ĻSN EN 14039 (838025). Charakterizace odpadŢ - Stanoven² obsahu uhlovod²kŢ 

C10 aģ C40 plynovou chromatografi². 2005. 

https://eshop.normservis.cz/
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[3]            ĻSN EN ISO 787-13. Vġeobecn® metody zkouġen² pigmentŢ a plniv - Ļ§st 13: 

Stanoven² ve vodŊ rozpustnĨch s²ranŢ, chloridŢ a dusiļnanŢ. 2003. Dostupn® tak® 

z: https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-

plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/. 

[4]           ĻSN ISO 29441 (757526). Jakost vod - Stanoven² celkov®ho dus²ku po rozkladu 

UV z§Śen²m - Metoda prŢtokov® analĨzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekc². 2011. 

Dostupn® tak® z: https://www.technickenormy.cz/csn-iso-29441-jakost-vod-stanoveni-

celkoveho-dusiku-po-rozkladu-uv-zarenim-metoda-prutokove-analyzy-cfa-a-fia-se-

spektrometrickou-detekci/. 

[5]           ĻSN ISO 6130 (441580). Chromov® rudy. Stanoven² celkov®ho obsahu 
ģeleza. Titraļn² metoda po redukci. 1992. Dostupn® tak® z: 
https://eshop.normservis.cz/norma/csniso-6130-1.12.1992.html. 39-1.5.2005.html 

 

5.1. Kontrola pH a vodivosti 

Mimo ¼dajŢ pŚ²strojŢ mŊŚ²c²ho syst®mu se prov§d² kontrola separovan®ho odpadu 
ruļn²m pŚenosnĨm ļi laboratorn²m pŚ²strojem, kterĨ je pravidelnŊ kalibrov§n pomoc² pufrŢ, 
kter® svĨm rozsahem odpov²daj² mŊŚen²m rozsahu pH tj. cca 3 a pH 9 vodivosti v rozsahu 500 
ï 2500 ÕS/cm. Kontrola stavu pH metru (elektrod) a kalibrace se prov§d² jedenkr§t tĨdnŊ. 

 

5.2. Kontrola obsahu zbytkovĨch koncentrac² kovŢ 

Jako provozn² metody se pouģ²vaj² laboratorn² screeningov® soupravy. Stanoven² 
prob²h§ dle postupu dodavatele soupravy 

 

6. PŚ²prava ļinidel 

DoplŔov§n² ļinidel do d§vkovac²ch n§drģ² (pŚ²padnŊ vĨmŊna z§sobn²kŢ) nesm² bĨt 
prov§dŊno souļasnŊ pŚi d§vkov§n² do reaktoru, aby byla zajiġtŊna kontrola a homogennost 
d§vkovan®ho mnoģstv² ļinidla. PŚ²pravu ļinidel prov§d² obsluhovatel zaŚ²zen², pŚi ļerp§n² 
koncentrovanĨch kyselin pak za pomoci druh®ho obsluhovatele, ļi Ś§dnŊ pouļen®ho 
pracovn²ka. Ļinidla, kter§ jsou dod§v§na do zaŚ²zen² v pouģ²vanĨch koncentrac²ch, takģe 
veġker§ manipulace spoļ²v§ pouze ve vĨmŊnŊ pr§zdnĨch n§dob ļinidel. Manipulace prob²h§ 
vĨhradnŊ v prostoru z§chytn® vany pro uskladnŊn² a d§vkov§n² ļinidel. D§le popsan® postupy 
pŚ²pravy ļinidel (polyflokulant, koagulant, kyselina) jsou pouze pro pŚ²padnou nouzovou 
pŚ²pravu v pŚ²padŊ pŚechodn®ho nedostatku urļenĨch ļinidel. O pŚ²padn®m vyuģit² tohoto 
postupu se provede z§pis do provozn²ho den²ku s ¼daji o pŚ²pravŊ ļinidla a jeho sloģen². 
Pouze v§penn® ml®ko se pŚipravuje trvale dle d§le uveden®ho postupu v dodan® pŚ²pravnŊ 
v§penn®ho ml®ka.  

 

6.1. PŚ²prava polyflokulantu 

Polyflokulant se d§vkuje v koncentraci dod§van® vĨrobcem, pouze se pŚeļerp§ 
pŚeļerp§vac²m ļerpadlem do d§vkovac² n§drģe. V pŚ²padŊ pouģit² pevn®ho ļinidla se 
postupuje n§sleduj²c²m postupem: 

PŚedem odv§ģen® mnoģstv² polyflokulantu pro 0,5 % roztok (moģno nahradit odmŊrkou 
kalibrovanou na odv§ģen® mnoģstv²) se nasype velmi pomalu do proudu nat®kaj²c² vody do 

https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/
https://www.technickenormy.cz/csn-en-iso-787-13-vseobecne-metody-zkouseni-pigmentu-a-plniv-cast-13-stanoveni-ve-vode-rozpustnych-siranu-chloridu-a-dusicnanu/
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
https://eshop.normservis.cz/norma/csnen-14039-1.5.2005.html
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d§vkovac² n§drģe, kter§ vġak mus² bĨt cca z 20% pln§ buŅ zbĨvaj²c²ho roztoku polyflokulantu 
ļi napuġtŊn® vody. N§drģ se napln² do 3/4 a dŢkladnŊ rozm²ch§. Po odst§t² (alespoŔ 2 hod.) 
se obsah d§vkovac² n§drģe opŊt prom²ch§, dopln² vodou a opŊt dokonale prom²ch§, ļ²mģ je 
n§drģ pŚipravena k provozu. 

Pozn§mka: v pŚ²padŊ n§hodn®ho pŚed§vkov§n² polyflokulantu vznik§ pŚ²liġ visk·zn² 
roztok nevhodnĨ pro d§vkov§n², v tomto pŚ²padŊ je nutno ļ§st roztoku odebrat a polyflokulant 
zŚedit, (je moģno vyuģ²t pŚ²pravn® n§drģe na polyflokulant, pokud je k dispozici volnĨ prostor). 

 

6.2. PŚ²prava v§penn®ho ml®ka 

Prov§d² se v m²chac² n§drģi opatŚen® uzav²ratelnĨm d§vkovaļem v§penn®ho hydr§tu. 
Pytel v§penn®ho hydr§tu se nap²chne na trny v z§sobn²ku a na vĨsypn® hranŊ se rozŚ²zne. 
Pot® se z§sobn²k uzavŚe a pŚi zapnut®m postŚiku a m²ch§n² se vysype do j²mky, kter§ mus² bĨt 
pŚedem z cca 15 - 20% naplnŊna buŅ vodou, ļi zbĨvaj²c²m v§pennĨm ml®kem. Takto se 
postupnŊ do rozdŊl§vac² n§drģe nad§vkuj² 2 - 4 pytle v§penn®ho hydr§tu. Ļinidlo se pŚipravuje 
v dostateļn®m pŚedstihu, vzhledem k potŚebŊ n§leģit® homogenizace a bobtn§n² Ca(OH)2, coģ 
umoģn² maxim§lnŊ vyuģ²t neutralizaļn² kapacitu. 

 

6.3. D§vkovac² roztok kyseliny 

Pouģ²v§ se cca 20 - 40% roztok kyseliny s²rov® technick®. Pokud je dod§v§n 40% 
roztok a d§vkov§n, postaļuje pŚeļerp§n² roztoku do d§vkovac² n§drģe. Pokud je roztok tŚeba 
Śedit, dŊje se tak v pogumovan® vanŊ, urļen® k tomuto ¼ļelu, vzhledem k vĨvinu znaļn®ho 
mnoģstv² tepla, kter® by mohlo poġkodit polypropylenovĨ z§sobn²k u d§vkovac²ho ļerpadla. 

PŚeļerp§n² kyseliny pomoc² ponorn®ho ļerpadla zajiġŠuj² dva pracovn²ci, n§leģit® 
vybaven² a instruov§n² o bezpeļnosti pr§ce s kyselinami (nejl®pe oba obsluhovatel®, pŚ²padnŊ 
obsluhovatel s pouļenĨm pomocn²kem). Jeden z pracovn²kŢ obsluhuje ļerpadlo a druhĨ 
kontroluje proces pŚeļerp§v§n² u n§drģe. Kyselina se ļerp§ do n§drģe naplnŊn® z cca 60 % 
vodou. StejnĨm zpŢsobem postupuj² i pŚi pŚeļerp§v§n² pŚipravovan®ho roztoku z n§drģe 

kyselin do d§vkovac² n§drģe (roztok nesm² bĨt horkĨ tj. max. 35oC). Vģdy je nutno pŚi ŚedŊn² 
dodrģet z§sadu, ģe kyselina se ļerp§ do vody, pŚ²padnŊ koncentrovanŊjġ² roztok k 
zŚedŊnŊjġ²mu, aby nedoch§zelo k lok§ln²mu pŚehŚ²v§n². 

Ļerpadlo se po ukonļen®m ļerp§n² promyje vodou, kter® se pŚid§ do rozpouġtŊc² 
n§drģe. Promyt² se dŊje pŚeļerp§n²m cca 15 - 20 l vody, toto mnoģstv² lze pŚid§vkovat k jiģ 
pŚipraven®mu roztoku (20 - 40%), nikoli do koncentrovan® kyseliny. V pŚ²padŊ moģnosti 
zpracov§n² odpadn²ch koncentr§tŢ kyselin, prov§d² se pŚ²davek do d§vkovac² kyseliny 
v mnoģstv², kter® pro konkr®tn² druh odpadu stanov² laboratoŚ ve spolupr§ci s technologem. 

Pozn§mka: Pro pŚ²pad potŚ²snŊn² kyselinou bude na dostupn®m m²stŊ zdroj oplachov® 
vody. 

 

6.4. PŚ²prava roztoku koagulantu 

Ļinidlo se pŚipravuje ŚedŊn²m dod§van®ho 40% roztoku FeSO4 ļi Fe2(SO4)3 nebo 
koagulantu na b§zi hlinitanŢ, t²m zpŢsobem, ģe dodanĨ roztok se ļerp§ ponornĨm ļerpadlem 
do d§vkovac² n§drģe s obsahem cca 20 - 30% vody, ļi zbĨvaj²c²ho ļinidla a dopln² se vodou 
na pŚ²sluġn® ŚedŊn², tj. cca 1:1 objemovŊ. Obsah j²mky se rozm²ch§ ruļnŊ p§dlem a dopln² 
vodou pouģitou k promyt² ļerpadla (ļerp§n²m cca 20 l vody, stejnĨm postupem, jako v pŚ²padŊ 
ļerp§n² H2SO4 ). 
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Po rozm²ch§n² ļinidla se roztok okysel² pŚ²davkem 0,5 - 1 l zŚedŊn® kyseliny z 
d§vkovac² n§drģe kyselin /ruļnŊ vŊdrem), aby nedoch§zelo k hydrolĨze a vloļkov§n² 
hydroxidŢ ģeleza. U koagulantu na b§zi hlin²ku toto nen² obvykle potŚebn®. 

PopsanĨ postup se neprov§d² pŚi odbŊru ļinidel od dodavatele zaŚ²zen², kdy ļinidla 
jsou jiģ pŚ²mo upravena na koncentraci vhodnou pro d§vkov§n² a vymŊŔuj² se pouze pr§zdn® 
obaly za pln®. 

 

7. Zpracov§n² koncentrovanĨch odpadn²ch vod 

 Pro zpracov§n² koncentrovanĨch odpadŢ v r§mci dodrģen² limitŢ kanalizaļn²ho Ś§du je 
instalov§n jako doļiġŠuj²c² ļlen odparka s kompres² brĨdovĨch par, s vĨkonem 300 l/hodinu, 
tj. maxim§lnŊ 7,2 m3 kondenz§tu (destil§tu) za den.  

Odparka bude zpracov§vat odpadn² vody s vyġġ²m obsahem RAS tak, ģe koncentr§ty 
budou odv§ģeny k extern²mu zpracovateli a destil§t bude vypouġtŊn spolu s chemicky 
vyļiġtŊnĨmi odpadn²mi vodami.  

PŚed vstupem na odparku se provede ¼prava pH tŊchto vod na hodnotu v rozmez² cca 
6 ï 9,5. Kontrola koncentrace RAS bude prov§dŊna mŊŚen²m vodivosti instalovanĨmi ļidly ve 
zpracovatelskĨch link§ch a dle zjiġtŊnĨch koncentrac² bude rozhodov§no o vypouġtŊn² pŚes 
doļiġŠovac² linku, nebo o zpracov§n² odparkou. 

 

8. Kanalizaļn² pŚ²pojka 

Souļ§st² posuzovan®ho z§mŊru je i kanalizaļn² pŚ²pojka, z n²ģ budou po kontrole 
kvality a doloģen² splnŊn² poģadavkŢ kanalizaļn²ho Ś§du mŊsta Most vypouġtŊny vyļiġtŊn® 
vody z ļist²c²ho zaŚ²zen² do veŚejn® kanalizace. 

Z kontroln² ġachty je navrģeno potrub² PVC D160 ve sp§du 2 % do st§vaj²c² kanalizaļn² 
ġachty ļ. 209715. Tato kanalizaļn² ġachta je ve vzd§lenosti 40 m od kontroln² ġachty. Za¼stŊn² 
potrub² DN150 do st§vaj²c² ġachty bude provedeno podle podm²nek provozovatele kanalizace.  

Kanalizaļn² pŚ²pojka je samostatn§ stavba, kter§ nen² vodn²m d²lem. Jej² stavbu mŢģe 
povolit pŚ²sluġnĨ stavebn² ¼Śad. Vztahuje se na ni z§kon ļ. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu, vyhl§ġka MZe ļ. 428/2001 Sb., kterou se prov§d² z§kon ļ. 
274/2001 a z§kon ļ. 183/2006 Sb. o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon) 
vļetnŊ souvisej²c²ch vyhl§ġek, vġe v platn®m znŊn². Kanalizaļn² pŚ²pojky se projektuj² a buduj² 
v souladu s pŚ²sluġnĨmi ĻSN.  

Napojen² na kanalizaļn² stoku prov§d² pouze provozovatel stokov® s²tŊ (nebo odborn§ 
firma schv§len§ provozovatelem) pomoc² vĨŚezu nebo j§drov®ho vrt§n² a vysazen² odboļky. - 
Gravitaļn² kanalizaļn² pŚ²pojky se napojuj² na kanalizaļn² stoku pŚednostnŊ do st§vaj²c² ġachty 
na stoce (kanalizaļn²m Śadu),  

Popis pŚ²pojky 

Revizn² ġachta  -  Wavin  - 1 ks 

¶ Ġachtov® dno Tegra 1000 KG 160 ï pŚ²mĨ tok 

¶ Ġachtov§ roura DN1000 ï 1  

¶ PŚechodovĨ kus  - 1 

¶ PlastovĨ poklop A15 - Pouģ²v§ se pro nezpevnŊn® ter®ny, pro Ăpochoz²ñ zat²ģen². 
Poklop se um²st² pŚ²mo na ġachtovou rouru bez jak®hokoliv podkladu.  

¶ Redukce KGR 100/160 
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VnitŚn² odpadn² potrub² PP DN50 

Potrub² PVC KG 160 SN8  - 44 m 

 

 

9. Vzduchotechnick® zaŚ²zen² pro vŊtr§n² a odvod ġkodlivin z prostoru ļist²rny 
prŢmyslovĨch vod 

Jedn§ se o montovanou halu provedenou ze sendviļovĨch panelŢ montovanĨch na 
ocelovou konstrukci. V hale je instalov§no technologick® zaŚ²zen² likvidaļn² a deemulgaļn² 
stanice.  Vstup o haly je realizov§n sekļn²mi zateplenĨmi vraty. OsvŊtlen² je LED z§ŚivkovĨmi 
tŊlesy. Pl§ġŠ nem§ ģ§dn§ okna, ventilace a vĨmŊna vzduchu je nucen§ pomoc² ventil§torŢ.  
VZT m§ za ¼kol odv§dŊt pŚ²padn® vodn² p§ry z hladiny deemulgaļn²ch reaktorŢ, zajistit 
vĨmŊnu vzduchu a udrģovat teplotu prostoru v nez§mrzn®m stavu.   

Provoz na likvidaļn² stanice je plnŊ automatizov§n a pŚedpokl§dan§ obsluģnost je 2 ï 3 
hodiny dennŊ. Jedn§ se tedy o prostory bez trval® obsluhy.  

Vġechny reaktory maj² v²ka a pouze dva deemulgaļn² reaktory mus² m²t otevŚenou 
vodn² hladinu. Nad tŊmito reaktory je realizov§no ods§vac² potrub² vznikaj²c²ch aerosolŢ. Pro 
ods§v§n²  tŊchto aerosolŢ je pouģito hranat® potrub² s dvŊma sbŊrnĨmi vy¼stkami situovanĨmi 
pŚ²mo nad hladinou reaktorŢ. VĨstupn² potrub² ods§vac²ho ventil§toru je vyveden® nad 
stŚechu. Ods§van® mnoģstv² je  1 600 m3/hod. 

Jelikoģ jde pouze o ods§v§n² vodn² hladiny reaktorŢ, nejsou oļek§van® ģ§dn® emise s 
obsahem ġkodlivĨch l§tek. V reaktorech se deemulguj² zaolejovan® vody, takģe se mŢģe 
vyskytovat pouze z§pach z rozkl§daj²c²ch se ropnĨch l§tek. 

Pro doplnŊn² a ohŚev pŚ²vodn²ho vzduchu je pouģita sestava ventil§toru s vodn²m 
ohŚ²vaļem a filtrac² s vĨkonem 7 230 m3/hod s moģnost² cirkulace vzduchu uvnitŚ haly. Teplota 
vnitŚn²ho prostoru je regulov§na  prostorovĨm termostatem na 18ÁC za ¼ļelem sn²ģen² 
mnoģstv² odpaŚovan® vody z hladiny separ§torŢ. Vġechny ostatn² n§drģe jsou opatŚeny v²kem.  

Cirkulace vzduchu je zajiġtŊna nucenĨm odtahem ventil§toru. PŚi celkov®m objemu 
m²stnosti 1 178 m3 se celkovĨ objem vzduchu vymŊn² 6 ï 7 kr§t za hodinu.      
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10. Monitoring provozu zaŚ²zen² 

PŚi nakl§d§n² s odpady mus² bĨt dodrģov§na veġker§ pravidla bezpeļnosti a hygieny 
pr§ce stanoven® pro l§tky, vĨrobky a pŚ²pravky maj²c² vlastnosti stejn® jako dov§ģen® odpady.  

           Vliv na ģivotn² prostŚed² bude sledov§n pravidelnou denn² vizu§ln² kontrolou pŚ²padn®ho 
¼niku pevnĨch nebo kapalnĨch l§tek. Tyto ¼niky budou okamģitŊ vhodnĨmi technickĨmi 
prostŚedky (napŚ. vapex, piliny) odstranŊny a soustŚedŊny v urļenĨch n§dob§ch (d§le t®ģ bod 
8 provozn²ho Ś§du - OpatŚen² k omezen² negativn²ch vlivŢ zaŚ²zen² a pro pŚ²pad hav§rie). 
Kontrola mus² bĨt provedena po ukonļen² kaģd® nakl§dky ļi vykl§dky odpadn²ch vod a 
odpadŢ do zaŚ²zen². Za monitorov§n² provozu zaŚ²zen² je odpovŊdn§ vģdy obsluha zaŚ²zen². 

         V r§mci monitoringu provozu zaŚ²zen² budou sledov§ny n§sleduj²c² z§kladn² ukazatele 
ovlivŔuj²c² bezprostŚedn² okol² zaŚ²zen², resp. hodnot²c² efektivitu provozu: 

¶ poļet pracovn²kŢ ve smŊnŊ, spotŚeba energie 

¶ spotŚeba dezinfekļn²ho prostŚedku 

¶ mnoģstv² nav§ģenĨch odpadŢ 

¶ stav n§dob pro nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi odpady 

¶ stav zaŚ²zen² 

¶ denn² kontrola uloģen² n§dob s nebezpeļnĨmi odpady vļetnŊ z§znamu do provozn²ho 
den²ku 

¶ revize tlakovĨch n§dob 

Hodnoty vġech monitorovanĨch ukazatelŢ budou pravidelnŊ zapisov§ny do Provozn²ho 
den²ku zaŚ²zen². Mnoģstv² nav§ģenĨch a odv§ģenĨch odpadŢ bude evidov§no dennŊ prŢbŊģnŊ 
(samostatnŊ pŚi n§vozu / odvozu kaģd® dod§vky).  

 

11. Povinnosti obsluhy 

1.  Po pŚ²chodu na pracoviġtŊ, stejnŊ tak jako pŚi jeho opuġtŊn² provede obsluhovatel vizu§ln² 
kontrolu zaŚ²zen², tŊsnosti veden², naplnŊn² z§sobn²kŢ a j²mek u provozn²ho stavu zaŚ²zen². 
ZjiġtŊnĨ stav zaznamen§ obsluhovatel do provozn²ho den²ku. 

2. V pŚ²padŊ st§ļen² dovezenĨch odpadŢ db§ obsluhovatel na dodrģen² postupu st§ļen² a 
zajiġtŊn² ¼kapŢ a Ś§dn® veden² evidence. PŚi st§ļen² odeb²r§ obsluha reprezentativn² vzorek 
cel® dod§vky a Ś§dnŊ oznaļenĨ jej uchov§v§ po dobu zpracov§n² odpadŢ tak, aby v pŚ²padŊ 
obt²ģ² v procesu zpracov§n² bylo moģno zjistit zdroj probl®mŢ a urļit postup n§pravy. 

3.  V pŚ²padŊ dovezenĨch nestandardn²ch odpadŢ a vod bez analytick®ho a technologick®ho 
ovŊŚen² (protokolu) obsluhovatel nesm² odpady pŚevz²t ke zpracov§n². 

4. PŚi veġkerĨch ļinnostech dodrģuje obsluhovatel provozn² Ś§d zaŚ²zen², provozn² manu§ly 
jednotlivĨch strojn²ch celkŢ a v pŚ²padŊ havarijn²ch stavŢ se Ś²d² pokyny havarijn²ho Ś§du a pŚi 
pr§ci dodrģuje z§sady bezpeļnosti pr§ce. 

5. Obsluhovatel udrģuje prostory zaŚ²zen² v ļistotŊ a zaŚ²zen² v provozuschopn®m stavu, tj. s 
dostateļnĨm ļasovĨm pŚedstihem zajiġŠuje objedn§vky ļinidel, odvoz kalŢ a pŚ²padn® 
prŢbŊģn® prohl²dky a kontrolu (kalibraci elektrod aj.) u dodavatele zaŚ²zen². 
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11.1. Pokyny pro obsluhu kalolisu pro zpracov§n² kalŢ alkalicko-kyselĨch odpadŢ 

UzavŚen² kalolisu 

Po sestaven² vġech kalolisovĨch desek a kontrole plachetek zda nejsou na styļnĨch 
ploch§ch desek z§hyby, kter® by mohly zpŢsobit pŚ²padn® netŊsnosti, se nasad² mezikus mezi 
hydrauliku a pŚ²tlaļnou desku. Po utaģen² jehly na boku hydraulick®ho agreg§tu napumpujeme 
tlak do hydraulick®ho v§lce na hodnotu 18MPa. Po dosaģen² tohoto tlaku ut§hneme matici na 
mezikusu a povol²me jehlu hydraulick®ho agreg§tu. T²m je celĨ lis uzavŚen a desky jsou 
fixov§ny mechanicky bez nam§h§n² hydraulickĨch rozvodŢ. 

PlnŊn² kalolisu 

Po uzavŚen² kalolisu zapne obsluha pln²c² ļerpadla kalolisu a ponech§ kalolis v chodu. 
Je- li kalolis zcela naplnŊn, doch§z² ke zvyġov§n² tlaku bez viditeln®ho zvĨġen² prŢtoku filtr§tu. 
PlnŊn² je moģno vypnout a po uzavŚen² pln²c²ho ventilu otevŚ²t ventil pŚ²vodu suġ²c²ho vzduchu. 
Po cca 50 minut§ch suġen² je kalolis pŚipraven k otevŚen². 

OtevŚen² a ļiġtŊn² kalolisu 

Po vysuġen² lze kalolis otevŚ²t a vyļistit. Natlakujeme hydrauliku tak, aby bylo moģno 
povolit jist²c² matici muzikusu, a tlakovĨm rozvadŊļem pŚepneme tlak do hydraulick®ho v§lce 
tak, aby v§lec zaj²ģdŊl. Po dosaģen² prostoru pro vyjmut² mezikusu, tento vyjmeme a opatrnŊ 
odsunujeme jednotliv® desky tak, aby kal vypad§val do pŚistaven®ho voz²ku a ne na zem. V 
pŚ²padŊ, ģe kal s§m neodpad§v§ od plachetky ġkrabkou, odstran²me filtraļn² kol§ļ a jeho 
zbytky, aby plachetka zŢstala ļist§, zejm®na na styļnĨch ploch§ch desek. Po vypr§zdnŊn² 
cel®ho kalov®ho prostoru lis opŊt uzavŚeme a je t²mto pŚipraven k dalġ²mu plnŊn². Proveden² 
pracovn²ho cyklu se zaznamen§ do provozn²ho den²ku. 

 

11.2. Provozn² z§sahy obsluhy 

D§le obsluhovatel zajiġŠuje za souļinnosti dalġ²ch pracovn²kŢ:  

¶ zabezpeļuje st§lou a pravidelnou ļinnost vġech ļist²c²ch zaŚ²zen², jakoģ i bezpeļn® a 

nez§vadn® odveden² zpracovanĨch odpadŢ do j²mky a n§slednĨ odvoz do jin®ho 

zaŚ²zen² 

¶ provoz zabezpeļuje v souladu s provozn² Ś§dem a n§vody na obsluhu a ¼drģbu 

provozovan®ho zaŚ²zen² 

¶ prov§d² soustavnou kontroln² ļinnost provozovan®ho zaŚ²zen² a cel®ho prostoru ļist²rny 

¶ zabezpeļit, aby do prostoru zaŚ²zen² nemŊly pŚ²stup nepovolan® osoby 

¶ 1x za rok se podrobit l®kaŚsk® prohl²dce 

¶ plocha pozemku zaŚ²zen² mus² m²t takovou ¼pravu, kter§ zdŢrazn² nutnost udrģov§n² 

poŚ§dku a jeho snadnou kontrolu obsluhovatelem 

¶ pracovat pouze v pracovn²m obleku, v nŊmģ nesm² opustit prostor zaŚ²zen² 

¶ pŚ²mĨ styk s odpady mus² bĨt co nejmenġ² 

¶ do provozn²ho den²ku zaznamen§vat a hl§sit sv®mu nadŚ²zen®mu mimoŚ§dn® ud§losti 

¶ zabezpeļit zaŚ²zen² pŚed mrazy v pŚ²padŊ n§led², kluzk®ho ter®nu zabezpeļit posyp 

p²skem 

¶ z§bradl², poklopy, l§vky a podesty udrģovat v dobr®m stavu 
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Pravideln® prohl²dky a opravy 

 Soustavn§ kontroln² ļinnost a prŢbŊģn® odstraŔov§n² z§vad pro bezporuchovĨ a 
bezpeļnĨ provoz zaŚ²zen². 

1x ļtvrtletnŊ mus² bĨt provedena Ś§dn§ technick§ kontrola veġker®ho zaŚ²zen² se 
z§znamem technick®ho stavu a z§vad do provozn² den²ku s term²ny odstraŔov§n² z§vad. 
Kontroly se z¼ļastn² vġichni pracovn²ci zaŚ²zen² a nadŚ²zenĨ pracovn²k, zodpovŊdnĨ za provoz 
zaŚ²zen². 

PŚi zmŊnŊ zpracov§vanĨch odpadŢ, nebo v pŚ²padŊ poklesu ¼ļinnosti zpracov§n², 
nejm®nŊ vġak jednou za pŊt let provede provozovatel zaŚ²zen² technicko ï bezpeļnostn² 
prohl²dku zaŚ²zen² v rozsahu dle ĻSN 756505 ï bod 130. Prohl²dku zajist² provozovatel 
objedn§n²m u dodavatele zaŚ²zen², pŚ²padnŊ u jin® odbornŊ zpŢsobile organizace. 

PrŢbŊģn§ ļtvrtletn² kontrola se zamŊŚ² na: 

¶ technickĨ stav a pŚ²stupnost do objektu, 

¶ poŚ§dek v objektu zaŚ²zen² 

¶ stav skl§dku a jin®ho materi§lu, 

¶ technickĨ stav budov a technologick®ho zaŚ²zen², 

¶ technickĨ stav zaŚ²zen², 

¶ stav vstupn²ch ġachet, ter®n kolem nich, poklopy, stav stupadel nebo ģebŚ²kŢ, 

¶ stav vpust², 

¶ stav ļerpadel a ostatn²ho strojn²ho zaŚ²zen². 

¶ stav a veden² provozn²ho den²ku 

¶ stav a kompletnost laboratorn²ho vybaven² obsluhy 

¶ kontrola pracovn²ch pomŢcek a l®k§rniļky 

 

Povinnost pracovn²kŢ provozu a ¼drģby: 

Pracovn²ci, kteŚ² zajiġŠuj² provoz a ¼drģbu, jsou povinni: 

¶ 1x roļnŊ se z¼ļastnit ġkolen² z pŚ²sluġnĨch pŚedpisŢ, 

¶ provoz a ¼drģbu zabezpeļovat tak, aby provoz byl hospod§rnĨ a bezpeļnĨ a pŚi ¼drģbŊ 

a oprav§ch byly dodrģov§ny bezpeļnostn² pŚedpisy, 

¶ pŚi pr§ci pouģ²vat ochrann® prostŚedky a pomŢcky 

¶ pŚed zapoļet²m pr§ce na rozvodech se vģdy pŚesvŊdļit, ģe zaŚ²zen² je pŚipraveno 

k proveden² ¼drģby nebo oprav§m a zabezpeļeno, aby nepovolen® osoby nemohly 

vpustit do potrub² m®dium, 

¶ pŚi pr§ci pouģ²vat nez§vadn® n§Śad² a zaŚ²zen², 

¶ dobŚe zn§t zaŚ²zen², kter® obsluhuj² nebo udrģuj², 

¶ Ś²dit se pokyny Provozn² Ś§du. 



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 62 

11.4. Pokyny pro mimoŚ§dn® situace 

1. Pokud obsluha zaŚ²zen² zjist² z§vadu na zaŚ²zen² (netŊsnosti, nefunkļnost ļlenŢ aj.) 
neprodlenŊ informuje vedouc²ho pracoviġtŊ, kterĨ zajist² dalġ² postup pŚi Śeġen² vznikl® situace 
a informuje pŚ²sluġn® pracovn²ky.  

2. V pŚ²padŊ poruchy vznikl® v procesu ¼pravy odpadŢ obsluha ¼pravu pŚeruġ², stanici odstav², 
na ruļn² ovl§d§n² zajist² zaŚ²zen² proti ¼niku neupravenĨch vod a ihned uvŊdom² vedouc²ho 
pracovn²ka, pŚ²padnŊ odebere vzorky pro laboratoŚ. 

3. V pŚ²padŊ pŚeplnŊn² j²mek, ļi reaktorŢ je vylouļena pŚej²mka dalġ²ch odpadŢ ke zpracov§n². 

4. V pŚ²padŊ nedostatku ļinidel (chybŊj²c² chemik§lie) je nutno zaŚ²zen² odstavit, pŚeruġit, 
zpracov§n² a uvŊdomit vedouc²ho pracoviġtŊ, kterĨ urļ² dalġ² postup, pŚ²padnŊ uvoln² z§loģn² 
z§soby chemik§li². O vznikl® situaci se provede z§pis v provozn²m den²ku, vļetnŊ term²nu 
zajiġtŊn² dod§vky ļinidel. 

5. V pŚ²padŊ netŊsnosti st§ļec²ho zaŚ²zen² u dopravn²ch syst®mŢ (majetek pŚepravce) 
obsluhovatel st§ļen² okamģitŊ pŚeruġ² a odpady z tohoto zdroje ke zpracov§n² nepŚevezme. 

6. V pŚ²padŊ havarijn²ch ud§lost² v are§lu se Ś²d² obsluhovatel pokyny havarijn²ho Ś§du a 
pokyny pracovn²kŢ uvedenĨch v nŊm a zodpovŊdnĨch za soused²c² provozy v r§mci 
koordinace Śeġen² cel®ho are§lu. Toto se tĨk§ jak havarijn²ho, tak povodŔov®ho Ś§du. 

 

Z§kladn² opatŚen² 

PŚi zjiġtŊn² havarijn² situace ihned pŚeruġit pr§ce spojen® s manipulac² s odpady. 
Zamezit dalġ²mu ¼niku nebezpeļnĨch l§tek (odpadŢ). OkamģitŊ zah§jit asanaļn² pr§ce. Db§t 
na bezpeļnost osob pŚich§zej²c²ch do styku s uniklĨmi l§tkami (odpady). Informovat pŚ²sluġn® 
org§ny. 

Osoby prov§dŊj²c² asanaļn² pr§ce pouģij² ochrann® pomŢcky v souladu s provozn²m a 
havarijn²m Ś§dem. 

Pouģit® sanaļn² ochrann® prostŚedky se uloģ² do vhodn®ho nepropustn®ho obalu a 
n§slednŊ pŚedaj² k asanaci nebo zneġkodnŊn². 

 

Z§sady zabr§nŊn² kontaminace osob 

Aby se zabr§nilo moģn® kontaminaci osob, kter® by mohly pŚij²t do styku s tŊmito 
l§tkami, je tŚeba db§t n§sleduj²c²ch opatŚen²: 

¶ manipulaci s l§tkami prov§dŊt z§sadnŊ za pouģit² vhodnĨch ochrannĨch pomŢcek 

¶ zabr§nit vhodnĨm poļ²n§n²m moģnosti styku kontaminatŢ s pracovn²mi odŊvy a hlavnŊ 

pokoģkou 

¶ minimalizovat moģnost pŢsoben² par, plynŢ nebo rozpr§ġenĨch l§tek 

¶ zabr§nit pohybu osob v rozlitĨch tekutin§ch nebo kontaminovan® pŢdŊ 

¶ vyvarovat se pouģit² kontaminovanĨch pŚedmŊtŢ, ochrannĨch pomŢcek a n§strojŢ 

¶ zabr§nit pŚ²stupu vġem osob§m, kter® se na manipulaci s nebezpeļnou l§tkou 

(odpadem) pŚ²mo nepod²lej² 
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Poģ§r 

V pŚ²padŊ vzniku poģ§ru, kterĨ nelze uhasit vlastn²mi silami je nutn® pŚivolat hasiļe 
pouģit²m linky t²sŔov®ho vol§n² ï 150. 

 

12. Z§sady bezpeļnosti pr§ce 

Obsluhovatelem zaŚ²zen² mŢģe bĨt jen osoba plnolet§ po absolvov§n² ġkolen² 
obsluhovatele zaŚ²zen² a bezpeļnosti pr§ce v chemick®m provozu. Zdravotn² stav mus² bĨt 
pravidelnŊ kontrolov§n l®kaŚem  

PŚi pr§ci je obsluhovatel povinen pouģ²vat vġech pŚedepsanĨch ochrannĨch prostŚedkŢ, 
tj. gumov® hol²nky, kyselinovzdornĨ oblek, gumov® rukavice obliļejovĨ ġt²t. 

Do j²mek a n§drģ² sm² obsluhovatel vstoupit aģ po dŢkladn®m provŊtr§n² tŊchto 
prostorŢ. Mus² bĨt pŚipout§n a pod dohledem dalġ²ho pracovn²ka, kterĨ do j²mky nevstupuje. 

Po pr§ci je obsluhovatel povinen se dŢkladnŊ omĨt. J²st, p²t a kouŚit sm² pouze na 
vyhrazen®m m²stŊ po odloģen² ochrannĨch pomŢcek. 

Veġker® vnitŚn² a vnŊjġ² prostory, kde se mŢģe obsluhovatel pohybovat, mus² bĨt za 
sn²ģen® viditelnosti v noci osvŊtleny. 

Do zaŚ²zen² maj² pŚ²stup pouze obsluhovatel®, vedouc² pracovn²ci stŚediska a kontroln² 
org§ny. Obsluha db§ na dodrģov§n² z§kazu vstupu nepovolanĨch osob vyvŊġen®ho ve 
vstupn²ch prostor§ch. 

Obsluhovatel nesm² s§m manipulovat s n§dobami s kyselinou. Kyselinu nal®v§ pŚi 
ŚedŊn² do vody, nikdy ne naopak. 

V zaŚ²zen² je k dispozici pŚ²ruļn² l®k§rniļka. Provozovatel je povinen vybavit l®k§rnu a 
obsluhovatel zn§t z§sady poskytnut² prvn² pomoci. 

 

Pop§len² kyselinou:  

Zasaģen® m²sto se omyje velkĨm mnoģstv²m vody (po dobu alespoŔ 10 minut). Po 
omyt² se na r§nu pŚiloģ² steriln² obvaz. Vniknut² kyseliny do oka je z§vaģn®, oko se vyplachuje 
ļistou vodou. Ihned pŚivol§me l®kaŚskou pomoc. 

Polept§n² louhem:  

Alk§lie zpŢsobuj² ve vŊtġ²ch koncentrac²ch velmi nebezpeļn® pop§leniny. PŚi zasaģen² 
kŢģe postupujeme stejnŊ jako pŚi zasaģen² kyselinou. Po omyt² se na r§nu pŚiloģ² steriln² 
obvaz. PŚi vniknut² louhu do oka (nebezpeļnŊjġ² zranŊn² neģ pŚi vniknut² kyseliny) se oko 
vyplachuje m²rnĨm proudem vody. PŚi zasaģen² oka je nutn® vģdy posouzen² odbornĨm 
l®kaŚem. 

NadĨch§n² se nezn§mou l§tkou: 

OkamģitŊ pŚen®st pracovn²ka na ļerstvĨ vzduch a uvolnit odŊv. V pŚ²padŊ potŚeby 
zah§jit umŊl® dĨch§n², pokud je to moģn® zjistit o jakou l§tku se jedn§. Pokud nastane 
bezvŊdom², okamģitŊ zavolat rychlou z§chrannou sluģbu. 
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13. Osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky 

Pracovn²ci obsluhy zaŚ²zen² jsou vybaveni n§sleduj²c²mi OOPP: 

¶ pracovn² odŊv (mont®rky, blŢza, ļepice)   

¶ pracovn² obuv (koģen§, gumov§)   

¶ pogumovan§ z§stŊra 

¶ gumov® a koģen® rukavice 

¶ obliļejovĨ ġt²t nebo ochrann® brĨle  

¶ obliļejov§ maska s filtrem proti organickĨm nebo kyselĨm par§m 

¶ protipraġnĨ respir§tor 

¶ pŚilba 

 

OOPP mus² bĨt udrģovanĨ v ļistotŊ a v provozuschopn®m stavu. 
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B.I.7. PřEDPOKLĆDANħ TERMĉN ZAHĆJENĉ REALIZACE ZĆMŉRU A JEHO 
DOKONĻENĉ 

 

Investor pŚedpokl§d§ zah§jen² vĨstavby v roce 2020.  

PŚedpokl§dan§ doba ukonļen² vĨstavby je v roce 2020. 

Uveden² nov® technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod do provozu se 
pŚedpokl§d§ v roce 2020. 

 

 

B.I.8.  VħĻET DOTĻENħCH ĐZEMNĉCH SAMOSPRĆVNħCH CELKš 

 

Navrhovanou vĨstavbou z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 

technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ je dotļen tento 
¼zemnŊ samospr§vn² celek: 

Kraj:              ĐsteckĨ 

Okres:    Teplice 

Obec:    Most 

Katastr§ln² ¼zem²:      Velebudice (k·d 749214) 

 

DotļenĨm ¼zemnŊspr§vn²m celkem je mŊsto Most 

 
MŊsto Most je dotļenou obc² z hlediska um²stŊn² vlastn²ho posuzovan®ho 

z§mŊru v jej²m katastr§ln²m ¼zem² (Velebudice) a zat²ģen²m dopravou, stacion§rn²mi 
zdroji hluku a emis² a dalġ²mi vlivy, specifikovanĨmi v t®to dokumentace. 

Ostatn² obce tŊmito pŚ²mĨmi vlivy dotļeny nejsou, jak jednoznaļnŊ vyplĨv§ z akustick® 
a rozptylov® studie a z posudkŢ na veŚejn® zdrav².  
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B.I.9.  VħĻET NAVAZUJĉCĉCH ROZHODNUTĉ PODLE Ä 9A ODST. 3 
ZĆKONA Ļ.100/2001 Sb. A SPRĆVNĉCH ORGĆNš, KTER£ BUDOU 
TATO VYJĆDřENĉ VYDĆVAT  

 

V pŚ²padŊ posuzovan®ho z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 
technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ probŊhnou v 
n§vaznosti na posouzen² z§mŊru procesem EIA tato navazuj²c² Ś²zen²: 

¶ ¼zemn² Ś²zen². Ģ§dost bude pod§na na Magistr§t mŊsta Most ï odbor Stavebn² 
¼Śad. 

Po z²sk§n² ¼zemn²ho rozhodnut² bude n§sledovat vypracov§n² projektu ke stavebn²mu 
povolen² a pod§n² ģ§dosti o vyd§n²  

¶ stavebn²ho povolen² na Magistr§t mŊsta Most ï odbor Stavebn² ¼Śad. 

Po dokonļen² vĨstavby bude poģ§d§no o  

¶ kolaudaļn² souhlas na celou stavbu, ģ§dost bude pod§na na Magistr§t mŊsta Most 

ï odbor Stavebn² ¼Śad. 

Dalġ²mi navazuj²c²mi Ś²zen²mi budou:  

¶ Ś²zen² o vyd§n² integrovan®ho povolen² pro provozu zaŚ²zen² na ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod. Jedn§ se o ļinnost, kter§ spad§ pod pŢsobnost 
z§kona ļ. 76/2002 Sb., o integrovan® prevenci a omezov§n² zneļiġtŊn², o 
integrovan®m registru zneļiġŠov§n² a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a to pod kategorii ļinnosti: 5.1 OdstraŔov§n² nebo 
vyuģ²v§n² nebezpeļnĨch odpadŢ pŚi kapacitŊ vŊtġ² neģ 10 t dennŊ a zahrnuj²c² 
nejm®nŊ jednu z tŊchto ļinnost²: b) fyzik§lnŊ ï chemick§ ¼prava. Ģ§dost bude 
pod§na na KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 

 

¶ Posuzovan® zaŚ²zen² technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod se skl§d§ ze 
souboru staveb, z nichģ stavba hlavn² je vodn²m d²lem zahrnuj²c²m deemulgaļn² a 
neutralizaļn² stanici, kter® slouģ² k pŚedļiġtŊn² odpadn²ch vod a tekutĨch odpadŢ pŚed 
jejich vypouġtŊn²m do kanalizace pro veŚejnou potŚebu. K vyd§n² spoleļn®ho povolen² 
ve spoleļn®m Ś²zen² je dle Ä 94j odst. 2 stavebn²ho z§kona a dle Ä 107 odst. 1 p²sm. u) 
vodn²ho z§kona pŚ²sluġnĨ krajskĨ ¼Śad. 

¶ Protoģe k odstranŊn² budou pŚij²m§ny odpadn² vody a tekut® odpady z cel® Śady 
prŢmyslovĨch odvŊtv² s obsahem chlorovanĨch organickĨch l§tek a tŊģkĨch kovŢ, 
odpadn² vody vypouġtŊn® po pŚedļiġtŊn² na neutralizaļn² a deemulgaļn² stanici do 
kanalizace budou obsahovat zvl§ġŠ nebezpeļn® z§vadn® l§tky a prioritn² nebezpeļn® 
l§tky uveden® v naŚ²zen² vl§dy ļ. 401/2015 Sb., o ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho 
zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² k vypouġtŊn² 
odpadn²ch vod do vod povrchovĨch a do kanalizac², a k jejich vypouġtŊn² bude proto 
tŚeba povolen² krajsk®ho ¼Śadu dle Ä 16 odst. 1 vodn²ho z§kona. 

¶ ř²zen² o vyd§n² spoleļn®ho povolen² na stavbu obou ļist²ren prŢmyslovĨch vod, 
pŚ²stavbu a pŚ²pojky na kanalizaci bude vedeno spoleļnŊ s Ś²zen²m o povolen² 
vypouġtŊn² odpadn²ch vod do kanalizace.  

¶ Ģ§dost bude pod§na na KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 
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Jin§ navazuj²c² Ś²zen² se nepŚedpokl§daj² z tŊchto dŢvodŢ: 

¶ z§mŊr nevyģaduje odnŊt² pozemkŢ ze ZPF ani PUPFL (z§mŊr nen² na tŊchto 
pozemc²ch situov§n). 

¶ z§mŊr nevyģaduje povolen² k§cen² dŚevin rostouc²ch mimo les (ke k§cen² dŚevin 
nedojde). 

¶ z§mŊr nevyģaduje povolen² stacion§rn²ho zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 
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B.II.   ĐDAJE O VSTUPECH 

B.II.1.  PšDA 

 

ZaŚ²zen² technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod GUTRA s.r.o. Most bude 
instalov§no ve st§vaj²c²m halov®m objektu, kterĨ se nach§z² v prŢmyslov® z·nŊ Most ï 
Velebudice. 

Um²stŊn²: obec Most, k.¼. Velebudice, p.ļ. 201/4 a st.106. 

Podle vĨpisu z katastru nemovitost² jsou dotļen® pozemky zaŚazeny n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

Parceln² ļ²slo: 201/4 

Obec: Most [567027] 

Katastr§ln² ¼zem²: Velebudice [749214] 

Ļ²slo LV: 3745 

VĨmŊra [m2]: 3483 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost² 

Druh pozemku: ostatn² plocha 

 

Parceln² ļ²slo: st. 106 

Obec: Most [567027] 

Katastr§ln² ¼zem²: Velebudice [749214] 

Ļ²slo LV: 3745 

VĨmŊra [m2]: 7649 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost² 

MapovĨ list: DKM 

Urļen² vĨmŊry: Ze souŚadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

 

Podle vyj§dŚen² Magistr§tu mŊsta Mostu, odboru rozvoje a dotac², oddŊlen² rozvoje a 
¼zemn²ho pl§nu ze dne 12.11.2019, ļ.j. MmM/123276/2019/OraĐP/MH, se pozemek st. p. 106 
nach§z² v katastr§ln²m ¼zem² Velebudice. Z hlediska obecnĨch poģadavkŢ na vyuģ²v§n² ¼zem² 
se vĨġe uveden§ parcela v Đzemn²m pl§nu statut§rn²ho mŊsta Mostu nach§z² v lokalitŊ se 
zpŢsobem vyuģit² ĂVU2 ï neruġ²c² vĨroba a sluģbyñ. 

Z§mŊr je tedy v souladu s ¼zemn²m pl§nem. 
 

Na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch jsou vĨŚezy z katastr§ln² mapy s vyznaļen²m dotļenĨch 
parcel. 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/132299508
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/567027
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=9BoyW4op07wg_Gz07fItKs1_XX5ohkpHKcchZhs9GcBVrMN3lCoRYh2Zj2L51es8Z5RMk9BTWfvycfi43zZLyKhYuo8ZTyUeXA6LbRd1BAa7lEHvQ38fdw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=FCkAtkBPXjBBCGpISVQSevQowLjmjg6qqWzYOMO2-92RRuxRymoEJpaMkesWGf4RIYzKTF3VoU6bVocc368ouV34ftsQi4zU7ymGmyJmioRSaZ3kT0KNnw==
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VĨŚez z katastr§ln² mapy ï ġirġ² okol² z§mŊru 

 

VĨŚez z katastr§ln² mapy s ortofotomapou a s vyznaļen²m dotļenĨch parcel 
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VĨŚez z katastr§ln² mapy s vyznaļen²m dotļenĨch parcel - detail 

Dotļen§ ochrann§ p§sma 

DotļenĨ pozemek nen² souļ§st² zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu a nem§ stanovenu 
BPEJ ani jinĨ zpŢsob ochrany. 

V m²stŊ nen² ģ§dn§ stavba s ochranou podle jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ. Pozemky 
nejsou situov§ny v pam§tkov® z·nŊ. Pozemky nejsou archeologickou lokalitou, a 
nejsou souļ§st² z§plavovĨch ¼zem² ani CHOPAV. 

Z hlediska ochrany pŚ²rody a krajiny nejsou stavbou dotļena zvl§ġtŊ chr§nŊn§ 
¼zem², pŚ²rodn² pam§tky a vĨtvory, ani jejich ochrann§ p§sma. 

St§vaj²c² objekt s novŊ instalovanou technologi² ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod  je 
napojen na rozvody vody, kanalizace, elektŚiny a plynu, a to pŚ²pojkami na st§vaj²c² are§lov® 
rozvody. NovŊ bude zŚ²zena pŚ²pojka na veŚejnou kanalizaci, slouģ²c² pro odvod vyļiġtŊnĨch 
odpadn²ch vod. Vybudov§n² t®to pŚ²pojky, jak bylo vĨġe pops§no, je souļ§st² posuzovan®ho 
z§mŊru. 

V dalġ²m textu jsou obecnŊ uvedena ochrann§ p§sma inģenĨrskĨch s²t². 

¶ Ochrann§ p§sma elektroenergetickĨch zaŚ²zen² jsou d§na z§konem ļ.458/2000 Sb.  

U venkovn²ho veden² se jedn§ o souvislĨ prostor vymezenĨ svislĨmi rovinami 
vedenĨmi po obou stran§ch veden² ve vodorovn® vzd§lenosti mŊŚen® kolmo na veden², kter§ 
ļin² od krajn²ho vodiļe veden² na obŊ jeho strany: 

1 kV aģ 35 kV - vodiļe bez izolace  7 m  

1 kV aģ 35 kV - vodiļe s izolac²  2 m  

1 kV aģ 35 kV - z§vŊs. kabelov® veden²  1 m  
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35 kV aģ 110 kV  12 m  

110 kV aģ 220 kV  15 m  

220 kV aģ 400 kV  20 m  

nad 400 kV  30 m  

z§vŊsn® kabelov® veden² 110 kV  2 m  

zaŚ²zen² vlastn² TELECOM, s²tŊ drģitele licence  1 m  

u podzemn²ho veden²: 

do 110 kV   1 m od krajn²ho kabelu oboustrannŊ 

nad 110 kV   3 m od krajn²ho kabelu oboustrannŊ 

u elektrickĨch stanic:  

u venkovn²ch elektrickĨch stanic s napŊt²m vŊtġ²m neģ 52 kV v budov§ch - 20 m od 
oplocen² nebo od vnŊjġ²ho l²ce obvodov®ho zdiva, 

u stoģ§rovĨch elektrickĨch stanic s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ nad 1 kV a menġ² neģ 52 
kV na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt² - 7 m, 

u kompaktn²ch a zdŊnĨch elektrickĨch stanic s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ nad 1 kV a 
menġ² neģ 52 kV na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt² - 2 m, 

u vestavŊnĨch elektrickĨch stanic - 1 m od obestavŊn² 

u vĨrobny elektŚiny je vymezeno svislĨmi rovinami vedenĨmi ve vodorovn® vzd§lenosti 
20 m kolmo na oplocen² nebo na vnŊjġ² l²c obvodov®ho zdiva elektrick® stanice. 

¶ Ochrann§ p§sma plyn§renskĨch zaŚ²zen² - d§no z§konem ļ. 458/2000 Sb.  

u n²zkotlakĨch  a stŚedotlakĨch  plynovodŢ a  plynovodn²ch pŚ²pojek, jimiģ se rozv§d² 
plyn v zastavŊn®m ¼zem² obce - 1 m na obŊ strany od pŢdorysu, 

u ostatn²ch plynovodŢ a plynovodn²ch pŚ²pojek - 4 m na obŊ strany od pŢdorysu 

u technologickĨch objektŢ  - 4 m na vġechny strany od pŢdorysu. 

¶ Ochrann§ p§sma tepl§renskĨch zaŚ²zen² - d§no z§konem ļ.458/2000 Sb. 

u zaŚ²zen² na vĨrobu ļi rozvod tepla - 2,5 m od zaŚ²zen² 

u vĨmŊn²kovĨch stanic - 2,5 m od pŢdorysu 

¶ Ochrann§ p§sma vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok - d§no z§konem 
ļ.274/2001 Sb. 

ochrann§ p§sma jsou vymezena vodorovnou vzd§lenost² od vnŊjġ²ho l²ce stŊny potrub² 
nebo kanalizaļn² stoky na kaģdou stranu 

u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok do prŢmŊru 500 mm vļetnŊ - 1,5 m, 

u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok nad prŢmŊr 500 mm - 2,5 m 

¶ Silniļn² ochrann® p§smo stanov² z§kon ļ.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavŊn§ 
¼zem² a rozum² se j²m prostor ohraniļenĨ svislĨmi plochami vedenĨmi do vĨġky 50 m a 
ve vzd§lenosti:  

100 m od osy pŚilehl®ho j²zdn²ho p§su d§lnice, rychlostn² silnice nebo rychlostn² 
komunikace anebo od osy vŊtvŊ jejich kŚiģovatek  
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50 m od osy vozovky nebo pŚilehl®ho j²zdn²ho p§su ostatn²ch silnic I. tŚ²dy a ostatn²ch 
m²stn²ch komunikac² I. tŚ²dy 

15 m od osy vozovky nebo osy pŚilehl®ho j²zdn²ho p§su silnice II. nebo III. tŚ²dy a m²stn² 
komunikace II. tŚ²dy 

Ochrann§ p§sma maj² pŚ²pojky elektrick®ho proudu, plynu, vody a kanalizace, kter® 
jsou pŚivedeny do are§lu. 

 

Chr§nŊn§ ¼zem² 

 Lokalita navrhovan§ pro vĨstavbu nespad§ do zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem² ve smyslu 
z§kona ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny.  

Lokalita nepodl®h§ ustanoven² Ä 18 o omezen² ļinnosti v chr§nŊn®m loģiskov®m ¼zem² 
dle z§kona ļ.44/1988 Sb., o ochranŊ a vyuģit² nerostn®ho bohatstv².  

Ve vlastn²m z§jmov®m ¼zem² dotļen®m posuzovanou stavbou se nenach§z² ģ§dn® 
prvky ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability (ĐSES). Prvky ĐSES v ġirġ²m okol² z§mŊru jsou 
podrobnŊ pops§ny v ļ§sti C t®to dokumentace. 

 

Natura 2000 

Navrģen® lokality Natury 2000, tj. ĂN§vrh evropsky vĨznamnĨch lokalitñ ani 
ĂN§vrh ptaļ²ch oblast²ñ se ¼zem² pro vĨstavbu z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro 
instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ 
netĨkaj² a z§mŊr tyto lokality nemŢģe negativnŊ ovlivnit. Problematika je podrobnŊ 
diskutov§na v ļ§sti C. t®to dokumentace a stanovisko Krajsk®ho ¼Śadu je uvedeno 
v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. 

Stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody k z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 
technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vodñ z hlediska moģn®ho ovlivnŊn² evropsky 
vĨznamnĨch lokalit a ptaļ²ch oblast² dle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a 
krajiny KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv², jako org§n 
vŊcnŊ a m²stnŊ pŚ²sluġnĨ dle ustanoven² Ä 77a odst. 4 p²sm. n) z§kona ļ. 114/1992 Sb., o 
ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen z§kon), vyd§v§ dle Ä 45i 
z§kona k ģ§dosti spoleļnosti LI-VI Praha spol. s r. o., se s²dlem Jana Ģelivsk®ho 8, 130 00 
Praha 3, IĹ 41189027, ze dne 13. 5. 2019 toto stanovisko: 

Lze vylouļit moģnost, ģe z§mŊr ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 
technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vodñ bude m²t samostatnŊ nebo ve 
spojen² s jinĨmi vĨznamnĨ vliv na pŚedmŊt ochrany popŚ. celistvost evropsky 
vĨznamnĨch lokalit nebo ptaļ²ch oblast² v ¼zemn² pŢsobnosti Krajsk®ho ¼Śadu 
Đsteck®ho kraje. 

Z§mŊr je lokalizov§n v zastavŊn®m ¼zem², vnŊ hranic evropsky vĨznamnĨch lokalit a 
ptaļ²ch oblast². Hranice nejbliģġ² z nich, evropsky vĨznamn® lokality (d§le jen EVL) 
CZ0423216 Kopistsk§ vĨsypka, se nach§z² ve vzd§lenosti cca 6 km. 
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B.II.2. VODA 

Z§sobov§n² pitnou a technologickou vodou 

Objekt pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod je napojen na 
veŚejnĨ mŊstskĨ vodovod a kanalizaci. 

Z vodovodu budou napojeny rozvody vody pro soci§ln² zaŚ²zen² a laboratoŚ. 

Technologick§ voda nebude pouģ²v§na, s vĨjimkou ļiġtŊn² a oplachŢ zaŚ²zen². 

 

Bilance spotŚeby pitn® vody 

Pro potŚebu obsluhy technologick®ho zaŚ²zen² a laboratorn²ch prac² (odbŊr vzorkŢ 
dov§ģenĨch odpadn²ch vod a kontrola kvality vyļiġtŊnĨch vod pŚed jejich vypouġtŊn²m do 
kanalizace) se pŚedpokl§daj² dva zamŊstnanci. I v pŚ²padŊ nepŚetrģit®ho provozu technologie 
bude obsluha pŚ²tomna jen nŊkolik hodin dennŊ, vlastn² technologie bude prob²hat 
v automatick®m reģimu se signalizac² pŚ²padnĨch poruchovĨch stavŢ, vyģaduj²c²ch z§sah 
obsluhy. 

VĨpoļet spotŚeby pitn® vody pro SZ se stanov² z Vyhl§ġky ļ. 120/2011 Sb., kterou se 
prov§d² z§kon ļ. 272/2001 Sb., pŚi uvaģov§n² mŊrnĨch ļ²sel roļn² spotŚeby vody podle pŚ²lohy 
ļ. 12 t®to vyhl§ġky. Pro uvedenĨ provoz je pouģita pol. ļ. 46 ï Provozovny m²stn²ho vĨznamu, 
kde se voda nepouģ²v§ k vĨrobŊ. Vybaven²: WC, umyvadla s tekouc² teplou vodou a s 
moģnost² sprchov§n², v provozovn§ch s neļistĨm provozem. 

SmŊrn® ļ²slo je 30 m3/rok na zamŊstnance. Pro vĨpoļet je uvaģov§no v c²lov®m stavu 
celkem se 2 osobami. 

 Roļn² spotŚeba vody bude: 

Qr = 2 x 30 = 60 m3/rok  

PrŢmŊrn§ denn² spotŚeba vody bude: (pŚi uvaģov§n² nepŚetrģit®ho provozu 365 
pracovn²ch dnŢ/rok) 

Qd = 60 : 365 = 0,165 m3/den =  165 l/den  

PrŢmŊrn§ hodinov§ spotŚeba vody bude: 

Qh = 165 : 24 = 7 l/hod  

 

PŚ²prava tepl® uģitkov® vody (TUV) 

OhŚev TUV bude Śeġen pomoc² elektricky ohŚ²van®ho z§sobn²ku tepl® uģitkov® vody. 

 

PŚ²prava ļinidel 

Pro potŚeby pŚ²pravy ļinidel je spotŚebov§v§no mal® mnoģstv² pitn® vody, a to pŚi 
pŚ²pravŊ v§penn®ho ml®ka, suspenze bentonitu a pŚ²padnŊ roztoku polyflokulantu. 
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B.II.3.   OSTATNĉ PřĉRODNĉ ZDROJE 

Surovinov® zdroje 

PosuzovanĨ z§mŊr a instalovan§ technologick§ zaŚ²zen² slouģ² pro ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod.  

SurovinovĨmi zdroji jsou: 

a) pŚij²man® prŢmyslov® odpady a odpadn² vody, kter® jsou na zaŚ²zen²  n§slednŊ 

ļiġtŊny  

b) chemick® l§tky pouģ²van® v procesu ļiġtŊn² odpadn²ch vod, jak bylo vĨġe pops§no 

v kapitole o technologick®m Śeġen². 

 

ad a) PŚij²man® prŢmyslov® odpady (odpadn² vody) 

Jak jiģ bylo uvedeno v popisu technologie, posuzovan® zaŚ²zen² nen² urļeno pro 
zpracov§n² nedefinovanĨch zdrojŢ odpadŢ. Zpracov§van® odpady a odpadn² vody jsou 
odeb²r§ny z provozoven, kter® jsou kolaudov§ny pro urļitĨ druh vĨroby pŚi kontrolovan®m 
technologick®m postupu.  

Sloģen² odpadn²ch vod, ļi odpadŢ deklaruje producent na z§kladŊ svĨch rozborŢ a 
platnĨch povolen². Toto sloģen² je d§le ovŊŚov§no laboratoŚ² zpracovatele a bez proveden² 
ovŊŚen² sloģen² vod a zpracovatelsk® technologie pro danĨ druh odpadu  nebudou odpady, ani 
odpadn² vody pro zpracov§n² pŚij²m§ny (viz provozn² Ś§d).  

Investor provozuje jiģ Śadu let zcela obdobnou ļist²rnu prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kterou bylo vyd§no KrajskĨm ¼Śadem Đsteck®ho kraje 
integrovan® povolen², v nŊmģ je uveden seznam povolenĨch prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod, kter® smŊj² bĨt do ļist²rny pŚij²m§ny. Pro vġechny druhy zpracov§vanĨch odpadn²ch 
vod ï samostatnŊ pro deemulgaļn² a pro neutralizaļn² stanici - jsou stanoveny minim§ln² 
poģadavky na rozsah dokladu - chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah 
kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® deemulgaci, resp. 
neutralizaci, do kanalizace. 

Pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod v MostŊ budou tyto poģadavky na 
jednotliv® druhy odpadŢ plnŊ pŚevzaty a budou zde ļiġtŊny pouze tyto odpadn² 
prŢmyslov® vody stejn® jako v Kl§ġterci. Ģ§dn® jin® odpady (odpadn² vody) nebudou do 
ļist²rny pŚij²m§ny, rovnŊģ nebudou pŚij²m§ny odpady, kter® nesplŔuj² poģadavky 
stanoven® v integrovan®m povolen². 

Pro stanoven² ļinnost² producentŢ odpadŢ a odpadn²ch vod, kter® budou do 
ĻOV GUTRA s.r.o., Most pŚij²m§ny, byla, v souladu s doporuļen²m Krajsk®ho ¼Śadu, 
pouģita Statistick§ klasifikace ekonomickĨch ļinnost² a produkce NACE, kterou pouģ²v§ 
Evropsk§ unie. 

NACE je standardn² klasifikac² ekonomickĨch ļinnost² Evropsk® unie. NACE tedy dŊl² 
ekonomick® ļinnosti (oblast ekonomickĨch ļinnost²) tak, ģe kaģd® statistick® jednotce, kter§ 
vykon§v§ nŊjakou ekonomickou ļinnost, lze pŚiŚadit k·d NACE. 

Ekonomick§ ļinnost je vĨroba urļit®ho vĨrobku nebo sluģby pŚi pouģit² kombinace 
vĨrobn²ch prostŚedkŢ, pr§ce, vĨrobn²ch postupŢ a meziproduktŢ. Ekonomick® ļinnosti jsou 
tud²ģ charakterizov§ny vstupy, vĨrobn²mi postupy a jejich vĨstupy (zboģ²m nebo sluģbami). 

Ļinnost, tak jak je definov§na pro pouģit² v NACE, mŢģe zahrnovat buŅ jeden vĨrobn² 
postup (napŚ. tkan²), nebo se mŢģe skl§dat z nŊkolika postupŢ, z nichģ je kaģdĨ pops§n v jin® 
kategorii klasifikace (napŚ. vĨroba automobilŢ se skl§d§ z rŢznĨch ļinnost² jako je odl®v§n², 
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kov§n², sv§Śen², sestavov§n², lakov§n² atd.). Jestliģe je vĨrobn² postup organizovanĨ jako 
ucelen§ s®rie jednotlivĨch ļinnost² v r§mci jedn® statistick® jednotky, za ekonomickou ļinnost 
se povaģuje celĨ sjednocenĨ vĨrobn² postup. 

PŚi zatŚiŅov§n² podle klasifikace NACE nez§leģ² na typu vlastnictv² statistick® jednotky, 
protoģe tato charakteristika neovlivŔuje ekonomickou ļinnost. Jednotky, kter® prov§dŊj² 
stejnou ekonomickou ļinnost, jsou zatŚiŅov§ny do stejnĨch kategori² NACE. Nez§leģ² na tom, 
zda je jednotka obchodn² spoleļnost, zda je v soukrom®m nebo st§tn²m vlastnictv², jestli je 
vlastn²kem mateŚsk® spoleļnosti zahraniļn² investor ļi zda m§ jednotka jedno nebo v²ce s²del. 

VĨrobn² ļinnosti jsou pops§ny nez§visle na tom, zda se vyr§b² mechanizovanŊ nebo 
ruļnŊ. 

Struktura a k·dov§n² NACE 

NACE se skl§d§ z hierarchick® struktury (systematick® ļ§sti), vysvŊtlivek a 
metodick® pŚ²ruļky. Struktura NACE (jak je pops§na v naŚ²zen²) je n§sleduj²c²: 

¶ prvn² ¼roveŔ, sekce, je oznaļena alfabetickĨm k·dem, 

¶ druh§ ¼roveŔ, odd²ly, je oznaļena dvojm²stnĨm ļ²selnĨm k·dem, 

¶ tŚet² ¼roveŔ, skupiny, je oznaļena trojm²stnĨm ļ²selnĨm k·dem, 

¶ ļtvrt§ ¼roveŔ, tŚ²dy, je oznaļena ļtyŚm²stnĨm ļ²selnĨm k·dem. 

AlfabetickĨ k·d sekce nen² souļ§st² k·du ļinnosti, kterĨ identifikuje ostatn² ¼rovnŊ 
klasifikace. NapŚ. ļinnost ĂvĨroba klihuñ se zatŚiŅuje k·dem 20.52, kde 20 je k·d odd²lu, 20.5 je 
k·d skupiny a 20.52 je k·d tŚ²dy. Sekce C, do kter® tato ļinnost spad§, se v k·du neprojev². 

Seznam ekonomickĨch ļinnost² dodavatelŢ odpadŢ pro ĻOV GUTRA s.r.o., Most 

Odd²l Skupina TŚ²da Popis ļinnosti 

      SEKCE B - TŉĢBA A DOBħVĆNĉ 

06     TŊģba ropy a zemn²ho plynu 

  06.2   TŊģba zemn²ho plynu 

    06.20 TŊģba zemn²ho plynu 

09     PodpŢrn® ļinnosti pŚi tŊģbŊ 

  09.1   PodpŢrn® ļinnosti pŚi tŊģbŊ ropy a zemn²ho plynu 

    09.10 PodpŢrn® ļinnosti pŚi tŊģbŊ ropy a zemn²ho plynu 

      SEKCE C - ZPRACOVATELSKħ PRšMYSL 

17     VĨroba pap²ru a vĨrobkŢ z pap²ru 

  17.1   VĨroba buniļiny, pap²ru a lepenky 

    17.11 VĨroba buniļiny 

    17.11.1 VĨroba chemickĨch buniļin 

    17.11.2 VĨroba mechanickĨch vl§knin 

    17.11.3 VĨroba ostatn²ch pap²renskĨch vl§knin 

    17.12 VĨroba pap²ru a lepenky 

19     VĨroba koksu a rafinovanĨch ropnĨch produktŢ  
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Odd²l Skupina TŚ²da Popis ļinnosti 

  19.2   VĨroba rafinovanĨch ropnĨch produktŢ  

    19.20 VĨroba rafinovanĨch ropnĨch produktŢ  

20     VĨroba chemickĨch l§tek a chemickĨch pŚ²pravkŢ 

  
20.1   VĨroba z§kladn²ch chemickĨch l§tek, hnojiv a dus²katĨch slouļenin, 

plastŢ a syntetick®ho kauļuku v prim§rn²ch form§ch 

    20.11 VĨroba technickĨch plynŢ 

    20.12 VĨroba barviv a pigmentŢ 

    20.13 VĨroba jinĨch z§kladn²ch anorganickĨch chemickĨch l§tek 

    20.14 VĨroba jinĨch z§kladn²ch organickĨch chemickĨch l§tek 

    20.17 VĨroba syntetick®ho kauļuku v prim§rn²ch form§ch 

  20.5   VĨroba ostatn²ch chemickĨch vĨrobkŢ 

    20.59 VĨroba ostatn²ch chemickĨch vĨrobkŢ j. n. 

    20.59.9 VĨroba jinĨch chemickĨch vĨrobkŢ j. n. 

22     VĨroba pryģovĨch a plastovĨch vĨrobkŢ 

  22.2   VĨroba plastovĨch vĨrobkŢ 

    22.29 VĨroba ostatn²ch plastovĨch vĨrobkŢ 

23     VĨroba ostatn²ch nekovovĨch miner§ln²ch vĨrobkŢ 

  23.9   VĨroba brusiv a ostatn²ch nekovovĨch miner§ln²ch vĨrobkŢ j. n. 

    23.91 VĨroba brusiv 

    23.99 VĨroba ostatn²ch nekovovĨch miner§ln²ch vĨrobkŢ j. n. 

24     VĨroba z§kladn²ch kovŢ, hutn² zpracov§n² kovŢ; sl®v§renstv² 

  
24.2   VĨroba ocelovĨch trub, trubek, dutĨch profilŢ a souvisej²c²ch 

potrubn²ch tvarovek 

    
24.20 VĨroba ocelovĨch trub, trubek, dutĨch profilŢ a souvisej²c²ch potrubn²ch 

tvarovek 

  24.4   VĨroba a hutn² zpracov§n² drahĨch a neģeleznĨch kovŢ 

    24.41 VĨroba a hutn² zpracov§n² drahĨch kovŢ 

    24.42 VĨroba a hutn² zpracov§n² hlin²ku 

    24.43 VĨroba a hutn² zpracov§n² olova, zinku a c²nu 

    24.44 VĨroba a hutn² zpracov§n² mŊdi 

    24.45 VĨroba a hutn² zpracov§n² ostatn²ch neģeleznĨch kovŢ 

  24.5   Sl®v§renstv² 

    24.51 VĨroba odlitkŢ z litiny 

    24.52 VĨroba odlitkŢ z oceli 

    24.53 VĨroba odlitkŢ z lehkĨch neģeleznĨch kovŢ 

    24.54 VĨroba odlitkŢ z ostatn²ch neģeleznĨch kovŢ 

25 
  

  VĨroba kovovĨch konstrukc² a kovodŊlnĨch vĨrobkŢ, kromŊ strojŢ 
a zaŚ²zen² 
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Odd²l Skupina TŚ²da Popis ļinnosti 

  
25.2   VĨroba radi§torŢ a kotlŢ k ¼stŚedn²mu topen², kovovĨch n§drģ² a 

z§sobn²kŢ  

    25.29 VĨroba kovovĨch n§drģ² a z§sobn²kŢ 

  25.3   VĨroba parn²ch kotlŢ, kromŊ kotlŢ pro ¼stŚedn² topen² 

    25.30 VĨroba parn²ch kotlŢ, kromŊ kotlŢ pro ¼stŚedn² topen² 

  25.6   Povrchov§ ¼prava a zuġlechŠov§n² kovŢ; obr§bŊn² 

    25.61 Povrchov§ ¼prava a zuġlechŠov§n² kovŢ 

27     VĨroba elektrickĨch zaŚ²zen² 

  27.2   VĨroba bateri² a akumul§torŢ  

    27.20 VĨroba bateri² a akumul§torŢ  

28     VĨroba strojŢ a zaŚ²zen² j. n. 

  28.1   VĨroba strojŢ a zaŚ²zen² pro vġeobecn® ¼ļely 

    28.12 VĨroba hydraulickĨch a pneumatickĨch zaŚ²zen²  

  28.2   VĨroba ostatn²ch strojŢ a zaŚ²zen² pro vġeobecn® ¼ļely 

    28.29 VĨroba ostatn²ch strojŢ a zaŚ²zen² pro vġeobecn® ¼ļely j. n. 

29     VĨroba motorovĨch vozidel (kromŊ motocyklŢ), pŚ²vŊsŢ a n§vŊsŢ 

  29.1   VĨroba motorovĨch vozidel a jejich motorŢ 

    29.10 VĨroba motorovĨch vozidel a jejich motorŢ 

  29.2   VĨroba karoseri² motorovĨch vozidel; vĨroba pŚ²vŊsŢ a n§vŊsŢ 

    29.20 VĨroba karoseri² motorovĨch vozidel; vĨroba pŚ²vŊsŢ a n§vŊsŢ 

32     Ostatn² zpracovatelskĨ prŢmysl 

  32.9   ZpracovatelskĨ prŢmysl j. n. 

    32.99 Ostatn² zpracovatelskĨ prŢmysl j. n.  

    
  SEKCE D ï VħROBA A ROZVOD ELEKTřINY, PLYNU, TEPLA 

A KLIMATIZOVAN£HO VZDUCHU 

35     VĨroba a rozvod elektŚiny, plynu, tepla a klimatizovan®ho vzduchu 

   35.1   VĨroba, pŚenos a rozvod elektŚiny 

    35.11 VĨroba elektŚiny  

  35.2   VĨroba plynu; rozvod plynnĨch paliv prostŚednictv²m s²t² 

    35.21 VĨroba plynu 

    
  SEKCE E ï ZĆSOBOVĆNĉ VODOU; ĻINNOSTI SOUVISEJĉCĉ 

S ODPADNĉMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

36     ShromaģŅov§n², ¼prava a rozvod vody  

  36.0   ShromaģŅov§n², ¼prava a rozvod vody  

    36.00 ShromaģŅov§n², ¼prava a rozvod vody  

37     Ļinnosti souvisej²c² s odpadn²mi vodami 

  37.0   Ļinnosti souvisej²c² s odpadn²mi vodami 
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Odd²l Skupina TŚ²da Popis ļinnosti 

    37.00 Ļinnosti souvisej²c² s odpadn²mi vodami 

38 
  

  ShromaģŅov§n², sbŊr a odstraŔov§n² odpadŢ, ¼prava odpadŢ k 
dalġ²mu vyuģit² 

  38.1   ShromaģŅov§n² a sbŊr odpadŢ 

    38.11 ShromaģŅov§n² a sbŊr odpadŢ, kromŊ nebezpeļnĨch 

    38.12 ShromaģŅov§n² a sbŊr nebezpeļnĨch odpadŢ 

  38.2   OdstraŔov§n² odpadŢ 

    38.21 OdstraŔov§n² odpadŢ, kromŊ nebezpeļnĨch 

    38.22 OdstraŔov§n² nebezpeļnĨch odpadŢ 

39     Sanace a jin® ļinnosti souvisej²c² s odpady 

  39.0   Sanace a jin® ļinnosti souvisej²c² s odpady 

    39.00 Sanace a jin® ļinnosti souvisej²c² s odpady 

      SEKCE F - STAVEBNICTVĉ 

42     InģenĨrsk® stavitelstv² 

  42.1   VĨstavba silnic a ģeleznic 

    42.11 VĨstavba silnic a d§lnic 

    42.12 VĨstavba ģeleznic a podzemn²ch drah 

43     Specializovan® stavebn² ļinnosti  

  43.1   Demolice a pŚ²prava staveniġtŊ 

    43.13 PrŢzkumn® vrtn® pr§ce 

      SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVĆNĉ 

52     Skladov§n² a vedlejġ² ļinnosti v dopravŊ 

  52.2   Vedlejġ² ļinnosti v dopravŊ 

    52.21 Ļinnosti souvisej²c² s pozemn² dopravou  

    52.22 Ļinnosti souvisej²c² s vodn² dopravou  

    52.29 Ostatn² vedlejġ² ļinnosti v dopravŊ 

V n§sleduj²c²ch tabulk§ch uv§d²me seznam druhŢ odpadŢ, kter® budou smŊt bĨt 
do zaŚ²zen² proļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod v provozovnŊ GUTRA s.r.o., Most 
pŚij²m§ny. Jin® odpady nen² povoleno zpracov§vat a nebudou od jejich producentŢ 
pŚij²m§ny. 

Pozn§mka: v pŚ²padŊ, ģe vznikne poģadavek producenta odpadŢ na zpracov§n² 
nov®ho druhu odpadŢ v ĻOV GUTRA Most, kterĨ nebude uveden v integrovan®m povolen², 
provŊŚ² spoleļnost GUTRA s.r.o., zda instalovan® zaŚ²zen² je pro danĨ typ odpadŢ pouģiteln®, 
a pokud bude zjiġtŊno, ģe zaŚ²zen² pouģiteln® je, bude projedn§no s KrajskĨm ¼Śadem 
rozġ²Śen² provozn²ho Ś§du a integrovan®ho povolen² o tento druh odpadu. SouļasnŊ budou, 
stejnŊ jako u jiģ povolenĨch odpadŢ KrajskĨm ¼Śadem stanoveny podm²nky pŚej²mky tohoto 
odpadu, pŚedepsan® kontroly jeho chemick®ho sloģen² a rozsah kontrol odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po proveden® neutralizaci nebo deemulgaci do kanalizace. 
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V n§sleduj²c²ch tabulk§ch je uveden taxativn² vĨļet odpadŢ (odpadn²ch vod), kterĨ 
vych§z² z provozn²ho Ś§du a integrovan®ho povolen² pro st§vaj²c² provozovnu spoleļnosti 
GUTRA s.r.o. v Kl§ġterci nad OhŚ². Pro zde posuzovanou provozovnu v MostŊ bude poģ§d§no 
o povolen² pro stejnĨ rozsah odpadŢ jak pro deemulgaļn², tak i neutralizaļn² stanici. 

Seznam pŚij²manĨch druhŢ odpadŢ do deemulgaļn² stanice, minim§ln² rozsah dokladu 
chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah kontroly chemick®ho sloģen² 
odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® deemulgaci do kanalizace mŊsta Most 

Kat. ļ²slo 
Kategori
e odpadu 

N§zev odpadu 

Minim§ln² 
chemick® 
sloģen² 
odpadu pŚi 
pŚej²mce 
odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® deemulgaci 
do kanalizace Most 

02 04 03 O Kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch vod v 
m²stŊ jejich vzniku 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - RAS, C10-
C40, TOC 

03 03 11 O Kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch vod v 
m²stŊ jejich vzniku neuveden® 
pod ļ²slem 03 03 10 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
Dle vstupu - RAS, C10-
C40, TOC 

05 01 03 N Kaly ze dna n§drģ² na ropn® 
l§tky 

C10 ï C40, 
pH, 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr 

05 01 05 N Unikl® (rozlit®) ropn® l§tky C10 ï C40, 
pH 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr 

05 01 06 N Ropn® kaly z ¼drģby zaŚ²zen² C10 ï C40, 
pH 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr 

05 01 09 N Kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch vod v 
m²stŊ jejich vzniku obsahuj²c² 
nebezpeļn® l§tky 

C10 ï C40, 
pH 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr 

05 01 10 O Jin® kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod v m²stŊ jejich vzniku 
neuveden® pod ļ²slem 05 01 
09 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC 

05 01 14 O Odpad z chlad²c²ch kolon 
(zaolejovan§ chlad²c² voda) 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC 

05 06 04 O Odpad z chlad²c²ch kolon 
(zaolejovan§ chlad²c² voda) 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC 

06 05 03 O Jin® kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod v m²stŊ jejich vzniku 
neuveden® pod ļ²slem 06 05 
02 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC 

07 01 01
2)

 N PromĨvac² vody a mateļn® 
louhy

2)
 

C10 ï C40, 
pH 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr, 

07 03 12 O Jin® kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod v m²stŊ jejich vzniku 
neuveden® pod ļ²slem 07 03 
11 

NL, RAS. 
pH, C10-
C40, TOC 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC 

07 06 12 O Jin® kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod v m²stŊ jejich vzniku 
neuveden® pod ļ²slem 07 06 11 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
PAL-A 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
RAS. TOC, PAL-A 
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Kat. ļ²slo 
Kategori
e odpadu 

N§zev odpadu 

Minim§ln² 
chemick® 
sloģen² 
odpadu pŚi 
pŚej²mce 
odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® deemulgaci 
do kanalizace Most 

08 01 14 O Jin® kaly z barev nebo z lakŢ 
neuveden® pod ļ²slem 08 01 
13 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Cu, Pb, Ni, 

Co, Ti 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, C10-
C40, TOC, Cu, Pb, Ni, 
Co, Ti 

08 01 16 O Jin® vodn® kaly obsahuj²c² 
barvy nebo laky neuveden® pod 
ļ²slem 08 01 15 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Cu, Pb, Ni, 

Co, Ti 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, C10-
C40, TOC, Cu, Pb, Ni, 
Co, Ti 

08 01 20 O Jin® vodn® suspenze 
obsahuj²c² barvy nebo laky 
neuveden® pod ļ²slem 08 01 19 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 

Cu, Pb, Ni, 
Co, Ti 

pH, NL 

dle vstupu ï RAS, C10-
C40, TOC, Cu, Pb, Ni, 
Co, Ti 

08 03 07 O Vodn® kaly obsahuj²c² tiskaŚsk® 
barvy 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Pb 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, TOC, Pb 

08 03 08 O Vodn® 
kapaln® 
tiskaŚsk® 
barvy 

odpad
y 

obsahuj²c
² 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Pb 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, TOC, Pb 

08 03 15 O Kaly tiskaŚskĨch barev 
neuveden® pod ļ²slem 08 03 14 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Pb 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, TOC, Pb 

08 04 14 O Jin® vodn® kaly s obsahem 
lepidel nebo 
tŊsnic²ch materi§lŢ neuveden® 
pod ļ²slem 08 04 13 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Pb 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, TOC, Pb 

08 04 16 O Jin® odpadn² vody obsahuj²c² 
lepidla 
nebo tŊsnic² materi§ly 
neuvedenĨ pod ļ²slem 08 04 15 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
Pb 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, TOC, Pb 

10 01 21 O Jin® kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod v m²stŊ jejich vzniku 
neuveden® pod 
ļ²slem 10 01 20 

NL, RAS. pH, 
C10-C40, As, 

Cu, Pb, Cd, 
Hg 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, As, Cu, Pb, Cd, 
Hg 

10 01 23 O Vodn® kaly z ļiġtŊn² kotlŢ 
neuveden® pod ļ²slem 10 01 22 

NL, RAS. pH, 
C10-C40, As, 

Cu, Pb, Cd, 
Hg 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, As, Cu, Pb, Cd, 
Hg 

10 01 26 O Odpady z ļiġtŊn² chladic² vody NL, RAS. pH, 
C10-C40, As, 

Cu, Pb, Cd, 
Hg 

pH, NL 
dle vstupu - RAS. C10-
C40, As, Cu, Pb, Cd, 
Hg 

10 02 11 N Odpady z chlad²c² vody 
obsahuj²c² ropn® l§tky 

C10 - C40, 
pH, AOX 

pH, NL 
dle vstupu - 
C10 CHSKCr, 
Fe, AOX 

 
ï 

 
C40

, 

10 02 12 O Jin® odpady z ļiġtŊn² chladic² 
vody 
neuveden® pod ļ²slem 10 02 11 

NL, RAS. 
C10-C40 

pH, pH, NL 
dle vstupu ï RAS, C10-
C40 
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Kat. ļ²slo 
Kategori
e odpadu 

N§zev odpadu 

Minim§ln² 
chemick® 
sloģen² 
odpadu pŚi 
pŚej²mce 
odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® deemulgaci 
do kanalizace Most 

10 03 27 N Odpady z ļiġtŊn² odpadn² vody 
obsahuj²c² ropn® l§tky 

C10 ï C40, 
Al, pH, AOX 

pH, NL 
dle vstupu - 
C10 CHSKCr, Al, 
AOX 

 
ï 

 
C40

, 

10 07 07 N Odpady z ļiġtŊn² chlad²c² vody 
obsahuj²c² ropn® l§tky 

C10 ï C40, 
pH, AOX 

pH, NL 
dle vstupu - 
C10 CHSKCr, 
AOX 

 
ï 

 
C40

, 

11 01 12 O Oplachov® vody neuveden® 
pod ļ²slem 11 01 11 

NL, RAS. pH, 
C10-C40,   

Pcelk, 
Cu,   Zn,   Cr, 

Fe, 
Pb, Hg, PAL-

A, AOX 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, 
C10-C40, Pcelk, Cu, 
Zn, Cr, Fe, Pb, Hg, 
PAL-A, AOX 

11 01 13 N Odpady z odmaġŠov§n²
 obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky 

C10 ï C40, 
RAS, 
AOX, 

relevantn² 
kovy 

pH, NL 
dle vstupu - CHSKCr, 
AOX, RAS, relevantm² 
kovy 

11 01 14 O Odpady z odmaġŠov§n² 
neuveden® pod ļ²slem 11 01 13 

NL, RAS. pH, 
C10-C40,   

Pcelk, 
Cu,   Zn,   Cr, 

Fe, 
Pb, Hg, PAL-

A, AOX 

pH, NL 
dle vstupu - RAS, C10-
C40, Pcelk, Cu, Zn, Cr, 
Fe, Pb, Hg, PAL-A, 
AOX 

12 01 09 N Odpadn² Śezn® emulze a roztoky 
neobsahuj²c² halogeny 

C10 ï C40, 
pH, AOX,

 RA
S, 

relevantn² 
kovy, Cl 

pH, NL 
dle vstupu - CHSKCr, 
AOX, P, Cr, Cu, Zn, 
RAS, Cl 

12 01 12 N UpotŚeben® vosky a tuky C10 ï C40, 
pH 

pH, NL 
dle vstupu - 
C10 CHSKCr 

 
ï 

 
C40

, 

12 01 14 N Kaly z obr§bŊn² obsahuj²c² 
nebezpeļn® l§tky 

C10 ï C40, 
pH, 

relevantn² 
kovy 

pH, NL 
dle vstupu
 C10 
CHSKCr 

 
ï 

 
C40

, 

12 01 15 O Jin® kaly z obr§bŊn² neuveden® 
pod ļ²slem 12 01 14 

NL, RAS. pH, 
C10-C40,   

Pcelk, 
Cu,   Zn,   Cr, 

Fe, 
Pb, Hg, PAL-

A, AOX 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, 
C10-C40, Pcelk, Cu, 
Zn, Cr, Fe, Pb, Hg, 
PAL-A, AOX 

12 03 01 N Prac² vody C10 ï C40, 
pH 

pH, 
dle vstupu - 
C10 CHSKCr 

 
ï 

 
C40

, 

12 03 02 N Odpady z odmaġŠov§n² vodn² 
parou 

C10 ï C40, 
pH 

pH, 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

- C1
0 
ï C40

, 
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Kat. ļ²slo 
Kategori
e odpadu 

N§zev odpadu 

Minim§ln² 
chemick® 
sloģen² 
odpadu pŚi 
pŚej²mce 
odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® deemulgaci 
do kanalizace Most 

13 01 05 N Nechlorovan® emulze C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 01 10 N Nechlorovan® hydraulick® 
miner§ln² oleje 

C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 01 13 N Jin® hydraulick® oleje C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 02 05 N Nechlorovan® miner§ln² 
motorov®, pŚevodov® a mazac² 
oleje 

C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 02 08 N Jin® motorov®, pŚevodov® a 
mazac² oleje 

C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 03 07 N Miner§ln² 
nechlorovan® 
teplonosn® oleje 

izolaļn
² 

a C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 03 10 N Jin® izolaļn² a teplonosn® oleje C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 04 01 N Oleje ze dna lod² vnitrozemsk® 
plavby 

C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 04 02 N Oleje z kanalizace pŚ²stavn²ch 
mol 

C10 ï C40, Cl pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr, 
CL 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 05 02 N Kaly z odluļovaļŢ oleje C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 05 03 N Kaly z lap§kŢ neļistot C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 05 06 N Oleje z odluļovaļŢ oleje C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 
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Kat. ļ²slo 
Kategori
e odpadu 

N§zev odpadu 

Minim§ln² 
chemick® 
sloģen² 
odpadu pŚi 
pŚej²mce 
odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® deemulgaci 
do kanalizace Most 

13 05 07 N Zaolejovan§ voda z odluļovaļŢ 
oleje 

C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

13 08 02 N Jin® emulze C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

16 07 08 N Odpady obsahuj²c² ropn® l§tky C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

16 10 01 
2)

 N Odpadn² vody obsahuj²c² 
nebezpeļn® l§tky 

2)
 

C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

16 10 02 O Odpadn² vody neuveden® pod 
ļ²slem 16 10 01 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
AOX 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, C10-
C40, TOC, AOX 

16 10 04 O Vodn® koncentr§ty neuveden® 
pod ļ²slem 16 10 03 

NL, RAS. 
pH, C10-

C40, TOC, 
AOX 

pH, NL 
dle vstupu ï RAS, C10-
C40, TOC, AOX 

19 02 07 N Olej a koncentr§ty ze separace C10 ï C40, 
pH, AOX, Cr 

pH, NL 
dle vstupu - C10 ï C40, 
AOX, Cr, CHSKCr, 

19 08 09 O SmŊs tukŢ a olejŢ z odluļovaļe 
tukŢ obsahuj²c² pouze jedl® 
oleje a jedl® tuky 

C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 
CHSKCr 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 

19 08 10 N SmŊs  tukŢ  a  olejŢ  z 
odluļovaļe  tukŢ neuveden§    
pod    ļ²slem    19    08  09 

C10 ï C40 pH 
dle 
vstupu 

 
- 

 
C1
0 

 
ï 

 
C40

, 
  obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky  CHSKCr 

19 08 14 O Kaly z jinĨch zpŢsobŢ  
ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 
neuveden® pod ļ²slem 19 08 
13 

NL, RAS. pH, 
TOC, N celk, P 

celk 

pH, NL 
dle vstupu, RAS, TOC,  
N celk, P celk 

19 11 03 N Odpadn² voda z regenerace 
olejŢ 

C10 ï C40, 
NL, RAS. pH, 

TOC, 
CL, N celk, P 

celk 

pH, NL 
dle vstupu, RAS, TOC, 
C10 ï C40, CL, N celk,      
P celk 

 

Pozn§mky k tabulce: 
1) Nutno doloģit v pŚ²padŊ jednor§zov® nebo prvn² z Śady dod§vek odpadu do zaŚ²zen² (za 
pŚedpokladu, ģe se druh odpadu a jeho sloģen² v prŢbŊhu dalġ²ch dod§vek nebude mŊnit), 
rozsah dokladu o chemick®m sloģen² odpadu mŢģe bĨt rozġ²Śen na z§kladŊ informac² o 
pŢvodu odpadŢ (ClU, PCB, AOXé). 
2) ï pouze odpady zpracovateln® technologi² deemulgace tj. odpady obsahuj²c² ropn® l§tky a 
tŊģk® kovy. 
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Seznam pŚij²manĨch druhŢ odpadŢ do neutralizaļn² stanice, minim§ln² rozsah dokladu 
chemick® sloģen² odpadu pŚi pŚej²mce odpadu a rozsah kontroly chemick®ho sloģen² 
odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po proveden® neutralizaci do kanalizace mŊsta Most 

Kat. ļ²slo N§zev odpadu 
Minim§ln² chemick® 
sloģen² odpadu pŚi 
pŚej²mce odpadu

1)
 

Rozsah kontroly 
chemi- ck®ho sloģen² 
odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po 

proveden® 
neutralizac² do 
kanalizace ZKL 

02 04 02 Odpad uhliļitanu v§penat®ho pH pH 

04 01 07 Kaly neobsahuj²c² chrom, zejm®na 
kaly z ļiġtŊn² odpadn²ch vod v 
m²stŊ jejich vzniku 

C10 ï C40, pH, RL, AOX, 
Crcelk., relevantn² TK 

pH 
dle vstupu - C10 ï 
C40, CHSKCr, 
RAS, AOX, 
relevantn² TK 

06 01 01
*
 Kyselina s²rov§ a kyselina siŚiļit§ pH, RL, relevantn² TK pH 

dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 01 02
*
 Kyselina chlorovod²kov§ pH, RL, relevantn² 

TK, AOX 
pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK, 
AOX 

06 01 05
*
 Kyselina dusiļn§ a kyselina dusit§ pH, RL, TK (Fe, Cr, Cd, 

As, 
Pb, Cu, Ni, Zn, Hg), 
obsah suġiny 

pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 01 06
*
 Jin® kyseliny pH, RL, relevantn² TK pH 

dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 02 01
*
 Hydroxid v§penatĨ pH, RL, relevantn² TK pH 

dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 02 04
*
 Hydroxid sodnĨ a hydroxid 
draselnĨ 

pH, RL, relevantn² TK pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 02 05
*
 Jin® alk§lie pH, RL, relevantn² TK pH 

dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

06 03 14 Pevn® soli a roztoky neuveden® 
pod ļ²sly 06 03 11 a 06 03 13 

pH, RL, TOC, relevantn² 
TK 

pH 
dle vstupu ï TOC, 
CHSKCr, RAS, 
relevantn² TK 

06 07 04
*
 Roztoky a kyseliny pH, RL, relevantn² TK pH 

dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, relevantn² TK 

07 01 01
*2)

 PromĨvac² vody a mateļn® louhy
2)

 pH, AOX, TOC, 
relevantn² TK, RL 

pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, AOX, TOC, 
relevantn² TK 

07 02 01
2)

 PromĨvac² vody a mateļn® louhy
2)

 pH, AOX, TOC, 
relevantn² TK, RL 

pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, AOX, TOC, 
relevantn² TK 

07 06 04
*2)

 Jin§ organick§ rozpouġtŊdla, 
promĨvac² kapaliny a mateļn® 
louhy

2)
 

C10 ï C40, pH, AOX, 
TOC, 
NcelkovĨ, PcelkovĨ, 
relevantn² TK, RL 

pH 
dle vstupu - C10 ï 
C40, CHSKCr, RAS, 
relevantn² TK, AOX, 
TOC, PcelkovĨ a 
NcelkovĨ 
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07 07 04
*2)

 Jin§ organick§ rozpouġtŊdla, 
promĨvac² kapaliny a 
mateļn® louhy

2)
 

C10 ï C40, pH, AOX, 
TOC, 
NcelkovĨ, 

PcelkovĨ, PAL-A, 

relevantn² TK, RL 

pH 
dle vstupu - C10 ï C40, 
CHSKCr, RAS, AOX, 
TOC, 
PAL-A, relevantn² TK, 
AOX, PcelkovĨ a 
NcelkovĨ. 

09 01 01
*
 Vodn® roztoky vĨvojek a aktiv§torŢ CHSKCr, RAS, NL, pH, 

AOX, relevantn² TK 
pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, AOX, relevantn² 
TK 

09 01 02
*
 Vodn® roztoky vĨvojek ofsetovĨch 

desek 
CHSKCr, RAS, NL, pH, 
AOX, relevantn² TK 

pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, AOX, relevantn² 
TK 

10 01 09
*
 Kyselina s²rov§ pH, TOC, RL, relevantn² 

TK 
pH 
dle vstupu - CHSKCr, 
RAS, TOC, relevantn² 
TK 

11 01 05
*
 Kysel® moŚ²c² roztoky pH, CHSKCr, RAS, AOX, pH 

Pozn§mky k tabulce: 

1) Nutno doloģit v pŚ²padŊ jednor§zov® nebo prvn² z Śady dod§vek odpadu do zaŚ²zen² (za 
pŚedpokladu, ģe se druh odpadu a jeho sloģen² v prŢbŊhu dalġ²ch dod§vek nebude mŊnit), 
rozsah dokladu o chemick®m sloģen² odpadu mŢģe bĨt rozġ²Śen na z§kladŊ informac² o 
pŢvodu odpadŢ (ClU, PCB, AOXé). 

2) - pouze odpady zpracovateln® technologi² neutralizace, tj. pouze oplachov® vody a l§znŊ 
vznikaj²c² pŚi povrchovĨch ¼prav§ch kovŢ, moŚ²c² l§znŊ a kaly, kysel® a alkalick® vody, vody 
s obsahem tŊģkĨch kovŢ, kyseliny a z§sady 

 

ad b) SpotŚeby chemickĨch ļinidel pro ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

Z pŚedpokl§danĨch objemŢ zpracovanĨch vod vyplĨv§ spotŚeba ļinidel a energi² 
urļen§ vĨpoļtem pro maxim§ln² vyt²ģen² cel® ļist²rny prŢmyslovĨch odpadn²ch vod. PŚehled je 
uveden v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 

SpotŚeba ļinidel 

ChemickĨ 
pŚ²pravek 

SpotŚeba l/m3 SpotŚeba l/d SpotŚeba m3/r 
Klasifikace 

rizika 

Praestol 2530  
(0,1 %) 

3-6 84 - 168        18 - 36  
Nen² 

nebezpeļn§ 
l§tka 

Ca(OH)2 (10%) 5 - 15 140 - 420 30 - 90 Xi, R37/38-41 

Bentonit (10%) 5-10 140 - 280 30 - 60  

H2SO4    (38%) 1 - 5 28 - 140 6 - 30  

FeCl3 (40%) *)  0,4 - 1 11 ï 28 2,4 - 6 Xi, R36/38 
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ChemickĨ pŚ²pravek 
SpotŚeba m3/r pŚi provozu 

250 dnŢ za rok 

SpotŚeba m3/r pŚi 
nepŚetrģit®m provozu 365 

dnŢ za rok 

Praestol 2530 (0,1%) 18 - 36 26 ï 53 

Ca(OH)2 (10%) 30 - 90 44 ï 132 

bentonit(10%) 30 - 60 44 ï 88 

H2SO4    (38%) 6 - 30 9 - 44 

FeCl3 (40%) *) 2,4 - 6 4 - 9 

*) PŚi zvĨġenĨch koncentrac²ch chloridŢ ve vstupn² vodŊ je moģno pouģ²vat jako pomocnĨ 
koagulant i roztok s²ranu ģelezit®ho Fe2(SO4)3 

SpotŚeba ļinidel z§vis² na zneļiġtŊn² dov§ģenĨch odpadn²ch vod a bude se pohybovat 
v intervalech uvedenĨch v tabulk§ch vĨġe. 

Jak bylo uvedeno, instalovan® zaŚ²zen² je schopno pracovat nepŚetrģitŊ, proto jsou 
roļn² spotŚeby uv§dŊny pro dvŊ alternativy, a to pro provoz 250 dn² v roce, kterĨ se 
pŚedpokl§d§ v poļ§teļn² f§zi a pro maxim§ln² stav, kter®ho mŢģe bĨt dosaģeno v c²lov®m roce 
pŚi nepŚetrģit®m provozu. 

PŚ²prava ļinidel je soustŚedŊna do jednoho celku v dan®m provozu ļist²rny a je 
dimenzov§na pro celkovĨ maxim§ln² odbŊr, i kdyģ provozn² vyt²ģen² bude niģġ². Z hlediska 
ekologick®ho zajiġtŊn² pŚ²pravny ļinidel pŚi pŚ²padn® hav§rii jsou podlahy opatŚeny 
odpov²daj²c²m chemicky odolnĨm povrchem a odkanalizov§ny do sbŊrn® j²mky ļist²rny. 
Ļinnost spojen§ s pŚ²pravou ļinidel je redukov§na pouze na jejich pŚ²padn® pŚeļerp§n² 
ponornĨm ļerpadlem do d§vkovac²ch z§sobn²kŢ vybavenĨch vzduchovĨmi d§vkovac²mi 
ļerpadly.  

Ļinidla se pŚipravuj² a skladuj² v prostoru zajiġtŊn®m havarijn² j²mkou. PŚipravuje se 
v§penn® ml®ko, suspenze bentonitu a pŚ²padnŊ roztok polyflokulantu. Polyflokulant a bentonit 
nejsou nebezpeļn® l§tky, jako nebezpeļnĨ je klasifikov§n v§pennĨ hydr§t. Jak bentonit, tak 
v§pennĨ hydr§t se pŚipravuj² v poloautomatickĨch stanic²ch v bezpraġn®m proveden², kdy 
obsluhovatel um²st² pytel s pr§ġkovĨmi ļinidly do n§sypky, uzavŚe j² a z n§sypky se vysype 
obsah do rozm²ch§vac² n§drģe pod vodn² clonu. VysypanĨ pytel se vyjme z n§sypky a uloģ² do 
pŚ²sluġn® sekce odpadov®ho hospod§Śstv². 

Polyflokulant je krystalick§ l§tka, d§vka je 1g/l a d§vkuje se odmŊrkou (cca 200 ï 300 
g) do m²chan® n§drģe polyflokulantu. Jinak je moģno pouģ²t roztok polyflokulantu d§vkovanĨ z 
dodavatelsk®ho obalu pŚ²mo sac² jehlou. 

Ostatn² ļinidla se d§vkuj² d§vkovac² jehlou pŚ²mo z dodavatelskĨch obalŢ, vymŊŔuj² se 
pouze n§doby. 

CelĨ proces je Ś²zen PLC automatem s naprogramovanĨmi jednotlivĨmi postupy. Tyto 
postupy jsou odladŊny v r§mci zkuġebn²ho provozu a obsluha potom pouze vol², jiģ 
odzkouġen® sady parametrŢ. Ty mohou bĨt pro kaģdĨ typ odpadn²ch vod  jin®. Vġechny 
parametry jsou zobrazov§ny na panelu s dotykovĨm displejem. V pŚ²padŊ poģadavku je 
instalace pŚipravena pro napojen² do podnikov® s²tŊ a umoģŔuje archivovat jednotliv® stavu 
cel® technologie. Veġker® chemick® hodnoty jsou mŊŚeny elektrochemickĨmi ļidly, kter§ jsou 
pravidelnŊ servisov§na a sondy jsou pufrov§ny minim§lnŊ jednou za mŊs²c.   

V prostoru zaŚ²zen² budou dodrģov§ny bezpeļnostn² pŚedpisy podle provozn²ho Ś§du, 
podle z§kona ļ.356/2003 Sb. o chemickĨch l§tk§ch a chemickĨch pŚ²pravc²ch ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ ļ. 350/2011Sb., z§kona ļ. 258/2000 Sb. o ochranŊ veŚejn®ho zdrav², ve 
znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ,  naŚ²zen² vl§dy ļ. 361/2007 Sb., kterĨm se stanov² podm²nky 
ochrany zdrav² pŚi pr§ci, z§kon²ku pr§ce v platn®m znŊn² a bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ 
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obsaģenĨch v n§vodech na obsluhu jednotlivĨch strojŢ a zaŚ²zen² a v bezpeļnostn²ch listech 
chemickĨch l§tek a chemickĨch pŚ²pravkŢ.  

Technologick® zaŚ²zen² je navrģeno a uspoŚ§d§no tak, aby vyhovovalo podm²nk§m 
bezpeļnosti pr§ce. Potrubn² rozvody budou oznaļeny barevnŊ podle pŚ²sluġn® ĻSN. N§drģe s 
chemickĨmi pŚ²pravky budou oznaļeny pŚ²sluġnĨmi vĨstraģnĨmi tabulkami. 

V prostoru pŚ²pravny je pŚ²vod pitn® vody a skŚ²nka prvn² pomoci pro pŚ²pad polept§n² 
chemik§liemi. 

Na pracoviġtŊ ļist²c² stanice je zak§z§n vstup neopr§vnŊnĨm a nepouļenĨm osob§m. 

 

      

B.II.4.   ENERGETICK£ ZDROJE 

Elektrick§ energie 

      Pro z§sobov§n² nov® technologie budou vyuģity st§vaj²c² pŚ²vody elektrick® energie 
v objektu, do kter®ho bude technologie instalov§na. 

InstalovanĨ pŚ²kon pro novou technologii ļiġtŊn² odpadn²ch vod bude 59 kW, 
souļasnost pŚi bŊģn®m provozu v c²lov®m stavu bude 24 kW (koeficient souļasnosti 
0,4). PŚi provozu vļetnŊ odparky bude souļasnost 36 kW (koeficient souļasnosti 0,6). 

InstalovanĨ pŚ²kon ostatn²ho vybaven² ļist²rny je 11 kW 

Proveden² rozvadŊļŢ, rozvodŢ, osvŊtlen² atd. bude v souladu s protokolem o urļen² 
vnŊjġ²ch vlivŢ a s poģ§rnŊ bezpeļnostn²m Śeġen²m (PBř). 

.Elektrick§ ļ§st bude zpracov§na dle poģadavkŢ technologie, bude vych§zet ze 
zpracovan® projektov® dokumentace a bude splŔovat veġker® poģadavky PBř. Bude 
respektovat urļen® z·ny dle protokolu o stanoven² prostŚed².  

 

Zemn² plyn 

Zemn² plyn nebude vyuģ²v§n, objekt haly je vyt§pŊn d§lkovĨm teplem (CZT) a topn® 
rozvody v hale jsou napojeny z vĨmŊn²kov® stanice 

 

 

B.II.5.    BIOLOGICKĆ ROZMANITOST 

Biologick§ rozmanitost (biodiverzita) je ch§p§na jako variabilita vġech ģij²c²ch 
organismŢ vļetnŊ suchozemskĨch, moŚskĨch a jinĨch vodn²ch ekosyst®mŢ a ekologickĨch 
komplexŢ, jejichģ jsou souļ§st², a zahrnuje rŢznorodost v r§mci druhŢ, mezi druhy i mezi 
ekosyst®my. Nejedn§ se jen o pouhĨ souļet vġech genŢ, druhŢ a ekosyst®mŢ, ale sp²ġe o 
variabilitu uvnitŚ a mezi nimi. 

Z§mŊr ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ je situov§n do uzavŚen® ļ§sti st§vaj²c² haly a 
nezasahuje do ģ§dnĨch ploch zelenŊ. V okol² haly jsou vnitroare§lov® komunikace, po nichģ 
bude pŚij²ģdŊt obsluģn§ doprava ļist²rny odpadn²ch vod. 

Plochy zelenŊ v are§lu, v nŊmģ je hala um²stŊna, jsou tvoŚeny pŚedevġ²m tr§vn²ky 
s keŚovĨmi porosty a solitern²mi dŚevinami. Tyto plochy souvisle navazuj² na plochy zelenŊ 
v okol² are§lu. Do tŊchto ploch nebude v r§mci realizace z§mŊru jakkoliv zasahov§no. 
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Realizace posuzovan®ho z§mŊru je situov§na v prŢmyslov® z·nŊ Velebudice a nijak 
nezas§hne do ploch zelenŊ jak uvnitŚ are§lu, tak i v jeho okol². V r§mci posuzovan® stavby 
nedoch§z² ke k§cen² stromŢ ani sniģov§n² plochy zelenŊ are§lu. Proto nebyly prov§dŊny 
biologick® prŢzkumy fl·ry a fauny. 

PosuzovanĨ z§mŊr tedy nijak neovlivn² biologickou rozmanitost uvnitŚ are§lu ani v jeho 
bl²zk®m ļi vzd§lenŊjġ²m okol². 

V ġirġ²m okol² m²sta z§mŊru, jak je podrobnŊ pops§no v kapitole C. t®to dokumentace, 
se vyskytuj² prvky syst®mu ĐSES a chr§nŊn§ ¼zem², kter® pŚisp²vaj² k zachov§n² biologick® 
rozmanitosti pŚ²rodn²ch spoleļenstev fl·ry a fauny. 

 

 

B.II.6. NĆROKY NA DOPRAVNĉ A JINOU INFRASTRUKTURU, POTřEBA 
SOUVISEJĉCĉCH STAVEB 

Are§l prŢmyslov® z·ny Velebudice v MostŊ m§ vybudov§n syst®m vnitroare§lovĨch 
komunikac² napojenĨ na veŚejn® mŊstsk® komunikace: na jihu na DŊlnickou ulici a na vĨchodŊ 
na ulici StavbaŚŢ. 

Severn² ļelo haly pro navrhovan® um²stŊn² posuzovan®ho z§mŊru ï instalace 
technologie na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï m§ napojen² na vnitroare§lovou 
komunikaci, kter§ pŚ²mo ¼st² do ulice StavbaŚŢ. Prostor pŚe halou je dostateļnŊ ġirokĨ pro 
zaj²ģdŊn² n§kladn²ch automobilŢ ï cisteren ï ke st§ļec²mu m²stu kapalnĨch odpadŢ, 
vybaven®m z§chytnou vanou. Na tomto prostoru se cisterny mohou i ot§ļet, takģe budou 
pŚij²ģdŊt z ulice StavbaŚŢ a po stoļen² n§kladŢ budou opŊt po t®to ulici odj²ģdŊt. 

Realizace z§mŊru tedy nevyģaduje vybudov§n² ģ§dnĨch novĨch komunikac² ani 
zpevnŊnĨch ploch. Budou vyuģity zpevnŊn® plochy a komunikace st§vaj²c², are§lov®. 

Pro parkov§n² osobn²ch automobilŢ zamŊstnancŢ, pŚedpokl§d§ se obsluha zaŚ²zen² a 
laboratoŚe dvŊma zamŊstnanci, budou vyuģita parkovac² st§n² u haly v r§mci are§lu. 

Vyvolan§ doprava posuzovan®ho z§mŊru pŚedstavuje pŚedevġ²m dovoz kapalnĨch 
odpadŢ (odpadn²ch vod) uļenĨch k ļiġtŊn². Jsou pŚiv§ģeny n§kladn²mi cisternovĨmi 
automobily o prŢmŊrn®m objemu 12 m3. Maxim§ln² mnoģstv² odpadn²ch vod, kter® bude do 
zaŚ²zen² pro ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod pŚivezeno za den, ļin² 35 m3/den 
zaolejovanĨch vod a 10 m3/den alkalicko-kyselĨch vod. Celkem tedy maxim§lnŊ 45 m3/den 
odpadn²ch vod. Pro dovezen² tohoto mnoģstv² vod jsou tŚeba 4 pŚ²jezdy cisteren dennŊ. 
Jedn§ se o maxim§ln² poļty pŚ²jezdŢ n§kladn²ch automobilŢ za den, pŚiļemģ v tomto poļtu 
jsou zahrnuty i odvozy odpadŢ, kterĨch je po odvodnŊn² pouze minim§ln² mnoģstv². 

D§le budou do ļist²rny pŚiv§ģena ļinidla a dalġ² pomocn® materi§ly. Pro tyto ¼ļely se 
poļ²t§ maxim§lnŊ se 3 pŚ²jezdy dod§vkovĨch automobilŢ za den. 

Poļet pŚ²jezdŢ osobn²ch automobilŢ je maxim§lnŊ 3 pŚ²jezdy za den.  

CelkovĨ poļet j²zd vyvolan® dopravy za rok z§vis² na dobŊ provozu zaŚ²zen². Vzhledem 
k tomu, ģe zaŚ²zen² umoģŔuje nepŚetrģitĨ provoz, jsou v n§sleduj²c² tabulce uvedeny i poļty 
j²zd pro tento stav, i kdyģ je pravdŊpodobn®, ģe ve skuteļnosti bude poļet j²zd, zejm®na o 
v²kendech, podstatnŊ niģġ². 

Nov§ ļist²rna prŢmyslovĨch odpadn²ch vod pŚedstavuje tyto poļty j²zd vyvolan® 
dopravy: 
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Druh vozidel Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 

za den 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
za rok pŚi provozu 
250 dn²/rok 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
pŚi nepŚetrģit®m 
provozu 365 dn²/rok 

Cisterny o 
prŢmŊrn®m objemu 

12 m3 

4 j²zdy/den 1 000 j²zd/rok 1 460 j²zd/rok 

Dod§vkov® 
automobily 

3 j²zdy/den 750 j²zd/rok 1 095 j²zd/rok 

Osobn² automobily 3 j²zdy/den 750 j²zd/rok 1 095 j²zd/rok 

Celkem 10 j²zd/den 2 500 j²zd/rok 3 650 j²zd/rok 

 

Poļty obousmŊrnĨch j²zd (pŚ²jezd + odjezd) jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce. 

Druh vozidel Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 

za den 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
za rok pŚi provozu 
250 dn²/rok 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
pŚi nepŚetrģit®m 
provozu 365 dn²/rok 

Cisterny o 
prŢmŊrn®m objemu 

12 m3 

8 j²zd/den 2 000 j²zd/rok 2 920 j²zd/rok 

Dod§vkov® 
automobily 

6 j²zd/den 1 500 j²zd/rok 2 190 j²zd/rok 

Osobn² automobily 6 j²zd/den 1 500 j²zd/rok 2 190 j²zd/rok 

Celkem 20 j²zd/den 5 000 j²zd/rok 7 300 j²zd/rok 
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B.III.   ĐDAJE O VħSTUPECH 

B.III.1.  ZNEĻIĠTŉNĉ OVZDUĠĉ, VODY, PšDY A PšDNĉHO PODLOĢĉ 

 
A. ZneļiġtŊn² ovzduġ² 

 
St§vaj²c² stav 

V souļasn® dobŊ nen² objekt urļenĨ pro navrhovanou instalaci zaŚ²zen² na ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod zdrojem emis² do ovzduġ². 

Vyt§pŊn² objektu je zajiġtŊno z centr§ln²ho zdroje tepla CZT pomoc² vĨmŊn²kov® 
stanice, z n²ģ je voda rozv§dŊna do radi§torŢ v objektu. Plynov§ kotelna zde nen² zŚ²zena. 

Prostory pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod jsou pŚipraveny pro instalaci 
technologie a nejsou vyuģ²v§ny pro jinou ļinnost, nejsou tedy rovnŊģ zdrojem zneļiġŠov§n² 
ovzduġ². 

 
Stav po realizaci z§mŊru 

V r§mci realizace z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie 
ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ bude v severn² ļ§sti st§vaj²c² 
haly instalov§na technologie ļiġtŊn² a bude instalov§no vzduchotechnick® zaŚ²zen² pro vŊtr§n² 
ļist²rny s rekuperaļn² jednotkou.  

Z hlediska emis² lze konstatovat n§sleduj²c². 

Vġechny reaktory maj² v²ka a pouze dva deemulgaļn² reaktory mus² m²t otevŚenou 
vodn² hladinu. Nad tŊmito reaktory je realizov§no ods§vac² potrub² vznikaj²c²ch aerosolŢ. Pro 
ods§v§n²  tŊchto aerosolŢ je pouģito hranat® potrub² s dvŊma sbŊrnĨmi vy¼stkami situovanĨmi 
pŚ²mo nad hladinou reaktorŢ.  

VĨstupn² potrub² ods§vac²ho ventil§toru je vyvedeno nad stŚechu. Celkov® 
ods§van® mnoģstv² vzduchu je 1 600 m3/hod. 

 

A. Mnoģstv² emis² z technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

Stanoven² emis² je u tŊchto typŢ zdrojŢ vģdy komplikovan®. Ve st§vaj²c² ļist²rnŊ 
odpadn²ch vod spoleļnosti GUTRA s.r.o. v Kl§ġterci nad OhŚ² mŊŚen² emis² nebylo prov§dŊno. 
Nicm®nŊ obdobn§ technologie je provozov§na i v jinĨch lokalit§ch. Proto bylo moģn® vych§zet 
z referenļn²ho mŊŚen² emis² na obdobn® neutralizaļn² a deemulgaļn² stanici ve FrĨdku-
M²stku. VĨsledky mŊŚen² jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce: 
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Na tyto hmotnostn² toky l§tek byla pak spoļ²t§na rozptylov§ studie. 

 

Pachov® l§tky 

Vstupn² data pro vĨpoļet rozptylov® studie v pŢvodn² dokumentaci byla pŚevzata 
z obdobn® ļist²rny prŢmyslovĨch odpadn²ch vod, protoģe data z provozu ĻOV GUTRA 
v Kl§ġterci nad OhŚ² nebyla v dobŊ zpracov§n² dokumentace k dispozici ï mŊŚen² emis² zde 
nebylo poģadov§no, a tedy ani prov§dŊno, a probl®my s pachovĨmi l§tkami zde nebyly nikdy 
po celou dobu provozu zaznamen§ny. 

V r§mci reakce na pŚipom²nku MĢP bylo provedeno mŊŚen² pachovĨch l§tek ve 
st§vaj²c² provozovnŊ GUTRA Kl§ġterec nad OhŚ². Protokol z mŊŚen² je v pŚ²loze t®to 
doplnŊn® dokumentace. 

Dne 28.4.2020 provedla Autorizovan§ mŊŚ²c² skupina pachovĨch l§tek ODOUR, s.r.o. 
mŊŚen² koncentrace pachovĨch l§tek dynamickou olfaktometri² ve st§vaj²c² provozovnŊ 
GUTRA Kl§ġterec nad OhŚ². 

VĨsledky mŊŚen² jsou v n§sleduj²c² tabulce. VĨstupy z tohoto mŊŚen² byly pouģity pro 
doplŔuj²c² vĨpoļet rozptylu pachovĨch l§tek k nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ. VĨsledky jsou 
uvedeny ve vypoŚ§d§n² obdrģenĨch pŚipom²nek v ¼vodn² ļ§sti dokumentace a rovnŊģ 
v kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduġ² a klima. 
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Legislativa ĻR: 

  
Emisn² a imisn² limity pro pachov® l§tky nejsou stanoveny. 
 
V z§konŊ ļ. 201/2012 Sb. O ovzduġ² je definovanĨ z§pach pouze jako zneļiġŠuj²c² l§tka. 

Z§kon o ovzduġ² 201/2012 Sb.  

Ä 2  Pro ¼ļely tohoto z§kona se rozum² 

Odst. b) zneļiġŠuj²c² l§tkou kaģd§ l§tka, kter§ svou pŚ²tomnost² v ovzduġ² m§ nebomŢģe m²t 
ġkodliv® ¼ļinky na lidsk® zdrav² nebo ģivotn² prostŚed² anebo obtŊģuje z§pachem 

Vyj§dŚen² MĢP, ļ.j. 77417/ENV/12 ze dne 5.10.2012: 

K problematice z§pachu v n§vaznosti na novĨ z§kon o ochranŊ ovzduġ² ļ. 201/2012 Sb. (d§le 

jen ĂnovĨ z§konñ) uv§d²me: NovĨ z§kon poj²m§ problematiku pachovĨch l§tek jinĨm zpŢsobem, neģ 

starĨ z§kon ļ. 86/2002 Sb. - neoddŊluje pachov® l§tky od zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Definice zneļiġŠuj²c² 

l§tky podle Ä 2 p²sm. b) nov®ho z§kona v sobŊ zahrnuje i l§tku, kter§ obtŊģuje z§pachem (pachov§ 

l§tka). D²ky tomu jsou vġechny n§stroje urļen® k regulaci zneļiġŠuj²c²ch l§tek vyuģiteln® i pro l§tky 

pachov®. Pachov® l§tky z tohoto dŢvodu nejsou z§konem upravov§ny jmenovitŊ a speci§lnŊ, ale 

uplatŔuj² se na nŊ standardn² n§stroje z§kona. Pro pachov® l§tky nejsou v prov§dŊc²ch vyhl§ġk§ch 

stanoveny konkr®tn² hodnoty emisn²ch limitŢ. 

 

Koment§Ś k vn²m§n² pachŢ 

PŚi koncentraci pachovĨch l§tek 1 ouEĿm
-3 mŢģe bĨt u 50% respondentŢ pach vn²m§n, 

avġak nemŢģe bĨt rozpozn§n (identifikov§n). V literatuŚe uv§dŊn§ koncentrace pachovĨch 
l§tek, kdy mŢģe bĨt pach rozpozn§n a identifikov§n velmi citlivĨm jedincem, se pohybuje mezi 
3-5 ouEĿm

-3 v z§vislosti na h®donick®m t·nu pachu. Koncentrace pachovĨch l§tek (pro 
prŢmŊrn®ho obyvatele, kterĨ je schopen identifikovat pach) je 5 ouEĿm

-3. Vyġġ² hodnoty 
koncentrace pachovĨch l§tek jiģ mohou bĨt pro respondenty obtŊģuj²c². 
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B. Mnoģstv² emis² z vyt§pŊn² 

Are§l je napojen na rozvod s²tŊ CZT. Tud²ģ vyt§pŊn bude centr§ln²m zdrojem, zemn² 
plyn a nebo jin® palivo zde spalov§no pro vyt§pŊn² nebude. PosuzovanĨ z§mŊr nen² zdrojem 
emis² z vyt§pŊn². 

 

C. Mnoģstv² emis² z automobilov® dopravy 

Svoz odpadŢ k ļiġtŊn² zajiġŠuje vlastn² dopravce vybavenĨ odpov²daj²c² technikou a 
vlastn²c² koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz prob²h§ pomoc² autocisterny, nebo menġ² 
objemy pomoc² vratnĨch PE barelŢ. V obou pŚ²padech se vody pŚepouġt² do j²mek zaŚ²zen² na 
zastŚeġen®m st§ļec²m pracoviġti, kter® je zajiġtŊno proti ¼niku ¼kapŢ a odkanalizov§no do 
sbŊrnĨch j²mek 

Z§mŊrem dojde k n§rŢstu dopravy v hodnot§ch obousmŊrn®ho silniļn²ho provozu o 
celkem 12 osobn²ch a dod§vkovĨch automobilŢ (OA a DA) a 8 tŊģkĨch n§kladn²ch vozidel 
(TNV) za den.  NovŊ generovan§ doprava bude d§le z m²sta are§lu distribuov§na rovnomŊrnŊ 
po st§vaj²c²ch komunikac²ch. Vypoļten® emise ze z§mŊrem vyvolan® automobilov® dopravy 
jsou uvedeny v tabulce n²ģe.  

Jako vstupn² ¼daje pro vĨpoļet emisn²ho toku stanovenĨch ġkodlivin byly pouģity 
emisn² faktory v programu MEFA 13. Z hlediska pŚ²spŊvkov®ho zneļiġtŊn² vnŊjġ²ho ovzduġ² 
byly vĨpoļty zpracov§ny pro nejvĨznamnŊjġ² druhy zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze silniļn² dopravy ï 
NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a BaP. Emise jsou vyļ²slovan§ pro definovan® ¼seky silniļn²ch 
komunikac² podle typŢ vozidel, druhu paliva a dalġ²ch ovlivŔuj²c²ch okolnost² (d®lka ¼sekŢ, 
rychlost j²zdy, pod®lnĨ sklon vozovky, klimatick® charakteristiky apod.) pro rok 2020 pomoc² 
programu MEFA 13 ï vĨpoļet emis² a v²ceemis² z liniovĨch zdrojŢ (z datab§ze). PŚesn® 
zastoupen² emisn²ch tŚ²d EURO u z§mŊrem vyvolan® dopravy bude z§viset na vozov®m parku 
dopravce. Pro vĨpoļet emis² z dopravy byla proto pouģita pŚeddefinovan§ skladba vozov®ho 
parku pro mŊsta a ostatn² silnice zahrnut§ v programu MEFA 13, kter§ vych§z² z 
pŚedpokl§dan®ho vĨvoje zastoupen² emisn²ch tŚ²d EURO na ¼zem² cel® Ļesk® republiky, a to 
samostatnŊ pro osobn² a n§kladn² vozidla.  

Do vĨpoļtu rozptylov® studie byly zahrnuty prim§rn² emise, v²ceemise i emise z 
resuspenze. V²ceemise se projevuj² pouze kr§tce po startu vozidla, a proto byly poļ²t§ny 
pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, kter§ tvoŚ² pod²l 50 % celkov® vyvolan® dopravy. U 
c²lov® vyvolan® dopravy se pŚedpokl§d§, ģe doba j²zdy pŚes§hla hraniļn² dobu, po kterou se 
v²ceemise ze startŢ jeġtŊ projevuj². Klimatick§ charakteristika byla d§na prŢmŊrnĨmi mŊs²ļn²mi 
hodnotami teploty vzduchu mŊŚenĨmi 2 m nad zemskĨm povrchem vyj§dŚenĨmi jako 
dlouhodobĨ norm§l teploty vzduchu 1981-2010 pro ĐsteckĨ kraj (¼daj pŚevzat z dat ĻHMĐ). 
Vyt²ģen² n§kladn²ch vozidel bylo uvaģov§no 50 %. Rychlost vozidel byla uvaģov§na maxim§ln² 
povolen§ rychlost pro danou tŚ²du a typ silnice. Rozloģen² vyvolan® n§kladn² dopravy bylo 
uvaģov§no rovnomŊrn® v prŢbŊhu dne s prŢmŊrnou dobou st§n² do 1 hod. U vyvolan® osobn² 
dopravy se uvaģovalo s pŚ²jezdem vġech vozidel ve stejnou dobu a prŢmŊrnou dobou st§n² v 
prŢbŊhu cel® smŊny.  

Vzhledem k neline§rn² z§vislosti resuspenze na intenzitŊ dopravy byly emise z 
resuspenze poļ²t§ny jako rozd²l emis² z resuspenze pro celkovou dopravu v ¼zem² bez a se 
zahrnut²m vyvolan® dopravy. Emise z resuspenze byly poļ²t§ny pro ļ§stice PM10, PM2,5 a BaP. 
Intenzity st§vaj²c² dopravy byly pŚevzaty z vĨsledkŢ Celost§tn²ho sļ²tan² dopravy 2016. Pro 
vĨpoļet maxim§ln²ch kr§tkodobĨch koncentrac² byl pouģit souļet maxim§ln²ch 1hodinovĨch 
intenzit st§vaj²c² dopravy v ¼zem² a dopravy vyvolan®. Pro vĨpoļet maxim§ln²ch kr§tkodobĨch 
koncentrac² ze st§vaj²c² dopravy v ¼zem² byly pouģity pŚepoļten® maxim§ln² 1hodinov® 
intenzity dopravy podle metodiky SYMOSË97 (aktualizace ¼nor 2014). 



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 94 

Emisn² charakteristika zdroje ï vyvolan§ automobilov§ doprava je uvedena 
v n§sleduj²c² tabulce: 

Zdroj Automobilov§ doprava 

Emise NOx [kg/rok] 29.7 

Emise CO [kg/rok] 67.2 

Emise PM10 [kg/rok] 42.4 

Emise PM2,5 [kg/rok] 12.0 

Emise benzen [kg/rok] 0.4 

Emise BaP [g/rok] 0.8 

D®lka [m] 2,9 

Vyhodnocen² vlivu z§mŊru na zneļiġtŊn² ovzduġ² v jeho okol² bylo provedeno 
v rozptylov® studii, kter§ je uvedena v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. Jej² vĨsledky jsou 
zrekapitulov§ny v kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduġ² a klima 

Platn§ legislativa z hlediska ochrany ovzduġ²: 

¶ Z§kon ļ.201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², ve snŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ; 

¶ Vyhl§ġka ļ.415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o 
proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ. 

Emisn² limity jsou d§ny platnou legislativou, tedy z§konem ļ.201/2012 Sb. (Z§kon o 
ochranŊ ovzduġ²), a prov§dŊc² vyhl§ġkou ļ.415/2012 Sb. (Vyhl§ġka o pŚ²pustn® ¼rovni 
zneļiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ²).  

Definice vybranĨch pojmŢ: 

Pro ¼ļely z§kona o ochranŊ ovzduġ² se rozum² 

a)   ovzduġ²m vnŊjġ² ovzduġ² v troposf®Śe, 

b) zneļiġŠuj²c² l§tkou kaģd§ l§tka, kter§ svou pŚ²tomnost² v ovzduġ² m§ nebo mŢģe m²t ġkodliv® 
¼ļinky na lidsk® zdrav² nebo ģivotn² prostŚed² anebo obtŊģuje z§pachem, 

c) zneļiġŠov§n²m (emis²) vn§ġen² jedn® nebo v²ce zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ², 

d) ¼rovn² zneļiġtŊn² hmotnostn² koncentrace zneļiġŠuj²c² l§tky v ovzduġ² (imise) nebo jej² 
depozice na zemskĨ povrch za jednotku ļasu, 

e) stacion§rn²m zdrojem ucelen§ technicky d§le nedŊliteln§ stacion§rn² technick§ jednotka 
nebo ļinnost, kter® zneļiġŠuj² nebo by mohly zneļiġŠovat, nejde-li o stacion§rn² technickou 
jednotku pouģ²vanou pouze k vĨzkumu, vĨvoji nebo zkouġen² novĨch vĨrobkŢ a procesŢ, 

f) mobiln²m zdrojem se rozum² samohybn§ a dalġ² pohybliv§, pŚ²padnŊ pŚenosn§ technick§ 
jednotka vybaven§ spalovac²m motorem, pokud tento slouģ² k vlastn²mu pohonu nebo je 
zabudov§n jako ned²ln§ souļ§st technologick®ho vybaven², 

g) spalovac²m stacion§rn²m zdrojem stacion§rn² zdroj, ve kter®m se oxiduj² paliva za ¼ļelem 
vyuģit² uvolnŊn®ho tepla, 

h) provozovatelem pr§vnick§ nebo fyzick§ osoba, kter§ stacion§rn² zdroj skuteļnŊ provozuje; 
nen²-li takov§ osoba zn§ma nebo neexistuje, povaģuje se za provozovatele vlastn²k 
stacion§rn²ho zdroje, 
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i)  emisn²m limitem nejvĨġe pŚ²pustn® mnoģstv² zneļiġŠuj²c² l§tky nebo skupiny 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek vn§ġen® do ovzduġ² ze stacion§rn²ho zdroje, 

j)  emisn²m stropem nejvĨġe pŚ²pustn® mnoģstv² zneļiġŠuj²c² l§tky vnesen® do ovzduġ² za 
kalend§Śn² rok, 

k) imisn²m limitem nejvĨġe pŚ²pustn§ ¼roveŔ zneļiġtŊn² stanoven§ t²mto z§konem, 

l)  palivem spalitelnĨ materi§l v pevn®m, kapaln®m nebo plynn®m skupenstv², urļenĨ jeho 
vĨrobcem ke spalov§n² za ¼ļelem uvolnŊn² energetick®ho obsahu tohoto materi§lu, 

m) tŊkavou organickou l§tkou (VOC) jak§koli organick§ slouļenina nebo smŊs organickĨch 
slouļenin, s vĨjimkou methanu, kter§ pŚi teplotŊ 20 ÁC m§ tlak par 0,01 kPa nebo v²ce nebo 
m§ odpov²daj²c² tŊkavost za konkr®tn²ch podm²nek jej²ho pouģit², 

n) organickĨm rozpouġtŊdlem jak§koli tŊkav§ organick§ l§tka, kter§ je pouģ²v§na samostatnŊ 
nebo ve smŊsi s jinĨmi l§tkami, aniģ by pŚitom proġla chemickou zmŊnou, k rozpouġtŊn² 
surovin, produktŢ nebo odpadŢ, nebo kter§ se pouģ²v§ jako ļistic² prostŚedek k rozpouġtŊn² 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek, jako odmaġŠovac² prostŚedek, jako dispergaļn² ļinidlo, jako prostŚedek 
pouģ²vanĨ k ¼pravŊ viskozity nebo povrchov®ho napŊt², jako zmŊkļovadlo nebo jako 
ochrannĨ prostŚedek, 

 

PŚ²pustn§ ¼roveŔ zneļiġŠov§n² 

        (1)  PŚ²pustn§ ¼roveŔ zneļiġŠov§n² je urļena emisn²mi limity, emisn²mi stropy, 
technickĨmi podm²nkami provozu a pŚ²pustnou tmavost² kouŚe. 

        (2)  Emisn² limity mus² bĨt dodrģeny na kaģd®m kom²nov®m prŢduchu nebo vĨduchu do 
ovzduġ². Emisn² limity se dŊl² na: 

a)  obecn® emisn² limity stanoven® prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem pro zneļiġŠuj²c² l§tky a 
jejich skupiny a 

b)  specifick® emisn² limity stanoven® prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem nebo v 
povolen² podle Ä 11 odst.  2 p²sm.  d) pro stacion§rn² zdroj. (t²m je: vyhl§ġka 
ļ.415/2012 Sb.) 

        (3)  Pokud je pro stacion§rn² zdroj stanoven jeden nebo v²ce specifickĨch emisn²ch limitŢ 
nebo jeden nebo v²ce emisn²ch stropŢ, nevztahuj² se na nŊj obecn® emisn² limity. SpecifickĨ 
emisn² limit stanovenĨ v povolen² provozu podle Ä 11 odst.  2 p²sm.  d) nesm² bĨt stejnĨ nebo 
vyġġ² neģ specifickĨ emisn² limit stanovenĨ prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem pro danĨ 
stacion§rn² zdroj. 

 

 

ZaŚazen² zdroje podle z§kona ļ.201/2012 Sb. 

Dle pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², se nejedn§ o 
vyjmenovanĨ zdroj, zneļiġŠov§n² ovzduġ². 
 
 
2. Ploġn® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² ï vyvolan§ doprava souvisej²c² s realizac² 
posuzovan®ho z§mŊru v prŢmyslov® z·nŊ a vlastn² vĨstavba z§mŊru 

Z§mŊr instalace zaŚ²zen² na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod pŚedstavuje, jak bylo 
uvedeno v kapitole B.II.6., maxim§lnŊ 8 obousmŊrnĨch j²zd n§kladn²ch automobilŢ (cisteren), 6 
obousmŊrnĨch j²zd dod§vkovĨch automobilŢ a 6 obousmŊrnĨch j²zd osobn²ch automobilŢ za 
den. Celkem tedy vyvolan§ doprava z§mŊrem ļin² maxim§lnŊ 20 j²zd automobilŢ za den 

http://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2012s201#C03_P011
http://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2012s201#C03_P011
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Tento poļet j²zd se bude na zneļiġtŊn² ovzduġ² pod²let zcela minim§lnŊ. 

Obdob² vĨstavby ï realizace z§mŊru bude pŚedstavovat pouze drobn® stavebn² ¼pravy 
uvnitŚ haly a v jej²m bezprostŚedn²m okol² (z§chytn§ vana u st§ļec²ho m²sta) a n§slednou 
instalaci vlastn² technologie ļiġtŊn² vod. Souļ§st² z§mŊru je i vybudov§n² kanalizaļn² pŚ²pojky  
v d®lce 42 m. 

Z hlediska zneļiġtŊn² ovzduġ² staveniġtn² dopravou se tedy jedn§ o minim§ln² z§tŊģ, 
kter§ se u obytn® z§stavby prakticky neprojev². Obytn§ z§stavba je od lokality z§mŊru 
dostateļnŊ vzd§lena. 

Mnoģstv² emis² z automobilov® dopravy pŚi provozu z§mŊru 

Svoz odpadŢ k ļiġtŊn² zajiġŠuje vlastn² dopravce vybavenĨ odpov²daj²c² technikou a 
vlastn²c² koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz prob²h§ pomoc² autocisterny, nebo menġ² 
objemy pomoc² vratnĨch PE barelŢ. V obou pŚ²padech se vody pŚepouġt² do j²mek zaŚ²zen² na 
zastŚeġen®m st§ļec²m pracoviġti, kter® je zajiġtŊno proti ¼niku ¼kapŢ a odkanalizov§no do 
sbŊrnĨch j²mek 

Z§mŊrem dojde k n§rŢstu dopravy v hodnot§ch obousmŊrn®ho silniļn²ho provozu o 
celkem 12 osobn²ch a dod§vkovĨch automobilŢ (OA a DA) a 8 tŊģkĨch n§kladn²ch vozidel 
(TNV) za den.  NovŊ generovan§ doprava bude d§le z m²sta are§lu distribuov§na rovnomŊrnŊ 
po st§vaj²c²ch komunikac²ch. Vypoļten® emise ze z§mŊrem vyvolan® automobilov® dopravy 
jsou uvedeny v tabulce n²ģe.  

Jako vstupn² ¼daje pro vĨpoļet emisn²ho toku stanovenĨch ġkodlivin byly pouģity 
emisn² faktory v programu MEFA 13. Z hlediska pŚ²spŊvkov®ho zneļiġtŊn² vnŊjġ²ho ovzduġ² 
byly vĨpoļty zpracov§ny pro nejvĨznamnŊjġ² druhy zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze silniļn² dopravy ï 
NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a BaP. Emise jsou vyļ²slovan§ pro definovan® ¼seky silniļn²ch 
komunikac² podle typŢ vozidel, druhu paliva a dalġ²ch ovlivŔuj²c²ch okolnost² (d®lka ¼sekŢ, 
rychlost j²zdy, pod®lnĨ sklon vozovky, klimatick® charakteristiky apod.) pro rok 2020 pomoc² 
programu MEFA 13 ï vĨpoļet emis² a v²ceemis² z liniovĨch zdrojŢ (z datab§ze). PŚesn® 
zastoupen² emisn²ch tŚ²d EURO u z§mŊrem vyvolan® dopravy bude z§viset na vozov®m parku 
dopravce. Pro vĨpoļet emis² z dopravy byla proto pouģita pŚeddefinovan§ skladba vozov®ho 
parku pro mŊsta a ostatn² silnice zahrnut§ v programu MEFA 13, kter§ vych§z² z 
pŚedpokl§dan®ho vĨvoje zastoupen² emisn²ch tŚ²d EURO na ¼zem² cel® Ļesk® republiky, a to 
samostatnŊ pro osobn² a n§kladn² vozidla.  

Do vĨpoļtu rozptylov® studie byly zahrnuty prim§rn² emise, v²ceemise i emise z 
resuspenze. V²ceemise se projevuj² pouze kr§tce po startu vozidla, a proto byly poļ²t§ny 
pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, kter§ tvoŚ² pod²l 50 % celkov® vyvolan® dopravy. U 
c²lov® vyvolan® dopravy se pŚedpokl§d§, ģe doba j²zdy pŚes§hla hraniļn² dobu, po kterou se 
v²ceemise ze startŢ jeġtŊ projevuj². Klimatick§ charakteristika byla d§na prŢmŊrnĨmi mŊs²ļn²mi 
hodnotami teploty vzduchu mŊŚenĨmi 2 m nad zemskĨm povrchem vyj§dŚenĨmi jako 
dlouhodobĨ norm§l teploty vzduchu 1981-2010 pro ĐsteckĨ kraj (¼daj pŚevzat z dat ĻHMĐ). 
Vyt²ģen² n§kladn²ch vozidel bylo uvaģov§no 50 %. Rychlost vozidel byla uvaģov§na maxim§ln² 
povolen§ rychlost pro danou tŚ²du a typ silnice. Rozloģen² vyvolan® n§kladn² dopravy bylo 
uvaģov§no rovnomŊrn® v prŢbŊhu dne s prŢmŊrnou dobou st§n² do 1 hod. U vyvolan® osobn² 
dopravy se uvaģovalo s pŚ²jezdem vġech vozidel ve stejnou dobu a prŢmŊrnou dobou st§n² v 
prŢbŊhu cel® smŊny.  

Vzhledem k neline§rn² z§vislosti resuspenze na intenzitŊ dopravy byly emise z 
resuspenze poļ²t§ny jako rozd²l emis² z resuspenze pro celkovou dopravu v ¼zem² bez a se 
zahrnut²m vyvolan® dopravy. Emise z resuspenze byly poļ²t§ny pro ļ§stice PM10, PM2,5 a BaP. 
Intenzity st§vaj²c² dopravy byly pŚevzaty z vĨsledkŢ Celost§tn²ho sļ²tan² dopravy 2016. Pro 
vĨpoļet maxim§ln²ch kr§tkodobĨch koncentrac² byl pouģit souļet maxim§ln²ch 1hodinovĨch 
intenzit st§vaj²c² dopravy v ¼zem² a dopravy vyvolan®. Pro vĨpoļet maxim§ln²ch kr§tkodobĨch 
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koncentrac² ze st§vaj²c² dopravy v ¼zem² byly pouģity pŚepoļten® maxim§ln² 1hodinov® 
intenzity dopravy podle metodiky SYMOSË97 (aktualizace ¼nor 2014). 

Emisn² charakteristika zdroje ï vyvolan§ automobilov§ doprava je uvedena 
v n§sleduj²c² tabulce: 

Zdroj Automobilov§ doprava 

Emise NOx [kg/rok] 29.7 

Emise CO [kg/rok] 67.2 

Emise PM10 [kg/rok] 42.4 

Emise PM2,5 [kg/rok] 12.0 

Emise benzen [kg/rok] 0.4 

Emise BaP [g/rok] 0.8 

D®lka [m] 2,9 

 

ZneļiġtŊn² vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² 

PodrobnŊjġ² ¼daje jsou uvedeny v ļ§sti C. t®to dokumentace. 

Zde shrnujeme, ģe pozemky pro navrhovanou vĨstavbu z§mŊru ĂDrobn® stavebn² 
¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ se 
nach§zej² ve st§vaj²c² prŢmyslov® z·nŊ Velebudice. 

Nen² zn§mo, ģe by na nich doġlo ke kontaminaci pŢdy ani zneļiġtŊn² vody ze 
st§vaj²c²ho ani dŚ²vŊjġ²ho provozu tohoto are§lu. 

Nen² zde prov§dŊna ļinnost, kter§ by mohla zpŢsobit vĨznamnŊjġ² zneļiġtŊn² pŢdy a 
povrchovĨch nebo podzemn²ch vod. 

PosuzovanĨ z§mŊr nebude m²t na povrchov® ani podzemn² vody a pŢdn² podloģ² 
ģ§dnĨ vliv. Jedn§ se o instalaci technologie ĻOV um²stŊn® do st§vaj²c² haly a zabezpeļen® 
pŚed ¼kapy l§tek nebezpeļnĨch vodŊ a se zabezpeļenĨm st§ļec²m m²stem z§chytnou vanou. 
VyļiġtŊn® vody budou vypouġtŊny novou kanalizaļn² pŚ²pojkou do veŚejn® kanalizace 
v souladu s povolen²m SĻVK. 

DeġŠov® vody budou z haly, v n²ģ bude navrhovan§ technologie um²stŊna, 
odv§dŊny st§vaj²c²m zpŢsobem, kterĨ posuzovanĨ z§mŊr nijak neovlivn². 

 

  



DoplnŊn§ dokumentace z§mŊru podle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ.100/2001 Sb.  
ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

ï GUTRA s.r.o., Mostñ 

   

LI-VI Praha, spol. s r.o. 98 

B.III.2.  ODPADNĉ VODY 

 

Realizac² z§mŊru budou vznikat splaġkov®, deġŠov® a technologick® odpadn² vody. 

 

A. Splaġkov® odpadn² vody 

Splaġkov® odpadn² vody vznikaj² provozem soci§ln²ch zaŚ²zen² v navrhovan® ļist²rnŊ 
odpadn²ch vod. Jejich mnoģstv² bude odpov²dat spotŚebŊ pitn® vody. 

SmŊrn® ļ²slo je 30 m3/rok na zamŊstnance. Pro vĨpoļet je uvaģov§no v c²lov®m stavu 
celkem se 2 osobami. 

 Roļn² spotŚeba vody bude: 

Qr = 2 x 30 = 60 m3/rok  

PrŢmŊrn§ denn² spotŚeba vody bude: (pŚi uvaģov§n² nepŚetrģit®ho provozu 365 
pracovn²ch dnŢ/rok) 

Qd = 60 : 365 = 0,165 m3/den =  165 l/den  

PrŢmŊrn§ hodinov§ spotŚeba vody bude: 

Qh = 165 : 24 = 7 l/hod  

 

Tyto splaġkov® vody vypouġtŊny st§vaj²c² kanalizaļn² pŚ²pojkou do veŚejn® kanalizace 
a vedeny na mŊstskou ļist²rnu odpadn²ch vod mŊsta Most 

 

 

B. DeġŠov® odpadn² vody 

DeġŠov® odpadn² vody ze stŚech st§vaj²c²ch objektŢ, zpevnŊnĨch ploch a 
vnitroare§lovĨch komunikac² a parkoviġŠ jsou svedeny do st§vaj²c² kanalizace a ļ§steļnŊ jsou 
zasakov§ny do zelenĨch ploch are§lu. 

Z§mŊr bude instalov§n uvnitŚ st§vaj²c²ho objektu, mnoģstv² deġŠovĨch vod se tedy 
v dŢsledku jeho realizace nemŊn². 

 

C. Technologick® odpadn² vody 

Z§mŊr pŚedstavuje instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch zaolejovanĨch a 
alkalicko-kyselĨch vod, kter® budou do provozovny ve Velebudic²ch dov§ģeny automobilovĨmi 
cisternami a st§ļeny do oddŊlenĨch z§sobn²ch n§drģ² pro kaģdĨ druh vod, pŚiļemģ st§ļec² 
m²sto je zabezpeļeno nepropustnou havarijn² j²mkou. 

V c²lov®m stavu uvaģuje investor s nepŚetrģitĨm provozem, tedy s celkovou 
denn² kapacitou 45 m3 za den a celkovou roļn² kapacitou 16 425 m3 vyļiġtŊnĨch vod za 
rok. 

VyļiġtŊn® odpadn² vody budou vypouġtŊny do veŚejn® kanalizace ve spr§vŊ 
SeveroļeskĨch vodovodŢ a kanalizace, a.s. (SĻVK). SĻVK vydaly dne 13.3.2019 
souhlasn® vyj§dŚen² k dokumentaci pro povolen² stavby posuzovan®ho z§mŊru s t²m, ģe 
kvalita vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod do veŚejn® kanalizace mus² bĨt v souladu 
s platnĨm kanalizaļn²m Ś§dem Most. Toto vyj§dŚen² je uvedeno v pln®m rozsahu 
v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. 
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VyļiġtŊn® odpadn² vody budou tedy na z§kladŊ souhlasu provozovatele veŚejn® 
kanalizace  a mŊstsk® ļist²rny odpadn²ch vod a po pŚedchoz² kontrole jejich kvality vypouġtŊny 
prostŚednictv²m novŊ vybudovan® kanalizaļn² pŚ²pojky do veŚejn® kanalizace. Podm²nkou 
jejich vypouġtŊn² je doloģen² chemickĨm rozborem, ģe tyto vody splŔuj² poģadavky 
Kanalizaļn²ho Ś§du mŊsta Most a dalġ² podm²nky stanoven® v povolen² SĻVK. 

Sloģen² pŚij²manĨch odpadŢ a odpadn²ch vod a jejich vypouġtŊn² vych§z² z platn®ho 
kanalizaļn²ho Ś§du v m²stŊ provozovny a bylo Ś§dnŊ s provozovatelem kanalizace projedn§no, 
vļetnŊ realizace nov®ho vstupn²ho objektu do kanalizaļn² s²tŊ, kterĨ si provozovatel 
kanalizace vyģ§dal pro svoji lepġ² dostupnost a kontrolu mimo are§l provozovatele. Z§roveŔ je 
vybudov§no odbŊrn² m²sto pro kontroln² odbŊr vzorkŢ i v egalizaļn² j²mce, odkud jsou 
vyļiġtŊn® vody Ś²zenŊ ļerp§ny do vĨpustn²ho objektu. 

Pro kaģdĨ zpracov§vanĨ k·d odpadu jsou stanoveny parametry a pŚedepsan® analĨzy, 
kter® mus² bĨt pro odpadn² vody z ļiġtŊn² dan®ho druhu odpadu prov§dŊny. NamŊŚen® 
hodnoty se porovn§vaj² s n²ģe uvedenĨmi hodnotami z kanalizaļn²ho Ś§du. Pokud jsou 
vġechny parametry splnŊny, je moģno vyļiġtŊn® odpadn² vody kanalizaļn² pŚ²pojkou 
s kontroln² ġachtou a prŢtokomŊrem vypust² do veŚejn® kanalizace. Pokud poģadovan® 
parametry splnŊny nejsou, je tŚeba vody znovu doļistit. 

Povolen® limity zbytkovĨch koncentrac² ġkodlivin dle kanalizaļn²ho Ś§du mŊsta 
Most na vĨstupu z are§lu GUTRA s.r.o., Most do kanalizaļn² pŚ²pojky jsou uvedeny 
v n§sleduj²c² tabulce. 

Ukazatel Popis Poģadovan® hodnoty 

CHSKCr Chemick§ spotŚeba O2 dichromanem 800 mg/l 

BSK5 Biochemick§ spotŚeba O2 pŊtidenn² 400 mg/l 

NL Nerozpustn® l§tky 350 mg/l 

Pcelk Fosfor celkovĨ 10 mg/l 

pH Reakce vody 6,0 ï 9,0 mg/l 

N- NH4
+ Amoniak§ln² dus²k 45 mg/l 

N celk Dus²k celkovĨ 70 mg/l 

RAS RozpuġtŊn® anorganick® soli 1 200 mg/l 

SO4
2- S²rany 400 mg/l 

Cl- Chloridy 150 mg/l 

F- Fluoridy 2 mg/l 

PAL-A Tenzidy anioaktivn² 6 mg/l 

PAL-N Tenzidy neionogenn² 6 mg/l 

EL Extrahovateln® l§tky 60 mg/l 

C10 - C40 Uhlovod²ky C10 ï C40 7 mg/l 

CN celk. Kyanidy celkov® 0,2 mg/l 

CN tox Kyanidy toxick® 0,05 mg/l 

FNP Fenoly jednosytn® (tŊkaj²c² s vodn² parou) 5 mg/l 

Fe Celkov® ģelezo 10 mg/l 
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Ukazatel Popis Poģadovan® hodnoty 

Hg RtuŠ 0,05 mg/l 

Ni Nikl 0,1 mg/l 

Cu MŊŅ 0,1 mg/l 

Crcelk. Chrom celkovĨ 0,3 mg/l 

Cr6+ Chrom ġestimocnĨ 0,05 mg/l 

Pb Olovo 0,1 mg/l 

As Arsen 0,1 mg/l 

Zn Zinek 0,5 mg/l 

Se Selen 0,05 mg/l 

Mo Molybden 0,1 mg/l 

Co Kobalt 0,05 mg/l 

Cd Kadmium 0,05 mg/l 

Ag StŚ²bro 0,1 mg/l 

V Vanad 0,05 mg/l 

AOX Adsorbovan® organicky v§zan® halogeny 0,05 mg/l 

ɚ = 436 nm 

ɚ = 525 nm 

ɚ = 620 nm 

Barva spektrofotometricky ï             
spektr. absorpļn² koeficient Hg ɚ 

5,5 m-1 

3,5 m-1 

2,5 m-1 

T Teplota 30 oC 

V kanalizaļn²m Ś§du mŊsta Most je d§le uvedeno: 

Specifick® ukazatele zneļiġtŊn² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch od producentŢ do 
kanalizace pro veŚejnou potŚebu, kter® nejsou uvedeny ve vĨļtu limitŢ pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² 
(viz. bod 13 tohoto kanalizaļn²ho Ś§du) mus² splŔovat ustanoven² naŚ²zen² vl§dy ļ. 61/2003 
Sb., kterĨm se stanov² ukazatele a hodnoty pŚ²pustn®ho stupnŊ zneļiġtŊn² vod, pokud nen² 
t²mto kanalizaļn²m Ś§dem stanoveno jinak. 

PŚ²padn® zmŊny ve sloģen² a mnoģstv² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch do kanalizace pro 
veŚejnou potŚebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniģ by k 
tomu byli vyzv§ni. VypouġtŊn² odpadn²ch vod v rozporu s podm²nkami stanovenĨmi platnĨm 
kanalizaļn²m Ś§dem je definov§no jako neopr§vnŊn® vypouġtŊn² odpadn²ch vod do 
kanalizace.  

Jak®koliv hav§rie na zaŚ²zen² producenta odpadn²ch vod, kter® by mohly m²t neģ§douc² 
dopad na kanalizaļn² syst®m pro veŚejnou potŚebu nebo na funkci ĻOV, jakoģ i vniknut² 
neģ§douc²ch l§tek do kanalizace, je producent povinen neprodlenŊ ohl§sit provozovateli 
kanalizace, vodopr§vn²mu ¼Śadu a dispeļinku pŚ²sluġn®ho spr§vce Povod² 

Investor ï spoleļnost GUTRA s,r,o,,Most - provozuje jiģ Śadu let zcela obdobnou 
ļist²rnu prŢmyslovĨch odpadn²ch vod v Kl§ġterci nad OhŚ², pro kterou bylo vyd§no KrajskĨm 
¼Śadem Đsteck®ho kraje integrovan® povolen², v nŊmģ je uveden seznam povolenĨch 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod, kter® smŊj² bĨt do ļist²rny pŚij²m§ny. Pro vġechny druhy 
zpracov§vanĨch odpadn²ch vod ï samostatnŊ pro deemulgaļn² a pro neutralizaļn² stanici - 
jsou stanoveny minim§ln² poģadavky na rozsah dokladu - chemick® sloģen² odpadu pŚi 
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pŚej²mce odpadu a rozsah kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch po 
proveden® deemulgaci, resp. neutralizaci, do kanalizace. 

Pro posuzovanou ļist²rnu odpadn²ch vod v MostŊ budou tyto poģadavky na jednotliv® 
druhy odpadŢ plnŊ pŚevzaty a budou zde ļiġtŊny pouze tyto odpadn² prŢmyslov® vody stejn® 
jako v Kl§ġterci. Ģ§dn® jin® odpady (odpadn² vody) nebudou do ļist²rny pŚij²m§ny, rovnŊģ 
nebudou pŚij²m§ny odpady, kter® nesplŔuj² poģadavky stanoven® v integrovan®m povolen². 

Do kapitoly B.II.3 byly doplnŊny tabulky povolenĨch druhŢ odpadŢ, kter® budou do 
ļist²rny odpadn²ch vod pŚij²m§ny. U kaģd®ho katalogov®ho ļ²sla odpadu je v posledn²m sloupci 
tabulek jednoznaļnŊ uveden rozsah kontroly chemick®ho sloģen² odpadn²ch vod 
vypouġtŊnĨch po proveden® neutraizaci / deemulgaci do kanalizace. 

VyļiġtŊn§ voda z reaktorŢ je vypouġtŊna do sbŊrn® n§drģe vyļiġtŊn® vody o objemu 
4,2 m3. Tato n§drģ je osazena kontroln²m mŊŚen²m pH a solnosti. Pokud tyto parametry 
nevyhovuj² nastavenĨm hodnot§m, nen² moģno vyļiġtŊnou vodu vypustit na doļiġŠovac² linku 
a n§slednŊ do kontroln² n§drģe o objemu 4,2 m3. T²m je vytvoŚena dostateļn§ kapacita pro 
zajiġtŊn² vypouġtŊn² v poģadovan® rychlosti a z§roveŔ k proveden² kontroln²ch rozborŢ. 

Z§vŊreļn® shrnut²: 

Souļ§st² technologie je kontroln² n§drģ se z§znamem mnoģstv², pH a solnosti. 
Tato n§drģ je vypouġtŊna pŚes kontroln² ġachtu, um²stŊnou mimo are§l provozovatele 
do kanalizace. T²m je umoģnŊna kontrola ze strany odbŊratele OV. Ġachta slouģ² jako 
pŚed§vac² a kontroln² m²sto pro zpracovatele vypouġtŊnĨch vod. VodomŊr a registraļn² 
sledov§n² na kontroln² j²mce v ļist²rnŊ slouģ² pro kontrolu obsluhy pŚi vypouġtŊn², aby 
nebyly vypuġtŊny vyļiġtŊn® vody neodpov²daj²c² kanalizaļn²mu Ś§du. 

 

 

B.III.3. ODPADY 

Ļist²rna prŢmyslovĨch odpadn²ch vod spoleļnosti GUTRA s.r.o. v MostŊ slouģ² 
k ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod, kter® spoleļnost GUTRA odeb²r§ u jejich producentŢ 
jako prŢmyslov® odpady, kterĨm jsou pŚiŚazena katalogov§ ļ²sla, jak bylo vĨġe pops§no. 

Jedn§ se tedy o zaŚ²zen² na likvidaci jasnŊ definovanĨch druhŢ odpadŢ, jejichģ seznam 
je d§n provozn²m Ś§dem ĻOV a integrovanĨm povolen²m. Ļinnost ĻOV  spoļ²v§ ve vyļiġtŊn² 
tŊchto kapalnĨch odpadŢ - odpadn²ch vod - na ¼roveŔ, umoģŔuj²c² jejich vypouġtŊn² do 
kanalizace v souladu s kanalizaļn²m Ś§dem mŊsta Most. 

Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.6., instalovan® technologick® zaŚ²zen² na ļiġtŊn² 
prŢmyslovĨch odpadn²ch vod umoģn² zpracov§n² n§sleduj²c²ch odpadŢ: 

a) ZaolejovanĨch vod s obsahem ropnĨch l§tek:  

¶ Technologie ļiġtŊn² umoģn² zpracov§n² odpadŢ tŚ²d:  02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 

13, 16 a 19, pokud spln² stanoven® pŚej²mac² parametry stanoven® pro odpady s obsahem 

ropnĨch l§tek. 

b) Alkalicko-kyselĨch odpadn²ch vod: 

¶ Technologie ļiġtŊn² umoģn² zpracov§n² odpadŢ tŚ²d:  02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 16 a 20, 

pokud spln² vĨġe uveden® pŚej²mac² parametry stanoven® pro vody alkalicko-kysel®. 

 

Odpady produkovan® pŚi ļiġtŊn² odpadn²ch vod v ĻOV GUTRA s.r.o. Most. 
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V procesu ļiġtŊn² odpadn²ch vod vznikaj² kromŊ odpadn²ch vod (viz pŚedchoz² kapitola) 
vypouġtŊnĨch do veŚejn® kanalizace dvŊ z§kladn² skupiny odpadŢ: 

a) odpady, u kterĨch nedoch§z² ke zmŊnŊ katalogov®ho ļ²sla; 

b) odpady, u kterĨch doch§z² ke zmŊnŊ katalogov®ho ļ²sla (napŚ. zahuġtŊn² kalŢ, 

odsazen² oleje ļi jinĨch koncentr§tŢ ï zahuġtŊn² jedn® ļ§sti na pevnou f§zi a oddŊlen² 

kapaln® f§ze apod.) 

 

Produkce kalŢ z ļistŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod 

Hlavn²m technologickĨm odpadem z provozu ĻOV jsou koncentr§ty z odparky a kaly 
z procesu ļiġtŊn² (k·d 19 0205). Jejich mnoģstv² bude z§viset na pŚevaģuj²c²ch druz²ch 
odpadŢ, kter® budou v ĻOV zpracov§v§ny. 

Odpadn² vody s obsahem ropnĨch l§tek:  

¶ produkce kalŢ maxim§lnŊ 245 kg suġiny dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0205 

¶ produkce olejŢ 2 ï 5 kg dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0207 Olej a koncentr§ty ze separace 

Odpadn² vody alkalicko kysel®:  

¶ produkce kalŢ 92 kg suġiny dennŊ, zatŚ²dŊn² N 19 0205 

OdvodnŊn® kaly z obou linek se skladuj² v kontejnerech oddŊlenŊ v zastŚeġen®m 
prostoru haly, aby nedoch§zelo ke sniģov§n² suġiny separovanĨch kalŢ vlivem sr§ģkov® 
ļinnosti. 

V provozu odparky vznik§ jednak destil§t (destilovan§ voda), kterĨ bude vypouġtŊn 
spoleļnŊ s vyļiġtŊnĨmi odpadn²mi vodami, pŚ²padnŊ bude vyuģit v provozu zpracovatelsk® 
jednotky, a d§le koncentr§t. Koncentr§ty s vysokĨm obsahem anorganickĨch sol² budou 
pŚed§v§ny pro zneġkodnŊn² extern²mu zpracovateli. 

PŚed zah§jen²m provozu technologick®ho ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod budou 
s odbŊrateli produkovanĨch odpadŢ z ļiġtŊn² uzavŚeny smlouvy o odbŊru tŊchto odpadŢ. 
OdbŊratel® mus² prok§zat opr§vnŊn² ke zneġkodŔov§n² danĨch druhŢ odpadŢ. O pŚed§n² 
odpadŢ extern²mu odbŊrateli bude vedena pŚesn§ evidence, zpŢsob veden² evidence a 
skladov§n² dokladŢ bude podrobnŊ uveden v provozn²m Ś§du. 

PŚehled vġech pŚedpokl§danĨch odpadŢ vznikaj²c²ch v procesu ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod v zaŚ²zen² GUTRA Most je uveden v n§sleduj²c² tabulce. 

K·d odpadu Kategorie 
odpadu 

N§zev druhu odpadu ZpŢsob 
nakl§d§n² 

K·d zpŢsobu 
nakl§d§n² 

15 01 - Obaly (vļetnŊ oddŊlenŊ 
sb²ran®ho komun§ln²ho 
obalov®ho odpadu) 

  

15 01 01 O Pap²rov® a lepenkov® 
obaly 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 02 O Plastov® obaly PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 03 O DŚevŊn® obaly PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 04 O Kovov® obaly Druhotn§ surovina AN10 

15 01 10* N Obaly obsahuj²c² zbytky 
nebezpeļnĨch l§tek 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 
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K·d odpadu Kategorie 
odpadu 

N§zev druhu odpadu ZpŢsob 
nakl§d§n² 

K·d zpŢsobu 
nakl§d§n² 

nebo obaly tŊmito 
l§tkami zneļiġtŊn® 

15 02 - Absorpļn² ļinidla, 
filtraļn² materi§ly, ļistic² 
tkaniny a ochrann® 
odŊvy 

  

15 02 02* N Absorpļn² ļinidla, 
filtraļn² materi§ly 
(vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 
jinak bl²ģe neurļenĨch), 
ļistic² tkaniny a 
ochrann® odŊvy 
zneļiġtŊn® 
nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

16 07  Odpady z ļiġtŊn² 
pŚepravn²ch a 
skladovac²ch n§drģ² a 
sudŢ (kromŊ 
odpadŢ uvedenĨch ve 
skupin§ch 05 a 12) 

  

16 0708 N Odpady obsahuj²c² 
ropn® l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

16 0709 N Odpady obsahuj²c² jin® 
nebezpeļn® l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

19 02  Odpady z fyzik§lnŊ-
chemickĨch ¼prav 
odpadŢ (napŚ. 
odstraŔov§n² chr·mu 
ļi kyanidŢ, 
neutralizace) 

  

19 0205 N kaly z fyzik§lnŊ-
chemick®ho zpracov§n² 
obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

19 0207 N Olej a koncentr§ty ze 
separace 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

Pozn§mky: 

O - ostatn² odpad 

N - nebezpeļnĨ odpad 

K·d zpŢsobu nakl§d§n² dle pŚ²lohy ļ.20 vyhl§ġky ļ.383/2001 Sb. o podrobnostech nakl§d§n² s 
odpady ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ: 

A00 Produkce odpadu (vlastn² vyprodukovanĨ odpad) 

AD1 Ukl§d§n² v ¼rovni nebo pod ¼rovn² ter®nu (skl§dkov§n²)  

AN3 PŚed§n² jin® opr§vnŊn® osobŊ (kromŊ pŚepravce, dopravce), nebo jin® provozovnŊ 

AR1 Vyuģit² odpadu zpŢsobem obdobnĨm jako paliva nebo jinĨm zpŢsobem k vĨrobŊ energie 

AN10 Prodej odpadu jako suroviny (Ădruhotn® suroviny") 
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B00 Odpad pŚevzatĨ od pŢvodce jin® opr§vnŊn® osoby (sbŊr, vĨkup, shromaģŅov§n²), nebo 
jin® provozovny  

Podle z§kona ļ. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, jsou v ļ§sti 
ļtvrt® stanoveny povinnosti pŚi nakl§d§n² s vybranĨmi vĨrobky, vybranĨmi odpady a vybranĨmi 
zaŚ²zen²mi. V Ä 25 je uvedeno: 

(1) Pro ¼ļely tohoto z§kona se vybranĨmi vĨrobky, vybranĨmi odpady a vybranĨmi zaŚ²zen²mi 
rozum²: 

a) odpady perzistentn²ch organickĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek a PCB, 

b) odpadn² oleje, 

c) baterie a akumul§tory, 

d) kaly z ļist²ren odpadn²ch vod a dalġ² biologicky rozloģiteln® odpady, 

e) odpady z vĨroby oxidu titaniļit®ho, 

f) odpady azbestu, 

g) autovraky, 

h) elektrick§ a elektronick§ zaŚ²zen². 

(2) Na pŢvodce vybranĨch odpadŢ a opr§vnŊn® osoby, kter® nakl§daj² s vybranĨmi odpady, se 
vztahuj² povinnosti pŢvodcŢ a opr§vnŊnĨch osob, pokud d§le nen² stanoveno jinak. 

(3) Pr§vnick® osoby a fyzick® osoby opr§vnŊn® k podnik§n², kter® nakl§daj² s vybranĨmi 
vĨrobky nebo odpady nebo provozuj² vybran§ zaŚ²zen², jsou povinny poskytovat spr§vn²m 
¼ŚadŢm vykon§vaj²c²m pŢsobnost na ¼seku odpadov®ho hospod§Śstv² podle ļ§sti jeden§ct® 
na jejich ģ§dost veġker® a pravdiv® informace tĨkaj²c² se nakl§d§n² s vybranĨmi vĨrobky, 
vybranĨmi odpady a informace tĨkaj²c² se provozu vybranĨch zaŚ²zen². 

 Veġker® ļinnosti budou prov§dŊny v souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb., o odpadech 
a souvisej²c²mi vyhl§ġkami, zejm®na vyhl§ġkou MĢP ļ.383/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ, o podrobnostech nakl§d§n² s odpady, vyhl§ġkou ļ.93/2016 Sb., kterou se stanov² 
katalog odpadŢ, vyhl§ġkou MĢP ļ.294/2005 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, o podm²nk§ch 
ukl§d§n² na skl§dky, vyhl§ġkou ļ.321/2014 Sb., o rozsahu a zpŢsobu zajiġtŊn² oddŊlen®ho 
soustŚeŅov§n² sloģek komun§ln²ch odpadŢ a vyhl§ġkou ļ.341/2008 Sb. o podrobnostech 
nakl§d§n² s biologicky rozloģitelnĨmi odpady. 

Nakl§d§n² s odpady se bude Ś²dit n§sleduj²c²mi obecnĨmi pravidly: 

¶ Odpad bude shromaģŅov§n na vymezenĨch sbŊrnĨch m²stech ve sbŊrnĨch n§dob§ch, 
jejichģ typ a mnoģstv² bude nutno dohodnut s opr§vnŊnĨmi osobami ï firmami, kter® 
budou zajiġŠovat odvoz a odstranŊn² ļi vyuģit² jednotlivĨch druhŢ odpadŢ.  

¶ Frekvence, velikost shromaģŅovac²ch n§dob a ļetnost svozu, stejnŊ jako zpŢsob 
vyuģit² ļi odstranŊn² jednotlivĨch druhŢ odpadŢ bude upŚesnŊn s opr§vnŊnĨmi osobami 
tak, ģe vytŚ²dŊnĨ vyuģitelnĨ odpad bude nab²zen k vyuģit², nebezpeļn® druhy odpadŢ 
budou pŚed§v§ny opr§vnŊnĨm osob§m k odstranŊn² a smŊs vytŚ²dŊn®ho komun§ln²ho 
odpadu bude pŚed§v§na k odstranŊn² ve spalovnŊ ļi na pŚ²sluġn® skl§dce komun§ln²ho 
odpadu, 

¶ Odpady z ¼drģby a oprav jako jsou z§Śivky a vĨbojky, zneļiġtŊn® obaly, apod., budou 
shromaģŅov§ny oddŊlenŊ podle jednotlivĨch druhŢ a kategori². Tyto odpady budou 
odstraŔov§ny prostŚednictv²m servisn²ch firem, kter® budou na z§kladŊ smluvn²ho 
vztahu prov§dŊt konkr®tn² ¼drģbu. 

ZpŢsob manipulace s odpady a jejich ukl§d§n² bude podrobnŊ pops§no v provozn²m 
Ś§du.  
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Vyhodnocen² souladu zaŚ²zen² se standardy BAT je doloģeno v porovn§n² 
posuzovan®ho z§mŊru s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, kter® je v pln®m rozsahu uvedeno 
v pŚ²loze H.12. t®to dokumentace.  Z hlediska odpadŢ je zde v bodŊ 2.c uvedeno n§sleduj²c². 

 
Vypracovat a zav®st syst®m sledov§n² a 
pŚehledu odpadu 

C²lem syst®mu sledov§n² a pŚehledu odpadu 
je sledovat um²stŊn² a mnoģstv² odpadu v 
zaŚ²zen². Obsahuje vġechny informace 
generovan® bŊhem postupŢ pŚed pŚej²mkou 
odpadu (napŚ. datum pŚ²chodu do provozu a 
jedineļn® referenļn² ļ²slo odpadu, informace 
o pŚedchoz²m/²ch drģiteli/²ch odpadu, vĨsledky 
analĨzy proveden® pŚed pŚej²mkou a bŊhem 
pŚej²mky, pl§novanou trasu zpracov§n², 
povahu a mnoģstv² odpadŢ drģenĨch v m²stŊ 
zpracov§n² vļetnŊ vġech zjiġtŊnĨch rizik), 
bŊhem pŚej²mky, skladov§n², zpracov§n² 
a/nebo pŚevozu mimo m²sto zpracov§n². 
Syst®m sledov§n² a pŚehled odpadu je 
vypracov§n na z§kladŊ rizik a zohledŔuje 
napŚ²klad nebezpeļn® vlastnosti odpadu, 
rizika, kter§ pŚedstavuje odpad z hlediska 
bezpeļnosti procesu, bezpeļnosti pŚi pr§ci a 
dopadu na ģivotn² prostŚed², jakoģ i informace, 
kter® poskytne/poskytnou pŚedchoz² drģitel/® 
odpadu. 

Syst®m sledov§n² pohybu odpadŢ v are§lu, jejich skladov§n² a procesŢ zpracov§n² bude 
podrobnŊ urļen v provozn²m Ś§du zaŚ²zen², v r§mci provozn²ho den²ku zaŚ²zen². Provozn² 
den²k bude mimo jin® obsahovat:- datum, poļet hodin provozu zaŚ²zen²,- informace o pŚijatĨch 
odpadech/OV (k·d odpadu; pŢvodce; mnoģstv²; pŚ²jem na technologii neutralizaļn² stanice 
(d§le jen NS) nebo deemulgaļn² stanice (d§le jen DS); provozn² rozbor na tŊģk® kovy (Ni, Zn, 
Cr6+), pH, apod.; vĨsledek technologick® zkouġky- informace o vyvezenĨch (produkovanĨch) 
odpadech: kal, olej, jin®- informace o pouģitĨch CHL/CHS (ļinidel): n§zev CHL/CHS a pouģit® 
mnoģstv² (d§vky); ¼daje o pŚ²pravŊ ļinidel- informace o vypouġtŊn® odpadn² vodŊ (mnoģstv², 
provozn² rozbor v rozsahu dle budouc²ho provozn²ho Ś§du zaŚ²zen² - napŚ. CHSK, RAS, pH, Ni, 
Zn, apod.); rozsah bude upŚesnŊn po jedn§n²ch s provozovatelem veŚejn® kanalizace.- popis 
ļinnost² na smŊnŊ (lisov§n² kalu - proveden² pracovn²ho cyklu; neutralizace / deemulgace 
odpadŢ; ¼drģba zaŚ²zen² apod.)- kontrola a monitoring provozu (dle Pl§nu opatŚen² pro pŚ²pady 
hav§rie - napŚ. Vizu§ln² kontrola zpevnŊnĨch ploch a shromaģŅovac²ch prostŚedkŢ; hladina v 
podzemn²ch j²mk§ch; funkļnost technick®ho vybaven²; kontrola nezpevnŊnĨch ploch okol²; 
stav PHP, apod.) 

Syst®m sledov§n² a pŚehledu odpadŢ je v souladu s BAT. 

. 

 

Odpady z vĨstavby  

PŚi vĨstavbŊ a stavebn²ch ¼prav§ch budou doļasnŊ vznikat odpady z pouģitĨch 
stavebn²ch materi§lŢ, z jejich obalŢ, kabely z elektroinstalac², umŊl® hmoty a podobnŊ. 
Seznam odpadŢ dle jejich katalogovĨch ļ²sel, kter® mohou vznikat bŊhem realizace stavby, je 
uveden v n§sleduj²c² tabulce.  

PŚi vĨkopovĨch prac²ch a ter®nn²ch ¼prav§ch bude vznikat vĨkopov§ zemina pŚi kop§n² 
z§kladŢ haly. 
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Zde uv§d²me poģadavek ĻIĢP k nakl§d§n² s vĨkopovou zeminou.  

U vĨkopov® zeminy mus² bĨt pŚed jej²m odvozem a uloģen²m na novou lokalitu 
proveden rozbor na obsah ġkodlivin a ekotoxikologickĨ test dle pŚ²lohy ļ. 10 k vyhl§ġce 
ļ. 294/2005 Sb. (tab. 10.1 a 10.2). Tak® upozorŔujeme, ģe lokalita k uloģen² zemin mus² 
bĨt urļena k nakl§d§n² s odpady (napŚ. povolena stavebn²m ¼Śadem k proveden² 
ter®nn²ch ¼prav ve stanoven®m objemu). Doporuļujeme pŚebyteļnou vĨkopovou 
zeminu zaŚadit jako odpad ve smyslu z§kona o odpadech. Veġker® odpady mus² bĨt 
pŚed§ny subjektŢm opr§vnŊnĨm k jejich pŚevzet².  

Dodavatel stavby mus² m²t v souladu se z§konem ļ.185/2001 Sb., o odpadech v 
aktu§ln²m znŊn² z§kona a jeho prov§dŊc²ch pŚedpisŢ, pŚedevġ²m dle Katalogu odpadŢ 
vydan®ho vyhl§ġkou ļ.93/2016 Sb. a vyhl§ġkou ļ.383/2001 Sb., o podrobnostech nakl§d§n² s 
odpady zajiġtŊno odstranŊn² vġech odpadŢ. Povinnost² pŢvodce odpadŢ je kromŊ spr§vn®ho 
nakl§d§n² s odpady podle poģadavkŢ z§kona o odpadech a jeho prov§dŊc²ch pŚedpisŢ 
pŚedevġ²m jejich minimalizace.  

Podrobn§ specifikace druhŢ a mnoģstv² vznikaj²c²ch odpadŢ bude moģn§ bŊhem 
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doloģit doklady o zpŢsobu zneġkodŔov§n² 
jednotlivĨch druhŢ odpadŢ vznikaj²c²ch bŊhem realizace stavby. 

PŚehled a kategorizace odpadŢ vznikaj²c²ch pŚi stavebn²ch prac²ch:  

K·d odpadu Kategorie 
odpadu 

N§zev druhu odpadu ZpŢsob 
nakl§d§n² 

K·d zpŢsobu 
nakl§d§n² 

15 01 - Obaly (vļetnŊ 
oddŊlenŊ sb²ran®ho 
komun§ln²ho 
obalov®ho odpadu) 

  

15 01 01 O Pap²rov® a lepenkov® 
obaly 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 02 O Plastov® obaly PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 03 O DŚevŊn® obaly PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 01 04 O Kovov® obaly Druhotn§ surovina AN10 

15 01 10* N Obaly obsahuj²c² zbytky 
nebezpeļnĨch l§tek 
nebo obaly tŊmito 
l§tkami zneļiġtŊn® 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

15 02 - Absorpļn² ļinidla, 
filtraļn² materi§ly, ļistic² 
tkaniny a ochrann® 
odŊvy 

  

15 02 02* N Absorpļn² ļinidla, 
filtraļn² materi§ly 
(vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 
jinak bl²ģe neurļenĨch), 
ļistic² tkaniny a 
ochrann® odŊvy 
zneļiġtŊn® 
nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 01 - Beton, cihly, taġky a 
keramika 

  

17 01 01 O Beton odstranŊn² AD1 
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K·d odpadu Kategorie 
odpadu 

N§zev druhu odpadu ZpŢsob 
nakl§d§n² 

K·d zpŢsobu 
nakl§d§n² 

17 01 02 O Cihly odstranŊn² AD1 

17 01 03 O Taġky a keramick® 
vĨrobky 

odstranŊn² AD1 

17 01 07 O SmŊsi nebo oddŊlen® 
frakce betonu, cihel, 
taġek a keramickĨch 
vĨrobkŢ neuveden® pod 
ļ²slem 17 01 06 

odstranŊn² AD1 

17 02 - DŚevo, sklo a plasty   

17 02 01  O DŚevo PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 02 02 O Sklo PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 02 03 O Plasty PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 02 04 N Sklo, plasty a dŚevo 
obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky nebo 
nebezpeļnĨmi l§tkami 
zneļiġtŊn® 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 03 - Asfaltov® smŊsi, dehet 
a vĨrobky z dehtu 

  

17 03 02  O Asfaltov® smŊsi 
neuveden® pod ļ²slem 
17 03 01 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 04 - Kovy (vļetnŊ jejich 
slitin) 

  

17 04 01 O MŊŅ, bronz, mosaz Druhotn§ surovina AN10 

17 04 02 O Hlin²k Druhotn§ surovina AN10 

17 04 05 O Ģelezo a ocel Druhotn§ surovina AN10 

17 04 07 O SmŊsn® kovy Druhotn§ surovina AN10 

17 04 11 O Kabely neuveden® pod 
17 04 10 

Druhotn§ surovina AN10 

17 05 - Zemina (vļetnŊ 
vytŊģen® zeminy z 
kontaminovanĨch m²st), 
kamen², vytŊģen§ 
jalov§ hornina a hluġina 

  

17 05 03* N Zemina a kamen² 
obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

17 05 04 O Zemina a kamen² 
neuveden® pod 17 05 
03 

Skl§dkov§n² AD1 

17 06 - Izolaļn² materi§ly a 
stavebn² materi§ly s 
obsahem azbestu 

  

17 06 03 O Izolaļn² materi§ly 
neobsahuj²c² 
nebezpeļn® l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 
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K·d odpadu Kategorie 
odpadu 

N§zev druhu odpadu ZpŢsob 
nakl§d§n² 

K·d zpŢsobu 
nakl§d§n² 

17 09 - Jin® stavebn² a 
demoliļn² odpady 

  

17 09 03* N Jin® stavebn² a 
demoliļn² odpady 
(vļetnŊ smŊsnĨch 
stavebn²ch a 
demoliļn²ch odpadŢ) 
obsahuj²c² nebezpeļn® 
l§tky 

PŚed§n² jin® 
osobŊ  

AN3 

17 09 04 O SmŊsn® stavebn² a 
demoliļn² odpady 
neuveden® pod ļ²sly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

PŚed§n² jin® 
osobŊ  

AN3 

20 01 - Sloģky z oddŊlen®ho 
sbŊru (kromŊ odpadŢ 
uvedenĨch v 
podskupinŊ 15 01) 

  

20 01 02 O Sklo PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

20 03 - Ostatn² komun§ln² 
odpady 

  

20 03 01 O SmŊsnĨ komun§ln² 
odpad 

PŚed§n² jin® 
osobŊ 

AN3 

Pozn§mky: 

O - ostatn² odpad 

N - nebezpeļnĨ odpad 

K·d zpŢsobu nakl§d§n² dle pŚ²lohy ļ.20 vyhl§ġky ļ.383/2001 Sb. o podrobnostech nakl§d§n² s 
odpady ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ: 

AD1 Ukl§d§n² v ¼rovni nebo pod ¼rovn² ter®nu (skl§dkov§n²)  

AN3 PŚed§n² jin® opr§vnŊn® osobŊ (kromŊ pŚepravce, dopravce), nebo jin® provozovnŊ 

AR1 Vyuģit² odpadu zpŢsobem obdobnĨm jako paliva nebo jinĨm zpŢsobem k vĨrobŊ energie 

AN10 Prodej odpadu jako suroviny (Ădruhotn® suroviny") 

Mnoģstv² odpadŢ z vĨstavby bude minim§ln², technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch vod 
bude um²stŊna do st§vaj²c²ho objektu, v nŊmģ budou provedeny pouze drobn® stavebn² 
¼pravy.  

Odpady z vĨkopovĨch prac² budou vznikat pŚedevġ²m pŚi vĨstavbŊ kanalizaļn² pŚ²pojky, 
kter§ je souļ§st² posuzovan®ho z§mŊru. 

Provozovatel mus² m²t v souladu se z§konem ļ.185/2001 Sb., o odpadech, a jeho 
prov§dŊc²ch pŚedpisŢ zajiġtŊno odstranŊn² vġech odpadŢ. Povinnost² pŢvodce odpadŢ je 
kromŊ spr§vn®ho nakl§d§n² s odpady dle poģadavkŢ z§kona o odpadech a jeho prov§dŊc²ch 
pŚedpisŢ pŚedevġ²m jejich minimalizace.  

Jednotliv® druhy odpadŢ mus² bĨt tŚ²dŊny jiģ v m²stŊ jejich vzniku a roztŚ²dŊn® ukl§d§ny 
na odpov²daj²c² m²sta dle charakteru odpadu. ShromaģŅovac² m²sta a prostŚedky musej² bĨt 
oznaļena v souladu s poģadavky vyhl§ġky ļ. 383/2001 Sb. Pro shromaģŅov§n² uvedenĨch 
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druhŢ odpadŢ je nutno zajistit dostateļnĨ poļet shromaģŅovac²ch n§dob tak, aby bylo 
zajiġtŊno jejich vyhovuj²c² shromaģŅov§n² a z§roveŔ zajiġtŊno i tŚ²dŊn² jednotlivĨch druhŢ 
odpadŢ.  

 

 
B.III.4.  OSTATNĉ EMISE A REZIDUA (HLUK, VIBRACE, ZĆřENĉ, ZĆPACH) 

 
hluk a vibrace 

a) hluk 

Vliv posuzovan®ho are§lu na hlukovou situaci ve mŊstŊ Most byl podrobnŊ 
posouzen v akustick® studii, kter§ je uvedena v pŚ²loze t®to dokumentace a jej² vĨstupy 
byly pouģity pro hodnocen² vlivŢ z§mŊru na veŚejn® zdrav². Zde uv§d²me pouze struļnĨ 
popis tŊchto zdrojŢ. TechnickĨ popis zdrojŢ je rovnŊģ v kapitole B.I.6. 

 

Stacion§rn² zdroje hluku 

Zdroji hluku v provozu ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod spoleļnosti GUTRA s.r.o. 
Most jsou vlastn² technick§ a technologick§ zaŚ²zen² ļist²rny, tj. ļerpadla, kalolis a dalġ² 
zaŚ²zen², kter§ jsou um²stŊna uvnitŚ uzavŚen®ho objektu haly a v jej²m okol² se prakticky 
neprojev², protoģe hluk tŊchto zŚ²zen² je ¼ļinnŊ tlumen obvodovĨm pl§ġtŊm budovy. 

JedinĨm zdrojem, kterĨ se mŢģe projevit v exteri®ru, je odtahovĨ ventil§tor um²stŊnĨ u 
stŚechy haly. Slouģ² pro odtah vzduchu z vĨroby a pŚedevġ²m z tŊch n§drģ², kter® nejsou 
z technologickĨch dŢvodŢ uzavŚeny. 

Jak bylo pops§no v kapitole B.I.6, objekt, v nŊmģ m§ bĨt navrhovan§ technologie 
ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod instalov§na, je montovan§ hala, proveden§ ze 
sendviļovĨch panelŢ montovanĨch na ocelovou konstrukci. V hale je instalov§no 
technologick® zaŚ²zen².  

Vstup do haly je realizov§n sekļn²mi zateplenĨmi vraty. OsvŊtlen² je LED z§ŚivkovĨmi 
tŊlesy. Pl§ġŠ nem§ ģ§dn® okna, ventilace a vĨmŊna vzduchu je nucen§ pomoc² ventil§torŢ.  
VZT m§ za ¼kol odv§dŊt pŚ²padn® vodn² p§ry z hladiny deemulgaļn²ch reaktorŢ, zajistit 
vĨmŊnu vzduchu a udrģovat teplotu prostoru v nez§mrzn®m stavu.   

Provoz technologie je plnŊ automatizov§n a pŚedpokl§dan§ obsluģnost je 2 ï 3 hodiny 
dennŊ.  

Vġechny reaktory maj² v²ka a pouze dva deemulgaļn² reaktory mus² m²t otevŚenou 
vodn² hladinu. Nad tŊmito reaktory je realizov§no ods§vac² potrub² vznikaj²c²ch aerosolŢ. Pro 
ods§v§n²  tŊchto aerosolŢ je pouģito hranat® potrub² s dvŊma sbŊrnĨmi vy¼stkami situovanĨmi 
pŚ²mo nad hladinou reaktorŢ.  

VĨstupn² potrub² ods§vac²ho ventil§toru je vyvedeno nad stŚechu. Celkov® 
ods§van® mnoģstv² vzduchu je 1 600 m3/hod. 

Jelikoģ jde pouze o ods§v§n² vodn² hladiny reaktorŢ, jsou oļek§van® emise s obsahem 
ġkodlivĨch l§tek minim§ln². V reaktorech se deemulguj² zaolejovan® vody, takģe se mŢģe 
vyskytovat pouze z§pach z rozkl§daj²c²ch se ropnĨch l§tek. 

Pro doplnŊn² a ohŚev pŚ²vodn²ho vzduchu je pouģita sestava ventil§toru s vodn²m 
ohŚ²vaļem a filtrac² s vĨkonem 7 230 m3/hod s moģnost² cirkulace vzduchu uvnitŚ haly. Teplota 
vnitŚn²ho prostoru je regulov§na prostorovĨm termostatem na 18ÁC za ¼ļelem sn²ģen² 
mnoģstv² odpaŚovan® vody z hladiny separ§torŢ. Vġechny ostatn² n§drģe jsou opatŚeny v²kem.  
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Cirkulace vzduchu je zajiġtŊna nucenĨm odtahem ventil§toru. PŚi celkov®m objemu 
m²stnosti 1 178 m3 se celkovĨ objem vzduchu vymŊn² 6 ï 7 kr§t za hodinu.      

Stacion§rn²m zdrojem hluku, z nŊhoģ se ġ²Ś² hluk do okol² haly, je tedy odtahovĨ 
ventil§tor um²stŊnĨ pod stŚechou objektu ļist²rny.  

AkustickĨ vĨkon LWA. = 80 dB. 

Dalġ²m stacion§rn²m zdrojem je st§ļen² odpadn²ch vod z automobilovĨch 
cisteren. Pro vĨpoļet bylo uvaģov§no s maxim§lnŊ 4 st§ļen²mi za den. Jedno ļerp§n² trv§ 
cca 20 minut.  

AkustickĨ vĨkon tohoto zdroje je LWA = 88 dB, tento zdroj je vġak v provozu 
celkem pouze 80 minut za den, a to vĨhradnŊ v denn² dobŊ. Po pŚepoļtu na 8 hodin je 
tento korigovanĨ akustickĨ vĨkon LWA,kor. = 80,2 dB. 

 

Zad§n² zdrojŢ hluku do vĨpoļtu 

VĨpoļty ġ²Śen² hluku ze st§vaj²c²ch i novĨch zdrojŢ hluku do okol² byly provedeny v 
akustick® studii a vĨsledky jsou zrekapitulov§ny v kapitole D.I.3., proto zde jiģ nejsou znovu 
uv§dŊny. 

 

Dopravn² zdroje hluku 

Intenzity dopravy vyvolan® posuzovanĨm z§mŊrem byly uvedeny v kapitole B.II.6. t®to 
dokumentace a zde pouze rekapitulujeme pŚehlednou tabulku j²zd. 

Nov§ ļist²rna prŢmyslovĨch odpadn²ch vod pŚedstavuje tyto poļty j²zd vyvolan® 
dopravy: 

 

Druh vozidel Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 

za den 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
za rok pŚi provozu 
250 dn²/rok 

Poļet 
jednosmŊrnĨch j²zd 
pŚi nepŚetrģit®m 
provozu 365 dn²/rok 

Cisterny o 
prŢmŊrn®m objemu 

12 m3 

4 j²zdy/den 1 000 j²zd/rok 1 460 j²zd/rok 

Dod§vkov® 
automobily 

3 j²zdy/den 750 j²zd/rok 1 095 j²zd/rok 

Osobn² automobily 3 j²zdy/den 750 j²zd/rok 1 095 j²zd/rok 

Celkem 10 j²zd/den 2 500 j²zd/rok 3 650 j²zd/rok 

PosuzovanĨ z§mŊr tedy pŚedstavuje celkem nejvĨġe 10 jednosmŊrnĨch j²zd 
automobilŢ za den, z toho 4 jednosmŊrn® j²zdy n§kladn²ch automobilŢ za den, a to 
vĨhradnŊ v denn² dobŊ. 

Severn² ļelo haly pro navrhovan® um²stŊn² posuzovan®ho z§mŊru ï instalace 
technologie na ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï m§ napojen² na vnitroare§lovou 
komunikaci, kter§ pŚ²mo ¼st² do ulice StavbaŚŢ. Prostor pŚe halou je dostateļnŊ ġirokĨ pro 
zaj²ģdŊn² n§kladn²ch automobilŢ ï cisteren ï ke st§ļec²mu m²stu kapalnĨch odpadŢ, 
vybaven®m z§chytnou vanou. Na tomto prostoru se cisterny mohou i ot§ļet, takģe budou 
pŚij²ģdŊt z ulice StavbaŚŢ a po stoļen² n§kladŢ budou opŊt po t®to ulici odj²ģdŊt. 

Obsluģn§ doprava tedy bude vedena zcela mimo obytnou z§stavbu. 
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Hluk ze stavebn² ļinnosti 

Hluk ze stavebn² ļinnosti souvisej²c² s  vĨstavbou pl§novan®ho z§mŊru bude 
v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru okoln² st§vaj²c² obytn® z§stavby v oblasti stavby vyj§dŚen 
hodnotami LAeq,14h v ¼rovni, resp. pod hygienickĨm limitem 65 dB stanovenĨm  pro ļasovĨ ¼sek 
dne od 7 do 21 hodin pro stavebn² ļinnost. Vzhledem k charakteru vĨstavby, zpŢsobu 
realizace stavby a jej²mu um²stŊn² ve st§vaj²c²m halov® objektu, v nŊmģ budou provedeny 
pouze drobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie a z§zem² provozu vļetnŊ laboratoŚe, 
nen² hluk z vĨstavby a souvisej²c² staveniġtn² dopravy vĨznamnĨ a s velkou rezervou budou 
dodrģeny pŚ²pustn® hygienick® limity. NejhluļnŊjġ² etapou vĨstavby bude etapa zemn²ch prac² 
pŚi realizaci kanalizaļn² pŚ²pojky, kter§ vġak bude ļasovŊ omezena na dobu nejvĨġe 2 ï 3 dnŢ. 

 

b) vibrace 

V are§lu spoleļnosti GUTRA s r.o., Most se vĨznamn® zdroje vibrac² nevyskytuj², 
veġker§ technick§ zaŚ²zen² mus² bĨt v dobr®m technick®m stavu a uloģena tak, aby nemohlo 
doj²t k pŚenosu hluku a pŚ²padn®ho chvŊn² do konstrukce objektŢ. Jedn§ se pŚedevġ²m o 
ļerpadla, kalolis a vzduchotechnick§ zaŚ²zen². 

 

c) z§Śen² radioaktivn², elektromagnetick® 

 V are§lu spoleļnosti GUTRA s r.o., Most v souļasnosti nejsou ani v souvislosti 
s realizac² posuzovan®ho z§mŊru nebudou instalov§na zaŚ²zen², kter§ by byla zdroji 
radioaktivn²ho nebo elektromagnetick®ho z§Śen². 

 

d) z§pach 

Z§mŊr Drobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ pŚedstavuje instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod do st§vaj²c²ho halov®ho objektu v prŢmyslov® z·nŊ Most Velebudice. V t®to 
z·nŊ se nevyskytuje obytn§ z§stavba. 

Zdrojem z§pachu mohou bĨt pouze odpadn² vody, kter® obsahuj² ropn® l§tky. 
Vzhledem k velmi n²zkĨm koncentrac²m tŊchto l§tek v prŢmyslovĨch odpadn²ch vod§ch je 
z§pach tŊchto l§tek minim§ln².  

Kapaln® odpady jsou do ļist²rny pŚiv§ģeny v uzavŚenĨch cistern§ch a pŚ²mo z cisteren 
pŚeļerp§v§ny do z§sobn²ch n§drģ² um²stŊnĨch uvnitŚ objektu. Z tŊchto n§drģ² jsou pak vody 
pŚeļerp§v§ny opŊt uvnitŚ objektu ļist²rny do reakļn²ch n§drģ². 

JedinĨm zdrojem z§pachu z posuzovan®ho provozu tedy mŢģe bĨt ods§vanĨ vzduch 
se zbytky par ropnĨch l§tek. 

V r§mci reakce na pŚipom²nku MĢP bylo provedeno mŊŚen² pachovĨch l§tek ve 
st§vaj²c² provozovnŊ GUTRA Kl§ġterec nad OhŚ². Protokol z mŊŚen² je v pŚ²loze t®to 
doplnŊn® dokumentace.. 

Dne 28.4.2020 provedla Autorizovan§ mŊŚ²c² skupina pachovĨch l§tek ODOUR, s.r.o. 
mŊŚen² koncentrace pachovĨch l§tek dynamickou olfaktometri² ve st§vaj²c² provozovnŊ 
GUTRA Kl§ġterec nad OhŚ². 

VĨsledky mŊŚen² jsou uvedeny v protokolu v pŚ²loze t®to dokumentace.. VĨstupy 
z tohoto mŊŚen² byly pouģity pro doplŔuj²c² vĨpoļet rozptylu pachovĨch l§tek k nejbliģġ² obytn® 
z§stavbŊ. VĨsledky jsou uvedeny ve vypoŚ§d§n² obdrģenĨch pŚipom²nek v ¼vodn² ļ§sti 
dokumentace a rovnŊģ v kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduġ² a klima. 
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Z vĨsledkŢ vĨpoļtu vyplĨv§, ģe vypoļten® hodnoty imisn²ch koncentrac² v okol² 
provozovny GUTRA s.r.o., Most a u nejbliģġ² obytn® z§stavby leģ² hluboko pod 
ļichovĨm prahem tŊchto l§tek, takģe nebudou v ģ§dn®m pŚ²padŊ ļichovŊ postiģiteln®. 

Nejvyġġ² vypoļten® maxim§ln² hodinov® koncentrace pachovĨch jednotek (PJ¼ jsou na 
¼rovni 0,047 Ouer/m3. Hodnota, pŚi kter® mohou citliv² jedinci z§pach c²tit je 5 Ouer/m3. 
Vypoļten® maxim§ln² hodinov® koncentrace pachovĨch l§tek u nejbliģġ² obytn® z§stavby se 
tedy pohybuj² na ¼rovni m®nŊ neģ 1 % prahov® hodnoty. 

 

 

B.III.5.  DOPLœUJĉCĉ ĐDAJE (VħZNAMN£ TER£NNĉ ĐPRAVY A ZĆSAHY DO 
KRAJINY) 

PosuzovanĨ z§mŊr pŚedstavuje instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch 
vod do st§vaj²c² haly v prŢmyslov® z·nŊ Velebudice, v n²ģ budou provedeny pouze drobn® 
stavebn² ¼pravy.  

Jedin® souvisej²c² pr§ce realizac² z§mŊru, kter® budou prov§dŊny v exteri®ru, jsou 
vĨkopov® pr§ce pŚi vĨstavbŊ kanalizaļn² pŚ²pojky v prostoru st§vaj²c² vnitroare§lov® 
komunikace. Ģ§dn® ter®nn² ani jin® stavebn² pr§ce nebudou prov§dŊny. 

Stavba tedy bude realizov§na uvnitŚ st§vaj²c² haly a kanalizaļn² pŚ²pojka na volnĨch 
zpevnŊnĨch ploch§ch uvnitŚ st§vaj²c²ho are§lu. 

Nebude tŚeba prov§dŊt ģ§dn® ter®nn² ¼pravy. V m²stŊ zpevnŊnĨch ploch dojde 
k vĨkopu pro poloģen² kanalizaļn²ho potrub² a n§slednŊ bude proveden pŚedepsanĨ z§syp a 
ter®n bude uveden do pŢvodn²ho stavu.. 

Stavba se v krajinŊ vŢbec neprojev². 

Lze tedy jednoznaļnŊ konstatovat, ģe posuzovanĨ z§mŊr je z hlediska vlivu na 
krajinu a kulturn² pam§tky pŚijatelnĨ a lze ho akceptovat. 
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ĻĆST C. ĐDAJE O STAVU ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ V DOTĻEN£M 
ĐZEMĉ 

C.I.  PřEHLED NEJVħZNAMNŉJĠĉCH ENVIRONMENTĆLNĉCH 
CHARAKTERISTIK DOTĻEN£HO ĐZEMĉ (NAPř. STRUKTURA A RĆZ 
KRAJINY, JEJĉ GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE, URĻUJĉCĉ SLOĢKY 
FLčRY A FAUNY, ĻĆSTI ĐZEMĉ A DRUHY CHRĆNŉN£ PODLE ZĆKONA O 
OCHRANŉ PřĉRODY A KRAJINY, VħZNAMN£ KRAJINN£ PRVKY, ĐZEMNĉ 
SYST£M EKOLOGICK£ STABILITY KRAJINY, ZVLĆĠTŉ CHRĆNŉNĆ 
ĐZEMĉ, PřĉRODNĉ PARKY, EVROPSKY VħZNAMN£ LOKALITY, PTAĻĉ 
OBLASTI, ZVLĆĠTŉ CHRĆNŉN£ DRUHY; LOĢISKA NEROSTš; DĆLE 
ĐZEMĉ HISTORICK£HO, KULTURNĉHO NEBO ARCHEOLOGICK£HO 
VħZNAMU, ĐZEMĉ HUSTŉ ZALIDNŉNĆ, ĐZEMĉ ZATŉĢOVANĆ NAD MĉRU 
ĐNOSN£HO ZATĉĢENĉ, STAR£ EKOLOGICK£ ZĆTŉĢE, EXTR£MNĉ 
POMŉRY V DOTĻEN£M ĐZEMĉ) 

 

C²lem posuzovan®ho z§mŊru je instalace technologie pro ļiġtŊn² prŢmyslovĨch 
odpadn²ch vod spoleļnosti GUTRA s.r.o., Most. Technologie ļiġtŊn² bude instalov§na do 
st§vaj²c² haly v prŢmyslov® z·nŊ Most ï Velebudice. 

Spoleļnost GUTRA s.r.o. provozuje jiģ v²ce neģ 10 let obdobnou ļist²rnu prŢmyslovĨch 
vod v Kl§ġterci nad OhŚ². Tato ļist²rna jiģ kapacitnŊ nedostaļuje a pro instalaci nov®ho 
technologick®ho zaŚ²zen² v MostŊ se investor rozhodl i z dŢvodŢ zkr§cen² dopravn²ch tras 
pŚevozu zneļiġtŊnĨch vod od z§kazn²kŢ do ļist²rny. Velk® mnoģstv² z§kazn²kŢ m§ sv® 
provozovny v MostŊ nebo v oblasti Mostecka. 

Veġker§ stavebn² ļinnost pŚi realizaci z§mŊru se omez² na vlastn² halu v prŢmyslov® 
z·nŊ Velebudice, v n²ģ budou provedeny drobn® stavebn² ¼pravy a n§slednŊ instalov§na 
modern² a osvŊdļen§ technologie. 

PosuzovanĨ z§mŊr nijak nezas§hne okoln² plochy mimo vlastn² halu are§l a nebude 
znamenat ģ§dnĨ z§sah do ploch zelenŊ. V m²stŊ z§jmu jsou v souļasnosti pouze zpevnŊn® 
plochy, na nichģ bude vybudov§na nov§ kanalizaļn² pŚ²pojka a budou louģit pro pŚ²jezd 
cisteren s odpady urļenĨmi k ļiġtŊn². 

Schopnost lokality sn®st z§tŊģ vĨstavby navrģen®ho z§mŊru bez naruġen² trval® 
udrģitelnosti je nepochybn§ a byla doloģena v kapitole D. t®to dokumentace, v n²ģ jsou 
vġechny vlivy na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed² podrobnŊ pops§ny. 

PŚ²rodn² zdroje se na lokalitŊ navrģen® vĨstavby nenach§z².  

Z§mŊrem nebude dotļen ģ§dnĨ funkļn² prvek ĐSES.  

Z§mŊr nen² v bezprostŚedn²m  kontaktu ani nijak neovlivŔuje ģ§dn® chr§nŊn® ¼zem² 
nebo pŚ²rodn² park.  

Z hlediska starĨch ekologickĨch z§tŊģ² nejsou zn§my ģ§dn® informace vedouc² 
k pŚedpokladu jejich existence. Nejedn§ se o lokalitu, kter§ by z hlediska sloģek ģivotn²ho 
prostŚed² byla nadlimitnŊ ovlivnŊnou lokalitou.  

PŚ²rodn² hodnoty, kterĨmi jsou vĨznamnŊjġ² celky zelenŊ, jsou v§z§ny na ġirġ² okol² 
mŊsta Most, kde se vyskytuje Śada chr§nŊnĨch ¼zem² a rozs§hl® plochy zelenŊ. 
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Extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem² 

Ģ§dn® extr®mn² pomŊry v z§jmov® lokalitŊ nejsou zn§my.  

VlivŢm na ģivotn² prostŚed² je vŊnov§na maxim§ln² pozornost - v dokumentaci jsou vlivy 
na vġechny sloģky podrobnŊ posouzeny. Veġker® z§vŊry a podm²nky vyplĨvaj²c² 
z provedenĨch posudkŢ a studi² v r§mci t®to dokumentace EIA budou zapracov§ny do 
pŚipravovan® projektov® dokumentace. 

Lze konstatovat, ģe dan§ lokalita je schopna sn®st z§tŊģ realizace navrģen®ho 
z§mŊru bez naruġen² trval® udrģitelnosti.  

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed² v dan®m ¼zem² 
podrobnŊji pops§ny. 

 

C.I.1.   Ekosyst®m 

Ekosyst®m je funkļn² soustava ģivĨch a neģivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed², jeģ jsou 
navz§jem spojeny vĨmŊnou l§tek, tokem energie a pŚed§v§n² informac², a kter® se vz§jemnŊ 
ovlivŔuj² a vyv²jej² v urļit®m prostoru a ļase. 

Ve vlastn²m Śeġen®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn® vĨznamn® pŚ²rodn² ekosyst®my 
vyģaduj²c² ochranu.  

Z§mŊr bude realizov§n v uzavŚen®m a oplocen®m are§lu z§vodu, v nŊmģ pŚevaģuj² 
zastavŊn® a zpevnŊn® plochy. 

 

 

C.I.2.   Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny (ĐSES) 

Đzemn² syst®m ekologick® stability (ĐSES) je ch§p§n jako vz§jemnŊ propojen§ 
soustava pŚ²rodnŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. Je tvoŚen biocentry 
a biokoridory a interakļn²mi prvky. 

V z§konŊ ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, je ¼zemn² syst®m ekologick® 
stability krajiny (ĐSES) definov§n jako vz§jemnŊ propojenĨ soubor pŚirozenĨch i 
pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. ĐSES 
m§ za c²l zajiġŠovat uchov§n² a reprodukci pŚ²rodn²ho bohatstv², pŚ²zniv® pŢsoben² na okoln² 
m®nŊ stabiln² ļ§sti krajiny a vytvoŚen² z§kladŢ pro mnohostrann® vyuģ²v§n² krajiny. Z§kladn²mi 
pojmy pouģ²vanĨmi v souvislosti s ĐSES jsou biocentrum a biokoridor, kter® jsou definov§ny 
vyhl§ġkou ļ. 395/1992 Sb.:  

¶ Biocentrum je biotop nebo soubor biotopŢ v krajinŊ, kter® svĨm stavem a velikost² 
umoģŔuje trvalou existenci pŚirozen®ho ļi pozmŊnŊn®ho, avġak pŚ²rodŊ bl²zk®ho 
ekosyst®mu.  

¶ Biokoridor je ¼zem², kter® neumoģŔuje rozhoduj²c² ļ§sti organismŢ trvalou 
dlouhodobou existenci, avġak umoģŔuje jejich migraci mezi biocentry, a t²m vytv§Ś² z 
oddŊlenĨch biocenter s²Š.  

Podle vĨznamu jednotlivĨch segmentŢ skl§daj²c²ch tento syst®m dŊl²me ĐSES na 
nadregion§ln² (NRBK, NRBC), region§ln² (RBK, RBC) a lok§ln² (LBK, LBC).  

Do pŚedmŊtn® lokality nezasahuje ģ§dnĨ prvek nadregion§ln²ho nebo region§ln²ho 
¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability. V tŊsn® bl²zkosti hranic are§lu provozovny se 
nenach§z² ģ§dn® region§ln² ani nadregion§ln² biocentrum. Lok§ln² biocentra a biokoridory jsou 
takt®ģ mimo are§l hodnocen®ho ¼zem².  
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ObecnŊ lze konstatovat, ģe provoz z§mŊru nezhorġ² ekologickou stabilitu ani 
nedojde ke znemoģnŊn² navrhovan®ho vyuģit² nebo zhorġen² pŚ²rodn² funkce 
souļasnĨch ploch ĐSES. 

Do pŚedmŊtn® lokality nezasahuje ģ§dnĨ prvek nadregion§ln²ho, region§ln²ho ani 
lok§ln²ho ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability. Nejbliģġ²m region§ln² prvkem je RBC RĨzel, 
jehoģ hranice vede cca 3 km severoz§padnŊ od um²stŊn² z§mŊru a RBC Slanisko Bylany s 
hran²c² cca 3,5 km jihoz§padnŊ od z§mŊru. 

Zn§zornŊn² region§ln²ch a nadregion§ln²ch prvkŢ ĐSES v okol² z§mŊru je na 
n§sleduj²c²m obr§zku. 
 

 

Region§ln² prvky ĐSES v ġirġ²m okol² z§mŊru 

 

 

C.I.3.   VĨznamn® krajinn® prvky (VKP) 

Podle Ä 3, odst. 1 z§kona ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny (d§le jen z§kona) 
je vĨznamnĨ krajinnĨ prvek definov§n jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotn§ ļ§st krajiny, utv§Ś² jej² typickĨ vzhled nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. 
VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou zejm®na lesy, raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² 
nivy. 

V m²stŊ z§mŊru ani jeho ġirġ²m okol² se nenach§z² ģ§dnĨ taxativnŊ vyjmenovanĨ VKP 
dle z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, ani 
ģ§dnĨ registrovanĨ, resp. navrģenĨ k registraci. 

 

w./ wȇȊŜƭ 

RBC Slanisko Bylany 
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C.I.4.   Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² (ZCHĐ) 

Lokalita navrhovan® vĨstavby se nenach§z² na zvl§ġtŊ chr§nŊn®m ¼zem² ve smyslu 
z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. To znamen§, ģe neleģ² na ¼zem² 
n§rodn²ho parku, chr§nŊn® krajinn® oblasti, n§rodn² pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² 
pam§tky, pŚ²rodn² rezervace, pŚ²rodn² pam§tky ani pŚechodnŊ chr§nŊn® plochy. Na vlastn²m 
¼zem² stavby se nenach§z² loģiska nerostnĨch surovin a stavba neleģ² v chr§nŊn®m 
loģiskov®m ¼zem².  

Velkoploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² 

Nejbliģġ²m velkoploġnĨm chr§nŊnĨm ¼zem²m je CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² a pŚ²rodn² 
pam§tka PP - Kopistsk§ vĨsypka. 

 

situov§n² prvkŢ ochrany pŚ²rody a PŚ²rodn²ch parkŢ v okol² z§mŊru 

¶ Chr§nŊn§ krajinn§ oblast Ļesk® stŚedohoŚ² 

Ļesk® stŚedohoŚ² (nŊmecky Bºhmisches Mittelgebirge) je geomorfologickĨ celek o 
rozloze 1 265 kmĮ. Z hlediska horopisn®ho patŚ² do Podkruġnohorsk® oblasti, kter§ je souļ§st² 
Kruġnohorsk® subprovincie. Na 84 % ¼zem² Ļesk®ho stŚedohoŚ² zauj²m§ Chr§nŊn§ krajinn§ 
oblast Ļesk® stŚedohoŚ² (CHKO Ļesk® stŚedohoŚ²) o vĨmŊŚe 1 063,17 kmĮ. Nejvyġġ²m 
vrcholem je Mileġovka (837 m). Nejniģġ²m bodem je hladina Labe v DŊļ²nŊ (121,9 m). 
Maxim§ln² vĨġkovĨ rozd²l tedy ļin² 715,1 m. 

Rozlohou 1 265 kmĮ, d®lkou pŚes 70 km a ġ²Śkou aģ 25 km patŚ² Ļesk® stŚedohoŚ² 
k menġ²m orografickĨm celkŢm. PŚesto je vġak nejmohutnŊjġ²m projevem sopeļn® ļinnosti v 
Ļesku. Ļesk® stŚedohoŚ² vzniklo sopeļnou ļinnost². Pod®l Śeky OhŚe existoval Oh§reckĨ rift, 
kterĨm se ģhav® magma dostalo na povrch. V oblasti pŚevaģuj² ļediļov® horniny (73,6 %), 
zbytek tvoŚ² trachytick® a v mal® m²Śe andezitick® horniny. Đzem²m proch§z² LitomŊŚickĨ 
hlubinnĨ zlom, kterĨ z geologick®ho hlediska tvoŚ² hranici mezi kruġnohorskou a stŚedoļeskou 

tt YƻǇƛǎǘǎƪł ǾȇǎȅǇƪŀ 

/IYh 2ŜǎƪŞ ǎǘǌŜŘƻƘƻǌƝ 
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oblast². Pod povrchem se hromadilo magma v ģil§ch a tvoŚily se tzv. lakolity, coģ byly 
podpovrchov® balvany z utuhl®ho magmatu. V mladġ²ch tŚetihor§ch, v mioc®nu (asi pŚed 23 
miliony let) se zaļaly vyzdvihovat z p²skovcov®ho podloģ² sopeļn® kuģely. V plioc®nu (pŚed 
4,8 miliony let) vulkanity m²sty pror§ģely Ļeskou kŚ²dovou p§nev (Trosky, KunŊtick§ hora). 
Vodn² toky obnaģily ztuhl® podpovrchov® magma a prohlubovaly ¼dol², coģ dalo Ļesk®mu 
stŚedohoŚ² majest§tn² krajinnĨ r§z. Jedn²m takovĨm ¼dol²m je Porta Bohemica, kterou 
vymodelovala Śeka Labe. Z vĨlevnĨch hornin tu pŚevaģuj² ļediļe a znŊlce, z usazenin p²skovce 
a opuky. 

 

¶ PŚ²rodn² pam§tka Kopistsk§ vĨsypka, 

PP Kopistsk§ vĨsypka, jej²ģ hranice se nach§z² cca 5,21 km severnŊ od hranic are§lu 
z§mŊru. Rekultivovan§ dŢln² vĨsypka v okrese Most v Mosteck® p§nvi leģ²c² mezi mŊsty Most 
a Litv²nov, kter§ byla vyhl§ġena v roce 2005 jako evropsky vĨznamn§ lokalita. Rozloha 
vĨsypky ļin² 327,68 ha a jej² nadmoŚsk§ vĨġka je 232ï280 m. N§zev m§ podle zanikl® obce 
Kopisty, kter§ leģela asi 2 km vĨchodn²m smŊrem. V roce 2013 byla ļ§st vĨsypky vyhl§ġena 
jako pŚ²rodn² pam§tka o rozloze asi 154 h. VŊtġina Kopistsk® vĨsypky je porostl§ lesem (70 % 
plochy vĨsypky). Stromy jsou vŊtġinou listnat® (kromŊ modŚ²nu opadav®ho) a bylo zjiġtŊno na 
33 druhŢ, pŚiļemģ ļ§st se rozġ²Śila pŚirozenou cestou (bŚ²za bŊlokor§, topol osika). VŊtġina 
byla vysazena umŊle (topol kanadskĨ, trnovn²k ak§t, dub ļervenĨ, javor babyka, habr, jilm, l²pa 
aj.). Na palouc²ch i v jiģn² ļ§sti vĨsypky je travinn§ vegetace. V nŊkterĨch mŊlkĨch vodn²ch 
n§drģ²ch roste r§kos. Na vĨsypce se vyskytuje jedna z nejpoļetnŊjġ²ch populac² ļolka velk®ho 
v Đsteck®m kraji. 

Dotļen® ¼zem² posuzovan®ho z§mŊru nezasahuje do ģ§dn®ho maloploġn®ho (vļetnŊ 
ochrann®ho p§sma) zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem². 

 
 

C.I.5.   Đzem² pŚ²rodn²ch parkŢ (PP) 

Đzem² vyhl§ġenĨch pŚ²rodn²ch parkŢ, jimiģ se rozum² dle Ä 12, odst. 3 z§kona ļ. 
114/1992 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, ¼zem² s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a 
pŚ²rodn²mi hodnotami.  

Lokalita ani jej² ġirġ² okol² nezasahuje do ģ§dn®ho vyhl§ġen®ho pŚ²rodn²ho parku.  

 

C.I.6.   Evropsky vĨznamn® lokality (EVL) a ptaļ² oblasti (PO) ï NATURA 
2000 

Natura 2000 

Navrģen® lokality Natury 2000, tj. ĂN§vrh evropsky vĨznamnĨch lokalitñ ani 
ĂN§vrh ptaļ²ch oblast²ñ se ¼zem² pro vĨstavbu z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro 
instalaci technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vod ï GUTRA s.r.o., Mostñ 
netĨkaj² a z§mŊr tyto lokality nemŢģe negativnŊ ovlivnit. Problematika je podrobnŊ 
diskutov§na v ļ§sti C. t®to dokumentace a stanovisko Krajsk®ho ¼Śadu je uvedeno 
v pŚ²loze v ļ§sti H. t®to dokumentace. 

Stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody k z§mŊru ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 
technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vodñ z hlediska moģn®ho ovlivnŊn² evropsky 
vĨznamnĨch lokalit a ptaļ²ch oblast² dle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a 
krajiny KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv², jako org§n 
vŊcnŊ a m²stnŊ pŚ²sluġnĨ dle ustanoven² Ä 77a odst. 4 p²sm. n) z§kona ļ. 114/1992 Sb., o 
ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen z§kon), vyd§v§ dle Ä 45i 
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z§kona k ģ§dosti spoleļnosti LI-VI Praha spol. s r. o., se s²dlem Jana Ģelivsk®ho 8, 130 00 
Praha 3, IĹ 41189027, ze dne 13. 5. 2019 toto stanovisko: 

Lze vylouļit moģnost, ģe z§mŊr ĂDrobn® stavebn² ¼pravy pro instalaci 
technologie ļiġtŊn² prŢmyslovĨch odpadn²ch vodñ bude m²t samostatnŊ nebo ve 
spojen² s jinĨmi vĨznamnĨ vliv na pŚedmŊt ochrany, popŚ. celistvost evropsky 
vĨznamnĨch lokalit nebo ptaļ²ch oblast² v ¼zemn² pŢsobnosti Krajsk®ho ¼Śadu 
Đsteck®ho kraje. 

Z§mŊr je lokalizov§n v zastavŊn®m ¼zem², vnŊ hranic evropsky vĨznamnĨch lokalit a 
ptaļ²ch oblast². Hranice nejbliģġ² z nich, evropsky vĨznamn® lokality (d§le jen EVL) 
CZ0423216 Kopistsk§ vĨsypka, se nach§z² ve vzd§lenosti cca 6 km. 

 

PŚedmŊtem ochrany t®to EVL je ļolek velkĨ (Triturus cristatus) a kuŔka ohniv§ 
(Bombina bombina) vļetnŊ jejich biotopu. Z charakteru a um²stŊn² z§mŊru je vġak zŚejm®, ģe 
pŚedmŊt ochrany t®to nejbliģġ² EVL nebude ani nepŚ²mo ohroģen jeho realizac², neboŠ pro nŊj 
mŢģe pŚedstavovat re§lnou hrozbu zejm®na hromadŊn² organick®ho materi§lu uvnitŚ vodn²ch 
ploch a jejich vysych§n², odvodŔov§n², tŊģebn² a dŢln² aktivity, hnojen², vysazov§n² ryb²ho 
plŢdku a aktivity tĨkaj²c² se ryb§Śstv². Jelikoģ v souvislosti s realizac² z§mŊru obdobn®ho 
charakteru, nach§zej²c²ho se nav²c zcela mimo ¼zem² EVL, nelze pŚedpokl§dat, ģe by jakĨkoli 
z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s jeho realizac² uvnitŚ vĨġe uveden® EVL nastal, nem§ 
pŚedmŊtn§ akce potenci§l pŚedmŊt ochrany EVL Kopistsk§ vĨsypka jakkoli vĨznamnŊji ovlivnit. 
S ohledem na charakter a um²stŊn² zamĨġlen®ho z§mŊru rovnŊģ nehroz², a to ani nepŚ²m®, 
ovlivnŊn² jinĨch, vzd§lenŊjġ²ch, lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu jejich 
ochrany nebo celistvosti 
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situov§n² prvkŢ ochrany pŚ²rody a soustavy Natura 2000 v okol² z§mŊru 

 

C.I.7.   Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu 

Most je statut§rn² mŊsto v severoz§padn²ch Ļech§ch v Đsteck®m kraji Ģije zde 
v souļasnosti pŚibliģnŊ 66 tis²c obyvatel. Historick® mŊsto bylo v 70. a 80. letech 20. stolet² 
t®mŊŚ zcela zboŚeno kvŢli tŊģbŊ uhl². NejcennŊjġ² stavbou a turistickĨm l§kadlem je kostel 
Nanebevzet² P. Marie, roku 1975 pŚesunutĨ na souļasn® m²sto, a hrad HnŊv²n na kopci nad 
mŊstem. 

Prvn² historick® zm²nky o os²dlen² m²sta, na kter®m dnes stoj² mŊsto Most, poch§zej² z 
latinsk® Kosmovy kroniky ļesk® z 11. stolet², kdy pŚes zdejġ² moļ§lovitou krajinu vedla stezka 
po dŚevŊnĨch mostech. Odtud tak® poch§z² n§zev mŊsta. Stezku vyuģ²vali pŚedevġ²m kupci, 
putuj²c² mezi Prahou a Freibergem v Sasku a zpŊt. Na t®to obchodn² cestŊ zaloģil HnŊva z 
rodu HrabiġicŢ tvrz a pŚil®haj²c² osadu latinsky zvanou Pons Gnevin. 

Tento rod ovl§dal osadu aģ do roku 1228, kdy zemŚel jej² posledn² majitel z rodu 
HrabiġicŢ Kojata. Podle z§vŊti bezdŊtn®ho Kojaty sepsan® roku 1227 pŚeġla do vlastnictv² 
kl§ġtera KŚiģovn²kŢ Boģ²ho hrobu ve Zderaze u Prahy. Z§znamy z roku 1238 vġak ukazuj², ģe 
v t®to dobŊ jiģ osada byla majetkem PŚemyslovcŢ. Za jejich vl§dy se Most st§v§ mŊstem 
(mŊstsk§ privilegia mu udŊlili postupnŊ PŚemysl Otakar II., Jan LucemburskĨ a Karel IV.), kter® 
bohatne nejen d²ky obchodu, ale tak® pŊstov§n²m vinn® r®vy na vinic²ch zakl§danĨch v okol² 
mŊsta jiģ na poļ§tku 13. stolet². Z doby vl§dy PŚemyslovcŢ se tak® dochovala nejstarġ² 
mŊstsk§ peļeŠ poch§zej²c² z roku 1257. 
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