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VYSVETLENIi ZKRATEK
AC Automobilova cisterna
BAT Nejlepsi dostupna technika
BCOV Biologicka ¢istirna odpadnich vod
BREF Referencni dokument o BAT
CO Oxid uhelnaty
cww BREF "Bézné Cisténi odpadnich vod a odpadnich plynd / Systémy
managementu v chemickém primysiu”
ClzpP Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
cov Cistirna odpadnich vod
CR Ceska republika
EPI EPITETRA
FPD Fond provozni doby
GWP Ukazatel vlivu na globalni oteplovani
IP Integrované povoleni
KHS Krajska hygienicka stanice
LVOC BREF "Vyroba velkoobjemovych organickych chemikalii"
MZ Ministerstvo zdravotnictvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi
NO, Oxid dusicity
OVSS Odbor vykonu statni spravy
PCPa Pentachlorpropan
PER Perchlorethylen
PMi, PMos  Suspendované ¢éstice, frakce 10 um a 2,5 um
PZ Pramyslova zéna
SOV Segregace odpadnich vod
TCM Tetrachlormethan
TeCPE Tetrachlorpropen
TOC Celkovy organicky uhlik
USES Uzemni systém ekologické stability
ZC Zelezniéni cisterna

Nejsou uvedeny vSeobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.
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.  ZAKLADNIi UDAJE

1.1. Nazev zaméru

Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP

.2.  Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vystavba novych vyrobnich a skladovacich
objektu, instalace a provoz technologie pro vyrobu meziprodukta pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP v primyslovéem aredlu Spolku pro chemickou a hutni vyrobu, akciova
spole¢nost.

Jako meziprodukty pro F-plyny 4. generace budou vyrabény multichlorované propany
a propeny jako napf. 1,1,3,3-Tetrachlorpropen (1133-TeCPE), 1,1,2,3- Tetrachlorpropen
(1123-TeCPE), 1,1,1,2,3-Pentachlorpropan (11123-PCPa), 1,1,1,3,3-Pentachlorpropan
(11133-PCPa), kdy celkova kapacita vyroby bude 58 000 t/rok. Uvedena maximalni
projektovana kapacita vyroby je vztazena na fond provozni doby 8 000 hod/rok.

Z divodu zajisténi dostate¢ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin
(tetrachlormethan, TCM) pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace bude provedena
technologicka intenzifikace ve stavajici vyrobné Tetraper PS-12. Tato vyrobna je soucasti
zarfizeni "Provoz Epitetra", které ma platné integrované povoleni. Stavajici vyrobni kapacita
ve vyrobné Tetraper PS-12 je 20 000 t/rok chlorovanych rozpoustédel (4 000 t/rok TCM + 16
000 t/rok perchlorethylenu, PER) a v rdmci zaméru bude navySena na cilovou vyrobni
kapacitu 56 000 t/rok. Pomér vyroby TCM a PER bude uréovan pozadavky jednotlivych
odbérateld, pficemz technologické zmény umozni produkovat az 49 000 t/rok TCM a az
16 000 t/rok PER pfi zachovani cilové kapacity vyroby chlorovanych rozpous$tédel ve vysi
max. 56 000 t/rok. Uvedend maximalni projektovana kapacita vyroby je vztazena na fond
provozni doby 8 000 hodin za rok.

.3.  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)
Kraj : Ustecky
Obec : Usti nad Labem
Katastralni Gzemi : Usti nad Labem

1.4. Obchodni firma oznamovatele

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost
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.5.  IC oznamovatele

000 11 789
.6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele

Revolugni 1930/86, 400 32 Usti nad Labem
. POSOUZENi DOKUMENTACE
I.1. Uplnost dokumentace

GWP" byla dokonena v srpnu 2019, odevzdana na pfislusny ufad a zvefejnéna dopisem

Dokumentace vlivi zaméru "Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym

¢.j. MZP/2019/530/1289 ze dne 20.9.2019 (dale jen "dokumentace").

Pardubice, drzitelem autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku na zakladé
rozhodnuti MZP dle § 19 zak. &. 100/2001 Sb., v platném znéni (&.j. 3312/348/OPVZP/97,

Dokumentace byla zpracovana Ing. Petrem Pozdénou, Lonkova 470, 530 09

posledni aktualizace ¢&.j. 23904/ENV/16), platnost do 31.12.2021.

Dokumentace obsahuje 178 stran textu a 10 vlozenych pfiloh (H.1 az H.10) :

H.1A Kopie vyjadfeni pfislusného ufadu izemniho planovani
H.1B Kopie stanoviska organu ochrany pfirody

H.2A Platné znéni integrovaného povoleni pro zafizeni "Provoz EPITETRA"

H.2B Platné znéni integrovaného povoleni pro zafizeni "Kombinovana vyroba

Epichlorhydrinu”
H.3 Blokové schéma vyroby
H.4 Celkova koordinaéni situace
H.5 Dendrologické hodnoceni dfevin
H.6 Studie vlivu na krajinny raz
H.7 Posouzeni rizik zavazné havarie
H.7_1 Posouzeni rizik zavazné havarie - bezpecnostni listy
H.7_1 Posouzeni rizik zavazné havarie - bezpecnostni listy
H.7_2 Posouzeni rizik zadvazné havarie - umisténi zdrojl rizika
H.8A Akusticka studie
H.8B Protokol z méfeni hluku €. 4954-077-18
H.9 Rozptylova studie

H.10 Hodnoceni vlivii na vefejné zdravi
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Dokumentace byla zpracovana vrozsahu pfilohy €. 4 zakona &. 100/2001 Sb.,

v plathém znéni.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Oznamovatel vyuzil zakonné moznosti dané ustanovenim § 6 odst. 5 zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, tedy pro zamér odpovidajici dikci dle § 4 odst. 1 pism. a)
citovaného zakona predkladat pfimo dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi.

Dokumentaci je mozné povazovat obsahem a rozsahem za dostacujici pro posouzeni
vlivd pfedmétného zaméru na Zivotni prostfedi, formulovani navrhu stanoviska pro pfislusny
Ufad a ukonc€eni procesu posuzovani zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném
znéni.

Osnova dokumentace dle pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni je
dodrZena, v€etné dolozeni povinnych pfiloh.

K jednotlivym vécnym zaleZitostem se vyjadfuji v dalSich kapitolach posudku.

I.2. Spravnost udaju uvedenych v dokumentaci véetné pouzitych

metod hodnoceni

Posudek je vtéto Casti zpracovan tak, Ze nejdfive je uvedeno stru¢né shrnuti
jednotlivych ucelenych kapitol dokumentace a vyznamné informace (pokud je to ucelné) a
poté nasleduje stanovisko zpracovatelky posudku kobsahu a drovni zpracovani
dokumentace.

Cast A— UDAJE O OZNAMOVATELI
Uvedeny jsou nésledujici povinné Gdaje o oznamovateli : obchodni firma, IC, sidlo a

Udaje o opravnéném zastupci oznamovatele.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Pfipominku mam k osobam uvedenym jako opravnéni zastupci oznamovatele.

K datu 28. srpna 2019 doslo ke zméné statutarniho organu spole€nosti : Ing. Daniel
Tamchyna, MBA méni pozici predsedy predstavenstva za ¢lena predstavenstva, novymi
osobami v predstavenstvu jsou Ing. Pavel Jirousek a Ing. Jifi Medficky. Vzhledem k datu
zpracovani dokumentace (29.8.2019) se da pochopit, ze se zména statutarniho organu
neprojevila v textu dokumentace.

Urc€itym nedostatkem je vSak neuvedeni bydlisté opravnéného zastupce, tak jak

vyzaduje osnova, nejedna se vSak o nedostatek vyznamny.
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(zdroj : justice.cz)

Cast B — UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje
V kap. B.l.1. je uvedeno zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., v
platném znéni :
- Kategorie |, bod 30 :

Integrovana zafizeni k prdmyslové vyrobé zakladnich organickych a anorganickych chemickych latek a
smési chemickou pfeménou (napfiklad uhlovodiky, kyseliny, zasady, oxidy, soli, chlér, amoniak).

- Kategorie Il, bod 86 :
Zafizeni ke skladovani ropy a ropnych produktd od stanoveného limitu a zafizeni ke skladovani
chemickych latek a smési klasifikovanych jako nebezpecné v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési s kapacitou od
stanoveného limitu - stanoveny limit 200 t.

V kap. B.1.2. jsou uvedeny z&kladni kapacitni udaje o zaméru.

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vystavba novych vyrobnich a skladovacich
objektl, instalace a provoz technologie pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztazena na fond provozni doby 8 000
hodin za rok).

Z davodu zajisténi dostate€ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin
(tetrachlormethan, TCM) pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace bude provedena
technologicka intenzifikace ve stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Stavajici vyrobni kapacita ve vyrobné Tetraper PS-12 je 20 000 t/rok chlorovanych
rozpoustédel (4 000 t/rok TCM + 16 000 t/rok perchlorethylenu, PER) a v rdmci zaméru bude
navySena na cilovou vyrobni kapacitu 56 000 t/rok. Pomér vyroby TCM a PER bude uréovan
pozadavky jednotlivych odbérateld, pficemz technologické zmény umozni produkovat az 49
000 t/rok TCM a az 16 000 t/rok PER pfi zachovani cilové kapacity vyroby chlorovanych
rozpoustédel ve vySi max. 56 000 trok (vztazena na fond provozni doby
8 000 hodin za rok).

V kap. B.1.3. je uvedeno umisténi zaméru - kraj, obec, katastralni uzemi.
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V kap. B.l.4. je specifikovan charakter zaméru, resp. charakter uzemi s tim, Ze z
hlediska charakteru posuzovaného zaméru se jedna o rozSifeni vyuziti stavajiciho arealu v
navaznosti na jiz provozované vyrobni technologie v arealu. Zamér predstavuje vybudovani
novych vyrobnich, skladovacich staCecich a expedi€nich objektd, instalaci nové vyrobni
technologie, instalace zafizeni na omezovani emisi.

Dale je zde vycet a struéna charakteristika staveb v arealu, jejichZ realizace probiha
nebo se pfipravuje (rekonstrukce chladicich vézi provozu EPITETRA a odsoleni odpadnich
vod na zafizeni Vyroba NMEP Il spole¢nosti EPISPOL a.s.), a maji vztah k hodnocenému
zameéru.

Ohledné moznosti kumulace s jinymi zdméry je v kap. B.l.4. sdéleni, Ze celkové
stavajici vlivy z aredlu jsou vyhodnoceny v fadé studii (napf. Monitoring hluku ve venkovnim
prostoru, pravidelné kazdoro¢ni zpravy o pInéni podminek vydanych integrovanych
povolenich, pravidelné hodnoceni dopadd Spolku na zivotni prostfedi) a jsou komentovany v
dalSich ¢astech dokumentace. Dle dostupnych informaci neni zpracovateli dokumentace ani
oznamovateli znama zadna jind moznost kumulace predkladaného zameéru s jinymi zaméry.

V kap. B.1.5. je zdivodnéni umisténi zdméru a sdéleni k variantam :

K umisténi zaméru do arealu spolecnosti vedou investora nasledujici divody :

- technologicka navaznost na stavajici vyrobni provozy, zejména novou vyrobnu chloru
na provoze Membranova elektrolyza, a infrastrukturu spole¢nosti

- 160 let tradice vyroby s profesné zdatnou a kvalifikovanou pracovni silou

- vybudovani nové vyrobni kapacity posili konkurenceschopnost firmy, coz zajisti
dlouhodobou stabilizaci stavajicich i novych pracovnich mist

- dostupné a dostate¢né kapacitni zdroje vody, energii a ostatnich medii

- lokalizace v blizkosti dalnice D8 a dostateéné kapacitni Zelezni¢ni infrastruktura
spliuje pozadavky na umistovani téchto staveb do uzemi

Vzhledem k navaznosti a specifiCnosti chemické vyroby variantni feSeni zaméru
nebylo zvazovano. Zamér bude umistén ve stavajicim arealu Spolku, v jeho zapadni ¢asti, a
pro realizaci zaméru budou vyuZzity pozemky z dfive odstavenych vyrob spole¢nosti. Aredl
Spolku v Usti na Labem je umistén v tGzemi, které je v Uzemnim planu mésta Usti nad
Labem vyclenéno pro tyto Cinnosti - viz pfiloha €. H.1 dokumentace (vyjadfeni odboru
investic a Uzemniho planovani Magistratu mésta Usti nad Labem k zdméru z hlediska
Uzemné planovaci dokumentace).

Kapitola B.l.6. obsahuje popis technického a technologického FeSeni zaméru a

porovnani zaméru s nejlepSimi dostupnymi technikami.
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Zaroven je popsan stavajici stav (hlavni vyrobni program oznamovatele) a informace
o integrovanych povolenich, ktera budou posuzovanym zamérem dotcena :

- integrované povoleni pro zafizeni "Provoz EPITETRA" - &.j. 203/ZPZ/07/1P-34/Rc ze
dne 21.2.2007, ve znéni pozdéjSich zmén - viz pfiloha ¢. H.2A dokumentace

- integrované povoleni pro zafizeni "Kombinovana vyroba Epichlorhydrinu" - ¢&.j.
3145/ZPZ/07/1IP-170/Rc ze dne 2.9.2008, ve znéni pozdéjSich zmén - viz pfiloha
¢. H.2B dokumentace
Pfi popisu vyhledového stavu jsou uvedeny informace o provedeni demolice objektl

v misté vystavby nékterych objektd posuzovaného zaméru.

VYHLEDOVY STAV

Hodnoceny zadmér bude realizovan ve dvou etapach.

Vyhodnoceni vlivi zaméru je provedeno pro nejnepfiznivéjsi stav, tj. pro provoz obou
etap najednou.

Obecny princip vyroby :

Zakladem syntézy meziproduktd pro F-plyny 4. generace je reakce TCM a ethylenu
za pfitomnosti katalyzatorl a nasledné kombinace chloraci a dehydrochloraci vznikajicich
meziproduktd. Jednotlivé reakéni kroky jsou doprovazeny separacnimi operacemi jako napf.
destilace, filtrace, stripovani, vymrazovani, kondenzace. Produktem syntéz jsou
multichlorované propany a propeny jako napf. 1133 TeCPe, 1123 TeCPe, 11123 PCPa,
11133 PCPa.

Navrzena technologie bude hermeticky uzaviena s tim, Ze veSkeré nevyuzitelné
odplyny vznikajici v pribéhu vyroby budou po jejich predCisténi zavedeny na stavajici
spalovnu EPITETRA. V pfipadé, ze nebude spalovna EPITETRA v provozu, budou odplyny
zavedeny na novou adsorp¢ni stanici.

Z davodd ochrany unikatniho vyrobniho know how jsou v dokumentaci uvadény

pouze Udaje nezbytné k vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na zivotni prostredi.

Nova zarizeni k minimalizaci vlivd zaméru na zZivotni prostredi, kierd budou soucasti

posuzované technologie :

1. Predcisténi odpadnich vod stripovaci jednotkou
Veskeré technologické vody s obsahem organickych latek z obou etap zaméru jsou
nejprve predcistény ve stripovaci jednotce. Technologie v obou etapach zaméru je vybavena

vlastnim sbérnym z&sobnikem vSech odpadnich vod.
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Ze zasobniku je odpadni voda vedena do stripovaci jednotky, tvofené stripovaci
kolonou s vyplni, vafakem, kondenzatorem a refluxni pfedlohou. Pfedloha zaroven slouzi
jako separator vodné a organické faze.

Pfipadné malé mnozstvi oddélené organické faze je shromazdovano v zasobniku
odpadnich uhlovodiku a je pfedavano jako kapalny odpad kategorie nebezpecny, katalogové
Cislo 07 07 07 k odstranéni na spalovné chlorovanych latek v arealu Spolku.

Predcisténd odpadni voda, ktera je stripovdnim kvantitativné zbavena pfipadnych
tékavych organickych latek, popf. vSech latek tvofici s vodou azeotropickou smés, se
shromazduje v zasobniku predcisténé odpadni vody. Tato odpadni voda je nasledné vedena
k daldimu stupni &idténi na stavajici BCOV EPI.

Odplyny s obsahem C1-C3 halogenovanych uhlovodiki jsou ze sbérného zasobniku
a stripovaci jednotky spolec¢né s dalSimi odplyny z technologie nejprve predcistény
pruchodem pfes kondenzacni (vymrazovaci) jednotku a nasledné vedeny k odstranéni na
stavajici spalovnu provozu EPITETRA. V pfipadech, kdy neni v provozu spalovna nebo
nejsou splinény podminky pro spalovani odplynd ve spalovné, bude pro docisténi odplyna

vyuzivana nova adsorp¢ni stanice.

2. Vymrazovaci jednotka

Veskeré nevyuzitelné odplyny s obsahem organickych latek budou predcistovany ve
vymrazovaci jednotce. Spole€ny proud odplynt z obou vyrobnich jednotek (I. a Il. etapa)
bude zaveden do kondenzacni nadoby opatfené kondenzatorem, chlazenym glykolem na
teplotu 20 °C. PF¥i pruchodu odplynu pres kondenzator vétSina chlorovanych uhlovodiki
zkondenzuje a bude se kumulovat v kondenzaéni nadobé. Odtud budou zachycené
uhlovodiky odtékat do sbérné nadoby pro smés uhlovodik uréenych k odstranéni na vlastni
spalovné chlorovanych latek. Predpoklada se, Ze kapalny odpad bude kategorie
nebezpecny, katalogové ¢&islo 07 07 07.

Precisténé odplyny z vymrazovaci jednotky jsou odvadény k odstranéni zbytkovych
uhlovodikd na stavajici spalovnu EPITETRA. V pfipadech, kdy neni v provozu spalovna
nebo nejsou splnény podminky pro spalovani odplynt ve spalovné, bude pro docisténi

odplynu vyuzivana nova adsorpéni stanice.

3. Nova adsorpcni stanice
Nova tfikolonova adsorpcni stanice nahradi stavajici dvoukolonovou adsorpéni
stanici, kdy oproti stavajici stanici bude nova adsorpéni stanice posunuta o 80 m

severozapadnim smérem.
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Zakladnim principem Ccisténi odplynu je sorpce chlorovanych uhlovodikd na naplni
granulovaného aktivniho uhli. Sorpéni kapacita aktivniho uhli je pravé u chlorovanych
uhlovodikl znaéna. VzduSnina bude prochazet vzdy dvéma adsorbéry v sériovem
usporadani, tfeti adsorbér bude v rezimu regenerace a stand-by. Na rozdil od sou¢asného
usporadani s pouze dvéma adsorbéry (jeden v rezimu sorpce a druhy v rezimu regenerace)
se tak zdvojnasobi sorpéni kapacita zafizeni.

Pracovni cyklus adsorbéru bude nésleduijici :

- 12 hodin sorpce v rezimu Cerstvé zregenerovaného sekundarniho (koncového)

adsorbéru

- 12 hodin v rezimu ¢aste¢né nasyceného primarniho adsorbéru

- 12 hodin v rezimu regenerace

Popis funkce adsorpéni stanice :

Jednotka obsahuje 3 adsorbéry s naplni aktivniho uhli, kondenzéator, zasobnik
kondenzatu, zdvojené cerpadlo kondenzatu, zdvojeny odtahovy ventilator, predehfivac
vzduchu.

Faze sorpce :

Vzdu$nina z centralniho svodu odplynd prochazi pres dva sériové zapojené
adsorbéry. V adsorbérech jsou zachycovany organické latky a vycisténa vzdu$nina je
vyduchem vedena do venkovniho ovzdusi.

Faze regenerace :

Adsorbér je po dobu 2 hodin regenerovdn expandovanou parou. Para s
desorbovanymi chlorovanymi uhlovodiky je ochlazena v kondenzatoru. Kondenzat je
shromazdovan v zasobniku a nasledné Cerpan na pFepracovani ve vyrobné Epichlorhydrin
do stejného zasobniku a stejnym zpusobem jako u puvodni adsorpéni jednotky.
Odvzdusnéni z regenerace/kondenzace bude svedeno do prvniho z dvojice adsorbéru ve
fazi adsorpce.

Nasledné je napli adsorbéru suSena 6 hodin teplym vzduchem pFedehfivanym v
parnim vyméniku. V kone¢né fazi je napli adsorbéru po dobu 4 hodin chlazena studenym

vzduchem z rozvodu.

4. Staceni a pInéni kapalin

Veskeré zasobniky vyuzivané pro stadeni a plnéni z/do ZC nebo AC, budou
prednostné provedeny tak, aby byla zajisténa rekuperace par propojenim odvzdusnovacich
potrubi s odvzdusn&nim ZC nebo AC a tim nezatéZovan odplynovy systém.
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Dale je v kap. D.1.6. podrobné popséan vyrobni postup - I. a ll. etapa - U 100 Syntéza

[, U 200 Syntéza Il, U 300 Syntéza Ill, U 700 Syntéza IV, U 800 Syntéza V, U 900 Syntéza

VI.

Zvyseni kapacity vyroby na 56 000 t/rok (z toho az 49 000 t/rok vyroba TCM) ve

vyrobné Tetraper PS -12 bude dosazeno nasledujicimi zménami :

1)

Zménou reakénich podminek (pfedevSim teplota a prebytek chloru) bude dosazeno
vyrazného posunuti rovnovahy reakce ve prospéch vzniku TCM. Toto plati pro C3
suroviny (propylen, C3 frakce z vyroby epichlorhydrinu a nové C3 frakce z vyroby
meziproduktt pro vyrobu F - plynu 4. generace).

Pouzitim nové C1 suroviny (trichlormetan a/nebo dichlormetan), ze které bude s
vyhodou selektivné (kvantitativné) produkovan TCM. Princip spociva v tom, Ze tato
surovina je jiz aste€¢né nachlorovana a bude uvadéna do reaktoru jako nahrada ¢asti
souc€asnych vnitfnich reaktorovych recykld. Celkové tak nedojde k navySeni pratoku
plynnych slozek pres reaktor, ani k navySeni produkce plynného chlorovodiku a ani k
navySeni pratoku recyklovaného chloru nad Uroven projektovanych parametrd fy
Stauffer. Jinymi slovy cely reakéné-separacni uzel bude provozovan beze zmény dle
parametrd danych puvodnim projektem.

Tento systém (tj. posun chemické rovnovahy v reaktoru teplotou a bilanéni prfechod
na C1 surovinu) umozfuje zdsadni navySeni produkce TCM a do jisté miry volitelné
mnozstvi produkce PER, bez zasadni zmény technologie. Doprovodnym pozitivnim
jevem prfechodu k vyS88i vyrobé TCM/pouziti C1 suroviny je zasadni snizeni
specifického vypadu hexachlorovanych odpadu.

Jedina vyvolana zména technologie je soustfedéna na Usek destilace TCM, kde
dojde k vyraznému navySeni produkce vlastniho destilovaného TCM. Zména spociva
ve vyméné soucasné destilacni kolony s pfisluSenstvim (kondenzator, vafak apod.)
za veétSi apardty a dale v instalaci jednoduché ochranné odparky na odpareni
kapalného nastfiku do kolony. Dale bude instalovdna nova stripovaci kolona
odpadnich vod vedle stavajici jimky odpadnich vod vyrobny Tetraper.

Dalsi vyvolanou investici je vystavba skladu a std€eni C1 surovin. Suroviny C1 se
budou dovazet Zelezni¢nimi cisternami a budou se skladovat ve c&tyfech nové
instalovanych zasobnicich s celkovou kapacitou 1 000 m®. V tomto skladu budou dale
instalovany dva zasobniky na vyrobeny meziprodukt TCM s celkovou kapacitou 500

m°.
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5) Odpadni vody znecisténé organickymi latkami (pfedevSim praci louhy) budou nové
pred od&erpanim na BCOV EPI piedgistény v nové vybudované stripovaci jednotce.

v v

nez je soucasny stav.

Dale je v kap. B.l.6. uveden podrobny popis jednotlivych stavebnich objektld dle etap
- zakladni rozméry, zakladni stavebni Udaje, dispozi¢ni feSeni, havarijni zabezpeceni.

Textovou ¢ast popisu zaméru doplfiuji tabulky kapacitnich norem provozu, odkaz je
ucinén na blokové schéma v pfiloze €. H.3 a celkovou koordinaéni situaci v pfiloze ¢. H.4
dokumentace.

Pro minimalizaci vlivi zaméru na vefejné zdravi a zivotni prostfedi jsou navrzeny

podminky.

Integrovana prevence a soulad s BAT (nejlepsimi dostupnymi technikami) :

Pro zamér je z&sadné relevantni dokument "Z&avéry o nejlepSich dostupnych
technikach (BAT) pro vyrobu velkého mnozZstvi organickych chemickych latek" (LVOC),
(oznameno pod ¢&islem C(2017) 7469; Uredni véstnik Evropské unie L 323/1).

Cinnosti upravené témito zavéry o BAT doplfiuji i nasledujici daldi horizontalni
(prufezové) dokumenty, zejména :

"Zavéry o nejlepSich dostupnych technikach (BAT) pro spolec¢né systémy cisténi
odpadnich vod a odpadnich plynd a nakladani s nimi v odvétvi chemického primysiu”
(CWW), (oznameno pod &islem C(2016) 3127; Uredni véstnik Evropské unie L 152/23).

Posuzovany zdmér se dotkne dvou stavajicich integrovanych povoleni.

- Integrované povoleni pro zafizeni "Provoz EPITETRA" vydané Krajskym ufadem
Usteckého kraje &.j. : 203/ZPZ/07/IP-34/Rc ze dne 21.2.2007, ve znéni pozdéjsich
zmén (platné znéni IP je uvedeno v pfiloze €. H.2A dokumentace).

- Integrované povoleni pro zafizeni "Kombinovana vyroba Epichlorhydrinu" vydané
Krajskym Gfadem Usteckého kraje &.j. : 3145/ZPZ/07/IP-170/Rc ze dne 2.9.2008, ve

znéni pozdéjSich zmén (platné znéni IP je uvedeno v pfiloze €. H.2B dokumentace).

Pro vySe citovana integrovana povoleni jsou v porovnani uvedeny a vyhodnoceny

pouze ty Casti zafizeni, u kterych dojde ke zméné oproti stavajicimu stavu.

POROVNANI S UROVNEMI EMISi SPOJENYMI S BAT (BAT-AELS)
POROVNANIi ZAMERU SE ZAVERY O BAT
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a) Porovnani se Zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) podle BREF
LvOoC

a) 1 Obecné zavéry o BAT

Monitorovani emisi do ovzdusi

Emise do ovzdusi z pouziti jinych procesti/zdroju

Emise do vody

Uginné vyuzivani zdroj

Zbytky

Jiné nez bézné provozni podminky

b) Porovnani se Zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) podle BREF
cww

b) 1 Systémy environmentalniho fizeni

b) 2 Monitorovani

b) 3 Emise do vody

b) 4 Odpad

b) 5 Emise do ovzdusi (CWW)

b) 6 Emise zapachu

b) 7 Emise hluku

Na zakladé porovnani parametrd technologie zaméru "Vyroba meziproduktd pro F-
plyny 4. generace s nizkym GWP", provedeného zejména podle Zavéri o BAT LVOC a
CWW lze konstatovat soulad pfedpokladanych parametri zaméru s nejlepSimi dostupnymi
technikami BAT. Rozsah porovnani s BAT je zavisly na informacich dostupnych v této rané
fazi projektové pripravy. Podrobnéjsi porovnani bude provedeno v navazujicim stupni fizeni,

tj. v rdmci vypracovani Zadosti o vydani IP, pfipadné zmény IP.

Kapitola B.1.7. obsahuje pfedpokladané terminy realizace zaméru, po etapach :

|. etapa : Demolice objektl, vystavba novych vyrobnich objektl, instalace a provoz
technologie vyroby meziproduktl pro F-plyny 4. generace s kapacitou 24 000 t/rok v¢etné
navySeni vyroby chlorovanych rozpoustédel ve vyrobné Tetraper pro pokryti surovinovych
potfeb |. etapy. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru je 4.Q/2020 a jeho
dokonéeni je 2.Q/2022.

Il. etapa : Vystavba novych vyrobnich objektl, instalace a provoz technologie vyroby
meziproduktd pro F-plyny 4. generace s kapacitou 34 000 t/rok (a dosazeni cilové kapacity
58 000 t/rok) vEetné navySeni vyroby chlorovanych rozpoustédel ve vyrobné Tetraper pro
pokryti surovinovych potreb Il. etapy. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru je rok
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2024 a jeho dokonceni je v roce 2026.

V kap. B.1.8. je vyget dotéenych Gzemnich samospravnych celki (mésto Usti nad
Labem, Ustecky kraj).

V kap. B.1.9. je vy€et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organda,
které je budou vydavat.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

V kap. B.l.1. je uvedeno zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., v
platném znéni - bez pfipominek.

Udaje o kapacité (rozsahu) zaméru v kap. B.1.2. jsou uvedeny prehledné, spravné je
zdUraznéno vztazeni projektované kapacity vyroby na fond provozni doby.

Kapitola B.1.3. - bez pfipominek.

V kap. B.l.4. bych oCekavala duraznéjSi ujisténi, ze se podle dostupnych udajl
nepfipravuje zamér, s kterym by mohlo dojit ke kumulaci vlivd, i v $ir§im zajmovém Gzemi (a
uvedeni zdroje udaju - pfedev8im IS EIA na portal.cenia.cz), také zddraznéni vzdalenosti od
pramyslovych zén - pfedevSim PZ Severni Predlice a PZ Jizni Predlice.

Zduavodnéni umisténi zaméru v arealu oznamovatele v kap. B.l.5. je provedeno
dostatecné, taktéz duvody pro absenci variantniho feSeni zaméru jsou jednoznacné a
nevyvolavaji pochybnosti.

Popis zaméru - jednotlivych objektl a zafizeni, vyrobniho postupu, technologického
zasahu do dalSich provozli (technické a technologické feSeni zaméru) v kap. B.l.6. je
podrobny, zaroven srozumitelny. Prehlednosti napomaha blokové schéma a vykres
koordina¢ni situace, na které je v dokumentaci odkaz.

Popis objektu uréenych k demolici je velmi konkrétni, schvaluji uvedena doporuceni z
hlediska demoli¢nich praci.

Pro minimalizaci vlivi zaméru na vefejné zdravi a zivotni prostfedi jsou navrzeny
podminky - jednd se o pozadavky a opatfeni, ktera by vS8ak méla byt nedilnou soucasti
zaméru, proto bych je formulovala jako opatfeni, ktera budou uvedena v projektové
dokumentaci a rozhodné realizovana. Na druhou stranu jsou ve vyctu navrzenych podminek
i zakonné pozadavky, a ty se mi zdaji nadbytecné.

Porovnani zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT) je provedeno spravné,
a to dle pfislusnych BREF "Vyroba velkoobjemovych organickych chemikalii (LVOC)" a
"Bézné cisténi odpadnich vod a odpadnich plynt / Systémy managementu v chemickém
pramyslu (CWW)".
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Pro Uplnost a prehlednost bych ocekavala souhrnné hodnoceni BAT na zakladé
hledisek dle pfilohy €. 3 zakona €. 76/2002 Sb., v platném znéni.

Problematika souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT) bude duikladné
projednavana v procesu integrovaného rozhodovani. V dokumentaci je porovnani provedeno
na zakladé dostupnych projektovych podkladi dostatecné a nebyl zjistén nesoulad
pfedpokladanych parametri zaméru s nejlepSimi dostupnymi technikami BAT.

V kap. B.I.7. jsou uvedeny terminy realizace zaméru - bez pfipominek.

Kapitola B.1.8. (vy€et dot€enych Uzemnich samospravnych celkd) - bez pfipominek.

V kap. B.1.9. je pfehled navazujicich rozhodnuti (a spravnich organu, které je budou
vydavat). Vycet je Uplny, a prestoze jsou zde uvedeny nadbyte¢né i dokumenty, které
nebudou rozhodnutim (vyjadfeni, navrhy), je pfipadnd neprehlednost vyfeSena tim, ze

rozhodnuti jsou uvedena tuénym pismem.

B.ll. Udaje o vstupech

V kap. B.lIl.1. dokumentace je uvedeno, Ze posuzovany zamér je lokalizovan do
arealu Spolku, tedy do prumyslové zony, ktera je k tomuto Ucelu vymezena. Realizaci
zaméru nedojde k zaboru zemédélské puadniho fondu ani k zdboru pozemkd uréenych k
plnéni funkci lesa. Realizaci zaméry budou dotéeny pozemky v katastralnim Gzemi Usti nad
Labem [774871] a jejich vyCet je uveden (Cislo pozemku, druh pozemku, zpusob vyuziti).

Dale je uvedeno, Ze posuzovany zamér se nedotkne ochrannych pasem kulturnich
pamatek, chranénych Gzemi, vyznamnych krajinnych prvkd. Technickd ochranna pasma
nejsou pfedmétem posouzeni.

Kapitola B.11.2. uvadi informace o zdroji a spotfebé vody ve fazi vystavby a provozu.

Zasobovani pitnou je a bude zajisténo ze stavajicich rozvodl vody v ramci arealu
Spolku, areél je napojen na verejny vodovod.

Voda pro technologické a chladici Ucely je odebirana z feky Labe prostfednictvim
vlastni Cerpaci stanice "Labska vodarna".

Narast potfeby uzitkové vody ve vysi necelych 300 000 m*/rok z pohledu stavajici
spotieby vody bude znamenat malou zménu oproti stavajicimu stavu. Kapacita povoleného
odbéru uzitkové vody je dostate¢na a neni potieba ji navySovat.

Kapitola B.11.3. se tyk& ostatnich pfirodnich zdroju.

Zamér bude realizovan dodavatelsky s vyuzitim béznych stavebnich materiall a
zafizeni produkovanych specializovanymi firmami.

Pro fazi provozu je uvedena bilance surovin pro zamér - druh (skupenstvi) + zdroj

suroviny + zpusob dopravy + mnozstvi t/rok.
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Z duvodd ochrany unikatniho vyrobniho know how nelze v této rané fazi projektové
pFipravy uvést konkrétni latky. Pro ur€eni nebezpecnosti jednotlivych pomocnych latek jsou v
tabulce uvedeny jejich toxikologické parametry. Veskeré suroviny budou dovazeny do
vodohospodarsky zabezpecenych skladovacich prostor, pfipadné skladu surovin.

Kap. B.1l.4. uvadi zdroje a spotfeby energii (elektricka energie, topna para, tlakovy
dusik, tlakovy vzduch) pro zamér (narust).

V kapitole B.II.5. Biologicka rozmanitost je vysvétlen pojem biologicka rozmanitost

(biodiverzita) a informace o obsahu kapitoly dle metodického vykladu MZP.

Uzemi zaméru predstavuji vesmés antropogenni plochy vyrobné skladovaciho areélu
bez vyssi biologické hodnoty. Zamér je spojen s vystavbou novych vyrobné skladovacich
objektu v€etné instalace technologického vybaveni. Celkové plocha zaméru nepfedstavuje
Uzemi s velkou biologickou rozmanitosti a realizaci zaméru nebude biologick& rozmanitost v
misté& a okoli zamé&ru vyrazné ovlivnéna. Uzemi je od okoli izolovano oplocenim.

Z hlediska vstupu nema zamér zadné naroky na biologickou rozmanitost.

Kapitola B.11.6. popisuje naroky zaméru (v obdobi vystavby a pfi provozu) na dopravni
infrastrukturu - pfedpoklad pfispévku posuzovaného zdméru k dopravnimu zatizeni - silnini
a Zelezni¢ni doprava (suroviny, odpady, vyrobky) :

Silniéni doprava :

Celkem narast nakladnich aut a souprav : 799, tj. 1 598 pohybu za rok, tzn. 5 - 6
pohybl za den.

Predpoklada se, ze veSkera nakladni doprava bude realizovana z dalnice D8. Rozpad
dopravy na dalnici bude odpovidat souc¢asnému stavu, tzn. smérem na Prahu cca 50%
veskeré dopravy a v opacném sméru na Drazdany 50%.

VesSkery pfijem surovin se provadi v dobé& mezi 6 az 22 hodinou od pondéli do
soboty.

Zelezniéni doprava :

Z potfebného mnozstvi surovin bude vice jak 75 % dopraveno po Zeleznici. V pfipadé
vyrobk( bude veskera vyrobena produkce expedovana zeleznici. VesSkery pfijem surovin a
expedice vyrobkl po Zeleznici se provadi pouze v dobé denni, mezi 6 az 22 hodinou od
pondéli do soboty.

Dovoz surovin (vagény) : oproti stavajicimu stavu (377 vagona - primér za posledni
tfi roky) dojde k narlstu poctu vagénui pfi plném kapacitnim vyuZiti vyroby o 527 vagonu za
rok, tzn. o cca 2 vagoény za den.

Odvoz vyrobkua (vagony) : oproti stavajicimu stavu (2 104 vagénlt - pramér za
posledni tfi roky) dojde k narlistu o 967 vagdnu za rok, tzn. o cca 3 vagbdny za den.
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PFi védomi toho, Ze Ize vleCkou najednou vypravit (pfipadné dovézt) z arealu Spolku
vlak s cca 20 vagony, lze konstatovat, Zze nedojde k zadné podstatné zméné oproti

stavajicimu stavu.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Kap. B.1l.1. - bez pfipominek.

V kap. B.Il.2. postradam alespon struény popis zdroje hasebni vody, resp.
protipozarniho systému.

V kap. B.II.3. bych oCekavala popis skladu surovin (nebo alespori odkaz na jinou
kapitolu dokumentace) - umisténi skladl a zpusob zabezpeceni pfed unikem latek / smési
do Zivotniho prostredi.

Kapitola B.II.4. - chybi zminka o energetickych zdrojich pfi vystavbé (alespori odhad
spotieby), a to pro Uplnost udaju.

S pozadavky na obsah kapitoly B.II.5. tykajici se biologické rozmanitosti se dle mého
nazoru zpracovatel dokumentace vyrovnal dostate¢nym zpisobem.

Kapitola B.I.6. - bez pfipominek, resp. nejsou zde specifikovany naroky na jinou

infrastrukturu, z ¢ehoz se da predpokladat, ze Zadné nevzniknou.

B.lIl. Udaje o vystupech
V kap. B.IIl.1. jsou specifikovany jednotlivé zdroje znecisténi ovzduSi pfi provozu
(bodové, liniové, plosné), vycisleny emise z vyduchu / zdrojd a popsana zafizeni k
omezovani emisi - s informaci, které zdroje jsou vstupem do rozptylové studie (v pfiloze
€. H.9 dokumentace), v€etné zdivodnéni.
Vzhledem k tomu, Ze bude :
- postavena nova adsorptni stanice, ktera bude lokalizovana cca 80 m
severozapadnim smérem od puvodni adsorpéni stanice a
- vyuzivana pro zachyt zbytkovych S$kodlivin ze stavajicich vyrob chlorovanych
sloucenin a nové zachyt Skodlivin z posuzovaného zameéru,
je tato zména vyhodnocena modelovym vypoctem rozptylu Skodlivin. Pro vypocet
rozptylu Skodlivin byly zadany limitni hodnoty navrzené pro vyhledovy stav a maximalni
provozni doba adsorpce ve vySi 4 000 hodin za rok. Jako pozadi byl do vypoctu zahrnut vliv
konkrétnich chlorovanych latek ze stavajiciho provozu biofiltru a z vyroby Epispolu.
Do modelového vypoctu rozptylu Skodlivin nebyla zahrnuta spalovna EPITETRA -

zameér nebude vici spalovné generovat Zadnou zmeénu.
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Do modelového vypocltu byl zahrnut stavajici stav na vystupu z biofiltru R-3408
(asanace emisi z BCOV EPI), a to pro jednotlivé chlorované organické latky jako pozadi.

V pfipadé zdroju znecisténi ovzdusi pfi vystavbé je uc€inén odkaz na kap. B.l.6.

Kapitola B.11l.2. obsahuje Udaje 0 mnozstvi, sloZeni a zptsobu nakladani s odpadnimi
vodami, a to v dobé vystavby a provozu.

V aredlu Spolku jsou odpadni vody segregovany dle znecisténi do technologické
nebo jednotné kanalizace.

Do technologické kanalizace zakon&ené do BCOV EPI (PS-34) jsou zaUst&ny
odpadni vody z vyroben Epichlorhydrinu a Tetraper.

Odpadni vody z BCOV EPI (PS-34) jsou vypou$tény do jednotné aredlové
kanalizace.

Do jednotné kanalizace jsou dale zaustény splaskové vody, srazkové vody a odluh
chladicich vod. Tato kanalizace je z arealu Spolku zausténa do vefejné kanaliza¢ni sité
zakongéené COV Usti nad Labem — Ne&témice (pfedavaci misto je tzv. profil KO).

V kap. B.III.2. je déle specifikovdno vodohospodéaFské zabezpeleni objektu s rizikem
kontaminace vod - s uvedenim konkrétniho feSeni (objekt + zachytna jimka + havarijni jimka
+ technicka specifikace).

Kap. B.lIl.3. obsahuje pfehled odpadl produkovanych ve fazi vystavby i provozu
zaméru, vcetné predpoklddaného mnozstvi. U odpadu, u kterych se olekava ndrast
produkovaného mnozstvi, je také uveden zpusob odstranéni.

Kap. B.llIl.4. popisuje zdroje hluku pfi vystavbé i pfi provozu, v€etné konkrétnich
emisnich charakteristik - s odkazem na hlukovou studii v pfiloze €. H.8A dokumentace.

Dale je zde konstatovani, Ze zamér s ohledem na technické FfeSeni neni posuzovany
zameér zdrojem vibraci.

V kap. B.III.5. jsou uvedeny dopliujici udaje tykajici se zafeni a zapachu.

Provoz posuzovaného zaméru neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického
zareni.

Pfi dodrzovani predepsanych provoznich postupl nelze predpokladat vlivem
posuzovaného zameéru pfi porovnani se stavajicim stavem, zménu z pohledu pfipadného
zapachu u nejblizSi obytné zastavby. Pfipadny cichové zaznamenatelny zdpach bude

lokalizovan v provoznich prostorech hodnoceného zaméru.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Ke kap. B.IIl.L1. nemam pfipominky, pouze bych ocekavala vypofadani se s
pfedepsanym nazvem kapitoly B.1ll.1. ZneciSténi ovzdusi, vody, pudy a pidniho podlozi dle

21



Posudek podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
"Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP"

osnovy - napf. odkazem na kapitoly dokumentace, kde jsou tyto sloZzky prostiedi FeSeny.

Kapitola B.III.2. - bez pfipominek, resp. v této kapitole bych vyzdvihla obsahly popis
vodohospodarského zabezpeceni objekta.

V kap. B.llI.3. bych méla vytku k formulaci zpusobu naklddani s odpady v tabulce
"Provoz - Vyhledovy stav". Sloupec je nadepsan "ZplUsob odstranéni", avSak napf. odpady
kat.c. 15 01 01 (kategorie O - ostatni) nebo 15 01 02 (kategorie O - ostatni) budou jisté
vyuzivany, nikoliv odstranovany.

V této kapitole by také bylo vhodné dokladovat plnéni povinnosti podle zakona
¢. 185/2001 Sb., v platném znéni - zdlraznit snahu o minimalizaci produkovanych odpadd,
jejich tfidéni a bezpeéné shromazdovani.

Kapitola B.l11.4. - bez pfipominek.

Kapitola B.III.5. - bez pfipominek s tim, Ze zde uvedené Udaje by mély byt v souladu
s osnovou v kap. B.111.4.

Cast C — UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

Cast C dokumentace je v souladu s pfilohou &. 4 zakona &. 100/2001 Sb., v platném
znéni roz¢lenéna do tfech kapitol C.1. - C.3.

V kap. C.1. je uvedeno, ze predkladany zdmér je situovan do Uzemi, které je
uzemnim planem uréeno pro prdmyslovou vyrobu. Zamér neni v kontaktu s Uzemnim
systemem ekologické stability krajiny ani nijak neovliviiuje Zadné chranéné Uzemi nebo
prirodni park. Situovani pfedmétné c&asti pramyslové zény je mimo souvislou obytnou
zastavbu. V dot€eném Uzemi se nenachéazi zadna archeologicka a historicka pamatka. Staré
ekologické zatéze v arealu jsou pomérné dobfe dokumentovany.

Clenéni kapitoly C.1. :

C.1.1. Uzemni systém ekologické stability

C.1.2. ZvIasté chranénd uzemi a pfirodni parky

C.1.3. Vyznamneé krajinné prvky

C.1.4. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
C.1.5. Uzemi husté zalidn&na

C.1.6. Uzemi zatéZovana nad miru Gnosného zatizeni

C.1.7. Staré ekologické zatéze

C.1.8. Extrémni poméry v dot€¢eném uzemi

Kapitola C.2. charakterizuje slozky Zivotniho prostfedi a dalSi aspekty souvisejici s
ochranou Zivotniho prostfedi, i kdyZz nebudou zamérem vyznamné ovlivnény.

Clenéni kapitoly C.2. :
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C.2.1. Ovzdusi

c.2.2 Voda

C.2.8. Pida

C.2.4. Geofaktory Zivotniho prostredi

C.2.5. Fauna a fléra

C.2.6. Ekosystémy, krajina a krajinny raz
C.2.7. Jiné charakteristiky zivotniho prostfedi

V kapitole C.3. je provedeno celkové zhodnoceni stavu zivotniho prostfedi v
dotéeném Uzemi a uveden predpokladany vyvoj Uzemi v pfipadé neprovedeni zaméru :

Zamer je situovan do Uzemi, které dle tzemniho planu odpovida posuzované aktivité.
Kvalita Zivotniho prostfedi na lokalni urovni odpovida funkénimu vyuZziti izemi.

Vyroba v tomto Uzemi odpovida jeho charakteru, to znamena, Zze se nejedna o Uzemi
pfirodovédné cenné, respektive krajinarsky zajimavé. Lokalita neni mistem soustfedéné
obytné zéstavby.

Pfedlozeny zamér by svymi dopady do jednotlivych slozek Zivotniho prostifedi nemél
vyraznéji ovlivnit stavajici parametry Zivotniho prostfedi, jak je doloZzeno v dalSich ¢astech
pfedkladaného hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi.

Pro hodnoceni Uzemi z hlediska jeho celkové Unosnosti jsou podstatné nasledujici
skute€nosti :

- Zamér bude realizovan v prostoru primyslového arealu Spolku. Realizace zaméru
tedy Uzce koresponduje s dalSimi aktivitami, které jsou v ramci SirSiho Uzemi
realizovany.

-V dotéeném Gzemi zaméru se nevyskytuje zadné z definovanych ZCHU. Pfredmétné
Uzemi se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).
Lokalita uréena k realizaci posuzovaného zaméru se nenachazi na uzemi zadné
evropsky vyznamné lokality (EVL) ani ptaci oblasti (PO), zamérem nebudou dotceny
zadné lokality soustavy NATURA 2000.

- Prvky USES jsou situovany mimo predmétnou lokalitu. Lokalita vystavby ma nejnizsi
stuperi ekologické stability (0 — zastavéné plochy).

- Realizace zaméru nezplsobi prekroeni celkového unosného zatizeni tzemi.

V pfipadé nerealizace zaméru by nedo$lo k Zzadnému vyvoji zatizeni Uzemi,
pozitivnimu ani negativnimu.

Nedoslo by ke zvySeni intenzity dopravy v lokalité a s tim souvisejicimu pfispévku k
hlukové a imisni zatézi izemi.
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Vyjadreni zpracovatelky posudku :

V kapitole C.I. je uvedeno vSe podstatné v odpovidajicim rozsahu.

Kap. C.2. je zpracovana dostate¢né podrobné, Udaje jsou spravné.

Vytku bych méla k tomu, Ze chybi vysvétleni k adajim o imisnim pozadi jednotlivych
Skodlivin - pramértim za roky 2013 az 2017 (tzv. pétileti = pétileté pramérné koncentrace),
chmi.cz.

Obréazek v kap. C.2.4. neni pfili§ vypovidajici.

V celé kapitole by bylo vhodné uvést zdroje informaci, napf. odkazy na webové
stranky.

Celkové zhodnoceni v kap. C.3. - bez pfipominek.

Cast D — KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi MOZNYCH

VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

Cast D.I. dokumentace je rozdélena na pozadovanych 9 podkapitol dle osnovy, kde
je podana charakteristika predpokladanych vlivi zaméru a hodnoceni jejich velikosti a
vyznamnosti.

Vlivy jsou hodnoceny v dobé vystavby a provozu.

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi
Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zdmérem v dobé provozu se ve vztahu k
ohroZeni zdravi mohou projevit nasledovné :
* Vlivy v ramci pracovniho prostfedi
» Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby
- znecisténi ovzdusi
- hlukova zatéz (popsana a vyhodnocena v kapitole D.1.3.)
- znecidténi vody a pudy (popsano a vyhodnoceno v kapitole D.l.4.)
- havarijni stavy (popsany a vyhodnoceny v kapitole D.Il.)

Vlivy na verejné zdravi — OVZDUSI

Vlivy na obyvatelstvo zpusobené realizaci zaméru byly posuzovany v ramci
dokumentace ve studii "Hodnoceni vlivi znec€istujicich latek v ovzdus$i na vefejné zdravi" -
viz pfiloha ¢. H.10 dokumentace, s odhadem zdravotnich rizik pro Skodliviny : tuhé
znecistujici latky (jako PMyy a PM,;5), oxid dusicity, oxid uhelnaty, benzen, benzo(a)pyren a
konkrétni chlorované organicke latky.
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Podkladovym materidlem pro vyhodnoceni vlivih zdméru na vefejné zdravi byla
rozptylova studie (viz pfiloha ¢. H.9 dokumentace). Pouzitd metodika hodnoceni zdravotnich
rizik (Health Risk Assessment) je postup, ktery vyuzivd vSech dostupnych udaju (dle
soucasného védeckého poznani) pro ur€eni faktorl, které mohou za ur€itych podminek
vyvolat nezadouci zdravotni uUCinky. Dale odhaduje rozsah expozice urcitému faktoru,
kterému jsou nebo v budoucnu mohou byt vystaveny jednotlivé skupiny dotéené populace a
kone¢né zahrnuje charakterizaci existujicich ¢€i potencialnich rizik vyplyvajicich z uvedenych
zjisténi. Soucasti hodnoceni je také diskuse Urovné nejistot, které jsou spjaty s timto
procesem. Postup hodnoceni zdravotniho rizika sestava ze &tyf navazujicich krokd : uréeni
(identifikace) nebezpecénosti, uréeni vztahu davky a ucinku, hodnoceni expozice a
charakterizace rizika.

Na zékladé provedeného odhadu zdravotnich rizik Ize konstatovat, Ze pfispévky
hodnocenych Skodlivin jsou nizké a i pfi zohlednéni dostupnych informaci o stavajici imisni
situaci nebudou pfispivat k ovlivnéni zdravi obyvatel v okoli zdméru.

Z hlediska velikosti a vyznamnosti Ize vlivy na obyvatelstvo hodnotit jako malé a malo
vyznamné.

Pro minimalizaci vlivd na obyvatelstvo jsou navrZzena doporuceni.

Socialni a ekonomickée dusledky :

Realizaci zaméru se predpoklada vznik novych pracovnich mist - celkem 54
pracovnika.

Na zakladé znamych skutecnosti nelze predpokladat vyznamné negativni socialni a

ekonomické dusledky zaméru.

Naru$eni faktor pohody :

K naruSeni faktorl pohody muze vyjime€né dochazet v obdobi vystavby a
zkuSebniho provozu, kdy budou probihat zkousky jednotlivych technologickych uzld a
technologie jako celku. V tomto obdobi nelze vyloucit ojedinélé pfipady ovliviiovani okoli.

Vzhledem ke vzdalenosti obytnych objektl Ize vSak povazovat tento vliv v trvalém
provozu pfi respektovani podminek uvedenych v predkladané dokumentaci za znacné
nepravdépodobny.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Hodnoceni vlivi na obyvatelstvo v dobé vystavby je omezeno na konstatovani, ze pfi

dodrzeni opatfeni z hlediska sekundarni prasnosti Ize predikovat, Ze vliv v této etapé bude
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maly. Vzhledem k oCekdvanému rozsahu praci, postupné vystavbé v etapach a umisténi
stavby Ize s uvedenym predpokladem souhlasit, i kdyz neni dokladovan.

Vliv dalSich aspektl v dobé vystavby, napf. hluénosti, neni zminén, pfestoze byl v
akusticke studii stavebni hluk pocitan - ze stacionarnich i liniovych zdroji (pro rok 2021, v
prubéhu vystavby).

Vlivy v rdmci pracovniho prostfedi nejsou obvykle v dokumentaci posuzovany, jsou
zde zafazeny nad ramec osnovy a nemam k nim pfipominky.

Cast dokumentace tykajici se posuzovani vlivii na vefejné zdravi, resp. studie
"Hodnoceni vlivl znecistujicich latek v ovzdu$i na vefejné zdravi" je zpracovana osobou
s odbornou zpuUsobilosti (dle § 19 odst. 1 zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni).

Pro posouzeni vlivi zdméru na vefejné zdravi byla pouzita spravnd metodika,
spravny postup a se zavéry hodnoceni souhlasim.

Formalni doplnéni mam k pouZiti zdroje o datech tykajicich se vékové struktury
obyvatel kraje a datech pro vyhodnoceni celkové umrtnosti populace starsi 30 let (vyjma
amrti na vn&jsi priciny). Pouzity zdroj - Zdravotnick4 rodenka Usteckého kraje za rok 2013
(UzIS CR, 2014) neni aktualni. Nov&jéi rotenka nebyla vydana, ale vhodnym a aktuainim
zdrojem muze byt Statisticka roéenka Usteckého kraje, kap. 4. Obyvatelstvo - nyni je k
dispozici rocenka k 31.12.2018, czso.cz.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vliv na ovzdu8i a klima zplUsobeny realizaci zdméru byl posuzovan v ramci
dokumentace modelovym vypocétem. Rozptylova studie je v pfiloze €. H.9 dokumentace a
byla pocitana pomoci software Symos’97, verze 2013. Vypocet byl proveden pro 961 bod
pravidelné sité¢ v zajmovém UGzemi o rozloze 9 km’. Vypodet byl dale rozsiten o 24
referencnich bodd mimo tuto definovanou sit uzlovych bodl. Ve vypoctové siti, jakoz i v
mapovych podkladech, je pouzito hodnoty L rovné 1,5 m, coz predstavuje vysku dychaci
zony Clovéka.

Vyhodnoceni bylo provedeno pro polutanty : tetrachlormethan, trichlormethan,
dichlormethan, 1,1,3,3 - tetrachlorpropen, 1,1,2,3 - tetrachlorpropen, 1,1,1,2,3
pentachlorpropan, 1,1,1,3,3 - pentachlorpropan, dale pro soucet organickych latek, NO,,
CO, PMy, PM, 5, benzen a benzo(a)pyren.

Stavajici imisni zatéz byla pocitana u polutantd, které jsou z vyrob v areélu Spolku
emitovany - tetrachlormethan, sou€et konkrétnich organickych latek (vyj. jako TOC).

Na zakladé porovnani stavajiciho a vyhledového stavu v pfispévcich k imisni zatézi

lze pfedlozeny zamér z hlediska vlivd na ovzdu$i v obdobi provozu hodnotit z hlediska

26



Posudek podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
"Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP"

velikosti jako maly, z hlediska vyznamnosti jako malo vyznamny vliv, a to i pfi zohlednéni
stavajiciho pozadi.
U posuzovanych latek je vysloven zavér, Ze vlivem provozu zaméru v zdjmovém
Uzemi nebude dochazet k prekracovani imisnich limitd v Uzemi (ani pfi sou¢tu s imisnim
pozadim); upfesnujici sdéleni je u vyhodnoceni pfispévkl PM;, (24hod.) a benzo(a)pyrenu :
V posuzovaném Uzemi jsou prekradovany limitni koncentrace ve vztahu k dennimu

aritmetickému primeéru suspendovanych €astic PM;,. 36. denni prdmérna koncentrace (z

Ctverch map znecisténi za léta 2013 az 2017 pokryvajicich zajmovou lokalitu)
suspendovanych &astic PM;o se v posuzované lokalité pohybuje do 52,2 pg/m®.

Maximalni denni koncentrace suspendovanych &astic PM;, pro celkovy pfispévek
byla vyéislena ve vysi 0,0014 pg.m?®, ten predstavuje navy$eni stavajici imisni zatéze pro
referen€ni body o 0,003% imisniho limitu.

Pro maximalni denni koncentrace v posuzovaném UuUzemi muze dochazet k
prekracovani imisniho limitu v posuzovaném Uzemi a vSak pfispévek posuzovaného zameéru
je neméfitelny.

Méfené pozadi benzo(a)pyrenu v zajmovém Uzemi na meéficich stanicich AIM

nesignalizuje prekracovani imisnich limitd z hlediska ro¢niho aritmetického praméru
Pramérna ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu se vSak v posuzované lokalité pohybuje do 1,3
ng/m® (z &tvercti map znedidténi za léta 2013 az 2017 pokryvajicich zajmovou lokalitu). To
predstavuje prekro€eni imisniho limitu.

Primérna ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu pro celkovy prispévek byla vyc&islena ve
vysi 0,000015 ng.m™, ten predstavuje navyseni stavajici imisni zatéZe pro referenéni body o
0,0015% imisniho limitu.

Obecné Ize vyslovit zavér, Zze se jedna o velmi malé pfispévky. V soucasnosti je
pfekroCen limit pro pramérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu, k némuz se pouze pfihlizi
(viz § 12 odst. 1 z&kona &. 201/2012 Sb.), na Fad& mist v ramci CR. Vzhledem k velikosti
pfispévku benzo(a)pyrenu, Ize predikovat zavér, Ze provozem zameéru nedojde Kk
méfitelnému zhor$eni imisni zatéze v Gzemi.

Pro minimalizaci vlivd na ovzdu$i jsou navrzena doporuceni.

Vlivy na klima :
Dokumentace v této ¢asti obsahuje zakladni klimatickou charakterizaci Uzemi, a dale
prehled mitigacni a adaptacni strategie, resp. informace o dokumentech zaméfenych na

problematiku zmény klimatu v CR.
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Konkrétni Gdaje jsou uvedeny u emisi sklenikovych plyna - celkové emise v Ceské
republice, v sektoru pramyslovych procesu a pouzivani rozpoustédel a v aredlu Spolku (v
jednotlivych letech), s poznamkou dokladajici snizeni produkce sklenikovych plyna realizaci
zaméru).

Vliv zaméru na klima bude malo vyznamny, akceptovatelny, dlouhodoby.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Rozptylova studie je zpracovana modelem SYMOS 97, verze 2013, coz je referenéni
vypoctova metodika pro zpracovani rozptylovych studii dle vyhlasky ¢. 330/2012 Sb., o
zplsobu posuzovani a vyhodnoceni uUrovné znecisténi, rozsahu informovani vefejnosti o
Urovni znecisténi a pfi smogovych situacich.

Vysledky modelovych vypodtu jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisnim limitdm, které
urcuji pfipustnou Uroven znecisténi ovzdusi. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znecistujici
latky stanoveny pfilohou €. 1 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

S hodnocenim vlivd zaméru na ovzdusi a klima souhlasim.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky
Vypocet akustické zatéze vychazel ze vstupnich podkladu, které byly poskytnuty
investorem, a které byly dale zpracovany vypoctovym programem HLUK+. Akusticka studie
je v priloze €. H.8A dokumentace. Byl vyhodnocen provoz stacionarnich zdroji hluku a
dopravy. Posouzeni bylo provedeno pro denni a no¢ni dobu ve vySce 3 a 4 metri. Zvolena
vypoctova oblast charakterizuje nejblizSi okoli posuzovaného zaméru a nejblizSi chranéné
objekty ovlivnéné provozem posuzovaného zameéru dle uvedeného modelu pro referencéni
body ve vypoc&tové oblasti I. (stacionarni zdroje) a Il. (liniové zdroje).
Pfehled variant :
Stacionarni zdroje hluku
- Vysledna hlukova situace v prabéhu vystavby (rok 2021)
- Vysledna hlukova situace po realizaci |. etapy zaméru (rok 2024)
- Vysledna hlukova situace po realizaci I. a Il. etapy zaméru (rok 2026)
Liniové zdroje hluku
- Vysledna hlukova situace v prabéhu vystavby (rok 2021)
- Vysledna hlukova situace bez zaméru (rok 2026)
- Vysledna hlukova situace po realizaci I. a Il. etapy zaméru (rok 2026)
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Z hlediska vlivd hluku na nejbliz§i chranéné venkovni prostory lze konstatovat, Zze
provozem posuzovaneho zadméru bude zajisténo pInéni platnych hygienickych limitd hluku v
chranénych venkovnich prostorech staveb, a to jak pro dobu denni, tak pro dobu no¢ni.

Z pohledu hlukové zatézZe je doporuceno splnéni podminek.

Celkové Ize vliv oznalit za velikostné maly a z hlediska vyznamu za stfedné

vyznamny vzhledem k aktudlni akustické situaci v izemi.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Pouzity vypoctovy program HLUK+ je schvalenou metodikou k hodnoceni vlivl hluku
ve venkovnim prostoru - v souladu s metodikou "Novela metodiky pro vypocet hluku ze
silniéni dopravy" umoznuije i vypocet hladin akustického tlaku od stacionérnich zdroja.

Vysledky modelovych vypocta jsou vyhodnoceny ve vztahu k hygienickym limitdm dle
narizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v
platném znéni.

S provedenym hodnocenim vlivd na hlukovou situaci souhlasim.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

UvaZzovany zameér nebude mit vliv na charakter odvodnéni oblasti ani zmény
hydrologickych charakteristik z hlediska ovlivnéni podzemnich vod, pritoky a vydatnost
vodnich zdroju. Nartst potfeby uZitkové vody ve vysi necelych 300 000 m*/rok bude mit z
pohledu stavajici spotfeby vody maly vliv. Kapacita povoleného odbéru uzitkové vody v IP je
dostate€na a neni potfeba ji navySovat.

Celkové zhodnoceni vlivd vypousténych odpadnich vod ze zaméru na jakost vod :

1. Veskeré odpadni vody z technologie budou vypoustény a ¢&idté&ny na vlastni BCOV
EPI a néasledné budou vypoustény do aredlové kanalizace. Vzhledem k tomu, Ze v
soucCasné dobé jsou cistény veskeré odpadni vody z vyroby chlorovanych latek a jsou
dodrZzovany platné limity uvedené v integrovaném povoleni, Ize konstatovat, Ze
realizaci zaméru se tato situace podstatnym zpusobem nezméni.

2. VeSkeré zachycené srazkové vody budou precerpavany do systému SOV, ze kterého
jsou odpadni vody dale vedeny na BCOV EPI. V pfipadé, Ze bude v havarijni jimce
zachycen havarijni Unik, rozhodne technolog, zda je mozné unik vyuzit (pfepracovat)
ve vyrobé, preddistit na stripovaci jednotce nebo precerpat do SOV.

Vzhledem ke vSem uvedenym skuteCnostem je ziejmé, Ze navrzeny zpUsob
segregace a Cisténi odpadnich vod pfi splnéni nize uvedenych podminek povede z hlediska

velikosti a vyznamnosti k malému vlivu.
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Ohledné nakladani se srazkovymi vodami je navrzeno doporuceni.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S hodnocenim vliv zdméru na vody souhlasim.

D.L.5. Vlivy na padu

Realizace posuzovaného zaméru nebude provazena zménami v rozsahu a zpusobu
uzivani pudy, nebude se ménit mistni topografie, nedojde k ovlivnéni stability nebo erozi
pudy. Realizace zaméru je spojena se zadborem ploch po demolovanych objektech v arealu.
Realizaci zaméru nedojde k dotéeni zemédélskeho pidniho fondu ani pozemkd slouZicich k
plnéni funkci lesa. Nezméni se ani horninové prostfedi, nebudou ovlivnény hydrogeologické
charakteristiky Uzemi. S uvazovanym zadmérem nebude spojeno ovlivnéni chranénych ¢asti
pFirody.

Pfi dodrzovani provoznich predpist a provozni kdzné nelze pfedpokladat nadlimitni
ovlivnéni pfi nakladani s odpady.

Pro minimalizaci vlivu na pudu je navrzen soubor opatfeni.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S hodnocenim vlivi zaméru na padu souhlasim.
D.1.6. Vlivy na pfirodni zdroje
Realizace zaméru nenaruSuje zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.

K ovlivnéni horninového prostfedi nedojde. Vliv Ize oznacit za nulovy.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S hodnocenim vliv zdméru na pfirodni zdroje souhlasim.

D.1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, fléru a ekosystémy)

Pro vystavbu budou vyuzity stavajici zpevnéné a nezpevnéné plochy véetné ploch po
demolovanych objektech. Realizaci nedojde k poskozeni & vyhubeni rostlinnych nebo
zZiviénych druhd. Lze vyloucit pfimy vliv na pfirozena stanovisté chranénych i ostatnich druht
fléry a fauny. Z hlediska mozného ovlivnéni fauny a fléry Ize zamér hodnotit jako bez vliva.

Zamér predpoklada vykéceni vSech dfevin v prostoru dotéeném vystavbou. Ohledné
realizace vhodné nahradni vysadby je navrzena podminka.
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Zamér neni v pfimém kontaktu s Zadnym prvkem regionalniho a nadregionélniho
systému USES. Zamér je v pfimém kontaktu s tokem Biliny. Do tohoto toku neni zamérem
zasahovano, nejsou do né&j pfimo vypoustény zadné vody z arealu dle zameéru. Vliv zaméru
na ekosystémy je nevyznamny, akceptovatelny, trvaly.

Realizace a provoz zaméru je bez vlivu na soustavy NATURA 2000.

Zameér bude realizovan ve stavajicim arealu Spolku - bez vlivu na prostupnost krajiny.

Hodnoceni vlivu zaméru na biologickou rozmanitost je FeSeno ve vztahu k
relevantnim cilim Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, ktera je
dostupna na strankach MZP. Z charakteru zdméru je zfejmé, ze nebude mit vliv na okolni
ekosystémy.

Vlivy na floru, faunu, ekosystémy Ize z hlediska velikosti a vyznamnosti vlivi oznagit

za malé a mélo vyznamné.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S hodnocenim vlivd zaméru na biologickou rozmanitost souhlasim.
Informace v odstavci o vlivu na lokality Natura tykajici se vlivu zaméru modernizace

spalovny je jisté omyl...

D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Pro posouzeni vlivu zdméru na krajinu a jeji ekologické funkce byla zpracovana
samostatna studie, ktera je pfilohou €. H.6 dokumentace. Posouzeni vychazi ze standardné
pouzivaného metodického pfistupu autorského kolektivu pod vedenim doc. Vorla —
Posouzeni vilivu navrhované stavby, ¢innosti nebo zmény vyuZiti uzemi na krajinny raz,
vychazejici z platné legislativy.

NavrZzena vystavba prumyslovych objektd v aredlu Spolku nevyvola nepfijatelny
zasah do pfirodni charakteristiky Uzemi, nezpusobi zavaznéjSi dopady na kulturné-
historickou charakteristiku Uzemi, zadsah do vizualni charakteristiky Uzemi tvofené dil€imi
kategoriemi — prostorovymi vztahy, estetickymi hodnotami & harmonii v Uzemi — rovnéz
nedosahne v dusledku realizace navrzeného zaméru nepfipustné miry.

Z hlediska dikce z&kona ¢ 114/1992 Sb., v platném znéni a jeho § 12, v némz je v
odstavci 1 uveden pfedmét ochrany krajinného razu v nize uvedenych kategoriich, Ize

souhrnné klasifikovat miru vlivi nasledovné :

vyznamné Krajinné prvky zadny vliv
zvlasté chranénd uzemi Zadny vliv
kulturni dominanty krajiny zadny vliv
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harmonické méritko zadny vliv

harmonické vztahy Zadny vliv

Ze zavéra provedeného hodnoceni vyznamnosti zasahd do jednotlivych znakd
(hodnot) krajinného razu UGzemi vyplyva, Ze snizeni hodnot krajinného razu realizaci
navrzeného zameéru je celkové nevyznamné a nedosdhne takové velikosti, ktera by branila
jeho uskutecnéni. Realizace zdméru nesnizi nepfipustné soucasnou kvalitu Uzemi a jeho
raz.

Zameér Ize z hlediska dopadl na krajinny raz a jeho ochranu povazovat za unosny.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Pro posouzeni krajinného razu byl pouZit standardni metodicky postup doporucovany
MZP, posouzeni tak predstavuje objektivizovany podklad pro rozhodovani dle § 12 zakona &.
114/1992 Sb., v platném znéni.

S hodnocenim vliv zdméru na krajinu a jeji ekologické funkce souhlasim.

D.L.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi véetné architektonickych a
archeologickych aspektu

V blizkosti zaméru se nevyskytuji kulturni pamatky.

Ze situovani zdméru je patrné, Ze pfedkladany zamér by nemél vyvolavat zadny

vyznamny negativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky. Vliv je nevyznamny.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S hodnocenim souhlasim s dodatkem, Ze architektonické pamatky se v lokalité
nenachdzeji a moznost pfipadného ohrozZeni objektl a zafizeni v Uzemi (napf. nadmérnym

zatizenim mista stavby) bude jisté vylou¢ena v ramci projektové pripravy.

D.Il. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostredi
pfi moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a

predpokladanych vyznamnych vliva z nich plynoucich

V kap. D.II. je z hlediska celkového hodnoceni aredlu Spolku konstatovani, Zze byla
zpracovana a schvalena bezpecénostni zprava dle zakona &. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii.

Zaroven je doloZeno celé znéni rozhodnuti o schvaleni bezpe&nostni zpravy.

Timto je dokladovéan stavajici stav.
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Ohledné vyhledového stavu je v dokumentaci uveden odkaz na studii posouzeni rizik
zavazné havarie v pfiloze €. H.7 s tim, ze na zakladé vysledku posouzeni rizik se lze
domnivat, Ze planovana preventivni a represivni havarijni opatfeni lze povazovat za
dostate€na (jejich popis je uveden v kapitole1.3.1 pfilohy €. H.7 dokumentace).

V kap. D.Il. je dale uveden piehled zdkonnych povinnosti z hlediska prevence
zavaznych havarii, které musi oznamovatel (provozovatel) spinit - nezavisle na procesu EIA.

Nad ramec zakonnych povinnosti jsou z pohledu minimalizace rizik havarijnich stavd

doporucena opatreni.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

V kapitole D.Il. jsou popséna rizika havarii vzhledem k vyrobnim a skladovacim
zafizenim (zdrojim rizika) a chemickym latkdm nebezpe&nym pro Zivotni prostiedi.

Studie posouzeni rizik zavazné havarie je odborny dokument zpracovany dle
standardnich metodik, pro hodnoceni rizik vhodnych a bézné pouzivanych.

O vybéru posuzovanych zdroju rizik, spravnosti pouzitych postupu a prezentovanych

zavérech hodnoceni nemam pochybnosti.

D.lll. Komplexni charakteristika vlivi zaméru podle ¢asti D bodti | a Il z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti véetné jejich vzajemného ptisobeni, se zvlastnim

zietelem na moznost preshrani¢nich vliva

V kap. D.lIIl je provedeno komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi
zaméru na zivotni prostfedi - shrnuti.

Vlivy jsou vyhodnoceny porovnanim stavajiciho a vyhledového stavu.

Z hlediska posuzovanych vlivii hodnocenych dle kapitoly D.l. dokumentace je patrné,
Ze |ze oCekavat prevazné vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti malé.

Z davodu mnozstvi emitovanych polutantd doloZzeném imisnimi koncentracemi
jednotlivych polutantl na okraji zvolené sité uzlovych bodu je mozné predikovat zavér, ze

pfedkladany zamér nema preshraniéni vlivy.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Komplexni charakteristika vlivi zdméru je zpracovana jako shrnuti zavéra kap. D.I.,
opomiji kap. D.Il. a pfipadné vzajemné pusobeni vlivi. Alespon struény komentar by byl na
misté, i kdyz by se jednalo pouze o vyjadfeni odborného nazoru.
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S vylou€enim preshrani¢niho vlivu zaméru s odkazem na vysledky rozptylové studie

souhlasim.

D.IV. Charakteristika a predpokladany ucinek navrhovanych opatreni k
prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych negativnich vliva na Zivotni
prostiedi a verejné zdravi a popis kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru
mozné, popripadé opatieni k monitorovani moznych negativnich vlivi na

zivotni prostredi

Opatreni jsou v kap. D.IV. dokumentace rozdélena na Uzemné planovaci, technicka,

ostatni a kompenzacni.

Uzemné planovaci opatreni

Nejsou navrhovana.

Technicka opatreni

V dalSich stupnich projektové dokumentace zapracovat veSkera planovana
preventivni a represivni opatfeni uvedena ve studii posouzeni rizik zavazné havarie
pro zamér : "Vyroba meziproduktd pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP" do
pFislusnych ¢asti projektové dokumentace.

Pro Cerpéani latek nebezpecnych Zivotnimu prostfedi véetné lidského zdravi, jejichz
trasy povedou po potrubnich mostech vedenych mimo zachytné jimky (vnéjsi
potrubni mosty v aredlu), bude instalovano on-line sledovani integrity potrubi
metodou pomérovych pratokomérd a v pfipadé signalizace problému bude Eerpani
automaticky odstaveno.

V nésledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpecnych odpadl a latek Skodlivych vodam v ramci stavby
uvazovaneho zaméru; tyto budou ukladany pouze ve vybranych a oznacenych
prostorach v souladu s platnou pravni Upravou v oblasti ochrany vod a odpadového
hospodafstvi.

Soucasti zadosti o stavebni povoleni Il. etapy posuzovaného zaméru bude akusticka
studie, ktera bude vychazet z aktualnich vysledkd méfeni hluku v dob& noéni z I.
etapy zdméru a bude zohledrovat detailni stavebni a technologické feSeni Il. etapy

posuzovaného zaméru.
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V provadécich projektech stavby upfesnit jednotlivé druhy odpadd z vystavby, jejich
mnozstvi a pfedpokladany zpusob vyuZiti, respektive odstranéni.

V rdmci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhl a mnozstvi odpadu
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zpusob jejich odstranéni.

Ostatni opatieni

Pfed zahdjenim bouracich a demoli¢nich praci bude provedeno vymezeni Casti
stavby, ze kterych vzniknou nebezpecné odpady, jez by se v pfipadé neodstranéni ze
stavby staly znecistujici slozkou z ostatnich Casti stavby. Takto vymezené c&asti
stavby, pokud to z dlvodu statické bezpeénosti stavby bude mozné, budou
odstranény samostatné tak, aby bylo zabranéno miseni odpadd kategorie ostatni a
nebezpecné. Z vymezenych ¢&asti stavby budou provedeny odbéry vzorki k
analyzam, k potvrzeni, pfipadné vylouceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.

Cely proces vystavby bude organiza¢né zajistén tak, aby v maximalni mife omezil
moznost naru$eni faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech
pracovniho klidu.

Dodavatel stavebnich praci zajisti u€innou techniku pro €idténi vozovek, predevsim v
prabé&hu zemnich praci.

Budou se minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potenciélnich zdroju pradnosti.

V pfipadé nepriznivych klimatickych podminek bude provadéno skrapéni pfislusnych
stavebnich ploch.

V ramci vystavby se budou udrzovat komunikace uvnitf arealu v bezpraSném stavu.
Realizovat vhodnou nahradni vysadbu dfevin v ramci prdmyslového aredlu Spolku
pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost.

Pfed uvedenim |. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu bude dolozeno
akreditované méfeni hluku v dobé nocni z provozu zdméru.

Ke kolaudaci zaméru do trvalého provozu predlozit autorizované méfeni emisi vSech
limitovanych polutantt na vystupu z nové adsorpcni stanice do venkovniho ovzdusi.
Pfed uvedenim Il. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu dolozit
akreditované méfeni hluku v dobé nocni z provozu zdméru.

Srazkové vody s obsahem zavadnych latek zachycené v havarijnich a sbérnych
jimkach budou podrobovany analytické kontrole. Na zakladé analytického rozboru
budou od&erpany k predgisténi na stripovaci kolonu nebo pfimo k gisténi na BCOV
EPI.
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» Kazdy autodopravce ethylenu, mimo splnéni zdkonnych povinnosti pro bezpecnou
prepravu (ADR), bude mit ve smluvnich podminkach se spole¢nosti Spolek pro
chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost zakotvenu i povinnost vyuzivat
prioritné exit 72 (Dalnice D8) a dale dopravni trasu vedouci primyslovou zénou
Predlice, tj. po ulici Predlicka.

» Pro vSechny skladované latky bude k dispozici bezpecnostni list a pokyny pro Fidice v
pfipadé havérie.

Kompenzacni opatieni

Nejsou navrhovana.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

S navrzenymi opatfenimi souhlasim, hodnotim je jako dostate¢na, i kdyz v Fadé
pFipadl se jedna o legislativni povinnost nebo preventivni environmentalni opatfeni, ktera lze
povazovat za soucast vlastniho zaméru, a nemusela by tedy byt ve vyctu specifickych
opatfeni uvedena - do navrhu stanoviska je neprebiram.

K uvedenému jesSté doveétek, Ze pFipadné dalSi podminky pro provoz zafizeni budou
dojednany v ramci procesu integrovaného rozhodovani podle zakona ¢&. 76/2002 Sb.,

v platném znéni.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladt

pfi hodnoceni vlivi

V kap. D.V. je uveden prfehled podkladi - vychozich predpokladd pro hodnoceni
vlivl zdméru na Zivotni prostiedi.

Pfi zpracovani studie vlivli na Zivotni prostfedi byly pouZzity béZzné bilan¢ni propocty a
fyzikalni prepodty. K posouzeni vlivu posuzovaného zaméru na kvalitu ovzdusi bylo pouZzito
programu SYMOS 97, verze 2013. K vyhodnoceni vlivi na obyvatelstvo byla vyuZita
metodika pro odhad zdravotnich rizik. Pro vyhodnoceni akustické situace byl pouZzit vypocet
pomoci SW produktu HLUK+.

Technologie vyroby chlorovanych latek je ve Spolku dlouhodobé provozovana a
provozné odzkousena. Na ni navazuje i posuzovana technologie dalSiho rozvoje chlorové
chemie v oblasti vyroby multichlorovanych propand a propenu, které jsou vhodnymi
meziprodukty pro vyrobu F-plyn 4. generace s nizkym GWP. Vzhledem ke zkuSenostem v
oblasti chlorové chemie nelze pfedpokladat vyskyt jinych vlivi.
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Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Uvedeny vycet zdroji informaci pro zpracovani dokumentace a pouzitych metod je
doplnén komentafem o provoznich zkuSenostech oznamovatele v oblasti vyroby
chlorovanych latek.

Podrobné charakteristika pouzitych metod prognézovani pfi hodnoceni vlivu zaméru z
hlediska hluku, ovzduSi a pfi posuzovani zdravotnich rizik, ale i pfi hodnoceni vlivu na
krajinny raz, posouzeni rizik zavazné havérie a dendrologické hodnoceni dfevin, je v
prislusnych studiich.

Bez pfipominek.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly pfi zpracovani

dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

V kap. D.VI. je informace o zpracovani dokumentace na zakladé podkladi
specifikovanych v predchazejicich kapitolach. Prognostické metody pouzité v oblasti emisi a
imisi jsou postaveny na zakladé soucasného stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt
absolutné presnou progndzou, ale pouze maximalni moznou syntézou na zakladé stavajicich

znalosti. Podle toho je k nim tfeba také pfistupovat.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Bez pfipominek.

Cast E — POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Pfedlozeny zamér je navrzen jednovariantné. To znamena, Ze je posouzena velikost
a vyznamnost té aktivity, ktera je oznamovatelem uvazovana a jiz je podfizovano projektové

feSeni zaméru.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Bez pfipominek.

Cast F — ZAVER

PFi zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivid stavby na Zivotni prostfedi byly

posouzeny vSechny znamé vlivy a rizika z hlediska mozného negativniho ovlivnéni Zivotniho
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prostfedi, vlivi na obyvatelstvo a vefejné zdravi. V ramci zpracovani dokumentace byla pro
vybrané emise vypocitana rozptylova studie. Na podkladé vysledk( rozptylové studie byl
zpracovan odhad zdravotnich rizik. Hlukova situace v Uzemi byla posouzena pomoci
vypoc¢toveho modelu HLUK+. Soucasti dokumentace je rovnéZz posouzeni rizik zavazné
havarie ve smyslu zdkona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, posouzeni vlivu
zameéru na krajinny réz a dendrologicky prazkum.

Na zakladé hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi prezentovaném v predkladané
dokumentaci, vCetné uvedenych doporuceni, lze konstatovat, ze uvedeny zamér bude
realizovan v souladu s platnymi pfedpisy na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi. PFi Fadném
provozu posuzované technologie nelze predpokladat ohrozeni zivotniho prostfedi nad miru
danou zakony a jinymi pfedpisy.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Bez pfipominek.

Cast G - VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

V této kapitole je provedena rekapitulace zakladnich Udaji o zaméru a vlivech na

zZivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva a je uvedeno, Ze je mozné zamér doporucit k realizaci.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Kapitola m& slouZit laické vefejnosti k ziskani zakladnich informaci o zdméru a
o hlavnich vlivech na Zivotni prostfedi a obyvatele bez procitani celé dokumentace. Z tohoto

pohledu je kapitola zpracovana dostate¢né a srozumitelné.

Cast H — PRILOHY

Dokumentace obsahuje 10 vloZzenych pfiloh (H.1 az H.10) :

H.1A Kopie vyjadfeni pfislusného ufadu izemniho planovani

H.1B Kopie stanoviska organu ochrany pfirody

H.2A Platné znéni integrovaného povoleni pro zafizeni "Provoz EPITETRA"

H.2B Platné znéni integrovaného povoleni pro zafizeni "Kombinovana vyroba
Epichlorhydrinu”

H.3 Blokové schéma vyroby
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H.4 Celkova koordinaéni situace

H.5 Dendrologické hodnoceni dfevin

H.6 Studie vlivu na krajinny raz

H.7 Posouzeni rizik zavazné havarie

H.7_1 Posouzeni rizik zavazné havarie - bezpecnostni listy
H.7_1 Posouzeni rizik zavazné havarie - bezpec€nostni listy
H.7_2 Posouzeni rizik zavazné havarie - umisténi zdrojl rizika
H.8A Akusticka studie

H.8B Protokol z méfeni hluku €. 4954-077-18

H.9 Rozptylova studie

H.10 Hodnoceni vlivii na vefejné zdravi

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Bez pfipominek.

V zavéru dokumentace je uveden odkaz na kap. D.V. (referenéni seznam
pouzitych zdroju), dale kontakt na zpracovatele dokumentace, identifikace c¢lenu
pracovniho tymu, datum zpracovani dokumentace a podpis zpracovatele

dokumentace.

Vyjadreni zpracovatelky posudku :

Dle pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni chybi kontakty na osoby,
které se podilely na zpracovani dokumentace.

I.3. Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivii na

zivotni prostredi

V dokumentaci je feSena jedna varianta jak umisténi, tak dispozice a technologické
koncepce.

I.4. Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na zivotni prostredi

presahujicich statni hranice

S odkazem na vysledky rozptylové studie je v dokumentaci vyjadfen nazor, ze zamér

nema preshranicni vlivy.

39



Posudek podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
"Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP"

. POSOUZENiI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM
NA DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O
ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vystavba novych vyrobnich a skladovacich
objektl, instalace a provoz technologie pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny - napf. 1,1,3,3-
Tetrachlorpropen, 1,1,2,3- Tetrachlorpropen, 1,1,1,2,3-Pentachlorpropan, 1,1,1,3,3-
Pentachlorpropan.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztazena na fond provozni doby 8 000
hodin za rok).

Z davodu zajisténi dostate€ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin
(tetrachlormethan, TCM) pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace bude provedena
technologicka intenzifikace ve stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Stavajici vyrobni kapacita ve vyrobné Tetraper PS-12 je 20 000 t/rok chlorovanych
rozpoustédel (4 000 t/rok TCM + 16 000 t/rok perchlorethylenu, PER) a v rdmci zaméru bude
navySena na cilovou vyrobni kapacitu 56 000 t/rok. Pomér vyroby TCM a PER bude uréovan
pozadavky jednotlivych odbérateld, pficemz technologické zmény umozni produkovat az 49
000 t/rok TCM a az 16 000 t/rok PER pfi zachovani cilové kapacity vyroby chlorovanych
rozpoustédel ve vySi max. 56 000 trok (vztazena na fond provozni doby
8 000 hodin za rok).

V ramci posuzované dokumentace byla pfedloZzena jedna varianta feSeni zaméru.

Obecny princip vyroby :

Zakladem syntézy meziproduktt pro F-plyny 4. generace je reakce TCM a ethylenu
za pfitomnosti katalyzatord a nasledné kombinace chloraci a dehydrochloraci vznikajicich
meziproduktd. Jednotlivé reakeni kroky jsou doprovazeny separa¢nimi operacemi jako napf.
destilace, filtrace, stripovani, vymrazovani, kondenzace.

Produktem syntéz jsou multichlorované propany a propeny.

Navrzena technologie bude hermeticky uzaviena s tim, Ze veSkeré nevyuzitelné
odplyny vznikajici v pribéhu vyroby budou po jejich predcCisténi zavedeny na stavajici
spalovnu EPITETRA. V pfipadé, ze nebude spalovna EPITETRA v provozu, budou odplyny

zavedeny na novou adsorp¢ni stanici.
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Nova zarizeni k minimalizaci vlivi zaméru na Zivotni prostredi :

- Predgisténi odpadnich vod stripovaci jednotkou.
Veskeré technologické vody s obsahem organickych latek z obou etap zaméru jsou
nejprve predcistény ve stripovaci jednotce. Technologie v obou etapach zaméru je
vybavena vlastnim sbérnym zasobnikem vSech odpadnich vod. Ze z&sobniku je
odpadni voda vedena do stripovaci jednotky, tvofené stripovaci kolonou s vyplini,
varakem, kondenzatorem a refluxni predlohou. Pfedloha zaroven slouzi jako
separator vodné a organické faze.
Predcisténa odpadni voda je nasledné vedena k dalSimu stupni Cisténi na stavajici
BCOV EPI.

- Vymrazovaci jednotka.
Veskeré nevyuzitelné odplyny s obsahem organickych latek budou pfedcistovany ve
vymrazovaci jednotce. Spole€ny proud odplyntd z obou vyrobnich jednotek (I. a Il.
etapa) bude zaveden do kondenzacni nadoby opatfené kondenzatorem, chlazenym
glykolem na teplotu 20 °C. Pfi prachodu odplynad pfes kondenzator veétSina
chlorovanych uhlovodikd zkondenzuje a bude se kumulovat v kondenzaéni nadobé.
Odtud budou zachycené uhlovodiky odtékat do sbérné nadoby pro smés uhlovodikud
ur€enych k odstranéni na vlastni spalovné chlorovanych latek. Pfedpoklada se, Ze
kapalny odpad bude kategorie nebezpecény, katalogové €islo 07 07 07.
Precisténé odplyny z vymrazovaci jednotky jsou odvadény k odstranéni zbytkovych
uhlovodikl na stavajici spalovnu EPITETRA.

- Nova adsorp¢ni stanice.
Nova tfikolonova adsorpcni stanice nahradi stavajici dvoukolonovou adsorpéni
stanici. Zakladnim principem ciSténi odplynud je sorpce chlorovanych uhlovodiki na
naplni granulovaného aktivniho uhli. Sorpéni kapacita aktivniho uhli je pravé u
chlorovanych uhlovodikt zna€na. Vzdusnina bude prochazet vzdy dvéma adsorbéry v
sériovém usporadani, tfeti adsorbér bude v rezimu regenerace a stand-by. Na rozdil
od sou€asného usporadani s pouze dvéma adsorbéry (jeden v rezimu sorpce a druhy
v rezimu regenerace) se tak zdvojnasobi sorp&ni kapacita zafizeni.

- Staceni a pInéni kapalin.
Vedkeré zasobniky vyuzivané pro staeni a plnéni z/do ZC nebo AC, budou
prednostné provedeny tak, aby byla =zajiSst€na rekuperace par propojenim
odvzdu$hovacich potrubi s odvzdusnénim ZC nebo AC a tim nezatéZovan odplynovy
systém.
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Referenénimi dokumenty pro porovnani navrzenych technologickych zafizeni
s nejlepSimi  dostupnymi  technikami  (BAT) byly v dokumentaci BREF "Vyroba
velkoobjemovych organickych chemikdlii (LVOC)" a BREF "Bé&zné c¢isténi odpadnich vod a
odpadnich plynt / Systémy managementu v chemickém primyslu (CWW)".

Porovnani doplniuji jesté o souhrnné hodnoceni BAT na zakladé hledisek dle prilohy
¢. 3 zékona €. 76/2002 Sb., v platném znéni, a to s vyuzitim informaci v dokumentaci.

Souhrnné hodnoceni BAT na zakladé hledisek dle prilohy €. 3 zakona €. 76/2002 Sb.,

v plathném znéni :

1. Pouziti nizkoodpadové technologie
Realizaci zaméru se zvySi mnozstvi produkovanych odpadld - zvyroby (odpady
z organickych chemickych procesu), dale budou vznikat odpadni obaly, odpady pfi
Udrzbé a smésny komunalni odpad.
Pfi technickém navrhu zadméru byl kladen znagny duraz na minimalizaci mnozstvi odpadu
uréeného k odstranéni, a to jak z ekologickych, tak i z ekonomickych davodu.
Cast odpadu bude odstrariovana na vlastni spalovné EPITETRA.
V zaméru je zahrnuta kombinace doporuc¢ovanych technik k pfedchazeni vzniku odpad
vyzadujicich odstranéni — minimalizace tvorby vysokovroucich zbytkd v destilacnich
soustavach, zpétné ziskavani materiald (destilaci), regenerace katalyzatorl a
absorbentu.
Minimalizace mnozZstvi kalu bude dosazena minimalizaci vstupniho znecisténi —
stripovanim, a optimalizaci podminek &isticiho procesu na BCOV EPI.
Hledisko bude plnéno.

2. Pouziti latek méné nebezpecénych
Nebezpecné chemické latky a smési, pfip. zavadné latky budou pouzivany jen v
nezbytné mife s ohledem na kvalitu produktd.
Jako hlavni surovina bude vyuzivan trichlormetan (chloroform), alternativni surovinou je
dichlormetan nebo smés obou surovin.
Nahrada v téchto pfipadech neni mozna.
Hledisko bude plnéno.

3. Podpora vyuzivani a recyklace latek / odpadu

Snahou bude provozovat technologii z hlediska zhodnocovani surovin racionalné.
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Budou pouzity zasady spravné vyrobni praxe a ve spole€nosti je zaveden systém I1SO
14001, dale je zavedena vSeobecna i dil€i bilance tokd odpadnich vod a plyna.

Nejlepsi dostupnou technikou pro zvySeni u¢inného vyuzivani zdrojl je zpétné ziskani a
opétovné pouziti organickych rozpoustédel - v zadméru je zahrnuta kombinace
doporuc€ovanych technik, napf. stripovani, nizkoteplotni kondenzace.

Katalyzatory byly vybrany z hlediska jejich vykonnosti a regenerovatelnosti, popf. jejich
dal$i vyuzitelnosti v navazujicich procesech.

Veskeré odpadni plyny ze zafizeni zaméru budou pfed vstupem na koncové cCisténi
podrobeny nizkoteplotni kondenzaci (vymrazovani). Zkondenzované tékave uhlovodiky
budou pfepracovany ve vyrobé.

Chlorovodik jakoZto vedlejSi produkt syntézy bude absorbovan za vzniku 32% roztoku
kyseliny chlorovodikové, ktera bude nésledné vyuzivana v dalSich technologiich
spole¢nosti jako surovina nebo pomocna latka, nebo bude expedovana jako produkt.
Odpady budou odvazeny k vyuziti / odstranéni opravnénou osobou.

Odplyny budou pfednostné likvidovany termickou oxidaci na spalovné EPITETRA.
Hledisko bude plnéno.

Srovnatelné procesy

Technologické postupy, které budou provozovany, jsou standardni techniky bézné
pouzivané v zafizenich daného zaméfeni v CR i ve svéts.

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spolecnost ma 160letou tradici vyroby
chemickych latek.

Hledisko bude pInéno.

Technicky pokrok

Zafizeni svym technickym zabezpecenim splfiuje pozadavky spravné vyrobni praxe.
Technické FeSeni zafizeni odpovida principum BAT a standardim feSeni v oboru vyroby
organickych chemickych latek.

Hledisko bude plnéno.

Charakter, ucinky a mnozstvi emisi

Emise do ovzdusi

Zdrojem emisi do ovzduSi bude technologie a vyvolana doprava. Pro relevantni
8kodliviny byla zpracovana rozptylova studie se zavérem, Ze pfispévky zaméru budou

velmi malé a neovlivni vyznamngji imisni zatéz v zajmovém uzemi.
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Pro sniZzeni emisi organickych slou¢enin do ovzdu$i bude pfednostné vyuZzivana
kombinace technik nizkoteplotni kondenzace + termicka oxidace, alternativné bude
vyuzivana kombinace technik nizkoteplotni kondenzace + adsorpce.

Emise do vody

Veskeré odpadni vody z technologie budou vypou$tény a &istény na vlastni BCOV EPI a

nasledné budou vypoustény do arealové kanalizace.

Zakladni pouzitou technikou k minimalizaci odpadnich vod bude jimani znecisténych

odpadnich vod a predgisténi ve stripovaci jednotce pred dalsim &isténim na BCOV EPI.

Zarovenn bude pouzita technika nizkoteplotni kondenzace tékavych latek z

technologickych odplyna.

Emise hluku, vibraci a neionizujiciho zafreni

Zdroji hluku budou nové technologie (Cerpadla, michadla, ventilatory, regulacni prvky,

chlazeni a vétrani prostor atd.), a dale doprava. Na zakladé vysledkl akustické studie Ize

konstatovat, Zze provozem posuzovaného z&méru bude zajiSténo plnéni platnych
hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb, a to jak pro dobu
denni, tak pro dobu no¢ni.

Budou realizovana nasledujici opatfeni k minimalizaci hlu€nosti :

- zafizeni bude projektovano s ohledem na minimalizaci vzniku hluku — pfednostni
umisténi zafizeni s vy8Si hladinou hluku v pfizemnich patrech apod.

- pii béznych kontrolach zafizeni bude kladen duraz na kontrolu tésnosti, ale také
hlu€nosti zafizeni. Pfi nartstu hluénosti zafizeni (napf. loziska toc€ivych stroji) bude
ve spolupraci s udrzbou neprodlené provedena oprava nebo vymeéna hluénych ¢asti

- tam, kde to bude mozné, budou provadény technologické operace s vySsi hlukovou
zatézi v denni dobé (napf. dovoz a sta€eni surovin)

- pfi vybéru technologie bude jako jeden z parametrl zafizeni zvazovana i jeho
hlu€nost (napf. chladici véze)

Hledisko vibraci a neionizujiciho zafeni — nerelevantni.

Hledisko bude plnéno.

Datum uvedeni zarizeni do provozu
Predpoklada se, Ze posuzovany zamér bude uveden do provozu po etapach.
Pfedpokladany termin plného provozu je r. 2026.

Doba potrebna k zavedeni BAT

Technické FeSeni odpovidd souc¢asnému standardu v oboru organickych chemickych
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10.

vyrob.
Zafizeni je nejlepsi dostupnou technikou.

Spotieba a druh surovin pouzivanych v technologickém procesu a energeticka
ucinnost

Suroviny budou pouzivané v mnozstvi nezbytné nutném pro vyrobni proces, jejich
pfedavkovani neni mozné, vedlo by k znehodnoceni vlastniho technologického procesu.
Zdrojem vody pro technologii bude voda z feky Labe. Narlst potfeby uzitkové vody ve
vysi necelych 300 000 m®rok bude mit z pohledu stavajici spotieby vody maly vliv.

Celé zafizeni je vzhledem k celkové ekonomice a vysledné cené produktu projektovano
s minimalnimi, technicky optimalnimi spotfebami energii.

Hledisko bude plnéno.

Pozadavek prevence nebo omezeni celkovych dopadti emisi na Zivotni prostredi a

rizik s nimi spojenych na minimum

Ve spole¢nosti je zaveden systém ISO 14001, ktery je pfedpokladem pro dodrzovani

celkové environmentalni vykonnosti provozu.

Opatienimi z hlediska moznych havéarii do Zivotniho prostfedi se bude podrobné zabyvat

prislusnd provozni dokumentace (provozni fad zdroja zneciStovani ovzdusi,

vodohospodarsky havarijni plan). Pro minimalizaci vlivi zaméru na Zivotni prostfedi jsou

navrzena bézna technicko-organizaéni opatfeni, ktera jsou soucCasti posuzované

technologie, ale i specificka odlu¢ovaci a Cistici zafizeni.

NavrZzena technologie bude hermeticky uzaviena s tim Zze veSkeré nevyuzitelné odplyny

vznikajici v pribéhu vyroby budou po jejich predcCisténi zavedeny na stavajici spalovnu

EPITETRA.

Pro cisténi emisi do ovzdusi je navrzena absorpce chlorovodiku, vymrazovani odplynt a

adsorpce chlorovanych uhlovodiku.

Vodohospodarské zabezpeceni zaméru je zajisténo v souladu s platnou legislativou — je

navrzen systém zachytnych, havarijnich a sbérnych jimek s dostate¢nou kapacitou a

jejich navaznosti na stavajici systém segregace odpadnich vod a BCOV EPI.

Ke snizeni emisi do vody je navrzen systém opatfeni v posloupnosti :

a) minimalizace pouzitych technologickych vod pfi pracich a regeneracnich procesech a
nasledna ucinna separace vodné a organické faze.

b) oddélena segregace znecisténych vod v misté instalované technologie

c) stripovani odpadnich vod v misté instalované technologie a nasledné cisténi na
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11.

12.

BCOV EPI
d) koncové ¢&isténi odpadnich vod na méstské COV
Hledisko bude pInéno.

Pozadavek prevence havarii a minimalizace jejich nasledkd pro Zivotni prostredi
Objekt spole¢nosti Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole€nost je zafazen
do skupiny B dle zdkona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii - ma
zpracovanou a schvalenou bezpecénostni zpravu dle uvedeného zakona.

Posuzovany zamér spada pod pusobnost zakona €. 224/2015 Sb., proto bylo jiz ve fazi
projektové pfipravy zpracovano posouzeni rizik zavazné havarie. Studie obsahuje
identifikaci zdroju rizik, analyzu a hodnoceni rizik. Na zakladé vysledkd posouzeni rizik
byla navrZzena preventivni a represivni havarijni opatfeni, kter4d je pozadovano
zapracovat v dalSich stupnich projektové dokumentace do pfislusnych ¢asti projektové
dokumentace.

Technologie nepfinasi zvySena rizika nepfedvidanych stava.

Obecné Ize konstatovat, ze navrhovana nova technologie je v souladu s principy
pouzivanymi a doporu€ovanymi v ostatnich vyrobnich postupech organickych vyrob a je
na urovni BAT. Pfed uvedenim zaméru do provozu bude zpracovdna mimo jiné
technologicka a havarijni dokumentace v€etné havarijni prevence v souladu se vSemi
pozadavky legislativy.

Hledisko bude plnéno.

Informace zverejiiované mezinarodnimi organizacemi

Referencni dokument o BAT "Vyroba velkoobjemovych organickych chemikalii (LVOC)".
Referen¢ni dokument o BAT "Bé&zné Cisténi odpadnich vod a odpadnich plynd / Systémy
managementu v chemickém pramyslu (CWW)".

Z vySe uvedeného posouzeni vyplyva, Ze navrhované zarizeni bude spliovat

hlediska na nejlepsi dostupnou techniku BAT v oboru organickych chemickych vyrob.

Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivi na Zzivotni prostredi

dostacujicim zplsobem popsano. Po technologické strance se jedna o zvladnuté procesy

véetné odpovidajici ochrany Zivotniho prostfedi a zaji$téni bezpeénosti provozu. Redeni

zameéru je na Spickove technické uUrovni, zafizeni je standardni, ovéfené. Detailnéjsi feSeni

se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pfislusnych pravnich pfedpist predpoklada v ramci
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daldi pfipravy zdméru pro pfisluSsna Fizeni k povoleni pfedmétného zameéru (vydani
integrovaného povoleni pro zamér a zmeén stévajicich dotéenych integrovanych povoleni).

Za predpokladu, Ze bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, bude mit zamér minimalni vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi a bude
splhovat pozadavky pravnich pfedpisi na useku ochrany zivotniho prostfedi a vefejného

zdravi.

IV. POSOUZENIi NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNIiZENi, POPR. KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVi A K
JEJICH MONITOROVANI

Opatfeni jsou navrzena v kap. D.IV.

S navrzenymi opatfenimi souhlasim, hodnotim je jako dostate¢na, i kdyz v Fadé
pFipadl se jedna o legislativni povinnost nebo preventivni environmentalni opatfeni, ktera lze
povazovat za soucast vlastniho zaméru, a nemusela by tedy byt ve vyctu specifickych
opatfeni uvedena.

Do navrhu stanoviska si dovolim zafadit pouze relevantni opatfeni - tedy opatfeni,
ktera budou realizovana nad rdmec zakladnich legislativnich opatfeni a environmentélnich
pravidel.

Podminky jsou tedy navrzeny vtéto podobé (v c¢lenéni dle zpracovatele
dokumentace); pro prehlednost jsou zde ponechana opatfeni uréena k vyskrtnuti :

Technicka opatreni

 V dalSich stupnich projektové dokumentace zapracovat veskera planovana
preventivni a represivni opatfeni uvedena ve studii posouzeni rizik zavazné havarie
pro zamér : "Vyroba meziproduktt pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP" do
pFislusnych ¢asti projektové dokumentace.

» Pro Cerpani latek nebezpe€nych zivotnimu prostredi v€etné lidského zdravi, jejichz
trasy povedou po potrubnich mostech vedenych mimo z&chytné jimky (vnéjsi
potrubni mosty v aredlu), bude instalovano on-line sledovani integrity potrubi
metodou pomérovych pritokomérd a v pfipadé signalizace problému bude Cerpani

automaticky odstaveno.
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» Soucasti zadosti o stavebni povoleni Il. etapy posuzovaného zaméru bude akusticka
studie, ktera bude vychazet z aktualnich vysledkd méfeni hluku v dobé& nocni z |I.
etapy zaméru a bude zohlednovat detailni stavebni a technologické feSeni Il. etapy

posuzovaného zameéru.

» Realizovat vhodnou nahradni vysadbu dfevin v ramci primyslového areélu Spolku

pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost.
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» Pfed uvedenim I. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu bude doloZzeno
akreditované méfeni hluku v dobé& nocni z provozu zameéru.

» Ke kolaudaci zaméru do trvalého provozu predlozit autorizované méreni emisi vSech
limitovanych polutantd na vystupu z nové adsorpéni stanice do venkovniho ovzdusi.

 Pfed uvedenim Il. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu dolozit
akreditované méfeni hluku v dobé& noéni z provozu zameéru.

o Srazkové vody s obsahem zavadnych latek zachycené v havarijnich a sbérnych
jimkach budou podrobovany analytické kontrole. Na zakladé analytického rozboru
budou od&erpany k predgisténi na stripovaci kolonu nebo pfimo k &isténi na BCOV
EPI.

» Kazdy autodopravce ethylenu, mimo splnéni zdkonnych povinnosti pro bezpecnou
pfepravu (ADR), bude mit ve smluvnich podminkdch se spole¢nosti Spolek pro
chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost zakotvenu i povinnost vyuzivat

prioritné exit 72 (Dalnice D8) a dale dopravni trasu vedouci pridmyslovou zénou

Predlice, tj. po ulici Predlicka.

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Pfedmétem posouzeni je dokumentace zdméru "Vyroba meziproduktd pro F-plyny 4.
generace s nizkym GWP".

Dokumentace zaméru byla zvefejnéna dopisem piislu§ného tradu (MZP, OVSS V)
¢.j. MZP/2019/530/1289 ze dne 20.9.2019.

VEREJNOST - nebyla dorugena z&dna vyjadreni.
OBCANSKA SDRUZENI - nebyla doruéena zadna vyjadrent.

DOTCENE UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY

Ustecky kraj
€.j. KUUK/140536/2019/ZPZ; sp.zn. KUUK/127679/2019 ze dne 14.10.2019
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Podstata vyjadreni :

Bez pfipominek.

Stanovisko zpracovatelky posudku :

Vypofadani neni nutné.

Statutarni mésto Usti nad Labem
C.j. MMUL/OZP/00S/136083/201 9/PiM; ev.¢. 17805/2019 ze dne 22.10.2019

Podstata vyjadreni :

V usneseni je vyjadien pozadavek v dalSich stupnich projektové dokumentace
zapracovat veskera planovana preventivni a represivni opatfeni uvedena ve studii posouzeni
rizik zavazné havarie do prislusnych ¢asti projektové dokumentace.

Z hlediska dopravy je sdélen pozadavek na stanoveni podminky vyuZiti k dopravé
ethylenu nakladnimi vozy pouze exit 72 dalnice D8 a poté trasu pres ulici Predlicka
(prumyslovou z6nu Predlice).

DalS§im poZadavkem je pfijmout takova opatieni, ktera pfi Cerpani latek
nebezpeénych Zivotnimu prostfedi a lidskému zdravi zabrani v pfipadé poruchy jejich Uniku
(on-line sledovani integrity potrubi metodou pomérovych pratokomeérd s automatickym
odstavenim Cerpani).

Skladovani ethylenu bude zajisténo tak, aby vzdy pfi pfejimce nakladniho vozu doslo

k pre€erpani celého mnozstvi objemu cisterny do zasobniku.

Stanovisko zpracovatelky posudku :

Pozadavky jsou obsazeny v podminkach kap. D.IV. dokumentace a pfebiram je do
navrhu stanoviska, resp. pozadavek tykajici se skladovani ethylenu je relevantni a tudiz je
nové zafazen do navrhu stanoviska posudku.

DOTCENE SPRAVNIi URADY

Krajsky ufad Usteckého kraje
€.j. KUUK/140223/2019/ZPZ; sp.zn. KUUK/127679/2019/ZPZ ze dne 14.10.2019

Podstata vyjadreni :
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Bez pripominek. Ufad pouze uvadi, Ze z hlediska integrované prevence bude vydano
samostatné integrované povoleni, pfipadné podstatnd zmeéna nékterého stavajiciho
integrovaného povoleni. Z pohledu zakona o prevenci zavaznych havarii je zamér mozny a
pfipadné podminky pro jeho realizaci stanovi krajsky ufad v z&vazném stanovisku k

Uzemnimu, pfipadné spole¢nému Fizeni dle stavebniho zakona.

Stanovisko zpracovatelky posudku :

Vyporadani neni nutné. Jedna se o legislativni zalezitosti, kterych si je oznamovatel

védom.

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem
€.j. KHSUL 51447/2019; sp.zn. S-KHSUL 45242/2019 ze dne 23.10.2019

Podstata vyjadreni :

Krajskd hygienicka stanice sdéluje, Ze s dokumentaci vlivd zaméru je mozno
souhlasit a uvadi, Ze ve zkuSebnim provozu zaméru bude provedeno kontrolni méfeni hluku
z celého provozu Spolku a vyvolané dopravy zadméru v chranénych venkovnich prostorech
nejblizSich obytnych staveb, které provéfi nutnost a rozsah budovani ucinnych
protihlukovych opatfeni, a protokol z méfeni bude pfedloZzen na Krajskou hygienickou

stanici.

Stanovisko zpracovatelky posudku :

Pozadavek na provedeni kontrolniho méfeni hluku z provozu zdméru ve zkudebnim
provozu je obsaZzen v podminkach kap. D.IV. dokumentace, pouze se nevyznamné lisi
formulaci. Pfebiram podminku do navrhu stanoviska a na zakladé vyjadieni KHS ji doplriuji o
pfipadné navrzeni protihlukovych opatfeni dle vysledkd kontrolniho méfeni. Oznamovatel si
je védom toho, Ze by bylo vhodné konkrétni pozadavky na provedeni méfeni pfedem
dohodnout s KHS.

CIZP, oblastni inspektorat Usti nad Labem
zn. C1ZP/44/2019/8049 ze dne 22.10.2019

Podstata vyjadreni :

PredloZzenou dokumentaci o hodnoceni viivu na Zivotni prostfedi poklada CIZP za
dostacujici a nepozaduije jeji dopracovani.
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Stanovisko zpracovatelky posudku :

Vyporadani neni potfebné.

Ministerstvo zZivotniho prostredi, odbor ochrany vod - vnitini sdéleni
zn. ENV/2019/VS/14327 ze dne 22.10.2019

Podstata vyjadreni :

Bez pfipominek.

Stanovisko zpracovatelky posudku :

Vypofadani neni nutné.

Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi - vnitini sdéleni
zn. ENV/2019/VS/14327 ze dne 23.10.2019

Podstata vyjadreni :

a) MZP upozorfiuje, ze vlivem navy$eni kapacit vyroby dojde k nartstu spalovani
odpadu a odplynt o 1 548 t/rok odpadi a o 262 m®hod. odplynt oproti skute&nému
mnozstvi spalovaného odpadu a odplynt ze spalovny z poslednich 3 let. Lze tedy
predpokladat, ze realizaci zaméru dojde ke zvySeni emisi a souvisejicich imisnich pFispévka.
Proto neni zifejmé, pro€ emise ze spalovny nejsou zohlednény v rozptylové studii, kdyz k
navySeni emisi oproti stavajicimu skute€nému stavu nepochybné vlivem realizace zaméru

dojde (nedojde pouze k navySeni povolené kapacity spalovny).

b) MZP pozaduje doplnit tabulku, ze které bude zcela zfejmé, jak se navyseni
vyrobnich kapacit chlorovanych uhlovodik (na 56 000 t/rok) a multichlorovanych propant a
propent (58 000 t/rok) promitne do zmény skutecnych ro¢nich emisi uvolfiovanych ze zdroja
(napk. adsorpéni stanice, spalovna EPITETRA, BCOV EPI vé&etné biofiltru, Epispol atd.). V
této tabulce by mél byt uveden stavajici skute€ny stav rocnich emisi a budouci stav emisi na
zakladé povolenych hodnot. S ohledem na informace uvedené v rozptylové studii (str. 13 -
17), lze v tuto chvili vyvodit, ze k navySeni emisi bude minimalné pfispivat pouze nova
adsorpéni jednotka a u dalSich zafizeni nedojde k Zzadnym zménam, co se navySeni emisi
ty€e. V souladu s obsahovymi nélezitostmi rozptylové studie (pfiloha & 15 vyhlasky
¢. 415/2012 Sb.) se pro vypocet ro€nich emisi vychoziho stavu pouziji emise vykézané v

souhrnné provozni evidenci (pétilety primér).
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c) Zamér bude zdrojem emisi epichlorhydrinu, tetrachlormethanu, chlorpropanu,
allylchloridu, trichlormethanu, dichlormenthanu atd., coz jsou latky s charakteristickym
zapachem, proto neni ziejmé, pro€ je v dokumentaci na str. 58 uvedeno, Zze zamér neni
typickym zdrojem zapachu, a proto pro néj nejsou relevantni BAT 20 a 21, které se tykaji

nejlepSich dostupnych technik zabrarujicim snizovani emisi zdpachu.
d) Dle uvedenych informaci neni vyuzit program detekce netésnosti a unikl (LDAR)
zalozeném na riziku. Vzhledem k vyznamnému navy$eni vyrobnich kapacit MZP doporuéuje

jeho zavedeni v souladu s pozadavky v BAT 19 (h).

Stanovisko zpracovatelky posudku :

a) Priklanim se k nazoru prezentovanému v dokumentaci, Zze na spalovné nedojde
k zadné zméné, proto nebyla spalovna zahrnuta do modelového vypoctu rozptylu Skodlivin, a
Ze nedoSlo k pochybeni.

Vysvétleni je nasledujici :

Dle integrovaného povoleni (viz pfiloha H.2A dokumentace) a vyhodnoceni vyuZiti
spalovny za posledni tfi roky (viz str. 76 dokumentace) je zfejmé, Ze kapacita spalovny je
vyuzita méné nez z 50%. V souladu s platnou legislativou je modelovy vypocet rozptylu
Skodlivin kazdého nového zdroje emisi provadén pfi 100% vyuziti kapacity, tak aby byl
vyhodnocen nejnepfiznivéjsi vliv na Zzivotni prostfedi. Vzhledem k tomu, ze m& spalovna
platné integrované povoleni, je evidentni, Ze vyhodnoceni vlivu spalovny na ovzdu$i bylo
realizovano v rdmci povolovaciho procesu na spalovnu pfi plném kapacitnim vyuZiti.

K odstranéni odplynt a odpadu z posuzovaného zaméru bude vyuzita volna kapacita
spalovny. Vlivem zaméru nedojde na spalovné k zadné zmeéné.

Modelovy vypocdet rozptylu Skodlivin posuzovaného zaméru vyhodnocuje konkrétni
organické latky emitované ze zdroji, kde dojde ke zménam (nahrada staré adsorpce za
novou véetné nového umisténi). Vyhledovy stav (synergické vlivy) zohledhuje stavajici stav +
pfispévek posuzovaného zaméru. Dle integrovaného povoleni nemé spalovna limitovany
konkrétni organické latky a rovnéz autorizované méfeni emisi ze spalovny neobsahuje

méFeni konkrétnich organickych latek.

b) Souhlasim s poskytnutym dopInénim a upfesnénim zpracovatele dokumentace :
Vramci posuzovaného zaméru nedojde k navySeni emisi z provozu EPITETRA,
emise ztohoto provozu jsou uvedeny zdlvodu vyhodnoceni stavajiciho stavu pro

posuzované skodliviny.
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Emise z COV EPI budou ve stejné vysi, jak je presentovano v rozptylové studii i
v dokumentaci. Vlivem zaméru nedojde k navySeni mnozstvi emisi ani provozni doby COV
EPI a instalovaného biofiltru.

Ke zméné dojde u adsorpéni jednotky, kdy stavajici adsorpce bude zruSena a nova
adsorpéni jednotka bude umisténa na jiném misté. Z divodu porovnatelnosti je tedy i pro
vyhodnoceni stavajici zatéze uvazovana nova adsorpcni jednotka, kde jsou zohlednény nové
navrzené emisni limity pro pfispévek pro vSechny Skodliviny, které maji stanoven emisni limit
jiz nyni. Vyjadfené celkové organické latky nejsou ukazatelem TOC, ale pfedstavuji soucet
uvazovanych chemickych individui, pro které jsou navrzeny emisni limity.

Ro¢ni emise pro stavajici stav jsou prezentovany v rozptylové studii (tabulky kapitoly
3.2. na str.14 - 17) a byly vypocitany z provozni doby a nejnovéjsiho autorizovaného méfeni
emisi.

Emise pro stavajici stav byly vy&isleny na zékladé provozni doby zafizeni roku 2018,
provozni doba nové adsorpéni stanice byla uvazovana ve vysi 4 000 hod/rok tak, aby bylo

zajisténo posouzeni maximalniho vlivu.

Ro¢ni provozni hodiny z ISPOP
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Adsorpce 5831* 2309 2859 3312 2545
cov 7467 7073 7584 7483 7880
Epispol 8477 8477 8477 8477 8501

* Vroce 2014 byla na spalovné v prabéhu ledna az kvétna 2014 porucha protiSlehové pojistky a v
Cervenci aZ listopadu 2014 byla porucha odtahového ventilatoru. Tzn., Ze emise byly vedeny vyjimeéné v tomto
rozsahu provozni doby pres adsorpci misto do spalovny. Byl problém s dodanim nahradnich dild, které jsou

v soucasnosti vedeny skladem.

Ro¢ni emise prispévku zameéru jsou prezentovany v tabulkach kapitoly 3.2. rozptylové
studie. Pfispévek posuzovaného zaméru (str. 13 - 14) byl vypocitan z uvazované doby nové
adsorpéni stanice, vykonu ventildtoru a navrhovanych emisnich limitd pro polutanty
emitované z posuzovaného zaméru.

Pro vyhodnoceni stavajiciho stavu nebylo mozné pouZiti pétiletych pramérd (zména
umisténi + zména limitd nové adsorpce), jak je doporuceno pfilohou &. 5 vyhlaSky
€. 415/2012 Sb. V ramci stavajiciho stavu byla hodnocena jiz nova adsorpéni jednotka, ktera
nyni neni v provozu, a pro kterou jsou vramci procesu EIA navrzeny podstatné pfisné;si
emisni limity (v€etné limitd pro Skodliviny, které nesouvisi s hodnocenym zamérem). Tato
situace byla zahrnuta jako vyhodnoceni stavajiciho stavu.
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Na strané 82 dokumentace je uvedena nasledujici tabulka pro stéavajici i novou
adsorpci, ze které je patrné podstatné zpfisnéni limitd pro polutanty z jiz povolenych vyrob :

Ukazatel Stavajici stav (limit dle integrovaného povoleni) Vyhledovy stav | Vztazné
(navrh limith)* podminky***
Tetrachlormethan jako TOC | 20 mg/m° pfi hmotnostnim toku vy$8im nez 100 g/h 3 B
Allylchlorid jako ClI 10 mg/m® pi hmotnostnim toku vy$&im nez 100 g/h 2 B
Chlorpropan jako TOC 100 mg/m3 pfi hmotnostnim toku vy$§Sim nez 100 g/h 3 B
Epichlorhydrin jako TOC 5 mg/m® pfi hmotnostnim toku vy$3im nez 50 g/h 2 B
Trichlormethan jako TOC - 3 B
Dichlormethan jako TOC - 3 B
11123-PCPa jako TOC - 1 B
11133-PCPa jako TOC - 1 B
1133-TeCPe jako TOC - 1 B
1123-TeCPe jako TOC - 1 B

* Konecna podoba limitd na vystupu z adsorpéni stanice do venkovniho ovzdusi bude stanovena v ramci fizeni o
vydani integrovaného povoleni.

** Allylchlorid jako TOC.

***B - koncentrace prislusné latky ve vihkém plynu za normalnich stavovych podminek (tlak 101,325 kPa a

teplota 273,15 K).

c) Na strané 106 dokumentace je uvedeno :

Stavajici technologie provozované v ramci arealu pfi fadném provozu a dodrzovani
provoznich fadu nejsou zdrojem stiznosti na zapach mimo areal. Navrzend technologie bude
hermeticky uzaviena s tim, ze veskeré odplyny vznikajici v pribéhu vyroby budou zavedeny
na stavajici spalovnu EPITETRA. V pfipadé, Zze nebude spalovna v provozu, budou odplyny
zavedeny na novou tfikomorovou adsorpci. VeSkera staceni surovin do zasobniku a plnéni
vyrobkl do Zelezni€nich cisteren budou Fe$ena propojenim parnich prostor tak, aby byly
minimalizovany veskeré uniky.

Na str. 107 text pokracuje :

Z vySe uvedeného popisu je zfejmé, Ze veSkeré plynné emise z posuzovaného
zaméru budou vedeny do koncového spalovaciho nebo adsorpéniho zafizeni. | pfes vyse
uvedena technicka fakta nelze vylou€it vznik zapachu pfi propojovani dopravnich a
skladovacich prostfedku, ¢isténi skladovaciho a vyrobniho zafizeni. PFi védomi toho, zZe :

- veSkeré odplyny budou spalovany ve spalovné nebo zavedeny do adsorpéni

stanice
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- stavajici vyroba chlorovanych latek je dlouhodobé provozovana

lze konstatovat, Ze pfi dodrzovani predepsanych provoznich postupd nelze
predpokladat vlivem posuzovaného zaméru pfi porovnani se stavajicim stavem zménu
zpohledu pfipadného zapachu u nejbliz§i obytné zastavby. Pfipadny cichové
zaznamenatelny zdpach bude lokalizovan v provoznich prostorech hodnoceného zdméru.

S uvedenymi informacemi a nazory souhlasim, ve shodé se zpracovatelem
dokumentace se domnivam, Ze zaleZitost zapachu pfi provozu zaméru nebude problémem,
resp. Zze posuzovana technologie nebude zdrojem zapachu mimo pramyslovy areal.

V procesu integrovaného rozhodovani lze samoziejmé otazku zdpachu opétovné

projednat.

d) Na strané 60 dokumentace je uvedeno, Ze rozsah porovnani s BAT je zavisly na
informacich dostupnych v této rané fazi projektové pfipravy. PodrobnéjSi porovnani bude
provedeno v navazujicim stupni Fizeni, tj. vrédmci vypracovani Zadosti o vydani
integrovaného povoleni, pfipadné zmény integrovaného povoleni.

S timto souhlasim, takze je zcela jisté, Zze v prabéhu integrovaného rozhodovani bude
zalezitost programu LDAR projednana a jeho zavedeni v souladu s pozadavky BAT lze

ocekavat.

VI. CELKOVE POSOUZENi AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE
ZDRAVI

Zamérem je vystavba novych vyrobnich a skladovacich objektl, instalace a provoz
technologie pro vyrobu meziprodukttd pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP v aredlu
spole¢nosti Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztazena na FPD 8 000 hodin za rok).

Z duvodu zajisténi dostate¢ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin pro vyrobu
meziproduktd pro F-plyny 4. generace bude provedena technologicka intenzifikace ve
stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Posouzenim v dokumentaci bylo ovéfeno, ze navrhované zafizeni spliiuje hlediska

na nejlepsi dostupnou techniku BAT.
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Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spolecnost lezi v zapadni ¢asti mésta
Usti nad Labem — v Gizemi ur&eném Gzemnim planem pro pramyslovou vyrobu.

Prostor se zamérem je situovan mimo souvislou obytnou zastavbu.

Zamér byl posouzen v dokumentaci "Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP" dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni ze srpna 2019 predlozena dle
§ 6, odst. 5 a prilohy €. 4 zdkona.

Dokumentace posuzuje zamér ze vSech pohledd. Znaéna pozornost je vénovana
predevSim vlivim na ovzdus$i. Pfilohou dokumentace je rozptylova studie, ktera byla
podkladem pro zpracovani studie vlivd zaméru na vefejné zdravi. Na zakladé provedeného
odhadu zdravotnich rizik I1ze konstatovat, Ze pfispévky hodnocenych Skodlivin jsou nizkeé a i
pfi zohlednéni dostupnych informaci o stavajici imisni situaci nebudou pfispivat k ovlivnéni
zdravi obyvatel v okoli zaméru. DalSimi podkladovymi studiemi je akusticka studie,
posouzeni rizik zdvazné havérie, studie vlivu na krajinny raz a dendrologické hodnoceni
drevin.

Z vyhodnoceni vlivi zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatel
vyplynulo, Ze pfi respektovani navrzenych opatfeni Ize oCekavat pfevazné vlivy z hlediska
velikosti a vyznamnosti malé.

Rozsah vlivi zdméru vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci bude pouze lokalni.

K nepfiznivym vlivdm pfesahujici statni hranice dochazet nebude.

Proces posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi hodnoti realizaci zdméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho prostfedi.

V prubéhu hodnoceni zaméru na umisténi novych vyrobnich a skladovacich objektd,
instalaci a provoz technologického zafizeni pro vyrobu meziproduktd pro F-plyny 4.
Generace s nizkym GWP v aredlu Spolku pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost
v Usti nad Labem nebyl nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil realizaci

predmétného zaméru.

Zavérem je mozné konstatovat, Zze zamér je z hlediska ochrany zdravi a

zivotniho prostredi akceptovatelny.

Z uvedeného vyplyva, ze doporuéuji prislusnému diadu (MZP CR) vydat
souhlasné zavazné stanovisko ve smyslu zakona €. 100/2001 Sb., v plathém znéni k
zaméru "Vyroba meziprodukta pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP", a to za

podminek specifikovanych v navrhu stanoviska, ktery je soucasti tohoto posudku.
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VIl. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

VRSOVICKA 65, 100 10 PRAHA 10
ODBOR VYKONU STATNi SPRAVY IV

V Chomutové dne

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

podle § 9a odst. 1 az 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi),

ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen "zékon")

Vyrokova éast

Nazev zaméru

Vyroba meziproduktd pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP

Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem posuzovaneho zaméru je vystavba novych vyrobnich a skladovacich
objektu, instalace a provoz technologie pro vyrobu meziprodukta pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny - napft. 1,1,3,3-
Tetrachlorpropen, 1,1,2,3- Tetrachlorpropen, 1,1,1,2,3-Pentachlorpropan, 1,1,1,3,3-
Pentachlorpropan.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztaZzena na fond provozni doby 8 000
hodin za rok).
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Z divodu zajisténi dostate¢ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin
(tetrachlormethan, TCM) pro vyrobu meziproduktt pro F-plyny 4. generace bude provedena
technologicka intenzifikace ve stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Stavajici vyrobni kapacita ve vyrobné Tetraper PS-12 je 20 000 t/rok chlorovanych
rozpoustédel (4 000 t/rok TCM + 16 000 t/rok perchlorethylenu, PER) a v rdmci zaméru bude
navySena na cilovou vyrobni kapacitu 56 000 t/rok. Pomér vyroby TCM a PER bude uréovan
pozadavky jednotlivych odbérateld, pficemz technologické zmény umozni produkovat az 49
000 t/rok TCM a az 16 000 t/rok PER pfi zachovani cilové kapacity vyroby chlorovanych
rozpoustédel ve vySi max. 56 000 trok (vztazena na fond provozni doby
8 000 hodin za rok).

Zarazeni zaméru dle pfilohy €. 1 kategorie |, bod 30
kategorie Il, bod 86

Umisténi zaméru kraj Ustecky
obec : Usti nad Labem

kat. Gzemi: Usti nad Labem

Obchodni firma oznamovatele  Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova

spole¢nost
IC oznamovatele 000 11 789

Sidlo (bydlisté) oznamovatele Revoluéni 1930/86, 400 32 Usti nad Labem

Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako pfislusny ufad podle § 21 pism. c) zdkona za pouziti §
9a odst. 1 a pfilohy €. 6 k zakonu

vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k zaméru
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"Vyroba meziproduktt pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP"

s nasledujicimi podminkami pro navazuijici fizeni :

Podminky pro fazi pripravy zaméru a vystavby

1.

V dalSich stupnich projektové dokumentace zapracovat veSkera planovana preventivni a
represivni opatfeni uvedena ve studii posouzeni rizik zavazné havarie pro zameér :
"Vyroba meziproduktd pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP" do pfislusnych &asti
projektové dokumentace.

Soucasti zadosti o stavebni povoleni Il. etapy posuzovaného zaméru bude akusticka
studie, ktera bude vychazet z aktualnich vysledk( méfeni hluku v dobé& nocni z I. etapy
zaméru a bude zohlednovat detailni stavebni a technologické feSeni Il. etapy
posuzovaného zameéru.

Realizovat vhodnou nahradni vysadbu dfevin v ramci primyslového areélu Spolku pro
chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost.

Pfed uvedenim |. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu bude doloZzeno
akreditované méfeni hluku v dobé& nocni z provozu zaméru a pfipadné navrhnout
protihlukova opatfeni dle vysledkd kontrolniho méfeni.

Ke kolaudaci zaméru do trvalého provozu predlozit autorizované méfeni emisi vSech
limitovanych polutantd na vystupu z nové adsorpéni stanice do venkovniho ovzdusi.

Pfed uvedenim Il. etapy posuzovaného zaméru do trvalého provozu dolozit akreditované
mérfeni hluku v dobé nocni z provozu zaméru a pfipadné navrhnout protihlukova opatfeni

dle vysledku kontrolniho méfeni.

Podminky pro fazi provozu

7.

Pro Cerpani latek nebezpecénych Zivotnimu prostredi v€etné lidského zdravi, jejichz trasy
povedou po potrubnich mostech vedenych mimo zachytné jimky (vné&jsi potrubni mosty v
aredlu), bude instalovano on-line sledovani integrity potrubi metodou pomérovych
prutokoméra a v pfipadé signalizace problému bude ¢erpani automaticky odstaveno.
Srazkové vody s obsahem zavadnych latek zachycené v havarijnich a sbérnych jimkéach
budou podrobovany analytické kontrole. Na zakladé analytického rozboru budou
od&erpany k predgisténi na stripovaci kolonu nebo pfimo k &isténi na BCOV EPI.

Kazdy autodopravce ethylenu, mimo spInéni zakonnych povinnosti pro bezpecnou
pfepravu (ADR), bude mit ve smluvnich podminkdch se spole€nosti Spolek pro

chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost zakotvenu i povinnost vyuzivat prioritné
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exit 72 (Délnice D8) a dale dopravni trasu vedouci pramyslovou zénou Predlice, tj. po
ulici Predlicka.
10. Skladovani ethylenu bude zajisténo tak, aby vzdy pfi pfejimce nakladniho vozu doslo k

precerpani celého mnozstvi objemu cisterny do zasobnika.

Oduvodnéni

Oduvodnéni vydani souhlasného stanoviska vcetné odavodnéni stanovenych
podminek
MZP vychézelo pfi formulovani stanoviska z nésleduijicich podkladu :

» Dokumentace zaméru podle § 6, odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, v platném znéni, v rozsahu pfilohy ¢. 4 z&kona "Vyroba
meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP", kterou v srpnu 2019
zpracoval Ing. Petr Pozdéna, Lonkova 470, 530 09 Pardubice, drzitel autorizace
podle zakona (¢.]. 3312/348/OPVZP/97, posledni aktualizace &.j. 23904/ENV/16),
platnost do 31.12.2021.

» Vyjadfeni k dokumentaci zaméru "Vyroba meziproduktt pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP".

* Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivi zdméru na Zzivotni prostfedi zaméru
"Vyroba meziproduktt pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP", ktery vypracovala
RNDr. Irena Dvorakova, drzitelka autorizace podle zdkona (osvédceni odborné
zpUsobilosti  €.j. 7401/905/0PVTP/98, posledni prodlouzeni autorizace ¢&.j.
31986/ENV/16).

Zpracovatelka posudku se ztotoznila se zavérem dokumentace, tedy Ze na zakladé
hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi prezentovaném v predkladané dokumentaci, vcetné
uvedenych doporuceni, Ize konstatovat, Zze uvedeny zamér bude realizovan v souladu s
platnymi pfedpisy na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi. Pfi fadném provozu posuzované
technologie nelze pfedpokladat ohrozZeni Zivotniho prostfedi nad miru danou z&kony a jinymi
predpisy.

Zpracovatelka posudku doporucuje pfislusnému Ufadu vydat souhlasné zavazné
stanovisko pro realizaci zdméru ve varianté navrzené v dokumentaci, a to pfi respektovani

podminek uvedenych v navrhu stanoviska.
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Odudvodnéni stanovenych podminek :

Navrzené podminky zavazného stanoviska vychazeji z charakteru predmétného
zaméru a vlastnosti prostiedi, do kterého je umistén.

Navrzené podminky byly jiz obsaZeny v dokumentaci a byly zpracovatelkou posudku
zhodnoceny jako dostatecné.

Vzhledem k tomu, Ze v fadé pfipadl byla navrzena opatfeni legislativni povinnosti
nebo preventivnim environmentalnim opatfenim, ktera lze povazovat za soucéast vlastniho
zaméru, byla do navrhu stanoviska zpracovatelkou posudku zafazena pouze relevantni
opatfeni - tedy opatfeni, ktera budou realizovana nad ramec zakladnich legislativnich
opatfeni a environmentalnich pravidel.

Do navrhu stanoviska byly dopIinény podminky z vyjadfeni k dokumentaci zdméru.

Podminky pro monitorovani nebyly navrzeny, jejich specifikace se predpoklada v

procesu integrovaného rozhodovani.

Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostredi a verejné
zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Zamérem je vystavba novych vyrobnich a skladovacich objektl, instalace a provoz
technologie pro vyrobu meziprodukttd pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP v areélu
spole¢nosti Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztazena na FPD 8 000 hodin za rok).

Z duvodu zajisténi dostate¢ného mnozstvi jedné ze vstupnich surovin pro vyrobu
meziproduktl pro F-plyny 4. generace bude provedena technologicka intenzifikace ve
stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Posouzenim v dokumentaci bylo ovéfeno, ze navrhované zafizeni splfiuje hlediska
na nejlepsi dostupnou techniku BAT.

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spolecnost lezi v zapadni ¢asti mésta
Usti nad Labem — v Gizemi ur&eném Gzemnim planem pro pramyslovou vyrobu.

Prostor se zamérem je situovan mimo souvislou obytnou zastavbu.

Zamér byl posouzen v dokumentaci "Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP" dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni ze srpna 2019 predlozena dle
§ 6, odst. 5 a prilohy €. 4 zdkona.

Dokumentace posuzuje zamér ze vSech pohledd. Znaéna pozornost je vénovana
predevSim vlivim na ovzdusSi. Pfilohou dokumentace je rozptylova studie, ktera byla

podkladem pro zpracovani studie vlivd zaméru na vefejné zdravi. Na zakladé provedeného
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odhadu zdravotnich rizik I1ze konstatovat, ze pfispévky hodnocenych Skodlivin jsou nizké a i
pfi zohlednéni dostupnych informaci o stavajici imisni situaci nebudou pfispivat k ovlivnéni
zdravi obyvatel v okoli zaméru. DalSimi podkladovymi studiemi je akusticka studie,
posouzeni rizik zavazné havarie, studie vlivu na krajinny rdz a dendrologické hodnoceni
drevin.

Z vyhodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a zdravi obyvatel
vyplynulo, Ze pfi respektovani navrzenych opatfeni lze oCekavat prevazné vlivy z hlediska
velikosti a vyznamnosti malé.

Rozsah vlivi zaméru vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci bude pouze lokalni.

K nepfiznivym vlivim pfesahujici statni hranice dochazet nebude.

Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi hodnoti realizaci zdméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho prostfedi.

V pribéhu hodnoceni zaméru na umisténi novych vyrobnich a skladovacich objektd,
instalaci a provoz technologického zafizeni pro vyrobu meziproduktd pro F-plyny 4.
Generace s nizkym GWP v arealu Spolku pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost
vUsti nad Labem nebyl nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil realizaci
predmétného zameéru.

Vzhledem k udajim obsazenym v dokumentaci a obdrzenym vyjadfenim je realizace
zaméru, pfi respektovani podminek uvedenych v tomto stanovisku, z hlediska ochrany

zdravi a Zivotniho prostfedi mozna.

Hodnoceni technického reseni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani, pokud
jde o znecist'ovani zivotniho prostredi

Pfedmétem posuzovaneho zaméru je vystavba novych vyrobnich a skladovacich
objektu, instalace a provoz technologie pro vyrobu meziprodukta pro F-plyny 4. generace s
nizkym GWP.

Vyrabénymi meziprodukty budou multichlorované propany a propeny.

Projektovana kapacita vyroby je 58 000 t/rok (vztaZzena na fond provozni doby 8 000
hodin za rok).

Z dlvodu zajisténi dostate€ného mnozZstvi jedné ze vstupnich surovin
(tetrachlormethan, TCM) pro vyrobu meziproduktd pro F-plyny 4. generace bude provedena
technologicka intenzifikace ve stavajici vyrobné Tetraper PS-12.

Stavajici vyrobni kapacita ve vyrobné Tetraper PS-12 je 20 000 t/rok chlorovanych
rozpoustédel (4 000 t/rok TCM + 16 000 t/rok perchlorethylenu, PER) a v rdmci zaméru bude
navySena na cilovou vyrobni kapacitu 56 000 t/rok. Pomér vyroby TCM a PER bude uréovan
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pozadavky jednotlivych odbérateld, pfiCemz technologické zmény umozni produkovat az 49
000 t/rok TCM a az 16 000 t/rok PER pfi zachovani cilové kapacity vyroby chlorovanych
rozpoustédel ve vySi max. 56 000 trok (vztazena na fond provozni doby
8 000 hodin za rok).

V rdmci posuzované dokumentace byla predlozena jedna varianta feSeni zaméru.

Obecny princip vyroby :

Zakladem syntézy meziproduktt pro F-plyny 4. generace je reakce TCM a ethylenu
za pfitomnosti katalyzatord a nasledné kombinace chloraci a dehydrochloraci vznikajicich
meziproduktd. Jednotlivé reakéni kroky jsou doprovazeny separacnimi operacemi jako napr.
destilace, filtrace, stripovani, vymrazovani, kondenzace.

Produktem syntéz jsou multichlorované propany a propeny.

Navrzena technologie bude hermeticky uzaviena s tim, Ze veSkeré nevyuzitelné
odplyny vznikajici v pribéhu vyroby budou po jejich predCisténi zavedeny na stavajici
spalovnu EPITETRA. V pfipadé&, ze nebude spalovna EPITETRA v provozu, budou odplyny

zavedeny na novou adsorp¢ni stanici.

Nova zarizeni k minimalizaci vlivi zaméru na Zivotni prostredi :

- PFedcisténi odpadnich vod stripovaci jednotkou.
Veskeré technologické vody s obsahem organickych latek z obou etap zaméru jsou
nejprve predcistény ve stripovaci jednotce. Technologie v obou etapach zaméru je
vybavena vlastnim sbérnym zasobnikem vS8ech odpadnich vod. Ze zasobniku je
odpadni voda vedena do stripovaci jednotky, tvofené stripovaci kolonou s vyplini,
vafdkem, kondenzatorem a refluxni pfedlohou. Predloha zaroven slouzi jako
separator vodné a organicke faze.
Predcisténa odpadni voda je nésledné vedena k dalSimu stupni Cisténi na stavajici
BCOV EPI.

- Vymrazovaci jednotka.
Veskeré nevyuzitelné odplyny s obsahem organickych latek budou predcistovany ve
vymrazovaci jednotce. Spole¢ny proud odplyni z obou vyrobnich jednotek (I. a Il.
etapa) bude zaveden do kondenzacéni nadoby opatfené kondenzatorem, chlazenym
glykolem na teplotu 20 °C. Pfi prachodu odplyni pfes kondenzator vétSina
chlorovanych uhlovodikd zkondenzuje a bude se kumulovat v kondenzaéni nadobé.
Odtud budou zachycené uhlovodiky odtékat do sbérné nadoby pro smés uhlovodiku
uréenych k odstranéni na vlastni spalovné chlorovanych latek. Pfedpoklada se, ze
kapalny odpad bude kategorie nebezpecny, katalogové €islo 07 07 07.
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Precisténé odplyny z vymrazovaci jednotky jsou odvadény k odstranéni zbytkovych
uhlovodikl na stavajici spalovnu EPITETRA.

- Nové adsorpcni stanice.
Nova tfikolonova adsorpéni stanice nahradi stavajici dvoukolonovou adsorpéni
stanici. Zakladnim principem ¢isténi odplynu je sorpce chlorovanych uhlovodikd na
naplni granulovaného aktivniho uhli. Sorpéni kapacita aktivniho uhli je pravé u
chlorovanych uhlovodikd zna¢na. Vzdu$nina bude prochazet vzdy dvéma adsorbéry v
sériovém usporadani, tfeti adsorbér bude v rezimu regenerace a stand-by. Na rozdil
od soucasného usporadani s pouze dvéma adsorbéry (jeden v rezimu sorpce a druhy
v rezimu regenerace) se tak zdvojnasobi sorp&ni kapacita zafizeni.

- Staceni a pInéni kapalin.
Vegkeré zasobniky vyuzivané pro stadeni a plnéni z/do ZC nebo AC, budou
prednostné provedeny tak, aby byla =zajiSténa rekuperace par propojenim
odvzdusfiovacich potrubi s odvzdugnénim ZC nebo AC a tim nezat&Zovan odplynovy
systém.

Posouzenim v dokumentaci bylo ovéfeno, Ze navrhované zarizeni ve
spoleénosti Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spoleénost v Usti nad

Labem spliuje hlediska na nejlepsi dostupnou techniku BAT.

Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivd na Zzivotni prostiedi
dostacujicim zpusobem popsano.

Po technologické strance se jedna o zvladnuté procesy vcetné odpovidajici ochrany
Zivotniho prostiedi a zajisténi bezpecnosti provozu.

Redeni zaméru je na $pickové technické Grovni, zafizeni je standardni, ovéfené.

Detailnéj8i feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pFislusnych pravnich
predpisu predpoklada v ramci dalSi pfipravy zameéru pro prislusna fizeni k povoleni
pfedmétného zaméru (vydani integrovaného povoleni, pfipadné zména integrovaného
povoleni).

Za predpokladu, Zze bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, bude mit zdmér z hlediska velikosti a vyznamnosti malé vlivy na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi a bude splfiovat pozadavky pravnich predpist na useku ochrany

Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi.
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Poradi variant (pokud byly predloZzeny) z hlediska vlivil na zivotni prostredi

Zamér byl predlozen v jedné varianté.

Vyporadani vyjadreni k dokumentaci

Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadienich k dokumentaci byly vypofadany v
posudku o vlivech uvedeného zadméru na Zivotni prostfedi, resp. jsou zapracovany do
podminek tohoto stanoviska.

Okruh dotéenych uzemnich samospravnych celku
Ustecky kraj
Statutarni mésto Usti nad Labem

Toto stanovisko je vydano dle § 149 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim Fizeni podle § 3
pism. g) zédkona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, ze muze byt
na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona ve znéni u¢inném od
1.11.2017.

Pouceni

Proti tomuto zdvaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani pripustné. V
souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu, je toto zavazné stanovisko prezkoumatelné v ramci odvolani podaného
proti rozhodnuti vydanému v navazujicim fizeni, které bylo podminéno timto zavaznym

stanoviskem.

Ing. Jaroslav Vacek

feditel odboru vykonu statni spravy IV v Chomutové
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Datum zpracovani posudku : 15.1.2020
Zpracovatelka posudku : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Podpis zpracovatelky posudku :

Doklady o autorizaci podle § 19 zékona &. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvéd&eni odborné zptisobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, prodlouzeni autorizace &.j. 31986/ENV/16

- osvéd&eni odborné zpusobilosti k posuzovéni vlivii na vefejné zdravi vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod ¢&. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti)

67



Posudek podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
"Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP"

PRILOHY :

Priloha €. 1 Vyjadieni k dokumentaci

PODKLADY :

- Dokumentace zaméru "Vyroba meziproduktl pro F-plyny 4. generace s nizkym GWP",
08/2019.

- Upfeshujici informace zpracovatele dokumentace a zpracovatelky rozptylové studie k
ptipominkam MZP, odboru ochrany ovzdusi zn. ENV/2019/VS/14327 ze dne 23.10.2019
k dokumentaci zaméru, obdrzeno 14.11.2019.

-  BREF Referenéni dokument o BAT "Vyroba velkoobjemovych organickych chemikalii
(LVOC)".

- BREF Referenéni dokument o BAT "Bézné ¢isténi odpadnich vod a odpadnich plynd /

Systémy managementu v chemickém pramyslu (CWW)".
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