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CHSK - chemick§ spotŚeba kysl²ku 

ISBL - Inside Battery Limit - objekty v rozsahu z§kladn² dod§vky licencovan® 

technologie  
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k.¼. - katastr§ln² ¼zem² 
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LAeq,T - ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku 

LBC - lok§ln² biocentrum 

LBK - lok§ln² biokoridor 



 

LDPE - n²zkohustotn² polyetyl®n 

LLDPE - line§rn² n²zkohustotn² polyetyl®n.  
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MĻOV - mechanick§ ļist²rna odpadn²ch vod 

MZd - ministerstvo zdravotnictv² 

MĢP - ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

N-NH4
+
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Ncelk. - celkovĨ dus²k 

NEL - nepol§rn² extrahovateln® l§tky 

NL - nerozpuġtŊn® l§tky 
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NO2 - oxid dusiļitĨ 

NOx - oxidy dus²ku 

NPK-P - nejvyġġ² pŚ²pustn§ koncentrace v pracovn²m prostŚed² 

NRBK - nadregion§ln² biokoridor 

NRBC - nadregion§ln² biocentrum 

NS  - n§vŊsov® soupravy 

NV ĻR - naŚ²zen² vl§dy Ļesk® republiky 
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ORL - odluļovaļ ropnĨch l§tek 
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OĐ - obecn² ¼Śad 

ORP - obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² 
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PE - polyetyl®n 

PEL - pŚ²pustnĨ expoziļn² limit chemick® l§tky nebo prachu 

pH - z§pornĨ dekadickĨ logaritmus aktivity vod²kovĨch iontŢ)  

PM10 - ļ§stice kter® projdou velikostnŊ-selektivn²m vstupn²m filtrem vykazuj²c²m pro 

aerodynamickĨ prŢmŊr 10 Õm odluļovac² ¼ļinnost 50 % 

PM2,5 - ļ§stice, kter® projdou velikostnŊ-selektivn²m vstupn²m filtrem vykazuj²c²m pro 

aerodynamickĨ prŢmŊr 2,5 ɛm odluļovac² ¼ļinnost 50 %  

PP - pŚ²rodn² pam§tka 

PR - pŚ²rodn² rezervace 

PS - provozn² soubor 

QMS - syst®m Ś²zen² kvality (ISO 9001:2000) 

RAS - rozpuġtŊn® anorganick® soli 

RBC - region§ln² biocentrum  



 

RBK - region§ln² biokoridor 

REZZO1 - zvl§ġtŊ velk® a velk® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

REZZO2 - stŚedn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

REZZO3 - mal® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

REZZO4 - mobiln² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

RID - Ś§d pro mezin§rodn² ģelezniļn² dopravu nebezpeļn®ho zboģ² 

RL  - rozpuġtŊn® l§tky 

RL105 - stanoven² rozpuġtŊnĨch l§tek, u nŊhoģ byl vzorek nejdŚ²ve vysuġen pŚi 105 C 

řSD ĻR - ředitelstv² silnic a d§lnic Ļesk® republiky 

Sb. - Sb²rka z§konŢ 

SES - syst®m ekologick® stability 

SO - stavebn² objekty 

SO2 - oxid siŚiļitĨ 

SO4
2- 

- s²rany 

SV, JV, apod. - svŊtov® strany 

SřTP - syst®m Ś²zen² technologick®ho procesu 

TEAL - trietyl -aluminium 

TNA nebo TNV - tŊģk® n§kladn² automobily nebo tŊģk§ n§kladn² vozidla 

TOC - celkovĨ organickĨ uhl²k 

TZL - tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky 

ĐPO - ¼zemn² pl§n obce 

ĐP SĐ (ĐPnSĐ) - ¼zemn² pl§n s²deln²ho ¼tvaru 

ĐP VĐC - ¼zemn² pl§n velk®ho ¼zemn²ho celku 

US EPA - Agentura pro ochranu ģivotn²ho prostŚed² USA 

ĐSES - ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

VKP  - vĨznamnĨ krajinnĨ prvek 

VZT - vzduchotechnika 

WHO - SvŊtov§ zdravotnick§ organizace 

ZCHĐ - zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² 

ZPF - zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZUJ - z§kladn² ¼zemn² jednotka 

ĢP - ģivotn² prostŚed² 

 

VysvŊtlen² pojmŢ 

CA - kapaln§ sloģka inertn²ho parafinick®ho media (CA - condensed agent) 

bimod§ln² - s rŢznou molekul§rn² hmotnost² 

katalyz§tor - l§tka urychluj²c² nebo umoģŔuj²c² chemickou reakci, ale sama se reakc² 

nemŊn² 

kokatalyz§tor - slouļenina pracuj²c² spolu s katalyz§torem 

kopolymerace - ŚetŊzov§ polymerace dvou nebo v²ce rŢznĨch monomerŢ 

monomer  - l§tka, kter§ je za specifickĨch podm²nek pŚ²sluġn® polymeraļn² reakce, 



 

pouģit® pro danĨ proces, schopna vytv§Śet kovalentn² vazby se sekvenc² 

dalġ²ch stejnĨch nebo nestejnĨch molekul 

monomod§ln² - se stejnou molekul§rn² hmotnost² 

polymer - l§tka, kter§ se skl§d§ z molekul charakterizovanĨch sekvenc² jednoho 

nebo v²ce typŢ monomern²ch jednotek. 

polymerace - chemick§ reakce, kterou z monomeru nebo smŊsi monomerŢ vznik§ 
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 Situace 

 1 

Situace 

PŚedkl§dan® ozn§men² se tĨk§ modernizace vĨroby polyetyl®nu. Tuto modernizaci 

pŚedstavuje vĨstavba a provoz nov®ho technologick®ho zaŚ²zen² na vĨrobu polyetyl®nu PE3 a 

ukonļen² provozu st§vaj²c² linky PE1. Vlivy tohoto z§mŊru jsou posouzeny v pŚedkl§dan®m 

ozn§men². Oznamovatelem je firma UNIPETROL RPA, s.r.o., kter§ je dceŚinou spoleļnost² 

UNIPETROL, a.s. 

Spoleļnost UNIPETROL, a.s. byla zaloģena v roce 1995. Hlavn²mi ļleny skupiny se 

stal CHEMOPETROL, a.s., KAUĻUK, a.s., ĻESKĆ RAFIN£RSKĆ, a.s., a BENZINA, a.s. 

V roce 2000 se souļ§st² skupiny staly spoleļnosti PARAMO, a.s., SPOLANA, a.s., 

UNIPETROL TRADE, a.s. a UNIPETROL RAFIN£RIE, a.s. 

Skupina UNIPETROL se zabĨv§ rafin®rskou a petrochemickou vĨrobou a prodejem v 

r§mci Ļesk® republiky i stŚedoevropsk®ho regionu. Spoleļnosti skupiny zejm®na vyr§bŊj² a 

prod§vaj² rafin®rsk® vĨrobky, chemick® a petrochemick® produkty, polymery, hnojiva a 

speci§ln² chemik§lie. Skupina provozuje rovnŊģ vlastn² dopravn² sluģby a financuje vlastn² 

vĨzkum a vĨvoj. Skupina se orientuje na tŚi strategick® podnikatelsk® segmenty: 

 rafin®rsk® zpracov§n² ropy a velkoobchodn² prodej rafin®rskĨch produktŢ 

(automobilovĨ benzin, motorov§ nafta (diesel), lehkĨ topnĨ olej, leteck® palivo, 

LPG , asfalty, prim§rn² benzin, mazac² a topn® oleje). 

 petrochemickou vĨrobu (etyl®n, propyl®n, C4 frakce, benzen, vysokohustotn² 

polyetyl®n, polypropyl®n, ļpavek, moļovina, saze Chezacarb). 

 maloobchod s motorovĨmi palivy. 

V roce 2007 doġlo ke slouļen² dceŚinĨch spoleļnost² CHEMOPETROL, a.s. a 

UNIPETROL RAFIN£RIE, a.s., se spoleļnost² UNIPETROL RPA, s.r.o. N§stupnickou 

spoleļnost² se stal UNIPETROL RPA jako spoleļnost s ruļen²m omezenĨm, jej²mģ jedinĨm 

spoleļn²kem je UNIPETROL, a.s. Zbyl® dvŊ spoleļnosti zanikly bez likvidace, jak bylo dne 

1. srpna 2007 zaps§no do obchodn²ho rejstŚ²ku.   

F¼ze spoleļnost² je logickĨm pokraļov§n²m zav§dŊn² nov®ho modelu Ś²zen², na nŊjģ 

skupina Unipetrol postupnŊ pŚech§z². Jeho hlavn²m c²lem je zjednoduġen² tokŢ meziproduktŢ 

a lepġ² vyuģit² existuj²c²ch synergi². Dalġ²m pozitivem je zefektivnŊn² intern²ho n§kupu a 

prodeje vlastn²ch produktŢ uvnitŚ Skupiny. V neposledn² ŚadŊ tato zmŊna umoģnila lepġ² 

kontrolu nad celĨm ŚetŊzcem vĨroby a obchodu, od n§kupu ropy aģ po p®ļi o z§kazn²ka. F¼z² 

vznikl jeden kompaktn² celek, ve kter®m doġlo ke zjednoduġen² struktury organizaļn²ch, 

person§ln²ch, administrativn²ch a logistickĨch aktivit.    

Firma UNIPETROL RPA, s.r.o. je pŚedn²m ļeskĨm producentem v oblasti 

rafin®rskĨch, petrochemickĨch a agrochemickĨch surovin, coģ se odr§ģ² i ve zkratce RPA: 

rafin®rie, petrochemie, agrochemie. Spoleļnost na trh dod§v§ pŚedevġ²m motorov§ paliva, 

topn® oleje, asfalty, zkapalnŊn® ropn® produkty, olejov® hydrogen§ty, ostatn² rafin®rsk® 

produkty, olefiny a arom§ty, agrochemik§lie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotn² 

polyetyl®n, polypropyl®n). 
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Profil podnik§n² UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Spoleļnost je rozdŊlena na vĨrobn², obchodn² a servisn² jednotky. 

Jednotka CHEMICKĆ VħROBA provozuje vĨrobn² jednotky: 

 etyl®nov§ jednotka 

 vĨrobna polypropyl®nu 

 vĨrobna polyetyl®nu 

 vĨrobna Chezacarbu 

 vĨrobna zplyŔov§n² mazutu (POX) 

 vĨrobna ļpavku a moļoviny 

 vĨrobna komprese a distribuce plynŢ 

D§le zajiġŠuje investiļn² proces pro celou spoleļnost a ļinnosti hasiļsk®ho 

z§chrann®ho sboru podniku a dispeļinku. 

Jednotka ENERGETICKħCH SLUĢEB z§sobuje celĨ are§l energiemi (elektrick§ 

energie, p§ra), vodami a pro celĨ komplex zajiġŠuje ļiġtŊn² odpadn²ch vod. Jednotka 

DODAVATELSKħ řETŉZEC zajiġŠuje logistiku plastŢ, moļoviny a Chezacarbu. Jednotka 

RAFIN£RIE podnik§ v oblasti zpracov§n² ropy. V souladu s vlastnickĨmi pr§vy 

UNIPETROLU pl§nuje a Ś²d² pŚepracov§n² ropy v Ļesk® rafin®rsk® na vĨsledn® produkty 

podle potŚeb navazuj²c²ch vĨrob ve skupinŊ. Je nejvĨznamnŊjġ²m subjektem na ļesk®m trhu 

ve velkoobchodn²m prodeji ropnĨch produktŢ. Jednotka MONOMERY A 

AGROPRODUKTY podnik§ v oblasti petrochemickĨch produktŢ, ļpavku a moļoviny. 

Pl§nuje a Ś²d² vĨrobu navazuj²c² na zpracov§n² ropy a dod§v§ polotovary pro n§slednĨ 

segment polyolefinŢm. Je kl²ļovĨm dodavatelem etyl®nu, propyl®nu, benzenu, ļpavku a 

dalġ²ch chemickĨch a petrochemickĨch surovin pro ostatn² chemick® firmy v Ļesk® republice 

a stŚedn² EvropŊ. Jednotka POLYOLEFINY podnik§ v segmentu plastickĨch hmot - 

polyolefinŢ. Pl§nuje vĨrobu ve vĨrobn§ch polypropyl®nu a vysokohustotn²ho polyetyl®nu a 

zajiġŠuje prodej hotovĨch produktŢ PP a HDPE. Ve spolupr§ci s vĨzkumnou a vĨvojovou 

z§kladnou v Polymer Institutu Brno pak jednotka POLYOLEFINY zajiġŠuje a pod²l² se i na 

modifikaci st§vaj²c²ch a vĨvoji novĨch polyolefinickĨch produktŢ. Jednotka POLYOLEFINY 

je nejvĨznamnŊjġ²m dodavatelem polyolefinŢ na trhu ĻR a s ohledem na 5 % evropskĨch 

kapacit v HDPE, respektive 2 % PP, je vĨznamnĨm subjektem zejm®na v oblasti stŚedn² 

Evropy.  

Ochrana ģivotn²ho prostŚed² v UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Co se tĨk§ ochrany ģivotn²ho prostŚed², vĨznamnĨm faktorem ochrany ģivotn²ho 

prostŚed² je aplikace a kontrola dodrģov§n² syst®mŢ Ś²zen². UNIPETROL RPA, s.r.o. zavedl a 

certifikoval environment§ln² syst®m Ś²zen² (EMS), Ś²zen² kvality (QMS) a Ś²zen² bezpeļnosti 

pŚi pr§ci, kter® jsou z§rukou syst®mov®ho pŚ²stupu k ochranŊ ģivotn²ho prostŚed². Tyto 

aktivity doplŔuje ¼ļast v mezin§rodn²m programu chemick®ho prŢmyslu Responsible Care, 

kterĨ se v Ļesk® republice realizuje pod n§zvem OdpovŊdn® podnik§n² v chemii. 

UNIPETROL RPA, s.r.o. opr§vnŊn² pouģ²vat logo Responsile Care obhajuje pravidelnŊ od 

roku 1996. V roce 2011 obh§jila spoleļnost opr§vnŊn² jiģ po sedm®. 
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Podrobn® informace o stavu a vĨvoji vlivŢ aktivit skupiny na ģivotn² prostŚed² jsou 

pravidelnŊ publikov§ny ve Spoleļn® zpr§vŊ o ochranŊ zdrav², bezpeļnosti pr§ce a ģivotn²ho 

prostŚed² skupiny UNIPETROL (do roku 2006 Spoleļn® environment§ln² zpr§vŊ). Zpr§vy o 

plnŊn² programu OdpovŊdn®ho podnik§n² v chemii (Responsible Care) jsou veŚejnŊ 

projedn§v§ny se z§stupci odborovĨch organizac² a m²stn²ch  a region§ln²ch samospr§v. 

Z§stupci veden² spoleļnost² skupiny UNIPETROL veŚejnost na zased§n²ch 

zastupitelstva soused²c²ch obc²  informuj² o vlivu jednotlivĨch provozŢ na okoln² ģivotn² 

prostŚed². D§le jsou organizov§ny Dny otevŚenĨch dveŚ² a setk§n² se starosty obc² regionu, pŚi 

nich se ¼ļastn²ci mohou sezn§mit se vġemi aktivitami firem, vļetnŊ oblasti ochrany ģivotn²ho 

prostŚed². 

Pokud dojde k nestandardn² provozn² situaci, jsou starostov® okoln²ch obc² 

preventivnŊ a neprodlenŊ   informov§ni prostŚednictv²m SMS zpr§v. 

OtevŚen®mu a proaktivn²mu dialogu v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed² napom§h§ 

tak® Ekologick® centrum Most, kter® zah§jilo svou ļinnost v roce 2000 d²ky podpoŚe firem 

UNIPETROL RPA, s.r.o. a Ļesk§ rafin®rsk§. 

 

Historie are§lu v Z§luģ² u Litv²nova  

Poļ§tkem roku 1939 bylo oznaļeno zemŊmŊŚiļi a geology m²sto v Z§luģ² u Mostu za 

pŚ²zniv® pro vĨstavbu chemick® tov§rny. V kvŊtnu 1939 zapoļaly stavebn² pr§ce.  

BŊhem prvn²ch ġesti let vĨstavby a provozov§n² podniku (od roku 1939 do roku 1945) 

se na pomŊrnŊ mal®m kousku zemŊ vystŚ²dalo v²ce neģ 40 tis²c zajatcŢ ze vġech ļ§st² v§lļ²c² 

Evropy, ale i tis²ce tot§lnŊ nasazenĨch obļanŢ tehdejġ²ho protektor§tu Ļechy a Morava. 

Đkolem nŊmeck® tov§rny STW (Sudetenlªndische Treibstoffwerke AG Oberleutensdorf) bylo 

z§sobovat nŊmeckou frontu pohonnĨmi hmotami vyrobenĨmi z hnŊd®ho uhl² z bohatĨch 

z§sob severoļesk® hnŊdouheln® p§nve. Prvn² vlak s cisternami se syntetickĨm benz²nem 

NŊmci vyexpedovali 15. prosinec 1942. N§sledkem bombardov§n² v letech 1944 a 1945 

anglickĨmi a americkĨmi spojenci byl z§vod ze 70 % zniļen. 

Po osvobozen² se zaļalo s obnovou chemiļky. Od druh® poloviny 50. let byl zah§jen a 

v roce 1972 dokonļen pŚechod na vĨrobu produktŢ z ropy. V sedmdes§tĨch letech se zaļalo s 

vĨstavbou novĨch technologi², do provozu byla napŚ²klad uvedena vĨroba moļoviny, s²ry, 

oxoalkoholŢ, Chezacarbu, CO2, etylenu, polypropylenu a polyetyl®nu. V roce 1982 byla 

dokonļena vĨstavba Nov® rafin®rie Litv²nov a v roce 1988 byla dokompletov§na jednotkou 

hydrokraku. 

V devades§tĨch letech minul®ho stolet² se zaļ²n§ ps§t nov§ historie podniku. 

OdļlenŊn²m rafinerskĨch provozŢ v roce 1996 a nechemickĨch ļinnost² se Chemopetrol zaļal 

orientovat jen na hlavn² pŚedmŊt podnik§n² - petrochemii. Rozs§hl® investice do ochrany 

ģivotn²ho prostŚed² a do vĨrobn²ch petrochemickĨch a agrochemickĨch jednotek pos²lily a 

nad§le posiluj² pozici podniku na evropskĨch trz²ch. Firma CHEMOPETROL, a.s. zanikla 

bez likvidace slouļen²m s firmami UNIPETROL RPA, s.r.o. s a UNIPETROL RAFIN£RIE 

a.s. k 1. lednu 2007. N§stupnickou spoleļnost² se stal Unipetrol RPA jako spoleļnost 

s ruļen²m omezenĨm.    
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Historie vĨroby a st§vaj²c² vĨroba polyetyl®nu 

Ve st§vaj²c²m are§lu firmy UNIPETROL RPA, s.r.o. (dŚ²ve Chemopetrol a.s.) v Z§luģ² 

u Litv²nova se vysokohustotn² polyetyl®n (HDPE) vyr§b² od roku 1976, kdy byla zah§jena 

vĨroba na zaŚ²zen², kter® je dnes oznaļov§no jako vĨrobn² jednotka PE1. Tato vĨrobn² 

jednotka je zaloģen§ na procesu UNIPOL
TM

 licencovan®ho firmou Union Carbide a patŚila 

mezi prvn² generace polymeraļn²ch reaktorŢ provozovanĨch v plynn® f§zi. PŢvodn² kapacita 

vĨrobn² jednotky PE1 80 000 t/rok byla intenzifikov§na v roce 1985 (na z§kladŊ licence 

Union Carbide, Linde).  

VĨrobn² jednotku PE1 tvoŚ² 4 fluidn² plynof§zov® reaktory (2 x 25 000 t/rok, 2 x 

35 000 t/rok) s odplyŔovac²m a vyn§ġec²m zaŚ²zen²m a granulace vyroben®ho pr§ġkov®ho 

polymeru je prov§dŊna na ġesti granulaļn²ch link§ch (3 granul§tory Farrel, 2 granul§tory 

Werner & Pfleiderer, 1 granul§tor Werner & Pfleiderer na ļernĨ PE). Kapacita jednotky PE1 

je 120 000 t/rok. VĨrobn² jednotka PE1 umoģŔuje vyr§bŊt homopolymery, pŚ²padnŊ 

kopolymery s 1-butenem nebo propylenem. Na granul§toru Werner & Pfleiderer je vyr§bŊn 

ļernĨ PE. 

V roce 1998 probŊhl proces posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² na z§mŊr 

ĂIntenzifikace a modernizace vĨroby HDPEñ.  K tomuto z§mŊru vydalo MĢP souhlasn® 

stanovisko o hodnocen² vlivŢ podle Ä 11 z§kona ĻNR ļ. 244/1992 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na 

ģivotn² prostŚed² (ļ.j. 144/700/153/OPVĢP/99 e.o. ze dne 25. 1. 1999). V roce 2002 byla 

spuġtŊna vĨrobn² jednotka PE2, tak® zaloģen§ na procesu Unipol
TM

 v plynn® f§zi,
 
ale jiģ

 
na 

v t® dobŊ nejnovŊjġ² technologii.  

VĨrobn² jednotka PE2 dodan§ firmou je LINDE (SRN) na z§kladŊ licence EXXPOL 

od firmy Union Carbide Company, pracuje rovnŊģ na b§zi n²zkotlak® polymerace etylenu 

v plynn® f§zi. VĨrobn² jednotku PE2 tvoŚ² jeden fluidn² plynof§zovĨ reaktor (200 000 t/r) s 

odplyŔovac²m z§sobn²kem a granulace vyroben®ho pr§ġkov®ho polymeru je prov§dŊna na 

jedn® granulaļn² lince (kontinu§ln² granul§tor Farrel). VĨrobn² jednotka PE2 umoģŔuje 

vyr§bŊt homopolymery, pŚ²padnŊ kopolymery s 1-butenem nebo 1-hexenem. Principem 

vĨroby polyetyl®nu na vĨrobn² jednotce PE2 je n²zkotlak§ polymerace etylenu za pŢsoben² 

heterogenn²ho katalytick®ho syst®mu na b§zi trialkylaluminia kombinovan®ho s nŊkterĨm 

Friedel-CraftsovĨch katalyz§torŢ. Reakce prob²h§ za nepŚ²tomnosti kysl²ku, vody a dalġ²ch 

katalytickĨch jedŢ. Etylen a komonomery jsou odeb²r§ny ze skladu z vlastn² vĨroby. Buten a 

hexen se v odplyŔovac² kolonŊ zbav² kysl²ku a v dalġ² kolonŊ se vysuġ² na molekulovĨch 

s²tech. Zbavit kysl²ku a vody se mus² i dus²k pouģ²vanĨ k d§vkov§n² katalyz§toru. Etylen se 

vyļist² prŢchodem n§plŔovĨmi kolonami od acetylenu, kysl²ku, oxidu uhliļit®ho, vody a 

metanolu. ĻistĨ etylen a pŚ²padnŊ komonomery (buten, hexen) se nastŚikuj² spolu s 

katalytickĨm syst®mem do kontinu§ln²ho reaktoru, kde ve fluidn² vrstvŊ doch§z² k polymeraci 

za vzniku pr§ġkov®ho produktu, kterĨ je diskontinu§lnŊ vypouġtŊn z reaktoru. Plynn§ f§ze je 

kontinu§lnŊ recyklov§na pŚes reaktor, cirkulaļn² kompresor a vodn² chladiļ. Pr§ġek 

polyetyl®nu se odplyn² v z§sobn²ku protiproudĨm promyt²m dus²kem. Dus²k a uhlovod²ky 

uvolnŊn® z polymeru jsou odtahov§ny ze z§sobn²ku a jsou odpouġtŊny na havarijn² pochodeŔ. 

OdplynŊnĨ polymer odch§z² do procesu granulace. Zde doch§z² k m²ch§n² se stabiliz§tory v 

kontinu§ln²m mixeru, plastifikaci, homogenizaci a hnŊten². Homogenn² smŊs se tav² a v 

peletiz§toru se z n² lisuj² pelety. Po odstranŊn² shlukŢ a drobnĨch ļ§stic a prachu se vyļiġtŊn® 

pelety polyetyl®nu pŚepravuj² pneumaticky do nŊkter®ho ze sil. HotovĨ vĨrobek se expeduje 

volnŊ loģenĨ v cistern§ch, nebo balenĨ v pytl²ch. 

Granul§t PE a stabilizovanĨ PE pr§ġek vyrobenĨ na link§ch PE1 a PE2 je dopravov§n 

do expediļn²ch a skladovĨch sil. Z tŊchto sil lze granul§t napytlovat do plastovĨch pytlŢ 
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vlastn² vĨroby, nebo plnit pŚes v§hu do autocisteren, popŚ. ģelezniļn²ch cisteren. Pytle 

s granul§tem, fixovan® na paletŊ smrġŠovac² f·li², se ukl§daj² na skladov§ pole. Ze skladu pak 

prob²h§ nakl§dka zboģ² na kamiony i do ģelezniļn²ch vag·nŢ. 

 

S vĨrobou polyetyl®nu souvis² dalġ² provozy (spoleļn® pro vĨrobn² jednotky PE1 a 

PE2 a vĨrobu polypropylenu (PP)): 

1. VĨrobn² jednotka Energoblok polyolefiny s vĨkonem kotle SKP-7: 4,88 MW - slouģ² k 

vĨrobŊ nebo ¼pravŊ n§sleduj²c²ch pomocnĨch provozn²ch m®di² pro provoz vĨrobn²ch 

jednotek na vĨrobu polyetyl®nu, jednotky na vĨrobu polypropylenu a sekce sklady 

polyolefinŢ: 

 vzduch, 

 dus²k, 

 n²zkotlak§, stŚedotlak§ a vysokotlak§ p§ra, 

 zemn² plyn 

2. Havarijn² pochodeŔ polyolefiny (HP) oznaļen² 441/8101 spolu s faklovĨm syst®mem. 

JmenovitĨ vĨkon: 400 t/hod, ¼ļinnost spalov§n²: 99,5%, poļet pilotn²ch hoŚ§kŢ: 3. 

3. Dod§vka a ļiġtŊn² surovin 

4. Skladov§n² a ļiġtŊn² pomocnĨch l§tek (technick® plyny, katalyz§tory, komonomery 

apod.) 

5. Skladov§n² a expedice meziproduktu a vĨrobkŢ v r§mci are§lu, vļetnŊ pytlov§n², 
depytlace a vĨroba obalovĨch foli²  

 skladov§n² PE - kapacita 6 400 t, 32 sil o kapacitŊ 200 t a 9 sil o kapacitŊ 50 t, 4 sila 

po 30 t pro PE pr§ġek, (1 dalġ² silo je vyļlenŊno na odpad PP z homogenizace 1 - 50 t) 

 skladov§n² PP - maxim§ln² kapacita 8 800 t, 44 sil o kapacitŊ 200 t, 

 pytlovac² linka 1 650 pytlŢ PP/hod a 4150 pytlŢ PE/hod (hmotnost pytle 25 kg) a 
plnŊn² do Ăbig bagñ a oktab²nŢ (pouze u PE). 

6. J²mka odpadn² vody PE 1 - J 116a st. 7609, j²mka odpadn² vody PE 2 - BL3 st. 7423, 

j²mka odpadn² vody PP - J 116 st. 7728, j²mka odpadn² vody HP PO - J01 st. 7191/1, 

vļetnŊ syst®mu sbŊru a odvodu odpadn² vody aģ po tyto j²mky. 

7. Lapaļ p²sku II: dvoukomorovĨ ģelezobetonovĨ objekt. Voda z lapaļe je ļerp§na do 

ġachty deġŠov® kanalizace, bezpeļnostn² pŚepad je za¼stŊn do zatrubnŊn® ļ§sti B²l®ho 

potoka. 

 

Pro zaŚ²zen² ĂVĨroba polypropylenu a polyetyl®nuñ m§ firma UNIPETROL RPA, 

s.r.o. vydan® integrovan® povolen². KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a 

zemŊdŊlstv² vydal Đpln® znŊn² vĨrokov® ļ§sti integrovan®ho povolen² ļ.j. 5035/ĢPZ/03/IP-

2/Rc ze dne 16.12.2003 vļetnŊ zmŊn ļ.j. 1170/ĢPZ/06/IP-2/Rc ze dne 23.8.2006, ļ.j. 

1802/ĢPZ/06/IP-2/Z2/Rc ze dne 1.3.2007, ļ.j. 1203/ĢPZ/07/IP-2/Z3/Rc ze dne 30.5.2007, 

ļ.j.1567/ĢPZ/07/IP-2/Z4/Rc ze dne 13.6.2007, ļ.j. 1917/ĢPZ/07/IP-2/Z5/Rc ze dne 

20.9.2007, ļ.j. 62/ĢPZ/08/IP-2/Z6/Rc ze dne 30.1.2008, ļ.j. 1347/ĢPZ/08/IP-2/Z7/Rc ze dne 

22.5.2008, 1839/ĢPZ/08/IP-2/Z8/Vi ze dne 3.9.2010, ļ.j. 2960/ĢPZ/10/IP-2/Z9/Vi ze dne 

29.11.2010, ļ.j. 3073/ĢPZ/11/IP-2/Z10/Vi ze dne 20.12.2011 a 1035/ĢPZ/12/IP-2/Z11/Vi ze 

dne 17. 4. 2012. Toto ¼pln® znŊn² je uvedeno v pŚ²loze 6.  V tomto ¼pln®m znŊn² nejsou ve 

vĨļtu zmŊn uvedeny posledn² dvŊ zmŊny, ale v textu jsou obsaģeny. 
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PŚedkl§dan® ozn§men² se tĨk§ modernizace vĨroby polyetyl®nu. Tuto modernizaci 

pŚedstavuje vĨstavba a provoz nov®ho technologick®ho zaŚ²zen² na vĨrobu polyetyl®nu PE3 a 

ukonļen² provozu st§vaj²c² linky PE1. 

PŚedkl§dan® ozn§men² bylo zpracov§no dle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb. o 

posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² v platn®m znŊn² opr§vnŊnou osobou ve smyslu Ä 19 

z§kona ļ. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tom§ġkem, CSc. D§le spolupracovaly opr§vnŊn® 

osoby Ing. Jitka Krejļov§ a Ing. Ivana Lund§kov§ a dalġ². 
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ĻĆST  A 

ĐDAJE  O  OZNAMOVATELI 

1. Obchodn² firma 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

2. IĻ 

2759 7075 

3. S²dlo (bydliġtŊ) 

Z§luģ² 1  

436 70 Litv²nov 

4. Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon opr§vnŊn®ho z§stupce oznamovatele 

Ing. Pavel Sl§ma 

ředitel ¼seku HSE&Q 

tel. 476 164 515 

e-mail: pavel.slama@unipetrol.cz 
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ĻĆST  B 

ĐDAJE  O  ZĆMŉRU 

B.I. Z§kladn² ¼daje 

B.I. 1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1 

N§zev z§mŊru: 

Modernizace vĨroby polyetyl®nu - PE3 (UNIPETROL RPA Litv²nov) 

 

ZaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1:  

Jedn§ se o zmŊnu z§mŊru, kterĨ lze dle pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu ļ. 100/2001 Sb. zaŚadit 

do kategorie II (z§mŊry vyģaduj²c² zjiġŠovac² Ś²zen²) do bodu 7.1 VĨroba nebo zpracov§n² 

polymerŢ a syntetickĨch kauļukŢ, vĨroba a zpracov§n² vĨrobkŢ na b§zi elastomerŢ 

s kapacitou nad 100 tun/rok. Ve smyslu Ä 21 p²sm. c) zajiġŠuje posuzov§n² Ministerstvo 

ģivotn²ho prostŚed² ĻR. 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru 

V souļasn® dobŊ je vĨroba polyetyl®nu realizov§na na dvou vĨrobn²ch jednotk§ch: 

 St§vaj²c² vĨrobn² jednotka PE1 s projektovanou kapacitou 120 000 t/rok. 

 St§vaj²c² vĨrobn² jednotka PE2 s projektovanou kapacitou 200 000 t/rok 

Skuteļn§ vĨroba v posledn²ch letech v kt: 

rok 2009 2010 2011 

Linka PE1 110 109 110 

Linka PE2 167 180 160 

Celkem 277 289 270 

Firma UNIPETROL RPA, s.r.o. m§ z§jem vĨrobn² jednotku PE1 nahradit novou 

modernŊjġ² jednotkou PE3 s projektovanou kapacitou 300 000 t/rok. VĨroba polyetyl®nu by 

se tedy zvĨġila o projektovanou kapacitu 180 000 t/rok, tj. o 56 %. Skuteļn§ vĨroba bude 

z§viset na odbytu produktŢ.  

S realizovanou vĨstavbou souvis² jeġtŊ: 

Á Z§sobov§n², skladov§n² a pŚ²sun (dod§n² surovin ze skladovac²ch prostor do 

technologie) potŚebnĨch surovin (monomery, komonomery, vedlejġ² komponenty) pro 

vĨrobu polyolefinŢ. 
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Á Skladov§n² produktŢ v silech a balen² na ¼zem² petrochemick® ļ§sti are§lu 

Á ZajiġtŊn² potŚebnĨch energi², technickĨch plynŢ a vod pro vĨrobu polyolefinŢ  

Á ZajiġtŊn² nakl§dan² s odpady, nakl§d§n² s vodami, ochrany ovzduġ² z provozn² jednotky 

a skladŢ a dalġ² 

Podle souļasnĨch znalost² realizace nov® linky PE3 nevyģaduje intenzifikaci 

etylenov® jednotky.  

PŚi realizaci procesu s moģnost² vĨroby bimod§ln²ch typŢ PE pro vĨrobu potrub² byly 

zohlednŊny st§vaj²c² pŚedpisy EU vyģaduj²c² jak pro potrub² plynu tak vody vĨrobu potrub² 

z vnitŚnŊ probarven®ho polymeru. Je tedy poļ²t§no s vĨstavbou peletizaļn² jednotky pro 

vĨrobu barevn®ho produktu (Ļern§ linka), kter§ by zpracov§vala ļ§st vĨroby pŚ²rodn²ho 

polymeru. 

 

B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru (kraj, obec, katastr§ln² ¼zem²) 

Kraj: ĐsteckĨ 

Obec: Litv²nov 

Katastr§ln² ¼zem²: Z§luģ² u Litv²nova 

Nov§ polyetyl®nov§ jednotka PE3 m§ bĨt um²stŊna na m²stŊ, kde dŚ²ve st§vala 

pŢvodn² jednotka na vĨrobu polypropyl®nu, jihovĨchodnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby 

polypropyl®nu, jihoz§padnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby polyetyl®nu PE2. Pomocn® provozy 

budou um²stŊny ļ§steļnŊ i na m²stŊ st§vaj²c² PE1. Lokalizace z§mŊru je zŚejm§ ze situac² 

v pŚ²loze 1 a 2 a z n§sleduj²c²ho leteck®ho sn²mku. 

Organizaļn² zaļlenŊn² nov® jednotky PE3: UNIPETROL RPA, s.r.o. - Jednotka 

Chemick§ vĨroba - Z§vod chemickĨch vĨrob - VĨrobna PE. 
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B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry 

PosuzovanĨm z§mŊrem je modernizace vĨroby polyetyl®nu spoļ²vaj²c² v realizaci 

nov® vĨrobn² jednotky na vĨrobu polyetyl®nu ve st§vaj²c²m are§lu firmy UNIPETROL RPA, 

s.r.o. v Z§luģ² u Litv²nova jako n§hrady za st§vaj²c² linku PE1. Nov§ vĨrobn² jednotka PE3 o 

kapacitŊ 300 000 t/rok nahrad² st§vaj²c² zastaralou vĨrobn² jednotku PE1 o kapacitŊ 120 000 

t/rok. Souļ§st² vĨrobn² jednotky PE3 bude i linka na vĨrobu ļernĨch pelet PE. VĨrobn² 

jednotka PE2 bude i nad§le v provozu. Bude realizov§n novĨ poln² hoŚ§k.  

Pro provoz nov® vĨrobn² linky PE3 budou vyuģity nŊkter® st§vaj²c² provozy 

(energoblok, etylenov§ jednotka, ļist²rna odpadn²ch vod, chladic² vŊģe atd.).  

Jin® posuzovan® z§mŊry v are§lu: 

OV4076 ĂVĨroba dicyklopentadienu a nehydrogenovan® C9 frakceò, UNIPETROL 

RPA s.r.o., Z§luģ² 1, 436 70 Litv²nov, Stanovisko MĢP souhlasn® (21. 10. 2008) 
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ULK465 ĂRekultivace skl§dek v§pennĨch kalŢ u vleļky, v§pennĨch kalŢ II a skl§dky 

tuh®ho odpadu spoleļnosti UNIPETROL a.s.ñ, UNIPETROL a.s., nepodl®h§ dalġ²mu 

posuzov§n² (KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 23. 9. 2008) 

ULK464 ĂRekultivace skl§dky Uhlodehta spoleļnosti UNIPETROL a.s.ñ, 

UNIPETROL a.s., nepodl®h§ dalġ²mu posuzov§n² (KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 23. 9. 2008) 

ULK641 B²lina, Ś.km 46,540 - 56,060 (od Chanova po jez JiŚet²n) revitalizace toku 

Povod² OhŚe, s.p., nepodl®h§ dalġ²mu posuzov§n² (KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 23. 9. 2008) 

ULK628 Povrchov® ochrany ve vĨrobn²m z§vodŊ are§lu Chemopetrol Litv²nov 

TRENDIS spol. s r.o., nepodl®h§ dalġ²mu posuzov§n² (KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje 

1. 4. 2010) 

V ġirġ²m okol²: 

MZP342 Energetick® vyuģit² komun§ln²ch odpadŢ Most, KomoŚany (vyhrazeno MĢP) 

United Energy, a.s., Stanovisko MĢP souhlasn® (30. 5. 2011) 

PosuzovanĨ z§mŊr nen² v rozporu se s vĨġe uvedenĨmi z§mŊry. 

 

B.I.5. ZdŢvodnŊn² potŚeby z§mŊru a jeho um²stŊn², vļetnŊ pŚehledu 

zvaģovanĨch variant a hlavn²ch dŢvodŢ (i z hlediska ģivotn²ho 

prostŚed²) pro jejich vĨbŊr, resp. odm²tnut² 

DŢvodem vĨstavby nov® jednotky vĨroby polyetyl®nu PE3 je n§hrada fyzicky i 

mor§lnŊ zastaral® vĨrobn² jednotku PE1 vyr§bŊj²c² vysokohustotn² polyetyl®n (HDPE) za 

novou vĨrobn² jednotku PE3 s modern² technologii umoģŔuj²c² spolehlivĨ, bezpeļnĨ a 

ekonomickĨ provoz na vysok® technick® ¼rovni s minimalizovanĨmi dopady na ģivotn² 

prostŚed². NovĨ vĨrobn² proces umoģn² vyr§bŊt nov® nebo inovovan® typy vĨrobkŢ 

s uplatnŊn²m ve vġech oblastech zpracovatelsk®ho prŢmyslu.   

Pro urļen² kapacity nov® jednotky byly vzaty v ¼vahu bilanļn² dostupnosti monomerŢ, 

kter® by mŊly poskytnout materi§lov® pokryt² z vlastn²ch zdrojŢ a to i za cenu sn²ģen² 

dod§vek etyl®nu souļasnĨm extern²m z§kazn²kŢm. Byla posouzena vĨhledov§ trģn² situace, 

kter§ uk§zala, ģe UNIPETROLEM obsluhovan® trhy maj² a budou m²t rŢstovou tendenci, a 

tedy produkty z navĨġenĨch vĨrobn²ch kapacit bude moģno um²stit na trh za odpov²daj²c²ch 

ekonomickĨch podm²nek. 

PŢvodn² Śeġen² vĨrobny (PE1) je zcela odliġn® od souļasnĨch trendŢ 

vysokokapacitn²ch vĨroben s produkc² polyetyl®nu v jednom nebo dvou reaktorech ŚazenĨch 

v s®rii, umoģŔuj²c²ch vĨrobu monomod§ln²ho i bimod§ln²ho polymeru. Tyto polymery se liġ² 

moģnostmi sv®ho vyuģit².  

Bimod§ln² PE se pouģ²v§ zejm®na na potrub² (je pevnŊjġ², houģevnatŊjġ²) a 

vysokopevnostn² folie. 

Existuje pouze jedna vĨhoda st§vaj²c² vĨrobny PE1, a tou je flexibilita vĨroby 

vyplĨvaj²c² ze 4 reaktorov®ho uspoŚ§d§n² polymeraļn² linky. Na druh® stranŊ udrģov§n² 

vĨrobny PE1 v provozu s sebou pŚin§ġ² vysok® jednotkov® provozn² n§klady (v provozu od 

roku 1976). 
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Z hlediska vyr§bŊn® produkce se uvaģuje do budoucnosti s rozs§hlejġ²m spektrem typŢ 

produktŢ um²stitelnĨch na trhu (zejm®na je zvaģov§na moģnost vyr§bŊt barevn® typy 

s aplikacemi pro distribuļn² potrub² plynu a vody). 

Z§mŊr m§ bĨt realizov§n ve st§vaj²c²m are§lu UNIPETROL RPA s.r.o., ļ§steļnŊ na 

m²stŊ, kde dŚ²ve st§vala pŢvodn² jednotka na vĨrobu polypropyl®nu (v provozu nov§ 

jednotka), pomocn® provozy budou um²stŊny ļ§steļnŊ i na m²stŊ st§vaj²c² PE1. Varianty 

um²stŊn² z§mŊru nejsou v tomto ozn§men² Śeġeny. 

 

B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru 

Nov§ polyetyl®nov§ jednotka PE3 m§ nahradit st§vaj²c² vĨrobn² jednotku PE1 a bude 

provozov§na soubŊģnŊ s vĨrobn² jednotkou PE2. 

VĨrobn² jednotka PE3 m§ bĨt um²stŊna na m²stŊ, kde dŚ²ve st§vala pŢvodn² jednotka 

na vĨrobu polypropyl®nu, jihovĨchodnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby polypropyl®nu, 

jihoz§padnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby polyetyl®nu PE2. Pomocn® provozy (zejm®na ļern§ 

linka) budou um²stŊny ļ§steļnŊ i na m²stŊ st§vaj²c² PE1. Lokalizace z§mŊru je zŚejm§ ze 

situac² v pŚ²loze 2. 

St§vaj²c² pŚedpisy EU vyģaduj² jak pro potrub² plynu tak vody vĨrobu potrub² 

z vnitŚnŊ probarven®ho polymeru. Je tud²ģ poļ²t§no s vĨstavbou peletizaļn² jednotky pro 

vĨrobu barevn®ho produktu (ļern§ linka), kter§ by zpracov§vala ļ§st vĨroby pŚ²rodn²ho 

polymeru, a kter§ nahrad² vĨrobu ļern®ho PE na vĨrobn² lince PE 1. 

ObecnŊ vĨroba polyetyl®nu spoļ²v§ v Ś²zen® polymeraci, tj. spojov§n² monomerŢ 

etyl®nu do dlouhĨch ŚetŊzcŢ ļi s²t². Ve vĨrobŊ kopolymerŢ jsou pouģ²v§ny dalġ² 

monomolekul§rn² l§tky nazĨvan® komonomery jako 1-buten a 1-hexen. Dalġ² z§kladn² 

vstupn² komponentou polymerace je plynnĨ vod²k, jehoģ pŚ²davkem se upravuje molekulov§ 

hmotnost polymeru.  

Vedle z§kladn²ch surovin jsou pro pŚ²pravu polymerŢ nezbytn® dalġ² pomocn® l§tky, 

jako jsou katalyz§tory (l§tky urychluj²c² ļi jinak usmŊrŔuj²c² prŢbŊh chemickĨch reakc²), 

modifik§tory, stabiliz§tory, barviva (saze) a jin§ aditiva (l§tky ovlivŔuj²c² vlastnosti 

produktu), plyn pro vytvoŚen² ochrann® atmosf®ry, d§vkov§n² katalyz§torŢ a odplynŊn² 

vyroben®ho pr§ġkov®ho polymeru (dus²k), vzduch pro pneudopravu, mŊŚen² a regulaci, 

energie (zemn² plyn, elektŚina, p§ra, voda), atd. 

Ve st§vaj²c²m stupni pŚ²pravy z§mŊru pro novou vĨrobn² jednotku PE3  pŚich§zej² 

v ¼vahu dva typy technologie vĨroby polyetyl®nu (HDPE): 

1. Technologie v suspenzi  

2. Technologie v plynn® f§zi 

Kaģd§ z tŊchto technologi² mŢģe produkovat polymer rŢznĨch vlastnost² (hustoty, 

d®lky, indexu t§n²).  ObŊ technologie pouģ²vaj² stejn® typy komonomerŢ i katalytickĨch 

syst®mŢ (Ziegler Natta, Cr katalyz§tory a novŊ metaloc®nov® katalyz§tory).  

Procesy se liġ² jen v ļ§sti vlastn² polymerace a to v proveden² reaktoru a v prostŚed² ve 

kter®m prob²h§ polymerace. 

Ad 1. Technologie vĨroby polyetyl®nu v suspenzi (pouģ²vanŊjġ² je vĨraz ĂSlurryñ) pouģ²v§ 

polymerace v prostŚed² kapaln®ho inertn²ho parafinick®ho rozpouġtŊdla Ădiluentñ, ve kter®m 
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je suspendov§n vznikaj²c² pevnĨ polymer PE. Polymeraļn² reaktor je trubkov®ho typu ve 

smyļce s nepŚ²mĨm odvodem tepla pŚes chladic² pl§ġŠ do chladic² vody. 

Zjednoduġen® sch®ma z otevŚen®ho zdroje je uvedeno na n§sleduj²c² str§nce. 

 

Ad 2. Plynof§zov® technologie vĨroby polyetyl®nu pouģ²v§ polymerace, kde 

vznikaj²c² pevnĨ polymer tvoŚ² fluidn² loģe v proudu monomeru, pŚ²tomn§ kapaln§ sloģka 

inertn²ho parafinick®ho media (CA - condensed agent) je za reakļn²ch podm²nek odpaŚov§na 

a pod²l² se tak odvodu polymeraļn²ho tepla.  Polymeraļn² reaktor je fluidn²ho typu a odvod 

tepla je zajiġŠov§n vnŊjġ² cirkulac² od polymeru oddŊlen®ho nezreagovan®ho monomeru a CA 

pŚes trubkovĨ vĨmŊn²k tepla. Zde je nepŚ²mo odv§dŊno tepla do chladic² vody a doch§z² ke 

kondenzaci inertn²ho CA. 

Zjednoduġen® sch®ma z otevŚen®ho zdroje je uvedeno na dalġ² str§nce: 

 

Ostatn² ļ§sti technologick®ho procesu jako je pŚ²prava a d§vkov§n² katalyz§toru, 

ļiġtŊn² vstupn²ch proudŢ, odplynŊn² pr§ġku, regenerace odplynu, peletkov§n² atd. jsou 

prakticky shodn®. 

Z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² se tyto procesy prakticky neliġ². 

Porovn§n² vlastnost² procesu danĨch provozn²mi a investiļn²mi n§klady spolu 

s moģnost² flexibility a vĨroby vĨrobkŢ s vysokou pŚidanou hodnotou pak rozhodne o 

koneļn®m typu technologie.  

Vlastn² vĨrobn² postup PE se skl§d§ z n§sleduj²c²ch hlavn²ch ļ§st²: 

Á Dod§vka surovin 

Á ĻiġtŊn² surovin 

Á D§vkov§n² katalyz§torŢ 

Á Polymerace 

Á PŚeprava pr§ġku 

Á Regenerace monomeru 

Á OdplynŊn² monomeru 

Á Regenerace odplynŊn² 

Á Granulace PE (vļetnŊ homogenizace granul§tu) 

Á Expedice granulovan®ho PE 

Á Energetick® zajiġtŊn² 
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Technologie vĨroby polyetyl®nu v suspenzi 
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Technologie vĨroby polyetylenu plynof§zovĨm postupem  
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Zjednoduġen® blokov® sch®ma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalġ² informace k z§mŊru po technick® a technologick® str§nce jsou uvedeny 

v kapitole PodrobnŊjġ² popis z§mŊru na konci kapitoly B.I. 

 

Nov§ vĨrobn² jednotka PE3 je navrģena na celkovou maxim§ln² roļn² kapacitu 

300 000 t PE. VyuģitelnĨ fond pracovn² doby je stanoven na 8 000 hodin za rok pŚi 

nepŚetrģit®m provozu 24 hod/den zajiġŠovan®m v tŚ²smŊnn®m provozu. Toto vyuģit² fondu 

pracovn² doby bude ale postupn® podle n§bŊhu nov® technologie. Po zah§jen² vĨroby je 

uvaģov§no, ģe nov§ PE3 nahrad² st§vaj²c² linku PE1 s kapacitou 120 000 t/rok. Podle z§jmu 

trhu o vyr§bŊnĨ polyetyl®n bude postupnŊ stoupat i vĨroba.  

Realizac² z§mŊru nevzniknou nov§ pracovn² m²sta - provoz linky PE3 nen² na obsluhu 

n§roļnŊjġ² neģ provoz zruġen® linky PE1. Obsluhu zvl§dnou st§vaj²c² zamŊstnanci, dojde 

pravdŊpodobnŊ ke sn²ģen² poļtu pracovn²kŢ ve srovn§n² s linkou PE1 (1 +10 zamŊstnancŢ 

linka PE1, 1 + 6 pŚedpoklad linka PE3). 

 

B.I.7. PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

Zah§jen² stavby:   ¼nor 2014 

Ukonļen² stavby:   duben 2016 (zah§jen² zkuġebn²ho provozu) 

V n§vaznosti na uveden² do provozu nov® linky PE3 bude zlikvidov§na linka PE1 a 

realizov§ny objekty vĨroby ļern®ho polyetyl®nu v uvolnŊnĨch prostorech. 

B.I.8. VĨļet dotļenĨch ¼zemnŊ samospr§vnĨch celkŢ 

Vyġġ² ¼zemnŊ spr§vn² celek: ĐsteckĨ kraj 

ĐzemnŊ spr§vn² celek: Litv²nov 

Katastr§ln² ¼zem²: Z§luģ² u Litv²nova 

 

Vstupn² 

suroviny 

Pomocn® 

suroviny a 

media 

isobutan, 

katalyz§tory, 

dus²k, voda, 

p§ra, el. 

energie 
Sklad a 

expedice 

Polymerace 

Etylen, 

vod²k,  

1 - hexen, 

1-buten, 

ĻiġtŊn² 

surovin 

Peletizace Homogeni-

zace 

Likvidace 

odplynŢ 
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B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 10 odst. 4 a spr§vn²ch ¼ŚadŢ, 

kter® budou tato rozhodnut² vyd§vat 

Đzemn² rozhodnut² a stavebn² povolen² - MŊstskĨ ¼Śad Litv²nov, Stavebn² ¼Śad 

ZmŊna integrovan®ho povolen² dle z§kona 76/2002 Sb. v platn®m znŊn² - KrajskĨ ¼Śad 

Đsteck®ho kraje 

 

PodrobnŊjġ² popis z§mŊru  

Zjednoduġen® celkov® sch®ma vĨrobn²ho postupu polyetyl®nu dle z§mŊru je uvedeno 

na dalġ² str§nce. 

Technologie 

Dod§vka surovin 

Dod§vka surovin v sobŊ zahrnuje: 

1. Dopravu surovin a pomocnĨch l§tek dopravovanĨch produktovody z vĨroben 
spoleļnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (etylen, vod²k, dus²k) na vĨrobnu PE 3 v 

poģadovanĨch ukazatel²ch (tlak, teplota) 

2. St§vaj²c² st§ļen² pŚev§ģnŊ olefinickĨch komonomerŢ (1-butenu, 1-hexenu) 

z ģelezniļn²ch cisteren, a nov® st§ļen² parafinick® sloģky (rozpouġtŊdla isobutanu 

nebo jin®ho CA (napŚ. isopentan)) ze ģelezniļn²ch cisteren, jejich skladov§n² 

ve st§vaj²c²ch z§sobn²c²ch (a jednom nov®m) a n§sledn® ļerp§n² potrub²m do 

jednotky PE3 v poģadovan®m pŚetlaku a teplotŊ 

 1-buten Existuj²c² sklad dostaļuj²c²  

1-hexen  Existuj²c² sklad dostaļuj²c²  

isobutan  Nov® medium NovĨ sklad 

isopentan  Existuj²c² sklad dostaļuj²c² V pŚ²padŊ pouģit² isopentanu jako CA rozġ²Śen² 

st§vaj²c²ho skladu 

 

ĻiġtŊn² surovin 

Polymeraļn² katalytickĨ syst®m je citlivĨ k urļitĨm neļistot§m - arsenovod²k, sirn® 

l§tky (jako merkaptany, sirovod²k, karbonyl sulfidé), oxid uhliļitĨ a uhelnatĨ, kysl²kat® 

l§tky jako napŚ. metanol a dalġ². Proto je nutn® vstupn² suroviny (etylen, isobutan, 1-buten, 1 - 

hexen) ļistit. 
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Vzhledem k tomu, ģe tyto neļistoty, pokud jsou pŚ²tomny v n§stŚiku, jsou pouze ve 

velmi mal®m mnoģstv², tak se s vĨhodou pouģ²vaj² procesy zachyt§v§n² na adsorpļn²m loģi 

(zeolity nebo aktivovan§ alumina). Tyto postupy je moģno pouģ²t jak pro plynn§ (etyl®n, 

vod²k, dus²k), tak pro kapaln§ (1-hexen, 1-buten, isobutan) media. Po nasycen² loģe 

zachycenĨmi neļistotami se vŊtġinou prov§d² jeho regenerace inertn²m plynem (dus²kem) a 

po zregenerov§n² je loģe znovu pouģiteln® pro ļiġtŊn². VypouġtŊnĨ regeneraļn² plyn obsahuje 

kromŊ dus²ku t®ģ v mal®m mnoģstv² uhlovod²kov® komponenty a tak je bŊhem periody 

regenerace odv§dŊn ke spalov§n² na fl®ru. 

NŊkter® katalytick® jedy se zachycuj² jinĨm zpŢsobem - pŚ²mo na katalyz§torovĨch 

loģ²ch, kter® po nasycen² (prakticky se jedn§ otr§ven² tohoto katalyz§torov®ho loģe) se 

odstran² a vymŊn². SpotŚebovan® katalyz§tory se pak zaġlou k pŚepracov§n² vĨrobci.  

 

D§vkov§n² katalyz§torŢ 

Pro polymeraci se pouģ²vaj² dva z§kladn² typy katalyz§torŢ. Jedn§ se typ Ziegler-Natta 

a chromovĨ (Cr) typ katalyz§toru.  

Ziegler-Natta katalyz§tor je ļinidlo nebo smŊs ļinidel pouģ²vanĨch ve vĨrobŊ 

polymerŢ. Ziegler-Natta katalyz§tory jsou typicky zaloģen® na smŊs²ch titanu a 

organometalick® smŊsi hlin²ku, napŚ²klad triethylaluminium, (3Al).  

Ziegler-Natta katalyz§tor je od vĨrobce dopravov§n v pŚevozn²ch obalech (ocelovĨ 

sud). Jedn§ se o pevn® ļ§stice tvoŚen® nosiļem, kterĨ je nasycen kovovou sol². Tak® tento 

katalyz§tor se pŚev§d² do suspenze. Ta je pŚipravov§na v mechanicky m²chan® n§drģi, kde 

jsou pevn® ļ§stice katalyz§toru suspendov§ny do kapaln® f§ze (ļistĨ miner§ln² olej) a odtud 

dopravov§ny potrub²m pomoc² suspenzn²ho ļerpadla do polymeraļn²ho reaktoru. 

ChromovĨ katalyz§tor je nutn® aktivovat kontrolovanou oxidac² v aktivaļn² 

jednotce. KovovĨ chrom obsaģenĨ v ļ§stici katalyz§toru v mnoģstv² do 1 % hm. na nosiļi je 

pŚev§dŊn z formy  Cr
3+

 na Cr
6+

.  

Vertik§ln² vŊģov§ aktivaļn² jednotka pracuje ve vs§dkov®m reģimu a je provozov§na 

pŚi atmosf®rick®ho tlaku v navrģen® sekvenci od teploty okol² aģ do 870 ÁC. NakoupenĨ 

chromovĨ katalyz§tor je z pŚepravn²ch obalŢ vyprazdŔov§n do z§sobn²ku, odkud je pŚeveden 

do aktiv§toru. V aktiv§toru je vytv§Śeno fluidn² loģe proudem hork®ho vzduchu. BŊhem 

aktivace odch§zej² z aktiv§toru plynn® pod²ly vzduġniny z fluidn²ho loģe, kter® jsou 

ochlazov§ny a d§le filtrov§ny pro odstranŊn² un§ġenĨch ļ§stic, tak aby mohly bĨt vypuġtŊny 

do atmosf®ry.  

CelĨ aktiv§tor je v pl§ġti vyt§pŊn horkĨmi spalinami z hoŚ§ku na zemn² plyn, kter® se 

po ochlazen² odv§dŊj² kom²nem do atmosf®ry. 

Po ukonļen² aktivace je aktivovanĨ katalyz§tor vysyp§n do pŚevozn²ho kontejneru, 

kde zŢst§v§ pod dus²kovĨm polġt§Śem. K dalġ²mu zpracov§n² pak jsou pŚepravn² kontejnery 

dopravov§ny k pŚ²pravŊ suspenze katalyz§toru.  

V tlakovĨch pŚevozn²ch kontejnerech je jeġtŊ dod§v§n kapalnĨ kokatalyz§tor. Jedn§ 

se o organo-kovovou l§tku. D§vkov§n² se prov§d² pŚ²mo z kontejneru a d§vkovac²m 

ļerpadlem je dopravov§n potrub²m do polymeraļn²ho reaktoru. Za d§vkovac²m ļerpadlem je 

kokatalyz§tor zŚeŅov§n suspenz² katalyz§toru na niģġ² bezpeļnŊjġ² koncentraci. 

Mnoģstv² katalyz§toru z§vis² na poģadovanĨch vlastnostech produktu a nen² nikdy 

souļasnŊ pouģ²v§n chromovĨ katalyz§tor a Ziegler-Natta katalyz§tor. 
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Polymerace 

Polymerace, pŚi n²ģ se plynnĨ monomer - etylen - mŊn² v pr§ġkovĨ polymer (pŚ²padnŊ 

kopolymer, kdy komonomer vstupuje v kapaln®m stavu a v reaktoru se odpaŚuje) 

vysokohustotn² polyetyl®n (HDPE), prob²h§ kontinu§lnŊ v polymeraļn²m reaktoru iniciov§na 

pŚid§vanĨm katalytickĨm komplexem. BŊhem polymeraļn² reakce se komponenty 

katalytick®ho komplexu zabudov§vaj² do vznikaj²c²ho PE pr§ġku. KromŊ monomeru a 

komonomeru se jeġtŊ do reaktoru pŚid§v§ vod²k, jehoģ obsahem je moģn® upravovat 

molekulovou hmotnost vznikl®ho pr§ġkov®ho produktu. V reaktoru je nutn® udrģovat pohyb 

pr§ġku tak, aby doch§zelo k dostateļn®mu prom²ch§v§n² komponent a zajistil se vz§jemnĨ 

kontakt komponentŢ polymerace a z§roveŔ nezbytn® podm²nky pro pŚestup tepla. 

Polymeraļn² reaktor tvoŚ² uzavŚenĨ prostor vyrobenĨ z odoln® oceli a je hermeticky utŊsnŊn 

od vnŊjġ²ho okol² tak, aby reakļn² zplodiny ani nastŚikovan® vstupn² komponenty nemohly 

unikat do okol². 

Reakļn² podm²nky se pohybuj² v z§vislosti na konkr®tn² licenci na zpŢsob vĨroby na 

teplotŊ mezi 80õ110ÁC a pŚetlaku cca 2,5 aģ 4,0 MPag. BŊhem polymerace se vyv²j² 

polymeraļn² teplo (exotermn² reakce), kter® je nutn® kontinu§lnŊ odv§dŊt.  Tento odvod tepla 

je zajiġŠov§n nepŚ²mĨm ochlazov§n²m obsahu pomoc² cirkulaļn² chladic² vody (CHVC) pŚes 

stŊnu polymeraļn²ho reaktoru nebo vnŊjġ² cirkulac² reakļn²ch zplodin pŚes chladiļ (trubkovĨ 

apar§t nepŚ²mo ochlazovanĨ CHVC) nebo pŚ²padnŊ vstŚikem inertn² l§tky (parafinickĨ lehkĨ 

uhlovod²k), kter§ se odpaŚ² na ¼kor odveden®ho tepla (tzv. ĂCondensed modeñ) pŚ²padnŊ 

kombinac² tŊchto postupŢ. 

V pŚ²padŊ poruchy a vzniku havarijn²ho stavu, je moģn® polymeraci velmi rychle 

ukonļit vstŚikem oxidu uhelnat®ho (katalytickĨ jed) a zastavit tak vĨvin tepla. Havarijn² 

sn²ģen² tlaku je zajiġtŊno buŅ pŚes automatickĨ Ś²dic² havarijn² syst®m, nebo prostŚednictv²m 

pojistnĨch ventilŢ odpuġtŊn²m plynn®ho obsahu polymeraļn²ho reaktoru na fl®ru. 

 

PŚeprava pr§ġku 

Vystupuj²c² reakļn² komponenty z polymeraļn²ho reaktoru obsahuj² kromŊ 

vyroben®ho pr§ġku PE tak® ļ§st nezreagovan®ho monomeru (pŚ²padnŊ komonomeru). Pr§ġek 

je potŚeba od monomeru oddŊlit na gravitaļn²m principu (cyklonovĨ odluļovaļ) a pouģ²t 

pŚetlak monomeru na dopravu PE pr§ġku potrub²m na principu pneumatick® dopravy pro dalġ² 

zpracov§n². 

 

Regenerace monomeru 

OddŊlenĨ monomer je potŚeba dopravit zpŊt do polymeraļn²ho reaktoru 

s poģadovanĨmi procesn²mi parametry. Pro dopravu plynn®ho recyklovan®ho monomeru 

potrub²m zpŊt do polymeraļn²ho reaktoru slouģ² dmychadlo pŚ²padnŊ kompresor, ļ²mģ je 

zajiġtŊn poģadovanĨ pŚetlak. V recyklaļn²m okruhu bĨv§ zaŚazen t®ģ chladiļ (trubkovĨ apar§t 

nepŚ²mo ochlazovanĨ CHVC) pro odvod tepla a ke kondenzaci ostatn²ch l§tek obsaģenĨch 

v proudu mimo monomer (viz vĨġe zm²nŊnĨ ĂCondensed modeñ). Souļ§st² bĨv§ t®ģ 

oddŊlov§n² monomeru od ostatn²ch komponentŢ a pŚ²padnĨch neļistot. 

PŚestoģe je zpracov§v§n vysoce vyļiġtŊnĨ etylen, pŚesto vstupuj²c² monomer obsahuje 

mal® mnoģstv² inertn²ch l§tek - lehkĨch parafinickĨch uhlovod²kŢ. Pokud by byl recirkulov§n 

v r§mci regenerace monomeru veġkerĨ monomer, hromadily by se v okruhu inertn² pod²ly. 

JedinĨm zpŢsobem jak zabr§nit jejich hromadŊn², je nutn® trval® odpouġtŊn² (Ăbleedñ) mal® 

ļ§st monomeru mimo recykl regenerace monomeru.  VŊtġinou je licenzorem pŚedeps§no toto 
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trval® odpouġtŊn² na fl®ru. Odplyn odv§dŊnĨ na fl®ru z odplynŊn² pr§ġku pŚes regeneraci 

odplynŢ m§ vysokĨ pod²l nehoŚlav®ho inertn²ho plynu a tak je moģn® se vyhnout jeho 

dotov§n² zemn²m plynem pr§vŊ pŚid§n²m uhlovod²kovĨch odplynŢ z polymerace nam²sto 

zaveden² do topn®ho plynu. 

 

OdplynŊn² polymeru 

Polymer opouġtŊj²c² reaktor obsahuje rozpouġtŊn® uhlovod²ky, kter® jsou z polymeru 

pro zajiġtŊn² produktov® kvality, bezpeļnosti a omezen² emis² do ģivotn²ho prostŚed² 

odstraŔov§ny odplynŊn²m. OddŊlenĨ pr§ġkovĨ PE je vlastn²m tlakem monomeru dopraven 

potrub²m na odplyŔovac² kolonu (ĂPurge Columnñ), kter§ je navrģena k zajiġtŊn² p²stov®ho 

toku pr§ġku a tak® k stejnomŊrn® distribuci proplachovac²ho plynu. OdplynŊn² prob²h§ uvnitŚ 

vysok® odplyŔovac² kolony. Pr§ġkovĨ polymer pad§ dolŢ, je rozptylov§n proplachovac² 

kolonou a je odplynŊn protiproudĨm tokem dus²ku (doch§z² k odstraŔov§n² uhlovod²kŢ 

obsaģenĨch v polymeru). Mnoģstv² odplynŊn®ho pr§ġku v proplachovac² kolonŊ je d§no 

protiproudĨm tokem proplachovac²ho plynu a doby zdrģen² pr§ġku v proplachovac² kolonŊ. 

V proplachovac² kolonŊ je udrģov§n velmi m²rnĨ pŚetlak (20õ40 kPag).  

UvolnŊnĨ plyn odch§z² horem proplachovac² kolony pŚes filtr a d§le do syst®mu 

regenerace odplynŊn².   

Polymer opouġtŊj²c² spodem proplachovac² kolonu je dopravov§n potrub²m 

pŚetlakovou pneumatickou dopravou za pomoci dus²ku na dalġ² zpracov§n² (dus²k je pouģit v 

syst®mu uzavŚen® smyļky dus²ku, aby byl st§le vylouļen styk se vzduġnĨm kysl²kem jako 

prevence pŚed moģnĨm zap§len²m a exploze PE pr§ġku). 

 

Regenerace odplynŢ 

ProplachovĨ plyn vystupuj²c² z odplynŊn² polymeru obsahuje dus²k a uvolnŊn® 

uhlovod²ky. Vġechny plyny jsou odv§dŊny do kompresorov® jednotky. Pot® je stlaļenĨ plyn 

chlazen a ļ§steļnŊ kondenzov§n ochlazen²m a vymraģen²m na teploty pod 0ÁC. 

NezkondenzovanĨ dus²kovĨ plyn je recyklov§n jako proplachovac² plyn zpŊt do spodn² ļ§sti 

odplyŔovac² kolony. PŚebytek odplynu, je odv§dŊn na fl®ru (vzhledem k vysok®mu obsahu 

dus²ku pro nŊj nen² jin® vyuģit²). Kondenz§t je zaveden do regenerace (z²sk§v§n²) monomeru, 

kde je ļ§steļnŊ vyuģit a ļ§steļnŊ odv§dŊn s ostatn²mi odpouġtŊnĨmi pod²ly z regenerace jak 

bylo jiģ uvedeno vĨġe. 

 

Granulace (peletizace) PE(vļetnŊ homogenizace granul§tu) 

Dokonale odplynŊnĨ (zbavenĨ monomeru - je tak zajiġtŊno, ģe bŊhem granulace 

nevznikaj² ģ§dn® emise hoŚlavĨch a nebezpeļnĨch l§tek) PE pr§ġek pŚich§z² do z§sobn² 

n§drģe, odkud pad§ do extruderu.  K pr§ġku PE se d§vkuje pŚedem v poģadovan®m pomŊru 

pŚipraven§ smŊs aditiv (ĂMastermixñ). 

Extruder je vybaven kontinu§ln²m ġnekovĨm m²siļem se zubovĨm ļerpadlem (Ămelt 

pumpñ) a ŚeznĨm syst®m um²stŊnĨm pod vodou. Doch§z² k nataven² pr§ġku, homogenizaci 

s aditivy a tvorbŊ pelet. Pelety jsou extrudov§ny pod vodou, d§le separov§ny z vody a suġeny.  

OddŊlen§ voda v suġiļi pelet je dopravena do z§sobn²ku, odkud je recyklov§na zpŊt do 

peletiz®ru. Cirkuluj²c² voda je nepŚ²mo chlazena CHVC ve vĨmŊn²ku tepla. PŚebytek vody je 

odpouġtŊn do syst®mu odpadn²ch vod a nahrazov§n pŚ²vodem ļerstv® demineralizovan® vody. 
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Such® pelety jsou separov§ny od prachov®ho pod²lu (jemnĨch ļ§stic) jsou dopraveny 

vzduchem pneu-dopravou do m²sen² pelet (smŊġovac²ho sila vybavena pneumatickĨm 

statickĨm m²s²c²m k·nusem) pro homogenizaci. 

 

Expedice granulovan®ho PE 

Pomoc² vzduchem hnan® pŚetlakov® pneumatick® dopravy jsou potrubn²mi trasami 

pelety PE dopravov§ny do skladovac²ch sil. GranulovanĨ PE je pak buŅ plnŊn 

velkoobjemovŊ pŚ²mo do cisteren (malĨ pod²l tak® do IBC kontejnerŢ) nebo, pro z§kazn²ky, 

kteŚ² nejsou schopni zpracovat PE z cisternovĨch dopravn²ch prostŚedkŢ je plnŊn produkt do 

nŊkter®ho z obalŢ. Jedn§  se vŊtġinou o 25 kg plastov® pytle. Dalġ²mi obaly pak jsou oktab²ny 

nebo obaly Ăbig bagñ.  Zboģ² v obalech je um²sŠov§no na palety a nakl§d§no na dopravn² 

prostŚedky. 

Kapacita skladovac²ch sil bude navĨġena o 8 000 t, tj. celkov§ kapacita bude 16 400 t. 

(V pŚ²padŊ vybudov§n² samostatn®ho skladu pro ļernĨ produkt bude kapacita skladŢ 

navĨġena o dalġ²ch 2 400 t.) 

 

VĨroba ļern®ho PE 

Urļit® mnoģstv² produkce z  peletizace bude prŢbŊģnŊ zpracov§no (re-peletizov§no) 

na ļern® pelety (produkt). Nov§ jednotka vĨroby ļernĨch produktŢ je uvaģov§na 

se jmenovitou kapacitou 50 000 t/rok pŚi pracovn² dobŊ 8 000 hodin. 

Jednotka vĨroby ļernĨch produktŢ je navrģena n§sledovnŊ: 

 Pod§vac² z§sobn²k pŚ²rodn²ho (vyroben®ho) polymeru 

 VyprazdŔov§n² smŊsi ļernĨch aditiv (Masterbatch) vŊtġinou na b§zi saz² 

 OdmŊŚov§n² dod§vky pŚ²rodn²ho (vyroben®ho) polymeru, ļern® pŚ²mŊsi a aditiv ļern® 

pŚ²mŊsi 

 Extrudace (vytlaļov§n²) 

 Doprava produktu a homogenizace (blending) 

Protoģe vĨrobna PE1 bude odstavena aģ tŊsnŊ pŚed najet²m nov® vĨrobny PE3, bude 

mezi uveden²m do provozu PE3 a ļern® linky ļasovĨ posun odhadovanĨ na cca 1 rok. Tuto 

dobu bude moģn® vyuģ²t pro certifikaci produktŢ dle pŚedpisŢ EU. Pro tento ¼ļel se 

pŚedpokl§d§, ģe po odstaven² PE1 zŢstane zachov§na v provozu st§vaj²c² ļern§ linka, na kter® 

budou (pravdŊpodobnŊ sporadicky v ojedinŊlĨch kampan²ch) peletizov§ny produkty z nov® 

PE3 urļen® pro certifikace. 

 

Energetick® zajiġtŊn² 

Vysokotlak§, stŚedotlak§ a n²zkotlak§ p§ra - energetick® centrum vĨroby polyolefinŢ. 

D§le jsou pops§na pomocn§ zaŚ²zen² a m®dia (Off-Sites), kter§ mohou slouģit pro 

rŢzn® vĨrobn² jednotky - jedn§ se o:  

1. Poln² hoŚ§k 

2. NavĨġen² zdroje chladic² vody 

3. Kapacita MĻOV 

4. VnŊjġ² podzemn² rozvody 

5. dod§vka demi vody 

6. Energoblok   
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1. Fl®ra (Poln² hoŚ§k) 

V souvislosti s vĨstavbou nov® vĨrobny PE3 je tŚeba Śeġit n§rŢst mnoģstv² havarijn²ch 

odplynŢ. Jedn§ se o zvĨġen² poģadavkŢ na kapacitu pro havarijn² stav, neboŠ mnoģstv² 

kontinu§lnŊ odpouġtŊnĨch a spalovanĨch odplynŢ v bezdĨmn®m reģimu poklesne d²ky 

jednotce regenerace odplynŢ v procesu. AnalĨza st§vaj²c²ho stavu zat²m prok§zala, ģe bude 

nutn® postavit novĨ poln² hoŚ§k, neboŠ st§vaj²c² hoŚ§k PCH 1 nem§ kapacitn² rezervu pro 

zvl§dnut² zvĨġen®ho mnoģstv² odplynŢ pŚi havarijn²m stavu. 

 

St§vaj²c² stav 

Kapacita st§vaj²c²ho poln²ho hoŚ§ku PCH 1 je 400 t/hod. 

V n§sleduj²c² tabulce je soupis objektŢ UNIPETROLU RPA, s.r.o., kter® jsou na tento 

hoŚ§k napojeny vļetnŊ maxim§ln²ho mnoģstv² odplynŢ, kter® jsou z nich odpouġtŊny pŚi 

nouzovĨch stavech: 

 
Objekt  

Odplyny pŚi nouzovĨch 

stavech (t/hod) 

1 VĨrobna PE1 20 

2 Objekt pŚ²pravy katalyz§torŢ pro PE1 9 

3 VĨrobna PE2 212 

4 Redukļn² stanice etylenu (pŚ²vod etylenu do PE2) 61 

5 VĨrobna PP2 120 

6 ENERGOBLOK 2 

7 PŚed§vac² stanice etylenu 25 

8 Sklady kapalin 6 

9 Sklady zkapalnŊnĨch uhlovod²kovĨch plynŢ 45 

 

Celkov® maxim§ln² zat²ģen² hoŚ§ku, pokud uvaģujeme moģnĨ soubŊh hav§ri² (poloģky 

1 aģ 5), mŢģe dos§hnout kr§tkodobŊ hodnoty aģ 422 t/hod. V pŚ²padŊ odstaven² vĨrobny PE1 

toto mnoģstv² poklesne na 393 t/hod. Z uvedenĨch bilanc² plyne, ģe na st§vaj²c² hoŚ§k 

nemohou bĨt napojeny dalġ² objekty, neboŠ jeho kapacita by byla v pŚ²padŊ gener§ln² poruchy 

nedostateļn§. 

 

N§vrh nov®ho stavu 

Um²stŊn² nov®ho poln²ho hoŚ§ku se souvisej²c²m zaŚ²zen²m je navrģeno do voln®ho 

prostoru mezi st§vaj²c²mi poln²mi hoŚ§ky PCH 1 a PCH 2. Od st§vaj²c²ho mostu 179 povede 

k poln²mu hoŚ§ku novĨ potrubn² most pro potrub² odplynŢ, pomocnĨch m®di² a kabelovou 

trasu. PŚ²jezd k poln²mu hoŚ§ku bude realizov§n novou komunikac², kter§ odboļuje ze 

st§vaj²c² komunikace 64. Kolem hoŚ§ku a jeho pŚidruģen®ho zaŚ²zen² bude objezdn§ 

komunikace. 

Kapacita nov®ho hoŚ§ku bude navrģena na maxim§ln² mnoģstv² odplynŢ, kter® budou 

odpouġtŊny z nov® vĨrobny PE3 pŚi nouzovĨch stavech s pŚimŊŚenou rezervou. Đļinnost 

spalov§n² uhlovod²kŢ bude min. 99,5 % 
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Pro budouc² moģn® pŚipojen² odplynŢ z dalġ²ch novĨch provozŢ petrochemick® ļ§sti 

are§lu (napŚ. nov§ polymeraļn² jednotka polypropylenu) bude fl®ra navrģena tak, aby byla 

moģn§ jej² budouc² jednoduch§ intensifikace (vĨmŊna hoŚ§ku) na vyġġ² havarijn² zat²ģen². 

PŚedbŊģn® odhady tŊchto hodnot pro uvaģovanou kapacitu vĨroby (300 kt/rok) byly z²sk§ny 

od potenci§ln²ch licenzorŢ: 

Nejvyġġ² maxim§ln² vĨkon pŚi havarijn²m stavu vyģaduj²c²m  

rychl® sn²ģen§ tlaku v polymeraļn²m reaktoru  PE3:  150 t/hod 

Rezerva:  25 t/hod 

Maxim§ln² kapacita nov® fl®ry bude  175 t/hod 

BezdĨm® spalov§n² je zajiġtŊno do 10 % maxim§ln²ho vĨkonu fl®ry.  

PŚed hoŚ§kem bude na potrub² odplynŢ vodn² uz§vŊra pro vytvoŚen² procesem 

poģadovan®ho minim§ln²ho pŚetlaku v odplynov®m potrub² (norm§ln² pracovn² pŚetlak na 

hranici ISBL sbŊrn®ho potrub² odplynu). 

ZneļiġtŊn§ voda z pŚepadu vodn² uz§vŊry bude odt®kat do j²mky, ze kter® bude 

pŚeļerp§v§na (2 ļerpadla - provoz + z§loha) do st§vaj²c²ho potrub² odpadn² vody na mostŊ 

179. 

 

2. NavĨġen² zdroje chladic² vody 

V r§mci intern²ho vodohospod§Śsk®ho posouzen² byla provedena pasportizace 

st§vaj²c²ho stavu cel®ho cirkulaļn²ho syst®mu chladic² vody a bilance spotŚeb st§vaj²c²ch 

provozŢ a nov® vĨrobny PE3. St§vaj²c² potŚeba provozŢ z hlediska chlad²c² vody petrochemie 

je v souļasn® dobŊ prŢmŊrnŊ cca 19 300 m
3
/hod a max. cca 24 220 m

3
/hod. NavĨġeni 

prŢmŊrn® spotŚeby (uvaģov§no s t 10ÁC) oproti st§vaj²c²mu stavu je uvaģov§no o 4200 

m
3
/hod  (prŢmŊrn§ spotŚeba chladic² vody PE3 je 5700 m

3
/hod s t 10ÁC) - jedn§ se o 

teoretickou spotŚebu. 

Co se tĨk§ pos²len² ļerpadel chladic² vody, st§vaj²c² celkov§ kapacita ļerpadel chladic² 

vody je 31 500 m
3
/hod (10 ļerpadel ¨ 3150 m

3
/hod). Ovġem tato hodnota je pouze teoretick§, 

neboŠ ve skuteļnosti je v provozu soubŊģnŊ max. 8 ļerpadel, tj. vyuģiteln§ kapacita ļerpadel 

chladic² vody je 25 200 m
3
/hod. Z provedenĨch bilanc² vyplĨv§, ģe je nutno uvaģovat 

s pos²len²m st§vaj²c²ch ļerpadel chladic²ch vod, a to jejich vĨmŊnou na pozice st§vaj²c²ch 

ļerpadel se zvĨġen²m vĨkonu dvou ļerpadel z 3 150 m
3
/hod na 5 000 m

3
/hod. Max. vĨkon 

navrģen® sestavy ļerpadel chladic² vody bude 27 050 m
3
/h.  

Vzhledem k pos²len² ļerpadel chladic² vody bude nutn® odpov²daj²c²m zpŢsobem 

pos²lit tak® ļerpadla oteplen® vody. St§vaj²c² celkov§ kapacita ļerpadel oteplen® vody je 

36 870 m
3
/hod (3 ļerpadla ¨ 5 000 m

3
/hod, 5 ļerpadel ¨ 3 150 m

3
/hod, 2 ļerpadla ¨ 

3 060 m
3
/hod). Tato hodnota je pouze teoretick§, neboŠ ve skuteļnosti je v provozu soubŊģnŊ 

max. 8 ļerpadel, tj. vyuģiteln§ kapacita ļerpadel oteplen® vody je opŊt niģġ². Bude rovnŊģ 

nutn® prov®st vĨmŊnu dvou ļerpadel za nov§ s vĨkonem 5 000 m
3
/hod. 

Co se tĨk§ boļn² filtrace v chladic²m okruhu, je tato v souļasn® dobŊ provozov§na na 

sam® hranici udrģitelnosti obsahu nerozpuġtŊnĨch a suspendovanĨch l§tek v chladic²m okruhu 

(vĨkon 650 m
3
/hod - 9 p²skovĨch filtrŢ). Jak®koliv navyġov§n² mnoģstv² vody v chladic²m 

okruhu nutnŊ vyvol§v§ potŚebu intenzifikace tohoto zaŚ²zen². Pro navĨġenou potŚebu chladic² 

vody bude nutno pos²lit filtraci chladic² vody na vĨkon 2000 m
3
/hod.  

Vzhledem k navĨġen² kapacity boļn² filtrace budou kalov® vody zavedeny do 

prŢmyslov® kanalizace ethylenov® jednotky a n§slednŊ na MĻOV. St§vaj²c² dvŊ chladic² vŊģe 
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zvl§dnou navĨġen² aģ o 6 500 m
3
/hod, kapacita je pro uvaģovan® varianty nov® technologie 

PE dostaļuj²c². 

 

3. Kapacita MĻOV  

Nov§ vĨrobna bude odkanalizov§na chemickou kanalizac² do z§chytnĨch j²mek, 

odkud budou po mechanick®m pŚedļiġtŊn² pŚeļerp§v§ny do vĨstupn² j²mky st§vaj²c² 

mechanick® ļist²rny odpadn²ch vod (MĻOV). Z t®to j²mky jsou pak odpadn² vody 

pŚeļerp§v§ny d§le na biologickou ļist²rnu OV (BĻOV). 

Intern² vodohospod§Śsk® posouzen² provŊŚilo, ģe kapacitu technologie pro odļerp§v§n² 

odpadn²ch vod z MĻOV na BĻOV nen² tŚeba navyġovat. 

 

4. VnŊjġ² podzemn² rozvody 

Poģ§rn² voda 

PoģadovanĨ prŢtok poģ§rn² vody pro novou vĨrobnu je max. 1 500 m
3
/hod (dle 

pŚedbŊģn®ho odhadu PBř). Do st§vaj²c²ho Śeġen² z§sobov§n² poģ§rn² a sprinklerovou vodou 

nen² tŚeba zasahovat. VĨkon st§vaj²c²ch poģ§rn²ch ļerpadel je pro z§sobov§n² vodou na 

zvl§dnut² poģ§rn²ho z§sahu v nejvŊtġ²m uvaģovan®m poģ§rn²m ¼seku (polymerace PE3-

proces v suspenzi) dostateļnĨ. 

Jako poģ§rn² voda slouģ² voda z cirkulaļn²ho chladic²ho okruhu. 

 

Ļerstv§ voda 

Maxim§ln² spotŚeba bude pouze lehce navĨġena oproti st§vaj²c²mu stavu: max. 15 %. 

Vzhledem k tomu, ģe nejde o prŢmŊrnou, ale o n§razovou spotŚebu vody, nen² tŚeba 

rekonstruovat/posilovat kapacitu st§vaj²c²ho z§sobov§n². 

 

Pitn§ voda 

Beze zmŊny. Vel²n PE3 bude um²stŊn v prostoru st§vaj²c²ho vel²nu PE1 v obj. 7611. 

 

MŊkk§ voda  

Nebude v technologii PE3 pouģ²v§na. 

 

Splaġkov§ kanalizace 

Beze zmŊny. Vel²n PE3 bude um²stŊn v prostoru st§vaj²c²ho vel²nu PE1 v obj. 7611. 

 

Chemick§ kanalizace 

St§vaj²c² vĨrobny jsou odkanalizov§ny chemickou kanalizac² do st§vaj²c²ch 

z§chytnĨch j²mek, odkud jsou odpadn² vody (vody z technologi², deġŠov® vody) po 

mechanick®m pŚedļiġtŊn² (odstranŊn² plovouc²ch a suspendovanĨch l§tek) ļerp§ny do 

jednotn®ho vĨtlaku, kterĨ je veden po potrubn²ch mostech aģ na vĨstup z mechanick® ļist²rny 

odpadn²ch vod (MĻOV). Pro st§vaj²c² technologie slouģ² tyto st§vaj²c² j²mky: 

 VĨrobna PP - j²mka odpadn²ch vod (st. 7728, dŚ²ve 7717))  

 VĨrobna PE1 - j²mka odpadn²ch vod (st. 7609) 
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 VĨrobna PE2 - j²mka odpadn²ch vod (st. 7423) 

Z§mŊr pŚedpokl§d§ realizaci nov® j²mky pro technologii PE 3  

Nov§ j²mka bude kompletnŊ technologicky vybavena na zachycen² a odtah 

suspendovanĨch tuhĨch polymerŢ. J²mka bude vybavena automatikou ļerpac² technologie.  

 Z hlediska hydraulick®ho mnoģstv² nedojde ke zmŊnŊ oproti st§vaj²c²mu stavu, 

protoģe nov® technologie budou postaveny na st§vaj²c²ch ploch§ch, kter® nemŊn² svoj² 

vĨmŊru a zdrojem vod jsou vody povrchov® resp. deġŠov®.  

 

DeġŠov§ kanalizace 

V pŚ²padŊ deġŠov® a dren§ģn² kanalizace plat² z§sada, ģe v hranici pl§novanĨch 

stavebn²ch jam bude veġker§ deġŠov§ kanalizace zruġena. V r§mci vĨstavby novĨch 

technologi² bude vybudov§na vnitŚn² are§lov§ deġŠov§ kanalizace, kter§ se napoj² na st§vaj²c² 

hlavn² stoky.  

Z hlediska hydraulick®ho mnoģstv² nedojde ke zmŊnŊ oproti st§vaj²c²mu stavu, 

protoģe nov® technologie budou postaveny na st§vaj²c²ch ploch§ch, kter® nemŊn² svoj² 

vĨmŊru a zdrojem vod jsou vody povrchov® resp. deġŠov®. Z tohoto dŢvodu se nebudou ani 

mŊnit celkov® n§toky na st§vaj²c² deġŠov® lapaļe p²sku (v petrochemick® ļ§sti are§lu jsou 

provozov§ny celkem 3, st§vaj²c² plochy vĨrobny PE jsou svedeny do LP II). 

 

5. Dod§vka demi vody 

Ze z§vŊrŢ intern²ho vodohospod§Śsk®ho posouzen² vyplynulo, ģe nevznikaj² ģ§dn® 

zvl§ġtn² poģadavky, kter® by vyģadovaly technickĨ z§sah do st§vaj²c²ho Śeġen² z§sobov§n² 

demi vodou. 

PrŢmŊrn§ spotŚeba se navĨġ² maxim§lnŊ o cca 1 m
3
/hod.  

 

6. Energoblok 

VĨrobn² jednotka Energoblok polyolefiny s vĨkonem kotle SKP-7: 4,88 MW (zemn² 

plyn) - slouģ² k vĨrobŊ nebo ¼pravŊ n§sleduj²c²ch pomocnĨch provozn²ch m®di² pro provoz 

vĨrobn²ch jednotek na vĨrobu polyetyl®nu, jednotky na vĨrobu polypropylenu a sekce sklady 

polyolefinŢ: 

 vzduch, 

 dus²k, 

 n²zkotlak§, stŚedotlak§ a vysokotlak§ p§ra, 

Podle dosavadn²ch poznatkŢ nen² nutn® pos²len². Z hlediska p§ry se mŊn² n§roky na 

pomŊr dod§vek jednotlivĨch druhŢ p§ry (zvĨġen² pod²lu pŚedevġ²m n²zkotlak® p§ry).  

Nutno prov®st pŚ²sluġn® napojen² technologie PE3.  

 

ĻlenŊn² stavby 

Uvaģovan® vĨrobn² jednotky a objekty jsou rozdŊleny do provozn²ch celkŢ. DŊlen² na 

provozn² celky je provedeno dle hranic dod§vek: ISBL - objekty v rozsahu z§kladn² dod§vky 

licencovan® technologie a OSBL - pomocn§ provozn² zaŚ²zen² pŚ²mo souvisej²c²ch 
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s pŚ²sluġnĨm ISBL. Pomocn§ zaŚ²zen² a m®dia, kter§ mohou slouģit pro rŢzn® vĨrobn² 

jednotky, jsou uvedena v r§mci ñOff-Sitesò (tj. objektŢ mimo z§kladn² hranici dod§vky). 

Stavba je rozdŊlena do n§sleduj²c²ch provozn²ch celkŢ: 

 

PC1 Polyetylene Plant PE3 - ISBL (objekty v rozsahu z§kladn² dod§vky 

licencovan® technologie) 

PC2 Polyetylene Plant PE3 - OSBL (pomocn§ provozn² zaŚ²zen² pŚ²mo 

souvisej²c²ch s pŚ²sluġnĨm ISBL) 

PC3 Off Sites (objekty mimo z§kladn² hranici dod§vky) 

Technologick§ zaŚ²zen² jsou v r§mci provozn²ch celkŢ rozdŊlena do provozn²ch 

souborŢ. Provozn² soubor je skupina technologickĨch zaŚ²zen² nebo pomocnĨch zaŚ²zen² 

funguj²c² jako samostatn§ jednotka, kter§ mŢģe bĨt samostatnŊ posouzena, vyhodnocena a 

um²stŊna. 

N§vrh rozdŊlen² stavby na provozn² soubory a stavebn² objekty je uveden 

v n§sleduj²c²m seznamu. Dalġ² vĨvoj v pŚ²pravŊ investice mŢģe vyvolat zmŊny struktury tam, 

kde to bude potŚebn® a praktick®. 

Provozn² soubory (PS): 

PC1 - PE3 ISBL 

PC1 se skl§d§ z n§sleduj²c²ch provozn²ch souborŢ: 

PS1 0100 Catalyst Feeding PŚ²prava katalyz§torŢ 

PS1 0150 Feed Purification ĻiġtŊn² surovin 

PS1 0200 Polymerization Polymerace 

PS1 0300 Powder Degassing OdplynŊn² pr§ġku 

PS1 0350 Recovery Regenerace 

PS1 0410 Natural Product Pelletizing D§vkov§n² aditiv/granulace 

PS1 0420 Natural Product Blending Blending 

PS1 0500 Auxiliaries Pomocn® provozy 

PS1 0600 Pipe work ISBL Potrubn² rozvody ISBL 

PS1 0700 
Control System & Instrumentation 

ISBL 
ř²dic² syst®m & instrumentace ISBL 

PS1 0800 Power Distribution ISBL Rozvod el. energie ISBL 

 

OPTION pro PC1 (Jako OPCE je Śeġena vĨroba ļern®ho granul§tu.) 

PS1 0430 Black Product Feed Silos Z§sobn²ky granulace ļern®ho produktu 

PS1 0440 Black Product Pelletizing Granulace ļern®ho produktu 

PS1 0450 Black Product Blending Blending ļern®ho produktu 

PS1 0460 Pipe work ISBL Potrubn² rozvody ISBL 

PS1 0470 Control System & Instrumentation 

ISBL 

ř²dic² syst®m & instrumentace ISBL 

PS1 0480 Power Distribution ISBL Rozvod el. energie ISBL 

 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

28 

PC2 - PE3 OSBL 

PC2 se skl§d§ z n§sleduj²c²ch provozn²ch souborŢ: 

PS2 0100 Site Preparation PŚ²prava staveniġtŊ 

PS2 0200 Feed Supply Z§sobov§n² surovinami 

PS2 0500 Storage & Dispatching Sklad a expedice 

PS2 0600 Tie-ins & Pipe work OSBL Napojen² potrubn²ch rozvodŢ a VNR 

PS2 0700 Control System  Syst®m Ś²zen²  

PS2 0750 Control System - Storage Syst®m Ś²zen² - sklady PE 

PS2 0800 Power Distribution OSBL Elektro OSBL, EPS 

 

OPTION pro PC2: 

PS2 0550 
Storage & Dispatching - Black 

Product 
Sklad a expedice ļern®ho produktu 

 

PC3 - OFF SITES 

PC3 se skl§d§ z n§sleduj²c²ch provozn²ch souborŢ: 

PS3 0100 Site Preparation PŚ²prava staveniġtŊ 

PS3 0200 Off-gas system Syst®m odplynŢ 

PS3 0300 Cooling Water Resource Expansion NavĨġen² zdroje chladic² vody 

PS3 0400 Underground Pipe work  VnŊjġ² podzemn² rozvody 

PS3 0500 Steam supply Dod§vka p§ry 

PS3 0600 Technical gases supply Dod§vka technickĨch plynŢ 

PS3 0700 Control system (New flare) ř²dic² syst®m (nov§ fl®ra) 

PS3 0800 Power Distribution Provozn² rozvod silnoproudu 

 

Stavebn² ļ§st je rozdŊlena do stavebn²ch objektŢ dle pŚ²sluġnosti k jednotlivĨm 

provozn²m souborŢm.  

 

objekty (SO) 

Stavebn² objekty jsou vytvoŚeny zat²m pouze pro OSBL a Off Sites 

PC2 PE3-OSBL 

PC2 se skl§d§ z n§sleduj²c²ch stavebn²ch souborŢ: 

SO2 0101 Demolice 

SO2 0102 Demolice kabelov®ho mostu PE1 

SO2 0103 Vod²kov® kompresory 

SO2 0104 Stavebn² j§ma 

SO2 0151 Đpravy ploch a komunikac² 

SO2 0201 St§ļen² isobutanu 

SO2 0202 Sklad isobutanu 

SO2 0203 Đpravy v ļerpac² stanici 8802 
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SO2 0501 Sklad PE 

SO2 0502 Potrubn² mosty 

SO2 0701 Rekonstrukce vel²nu 

 

OPTION pro PC2: 

SO2 0105 Demolice st. 7601 

SO2 0106 Stavebn² j§ma 

SO2 0551 Demolice st. 7501 (Blending PE1) 

SO2 0552 Demolice st. 7511 (Granulace PE1) 

SO2 0553 Skladovac² sila 

SO2 0554 Skladovac² hala 

SO2 0555 Plochy a komunikace 

 

PC3 OFF SITES 

PC2 se skl§d§ z n§sleduj²c²ch stavebn²ch souborŢ: 

SO3 0101 PŚeloģka potrub² odplynu PE2 

SO3 0201 Z§klady pro fl®ru 

SO3 0202 Potrubn² most (k fl®Śe) 

SO3 0203 Plochy a komunikace (u fl®ry) 

SO3 0801 Rekonstrukce rozvodny 7521 

SO3 0802 Kabelov® mosty 

 

Nejlepġ² dostupn® techniky  

Podle BREF -  Best Available Techniques in the Production of Polymers (Nejlepġ² 

dostupn® techniky ve vĨrobŊ polymerŢ pro vĨrobu polyolefinŢ, ļerven 2006) spoļ²vaj² 

v n§sleduj²c²ch principech: 

 BAT technologie  řeġen² v technologii PE3 

1.Vratn® 

objemov® 

(reciprocating) 

kompresory 

recyklace emis² ze s§n² a jejich odv§dŊn² na 

termickou oxidaci nebo fl®ru 

Ztr§ty tŊsnŊn²m budou 

odstranŊny pouģit²m 

kompresoru s modern²mi 

tŊsnĨmi suchĨmi ucp§vkami 

proplachovanĨmi barierovĨm 

plynem. Plynn® emise 

z proplachu ucp§vek v souladu 

z BAT vedeny na fl®ru 

APLIKOVĆNO 

2. Zachycov§n² 

odplynŢ 

z vytlaļovac²ch 

lisŢ (extruders) 

Ods§v§n²m vĨparŢ pŚi extruzi se sn²ģ² obsah 

monomerŢ. Odplyny jsou shromaģŅov§ny a 

zpracov§ny v termick®m oxidaļn²m zaŚ²zen² 

Pouģit® technologie odstraŔuj² 

dokonale VOC uģ pŚed 

vstupem do extruze v ļ§sti 

odplynŊn² pr§ġku (viz 3.1) 

NEAPLIKOVATELN£ 

(vztahuje se k zastaralĨm 

procesŢm) 
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 BAT technologie  řeġen² v technologii PE3 

3. Emise 

z dokonļov§n² a 

skladov§n² 

produktu 

3.1 Sn²ģen² obsahu uhlovod²kŢ 

vĨroby v plynn® f§zi a v suspenzi (HDPE a 

LLDPE) - aplikac² uzavŚenĨch syst®mŢ 

s proplachov§n²m dus²kem lze odstranit 

monomery a/nebo rozpouġtŊdla z ļ§stic 

polymeru. OdstranŊnĨ polymer lze shromaģŅovat 

a pot® odstranit v termick®m oxidaļn²m zaŚ²zen² 

(fl®ra) 

Pouģit syst®m odplynŊn² 

pr§ġku s regenerac² odplynŢ 

APLIKOVĆNO 

3.2 Optimalizace stripov§n² pŚi vĨrobŊ 

v suspenzi (PP,HDPE) 

Deaktivace a stripov§n² se prov§d² v m²chan®m 

odpaŚov§ku, ļ²mģ se zlepġ² homogenita a doba 

kontaktu s p§rou. 

M²chanĨ odpaŚov§k (Ăstirred 

steamerñ) nebude souļ§st² 

uvaģovan® technologie, 

deaktivace a stripov§n² se 

neprov§d² 

NEAPLIKOVATELN£ 

3.3 Kondenzace rozpouġtŊdla 

RozpouġtŊdlo, odpaŚovan® v suġ§rnŊ s fluidn²m 

loģem, nebo poch§zej²c² z odstŚedivky pŚi vĨrobŊ 

HDPE v suspenzi, je zkondenzov§no a 

recyklov§no zp§tky do vĨroby 

uvaģovan§ technologie 

nepouģ²v§ ani suġ§rnu 

s fluidn²m loģem ani 

odstŚedivku  

NEAPLIKOVATELN£ 

4.VĨbŊr 

rozpouġtŊdla 

(Ădiluentñ) 

volba Śedidla pro vĨrobu HDPE v suspenzi 

(ĂSlurryñ)- obecnŊ tŊkavŊjġ² Śedidlo pro suspenzi 

je sn§z odstraniteln®, avġak vĨġe vrouc² Śedidla 

vyģaduj² komplexnŊjġ² syst®m 

zahuġŠov§n²/rekuperace. KromŊ toho konstrukce 

zaŚ²zen² (provozn² jednotky a provozn² tlak) mŢģe 

omezit pouģit² Śedidel s n²zkĨm bodem varu 

v rozsahu C4 aģ C6. 

Bude pouģito Śedidlo 

(ñdiluentñ) s n²zkĨm bodem 

varu:  C4  

APLIKOVĆNO 

5 OdtŊk§n² 

bŊhem 

extruzn²ch 

krokŢ pŚi 

vĨrobŊ LDPE a 

LLDPE 

odplynŊn² pŚi extruzi, je pouģ²v§na k odstranŊn² 

uhlovod²kŢ ve vĨġe uvedenĨch procesech, ve 

kterĨch je vĨrobek podroben extruzi 

Pouģit® technologie odstraŔuj² 

dokonale VOC uģ pŚed 

vstupem do extruze v ļ§sti 

odplynŊn² pr§ġku (viz 3.1) 

NEAPLIKOVATELN£ 

(vztahuje se k zastaralĨm 

procesŢm) 

6 Termick§ 

oxidace 

pro ¼pravu 

vzduchu ze sil 

PŚi vĨrobŊ LDPE polymer st§le jeġtŊ obsahuje 

rozpuġtŊnĨ monomer. 

Pouģit® technologie odstraŔuj² 

dokonale VOC uģ pŚed 

vstupem do extruze v ļ§sti 

odplynŊn² pr§ġku (viz 3.1) 

NEAPLIKOVATELN£ 

(vztahuje se k zastaralĨm 

procesŢm) 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

31 

 BAT technologie  řeġen² v technologii PE3 

7. ZvĨġen² 

koncentr. 

polymeru 

v reakļ. 

syst®mu na 

nejvyġġ² 

moģnou m²ru 

 vĨroba v plynn® f§zi 

ObecnŊ nejsou ģ§dn§ omezen², tĨkaj²c² se 

fluidn²ch a homogenn²ch teplotn²ch podm²nek, 

udrģovanĨch v reakļn²m syst®mu. 

Energie na recyklaci se sn²ģ² zlepġen²m odvodu 

tepla pŚid§n²m kondenzovateln®ho rozpouġtŊdla 

a/nebo komonomeru do reakļn²ho syst®mu tzv. 

Ăcondensed modeñ (Ăkondenzaļn² zpŢsobñ) 

 vĨroba HDPE v suspenzi 

Maxim§ln² viskozita suspenze omezuje maxim§ln² 

koncentraci pevn®ho polymeru v uhlovod²kov®m 

rozpouġtŊdle. Suspenze mus² bĨt udrģov§na ve 

stavu pro dopravu. V z§vislosti na distribuci ļ§stic 

to znamen§, ģe obvykl§ koncentrace pevnĨch 

l§tek mus² bĨt udrģov§na mezi 30 - 35 hm. %. 

Poļ²t§ se s aplikac² 

Ăcondensed modeñ pro vĨrobu 

v plynn® f§zi. 

Pro suspenzn² Ăslurryñ proces 

se poļ²t§ s vysokou 

koncentrac² polymeru 

APLIKOVĆNO 

8. Dod§vka 

vĨrobku 

v pŢvodn²m 

tvaru ļ§stic 

Aplikace velkoobjemovĨch dod§vek (Ăbulkñ) logistick§ koncepce 

pŚipravovan® stavby 

jednoznaļnŊ upŚednostŔuje 

velkoobjemovou dopravu  

APLIKOVĆNO 

9. UzavŚen® 

chladic² 

syst®my 

Pro sn²ģen² spotŚeby vody jsou zaŚ²zen² vybavena 

uzavŚenĨm chladic²m okruhem. 
APLIKOVĆNO 

 

1) ĐrovnŊ emis² a spotŚeb spojenĨch s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami  

Vzhledem k uvedenĨm generickĨm a specifickĨm nejlepġ²m dostupnĨm technik§m, 

n§sleduj²c² ¼rovnŊ emis² a spotŚeb jsou spojeny s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami (viz 

n§sleduj²c² tabulku): 

HDPE VOC 

(g/t) 

Prach (TZL)  

(g/t) 

CHSK 

(g/t) 

PŚ²m§ energie 

(GJ/t) 

Nebezpeļn® 

odpady (kg/t) 

BAT Nov® 300 - 500 

St§vaj²c² 500-1800 

56 17 Nov® 2,05 

St§vaj²c² 2,05-2,52 

3,1 

linka      

PE1 444 2,39 Hodnoty nelze 

pouģ²t pro 

porovn§n² 

s BREF 

2,5 0,065 

PE3 49,3 1,37 2,03 0,05 

PŚ²m§ energie - PŚ²m§ energie je pŚ²m§ spotŚeba energie 

VOC - obsahuj²c² vġechny uhlovod²ky a ostatn² organick® slouļeniny, vļetnŊ fugitivn²ch emis² 

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky, obsahuj²c² vġechny tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky, ohl§ġen® ¼ļastn²ky 

SpotŚeba energie: 

linka P§ra 

procesn² 

P§ra na 

fl®ru 

Elektrick§ energie Zemn² 

plyn 

Celkem 

 MJ/t MJ/t kWh/hod MJ/t MJ/t GJ/t 

PE1 534  667 2401,2  2,92 

PE3 459 81,72 395 1422 28,9 1,97 
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Emise VOC: 

linka fl®ra OhŚev 

katalyz§toru 

Celkem 

 g/t produkce 

PE1 444  444 

PE3 49,30 0,032 49,34 

 

Emise TZL 

linka fl®ra katalyz§tor granulace Doprava 

produktu 

sklady Celkem 

 g/t produkce 

PE1      2,39 

PE3 0,01 0,03 0,31 0,27 0,48 1,09 

 

Produkce odpadŢ: 

Ostatn² odpad (pro skl§dkov§n²) v kilogramech na tunu vĨrobku (kg/t) 

NebezpeļnĨ odpad (pro ¼pravu nebo sp§len²) v gramech na tunu produktu (g/t) 

linka N O 

g/t produkce kg/t produkce 

PE1 61,41 7,57 

PE3 50 5 

 

Dalġ² ukazatele dle BREF  tab. 13 .4. (HDPE): 

 Jednotka na 

tunu vĨroby 

BAT Jednotka 

PE1 

Jednotka PE3 

dle z§mŊru 

 

SpotŚeba monomeru  kg 1006 1080 1004 Z§mŊr v souladu 

PotŚeba vody  m
3
 1,9 3,49** 2,86** + 

Prim§rn² energie* GJ 4,25 6,6 4,16 Z§mŊr v souladu 

Ostatn² odpad kg 0,5  5,0 ++ 
* jednotka PE1 + P2 

** jednotka PE2 + PE3 

***Prim§rn² energie je energie zpŊtnŊ pŚepoļten§ na fosiln² palivo. Pro vĨpoļet prim§rn² energie byly 

pouģity n§sleduj²c² ¼ļinnosti: elektŚina: 40%, p§ra: 90%. VelkĨ rozd²l mezi pŚ²mou potŚebou energie a 

spotŚebou prim§rn² energie je d²ky vysok®mu pod²lu elektrick® energie v LDPE procesech 

+ PotŚeba vody - v cel®m textu pŚedmŊtn®ho BREF nen² uvedeno, jak se k t®to 

hodnotŊ doġlo, a co zahrnuje (zda i n§roky na doplŔov§n² chladic² vody). PŚitom spotŚeba je 

uv§dŊna stejn§ pro vġechny polymerace. Mimo to existuje obecnŊ zamŊŚenĨ BREF na 

prŢmyslov® chladic² soustavy. Đdaj uvedenĨ v BREF Best Available Techniques in the 

Production of Polymers nelze tedy povaģovat v tomto smŊru za zcela smŊrodatnĨ. Đdaje 

v tabulce za jednotky PE1, PE2 a PE3 zahrnuj² n§roky na spotŚebu vody vļetnŊ chlazen².  

++ Ostatn² odpad - uveden§ hodnota v BREF nem§ logiku - BAT pŚedpokl§d§ vyġġ² 

produkci N-odpadŢ neģ O, nelze povaģovat za dŢleģitĨ ukazatel . 
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PŚedmŊtn®ho z§mŊru se tĨk§ i BREF Referenļn² dokument o nejlepġ²ch dostupnĨch 

technik§ch pŚi omezov§n² emis² ze skladov§n², Leden 2005 

BAT je aplikace uzavŚen®ho skladov§n² v silech, bunkrech, n§sypk§ch a z§sobn²c²ch. 

BAT pro uzavŚen® skladov§n² spoļ²vaj² v n§sleduj²c²ch principech: 

 BAT technologie  řeġen² v technologii PE3 

sila BAT pro sila je aplikace spr§vn®ho n§vrhu, kterĨ 

zajist² stabilitu a zabr§n² zborcen² sila - viz 

kapitoly 4.3.4.1 a 4.3.4.5. (BREF) 

Sila jsou navrģena s ohledem 

na jejich stabilitu  

APLIKOVĆNO 

haly BAT pro haly je aplikace spr§vnŊ navrģen® 

ventilace a filtraļn²ch syst®mŢ a uzav²r§n² dveŚ² - 

viz kapitola 4.3.4.2. (BREF) 

Skladovac² haly budou 

vybaveny ventilac² 

s filtraļn²m syst®mem 

APLIKOVĆNO 

Sn²ģen² 

emis² 

prachu 

BAT je aplikace opatŚen² sniģuj²c²ch emise 

prachu na ¼roveŔ 1 - 10 mg/m
3
 v z§vislosti na 

povaze/typu skladovan® l§tky. O pouģit® technice 

mus² bĨt rozhodnuto pŚ²pad od pŚ²padu - viz 

kapitola 4.3.7. (BREF) 

Sila a skladovac² haly budou 

vybavena filtraļn²m 

zaŚ²zen²m zajiġŠuj²c²m 

koncentraci PM10 

v odpadn²m plynu max. 10 

mg//m
3 

APLIKOVĆNO 

OpatŚen² 

proti 

vĨbuchu 

Pro sila, skladuj²c² organick® pevn® l§tky, je 

BATem silo zabezpeļen® proti vĨbuchu (viz 

kapitola 4.3.8.3), vybaven®ho protiz§ġlehovou 

pojistkou, kter§ se rychle po explozi uzavŚe a tak 

zabr§n² vstupu kysl²ku do sila, jak je pops§no v 

kapitole 4.3.8.4. (BREF) 

Bude aplikov§no tam, kde 

hroz² nebezpeļ² exploze 

organick® prachov® l§tky 

(nen² nutn® pro sila s 

peletkami PE) 

 

Je moģno konstatovat, ģe pŚedmŊtnĨ BREF je zcela respektov§n v projekļn² pŚ²pravŊ 

z§mŊru. 

Porovn§n² st§vaj²c²ho a budouc²ho stavu emis² TZL ze skladov§n²:  

St§vaj²c² stav PE1* Stav dle z§mŊru (PE3) 

koncentrace 

TZL v mg/m
3
 

roļn² emise 

v kg/rok**  

emise v g/t 

produktu 

koncentrace 

TZL v mg/m
3
 

roļn² emise 

v kg/rok ***  

emise v g/t 

produktu 

< 20 275 2,51 < 10***  402 1,34 

* dle platn®ho integrovan®ho povolen² 

** podle autorizovanĨch mŊŚen²  

*** dle navrhovan®ho limitu  



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

34 

B.II. Đdaje o vstupech 

B.II.1. PŢda  

Realizac² z§mŊru nedojde k z§boru pozemkŢ zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu (ZPF) ani 

pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa (PUPFL). NovĨ vĨrobn² jednotka PE3 m§ bĨt 

um²stŊna ve st§vaj²c²m are§lu firmy UNIPETROL RPA s.r.o., kterĨ se nach§z² na katastru 

Z§luģ² u Litv²nova. Nov§ technologie bude um²stŊna na pozemc²ch ve vlastnictv² 

UNIPETROL, a.s.  

Dotļen® pozemky - vlastn² technologie 

ļ²slo 

pozemku 

vĨmŊra [m
2
] zpŢsob vyuģit² druh pozemku 

1211 405 770
* 

manipulaļn² plocha ostatn² plocha 

st. 533/12    490 stavba technick®ho vybaven² zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/5 13 stavba pro vĨrobu a skladov§n² zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/9 25 jin§ stavba zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/11 3 181 stavba pro vĨrobu a skladov§n² zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/56 48 stavba pro vĨrobu a skladov§n² zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/60 45 jin§ stavba zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/61 116 stavba pro vĨrobu a skladov§n² zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

st. 533/62 25 jin§ stavba zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

* - ļ§st plochy 

     Dotļen® pozemky - fl®ra 

ļ²slo 

pozemku 

vĨmŊra [m
2
] zpŢsob vyuģit² druh pozemku 

1207 366 864
* 

jin§ plocha ostatn² plocha 

* - ļ§st plochy 

Nov§ polyetyl®nov§ jednotka PE3 m§ bĨt um²stŊna na m²stŊ, kde dŚ²ve st§vala 

pŢvodn² jednotka na vĨrobu polypropyl®nu, jihovĨchodnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby 

polypropyl®nu, jihoz§padnŊ od st§vaj²c² jednotky vĨroby polyetyl®nu PE2. Pomocn® provozy 

(granulace pŚ²rodn²ho PE, granulace ļern®ho PE) budou um²stŊny ļ§steļnŊ i na m²stŊ st§vaj²c² 

PE1. Lokalizace z§mŊru je zŚejm§ ze situac² v pŚ²loze 2. 

Are§l UNIPETROLu v Z§luģ² u Litv²nova m§ rozhodnut²m MŊĐ Litv²nov, Stavebn² 

¼Śad ļ.j. SĐ/35273a-ĐR/2004/KAP/01796 ze dne 4. 3. 2005 vymezen® p§smo hygienick® 

ochrany. Z§mŊr m§ bĨt realizov§n v tomto PHO a realizac² z§mŊru nebude toto PHO 

rozġiŚov§no.  
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B.II.2. Voda  

Realizace z§mŊru 

BŊhem vĨstavby bude potŚeba vody v m²stŊ stavby pouze pro soci§ln² ¼ļely (beton pro 

z§klady bude dod§v§n jiģ hotovĨ). Mnoģstv² vody bude z§viset na poļtu pracovn²kŢ a 

rychlosti stavebn²ch prac². PŚedpokl§dan§ spotŚeba vody na jednoho pracovn²ka: 

pitn§ 5 l/os./smŊna 

myt² 250 l/os./smŊna (praġnĨ a ġpinavĨ provoz) 

BŊhem vĨstavby bude vyuģ²v§no soci§ln² zaŚ²zen² v are§lu.  

 

Provoz z§mŊru 

PotŚeba vody pŚi vĨrobŊ polyetyl®nu je uvaģov§na v n§sleduj²c²ch poloģk§ch: 

 pitn§ voda 

 ļerstv§ voda  

 mŊkk§ voda (jen u st§vaj²c² jednotky PE1) 

 demi voda 

 chladic² voda 

 poģ§rn² voda 

 

Sch®ma nakl§d§n² s vodami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitn§ voda 

Soci§ln² 

zaŚ²zen² 

¼prava 

Zdroj 
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JiŚet²n 

Chladic² 

voda 

Đprava filtrac²  

Zdroj Fl§je 

Ļerstv§ 

voda 

MŊkk§ 

voda 

Poģ§rn² 

voda  

Demi voda ¼prava 

Bezpeļnost

n² sprchy 
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Povrchov§ voda pro tzv. ļerstvou vodu na chlazen², event. mŊkļenou a demi vodu je 

odeb²r§na z n§drģe Jezero JiŚet²n II., ve kter®m jsou akumulov§ny vody z B²liny, z Loupnice, 

z pŚirozen®ho povod² jezera a ze zpŊtn®ho toku. N§slednŊ je upravov§na dle potŚeb 

technologie standardn²mi technologickĨmi operacemi. 

 

Pitn§ voda 

Pitn§ voda se pouģ²v§ pŚedevġ²m v soci§ln²m zaŚ²zen² a d§le pro bezpeļnostn² sprchy 

v provozu. Realizac² z§mŊru nevzniknou nov§ pracovn² m²sta - provoz linky PE3 nen² na 

obsluhu n§roļnŊjġ² neģ provoz zruġen® linky PE1. Obsluhu zvl§dnou st§vaj²c² zamŊstnanci. 

Nebudou zvĨġen® n§roky na potŚebu vody v soci§ln²m zaŚ²zen². V n§sleduj²c² tabulce je 

uvedeno mnoģstv² odebran® pitn® vody (zdroj Zpr§va o nakl§d§n² s vodami za roky 2009 a 

2010 na vĨrobnŊ PE): 

rok m
3
/rok

*  

2009 19 995 

2010 29 886 

 * - odbornĨ odhad, souļet PE1 a PE2 

Ve srovn§n² s jednotkou PE1 nedojde rovnŊģ k zvĨġen² n§rokŢ pro bezpeļnostn² 

sprchy linky PE3. S ohledem na skuteļnost, ģe v dan®m pŚ²padŊ se jedn§ o spotŚebu vody pro 

soci§ln² ¼ļely a nedoch§z² realizac² jednotky PE 3 a zruġen²m PE 1 ke zmŊnŊ poļtu 

pracovn²kŢ n§roky na pitnou vodu se v tomto smyslu nemŊn². 

 

Ļerstv§ voda 

Povrchov§ voda odebran§ z jezera JiŚet²n II je upravov§na filtrac² na ġterbinovĨch 

filtrech a chlorac² na tzv. ļerstvou vodu, kter§ je uģ²v§na k chlazen². 

Ļerstv§ voda je v souļasn® dobŊ pouģ²v§na pouze na lince PE1 (pŚ²prava katalyz§toru, 

polymerace, skladovac² sila pr§ġku a sila granul§tu). V n§sleduj²c² tabulce je uvedeno 

mnoģstv² odebran® ļerstv® vody na jednotce PE1 (zdroj Zpr§va o nakl§d§n² s vodami za roky 

2009 a 2010 na vĨrobnŊ PE): 

rok PE 1 

m
3
/rok

*  

2009 180 840 

2010 229 875 
* - mŊs²ļn² pauġ§l 

V technologii nov® linky PE3 bude ļerstv§ voda tak® pouģ²v§na. V technologii nov® 

linky PE3 bude ļerstv§ voda pouģ²v§na pŚedevġ²m pro servisn² ¼ļely. Proti st§vaj²c²mu stavu 

se nepŚedpokl§d§ navĨġen². 

 

MŊkk§ voda 

MŊkk§ voda je v souļasn® dobŊ pouģ²v§na pŚi granulaci na lince PE1. V technologii 

nov® linky PE3 nebude mŊkk§ voda pouģ²v§na, neboŠ budou pouģita bezucp§vkov§ ļerpadla. 

V n§sleduj²c² tabulce je uvedeno mnoģstv² odebran® mŊkk® vody na jednotce PE1 (zdroj 

Zpr§va o nakl§d§n² s vodami za roky 2009 a 2010 na vĨrobnŊ PE): 
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rok m
3
/rok

*  

2009 249 598 

2010 248 292 

* - kl²ļov§no 

 

Demi voda 

Je pŚipravov§na z ļerstv® vody (zcela zbaven§ sol²) -  pouģit² v granulaci. 

V n§sleduj²c² tabulce je uvedeno mnoģstv² odebran® demi vody na jednotk§ch PE1 a 

PE2 (zdroj Zpr§va o nakl§d§n² s vodami za roky 2009 a 2010 na vĨrobnŊ PE): 

rok PE1
* 

PE2
**  

celkem m
3
/t produkce 

m
3
/rok m

3
/rok   

2009 17 762 4 242 22 004 0,076138 

2010 46 364 3 679 50 043 0,185344 

* - kl²ļov§no 

** -  mŊs²ļn² pauġ§l 

Z uveden® tabulky vyplĨv§, ģe spotŚeba demi vody nen² v§z§na na objem vĨroby, ale 

sp²ġe na sortiment. 

PrŢmŊrn§ spotŚeba se navĨġ² realizac² PE 3 maxim§lnŊ o cca 1 m
3
/hod, tj. o cca 8 000  

m
3
/rok. PŚedpokl§dan§ mŊrn§ spotŚeba u linky PE3 cca 0,13 m

3
/t produkce v z§vislosti na 

produkovan®m sortimentu. 

 

Ze z§vŊrŢ intern²ho vodohospod§Śsk®ho posouzen² vyplynulo, ģe nevznikaj² ģ§dn® 

zvl§ġtn² poģadavky, kter® by vyģadovaly technickĨ z§sah do st§vaj²c²ho Śeġen² z§sobov§n² 

demi vodou. 

 

Chladic² voda 

Chladic² voda je jednou z rozhoduj²c²ch medi² potŚebnĨch pro vĨrobu polyolefinŢ. 

Polymerace je proces uvolŔuj²c² znaļn® mnoģstv² tepla a to je nutn® odv®st prostŚednictv²m 

cirkuluj²c² chladic² vody. 

Chladic² voda recirkuluje v chladic²m okruhu a odpar je doplŔov§n ļerstvou vodou. 

V n§sleduj²c² tabulce je uvedeno mnoģstv² odebran® chladic² vody na jednotk§ch PE1 

a PE2 (zdroj Zpr§va o nakl§d§n² s vodami za roky 2009 a 2010 na vĨrobnŊ PE) - nejedn§ se o 

spotŚebovanou vodu - vrac² se do okruhu): 

rok PE1
*  

PE2
**  

MŊrn§ spotŚeba m
3
/t vĨroby 

m
3
/rok m

3
/rok PE 1 PE 2 

2009 14 003 667 11 094 976 127,3 101,8 

2010 7 886 144 12 843 281 72,35 71,4 

   99,825 86,6 

* - kl²ļov§no 

** -  mŊŚen§ hodnota 
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 SpotŚeba chladic² vody z§vis² mimo provozn² potŚeby - objemu vĨroby - na 

klimatickĨch podm²nk§ch toho kter®ho roku. Pro dalġ² ¼vahy je poļ²t§no se 100 m
3
/t vĨroby 

pro jednotku PE1 a 90 m
3
/t vĨroby pro jednotku PE2. 

 

V n§sleduj²c² tabulce je uveden pŚedpokl§danĨ odbŊr chladic² vody pro linku PE3: 

SpotŚeba nov® PE3 

prŢmŊr (m
3
/r) prŢmŊr (m

3
/hod) prŢmŊr m

3
/t pozn§mka 

45 600  000 5700 152,0 pŚit 10ÁC 

Jedn§ se o teoretickou hodnotu odpov²daj²c² uveden®mu teplotn²mu gradientu.  

MŊrn® n§roky na odbŊr chladic² vody: 

 St§vaj²c² stav Budouc² stav 

 m
3
/rok m

3
/t vĨroby m

3
/rok m

3
/t vĨroby 

PE1 12 000 000 100   

PE2  18 000 000 90 18 000000 90 

PE3   45 600 000 152 

celkem 30 000 000 93,8 63 600 000 127 

Realizac² z§mŊru nedoch§z² tedy k sn²ģen² mŊrnĨch n§rokŢ na chladic² vodu. Nov§ 

technologie m§ v kaģd®m pŚ²padŊ vyġġ² n§roky na chladic² vodu, bez ohledu na 

nesoumŊŚitelnost pouģitĨch dat. 

Nejedn§ se ve skuteļnosti o spotŚebu - chladic² voda cirkuluje pŚes chladic² vŊģe a 

vrac² se zpŊt na uģit². Skuteļn§ spotŚeba vody je pouze na doplnŊn² vody v chladic²m okruhu. 

Nov® n§roky na vodu ļin² cca do 1,7 % rozd²lu spotŚeby, tj. cca 571 000 m
3
/rok.  

Na z§kladŊ bilance cirkulaļn²ho syst®mu chladic² vody byla navrģena intenzifikace 

zaŚ²zen² vod§rny petrochemie. Jedn§ se zejm®na o zvĨġen² kapacity ļerp§n² chladic² a 

oteplen® vody a pos²len² filtraļn² kapacity, kter® by mŊlo v®st ke zlepġen² kvality cirkulaļn² 

chladic² vody. 

Kapacita chladic²ch vŊģ² je dostateļn§. 

 

 

Poģ§rn² voda 

PoģadovanĨ prŢtok poģ§rn² vody pro novou vĨrobnu je max. 1 500 m
3
/hod (dle 

pŚedbŊģn®ho odhadu PBř). Do st§vaj²c²ho Śeġen² z§sobov§n² poģ§rn² a sprinklerovou vodou 

nen² tŚeba zasahovat. VĨkon st§vaj²c²ch poģ§rn²ch ļerpadel je pro z§sobov§n² vodou na 

zvl§dnut² poģ§rn²ho z§sahu v nejvŊtġ²m uvaģovan®m poģ§rn²m ¼seku (polymerace PE3) 

dostateļnĨ. Jako poģ§rn² voda slouģ² voda z cirkulaļn²ho chladic²ho okruhu. 

 Hydrantov§ s²Š: na t®to s²ti jsou osazeny hydranty, ze kterĨch v pŚ²padŊ poģ§ru 

mŢģe bĨt odeb²r§na voda.  

 Sprinklerov§ (sprchovac²) s²Š: tento syst®mem je tvoŚen stabiln²m sprchovac²m 

zaŚ²zen²m na dŢleģitĨch vĨrobn²ch ¼sec²ch jednotlivĨch vĨroben. Syst®m je 

opatŚen hlavicemi se sklenŊnĨmi pojistkami (baŔkami) naplnŊnĨmi kapalinou s 
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vysokou objemovou roztaģnost². ZahŚ§t²m kapaliny na tzv. otev²rac² teplotu dojde 

k prasknut² baŔky, uvoln² se uzav²rac² kuģelka a do syst®mu zaļne proudit voda. 

Oba syst®my (hydrantovĨ i sprinklerovĨ) jsou provedeny jako jeden celek a na ¼zem² 

Z§vodu chemickĨch vĨrob -  v petrochemick® ļ§sti are§lu jsou vz§jemnŊ na dvou m²stech 

propojeny. Za norm§ln²ch podm²nek pracuj² oddŊlenŊ.  

 

OdbŊr povrchovĨch nebo podzemn²ch vod - st§vaj²c² stav 

OdbŊr povrchovĨch nebo podzemn²ch vod nen² pŚedmŊtem integrovan®ho povolen² 

pro zaŚ²zen² ĂVĨroba polypropylenu a polyetyl®nuñ. Dod§vka vody je zajiġtŊna smluvn²m 

vztahem od VĨrobny vodn² hospod§Śstv² spoleļnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. OdbŊr 

povrchovĨch vod je povolen integrovanĨm povolen²m pro zaŚ²zen² ĂVĨrobny T200, T700 a 

vĨrobna Odpadn² vody a odpadyñ spoleļnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

OdbŊr vody je povolen ve vĨġi 40 000 000 m
3
/rok. Skuteļn® odbŊry v posledn²ch 

letech: 

rok 2008 2009 2010 

m
3
/rok 23 807 500 23 280 000 21 527 400 

 

Rekapitulace n§rokŢ na vodu: 

  St§vaj²c² stav Budouc² stav 

   m
3
/rok  m

3
/rok 

Pitn§ voda    cca 25000  cca 25000 

Povrchov§ 

voda 

 

Ļerstv§ voda PE1 205 000 PE3 205 000 

MŊkk§ voda PE1 250 000 PE2 + PE3 0 

Chladic² 

voda  

PE1 + PE2 
600 000 PE2 + PE3 1171200 

Demi voda PE1 + PE2 36 000 PE2 + PE3 52 000 

celkem  1116000 PE2 + PE3 1428200 

MŊrn§ spotŚeba m
3
/t 3,49  2,86 

Realizac² linky PE 3 dle z§mŊru se zmŊn² celkov® n§roky na vodu. CelkovĨ n§rŢst 

n§rokŢ na vodu dle st§vaj²c² bilance ve vĨġi  312 200  m
3
/rok, o to pŚedevġ²m v doplŔov§n² 

chladic² vody ve vĨġi cca 571 000 m
3
/rok. Na druh® stranŊ dojde k ¼spoŚe mŊkk® vody ve 

vĨġi 250 000 m
3
/rok. 

 

Pro pokryt² potŚeby poģ§rn² vody, ļerstv® vody, pitn® vody a demineralizovan® vody 

budou dostaļovat st§vaj²c² zdroje. 
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B.II.3. Ostatn² surovinov® a energetick® zdroje  

Realizace z§mŊru 

Vlastn² technologie bude dovezena po jednotlivĨch d²lech a smontov§na na m²stŊ. 

SpotŚeba dalġ²ch materi§lŢ bude napŚ. pro vybudov§n² z§kladovĨch konstrukc².  

 Pro vĨstavbu se pŚedpokl§d§ spotŚeba n§sleduj²c²ch surovinovĨch zdrojŢ: 

 betony pro z§kladov® konstrukce a vodorovn® konstrukce 

 Zdrojem bude beton§rna dodavatelsk® organizace. 

Dovoz betonu bude realizov§n z beton§rky um²stŊn® v are§lu UNI RPA, tzn. pŚeprava 

bude prob²hat mimo veŚejn® komunikace. 

 betonov® dlaģby, keramick® vĨrobky, ģelezo pro armatury, svisl® konstrukce, vodorovn® 

konstrukce, stŚeġn² krytiny, dŚevo, plastov® vĨrobky, vĨrobky ze skla apod. 

 Mnoģstv² tohoto materi§lu nen² zn§mo, jedn§ se o obchodn² vĨrobky ze zdrojŢ 

vŊtġinou mimo Śeġen® ¼zem². UpŚesnŊn² mnoģstv², pŚ²padnŊ dalġ²ch stavebn²ch 

materi§lŢ a pŚesn® urļen² zdrojŢ tŊchto surovin bude provedeno v dalġ²m stupni 

projektov® pŚ²pravy. 

 

Provoz z§mŊru 

Z§kladn² vstupn² suroviny 

Monomer, komonomery 

Z§kladn² surovinou pro vĨrobu polyetyl®nu je etylen. Zdrojem monomeru je vlastn² 

vĨroba na st§vaj²c² ethylenov® jednotce (EJ). Je oļek§v§n n§rŢst dostupn®ho monomeru pro 

vĨrobu PE na ¼kor jinĨch vĨrob vyuģ²vaj²c²ch etylen z EJ v UNIPETROLU RPA, s.r.o. 

Existuje t®ģ vĨhledovĨ potenci§l pro budouc² intenzifikaci st§vaj²c² EJ.  

DŢleģitĨm faktorem rozvoje je vġak skuteļnost, ģe v EJ vznik§ jak monomer etylen 

pro vĨrobu PE, tak monomer propylen pouģ²vanĨ pro vĨroby polypropylenu, d§le monomery 

C4 pro vĨrobu elastomerŢ (syntetickĨ kauļuk) a dalġ² suroviny a poloprodukty pro n§sledn® 

chemick® vĨroby. Tak je v z§sadŊ vģdy nutn® poļ²tat s t²m, ģe n§rŢst vĨroby jednoho 

z produktŢ EJ vyvol§ souļasnŊ i proporcion§ln² n§rŢst vĨroby dalġ²ch produktŢ. Teoreticky je 

moģn® nadbyteļnou produkci plnit do ģelezniļn²ch cisteren a prod§vat (pokud se podaŚ² 

nal®zt odbŊratele), ale napŚ. pro n§rŢst vĨroby etylenu tato moģnost prakticky nepŚipad§ 

v ¼vahu (nen² moģn® dopravovat jinak neģ potrubn²m produktovodem). 

Souļ§st² vĨroby HDPE je kromŊ produkce homopolymerŢ vĨroba kopolymerŢ. Pod²l 

spotŚebov§vanĨch komonomerŢ tvoŚ² jen 2 aģ 20% spotŚeby monomeru v z§vislosti na typu 

produktu. Pro vĨrobu PE kopolymerŢ budou tŚeba komonomery 1-buten a 1-hexen, kter® se 

uģ²vaj² i v souļasnosti. Tyto suroviny jsou zajiġŠov§ny z extern²ch zdrojŢ (doprava 

v ģelezniļn²ch cistern§ch) a souļasn§ kapacita st§ļen² a skladov§n² vyhovuje i pro uvaģovan® 

navĨġen² kapacity vĨroby.  

Dalġ² surovinou pro vĨrobu PE je vod²k spotŚebov§vanĨ pŚi polymeraci jako regul§tor 

molekulov® hmotnosti polymeru. Vzhledem k velmi mal® spotŚebŊ tohoto m®dia se d§ 
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s urļitost² pŚedpokl§dat, ģe je moģn® n§rŢst spotŚeby zajistit v potŚebn® kvalitŊ v r§mci 

st§vaj²c²ch zdrojŢ UNIPETROLU RPA Litv²nov. 

 

Vstupn² suroviny   

PŚedpokl§dan® spotŚeby: 

 St§vaj²c² jednotka PE 1 Nov§ jednotka PE 3* 

 t/hod t/rok MŊrn§ spotŚeba 

t/t produkce 

t/hod t/rok MŊrn§ spotŚeba 

t/t produkce 

etylen 16,2 129600 1,08 37,9 303200 1,01** 

1-buten 0,29 2320 0,02 3,0 24000 0,08***  

1-hexen 0,1 800 0,007 2,5 20000 0,07***  

vod²k 0,0033 26,4 0,0002 0,0149 119,2 0,0004*** 

* PŚedpokl§dan® spotŚeby pro jednotku PE 3 budou zpŚesnŊny v dalġ² f§zi pŚ²pravy z§mŊru, uv§dŊn® hodnoty 

jsou vģdy vyġġ² z technologie v plynn® f§zi nebo v suspenzi.  Roļn² spotŚeby uv§dŊny na projektovou kapacitu 

pŚi fondu pracovn² doby 8000 hod. 

**  pro nejv²ce n§roļnĨ produkt HDPE (HOMOPOL), pro ostatn² produkty spotŚeba niģġ², v prŢmŊru 1,004 t/t 

produkce 

 *** pro nejv²ce n§roļnĨ na tuto surovinu produkt 

Pomocn® suroviny: 

 Nov§ jednotka PE 3* 

 t/hod t/rok mŊrn§ spotŚeba t/t 

produkce 

isobutan 0,208 1664 0,006 

isopentan 0,16 1280 0,004 

Ne vġechny suroviny se budou pouģ²vat ve zvolen® technologii. Isobutan bude 

pouģ²v§n v pŚ²padŊ technologie v plynn® f§zi, isopentan v pŚ²padŊ technologie v suspenzi.  

Pro vĨrobu ļern®ho granul§tu se d§le pouģ²v§ ļernĨ pigment - saze - cca 0,5 %, tj. 

cca 250 t/rok. 

 

Katalyz§tory  

PŚ²jem a d§vkov§n² katalyz§torŢ je souļ§st² licencovan® procesn² ļ§sti (ISBL). 

ZajiġŠov§n² katalyz§torŢ je tedy ¼zce sv§z§no s licensorem procesu a mŢģe bĨt detailnŊ 

zpracov§no teprve po vĨbŊru konkr®tn²ho procesu (licence). 

Pro polymeraci se pouģ²vaj² dva z§kladn² typy katalyz§torŢ. Jedn§ se typ Ziegler-Natta 

a chromovĨ typ katalyz§toru.  

SpotŚeba katalyz§torŢ: 

Produkt bimodal (Ziegler-Natta kat.) - cca 0,08 kg/t PE 

Produkt monomodal (Cr kat.) - cca 0,22 kg/t PE 

 Katalyz§tory se nepouģ²vaj² souļasnŊ.  
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 SpotŚeba kokatalyz§toru nen² zat²m specifikov§na.  

Pro pŚ²pravu suspenze Ziegler-Natta kat. a Cr katalyz§toru se pouģ²v§ ļistĨ miner§ln² 

olej. 

 

Aditiva  

Jedn§ se obecnŊ o mal§ mnoģstv² relativnŊ ġirok®ho sortimentu.  

Pevn§ aditiva 

 Pro vĨrobu jednotlivĨch typŢ granul§tu se v souļasnosti pouģ²v§ Śada pevnĨch aditiv. 

Tato aditiva slouģ² ke stabilizaci polyetylenov®ho pr§ġku pŚi jeho zpracov§v§n² na koneļnĨ 

vĨrobek, a aby hotov® vĨrobky mŊly poģadovan® vlastnosti. Pouģ²van§ aditiva se dŊl² do 

n§sleduj²c²ch skupin: 

antioxidanty   

svŊteln® stabiliz§tory   

speci§ln²   

Regul§tory molekulovĨch hmotnost² 

 K vĨrobŊ CR typŢ LitenŢ (obchodn² n§zev polyetylenu) se pouģ²vaj² regul§tory 

molekulovĨch hmotnost² (chemick® degrad§tory), kter® svĨm ¼ļinkem ġtŊp² molekulovĨ 

ŚetŊzec polyetylenu a t²m mŊn² vlastnosti polymeru. 

 

Pigmenty 

 Pro vĨrobu barevn®ho polyetylenu lze pouģ²vat Śadu rŢznĨch organickĨch a 

anorganickĨch pigmentŢ ļi jejich koncentr§tŢ.  

 

Modifik§tory 

 Ke zlepġen² mechanickĨch vlastnost² se mohou pŚid§vat kauļuky (napŚ. Polyplast x 

215). 

Vġechny pouģ²van® chemick® l§tky a smŊsi mus² splŔovat povinnosti vych§zej²c² z 

naŚ²zen² EP a Rady (ES) ļ. 1907/2006 (REACH) a naŚ²zen² EP a Rady (ES) ļ. 1272/2008 

(CLP). Nesm² bĨt pouģ²v§ny l§tky samotn® ani obsaģen® ve smŊsi, kter® by podl®haly 

povinnosti povolov§n² - tj. byly uvedeny v pŚ²l. XIV naŚ²zen² EP a Rady (ES) ļ. 1907/2006 

(REACH). L§tky a smŊsi lze pŚ²mo dov§ģet od dodavatele ze zem² mimo EU pouze v pŚ²padŊ, 

ģe tento dodavatel stanovil sv®ho vĨhradn²ho z§stupce s²dl²c²ho v EU v souladu s ļl. 8 

naŚ²zen² EP a Rady (ES) ļ. 1907/2006 (REACH). 

 

Elektrick§ energie 

Z posouzen² st§vaj²c² situace vyplĨv§, ģe navĨġen² spotŚeby elektrick® energie je 

moģn® pokrĨt ze st§vaj²c²ch vĨkonovĨch rezerv VVN/VN z hladiny 10 kV a 6 kV.  

Je nutn® poļ²tat s ¼pravami ve st§vaj²c²ch rozvodn§ch.  

Pro zŚ²zen² energocentra nov® vĨrobn² jednotky PE3 je navrģeno vyuģ²t st§vaj²c² 

objekt 7521.  
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PŚedpokl§dan§ spotŚeba el. energie nov® jednotky PE3 a novĨch zaŚ²zen² 

v souvisej²c²ch provozech (OSBL, Off-site) a oļek§vanĨ ¼bytek spotŚeby el. energie po 

odstaven² st§vaj²c² jednotky PE1: 

 

St§vaj²c² jednotka PE1 Nov§ jednotka PE3 * ZmŊna 

z§mŊrem 

SpotŚeba 

kW 

roļn² 

spotŚeba,  

GWh/rok 

mŊrn§ 

spotŚeba, 

kWh/t 

produktu 

SpotŚeba 

kW 

roļn² 

spotŚeba,  

GWh/rok 

mŊrn§ 

spotŚeba, 

kWh/t 

produktu 

mŊrn§ spotŚeba, 

kWh/t produktu 

10 000 80 667 14812 118,5 395 -157 

 

 

Topn§ p§ra 

Ze souļasn® situace a rozvojovĨch pl§nŢ ZEN (Z§vod energetika) vyplĨv§, ģe 

navĨġen² spotŚeby topn® p§ry ve vġech poģadovanĨch tlakovĨch ¼rovn²ch bude moģn® zajistit 

ze st§vaj²c²ch zdrojŢ UNIPETROLU  RPA. 

 St§vaj²c² jednotka PE1 Nov§ jednotka PE3* 

 t/hod t/rok* MŊrn§ spotŚeba 

t/t produkce 

t/hod t/rok MŊrn§ spotŚeba t/t 

produkce 

Vysokotlak§ 

p§ra (6,0 MPa) 
3,1 24800 0,207 1,0 8000 0,027 

StŚednŊtlak§ 

p§ra (2,0 MPa) 
0,3 2400 0,02 0,4 3200 0,011 

N²zkotlak§ 

p§ra (0,3 MPa) 
1,2 9600 0,08 6,9 55200 0,184 

*PŚedpokl§dan® spotŚeby pro jednotku PE3 budou zpŚesnŊny v dalġ² f§zi pŚ²pravy 

z§mŊru. Roļn² spotŚeby uv§dŊny pro projektovou kapacitu pŚi fondu pracovn² doby 8000 hod. 

Mimo to je spotŚebov§v§na stŚedotlak§ p§ra na novou fl®ru v mnoģstv² 1,4 t/hod. PŚi 

fondu pracovn² doby 8 760 hod se jedn§ o 12 264 t/rok.  
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SpotŚeby tepla - odvozeno ze spotŚeby p§ry: 

p§ra GJ/t St§vaj²c² jednotka PE1 Jednotka dle z§mŊru PE 3 Rozd²l 

v mŊrn® 

spotŚebŊ 

v MJ/t 

  GJ/hod GJ/rok MŊrn§ 

spotŚeba 

MJ/t 

GJ/hod GJ/rok MŊrn§ 

spotŚeba 

MJ/t 

Vysokotlak§ 

(6,0 MPa) 
1,565 4,852 38812 323,4 1,565 12520 41,7 -282 

StŚednŊtlak§ 

(2,0 MPa) 
1,999 0,600 4798 40,0 0,800 6397 21,32 -18,68 

N²zkotlak§ 

(0,3 MPa) 
2,135 2,562 20496 170,8 14,732 117852 392,84 222,04 

celkem  8,014 64106 534 17,097 132291 441 -93 

StŚednŊtlak§ 

(nov§ fl®ra) 
1,999    2,80 24516 81,72  

Celkem 

vļetnŊ fl®ry 
 8,014 64106 534 19,897 156807 522,72 -11,3 

N§rŢst spotŚeby tepla bez nov® fl®ry ļin² 9,83 GJ/hod u jednotky dle z§mŊru proti 

jednotce PE1 , s novou fl®rou pak 11,88 GJ/hod. MŊrn§ spotŚeba tepla se sn²ģ² u nov® 

jednotky PE3 o 93  MJ/t bez fl®ry, s novou florou se zvĨġ² o 11,3  MJ/t proti jednotce PE1. 

Skuteļn® poģadavky na teplo budou pravdŊpodobnŊ jeġtŊ niģġ², neboŠ st§vaj²c² fl®ru 

bude moģno provozovat v bŊģn®m provozu v  jin®m reģimu (s niģġ² spotŚebou p§ry). 

 ZajiġtŊn² tepla (n²zkotlak§ p§ra): Odpadn² teplo z ethylenov® jednotky  

 

Zemn² plyn 

NavĨġen² spotŚeby zemn²ho plynu souvis² s potŚebou vĨstavby nov® fl®ry a s aktivac² 

chromov®ho katalyz§toru. 

U fl®ry se zemn² plyn pouģ²v§ pro pilotn² hoŚ§k. Jedn§ se o absolutn² n§rŢst spotŚeby 

zemn²ho plynu - pro novou fl®ru - 12,5 m
3
/hod - nepŚetrģitŊ, tj. 109 500 m

3
/rok. 

SpotŚeba pro jednotku aktivace Cr katalyz§toru - 150 m
3
/hod, odhad 150 000 m

3
/rok. 

Celkov® n§roky na ZP 259 500 m
3
/rok. 

 

Technick® plyny 

CelkovĨ oļek§vanĨ n§rŢst spotŚeby tlakov®ho vzduchu pro instrumentaci a servisn² 

¼ļely bude pokryt ze st§vaj²c²ch zdrojŢ (v r§mci pŚipravovan® samostatn® investice m§ doj²t 

k pos²len² st§vaj²c²ho zdroje). 

 St§vaj²c² jednotka PE1 Nov§ jednotka PE3 

 Nm
3
/hod tis. 

Nm
3
/rok 

MŊrn§ spotŚeba 

Nm
3
/t produkce 

Nm
3
/h tis. 

Nm
3
/rok 

MŊrn§ spotŚeba 

Nm
3
/t produkce 

dus²k 3666 29328 244,4 1690 13520 45,0 

vzduch 780 6240 52 750 6000 20,0 
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Z hlediska vzduchu se jedn§ o instrumentaļn² vzduch pro mŊŚen² a regulaci (zbavenĨ 

oleje) a provozn² vzduch. 

Nen² uvaģov§n ve spotŚebŊ oxid uhelnatĨ, kterĨ slouģ² pouze pro havarijn² odstaven² 

provozu. 

 

B.II.4. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu  

N§roky na dopravn² infrastrukturu  

PosuzovanĨ z§mŊr nepŚinese ģ§dn® zmŊny z hlediska komunikaļn²ho napojen². Nov§ 

vĨrobn² jednotka PE3 bude vyuģ²vat vġech st§vaj²c²ch dopravn²ch syst®mŢ, vļetnŊ m²st 

napojen² a vġechnu st§vaj²c² ostatn² infrastrukturu. 

VĨjimku tvoŚ² pŚ²jezd k nov®mu poln²mu hoŚ§ku, jehoģ um²stŊn² je navrģeno 

do voln®ho prostoru mezi st§vaj²c²mi poln²mi hoŚ§ky PCH 1 a PCH 2. PŚ²jezd bude 

realizov§n novou komunikac², kter§ odboļuje ze st§vaj²c² komunikace 64. Kolem hoŚ§ku a 

jeho pŚidruģen®ho zaŚ²zen² bude objezdn§ komunikace. 

 

Silniļn² doprava 

Silniļn² doprava je vedena po komunikaci I. tŚ²dy ļ. 27 Litv²nov - Most. N§kladn² auta 

vjedou z n§kladov® vr§tnice na ļ. 27 a po n² buŅ smŊrem na Litv²nov, Osek, Dub² a pak 

s rozpletem buŅ na silnici ļ. 8 a do NŊmecka nebo do Teplic a na R63 a D8.  V opaļn®m 

smŊru pojedou po silnici ļ. 27 smŊrem na Most s odboļen²m pŚed Mostem na silnici ļ. 13 

smŊrem Jirkov a Chomutov , nebo pojedou pŚes Most na silnici 1. tŚ²dy ļ.15 a tou k D8 u 

Lovosic nebo ze silnice 15 odboļ² na silnici ļ.28 a tou na Louny.  

Frekvence na silnici ļ. 27 je dle sļ²t§n² z roku 2010 n§sleduj²c² (prŢmŊr denn²ch 

intenzit v obou smŊrech): 

ļ. silnice 27 27 27 

sļ²tac² ¼sek 4-0745 4-0740 4-0730 

TV 616 1 401 1 926 

O 4 515 12 664 11 262 

M 32 92 45 

SV 5 163 14 157 13 233 

zaļ§tek ¼seku Litv²nov, x s 2564 Litv²nov, vy¼s. 0,133 vy¼s. 255 

konec ¼seku Litv²nov, vy¼s. 0133 vy¼s. 255 zas. do 13 
TV- tŊģk§ vozidla 

O - osobn² vozidla 

M - motocykly 

S - souļet vozidel 

x - kŚiģovatka 

Um²stŊn² vĨġe uvedenĨch sļ²tac²ch ¼sekŢ je zŚejm® z n§sleduj²c²ch situac²: 
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V n§sleduj²c²ch tabulk§ch jsou uvedeny podrobn® ¼daje o sļ²t§n² dopravy v roce 2010 

na vĨġe uvedenĨch sļ²tac²ch ¼sec²ch. 

 

 

 
VĨznam pouģitĨch zkratek: 

LN  Lehk§ n§kladn² vozidla (uģiteļn§ hmotnost do 3,5 t) bez pŚ²vŊsŢ i s pŚ²vŊsy 

SN  StŚedn² n§kladn² vozidla (uģiteļn§ hmotnost 3,5 - 10t) bez pŚ²vŊsŢ 
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SNP  StŚedn² n§kladn² vozidla (uģiteļn§ hmotnost 3,5 - 10t) s pŚ²vŊsy 

TN  TŊģk§ n§kladn² vozidla (uģiteļn§ hmotnost nad 10t) bez pŚ²vŊsŢ 

TNP  TŊģk§ n§kladn² vozidla (uģiteļn§ hmotnost nad 10t) s pŚ²vŊsy 

NSN  N§vŊsov® soupravy n§kladn²ch vozidel 

A  Autobusy 

AK  Autobusy kloubov® 

TR  Traktory bez pŚ²vŊsŢ 

TRP  Traktory s pŚ²vŊsy 

TV  TŊģk§ motorov§ vozidla celkem 

O  Osobn² a dod§vkov§ vozidla bez pŚ²vŊsŢ i s pŚ²vŊsy 

M  Jednostop§ motorov§ vozidla 

SV  Vġechna motorov§ vozidla celkem (souļet vozidel) 

TNV  TŊģk§ n§kladn² vozidla 

(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK) 

PS  PomŊr intenzit protismŊrnĨch dopravn²ch proudŢ v nedŊln² (odpoledn²) n§vratov® ġpiļce 

ALFA, BETA  Ukazatele variac² silniļn² dopravy 

ALFA - pomŊr intenzity v letn² nedŊli k celoroļn²mu prŢmŊru [-] 

BETA - pomŊr intenzity v letn²m pracovn²m dnu k celoroļn²mu prŢmŊru [-] 

GAMA  ALFA/BETA [ -] 

C  Cyklist® [cyklo/den] 

 

Ģelezniļn² doprava 

Po ģeleznici budou dov§ģeny komonomery 1-buten a 1-hexen. Expedice polyetyl®nu 

po ģeleznici nen² v souļasn® dobŊ t®mŊŚ realizovan§. DŢvodem je nespolehlivost ģelezniļn² 

dopravy a nez§jem odbŊratelŢ.  

 

N§roky na dopravu 

Realizace z§mŊru 

BŊhem vĨstavby budou n§roky na dopravu minim§ln². Jedn§ se zejm®na o odvoz 

vĨkopov® zeminy, stavebn² suti a o dovoz materi§lŢ pro vĨstavbu vļetnŊ dovozu vlastn² 

technologie. Odhadem se jedn§ o cca 400 n§kladn²ch automobilŢ rozdŊlenĨch do obdob² 

vĨstavby. To pŚedstavuje pŚi 10 mŊs²c²ch doby vĨstavby cca 4 n§kladn² automobily dennŊ, to 

jsou 8 prŢjezdy TNA dennŊ po pŚ²jezdovĨch komunikac²ch v denn² dobŊ. 

Doprava vĨkopov® zeminy a stavebn² suti bude pravdŊpodobnŊ smŊŚov§na na skl§dku 

CELIO a.s., kde bude vyuģita v souladu s pr§vn²mi pŚedpisy v oblasti nakl§d§n² s odpady, 

pŚ²padnŊ bude deponov§na ļi doļasnŊ uloģena v are§lu spoleļnosti. Doprava vĨkopov® 

zeminy a stavebn² suti po are§lu a na skl§dku CELIO bude prob²hat po neveŚejnĨch 

komunikac²ch a nebude m²t tak n§roky na veŚejnou dopravn² s²Š.  

Dovoz betonu bude realizov§n z beton§rky um²stŊn® v are§lu UNI RPA, tzn. pŚeprava 

bude prob²hat mimo veŚejn® komunikace. 

V obdob² vĨstavby lze tedy pŚedpokl§dat prŢmŊrnou intenzitu vyvolan® dopravy na 

okoln²ch komunikac²ch ¼rovni nejvĨġe cca 35 tŊģkĨch n§kladn²ch vozidel za den, nejvĨġe 1 

TNA za hodinu, dopravn² z§tŊģe pŚitom budou omezeny na relativnŊ kr§tk® obdob². 

V kontextu celkov® intenzity dopravy na komunikaci ļ. 27 proto nepŚedstavuj² vĨznamnĨ 

probl®m. 
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Provoz z§mŊru 

N§roky na dopravu pŚedstavuj² dovoz surovin, expedici hotov®ho vĨrobku a odvoz 

odpadŢ. Hlavn² surovina - etylen - je vyr§bŊna v UNIPETROLU RPA, s.r.o. v ethylenov® 

jednotce a do vlastn² vĨroby je dopravov§na pŚes podzemn² sklad propylenu potrub²m. Vod²k 

a dus²k jsou rovnŊģ vyr§bŊny v UNIPETROLU a dopravov§ny potrub²m. Pro novou 

technologii budou vybudovan® pouze nov® pŚ²pojky na produktovody v petrochemick® ļ§sti 

are§lu. Kopolymery 1-buten a 1-hexen jsou zajiġŠov§ny z extern²ch zdrojŢ a dopravov§ny 

v ģelezniļn²ch cistern§ch. V pŚ²padŊ pouģit² procesu INNOVENE S (proces v suspenzi) bude 

isobutan dov§ģen tak® v ģelezniļn²ch cistern§ch. 

SpotŚeba ostatn²ch surovin (katalyz§tor, kokatalyz§tor, modifik§tor, sorpļn² materi§ly) 

je minim§ln² a minim§ln² jsou i n§roky na dopravu. Odvoz odpadŢ bude prov§dŊn v r§mci 

cel®ho Z§vodu chemickĨch vĨrob a z titulu nov® technologie se nezvĨġ² n§rody na dopravu.  

Expedice hotov®ho vĨrobku je prov§dŊna pŚev§ģnŊ n§kladn²mi automobily a 

autocisternami. Expedice 180 000 tun polyetyl®nu za rok (navĨġen² vĨroby oproti 

souļasn®mu stavu) pŚedstavuje 28 n§kl. aut za den tj. 28 x 250 = 7 000 aut/rok (automobil 25 

t), pracovn² fond pro n§kladn² automobilovou dopravu je 250 dn²). 

SouļasnĨ stav frekvence n§kladn² dopravy pro ļ§st UNIPETROLU RPA, s.r.o. 

(vĨrobna PE a vĨrobna PP) je 96 n§kl. aut/den. 

NavĨġen² dopravy pŚi odstaven² star® PE1 a provozov§n² nov® PE3 ļin² 28 n§kl. aut za 

den. Jedn§ se tedy o 56 j²zd za den. PŚi zahrnut² ostatn²ch j²zd se jedn§ o 60 j²zd za den. 

St§vaj²c² doprava na veŚejn® komunikaci (silnice ļ. 27) ļin² - podle sļ²t§n² v roce 2010 

- 1741 j²zd/den (pracovn² dny). NavĨġen² dopravy o 60 j²zd za den, ļin² 3,6 % st§vaj²c²ho 

stavu. 

Jin§ infrastruktura 

1. Technologie PE3 

etylen 

potrub²m z etylenov® jednotky 

dus²k 
napojen² z energobloku (objekt 7411) - DN 80 

vod²k 

napojen² z ethylenov® jednotky nebo ze zplyŔov§n² mazutu - potrub²m o prŢmŊru 50 

mm 

pitn§ voda 

pitn§ voda je vyuģ²v§na pouze v soci§ln²m a stravovac²m zaŚ²zen², napojen² nen² 

nutn®, neboŠ budou vyuģ²v§na st§vaj²c² zaŚ²zen² (objekt 7611) 

ļerstv§ voda 

podzemn² rozvod, napojen² na setrvaļnĨ blok demi voda (do granulace) 

z ethylenov® jednotky nebo ZEN 
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voda chladic² (ļerstv§) 

podzemn² rozvod, napojen² na cirkulaļn² vod§rnu ļerpac² stanice 9602 

vratnĨ kondenz§t 

napojen² na T200 

chladic² voda vratn§  

podzemn² rozvod, napojen² do cirkulaļn² vod§rny - teplĨ baz®n 9603 

 

Na z§kladŊ bilance cirkulaļn²ho syst®mu chladic² vody byla navrģena intenzifikace 

zaŚ²zen² vod§rny petrochemie. Jedn§ se zejm®na o zvĨġen² kapacity ļerp§n² chladic² a 

oteplen® vody a pos²len² filtraļn² kapacity, kter® by mŊlo v®st ke zlepġen² kvality cirkulaļn² 

chladic² vody. 

Kapacita chladic²ch vŊģ² je dostateļn§. 

 

kanalizace deġŠov§ 

V r§mci vĨstavby novĨch objektŢ bude vybudov§na vnitŚn² are§lov§ deġŠov§ 

kanalizace, kter§ se napoj² na st§vaj²c² hlavn² stoky.  

 

kanalizace na BĻOV 

St§vaj²c² vĨrobny jsou odkanalizov§ny chemickou kanalizac² do st§vaj²c²ch 

z§chytnĨch j²mek, odkud jsou odpadn² vody (vody z technologie, deġŠov® vody) po 

mechanick®m pŚedļiġtŊn² ļerp§ny do jednotn®ho vĨtlaku, kterĨ je veden po potrubn²ch 

mostech aģ do vĨstupn² j²mky mechanick® ļist²rny odpadn²ch vod (MĻOV). StejnĨm 

zpŢsobem budou Śeġeny i odpadn² vody z nov® vĨrobny PE3. 

Intern² vodohospod§Śsk® posouzen² provŊŚilo, ģe kapacitu technologie pro odļerp§v§n² 

odpadn²ch vod z MĻOV na BIĻ nen² tŚeba navyġovat. 

 

p§ra vysokotlak 

napojen² z energobloku (objekt 7411)  

 

p§ra stŚedotlak 

napojen² z energobloku (objekt 7411) 

 

p§ra n²zkotlak 

z T700 

 

stlaļenĨ vzduch 
napojen² z energobloku (objekt 7411)  

 

elektrick§ energie 

Napojen² bude ze st§vaj²c²ch vĨkonovĨch rezerv  VVN/VN z hladiny 10 kV a 6 kV. Je 

nutn® poļ²tat s ¼pravami ve st§vaj²c²ch rozvodn§ch petrochemie. 

Pro zŚ²zen² energocentra nov® vĨrobn² jednotky PE3 je navrģeno vyuģ²t st§vaj²c² 

objekt 7521.  
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2. Poln² hoŚ§k (fl®ra) 

K hoŚ§ku budou pŚivedena tato pomocn§ m®dia: 

ST p§ra  pro zajiġtŊn² bezdĨm®ho spalov§n² 

 pro otopy potrub² vody 

Dus²k proplach 

Zemn² plyn proplach, pilotn² hoŚ§ky 

Vzduch pŚ²stroje MaR 

Chladic² voda vodn² uz§vŊry 

 

Od hoŚ§ku budou odv§dŊny: 

Odpadn² voda pŚepad z vodn²ch uz§vŊr 

Kondenz§t z otopŢ 

Potrub² pomocnĨch m®di² budou napojena na st§vaj²c² rozvody na mostŊ 179. Od 

st§vaj²c²ho mostu 179 povede k nov®mu poln²mu hoŚ§ku novĨ potrubn² most.   
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B.III. Đdaje o vĨstupech 

B.III.1 . Ovzduġ²  

Podle st§vaj²c² legislativy v ochranŊ ovzduġ² jsou rozliġov§ny stacion§rn² a mobiln² 

zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ². Pro potŚeby posuzov§n² vlivŢ z§mŊrŢ na ģivotn² prostŚed² je 

obvykle pouģ²v§no ļlenŊn² na bodov® (stacion§rn²), liniov® a ploġn® zdroje zneļiġŠov§n² 

ovzduġ², neboŠ m§ pŚ²mou n§vaznost na rozptylov® studie zpracovan® programem SYMOS. 

Realizace z§mŊru 

Bodov® zdroje: Bodov® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² v etapŊ vĨstavby nevzniknou. 

Liniov® zdroje: Liniov® zdroje zneļiġtŊn² mohou bĨt pŚedstavov§ny provozem n§kladn² 

techniky pŚi zemn²ch prac²ch, odvozem vĨkopovĨch materi§lŢ a n§vozem stavebn²ho 

materi§lu a technologie v etapŊ vĨstavby. Vlastn² realizace stavby nebude na dopravu 

n§roļn§. Odhad emis² z liniovĨch zdrojŢ v cel® etapŊ vĨstavby nelze spolehlivŊ predikovat. 

UpŚesnŊn² tŊchto ¼dajŢ a stanoven² ļetnosti dopravy v prŢbŊhu cel® etapy vĨstavby bude 

moģno prov®st aģ v r§mci zpracov§n² prov§dŊc²ch projektŢ stavby, kdy bude urļen dodavatel 

stavby. 

Ploġn® zdroje: Za doļasnĨ ploġnĨ zdroj zneļiġtŊn² je moģn® povaģovat vlastn² prostor 

staveniġtŊ, kterĨ mŢģe bĨt zdrojem sekund§rn² praġnosti. PŚi poģadavku dodrģov§n² 

technologick® k§znŊ v etapŊ vĨstavby je vġak nezbytn® respektovat n§sleduj²c² doporuļen²: 

 vlastn² zemn² pr§ce prov§dŊt vģdy v rozsahu nezbytnŊ nutn®m; dodavatel stavby bude v pŚ²padŊ 

nutnosti eliminovat sekund§rn² praġnost kropen²m prostoru staveniġtŊ, deponi² zemin a 

stavebn²ch komunikac²; minimalizovat z§soby sypkĨch stavebn²ch materi§lŢ a ostatn²ch 

potenci§ln²ch zdrojŢ praġnosti 

Provoz z§mŊru 

a) bodov® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

St§vaj²c² stav 

Dle integrovan®ho povolen² pro zaŚ²zen² ĂVĨroba polypropylenu a polyetyl®nuñ jsou 

ve vĨrobŊ polyetyl®nu tyto zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ²: 

I. vĨroba polyetyl®nu PE1 a PE2 

II. PŚ²prava Cr katalyz§toru ve vĨrobn² lince PE1 

III. Skladov§n²  

IV. Havarijn² pochodeŔ polyolefinŢ (vĨduch V031)  

V. Energoblok polyolefinŢ (zdroj Z 003)  

Đpln® znŊn² platn®ho integrovan®ho povolen² pro zaŚ²zen² ĂVĨroba polypropylenu a 

polyetyl®nuñ je uvedeno v pŚ²loze 6 (posledn² zmŊna vydan§ rozhodnut²m KĐ Đsteck®ho 

kraje ļ.j. 1035/ĢPZ/12/IP-2/Z11/Vi ze dne 17. 4. 2012). 
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Ad I. vĨroba polyetyl®nu PE1 a PE2 - velkĨ zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle bodu 

4.7. pŚ²lohy ļ. 1 k naŚ²zen² vl§dy 615/2006 Sb. v platn®m znŊn².  

Ad II. PŚ²prava katalyz§toru ve vĨrobn² lince PE1 - mixerovna zdroje, zdroj Z110 - stŚedn² 

zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle Ä 3 odst. 3 p²sm. b) naŚ²zen² vl§dy ļ. 615/2006 Sb., v platn®m znŊn².  

Ad III. Skladov§n². Jedn§ se o:  

VĨrobn² linka PE1:  Sila pr§ġkov®ho polyetyl®nu (18 sil, zdroj Z112), sila granul§tu I 

(12 sil, zdroj Z113), sila granul§tu II (6 sil, zdroj Z114) - stŚedn² 

zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle Ä 3 odst. 3 p²sm. b) naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 615/2006 Sb., v platn®m znŊn² 

VĨrobn² linka PE2: Homogenizaļn² sila (3 sila, zdroj Z121) - stŚedn² zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle Ä 3 odst. 3 p²sm. b) naŚ²zen² vl§dy ļ. 

615/2006 Sb., v platn®m znŊn² 

Skladov§n² a expedice PE a PP (SPCH):  Aspirace skladŢ PP + PE (zdroj Z130 - PE, 

Z131 - PP, Z132 - PE, Z133 - PE), dopravn² syst®m S28 a S31 

(sklady PP) - elutri§tor (zdroj Z143, Z167) - stŚedn² zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle Ä 3 odst. 3 p²sm. b) naŚ²zen² vl§dy ļ. 

615/2006 Sb., v platn®m znŊn² 

N²zkoteplotn² sklady (zdroj Z134) - stŚedn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle bodu 

4.7. pŚ²lohy ļ. 1 k naŚ²zen² vl§dy ļ. 615/2006 Sb. 

Ad IV. Havarijn² pochodeŔ polyolefinŢ (vĨduch V031) - souļ§st technologickĨch 

vĨrobn²ch celkŢ - vĨroba PP a PE 

Ad V. Energoblok polyolefinŢ (zdroj Z 003) stŚedn² spalovac² zdroj zneļiġŠov§n² 

ovzduġ² dle kategorie podle Ä 4 odst. 5 p²sm. c) z§kona o ochranŊ ovzduġ² 

 

VĨsledky mŊŚen² emis² ve vĨrobnŊ PE1 a  PE2 za rok 2010: 

Emisn² zdroj ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

StanovenĨ 

emisn² limit 

MŊŚen² 

(mg/m
3
) 

Protokol o 

autorizovan®m 

mŊŚen²
* 

PE/1 PŚ²prava katalyz§toru - Mixerovna 

katalyz§toru, PC 103, zdroj Z 110, 

VĨduch V 007, ZOE 002 

TZL 20 mg/m
3
 < 1,2 T/347/10/02/Mixe

rovna 

Cr
6+

 2 mg/m
3
 < 0,005 

(0,004) 

T/347/10/02/Mixe

rovna 

PE/1 Sila pr§ġkov®ho polyetylenu (18 

ks), PC 103, zaŚ²zen² Z 112, vĨduch 

V 009, ZOE 004 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 T/437/08/01/Silo 

polyetylenu 7505 

PE/1 Sila granul§tu I. (12ks), PC 103, 

zaŚ²zen² Z 113, vĨduch V 010, ZOE 005 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 T/437/08/01/Silo 

granul§tu 7501 

PE/1 Sila granul§tu II. (6ks), PC 103, 

zaŚ²zen² Z 114, vĨduch V 011, ZOE 006 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 (0,1) T/437/08/PE_stav

ba 7511 silo 5003 

C  

PE/2 Homogenizaļn² sila (4 ks), 

D8017,20,24, PC 103, zaŚ²zen² Z 121, 

vĨduch V 018 

TZL 20 mg/m
3
 0,5 Ñ 0,1 T/437/08/PE_stav

ba 7596 silo 

D8020  
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Emisn² zdroj ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

StanovenĨ 

emisn² limit 

MŊŚen² 

(mg/m
3
) 

Protokol o 

autorizovan®m 

mŊŚen²
* 

PP/ Homogenizaļn² sila (5 ks), 

V1012ABCD, V1011, PC 103, zaŚ²zen² 

 124, vĨduch V 021, ZOE 014 

TZL 20 mg/m
3
 0,8 Ñ 0,4 T/437/08/V1012B 

  

PE/1 Vak. odstraŔov§n² polym. zbytkŢ 

ze str. d²lŢ, PC 103, zaŚ²zen² Z 111, 

vĨduch V 008, ZOE 003 (malĨ zdroj 

zneļiġŠov§n² ovzduġ²) 

TOC 50 mg/m
3
 16,1 Ñ 10,7 T/42103/00 

CO 100 mg/m
3
 13 Ñ 5 T/42103/00 

  

Energoblok polyolefinŢ (zdroj Z 003) - 

stŚedn² spalovac² zdroj zneļiġŠov§n² - 

parn² kotel 

CO 100 mg/m
3
 

< 8 (2) 

T/347/10/01/Kotel 

SKP 7 

NOx 200 mg/m
3
 

86 

T/347/10/01/Kotel 

SKP 7 

  

SPCH/ Aspirace skladŢ PE - cyklony 

Y-6092, Y-6033, Y-6034, PC 103, 

zaŚ²zen² Z 130, vĨduch V 027, ZOE 020 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 T/437/08/01/ 

stavba 7302 

SPCH/ Aspirace skladŢ PP - cyklony Y-

7092, Y-7094, PC 103, zaŚ²zen² Z 131, 

vĨduch V 028, ZOE 023 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 T/437/08/01/ 

stavba 7304 

PCH/ Aspirace skladŢ PE - cyklony Y-

7090, Y-7091, PC 103, zaŚ²zen² Z 132, 

vĨduch V 029, ZOE 022 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,3 T/437/08/01/ 

stavba 7312; 

T/437/08/02/ Y 

7071 

SPCH/ Aspirace skladŢ PE - cyklony 

Y-6051, PC 103, zdroj Z 133, vĨduch 

V 030, ZOE 021 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,2 (0,1) T/347/10/01/Y605

1+6090 

SPCH/ Aspirace skladŢ PE - cyklony  

Y-6090, PC 103, zdroj Z 133, vĨduch 

V 030, ZOE 021 

TZL 20 mg/m
3
 < 0,2 (0) T/347/10/01/Y605

1+6090 

SPCH/ sklady PP - elutri§tor , Y-8044, 

PC 103, zdroj Z 143, vĨduch V 037, 

ZOE 024 

TZL 20 mg/m
3
 1,9 T/347/10/03/Y804

4 

SPCH/ sklady PP - elutri§tor, Y-8044B, 

PC 103, zdroj Z 167, vĨduch V 037 

TZL 20 mg/m
3
 0,3 T/072/09/00 

* - mŊŚen² prov§dŊla autorizovan§ mŊŚ²c² skupina TESO, a.s. 

 

Lze konstatovat, ģe emisn² limity dle platn®ho integrovan®ho povolen² jsou ve 

st§vaj²c² jednotce PE1 plnŊny.  

St§vaj²c² emise z vĨroby polyetyl®nu podle souhrnn® provozn² evidence (provozn² 

¼daje a autorizovan® mŊŚen²) je uvedeno v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 
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Emise podle souhrnn® evidence 2008 (t/rok): 

 PŚ²prava 

katalyz§toru 

- mixerovna 

katalyz§toru 

Sila 

pr§ġkov

®ho PE 

Sila 

granul

§tu I 

Sila 

granul

§tu II 

Homogen

izaļn² sila 

D8017, 

20, 24 

Homogeni

zaļn² sila 

V1012 A, 

B, C, D, 

V1011 

Aspirace 

skladŢ PE- 

cyklony Y -

6092, 6033, 

6034 

Aspirace 

skladŢ PE 

- cyklony 

Y-7090, 

7091 

Aspirace 

skladŢ PE - 

cyklony Y-

6051, 6090 

N²zkote

plotn² 

sklady 

Fl®ra celkem 

zdroj ļ.  110 112 113 114 121 124 130 132 133 134 153  

kategorie S S S S S S S S S S V  

TZL 0 0,018 0,012 0,006 0,015 0,032 0,090 0,053 0,033  0,024 0,271 

SO2.           0,012 0,012 

NOx           2,339 2,339 

CO           0,390 0,39 

VOC           0,078 0,078 

Cr
6+(*) 0, 301           0,301 

SpotŚeba ZP m
3 

          1218158  

(*) v g/rok 
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Podle souhrnn® evidence 2009 (t/rok): 

 PŚ²prava 

katalyz§toru 

- mixerovna 

katalyz§toru 

Sila 

pr§ġkov

®ho PE 

Sila 

granul§t

u I 

Sila 

granul

§tu II 

Homogen

izaļn² sila 

D8017, 

20, 24 

Homogen

izaļn² sila 

V1012 A, 

B, C, D, 

V1011 

Aspirace 

skladŢ PE- 

cyklony Y -

6092, 6033, 

6034 

Aspirace 

skladŢ PE 

- cyklony 

Y-7090, 

7091 

Aspirace 

skladŢ PE 

- cyklony 

Y-6051, 

6090 

N²zkote

plotn² 

sklady 

Fl®ra celkem 

zdroj ļ.  110 112 113 114 121 124 130 132 133 134 153  

kategorie S S S S S S S S S S V  

TZL 0 0,018 0,047 0,005 0,015 0,029 0,042 0,075 0,026  0,03 0,287 

SO2.           0,014 0,014 

NOx           1,935 1,935 

CO           0,476 0,476 

VOC           0,095 0,095 

Cr
6+(*) 0,306           0,306 

SpotŚeba ZP m
3           1488268  

Provozn² hodiny 65 8760 8760 8760 8760 5852 5852 8760 8551 8760 8760  
(*) v g/rok 
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Podle souhrnn® evidence 2010 (t/rok): 

 PŚ²prava 

katalyz§toru 

- mixerovna 

katalyz§toru 

Sila 

pr§ġkov

®ho PE 

Sila 

granul§t

u I 

Sila 

granul§t

u II 

Homogen

izaļn² sila 

D8017, 

20, 24 

Homogen

izaļn² sila 

V1012 A, 

B, C, D, 

V1011 

Aspirace 

skladŢ PE- 

cyklony Y -

6092, 6033, 

6034 

Aspirace 

skladŢ PE 

- cyklony 

Y-7090, 

7091 

Aspirace 

skladŢ PE 

- cyklony 

Y-6051, 

6090 

N²zkote

plotn² 

sklady 

Fl®ra celkem 

zdroj ļ.  110 112 113 114 121 124 130 132 133 134 153  

kategorie S S S S S S S S S S V  

TZL 0,001 0,018 0,045 0,005 0,016 0,019 0,067 0,06 0,012  0,024 0,267 

SO2.           0,012 0,012 

NOx           1,578 1,578 

CO           0,389 0,389 

VOC           0,078 0,078 

Cr
6+(*) 2,04           0,204 

SpotŚeba ZP m
3           1214184  

VĨġka m 11 13 14 12 25 25 12 12 12  100  

PrŢŚez m
2 0,1 0,05 0,49 0,49 0,12 0,6 0,004 0,01 0,01  1,21  

Teplota 20 20 20 20 18 18 18 18 18  250  

Rychlost 

proudŊn²  m/s 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  5  

Provozn² 

hodiny 
68 8760 8760 8760 7414 8760 8760 8760 8760  8760  

odluļovaļe Textiln² 

odluļovaļ 
T-s reg. T-s reg. T-s reg.  T-s reg. cyklon cyklon     

(*) v g/rok 

T - s reg. - textiln² odluļovaļ s regenerac² 
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PrŢmŊrn® emise jednotky PE1 za roky 2008-2010 v t/rok: 

ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

2008 2009 2010 PrŢmŊr 2008-2010 

TZL 0,271 0,287 0,267 0,275 

SO2. 0,012 0,014 0,012 0,0127 

NOx 2,339 1,935 1,578 1,9507 

CO 0,39 0,476 0,389 0,4183 

VOC**  0,078 0,095 0,078 0,0837 

Cr
6+(*)

 0, 301 0, 306 2.04 8,82E-01 
(*) v g/rok 

**  bez zahrnut² nesp§lenĨch uhlovod²kŢ z fl®ry 

 

 

Budouc² stav 

PosuzovanĨ z§mŊr pŚedstavuje ukonļen² vĨroby na vĨrobn² lince PE1 a vĨstavbu nov® 

linky PE3. St§vaj²c² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² se zmŊn² takto: 

I. vĨroba polyetyl®nu PE1 a PE2 - linku PE1 nahrad² linka PE3 o vyġġ² kapacitŊ 

II. PŚ²prava katalyz§toru ve vĨrobn² lince PE1 - zdroj bude zruġen. Pro vĨrobn² linku PE3 

bude novĨ zdroj aktivace katalyz§toru  

III. Skladov§n² - sila vĨrobn² linky PE1 budou zruġena (18 sil pr§ġkov®ho polyetyl®nu - zdroj 

Z112, 12 sil granul§tu I - zdroj Z113, 6 sil granul§tu II - zdroj Z114), sila 

vĨrobn² linky PE2 zŢstanou v provozu.Nov§ skladovac² sila - doplnŊn² pro 

linku PE3 

Skladov§n² a expedice PE a PP (SPCH): Aspirace skladŢ PE (zdroj Z130, 

Z131, Z132, Z133), dopravn² syst®m S28 a S31 (sklady PP) - elutri§tor (zdroj 

Z143, Z167) - stŚedn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle Ä 3 odst. 3 p²sm. b) 

naŚ²zen² vl§dy ļ. 615/2006 Sb., v platn®m znŊn² 

N²zkoteplotn² sklady (zdroj Z134) - stŚedn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle 

bodu 4.7. pŚ²lohy ļ. 1 k naŚ²zen vl§dy ļ. 615/2006 Sb. 

IV. Havarijn² pochodeŔ polyolefinŢ (vĨduch V031) - zŢstane v provozu s t²m, ģe na ni nebude 

napojena linka PE1. Pro vĨrobn² linku PE3 bude realizovan§ nov§ havarijn² 

pochodeŔ.  

V. Energoblok polyolefinŢ (zdroj Z 003) - nedojde ke zmŊnŊ 
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Sch®ma zdroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĨroba ļern®ho PE je zahrnuta v uveden®m zjednoduġen®m sch®matu 

V n§sleduj²c² tabulce jsou charakterizov§ny hlavn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² z nov® 

jednotky PE3. 

pneutransport 

Emise ze 

spalov§n² 

Emise TZL 

s obsahem 

Cr
6+ 

Emise z 

aktivace 

OhŚev 

reaktoru 

fl®ra 

Havarijn² 

odplyn 

ĻiġtŊn² 

ethylenu a 

dalġ²ch HC 

Z²sk§v§n² 

monomeru 

Regenerace 

odplynŊn² 

Cr 

katalyz§tor 

Emise ze 

spalov§n² ZP 

Emise TZL 

granulace 

Textiln² 

odluļovaļ s 

regenerac² 

Textiln² odluļovaļ s 

regenerac² 

Textiln² odluļovaļ s 

regenerac² 

Emise TZL 

Suġiļ pelet 
Textiln² odluļovaļ s 

regenerac² 

Textiln² odluļovaļ 

s regenerac² 
Sila produktŢ 

Sklady produktŢ 

Emise TZL 

Emise TZL 

Textiln² odluļovaļ s 

regenerac² 
Emise TZL 

Zemn² plyn 

p§ra 
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zdroj Popis zdroje  VĨstup UvolnŊn® mnoģstv² Koncentrace Sloģen² Pozn§mka 

1. Kontinu§ln² odpouġtŊn² 

uhlovod²kovĨch  inertŢ 

a odplynŊn² PE pr§ġku  

OdpouġtŊn² z 

recyklace monomeru 

a odplynŊn² pr§ġku 

(Purge Bin) 

Fl®ra (reģim 

bezdĨmn®ho 

spalov§n² 

s pŚid§v§n²m 

p§ry do fl®ry) 

na fl®ru trvale max. 

1,4 t/hod, prŢmŊr 

0,75 t/hod 

Spaliny z fl®ry  

CO2,  H2O, NOx, 

SO2, CO, TZL, 

VOC  

typick® sloģen² na 

fl®ru: etylen 20%, 

etan 2%, butan 

19%, hexan 4%,  N2  

55%, 

mnoģstv² i sloģen² se mŊn² 

v z§vislosti na vyr§bŊn®m 

typu 

2. Havarijn² odplyn Syst®m havarijn²ho 

odtlakov§n²; pojistn® 

ventily 

Fl®ra (bŊģnĨ 

provoz bez 

bezdĨmn®ho 

spalov§n²) 

na fl®ru max. 150 

t/hod 

 pŚev§ģnŊ 

uhlovod²ky s malĨm 

obsahem N2 

havarijn² jednor§zovĨ 

vĨron  

3. Odplyn vzduġiny 

s obsahem prachu Cr 

katalyz§toru 

Aktiv§tor (vs§dkov§ 

pec) periodickĨ reģim 

provozu 

Atmosf®ra 150õ250kg/h (max. 

300 kg/hod), odhad 

po dobu 20 hodin na 

jednu vs§dku, 

pŚedpoklad: 50 

vs§dek za rok 

< 5 mg TZL 

/Nm
3
 

N2 nebo vzduch 

s katalyz. prachem 

o uveden® 

koncentraci 

Dvojn§sobnŊ filtrovanĨ 

Cr
3+

/
6+

 je obvykle 

upravenĨ. Jemn® ļ§stice 

katalyz§toru obsahuj² do 

1% Cr 

4. Spaliny zemn²ho plynu plynovĨ hoŚ§k pro 

ohŚev pl§ġtŊ 

Aktiv§toru periodickĨ 

reģim provozu 

Atmosf®ra    Spalov§n² zem. plynu 150 

Nm
3
/h (max. 250 

Nm
3
/hod) po dobu 20 h na 

jednu vs§dku 

5. Dus²k z generace 

sorpļn²ch n§pln² 

ļiġtŊn² vstupn²ch medi² 

Sorpļn² ļiġtŊn² 

vstupn²ch medi² 

Fl®ra  PŚetrģitŊ mnoģstv² 

zahrnuto v poloģce 

ļ.1  

Dus²k 

s obsahem HC 

do 1% hm. 

 regenerace prob²h§ 

s periodou cca 1 tĨden 

6. PE prach z plnŊn² a 

vĨstupu filtru (jednotky 

granulace) 

Granulace Atmosf®ra 1150 Nm
3
/h <10 mg 

TZL/Nm
3
 

PE prach v proudu 

dus²ku 

 

7. prach z d§vkov§n² 

aditiv  

Pneu doprava 

M²sen²/(Blending) 

Atmosf®ra 1000 Nm
3
/hod <10 mg 

TZL/Nm
3
 

jemn® ļ§stice aditiv 

v proudu vzduchu 

odfuky dopravn²ho/ 

m²chac²ho vzduchu ze sil 

8. P§ra ze suġiļe pelet Suġiļ pelet  Atmosf®ra 20 000 Nm
3
/hod <5 mg TZL/Nm

3
 VlhkĨ vzduch  

9. PE prach z 

pneumatick® dopravy 

pelet/ ze syst®mu 

m²ch§n² 

vĨstupy z odvzduġnŊn² 

sil plnŊnĨch pneu 

dopravou 

Atmosf®ra prŢmŊrnŊ 900 

Nm
3
/hod 

<10 mg 

TZL/Nm
3
 

 pŚetrģitĨ proces plnŊn² 

jednotlivĨch sil 

10. Odfuk (ochrana pŚed 

pŚetlakov§n²m)  

ZaŚ²zen² proti 

pŚetlakov§n² sil a 

blendrŢ 

Atmosf®ra rŢzn® nestanovuje se  N2, vzduch a PE 

prach/pelety (v 

nŊkterĨch 

pŚ²padech) 

havarijn² jednor§zovĨ 

vĨron  
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Charakteristika vĨstupŢ: 

zdroj Popis zdroje  VĨstup Provozn² 

hodiny 

VĨġka 

zdroje m 

PrŢmŊr 

vĨduchu m 

Pozn§mka 

1. Kontinu§ln² odpouġtŊn² 

uhlovod²kovĨch  inertŢ a 

odplynŊn² PE pr§ġku  

OdpouġtŊn² z recyklace 

monomeru a odplynŊn² pr§ġku 

(Purge Bin) 

Fl®ra (reģim bezdĨmn®ho 

spalov§n² s pŚid§v§n²m 

p§ry do fl®ry) 

8760 75   

2. Havarijn² odplyn Syst®m havarijn²ho odtlakov§n²; 

pojistn® ventily 

Fl®ra (bŊģnĨ provoz bez 

bezdĨmn®ho spalov§n²) 

- 75 (2) V bilanc²ch 

neuvaģov§no 

3. Odplyn vzduġniny s obsahem 

prachu Cr katalyz§toru 

Aktiv§tor (vs§dkov§ pec) 

periodickĨ reģim provozu 

Atmosf®ra 1000 11 0,15 Z analogie poļ²t§no 

s odpadn²m plynem 250 

Nm
3
/hod 

4. Spaliny zemn²ho plynu plynovĨ hoŚ§k pro ohŚev pl§ġtŊ 

aktiv§toru periodickĨ reģim 

provozu 

Atmosf®ra 1000 10 0,5 Zat²m nespecifikov§no, 

VĨkon pece na ZP cca 

2 MW 

5. Dus²k z regenerace sorpļn²ch 

n§pln² ļiġtŊn² vstupn²ch medi² 

Sorpļn² ļiġtŊn² vstupn²ch medi² Fl®ra  Cca 400 

hod 

8  Nen² samostatnĨm 

zdrojem  

6. PE prach (TZL) z plnŊn² a 

vĨstupu filtru (jednotky 

granulace) 

Granulace Atmosf®ra 8000 14  1150 Nm
3
/hod PE 

(TZL) v proudu dus²ku 

7. Prach (TZL) z d§vkov§n² 

aditiv  

Pneu doprava M²sen²/(Blending) Atmosf®ra 8000 14  1000 Nm
3
/hod PE 

(TZL) 

8. P§ra ze suġiļe pelet Suġiļ pelet  Atmosf®ra 8000 14  20 000 Nm
3
/hod 

9. PE prach z pneumatick® 

dopravy pelet/ ze syst®mu 

m²ch§n² 

vĨstupy z odvzduġnŊn² sil 

plnŊnĨch pneu dopravou 

Atmosf®ra 8760 14  prŢmŊrnŊ 900 Nm
3
/hod 

10. Odfuk (ochrana pŚed 

pŚetlakov§n²m)  

ZaŚ²zen² proti pŚetlakov§n² sil a 

blendrŢ 

Atmosf®ra -   Nen² uvaģov§no 
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Emise uhlovod²kovĨch l§tek 

Problematika emis² je v§z§na uģ na vĨbŊr licencovan®ho procesu. Aby bylo moģn® 

optimalizovat vĨroby polyolefinŢ z pohledu dosaģen² minim§ln² ¼rovnŊ emis², je potŚebn® 

identifikovat m²sta jejich vzniku v technologick®m procesu. SouhrnnŊ u vġech polymeraļn²ch 

procesŢ, je moģn® identifikovat jako dva hlavn² zdroje uhlovod²kovĨch emis² odstraŔov§n² 

zbytku monomeru z vyroben®ho pr§ġkov®ho polymeru a odstraŔov§n² inertn²ch uhlovod²kŢ, 

kter® se nez¼ļastn² polymerace a hromadily by se v reakļn²m syst®mu. Emise z pŚej²ģdŊn² 

vĨroby na jinĨ typ pr§ġku jsou zahrnuty v kontinu§ln²m proudu na fl®ru. 

 

Fl®ra  

Pro novĨ provoz PE3 je nezbytn® instalovat novou fl®ru. N§vrh tohoto zaŚ²zen² je 

proveden pro maxim§ln² zat²ģen², kter® mŢģe nastat pŚi nouzov®m stavu. Tento stav vġak nen² 

bŊģnĨ a nast§v§ pouze vĨjimeļnŊ pŚi havarijn²m stavu, kdy je tŚeba prov®st rychl® 

odtlakov§n² technologick®ho zaŚ²zen². PŚi tomto stavu funguje fl®ra v bŊģn®m reģimu (sn²ģen§ 

¼ļinnost spalov§n²). 

KromŊ havarijn²ch stavŢ bude prob²hat trval® spalov§n² menġ²ho mnoģstv² odplynŢ. I 

kdyģ prim§rn²m z§jmem mus² bĨt vylouļen² takovĨch stavŢ, nelze v z§vislosti na vybran®m 

procesu trval® spalov§n² vylouļit. V tomto pŚ²padŊ vġak mus² fl®ra bĨt v cel®m rozsahu 

trval®ho spalov§n² vybavena pro bezdĨmn® spalov§n², vykazuj²c² zvĨġenou ¼ļinnost 

spalov§n². 

PŚedpoklad sloģen² odpadn²ch plynŢ z fl®ry (bez ¼vahy havarijn²ch stavŢ) pŚi 

prŢmŊrnĨch odplynech 750 kg/hod a sloģen², spotŚeba zemn²ho plynu 12,5 Nm
3
/hod, 1,4 t 

p§ry/hod (jedn§ se jen o orientaļn² vĨpoļet majoritn²ch sloģek) na 17 % O2 v suchĨch 

spalin§ch (odpadn² plyn na fl®ru neobsahuje ģ§dnĨ kysl²k, spalov§n² prob²h§ ve velk®m 

pŚebytku kysl²ku nas§v§n²m vzduchu fl®rou): 

H2O CO2 N2  Ar O2 celkem  

795,4 694,8 26063,2 306,5 5543,3 35145 m
3
/hod 

2,38 1,98 74,16 0,87 15,77 100 % 

 

Emise - fl®ra - podle emisn²ch faktorŢ zemn²ho plynu 205/2009 Sb. - spotŚeba 

12,5 Nm
3
/hod, 109500 Nm

3
/rok, ¼ļinnost spalov§n² uhlovod²kŢ min. 99,5 %  

 ze spalov§n² zemn²ho plynu  ze spalov§n² 

odpadn²ho plynu  

 TZL SO2 NOx CO VOC VOC 

g/hod 0,25 0,12 16,25 4 1,0 1687,5 

kg/rok  2,19 1,05 142,35 35,04 8,75 14782,5 

Sloģen² odpadn²ho plynu 

z fl®ry - mokr® spaliny mg/m
3 

0,008 0,004 0,497 0,122 48,0 

Z hlediska minoritn²ch sloģek tyto tvoŚ² pouze 0,024 % spalin, coģ je v celkov® bilanci 

zanedbateln®. 
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Mnoģstv² odplynŢ, vļetnŊ uhlovod²kŢ na fl®ru v prŢmŊru 750 kg/hod, z toho 

v prŢmŊru 337 kg uhlovod²kŢ (zbytek dus²k). Teoreticky 1687 kg/hod  VOC v odpadn²m 

plynu z fl®ry. Provozn² hodiny 8760/rok, odpov²daj²c² emise 14,78 t/rok  

Odplyn bude dosahovat obvyklĨ trvalĨ prŢtok z nov® PE3  600 aģ 900 kg/hod s 

maximem 1 400 kg/hod, v z§vislosti na stupni vĨroby a ļistoty jak monomeru, tak i 

komonomerŢ. Standardn² sloģen² je 50 - 60 hm.% dus²ku a zbyl® mnoģstv² je tvoŚeno 

uhlovod²ky (C1+C2+C3+C4) a H2 dle rovnov§hy. 

PŢvodn² jednotka PE 1 vypouġt² na fl®ru trvale prŢtok 2 700 kg/hod s maximem 

dosahuj²c² 11 700 kg/hod. Je tedy zŚejm®, ģe po odstaven² st§vaj²c² PE 1 dojde k podstatn®mu 

sn²ģen² trvale vypouġtŊnĨch produktŢ ke spalov§n² na fl®Śe (pouģit® modern² technologie se 

syst®my rekuperace). 

Dojde tedy i ke sn²ģen² emis² VOC ze spalov§n².  

Pokud pŚedpokl§d§me obdobn® sloģen² odplynŢ na st§vaj²c² fl®ru jako z pŚipravovan® 

jednotky PE3, pak prŢmŊrnĨ hmotnostn² tok uhlovod²kŢ ļin² z PE1 1215 kg/hod. PŚi 

¼ļinnosti spalov§n² 99,5 % pak emise z fl®ry z proudu odpadn²ho plynu z PE1 ļin² cca 6,075 

kg/hod.  

Trvale odpouġtŊn® plyny jsou spalov§ny na fl®Śe v takzvan®m ĂbezdĨmn®m provozuñ 

(vstŚik atomizaļn² vodn² p§ry k hoŚ§kŢm) s vyġġ² ¼ļinnost² spalov§n² (aģ 99,5 %), t²m je 

zajiġtŊna n²zk§ koncentrace nesp§lenĨch VOC vypouġtŊnĨch do ovzduġ². 

 

Emise z aktivace chromov®ho katalyz§toru 

Jedn§ se o spaliny z plynov®ho hoŚ§ku a vypouġtŊnĨ odpadn² plyn z fluidn² vrstvy 

s obsahem prachovĨch ļ§stic (vĨskyt oxidŢ Cr
+3

/Cr
+6

).  

St§vaj²c² stav PE: emise v posledn²ch letech podle souhrnn® provozn² evidence: 

rok  g Cr
6+

/rok  kg TZL/rok pozn§mky  

2008 0,301 <1 Podle autorizovan®ho mŊŚen² 

0,004 mg Cr
6+

/m
3
 

Podle autorizovan®ho 

mŊŚen² 1,2 mg TZL/m
3
 

2009 0,306 <1 

2010 2,01 1 

PrŢmŊr  0,872 1   

 

Emise TZL a Cr 

PŚedpokl§danĨ poļet vs§dek 50 za rok, doba chodu na jednu vs§dku 20 hod, poļet 

vs§dek cca 50 za rok, celkem 1000 hodin roļnŊ.  

Podle podkladŢ je pŚedpokl§d§no mnoģstv² odpadn²ho plynu cca 250 Nm
3
/hod.  

Odpadn² plyn z jednotky - dvojn§sobnŊ filtrovanĨ. Jemn® ļ§stice katalyz§toru 

obsahuj² do 1% Cr.  

Pokud pŚedpokl§d§me emise TZL na ¼rovni 5 mg/m
3
 jedn§ se o cca 1,25 g/hod a 1,25 

kg/rok TZL. Obsah Cr je pŚedpokl§d§n na ¼rovni 1 %, tj. Cr 
6+

 max. 0,0125 g/hod a 0,0125 

kg/rok (toto odpov²d§ koncentraci 0,05 mg Cr/m
3 - 
u st§vaj²c² jednotky PE1 vĨroby Cr 

katalyz§toru zjiġtŊna autorizovanĨm mŊŚen²m hodnota Ś§dovŊ niģġ²). 
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Autorizovan§ mŊŚen² emis² d§vaj² podstatnŊ pŚ²znivŊjġ² vĨsledky. 

St§vaj²c² jednotka vĨroby Cr katalyz§toru u PE1 bude zruġena.  

Roļn² vĨġe emis² TZL a Cr z t®to jednotky jsou znaļnŊ diskutabiln² - pouģit² Cr 

katalyz§toru je z§visl® na jeho pouģ²v§n², tj. na sortimentu fin§ln² vĨroby. PŚesto, ģe jednotka 

PE bude zruġena, uvaģujeme v dalġ²m emise TZL a Cr z tohoto uzlu nov® jednotky PE3 

v pln® vyļ²slen® vĨġi bez dalġ² korekce, i kdyģ je zŚejm®, ģe re§ln® emise budou vĨraznŊ niģġ² 

a dojde jeġtŊ ke sn²ģen² v dŢsledku odstaven² vĨroby Cr katalyz§toru jednotky PE1. Takto 

pojat® emise Cr jsou uvaģov§ny v rozptylov® studii (pŚ²loha 4). 

 

Emise ze spalov§n² zemn²ho plynu v jednotce pŚ²pravy Cr katalyz§toru: 

SpotŚeba 150 Nm
3
/hod (max. 250 Nm

3
/hod) po dobu 20 h na jednu vs§dku, poļet 

vs§dek cca 50 za rok. 

Max. spotŚeba 250 Nm
3
/hod odpov²d§ vĨkonu hoŚ§ku cca 2 MW. Jedn§ se tedy o 

stŚedn² zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ². Pro vĨpoļet emis² je uvaģov§na prŢmŊrn§ spotŚeba 150 

Nm
3
/hod. 

ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

Emisn² faktor Hmotnostn² tok 

kg/10
6 
m

3
 ZP g/hod kg/vs§zku kg/rok 

TZL 20 3 0,06 3 

SO2 9,6 1,44 0,029 1,44 

NOx 1300 195 3,9 195 

CO 320 48 0,96 48 

TOC 64 9,6 0,192 9,6 

 

Emise prachŢ (TZL) z vĨroby a skladov§n² polyolefinŢ 

PŚi pneumatick® dopravŊ pr§ġku polymerŢ, ale i peletek (d²ky otŊru) doch§z² 

k uvolnŊn² nosn®ho dopravn²ho plynu (dus²k pro pr§ġek, vzduch pro peletky), kterĨ s sebou 

un§ġ² i mal® mnoģstv² prachovĨch ļ§stic - tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek - TZL (solid polutants).  

PŚedpokl§dan® emise - koncentrace TZL 10 mg/m
3
, mnoģstv² odpadn²ho plynu 1000 

Nm
3
/hod, poļet provozn²ch hodin 8000. 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok  

TZL  10 80  

Jedn§ se emise teoretick®, skuteļn® emise budou niģġ². Odstaven²m jednotky PE 1 se 

sn²ģ² emise podle souhrnn® provozn² evidence za roky 2008-2010 o cca 35 kg/rok. Maxim§ln² 

teoretickĨ n§rŢst emis² pak ļin²: 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  5,625 45 
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Emise PE prachu z plnŊn² a vĨstupu filtru (jednotky granulace) 

PŚedpokl§dan® emise - koncentrace TZL 10 mg/m
3
, mnoģstv² odpadn²ho plynu 1150 

Nm
3
/hod., poļet provozn²ch hodin 8000. 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  11,5 92 

Jedn§ se emise teoretick®, skuteļn® emise budou niģġ². Odstaven²m jednotky PE 1 se 

sn²ģ² emise podle souhrnn® provozn² evidence za roky 2008-2010 o cca 15 kg/rok. Maxim§ln² 

teoretickĨ n§rŢst emis² pak ļin²: 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  9,62 77 

 

Emise z odvzduġnŊn² sil plnŊnĨch pneu dopravou 

PŚedpokl§dan® emise - koncentrace TZL 10 mg/m
3
, mnoģstv² odpadn²ho plynu 900 

Nm
3
/hod, poļet provozn²ch hodin 8000. 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  9 72 

Ļ§st tŊchto emis² je zahrnuta ve st§vaj²c²m stavu vĨrobn² jednotky PE1. Jedn§ se o cca 

38 kg TZL/rok.  

Maxim§ln² teoretickĨ n§rŢst emis² pak ļin²: 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  4,25 34 

 

Emise ze skladŢ: 

PŚedpokl§dan® emise - koncentrace TZL 10 mg/m
3
, mnoģstv² odpadn²ho plynu 1800 

Nm
3
/hod., poļet provozn²ch hodin 8760. 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  18 158 

V souvislosti s odstaven²m jednotky PE1 dojde k ļ§steļn®mu odstaven² zdrojŢ 

aspirace skladŢ a to v prŢmŊrn® hodnotŊ za roky 2008-2010 76 kg/rok.  

Jedn§ se emise teoretick®, skuteļn® emise budou niģġ². Odstaven²m jednotky PE 1 se 

sn²ģ² emise podle souhrnn® provozn² evidence za roky 2008-2010 o cca 76 kg/rok. Maxim§ln² 

teoretickĨ n§rŢst emis² pak ļin² - odvzduġen² sil a emise ze skladŢ: 

ZneļiġŠuj²c² l§tka g/hod kg/rok 

TZL  9,4 82 
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Emise z proplachu pr§ġku polymeru 

Postup protiproud®ho proplachov§n² pr§ġku proudem inertn²ho plynu, dus²ku, 

v kolonov®m apar§tu nazĨvan®m Proplachovac² kolona (Purge Column nebo Purge Bin) je 

prakticky stejnĨ ve vġech uvaģovanĨch procesech. Z proplachov® ļ§sti pak odch§zej² odplyny 

obsahuj²c² pŚev§ģnŊ dus²k a v menġ²m mnoģstv² uhlovod²kov® plyny 

Z pohledu ochrany ģivotn²ho prostŚed² i ekonomiky je dŢleģit®, ģe souļ§st² provozu 

bĨv§ jednotka rekuperace - zpŊtn®ho z²sk§v§n² monomeru (Monomer Recovery Unit). 

Jednotka pouģ²v§ proces oddŊlov§n² dus²ku od uhlovod²ku buŅ kompres² a n²zkoteplotn² 

kondenzac² pŚ²padnŊ oddŊlov§n²m plynŢ na polopropustnĨch membr§n§ch. OddŊlenĨ dus²k je 

pak vģdy nam²sto vypuġtŊn² do ovzduġ² znovu pouģit pro proplach pr§ġku v proplachovac² 

kolonŊ. ObohacenĨ proud uhlovod²kovĨch plynŢ s obsahem dus²ku se podrobuje 

kontinu§ln²mu spalov§n² na poln²m hoŚ§ku (fl®Śe). Jiģ v t®to f§zi pŚ²pravy z§mŊru lze 

jednoznaļnŊ poģadovat, aby jednotka rekuperace - zpŊtn®ho z²sk§v§n² byla souļ§st² procesu, 

neboŠ v opaļn®m pŚ²padŊ by doch§zelo k trval®mu spalov§n² vġech uhlovod²kovĨch odplynŢ 

na fl®Śe. 

 

Emise z odpouġtŊn² inertŢ z polymerace 

Souļ§st² polymerace ve vġech uvaģovanĨch procesech je cirkulaļn² smyļka okolo 

polymeraļn²ho reaktoru, kter§ slouģ² k oddŊlen² vyroben®ho pr§ġkov®ho polymeru a vracen² 

nezreagovan®ho monomeru souļasnŊ s chlazen²m odv§dŊj²c²m polymeraļn² teplo. V tomto 

okruhu doch§z² k hromadŊn² inertn²ch plynŢ, kter® nevstupuj² do polymeraļn² reakce (napŚ. 

etan, propan atd.). OdpouġtŊn² z cirkulaļn²ho okruhu (Ăbleedingñ) pak je zavedeno k likvidaci 

spalov§n²m na fl®Śe. 

 

Ostatn² emise uhlovod²kovĨch plynŢ 

Jedn§ se hlavnŊ o nezbytn® odpouġtŊn² dus²ku s nepatrnĨm obsahem uhlovod²kovĨch 

plynŢ z pneumatick® dopravy pr§ġku (nutno z dŢvodŢ hromadŊn² zbytkovĨch uhlovod²kŢ). Je 

na vyhodnocen² v dalġ²m rozpracov§n² z§mŊru, zda je vhodn® zaveden² na poln² hoŚ§k, kde 

lze oļek§vat vznik NOx nebo vypouġtŊn² dus²ku s nepatrnĨm mnoģstv²m plynnĨch 

uhlovod²kŢ v podlimitn²m sloģen² a mnoģstv². Koneļn® Śeġen² vypouġtŊn² bude vych§zet aģ 

z detailn²ho projektov®ho Śeġen² a mus² vģdy odpov²dat limitŢm z platn® legislativy. 

 

 

Sum§Ś pŚedpokl§danĨch emis² je uveden na n§sleduj²c² str§nce: 
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Zneļiġ

Šuj²c² 

l§tka 

Fl®ra aktivace chromov®ho katalyz§toru Pneu doprava PE prach 

z jednotky 

granulace 

z odvzduġnŊn² sil 

plnŊnĨch pneu 

dopravou 

skladov§n² celkem 

Vlastn² aktivace ohŚev 

g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  

TZL 0,25 2,19 1,25 1,25 3 3 10 80 11,5 92 9 72 18 158 53 408,44 

SO2 0,12 1,05 0  1,44 1,44         1,56 2,5 

NOx 16,25 142,35 0  195 195         211,3 337,4 

CO 4 35,04 0  48 48         52 83,0 

VOC 1688,5 14791,3 0  9,6 9,6         1698,1 14800,8 

Cr
6+

   0,0125 0,0125           0,0125 0,0125 

Po odeļten² emis² jednotky PE 1 

Zneļiġ

Šuj²c² 

l§tka 

Fl®ra aktivace chromov®ho katalyz§toru Pneu doprava PE prach 

z jednotky 

granulace 

z odvzduġnŊn² sil 

plnŊnĨch pneu 

dopravou 

skladov§n² celkem 

Vlastn² aktivace ohŚev 

g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/ro

k  

g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  g/hod kg/rok  

TZL 0,25 2,19 1,25 1,25 3 3 5,625 45 9,62 77 4,25 34 9,4 82 33,40 244,44 

SO2 0,12 1,05 0  1,44 1,44         1,56 2,49 

NOx 16,25 142,35 0  195 195         211,25 337,35 

CO 4 35,04 0  48 48         52 83,04 

VOC -4386,5 -38425,7 0  9,6 9,6         -4376,9 -38416,1 

Cr
6+

   0,0125 0,0125           0,0125 0,0125 
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Jedn§ se o teoretick® emise realizac² z§mŊru jednotky PE3 pŚi odstaven² jednotky PE1. 

Re§ln® emise budou niģġ² a to zejm®na ve vĨslednĨch hodnot§ch TZL v profilech 

ovŊŚovanĨch autorizovanĨm mŊŚen²m (v bilanc²ch v budouc²m stavu uvaģov§ny koncentrace 

TZL podle navrģenĨch limitŢ). Emise TZL jsou uvedeny tedy znaļnŊ konzervativnŊ (st§vaj²c² 

emise TZL jednotky PE1 ļin² v prŢmŊru 2008-2010 275 kg/rok, v bilanc²ch uvaģov§no 

sn²ģen² odstaven²m jednotky PE1 jen o 164 kg/rok). 

 

Ochrana proti pŚetlakov§n² zaŚ²zen² s uhlovod²ky ĂHydrocarbon (HC) Serviceñ 

Vġechna pojistn§ zaŚ²zen² odv§dŊj²c² odplyny s obsahem uhlovod²kŢ za ¼ļelem sn²ģen² 

tlaku v zaŚ²zen² jsou napojena pŚ²mo na fl®ru. Odvod uhlovod²ku na fl®ru z tŊchto pojistnĨch 

zaŚ²zen² nen² kontinu§ln². 

Maxim§ln² havarijn² mnoģstv² odv§dŊn® na fl®ru z pŢvodn² jednotky PE1 mŢģe bĨt aģ 

24 420 kg/hod. 

Nov§ jednotka PE3 o vyġġ² kapacitŊ a vŊtġ²m objemu zadrģovanĨch hoŚlavĨch 

uhlovod²kŢ m§ tak® vyġġ² n§roky na maxim§ln² vypouġtŊn® havarijn² maximum. Toto 

maximum dosahuje i d²ky odpaŚov§n² obsahu zkapalnŊnĨch uhlovod²kŢ aģ 150 000 kg/hod.  

Maxim§ln² havarijn² odpouġtŊn² nast§v§, jak uģ vyplĨv§ z n§zvu, pouze v pŚ²padŊ vzniku 

havarijn²ho stavu jako napŚ.: 

Á VĨpadek cirkulaļn² chladic² vody 

Á VĨpadek pŚ²strojov®ho stlaļen®ho vzduchu 

Á VĨpadek elektrick® energie (Ăblack outñ) 

Á Selh§n² automatick®ho zabezpeļovac²ho syst®mu  

Á Poģ§r 

Á atp. 

Z vĨġe uveden®ho je zŚejm®, ģe se nejedn§ o trval® a ani periodick® vypouġtŊn², ale o 

jednor§zovĨ havarijn² pŚ²pad. 

 

Kategorizace zdroje - velkĨ zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ²  

Podle integrovan®ho povolen² je vĨroba polyetyl®nu - velkĨ zdroj zneļiġŠov§n² 

ovzduġ² podle bodu 4.7. pŚ²lohy ļ. 1 k naŚ²zen² vl§dy ļ. 615/2006 Sb., v platn®m znŊn². 

PŚedbŊģn§ kategorizace jednotky PE3 

   pozn§mka 

vĨroba polyetyl®nu velkĨ zdroj  naŚ. vl. 615/2006 Sb. v platn®m znŊn² 

- vĨduchem tohoto zdroje je fl®ra  

Aktivace Cr 

katalyz§toru  

vlastn² aktivace StŚedn² zdroj naŚ. vl. 615/2006 Sb. v platn®m znŊn² 

OhŚev reaktoru  StŚedn² zdroj naŚ. vl. 146/2007 Sb. v platn®m znŊn² 

Granulace StŚedn² zdroj naŚ. vl. 615/2006 Sb. v platn®m znŊn² 

Pneu doprava produktu  StŚedn² zdroj 

Sklady StŚedn² zdroj 
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Realizac² z§mŊru - realizace jednotky PE3 a zruġen² jednotky PE1 - se kategorizace 

zdroje nemŊn². Dan§ problematika bude zpŚesnŊna v odborn®m posudku dle z§k. 86/2002 Sb. 

v platn®m znŊn² jako jedn²m z podkladŢ pro zmŊnu integrovan®ho povolen².  

 

Dodrģov§n² legislativn²ch limitŢ v ochranŊ ovzduġ²  

Legislativn² limity (podle vyhl§ġky ļ. 205/2009 Sb. v platn®m znŊn² - pouģity limity 

platn® od 1. 1. 2015) 

Obecn® emisn² limity 
Hmotnostn² 

tok v g/hod 

Hmotnostn² 

koncentrace 

v  mg/m
3
 

Pozn§mka - aplikace 

v pŚ²padŊ jednotky PE3 

1.1 skupina tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky  Ò 500 150 
V platn®m integrovan®m 

povolen² je limit 20 mg/m
3
, pro 

novou jednotku PE3 vļetnŊ 

skladŢ a sil je navrģen limit 10 

mg/m
3
 

> 500 100 

2.2 skupina                                                                        

arsen; kobalt; nikl; selen; tellur; 

ġestimocnĨ chrom  
>5 1 

V platn®m integrovan®m 

povolen² 2 mg/m
3
. Na z§kladŊ 

st§vaj²c²ch znalost² lze 

souhlasit i s niģġ²m limitem.  

4.5. skupina, butan-2-on 

(ethylmethylketon);    propan-2-on 

(aceton, dimethylketon); butylacet§t;   

ethylacet§t;  ethan-1,2-diol 

(ethylenglykol);  4-hydroxy-4-

methyl-pentan-2-on;  bifenyl;  

difenylether; diisopropylether;  N-

methyl-2-pyrrolidon (N-methyl-Ł-

butyrolaktam);  4-methylpentan-2-ol; 

estery kyseliny benzoov®; alifatick® a 

aromatick® ethery, jmenovitŊ 

neuveden® v jin® skupinŊ, s poļtem 

atomŢ uhl²ku v molekule 9 a niģġ²m; 

alifatick® aldehydy, jmenovitŊ 

neuveden® v jin® skupinŊ, s poļtem 

atomŢ uhl²ku v molekule 8 a niģġ²m; 

alkylalkoholy s poļtem atomŢ uhl²ku 

v molekule 6 a niģġ²m; alkany 

s poļtem atomŢ uhl²ku v molekule 

11 a niģġ²m s vĨjimkou methanu; 

Alkeny, jmenovitŊ neuveden® v jin® 

skupinŊ, s poļtem atomŢ uhl²ku v 

molekule 11 a niģġ²m 

>3000 150 

V pŚ²padŊ aplikace emisn²ho 

limitu je poļ²t§no s 50 mg/m
3
 

4.6.  skupina - Organick®  l§tky 

vyj§dŚen® jako celkovĨ organickĨ 

uhl²k (TOC), pokud pro nŊ nejsou 

stanoveny emisn² limity uveden® ve 

skupinŊ 4.1. aģ 4.5. 

> 0 50 

Obecn® emisn² limity plat² pro koncentrace ve vlhk®m plynu pŚi norm§ln²ch stavovĨch podm²nk§ch 

(tlaku 101,325 kPa a teplotŊ 0ÁC). 

  

 Dle naŚ²zen² vl§dy 615/2006 Sb. v platn®m znŊn²: 
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4.7. Rafin®rie ropy, petrochemick® zpracov§n² ropy, vĨroba, zpracov§n² a skladov§n² 

petrochemickĨch vĨrobkŢ a jinĨch tŊkavĨch kapalnĨch organickĨch l§tek  

 

Kategorie: velkĨ zdroj   - rafin®rie ropy, petrochemick® zpracov§n² ropy, vĨroba a zpracov§n² 

petrochemickĨch vĨrobkŢ, 

           stŚedn² zdroj - skladov§n² petrochemickĨch vĨrobkŢ o objemu rovn®m nebo vŊtġ²m neģ 

1000 m
3 

4.7.2. Plyny a p§ry z vĨrobn²ch zaŚ²zen² 

Technick§ podm²nka provozu: 

Odv§dŊn² odpadn²ch plynŢ, kter® se tvoŚ² pŚi bŊģn®m provozu, naj²ģdŊn², 

odstavov§n² a oprav§ch technologickĨch zaŚ²zen², a tak® odpadn²ch plynŢ, kter® se tvoŚ² pŚi 

regeneraci katalyz§torŢ, k dodateļn®mu zpracov§n² nebo spalov§n², pŚ²padnŊ vyuģit² jin®ho 

¼ļinn®ho opatŚen² ke sn²ģen² emis²; to se netĨk§ zaŚ²zen² pro Śeġen² havarijn²ch situac² k 

tomuto ¼ļelu zvl§ġŠ konstruovanĨch, jako jsou pruģinov® pojistn® ventily, pojistn® 

membr§ny, vodn² uz§vŊry nebo jin® syst®my, jistic² zaŚ²zen² nez§visl® na obsluze, pokud by 

jejich zachycov§n², zpŊtn® vracen² a n§sledn® odstraŔov§n² zhorġilo podm²nky bezpeļnosti 

pr§ce. 

V projekļn²m Śeġen² jsou technick® podm²nky provozu zcela respektov§ny. 

 

Dle 615/2006 Sb. v platn®m znŊn²: Z§vazn® podm²nky provozu zaŚ²zen² na spalov§n² 

odpadn²ch plynŢ: 

Vġechna, i nouzov§, zaŚ²zen² k likvidaci odpadn²ch plynŢ se konstruuj² tak, aby pŚi 

spalov§n² odpadn²ch plynŢ bylo zabezpeļeno optim§ln² veden² spalovac²ho reģimu a 

sniģov§n² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ². 

1. Fl®ra (pochodeŔ) je zaŚ²zen² pro sn²ģen² emis² l§tek zneļiġŠuj²c²ch ovzduġ², kter® 

pracuje jako 

a) havarijn² vĨpust plynŢ do novŊjġ²ho ovzduġ², 

b) pŚi spojen² technologickĨch prostorŢ s vnŊjġ²m ovzduġ²m nebo 

c) pŚi neust§len®m a jinak tŊģce zpracovateln®m pŚebytku plynŢ. 

2. Kaģd§ fl®ra je posuzov§na individu§lnŊ s ohledem na jej² konstrukci, lokalizaci a na 

spalovan® plynn® m®dium. PŚi posuzov§n² tŊchto zaŚ²zen² je tŚeba d§vat pŚednost asistovanĨm 

fl®r§m, tj. fl®r§m, kter® maj² konstrukļn² moģnost ovlivŔovat mnoģstv² pŚiv§dŊn®ho vzduchu 

a teploty spalov§n². 

V projekļn²m Śeġen² jsou z§vazn® podm²nky provozu respektov§ny. 

 

Porovn§n² s doporuļenĨmi hodnotami BAT provedeno v kapitole PodrobnŊjġ² popis 

z§mŊru.  

 

Z hlediska ohŚevu pŚi aktivac² Cr katalyz§toru se jedn§ o stŚedn² spalovac² zdroj 

(vĨkon hoŚ§ku na zemn² plyn 2 MW) a plat² n§sleduj²c² emisn² limity dle naŚ. vl. 146/2007 

Sb. v platn®m znŊn² (pŚ²loha ļ.4):  
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 Emisn² limity podle jmenovit®ho tepeln®ho vĨkonu spalovac²ho zdroje 

vztaģen® na norm§ln² stavov® podm²nky a suchĨ plyn [mg.m
-3

]*  

 TZL SO2 NOX CO 

Plynn® palivo 

obecnŊ 

- 35 200 100 

*pŚi spalov§n² kapalnĨch a plynnĨch paliv pŚi referenļn²m obsahu kysl²ku 3 % 

 

Re§lnou zmŊnu emis² lze oļek§vat jen dalġ² fl®rou - celkov§ zmŊna emis² dle 

provedenĨch bilanc² vġak nen² vĨznamn§.  

Emise u st§vaj²c²ch stŚedn²ch zdrojŢ spojenĨch s jednotkou PE 1, pŚedstavuj² v TZL 

v posledn²ch letech 0,243 - 0,257 t/rok. S ohledem na skuteļnost, ģe nŊkter§ sila budou 

zruġena a budou realizov§na nov§, nelze z titulu realizace nov® jednotky PE3 dle z§mŊru 

oļek§vat vĨznamnou zmŊnu tohoto stavu. TeoretickĨ pŚ²rŢstek emis² TZL je vyhodnocen 

v rozptylov® studii (pŚ²loha 4). 

Pro zmŊnu integrovan®ho povolen² v souvislosti se z§mŊrem bude nutno zpracovat 

odbornĨ posudek dle z§k. 86/2002 Sb. v platn®m znŊn².  

Autorizovan§ mŊŚen² emis² - rozsah a ļetnost - bude urļeno ve zmŊnŊ integrovan®ho 

povolen², nelze pŚedpokl§dat vĨznamn® zmŊny proti st§vaj²c²mu syst®mu autorizovanĨch 

mŊŚen² emis², pokud nedojde k legislativn² zmŊnŊ.  

 

b) ploġn® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

Ploġn® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² trval®ho charakteru, jako jsou skl§dky praġnĨch 

surovin, trval® stavebn² pr§ce apod., nebudou v r§mci provozu navrhovan® technologie ģ§dn®. 

Za ploġnĨ zdroj lze povaģovat z hlediska aplikace programu Symos emise TZL ze 

skladŢ a sil, pŚ²padnŊ dalġ² provozn² emise. Jedn§ se sice o bodov® zdroje, ale budou zcela 

zŚejmŊ tvoŚeny v²ce vĨduchy z odluļovaļŢ (textiln²ch filtrŢ s regenerac²), jejichģ pŚesn§ 

lokalizace nen² v souļasn®m stadiu projektov® pŚ²pravy stanovena (emise z tŊchto zdrojŢ jsou 

vyļ²sleny vĨġe).  

c) liniov® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

LiniovĨm zdrojem zneļiġtŊn² ovzduġ² bude doprava (n§kladn² automobily zajiġŠuj²c² 

z§sobov§n² a expedici).  

Jak jiģ bylo uvedeno v kapitole B.II.4. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu, je 

navĨġen² dopravy pŚi odstaven² star® PE1 a provozov§n² nov® PE3 o 28 n§kl. aut za den. 

Jedn§ se tedy o 56 j²zd za den. PŚi zahrnut² ostatn²ch j²zd se jedn§ o 60 j²zd za den. 

SouļasnĨ stav pro ļ§st UNIPETROLU RPA, s.r.o., (vĨrobna PE a vĨrobna PP) je 96 

n§kl. aut/den.  

Pro vyļ²slen² emis² byly pouģity emisn² faktory pro n§kladn² auta podle MEFA pro 

rok 2016. Ostatn² podm²nky - plynulost provozu1, ¼roveŔ vozidel Euro 4, sklon 0. V are§lu 

byla uvaģov§na rychlost 15 km/hod (¼sek A) a na komunikaci I/27 50 km/hod (¼sek B). 
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¼sek 

  

rychlost 

km/hod 

emisn² faktor g/km 

TZL NOx benzen SO2 CO 

A 15 0,1659 2,9018 0,0188 0,021 6,152 

B 50 0,0659 1,3666 0,0075 0,0111 2,5171 

 

Emise z liniov®ho zdroje (uvaģov§n provoz 12 hodin/den, 250 dn² /rok) 

¼sek 

  

PM10 NOx 

g/m/s g/km/den kg/km/rok g/m/s g/km/den kg/km/rok 

A 2,30E-07 9,95 2,489 4,03E-06 174,1 43,527 

B 9,15E-08 3,95 0,989 1,90E-06 82,0 20,499 

 

¼sek 

  

benzen SO2 

g/m/s g/km/den kg/km/rok g/m/s g/km/den kg/km/rok 

A 2,61E-08 1,13 0,282 2,92E-08 1,26 0,315 

B 1,04E-08 0,45 113 1,54E-08 0,67 0,167 

 

¼sek 

  

CO 

g/m/s g/km/den kg/km/rok 

A 8,54E-06 369 92,280 

B 3,50E-06 151 37,757 

 

 

B.III.2. Odpadn² vody  

Realizace z§mŊru 

Etapa vĨstavby pŚedpokl§d§ produkci splaġkovĨch odpadn²ch vod ze soci§ln²ho 

zaŚ²zen² pracovn²kŢ prov§dŊj²c²ch vĨstavbu. Produkce splaġkovĨch vod vyplĨv§ z celkov®ho 

uvaģovan®ho poļtu pracovn²kŢ v etapŊ vĨstavby a je vybilancov§na v n§sleduj²c² tabulce: 

PŚedpokl§dan§ produkce splaġkovĨch vod v etapŊ vĨstavby  

Poļet pracovn²kŢ 20 

SpotŚeba/os/smŊna [l]  250 

SpotŚeba vody bŊhem vĨstavby [m
3
]  cca 250 

Pracovn²ci prov§dŊj²c² vĨstavbu z§mŊru budou vyuģ²vat soci§ln² z§zem² v are§lu.  
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Provoz z§mŊru 

Nakl§d§n² s vodami je uvedeno na n§sleduj²c²m sch®matu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St§vaj²c² stav 

DeġŠov® vody z komunikac² a zpevnŊnĨch ploch jsou za standardn²ch situac² sv§dŊny 

deġŠovou kanalizac² pŚes lapaļ p²sku II do deġŠov® kanalizace a n§slednŊ pŚeļerp§v§ny do 

jednotn® kanalizace star®ho z§vodu a n§slednŊ jsou zavedeny k pŚedļiġtŊn² v lapaļ²ch p²sku a 

odluļovaļ²ch oleje a po prŢchodu usazovac²mi n§drģemi jsou vypouġtŊny do povrchovĨch 

vod. 

Lapaļ p²sku II - jedn§ se o dvoukomorovĨ ģelezobetonovĨ objekt. UvnitŚ prostoru 

lapaļe je um²stŊna ļerpac² stanice s 2 ks kalovĨch ļerpadel o vĨkonu 30 m
3
/hod. Voda 

z lapaļe je ļerp§na do ġachty deġŠov® kanalizace. 

 

Splaġkov® vody jsou vypouġtŊny do samostatn® splaġkov® kanalizace, kter§ je 

napojena na splaġkovod z aglomerace Litv²nov. Tyto vody jsou ļiġtŊny spolu se splaġkovĨmi 

vodami z Litv²nova na ĻOV Litv²nov jin®ho provozovatele (SĻVaK). 

V procesu vĨroby polyetyl®nu nevznikaj² ģ§dn® technologick® odpadn² vody. BŊhem 

polymerace a n§slednĨch technologickĨch postupŢ se voda nepouģ²v§ a jej² vĨskyt 

v technologickĨch proudech je neģ§douc². V procesu se vyskytuje pouze voda chladic² 

cirkulaļn², kter§ je vyuģ²v§na pouze pro nepŚ²m® chlazen², kdy s vĨjimkou havarijn²ch stavŢ 

nepŚijde do styku s technologickĨmi m®dii. 

Splaġkov® 

vody 

Odpadn² 

technologick® vody 

Chladic² 

voda 

ZpŊt do 

okruhu 

Ļerstv§ 

voda 

SpotŚeba 

v provozu  

DeġŠov® 

vody 

ļiġtŊn² Usazovac² 

j²mky 

kanalizace 

BĻOV 

VĨpust 

B²lina 1 

VĨpust 

B²lina 2 

odluh 

ĻOV 

Litv²nov 
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Jedinou vĨjimkou jsou oplachov® odpadn² vody z fin§ln² ¼pravy vĨrobku - granulace 

pr§ġku do peletek. Jedn§ se o nevelk® mnoģstv²  odpadn² vody, kter§ je zneļiġtŊna 

dispergovanĨmi (nerozpustnĨmi) tuhĨmi ļ§sticemi polyetyl®nu (cca 1 m
3
/hod). 

K mechanick®mu pŚedļiġtŊn² tŊchto vod dojde v j²mk§ch odpadn² vody, kter® jsou souļ§st² 

vĨrobny. Z j²mky je voda pŚeļerp§v§na do odtoku ze st§vaj²c² MĻOV  

 J²mka J 116a (st.7609) - vody z vĨrobny PE1, z poloprovozn²ho reaktoru, z 

BL2 vĨrobny PE2 a Energobloku  

 j²mka BL3 (st. 7423) - z vĨrobny PE2  

 j²mka J 01 (st.7191/1) - z odluļovaļŢ poln²ho hoŚ§ku PO (vodn² a molekulov® 

uz§vŊry, tŊlesa poln²ho hoŚ§ku)  

Do tŊchto j²mek jsou d§le odvedeny deġŠov® vody odt®kaj²c² z plochy jednotlivĨch 

vĨrobn²ch jednotek, kter® mohou bĨt kontaminov§ny uhlovod²ky.  

DeġŠov® vody z ploch, kde by mohlo doch§zet k jejich kontaminaci, jsou spolu 

s oplachovĨmi vodami vypouġtŊny pŚes usazovac² j²mky prŢmyslovou kanalizac² do pŚ²sluġn® 

j²mky odpadn²ch vod na vĨrobnŊ.  

V j²mk§ch dojde k pŚedļiġtŊn² odpadn²ch vod, zejm®na usazen² mechanickĨch neļistot 

(polymern² pr§ġek a granule, p²sek) a pŚ²padnĨch ¼kapŢ ropnĨch l§tek. Z j²mek jsou odpadn² 

vody pŚeļerp§v§ny na centr§ln² biologickou ļist²rnu pŚes j²mku u mechanick® ļist²rny 

odpadn²ch vod (MĻOV).  

Pro ochranu vod jsou stanoveny podm²nky v integrovan®m povolen² pro zaŚ²zen² 

ĂVĨroba polypropylenu a polyetyl®nuñ - viz pŚ²loha 6. 

N§sleduj²c² ¼daje o st§vaj²c²m mnoģstv² a zneļiġtŊn² odpadn²ch vod jsou pŚevzaty ze 

Zpr§v o nakl§d§n² s vodami za roky 2009 a 2010 na vĨrobnŊ PE. 

Mnoģstv² vypouġtŊn® odpadn² vody v m
3
  

rok linka PE1 

j²mka 116a, st. 7609
* 

linka PE2 

j²mka BL 3 st. 7423
**  

2009 243 623 17 717 

2010 224 694 14 808 
* - Odpadn² vody po odolejov§n² 

** - poļ²tan§ hodnota 

 

Mnoģstv² a koncentrace zneļiġtŊn² v odpadn² vodŊ 

 rok linka PE1 

j²mka 116a, st. 7609 

linka PE2 

j²mka BL 3 st. 7423 

  t/rok mg/l t/rok mg/l 

CHSKCr 2009 6,435 26 0,686 17 

2010 4,673 18 0,266 21 

NEL 2009 0,1685 0,680 0,0132 0,323 

2010 0,1546 0,584 0,0067 0,525 

NL 2009 1,745 7 0,326 8 

2010 0,942 4 0,086 7 
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VypouġtŊn² vod: 

VĨpust 1: B²lina Ś. km 55,32, levĨ bŚeh 

VĨpust 2 (biologick® ļist²rny): B²lina Ś. km 55,58, levĨ bŚeh 

rok 2008 2009 2010 Povolen²   

VĨpust  m
3
/rok max. l/s m

3
/rok 

1 13831100 14315200 12342800 450 19000000 

2 7609800 7638900 6929300 700 11500000 

celkem 21440900 21954100 19272100   

 

 

Budouc² stav 

Splaġkov® vody 

N§rŢst splaġkovĨch vod z titulu provozov§n² nov® jednotky PE3 se nepŚedpokl§d§ - 

nedojde k n§rŢstu pracovn²kŢ. 

Odpadn² technologick® vody 

V procesu vĨroby polyetyl®nu nevznikaj² ģ§dn® technologick® odpadn² vody 

s vĨjimkou odpadn² vody z peletizace zneļiġtŊn® polymerem v mnoģstv² cca 1 m
3
/hod. 

Oplachov® vody z vĨrobn² jednotky PE3 a deġŠov® vody z ploch, kde by mohlo 

doch§zet k jejich kontaminaci, budou stejnŊ jako ve st§vaj²c²m stavu vypouġtŊny pŚes 

usazovac² j²mky, odkud budou po mechanick®m pŚedļiġtŊn² pŚeļerp§v§ny do vĨstupn² j²mky 

st§vaj²c² mechanick® ļist²rny odpadn²ch vod (MĻOV). Jejich mnoģstv² se nezmŊn². Z t®to 

j²mky jsou pak odpadn² vody pŚeļerp§v§ny d§le na biologickou ļist²rnu OV (BĻOV).  

Pro linku PE3 bude vyuģ²v§na j²mka J 116a (st.7609), do kter® jsou v souļasnosti 

vody z vĨrobny PE1, z poloprovozn²ho reaktoru, z BL2 vĨrobny PE2 a Energobloku. 

Dle ¼dajŢ projektanta intern² vodohospod§Śsk® posouzen² provŊŚilo, ģe kapacitu 

technologie pro odļerp§v§n² odpadn²ch vod z MĻOV na BĻOV nen² tŚeba navyġovat. 

Maxim§ln² prŢtok vody ze zaŚ²zen² (odkaly/ proplachy) je okolo 10 m
3
/hod a deġŠov® 

vody okolo 200 m
3
/hod. Nejedn§ se o n§rŢst neboŠ nov® zaŚ²zen² bude instalov§no na 

ploch§ch jiģ vyuģ²vanĨch a odv§dŊnĨch do j²mky odpadn²ch vod z mechanickĨm 

pŚedļiġtŊn²m a pŚeļerp§v§n²m do st§vaj² ļist²rny odpadn²ch vod. 

 

DeġŠov§ kanalizace 

V r§mci vĨstavby novĨch objektŢ bude vybudov§na vnitŚn² are§lov§ deġŠov§ 

kanalizace, kter§ se napoj² na st§vaj²c² hlavn² stoky.  

 

Poln² hoŚ§k: 

ZneļiġtŊn§ voda z pŚepadu vodn² uz§vŊry bude odt®kat do j²mky, ze kter® bude 

pŚeļerp§v§na (2 ļerpadla - provoz + z§loha) do st§vaj²c²ho potrub² odpadn² vody na mostŊ 

179. 
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B.III.3. Odpady  

Realizace z§mŊru 

Etapa vĨstavby nevyvol§ vznik vĨznamn®ho mnoģstv² odpadŢ. Pozemek pro vĨstavbu 

dle z§mŊru je ve st§vaj²c²m prŢmyslov®m are§lu. Jedn§ se ļ§steļnŊ o plochy v souļasnosti 

nevyuģ²van® po odstranŊn² star® vĨrobn² jednotky na vĨrobu polypropylenu. Na t®to ploġe 

bude vybudov§na vlastn² vĨrobn² jednotky PE3. Granulace a linka na vĨrobu ļern®ho PE 

budou vybudov§ny na ploġe, na kter® je v souļasnosti vĨrobn² jednotka PE1. Pro vĨstavbu 

bude muset bĨt technologie PE1 odstranŊna.  

Ter®nn² pr§ce budou prov§dŊny v minim§ln²m rozsahu. PŢjde v pŚev§ģn® m²Śe pouze 

o vĨkopov® pr§ce napŚ. pro vybudov§n² z§kladŢ. Realizac² z§mŊru nedojde ke k§cen² dŚevin. 

 

PŚehled bŊģnĨch odpadŢ vznikaj²c²ch v etapŊ vĨstavby (kategorizace dle vyhl§ġky ļ 

381/2001 Sb.): 

k·d druhu odpadu n§zev odpadu nakl§d§n² s odpadem
**  

15 01 01 pap²rov® a lepenkov® obaly  opr§vnŊn§ firma* 

15 01 02 plastov® obaly opr§vnŊn§ firma* 

15 01 04 kovov® obaly opr§vnŊn§ firma* 

15 01 05 kompozitn² obaly opr§vnŊn§ firma* 

podskupina 17 01  beton, cihly, taġky a keramika opr§vnŊn§ firma* 

podskupina 17 02 dŚevo, sklo, plasty opr§vnŊn§ firma* 

podskupina 17 04 kovy (vļetnŊ jejich slitin) opr§vnŊn§ firma* 

17 05 03
***  

zemina a kamen² obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky opr§vnŊn§ firma* 

17 05 04 
zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 vyuģit² na ter®nn² ¼pravy 

v are§lu 

20 01 01 Pap²r a lepenka  opr§vnŊn§ firma* 

20 01 39 Plasty opr§vnŊn§ firma* 

20 03 01 smŊsnĨ komun§l.odpad opr§vnŊn§ firma* 
* - viz Ä 12 odst.3 z§kona 185/2001 Sb. v platn®m znŊn² 

** - dle Ä 11 z§kona 185/2001 Sb. v platn®m znŊn² mus² kaģdĨ pŚi sv® ļinnosti nebo v rozsahu sv® pŢsobnosti 

zajistit pŚednostnŊ vyuģit² odpadŢ pŚed jejich odstranŊn²m; materi§lov® vyuģit² odpadŢ m§ pŚednost pŚed 

jinĨm vyuģit²m odpadŢ. 

*** - odpady jsou v katalogu odpadŢ v pŚ²loze ļ. 1 k vyhl§ġce 381/01 Sb. oznaļeny jako nebezpeļn® 

 

Jedn§ se pouze o orientaļn² vĨļet moģnĨch odpadŢ. Za nakl§d§n² s vĨġe uvedenĨmi 

odpady a jejich likvidaci bude odpov²dat dodavatel stavby na z§kladŊ Ś§dnŊ uzavŚen® 

smlouvy o d²lo. Dodavatel stavby zajist² v r§mci staveniġtŊ podm²nky pro tŚ²dŊn² a oddŊlen® 

shromaģŅov§n² jednotlivĨch druhŢ odpadŢ v souladu s platnou legislativou v oblasti 

odpadov®ho hospod§Śstv². V prŢbŊhu vĨstavby bude o vznikaj²c²ch odpadech vedena 

odpov²daj²c² evidence, kter§ bude v r§mci kolaudace pŚedloģena dotļenĨm spr§vn²m ¼ŚadŢm 

vļetnŊ dokladov§n² zpŢsobu jejich vyuģit² ļi odstranŊn² opr§vnŊnou osobou. Pokud budou 

vznikat nebezpeļn® odpady, mus² m²t dodavatel stavby ve smyslu Ä 16 odst. 3 z§kona 

185/2001 Sb. v platn®m znŊn² souhlas m²stnŊ pŚ²sluġn®ho org§nu st§tn² spr§vy k nakl§d§n² 

s pŚ²sluġnĨmi nebezpeļnĨmi odpady.  

V are§lu UNIPETROL RPA, s.r.o. v Litv²novŊ plat² smŊrnice 372 ĂVĨkopov® a zemn² 

pr§ce na ¼zem² spoleļnostiñ, kter§ stanovuje postup pŚi povolov§n² a prov§dŊn² vĨkopovĨch a 
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zemn²ch prac² v oplocen®m are§lu spoleļnosti i postup pro nakl§d§n² se zeminou bŊhem 

investiļn² vĨstavby. S vĨkopovou zeminou bude nakl§d§no v souladu s vĨġe uvedenou 

smŊrnic². 

Spoleļnost AQUATEST, a.s. prov§d² na ¼zem² UNI RPA sanaļn² pr§ce v r§mci akce 

ĂOdstranŊn² starĨch ekologickĨch z§tŊģ²ñ (OSEZ). Souļ§st² t®to ļinnosti je i sanace 

kontaminovanĨch zemin odtŊģenĨch bŊhem zemn²ch prac² a sanace kontaminovanĨch betonŢ 

a stavebn²ch sut² odbouranĨch v r§mci konkr®tn² stavebn² ļinnosti. Sanaci tŊchto zemin a 

stavebn²ch sut² v souļasnosti upravuje vĨġe uveden§ smŊrnice 372 ĂVĨkopov® a zemn² pr§ce 

na ¼zem² spoleļnostiñ. 

AQUATEST, a.s., zpracuje pro nakl§d§n² s vĨkopovou zeminu a stavebn² sut² 

z lokality vĨstavby vĨrobn² jednotky PE3 samostatnĨ projekt sanace, bude pŚ²tomen pŚi 

vĨkopovĨch prac²ch, kde bude vykon§vat tzv. ekologickou sluģbu. 

Jej²m ¼kolem je identifikovat, jiģ dŚ²ve v r§mci monitoringu, ve vytypovan® oblasti 

nadlimitnŊ kontaminovanou zeminu, kterou v r§mci OSEZ zlikviduj². Ostatn² zemina bude 

doļasnŊ uloģena v are§lu spoleļnosti nebo odvezena na skl§dku CELIO a.s. 

Pokud v prŢbŊhu vĨstavby vznikne nebezpeļnĨ odpad, bude tento odpad pŚev§ģen v 

souladu s dohodou ADR (zatŚ²dŊn², pŚevoz atd.). 

 

Provoz z§mŊru 

St§vaj²c² odpady z vĨroby PE: 

Odpady linky PE1(v t/rok): 

 Celkem  N O N odpady O odpady 

2008 965,95 3,84 962,11 150110 Obaly obsahuj²c² zbytky 

nebezpeļnĨch l§tek, nebo obaly 

tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

150202 Absorpļn² ļinidla, 

filtraļn² materi§ly, ļist²c² tkaniny 

a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® 

nebezpeļnĨmi l§tkami  

160802 UpotŚeben® katalyz§tory 

obsahuj²c² nebezpeļn® 

pŚechodov® kovy nebo jejich 

slouļeniny 

130502 Kaly z odluļovaļŢ oleje 

070213 PlastovĨ odpad 

150102 Plastov® obaly 

170101 Beton 

200101 Pap²r a lepenka 

200138 DŚevo 

200139 Plasty 

200301 SmŊsnĨ 

komun§ln² odpad 

2009 937,273 4,52 932,75 

2010 817,654 5,69 811,96 

2011* 764,268 13,46 750,808 

PrŢmŊr  906,96 4,683 902,28 

* - nejedn§ se o koneļn® hodnoty 
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Odpady PE2 (v t/rok): 

 Celkem N O N odpady O odpady 

2008 361,541 17,18 344,361 060315 Oxidy kovŢ obsahuj²c² 

tŊģk® kovy 

150110 Obaly obsahuj²c² zbytky 

nebezpeļnĨch l§tek, nebo obaly 

tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

150202 Absorpļn² ļinidla, 

filtraļn² materi§ly, ļist²c² tkaniny 

a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® 

nebezpeļnĨmi l§tkami  

160802 UpotŚeben® katalyz§tory 

obsahuj²c² nebezpeļn® 

pŚechodov® kovy nebo jejich 

slouļeniny 

070213 PlastovĨ odpad 

150102 Plastov® obaly 

200138 DŚevo 

 

2009 244,57 0 244,57 

2010 228,15 0 228,15 

2011* 327,251 65,86 261,391 

PrŢmŊr  290,378 20,76 269,618 

* - nejedn§ se o koneļn® hodnoty 

MŊrn§ produkce odpadŢ linky PE1: 

 Celkem N O 

kg/t produkce g/t produkce kg/t produkce 

2008 7,546 30 7,516 

2009 8,521 41,09 8,480 

2010 7,501 52,20 7,449 

2011 6,948 122,364 6,826 

PrŢmŊr  7,63 61,41 7,57 

MŊrn§ produkce odpadŢ z linky PE2:  

 Celkem N O 

kg/t produkce g/t produkce kg/t produkce 

2008 2,114 100,468 2,014 

2009 1,464 0,000 1,464 

2010 1,268 0,000 1,268 

2011 2,045 411,625 1,634 

PrŢmŊr  1,723 128,023 1,595 

Linka PE1 m§ vyġġ² mŊrn® odpady i s ohledem na skuteļnost, ģe u t®to linky jsou 

vykazov§ny komun§ln² odpady za celou vĨrobu PE. VĨznamnou roli toto vġak nehraje, neboŠ 

v prŢmŊru ļin² produkce tŊchto odpadŢ 0,06 kg/t produkce. 

V kaģd®m pŚ²padŊ je mŊrn§ vĨrobn² emise odpadŢ u linky PE1 vĨznamnŊ vyġġ² neģ u 

linky PE2.  
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Pokud se tĨk§ produkce nebezpeļnĨch odpadŢ, pak na produkci se projevuje 

pŚedevġ²m sez·nnost, tj. mimo jin® potŚeba vyŚazov§n² upotŚebenĨch katalyz§torŢ, nebo 

produkce kalŢ z lap§ku oleje (linka PE2) 

 

Budouc² stav 

Z hlediska vlastn²ho z§mŊru realizace linky PE3: 

PŚedpokl§dan§ produkce odpadŢ: 

N§zev odpadu Kat. ļ²slo   pozn§mky 

SmŊsnĨ komun§ln² odpad 200301 O 
NepŚedpokl§d§ se n§rŢst s ohledem na skuteļnost, 

ģe nedoch§z² ke zmŊnŊ poļtu pracovn²kŢ  

PlastovĨ odpad 070213 O 

Z§kladn² pevn® odpady jsou produkov§ny ve formŊ 

vloļek PE nebo pelet PE pŚedevġ²m z koneļn®ho 

stupnŊ zpracov§n² polymeru (peletizace, expedice, 

apod.). Skl§daj² se z materi§lu potŚebn®ho pro najet² 

extruderu, vzorkov§n² nebo sbŊru praġnĨch ¼nikŢ. 

Na z§kladŊ provozn²ch zkuġenost² jsou ztr§ty 

materi§lu z extrud®ru a dopravn²ch linek pŚibliģnŊ 5 

kg/t produkovan®ho HDPE. VŊtġina z tohoto 

materi§lu je recyklov§na a prod§van§ jako vĨrobek 

niģġ² kvality nebo zbytek z vĨroby. Odhadovan® 

mnoģstv² do 1500 t/rok.  

Plastov® obaly 150102 O 
Jedn§ se o nekontaminovan® plastov® obaly, jejichģ 

produkce je z§visl§ na vĨskytu   

Obaly obsahuj²c² zbytky 

nebezpeļnĨch l§tek, nebo 

obaly tŊmito l§tkami 

zneļiġtŊn® 

150110 N 

Jedn§ se o kontaminovan® obaly, jejichģ produkce 

je z§visl§ na vĨskytu   

Absorpļn² ļinidla, 

filtraļn² materi§ly, ļist²c² 

tkaniny a ochrann® odŊvy 

zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi 

l§tkami 

150202 N 

Jedn§ se o filtraļn² materi§ly z vĨroby, vznikl® 

odpady pŚi ¼drģbŊ zaŚ²zen² vļetnŊ ochrannĨch 

prostŚedkŢ  

UpotŚeben® katalyz§tory 

obsahuj²c² nebezpeļn® 

pŚechodov® kovy nebo 

jejich slouļeniny 

160802 N 

Ztr§ty katalyz§toru budou bŊhem ļiġtŊn² a pŚi jeho 

zachycov§n² na filtrech z odplynŢ aktiv§toru. 

Celkov® mnoģstv² ztr§t je menġ² neģ 10g /tunu 

HDPE vyroben®ho uģit²m chromov®ho 

katalyz§toru, kterĨ je shromaģŅov§n v n§dob§ch 

pro n§slednou likvidaci. Cr katalyz§tor mus² bĨt 

ļiġtŊn (d§le zpracov§v§n) jako potenci§ln² 

karcinogen. PouģitĨ katalyz§tor je dopravov§n do 

spoleļnosti s patŚiļnĨm opr§vnŊn²m pro likvidaci 

nebezpeļnĨch odpadŢ, kde je katalyz§tor upraven 

tak, aby se nebezpeļnĨ Cr nemohl uvolnit do 

prostŚed² (napŚ. ve formŊ roztoku). Takto 

zpracovanĨ katalyz§tor je moģn® uloģit na skl§dku. 

Pap²r a lepenka 200101  Jedn§ se o separovanĨ odpad 

Plasty 200139 O Mimo odpady vykazovan® pod 070213 

DŚevo 200138 O 
 jedn§ se o odpadn² dŚevŊn® palety, materi§lovŊ ļi 

energeticky vyuģiteln® 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

80 

N§zev odpadu Kat. ļ²slo   pozn§mky 

Odpadn² miner§ln² oleje 130205 N 

Odpadn² proud miner§ln²ho oleje mŢģe vzniknout, 

pokud je miner§ln² olej uģit k proplachu alkylaļn²ho 

servisu v pŚ²padŊ jeho pŚ²pravy k ¼drģbŊ. Tento 

proplach je proveden do z§sobn²ku. Nejedn§ se o 

n§rŢst, neboŠ tento odpad v pŚibliģnŊ stejn®m 

mnoģstv² se vyskytoval i na jednotce PE1 

Odpady kategorie O budou tvoŚeny pŚedevġ²m komun§ln²m odpadem a 

nestandardn²mi vĨrobky. 

Mimo to mŢģe vznikat mal® mnoģstv² dalġ²ch odpadŢ, kter® bude moģno specifikovat 

aģ ve zkuġebn²m provozu.  

Podle souļasnĨch znalost² nevyģaduje realizace linky PE3 potŚebu zmŊny 

integrovan®ho povolen² z hlediska nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi odpady.  

 

B.III.4. Ostatn²  

Hluk  

Realizace z§mŊru 

Z§mŊr bude realizov§n ve st§vaj²c²m are§lu v e znaļn® vzd§lenosti od obytnĨch 

objektŢ. Nelze pŚedpokl§dat v prŢbŊhu vĨstavby pŚekraļov§n² platnĨch limitŢ dle naŚ²zen² 

vl§dy 272/2011 Sb. o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac². PŚesto je 

nutno t®to problematice v prŢbŊhu vĨstavby vŊnovat pozornost.  

PŚi vĨstavbŊ se poļ²t§ s vyuģit²m rŢznĨch stavebn²ch strojŢ. S postupem stavebn²ch 

prac² se bude mŊnit nasazen² strojŢ a t²m i emitovan§ hluļnost. PŚedpokl§dan® zdroje hluku 

pŚi vĨstavbŊ a jejich akustick® vĨkony jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce: 

Zdroj hluku  Hladina akustick®ho 

vĨkonu LAW (dB) 

Bourac² kladivo 105 

Sb²jeļka 105 

Univers§ln² nakladaļ 103 

RĨpadlo kolov® 101 

Autodom²ch§vaļ 103 

AutojeŚ§b 96 

Sv§Śec² agreg§t 95 

Rozbruġovaļka 110 

 

Provoz z§mŊru 

Nejv²ce frekventovanĨm zdrojem hlukovĨch emis² budou novŊ instalovan® toļiv® 

stroje a ventily s pohony (aŠ uģ regulaļn² nebo uzav²rac²). VhodnĨm projekļn²m Śeġen²m je 

pouģit² zaŚ²zen² s n²zkĨmi hlukovĨmi emisemi nebo navrģen² stavebnŊ technickĨch opatŚen² 

ke sn²ģen² hladiny hluku.  
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 Hlavn² zdroje hluku pŢsob²c² v technologii: 

 Kompresor, ļerpadla a regulaļn²mi ventily um²stŊn® ve  venkovn²m prostŚed²  

 Peletizaļn² stroj  

 Nov§ fl®ra  

Zdrojem s nejvyġġ² oļek§vanou hladinou hluku bude peletizaļn² stroj, kde je 

pŚepokl§dan§ ¼roveŔ 90 dB pŚi pln®m zat²ģen². Um²stŊn² tohoto zaŚ²zen² do budovy vġak  

sn²ģ² ¼roveŔ hluku dostateļnŊ tak, aby nedoġlo k neģ§douc²mu ovlivnŊn² okoln²ho prostŚed².  

Pro venku um²stŊn® zdroje hluku se vych§z² z poģadavku, aby nepŚekroļily ¼roveŔ 

85 dB ve vzd§lenosti 1m od zdroje.  

ProblematickĨm oļek§vanĨm nejvŊtġ²m zdrojem hluku bude nov§ fl®ra kvŢli 

vĨġkov®mu um²stŊn² spalovac² hlavice.  

Podle podkladŢ nab²dky na fl®ru: 

VĨġka fl®ry   75 m 

VĨpoļet s pŚesnost² +/- 3 dB(A) - Norm§ln² provoz dle pŚedbŊģnĨch nab²dek:  

Vzd§lenost od fl®ry pŚi 

zemi (m)  (ve vĨġce 1 m) 
0 90 120 150 180 210 240 270 300 

Hladina akustick®ho 

tlaku (dB(A)) 
67 66 65 64 63 62 61 60 59 

 

V nejbliģġ² bl²zkosti dotļen®ho ¼zem² nejsou ģ§dn® obytn® objekty. Tyto jsou od 

z§mŊru znaļnŊ vzd§leny - 2,6 km z§padnŊ Horn² JiŚet²n, 2,3 km severoz§padnŊ Janov, 2,5 

severnŊ Litv²nov, 4,2 km vĨchodnŊ Mari§nsk® Radļice, 5,2 km jiģnŊ Most. 

 

Vibrace 

Realizace z§mŊru 

Zdrojem lok§ln²ch, vcelku zanedbatelnĨch vibrac², kter® neovlivn² ¼zem² mimo 

staveniġtŊ, budou nŊkter® stavebn² mechanismy bŊhem vĨstavby (napŚ. rypadlo). 

PrŢjezdem tŊģkĨch n§kladn²ch automobilŢ a stavebn²ch strojŢ v obdob² vĨstavby a pŚi 

dalġ²ch stavebn²ch prac²ch mŢģe doch§zet k lok§ln²mu vĨskytu zvĨġenĨch vibrac². ZaŚ²zen² 

s velkĨmi zdroji vibrac² (napŚ. kompresory) budou um²stŊna na vlastn²m z§kladu popŚ. 

opatŚena gumovĨm podloģen²m. Provoz jmenovanĨch zaŚ²zen² bude pŚev§ģnŊ kr§tkodobĨ 

a omez² se pouze na denn² dobu. PŚenos do nejbliģġ² obytn® z§stavby s ohledem na jej² 

vzd§lenost je samozŚejmŊ vylouļen. 

Provoz z§mŊru 

BŊhem vlastn²ho provozu nov® linky PE3 se nepŚedpokl§d§ existence zdrojŢ 

vĨznamnĨch vibrac². JedinĨmi zdroji vibrac² budou ļerpadla, vibrace pŚi provozu ļerpadel 

budou zanedbateln®. 
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Z§Śen² 

NepŚedpokl§d§ se pouģ²v§n² zdrojŢ radioaktivn²ho ani elektro-magnetick®ho z§Śen². 

Nelze vylouļit pouģ²v§n² provozn²ch detektorŢ na b§zi radionuklidŢ. 

Z§pach 

Realizac² z§mŊru nedojde k vĨznamnŊjġ²m emis²m organoleptickĨch l§tek do ovzduġ². 

Technologick® odplyny vļetnŊ odplynŢ ze z§sobn²kŢ s obsahem par uhlovod²kŢ budou 

zavedeny do syst®mu likvidace odpadn²ch plynŢ a n§slednŊ likvidov§ny v zaŚ²zen² na 

spalov§n² odplynŢ. 

 

Jin® vĨstupy 

Nejsou zn§my jin® vĨstupy z§mŊru. 

 

B.III.5. DoplŔuj²c² ¼daje  

 PosuzovanĨ z§mŊr m§ bĨt realizov§n ve st§vaj²c²m prŢmyslov®m are§lu 

UNIPETROLU. Realizace z§mŊru neznamen§ vĨrazn® zvĨġen² nebo zvŊtġen² hmoty 

prŢmyslov®ho are§lu, zŢst§v§ zachov§na dominuj²c² horizont§ln² hmota st§vaj²c²ch objektŢ.  

Nov§ technologie PE3 bude vysok§ cca 60 m. Okoln² st§vaj²c² objekty maj² obdobnou 

vĨġku (linka PE2 - 56 m, z§sobn²kov® silo granulaļn² linky polypropylenu - 78 m). Objekt 

technologie PE3 nebude tedy tvoŚit novou vĨġkovou dominantu. 
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ĻĆST  C 

ĐDAJE  O  STAVU  ĢIVOTNĉHO  PROSTřEDĉ   

V  DOTĻEN£M  ĐZEMĉ 

Z§jmov® ¼zem² se nach§z² v Đsteck®m kraji, okrese Most, na katastr§ln²m ¼zem² 

Z§luģ² u Litv²nova v prŢmyslov®m are§lu spol. UNIPETROL RPA s.r.o. Are§l je situovanĨ 

jiģnŊ od mŊsta Litv²nov a leģ² na komunikaci I/27 Litv²nov - Most.  

Z§jmov® ¼zem² je od poļ§tku 40. let 20. stolet² vyuģ²v§no pro potŚeby chemick® 

a energetick® vĨroby. Ġirġ² z§jmov® ¼zem² bylo v minulosti vĨznamnŊ pozmŊnŊno a 

poznamen§no antropogenn² ļinnost². Na devastaci ¼zem² v okol² are§lu se zvl§ġtŊ pod²lela 

tŊģba uhl². 

V nejbliģġ² bl²zkosti dotļen®ho ¼zem² nen² ģ§dn§ obytn§ z·na. Obytn® objekty jsou od 

z§mŊru znaļnŊ vzd§leny - 2,6 km z§padnŊ Horn² JiŚet²n, 2,3 km severoz§padnŊ Janov, 2,5 

severnŊ Litv²nov, 4,2 km vĨchodnŊ Mari§nsk® Radļice, 5,2 km jiģnŊ Most.  

 Geografick® souŚadnice z§jmov® lokality:  x: -793 150 

y: -981 650 

z: 250  

Kartograficky je plocha z§jmov®ho ¼zem² zobrazena v map§ch:  

ZM - mŊŚ²tko 1:25 000, list 02-314  

ZM - mŊŚ²tko 1:10 000, list 02-31-25  

Lokalizace z§mŊru je zŚejm§ ze situac² v pŚ²loze 1 a 2. 

 

 

C.1. VĨļet nejz§vaģnŊjġ²ch environment§ln²ch charakteristik 

dotļen®ho ¼zem²  

C.1.1. Đzemn² syst®my ekologick® stability krajiny 

Đzemn² syst®m ekologick® stability (d§le jen ĐSES) je vymezov§n na z§kladŊ z§kona 

ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. MŢģeme jej charakterizovat jako vz§jemnŊ 

propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch, ekosyst®mŢ. ĐSES 

umoģŔuje uchov§n² a reprodukci pŚ²rodn²ho bohatstv², pŚ²znivŊ pŢsob² na okoln², m®nŊ 

stabiln² ļ§sti krajiny a vytv§Ś² tak z§klad pro jej² mnohostrann® vyuģ²v§n². Vymezen² ĐSES 

stanov² a jeho hodnocen² prov§dŊj² org§ny ¼zemn²ho pl§nov§n² a ochrany pŚ²rody ve 

spolupr§ci s org§ny vodohospod§ŚskĨmi, ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu a st§tn² 

spr§vy lesn²ho hospod§Śstv². 

 Rozliġuj² se tŚi ¼rovnŊ ĐSES:  m²stn² (lok§ln²) 

region§ln² 
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nadregion§ln² 

Z§mŊr nen² v kontaktu s ģ§dnĨm z nadregion§ln²ch a region§ln²ch prvkŢ USES. 

Z nadregion§ln²ch prvkŢ se nejbl²ģe z§mŊru nach§z² nadregion§ln² biocentrum ļ 71JezeŚ² 

(funkļn²) cca 5 km severoz§padn²m smŊrem. Toto biocentrum je na dalġ² prvek nadregion§ln² 

¼rovnŊ napojeno funkļn²m nadregion§ln²m biokoridorem K4 (mezofiln² buļinnĨ a mezofiln² 

h§jovĨ), kterĨ je v z§jmov®m ¼zem² vymezen severnŊ od Litv²nova. 

Z region§ln²ch prvkŢ je nejbl²ģe z§mŊru ļ§steļnŊ funkļn² region§ln² biokoridor ļ. 561, 

kterĨ je vymezen cca 2,5 km z§padnŊ od are§lu UNIPETROLU a spojuje nadregion§ln² 

biokoridor K4 s funkļn²m region§ln²m biocentrem ļ. 1339 Kopistsk§ vĨsypka. BC  Kopistsk§ 

vĨsypka se nach§z² jiģnŊ od are§lu UNIPETROLU a tato lokalita byla v r§mci NATURA 

2000 vyhl§ġena jako evropsky vĨznamn§ lokalita (viz d§le).  Cca 4 km vĨchodnŊ od z§mŊru 

je vymezen region§ln² biokoridor ļ. 570, spojuj²c² region§ln² biocentrum ļ. 1364 Libkovice a 

region§ln² biocentrum ļ. 1347 Salesiova vĨġina, Ġpiļ§k.  

Um²stŊn² z§mŊru ve vztahu k region§ln²mu a nadregion§ln²mu ĐSES je zŚejm® 

z n§sleduj²c² situace (Z§sady ¼zemn²ho rozvoje Đsteck®ho kraje - 2. vĨkres ploch a koridorŢ 

nem²stn²ho vĨznamu). 
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C.1.2. Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem², pŚ²rodn² parky, Natura 2000, vĨznamn® 

krajinn® prvky  

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² a pŚ²rodn² parky 

Z§mŊr nen² v kontaktu se zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m ve smyslu z§kona ļ. 114/1992 

Sb., v platn®m znŊn². Nejbliģġ²m velkoploġnŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m je CHKO Ļesk® StŚedohoŚ² 

- chr§nŊn§ krajinn§ oblast se samostatnĨmi kopci vulkanick®ho pŢvodu HnŊv²n, ĠirokĨ vrch 

(vzd§lenost od z§jmov®ho ¼zem² cca 12 km jihovĨchodn²m smŊrem).  V prostoru z§mŊru ani 
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jeho okol² se nenach§z² pŚ²rodn² park ve smyslu Ä 12 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 

pŚ²rody a krajiny.  

 

Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v Ļesk® republice tvoŚena ptaļ²mi oblastmi a evropsky 

vĨznamnĨmi lokalitami podle poģadavkŢ smŊrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponov§no 

novelou z§kona ļ. 114/1992 Sb. - z§kon ļ. 218/2004 Sb.).  

PosuzovanĨ z§mŊr neleģ² na ¼zem² soustavy NATURA 2000. Z evropsky 

vĨznamnĨch lokalit jsou nejbl²ģe k z§jmov®mu ¼zem² EVL Kopistsk§ vĨsypka (cca 2,5 km 

jiģn²m smŊrem) a EVL VĨchodn² KruġnohoŚ² (cca 5 km severovĨchodn²m smŊrem). Z ptaļ²ch 

oblast² je nejbl²ģe z§mŊru ptaļ² oblast Novodomsk® raġeliniġtŊ - Kov§Śsk§ (cca 8,5 km 

z§padn²m aģ severoz§padn²m smŊrem) a ptaļ² oblast VĨchodn² Kruġn® hory (cca 8,5 km 

severoz§padn²m aģ severn²m smŊrem).  

Tyto lokality nebudou z§mŊrem dotļeny (viz. vyj§dŚen² KĐ Đsteck®ho kraje v ļ§sti H 

tohoto ozn§men²).  

Um²stŊn² z§jmov®ho ¼zem² ve vztahu k lokalit§m soustavy Natura 2000 je zŚejm® 

z n§sleduj²c² situace (http://geoportal.gov.cz).  
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VĨznamn® krajinn® prvky, pam§tn® stromy 

Pojem vĨznamnĨ krajinnĨ prvek (VKP) je definov§n Ä 3 z§kona ļ. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny, kter§ utv§Ś² jej² typickĨ 

vzhled nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. VKP jsou vymezeny ve dvou rovin§ch: 

Á VKP Ăze z§konañ jsou veġker® lesy, raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera a ¼doln² 

nivy.  

Á registrovanĨm VKP se mŢģe st§t jin§ ļ§st krajiny, zejm®na mokŚad, stepn² tr§vn²k, 

rem²z, mez, trval§ travn² plocha, naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, umŊlĨ i pŚirozenĨ 

skaln² ¼tvar, vĨchoz ļi odkryv nebo i cenn§ plocha porostŢ v s²deln²m ¼tvaru, kterou 

mŢģe bĨt i historick§ zahrada nebo park (historick® zahrady a parky mohou bĨt 

z§roveŔ nemovitou pam§tkou podle z§kona o st§tn² pam§tkov® p®ļi ļ. 20/1987 Sb. v 

platn®m znŊn²). 

VKP jsou kategori² ochrany tŊch ļ§st² (segmentŢ) voln® krajiny, kter® nedosahuj² 

parametrŢ pro vyhl§ġen² za zvl§ġtŊ chr§nŊnou ļ§st pŚ²rody (tj. zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ļ§st pŚ²rody, 

napŚ. chr§nŊn® ¼zem², nemŢģe podle z§kona bĨt registrov§na jako VKP). Ke stavebn² ļinnosti 

ovlivŔuj²c² VKP je nezbytnĨ souhlas org§nu ochrany pŚ²rody. 

Z§mŊr nezasahuje, ani se nevyskytuje v bezprostŚedn² bl²zkosti ģ§dn®ho 

registrovan®ho VKP. Nejbliģġ² VKP Ăze z§konañ je aluvi§ln² niva B²liny a B²lĨ potok i pŚes 

to, ģe je v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² silnŊ antropogennŊ ovlivnŊn. 

Na katastr§ln²m ¼zem² Z§luģ² u Litv²nova se nevyskytuj² ģ§dn® pam§tn® stromy 

vyhl§ġen® dle ustanoven² Ä 46 odst. 1 z§kona ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn². 

 

C.1.3. Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu 

Are§l nezasahuje do ģ§dn® historick® a kulturn² pam§tky, na lokalitu nejsou v§z§ny 

ģ§dn® kulturn² hodnoty nehmotn® povahy jako tradice, dŊjiġtŊ vĨznamn® ud§losti, m²sto 

spojen® s vĨznamnou osobou.  

V hodnocen®m ¼zem² je naprost§ absence jak®koliv vĨstavby a ani podle 

dochovanĨch informac² zde ģ§dn§ ļinnost neprob²hala. Cel® ġirġ² okol² je citelnŊ 

poznamen§no modernŊjġ² prŢmyslovou ļinnost², kter§ v tomto ¼zem² ¼plnŊ zlikvidovala 

veġker® objekty bĨvalĨch obc². S tŊmito obcemi jiģ v minulosti zanikly i vġechny pam§tky 

historick®ho ļi archeologick®ho vĨznamu.  

VĨznamnou historickou pam§tkou v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² je pŚesunutĨ gotickĨ 

kostel v MostŊ a z§mek JezeŚ² na ¼pat² KruġnĨch hor.  

Lokalita stavby je obklopena prŢmyslovĨmi objekty, z nichģ ģ§dnĨ nen² prohl§ġen za 

architektonickou nebo historickou pam§tku. 

RovnŊģ samotn§ lokalita stavby nem§ vzhledem ke sv®mu charakteru ģ§dnĨ kulturn² 

vĨznam a nejsou zde ģ§dn® kulturn² ani architektonick® pam§tky. 
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Historick§ mapa 

 

www.seznam.cz 

Z§luģ² (nŊmecky Maltheuern) je n§zev zanikl® obce v okrese Most v Đsteck®m kraji. 

Nach§zela se asi 5,5 km severoz§padnŊ od star®ho mŊsta Mostu v nadmoŚsk® vĨġce 261 metrŢ 

s katastr§ln² vĨmŊrou 474 ha. Obec byla zlikvidov§na v letech 1974-1975 pŚi rozġ²Śen² 

chemickĨch z§vodŢ. 

Prvn² p²semn§ zm²nka o vsi se nach§z² v listinŊ Boreġe z RĨzmburka z roku 1333, ve 

kter® prodal svŢj hrad Kostomlaty a k nŊmu pŚ²sluġej²c² vesnice vļetnŊ ļ§sti Z§luģ². Dalġ² ļ§st 

vsi vļetnŊ popluģn²ho dvora a tvrze patŚila i nad§le k hradu RĨzmburk. Majitel® t®to ļ§sti byli 

pŚ²sluġn²ci drobn® ġlechty: Ramfolt z Bontensee (1393-1394), Hanuġ z Polenska (1419), 

Hanuġ Gerhengros (1454). Ve 2. polovinŊ 15. stolet² byl d²l vsi pŚipojen k mosteck®mu hradu 

a v roce 1512 i zbytek vsi n§leģej²c² dosud ke kostomlatsk®mu panstv². 

V roce 1535 Z§luģ² koupil JiŚ² Hartiļ z Hartiļe. Roku 1613 Rudolf II. povolil zapsat 

Z§luģ² jako svobodnĨ statek do zemskĨch desek a propustil jej z manstv² k mosteck®mu 

hradu. Po bitvŊ na B²l® hoŚe byl majetek HartiļŢm pro jejich ¼ļast na stavovsk®m povst§n² 

zkonfiskov§n a v roce 1623 Z§luģ² koupil komisaŚ pohraniļn²ch cel Jacob Bruno. Vdova po 

nŊm Ludmila se provdala za Martina hrabŊte Michnu z Vac²nova. Od tohoto rodu z²skal 

Z§luģ² v roce 1713 Jan Josef z Valdġtejna, kterĨ je zaļlenil do sv®ho panstv² Duchcov-Horn² 

Litv²nov. Jeho souļ§st² zŢstala ves aģ do roku 1848. Po roce 1850 se Z§luģ² nejprve stalo 

osadou Doln²ho Litv²nova, ale od roku 1862 jiģ bylo stalo samostatnou obc². 

V roce 1870 zde byla postavena skl§rna a n§sledovaly hnŊdouheln® doly Viktoria 

(1880), Radetzky (1891, od roku 1919 Kolumbus), Neuschacht (1905, od roku 1907 

Tegetthoff, od roku 1919 Herkules a 1951 pŚejmenovanĨ na V²tŊznĨ ¼nor). 

V roce 1939 po okupaci ļesk®ho pohraniļ² zaļali NŊmci pobl²ģ Z§luģ² stavŊt 

chemickĨ z§vod na vĨrobu leteck®ho benz²nu z uhl². U tov§rny byly zŚ²zeny pracovn² a 

zajateck® t§bory. Chemick§ rafin®rie byla v letech 1944 a 1945 opakovanŊ c²lem 
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spojeneckĨch n§letŢ , pŚi kterĨch bylo nŊkolikr§t postiģeno i Z§luģ². PŚi n§letu 23. z§Ś² 1944 

byla spodn² ļ§st obce ¼plnŊ zniļena a Śada dalġ²ch domŢ poġkozena. Na podzim 1945 byl 

veden²m obnovy z§vodu povŊŚen zdejġ² rod§k JindŚich Ġnobl, kterĨ po ¼noru 1948 odeġel do 

Prahy na m²sto Śeditele ĻKD-Stalingrad. 

Menġ² ļ§st obce byla zbour§na uģ v letech 1956-1960. PŚev§ģn§ vŊtġina Z§luģ² vġak 

byla zboŚena v letech 1974-1975 pŚi rozġ²Śen² chemickĨch z§vodŢ. Katastr§ln² ¼zem² bylo 

pŚipojeno k mŊstu Litv²nov. 

Poļty obyvatel Z§luģ² mezi lety 1850 aģ 1970 dle sļ²t§n²: 

rok  1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1974 

poļet 

obyvatel 

415 435 646 1487 3093 4051 3754 3867 3258 1416 805 0 

C.1.4. Đzem² hustŊ zalidnŊn§ 

Z§mŊr se nach§z² v Đsteck®m kraji, v bĨval®m okrese Most. Dle ¼dajŢ o sļ²t§n² lidu, 

bytŢ a domŢ 2011 ģije v Đsteck®m kraji 830 371 obyvatel. V okrese Most ģije 115 211 

obyvatel. Okres Most m§ rozlohu 467 km
2
, tj. 247 obyvatel na km

2
. 

V okol² z§mŊru se nenach§z² ģ§dn§ obytn§ z·na. Nejbliģġ² obytn§ z§stavba je cca 2,6 

km v obci Horn² JiŚet²n (2 130 obyvatel) z§padnŊ od z§mŊru a v Litv²novŊ (26 241 obyvatel), 

kde jsou nejbliģġ² obytn® objekty k z§mŊru na katastr§ln²m ¼zem² Janov u Litv²nova ve 

vzd§lenosti cca 2,3 km. Obytn® objekty v obci Louka u Litv²nova (741 obyvatel) jsou od 

z§mŊru vzd§leny cca 3,2 km severovĨchodn²m smŊrem. 4,2 km vĨchodnŊ Mari§nsk® Radļice 

(436 obyvatel). Jiģn²m smŊrem jsou nejbliģġ² obytn® objekty v MostŊ na k.¼. Souġ ve 

vzd§lenosti cca 5,2 km od z§mŊru. Đdaje o poļtu obyvatel jsou z ¼dajŢ o sļ²t§n² lidu, bytŢ a 

domŢ 2011. 

C.1.5. Đzem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen², star® ekologick® 

z§tŊģe, extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem² 

Krajina, v n²ģ se nach§z² z§jmov® ¼zem², je silnŊ poznamenan§ antropickou ļinnost². 

Jedn§ se o ¼zem², kde se stŚ²d§ oblast velice silnŊ prŢmyslovŊ vyuģ²v§na (doly, chemick§ 

prŢmysl, rafin®rka apod.) s prostorem, kterĨ leģ² ladem a ļek§ na rekultivaļn² procesy 

(vĨsypky).  

Z§jmov® ¼zem² se nach§z² v d²lļ² mosteck® ļ§sti podkruġnohorsk® p§nve tj. v jedn® z 

nejexponovanŊjġ² oblast² v souvislosti s tŊģbou a zpracov§n²m hnŊd®ho uhl². Ekologick§ 

¼nosnost tohoto ¼zem² byla jiģ d§vno pŚekroļena a to hlavnŊ povrchovou tŊģbou hnŊd®ho uhl² 

a s t²m souvisej²c² skrĨvkou a ukl§d§n²m dotļenĨch hornin. Đzem² je tak® zat²ģeno imisn²mi 

vlivy.  

PŚestoģe doġlo v minulĨch letech k vĨraznŊ pŚ²znivŊjġ²m trendŢm ve vĨvoji kvality 

ģivotn²ho prostŚed², lze ekologick® z§tŊģe z minulĨch let povaģovat za jeden z kl²ļovĨch 

probl®mŢ Đsteck®ho kraje. V ¼zem²ch devastovanĨch tŊģbou nerostŢ doch§z² k rekultivaci a 

revitalizaci ¼zem², oblasti poniļen® imisemi ġkodlivin (lesy) se t®ģ rekultivuj². Navr§cen² 

ekologick® stability ļek§ t®ģ dŚ²ve intenzivnŊ zemŊdŊlsky obhospodaŚovanou krajinu.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojenci_%28druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1let
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0nobl
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CKD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
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Chemick® z§vody Litv²nov byly zaloģeny za druh® svŊtov® v§lky. Jejich hlavn²m 

programem byla vĨroba syntetick®ho benzinu z uhl² pŚi nedostatku prim§rn²ch zdrojŢ 

v NŊmecku. VĨroba syntetick®ho benzinu pokraļovala i po skonļen² II. svŊtov® v§lky a to aģ 

do sedmdes§tĨch let. Mezit²m se ļinnost ChemickĨch z§vodŢ rozġiŚovala o dalġ² vĨroby a 

plocha z§vodŢ se rozġiŚovala.  

 

Đzem² spoleļnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. v Litv²novŊ bylo vĨznamnŊ postiģeno 

starĨmi ekologickĨmi z§tŊģemi, jejichģ souļasnĨ stav je n§sleduj²c²: 

V petrochemick® ļ§sti are§lu je evidov§no zneļiġtŊn² podzemn²ch vod oznaļen® jako 

kontaminaļn² mrak ļ. 11. Kontaminaļn² mrak tvoŚ² pruh kontaminace, kterĨ se t§hne ve 

smŊru proudŊn² podzemn² vody JZ smŊrem z bloku 87 do bloku 88, kde se vlivem pŚ²tomnosti 

larsenov® stŊny situovan® na z§padn²m okraji blokŢ 98 a 88 st§ļ² a pokraļuje jiģn²m smŊrem 

do bloku 98, kde je pŚi jeho jiģn²m okraji j²m§na z§chytnĨm dr®nem. S ohledem na rozd²lnĨ 

charakter kontaminace, odliġnou povahu a ploġn® ġ²Śen² kontaminace v petrochemick® ļ§sti 

are§lu je moģno tento prostor rozdŊlit na 2 d²lļ² oblasti: kontaminaļn² mrak ļ. 11a ļ. 11b. 

Linie oddŊluj²c² vĨġe uveden® kontaminaļn² mraky je vedena po hranici mezi bloky 88 a 98. 

Rozġ²Śen² kontaminace je zn§zornŊno na situaci na n§sleduj²c² str§nce, kter§ je pŚevzat§ ze 

Zpr§vy ĂMonitoring podzemn²ch a povrchovĨch vod - podzim 2011ñ, zpracovan® spoleļnost² 

Aquatest a.s. 

Kontaminaļn² mrak ļ. 11a (bloky 87 a 88) a ļ. 11b (blok 98) je tvoŚen kontaminac² 

zejm®na monocyklickĨmi aromatickĨmi uhlovod²ky (benzenem) a v mraku 11b tak® 

naftalenem. Kontaminace je pŚ²tomna v rozpuġtŊn® formŊ i ve formŊ voln® f§ze ropnĨch 

uhlovod²kŢ na hladinŊ podzemn² vody. Na sanaci tohoto mraku je zpracov§n realizaļn² 

projekt. 

ZneļiġtŊn² kontaminaļn²ho mraku ļ. 11 nem§ souvislost s technologi² a provozem 

zaŚ²zen² PE1, PE2 ani PP. Z uveden® mapy je patrn®, ģe v m²stŊ pl§novan®ho z§mŊru nen² 

evidov§no zneļiġtŊn² podzemn²ch vod. 

V r§mci cel®ho ¼zem² petrochemick® ļ§sti are§lu je vybudov§n syst®m 

monitorovac²ch vrtŢ a je prov§dŊn monitoring podzemn²ch a povrchovĨch vod, kterĨ je 

financov§n z prostŚedkŢ Ministerstva financ² v r§mci projektu OdstraŔov§n² starĨch 

ekologickĨch z§tŊģ². 
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Do ¼zem² realizace z§mŊru realizace linky PE3 kontaminaļn² mrak nezasahuje. 

V ¼zem² z§mŊru (pŚ²padnŊ v okol²) se vġak vyskytuje Śada monitorovac²ch vrtŢ (viz 

n§sleduj²c² situace), kter® bude nutno zachovat, pŚ²p. zniļen® obnovit. Spr§vcem vrtŢ 

v pŚedmŊtn® oblasti je Aquatest a.s.  
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C.2. Charakteristika souļasn®ho stavu ģivotn²ho prostŚed² 

v dotļen®m ¼zem²  

C.2.1. Ovzduġ² a klima 

Klimatick® faktory 

Z§jmov§ oblast patŚ² do m²rnŊ tepl® oblasti, okrsek B3 m²rnŊ teplĨ, m²rnŊ vlhkĨ, 

s m²rnou zimou, pahorkatinovĨ. 

PrŢmŊrn§ teplota vzduchu ve C za obdob² 1931 - 1960 ze stanice Teplice - Trnovany 

(228 m n. m.): 

I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  rok 

-2,1 -1,1 3,0 8,2 13,4 16,7 18,4 17,3 13,5 8,1 3,7 -0,3 8,2 

 

PrŢmŊrn® sr§ģky v mm za obdob² 1931 - 1960 ze stanice Litv²nov (350 m n. m.): 

I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  rok 

58 51 45 43 54 65 85 59 43 53 46 51 653 

VŊtrn§ rŢģice pro z§jmov® ¼zem²:  
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D§le uv§d²me pro z§jmovou lokalitu ¼daje z Atlasu podneb² Ļeska (prŢmŊr za obdob² 

1961 - 2000): 

- prŢmŊrn§ roļn² teplota vzduchu: 8 - 9 C 

- prŢmŊrn§ teplota vzduchu - jaro: 8 - 9 C 

- prŢmŊrn§ teplota vzduchu - podzim: 8 - 9 C 

- prŢmŊrn§ teplota vzduchu - l®to: 15 - 16 C 

- prŢmŊrn§ teplota vzduchu - zima: -1 - 0 C 

- prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek: 500 - 700 mm 

- prŢmŊrnĨ sez·nn² poļet dn² se snŊģen²m: 50 - 60 dn² 

- prŢmŊrnĨ sez·nn² poļet dn² se snŊhovou pokrĨvkou: 40 - 50 dn² 

- prŢmŊr sez·nn²ch maxim vĨġky snŊhov® pokrĨvky: 20 - 30 cm 

- prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn doby trv§n² sluneļn²ho svitu: 1 400 - 1 500 hodin  

- prŢmŊrn§ roļn² rychlost vŊtru: 2,0 - 3,0 m.s
-1 

 

Kvalita ovzduġ² 

Z§konem ļ. 86/2002 Sb., v platn®m znŊn² jsou v Ä 7 definov§ny oblasti se zhorġenou 

kvalitou ovzduġ² (OZKO) jako ¼zem² v r§mci z·ny nebo aglomerace, kde je pŚekroļena 

hodnota imisn²ho limitu u jedn® nebo v²ce zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Z·nou je ¼zem² vymezen® 

ministerstvem pro ¼ļely sledov§n² a Ś²zen² kvality ovzduġ², aglomerac² je s²deln² seskupen², 

na nŊmģ ģije nejm®nŊ 350 000 obyvatel, vymezen® ministerstvem pro ¼ļely sledov§n² a Ś²zen² 

kvality ovzduġ². Seznam z·n a aglomerac² byl zveŚejnŊn ve vŊstn²ku MĢP 11/2005. Ļesk§ 

republika je rozdŊlena na 3 aglomerace (Brno, Hl. m. Praha a MoravskoslezskĨ kraj) a 12 z·n 

(jednotliv® kraje mimo MoravskoslezskĨ a Hl. m. Prahu). Vymezen² oblast² se zhorġenou 

kvalitou ovzduġ² a jejich pŚ²padn® zmŊny prov§d² ministerstvo jedenkr§t za rok a zveŚejŔuje je 

ve VŊstn²ku MĢP formou sdŊlen². Zat²m doġlo k vymezen² oblastn² se zhorġenou kvalitou 

ovzduġ² na z§kladŊ dat z let 2004 - 2010 v tŊchto sdŊlen²ch: 
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na z§kladŊ dat z roku vŊstn²k MĢP  

2004 ļ§stka 12/2005, sdŊlen² ļ. 38 a ļ§stka 5/2006 sdŊlen² ļ. 7 

2005 ļ§stka 3/2007, sdŊlen² ļ. 4. 

2006 ļ§stka 4/2008, sdŊlen² ļ. 9. 

2007 ļ§stka 2/2009 sdŊlen² ļ. 1 a ļ§stka 6/2009, sdŊlen² ļ. 8. 

2008 ļ§stka 4/2010 sdŊlen² ļ. 6. 

2009 ļ§stka 4/2011 sdŊlen² ļ. 11. 

2010 ļ§stka 2/2012 sdŊlen² ļ. 1. 

 Vymezen² oblast² se zhorġenou kvalitou ovzduġ² je ve sdŊlen² pŚedmŊtem tabulek I. 

Jako nejmenġ² ¼zemn² jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhorġenou kvalitou ovzduġ² 

vymezeny, byla zvolena ¼zem² stavebn²ch ¼ŚadŢ. SamostatnŊ je ve sdŊlen² pod§v§na 

informace o velikosti ¼zem², kde doġlo k souļasn®mu pŚekroļen² limitn² hodnoty a meze 

tolerance (tabulka II) a ¼zem², kde doġlo k pŚekroļen² c²lov®ho imisn²ho limitu (tabulka III). 

Informace o pŚekraļov§n² vġech pŚ²pustnĨch ¼rovn² zneļiġtŊn² ovzduġ² pro ochranu zdrav² lid² 

(vyjma c²lov®ho imisn²ho limitu pro troposf®rickĨ oz·n) je zn§zornŊna pro jednotliv® z·ny a 

aglomerace i graficky.  

Z§jmov§ lokalita patŚ² do z·ny ĐsteckĨ kraj, spr§vn² ¼zemn² stavebn²ho ¼Śadu 

Litv²nov.  

 

OZKO - pŚekroļen² limitn²ch hodnot na spr§vn²m ¼zem² stavebn²ho ¼Śadu Litv²nov (v % 

¼zem²):  

na z§kladŊ dat 

z roku 

PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) CIL pro B(a)P  

 v % ¼zem² stavebn²ho ¼Śadu 

2004 5,5 11,9 - - 

2005 3,4 46 - - 

2006 0,4 38,8 - 13,7 

2007 - 4 - 7,6 

2008 - 3,3 - - 

2009 - 17,8 - 7,0 

2010 - 35,3 - 21,1 
r IL - roļn² imisn² limit 

d IL - 24hodinovĨ imisn² limit 

CIL - c²lovĨ imisn² limit 

B(a)P - benzo(a)pyren 

Z§jmov® ¼zem² je tedy citliv® pŚedevġ²m na koncentrace tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek a 

benzo(a)pyrenu. 

V t®to souvislosti je nutno upozornit na skuteļnost, ģe vymezen² oblast² se zhorġenou 

kvalitou ovzduġ² v dan®m roce reflektuje pŚedevġ²m na klimatick® podm²nky dan®ho roku pŚi 

v²ce m®nŊ m§lo promŊnlivĨch celkovĨch emisn²ch hodnot§ch. 

Podle imisn²ch map ĻHMĐ pro roky 2008 aģ 2010 leģ² sledovan® ¼zem² v ploġe 

s n§sleduj²c²mi hodnotami koncentrac²: 
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Kvalita ovzduġ² podle imisn²ch map ĻHMĐ 

rok  2008  2009  2010 

 ( g/m
3
) 

roļn² koncentrace NO2 < 26 > 13 - 26 > 13 - 26 

roļn² koncentrace PM10 > 20 - 30 > 20 - 30 > 30 - 40 

36. nejvyġġ² denn² koncentrace PM10 > 40 - 50 > 40 - 50 > 50 - 60 

roļn² koncentrace benzenu Ò 2 Ò 2 Ò 2 

4-t§ nejvyġġ² hodinov§ koncentrace SO2 >50 - 75 >50 - 75 >50 - 75 

 

MŊŚ²c² stanice imis² v okol² z§mŊru jsou uvedeny na n§sleduj²c² situaci: 

 

MŊŚ²c² stanice v okol² z§mŊru (charakteristika): 

oznaļen² lokalita souŚadnice ZpŢsob mŊŚen²  Rozsah  

UBLZ Blaģim 50Á 24Ë 23.997" sġ 

13Á 38Ë 4.998" vd 
Automatick§  TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

CO 

UHVR HavraŔ 50Á 26Ë 43.935" sġ 

13Á 35Ë 49.770" vd 
Automatick§ TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

CO 

Manu§ln² 

mŊŚen²  
F, kovy v TZL 

ULIV  Litv²nov, 

Kruġnohorsk§ 

poliklinika s.r.o. 

50Á 35Ë 59.995" sġ 

13Á 36Ë 29.997" vd 
Kombinovan®  TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

NH3, H2S 

 kovy vļetnŊ Cr v TZL 

ULOM Lom - Mari§nsk® 

Radļice 
50Á 35Ë 8.757" sġ 

13Á 40Ë 24.305" vd 
Automatick§ TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

manu§ln² PM2,5 

 kovy v TZL 
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oznaļen² lokalita souŚadnice ZpŢsob mŊŚen²  Rozsah  

UMLA  Mil§ - Beļov   50Á 25Ë 44.005" 

sġ 13Á 44Ë 57.820" 

vd 

Automatick§ TZL, SO2, NOx. NO, NO2 

 kovy v TZL 

UMOM Most - ĻHMĐ 50Á 30Ë 37.312" sġ 

13Á 38Ë 42.980" vd 
Automatick§ TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

CO, PM2,5, NH3, benzen, 

toluen, etylbenzen, o-, p- , 

m-xylen 

 MŊŚen² PAU 

UMSO Most - ZĐ 50Á 30Ë 0.000" sġ 

13Á 38Ë 30.003" vd 
Kombinovan® TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

NH3, H2S 

 kovy vļetnŊ Cr v TZL 

URVH Rudolice v 

Hor§ch 
50Á 34Ë 47.402" sġ 

13Á 25Ë 10.222" vd 
Automatick§ TZL, SO2, NOx. NO, NO2, 

CO, NH3, benzen, toluen, 

etylbenzen, o-, p- , m-xylen 

Manu§ln²  TZL, SO2, s²rany, 

dusiļnany, kyselina dusiļn§ 

 kovy v TZL 

PŚ²pustn§ kvalita ovzduġ² podle naŚ²zen² vl§dy 597/2006 Sb. v platn®m znŊn² (42/2011 

Sb.): PŚ²loha 1 (PŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ², pŚ²pustn® ļetnosti jejich pŚekroļen² a 

poģadavky na sledov§n² kvality ovzduġ²) 

Vġechny uveden® pŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² pro plynn® zneļiġŠuj²c² l§tky se 

vztahuj² na standardn² podm²nky - objem pŚepoļtenĨ na teplotu 293,15 K a norm§ln² tlak 

101,325 kPa. U vġech pŚ²pustnĨch ¼rovn² zneļiġtŊn² ovzduġ² se jedn§ o aritmetick® prŢmŊry. 

Ļ§st A - Imisn² limity vyhl§ġen® pro ochranu zdrav² lid², pŚ²pustn® ļetnosti jejich pŚekroļen² a 

meze tolerance 

1. Imisn² limity vybranĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek a pŚ²pustn® ļetnosti jejich pŚekroļen² 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 
Imisn² limit PŚ²pustn§ ļetnost 

pŚekroļen² 

za kalend§Śn² rok ɛg/m
3 

Oxid siŚiļitĨ    
1 hodina 350 24 

24 hodin 125 3 

Oxid uhelnatĨ maxim§ln² denn² osmihodinovĨ 

prŢmŊr 
1)
 

10 000 - 

PM 10 
24 hodin 50 35 

1 kalend§Śn² rok 40 - 

PM 2,5 1 kalend§Śn² rok 25 - 

1)
 Maxim§ln² denn² osmihodinov§ prŢmŊrn§ koncentrace se stanov² posouzen²m 

osmihodinovĨch klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ a aktualizovanĨch kaģdou 

hodinu. KaģdĨ osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je 
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proveden z hodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. 

Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

2. Imisn² limity oxidu dusiļit®ho a benzenu a pŚ²pustn® ļetnosti jejich pŚekroļen² 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 
Imisn² limit PŚ²pustn§ ļetnost pŚekroļen² 

za kalend§Śn² rok ɛg/m
3
 

Oxid dusiļitĨ  
1 hodina 200 18 

1 kalend§Śn² rok 40 - 

benzen 1 kalend§Śn² rok 5 - 

 

Ļ§st B 
Imisn² limity vyhl§ġen® pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace 

ZneļiġŠuj²c² l§tka 
Doba prŢmŊrov§n² Imisn² limit 

ɛg/m
3
 

Oxid siŚiļitĨ    
kalend§Śn² rok a zimn² obdob² 

(1. Ś²jna - 31. bŚezna) 

200 

Oxidy dus²ku
1)

 1 kalend§Śn² rok 30 
1) Souļet objemovĨch pomŊrŢ (ppbv) oxidu dusnat®ho a oxidu dusiļit®ho vyj§dŚenĨ v 
jednotk§ch hmotnostn² koncentrace oxidu dusiļit®ho. 

 

Ļ§st C 
C²lov® imisn² limity a dlouhodob® imisn² c²le 

1. C²lov® imisn² limity vybranĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek vyhl§ġen® pro ochranu zdrav² lid² 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 
C²lovĨ imisn² limit

1) 

ng/m
3
 

arsen    1 kalend§Śn² rok 6 

kadmium 1 kalend§Śn² rok 5 

nikl 1 kalend§Śn² rok 20 

benzo(a)pyren 1 kalend§Śn² rok 1 
1) Pro celkovĨ obsah v PM10 

C²lovĨ imisn² limit v mŊstskĨch pozaŅovĨch lokalit§ch pro PM2,5 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 
C²lovĨ imisn² limit

1) 

ng/m
3
 

PM2,5    roky 2013, 2014 a 2015 20 

1) C²lovĨ imisn² limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyj§dŚen jako prŢmŊr roļn²ch 

prŢmŊrnĨch ¼rovn² zneļiġtŊn² ovzduġ² PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve vġech mŊstskĨch 

pozaŅovĨch lokalit§ch. Hodnoty jsou zjiġŠov§ny z m²st odbŊru vzorkŢ zŚ²zenĨch podle bodu 1.6 ļ§sti 

A pŚ²lohy ļ. 5 k tomuto naŚ²zen².ñ 

Dostupn® vĨsledky mŊŚen² kvality ovzduġ² na mŊŚ²c²ch stanic²ch v okol² v posledn²m 

obdob² podle port§lu ĻHMĐ: (tuļnŊ vyznaļeno pŚekroļen² imisn²ho limitu, nebo c²lov®ho 

imisn²ho limitu) jsou uvedeny v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 
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ġkodl

ivina 

rok stanice ɛg/m
3 

ġkodlivi

na 

rok stanice ɛg/m
3 

prŢmŊrov§n² prŢmŊrov§n² 

PM10 

  roļn² denn² 

NO2 

 
 roļn² denn² 

max.  

hodinov§ 

max      max 19-t§ hodnota 

2010 ĻHMĐ 1005 

Most 

35,5 220,5  2010 ĻHMĐ 

1005 Most 
41,5 75,7 106,4 89,1 

2009 31,6 195,4  2009 22,2 62,3 101,8 79,8 

2008 29,2 125,8  2008 22,9 55,3 89,5 76,1 

2007 30,8 133,5  2007 22,3 54,9 123,2 86,7 

2006 40,7 260,9  2006 25,4 82,5 133,7 95,3 

2010 ZĐ 929 

Litv²nov 

21,5 97,0 
 2010 ZĐ 537 

Most-ZĐ 

  
  

2009 
~ ~ 

 2009 6,6 69,0 
~ ~ 

2008 21,3 99,0  2008 8,3 29,0 
~ ~ 

2007 23,4 132,0  2007 9,7 38,0 
~ ~ 

2006 31,7   2006 16,6 88,0 
~ ~ 

2010 ĻHMĐ 1507 

Lom 

35,7 404,2  2010 ĻEZ 1351 

Blaģim 

14,4 56,4 78,4 68,1 

2009 35,6 250,1   2009 13,3 49,2 102,1 62,3 

2008 35,0 154,2  2008 12,5 45,2 72,7 54,0 

2007 31,5 137,9  2007 11,0 57,3 82,2 62,3 

2006 40,4 282,2  2006 13,4 71,8 85,7 73,2 

2010 ZĐ 537 Most-

ZĐ 

24,0 154,0  2010 ĻEZ 205 

HavraŔ 

16,3 59,0 89,3 67,7 

2009 22,1 133,0  2009 16,3 49,2 95,7 61,7 

2008 
~ ~ 

 2008 16,0 51,3 67,0 56,8 

2007 23,9 124,0  2007 18,3 61,4 103,9 67,5 

2006 26,8   2006 18,5 73,5 105,4 78,5 

2010 ĻHMĐ 

1317 

15,1 84,2  2010 ZĐ 929 

Litv²nov 

5,5 18,0   

2009 13,5 61,3  2009 
~ ~ ~ ~ 
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ġkodl

ivina 

rok stanice ɛg/m
3 

ġkodlivi

na 

rok stanice ɛg/m
3 

prŢmŊrov§n² prŢmŊrov§n² 

2008 
Rudolice v 

Hor§ch 
12,8 45,0  2008 6,1 26,0 

~ ~ 

2007 14,0 98,7  2007 7,9 27,0 
~ ~ 

2006 15,8 39,0  2006 12,5 84,0 
~ ~ 

2010 ĻEZ 

1330 

Mil§ 

29,3 134,1  2010 ĻHMĐ 

1507 Lom 

15,4 61,6 87,0 67,1 

2009 
~ ~ 

 2009 14,6 52,7 70,8 60,3 

2008 
~ ~ 

 2008 14,5 47,5 73,1 57,4 

2007 
~ ~ 

 2007 13,8 59,8 75,6 59,3 

2006 
~ ~ 

 2006 17,4 84,1 125,7 96,2 

    Denn² max.  2010 ĻHMĐ 

(1317) 

Rudolice v 

Hor§ch 

12,8 39,5 74,6 54,5 

PM 

2,5 

2010 ĻHMĐ 1005 

Most 

 132,0  2009 10,9 50,8 85,5 64,1 

2009 18,0   2008 10,6 34,6 109,0 54,7 

2008 17,3 94,3  2007 10,9 45,7 76,7 60,1 

2007 16,6 63,3  2006 11,6 45,0 94,3 71,5 

2006 25,6 172,8   2010 ĻHMĐ 

1005 Most 

   
 

2010 ĻHMĐ 1507 

Lom 

21,5 179,0  2009 
35,9   

 

2009 16,8 90,0  2008 39,5 179,5   

2008 14,0   2007 37,4    

2007 14,8 72,0  2010 ZĐ 537 

Most-ZĐ 

    

2006 23,7 176,0  2009 10,4    

SO2 

  roļn² denn²  2008 13,1 91,0   

4 hodnota  2007 15,0    

2010 ĻHMĐ 1005 

Most 

~ ~  2010 ĻEZ 1351 

Blaģim 

18,5 98,0 
  

2009 ~ ~  2009 18,0 111,6   

2008 ~ ~  2008 17,4 73,8   



Ļ§st C Đdaje o stavu ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

101 

ġkodl

ivina 

rok stanice ɛg/m
3 

ġkodlivi

na 

rok stanice ɛg/m
3 

prŢmŊrov§n² prŢmŊrov§n² 

2007 10,4 61,8  2007 14,9 236,1   

2006 11,4 55,1  2006 16,7 99,6   

2010 ĻEZ 1351 

Blaģim 

10,2 34,0  

NOx 

2010 ZĐ 929 

Litv²nov 

    

2009 8,9 40,1  2009 ~    

2008 8,6 24,5  2008 15,1 92,0   

2007 7,3 32,2  2007 15,8    

2006 8,8 45,8  2010 ĻHMĐ 

1507 Lom 

19,0 123,6   

2010 ĻEZ 205 

HavraŔ 

11,3 41,9  2009 18,7 97,3   

2009 10,2 54,6  2008 18,8 102,4   

2008 11,2 29,2  2007 17,8 193,4   

2007 10,8 49,8  2006 22,4 167,3   

2006 11,3 46,2  2010 ĻHMĐ  

1412 

Rudolice v 

Hor§ch 

15,5 62,9   

2010 ZĐ 929 

Litv²nov 

21,6 74,0  2009 13,0 82,3   

2009 ~ ~  2008 12,4 43,4   

2008 17,6 75,0  2007 14,3 102,5   

2007 16,2 134,0  2006 15,1 68,5   

2006 15,7 117,0 ~ 

CO 

  roļn² denn² 8hod . *  

2010 ĻHMĐ 1507 

Lom 

10,5 47,8 101,5 2010 ĻHMĐ 

1005 Most 

  
  

2009 10,9 70,1 140,1 2009 
~ ~ 

~  

2008 10,1 44,7 116,6 2008 430,1 1194,6 1570,3  

2007 14,0 102,7 275,9 2007 437,5 1203,3 1951,8  

2006 15,2 107,9 198,9 2006 517,0 2072,3 3579,7  

2010 ĻHMĐ 

1317 

7,4 32,8 82,8 amonia

k 

  roļn² denn² hod  

2009 4,8 56,2 111,0 2010 ĻHMĐ 2,4 15,5 77,0  
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ġkodl

ivina 

rok stanice ɛg/m
3 

ġkodlivi

na 

rok stanice ɛg/m
3 

prŢmŊrov§n² prŢmŊrov§n² 

2008 
Rudolice v 

Hor§ch 
7,4 32,4 82,3 2009 

1005 Most 
2,5  92,0  

2007 7,7 49,8 86,0 2008 2,0  42,8  

2006 9,5 55,2 108,9 2007 1,9  24,3  

2010 ĻEZ 1330 

Mil§ 

10,3 31,6 63,3 2006 2,1 14,0 28,4  

2009 9,9 26,4 50,7 
 *klouzavĨ prŢmŊr 

 
   

2008 9,3 23,1 41,4 

2007 9,9 29,7 57,2 

2006 12,4 43,6 69,6 

benz

en 

  roļn² denn² max.   

2010 ĻHMĐ 1005 

Most 

1,6 5,9  

2009 1,3 8,5  

2008 1,3 5,6  

2007 1,3 4,8  

2006 1,8 8,5  

2010 ĻHMĐ  1412 

Rudolice v 

Hor§ch 

0,6 3,6  

2009 0,5 3,0  

2008 0,5 2,2  

2007 0,6 3,0  

2006 0,5 3,2  
Zdroj: [ĻHMĐ] 
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PrŢmŊrn® koncentrace tŊģkĨch kovŢ v suspendovanĨch ļ§stic²ch (uvedeny hodnoty jen pro 

Cr): 

Cr ZĐ 537 Most-ZĐ 

 Roļn² Max. mŊs. 

 ng/m
3
 

2010 1,1 2,9 

2009 1,2 2,3 

2008  2,0 

2007 1,2 2,6 

2006 1,4 2,0 

 

V Đzemn²m programu sniģov§n² emis² a imis² pro mŊsto Litv²nov jsou uvedeny grafy 

vĨvoje imisn²ch koncentrac² pro PM10, SO2, NO2, benzen, CO a kovy - vŊtġinou za roky 

1969-2004 a 2000-2004. 

Byl zpracov§n IntegrovanĨ krajskĨ program sniģov§n² emis² Đsteck®ho kraje, 

IntegrovanĨ krajskĨ program ke zlepġen² kvality ovzduġ² Đsteck®ho kraje a ProgramovĨ 

dodatek k Integrovan®mu krajsk®mu programu ke zlepġen² kvality ovzduġ² Đsteck®ho kraje 

firmou DHV CR, spol. s r.o. v ļervnu 2009. Na tyto IKP byla zpracov§na SEA firmou Empla 

- Ing. PlachĨ. Bylo vyd§no souhlasn® stanovisko s n§vrhem koncepce. 

Dle Integrovan®ho krajsk®ho programu sniģov§n² emis² Đsteck®ho kraje z celkov®ho 

vyhodnocen² makroemisn² situace v Đsteck®m kraji a v Ļesk® republice vyplĨv§, ģe emise 

TZL, SO2, NOx a VOC se pohybuj² vysoce nad republikovĨm prŢmŊrem (tj. vĨġe, neģ 

odpov²d§ pod²lu kraje na tvorbŊ HDP). Rozhoduj²c² pod²l emis² SO2 a NOx je emitov§n 

zvl§ġtŊ velkĨmi a velkĨmi zdroji zneļiġŠov§n² ovzduġ² (REZZO 1), pod²l malĨch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² je rozhoduj²c² v pŚ²padŊ emis² VOC a emis² amoniaku, pod²l mobiln²ch 

zdrojŢ je rozhoduj²c² v pŚ²padŊ emis² oxidu uhelnat®ho. 

D§le je v IKPSE uvedeno, ģe z proveden® analĨzy vyplĨv§, ģe za st§vaj²c²ch 

podm²nek a pŚi zachov§n² stanovenĨch emisn²ch stropŢ do roku 2010 by ĐsteckĨ kraj 

nesplnil hodnoty emisn²ch stropŢ pro oxid siŚiļity a oxidy dus²kŢ. Vzhledem k tomu, ģe riziko 

nedodrģen² emisn²ho stropu oxidu siŚiļit®ho a oxidŢ dus²kŢ je dost vysok®, je proto nezbytn® 

zvl§ġtn² pozornost vŊnovat zejm®na mnoģstv² vypouġtŊnĨch emis² tŊchto polutantŢ. 

Z analĨzy struktury zdrojŢ emis² tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek v Đsteck®m kraji a v 

Ļesk® republice vyplĨv§, ģe na krajskĨch emis²ch se nejv²ce pod²lej² zvl§ġtŊ velk® a velk® 

zdroje (t®mŊŚ 50 % celkovĨch emis² TZL), kter® jsou n§sledov§ny mobiln²mi (32 %) a 

malĨmi zdroji zneļiġŠov§n² ovzduġ² (18 % emis² TZL). Pod²l stŚedn²ch zdrojŢ je zanedbatelnĨ 

a pŚedstavuje 4 % krajskĨch emis² TZL. V republikov® struktuŚe zdrojŢ emis² se na prvn² 

m²sto Śad² mobiln² zdroje, jejichģ pod²l pŚedstavuje 45 % celkovĨch emis² TZL, potom 

n§sleduj² mal® (28 %), zvl§ġtŊ velk® a velk® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² (19 %). Pod²l 

stŚedn²ch zdrojŢ je ļ§steļnŊ vĨznamnĨ a pŚedstavuje 9 % n§rodn²ch emis² TZL. 

Struktura zdrojŢ emis² oxidu siŚiļit®ho je v Đsteck®m kraji odliġn§ od struktury zdrojŢ 

v Ļesk® republice. Emise oxidu siŚiļit®ho poch§zej² pŚev§ģnŊ z velkĨch a zvl§ġtŊ velkĨch 

zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² (zejm®na ze spalovac²ch zdrojŢ, kter® spadaj² do sektorŢ veŚejn® 

a prŢmyslov® energetiky a chemick®ho prŢmyslu). Zdroje kategorie REZZO 1 se na emis²ch 

oxidu siŚiļit®ho v Đsteck®m kraji pod²lej² t®mŊŚ z 98 %, coģ je o 9 % v²ce neģ pŚi 

celorepublikov®m porovn§n². Z porovn§n² ¼dajŢ mezi roky 2000 aģ 2007 je patrnĨ klesaj²c² 
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trend emis² SO2 ze zvl§ġtŊ velkĨch a velkĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ². V obdob² od roku 

2000 do 2007 doġlo k poklesu emis² SO2 z tŊchto zdrojŢ o 7,8 kt, coģ je v²c neģ 9 % emis² 

roku 2000. 

 

Z analĨzy krajsk® a n§rodn² struktury zdrojŢ emis² oxidŢ dus²ku vyplĨv§, ģe se na 

emis²ch NOx rozhoduj²c²m zpŢsobem v obou pŚ²padech pod²lej² zvl§ġtŊ velk® a velk® zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ². Pod²l zdrojŢ kategorie REZZO 1 v Đsteck®m kraji v roce 2007 ļinil 88 

%, coģ je o 37 % v²ce neģ na n§rodn² ¼rovni. Celkov® mnoģstv² emis² z tŊchto zdrojŢ pokleslo 

oproti roku 2001 pŚibliģnŊ o 0,2 kt. Mobiln² zdroje maj² na krajskĨch emis²ch oxidŢ dus²ku 

ļ§steļnŊ vĨznamnĨ pod²l (11% krajskĨch emis² NOx). V republikov® struktuŚe je pod²l t®to 

kategorie zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² vĨznamnĨ a pŚedstavuje 45 % emis² NOx. Od roku 

2001 vykazovaly emise oxidŢ dus²ku klesaj²c² tendenci. Tak oproti roku 2001 doġlo k 

vĨrazn®mu poklesu emis² zejm®na u zdrojŢ kategorie REZZO 4 a n§slednŊ ke sn²ģen² pod²lu 

tŊchto zdrojŢ na krajskĨch emis²ch NOx. Redukce emis² pŚedstavuje t®mŊŚ 2,4 kt. Pod²l 

stŚedn²ch a malĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² je jak na krajsk®, tak i na n§rodn² ¼rovni 

t®mŊŚ margin§ln²m a pohybuje se na ¼rovni do 3 % celkovĨch emis² NOx. 

Krajsk§ struktura zdrojŢ emis² oxidu uhelnat®ho je obdobn§ n§rodn² struktuŚe. Z 

analĨzy struktury zdrojŢ emis² oxidu uhelnat®ho jak na krajsk®, tak i na republikov® ¼rovni 

vyplĨv§, ģe se na emis²ch t®to zneļiġŠuj²c² l§tky nejv²ce pod²lej² mobiln² zdroje (50 % 

celkovĨch emis² CO), kter® jsou n§sledov§ny zvl§ġtŊ velkĨmi a velkĨmi zdroji (31%) a 

malĨmi zdroji zneļiġŠov§n² ovzduġ² (18 %). Pod²l malĨch zdrojŢ je zanedbatelnĨ a 

pŚedstavuje pouze 1 % celkovĨch emis² oxidu uhelnat®ho. 

Emise z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 1 (zvl§ġtŊ velk® a 

velk® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ²) v ORP Litv²nov a Đsteck®m kraji v roce 2007:  

ORP TZL, 

t/rok 

Pod

²l,% 

SO2, 

t/rok 

Pod²

l,% 

NOx, 

t/rok 

Pod

²l,% 

CO, 

t/rok 

Pod

²l,% 

VOC, 

t/rok 

Pod

²l,% 

NH3, 

t/rok 

Pod²

l,% 

Litv²nov 286,2 11 15002,

5 

20 6357,1 10 1179,2 13 443,7 10 56,9  8 

kraj 

celkem 

2653,8 100 74086 100 61423,5 100 9051,2 100 4316,8 100 752,2 100 

Zdroj: ĻHMĐ 

Emise hlavn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek v Ļesk® republice podle krajŢ  

Kraj   
TZL  SO2 NOx CO VOC NH3 

[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % 

ĐsteckĨ 1 881,9   22,2  60 245,8   41,1  54 794,6   45,4  7 494,6   5,8  4 034,9   23,7   781,3   6,0  

Emise hlavn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek podle krajŢ po okresech  

Okres 
TZL  SO2 NOx CO VOC NH3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

ĐsteckĨ kraj  

Most  218,1  16 763,9  8 053,0  1 493,4   569,4   68,5  

Na z§kladŊ analĨzy emis² z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 

1 na ¼rovn² jednotlivĨch ORP Đsteck®ho kraje vyplĨv§, ģe pod²l ORP Litv²nov je vĨznamnĨ 

v pŚ²padŊ emis² SO2 (20%) a ļ§steļnŊ vĨznamnĨ v pŚ²padŊ emis² CO (13%), TZL (11%), 

NOx (10%) a VOC (10%). 

Emise z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 2 (stŚedn² zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ²) v ORP Litv²nov a Đsteck®m kraji v roce 2007  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/09embil/09r1.html#%C3%9Asteck%C3%BD%20kraj
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ORP TZL, 

t/rok 

Pod²l,

% 

SO2, 

t/rok 

Pod²l,

% 

NOx, 

t/rok 

Pod²l,

% 

CO, 

t/rok 

Pod²l,

% 

VOC, 

t/rok 

Pod²l,

% 

NH3, 

t/rok 

Pod²l,

% 

Litv²nov 0,4  0  1,7  1  3,5  1  3,6  1  19,8  7   0 

kraj 

celkem 

236,8  100  284,7  100  275,9  100  309,2  100  296,8  100  255,4  100 

Zdroj: ĻHMĐ 

 

Emise z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 3 (mal® zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ²) v ORP Litv²nov a Đsteck®m kraji v roce 2007  

ORP TZL, 

t/rok 

Pod²l,

% 

SO2, 

t/rok 

Pod²l,

% 

NOx, 

t/rok 

Pod²l,

% 

CO, 

t/rok 

Pod²l,

% 

VOC, 

t/rok 

Pod²l,

% 

Litv²nov 26,8  3  54,5  3  20,5  4  161,1  3  32,4  3 

kraj 

celkem 

878,1  100  1740,3  100  580,9  100  5124,4  100  1033,3  100 

celkem
*  

1037,1  1740,3  580,9  5124,4  7721,9  
Zdroj: ĻHMĐ 

* - Od roku 2007 se podle nov® metodiky stanoven² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 3 byly do 

celkovĨch emis² TZL zahrnuty emise z chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat (pŚibliģnŊ 160,0 t TZL). 

Emise VOC z pouģit² organickĨch rozpouġtŊdel a n§tŊrovĨch hmot, kter® se neohlaġuj² v registru REZZO 1 a REZZO 2 jsou 

na z§kladŊ odborn®ho odhadu dopoļ²t§vanĨ jako souļ§st emis² VOC z malĨch zdrojŢ, proto ¼daje uveden® v tabulce se liġ² 

od celkovĨch emis² VOC ze zdrojŢ REZZO 3, kde se za rok 2007 vykazuje 7,7 kt. 

 

Emise z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze zdrojŢ kategorie REZZO 4 (mobiln² zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ²) v ORP Litv²nov a Đsteck®m kraji v roce 2007  

ORP TZL, 

t/rok 

Pod²

l,% 

SO2, 

t/rok 

Pod

²l,% 

NOx, 

t/rok 

Pod²l

,% 

CO t/rok Pod²l,

% 

VOC, 

t/rok 

Pod

²l,% 

NH3, 

t/rok 

Pod²

l,% 

Litv²nov 40,6  2  1,1  3  151,1  2  279,1  2  61,1  2  3,1  2 

kraj 

celkem 
1818,1  100  39,0  100  7616,5  100  14662,1  100  3209,9  100  157,0 

100 

Zdroj: ĻHMĐ 

 

V Integrovan®m krajsk®m programu sniģov§n² emis² Đsteck®ho kraje bylo dle 

vĨsledkŢ statistick®ho ġetŚen² zamŊŚen®ho na zat²ģen² silniļn²ch komunikac², proveden®ho v 

roce 2005 ředitelstv²m silnic a d§lnic (řSD), identifikov§no 10 nejvĨznamnŊjġ²ch liniovĨch 

zdrojŢ Đsteck®ho kraje s prŢmŊrnou celoroļn² intenzitou dopravy nad 20 tis. vozidel/24 hod. 

Komunikace I/27 zde zaŚazena nen². V roce 2010 byla na t®to komunikaci (sļ²tac² ¼sek 4-

0740) zjiġtŊna frekvence 14 157 vozidel/den. 

 

V Integrovan®m krajsk®m programu sniģov§n² emis² Đsteck®ho kraje v kapitole N 

Z§kladn² n§stroje Programu sniģov§n² emis² jsou uvedeny tyto n§stroje, kter® by se mohly 

tĨkat pŚedmŊtn®ho z§mŊru realizace vĨrobn² linky PE3: 

 
NOR02: Povolen² k umisŠov§n² staveb zvl§ġtŊ velkĨch, velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

Stavby zdrojŢ, kter® by mohly bĨt potenci§ln²m vĨznamnĨm zdrojem emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek, 

zejm®na tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek oxidŢ dus²ku a polycyklickĨch aromatickĨch uhlovod²kŢ, by, pokud 

je to moģn®, nemŊly bĨt umisŠov§ny do lokalit, ve kterĨch jsou dlouhodobŊ indikov§ny nadlimitn² 

koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek (zejm®na suspendovanĨch ļ§stic). 
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VĨstavbu nov®ho zvl§ġŠ velk®ho stacion§rn²ho zdroje zneļiġŠov§n² realizovat pouze jako ¼plnou nebo 

ļ§steļnou substituci nŊkter®ho ze st§vaj²c²ch zvl§ġŠ velkĨch stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² tak, aby 

nedoch§zelo k navĨġen² dosavadn² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ². 

VĨstavba nov®ho zvl§ġŠ velk®ho stacion§rn²ho zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² v lokalit§ch, kter® jsou jiģ 

zat²ģeny prŢmyslovou vĨrobou a kde doch§z² k nadmŊrn® produkci emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek do 

ovzduġ², bude povolena pouze pŚi souļasn® realizaci opatŚen² zajiġŠuj²c² alespoŔ zachov§n² dosavadn² 

¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² (kompenzaļn² opatŚen²). 

Kompetence: kraj 

 

NOR03: Povolen² staveb velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

PŚi povolov§n² staveb zdrojŢ, kter® by mohly bĨt potenci§ln²m vĨznamnĨm zdrojem emis² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek, zejm®na tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek oxidŢ dus²ku a polycyklickĨch aromatickĨch 

uhlovod²kŢ, by mŊly bĨt vyuģ²v§ny vġechny moģnosti omezov§n² emis², kter® pr§vn² ¼prava umoģŔuje - 

samozŚejmŊ pŚedevġ²m tam, kde to bude m²t vĨznamnĨ efekt na kvalitu ovzduġ². 

Kompetence: kraj 

 

NOR04: Povolen² k uveden² zvl§ġtŊ velkĨch, velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

do zkuġebn²ho i trval®ho provozu 

PŚi povolen² k uveden² zdroje do provozu mus² org§n ochrany ovzduġ² dŢslednŊ ovŊŚit, ģe zdroj bude 

dodrģovat emisn² limity a dalġ² poģadavky / parametry, stanoven® zdroji v pŚedchoz²ch f§z²ch 

povolovac²ho procesu. 

Kompetence: kraj 

 

NOR05: Povolen² ke zmŊn§m staveb zvl§ġtŊ velkĨch, velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

Rozhodov§n² mus² br§t dŢslednŊ v potaz imisn² situaci kraje, zejm®na z hlediska suspendovanĨch 

ļ§stic (PM10 a perspektivnŊ tak® PM2.5) oxidŢ dus²ku, oxidŢ s²ry a polycyklickĨch aromatickĨch 

uhlovod²kŢ, vyj§dŚenĨch jako benzo(a)pyren. Povolen² by mŊlo bĨt vyd§no pouze v pŚ²padŊ, ģe 

nedojde k vĨrazn®mu zvĨġen² emis² a n§sledn®mu zhorġen² imisn² situace anebo dokonce k pŚekroļen² / 

nedodrģen² stanovenĨch limitn²ch hodnot. 

Kompetence: kraj 

 

NOR08: Povolen² k z§mŊrŢm na zaveden² novĨch vĨrob a technologi² s dopadem na ovzduġ² 

u zvl§ġtŊ velkĨch, velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

Rozhodov§n² mus² br§t dŢslednŊ v potaz imisn² situaci kraje, zejm®na z hlediska suspendovanĨch 

ļ§stic (PM10 a perspektivnŊ tak® PM2.5), oxidŢ dus²ku, oxidŢ s²ry a polycyklickĨch aromatickĨch 

uhlovod²kŢ, vyj§dŚenĨch jako benzo(a)pyren. Povolen² by mŊlo bĨt vyd§no pouze v pŚ²padŊ, ģe 

nedojde k vĨrazn®mu zvĨġen² emis² a n§sledn®mu zhorġen² imisn² situace anebo dokonce k pŚekroļen² / 

nedodrģen² stanovenĨch limitn²ch hodnot. 

Kompetence: kraj 

 

NOR9: Povolen² ke zmŊn§m pouģ²vanĨch paliv, surovin nebo druhŢ odpadŢ a ke zmŊn§m 

vyuģ²v§n² technologickĨch zaŚ²zen² zvl§ġtŊ velkĨch, velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² 

ovzduġ² (KLIMA+)  

Rozhodov§n² mus² br§t dŢslednŊ v potaz imisn² situaci kraje, zejm®na z hlediska suspendovanĨch 

ļ§stic (PM10 a perspektivnŊ tak® PM2.5) oxidŢ dus²ku, oxidŢ s²ry a polycyklickĨch aromatickĨch 

uhlovod²kŢ, vyj§dŚenĨch jako benzo(a)pyren. Povolen² by mŊlo bĨt vyd§no pouze v pŚ²padŊ, ģe 
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nedojde k vĨrazn®mu zvĨġen² emis² a n§sledn®mu zhorġen² imisn² situace anebo dokonce k pŚekroļen² / 

nedodrģen² stanovenĨch limitn²ch hodnot. 

Kompetence: kraj 

 

NOR14: Povolen² k vyd§n² a zmŊn§m provozn²ho Ś§du zvl§ġtŊ velkĨch a velkĨch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

Provozn² Ś§d je velmi dŢleģitĨm regulaļn²m n§strojem, protoģe shrnuje vġechny podstatn® informace o 

zdroji zneļiġŠov§n² ovzduġ². Jeho zpracov§n² a projedn§n² je proto nutno vŊnovat vysokou pozornost 

jak ze strany provozovatele zdroje, tak ze strany org§nu ochrany ovzduġ². 

Kompetence: kraj 

 

DOB03: Podpora zav§dŊn² dobrovolnĨch aktivit (EMAS, ISO 14 000, sektorov® kodexy 

environment§lnŊ ġetrn®ho chov§n²), (KLIMA+)  

N§stroj je velice vĨznamnĨ, protoģe mŢģe m²t jednak pŚ²mĨ efekt ve sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ a 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek, jednak nepŚ²mĨ efekt v podpoŚe dalġ²ho rozvoje sektoru environment§lnŊ pŚ²zniv® 

vĨroby a sluģeb. Operativn² formou aplikace tohoto n§stroje je n§stroj ORG15: Stanoven² podm²nek 

ochrany ovzduġ² a ochrany klimatu pro veŚejn® zak§zky krajem vyhlaġovan® / ovlivŔovan®. 

Kompetence: kraj, obec 

 

V n§sleduj²c² tabulce je uveden vĨļet 20 zdrojŢ kategorie REZZO 1 s nejvyġġ²mi 

emisemi z§kladn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek v Đsteck®m kraji (rok 2007, zdroj: IntegrovanĨ 

krajskĨ program ke zlepġen² kvality ovzduġ² Đsteck®ho kraje). Jedn§ se v pŚev§ģn® m²Śe o 

zdroje podnikov® energetiky, vĨroby elektrick® nebo tepeln® energie pro veŚejn® s²tŊ (v t/rok)  

PoŚ.  NĆZEV  TZL  SO2 NOx CO VOC 

1.  ĻEZ, a. s. - Elektr§rna Prun®Śov  2 650,2 13422,0 15347,4 550,2 884,8 

2.  ĻEZ, a. s. - Elektr§rna Poļerady 445,8 8412,4 15062,9 1418,5 882,5 

3.  ĻEZ, a. s. - Elektr§rny Tuġimice  111,6 8205,7 7515,0 157,7 497,8 

4.  ĻEZ, a. s. - Elektr§rna Ledvice  188,5 9523,2 3468,0 15,2 221,4 

5.  Dalkia Ļesk§ republika, a.s. - Tepl§rna 

Trmice  
54,9 6362,6 1827,1 347,3 169,2 

6.  ĻEZ, a. s. - Elektr§rna Prun®Śov  1 258,1 2930,1 3409,3 830,0 382,3 

7.  UNIPETROL RPA, s.r.o. - tepl§rna T 700  127,5 3697,7 2349,4 349,2 229,5 

8.  Rafin®rie Litv²nov  4,6 5291,9 476,0 146,9 59,5 

9.  United Energy pr§vn² n§stupce, a.s., 

Tepl§rna KomoŚany  
75,2 4109,0 1095,8 354,4 95,8 

10.  UNIPETROL RPA, s.r.o. - tepl§rna T 200  70,0 3439,2 1410,7 62,6 64,2 

11.  Lafarge Cement, a.s.  31,6 220,7 1133,7 2631,5 46,4 

12.  AGC Flat Glass Czech a.s.- z§vod řetenice  181,8 804,9 2470,0 295,3 0,1 

13.  UNIPETROL RPA, s.r.o. - z§vod 

PETROCHEMIE  
25,1 153,3 2086,7 612,9 64,3 

14.  UNIPETROL RPA, s.r.o. - z§vod AGRO  58,2 2400,9 0,7 0,1 7,7 

15.  ENERGY Đst² nad Labem, a.s.  2,4 996,8 411,9 53,4 15,9 

16.  Lovochemie, a.s., Lovosice  58,8 798,0 466,5 25,7 14,0 

17.  Mondi ĠtŊt² a.s.  91,1 54,4 700,1 474,0 29,3 

18.  ACTHERM, spol. s r.o., o.z. Chomutov, 

tepl§rna  
6,2 809,1 307,9 24,9 19,2 
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PoŚ.  NĆZEV  TZL  SO2 NOx CO VOC 

19.  Mondi ĠtŊt² a.s.  7,3 507,1 404,0 22,0 11,4 

20.  ĻEZ Tepl§rensk§, a.s - vĨtopna Proboġtov  1,1 667,5 139,7 74,0 18,8 

 Celkem  2450,0 72806,7 60082,8 8445,9 3714,3 

 Pod²l UNIPETROL RPA, s.r.o. - z§vod 

PETROCHEMIE na emis²ch 20 nejvŊtġ²ch 

zdrojŢ v % 

1,02 0,21 3,47 7,26 1,73 

Nejedn§ se o aktu§ln² ¼daje - napŚ. tepl§rna T 200 (uvedena na 10. m²stŊ) je od bŚezna 

2011 trvale odstavena. 

MŊsto Litv²nov m§ zpracovanĨ Đzemn² program sniģov§n² emis² a imis² pro mŊsto 

Litv²nov z roku 2006. 

V roce 2001 byla zpracov§na rozptylov§ studie emis² z velkĨch a stŚedn²ch zdrojŢ 

um²stŊnĨch v are§lu podnikŢ Chemopetrol a.s. a Ļesk§ rafin®rsk§ a.s. v Z§luģ² u Mostu (Ing. 

Vladim²r Z§vodskĨ). Studie byla jedn²m z podkladŢ pro n§vrh p§sma hygienick® ochrany. 

Rozptylov§ studie byla zpracov§na pro n§sleduj²c² ġkodliviny: tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky, oxid 

siŚiļitĨ, oxidy dus²ku, oxid uhelnatĨ, benzen, toluen, etylbenzen, xylen, sirovod²k, amoniak a 

skupinu oznaļenou jako uhlovod²ky CxHy, do kter® byly zahrnuty emise uhlovod²kŢ ze 

spalovac²ch procesŢ, alkeny (etyl®n, propyl®n) a benzinov® p§ry, a d§le skupinu oznaļenou 

jako alkoholy, do kter® patŚ² emise etanolu, butanolu a alifatickĨch aldehydŢ napŚ. 

isobutylaldehyd.   

Z hlediska z§jmovĨch ġkodlivin z§mŊru vĨstavby nov® jednotky na polyetyl®n PE 3 

byly rozptylovou studi² z roku 2001 (EPAS s.r.o.) zjiġtŊny n§sleduj²c² maxim§ln² pŚ²spŊvky: 

ġkodlivina prŢmŊrov§n² Hodnota 

pŚ²spŊvku v Õg/m
3
 

Referenļn² 

bod 

vzd§lenost od z§mŊru 

PE 3 m 

Tuh® 

zneļiġŠuj²c² 

l§tky 

PrŢmŊrn§ roļn² 

koncentrace 

2,23 468 1400 m z§padnŊ 

Kr§tkodob§  

koncentrace* 

323,3 519 1750 m 

z§padoseveroz§padnŊ 

Oxidy dus²ku PrŢmŊrn§ roļn² 

koncentrace 

4,35 475 2600 m z§padnŊ 

Kr§tkodob§ 

koncentrace* 

339,7 812 3500 m severnŊ 

uhlovod²ky PrŢmŊrn§ roļn² 

koncentrace 

440 265 2000 m jihoz§padnŊ 

Kr§tkodob§ 

koncentrace* 

2601 485 650 m z§padnŊ 

* Maxim§ln² pŢlhodinov§ koncentrace 

 Aktualizace t®to rozptylov® studie byla provedena v roce 2003 (Ing. Vladim²r 

Z§vodskĨ, EPAS). PŚedmŊtem aktualizace bylo podstatn® rozġ²Śen² pŚedevġ²m podstatn® 

rozġ²Śen² z§jmov® oblasti pŚev§ģnŊ severoz§padn²m smŊrem aģ na ¼zem² sousedn²ho 

NŊmecka s c²lem modelov§n²m odhadnout expozici z§jmov® lokality zneļisŠuj²c²mi l§tkami 

emitovanĨmi do ovzduġ² zdroji emis² um²stŊnĨmi v are§lu z§vodŢ Chemopetrolu a s. a Ļesk® 

rafin®rsk® a.s. v Z§luģ² u Litv²nova. Ve vĨpoļtu byly hodnoceny pouze zneļisŠuj²c² l§tky 
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typick® pro technologie um²stŊn® v are§lu - benzen, etylbenzen, toluen, xylen, amoniak a 

sirovod²k. Ģ§dn§ z tŊchto l§tek nen² typick§ pro z§mŊr realizace nov® jednotky polyetyl®nu 

PE3.  

Dalġ² rozptylov§ studie (Ing. Vladim²r Z§vodskĨ, EPAS) byla provedena v roce 2005 a 

to ve dvou variant§ch: 

1. Vġechny spaliny z pyrolĨz§ch pec² do spoleļn®ho st§vaj²c²ho kom²na 

2. OddŊlen² spalin do st§vaj²c²ho a dvou novĨch kom²nŢ. 

VĨpoļty rozptylu byly provedeny pro tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky, resp. pro frakci PM10, 

oxid siŚiļitĨ, oxidy dus²ku, resp. oxid dusiļitĨ, oxid uhelnatĨ, benzen, elthylbenzen, toluen, 

xylen, amoniak, sumu organickĨch l§tek a sirovod²k. Proveden§ rozptylov§ studie nem§ 

pŚ²mĨ vztah pro z§mŊr realizace nov® jednotky polyetyl®nu PE3. 

 

C.2.2. Voda 

Povrchov® vody 

Z§jmov® ¼zem² leģ² v d²lļ²m povod² B²l®ho potoka (ļ²slo hydrologick®ho poŚad² 1-14-

01-022), kterĨ pramen² v horsk® ļ§sti okresu Most, pod vrchem PestrĨ (875). Horn² tok 

proch§z² ¼dol²m Ġumn®ho dolu a prot®k§ ve sv®m pŚirozen®m korytŊ a vysok® ļistotŊ vod. 

StŚedn² tok zaļ²n§ pŚed aglomerac² Litv²nov kde je koryto regulov§no buŅ zpevnŊn²m anebo 

pŚ²mo betonovĨmi zdmi. Zde se z§roveŔ i potok "ztr§c²" do podzem² kde je veden v d®lce asi 

500 m z§roveŔ je zde n§pusŠ pro PilaŚskĨ rybn²k. Pot® co tok opouġt² podzem² je veden 

regulovanĨm korytem s kask§dami. U supermarketu Plus je vybudov§no odlehļovac² koryto, 

jeģ odv§d² "velk® vody" do n§drģe RudĨ sever. N§drģ RudĨ sever byla vyprojektov§na v roce 

1963 jako jedna z retenļn²ch n§drģ² pro ochranu pŚed povodnŊmi. V souļasn® dobŊ retenļn² 

n§drģ RudĨ sever pln² ¼ļel zachycen² povodŔov® vlny a tud²ģ sn²ģen² povodŔovĨch prŢtokŢ 

vod B²l®ho a Z§luģsk®ho potoka (pŚeloģky Litv²novskĨch potokŢ). 

Po opuġtŊn² mŊsta smŊŚuje B²lĨ potok jiģn²m smŊrem pod®l komunikace I/27 Litv²nov 

- Most. Doln² tok je oblast, kde tok vede otevŚenĨm korytem smŊrem k are§lu UNIPETROLu. 

V ¼seku, kde vede tok z§vodem je v ¼seku nŊkolika set metrŢ zatrubnŊn. Vzhledem k 

omezenĨm kapacitn²m moģnostem zatrubnŊn², bylo vybudov§no odlehļovac² koryto, jeģ je 

za¼stŊno do Loupnice. Po opuġtŊn² potrub² prot®k§ B²lĨ potok otevŚenĨm korytem prostorem 

ļist²rensk®ho komplexu odpadn²ch vod UNIPETROLu. BezprostŚednŊ po opuġtŊn² are§lu se 

B²lĨ potok vl®v§ do Śeky B²liny. řeka B²lina a jej² pŚ²toky jsou recipientem pro odpadn² vody 

vypouġtŊn® z biologick® ļist²rny odpadn²ch vod a z deġŠov® kanalizace z are§lu 

UNIPETROLu. 

Dle Vyhl§ġky Ministerstva zemŊdŊlstv² 470/2001 Sb. v platn®m znŊn² (333/2003 Sb., 

267/2005 Sb.), kterou se vymezuj² vĨznamn® vodn² toky, jsou B²lĨ potok, JiŚet²nskĨ potok, 

Loupnice a B²lina uvedeny v seznamu vĨznamnĨch vodn²ch tokŢ.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

PoŚ. ļ. 
N§zev vodn²ho 

toku 

ļ²slo 

hydrologick®ho 

poŚad² 

D®lka vodn²ho 

toku v kategorii 

vĨznam. v km 

Identifik§tor 

vodn²ho toku 

Vymezen² ¼seku 

vodn²ho toku v 

kategorii vĨznamnĨ 

Ś.km od - do 

Spr§vce 

toku 

Funkce 

toku 

 

403.  B²lina 1-14-01-001 81,4 10100034  POH V 

408.  Loupnice 1-14-01-016 13,0 10100636  POH V 

412.  JiŚet²nskĨ 

potok 

1-14-01-017/1 7,3 10101750  POH  

413. B²lĨ potok                1-14-01-020 15,5 10100479  POH V 

VysvŊtlivky  
Sloupec 1 poŚadov® ļ²slo toku 

Sloupec 2 n§zev vodn²ho toku dle vyhl§ġky 391/2004 Sb.  

Sloupec 3 ļ²slo hydrologick®ho poŚad² - dle vyhl§ġky 391/2004 Sb.  

Sloupec 4 D®lka vodn²ho toku od ¼st² po pramen nebo d®lka ¼seku vodn²ho toku, ve kter®m je tok vĨznamnĨ; u hraniļn²ho 

toku d®lka toku nebo jeho ¼sekŢ nebo souļtu d®lek jeho ¼sekŢ, kter® tvoŚ² st§tn² hranici  

Sloupec 5 identifik§tor vodn²ho toku dle vyhl§ġky 391/2004 Sb.  

Sloupec 6 Vymezen² ¼seku vodn²ho toku v kategorii ĂvĨznamnĨñ Ś²ļn²m kilometrem od - do. Nen²-li uvedeno jinak, je celĨ 

vodn² tok vĨznamnĨm od ¼st² po pramen 

Sloupec 7 Spr§vce toku: POH - Povod² OhŚe, st§tn² podnik 

Sloupec 8    Funkce vodn²ho toku: V - vodn² tok s vod§renskĨm odbŊrem 

Zdroj: [http://heis.vuv.cz]  

VĨŚez vodohospod§Śsk® mapy je uveden v pŚ²loze 1.2.  

Z n§sleduj²c² situace jsou zŚejm§ z§plavov§ ¼zem² v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem², resp. 

aktivn² z·ny z§plavovĨch ¼zem² (zdroj: HydroekologickĨ informaļn² syst®m VĐV TGM). 
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Z§kladn² hydrologick® ¼daje B²liny a pŚ²tokŢ (hydrol. obdob² 1931-1960) 

Tok M²sto Plocha povod² (km
2
) D®lka toku (km) PrŢtok (m

3
.s

-1
) 

B²lina 

Jirkov 40,35 13 0,35 

Most 232,44 29 1,48 

Đst² n. L. 1071,96 81 5,51 

B²lĨ potok  Doln² JiŚet²n 39,79 16   

JiŚet²nskĨ potok Most  26,36 13,0 0,43 

Srpina Obrnice 188,03 26 0,35 
Zdroj: [http://heis.vuv.cz] 

 

Povod² B²liny je s ohledem na potŚeby uģitkov® vody v oblasti Chomutova a Mostu 

dotov§no pŚ²vodem vody z OhŚe pomoc² umŊlĨch pŚivadŊļŢ (OhŚe - B²lina a prŢmyslovĨ 

vodovod Nechranice), kterĨm doch§z² k trval®mu ovlivŔov§n² pŚirozenĨch odtokovĨch 

pomŊrŢ Śeky B²liny. 

PodstatnĨ ¼sek toku B²liny na Mostecku je hodnocen jako ļ§st s extr®mnŊ 

nepŚ²znivĨmi ekologickĨmi pomŊry. Koryto m§ vegetaļn² doprovod tvoŚen jen ojedinŊlĨmi 

mladĨmi stromy a kvalita vody pod pŚ²tokem z ĻOV UNIPETROLU RPA, s.r.o. vĨraznŊ 

kles§. Tomu odpov²d§ sloģen² fauny v toku, kdy ryby v ¼seku neģij² vŢbec. B²lina je jedn²m z 

nejv²ce zneļiġtŊnĨch povrchovĨch tokŢ v Ļesk® republice. Jej² povod² n§leģ² mezi oblasti s 

vysokĨm stupnŊm industrializace. Je zde soustŚedŊna pŚedevġ²m tŊģba uhl², energetickĨ a 
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chemickĨ prŢmysl. Nemalou mŊrou se na zneļiġtŊn² toku pod²l² i vysok§ lok§ln² koncentrace 

os²dlen². Pouze prvn²ch p§r kilometrŢ m§ Śeka charakter relativnŊ nezneļiġtŊn®ho toku, kterĨ 

teļe v pŢvodn²m korytŊ, zbĨvaj²c²ch 71 km z celkov® d®lky 84,2 km je rŢznou mŊrou 

antropogennŊ ovlivnŊno. KvŢli povrchov® tŊģbŊ uhl² bylo vlastn² koryto Śeky silnŊ 

pozmŊnŊno, ļasto doch§zelo ke zpevnŊn² koryta, pŚeloģk§m toku ļi jeho zatrubnŊn². St§le 

rostouc² prŢmyslov§ vĨroba v oblasti si vyģ§dala vybudov§n² pŚivadŊļŢ z OhŚe pro 

nadlepġen² prŢtoku B²liny. Z hlediska kvality vody se d§ jej² tok rozdŊlit na tŚi odliġn® ļ§sti. 

Tok od pramene k VD BŚezenec pŚedstavuje jedinĨ pŢvodn² ¼sek s relativnŊ kvalitn² vodou. 

DruhĨ ¼sek od ĻOV Jirkov aģ po VD JiŚet²n se d§ charakterizovat zneļiġtŊn²m poch§zej²c²m 

pŚev§ģnŊ z odtokŢ z ĻOV (BSK5, CHSK, celkovĨ fosfor, TOC, dus²kat® slouļeniny, 

mikrobi§ln² kontaminace). Posledn² ļ§st toku od Z§luģ² aģ po z§vŊrnĨ profil v Đst² nad 

Labem je ovlivnŊna kombinac² prŢmyslov®ho zneļiġtŊn² (PCB, PAU, fenoly, tŊģk® kovy, 

tŊkav® organick® l§tky, chlorovan® organick® l§tky) a odpadn²ch vod z velkĨch mŊstskĨch 

aglomerac² (dus²kat® slouļeniny, CHSK, amonn® ionty). Jakost vod B²liny je negativnŊ 

ovlivnŊna i jej²mi pŚ²toky, kter® jsou samy silnŊ zneļiġtŊny (B²lĨ potok, Srpina, BystŚice, 

Ģd²rnickĨ a Kl²ġskĨ potok).  

Jakost vody (BSK5) - pod®lnĨ profil B²liny v letech 2009-2010 
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Jakost vody (CHSKCr) - pod®lnĨ profil B²liny v letech 2009-2010 

 
 

Jakost vody (N-NH4) - pod®lnĨ profil B²liny v letech 2009-2010 
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Jakost vody (N-NO3) - pod®lnĨ profil B²liny v letech 2009-2010 

 

Jakost vody (Pcelk.) - pod®lnĨ profil B²liny v letech 2009-2010 

 

Zdroj: Zpr§va o hodnocen² mnoģstv² povrchovĨch vod, Povod² OhŚe 

http://www.poh.cz/popis/bilance/01-Zp-Text-POV-2010.pdf
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Situace odbŊrovĨch m²st B²liny, kde je sledov§na kvalita: 

 

V n§sleduj²c²ch tabulk§ch jsou uvedeny charakteristick® hodnoty kvality B²liny 

v profilech Most a Ch§nov za roky 2006-2007 (zdroj VĐV - HEIS) a 2008-2009 (zdroj 

Povod² OhŚe, IP Arrow) 

Jakost povrchov® vody B²liny, mŊrnĨ profil Most 

 
Zdroj: [http://heis.vuv.cz]  
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ukazatel jednotka 

prŢmŊr  2009 -2010 

2008 2009 MIN MAX  C90 

TŚ²da 

jakosti 

Vyhovuje 

61/03 

teplota 
o
C 11,08 3,90 2,2 15,5   nehodnoceno 

pH  7,66 7,64 6,7 8,4   nehodnoceno 

konduktivita mS/m 31,44 33,96 21,4 42,3   nehodnoceno 

BSK5 mg/l 4,47 3,84 7,6 1,8   nehodnoceno 

CHSKCr mg/l 23,83 15 7 12   nehodnoceno 

N-NH4 mg/l 0,214 0,602 0,02 0,05   nehodnoceno 

N-NO3 mg/l 2,45 2,78 0,4 1,5   nehodnoceno 

P celk. mg/l 261,14 230,75 0,01 0,01   nehodnoceno 

 

Jakost povrchov® vody B²liny, mŊrnĨ profil Chanov 

 
Zdroj: [http://heis.vuv.cz]  

 

ukazatel jednotka 

prŢmŊr 2009 -2010 

2008 2009 MIN MAX  C90 

TŚ²da 

jakosti 

Vyhovuje 

61/03 

teplota 
o
C 13,28 7,26 3,1 26,8 21,2  ANO 

pH  7,40 7,6 7,4 8,0 7,9  ANO 

konduktivita mS/m 83,55 98,54 40,1 132,0 119,0 IV  nehodnoceno 

BSK5 mg/l 6,61 8,50 2,0 18,5 13,5 IV  NE 

CHSK-Cr mg/l 28,77 29,6 16 50 43 III  NE 

N-NH-4 mg/l 2,075 4,462 0,03 11,00 5,20 V NE 

N-NO3 mg/l 2,62 3,86 1,1 5,4 4,3 II  ANO 

P celk. mg/l 0,15 0,12 0,06 0,73 0,44 IV NE 
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Z tabulek vyplĨv§, ģe jakost vody na profilu Chanov je horġ² neģ na profilu Most. Z 

hlediska eutrofizace vod (zneļiġtŊn² dus²kem a fosforem) spad§ Śeka B²lina v profilu Chanov 

do II. tŚ²dy v ukazateli dusiļnanovĨ dus²k, do III. aģ IV. tŚ²dy v ukazateli celkovĨ fosfor a do 

V. tŚ²dy v ukazateli dusitanovĨ dus²k (velmi silnŊ zneļiġtŊn§ voda - stav ovlivnŊnĨ lidskou 

ļinnost² tak, ģe ukazatele jakosti vody dosahuj² hodnot, kter® vytv§Śej² podm²nky umoģŔuj²c² 

existenci pouze silnŊ nevyv§ģen®ho ekosyst®mu). Na profilu Most spad§ B²lina z hlediska 

ukazatele amoniak§ln² dus²k a celkovĨ fosfor do III. tŚ²dy jakosti a z hlediska ukazatele 

dusiļnanovĨ dus²k do IV. tŚ²dy jakosti. Chemick§ spotŚeba kysl²ku rad² reku v obou 

odbŊrnĨch profilech do III. tŚ²dy jakosti, tedy hodnot² vodu jako zneļiġtŊnou. Biochemick§ 

spotŚeba kysl²ku je v profilu Most tak® ve III. tŚ²dŊ jakosti, na profilu Chanov spad§ do IV. 

tŚ²dy jakosti (silnŊ zneļiġtŊn§ voda). 

V posledn²ch desetilet²ch doch§z² v oblasti k vĨraznĨm zmŊn§m pozitivn²ho 

charakteru (sn²ģen² emis² z energetickĨch zdrojŢ, zaveden² modern²ch technologi² pŚi ļiġtŊn² 

odpadn²ch vod, pŚechod nŊkterĨch uhelnĨch lomŢ do f§ze ¼tlumu, zvĨġen² technologick® 

k§znŊ v prŢmyslovĨch podnic²ch), pŚesto zŢst§v§ z§tŊģ ekosyst®mu Śeky B²liny vysok§. 

 

Jakost vody v c²lov®m recipientu - B²linŊ je promŊnliv§ dle mnoģstv² atmosf®rickĨch 

sr§ģek a kvalitativn²ch a kvantitativn²ch charakteristik pŚ²toku vody z ļist²ren odpadn²ch vod a 

dalġ²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n².  

 

 

Podzemn² vody 

Z§jmov® ¼zem² se nach§z² v hydrogeologick®m raj·nu 2131 Mosteck§ p§nev - severn² 

ļ§st, kterĨ je vymezen v hloubkov® z§kladn² vrstvŊ. 

Bilanļn² vyhodnocen² hydrogeologickĨch raj·nŢ ve vymezen®m ¼zem² Povod² OhŚe 

 
 

Dle Hydroekologick®ho informaļn²ho syst®mu VĐV TGM se v bezprostŚedn²m okol² 

z§mŊru nenach§z² ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ. Nejbl²ģe z§mŊru je ochrann® p§smo, kter® 

slouģ² k ochranŊ vodn²ho zdroje jiģnŊ od Horn²ho JiŚet²na. D§le jsou to ochrann§ p§sma 

severnŊ od Litv²nova - viz n§sleduj²c² situace (zdroj: HydroekologickĨ informaļn² syst®m 

VĐV TGM). 
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Nedalek§ oblast KruġnĨch hor, kter§ pro sv® pŚ²rodn² podm²nky tvoŚ² vĨznamnou 

pŚirozenou akumulaci povrchovĨch a podzemn²ch vod, byla naŚ²zen²m vl§dy ļ. 10/1979 Sb. 

vyhl§ġena chr§nŊnou oblast² pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV). Hranice t®to CHOPAV 

jsou od z§jmov® lokality vzd§leny cca 3,5 km severn²m a severoz§padn²m smŊrem - viz 

n§sleduj²c² situace (dle podkladŢ zveŚejnŊnĨch na port§lu veŚejn® spr§vy). 
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V petrochemick® ļ§sti are§lu byla vrtnĨm prŢzkumem zjiġtŊna hladina podzemn² vody 

v hloubk§ch od 0,79 m pod ter®nem do 5,85 m p.t., vĨjimeļnŊ 7,94 m p.t. (zvodeŔ zaklesl§ do 

j²lŢ u vĨrobny benzenu). V oblasti centr§ln²ho skladu polyetylenu a polypropylenu se 

podzemn² voda nach§z² v hloubk§ch od 4 do 3 m p.t. Mocnost zvodnŊn², kter® je v§z§no 

pŚev§ģnŊ na proluvi§ln² p²sļit® ġtŊrky, se pohybuje od t®mŊŚ nulovĨch hodnot v severn² ļ§sti 

k hodnot§m 1,5 m s max. hodnotami 3 m v jiģn² ļ§sti petrochemick® ļ§sti are§lu. 

SmŊr proudŊn² podzemn²ch vod je generelnŊ k jihu aģ jihoz§padu k region§ln² 

odvodŔovac² b§zi - B²linŊ. Vlivem siln®ho antropogenn²ho ovlivnŊn² lokality doġlo 

k lok§ln²m zmŊn§m ve smŊrech proudŊn² - vlivy inģenĨrskĨch s²t², pŚemisŠov§n² velkĨch 

kubatur zemin (mocn® nav§ģky), vlivy poddolov§n². Vlastn² petrochemick§ ļ§st are§lu je 

odvodŔov§na B²lĨm potokem S-J aģ SV-JZ smŊrem (247 - 249 m n. m.). Podzemn² vody jsou 

zde slabŊ kysel® aģ slabŊ alkalick® (pH 6,5 aģ 7,5).  

Jiģn® od z§jmov®ho ¼zem² z§mŊru prob²haj² sanaļn² pr§ce - odstraŔov§n² star® 

ekologick® z§tŊģe.  

V t®to souvislosti je nutno znovu upozornit na skuteļnost, ģe veġker§ zmiŔovan§ 

kontaminace je mimo z§jmov®ho ¼zem² vĨstavby nov® technologie PE3 na vĨrobu 

polyetyl®nu. 

 

C.2.3. PŢda 

Z§mŊr je navrģen v prŢmyslov®m are§lu, kterĨ leģ² v ¼zem² Severoļesk® hnŊdouheln® 

p§nve. Tato lokalita v minulosti i v pŚ²tomnosti byla a je pŚedmŊtem z§jmŢ tŊģebn²ch 
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spoleļnost² zabĨvaj²c²ch se hlubinnĨm i povrchovĨm dobĨv§n²m uhl². Okol² are§lu je silnŊ 

naruġeno minulou i st§vaj²c² lidskou ļinnost² (tŊģba hnŊd®ho uhl², chemick® z§vody). CelĨ 

are§l je obklopen vĨsypkami. Nelze tedy hovoŚit o pedologick®m sloģen² pŢd ve vĨznamu 

lesn² ļi zemŊdŊlsk® pŢdy s jej²mi typy.   

V are§lu UNIPETROL RPA, s.r.o. v Litv²novŊ plat² smŊrnice 372 ĂVĨkopov® a zemn² 

pr§ce na ¼zem² spoleļnostiñ, kter§ stanovuje postup pŚi povolov§n² a prov§dŊn² vĨkopovĨch a 

zemn²ch prac² v oplocen®m are§lu spoleļnosti i postup pro nakl§d§n² se zeminou bŊhem 

investiļn² vĨstavby. S vĨkopovou zeminou bude nakl§d§no v souladu s vĨġe uvedenou 

smŊrnic². 

 

C.2.4. Horninov® prostŚed² a pŚ²rodn² zdroje 

Geomorfologie 

Podle region§ln²ho geomorfologick®ho ļlenŊn² n§leģ² z§jmov® ¼zem² do syst®mu 

Hercynsk®ho, subsyst®mu Hercynsk® pohoŚ², Provincie I Ļesk§ vysoļina, subprovincie I3 

Kruġnohorsk§, oblast I3B Podkruġnohorsk§, celku I3B-3 Mosteck§ p§nev.  

Z§jmov® ¼zem² v oblasti are§lu z§vodu pŚedstavuje ploġinu m²rnŊ uklonŊnou k jihu 

(sp§d 3 - 4 %) s eroznŊ denudaļn²m a akumulaļn²m reli®fem zarovnanĨch povrchŢ, Ś²ļn²ch 

teras, proluvi§ln²ch kuģelŢ a svahovĨch ¼dol² vodn²ch tokŢ v povod² OhŚe a B²liny. Okol² 

z§vodu je naruġeno dŢln² ļinnost², v z§jmov®m ¼zem² se vyskytuj² antropogenn² nav§ģky a 

vĨsypky. 

 

Geologick® podm²nky 

Z region§lnŊ geologick®ho hlediska leģ² are§l v centru a v jiģn²ch parti²ch mosteck® 

ļ§sti severoļesk® podkruġnohorsk® hnŊdouheln® p§nve tektonicky zaloģen® na 

kruġnohorsk®m prolomu.  

Lokalita je obklopena produktivn²mi terciern²mi sedimenty vļetnŊ vyvinut® bilanļn² 

hnŊdouheln® sloje tzv. Mosteck® ļ§sti p§nve, oddŊlen® LahoġŠskĨm hŚbetem a Jezersko-

RyzelskĨm hŚbetem od Teplick® a Chomutovsk® ļ§sti. PŚ²mo v bl²zkosti lokality prob²hala 

intenzivn² hlubinn§ tŊģba (napŚ. Julius, V²tŊznĨ ¼nor), kter§ byla postupnŊ ukonļov§na aģ po 

rok 1991, kdy byl uzavŚen posledn² hlubinnĨ dŢl v ¼zem². V sedmdes§tĨch letech se dokonce 

uvaģovalo o vydobyt² bilanļn²ch z§sob uhl² pod are§lem ChemickĨch z§vodŢ a v souvislosti 

s t²m i s pŚestŊhov§n²m provozŢ.  

Geologie ġirġ²ho okol² je znaļnŊ ovlivnŊna existenc² Śady vĨznamnĨch zlomŢ. 

V pŚedmŊtn® oblasti proch§z² zlom Herkules uv§dŊnĨ tak® jako Kolumbus. Zlom Kolumbus 

je vlastnŊ tektonickou z·nou protiklonnĨch zlomŢ. Vyb²h§ z prostoru mezi Janovem a 

Hamrem (v p§nvi) do prostoru vĨchodn²ho od bĨvalĨch obc² Doln² Litv²nov a LipŊt²n, v d®lce 

asi 3,5 km. VĨġka skoku je pŚev§ģnŊ do 11 m s ¼klonem 60 - 85 . Nen² vylouļeno jeho 

pokraļov§n² zlomem Pluto. Z§padnŊji prob²h§ zlom Viktoria (od Janova pŚes Z§luģ²) a 

pravdŊpodobnŊ pokraļuje jako zlom B²linskĨ. DŢln²mi d²ly je d®lka zlomu Viktoria ovŊŚena 

na 8 km, celkovŊ se vġak jedn§ o d®lku cca 12 km. VĨġka skoku pŚesahuje m²stnŊ aģ 30 m pŚi 

¼klonu 70. 

Z hlediska stratigrafick®ho se jedn§ o sedimenty kvart®rn² a terci®rn². PŚev§ģnŊ zde 

absentuj² sedimenty kŚ²dov® a pod uhelnou sloj² a podloģn²mi tŚetihorn²mi j²lovci lze 
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zastihnout krystalinikum kruġnohorsk®ho typu. Ļtvrtohorn² pokryv je ļasto pŚekryt 

nŊkolikametrovĨmi nav§ģkami, tzv. recentem (u vnŊjġ²ch vĨsypek - des²tky metrŢ). 

Ļtvrtohorn² sedimenty jsou tvoŚeny v z§jmov®m m²stŊ a okol² pŚev§ģnŊ hlinito-j²lovitĨmi 

zeminami a zahlinŊnĨmi ġtŊrkop²sky, severnŊji ļistŊjġ²mi. PŢvodem je n§plav potoka, resp. 

Śeky a erozn² ļinnosti pŢsob²c² na krystalinikum KruġnĨch hor. Mocnost se pohybuje vŊtġinou 

okolo 4 - 5 m, m²sty i nŊkolikan§sobnŊ v²ce.  

Pod kvart®rem n§sleduje z·na zvŊtralĨch j²lŢ a j²lovcŢ terci®rn²ho st§Ś². ZvŊtral§ z·na 

(regulaļn²) se pohybuje okolo mocnosti 20 - 30 m, mocnost zvŊtr§n² nen² pevnŊ limitov§na. 

Pod z·nou zvŊtralĨch j²lŢ aģ j²lovcŢ je mocn§ vrstva pevnĨch nadslojovĨch nepropustnĨch 

ġedĨch j²lovcŢ. SmŊrem ke sloji ve vrstvŊ j²lovcŢ pŚibĨv§ velmi tvrdĨch poloh (propl§stkŢ) 

pelosideritŢ a pelokarbon§tŢ. Vrstva pod uhelnou sloj² je pŚev§ģnŊ tvoŚena j²lovitŊ 

rozloģenĨmi vulkanickĨmi horninami, tufitickĨmi j²ly a tufity. Podslojov® vrstvy 

(sedimentaļn²) leģ² na hlubok®m skaln²m podloģ² sloģen®m z krystalinika kruġnohorsk®ho 

typu, pŚev§ģnŊ rul. Svrchn² partie krystalinika jsou pŚev§ģnŊ naruġeny zvŊtr§v§n²m, tzv. 

kaolinizac², do mocnosti des²tek metrŢ. 

V oblasti are§lu oznamovatele se p²sky a ġtŊrky vyskytuj² t®mŊŚ po cel® oblasti, 

chybŊj² pouze v z§padn² ļ§sti. PŚi hydrogeologick®m prŢzkumu byly zastiģeny v hloubk§ch 

0,4 m aģ 5,0 m pod povrchem, mocnost od vĨchodu ke stŚedu lokality narŢst§ od 0,4 do 5,1 

m. Kvart®rn² j²ly jsou zde tak® rozġ²Śen® a byly zastiģeny od hloubek 0,8 m na jihoz§padŊ do 

5,9 m na jihu. Hl²ny pokrĨvaj² t®mŊŚ celou lokalitu od hloubek 0,1 do 4,8 m v z§padn² ļ§sti 

s maxim§ln² mocnost² 1,4 m na jihu. Nav§ģky se vyskytuj² hlavnŊ na jihu a vĨchodŊ. 

 

Hydrogeologie 

Are§l oznamovatele se nach§z² v  mosteck® ļ§sti terci®rn² severoļesk® hnŊdouheln® 

p§nve. Ta je na z§kladŊ genetickĨch, hydrogeologickĨch a litofaci§ln²ch hledisek Śazena 

k hydrogeologick®mu raj·nu 2131 Mosteck§ p§nev - severn² ļ§st a spad§ do povod² Śeky 

B²liny. Z hydrologick®ho hlediska se jedn§ o pomŊrnŊ sloģit® ¼zem² s mnoha, vŊtġinou 

nevĨznamnĨmi, kolektorovĨmi polohami. Jejich vznik je ¼zce spjat s litofaci§ln²m vĨvojem 

¼zem². ProudŊn² podzemn² vody v jednotlivĨch kolektorech je do znaļn® m²ry odliġn® a 

antropogennŊ ovlivnŊno tŊģbou hnŊd®ho uhl². 

ProudŊn² podzemn² vody v oblasti are§lu oznamovatele je v§z§no pouze na prostŚed² 

kvart®rn²ch sedimentŢ (proluvi§ln² p²sļit® ġtŊrky a hl²ny) a nav§ģek. Hladina podzemn² vody 

je voln§. V m²stech, kde vystupuj² terci®rn² j²ly k povrchu, se vytv§Ś² pouze nevĨznamn® 

zvodnŊn² v z·nŊ pŚ²povrchov®ho vŊtr§n² - m²sty se v j²lech vytv§Ś² puklinov® zvodnŊn² 

(pukliny v j²lech s ģelezitĨmi povlaky). 

 

Surovinov® zdroje  

Z§mŊr m§ bĨt realizov§n v lokalitŊ, v jej²mģ okol² je intenzivn² povrchov§ tŊģba 

hnŊd®ho uhl². Exploatace slojov®ho souvrstv² v z§jmov® oblasti je ukonļena. Jak§koliv dalġ² 

tŊģba zde nen² uvaģov§na. 

Jin® surovinov® zdroje ani nerostn® bohatstv² nebyly v lokalitŊ zjiġtŊny. 

V pŚedmŊtn®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn® dalġ² bilanļn² ļi podm²nŊn® z§soby nerostnĨch 

surovin kromŊ tzv. v§zanĨch z§sob hnŊd®ho uhl² v pil²Śi pod are§lem UNIPETROLu. 

Z dokumentu  Zak§zka FNM ĻR ļ. 00489-2002-240-S-2633 -  Kapitola 2: Hodnocen² 

b§Ŕsk® situace: 
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PŚi pŚekroļen² ¼zemnŊ ekologickĨch limitŢ lze na velkolomu Ļs. arm§dy (Mosteck§ uheln§ 

spoleļnost, a.s. Most) z²skat aģ 750 mil. tun kvalitn²ho hnŊd®ho uhl². Horn² hrana tohoto lomu vġak jiģ 

v r. 1996 dos§hla limitn² demarkace. RĨpadla, urļen§ k tŊģbŊ nadloģ², jsou a budou postupnŊ 

odstavov§na z provozu, tŊģba uhl² bude ukonļena v obdob² do roku 2020 podle vĨġe roļn²ch tŊģeb. 

Usnesen² vl§dy ĻR ļ. 444/91 o ¼zemnŊ ekologickĨch limitech tŊģby stanovilo z§soby uhl², v prostoru 

mezi limitn² demarkac² tŊģby a ochrannĨm pil²Śem are§lu chemickĨch podnikŢ v Litv²novŊ - Z§luģ², 

na 392 milionŢ tun v ¼zem² tzv. II. ekonomick® etapy moģn®ho rozvoje tohoto velkolomu. Prakticky 

vytŊģiteln® z§soby lze stanovit v t®to ļ§sti vĨhledov®ho dolov®ho pole ĻSA na 264 milionŢ tun o 

vĨhŚevnosti 17,4 MJ.kg
-1
. Jejich vytŊģen²m by se ģivotnost lomu pŚi tŊģb§ch 5 aģ 6 mil. tun za rok 

prodlouģila zhruba o 40 aģ 45 let, tj. cca do roku 2060. OdtŊģen²m tohoto prostoru by se otevŚela 

moģnost tŊģby ve III. a IV. etapŊ rozvoje lomu, pŚechodem jeho porubn²ch front pŚes ¼zem² 

Chemopetrolu, kde je k dispozici minim§lnŊ dalġ²ch 486 mil. tun vytŊģitelnĨch z§sob hnŊd®ho uhl² 

s vĨhŚevnost² kolem 15 MJ.kg
-1
. PŚi tŊģb§ch 6 aģ 8 mil.t/rok by vyuģit² tŊchto z§sob prodlouģilo 

ģivotnost tŊģby v centr§ln² ļ§sti severoļesk® hnŊdouheln® p§nve do obdob² kolem roku 2120. 

Z dneġn²ho pohledu vġak tato moģnost pŚich§z² v ¼vahu jen v pŚ²padŊ akutn² energetick® krize 

celosvŊtov®ho rozsahu. Pro moģnou realizaci postupu lomu do prostoru II. etapy hovoŚ² t®mŊŚ 70 % 

devastace cel®ho ¼zem² minulou prŢmyslovou ļinnost², zejm®na hlubinnĨm dobĨv§n²m. VĨjimku 

tvoŚ² pouze intravil§n obce Horn² JiŚet²n s osadou Ļernice, kter® by musely ustoupit tŊģbŊ. Z§soby 

v pŚ²sluġnĨch ļ§stech dobĨvac²ch prostorŢ, do nichģ by se tŊģba lomu ĻSA postupnŊ rozġ²Śila, jsou ve 

smyslu Horn²ho z§kona st§le ve spr§vŊ MUS, a.s. Most.  

Z§mŊr se nenach§z² v chr§nŊn®m loģiskov®m ¼zem². Nejbl²ģe z§mŊru je CHLĐ Louka 

u Litv²nova (identifikaļn² ļ²slo 0778) a CHLĐ Most (identifikaļn² ļ²slo 2274). Hranice tŊchto 

CHLĐ jsou zŚejm® z n§sleduj²c² situace (zdroj: SurovinovĨ informaļn² syst®m).   

 

 


