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1 Uvod

V ramci rozptylové studie jsou vyhodnoceny imise pri provozu uvedené stavby. Novy zdroj,
tj. technologie vyroby polystyrenovych desek a vyvije¢ pary Certus, je umistén
v prostorach stavebné upravené haly o rozmérech 20 m x 120 m x 8 m (S x d x v), ktera se
nachazi v Novych Sporicich.

1.1 Udaje o zpracovateli a registrace vypocetniho programu SYMOS'97

Spolecnost:  ODOUR, s.r.o. 3
Adresa sidla: Dr. Janského 953, 25228 Cernosice

IC: 25734041

DIC: CZ25734041

tel./fax: +420 251 640 830
e-mail: odour@odour.cz
Zpracovala: Ing. Petra Auterska,CSc.
e-mail: info@odour.cz

GSM: +420 602 17 67 10

Firma ODOUR, s.r.o. je vlastnikem licence na vypocetni program SYMOS'97v2003 Verze:
5.1.4.5, Cislo klice: 325095145, kod klice: SYMOS97 04.

2 Vstupni udaje

2.1 Zakladni informace o zdroji - emisni charakteristika

Podle odborného posudku, ktery vypracoval Ing. Karel Studecky, Ryjicka 79, 403 31 Usti
nad Labem, je urcen maximalni hodinovy hmotnostni tok emisi pentanu (22,17 kg),
odvadénych do vnéjsiho ovzdusi parou v prubéhu vlastni vyroby po dobu cca 7 hodin o
pracovnich dnech (98%) a zbytek formou fugitivni emise pribézné po celych 24 hodin.
Mimo prostor haly je para uvolnovana ve vysi cca 5 m nad okolnim terénem.

Spaliny ze spalovaci komory vyvijeCe pary jsou odvadény do vnéjsiho ovzdusi pomoci
typizovaného horaku firmy Certus. Vyska ocelového kominu je 7,5 m nad okolnim terénem
o praméru 350 mm.

Tepelny prikon 728 kW

Tepelny vykon 656 kW

Spotfeba zemniho plynu 94,6 m*-hod™ a 196.768 m*-rok™

Emise spalin CO < 50 ppm,

Emise NO, <150 mg-m™

Objem spalin 1 140 Nm*-hod™

Provozni fond vyvijecCe pary kopiruje provozni fond technologie vyroby (rocni vyrobni fond
je cca 2.080 hodin).

Dle zakona o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb., prilohy C. 2, tab.1.2, emise oxidu dusiku (NO,)
o hodnotach 228 g-h™" a 474,2 kg-rok™.

Dle zakona o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb., prilohy ¢. 2, tab.1.2, , emise CO o hodnotach
114 g-h™ a 237,1 kg-rok ™.

Emise pachovych latek vychazi z méreni pachovych latek na zdroji.



Tabulka 1 Koncentrace namérenych pachovych ldtek
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. Koncentrace Mnozstvi odsavaného PachovV tok

C. Oznaceni vzorku pachovych latek vzduchu pri 20°C [ou _:’.1]
Cop [OUg-m™] Q [m*-hod™] E

1 | FORMA I. Bez profuku 364 neméritelné

2 | FORMA 1. profuk 78 840 nemeéritelné (15) 330

3 |FORMAII. 8192 194,4 296

4 | Zpénovacka 46 340 252,0 876

1,2) Profuk probihd cca 10 x za hodinu cca 15-30 s
3) Ventildtor cca 10 x za hodinu cc2 min.
5kg syté pdry/hod, p=49 kPa tj. cca 15 m* odpadniho plynu, viz pfiloha 7.3.

2.2 Charakteristika lokality

V tabulce 8 je uveden odborny odhad vétrné rizice v % pro lokalitu platny ve vysce 10 m
nad terénem. Jedna se o podklad Ceského hydrometeorologického Uradu (CHMU).

Z klimatického hlediska lze lokalitu charakterizovat jako mirné teplou oblast, kde prevlada
suché podnebi s mirné teplou zimou. Prdmérna roc¢ni teplota vzduchu je 7 az 8 °C,
nejchladnéjsim mésicem je leden s primérnou teplotou -2 az - 3 °C, nejteplejsim mésicem
je Cervenec s primérnou teplotou 17 az 18 °C.

Primérné maximum snéhové pokryvky je 20 az 30 cm, relativni trvani snéhové pokryvky
v obdobi jejiho vyskytu je 40 az 50 dnu. Pocet ledovych dnl je 30-40, pocet mrazovych dnd
je 100 az 110. Pocet letnich dn( je 50 az 60. Primérna relativni vlhkost vzduchu v cervenci
je 70%, rocni primérny srazkovy uhrn je 450 az 500 mm.

Klimatické vstupni Udaje znamenaji primérné hodnoty jednotlivych veli¢in za delsi ¢asové
obdobi. Skutecny pribéh meteorologickych charakteristik se mize od priméru znacné lisit.

Obecné je mozno konstatovat, Ze prevladajici je zapadni proudéni, vyznamné je také
bezvétri, nasleduje jihozapadni, vychodni a severozapadni proudéni.

2.3 Lokalizace zdroje

V roce 2011 zménila spolecnost TERMAN spol.s.r.o. majitele, ktery se rozhodl premistit
technologii vyroby polystyrenovych desek z arealu byvalého statniho podniku VT Chomutov
do vlastniho arealu (byvaly podnik Agrostav), ktery se nachazi v Lucni ulici, Chomutov -
Nové Sporice. Z hlediska stacionarnich zdroju jsou posouzeny maximalni emise
relevantnich znecist'ujicich latek.

Vysky vyduchu stacionarnich zdrojd jsou v uréenych vyskach nad okolnim terénem (cca 392
m n.m.). v zavéru je dolozena situace s vyznacenim umisténi zdroju a referencnich bodu
(r.b.).

2.4 Imisni charakteristika lokality

V roce 2012 byly v méFici siti CHMU (€. 1001-Chomutov) naméFeny maximalni hodinové a
denni koncentrace a stanoveny pramérné roc¢ni koncentrace.

Tato pozad'ova mestska stanice, ktera ma representativnost az do 50 km, je umisténa ve
Skroupové ulici na volném prostranstvi obklopeném rodinnymi domy mimo primé ovlivnéni
dopravou ve vysce 344 m n.m. Namérené Udaje jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2 Imisni koncentrace®)’

Znecistujici latka/ | Max. hodinova Max.denni Primérna rocni
Imisni koncentrace | Koncentrace (pg-m?) Koncentrace (ug-m) | Koncentrace (pg-m)
Oxid dusicity - NO, 61,15 67,7 20,4

Zde je nutno dolozit, Ze koncentrace oxidu dusiku NO,, pro ktery jsou urceny emisni
faktory, je definovana jako suma koncentrace vSech oxid( dusiku. Koncentrace oxidu
dusicitého NO,, pro ktery jsou stanoveny podle platné legislativy imisni hodnoty, nemize
byt vyssi nez koncentrace NO,. Z uvedeného divodu nem(zeme koncentraci NO, brat jako
koncentraci NO, s tim, Ze koncentrace bude nizsi nebo stejna jako teoreticky urcena
vypoctova hodnota NO,.

Tabulka 3
Pfispévky zdroji k praimérné roéni koncentraci NO, (%) v jednotlivych ORP, Ustecky kraj
Primérny Prumérny | Primérny | Primérny | Primérny | Primérny
Nazev ORP pfispévek prispévek pfispévek | pfispévek | pfispévek | prispévek Prﬁmt?e!r
nevyjmenovanych | vyznamné | nevyznamné | ostatnich | elektrdren | tepldren (ng.m™)
{malych) zdroja dopravy dopravy zdroji CEZ CEz
Chomutov 4.49 67.26 23.84 3.44 0.93 0.04 14.35

Pozad'ové koncentrace pentanu nejsou v lokalité ani v Sirsim okoli k dispozici.

Obrdzek 1 Prehlednd mapa s umisténim zdroje

' Rozptylova studie Usteckého Kraje 2013, Bucek
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obrdzek 2 Prehlednd mapa s umisténim zdroje
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2.5 Popis zarizeni
2.5.1 Vymezeni zdrojli znecistovani ovzdusi
V prubéhu realizace akce by mély byt instalovany nasledujici stacionarni zdroje
znecistovani ovzdusi:
e Vyroba polystyrénovych desek
e Vyvijec pary

2.5.2 Vyroba polystyrénovych desek
Skladba technologické linky vyroby polystyrénovych desek
Technologicka linka vyroby polystyrénovych desek je slozena z nasledujicich
Casti:
e Zpénovaci zarizeni se suskou.
e Sila zpénovani a regranulatu.
e Formovaci linka.
e Rezaci linka s drtici.
e Balici linka.

Rozmisténi jednotlivych ¢asti technologické linky posuzované vyroby polystyrénovych desek
v novych prostorach je dano nutnosti dodrzovani konfigurace stanovené vyrobcem
technologie, které vyplyva ze vzajemné navaznosti jednotlivych casti linky stanovené
vyrobcem, takze je prakticky shodné s minulymi instalacemi v arealu VT Chomutov.
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B. Vyrobni kapacita
Rocnimu vyrobnimu fondu ve vysi 2 080 hodin odpovida:
¢ Rocni spotreba surovin ve vysi cca 900 tun.

Suroviny, paliva a tepelna energie

A.  Suroviny
Surovinou pro vyrobu polystyrénovych desek je zpénovatelny polystyren odebirany pod
riznymi obchodnimi nazvy od spole¢nosti PLASTOCHEM BRNO spol. s.r.o.
Zpénovatelny polystyren dodavany ve formé perli, obsahujici pentan jako nadouvadlo, je
vyrabén suspenzni polymeraci monomeru styrenu.

Popis vyroby polystyrénovych desek

A. Vyrobni stupné
Vyroba polystyrénovych desek v zasadé probiha ve trech stupnich, a to:
e Proces predplnéni.
e Proces zrani (meziuskladnéni).
e Vyroba bloku a rezani desek.

B. Popis vyrobnich stupit
Proces predpénéni
Zpénovatelny polystyren se predpénuje plsobenim syté vodni pary v predpénovacich
zarizenich, kdy se pentan pusobenim tepla dodaného parou zméni na plyn a zpUlsobi, ze
béhem tohoto procesu zvétsi perle svij objem az na priblizné 40ti nasobek.

k puvodniho objemu a uvnitf kazdé perle vznikne bunécna struktura. Vysledna sypna
hmotnost je dana teplotou pary a dobou jejiho pusobeni na perle. Sypna hmotnost musi
byt stejna jako pozadovana objemova hmotnost vyrobku.

Proces zrdni

Proces zrani probiha v provzdusnovanych silech z nasledujicich divodu:

e v Cerstvé vypénénych perlich je vytvoren béhem chlazeni podtlak, ktery
zpUsobuje vysokou citlivost perli na mechanické poskozeni a znemoziuje
jejich bezprostredni dalsi zpracovani,

e po vypénéni perle stale obsahuji mala mnozstvi jak zkondenzované pary, tak
i plynného pentanu, pri¢emz difusi vzduchu v prabéhu zrani do bunék perli
dochazi k vyrovnavani podtlaku a k soucasnému suseni, ¢imz perle ziskavaji
vétsi mechanickou pruznost a zlepsuje se jejich dalsi zpracovatelnost.

Vvroba blokt a rezdni na desky

Dutina blokové formy ve tvaru kvadru s parnimi tryskami ve sténach se zcela vyplni
predpénénymi perlemi a vystavi se opét pusobeni syté vodni pary. Perle zméknou a
plUsobenim pentanu a vzduchu v bunkach dale expanduji. V uzavieném prostoru formy se
vzajemné svari a vytvori kompaktni blok. Po relativné kratké dobé na ochlazeni jsou
bloky vyjmuty z formy a uskladnény pred dalSim zpracovanim, kdy jsou rezany teplym
dratem na desky.
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3 Vstupni podklady

Pro zpracovani rozptylové studie byly k dispozici nasledujici podklady:

Projektova dokumentace soucasného a budouciho stavu

komunikace s projektantem stavby

Odborny 4/2012 Ing. Karel Studecky

Rozptylova studie, Energetika Ekologie, Velké Brezno 2/2012
Protokoly méreni emisi na technologii ¢. 022-13

Krajska rozptylova studie Usteckého Kraje 2013, Mgr. J. Bucek 2013,
Platné pravni predpisy CR -

e Zakon C. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakonu,

e Vyhlaska ¢. 330/2012 Sb. o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni Urovné
znecisténi, rozsahu informovani verejnosti o Urovni znecisténi a pfi
smogovych situacich,

e Metodicky pokyn MZP CR pro zpracovani rozptylovych studii

CHMU, RNDr. J. Keder, CSc. Odborny odhad vétrné rizice pro lokalitu Chomutov
Jako pozad'ové koncentrace, charakterizujici soucasny stav znecisténi ovzdusi na
data ze stanice automatického imisniho monitoringu CHMU (AIM) Chomutov

3.1 Vstupni data
Vstupni Udaje

a)

b)

Typ vypocitanych charakteristik

Pro kazdy vypoctovy bod je pro kazdou znecist'ujici latku urcena:

- Maximalni mozna kratkodoba (pro dobu primérovani 2 hodiny - pulhodinova, pro
dobu primérovani 1 hodina - hodinova hodnota koncentrace, ktera se muze
vyskytnout ve vsech tridach rychlosti vétru a stability ovzdusi, pro pachové latky
maximalni koncentrace v pachovych jednotkach

- Aritmeticky primér koncentrace za kalendarni rok (prdmérna rocni
koncentrace).

Prezentace vysledk( v tabulkové formé

V zadném z referencnich bodl nedochazi pri provozu stacionarnich zdroju uvedené
technologie k dosazeni stanovenych limitd. Doba prekroceni limit( je nulova a neuvadi

se.

Vystupy vypocetniho programu jsou urceny v tabulce 4. Jsou zde urceny maximalni
koncentrace pulhodinové (pro pentan), hodinové (pro NO, vyjadrené jako NO;) a
maximalni koncentrace pro pachové latky. Pro vsechny znecistujici latky mimo
pachovych latek, kde tato hodnota neni vypovidajici, jsou uvedeny primérné rocni
koncentrace.

3.2 Udaje o zdrojich
Pro bodovy zdroj zarazeny do vypoctu byly zadany:

hmotnostni tok emisi
objemové mnozstvi exhalaci
stavebni vyska vyduchu
nadmorska vyska

provozni hodiny zdroje
teplota spalin
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- umisténi zdroje
3.3 Imisni limity

Vyhlaska ¢. 330/2012 Sb. o zpusobu posuzovani a vyhodnoceni Urovné znecisténi, rozsahu
informovani verejnosti o Urovni znecisténi a pri smogovych situacich stanovi imisni limity
pouze pro vybrané znecist'ujici latky.

Vsechny limitni hodnoty se vztahuji na standardni podminky - objem prepocteny na teplotu
293, 15 K a normalni tlak 101,325 kPa.

Zde jsou uvedeny imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi (tabulka 4) a pro ochranu

ekosystémuU a vegetace (tabulka 5). U vsech limitnich hodnot se jedna o aritmetické
praméry. Rokem je myslen kalendarni rok.

Tabulka 4: Imisni limity vyhldsené pro ochranu zdravi lidi

Znecistujici latka Doba prumeérovani Imisni limit/pripustna
cetnost prekroceni za rok
Oxid siricity 1 hodina 350 ug-m=>/24
Oxid siricity 24 hodin 125 pg-m>/3
Oxid dusiity 1 hodina 200 pg-m>/18
Oxid dusicity 1 rok 40 pg-m”
Oxid uhelnaty Max. denni osmihodinovy | 10 pg-m™
klouzavy pramér
Prasny aerosol PM;o 24 hodin 50 pg-m~/35
Prasny aerosol PMq 1 rok 40 pg-m’
Prasny aerosol PM, s 1 rok 25 pg-m’
Benzen 1 rok 5 pg-m”

tabulka 5: Imisni limity vyhldsené pro ochranu ekosystémii a vegetace

Znecist'ujici latka | Doba prumérovani Hodnota imisniho limitu
Oxid siricity Kalendarni rok a zimni obdobi (1.10 - 31.3) | 20 pg-m”
Oxidy dusiku 1 kalendarni rok 30 pyg-m*

Pentan nema urceny emisni limit, pro posouzeni je mozno i s ohledem na dale uvedené
limity v pracovnim prostredi zohlednit napriklad nejvyssi pripustné koncentrace (NPK), jak
byly vydany referencni laboratori AHEM Ministerstva zdravotnictvi jako posledni doplnéni
pred vydanim imisnich limitd Ministerstvem Zivotniho prostredi. Pro uhlovodiky C; az Cyo
(sumarni vzorec pentanu je Cs Hqo) je doporuc¢ena maximalni koncentrace NPK ,, , = 1.000
pg/m* V nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni, jsou urceny koncentrace pentanu a isopentanu nasledné:
PEL=3.000 mg/m* a NPK-P=4.500 mg/m".

Novy pristup pro hodnoceni zatéze venkovniho ovzdusi plyne z procesu naseho pripojeni k
EU. Imisni limity a jejich postupné prizpisobovani stavu evropské legislativy v Case je
uveden v nasledujici tabulce. PoZadavky na dodrzovani imisnich koncentraci Skodlivin
plynou z postupného napliovani smérnic EU 96/62/EC, 1999/30/EC, 92/72/EC a
2000/69/EC s prihlédnutim k platnym residuim smérnic 80/79/EEC, 89/427/EEC,
85/203/EEC a 82/884/EEC.

3.4 Charakteristiky kvality ovzdusi

LH - limitni hodnota predstavuje Uroven znecisténi stanovenou na védeckém zakladé s
cilem odvratit, predejit nebo redukovat poskozujici efekt na lidské zdravi nebo Zivotni
prostredi jako celek, ktery musi byt dosazen v daném obdobi a nesmi byt prekracovan

-9-
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jinak, nez je stanoveno. Je to pevna hodnota pripustné Urovné znecisténi ovzdusi, ktera
nesmi byt prekracovana o vice nez je mez tolerance (MT), vyjadrena jako podil imisniho
limitu v procentech, o ktery mize byt tento limit v obdobi stanoveném zakonem o ovzdusi
(po jeho vydani) a jeho provadécimi predpisy, prekrocen.

MT - mez tolerance predstavuje procento imisniho limitu, o které muze byt prekrocen za
podminek stanovenych smérnici 96/62/EC a smérnicemi souvisejicimi.

Popis stavu znecisténi ovzdusi vyctem Grovni imisnich charakteristik latek, mérenych v
dané lokalité a jejich poméru k stanovenym imisnim limitim je relativné komplikovany a
pro klasifikaci zajmového uzemi jsme pouZili klasifikaci z publikace ,,Znecisténi ovzdusi na
Uzemi Ceské republiky v roce 1997“, kterou vydal Cesky hydrometeorologicky Ustav Praha.
Klasifikace se provadi dle 5 trid, které predstavuje nasledujici tabulka C. 6.

Tabulka 6 Klasifikace Cistoty ovzdusi

trida | Vyznam Klasifikace

I imisni hodnoty vsech sledovanych latek jsou nejvyse rovny poloviné | Cisté-témeér Cisté
imisnich limita IH, ovzdusi

II. imisni hodnota nékteré z latek je vétsi nez 0,5 IH,, ale zadny limit | mirné znecisténé
neni prekrocen ovzdusi

M. imisni limit jedné latky je prekrocen, imisni hodnoty ostatnich | Znecisténé ovzdusi
sledovanych latek jsou nejvyse rovny poloviné emisnich limitd IH,

Iv. imisni limit jedné latky je prekrocen, imisni hodnoty nékterych |silné znecisténé
dalsich latek >IH,, ale <IH, ovzdusi
V. imisni limit vice nez jedné latky je prekrocen velmi silné

znecisténé ovzdusi

3.5 Meteorologické udaje

Byla pouzita podrobna vétrna r(zice pro lokalitu pro vypocet rozptylu skodlivych latek.
Souhrnna vétrna ruzice je Ciselné i graficky prezentovana nize. Pro kazdou tridu stability
atmosféry a jednotlivé kategorie rychlosti vétru je uvedeno primérné zastoupeni
jednotlivych sméra vétru v % z celkového fondu ro¢ni doby.

Tabulka 7 Tridy stability atmosféry

Trida Rozptvlové podmink Vyskyt trid Zastoupeni
stability Pty P y rychlosti vétru (m/s) V oblasti v %
I silna inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7 14,21
Il inverze, Spatny rozptyl 1,7 5 26,64
I slaba inverze vnebo rvnaly vert1kalmlgrad1er,1t 1,7 5 11 21,56

teploty, mirné zhorsené rozptylove podminky
v normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11 30,77
v labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5 6,82

Tabulka 8 Odborny odhad vétrné riZice

S SV \ JV J JZ JA SZ bezvétri

3,96 6,08 10,45 5,03 2,81 16,20 | 27,39 9,99 18,09
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4 Metodika vypoctu

4.1 Pouzity model

Vypocet znecisténi ovzdusi byl proveden podle metodiky ,,SYMOS 97", platné od roku 1998
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychazi z rovnice
diflze, zalozené na aplikaci statistické teorie turbulentni diflze, popisujici rozptyl primési
z kontinualniho zdroje ve stejnorodé stacionarni atmosfére. Rovnice pro rozptyl skodlivin
vychazi z Gaussova normalniho rozdéleni trojrozmérném prostoru, kde ve sméru proudéni
vzduchu prevlada transport znecistujicich latek nad difGzi. Tato metodika umoznuje
vypocet kumulovaného znecisténi od vétsiho poctu zdroji. Do vypoctu zahrnuje i korekce
na vertikalni ¢lenitost terénu. Umoznuje pocitat kratkodobé i ro¢ni primérné koncentrace
znedistujicich latek v siti referencnich bodi a doby prekroceni zvolenych hranicnich
koncentraci. Pocita se stacenim sméru a zvySovanim rychlosti vétru s vyskou a pri vypoctu
pramérnych koncentraci a doby prekroceni hranic¢nich koncentraci bere v Gvahu rozlozeni
Cetnosti sméru a rychlosti vétru i rGzné tfidy teplotni stability atmosféry. Metodika
umoznuje vypocet kratkodobych hodinovych koncentraci a primérnych rocnich koncentraci
znecist'ujicich latek.

4.2 Metodika vypocti rozptylu skodlivin a pachi

Oblastni podminky klimatické, meteorologické a vrstveni jsou vedle mnozstvi emisi
skodlivin rozhodujicim Cinitelem pro rozptyl téchto latek v ovzdusi. Klasifikace
meteorologickych situaci pro potfeby vypoctu imisnich model( se provadi podle rychlosti
vétru a stability prizemni vrstvy ovzdusi.

Jednotlivé stabilitni tfidy mizeme charakterizovat nasledovné:
Tabulka 9 Tridy stability

Trida stability vertikalni teplotni gradient
. superstabilni y | <-1,6
II. stabilni -1,6 < y <-0,7
l1l. izotermni -0,6< | y | <+0,5
IV. normalni +0,6 < y | <+0,8
V. konvektivni y | >+0,8

Stabilitni klasifikace CHMU podle Bubnika a Koldovského se zfetelem k vypoétim znecisténi
ovzdusi rozeznava pét trid stability. Hlavnim kritériem je vertikalni teplotni gradient, ktery
udava zménu teploty vzduchu na jednotkovou vzdalenost ve vertikalnim sméru. Oznacuje
se y a udava se v °C na 100 m vysky. Klesa-li teplota vzduchu s nadmorskou vyskou, ma
gradient kladné znaménko a naopak.

| stabilitni trida - superstabilni: vertikalni vyména vrstev ovzdusi prakticky potlacena,
tvorba silnych inverznich stavu, vyskyt v nocnich a rannich hodinach predevsim v chladném
palroce, maximalni rychlost vétru 2 m-s™.

Il. stabilitni trida - stabilni: vertikalni vyména ovzdusi je stale nevyznamna a je
doprovazena inverznimi situacemi, vyskyt v nocnich a rannich hodinach v pribéhu celého
roku, maximalni rychlost vétru 3 m-s™.

[ll. stabilitni tfida - izotermni: projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi, vyskyt vétru
v neomezené sile, v chladném obdobi ji lze ocekavat v dopolednich a odpolednich
hodinach, v lété v casnych rannich a vecernich hodinach.
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IV. stabilitni tfida - normalni: dobré podminky pro rozptyl znecistujicich latek bez tvorby
inverznich stav, neomezena sila vétru. Vyskytuje se pres den v dobé&, kdy nepanuje
vyznamné slunecni svit. Spolecné s lll. stabilitni tfidou maji v nasich podminkach vyrazné
vyssi Cetnost vyskytu nez ostatni tridy.

V. stabilitni trida - konvektivni: projevuje se vysoka turbulence ve vertikalnim sméru,
ktera muze zpUsobovat, Ze se mohou narazové vyskytovat vysoké koncentrace
znecistujicich latek. Vyskyt v letnich mésicich v dobé, kdy je vysoka intenzita slunecniho
svitu. Maximalni rychlost vétru je

5m-s™.

Termicka stabilita ovzdusi souvisi se zménami teploty vzduchu s vyskou nad zemi. Vzrista-
li teplota s vyskou, tézsi studeny vzduch z(stava v nizSich vrstvach atmosféry a tento fakt
vede k Utlumu vertikalnich pohybl v ovzdusi a tim i k nedostatecnému rozptylu
znecist'ujicich latek. To je pravé pripad inverzi, pri kterych jsou rozptylové podminky
popsané pomoci trid stability | a Il.

Inverze se vyskytuji prevazné v zimni poloviné roku, kdy se zemsky povrch intenzivné
vychlazuje a ochlazuje prizemni vrstvu ovzdusi. V dusledku nedostatecného slunecniho
zareni mohou trvat i nepretrzité mnoho dni za sebou. V letni polo-viné roku, kdy je prikon
slunecniho zareni vysoky, se inverze obvykle vyskytuji pouze v rannich hodinach pred
vychodem slunce.

Vyskyt inverzi je dale omezen pouze na dobu s mensi rychlosti vétru. Silny vitr vede k
velké mechanické turbulenci v ovzdusi, ktera ma za nasledek normalni pokles teploty s
vyskou a tedy rozruseni inverzi. Silné inverze (trida stability 1) se vyskytuji jen do rychlosti
vétru 2 m/s, bézné inverze (trida stability 1) do rychlosti vétru 5 m/s.

Bézné se vyskytujici rozptylové podminky predstavuji tridy stability 1l a IV, kdy dochazi
bud’ k nulovému (lll. trida) nebo mirnému (IV. trida) poklesu teploty s vyskou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti vétru, pri silném vétru obvykle nastavaji podminky ve IV.
tridé stability.

V. trida stability popisuje rozptylové podminky pri silném poklesu teploty s vyskou. Za
téchto situaci dochazi k silnému vertikalnimu promichavani v atmosfére, protoze lehci
teply vzduch sméruje od zemé vzhiru a tézsi studeny klesa k zemi, coz vede k rychlému
rozptylu znecistujicich latek. Vyskyt téchto podminek je omezen na letni pulrok a slunecna
odpoledne, kdy v disledku prehratého zemského povrchu se silné zahriva i prizemni vrstva
ovzdusi. Ze stejného divodu jako u inverzi se tyto rozptylové podminky nevyskytuji pri
rychlosti vétru nad 5 m/s.

Metodika SYMOS'97 vsak musela byt oproti puvodni verzi upravena. V souvislosti s
predpokladanym vstupem CR do EU se legislativa v oboru Zivotniho prostfedi pFizplisobuje
platnym evropskym predpisim, a proto v ni vznikaji zmény, na které musi reagovat i
metodika vypoctu znecisténi ovzdusi, ma-li vést i nadale k vysledkim snadno pouzitelnym v
bézné praxi. Tyto zmény zahrnuji napr.:

» stanoveni imisnich limitd pro nékteré znecistujici latky jako hodinovych
pramérnych hodnot koncentraci nebo 8 hodinovych primérnych hodnot
(drive 1/2-hodinové hodnoty)

« stanoveni imisnich limitd pro nékteré znecistujici latky jako dennich
pramérnych hodnot koncentraci

» hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, (drive pouze
NOx)

Zména prumérovaci doby se promitla do zmény rozptylovych parametr(i oy a oz tak, aby
popisovaly rozptyl znecistujicich latek v delSim casovém intervalu. Pro NO,, NO,, prach
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(PM10) a SO, jsou jako kratkodobé koncentrace pocitané 1 hodinové primérné hodnoty,
pro CO jsou pocitané 8-hodinové primérné hodnoty.

Znecisténi ovzdusi oxidy dusiku se podle dosavadni praxe hodnotilo pomoci sumy oxid(
dusiku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanoveny imisni limit a zaroven jako NOx byly (a
dodnes jsou) udavané nejen emise oxid( dusiku, ale i emisni faktory z pramyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je pritom tvorena zejména dvémi slozkami, a to NO a
NO,. Nova legislativa ponechava imisni limit pro NOx ve vztahu k ochrané ekosystémd, ale
zavadi nové imisni limit pro NO2 ve vztahu k ochrané zdravi lidi, zrejmé proto, ze pro
clovéka je NO, mnohem toxictéjsi nez NO.

Ze zdroju oxid( dusiku (zejména pri spalovacich procesech) je spolecné s horkymi
spalinami emitovan prevazné NO, ktery teprve pod vlivem slunecniho zareni a ozoénu
oxiduje na NO2, pricemzZ rychlost této reakce znacné zavisi na okolnich podminkach v
atmosfére. ProtoZe vstupem do vypoctu zUstaly emise NOx, bylo nutné upravit vypocet tak,
aby jednak poskytoval hodnoty koncentraci NO, a jednak zahrnoval rychlost konverze NO
na NO, v zavislosti na rozptylovych podminkach.

Podle dostupnych informaci obsahuji primérné emise NO, pouze 10 % NO, a celych 90 %
NO. Rychlost konverze NO na NO, popisuje parametr kp, jehoZ hodnota zavisi na tridé
stability atmosféry. Zaroven plati, Ze i po dostatecné dlouhé dobé zbyva 10 % oxidu dusiku
ve formé NO. Vztah pro vypocet kratkodobych koncentraci NO2 z puvodnich hodnot
koncentraci NOx pak ma tvar:

c=c, {0,1+ 0,8.[1— exp(— K, j—Lm
hi

kde c je kratkodoba koncentrace NO,
Co je pUvodni kratkodoba koncentrace NO,
X, je vzdalenost od zdroje

U je rychlost vétru v efektivni vysce zdroje

4.3 Referencni body

Urceni vlivu na okoli je provedeno v siti vySetfovanych bodli. Na zakladé vypoctenych
hodnot jsou zde prezentovany imisni koncentrace v referencnich bodech, které jsou pro
posouzeni uvedenych zdroju znecistovani ovzdusi z hlediska vlivu na okoli relevantni.

Jedna se zejména o nejblizsi objekty k bydleni, u kterych je zohlednéna predpokladana
vyska stavby. Terén klesa od posuzovanych zdroju v pramyslovém arealu smérech
jihovychodnim, kde jsou podél ulic Osadni, Lucni a Polni situovany objekty k bydleni.
V posuzované lokalité se jedna zejména o mensi objekty k bydleni (rodinné domy) s malou
stavebni vyskou. Zvolené referencni body jsou charakterizovany, jak je uvedeno
v aktualnim vypisu v katastru nemovitosti.

Pro vypocet imisni charakteristiky bylo vytvoreno zajmové Uzemi se siti uzlovych bodl v
poctu 10 000 s krokem 150 m (zakladni sit’ RB).
K tvorbé sité referencnich bodu:

Sit uzlovych referencnich bod( pro potrfebu vypocCtu rozptylové studie je vytvarena
nezavisle na zemépisnych souradnicich dané lokality. Jejim Ucelem je pokryt dané
zajmové (zemi tak, aby matematicka modelace zatizeni ovzdusi dané lokality Skodlivinami
postihla v ramci zadanych dat co nejvérnéji realny stav.
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Rozsah a tvar Uzemi pokrytého siti referencnich bodl stanovuje zpracovatel studie s
ohledem na predpokladany plosny rozsah hodnocenych vlivQi, obvykle ve tvaru
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivych referencnich
bodl (jejich vzdalenost od sebe) je volen na zakladé obdobnych pozadavkd, mize byt v
ramci jedné sité rdzny (napr. v oblasti predpokladanych vyssich koncentraci Skodlivin je sit
hustsi).

Cislovani referencnich bodd se provadi tak, Ze jeden bod je zvolen za pocatek (,,0%) a
ostatni body se Cisluji Cisly dle vzestupné aritmetické rady (1,2,....n). Zpusob zvoleni
poCatku i systém dalSiho Ccislovani referencnich bodl zavisi na Usudku zpracovatele
rozptylové studie, na Groven vysledk( studie nema zadny vliv. Obvykle je jako pocatek
volen bod nachazejici se v levém spodnim rohu sité tak, aby pri odecitani souradnic nebylo
nutno pouzivat zapornych hodnot.

Po vytvoreni sité referencnich bodd jsou jednotlivym referenénim bodim prifazovany
souradnice x,y,z, podle nasledujiciho systému:

x: vzdalenost referencniho bodu od zvoleného pocatku na vodorovné ose v metrech
y: vzdalenost referencniho bodu od zvoleného pocatku na svislé ose v metrech
z: nadmorska vyska referencniho bodu v metrech (odecita se z vrstevnicové mapy)

Uvedené souradnice pro jednotlivé referencni body tvori jeden ze zakladnich soubor(
vstupnich dat nutnych pro konstrukci rozptylové studie, nebot’ pro zvolené referencni body
jsou pocitany prislusné hodnoty znecisténi. Ztotoznéni posléze vzniklého obrazu s realem
se provadi napr. grafickou konstrukci izolinii znecisténi pro jednotlivé skodliviny v rozsahu
zvolené sité referencnich bodi a jejich prekrytim s mapovym podkladem hodnoceného
zajmového Uzemi.

Pozn.: Stejnym zplsobem, jak je uvedeno, se konstruuji souradnice emisnich zdroji v
ramci zvolené sité. Emisni zdroje se Cisluji (¢i oznacuji) samostatné.

Pocatek lokalniho souradného systému byl polozen do bodu o souradnicich X:-811676,
Y:-992131. Nadmorska vyska zdroje 391 m.n.m. Vypocitané prispévky imisnich koncentraci
pachovych latek jsou obsazeny v tabulkach, které zde nejsou vzhledem ke svému rozsahu
prezentovany, ale jsou k dispozici u autora studie. Z vypoctenych koncentraci v siti
referenénich bodl byly pak sestrojeny izoliniové mapy Spickovych kratkodobych
koncentraci pachovych latek.

Zvolené referencni body

Tabulka 10 Imisni koncentrace relevantnich znecistujicich latek

r.b. | x(m) y (m) Charakteristika

810773 | 991333 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4349

810776 | 991380 Objekt k bydleni Lucni €.p. 4330

810734 | 991299 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4323

810747 | 991411 | Objekt k bydleni Lucni ¢.p. 4329

810682 | 991347 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 5644

U RN W N =

811427 | 991245 Sklad Cernovice
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4.4 Vstupni data rozptyloveé studie

Tabulka 11

Velitina FORMAL | FoRMA II. | Zp&fiovatka
profuk

Souradnice x1 -810 773 -810 773

Souradnice y1 -991 333 -991 333

Souradnice x2 -811064

Souradnice y2 -991294

Vyska zdroje z [m] 7,5 7,5 7,5

Prarez komina, D [m] 0,3 0,2 2x0,2

Pratok plynu, Q [m*-hod™] 15 194 252

Teplota plynu °C 120 42 50

Rocni vyuziti % 60 60 60

Pocet hodin provozu za den 7 7 7

Koncentrace skodlivin,styren [g-hod™]

*%) 50 5 25

Koncentrace skodlivin, pach [oug-m™] 78 840 8192 46 340

Emise styrenu jsou prevzaty z autorizovanych méreni na obdobnych zdrojich, a soucasné revidovany
s namérenymi koncentracemi pachovych latek. Méreni styrénu nebylo k dispozici.

5 Vysledky vypoctu
Vyhodnoceni prispévku nového zdroje provozovatele ke stavajicimu imisnimu
zatizeni

Imisni koncentrace styrénu nejsou sledovany, a proto je nelze ani nijak porovnat.
Prostyrén neni v CR platny stanoven imisni limit styrénu pro vnéjsi prostredi.
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Smérodatna odchylka vypoctu je 50%. Znamena to, ze vysledna hodnota se bude pohybovat
v intervalu spolehlivosti spoctené hodnoty h: <(h-h/2);( h+h/2)>
Z vysledku rozptylové studie vychazi v referencnich bodech tyto koncentrace, viz tab.12

Tabulka 12
Referencni bod Maximalni Rocni
koncentrace prispévek
pg.m-3 pg.m-3
1 | Objekt k bydleni Osadni ¢C.p. 4349 0,94 0,56
2 | Objekt k bydleni Lucni ¢.p. 4330 1,03 0,55
3 | Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4323 1,04 0,54
4 | Objekt k bydleni Lucni C.p. 4329 1,22 0,61
5 | Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 5644 0,93 0,46
6 | Sklad Cernovice 0,67 0,89

Vysledky jsou graficky zpracovany v priloze 7.3.

6 Zaver

e Byla zpracovana rozptylova studie emisi styrénu na zakladé odhadi emisi styrénu a
namérenych koncentracich styrénu na obdobnych technologiich.

e Byla spoCteny hodinové a rocni imisni prispévky styrénu do lokality. Imisni
koncentrace pro referencni body umisténé v obytné oblasti je zvedeno v tabulce
12. Imisni prispévky jsou velmi nizké.

e Graficky jsou zpracovani hodnoty imisi v priloze 2.

Zpracovala Ing. Petra Auterska,CSc.

odovur .. / /
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7 Prilohy
7.1 Definice pojmi

Koncentrace znecist'ujici latky v ovzdusi

e hmotnost znecistujici primési, obsazena v jednotce objemu vzduchu pri standardni
teploté a tlaku. Vyjadruje se v pg.m-3.

Maximalni koncentrace

* nejvétsi primérna kratkodoba prizemni koncentrace latky za dané rychlosti vétru.

Doba trvani koncentraci prevysujicich dané limitni hodnoty

e jako limitni koncentrace se Casto pouzivaji kratkodobé imisni limity. Tak dostaneme
primo dobu, kdy jsou na dané lokalité prekroceny.

Davka znecist'ujici latky

* integral koncentrace za dané casové obdobi, napr. rok [mg.rok.m-3].

Tepelna vydatnost

* tepelna energie odchazejici za jednotku Casu se spalinami do ovzdusi z komina [MW].
Teplotni zvrstveni

 prubéh teploty vzduchu s vyskou. V troposfére teplota obvykle s vySkou klesa. Pripad,
kdy se s vyskou neméni, se oznacuje jako izotermie, pokud teplota s vyskou roste, mluvime
o inverznim teplotnim zvrstveni.

Tridy stability

* charakteristika pocasi, ktera typizuje pocasi do nékolika kategorii s ohledem zvrstveni.
Stavebni vyska zdroje

* vyska koruny komina nad Urovni okolniho terénu.

Efektivni vyska zdroje

* vyska, do které vystoupi vlecka z komina vlivem tepelného vznosu. Pro jeji vypocet se
pouziva rada prevazné empirickych vzorcu.
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7.3 Prilohy izolinii
7.3.1 Priloha 2 Izolinie styren

Prdmérné koncentrace - ro¢ni

901400 BN
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991400 B

-811600 -811400  -811200  -811000

-810800  -810800  -810400  -810200
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