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UVOD

Zam¢ér ,,Chomutov II — vyroba polystyrénovych desek na p.¢. 4220/6* je fazen, dle aktudlniho
znéni zdkona ¢. 100/2001 Sb., do kategorie II, polozky 7.1: Vyroba nebo zpracovani polymera a
syntetickych kaucuktli, vyroba a zpracovdni vyrobkl na bdzi elastomert s kapacitou nad 100
tun/rok.

Predmétem zdméru je umisténi vyrobny deskového polystyrenu do stdvajici budovy na p.c.
4220/6 k.d. Chomutov II po jejich stavebnich upravach. Jednd se o zpracovani suroviny - perli
zpénovatelného polystyrénu s obsahem pentanu. Upravené plisobenim vodni pary a pentanu
vytvaii bloky, které jsou po vyzrani zpracovany v fezaci lince na desky nebo profily dle pozadavkt
odbératele. PouZiti je ve stavebnictvi, zatepleni fasidd, podlah a stfech. Vyroba na ptredchozim
aredlu na jiné lokalit€¢ v Chomutové probihd jiz od roku 2005, nyni doSlo k pfest¢hovéni linky.
Plivodni technologicka linka je od vyrobce - Termex, Koszalin, Polsko. Max.kapacita vyroby ¢ini
10 000 m*/mésic, pfi 3-sménném provozu. Piedpoklad vyroby a zamér je 30 000 m’ ro&ni
produkce, vzhledem k velikosti skladovacich prostor pro zrdni blokii expandovaného EPS. Jiné
feSeni se nepredpoklad4.

Predmétem této zpravy je doplnéni dotéenych kapitol dokumentace E.ILA. o zhodnoceni
vlivu styrenu z vyrobni technologie zdméru na ovzdusi a vefejné zdravi.

D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.1 Charakteristika prredpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi

Charakterizace nebezpecnosti
Styren

Zavazny imisni limit pro styren na ochranu zdravi lidi ani vegetace neni v Ceské legislativé
stanoven.

Limitni jednohodinovéd koncentrace styrénu ve vnitinim ovzdu$i pobytovych mistnosti
stanovend Vyhldskou MZ ¢. 6/2003 Sb. ¢ini 40 ug/m3. Pro styrén je stanovena dile hodnota
pfipustného expozi¢niho limitu v nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pii praci, kterd ¢ini 100 mg/mS.
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Stéatni zdravotni ustav vydal podle § 45 ptivodniho zdkona 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi,
hodnotu referenéni koncentrace pro primérnou tydenni imisi styrenu ve vy3i 260 pug/m’ s tim, Ze
tato referencni koncentrace nezajistuje ochranu vii¢i obtézovani zapachem.

US EPA vdatabazi IRIS (Integrated Risk Information System) hodnotu referencni
koncentrace pro chronickou inhala¢ni expozici styrenu ve vysi 1 mg/m3. Stanovena je na zaklad¢
neurologickych tc¢inkli pozorovanych u profesiondlné exponovanych.

Utad pro hodnoceni zdravotnich rizik z prostiedi (OEHHA — Office on Environmental
Health Hazad Assessment) Kalifornské EPA stanovil hodnoty referencnich expozi¢nich hladin
(REL) pro chronicky i akutni i¢inek na nésledujici drovni:

akutni Gc¢inek: 21 mg/m3 (drazdivé ucinky na sliznici o¢i a dychacich cest)
chronicky tucinek: 0,9 mg/m3 (vysla z akutni po pfepoctu na dlouhodobou expozici)

Svétova zdravotnickd organizace pii stanoveni smérnicové hodnoty pro volné ovzdusi
Smérnici pro kvalitu ovzdusi zroku 2000, druhé vydani, stanovena ve vysi 260 pg/m3 pro
tydenni primér. Tato hodnota vychazi z neurologickych ucinkt, jako jsou visomotorické
poruchy, poruchy uceni a subklinické ucinky na barevné vidéni identifikovanych pfi expozi¢nich
hladindch 25 a7 50 ppm (107 aZ 213 pg/m’). PH odvozeni referenéni koncentrace byl pouZit
konverzni faktor ve vysi 4,2 pro extrapolaci z profesiondlni expozice na kontinudlni, dale faktor
nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny (interindividudlni rozdily) a faktor nejistoty 10 pro
extrapolaci pro pouZiti LOAEL namisto NOAEL (LOAEL - nejnizsi droven davky, pii které je
jesté pozorovana nepiiznivd odpovéd na statisticky vyznamné drovni ve srovndni s kontrolni
skupinou, NOAEL — nejvyssi davka, pfi které jesté neni pozorovana Zadna neptizniva odpovéd na
statisticky vyznamné drovni ve srovnani s kontrolni skupinou).

Tuto hodnotu pievzal, jak je vySe uvedeno i Stitni zdravotnicky ustav, pifi stanoveni
referen¢nich koncentraci podle tehdejsiho zdkona o ochrané ovzdusi.

V uvedené Smérnici WHO je dile stanovena mezni hodnota 70 pg/m’ pro pachovy t&inek
vztahujici se na tficetiminutovou koncentraci.

Hodnoceni expozice styrenu

Koncentrace styrenu se v piirodnich oblastech pohybuji v ovzdusi na drovni pod 1 pg/m”.
V zatizenych méstskych lokalitich se pohybuji koncentrace styrenu na drovni do 20 pg/m’.
Zdrojem emisi styrenu je mj. t€Z automobilovd doprava s tim, Ze vySS$i emisni faktory maji
benzinova vozidla oproti dieselovym. Zvysené koncentrace se mohou vyskytnout ve vnitinim
prostiedi budov, jeho zdrojem je mj. cigaretovy kout, uvoliovani ze stavebnich materidld.

Hodnoceni expozice vychazi z vysledkli rozptylové studie pro styrén zpracované pro
feSenou stavbu Ing. Petrou Auterskou, CSc. v tnoru 2013. Studie pouzivd k vypoctu disperzni
model SYMOS97. Vypocty imisnich koncentraci byly zpracovédny piispévkovym zplsobem
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jednak graficky a déle tabelarné ve zvolenych referen¢nich bodech umisténych do mist nejblizsi a

imisné nejzatizenéjsi zastavby. Jednd se o nasledujicich pét referencnich bodi.

RB 1 - objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4349, Nové Spofice
RB 2 - objekt k bydleni Lu¢ni ¢.p. 4330, Nové Spofice
RB 3 - objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4323, Nové Spofice
RB 4 - objekt k bydleni Lucni ¢.p. 4329, Nové Spoftice
RB 5 - objekt k bydleni Osadni ¢.p. 5644, Nové Spofice

Pfi inhalacni expozici dochdzi k pronikdni vdechovanych Skodlivin do organismu a déle
cast téchto Skodlivin je vstiebdna jako tzv. vnitini davka.

Rozlisuji se dva typy ucinki chemickych latek. U latek, které nejsou podezielé z tiCasti na
karcinogennim pulsobeni, se predpoklddd tzv. prahovy ucinek. Tento ucinek se projevi az po
piekroceni kapacity fyziologickych detoxika¢nich a reparacnich obrannych mechanismu
v organismu. Pfi hodnoceni rizika toxickych ucinki latek v ovzdusi je k tomuto ucelu definovana
referencni ddvka pro inhala¢ni piijem (RfDi), nebo referencni koncentrace (RfC), které uvadéji
napt. toxikologické databaze U.S. EPA nebo smérnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro
kvalitu ovzdusi. Charakteristika rizika pak vyplyva z porovnani expozi¢ni davky ¢i koncentrace
s referencni. Tento pomér se nazyva kvocient nebezpecnosti (Hazard Quotient — HQ), poptipadé
pii souctu kvocientli nebezpecnosti u soucasné se vyskytujicich latek s podobnym systémovym
toxickym ucinkem se jednd o index nebezpecnosti (Hazard Index — HI). Pii kvocientu
nebezpecCnosti vySSim nez 1 jiZz hrozi riziko toxického ucinku. Mirné piekroceni hodnoty 1 po
krat$i dobu vSak jesté nepfedstavuje zdvaZznou miru rizika.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledné hodnoty imisnich ptispevkil styrénu pievzaté
z rozptylové studie.

Tab. ¢. 1: Charakterizace rizika chronickych toxickych u¢inkt

referencni bod max. hodinové (ug/m’) | priimérné roéni
(ug/m’)

RB 1 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 0,94 0,56

4349

RB 2 Objekt k bydleni Lu¢éni ¢.p. 4330 1,03 0,55

RB 3 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 1,04 0,54

4323

RB 4 Objekt k bydleni Lucni ¢.p. 4329 1,22 0,61
RB 5 Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 0,93 0,46

5644

Charakterizace rizika styrenu

Vypocitané maximdlni hodinové imise styrenu se tykaji extrémné nepiiznivych podminek,
které nastanou v kazdém referencnim bodé¢ jindy, napft. za jiného sméru vétru. Tyto hodnoty slouzi
pro posouzeni rizik kratkodobych akutnich ucinki na zdravi. Naopak hodnoty priimérného ro¢niho
imisniho pfispévku maji vztah k riziku chronickych uc¢inkd na zdravi. V piipadé styrénu nejsou
dikazy o existenci jeho karcinogennich ucinkli dostate¢né a prestizni zdravotnické instituce
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nevydaly referencni hodnoty pro hodnoceni karcinogennich ucinka. V dvahu piipadad pouze riziko
neurotoxickych akutnich i chronickych ucinki.

Charakteristika rizika toxického nekarcinogenniho piisobeni je ddna hodnotou kvocientu
nebezpec¢nosti (Hazard Quotient — HQ) daného pomérem expozicni koncentrace a koncentrace
referen¢ni. V ndsledujicich tabulkdch je ptehledné provedena kvantitativni charakterizace rizika
chronickych, subchronicky a akutnich toxickych ucinkid. Referencni koncentrace jsou uvedeny

vySe v kapitole Charakterizace nebezpecnosti.

Tab. ¢. 2: Charakterizace rizika chronickych toxickych u¢inku styrenu

primérné ro¢ni koncentrace
3
(ng/m)

referen¢ni koncentrace
3
(pg/m’)

Hazard
Quotient

imisni pozadi 20
Vl,ml gm max 0,61
piispévek
celkem 20,61

1000 (US EPA IRIS)
900 (OEHHA)

0,021 az 0,023

Hodnoty imisniho pfispévku k rocnim imisim styrenu jsou 1 v souctu s imisnim pozadim
hluboko pod trovni referencnich koncentraci ve volném ovzdus$i stanovenych pro chronicky
toxicky ucinek. Vysledna hodnota kvocientu nebezpecnosti je fddove pod hodnotou jedna.

Tab. ¢. 3: Charakterizace rizika subchronickych toxickych ucinki styrenu

primérné ro¢ni koncentrace referencni koncentrace Hazard
(ug/m’) (ug/m’) Quotient
imisni pozadi 20
imism: pfl’sp/évek max 1,22 )
k t.yd.e r/mlm (pouZzita hodinova hodnota) 260 (WHO, SZU) 0,082
imisim
celkem 21,1 21,22

Také hodnota imisniho pfispévku k dennim maximtim je v souctu s imisnim pozadim hluboko pod
smérnicovou hodnotou stanovenou Svétovou zdravotnickou organizaci. I zde vykazuje vysledny
koeficient nebezpec¢nosti fddovou rezervu. Hodnoceni je navic postaveno na strané rezervy
vzhledem k tomu, Ze byla pouZita hodnota imisniho piispévku k hodinovym maximim. Na druhou
stranu neni zndmo piesn¢ imisni pozadi.

Tab. ¢. 4: Charakterizace rizika akutnich toxickych i¢inkil styrenu

max. hodinové koncentrace referenéni koncentrace Hazard
(ug/m3) (ug/m3) Quotient
imisni pozadi ?
imisni 21 000 (OEHHA) 0,00006
oy max 1,22
piispévek

Hodnoty imisniho pfispévku také k maximalnim hodinovym imisim styrénu jsou hluboko

pod urovni referencni koncentrace pro akutni Gcinek, kterd je odvozena na zaklad€ neurotoxickych
ucinkti Utadem pro hodnoceni zdravotnich rizik z prostiedi (OEHHA) kalifornské EPA. Vysledna
hodnota koeficientu nebezpecnosti je o 4 az 5 fada nizsi nez jedna. Tato nékolikarddova rezerva se
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jevi jako dostate¢nd pro nezndmé imisni pozadi v pfipadé¢ maximélnich hodinovych koncentraci
styrénu. Hodnoty imisnich piispevki jsou z hlediska akutnich toxickych tc¢inkl zanedbatelné.

Zaveérem lze konstatovat, Ze realizaci zaméru nedojde k takovému navysSeni imisi styrénu,
které by bylo spojeno s vyznamnym rizikem akutnich, subchronickych ani chronickych toxickych
ucink pro obyvatele v okoli. Celkové lze riziko akutnich, subchronickych i chronickych
toxickych ucinku vyplyvajicich z expozice obyvatel imisim styrénu z provozu posuzované
vyrobny deskového polystyrénu oznacit za nevyznamné.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Vstupni data rozptylové studie

Velicina FORMA FORMA Zpénovacka
L. profuk II.
Soutadnice x1 -810773 -810 773
Soufadnice y1 -991 333 -991 333
Soutadnice x2 -811064
Soufadnice y2 -991294
Vyska zdroje z [m] 7,5 7,5 7,5
Prifez komina, D [m] 0,3 0,2 2x0,2
Priitok plynu, Q [m’hod™'] 15 194 252
Teplota plynu °C 120 42 50
Roéni vyuZiti % 60 60 60
Pocet hodin provozu za den 7 7 7
Koncentrace $kodlivin,styren [g-hod™'] ** 50 5 25
Koncentrace $kodlivin, pach [oug-m™] 78 840 8192 46 340

Emise styrenu jsou pfevzaty z autorizovanych méfeni na obdobnych zdrojich, a soucasné revidovany s naméfenymi
koncentracemi pachovych latek. Mé&feni styrénu nebylo k dispozici.

Vysledky vypoctu

Imisni koncentrace styrénu nejsou sledovény, a proto je nelze ani nijak porovnat. Prostyrén neni
v CR platny stanoven imisni limit styrénu pro vn&jsi prostiedi.

Smérodatnd odchylka vypoctu je 50%. Znamend to, Ze vyslednd hodnota se bude pohybovat
v intervalu spolehlivosti spoctené hodnoty h: <(h-h/2);( h+h/2)>

Z vysledki rozptylové studie vychdzi v referen¢nich bodech tyto koncentrace, viz ndsled. tabulka:

Referen¢ni bod Maximalni Roéni
koncentrace piispévek

ug.m-3 ug.m-3
1 | Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4349 0,94 0,56
2 | Objekt k bydleni Luéni ¢.p. 4330 1,03 0,55
3 | Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 4323 1,04 0,54
4 | Objekt k bydleni Lucni €.p. 4329 1,22 0,61
5 | Objekt k bydleni Osadni ¢.p. 5644 0,93 0,46
6 | Sklad Cernovice 0,67 0,89
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Primérné koncentrace styrenu — ro¢ni

-B11600 -B11400 -811200 -B811000 -B10800 -B10&00 -B10400 -810200

Maximalni koncentrace styrenu - hodinové

811600 -811400 -811200 -B11000 -B10800 -B10&00 -B10400 -810200
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Na zakladé piedloZené Dokumentace Ize konstatovat ndsledujici shrnuti vlivii na veiejné zdravi
a Zivotni prostiedi:

Z hlediska emisniho zatiZeni lze predikovat zavér, Ze nejvyssi vypoctené maximalni
hodinové koncentrace znecistujici latky NO, z provozu nového plynového kotle budou
v nejzatizen&jsi oblasti na Grovni do 21 pg/m’. Imisni limit je 200 pg/m’. Piisp&vek k pramérnym
rocnim koncentracim téZe Skodliviny pak bude na drovni do 0,01 pg/m3 .

Prispévek zdroje k primérnym rocnim koncentracim pentanu se v nejzatiZengjsi lokalité
pohybuje v obytné zastavbé na trovni do 0,140 p g/m3, hodinovy do koncentraci 55 p g/m3 ,

Byla zpracovdna rozptylovd studie emisi styrénu na zdkladé odhadid emisi styrénu a
namétfenych koncentracich styrénu na obdobnych technologiich. Byly spocteny hodinové a ro¢ni
imisni piispé€vky styrénu do lokality. Imisni pfispévky jsou velmi nizké.

Emise pachovych ldtek mohou dosahovat v nepfiznivych emisnich podminkach pro
nejblizsi obytny dim 8 pachovych jednotek, ktery lze povaZovat za nevyznamny, hodnoty
vypoctené pro ostatni referencni body jsou na hranici rozpoznatelnosti zmény kvality vzduchu,
pod hranici definovatelnosti.

Prispévek k imisnimu zatiZzeni z nového zdroje zneciStovani ovzdusi neni na takové
urovni, aby mohlo jeho vlivem dojit k zdsadnimu ovlivnéni imisni zatéZe v lokalité. Jeho vliv neni
natolik vyznamny, aby byl zdsadni pro to, zda v lokalité¢ budou dodrZovény platné imisni limity, ¢i
nikoli.

Z hlediska vlivii na veiejné zdravi: Posuzovani vlivu zneCiSténi ovzdusi na vefejné
zdravi se obecné¢ zabyva hodnocenim expozic¢nich koncentraci Skodlivin z hlediska jejich
toxického ¢i karcinogenniho ucinku. V piipad€ styrénu byly dostatecn€ prokazany neurotoxické
ucinky projevujici se predevsim drdzdénim oci a sliznic dychaciho traktu, ale déle 1 ucinky jako
ovlivnéni pfesnosti koordinace zraku a pohybu, schopnosti uceni, ovlivnéni barevného vidéni.
Duikazy o karcinogennim ptisobeni styrénu jsou omezené.

PrestiZni zahranicni instituce zabyvajici se hodnocenim rizik z Zivotniho prostfedi (Svétova
zdravotnickd organizace, US EPA, Utad pro hodnoceni zdravotnich rizik z prosttedi -OEHHA)
stanovily referencni koncentrace pro akutni, subchronické i chronické neurotoxické ucinky
styrénu.

V ramci tohoto posouzeni byly zhodnoceny hodnoty imisnich piispévkll styrénu spocitané
vramci rozptylové studie spolu s odhadnutym imisnim pozadim porovnanim s prisluSnymi
referenénimi koncentracemi. Charakteristika rizika neurotoxického ptsobeni styrenu je dana
hodnotou kvocientu nebezpecnosti (Hazard Quotient — HQ) daného pomérem expozicni
koncentrace a koncentrace referencni.
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Vzhledem k tomu, Ze kvocienty nebezpecnosti HQ jsou v piipad¢ hodinovych i dennich
maxim i ro¢nich primérnych koncentraci styrénu fddové nizs$i nez 1, neocekdva se vyznamné
riziko nepfiznivych ucinkt z akutni, subchronické ani chronické expozice styrénu. Celkove lze
riziko toxickych ucinkt vyplyvajicich z expozice obyvatel imisim styrénu z provozu posuzované
vyrobny deskového polystyrénu oznacit za nevyznamné.

Z hlediska vlivu styrénu na veiejné zdravi lze FeSeny zamér ,,Chomutov II — Vyroba
polystyrénovych desek na p.¢. 4220/6* oznacit za prijatelny.

Na zakladé vySe uvedeného zhodnoceni vlivii, provedenych odbornych studii,
terénniho Setieni  a za podminky respektovani preventivnich, minimaliza¢nich a
kompenzacnich opatieni navrzenych v této dokumentaci, lze akceptovat pripadné zasahy do
zivotniho prostiedi a doporudit stavbu ,,Chomutov II — vyroba polystyrenovych desek na
p.C. 4220/6‘ K realizaci.

Podpis hlavniho zpracovatele dokumentace:

RNDr. Jiff Stary



