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1.1. Uzemni systém ekologické stability
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Ministerstvo paliv, Praha 1, Lazarskd 7. Rozhodnuti, kterym se méni rozhodnuti
ministerstva paliv ¢.j.14.2/80/62 ze dne 22.1.1962, o stanoveni dobyvaciho prostoru
Svatava.

Obvodni barisky ufad v Sokolové, B. Némcové 1912, 356 00 Sokolov. Potvrzeni o
zaevidovani zmény v evidenci dobyvacich prostori ze dne 23.8.2005 pod ¢,
2555/465/Ing. Ct/05.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, Vr$ovicka &. 65, 100 10 Praha 10 - VrSovice.
Stanovisko o hodnoceni vlivii podle § 11 zakona CNR &. 244/1992 Sb., o posuzovani
vlivl na zivotni prostfedi, ve znéni zakona &. 132/2000 Sb. ze dne 14.5.2001 ¢&.j.:
NM/700/1052/1511/OPVZP/01 e.o.

PInéni podminek stanoviska o hodnoceni vlivli podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi na Plan likvidace lomu Medard — Libik, které vydalo
MZP dne 14.5.2011 pod &.j. NM700/1052/1511/OPVZP/01 e.o.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovicka €. 65 100 10 Praha 10.,Plan likvidace lomu
Medard — Libik, zména &. 3" - vyjadfeni ustfedniho spravniho Ufadu z hlediska zakona ¢.
100/2001Sb., o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,, zakon €.100/2001 Sb.*), €.j.61682/ENV/11 ze dne 9.9.2011.

Obvodni bansky ufad pro uzemi kraje Karlovarského. Rozhodnuti o povoleni hornické
Cinnosti likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢&. 3 ,Planu likvidace lomu Medard —
Libik* — Zaji$téni svahu lomu Medard v profilu 869 140., &.j. SBS/06954/2012/0BU-08/2
ze dne 5.3.2012.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Rozhodnuti —
zpusoby a podminky vypousténi dalnich vod do vod povrchovych z Upravny dulnich vod
Medard do feky Svatavy ze dne 12.4.2010 pod ¢€.j.655/Z2Z/10-5.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Rozhodnuti —
prodlouzeni doby platnosti rozhodnuti krajského Ufadu Karlovarského kraje ¢&.j.
655/27/10-5 ze dne 12.4.2010.

Méstsky ufad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Odbor stavebni a uzemniho
planovani. Vyjadreni k zaméru , Rozsifeni tézby na doplrikove lokalité Medard” ze dne
5.10.2015 pod &.j. 77212/2015/0SUP/VESO.

Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s. Staré namésti 69, 356 01 Sokolov. Zadost po
pofizeni zmény UuUzemniho planu méstyse Svatava ze dne 20.10.2015 pod
¢.j.BAR/Ing.Li/29/2015.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Stanovisko k
vyznamnym evropskym lokalitdm a pta¢im oblastem pro zamér ,RozSifeni tézby na
doplrikové lokalité Medard“ ze dne 12.10.2015, ¢&.j.2910/2Z/15.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor regionalniho rozvoje. Sdéleni k zZadosti o
vyjadfeni k rozSifeni tézby na doplfkové lokalité Medard, DP Svatava, k.u. Svatava a k.u.
Cista u Svatavy, méstys Svatava, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarsky kraj ze dne
29.10.2015 pod ¢.j. 1188/RR/15.
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STUDIE

RNDr. Tomas Bajer, CSc. a kol. - ECO-ENVI-CONSULT, Ji€in — Rozptylova studie
,Roz8ifeni t&Zby na doplrikové lokalité Medard®, fijen 2015.

(RNDr. Tomas§ Bajer, CSc.,drzitel osvédcéeni odborné zpusobilosti ke zpracovani
dokumentaci a posudkt dle zakona ¢.100/2001 Sb., ¢&. osvédéeni 2719/4343/OEP/92/93,
autorizace prodlouZena rozhodnutim ¢.j. 112450/ENV/10.

Drzitel osvédéeni MZP o autorizaci ke zpracovéani rozptylovych studii &.j. 2143/820/08.

MUDr. Bohumil Havel, Vétrna 9, 568 02, Svitavy —,RozSifeni té€Zby na doplfikové
lokalité Medard®. Hodnoceni vlivl na vefejné zdravi — zdravotni rizika hluku a imisi,
fijen 2015

(Soudni znalec v oboru zdravotnictvi, odvétvi hygiena se specializaci: hygiena Zivotniho
prostredi, hodnoceni zdravotnich rizik, ,jmenovan Krajskym soudem v Hradci Kralové dne
5.11.2002 pod ¢.j. Spr. 2706/2002.

Drzitel osvédceni o autorizaci k hodnoceni zdravotnich rizik v autorizaénich setech expozice
chemickym latkam v prostiedi a expozice hluku vydanych Statnim zdravotnim ustavem
Praha pod ¢.008/04.

Drzitel osvédcéeni odborné zpusobilosti pro oblast posuzovani viivi na verejné zdravi
vydaného MZ CR pod poradovym &islem 1/2014).)

Ing. Ondrej Mikula - EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovska 558/4, 108 00 Praha10.
POPD , RozSifeni téZby na doplhkové lokalité Medard“ Akustické posouzeni, fijen
2015.

(EKOLA group, spol. sr.0., drzitel certifikati CSN EN ISO 90001:2009, CSN EN ISO
14001:2005, CSN OHSAS 18001:2008).

RNDr. I. Prikryl a kol. ENKI o.p.s. Trebon, Dukelska 145, 379 01 Trebon. Priizkum
uvazovaného rozSifeni tézby uhli na doplikové lokalité Medard situované
v severovychodni ¢asti lomu Medard — Libik, fijen 2015.

Vysledky vypocti a hodnoceni z vySe uvedenych studii byly zapracovany
v potfebném rozsahu do predkladaného Oznameni. Studie jsou rovnéz prilohou
predkladaného materialu.

ROZDELOVNIK:

Vytisk €. 1- 3 Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré namésti 69, 356 01
Sokolov

Vytisk €. 4 Peter Morvic- EKOGEO , Wolkerova 287/3, 250 91 Zelene¢ — archiv
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Zkratky pouzité v textu:

BPEJ bonitovana pidné ekologicka jednotka
CBU Cesky bansky trad

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

cov Cistirna odpadnich vod

DP dobyvaci prostor

EIA Environmental Impact Assesment — hodnoceni vlivii na ZP
EVL evropsky vyznamné lokality

HC hornicka &innost

CHOPAYV  chranéna oblast piirozené akumulace vod
CHLU  chran&né loziskové izemi

CHKO chranéna krajinna oblast

k.a. katastralni 1zemi

LBC lokélni biocentrum

LUSES lokélni izemni systém ekologické stability
MP Ministerstvo paliv

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

MeU Méstsky tiad

NL nerozpusténé latky

NPR narodni pfirodni rezervace

NRBC nadregionalni biocentrum

NRBK nadregionalni biokoridor
NR USES nadregionalni izemni systém ekologické stability

OBU obvodni bafisky ufad

OHS okresni hygienicka stanice

PAU polyaromatické uhlovodiky

PHS protihlukova sténa

PO ptaci oblasti

POPD plan otvirky, ptipravy a dobyvani

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

SaR sanacni a rekultivacni prace

SO ORP  spravni obvod obce s rozsitenou pisobnosti
SPSR souhrnny plan sanace a rekultivace

SzU Statni zdravotni Gstav

SU,a.s. Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s.
TC technologicky celek

TZL tuhé znecist'ujici latky

TPMR;TPVR trhaci prace malého rozsahu; trhaci prace velkého rozsahu
UBU Usttedni bansky tifad

UDV upravna dilnich vod

USES tizemni systém ekologické stability

UP uzemni plan

VKP vyznamny krajinny prvek

ZCHU  zvla§té chranéné Gzemi

ZPF zemédélsky ptidni fond

7P Zivotni prostiedi
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POPD ,Rozsiteni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

UvoD

Hornicka €innost podle navrhovaného POPD , RozSifeni t&€Zby na doplfikové lokalité
Medard® je v celém rozsahu plochy situovana v dobyvacim prostoru Svatava.

Obr. .1 Piehledna mapa. Uzemi rozsifeni tézby viz. Mapova dokumentace

Prehledna mapa

Uzemi rozsifeni tézby

$9/POPD “Rozbiteni 182y na dopitkovd lokaith Medard”| siov »

Dobyvaci prostor Svatava byl stanoven na zakladé rozhodnuti byvalého
Ministerstva paliv €.j. 14.2./80/62 ze dne 22.1.1962 a zménou Ministerstva paliv ¢.j.
32.1/442/64 ze dne 14.10.1964 a byl pfidélen narodnimu podniku Dal Pohraniéni
straz ve Svatavé.

Operativnim spravcem dobyvaciho prostoru Svatava se stal rozhodnutim
Ministerstva paliv zn. OPPOZ/inz.Ka &.p. 142/80/62 z 22.1.1962 a zaevidovaného
osvédéenim UBU ¢&. 0499-DP/1962z 9.11.1962 Dl Pohrani¢ni straz ve Svataveé,
okres Sokolov. V souladu s rozhodnutim ministra FMPE ¢€.32/74 &j. 1814/02 ze dne
19.2.1974.

Rozhodnutim Federalniho ministerstva paliv a energetiky ze dne 10.4.1975
zn.12/765/Sta/Au/75 o zméné operativniho spravce dobyvaciho prostoru Svatava
byla zruSena operativni sprava narodniho podniku DUl Pohraniéni straz ve Svatavé,
okres Sokolov a byla pfevedena do operativni spravy narodniho podniku SR, Dul
Pohraniéni straz, koncernovy podnik, Bfezova, okres Sokolov. Osvédceni o této
zmeéneé (pfevodu) dobyvaciho prostoru bylo vydano dne 4.6.1976rozhodnutim FMPE
¢j. 3491/75.

Obvodni bansky urad v Sokolové potvrzuje v ,Potvrzeni o zaevidovani dobyvacich
prostort“ (zn. 298/465/Ing.Ct/03 ze dne 5.2.2003), ze v evidenci OBU v Sokolové je k

11



POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

dobyvacimu prostoru Svatava, evidencni Cislo 30017, jako opravnéna organizace
uvedena Sokolovska uhelna, a.s., IC 49790072, se sidlem Sokolov, Staré namesti
69, PSC 356 01.

Nasledné Obvodni bansky ufad v Sokolové v ,Potvrzeni o zaevidovani zmény
v evidenci dobyvacich prostort® (zn. 2555/465/Ing.Ct/05 ze dne 23.8.2005) proved|
v evidenci dobyvaciho prostoru Svatava, evidencni Cislo 30017, vymaz organizace
Sokolovska uhelna,a.s., se sidlem Sokolov, Staré namésti 69, PSC 356 00, IC
49790072 a zaevidoval organizaci Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., se
sidlem Sokolov, Staré namésti 69, PSC 356 01,IC 26348349.

Predpokladanou hornickou ¢innosti POPD ,RozSireni tézby na doplnkové
lokalité Medard“ nejsou dotéeny podminky a opatreni z rozhodnuti o ustaveni
DP Svatava.

Predmétem predkladaného navrhu Planu otvirky, pfripravy a dobyvani (POPD)
na akci ,, RozSifeni tézby na doplnkové lokalité Medard“ je odtézeni jiz
odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem ¢&. 44/1988 Sb., v platném
znéni. Tyto odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli plochy povoleného
»Planu likvidace lomu Medard - Libik — zména ¢. 3. Predkladané POPD tedy
plynule navazuje na plochu likvidace a rozsiruje tuto plochu o dalSich 15 ha.

Doplikovou lokalitou Medard je oznaCovano uzemi, které se nachazi ve vychodni
Casti lomu Medard — Libik v okoli byvalého montazniho mista Josef.

V souCasné dobé je vtomto uzemi povolena hornicka Cinnost dle Planu likvidace
lomu Medard- Libik — zména €. 3, v ramci které je zde provadéno zajisténi svahu
lomu Medard v profilu 869 140 a to z ddvodu, aby byl splnén bezpeclnostni
pozadavek na dlouhodobou stabilitu skryvkového svahu dle vyhlasky CBU &.
26/1989 Sb., v platném znéni.

Hornicka Cinnost dle Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3 — ,, ZajiSténi
svahu lomu Medard v profilu 869 140“ je povolena rozhodnutim Obvodniho
barského Ufadu pro Uzemi kraje Karlovarského &.j. SBS/06954/2012/0BU-08/2 ze
dne 5.3.2012. Pfedmétna zména €. 3 uvedeného planu likvidace zaujima uzemi
v celkové rozloze 17,8 ha, pfiCemz samotna tézba je provadéna na uzemi o rozloze
11,6 ha. Do konecnych hranic Planu likvidace zbyva k 31.3.2015 dotézit 498 000 t
uhli a 300 000 m* skryvky.

Veskeré originaly vtextu pouzitych podkladli v pavodnim méfitku jsou

k dispozici v Sgkolovské uhelné, a.s., IC 49790072, se sidlem Sokolov, Staré
nameésti 69, PSC 356 01.
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POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s.

2.1C
26348349

3. Sidlo
Staré namésti 69
356 01 Sokolov

4. Opravnény zastupce oznamovatele
Ing. Jifi P6pperl
pfedseda predstavenstva
tel.: +420 352 462 111
fax: +420 352 462 122
e-mail: popperl@suas.cz

Ing. FrantiSek Kastl
mistopfedseda pfedstavenstva
tel.: +420 352 462 121

fax: +420 352 462 149

e-mail: kastl@suas.cz
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POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

B. UDAJE O ZAMERU
|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢.1 zakona €. 100/2001 Sb.,
v plathném znéni

Nazev zaméru: POPD , RozSifeni téZzby na doplnkové lokalité Medard®.

Predmétem zaméru je posouzeni plochy na akci , RozSifeni téZby na doplhkové
lokalité Medard” pro odtéZeni jiz odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem
C. 44/1988 Sb., v platném znéni. Tyto odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli
plochy povoleného ,Planu likvidace lomu Medard - Libik — zména ¢&.3%
Pfedpokladané POPD tedy plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto
plochu o dalSich 15 ha. RozSifeni téZby na doplrikové lokalité Medard je rozdéleno
do 4 samostatnych etap.

Zarazeni zaméru

Uvedeny zamér spada podle prilohy 1 zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na Zivotni prostredi, v platném znéni do kategorie Il (zaméry vyzadujici
zjist'ovaci rizeni), bod 2.1 Tézba uhli nad 100 000 t/rok.

Predmét posuzovani vlivii zaméru na zivotni prostredi.

Podle § 4, odst. 1c spadaji do posuzovani zameéry v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu
v kategorii Il a zmény téchto zamérd, pokud zména zaméru vlastni kapacitou nebo
rozsahem dosahne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mit
vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi. U tohoto zaméru se sice neméni
vyznamné technologie, Fizeni provozu nebo zplsob uzivani, ale méni se kapacita a
rozsah zaméru. Pak tento zamér podléha posuzovani, pokud se tak stanovi ve
zjisSt'ovacim fizeni. PrisluSnym ufadem pro posuzovani zaméru uvedenych v pfiloze
€. 1 sloupcich A je Ministerstvo zivotniho prostfedi (odst. f).

2. Kapacita ( rozsah) zaméru

Té&Zba dopliikové lokality Medard bude probihat v DP Svatava. Dle vykazu Geo(MZP)
V3-01 byly v tomto DP k 31.12.2014 vykazany tyto zasoby:

DP Bilan¢ni zasoby (kt) | Geologické zasoby | Vytézitelné zasoby
(kt) (kt)
Svatava 0 157 359 0

Veskeré bilan¢ni zasoby na lozisku byly pfevedeny MPO do zasob nebilan¢nich na
zakladé rozhodnuti o odpisu zasob vyhradniho loziska zn. 37853/00/3130/2 ze dne
4.2.2000.
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POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

Stav zasob ke dni 31.3.2015 dle vypo¢€tu - do hranic povolené hornické €innosti
,»Plan likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢.3“

DP Bilanéni zasoby (kt) Vytézitelné zasoby (kt)

Svatava 525 498

Stav zasob dle vypoétu POPD ,,RozSireni tézby na doplikové lokalité Medard*

DP Bilanéni zasoby (kt) Vytézitelné zasoby (kt)

Svatava 1804 1714

Vypocet zasob byl proveden ke kone€nému stavu povoleného Planu likvidace
na zakladé vyprojektovaného stavu. Vypoétem bylo zjiSténo, ze rozsSifenim
stavajici tézebni plochy o cca 15 ha, Ize z prostoru byvalého montazniho mista
Josef a jeho okoli vytézit z odepsanych zasob zasoby o celkové vysi 1 714 000t
uhli. Ve vypoétu zasob jsou zahrnuty bilanéni i nevykliditelné nebilanéni
zasoby a proplastky. Tézba bude probihat pouze v dobyvacim prostoru
Svatava.

Predpokladané mnozstvi a kvalita zasob vazanych v ochrannych pilifich, ddvody
vazanosti a opatfeni k jejich pozdéjSimu vydobyti - v zajmové oblasti neni
stanoven ochranny pilir.

Stupen vyuhleni bude zaviset na technologickych moznostech dobyvaci techniky a
technologické kazni pfi dobyvani. Ponechané bilanéni uhelné zasoby budou zahrnuty
do technologickych ztrat.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Karlovarsky

Obec: Svatava

Katastralni tzemi: Svatava, Cista u Svatavy
Dobyvaci prostor: Svatava

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Ukolem pfipravovaného POPD , Rozsifeni t&Zby na doplfikové lokalité Medard“ je
odtézeni jiz odepsanych uhelnych zasob, které se nachazeji v okoli plochy
povoleného ,Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3. Pfedkladané POPD
plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto plochu o dalSich 15 ha.

5. Zdlvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti
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POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

Zamér je plné v souladu se zakonem €. 44/1988 Sb., v platném znéni. Horni zakon
stanovuje zasady pro hospodarné vyuzivani vyhradniho loziska. Hospodarnym
vyuzivanim vyhradniho loziska se rozumi jeho dobyvani podle definovanych zasad

s pfihlédnutim k sou€asnym technickym a ekonomickym podminkam. Pfitom musi
byt dodrzeny zasady banské technologie a bezpeénosti — ochrana zdravi a
bezpecnost provozu. Vydobyti zasob loZiska musi byt co nejucelnéjSi a s nejmenSimi
ztratami, pfi dobyvani je nutno pouzivat takové dobyvaci metody, které umozni
vydobyt bilan€ni zasoby s co nejvétsi vyrubnosti.

6. Struény popis technického a technologického reseni zaméru

Dobyvani loziska bude provadéno povrchovym zpusobem s pouzitim blokového
zpusobu na skryvce i uhli vnavaznosti na vytvofené porubni fronty stavajici
doplnkové lokality Medard. OdtéZovani zemin a uhli bude provadéno lopatovym
rypadlem a nakladnimi automobily.

Pouziti dudlnich stroji je obvyklé, nebudou pouzivany zadné zvlastni postupy.
VSechny stroje jsou dlouhodobé pouzivany a jejich provoz je schvalen. Parametry
strojli a technologickych zafizeni nebudou v Zzadném pfipadé prekracovany, vysky
jednotlivych fezu a Sifky pracovnich ploSin budou odpovidat jednotlivym strojiim a
zpracovanym projektam.

Zadné nové dobyvaci metody nebudou po dobu platnosti POPD zavadény.

Tézba skryvky

Tézba skryvky bude pro dobu platnosti POPD provadéna dieselhydraulickymi
lopatovymi rypadly. OdtéZovana skryvka bude nakladana na nakladni automobily
(dampry) a nasledné pfevazena na vnitfni vysypku k zalozeni.

Odtézené skryvkové hmoty budou zakladany na vyuhlené dno doplrikové lokality
Medard a jsou uréeny pro nasledné sanacni a rekultivaCni prace. Skryvkové hmoty
musi byt vzdy smeérovany do takového prostoru na vyuhleném dné, kde zalozena
zemina nebude omezovat a jinak komplikovat postup nasledné etapy.

Jednotlivé etapy tézby neni tfeba realizovat postupné dle jejich Cislovani, pouze je
treba fidit téZzebni a zakladaci prace tak, aby nebylo znemoznéno dobyvani ve
zbyvajicich etapach.

Tabulka ¢.1a.Tézba skryvky z doplinkové lokality Medard

Etapa Skryvka (m°)
1. etapa 394 000

2. etapa 174 000

3. etapa 120 000
4, etapa 407 000
Celkem 1095 000
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POPD ,Rozsiteni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

PFi odtézovani skryvkovych zemin v ramci 1. etapy bude odtézena i doCasna deponie
zemin &. 1 a &. 2 o objemu cca 130 000 m?, ktera byla zaloZena v ramci povolené
hornické €innosti ,, Plan likvidace Medard — Libik- zména €. 3) .

Obrazek ¢.2
Uzemi rozSireni tézby dle jednotlivych etap viz.Mapova dokumentace

Pro navrzené etapy je spoleéné provedeni pfed samotnym vyuhlenim daného
prostoru - uklid plochy tj. demolice budov, uklid betonovych zakladl apod. a
provedeny prelozky inzenyrskych siti.

Pro realizaci 2. a 3. etapy je potfeba zrealizovat pfeloZzku transformatorovny
R64Anezka, prelozku ev. likvidaci parovodu, pfelozku ¢asti nadzemniho elektrického
vedeni vysokého napéti, pfelozku ¢asti slaboproudého vedeni (optika nebo telefon).

Dale je potfeba proveést prelozeni Casti vytlatného potrubi vedouciho od Cerpaciho
mista do uklidiiovaci jimky u UDV Svatava a pielozku pfipojky elektrického vedeni
Cerpaciho mista. Pfelozka nadzemniho elektrického vedeni je navrzena v trase podél
horni hrany doplfikové lokality a silnice 2. tfidy Svatava — Habartov. Mezi silnici a
vytvofenym hornim skryvkovym fezem je ponechano ochranné pasmo v souladu se
zakonem €. 13/1997 Sb., v platném znéni.
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POPD ,Rozsiteni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Obr. €. 3 Stavajici stav doplnkové plochy Medard

Pro realizaci 1. a 4. etapy neni nutné realizovat Zadné prelozky inZzenyrskych siti.

Obr. €. 4 Plan rozvodu energii , stav k 31.3.2015

Tézba uhli

Tézba uhli bude provadéna stejné jako skryvka hydraulickymi lopatovymi rypadly.
V pfipadé nutnosti mizZe byt do téZby zapojeno mobilni drtici zafizeni pro zmenseni
kusovitosti nakladaného uhli (frakce 0 — 250 mm). Takto vytéZené uhli bude
naloZzeno na nakladni automobily (dampry). Odtud bude odvazeno po provozni
komunikaci na nakladaci misto, kde bude uhli pomoci kolového nakladaCe nalozeno
na vlakovou soupravu (Zelezni¢ni vagony Wapp). Nasledné pak bude uhli odvezeno
k dalSimu zpracovani na zpracovatelskou ¢ast na Viesové. Pro snizeni prasnosti
bude pro drceni uhli v dobyvacim fezu, na nakladacim misté a na provozni
komunikaci zajisténo pravidelné skrapéni.
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Tabulka €. 1b Tézba uhli z doplnkové lokality Medard

Etapa Uhli (t)
1. etapa 794 000
2. etapa 347 000
3. etapa 310 000
4. etapa 263 000
Celkem 1714 000

Casova i vécna navaznost praci bude planovana v roénich projektovych planech.
Casovy horizont praci je v soudasné dobé& velmi obtizné naplanovat, vzhledem
k flexibilité odbytu a poptavce po urlitych druzich uhli. Z tohoto divodu jiz
prfedkladané POPD neobsahuje ro¢ni postupy.

Planovana ro¢ni tézba na doplikové lokalité Medard je cca 500 000 t uhli.
S tézbou uhli se uvazuje v nepietrzitém dennim cyklu, tj. 7 dnt v tydnu v dobé
od 6.00 hodin do 22.00 hodin.

Preprava uhli ke zpracovani

V souCasné dobé je vytéZzené uhli z doplhkové lokality Medard nakladano na
nakladni automobily (dampry) a odtud je odvazeno po vybudované provozni
komunikaci na nakladaci misto, které bylo vybudovano v okoli byvalého arealu
REOS a s nim byla obnovena vle¢ka v ptvodni délce 550 m. Na nakladacim misté je
uhli pomoci kolového nakladace nakladano na vlakovou soupravu a odtud je pak uhli
odvazeno k dalSimu zpracovani na zpracovatelskou ¢ast ve Viesové. Délka dopravni
trasy od nakladky na nakladaci misto je cca 1 700 m.

Z davodu zkraceni dopravni vzdalenosti automobilové dopravy od mista nakladky na
nakladaci misto a snizeni prasSnosti, ktera pfi prepravovani uhli vznika,bude
souCasné nakladaci misto, které je tvofeno betonovymi panely, premisténo do
prostoru doplfikové lokality Medard. K nové vybudovanému nakladacimu mistu bude
vybudovana kolejova vlecka o rozchodu 1435 mm v délce cca 1900 m. Trasa vleCky
bude v celé délce vedena po stavajici provozni komunikaci, po které je v souasnosti
pfepravovano uhli automobilovou dopravou.

Zakladani

Vytézené skryvkové hmoty budou prevazeny nakladnimi automobily na jiz
provozovanou vnitini vysypku, kde pomoci dozeru bude hrnutim provedeno zalozeni.
Postup zakladani na vnitfni vysypku je nutno koordinovat tak, aby postupem vnitfni
vysypky nebylo znemoznéno vyuhleni nasledné etapy tézby uhli. Zalozené zeminy
budou zcela vyuZity pro naslednou sanaci vyuhleného uzemi,tzn.prekryti vyuhleného
dna a bo¢nich svahl. Vyuhlené dno bude pfesypano na vy$kovou urovern 405 — 404
m n. m. Vysypkova etaz bude mit mirny sklon od severu k jihu.
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Vnitfni vysypka

Pfi zakladani vysypky na vyuhlenou podlozku se nepfedpokladaji stabilitni problémy,
protoZe vnitfni vysypka je tvofena jednou etazi o mocnosti do 10ti metr(. Sklon
svahu je urCen s ohledem na naslednou lesnickou rekultivaci v poméru vysky a délky
1: 3.

Zpusob rozpojovani zemin

Horniny budou na doplrikové lokalit¢ Medard rozpojovany pomoci nozu na lopaté.
Timto zplsobem je rozpojovana prevazna €ast hornin pfi skryvkovych i dobyvacich
pracich, protoZe se jedna o polosoudrzné zeminy a horniny, které Ize dobyvat rypadly
pfimo. Tyto stroje jsou dlouhodobé pouzivany, jsou schvaleny do provozu a jejich
pouziti je obvyklé.

Trhaci prace velkého rozsahu (TPVR) — v plochach doplfikové lokality Medard se
nepfedpokladaji.

Trhaci prace malého rozsahu (TPMR) - v plochach doplrikové lokality Medard se
nepfedpokladaji.

Dulni stavby pod povrchem a dulni stavby slouzici otvirce, pfipravé a dobyvani
vyhradniho loziska vlomu a skryvkach v hranicich vymezenych ¢&arou
skute¢né provedené skryvky nebo provadéné tézby, pripadné na uzemi
vystaveném primym ucéinkim tézby, pokud nebyla provedena rekultivace
pozemku.

Vy8e uvedené stavby budou povolovany na zakladé samostatnych podani,
dolozenych pfedepsanou projektovou dokumentaci (§23 odst. 2 zakona ¢€.44/1988
Sb., v platném znéni).

Mechanizace a elektrizace, dulni doprava, rozvod vody a zajiSténi provozu
materialem.
Mechanizace
Pfi Cinnostech provadénych v ramci pfedmétného POPD bude i nadale pouzivana
technologie, ktera je v souCasném provozu — lopatova rypadla, automobilova
doprava, mobilni zafizeni pro drceni uhli v téZebnim procesu a pomocna
mechanizace.

Dulni doprava

Automobilova doprava

Na dopliikové lokalit¢ Medard se jedna o nakladni automobily (dampry)
s velkoobjemovou korbou ur€ené k prevozu skryvky a uhli. Pomocna kolova technika
se sklada z Sirokého sortimentu automobilové techniky, autojefabl a specialni
techniky.

Kolejova doprava

Stavajici kolejova vleCka bude pomoci nové vlozené vyhybky v prostoru soucasné
nakladky prodlouzena o cca 1900 m knové vybudovanému nakladacimu
mistu.VleCkou je zajiStovana preprava vytézeného uhli na zpracovatelskou &ast ve
Vfesové.
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Elektrizace

Pro napajeni vSech technologii na doplrikové lokalit¢ Medard bude vyuZivana
soucasna hlavni bezobsluzna dalkové fizena transformacni stanice — transformovna
R64Anezka. Tato transformovna je napajena z dvojitého vedeni 22kV Sokolov 1 a
Sokolov 2. Sekundarni vyvody 6 kV jsou rozvedeny do podruznych trafostanic a
napaji pfislusné objekty v oblasti Medardu.

Trafostanice R64Anezka a prilehlé vzdusné elektrické vedeni se nachazi
v plose budouci tézby, proto bude v predstihu potireba provést prelozeni téchto
zarizeni.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni realizace zaméru - rok 2016
Ukon¢€eni realizace zaméru — rok 2020

Predpokladané terminy jednotlivych etap tézby:

1. etapa.....cccoceeiiievvennnnnn. 2016 — 2018

zahdjeni v 2.poloviné roku 2016 - konec v 1. poloviné roku 2018
2. etapa.....ccccceevvennnnnnnn. 2018

3. etapa....ccccoeeeeiiieeeee 2019

4. etapa......cccociiieenennnns 2019 - 2020

zahajeni v 1.poloviné roku 2019 - konec v roce 2020

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celki
Katastralni uzemi: Svatava (760021), Cista u Svatavy (760005)
Obec: Svatava (ZUJ538434)

Obec s rozsifenou pusobnosti: Sokolov (ZUJ560286)

Okres: Sokolov (CZ3409)

Kraj: Karlovarsky

9. Vyc€et navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich urada, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Navazujici rozhodnuti:

Rozhodnuti Obvodniho bariského ufadu pro uzemi Karlovarského kraje — Povoleni
hornické Cinnosti dle §10 zakona €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybusinach a
statni banské spravé ve znéni pozdéjSich pfedpisu a vyhlasky €. 104/1988Sb., o
racionalnim vyuzivani vyhradnich lozisek, o povolovani a ohlasovani hornické
¢innosti a ohlaSovani €innosti provadéné hornickym zplsobem pro zamér ,RozSifeni
tézby na doplrikove lokalité Medard®, na zakladé Planu otvirky, pfipravy a dobyvani,
zpracovany tézebni organizaci, vydané na zakladé zavéru zjistovaciho fizeni.

21



POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

K Zadosti o povoleni hornické cCinnosti dle §6 odst. 3 pism. a) a f) vyhlasky
€.104/1988Sb., v platném znéni musi byt doloZzeny doklady o vyfeSeni stfetd zajmu,
jestlize jsou hornickou €innosti ohroZzeny objekty a zajmy chranéné podle zvlastnich
pravnich predpisu a pfilozena stanoviska vydana podle zvlastniho predpisu, pokud
podle tohoto pfedpisu musi byt zpracovana. Pfichazeji v uvahu:

Souhlas s odnétim pozemkl ze ZPF;

zavazné stanovisko s umisténim zdroje zneciStovani ovzduSi a povoleni
k jeho provozu a schvaleni provozniho fadu, bude-li zdroj spadat mezi zdroje,
pro které je zpracovani provozniho fadu povinné;

rozhodnuti o povoleni vyjimky z ochrannych podminek ohrozenych zvlasté
chranénych druhd zivocCichu podle § 56 zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny, v plathém znéni;

zavazné stanovisko kzdsahu do VKP podle § 4 odst. 2 zakona
€.114/1992Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni;

rozhodnuti o zasahu do krajinného razu dle § 12 odst. 2 zakona
€.114/1992Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni;

vyjadfeni Ustavu archeologické pamatkové péce v souladu se zakonem

€.20/1987 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Il. UDAJE O VSTUPECH

1. PUDA

Rozsifeni hornické éinnosti v k.u. Svatava (760021) a Cista u Svatavy (760005)

Pfedmétem predkladaného Planu otvirky, pfipravy a dobyvani (POPD) ,RozSireni
tézby na doplinkové lokalité Medard“ je odtéZeni jiZ odepsanych uhelnych zasob
v souladu se zakonem ¢.44/1988 Sb., v platném znéni, které se nachazeji v okoli
plochy povoleného Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢.3. Pfredkladané
POPD plynule navazuje na plochu planu likvidace a rozsSiruje tuto plochu o
dalSich 15 ha. RozSifeni téZby na doplhkové lokalité Medard je rozdéleno do Ctyf
samostatnych etap, které na sebe plynule navazuiji.

Doplnkovou lokalitou Medard je oznaCovano uzemi, které se nachazi ve vychodni
Casti lomu Medard — Libik v okoli byvalého montazniho mista Josef. V souCasné
dobé je v tomto uzemi povolena hornicka €innost dle Planu likvidace lomu Medard —
Libik — zména ¢&.3, vramci které je zde provadéno zajisténi svahu lomu Medard
v profilu 869 140 a to zdlvodu, aby byl splnén bezpecnostni pozadavek na
dlouhodobou stabilitu skryvkového svahu dle vyhlasky CBU &. 26/1989 Sb.,
v platném znéni.

Obr. €. 5 Pozemkova mapa viz. Mapova dokumentace
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_Rozsifeni hornicke €innosti v k.u. Svatava (760021)
Udaje o rozsahu, druhu a charakteru dotéenych ploch

Prehled dotcenych pozemk v rozsifené oblasti - k.u. Svatava (760021)

P.p.c. k.u. Vymeéra Druh pozemku Vyméra v DP BPEJ Vlastnik
[m?] [m?] Vyméra v DP
821/1 | Svatava 2611 ostatni plocha 2611 Méstys Svatava
830 | Svatava 891 ostatni plocha 891 Méstys Svatava
838/10 | Svatava 132 ostatni plocha 132 Glembusova
832/1 | Svatava 226 zastavéna plocha 226 Glembusova
831 | Svatava 912 ostatni plocha 912 St.e.jspal,
Vilinger
832/5 | Svatava 734 ostatni plocha 734 Glembusova
833 Svatava 187 zahrada 187 55600 Méstys Svatava
835 Svatava 851 ostatni plocha 851 Méstys Svatava
832/6 | Svatava 789 ostatni plocha 789 Glembusova
839 Svatava 431 zastavéna plocha 431 Méstys Svatava
838/1 | Svatava 7254 ostatni plocha 7254 Méstys Svatava
838/12 | Svatava 118 zastavéna plocha 118 SU
838/3 | Svatava 66 zastavéna plocha 66 Méstys Svatava
838/2 | Svatava 243 ostatni plocha 243 Méstys Svatava
844 | Svatava 1302 ostatni plocha 1302 DSS
846 | Svatava 989 zastavéna plocha 989 DSS
845/1 | Svatava 2725 ostatni plocha 2725 SU
849 Svatava 913 zastavéna plocha 913 Kusicka
845/4 | Svatava 571 ostatni plocha 571 Kusicka
850 | Svatava 459 ostatni plocha 459 KuSicka
775 Svatava 268 zastavéna plocha 268 Gruberova
776 | Svatava 207 zahrada 207 55600 Gruberova
777 Svatava 294 zastavéna plocha 294 Gruber
778/1 | Svatava 233 zahrada 233 55600 Gruber
778/2 | Svatava 47 zastavéna plocha 47 Gruber
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Piehled dotéenych pozemkii v rozsitené oblasti - k.u. Cista u Svatavy (760005)

P.p.c. k.. Vyméra Druh pozemku Vyméra v DP BPEJ Vlastnik
[m?] [m?] vym. V DP
2 Cista 17826 ostatni plocha 17826 SuU

80/67 | Cista 398 zastavénd plocha 398 suU
80/87 Cista 4768 ostatni plocha 4768 SU
80/98 Cista 1090 ostatni plocha 1090 SU

148 Cista 260 zastavénd plocha 260 SuU
80/1 Cistda |5653767 ostatni plocha 5653767 SuU
80/86 Cista 44737 ostatni plocha 44737 SU
80/22 Cistd 120 zastavéna plocha 120 Méstys Svatava
80/91 | Cista 142 zastavénd plocha 142 SEF
80/25 | Cista 340 zastavénd plocha 340 SEF
80/84 Cista 1839 ostatni plocha 1839 SEF
80/85 Cista 65 ostatni plocha 65 Gruberova
80/95 Cista 1724 ostatni plocha 1724 SEF

149 Cista 158 zastavéna plocha 158 SEF

150 Cista 395 zastavéna plocha 395 SEF
80/9 Cista 65783 ostatni plocha 65783 SU

Pozn.: Vdechny dotéené pozemky jsou uvedeny v pfiloze POPD ,RozS$ifeni téZzby na
doplrikové lokalité Medard” — vypisy z katastru nemovitosti a pozemkovych map.

Udaje o pozemcich ZPF, které budou tézebni éinnosti dotéeny

(oznamovatel bude podavat zadost o trvalé vynéti ze ZPF)

Tézebni

c¢innosti

budou ovlivnény plochy zemédélského puadniho fondu v

katastralnim uzemi Svatava. Soupis pozemku je zpracovan v nasledujici tabulce:

Tabulka é.2 Udaje o pozemcich ZPF, které budou tézebni éinnosti dotéeny

Pavr:celni Viastnik Kafastre’}lni V)”I}lé,l‘a ) Druh BPEJ
Cislo uzemi |k odnéti [m“]pozemku
776 |Gruberova Eltruda] Svatava 207 zahrada 55600
778/1 | Gruber Tomas Svatava 233 zahrada 55600
833 | Meéstys Svatava | Svatava 187 zahrada 55600
Celkem 627
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Bilance svrchnich kulturnich vrstev pudy a zptlsob jejich vyuziti

Skryvka kulturnich vrstev pudy bude provadéna v souladu s ustanovenimi zakona
€. 334/1992 Sh.,v platném znéni a jeho provadéci vyhlasky €. 13/1994 Sb., v platném
znéni. Pfi vlastni realizaci bude zajiStovana skryvka ornice v celé mocnosti a jeji
deponovani na deponii J14, ktera je situovana na Podkrusnohorské vysypce.

Skryvka kulturnich vrstev pudy bude provedena na 3 parcelach o celkové vymére
0,0627 ha. Pramérna mocnost kulturnich vrstev pidy v daném uzemi se pohybuje
v mocnosti cca 0,3 m a pro jednotlivé pozemky je upfesnéna v nasledujici tabulce.
Celkovy objem kulturnich vrstev pady, které budou skryty v obdobi platnosti POPD,
&ini 188,1 m®.

Tabulka €.3 Skryvky kulturnich vrstev pudy

vyméraprimérna mocnostjobjem ornice
Parcela [m?] [m] [m°]
776 207 0,30 62,1
778/1 | 233 0,30 69,9
833 187 0,30 56,1
Celkem| 627 188,1

Ochrana pozemku pro plnéni funkci lesa (PUPFL)

V hranici pfedkladaného POPD neni situovan pozemek, ktery je dle vypisu
z katastru nemovitosti souc¢asti pozemku pro pInéni funkci lesa.

Zabor pudy

Zabor pudy pro ucel realizace hornické Cinnosti bude z asového hlediska zaborem
trvalym, vzhledem k uplné destrukci padnich pomérl pfi skryvce nadlozi.

Plidni podminky

Klasifikace podle taxonomického klasifikaéniho systému pad CR je pouzivana pro
jednoznacné urceni pudniho typu v dokumentacich tykajicich se hodnoceni puad.
Vlivy na pudu se hodnoti u ZPF podle BPEJ a tfid ochrany.

Pozemky ZPF

Podle vyhlasky €. 327/1998 Sb. ve znéni vyhlasky €. 546/2002 Sb. (kterou se stanovi
charakteristika bonitovanych pidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni
a aktualizaci) jsou v zajmovém uzemi vymezeny pozemky zemédélského pudniho
fondu a stanoveny jejich bonitované pudné ekologické jednotky (BPEJ). Kazda
bonitovana pidné ekologicka jednotka je charakterizovana klimatickym regionem,
hlavni pldni jednotkou, sklonitosti a expozici, skeletovitosti a hloubkou puady, coz
specifikuje hlavni ptdni a klimatické podminky hodnoceného pozemku a ma vliv na
rekultivaci.
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V nasledujici tabulce je uveden prehled typu BPEJ a témto typlm odpovidajici
plocha zemédélské pudy,v€etné tfid ochrany.

Tabulka €.4 Prehled typt BPEJ

Parcelni Vlastnik Katastralni V)"mef‘ a' Druh BPEJ/trida
cislo pozemku uzemi k Odlzletl el Ol ochrany
[m?] podle KN
776 |Gruberova Eltruda| Svatava 207 Zahrada/ZPF 55600/1
778/1 Gruber Tomas Svatava 233 Zahrada/ZPF 55600/1
833 Méstys Svatava | 187 Zahrada/ZPF 55600/
Svatava
Celkem 627

Pady BPEJ 55 600 zaujimaji 627 m? v |. tfidé ochrany

Kéd klimatického regionu 5, symbol regionu MT 2, oznaceni regionu mirné
teply, mirné& vlihky, suma teplot nad 10° C je 2200 — 2500° C, prlimé&rna roéni
teplota 7 — 8° C, pramérny roéni uhrn srazek 550 — 700 mm, vlahova jistota 4-
10.

Hlavni padni jednotka je uréena kddem 56. Geneticky puadni predstavitel jsou
nivni pady, nivni pldy karbonatové, akumulované. Pidni druh — leh¢i, stfedné
tézka, padni substrat — koluvialni a nivni sedimenty. Pudy vysusné.
Kombinace sklonitosti a expozice je dana kodem 0, coz znamena kategorie
sklonitosti  0-1 (Uplna rovina bez projevl ploSné vodni eroze az rovina
s moznosti ploSné vodni eroze) a kéd expozice 0 (expozice vdesmeérna).
Kombinace skeletovitosti (podil obsahu Stérku a kamene v ornici) a hloubky
pudy je dana kédem 0, coz znamena kategorii hloubky pudy 0 (hloubka nad
60 cm, ptda hluboka) a kategorie skeletovitosti danou kédem 0, coZz znamena
pudy bezskeletovité.

Tridy ochrany stanovuje vyhlaska ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany:

V | tfidé ochrany jsou bonitné nejcennéjsi pudy v jednotlivych klimatickych
regionech, prevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je
mozno odejmout ze zemédélského pudniho fondu pouze vyjimecné a to na
zameéry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové
stavby zasadniho vyznamu.
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2. VODA

Hornicka cinnost na doplnkové lokalité Medard bude probihat podle standardni
téZebni technologie tézarské firmy. Vlastni téZba nebude znamenat odbér vody. Pro
technologii, pouzivanou pfi skryvkovych a i pfi téZzebnich pracich neni technologicka
voda potfebna.

Nakladani s dulnimi vodami - Recipient feka Svatava

Vypousténi dulnich vod z tpravny dulnich vod Medard do feky Svatavy je povoleno
Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi €.j. 655/22/10-5 ze
dne 12.4.2010. Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu urcitou do 30.4.2014.

Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi &.j. 1324/2Z/14-4
ze dne 15.5.2014 byla prodlouzena doba platnosti vySe uvedeného rozhodnuti.
Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu ur€itou do 30.4.2016. V ostatnich
ustanovenich zGstava rozhodnuti KU KK &.j. 655/2Z/10-5 ze dne 12.4.2010 nadale
v platnosti beze zmén. Vypoustéci misto je v naslednim obrazku oznaceno ¢€.9.

Pfed ukonCenim platnosti vy$e uvedenych rozhodnuti bude pozadano o prodlouzeni
platnosti popf. o vydani nového rozhodnuti ke stanoveni zplsobu a podminek
vypous$téni dalnich vod.

Obr. ¢. 6 Nakladani s dulnimi vodami, stav k 31.3.2015

Pitna voda

Obsluha tézebnich mechanizmd a dalSich dopravnich prostfedkd nemusi mit vlastni
zdroj pitné vody ani vlastni socialni zafizeni. Bude vyuZivano stavajici zafizeni
v lomu.
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Uzitkova voda

Zasobovani uzitkovou vodou je v souCasné dobé zajiStovano z nékolika mist.
UzZitkova voda je vyuzivana zejména jako voda poZzarni, dale pro ucely skrapéni pfi
nakladce hmot a skrapéni provoznich komunikaci ev. myti vozidel.

Skryti terénu a tézba uhli na doplrikové lokalité Medard nebude znamenat novy
narok na mnozstvi a kvalitu pitné a uzitkové vody, ani zménu rozvodu vody.

Odvodnovani

Uzemi rozsiteni t&Zby na dopliikové lokalité Medard bude odvodrfiovano pomoci jiz
provozované cerpaci techniky. Povrchova voda bude odvodiovacimi pfikopy
svedena do vybudované reten¢ni nadrze (Cerpaci misto), ktera je vyhloubena v
podlozi vyuhleného dna. Od Cerpaciho mista je vybudovano cerpaci (vytlaéné)
potrubi v délce 1 080m, které je smérovano pres uklidfiovaci jimku na UDV Svatava
a odtud je voda vypousténa do feky Svatavy. Retenéni nadrz spolu s Cerpacim
mistem je mozno v zavislosti na postupu vnitini vysypky pfestavovat, s ¢imz bude
nutno i prodluzovat vytlaéné potrubi. Pfipadné nové budované retenCni nadrze
budou rovnéz hloubeny v podlozi vyuhleného dna.

Po zasypani (v€etné retencni nadrze) a provedeni rekultivace celého uzemi bude
uzemi odvodnéno pomoci odvodnovacich pfFikopu, které budou svedeny do
vybudovaného mokfadu a odtud bude povrchova voda svedena odvodriovacim
pfikopem do jezera Medard. Ve vychodni ¢asti bude povrchova voda svedena pfimo
do jezera.

3. OSTATNIi SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Surovinové zdroje

Tézba skryvky na doplrikové lokalité Medard je soucasti probihajici t€Zby hnédého
uhli povrchovym zplsobem. To znamena, Zze je pro potfeby provozu lomu a
doprovodnych ¢&innosti zaveden systém zasobovani surovinami. Hlavnimi
surovinami jsou elektrickd energie pro provoz tézebnich stroji a pohonné
hmoty pro provoz zemnich strojii, pomocnou mechanizaci a vozovy park.

Vlastni provoz téZebnich mechanizmi a nakladnich vozidel znamena tedy nejen
spotfebu elektrické energie, ale i spotfebu nafty, motorovych oleju, oleja
hydraulickych a pfevodovych. Dale budou potfebné pneumatiky, vysokotlaké hadice
k hydraulice atd.

Vycet vySe uvedenych materidli nebude znamenat narust spotieby téchto
materialll, protoze mechanizmy a dopravni prostfedky, které budou nasazeny na
doplnikové lokalité budou stfidavé presouvany ze stavajici t&€zby. NezvySi se tedy
pocCet mechanizm ani dopravnich prostfedku ani spotfeba provoznich materiald.
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U v8ech surovinovych a energetickych zdroju se tedy predpoklada spotieba na
pfiblizné stejné urovni, protoZe charakter dosavadni t€zby se nebude ménit.

Pro provoz tézebnich stroj0 a mechanizace jsou dale zabezpeCovany zejména
nahradni dily, oleje a maziva. VSechny uvedené a dalSi ostatni vyrobky jsou
zabezpecovany prubézné ve vazbé na provozni pozadavky.

4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Mechanizace
Pfi Cinnostech provadénych v ramci pfedmétného POPD bude i nadale pouzivana
technologie, ktera je v sou€asném provozu — lopatova rypadla, automobilova
doprava, mobilni zafizeni pro drceni uhli v téZebnim procesu a pomocna
mechanizace.

Tabulka €. 5 Sou€asna provozni technologie

Rypadla Hydraulicka lopatova rypadla (374 DL)
Zakladani Buldozery, zemni stroje
Doprava Nakladni automobily, dampry. kolové
nakladace
Zatizeni pro Gpravu Mobilni drtici zatizeni (STE 108-75/T-V(R))
Pomocna mechanizace Buldozery, zemni stroje, DH, kolové
nakladace, nakladni automobily

DulIni doprava

Automobilova doprava - jedna o nakladni automobily (dampry) s velkoobjemovou
korbou urCené k prevozu skryvky a uhli. Dale o pomocnou kolovou techniku, tzn
automobilovou techniku, autojefaby a specialni techniku.

Udrzeni Cistoty komunikaci s ohledem na moznou prasnost

V letnim obdobi (pfiznivé podminky — sucho) jsou komunikace skrapény dulnimi
vodami. Ostatni obdobi (desté, blato, pliskanice, namraza atd.) neni potfeba lomové
komunikace Cistit. Ostatni komunikace budou podléhat kontrolam a v pfipadé zjisténi
znecisténé silnice bude pfistoupeno k napravé.

Kolejova doprava

Stavajici kolejova vle€ka o rozchodu 1435 mm bude pomoci nové viozené vyhybky
v prostoru soucasné nakladky prodlouzena o cca 1 900 m k nové vybudovanému
nakladacimu mistu. VleCkou je zajistovana prfeprava vytéZzeného uhli na
zpracovatelskou Cast ve Viesové.

Pro hodnoceny zamér budou vyuzivana stavajici zafizeni lomu, provozni

(neverejné) komunikace. Zamér nema naroky na dalSi dopravni ani na jinou
infrastrukturu.
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Elektrizace

Pro napajeni vSech technologii na dopliikové lokalit¢ Medard bude vyuzivana
soucasna hlavni bezobsluzna dalkové fizena transformacni stanice — transformovna
R64Anezka. Tato transformovna je napajena z dvojitého vedeni 22kV Sokolov 1 a
Sokolov 2. Sekundarni vyvody 6 kV jsou rozvedeny do podruznych trafostanic a
napaji pfislusné objekty v oblasti Medardu.

Trafostanice R64Anezka a prilehlé vzdusné elektrické vedeni se nachazi

v plose budouci tézby, proto bude v predstihu potireba provést prelozeni téchto
zarizeni.
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Ill. UDAJE O VYSTUPECH

1. OVZDUSI

Vlivem zaméru na ovzdusSi se zabyva rozptylova studie, autor RNDr. Tomas
Bajer, CSc. a kol. - ECO-ENVI-CONSULT, Ji¢in — Rozptylova studie ,,RozSireni
tézby na doplrikové lokalité Medard®, fijen 2015.

(Studie v plném znéni je prilohou predkladaného materialu).

V ramci predkladané rozptylové studie jsou feSeny nasledujici etapy tézby:

Varianta — stavajici stav

Varianta — 1. etapa tézby
Varianta — 2. etapa tézby
Varianta — 3. etapa tézby
Varianta — 4. etapa tézby

YVYVYYVYYV

Pozn.: Varianta stavajici stav je feSena z toho dlivodu, aby bylo patrné, jaky je podil
emisi ve stavajicim stavu ve vztahu k imisnimu pozadi dle 5ti letych aritmetickych
primérd zvefejiiovanych CHMU; prispévky stavajici tézby jsou zahrnuty
v imisnim pozadi zajmového uzemi.

Vstupni podklady pro vypocet

Ve vypoétu je pro jednotlivé etapy tézby uvazovano s 340 dny provozu a
provozni dobou 06.00 — 22.00 hod. Vychozi data o objemu tézby, emisni faktory
pro vypocet emisi z provozu tézebni techniky a emisi PM,; a PM, s z manipulace
s materialem pri tézebni a skryvkové ¢innosti jsou spolu s popisem vlastniho
vypoctu detailné uvedeny v rozptylové studii.

STAVAJICi STAV

Emise ze skryvky

Dle podkladl oznamovatele €inil za obdobi 2012 az 2014 objem skryvky 305 480
tun. Pramérny roCni objem skryvky tak Cinil: cca 101 827 tun, které byly ulozeny
nasledovné:

» vnitini vysypka — 30 548 tun
» vnéjSi vysypka — 71 279 tun

V bilancich je uvazovano s emisemi ze skryvky v prostoru tézby a s uloZzenim na
vnitfni a vnéjsi vysypku.

Skryvka:
PMio
g.st kg.den™ t. rok™
0.23997 14.97455 5.09135
PM,s
g.s” kg.den™ t. rok™
0.05598 3.22452 0.77388
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Vnitfni vysypka:

PMio
g.s™ kg.den™ t. rok™
0.07199 4.49237 1.52741
PM;s
g.s” kg.den™ t. rok™
0.01679 0.96736 0,23216
VnéjSi vysypka:
PM1o
g.s™ kg.den™ t. rok™
0.16798 10.48218 3.56394
PM; 5
g.s” kg.den™ t. rok™
0.03919 2.25716 0.54172

Emise z tézby uhli

Dle podkladi oznamovatele €inil za obdobi 2012 az 2014 objem vytéZeného uhli
738 743 tun. Primérny ro¢ni objem tézby uhli tak Cinil cca 246 259 tun. V bilancich je
uvazovano s emisemi z prostoru t€Zby a manipulace s uhlim pfi nakladce.

Tézba uhli:

PMi1o
g.s” kg.den™ t. rok™
5.5328E+00 3.1869E+02 1.0835E+02
PM; s
g.s” kg.den™ t. rok™
8.8021E-01 5.0700E+01 1.7238E+01
Manipulace s uhlim:
PMio
g.st kg.den™ t. rok™
0,377235 21.72873 7.38777
PM; s
g.s™ kg.den™ t. rok™
0.05344 3.07824 0.73878

Emise z provozu téZebni techniky

Celkova spotfeba nafty v letech 2012 az 2014 cinila 593 023 litra, primérna roc¢ni
spotfeba nafty tedy Cinila 197 674 litr( pfi pfesunu 101 827 tun skryvky a 246 259
tun uhli. Pfi uvazovaném nepfetrzittm provozu, dané spotfebé nafty dodané
oznamovatelem a pfi hustoté nafty 845 kg/m® se jedna o cca 167 tun nafty.Spalenim
tohoto mnozstvi nafty bylo vyprodukovano nasledujici mnozstvi emisi:
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Tabulka €. 6 Suma emisi z ploSného zdroje

NO, benzen
g.s” kg.den™ t. rok™ g.s” kg.den™ t. rok™
1.3981E-02 | 8.0533E-01 |2.7381E-01| 5.7730E-04 | 3.3253E-02 | 1.1306E-02
PMiq PM,s
gs® kg.den™ t. rok™ g.s” kg.den™ t. rok™
1.7788E-02 |1.0246E+00|3.4836E-01| 1.7788E-02 | 1.0246E+00 | 3.4836E-01
benzo(a)pyren
g.s” kg.den™ t. rok™
2.5582E-07 | 1.4735E-05 [5.0100E-06

Emise ze Zelezni¢ni dopravy

V souCasné dobé je vytéZené uhli z doplikové lokality Medard nakladano na
nakladni automobily (dampry) a odtud je odvazeno po vybudované provozni
komunikaci na nakladaci misto, které bylo vybudovano v okoli byvalého arealu
REOS a s nim byla obnovena vlecka v puvodni délce 550 m. Bilancovany jsou
maximalné 2 soupravy v denni dobé. Pfi pouziti uvedenych emisnich faktor( jsou
bilancovany nasledujici emise:

NOy
g. st kg.den'1 t. rok™
0,0006 0,0359 0,0122

1. ETAPA TEZBY

Celkova plocha t&Zby v 1. etapé je 57 839 m® Plocha pro ukladani skryvky na
vyuhleném dné ¢&ini 95 356 m?

Emise ze skryvky

Dle podkladl oznamovatele bude Cinit ro¢ni objem skryvky 517 082 tun. V bilancich
je uvazovano s emisemi ze skryvky v prostoru té€zby a s ulozenim na vnitfni vysypku.

Skryvka:

PMio
g.s™ kg.den™ t. rok™
1,320 76.0415 25.8541
PM; s
g.s’ kg.den™ t. rok™
0.20066 11.55830 3.2982
Vnitfni vysypka:
PM1o
g.s’ kg.den™ t. rok™
1,320 76.0415 25.8541
PMzs
g.st kg.den™ t. rok™
0.20066 11.55830 3.2982
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Emise z tézby uhli

Dle podkladi oznamovatele bude c€init ro¢ni objem vytéZzeného uhli 500 000 tun.
V bilancich je uvazovano semisemi z prostoru téZby a manipulace s uhlim pfi
nakladce.

Tézba uhli:
g.s” kg.den™ t. rok™
1.1234E+01 6.4706E+02 2.2000E+02
g.s” kg.den™ t. rok™
1.7872E+00 1.0294E+02 3.5000E+01
Manipulace s uhlim:
g.s”' kg.den™ t. rok™
0.76593 44.11765 15.000
PM2 s
g.s” kg.den™ t. rok™
0.07659 441176 1.5

Emise z provozu téZebni techniky

Celkova spotfeba nafty z oCekavané tézby skryvky a uhli bude odpovidat umérné
spotfeby nafty pfi primérné tézbé a skryvce v letech 2012 az 2014. V bilancich je tak
uvazovano s rocni spotfebou nafty 577 590 litrd. Pfi uvazovaném nepretrzitém
provozu, dané spotiebé nafty a pfi hustoté nafty 845 kg/m?® se jedna o cca 488 tun
nafty. Spalenim tohoto mnozstvi nafty bylo vyprodukovano nasledujici mnozstvi

emisi:

Tabulka €.7 Suma emisi z ploSného zdroje

NO, benzen
g.s” kg.den™ t. rok™ g.s” kg.den™ t. rok™
4.0856E-02 | 2.3533E+00 [8.0012E-01| 1.6870E-03 | 9.7169E-02 | 3.3038E-02
PMio PM3 5
gs* kg.den™ t. rok™ g.s™ kg.den™ t. rok™
5.1980E-02 {2.9940E+00 [1.0180E+00| 5.1980E-02 | 2.9940E+00 | 1.0180E+00
benzo(a)pyren
g.s” kg.den™ t. rok™
7.4755E-07 | 4.3059E-05 [1.4640E-05

Emise ze Zelezni¢ni dopravy

Z hlediska pohybl se jedna o pfistaveni a odvoz maximalné 3 nalozenych souprav
denné.Pfi pouziti uvedenych emisnich faktor( jsou bilancovany nasledujici emise:

NOy
g.s*t kg.den™ t. rok™
0,069 3,949 0,0632
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2. ETAPA TEZBY

Celkova plocha tézby v 2. etapé je 27 481 m® Plocha pro ukladani skryvky na
vyuhleném dné &ini 48 312 m®. Objem skryvky a t&Zby se neméni, tedy se neméni
ani bilance emisi. Dochazi pouze k pfesunu uvazovanych ploSnych zdroju.

3. ETAPA TEZBY

Celkova plocha t&zby v 3. etapé je 30 717 m® Plocha pro ukladani skryvky na
vyuhleném dné ¢&ini 43 338 m?. Objem skryvky a t&Zby se neméni, tedy se neméni
ani bilance emisi. Dochazi pouze k pfesunu uvazovanych ploSnych zdroj.

4. ETAPA TEZBY

Celkova plocha tézby v 4. etapé je 37 106 m® Plocha pro ukladani skryvky na
vyuhleném dné ¢&ini 76 685 m?. Objem skryvky a t&Zby se neméni, tedy se neméni
ani bilance emisi. Dochazi pouze k pfesunu uvazovanych ploSnych zdroji.

Popis referenénich bodu

Vypocet byl proveden ve C&tyfech vypoctovych Ctvercovych sitich 2 750 krat 2 000
metr( o kroku 50 m. Vypoctova sit' tak predstavuje celkem 2 296 vypoc&tovych bodu
v siti (1 — 2 296) a 4 vypoctové body mimo vypoctovou sit, které pfedstavuji body
imisniho monitoringu ovzdusi (3 001 az 3 004).

Ve vypoctove siti jakoz i v mapovych podkladech je pouzito hodnoty L rovné 1,6 m —
dychaci zéna Clovéka.

V nasledujici tabulce jsou potom uvedeny soufadnice bodl mimo vypoctovou sit’

Tabulka €. 8 Souradnice bodl mimo vypoctovou sit’

CB Popis X Y Z L (m)
3001 | p.6. 12/1, Spic &.p. 32, RD -869141 -1011970 | 420,2 8,0
3002 | p.6. 7, Spic &.p. 62, RD -869089 -1011972 | 418,0 8,0
3003 | p.€. 818 Pohrani¢ni straze ¢.p. 45; RD -868932 -1012056 417,0 5,0
3004 | p.€. 832/1, Pohrani¢ni straze €.p.185, RD -868825 -1012176 417,0 6,0

2. ODPADNI VODY A VODY DULNI

Odpadni (splaskové vody).

Zdrojem splaskovych vod jsou hygienicka a socialni zafizeni pro zameéstnance.
Zaméstnanci pracujici pri hornické ¢€innosti na doplikové lokalité Medard
budou vyuzivat stavajici socialni zarizeni lomu. Obecné jsou odpadni vody
gistény na &istirn& odpadnich vod (COV), v pfipadé odloudenych pracovist jsou
zachytavany v bezodtokych jimkach. Z jimek jsou nasledné vyvazeny na COV.
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Pfi myti kolovych nebo kolejovych vozidel a dalSi techniky dochazi ke vzniku
odpadnich (zaolejovanych) vod. Pro myti vozidel jsou urCeny myci rampy. Vzniklé
oplachové vody z myti jsou po odsazeni hrubych necistot dale Cistény.

Dulni vody

V prostoru lomu Medard vznikaji dulni vody, které jsou za podminek stanovenych
vodopravnim ufadem vypoustény do recipientu. Podle horniho zakona ¢&. 44/1988
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu jsou vodami ddlnimi vSechny podzemni, povrchové
a srazkové vody, které vnikly do hlubinnych nebo povrchovych dulnich prostor bez
ohledu na to, zda se tak stalo prisakem nebo gravitaci z nadlozi, podlozi nebo boku
nebo prostym vtékanim srazkové vody, a to az do jejich spojeni s jinymi stalymi
povrchovymi nebo podzemnimi vodami.

Nakladani s dilnimi vodami

Vypousténi dalnich vod je provadéno v souladu s rozhodnutim vodopravnich Gfadd,
kterymi se stanovuje zpusob a podminky vypousténi. Kvalita vypousténych dulnich
vod je sledovana pomoci laboratornich analyz odebiranych vzorkd v akreditované
laboratofi spoleCnosti.

Vypousténi dulnich vod z Gpravny ddinich vod Medard do feky Svatavy je povoleno
Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi €.j. 655/Z2Z/10-5 ze
dne 12.4.2010. Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu urcitou do 30.4.2014.

Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi &.j. 1324/2Z/14-4
ze dne 15.5.2014 byla prodlouzena doba platnosti vySe uvedeného rozhodnuti.
Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu ur€itou do 30.4.2016. V ostatnich
ustanovenich zGstava rozhodnuti KU KK &.j. 655/2Z/10-5 ze dne 12.4.2010 nadéle
v platnosti beze zmén..

Zpusoby a podminky vypousténi _duilnich vod do vod povrchovych z Upravny
dulnich vod Medard do feky Svatavy.

Dulni vody budou vypoustény v F. km. 0,95, €. h.p. 1-13-01-125, hydrogeologicky
rajon ,Sokolovska panev*, k.u. Svatava, okres Sokolov, kraj Karlovarsky v mnozstvi

Qprom = 120,0 I.5™; Qmax= 380,0 I.5™; Qmaxa = 15 000 m®.den™*; Q,o= 4 500 000 m°.rok™

V souladu s nafizenim vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech (dale jen
,NV*), stanovuje nasledujici emisni limity:
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Ukazatel | Emisni limit | Emisni limit | Bilan¢ni limit
p (mg.-) | m(mg.l*) |trok®
NL10s 10 20 45
Fecei 3 5 13,5
Mn 1 3 4,5
SO, 800 1200 3600
pH 6-9
Kde ,p“ znamena pfipustné hodnoty koncentraci; ,m“ znamena maximalni

neprekrocitelné hodnoty koncentraci;

Rozhodnuti se vydava za nasledujicich podminek a povinnosti

1. Jakost vypousténych dulnich vod (dale jen DV) bude sledovana

- v ukazatelich nerozpusténé latky (NLigs), zelezo (Fecex), mangan (Mn), sirany
(SO4?), pH — 1x mésiéné

- rozpusténé latky (RLips), rozpusténé anorganické soli (RAS), chemicka spotfeba
kysliku (CHSKc,), zinek (Zn), arsen (As), beryllium (Be), kobalt (Co), nikl (Ni) — 4 x
rocné

2. VVzorky budou odebirany jako prosté bodové.

3. Kontrolni profil pro odbér vzorkd a pro dodrzeni emisnich limitd se stanovuje na
odtoku z upravny dulnich vod.

4. Pripadné negativni zmény v jakosti duinich vod zjiSténé v prubéhu roku budou
neprodlené oznameny vodopravnimu uradu, spravci vodniho toku a Ceske inspekci
zivotniho prostiedi Ol Plzen, pobocka Karlovy Vary (dale jen CIZP).

5. Mnozstvi vypousténych DV bude méfeno nahradnim zpusobem mérfeni.

6. Vysledky rozboru vypousténych DV budou evidovany a budou k dispozici
pfislusnému vodopravnimu ufadu, spravci vodniho toku a CIZP.

7. Vyhodnoceni vysledkl a vycCisleni bilance vypousténého znecisténi bude za
uplynuly kalendarni rok predkladano vterminu do 15. dnora pfisluSnému
vodopravnimu ufadu, spravci vodniho toku (Povodi Ohfe, statni podnik Chomutov) a
CIZP.
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8. Rozbory odebranych vzorkd DV budou provedeny\ akreditovanou laboratofi dle
§92, odst. 1 vodniho zakona.

Pred ukoncenim platnosti rozhodnuti bude pozadano o prodlouzeni platnosti
popf. o vydani nového rozhodnuti ke stanoveni zplisobu a podminek
vypousténi dalnich vod.

3. ODPADY

Pfi vlastni téZzbé v lomu nebudou vznikat nebezpené odpady ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfed postupem tézby
bude orna puda skryta a uloZzena na mezideponii (zemnik) pro dalSi vyuziti v ramci
rekultivace.

S ornici, zeminou a horninami ze skryvky lze nakladat jako s ,,Inertnimi odpady*,
respektive jako s odpady, které je mozno vyuzit k zavazeni vytézenych povrchovych
lomd a k vytvafeni terénnich Uprav a rekultivaci, v souladu s vyhlaskou MZP &.
294/2005 Sb.,v platném znéni, o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu. V tomto pfipadé musi tyto odpady splfovat podminky
uvedené v pfiloze €. 11, v bodech 2. a 3.této vyhlasky.

Odpady ale budou vznikat pfi c&innostech souvisejicich s téZbou, event. pfi
¢innostech, na kterych bude tézba zavisla (napf. pfi udrzbé mechanizm( a vozového
parku). Tyto prace budou zahrnovat jak zajisténi oprav, tak i nakladani se vzniklymi
odpady. Cinnosti, pfi kterych budou tyto odpady vznikat, zejména opravy nakladnich
automobilu, pfipadné opravy tézebnich mechanizm(, budou provadény mimo areal
lomu.

Nelze vyloudit i moznost vzniku nebezpecénych odpadi v pfipadé havarii a poruch
téZebnich a dopravnich mechanizm( doprovazenych pfipadnym unikem ropnych
latek do terénu, a tedy kontaminaci pudy a horninového prostfedi. V téchto
pfipadech by byla kontaminovana plocha sanovana a znecisténa zemina odstranéna
jako odpad podle zakona o odpadech, v souladu s havarijnim planem.

Pro informaci uvadime odpady, které mohou pfi udrzbé tézebnich mechanizm
a nakladnich automobilGi vznikat mimo vlastni lom, pfiéemz odstranéni téchto
odpadi bude fFeSeno smluvnimi organizacemi, vcetné zpusobu jejich
odstranéni. Mnozstvi téchto odpadll nelze v této etapé praci kvantifikovat.
Orientacni seznam moznych produkovanych odpadi — motorové a mazaci oleje,
filtry, textil, olovéné akumulatory, odpad kabell, pneumatiky, kaly z odlu¢ovacui oleju
atd.

Smluvni organizace musi dodrzovat veskeré povinnosti, stanovené prisluSnou
legislativou v oblasti odpadu (zdkon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni, vyhlasku ¢. 381/2001 Sb., vyhlasku €. 383/2001 Sbh. ve znéni vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. a dalsi).
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4. OSTATNI VYSTUPY (HLUK, VIBRACE, ZAREN!I)
HLUK

Hluk reSi specializovana studie, autor Ing. Ondrej Mikula - EKOLA group, spol.
s r.o., Mistrovska 558/4, 108 00 Praha10. POPD ,, RozSireni tézby na doplrikové
lokalité Medard“ Akustické posouzeni, Fijen 2015.

(Akustické posouzeni v plném znéni je v pfiloze predkladaného materialu).

Vypoctové body

Kontrolni vypocCtové body byly umistény v chranéném venkovnim prostoru staveb
ve vzdalenosti 2 metry pred fasadou objektu. Body vypoctu V01 a V02 byly umistény
na nejblizSi chranéné budové vzhledem k rozSifené té€zbé na doplrikové lokalité
Medard.

Popis bodu vypodtl je uveden v nasledujici tabulce. Poloha vypoctovych bodu je
patrna z obrazku ¢ 7.

Tabulka €. 9 Popis kontrolnich vypoétovych bodu

Bod VS l5etin Zpusob vyuziti

S — nad t[?;;:nem objektu die KN Adresa Katastralni izemi
V01 3,6 Bytovy diim Pohrani¢ni straze 433 Svatava
V02 3,6 Bytovy diim Pohrani¢ni straze 42 Svatava
V03 3,6 Rodinny dim Spic 62 Svatava
V04 3,6 Rodinny diim Spic 32 Svatava

Obrazek €. 7 Zobrazeni kontrolnich vypocétovych
bodu - celkova situace

e
< [Budova|
~ [ Vrstevnice |

~, [ Zelezniéni vieéka, Zeleznice
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Obrazek €. 8 Rozdéleni prostoru pro tézbu

Vypoctové stavy

Vypocet byl proveden pro nasledujici stavy:

o Model 1 - tézba v prostoru oznateném A (zobrazeni na obr.¢. 8)

Stav 1 - rypadlo na koté 415 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS?2 na hranici lomu a bez PHS1 u drtiGe, bez drtice

Stav 2 - rypadlo na koté 415 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu a bez PHS1 u drtice, s drtiCem v prostoru A,
doba provozu drti¢e max. 4 h/sménu

Stav 3 - rypadlo na koté 415 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu a s PHS1 u drti¢e, s drtic¢em v prostoru A, doba
provozu drtice max. 7 h/sménu

e Model 2 — téZzba v prostoru oznateném B (zobrazeni na obr. ¢. 8)

Stav 1 - rypadlo na koté 405 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu a bez PHS1 u drtice, bez drtice

Stav 2 - rypadlo na koté 405 m s max. dobou nasazeni 4h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu a s PHSI u drtice, drti¢ v misté nakladky, doba
provozu drtice max. 7 h/sménu

Stav 3 - rypadlo na kété 405 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, s
PHS2 na hranici lomu, bez PHS1 u drti¢e, s drticem v misté nakladky,
doba provozu drti¢e max. 7 h/sménu

Stav 4 - rypadlo na kété 415 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, s
PHS2 na hranici lomu, bez PHS1 u drti¢e, bez drtice
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o Model 3 - tézba v prostoru oznateném C (zobrazeni na obr. ¢. 8)

= Stav 1 - rypadlo na kété 410 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu a bez PHS1 u drtice, bez drtice

= Stav 2 - rypadlo na kété 410 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu, bez PHS1 u drtice, s drticem v prostoru C, doba
provozu drtice max. 4 h/sménu

= Stav 3 - rypadlo na koté 410 m s max. dobou nasazeni 7 h/sménu, bez
PHS2 na hranici lomu, s PHS1 u drti¢e, s drti¢em v prostoru C, doba
provozu drtice max. 7 h/sménu

Pozn.: PHS1 — protihlukova sténa u drti¢e; PHS2 - protihlukova sténa na hranici lomu

Na obr.€.9, obr. €.10 a obr. €.11je zobrazeno pfedpokladané nejhorsi umisténi
veskeré tézebni technologie vzhledem k okolni zastavbé.

Obrazek €.9 Situace s predpokladanym nejhorsim rozmisténim veskeré tézebni
technologie lomu pfi praci v ploSe oznaéené pismenem A véetné PHS2 — stav 1
az stav 3

= &
TN oSS\
® | Vypoétovy bod 5
A SBudova]
/Q Silnice, cesta // SN
[ Zelezni&ni vle€ka, zeleznic

<[ zdroje hluku

———\\[ Protihlukova sténa
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Obrazek ¢. 10 Situace s predpokladanym nejhorSim rozmisténim veskeré
tézebni technologie lomu pfi praci v ploSe oznac¢ené pismenem B véetné PHS1
a PHS2 - stav 1 az stav 4

e NEES
7N [Logenda )/~ i,
o

< [Budova
//%/ Silnice, cesta / —

~s[ Zelezniéni vie€ka, zeleznice

[ Zdroje hluku

—— N[ Protihlukova sténa

~

Obrazek ¢.11 Situace s predpokladanym nejhorSim rozmisténim veskeré
tézebni technologie lomu pfi praci v plose oznac¢ené pismenem C véetné PHS2
—stav 1 az stav 3

\

e
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VIBRACE

Povrchovym dobyvanim na hnédouhelném lomu Medard nebude z hlediska vibraci
dochazet k ovlivihovani zivotniho prostfedi. Vliv vibraci bude patrny pouze v
pracovnim prostfedi na téZebnich strojich. Ze zkuSenosti s témito zafizenimi lze
konstatovat, Ze hodnoty hladin vibraci nebudou pfekraCovat nejvyS$si pfipustné
stanovené nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi a nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

ZDROJE ZARENI

Z hlediska zdméru na pfimo dotlené lokalité nepfedstavuje radioaktivni zareni
vyznamny problém. | kdyZ se vétsi ast Ceské republiky nachazi na geologickém
podlozi se zvySenym obsahem radionuklidli, jejichz pfirozenym rozpadem vznika
radon. Tézba povrchovym zplsobem a provétravani skryvkovych a uhelnych fezu
znemoznuje hromadeéni plynu, ktery by ve svém dlsledku mohl ohrozit lidské zdravi.
Na dotéeném uzemi je vylou€ena vystavba objektt uréenych k bydileni.

PRUMYSLOVE ZARICE

V podminkach lomu se vyuzivaji, a v budoucim obdobi budou vyuzivat, primyslové
zdroje ionizujiciho zafeni (popeloméry,siroméry), pouzivané ke stanoveni
kvalitativnich parametrt tézeného uhli. Jedna se o tzv. analyzatory, které obsahuiji
uzaviené radioaktivni zafi¢e. Provoz a udrzba téchto zafica se Fidi obecné platnymi
pravnimi a vnitfnimi fidicimi akty, které jsou schvaleny Statnim urfadem pro jadernou
bezpec€nost.

ELEKTROMAGNETICKE ZARENI

Za zdroj elektromagnetického zareni lze povazovat prakticky kazdé zarizeni pracuijici
s elektrickym proudem. Pak jako zdroje elektromagnetického zafeni budou puUsobit
vedeni velmi vysokého a vysokého napéti, kolejové vedeni, transformatorové stanice
a elektrorozvodny, elektromotory mechanizmu (t€Zebni mechanizace), ¢erpadla atd.
Tyto zdroje s nejvétsi pravdépodobnosti nepatfi mezi zdroje vysokého a velmi
vysokého pasma frekvenci, v opaéném pfipadé musi byt navrzeny a vyrobeny tak,
aby nedochazelo k prekroceni limitnich hodnot. Provozovatelé téchto zdroju maji
pfedepsanou povinnost pfezkouSeni zdrojua, aby byly v souladu s pfisluSnymi
predpisy. Pfipadné jsou povinni oznaCit mista, kde mlize dochazet k vyS$Sim
intenzitam zareni.

5. RIZIKA HAVARIi VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITi LATEK A
TECHNOLOGI

PFi hornické Cinnosti v zajmovém uzemi muze dojit ke kontaminaci zemin a nasledné
i vod v souvislosti s pohybem téZebnich strojl. Rizika Ize rozdélit na:

e rizika provozniho charakteru
¢ rizika havarijniho charakteru
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Riziko provozniho charakteru ve smyslu kontaminace zemin a vod spociva
pfedevSim ve znecCisténi zemin a nasledné destovych vod z prostoru pohybu
téZebnich stroji event. dopravnich prostiedkl, kde mulze dochazet k ukapum
ropnych latek vzhledem k netésnostem motorl, rozvodovych a pfevodovych skfini
mechanizmu, stroju, zafizeni a dopravnich prostfedka.

Riziko havarijniho charakteru ve smyslu kontaminace zemin a vod miiZze vzniknout
v disledku havarie nékterého z dopravnich prostfedkl, pfipadné tézebniho
mechanizmu.

Vyznamnym omezujicim faktorem pro mozny vznik jak rizik provozniho, tak
rizik havarijniho charakteru bude pravidelna kontrola technického stavu
vozidel a jejich pravidelna udrzba, stejné jako tézebnich mechanizmu.

Bezpeénost a ochranu zdravi, zakladni opatieni proti moznému nebezpedi atd.
vzdy feSi a bude podrobné resit ,,Plan otvirky, pfipravy a dobyvani®.

Rizeni a zajisténi bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci a bezpeé&nosti
provozu pfi hornické cinnosti je a bude provadéno v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona &. 44/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, zakona CNR &.
61/1988 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi a predpisi vydanych na zakladé
uvedenych zakon(, zvlasté pak vyhlasek CBU &. 26/1989 Sb. a &. 22/1989 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisl a ostatni dokumentaci, vydanou organizaci. Rovnéz tak je
a bude, zajiStovano plnéni pfislusnych obecné zavaznych pravnich norem a
rozhodnuti organa statni spravy.

Spole¢nost Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s. Divize ,Tézba“ ma
vypracovany, v souladu s platnymi pfedpisy, havarijni plan. Tento plan je pravidelné
aktualizovan. Plan je v listinné i elektronické podobé a jsou s nim seznameni vSichni
zameéstnanci a plati také pro zaméstnance cizich organizaci.

Podle uvedeného havarijniho planu se za zavaznou nehodu (havarii) mohou

povazovat:
e Pozar mechanizaénich a tézebnich prostfedku.

Skluz a sesuv hornin.

Zivelné pohromy apod.

Pripady, které vedeni zavodu prohlasi za havarijni.

Pravaly vod a bahnin.

Dopravni nehoda se zranénim osob.

Pad osoby nebo zafizeni do prohlubné.

Vybuch plynd a prachu, prasaky vod a bahna, pratrze uhli, hornin a plynu,

dulni otfesy a uvolnéni radioaktivniho zareni.

Nekontrolovany vybuch trhavin.

e Vyskyt zvySené koncentrace plynda.

e Pro uplnost uvadime také udrazy v dusledku neopravnéného vstupu do
predpoli a prostoru lom(, urazy v dusledku neopravnéného vstupu do kolejist
a ochrannych pasem vedeni elektrického proudu.
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Pri zméné zakladnich norem, tykajicich se bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, bezpeénosti provozu a ochrany objektu (napf. vyhlasky CBU) budou
navazné upraveny, nebo doplnény vilastni provozni dokumenty.

6. DOPLNUJICi UDAJE (VYZNAMNE TERENNi UPRAVY A ZASAHY DO
KRAJINY)

Plan sanace a rekultivace tzemi dotéeného tézbou

Zajmova oblast sanované lokality svoji rozlohou zasahuje Caste¢né do ukonCenych a
rozpracovanych rekultivaci.

Spolecné dotené uzemi doplnkoveé lokality Medard o celkové rozloze 26,64 ha bude
pfevazné zrekultivovano klasickou lesnickou rekultivaci. Hrubé terénni upravy
zahrnujici upravu konec¢ného svahu a vytvofeni ploSiny na horizontu cca 404 m n.m.,
budou provedeny banskou technologii. DalSi terénni upravy v ramci rekultivaci budou
zahrnovat pfipravu pro hospodarnice, odvodnéni, vyrovnani a pfipadné dotvarovani
koneéného stavu terénu.

V pfipadé, Ze kvalita zaloZzenych zemin v povrchové vrstvé neumozni vysadbu
sazenic, bude nutné pro zajisténi kvalitni lesnické rekultivace pfistoupit k pfevrstveni
vybranych ploch zeminou schopnou zurodnéni.

Obrazek €. 12 Plan sanace a rekultivace viz. Mapova dokumentace

Technicka rekultivace

Soucasti technickych rekultivaci jsou terénni Upravy, Upravy nerovnosti, provedeni
svahovani, vybudovani hospodarnic a odvodnéni.
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Hospodarnice

Resi cestni sit navazujici na hospodarnice existujici &i jiZz vyprojektované. Navrzeno
je vybudovat 7 hospodarnic (H1 — H7) o celkové délce cca 2.213 m. Hospodarnice se
navrhuji o Sifce 3,5 m se zpevnénou krajnici 1 m po obou stranach. Podél
hospodarnic budou vybudovany nezpevnéné odvodnovaci pfikopy a v misté odbocek
na rekultivované plochy budou zatrubnény. Na komunikacich se navrhuje
jednostranny pfi¢ny sklon 2% v€etné krajnic smérem k odvodriovacim pfikoptim. V

usecich, kde nejsou podél hospodarnic navrzeny pfikopy, bude komunikace
vodorovna a pouze sklon krajnic bude 3% smérem od komunikace. Na
hospodarnicich je navrzeno 10 vyhyben 8. 2 m a dl. 20 m. Konstrukce je stejna jako
konstrukéni skladba hospodarnic. Na hospodarnicich ve svazich se navrhuji k
odvedeni vody pfi¢né uloZené svodnice.

Odvodnéni

Odvodnéni feSi podchyceni a odvedeni povrchovych vod pomoci odvodriovacich
prikopl, cestnich pfikopl a mokfadl. Navrzeno je vybudovat 24 odvodnovacich
prikopl (OP1 — OP24) v celkové délce 4.336 m, 18 propustkl (P1 — P18) a 1 mokrad
(M1) o rozloze 0,29 ha.

Zachycena voda bude svadéna odvodnovacimi pfikopy do nizSich horizontll a pred
vtokem do budouciho jezera Medard bude protékat pfes mokfad, voda v prostoru 3.
etapy je svedena pfimo do jezera. Odvodfiovaci pfikopy jsou oteviené
lichobéznikovitého tvaru o primérné hloubce 0,6 m, Sifky dna 0,6 m a sklonu svahu
1:2.

Mokfad feSi zadrzeni a CasteCné Ccisténi povrchovych vod pritékajicich z
odvodniovacich pfikopu. Hladina vody v mokfadu bude na koété 402,6 m n.m. a
hloubka vody bude 1,6 m. Mokfad se navrhuje nepravidelného tvaru o rozloze 0,29
ha a bude vybudovan jako zemni prohluben v ramci lesnické rekultivace. Nadrz bude
utésnéna jilovitym tésnénim.

Biologicka rekultivace

Biologicka rekultivace bude zahrnovat vysadbu sazenic, oZinani, okopavani a
vylepSovani ve 4-letém péstebnim cyklu. Vysazovany budou 2 az 3-leté
prostokofenné sazenice ve sponu 1 m x 1 m ve skupinach bez navozu ornice.
Vysazovany budou listnace (olSe Seda, dub zimni a letni, javor klen, jasan ztepily) a
jehli€nany (borovice lesni, smrk ztepily, modfin evropsky), podél hospodarnic v Sifi
3m kefe domaci provenience. Péstebni péCe bude ukonCena 5. rokem.Biologicka
rekultivace bude realizovana na upravenych svazich i na rovinnych plochach o
celkové vymére 26,64 ha.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

1. VYCET NEJZAVAZNEJSiCH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEM

1.1 Uzemni systém ekologické stability

V SirS§im zajmovém uzemi je vymezen nadregionalni biokoridor v udoli Ohfe (495).
Jedna se o vymezeny NRBK, ktery prochazi mezi obcemi Citice a Sokolovem podél
jizni a jihovychodni hranice lomu Medard-Libik. Jedna se o koridor hydricky,
umoznujici pfedevsim migraci vodomilnych a vihkomilnych organizmad.

V SirS§im zgjmovém uzemi jsou dale vymezeny regionalni prvky uzemniho systému
ekologické stability. Jsou zde vymezeny
e regionalni biokoridor udolim Svatavy (416) — vymezeny regionalni koridor
propojuje RBC Svatavsky vrch s udolim Ohfe, prochazi podél vychodni
hranice zbytkové jamy Medard-Libik;
e regionalni biocentrum vysypka Antonin (433), vymezené v ploSe lesnické
rekultivace. Pfedmétem ochrany jsou sukcesni stadia rekultivacniho porostu;
e regionalni biokoridor Habartovsky potok (425).

V blizkosti zajmového Uzemi jsou lokalizovany i prvky lokalniho systému ekologické
stability
e lokalni biocentrum Pod Bukovany (698);
e lokalni biocentrum Na rekultivace (699) — navrzené lokalni biocentrum ve
vyméfe 1,3 ha v jihozapadni ¢asti vysypky Gustav.

Pro uzemi méstyse Svatava byl projektantkou Ing. arch. A Kaskovou v kvétnu 2014
zpracovan Uzemni plan Svatava. Uzemni plan prebira prvky regionalniho systému
ekologické stability vCetné ochranného pasma nadregionalniho biokoridoru
vymezené v ZUR KK a dale je zpfesfiuje do méfitka katastralni mapy. Detailné jsou
jednotlivé prvky v uzemnim planu méstyse Svatava popsany, v€etné Cisla, nazvu,
opatfeni, prvku a urovné, katastralniho uzemi a p.p.c.

Na zakladé porovnani p.p.¢ prvku v systému ekologické stability a p.¢. ploch,
kde bude realizovana tézba v ramci POPD ,“RozSifeni tézby na doplnkové
lokalité Medard“ nebyla zjisténa zadna kolize.

1.2. ZVLASTE CHRANENA UZEMi, PRIRODNi PARKY, VYZNAMNE KRAJINNE
PRVKY, EVROPSKY VYZNAMNE LOKALITY A PTACIi OBLASTI
Zvlasté chranéna uzemi

Zvlasté chranéna uzemi ve smyslu zakona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu jsou narodni parky(NP), chranéné krajinné
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oblasti (CHKO), narodni pfirodni rezervace (NPR), pfirodni rezervace (PR), narodni
pfirodni pamatky, pfirodni pamatky (PP) a maloploSna zvlasté chranéna uzemi
nebudou realizaci zaméru dotéena.

Na uzemi spravniho obvodu obce s rozsSifenou pusobnosti (SO ORP) Sokolov se
nachazeji nasledujici chranéna uzemi, ktera ale nezasahuji do naseho zajmového
uzemi

e CHKO Slavkovsky les

e PP Udoli Ohfe

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Krajsky ufad Karlovarského kraje, jako organ ochrany pfirody, pfislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 4 pism.n) zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, po posouzeni zaméru ,RozSifeni t€zby na
doplrikové lokalité Medard®, Zadatel Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré
nameésti 69, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst.1
vySe uvedeného zdkona toto stanovisko:

Zamér ,,RozsSireni tézby na doplnkové lokalité Medard“ nemuize mit vyznamny
vliv na evropsky vyznamné lokalité ani ptaci oblasti.

Zamér nezasahuje za hranice zadné stavajici evropsky vyznamné lokality nebo
ptaCi oblasti a predstavuje zasah takového charakteru, ktery nemuze ani
druhotné negativné ovlivnit predmét ochrany jakékoliv slozky soustavy Natura
2000.

Jina chranéna uzemi

Chranéné loziskové uzemi

Ochrana vyhradniho lozZiska proti znemoznéni nebo ztizeni jeho dobyvani se
zajiStuje stanovenim chranéného lozZiskového uzemi. Chranéné loziskové uzemi
stanovi Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR rozhodnutim vydanym v souginnosti
s Ministerstvem hospodafstvi CR, Obvodnim banskym dfadem a po dohodé
s organem uzemniho planovani a stavebnim uradem.

Hranice chranéného loziskového uUzemi se vyznali v uzemné planovaci
dokumentaci, v zajmu ochrany jsou zde omezeny nékteré €innosti.
Chranéné loziskové uzemi pro tézbu vyhradniho loziska hnédého uhli nebylo
stanoveno, jeho funkci nahrazuji vymezené dobyvaci prostory.

Uzemni plan Méstyse Svatava z kvétna 2014 vymezuje plochy t&Zby nerostl a
stanovuje
e hlavni vyuziti - uzemi kulturni krajiny urCené k hospodarnému vyuzivani
nerostu, t&zebni Cinnosti a Upravé nerostu;
e dale pfipustné vyuZziti pro pozemky, které jsou, budou nebo byly vyuzity pro
tézbu surovin, které souvisi se zpracovanim, ev. skladovanim odpadu a
nerosty; dale pozemky, na kterych se vyskytuji mobilni technologicka zafizeni
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pro tézbu a zpracovani nerostl; dopravni a technickou infrastrukturu,
souvisejici s téZbou, zpracovanim nebo manipulaci nerostnych surovin; fadi
sem dale plochy sanaci a rekultivaci podle planu sanaci a rekultivaci.

Obr. &. 13 Uzemni plan Svatava — $ir$i vztahy — zajmové Gzemi viz. Mapova
dokumentace

v. & 2 Sir¥i vztahy o i .
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Uzemni plan stanovuje i plochy s nepfipustnym vyuzitim. Tam, kde se v sougasnosti
tézi nebo bude tézit neni pfipustné umistovani trvalych staveb, neni pfipustné vést
inzenyrské sité a budovat komunikace a pouzivat pfi t€Zzbé technologie, které by
mohly ovlivnit kvalitu a mnozstvi podzemnich vod.

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamné krajinné prvky jsou vymezeny zakonem €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisi. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy,raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti
krajiny, které zaregistruje organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek.

Vyznamny krajinny prvek je podle § 4 odst. 2 zadkona €. 114/1992 Sb. v platném
znéni chranén pred poskozovanim a ni¢enim. K zasahum, které by mohly vést
k poskozeni nebo zni¢eni VKP nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-
stabiliza¢ni funkce, si musi ten, kdo takové zasahy zamysli, opatrit zavazné
stanovisko organu ochrany prirody. Mezi takové zasahy patfi zejména
umist'ovani staveb, pozemkové upravy, odvodnovani, zména kultur a tézba
nerostu.

Chranéna oblast prirozené akumulace vod

Ve vazbé na SirSi uzemni vztahy jsou Krusné hory vyznamnym zdrojem kvalitni vody,
kterou je zasobovana cela Podkrusnohorska oblast. Vzhledem k vyznamu ochrany
vod byly Krusné hory vyhlaseny chranénou oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV) nafizenim viady CSR &. 10 ze dne 10. 1. 1979.

Navrzeny zamér hornické €innosti v zajmovém uzemi nezasahuje do vyhlasené
CHOPAV.
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1.3. UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO
VYZNAMU, UZEMi HUSTE ZALIDNENA, UZEMi ZATEZOVANA NAD MiRU
UNOSNEHO ZATIZENi, STARE EKOLOGICKE ZATEZE, EXTREMNi POMERY V
DOTCENEM UZEMi

Méstys Svatava — prvni pisemna zprava pochazi z roku 1454. Obyvatelé Svatavy se
plvodné zivili vorafstvim a péstovanim chmele. V 18. Stoleti zacali sedlaci v okoli
tézit uhli, nejprve jako dullezitou surovinu pro vyrobu kyseliny sirové, pozdéji jako
topivo. Obec se tak zaradila mezi obce s tézbou uhli. V roce 1848 se Svatava
stala samospravnou obci, v roce 1903 se stala méstysem.

Novodoba historie obce se zacCala psat v roce 1990, kdy byla Svatava vyhlaSena
samostatnou obci. Do katastru obce Svatava jsou pfipojeny dFfivéjSi samostatné
osady, dnes Casti obce, Davidov a Podlesi. V sou€asné dobé Zije v katastru obce
1691 obyvatel. Dominantou obce je kostel Neposkvrnéného poceti Panny Marie.

Pamatky v okoli lokality Svatava.

Celkem jich je nalezeno 58, v nasledujicim uvadime ty nejvyznamnéjsi:

Lomnice; Muzeum — Sokolov; Sokolovsky zamek; rozhledna Hard — Sokolov;
zficenina hradu Hartenberk — Hfebeny atd.

Velky vyznam v okoli obce ma feka Svatava, ktera obci protéka a dale okresni mésto
Sokolov, které lezi na soutoku Ohfe a Svatavy. Archeologicky vyznam ma zamek
v Sokolové, protoze pruzkum prokazal, ze zde staval jiz ve 13. Stoleti kamenny
hradek. Dnes je zde muzeum hornictvi.

Archeologicky prizkum

Na vSechny typy uzemi s pfip. archeologickymi nalezy se vztahuje povinnost
vyplyvajici ze zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.
Je nutné respektovat hlavné § 22 zakona, podle néhoz jsou stavebnici jiz od pfipravy
stavby, tj. od zaméru provadét jakékoli zemni prace, pfi nichZz mize byt objeven
archeologicky nalez, ve smyslu § 23 citovaného zakona povinni tento zamér oznamit
Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit jemu nebo organizaci opravnéné k
archeologickym vyzkumum provést na dot€eném uUzemi zachranny archeologicky
vyzkum.

| kdyz se pfimo v zajmovém uzemi nepredpokladaji archeologické nalezy, je
nutné respektovat pozadavky vyplyvajici z vySe uvedenych zakonnych
ustanoveni a s mési€énim predstihem oznamit termin zahajeni praci
prisluSsnému regionalnimu muzeu nebo pfislusnému ustavu archeologické
pamatkové péce.

Uzemi husté zalidnéna

Zajmova plocha lezi sice mimo intravilan méstyse Svatava a neni tedy Uzemim husté
zalidnénym, ale neni v neosidleném uzemi. V méstysi Svatava zilo ke dni 31.8.2001
celkem1596 obyvatel.
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Staré ekologické zatéze nejsou v zajmovém uzemi lokalizovany ani evidovany
(odkaz na http://kontaminace.cenia.eu ).

Poddolovana uzemi

Pozlstatkem hlubinné tézby nerostnych surovin jsou duini dila, jejichz primét na
povrch je vymezen jako tzv. ,poddolovana uzemi“, ktera tak predstavuji jeden z
omezujicich faktor( stavebni Cinnosti. Dusledkem jeho nerespektovani mize byt
dal8i poruseni stability horninového prostfedi projevujici se na povrchu zménami
konfigurace terénu (poklesy, propadliny).

Mira ovlivnéni povrchu je zavisla na fadé faktor( (stafi dulniho dila, hloubka pod
povrchem, charakter geologické stavby).

Nejvétsi Cetnost vyskytu dlinich dél je evidovana v krudnohorské oblasti, dale
v oblasti Cheb — Sokolov — Karlovy Vary a v okoli Horniho Slavkova. Také v
ostatnich Gzemich kraje je vyskyt dllnich d&l v porovnani s jinymi regiony CR &etny.

Vzhledem k tomu, ze v plose predkladaného zaméru bude tézba probihat pouze
v panenském uhli, tak se nepredpoklada, ze by mohlo dojit k otevreni
opusténych dulnich dél dobyvacimi mechanismy. V pripadé, ze by pri zastizeni
starych nedokumentovanych dobyvek doslo k otevieni opusténych dulnich
dél, bude vzdy postupovano dle rozhodnuti OBU v Sokolové &j. 2264/62/96 ze
dne 4. 11. 1996, které reSi postup praci od zjiSténi nezavaleného opusténého
dilniho dila az po jeho uzavieni a izolaci a dle pracovniho postupu ¢.
000.PPO.ZL.DHM.118.01 ,Uzavirani starych dulnich dél a likvidace dulnich
ohnd“.

2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDIi V_ DOTCENEM UZEMi, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

2.1. OVZDUSI A KLIMA
KLIMATICKE POMERY

Dle Quitta lezi téméF cely Chebsko - Sokolovsky bioregion v mirné teplé oblasti MT 4,
pouze jihovychodni okraj v teplejSi MT 7.

Podnebi je tedy mirné teplé a vlivem srazkového stinu pomérné suché. Srazky
rostou mirné od zapadu k vychodu, takze Chebska panev, prestoze je vyssi, je sussi,
ale také chladnéjsi: Cheb 6,8 °C, 593 mm; Kynsperk 7,2 ° C, Sokolov 7,3°C, 611mm;
Karlovy Vary 7,3 ° C, 659 mm. Podnebi je zvlasté za zimnich mésictl pod vlivem
silnych regionalnich teplotnich inverzi. Expozi¢ni klima a vyrazngjSi udolni inverze
ma udoli Ohfe.

Sokolovska panev se nachazi v mirné teplé klimatické oblasti. Primérné ro¢ni teploty
vzduchu se pohybuji mezi 6 — 7 °C. Absolutni teplotni maxima v okoli Sokolova
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vystoupila na 35 °C, minima poklesla na — 26 °C. Dlouhodobé prumérné ro¢ni uhrny
atmosférickych srazek se pohybuji na vétsiné uzemi od 600 mm do 800mm.

Uzemi Krusnych hor a Slavkovského lesa je dobie provétravano, vice inverzi je
zaznamenano Vv panevni oblasti. Prevlada zapadni a severozapadni proudéni
vzduchu.

Sirs$i zajmové Gzemi lezi dle Quittovy klasifikace (Atlas podnebi Ceska 2007)
v mirné teplé oblasti (MW7) s nasledujici klimatickou charakteristikou. Vybrané
klimatické ukazatele jsou uvedeny v tabulce ¢€.10.

Tabulka ¢. 10. Klimatické ukazatele

Pocet letnich dni 30-40
Pocet dni s primérnou 140 - 160
teplotou 10°C a vice
Pocet dni s mrazem 110-130
Pocet ledovych dni 40 - 50
Pramérna lednova -2 az-3°C
teplota
Pramérna Cervencova 16-17°C
teplota
Pramérna dubnova 6-7°C
teplota
Pramérna fijnova teplota 7-8°C
Pramérny pocet dni se 100 - 120
srazkami 1 mm a vice
Suma srazek ve 400 - 450 mm
vegetacnim obdobi
Suma srazek v zimnim 250 - 300 mm
obdobi
Pocet dni se snéhovou 60 - 80
pokryvkou
Pocet zatazenych dni 120-150
Pocet jasnych dni 40-50

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odhad vétrné rlzice pro 5 tfid stability a
3rychlosti vétru zpracovany CHMU (original rGZice je dostupny u zpracovatele
oznameni). Zakladni parametry této ruzice jsou prezentovany v nasledujici tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2013:
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reni

Sokolov

tézby na doplrikové lokalité Medard”.

STABILITNi RUZICE

RYCHLOSTNi RUZICE

Stabilitni rizice

[ . ida stability - izotermni ’

180.00

Rychlostni riice

[ |. fiida stability - velmi stabilni [] II. tiida stability - stabilni

[ IV. ffida stability - normalni [ V. ffida stability - kenvektivni CJ17ms [ 15ms [ 11ms

HODNOTY
Smeér: o° 45° 90° 135° 180° 225¢° 270° 315° CALM Soucet

1. tiida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0.76 1,23 062 0,34 1.04 1,68 0.66 0,13 3,06 9,52
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IL tfida stability - stabilni
1,70 m/s 1.07 1,89 1.34 0.83 1.24 322 172 1,07 5,68 18,06
5,00 m/s 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,07
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. tfida stability - izotermni
1,70 m/s 1,13 2,14 0,86 0,48 0,74 268 1,42, 1,49 2,65 13,59
5,00m/s 0,61 0,99 0,97 041 0,33 326 254 1,07 0,00 10,18
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1V. tfida stability - normaini
1,70 m/s 1,53 1,33 070 0,51 0,88 2,10 096 1,54 273 12,28
5,00 m/s 1.70 1.76 1.52, 0,66 1.06 871 483 298 0,00 2322
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,40 0.20 0,10 0,00 0,70
V. tfida stability - konvektivni
1,70 m/s 0,71 1,00 0,38 044 0.50 121 045 0,67 141 6,77
5,00 m/s 0,37 0,23 0.31 0,63 061 2,10 0,83 0,53 0,00 5,61
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkova riZice
1,70 m/s 5,20 7,59 3.90 2,60 4.40 10,89 521 4,90 15,53 60,22
5,00 m/s 2.70 299 280 1.70 2,00 14,10 8.20 459 0,00 39,08
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,40 0,20 0,10 0,00 0,70

soutet 7.90 10.58 6.70 430 6.40 2539 1361 959 15.53 100.00
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oVvzDusi
Hodnoceni urovné znecisténi v predmétné lokalité

Pétileté pruméry 2009 - 2013 ve ¢tvercové siti 1x1 km podle pozadavku zakona
€.201/2012 Sb. a vyhlasky €.415/2012 Sb. jsou uvedeny v rozptylové studii,
ktera je prilohou predkladaného materialu.

Imisni pozadi NO- v lokalité obce Svatava udava CHMU v rozmezi primérné roéni
koncentrace 12,8 - 14 ug/m°. Na monitorovaci stanici CHMU Sokolov, vzdalené na
vychodnim okraji mésta cca 4 km jihovychodné od lokality zaméru, byla v roce 2014
naméfena pridmérna roéni koncentrace NO, 14,1 ug/m® a maximalni 1hodinova
koncentrace 60,6 pg/m®. Podle udajd CHMU se jednd o pozadovou stanici
v predméstské obytné zoné s reprezentativnosti udaju v oblastnim méfitku 4 — 50
km.

Primérny imisni pfispévek z tézby v letech 2012 — 2014 (varianta vypoctu rozptylové
studie — stavajici stav) u nejblizSi obytné zastavby, ktery se promita do uvedeného
imisniho pozadi, dosahuje nejvy$si hodnoty 1,4 pg/m*® maximalni kratkodobé
koncentrace, resp. 0,1 pg/m? priimérné roéni koncentrace.

Suspendované €astice PMip;aPM;s

Imisni pozadi v lokalit¢ obce Svatava udava CHMU v rozmezi priimérné roéni
koncentrace cca 20 — 20,2ug/m® PMyo, resp. 13,7 — 14,3 pg/m® PM.s. Piekradovani
imisniho limitu nesignalizuji ani primérné 24hodinové koncentrace PMj,, kde se 36.
nejvy$si hodnoty v roce pohybuji pod 36 pg/m°. Na monitorovaci stanici CHMU
Sokolov, vzdalené na vychodnim okraji mésta cca 4 km jihovychodné od lokality
zaméru, byla v roce 2014 naméFena primérna roéni koncentrace 18,3 pg/m* PMyo,
resp. 14,7 png/m®PM,s.

Pramérny imisni pfispévek z tézby v letech 2012 — 2014 (varianta vypoctu rozptylové
studie — stavajici stav) u nejbliz8i obytné zastavby, ktery se promita do uvedeného
imisniho pozadi, dosahuje nejvy$si hodnoty primérné roéni koncentrace 0,6 pg/m°
PMo, resp. 0,09 ug/m* PMys.

Imisni pozadi benzenu v lokalité obce Svatava udava CHMU v rozmezi priimérné
ro¢ni koncentrace 1,2 - 1,3 pg/m3. Na monitorovaci stanici CHMU Sokolov, vzdalené
na vychodnim okraji mésta cca 4 km jihovychodné od lokality zaméru, byla v roce
2014 naméFena primérna roéni koncentrace benzenu 1,2 pg/m®.

Pramérny imisni pfispévek z tézby v letech 2012 — 2014 (varianta vypoctu rozptylové
studie — stavajici stav) u nejblizSi obytné zastavby, ktery se promita do uvedeného
imisniho pozadi, dosahuje nejvy$si hodnoty 0,005 pg/m® pramérné roéni
koncentrace.

Imisni pozadi BaP v lokalité obce Svatava udava CHMU v rozmezi prdmérné roé&ni
koncentrace 0,45 — 0,57 ng/m3. Na monitorovaci stanici CHMU Sokolov, vzdalené na
vychodnim okraji mésta cca 4 km jihovychodné od lokality zaméru, byla v roce 2014
naméfena prdmérna roéni koncentrace benzenu 0,6 ng/m?®.
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Primérny imisni pfispévek z tézby v letech 2012 — 2014 (varianta vypoctu rozptylové
studie — stavajici stav) u nejblizSi obytné zastavby, ktery se promita do uvedeného
imisniho pozadi, dosahuje nejvy$8i hodnoty 0,0023 ng/m® primérné roéni
koncentrace.

U hodnocenych sSkodlivin v roce 2013 ve vypoctové oblasti nebyly prekroéeny
limitni hodnoty u zddné hodnocené skodliviny.

2.2 VODA ( PODZEMNi A POVRCHOVE VODY)

VODNI REZIM

HYDROLOGICKE POMERY

Oblast Sokolova patfi do povodi Labe a tedy do umofi Severniho mofe. Dominantni
fekou je zde Ohfe, ktera odvadi vody stfedem regionu od zapadu k vychodu, pfi¢emz
z jihu do Ohfe odvadi vodu jeji pfitoky Lobezsky potok, Mala a Velka Libava, Dlouha
stoka s Pramenskym potokem a Tepla a ze severu do Ohfe odvadi vody jeji pfitoky
Libocky potok, Svatava a Chodovsky potok.

Severni ¢ast pfi hranicich okresu Sokolov je odvodiovana k severu do Némecka
povodim Bilé Elster (HalStrov).

NejvyznamnéjSim tokem Sokolovska je stfedné velka feka Ohfe (€.h.p. 1-13-01)
pramenici ve Smr&inach na Gzemi Spolkové republiky Némecko. Uzemim protékéa od
jihozapadu smérem pfriblizné vychodoseverovychodnim. Ohfe protéka i Sokolovem, a
to v jeho historické €asti, pfiblizné na Ficnim km 202. V Sokolové vtékaji do Ohfe dva
vyznamné toky. Pfi levém bfehu je to feka Svatava (€.h.p. 1-13-01-094) pramenici v
Krusnych horach a pfi pravém bfehu Lobezsky potok (€.h.p. 1-13-01-127) pramenici
ve Slavkovském lese. Svatava si ponechava pfirozené fi¢ni koryto, s vyjimkou
mensich Uprav koryta v obci Svatava. Sokolovem protéka Lobezsky potok, ktery je ve
Slavkovském lese horskym potokem a v celém zajmovém uUzemi byl sveden do
uméle vytvofeného koryta. Posledni 3 km potoka protékaji pfimo Sokolovem.

V minulosti byly provedeny zasahy do puvodniho vodniho rezimu v dusledku tézby v
podobé pfeloZeni vétSiny vodnich tokd. Po ukonené téZzbé probihala a dosud
probiha rekultivace a v jejimz ramci vznikaji nové vodni plochy. Mezi nejvyznamnéjsi
patfi vodni nadrz Michal v k.u. Vitkov u Sokolova. V souCasné dobé probiha
napousténi vodni nadrze Medard, jejiz rozloha bude Cinit cca 490 ha, ktera se bude
rozkladat na katastralnich uzemich obci Bukovany, Citice, Sokolov, Svatava a
Habartov. Dale je planovana rekultivace zbytkové jamy lomu Jifi a Druzba, a to po
ukonceni veskerych tézebnich a terénnich praci, cca po roce 2039.
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HYDROGEOLOGICKE POMERY
HYDROGEOLOGIE

V zajmovém prostoru rozliSujeme dva hlavni hydraulické systémy — svrchni a spodni.
Svrchni systém zahrnuje sokolovské souvrstvi, spodni systém pak novosedelské
souvrstvi, starosedelské souvrstvi a krystalinikum.

Kolektor sokolovského souvrstvi - hydrogeologické poméry sokolovského
souvrstvi jsou zna¢né ovlivnény lomovou tézbou. Primarni puklinova propustnost uhli
je nerovnomérna, ponékud zvySena v pasmech drceni u vychozu sloje, popf.
drobnych tektonickych linii. Uhelné polohy s vyS§Sim obsahem jilové hmoty maji i
propustnost prulinovou, vazanou na mikroskopické trhlinky v uhelné slozce. Ze
sokolovského souvrstvi zustava neodvodnéna pouze bazalni ¢ast, kde jiz dochazi ke
stfidani uhelnych a jilovych poloh, které brani volnému pohybu podzemni vody.
Obecné plati, Ze hydrogeologické poméry sloje Antonin jsou velmi jednoduché a
nemaji podstatny vliv na tézbu.

Kolektor novosedelského souvrstvi — typem sedimentace je novosedelské
souvrstvi jako celek izolatorem. Je tvofeno horninami pelitické sedimentace,
Zjilovélymi tufy, uhelnymi polohami a rdznymi smiSenymi typy vulkanickych a
sedimentarnich hornin postizenych jilovitym zvétranim. Zvodnéni je vazano pouze na
dil¢i kolektor josefskych vrstev a na lokalni vzajemné nekomunikujici vrstvy zejména
klastickych a karbonatizovanych tufu.

Tento ani nize uvedené kolektory nebudou tézebnimi pracemi zastizeny ani
ovlivhény.

Kolektor starosedelského souvrstvi — souvrstvi je nejstarS§im terciérnim
sedimentem panve. Je tvofeno pisCitymi sedimenty facialné proménlivymi, rizné
diageneticky zpevnélymi. Z hydrogeologického hlediska jsou prevazné dobfre
propustné.

Kolektor krystalinika — je tvofen prevazné silné kaolinicky zvétralymi svorovymi
rulami. Zvodnéni tohoto kolektoru ma napjatou hladinu. Vodivost je omezena, vazana
pfevazné na puklinovy system.

2.3 PUDA, HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE

ZEMEDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA —
SIRSi UZEMI

Uzemi SO ORP Sokolov patfi v ramci CR k tizemim s mensim podilem zemé&dé&lské
pudy a s jeji niz8i bonitou. Pidni poméry zde byly ovlivnény rozsahlou tézbou a
naslednou tvorbou pudy v disledku zemédélské a lesnické rekultivace.

Nejvice jsou na uzemi SO ORP Sokolov zastoupeny hnédé pudy, vétSinou silné
kyselé.
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Lesnatost SO ORP Sokolov je 41 %. Tato hodnota znacné prevysSuje celorepublikovy
primér. Pavodnimi dfevinami zde byly listnace, dnes jiZ jsou vytlaceny jehli¢natymi
lesy. Prevaznou c&ast jehliCnand 75 % tvofi smrk. Prevladaji lesy hospodarskeé,
vyznamnou skupinu tvofi také lesy zvlastniho ur€eni, které jsou nastrojem ochrany
pfedevsim prvnich zon CHKO Slavkovsky les.

GEOGRAFIE, GEOMORFOLOGIE ,STRATIGRAFIE (GEOLOGIE)

GEOGRAFIE

Celé uzemi spravniho obvodu obce s rozSifenou pusobnosti Sokolov nalezi ke
krusnohorské soustavé Ceské vysociny. Podstatna &ast izemi se nachazi v kotling —
Sokolovské panvi — se stfedni nadmorskou vySkou 451,8m n.m. Na severu az
severozapadé se zdvihaji Krudné hory, na jihu a jihovychodé pak pohofi
Slavkovského lesa.

GEOMORFOLOGIE

Zajmova oblast vcetné jejiho SirSiho okoli patfi do geomorfologického celku
Sokolovska panev.

Sokolovska panev ma znaéné cClenity reliéf s vyskovymi rozdily od 400 do 700mn.m.
Dno panve se nachazi zhruba ve vysce 400 m n.m. , vySkové je znacné Clenité
v rozpéti 75-200 m , takze panev ma charakter Clenité pahorkatiny. Charakteristickym
rysem je generelni uklon reliéfu od severu k jihu. Tento geomorfologicky jev je
provazen po geologické strance monoklinalnim uklonénim v8ech tektonickych ker,
CasteCné jiz v dobé ukladani a predevSim po skonfeni sedimentace tfetihornich
sedimentd. Nejmladsi uloZzeniny kvartérniho stafi spocivaji na terciéru diskordantné.

V ramci krusnohorské soustavy Ceské vysociny zde vystupuiji krystalinické komplexy
Krusnych hor a na jihu krystalinické komplexy Slavkovského lesa. Tektonickou
depresi mezi nimi vypliuji terciérni usazeniny. Horniny jsou spodnopalezoického
stafi — ulozeniny mofského puvodu, zvrasnéné metamorfované v prubéhu variského
vrasnéni.

Na vychodé uzemi vystupuje Cast rozsahlého karlovarského plutonu. Jde o
petrograficky nehomogenni téleso s horskymi Zulami s obsahem vyrostlice
draselného Zivce a krusSnohorskymi Zulami, které obsahuji cinové a wolframové
mineralizace. V jizni Casti uzemi jsou krystalinické komplexy budovany silné
metamorfovanymi horninami — rulami, migmatitickymi rulami, kontaktnimi rohovci aj.,
které tvori plast cetnych téles variskych gratinoidd. Vyplii tektonické deprese
Sokolovské panve tvofi na bazi sled slabé zpevnénych slepenct a piskovcu tzv.
starosedelského eocenniho souvrstvi. Mladsi terciérni souvrstvi obsahuji mimoradné
mocné sloje hnédého uhli, pFekryté jezernimi jily a jilovci s chudou faunou
lasturnatek, zbytky ryb a s nehojnymi zbytky rostlinstva. Dvé hlavni sloje v panvi od
sebe oddéluje sled tufl, tufovych aglomerati a vulkanitd ulozenych v dobé aktivniho
vulkanismu v Doupovskych horach.
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STRATIGRAFIE (GEOLOGIE)

V roce 2005 byl Ceskou stratigrafickou komisi pfijat navrh stratigrafie sokolovské
panve (Rojik 2005). Navrh stratigrafie je zaloZzen na litostratigrafickém principu.
Casova $kala je fixovana na dllezité Gasové hladiny, datové biostratigrafy a
magnetostratigrafy. Dle tohoto navrhu je terciérni vypli sokolovské panve spocivajici
na metamorfovaném krystaliniku roz¢lenéna do téchto litostratigrafickych jednotek:

1) Starosedelské souvrstvi

2) Novosedelské souvrstvi — davidovské vrstvy, josefské vrstvy, chodovské
Vrstvy

3) Sokolovské souvrstvi — habartovské vrstvy, téSovické vrstvy, anezské vrstvy,
antoninské vrstvy

4) Cyprisové souvrstvi

V nasledujicim textu jsou uvedeny pouze litostratigrafické jednotky, které se nachazi
v zajmové oblasti loziska.

Krystalinikum

V podlozi terciérnich sedimentl lezi granitoidy karlovarského Zulového plutonu, které
jsou prekryty horninami metamorfovaného plasté (zejména svorovymi rulami).
Horniny krystalinika jsou silné kaolinicky zvétralé.

Starosedelské souvrstvi

Sedimentace starosedelského souvrstvi nasledovala na ne zcela zarovnaném a
z&asti mistné denudovaném podlozi. Je tvofeno rizné diageneticky zpevnélymi pisky
a Stérky s proménlivym podilem jilového nebo Zelezitého tmelu, Casto se vyskytuji
pyritové CoCky. Mocnost souvrstvi je proménliva, v zajmové oblasti se mocnost
pohybuje zpravidla do 10m, pfiCemz v jiznim sméru postupné vyzniva. Vyznacuje se
znacnou facialni proménlivosti jak ve sméru vertikalnim, tak i horizontalnim. Nema
uzky vztah k tektonické struktufe panve (panev svym ploSnym rozsahem znaéné
pfesahuje). Starosedelské souvrstvi vzniklo v uzkém Casovém  rozpéti
VvV nejsvrchnéjSim eocénu s moznym presahem do nejspodnéjsiho oligocénu.

Novosedelské souvrstvi — josefské vrstvy

Po stratigrafickém hiatu, kdy byly z vétsi ¢asti sedimenty starosedelského souvrstvi
denudovany, nasleduje sedimentace jilovitych az jilovitopisCitych sedimentd
souvrstvi sloje Josef. Tyto sedimenty nasedaji na relikty starosedelského souvrstvi
nebo pfimo na metamorfované krystalinikum. Reliéf podlozi mél velky vliv na
mocnost a ploSny vyvoj josefskych vrstev. Produktivni sedimentace zacina uhelnymi
jilovci, které prechazi dosti rychle do kvalitni uhelné sedimentace. V zajmové oblasti
je sloj Josef vyvinuta ve dvou lavkach, pfi¢emz spodni lavka (Josef IlI) dosahuje
mocnosti cca 10m. Horni lavka sloje Josef (Josef |) je od spodni oddélena
proplastkem prevazné kaolinickych jili o mocnosti cca 2 - 4m a vyznacuje se mensi
mocnosti (zpravidla do 4m) a horSimi kvalitativnimi parametry. Sloj Josef je
charakteristicka ve vztahu k ostatnim slojim terciérni vyplné vysokym obsahem siry a
arzenu. Josefské vrstvy maji oligocenni stafi.
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Novosedelské souvrstvi — chodovské vrstvy

Ukladani chodovskych vrstev zacalo jako pozvolny pfechod ze sedimentl josefskych
vrstev ukladanim pelitickych sedimentu s pfimési organickych latek. Se zvySovanim
prinosu vulkanického materialu byl puvodni typ sedimentace zatlaCovan v souvislosti
s pocatkem vulkanické Cinnosti v Doupovskych horach. Souvrstvi dosahuje mocnosti
cca 25m a je reprezentovano Sedymi az Sedomodrymi tufitickymi jily a jilovci, tufy,
tufity s tufovymi aglomeraty, které jsou postizeny riznym stupném alterace a
obsahuji zvy$ené koncentrace prvkd alkalického vulkanismu. Casto se téZ vyskytuiji
pelokarbonatové konkrece, popf. i souvislé desky o mocnosti az nékolik dm.
Ojedinéle se v souvrstvi vyskytuji vrstvicky silné jilovitého uhli a uhelnych jilG. Stafi
souvrstvi odpovida hranici oligocén/miocén.

Sokolovské souvrstvi - anezské vrstvy

Dominantni horninou je uhli saprodetritického nebo liptodetritického typu, vzniklé diky
soubéhu teplého humidniho klimatu a relativniho uklidnéni tektonickych pohybl a
vulkanismu. Spodni hranice vuci novosedelskému souvrstvi je diskordantni, svrchni
hranice je konkordantni, oscilacni, se sklonem k rozmrstovani vrstev uhli do
antoninskych vrstev. V zajmové oblasti dosahuje mocnosti do 4m.

Sokolovské souvrstvi - antoninské vrstvy

V provozné - geologické praxi se vzilo déleni antoninskych vrstev na spodni ¢ast -
slojové pasmo, které je bez vytéZitelnych uhelnych zasob, a na svrchni Cast
zastoupenou uhelnou sloji Antonin.

Slojové pasmo Antonin

Po uklidnéni vulkanické c&innosti dochazelo postupné k obnoveni organické
sedimentace a vytvoreni slojového pasma Antonin. Tato ¢ast souvrstvi je tvofena jily
az jilovci s rlznym podilem uhelné pfimési, uhelnymi tufity, popf. uhelnymi
konglomeraty s heterogennimi klasty. Horniny slojového pasma jsou €asto postizeny
ruznym stupném karbonatizace, zejména sideritizace. V zajmové oblasti dosahuje
rozdilnych mocnosti, zpravidla do 5m.

Sloj Antonin

Horniny slojového pasma Antonin plynule pfechazeji do uhelné sedimentace vlastni
sloje Antonin. Uhelna sloj se vyznacuje stfidanim decimetrovych svétlych a tmavych
poloh, které odpovidaiji stfidani liptodetritd a liptobiolitd s tmavsimi polohami humitu.
Obecné lze fici, Zze ve svrchnich partiich sloje pfevlada slozka xyliticka, smérem k
bazi sloje pak slozka detriticka. V zajmové oblasti mocnost sloje kolisa od Om
(vychozové partie) az do 20m. Mocnost sloje je v nékterych Castech redukovana
byvalou tézbou. Kvalita sloje nartsta od paty k hlavé — nejsvrchnéjSi uhelny segment
je nejkvalitnéjSi (Ad 5 — 10 %). Stafi sloje Antonin je spodnomiocénni (burdigalské).

Cyprisové souvrstvi

Toto souvrstvi odrazi etapu vyhasinani dynamiky tekonickych a vulkanickych
procest v sokolovské panvi. Vzniklo nahlym vytvofenim hlubokého nevétraného
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jezera, které ukonCilo uhelnou sedimentaci a umoZnilo usazovani pelitickych
sedimentu. Je tvofeno svétle Sedozelenymi jilovci a jily s vloZkami pelokarbonatu
zastoupenymi zvlasté ve svrchni ¢asti, 0 mocnosti 5 - 30cm. V zajmové oblasti se
vyskytuji pouze relikty tohoto souvrstvi, zpravidla jsou postizené kvartérnimi a
antropogennimi procesy. Mocnost souvrstvi kolisa od 0 - 2m. Cyprisové souvrstvi je
miocénniho stafi (ottnang-karpat).

Kvartérni sedimenty

V dusledku byvalé téZebni Cinnosti maji dnes jiz omezené rozSifeni a to zejména
v SV Casti loZiska. V zapadni ¢asti loZiska pfevladaji antropogenni sedimenty (byvala
vysypka). V zajmovém prostoru dosahuje mocnost kvartérnich sedimentd max. 10m.
Jedna se o jilovitopisCité hliny nebo Stérkové hliny, obCas s valounovou frakci,
rezavohnédého zabarveni.

BIOGEOGRAFICKA CHARAKTERISTIKA

Zajmové uzemi je v Chebsko-Sokolovském bioregionu a je soucasti provincie
stfedoevropskych listnatych lesu a podprovincie hercynské. Tento bioregion zabira
vyraznou kotlinu na severozapadé zapadnich Cech, prevazné se kryje
s geomorfologickymi celky Chebska a Sokolovska panev. Zasahuje i na okraje
Smrcin a Tachovské brazdy. Bioregion je tvofen panvi, vyplnénou pfevazné kyselymi
pisky a jily, s cetnymi podmacenymi stanovisti a s biotou znacné naruSenou
povrchovou tézbou. Pfevazuje dubovo-jehlicnatd varianta 4. vegeta¢niho stupné,
potencialni vegetaci tvofi acidofilni doubravy, olSiny a slatiny. Dnes pfevazuje orna
plada, Cetna jsou postindustrialni lada v dolech. Cenné jsou nivni louky a rybniky.
Ojedinélé lesy jsou bory, misty pfirozené.

PRIRODNIi ZDROJE — NEROSTNE SUROVINY

Spravni obvod obce s rozSifenou pusobnosti Sokolov se vyznacuje vyskytem
raznych druhl nerostnych surovin.

V Sokolovské panvi se nachazeji loziska hnédého uhli. Sokolovska panev je druhym
nejvétsim mistem se zasobou hnédého uhli v CR. Déle jsou zde loZiska rud, zejména
wolframovych a médénych, jilu, kaolinu, stavebniho kamene a Stérkopisku.

Tézba uhli v tomto Uzemi prevazuje. Realizuje se v lokalitach Jifi a Druzba a je
naplanovana do roku 2041.

Seizmicita

Karlovarsky kraj ma specifikum v pFetrvavajici seismické aktivité zemské kiry. Toto
Uuzemi ohraniCené meésty Kraslice, Karlovy Vary, Marianské Lazné&, Marktredwitz,
Selb a Plauen, je znamo ob¢asnym vyskytem slabSich zemétfeseni. Zemétfeseni se
zde zpravidla shlukuji do tzv. roji, kdy v obdobi nékolika dni az tydnd dojde k
vétSimu mnozstvi otfest. Mezi silnéjSimi zemétfesnymi roji byvaji delSi obdobi klidu
trvajici nékolik let. NejsilngjSi zemétfeseni jsou pocitovana obyvateli v Sirokém okoli
a mohou zpusobit i Skody na budovach. Prvni dochovana zprava o zapadoceskych
zemétiesenich pochazi jiz z roku 1198.
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Posuzovana oblast a jeji SirSi okoli se nachazi v dosahu periodickych zemétfesnych
roju, které jsou spojovany se zlomy u vychodniho okraje chebské panve a s linii
Skalna-Plesna. Podle informaci Geofyzikalniho dstavu AV CR dosud nejvy$si
intenzita zemétfeseni v ohnisku dosahla 4,8 stupné Richterovy stupnice (Skalna
21.12.1985) Povrchové ucinky tohoto nejsilngjSiho otfesu dosahly v hodnocené
oblasti 6. stupné dvanactistupfiové makroseismické skaly MSK-64.

2.4 FAUNA A FLORA, EKOSYSTEMY, KRAJINA

Faunou a flérou se zabyva studie firmy ENKI o.p.s. Tfebon z fijna 2015, autor
RNDr. I. Piikryl a kol. ,, Prizkum uvazovaného rozsireni tézby uhli na
doplnkové lokalité Medard situované v severovychodni €éasti lomu Medard —
Libik.

(Studie je v plném znéni prilohou predkladaného materialu).

Uzemi bylo mapovano jednorazové 28.7.2015. Byl hodnocen charakter
ekosystému v jeho jednotlivych €astech, vyskyt rostlinnych spolecenstev a zivoc€icht
a provadéna fotodokumentace. Vysledky zoologického pruzkumu jsou shrnuty v
tabulce €. 11.

Popis uzemi a jeho hodnot

Hodnocené uzemi zahrnuje zastavéné plochy a jejich souvisejici bezprostfedni okoli
prfedevsim podél ulice Pohrani¢ni straze, zahradky a seenou louku, suché travinné
porosty na ploSe s dfive odstranénym vegetacnim krytem, menSi plochy vih¢ich
travnich porostl a dfevinnych naletd, plochu s mladSi lesnickou rekultivaci, plochu
zarostlou tftinou krovistni, malou cast lesa na plavodnim terénu, cast cesty
(hospodarnici) a usek odvodriovaciho pfikopu vybudovany v ramci rekultivace, a
rozsahlou plochu pokrytou skryvkou z pfilehlé plochy s téZbou uhli. Celé uzemi je
velmi suché. VIhCi jsou jen lokalni deprese a les na plvodnim terénu. Mokfrady
v hodnocené ploSe jsou jen velmi drobné a maji charakter spiSe doCasnych louzi. Na
fadé mist se vyskytuje odpad rizného charakteru a puvodu. Nebylo nalezeno zadné
ohrozené spoleCenstvo. NejcennéjSi jsou ziejmé rozvijejici se teplomilna a
suchomilna spole€enstva lemujici hospodarnici (hvozdik, vies, matefidouska a dalsi),
které se vSak vyskytuje na mnoha dalSich mistech rekultivovanych ¢asti lomu.
Celkové v uzemi prevazuji plochy s plevelnymi spoleCenstvy a antropogenné
ovlivnéné plochy, mensi je rozloha lesnické rekultivace a lesa na puvodnim terénu.

Zoologické nalezy

Vysledky zoologického pruzkumu jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Prizkumem
byly zjistény 3 zvlasté chranéné druhy: ohrozZeny rorys obecny, silné ohrozena
ropucha zelena a kriticky ohroZzena ropucha kratkonoha. V pfipadé roryse jde jen o
lov, druh neni zavisly na hodnoceném uzemi. Obé& uvedené ropuchy se na
Sokolovsku vyskytuji v pomérné pocetnych populacich na Cerstvych vysypkach i na
plochach lomu s fidkym vegetaénim krytem. V hodnoceném uzemi bylo nalezeno po
jednom jedinci pod kusem gumy z dopravnikového pasu. Na jinych mistech lomu
Medard se oba druhy dosud rozmnozuiji, avSak s perspektivou postupného poklesu
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pocetnosti v dusledku rozvoje vegetacniho krytu a vymizeni mélkych vod. Vyskyt na
hodnoceném uUzemi je marginalni a nema vyznam pro pfezivani jejich populaci.
Zejména ropucha kratkonoha bude v budoucnu vyZadovat aktivni ochranu na
vhodnych Gzemich, nejlépe s trvajici tézbou nerostd. Individualni ochrana je
neucinna. Nema smysl udélovat pro dané diléi uzemi lomu Medard vyjimku
z ochrany, protoze pokracujici tézba nejvice pfispiva k vyskytu obou druht
ropuch. Z hlediska ptaki obecné je potiebné pouze uplatnit samoziejmy
pozadavek kaceni stromt mimo hnizdni obdobi.

Tabulka€.11: Zaznamenané druhy zivo¢€ichui.

Védecky nazev Cesky nazev Cetnost | OhroZeni
PTACI

Falco tinnunculus postolka obecna 3

Columba palumbus holub htivnaé

Columba livia f. domestica holub domaci

Apus apus rorys obecny lovi ohrozeny
Picus viridis zluna zelena

Alauda arvensis skiivan polni

Phylloscopus collybita budnicek mensi

Carduelis cannabina konopka obecna

Carduelis carduelis stehlik obecny

OBOJZIVELNICI

Bufotes viridis ropucha zelena 1 silné ohrozena
Epidalea calamita ropucha kratkonoha 1 kriticky ohrozena

BEZOBRATLI

Oedipoda caerulescens

saran¢e modrokiidla

Pterostichus sp.

stfevlicek

Zygaena sp.

vietenuska

Adalia decempunctata

slunéc¢ko desetite¢né

bélasek

modrasek
Araschnia levana babocka sit’kovana
Vanessa cardui babocka bodlakova
Inachis io babocka pavi oko

perletovci
Syrphidae g. sp. pestitenky

Cepaea hortensis

paskovka kefova

Shrnuti

Hodnocené uzemi je v soucasnosti mozaikou predevsSim silné antropogenné
ovlivnénych ploch. Chybi vném cenna spolecenstva vyzadujici ochranu.
Vyskyt ohrozenych druha zivocichll je ojedinély, jejich populace nejsou na
hodnoceném uzemi zavislé a to ani nijak neprispiva k udrzeni uvedenych
populaci v Sir§im uzemi.

Detailnéjsi biologicky priizkum nebyl potrebny.
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Krajina a zpUsob jejiho vyuziti

V Sir§im zajmovém uzemi jsou vymezena nasledujici mista Ci oblasti krajinného razu:
- oblasti krajinného razu Slavkovsky les a Krusné hory;
- mista krajinného razu Bukovany, Chlum, KynSperk, Nové Sedlo,
Svatava,Pochlovice a Sokolovsko.

Kulturné, historicky, urbanisticky a architektonicky cenna historicka jadra mést a
vesnic jsou legislativné chranéna zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
v platném znéni jejich prohlaSenim za méstské nebo vesnické pamatkove rezervace
a zény s ochrannymi pasmy a stanovenim zakladnich podminek ochrany a péce o
jejich kulturni, urbanistické,architektonické, umélecké a estetické hodnoty.

Pro obec Svatava a jeji nejblizSi okoli je sestaven soubor vyznamnych kulturnich
pamatek a detailné je prezentovan na www.svatava.eu .

Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor regionalniho rozvoje sdéluje
v souvislosti s pfedkladanym zamérem ,RozS8ifeni tézby na doplhkové Ilokalité
Medard“ jako pofizovatel ZUR KK a jejich Aktualizace ¢.1,2e v zajmovém Uzemi je
navrzena plocha nadmistniho vyznamu (funkéné homogenni) pro cestovni ruch,
rekraci a sport — Medard — vychod. Je lokalizovana zapadné od Sokolova a Svatavy
s tim, Ze po ukonc&eni tézby, provedeni rekultivace po tézbé a zrudeni dobyvaciho
prostoru Medard vznikne vyznamna vodni plocha (cca 500 ha) a lokalita plochy
nadmistniho vyznamu. Vyznamnou funkci uzemi pak bude rekreace a obcCanska
vybavenost. Pro budouci vyuziti jsou stanovena kritéria a podminky, které musi byt
respektovany pfi zpracovani POPD, tj. i pfi zpracovani planu rekultivace uzemi po
tézbé.

Soucasné ZUR KK stanovi jako priority v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi mimo
jiné ochranu a vyuziti nerostnych surovin a obnovu uzemi po ukonéené tézbé
hnédého uhli. Zajmové uzemi ,RozSifeni tézby na doplrikové lokalité Medard® je
situovano do DP Svatava. V souladu s ust. § 27 odst. 6 horniho zakona je stanoveni
a zména dobyvaciho prostoru i rozhodnutim o zméné vyuziti uzemi v rozsahu jeho
vymezeni na povrchu. Zasoby vyhradnich lozisek je nutno v souladu s ust. § 30 odst.
3 pism. a) horniho zakona vydobyt co nejuplnéji a s co nejmensimu ztratami.

Na zakladé vysSe uvedeného Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor
regionalniho rozvoje konstatuje, ze uvedeny zamér ,RozSifeni tézby na
doplnkové lokalité Medard“ neni v rozporu se Zasadami uzemniho rozvoje
Karlovarského kraje.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

1. 1. Vlivy zaméru na verejné zdravi, v€etné socialné ekonomickych vlivi

Zdravotni rizika jsou vyhodnocena ve studii ,, Hodnoceni vlivi na verejné
zdravi — zdravotni rizika hluku a imisi“ autor MUDr. Bohumil Havel, Vétrna 9,
568 02 Svitavy, fijen 2015.

(Studie v plném znéni je prilohou predkladaného materialu).

Podkladem k hodnoceni rizika hluku je akusticka studie (akustické posouzeni).
Vzhledem k situovani zaméru se studie zabyva vyhodnocenim akustického vlivu
zameéru ve 4 vypoctovych bodech na nejbliz8i obytné objekty obce Svatava.

Vypocet zohlednuje pouzivanou tézebni technologii, pfedpokladany primérny pocet
nalozenych dampri za den (dvé 8hodinové smény) je 120, pocet nalozenych
souprav vlakll za den je maximalné 3. Jako protihlukové opatfeni je uvazovana
protihlukova sténa u mobilniho drtiCe a protihlukova sténa na hranici lomu. TézZba
bude provadéna pouze v denni dobé. Vypoclet je proveden pro 4 modelové stavy
zpusobu tézby a vyuziti protihlukovych stén pro 3 prostory tézby v jednotlivych
etapach a ma umoznit volbu nejvhodnéjsiho zplsobu tézby.

Vystupem akustického posouzeni jsou hodnoty ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A ve 4 vypoctovych bodech, umisténych v chranéném venkovnim prostoru
nejblizSich obytnych staveb v obci Svatava.

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A za 8 souvislych

nejhluénéjSich hodin vdenni dobé (Laeqsn) Vychazeji v jednotlivych
hodnocenych etapach a rezimech tézby v rozmezi 31,2 — 49,9 dB.

Rozptylova studie hodnoti imisni pfispévek ztéZzebni a skryvkové Ccinnosti,
souvisejici s posuzovanym zamérem. Hodnocenymi latkami jsou suspendované
Castice frakci PMiyy a PMys a standardni zastoupeni dalSich latek z provozu
téZzebnich mechanisml a dopravy, tj. oxid dusiCity NO,, benzen a benzo(a)pyren.
Vychozi data o objemu tézby, emisni faktory pro vypocCet emisi z provozu tézebni
techniky a emisi PMyy a PM,s z manipulace s materialem pfi t€Zebni a skryvkové
¢innosti jsou spolu s popisem vlastniho vypocCtu uvedeny v rozptylove studii.

VypocCet je proveden v péti variantach. Varianta — stavajici stav hodnoti primérny
imisni vliv provozu lomu v letech 2012 - 2014, ktery se promita do soucasného
imisniho pozadi dle mapovych podkladt Ceského hydrometeorologického Ustavu
(CHMU). Dalsi varianty vypoétu hodnoti jednotlivé etapy tézby.

Vystupem vypoctu rozptylové studie jsou hodnoty imisniho pfispévku hodnocenych
latek graficky znazornéné v siti vypoctovych bodl a v tabulkové formé ve 4 bodech
mimo vypoctovou sit’ u nejblizSich objektl obytné zastavby obce Svatava.

Jako soucCasné imisni pozadi jsou v rozptylové studii uvedeny hodnoty pétiletych

prameérd 2009 — 2013, které v mapoveé siti Ctverct 1x1 km uvadi podle pozadavku
zakona o ochrané ovzdusi a jeho provadéci vyhlasky CHMU.
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HODNOCENI EXPOZICE A CHARAKTERIZACE RIZIKA HLUKU

Vv s

hodin v denni dobé (Laeqsn) Vvychazeji v jednotlivych hodnocenych etapach a
rezimech tézby v rozmezi 31,2 — 49,9 dB.

Akusticka studie se =zabyva pouze vyhodnocenim hlukového pfispévku
posuzovaného zaméru u nejblizSi zastavby na okraji obce Svatava. Poskytuje tedy
informaci pouze o pfedpokladaném akustickém vlivu postupujici tézby, ktera je
nezbytna pro posouzeni této situace z hlediska platnych hygienickych limitd hluku.
Hodnoceni rizika hlukové expozice by mélo vychazet ze znalosti celkové hlukové
expozice, tedy i hlukového pozadi z dalSich zdroju, které se na celkové akustické
situaci obyvatel podileji.

Tuto informaci poskytnuté podklady v podobé akustického posouzeni neposkytuji. V
daném pfipadé, kde by podle vysledku vypocltu akusticky vliv zaméru ani v
nejnepfiznivéjSi etapé a reZimu tézby nemél nepfekrocit denni ekvivalentni hladinu
akustického tlaku 50 dB, to vSak neni zasadni. Pfi vypoétené ekvivalentni hladiné
akustického tlaku pod 50 dB v denni dobé Ize predpokladat, ze provoz lomu
soucasnou akustickou situaci obytné zastavby obce vyznamné neovlivni a
z vétsi ¢asti zanikne v bézné urovni hlukového pozadi.

Predpokladany akusticky vliv téZzby nepfesahuje prahovou hladinu hluku pro Zadny
nepfiznivy ucinek. V nejvyssich vypoctenych hodnotach v nékterych rezimech tézby
se vSak tésné blizi prahové hladiné pro mirné obtézovani pro hlukové priimérné
bude hluk z provozu lomu v nékterych situacich obtézujici. Takovy stav, omezeny
pouze na denni dobu, sice nelze oznacit za zdravotni riziko, ale pfesto je vhodné

v v

ZAVER K RIZIKU HLUKU

Hodnoceni rizika hluku bylo provedeno na zakladé vysledkd akustické studie,
ktera poskytuje informaci o predpokladaném hlukovém ovlivnéni nejblizSich
obytnych objekti obce Svatava v raiznych fazich a rezimech tézby pfri realizaci
navrzenych protihlukovych opatreni.

Podle téchto vysledkd se hluk z tézebni €innosti v nékterych fazich a rezimech
tézby tésné priblizuje k arovni hlukového limitu, ktera je souc¢asné prahovou
hladinou pro mirné obtézovani pro hlukové primérné citlivou populaci. Je
proto mozné, ze pro ¢ast obyvatel nejblizSi zastavby bude hluk z provozu lomu
v nékterych situacich obtézujici a je proto vhodné z hlediska hlukové pohody
obyvatel volit rezim tézby s nejnizSimi hlukovymi vlivy.

Vv s

obyvatel nedosahuje urovné, kterou by bylo mozné kvalifikovat jako zdravotni
riziko.

ZDRAVOTNI RIZIKO ZNECISTENi OVZDUSI

V emisnim vlivu tézebni Cinnosti maji vlivem sekundarni prasnosti hlavni vyznam
suspendované Castice. DalSi podstatné menSi slozku emisi predstavuji Skodliviny z
vyfukovych plyna téZebnich a pfepravnich mechanismd. Latky hodnocené
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rozptylovou studii, tj. suspendované Castice frakci PMig a PM2 5, oxid dusicity NO»,
benzen a benzo(a)pyren tudiz pfedstavuji kompletni zastoupeni Skodlivin, které je
mozné a ucelné zahrnout do hodnoceni vliva imisi daného zaméru na zdravi
obyvatel.

Podkladem k hodnoceni expozice obyvatel nejblizSich obci, nejvice dotéenych
imisnim vlivem t&Zebni &innosti, jsou vystupy rozptylové studie a tudaje CHMU o
imisnim pozadi.

Vypocet je proveden v péti variantach. Varianta — stavajici stav hodnoti pramérny
imisni vliv provozu lomu v letech 2012 - 2014, ktery se promita do soucasného
imisniho pozadi. DalSi varianty vypoctu hodnoti jednotlivé etapy tézby.

Vystupem vypoctu rozptylové studie jsou hodnoty imisniho pfispévku hodnocenych
latek graficky znazornéné v siti vypoctovych bodu a v tabulkové formé ve 4 bodech
mimo vypoctovou sit’ u nejblizSich objektd obytné zastavby obce Svatava.

Pfi hodnoceni zdravotniho rizika znecisténi ovzdusi je tfeba vychazet z celkové
urovné expozice, kde je vétSinou rozhodujici imisni pozadi hodnocenych Skodlivin.
Jako souc€asné imisni pozadi jsou v rozptylové studii uvedeny hodnoty pétiletych
pramérd 2009 — 2013, které v mapové siti &tverct 1x1 km uvadi CHMU.

V tabulce 15 jsou pro zakladni orientaci uvedeny zaokrouhlené hodnoty vypocteného
pfispévku z téZebni Cinnosti v nejvice imisné exponovaném vypoctovém bodé u
obytné zastavby €. 3 004 (RD Pohraniéni straze €. p. 185) pro soucasny stav a pro 2
etapu tézby, ve které vychazeji nejvy$si hodnoty imisniho pfispévku zaméru.
V dalSim Fadku tabulky jsou uvedeny zaokrouhlené hodnoty imisniho pozadi dle
CHMU. V téchto hodnotach pozadi je logicky zahrnut i primérny piispévek ze
soucasné tézebni Cinnosti. Ve spodnim fadku tabulky jsou uvedeny imisni limity
jednotlivych Skodlivin, stanovené k ochrané zdravi.

Tab. 12 Imisni pozadi a nejvys§i pFispévek z téZebni &innosti u obytné zastavby (ng/m°)
NO, PMy, PM,s | benzen BaP
1 hod Rp | 24hod* Rp Rp Rp Rp
Soucasna tézba 1,4 0,1 7,5 0,6 0,09 | 0,005 | 2,2E-06
Prispévek zaméru (2. etapa) 4.0 0,3 20,4 1,8 0,28 0,014 6,3E-06
Imisni pozadi <60 14 36 20 14 1,3 0,0006
Imisni limity 200 40 50 40 25 5 0,001

Vysvétlivky: 1hod = maximalni 1hodinova koncentrace, 24hod = nejvyssi 24hodinova primérna koncentrace,

Rp =rocni primérné koncentrace,BaP = benzo(a)pyren, *36. nejvyssi hodnota v roce

Oxid dusicity (NO,)

Hodnoceni expozice a charakteristika rizika

Vypocteny imisni pfispévek po rozsifeni tézby dosahuje nejvysSi hodnoty v 2 etapé
tézby, kdy se v nejvice exponovaném vypoctovém bodé u nejblizS§iho domu zvySuje
na 4 pg/m® maximalni kratkodobé koncentrace, resp. 0,3 pg/m® pramérné roéni
koncentrace.
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Celkové je tedy zrejmé, ze u této Skodliviny ma tézebni ¢innost na celkové
imisni zatizeni obyvatel nepatrny vliv a tento stav se vyznamné nezméni ani
vlivem posuzovaného zaméru.

Z udaju o imisnim pozadi a z vysledkl rozptylové studie ve srovnani s touto
referenéni koncentraci spolehlivé vyplyva, ze v zajmovém uzemi v okoli
dobyvaciho prostoru riziko akutnich uGcinki oxidu dusi¢itého na zdravi
obyvatel nehrozi a tento stav se nijak nezméni ani po realizaci zaméru.

U odhadované celkové imisni zatéze zajmového uzemi hluboko pod polovinou
imisniho limitu vSak nelze predpokladat, ze by se mohlo jednat o vyznamnéjsi
riziko a prispévek hodnoceného zaméru v fadu desetin pg/m* pramérné roéni
koncentrace tento stav nijak nezméni.

Suspendované ¢astice PMjp a PMy s

Vypocteny imisni pfispévek po rozSifeni téZzby v letech 2016 — 2020 dosahuje ve
vypoctovych bodech umisténych u nejblizS§ich doml nejvy$si priimérnou hodnotu
z jednotlivych etap 1,0 ug/m® pramérné roéni koncentrace PMo, resp. 0,16 pg/m®
PM,s. NejvySSi je pfispévek v 2. etapé tézby, kdy v nejvice exponovaném
vypoétovém bodé u nejbliz§iho domu dosahuje hodnotu 1,8 pg/m*® primérné roéni
koncentrace PMo, resp. 0,28 ug/m* PMs.

Je tedy zfejmé, Zze u suspendovanych ¢astic se skryvkova a tézebni cCinnost
v dobyvacim prostoru podili na celkové imisni zatézi obyvatel nejbliz8i zastavby vysSi
mirou, nezli u oxidu dusicitého, pfesto ale tento podil neni vyznamny.

Vzhledem k podilu téZebni Cinnosti na celkovém imisnim zatizeni se hodnoceni rizika
znedisténi ovzdusi vétsi mirou tyka odhadovaného imisniho pozadi. Z udaji CHMU o
imisnim pozadi vyplyva pfizniva imisni situace lokality zaméru, kde nehrozi
prekroCeni imisniho limitu pro PMip ani PM, 5. Pfesto je vzhledem ke kompromisnimu
charakteru téchto limitd mozné i pfi podlimitni Urovni znecisténi ovzdusSi provést
hodnoceni zdravotnich rizik

Soucasny imisni pfispévek ztézebni &innosti vyhodnoceny vypocétem rozptylové
studie ve varianté stavajici stav je v souCasném imisnim pozadi jiz obsazen.
V ukazatelich vlivu na celkovou umrtnost je podil této prasnosti zanedbatelny, coz se
nezmeéni ani pfi imisnim vlivu hodnoceného zaméru rozSireni tézby.

K provedenému vypoctu je vSak tfeba upozornit, Ze v odhadu velikosti vlivu tézebni
¢innosti a jejim podilu na celkovém riziku znecisténi ovzdus$i je vUici skutenému
stavu silné nadhodnoceny, nebot vychazi z udaju pro vypoctové body rozptylové
studie cilené umisténé u nejblizSich doml v blizkosti dobyvaciho prostoru a tuto
maximalni uroven expozice vztahuje na vSechny obyvatele obce.

Skute€ny stav je proto podstatné priznivéjSi. Presto tento vysledek potvrzuje
dulezitost dusledné realizace protiprasnych opatreni ke snizeni emisi prasnych ¢astic
z dobyvaciho prostoru do intravilanu obce.

Z vysledkt dale vyplyva, ze i po navySeni souc¢asné imisni zatéze prispévkem
hodnoceného zaméru bude celkové riziko nepfriznivych G¢€inkd znecisténi
ovzdusi u obyvatel dotéeného uzemi hluboko pod akceptovatelnou urovni,
odpovidajici platnym imisnim limitiim, stanovenym k ochrané zdravi.

68



POPD ,Rozsifeni tézby na doplrikové lokalité Medard”.
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

Benzen

Hodnoceni expozice a charakteristika rizika

Vypocteny imisni pfispévek po rozSifeni téZby dosahuje nejvyssi hodnoty v 2 etapé
téZby, kdy se v nejvice exponovaném vypoctovém bodé u nejbliz§iho domu zvySuje
na 0,014 pg/m® prmérné roéni koncentrace. Primérny imisni pFispévek za obdobi
realizace zaméru rozsifeni tézby v 1. — 4. etapé v tomto vypoc€etnim bodé je 0,008
ng/m?®.

Celkové je tedy zrejmé, ze u této Skodliviny ma tézebni ¢innost na celkové
imisni zatizeni obyvatel nepatrny vliv a tento stav se vyznamné nezméni ani
vlivem posuzovaného zaméru.

Pro hodnoceny zamér je tedy mozné konstatovat, ze odhadované imisni pozadi
neprekracuje hranici pfijatelné miry rizika a imisni prispévek z tézebni €innosti
i jeho predpokladané navysSeni vlivem posuzovaného zaméru jsou jak
z hlediska ovlivnéni imisni situace, tak i zdravotnich rizik, zcela zanedbatelné.

Benzo(a)pyren

Hodnoceni expozice a charakteristika rizika

Vypocteny imisni pfispévek po rozSifeni téZzby dosahuje nejvyssi hodnoty v 2 etapé
téZby, kdy se v nejvice exponovaném vypoctovém bodé u nejbliz§iho domu zvySuje
na 0,0063 pg/m® pramérné roéni koncentrace. Pramérny imisni prisp&vek za obdobi
realizace zaméru rozsifeni tézby v 1. — 4. etapé v tomto vypocCetnim bodé je 0,0036
ug/m?.

Celkové je tedy ziejmé, ze i u této Skodliviny ma tézebni ¢innost na celkové
imisni zatizeni obyvatel jen nepatrny vliv a tento stav se vyznamné nezméni ani
vlivem posuzovaného zameéru.

Pro hodnoceny zamér je tedy mozné konstatovat, ze odhadované imisni pozadi
neprekracuje akceptovatelnou miru rizika odpovidajici platnému imisnimu
limitu a imisni prispévek z tézebni €innosti i jeho predpokladané navyseni
vlivem posuzovaného zaméru jsou jak z hlediska ovlivhéni imisni situace, tak i
zdravotnich rizik nevyznamné.

ZAVER K RIZIKU ZNECISTENI ovzDUSI

Podkladem k hodnoceni rizika znecisténi ovzdusi v lokalité dotéené
posuzovanym zamérem byly vystupy rozptylové studie, ktera hodnoti imisni
vliv tézebni ¢€innosti pro 5 zakladnich latek, tj. oxid dusicity, suspendované
castice PM;pa PM; 5, benzen a benzo(a)pyren. Jedna se o kompletni zastoupeni

Skodlivin, které je mozné a ucelné zahrnout do hodnoceni vlivll imisi daného
zameéru na zdravi obyvatel.

Jako podklad o imisnim pozadi byly vyuzity oficialni adaje Ceského
hydrometeorologického ustavu pro danou lokalitu, doplnéné vysledky méreni
na relativné blizké monitorovaci stanici kvality ovzdusi CHMU.

Soucasna uroven znecisténi ovzdusi v lokalité zameéru je z hlediska imisnich
limitd, stanovenych Kk ochrané zdravi, relativné pfizniva. Vysledek
kvantitativniho odhadu zdravotniho rizika v ukazatelich umrtnosti a
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nemochosti obyvatel na zakladé imisniho pozadi suspendovanych ¢&astic
odpovida mirné podprimérné urovni rizika znecisténi ovzdusi v CR.
Podle vysledkli rozptylové studie provoz lomu nema vyznamny vliv na

celkovém imisnim zatizeni pfilehlé obce Svatava a tento stav se nezméni ani po
realizaci zaméru.

Relativhé nejvyssi podil na celkové urovni znecisténi ovzdusi ma vlivem
sekundarni prasnosti imisni zatizeni pevnymi ¢asticemi frakce PM,o, které se
promita do zvyseného rizika respiraéni nemocnosti u citlivé ¢asti populace.

| kdyz toto riziko bude i po zapocéteni prispévku hodnoceného zaméru hluboko
pod akceptovatelnou Uurovni, odpovidajici imisnimu limitu, stanovenému
k ochrané zdravi, potvrzuje opodstatnénost dlsledné realizace protiprasnych
opatreni ke snizeni emisi prasnych €astic z dobyvaciho prostoru do intravilanu
obce.

CELKOVY ZAVER

Podle zadani bylo s vyuzitim poskytnutych podkladii provedeno podie
aktualnich metodik hodnoceni vlivii posuzovaného zaméru na veiejné zdravi.

Podkladem byly akusticka a rozptylova studie, které hodnoti predpokladany

vliv zaméru rozsireni tézby ve vypocétovych bodech u nejblizSich obytnych
domu obce Svatava.

Predpokladana hlukova expozice obyvatel sice nedosahuje urovné, kterou by
bylo mozné kvalifikovat jako zdravotni riziko, ale pfi nékterych rezimech tézby
by mohla vést k naruseni hlukové pohody obyvatel nejblizSich domu. Je proto
vhodné volit rezim tézby s co nejnizSimi akustickymi dopady na obytnou
zastavbu.

Podle vysledk( rozptylové studie nema souc¢asny provoz lomu podstatny vliv
na celkovou uroven znecisténi ovzdusi, ktera podle provedeného hodnoceni
nedosahuje urovné, ktera by pro obyvatele predstavovala vyznamné a
neunosné zdravotni riziko. Tato situace se podle zpracovanych studii
podstatné nezméni ani béhem realizace posuzovaného zaméru, podminkou je
disledné dodrzovani protiprasnych opatieni ke snizeni emisi prasnych ¢astic
z dobyvaciho prostoru do intravilanu obce.

EKONOMICKE A SOCIALNi DUSLEDKY, NARUSENi FAKTORU POHODY
Socialni vlivy je mozno rozdélit do &ty zakladnich skupin:

e Demografické vlivy — napf. zmény v kvantitativnich a kvalitativnich znacich
dotéené populace (napf. vékova struktura, pomér pfistéhovani/odstéhovani,
poptavka po socialnich sluzbach, pocet, Skol, domua apod.);

e Kulturni vlivy — zmény ve sdilenych zvycich, tradicich a hodnotovych
systémech, archeologickych, historickych a kulturnich artefaktech a na
struktury a environmentalni rysy s nabozenskym vyznamem;

¢ Vlivy na komunitu — zahrnuji zmény v socialni struktufe, organizaci a vztazich
a jejich doprovodné efekty na soudrznost, stabilitu, identitu zajisténi sluzeb;
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e Sociopsychologické vlivy - zahrnujici zmény v individualni kvalité Zivota
a pocitu pohody, pocitu bezpe€i nebo sounalezitosti a vnimani vyhod nebo
rizik.
Vlivy z prvnich tfi kategorii ve vyznamném nebo vétSim nez malém rozsahu nejsou

podle nazoru zpracovatele oznameni pravdépodobné. Udrzeni pracovnich mist
v tradi¢nim oboru tézby Ize hodnotit z demografického hlediska spiSe pozitivné.

Pfi daném typu téZebni Cinnosti nehrozi riziko vaznych havarii s dopadem do okoli,
které by mohly vzbuzovat obavy obyvatel. Nepfedpoklada se vyuZiti vytéZzenych
prostor k jinym ucellim, které by mohly vyvolavat obavy obyvatel, napf. skladkovani
odpadu.

Sociopsychologické vlivy miaze zamér vyvolat v prabé&hu hornické Cinnosti,kdy tato
muze byt v nejbliz§im okoli negativné vnimana, stejné jako souvisejici aspekty tézby
(napf. hluk z provozu). Naruseni pocitu pohody je tedy mozné.

Naopak vyhledové, po ukon&eni dobyvani suroviny a nasledné rekultivaci lomu
mohou byt za ur€itych predpokladl vlivy kladné. Vzhledem k neurcitostem
v hodnoceni tohoto okruhu vlivi ve fazi po ukonéeni hornické ¢innosti a vzhledem
k dlouhodobému trvani téZzby nejsou potencialni kladné vlivy v hodnoceni vysledné
vyznamnosti uvazovany.

Realizace zaméru rovnéz poskytuje zakonem stanovené finan¢ni prostfedky, které
oznamovatel zaméru odvadi a bude odvadét jako uhradu z dobyvaciho prostoru a z

vydobytych vyhrazenych nerostll obcim a statu dle § 32a, zakona ¢&. 44/1988
Sb.(horni zakon) v plathném znéni.

NARUSENiI FAKTORU POHODY

Hornicka c&innost v dotéené lokalité je primarni Cinnosti, od niz se odviji fada
navaznych aktivit, které spolecné s ni vytvafi souhrn viemu, které maiji vliv na ¢lovéka
pfi jeho pobytu v uzemi.

Lomovy velkoplosny zpusob téZzby je technologicky spojen s nutnosti radikalnich
zasahu do krajiny. Béhem hornické cinnosti dochazi k transformacim v tvarnosti
geomorfologie uzemi, horninového prostfedi, pidy, ovzdusi, vody a vodniho rezimu a
k zasadnim nepfiznivym vliviim na biotické slozky krajiny tedy i ¢lovéka. Vlastni
hornicka Cinnost se na tomto popsaném stavu podili, ale z hlediska vyhledu je
potifeba pocitat se zménami vlivem rekultivacnich procesu. Proto je vztah obyvatel k
uzemi formovan proménou tézbou zasazeného uzemi, kdy jsou predevs§im v ramci
rekultivaci zfizovana rekreaCni a sportovni zarizeni. Rekultivacni prace maji za cil
nejen sanovat té€zbou zasazené uzemi, ale vytvofit i pfiznivy vztah obyvatel k uzemi,
kde Zziji a zlepsit faktor pohody obyvatel.

Zatizeni hlukem a znecisténi ovzdusi komplexné feSi rozptylova a hlukova studie a
finalné studie vliva na vefejné zdravi.

Obsahem hodnoceni je kvantifikace zdravotniho rizika. Pak je tfeba si uvédomit, ze
za stavu dodrzeni platnych limiti nejde o riziko nepfipustné, nebot nékteré limity
pfedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosazitelnou realitou a
nemusi zaru€ovat uplnou ochranu zdravi a pohody obyvatel.
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1.2. VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

Vlivy na ovzdusi a klima se zabyva Rozptylova studie ,,RozSifeni tézby na
doplnkové lokalité Medard“, Fijen 2015. Autor RNDr. Tomas Bajer, CSc. a kol. -
ECO-ENVI-CONSULT, Jicin.

(Studie je v plném znéni prilohou predkladaného materialu).

Vysledky rozptylové studie

Vysledky vypocti modelovych koncentraci pomoci programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovany v tabulkach a mapovych zobrazenich jednotlivych polutantl a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené vypoctové siti, tak nasledné i pro body
mimo tuto vypoctovou sit. Obsahy tabulek pro jednotlivé pocitané polutanty jsou
nasledujici:

Polutant Hodnocena charakteristika
PMsg Aritmeticky pramér /1 rok
Aritmeticky primér/ 24 h
PM_s Aritmeticky pramér /1 rok
NO> Aritmeticky pramér /1 rok
Aritmeticky pramér/ 1 h
Benzen Aritmeticky primér /1 rok
benzo(a)pyren Aritmeticky primér /1 rok

Veskeré pfispévky k imisni zatézi sledované Skodliviny jsou v nasledujicich tabulkach
uvedeny v pg.m3, pouze hodnoty benzo(a)pyrenu jsou v ng.m™.
Zavérecné hodnoceni

V ramci pfedkladané rozptylové studie jsou feSeny nasledujici varianty:
» Varianta — stavajici stav

Varianta — 1. etapa tézby

Varianta — 2. etapa tézby

>
>
» Varianta — 3. etapa tézby
> Varianta — 4. etapa tézby
>

Pozn.: Varianta stavajici stav je feSena z toho dlivodu, aby bylo patrné, jaky je podil emisi ve
stavajicim stavu ve vztahu kimisnimu pozadi dle 5 letych aritmetickych primérd zvefejfiovanych
CHMU; pfispévky stavajici tézby jsou zahrnuty v imisnim pozadi zajmového uzemi

Vypocet znecisténi byl proveden pro nasleduijici latky:

v' Tuhé znedistujici latky vyjadfené jako frakce PM1p a PM, s — volba této znedistujici
latky souvisi s emisemi z plodnych a liniovych zdroju a ze samotné tézby

v NO,, benzen a benzo(a)pyren - volba téchto znedistujicich latek souvisi s emisemi
z plosnych a liniovych zdrojl souvisejicich s dopravou

v v

nejvy$sich koncentracich jednotlivych $kodlivin pg.m® (pro BaP v ng.m?®) ve
vypoctové siti a u bodd mimo vypoctovou sit’
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Vypoctova sit’

Body mimo sit’

Prispévky zaméru Charakteristika min max min max
NO, Aritmeticky pramér 1 rok (ug.m”) 0,002594 0,805907 | 0,043573 0,125167
NO, Aritmeticky pramér 1 hod (ug.m”) 0,106941 4,907726 | 1,097054 1,448194
PMig Aritmeticky prdmér 1 rok(pg.m'3) 0,013212 4,799160 | 0,218701 0,602824
PM3o Aritmeticky pramér 24 hodin (ug.m”) 0,571324 | 28,324251 | 5,633269 7,545609
PM, 5 Aritmeticky pramér 1 rok (ug.m™) 0,001841 0,676430 | 0,033614 0,090175
Varianta Benzen | Aritmeticky primér 1 rok (ug.m”) 0,000102 0,033352 | 0,001802 0,005188
Stavajici stav BaP Aritmeticky pramér 1 rok (ng.m'3) 0,000045 0,014776 | 0,000798 0,002298

Vypocétova sit’

Body mimo sit’

Prispévky zaméru Charakteristika min max min max
NO, Aritmeticky pramér 1 rok (pg.m'3) 0,002874 1,154257 | 0,065863 0,305305
NO; Aritmeticky prdmér 1 hod (ug.m™) 0,134392 6,688492 | 2,822707 3,702737
PMig Aritmeticky prdmér 1 rok(pg.m'3) 0,015734 7,076993 | 0,352059 1,623785
PMig Aritmeticky pramér 24 hodin (pg.m'3) 0,808517 | 32,895134 | 14,798848 | 17,883697
PM, s Aritmeticky pramér 1 rok (pg.m'3) 0,002165 0,989740 | 0,053975 0,249042

Varianta Benzen | Aritmeticky primér 1 rok (pg.m'3) 0,000106 0,047927 | 0,002701 0,012609

1. etapa BaP Aritmeticky pramér 1 rok (ng.m”) 0,000047 0,021227 | 0,001196 0,005585

Vypocétova sit’

Body mimo sit’

Prispévky zaméru Charakteristika min max min max
NO; Avritmeticky primér 1 rok (ug.m”) 0,002994 1,083655 | 0,037052 0,344943
NO; Aritmeticky primér 1 hod (ug.m”>) 0,171226 5,843587 | 2,999870 4,007229
PMig Aritmeticky primer 1 rok(pg.m'3) 0,016417 7,110051 | 0,198557 1,841226
PMig Aritmeticky priimér 24 hodin (pg.m'3) 1,008110 | 31,523002 | 15,159336 | 20,427910
PM; 5 Aritmeticky priimér 1 rok (pg.m'3) 0,002266 0,994982 | 0,029739 0,282431

Varianta Benzen | Aritmeticky priimér 1 rok (pg.m'3) 0,000111 0,044886 | 0,001503 0,014257

2. etapa BaP Aritmeticky primér 1 rok (ng.m”) 0,000049 0,019881 | 0,000666 0,006315

Vypoctova sit’

Body mimo sit’

Prispévky zaméru Charakteristika min max min max
NO, Aritmeticky pramér 1 rok (ug.m”) 0,002645 1,417016 | 0,019046 0,064363
NO; Aritmeticky primér 1 hod (ug.m™) 0,154081 7,555953 | 1,752632 2,972718
PMig Aritmeticky pramér 1 rok(ug.m”) 0,014199 7,562431 | 0,102264 0,339929
PMso Aritmeticky pramér 24 hodin (ug.m”) 0,799285 | 39,462856 | 8,581318 | 14,826592
PM; 5 Aritmeticky pramér 1 rok (ug.m”) 0,002032 1,173733 | 0,014587 0,046368

Varianta Benzen | Aritmeticky primér 1 rok (ug.m™) 0,000102 0,058566 | 0,000754 0,002589

3. etapa BaP Aritmeticky priimér 1 rok (ng.m™) 0,000045 0,025940 | 0,000334 0,001147

Vypoctova sit’

Body mimo sit’

Prispévky zaméru Charakteristika min max min max
NO, Aritmeticky priimér 1 rok (ug.m”) 0,002691 0,986921 | 0,064507 0,069782
NO; Aritmeticky prdmér 1 hod (ug.m”) 0,098153 5,006652 | 1,189584 1,916752
PMio Aritmeticky primér 1 rok(ug.m”) 0,014663 6,939121 | 0,343297 0,371553
PMig Aritmeticky praimér 24 hodin (ug.m™) 0,535774 | 27,905632 | 6,964861 | 10,043879
PM;s Aritmeticky pramér 1 rok (ug.m”) 0,002007 0,968072 | 0,050312 0,057261

Varianta Benzen | Aritmeticky priimér 1 rok (ug.m”) 0,000098 0,041008 | 0,002626 0,002865

4.etapa BaP Aritmeticky pramér 1 rok (ng.m) 0,000044 0,018163| 0,001163 0,001269
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VYHODNOCENI VYSLEDKU

Vyhodnoceni prispévki NO, k imisni zatézi zajmového tuzemi

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
pramér ve vztahu k ochrané zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 pug.m™ ve vztahu
k hodinovému aritmetickému priiméru.

Pétilety aritmeticky pramér pro NO, za roky 2009 az 2013 nesignalizuje prekracovani
imisniho limitu pro roéni aritmeticky primér této Skodliviny (12,0 az 18,7ug.m™).

Varianta — stavajici stav

Ve vztahu k roénimu aritmetickému praméru u bodd ve vypoctové jsou dosahovany
prispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,81ug.m™, u bodéi mimo vypod&tovou sit
maximalné do 0,13 ug.m>.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priméru u bodld ve vypoctové siti jsou
dosahovany prispévky kimisni zatézi maximalné do 4,91ug.m?3, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 1,45ug.m™.

Uvedené prispévky jsou zahrnuty ve stavajicim pozadi.

Varianta — 1. etapa

Ve vztahu kroénimu aritmetickému pridméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZi maximalné do 1,16 pg.m?>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,31 pug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priiméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZi maximalné do 6,69 png.m?>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 3,70 ug.m™.

Varianta — 2. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 1,08 pug.m>, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,35 pug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 5,94 pg.m?>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 4,01 pg.m?.

Varianta — 3. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 1,42 pug.m?>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,06 ug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 7,56 pg.m?>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 2,97 ug.m.
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Varianta — 4. etapa

Ve vztahu kroé¢nimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 0,99 pg.m?3 u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,07 ug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priiméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 5,01 pg.m?>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 1,92 ug.m.

Z uvedenych vysledkll vypoctu je patrné, ze prispévky k imisni zatézi lze

oznacit za malé a malo vyznamné a nemohu nijak prokazatelné ovlivnit imisni
pozadi v zajmovém uzemi.

Vyhodnoceni prispévkit PM;; k imisni zatézi

Pro PMy je stavajici platnou legislativou stanovena jako imisni limit z hlediska
roéniho aritmetického priméru hodnota 40 pg.m™, pro 24 hodinovy aritmeticky
pramér potom 50 pg.m™ (av8ak s moznosti prekroceni této koncentrace 35 krat za
kalendarni rok).

Podle hodnoceni urovni znecisténi ovzdusi v predmétné lokalité se pétilety primér
ro¢nich pramérnych koncentraci za roky 2009 az 2013 v zajmovém Uzemi pohybuiji
v rozpéti 19,5 aZ 20,4 ng.m>. Podle téhoz hodnoceni je PM1o — 36. nejvy$si hodnota
24 hod. priimérné koncentrace v zajmovém tzemi do 35,8 ug.m™.

Varianta — stavajici stav

Ve vztahu k roénimu aritmetickému primeéru u bodu ve vypoctové jsou dosahovany
prispévky K imisni zatézi maximalné do 4,80pg.m'3, u bodd mimo vypoctovou sit
maximalné do 0,60 ng.m™.

Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému praméru u bodu ve vypoctové siti jsou
dosahovany prispévky k imisni zatéZi maximalné do 28,33ug.m™>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 7,55ug.m™.

Uvedené prispévky jsou zahrnuty ve stavajicim pozadi.

Varianta — 1. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodlu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 7,08 pg.m>, u bodii mimo
vypoétovou sit maximalné do 1,62 pug.m.

Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému priméru u bodd ve vypoctové siti budou
dosahovany ptispévky k imisni z4atéZzi maximainé do 32,90 pug.m*, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 17,89 ng.m™.

Varianta — 2. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZi maximalné do 7,11 pg.m?>, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 1,84 ug.m.
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Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému prameéru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky kimisni zatéz maximalné do 31,52 pg.m*, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 20,43 png.m™.

Varianta — 3. etapa

Ve vztahu kroénimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 7,56 pg.m?>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,34 ug.m™.

Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky kimisni zatéZ maximalné do 39,46 pg.m™, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 14,83 png.m™.

Varianta — 4. etapa

Ve vztahu kroénimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 6,94 pg.m?3 u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,37 ug.m™.

Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému priméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky k imisni zatéZ maximalné do 27,91 pg.m™, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 10,04 pg.m™.

Zmény v imisnich prispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou
vyznamné. Je ziejmé, ze nedojde k vyznamnéjSi zméné v prispévcich k imisni
zatézi, imisni limit ve vztahu kro¢nimu aritmetickému priméru nebude
ovlivnén.

Vyhodnoceni prispévklt PM; s k imisni zatézi

Pro PMys je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit z hlediska roéniho
aritmetického priméru hodnotou 25 pg.m™.

Podle hodnoceni urovni znecisténi ovzdusi v predmétné lokalité se pétilety primér
ro¢nich prameérnych koncentraci za roky 2009 az 2013 v zajmovém Uzemi v rozpéti
13,4 az 14,9 pg.m>.

Varianta — stavajici stav

Ve vztahu k roénimu aritmetickému priméru u bodd ve vypoctové jsou dosahovany
pFispévky k imisni zatéZ maximalné do 0,68 pug.m™, u bodd mimo vypodtovou sit
maximalné do 0,09 ng.m*,

Uvedené prispévky jsou zahrnuty ve stavajicim pozadi.

Varianta — 1. etapa

Ve vztahu k ro€nimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,99 pg.m?>, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,25 pug.m™.
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Varianta — 2. etapa

Ve vztahu kroé¢nimu aritmetickému pridméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 0,10 pg.m?>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,28 ug.m™.

Varianta — 3. etapa

Ve vztahu kro¢nimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 1,17 pg.m?3, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,05 pug.m™.

Varianta — 4. etapa

Ve vztahu kroénimu aritmetickému priméru u bodl ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 0,97 pg.m?>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,06 ug.m™.

Zmény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou
vyznamné. Je zifejmé, ze nedojde k vyznamnéjsSi zméné v prispévcich k imisni
zatézi, imisni limit ve vztahu kro¢nimu aritmetickému priméru nebude
ovlivnén.

Prispévky k imisni zatézi benzenu

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota
imisniho limitu pro rogni aritmeticky primér benzenu 5 ug.m.

Podle hodnoceni Urovni znecisténi ovzdusi v pfedmétné lokalité se pétilety primér
ro¢nich primérnych koncentraci za roky 2009 az 2013 v zajmovém uUzemi pohybuije
do 1,4 ng.m*.

Varianta — stavajici stav

Ve vztahu k roénimu aritmetickému priméru u bodd ve vypoctové jsou dosahovany
pFispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,03ug.m™, u bodil mimo vypod&tovou sit
maximalné do 0,005 pg.m™.

Uvedené prispévky jsou zahrnuty ve stavajicim pozadi.

Varianta — 1. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatézi maximalné do 0,05 pg.m?>, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,013 pg.m™.

Varianta — 2. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodlu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,04 pg.m?>, u bodi mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,014 pg.m>.
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Varianta — 3. etapa

Ve vztahu kroé¢nimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 0,06 pg.m>, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,003 pg.m™.

Varianta — 4. etapa

Ve vztahu kroénimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pfispévky k imisni zatéZzi maximalné do 0,04 pg.m?3, u bodd mimo
vypoétovou sit maximalné do 003 pg.m™.

Zmény vimisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou
vyznamné. Je zifejmé, ze nedojde k vyznamnéjsSi zméné v prispévcich k imisni
zatézi, imisni limit ve vztahu kroénimu aritmetickému priméru nebude
ovlivnén.

Prispévky k imisni zatézi benzo(a)pyrenu

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota
imisniho limitu pro roéni aritmeticky primér benzo(a)pyrenu 1 ng.m>.

Podle hodnoceni urovné znecisténi ovzdusi v predmétné lokalité se pétilety primér
roCnich pramérnych koncentraci za roky 2009 az 2013 v zajmovém Uzemi pohybuiji
do 0,71 ng.m>.

Varianta — stavajici stav

Ve vztahu k roénimu aritmetickému primeéru u bodl ve vypoctové jsou dosahovany
prispévky k imisni zatéZ maximalné do 0,015 ng.m>, u bod mimo vypod&tovou sit
maximalné do 0,002 ng.m™>.

Uvedené prispévky jsou zahrnuty ve stavajicim pozadi.

Varianta — 1. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,021 ng.m™>, u bodi mimo
vypodtovou sit maximalné do 0,006 ng.m™.

Varianta — 2. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodlu ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,020 ng.m™>, u bodi mimo
vypodtovou sit maximalné do 0,006 ng.m™.

Varianta — 3. etapa

Ve vztahu k roCnimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany pFispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,026 ng.m>, u bodi mimo
vypodtovou sit maximalné do 0,001 ng.m™.
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Varianta — 4. etapa

Ve vztahu kro¢nimu aritmetickému priméru u bodu ve vypoctové siti budou
dosahovany ptispévky k imisni zatéZzi maximalné do 0,018 ng.m™, u bodt mimo
vypoétovou sit maximalné do 0,001 ng.m™,

Zmény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou
vyznamné. Je zifejmé, ze nedojde k vyznamneéjsSi zméné v prispévcich k imisni
zatézi, imisni limit ve vztahu kro¢nimu aritmetickému priméru nebude
ovlivnén.

NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Jak vyplyva z prilohy €. 2 k zakonu €.201/2012 Sb., pro kéd 5.13. nejsou
vyzadovana kompenzacéni opatreni podle §11 odst. 5 zakona €.201/2012.

Provozovatel zafizeni ale musi dodrzovat nasledujici technické podminky
provozu:

Snizit emise tuhych znecistujicich latek na vSech mistech a pfi vSech
operacich, kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi, a to v
zavislosti na povahu procesu, napriklad:

» instalaci zarizeni k omezovani emisi - skrapéci zarizeni;

> opatrenimi pro skladovani prasnych materiali - umistovani venkovnich
skladek na zavétrnou stranu;

> opatfenimi pro prepravu materidld - pravidelna ocista a skrapéni
komunikaci a manipulaénich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v
arealu zdroje, zakryvani nakladnich prostorid automobild, které expeduji
uhli po vefejnych komunikacich.

V nasledujici tabulce €.14 je pro lepSi pfehlednost doloZzeno porovnani vysledku
vypoctu v bodech mimo sit’ z hlediska narlstu respektive poklesu pfispévkd k imisni
zatézi:
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1.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

Hluk reSi specializovana studie, autor Ing. Ondrej Mikula - EKOLA group, spol.
s r.o., Mistrovska 558/4, 108 00 Praha10. POPD ,, RozSifeni tézby na doplrikové
lokalité Medard“ Akustické posouzeni, Fijen 2015.

(Akustické posouzeni v plném znéni je v pfiloze predkladaného materialu).

Rozdéleni prostoru pro téZbu

pullste Svatava

_ el

—

Zdroj: podklad Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.

Vysledky vypoctu

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A z provozu silni¢ni dopravy v kontrolnich vypoc&tovych bodech posuzovaného
Uuzemi pro jednotlivé posuzované stavy.
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Tabulka €.
v kontrolnich vypoétovych bodech pro Model 1 - tézba v prostoru oznacéeném A
(zobrazeni na obr. 8) - stav1 az 3

15

Vypoétené ekvivalentni

hladiny akustického tlaku A

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Pro Model 1 - téZba v prostoru ozna¢eném A
LAeqygh(dB) —Den
Vvyika Stav2 Stav 3
y Stav 1 rypadlo na kété 415 m | rypadlo na kété 415 m
Bod nad i . :
. , rypadlo na koté 415 m | S max. dobou nasazeni | S max. dobou nasazeni
vypoctu terénem s max. dobou nasazeni | 7 h/sménu, bez PHS2 7 h/sménu, bez PHS2
[m] 7 h/sménu, bez PHS2 | na hranici lomu a bez na hranici lomu
na hranici lomu a bez PHS1 u drtice, a s PHS1 u drtice,
PHSI1 u drtice, bez | s drticem v prostoru A, | S drticem v prostoru A,
drtice doba provozu drtice doba provozu drtice
max. 4 h/sménu max. 7 h/sménu
Vo1 3,0 44,8 47,5 48,8
6,0 47,2 48,8 49,7
V02 3,0 449 47,4 48,7
6,0 47,3 49,0 49,9
3,0 35,1 37,2 38,4
V03
6,0 36,6 38,5 39,5
3,0 41,1 42,1 42,7
V04 i) 1 1 )
6,0 41,2 42,3 43,0
Tabulka ¢&. 16 Vypocétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

v kontrolnich vypoétovych bodech pro Model 2 - tézba v prostoru oznaceném B
(zobrazeni na obr. 8) - stav1 az 4

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Pro Model 2 - tézba v prostoru ozna¢eném B

- Stav 2 Stav 3 Stav 4
yska 57 rypadlo na koété 405 m rypadlo na koté
Bod nad Stav ,1V Eoil o e LA ™ | S'max. dobou nasazeni | 415 m s max. dobou
. . B rypadlo na koté 405 m | s max. dobou nasazeni 7 h/sme PHS2 na {7 h/sme
vypoctu tercne s max. dobou nasazeni | 4 h/sménu, bez PHS2 h:zlal:igiul,osrnu bez n:;aﬁg?na hsrrz;ls;(l:lil’
M [M] | 7 wsménu, bez PHS2 na hranici lomu PHS1 U drti’ée lomu. bez PHS1
na hranici lomu a bez | a s PHS1 u drtiée, drtié¢ s drtidem v ml's;é u drtié,e bez drtice
PHS1 u drtice, bez v misté nakladky, doba naklidky, doba >
drtice provozu drtice max. ™
« provozu drti¢e max.
7 h/sménu 7 h/sménu
\VOL 3,0 46,7 48,0 46,9 46,3
6,0 49,8 49,7 48,5 48,0
\VO2 3,0 46,7 48,1 46,9 46,3
6,0 49,8 49,8 48,5 48,0
VO3 3,0 31,2 31,4 36,3 31,8
6,0 32,4 32,2 37,7 33,0
\Vo4 3,0 38,6 38,0 44,8 39,5
6,0 38,7 39,2 447 39,6
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Vypoétené ekvivalentni

(zobrazeni na obr. 8) - stav1 az 3

hladiny akustického tlaku A
v kontrolnich vypoétovych bodech pro Model 3 - tézba v prostoru oznaéeném C

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Pro Model 3- tézba v prostoru ozna¢eném C
LAeqygh(dB) —Den
Vvyika Stav2 Stav 3
Bod rz,ad Stav 1 rypadlo na két& 410 m | rypadlo na kété 410 m
. , rypadlo na koté 410 m | s max. dobou nasazeni | S max. dobou nasazeni
vypoctu terénem s max. dobou nasazeni | 7 h/sménu, bez PHS2 7 h/sménu, bez PHS2
[m] 7 h/sménu, bez PHS2 na hranici lomu, bez na hranici lomu,
na hranici lomu a bez PHS1 u drtice, s PHS1 u drtice,
PHS1 u drtice, bez | s drti¢em v prostoru C, | s drti¢em v prostoru C,
drtice doba provozu drtice doba provozu drtice
max. 4 h/sménu max. 7 h/sménu
Vo1 3,0 441 47,2 47,9
6,0 47,0 49,6 49,9
V02 3,0 44,1 46,9 47,8
6,0 47,0 49,5 49,9
V03 3,0 35,4 43,6 41,2
6,0 38,3 45,4 43,3
V04 3,0 41,5 46,8 44,8
6,0 41,5 46,6 45,2

VYHODNOCENIi VYSLEDKU VYPOCTU
Model 1 — Vyhodnoceni

Vypoctené hodnoty Laeqgsn Z provozu tézby pro stav 1se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 35,1-47,3 dB.
Vypoctené hodnoty Laegsn Z provozu tézby pro stav 2se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 37,2—49,0 dB.
Vypoctené hodnoty Laeqgsn Z provozu tézby pro stav 3se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 38,4—-49,9 dB.

V denni dobé je ve vSech vypoctovych bodech hygienicky limit pro hluk
z provozu tézby v prostoru oznaceném pismenem A splnén, za predpokladu
dodrzeni €asového nasazeni tézebni technologie a popsanych protihlukovych
opatireni u posuzovanych stava.

Model 2 — Vyhodnoceni

Vypoctené hodnoty Laeqsn Z provozu tézby pro stav 1se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 31,2—-49,8 dB.
Vypoctené hodnoty Laeqsn Z provozu tézby pro stav 2se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 31,4-49,8 dB.
Vypoctené hodnoty Laeqsn Z provozu tézby pro stav 3se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 36,3-48,5 dB.
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Vypoctené hodnoty Laeqgen Z provozu tézby pro stav 3se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuji v intervalu 31,8—-48,0 dB.

V denni dobé je ve vSech vypoétovych bodech hygienicky limit pro hluk
z provozu tézby v prostoru oznacéeném pismenem B splnén, za predpokladu
dodrzeni €asového nasazeni tézebni technologie a popsanych protihlukovych
opatieni u posuzovanych stava.

Model 3 — Vyhodnoceni

Vypoctené hodnoty Laeqgsn Z provozu tézby pro stav 1se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 35,4-47,0 dB.

Vypoctené hodnoty Laeqgsn Z provozu tézby pro stav 2se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 43,6—49,6 dB.

Vypoctené hodnoty Laeqsnh Z provozu tézby pro stav 3se v posuzovaném uzemi
v denni dobé pohybuiji v intervalu 41,2—-49,9 dB.

V denni dobé je ve vSech vypocétovych bodech hygienicky limit pro hluk
z provozu tézby v prostoru oznaéeném pismenem C spinén, za predpokladu
dodrzeni €asového nasazeni tézebni technologie a popsanych protihlukovych
opatieni u posuzovanych stava.

ZAVER

Z vypoctenych ekvivalentnich hladin akustického tlaku A je patrné, ze ve vSech
vypoctovych bodech jsou pro vSechny modely véetné jejich stavi splnény
hygienické limity hluku pro denni dobu, kdy bude tézba probihat.

Z vypoctenych vysledkl vyplyva, ze tézba muze probihat rdznymi zpulsoby,
které jsou prezentovany jednotlivymi posuzovanymi stavy pro kazdou etapu
tézby.

Napf. pro plochu B bude preferovano vybudovani protihlukové stény PHS2 na
hranici lomu a umisténi mobilniho drti¢e v misté nakladky bez PHS1.

PROTIHLUKOVA OPATRENI

V ramci projektové dokumentace jsou uvazovana nasledujici protihlukova
opatreni:
A. PHS1 — protihlukova sténa u mobilniho drtie je uvazovana pro nasledujici
stavy tézby:
» pri tézbé v prostoru A a C, umisténi mobilniho drtiCe v tomto prostoru
a nasazeni mobilniho drti¢e 7 h/sménu, bez instalace PHS2,
» pfi tézbé v prostoru B na koté 405 m, mobilni drti€ instalovan v misté
nakladky (nakladaci misto), neni instalovana PHS2, tézba je omezena
na 4 h/sménu.
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Situace s umisténim PHS1 u mobilniho drtiCe, v€etné rozmérld a akustickych
parametru, je patrna z nasledujiciho obrazku.

Obr. 14 Situace umisténi PHS1 u mobilniho drtice

N
& [ Vypoétovy bod | Smér RD

\[ Protihlukova sténa |

max. 3 m ——

max. 3 m Smeér RD

presah min 1 m

Mobilni drti¢

presah min 1 m ‘

PHS o min. vySce 1 m nad mobilni drtié¢
Vzduchova nepruzvuénost min. Rw = 20 dB.
PHS z obou stran odraziva.

Pozndamka: Vzduchové neprizvucnosti Ry = 20 dB vyhovuji napr. desky CETRIS o min. tl. 20 mm,
nebo OSB desky o min. tl. 20 mm, nebo plech o min. tl. 1 mm.
RD — rodinny diim.

B. PHS2 — Protihlukova sténa na hranici lomu je uvazovana pro nasledujici stavy
tézby:

» tézba 7 h/sménu v prostoru B na kété 405 m, mobilni drti¢ bez PHS1
v misté nakladky (nakladaci misto),

» tézba 7 h/sménu v prostoru B na kété 415 m, bez mobilniho drtie, bez
PHS1 u mobilniho drti¢e,

» tézba 7 h/sménu v prostoru A a C), mobilni drti¢ v tomto prostoru,
nasazeni mobilniho drti¢e 7 h/sménu, bez instalace PHS1.

Situace sumisténim PHS2 na hranici lomu, vcetné rozmérd a akustickych
parametry, je patrna z nasledujiciho obrazku.
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Obr.15 Situace umisténi PHS2 na hranici lomu
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PHS o min. vysce 5 m, délka min. 150 m.
Vzduchova neprizvuénost min. Rw = 20 dB.
PHS z obou stran odraziva.

Poznamka: Vzduchové neprizvucnosti Ry = 20 dB vyhovuji napr. desky CETRIS o min. tl. 20 mm,
nebo OSB desky o min. tl. 20 mm, nebo plech o min. tl. 1 mm.

1.4 VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Dulni vody
V prostoru lomu Medard vznikaji dalni vody, které jsou za podminek stanovenych
vodopravnim ufadem vypoustény do recipientu.

Nakladani s dulnimi vodami

Vypousténi dilnich vod je provadéno v souladu s rozhodnutim vodopravnich ufadu,
kterymi se stanovuje zpusob a podminky vypousténi. Kvalita vypousténych duinich
vod je sledovana pomoci laboratornich analyz odebiranych vzorkd v akreditované
laboratofi spoleCnosti.

Vypousténi dualnich vod z tupravny dilnich vod Medard do rfeky Svatavy je
povoleno Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi &.j.
655/Z2Z/10-5 ze dne 12.4.2010. Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu urcitou
do 30.4.2014.

Rozhodnutim KU KK, odborem Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi &.j. 1324/2Z/14-4
ze dne 15.5.2014 byla prodlouzena doba platnosti vySe uvedeného rozhodnuti.
Platnost rozhodnuti byla stanoveno na dobu urcitou do 30.4.2016. V ostatnich
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ustanovenich zUstava rozhodnuti KU KK &.j. 655/Z2Z/10-5 ze dne 12.4.2010 nadale
v platnosti beze zmén. Pfed ukonCenim platnosti rozhodnuti bude pozZadano o
prodlouzeni platnosti popf. o vydani nového rozhodnuti ke stanoveni zplsobu a
podminek vypousténi ddlnich vod.

V souvislosti s pokraéovanim tézby na doplikové lokalité Medard coz je
predmétem predkladaného oznameni, nedojde k zaddnym zménam v systému
nakladani s dilnimi vodami, ani se systémem sledovani jejich mnozstvi a
kvality.

1.5 VLIVY NA PUDU

Nakladani se skryvkovymi hmotami je soucasti souhrnného planu sanace a
rekultivace (SPSaR), ktery je koncepénim materidlem. Je ve vazbé na uzemné
planovaci dokumentaci, zohledfuje povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 334/1992 Sb.
o ochrané zemédélského pudniho fondu, zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni
pozdéjSich predpisl a dalSich souvisejicich zakonnych opatfeni.

PLAN SANACE A REKULTIVACE UZEMi DOTCENEHO TEZBOU

Spole€na zajmova oblast sanované lokality svoji rozlohou zasahuje Caste¢né do
ukon&enych a rozpracovanych rekultivaci.

Spole¢né dotené uzemi doplfikové lokality Medard o celkové rozloze 26,64 ha bude
pfevazné zrekultivovano klasickou lesnickou rekultivaci. Hrubé terénni upravy
zahrnujici upravu kone€ného svahu a vytvofeni plosiny na horizontu cca 404 m n.m.,
budou provedeny banskou technologii. DalSi terénni upravy v ramci rekultivaci budou
zahrnovat pfipravu pro hospodarnice, odvodnéni, vyrovnani a pfipadné dotvarovani
konecCného stavu terénu.

V pfipadé, Ze kvalita zalozenych zemin v povrchové vrstvé neumozni vysadbu
sazenic bude nutné pro zajisténi kvalitni lesnické rekultivace pfristoupit k pfevrstveni
vybranych ploch zeminou schopnou zurodnéni.

Technicka rekultivace

Soucasti technickych rekultivaci jsou terénni Upravy, upravy nerovnosti, provedeni
svahovani, vybudovani hospodarnic a odvodnéni.

Hospodarnice

Resi cestni sit navazujici na hospodarnice existujici &i jiz vyprojektované. Navrzeno
je vybudovat 7 hospodarnic (H1 — H7) o celkové délce cca 2.213 m. Hospodarnice se
navrhuji o Sifce 3,5 m se zpevnénou krajnici 1 m po obou stranach. Podél
hospodarnic budou vybudovany nezpevnéné odvodnovaci pfikopy a v misté odbocek
na rekultivované plochy budou zatrubnény. Na komunikacich se navrhuje
jednostranny pficny sklon 2% vc€etné krajnic smérem k odvodriovacim pfikoptim. V
usecich, kde nejsou podél hospodarnic navrzeny pfikopy, bude komunikace
vodorovha a pouze sklon krajnic bude 3% smérem od komunikace. Na
hospodarnicich je navrzeno 10 vyhyben $. 2 m a dl. 20 m. Konstrukce je stejna jako
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konstrukéni skladba hospodarnic. Na hospodarnicich ve svazich se navrhuji k
odvedeni vody pfi¢né ulozené svodnice.

Odvodnéni

Odvodnéni feSi podchyceni a odvedeni povrchovych vod pomoci odvodnovacich
pfikopl, cestnich pfikopl a mokfadl. Navrzeno je vybudovat 24 odvodnovacich
prikopl (OP1 — OP24) v celkové délce 4.336 m, 18 propustkl (P1 — P18) a 1 mokrad
(M1) o rozloze 0,29 ha.

Zachycena voda bude svadéna odvodriovacimi pfikopy do nizSich horizontl a pfed
vtokem do budouciho jezera Medard bude protékat pfes mokfad, voda v prostoru 3.
etapy je svedena pifimo do jezera. Odvodiovaci pfFikopy jsou oteviené
lichobéznikovitého tvaru o primérné hloubce 0,6 m, Sifky dna 0,6 m a sklonu svahu
1:2.

Mokfad feSi zadrzeni a CasteCné Cisténi povrchovych vod pfitékajicich z
odvodnovacich pfikopu. Hladina vody v mokfadu bude na koété 402,6 m n.m. a
hloubka vody bude 1,6 m. Mokfad se navrhuje nepravidelného tvaru o rozloze 0,29
ha a bude vybudovan jako zemni prohluben v ramci lesnické rekultivace. Nadrz bude
utésnéna jilovitym tésnénim.

Biologicka rekultivace

Biologicka rekultivace bude obsahovat vysadbu sazenic, ozZinani, okopavani a
vylepSovani ve 4letém péstebnim cyklu. Vysazovany budou 2 az 3leté prostokofenné
sazenice ve sponu 1 m x 1 m ve skupinach bez navozu ornice. Vysazovany budou
listnace (olSe Seda, dub zimni a letni, javor klen, jasan ztepily) a jehlicnany (borovice
lesni, smrk ztepily, modfin evropsky), podél hospodarnic v Sifi 3 m kefe domaci
provenience. Péstebni péce bude ukoncena 5tym rokem. Biologicka rekultivace bude
realizovana na upravenych svazich i na rovinnych plochach o celkové vymeére 26,64
ha.

1.6. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE

Horninové prostredi jako jedna ze zakladnich slozek zZivotniho prostfedi ovliviiuje
vyuziti uzemi svoji stavbou a vlastnostmi. Jedna se predevSim o faktory:

e zdroje nerostnych surovin

e poddolovana uzemi

e svahové deformace

HLAVNIM FAKTOREM JSOU STABILITNi POMERY V UZEMi

Navrh tvarovani kone¢nych skryvkovych svahii predkladaného POPD byl
vypracovan projekénimi pracovniky ze sekce banského rozvoje pfi SU, a.s.,-
Ing. Milan Lisner, Ing. Vladimir Cesky a kol.

Navrh tvarovani skryvkovych fezl( navazuje na povolenou hornickou €innost Planu
likvidace Medard - Libik - zména ¢.3.
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Metoda FeSeni stability svahu, legislativni podminky stability svahu, rozbor vysledku
stabilitniho feSeni ve vztahu k bezpecnostnim pfedpisim a vypocetni pfilohy
stabilitniho posouzeni jsou soucasti materialu POPD ,, RozSifeni téZby na doplrikové
lokalité Medard®.

Stabilitni FeSeni kone¢nych svaht

Pfedmétem predkladaného stabilitniho feSeni je geotechnické posouzeni stability
bansko-technického navrhu na rozSifeni tézby uhli sloje Antonin na doplrikové
lokalité Medard. Pfi vypoctech byl uvazovan konecny stav hladiny vody v zatapéném
jezere na kété 400,0 mn. m.

Stabilitni feSeni konecnych svahu bylo provedeno ve tfech vybranych kritickych
profilech, a to v profilech 869 140, 7A-7A" a 8A-8A". V profilu 869 140 se jedna o
posouzeni stability svahu ve vztahu k napousténi vody do jezera byvalého lomu
Medard-Libik (Viz ,Plan likvidace lomu Medard-Libik - zména €.3). V profilu 7A-7A’
se jedna o posouzeni skupiny fezll v severovychodni ¢asti zavérnych svahu
vzhledem k silnici, ktera prochazi obci Svatava. Osa silnice je v profilu 7A-7A"
vzdalena od okraje lomu 22 m. V profilu 8A-8A" se také jedna o posouzeni skupiny
fez(l v severovychodni ¢asti zavérnych svahi vzhledem Kk silnici s tim, Zze v tomto
profilu je osa silnice od okraje lomu vzdalena 18 m. V profilu 8A-8A" byla jesté
posuzovana i stabilita ponechaného uhelného bloku, o ktery se po dobu nezZ dojde
k zalozeni vysypky mlze pfipadné ,opirat‘ hladina vody v jezefe na kété 400 m n.m.

Stabilitni vypocty byly provedeny na kone¢nou variantu hladiny vody napousténého
jezera na kété 400,0 m n.m. Na zakladé provedenych stabilitnich vypoctu lze
konstatovat, ze navrh na rozsireni tézby uhli doplnkové lokality Medard
vyhovuje v posuzovanych kritickych profilech 869 140, 7A-7A" a 8A-8A’
bezpeénostnim pozadavkiim vyhlasky CBU ¢€.26/1989 Sb., § 34, odstavce 1),
pismena a), nebot’ vSechny dosazené minimalni hodnoty stupné bezpecénosti
pouzitych metod Bishop a Sarma splnily podminku F,> 1,5.

1.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy se zabyva studie ENKI o.p.s. Trebon, autor
RNDr. I. Prikryl a kol. : ,Prizkum uvazovaného rozsireni tézby uhli na
doplnkové lokalité Medard situované v severovychodni ¢asti lomu Medard —
Libik“.

(Studie je soucasti predkladaného materialu).

Popis uzemi a jeho hodnot

Hodnocené uzemi zahrnuje zastavéné plochy a jejich souvisejici bezprostfedni okoli
pfedevsim podél ulice Pohranicni straze, zahradky a seCenou louku, suché travinné
porosty na ploSe s dfive odstranénym vegetaCnim krytem, menSi plochy vih¢ich
travnich porostl a dfevinnych naletl, plochu s mladSi lesnickou rekultivaci, plochu
zarostlou tftinou kfovistni, malou ¢ast lesa na puvodnim terénu, Cast cesty
(hospodarnici) a usek odvodnovaciho pfikopu vybudovany v ramci rekultivace, a
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rozsahlou plochu pokrytou skryvkou z pfilehlé plochy s téZbou uhli. Celé uzemi je
velmi suché. VIhCi jsou jen lokalni deprese a les na plvodnim terénu. Mokrady
v hodnocené ploSe jsou jen velmi drobné a maji charakter spiSe do¢asnych louzi. Na
fadé mist se vyskytuje odpad rizného charakteru a pivodu. Nebylo nalezeno zadné
ohrozené spolecenstvo. NejcenngjSi jsou ziejmé rozvijejici se teplomilna a
suchomilna spole€enstva lemujici hospodarnici (hvozdik, vies, matefidouska a dalsi),
které se vSak vyskytuje na mnoha dalSich mistech rekultivovanych ¢&asti lomu.
Celkové v uzemi pfevazuji plochy s plevelnymi spoleCenstvy a antropogenné
ovlivnéné plochy, mensi je rozloha lesnické rekultivace a lesa na pavodnim terénu.

Zoologické nalezy

Prizkumem byly zjiStény 3 zvlasté chranéné druhy: ohroZeny rorys obecny, silné
ohrozena ropucha zelena a kriticky ohrozena ropucha kratkonoha. V pripadé roryse
jde jen o lov, druh neni zavisly na hodnoceném uzemi. Obé& uvedené ropuchy se na
Sokolovsku vyskytuji v pomérné pocetnych populacich na €erstvych vysypkach i na
plochach lomu s Fidkym vegetaénim krytem. V hodnoceném Uzemi bylo nalezeno po
jednom jedinci pod kusem gumy z dopravnikového pasu. Na jinych mistech lomu
Medard se oba druhy dosud rozmnozuji, avSak s perspektivou postupného poklesu
pocetnosti v dusledku rozvoje vegetacniho krytu a vymizeni mélkych vod. Vyskyt na
hodnoceném Uzemi je marginalni a nema vyznam pro prezivani jejich populaci.
Zejména ropucha kratkonoha bude v budoucnu vyZadovat aktivni ochranu na
vhodnych Uzemich, nejlépe s trvajici tézbou nerostd. Individualni ochrana je
neucinna. Nema smysl udélovat pro dané diléi uzemi lomu Medard vyjimku
z ochrany, protoze pokracujici tézba nejvice pfispiva k vyskytu obou druht ropuch.
Z hlediska ptaki obecné je potiebné pouze uplatnit samoziejmy pozadavek
kaceni stromi mimo hnizdni obdobi.

Shrnuti

Hodnocené uzemi je v soucasnosti mozaikou predevsim silné antropogenné
ovlivnénych ploch. Chybi vném cenna spoleéenstva vyzadujici ochranu.
Vyskyt ohrozenych druha zivocichll je ojedinély, jejich populace nejsou na
hodnoceném uUzemi zavislé a to ani nijak nepfispiva k udrzeni uvedenych
populaci v SirSim uzemi.

1.8. VLIVY NA KRAJINU

Krajinny raz je vyznamnym podkladem pro plan sanaci a rekultivace uzemi
dotéeného tézbou. Tento plan byl kompletné zpracovan pro celou Sokolovskou
uhelnou, pravni nastupce, a. s. v planu OPD ,Lom Jifi 2020% ktery byl povolen
rozhodnutim OBU Sokolov &.j. 1820/2009/08/2 ze dne 20.8. 2009.

Vypracovany navrh rekultivace povrchového lomu zohledriuje také socialné-
ekonomicky aspekt vyvoje zajmoveého uzemi, charakter a rozmisténi okolnich sidel,
moznosti dalSiho vyuziti daného prostoru. Pro situovani jednotlivych ploch rekultivace
plati estetické a funk&ni zakonitosti krajinné tvorby spolu s ucelnosti budouci udrzby.
Jsou navrzeny také plochy ponechané samovolnému vyvoji v ramci pfirozené
sukcese. Vyznam ploch ponechanych pfirozené sukcesi spoCiva v umoznéni Sifeni
volné Zijicich zivoCichl a rostlin. V mistech, kde je sukcese jiz znaéné rozvinuta, hraji
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tyto plochy vyznamnou ekostabilizujici roli pro okolni narusené uzemi. Pfi technické
rekultivaci okolnich ploch slouZzi jako refugium (utocisté) drobnych Zivocisnych druhu.
Velmi pestra Clenitost mikroreliéfu vytvafi fadu rdznych ekotypl. Velky vyznam v
tomto pfipadé maji i vodni plochy samovolné vzniklé v terénnich depresich. Na
plochach ponechanych sukcesi nebudou provadény ZzZadné terénni upravy ani
biologicka rekultivace. Navrhované feSeni doplfiuje stavajici a spoluvytvafi novy
systém ekologickée stability uzemi.

Pfimo dotcéena lokalita je jiz povrchovou tézbou zasazena. Do navrhu
rekultivace povrchového lomu je zahrnuta i plocha dopliikové tézby — pro nas
ucel primo dotéena lokalita.

1.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNi PAMATKY

Posuzovana cinnost nijak neovlivni hmotny majetek ani kulturni pamatky v dané
oblasti. Moznost archeologickych nalezu je sice nepravdépodobna, a proto je zde
pouze konstatovana obecna povinnost financovat v pfipadé naruseni
archeologického nalezisté zachranny archeologicky vyzkum ve smyslu zékona €.
20/1987 Sb., ve znéni pozdegjSich predpisu.

Hornicka ¢innost na doplnkové lokalité Medard nebude ve svych dusledcich

ovliviiovat chranéné historické ani kulturni pamatky ani tzemi archeologického
vyznamu.
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2. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Posuzovany zamér ma z hlediska rozsahu moznych vlivi na zZivotni prostfedi a
verejné zdravi specificky charakter.

Povrchova tézba hnédého uhli probiha v SirSim Uzemi jiz mnoho let a jeji
pokrac¢ovani ve smyslu rozsireni tézby na doplnkové lokalité Medard nepovede
k vyrazné zméné kapacity soucasné tézby a souvisejici dopravy. Tézba
hnédého uhli bude i nadale probihat ve schvaleném dobyvacim prostoru.

e VLIVY ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI

Pfedpokladana hlukova expozice obyvatel sice nedosahuje urovné, kterou by bylo
mozné kvalifikovat jako zdravotni riziko, ale pfi nékterych reZimech tézby by mohla
vést k naruSeni hlukové pohody obyvatel nejblizSich domu. Je proto vhodné volit

v v

Podle vysledkl rozptylové studie nema souCasny provoz lomu podstatny vliv na
celkovou uroven znecCisténi ovzduSi, ktera podle provedeného hodnoceni
nedosahuje urovné, ktera by pro obyvatele pfedstavovala vyznamné a neunosné
zdravotni riziko. Tato situace se podle zpracovanych studii podstatné nezméni ani
béhem realizace posuzovaného zaméru, podminkou je duasledné dodrzovani
protiprasnych opatfeni ke snizeni emisi pradnych €astic z dobyvaciho prostoru do
intravilanu obce.

e VLIVY ZAMERU NA OVZDUSI
Vyhodnoceni prispévkit NO, k imisni zatézi zajmového Uzemi

Z vysledku vypoctu je patrné, ze pfispévky k imisni zatézi Ize oznacit za malé a malo
vyznamné a nemohou nijak prokazatelné ovlivnit imisni pozadi v zajmovém uzemi.

Vyhodnoceni prispévkt PM; Kk imisni zatézi

Zmeény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou vyznamné.
Je zfejmé, Ze nedojde k vyznamngjSi zméné v prispévcich k imisni zatézi, imisni limit
ve vztahu k roénimu aritmetickému priméru nebude ovlivnén.

Vyhodnoceni prispévki PM, s k imisni zatézi

Zmeény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou vyznamné.
Je zfejmé, Ze nedojde k vyznamngjSi zméné v prispévcich k imisni zatézi, imisni limit
ve vztahu k roénimu aritmetickému priméru nebude ovlivnén.

Prispévky k imisni zatézi benzenu

Zmeény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou vyznamné.
Je zfejmé, Ze nedojde k vyznamnéjSi zméné v prispévcich k imisni zatézi, imisni limit
ve vztahu k roénimu aritmetickému priméru nebude ovlivnén.
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Prispévky k imisni zatézi benzo(a)pyrenu

Zmény v imisnich pfispévcich v porovnani se stavajicim stavem nejsou vyznamnée.
Je ziejmé, Ze nedojde k vyznamnéjSi zméné v pfFispévcich k imisni zatézi, imisni limit
ve vztahu k ro¢nimu aritmetickému prameéru nebude ovlivnén.

e VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

V ramci akustického posouzeni byly modelovany prfedpokladané nejhorsi situace
s umisténim tézZebni technologie vzhledem k nejbliz§im chranénym stavbam pro
vSechny etapy tézby. Situace odpovidaji moznym rezimim tézby.

Z vypoctenych ekvivalentnich hladin akustického tlaku A je patrné, Zze ve vSech
vypoctovych bodech jsou pro vSechny modely véetné jejich stavl splnény hygienické
limity hluku pro denni dobu, kdy bude téZba probihat.

Z vypoctenych vysledkd vyplyva, Ze tézba muze probihat riznymi zpusoby, které
jsou prezentovany jednotlivymi posuzovanymi stavy pro kazdou etapu tézby.

e VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

V souvislosti s pokraCovanim tézby na doplfikové lokalité Medard coz je pfedmétem
predkladaného oznameni, nedojde k zadnym zménam v systému nakladani s dalnimi
vodami, ani se systémem sledovani jejich mnozstvi a kvality.

e VLIVY NA PUDU

Nakladani se skryvkovymi hmotami je souc€asti souhrnného planu sanace a
rekultivace (SPSaR), ktery je koncep&nim materialem.

Spole¢na zajmova oblast sanované lokality svoji rozlohou zasahuje CasteCné do
ukoncenych a rozpracovanych rekultivaci.

Spole¢né dotené uzemi doplnkové lokality Medard o celkové rozloze 26,64 ha bude
pfevazné zrekultivovano klasickou lesnickou rekultivaci. Hrubé terénni upravy
zahrnuijici upravu kone¢ného svahu a vytvoreni ploSiny na horizontu cca 404 m n.m.,
budou provedeny banskou technologii. DalSi terénni upravy v ramci rekultivaci budou
zahrnovat pfipravu pro hospodarnice, odvodnéni, vyrovnani a pfipadné dotvarovani
konecného stavu terénu.

e VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE

Stabilitni poméry v uzemi

Navrh tvarovani skryvkovych fezll navazuje na povolenou hornickou ¢innost Planu
likvidace Medard - Libik - zména €.3.

Pfedmétem predkladaneho stabilitnino feSeni je geotechnické posouzeni stability
bansko-technického navrhu na rozSifeni tézby uhli sloje Antonin na doplrikove
lokalité Medard. Pfi vypoctech byl uvazovan konecény stav hladiny vody v zatapéném
jezefe na koété 400,0 mn. m.
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Stabilitni vypocty byly provedeny na kone€nou variantu hladiny vody napousténého
jezera na koété 400,0 m n.m. Na zakladé provedenych stabilitnich vypoctlu lze
konstatovat, Ze navrh na rozSifeni téZby uhli doplikové lokality Medard vyhovuje
v posuzovanych kritickych profilech 869 140, 7A-7A° a 8A-8A" bezpecfnostnim
pozadavkam vyhlasky CBU ¢&.26/1989 Sb., § 34, odstavce 1), pismena a), nebot
vSechny dosazené minimalni hodnoty stupné bezpecnosti pouZitych metod Bishop a
Sarma splnily podminku Fmin> 1,5.

e VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Hodnocené uUzemi je v souCasnosti mozaikou pfedevSim silné antropogenné
ovlivnénych ploch. Chybi v ném cenna spoleCenstva vyZadujici ochranu. Vyskyt
ohrozenych druhu ZzivoCichl je ojedinély, jejich populace nejsou na hodnoceném
uzemi zavislé a to ani nijak nepfispiva k udrZzeni uvedenych populaci v Sir§im uzemi.

e VLIVY NA KRAJINU

Krajinny raz je vyznamnym podkladem pro plan sanaci a rekultivace uzemi
dotéeného téZbou. Tento plan byl kompletné zpracovan pro celou Sokolovskou
uhelnou, pravni nastupce, a. s. v planu OPD ,Lom Jifi 2020% ktery byl povolen
rozhodnutim OBU Sokolov &.j. 1820/2009/08/2 ze dne 20.8. 2009.

Pfimo dotCena lokalita je jiz povrchovou téZbou zasazena. Do navrhu rekultivace
povrchového lomu je zahrnuta i plocha doplhkové tézby — pro nas ucel pfimo
dotCena lokalita.

e VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNi PAMATKY

Posuzovana Cinnost nijak neovlivni hmotny majetek ani kulturni pamatky v dané
oblasti. Moznost archeologickych nalezl je sice nepravdépodobna, a proto je zde
pouze konstatovana obecna povinnost financovat v pfipadé naruseni
archeologického nalezisté zachranny archeologicky vyzkum ve smyslu zakona C.
20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Hornicka cinnost na doplikové lokalité Medard nebude ve svych dusledcich
ovlivhovat chranéné historické ani kulturni pamatky ani uzemi archeologického
vyznamu.

Zavérem k této casti lze uvést, ze vlivy posuzovaného zaméru budou v oblasti
pusobeni na obyvatelstvo akceptovatelné, vlivy na ovzdusi a klima, horninové
prostredi, fyzikalni prostredi a povrchové a podzemni vody malé jak velikosti
tak rozsahem. Zhlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu
posuzovaného zameéru na prirodni prostredi i obyvatelstvo v zajmovém uzemi
Ize posuzovany zamér povazovat za akceptovateiny.
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3. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICI STATNI HRANICE

Hodnoceny zamér je pokracovanim hornické Cinnosti na lokalité Medard. a vlivy
hodnoceného zaméru POPD , RozSifeni téZby na doplfikové lokalité Medard"
nepresahuji statni hranice.

4. CHARAKTERISTIKA OPATRENiIi K PREVENCI, VYLOUCENIi A
SNIZENi VSECH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A POPIS KOMPENZACIi, POKUD JE TO VZHLEDEM
K ZAMERU MOZNE

Predmétem predkladaného navrhu Planu otvirky, pripravy a dobyvani (POPD)
na akci ,, RozSifeni tézby na doplnkové lokalité Medard“ je odtézeni jiz
odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem ¢. 44/1988 Sb., v platném
znéni. Tyto odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli plochy povoleného
»Planu likvidace lomu Medard - Libik — zména ¢. 3. Predkladané POPD tedy
plynule navazuje na plochu likvidace a rozsifuje tuto plochu o dalSich 15 ha.

Doplinkovou lokalitou Medard je oznaCovano uzemi, které se nachazi ve vychodni
Casti lomu Medard — Libik v okoli byvalého montazniho mista Josef.

Hornicka €innost dle Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3 — ,, Zajisténi
svahu lomu Medard v profilu 869 140“ je povolena rozhodnutim Obvodniho
bafského Ufadu pro Uzemi kraje Karlovarského &.j. SBS/06954/2012/0BU-08/2 ze
dne 5.3.2012. Pfedmétna zména €. 3 uvedeného planu likvidace zaujima uzemi
v celkové rozloze 17,8 ha, pfiCemz samotna tézba je provadéna na uzemi o rozloze
11,6 ha. Do konecnych hranic Planu likvidace zbyva k 31.3.2015 dotézit 498 000 t
uhli a 300 000 m* skryvky.

Tato skutec¢nost znamena, ze vétSina navrhovanych opatreni k prevenci,
eliminaci a minimalizaci u¢ink( na prostredi navazuje na opatreni provadéna v
soucasné dobé. Navrhovana opatreni vychazeji z provedeného posouzeni
soucasného stavu zivotniho prostredi v zajmovém uzemi a prognézy moznych
vlivll z pfipravovaného zaméru tézby hnédého uhli na zivotni prostredi a zdravi
lidi.
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NAVRHOVANA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI.

PRO FAZI PRIPRAVY A REALIZACI ZAMERU

1.

Plnit a nadale pribézné vyhodnocovat podminky souhlasného stanoviska o
hodnoceni vlivi podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vliva na Zzivotni

prostiedi, vydané  Ministerstvem Zivotniho prostfedi pod C.J.
NM700/1052/1511/0PVZP/01 ze dne 14.5.2001.
2.

Pfed zahajenim praci vrozsahu POPD ,TéZba na doplhkové lokalité Medard"
vypracovat v souladu s bezpec€nostnimi pfedpisy pfislusnou provozni dokumentaci,
se kterou budou prokazatelné seznameni vSichni pfislusni pracovnici.

3.

Ridit a provadét hornickou &innost v rozsahu predloZzeného zaméru a v souladu s
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 44/1988 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
zakona CNR &. 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a pfedpist vydanych na
zakladé uvedenych zéakonu, zvlasté pak vyhlasek CBU &. 26/1989Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu a ostatni dokumentaci, vydanou organizaci.

4.

Plnit pfislusné obecné zavazné pravni normy a rozhodnuti organ( statni spravy
tykajicich se hornické €innosti na lomu Medard.

5.
Resit v souladu s havarijnim planem pfipadné vzniklé havarijni stavy.

6.

Snizit emise tuhych znecistujicich latek na vSech mistech a pfi vSech operacich, kde
dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi, a to v zavislosti na povahu
procesu, napfiklad:

-Instalaci zafizeni k omezovani emisi - skrapéci zafizeni;

-opatfenimi pro skladovani prasnych materiald - umistovani venkovnich
skladek na zavétrnou stranu;

-opatfenimi pro prepravu materiald - pravidelnou ocistou a skrapénim
komunikaci a manipula¢nich ploch, omezenim rychlosti pohybu vozidel v
arealu zdroje, zakryvanim nakladnich prostort automobilll, které expeduji uhli
po vefejnych komunikacich;

-zamezenim vyvazeni materialu na vozovky, nasledny pfipadny uklid povrchu
a kropeni.
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1.
Uplatnit rdzné varianty protihlukovych opatfeni podle vysledkd hlukové studie
-PHS1 — protihlukova sténa u mobilniho drtiCe

-PHS2 — Protihlukova sténa na hranici lomu (desky CETRIS o min. tl. 20 mm,
nebo OSB desky o min. tl. 20 mm, nebo plech o min. tl. 1 mm)

8.
Nakladat s odpady podle platnych pravnich pfedpist a vydanych rozhodnuti.
9.

Predchazet moznym unikim latek zavadnym vodam a to dislednou technologickou
kazni pfi manipulaci s nimi na pracovisti.

10.

Skladovat zavadné latky vodam pouze ve schvalenych prostorach a provadét v nich
pravidelné kontroly.

11.

Postup téZzby provadét v souladu se stabilitnim feSenim, tak aby byl zajiStén
pozadavek stupné bezpec€nosti pro svahy trvalého charakteru dle § 34 vyhlasky ¢.
26/1989 Sb., v platném znéni.

12.
Provadét radné odvodriovani jednotlivych pracovnich plosin téZebnich fezu.

13.
Stanovit opatfeni, aby nedochazelo k ovlivnéni ostatnich ¢innosti v lomu Medard
souvisejicich s probihajicimi rekultivacnimi pracemi.

NAVRH MONITORINGU

1. Monitorovat hluk vobci Svatava. Monitoring provadét po celou dobu trvani
zaméru, min. 2x ro¢né. Vysledky méfeni predkladat vzdy na konci roku KHS a
dotCené obci.

2. Udrzovat provozni a pomocné mechanismy s benzinovymi nebo naftovymi motory
v odpovidajicim technickém stavu z hlediska emisnich limitd a vlivu na hlu¢nost.
Pravidelné kontrolovat technické stavy vozidel a t&Zzebnich mechanizma.
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5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Oznameni zaméru ,POPD RozSifeni tézby na doplhkové lokalité Medard® je pro
ucely zjistovaciho fizeni vypracovano v rozsahu pfilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001Sb.,
0 posuzovani vlivl na zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisi. Oznameni
obsahuje hodnoceni vSech slozek Zivotniho prostfedi a také vyhodnoceni moznych
vlivi na vefejné zdravi. Pozornost je vénovana tém slozkam Zzivotniho prostredi,
jejichz ovlivnéni je pro posuzovany zamér charakteristické.

V ramci pfipravy realizace zaméru byla vypracovana fada odbornych studii, které
byly podkladem pro posouzeni a jejichz zavéry jsou obsahem jednotlivych kapitol
oznameni.

Z hlediska pouzitych modelovych vypodétu (imise, hluk, zdravi) je tfeba upozornit na
ur€ité nepfesnosti pouzitych modelovych vypoctl, protoze je obecné znamo, ze
kazda metodika v sobé urcité nepfesnosti zahrnuje a u modelovych vypoctd tomu
neni jinak. Nicméné vypovidaci schopnost modelovych vypoc&td pred vlastnim
zahajenim praci, neni prakticky ni¢im nahraditelna.

Miru neurcitosti nebo nepfesnosti modelovych vypoétid proto hodnotime jako
pfijatelnou s ohledem na Siftku posuzovani a s pfihlédnutim ke zkuSenostem
z podobnych téZebnich aktivit.

Predkladany material je zpracovan podle zakona €. 100/2001 Sb. v plathém znéni,
na soucCasné urovni poznani. VSechny dostupné informace o soucasném stavu
zivotniho prostfedi v zajmovém uzemi byly vyuzity a do pfedkladaného materialu
zapracovany.

VySe uvedené neurcitosti nemohou ovlivnit zakladnim zplisobem zavéry
oznameni o vlivu zaméru na zivotni prostredi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD BYLY
PREDLOZENY)

PROJEKTOVA VARIANTA ZAMERU

Posuzovany zamér ,, POPD RozsSifeni tézby na dopliikové lokalité Medard” je
situovan do plosné ohraniéeného uUzemi, je sou€asti lomu Medard — Libik a
dobyvaciho prostoru Svatava.

Doplnkovou lokalitou Medard je oznaCovano uzemi, které se nachazi ve vychodni
¢asti lomu Medard — Libik v okoli byvalého montazniho mista Josef.

V souCasné dobé je vtomto uzemi povolena hornicka Cinnost dle Planu likvidace
lomu Medard- Libik — zména €. 3, v ramci které je zde provadéno zajisténi svahu
lomu Medard v profilu 869 140 a to zduavodu, aby byl splnén bezpeénostni
pozadavek na dlouhodobou stabilitu skryvkového svahu dle vyhlasky CBU &.
26/1989 Sb., v platném znéni.

Pfedmétem pfedkladaného navrhu Planu otvirky, pfipravy a dobyvani (POPD) na
akci , RozSifeni téZby na doplfikové lokalité Medard“ je odtéZeni jiZ odepsanych
uhelnych zasob v souladu se zakonem ¢&. 44/1988 Sb., v platném znéni. Tyto
odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli plochy povoleného ,Planu likvidace
lomu Medard — Libik — zména ¢&. 3“. Pfedkladané POPD tedy plynule navazuje na
plochu likvidace a rozSifuje tuto plochu o dalSich 15 ha.

Realizaci zaméru a tedy pokraéovanim tézby bude zabezpeceno racionalni a
hospodarné vyuziti zasob vyhradniho loziska.

V ramci oznameni zameéru je predlozeno jednovariantni reSeni co do velikosti a

rozsahu plochy pro hornickou ¢innost. A toto rfeseni bylo podrobeno procesu
posuzovani vliva dle zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
Dalsi podstatné informace oznamovatele

MAPOVE PRILOHY

Priloha €. 1 Oznameni zaméru. POPD ,RozSifeni zaméru na doplikové lokalité
Medard®. Pfehledna mapa. (Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré namésti
69, 35601Sokolov).

Priloha €. 2 Oznameni zaméru. POPD ,Rozsifeni zameéru na dopliikove lokalité
Medard®. Uzemi rozSifeni téZby. (Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré
nameésti 69, 35601 Sokolov).

Priloha €. 3 Oznameni zaméru. POPD ,Rozsifeni zameru na dopliikove lokalité
Medard®. Uzemi rozSifeni téZzby dle jednotlivych etap. (Sokolovska uhelna, pravni
nastupce, a.s., Staré namésti 69, 35601 Sokolov).

Priloha €. 4 Oznameni zaméru. POPD ,RozSifeni zaméru na doplikové lokalité
Medard“. Pozemkova mapa.(Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré
nameésti 69, 35601 Sokolov).

Priloha €. 5 Oznameni zaméru. POPD ,RozSifeni zaméru na doplnkové lokalité
Medard“. Uzemni plan Svatava, &ast odiivodnéni. Sirsi vztahy.(Sokolovska uhelna,
pravni nastupce, a.s., Staré namésti 69, 35601 Sokolov; M&U Sokolov, odbor
stavebni a uzemniho planovani; hlavni projektant ing. arch. Alexandra Kaskova;
kvéten 2014).

Priloha €. 6 Oznameni zaméru. POPD , RozSifeni zaméru na doplhkové lokalité
Medard®. Plan sanace a rekultivace. (Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s. Staré
nameésti 69, 35601 Sokolov).
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KOPIE DOKLADU

1. Ministerstvo paliv, Praha 1, Lazarska 7. Rozhodnuti, kterym se méni
rozhodnuti ministerstva paliv €.j.14.2/80/62 ze dne 22.1.1962, o stanoveni
dobyvaciho prostoru Svatava.

2. Obvodni barisky ufad v Sokolové, B. Némcové 1912, 356 00 Sokolov.
Potvrzeni o zaevidovani zmény v evidenci dobyvacich prostord ze dne
23.8.2005 pod ¢.j. 2555/465/Ing. Ct/05.

3. Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, VrSovicka &. 65, 100 10 Praha 10 -
Vrdovice. Stanovisko o hodnoceni vlivii podle § 11 zakona CNR ¢&. 244/1992
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni zakona ¢. 132/2000 Sb.
ze dne 14.5.2001 &.j. NM/700/1052/1511/OPVZP/01 e.o.

4. PInéni podminek stanoviska o hodnoceni vlivll podle § 11 zakona ¢&. 244/1992
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi na Plan likvidace lomu Medard —
Libik, které vydalo MZP dne 14.5.2011 pod &.j. NM700/1052/1511/OPVZP/01
e.o.

5. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovicka ¢. 65 100 10 Praha 10.,Plan
likvidace lomu Medard — Libik, zména €. 3“ - vyjadfeni ustfedniho spravniho
Ufadu z hlediska zakona ¢. 100/2001Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen , zakon
€.100/2001 Sb.%), €.j.61682/ENV/11 ze dne 9.9.2011.

6. Obvodni bansky ufad pro uzemi kraje Karlovarského. Rozhodnuti o povoleni
hornické Cinnosti likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3 ,Planu likvidace
lomu Medard — Libik“ — Zajisténi svahu lomu Medard v profilu 869 140., ¢.j.
SBS/06954/2012/0BU-08/2 ze dne 5.3.2012.

7. Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
Rozhodnuti — zplasoby a podminky vypousténi dudlnich vod do vod
povrchovych z upravny dulnich vod Medard do feky Svatavy ze dne 12.4.2010
pod ¢€.j.655/2Z/10-5.

8. Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
Rozhodnuti — prodlouzeni doby platnosti rozhodnuti krajského ufadu
Karlovarského kraje €.j. 655/Z2Z/10-5 ze dne 12.4.2010.

9. Méstsky urfad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Odbor stavebni a
uzemniho planovani. Vyjadfeni k zaméru , RozSifeni tézby na doplnkoveé
lokalité Medard“ ze dne 5.10.2015 pod &.j. 77212/2015/0SUP/VESO.

10.Sokolovska uhelnda, pravni nastupce, a.s. Staré namésti 69, 356 01 Sokolov.
Zadost po pofizeni zmény uUzemniho planu méstyse Svatava ze dne
20.10.2015 pod €.j.BAR/Ing.Li/29/2015.

11.Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
Stanovisko k vyznamnym evropskym lokalitam a ptaim oblastem pro zamér
,RozSifeni tézby na doplnkové lokalité Medard® ze dne 12.10.2015,
€.j.2910/Z2Z/15.

12.Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor regionalniho rozvoje. Sdéleni
k zadosti o vyjadfeni k rozSifeni tézby na doplikové lokalité Medard, DP
Svatava, k.u. Svatava a k.u. Cista u Svatavy, méstys Svatava, ORP Sokolov,
okres Sokolov, Karlovarsky kraj ze dne 29.10.2015 pod ¢&.j. 1188/RR/15.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Oznamovatel
Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s. Staré nameésti 69 , 356 01 Sokolov.

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2002 Sb.
v platném znéni: POPD , RozSifeni tézby na doplnkové lokalité Medard®.

Predmétem zaméru je posouzeni plochy na akci , RozSifeni téZby na doplhkové
lokalité Medard” pro odtéZeni jiz odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem
C. 44/1988 Sb., v platném znéni. Tyto odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli
plochy povoleného ,Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢&. 3%
Pfedpokladané POPD tedy plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto
plochu o dalSich 15 ha. RozSifeni téZby na doplrikové lokalité Medard je rozdéleno
do 4 samostatnych etap.

Uvedeny zamér spada podle pfilohy 1 zakona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi, v platném znéni do kategorie Il (zaméry vyzadujici zjiStovaci
fizeni), bod 2.1 TéZba uhli nad 100 000 t/rok.

Kapacita ( rozsah) zaméru

Vypocet zasob byl proveden ke kone¢nému stavu povoleného Planu likvidace na
zakladé vyprojektovaného stavu. Vypocltem bylo zjisténo, Ze rozSifenim stavajici
téZebni plochy o cca 15 ha, Ize z prostoru byvalého montazniho mista Josef a jeho
okoli vytézZit z odepsanych zasob zasoby o celkové vysi 1 714 000 t uhli. Ve vypoctu
zasob jsou zahrnuty bilancni i nevykliditelné nebilanéni zasoby a proplastky. Tézba
bude probihat pouze v dobyvacim prostoru Svatava.

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)
Kraj: Karlovarsky

Obec: Svatava

Katastralni tzemi: Svatava, Cista u Svatavy
Dobyvaci prostor: Svatava

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Ukolem pfipravovaného POPD , Rozsifeni t&Zby na doplfikové lokalité Medard® je
odtézeni jiz odepsanych uhelnych zasob, které se nachazeji v okoli plochy
povoleného ,Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3. Pfedkladané POPD
plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto plochu o dalSich 15 ha.

Zdlavodnéni potireby zaméru

Zamér je plné v souladu se zakonem ¢&. 44/1988 Sb., v platném znéni. Horni zakon
stanovuje zasady pro hospodarné vyuzivani vyhradniho loziska. Hospodarnym
vyuzivanim vyhradniho loziska se rozumi jeho dobyvani podle definovanych zasad
s pfihlédnutim k sou€¢asnym technickym a ekonomickym podminkam. Pfitom musi
byt dodrzeny zasady bariské technologie a bezpecnosti — ochrana zdravi a
bezpecnost provozu. Vydobyti zasob loZiska musi byt co nejucelné&jsSi a s nejmensimi
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ztratami, pfi dobyvani je nutno pouzivat takové dobyvaci metody, které umozni
vydobyt bilan€ni zasoby s co nejvétsi vyrubnosti.

Struény popis technického a technologického reSeni zaméru

Dobyvani loziska bude provadéno povrchovym zpusobem s pouzitim blokového
zpusobu na skryvce i uhli vnavaznosti na vytvofené porubni fronty stavajici
doplnkové lokality Medard. OdtéZovani zemin a uhli bude provadéno lopatovym
rypadlem a nakladnimi automobily.

Pouziti dudlnich stroji je obvyklé, nebudou pouzivany zadné zvlastni postupy.
VSechny stroje jsou dlouhodobé pouZivany a jejich provoz je schvalen. Parametry
strojli a technologickych zafizeni nebudou v zadném pfipadé prekracovany, vysky
jednotlivych fezl a Sifky pracovnich ploSin budou odpovidat jednotlivym strojum a
zpracovanym projektdm.

Zadné nové dobyvaci metody nebudou po dobu platnosti POPD zavadény.

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni realizace zaméru - rok 2016
Ukon¢€eni realizace zaméru — rok 2020

Predpokladané terminy jednotlivych etap tézby:

1. etapa....cccoeeeiiieennnnnn. 2016 — 2018

zahajeni v 2.poloviné roku 2016 - konec v 1. poloviné roku 2018
2. etapa.....cooeeviiiiiiins 2018

3. etapa.......cceeeeeeenninnnnnn 2019

4. etapa......cccceeeeeenninnnnnnn 2019 - 2020

zahajeni v 1.poloviné roku 2019 - konec v roce 2020

POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

Jednotlivé kapitoly oznameni byly vypracovany jako komplexni posouzeni vSech
souvisejicich udaju obsazenych v podkladovych materidlech. Pro posouzeni byly
vyuzity i analogie z probihajici tézebni ¢innosti.

Shromazdéné informace o zajmovém uUzemi i prFipravovaném zaméru byly
dostacujici pro stanoveni vSech predpokladanych vlivi zaméru na Zzivotni
prostiedi a verejné zdravi. Posouzeni bylo provedeno podle platnych
zakonnych predpisu, za vyuziti veSkerych dostupnych podkladli a na sou¢asné
urovni poznani.

Preventivnimi opatfenimi, dodrzovanim bariskych pfredpist a predpist pro ochranu

jednotlivych oblasti Zivotniho prostfedi je systematicky vytvaren predpoklad pro
prfedchazeni, minimalizaci popfipadé kompenzaci dopadd hornické €innosti.
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Vysledkem komplexniho posouzeni zaméru z hlediska moznych vlivi na Zivotni
prostfedi a zdravi lidi v dotCeném uzemi jsou nasledujici skute€nosti:

e Uzemi je charakterizovano vysokou antropogenni zatézi;

e s realizaci zaméru je spojena potifeba zaboru pozemku ZPF ;

e pfimo v rozSifené ploSe, tedy v uzemi dotCeném hornickou Cinnosti se
nenachazi prvky USES, nejsou zde vyhlaSeny narodni parky, chranéné
krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni
pfirodni pamatky C&i pfirodni pamatky;

e Ize vyloucit vliv na pfedmét ochrany, popf. celistvost evropsky vyznamnych
lokalit nebo ptacich oblasti v uzemni pusobnosti Karlovarského kraje;

e realizaci zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni vefejného zdravi.

Z provedeného posouzeni vyplyva, ze realizace zaméru nepfinasi vyznamnou
dodate€nou zatéz pro zivotni prostredi a verejné zdravi.
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H. PRILOHA

VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU K ZAMERU Z HLEDISKA
UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACE.

Méstsky ufad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, odbor stavebni a
Uzemniho planovani vydal dne 5.10.2015 pod &.j.pod &.j. 77212/2015/0SUP/VESO
vyjadieni, podle kterého dle UP Svatava plochy oznagené B1,0VS,SM,DSS,VL a VD
realizaci zaméru ,RozSifeni tézby na doplikové lokalité Medard® neumozuiji.
Z uvedenych informaci dale vyplyva, Ze dotazovany zamér neni v souladu
s dokumentaci vydanou krajem — ZUR KK.

K tomuto vyjadieni sdéluje Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré namésti
69, 356 01 Sokolov ve své zadosti o pofizeni zmény uzemniho planu méstyse
Svatava ze dne 20.10.2015 pod ¢.j. BAR/Ing.Li/29/2015 (Viz.kopie dokladu €. 11)
nasleduijici:

e Duvodem pro pofizeni zmény uUzemniho planu Svatava je to, Zze na
pozemcich, které nejsou ureny k tézbé& nerostl a nachazeji se v dobyvacim
prostoru Svatava, je rozSifeni t€zby na doplfkové lokalit¢ Medard z divodu
odtéZeni jiz odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem ¢&. 44/1988
Sh., v platném znéni, a které se nachazeji v okoli plochy povoleného Planu
likvidace lomu Medard — Libik — zména €. 3, v€etné nasledné sanace a
rekultivace dotéeného uzemi.

STANOVISKO ORGANU OCHRANY PRIRODY PODLE § 451 ODST. 1 ZAKONA C.
114/1992 SB., VE ZNENi ZAKONA C. 218/2004 SB.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, jako organ ochrany pfirody, pfislusSny podle
ustanoveni § 77a odst. 4 pism.n) zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist, po posouzeni zaméru ,RozSifeni tézby na
doplnikové lokalité Medard®, Zadatel Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré
nameésti 69, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst.
1 vySe uvedeného zakona toto stanovisko:

Zamér ,,RozsSireni tézby na doplnkové lokalité Medard“ nemtiize mit vyznamny
vliv na evropsky vyznamné lokalité ani ptaci oblasti.

Zamér nezasahuje za hranice zadné stavajici evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti a predstavuje zasah takového charakteru, ktery nemlze ani druhotné
negativné ovlivnit pfedmét ochrany jakékoliv slozky soustavy Natura 2000.
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ZAVER

Predmétem zaméru je posouzeni plochy na akci , RozS$iteni téZby na dopliikové
lokalité Medard” pro odtéZeni jiz odepsanych uhelnych zasob v souladu se zakonem
C. 44/1988 Sb., v platném znéni. Tyto odepsané uhelné zasoby se nachazeji v okoli
plochy povoleného ,Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢&. 3%
Pfedpokladané POPD tedy plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto
plochu o dalSich 15 ha. RozS$ifeni tézby na doplhkové lokalité Medard je rozdéleno
do 4 samostatnych etap.

Ukolem ptipravovaného POPD , Rozsifeni t&Zby na doplfikové lokalité Medard* je
odtéZeni jiz odepsanych uhelnych zasob, které se nachazeji v okoli plochy
povoleného ,Planu likvidace lomu Medard — Libik — zména ¢&. 3. Pfedkladané POPD
plynule navazuje na plochu likvidace a rozSifuje tuto plochu o dalSich 15 ha.

Zamér je plné v souladu se zakonem €. 44/1988 Sb., v platném znéni. Horni zakon
stanovuje zasady pro hospodarné vyuzivani vyhradniho loziska. Hospodarnym
vyuzivanim vyhradniho loZiska se rozumi jeho dobyvani podle definovanych zasad
s pfihlédnutim k sou€asnym technickym a ekonomickym podminkam. Pfitom musi
byt dodrzeny zasady banské technologie a bezpelnosti — ochrana zdravi a
bezpecnost provozu. Vydobyti zasob loziska musi byt co nejucelnéjSi a s nejmenSimi
ztratami, pfi dobyvani je nutno pouzivat takové dobyvaci metody, které umozni
vydobyt bilan€ni zasoby s co nejvétsi vyrubnosti.

Povrchova tézba hnédého uhli probiha v SirSim Uzemi jiz mnoho let a jeji
pokrac¢ovani ve smyslu rozsireni tézby na doplnkové lokalité Medard nepovede
k vyrazné zméné kapacity soucasné tézby a souvisejici dopravy. Tézba
hnédého uhli bude i nadale probihat ve schvaleném dobyvacim prostoru.

Datum zpracovani oznameni

Jméno, prijmeni, bydlisté zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

RNDr. Ludmila Morvicova
Peter Morvic - EKOGEO

Wolkerova 287/3, 250 91 Zelene¢, telefon 736 603 126
drzitelka osvédcéeni odborné zptsobilosti ¢.j. 17618/4816/0EP/92
ze dne 18.2.1993, prodlouzené rozhodnutim ¢.j.7033/ENV/11 ze dne
11.2.2011;
drzitelka osvédcéeni odborné zplsobilosti projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace v oborech geofyzika, environmentalni
geologie, loZiskova geologie a geologické prace — sanace, ¢.j.
2078/630/12199/01 z 24. 5. 2001
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Resitelé:

Ovzdusi: RNDr. Tomas Bajer, CSc a kol.

Zdravotni rizika: MUDr. Bohumil Havel

Geologie, hornicka ginnost:  Ing. Milan Lisner; Ing. Vladimir Cesky a kol.
Hluk: Ing. Ondfej Mikula a kol.

Environmentalni geologie: RNDr. Ludmila Morvicova

Biologie: RNDr. I. Pfikryl a kol.
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