Ministerstvo Zivotniho prostredi

V Usti nad Labem dne 13.09.2021
C.j.: MZP/2021/530/1611
Sp.zn.: ZN/MZP/2021/530/332

ZAVER ZIJISTOVACIHO RiZENI - ROZHODNUTI
DORUCOVANE VEREIJNOU VYHLASKOU

podle § 7 odst. 6 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi a o zmé&né
nékterych souvisejicich zakond (zédkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi), ve zné&ni
pozd&jsich predpisl (dale jen ,zakon"“)

Vyrokova cast

Nazev zaméru a jeho zaFazeni podle pfFilohy ¢. 1 zakona: ,Rekonstrukce tratového Useku
TrSnice (vCetné) - Cheb (mimo)" - Kategorie I, bod 44 (Celostatni zelezni¢ni drahy)

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je kompletni rekonstrukce stavajici zelezni¢ni stanice Trénice a pfilehlého tratového
Useku Trsnice - Cheb.

Rozsah stavby

- zacatek stavby km 230,788

- konec stavby km 236,602

- délka stavby 5,814 km
Stanicni zabezpeclovaci zafizeni

- stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ) 1 ks

- tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ) 2 ks

- prejezdové zabezpecovaci zatizeni (PZZ) 6 ks

- regionalni dispeCerské pracovisté (RDP) 1 ks
Zelezniéni svréek

- 60 E2 novy 10 920 m
- 49 E1 novy 4 650 m
Polet nové vlozenych vyhybek - 33 ks
Sanace 7el. spodku

- konstrukéni vrstvy 51 563 m3
- nasypy 0 m3
- vykopy 101 838 m3

Ministerstvo Zivotniho prostredi
VrSovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111

osta@mzp.cz Ing. Jaroslav Vacek
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Elektricky ohfev vymeén - 33 ks
Nastupisté

- ostrovni nové 120 m
- vnéjSinové 2 x 120 m
Zelezni¢ni mosty, propustky, zdi
Zelezni¢ni mosty rekonstrukce / nové 6 ks
Zelezni¢ni propustky rekonstrukce / nové 12 ks
- demolice 2 ks
Demolice nemovitosti - 2 773 m3 obestavéného prostoru
Po¥adavky na zébory cizich pozemkd
- trvalé celkem 33 316 m?
- docasné celkem 44 387 m?

Umisténi zaméru: kraj: Karlovarsky
obec: Cheb, Frantiskovy Lazné, Treben
k. d.: Doubi u Trebené, TrSnice, Jindfichov u TrSnice, Hradisté

u Chebu, Cheb
Zamér se nachdzi na trati celostatni drahy Spravy zeleznic, s.o. (dale jen ,SZ“) ¢. 533 Kadari-
Prunéfov - Cheb zafazené do systému TEN-T, na trati regionalni dradhy SZ ¢&. 543C Trsnice -
Luby u Chebu a na trati regionalni dréhy SZ ¢. 543E Trénice - Franti$kovy Lazné.

Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem stavby je rekonstrukce stavajiciho tratového Useku. Zamér se nachdzi na Uzemi
Karlovarského kraje a je veden na stavajicim télese drahy, na naspech a v zarezech, v Urovni
okolniho terénu, pfip. na umélych stavbach, lezicich na pozemcich uréenych jako koridor
provedeni Zelezni¢ni trati.

Zamér a jeho pfiprava bude probihat spole¢né se stavbami ,Rekonstrukce tratového Useku
Sokolov (mimo) - Kynsperk nad OhFi (mimo)" a ,Rekonstrukce tratového Useku Kynsperk nad
OhFi (vCetné) - Trsnice (mimo)". Jde tedy o soubor staveb na jedné rekonstruované trati.

V prostoru zaméru a v jeho okoli se aktualné nachazi pripravované dalsi investice a stavby
Spravy Zeleznic, s.o., Ceské drahy, a.s. a cizich investorll, které bezprostfedné souvisi nebo
navazuji na pfipravovany zamér, zejména:
- Rekonstrukce mostl v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb, tendr na zhotovitele,
investor SZ,
- Zvyseni tratové rychlosti Usti n/L-Cheb - projektovd dokumentace Usek Kynéperk-Cheb
(SUDOP Praha 03/2014),
- Rekonstrukce vyhybek liché zhlavi v Zst. Trsnice (H-PRO spol. s r.0. 11/2006).

Zasady Uzemniho rozvoje Karlovarského kraje vymezuji do dotleného Uzemi tyto rozvojové
plochy a plochy a koridory dopravni a technické infrastruktury:

- Primyslovy park Cheb - na severovychodnim okraji mésta Chebu v té&sné blizkosti
severniho obchvatu mésta dalnici D6 (oznaceni na obr. nize - 2).

- Primyslovy park Cheb II - plochy mezi silnici II/606 a t&%ebnim prostorem loZiska
Stérkopisku (DP Drenice), v navaznosti na jihovychodni okraj zastavby Chebu, k. U. Dolni
Dvory (oznaceni na obr. nize - 19).

- Silnice 1I/214 Cheb, jihovychodni obchvat (oznaceni na obr. nize - D14)

- Silnice I/21 Cheb (D6) - FrantiSkovy Lazné (oznaceni na obr. nize - D08)

- Vedeni 2x110 kV, TR Vitkov - TR Jindfichov (oznaceni na obr. nize - E12)
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Platné GUzemni plany obci, kterymi zamér prochazi, vymezuji v nékterych pfipadech do blizkosti
traté nové zastavitelné plochy. Jedna se pouze o Useky, kdy Zelezni¢ni trat prochazi zastavénymi
Uzemimi, na néz je prfimo vazan dalsi rozvoj obci. K vétsi kumulaci takovychto zastavitelnych
ploch v blizkosti traté dochazi v téchto obcich:
- Cheb (Jindfichov) - plochy pro bydleni v rodinnych domech a rekreaci - zahradkové osady
- Cheb (Hradisté u Chebu) - plochy smisené vyrobni, vyroba a skladovani - drobna
a femeslna vyroba

Vy&e uvedené zaméry jsou v rlznych fazich zpracovani projektové dokumentace a jejich obdobi
realizace nelze pfesné stanovit. U daného zédméru se miZe jednat jak o kumulativni,
tak i synergické vlivy nejen ve fazi vystavby, ale i provozu. Potencialni negativni vliv na dot¢ené
Uzemi, ktery v8ak bude pouze kratkodoby a v &ase proménlivy mizZe nastat v obdobi realizace
zmin&nych zdmérd, a to zejména v misté styku jednotlivych staveb.

Jiné zaméry, které by byly navrzeny k vystavbé v obdobi realizace posuzovaného zaméru,
a které by tak mohly pFispét k navyseni negativniho vlivu na zivotni prostfedi a verejné zdravi,
nejsou v soucasné dobé znamy.

Strucny popis technického a technologického reseni zaméru:

Pfipravovana stavba Fedi rekonstrukci kolejisté v ZST Trénice a prilehlém Useku Trénice - Cheb
v¢. zelezni¢niho spodku, rekonstrukci nastupist pro dosazeni vysky hran nastupist 550 mm nad
temenem hlavy kolejnice a vystavbu pristupovych komunikaci a parkovacich ploch. Pro vSechna
nastupisté bude zfizen bezbariérovy pfistup vystavbou Sikmych pFistupovych komunikaci na
nastupisté. Nové zastfeSeni nastupist nebude zasahovat do volného postranniho prostoru
prijezdného prifezu. V ndvaznosti na rekonstrukci nastupiét a pristupovych komunikaci dojde
ke zfizeni nového podchodu, ktery bude prodlouZen a vylstén ve svahu, smérem k primyslové
zoné. Dojde tak k zajisténi bezpecnosti cestujicich a osob, které z této lokality smérovaly
do predmétné zeleznicni stanice.

Soucasti této stavby je také rekonstrukce zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni, energetickych
a trakénich zafizeni. Bude ziizeno pracoviété v ZST Cheb pro ovladani celého tseku dalkového
ovladani zabezpecovaciho zafizeni Sokolov - Cheb (mimo). Nové navrzena zafizeni
a rekonstruovana zafizeni respektuji technické specifikace pro interoperabilitu konvencniho
Zelezni¢niho systému.

V mezistani¢nim Useku TrSnice — Cheb je navrzena priprava pro stavbu ETCS (Evropsky vlakovy
zabezpecdovad). Bude vybudovéno nové tratové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie do ZST
FrantiSkovy Lazné. Pro tratovy Usek Trdnice - Novy Drahov (Skalnd) bude upraveno stavajici
zafizeni, které je v tomto Useku provozovano od r. 2015.

Soucasti zabezpecovaciho zafizeni jsou prejezdy P97, P98, P99 a prejezd P250 smér FrantiSkovy
Lazné. Prejezdy P97, P99 a P250 budou rekonstruovany. Pfejezd P98 bude zrusen, v souvislosti
s pfijatym a schvalenym stavebnim resenim. Nahradou tohoto pfejezdu je navrzena soubézna
komunikace a nova ¢ast cyklostezky, ktera je vedena pod zelezni¢nim mostem pres feku OhFi.

Soucasti stavby je také rekonstrukce vypravni budovy pro umisténi novych technologickych
zatizeni a demolice postradatelnych budov a budov prekazejicich rekonstrukci stanice. V ZST
TrSnice bude provedena demolice stavajicich budov €. 2, €. 3, ¢. 4, €. 6, €. 10, ¢. 11, ¢ 12, které
stoji na pozemnich parc. ¢. st. 27, st. 85, st. 46, st. 56, st. 79, st. 22, st. 78, vSe k.U. Trsnice,
objekt ¢. 9a, ktery neni evidovan v katastru nemovitosti a daléi neevidované drobné pristieskl
a kllny. Jednd se o budovy, které jsou zchatralé, nevyuZivané nebo nevyhovuji sou¢asnym
pozadavkdm pro jejich vyuziti.

Kolejové Upravy vyvolaji dale sanace i rekonstrukci nebo prestavbu mostnich objekty.
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V ramci rekonstrukce stanice dojde ke zmé&né konfigurace stanice dle pozadavkd zadani a pro

splnéni cild dopravni technologie:

- Vybudovano bude 1 nové vnéjsi nastupisté s délkou nastupni hrany 120 m s vyskou hrany 550
mm nad temenem hlavy kolejnice, u koleje €. 3 s pfimou vazbou na vypravni budovu, parkovaci
mista vedle vypravni budovy a zastavky pro nahradni autobusovou dopravu.

- Vybudovano bude ostrovni nastupisté s vyskou hrany 550 mm nad temenem hlavy kolejnice
a s délkou nastupni hrany 120 m. Nastupisté bude pfistupné podchodem z prostoru vedle
vypravni budovy.

- Nova nastupisté budou pFistupna schodisti a pristupovymi chodniky.

- Bude rekonstruovéno 5 Zelezni¢nich mostd a 14 propustkd.

- Budou zfizena nové parkovaci stani pro verejnost i pro zaméstnance Gdrzby Zelezni¢ni dopravni
cesty.

V ramci objektu Zelezni¢niho svrsku a spodku se ve stanici navrhuje kompletni rekonstrukce
dopravnich koleji vietné sanace Zzeleznicniho spodku a zfizeni funkéniho odvodnéni.
Rekonstrukce ostatnich dopravnich koleji se navrhuje v nezbytném rozsahu navrzenych Uprav
vyplyvajicich z nového feSeni v dopravnich kolejich. Nové se na hlavnich kolejich navrhuje
maximalni rychlost 110 km/h a to zejména z dlvodu optimalniho feeni obou zhlavi z hlediska
provozuschopnosti a redlné vyuZitelnosti rychlosti zastavujicich vlakd. Navrhova tfida zatizeni
v dopravnich kolejich bude D4 a prijezdny prirez Z-GC.

Obchodni firma oznamovatele: Sprava zeleznic, statni organizace
ICO oznamovatele: 70994234
Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Zpracovatel oznameni: Ing. Zuzana Tonikova, AFRY CZ s.r.o., Magistrl 1275/13,
140 00 Praha 4

Zamér ,Rekonstrukce tratového Useku Trénice (véetné) - Cheb (mimo)" naplfiuje dikci kategorie
I, bod 44 (Celostatni Zelezni¢ni drahy) prilohy ¢. 1 k zakonu, a to jako zména zaméru dle § 4
odst. 1 pism. b) zdkona.

V souladu s § 7 zdkona bylo provedeno zjistovaci Fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda zamér
mlZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi, ptipadné zda zdmér miZe samostatné nebo
ve spojeni s jinymi mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti, a tedy zda bude posuzovan podle zdkona. PfislusSnym uUradem
k zajisténi zjistovaciho Fizeni bylo Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy IV
(dale jen ,ministerstvo").

Ministerstvo jako pfislusny spravni organ podle § 21 pism. c) zadkona, na zakladé informaci
uvedenych v ozndmeni zdméru, pisemnych vyjadreni dotéenych Gzemnich samospravnych celkd,
dotéenych spravnich Gradd, a na zadkladé zjistovaciho Fizeni provedeného v souladu s ust. § 7
zakona a podle zasad uvedenych v priloze ¢. 2 k zakonu rozhodlo podle ust. § 7 odst. 6 zakona,
ze zameér

~Rekonstrukce tratového aseku Tr$nice (véetné) - Cheb (mimo)"

nemiiZze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.
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Odivodnéni

1. Odlvodnéni vydani rozhodnuti vcetné zhodnoceni charakteristiky opatFeni
k prevenci, vylouceni a snizeni vSéech vyznamnych nep¥fiznivych vlivii na Zivotni
prostiedi a popisu kompenzaci, a uvahy, kterymi se pfislusny afad Fidil
pii hodnoceni zasad uvedenych v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu

Charakteristika zaméru

Zamérem je kompletni rekonstrukce stavajici zelezniéni stanice Trénice a pfilehlého tratového
useku TrSnice - Cheb. Zamér resi zlepSeni technickych a technologickych vlastnosti prislusné
trati, odstranéni propadd rychlosti, a umozfiuje pIné vyuZit moznosti smérového vedeni trati
z hlediska tratové rychlosti v jednotlivych Usecich, provede nutnou rekonstrukci dopravnich
koleji a vyhybek v ZST Trénice a rekonstrukci, pfipadné prestavbu jiz stavajicich staveb. Souéasti
zaméru je i navrh rekonstrukce stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni, rekonstrukce
sdélovaciho zafizeni, vybudovani informacniho zafizeni pro cestujici, nové osvétleni a doplnéni
elektrického ohfevu vyhybek.

Umisténi zaméru

Zamér se nachazi na Uzemi Ceské republiky, v Karlovarském kraji. Zdmér se nachazi na trati
celostatni dréhy SZ & 533 Kadan-Prunéfov - Cheb zafazené do systému TEN-T, na trati
regionalni drahy SZ ¢&. 543C Trénice - Luby u Chebu a na trati regiondlni dréhy SZ ¢. 543E
TrSnice - FrantiSkovy Lazné.

Dle vyjadfeni Méstského uUfadu Cheb, Odbor stavebni a zivotniho prostiedi (¢.j. MUCH
51064/2021/0caS ze dne 23.06.2021) je zamér v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
platnou na Uzemi dotéenych obci.

Dle stanoviska Krajského Ufadu Karlovarského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
(zn.: KK/4613/2Z/20 ze dne 23.09.2020) Ize vyloudit, e uvedeny zdmér mize mit samostatné
i ve spojeni s jinymi zdmé&ry vyznamny vliv na pFiznivy stav pfedmétl ochrany nebo celistvosti
evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Porovnani variant Feseni zaméru

Zamér je feSen pouze v jedné projektové varianté umisténi i technického Feseni.

Charakteristika predpokladanych vlivli zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Viivy na obyvatelstvo - Obdobi vystavby - Snizeni hygienického komfortu ve smyslu kvality
ovzdusi a hlukové zatéze je nutno olekavat v obdobi vystavby zdméru. Realizacni faze bude
spojena s doCasnou a kratkodobou produkci emisi, ktera bude vznikat v ramci jednotlivych
stavebnich praci, a také pouzitou stavebni mechanizaci. Zatéz ze stavebni Cinnosti bude
proménliva i ve své poloze, bude k ni dochazet v celém feSeném Useku mezi obci TrSnice
a Chebem. Jiny emisni a akusticky prfispévek bude zaznamenan v Usecich, kde bude probihat
napr. pouze rekonstrukce zelezni¢niho svrsku a spodku a tam, kde bude souc¢asné s tim dochazet
k rekonstrukci mostnich objektd nebo propustkd. Jiny hygienicky projev budou mit téz
stavenisté, kde se budou nachazet deponie stavebniho materidlu &i recyklacni zakladna.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ¢asové omezeny negativni vliv, Ize konstatovat, ze negativni
vliv na ovzdusi, resp. zdravi obyvatel bude docasny a akceptovatelny.

Vzhledem k tomu, Ze trat prochazi i zastavénymi Uzemimi sidel, kde se v jeji blizkosti nachazeji
i objekty pro bydleni, dojde v pribé&hu realizace k ¢aste¢nému snizeni kvality bydleni. Tyto vlivy
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jsou proto ocekavany hlavné ve staniCnich Usecich. Zadmér prochazi nejblize obytné zastavbé
v sidlech Trsnice, Jindfichov, Hradisté a Cheb, kde drazni pozemky sousedi s timto typem
zastavby. V mezistaniCnich Usecich, které prochazeji volnou krajinou, budou vlivy minimalni
nebo Zadné. Zmirnéni negativnich vlivl ze stavebni &innosti je nutné zajistit prisludnymi
opatrenimi, ktera jsou navrzena v kap D.4 predlozeného oznameni.

Obdobi provozu - Provoz zaméru nebude spojen s prakticky Zadnou produkci emisi, soucasné
diky rekonstrukci traté dojde k snizeni akustickych ptispévkl z provozu drahy (modernizace
kolejového svrsku, nasazeni modernich vlakovych souprav, pouZiti modernich technologii atd.).
V tomto ohledu dojde ke zlepsSeni stavajici situace, bude prfevazovat pozitivni pfinos zaméru.
Nicméné diky zlep$eni ptepravnich podminek na drédze mdizZe dojit ke zvySeni intenzit Zelezniéni
dopravy z pohledu poctu vypravovanych vlakovych souprav pro nakladni i hromadnou dopravu
osob.

Soudasti rekonstrukce traté je téz zajisténi mimouroviiového pfistupu na nastupiété v ZST
TrSnice (vystavba podchodu). Dale budou rekonstruovana stani¢ni a mimostani¢ni zabezpecovaci
zafizeni a prejezdy s navazujicimi Upravami pozemnich komunikaci. Dojde tedy ke zlepSeni
bezpecnosti provozu na draze ve smyslu Fizeni dopravniho provozu a diky podchodu
i k minimalizaci potencialnich zdravotnich rizik, kterd by vznikla pohybem osob v kolejisti.

Z hlediska potencialnich vlivi na obyvatelstvo (vefejné zdravi) budou prevladat spide pozitivni
vlivy, zamér prispéje ke snizeni emisni a hlukové zatéze, celkové dojde ke zvySeni bezpecnosti
provozu na draze.

Vlivy na ovzdusi - Obdobi vystavby - Kvalita ovzdusi mize byt v rémci realizace zdméru lokalné
a kratkodobé ovlivnéna liniovymi a plosnymi zdroji znecistovani, které budou souviset
s pouzitymi technologiemi pfi vystavbé a celkovym postupem vystavby.

Plodnym zdrojem znecistovani ovzdusi bude recyklace materialu ze $térkového lozZe. K recyklaci
bude vyuzivano mobilni drtici zafizeni s recyklacni linkou (tfidi¢ a drti¢) se skrapécim zafizenim
(mlzici skrapéci systém), kterym bude eliminovdna prasnost. Umisténi recykla¢ni linky se
predpoklada na pozemku mésta Cheb (p. p. ¢. 1360/3, k.U. Cheb). Vzdalenost recyklacni linky
od nejblizSi obytné zastavby je cca 200 m. Recyklacni stanice a plochy pro manipulaci
s materidlem budou umist&ny v &asti prUmyslového aredlu, vychodn& od centra mésta.
Recyklacni stanice bude ¢aste¢né odclonéna od nejblizsi obytné zastavby vzrostlou vegetaci.

Liniovym zdrojem znecistovani bude souvisejici doprava (ndvoz materialu uréeného k recyklaci
a odvoz recyklovaného materidlu a podsitného). Pro transport materialu na/z recyklacni zakladnu
budou mimo dopravu ndkladnimi vlaky vyuzivany také pfrilehlé komunikace pro dopravu
nakladnimi auty.

V zdjmové lokalité jsou dodrzeny imisni limity vSech sledovanych znedistujicich latek. Celkové
Ize konstatovat, Ze hodnoty imisniho pozadi lokality jsou hluboko pod imisnimi limity
sledovanych znecistujicich latek.

Pro zhodnoceni imisniho prispévku v obdobi vystavby byla zpracovéana rozptylova studie
(Mgr. Bc. Rudolf Polasek, 05/2021) hodnotici provoz recyklacni linky a souvisejici dopravy.

Z jejiho zavéru vyplyva, Ze v obdobi vystavby dojde k zatizeni ovzdusi zejména tuhymi
znedistujicimi latkami, avsak vyznamné navySeni imisnich koncentraci znedistujicich latek
s roénim primérovanim se nepredpokladad. Pfi striktnim dodrZeni navrzenych opatfeni
ke zmirnéni negativniho dopadu realizace stavby na ovzdusi a zdravi obyvatel v rozptylové studii
a v kap. D.4 predloZzeného oznameni je zamér mozné realizovat. Vlivy na ovzdusi v obdobi
vystavby Ize hodnotit jako mirné negativni, a to pouze po dobu vystavby.
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Obdobi provozu - Vzhledem k tomu, ze zamérem je rekonstrukce tratového Useku Trsnice
(vCetné) - Cheb (mimo) na jiz provozované zeleznicni trati, nedojde v obdobi provozu k Zadnému
ovlivnéni kvality ovzdudi. Zelezni¢ni trat, na které se rekonstruovany Zelezni¢ni Usek nachazi, je
v soucasné dobé elektrifikovana. Obdobi provozu zaméru nedojde k zadnému ovlivnéni kvality
ovzdusi. Je ocekavan spise pozitivni prinos zaméru. Vlivy na ovzdusi v obdobi provozu Ize tedy
hodnotit jako nulové.

Vliv na klima - Vlivy na klima jsou podrobné vyhodnoceny v priloze €. 7 predlozeného Oznameni
(Afry CZ s.r.0., 06/2021). Lze konstatovat, Ze zamér bude z hlediska mitigace, tedy zmirfiovani
dopadt na zmény klimatu, spi$e pfinosem neZzli obtizi. Za pfinos je povazovano posileni vyznamu
Zelezni¢ni dopravy vQ¢i dopravé silniéni, ktera je producentem emisni zatéZe zemi. Za pozitivum
Ize vi¢&i kvalité ovzdudi povaZovat i rekonstrukci elektrifikace Zelezniéni traté.

Z pohledu prizplsobeni se klimatickym podminkam, tedy adaptaci, lze zamé&r povazovat
za adaptovany. Zamér je po projektové strance pfipraven v duchu soudobych technickych
pozadavkl na projektovani Zelezni¢nich staveb, které jsou dany pFisludnymi normami CSN,
predpisy nebo smérnicemi Spravy Zeleznic, s.o., atd.

Sledované klimatické jevy nebudou zamérem vyznamné ovlivnény oproti soucasné situaci.
Je oéekdavano, Ze po realizaci zdméru zlstanou neménné, popf. mize dojit i k zmirnéni nékterych
negativnich vlivd, nebot diky celkové rekonstrukci stavajici trat& budou odstran&ny komplikace
vyplyvajici z jejiho nevyhovujiciho technického stavu, a to za predpokladu fadného provedeni
véech stavebnich praci a vyuZiti kvalitnich stavebnich material(, které zajisti dlouhou Zivotnost
stavby.

Pro vétsinu sledovanych klimatickych jevi je celkové riziko hodnoceno jako zanedbatelné nebo
nizké. Stiredni riziko bylo vyhodnoceno pouze u problematiky povodni a sesuvd.

Zamér neni v rozporu se strategickymi dokumenty, jejich prioritami nebo cili, zabyvajicimi se
zménou klimatu.

Hluk - Pro potfeby oznameni byla autorizovanou osobou zpracovana hlukova studie (Ecological
Consulting a.s., 05/2021), kterd je dolozena v priloze ¢. 1 oznameni.

Obdobi vystavby - Pfesny pribé&h stavebnich postupl a vyuZiti stavebnich zafizeni se odviji
od moznosti budouciho zhotovitele stavby, jehoz stuperi mechanizace, pracovni kapacita
a technologie nejsou zndmy. Na zdkladé zkudenosti z hodnoceni obdobnych zdmérd se proto
uvazuje dlouhodobé&jsi nasazeni mechanizace.

Pro hlukové posouzeni jsou obvykle posuzovany stavebni prace probihajici postupné v celém
posuzovaném Useku zelezni¢ni traté. Vyhodnocovany byvaji prace na sanaci zelezni¢niho spodku
a pokladka zelezni¢niho svrsku vcéetné jeho smérové a vyskové Upravy.

Rekonstrukce koleji budou provadény s pouzitim technologie obvyklé u staveb tohoto
charakteru, odtéZeni a sanace Zelezni¢niho spodku pomoci bagrovani, rekonstrukce Zelezni¢niho
svrsku s nasazenim pokladace kolejovych poli a dalsi zelezni¢ni technikou. K odtézeni a odvozu
Stérkového kolejového loze bude vyuzivana prfednostné doprava po zeleznici, v mensi mife
pak nakladni automobilova doprava.

Objekty nachazejici se v blizkosti rekonstruovanych koleji budou kratkodobé ovlivnény vysokou
hlu¢nosti, ale pfi zohledn&ni pohybu zdrojd hluku v prib&hu postupu praci nedojde
k prekracovani uUrovné hlucnosti ohrozujici zdravi lidi. Hygienicky limit - 65 dB pro stavebni
dinnost (7:00-21:00) nebude prekrocen ani u nejblizsich objektd.

Nejhluc¢néjsi fazi byva smérova a vyskova Uprava automatickou strojni podbijeckou vcetné
zhutnéni Stérkového loze v definitivni poloze dynamickym stabilizatorem. Bé&Zzné automatické
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strojni podbijecky zvladnou zpracovat asi 400 m koleje za hodinu. U vyhybek je prace pomalejsi,
pri¢emz podbiti jedné vyhybky trva asi 20 minut. Pfi prijezdu je ekvivalentni hladina akustického
tlaku od vzddlenosti nad 15 m od osy srovnavané koleje nizsi nez 65 dB. Vzhledem k velmi
kratkodobému G¢inku plsobeni hluku (v fadu minut) b&hem denni doby nelze prfedpokladat,
ze by doslo k ohrozeni zdravi.

V ramci stavby je uvaZzovano s recyklaci materialu ze stérkového loze. Akusticky vykon recyklacni
zakladny byl stanoven na 117 dB, a to na zdkladé primého akustického méreni podobného
zafizeni v minulosti.

Pfi pfedpoklddaném provozu recyklaéni linky 10 hodin denné&, 30 dnl v jedné stavebni sezéné
se oCekava limitni izofona 65 dB ve vzdalenosti maximalné 135 m od nejhlu¢néjsiho zafizeni
(drticky kameniva). NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti vétsi nez 170 m
a objekty nemaji pfimou viditelnost na misto recyklace, proto hladiny akustického tlaku
v prabé&hu recyklace by nemély prekrocit 55 dB. Recyklaéni linka je navrzena na pozemku p. €.
1360/3, k.U. Cheb. Pfesto je nezbytné, aby byla disledné dodrzovéna navrzend opatfeni
v hlukové studii, ktera jsou uvedena v kap. D.4 predlozeného oznameni.

V ramci zaméru je uvazovano s provedenim méné hlucnych praci na trakénim vedeni béhem
no¢ni doby (pohyb pracovniho vlaku). Proto bylo provedeno ve vymezenych Usecich zeleznicni
trati posouzeni v ramci akustické studie (viz nasledujici tabulka), zda lze predpokladat
ekvivalentni hladinu akustického tlaku pfesahujici 45 dB béhem nocni doby.

Nocni prace Ize provadét pouze v Usecich zelezni¢ni trati, kde bylo vypocty v hlukové studii
prokdzano neprekroceni hygienického limitu 45 dB pro no¢ni dobu v chrdanéném venkovnim
prostoru staveb.

Lze konstatovat, Ze v obdobi vystavby budou kratkodobé ovlivnény vysokou hlucnosti objekty
nachazejicimi se v blizkosti rekonstruovanych koleji, ale pfi zohlednéni pohybu zdroji hluku
v prib&hu postupu praci nedojde k piekra¢ovani trovné hluénosti ohrozujici zdravi lidi. Vlivy Ize
tedy hodnotit jako mirné a pouze docasné po dobu vystavy a Ize je snizit ¢i eliminovat fadou
organizacnich a technickych opateni.

Obdobi provozu - Pro vyhodnoceni akustickych G&inkd bylo pfihlédnuto k pozadavkim
a ustanovenim nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku
a vibraci, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, a k piislusnym normam z oblasti akustiky. Jak je uvedeno
v Casti B.III predlozeného oznameni, v kap. B.III.2, pfiznani staré hlukové zatéze a limitni
hodnoty pro starou hlukovou zatéz byly konzultovany s Krajskou hygienickou stanici
Karlovarského kraje, ktera po prostudovani predlozeného navrhu akustické studie a zvazeni
konkrétni situace souhlasi s pfiznanim staré hlukové zatéze pro zamér ,Rekonstrukce tratového
Useku Trsnice (vcéetné) — Cheb (mimo)".

Proto jsou vlivy zaméru na hlukovou situaci hodnoceny vzhledem k hygienickému limitu hluku
s pouzitim korekce pro starou hlukovou zatéz (70 dB v denni dobé a 65 dB v nocni dobé).

Z vyhodnoceni vyplyva, ze hlukové prispévky od Zelezni¢ni dopravy (po dokonceni posuzovaného
zaméru) ve vyhledovém stavu v roce 2035 vyhovi stanovenému hygienickému limitu
a neprekroci v denni ani v no¢ni dobé stanovenou limitni hodnotu s pouzitim pfiznané korekce
pro starou hlukovou zatéz.

Po rekonstrukci zeleznice dojde k dalSimu snizeni hlucnosti vlivem nahrazeni stavajiciho
kolejového svrsku novym s modernéjsim upevnénim kolejnic. Pfipadné zhorseni hlu¢nosti vlivem
zvyseni tratové rychlosti je oproti vySe uvedenému snizeni zanedbatelné.
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Ve vyhledovém stavu je uvazovano se zvysSenim intenzit dopravy, ale také je zohlednéna
postupna obména provozovanych souprav, proto bude zména hlukové zatéZze rovnéz
zanedbatelnd (mensi nez 1 dB).

S ohledem na vysoké ekvivalentni hladiny akustického tlaku v denni i no¢ni dobég, zjisténé béhem
meéreni hluku u nejzatizenéjsiho objektu, se predpoklada vysoké ovlivnéni i po rekonstrukci,
a proto je doporuceno zejména u objektu Jindfichov 13, Cheb (vypoctovy bod ¢. 8) zvysit
neprizvuénost obvodového plasté vyménou oken (doporuéena TZI 4 - min. 40 dB) a u obytnych
mistnosti zajistit vétrani jinym zplsobem neZ do hlukem zasazené fasady.

V obdobi provozu Ize hodnotit vlivy celkové jako mirné az stfedné vyznamné. Po rekonstrukci
zeleznice dojde k dalSimu snizeni hlu¢nosti vlivem nahrazeni stavajiciho kolejového svrsku
novym s moderné&j$im upevnénim kolejnic. Zhorseni hluénosti vlivem zvy$eni tratové rychlosti
je oproti uvedenému snizeni zanedbatelné. Diky navrzenym individualnim protihlukovym
opatienim u nejzatizenéjsiho objektu k bydleni Ize vlivy hodnotit jako pFijatelné.

Vibrace - Obdobi vystavby - Vibrace mohou v obdobi vystavby vznikat zejména Cinnosti téZkych
stavebnich strojd, pfipadné prijezdy té&rkych nakladnich automobild (dopravni obsluha
stavenisté).

V pribé&hu vystavby Ize ofekdvat mirné negativni vlivy z hlediska vibraci, které budou pouze
docCasné po dobu vystavby a lze je snizit ¢i eliminovat fadou organizacnich a technickych
opatreni.

Obdobi provozu - Pro zhodnoceni vlivu vibraci ze zelezni¢ni dopravy bylo provedeno méreni
vibraci (viz pfiloha ¢. 1 predlozeného ozndmeni) na dvou referencnich bodech u Zelezni¢ni trati
- M1 - Doubi 8, Tfeben-Doubi a M2 - Jindfichov 13, Cheb-Jindfichov.

Velikost a Sifeni zavisi na mnoha faktorech, z nichz nejvyznamnéjsi jsou:
- Typ geologického podlozi
- Kvalita a typ svrsku/spodku
- Rychlost, hmotnost a celkovy stav provozovanych souprav

Podle ustanoveni § 18 vySe uvedeného narizeni vlady €. 272/2011 Sb. - je dan hygienicky limit
vibraci za dobu jejich plsobeni v chrdnénych vnitinich prostorech staveb vyjadieny primérnou
vazenou hladinou zrychleni vibraci Law, T (75 dB) a korekci podle prilohy ¢. 5 uvedeného pravniho
predpisu.
Pro obytné mistnosti a denni dobu je korekce + 6 dB, v no¢ni dobé +3 dB.
Hygienicky limit primé&rné vazené hladiny zrychleni vibraci pro chrdnéné vnitini prostory staveb:
- v denni dobé (6:00 - 22:00 hod) 81 dB.
- v noc¢ni dobé (22:00 - 6:00 hod) 78 dB.

Tento limit nesmi byt prekrocen jak u horizontalnich, tak ani u vertikalnich vibraci (ustanoveni
§ 18 odst. 2 citovaného nafrizeni viady).

Mé&Feni vibraci prokazalo prekraovani limitd pro obytné mistnosti v nejbliz&im objektu, a to
hlavné pti prijezdech rychlikd vy$&i rychlosti. Po rekonstrukci Ize oéekévat zlep&eni kolejového
svrsku, ale také zvyseni rychlosti projizdéjicich souprav.

Na zakladé vysledkd méfeni vibraci jsou navrzena u nejzatizené&jsiho objetu k bydleni (&. p. 13,
Cheb- Jindfichov) antivibracni opatfeni ve formé rohozi do konstrukcnich vrstev Zelezni¢niho
spodku, kterad zajisti snizeni vibraci od projizdéjicich vlakovych souprav, v celkové délce
cca 50 m (km 233,460 - 233,410). U ostatnich objektd se nepredpoklada nadlimitni ovlivnéni.

9/19



v

C.j.: MZP/2021/530/1611

Vliv na povrchové a podzemni vody - Posuzovany zamér je v pfimém kontaktu s vodnimi
toky, které prekondvad pomoci mostnich objektl a trubnich propusti. Vodni toky protékajici
v okoli zaméru slouzi rovnéz jako recipienty zachycenych srazkovych vod.

Z inzenyrskogeologického prizkumu (WALTEC GDS, 2020/2021) vyplyva skuteénost silné
interakce mezi povrchovou a podzemni vodou. Hladina podzemni vody se vyskytuje na rozhrani
propustnych fluvidlnich sedimentl a nepropustnych neogennich hornin a je prevazné v piimé
souvislosti s fekou Ohte, kterd ovliviiuje svym stavem a prdb&hem vodni rezim v celém
zajmovém Uzemi.

Obdobi vystavby - V pfipadé realizaci stavebnich objektd (mostni objekty apod.), jejichZ zalozeni
by mohlo korespondovat s hladinou podzemni vody, jejiz pfitomnost bude v nékterych pripadech
upfesnéna na zakladé dopliiujicich prlizkuml v dalSich stupnich projektové dokumentace, se
nepredpoklada vyrazné ovlivnéni. Vliv Ize charakterizovat jako kratkodoby, ¢asové omezeny
pouze na obdobi vystavby, u kterého neni predpokladano (pfi dodrzeni standardnich opatfeni
proti kontaminaci podzemnich vod) ovlivnéni hladiny podzemni vody.

V souvislosti se zmin&nou realizaci mostnich objektl a propustk( dojde k opravdm dna a biehl
vodotedi v misté vystavby a v patfi¢nych délkach také k procidténi koryt vodnich tokd. I ptes
instalaci provizornich pazeni ¢i Uhlovych stén z hlediska zamezeni vnosu materidlu
z demolovanych objektd Ize v danych a navazujicich Usecich vodnich tokd odekavat zvyseni
zakalu vzhledem k uvolfiovani drobnych ¢asti ze dna. Jedna se o vliv docasny, trvajici pouze
po dobu vystavby a lze jej pfirovnat k situaci, kterd nastava v ptipadé vysich pritokovych
stavl. Vzhledem k charakteru Useku, ve kterém dochazi k realizaci zdméru, Ize u obou vodnich
tok{ predpokladat velkou miru adaptace biotické slozky na tyto stavy, a tedy i o¢ekdavat v rdmci
prirozeného procesu rekolonizace, obnovu v pIném rozsahu v rdmci nékolika tydnt po ukoné&eni
vystavby.

Vzhledem k vedeni zédméru dochdzi ke kontaktu se stanovenym rozlivem aktivni zoény
zaplavového Uzemi (AzzU) Feky Ohte v oblasti Zelezni¢niho pfemosténi, kde se z&mér rovnéz
dostavé do kontaktu s AZZU Slatinného potoka, ktery se zde do Ohte vléva. Za exponovany
Usek, vzhledem ke stanovenym rozliviim, Ize oznadit oblast mezi . km 227-228 teky Ohte, resp.
Usek od zacatku zameéru ev. km 230,788 az po ev.km 231,600, ktery se nachazi v zaplavové
zoné Ohre pro Q100 s vyjimkou Zelezni¢ni trati, ktera je vedena na vyvyseném naspu. K rozliti
zaplavy v oblasti pravé strany ve sméru staniceni zdméru nedochazi prelitim télesa traté, ktera
je v oblasti vedena na vyvySeném naspu a vytvafi tak pfirozenou protipovodnovou bariéru,
ale skrze propustky a mostni objekty. Zajmové Uzemi stavby neprochazi rizikovym Gzemim
s vymezenym povodnovym ohrozenim pfi privalovych srazkach. Vzhledem k mozZnosti ohrozeni
stavby povodni a z toho plynoucich rizik, které zahrnuji i mozné znecisténi povrchovych
a podzemnich vod, bude v souladu s § 71 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych
zakon{ (vodni zékon), ve zné&ni pozd&jsich predpisl (dale jen ,vodni zakon"), a sou¢asné s TNV
75 2931 Povodnové plany, pro stavebni objekty ohrozené povodni vypracovan povodnovy plan
stavby.

V ramci vystavby zdméru ,Rekonstrukce tratového Useku Trsnice (véetné) — Cheb (mimo) bude
nakladano se zavadnymi latkami, které predstavuji zvySené nebezpeli pro povrchové
a podzemni vody. S ohledem na druh zéaméru a jeho situovani budou prfednostné pouzivana
ekologicky Setrnd a biologicky degradovatelna mazadla a oleje, vcetné vyuzivané stavebni
chemie. V souladu s timto doporucenim bude i vesSkerd vyuzivana technika v bezvadném
technickém stavu, ¢imz se vylouéi ptipadné drobné uniky ropnych latek. V pribé&hu vystavby
bude manipulace se zavadnymi latkami probihat pouze v prostorach zafizeni stavenist, které
budou v odpovidajici mife vybaveny pomickami uréenymi jednak k zabezpeleni Uniku
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zavadnych latek a rovnéz i k pripadné likvidaci havarijniho Uniku zavadnych latek. Zpevnéné
plochy zafizeni stavenist vyuzivané k dopravé a parkovani stavebnich strojt budou zabezpe&eny
proti Uniku zavadnych latek ochrannymi pfikopy svedenymi do sedimentacnich jimek a Cisticich
stanic. Pro zadrzeni splachu ze stavenisté pfi nadmérnych destovych srazkach budou zfizeny
do&asné usazovaci nadrze. Srazkové vody odtékajici ze stavenisté musi splfiovat limity ukazatel(
znedidténi dle platnych pravnich ptedpisd - nafizeni vlady & 401/2015 Sb., o ukazatelich
a hodnotéch pripustného zneciéténi povrchovych a odpadnich vod, ve znéni pozdé&jsich predpisd.
I v piipadé technologickych vod, bude zhotovitelem zajist&na minimalizace splachl téchto vod
do okoli, resp. jejich soustredéni v ramci bezodtokych jimek.

Ke znediéténi povrchovych vod, resp. podzemnich vod miZe dojit zejména vlivem havérie pfi
vystavbé zaméru. S cilem zamezit ¢i co nejvice snizit riziko pripadné havarie na minimalni
aroven.

Pro obdobi vystavby bude v souladu s ustanovenim § 39 vodniho zdkona a dle vyhlasky
€. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a ndlezitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hldseni havarii, jejich zne$kodfovani a odstrafiovani jejich kodlivych
nasledkl, ve znéni pozd&jsich predpisti, vypracovdn plan opatifeni pro pripad havéarie
(tzv.“Havarijni plan“). Plan ve svych postupech zohledni navrzena opatfeni uvedena v kapitole
D.4. predlozeného oznameni. Pfi dodrzeni uvedenych podminek a opatfeni, neni dan predpoklad
negativniho ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod.

Bé&hem obdobi vystavby bude jedno ze stavenist zasahovat do lokality SEK CD Maskov, byvalé
skladdky TKO. Pro danou lokalitu neni zpracovana analyza rizik ani zde neprobihd pribé&zny
monitoring. Je zde v8ak detekovéno riziko spojené s moznym Unikem polutantd do povrchovych
a podzemnich vod a zemin. V piipadé moznosti naruseni dané lokality v disledku stavebnich
praci musi byt s majitelem (mésto Cheb, Ceské dréhy a.s.) projednény podminky ochrany proti
moznému Uniku kontaminantl a ptijata adekvatni preventivni opatfeni.

Obdobi provozu - V souvislosti s rekonstrukci inzenyrskych siti, resp. s vystavbou vodovodnich
napojeni a vystavbou splaskové kanalizace Ize olekavat eliminaci ztrat, resp. Gnikd potrubim
vlivem neté&snosti zplsobenych stafim a opotfebenim materialu.

Soucasti zdméru jsou navrzeny prelozky vodovodnich fadd, jejichz dotéeni v rdmci realizace
zaméru nelze vyloucit vzhledem k neexistenci dokumentace (poloha bude upfesnéna v dalSim
stupni fizeni).

Vystavbou navrzené ¢istirny odpadnich vod s garanci imisnich parametrl na odtoku do Ohfe
dojde k zamezeni Unikl ¢& prisakd odpadnich vod do okolniho prostiedi vlivem neté&snosti
a nefunkcnosti stavajici jimky, kterd bude odstranéna. V ramci realizace Ize predpokladat snizeni
vlivu organického zatizeni na vodni tok Ohre.

V ramci nakladani s destovymi vodami v prostoru ZST Trsnice ndvrh respektuje stavajici systém,
ktery bude rekonstruovan a dale roz&ifen o vsakovaci objekty, jejichz ndvrh vychazi ze zavérl
a doporu&eni inzenyrskogeologického prizkumu. Zasakovani je moZné realizovat pouze
do nesaturované zény, a to minimaln& 1 m nad hladinou podzemni vody. Z uvedenych dtvodd
je nutno pfi navrhu systému vsakovani volit konstrukci a vrstvy vsakovaciho systému tak,
aby umoznoval retenci a dostateCnou akumulaci srazkovych vod, které budou predavany
do geologického prostredi postupné, v zavislosti na omezené propustnosti podlozi. V pripadé
srazkovych vod zachycenych drendzni kanalizaci, budou tyto svedeny des$tovou kanalizaci
na navrzené retencni nadrze s regulovanym odtokem do Ohfe, resp. kanalizace. Z hlediska
zajisténi predcisténi budou nadrze vybaveny kalovym prostorem a stabilni nornou sténou na
prepadu do retenc¢ni Casti pro zachyceni lehkych kapalin (ropnych latek). Navrzeny systém
zohledniuje jednak vsak srazkovych vod v misté spadu s ohledem na podporu lokalniho kolobéhu
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vody a soucasné i zamezuje vnosu nezadoucich emisi do vodoteci v ramci urbanizovanych
oblasti.

Rekonstruovany systém odvodnéni drazniho télesa neni vybaven zafizenim proti pfipadnému
znediéténi pfi havarii. S ohledem na projektovany zplsob odvodné&ni dréZniho télesa se
nepredpoklada pfi bézném uzivani zelezni¢ni trati vyznamnéjsi vliv na kvalitu podzemnich vod
v zajmové oblasti. NavrZzend opatfeni proti pfipadnému negativnimu ovlivnéni Gtvard
podzemnich vod v dlsledku provozu trati Ize povazovat za dostateéna.

Vodni Utvary povrchovych a podzemnich vod - V ramci realizace rekonstrukce tratového Useku
TrSnice (vcéetné) — Cheb (mimo) Ize konstatovat, ze vodni Gtvary povrchovych vod stojatych
nadrze Skalka na toku Ohfe (OHL_2075_]) a vodni nadrz Jesenice na toku Odrava
(OHL_0185_1J), nachazejici se mimo trasu stavby, nebudou realizaci zaméru ovlivnény.

Vzhledem k charakteru zéaméru, jeho umisténi a rozsahu realizace, tj. na zdkladé zhodnoceni
potencionalnich vlivQ vystavby zdmé&ru na Gtvary povrchovych vod tekoucich v dotéeném Gzemi,
Ize konstatovat, e nedojde ke zméné fyzikalnich pomé&rl povrchovych Gtvard Slatinny potok
od pramene po Usti do Ohfe (OHL_0090), Ohfe od hraze nadrze Skalka po Slatinny potok
(OHL_0080) a Ohre od toku Slatinny potok po tok Velka Libava (OHL_0240), Ize konstatovat,
7e nedojde ke zmé&né fyzikalnich pomé&rl povrchovych Gtvarl tekoucich vod, které by vedly
ke zhordeni ekologického stavu a chemického stavu vodnich tokd. Potencionalni vlivy vyplyvajici
z vystavby jsou pouze docasné, po dobu vystavby a lokalniho charakteru, bez predpokladu
negativniho ovlivnéni navazujicich Gtvard povrchovych vod.

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu Ize vySe popsané vlivy zaméru na kvalitativni
a chemicky stav dotéenych Utvarl podzemnich vod ID 21100, ID 61120 a ID 11900 zhodnotit
jako lokalni, které budou pouze docasné, po dobu trvani vystavby. Vyhovujici kvantitativni
a chemicky stav podzemnich vod v ptipadé vodniho Gtvarl Chebské panve a Krystalinika
Slavkovského lesa zlstane v obdobi vystavby a provozu zdméru ,,Rekonstrukce tratového tseku
TrSnice (v€etné) — Cheb (mimo)" zachovan. V pfipadé nevyhovujiciho stavu Utvaru podzemnich
vod Sokolovské panve nedojde v dlsledku realizace a provozu zaméru ,Rekonstrukce tratového
useku Trsnice (vCetné€) - Cheb (mimo)" ke zhorseni kvalitativniho a chemického stavu Utvaru.

V souvislosti s pozadavky Smérnice evropského parlamentu a Rady ¢. 2000/60 ES tykajicich
se dosazeni dobrého chemického i ekologického stavu vodniho prostfedi ve smyslu zamezeni
vnosu znediété&ni do recipientd, Ize za predpokladu dodrzeni navrzenych pozadavkl a opatfeni
konstatovat, Ze realizace ani provoz zaméru nebude mit vliv na zhorSeni ekologického
¢i chemického stavu a soucasné nebude prekazkou pro dosazeni dobrého ekologického stavu.

Cely tratovy Usek se nachdzi v CHOPAV Chebska panev a Slavkovsky les &. 214. Rozsah ¢innosti
je limitovan nafizenim vlady ¢. 85/1981 Sb. V ramci realizace zaméru nejsou predpokladany
zadné cinnosti ¢i zasahy, které jsou v rozporu s uvedenym nafizenim. resp. by mohly mit
negativni vliv na vymezené tzemi CHOPAV.

Trasa rekonstruované Zeleznice prochazi II. stupném ochranného pasma vodniho zdroje (2b)
Jesenice - Nebanice. V daném uUseku zaméru (ev. km 235,8 - ev. km 236,635) je planovana
rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a staniceni zabezpecovaciho zafizeni. Navrh ve svém rozsahu
nepredstavuje ¢innost poskozujici nebo ohrozujici vydatnost, jakost, nebo zdravotni nezavadnost
vodniho zdroje za predpokladu dodrzeni vsech navrzenych bezpecnostni opatreni pro obdobi
vystavby a neni v rozporu se stanovenymi opatfenimi obecné povahy.

Trasa zameéru se celd nachazi v ochranném pasmu prirodniho lé¢ivého zdroje Frantiskovy Lazné.
Zameér v rozsahu rekonstrukce svrsku i spodku Zeleznice v Useku Trsnice - Cheb se nachazi
v I1.B - ochranném pasmu ptirodnich Ié&ivych zdrojl. Rozsah zdmérl zahrnujici nové SSz, TZZ
a SZ v Useku Treber - Trénice se nachdzi v ochranném pasmu II. A. Navazujici Usek ZST Trénice
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- ZST Frantikovy Lazné pak v oblasti ochranného pasma I. A. V ramci realizace rekonstrukce
tratového Useku Trsnice (véetné) - Cheb (mimo) je nezbytné respektovat bezpecnostni opatfeni
zamezujici Uniku nebezpeénych ¢& zavadnych latek, které by mohly zplsobit nebo negativné
ovlivnit kvalitu pFirodnich 1é&ivych zdroji. Vystavba véetné navrzenych technologickych postupd
bude realizovana v souladu s nafizenim vlady ¢. 152/1992 Sb., o ochrannych pasmech pfirodnich
lé¢ivych zdroji lazeriského mista FrantiSkovy L&zn&, které obsahuje omezeni v rdmci
jednotlivych pasem dle stupné ochrany.

Odpady - Obdobi vystavby - Odpadové hospodarstvi stavby bude probihat v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a dale v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb., o katalogu
odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadt). Pdvodcem odpadt budou zhotovitelé
stavebnich praci. Pfi kolaudacnim fizeni budou predlozeny doklady o vyuZziti nebo odstranéni
odpad{ v souladu s vy$e uvedenym zdkonem a jeho provadécimi predpisy.

Recyklacni linka - Je navrzeno odtézeni stavajiciho Stérkového loZe s naslednou recyklaci, ktera
bude probihat na mobilni recyklacni lince, jejiz umisténi je navrzeno na pozemku p. ¢. 1360/3,
k.U. Cheb. V ramci projektové dokumentace je uvazovano se zpracovanim cca 56 400 t materialu
ze zelezni¢niho svrsku k recyklaci. Pfesné mnozstvi zpracovavaného materidlu a doba vyuziti
recyklacni linky v ramci této stavby, bude podrobné popsano v ramci dalSiho stupné projektové
dokumentace.

Obdobi provozu - V obdobi provozu bude odpad vznikat pfi bézné Udrzbé zafizeni souvisejici
s provozem zZelezni¢ni dopravy a Uklidu Zeleznicnich stanic a zastavek, pfipadné i udrzby zeleng,
profezavani a kaceni drevin rizikovych v pfedmétném Useku trati. Oproti stavajicimu stavu se
neolekava zvysena produkce odpadd.

Vliv na pidu — Trasa Zeleznice prochazi prevazné kulturni - zemédélskou krajinou a v blizkosti,
tj. prevazné okrajem urbanizovanych mensich sidel, kde jsou umistény zeleznic¢ni zastavky.
Predkladany zamér si vyzada trvalé a doasné zabory puldy, velky podil zabort pozemkd tvori
plochy mimo ZPF a PUPFL, jedna se tedy jiz o v soucasnosti jinak vyuzivané plochy, napf. plochy
ostatni, zastavéné plochy atd. Rekonstrukce Zelezni¢ni trati si vyzada celkem cca 41,5 ha
trvalého z&boru a 5,9 ha do¢asného zaboru (z toho 1,3 ha nad 1 rok) rdznych pozemkd, z nichz
se bude jednat o trvaly zabor ZPF pouze v plose 0,5 ha a docasného zaboru ZPF 1,8 ha. Trvaly
zabor ZPF se tedy dotkne 1,3 % z celkového trvalého zaboru a docasny zabor se dotkne 31,8 %
z celkového docasného zaboru.

Docasné zabory vzniknou zejména pro zfizeni ploch zafizeni stavenisté, doCasnych prijezdovych
cest a v t&sné blizkosti samotné stavby. Plochy do&asnych zaborl budou po skon&eni stavebnich
praci rekultivovany.

Plochy trvalych zaborl ZPF predstavuji zabory pld se stfedni i vy&$i bonitou, 61 % zabord, tj.
0,3 ha se dotkne pdd II. tfidy ochrany, 15 % pud III. tfidy ochrany a 23% pQd V. tiidy ochrany.
V ramci rekonstrukce Zelezni¢ni trati nedojde k trvalym ani do¢asnym zaborim PUPFL, v ramci
vymeény kabelizace bude zasahovano do tras, jez se v soucasnosti nachazeji v OP lesa (do 50 m
od lesa).

Lze konstatovat, ze na zakladé vyse uvedenych informaci nedojde k vyznamnému negativnhimu
vlivu na pudy ¢&i lesni pozemky. Z hlediska trvalych zébor( ZPF se v&ak jedna o trvaly nevratny
vliv. Podil zdboru ZPF v{&i celé délce trasy je v&ak velmi maly a p¥i dodrzeni zasad a navrzenych
opatreni Ize povazovat tento vliv za mirny. Docasné zabory ZPF budou predstavovat vliv mirny
pouze po dobu vystavby.
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Lze konstatovat, 7e k zdborim PUPFL nedojde, nedojde tedy k z&dnému ovlivnéni lesnich
pozemka.

B&hem provozu stavby nebude dochézet k dal$im negativnim vlivim na puddy.

Viiv na horninové prostredi a prirodni zdroje - V blizkosti zaméru se nachazi bodovy aktivni
sesuv a ¢ast poddolovaného Uzemi zasahuje do oblasti ZST Cheb. Sesuv mize byt teoreticky
aktivovan extrémnéjsSimi srazkami nebo erozni Cinnosti feky Ohre. Jedna se tedy o pfirozené
prirodni procesy, které zamér nijak neovlivni (neaktivuje). V pfipadé, ze na zakladé téchto
procest dojde k pohybu svah(, nelze vylouéit, e nedojde k ovlivhéni tzemi pod nimi.
Zakladové podminky v celé délce traté véetné mostnich objektd, propustkd, prostorl ZST, byly
provéfeny geotechnickym a inZenyrskogeologickym prizkumem (Waltec GDS s.r.0., 2020).
Na zakladé tohoto prizkumu byla stanovena sloZitost zakladovych pomérQ. V rémci zkoumaného
Useku bylo navrzeno nékolik typd sanaci véetn& opatieni, kterd maji za cil ochranit Useky
prochazejici zaplavovymi oblastmi. Navrhy zohledriuji nové predpisy, v jejichz disledku byly
navrzeny zmeény skladby prazcového podlozi. Tyto zmény mirné zvysuji celkové mocnosti
plvodné navrzenych konstrukci a méni i plivodné navrzenou skladbu. K navy&eni nivelety dojde
v Useku 231,2-231,4 km z dlvodu ochrany pfed zaplavovym Gzemim.

Vzhledem k charakteru zdméru, kdy nedojde ke zmé&nam smérovych pomérd, pouze vydkovych
s ohledem na odtokové poméry a zaplavové Uzemi, se nepredpoklada zména vlivu Zelezni¢ni
trati a souvisejicich staveb na horninové prostredi v dot¢eném Gzemi.

Zamér prochazi dvéma lozisky nerostnych surovin, avsSak zadnym chranénym loziskovym
Uzemim ani dobyvacim prostorem. Jedna se o vyhradni loZiska hnédého uhli, tézena v minulosti.
Nelze predpokladat, ze vzhledem k charakteru zaméru by doslo k ovlivnéni zasob vyhradniho
zdroje. Mirny zésah s Gzemnim primétem budou trvalé zabory ZPF potfebné k vybudovani nové
komunikace a cyklostezky.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy -Flora -Zamér bude vyZadovat kaceni cca 43 856 m2
zapojenych porostd dfevin a 473 ks strom{, tj. v8ech dfevin zmapovanych v dendrologickém
prizkumu (Ecological Consulting a.s., 05/2021). Kacenim dojde k zasahu do stavajici vegetace,
a to zejména té, kterd se nachazi v blizkosti Zelezni¢ni traté nebo pfimo té na draznim télese
(ndspy a zarezy). Vzhledem k tomu, Ze kaceni drevin podél Zelezni¢ni traté probiha dlouhodobé,
a to za Ucelem zajisténi provozuschopnosti drahy a bezpecnosti provozu na draze, mohou byt
dfeviny, které se zde nachazeji, témito zasahy degradovany. Zamérem neni nova stavba
(nejedna se o zcela novy antropogenni zdsah do Uzemi), ale pouze rekonstrukce soucasné traté,
proto je rozsah kaceni vyhodnocen jako ptijatelny. Dfeviny, které nebudou v kolizi se zamérem,
vSak musi byt pfi stavebni ¢innosti Ucelné chranény, aby nedoslo k jejich poskozeni, které by
ovlivnilo jejich vitalitu nebo zdravotni stav (narusSeni korenového systému, nevhodny ofez
koruny, poskozeni kment apod.).

Biologickym prizkumem (Mgr. Michael Pondéli¢ek, Ph.D., 06/2021) byl zjitén vyskyt pouze
b&Znych druhd rostlin, nebyly zde zastizeny 2adné zvlasté chrdnéné druhy ve smyslu § 49 zakona
&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

V rozsahu trvalého a doéasného zaboru stavby proto dojde k zdboru stanovist téchto rostlin, a to
skryvkou zeminy. Vzhledem k tomu, Ze z botanického hlediska neni dotéené Uzemi povazovano
za priliS hodnotné, Ize vlivy povazovat za prijatelné. Za nejcitlivéjSi Ize povazovat pouze nivu
feky Ohre, kterou zadmér prekonava mostnim objektem. Fléra bude dotéena pouze
v bezprostredni blizkosti stavajici zeleznic¢ni traté.
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Fauna - Z hodnoceni vyplyva, ze i kdyz v mapovanych lokalitach byly zjistény zvlasté chranéné
druhy, tak ve vétsiné ptipadd pravdépodobné nedojde k jejich ovlivnéni. A to z dlvodu, Ze jsou
mimo dosah zameéru, ve vzdalenéjsich lokalitach od stavby, nemaji zde Ukryty nebo nehnizdi
v blizkosti zaméru, vyskytuji se pouze obCasné za potravou Ci pfi preletu nad lokalitou stavby
apod. Jde predevsim o vyskyt ptak( a vzdalené dotéené Zivoclichy (véetné netopyrt a skokana
skfehotavého). Ostatni druhy vyskytujicich se Zivocichd, tedy nejen t&ch zvla$té chranénych,
ale i obecné chranéné druhy, Ize vyplasit a pfipadné zbavit hnizdnich moznosti pred zapocetim
stavby z dGvodu kaceni dievin.

Vyjimkou je vydra Ficni, jejiz vyskyt byl zjistén pfimo v lokalité zaboru zaméru - v tomto pfipadé
mize dochdzet i k pfipadnému usmrcovani jedincl. Vzhledem k vy$e uvedenému bude u vydry
Fi¢ni nutné zajistit vyjimku ze zakazl dle § 56 cit. zakona ¢&. 114/1992 Sb., v pfipadé zbyvajicich
chrédnénych druhl se udé&leni vyjimky neptedpokladd s ohledem k minimalnim o&ekdvanym
vliviim.

Z hlediska celkového zatizeni zajmového Uzemi pfi Zelezni¢ni trati v Useku TrSnice — Cheb
negativnimi vlivy ze stavby lze konstatovat, Ze zamér rekonstrukce stavajici trati, vcetné
obnoveni kabeldze nezvysi vyznamné celkovou ekologickou zatéz izemi tak, aby stavba v daném
Uzemi nemohla byt realizovana, a Ize konstatovat, Ze je realizace stavby Unosna pro dané Uzemi.

Viliv na krajinu - Vlivy na krajinny raz vychazeji ze samostatného posouzeni (Ing. Lubor
Smejkal, Mgr. Iva Smejkalova, 11/2020), které je pfilohou ¢. 5 pfedlozeného Oznameni.

Obdobi vystavby - V obdobi vystavby nedojde k vyznamnému ovlivnéni mistni krajiny. Zameér
se bude v krajinném obraze projevovat az po svém dokonceni. Je nutno pouze pocitat s vlivy
na jednotlivé charakteristiky krajinného razu, které by mohly vzniknout pfi stavebnich praci
(napf. zasah do VKP vlivem kaceni dfevin). Nicméné vzhledem k tomu, Ze se zde jiz Zeleznice
nachdzi, tak nedojde k vyznamnému ovlivnéni charakteristik krajinného razu.

Obdobi provozu - Zdsah do zakonnych charakteristik krajinného razu bude vétSinové nulovy
(zadny), pouze misty dojde ke slabému vlivu na urcité segmenty krajiny. Zamér jako celek nijak
vyznamné nenarusi krajinny raz dotéenych mist krajinného razu a nesnizi kvalitu (hodnoty)
posuzované krajiny.

Vlivy na hmotny majetek — Zamér je umistén prevazné na stavajicich draznich pozemcich
v trase soulasné zelezni¢ni tratd, kde se ?adné stavebni objekty soukromych vlastnik{
nenachazeji. Hmotny majetek téchto osob proto nebude nijak ovlivnén. Stavebni objekty
nachazejici se v blizkosti draznich pozemkd, vyjma souvislé zastavby v sidlech, jsou
ve vlastnictvi Sz, Ceskych drah, a.s. nebo Ceské republiky, a zpravidla souviseji s provozem
Zeleznice.

V ramci rekonstrukce traté dojde k demolici, Upravé nebo nové vystavbé pouze nékterych
stavebnich objektl, které s trati pfimo souviseji (napf. mostni objekty, propustky, nastupi&té
Zelezni¢nich zastavek a stanic, souvisejici stavby v ZST Trénice apod.). Tyto stavebni aktivity
jsou povazovany za soucast posuzovaného zaméru, bez vlivu na hmotny majetek. Demolované
stavby budou ovzorkovany na latky $kodlivé ZP s dlirazem na azbest. Demolice se provede
vCetné zakladovych konstrukci vétSinou do hloubky cca 0,5 m pod terén, pokud okolnosti
nepozaduji odstranéni konstrukci az na rostlou zeminu nebo jiné reseni.

Preshranicni vlivy zdméru - Vyskyt pteshrani¢nich vlivi na Zivotni prostiedi sousednich statd
je mozno jednoznacné vyloucit.
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Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a sniZeni vsech vyznamnych
nepfiznivych vlivid na Zivotni prostredi a popis kompenzaci - Predlozené oznameni dale
v ramci projektu stavby charakterizuje jednotliva opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech
vyznamnych nepFiznivych vlivl na Zivotni prostiedi, a to s ohledem na charakter zdméru zejména
pro fazi vystavby. Navrzena opatfeni jsou nedilnou soucasti zaméru a ministerstvo je povazuje
z hlediska eliminace moznych vyznamnych negativnich vlivi na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi
v této fazi povolovaciho procesu za dostatecnda. Jednotliva dil¢i upfesnéni budou fresSena
v naslednych fizenich.

Z predlozeného oznameni je mozné vyvodit, ze za pfedpokladu dodrzovani opatieni navrzenych
v bodé D.4 predloZzeného oznameni, nebude mit zamér vyznamny negativni vliv na zivotni
prostredi a verejné zdravi.

1. Ukony pred vydanim rozhodnuti

Ministerstvo jako pfislusny spravni Urad ve smyslu ust. § 21 pism. c) zdkona, obdrzelo oznameni
spolec¢nosti Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto,
ICO: 70994234, k zdméru ,Rekonstrukce tratového Useku Trénice (vcéetné) - Cheb (mimo)",
zpracované Ing. Zuzanou Tonikovou (AFRY CZ s.r.o0.) dle § 6 odst. 1 zdkona spolu s Zadosti
o zahajeni zjistovaciho fizeni v rdmci procesu EIA.

Prislusny Grad posoudil predloZzené oznameni a konstatoval, Ze splfiuje nalezitosti dle § 6 odst. 2
a 4 zadkona, umoznujici zahajeni zjistovaciho Fizeni dle § 7 zakona. Na zakladé uvedeného zjisténi
pFislusny Ufad zahdjil zjistovaci fizeni dopisem ¢&.j. MZP/2021/530/1389 ze dne 27.07.2021
a rozeslal v souladu s ustanovenim § 6 odst. 7 zakona informaci o zahajeni zjistovaciho Fizeni,
spolu s kopii ozndmeni zadméru, dotéenym spravnim Gfadim a dotéenym Uzemnim
samospravnym celkdm.

Oznameni zdméru bylo vsouladu sust. § 16 odst. 2 zdkona ndlezité zverejnéno
a dne 30.07.2021 byla zverejnéna informace o oznameni a o tom, kdy a kde je mozné do né&j
nahlizet na Uredni desce Karlovarského kraje.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti

Podkladem pro vydani tohoto rozhodnuti bylo zejména ozndmeni ,,Rekonstrukce tratového Useku
Trsnice (v€etné) - Cheb (mimo)", zpracované podle ptilohy ¢. 3 zadkona v 06/2021.

Dalimi podklady byla vyjadfeni dotéenych UGzemnich samospravnych celkd a dotéenych
spravnich Gradd, uvedenych v ndsledujici ¢asti. V rdmci zjistovaciho tizeni obdrzel prislugny trad
k posuzovanému zaméru 7 vyjadreni v zdkonem stanovené 30-denni |hité, pocinajici ode dne
zverejnéni informace o oznameni na Ufedni desce prislusného kraje, ktera byla stanovena
do 29.08.2021.

Vyjadreni verejnosti ani dot¢ené verejnosti [§ 3 pism. h) a i) zakona] pfislusny Urad neobdrzel.
V zaddném z obdrzenych vyjadfeni neni vysloven nesouhlas s realizaci zaméru. Z doslych
vyjadreni vyplyva, ze k zaméru nebyly vzneseny zadné relevantni pripominky, které by nebylo
mozno Vv nasledujicich fazich pfipravy zaméru ucinné a beze zbytku resit, a které by zasadnim
zplsobem zpochybnily nebo brénily pfipadné realizaci zaméru.

VSechny vznesené namitky a pripominky jsou vyporadany v nasledujici ¢asti tohoto rozhodnuti.
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Seznam subjektd, jejichZ vyjadieni ptislu§ny Gfad obdrZel v pribéhu zji&tovaciho fizeni:

Nowh

Méstsky Ufad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, ze dne 16.08.2021

Krajska hygienickd stanice Karlovarského kraje, se sidlem v Karlovych Varech, ze dne
27.07.2021

Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ze dne
23.08.2021

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, ze dne 27.08.2021
Ministerstvo zdravotnictvi, CVZIL, ze dne 28.07.2021

Ministerstvo zivotniho prostfedi, Odbor ochrany ovzdusi, ze dne 23.08.2021

Ministerstvo Zivotniho prosttedi, Odbor odpadd, ze dne 30.07.2021

Vyporadani obdrzenych pfipominek:

Méstsky urad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi nepozaduje provést
posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje, se sidlem v Karlovych Varech
nepozaduje provést posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
nepozaduje provést posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Usti nad Labem nepozaduje
provést posouzeni zaméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. Z hledisko ochrany vod pouze
upozoriuje, ze V kap. 6 predlozeného Vyhodnoceni zaméru se konstatuje, ze v roce 2020
byl zah&jen spole¢nosti WALTEC GDS, s.r.o., inZzenyrsko-geologicky prizkum, konkrétni
vysledky mozné kontaminace dotéeného prostiedi, zejména ropnymi latkami, ovsem nebyly
uvedeny. CIZP proto pozaduje, aby v rdmci navrhovaného doplfiujiciho priizkumu (str. 42)
byla ovérena odbornou hydrogeologickou organizaci, vzhledem k pfipadné kontaminaci
dotceného horninového prostfedi. Pokud by se znecisténi prokazalo, je nutné zajistit sanaci
kontaminovanych mist.

Vyporadani: Bude doplnéno v ramci navazujiciho Fizeni.

Z hlediska ochrany ovzdusi upozornuje, ze pfi provozu recyklacni linky musi byt dodrzeny
technické podminky, stanovené v piiloze ¢. 8, ¢ast 11, bodu 4.5. vyhlasky MZP ¢. 415/2012
Sb., v platném znéni. Tyto technické podminky provozu musi byt zapracovany do provozniho
fadu, ktery je soucasti zadosti o povoleni k provozu predmétného vyjmenovaného zdroje
znedistovani ovzdusi - mobilni recyklaéni linky podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a musi spliovat nalezitosti provozniho radu, stanovené
v piiloze ¢. 12 k vyhladéce MZP ¢. 415/2012 Sb.

Vyporadani: Jedna se o upozornéni na zakonny pozadavek.

Ministerstvo zdravotnictvi, CIL nepozaduje provést posouzeni zaméru dle zdkona
¢. 100/2001 Sb.

Ministerstvo Zivotniho prostredi, Odbor ochrany ovzdusi nepozaduje provést
posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Upozoriuje pouze, Ze pouzité emisni faktory
pro recyklacni linku jiz zohlednuji pouziti skrapéciho zarizeni a nelze je tedy redukovat
na zakladé vyuziti recyklacni linky se skrapénim. Reduk¢éni koeficient k = 0,3 Ize vyuzit pouze
v pripadé vyuziti technologie ke zkrapéni materidlu vstupujiciho do recyklacni linky, tzn.,
ze do recyklacni linky bude vstupovat jiz zvlhéeny materidl, coz vSak neni v oznameni
zaméru nikde uvedeno.
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S ohledem na vyse uvedené, je nutno dodrzet opatieni na vihéeni vstupniho recyklovaného
materialu. Za predpokladu, ze budou vycerpana vSechna mozna feseni snizovani prasnosti
(max. vzdalenost od obyt. zastavby, opatreni ke sniZovani prasnosti, vihéeni a optimalizace
mnozstvi recyklovaného materidlu a doby recyklace s ohledem na minimalizaci prasnosti)
Ize imisni prispévky po dobu nezbytné nutnou pro rekonstrukci (minimalni pocet dni v roce)
strpét.

Vyporadani: Jednéa se o upozornéni na zakonny pozadavek.

7. Ministerstvo Zivotniho prostredi, Odbor odpadii nepozaduje provést posouzeni zaméru
dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Kopie vyse uvedenych vyjadreni jsou v elektronické podobé k dispozici v Informacnim systému
EIA na internetovych strankach CENIA, ceské informacni agentury zivotniho prostiedi
a na strankach ministerstva (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru OV4215, v sekci
zavér zjistovaciho Fizeni.

Vzhledem k tomu, Ze se v ramci zjistovaciho fizeni nevyskytly okolnosti, které by nasvédcovaly
tomu, Ze by posuzovany zameér mohl mit vyznamny negativni vliv na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, dospél prislusny Urad k zavéru, Ze dalsi posuzovani dle zadkona neni opodstatnéné.

Zpracované ozndmeni zaméru podalo uceleny pfehled moznych vlivl realizace zdméru na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi, v pribé&hu zjistovaciho tizeni se neobjevily prekazky, které by
z hlediska ochrany zivotniho prostfedi a verejného zdravi branily realizaci predmétného zaméru
v dané lokalité.

Na zakladé informaci uvedenych v ozndmeni zaméru, pisemnych vyjadreni dotéenych Uzemnich
samospravnych celkd, dotéenych spravnich Gradd, a zjistovaciho fizeni provedeného podle zésad
uvedenych v pfiloze ¢. 2 k zakonu rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve vyrokové Casti
tohoto rozhodnuti.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnl ode dne jeho doru¢eni oznamovatel, dotéend
verejnost, uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, a Uzemné samospravné celky rozklad
k Ministerstvu Zivotniho prostredi, a to podanim ucinénym u Ministerstva Zivotniho prostredi,
odboru vykonu statni spravy IV, Bélehradska 1308/15, 400 01 Usti nad Labem, nebo
prostfednictvim datové schranky (DS) Ministerstva zivotniho prostfredi, identifikator DS
(9gsaax4).

O rozkladu rozhoduje ministr zivotniho prostredi na zakladé navrhu rozkladové komise.

Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona dolozi dotéend verejnost v podaném
rozkladu.

Ing. Jaroslav VACEK
Reditel odboru vykonu statni spravy IV

podepsano elektronicky
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Dotcené G1zemni samospravné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zakona neprodlené zverejni
zavér zjistovaciho fizeni na Ufednich deskach. Doba zvefejnéni je podle § 16 odst. 2 zdkona
nejméné 15 dnd. Zarover v souladu s timto ustanovenim dotéené zemni samospravné celky
vyrozumi elektronickou datovou nebo e-mailovou zpravou (miroslav.votocek@mzp.cz),
popf. pisemné pFislusny Grfad o dni vyvéSeni zavéru zjistovaciho fizeni na Ufedni desce,
a to v nejkratS$im mozném terminu.

Do zavéru zjistovaciho Fizeni Ize také nahlédnout v Informaénim systému EIA na internetovych
strankach CENIA, ceska informacni agentura Zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia)
a na strankach Ministerstva zivotniho prostredi (http://www.mzp.cz/eia) pod kdédem zaméru
0ov4215.

Rozdélovnik

Oznamovatel:

1/ Sprava zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Dotcené Glzemni samospravné celky:

2/ Karlovarsky kraj, k rukdam hejtmana, Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

3/ Mésto Cheb, k rukam starosty, nam. Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb

4/ Mésto FrantiSkovy Lazné, k rukam starosty, Nadrazni 208/5, 351 01 FrantiSkovy Lazné
5/ Obec Treben, k rukam starosty, Treben 31, 351 34 Skalna

Dotcené spravni GFady:

6/ Krajsky urad Karlovarského kraje, Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

7/ Méstsky Grfad Cheb, Odbor Zivotniho prostifedi, nam. Krale Jifiho z Podébrad 1/14,
350 20 Cheb

8/ KHS Karlovarského kraje - zemni pracovisté Cheb, Hradebni 16, 350 01 Cheb

9/ CIZP OI Usti nad Labem, Poboc¢ka Karlovy Vary, Zavodni 152, 360 18 Karlovy Vary

10/  Ministerstvo zdravotnictvi - CIL, Palackého ném. 375/4, 128 01 Praha 2

Zpracovatel oznameni:

11/ AFRY CZ s.r.o., Ing. Zuzana Tonikova, Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4
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