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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

ENTERGEO, SE

24217387
3. Adresa
190 11, Praha 9 - Béchovice
4. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Ing. Zbynék Sonka, Na VI¢ovce 1960 /9,160 00 Praha 6, tel. 481 629 671
Zastupce ve vécech technickych :

Ing. Vlastimil Voborsky, 411 81Brozany nad Ohf#i 28, tel.: 725 038 323

B. UDAJE O ZAMERU

l. Zakladni udaje

1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢. 1

Nazev: Hloubkové vrty pro vyuziti geotermdlni energie Benesov u Semil - Pod
Mosnou
Zatazent: Kategorie II, sloupec A

Bod 2. 11 - Hloubkové vrty pro ukladani radioaktivniho nebo nebezpe¢ného
odpadu, hloubkové vrty geotermalni, hloubkové vrty pro zasobovani vodou
u vodovodd, s vyjimkou vrtd pro vyzkum stability ptdy.



1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Tfi geotermalni vrty o houbce 4 000 - 5 000 m

1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Liberecky

Obec: BeneSov u Semil
Botkov

Katastr: Benesov u Semil

Botkov u Semil




1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovanym zamérem jsou 3 geotermdlni vrty hluboké 4-5 km, jejichz pomoci bude
vytvofen podzemni vymeénik tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlavi geotermalnich vrta
bude na povrchu vzdalené cca 10 m, v kone¢né hloubce pak budou krajni vrty ukonceny
v horizontalni vzdélenosti asi 600 m od sebe. Jejich podzemni propojeni pro cirkulujici vody
bude probihat po pfirozenych poruchovych a puklinovych systémech aktivovanych
tepelnym a tlakovym Stépenim hornin na koncich vrth. Aktivace uvolnéni puklin pro
cirkulaci vody bude posilena provedenim série horizontalnich vrtd malého primeéru
smérovanych zddoucim zptisobem z kone¢né trovneé hlavnich geotermalnich vrti.

Vrty budou vyhloubeny postupné jednou mobilni vrtnou soupravou v prabéhu cca 1
roku. Instalace soupravy, sklddajici se z prefabrikovanych modult, trva zpravidla 5 dni. Pro
vSechny tfi vrty bude slouZit jedind zpevnéna vrtna plosina, po které je mozno piesunout
stozar vrtné soupravy na pozadovanou vzdélenost pozvolnym skluzem. Veskery pohon
agregatti plosiny budou zajistovat elektromotory - jedna se o povrchovou ¢ast pohonného
agregatu vrtu a cerpadel vyplachu. Motor zajistujici vlastni vrtani je ponorny, instalovany
s vrtnymi nastroji a karotaznim méficim zafizenim u celby vrtu. Vedle elektrické energie
bude provoz vrt vyzadovat dodavku vody pro pfipravu vyplachu vrtu, jeZ bude cerpana
z vlastnich studni investora v arealu byvalé textilky. Vrtny vyplach se vedle vody sklada
zraznych komponent v zavislosti na charakteristice provrtavanych hornin, takze se
v prubéhu vrtani méni podle aktudlnich potteb. Zakladem jsou pfirodni materidly - bentonit
a Dbaryt, pouzivany jako zatézkavadlo. Dalsi slozky vyplachu jsou wuvedeny a
charakterizovany v kapitole B.2.3.

Do hloubky 3 km budou vrty paZzeny, aby nedochédzelo ke kontaktu prostfedi vrtu
s podzemni vodou. ZapaZeni vrti pfedchazi jednak vzniku kaveren kolem vrti v drcenych,
mylonitizovanych nebo jinak nesoudrZznych pasmech hornin, jednak pronikani agresivnich
vod obsahujicich napt. siranové ionty do vrtu v pdsmech hornin mineralizovanych sulfidy
nebo jinymi mineraly snadno uvoliiujicimi ve styku s vodou agresivni kyselé ionty. Bude
proto realizovano i ve vétsich hloubkach pfi navrtdni drcenych nebo zvodnélych zon,
pfipadné bude po vyhodnoceni karotaznitho méfeni feSeno cementaci potfebného tseku
s naslednym prevrtanim. ZapaZeni také omezi ztraty tepla pfi ¢erpani geotermalné ohraté

vody napt. pfisdvanim chladnéjsi vody z horninového masivu.

Po vyhloubenti vrti bude do podzemi vpousténa studend voda. Jejim ptisobenim dojde ke
kontrakci hornin v okoli a nasledné k uvolnéni puklin po opétném nabyti ptivodniho objemu
nebo jeho zvétseni, coz umozni rychlejsi nez pfirozenou cirkulaci vody mezi ukonc¢enim
jednotlivych vrtd, jeZ se v podzemi ohfeje na teplotu kolem 200°C. Tim vznikne primarni
podzemni vyménik tepla. Studend voda z povrchu bude dle dosavadnich pfedpokladii
napousténa krajnimi vrty a ¢erpana sttednim vrtem. MoZn4 je i opacna situace, o kone¢ném
feSeni bude rozhodnuto az podle situace zjisténé béhem hloubeni vrtt.



Popsané feseni vytvofeni podzemniho vyméniku tepla je odlisné od tzv. frakovani
uzivaného napi. pfi prizkumu plynodajnych bfidlic, kdy je pod znaénym tlakem do
podzemi vhanéna voda spiskem a sdal$imi chemickymi komponenty usnadnujicimi
pronikani jemného pisku do vzniklych puklin.

Vyuziti horké vody bude predmétem dalsiho projektu, ktery zde neni detailnéji popsén.
ProtoZe neni fazeno mezi zdméry vyZzadujici posouzeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi je zde popsano pro informaci veiejnosti, jiZ je proces
posuzovani predevsim urcen (prislusné pasaze textu jsou odliseny kurzivou).

Tepla voda z vrtit bude odvddéna potrubim do sekunddrniho povrchového vymeéniku s turbinou a
generdtorem elektrické energie, umisténém v objektu elektrdarny. Cilem navrhované cinnosti je zajistit
bezemisni vyrobu elektfiny a tepla pfinejmensim pro vytdpéni aredlu byvalé textilni tovdrny a
pripadné dalsich objektii v obci nebo v nedalekych Semilech geotermdlni energii ziskanou z vody
cerpané z hlubokych vrtii. Predpokldda se rovnéz jiné vyuZiti tepelné energie v oblasti vijroby, rekreace
apod. K tomu bude slouZit sekunddrni povrchovy vymeénik tepla s vyrobou pdry pohdnéjici turbinu a
jejim prostrednictvim generdtor pro vyrobu elektriny a s ohfevem vody pro vytapéni. Zarizeni bude
umisténo v novém objektu postaveném v priimyslovém aredlu v blizkosti tisti vrtil, jenZ poskytuje
vedle prostoru pro umisténi vriné plosiny a souvisejicich zafizeni také veskerou potiebnou
infrastrukturu a v pripadé zdjmu také zdizemi pro posidku vrtu.

Modelové teseni vyuZiti geotermdlni energie vychazi zcela na strané bezpecnosti za predpokladu
kontinudlniho Cerpdni tepla z vrtu.

Provoz zatizeni pro ziskdvini teplé vody z podzemi a vyrobu elektfiny a tepla pro vyuZiti na
povrchu - povrchovd vymeénikovd stanice a geotermdlni elektrdrna s kogeneracni vyrobou tepla -
nebude zdrojem emisi Skodlivych polutantii a odpadnich technologickijch vod.

Funkéni zafizeni pro vyuZzivani geotermalni energie v Ceské republice dosud neni
uvedeno do provozu. Nejblize krealizaci je jiz dlouhodobé pfipravovana geotermalni
teplarna s kogeneracni vyrobou elektfiny v Litoméficich. ZkuSenosti, ziskané pfi
prosazovani tohoto pionyrského projektu, zejména v oblasti pravné administrativni, jsou
vyuzivany pfi pfipravé dalsich projektd vyuZivani geotermdlni energie, jeZ jsou ve stadiu
uzemni, projektové nebo piredprojektové pripravy. Geotermdlni potencial geologické
struktury Semilska vyvolal zajem o vyuZiti geotermdlniho tepla pro vyrobu elektfiny a pro
zasobovani teplem také v Semilech a pfipravuje se na fadé dal$ich mist. Ke kumulaci vlivil
vrtnych praci na zivotni prostfedi nedojde, nebudou probihat soucasné. Struktura
podzemniho vyméniku tepla planovaného v severni ¢asti Semil bude dostate¢né vzdalena od
podzemniho vyméniku elektrarny Benesov - Pod Mosnou.

Ke kumulaci vlivii na Zivotni prostfedi s jinymi zdméry s potencidlem vyznamné ovlivnit
zivotni prosttedi dle dostupnych znalosti nedojde. Vrtnych souprav vhodnych pro hloubeni
geotermdlnich vrtd neni takové mnozZstvi, aby bylo mozno efektivné realizovat vrty pro
vytvofeni geotermdlniho podzemniho tepelného vyméniku na vice blizkych lokalitach.
V prostoru pfipravovaném pro vrty a nasledné geotermalni elektrarnu nejsou dle vefejné
dostupnych podkladi pfipravovdny nebo realizovany ani jiné zaméry nebo c¢innosti

N2 o

s potencidlem ovlivnit vyznamnéjsim zptisobem zivotni prostiedi.



1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho
prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Vyhloubeni geotermalnich vrt a vytvofeni podzemniho vyméniku tepla je nezbytné pro
ziskani tepla z hlubin Zemé pro bezemisni energetické vyuziti k vyrobé elektfiny a tepla pro
vytadpéni nebo jiné priimyslové nebo sportovni ¢i socidlni vyuZiti. Pokud jde o potiebu
zaméru, je v dnesni situaci Siroce uznavané hypotézy globalniho oteplovani, vyvolavaného
nebo podporovaného zvysenymi obsahy CO. vznikajictho v nejvétsi mife spalovanim
fosilnich paliv ziejmé, Ze ovéfeni a vyuziti moZznosti provozovéani ekonomicky autonomniho
energetického zdroje bez exhalaci CO; a ostatnich skodlivin je velmi vitanym zdmérem. I
v piipadé, Ze se hypotéza oteplovéani ptisobeného lidskou ¢innosti nepotvrdi a dojde tfeba ke
globdlnimu ochlazeni, bude ziskana energie nepochybné také vitand, protoze usetii fosilni
zdroje energie pro jiné vyuZiti.

Nedaleké mésto Semily dle internetovych stranek meésta pocita s vyuZzitim geotermalni
tepelna energie k vytapéni sidlist a uvazovaného bazénu. Tuto predstavu je mozno naplnit,
alespon ¢aste¢né, i pomoci teplé vody geotermédlnich vrt v BeneSové u Semil.

Z geologického hlediska bylo tzemi BeneSova u Semil vytipovano na zakladé
pfitomnosti struktury luzicko - labské poruchové zény, zasahujici pravdépodobné do
znaénych hloubek a aktivujicich v geologickych dobach také starsi tektonické sméry
vychodo-zapadniho sméru tektonicky vymezujicich blok s o¢ekdvanym vys$Sim prohfatim
hornin, podporovanym projevy kadomského, hercynského a terciérniho vulkanizmu a
urcenim dal$ich geofyzikalnich parametrti (Karous M., Myslil V., 2012). Hlubinna struktura
umoziiuje proudéni tepla z hloubky. Néasledné prohtéti opakovanymi vulkanickymi procesy
je spojeno i s otevfeni piistupovych cest pro teplo zhloubkovych zdroji a posiluje tuto
funkci hlubinnych zlomovych struktur. Zndmy jsou i projevy hydrotermdlni aktivity
(Kozékov). Pfitomnost granitoidnich hornin zajistuje zvyseni teploty v houbce diky zvysené
radioaktivité ptisobené vyssimi obsahy uranu a thoria ve srovnani s ostatnimi horninami,
zejména sedimentarniho pokryvu. Geofyzikélni obraz reliéfu granitt v hloubce pak odhaluje
z hlediska koncentrace tepla nejvyhodnéjsi apikalni ¢asti granitickych pronikd.

Bylo prokédzéno, Ze v dané oblasti jsou dostatecné zdroje zemského tepla, které lezi
v dosazitelné hloubce pod povrchem, jak potvrzuji projevy vulkanizmu v nékolika ¢asovych
fazich. Velmi pfinosné je i blizké granitové bitouchovské téleso u obce Bitouchov s
extrémnimi koncentracemi radionuklidd, jejichz rozpad je vyznamnym zdrojem zemského
tepla. Tyto pfiznivé podminky jsou doloZeny i novym zpracovanim teplotnich charakteristik
v blizkych vrtech (Karous M., Myslil V., 2012).

V sirsim okoli zajmové oblasti bylo ziskano z databdzové dokumentace celkem 5
karotaznich zdznamt vcetné teplotnich hloubkovych zavislosti, které byly prehodnoceny a



hodnoty tepla extrapolovany podle jednotné metodiky. Pro konfrontaci s geologickymi
podklady a dopliikovymi geofyzikalnimi vyhodnocenimi byly uplatnény statistické metody.

Vysledkem téchto praci je zpracovana charakteristika geotermélnich pomérd, které
dobte koreluji s geologickymi predstavami vyjadfenymi ve Vysvétlivkach ke geologické
mapé 1 : 25 000 listu 03-413 Semily (Prouza a kol. 2010) i s nové provedenym geofyzikalnim
prizkumem u mésta Semily (Karous M., Myslil V. a kol. 2010).

300 - i
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Obrazek 2: Extrapolované prabéhy teplot v horninach do 5 km
(dle Karous M., Myslil V., 2012)

Lokalizace geotermalnich vrtt a nésledné elektrarny vjen udrZzovaném priamyslovém
aredlu HYBLER INVEST s.r.o. je vyhodné znékolika davodd, znichz je tfeba uvést
odclonéni hluku ptisobeného vrtnou soupravou budovami byvalé textilky, existence funkéni
infrastruktury umozZznujici zasobovani elektfinou a vodou zmistnich zdroji, okamzita
dopravni pfistupnost a vyuziti ¢asti objektti v pribéhu vrtani a pro vystavbu nového objektu
elektrarny na plose urcené k vyrobé.

Ideélni prostor pro umisténi plosiny a vyhloubeni vrti, vhodné zejména z hlediska
dalstho vyuziti ziskaného tepla a zajistujici také plné akustické odclonéni obytnych c¢asti
Benesova ¢tyipodlaznim priamyslovym objektem, se nachdzi v aktivni zaplavové zéné (viz
priloha 3 a 4). Povodi Labe ale pfipravuje aktualizaci vymezeni povodiiovych zén, pii které
dojde k apravé rozsahu z6n také s ohledem na mistni situaci zastavby a morfologie terénu
uvnitf aredlu, obehnaného ¢aste¢né zdi. Zvoleny prostor je proto popsan jako jedna z variant
umisténi, kterou investor poklada za optimalni. Je oznacena jako varianta ,A” (viz téz
pfiloha ¢. 3).

V piipadé, Ze Povodi Labe ani po aktualizaci rozsahu aktivni povodiiové zény nebude
souhlasit s umisténim vrtné soupravy v poloze jak je vymezena na piiloze 3, bude nutno
umistit ji mimo soucasné vymezenou aktivni zénu, jejiz rozsifeni se nepfedpoklads, tak jak je
znazornéno na piiloze ¢. 4, na plose po odstranénych skladech. Toto umisténi je oznaceno

jako varianta , B”.
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Z hlediska vrtné technologie neni variantni feSeni navrZeno. Nejnaro¢néjsi a nejdrazsi
¢asti projektu je vyhloubeni hlubokych geotermélnich vrtd. MoZnost jejich realizace
z jednoho mista, kde jsou dostupné energetické zdroje a voda je velmi pfiznivé z hlediska
moznosti vylouceni pouZiti dieselelektrickych agregath pro pohon vrtné soupravy. Systém
umoznujici uskute¢néni vice vrtl zjedné plosiny jen posunem vrtné véze a vytvoreni
podzemniho vymeéniku prakticky zjednoho mista diky smérovému fizeni vrtd omezi
pfesuny vrtné soupravy. Varianty umisténi zdméru mimo prostor tovarny nejsou proto
zpracovany. K urc¢itym odchylkdm od projektu mtze dojit v hloubce a distdlnim sméfovani
vrtli, které vsak bude fizeno dle vyvoje parametrii geotermalni struktury bez projevi na
povrchu a nelze je pokladat za variantu zdméru ve smyslu variantniho ovlivnéni zivotniho
prostredi.

Nadsledné umisténi geotermdlni elektrarny v aredlu nevyuzivané tovdrny, kde jiz je v provozu mald
vodni elektrdrna se jevi jako optimdlni. Nabizeji se riizné varianty vyuZiti zbytkového tepla po vyrobé
elektriny, které je vsak nutno provéfit a projektové pfipravit, nejsou proto v tomto ozndmeni
komentoviny.

1.6. Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru

Pro odbér tepla z Zulovych hornin, které maji velmi dobrou tepelnou vodivost, bude
podzemni puklinovy geotermdlni vymeénik vytvofen tfemi vrty. Vzdalenost jejich tsti na
povrchu bude jen kolem 10 m. Centrdlni vrt bude svisly, dalsi dva vrty budou v hloubce
odklonény od svislice a k jejich ukonéeni dojde ve vzdélenosti cca 300 m od centralniho vrtu
na odvracenych stranach. Podle zjisténé tepelné a geologické situace bude rozhodnuto, zda
pro vpousténi chladné vody do podzemi bude urcen centrdlni vrt a krajni vrty budou
produkéni (voda z nich bude ¢erpana), nebo naopak. Soustava bude usporddéna tak, aby
davala moznost vyroby min. 10 MW elektrické energie s prebytkem dalsitho vyuZiteIného
tepla min. 20 MW.

Povrchové pracovisté vrtnijch praci

Popis vrtné soupravy a celého vrtného pracovisté se tyka soupravy Bentec 350 AC. Je
nutno ho pokladat za pfedbéZny, protoZe souprava bude vybrana az v nabidkovém fizeni.
Parametry vrtnych souprav schopnych dostat narokéim pro hloubeni geotermalnich vrtd o
hloubce do 5 km jsou v8ak srovnatelné. Klicovym pozadavkem pro vybér soupravy bude
v obydleném tizemi moZnost vyuZit pro pohon soupravy a ostatnich zafizeni elektromotory,
coz zajisti ptijatelnou aroven hlu¢nosti a prakticky vylouci znecistovani ovzdusi.

Vrtné souprava pozadovanych parametrii potfebuje vlastni pracovni prostor o rozmérech
cca 200-250 m?, bezprostfedné pod soupravou zpevnény betonem o potiebné tinosnosti pro
vrtnou soupravu s pracovnim povalem, u soupravy Bentec 350 AC vcetné vyplachového

hospodafstvi (vyplachova cerpadla, michac¢ky na vyplach, odkalovaci nadrze s vibra¢nimi
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sity, zdsobni nadrZe na vyplach a technologickou vodu). Zbyvajici plocha bude vyuZita pro
umisténi dalSich potfebnych zatizeni:
- vrtnd souprava s pracovhim povalem
- vyplachové hospodaftstvi ( vyplachova ¢erpadla, michacky na vyplach, odkalovaci
nadrze s vibra¢nimi sity, zdsobni naddrZe na vyplach a technologickou vodu)
- sklad aditiv na pfipravu a tapravu vyplachu
- ndadrZze pro hydraulické a jiné provozni oleje a maziva
- buriky - socidlni zafizeni, kancelét, sklad drobného materialu, tdrzbarska dila,
odpocinkové prostory, zdravotni zabezpeceni, odpadové hospodarstvi
- protipozarni zafizeni
- pfivod energie, véetné ménirny
- privod pitné a technologické vody (alternativné feSeni dovozem)
- parkovani technologickych a osobnich vozidel

Veskeré zafizeni vrtné soupravy se sklddd ze stavebnicovych moduld, které je mozno
prepravit a postavit na uréeném misté béhem 5 dnti pfi pouziti 60 jizd ndkladnich vozidel.
Velin vrtu je umistén v komplexu vlastniho vrtu. Dalsi kryté i nekryté prostory slouZzi jako
sklady néradi, nahradnich diltt apod. Pro umisténi servisnich jednotek (sklady, socialni
zazemi apod.) budou nabidnuty i objekty v aredlu byvalé textilky.

Provedeni vrtii

Hlavnimi soucdstmi vrtné soupravy jsou vrtny stozér s kladkostrojem a vrtny vrétek.
Vrtny stoZar soupravy Bentec 350 AC je sklopny, s ponornym motorem, o celkové vysce 52,8
m, véetné pracovni ploSiny zvysené na trovenl 9 m nad terénem. Pfed zapocetim vrtnych
praci se stozar vztyc¢i a ukotvi. Pfed prvotnim uvedenim soupravy do chodu se provadi
kolaudace soupravy (kontrola ve smyslu bezpec¢nostnich pfedpisitl) a prejimka pracovisté
v souladu s vyhlaskou ¢. 239/1998 Sb. v platném znéni. Energie k pohonu elektromotort
zajistujicich pohyb technologickych prvka ve vrtném stvolu a dalsich zafizeni vrtné
soupravy, zejména kalovych cerpadel, bude odebirdna ze sité, vyuziti dieselelektrického
agregatu jako centrdlni pohonné jednotky investor z dGvodt sniZzeni vlivii na Zivotni
prostfedi odmita. Dieselagregaty budou potteba jako rezerva pfi vypadku pfivodu elektrické
energie, protoze neni z technologickych déivodii mozno prerusit na dobu nékolika hodin
vrtné prace. Prdce musi probihat v nepfetrzitém provozu. Pocet pracovnikt v jedné sméné
bude asi 9, v no¢ni sméné miize byt pocet snizen (pomocné prace, spojené napt. s odvozem
vrtnych kalti se v noci pokud moZzno neprovadéji).

Prvni vrt je v aseku do hloubky 3 000-3 500 m koncipovéan jako prizkumny, pro ovéfeni
teoretickych predpokladt o geologické stavbé a vyvoji tepelného toku v hloubce. PouZita
bude technologie rota¢niho vrtani na plnou ¢elbu s pfimym proplachem. Horninovy materiél
vynaseny s vyplachem bude prabézné sledovan. Prvni 2 paznicové kolony budou slouZit
k oddéleni kvartérnich vod a nize uloZenych zvodni. Ve vybranych tsecich budou odebirany
vzorky vrtného jadra. V celém pribéhu vrtu bude provadéna karotdz. Dalsi paZzeni se
zaplastovou cementaci bude osazeno i do hornin krystalinika. Technologie umozZni i
turbinové vrtani a vrtani smérovych vrth. Jejich smér a tklon bude stanoven v zavislosti na
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vysledcich karotazniho méfeni. V zévislosti na geologickych podminkach se predpoklada
pouziti vyplachu na bazi bentonitd, jejich zédkladni specifikace bude pfedmétem projektu.
Okamzité sloZeni vyplachu, ktery se pripravuje v zavislosti na charakteru vrtanych hornin,
bude proménlivé.

Obrazek 3: Vrtna souprava Bentec 350 AC - prfiklad usporadani pracovisté vrtu

V projektu vrti proto budou respektovany nasledujici pozadavky:

= Prvni prizkumny vrt musi byt jiz konstruovan tak, aby bylo mozné prohloubeni do
pottebné kone¢né hloubky 4-5 km pro ziskavani ohtaté vody.
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= Konstrukce musi umoznit zacementovani nebo jiné dostate¢né odolné zapazeni vrtu
az do hloubky 3,5 km, jednak s ohledem na pfedpoklddanou nizsi teplotu hornin
v tomto rozmezi, kterd by snizovala vynos tepla z podzemniho vyméniku, jednak
s ohledem na potfebu uzavfeni zvodnéni v téchto vrstvach pozadované z hlediska
ovlivnéni podzemnich vod a obecné Zivotniho prosttedi, jednak z hlediska
bezpecnosti prohloubeni vrti do pozadované hloubky a dlouhodobého zajisténi
provozniho vyuzivani vrtd.
= Vybrané tseky urcené podle geologického vyvoje budou hloubeny jadrové, coz
umozni dokumentovat petrofyzikalni a geotermalni ¢i jiné charakteristiky hornin.
= Konstrukce vrtu musi zajistit minimalni kone¢ny primér vrtného stvolu 269 mm, aby
byly umoZnény tlakové a obéhové zkousky a nasledné vyuziti vrta.
= Projekt vrtu musi respektovat i moznost tlakového otevieni ¢i uvolnéni puklinového
systému pro propojeni konct sousednich vrtii podmifiujici vytvofeni podzemniho
puklinového vyméniku zemského tepla.
= Vrty budou hloubeny jako usmérnéné. Ponorny motor na konci vrtného stvolu bude
fizen pocitacem podle tdajti integrovaného inklinometru.
Z davodu zajisténi izolovani vrtu od okolniho horninového prosttedi bude fidici kolona
usazena az v hloubce asi 25 m pod terénem a zacementovana po povrch. Hermeti¢nost kolon

bude vyzkousena v souladu s platnymi smérnicemi.

Pro vynéaSeni drti se vrt proplachuje tézkym vyplachem, coZ je zpravidla bentonitova
suspenze upravend zpravidla netoxickymi aditivy. Cirkulaci vyplachu zabezpecuji dvoj¢inna
vyplachova cerpadla. Pro oc¢istovani vyplachu od vrtné drté se pouzivaji vibra¢ni sita,
hydrocyklony a centrifuga. Hustota a viskozita vyplachu se upravuje podle vrtné hloubky,
typu hornin, velikosti ¢astic hornin a typu vrtného naradi. Pfiprava a mnozZstvi vyplachu je
prubézné kontrolovano a sloZeni vyplachu upravovano dle aktualnich potieb.

Premisténi vriné véze do pozice umoznujici vrtani dalsiho vrtu se déje pozvolnym skluzem
bez demontaze véze a velina vrtu s dal$im integrovanym zafizenim. Po ukon¢eni vrtnych
praci bude komplex vrtné soupravy demontovan a odvezen. Plocha upravend jako vrtna

plosina bude uvolnéna pro dalsi vyuZiti.

Celkovou dobu pro vyhloubeni vrtt Ize s rezervou pro karotazni méfeni, odvrtani ¢asti
prvniho vrtu jadrové, provedeni malopriimérovych horizontdlnich vrtli v Grovni konce
hlavniho vrtu, odstranéni béznych poruch pii hloubeni vrtt apod. odhadnout asi na 12
mésichi. Jeden bézné provedeny vrt predpoklddané hloubky byva hlouben 3 mésice. Pred
uvedenim primarniho tepelného vymeéniku do provozu bude nutno provést jesté zkousky

pro stanoveni jeho provoznich parametrii v trvani asi 2 mésica.

Podzemni viyménik tepla

Podzemnim vymeénikem bude pfirozené horninové prostredi. V oblasti projektovaného
podzemniho vymeéniku se pfedpokldadd zvySené rozpukani hornin diky umisténi
vymezeného prostoru v blizkosti nékolika poruchovych pasem, z nichz nékterd maji podle
geologickych a geofyzikalnich pfedpokladd velky hloubkovy dosah az i desitky km a jsou
vhodnymi trajektoriemi pro vystup hlubinného tepla. Vytvoreni podzemniho puklinového
geotermélniho tepelného vyméniku je projektovano do hloubkové zény 4,5-5,5 km s tim, ze
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podle vyvoje tepelné bilance v hloubce bude mozné umistit vyménik ponékud blize
povrchu, coZ by snizilo naklady na vrtani a pozdéji na ¢erpani vody z vyméniku na povrch.

Podzemni vyménik bude vznikat postupné v diisledku vpousténi chladné vody do
podzemi, kterd ochladi horniny v sousedstvi snésledkem jejich docasné kontrakce. Po
nasledném prohtati dojde k opétovné expanzi doprovazeného vznikem dilata¢nich spér, coz
spolu s hydrostatickym tlakem vodniho sloupce ve vrtu povede k dal$imu pronikani chladné
vody do puklin a k dal$imu rozpraskani horninového masivu v hloubce a usnadnéni
cirkulace vody mezi vrty. Ohtatd voda bude cerpana na povrch s moZnosti vyuZiti jeji
energie jiz od pocatku provozu podzemniho vyméniku. Celému procesu bude predchéazet
vyvrtani fady horizontdlnich vrtd malého priméru, rozvadéjicich vodu do horninového
masivu. Za tohoto uspofddani se predpokldda, Ze samotny hydrostaticky tlak vysokého
sloupce vody bude pro uvolnéni puklin dostate¢ny. Tato koncepce je spole¢na vSem
geotermalnim akcim typu HDR v CR (Litométice, Détiichov, které vychazeji z odbornych
podklad@t vypracovanych Ing. V. Myslilem a jeho tymem, které nejsou v plné Sifi
publikovany.

Tvar podzemniho vyméniku bude mit dle projektovych predpokladt hloubkovy rozsah
od 4500 do 5500 m. Tvarem pujde o nepravidelny elipsoid o rozmérech cca 1200 x 600 m.
Injekéni ¢ast centralniho vrtu se projektuje mezi 3500-5000 m s plochou 38,2 m2. Cerpaci ¢asti
krajnich vrtd jsou projektovany v rozmezi 4000-5000 m s plochou 2x19,1=38,2 m2 Pfti
vypoctech acinnosti podzemniho vymeéniku se vychazi zrozevieni puklin do 1 mm a
predpokladu puklinatosti 1-3% objemu hornin tvoficich pratoény systém. Sty¢né plochy
vody jako media pfenosu energie shorninou tak budou vytvofeny na plose 100 000 m2.
Maximalni teplota v hloubce se pfedpoklada 207°C. Pracovni teplota primarniho vyménku

se projektuje na 178°C pfi kolisani mezi 170-205°C a tlaku 1,5 MPa.

Naplnéni podzemniho vyméniku bude vyZadovat jednordzové néapln asi 100-200 m3
vody. K tomu je nutno pfipocitat vodu k naplnéni vrtnych stvold cca 300 m3 vody na jeden
vrt. Napousténi bude postupné podle rychlosti vytvofeni podzemniho geotermalniho
vyméniku. Celkové mnozstvi potfebné vody ovlivni rozhodnuti, zda vsakovaci vrty budou
dva nebo jeden. Voda bude cirkulovat v uzavfeném okruhu. Ro¢ni ztraty vody znéj se
predpokladaji do 10% celkového mnoZstvi vody v podzemnim vymeéniku, tedy max. 20 m3.
Knaplnéni i k pfipadnému dopliiovani vyméniku bude pouZita voda ze studni investora
v aredlu tovarny. Potfebné okamZzité mnoZstvi bude zajisténo nddrzi vrtné soupravy
s podporou vodarenské nadrze vodovodu byvalé tovarny.

V projektu podzemniho vyméniku se predpokldda provedeni fady zkouSek na oveéfeni
podzemniho obéhu a je pocitano také s modelovym feSenim na prokazani vsech parametrti i
¢asovych relaci projektovaného vyuziti geotermalniho tepla pro vyrobu elektrické energie.

Podle jiz existujicich nebo pfipravovanych regula¢nich opatfeni bude zajisténa registrace
nové instalace vyuziti geotermalni energie, vyhldSeno ochranné pasmo a barsky pilit, které
budou jednak chréanit realizovanou vystavbu, jednak i horninové prostiedi pied pfipadnym
vycerpavanim zemského tepla, zajisti nezavislost dalsich nové budovanych geotermalnich

zdrojt a na povrchu umozni jakoukoli jinou ¢innost: vystavbu domt, zemédélské vyuzivani
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ochranné plochy ¢i vyuZiti ,mélkého” zemského tepla soucasnou technologii mélkych
geotermdlnich vrt (tepelnych cerpadel) do hloubky kolem 100 m snucenym obé&hem

nemrznouci smési v PE trubkéch.

Povrchoviy vyménik tepla s elektrdarnou

Jak jiz bylo uvedeno, tato ¢ist zaméru nespada pod Zddny z bodii prilohy ¢. 1 zdkona o posuzovini
olivii na Zivotni prostiedi ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni. JelikoZ se ale jednd o novou a v Cesku
mimo odborné kruhy nezndmou technologii, je ji vénovin prostor z divodii sezndmeni verejnosti
s touto problematikou.

Povrchovy vymeénik tepla bude umistén ve strojovné elektrirny. Energie prehraté vody cerpané
z vrti, ziskané geotermdlnim ohievem, se bude preddvat do okruhu turbogenerdtoru, ve kterém bude
pracovnim mediem misto vody silikonovy olej. Za turbogenerdtorem bude dalsi tepelny vymeénik, kde
se bude zbytkové teplo predivat do horkovodniho okruhu. Zbytkové teplo bude odvidéno do chladiciho
okruhu. Mareno bude v horizontdlnich chladicich umisténych v obezdénych, ale ne zcela zastresenych
prostorech. Projekt chlazeni neni dosud dokoncen, predpoklddi se, Ze oplasténi chladicii bude tvofit
ocelovd konstrukce s lehkymi Zaluziovymi obvodovymi panely, zajistujici dostatecny privod vzduchu
k pomalobéznym vétrikiim chladicii. Provoz bude automatizovany, kontrolovany a fizeny pocitacem,
takZe bude vyZadovat jen minimdlni obsluhu.

Pred novym vpousténim do obéhu podzemniho vymeéniku bude voda po priichodu sekunddrnim
vymeénikem Ccisténa filtraci, aby se zbavila ptipadnych minerdlnich primési z hornin. Filtrit bude
shromaZdovin v nadrZi a periodicky odviZen k likvidaci na misto odpovidajici jeho zatridéni. To bude
mozno urcit az po zjisténi jeho slozeni ve smyslu prislusnyjch predpisii o nakladdni s odpady.

1.7. Prfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahdjeni vrinych praci: v pribéhu roku 2013
Ukonéeni vrtnych praci: v prubéhu roku 2014
1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Liberecky

Obec: Benesov u Semil

1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich aradd,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti Spravni arad

Povoleni zvlastniho zdsahu do zemské | Obvodni banisky tfad pro tzemi kraja
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kary Libereckého a Vysocina

Vyjadieni k hloubeni geotermalnich vrta Obvodni banisky tufad pro tzemi kraja
Libereckého a Vysocina

Uzemni ¥{zeni Stavebni tfad Semily

Stavebni povoleni Stavebni tfad Semily

Stanoveni ochranného pilife podzemniho | Obvodni banisky tfad pro tzemi kraja
vyméniku Libereckého a Vysocina

Il. Udaje o vstupech

1. Zabor pudy

Pro realizaci zdméru nebude nutno odnéti piidy ze zemédélského piadniho fondu nebo
zpld uréenych k plnéni funkci lesa. Plocha pro umisténi vrtnych souprav a nasledné
geotermdlni elektrarny je na tizemi nyni nevyuzivaného pramyslového podniku HYBLER
INVEST s.r.o.

2. Odbér a spotfeba vody

Pfi_hloubeni vrth je potfeba technologickd voda pro pfipravu vrtného vyplachu. Pro

béZzné vodni hospodarstvi na vrtu je zdrojem vody nddrZz, umisténa na pracovni plosiné, do
které bude voda cerpdna zmistnich zdroji byvalé textilky. Technologickd voda je
spotifebovédvana jako hlavni soucédst vyplachu v mnozstvi desitek az prvnich stovek litrit
denné. Celkova spotieba vody pro vytvoreni vyplachové smési se pohybuje v desitkach az
prvnich stovkach m3 na jeden vrt. Vtom je zahrnuta také voda, ktera bude vyuzivana
k pfipravé cementové kase pro utésnéni paznicovych kolon. Po dokonceni kazdého z vrth
bude z vrtného stvolu od¢erpan vyplach a prostor bude vycistén vodou od jeho zbytki. Pro
dokonalé vycisténi vrtu je tfeba pocitat s vyuzitim dalSich az 1 000 m? vody.

Pfi zahajeni provozu podzemniho vyméniku tepla, spocivajicim ve vpusténi studené
vody do dvou krajnich vrtli v celém profilu vrth a jejim postupném vsaku do horninového
prosttedi, Ize pfedpokladat potfebu asi 300 m3 vody na kazdy napoustény vrt a 100-200 m3
vody pro naplnéni vyméniku. Vzhledem kneznalosti skute¢nych pomértt horninového
masivu v hloubce jde o hrubé odhady, které vsak jsou dostate¢né pro posouzeni pottebného
mnoZzstvi vody ve vazbé a jeji mistni zdroj a jeho dostatecnost. Celkové mnoZstvi
technologické vody pro vyhloubeni geotermadlnich vrtl a zprovoznéni podzemniho
geotermalniho vymeéniku dle odhadu nepfesdhne 4 000 m3, nelze v8ak vyloucit navyseni az
k 6000 m3. Spickové mnozstvi vpousténé vody do priméarniho okruhu neptesahne 40 1/s.
Vedle nadrze na vodu, jez je soucasti vrtné plosiny bude vyuzito rovnéz vodovodni nadrze
byvalé tovarny, do které bude voda ¢erpédna z vlastnich studni.

Pfi provozu povrchového vyméniku bude tato voda po preddni tepla dalsimu médiu recirkulovina
a znovu vpousténa do pozemniho vymeéniku (cirkulace bude fesena cerpdanim ohfaté vody, nikoliv
vhanénim studené vody pod tlakem). Ztrita vody v primdrnim okruhu v podzemi a tomu odpovidajici
potreba doplnéni se predpokladd po ustileni pomérii podzemniho vyméniku v mnoZstvi cca 10-20 m3
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rocné. MnoZstvi vody v chladicim okruhu sekunddrniho povrchového vyméniku bude vadové mensi a
ve srovndni s mnoZstvim vody v primdrnim okruhu a jeho ocekdvanyjch fluktuacich zanedbatelné.
Dale se predpoklada spotteba pitné vody pro potfeby posadky vrtu a vody v socidlnim
zatizeni, a to v mnozstvi 1080 litr denné (40 litr& na osobu a den, pocet pracovnikd 9 ve 3
sménach) po celou dobu trvani vrtnych praci, celkem do 400 m? za dobu realizace vrta.
Predpoklad je maximalizovan, obvykle staci k obsluze vrtné soupravy 7 pracovnikt. Socialni
zdzemi s Satnami, toaletami a umyvarnou je moZno zajistit v budovach arealu, bude-li
realizdtor vrth mit o takové feSeni zajem. Pokud ne, jsou pfislusné socidlni prostory
samostatnou soucasti komplexu vrtné plosiny, které je mozno napojit na vnitroarealovou
vodovodni sit. Zasobovani posddky vrtu ndpoji bude zajisténo balenou vodou nebo jinymi
tekutinami v mnozstvi stanoveném pfislusnou vyhlaskou - pfedpokladd se mnozstvi 2 litry

na osobu a den.

Pri vystavbé elektrarny bude potreba vody zdviset na rozsahu stavebnich praci. V kaZdém pripadé ji

Ize poklidat za malou a nevyznamnou i z hlediska povolené kapacity zdroje vody vyuzivané byvalou
textilkou.

3. Surovinové zdroje

Hlavni spotfeba surovin je vdzédna na piipravu vyplachu. Jeho zdkladem je bentonitova
suspenze s barytem jako zatézkavadlem, upravend zpravidla netoxickymi ¢inidly. Cirkuluje
v uzavieném cirkulaénim okruhu zasti vrtu pres ocistovaci zafizeni (vibra¢ni sita,
odpiskova¢ /hydrocyklon/, centrifuga), vyplachové nadrze a cerpadlo zpét do vrtu.
Cirkulaci vyplachu zajistuji vyplachova (kalovd) cerpadla. Systémem ocistovaciho zafizeni
je vyplach zbavovan rozdrcené odvrtané horniny v polotuhém aZ pastovitém stavu. Ta je po
vydéleni z uzavieného obézného systému ukladana v odpadni nadrzi o objemu kolem 30 m?,
odkud je periodicky odvazena k likvidaci na skladku.

Pro tpravu vyplachu se podle aktualni geologické situace ve vrtu pouZivad fada
chemickych, u modernich souprav s ponornymi motory zpravidla netoxickych c¢inidel. U
souprav s hlubokym dosahem se zpravidla jedna o:

a) upravené prirodni suroviny:

Bentonit - aktivovany jilovy mineral, inertni, pouzivany ve vyplachu v rozmezi 5-8%
objemovych a tvofici zdklad vyplachové suspenze; je hygienicky nezavadny, na vrtu
uskladiiovan v PE vacich nebo papirovych pytlich, chemicky za béznych podminek
nereaguje; je netoxicky, ekologicky nezdvadny.

Baryt - mineral BaSOs, zvany téz tézivec, o specifické hmotnosti 4,5 g/cm?, urceny ke

zvyseni specifické hmotnosti vyplachu (bézné horninové minerdly maji hustotu
kolem 2,6 g/cm3); uziva se v mnozstvi 10-15% vahovych. Chemicky za béznych
podminek nereaguje, je hygienicky nezdvadny a na vrtu je do¢asné uskladiiovan v PE
vacich; je netoxicky, ekologicky nezdvadny.
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b) chemicka ¢inidla pro tpravu vyplachové, pfipadné i cementové suspenze:

KMC - karboxymethylcelul6za je sodna siil celulézy uZzivand jako antifiltrant
v koncentraci 2-4% objemovych (pouZiva se téZ v pracich prostfedcich); ve vodeé je
slabé toxicka.

Dralig - draselna stl huminovych kyselin v koncentraci 1-2% objemovych, uZivany
jako ztekucovadlo vyplachové suspenze; pfechodné skladovéan v papirovych pytlich
uloZenych v kovovém kontejneru; je netoxicky, ekologicky nezdvadny.

KCl - chlorid draselny v koncentraci 5-8 % objemovych, uzivany jako inhibitor K+
iontd; jde o tutéz latku, ktera je pouzivana jako draselné hnojivo v zemédélstvi, na
vrtu skladovana v PE vacich; je netoxicky, ekologicky nezavadny.

BDC Defoamer 791 - odpénovac (koncentrace 0,1-0,2 %) neobsahuje Zadné substance
nebezpecné pro zdravi nebo Zivotni prosttedi; z ekologického hlediska je ale tfeba
zabranit jeho pronikani do vody, jejiz kvalitu maze ovlivnit.

Kortan - sulfovany polyfenolicky kondenzat je ztekucovadlo pouZivané jednorazové
pro tpravu vyplachu po cementacich, v koncentraci do 0,5 % objemovych; obsahuje
fadu chemikdlii, jejichz vzdjemné poméry snizuji ptivodni nebezpec¢nost - presto je
klasifikovan jako mirné az stfedné toxicka latka nebezpec¢na pro vody (toxicita pro
ryby se udava LCso = 275 mg/1 24 hod.

Modicide 340 - baktericidni piipravek zabrariuje tvorbé bakterii ve vyplachovych
suspenzich a pracovnich kapalinach (koncentrace 0,1-0,2 %); pfi tniku by mohl byt
nebezpeény pro Zivotni prostfedi svym antibakterialnim ptsobenim.

Modipol EHV - sodnd karboxymetylceluléza wuZivana jako vysokoviskézni
antifiltrant (v koncentraci do 1 %); neni ekologicky nebezpecny.

Modipol CMC LV - viceiontovy celulézovy polymer uzivany jako nizkoviskézni
antifiltrant do vyplachovych suspenzi (koncentrace 1-3 %); neni ekologicky
nebezpecény.

Modivis 900 - Xanthan gum (polysacharid) uZivany k Gpravdm rheologickych
vlastnosti vyplachovych suspenzi (koncentrace 0,2-0,4 %); neni ekologicky
nebezpec¢ny.

KOH - hydroxid draselny, uziva se ke sniZeni kyselosti (j. zvyseni pH) vyplachovych
suspenzi, c¢ehoz se dosahuje reakci KOH svazbou K* a skupiny OH-
s kyselinotvornymi ionty; tento proces sniZuje nebezpe¢nost KOH jako silné Ziraviny;
presto jde o latku nebezpecnou jak z hygienického hlediska, tak pro Zivotni prosttedi;
toxicita pro ryby je LCso = 240 pg/1 96 hod, fytotoxicita 230 pg/1 21 tydnd; nutno
zabranit proniknuti do vody.

NaOH - hydroxid sodny, uziti a vlastnosti obdobné jako u KOH; toxicita pro ryby je
LCso = 240 pg/196 hod, toxicita pro fasy ECso = 765 pg/130 dnfti.

Soda bicarbona - hydrogenuhli¢itan sodny, zvany nékdy téz jedla soda; uziva se
k snizovéni obsahu Ca ve vyplachu a snizovani jeho pH (koncentrace 0,1-0,2 %).
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Pii zastiZeni teplot ve vrtu vy§Sich nez 120°C jsou pouZivany specidlni vyplachy':

Tepelné stabilizované polymery - specielni modifikované skroby.

Bezchromovy upraveny lignosulfat vyrobeny z ¢isté lignosulfatové hmoty; teplotné
stabilizované ztekucovadlo, které vytvari optimélni reologické vlastnosti vrtnych
vyplachi; da se rovnéz pouzit na tpravu filtrace bez ovlivnéni tokovych vlastnosti
vrtnych vyplachti.

Pouzita ¢inidla nejsou pfi velké houbce vrtani, pouZitém mnozstvi a zajisténi jejich tniku
na povrchu nebezpecna pro Zivotni prostfedi diky rychlému rozkladu skodlivych slozek.
Jejich proniknuti do podzemnich vod bude i tak bezpe¢né branit zapaZeni prvnich 3 km
stvolll vrti. Na povrchu je s vrtnymi kaly nakldddno v kazdém piipadé jako s nebezpe¢nym
odpadem.

Pfi bouflivém vyvoji vrtné techniky, ke kterému v poslednich letech dochazi nejen
v souvislosti se ziskdvanim geotermalni energie, ale také plynu znového typu loZisek
v ernych bfidlicich se v8ak miize ménit i sloZzeni a technologie vyplachu. Nelze tedy
vyloucit, Ze budou pfi piipravé vyplachu pouZita i jind aditiva, nez jsou uvedena, vzdy vsak
s pfislusnym atestem vymezujicim moZznosti jeho pouziti. Zasadni podminkou, jejiz plnéni je
vyzadovano jak pfi uvadéni vrtné plosiny do provozu, tak pfi kontrolach provozu
provadénych obvodnim barskym aradem, je uzavienost vyplachového cyklu, zabezpeceni
jeho ptfipravy pfed tniky mimo vrtné pracovisté a pfi prepravé vrtnych kalt.

Druh stavebnich materidlii, potfebnijch pro vestavbu elektrirny, ani jejich mnozZstvi, nebylo
v dosud provedenych projektech stanoveno. Lze predpokladat mmnoZstvi a skladbu odpovidajici
vystavbé malého rodinného domu. Zatizeni technologie bude kompletné dovezeno a na misté pouze
montovino. Specifickou latkou uZitou jako médium v sekunddrnim vymeéniku tepla je silikonovy olej
(olej, ve kterém veétsinu mist v chemické strukture zaujima misto uhliku kfemik) v mnoZstvi asi 100

kg.

4. Energetické zdroje

Vrtna souprava bude vybrana tak, aby bylo mozné zajistit pohon a funkci vSech jejich
agregatli a zafizeni na elektricky proud, jehoZ dostate¢né kapacitni rozvody v aredlu existuyji.
Vykon motort vrtné soupravy Bentec 350 AC je 1 150 kW, motory kalovych ¢erpadel maji
vykon 1200 kW. Elektricka energie bude odebirdna pires vysokonapétovy transforméator u
malé vodni elektrarny. Dale bude instalovan zéalozni dieselelektricky zdroj pro pfipad
vypadku elektrického proudu. Provoz vrtu je mozno zastavit jen na kratkou dobu ur¢ovanou
momentalnim sloZenim vyplachu. PferuSeni vrtani v fadu hodin by vedlo k sedimentaci a
zatuhnuti vyplachu a pracnému odstrafiovéni jeho nasledkd. Vypadek proudu v trvani

1 Pro tepoty i pfesahujici 200°C je mozno pouzit rovnéz vyplachy na olejové bazi. V daném piipadé se jejich
pouziti pro nevhodné slozeni vylucuje.
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hodin neni v nasich krajinach obvykly, takZze vyuZiti dieselagregétu je mélo pravdépodobné.
V kazdém piipadé by bylo jen kratkodobé.

Ostatni spotfeba elektrické energie pro osvétleni, otop a elektroniku v kancelaiském
provozu je ve srovndni se spotfebou motort velmi nizka, nepfesdhne mozné variace ve
velikosti odbért zptisobené nerovnomérnosti odbérti pro pohonné jednotky.

Pohon veskerych agregat v povrchovém tepelném vyméniku a elektrdrné, vcetné
osvétleni, bude zajistovan elektrickou energii ze sité. Cerpadla pro obsluhu priméarniho
okruhu - podzemniho vymeéniku budou mit dle dosavadnich pfedpokladd instalovany
ptikon 161 kW, pro ostatni zafizeni bude instalovan ptikon 27 kW.

Geotermilni elektrdrna bude sama zdrojem elektrické energie, kterd by byla v napétové hladiné 6,3
kV previdéna v rozvodné vysokého napéti na distribucni hladinu 35,0 kV a prendsena kabelovou
smyckou do distribucniho rozvodu. Technologie vyroby a prenosu elektrické energie bude predmétem
samostatného projektu.

Il.  Udaje o vystupech

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Vsechna zafizeni vrtné soupravy budou pohanéna elektromotory, rovnéz topeni bude
elektrické. Vrtné kaly, se kterymi se bude manipulovat, budou ¢erpany a transportovany
v (polo)tekutém stavu. Minimélni prasnost by mohla vznikat pouze pfi neSetrné pfipravé
vyplachu pfed smisenim vSech c¢inidel svodou. Tomu ale budou nepochybné sami
pracovnici branit, pokud technicka ochrana pred prasnosti nebude docasné dostate¢na. Lze
tedy tvrdit, Ze provoz vrtné plosiny nebude vyznamnym zdrojem znecisténi ovzdusi.

Urcitym zdrojem znecisténi v obdobi hloubeni vrti bude doprava, ktera se vsak
vyznamné&j$im zptisobem projevi pouze kratkodobé v dobé privaZeni a instalace vrtné
soupravy a pfislusného vrtného naradi a po ukonceni vrtani jejich demontdz a odvézeni.
Dopravu po vefejnych komunikacich v prabéhu 5 dna lze pokladat za béznou soucést
variabilntho dopravniho proudu, dopravu v misté hloubeni vrtt lze zhlediska emisi
Zvysené emise je mozno ocekavat u TZL v disledku sekundarni prasnosti ptlisobené
pojezdem automobild po ploSe pfipravované vrtné plosiny, které vsak lze G¢inné branit
technickymi prostiedky.

V pribéhu vystavby vrtného pracovisté lze predpokladat piijezd a odjezd asi 15-16
téZzkych ndkladnich automobili denné, stejné jako v obdobi likvidace. Pojezd po plose vsak
bude velmi omezen, nelze predpokladat delsi jizdu nez 300 m u jednoho vozidla v souhrnu
pfijezdu a odjezdu, coz piedstavuje sumarné 7,5 km jizdy po tzemi pfipravované vrtné
plodiny. To povede pfi spotiebé 15 1 nafty na 100 km ke spotfebé v misté 1,125 1 nafty
s odpovidajicimi mizivymi dennimi emisemi znecistujicich latek - cca 12,6 g NO,, 0,007 g
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benzenu a 1,2 g PMio podle konzervativné zvolené emisni trovné EURO 3. Realné 1ze u

ol [yl

moderni soupravy o¢ekavat stroje s vyssi irovni EURO 4 nebo 5, coZ znamena niZsi emise.

Doprava v dobé vrtani se omezi na odvoz vrinych kalG zbyvajicich po cisténi
recyklovaného vrtného vyplachu. Intenzita pohybiti ndkladnich vozidel se separovanymi
kaly neptesahne tfi jizdy za tyden. Dalsi dopravni naroky souviseji s pfijezdem a odjezdem
pracovnikii, odvoz odpadi a piipadné jednotlivé jizdy kontrolnich pracovniki. Pfi odhadu
emisi z téchto jizd je moZzno vychéazet z odhadu ujeti celkem 2-3 km denné po plose s vrtnou
soupravou. Pfi primérné spotfebé paliva 15 I na 100 km bude tedy na plose vrtné soupravy
v dasledku dopravy denné spéaleno pouze cca 0,375 1 nafty. Za predpokladu emise z jednoho
litru nafty u nejvyznamnéjsich polutantt 11,23 g NO, 0,006 g benzenu a 1,028 g PMio to

Z Nz

pfinédsi emise pouze 4,21 g NOy, 0,0023 g benzenu a 0,385 g PMio denné.
V dobé provozu elektrarny nebudou do ovzdusi vypoustény Zadné znecistujici litky.

Z dtvoda kratkodobého a ne intenzivniho ptisobeni zdroji znecisténi ovzdusi po
vylou¢eni pohonu vrtné soupravy dieselagregatem nepovazujeme za potfebné modelové

hodnoceni rozptylu skodlivych latek v ovzdusi (rozptylovou studii).

2. Mnozstvi odpadnich vod, mira jejich znecisténi

Pfi hloubeni vrtd budou odpadnimi vodami vody obsazené ve vrtnych kalech, které
zbudou po recyklaci a vycisténi vrtného vyplachu. Jejich mnoZzstvi bude odpovidat mensi
¢asti mnozstvi vody spotfebované na ptfipravu vyplachu, kterd se odhaduje na 400-500 m3.
Voda, jez nebude navracena do piipravy vyplachu, v8ak nebude z kali oddélovana jako
odpadni voda, ale bude snimi odvéZena jako odpad. Technologické odpadni vody
v pravém slova smyslu tedy p¥i hloubeni vrtit vznikat nebudou.

Pro vy¢isténi vrtd od zbytkG vyplachu sminerdlni drti pfed jejich propojenim
podzemnim vyménikem tepla se predpoklada potieba az 1 000 m? vody. Zpocatku budou
¢istény od mineralni drti jako vyplach. Po ttvodnim precisténi se predpoklada jiz jen mirné
znecisténi a vody budou vypoustény do kanalizace vedouci do COV v areédlu ’covémy.2

Ze socidlniho zafizeni pro posddku vrth je moZno ocekavat vznik cca 500-600 m?3

splaskovych vod za celou dobu hloubeni vrtii pfi okamzZitém maximalnim mnoZstvi 3,97 1/s
a predpokladu spotfeby do 40 1 na jednoho zaméstnance denné (ne vzdy tplné vyuZzitych).
Vody budou vypoustény do existujici kanalizace napojené na ¢istirnu odpadnich vod pfimo
v aredlu tovarny.

V geotermalni _elektrdrné budou vznikat splaskové odpadni vody, jejichz mnoZstvi bude

v zdvislosti na poctu pracovnikii, ktery neni dosud stanoven. V kazdém ptipadé piijde o malé
mnoZstvi, protozZe provoz elektrdrny s kogeneracni vyrobou tepla bude maximadlné automatizovdn.

* Hluboké geotermalni vrty jsou dle banskych predpisti pokladany za dilni dilo, takZze se legislativné nejedna o
odpadni vody, ale dilni vody. Naklddani s dalnimi vodami upravuje horni zdkon ¢.44/1988 Sb., v platném znéni,
v § 40.
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Destové odpadni vody budou odvéadény jako dosud do vybudované kanalizace. Pred
odkanalizovanim budou vody precistény lapacem olejovych latek pro zachyceni pfipadného
znecisténi.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadii

Obdobi pripravy vrtné plosiny

Pro umisténi vrtné soupravy bude pravdépodobné nutno zpevnit podlozni plochu
betonovou deskou. Nejsou vylouceny ani zemni prace malého rozsahu zdjmu urovnani
terénu pro uloZeni prefabrikovanych elementi komplexu vrtu. Lze tedy ocekavat vznik
v soucasnosti blize nespecifikovatelnych odpadii ze skupiny 17 05 ,, Zemina (vcetné vytéZené
zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina”, pfipadné obsahujicich
nebezpecné latky a odpadni beton katalogového ¢isla 17 01 01.

V pripadé nutnosti sneseni objektt skladu pro umisténi plosiny podle varianty ,,B“ bude

postupovano podle samostatného demoli¢niho vyméru.

Obdobi hloubeni geotermalnich vrti

Pfi provozu vrtného pracovisté bude produkce odpadd spojena scinnosti vriné
soupravy, jejich hnacich agregat a strvalou piitomnosti osadky. Jde predevsim o
horninovou drt, separovanou z vyplachu (katalogové ¢islo 01 05 06, ,, Vrtné kaly a dalsi vrtné
odpady obsahujici nebezpec¢né latky”, fazené mezi nebezpe¢né odpady nebo 01 05 07, Vrtné
kaly a odpady obsahujici baryt neuvedené pod ¢isly 01 05 05 a 01 05 06).

Vrtna drt se zbytky vyplachu, ktery mtZze obsahovat malé mnoZstvi nebezpe¢nych latek,
bude v pribéhu cirkulace vyplachu separovédna a priibéZné odvéaZena ve specidlnich
kontejnerech ke zneSkodnéni na sklddce nebezpec¢ného odpadu prislusné kategorie.
Konkrétni sklddka bude urcena az v ramci fizeni o izemnim rozhodnuti nebo v projektu
vrtnych praci. Pro pfedstavu o moZnych aditivech vrtného vyplachu viz zakladni prehled
rtiznych slozek vyuZzivanych pti pfipravé vyplachu v predchéazejici kapitole B.1.3. Dale je
mozno ocekdvat vznik odpadnich latek zuadrzby vrtného agregatu (napi. maziva,
hydraulické oleje apod., latky ze skupin katalogovych ¢&isel 13 01 - ,Odpadni hydraulické
oleje” a 13 02 - ,Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje”. Pfesnéjsi specifikaci neni
v soucasnosti mozno stanovit, ale vzdy puajde o nebezpecné odpady. Pfi pazeni vrta
provadéném zapaznicovou cementaci budou vznikat odpady 15 01 01 - ,Papirové a
lepenkové obaly”, pokud nebude beton dovaZen domichdvajicimi vozy odpad katalogového
¢isla 17 01 01 - ,,Beton”. Dalsi odpady budou vznikat v dsledku bézné ¢innosti provadéné
po dobu vrtani, pfedevsim komundlni odpad katalogového ¢isla 20 03 01 - ,Smésny
komunalni odpad” a odpady ze skupiny 20 01 - ,Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadii
uvedenych v podskupiné 15 01)“, které je obtizné pfedem charakterizovat a odpady
z osvétleni (zéativky, vybojky, katalogové ¢islo 20 01 21, kategorie N). Také pii adrzbé a
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opravach strojii a zafizeni mohou v pribéhu hloubeni vrtli vznikat nejrznéjsi odpady,

VN2

jejichz blizsi spec

ifikace neni a priori mozna.

Tabulka 1: Pfehled predpokladanych odpadti vznikajicich v ramci ¢innosti vrtnych
pracovist a pfi vystavbé povrchové vyménikové stanice

Katalogové | Specifikace Kategorie | Poznamka

¢islo

01 05 06 Vriné kaly a dalsi vrtné N nebezpe¢nymi latkami budou zbytky
odpady obsahujici vyplachu; vyskyt ropnych latek je mozny jen
nebezpecné latky v pfipadé havarie

1701 01 Beton - alomky betonovych panelti apod.

1701 07 Smési nebo oddélené frakce - tlomky paneld, smés betonu a zeminy
betonu, cihel, tasek a z odtézeni opérnych zadkladovych
keramickych vyrobki konstrukci vrtné soupravy; zatvrdly cement
neobsahujici nebezpec¢né a cementova smés nevyuzita pro pazeni
latky vrtu; pred likvidaci nutno zarucit, ze zde

neulpivaji ropné latky - v tomto p¥ipadé by
se jednalo o ¢. 17 01 06 kategorie N

170201 Dtevo -

170203 Plasty - izola¢ni folie; v ptipadé havarie a znecisténi
ropnymi latkami ¢. 17 02 04 kategorie N

170405 | Zelezo a ocel -

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 -

170503 Zemina a kameni obsahujici N vznik na misté jen v pfipadé havarie
nebezpecné latky

1301 Odpadni hydraulické oleje N vznik na misté jen v pfipadé havarie

13 02 Odpadni motorové, N vznik na misté jen v pfipadé havarie
pfevodové a mazaci oleje

150101 Papirové a lepenkové obaly -

150102 Plastové obaly -

200121 Zativky a jiny odpad N
obsahujici rtut

200133 Baterie a akumulatory N

200301 Smésny komunalni odpad - predpoklada se tfidéni odpadu

Komundlni a vytfidéné odpady (plasty, papir, sklo, baterie) budou odstratiovany na

smluvnim zdkladé uzavifeném se specializovanou firmou v ramci odpadového hospodérstvi

mésta Semily. Sostatnimi odpady bude nakldddno v souladu s ustanovenimi zdkona o

odpadech a navazujicich predpist v aktualnim znéni.

Mnozstvi vzniklych odpadi nelze zatim s dostate¢nou pfesnosti urcit, bude totiz zaviset

na délce provozu a nutnosti Gprav vrtd, které neni mozno piedem presné odhadnout. Ve

srovnani s ostatnimi zdméry, které podléhaji projednavani v rezimu zékona ¢. 100/2001 Sb. a
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jsou spojeny s produkci odpadt, vsak pljde v kazdém piipadé o mald mnozstvi, fadové
v jednotkach az desitkach kg. Vyjimkou budou v tomto smyslu vrtné kaly, jejichz mnoZzstvi
1ze odhadnout na 1000-1500 tun za 1 vrt.

Obdobi likvidace vrtné plosiny

Veskera zafizeni vrtné plosiny jsou prefabrikovédna, takze likvidace pracovisté bude
znamenat pouze demontdZ a odvoz jednotlivych modult. Na misté zlstane zpevnéna
betonova plosina, jiZz bude moZno déle vyuZivat. Neni mozné vyloucit vznik malého

mnozstvi demoli¢nich odpadt z pfipadnych podptirnych konstrukei, zidek apod. Blizsi
specifikaci téchto odpadit bude moZzno stanovit pii kolaudaci vrtné plosiny.

Obdobi provozu elektrirny

Vyjstavba a provoz geotermdlni elektrdrny nespadd do reZimu zikona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovini
vlivii na Zivotni prostiedi. Pro informaci je mozno uvést, Ze zarizeni elektrdrny bude umisténo
postaveném v priumyslovém  aredlu  pravdépodobné v mnové postaveném  objektu. Prehled
vyprodukovanych odpadil a nakladdni s nimi bude predloZen p7i kolaudaci objektii.

Pfi provozu elektrdrny bude vznikat specificky odpad z tipravny vody cerpané z podzemniho
vymeéniku tepla. Piijde o kaly obsahujici vylucné anorganické minerdlni sloZky a sraZeniny vznikajici
z rozpusténych minerdlil. SloZeni kalil nelze presnéji odhadnout, bude nutno je stanovit analyjzami a
dle vysledkii zattidit. Usazovdny budou v sedimentacni nddrzZi v celkovém mnoZstvi asi 5 tun rocné.
Jejich odstranéni bude probihat v souladu se zdakonnymi predpisy v zdvislosti na jejich sloZeni a
zarazeni dle Katalogu odpadii. Specificky odpad bude vznikat rovnéz p#i vymeéndich teplonosného
média, kterym bude silikonovy olej, bézné pouzivany v domdcnostech i v kosmetice. Dile bude vznikat
bézny komundlni odpad a dalsi odpady vznikajici v souvislosti s pobytem a cinnosti obsluhy

s v

v mnozstvi srovnatelném s kanceldri Zivnostenského podniku.

Pro shromdzdéni komundlniho odpadu bude u elektrarny umistén 100 | kontejner. Papir, plasty,
sklo a baterie budou shromazdoviny oddélené k recyklaci. S ostatnimi odpady bude nakliddno podle
rezimu stanoveného v souladu s platnymi predpisy.

4. Hluk, seismické vibrace a ostatni fyzikalni a chemické vlivy

Hluk

V prabéhu provadéni vrtnych praci jako budouciho zdroje geotermdlni energie bude

hlavnim zdrojem hluku provoz vrtné soupravy vcetné prisluSenstvi. Vyluéné vyuziti
elektrickych motorti, situovanych nizko nad terénem, pro pohon vsech agregati vrtné
soupravy a umisténi motort v krytych prostorech zabezpecenych proti tniku hlukovych
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emisi zptsobem pfedpoklddajicim pouziti dieselagregati vyrazné snizi hlukové emise’.
Nejblizsi obytné objekty v ¢asti Benesova ,Pod Mosnou” jsou od vrtné plosiny vzdéleny sice
jen desitky metrd, ale jsou akusticky zcela odclonény vysokymi primyslovymi budovami.
Rodinné domy v ¢asti ,Podskali” vzdalené cca 400 m a dim sociédlnich sluzeb ,Domov
Tereza” v severnim sousedstvi tovarny jsou rovnéz akusticky oddéleny stavbami v arealu
HYBLER INVEST a ¢astecné také zalesnénou morfologickou vyvyseninou terénu v jadru
meandru Jizery. Objekty v nejvychodnéjsi ¢asti Semil véetné nemocnice s poliklinikou jsou
vzdéleny minimalné rovnéz asi 400 m. Vizualné i akusticky jsou od mista zaméru oddéleny
hibetem v jadru meandru (viz téz obr. 1).

Cinnost ve vrtné vézi je automatizovana a probiha prakticky bezhlu¢né. Vznik
hlukovych razt vznikajicich narazy naradi je vyloucen. Hlu¢nost ptisobi pouze navijeni lan.
Jeji intenzitu je moZno prirovnat k Selestu vétvi a listi stromt ve vétru nebo zurceni vody

v petejich Jizery. Na celkové hlu¢nosti soupravy se bude podilet jen mélo.

Dalsi ¢innosti, spojené s hloubenim vrtti, jako doprava, manipulace s vrtnymi vzorky
(zejména vrtnych jader z vybranych tsekt) aj. se bude odehravat jen v denni dobé a hluk
nebude soustavny. Od obytnych objekti bude odclonén protihlukovou bariérou stejné jako
hluk z vrtné soupravy.

Pri_rekonstrukci nebo vijstavbé objektii pro instalaci zafizeni geotermdlni elektrdrny, kterd bude

probihat jen v denni dobé, nebudou pouziviny Zidné stroje, které by emitovaly vyjznamné mnoZstvi
hluku. Zvysenou hlucnost budou produkovat pouze nikladni automobily priviZejici stavebni materidl
a strojni zarizeni. Piijde tedy o casové velmi omezenou dobu, jak v rameci celého obdobi vystavby, tak
v ramci jednotlivyjch dnii. V tomto obdobi nelze predpoklidat prekracovini hlukovych limitii.

Pfi provozu elektrdrny bude emitovin aerodynamicky hluk vétraky horizontdlnich chladicii, pokud

nebudou instalovany prakticky bezhlucné wvodni chladice s recirkulaci vody. Dle dosavadnich
zkusenosti je mozZno predpoklidat, Ze aerodynamicky hluk vné chranéného prostoru chladicii bude
dosahovat tirovné jen kolem 40 dB, coZ je limitni hodnota pro ochranu zdravi stanovend pro venkovni
prostor obytnych staveb. Chladice budou navic akusticky clonény ve sméru k obytnym budovdm. Hluk
z ostatniho provozu elektrdrny bude bezpecné pohlcovin stavbou, ve které budou zarizeni produkujici
hluk umisténa.

Vibrace

Bézné vibrace budou vznikat jednak provozem vrtné soupravy v celém profilu vrtu,
jednak provozem dopravnich prostfedki. Vibrace zpodzemi budou eliminovany
horninovym masivem a k povrchu neproniknou. Vibrace z dopravnich prostfedkdl by mély
byt dostate¢né tlumeny konstrukei vozovek.

? Vyrobce soupravy hluénost z elektromotorti neuvadi. Z dieselelektrickych agregatti se po odhluénéni sténami
buriky, ve které jsou umistény, udava hlukova emise 80 dB ve vzdélenosti 1 m od zdroje a 50 dB 200 m od zdroje.
Snizeni hluénosti pfi pouziti elektromotortt odhluénénych stejné jako dieselagregéty 1ze oc¢ekavat v hodnoté max.
60 dB ve vzdélenosti 1 m od zdroje. Po vybudovéni protihlukové bariéry zvysenim a tipravou betonového plotu
je readlny predpoklad, ze piispévek k hlu¢nosti ve venkovnim chranéném prostoru obytnych staveb bude velmi
maly.
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Specifickym jevem pfi vyuzivani geotermdlnich vrthi je mozny vznik quasi seizmickych
vibraci (indukované seizmicity), vznikajicich ochlazenim hornin zptsobenym pronikajici
vpousténou studenou vodou hlavné pfi iniciaci ¢innosti podzemniho vymeéniku#. Ochlazeni
vede ke kontrakci hornin a nésledné kjejich rozpukani po opétném prohtéti. Otfesy,
vznikajici jen v prvnich fazich provozu podzemniho vyméniku, by nemély pfesdhnout, ani

dosahnout, intenzity seizmickych otfesti vinimatelnych lidmi na povrchu.

Dle mapy zpracované Geofyzikalnim ustavem Ceské akademie véd nejsou v dotéené
oblasti predpokladany jevy oznacované jako piirodni rizikovy faktor (dynamicky
geohazard) s magnitudem 3 (magnitudo je dekadicky logaritmus amplitudy zemétieseni ve
vzdalenosti 100 km od epicentra), které by zvySovaly pravdépodobnost vzniku otfesu.
Skute¢ny vyvoj seizmické situace sice nelze s jistotou predikovat, je vsak moZzno poukdazat na
skute¢nost, Ze otfesy s magnitudem 3 vznikly za dosavadni dobu realizace geotermdlnich
podzemnich vymeénikti i hlubinného Stépeni hornin pro uvolnéni zemniho plynu jen
v piipadech situovani vrti a manipulace hornin v podzemi pouze ve zndmych zeméttesnych
zonach v podhtiii Alp (Basilej) nebo amerického pasemného pohoifi Rocky Mountains
(Kalifornie). Predpoklad, Ze pokud budou vyvolany otfesy, nemély by presdhnout miru
magnituda 3, vychdzi zumisténi vyméniku v tektonicky konsolidované &asti Ceského
masivu, kde neni predpoklad velkého hromadéni napéti ptisobeného pohybem horninovych
bloki v omezeném prostoru vymeéniku, kjehoz uvolnéni by vyvoland kontrakce hornin
mohla vést jako spoustéci moment, jak se stdva v tektonicky nestabilnich tizemich. Podle
CSN 73 0036 ,,Seismick4 zatiZeni staveb* se také posuzovand lokalita nenalézd v seismicky
aktivni oblasti’. Lokalita spadd do oblasti seismicky klidné.

V souvislosti s moznosti vzniku indukované seizmicity se v Evropé casto pripomina
udalost pfi pripravé podzemniho vyméniku tepla u Basileje, kdy bylo zaznamenano
zemétfeseni o sile 3,6 stupné Richterovy Skédly (Basilej byla pocatkem 15. stoleti
zemétfesenim téméf znicena). K této udalosti vedl soubéh udélosti: jednak c¢innosti,
spocivajici v aktivnim vtla¢ovani studené vody do podzemi, coZ vede k rychlej$imu postupu
rozpukani hornin s doprovodnymi fyzikalnimi projevy nez pii prostém vpousténi, a
soubézného ptirozeného seizmického zadchvévu nizké intenzity s epicentrem mimo oblast
vrtu, ktery by patrné sdm o sobé nebyl lidmi vniman. I tak je z pfiloZené tabulky ¢. 2 zfejmé,
ze zemétfeseni takové intenzity neni nebezpecné z hlediska vzniku $kod na stavbach nebo

infrastruktufe.

Tabulka 2: Zakladni charakteristiky prvnich stupiiti zemétfeseni podle Richterovy skaly

Zemétieseni| Richterovo Uktinky zemétieseni Cetnost vyskytu
magnitudo (globalni)

4 Tento postup neni identicky s tzv. stimulaci nebo frakovanim hornin, p¥i které se vhani voda, vétsinou s dalsi
substanci jako je jemny pisek, pod tlakem do vrtd napf. pro dosazeni $tépeni plynonosnych bfidlic a uvolnéni
zemniho plynu.

> Seismicky aktivni je takova oblast, kde se makroskopicky v historické dobé projevilo védecky prokazané
zemétteseni s intenzitou nejméné 6° upravené Mercalliho stupnice (stupnice Mercalli - Cancani - Sieberg).
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Mikro méné nez 2,0 |Mikrozemétieseni, nepocititelné, okolo 8000 denné
zaznamenatelé pouze pfistroji.

Velmi malé 2,0az2.9 Vétsinou nepocititelné, zaznamenatelé  |okolo 1000 denné
pouze pfistroji.

Malé 3,0az 3.9 Casto pocititelné, nezptisobujici §kody. |okolo 135 denné

Pfi velké houbce podzemniho vyméniku a odmitnuti technologie aktivniho vtlaceni
studené vody pro dosaZeni otevieni horninovych puklin 1ze s vysokou pravdépodobnosti
predpokladat, ze ke vzniku indukované seizmicity pocitovatelné lidmi na povrchu nedojde.
Pokud pfece ano, ptijde o jev ojedinély, srovnatelny napft. s diilnimi ottesy vznikajicimi pfi
hlubinné téZzbé uhli v disledku zavalovani rozsahlych ploch vydobytych uhelnych sloji i
vicemetrovych mocnosti v hloubkach vyssich stovek metrti az kilometru, znamymi z OKR,
kde v8ak dosud nebyl zaznamenén zadny pfipad vzniku $kod na stavbach v jejich disledku
(8kody vznikaji deformacemi povrchu terénu).

V BeneSové u Semil a v Semilech bylo v minulosti zaznamendno nékolik sesuvii, které
byly opakované zkoumany (viz téz kapitola C.1.3.). Dlivodem vzniku sesuvl byl vzdy
vzestup hladiny podzemni vody, vystupujici ke kluzné plose. Ani v jednom piipadé nebyla
zjisténa souvislost iniciace sesuvu s vibracemi, napf. u sesuvll nad silnici shustym
provozem.

Nejen z dGivodidl pfitomnosti sesuvnych tizemi, ale i pro zvyseni bezpecnosti a socilni
pfijatelnosti vyuzivani zemského hlubinného tepla bude jesté pred zahdjenim vrth zajistén
seismicky monitoring, umoznujici urc¢it aktudlni miru seismického rizika a davajici moZnost
jeho omezeni pfi vytvareni geotermélniho vyméniku. Redlny stav seismicity bude zjistén na
zékladé seismického monitoringu probihajictho ve stanicich stabilni seismické  sité,
vytvofené specialné pro akci hloubeni geotermélnich vrti a vytvofeni podzemniho
vyméniku tepla.

V Benesové u Semil bude pravdépodobné postacovat komplex 6 lokdlnich stanic
seismického monitoringu, protoZe se jedna o seismicky klidné prostiedi. O kone¢ném poctu
stanic (optimalné i mensiho) a jejich rozmisténi se rozhodne jednak po diikladné analyze
soucasného stavu seismicity oblasti, jednak tomu také pfispéje monitoring seismicity pred

zahajenim vrtd.

Dostate¢né dlouho (nejméné 3 més.) pfed zapocetim hloubeni projektovanych hlubokych
vrtd bude vybudovdn systém ftcelovych lokalnich seismickych kontrolnich stanic v
blizkém i vzdalenéjsim okoli geotermélnich vrtii a zahdjen seismicky monitoring alespom na
dvou stanicich. Tim se zjisti Groven pfirodni seismicity a indukovaného seismického
neklidu, zptisobeného napt. priimyslovymi, dopravnimi a dal$imi aktivitami a existujictho
pfed zahdjenim geotermalniho projektu. V této fazi je mozné vystacdit se stanicemi,
umisténymi téméf na povrchu ve vzdalenostech fadové stovek metrt aZz prvnich kilometra

od predpokladané lokality GTE a tsti vrtd.
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V dalsich fazich bude probihat monitorovani seismicity jiz na vice stanicich. Je
pravdépodobné, ze pro maly plosny rozsah geotermélnich aktivit bude postacovat jen pét az
Sest lokélnich seismickych stanic. Optimalni rozmisténi jednotlivych stanic, jak polohové tak
i hloubkové, bude ur¢eno matematickym modelovanim se znalosti geometrickych parametrt
geotermélniho vymeéniku a geologickych podminek a bude soucasti Projektu monitorovaciho
systému seismicity. Spojity seismicky monitoring bude schopen odlisit slozku, ktera
souvisi s aktivitami spojenymi s geotermalnim projektem. Jiz prvni omezené zkousky daji
potiebné parametry pro dalsi bezpecné postupy budovani podzemniho vyméniku tepla,

které jinym zptisobem nejsou predem zjistitelné.

V pribéhu vytvareni podzemniho geotermalniho vyméniku je registrace indukované
(spusténé) seismicity uzite¢nd pro stanoveni hypocenter seismickych vzrucht spojenych s
uvolnénim tlakd a se smykovymi pohyby na hlubinnych puklinovych plochach a s jejich
rozsifovanim, které vede ke zvyseni hydraulické propustnosti horninového prostiedi. Tim se
vymapuji cesty prichodu vpousténé vody a upiesni se geomechanické, geotechnické,
teplotni a hydraulické podminky v hloubkdch v prostoru hlubinného geotermalniho

vymeéniku.
Zareni

Pouzita technologie nebude zdrojem neionizujictho zafeni, které by vyZzadovalo
pozornost. Pracovisté vrtti bude v noci osvétleno, intenzita svétla vsak bude srovnatelna
s obecnim osvétlenim, nebude sméfovat nad obzor a nebude vyznamnym rusivym
elementem pro obyvatele nebo no¢ni zvifenu.

Pokud jde o radioaktivni zafeni, bude nutno proméfit radioaktivitu vody cerpané
z podzemi. V pfipadé, Ze by byla zdrojem radioaktivniho zafeni, bude nutno konstatovat
jeho zavaznost z hygienického hlediska a dle vysledki zabezpecit vyménikovou mistnost a
jeji periodickou obsluhu pfed tcinky tohoto zateni. RovnéZz vrtné kaly z nékterych tsekt
vrtu mohou vykazovat mirné zvysenou radioaktivitu. P¥i malém mnoZstvi takovych kalt a
jejich kratkodobém ptisobeni nehrozi Zadné nebezpeci osadce vrtu ani na misté ulozeni
odpadnich kald. Pfesto se navrhuje provadét méfeni radioaktivity kalt z tektonicky
postizenych partii, kde by se mohly uranové mineraly s radiem hydrotermélné koncentrovat.
Radioaktivita v zulovych a vulkanickych horninéach je vazdna hlavné na mineraly obsahujici
thorium, jejichZ koncentrace v zdvazném mnoZzstvi nehrozi.

Zapach

Urcitou produkci zapachu lze ocekavat pouze v souvislosti s provozem spalovacich
motort pii dopravé. V Zddném pripadé neni mozno oznacit vznikajici zapach za vyznamny
a obtéZzujici okoli také proto, Ze vrty nejsou umistény v bezprostfedni blizkosti obydli. P#i
provozu elektrdrny zdapach vznikat nebude.
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5. Rizika havarii

Ptfi hloubeni geotermdlnich vrtd je mozno ocekdvat vznik provoznich havérii
technického charakteru, které nemaji vliv na Zivotni prostiedi :

- utrZeni vrtného néaradi

- pfichvat naradi

- pad ciziho télesa do vrtu

- havdérie pfi karotazi

- ztrata vyplachu

- zaval vrtu

Posledni dvé havérie by vedly k zapaZeni pfisludné ¢asti vrtu, které by odstranilo pfic¢iny
havarii a zamezilo moznost jejich opakovani. Pfi tniku vrtného vyplachu do horninového
masivu, mozného v dasledku vyskytu nepfedvidaného vyvoje puklinovych systémd, lze
uvaZovat o urcitém environmentalni riziku, které je limitovano malym mnozstvim uniklého
vyplachu (vzhledem ke geologické stavbé nelze ocekdvat vyskyt rozsdhlych dutin nebo
kavernovych systémti) a velkou hloubkou vrtu, ktera prakticky eliminuje moZnost kontaktu
uniklého vyplachu s normalnim Zivotnim prosttedim, protoZe v okoli vrtii neexistuji hluboce
zalozené prameny minerdlnich vod (podzemni vody cirkulujici v mozném kontaktu

s povrchem se zpravidla nevyskytuji pod trovni 300 m pod povrchem).

Dalsi moZzné havaérie jsou jiz ,bézné” - pozar na vrtném pracovisti nebo tnik maziv ¢i
hydraulickych oleji z vrtné soupravy nebo obsluznych dopravnich prostfedkd. Na zamezeni
jejich vzniku jsou zaméfeny preventivni bezpe¢nostni predpisy a na jejich likvidaci havarijni
plan vrtné soupravy. Provoz vrtnych souprav podléhd jak piislusnym predpistim (hlavné
vyhlagky CBU ¢&. 239/1998 Sb., v platném znéni -viz &ast vyhlagky v ptiloze), na jejichz
zékladé je zpracovan provozni ¥ad a havarijni plan, tak hlavné dozoru pfislusného bariského
uradu. Realizace praci na vrtné soupravé je fizena techniky a pracovniky s osvédcenimi a
zpuisobilostmi vydanymi pro tuto cinnost piislusnym béanskym tradem, popi. dals$imi
institucemi. Kvalifikace téchto pracovnik je hlavnim pfedpokladem dodrzovani predpist a
nafizeni pfi provozovani vrtné soupravy obdobnég, jako je tomu u jakékoliv prace
s technickymi prostfedky. Na kazdé vrtné soupravé se vede vrtny denik, do néhoZz se
zapisuje podrobny sled praci véetné prikazi a opatieni vedoucich pracovnikt. Kazdy den je
souprava, jako pomérné drahd technologie, kontrolovdna znékolika stupnitt vedoucich
pracovnikli - od vrtmistra, pfes zodpovédného sménového technika aZz po tydenni kontroly
bezpec¢nostniho technika, resp. vedoucich pracovnikii firmy, ktera prace bude realizovat.
Vysledky kontrol a pokyny k odstranéni nedostatkti jsou uvadény do vrtného deniku.
Kdykoliv je mozna kontrola inspektortt dozorujiciho barského tfadu. Na vrtném pracovisti
jsou v dostateéném poctu a kvalité hasici pfistroje a zadsoba absorp¢nich latek pro likvidaci
tnik motorovych paliv a oleja.

Pfi rekonstrukci nebo vystavbé objektu elektrarny a instalaci zafizeni elektrarny miiZe dojit ke
vzniku béznych havdrii malého rozsahu, spise nehod bez ndsledkii pro Zivotni prostiedi.
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Pri provozu systéemu ziskdavdni geotermdlni energie nehrozi riziko havdrii ohroZujicich
Zivotni prostredi. Prenosnym médiem je voda, cerpadla jsou pohdnena elektrickou energii.
Podzemni systém cirkulace vody nebude tlakovy, ale ohrdtd voda bude cerpdna. Sekunddrni
vymenik, ve kterém je prenosnym tepelnym médiem silikonovy olej, je prislusnym zpiisobem
zabezpecen proti moZnému tiniku do prostredi.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V
DOTCENEM UZEMI

vev,

1. Vycet nejzdvazZnéjsich environmetdlnich charakteristik dotéeného
tizemi

Dot¢enym tzemim se dle definice uvedené v §3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi, pod pismenem c), rozumi ,Gzemi, jehoz Zivotni prostiedi a
obyvatelstvo by mohlo byt zdvazné ovlivnhéno provedenim zaméru nebo koncepce”.
Zavazné ovlivnéni nelze dle analyzy vlivii zdméru na jednotlivé slozky zZivotniho prostiedi
provedené v nésledujici ¢asti D tohoto oznameni ocekdvat. Mirné a akceptovatelné negativni
ovlivnéni ptsobené vrtnymi pracemi pii hloubeni geotermalnich vrtd bude poznatelnym

zpusobem ovliviiovat pouze nejblizsi okoli zaméru v arealu HYBLER INVEST s.r.o.

1.1. Dosavadni vyuzivani tizemi a priority jeho trvale udrzitelného

vyuzivani

Zamér je situovan na tUzemi byvalé textilni tovarny se zpevnénymi plochami,
infrastrukturou a jen udrZovanymi primyslovymi a servisnimi budovami, které jsou delsi
dobu nevyuZivané a hrozi jejich chatrani a devastace. Areal je situovan na okraji Benesova
mezi silnici ¢. 292 a Jizerou.

VyuZiti vizemi s vybudovanou dopravni i technickou infrastrukturou pro bezemisni a prakticky
také bezodpadovou geotermdlni elektrarnu s kogeneracni viyjrobou tepla se jevi jako velmi vhodné.V
obecné roviné odpovidd zdvériim studie zpracované pro Mésto Semily ,, Uzemni energetickd koncepce
tizemi mésta Semily a obci Benesov u Semil a Chuchelny”, kterd doporucila mj. vyuZiti geotermadlni
energie.

VyuZiti aredlu usnadni jeho uidrZbu (vcetné vytapéni geotermdlni energii) a zatraktioni mozZnost
jeho dalsiho vyuzivdni. Idedlni by byla vyroba vyuZivajici zbytkového tepla po vyrobé elektiiny.
Naskyta se rovnéZ moznost centrilni vytipéni BeneSova a jizni cisti Semil. Vhodné vyuziti
zbytkového tepla se hledd, mozZnost uplatnéni se jevi jak ve vijrobni, tak sportovné rekreacni oblasti.

Benesov u Semil je velmi starého zaloZeni s historii sahajici do 13. stoleti a jesté star$imi
doklady o mistnim osidleni. Obec i okoli vynikd po¢tem chranénych nemovitych pamatek,
zatazenych do seznamu pamatek spravovanému Narodnim pamétkovym tfadem. Souhrnné
jsou uvedeny v tabulce 3. Jedna se prfedevsim o roubené venkovské zemédélské usedlosti,
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z kulturnich pamatek je nejvyznamnéjsi kamenny kiiz zroku 1788 s reliéfem Piety na
podstavci. Zminit je vhodné rovnéz dvé vyklenkové kaplicky, i kdyz nejsou do registru NPU
zafazeny. Jsou v horni ¢asti obce, jedna z nich pobliz skoly. Registrované chranéné pamatky
se nachézeji rovnéZ v nékterych sousednich obcich nebo osaddch. Nutno zminit predevsim
kryty dievény silniéni most v Bystré nad Jizerou (¢. registru 32419 / 6-2515) a roubenou
venkovskou usedlost ¢.p. 45 v Botkové (¢.r. 32809 / 6-2786).

Tabulka 3: Pamatky registrované Narodnim pamatkovym tfadem v BeneSové u

Semil
Cislo rejstiiku| &p. Pamatka Ulice,nam./umisténi
100462 socha Mistra Jana Husa |stfed obce, nedaleko hibitova

10282/ 6-5705 |¢p.4 | venkovska usedlost
10200 / 6-5808 |¢p.24 |hospoda

10822 / 6-5870|Cp.25 |venkovska usedlost
10810/ 6-5871 |¢p.73 |venkovska usedlost Na Muchové
100488 ¢p.105|venkovsky diim
10818 / 6-5872|¢p.107 | venkovska usedlost
10811 / 6-5873 |¢p.115|venkovska usedlost
51175/ 6-6210 kiiz v Podoli

Bohaté zastoupené jsou rovnéZz nemovité pamatky v jiz vzdélengjsich obcich Loukov
(kostel sv. Stanislava, kaplicka, chudobinec aj., celkem 6 chranénych objekti1) a Kundratice
(8pychar, vodni mlyn aj., celkem 4 chranéné objekty) a také v Semilech (celkem 17
chranénych objekttt)

V BeneSové a na jeho katastrdlnim tzemi jsou také vymezena tizemi archeologickych
nalezi (UAN) kategorie I a II, jeZ jsou souhrnné uvedena v tabulce 4. V pfipadé UAN I se
jedna o tzemi s pozitivné prokdzanym a déle bezpecné piredpokladanym vyskytem
archeologickych nalezti. V pfipadé UAN II pak o Gzemi, na némZ dosud nebyl pozitivné
prokazan vyskyt archeologickych nalez{i, ale urcité indicie mu nasvédcuji; pravdépodobnost
vyskytu archeologickych nalezii je 51-100%.

Tabulka 4: Uzemi archeologickych nalezi podle Statniho archeologického seznamu CR

(vefejny pristup)

Poi.¢.SAS Nazev Kategorie Katastr
03-41-16/10[>rahov nad Semily - k.. I [BeneSov u Semil, Semily
| Benesov u S., Semily
[03-41-16/11|Benesov u Semil - intravilan I Benesov u Semil, Semily

03-41-16/3 | FAradiSte, "Na Hrade®, "Sitina™ 1 pep oy u Semil

k.i.Benesov u.S.
03-41-16/7 |Koncina - k.4. BeneSov u Semil. I Benesov u Semil
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03-41-16/8 |>raznik nad BeneSovem- k.. I [Benesov u Semil
Benesov u.S.
03-41-16/9 [Benesov u Semil 1 BeneSov u Semil

1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace pfirodnich
zdrojua

V dotéeném tizemi se neobnovitelné prfirodni zdroje nevyskytuji. Niva a nivni terasy
Jizery v okoli BeneSova u Semil neposkytuji akumulace Stérkopiskt, jeZ by bylo moZzno
primyslové vyuzivat. Nejblizsim vyhradnim loziskem, krytym dobyvacim prostorem ¢.
70750 je lozisko ¢edic¢e Smréi. Dobyvaci prostor ¢. 70512 je vymezen také pro lozisko ¢edice
Chuchelna (Slap), které neni v soucasnosti vyuzivano. Dobyvaci prostory pfekryva chranéné
loziskové tzemi ¢. 02190000 Chuchelna I. V relativni blizkosti se tézilo také nevyhradni
lozisko stérkopiskti ¢. B3021900 Chuchelna (Smr¢i-Prosec).

Z hlediska vyskytu stavebnich surovin - kamene a stérkopiski je zajimava cela oblast od
Semil ke Kozdkovu. M4 dosti sloZitou geologickou stavbu. Zapadni okraj podkrkonosské
permokarbonské panve zde hrani¢i s podloznim Zeleznobrodskym krystalinikem,

P

reprezentovanym vulkanickym komplexem kambrického stafi. Na sever od Kozakova
neogenni vulkanity vypliuji a zcasti i prekryvaji terciérni fi¢ni tdoli zcasti zaplnéné
pis¢itymi a Stérkovymi naplavy stafi helvet-torton. Tyto vulkanity jsou soucasti luZicko-

labské vulkanické zény na vychod od luZické poruchy.

Jako obnovitelné piirodni zdroje 1ze vedle ptdy, jiz jsou vénovany samostatné kapitoly,
oznacit hospodaiské lesy. Na katastralnim tzemi BeneSova se lesy vyskytuji pfedevsim
v sevienych udolich potoklt stékajicich kJizefe. Na strmych svazich maji vedle
hospodatského a ekostabiliza¢niho vyznamu rovnéz vyznamnou funkci ochrany ptady pred
vodni erozi. V blizkosti toku Jizery spadaji do tzemi EVL Udoli Jizery a Kamenice a
stejnojmenné piirodni rezervace s ochrannym padsmem. Rozloha a umisténi lesti je patrna
z obréazku 6 pievzatého ze serveru Ceského tfadu zemémefi¢ského a katastrélniho.
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Obrazek 4: Topograficka mapa katastralniho izemi BeneSov u Semil a okoli
s vyznacenim plochy lesti

1.3. Schopnost pfirodniho prostiedi snaset zatéz

Uzemi byvalé textilky, ve které maji byt realizovany geotermdlni vrty tzce sousedi s
tzemim , zahrnutého rovnéz do mezinarodni soustavy ochrany pfirody Natura 2000 jako
evropsky vyznamna lokalita CZ 0514672 Udoli Jizery a Kamenice vymezend na rozloze
400.5479 ha spolu s tokem Jizery az k soutoku s Jizerkou (hranicim KRNAP) s navrhem na
zafazeni rovnéz mezi maloplo$nd chranénd tzemi. Nize uvedené tdaje o tzemi jsou
zpracovéany z podkladda AOPK CR.

Kody a nazvy typt evropskych stanovist v EVL Udoli Jizery a Kamenice:

3220 - Alpinské feky a bylinna vegetace podél jejich bieht

3260 - Nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazt Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion

4030 - Evropska suchd viesovisté

6430 - Vlhkomilnda vysokobylinna lemova spolecenstva nizin a horského az alpinského
stupné

8220 - Chasmofyticka vegetace silikdtovych skalnatych svahti

9110 - Buciny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Buciny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich
* prioritni typ evropského stanovisté
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Evropsky vyznamny druh

vranka obecna (Cottus gobio)

Obrazek 5: Evropsky vyznamna lokalita CZ 0514672 Udoli Jizery a Kamenice
(zdroj:AOPK, zvétSeno na cca 1:50 000)

Udoli Jizery v dotéeném tzemi je tvoteno pestrou sérii vulkanitdl - bazaltoid@ a jejich
tufti. Koryto toku je ¢asto pfirozené, jen misty je hladina vzedmuta jezy. V tdoli Jizery jsou
zastoupeny lesy i enklavy pfirozeného bezlesi. Prevladaji acidofilni buc¢iny (L5.4) as. Luzulo-
Fagetum s doprovodem kvétnatych bucin (L5.1) as. Dentario enneaphylli-Fagetum a
sutovych lest (L4) as. Mercuriali-Fraxinetum, Aceri-Carpinetum, okrajové vystupuji
dubohabtiny (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum. Kulturni lesni porosty s
prevazujicim smrkem se vyskytuji jen misty. Lesni biotopy jsou nékde velmi zachovalé, az
pralesovitého vzhledu. Pozoruhodna je $kéla nelesnich biotopti na skalnich vychozech a
jejich rozpadech. V toku Jizery se vyskytuje pstruh obecny (Salmo trutta), lipan podhorni
(Thymallus thymallus) a dalsi bézné druhy ryb. Jizera od soutoku s Kamenici po soutok s
Jizerkou piedstavuje velmi vyznamné prostfedi stabilni populace vranky obecné (Cottus
gobio), ktera je také jedinym pfedmeétem ochrany mezi Zivocichy. Chranény nejsou jednotlivé
druhy rostlin, ale ¢etna stanovisté nebo biotopy.
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V 8ir8im okoli neni vymezen zZadny piirodni park.

Na katastru BeneSov u Semil se nachdzeji dva pamétné stromy Za obci pod hréazi
byvalého rybnic¢ku, u cesty k lovecké v BeneSové Kocankach jsou registrovany dub letni a
jasan ztepily pod spole¢nym registracnim c¢islem 101367. Dalsi pamatné stromy v okoli
Benesova jsou registrovany v Semilech, Kundraticich a Kostalové. Pozornost zasluhuje lipa
v Semilech - Spalové s obvodem kmenu 500 c¢cm, lipa malolistd v Kundraticich s obvodem

kmenu 505 cm a lipa velkolista v Kostalové s obvodem kmenu 620 cm.

V dot¢eném ani v zdjmovém Gizemi nejsou registrovany Zadné vyznamné krajinné prvky.
Definici VKP dle zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni: , Vyznamnymi krajinnymi prvky
jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, tdolni nivy” odpovidaji Jizera s misty
vyvinutou nivou, potoky a lesy.

Udaje jsou pievzaty z tzemniho planu Benefova u Semil. Nadregiondlni Grovei
tuzemniho systému ekologické stability je v izemi zastoupena nadregiondlnim biokoridorem
K30V Raselinisté Jizery - Udoli kamenice a Jizery, tvofenym dvéma osami a ochrannou
zénou. NRBK je na regionalni trovni doplnén biocentrem RC1219 Pod Mosnou, vymezenym
na plose celkem 110 ha, z toho 25,8 ha na tizemi BeneSova.

Dale jsou na katastru BeneSova u Semil vymezena dvé funkéni lokélni biocentra: LC1 V
Koncinach na plose 6,1 ha a LC2 V pravych dolech na plose 14,4 ha. V obou ptipadech jde o
funkéni lesni biocentra. LC1 je propojeno s LBC Nouzov severné od BeneSova lokalnim
biokoridorem LK1, jen ¢aste¢né (asi ze 2/3, tj. 2,8 km z celkové délky) funkénim. Z LBK
Nouzov je trasovan také LK2 k LC2 V pravych dolech, funkéni jen z mensi ¢asti, pokud vede
v tdolnici. Obé lokalni biocentra V pravych dolech a V Kon¢inach jsou propojena dalsim
lokdlnim biokoridorem LK3, vedenym v podstaté po vrstevnici, opét jen z mensi ¢asti
funkénim. Posledni vytyceny zcela funkéni lokalni biokoridor LK4 V Honkach je tvoien

mékkym luhem v nivé Honkova potoka v délce 2,3 km.

Uzemi husté zalidnéna

Benesov u Semil ma dle portalu obce 852 stalych obyvatel. Rozloha jeho katastrdlniho
tzemi je 546 km2 Hustota zalidnéni je tedy 156 obyvatel na km2 Zastavba obce na
zadpadnim okraji prakticky plynule pfechazi do zastavby Semil. Spravni izemi tohoto mésta
patfi mezi velmi zalidnéné oblasti, srovnatelné s tizemim velkych mést. Hustota zalidnéni
s 541,4 obyvateli na km?2 pfesahuje hranici 500 obyvatel na km?, kdyZ na katastralni vyméru
cca 16,31 km? ptipada dle tdaje z 9. 4. 2010 8 830 obyvatel. Podobnou hustotu zalidnéni

vykazuji napt. krajska mésta.
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Pocet obyvatel v BeneSové nartistd o rekreanty dlouhodobé i kratkodobé pobyvajicich
v rekreac¢nich chalupach prevdzné v letnim obdobi. Svéd¢i o tom bilance stale obydlenych
rodinnych domt, jejichZ pocet klesa (viz tab. ¢. 5), prestoze pocet obyvatel ma stoupajici

tendenci:
1991 - 695 stélych obyvatel
1996 - 785 stalych obyvatel
1999 - 849 stalych obyvatel
2002 - 832 stalych obyvatel

Tabulka 5: Domy a bytovy fond v BeneSové u Semil

Typ bydleni rok 1980 rok 2002
Trvale obydlené domy 194 171
Z toho rod.domky 167 150
Trvale obydlené byty 344 258
Z toho v rod.domcich 212 171

Zdroj: portél obecniho tfadu

V Benesové ani v jeho Sirsim okoli se nenachdazeji Zddnd tzemi zatéZovana nad miru

unosnosti. V dotéeném tizemi nebyly zjistény zadné staré ekologické zatéze.

Hustota provozu na silnici 1I/292 neni vysoka. Dle sc¢itani provedeném v roce 2010
Reditelstvim silnic a délnic projizdi BeneSovem u Semil denné 210 nakladnich vozidel, 1566
osobnich vozidel a dod4vek a 22 motocykli.

Specifickou problematikou jsou sesuvné tzemi, jichz bylo celkem deseti opakovanymi
prizkumy v letech 1964-1995 zjisténo dle udaji z Geofondu celkem 21, ztoho na
katastralnim tGzemi BeneSova 13. Zachyceny jsou na vyfezu z pfehledné registracni mapy
sestavené Geofondem CR. V uréeni rozlohy jednotlivych sesuvi se posudky rtiznych autord
rozchazeji, zobrazena je maximalni rozloha sesuvnych tzemi, takZe v katastru BeneSova
pokryvaji velkou ¢ast svahii pravého bfehu Jizery. V otazce iniciace sesuvii se posudky
shoduji na vlivu vysoké hladiny podzemni vody zasahujici do zvétralin, které se sesouvaji
po skalnim podkladu, tvofeném peliticko-psamitickych permskych hornin (tzv. cervena
jalovina). Pro zabranéni sesuvnym aktivitdim jsou navrhovana odvodnéni sesuvnych ploch.
Dalsim inicia¢nim faktorem sesuvii je podemilani breht. Alince (1978) v tomto kontextu
oznacil za nejproblematictéjsi oblast v Podskali, kterd je vsak sanovana vybudovanim
zatézové lavice pod silnici ¢. 292 a zd4 se, Ze zde pokracovani sesuvl nehrozi. Vybiral (1966)
vyslovné uvadi, Ze iniciaci seismickymi nebo jinymi otfesy ptisobenymi lidskou ¢innosti 1ze

vyloucit.

Pti projektovani geotermélnich vrtt a podzemniho vyméniku tepla se nicméné piihlizi
k mimofadné nachylnosti tizemi ke vzniku sesuvil a pfipravuje se seismicky monitoring,
ktery umozni do jisté miry modifikovat postup vytvoreni podzemniho vyméniku a v krajnim
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pripadé vzniku $kod plisobenim sesuvii umozni urcit podil otfestt vyvolanych vytvarenim
vyméniku na celkové seismicité v daném obdobi.

Published by CGS-Geofond 15 CGS/Geofond, (?.SI:I, ¢UzK 2009 ]

i Sesuvy aktivni bod

i Sesuvy ostatni bod

VA Sesuvy aktivni plocha
ﬁ Sesuvy ostatni plocha

Obrazek 6: Sesuvna tzemi v okoli Benesova u Semil

2. Strucnd charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostredi v
dotceném tizemi, které budou pravdépodobné vijznamné ovlivnény

Vyznamné ovlivnéni Zivotniho prostfedi pfi realizaci nebo provozu geotermdlni
elektrarny se neocekava. Udaje uvedené v této kapitole je ale presto potfeba uvést jako
referenéni podklad pro posouzeni velikosti a vyznamnosti vlivli, které nepochybné
vzniknou zejména v obdobi hloubeni geotermaélnich vrt a v obdobi vystavby elektrarny.

21. Klima

Benesov u Semil se nachdzi v mirné teplé a velmi vlhké oblasti M2, charakterizované
mirou zimou. Dlouhodoby teplotni normal je vlednu -2 az -3°C, v ¢ervenci 16 - 17°C.
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Primérné ro¢ni srazky v letech 1961-1990 jsou 763 mm, maximalni ro¢ni dhrny vystupuji
nad 900 mm. Dalsi klimatické faktory jsou uvedeny v tabulce 6, sestavené podle tidaja Quitta
(1971). Vétrna razice, dalezitd i z hlediska moZznosti znecisténi ovzdusi, je sestavena pro
Semily podle tdajt CHMU. Benesov je véak vice vystaven pievazujicim zépadnim vétrtim.

Tabulka 6: Vybrané klimatické adaje charakteristické pro oblast M2

Pocet letnich dntt 20-30
Pocet dnti s primérnou teplotou 10°C a vice 140 -160
Pocet mrazovych dnii 110 -130
Pocet ledovych dnit 40 -50
Priimérna teplota v dubnu ve °C 6-7
Primérna teplota v fijnu ve °C 6-7
Pramérny pocet dnii se srazkami 1 mm a vice 120 -130
Srazkovy thrn ve vegeta¢nim obdobi v mm 450 - 500
Srazkovy thrn v zimnim obdobi v mm 250 - 300
Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 80 - 100
Pocet dnti zamracenych 150 - 160
Pocet dnti jasnych 40 - 50

Tabulka 7: Vétrna rizZice pro Semily dle adaji CHMU

R‘C;rcnflr(; s sV ] 1z 7 | sz |Calm| Soucet
1,70m/s | 2,40 | 1,60 | 430 | 6,10 | 230 | 3,09 | 7,70 | 3,71 | 2500 | 56,20
500m/s | 3,70 | 1,40 | 529 | 560 | 1,30 | 2,31 | 8380 | 5,70 34,10
11,00m/s | 1,60 | 0,40 | 1,50 | 1,10 | 0,30 | 0,50 | 2,20 | 2,10 9,70

Soucet 7,70 | 3,40 | 11,09 | 12,80 | 3,90 | 590 | 18,70 | 11,51 | 25,00 | 100,0

2.2. Ovzdusi

Dle vyhodnoceni imisnich charakteristik vybranych polutantt, zpracovanych Odborem
ochrany ovzdudi MZP a uvefejiiovanych kazdoro¢né ve Véstniku MZP dochézi na tzemi
spravovaném Stavebnim tfadem v Semilech k pfekracovani stanovenych imisnich limitd u
suspendovaného prachu frakce PM10, oxidu dusic¢itého, benzenu a benzo(a)pyrenu jen
vyjimecné a na malé ¢asti tzemi, kterou lze vzhledem krozloZeni obytné a pramyslové
zastavby vztdhnout na zastavénou oblast Semil, zejména jejtho centra. Od roku 2005, kdy
toto souhrnné hodnoceni zapocalo, doslo k pfekroceni imisnitho limitu pouze v roce 2007
v piipadé B(a)P na 3% tzemi stavebniho afadu Semily a v roce 2006 v piipadé B(a)P na 4,8
% tzemia PM10 na 1,2% tzemi (vysledky hodnoceni jsou zatim zvetejnény do roku 2009).
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Podrobnéjsi

obraz o znecisténi ovzdusi poskytuji imisni charakteristiky pro bézné
polutanty poskytované pro jednotlivé méfici stanice v rocenkach CHMU. Vysledky
z nejblizsich stanic jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach 8 a 9 (vysledky ze stanice Tanvald

uvedeny nejsou pro malou vypovidaci hodnotu vzhledem k malému poctu métent).

Tabulka 8: Imisni charakteristiky suspendovanych prachovych ¢astic PM;o v roce 2010

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty | Roéni hodnoty

Lokalita Max. 95% Kv |50% Kv | Max. |36 MV || VoL ||50% Kv | X1q.||X2q. | X3q.||X4q.| X S | N
Datum | (99.9% Kv | 98% Kv || Datum | Datum || VoM || 98% Kv | Clq.|C2q.[C3q.|C4q.|| XG | SG | dv

Jablonec- 318,0 ~ 60,0 20,0 2406 43,7 24 20,3| 354| 19,0| 17,4 26,3| 24,6 19,09|| 356
mésto 26.01.| ~ 01.01. 83,0/ 26.01.| 30.10. 24 67,4 90| 83| 91) 92202 1,86 5
o ~|~ ~ ~l 167,0 48,0/ 35 20,0| 41,3|| 17,4| 14,9 27,9| 25,9| 20,20| 306
picin ~|~ ~ ~| 27.01| 06.01.| 35 84,0 83| 69| 78| 76| 201 2,06/ 11
Mlada 311,9|~ 72,7 23,7 194,0 53,5 44 24,4 44,2 20,8 20,5) 32,7|| 29,5 20,93|| 359
Boleslav 27.01.|~ 01.01. 96,7| 27.01. 25.01.) 44 93,6 88| 91| 89| 91244 1,83 3

Pozn.: Denni imisni limit- 50,0 ng/m?3 mozZnost pfekroceni 35x rocné
Ro¢ni imisni limit - 40,0 pg/m3; bez moznosti pfekroceni

Tabulka 9: Imisni charakteristiky oxidu dusic¢itého NO: na blizkych stanicich imisniho
monitoringu v roce 2010 (ug/m3)

. p ; % . Roéni
Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty hodnoty
. 50% 95% | 50%
Lokalita Max. (19 MV | VoL Kv Max. kv | xv X1q.|X2q.|X3q./[X4q.]| X | S | N
0, 0
Datum|Datum|VoM 912" Datum 92:“ Clq.|C2q.|C3q.|C4q.{XG | SG |dv
1062 863] 0] 178] 82,5~ 391] 194] 27,4] 18,9] 14,1] 24,3]21,2] 9,62]357
Jablonec-mésto| 27.01] 27.01] 0] 595] 26.01)~] ~| 482 90| 86| 89 92[195] 1,50] 3
Trutnov- 656 478 o] 88 361~ 232 92147 6,8 15,7]11,4] 6,40]338
Mladeznicka | 10.09. 3112 0] 354 27.01~| ~ 28,7] 88 66| 92| 92]10,0] 1,66] 25
Mlada 103,7] 782| 0] 149 61,7~ 408 15| 255| 14,2] 14,6] 23,0[19,2[10,04[362
Boleslav 2701 2203 o] 58,0] 27.01~| ~| 467 88 91| 92| 91]17,0] 1,63] 2

Pozn.: Hodinovy imisni limit- 200,0 pg/m3; bez tolerance; moznost piekroceni 18x ro¢né
Ro¢ni imisni limit - 40,0 pg/m?

Benzo(a)pyren a benzen, jako polutanty zohledriované casto ve vztahu k ovliviiovéani
vefejného zdravi, jsou sledovany pouze na vzdalenych stanicich, jejichz uvedeni by
nepftineslo pouzitelné informace.

Zkratky pouzité v tabulkaich CHMU  Popis

4MV, 19MV, 25MV, 36 MV

vz

4.,19., 25, 36. nejvyssi hodnota v kalendafnim roce pro
dany ¢asovy interval

50, 90, 95, 98, 99,9 %Ky 50, 90, 95, 98, 99,9 % kvantil (pod uve::lenou hodnotou se
nachézi udany pocet procent vysledka)

Clq, C2q, C3q, C4q szrélzté};‘c:i?;’;, ze kterych je spocitan aritmet. pramér za

dv  doba trvani nejdel$iho souvislého vypadku

LV | limitni hodnota
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Max. : hodinové, 8hod. nebo denni maximum v roce

MT | mez tolerance

N | pocet méfeni v roce

S | smérodatna odchylka

SG : standardni geometrickd odchylka

TE | povoleny pocet prekroceni

VOL | pocet pfekroceni limitni hodnoty LV

VOM | pocet prekroceni meze tolerance LV+MT

X | ro¢ni aritmeticky pramér

X1q, X2q, X3q, X4q | ¢tvrtletni aritmeticky pramér

XG | ro¢ni geometricky prameér

Xm | mési¢ni aritmeticky pramér

V okoli BeneSova u Semil nejsou Integrovanym registrem znecisténi sledovany Zzadné
zdroje vzdusnych emisi. NejbliZSim vyznamnéjsim zdrojem znecistovani je dle IRZ
strojirenskd firma AXL a.s. vjizni ¢asti Semil (vyroba hydraulickych zafizeni, letecké

techniky aj.) s emisemi kadmia v odpadech v mnoZstvi 9 kg/rok, podle adaji z roku 2008.

2.3. Voda

Povrchova voda

Aredl pro vystavbu geotermdlni elektrarny BeneSov - Pod Mosnou leZi blizko pravého
brehu Jizery. K jinym povrchovym voddm nema Z4adny vztah. Hlavni hydrologické tidaje o
Jizete podle hlasnych hydrologickych profilti v okoli Benesova jsou uvedeny v tabulce 10.
Vyznamny rozdil mezi pomérné blizkymi profily je nutno pficitat pfitoku Jizerky blizko pod
profilem v Dolni Sytové, Olegky v Semilech a Kamenice pied Zeleznym Brodem. Arel
vybrany pro umisténi geotermalnich vrt( a elektrarna lezi asi 100 m nad kilometrem 109 od
tsti Jizery do Labe. Siika toku Jizery je kolem 35 m (soudé podle délky koruny nejblizsich
jezt). V poslednich letech nebyly na stfednim toku Jizery zaznamenany vyznamné
povodnové stavy, ani pfi jinde vyznamnych povodnich v letech 1997 a 2002. Tzv. bleskové

72 Yz

povodné v pozdéjsich letech se ve stfedni ¢asti toku neprojevily.

Tabulka 10: Hlavni hydrologické adaje o Jizefe z hlasnych profild v okoli Semil

. fiéni . prameérny pratok stoleta voda
Misto Kilometr plocha povodi (Qa) (Q100)
Zelezny Brod 99,10 791,80 km? 16,6 m3/s 680 m3/s
Dolni Sytova 119,80 322,15 km? 8,92 m3/s 462 m3/s

Tzv. semilskd Jizera mezi soutoky s Mumlavou a s Chuchelenskym potokem je dle
prilohy ¢. 1 k nafizeni vlady ¢. 71/2003 Sb. o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot
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a reprodukci ptvodnich druhti ryb a dalsich vodnich Zivocichii a o zjistovani a hodnoceni

stavu jakosti téchto vod, v platném znéni, fazena mezi lipanové vody.

Vyhlaskou ¢.470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokt a zptisob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, v platném znéni je Jizera zatazena
mezi vyznamné vodni toky, jednak jako vodarensky tok (Cerpaji zni vodu tupravny
v Benatkach nad Jizerou a Karaném) a v ¢asti horniho toku téz jako hrani¢ni tok. Jedna se o

jednu z nejcistsich ek v CR.
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Obrazek 7. Vyfez ze zakladni vodohospodarské mapy 1:50 000 ¢. 03 41 Semily

Podzemni voda

Z regionalniho hlediska nalezi zajmové tzemi dle vyhlasky ¢ 5/2011 o vymezeni
hydrogeologickych rajont a ttvarti podzemnich vod, zptisobu hodnoceni stavu podzemnich
vod a nadlezitostech programil zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod do
hydrogeologického rajonu ¢. 5151 Podkrkono$sky permokarbon se stejnojmennym ttvarem
podzemnich vod ¢. 51510.

Ve ¢lenitém terénu se jako zdroje podzemni vody vyskytuji pfedevsim studny a vrty
¢erpajici vodu z kolektorti zvétralinového plasté a deluvii v nizsich partiich svahti. Vyskytuji
se dosti ¢asto i prameny u béze udoli Jizery nebo jejich pfitokd, kterymi jsou deluvialni
kolektory nac¢epovany. Zéna prvniho kolektoru dosahuje zpravidla mocnosti nékolik metrt
az desitek metrti. Probiha prevazné konformné s povrchem terénu a vzhledem k

43



pralinovému charakteru se vyznacuje fadové vyssi propustnosti nez hlubsi partie
horninového masivu, kde pievaZzuje puklinovd nebo pralinové - puklinova propustnost
hornin. Méné casté jsou prameny ve vysSich trovnich svahti, dotované i zvodnélymi
puklinovymi systémy. Hydrologickou propustnost hornin lze v hloubkach pfes 100 m
povaZzovat za velmi slabou.

Prilinovo-puklinové zvodné v permokarbonskych psamitickych a psefitickych
sedimentech jsou zdrojem vody pro 3 jimaci tzemi pod kétou 567 m. Jedna se o vyuzivané
prameny s vymezenymi I. a II. pAsmy hygienické ochrany. Dalsi vyuzivany pramen s PHO je
v tdoli malého potoka stékajictho od uvedené kéty k Jizefe a jesté jeden u severniho okraje
Benesova.

Hluboky obéh podzemnich vod neni dosud dokumentovan, protoZe v tizemi nejsou
vyhloubeny Zzadné hluboké vrty. Podle obecnych zdkonitosti platnych vramci celého
¢eského masivu nelze predpokladat hlubsi obéh podzemni vody nez cca 1 az 1,5 km pod
dnesni povrch tzemi.

24. Pada

Pada byla v plose zdméru odstranéna, prekryta nebo odnata ze zemédélského ptidniho
fondu jiz pfi vystavbé tovarniho komplexu. Realizaci oznamované c¢innosti nedojde

k novému zéboru pudy nebo k jejimu ovlivnéni.

2.5. Horninové prostiedi

Zajmové tzemi patii z geologického hlediska k sz. ¢asti podkrkonosské panve, ktera
je vtéto casti na s. oproti krkonoSsko-jizerskému (Zeleznobrodskému neboli
jihokrkonogskému) krystaliniku tektonicky omezena, na jz. pak piekryta sedimenty Ceské
kiidové panve. Pfi okraji téchto svrchnokfidovych uloZenin probihd vyznamné zlomové
pasmo, které je interpretovano jako pokracovani luZické poruchy.

Horniny v podkrkonosské permokarbonské panvi jsou prevazné spodnopermské,
méné jiz svrchnokarbonské sedimenty. Jsou to aleuropelity, piskovce, arkézy, pelity s
vapenci a silicity, tufy a tufity, slinovce, prachovce, vapence, lokalné bituminézni jilovce.
Pouze pro svrchni karbon jsou typické i slepence. V okoli Benesova se vyznamné uplatriuji
vulkanické horniny jako jsou svrchnokarbonské bazaltandezity (,melafyry”), andezitové
tufy, tufitické brekcie a aglomeraty, déle pak spodnopermské ryolity, ignimbrity a jejich tufy
(na obr. 9 symbol paCP). Tyto vyvreliny tvoii vylevnd nebo lozni podpovrchova télesa, ktera
se lokalné uplatiiuji i v morfologii. Bdze permokarbonské panve je v tomto tseku uvadéna
maximalné do hloubek -1 km n. m., ve sméru k JZ, za luZickym zlomem je vSak az -1.4 km n.
m. V podlozi permokarbonu jsou podle vyzkumt CGS pievazné fylitické horniny (svrchni
proterozoikum, kambrium aZz spodni ordovik), analogické , odkrytym” hornindm blizkého
zeleznobrodského krystalinika.
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Ze strukturniho hlediska jsou diilezité neogenni az kvartérni neovulkanity - bazanity,
bazalty, pfip. bazaltoidy vychézejici na den zdpadné od Semil. Uvedené kvartérni
(pleistocénni) stafi je doloZeno geologickou pozici na kvartérnich terasovych uloZeninach.
Dtlezité jsou wuzavieniny ultramafitd (tzv. olivinickych noduli, lherzolitd) v téchto
neovulkanitech. Pfedpoklada se, ze ultramafity byly tektonicky rozdrceny na zlomech
hlubokého dosahu, pohlceny a vyneseny bazaltickou erupci, pochézejici z vétsi hloubky. V
bazanitech pliocénni kozdkovské sopky jsou hojné xenolity svrchniho plasté. Studované
vzorky ultramafickych xenolitd pochédzeji z hloubky 50 - 75 km. Vypocitand teplota
subsolidifikace xenoliti odpovida 1 165 - 1 052° C. Z hlediska protepleni horninového
masivu je dilezity rovnéZz vyskyt madonskych granitoidd u Bitouchova.
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Obrazek 8: Vyfez z geologické mapy Semily ¢. 03-413
Zjednodusené vysvétlivky: PaCP - horniny permokarbonského vulkanického komplexu
P - permské sedimenty rtzného typu
C - karbonské sedimenty riazného typu
Q - kvartérni pokryvné sedimenty
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2.6. Fauna a flora

Rozvoj fauny a fléry v prostoru pramyslového arealu je vyrazné potlacen. Po omezeni
primyslové ¢innosti sice nastal urcity rozvoj travin a ruderdlG vcetné bylin tolerantnich
k antropogennimu ptisobeni. Jednd se vsak o ostrvkovitd, druhové chudd, zhlediska
ochrany pifrody nevyznamna spolecenstva. Ojedinélé jsou vysazené asi sedmileté borovice
cerné. Aredl je ohranicen zdi, oddélujici ho od bohatych bfehovych porostli Jizery, které

nebudou provedenim vrtii nebo provozem elektrarny dotceny.

Cast nadvoti s pfedpokladanym umisténim vrtné soupravy je v soucasnosti vyuzivano
pro docasné uklddani kameniva nebo zemin (viz obr. 9), coZ rozvoj fléry velmi omezuje.
Vzhledem k uvedenym skute¢nostem nebyl ani proveden biologicky prazkum tzemi. Pred
zahajenim vrt bude sporadicka nerozvinutéd naletova a vysazena zeleti odstranéna.

Obrazek 9: Cast tovarniho nadvoii pro umisténi vrtné soupravy

2.7. Ekosystémy

Z hlediska fytogeografického ¢lenéni spada tizemi zaméru do okrsku 56a Zeleznohorské
Podkrkono$i u hranice s okrskem 56b Jilemnické Podkrkonos$i s potencidlni pfirozenou

vegetaci bikovych bucin v oblasti obklopené bucinou s ky¢elnici devitilistou.

Redlné jsou v udoli Jizery zastoupeny lesy i enklavy piirozeného bezlesi uvniti lesniho
komplexu. Prevladdaji acidofilni buciny doprovazené kvétnatymi bucinami a méné
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NP3

dubohabtinami. Typické jsou téZ sutové lesy na svazich fi¢niho tdoli i tdoli pfitokd. Lesni
porosty jsou diky Spatné pfistupnosti dosti zachovalé, nevykazuji zasahy lesniho
hospodafeni. V kulturnich porostech pievazuje smrk. Z botanického hlediska jsou
pozoruhodné skalni ekosystémy s kiovinami a vysokobylinnou vegetaci na zarovnanych
skalnich plosinach. Ve dné udoli pfechazeji lesy do pobifeZznich luk nebo stérkovych naplavi

bez vegetace.

NP4

V misté rozsifeni tdoli jsou svahy udoli nepokryté lesy zastavény nebo zemédélsky
vyuzivany jako louky nebo pastviny. Biehy toku jsou lemovany stromovou a kfovinnou

vegetaci s travobylinnym podrostem prechédzejicim misty do breZnich litordlnich lemda.

V misté situovani geotermdlnich vrti a elektrarny je mozno s pouzitim Katalogu biotopt
Ceské republiky (AOPK, 2001) oznalit mistni biotop jako urbanizované tzemi se

sporadickou ruderélni vegetaci nebo tplné bez vegetace.

2.8. Krajina

Dle geomorfologické rajonizace se zajmové tzemi nachdzi v Krkonosském podhtii,
podcelku Zeleznobrodska vrchovina, okrsku Bozkovska vrchovina. Jedna se o ¢lenitou
pahorkatinu az ¢lenitou vrchovinu v rozlehlé podhorské sniZzeniné s pestrym strukturné
denudaénim reliéfem. Udoli Jizery je ostie zahloubené, svahy jsou ¢asto skalnaté. Hloubka
udoli je primérné asi 150 m, v BenesSové az cca 240 m. Svahy jsou zpravidla zalesnéné.

Obec BeneSov u Semil se rozklad4 na jiZznim svahu BeneSovského vrchu (567 m. n. m.),
ze kterého stéka k Jizefe nc¢kolik malych potokti hluboce a piikie zahloubenymi tdolimi az

roklinami. Svahy jsou pfevazné zalesnéné. Celkové vsak prevazuje zemédélska puda, asi ze
3/5 orna.

Tabulka 11:Struktura katastralniho izemi Benesov u Semil

Vyuziti plochy |/ rok— 1985 2002
Orna ptida 236 235
Trvalé travni porosty 133 124
Zahrady 23 27
Lesy 85 88
Vodni plochy 12 12
Zastavéné plochy 10 10
Ostatni plochy 46 50

Geotermalni vrty a pozdéji elektrarna jsou projektovany v aredlu v soucasnosti
nevyuzivané tovarny sbudovami vysokymi nékolik pater. Realizace vrti nepovede
k proméné DOKP, protoze nevybodi z urbanizované zény se stavbami préimyslového a
uzitkového typu. K urcité vizudlni proméné dojde pouze po instalaci vrtné soupravy s vézi
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presahujici vysku 50 m, ktera bude docasna, v trvani cca 1 rok, ovéem umisténd v blizkém
sousedstvi s jesté vyssim kominem byvalé kotelny nebo vytopny. Vrtna souprava setrva na
misté asi jeden rok.

2.9. Hmotny majetek

Veskeré plochy potiebné pro realizaci zaméru vyuzivani geotermdlni energie budou do
doby zahdjeni praci ve vlastnictvi investora. Ostatni hmotny majetek bude dotéen jen
zprostfedkované maélo intenzivni dopravou a tim, Ze vznikne konkurence ostatnim
dodavatelim elektrické energie a tepla. Majetek investora se ekologicky Setrnym vyuzitim
dosud opusténych prostor byvalé textilky zvysi podle situace bud v okamziku uvedeni
elektrarny do provozu nebo po splaceni pfislusné ¢asti tvéru na provedeni vrtli a na
vystavbu (rekonstrukci) a vystrojeni elektrarny s moznosti kogeneracni vyroby tepla.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA
OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti, sloZitosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a
vratnosti)

1.1. Ovlivnéni vefejného zdravi

Ovlivnéni vefejného zdravi je mozné prostfednictvim ovlivnénych slozek Zivotniho
prostfedi, vdaném piipadé hlukem, vibracemi a znecisténym ovzdusim. Vlivy
zprostiedkované dalSimi slozkami Zzivotniho prostiedi (voda, ptada, biota) lze v
pozorovatelném méfitku vyloucit.

Ovlivnéni verejného zdravi hlukem

Vlivy hluku ptisobeného oznamovanymi vrtnymi pracemi jsou z hlediska ovlivnéni
vefejného zdravi popsany a vyhodnoceny akreditovanou osobou v kapitole 6. samostatné
textové pfilohy ,Vlivy hluku na zdravi obyvatel”. Oznameni v této ¢asti z uvedeného
hodnoceni vychédzi a ¢astecné ho dopliiuje o nékteré tdaje zajimavé z hlediska laické
vefejnosti, protoze predpokladdme, Ze oblast vefejného zdravi je pro vefejnost
nejzajimaveéjsi.

Hluk a zvuky jsou pfirozenou soucasti Zivotniho prostfedi ¢lovéka, dovolujici napt.
feCovou komunikaci, pifjem dtlezitych informaci o umisténi a pohybu zdroji hluku
(komara, auta apod.) a poskytujici potéseni napi. formou hudby a zpévu. Hluk vSak mize
byt také obtézujici nebo dokonce skodlivy, bud diky své intenzit¢ nebo dobé trvéni.
Pasobeni hluku na vefejné zdravi je nutno chapat nejen v souvislosti s moznym funkénim
postizenim organizmu (sluchovych receptorti), ale také zhlediska ztizené komunikace,
obtézovani a celkového ovlivnéni pohody c¢lovéka.

K poskozeni sluchového aparatu nedochazi ani pfi celozivotnim vystaveni ekvivalentni
hladiné hluku 70 dB u 95% populace. U malych déti ale mize k takovému poskozeni dojit i
v piipadé nizsich hladin hluku. Hluénost mutze phsobit rovnéz ovlivnéni
kardiovaskularniho systému, napf. zvySeni krevniho tlaku, zrychleni tepu a pfi
dlouhodobych tcincich i ischemické choroby srde¢ni. ObtéZovéani hlukem, které vyvolava
fadu negativnich emoc¢nich stavli od rozmrzelosti pfes deprese az k pocitim beznadéje a
vycerpani ma vyznamné individualni rozdily. Udava se, Ze v populaci je 12-20% mimoradné
senzitivnich osob a rovnéz 10-20% mimotddné tolerantnich k hluku. ObtéZzovani hlukem
vede ke sniZeni pracovniho vykonu zejména u duSevné pracujicich a mtZe narusovat
zejména soustfedéni a kratkodobou pamét. Nepfiznivé ptisobeni hluku se projevuje zejména

v noci - dle svétové zdravotnické organizace (WHO) je v obydlich kritickym tc¢inkem hluku
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praveé ruseni spanku. Noc¢ni ekvivalentni hladina hluku by z hlediska ruseni spanku neméla

presahnout 40 dB, denni 50 dB, méfeno 1 m pfed fasddou (bez korekce mozné pro stavebni

préce). Vdenni dobé (viz tab. 13) se uvadi, Ze mirné obtézovani hlukem nastava pfi
ekvivalentni hladiné akustického tlaku 50-55 dB. V rozmezi 55-65 dB nastupuje silné
obtézovani a zhorsena komunikace feci, pfi 65-70 dB pfistupuje moznost vzniku hypertenze

a ischemické choroby srde¢ni, nad 70 dB hrozi sluchové postiZeni. V no¢ni dobé (viz tab. ¢.

13) se jiz od 40 dB projevuje obtézovani hlukem a subjektivné vnimana horsi kvalita spanku,

kterou muze doprovézet zvysend nemocnost. Nad 60 dB se projevuje zhorsena nalada a

snizend vykonnost. Piiklady hlu¢nosti riznych zdrojt jsou sousttedény v tabulce ¢. 14.

Tabulka 12: Prokazané nepiiznivé acinky hlukové zatéze - den (L aeq, 6.221)

Nepfiznivy Gcinek

dB(A)

45-50

50-55

55-60 60-65 65-70

Sluchové postizeni

Zhorsené osvojeni feci a ¢teni
u déti

Hypertenze a ICHS

Zhorsena komunikace feéi

Silné obtéZzovani

Mirné obtézovani

Tabulka 13: Prokazané nepriznivé uc¢inky hlukové zatéZe - noc (LLaeq, 22 -6 1)

70+

Nepfiznivy Gcinek

dB(A)

35-40

40-45

45-50 | 50-55 | 55-60

Zhorsena nalada a vykonnost
nasledujici den

Subjektivné vnimana horsi
kvalita spanku

Zvysené uzivani sedativ

Obtézovani hlukem

Tabulka 14: Intenzita hluku z raznych zdroja
(dle internetovych strének Zdravotné socialni fakulty JCU, doplnéno)

60 +

Selest, zdroj hluku Y,Zi?:;:ﬁt Hlac{ij&;a;;;r}uku
lehky Selest listti, vzdéleny dést - 30
tlumeny hovor, Sum v byté, tikot budiku - 40
klidna fe¢ 1 45 - 55
priceli domu u hlavni silnice - 70
béZny poslech televize 3 70

50



vysavac 3 70-75

osobni automobil 50km/hod 15 80

dalnice - 85

hlasité disko - 120 - 130
préah bolesti

Vyrobce vrtné soupravy Bentec 350A hlu¢nost zelektromotord neuvadi.
Z dieselelektrickych agregatti se po odhlu¢néni sténami buriky, ve které jsou umistény,
udava emise 80 dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje a 50 dB ve vzdalenosti 200 m od zdroje. Pti
péci, kterou vyrobce prezentaci soupravy vénuje Ilze predpokladat, Ze hlucnost
elektromotort je mald a z hlediska hlukovych emisi do okoli soupravy nezajimava. Snizeni
hlu¢nosti pfi pouziti elektromotorti tak lze p¥i umisténi v boxu hlukové izolovaném pro
dieselagregaty ocekavat v nizké hodnoté. Pro dalsi tvahy vyjdeme z hodnoty 60 dB ve
vzdélenosti 1 m od zdroje, jevici se za dané situace jako konzervativni.

- E ooVl =
7 TR
."t. \ =1 " [— | | 1 F

:".:\\ ‘-\... y LRl = o ?-_tf]
N W\ Nl = E“

Obrazek 10: Topograficka situace okoli zaméru
(umisténi vrtné plosiny zhruba vyznaceno Sipkou)
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Obrazek 11: Krajinna situace v okoli zaméru
(umisténi vrtné plosiny zhruba vyznaceno Sipkou)

VARIANTA B
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Obrazek 12: Siteni hluku z vrtné soupravy p#i méné vhodné varianté ,B“.
Hygienicky limit pro no¢ni dobu je 40 dB. Cisly jsou vyznaceny vypocetni body.
Prevzato z akustické studie.
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Modelovani akustické situace kolem vrtné soupravy pfi jejim provozu ukazalo i u méné
pfiznivé varianté ,B”, Ze k piekra¢ovani trovneé 40 dB jako hygienického limitu stanoveného
pro no¢ni dobu (u nemocnice je limit 35 dB) pfi provedeni protihlukovych opatfeni
navrzenych akustickou studii nebude u Zadného obytného nebo zdravotnického zafizeni
dochézet. Limity jsou stanoveny pro venkovni chranény prostor budov.

V praxi to znamena, Ze ve vnitinim prostoru budov bude ovlivnéni vnéjsim hlukem jeste
nizsi, takze lze predpokladat, ze nedojde k ruSeni spanku ani jinému obtézovani hlukem
pusobenym ¢aste¢né i ¢innosti vrtné soupravy. Pro piedstavu laické vetfejnosti lze uvést
ptiklady hlu¢nosti arovné 40 dB, jako ticha kancelat, tlumeny hovor, maly Sum v byté a pro
30 dB jako tiché predmésti, zahrady, ticha obydli. U¢inky hlu¢nosti v rozmezi 30-40 dB na
spani jsou dle Svétové zdravotnické organizace (WHO) pozorovany nasledovné: pohyby
téla, probouzeni, subjektivné vnimané poruchy spanku, ruSeni. Intenzita G¢inka zavisi na
ptvodu zdroje hluku a poctu udalosti. Citlivé skupiny (napi. déti, chronicky nemocni nebo
starsi lidé) jsou vice citlivé. AvSak dokonce i nejhorsi pripady téchto tcinki se jevi jako
mirné. Hodnota Lnocvenku =40 dB odpovidéd nejniZzsi hodnoté, pti niZ jesté byl zaznamenén
nepfiznivy tcinek pro noé¢ni hluk.

Uvedené limity budou dodrZzovany i bez realizace protihlukovych clon s vyjimkou
objektti ¢.p.135 v BeneSové pfi varianté ,B” a ¢.p. 71 v BorSové pfi varianté ,A”. Vila ¢.p. 135
v aredlu byvalé textilky je ve vlastnictvi HYBLER INVEST a je vyuZzivana pro sezénni
ubytovani. C.p. 71 v Borgové nese maly domek, u néhoz by doslo pti realizaci varianty , A”
k prekroceni hygienického limitu na troven 42,3 dB. Domnivame se, ze v obou pfipadech
neni stavba protihlukovych clon o vysce 5 m resp. 4 m a délce 50 m resp. 70 m nutna a
dostate¢nou ochranu lze zajistit individualnimi opattenimi (viz kap. D.1.3.).

Dle hodnoceni vlivi hlu¢nosti vrtné soupravy na vefejné zdravi Ize v souhrnu
konstatovat, Ze:

- Z pohledu mozZného vzniku zdravotniho rizika jsou pfipustné obé varianty feSeni.
Vznik pfimych uc¢inkh na zdravi obyvatel vlivem hluku ze zdméru nelze
predpokladat.

s Mz

- U mensi ¢asti obyvatel se vdak mohou vyskytnout subjektivni projevy obtéZovani,
popfipadé pocity ruseni spanku.

- Z hlediska obtéZzovani obyvatel je vyrazné vhodnéjsi varianta A, a to s ohledem na
celkové nizsi pocet obtézovanych obyvatel.

K ovlivnéni dopravnim hlukem dojde v diisledku realizace geotermalnich vrta ve vétsi,
patrné i zjistitelné mife, pouze v obdobi instalace vrtné plosiny a jeji demontaze a odvozu,
vzdy po dobu cca 1 pracovniho tydne v denni dobé, kdy lze pfedpokladat navyseni hustoty
dopravniho proudu kolem pfepravni trasy o nékolik téZzkych nédkladnich vozidel denné.
Z hlediska ovlivnéni vefejného zdravi je mozno takovéto kratkodobé nevelké vykyvy
hlué¢nosti pokladat za nevyznamné.

Celkové se jevi ovlivnéni verejného zdravi hlukem z ¢innosti vrtné soupravy jako malé a
nevyznamné, docasné a akceptovatelné. Jednotlivé piipady prekracovani hygienickych
limitd lze teSit individualnimi protihlukovymi opatfenimi nebo vystavbou
protihlukovych clon v rozsahu navrzené akustickou studii.
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Ovlivnéni verejného zdravi vibracemi

Vibrace jsou zfyzikdlniho hlediska definovany jako pohyb pruZného télesa nebo
prostiedi, jehoZ jednotlivé body kmitaji kolem své rovnovazné polohy. Zvlastni skupinou
jsou mechanické razy (zachvévy, otfesy), charakteristické nahlym uvolnénim energie. Podle
prenosu na ¢lovéka se vibrace déli na celkové vertikdlni a horizontalni vibrace, vibrace
v budovach, vibrace o frekvenci niz$i nez 1 Hz (zptsobuji kinet6zy), vibrace pfendsené na
ruce a vibrace pfenasené zvlastnim zptisobem. V souvislosti s geotermalnimi vrty a vznikem
podzemniho vyméniku tepla existuje moznost vzniku mechanickych razt nizké intenzity.

Piasobeni vibraci na ¢lovéka je v Zivotnim prostfedi nevyhnutelné. Nejvétsi podil na
vibracich v Zivotnim prostfedi m4 silni¢ni a Zelezni¢ni doprava. Jedné se zejména o pienos
vibraci na stojiciho ¢i sediciho ¢lovéka pii jizdé vySe uvedenymi prostfedky a déle o pfenos
vibraci pfes podloZzi a konstrukce staveb do vnitinich obytnych prostorti lezicich v blizkosti
hlavnich dopravnich tras. Vibrace ptisobici na fidice se mohou nepiimo podilet i na
zvySovani poctu dopravnich nehod. Celkové vibrace vyvoldvaji pfi dlouhodobéjsim
plsobeni tinavu a zhorseni reakce na vnéjsi podnéty. Pfi pfenosu na télo ¢lovéka dochazi
z pocatku ke zvySeni napéti svalt udrzujicich télo ve stabilni poloze, nahle pak nastupuje

Gnava a vibrace jsou pfendseny pasivné.

Zachvévy, pusobené uvolnénim napéti v horninovém masivu pfi iniciaci ¢innosti
podzemniho vyméniku tepla by byly pouze chvilkové, trvajici jen sekundy nebo jejich
zlomky. Na lidi by mohly ptsobit spiSe psychicky pro svou neoc¢ekdvanost, nezZ somaticky.
Vibrace, jeZ mohou nastat pii dosaZeni maximélné predpoklddatelného magnituda 3
Richterovy stupnice, ptlisobi pfedevsim rusivé a obtéZuji pii odpocinku. Vnimany mohou byt
jako pohyb zavésenych a uloZenych predmétti (pohyb svétel, cinkani skla apod.) a hlukové
projevy vyvolané kmitem vnitiniho vybaveni apod. coZ miize u nékterych jedinct ovlivnit
jejich okamzity psychicky stav (nervozita, strach). Vnimany jsou citliveji vleZe, tedy
zpravidla v noci. Knaruseni zdravi by ani u jednotlived citlivych na vniméni vibraci pfi
popsané velikosti vlivi, kterd vsak neni ocekdvana, nedoslo.

Ovlivnéni vefejného zdravi vibracemi se neocekava. Pokud by se vibrace vnimatelné
lidmi projevily, slo by o chvilkové ovlivnéni psychického razu (alek, neklid), bez

s~ 2

naslednych somatickych potizi, tedy akceptovatelné.
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Ovlivnéni vefejného zdravi znecisténym ovzdusim

Nejsledovanéjsim polutantem Skodlivym lidskému zdravi je obecné v posledni dobé
polétavy prach frakce PMip nebo jesté jemnéjsi prachové frakce. Pisobi jako prenasec
plynnych a mikrobidlnich skodlivin. Drazdi dychaci cesty, vyvolava zvySenou tvorbu hlenu
a omezeni samocistici funkce a obranyschopnosti dychaciho traktu. Tim se vytvaieji vhodné
podminky pro rozvoj akutnich respira¢nich infekci a jejich pifechod do chronické formy.
Vyssi vyskyt zdravotnich problémii vazanych jen na prach je pozorovan u déti, starych lidi a
lidi s nemocemi dychaciho a kardiovaskularniho systému. Vy$si amrtnost byla pozorovana
pfi koncentraci prachu presahujici 500 pg.m3, vyssi nemocnost u déti pfi akutnim
respiraénim onemocnéni byla pozorovdna u koncentraci presahujicich 250 pg.m= a pfi
piekracovani pramérnych ro¢nich koncentraci 30 - 150 pg.m?. Imisni limit pro CR je
stanoven na 40 pug.m3 a denni (24 hodinovy) imisni limit na 50 pug.m3 ktery smi byt
prekrocen nejvice 35x za rok. Dle vysledkti automatického imisntho monitoringu je zfejmé,
ze kptekracovani limith obcas v zdjmovém tzemi dochazi, coz miize vést i k vyssi
nemocnosti nez za idedlniho stavu ovzdusi.

Podle pfehledného hodnoceni imisnich koncentraci polétavého prachu, podavaného
kazdoro¢né pro tizemi jednotlivych stavebnich tfad@t Odborem ochrany ovzdusi MZP, doglo
od roku 2005 do roku 2009 pouze vroce 2006 k piekroceni ro¢nich limith imisnich
koncentraci PMyo , a to na 1,2% tzemi stavebniho aradu Semily. Lze pfedpokladat, Ze toto
tzemi lze vztdhnout k centru Semil.

Ke kratkodobému a prostorové omezenému ovlivnéni ovzdusi dojde v obdobi vystavby
vrtné plosiny a pozdéji elektrarny, kdy budou provadény stavebni préace. Jinak bude kvalita

ovzdusi ovliviiovana jen sporadickym provozem dopravnich prostfedkd.

Béhem vrtani ptijde o cca jednu jizdu ndkladniho automobilu za 3 dny pro odvoz vrtnych
kaltt a pohyb osobnich vozidel pro prepravu posaddky, pokud nebude ubytovana v misté.
Lze tak jednoznac¢né konstatovat, Ze posuzovany zameér nezpusobi vznik zdravotniho rizika
ze znecisténi ovzdusi, a to ani v obdobi hloubeni vrtd, ani pfi vystavbé a provozu elektrarny.

Po uvedeni geotermélni elektrarny do provozu dojde k adekvéatnimu, nepochybné
pozitivnimu sniZeni produkce znecisténi ovzdusi ostatnimi elektrdrnami, které je ale mozno
hodnotit jen v obecné roviné bez vztahu ke konkrétnim datam.

Ovlivnéni vefejného zdravi produkci PMio po kratkou dobu hloubeni vrta 1ze pokladat
za nevyznamné a zanedbatelné. V obdobi provozu elektrarny spojeného se zasobovanim
teplovodni vytapéci soustavy aredlu a pfipadné dalsich objekti geotermalnim teplem dojde
k pozitivnimu ovlivnéni cistoty ovzdusi, protoZe nebude emitovan Zz4dny prach ani jiné

skodlivé latky do ovzdusi.

U ostatnich skodlivin, vznikajicich provozem motorti dopravnich prostiedkt - oxidu
dusicitého, benzenu a benzo(a)pyrenu nebo ostatnich polyaromatt, 1ze pfedpokladat pouze
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bagatelni a velmi kratkodobé navyseni imisnich koncentraci v ovzdusi, bez registrovatelného
vlivu na vefejné zdravi.

Ovlivnéni vefejného zdravi prispévkem zaméru ke zneciSténi ovzdusi lze oznadit za
velmi malé a nevyznamné.

1.2. Ovlivnéni ovzdusi a klimatu

Kovlivnéni klimatu nésledkem realizace zdméru ani ve fazi piipravy, ani ve fazi
provozu zptisobem pozorovatelnym jinak nez v mikro- ¢i mezo- méfitku nedojde.

Jelikoz veskeré agregaty vrtné soupravy budou pohanény elektromotory, dojde k ovlivnéni
ovzdusi jen ve velmi omezeném rozsahu ve spojeni se souvisejici dopravou, jejiz hustota se
patrnym zptsobem zvysi pouze v pétidennim obdobi vystavby vriné ploSiny a stejné
dlouhém obdobi jeji demontaze a odvozu. Jelikoz jde o kratké epizody, mezi kterymi bude
dopravni intenzita souvisejici s geotermalnimi vrty velmi nizka a zcela jisté nehodnotitelna
jako ptvodce zmén pifi pripadném modelovém hodnoceni ovlivnéni ovzdusi, nebyla

rozptylovéa studie zpracovana.

Provoz podzemniho ani povrchového vymeéniku tepla, elektrarny a geotermalni vytopny
zdrojem znecisténi ovzdusi nebude.

Po ukonceni vrtnych praci a vystavby geotermdlni elektrarny a vytopny nebude dalsi
provoz zdrojem znecistovani ovzdusi. Produkce tepla bez vzdusnych emisi naopak pfispéje
ke sniZovani znecisténi ovzdusi.

Celkové lze ocekavat pouze prakticky nezaznamenatelny pfispévek ke znecisténi ovzdusi
v dobé hloubeni geotermalnich vrta.

1.3. Ovlivnéni akustické situace a dalsich fyzikalnich parametra

Ovlivnéni akustické situace

Pohon vsech agregath pfi nepfetrzitém provozu vrtné soupravy budou zajistovat
elektromotory s velmi nizkou hlukovou emisi. Budou umistény v boxu odhlu¢néném tak, Ze
zajistuje emisi hluku z provozu pro pohon soupravy bézné vyuzivanych dieselagregatti 80
dB ve vzdélenosti 1 m od zdroje. Pfi minimalni hlu¢nosti elektromotorti pfedpokladame
s velkou mirou bezpecnosti akustickou emisi 60 dB ve vzdalenosti asi 1 m od zdroje. Box
s motory, umistény v malé vysce nad terénem, bude od obytné zastavby oddélen pfi varianté
»A” umisténi vrtné plosiny budovou tovarny o 4 vysokych podlazich. Nadlimitnim hlukem
43,1 dB v no¢ni dobé bude zasaZen pouze domek na levém bfehu Jizery ¢.p. BorSov u Semil
71. Hlukova studie navrhuje pro zajisténi limitnich hodnot u tohoto objektu realizaci
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protihlukové clony o vysce 4 m a délce 70 metr v prostoru mezi navrhovanou vrtnou
soupravou a jiznim okrajem arealu. Investor pfijimé toto feSeni, pokusi se vSak problém
vyrtesit dohodou s vlastniky domku sméfujici k zajisténi individualni protihlukové ochrany
(instalace oken s vyssi nepriizvuc¢nosti, protihlukové bariéry u objektu apod.) nebo finan¢ni
kompenzaci. U vSech ostatnich sledovanych objektd, véetné nemocnice v Semilech a domu
socialni péce Tereza® by hygienicky limit 40 dB (u nemocnice 35 dB) nebyl prekracovan.

U nejexponovangéjsi zastavby byly vypocteny hodnoty do 37,6 dB, limit 40 dB pro no¢ni dobu
bude véetné zohlednéni nejistoty vypoctu +2 dB splnén.

Na hranici chranéného venkovniho prostoru golfového htisté neprekroc¢i hlu¢nost 43,1
dB. Hygienicky limit pro denni dobu o hodnoté¢ 50 dB tak bude opét s rezervou splnén.

V pripadé varianty ,B“ hlukova studie nepotvrdila obavy ze Sifeni nadlimitniho hluku
ve sméru k BeneSovu a domu socidlni péce Tereza. Diky vzdalenosti obytnych objekta v obci
a zakryti domu Tereza zastavbou v arealu k prekroceni hygienického limitu 40 dB nedojde.
Protihlukovou bariéru by bylo nutno vybudovat pro ochranu obytné vily v aredlu HYBLER
INVEST, kde byly vypocteny hlukové prispévky do 43 dB. Vila slouzi pro kratkodobé
ubytovani zaméstnancti nebo najimanych pracovnikt. Pro zamezeni pfekrac¢ovani limitu 40
dB by bylo nutno vybudovat 50 m dlouhou protihlukovou bariéru o vysce 5 m. Investor je
proto rozhodnut vilu k ubytovani po dobu vrtani nevyuZivat, nebo vyuZzivat jen cast
odvracenou od zdroje hluku (viz obr. 13).

Obrazek 13: Pohled od vrtné soupravy pfi varianté ,B“.

0 Sluzby socialni pé¢e TEREZA zahrnuji ambulantni, pobytové a odleh¢ovaci sluzby osobdm od 7 do 40-ti let,
které maiji snizenou sobéstacnost z dtivodu zdravotniho postiZeni, jejichZ situace vyZzaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
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Hlukové ovlivnéni budov az k horizontu a Domova Tereza bude podlimitni. Vila v arealu
ma ¢ervenou stfechu. Obrazek nebylo moZno pofidit z mista zdroje hluku, kde dosud stoji
budova sklada

Na hranici chrdnéného venkovniho prostoru domu TEREZA a specidlni $koly byly
vypocteny nejvyssi piispévky do 32,1 dB. U nemocnice v Semilech nepfekro¢i ani

ol

v nejvyssich patrech troven hluénosti ze zaméru 30 dB.

Padesat metrti od stanovisté se nachazi legislativou chrdanénd hranice pozemku, plocha
pro sport a rekreaci, golfové hiisté. Na hranici chranéného venkovniho prostoru sportovisté
ekvivalentni hladina akustického tlaku nepfekroci 47,8 dB. Hygienicky limit o hodnoté 50 dB
v denni dobu zde bude splnén.

Domy umisténé v Borkové na levém brehu Jizery nebudou nadlimitni hlu¢nosti

ol

zasazeny, a to ani domek ¢.p. 71 umistény nejblize, kde bude nejvyssi hodnota dosahovat
38,2 dB.

Obrazek 14: Obytné objekty v Borkové v dosahu hlukového ovlivnéni z ¢innosti vrtné

5 soupravy.
Sipkou oznaceny budovy shora ¢.p. 71, 79 a 84

Nebude produkovan vysokoenergeticky impulsni hluk, takZe nebude potieba uplatnit
korekci -12 dB, hluk s ténovymi slozkami ani hluk s vyrazné informa¢nim charakterem, coz
by vyzadovalo uplatnéni korekce - 5 dB.

Hluénost vznikajici u souprav starsitho typu manipulaci s vrtnym nafadim ve vysce vrtné

véze (vysokoenergeticky impulsni hluk) je u modernich souprav eliminovdna zcela
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automatizovanou, akusticky nevyraznou vymeénou agregatt. Hluk bude ptsobit pouze
obcasné navijeni lan v intenzité srovnatelné s Sumem listi a vétvi stromi ve vétru (30-40 dB).
Ostatni zdroje hluku pii provozu soupravy, jako doprava, manipulace s vrtnymi jadry aj.
jsou vazany na denni dobu. Pii kratkodobém ptisobeni uvedenych ¢innosti 1ze bezpecné
predpokladat, Ze limit 50 dB v chranéném venkovnim prostoru obytnych staveb pro denni

dobu prekracovan nebude.

Jedinym zdrojem hluku pri provozu elektrarny budou vétrdky horizontdlnich chladicii. Jeho
plisobeni lze technickymi a organizacnimi prostiedky dostatecné omezit, napf. obestavénim
protihlukovou sténou nebo jen vhodnym umisténim za jiZ existujici zdstavbu, piisobici jako
protihlukovd bariéra. Otdzku akustické hlucnosti vétrdkii chlazeni bude nutno fesit pfi projektu
elektrdrny, je vsak nepochybné, Ze dosaZeni ptijatelné hlucnosti, zajistujici neptekrocent limitu 40 dB
v chranéném venkovnim prostoru okolnich obytnych staveb jejich piisobenim je redlné.

Ovlivnéni hlukem ze souvisejici dopravy bude minimalni a nepozorovatelné. V dobé
vrtdni i provozu elektrarny ptjde o jednotlivé jizdy denné. Vyssi hluc¢nost spojena s
nartistem hustoty dopravy v dobé instalace vrtné soupravy a znovu pii jejim odvozu nebude
vyznamna, pfedpoklada se potieba 16 jizd tézZkych nakladnich vozidel denné po dobu vzdy

5 pracovnich dni.

Ovlivnéni hlukem bude jak v obdobi hloubeni geotermalnich vrti ve varianté ,A” i ,B“
pro hlavni ¢ast zastavby BeneSova u Semil a blizkou cast Semil malé a nevyznamné,
nepiesahujici hygienické limity stanovené pro necni dobu. V pfipadé realizace varianty
+~A” bude nutno vyfesit protihlukovou ochranu domu ¢.p. 71 v Borkové, v pfipadé
varianty ,B” zabezpecit, aby nadlimitni hlu¢nosti v noci nedochazelo k ruSeni docasné
ubytovanych pracovnikd.

Ovlivnéni ostatnich fyzikalnich parametrt

Realizace zaméru nepovede v zadné fazi kovlivnéni drovné ionizujictho nebo
neionizujictho zafeni (s vyjimkou svételného zafeni z osvétleni pracovisté vrtd a aredlu
byvalé tovarny, srovnatelné s vefejnym osvétlenim), magnetického pole nebo zapachu.
Fyzikalni ovlivnéni horninového prostiedi spojené se zvysSenim pratocnosti podzemniho
vymeéniku tepla v hloubce 4-5 km pod povrchem se na povrchu nijak neprojevi.

Nelze vyloucit, Ze horninova drt ve vyplachu bude v nékterych pasazich vrtu vykazovat
zvysenou radioaktivitu, jejiz intenzita ale bude vzhledem k mnoZstvi celkového mnoZstvi
vrtného kalu zanedbatelna.

Pfipadné quasiseismické vibrace pfi vzniku podzemniho vyméniku tepla budou
pravdépodobné na povrchu nepozorovatelné lidskymi smysly (viz téZz kap. B.2.4.).
V horninovém prostiedi vzniknou spise pouze plastické deformace se zménami napéti
hornin, které nepovedou k jejich rupturnimu vyrovnani, jez by vibrace vyvolalo. Ani pii
nejméné priznivém scénafi nelze ocekdavat vznik zachvévii dosahujicich nebo dokonce
pfesahujicich 3 stupeni Richterovy stupnice.
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Pozorovatelné ovlivnéni budov ani populace seismickymi zachvévy ptdy se neocekava.

1.4. Ovlivnéni povrchové a podzemni vody

Umisténi vrtné ploSiny nepovede k bezprosttednimu styku provadénych c¢innosti
s povrchovymi vodami, i kdyZ se budou odehravat relativni blizkosti Jizery. Srazkové vody
z vrtné plosiny, stfech a zpevnéné plochy byvalé tovarny budou jako dosud svadény do
kanalizace a COV. Likvidace pifpadného znecisténi tnikem latek pii p¥ipravé vrtného
vyplachu je zajisténa pfimo u pracovisté, ani v pfipadé havarie nehrozi odtok latek
pouzivanych pro piipravu vyplachu napt. se srdZkovymi vodami do kanalizace, natoZ do
feky.

Aredl tovarny nebyl za celou dobu své existence zaplaven pfi povodnich. Kdyby k tomu
doslo v dobé vrtani, je moZzno konstatovat, Zze k zaplaveni by doslo pouze zpétnou vinou,
protoze ndvodni ¢ast nadvofi je obehnana zdi, kterd by ¢elo povodinové viny zadrzela a
odvedla déle po proudu. Na nddvofi s vrtnou soupravou nebudou skladovany zadné latky
nebezpecné vodam pfi zfedéni, ke kterému by pii velkych objemech povodiiové vody doslo
(viz kapitola B.3.).

K ovlivnéni povrchovych vod nedojde.

Vrtny stvol bude do hloubky 3-3,5 km bezpe¢né zapaZen cementovou krustou, aby bylo
zajisténo, Ze voda pfindsejici teplo z hlubin nebude unikat do horninového prostfedi a
ochlazovat se. Zvlastni pozornost bude vénovéna izolaci vrtného stvolu v kvartérnich
sedimentech s pralinovym zvodnénim, sahajicich do hloubky max. prvnich desitek metrii
pod povrchem. Tésnost paZzeni bude v pritbéhu vrtani i po jeho ukonéeni kontrolovana také
v z&jmu zamezeni ztraty vyplachu. Komunikaci mezi vodou, cirkulujici pfi ziskdvani tepla
zhlubin ve vrtech a horninovym prostfedim tak bude zabranéno. Cirkulace vody
v podzemi, zajistujici jeji ohfev, nebude mit vyznamny vliv na horninové prostfedi a
neprojevi se na povrchu. Podzemni vody dosazitelné z povrchu a vodohospodafsky
vyuzitelné (tzn. do hloubky zhruba 300 m) tak nebudou geotermdlnimi vrty ovlivnény.

N

Ovlivnéni rezimu podzemniho puklinového hlubokého obéhu v Sir§Sim meéfitku, které
vyuziva preferen¢ni cesty podzemni vody nebo plynnych slozek v zemské ktfe je obecné
velmi nesnadné, protoZe pfirozeny obéh je velmi rezistentni, jak ukazuji nékteré priklady i
na naSem uzemi: napf. teplé proplynéné vody uhlic¢itych pramenti v Karlovych Varech
registruji i zmény klimatickych pomért velmi omezené a s nékolikaletym zpoZzdénim,
protoze obéh podzemnich vod je uvaZovan shloubkou cca 2,5 km a s pfironem tepla
z hloubek nékolika km. Vydatnost a teplota téchto pramenti je prakticky konstantni
poslednich nékolik staleti.

K ovlivnéni vodohospodarsky nebo lazenisky vyuzitelnych podzemnich vod nedojde.
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1.5. Ovlivnéni pady

K ovlivnéni ptidy v misté zdméru a jeho okoli nedojde. Vrtna souprava bude umisténa na
zpevnéné plose v aredlu tovarny, ve kterém byla ptda jiZ odstranéna nebo odnata ze
zemédélského ptidniho fondu.

K ovlivnéni zemédélské ptidy nedojde.

1.6. Ovlivnéni horninového prostfedi a pfirodnich zdroji

Bodové a linedrni ovlivnéni horninového prostfedi geotermalnimi vrty je moZno
pokladat za zanedbatelné. K vyznamnému, ale Zddoucimu ovlivnéni horninového prostiedi
dojde pfi uvedeni podzemniho vyméniku do provozu. Vpousténd studend voda ochladi
horniny v hloubce. Jejich smrsténim a nésledujicim opétném roztaZenim dojde k otevieni
puklinového systému, ktery bude dle modelového feSeni dlouhodobé umozZnovat
dostate¢nou cirkulaci ohtaté vody ¢erpané na povrch jako zdroj energie.

Podzemni puklinovy geotermalni vyménik bude piirodnim zdrojem energie, ktery
nebude pfi provozu uvoliiovat Zaddné emise do ovzdus$i ani jinak plisobit na Zivotni
prostiedi. Po ukonceni cinnosti se ptsobenim hydrostatického tlaku nadlozi pukliny
rozeviené cirkulaci vody opét postupné uzaviou, ovlivnéni hornin ptisobené erozni ¢innosti
vody nebude na povrchu pozorovatelné. Prostor viymeéniku se pozvolna ohfeje na konstantni
teplotu a bude ho pfipadné mozno trvale (s ohledem na lidsky vék a Zivotnost zatizeni)
vyuzivat. Planované ovlivnéni horninového prostfedi lze tak oznacit za pozitivni vliv
v diisledku poskytnuti ekologicky cisté energie.

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje 1ze oznacit za malé a nevyznamné, docasné
a vratné pri moznosti vyuziti vyznamného geotermalniho energetického potencialu.

1.7. Ovlivnéni fauny, fléry a ekosystému

V misté situovani geotermélnich vrtti je dle Katalogu biotopti Ceské republiky (AOPK,
2001) biotop urbanizovaného tizemi se sporadickou ruderdlni vegetaci nebo tplné bez
vegetace (viz téZ obr. 10 a 15). Tato vegetace bude z vétsi ¢asti znicena, protoZze dojde
k apravé terénu pro umisténi technologii vrtné soupravy. Z hlediska ochrany pfirody se
vsak jedna o malo vyznamny vliv, protoZze postiZené spolecenstva jsou nerozvinuta a snadno

nahraditelna.

Bohaté vegetace bieznich porostli Jizery a lesti na protilehlém bfehu zastane fyzicky
nedotcena, od vrtné soupravy ji bude zcasti délit zdény plot. Hlu¢nost vsak mtize ovliviiovat
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ptaky hnizdici nad drovni zdi v dotéeném segmentu (viz obr. 10, 14 a 15). V okoli vsak

existuje dostatek alternativnich moznosti zahnizdéni mimo vliv hluku od vrtné soupravy.

Obrazek 15: Pohled pfes nadvoii pro umisténi vrtné plosiny k Jizere
(Za vrbinami diim ¢.p.71 v Botkove¢)

| Ovlivnéni fauny a fléra bude malé a nevyznamné, kriatkodobé a vratné.

1.8. Ovlivnéni krajiny

Umisténi zdméru v primyslovém arealu v intravilanu obce zabezpecuje, Ze k ovlivnéni
prirodni krajiny nedojde. Kratkodobé (cca ro¢ni) ovlivnéni pohledu na tovarnu HYBLER
INVEST bude pozorovatelné diky vrtné vézi vysoké 53 m, jez ale bude vztyc¢ena v blizkosti

jesté vyssiho tovarniho komina. Ktrvalé zmeéné dispozic hmoty tovarnich objektd

v souvislosti s 0oznamovanym zamérem nedojde.
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Obrazek 16: Letecky snimek ¢asti BeneSova u Semil a Semil v pozadi. Tovarna HYBLER
INVEST s vysokym kominem v centru obrazku.
(Snimek pfevzat z internetovych strdnek BeneSova)

K ovlivnéni krajiny a krajinného razu nedojde.

1.9. Ovlivnéni hmotného majetku a nemovitych kulturnich pamatek

Vyhloubenim geotermdlnich vrti a vystavbou elektrdrny nedojde k ovlivnéni
hmotného majetku mimo majetek investora, ani k ovlivnéni nemovitych kulturnich pamatek,

protoze se v dot¢eném tzemi nevyskytuji.

Archeologické nélezy lze na nadvori vyuZitém pro vedeni rtznych prvkd technické
infrastruktury v podzemi taktka jisté vyloucit. Pfesto se bude postupovat V ptipadé, ze
k nim pfesto dojde, bude se postupovat v intencich zakona ¢. 20/1987 Sb., v platném znéni a
zamér bude ozndmen jesté pred zahdjenim zemnich praci piislusnému archeologickému

pracovisti.

Ovlivnén vyznamnéj$im zptisobem bude pouze majetek investora, v pozitivnim smyslu,
bude-li projekt aspésny. Nemovité pamatky ovlivnény nebudou.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci
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Z predchézejicich analyz vyplyva, Ze ovlivnéni Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi
realizaci geotermalnich vrti a nasledné provozem geotermalni elektrarny s vyuZitim
zbytkového tepla bude malé a nevyznamné. Rozsah patrnéjsiho ovlivnéni se omezi na aredl
firmy HYBLER INVEST, tedy pracovni prostiedsi.

V piipadé hlavni posuzované ¢innosti, hloubeni vrtd pro ziskani geotermalné ohraté
vody pro elektrarnu dle pfedpokladii nedojde k nadlimitnimu ovlivnéni okoli hlukem nebo
exhalacemi $kodlivin do ovzdusi. Zajisténi vrtnych stvolt nedovoli ovlivnéni podzemni ani
nasledné povrchové vody. Svelkou pravdépodobnosti lze vyloucit vznik seismickych
zachvévi, pozorovatelnych na povrchu.

V pfipadé zvySené hluc¢nosti, jeZ bude jedinym vlivem trvajicim po celou dobu
realizace zdméru jsou z vypoctl akustické studie odvozeny pomérné nebo redlné pocty
dotcenych obyvatel (viz téZ obr. 17):

— v pripadé varianty A byl nejvyssi podil , pfinejmensim mirné” obtéZovanych osob
vypocten na drovni 14,4 - 16,2 %, a to v bodech 1 aZz 3 u samot na tizemi Botkova za
fekou Jizerou. Podil stfedné obtézovanych osob bude v identickych bodech
dosahovat cca 4 - 5 %, silné obtézovanych obyvatel by zde bylo 1,7 - 2,2 %. Body 1 az
3 reprezentuji tfi osamocené rodinné domy a tedy fadové jednotky obyvatel,
obtéZovani u obyvatel se tak pravdépodobné viibec neprojevi.

— u dalSich objekttt v okoli, které nejsou odclonény primyslovou budovou v aredlu
investora (body 8 az 13 a 17), byl podil , pfinejmensim mirné” obtézovanych osob
vypocten v rozmezi 2,2 az 11,2 %. Podil stfedné obtézovanych osob Ize ocekavat do
3,2 %, silné obtézovanych obyvatel do 1,2 %. Body reprezentuji zastavbu pfevazné v
severnim sméru od navrhovaného stanovisté vrtné soupravy, rodinné, bytové domy
a ddm TEREZA. Pocet mirné a stfedné obtézovanych obyvatel se mtZze v oblasti
pohybovat nejvyse v jednotkdch obyvatel, projevy silného obtéZovani se v tizemi s
velkou pravdépodobnosti neprojevi viibec.

— u ostatnich hodnocenych bytovych a rodinnych domt reprezentovanych body 14 az
16 a19, které se nachazeji ve svahu obce ve vétsi vzdélenosti od planovaného
zdméru, byl vypocten podil obtéZovanych osob na trovni 1,1 az 2,3 % s tim, Ze ve
vSech pfipadech se jedna vyhradné o mirné obtéZovani. I presto, Ze vypoctové body
reprezentuji zastavbu desitek rodinnych a nékolika bytovych domt, mtize skute¢ny
pocet mirné obtéZovanych obyvatel dosahovat nejvyse jednotek osob, silngjsi formy
obtéZovani se s jistotou neprojevi viibec.

— v piipadé varianty B byl nejvyssi podil ,pfinejmensim mirné” obtéZovanych osob
u nejblizsich domt planovaného umisténi vrtné soupravy vypocten na drovni 5,8 -
16,5 %, ato v bodech 1 az 3, 12 a 13. Podil stfedné obtéZovanych osob byl v tychz
bodech vypocten na trovni 2,6 - 4,8 %, silné obtéZovanych obyvatel by zde bylo
nejvyse 2,2 %. Body 1, 2 a 3 reprezentuji osamocené rodinné domy za fekou Jizerou,
body 12 a 13 vilu v prostoru pramyslového arealu. Celkem zde ziji pfiblizné dvé
desitky obyvatel. Pocet mirné obtéZovanych obyvatel zde tak muZe dosahovat

N

nejvyse jednotek osob, silnéjsi formy obtéZovani se zde pravdépodobné neprojevi.
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— v domech v souvislé zastavéné oblasti Pod Mosnou, ktera se nachazi ve svahu a neni
odclonéna nejvyssi pramyslovou budovou aredlu (body 14, 15 a 19), byl vypocten
podil , pfinejmensim mirné” obtéZovanych osob v rozmezi cca 8 - 13 %, podil sttedné
obtéZovanych osob v rozmezi 2,2 - 3,7 % a silné obtézovanych do 1,5 %. Celkovy
pocet takto dotéenych rodinnych a bytovych domd bude dosahovat nejvyse dvé
desitky, pocet mirné obtézovanych obyvatel se zde tak bude pohybovat opét na
drovni jednotek osob. Nejsilngjsi formy obtéZzovani se opét pravdépodobné neprojevi.

— hlukem z provozu vrtné soupravy budou dotéeny také objekty ve vétsi vzdalenosti
od zaméru podél toku feky Jizery a objekty ve svahu jihovychodné od zdméru, které
jsou vyznamné odclonény nejvyssi budovou pramyslovou aredlu (body 8 az 11, 16 a
17). Podil osob , pfinejmensim mirné” obtéZovanych se zde pohybuje mezi 1,5 a 8,5
%. Podil stiedné obtézovanych neptekroci 3,2 %. I presto, Ze vypoctové body
reprezentuji zastavbu desitek rodinnych a nékolika bytovych domi, muze
skute¢ny pocet mirné a sttedné obtéZzovanych obyvatel dosahovat nejvyse jednotek
osob, silnéjsi formy obtéZovani se zde pravdépodobné neprojevi viibec.

S redlnym ovlivnénim je nutno pocitat také nasledkem souvisejici dopravy. Vyraznéji
zvyseny provoz bude pouze v kratkém obdobi instalace soupravy, trvajici 5 dnt, kdy se
predpoklada maximalni pfijezd a odjezd tézkych ndkladnich vozidel v poétu 16 a dalsi
vozidel pro preprav personalu apod. Pfi dennim pramérném poctu 210 tézkych nakladnich
vozidel (dle s¢itani v roce 2010), projizdéjicich v daném scitacim tseku 5-1056 na komunikaci
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292 vedouci kolem aredlu zaméru, je nartist dopravy v tomto segmentu méné nez 8%, pfi
celkovém poctu vozidel pak necelé procento. Ani vlivy dopravy, probihajici mj. kolem
semilské nemocnice, tedy nebudou velké a 1ze pfedpokladat, Ze pro populaci kolem silnice,
adaptovanou na promeénlivost dopravniho proudu, budou prakticky nepozorovatelné.

3. Udaje o mozZnijch vyznamnijch nep¥iznivijch vlivech presahujicich
stdtni hranice

Charakter zaméru, jeho rozsah a intenzita cinnosti pfi jeho realizaci vyvijené vylucuji

moznost vzniku ovlivnéni Zivotniho prostfedi pfesahujiciho statni hranice.

4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, poptipadé kompenzaci
nepriznivych vlivii

Ve svém diisledku povede vyuziti geotermdlni energie ziskané z hlubokych vrta a
podzemniho vymeéniku tepla, jenz bude jejich pomoci vytvoren, ke sniZeni nepfiznivych
vlivii na distotu ovzdusi jako dusledek omezeni spalovani fosilnich paliv v ostatnich
elektrarnach a teplarnach. K mirnému, ale nevyznamnému negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostiedi dojde pouze v obdobi hloubeni vrtt a vystavby budovy elektrarny, neni-li brana
v potaz moZznost negativnich vlivli v pfipadé havarii, pozaru apod. I kdyz vznik slabych
zemétiesnych jevll, vznikajicich pii iniciaci ¢innosti podzemniho vyméniku tepla a
projevujicich se i na povrchu je nepravdépodobnd, pokldddme za vhodné seznamit s touto
moznosti vefejnost nejen prostfednictvim tohoto ozndmeni a jeho projednavani, ale také
jinou vhodnou formou zvolenou Obecnim tfadem BeneSova u Semil a Méstskym tufadem
Semily. Pro omezeni velikosti nebo vyznamnosti nepfiznivych vlivii, které mohou vzniknout
v dobé provozu vrtné soupravy, vystavby elektrarny a jejtho provozu se kromé omezeni
vyplyvajicich ze zakonti a navazujicich pfedpisti navrhuje dodrzeni nasledujicich opatteni:

= Vylou¢it pouZiti dieselagregatu pro pohon zafizeni vrtné soupravy.

= Pfed zahdjenim hloubeni vrt ovéfit vychozi predpoklady akustické studie a pfipadné
vysledky studie rektifikovat i s ohledem na potfebu protihlukovych opatfeni.

= Pii pfipravé vrtného pracovisté pro hloubeni geotermdlnich vrtti dbat na to, aby
docasné stavby byly pokud moZzno umistény mezi vrty a tdolim Jizery a posilily tak
akustické odstinéni vrtné soupravy.

= Smluvné zajistit udrzovani vrtného pracovisté ve stavu branicim vzniku primarni i
sekundarni prasnosti.
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=

V ptipadé realizace varianty ,A” zajistit feSeni akustického a zdravotniho ovlivnéni
obyvatel domku ¢p. 71 v Borkové.

V piipadé realizace varianty ,B” zajistit, aby v tovarni vile ¢.p. 135 nedochazelo
k akustickému a zdravotnimu ovlivnéni pfechodné ubytovanych osob.

Pred instalaci vrtné soupravy provéfit stabilitu zdi chrénici areal tovarny HYBLER
INVEST mj. pied povodni, v pfipadé zjisténi nedostatkti zed' zpevnit.

Pred zahajenim vrtnych praci provést mistni prizkum plochy vrtné plosiny a
navazujicich provozt z hlediska jeji nosnosti a propustnosti pro latky nebezpecné

vodam.

Diisledné zajistit plochu pro ¢innost vrtné soupravy proti havarijnim anikéim vrtného
vyplachu nebo vrtnych kaltt do podlozi; konkrétni opatfeni stanovit podle typu vrtné

soupravy a zahrnout je do provozniho fadu pracovisteé.

Zajistit zasobovani vrtné plosiny technologickou vodou ze zdroji investora v aredlu
HYBLER INVEST s.1.0.

Pfed zahdjenim plnéni podzemniho vymeéniku zajistit informovanost obyvatel
BeneSova a Semil o moZnosti vzniku slabych zemétfesnych projevit bez moznosti

poskozeni majetku.

Zajistit zapaZzeni vrtt az do hloubky 3 km tak, aby nebyla mozna komunikace prosttedi

vrtu a okolnich hornin.

z Nz

UmozZnit pracovnikiim Ceské geologické sluzby sledovani ndvrtl, zejména pasazi
vrtanych jadrové; poskytnout této instituci rovnéz moznost odbéru vzorka z vrtnych
kalti a jader.

Piada, priroda a krajina, nerostné suroviny, historické a kulturni pamatky a jiny majetek

nebudou zdmérem dotéeny. Zphsob naklddani sodpady je dostatecné kodifikovan

prislusnymi predpisy, takZe v tomto ohledu neni nutno navrhovat dalsi opatfeni nez jejich

dodrZzovani. Horninové prostiedi bude ovlivnéno jen tak, aby bylo moZno dosahnout cile

zdméru - ziskavani zemského tepla pro vyrobu elektrické energie a kogenera¢ni vyrobu

tepla pro vytapéni nebo jiné vyuZiti.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se

vyskytly pti specifikaci vlivi

V misté geotermdlnich vrtd neni znam skute¢ny geotermalni gradient - vzrlstajici

teplota s hloubkou. Projekt je proto stanoven s dostatecnou mirou bezpec¢nosti na vrty
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sahajici do hloubky 4 000-5 000 m pod povrchem, kde bude poZzadovana teplota bezpecné
dosahovéana. Neni v8ak vylou¢eno, a da se se zna¢nou mirou pravdépodobnosti ocekavat, ze
pozadovana teplota hornin bude zastiZena jiz v mensi hloubce. To by znamenalo zmenseni
hlavnich nepfiznivych vlivi spojenych srealizaci hlavniho oznamovaného zaméru,
vznikajicich pfi hloubeni geotermélnich vrtd, respektive zkraceni doby jejich trvani.
Predpoklad dynamiky podzemniho puklinového geotermalniho tepelného vyméniku,
ovliviiujici vykonnost systému je stanoven pouze na zdkladé analogii a modelovych
vypocéti. Je vSak projektovdn zasadné na strané bezpecnosti, vychazi vzdy zméneé
ptiznivych predpoklad.

Dosud neni stanoven typ vrtné soupravy, kterd bude pouZita pro hloubeni
geotermaélnich vrtd, takZe pfi odhadu vlivii na Zivotni prosttedi bylo nutno vychazet z tdajt
ovéfenych u jedné ze souprav, o jejichz vyuziti se predbézné jedna. Parametry vrtnych
souprav s pozadovanym vykonem jsou vSak srovnatelné. Rozhodnuti o pohonu vrtné
soupravy se zasadnim dopadem na ovliviiovani rozptylové a akustické situace ale jiZ padlo,
kdyZz investor piipusti pouze takovou soupravu, kterd bude vyuZivat vylu¢né pohon
elektromotory s dodavkou elektrické energie ze sité. Uvedené neurcitosti a nedostatky ve
znalostech neznemoziiuji posoudit s dostate¢nou kredibilitou ovlivnéni Zivotniho prosttedi a

vefejného zdravi.

Pti popisu jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi jsou pouZita data z vefejnych zdrojii,
generalizujici stav jak zhlediska casu, tak prostoru, zcehoZ pfirozené vyplyva jista
neurcitost adaj ve vztahu ke konkrétnimu mistu v konkrétnim case. Tento druh neurcitosti
je prakticky neodstranitelny, ale nevede ke zpochybnéni moZznosti posoudit velikost a
vyznamnost vlivli geotermdlnich vrt{i na Zivotni prostiedi.

Neprovedeni biologického prizkumu uvnitf tovarniho aredlu nepokladame za zavazny
nedostatek. Pritomnost vzacnéjsich spolecenstev nebo druhii rostlin ¢i zivocicht 1ze bez

rizika omylu vyloucit.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

PredloZené varianty spocivaji pouze v umisténi vrtné soupravy na Gzemi aredlu tovarny
HYBLER INVEST s.r.o0., ve vztahu k vymezenému tzemi aktivni zdplavové zény, jez dle
soucasného modelu probiha aredlem. Varianta ,A” s umisténi vrth v této zoné je vyhodnéjsi
z hlediska technického feSeni vyuZiti zemského tepla po ukonceni vrtd a s vyjimkou doma
na levém biehu Jizery (katastr BorSov u Semil) také z hlediska hlukového ovlivnéni obce
BeneSov u Semil, protoZe obytné tizemi je akusticky odstinéno vysokou budovou tovarny, a
»A" 1ze silné obtézovani hlukem prakticky vyloucit a oproti varianté ,,B” u ni také vychazi
mensi pocet obyvatel zasaZenych mirnymi a stfednimi projevy obtéZovani.
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V piipadé varianty ,B“ by bylo nutno pfistoupit k demolici budov skladd, technické
obytné zény Benesova by bylo mirné vyssi, ale na nadlimitni. V obou pfipadech by vsak bylo
dosazeno priznivého stavu hlukové situace v obci i u okraje Semil. Na ostatni parametry
ovlivnéni Zivotniho prostiedi by zaména variant neméla vliv.

Obé varianty proto pokladdme za pfijatelné, k realizaci se doporucuje varianta ,A”.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jind dokumentace tykajici se idajit v ozndmeni

Mapova, vykresova a fotografickd dokumentace je uvedena v ptilohové ¢asti ozndmeni.
Zde jsou uvedeny pouZité vefejné pfistupné a projektové zdroje informaci.

Literatura, archivni zpravy

Alince Z. (1978): Inzenyrskogeologické mapovani svahovych deformaci v Podkrkonosi. -
PY¥FUK Praha.
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Guth J. (2002): Metodika mapovani biotopti soustavy Natura 2000 a Smaragd. - AOPK Praha
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Chrbolka J. (1969): Zprava o prazkumu sesuvného tizemi na pravém bfeh Jizery mezi
Hrabacovem a Semily. - Geoindustria, zavod Jihlava.

Chytry M. et al. (2001): Katalog biotopti Ceské republiky.- AOPK _R Praha
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Kadlecova M. a kol. (2010): Uzemni plan Benesov u Semil

Karous M., Myslil V. (2010): Geologické prace pro vyuziti hlubinné geotermalni energie
v oblasti Semil. Zav. Zprava. - Geonika a MZP CR Praha, MU Semily
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Myslil V. a kol. (2003): VaV 630/3/99 - MozZnosti vyuZiti geotermélnich zdroji pro ener-
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Myslil V. a kol. (2011): Geotermélni energie. Zdroje - vyuZziti - technologie. - Geoterm CZ

Myslil, V., Karous M. (2012): Koncepéni geotermalni projekt pro lokalitu Benesov u Semil.
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Min. zdravotnictvi — hlavni hygienik Ceské Republiky.

Slezdkova M. (1995): BeneSov u Semil. Hydrogeologické a inZenyrskogeolgické posouzeni
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Trenda P. (1989): Zavérecnd zprava inZenyrskogeolgického priizkumu Semily - Na hlinach. -
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Vorel P. aj. (2004): Posouzeni vlivu navrhované stavby, ¢innosti nebo zmény vyuZiti tzemi
na krajinny réz. - CVUT Praha.

Vybiral R. (1966): Semily Straznik - rodinné domy. Pfedbézny inzenyrskogeolgicky a
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Zeman A. (1964:Zpréava o podrobném inzenyrskogeolgickém prtazkumu sesuvného tizemi u

Semil. - UUG Praha.
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2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Jiné informace, nez jsou obsaZeny v tomto oznadmeni, nepoklada oznamovatel ve vztahu
k posuzovani vlivii zdméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi za podstatné.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Posuzovano je postupné vyhloubent tii vrti do hloubky 4-5 km a vytvoreni podzemniho
geotermdlniho vyméniku tepla, ktery by umoznoval cerpani vody ohtété na teplotu kolem
200°C k vyuziti na povrchu.

Vrty budou hloubeny jedinou vrtnou soupravou zjednoho stanovisté v aredlu tovarny
HYBLER INVEST s.r.o. v BeneSové u Semil, v mistni ¢asti Pod Mosnou. Prvni svisly vrt bude
mit prizkumny charakter. Raznymi karotdZnimi meéfenimi budou ovéfeny teoretické
predpoklady o geologické stavbé a geotermalni situaci. Podle vysledki bude upravena
kone¢na hloubka vrt a stanoven postup vyuziti ziskané geotermdlné ohfaté vody.
V krajnim pifipadé mutze dojit i ke zjisténi, Ze lokalita neni vhodna a prace nebudou
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pokracovat. V opa¢ném piipadé, jez je ocekdvan, budou vyhloubeny dal$i dva vrty
odklonéné v hloubce od svislice tak, aby jejich konce byly od centrdlniho vrtu vzdaleny cca
300 m.

Pro vyhloubeni vrt a vytvofeni podzemniho vymeéniku tepla bude vyuZita moderni
vrtnd souprava svrtnou vézi vysky az pres 50 m, pohanéna vyluéné elektromotory
umisténymi v odhlu¢néném boxu nizko nad terénem. Umisténi vrtné soupravy se projektuje
ve dvou variantach, jejichZz pouziti bude zaviset na ofekdvané zméné vymezeni aktivni
povodniové zény. Pokud ke zméné nedojde, bude vyuzita varianta ,B” méné vhodna
z hlediska ovlivnéni okoli hlukem i z technického hlediska ovliviiujictho moZzné dalsi vyuZiti
ziskaného tepla.

Pouzitim elektromotort k pohonu agregatt vrtné soupravy bude v podstaté eliminovano

znecistovani ovzdusi, které by ptlisobil bézny pohon vrtné soupravy dieselagregaty.

Vrty budou az do hloubky 3 km zapaZeny, aby ohfatd voda nemohla unikat mimo vrty
nebo studend voda z okoli vrttt do nich nemohla vnikat. Tim bude zajisténo také to, Ze viibec
nedojde ke kontaktu s podzemni vodou v hloubce nad 3 km, tedy ani ke znecisténi nebo
ovlivnéni mnoZstvi podzemni vody v kolektorech, které by mohly byt vodohospodatsky
vyuzivany. Rozdrcenou horninu bude na povrch vynaset vriny vyplach, coZ je jilovita vodni
suspenze s barytem (tézivcem) pro zvyseni hustoty vyplachu a dal$imi pfidavky ménicimi se
podle geologické situace ve vrtech, nebo pfi dosaZeni teploty nad 120°C na béazi
modifikovanych skrobi&i nebo lignosulfatu. Vyplach obsahujici horninovou drt bude po
vycerpani filtrovan a ¢aste¢né vracen do vrtli, ¢astecné zlistane vazan na drt a bude sni
v polotekutém stavu uklddan do specidlnich kontejnerti a odvaZzen na skladku. Pfedpoklada
se, ze pro odvoz vrtnych kalti bude nutno zajistit 2-3 jizdy tydné od vrtu na skladku. Voda
pro piipravu vyplachu, vy¢isténi vrtl a napusténi podzemniho vyméniku bude cerpédna ze
studni v arealu tovarny v celkovém mnoZzstvi az ke 4 000 m3 .

Po dosaZeni potfebné hloubky budou zkonce tfi hlavnich vrti provedeny dalsi
horizontalni vrty malého priméru, usnadnujici cirkulaci vody v podzemi. Po dokonceni vrtt
bude do podzemi vpousténa studend voda. Zptsobi, Ze dojde ke kontrakci hornin a
opétovnému navyseni jejich objemu. Pfitom dojde k otevieni puklin a dilata¢nich spéar
v horning, které budou vyuZity pro proudéni vody horninami. Vpousténa voda se ohteje na
teplotu dostate¢nou pro vyuZiti na povrchu, kam bude cerpana. Cely proces vytvareni
podzemniho vyméniku tepla bude na povrchu monitorovan siti méfi¢t seismickych vibraci,
ktery zac¢ne pracovat jiZz cca 3 mésice pfed zahdjenim vrtnych praci. To umoZni cely proces
sledovat a do jisté miry téZ regulovat tak, aby nedoslo k otfesiim pozorovatelnym na

povrchu.

Dle provedené analyzy nepovedou vrtné prace a vytvofeni podzemniho vymeéniku tepla
pfi dodrZeni navrzenych opatfeni k ovlivnéni Zivotniho prostiedi v kterékoliv jeho slozce
zptisobem, ktery by znamenal prekroceni stanovenych imisnich, hygienickych a
vodohospodafskych limitd. Zcela lze vyloucit moznost znecisténi podzemnich vod a
pozorovatelné trvalé nebo dlouhodobé ovlivnéni piirody. Vyuziti ziskané geotermalni
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energie nebude ptsobit znecisténi ovzdusi a neobnovitelné energetické zdroje budou
uSetfeny k jinému tcelu nez spalovani.

Vytvoreni zdroje geotermalni energie umozni jeji vyuziti na povrchu. Predpoklada se predevsim
vyuZiti prehvaté pary pri vyrobé elektrické energie a zbytkového tepla pro vytipéni aredlu tovdirny
s mozZnosti napojeni dalsich uZivatelil, vcetné centralniho vytdapéni bytii a jinych objektii v BeneSové a
Semilech. VyuZiti tepla bude predmétem dalsich projektii, které budou postupné vznikat podle
moznosti a potieb investora a dalsich subjektii. Neni pfedmétem posuzovini v ramci tohoto ozndment.

H. PRILOHY

Seznam priloh:

1. Vyjadieni méstského tradu Semily - Obvodniho stavebniho tradu.

2. Stanovisko pfislusného organu ochrany ptirody podle §45i odst. 1 zakona ¢.
114/1992 Sb. v platném znéni.

3. Zakres umisténi vrtné soupravy pfi varianté ,A”. Rozsah zaplavového tizemi
pfevzat z podkladti Povodi Labe s.p.

4. Zakres umisténi vrtné soupravy pfi varianté ,B”. Rozsah zaplavového tizemi
pfevzat z podklad®i Povodi Labe s.p.

5. Vynatek z Vyhlagky Ceského batiského aradu & 239/1998 Sb.

6. Akusticka studie a hodnoceni vlivu na zdravi obyvatel
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Datum zpracovani ozndmeni:  29. 6. 2012

Jméno, pifjmeni, bydlisté a telefon zpracovatele ozndmenti a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

Zodpovédny fesitel: p.g. Jifi Manour, CSc., Slddkovicova 1306/11, 142 00 Praha 4
tel.: 241 724 014, 777 104 128

Spolupracovali: RNDr. Milada Manourova, Sladkovicova 1306/11, 142 00 Praha 4
tel.: 241 724 014

Ing. Leo Streubel, AleSova 147/10, 400 01 Usti nad Labem,
tel.: 475 201 614

Pavel Strnad, Alesova 147/10, 400 01 Usti nad Labem,
tel.: 475 201 614

Ing. Vaclav Tenenko, Polevsko 133, PSC 471 16
tel.: 602 318 599

Ing. Vlastimil Vyborsky, 411 81Brozany nad Ohfi 28,
tel.: 725 038 323

Podpis zpracovatele ozndmeni:
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Priloha 1

MESTSKY URAD SEMILY

OBVODNI STAVEBNiI URAD
Husova ¢.p. 82, 513 13 Semily

¢ SU/1244/12 V Semilech dne 2.5.2012
Zn.: SU 1238/12-8

Vyfizuje: Suchardova

Tel.: 481 629 273

E-mail:  suchardova@mu.semily.cz

Zadatel:

Jifi Maiiour, Sladkovi¢ova 1306/11, Praha 4-Kr¢, 142 00 Praha 411

VYJADRENI

Meéstsky ufad Semily, obvodni stavebni ufad, jako stavebni Wfad pfislusny podle §13 odst.l pism.f}
zakona ¢islo  183/2006 Sb., ¢ Ozemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni novel (dile jen "stavebni
zakon"), s plsobnosti dle §190 stavebniho zikona, na podkladé Zidosti o vyjadieni z hlediska 0zemniho
planu, kterou dne 30.4.2012 pedal Jifi Mafiour, nar. 22.3.1943, Sladkovitova 1306/11, Praha 4-Kré, 142 00
Praha 411 ~ zpracovatel oznameni EJA (dale jep "zadatel”), vydava ve véci:

Hluboké geotermalni vrty - Benefov n Semil
{dile jen "stavba") na pozemku par. &islo st.181/9
v katastralnim tizemi Bene$ov u Semil, obec Benesov u Semil

toto vyjadieni:

s Ve vi§e uvedené véci byla Méstskym ifadem Semily, obvodnim stavebnim difadem vydana
izemné plinovaci informace o podminkach vyddni Gzemniho rozhodnuti dne 28.3.2012 pod &.j.:
SU/862/12 a zn.: SU 207/12-P (kopie je sondasti tohoto vyjadreni)

s Obec BeneSov u Semil ma platny dzemni plin, kterym je Uzemni plin BeneSov u Semll ktery byl
schvilen usnesenim Zastupitelstva obce Benefov u Semil £36/2010 ze dne 23.9.2010 a nabyl

acinnosti dne 9.10.2010. Timto uzemnim plinem je pozemek par. &islo st.181/9 v kat. dzemi
Bene$ov n Semil feSen jako plochy vyroby a skladovini — VS,

Toto vyjadfeni neni povolenim stavby a nenahrazuje rozhodnuti, souhlas, popiipadé Jlne opatieni
dotéeného spravniho Ufadu vyZadované zvlasinim pfedpisem.

Ing. Gta Petrik
vedouci stavebniho (fadu
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adbor Fivotaiho prost

ke Liberecky
iooremdddisng : kral

JiH Matiour
Sladkovidova 11
142 00 PRAHA

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINK A/E-MAIL ~ LIBEREC
KULK 3742472012 Ing.Spiklov&/393 29,5, 2012
klara spiklovai@kraj-lbc.cz

Stanoviske kziméru ,,Hluboké geotermiloi vrty jako zdroj emergie pro geotermilni
elektrirnu BeneSov u Semil“ (aredl byvalé textilky).

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako orgin ochrany
pifrody, piislusny podle ust. § 77a, odst. 4, pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jich pfedpisi (ddle jen zakon) na Gzem{ v jeho kompetenci, po posouzeni
vyie uvedencho zaméru, vydavé v souladu s ustanovenim § 451, odst. 1, zdkona toto stanovisko:

Vyznamny vliv zéméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti soustavy Natura 2000
lze vyloutit.

Oddavodnéni:

Dojde k realizaci daného zaméru ,,Hluboké geotermalni vrty jako zdroj energie pro geotermalni
elektrirnu Benefov u Semil* v nevyu¥vaném priimyslovém aredlu byvalé textilky, dle zaslaného
zékresu umisténé ve zpevnénych plochach na pp&. 181/9 k.1i. Benefov u Semil.

Pomoci wvrtd bude k vytvofeni podzemniho vymeéniku tepla systémem HDR (hot dry rock).
Po vyhloubeni vrtd bude do podzemi vpousténa studena voda, jejim pisobenim dojde ke kontrakei
hommin v okoll a naslednd kjejich rozpukani, které umoZni cirkulaci vody. Voda se v t&chto
podzemnich prostordch cohieje na teplotu kolem 200°C. Timto vznikne podzemni vyménik tepla
s uzavienou cirkulaci vody {tzn. voda vstupujici do sytému bude brina z hydrogeologickych vrti
umisténych v aredlu tovérny nikoli z koryta feky lizery ¢i blizkého nahonu a oh¥até vody budou
cirkulovany tzn. nedojde k jejich vypousténi do koryta Eeky).

Cilem je vyroba elekifiny a vytapéni byvalého aredlu textilni firmy. Proplachové vody z vrtu budou
piedistény pomoci vibra¢nich sit, hydrocyklony a centrifugy. Separovana drt” se zbytky vyplachu
v celkovém mnoZstvi cca 1500m’ za celou dobu vrtnych prac{ odvazeny cisternami a likvidovany
jako odpady.

Dotéené tizemi se nachdzi v blizkosti EVL Udoli Jizery a Kamenice, kterd je souddsti soustavy
Natura 2000. Vyse uvedenym zamérem nedopde, dle podkladd pEedloZenych k posouzen,
k negativnimi zésahu na pfedmét ochrany evropsky vyznamné lokality Udolf Jizery a Kamenice ani
hiavni piedmét ochrany v daném tdseku tj. vranku obecnou. Zasahem nebudou chranéné vodni a na
né navazujici ekosystémy negativné ovlivnény, Nedojde ke zhorSeni kvality vody v toku a ani ke
sniZeni jejtho objemu. '

Ing. M%odrjg PhD.

vedouci oddéleni zemédélstvi a ochrany p¥irody

Priloha 3
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Ptiloha 5
Vynatek
z Vyhlasky Ceského batiského tiadu & 239/1998 Sb.
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii téZbé a apraveé
ropy a zemniho plynu a p¥i vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych
predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci a bezpecénosti provozu

pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptsobem

Dil VI
Dokumentace a zaznamy

§20
Dokumentace

(1) Dokumentaci tvofi:

zakladni dokumentace,

RPN

provozni dokumentace,
technickd dokumentace,10

(@)
~

dokumentace o vrtu a sondé,
dilné méticka a geologicka dokumentace,'!)
zaznamy o 8koleni a zkouskéach zaméstnanci.

£

NN

(2) Vedouci pracovnik urc¢i, kde, v jakém rozsahu a jakym zptisobem bude dokumentace
vedena, a misto a zptsob jejiho uloZeni.

§21
Zakladni dokumentace

(1) Zakladni dokumentaci tvoii:

evidenc¢ni kniha, kterd obsahuje

udaje, poptipadé doklady o prizkumném tizemi, chranéném loZiskovém tizemi,

popiipadé o chrdnéném tizemi, o dobyvacim prostoru, pozemkovém vlastnictvi

organizace, tizemnich rozhodnutich, stavebnich povolenich, povoleni geologickych

praci, hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem a jinych daleZitych

spravnich rozhodnutich,

. tdaje, popripadé doklady o stavbach, véetné kolaudac¢nich rozhodnuti, a o zafizenich,
véetné rozhodnuti o povoleni k jejich uvedeni do uZivani nebo do provozu,

" adaje o tézebnich metodéch,

b) dolovy nebo stavebni denik, do néhoZ se zapisuji nebo zakladaji rozhodnuti organt statni
spravy a opatieni a pfikazy organizace tykajici se bezpec¢nosti prace a provozu a
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hospodarného vyuZivani lozisek,

0
d)

kniha mimotradnych udalosti,

knihy, do nichZ jsou zaznamenavany vysledky kontrol a prohlidek.

(2) Zaznamy technického dozoru, hlaSeni tidaji snimacd, ¢idel apod., u kterych predpisy k
zajisténi bezpecnosti prace a provozu nevyZzaduji formu zapisu do knih, smi byt provadény
zpuisobem, ktery umozni uchovani a vyuZzivani adajt po uréenou dobu.

(3) Vysledky predepsanych prohlidek, kontrol, revizi, zkousek, méfeni a rozbort
zaznamenaji zaméstnanci, kteii je provedli. Zaznamendna musi byt i uréend opatfeni. Neni-li
stanoveno jinak, musi byt tyto zaznamy uchovavany po celou dobu jejich platnosti, nejméné
vsak jeden rok od ukonceni praci nebo ¢innosti.

§22
Provozni dokumentace

(1) Provozni dokumentaci tvofi projekt, technologicky postup nebo pracovni postup (§ 68
odst. 3 a § 78 odst. 3), ndvod k pouzivani'? a navod k obsluze® (dale jen "pokyny pro
obsluhu a tdrzbu") zafizeni a pravidla (§ 61).

(2) Pfed zapocetim praci nebo ¢innosti, pro které je to touto vyhlaskou stanoveno, musi byt
vypracovana piislusnéd provozni dokumentace. Pii zméné podminek musi byt provozni
dokumentace bezodkladné upravena.

(3) Provozni dokumentaci schvaluje vedouci pracovnik.

(4) Provozni dokumentace urci zejména postup a navaznost, popiipadé soubéznost
pracovnich operaci, podminky pro bezpe¢ny vykon prace, ohrozena mista a zptsob jejich
oznaceni, prostfedky a pristrojovou techniku k zajisténi bezpec¢nosti prace a provozu a
opatfeni k zajisténi pracovisté v dob¢, kdy se na ném nepracuje.

(5) Provozni dokumentace dale ur¢i podminky na ochranu zdravi zaméstnancti a
provozniho zafizeni pied ac¢inky predpokladanych skodlivin, zejména sirovodiku a oxidu
uhlic¢itého, a na ochranu proti vybuchu plynt a par, provozni a bezpe¢nostni pokyny na
ochranu objektii a ochrannd pasma.

(6) Pro obdobné ¢innosti smi byt pouzivana typova provozni dokumentace upravena na
mistni podminky.

(7) Provozni dokumentace musi byt uchovavéna nejméné rok od ukonceni praci nebo
¢innosti, pro které byla vypracovana. Pokud pfi provadéni praci doslo k hromadnému,
téZkému nebo smrtelnému tirazu, musi byt provozni dokumentace uchovavana nejméné 5
let po roce, kdy se tiraz stal.
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§23
Projekt a technologicky postup

(1) Pro vrtné a geofyzikalni prace, ¢erpaci pokusy, téZbu a apravu ropy a plynu, provoz
zatizeni pro dopravu plynt a kapalin a pro vyzkum sond, intenzifikaci p¥itoku, podzemni
opravy sond, téZbu nerosti louzenim, deparafinaci s pouZzitim kapaliny o teploté vyssi nez
60 °C, podzemni uskladnovéni plynti a kapalin v pfirodnich horninovych strukturach nebo v
podzemnich prostorech, ukladani kapalin do pfirodnich horninovych struktur, zajisténi vrtu
nebo sondy, likvidaci vrtu nebo sondy a vyuzivani geotermalni energie musi byt vypracovan
projekt a technologicky postup. Projekt a technologicky postup smi byt vypracovén jako
spole¢ny pro skupinu vrtt nebo sond s obdobnymi poméry.

(2) Zpracovat projekt smi jen projektant.14)

(3) Nalezitosti projektu vrtu stanovuje pfiloha ¢. 1. NéleZitosti ostatnich projekt(i stanovuji
ptilohy ¢. 2 az 4; pfiloha ¢. 1 se v téchto pfipadech pouZije pfimérene.

(4) Technologicky postup urcuje zejména

rozsah pracovisté s vymezenim odpovédnosti,

b) opatteni, ktera je tfeba dodrzovat pied zahajenim prace, v jejim pribéhu a po jejim
ukonceni, popiipadé také opatieni pti zastaveni a pferuseni préce,

c) bezpec¢nostni opatfeni, véetné podminek pro pouzivani zdravi kodlivych nebo
nebezpecnych latek,

elektrickd a strojni zafizeni uré¢end k préci,

protipozéarni opatfent,

hygienicka opatieni,

osobni ochranné pracovni prostiedky,

mozné havarie, jejich pfiznaky a chovani zaméstnanct pfi jejich zjisténi.

(5) Technologicky postup pro sbér a tipravu ropy, zemniho plynu a gazolinu urci také
zpusob vyhtivani ropy a odvadéni uvolnénych plyna a hotlavych par z ropy.

(6) Technologicky postup pro podzemni uskladiiovani plynii a kapalin a pro ukladani

N sv v

kapalin do piirodnich horninovych struktur urci také nejvy3si a nejnizsi provozni tlak,
nejvyssi a nejnizsi vtlaceci tlak, popiipadé povolenou rychlost vtlaceni a jejich
zaznamendvani, intervaly a délky technologickych prestavek ve vtlaceni a opatfeni k

zamezeni migrace plynu nebo kapalin za paZnicemi.

(7) Technologicky postup smi byt z¢asti nebo v pIném rozsahu nahrazen projektem.
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§24
Dokumentace o vrtu a sondé

(1) O pribéhu hloubeni vrtu musi byt veden sménovy zaznam, do kterého se zaznamendva
pribéh vrtnych a ostatnich praci. Zavazné udalosti a nebezpecné stavy a dalsi tdaje urcené
vedoucim pracovnikem se zaznamenavaji do vrtného deniku.

(2) O kazdé sondé musi byt vedena dokumentace obsahujici tidaje o ¢innostech a daleZitych
skutecnostech, jako jsou schéma sondy a popis vystrojeni sondy, vysledky pfedepsanych
zkousek, karotaznich a jinych praci (podzemnich oprav apod.) a tdaje o zvlastnich
udalostech na sondé.

§25
Zaznamy o Skoleni a zkouskach zaméstnanct

Zaznamy o Skoleni, sezndmeni s pfedpisy, provozni dokumentaci a obsluhou zafizeni,

vycviku, zacviku a zkouskach zaméstnance musi byt vedeny a uchovavany po dobu nejméné
5 let od ukonceni jeho pracovniho poméru.
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