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Ministerstvo Zivotniho prostredi
Odbor posuzovani vlivii na ZP a IP
VrSovicka 65

100 10 PRAHA 10

Tanvald, hloubkové vrty pro vyuZiti geotermalni energie Tanvald I - stanovisko Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci

Na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sidlem v Liberci (dale Krajska
hygienickd stanice) byl Ministerstvem Zzivotniho prostfedi, odborem posuzovéani vlivii na
zivotni prostiedi a integrované prevence dle § 6 odst. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozd¢jsich
predpist, predlozen dne 21.9.2012 v ramci zahdjeni zjiStovaciho fizeni oznameni zdméru
Tanvald, hloubkové vrty pro vyuziti geotermalni energie Tanvald 1. Oznamovatelem zaméru
je spole¢nost ENTERGEO,SE, Podnikatelska 267, 190 11 Praha 9 - Béchovice, IC 24217387.

Krajskd hygienickd stanice jako dotCeny spravni ufad ve smyslu § 23 odst. 5 zakona ¢.
100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, posoudila vyse uvedeny zdmér a po zhodnoceni
jeho souladu s pozadavky piedpisit v oblasti ochrany vefejného zdravi pozaduje doplnéni,
navrhuje jej posuzovat jako zdmér podléhajici zakonu ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Odivodnéni:

Na Krajskou hygienickou stanici bylo doruceno dne 21.9.2012 ozndmeni k zjiStovacimu
fizeni zédméru: , Tanvald, hloubkové vrty pro vyuziti geotermalni energie Tanvald I*.
PiedloZeny zamér je dle Ptilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. zatazen do kategorie 11, bod 2.11
— Hloubkové vrty pro ukladani radioaktivniho nebo nebezpe¢ného odpadu, hloubkové vrty
geotermalni, hloubkové vrty pro zasobovani vodou u vodovodi, s vyjimkou vrti pro vyzkum
stability pudy.

Posuzovanym zdmérem jsou 3 geotermalni vrty hluboké 4 az 5 km, jejichZ pomoci bude
vytvofen podzemni vyménik tepla systémem HDR — hot dry rock. Zhlavi geotermélnich vrt
bude na povrchu vzdidlené cca 10 m, v kone¢né hloubce pak budou vrty ukonceny
v horizontalni vzdalenosti asi 300 - 600 m od sebe. Z kone¢né urovné hlavnich geotermalnich
vrth bude provedena série horizontalnich vrth malého priméru. Vrty budou vyhloubeny
jednou vrtnou soupravou v prubéhu cca 1 roku. Minimalné¢ do hloubky 3 km budou vrty
pazeny. Provoz vrti bude vyzadovat dodavku vody pro ptipravu vyplachu vrtu, kterd bude
Cerpana ze studni v aredlu byvalé textilni tovarny. Zamér je umistén ve mést¢ Tanvald,
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v udoli vedle feky, v aredlu byvalé spolecnosti Seba T, a.s. na stp¢. 97, 988, 505, 69, 70, 929a
pp€. 110/2 a 1997 v ka. Tanvald.

Po hloubeni vrtii bude do podzemi vpousSténa studend voda, kterd se v podzemi ohieje na
teplotu kolem 200°C, vznikne podzemni vymeénik tepla. Dle navrhu bude studend voda
z povrchu napousténa krajnimi vrty a Cerpana bude stfednim vrtem, ptipadné naopak. Jedna
se o geotermalni elektrarnu s kogeneracni vyrobou tepla, provoz zatizeni pro ziskavani teplé
vody z podzemi a vyrobu elektiiny a tepla pro vyuziti na povrchu. Povrchovd vymeénikova
stanice s vyrobou pary, umisténa ve strojovné elektrarny, bude pohanét turbinu a jejim
prostiednictvim generator pro vyrobu elektfiny a sohfevem vody pro vytapéni. Pro
povrchové pracovisté vrtnych praci, pod soupravou zpevnéné betonem, bude vymezen prostor
250m?, zahrnujici vyplachové hospodaistvi s Cerpadly, michackami, nadrzemi s vibraénimi
sity, hydrocyklonem, tj., odpiskova¢em, centrifugou, nadrZzemi na hydraulické a jiné provozni
oleje a maziva. Cirkulaci vyplachu budou zajistovat kalova ¢erpadla. Hlavnim zdrojem hluku
budouciho zdroje geotermélni energie bude provoz vrtné soupravy vcetné piisluSenstvi. Vrtna
souprava s vrtnou vézi bude vysoka aZ pres 50m. Cinnost ve vrtné vézi bude automatizovana
a bude provadéna pouze v denni dob&. Vrtnd souprava a pohon agregatii bude zajiStovan
elektrickou energii, pro pohon soupravy bude jako zalozni zdroj pouzit dieselagregat. Hluk
bude zplsobovat téZ navijeni lan. Pfi provozu elektrarny, kterd bude v provozu nepfetrzité
cely den, bude emitovan také aerodynamicky hluk vétraky horizontélnich chladi¢ii. Soucasti
zaméru je akustickd studie, kterou zpracovala spolecnost ATEM, ateliér ekologickych
modeld, s.r.0., Hvozd’anskd 2053/3, 148 01 Praha 4 v srpnu 2012. Specifickym jevem pfii
vyuzivani geotermalnich vrtd je moZzny vliv quasi seizmickych vibraci (indukované
seizmicity) vznikajici ochlazenim hornin zplisobenym pronikajici studenou vodou a dale
¢innosti podzemniho vyméniku. Pfed zapocetim hloubeni bude vybudovan systém ucelovych
lokélnich seismickych kontrolnich stanic a bude zahdjen seismicky monitoring. Pouzitd
technologie nebude zdrojem neionizujiciho zéateni. Pracovisté vrti bude v noci osvétleno, jeho
intenzita bude udajné srovnatelna s mestskym osvétlenim. Na povrchu se s vrtnymi kaly bude
zachazet jako s nebezpecnym odpadem, z nékterych Usekli mohou kaly zpiisobovat mirné
zvySenou radioaktivitu. Bude nutné provétit radioaktivitu vody Cerpané z podzemi a posoudit
zavaznost z hygienického hlediska, dle vysledkii zabezpecit ochranu zdravi pfed ucinky
tohoto zateni. Pfi hloubeni geotermalnich vrti je moZné ocekavat vznik provoznich havarii
technického charakteru. Jako zatéz omezujici vyuziti tzemi je mozné oznacit sesuvy, vazané
na blizkost dopravnich tepen — silnice I/10 a zelezni¢ni trati, kde soustavné dochéazi k mirnym
otfestim. Starou zaté¢Z v izemi rovnéZ mohou piedstavovat také poddolovana Gizemi, opusténa
stard dulni dila,napt. Pfichovice u Kofenova, Zlata OlesSnice, Navarovska a Stola Bohdalovice.

Posouzenim navrhu zdméru pozaduji dolozeni aktualizované studie, ktera zohledni umisténi
zaméru ve mesté, u hlavni komunikace I/10, Zeleznicni trati a v blizkosti vodni elektrarny i
dalsich provozovanych zdroji, ve fazi jeho ptipravy i provozu z hlediska hluku a vibraci, ve
smyslu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci. Déle pozaduji dokladovat zajisténi ochrany vefejného zdravi v souvislosti se shora
uvedenou starou zatézi v uzemi a mozného vyskytu vzniku provoznich havarii. Upozoriuji,
ze chemicka ¢inidla pro upravu vyplachové vody musi byt pouzivana v souladu se zdkonem ¢.
350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zékont.

MUDr. Alena Hajkova
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vedouci odd¢€leni hygieny obecné a komunalni
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