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O Z N Á M E N Í    

 

změny záměru kategorie I / 10.2 a záměru kategorie I / 10.1 

 

dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

 

 

 

 

„SKLÁDKA ZDECHOVICE – V. AŢ IX. ETAPA“ 

Bohemian Waste Management a.s. 

 
       
 

 
 
 
 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie I přílohy č. 1 – bod 10.2  „Zařízení 

k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok“, zároveň i do kategorie I / bod 10.1  

„Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů“. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního 

prostředí ČR. 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod  

č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

 

Datum zpracování :  březen 2008 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BOZP a PO  Bezpečnost práce a poţární ochrana 

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BWM   Bohemian Waste Management a.s. 

č.h.p.   Číslo hydrologického pořadí 

č.j.   Číslo jednací 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČSN   Česká státní norma 

DN   Světlost potrubí (vnitřní průměr) 

HGR   Hydrogeologický rajón 

k.ú.   Katastrální území 

MZ    Ministerstvo zdravotnictví  

MZem   Ministerstvo zemědělství 

MŢP    Ministerstvo ţivotního prostředí  

NEL   Ropné látky (nepolární extrahovatelné látky) 

NN   Nízké napětí 

NO2   Oxid dusičitý 

NOx   Oxidy dusíku 

OŢPZ   Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

p.č.   Parcelní číslo 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PEHD   Vysokohustotní polyetylén 

PHM   Pohonné hmoty 

PM10   Tuhé znečišťující látky, frakce do 10 µm 

POH   Plán odpadového hospodářství 

PS   Provozní soubor 

PVC   Polyvinylchlorid 

SO   Stavební objekt 

SO2   Oxid siřičitý 

SW   Software 

SZÚ   Státní zdravotní ústav 

TKO   Tuhé komunální odpady 

tl.   Tloušťka 
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TZL   Tuhé znečišťující látky 

TZS   Technologické zabezpečení skládky 

US EPA  Americká agentura pro ţivotní prostředí 

ÚSES   Územní systémy ekologické stability krajiny 

WHO   Světová zdravotnická organizace 

ZPF   Zemědělský půdní fond 

 

Nejsou vysvětleny naprosto zřejmé, běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální 

jednotky, standardní označení ukazatelů kvality vody či polutantů v odpadech apod. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečišťování, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

 
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

 
Vyhláška  MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
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Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška  MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

 

OZNAMOVATEL  

Název firmy :   Bohemian Waste Management a.s. 

IČ :    42194938 

Sídlo :      Průběţná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

Oprávněný zástupce : Ing. Petr Marek, předseda představenstva 

Kontaktní osoby : Ing. Jiří Praţák, manaţer provozu skládek Marius Pedersen a.s. 

tel. : 602 476 080, e-mail : jiri.prazak@mariuspedersen.cz 

Jiří Šmíd, technik Marius Pedersen a.s. 

tel. : 606 883 002, e-mail : jiri.smid@mariuspedersen.cz 

 
Vysvětlení : 

Investorem a provozovatelem areálu ve Zdechovicích je společnost Bohemian Waste 

Management a.s., která patří organizačně do skupiny Marius Pedersen Group členěné na 

mateřskou společnost Marius Pedersen a.s. a 26 dceřinných společností.   

 

 

PROJEKTANT  
  
Název firmy :   Ing. Rostislav Svoboda 

IČ :    45462496 

Sídlo :      Zálešná I/3395, 760 01 Zlín 

Oprávněný zástupce : Ing. Rostislav Svoboda 

tel. :  777 553 113 

e-mail : rostislavsvoboda@seznam.cz     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jiri.prazak@mariuspedersen.cz
mailto:radek.sokol@mariuspedersen.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1 NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY č. 1 ZÁKONA 

„Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa―, kategorie I / 10.2 a 10.1 

 

B.I.2 KAPACITA ZÁMĚRU 

Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky skupiny S-OO1 aţ S-OO3 ve 

Zdechovicích o V. aţ IX. etapu a zvýšení kapacity ukládaných odpadů ze současných 80 000 

tun/rok o 40 000 tun/rok. 

Zároveň je plánováno vybudování solidifikační linky s kapacitou 40 000 tun/rok, 

přičemţ předpokládané roční mnoţství by se mělo pohybovat do 20 000 tun/rok. 

 

B.I.3 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 Kraj Pardubický, obec Zdechovice 

Stávající areál se nachází na k.ú. Zdechovice a Trnávka, rozšiřovaná část bude 

situována na stávajících pozemcích investora a na nově zakoupeném pozemku p.č. 260/26 

(v k.ú. Chvaletice). K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 

Solidifikace je navrţena v jiţní části areálu skládky na pozemku investora. 

 

Umístění záměru : 

 
Šipka označuje stávající areál Bohemian Waste Management a.s.  
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B.I.4 CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŢNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Záměrem je : 

a) rozšířit skládku ve Zdechovicích a zvýšit kapacitu ukládaných odpadů kategorie 

„O― o 40 000 tun odpadů za rok.  

Sortiment ani systém nakládání s odpady se realizací záměru nezmění, také 

technické řešení rozšiřované části skládky zůstane beze změny. 

Stávající skládka je provozována v souladu s integrovaným povolením Krajského 

úřadu Pardubického kraje č.j. OŢPZ/6888/03/Ši ze dne 9.10.2003, ve znění pozdější změny 

a je moderním řízeným skládkovým areálem. 

Plánované etapy skládky jsou navrţeny severozápadně od stávajících 4 etap (tři jsou 

rekultivovány a čtvrtá je provozována). Z ekonomických a provozních důvodů bude skládka 

budována postupně po jednotlivých etapách. Provoz bude vyuţívat současnou infrastrukturu 

areálu.  

b)  vybudovat solidifikační linku pro stabilizaci odpadů se zvýšeným výluhem těţkých 

kovů, ropných látek či jiných organických škodlivin. 

Plánovaná kapacita solidifikace je 40 000 tun/rok, přičemţ předpokládané roční 

mnoţství by se mělo pohybovat do 20 000 tun/rok. 

Provoz bude vyuţívat stávající infrastrukturu. 

 

 Jiný záměr není podle dostupných informací v zájmovém území plánován. 

 

B.I.5 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, PŘEHLED VARIANT S 

ODŮVODNĚNÍM VÝBĚRU 

Potřeba záměru vyplývá z nutnosti výhledově umoţnit skládkování zbytkových 

odpadů a zajistit tak jejich bezpečné odstranění v souladu s právními předpisy z oblasti 

odpadového hospodářství. 

Kapacita stávající skládky Zdechovice se postupně vyčerpává. Zpracovaná projektová 

dokumentace slouţí investorovi k získání informací o velikosti dalších etap skládky, o jejich 

kapacitě a rozsahu stavby a bude vyuţita pro získání územního rozhodnutí pro ty části 

skládky, které nebyly povoleny rozhodnutím o umístění stavby Skládka Chvaletice z 25.5. 

1992, č.j. 267/122/92/Za-328/1. 

Realizace stavby prodlouţí kapacitu současné skládky. Současné území je významně 

poznamenáno nejen provozovanou skládkou, ale rovněţ dřívější činností v této oblasti. 

Podloţí skládky tvoří odval hornin z těţební činnosti. Jeho mocnost je aţ 30 metrů, směrem 

na západ se sniţuje. Prostor odvalu bude nejdříve částečně odtěţen, materiály budou 
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upotřebeny při stavbě skládky, následně bude tento prostor „zaplněn" odpady a po ukončení 

skládkování rekultivován. 

Další plánovaná činnost – solidifikace – rozšíří dosud prováděné způsoby nakládání 

s odpady v areálu. 

Z hlediska umístění a rozsahu moţných vlivů na ţivotní prostředí a obyvatelstvo jsou 

v oznámení hodnoceny stávající stav (nulová varianta) a aktivní varianta předkládaná 

oznamovatelem. Varianta alternativního technického řešení nebo jiného umístění není 

navrhována. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

Záměr odpovídá poţadavkům Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 

(07/2004), kde jsou v závazné části plánu v kapitole 3.1.5 stanoveny „ZÁSADY PRO 

VYTVÁŘENÍ JEDNOTNÉ A PŘIMĚŘENÉ SÍTĚ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY― s tím, 

ţe integrovaný systém nakládání s odpady na území Pardubického kraje bude 

vytvářen s vyuţitím opatření – např. :  

 

Tabulka 1 : Vybraná opatření pro integrovaný systém nakládání s odpady – POH Pardubického kraje 

Číslo opatření Název opatření Odpovědnost 

3.1.5.A 
V maximální moţné míře vyuţívat stávající systémy nakládání 
s odpady, pokud vyhovují poţadavkům právního řádu 

Původci odpadů 

3.1.5.B 
Nová zařízení navrhovat v souladu s nejlepšími dostupnými 
technikami a technologiemi a podmínkami zákona č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci 

Oprávněné osoby 

3.1.5.C 
Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. 
komplexní regionální systémy za předpokladu zajištění 
logistiky, odbytu výstupů a ekonomické rentability 

Veřejná správa 

 

V rámci strategických cílů na sníţení podílu odpadů ukládaných na skládku jsou 

v POH Pardubického kraje stanovena následující opatření : 

 
Tabulka 2 : Opatření 3.1.7 Podíl odpadů ukládaných na skládku – POH Pardubického kraje 

Číslo opatření Název opatření Odpovědnost 

3.1.7.A 
Ukládat odpady na skládky jen v případě, ţe s odpady nelze 
v daném místě, čase a za ekonomicky srovnatelných 
podmínek nakládat jiným způsobem 

Původce odpadů 
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Číslo opatření Název opatření Odpovědnost 

3.1.7.B 

Zvýšit provozní a technologickou úroveň provozovaných 
skládek; zpracovat a předloţit plán úprav skládky do 30.6.2004 
s cílem sladit provozní a technický stav skládek s podmínkami 
stanovenými právem ES do 16.7.2009 

Provozovatelé 
skládek 

3.1.7.C 

Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě 
schopny plnit zákonné poţadavky na provoz a technický stav; 
skládky odpadů, které nesplňují podmínky stanovené zákonem 
o odpadech a prováděcím právním předpisem, provozovat 
nejdéle do 16.7.2009 na základě rozhodnutí krajského úřadu 
v souladu se schváleným plánem úprav skládky 

Provozovatelé 
skládek 

3.1.7.D 

Dodrţovat důsledně poţadavek zákazu ukládání odpadů  na 
skládky všech skupin (Vyhl. MŢP č. 383/2001 Sb., §11, odst. 
13, př. 8), včetně odděleně shromáţděných biologicky 
rozloţitelných odpadů s výjimkou řešení krizových situací 
způsobených ţivelními pohromami a jinými mimořádnými 
událostmi  

Provozovatelé 
skládek 

3.1.7.E 
Provést prověrku provozu a technického stavu všech 
provozovaných skládek odpadů do 31.12.2004 

Veřejná správa 

3.1.7.F 

Zajistit u původců odpadů a provozovatelů skládek pravidelnou 
kontrolu plnění povinností postupného omezování celkového 
mnoţství odpadů ukládaných na skládky a zákaz ukládání 
vybraných druhů odpadů na skládky 

Veřejná správa  

3.1.7.G 
Podporovat přeměnu stávajících skládkových areálů na centra 
komplexního nakládání s odpady  

Provozovatelé 
skládek 

3.1.7.H 
Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních 
prostředků 

Veřejná správa 

 

 
 

B.I.6 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

 Společnost Bohemian Waste Management a.s. (dále také jen „BWM a.s.―) patří 

organizačně do skupiny Marius Pedersen Group, která je členěna na mateřskou společnost 

Marius Pedersen a.s. a 26 dceřinných společností. Skupina firem Marius Pedersen Group 

má téměř 40 provozoven po celé České republice.  

Marius Pedersen A/S je přední dánskou společností, která se zabývá především 

moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, výstavbou silnic a výstavbou 

sportovních zařízení, výstavbou a renovací speciálních povrchů na těchto objektech, a to 

nejen v Dánsku, ale i v dalších zemích Evropy.  
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Do činnosti firmy patří všechny způsoby nakládání s odpadem, a to především :  

 výstavba a provozování zabezpečených a řízených skládek odpadů 

 sběr, svoz a doprava průmyslových i domovních odpadů 

 různé systémy separovaného sběru domovního odpadu včetně separovaného sběru 

nebezpečného odpadu z domácností, wet/dry systému 

 provozování skartačních systémů sběru, svozu a likvidace pro důvěrné dokumenty 

 výstavba a provozování zařízení pro kompostování "zelené frakce" odpadu 

 výkup, třídění a zpracování druhotných surovin 

 recyklace a znovuvyuţití odpadů, včetně výstavby a provozování recyklačních 

závodů 

 systémy sběru, svozu a termické likvidace pro nemocniční odpad a další druhy 

nebezpečných odpadů 

 sanace starých ekologických zátěţí 

 propracovaný počítačový systém evidence a sledování všech systémů nakládání s 

odpadem, jehoţ výstupy jsou cenným zdrojem informací nejen 

 pro zákazníka, ale i pro firmu a především pro orgány státní správy a místních 

samospráv zabývajících se odpady 

 poradenská a konzultační činnost pro zákazníky 

 inţenýrská činnost spojená s přípravou a výstavbou těchto zařízení a systémů 

 

Marius Pedersen A/S navázala své první kontakty v tehdejším Československu 

počátkem roku 1990, během poměrně krátké doby se firma vypracovala na čelné místo v 

České republice mezi subjekty zabývajícími se nakládáním s odpady. Firemní filosofie 

spočívá v poskytování efektivních a kvalitních sluţeb v komunální a komerční sféře při 

maximálně šetrném přístupu k ţivotnímu prostředí.  

 

 Investorem a provozovatelem areálu ve Zdechovicích je společnost Bohemian 

Waste Management a.s. se sídlem Průběţná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, která 

v předmětné lokalitě má povolení provozovat následující zařízení : 

- skládka  

- kompostárna 

- biodegradační plocha 

- čerpací stanice pohonných hmot  

- zpevněná plocha na kontejnery a druhotné suroviny 

- technologická linka na výrobu alternativního paliva (dosud není provozována) 

- bioplynová jednotka (dosud není provozována) 
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Výše uvedená zařízení pod souhrnným názvem „Skládka Zdechovice“ jsou 

provozována v souladu s integrovaným povolením Krajského úřadu Pardubického 

kraje č.j. OZPZ/6888/03/Ši ze dne 9.10.2003, ve znění rozhodnutí o změně 

integrovaného povolení č.j. OŢPZ/609/05/PP ze dne 8.12.2005. 

 

SKLÁDKA ZDECHOVICE 

Skládka Zdechovice je určena skupinou S-ostatní odpad – určena pro odpady 

kategorie ostatní odpad, jejichţ vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů limitní 

hodnoty výluhové třídy č. IIa (S-OO1, SOO3) a IIb (S-OO2) dle přílohy č. 2 vyhlášky MŢP  

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a pro 

upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichţ přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek 

nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu. 

 

Zařízení k odstraňování odpadů – kód D1 podle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění „Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu―. 

Zařízení bylo uvedeno do provozu v r. 1993. 

Mnoţství ukládaných odpadů je max. 80 000 t/rok. 

Pro provoz skládky je zpracován a schválen provozní řád „Skládka odpadu  

Zdechovice“ (zpracován v 08/2002, revidován v 09/2005). 

 

Skládka Zdechovice je určena skupinou S-OO1, S-OO2 a S-OO3, dle vyhlášky MŢP 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Jednotlivé etapy skládky jsou rozděleny na dílčí sektory (S-OO1 aţ S-OO3) určené 

pro oddělené ukládání odpadů, srovnatelných svým sloţením a vlastnostmi. Zabránění 

mechanickému smíchání a sloučení odpadů jednotlivých sektorů je zajištěno horizontálními 

či vertikálními dělícími hrázkami nebo vrstvami tvořenými vhodnými odpady, odpady k TZS 

nebo jiným adekvátním způsobem. Průsakové vody sektorů jsou svedeny společným 

drenáţním systémem do jímky průsakových vod. 

 

Skládka se nachází v zájmovém území mezi obcemi Zdechovice, Trnávka a 

Chvaletice, v sousedství Elektrárny Chvaletice, na pozemcích ve vlastnictví Bohemian Waste 

Management a.s. 
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Zájmové území skládky včetně  všech přidruţených stavebních objektů je umístěno v 

rozsahu územního rozhodnutí (a integrovaného povolení) na těchto parcelách : 

 

k.ú. Zdechovice 

pozemkové p. 237, 240/1, 240/3, 240/4, 240/6, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 

240/37, 240/41, 241/3, 275/3, 275/5, 276, 287/1, 581/1, 581/3, 586/2, 1951, 298/15, 

581/1 

stavební p. 205, 206, 207, 208 

 

k.ú. Trnávka  

pozemkové p. 192/3, 192/18, 192/19, 203/1, 203/3, 227/1, 227/6, 961/1, 961/5 

 

Vlastní těleso skládky je umístěno v k.ú. Zdechovice - na pozemkových parcelách  

č. 240/1, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 240/37 a staveb. parcelách č. 205, 206, 207, 208.  

 

Upozornění : Záměr bude situován na stávajících (a územním rozhodnutím 

schválených) pozemcích investora a na nově zakoupeném pozemku p.č. 260/26 (v k.ú. 

Chvaletice). 

 

Tabulka 3 : Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu stávajícího areálu 
 

Etapa Zahájení stavby Zahájení provozu 

 

I. etapa  1992 1993 

II. etapa  1993 1994 

II.B etapa nadvýšení - 1997 

Rekultivace I. etapy 1996 1997 

Odplynění I. etapy 

Recirkulace výluh. vod 

1997 1997 

III. etapa 

Odplynění II. etapy 

Rekultivace II. etapy  

1999 1999 

Odplynění II.B nadvýšení 2002 2002 

Rekultivace II.B. nadvýšení 2003 2003 

Kompostárna 2003 2004 

Zpevněná plocha na kontejnery a druhotné suroviny 2004 2004 

Biodegradační plocha 2004 2006 

Odplynění III. etapy 2005 2006 
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IV. etapa 2006 2006 

Rekultivace III. etapy 

 

2006 2007 

V.-IX. etapa dle potřeby po získání 

potřebných 

povolení 

Rekultivace V.-IX etapy dle provozu  

Hala pro skladování „N― odpadů a linka na alternativní 

paliva 

dle potřeby  

 

Tabulka 4 : Základní parametry stávající skládky 

 
Název I. etapa 

 

II. etapa 

 

II.B etapa 

nadvýš. 

III. etapa 

 

III.B etapa 

nadvýš. 

IV. etapa 
 

Skládková plocha (m
2
) 25 000 29 000 40 000 24 500 20 000 18 513 

Projektovaná kubatura (m
3
) 116 000 230 000 200 000 220 000 200 000 305 000 

Min. kóta dna (m n.m.) 240,00 239,40 254,00 239,00 254,00  236,90 

Max. kóta odpadu 

po sednutí (m n.m.) 

254,00 254,00 264,50 254,00 264,50 264,50 

 
Výměra areálu skládky (m

2
) 420 000 

Předpokládaná celková kapacita zařízení (t) 5 000 000 

Typ rekultivace technická, biologická 

 
 
Tabulka 5 : Vybavení skládky mechanismy 
 

Název  

mechanizace 

Popis Přídavné (doplňkové) 

zařízení 

Kompaktor hutnící stroj není 

Kolový nakladač zemní stavební stroj není 

Kolový traktor - zametací zařízení, pluh 

Buldozer zemní pásový stroj není 

Cisternový přívěs  - není 

Valník - není 
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POVINNOSTI PŮVODCE ODPADŮ NEBO OPRÁVNĚNÉ OSOBY  

- při přejímce odpadů při příjezdu do prostoru skládky, po dobu pobytu na 

skládce a při odjezdu ze skládky : 

 

 Podmínky pro transport odpadu  

- Dopravce má povinnost zajistit odpad před úletem během transportu - např. sítěmi. 

Pokud dopravce nebude mít odpad zajištěn, vedoucí skládky je oprávněn provést 

oznámení včetně sdělení identifikace dopravce orgánům státní správy.  

 

Podmínky pro deklaraci odpadu 

- Dodavatel odpadu je povinen při svém příjezdu do areálu skládky předloţit obsluze 

skládky doklady o odpadu (blíţe viz provozní řád). Obsluha skládky zkontroluje 

správnost údajů (bez předloţení poţadovaných dokladů není oprávněn provozovatel 

skládky přijmout předmětnou dodávku odpadu), provede zváţení odpadu na mostové 

váze, v případě pochybností provede vizuální kontrolu a následně zaeviduje data.  

- Původce (oprávněná osoba) si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých 

informací při deklaraci odpadu. Pokud se prokáţou rozdíly mezi deklarovanými a 

skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou 

náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od 

skutečnosti. 

 

 Podmínky pro vykládku odpadu 

- Po zaevidování je odpad odvezen na místo vykládky - skládkové těleso. Místo 

vykládky odpadu určuje dodavateli obsluha skládky (pro dopravce odpadu je určené 

místo závazné).  

- Je-li to provozně moţné, je při vykládce odpadu v tělese skládky přítomen pracovník 

skládky. 

 

 Podmínky pro pohyb na komunikacích v areálu skládky 

- Dodavatelé odpadu se musí pohybovat pouze na místech určených obsluhou skládky  

a místním značením. V areálu skládky mohou strávit pouze dobu nezbytnou 

k řádnému předání a převzetí odpadu k odstranění. Současně musí respektovat a 

dodrţovat veškerá dopravní, bezpečností a jiná místní značení v areálu skládky (toto 

platí pro celou osádku). 
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Podmínky po vyloţení odpadu 

- Při odjezdu ze skládky je prázdný dopravní prostředek opětovně zváţen a rozdílem 

vah je určeno mnoţství odpadu s přesností  ± 10 kg. Následně je vystaven doklad 

(váţní lístek), který je potvrzen dopravcem.  

(Pozn. : Zpětné zváţení dopravního prostředku můţe nahradit zaevidovaná  

hmotnost prázdného vozidla ve váţním SW). 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÁ NA SKLÁDCE ZDECHOVICE 

 Kompostárna 

Kompostárna je zřízena na zrekultivované ploše, kde probíhá zpracování bioodpadů, 

kalů a odpadů ze zeleně. Těsnění plochy kompostárny tvoří minerální vrstvy slouţící 

současně jako těsnící bariéra zrekultivované skládky. Průsakové vody z plochy 

kompostárny jsou odvedeny do jímky.  

Materiály (odpady) před kompostovacím cyklem lze dočasně deponovat mimo 

kompostovací plochu, odpad (výsledný kompostovací produkt) lze deponovat mimo 

kompostovaní plochu dlouhodobě. 

Kompostovacím procesem je vytvořen odpad (kat.č. 19 05 03 Kompost nevyhovující 

jakosti), který je následně vyuţit na rekultivaci a pro technické zabezpečení skládky. 

Pro zařízení je vydán samostatný provozní řád. 

 Biodegradační plocha 

Biodegradační plocha je vybudována na jiţ zrekultivovaném tělese skládky a od 

vlastního tělesa skládky je oddělena rekultivačními vrstvami. Na plochu jsou ukládány 

kontaminované materiály (odpady), na kterých následně probíhá dekontaminace.  

Slouţí k dekontaminaci zemin, jílů, písků, štěrkopísků, kalů, stavebních sutí, betonů 

apod. s limitními hodnotami pro PAU 20 000 mg/kg sušiny a NEL 400 000 mg/kg 

sušiny. Výluhové vody z biodegradační plochy jsou odvedeny do jímky.  

Pro zařízení je vydán samostatný provozní řád. 

 Zpevněná plocha pro kontejnery a druhotné suroviny 

Plocha 100 m2 (10 x 10 m) ohraničená ze tří stran L panely PLANEX, které jsou 

poloţeny na silničních panelech tvořících celkovou plochu, krajní L panely jsou pro 

stabilitu zahrnuty zeminou. 

Plocha je umístěna vedle stávající asfaltové plochy pro překládání kontejnerů a slouţí 

ke shromaţďování odpadů kategorie „O―, zejména vytříděných sloţek odpadu jako je 

sklo, plasty apod. 
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SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÁ PRO PROVOZ NA SKLÁDCE ZDECHOVICE 

- dosud však neprovozovaná 

 Technologická linka na výrobu alternativního paliva  

Zařízení bude slouţit k výrobě certifikovaného alternativního paliva vyrobeného 

drcením z přijímaných odpadů, resp. k výrobě směsi odpadů vhodných ke 

spoluspalování v certifikovaných spalovacích zařízeních. 

Projektovaná kapacita linky je 2,5 t.h-1. 

 Bioplynová stanice  

Zařízení pro úpravu pevných a kapalných biodegradabilních odpadů s výkonem  

1 MW. Před vstupem odpadu do bioreaktoru bude odpad upraven drcením a 

hygienizací. Jádrem zařízení bude reaktor a dohnívací nádrţ s plynojemem. 

Vyrobený bioplyn bude energeticky vyuţíván na kogenerační jednotce. 

 Shromaţdiště „N― odpadů  

Jako shromaţdiště „N― odpadů bude slouţit na skládce k tomuto účelu montovaná 

ocelová hala s příslušnými okolními zpevněnými plochami.  

 Separace  

Na tělese skládky nebo zpevněné ploše je povoleno provádět dílčí separaci odpadu 

za účelem dalšího vyuţití či odstranění.  

 Překládka odpadů  

Na tělese skládky můţe probíhat překládka odpadů do kontejnerů, které budou 

následně odvezeny do zařízení pro další odstranění odpadů. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU 

Předkládaným záměrem je rozšíření skládky ve Zdechovicích o V. aţ IX. etapu 

ukládání odpadů a vybudování solidifikační linky. 

 

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY  

 

Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa je ekologická stavba řešící ukládání odpadů z 

aglomerací Pardubice a Hradec Králové. Skládka je zařazena do kategorie S-OO - ostatní 

odpad a určena pro odpady „O―, jejichţ vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů 

limitní hodnoty výluhové třídy č. IIa a IIb podle přílohy č. 2 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., a 

pro upravené odpady „O―, jejichţ přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na 

základě jejich vodného výluhu. 

Rozšíření skládky v etapách V aţ IX je plánováno severozápadně od stávajících 4 

etap (etapy I. aţ III. jsou v současnosti jiţ zrekultivovány, IV. etapa je provozována). 

Rozšíření skládky je rozděleno do 5 etap, kaţdá obsahuje dvě sekce, které jsou 

uzpůsobeny pro samostatné odvádění průsakových vod a naváţení odpadů. Z 

ekonomických a provozních důvodů (niţší počáteční investice, sniţování mnoţství 

průsakových vod) bude skládka budována postupně po jednotlivých etapách / sekcích. 

 

Plocha jednotlivých sekcí : 

- sekce V/01    9 015 m2 

- sekce V/02    9 015 m2 

- sekce VI/01    9 015 m2 

- sekce VI/02    9 015 m2 

- sekce VII/01    9 015 m2 

- sekce VII/02    9 015 m2 

- sekce  VIII/01    5 412 m2 

- sekce VIII/02    4 675 m2 

- sekce IX/01    3 936 m2 

- sekce IX/02    3 200 m2 

 Celková plocha rozšíření skládky :  71 313 m2 

 Objem skládky (včetně rek. vrstev) :  1 341 300 m3 

  Čistý skládkový prostor : *)   1 224 900 m3 

*) Po odečtení vrstev technické rekultivace v tl. 1,5 m. Objem skládky byl projekčně 

počítán na digitálním modelu. 
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V rámci projektové dokumentace této skládky byla navrţena i figura stávající skládky 

navazující na předchozí jiţ rekultivované etapy. S ohledem na návaznost tělesa nové 

skládky byl navrţen i tvar a výška horní plochy skládky s příčným sklonem cca 3 % jiţním 

směrem. Nejvyšší kóta koruny skládky je  264,50 m n.m. (stanoveno pro povrch rekultivace). 

 

 

Zmenšeno z 1 : 2000 

Území výstavby 

Areál skládky Zdechovice je situován mezi obcemi Chvaletice, Trnávka a Zdechovice 

na okraji okresu Pardubice. Nejbliţší obec je Zdechovice – cca 1 km jihovýchodně od 

areálu. 

Plocha pro stavbu je situována v blízkosti elektrárny Chvaletice na odvalu hornin z 

těţební činnosti. Odval má mocnost cca 30,0 metrů. 

Rozšířená část skládky bude vyuţívat stávající zázemí areálu a jiţ vybudovanou 

infrastrukturu. V areálu se nachází vlastní deponie odpadů, provozní budova s mostovou 

váhou, sklady a garáţe techniky. Do areálu je přivedena přípojka NN, telefonní přípojka, 

vnitrokomunikace jsou v převáţné míře asfaltové, areál je osvětlen. Rekultivovaná část 

skládky je odplyněna, plyn je čerpán pomocí dmychadel v čerpací stanici a dále energeticky 

vyuţíván v kogenerační stanici. Vyrobená el. energie je dodávána do sítě.  
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Areál obsahuje rovněţ vodní hospodářství průsakových vod. Veškeré průsakové vody 

jsou svedeny do izolované zemní jímky a odtud jsou přepouštěny trubním vedením do ČOV 

Zdechovice, příp. odváţeny cisternou na vzdálenější ČOV (Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.) nebo přečerpávány výtlakem či převáţeny fekálními vozy na těleso skládky.  

Celý areál je oplocen. 

Navrţená V. aţ IX. etapa skládky navazuje na stávající etapy skládky, které jsou v 

současnosti zrekultivovány (I. aţ IIII. etapa) nebo provozovány (IV. etapa). Nové etapy jsou 

orientovány směrem jih – sever, tak jako stávající sekce. Jsou umístěny na severozápadní 

straně od stávajících etap. Toto území má značně členitý terén, je poznamenáno předchozí 

činností v území - je zde výsypka hornin z těţby, která je v některých částech znovu 

odtěţována, částečně jsou zde navezeny další převáţně stavební odpady. Část je zarostlá 

náletovými dřevinami. 

Nová část skládky je rozdělena do 5 etap, které jsou dále rozděleny vţdy na dvě 

sekce. Sekce budou budovány postupně, čímţ se minimalizuje mnoţství sráţkových vod 

odváděných do retenční jímky a také investiční náklady. 

Výškově je skládka navrţena tak, aby byl co nejvíce vyuţit prostor v území. Odtěţená 

přebytečná zemina bude částečně vyuţita pro rekultivaci skládky, částečně pro budování 

opěrných hrází a také můţe být vyuţita ve stavebnictví. 

Hladina podzemní vody je v celém prostoru skládky výrazně pod dnem skládky, resp. 

s rezervou bude dodrţen poţadavek, aby hladina podzemní vody byla 1 m pod její bází. 

Skládka bude izolována kombinovaným těsnícím systémem tvořeným minerálním 

těsněním z místních materiálů tl. 2 x 250 mm a fólií PEHD tl. 1,5 mm. Drenáţní systém bude 

tvořit plošná štěrková drenáţ tl. 300 mm a systém PEHD svodných drénů, které budou 

napojeny na oddílnou kanalizaci průsakových vod. 

 

Provoz nové části skládky bude vyuţívat současnou infrastrukturu areálu, která 

však bude doplněna : 

- hlavní část komunikačního systému budou tvořit asfaltové komunikace napojené na 

stávající cesty na opěrných hrázích na jiţním a severním okraji skládky, systém bude 

doplněn panelovými vjezdy zajišťujícími přistup k jednotlivým sekcím odpadů 

- v souběhu s asfaltovou komunikací je navrţena přípojka NN k PS 01 Přečerpávání 

průsakových vod, přípojka je ukončena rozvaděčem, v místě jímky průsakových vod 

je navrţen stoţár osvětlení 

- sítě kanalizace průsakových vod odvádějící průsakové vody do jímky a výtlaku 

průsakových vod zpět na skládku jsou navrţeny na jiţním okraji skládky 

- celý nový areál skládky bude oplocen 
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 Zabezpečení budoucího provozu 

Systém nakládání s odpady se nezmění. Příjem odpadů, jeho evidence a kontrola 

budou probíhat ve východní části stávajícího areálu skládky v místě současné váhovny. 

Odtud bude odpad naváţen po vnitřních komunikacích na těleso skládky. 

Odpad bude průběţně zpracováván kompaktorem, který je vyuţíván jiţ při 

rozhrnování a hutnění odpadu. Odpad bude rozhrnován do vrstev o max. tl. 3 m. 

Postupné vrstvy budou překrývány zeminou, případně vhodným odpadem o síle 10 

aţ 20 cm, který bude průběţně k dispozici na skládce na mezideponii. Na vzdušných 

okrajích skládky budou vytvářeny zemní hráze, do kterých bude odpad vsypáván a které 

vytvoří stabilní stěnu skládkového tělesa. 

První vrstvy odpadu na drenáţní systém skládky budou auty naváţeny jen na okraj 

skládky a odtud je bude postupně rozhrnovat buldozer, příp. kolový nakladač, aby nedošlo k 

poškození těsnících vrstev. 

Podrobnosti provozu skládky řeší provozní řád, který bude před zahájením 

rozšířeného skládkování aktualizován. 

 

 

SOLIDIFIKACE 

 

- součástí záměru je vybudování solidifikační linky pro úpravu odpadů kategorie „N― s roční 

kapacitou do 40 000 tun odpadů (předpokládané mnoţství však bude cca 20 000 t/rok) 

- zařízení k odstraňování odpadů – kód D9 podle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., 

v platném znění „Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímţ 

konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým 

z postupů uvedených pod označením D1 aţ D12―. 

 

Údaje o solidifikaci – zejména o konkrétním postupu této plánované činnosti 

byly získány z provozovny společnosti Marius Pedersen a.s. v Lomnici nad Popelkou, 

resp. z Provozního řádu zdejšího zařízení pro stabilizaci – solidifikaci. 

 

Charakter a účel zařízení 

Solidifikace (stabilizace) – představuje soubor procesů vedoucích k imobilizaci 

škodlivin obsaţených v odpadních materiálech. Tato imobilizace zahrnuje fyzikální procesy 

(absorpce, enkapsulace, zpevnění) a chemické procesy (změna pH, sráţení, neutralizace, 

oxidace, redukce) k stabilizaci nebezpečných látek. 
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Výsledkem procesu je především ireverzibilní sníţení vyluhovatelnosti škodlivin a tím 

i eliminace nebezpečných vlastností. 

 

Umístění 

 Výstavba a provoz solidifikace je plánován v areálu skládky Zdechovice na pozemku 

ve vlastnictví Bohemian Waste Management a.s., p.č. 240/34 v k.ú. Zdechovice. 

 

Přesné umístění je znázorněno na následujícím situačním plánku. 

 

 

Legenda : 

a. Tmavě modrý – hala pro výrobu alternativního paliva a skladování „N― odpadů 

(není vybudována, je v plánu) 

b. Červený – návrh na umístění solidifikace  

c. Růţový – box na sklo (v provozu) 

d. Bledě modrý – kogenerační jednotka (v provozu) 
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Provozní objekty 

- Váha – bude vyuţita stávající váha skládky 

- Skladová plocha 

- Příjem a homogenizace odpadů – nepropustná jímka 

- Míchání 

- Kontejner (silo) pro solidifikační přísady 

- Dozrávací plocha – zastřešená a vodotěsně zabezpečená plocha se záchytnou 

jímkou 

Přesné rozměry budou řešeny v projektové dokumentaci. 

 

 

Mechanizace 

- Traktor  + fekální vůz 

-              + zametací zařízení 

-              + mobilní míchací zařízení (alternativně) 

- Čelní nakladač 

- Nakladač s hydraulickou rukou (alternativně) 

- Míchací zařízení s moţností : 

Míchání přímo v jímce 

Míchací zařízení stabilní mimo jímku 

Míchací zařízení mobilní mimo jímku 
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TECHNOLOGICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ SOLIDIFIKACE 

 Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu s obecně platnými právními 

předpisy v odpadovém hospodářství a s předpisy souvisejícími. 

Odpady budou do areálu přiváţeny výhradně na základě předchozího souhlasu 

provozovatele. Technologie nebude určena pro zpracování odpadů s nadlimitním obsahem 

PCB (polychlorovaných bifenylů), PCN (polycyklických naftalenů) a PCDF/D (polycyklických 

dibenzofuranů a dioxinů) – tyto odpady nebudou do zařízení přijímány. 

Kaţdý náklad bude vybaven průvodkou odpadu se všemi identifikačními údaji – u 

odpadů kategorie „O―, nebo identifikačním listem odpadu kategorie „N― a evidenčním listem 

pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dle vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., 

v platném znění). 

Znalosti o odpadech přijímaných k úpravě vycházejí z přejímacích podmínek, které 

budou stanoveny v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., v platném znění. 

Odpady budou přijímány na základě vyplněného formuláře „Základní popis odpadu―, 

podepsaného oprávněnou osobou původce odpadu, ve kterém bude uveden popis 

technologie vzniku odpadu a informace o jeho skutečných vlastnostech a chemickém 

sloţení. Chemické analýzy vstupujících odpadů bude původce odpadu provádět s ohledem 

na zjištění relevantních polutantů způsobujících nebezpečné vlastnosti : H5 - škodlivost 

zdraví, H6 - toxicita, H7 - karcinogenita, H10 - teratogenita, H11 - mutagenita, popř. 

vylučujících odpad z ukládání na skládky obecně nebo na skládky příslušných typů (příloha 

č. 4 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb.). 

Skutečné vlastnosti odpadů bude provozovatel solidifikace kontrolovat cíleně 

v parametrech, které se budou nejvíce blíţit sledovaným limitům. Vzorky přijímaných odpadů 

budou odebírány před vlastním vysypáním či vylitím do příjmové jímky, nejvhodněji za 

přítomnosti zástupce původce odpadu. Upřednostněnou metodou odběru vzorku bude 

statistický odběr – prosté náhodné vzorkování, u silně heterogenních odpadů bude moţné 

na základě „Základní popis odpadu― pouţít tendenční vzorkování. 

Pro kaţdou jednotlivou šarţi vstupujících odpadů, u kterých existuje předpoklad 

vyloučení nebezpečných vlastností, bude provedena bilance obsahu škodlivin, která bude 

vycházet z kritérií pro eliminaci nebezpečných vlastností H5, H6, H7, H10 a H11 (viz tabulka 

6) u vyzrálého solidifikátu, resp. vylučujících vyzrálý solidifikát z ukládání na skládky. Tyto 

uvedené vlastnosti případných dalších relevantních polutantů, neuvedených v tabulce 6,  

budou prověřeny u SZÚ, Praha 10. 

Dávkování jednotlivých odpadů do šarţe se bude odvíjet od poţadavku, aby 

absolutní hodnoty jednotlivých škodlivých látek obsaţených v solidifikátu splňovaly podmínky 

pro vyloučení nebezpečných vlastností H5, H6, H7, H10 a H11. Podíl jednotlivých druhů 
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odpadů bude upravován podle znalosti sloţení jednotlivých druhů přijímaných odpadů a 

s ohledem na maximální moţné obsahy škodlivin ve výsledném produktu – solidifikátu. 

Případné max. obsahy sledovaných polutantů budou přepočítávány pro kaţdou sledovanou 

škodlivinu nebo budou v závislosti na sloţení odpadu pouţívány základní skupinové výpočty. 

Pouţita bude vţdy receptura podle obsahu nejnebezpečnější látky nebo skupiny látek. 

Bilance bude vycházet z absolutního obsahu škodlivin v sušině, bude zohledňovat 

obsah vody v odpadu, resp. v solidifikátu. Postup výpočtu bude stanoven v provozním řádu. 

 

Tabulka 6 : Přehled rozdělení vybraných relevantních polutantů do skupin 

Skupina Max. souhrnný obsah 

polutantu ze skupiny 

Přehled polutantů 

1a 0,1 % 

tj. 1 000 mg/kg suš. 

As, Be, Cd, Mo, Se, Pb (mimo Pb z broušení skla), Hg, CN
-
, 

Cr
VI

 

1b 0,1 % 

tj. 1 000 mg/kg suš. 

BTX, fenoly, EOX (resp. chlorované uhlovodíky), PAU, F
-
 

(mimo CaF2) 

2 3 % 

tj. 30 000 mg/kg suš. 

Ba, Ag, B, Co, Ni, Al, V, Cr
III
, F

-
 v podobě CaF2 

3 25 % 

tj. 250 000 mg/kg suš. 

Fe, Zn, Cu, Mn, NEL 

 

Na základě výsledku bilance obsahu škodlivin kaţdé jednotlivé šarţe odpadu bude 

rozhodnuto o jeho další úpravě následovně : 

a) Odpad bude přijat k úpravě solidifikací s předpokladem vyloučení nebezpečných 

vlastností, jestliţe vypočítaný obsah škodlivin v sušině pro solidifikát bude dosahovat 

max. 70 % limitního obsahu škodlivin v sušině pro kaţdou skupinu dle tabulky 6. Do 

provozního deníku pak bude zapsán příslušný poměr a druhy vstupujících odpadů, 

včetně vypočtených bilancí obsahů škodlivin v sušině. 

b) Předpokládá se, ţe bude moţné samostatně přijímat a poté i zpracovávat odpady, u 

nichţ vypočtený obsah škodlivin v sušině pro solidifikát bude vyšší neţ limity 

stanovené pro vyloučení nebezpečných vlastností H5, H6, H7, H10 a H11 a odpady, 

u nichţ se nepředpokládá vyloučení těchto nebo zbývajících nebezpečných 

vlastností. Tento samostatně zpracovaný a shromaţďovaný solidifikát bude veden 

jako odpad kategorie „N― a uloţen na skládce skupiny S-NO. Záznam do provozního 

deníku bude proveden stejným způsobem jako v případě a). 
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VLASTNÍ POSTUP SOLIDIFIKACE 

Odpady budou přijímány přes váhu (stávající), evidence bude vedena podle § 21 a 22 

vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., v platném znění. 

Zváţené a zaevidované odpady budou po nájezdové rampě dovezeny a sklopeny do 

příjmové jímky.  

V případě, ţe nebude moţné okamţitě odpad umístit do příjmové jímky, bude tekutý 

odpad umístěn v kontejnerech a odpady pevné konzistence budou shromaţďovány na 

vodotěsné ploše vedle příjmové jímky. 

Pevný odpad se v kapalném prostředí bude hydratovat, poté provede nakladač 

primární homogenizaci a předupravený odpad pastovité konzistence bude dávkován do 

vlastního solidifikačního zařízení. Na zpracování 1 m3 kapalného odpadu připadá cca 3 t 

odpadu pevného. Jednotlivé druhy odpadů budou společně zpracovávány na základě 

bilance škodlivin podle schváleného postupu v provozním řádu. 

V případě, ţe bude do zařízení přijat odpad s potenciální vlastností H9 – infekčnost, 

bude předúprava v příjmové jímce zaměřena na odstranění této vlastnosti : do jímky bude 

navíc dávkován vápenný hydrát tak, aby pH směsi dosáhlo hodnoty 12 po dobu min. 24 

hodin. Navrhována je i moţnost, ţe by tato předúprava proběhla v samostatném kontejneru 

(v závislosti na mnoţství tohoto odpadu). 

Regulace vlhkosti bude prováděna u suchých odpadů přídavkem zvodněných kalů, 

odpadních vod (např. prací vody, voda z odmašťování vodní parou) nebo průsakových vod. 

V případě vyššího obsahu vody se přidá odpad s hydroskopickými vlastnostmi (např. 

popílek, piliny, škvára). Provozní zásoba těchto materiálů bude umístěna v zastřešeném a 

zabezpečeném prostoru tak, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. 

Předupravený odpad bude nakladačem nadávkován do míchacího zařízení. Před 

přídavkem solidifikačních přísad bude moţné s vyuţitím ireverzibilních reakcí inaktivovat 

některé toxické látky, např. šestimocný chróm (síranem ţeleznatým), viz dále. V této fázi lze 

rovněţ provést předúpravu odpadu vápněním u odpadů, u nichţ není moţné podle původu 

vyloučit vlastnost H9 – infekčnost, např. biologické městské kaly. Míchací zařízení bude 

konstruováno jako rotační mísič s plynulým shrabováním stěn.  

Vlastní solidifikace začne přidáním stabilizačních přísad do míchacího zařízení, za 

stálého míchání. V míchacím zařízení se dokončí homogenizace za současného 

nastartování stabilizačních reakcí (doba míchání bude dána recepturou a bude závislá na 

charakteru vstupujícího odpadu). 
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Seznam odpadů + solidifikační přísady 

 Bude řešeno následně ve formě přílohy k provoznímu řádu solidifikace. Pouţívanými 

přísadami bývá zejména cement, vápno, bentonit v mnoţství podle jednotlivých receptur 

(budou specifikovány v provozním řádu zařízení) : 

cement 5 – 25 % 

vápno  0 – 30 % 

bentonit 0 – 5 % 

Dalšími moţnými přísadami je chlorid vápenatý, síran ţeleznatý, vápenný hydrát, 

škvára, popílek, piliny atd. 

 

Fyzikálně-chemické principy solidifikace 

 Stabilizace je vhodnou metodou úpravy pro odpady se zvýšeným výluhem těţkých 

kovů a ropných látek či jiných organických škodlivin. Touto metodou je rovněţ moţné 

odstraňovat některé další kontaminanty, u nichţ lze vyuţít jejich chemické reaktivity 

s ohledem na ireverzibilnost reakce (např. redukce CrVI).  

 

Principy vyuţívaných reakcí : 

1. Předúprava odpadu před vlastní solidifikací 

Inaktivace toxické látky – redukce CrVI síranem železnatým 

CrO4
2- + 3 Fe2+ + 8 H+ → Cr3+ + 3 Fe3+ + 4 H2O (moţno také thiosíranem Na2S2O3) 

 

2. Vlastní solidifikace 

Srážení (odstranění toxických rozpustných kovů do formy nerozpustných 

hydroxidů) 

KOV2+ + Ca(OH)2 → KOV(OH)2 + Ca2+ 

Tyto procesy se uplatňují nejen při samotné reakci s vápenným hydrátem, ale i při 

tuhnutí cementu, kdy polutant (KOV) nahrazuje po iontové výměně v produktech 

tuhnutí cementu vápník (Ca). 

Sráţením lze odstranit i některé toxické anionty : 

2 F + Ca(OH)2 → CaF2 + OH 

 

Fixace 

Bentonity obsahují kvartérní amoniové ionty, umístěné mezi vrstvami hliníku a 

křemíku v jílech. Tyto kvartérní amoniové ionty zvětšují vzdálenosti mezi 

jednotlivými vrstvami jílů a tím umoţňují organickým látkám proniknout do 

molekuly a vytvořit organickou stacionární fázi uvnitř částic jílu. Organofilní jíly 

snadno sorbují např. ropné látky nebo polyaromatické sloučeniny. 
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Enkapsulace 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Vznikající hydroxid vápenatý obaluje částice ropných polutantů a tím je izoluje od 

ţivotního prostředí. 

 

Sorbce 

U struskoportlandských a struskovitých cementů dochází k fyzikálnímu navázání - 

sorbci anorganických látek. 

 

Vyuţití produktu solidifikace 

Vyuţití bude rozdílné podle druhu dodaných odpadů a stabilizovaných výstupů – 

např. skládkování, vyuţití na TZS, vyuţití na rekultivaci. 

 

 

ČLENĚNÍ STAVBY - rozšíření skládky 

Provozní soubory 

PS 01  Přečerpávání průsakových vod 

 

Stavební objekty 

SO 101  Příprava území a hrubé terénní úpravy 

SO 102  Těleso skládky 

SO 103  Kanalizace průsakových vod 

SO 104  Záchytné příkopy 

SO 105  Komunikace 

SO 106  Přípojka NN a veřejné osvětlení 

SO 107  Přečerpávání průsakových vod 

SO 108  Oplocení 

SO 109  Jímka průsakových vod 

SO 110  Technická rekultivace 

SO 111  Biologická rekultivace 

SO 112  Kanalizační přivaděč 
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PS 01 Přečerpávání průsakových vod 

V rámci PS bude instalováno ponorné kalové čerpadlo s průchodem 70 mm, 

poţadované parametry Q = 5,5, l/s, h = 35 m, příkon P = 3 kW. Čerpadlo bude opatřeno 

automatickým snímačem maximální a minimální hladiny. Čerpadlo bude zajišťovat 

přečerpávání průsakových vod z jímky na temeno skládky a do kanalizačního přivaděče. 

 

SO 101 Příprava území a hrubé terénní úpravy 

V rámci   přípravy  území   budou   postupně   prováděny  přípravné   práce   pro   

vybudování jednotlivých částí stavby následujícího charakteru : 

- zemní práce (výkopy a násypy), které vytvoří zemní pláň skládkového tělesa, na kterou budou 

uloţeny vrstvy minerálního těsnění (SO 102); objemy výkopů na celé skládce činí 175 207 m3, 

objemy násypů 73 947 m3 (násypy zahrnují především vybudování opěrných hrází a násypných 

těles pod  komunikace) -  objemy byly vypočteny pomocí porovnání digitálních modelů terénu 

a dna skládky, tyto body byly doplněny do digitálního modelu dna 

- úprava zemní pláně pod minerální těsnění 

- rozebrání provizorních ploch ze silničních panelů 

- rozebrání části oplocení 

- kácení stromů a náletových křovin 

- napojení na předchozí etapu skládky 

- odstranění provizorních příkopů 

Hrubé terénní úpravy budou provedeny v rozsahu nutném pro realizaci prvních sekcí 

rozšířené skládky. 

 

SO 102 Těleso skládky 

Skládka má nepravidelný tvar. Je rozdělena do 5 nových etap, které sestávají vţdy 

ze dvou sekcí. Realizace bude probíhat postupně, a to vţdy jedna etapa se dvěma sekcemi. 

Pouze na závěr je pravděpodobné, ţe investor spojí výstavbu VIII. a IX. etapy skládky do 

jedné stavby s ohledem na jejich velikost. 

Dno skládky bude upraveno tak, aby umoţnilo samostatný odtok průsakových vod z 

jednotlivých sekcí a gravitační odtok sráţkových vod z prostoru, kde ještě nebude vybudována 

deponie. 

Těsnění skládky bude provedeno kombinované z minerálního těsnění tl. 2 x 250 mm a 

fóliového těsnícího prvku z PEHD tl. 1,5 mm. Ochranu fóliového těsnění bude tvořit geotextilie 350 

g/m2. Drenáţní systém bude tvořit plošná drenáţ tl. 300 mm z kameniva frakce 16-32 nebo 11-22 a 

v úţlabí sekcí uloţených PEHD drenáţních per DN 330. Přes těsnící límec bude průsaková voda 

odváděna do kanalizace průsakových vod (SO 103). Plošná štěrková drenáţ bude na svazích 
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zpevněna pneumatikami, drenáţní vrstva z kameniva zde můţe být nahrazena vhodným plastovým 

odpadem. V ose sekce bude proveden obsyp drenáţních trub PEHD z kameniva frakce 32-63. 

 

SO 103 Kanalizace průsakových vod 

V rámci tohoto stavebního objektu budou odvedeny průsakové vody z jednotlivých 

sekcí skládky. Drenáţní pera z jednotlivých sekcí skládky budou zaústěna do 

prefabrikovaných bet. šachet kanalizace průsakových vod. Kanalizace má dvě větve, které 

odvedou průsakové vody samostatně ze sekcí západně od jímky průsakových vod a 

východně od jímky. 

Vnitřní drenáţní potrubí průsakových vod z jednotlivých sekcí bude na kanalizaci 

napojeno přes ţelezobetonovou prefabrikovanou šachtu umístěnou na patě opěrné hráze na 

jihu skládky. V jímce bude proveden vzduchový uzávěr drenáţního potrubí ze sekce a také 

vývod drenáţe do záchytného příkopu, kterým budou vypouštěny sráţkové vody ze sekce v 

době, kdy v ní ještě nebude ukládán odpad. 

Hloubka šachet je max. 2 m, potrubí je navrţeno PEHD DN 330.  

Délka západní větve kanalizace je 92 m, délka východní větve kanalizace je 70 m. 

 

SO 104 Záchytné příkopy 

Odtok povrchových vod z povodí kolem skládky budou zajišťovat dvě větve 

záchytných příkopů. Z nejvyššího místa nad skládkou na západní straně bude veden 

záchytný příkop na jiţní stranu skládky a dále po jiţním okraji, kde bude u jímky průsakových 

vod vyústěn do terénu. V příkopech bude s ohledem na terén kolem skládky proudit 

minimální mnoţství vody. Druhá větev příkopu bude realizována východně od jímky 

průsakových vod na jiţním okraji skládky. Příkopy mají lichoběţníkový průřez, dno příkopů 

bude opevněno bet. ţlabovkami uloţenými do betonu. 

Celková délka příkopů je 260 m. 

 

SO 105 Komunikace a zpevněné plochy 

Součástí systému komunikací je příjezd ke skládce a k jímkám průsakových vod, který 

navazuje na stávající komunikace v areálu. Na jiţním a severním okraji skládky na obou 

koncích sekcí jsou umístěny dvě obsluţné komunikace zajišťující vstup do skládky. Pro nové 

sekce skládky bude tento systém komunikací zachován, bude napojen na stávající 

komunikace. 

Obě komunikace jsou navrţeny s asfaltovým povrchem. Vjezd do jednotlivých sekcí 

skládky bude realizován z panelů, vjezdy budou postupně s budováním skládky rozebírány. 

Šířka vozovek je navrţena 4 m. 
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Dokud nebudou vybudovány sekce VII. etapy skládky, je nutné v prostoru jímky 

průsakových vod vybudovat úvrať z panelů pro moţnost otočení vozidel údrţby. 

Celková délka asfaltové části komunikace je 240 m. 

 

SO 106 Přípojka NN a venkovní osvětlení 

V rámci tohoto stavebního objektu bude realizována přípojka NN pro provozní soubor 

01 (čerpadlo v jímce průsakových vod). Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče 

u nově budované IV. etapy skládky. Nová přípojka povede zemním vedením v souběhu s 

příjezdovou komunikací k jímce průsakových vod, kde bude ukončena v rozvaděči.  

Z rozvaděče bude napojeno ponorné čerpadlo (PS 01) a stoţár veřejného osvětlení. 

Délka přípojky a kabelových rozvodů je 55 m. 

 

SO 107 Přečerpávání průsakových vod 

Průsakové vody z ţelezobetonové jímky mohou být odváděny výtlakem průsakových 

vod na korunu skládky. Výtlačné potrubí bude rozvedeno pod patou skládky pomocí dvou 

větví potrubí. Na patě bude výtlak doplněn o šachty, kde budou umístěny stojany ukončené 

ventilem a koncovkou s rychlospojkou pro napojení poţárních hadic, které budou rozvádět 

průsakové vody po povrchu skládky. Výtlačné potrubí bude umístěno v souběhu s vozovkou, 

je navrţeno z PE DN 50, v místě přechodu pod panelovou komunikací bude chráněno PVC 

chráničkou DN 100 mm. 

U jímky průsakových vod bude vybudována ţelezobetonová šachta, kde bude 

umístěno čerpadlo přečerpávající průsakové vody (viz PS 01) včetně vystrojení. 

Délka východní větve výtlačného potrubí včetně rozvodu od jímky je 90 m, délka 

západní větve výtlačného potrubí je 90 m. 

 

SO 108 Oplocení 

Oplocení naváţe na stávající oplocení, které se skládá z ocelových sloupků v 

betonových patkách, výplň tvoří drátěné pletivo výšky 2,0 m. Nad pletivem je 1 řada 

ostnatého drátu. 

Novou část oplocení je doporučeno provést s povrchovou úpravou nanesení 

vysokopevnostního PVC. 

Délka nového oplocení je 290 m. 

 

 

 

 



Bohemian Waste Management a.s. : „Skládka Zdechovice – V. aţ IX.  etapa―  

                     

   35 

SO 109 Jímka průsakových vod 

Jímka průsakových vod je navrţena otevřená zemní. Je umístěna na jiţní straně 

skládky cca uprostřed nově budovaných sekcí. Dno jímky je navrţeno na kótě 231 m n.m., 

maximální hladina v jímce na kótě 235 m n.m. Těsnění jímky je navrţeno kombinované 

skládající se z minerálního těsnění 2 x 250 mm a fólie PEHD hladké tl. 1,0 mm. Fólie je 

kotvena do zámku po obvodu jímky. 

Půdorysné rozměry jímky budou 60 x 24 m, dno jímky bude rozměrů 6 x 42 m, vnitřní 

sklon stěn jímky je navrţen 1:2, uţitný objem jímky bude 3 056 m3. 

Po obvodu jímky je navrţeno zábradlí a chodník z bet. tvárnic šířky 1,2 m. Přístup ke 

komunikaci bude zajištěn po betonových schodech. 

 

SO 110 Technická rekultivace 

Technická rekultivace bude realizována na koruně skládkového tělesa po dosaţení 

projektované kóty ukládaných odpadů. Technická rekultivace tvoří soubor vrstev, které 

zatěsní povrch skládky a umoţní zatravnění a výsadbu keřů. 

Projekt rekultivace bude zpracován v souladu s ČSN 83 8035 Skládkování – 

uzavírání a rekultivace skládek, a to po částech, vţdy na konkrétní části skládky, stejně jako 

bude zpracovávána po částech projektová dokumentace jednotlivých sekcí skládky. 

Předpokládá se následující skladba rekultivačních vrstev : 

vyrovnávací vrstva       300 mm 

minerální těsnění kf max. = 1.10-8 m.s-1    1 aţ 2 x 250 mm 

podorniční vrstva       300 mm 

biologicky aktivní půda      200 mm 

V rámci rekultivace bude navrţeno a realizováno rovněţ odplynění skládky. Jeho 

technické řešení bude určeno aţ na základě průzkumu tvorby skládkového plynu, která 

můţe být ovlivněna současnou legislativou omezující ukládání biologicky rozloţitelných 

odpadů do skládky. 

 

SO 111 Biologická rekultivace 

 V rámci biologické rekultivace bude provedena kultivace (ošetření a hnojení) svrchní 

vrstvy technické rekultivace a zatravnění povrchu skládky a výsadba keřů. 

 

SO 112 Kanalizační přivaděč 

V tomto objektu je navrţen odvod průsakových vod ze zemní izolované jímky do 

stávajícího kanalizačního sběrače, který odvádí průsakové vody ze stávající jímky na ČOV. 
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Kanalizační přivaděč je dlouhý 690 m, bude napojen na stávající kanalizaci do 

stávající šachty. 

Kanalizační potrubí je navrţeno z korugovaných trub PEHD, DN 200 aţ 400 v 

závislosti na spádu. Uloţení potrubí do pískového loţe tl. 150 mm s obsypem 300 mm nad 

jeho vrcholem pískem nebo písčitou zeminou (slévárenský písek). Revizní šachty, kterých je 

na trase třináct (Š15 aţ Š27), jsou navrţeny prefabrikované ţelezobetonové. 

 

POČET PRACOVNÍCH SIL, SMĚNNOST 

Počet pracovníků na skládce Zdechovice – v současné době 6 osob, provoz je 

jednosměnný, předpokládá se navýšení počtu osob o 1 – 2 pracovníky.  

Provozní doba skládky Zdechovice je stanovena : pondělí aţ pátek 7.00 – 16.00 hod. 

Provozní doba je zveřejněna na informační tabuli umístěné u vjezdu do areálu 

skládky.  

  

B.I.7 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2009, výstavba je rozdělena do 5 na sebe 

navazujících etap, které jsou dále rozděleny vţdy na dvě sekce. Kaţdá z etap bude 

budována podle počasí cca 6 měsíců (výstavba obou sekcí bude probíhat současně) a 

výstavba bude zahájena vţdy v předstihu před vyčerpáním skládkové kapacity předchozí 

etapy.  

 

B.I.8 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 Pardubický kraj 

 Obec Chvaletice  

Obec Zdechovice 

Poznámka : Areál se rozkládá i na k.ú. Trnávka, stavbou však pozemky v tomto k.ú. nebudou dotčeny. 

 

B.I.9 VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 

ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

 

 Územní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (pouze na p.č. 260/26) 

Městský úřad Chvaletice, stavební úřad 

 Změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. PŮDA 

 Předmětný záměr znamená rozšíření provozovaného areálu skládky společnosti 

Bohemian Waste Management a.s. ve Zdechovicích.  

Stávající areál se nachází na k.ú. Zdechovice a Trnávka, rozšiřovaná část bude 

situována na stávajících pozemcích investora a na nově zakoupeném pozemku p.č. 260/26 

(v k.ú. Chvaletice).  

K záboru zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa 

nedojde. 

Skládka Zdechovice – V. aţ IX. etapa je územně povolena v souladu s územně 

plánovací dokumentací; pozemek p.č. 260/26, který je nově zahrnut do rozšiřovaného 

areálu, je dle schváleného územního plánu umístěn v tzv. „průmyslové zóně―, kde jsou jako 

doplňkové vyuţití přípustné i plochy pro nakládání s odpady. 

 

Tabulka 7 : Seznam pozemků dotčených stavbou  

Katastrální území Parcelní číslo List 

vlastnictví 

Druh pozemku Vyuţití 

k.ú. Zdechovice p.č. 240/1 623 ostatní plocha manipulační plocha 

k.ú. Zdechovice p.č. 240/33 623 ostatní plocha manipulační plocha 

k.ú. Zdechovice p.č. 240/34 623 ostatní plocha manipulační plocha 

k.ú. Zdechovice p.č. 240/35 623 ostatní plocha manipulační plocha 

k.ú. Zdechovice p.č. 240/37 623 ostatní plocha manipulační plocha 

k.ú. Chvaletice p.č. 260/26 257 ostatní plocha dobývací prostor 

k.ú. Chvaletice p.č. 260/1 175 ostatní plocha dobývací prostor 

 

Parcely nemají BPEJ. 

 

V lokalitě se nenachází další pásma s výjimkou ochranného pásma vlastní skládky. 

Stavby si nevyţádá demolice většího rozsahu. V rámci stavby bude provedena 

demontáţ stávajícího oplocení, rozebrání částí stávajících panelových komunikací. Většina 

materiálů bude dále vyuţita (zeminy, silniční panely), část bude recyklována (oplocení, 

podsypy pod panely), zbytek bude uloţen na skládce. 

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13-41 Čáslav) spadá zájmové území do kategorie 

radonového rizika z geologického podloţí - přechodné, kde realizace případných staveb 

nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu do 

projektované stavby. Nebudou budovány objekty pro obytné nebo kancelářské vyuţití. 
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Geotechnické podmínky skládky : 

Pro stavbu V. aţ IX. etapy skládky Zdechovice nebyl proveden samostatný 

inţenýrsko-geologický průzkum. Při návrhu stavebního řešení vycházel projektant ze závěrů 

"Geologického a hydrogeologického průzkumu" G.H.E Ostrava z 03-04/1992. 

Tento hodnotí těleso odvalu jako nesoudrţnou zeminu, poměrně konsolidovanou, 

jehoţ sednutí i po uloţení odpadů je velmi malé. Do projektovaných výkopů podzemní voda 

nezasáhne. Skládka bude situovaná cca 25 metrů nad hladinou podzemní vody.  

Terén zájmového území je tvořen zvlněnou rovinou s generelním úklonem k severu 

cca 3°. Na tomto terénu je umístěn rozlehlý odval z hlušiny o výšce 15 aţ 30 m, místy i více. 

Na východním bloku (největším, co do rozlohy a zároveň nejvyšším) jsou umístěny stávající 

etapy skládky. Materiál na odvalu byl dle ověřených skutečností hutněn minimálně pojezdy 

nákladních aut a rozhrnovacích mechanismů. Na základě těchto předpokladů, ale i podle 

parametrů vrtání, jej lze charakterizovat jako zeminu středně ulehlou, tedy s relativní 

ulehlostí. Propustnost materiálu odvalu se podle empirických vzorců vycházejících z křivky 

zrnitosti pohybuje v rozmezí kf = 1.10-3 aţ 10-5 m.s-1. Jedná se tedy o zeminu silně aţ mírně 

propustnou (dle klasifikace JETEL, 1979). 

Území je odvodněno Zdechovickým potokem, který protéká východně od předmětné 

lokality se směrem toku generelně k severu.  

Před zpracováním realizační projektové dokumentace pro další etapy skládky 

doporučuje projektant zpracování doplňkového inţenýrsko-geologického průzkumu lokality. 

 

B.II.2. VODA 

Způsob nakládání s odpady v areálu skládky Zdechovice nevyţaduje pouţití provozní 

vody s výjimkou stabilizace a skrápění skládky. K tomuto účelu jsou a budou vyuţívány 

průsakové vody zachycené v retenční jímce (obsah 3 000 m3).  

Zdrojem pitné vody pro pracovníky v areálu je veřejný vodovod, spotřeba vody se 

eviduje. Pro výpočet očekávané spotřeby vody je moţné pouţít přílohu č. 12 vyhlášky MZem  

č. 428/2001 Sb., v platném znění, a zde uvedené předpoklady - potřeba vody v provozu 30 

m3/rok/osobu/směnu a potřeba vody pro administrativu 16 m3/rok/osobu/směnu). 

Pro protipoţární zabezpečení skládky je k dispozici jímka průsakových vod jako 

poţární nádrţ.  

Záměrem nedojde ke změně ve způsobu dodávané vody, nezmění se způsob uţití. 

Spotřeba pitné vody se změní minimálně – vzroste max. o cca 60 m3/rok. 
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B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Pro provoz areálu je potřebná elektrická energie – nová část provozu bude vyuţívat 

stávající přípojku a rozvody el. energie. 

Vlivem nové investice nedojde k výraznému navýšení stávajícího příkonu elektrické 

energie. V rámci SO 107 Přečerpávání průsakových vod bude instalováno kalové čerpadlo o 

příkonu 3 kW. Příkon veřejného osvětlení je 1 kW. Elektrická energie pro chod solidifikační 

linky – příkon cca 30 kW.  

Palivem pro manipulační mechanismy a dopravní prostředky je nafta. 

Pro provozovanou činnost jsou ve společnosti BWM a.s. ve Zdechovicích surovinami 

odpady přijímané pro skládkování, technologické zabezpečení skládky a rekultivaci; pro 

úplnost je třeba dodat, ţe i pro kompostování, biodegradaci, výrobu alternativního paliva a 

další činnosti nakládání s odpady, které jsou zde také prováděny (nebo plánovány).  

Seznamy druhů odpadů podle Katalogu odpadů, s kterými je v současné době 

povoleno nakládat, jsou součástí provozních řádů schválených integrovaným povolením (č.j. 

OŢPZ/6888/03/ŠI ze dne 9.10.2003 a následnou změnou) : 

- provozní řád „Skládka Zdechovice― (08/2002, aktualizace 09/2005) 

- provozní řád „Kompostárna Zdechovice― (09/2005) 

- provozní řád „Biodegradační plocha Zdechovice― (09/2005) 

 

Systém provozování skládky, kompostárny a biodegradační plochy ani sortiment 

odpadů, s kterými je nakládáno, se záměrem nezmění. Součástí záměru je však 

vybudování solidifikační linky pro úpravu odpadů kategorie „N―. 

 

Odpady pro technologické zabezpečení skládky : 

1. Odpady pro drenáţní a ochranné vrstvy 

2. Odpady pro obvodové hrázky okolo tělesa skládky 

3. Odpady pro překryv tělesa skládky 

4. Odpady pro zpevnění skládkových cest 

5. Odpady pro drenáţní svody v tělese skládky 

 

Předpokládané mnoţství odpadů pro technologické zabezpečení je 25 % objemu 

všech odpadů uloţených na skládce za kalendářní rok. Toto omezení neplatí pro příjem 

odpadů (zemin a inertů) pro následnou rekultivaci tělesa skládky a vhodných druhů odpadů 

pro výstavbu konstrukčních prvků skládky (například hrázky, pneumatiky  apod.), pokud je 

jejich pouţití, včetně potřebného mnoţství a druhů, zahrnuto ve schválené projektové 

dokumentaci skládky.  
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Materiály a odpady určené k TZS a k rekultivaci skládky splňující 

I. třídu vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb. lze deponovat mimo 

těleso skládky. Seznam odpadů pro TZS je součástí schváleného provozního řádu skládky. 

Pod kat.č. 19 05 03 a 19 05 99 se pro TZS (následná rekultivace skládek, terénní úpravy 

apod.) pouţívají vyprodukované odpady z kompostárny a biodegradační plochy. 

 

Pro údrţbu jsou pouţívány další pomocné přípravky – motorové nebo převodové 

oleje, mazadla, čistící prostředky apod., avšak v standardním, resp. minimálním mnoţství. 

 

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Doprava :  

Záměrem se nezmění stávající systém dopravní obsluţnosti areálu, který plně 

respektuje návaznost na dopravní infrastrukturu v území – konkrétně na silnici II/322 Přelouč 

– Kolín, na kterou navazuje příjezdová komunikace ke skládce; realizace záměru nevyvolá 

nároky na rekonstrukci nebo rozšíření komunikací.  

Při výstavbě skládky se očekává frekvence dopravy 30 nákladních aut denně, ale to 

za situace, ţe v areálu nebude dostatek vlastních materiálů. V opačném případě bude 

probíhat přeprava spíše uvnitř areálu a přiváţeny budou pouze ostatní materiály (štěrky, 

fólie, geotextilie apod.) – a to po zmiňované silnici II/322 (a dále po příjezdové a 

vnitroareálové komunikaci) aţ na místo stavby. Předpokládané přepravované objemy 

nebudou z hlediska kapacity komunikace II/322 významné. Také doprava stavebních hmot 

pro výstavbu solidifikačního zařízení nebude významná. 

Při provozu se četnost dopravy nákladními auty změní následujícím způsobem : 

nyní :  cca 60 - 80 aut / den  

výhled : navýšení o cca 20 aut / den při povolení vyššího ročního návozu 

navýšení o 5 – 10 aut / den pro solidifikaci  

Z hlediska dopravní zátěţe na přilehlé silnici II/322 se bude i nadále jednat o zcela 

nepodstatný pohyb vozidel do a z areálu skládky, který se na četnosti provozu na zmiňované 

komunikaci prakticky neprojevuje. 

 

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na silnici II/322 v úseku č. 5-2190 hranice okresů Kolín 

a Pardubice – zaústění do I/2 jsou následující : 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel    1 334 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel    4 809 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů    45  vozidel / 24 hod. 

S  celoroční průměrná intenzita všech vozidel    6 188 vozidel / 24 hod. 
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Inţenýrská infrastruktura :  

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Další investice nejsou předpokládány. 

 

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. OVZDUŠÍ  

Bodové, resp. plošné zdroje : 

Na skládce Zdechovice jsou provozovány následující zdroje znečišťování : 

 skládka odpadů, biodegradační plocha a kompostárna *) - střední zdroje 

znečišťování ovzduší 

 čerpací stanice pohonných hmot (nafty) - střední zdroj znečišťování ovzduší 

 kogenerační technologie Quanto BIO 1100 SP o jmen. výkonu 1,172 MW 

(elektrický) a příkonu přivedeném v palivu 2,967 MW - střední zdroj znečišťování 

ovzduší 

*) Uvedené zdroje jsou posuzovány jako zdroje plošné. 

 

Nakládání s odpady se řídí podmínkami nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Technická 

podmínka provozu : vnášení tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba sniţovat a 

vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosaţitelná, tj. na všech místech a při operacích 

kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické moţnosti pouţívat dle 

povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlţící zařízení. 

Na skládce jsou provozovány kompaktor - hutnící stroj, kolový nakladač - zemní 

stavební stroj, kolový traktor, buldozer – zemní pásový stroj, valník a cisternový přívěs. 

Ve stávajících etapách skládky je provozován aktivní odplyňovací systém, který se 

skládá z kogenerační a čerpací jednotky, plynového potrubí a jímacích studní. V rámci 

odplynění je realizována technologie vyuţívaní skládkového plynu k výrobě elektrické 

energie. Z tělesa skládky je čerpán skládkový plyn do čerpací stanice a odváděn do 

kogenerační jednotky, kde je vyráběna elektrická energie. Podle vývinu mnoţství a 

koncentrace skládkového plynu v připravovaných etapách skládky bude stávající 

odplyňovací systém rozšířen i v V. – IX. etapě, a to postupně po jednotlivých etapách.  

Bliţší charakteristiky zdrojů znečišťování ovzduší, včetně vyčíslení emisí je uvedeno 

v rozptylové studii (SLABÝ, 2008) – viz příloha č. 3 oznámení. 
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Preventivním opatřením proti prašnosti a zápachu ze skládky je jednak recirkulace a 

rozliv průsakové vody na povrch tělesa skládky, pravidelná očista vnitroskládkových 

komunikací a také důsledné hutnění odpadu kompaktorem. Podle potřeby, charakteru 

ukládaného materiálu a mnoţství deponovaného odpadu pro TZS je odpad překrýván 

vrstvou překryvného materiálu či odpadu pro TZS (jsou-li k dispozici) nebo vhodným 

odpadem o tloušťce vrstvy cca 100 mm. 

 

VZNIK BIOPLYNU NA SKLÁDCE 

Rozkladem uloţených odpadů se na skládkách uvolňují plyny (methan, oxid uhličitý, 

těkavé aromatické látky). Skládkový plyn po dosaţení stabilní metanogenní fáze obsahuje 

cca 60 % methanu. 

Bioplyn je produkt mikrobiologického anaerobního odbourávání organické hmoty 

v odpadech. Tento proces je popisován jako sled oddělených fází s charakteristickými 

podmínkami a produkty, jeţ ve skutečnosti probíhají zcela samovolně v daném sledu, 

přičemţ okamţitému stavu skládky odpovídá i sloţení plynu. Systém vzniku lze popsat 

následovně : 

1. Aerobní fáze za přítomnosti kyslíku probíhá několik desítek dnů či týdnů do vyčerpání 

kyslíku. Její délka je silně závislá mj. i na zhutnění. Hlavním plynným produktem je oxid 

uhličitý. 

2. V následné kyselinotvorné fázi přecházejí procesy do anaerobní fáze, začíná vznikat 

methan. 

3. Nestabilizovaná metanogenní fáze je závislá na zhutnění a poréznosti odpadů, procesy 

mohou být omezeny nedostatkem vlhkosti. 

4. Stabilizovaná metanogenní fáze probíhá s rychlostí úměrnou mnoţství kvasicího 

substrátu aţ do jeho úplného vyčerpání. Kromě methanu je produkován i oxid uhličitý, při 

poklesu vlhkosti je nebezpečí zpomalení aţ zastavení procesů. 

 

Hlavními sloţkami bioplynu jsou methan, oxid uhličitý a plynný dusík. Ostatní plynné 

sloţky jsou přítomny jen v malých zlomcích procent. Ve výjimečných případech se můţe 

v plynu objevit vodík. Dalšími sloţkami jsou sirovodík (H2S), halogenové uhlovodíky, dále 

mastné kyseliny, aldehydy a ketony. Za modelové sloţení skládkového plynu lze povaţovat 

následující koncentrace : 

metan CH4  50 – 70 % (kolísá podle ročního období)  

oxid uhličitý CO2 28 – 40 % (kolísá podle ročního období) 

dusík N2  0 – 15 % (kolísá podle ročního období) 

sirovodík H2S  < 2 mg/m3 
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Bioplyn je nedýchatelná a velmi výbušná směs plynů, vzhledem k obsahu sirovodíku 

a těkavých mastných kyselin způsobuje nepříjemný zápach, ale většinou nepůsobí ţádné 

významné dráţdění ani přecitlivělost. 

  

Stávající skládka je z hygienických a bezpečnostních důvodů vybavena 

odplyňovacím systémem, který bude nainstalován i v rozšiřované části. Postupně 

s plněním a uzavíráním jednotlivých sekcí budou v tělese skládky realizovány vertikální 

jímací studny. Po dokončení skládkování budou tyto studny povrchově spojeny 

odplyňovacím potrubím a připojeny do regulační šachty. Z regulačních šachet bude plyn 

proudit k čerpací stanici skládkového plynu s uţivatelskou koncovkou. 

 

Systém nakládání se skládkovým plynem se záměrem nebude měnit, zachován 

zůstane také způsob monitoringu, včetně sledování pachových emisí – v souladu s 

podmínkami integrovaného povolení - bodem 1.i)1.1.c) : 

Jakost a množství skládkového plynu  

Tab. Parametr a četnost měření skládkového plynu 

Parametr Četnost měření  

CH4; CO2; O2; atmosférický tlak  duben, září 

a)  Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou. 

b) Monitoring skládkového plynu bude realizován pomocí následujících objektů :  

- Měřící zařízení čerpací stanice skládkového plynu pro odplyněné etapy skládky. 

- Pro neodplyněné etapy skládky podpovrchové sondy do skládkového tělesa, popř. studny nenapojené 
na čerpací stanici.  

 
Podmínky a způsob odběru vzorků : 
a) Vzorky skládkového plynu budou odebírány v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k 

tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5°C. 
b) Odběr vzorků bude prováděn odběrnou sondou měřícího přístroje, schváleného pro daná měření. 
c) Počet a rozmístění vzorků bude volen s ohledem na velikost  tělesa a kolísání naměřených výsledků. 

Odběrná místa je třeba zaměřit či jinak spolehlivě označit, aby bylo moţné srovnávat naměřené hodnoty. 
První odběr vzorků bude proveden po dosaţení vrstvy odpadů 5 m.  

Metan 

a) Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po 14.8.2005) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí 
ze skládky. 

b) Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou 
v souladu s poţadavky, které MŢP do doby měření stanoví. 

Pachové látky 

a) Úroveň emisí pachových látek bude ověřena dle platné právní úpravy. 
Poznámka : Podmínka znamená, ţe v případě stávající skládky bude provedeno jednorázové měření 
pachových látek v termínu do 1. srpna 2009. 
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Liniové zdroje : 

Liniovým zdrojem bude vyvolaná doprava - viz kapitola B.II.4.; zdrojem emisí je i 

úprava skládky stroji se spalovacími motory.   

Emise z osobní dopravy zaměstnanců je moţné zcela oprávněně zanedbat. 

Při výstavbě skládky je četnost dopravy přes silnici II/322 minimální, jedná se 

především o dopravu v rámci stavební plochy v přesunu zemin. Vlastní fáze výstavby V. - IX. 

etapy skládky nemůţe emisně převýšit fázi provozování skládky. 

Při výstavbě skládky bude četnost dopravy po silnici II/322 záviset na dostatku či 

nedostatku potřebných zemin v areálu, předpokládá se přesun materiálů spíše v rámci 

stavební plochy. Vlastní fáze výstavby nemůţe emisně převýšit fázi provozování skládky. 

Bliţší charakteristiky zdrojů znečišťování ovzduší, včetně vyčíslení emisí je uvedeno 

v rozptylové studii (SLABÝ, 2008) – viz příloha č. 3 oznámení. 

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 

 

Sráţkové vody :   

Výstavba V. - IX. etapy skládky obsahuje celkem 10 sekcí, které budou realizovány 

postupně. Také systém odvodu sráţkových vod bude realizován postupně ve vazbě na 

výstavbu jednotlivých sekcí, a oproti současnosti se nezmění. 

Sráţkové vody z extravilánu jsou odváděny záchytnými příkopy po obvodu celé 

skládky a vyústěny na jiţním okraji areálu do terénu a do stávajícího systému záchytných 

příkopů kolem celé výsypky. V průběhu realizace jednotlivých etap skládky bude systém 

záchytných příkopů upravován v závislosti na tom, jak budou realizovány její jednotlivé části. 

Objemy sráţkových vod ze záchytných příkopů jsou minimální. 

Sráţkové vody z části skládky, kde se dosud neukládá odpad, jsou odváděny 

drenáţemi pod hrází na jiţní části skládky a vypouštěny do záchytného příkopu. 

 

Průsakové vody : 

Systém nakládání s průsakovými vodami (tj. dešťovými vodami spadlými na těleso 

skládky) bude i po rozšíření skládky zachován.  

I nadále budou vody prosakující skládkou zachycovány v izolované zemní (retenční) 

jímce průsakových vod, do které jsou sváděny drenážním systémem. Účelem retenční 

nádrže je vyrovnávání výkyvů v přítoku průsakových vod a jejich shromažďování pro 

případné vyuţití. 
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S vodou z retenční nádrţe lze nakládat : 

- skrápění skládky pomocí cisterny taţené traktorem 

- cirkulace výluhové vody pomocí závlahy 

- odvod výluhových vod na ČOV za účelem její likvidace 

 

U posledního případu musí výluhová voda odpovídat limitům stanoveným 

provozovatelem zařízení ČOV (např. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.). 

Součástí retenční nádrţe je čerpací stanice. Ta se skládá ze dvou nestejně 

hlubokých komor. Mělčí je propojena s retenční nádrţí. Do hlubší komory je sveden drenáţní 

systém z prostoru pod retenční nádrţí. 

Retenční nádrţ je zabezpečena kontrolním drenáţním systémem, instalovaným pod 

izolací dna, svedeným do druhé (hlubší) jímky čerpací stanice. Kontrola této suché drenáţe 

se provádí 1 x týdně. Z této jímky se odebere vzorek pouze v případě, jestliţe se zde objeví 

přímé a zjevné podezření na kontaminaci podzemních vod (např. barva, zápach), provede se 

analýza akreditovanou laboratoří, která podezření potvrdí či vyvrátí. 

Hladina vod v jímce je podle pokynů v provozním řádu udrţována tak, aby v případě 

kalamitního nátoku vod (přívalové sráţky, dlouhotrvající déšť) zde byla dostatečná rezerva 

pro záchyt těchto vod a aby nedošlo k přetečení jímky. 

Průsakové vody z rozšířené části skládky budou tedy i nadále odváděny do výše 

popsané retenční jímky a odtud budou výtlakem přečerpávány zpátky na těleso skládky, kde 

bude docházet k jejich odparu. Přebytky průsakových vod budou likvidovány na ČOV, kam 

budou odváděny novou částí kanalizačního přivaděče, který bude napojen v blízkosti 

provozní budovy na stávající kanalizaci průsakových vod vedoucí na ČOV. Drenáţní pera ze 

skládky budou opatřena vzduchovým uzávěrem k zabránění vstupu kyslíku drenáţním 

systémem do skládkového tělesa. 

Podobně jako s vodami průsakovými je nakládáno s vodami hasebními. 

 

Splaškové vody :   

Pracovníci mohou vyuţívat sociální zázemí areálu (v provozní budově) – odpadní 

vody mají charakter běţných splaškových vod a jsou svedeny do septiku. Ze septiku jsou 

splaškové vody odseparované od hrubých nečistot vedeny k přečištění na ČOV Zdechovice. 

Kontrola sedimentační komory septiku se provádí 1 x měsíčně.  

Systém nakládání se splaškovými vodami se záměrem oproti současnosti nezmění, 

mnoţství vzroste minimálně (v souvislosti s předpokládaným přijetím 1 - 2 pracovníků). 
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Při procesu SOLIDIFIKACE nejsou odpadní vody produkovány, bilance odparu je 

obecně vzhledem k charakteru přijímaných odpadů deficitní. 

 

Systém nakládání s odpadními vodami se záměrem nezmění. Také zůstane 

dodrţován způsob kontroly a monitorování - dle podmínek integrovaného povolení : bodů 

1.i)1.1.a), 1.i)1.1.b), 1.i)1.1.d) : 

Jakost a množství průsakových vod 

Monitoring průsakové vody bude  realizován prostřednictvím jímky průsakových vod.   

Tab. Parametry a četnost měření průsakových vod 

Parametr Četnost měření 

mnoţství průsakových vod [m
3
] měsíčně 

sloţení průsakových vod : 
pH, CHSKCr, BSK5, RL, RAS, NL, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, 
Ncelk., Pcelk., Cd, Cu, Pb, Zn, Ag, Crcelk., Ni, V, As, Hg, Co, Al, NEL, EL, AOX, 
teplota vody 

březen, září 

 
Podmínky a způsob odběru vzorků : Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratoří; statický odběr vzorku.  

 
Ukazatele - teplota vody a pH, budou určovány přímo na místě v terénu.  

 

Jakost a množství podzemních vod v okolí skládky 

Monitoring bude realizován prostřednictvím vrtů PV1, PV2, PV3, PV4, PV11, PV12, PV13, PV14, PV23. 

Tab. Parametry a četnost měření podzemních vod 

Parametr 

Četnost měření 

vrty 

PV1, PV11 PV2, PV12 PV3, PV4, 
PV13, 

PV14, PV23 
1 x ročně 

1 x za 3 
roky 

hladiny podzemních vod září září březen, září 

organoleptická stanovení, teplota, pH, vodivost, CHSKCr, BSK5, RL, 
RAS, ztráta ţíháním, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, Ncelk., 
Ca, Mg, Fe, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg, Crcelk., Ni, V, As, Ag, AOX 

září září březen, září 

NEL, CIU, mikrobiální rozbor září září září 

Při překročení limitu C kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŢP č. 3/1996 zajistit kontrolní 
měření v rozsahu daném tímto metodickým pokynem a následně přijmout opatření při potvrzení výsledků 
k odstranění neţádoucího stavu. 

Podmínky a způsob odběru vzorků : Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratoří; dynamický odběr 

čerpadlem.  

Před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéţ bude 
provedeno po ukončení čerpání. Měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. 
 
Ukazatele - teplota vody, pH, konduktivita a organoleptická stanovení budou určovány přímo na místě v terénu.  

 

Sledování tělesa skládky a jeho podloží 

Denně sledované ukazatele : 

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách 
- funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně 
 
Ročně sledované ukazatele : 

- mnoţství odpadů na skládce 
- dodrţování schválené figury skládky (zejména sklon svahů) 
- sesedání a změny tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev – pomocí pevného měřičského bodu a 

přístroje pro toto sledování 
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Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku. Zaznamenány budou časové 
údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky 
ovlivnit (např. : údaje o teplotě, sráţkách) a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo 
měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.  

Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány 
výsledky rozborů podzemních a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním. Bude-li 
zjištěna anomálie, bude neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, 
budou neprodleně provedena nápravná opatření. 

Četnost měření je možno upravit dle výsledků proběhlého monitoringu (stálé hodnoty – snížení četnosti / 
nestálé hodnoty – zvýšení četnosti). 

  

MONITORING 2007 

Průběţný monitoring podzemních a výluhových vod na skládce Zdechovice zajišťuje 

společnost ALS Czech Republic s.r.o., Praha. 

Monitoring je prováděn ve dvou etapách – jarní a podzimní odběr vzorků a laboratorní 

analýzy. Zadání monitoringu, tj. výběr monitorovacích objektů, rozsah sledovaných ukazatelů 

a četnost vzorkování na objektech, je v souladu s podmínkami integrovaného povolení.  

Výsledky monitorovacích prací za rok 2007, včetně dokumentace odběrů vzorků, 

výsledků laboratorních analýz a vyhodnocení, shrnuje závěrečná zpráva „Zpráva o 

výsledcích monitorování kvality podzemních a výluhových vod za rok 2007― vydaná v 

01/2008. Zpráva je k dispozici u provozovatele skládky. 

Kvalita podzemních vod v roce 2007 byla monitorována v následujících objektech 

(monitorovacích vrtech) :  

- skupina vrtů 1 - vrty PV-1, PV-11 

- skupina vrtů 3 - vrty PV-3, PV-13N, PV-23 

- skupina vrtů 4 - vrty PV-4, PV-14 

 Označení vrtu  Hloubka vrtu*)  

(m)  

Rámcová hladina 

podzemní vody od 

odměrného bodu **)  

(m)  

Odměrný bod  

nad terénem  

 (m) 

Charakteristika  

PV-1  7,3  4,1  0,3  křídová zvodeň – spodní turon  

PV-11  19  6,81  0,35  zvodeň eluvia proterozoika  

PV-3  10,1  3,48 – 3,76  0,25  křídová zvodeň – spodní turon  

PV-13N***)  20  7,24  0,38  křídová zvodeň – spodní turon  

PV-23  40,9  3,37 – 3,67  0,05  křídová zvodeň - cenoman  

PV-4  17  13,93 – 14,23  0,36  křídová zvodeň – spodní turon  

PV-14  27,0  14,00 – 14,30  0,48  křídová zvodeň - cenoman  

 Vysvětlivky :          *) měření 2007  

**) hladina podzemní vody 2007  

***) vrt PV-13N je nově vybudovaný vrt namísto zavaleného vrtu PV-13  
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 Umístění monitorovacích vrtů : 
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Z výsledků laboratorních analýz za rok 2007, realizovaných v laboratořích  ALS Czech 

Republic s.r.o., vyplynuly následující závěry: 

 

PODZEMNÍ VODY : 

 Podzemní vody v okolí skládky jsou dlouhodobě poškozovány průsaky z nezabezpečené staré 

ekologické zátěţe (odvalu po těţbě kyzových břidlic a staré skládky TKO), které byly 

prokázány dřívějšími průzkumnými pracemi. 

 Hodnocení aktuálního vlivu skládky společnosti Bohemian Waste Management a.s. na kvalitu 

podzemních vod je uvedenými skutečnostmi komplikováno, neboť případné úniky skládkových 

vod jsou v podzemních vodách zastřeny historickou kontaminací staré zátěţe. Signálními 

ukazateli mohou být nárůsty typických kontaminantů, které se nalézají ve výluhových vodách, 

tj. chloridy, dusíkaté a chlorované sloučeniny, vybrané toxické kovy (Cr, Ni, As, popř. V). 

Z výsledků monitoringu za rok 2007 vyplývá, ţe nedochází ke změnám koncentrací chloridů a 

amonných iontů v monitorovacích vrtech a jejich koncentrace jsou relativně nízké (s výjimkou 

amonných iontů ve vrtech PV-3 a PV-23). 

 Ve skupině vrtů 3 (vrty PV-3, PV-13, PV-23), které jsou umístěny ve směru proudění 

podzemních vod od skládek, byly ve vrtech PV-3 a PV-23 zjišťovány zvýšené obsahy 

amonných iontů a obsahy kovů niklu a zinku,  které jsou nad hodnotách nad kritériem B, resp. 

C dle Metodického pokynu MŢP z roku 1996. Kvalita podzemních vod je prokazatelně 

ovlivňována průsaky z odvalu z těţby pyritu. Na pozadí této závaţné staré ekologické zátěţe 

je prokazování případného vlivu skládkování na podzemní vody velmi obtíţné. Rostoucí 

obsahy látek obsaţených ve výluhových vodách (např. amonné ionty, chloridy, chlorované 

sloučeniny, toxické kovy) mohou potenciálně signalizovat výluhy ze skládkování. Vzhledem 

k nízkým a neměnným koncentracím „signálních kovů― – arzénu a celkového chromu, 

nedomníváme se, ţe by docházelo ke zhoršování kvality podzemní vody v důsledku úniku 

výluhových vod ze skládky komunálních odpadů. 

 Namísto původního vrtu PV-13 byl vyhlouben nový vrt PV-13N pro potřeby monitoringu 

zvodnění v hloubce 10 – 20 m (hlubší spodnoturonské zvodně). Koncentrace některých 

parametrů ve vrtu PV-13N byly při podzimním monitoringu (1.kolo odběrů z nového vrtu) 

výrazně niţší neţ ve dvou zbylých vrtech skupiny, coţ je překvapivé. Jedním z vysvětlení 

můţe být, ţe naměřené výsledky ve vrtu PV-13N mohou být dosud ovlivněny technologií 

vrtání a ne zcela reprezentují monitorovanou zvodeň. Další pravděpodobnou příčinou můţe 

být propojení mělké spodnoturonské a spodní cenomanské zvodně ve vrtu PV-23. Jediný 

soubor analýz z vrtu PV-13N je však nedostatečný pro rozhodnutí, která hypotéza je správná. 

Proto hodnocení úrovně měřených ukazatelů ve vrtu PV-13N budeme provádět, aţ získáme 

širší soubor měření z tohoto vrtu. 

 Ve skupinách vrtů 1 a 4 (vrty PV-1 a PV-11, resp. PV-4, PV-14) nebyly zaznamenány zásadní 

změny oproti dlouhodobě pozorované kvalitě podzemní vody. Sledované ukazatele se 

v průběhu roku, resp. při dlouhodobém pozorování, mění v relativně velkých rozpětích, ve 
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kterých nelze jednoznačně rozlišit trendy. 

 Jednotlivé výsledky jsou podrobně komentovány v příslušných kapitolách zprávy.  

V roce 2008 doporučujeme pokračovat v pravidelném monitoringu ve stejném rozsahu.  

  

VÝLUHOVÉ VODY : 

 Výluhové vody se vyznačují vysokými obsahy dusíkatých látek – především obsahy 

amonných iontů (průměrná hodnota přes 2000 mg/l), celkového dusíku (845 mg/l). 

 Vysokými hodnotami chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) aţ 4200 mg/l, biologické spotřeby 

kyslíku (BSK5) – 680 mg/l, obsahy chloridů (2,8 g/l), adsorbovatelnými organicky vázanými 

halogeny (AOX).   

 Z vybrané skupiny toxických kovů jsou poměrně vysoké koncentrace celkového chromu, niklu 

a arsenu. 

 Při porovnání průměrných koncentrací výluhových vod s předešlými roky monitoringu 2005 aţ 

2006 byl zaznamenán nárůst koncentrací u většiny sledovaných ukazatelů (zejména u 

koncentrací amonných iontů, chloridů, kovů – As, Crcelk., Ni, V, Cu, chemické a biologické 

spotřeby kyslíku). Výjimkou byl pokles průměrné koncentrace síranů a absorbovatelných 

organicky vázaných halogenů (AOX). 

 

Návrh na doplnění monitoringu : 

Pro provoz solidifikační linky by měl být monitoring zpřesněn, resp. doplněn o 

ukazatel :  

- funkčnost technologického zařízení – vizuálně, denní sledování 

Zároveň jsou mezi opatřeními v kapitole D.IV. oznámení navrţeny podmínky pro 

kontrolu zařízení solidifikační linky v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 

znění. 

 

B.III.3. ODPADY 

V zařízení můţe být nakládáno pouze se stanovenými odpady - mohou být přijímány : 

- k odstranění uloţením (kód D1) 

- k vyuţití pro technologické zabezpečení skládky zahrnující překryv odpadů, 

rekultivační vrstvy, hrázky (kód R11) 

- ke kompostování a biodegradaci odpadů (kód D8 nebo R3) 

 

Uvedené odpady jsou vlastně surovinami pro technologické procesy na skládce 

Zdechovice. Seznamy odpadů byly odsouhlaseny integrovaným povolením a jsou součástí 

příslušných provozních řádů. 
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Součástí posuzovaného záměru je vybudování solidifikace (kód D9), seznam 

přijímaných odpadů bude přílohou provozního řádu. 

 

Při výstavbě skládky by při provozu stavební mechanizace mohly vlivem úkapů či 

nehody vzniknout odpady, např. znečištěné sorpční materiály nebo kontaminované zeminy. 

 

Tabulka 8 : Seznam nebezpečných odpadů, které by mohly vznikat při výstavbě  

Katalogové číslo *) 

odpadu 
Kategorie Název odpadu dle Katalogu odpadů 

15 02 02 N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíţe neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 
*)  Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění.  

 

Při činnosti zařízení vznikají odpady – a to při vlastní činnosti (administrativní práci, 

údrţbě apod.), ale také v případě, ţe i po vstupní kontrole je přijat odpad, který nelze na 

skládce Zdechovice odstranit / vyuţít. V tom případě je nutné postupovat podle pokynů ve 

schváleném provozním řádu – tzn. vytřídit a shromaţďovat na zabezpečeném místě do doby 

převzetí oprávněnou osobou.  

 

Konkrétní postup je následující : 

a) Pokud bude odpad zachycen aţ při rozhrnování odpadu ve skládkovém tělese, bude 

tento odpad dočasně shromáţděn na tělese skládky (v případě znečištění okolí 

ukládky odpadem dojde k jeho přeloţení do kovovém kontejneru), dokud nebude 

způsob jeho zneškodnění stanoven ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy. 

Pokud dojde k dočasné ukládce odpadu do kovového kontejneru, odpad bude 

zajištěn proti klimatickým účinkům a viditelně se označí identifikačním listem v 

souladu s platnou legislativou. 

b) V případě pochybností obsluhy skládky, zda dodaný odpad původce odpovídá 

podmínkám, za kterých je zařízení provozováno (např. silný zápach, mastné skvrny, 

nápadná barva apod.) a dokumentům popisujícím odpad – základní popis odpadu,  je 

provozovatel oprávněn provést odběr vzorku a podrobit ho analýze na ukazatele 

rozhodující pro příjem odpadu do zařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

vyhláškou MŢP č. 294/2005 Sb. Do doby, neţ budou známy výsledky provedené 

analýzy, nebude takovýto odpad na skládku trvale uloţen a zapracován, tudíţ ani 
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zaevidován. Takový odpad bude umístěn na ploše tělesa skládky v místě určeném 

obsluhou skládky (operativně podle stavu provozu na skládkovém tělese) a 

neprodleně viditelně označen tak, aby nedošlo k záměně se zapracovávanými 

odpady. Váha takového dodaného odpadu bude zaznamenána do provozního 

deníku. 

c) V případě, ţe výsledky analýzy potvrdí oprávněnost takovýto odpad na skládku 

přijmout, bude odpad zapracován k trvalému uloţení. V opačném případě, kdy 

analýza prokáţe nebezpečné vlastnosti odpadu, zajistí původce, popř. provozovatel 

skládky jeho odstranění v zařízení k tomu určeném. 

 
 

  Ohlašovací povinnost o nepřijetí odpadu do zařízení skládky orgánům kraje se 

vztahuje na výše uvedený odstavec a), pokud bude dodavatel odpadu prokázán. Tuto 

skutečnost oznámí provozovatel skládky písemně do 30 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti. Dále se tato ohlašovací povinnost vztahuje na oznámení provozovatele skládky 

orgánu kraje o způsobu naloţení s takovým odpadem.  

  Veškeré nakládání s odpadem, který nelze uloţit v zařízení skládky, musí být 

zaznamenáno v provozním deníku. 

Způsob nakládání s vytříděným odpadem se záměrem nezmění. 

 

V zařízení je moţné nakládat s následujícími druhy nebezpečných odpadů (seznam 

je odsouhlasen integrovaným povolením) : 

 

Tabulka 9 : Seznam nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas k nakládání  

Katalogové číslo *) 

odpadu 
Kategorie Název odpadu dle Katalogu odpadů 

08 01 11 
N 

Odpadní  barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

08 03 12 N Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky 

08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 

08 04 09 
N 

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

15 01 02 N Plastové obaly 

15 01 04 N Kovové obaly 

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
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Katalogové číslo *) 

odpadu 
Kategorie Název odpadu dle Katalogu odpadů 

blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

16 02 11 N 

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky 

(HCF) 

16 02 13 N 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky neuvedená pod 

čísly 16 02 09 aţ 16 02 12 

16 06 01 N Olověné akumulátory 

16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 

16 06 06 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

 
*)  Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění.  

 

Směsný komunální odpad je v areálu produkován – např. při administrativní 

činnosti, resp. vznikají zde a budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu 

podobnému komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady 

budou shromaţďovány na zakrytém označeném místě (podle jednotlivých materiálů) a 

budou předávány k vyuţití. Shromaţďovacími prostředky jsou různé krabice (na papír) či 

pytle nebo jiné vhodné vyčleněné nádoby / kontejnery (na plasty, sklo, kovy). 

 

B.III.4. ZDROJE HLUKU, VIBRACÍ A ZÁŘENÍ 

 

Hluk : 

Základními zdroji hluku v areálu BWM a.s. jsou stroje pouţívané při udrţování 

skládky : 

1. kompaktor COM 3010 výrobce AMMAN a.s. - stroj je pouţíván k hrnutí a 

zapracovávání odpadů ve skládce 

2. nakladač VOLVO – nakladač se pouţívá v kompostárně a pro překryv zeminou na 

skládce 

3. traktor Zetor – je pouţíván na údrţbu komunikace a pro odvoz průsakové vody ze 

skládky 
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Vedle uvedených zdrojů hluku je významným zdrojem hlučnosti technologie 

kogenerace s vyuţitím skládkového plynu přímo jímaného. Součástí technologie je čerpací 

stanice plynu a vlastní kontejner s kogenerační jednotkou.  

Nově bude instalována solidifikační linka. 

Svoz odpadů je prováděn nákladními auty - při povolení vyššího ročního návozu 

odpadů se četnost dopravy zvýší, zvýší se i přeprava v souvislosti s instalací solidifikace, 

naopak budoucí rozšíření skládky v četnosti dopravy roli nesehraje.  

Technologie kogenerace je provozována nepřetrţitě, skládka pouze v pracovní dny 

od 7 do 16.00 hodin.  

Bliţší údaje o zdrojích hluku jsou uvedeny v akustické studii (SLABÝ, 2008) – viz 

příloha č. 4 oznámení. 

 

Vibrace : 

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován. V teoretické 

rovině se pohybuje moţný vliv otřesů v okolí komunikací při průjezdu nákladních aut. 

 

Záření : 

V areálu nebude umístěn ţádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude provozován 

zdroj elektromagnetického záření, jehoţ pole o hygienicky významných intenzitách by 

ovlivňovalo ţivotní prostředí. 

 

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

 Nejsou potřebné. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

                  V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik území 

 

Dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání : 

Posuzovaná lokalita skládky BWM a.s. je umístěna v k.ú. Zdechovice, v nadmořské 

výšce cca 225 m n.m. Areál je situován asi 3 km JV směrem od Chvaletic a asi 7 km na JZ 

od Přelouče. 

Terén v okolí skládkového areálu je mírně zvlněný, s antropogenními krajinnými tvary 

souvisejícími s dřívější těţební činností, provozem elektrárny i ukládáním odpadů. 

Dominantami v oblasti je elektrárenský komín a chladící věţe. 

Zdechovice mají v současnosti cca 630 obyvatel, obec spravuje ještě místní část 

Spytovice a dvě samoty – Zbraněves a Stará Pila. V obci funguje základní škola od 1. do 5. 

ročníku, mateřská škola a klub důchodců. Kromě menších podnikatelů zde provozují svoji 

činnost firmy Bohemian Waste Management a.s. (posuzovaná skládka) a Kamenolomy ČR 

s.r.o. (ţulový lom). 

Obec je umístěna na severním výběţku Ţelezných hor, coţ je výrazné zhruba 65 km 

dlouhé zalesněné pásmo s plošinatým k severovýchodu nakloněným povrchem.   

Pozemky v širším okolí lokality jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány. 

Dopravní propojení území s okolními regiony je tvořeno hlavními silničními tahy I/2 

Pardubice – Kutná Hora a II/322 Přelouč – Kolín, a doplněno komunikacemi III. třídy. 

Souběţně se silnicí  II/322 vede ţelezniční trať Praha – Česká Třebová.  

Skládka Zdechovice – V. aţ IX. etapa je územně povolena v souladu s územně 

plánovací dokumentací; pozemek p.č. 260/26, který je nově zahrnut do rozšiřovaného 

areálu, je dle schváleného územního plánu umístěn v tzv. „průmyslové zóně―, kde jsou jako 

doplňkové vyuţití přípustné i plochy pro nakládání s odpady. 

K záboru zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa 

nedojde. 

 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů : 

V širším okolí výrazně převaţují antropogenní krajinné sloţky, přírodovědně cenné 

části přírody se v bezprostřední blízkosti areálu skládky nevyskytují. Významné krajinné 

prvky jsou sporadické – rybníky, lesní komplex, ve větší vzdálenosti řeka Labe (prvek ÚSES 

s nadregionálním významem). 
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Rozšiřování skládky je plánováno na pozemky navazující severozápadním směrem 

na stávající skládku – pozemky jsou nevyuţívané, nepravidelně zarostlé travou, ojediněle 

náletovými křovinami a nenachází se zde cenná biota. 

 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ : 

Konkrétní lokalita je dlouhodobě vyuţívána pro nakládání s odpady, i okolí je 

intenzivně poznamenáno činností člověka. 

Z širšího pohledu se nejedná o území historického,  kulturního  či archeologického 

významu či o území hustě zalidněné – nejblíţe situované obce vzhledem ke skládkovému 

areálu se nacházejí v okruhu 0,7 – 2,5 km. Největší z nich je Přelouč (cca 8 500 obyvatel).  

Lokalita areálu skládky a jejího okolí je silně antropogenně vyuţívaná, celkově však 

není oblast zatěţovaná z environmentálního hlediska nad únosnou míru.  

 

C.II. Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí 

v dotčeném území 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Klimatické faktory 

Území je z klimatického hlediska zařazeno do teplé oblasti, okrsek A3 (teplý, mírně 

suchý, s mírnou zimou).   

 

Tabulka 10 :  Teplotní charakteristika oblasti  

Ukazatel Hodnota 

Počet letních dnů (s min. teplotou 25°C) 50 

Počet mrazových dnů 100 

Počet ledových dnů 30 

Průměrná roční teplota vzduchu 8 aţ 9°C 

Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období 14 aţ 15°C 

 

Tabulka 11 :  Srážková charakteristika oblasti 

Ukazatel Hodnota 

Průměrný úhrn sráţek ve vegetačním období (IV. – IX.) 375 mm 

Průměrný počet dnů se sněţením 25 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 
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Průměrný počet dnů s mlhou 50 

Průměrná roční oblačnost 63% 

Průměrný roční úhrn sráţek  550 mm 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu (v červenci) 72% 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu (v prosinci) 85% 

 
Obecně je klima zájmového území charakterizováno jako klima rovin aţ pahorkatin 

s vysokým aţ velmi vysokým rozptylem atmosférických příměsí a s nízkým aţ velmi nízkým 

trváním, četností a intenzitou místních teplotních inverzí.  

 

Meteorologické podmínky  

Meteorologické podmínky jsou ovlivňovány směrem a rychlostí větru (viz větrná 

růţice), dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení.  

Převaţující směry větru v lokalitě jsou podle četnosti západní, představují 16,8 % 

časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 8,9 % časového fondu v roce. 

 

Tabulka 12 : Větrná růžice   

 
 

Celková růţice : 

 

 

 Z d e c h o v i c e 

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 9.60 13.10 8.29 11.10 10.79 12.61 16.79 8.81 8.91 
h/r 841 1148 726 972 945 1105 1471 772 781 
h/< 18.7 25.5 16.1 21.6 21.0 24.5 32.7 17.2 17.3 
m/s Celkem 

1.7 7.24 10.02 6.06 6.45 7.67 6.12 6.97 4.75 55.31 
5 3.47 4.19 2.67 4.94 4.23 6.47 8.99 4.52 39.48 
11 0.00 0.00 0.67 0.82 0.00 1.13 1.94 0.65 5.21 

Celkem 10.71 14.21 9.40 12.21 11.90 13.72 17.90 9.92 100.00 
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Kvalita ovzduší 

 V oblasti se monitoring základních znečišťujících látek provádí nejblíţe na měřící 

stanici č. 1336 – Hošťalovice, v okrese Chrudim (reprezentativnost : desítky aţ stovky km, ve 

vzdálenosti cca 10 km jihovýchodně od Zdechovic). Stanice je umístěna na louce (rozloha 

cca 30 ha) mezi lesy na severovýchodním okraji obce Hošťalovice, nejbliţší domy jsou od 

stanice cca 500 m. Charakterizována je jako stanice průmyslová, venkovská, zemědělská. 

Lokalizace je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 56' 16,00 " sš ; 15° 34' 54,00 " vd 

- nadmořská výška  380 m 

Pouţití naměřených údajů z této měřící stanice je vhodné – jak z důvodu poměrné 

blízkosti od posuzovaného prostoru, tak kvůli podobnému charakteru obou prostředí (na 

stanici se při SZ proudění projevuje vliv elektrárny Chvaletice). 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2006 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 100,8 g/m3 

(dne 15.12.2006). Denní maximum v r. 2006 dosahovalo hodnoty 56,1 g/m3 (13.10.2006), 

98% Kv = 46,3 g/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 14,8 g/m3 (1. 

čtvrtletí), 6,2 g/m3 (2. čtvrtletí), 12,5 g/m3 (3. čtvrtletí) a 24,7 g/m3 (4. čtvrtletí), hodnota 

roční průměrné koncentrace byla 14,6 g/m3. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2006 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace SO2 167,1 g/m3 

(dne 24.1.2006). Denní maximum v r. 2006 dosahovalo hodnoty 69,2 g/m3 (22.1.2006), 

98% Kv = 30,3 g/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 14,7 g/m3 (1. 

čtvrtletí), 4,5 g/m3 (2. čtvrtletí), 4,3 g/m3 (3. čtvrtletí) a 4,8 g/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční 

průměrné koncentrace byla 7,0 g/m3. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2005 a 2006 nebylo k dispozici dost výsledků pro zpracování. 

 Denní maximum v r. 2004 dosahovalo hodnoty 53,3 g/m3 (25.1.2004), 98% Kv = 

33,6 g/m3 a hodinové maximum v r. 2004 činilo 106,5 g/m3 (25.1.2004). Hodnota 36. 

nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 

g/m3 35 x za rok) v roce 2004 byla 20,7 g/m3 (9.3.2004). Hodnoty čtvrtletních průměrných 

koncentrací byly 17,9 g/m3 (1. čtvrtletí) a 14,8 g/m3 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrných 

koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce.  
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V roce 2004 byl na měřící stanici č. 1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní 

limit (50 g/m3) 2 x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 

g/m3) nebyla překročena. 

 Protoţe není na stanici č. 1336 Hošťalovice uvedena hodnota roční průměrné 

koncentrace, jsou dále uvedeny údaje za rok 2003 : 

 Denní maximum v r. 2003 dosahovalo hodnoty 68,5 g/m3 (28.2.2003), 98% Kv = 

48,8 g/m3 a hodinové maximum v r. 2003 činilo 109,3 g/m3 (5.8.2003), 98% Kv = 52,8 

g/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští 

překročení hodnoty 50 g/m3 35 x za rok) v roce 2003 byla 31,3 g/m3 (10.2.2003). Hodnoty 

čtvrtletních průměrných koncentrací byly 26,9 g/m3 (1. čtvrtletí), 18,8 g/m3 (2. čtvrtletí), 

13,4 g/m3 (3. čtvrtletí) a 13,6 g/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace není 

k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2003 byl na měřící stanici 

č.1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 g/m3) 6 x, hodnota 24-hodinového 

imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 g/m3) byla překročena 3 x za rok 2003. 

 

Tabulka 13 : Imisní situace – stanice 1336 Hošťalovice 
 

Rok Látka 

IMISNÍ SITUACE  
koncentrace [µg.m

-3
] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní maximum 
(datum) 

hodinové maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

2006 SO2 14,7 4,5 4,3 4,8 7,0 69,2 (22.1.2006) 167,1 (24.1.2006) 

2006 NO2 14,8 6,2 12,5 24,7 14,6 56,1 (13.10.2006) 100,8 (15.12.2006) 

2006 NOx 18,6 7,9 15,2 28,1 17,5 69,9 (2.2.2006) 126,4 (15.12.2006) 

2004 PM10 17,9 14,8 - - - 53,3 (25.1.2004) 106,5 (25.1.2004) 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. 

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách. 

  

 Pro posouzení imisní situace v předmětné lokalitě lze také pouţít hodnoty z 

rozptylové studie návrhu Krajského programu sniţování emisí Pardubického kraje.  

 Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly 

zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze 

sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje. Z obrázku, kde je uvedeno pole 

maximálních hodinových koncentrací pro výchozí stav (rok 2001), lze pro řešené území zjistit 

imisní koncentrace NO2 v rozmezí 20,1 – 50,0 g/m3; roční imisní koncentrace NO2 lze 

odečíst na úrovni 5,0 – 15,0 g/m3. Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro 

dokladování pozaďové imisní situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii 

sledovány. 
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VODA : 

Povrchové vody 

Lokalita náleţí do povodí Labe (č.h.p. 1-01-01-001), která protéká severně od lokality 

skládkového areálu ve vzdálenosti cca 2 km a která je významným vodním tokem podle 

vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb., v platném znění.  V profilu Valy je dlouhodobý průměrný 

průtok 56,4 m3/s. Čistota vody ve středním toku řeky Labe odpovídá III. třídě jakosti vod. 

Podle dostupných údajů se areál skládky Zdechovice nenachází v zátopovém území. 

Do území zasahují od východu k západu dílčí mezipovodí 1-03-04-070 (Krasnický 

potok), 1-03-04-074, 1-03-04-075 (Morašický potok) a 1-03-04-076. V povodí Morašického 

potok, zahrnujícího i východní část východního odvalu manganových břidlic, jsou situovány i 

3 menší rybníky – Ovčínský (oficiálně Hořejší morašický), rybník Pazderna (ofic. 

Zdechovický) a rybník Černý. V povodí 1-03-04-076, zahrnujícího i západní část východního 

odvalu posuzované skládky, se nachází odkaliště s prakticky souvislou hladinou vody. 

Průtokové charakteristiky na ţádném z vedlejších toků nejsou sledovány. 

 

Podzemní vody 

 Údolí Labe v regionu je sledováno poměrně širokým pruhem fluviálních sedimentů 

nízkých a údolních teras, které jsou důleţitým zdrojem podzemní vody. Relativně 

nepropustné podloţí tvoří většinou slínovcová facie křídy. Labské terasy jsou tvořeny 

převáţně jemnozrnným materiálem, jsou dobře propustné a dosahují značných mocností (aţ 

30 m). 

 V regionu se nachází jímání podzemní vody pro vodárnu Řečany, pásmo ochrany 

tohoto vodního zdroje zasahuje k areálu elektrárny Chvaletice a k odkališti popela.  

Území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

 V lokalitě se vyskytují zásoby podzemních vod, jejichţ charakter, tj. reţim a kvalita, 

jsou výsledkem dřívější těţební činnosti a následných činností aţ k současnému stavu, kdy 

po ukončené těţbě v mangano-kyzovém lomu byl a dosud je vytěţený prostor vyuţíván 

k hydraulickému ukládání popela z elektrárny Chvaletice. Haldy hlušiny po těţbě se 

zbytkovým obsahem rud jsou zdrojem výluhů rozpustných látek (zejména síranů, ţeleza a 

manganu). Obdobně působí i odkaliště úpravárenských kalů. 

Z hydrochemického hlediska se v zájmovém prostoru vyskytují tři typy kolektorů 

podzemních vod. 
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Algonkický kolektor : 

Tabulka 14 : Algonkický kolektor  

  Prostor elevace Stráţníka Prostor elektrárny 

Mineralizace (tvrdé vody) 520 mg/l 2 000 mg/l 

pH 7,7 6,7 

Obsah ţeleza 18,2 mg/l 5 mg/l 

Obsah nitrátů 0 mg/l nízký 

Obsah manganu - 22 mg/l 

 

Cenomanský kolektor (zastiţený vodárenskými vrty v Řečanech) : 

Vody jsou středně tvrdé aţ tvrdé, s alkalickou reakcí (příp. s vyšším obsahem fluoru). 

Kolektor byl výrazně ovlivněn blízkým ukládáním úpravárenských kalů (odkaliště III) 

zvýšeným obsahem iontů SO4
2-  a Mn z průsakových vod. 

 

Smíšený kolektor : 

Má proměnný chemismus vody v závislosti na poměru mísení cenomanské a 

algonkické vody. 

Tabulka 15 : Smíšený kolektor  

Mineralizace (tvrdé vody) 1,5 g/l 

pH 6,8 aţ 7,0 

Podíl iontů SO4
2-

 a HCO3
- 

výrazně klesající 

 

Zdrojem uvedených informací je kapitola o ţivotním prostředí v ţádosti o integrované 

povolení pro elektrárnu Chvaletice (ORGREZ, a.s. a EKONOX s.r.o., 09/2004). Údaje 

korespondují s informacemi z hydrogeologického posudku pro skládku (J. Němec, 2004 – 

citován v oznámení EIA firmy EMPLA s.r.o., 2004) : 

Chemismus podzemní vody puklinového charakteru v kolektoru slínovců spodního 

turonu a pískovců cenomanu je dlouhodobě ovlivňován starou zátěţí z odvalů někdejších 

mangano-kyzových závodů i předchozí nezabezpečenou skládkou TKO - monitoring skládky 

za rok 2004 opětovně prokázal, ţe stará zátěţ v blízkosti předmětného území přetrvává a 

ovlivňuje prostor pod provozovanou skládkou, coţ dokládají vrty řady PV-3 se zjištěným 

vysokým obsahem některých těţkých kovů (Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, V), kovů alkalických zemin 

(Mg) a rozpuštěných látek. Šíření kontaminantů je především umoţněno místní tektonikou, 

zvláště příčnými poruchami hornin a dle nálezů chloridů je vliv staré skládky komunálních 

odpadů vázán na Řečanskou depresi. Monitoring podzemních vod a výluhových vod ze 

skládky ve Zdechovicích neprokázal znečištění organickými látkami, které by bylo 

způsobeno únikem závadných látek z provozované skládky do horninového prostředí. 



Bohemian Waste Management a.s. : „Skládka Zdechovice – V. aţ IX.  etapa―  

                     

   62 

V zájmovém území je dlouhodobě vyuţívána podzemní voda na jeho 

severovýchodním okraji v jímacím území Řečany n. Labem, a to vrty zahloubenými do 

cenomanského kolektoru. Jímací území má infiltrační oblast jiţně od obcí Trnávka a Řečany 

nad Labem aţ po jiţní okolí obcí Zdechovice a Morašice. Druhou v území vyuţívanou zvodní 

je zvodeň kvartérní, do které jsou zahloubeny četné šachtové studny v obcích Trnávka a 

Řečany n. Labem, ale studny nejsou kvůli špatné jakosti vody vyuţívány jako zdroje pitné 

vody. 

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE : 

Geomorfologické podmínky a geologická charakteristika 

Lokalita posuzované skládky je situována na severním výběţku Ţelezných hor, který 

v tomto prostoru tvoří jiţní hranici Pardubické kotliny (celek Východolabská tabule, soustava 

Česká tabule). Ploché labské údolí v území je výsledkem erozně akumulační činnosti Labe.  

 Ze směru od obce Zdechovice ke stávajícímu prostoru skládky se terén pozvolna 

svaţuje z 260 m n.m. na 225 m n.m. Samotné těleso skládky (provozované od r. 1992) je 

člověkem vytvořenou dominantou v této mírně zvlněné krajině – přesahuje kótu okolního 

terénu o cca 30 – 35 m. Severním směrem od skládky pokračuje sniţování úrovně terénu na 

208 m n.m. (u obce Trnávka). 

Z regionálně geologického hlediska leţí zájmové území na rozhraní mezi labskou 

litofaciální oblastí českého křídového útvaru a ţeleznohorským krystalinikem.  

Podloţí je tvořeno horninami chvaleticko-sovuluského krystalinika, které jsou ve 

svrchních partiích zastoupeny tmavými grafitickými břidlicemi střídajícími se s polohami 

tufitických břidlic a arkózových drob (často i silně prokřeměnělých). Loţiskový stupeň algonkia je 

tvořen ţelezomanganovými rudami a kyzovými břidlicemi. Na severovýchodním úpatí na 

algonkiu transgresivně nasedají svrchnokřídové sedimenty labské faciální oblasti, které byly 

odkryty v severovýchodní stěně lomu aţ do hloubky 25 m. V polabské níţině dosahuje 

mocnost svrchnokřídových sedimentů cca 150 m a jsou zde překryty aţ 10 m mocnou 

akumulací sedimentů spodní labské terasy.    

Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány deluviálními uloţeninami převáţně 

charakteru písčitojílovitých hlín s proměnlivou příměsí úlomků podloţních hornin.  

Předkvartérní horninové formace jsou porušeny tektonickými poruchami SV-JZ 

směru, které dělí zájmové území na tři bloky a ty jsou ještě dále porušeny :  

- Chvaletická elevace 

- Řečanská deprese 

- Elevace Stráţníka 
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Z dostupných výsledků průzkumných prací v oblasti z r. 1992 a 1993 vyplývá, ţe tyto 

tektonické poruchy fungují jako významné preferenční zóny proudění. Jedná se o tahové 

poruchy s relativně malým horizontálním posunem (cca do 3 m), příp. o přetrhané flexury.  

Sloţité strukturně-geologické poměry mají svůj odraz ve velmi proměnlivých 

poměrech hydrogeologických v území. Do oblasti zasahují 3 hydrogeologické rajóny. Jiţní a 

západní část území je řazena k HGR 653 Kutnohorské krystalinikum a Ţelezné hory, 

východní část k rajónu 431 Chrudimská křída a severní část v blízkosti Labe náleţí k rajónu 

114 Kvartérní sedimenty Labe po Týnec. 

 

HGR 653 Kutnohorské krystalinikum a Ţelezné hory 

- charakterizován nízkou aţ velmi nízkou puklinovou propustností skalních hornin a proměnlivou 

průlinovou propustností sedimentů kvartérního pláště 

- k tvorbě podzemní vody dochází zpravidla rovnoměrně na celé ploše rajónu, k celoplošnému proudění 

podzemní vody dochází ve zvětralinovém plášti připovrchového rozpojení puklin skalního podkladu 

s hloubkovým dosahem první desítky metrů, lokální hlubší oběh podzemní vody je vázán na 

významnější tektonické linie, které se zpravidla odráţejí i v morfologii území 

- základním typem vody je typ CaHCO3 aţ CaSO4 s průměrnou mineralizací v niţších stovkách mg/l, 

rizikovým faktorem je obvykle ţelezo a mangan 

- první zvodeň je v posuzovaném území místně vyuţívána pro individuální zásobování 

 

HGR 431 Chrudimská křída  

- patří mezi významné křídové rajóny východních Čech s hlavním, vodárensky intenzivně vyuţívaným 

bazálním cenomanským kolektorem, monoklinálně uloţeným směrem k severu na podloţním 

proterozoiku 

- nadloţní křídová souvrství (v daném případě spodní turon) jsou vyvinuty v labské facii a tvoří regionální 

hydrogeologický izolátor 

- kolektor cenomanský o průměrné mocnosti niţší desítky metrů má puklinovoprůlinovou propustnost, 

hladina vody je v oblastech infiltrace volná, ve směru odtoku podzemní vody pak pod stropem 

turonských sedimentů napjatá, často s pozitivní výtlačnou úrovní 

- chemické sloţení vod cenomanu je převáţně typu CaHCO3 s průměrnou mineralizací 300 – 500 mg/l, 

rizikovým faktorem bývá ţelezo a případně amonné ionty 

- v konkrétním území je cenomanská zvodeň vyuţívána v řečanském jímacím území 

 

HGR 114 Kvartérní sedimenty Labe po Týnec 

- tvoří úzký pruh fluviálních sedimentů řeky Labe, v podstatě monotónní kolektor představují průlinově 

velmi dobře propustné štěrkopísky dosahující v zájmovém území mocnosti aţ 10 m, podloţní izolátor 

tvoří křídové slinné sedimenty 

- hladina vody v tomto kolektoru je volná aţ slabě napjatá pod vrstvou svrchních holocenních hlín, obecně 

komunikující s vodou v povrchovém toku 

- voda je typu CaHCO3 aţ CaSO4 s průměrnou mineralizací 400 – 600 mg/l, rizikovým faktorem jsou 

obvykle dusičnany, ţelezo a mangan 

- v konkrétním posuzovaném území je tato voda vyuţívána pro individuální zásobování v obcích Trnávka 

a Řečany n. Labem 
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Seizmicita, eroze 

Zájmová lokalita se nachází mimo seizmické oblasti ve smyslu ČSN 73 0036 

Seizmická zatíţení staveb, tj. mimo oblasti s intenzitou zemětřesení 6 aţ 9 st. M.C.S. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast ohroţena větrnou erozí (s lokálními 

výjimkami antropogenních svahů). 

 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných  přírodních bohatství 

V zájmovém území se oblasti tohoto druhu nenacházejí, resp. lokalita Chvaleticka 

byla v minulosti těţeným loţiskem manganových rud a pyritu. Loţisko bylo těţeno jámovým 

lomem o rozměrech 2 000 x 700 m. Část manganové rudy byla vyklizena na manganový 

odval, zpočátku na západní straně lomu, později vznikl i východní odval, a také 3 odkaliště. 

Odvaly a odkaliště nejsou bilančními zásobami nerostných surovin. Nepředpokládá 

se v blízké budoucnosti jejich vyuţití. 

 

PŮDNÍ PROSTŘEDÍ : 

Pedologie území je dána především geologickou stavbou. V polabské níţině se na 

štěrkopískových aţ písčitých náplavech vyvinuly písčité aţ hlinitopísčité nivní půdy (místy 

glejové), případně černozemě a půdní typy jim blízké. 

Ve vlastním zájmovém území, resp. v okolí skládkového areálu, se vyskytují 

především hnědé půdy (nenasycené, nasycené, případně oglejené) a ţelezité podzoly.  

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

Plánovaný záměr bude umístěn na pozemcích v areálu skládky, které nejsou 

v současné době vyuţívány a jsou v bezprostředním kontaktu se stávajícím tělesem skládky, 

takţe jsou poznamenány nejen provozovanou skládkou, ale i dřívější činností v této oblasti. 

Podloţí skládky (i v části plánovaného rozšíření) tvoří odval hornin z těţební činnosti. Jeho 

mocnost je podle dřívějších průzkumů aţ 30 m, směrem na západ se sniţuje. 

Přítomnost chráněných druhů ţivočichů a rostlin nelze v konkrétním prostoru  

očekávat, jejich výskyt je moţné předpokládat na přírodovědně cenných územích v okolí, coţ 

je např. tok a niva řeky Labe, rybníky či maloplošná zvláště chráněná území (viz dále). 

Cenná vegetace se zde nenachází, pozemky jsou jen nepravidelně pokryty trsy trávy 

a částečně náletovými křovinami. Okolní pozemky jsou porostlé náletovou vegetací 

(západně od areálu), nedaleko je i les, jiţně za hradbou stromů jsou pole, tam se dá 

očekávat výskyt drobné polní a lesní zvěře. 
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Pro jistotu je však doporučeno před zahájením zemních prací (před kaţdou etapou 

skládky) provést aktuální průzkum staveniště, zaměřený na případný výskyt plazů a 

obojţivelníků. V případě nálezu zajistit přenesení mimo staveniště. 

Areál je na jiţní a jihozápadní hranici lemován lesními pozemky, jihozápadně se 

dokonce nachází poměrně rozsáhlý komplex listnatých stromů, který je v kontaktu s areálem. 

Okolí skládkového areálu se podle biogeografického členění ČR (M. Culek, 1996) 

nachází v přechodné a nereprezentativní zóně pardubického bioregionu. Širší oblast leţí 

v termofytiku, vegetační stupeň – planární. Potenciální vegetací bioregionu podél vodotečí 

jsou luhy, ve vyšších štěrkopískových terasách jsou acidofilní doubravy. Primární bezlesí 

představují některé typy slatinné, mokřadní či vodní vegetace. Flóru bioregionu tvoří 

ochuzená druhová skladba aluvia Labe, doplněná o některé druhy subatlantské a případně 

obohacená o prvky baltické či sarmatské. Širší okolí areálu je silně pozměněnou oblastí 

polabského luhu, s pouhými zbytky větších lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou 

níţinných poloh hercynského původu nebo širokého rozšíření. Na terénních vyvýšeninách 

jsou torza suchomilné zvířeny. Obohacujícím prvkem jsou rybníky, významné pro vodní a 

mokřadní ptactvo a obojţivelníky. 

 

Významným krajinným prvkem ze zákona jsou rybníky Ovčínský, Pazderna a Černý 

rybník. Směrem na JZ od areálu je lesní komplex. 

V širším okolí je VKP tok řeky Labe s břehovými porosty, který je zároveň 

nadregionálním biokoridorem důleţitým z hlediska ekologické stability krajiny (s navázanými 

regionálními biocentry Řečany, Slavíkovy ostrovy, Břehy a dalšími). Ve vzdálenosti min. 1,5 

km jihozápadně prochází regionální biokoridor Oklika – Litošice.  V bezprostřední blízkosti 

areálu se nevyskytují prvky systému ekologické stability. 

Přírodní park není v oblasti vyhlášen. 

 

Nejbliţším zvláště chráněným územím jsou následující maloplošná území : 

 Přírodní rezervace „Týnecké mokřiny― - cca 6,5 km SZ od skládky 

 Přírodní památka „Ţehušická obora―  - cca 7 km JZ  od skládky 

 Přírodní památka „Labské rameno Votoka― - cca 2,5 km od skládky 
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Přírodní rezervace „Týnecké mokřiny― je zároveň evropsky významnou oblastí 

zařazenou do soustavy NATURA 2000 : 

 

Evropsky významná lokalita CZ0213061 -  TÝNECKÉ MOKŘINY  

- rozloha   77.0749 ha 

- biogeografická oblast  kontinentální 

- nadmořská výška 201 - 204 m n. m.  

 

Poloha : 

Tůně na pravém břehu Labe mezi Veletovem a Týncem nad Labem.    

 

Ekotop : 

Geologie : Podloţí území tvoří labské štěrkopísky uloţené na křídových (spodní turon) slínovcích. 

Geomorfologie : Hranice mezi Východolabskou tabulí a výběţkem Ţelezných hor.  

Reliéf : Ploché území s řadou terénních depresí (tůní) s navazujícími loukami.  

Pedologie : Na štěrkopíscích jsou vyvinuty nivní hlíny, gleje a výplně mrtvých říčních ramen. Na nich 

jsou vyvinuty glejové fluvizemě.  

Krajinná charakteristika : Leţí ve výběţku východní hranice Středočeského kraje, v široké labské nivě 

zasaţené postupnou regulací toku Labe, málo zalesněné, převáţně intenzivně zemědělsky 

obhospodařované, dominantou je nedaleký vrch Šibeník.   

 

Biota : 

V území (PR Týnecké mokřiny) je zachycena mozaika společenstev stojatých vod (svaz Nymphaeion) 

tvořených plovoucími, vzplývavými a ponořenými vyššími rostlinami, rákosinami (svazu Phragmition 

communis, M1.1) a vrbovými porosty. Na mokřady navazují obhospodařované louky s různou úrovní 

hladiny podzemní vody se společenstvy vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae (M1.7), vlhkých 

luk svazu Alopecurion (T1.4) aţ Calthion (T1.5), střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion 

(T1.9) aţ mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Území je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm 

ptáků. Bohatá je především fauna drobného ptactva, vázaného na vodu a mokřady, např. moudivláček 

luţní (Remiz pendulinus), čtyři druhy rákosníků (rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), r. 

zpěvný (A. palustris), r. velký (A. arundinaceus) a r. prouţkovaný (A. schoenobaenus), cvrčilka zelená 

(Locustella naevia).    

 

Kvalita a význam : 

Významná lokalita pro druh kuňky ohnivé v Polabí.    
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KRAJINA : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

způsobů vyuţití krajiny.  

Krajina má ráz tabule, s mírným zvlněním. Pozemky jsou v širším okolí intenzivně 

zemědělsky obhospodařovány. Ráz krajiny je dán rozlehlými plochami orné půdy, které jsou 

přerušeny zastavěnými plochami obcí venkovského charakteru. Lesnatost je nízká. 

Vývoj území byl v minulosti značně ovlivněn důlní činností, která zde byla prováděna 

od 18. století. Přírodní terénní reliéf byl výrazně narušen antropogenními zásahy – nejen 

v souvislosti s těţbou (odvaly hlušinového materiálu, usazovací nádrţe kalů), ale i např. 

provozem elektrárny Chvaletice (deponie popílku v prostoru bývalého lomu, skládka uhlí) 

apod. Tyto antropogenní naváţky jsou v současné době částečně nebo plně rekultivovány a 

podílejí se na utváření dnešního reliéfu území. Antropogenním tvarem je i těleso posuzované 

skládky. 

Dominantou oblasti je cca 300 m vysoký komín elektrárny a chladící věţe. 

Konkrétní lokalita bezprostředního okolí skládky je antropogenním územím 

dlouhodobě vyuţívaným – dříve pro těţbu rud, později pro ukládání odpadů. Nejedná se o 

prostor přírodovědně cenný, resp. krajinářsky zajímavý. Lokalita není místem soustředěné 

obytné zástavby. Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického 

významu.  

 Těleso skládky Bohemian Waste Management a.s. je umístěno v k.ú. Zdechovice. 

Z historických pramenů vyplývá, ţe obec Zdechovice je osada prastará, první 

písemná zmínka pochází z roku 1352. 

Historie obce je významně spjata s dobýváním ţeleza (jiţ za dob Přemysla Otakara 

II.). Rudné doly ve Chvaleticích a Zdechovicích byly těţeny ještě v letech 1. světové války. 

Zdechovice mají památky po dávném osídlení. Takovým místem je mimo jiné 

Stráţník, skála 268 m vysoká, která je dobýváním kamene částečně zlikvidována. Vedla tady 

Trstenická stezka, zde se rozdělovala na Sázavu a Prahu. Obchodníci a jejich koně zde 

přespávali. Nedaleko Stráţníka je část lesa, kde se říká "Na babách". Podle dřívějších 

pamětníků tam vystupoval na pocestné lupič Babinský, který bohatým bral a chudým dával. 

Kdyţ byl chycen, odpykával si trest ve vězení na Špilberku. 

Památnými místy jsou ve zdechovických lesích Petrova šlápota, Obří postele Čertova 

jarmara, Soudní skála. Jsou vzpomínkou na staré zašlé časy. V jarní době se scházela 

mládeţ kaţdou neděli, stejně jako jejich otcové a dědové, ještě do konce II. světové války ze 

širokého okolí v lese ve Volšové leči u studánky Touţení, která prý měla kouzelnou moc.  
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Významnou architektonickou památkou obce je zámek, ke kterému patří pozemek - 

původně park s dančí oborou a dvěma rybníky. V parku byla sochařská výzdoba buď přímo z 

dílny Matyáše Bernarda Brauna nebo jeho ţáků - zachovala se však pouze torza. Zámecký 

komplex je nyní předmětem restitučního řízení.  

Údaje o obci převzaty z www.zdechovice.cz. 

 

 

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném 

území z hlediska jeho únosného zatíţení 

Konkrétní posuzovaná lokalita skládkového areálu BWM a.s. ve Zdechovicích je 

dlouhodobě vyuţívána – původně pro těţbu a od r. 1993 pro ukládání odpadů; v území mimo 

areál BWM a.s. směrem k elektrárně Chvaletice je evidována stará ekologická zátěţ bývalé 

skládky Technických sluţeb). 

V současné době je skládka Zdechovice moderním skládkovým areálem plně 

odpovídajícím poţadavkům na bezpečný způsob nakládání s odpady. 

V lokalitě skládky a jejím okolí převaţují antropogenní krajinné sloţky, ale ţivotní 

prostředí v širší oblasti je relativně stabilní a z environmentálního hlediska není zatěţované 

nad únosnou míru.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdechovice.cz/
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a hodnocení 

jejich velikosti a významnosti 

 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO  

 

Zpracovatelka oznámení záměru RNDr. Irena Dvořáková je nositelkou 

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví - vydáno MZ ČR 

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 - č. 3/2005. 

 

Zdravotní rizika : 

Výstavba 

Při přípravě prostoru pro další etapy skládkování je moţné očekávat určité 

obtěţování u nejbliţší obytné zástavby (ve Zdechovicích) - a to v době intenzivních zemních 

prací při přípravě sloţiště. Obtěţování se můţe projevit zvýšenou prašností a hlukem.  

Stavba však bude prováděna postupně po jednotlivých etapách, takţe se vţdy bude 

jednat o záleţitost několika týdnů v počáteční fázi výstavby kaţdé etapy / sekce. Stavební 

práce budou probíhat výhradně v denní době a mimo dny pracovního klidu.  
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Vlivy na zdraví v době výstavby nové části skládky budou při uvedených zemních 

pracích velikostně střední a mírně negativní. 

Nevýznamný a opět dočasný vliv bude mít vybudování zařízení pro solidifikaci. 

Další činnosti (budování těsnícího, drenáţního, monitorovacího systému apod.) 

nebudou zdrojem rizik pro obyvatele. 

 

Provoz 

Záměr bude realizován v lokalitě, která je vyuţívána jiţ řadu let pro ukládání odpadů 

(a dříve pro těţební činnost). Při důsledném dodrţování postupu přijímání, ukládání a úpravy 

odpadů podle schválených provozních řádů nehrozí obyvatelům v okolí areálu BWM a.s. ve 

Zdechovicích významná zdravotní rizika.  

Přesto je dále zhodnocen moţný vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska emisí do 

ovzduší a hluku. 

 

 

OVZDUŠÍ 

 

a) Identifikace vlivů 

Posuzovaným záměrem se navýší doprava odpadů a v souvislosti s vyšší produkcí 

skládkového plynu je předpokládáno navýšení produkce elektrické energie v kogenerační 

technologii. Zvýší se tedy emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu a suspendovaných 

látek. Posouzení z hlediska moţného působení na veřejné zdraví je provedeno pro oxidy 

dusíku. Příspěvky dalších výše uvedených látek (hodnocených v rozptylové studii) jsou 

zanedbatelné a  nemohou ovlivnit veřejné zdraví. 

Cílem hodnocení vlivů záměru „Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa― na veřejné 

zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v této 

oblasti způsobeném přispěním emisí z plánovaného provozu skládky po jejím rozšíření a po 

zprovoznění solidifikační linky a posoudit tak moţný vliv na zdraví obyvatel v okolí. 

 

b) Vliv vybraných škodlivin 

Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním 

zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve 

většině případů jsou emitovány převáţně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším 

ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý.  
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Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější neţ oxid dusnatý 

a je o něm k dispozici dostatek validních údajů. 

Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně pohybují 

v rozmezí 20 aţ 90 µg/m3. Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, 

ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné 

koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.  

NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší 

se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO 

uvádí průměrné koncentrace ze 2 aţ 5-denních měření v bytech v 5 evropských zemích 

v rozmezí 20 - 40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40 - 70 µg/m3 v kuchyních s plynovým 

vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty 

dvojnásobné. Při pouţívání neodvětraných kuchyňských prostorů však mohou být tyto 

hodnoty ještě podstatně vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 můţe přesáhnout 

200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami aţ 2 000 µg/m3. 

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity 

dýchacích cest se u zdravých osob projevují aţ při vysoké koncentraci NO2 nad 1 880 µg/m3. 

Krátkodobá expozice niţším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin 

populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří 

uvádějí subjektivní potíţe jiţ od koncentrace 900 µg/m3.  

U pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné sníţení 

dýchacích funkcí po tříhodinové expozici koncentraci NO2 600 µg/m3. WHO povaţuje za 

hodnotu LOAEL (nejniţší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně 

nepříznivé účinky)  koncentraci 365 – 565  µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této 

části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest  a působí malé změny plicních funkcí.    

Některé studie naznačují, ţe NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při 

působení dalších vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) jiţ při niţších úrovních krátkodobé 

expozice. Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučených imisních limitů 

z hodnoty LOAEL pouţila faktor nejistoty 2 a stanovila pro NO2 doporučenou 1 hodinovou 

limitní koncentraci 200 g/m3. Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé 

expozici v ţádné studii zjištěny nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého 

působení zhruba dvojnásobné koncentrace, tj. cca 400 µg/m3  jiţ jsou důkazy o malém 

sníţení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemţ riziko vyvolání astmatické 

odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Doporučená limitní hodnota koncentrace 

pro roční průměr je 40 µg/m3 - WHO, 1997. Podle US EPA je pro NO2 ve venkovním ovzduší 

uváděna hodnota RBC (ambient air) pro nekarcinogenní efekty 3,7 x 10-2 µg/m3. 
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Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé 

populace na základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních 

syndromů nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné 

roční koncentrace je moţné pouţít vztahů publikovaných na základě meta-analýzy výsledků 

epidemiologických studií (AUNAN 1995) – i kdyţ se v posledním období začíná uvaţovat o 

potřebnosti tyto vztahy pro další vyuţívání revidovat. 

 

c) Stanovení expozice  

- zdroj údajů : ROZPTYLOVÁ STUDIE,  SLABÝ 2008 

 

VARIANTA NULOVÁ  

Nejvyšší hodnoty :  10,882 µg/m3 (krátkodobá koncentrace), bod č. 1005 

0,154 µg/m3 (průměrná roční), bod č. 1005 

Průměrná roční koncentrace na měřící stanici č. 1336 Hošťalovice (2006) – 14,6 

µg/m3. 

 

VARIANTA SE ZÁMĚREM 

Nejvyšší hodnoty :  11,340 µg/m3 (krátkodobá koncentrace), bod č. 1005 

0,171 µg/m3 (průměrná roční), bod č. 1005 

 

d) Charakterizace rizik 

 Oxid dusičitý – posouzení dlouhodobé expozice 

Zdravotní rizika plynoucí z expozice oxidu dusičitého jsou obvykle odvozována 

srovnáním s nepříznivými zdravotními projevy uváděnými v publikovaných 

epidemiologických studiích. Jeden z důkazů o vztahu mezi koncentracemi NO2 a zdravotními 

důsledky, pouţitelný pro hodnocení rizika dlouhodobé expozice, pochází ze série studií 

sledujících symptomy a výskyt chronických onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma, 

pneumonie) u dětí. Základem pro hodnocení expozice byly koncentrace oxidů dusíku ve 

vnitřním prostředí bytů. Meta-analýza těchto studií ukázala statisticky významný vzestup 

incidence těchto syndromů při zvýšení průměrné koncentrace NO2..  

Ukazatel nemocnosti - prevalence výskytu chronických onemocnění dýchacích cest u 

dětí v nezatíţené populaci je udávána 2 %.  
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Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromů v populaci exponované oproti 

neexponované v závislosti na průměrné roční koncentraci NO2  je moţné stanovit ze vztahu : 

Odhad rizika = e .C , kde 

 je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI 0,0026-0,0088)  

C je průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 

   

Tabulka 16 : Riziko chronických respiračních symptomů (dětská populace) 

Lokalita  

 - okolí areálu 

(nejbliţší obytná zástavba) 

NO2 

průměrná roční 

koncentrace 

Odhad rizika 

(95% CI) 

Prevalence 

 

Stávající imisní situace 

(pozadí, měření 2006) 

14,6 µg/m
3
 1,083 

(1,039 – 1,137) 

2,17 % 

 

Varianta nulová 

(výpočet) 

0,154 µg/m
3
 - - 

Varianta se záměrem 

(výpočet) 

0,171 µg/m
3
 nehodnotitelné nehodnotitelné  

Hodnocení Stávající situace ve znečištění ovzduší NO2 v hodnoceném území můţe 

přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních příznaků u dětí ze  

2 % očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 2,17 %.  

Nárůsty ročních průměrů koncentrací NO2 jsou v případě rozšíření 

činnosti v areálu skládky ve Zdechovicích zcela zanedbatelné. Jde o 

změnu imisní situace, která je pod hranicí citlivosti výpočtu zdravotních 

rizik a nemůţe ovlivnit zdravotní stav. 

 

 

Zdravotní riziko zvýšeného výskytu astmatických obtíţí u dětí při expozici NO2 je 

dáno zvýšenou reaktivitou dýchacích cest při spolupůsobení dalších faktorů. Teoreticky 

neovlivněná prevalence astmatických obtíţí u dětí je udávána 2 – 4 %.  

Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromů v populaci exponované oproti 

neexponované v závislosti na průměrné roční koncentraci NO2  je moţné stanovit ze vztahu : 

Odhad rizika = e .C , kde 

 je regresní koeficient 0,016 (95% CI 0,002-0,030)  

C průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 
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Tabulka 17 : Riziko astmatických obtíží (dětská populace) 

Lokalita  

 - okolí areálu 

(nejbliţší obytná zástavba) 

NO2 

průměrná roční 

koncentrace 

Odhad rizika 

(95% CI) 

Prevalence 

 

Stávající imisní situace 

(pozadí, měření 2006) 

14,6 µg/m
3
 1, 262 

(1,030 – 1,548) 

2,52 % 

 

Varianta nulová 

(výpočet) 

0,154 µg/m
3
 - - 

Varianta se záměrem 

(výpočet) 

0,171 µg/m
3
 nehodnotitelné nehodnotitelné  

Hodnocení Stávající situace ve znečištění ovzduší NO2 v hodnoceném území můţe 

přispívat ke zvýšení výskytu astmatických obtíţí u dětí ze 2 % 

očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 2,52 %.  

Realizace záměru neovlivní zdraví obyvatel v lokalitě. 

 

 Oxid dusičitý – posouzení krátkodobé expozice 

Nejvyšší imisní hodinová koncentrace NO2 v lokalitě (ve vybraných bodech obytné 

zástavby) po realizaci záměru byla v rozptylové studii vypočtena 11,340 g/m3, coţ je 

hodnota hluboko pod úrovní zdravotně významné koncentrace (200, resp. 400 µg/m3). 

 

 

 

HLUK 

 

a) Identifikace vlivů 

Uvaţovanými zdroji hluku z provozu skládkového areálu ve Zdechovicích jsou stroje 

pouţívané při udrţování skládky, doprava (svoz odpadů) a technologie kogenerace firmy 

TEDOM s.r.o. 

Předmětem záměru je rozšíření skládky, vč. zvýšení kapacity, a instalace solidifikace. 

Skládka bude v provozu pouze v denní dobu, nepřetrţitě je provozována kogenerační 

technologie. 

Cílem hodnocení záměru „Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa― z hlediska hluku je 

posoudit změnu akustické zátěţe obyvatel v chráněném venkovním prostoru, která nastane 

realizací záměru v areálu společnosti BWM a.s. a mohla by znamenat ovlivnění 

zdraví obyvatel v daném místě.  
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b) Vliv hluku na zdraví 

Zvuky jsou přirozenou součástí ţivotního prostředí člověka a mají pro něj velký 

význam, protoţe sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí.  

Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš 

silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit 

nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich 

intenzitu. Proto je nutné povaţovat hluk do jisté míry za bezprahově působící noxu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 

funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sníţení odolnosti 

organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

 

Negativní účinky hluku : 

 AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu) :  

- poškození sluchového aparátu 

- zvýšení krevního tlaku 

- zrychlení tepové frekvence 

- staţení periferních cév 

- zvýšení hladiny adrenalinu 

- vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota  

- sníţení výkonnosti, paměti a pozornosti 

 

 CHRONICKÉ  ÚČINKY (tzv. civilizační choroby) :  

- fixování akutních účinků 

- vznik hypertenze 

- poškození srdce, infarkt myokardu 

- sníţení imunitních schopností organismu 

- pocity únavy 

- nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost 

 

 Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového 

aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.  

Neprokázané, tj. omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické 

funkce, fetální vývoj, mentální zdraví. 

 Při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí vychází 

WHO ze současných poznatků o negativním účinku hluku na rušení spánku v noční době, na 

řečovou komunikaci, obtěţování, pocity nepohody a rozmrzelosti. 
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Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví lze stručně rozdělit následovně : 

- poškození sluchového aparátu 

- vysoký krevní tlak 

- ischemická choroba srdeční (ICHS) 

- časté katary cest dýchacích 

- zhoršení řečové komunikace 

- obtěţování hlukem 

- nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku 

- poruchy duševního zdraví 

- zvýšení celkové nemocnosti 

 

 Z výsledků epidemiologických studií a výsledků zjištěných v rámci Systému 

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k ţivotnímu prostředí vyplývá, ţe 

z hlediska působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době.  

 Důvodem je lidský biorytmus, neboť v této době lidé spí a negativní působení hluku 

na nerušený spánek patří k nejčastějším a nejzávaţnějším. Tyto údaje se však týkají pouze 

expozice hlukem z dopravy. Pro expozici hlukem ze stacionárních zdrojů zatím - obecně - 

nejsou relevantní podklady. Pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze stacionárních 

zdrojů se proto pouţívají podklady zjištěné ze studií vlivu hluku z dopravy. 

V následujících tabulkách jsou, v závislosti na průměrné noční a denní hlukové zátěţi 

(expozici) odstupňované po 5 dB, znázorněny kříţkem hlavní negativní (nepříznivé) účinky 

hluku na zdraví a pohodu obyvatel, které se na dnešním stupni poznání povaţují za 

prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takţe 

s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba 

předpokládat u citlivější části populace moţnost těchto účinků i při hladinách hluku 

významně niţších. 

 

Tabulka 18 : Nepříznivé účinky hluku, noční doba 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T  22:00 aţ 6:00 hodin 
 

Negativní účinek 

L Aeq ,T   dB 

35-40 
 

40-45 
 

45-50 
 

50-55 
 

55-60 
 

> 60 
 

Zhoršená nálada a  
výkonnost následující den 

      
X 

Subjektivně vnímaná horší 
kvalita spánku 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Zvýšené uţívání sedativ 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Obtěţování hlukem 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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Tabulka 19 : Nepříznivé účinky hluku, denní doba 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T  6:00 aţ 22:00 hodin 
 

Negativní účinek 

L Aeq ,T   dB 

45-50 
 

50-55 
 

55-60 
 

60-65 
 

65-70 
 

> 70 
 

Sluchové postiţení *) 
      

X 

Zhoršené osvojení řeči a 
čtení u dětí 

     
 

 
X 

Ischemická choroba 
srdeční 

     
X 

 
X 

Zhoršená komunikace řečí 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Silné obtěţování 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Mírné obtěţování 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

*) Přímá expozice hluku v interiéru (L Aeq,24 h). 

 

c) Stanovení expozice  

- zdroj údajů : HLUKOVÁ STUDIE,  SLABÝ 2008 

 

Výpočet hlukové studie byl proveden ve dvou variantách pro 4 výpočtové body v okolí 

navrhovaného záměru.  

Předmětem záměru je rozšíření a navýšení kapacity skládky a doplnění technologie 

solidifikace. Skládka bude v provozu pouze v denní dobu, nepřetrţitě je provozována 

kogenerační technologie firmy TEDOM s.r.o.  

V tabulce jsou uvedeny vypočtené hladiny akustického tlaku po realizaci záměru. 

 

Tabulka 20 : Výsledky hlukové studie – výhledový stav 

Tabulka bodů výpočtu  (DEN) 

LAeq (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4  45.7 45.7 43.0  

2 3.0 m 2746.4; 1333.1  47.5 47.5 47.1  

3 3.0 m 3444.0; 1632.7  46.9 46.9 46.8  

4 3.0 m 2929.8; 1212.3  46.1 46.1 42.9  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4 49.1  49.9 (49.9)  

2 3.0 m 2746.4; 1333.1 50.9  52.3 (52.0)  

3 3.0 m 3444.0; 1632.7 48.6  49.8 (49.7)  

4 3.0 m 2929.8; 1212.3 51.0  53.2 (53.0)  
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Nejvyšší celková hladina akustického tlaku v případě realizace záměru byla v hlukové 

studii vypočítána v chráněném venkovním prostoru staveb 53,2 dB (denní doba), v bodě č. 4.  

V noční době se záměr na stávající akustické situaci neprojeví. 

 

d) Charakterizace rizik 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, ţe stávající celková hladina akustického tlaku 

v lokalitě je v současné době na úrovni, která můţe být pro obyvatele v okolí skládky 

Zdechovice v denní době mírně obtěţující. Realizace záměru tuto situaci z hlediska 

zdravotních rizik neovlivní. 

 

Kaţdé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně spojeno s NEJISTOTAMI, které je 

třeba uvést a brát v úvahu při dalším rozhodování.  

V případě hodnocení moţných vlivů záměru „Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa― 

na veřejné zdraví se jedná zejména o následující nejistoty : 

1. Nejistoty spojené s pouţitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě 

nadhodnocuje, neboť předpokládá, ţe lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím 

a hlukové zátěţi celých 24 hodin.  

2. Zdrojem pouţitých toxikologických dat a dat o působení hluku jsou zahraniční 

epidemiologické studie. Je to nezbytný postup, protoţe údajů o vztahu dávka – 

účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, ţe přenesení těchto vztahů z jiného prostředí 

- s jinou skladbou znečištěného ovzduší a jiným hlukovým zatíţením či s jinými 

populačními zvyklostmi, můţe vést ke zkreslení výsledků. 

3. Při odhadu rizika je třeba vţdy mít na zřeteli, ţe se jedná o zjednodušený pohled na 

sloţitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými. S tímto vědomím je třeba 

interpretovat výsledky hodnocení zdravotních rizik. 

 

Z provedeného hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vyplývají následující 

HLAVNÍ ZÁVĚRY : 

 Z hlediska ovzduší bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro oxidy dusíku, 

resp. oxid dusičitý. Příspěvky dalších znečišťujících látek jsou zanedbatelné a nemohou 

ovlivnit veřejné zdraví.  

 Stávající imisní situace ve znečištění ovzduší oxidem dusičitým v hodnoceném 

zájmovém území můţe přispívat ke zvýšení výskytu chronických onemocnění 

dýchacích cest a jejich symptomů (o 0,17 %) a astmatických obtíţí (o 0,52 %) u dětí 

proti výskytu v nezatíţené populaci. Příspěvky areálu po rozšíření činnosti k ročním 
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koncentracím NO2 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou znamenat 

změnu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo. Ani v případě maximální 

hodinové koncentrace NO2 není třeba předpokládat v zájmové lokalitě dosaţení 

úrovní zdravotně významných koncentrací. Realizace záměru neovlivní zdravotní 

stav obyvatel v okolí skládky Zdechovice. 

 Z hlediska hlučnosti bude situace ve sledovaném území po realizaci dalších etap 

skládky a instalace solidifikace bez podstatné změny – celkový hluk vzroste v denní 

době v okolním chráněném prostoru staveb o max. 0,3 dB, v noci se situace oproti 

současnosti nezmění. Záměr z pohledu akustického působení neovlivní zdravotní 

stav obyvatel. 

 Tyto závěry jsou zatíţeny výše uvedenými nejistotami. 

 
 

Sociální a ekonomické důsledky : 

Socioekonomické důsledky se obvykle posuzují podle počtu nově vytvořených míst, 

protoţe se bere za samozřejmé přímá souvislost mezi zaměstnaností obyvatel a jejich 

sociální a finanční situací.  

Realizace záměru znamená pro obyvatele Zdechovic či okolí malé a mírně pozitivní 

sociální nebo ekonomické důsledky - vznikne 1 aţ 2 nová pracovní místa, také při výstavbě 

je reálná spolupráce s místní stavební firmou.  

 

Začlenění stavby, faktory pohody : 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe lokalita je dlouhodobě vyuţívána pro ukládání 

odpadů a dříve těţbu. Zejména těţební činnost je vţdy pro krajinu devastující, pokud 

nenásleduje rekultivace. Otázka zní, proč nevyuţít rozsáhlý neutěšený prostor po těţbě 

nejdříve pro skládkování ? Postupně po uzavírání jednotlivých sekcí by následovala 

rekultivace tělesa, která je pro skládky nařízena ze zákona. 

Lokalit vhodných pro skládku odpadů je z hlediska inţenýrsko-geologických v regionu 

málo a odstraňování odpadů tímto způsobem bude i do budoucna jistě nutné, i kdyţ se 

značně prosazuje úprava, regenerace, recyklace, spalování a další způsoby vyuţívání 

odpadů. 

Samotný záměr, tedy vzhled tělesa skládky nebude znamenat negativní změnu 

krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :   

- nevznikne nová charakteristika území – skládkování bylo v daném prostoru řadu let 

provozováno; nová skládka bude vznikat postupně a bezprostředně po ukončení 

skládkování v jednotlivých sekcích bude následovat překryv rekultivační vrstvou 
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- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek – lokalita je silně antropogenně 

ovlivněna (prostor po těţbě, stávající skládka, komunikace); rozšíření areálu neovlivní 

jiţ dnes nevyváţený poměr přírodních a antropogenních krajinných sloţek, naopak 

po ukončení skládkování je jisté provedení rekultivace lokality 

- nedojde k narušení vizuálních vjemů – nová část skládky nebude vyčnívat nad okolní 

terén, z jihu a jihozápadu je hranice areálu lemována stromovým porostem 

 

Realizací záměru v dané lokalitě nevzniká nová dominantní stavba / zátěţ v území. 

Opatřením k začlenění areálu (skládky) do krajiny je dodrţování správného postupu ukládání 

odpadů a překryv technologickými vrstvami podle provozního řádu, po ukončení skládkování 

bude důleţitá rekultivace (technická, biologická). 

Celková rekultivace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení 

skládkování, resp. jednotlivých etap a sekcí. 

 

Moţné narušení faktorů pohody je nutné zvaţovat v souvislosti se zvýšenou 

prašností, úletem lehkých částí odpadu, zápachem a výskytem neţádoucích ţivočichů – 

v souvislosti s provozem skládky (solidifikace nebude zdrojem moţného ovlivnění faktorů 

pohody).  

 

Opět je třeba zdůraznit, ţe dodrţováním provozního řádu lze obtěţování 

obyvatel provozováním jakéhokoliv skládkového areálu omezit na společensky 

přijatelné minimum. 

 

PRAŠNOST  

Prašnost je omezována jednak recirkulací a rozlivem průsakové vody na povrch 

tělesa skládky a pravidelnou očistou vnitroskládkových komunikací. Dále důsledným 

hutněním odpadu kompaktorem. Prašnost z nezaskládkovaných ploch areálu je eliminována 

osetím volných ploch travou.  

 

ÚLETY LEHKÝCH ČÁSTÍ ODPADU 

Úletům je zabraňováno důsledným a průběţným hutněním odpadu kompaktorem, 

realizací obvodových hrázek nad úroveň ukládaného odpadu a případně překryvem odpadu.  

Pro zabránění úletů lehkých částí při vykládce odpadů je moţné osadit záchytnou síť 

– dle aktuálních provozních potřeb a moţností. 
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Vzniklé úlety lehkých částí odpadu jsou pravidelně sesbírávány obsluhou skládky a 

v případě silných větrů dochází k neodkladnému sběru i mimo areál skládky. 

 

ZÁPACH 

Případný zápach je eliminován zejména hutněním a překryvem odpadu dle aktuální 

situace. 

 

NEŢÁDOUCÍ ŢIVOČICHOVÉ (hlodavci, ptactvo, hmyz)  

Obecně bývá problémem skládek výskyt hlodavců s moţností roznášení odpadů po 

okolí. Obdobný jev je způsobován i ptáky. Obojí je řešeno provozními zkušenostmi - 

důsledné hutnění, překrývání zhutněných odpadů technologickou vrstvou, ukládání odpadů 

na relativně malou plochu (před následným hutněním a překrytím technologickou vrstvou).  

Opatřením proti přemnoţení hlodavců a hmyzu je pravidelná deratizace, dezinsekce 

apod. V případě nadměrného výskytu obtíţného ptactva je moţné omezení pomocí 

sokolnicky vedených dravců. 

 

Uvedená opatření jsou zahrnuta v provozním řádu skládky, jejich dodrţování je 

kontrolováno. Stejná opatření budou samozřejmě vyţadována i při ukládání na novou část 

skládky. Přesto zcela eliminovat případné krátkodobé ovlivnění faktorů pohody není moţné, 

vliv na obyvatelstvo je tudíţ v tomto směru hodnocen jako malý a nevýznamný. 

 

 

D.I.2. VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY, PŮDU : 

Výstavba  

Pro stavbu V. aţ IX. etapy skládky Zdechovice nebyl proveden samostatný 

inţenýrsko-geologický průzkum, nicméně před zpracováním realizační projektové 

dokumentace pro další etapy skládky doporučuje projektant zpracování doplňkového 

inţenýrsko-geologického průzkumu lokality. 

Při návrhu stavebního řešení vycházel projektant ze závěrů "Geologického a 

hydrogeologického průzkumu" G.H.E Ostrava z 03-04/1992. Tento průzkum hodnotí těleso 

odvalu jako nesoudrţnou zeminu, poměrně konsolidovanou, jehoţ sednutí i po uloţení 

odpadů je velmi malé - propustnost materiálu odvalu se podle empirických vzorců 

vycházejících z křivky zrnitosti pohybuje v rozmezí kf = 1.10-3 aţ 10-5 m.s-1, jedná se tedy o 

zeminu silně aţ mírně propustnou (dle klasifikace JETEL, 1979). 
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Do projektovaných výkopů podzemní voda nezasáhne. Skládka bude situovaná cca 

25 metrů nad hladinou podzemní vody. 

Výškově je skládka osazena tak, aby byl co nejvíce vyuţit prostor území a 

minimalizovány zemní práce. Odtěţená přebytečná zemina bude částečně vyuţita pro 

rekultivaci skládky, částečně pro budování opěrných hrází a také můţe být vyuţita pro 

stavebnictví. 

Na základě průzkumu geotechnických podmínek lokality navrhuje projektant izolování 

skládky kombinovaným těsnícím systémem tvořeným minerálním těsněním z místních 

materiálů tl. 2 x 250 mm a fólií PEHD tl. 1,5 mm. Drenáţní systém tvoří plošná štěrková 

drenáţ tl. 300 mm a systém PEHD svodných drénů, které jsou napojeny na oddílnou 

kanalizaci průsakových vod. 

Nedílnou součástí aktivit v areálu ve fázi výstavby bude doplnění a zprovoznění 

příslušného monitorovacího a kontrolního systému kvality průsakových a podzemních vod.  

Při výstavbě bude potřebné zajistit vodu pro pitné a sociální účely, tento odběr bude 

záviset na počtu pracovníků v dané etapě provádění stavebních prací. Oproti běţné situaci 

je třeba počítat s vyšší spotřebou vody pro čištění vozidel opouštějících stavbu a skrápění 

stavební plochy.  

Pracovníci budou vyuţívat sociální zázemí staveniště, technologická odpadní voda 

nebude vznikat. 

Největší případné riziko pro kvalitu podzemní vody představují úkapy nebo úniky 

ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) pouţívaných při provozu stavební 

mechanizace.  

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

staveništi, budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat zejména z 

hlediska moţných úkapů ropných látek, kontrola bude prováděna pravidelně, vţdy před 

zahájením prací. Pro parkování a případné opravy stavebních mechanismů budou vyuţity 

stávající či nově zbudované zpevněné manipulační plochy. 

Při respektování doporučení z inţenýrsko-geologického průzkumu lokality a 

základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy na vody a podloţí v době 

výstavby zanedbatelné a nevýznamné.  
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Provoz  

Ovlivnění kvality povrchové či podzemní vody se při standardním reţimu nakládání 

s odpady (především při skládkování) nepředpokládá – nutností je však provádět preventivní 

opatření podle pokynů v provozním řádu.  

Nakládání s odpadními vodami : 

- nekontaminované dešťové vody jsou ze skládky odváděny do recipientu (takovým 

způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému vnikání do prostoru skládky) 

- splaškové vody jsou svedeny do septiku a odtud vedeny k přečištění na ČOV 

Zdechovice 

- průsakové vody z V. aţ IX. etapy skládkování budou i nadále odváděny do izolované 

retenční jímky a odtud budou výtlakem přečerpávány či převáţeny fekálními vozy 

zpátky na těleso skládky, kde bude docházet k jejich odparu; přebytky průsakových 

vod budou likvidovány na ČOV  

 

Areál neleţí v zátopové oblasti. 

Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus 

podzemních ani povrchových vod ani jejich reţim.  

Bude i nadále provozován nařízený monitorovací a kontrolní systém – tedy systém 

zjišťování mnoţství a jakosti průsakových vod, monitoring podzemních vod v okolí areálu 

(blíţe viz kapitola B.III.2 oznámení), a také kontrola funkčnosti technického vybavení 

skládky, nepropustnosti jímky průsakových vod atd. 

Vliv záměru na vody je moţné za předpokladu dodrţení výše popsaných zásad 

zhodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Emitování látek při přípravě nového prostoru pro nakládání s odpady bude spojeno 

zejména se zemními pracemi a s přesuny zemin v rámci areálu.  

„Nejprašnější― činnosti budou probíhat několik týdnů v počáteční fázi výstavby kaţdé 

etapy / sekce, kdy bude prováděna příprava sloţištní vany. 

Výstavba bude z hlediska ovzduší velikostně střední a mírně negativní zátěţí. 
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Provoz 

 Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová 

studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, březen 2008. 

Cílem rozptylové studie bylo posoudit záměr „Skládka Zdechovice – V. aţ IX. etapa― 

z hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících látek. 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky : 

- oxid dusičitý 

- oxid uhelnatý 

- benzen 

- suspendované částice PM10 

 

Pro výpočet studie byl pouţit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro 

modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť 

121 uzlových bodů a pro vybraných 5 referenčních bodů v obytné zástavbě (výp. body 1001 

- 1005).  

Výpočet rozptylové studie byl proveden variantně, a to pro stávající stav (varianta 

nulová) a pro stav nový daný změnou posuzovaného záměru (varianta 1) : 

 Nulová varianta – představuje stav daný stávajícím provozem záměru vč. kogenerace 

a dopravou po komunikaci II/322 a I/2. 

 Varianta 1 - popisuje imisní situaci s posuzovaným záměrem, tj. se změnou skládky, 

vliv bodových a liniových zdrojů záměru. 

 

ZÁVĚR ROZPTYLOVÉ STUDIE 

Oxid dusičitý : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve 

výši 1,469-35,825 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,044-0,682 

µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 62 v případě krátkodobých maxim i 

v případě ročních průměrů.  

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 10,882 µg/m3 

v bodě 1005, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,154 µg/m3 v bodě 1005. 

 

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve 

výši 1,699-35,978 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,050-0,718 

µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 62 v případě krátkodobých maxim i 
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v případě ročních průměrů. V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 

11,340 µg/m3 v bodě 1005, nejvyšší roční průměr 0,171 µg/m3 v bodě 1005. 

 

Oxid uhelnatý : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací  

(8-hod.) ve výši 14,853-476,530 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 62 

v případě krátkodobých maxim. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 77,706 µg/m3 

v bodě 1005.  

 

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací (8-

hod.) ve výši 15,580-477,248 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 62 

v případě krátkodobých maxim. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 79,379 µg/m3 

v bodě 1005.  

 

Benzen : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši 

0,001-0,060 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 119. 

 

Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno průměrných ročních imisních koncentrací ve výši 

0,001-0,063 µg/m3. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 119. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,005 µg/m3 v bodě 

1002.  

 

Suspendované částice : 

Původní stav -  nulová varianta 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši 

0,349-6,965 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,015-0,343 µg/m3. 

Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 119 v případě krátkodobých maxim i v případě 

ročních průměrů. 
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Výhledová imisní situace 

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních denních imisních koncentrací ve výši 

0,420-8,030 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,020-0,398 µg/m3. 

Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 119 v případě krátkodobých maxim i v případě 

ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno denní max. 1,240 µg/m3 

v bodě 1003, nejvyšší roční průměr 0,051 µg/m3  v bodě 1002. 

 

Tabulka 21 : Hodnocené imisní limity : PRO OCHRANU ZDRAVÍ 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 

Hodnota 

imisního limitu 

[µg.m
-3

] 

LV 

Maximální 

tolerovaný počet 

překročení za 

kalendářní rok 

Mez tolerance 

[µg.m
-3

] 

MT 

Termín 

dosaţení 

LV 
2007 

NO2 1 hod. 200 18 40 1.1.2010 

kalendářní rok 40 — 8 1.1.2010 

CO 

max. denní 8h 

klouzavý 

průměr 

10 000 — — — 

Benzen kalendářní rok 5 — 4 1.1.2010 

 

V následujících tabulkách je uveden přehled vypočtených max. imisních 

koncentrací v porovnání s imisními limity (převzato z rozptylové studie, SLABÝ 2008) : 

 

Tabulka 22 : Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, stávající vs. výhledový stav  

 

Imisní hodnota 

Stávající stav Výhledový stav 

hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 

Zneč. látka µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

NO2 10,882 --- 0,154 --- 11,340 --- 0,171 --- 

CO 
--- --- --- 77,706 --- --- --- 79,379 

Benzen 
--- --- 0,005 --- --- --- 0,005 --- 

Susp. částice 
--- 1,018 0,044 --- --- 1,240 0,051 --- 
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Tabulka 23 : Imisní pozadí lokality (odečty z map ČHMÚ)  

 

 Stávající stav 

Imisní hodnota hodinová denní roční 8-hod. 

Zneč. látka µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

NO2   25  

CO    2500 

Benzen   1,5  

Susp. částice   15  

 
Posuzovaný záměr představuje navýšení přepravních kapacit oproti původními stavu, 

jedná se o rozšíření skládky západním směrem (a instalaci solidifikačního zařízení). 

V souvislosti s vyšší produkcí skládkového plynu je očekáváno navýšení produkce elektrické 

energie v kogenerační technologii. Změny vyvolané záměrem v imisní situaci jsou velmi 

malé, na hranici chyby výpočtu. 

 Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Pro hlučnost při rozšiřování areálu platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí 

do ovzduší – totiţ, ţe nejhlučnější období bude spojeno se zemními pracemi a toto působení 

na obyvatele v okolí skládky bude dočasné. 

Nadměrné zatíţení okolí hlučností není předpokládáno. 

Případný vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do nejbliţších 

objektů se nepředpokládá. Pouţívání vibrujících nástrojů nebude nutné a doprava těţkými 

nákladními auty bude omezená.  

Vliv záření není důvod zvaţovat. 

 

Provoz 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v okolí areálu je 

hluková studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, březen 2008. 

Cílem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě – 

v okolí záměru „Skládka Zdechovice – V. aţ IX. etapa―, zejména pak stanovení hladin 

akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.  

Výhledový stav akustické zátěţe posuzované lokality je dán dopravními zdroji 

zásobování skládky, mechanismy skládky a provozem kogenerační jednotky.  
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Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu 

HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehoţ autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek, a to pro 

konečnou akustickou situaci v době denní. Přestoţe je program schváleným výpočtovým 

prostředkem pro výpočet hluku z dopravy podle novely metodiky pro výpočet hluku ze 

silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŢP č. 3, březen 1996), umoţňuje i výpočet hladin 

akustického tlaku od stacionárních zdrojů.  

Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost 

provozu všech uvaţovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od 

fasády). Rozšířená nejistota výpočtu je 1,5 dB(A). 

 

ZÁVĚR HLUKOVÉ STUDIE 

Výpočet byl proveden ve dvou variantách pro výpočtové body zvolené 

v bezprostředním okolí navrhovaného záměru. Předmětem záměru je výstavba dalších etap 

skládky, zvýšení kapacity skládkování a doplnění technologie solidifikace.  

Skládka bude v provozu pouze v denní dobu, nepřetrţitě je provozována kogenerační 

technologie firmy TEDOM s.r.o.  

 

Poţadavky obecně závazných předpisů : 

Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku v chráněné venkovním prostoru a v chráněných 

venkovních prostorech staveb stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 11). Pro účely tohoto nařízení se rozumí nejvyšší přípustnou 

hodnotou hluku nebo vibrací  hygienický limit, stanovený pro místa pobytu osob z hlediska ochrany 

jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací. 

Hodnoty hluku   se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se 

stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro 

nejhlučnější hodinu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní 

hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro hluk 

z provozoven nebo stacionárních (resp. průmyslových) zdrojů se pouţije korekce 0 dB. V době noční 

se pouţije korekce -10 dB.  

 

Tabulka 24 : Stanovení nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku LAeq,T (dB) v chráněných 

venkovních prostorech staveb 

 Den (06.00 – 22.00) Noc (22.00-06.00) 

Hluk ze stacionárních zdrojů 50 40 

 

Poznámka :  Pouţití korekcí a stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci 

místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
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Tabulka 25 : Výsledky hlukové studie – stávající stav 
 

Tabulka bodů výpočtu (DEN) 

LAeq (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4  43.0 43.0  41.0 

2 3.0 m 2746.4; 1333.1  47.1 47.1  41.2 

3 3.0 m 3444.0; 1632.7  46.8 46.8   

4 3.0 m 2929.8; 1212.3  42.9 42.9  40.5 

 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4 49.9 31.0 49.9   

2 3.0 m 2746.4; 1333.1 52.0 49.4 52.0   

3 3.0 m 3444.0; 1632.7 49.7 27.3 49.7   

4 3.0 m 2929.8; 1212.3 53.0  53.0   

 

Tabulka 26 : Výsledky hlukové studie – výhledový stav 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4  45.7 45.7 43.0  

2 3.0 m 2746.4; 1333.1  47.5 47.5 47.1  

3 3.0 m 3444.0; 1632.7  46.9 46.9 46.8  

4 3.0 m 2929.8; 1212.3  46.1 46.1 42.9  

 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

1 3.0 m 1163.5; 1753.4 49.1  49.9 (49.9)  

2 3.0 m 2746.4; 1333.1 50.9  52.3 (52.0)  

3 3.0 m 3444.0; 1632.7 48.6  49.8 (49.7)  

4 3.0 m 2929.8; 1212.3 51.0  53.2 (53.0)  

 

Z hlukové studie vyplývá, ţe záměrem dojde v denní době ke změně hlukového 

zatíţení v bodech 2 aţ 4, a to k navýšení o max. +0,3 dB (bod č. 2). V bodě č. 1 nebyla 

výpočtem změna hladiny hluku zjištěna.  

Nejvyšší celková hladina akustického tlaku v případě realizace záměru byla v hlukové 

studii vypočítána v chráněném venkovním prostoru staveb 53,2 dB (denní doba), v bodě č. 4.  

Vliv záměru bude zanedbatelný a nevýznamný, coţ platí pro budoucí provoz areálu, a 

pro denní dobu. V noční době se záměr na stávající akustické situaci neprojeví. 

Konečné posouzení akustické situace přísluší orgánu ochrany veřejného zdraví. 
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Zdroj vibrací, který by se projevoval v okolní zástavbě, není a nebude v areálu 

umístěn. Pouze v teoretické úrovni se pohybuje moţný vliv otřesů v okolí komunikací při 

průjezdu svozových vozidel.  

V zařízení nebude umístěn ţádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude 

provozován zdroj elektromagnetického záření, jehoţ pole o hygienicky významných 

intenzitách by ovlivňovalo ţivotní prostředí. 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 
 

Rozšiřování skládky je plánováno na pozemky navazující severozápadním směrem 

na stávající skládku – pozemky jsou nevyuţívané, nepravidelně zarostlé travou, jen ojediněle 

také náletovými křovinami a nenachází se zde cenná biota.  

Jsou to pozemky v provozovaném areálu společnosti BWM a.s. - v Katastru 

nemovitostí vedené jako „ostatní plocha― s vyuţitím : manipulační plocha, příp. dobývací 

prostor.  

K záboru ZPF nebo pozemků určených pro plnění funkce lesa nedojde. 

Vliv na biotopy v okolí (např. i nepřímý vliv prostřednictvím emisí) lze vyloučit, a to při 

výstavbě i vlastním provozu. 

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy bude nulový. 

 

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY A JINÉ 

LIDSKÉ VÝTVORY : 

Záměr je takového charakteru a je tak vzdálený od obytné zástavby, ţe nelze 

předpokládat moţné ovlivnění bytových objektů, objektů občanské vybavenosti nebo dalších 

budov v území.  

V okolí areálu BWM a.s. se ţádné architektonické ani archeologické památky 

nenacházejí. V teoretické rovině se pohybuje vliv vibrací na budovy při silnicích, po kterých je 

prováděn svoz odpadů. Vzhledem k současnému zatíţení komunikace II/322 je (a bude) 

příspěvek dopravy zajišťované do a z areálu skládky neznatelný. 

Nejbliţší obytné objekty jsou v obci Zdechovice – cca 1 km jihovýchodně od areálu. 

Vliv záměru bude z uvedeného hlediska nulový. 
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ţivotní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti a moţnosti 

přeshraničních vlivů 

 

 Předmětný záměr znamená rozšíření stávajícího skládkového areálu, které je 

dlouhodobě vyuţíváno pro skládkování a další způsoby nakládání s odpady. 

 Plánované vyuţití území je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

 

V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím, 

ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodobě 

v počáteční fázi výstavby kaţdé sekce (vlivem zemních prací). Dočasné obtěţování 

v zástavbě v okolí areálu můţe způsobit hluk a emise prachu.   

 

V době provozování budou vlivy skládky Zdechovice na okolí po realizaci záměru 

velikostí zanedbatelné a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na 

moţné ovlivnění ovzduší a hlukové situace. 

Podkladem pro posouzení byla rozptylová a hluková studie, které potvrdily, ţe 

příspěvky provozu ke stávající imisní a hlukové situaci budou minimální.  

Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na ţivotní prostředí a nemůţe 

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.  

 

Záměr rozšíření skládky a zprovoznění solidifikační linky v areálu BWM a.s. ve 

Zdechovicích lze označit pro dané území jako moţný, respektující hlediska ochrany 

veřejného zdraví a ţivotního prostředí. 

Při dané činnosti nakládání s odpady budou i nadále plněny podmínky 

integrovaného povolení. 

 

Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba, vzhledem ke geografickému umístění 

záměru a jeho charakteru, zvaţovat. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při moţných haváriích 

a nestandardních stavech 

 

Plánovaný areál pro nakládání s odpady můţe být zdrojem rizikových stavů pro 

ţivotní prostředí - s ohledem na nakládání se závadnými a hořlavými látkami (odpady, 

provozními náplněmi vozidel a strojních mechanismů). Vznik poruchových či havarijních 

situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální moţnost vzniku havárií výrazně 

eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují poţár (zahoření), dále porušení 

těsnícího systému, případně nedostatečná ochrana proti cizím vodám a havárie dopravních 

(pracovních) prostředků. Pro obyvatele je velice nepříjemné přemnoţení obtíţných ţivočichů 

– především hlodavců a hmyzu.  

 

Poţár (hoření) odpadů – riziko pro ovzduší 

Při hoření odpadů obsahujících značné mnoţství plastů nelze vyloučit i vznik 

toxických zplodin hoření. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik 

závisí na stupni poţáru, dokonalosti spalování a na vzájemných reakcích jednotlivých 

komponent. V areálu ani v jeho blízkosti nelze pálit ţádný materiál. V případě samovznícení 

odpadu na skládce je nutno prostor ohniska ihned zlikvidovat zvlhčením průsakovou vodou 

a překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být v areálu k dispozici. 

 

Poškození těsnění skládky a průnik skládkových vod mimo zabezpečený prostor - 

riziko pro podzemní vody 

K tomu můţe dojít v důsledku manipulace s ukládanými odpady v blízkosti okrajů 

skládky a při ukládání první skládkované vrstvy. Proto je nutné zvlášť pečlivě sledovat 

ukládaný materiál v této vrstvě (např. najetím kompaktoru na ocelovou trubku apod. 

v dovezeném odpadu můţe dojít k proraţení izolace). 

 

Havárie dopravních prostředků nebo kompaktoru v areálu - riziko pro podzemní vody 

Tato situace znamená únik nafty, olejů (poškození nádrţe, prasknutí hadice 

hydraulického systému apod.) do tělesa skládky a následně drenáţním systémem 

průsakových vod do záchytné jímky těchto vod. Důsledkem pak můţe být zhoršení kvality 

průsakové vody nad stanovené limity. 
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Přemnoţení hlodavců, hmyzu 

V případě  zjištění náznaku zvýšeného počtu nebo výskytu obtíţných ţivočichů nebo 

hmyzu je provedena neprodleně deratizace nebo dezinsekce odbornou firmou. 

 

Většině těchto stavů je moţné zabránit řádným provozováním skládky a včasnou 

údrţbou mechanismů, prováděním pravidelné deratizace apod. 

Podrobné pokyny jsou uvedeny ve schválených provozních řádech zařízení. 

 

K dispozici jsou také schválené Plány opatření pro případ havárie a zhoršení 

jakosti vod – pro všechny stávající způsoby nakládání s odpady : 

- skládka  

- kompostárna  

- biodegradační plocha Zdechovice―  

 

V prostoru areálu a v jeho okolí je třeba respektovat, ţe zde můţe docházet 

k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohroţená výbuchem jsou 

proto vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených 

je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

 

Pro protipoţární zabezpečení skládky je k dispozici jímka průsakových vod jako 

poţární nádrţ. V ostatních objektech skládky (provozní budova, trafostanice, garáţe, 

čerpací stanice PHM) jsou osazeny hasící přístroje - práškové, vodní a pěnové. 

 

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ 

Pracovníci musí nejméně 1 x ročně absolvovat školení BOZP a PO (včetně zásad 

první pomoci). Dále jsou povinni účastnit se vstupních a periodických školení bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a školení poţární ochrany s periodou a náplní odvislou od 

pracovního zařazení a pracovní činnosti. Součástí školení je také seznámení s provozními 

řády pro jednotlivé činnosti v areálu..  

 

DALŠÍ POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ V AREÁLU 

- dodrţovat zákaz vstupu a výstupu z mechanismů za jejich chodu, přibliţování se 

k mechanismům mimo zorné pole řidiče a zákaz opuštění mechanismu bez jeho 

zajištění proti samovolnému pohybu 
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- dohlíţet na pohyb dodavatelů odpadů a dodavatelů sluţeb v areálu tak, aby se 

pohybovali pouze po komunikacích a v místech k jejich činnosti určených, dodavatelé 

odpadů se mohou pohybovat jen po vnitroareálových komunikacích a na tělese skládky 

v místě určeném obsluhou skládky 

- dodrţovat zákaz jídla, pití v areálu skládky mimo prostory, které jsou pro to určeny 

- dodrţovat zákaz kontaktu s toulavými zvířaty v případě výskytu v areálu   

- při údrţbě a opravách technických zařízení a při doplňování pohonných hmot dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům ropných látek a manipulaci s ropnými látkami 

provádět na místech k tomu určených (zpevněná plocha, izolovaná část skládky), je 

zakázáno doplňovat pohonné hmoty při zapnutém motoru nebo zapnutém přídavném 

topení 

- dodrţovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru skládkového 

tělesa a ukládání doutnajících či hořících hmot do tělesa skládky  

- pro producenty odpadu platí přísný zákaz vybírání jakéhokoliv odpadu uloţeného do 

tělesa skládky 

 
 

Rizika znečištění ţivotního prostředí nebo ohroţení lidského zdraví po ukončení 

provozu zařízení se při dodrţení standardních opatření nepředpokládají, resp. integrovaným 

povolením byly stanoveny podmínky, které musí být splněny po ukončení skládkování, či po 

ukončení provozu kompostárny a biodegradační plochy – především musí být bezprostředně 

provedena technická opatření na skládce nebo její části :  

- úprava tvaru tělesa skládky 

- uzavření a rekultivace povrchu (po konsolidaci tělesa skládky) 

- provozování uzavřené skládky včetně monitorování 

 

Po ukončení provozu skládky má provozovatel stanoveno zabezpečit rekultivaci 

skládky a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na ţivotní prostředí. Tyto 

činnosti zajistí z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let. 

 

 



Bohemian Waste Management a.s. : „Skládka Zdechovice – V. aţ IX.  etapa―  

                     

   95 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. 

kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí 

  

Opatření pro etapu přípravy : 

 Výstavbu a provoz skládky projektovat v souladu s podmínkami vyhlášky MŢP  

č. 294/2005 Sb. a na základě závěrů "Geologického a hydrogeologického průzkumu" 

G.H.E Ostrava z 03-04/1992 (a doporučení doplňkového inţenýrsko-geologického 

průzkumu lokality) – především : 

- vybudovat kombinované dvouvrstevné těsnění (zemní a fóliové) 

- dno skládky upravit tak, aby umoţnilo odtok průsakových vod z jednotlivých sekcí a 

gravitační odtok sráţkových vod z prostoru, kde ještě není vybudována deponie 

- vnitřní drenáţní potrubí průsakových vod z jednotlivých sekcí napojit na kanalizaci 

přes ţelezobetonovou prefabrikovanou šachtu umístěnou na patě opěrné hráze na 

jihu skládky, v jímce provést vzduchový uzávěr drenáţního potrubí ze sekce a také 

vývod drenáţe do záchytného příkopu, kterým budou vypouštěny sráţkové vody ze 

sekce v době, kdy v ní ještě nebude ukládán odpad 

- svést průsakové vody do bezodtoké izolované akumulační jímky, odkud budou 

výtlakem odváděny či fekálními vozy převáţeny na korunu skládky 

 Promítnout výsledky hodnocení vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění do ţádosti o změnu integrovaného povolení. 

 

Opatření pro etapu výstavby : 

 Před zahájením zemních prací a odstraňováním náletových dřevin provést zoologický 

průzkum a případně zjištěné ohroţené druhy fauny přemístit.  

 Zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v 

případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 

staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

 Minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před výjezdem 

z areálu staveniště. 

 Zajistit, aby veškeré stavební práce, které jsou zdrojem hluku pro území (chráněné 

venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory), v souladu s poţadavky nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb., neprobíhaly v noční době od 21.00 hod. – 7.00 a ve dnech 

pracovního klidu. 

 Zřídit nové monitorovací vrty, které se začlení do stávající monitorovací sítě ke sledování 

kvality podzemních vod (počet a umístění vrtů dohodnout s krajským úřadem). 
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Opatření pro etapu zkušebního a trvalého provozu : 

 Zařízení v areálu provozovat v souladu s integrovaným povolením podle zákona  

č. 76/2002 Sb., v platném znění. 

 Pro provoz solidifikační linky budou upřesněny podmínky v procesu změny 

integrovaného rozhodování.  

NÁVRH PODMÍNEK : 

- Solidifikovat bude moţné pouze odpady uvedené v provozním řádu „Solidifikační 

zařízení Zdechovice―, který bude součástí ţádosti o změnu integrovaného povolení a 

proces solidifikace se bude řídit inţenýrsko-technologickými postupy, které budou 

zpracovány odborně způsobilou osobou.  

- Do zařízení pro solidifikaci nebude přijímán odpad, pokud dodavatelem odpadu 

(vlastníkem odpadu) nebudou poskytnuty informace o kvalitě odpadů.  

- Kvalita přijatého odpadu k solidifikaci bude deklarována protokolem o zkoušce – 

laboratorním rozborem odpadu.  

- V případě pochybností o kvalitě přijímaného odpadu do zařízení pro solidifikaci bude 

odběr kontrolního vzorku proveden pouze osobou, která je k této činnosti proškolena 

a přezkoušena. 

- U procesu solidifikace bude hodnocení vlastností odpadů po úpravě provedeno vţdy 

pro kaţdý konkrétní druh odpadu s rozdílným chemickým sloţením na vstupu do 

zařízení. 

- S odpady vzniklými při solidifikaci bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.  

a) Výsledný produkt procesu solidifikace bude na základě hodnocení nebezpečných 

vlastností pověřenou osobou a vydáním Osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností (v souladu s § 9 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění) zařazen dle 

přílohy č. 1 k vyhlášce MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění, jako odpad 

kategorie „O“ ostatní pod katalogové číslo 19 03 05 „Stabilizovaný odpad 

neuvedený od číslem 19 03 04― nebo 19 03 07 „Solidifikovaný odpad neuvedený 

pod číslem 19 03 06―. Do doby vydání osvědčení bude se solidifikátem nakládáno 

jako s odpadem kategorie „N― (nebezpečný). Provozovatel bude trvale kontrolovat 

skutečné vlastnosti odpadu, a to v reţimu stanoveném  pověřenou osobou 

v Osvědčení. 

b) Produkty zpracování odpadů, u nichţ je obsah škodlivin vyšší neţ limity 

stanovené pro vyloučení nebezpečných vlastností, bude zařazen jako odpad 

kategorie „N“ nebezpečný 19 03 04 „Odpad hodnocený jako nebezpečný, 

částečně stabilizovaný― nebo 19 03 06 „Solidifikovaný odpad hodnocený jako 

nebezpečný―.  



Bohemian Waste Management a.s. : „Skládka Zdechovice – V. aţ IX.  etapa―  

                     

   97 

- O celém průběhu úpravy solidifikací konkrétních odpadů bude veden podrobný  

záznam v provozním deníku, ze kterého budou zřejmé informace o vstupních 

odpadech, technologickém procesu,  spotřebě a dávkování surovin, o vystupujících 

odpadech, době provedené úpravy a následném způsobu nakládání s upraveným 

odpadem. 

- Do doby  vydání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů upravených 

solidifikací bude odpad soustřeďován na zřetelně vymezené ploše skládky a 

jednotlivé odpady upravené solidifikací nebudou míchány.  

- Zařízení bude udrţováno v dobrém technickém stavu, bude prováděna pravidelná 

údrţba a kontrola v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

 

Opatření pro etapu po uzavření provozu – skládky : 

- převzato z rozhodnutí o vydání integrovaného povolení č.j. OŢPZ/6888/03/Ši ze dne 9.10.2003, ve znění 

rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. OŢPZ/609/05/PP ze dne 8.12.2005  

 
1. Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její 

části jsou :  

- úprava tvaru tělesa skládky,  

- uzavření a rekultivace povrchu (do 3 let) 

- provozování uzavřené skládky včetně monitorování. 

2. Povrch skládky musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových a sráţkových 

vod. 

3. Nepropustné překrytí povrchu skládky musí umoţňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky. 

4. Sklon nepropustné uzavírací vrstvy v konečném tvaru po sesednutí nesmí být menší neţ 3%, aby byl 

zajištěn plynulý odtok sráţkové vody.  

5. Uzavírací vrstvy budou tvořeny vyrovnávací vrstvou, těsnící vrstvou a ochrannou vrstvou. 

6. Odvodněním povrchu skládky je třeba zabránit nepříznivému působení vody na obsah skládky, na její 

stabilitu a na povrchovou úpravu skládky s důsledky na ţivotní prostředí. 

7. Voda odtékající po povrchu skládky musí být bezpečně odvedena mimo skládku. 

8. Rekultivační vrstva musí mít dostatečnou mocnost, aby zabezpečila ochranu vrchního těsnění skládky 

před poškozením zejména klimatickými a biologickými vlivy. Mocnost této vrstvy se doporučuje 1,0 m a 

bude upřesněna v projektové dokumentaci rekultivace. 

9. Rekultivační vrstva, která má být podkladem pro ozelenění skládky, bude alespoň ve své vrchní části 

tvořena úrodnou zeminou o doporučené mocnosti 0,3 m, která bude upřesněna v projektové 

dokumentaci rekultivace.. 

10. Konečná úprava bude provedena ozeleněním travním (lučním) porostem, popř. mělce kořenícími 

dřevinami, pokud moţno autochtonních druhů. 

11. Případné nálety hluboko kořenících dřevin budou včas likvidovány tak, aby nemohlo dojít k porušení 

těsnících vrstev. 
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12. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, 

zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po 

dobu tvorby výluhových vod a skládkových plynů. 

13. Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předloţen 

krajskému úřadu. 

 

D.V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 

 

K posouzení velikosti a významnosti vlivů záměru na ţivotní prostředí byly pouţity 

následující metody : 

- metoda analogií  

- průzkum místa a okolí 

- expertní odhad 

- software pro výpočet hlukové a rozptylové studie 

 

PODKLADY : 

- Ing. Rostislav Svoboda, Zlín : Dokumentace pro územní řízení „Skládka Zdechovice  

V. aţ IX. etapa―, 06/2006. 

- Integrované povolení pro zařízení „Skládka Zdechovice―. 

- Provozní řád „Skládka Zdechovice―, 09/2005. 

- Závěrečná zpráva „Zpráva o výsledcích monitorování kvality podzemních a výluhových 

vod za rok 2007―, ALS Czech Republic s.r.o., Praha, 01/2008. 

- RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Pardubice : Posudek na oznámení záměru podle zákona  

č. 100/2001 Sb. „Zařízení pro úpravu a vyuţívání odpadu – výroba alternativního paliva 

v areálu skládky Chvaletice―, 11/2003. 

- Ing. Stanislav Eminger, CSc. – EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové : Oznámení záměru 

podle zákona č. 100/2001 Sb. „Zařízení pro úpravu a vyuţívání odpadu – výroba 

alternativního paliva v areálu skládky Chvaletice―, 02/2004. 

- Provozní řád stabilizace – solidifikace, Marius Pedersen a.s., Závod na zpracování 

odpadů Lomnice nad Popelkou – BRYNDOV. 

 

Odborná literatura : 

- Quitt E. (1971) : Klimatické oblasti Československa. Studia geographica fasc. 16. 

Geografický ústav ČSAV Brno. 

- Culek M. et al. (1996) : Biogeografické členění České republiky. ENIGMA Praha. 
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- Czudek T. (1972) : Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica fasc. 23. 

Geografický ústav ČSAV Brno. 

- Demek J. et al. (1987) : Hory a níţiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia Praha. 

- Míchal I. et al. (1999) : Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě 

(metodické doporučení). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha. 

- Horatius D. (2008) : článek „Zahrneme se vlastními odpady?!― Zpravodaj MŢP 1/2008, 

str. 29 – 30. CENIA Praha. 

 

www.stránky :  beta.mapy.cz 

pardubickykraj.cz 

env.cz 

chmi.cz 

heis.vuv.cz 

natura2000.cz 

statnisprava.cz 

zdechovice.cz 

nahlizenidokn.cuzk.cz 

mariuspedersen.cz 

nts2.cgu.cz 

geoportal.cenia.cz 

 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 

se vyskytly při zpracování dokumentace 

 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny potřebné podkladové materiály a 

nebyly zjištěny zásadní nedostatky nebo neurčitosti při posuzování záměru.  
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ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Geografické ani technické varianty záměru nebyly zvaţovány. 

Z hlediska umístění by se stěţí hledala v širším okolí jiná varianta. Areál stávající 

skládky BWM a.s. je umístěn v prostoru po těţební činnosti, kde se jiţ nedá hovořit o 

neporušeném ţivotním prostředí a který je dlouhodobě vyuţíván k ukládání odpadů (vlastní 

zabezpečená řízená skládka Zdechovice je provozována od r. 1993). Posuzovaný záměr 

nebude v zájmovém území novou aktivitou, dojde pouze k lokálnímu posunu probíhající 

činnosti (skládkování) a v umístění solidifikační linky pro úpravu odpadů. 

Alternativou ke zvolené variantě je tedy pouze moţnost, ţe záměr nebude realizován 

– tzv. nulová varianta, varianta bez činnosti. 

 

Varianta nulová : 

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, nerozšiřování skládky a 

nerealizování solidifikační linky. Tato varianta je z ekologického hlediska optimální v případě, 

ţe by došlo k razantnímu sníţení produkce odpadů nebo byly veškeré produkované odpady 

vyuţívány. Tuto moţnost však nelze předpokládat, naopak je třeba, aby provozovatel byl 

připraven zajistit i do budoucna ukládání odpadů z regionu a pokračoval v rozšiřování 

moţností úpravy a vyuţívání odpadů.  

 

Zpravodaj MŽP 1/2008, str. 29 – 30 „Zahrneme se vlastními odpady?!“ (autor Ing. 

Horatius, CENIA, česká informační agentura životního prostředí), výběr údajů z článku : 

Produkce odpadů v ČR setrvale klesá („ostatních odpadů“ od r. 2004, 

„nebezpečných“ odpadů již od r. 2002), avšak podíl skládkovaných komunálních odpadů se 

zvyšuje. V r. 2005 skončilo na skládkách svoji oficiální existenci „jen“ 69 % komunálních 

odpadů, v r. 2006 to bylo již 81 %. Komunální odpady tvoří více než polovinu veškerých 

odpadů ukládaných na skládkách. K negativnímu vývoji došlo i přesto, že každý z nás vytřídil 

v r. 2006 o 7 kg více odpadů než v roce předešlém. Důvodem zvyšujícího se podílu 

skládkovaných odpadů z domácností je, že komunální odpady nejsou dostatečně využívány, 

a to nejen sklo, plast a papír, ale i další složky. Např. sklo, plast a papír tvořily dohromady 

v roce 2000 dle průzkumů přibližně 45 % domovního odpadu ze sídlišť a v r. 2006 jsme 

z komunálního odpadu dokázali vytřídit a předat k dalšímu využití více než čtvrtinu jeho 

odděleně sbíraných složek, oproti tomu například na sídlištích nevytřídíme téměř žádný 

biologicky rozložitelný odpad (a ten v r. 2000 tvořil téměř 20 % domovního odpadu). 
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V případě ukončení skládkování ve Zdechovicích by bylo nutné urychleně zajistit 

náhradní skládkovací prostor, ale také prostor pro navrhovanou činnost solidifikace. 

Nulová varianta není výhodná pro investora a znamenala by do budoucna hledání 

nové vhodné lokality pro nakládání s odpady. 

 

Varianta realizace : 

Navrhovaná varianta je popisovaná a hodnocená v oznámení. Snahou investora je 

zajistit, aby tato varianta byla ekologicky přijatelná a v souladu s poţadavky na nejlepší 

dostupnou techniku BAT aplikovanou v oboru nakládání s odpady. 

V následující tabulce je uvedeno posouzení shody technického zabezpečení stavu 

skládky Zdechovice s poţadavky stanovenými v § 3 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb. s tím, ţe 

rozšiřovaná část bude technicky zabezpečena obdobně jako stávající skládka. 

 
Příloha č. 9 k vyhlášce MŢP č. 294/2005 Sb. 

Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s poţadavky stanovenými v § 3 

 
  Skupina skládky S – OO vyhovuje 

ano ne 

9 Umístění Neposuzuje se  

10 Přirozená 
geologická bariéra 

k  1.10
-9

m/s; tloušťka  1 m x  

11 Náhrada přirozené 
geologické bariéry 

Musí splňovat podmínku, ţe teoretické proteklé mnoţství 
vody na 1 m

2
 plochy činí nejvýše 3.10

-9
 m

3
/s. Pro výpočet 

platí vztahy podle čl. 7.2.1 ČSN 83 8030. Pokud je tloušťka 
vrstvy menší neţ 0,5 m, musí být skládka vybavena 

monitorovacím systémem, kterým lze ověřovat celistvost 
náhradní geologické bariéry i fóliového těsnění do doby, neţ 

úroveň odpadů dosáhne výšky nejméně 2 m nad horní 
úrovní těsnění skládky. 

x  

12 Těsnění skládky Fólie tl. nejméně 1,5 mm, která vyhovuje poţadavkům čl. 
8.3.3 ČSN 83 8032 

x  

13 Vnitřní drenáţní 
systém 

a) Plošný drén tloušťky nejméně 0,5 m, k  1.10
-4

 m/s   

b) Plošný drén tloušťky nejméně 0,3 m, k  1.10
-4

 m/s 
doplněný trubními drény o jmenovité světlosti nejméně 200 

mm 

x  

14 Jímání 
průsakových vod 

Nepropustná bezodtoká jímka x  

15 Odplynění skládky Zařazení skládky do třídy podle čl. 7.3 ČSN 83 8034 : 
tř. 1 - odplynění není poţadováno 

  

tř. 2 a 3 - odplyňovací systém x  

16 Nakládání se 
skládkovým 

plynem 

Spalování s vyuţitím energie x  

Bez vyuţití energie   

Jiné   

17 Program kontroly a 
monitoringu 

Viz článek 5.2 ČSN 83 8036 x  

18 Zajištění proti 
vstupu na skládku 

Viz čl. 9.5 ČSN 83 8030 x  

 
Poznámka : k = součinitel filtrace podle ČSN 83 8030. 
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Proces solidifikace znamená fyzikálně-chemickou úpravu odpadů (stabilizaci 

nebezpečných vlastností), a to za kontrolovaných podmínek zajišťujících ochranu půdního 

prostředí a vod, coţ je v souladu s poţadavky na nejlepší dostupnou techniku. 

 

 

ČÁST F.  ZÁVĚR 

 

Provoz areálu společnosti Bohemian Waste Management a.s. ve Zdechovicích 

nebude po rozšíření skládky v V.- IX. etapě a po umístění solidifikační linky negativně 

ovlivňovat zdraví a ţivotní prostředí. 

Posouzení moţného vlivu záměru bylo provedeno s důrazem na případné zhoršení 

imisní a akustické situace v okolí areálu, ale vypočtené příspěvky byly v rozptylové a hlukové 

studii dokladovány jako minimální.  

Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na ţivotní prostředí a nemůţe 

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.  

 

Záměr je moţné doporučit ke schválení. 

 

 

ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

  

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru „SKLÁDKA ZDECHOVICE – V. aţ IX. 

etapa“. 

 Oznamovatelem a provozovatelem skládkového areálu ve Zdechovicích je společnost 

Bohemian Waste Management a.s. patřící organizačně do skupiny Marius Pedersen Group.  

Stávající skládka je provozována v souladu s integrovaným povolením Krajského 

úřadu Pardubického kraje č.j. OŢPZ/6888/03/Ši ze dne 9.10.2003, ve znění pozdější změny 

a je moderním řízeným skládkovým areálem, kde probíhá ukládání odpadů na skládce, dále 

kompostování a biodegradace odpadů. 

Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky skupiny S-OO1 aţ S-OO3 ve 

Zdechovicích o V. aţ IX. etapu a zvýšení kapacity ukládaných odpadů o 40 000 tun/rok. 

Zároveň je plánováno vybudování solidifikační linky s kapacitou 40 000 tun/rok, přičemţ 

předpokládané roční mnoţství by se mělo pohybovat do 20 000 tun/rok. 
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Stávající skládkový areál se nachází na k.ú. Zdechovice a Trnávka, rozšiřovaná část 

bude situována na stávajících pozemcích investora a na nově zakoupeném pozemku p.č. 

260/26 (v k.ú. Chvaletice). Solidifikace je navrţena v jiţní části areálu skládky na pozemku 

investora. 

Potřeba záměru vyplývá z nutnosti výhledově umoţnit skládkování zbytkových 

odpadů a zajistit tak jejich bezpečné odstranění v souladu s právními předpisy z oblasti 

odpadového hospodářství. Další plánovaná činnost – solidifikace – rozšíří dosud prováděné 

způsoby nakládání s odpady v areálu. 

 

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY  

Skládka Zdechovice - V. aţ IX. etapa je ekologická stavba řešící ukládání odpadů z 

aglomerací Pardubice a Hradec Králové. Skládka je určena pro odpady „O - ostatní―, jejichţ 

vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy č. IIa a IIb 

podle přílohy č. 2 vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., a pro upravené odpady „O―, jejichţ 

přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu. 

Rozšířená část skládky bude vyuţívat stávající zázemí areálu a jiţ vybudovanou 

infrastrukturu. V areálu se nachází vlastní deponie odpadů, provozní budova s mostovou 

váhou, sklady a garáţe techniky. Do areálu je přivedena přípojka NN, telefonní přípojka, 

vnitrokomunikace jsou v převáţné míře asfaltové, areál je osvětlen a oplocen. Rekultivovaná 

část skládky je odplyněna, plyn je čerpán pomocí dmychadel v čerpací stanici a dále 

energeticky vyuţíván v kogenerační stanici.  

Navrţená V. aţ IX. etapa skládky navazuje na stávající etapy skládky, které jsou v 

současnosti jiţ zrekultivovány (I. aţ III. etapa) nebo provozovány (IV. etapa).  

Nová část skládky je rozdělena do 5 etap, které jsou dále rozděleny vţdy na dvě 

sekce. Sekce budou budovány postupně, čímţ se minimalizuje mnoţství sráţkových vod a 

také investiční náklady. 

S ohledem na návaznost tělesa nové části skládky byl projekčně navrţen i tvar a 

výška horní plochy skládky s příčným sklonem cca 3 % jiţním směrem. Nejvyšší kóta koruny 

skládky je  264,50 m n.m. (stanoveno pro povrch rekultivace). 

Hladina podzemní vody je v celém prostoru skládky výrazně pod dnem skládky, resp. 

s rezervou bude dodrţen poţadavek, aby hladina podzemní vody byla 1 m pod její bází. 

Skládka bude izolována kombinovaným těsnícím systémem tvořeným minerálním 

těsněním z místních materiálů tl. 2 x 250 mm a fólií PEHD tl. 1,5 mm. Drenáţní systém bude 

tvořit plošná štěrková drenáţ tl. 300 mm a systém PEHD svodných drénů, které budou 

napojeny na oddílnou kanalizaci průsakových vod. 
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 Průsakové vody budou svedeny do izolované zemní jímky a odtud přepouštěny 

trubním vedením do ČOV Zdechovice, příp. odváţeny cisternou na vzdálenější ČOV (do 

Pardubic) nebo přečerpávány výtlakem či převáţeny fekálními vozy na těleso skládky. 

 

 Zabezpečení budoucího provozu skládky : 

Systém nakládání s odpady se nezmění. Příjem odpadů, jeho evidence a kontrola 

budou probíhat ve východní části stávajícího areálu skládky v místě současné váhovny. 

Odtud bude odpad naváţen po vnitřních komunikacích na deponii. 

Odpad bude průběţně zpracováván kompaktorem, který je vyuţíván jiţ při 

rozhrnování a hutnění odpadu. Odpad bude rozhrnován do vrstev o max. tl. 3 m. 

Postupné vrstvy budou překrývány zeminou, případně vhodným odpadem o síle 10 

aţ 20 cm, který bude průběţně k dispozici na skládce na mezideponii. Na vzdušných 

okrajích skládky budou vytvářeny zemní hráze, do kterých bude odpad vsypáván a které 

vytvoří stabilní stěnu skládkového tělesa. 

První vrstvy odpadu na drenáţní systém skládky budou auty naváţeny jen na okraj 

skládky a odtud je bude postupně rozhrnovat buldozer, příp. kolový nakladač, aby nedošlo k 

poškození těsnících vrstev. 

 

SOLIDIFIKACE 

Součástí záměru je vybudování solidifikační linky pro úpravu odpadů kategorie „N – 

nebezpečné―.  

  Solidifikace (stabilizace) představuje soubor fyzikálních a chemických procesů 

vedoucích k imobilizaci škodlivin obsaţených v odpadních materiálech a tedy sníţení 

vyluhovatelnosti nebezpečných látek z odpadů. Stabilizace je vhodnou metodou úpravy pro 

odpady se zvýšeným výluhem těţkých kovů a ropných látek či jiných organických škodlivin. 

Odpady budou přijímány přes váhu, zváţené (a zaevidované) odpady budou 

sklopeny do příjmové jímky. Pouze v případě, ţe nebude moţné okamţitě odpad umístit do 

příjmové jímky, bude tekutý odpad umístěn v kontejnerech a odpady pevné konzistence 

budou shromaţďovány na vodotěsné ploše vedle příjmové jímky. 

Solidifikace bude probíhat v míchacím zařízení, a to přidáním stabilizačních přísad a 

za stálého míchání. Pouţívanými přísadami bývá zejména cement, vápno, bentonit 

v mnoţství podle jednotlivých receptur. Před vlastním přídavkem solidifikačních přísad je 

moţné inaktivovat některé toxické látky – např. redukovat šestimocný chróm, nebo provést 

předúpravu potenciálně infekčního odpadu (vápněním).  
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 Produkty solidifikace budou vyuţívány podle druhu dodaných odpadů a 

stabilizovaných výstupů – např. pro skládkování, vyuţití na technologické zabezpečení 

skládky, na rekultivaci atd. 

 Odpadní vody při technologii solidifikace nevznikají, veškeré plochy a jímky budou 

vodotěsně nepropustné. 

 
Konkrétní posuzovaná lokalita skládkového areálu Bohemian Waste Management 

a.s. ve Zdechovicích je dlouhodobě vyuţívána – původně pro těţbu a od r. 1993 pro 

zabezpečené řízené ukládání odpadů.  

Skládka Zdechovice – V. aţ IX. etapa je územně povolena v souladu s územně 

plánovací dokumentací; pozemek p.č. 260/26, který je nově zahrnut do rozšiřovaného 

areálu, je dle schváleného územního plánu umístěn v tzv. „průmyslové zóně―, kde jsou jako 

doplňkové vyuţití přípustné i plochy pro nakládání s odpady. 

K záboru zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa 

nedojde. 

Rozšiřování skládky je plánováno na pozemky navazující severozápadním směrem 

na stávající skládku – pozemky jsou nevyuţívané, nepravidelně zarostlé travou, příp. 

náletovými křovinami a nenachází se zde cenná biota. 

 

Po realizaci záměru se očekává navýšení denní frekvence dopravy svozových 

vozidel, a to ze současných cca 60 - 80 aut o cca 20 aut (při povolení vyššího ročního 

návozu) a o 5 – 10 aut (pro solidifikaci).  

Z hlediska dopravní zátěţe na přilehlé silnici II/322, na kterou je areál napojen, se 

bude i nadále jednat o zcela nepodstatný pohyb vozidel do a z areálu skládky, který se na 

četnosti provozu na zmiňované komunikaci prakticky neprojevuje – podle výsledků sčítání 

dopravy v roce 2005 je celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel na silnici II/322 v úseku, 

který je na úrovni skládky Zdechovice, 1 334 vozidel / 24 hod. (celoroční průměrná intenzita 

všech vozidel je 6 188 za 24 hod.). 

  

V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím, 

ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodobě 

v počáteční fázi výstavby kaţdé sekce (vlivem zemních prací). Dočasné obtěţování 

v zástavbě v okolí areálu můţe způsobit hluk a emise prachu.   

 



Bohemian Waste Management a.s. : „Skládka Zdechovice – V. aţ IX.  etapa―  

                     

   106 

V době provozování budou vlivy skládky Zdechovice na okolí po realizaci záměru 

velikostí zanedbatelné a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na 

moţné ovlivnění ovzduší a hlukové situace. 

Podkladem pro posouzení byla rozptylová a hluková studie, které potvrdily, ţe 

příspěvky provozu ke stávající imisní a hlukové situaci budou minimální.  

Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na ţivotní prostředí a nemůţe 

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.  

 
Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící rozšířit skládkový areál v Zdechovicích a nadále zde ukládat odpady 

kategorie „ostatní - O“ a provozovat další činnosti úpravy a vyuţívání odpadů. Vzniká 

zde tak centrum zabezpečeného komplexního nakládání s odpady, coţ je v souladu 

s Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje.  

 

 
 
 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy    

Situace katastrální, měřítko 1 : 2000 

Celková situace, měřítko cca 1 : 1700 (zmenšeno z 1 : 1000) 

Řezy, měřítko 1 : 1300 (zmenšeno z 1 : 500) 

 

Příloha č. 3 Rozptylová studie k záměru (SLABÝ, 03/2008) 

 

Příloha č. 4 Hluková studie k záměru (SLABÝ, 03/2008) 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

………………………………..…… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

Na zpracování se podílel :  Ing. Leoš Slabý  

- rozptylová a hluková studie 

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 

tel. : 603 472 640, email : slaby@holice.cz 

 

 

Chrudim, dne 26.3.2008 


