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arch. č. 89/03

1. Úvod
Předmětem hlukové studie je posouzení nárůstu hlukové zátěže na sledovaném území, způsobené přenosem výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy-Strašnic do Jičína na okolní obytnou zástavbu.

2. Situace

Jedná se o přenos stávající výroby perlového polymeru, který se používá pro produkci pryskyřičných zubů a pryskyřic pro zubní protetiku. 

V současnosti se v závodu SPOFA - DENTAL v Jičíně vyrábějí převážně zdravotnické potřeby pro dentální použití, okrajově se vyrábějí i kosmetické přípravky. Závod se nachází v okrajové části města Jičína a blízkém okolí nejsou žádné jiné stacionární zdroje hlukových emisí.

Ve stávajícím objektu staré plynové kotelny jičínského závodu bude provedena demontáž technologického zařízení a vyklízení všech prostorů. Budou provedeny nezbytné bourací a stavební práce. Podél celé východní stěny stávající budovy kotelny bude vybudován jednopodlažní přístavek o rozměrech 30,5 x 3 m, kde bude v jedné místnosti sklad pryskyřic a v druhé místnosti vyvíječ páry a kompresor. Ve výrobních prostorech bude zajištěna nucená výměna vzduchu, přičemž vyústky pro přívod a odvod vzduchu budou vyvedeny nad střechu výrobny. Dopravu surovin a rovněž tak odvoz výrobků budou zajišťovat maximálně dvě až tři lehká nákladní vozidla denně nebo odpovídající počet dodávkových vozidel.

Výroba bude probíhat v jednosměnném provozu pouze v denní době. Celou technologii výroby polymetylmetakrylátové pryskyřice budou obsluhovat 4 pracovníci o které se zvýší celkový počet pracovníků v jičínském závodu.
V širším okolí areálu závodu se nachází individuální obytná nízkopodlažní zástavba, která je převážně tvořena rodinnými domy. Nejbližší obytné domy jsou umístěny zhruba ve vzdálenosti 160 metrů západně a 130 m jihozápadně od objektu staré stávající plynové kotelny, kde bude umístěná nová výroba.

Území kolem areálu provozu je zvlněné s pohltivým terénem a s nadmořskou výškou kolem 270 metrů.

3. Výpočet a akustické posouzení

Nárůst hlukové zátěže je řešen, vzhledem k stávající a předpokládané hlukové situaci v posuzované lokalitě po zprovoznění výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic ve stávající budově plynové kotelny v areálu závodu SPOFA – DENTAL v Jičíně. Stávající hluková situace v blízkém okolí areálu závodu byla zmapována formou měření na dvou měřících bodech u nejbližší obytné zástavby. Výpočet předpokládané hlukové situace bude proveden jako příspěvkový v bodech, které jsou totožné s měřícími body. Vzhledem k nárůstu dopravy na příjezdové komunikaci vyvolané zprovozněním výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic v maximálním počtu tří lehkých nákladních vozidel denně, lze tento nárůst označit za zcela nepodstatný a v modelovém výpočtu ho zanedbat. V modelovém výpočtu budou proto zahrnuty pouze stacionární zdroje emisí hluku umístěné v posuzované výrobně polymetylmetakrylátových pryskyřic. Následné vypočtené přírůstky hlukových imisí ve výpočtových (měřících) bodech budou přičteny k naměřeným hodnotám, které mapují stávající hlukové zatížení posuzované lokality. 

Pro zpracování hlukových údajů je v této studii použito výpočtového programu „Hluk +, Verze 5.03 - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí “.

3.1 výpočtové body

Výpočtové body byly umístěny na místech měřících bodů u obytné zástavby v blízkosti areálu závodu SPOFA – DENT Jičín. Body byly umístěny ve výšce 3 m nad zemí. 
	Číslo bodu
	Umístění

	1
	Dům č.p. 215 v Markově ulici – severní strana zahrady u plotu 

	2
	Dům č.p. 384 v ulici J.Š. Kubína – u plotu do zahrady na východní straně pozemku 


3.2 Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty viz. protokol o měření Okresní hygienické stanice v Jičíně č. HI – Dr.Hr./P/01/3003 z měření dne 29.10. 2001.

TAB.1  Naměřené hodnoty
	
	Měřící místo – LAeq,T (dB)

	
	1
	2

	Naměřené hodnoty
	46,4
	43,7
	40,2
	37,8

	Průměrná hodnota z obou měření
	45,1
	39,0


3.3 Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů

Modelový výpočet byl proveden jako příspěvkový tzn., že byla ve výpočtových bodech vypočtena hladina hluku pouze ze stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované výrobně polymetylmetakrylátových pryskyřic.

Vstupní údaje:

TAB.2  Stacionární zdroje hluku umístěné ve výrobně pol. pryskyřic

	Zdroj hluku
	Umístění
	Počet
	LpA
(dB)
	Plocha zdroje
	Výška zdroje

	sací vyústka
	střecha výrobny
	1
	70
	0,20 m2
	8 m

	výdechová vyústka
	střecha výrobny
	1
	70
	0,20 m2
	8 m


LpA (dB) hladina akustického tlaku A  cca 0,3 m od vyzařující plochy zdroje
POZN. Vzhledem k neexistujícím akustickým podkladkům byly pro modelový výpočet použity akustické údaje z podobných zařízení. 

Hluk vyzářený prostupem dělícího pláště z vnitřních prostor výrobny 

Na základě charakteru výrobní technologie a použitému strojnímu zařízení v nové výrobně lze předpokládat, že hladina akustického tlaku A by ve všech provozních místnostech na vnitřní stěně dělícího pláště výrobny by neměla přesáhne hranici LAeq,T = 75 dB. Vzhledem ke konstrukci obvodového pláště (cihlové zdivo, dvojité sklo) lze stanovit vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště v nejméně příznivé části konstrukce (sklo) výrobny RWA minimálně 35 dB. 

Šíření hluku z vnitřních prostor (funkce středního stupně vzduchové neprůzvučnosti konstrukce) je popsáno matematickým vztahem  

L2 = L1 - RWA – 6

RWA  (dB) - vzduchová neprůzvučnost stěny - dělícího pláště

L1 - hladina akustického tlaku A LAeq,T na vnitřní stěně konstrukce (uvnitř)

L2 - hladina akustického tlaku A LAeq,T na vnější stěně konstrukce (vně)

Při předpokladu, že hladina akustického tlaku A uvnitř výrobních hal bude u vnitřní stěny obvodového pláště LAeq,T = 75 dB a při vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště RWA = 35 dB dostaneme na základě vztahu  L2 = L1 - RWA – 6  hladinu akustického tlaku A na vnější stěně obvodového pláště LAeq,T = 34 dB.
Vzhledem k platným hygienickým limitům ve venkovním prostoru (nařízení vlády č.502/200 Sb.) které jsou LAeq,T = 50 dB pro denní dobu (POZN. bez započtení korekcí, které přísluší orgánu pro ochranu veřejného zdraví) lze, při hladině akustického tlaku A na vnější straně stěny obvodového pláště LAeq,T = 34 dB posoudit hlukové emise vyzářené z vnitřních prostor výrobních hal jako nepodstatné a v modelovém výpočtu je zanedbat. 

Výpočet:

TAB.3  Příspěvek hladiny akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdrojů umístěných ve výrobně

	2004
	Výpočtové místo – LAeq,T (dB)

	
	1
	2

	Vypočtené hodnoty
	18,3
	10,8


Situace modelu a umístění modelových výpočtových bodů viz. příloha. 

3.4
NÁrůst hladiny akustického tlaku A LAeq,T oproti stávajícímu stavu

TAB. 4

	
	Výpočtové (měřící) místo 

 LAeq,T (dB)

	
	1
	2

	Stávající stav - naměřené hodnoty
	45,1
	39,0

	Hlukové imise z posuzované výrobny - výpočet
	18,3
	10,8

	Stav po zprovoznění výrobny (stávající stav + výrobna)
	45,1
	39,0

	Přírůstek hladiny akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu 
	0,0
	0,0


3.5  Akustické posouzení
Akustické posouzení se provádí porovnáním předpokládaných hladin akustického tlaku A s hodnotami požadovanými nařízením vlády č. 502/2000 Sb. Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí je třeba nejprve vyspecifikovat možné zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a porovnání předpokládané situace s požadavky platné legislativy.

Hygienické limity
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v nařízení vlády č. 502 / 2000 Sb.

„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq je hlavním deskriptorem pro posuzování hluku v pracovním i venkovním prostředí. Je definována:
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq ve venkovním prostoru (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející k místním podmínkám a denní době podle tabulek.
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Odborné posouzení přísluší orgánu ochrany veřejného zdraví, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot.
4. Shrnutí výsledků

Nejvyšší hladiny akustického tlaku A byly vypočteny v modelovém bodě č.1 a to LAeq,T  = 18,3 dB. Nárůst hladin akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu nebyl zaznamenán ani u jednoho výpočtového resp. měřícího bodu tzn., že při součtu naměřené hodnoty (stávající stav) a vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A (imise hluku z nové výrobny) se součtová hodnota lišila od naměřené hodnoty, vyjadřující stávající stav, v řádech setin dB, což při přesnosti měření ± 1,7 dB lze považovat za rozdíl zcela nepodstatný a zanedbatelný.

Výpočet hladin akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku (viz. TAB.3) umístěných v nové výrobně prokázal, že hladiny akustického tlaku A z těchto zdrojů emisí hluku nepřesáhnou u nejbližší obytné zástavby požadovaný hygienický limit pro denní dobu, který činí LAeq,T = 50 dB (POZN. bez započtení korekcí, které přísluší orgánu pro ochranu veřejného zdraví) a současně imise hluku z výrobny polymetylmetakrylátových pryskyřic nebudou mít vliv na zhoršení stávajícího hlukového zatížení posuzované lokality.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A  po zprovoznění výrobny polymetylmetakrylátových pryskyřic.
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