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ČÁST  A

Údaje o oznamovateli
1.  Obchodní firma

SPOFA-DENTAL a.s. 

2.  IČ

63999447


3.  Sídlo

100 31  Praha 10, Černokostelecká 84
4.  Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jindřich Čapek

Českých bratří 739

506 01  Jičín

telefon  776 185 577

ČÁST  B

Údaje o záměru

I.  Základní údaje

1.  Název záměru

Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy-Strašnic do Jičína.

2.  Kapacita záměru
  

Současná roční produkce ve strašnickém závodě je 80 tun vyrobených pryskyřic. Teoretická kapacita přesunované technologie je 90 tun vyrobených polymetylmetakrylátových pryskyřic za rok. 

3.  Umístění záměru

Královéhradecký kraj

město Jičín, Holínské předměstí, Markova 238

katastrální území Jičín 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o přenos stávající výroby perlového polymeru, který se používá pro produkci pryskyřičných zubů a pryskyřic pro zubní protetiku. 

V závodě SPOFA-DENTAL v Jičíně se vyrábějí převážně zdravotnické potřeby pro dentální použití. Závod se nachází v okrajové části města Jičína a blízkém okolí nejsou žádné jiné zdroje ovlivňující kvalitu životního prostředí (viz příloha č. 2 a 3).

5.  Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění   

Současné prostory v pražském areálu ve Strašnicích již nejsou z mnoha hledisek vyhovující (výrobní, bezpečnostní a další). Dalším důvodem je konsolidace firmy po výrobní stránce do jednoho výrobního areálu v Jičíně a úplné opuštění pražské lokality.

Uvažované varianty byly pouze v rámci jičínského areálu (jako různé umístění polymerace a barvení pryskyřic). Vybraná varianta je optimální z hlediska možnosti likvidace odpadních vod a odstupových vzdáleností od ostatních objektů.

6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Výrobní technologie bude přenášena z pražského závodu do jičínského závodu až na některá zlepšení v principu obdobná se současným strašnickým provozem. Vylepšení bude provedeno u vzduchotechniky, aby se zabránilo úniku par znečišťujících látek do ovzduší. Za stejným účelem se zlepší i chlazení na polymeračních nádržích. Bude vylepšen i systém záchytných jímek na zbytky polymeru v odpadní vodě a chlazení polymeračních kotlů uzavřeným okruhem, což sníží spotřebu chladicí vody.

Ve stávajícím objektu staré plynové kotelny jičínského závodu (příloha č. 4 a 5) bude provedena demontáž technologického zařízení a vyklízení všech prostorů. Budou provedeny nezbytné bourací a stavební práce. Nedojde k podstatnému zásahu do nosných ani obvodových konstrukcí řešené jednopodlažní haly. Podél celé východní strany stávající budovy kotelny bude vybudován jednopodlažní přístavek o rozměrech 30,5 x 3 m, kde bude v jedné místnosti sklad pryskyřic a v druhé místnosti vyvíječ páry a kompresor. Ve venkovním prostoru bude u jižní stěny kotelny postaven dvouplášťový kovový zásobník na hlavní surovinu metylmetakrylát o objemu 12 m3.  

Před osazením technologie musí být zhotoveny nové podesty z důvodu odlišných výšek usazení technologie. Po instalaci technologie přenesené ze strašnického závodu bude spuštěn zkušební provoz. 

Vytápění jičínského závodu SPOFA-DENTAL bude po zrušení centrální kotelny zajištěno z několika nových decentralizovaných plynových kotelen, které budou mít celkově menší výkon než dosavadní kotelna. Tato akce není předmětem řešeného záměru.

Na začátku technologického procesu přenášené výroby se připraví v reakčním kotli (označen K 1.1. v příloze č. 6) polymetakrylát sodný (dále PMANa). V prvním stupni probíhá zmýdelnění metylmetakrylátu (dále MMA) ve vodném prostředí za zvýšené teploty s následným oddestilováním reakčních zplodin, převážně metanolu. Ke zmýdelnění se používá hydroxyd sodný. Reakce je exotermní a chlazením se udržuje na teplotě okolo 75 °C. Vzniklý metakrylát sodný pak polymeruje redox reakcí na PMANa. Iniciátory polymerace jsou persíran amonný a trietanolamin.

Takto připravený gel se rozvaří v kotli (K 1.2.) s vodou za zvýšené teploty (95 – 110 °C) a následně se ředí za normální teploty na požadovanou viskozitu a přečerpá do zásobníků Z 1.1. až Z 1.5.

Perlová polymerace MMA se provádí v polymeračních duplikátorech (RK 1.1. až RK 1.3.) za zvýšené teploty a normálního tlaku při stálém míchání směsi monoméru, ochranného koloidu (PMANa), iniciátoru polymerace (dibenzoylperoxid), dalších složek polymeru (dibutylftalát, butylakrylát) a regulátorů povrchového napětí kapalin (saponát). Jsou zde tři reaktory pro navážku okolo 550 kg a dále jeden menší zkušební. Vyhřívání duplikátoru bude řešeno buď parou z malého místního vyvíječe páry nebo olejovým topením.

V reaktoru je reakční směs zahřáta na teplotu cca 80 °C. Následně probíhá bouřlivá exotermní polymerace a je nutné reaktor chladit. Chlazení bude v novém provoze řešeno uzavřeným okruhem. Po dokončení polymerace je vyrobená směs koloidu, polymeru a vody přečerpána do rozmíchacích nádob (RN 1.1. a 1.2.), kde se homogenizuje se mícháním za normální teploty. Dále se odstředí v usazovací odstředivce (L 2.2.) a celý proces naředění a odstředění se opakuje. Proces je dokončen odstředěním v bubnové odstředivce (O 1.1.).  

Vyrobený materiál se suší na vibrofluidní (SU 2.1.), resp. lískové sušárně (SU 2.2. a 2.3.) při cca 60 °C, aby obsah vody byl menší než 0,5 %. Potom se produkt třídí na správnou distribuci částic větrným třídičem a následně barví pigmenty na potřebný odstín v kulových mlýnech (M 3.). Výrobek se expeduje v sudech k dalšímu zpracování.

V jedné menší místnosti se budou vyrábět liquida a to prostým smícháním metylmetakrylátu s ostatními surovinami za normální teploty (L 1.1.). Celkové množství vyrobené kapaliny je 540 kg. Plní se do přepravních nádob (sudy, kanystry).

Hlavní výrobní prostory tohoto objektu budou opatřeny odsáváním a výduchy vzduchotechniky budou ústit na střeše budovy. Vzduchotechnika bude zajišťovat minimálně šestinásobnou výměnu vzduchu v těchto prostorách. 

Výroba bude probíhat v jednosměnném provozu. Celou technologii výroby polymetylmetakrylátové pryskyřice budou obsluhovat 4 dělníci a jeden vedoucí. O 4 pracovníky se zvýší celkový počet pracovníků v jičínském závodě a to na úkor pražského závodu. Šatny a sociální zařízení pro tyto pracovníky jsou ve stávajícím objektu energobloku.

Systém managementu jakosti
Při certifikačním auditu v roce 1999 prokázala a.s. SPOFA-DENTAL úspěšné zavedení systému managementu jakosti podle normy EN ISO 9001 a v srpnu 2002 proběhlo jeho úspěšné prověření společností RW TÜV.

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Předpokládaný termín zahájení:  1.6.2003

Předpokládaný termín dokončení:  15.1.2004

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků       

Město Jičín


9.  Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Kategorie II, bod 7.1  Výroba nebo chemické zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou.

II.  Údaje o vstupech
1.  Půda
Stavba bude realizována na pozemku, který je majetkem investora a.s. SPOFA-DENTAL v Jičíně a nachází se uvnitř areálu tohoto závodu. Pozemek byl vyňat ze zemědělského půdního fondu před zahájením původní výstavby závodu.

Stávající objekty kotelny a energobloku jičínského závodu, kam bude přenesena řešená výroba,  jsou umístěny na stavební parcele č. kat. 2164. Přístavek ke kotelně a zásobník pro metylmetakrylát budou umístěny na parcele č. kat. 418/1, která je v katastru pozemků vedena jako ostatní plocha – manipulační plocha (příloha č.4).

2.  Voda

Zdrojem pitné vody pro celý areál závodu v Jičíně je městský vodovodní řad. Napojení nových výrobních prostor bude na stávající vodovodní rozvody v objektu kotelny. Pro potřeby vodního chlazení ve výrobě je navržen uzavřený chladicí okruh.

Výpočet potřeby vody pro výrobu polymetylmetakrylátových pryskyřic byl proveden podle směrnice MLVH č.9/1973 a podle předpokládané potřeby vody pro tuto technologii: 

Průměrná denní potřeba pro sociální účely                                          0,5 m3
Průměrná denní potřeba pro technologii                                            20,8 m3
Celková průměrná denní potřeba vody                                              21,3 m3
Celková roční potřeba                                                                  5 000 m3
Průměrná roční spotřeby vody v závodě SPOFA-DENTAL v Jičíně v minulých letech činila cca 8 300 m3 a průměrné denní spotřeby vody asi 34,5 m3. Celková spotřeba vody pro celý jičínský závod by po přenesení výroby pryskyřic byla následující:  

Celková průměrná denní potřeba vody
55,8 m3
Celková roční potřeba




     13 300 m3
Závod SPOFA-DENTAL a.s. v Jičíně má uzavřenu smlouvu s Vodohospodářskou a obchodní společností a.s. Jičín na maximální množství odebírané vody z veřejného vodovodu ve výši 10 000 m3/rok a 38 m3/den. Bude proto nutné sjednat zvýšení limitu, aby byly splněny i požadavky na odběr vody pro přenesenou výrobu pryskyřic. 

3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

Maximální spotřeba surovin pro přesunovanou výrobu ze závodu ve Strašnicích je pro závod Jičín odhadována na 105 tuny za rok. V následující tabulce je uveden přehled surovin a jejich roční spotřeba.

Tabulka 1 – Materiálové vstupy výroby
	název
	množství 

v kg/rok
	charakter látky
	balení

	metylmetakrylát stabilizovaný
	100000
	hlavní surovina
	zásobník

	dibenzoylperoxid
	1300
	iniciátor polymerace
	sud

	oxid zinečnatý pharma
	1000
	pigment
	papírové pytle

	dibutylftalát technický
	800
	složka kopolymeru
	sud

	etylenglykoldimetakrylat - stabil.
	800
	modifikátor
	sud

	hydroxid sodný čistý
	400
	pomocná surovina
	pytle - igelit

	N,N-dimetyl-para-toluidin
	400
	modifikátor
	plastový bion

	dipenten
	200
	modifikátor
	sud

	butylakrylát technický
	180
	složka kopolymeru
	sud

	kyselina octová ledová čistá
	55
	pomocná surovina
	láhev skleněná

	čpavek 25 %
	21
	pomocná surovina
	láhev skleněná

	peroxosíran amonný
	20
	iniciátor polymerace
	dóza

	bar. ker. okr. icles
	10
	pigment
	papírový pytel

	oxid křemičitý (aerosil R 972)
	10
	pomocná surovina
	papírové pytle

	bar. ultramarin blau 26
	10
	pigment
	papírový pytel

	dodecylmerkaptan terc.
	3
	pomocná surovina
	skleněná láhev

	barva červenohnědá Bayferrox 960
	3
	pigment
	dóza

	metoxyfenol
	2
	pomocná surovina
	dóza

	hydrochinon
	2
	pomocná surovina
	dóza

	olej pro tureckou červeň (ricinový olej sulfon.)
	2
	pigment
	láhev skleněná

	bar. lumilux blue LZ
	2
	pigment
	dóza

	barva hnědá Bayferrox 3920
	2
	pigment
	dóza

	barva hnědá tmavá 3950
	2
	pigment
	dóza

	oxid titaničitý (Bayer) Tronox A-Z
	2
	pigment
	dóza

	trietanolamin čistý
	1
	tekutina
	skleněná láhev

	saponát Abeson K
	1
	pomocná surovina
	plastová láhev

	bar. ostaplast red 5B
	1
	pigment
	dóza

	bar. ostaplast violet B
	0,25
	pigment
	dóza

	bar. ostaplast yellow 5R
	0,25
	pigment
	dóza

	bar. paliogen rot K 3911 HD
	0,1 
	pigment
	dóza

	bar. ker. okr francouzský vp jaune
	0,1 
	pigment
	dóza

	bar. solvaperm green B, DY MA 602
	0,1 
	pigment
	dóza

	barva černá Bayferrox 316
	0,1 
	pigment
	dóza


Charakteristika jednotlivých výše uvedených surovin, které jsou nebezpečné pro obsluhu a životní prostředí:

Metylmetakrylát – bezbarvá kapalina se silným zápachem, charakteristickým pro tuto látku.Ve směsi se vzduchem je vysoce hořlavá a výbušná. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Při odborné manipulaci podle příbalové informace nehrozí nebezpečí poškození zdraví.

Dibenzoylperoxid – vlhký prášek, málo toxický, místně dráždivý. Při odborné manipulaci nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Nebezpečí výbuchu při úderu, tření nebo působením tepelnými zdroji.

Dibutylftalát technický (99 %) – viskózní kapalina. Jedovatý a slabě dráždivý při vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicemi. Možnost tvoření výbušné směsi se vzduchem. Pracovat ve větraném prostoru.

Etylenglykoldimetakrylát – kapalina se slabým zápachem po esteru. Dráždí dýchací orgány. Pracovat ve větraném prostoru.

Hydroxid sodný – pevná bílá látka bez zápachu, není jedovatá ani hořlavá. Roztoky však vyvolávají těžké poleptání kůže, očí a sliznic. Pracovníci musí používat osobní ochranné prostředky. Zabránit úniku do kanalizace a vody. 

N,N-dimethyl-para-toluidin – aromatická kapalina. Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Škodlivý pro vodní organismy. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Dipenten – kapalina, hořlavá. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pracovat ve větraném prostoru. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Butylakrylát technický (99,5 %) – kapalina s charakteristickým zápachem (podhoubí). Dráždivý při vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicemi. Pracovat ve větraném prostoru. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Kyselina octová - kapalina se štiplavým zápachem. Způsobuje poleptání. Pracovat ve větraném prostoru. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Čpavek – vodný roztok amoniaku 10 – 35 %. Zdraví škodlivý při vdechování, tekutina vyvolává poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky. 

Peroxosíran amonný - krystalická látka. Jedovatý při požití a při styku s pokožkou a sliznicemi. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Dodecylmerkaptan terc. – kapalina, hořlavá. Dráždí oči a kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pracovat ve větraném prostoru. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Hydrochinon – tuhá látka ve formě prášku. Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí těžkého poškození očí a nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy. Používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Metoxyfenol – krystalická pevná látka. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Pracovat v digestoři a používat při manipulaci osobní ochranné prostředky.

Trietanolamin – viskózní kapalina. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Pracovat v digestoři  a s ochrannými rukavicemi.

Suroviny pro výrobu budou umístěny v moderní skladové hale surovin a adjustačního materiálu, která byla postavena v roce 1998. Metylmetakrylát bude přechováván v novém dvouplášťovém venkovním zásobníku. Znamená to, že skladování surovin bude na odpovídající úrovni tak, aby nedocházelo k ekologickým škodám.

Energetické zdroje
Elektrická energie je rozvedena do závodu z vlastní trafostanice a elektrorozvodny umístěné ve východní části areálu, v přístavku stávající kotelny. Odběr elektrická energie pro přesunutou výrobu pryskyřice bude pokryt ze stávajícího smluvního rezervovaného příkonu.

Tlakový vzduch a průmyslová pára

Potřebné množství tlakového vzduchu bude produkováno kompresorem, který bude umístěn spolu s malým vyvíječem páry v samostatné místnosti objektu výroby pryskyřice v závodě Jičín. Párou budou vyhřívány polymerační duplikátory (reaktory), druhou variantou je ohřev olejem.

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravu surovin pro řešenou výrobu a rovněž tak odvoz výrobků budou zajišťovat maximálně dvě až tři lehká nákladní auta denně nebo odpovídající počet dodávkových aut. Větší část surovin bude dopravována do závodu v Jičíně po silnicích z chemických závodů v České republice.

Metylmetakrylát se bude vozit cisternou přímo od dodavatele cca 10 krát za rok a napouštět do zásobníku u objektu řešené výroby.

Dopravní napojení se nemění. Areál závodu je umístěn v Markově ulici, která severně od závodu je napojena na silnici I. třídy č. 35. 
III.  Údaje o výstupech

1.  Ovzduší

V první části výroby pryskyřic se budou z výrobních zařízení uvolňovat páry metylmetakrylátu. Větší část těchto par bude zachycena už přímo v chladičích na polymeračních kotlích. Zbytkové páry metylmetakrylátu budou odtahovány vzduchotechnikou z výrobních prostor nad střechu výrobní haly do okolního ovzduší. Budou však procházet přes filtry s aktivním uhlím a budou zachycovány tak, aby byl splněn stanovený emisní limit. 

V dalším stupni výroby (sušení a barvení vyrobené pryskyřice a manipulace s ní) může docházet k odprachu vyrobeného produktu. Jedná se o malé zdroje znečišťování ovzduší s poměrně nízkými emisemi. Znečištěný vzduch bude odsáván a bude procházet přes cyklon, kde bude zbaven převážné části tuhé složky.

Množství škodlivin z přenesené výroby pryskyřic v jičínském závodě SPOFA-DENTAL emitovaných do venkovního ovzduší lze stanovit na základě měření emisí, které bylo provedeno ve strašnickém závodě (viz příloha Rozptylová studie). Celkově bude množství emisí metylmetakrylátu činit asi 50 kg za rok a emise tuhých znečišťujících látek cca 2 kg za rok.

2.  Odpadní vody 

Splaškové vody ze sociálního zařízení jičínského závodu jsou svedeny do sběrné jímky a odtud odváděny veřejnou kanalizací na městskou ČOV. Také dešťové vody jsou svedeny do této jímky. V případě přívalového deště však voda, kterou nepojme veřejná kanalizace, odtéká přepadem do Cidliny.

Odpadní technologické vody ze stávající výroby v jičínském závodě jsou odváděny nejprve na neutralizační stanici, která je v areálu závodu. Po neutralizaci odcházejí tyto vody přes dvě usazovací jímky do veřejné kanalizace a na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV). V roce 2002 činilo množství těchto technologických vod 1159 m3. 

Přímo z výrobního procesu přenesené výroby pryskyřic bude odcházet 1 200 m3/rok odpadních vod, z podpůrných činností (mytí, oplachy) pak dalších 3 800 m3 odpadní vody ročně. Průměrně to činí dohromady 20,8 m3 odpadních vod denně.

Průměrná denní produkce odpadních vod z jičínského závodu by se tak zvýšila z dnešních cca 34,5 m3 na 55,8 m3. Průměrná roční produkce odpadních vod by se zvýšila ze stávajících 8 300 m3 na hodnotu asi 13 300 m3 a bude nutné navýšit limity pro odpadní vody a uzavřít novou smlouvu s VOS a.s. Jičín.

Z prostorů výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic odcházejí odpadní vody znečištěné převážně pevným polymetylmetakrylátem a gelovitým polymetakrylátem sodným. 

Koncentrace ukazatelů znečištění v surové vodě, v nejvíce znečištěné šarži výplachové vody byla změřena akreditovanou laboratoří [7, 8]:

NL………….. kolem 100 000 mg/l

CHSK – Cr……. kolem 6 000 mg/l

Střední znečištění se pohybuje cca na 50 % maxima.

Podle stávající smlouvy s Vodohospodářskou a obchodní společností a.s. Jičín může Spofa-Dental vypouštět odpadní vody v následujících parametrech:

NL ……… 300 mg/l …….. celkem 3,72 t/rok

CHSK ….. 600 mg/l …….. celkem 7,44 t/rok

Odpadní vody z proplachování a odstřeďování vyrobené pryskyřice a z mytí podlah (roční množství cca 1 900 m3) nelze proto vypouštět přímo do veřejné kanalizace a je nutné tyto vody předem čistit.

Technologie čištění odpadních vod z přenesené výroby pryskyřic a nakládání s kalem

Část nerozpustných látek má charakter plovoucích nečistot, část pozvolna sedimentuje.

Jelikož je nutné zajistit spolehlivě koncentrace ukazatelů na výstupu odpadních vod z technologie v limitech kanalizačního řádu, je nutné zvolit takový způsob čištění, který zajistí stabilitu výkonu čistírny odpadních vod (ČOV). Postup čištění bude následující:

· koagulace, 

· sedimentace, 

· odkalení, 

· řízené vypouštění 

· zpracování kalu odvodněním

Odpadní vody z výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic budou odváděny do akumulační jímky vestavěné v podlaze výrobního objektu. Z této jímky budou přečerpávány do prostoru čistírny odpadních vod. Čistírna bude pracovat odstavným způsobem.

Znečišťující nerozpuštěné látky, převážně polymetylmetakrylát buď pevný nebo gelovitý, budou z odpadní vody odstraňovány pomocí koagulace, spojené z části i s úpravou hodnoty pH.

Kal, vytvořený v reaktoru, bude separován sedimentací, přečerpán do gravitačního zahušťovače kalu a poté odvodňován na vybraném odvodňovacím zařízení.

Alternativně je možno zvodnělý kal shromažďovat a odvážet k externí likvidaci odbornou firmou. 

Čistírna odpadních vod bude umístěna ve stejném objektu, jako hlavní výrobní technologie.

Roční množství zvodnělého kalu činí cca 20 t, odvodněného cca 10 t.

Podrobné technologické řešení, včetně velikosti reaktoru, zahušťovače, akumulační nádrže, řízení vypouštění vod, analytické kontroly, obsluhy ČOV, systému měření a regulace bude dále řešeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení (v současné době se na projektu pracuje).

3.  Odpady
Odpady vznikající při rekonstrukci objektu 
Podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) se jedná o stavební a demoliční odpady – č. skupiny 17.

Kovový odpad z demontáže technologie (kat.č. 17 04 05 – železo a ocel) bude odvezen do výkupny kovového odpadu. Z vybourané suti z rekonstrukce haly (kat.č. 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků) budou odděleny nebezpečné odpady a tato suť bude odvezena na recyklační linku, případně na řízenou skládku. Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (kat.č. 17 09 03*) budou odvezeny na odpovídající skládku nebezpečných odpadů.

Vytěžená zemina a kamení, pokud nebudou obsahovat nebezpečné látky (kat. č. 17 05 04), budou odvezeny na příslušnou skládku nebo využity k jiným terénním úpravám.

Odpady z výroby

Hlavní odpady z výroby polymetylmetakrylátové pryskyřice náleží do katalogové skupiny č. 07 01 -  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin. V následující tabulce jsou uvedeny odpady z této výroby, jejich předpokládané množství a firmy, které budou odpady zneškodňovat.

Odpady budou tříděny a shromažďovány v určených prostorech, které budou zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod, v intencích dotčených předpisů. S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými právními normami.
Pro nakládání s odpady a jejich evidenci má firma SPOFA-DENTAL vypracován organizační předpis OP 11, který stanoví pravidla, postupy a odpovědnosti při evidenci a nakládání s odpady. 

Tabulka 2 – Odpady z výroby , jejich množství a způsob likvidace

	Název
	kat. číslo
	množství 

v t/rok
	způsob likvidace

	kal z čistírny odpadních vod
	19 02 06
	10
	spalovna odpadů

	suchý prášek polymeru z odlučovačů prachu prachuprachuecyklovatelná NBR +
	16 03 06
	0,2
	spalovna odpadů

	metanol
	16 03 05*
	0,37
	spalovna odpadů

	látkové plachetky z odstředivky
	15 02 03 99*
	0,02
	spalovna odpadů

	PE pytle
	15 01 02
	0,1
	spalovna odpadů

	papírové obaly
	15 01 01
	0,2
	spalovna odpadů

	skleněné obaly
	15 01 07
	0,1
	recyklace


   *  nebezpečné odpady



Nakládání s kalem z čištění odpadních vod z přenesené výroby pryskyřic

Vzorek kalu je nutno podrobit kompletní analýze sušiny i vodného výluhu, zatřídit uvedený kal dle katalogu odpadů a zajistit odpovídající nakládání s kalem odvozem odbornou firmou, profesionálně nakládající s odpadem. 

Kal bude shromažďován v kontejneru o objemu 3 m3. Odvoz odvodněného kalu tedy lze předpokládat cca 4 krát za rok.

4. Hluk  

Zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného provozu budou zřejmě výduchy vzduchotechniky na střeše objektu. Hluk z vnitřního technologického zařízení (čerpadla, mlýnky, kompresor) bude tlumen obvodovou konstrukcí objektu a ve venkovním prostředí se projeví minimálně. Tento objekt se nachází uvnitř závodu SPOFA-DENTAL a nejbližší obytný objekt je vzdálen 120 m. 

V roce 2001 provedla hluková měření hygienická stanice u nejbližších dvou rodinných domů a limity nebyly překročeny (příloha č. 10). Lze předpokládat, že ani provozem přenesené výroby se významně nezvýší hlukové zatížení okolí závodu. Výpočet nového hlukového zatížení po uvedení výroby pryskyřice do provozu je proveden dále.

Měření hluku ve venkovním okolí těchto zdrojů bude provedeno ve zkušebním provoze řešené technologie.
ČÁST  C   

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1.  Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Územní systém ekologické stability 

V posuzované oblasti se prolínají dva základní sosioekoregiony: Polabská tabule a Jičínská pahorkatina.

Typickými porosty výše uvedených sosioekoregionů jsou habrové, borové, bukové a lipobukové doubravy a na vlhčích místech olšiny a jasanové porosty.

Krajinný ráz posuzované oblasti je rovinatý, v blízkosti města poznamenaný antropogenní činností.

Severně od závodu SPOFA-DENTAL je navrženo lokální biocentrum č. 18 s názvem Cidlina nad Jičínem a tvoří ho řeka spolu s břehovými porosty o rozloze cca 3 ha (viz příloha č. 9). Tok řeky Cidliny a břehové porosty tvoří dále severním směrem biokoridor lokálního významu č. 19 – Cidlina u Kbelnice. Uvnitř městské zástavby je podél toku Cidliny navržen biokoridor k založení.  tvořený řekou a břehovými porosty. Řešená stavba se nachází cca 60 m od břehu řeky a byla by mimo ochranné pásmo tohoto biokoridoru. 

Ostatní charakteristiky dotčeného území

Jiná zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu se v místě záměru ani v nejbližším okolí závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně nevyskytují. 

Ochranné pásmo městské památkové rezervace se nachází východně od řeky Cidliny a závod SPOFA-DENTAL je tedy mimo něj.

Nejbližší hranice chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází cca 1 km severozápadně od jičínského závodu SPOFA-DENTAL u obce Holín.

2.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší
V lokalitě stavby není žádný významný zdroj znečišťování ovzduší. V okolí závodu SPOFA-DENTAL je pouze obytná zástavba s převážně plynofikovaným topením. Tato oblast je ovlivňována emisemi z automobilové dopravy na přilehlé komunikaci. V blízkém okolí závodu se v současné době nenacházejí žádné významné technologické zdroje těkavých organických látek. 

V závodě SPOFA-DENTAL je nyní starší plynová kotelna zařazená jako střední zdroj znečišťování. Celkový tepelný výkon jejich dvou kotlů je 4,8 MW a je využíván v roce průměrně pouze na cca 6 %. Kotelna bude proto zrušena a plynové vytápění závodu bude decentralizováno s podstatně menším výkonem kotlů.

Některé ze stávajících technologií v jičínském závodě jsou zdrojem emisí těkavých organických látek nebo tuhých znečišťujících látek. Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a navazujících právních předpisů byly jednotlivé zdroje zařazeny jako nevyjmenované ostatní stacionární zdroje. Podle § 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a podle vypočteného množství emisí se jedná o kategorii malých zdrojů znečišťování ovzduší. Měření emisí zde nebylo prováděno.

Provozy, kde dochází k rozprachu tuhých látek (mletí a míchání surovin, plnění hotových výrobků do obalů apod.) jsou odsávány přes účinné filtry (98 –99,5 %-ní účinnost) do venkovní atmosféry. Množství emitovaných tuhých znečišťujících látek není velké a činí za celou produkci závodu odhadem 290 kg za rok. 

Z výroby otiskovacích hmot a vulkanitů je odsáván znečištěný vzduch přes filtry s aktivním uhlím a do atmosféry unikne cca 25 kg etylalkoholu a 40 kg etylésteru kyseliny křemičité. Z výroby protetických pryskyřic unikne ročně do venkovní atmosféry okolo 53 kg metylmetakrylátu.
Imisní situace v Jičíně je trvale sledovaná monitorovací stanicí hygienické služby na jednom stanovištích v centru města u závodu Agro. Tato monitorovací stanice je vzdálena asi 1 400 metrů od řešené stavby v závodě SPOFA-DENTAL. Na této monitorovací stanici jsou vyhodnocovány pouze průměrné denní koncentrace NOx. Naměřené hodnoty na monitorovací stanici v roce 2000 a 2001 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 3 – naměřené imisní hodnoty NOx  na stanici Jičín-Agro  v (g/m3
	Rok
	průměrné

měsíční hodnoty
	max. denní

hodnota
	roční

průměr 
	95 %-ní

kvantil
	relativní četnost

překročení IHd v %

	2000
	9 – 23
	77
	16
	31
	0,00

	2001
	13 – 19
	61
	15
	30
	0,00


IHd (limit průměrné denní koncentrace) = 100 (g/m3
IHr (limit průměrné roční koncentrace)  =   80 (g/m3
Z tabulky vyplývá mírný pokles imisních koncentrací NOx v roce 2001 oproti předcházejícímu roku. Tehdy platné limity průměrné denní koncentrace (100 (g/m3) a průměrné roční koncentrace oxidů dusíku (80 (g/m3)  nebyly překračovány. 

Podle nové legislativy [14] je stanovena limitní hodnota NOx  pouze pro ochranu ekosystémů a to roční průměrná koncentrace 30 (g/m3. Je však zcela zřejmé, že by nebyly překročeny ani limity pro NO2 podle tohoto nového předpisu, tj. průměrná denní koncentrace 200 (g/m3 a průměrná roční koncentrace 40 (g/m3.

Imisní koncentrace těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek není v této lokalitě ani jinde v Jičíně sledována.

Klima

Oblast Jičína patří do mírného klimatického pásma - klimatická oblast T1, s podnebím mírně teplým. Průměrné množství ročních srážek činí 710 mm. Průměrná roční teplota je 7,5 - 8,5 oC.

Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez velkého kolísání během dne. Průměrná zimní teplota je -2 až -3 oC a letní teplota 17 až 18 oC.

Převládající směry větru : severozápadní 16,9 %




 jihovýchodní 12,9 %




 jižní 11,1 %

Bezvětří se vyskytuje s četností 24,9 %.

Podíl tříd stability v průběhu roku :    I.  11,93 %
     III. 30,57 %
V. 8,48 %





    II. 17,43 %
     IV. 31,59 %

Podzemní vody
Severozápadně od závodu se ve sklepě budovy nalézá studna, která je vlastníkem využívána jako zdroj užitkové vody. V centrální části závodu je studna, která sloužila pro snižování hladiny podzemní vody při stavbě požární nádrže. Mimo areál závodu SPOFA-DENTAL jsou v bezprostřední blízkosti Cidliny dvě studny určené pro požární účely.

Úplný rozbor podzemní vody byl proveden v roce 1993 ze studny uprostřed závodu (V 2) a ze studny jižně od závodu (V 3). Znečištění nepolárními extrahovatelnými látkami nebylo zjištěno. Těkavé organické látky ve studni V 2, umístěné ve směru proudění podzemní vody pod výrobními budovami, nebyly prokázány.

Podzemní voda je středně mineralizovaná, tvrdá, základního chemického typu Ca/HCO3. Reakce vody je slabě alkalická (pH = 7,6).

V roce 1996 byl proveden zkušební vrt (HPJ1) uprostřed areálu závodu. Podzemní voda byla naražena v hloubce 4,0 m a ustálila se v hloubce 0,6 m. Rozbor vody odebrané z tohoto vrtu a ze studny neprokázal přítomnost významného obsahu organických látek.

Povrchové vody
Řešené území je odvodněno řekou Cidlinou, která je vzdálena od místa stavby 60 metrů východním směrem. Řeka zde teče směrem sever - jih. Je to tok s největšími rozdíly mezi maximální a minimální vodností v ČR (1 : 3220). Cidlina inunduje v celé délce průtoku okresem Jičín. V posuzované oblasti je tokem poměrně znečištěným.

Bezprostředně za řekou Cidlinou, jihovýchodním směrem, je rekreační koupaliště. Další vodní plochou je rybník Kníže, který jižním směrem navazuje na zmíněné koupaliště.

Záplavové území

Podle povodňového plánu Povodí Labe s.p. stojí část závodu SPOFA-DENTAL v záplavovém území Cidliny. Z mapové části povodňového plánu vyplývá, že řešený objekt bývalé kotelny se nachází těsně nad hranicí zátopy desetileté vody a v záplavovém území dvacetileté vody – viz příloha č. 12.  Zákres povodňového plánu do mapy byl proveden podle mapových vrstevnic, které však v místě závodu nemusí odpovídat současné výšce terénu. Bude proto nutné provést přesné výškové zaměření objektu stávající kotelny, aby se mohla navrhnout protipovodňová opatření pro přenášenou výrobu a pro projekt rekonstrukce stavby.

Půda
Stávající objekt výrobní haly a pomocné provozy včetně sociálního zázemí jsou umístěny na stavebním pozemku. Přístavba a nádrž na MMA budou postaveny na pozemku označeném jako ostatní plocha – manipulační plocha.

Celý zájmový pozemek byl před původní výstavbou závodu vyjmut ze zemědělského půdního fondu.

Žádné znečištění zeminy se zde nepředpokládá.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Oblast Cidlinské tabule, v níž posuzované území leží, je charakterizována jako plochá pahorkatina v povodí řeky Cidliny. Z hlediska regionálně geomorfologického je řešené území částí Jičínské kotliny, vytvořené na turonských slínovcích s rozsáhlými pokryvy sprašových hlín. Z hlediska regionálně geologického náleží slínovcové podloží k jizerské litofaciální oblasti české křídové pánve.

Geologické poměry areálu závodu byly ověřeny v rámci inženýrsko-geologického průzkumu staveniště v roce 1968 a 1970. Skalní podloží tvoří prachovce a slínovce středního turonu. Erozí Cidliny vznikly v prostoru závodu tři terasové stupně. Povrch křídových sedimentů jednotlivých stupňů je v úrovni 272 - 273 metrů n.m., 269,5 - 270,5 metrů n.m. a níže než 267 metrů n.m. Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními uloženinami Cidliny (hlinitými štěrkopísky o kolísavé mocnosti 0 - 1,2 m a náplavovými hlínami překrývajícími střední a spodní terasový stupeň, které jsou v údolní nivě mocné až 6 m).

Vrchní terasový stupeň překrývají v západní části závodu přeplavené sprašové hlíny mocné 1,6 až 2,5 metrů.

Přírodní zdroje se zde nenacházejí.

Hydrogeologické podmínky

Z hydrogeologického hlediska se popisované území nachází v nadloží artézského bazénu křídové tabule. Ve vrchní části geologického profilu se nachází zpravidla 1. zvodeň. Tato vrchní zvodeň s průlinovou propustností, často občasná, je vázána na nezpevněné písčité a štěrkovité sedimenty holocénu, případně na rozpukaný strop křídových hornin. Je přímo závislá na srážkách a je spjata hydraulickou závislostí s hladinou Cidliny. Kvalita těchto poříčních vod bývá ovlivňována jak filtrační schopností náplavů, tak i samotnou říční vodou.

Hladina podzemní vody kvarterního kolektoru byla vrtnými pracemi zastižena v hloubce 0,1 až 1,9 metru pod terénem. V údolní nivě Cidliny je směr proudění paralelní s řekou, tj. severojižní. Úroveň hladiny podzemní vody je zde závislá na stavu vody v řece. V západní části závodu proudí podzemní voda k jihovýchodu, směrem k údolní nivě.

Analýza podzemních vod ze sond ve východní části areálu závodu ukázala, že voda je vhodná na betonáž pro všechny druhy betonu a plně odpovídá normě ČSN 73 121.

Hydrogeologické poměry širšího území jsou diskutovány v pracích ÚSES Jičín a Ekoregion Jičín, zpracovaných firmou Urbaplan Hradec Králové, případně VÚOZ Průhonice a Agroprojekt Pardubice.

Flora a fauna
Z hlediska fytogeografického náleží zájmové území do oblasti české teplomilné květeny - Českého termofytika.

Většina nezastavěných ploch areálu závodu je pokryta asfaltem nebo betonovými panely. V prostoru mezi stavbami závodu a řekou Cidlinou je travnatý povrch.

Není předpoklad, že by se zde nacházely chráněné druhy rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ani živočichové, kteří jsou na seznamu ohrožených a chráněných druhů.

U jižní stěny stávající kotelny, v místě navrhovaného zásobníku na metylmetakrylát, rostou tři vzrostlé břízy, dvě středně vzrostlé tuje a tři smrčky. Tato skupina stromů je obklopena keřovým porostem.

Krajina a obyvatelstvo
Výrobní závod SPOFA-DENTAL a.s. leží na Holínském předměstí, to je v severozápadní okrajové části města Jičína. Západní okraj závodu tvoří silnice směřující ze středu města na Turnov a východní pak tok řeky Cidliny. Za uvedenou silnicí se nachází čtvrť s hustou zástavbou, převážně rodinných domů. Východně za řekou se rozprostírá zahrádkářská kolonie.

Na jihu sousedí areál závodu s prodejnou bicyklů, řadovými garážemi a dále potom městskou zástavbou rodinných domků. Na severu závod sousedí se zahradními parcelami a dále území přechází v příměstskou krajinu, intenzivně zemědělsky obhospodařovanou s nízkým podílem lesních porostů. Nejbližší bytová výstavba je jihozápadním směrem, ve vzdálenosti cca 120 metrů.

K rekreaci obyvatel Jičína slouží nedaleké koupaliště za řekou Cidlinou a rybník Kníže.

Území je rovinaté, nadmořská výška 272 - 276 m n.m.

V nejbližším okolí města jsou plochy drobných lesů a zemědělské půdy, převážně luk. V širším okolí jsou zemědělské půdy zastoupeny na převážné většině ploch a jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány.

Hmotný majetek

Hmotný majetek tvoří řešená výrobní hala a okolní výrobní objekty závodu SPOFA-DENTAL a.s.

Kulturní památky
V závodě SPOFA-DENTAL a.s. v Jičíně ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky. Historická část města Jičína je vyhlášena městskou památkovou rezervací. Jeho ochranné pásmo se nachází za řekou Cidlinou a je mimo závod SPOFA-DENTAL.

Hluk
V souvislosti s uvedením do provozu vzduchotechniky na hale 103 provedli pracovníci Okresní hygienické stanice v Jičíně měření hluku na hranicích nejbližších pozemků (zahrad) u dvou rodinných domů (viz příloha č. 10). Měření bylo provedeno dne 29.10.2001 v pracovní době. Hluk z nejbližší komunikace (Markova ulice) byl vyloučen. V každém místě byla provedena  dvě měření.

Na hranici pozemku domu čp. 215 byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku A za směnu ve výši  43,7 dB a 46,4 dB. Na hranici pozemku domu čp. 384 to pak bylo 37,8 dB a 40,2 dB. Předepsaný limit 50 dB nebyl tedy překročen.

3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

     únosného zatížení

V současné době je dotčené území a blízké okolí zatěžováno vlivy ze závodu SPOFA-DENTAL, z okolní obytné zástavby a vlivy z automobilové dopravy na Markově ulici. Jiná průmyslová výroba nebo aktivity významně ovlivňující životní prostředí zde nejsou.  

Životní prostředí je v této lokalitě ovlivňováno především v oblasti čistoty ovzduší a hluku. Při tom v závodě SPOFA-DENTAL nejsou žádné střední nebo velké technologické zdroje znečišťování ovzduší ani žádné významné zdroje hluku. Pouze plynová kotelna v závodě je střední zdroj znečišťování s emisemi ze spalování zemního plynu. V letošním roce dojde k ukončení provozu této staré kotelny, která bude nahrazena decentralizovaným plynovým topením v moderních kotlích s podstatně nižšími emisemi. Toto zlepšení ve vytápění je i přímým důsledkem rozhodnutí o přenosu výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic do Jičína.

Hodnoty naměřené v této lokalitě (hluk) nebo ve středu města (oxidy dusíku) nepřekračují stanovené limity a svědčí o tom, že v dotčeném území Jičína je kvalita životního prostředí na poměrně dobré úrovni.

V posledních letech nebyla zaznamenána žádná stížnost od obyvatelstva v okolí závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně o obtěžování zápachem z provozu tohoto závodu. Lze tedy usuzovat, že ani přípustné koncentrace pro pachové látky nejsou v obytné zástavbě v okolí závodu  překračovány. 

ČÁST  D

Komplexní charakteristika a Hodnocení vlivů záměru na Obyvatelstvo a  životní prostředí

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 

    životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1.   Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Nejbližší obytná zástavba tvořená rodinnými domy je od řešené přenesené výroby pryskyřic vzdálena asi 120 metrů. Podle výsledků rozptylové studie (viz další bod této kapitoly) bude ovlivnění okolních objektů závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně emisemi škodlivin a pachovými látkami minimální a neměly by být překračovány stanovené limity. 

Rovněž zdroje hluku v této navrhované výrobě nebudou významné pro okolní obyvatelstvo. Ani stávající provoz závodu nepůsobí významné hlukové zatížení svého okolí. Přírůstek hladiny akustického tlaku A ze zdrojů přenesené výroby oproti stávajícímu stavu je nulový. Stanovené limity pro hluk v denní době nebudou překračovány.

Jiné významné vlivy na obyvatelstvo tato přenesená výroba ve SPOFA-DENTAL mít nebude. Tato výroba nebude obtěžovat obyvatelstvo a nepředstavuje pro něj zdravotní riziko. Nebude významná ani z hlediska narušení pohody bydlení.

Podrobné vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik je uvedeno v příloze č. 11. Riziko toxického nekarcinogenního vlivu pro metylmetakrylát bylo zde zhodnoceno také pomocí HI (hazard index), tj. srovnáním nejvyšší možné zjištěné dávky organických látek – inhalačního příjmu z provozu celé společnosti po realizaci záměru s referenční hodnotou pro metylmetakrylát.

Ze srovnání nejvyšší průměrné roční koncentrace volatilních organických látek s RBC hodnotou i RFC pro metylmetakrylát i srovnání vypočítaného inhalačního příjmu s referenční inhalační dávkou vyplývá, že výše rizika toxického účinku metylmetakrylátu z ovzduší produkovaného společností Spofa-Dental a.s. v Jičíně po realizaci záměru – přenosu výroby polymetylakrylátových pryskyřic z Prahy-Strašnic do Jičína se předpokládá nevýznamné.
Řešená výroba v závodě SPOFA-DENTAL v Jičíně přinese 4 nová pracovní místa, která však budou zrušena ve strašnickém závodě.

2.  Vlivy na ovzduší a klima
Z přenesené výroby pryskyřic v jičínském závodě budou unikat v malé míře tuhé znečišťující látky (TZL) především při sušení a třídění hotového polymeru. Emise TZL jsou zachycovány malým cyklonem.

Při výrobě polymetylmetakrylátové pryskyřice je možno předpokládat částečný odpar hlavní surovinové složky, kterou je metylmetakrylát (MMA). Znečištěný vzduch bude z výrobních prostor odsáván a ventilací odváděn přes filtr s aktivním uhlím střešními výduchy do vnější atmosféry. Uvedené filtry zachytí převážnou část této látky a do ovzduší se dostane jenom 40 kg metylmetakrylátu za rok.

Měření emisí TZL a MMA bylo provedeno ve stávající výrobě ve Strašnicích. 

Ke zjištění možného vlivu škodlivin emitovaných z nového provozu na okolní zástavbu byla zpracována rozptylové studie (příloha č. 7). 

Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. Při výpočtu rozptylové studie bylo uvažováno i se zdroji emisí ve stávajících provozech závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně. Tyto zdroje jsou popsány rovněž v rozptylové studii.

V Jičíně se pravidelné měření imisí těchto látek neprovádí. S ohledem na charakter zástavby v této části města a velikost dopravy v okolí závodu lze předpokládat, že imisní zatížení těmito znečišťujícími látkami je zde nízké.

Nejvyšší denní imisní koncentrace PM10 pro stávající stav byla vypočtena v referenčním bodě č. 1 (nejbližší obytný dům západně od závodu) a činí 29,0 g/m3. Imisní limit pro tento parametr je 50 g/m3. 

Průměrné roční imisní koncentrace PM10 nepřekračují ve všech výpočtových místech hodnotu 0,2 g/m3. Limit pro tuto koncentraci je 40 g/m3. 

Po uvedení přenesené výroby pryskyřic do provozu se imisní situace u částic PM10 prakticky nijak nezvýší.

Nejvyšší půlhodinová imisní koncentrace VOC pro stávající stav byla vypočtena rovněž v referenčním bodě č. 1 a činí 40,9 g/m3. Přípustná imisní koncentrace pro metylmetakrylát, který je převažující složkou emisí, je 100 g/m3. 

Průměrné roční imisní koncentrace VOC nepřekračují ve všech výpočtových místech hodnotu 0,1 g/m3. Limit pro tuto koncentraci není stanoven. 

Po přenesení výroby pryskyřic se imisní koncentrace zvýší v některých místech jen minimálně. Nejvyšší půlhodinová imisní koncentrace VOC byla vypočtena opět v referenčním bodě č. 1 a hodnota zůstala na 40,9 g/m3. 

Průměrné roční imisní koncentrace VOC opět nepřekračují ve všech výpočtových místech hodnotu 0,2 g/m3. 
V příloze časopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 11/1984 jsou uvedeny čichové prahy chemických látek podle několika zdrojů. Nejnižší hodnota čichového prahu metylmetakrylátu zde uvedená je 200 g/m3. Další literární zdroj [25] uvádí pro čichový práh hodnotu 205 g/m3. 

Na základě zpracované rozptylové studie lze konstatovat, že žádná z emitovaných škodlivin nebude významně zatěžovat okolí závodu a obyvatelstvo. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že by nemělo docházet k překračování přípustných imis​ních limitů suspendovaných částic PM10 a těkavých organických látek. Imisní koncentrace by měla být i hluboko pod čichovým prahem.

Tyto příznivé výsledky rozptylové studie z pohledu pachových látek doporučujeme ověřit a provést měření pachových látek na hranicích pozemku závodu Rubena nebo u nejbližší obytné zástavby.

V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření emisí ze všech bodových zdrojů této nové výroby jako podmínka pro uvedení do trvalého provozu.

Klima nebude řešeným záměrem nijak dotčeno.

3.  Vlivy na hlukovou situaci
Řešená rekonstrukce objektu původní kotelny a instalace nové technologie výroby metylmetakrylátové pryskyřice bude převážně probíhat uvnitř stávajícího objektu. Stavba objektů provozu na volných venkovních plochách (zásobník na MMA, přístavba objektu) bude krátkodobou záležitostí a nebudou zde používány mechanizmy, které by svou hlučností mohly obtěžovat okolní bytovou zástavbu, která je i odstíněna ostatními objekty závodu.

Hlavními zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného nového provozu budou výduchy vzduchotechniky na střeše objektu. Tento objekt se nachází uprostřed závodu SPOFA-DENTAL Jičín a nelze předpokládat, že jejím provozem se významně zvýší hlukové zatížení areálu podniku, natož pak okolí závodu. 

Stávající hluková situace v blízkém okolí areálu závodu byla zmapována formou měření na dvou měřících bodech u nejbližší obytné zástavby. Měření provedla hygienická služba v roce 2001. Výpočet předpokládané hlukové situace při provozu přenesené výroby pryskyřic byl proveden jako příspěvkový v bodech, které jsou totožné s měřícími body. Nárůst dopravy na příjezdové komunikaci vyvolané zprovozněním výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic v maximálním počtu tří lehkých nákladních vozidel denně lze označit za zcela nepodstatný a v modelovém výpočtu ho zanedbat. Do modelového výpočtu byly proto zahrnuty pouze stacionární zdroje emisí hluku umístěné v posuzované výrobně pryskyřic. Následné vypočtené přírůstky hlukových imisí ve výpočtových (měřících) bodech byly přičteny k naměřeným hodnotám, které mapují stávající hlukové zatížení posuzované lokality. 

Pro zpracování hlukových údajů je v této studii použito výpočtového programu „Hluk +, Verze 5.03 - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí “. Hluková studie závodu je uvedena v příloze č. 8 této dokumentace.

V následující tabulce je uveden přehled naměřených i vypočtených hodnot hluku ve dvou uvedených bodech. Bod č. 1 je rodinný dům č.p. 215 v Markově ulici – cca 120 metrů jihozápadně od řešené výroby pryskyřic. Bod č. 2 je rodinný dům č.p. 384 v ulici J.Š. Kubína  - cca 150 metrů západně od řešené výroby.

Tabulka 4 – Hlukové posouzení nejbližší obytné zástavby závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně
	
	Výpočtové (měřící) místo 

 LAeq,T (dB)

	
	1
	2

	Stávající stav - naměřené hodnoty
	45,1
	39,0

	Hlukové imise z posuzované výrobny - výpočet
	18,3
	10,8

	Stav po zprovoznění výrobny (stávající stav + výrobna)
	45,1
	39,0

	Přírůstek hladiny akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu 
	0,0
	0,0


Při součtu naměřené hodnoty (stávající stav) a vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A (imise hluku z nové výrobny) se součtová hodnota lišila od naměřené hodnoty, vyjadřující stávající stav, v řádech setin dB, což při přesnosti měření ± 1,7 dB lze považovat za rozdíl zcela nepodstatný a zanedbatelný.

Výpočet hladin akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku umístěných v nové výrobně prokázal, že hladiny akustického tlaku A z těchto zdrojů emisí hluku nepřesáhnou u nejbližší obytné zástavby požadovaný hygienický limit pro denní dobu, který činí LAeq,T = 50 dB (bez započtení korekcí, které přísluší orgánu pro ochranu veřejného zdraví) a současně imise hluku z výrobny polymetylmetakrylátových pryskyřic nebudou mít vliv na zhoršení stávajícího hlukového zatížení posuzované lokality.

V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku od jednotlivých zdrojů tohoto provozu ve venkovním prostředí a proveden výpočet hlukového ovlivnění nejbližší obytné zástavby. Bude provedeno i nové měření hluku u obytné zástavby. 

4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic odcházejí odpadní vody znečištěné převážně pevným polymetylmetakrylátem a gelovitým polymetakrylátem sodným. Koncentrace těchto látek je v odpadní vodě z některých operací poměrně vysoká a proto nelze tyto odpadní vody vypouštět přímo do veřejné kanalizace a je nutné je předem čistit na čistírně odpadních vod, která bude v tomto provozu vybudována. 

Znečišťující nerozpuštěné látky budou z odpadní vody odstraňovány pomocí koagulace, spojené z části i s úpravou hodnoty pH. Kal, vytvořený v reaktoru, bude separován sedimentací, přečerpán do gravitačního zahušťovače kalu a poté odvodňován na vybraném odvodňovacím zařízení. Takto upravené odpadní vody budou již splňovat limity kanalizačního řádu a mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace a odvedeny na městskou ČOV.

Celkové množství technologických odpadních vod bude činit 5 000 m3 za rok.

Dojde pouze k mírnému nárůstu splaškových vod ze sociálního zařízení (4 noví pracovníci). Tyto odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace a odvedeny na městskou čistírnu odpadních vody.

Stávající objekt kotelny, kam se přesune řešená výroba pryskyřic, je situován v přímé části záplavového území toku Cidliny. Tento objekt musí mít zajištěnu ochranu proti záplavové vodě tak, aby nemohlo dojít ke znečištění těchto vod chemikáliemi z výroby. 

V rámci projektu řešené stavby bude zpracován povodňový plán pro dobu výstavby záměru a potom i povodňový plán pro provoz řešené výroby. 
5.  Vlivy na půdu
Stávající objekt kotelny, ve které bude umístěna přenesená výroba pryskyřice je umístěn na stavebním pozemku č. kat. č. kat. 2164. Přístavek ke kotelně a zásobník pro metylmetakrylát budou umístěny na parcele č. kat. 418/1, která je v katastru pozemků vedena jako ostatní plocha – manipulační plocha.

Tyto pozemky jsou majetkem investora a nacházejí se uvnitř areálu závodu. K záboru zemědělského půdního fondu nedojde.

V místech, kde to bude možné se provede skrývka ornice tloušťky 20 cm a ta se použije na terénní a sadové úpravy po dokončení stavby. Jedná se o poměrně malý rozsah zemních prací.

6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Před započetím stavby venkovního zásobníku na metylmetakrylát bude nutné odstranit tři vzrostlé břízy a keřovitý porost u jižní strany stávající kotelny. Další stromy, středně vzrostlé dvě tuje a tři smrčky, se doporučuje, ve spolupráci s odbornou firmou, přesadit na jiné místo. Ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy se dále doporučuje provést náhradní výsadbu stromů v areálu závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně.

Kácení výše uvedených dřevin rostoucích mimo les musí, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., předem povolit odbor životního prostředí městského úřadu v Jičíně. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt sadových úprav, který bude výše uvedeným odborem ŽP projednán a schválen.

8.  Vlivy na krajinu
Výroba pryskyřic bude přenesena do stávajícího objektu, ke kterému bude pouze vybudován nižší přístavek podél jedné strany. Dále zde přibude venkovní zásobník na surovinu, který nepřevýší sousední budovu. 

Záměr nebude mít prakticky žádný vliv na krajinu.
9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Výroba metylmetakrylátových pryskyřic přenesená do závodu SPOFA-DENTAL v Jičíně bude mít určitý vliv pouze na ovzduší, vliv na hlukovou situaci v okolí závodu bude minimální. Na ostatní složky životního prostředí bude vliv nové výroby zanedbatelný nebo žádný.

Po uvedení  přenesené výroby pryskyřic do provozu se zvýší v nejbližším okolí závodu krátkodobé imisní koncentrace organických látek jen minimálně. Nejvyšší hodnota byla vypočtena u nejbližšího rodinného domu a činila 40,9 g/m3. Limit pro metylmetakrylát je 100 g/m3. Vypočítané průměrné roční imisní koncentrace by neměly překračovat u okolních objektů hodnotu 0,2 g/m3. 

Odpadní vody z výroby pryskyřic budou čištěny na čističce odpadních vod, která bude vybudována v tomto provoze. Vody vypouštěné do veřejné kanalizace tak budou splňovat limity kanalizačního řádu.

Před stavbou venkovní nádrže na metylmetakrylát bude nutný menší zásah do zeleně v bezprostředním okolí řešeného objektu. Část stromů bude pravděpodobně možno přemístit. Po dokončení stavby se doporučuje zeleň v okolí objektu doplnit.

Jiné významné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí tato přenesená výroba mít nebude a nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Projekt stavby a vlastní provoz výroby pryskyřic musí zajistit, aby v případě rozvodnění Cidliny nedošlo k úniku chemikálií z této výroby a nebyly znečištěny povrchové vody. Venkovní zásobník metylmetakrylátu bude dvouplášťový a bude umístěn v záchytné jímce pro případ úkapů při přečerpávání suroviny.

Navrhovaná technologie nebude mít žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi vzhledem ke značné vzdálenosti záměru od státních hranic.

III.  Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

Během stavebních a rekonstrukčních prací mohou být zdrojem úniku škodlivých látek dopravní a stavební mechanismy a některé stavební materiály. Musí být proto zpracován plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod pro dobu výstavby.

Provoz navrhované nové výroby žádné větší riziko pro životní prostředí a bezpečnost zaměstnanců a obyvatel nepředstavuje. Instalovaná technologie nebude význačným zdrojem látek nebezpečných pro životní prostředí. S používanými surovinami a produkty této výroby musí být nakládáno tak, aby k ohrožení bezpečnosti nedošlo.

Z hodnocení podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky vyplývá, že závod SPOFA-DENTAL a.s. v Jičíně nespadá do žádné skupiny (A nebo B) podle tohoto zákona. Uvedení přenesené výroby pryskyřic do provozu toto hodnocení nezmění.

Požár představuje největší ohrožení pracovníků závodu vzhledem k nahromadění hořlavých látek v objektu výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic. S hlavními organickými surovinami této výroby (metylmetakrylát, dibenzoylperoxid aj.) je třeba manipulovat pouze v dobře větraném prostoru, mimi vliv otevřeného ohně nebo výbojů statické elektřiny.

 Při požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny hoření. Stavba proto musí být projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z jejího charakteru a musí být respektovány požadavky norem v oboru požární bezpečnosti staveb. K projektové dokumentaci stavby se musí vyjádřit příslušný hasičský záchranný sbor.

IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro fázi přípravy stavby:

Provést přesné výškové zaměření objektu stávající kotelny, aby se mohla navrhnout protipovodňová opatření pro přenášenou výrobu a pro projekt rekonstrukce stavby.

Před prováděním výkopových prací na stavebním pozemku se musí provést zatřídění jednotlivých druhů vznikajících odpadů a navrhnout způsob jejich likvidace. V případě potřeby, např. při zjištění znečištění odpadu, bude proveden vodný výluh vzorku odpadu a podle výsledku navržen způsob likvidace.

· Z hlediska ochrany vodohospodářkých zájmů města bude ke stavbě doložen souhlas odboru životního prostředí městského úřadu v Jičíně, vyjádření Povodí Labe s.p. a Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín. Zpracován bude povodňový plán a plán havarijních opatření po dobu výstavby. S posledním uvedeným plánem budou seznámeni všichni pracovníci stavby. 

· Veškeré prostory, ve kterých bude nakládáno (včetně skladování) s látkami nebezpečnými vodám, budou zabezpečeny proti únikům těchto látek do povrchových nebo podzemních vod a prostory vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků.

· Bude provedena analýza rizik řešené výroby a na jejím základě bude zpracován havarijní plán.

V projektu budou respektovány závěry protipožárního zabezpečení stavby dle požární zprávy k projektu a vyjádření příslušného orgánu požární ochrany. 

V projektu bude řešeno omezování emisí VOC a prachu a čištění odpadních vod z výroby.

Pro fázi výstavby:

· Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na venkovním staveništi musí být ve velmi dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek.

Zajistit proces výstavby tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody okolních obyvatel, zejména v noční době a ve dnech pracovního klidu.

· Schválené kácení dřevin provést mimo vegetační období.

· Zajistit řádnou údržbu a sjízdnost využívaných přístupových cest ke staveništi během celé doby výstavby.

Do termínu kolaudace stavby bude zpracován Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, povodňový plán pro trvalý provoz uvedené výroby a provozní řád, včetně zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb.

· K žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů  a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

Ke kolaudaci stavby předložit souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady z výroby.

Budou realizována opatření na omezování emisí TZL a VOC a čistírna odpadních vod.

Příprava, výstavba a zkušební provoz bude probíhat pod odborným dozorem specialistů týmu zpracovatele dokumentace.

Pro fázi provozu:

· V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření emisí ze všech bodových zdrojů této nové výroby. Bude provedeno kontrolní měření hluku v okolí závodu. Rovněž bude zhodnoceno pracovní prostředí a provedeno měření hluku, koncentrace organických látek a prašnosti na jednotlivých pracovištích. 

· Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.

Provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu vzduchotechnického zařízení, včetně výměny náplní odlučovačů a čištění filtrů.

Veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků.

V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

1.  Metody prognózování
· matematické výpočty 


· rozptylová studie emisí ze stacionárních a lineárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998

· hluková studie stacionárních zdrojů výroby dle výpočtového programu „Hluk +, Verze 5.03 - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí “.

· vyhodnocení literárních pramenů, studií a předpisů vztahujících se k posuzované lokalitě

· vyhodnocení terénního průzkumu

· měření hluku ve venkovním prostředí u závodu a měření emisí ve stávající výrobě pryskyřic, která bude přenesena do Jičína

2.  Výchozí předpoklady při hodnocení vlivů

[1] – Přenos výroby - polymerace. Studie. PHAR Service s.r.o. Praha, listopad 2000.

[2]  - Výroba pryskyřic – popis technologie.

[3] – Generel místních SES – Jičín.

[4] – Územní plán města Jičína. 

[5] – Protokol o výsledku měření hluku nově vybudované vzduchotechniky v okolí závodu. Okresní hygienická stanice v Jičíně, č. HI – Dr.Hr./P/01/3003 z měření dne 29.10. 2001.

[6] – Protokol o zkoušce č. E 63/2000, technické měření emisí. EMPLA spol. s r.o. Hradec Krá-

        lové, únor 2003.

[7] – Protokol o zkoušce č. OV 63/2003. Analýza vzorků odpadní vody. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové, leden 2003.

[8] – Protokol o zkoušce č. OV 130/2003. Analýza vzorků odpadní vody. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové, únor 2003.

[9] – Údaje z materiálů observatoře Hradec Králové, z mapy Klimatické oblasti ČR a mapy Agro  

         klimatologické členění ČR.

[10] - Rozptylová studie. Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy - Strašnic do Jičína. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové. Březen 2003.

[11] - Hluková studie. Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy - Strašnic do Jičína. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové. Březen 2003.

[12] - Měsíční a roční přehledy imisní situace na trvale sledovaném stanovišti v Jičíně. ČHMÚ Praha, zdroj internet.

[13] - SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998.

[14] - Zákon č.  86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a navazující předpisy.

[15] - Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí.

[16] - Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP.

[17] - Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a navazující předpisy.

[18] - Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazující předpisy.

[19] - Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

[20] - Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.

[21] - Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

[22] - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

[23] - Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k provádění zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

[24] - Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR - kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Věstník MŽP 1996, částka 3.

[25] - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, č. 11, 1984, příloha.

[26] – American Industrial Hygiene Association Jurnal (47), March 1986, A-142.

[27] - Metodický pokyn MSNMP a MŽP ČR z 18.5.1992 k zabezpečení § 6a zákona č.92/1992   

           Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, včetně Stanoviska MŽP ČR č.j.:  

           1425/OEP/92 a Metodického pokynu MŽP ČR z 31.7.1996.

[28] - Nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj.

VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Není známa současná imisní zátěž lokality, ve které se uvažovaný záměr nachází a to z hlediska těkavých organických látek a suspendovaných částic.

Při výpočtu rozptylové studie byly použity údaje z měření emisí těkavých organických látek před záchytem na filtru s aktivním uhlím, protože nebyl znám stav tohoto filtru.

Množství emitovaných tuhých znečišťujících látek bylo odhadnuto na základě množství těchto látek zachycených na filtrech a účinnosti filtrů.

Tyto nedostatky by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu prostředí. 
Část  E

Porovnání variant řešení záměru
Řešení záměru je předloženo pouze v jedné variantě, protože se jedná o přenesení stávající výroby ze závodu v Praze – Strašnicích do sesterského závodu v Jičíně. Dalším důvodem přenosu je konsolidace firmy po výrobní stránce do jednoho výrobního areálu v Jičíně a úplné opuštění pražské lokality.

Varianty byly uvažovány pouze u umístění v rámci jičínského areálu. Předložená varianta je optimální z hlediska možnosti likvidace odpadních vod a odstupových vzdáleností od ostatních objektů.

Proto jako referenční variantu je možno považovat stav, kdy výroba polymetylmetakrylátových pryskyřic zůstane v závodě SPOFA-DENTAL v Praze – Strašnicích.

Současná výroba pryskyřic se nachází v nevyhovujících výrobních prostorách uvnitř pražské aglomerace. Zcela nevyhovující je zde likvidace odpadních technologických vod a nejsou zde prostory pro případné umístění nové čistírny odpadních vod. 

Vnitřní uspořádání jednotlivých výrobních zařízení neodpovídá potřebám technologického toku a výškovému uspořádání z hlediska obsluhy zařízení. U některých zařízení je nedostatkem místa pro obsluhujícího pracovníka a jsou zde problémy se zajištěním jeho bezpečnosti.

Vlivy emisí a vliv hluku z výroby pryskyřic v pražském závodě na okolní zástavbu jsou určitě vyšší neboť výroba se nachází uprostřed této zástavby. 

V Jičíně se závod SPOFA-DENTAL nachází na okraji města a proto i případný dopad vlivů výroby na obyvatelstvo je méně významný než v Praze. V projektu stavby budou řešeny všechny nedostatky z hlediska technologie i životního prostředí, které jsou nyní na pražském pracovišti. Především je třeba zmínit řešení likvidace odpadních vod z této výroby. Problém, který vzniká umístěním přenášené výroby do objektu v záplavovém území bude řešen v rámci projektu stavby tak, aby nemohlo dojít k znečišťování povrchových vod při případné záplavě.

ČÁST  F

ZÁVĚR
Byly posouzeny komplexně všechny vlivy výroby přenesené z pražského závodu firmy SPOFA-DENTAL a.s. do závodu v Jičíně na složky životního prostředí. Ve stávajícím objektu závodu se po zrušení kotelny budou vyrábět polymetylmetakrylátové pryskyřice. Tento druh výroby odpovídá výrobnímu charakteru jičínského závodu SPOFA-DENTAL.

Všechny výstupy z výroby budou zajištěny tak, aby bylo minimalizováno negativní působení mimo areál závodu. Výroba v uvedeném provozu nebude ovlivňovat nepříznivě své okolí a obyvatelstvo. 

Na základě výsledků výše uvedeného posuzování vlivů tohoto záměru na životní prostředí je možno přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic do závodu v Jičíně doporučit.

ČÁST  G

Všeobecně srozumitelné Shrnutí netechnického charakteru
Současné prostory výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic v pražském areálu firmy SPOFA-DENTAL ve Strašnicích již nejsou z mnoha hledisek vyhovující.   (výrobní, bezpečnostní a další). Dalším důvodem je konsolidace firmy po výrobní stránce do jednoho výrobního areálu v Jičíně a úplné opuštění pražské lokality.

Výrobní technologie bude přenášena z pražského závodu do jičínského závodu až na některá zlepšení v principu obdobná se současným strašnickým provozem. Vylepšení bude provedeno u vzduchotechniky, aby se zabránilo úniku par znečišťujících látek do ovzduší. Za stejným účelem se zlepší i chlazení na polymeračních nádržích. Bude vylepšen i systém záchytných jímek na zbytky polymeru v odpadní vodě a chlazení polymeračních kotlů uzavřeným okruhem, což sníží spotřebu chladicí vody.

Ve stávajícím objektu staré plynové kotelny jičínského závodu bude provedena demontáž technologického zařízení a vyklízení všech prostorů. Budou provedeny nezbytné bourací a stavební práce. Podél celé východní strany stávající budovy kotelny bude vybudován jednopodlažní přístavek o rozměrech 30,5 x 3 m. Ve venkovním prostoru bude u jižní stěny kotelny postaven dvouplášťový kovový zásobník na hlavní surovinu metylmetakrylát o objemu 12 m3.  

Vytápění jičínského závodu SPOFA-DENTAL bude po zrušení centrální kotelny zajištěno z několika nových decentralizovaných plynových kotelen, které budou mít celkově menší výkon než dosavadní kotelna. Tato akce není předmětem řešeného záměru.

Na začátku technologického procesu přenášené výroby se připraví v reakčním kotli polymetakrylát sodný (PMANa). V prvním stupni probíhá zmýdelnění metylmetakrylátu (MMA) ve vodném prostředí za zvýšené teploty s následným oddestilováním reakčních zplodin, převážně metanolu. Ke zmýdelnění se používá hydroxyd sodný. Vzniklý metakrylát sodný pak polymeruje redox reakcí na PMANa.

Perlová polymerace MMA se provádí v polymeračních duplikátorech za zvýšené teploty a normálního tlaku při stálém míchání směsi monoméru, ochranného koloidu (PMANa), iniciátoru polymerace (dibenzoylperoxid) a regulátorů povrchového napětí kapalin (saponát). V reaktoru je reakční směs zahřáta na teplotu cca 80 °C. Následně probíhá bouřlivá exotermní polymerace a je nutné reaktor chladit. Chlazení bude v novém provoze řešeno uzavřeným okruhem. Po dokončení polymerace je vyrobená směs koloidu, polymeru a vody přečerpána do rozmíchacích nádob, kde se homogenizuje se mícháním za normální teploty. Dále se odstředí v usazovací odstředivce a celý proces naředění a odstředění se opakuje. Proces je dokončen odstředěním v bubnové odstředivce.  

Vyrobený materiál se suší a třídí na správnou distribuci částic a následně barví na potřebný odstín v kulových mlýnech. Výrobek se expeduje v sudech k dalšímu zpracování.

Hlavní výrobní prostory tohoto objektu budou opatřeny odsáváním a výduchy vzduchotechniky budou ústit na střeše budovy. 

Výroba bude probíhat v jednosměnném provozu. Celou technologii výroby polymetylmetakrylátové pryskyřice budou obsluhovat 4 dělníci a jeden vedoucí. 

Ze složek životního prostředí může přenesená výroba ovlivnit pouze ovzduší a částečně hlukovou situaci. Před stavbou zásobníku na MMA bude nutný malý zásah do zeleně v bezprostředním okolí objektu. Po dokončení stavby bude zeleň v okolí haly doplněna.

Při výrobě pryskyřic bude docházet k odparu metylmetakrylátu a proto bude znečištěný vzduch odsáván z výrobních prostor do venkovní atmosféry. Organické látky budou zachycovány na filtru s aktivním uhlím. Celkové množství emitovaných škodlivin z výroby v řešeném provoze bude činit odhadem 50 kg za rok organických látek a cca 2 kg tuhých látek.

Na základě zpracované rozptylové studie pro celý jičínský závod (zahrnuty byly i stávající zdroje emisí) lze konstatovat, že žádná z emitovaných škodlivin nebude významně zatěžovat okolí závodu a obyvatelstvo. Nebudou v žádném případě překračovány imisní limity ani pachové prahy pro organické látky.

Hlavními zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného provozu budou výduchy vzduchotechniky na střeše objektu. Hluk od vnitřních provozních agregátů bude tlumen obvodovou konstrukcí objektu. Zpracovaná hluková studie prokázala, že provozem této výroby se podstatně nezvýší hlukové zatížení okolí závodu. U okolní zástavby nebude překračovány limity stanovené pro hluk.

 Protože objekt s přenášenou výrobou je v záplavovém území, bude projektová dokumentace stavby doplněna o povodňový plán a plán havarijních opatření po dobu přestavby. Do termínu kolaudace stavby bude zpracován povodňový plán pro trvalý provoz uvedené výroby resp. bude aktualizován stávající povodňový plán areálu.

Jiné významné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí tato přenesená výroba do a.s. SPOFA-DENTAL v Jičíně mít nebude.

ČÁST  H

PŘÍLOHY

1. Vyjádření k souladu navrhovaných stavebních úprav stávajících objektů s územním plánem sídelního útvaru Jičín, Moravčice, Popovice, Robousy. Městský úřad v Jičíně, odbor územního plánování a rozvoje města, březen 2003. 

2. Přehledná situace zájmového území.
3. Přehledná situace lokality. M 1 : 5 000. 

4. Přehledná situace stavby – snímek katastrální mapy. M 1 : 1 000.

5. Umístění přenesené výroby.

6. Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic. Popis pozic ve výrobním prostoru.

7. Rozptylová studie. Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy - Strašnic do          Jičína. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové. Březen 2003.

8. Hluková studie. Přenos výroby polymetylmetakrylátových pryskyřic z Prahy - Strašnic do          Jičína. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové. Březen 2003.

9. Územní systém ekologické stability v okolí závodu SPOFA-DENTAL a.s. Jičína.

10. Protokol o výsledku měření hluku nově vybudované vzduchotechniky v okolí závodu. Okresní hygienická stanice v Jičíně, dne 29.10. 2001.

11. Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik. EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové. Březen 2003.

12. Záplavové území Cidliny.

13. Letecký snímek Holínského předměstí Jičína.

Všechny přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení. 

Datum zpracování dokumentace:   24. března 2003

Zpracovatel oznámení:
Ing. Vladimír Plachý
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500 02  Hradec Králové





telefon 495 539 241 nebo 0602-185 048





e-mail:  empla@telecom.cz 

Na zpracování se podílel:
Ing. Pavel Tomíška





Brožíkova 1405





500 12  Hradec Králové





telefon 495 539 241

Mgr. David Svoboda
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530 02  Pardubice





telefon 605 577 368





Mgr. Denisa Pelikánová





Fričova 1049





500 06  Hradec Králové





telefon 495 539 241

Ing. Stanislav Eminger, CSc.

č. odborné způsobilosti 4134/666/OPV/93

Čelakovského 487





500 02  Hradec Králové





telefon 495 618 875 nebo 0602-185 047
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