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B.III.4.a
Hluk a vibrace

d)
Hluk nákladních automobilů, odvážejících kamenivo z lomu zákazníky do míst jeho použití (okruh cca 30 km od lomu). Výpočet uvažuje maximální roční těžbu 170 000 tun, té odpovídá odvoz 45 nákladními auty po15 t nákladu v pracovním dnu (90 pohybů).

Hluková zátěž z přepravy kameniva zákazníky je uvedena v akustické studii, která tvoří samostatnou přílohu zprávy. Je počítána pro tři samostatné výpočtové oblasti: 1. západní část obce Bystřec, 2. křižovatka Bystřičko a 3. průjezd osadou Kalhoty. Pro výpočet akustické situace byl použit programový produkt HLUK+, verze 5.03. Použity byly výsledky sčítání dopravy v roce 2000. Výsledky jsou prezentovány v grafické a tabelární formě, výpočet je proveden pro celkem 22 výpočtových bodů (rodinných domů). Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq se pohybují od 46,2 do 54,1 dB (průměrně 50,3), v důsledku přepravy kameniva z lomu (max. 90 pohybů nákladních aut) dojde k zvýšení hodnot LAeq na 46,3 až 54,9 dB (průměrně 50,8 dB).

Akustické poměry byly zjišťovány programem HLUK + verze 5,03, který je schválen hlavním hygienikem ČR. Nejistota výpočtu tohoto modelu je obvykle uvažována (3 dB.

C.2e
Fauna a flóra

Podle terénního průzkumu, provedeného v březnu 2003 Mgr. Jiřím Rejlem, byl na okraji lomové hrany zjištěn výskyt ještěrky živorodé (silně ohrožených druhů)  a v keřových porostech hnízdo ťuhýka obecného (ohrožený druh), dále byl zjištěn otakárek fenyklový. Vzhledem k období průzkumu nebyl zjištěn předpokládaný výskyt některého ze zástupců skokanů, popřípadě čolků. Obojživelníci mají v dané lokalitě v důsledku těžby příznivé podmínky, dalším postupem těžby budou jejich stanoviště dále rozšiřována. Podrobný výčet zjištěných živočichů je uveden ve zprávě o provedeném průzkumu – viz přílohu.

D.I.1
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Voda pro sociální zařízení zaměstnanců, čerpaná z místní studny, musí být zdravotně nezávadná. Z uvedeného důvodu byl odebrán ze studny individuálního zásobování dne 10.3.2003 kontrolní vzorek vody a podroben laboratorním analýzám v rozsahu překračujícím základní rozbor dle přílohy č. 3 vyhl. č. 376/2000 Sb. Voda se vyznačuje neutrální reakcí, nízkou mineralizací a nízkým obsahem dusíkatých látek. Vyhovuje uvedené vyhlášce ve všech stanovených ukazatelích vyjma zvýšené koncentrace železa (0,35 mg/l; limit 0,2 mg/l). Zvýšená koncentrace železa představuje určitý problém  v rozvodech vody, nikoliv problém zdravotní. Voda se používá v sociálních zařízeních, nikoliv jako pitná. Podrobnější údaje       o kvalitě vody jsou patrné z přiloženého protokolu o rozboru vody. Vliv kvality vody je příznivý.

D.I.3.b
Vliv hluku na obyvatelstvo

Pro obytné objekty byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány následující nejvýše přípustné hodnoty: pro denní dobu ekvivalentní hladina akustického tlaku 55 dB, pro noční dobu 45 dB. Přeprava kameniva v noční době je vyloučena.

Na základě provedeného vyhodnocení akustické zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby podél příjezdových komunikací ovlivněných přepravními nároky při těžbě stavebního kamene lze vyvodit, že jak bez uvažovaného záměru, tak ani s realizací přepravních nároků souvisejících s těžbou stavebního kamene nebude docházet k překračování hygienických limitů akustického tlaku.

Podle Stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje je nutné počítat            i s nejistotou výpočtového modelu, který je obvykle uvažován (3 dB. Při zohlednění míry nejistoty je celkem v 8 bodech z celkového počtu 22 bodů překročena přípustná hodnota ekvivalentní hladina akustického tlaku 55 dB pro denní dobu ve variantě současného stavu, pro výhledový stav se počet objektů chráněné zástavby zvyšuje z 8 na 9 objektů (bodů). Ve výpočtové oblasti 1 jde o rodinné domy obce Bystřec č. p. 28, č. p. 26 a č. p. 247 s celkovým počtem obyvatel 3, ve výpočtové oblasti 2 jde o rodinné domy č. p. 38, 40, 41, bývalá kovárna a č. p. 260 s celkovým počtem 12 obyvatel.

Pokud by výpočtová oblast č. 1 zahrnovala obec Bystřec až ke křižovatce, jednalo by se přibližně o dalších 20 objektů s celkovým počtem 49 obyvatel.

Celkový počet potenciálně ohrožených obyvatel ve výpočtových oblastech činí 12, s přihlédnutím k rozšířené oblasti 1 celkem 61 obyvatel.

Počítaná roční těžba 170 000 tun bude s velkou pravděpodobností těžařem dosažena pouze výjimečně. Výše těžby není určována potenciálem těžebního a úpravárenského zařízení lomu, ale situací na trhu. Maximální těžba lomu Bystřec v devadesátých letech byla v roce 1998 (115 729 tun za rok), v ostatních letech se pohybovala od 24 000 do 63 000 tun za rok.

S ohledem na infrastrukturu bude i nadále odvoz kameniva probíhat především po hlavních silnicích (výpočtové oblasti 2 a 3), pouze ojediněle, výjimečně a přechodně může dojít k nárůstu přepravy kameniva přes obec Bystřec (výpočtová oblast 1).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny hluku akustického tlaku 55 dB pro denní dobu bude překračován v pásmu nejistoty výpočtu (3 dB.

Nárůst hluku vlivem dopravy kameniva z lomu (max. 90 pohybů nákladních aut denně) představuje nárůst hluku ve výpočtových bodech 0,5 dB. Tato hodnota se nachází uvnitř pásma nejistoty výpočtu použitým programem HLUK+, verze 5.03.

Doporučujeme pro mírné překročení hygienického limitu hluku, který nepříznivě působí na zdraví obyvatel, udělit v daném případě výjimku. Lze i přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o pokračování dlouhodobě zavedené těžby. Vliv hluku je považován za přijatelný.

D.I.7
Vlivy na faunu a flóru

Postup těžby představuje zásah do biotopu silně ohroženého druhu – ještěrky živorodé. Transfer ještěrky živorodé není nutný (je i nereálný). Ještěrka bude obsazovat lomovou hranu a přilehlé okolí. Vliv je svým rozsahem nevelký.

Rozšiřováním lomu dojde k likvidaci existujícího hnízdiště zpěvného ptactva, tj. včetně ohroženého druhu – ťuhýka obecného. Vliv je vzhledem k rozsahu porostu malý, provedením navržených opatření je do značné míry kompenzovatelný.

V případě leknínu bělostného bylo zjištěno, že byl do tůňky základního plata lomu vysazen pracovníkem lomu.

D.IV
charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

s) Transfer ještěrky živorodé není nutný (je i nereálný).

t) V předstihu provést výsadbu keřového patra (preferovat šípek a trnku) v místě budoucí lomové hrany.

u) Z důvodu zásahu do biotopu silně ohroženého druhu (ještěrka živorodá) a ohroženého druhu (ťuhýk obecný) bude nutná výjimka MŽP podle zákona č. 114/1992 Sb.,           o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

v) Při přípravě dobývacího prostoru a při skrývkách musí být použitím vhodných technických a organizačních prostředků minimalizována sekundární prašnost, což se týká jak přírodních lokalit, tak i obytné zástavby.

x) V budoucnu dojde k zahlubování lomu, dojde tím zároveň ke vzniku náhradního stanoviště pro případný výskyt obojživelníků v tůňkách základního plata lomu. Současné pokračování těžby způsobuje postupný vznik nových stanovišť.

