Název záměru   
Sklad materiálu a výrobní hala PROFILY 4

Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ Shrnutí Netechnického charakteru 
Posuzován je záměr výstavby nové haly PROFILY 4 a rozšíření výroby ve stávajících výrobních halách v areálu společnosti Saar Gummi Czech s.r.o., který se nachází na západním okraji Červeného Kostelce mezi obcemi Stolín a Lhota za Červeným Kostelcem. Tato společnost vyrábí pryžové profily a dalších kaučukové části automobilů.

V předchozích etapách výstavby závodu Saar Gummi Czech s.r.o.  byly postaveny celkem tři výrobní haly – hala PROFILY 1, hala PROFILY 2 a hala TPL. Hala PROFILY 3 - navržená jako skladovací a pomocná výrobní - je v současné době v etapě výstavby. Ve stávajících výrobních halách jsou umístěny celkem čtyři vytlačovací linky na výrobu pryžových profilů a výrobní technologie (především vulkanizační lisy) na výrobu některých kaučukových částí automobilů. 

V areálu - severně a severozápadně od výrobních hal - jsou situována parkoviště. Dvě parkoviště vybudovaná v minulých etapách výstavby mají kapacitu 92 stání pro osobní automobily a 14 stání pro motocykly, třetí parkoviště s kapacitou 162 stání pro osobní automobily bude vybudováno během července až srpna 2003. Příjezd na parkoviště je z  přilehlé silnice třetí třídy číslo III/3036. Maximální provoz na parkovištích je předpokládán v průběhu střídání jednotlivých směn v závodu. Dopravu zaměstnanců  zajišťuje firma SAAR  GUMMI také autobusem. 

Nová hala PROFILY 4 bude sloužit k uskladnění obalových materiálů a hotových výrobků pro současnou výrobu a k pomocné gumárenské výrobě.  Ve skladovém prostoru haly bude skladováno maximálně celkem 40 tun hotových gumových výrobků v 1 600 skladovacích boxech (zn. GEATERBOX). Dále se předpokládá, že bude maximálně 15 t gumových polotovarů denně uskladněno a vyskladněno. V místě skladování obalů bude cca 5 tun prázdných skladovacích boxů. Pro balení drobných výrobků bude ve skladovací hale cca 500 kg papírových obalů.  V druhé části haly – rozdělené do 2 pater - jsou uvažovány dokončovací operace na zastřikovacích a spojovacích lisech (celkem 63 ks - lisy Desma  - 15 ks, spojovací lisy TECNOFIVE – 42 ks, lisy pro zastřikování rohů  TPE – 6 ks) a bruskách, vrtacích strojích a stroji na řezání profilů.  

Součástí záměru je i postupné rozšíření výrobního zařízení ve stávajících výrobních halách – tj. umístění tří nových vytlačovacích linek se stříkací kabinou v hale PROFILY 2 a  jedné vytlačovací linky se stříkací kabinou v hale PROFILY 1, nahrazení zastaralé linky v hale PROFILY 1 novou linkou se stříkací kabinou. Rozšíření výroby v celém areálu společnosti si vyžádá také vybudování nového skladu hořlavin. Navrhovaný sklad hořlavin bude projektován  v souladu s příslušnými normami pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a hořlavými kapalinami a požárně bezpečnostními předpisy. Ve skladu se předpokládá skladování max. 6000 l olejů a 2000 l jiných hořlavin. Plocha skladu s manipulačním prostorem bude cca 80 m2. 
Předpokládaná kapacita výroby v hale PROFILY 4 je zpracování 122 t gumárenských směsí za rok. Současná kapacita výroby v celém areálu společnosti je roční zpracováváni cca 1 100 t gumárenských směsí. Nyní je provoz ve společnosti třísměnný, po dobu 5-ti pracovních dnů v týdnu. Po uvedení záměru do provozu je plánován ve společnosti provoz nepřetržitý. Předpokládaná kapacita výroby v celém areálu společnosti se bude postupně, v jednotlivých etapách zvyšovat. Maximální nárůst výroby se očekává k roku 2006 a to zpracovávání až 10 000 t gumárenských směsí ročně ve všech výrobních prostorech společnosti. 

Celkem je ve společnosti zaměstnáno 360 pracovníků. V souvislosti s realizací záměru se předpokládá nárůst pracovních míst na cca 600. 

Obyvatelstvo

Stavba a provoz výrobní haly nebudou mít významnější vliv na zdraví obyvatelstva v okolí.

Mírné zvýšení imisní zátěže škodlivinami z dopravy a ze spalovacích procesů (zejména oxidy dusíku) a organickými látkami z výroby  se může projevit zejména v blízkém okolí areálu společnosti a u příjezdových komunikací pachovou stopou. Provozem společnosti se nezvýší hlukové zatížení okolí. 

Ovzduší

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že emise škodlivin ze spalování zemního plynu a emise škodlivin z tepelných operací se surovou kaučukovou směsí, vulkanizace zhotovených profilů nebudou ovlivňovat kvalitu ovzduší v okolí tak, aby byly překračovány stanovené imisní limity pro oxidy dusíku i ostatní škodliviny (těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky). 

Není předpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Po uvedení haly PR-4 do provozu a po realizaci rozšíření výroby bude provedeno měření emisí pachových látek a v případě překročení emisních limitů pachových látek realizováno opatření (instalováno zařízení k záchytu emisí těchto látek).

Klima nebude stavbou ovlivněno.

Voda

Areál společnosti Saar Gummi Czech se nachází v ochranném pásmu podzemních vod 2. stupně, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z oblasti Červeného Kostelce. V okolí záměru se nenalézají studny, které by mohly být provozem haly ohroženy. 

S ohledem na návrh stavby nové haly PROFILY 4 nejsou předpokládány žádné významné změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik během prováděné výstavby ani následným provozem záměru. 

Při běžném výrobním provozu a manipulaci, skladování a nakládání s chemickými přípravky a s odpady v celém areálu společnosti dle požadavků platné legislativy a dodržování všech navržených opatření se nepředpokládá ohrožení vod a půdy.

Splaškové vody, dešťové vody i vody z technologie budou svedeny do stávající splaškové kanalizace, která je napojena na městské kanalizaci a městskou ČOV.  Znečištění těchto odpadních vod bude v rámci limitů kanalizačního řádu.

Půda

Záměr si vyžádá zábor půdy. Bude umístěn ve stávajícím areálu společnosti. Budova haly PROFILY 4 je umístěna na pozemcích č. kat.: 123/5, 123/4,  katastrální území  Stolín. Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu  bylo provedeno v první etapě  výstavby areálu závodu. Na základě povolení terénních úprav, v rámci předchozí etapy výstavby, byla provedena skrývka ornice a hrubé terénní úpravy i v místě stavby haly Profily 4. Zastavěná plocha haly PROFILY 4 bude činit  3 139 m2. Pozemky jsou majetkem firmy SAAR  GUMMI  CZECH  s.r.o. Červený  Kostelec. 

Flóra, fauna, ekosystémy

Plocha pro uvažovanou stavbu výrobní haly PROFILY 4 se nachází v areálu společnosti Saar Gummi Czech, na pozemcích zcela přeměněných lidskou činností. V předchozí etapě výstavby byla provedena skrývka ornice a hrubé terénní úpravy i v místě stavby haly Profily 4. Na řešených pozemcích není rostlinný kryt, výskyt živočichů je zde velmi omezen. 

Stavba se nedotkne žádné chráněné části přírody a vzhledem ke svému charakteru nebude mít na vzdálená chráněná území a prvky územního systému ekologické stability vliv. 

Krajina

V současné době je krajina v řešené lokalitě přeměněna lidskou činností, je zemědělsky využívána s průmyslovými objekty. Navrhovaná výrobní hala není dominantní stavbou negativního charakteru. Vliv stavby na estetickou a přírodní hodnotu krajiny je z hlediska velkoplošných vlivů i přes větší plošný rozměr výrobního areálu méně významný, lokálního charakteru. 

Struktura a  funkční využití území

Umístění výrobního areál společnosti Saar Gummmi Czech je v souladu s územním plánem města Červený Kostelec. 
