Oznámení v rozsahu dokumentace podle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.

Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na ložisku Smiřice


RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA

Žižkova 93, 586 01 JIHLAVA

tel/fax: 066 / 730 88 71; GSM:0603/89 12 84

e-mail: ekoex @iol.cz

____________________________________________
ekologické expertizy, poradenství a služby
IČO 665 37 819, DIČ 314-5812090328
STANOVENÍ  DOBÝVACÍHO  PROSTORU

 A TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ 

NA LOŽISKU SMIŘICE

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

(v rozsahu dokumentace) 

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 6 odst. 2 a přílohy č. 4 zákona  č. 100/2001 Sb.

zak.č.2003.034/EX
oznamovatel:

MEASURER, důlní měřič a projektant,  Ing. Petr Moravčík,

U kavalírů 815, 500 03 Hradec Králové

objednatel:
MEASURER, důlní měřič a projektant,  Ing. Petr Moravčík,

U kavalírů 815, 500 03 Hradec Králové

                      Autorizovaná  osoba:  
RNDr. Milan MACHÁČEK
                           (zpracovatel)           osvědčení č.j. 6333/246/OPV/93  ze dne 15.4.1993

Spolupráce:

RNDr. Vladimír Ludvík






Ing. Michal Plodek






Ing. Petr Čihák

Jihlava, říjen 2003

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 4 zákona 100/01 Sb.

STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU 

A TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ 

NA LOŽISKU SMIŘICE
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno následujícím řešitelským týmem:

RNDr. Milan Macháček

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/2001 Sb., č.osvědčení 6333/246/OPV/93  ze dne 15.4.2003

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93, 586 01 Jihlava

RNDr. Vladimír Ludvík 
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák.ČNR č.100/2001 Sb., č.osvědčení 5278/850/OPV/93 

 Firma ekoteam Hradec Králové,  Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Ing. Petr Čihák 

Specialista v oboru inženýrské geologie, rozhodnutí MŽP ČR čj. 650.13975/96 a 6304/630//33279/01, oprávnění OBÚ čj. 3192/97 a 1354/02

Ing. Petr Čihák, geologie a geotechnika pro stavební účely, Vysokomýtská 716,  565 01 Choceň

Ing. Michal Plodek

Specialista  na hlukové zátěže firmy ekoteam  Hradec Králové

Prohlášení

Zpracovatel předkládaného Oznámení je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků o hodnocení staveb, činností a technologií na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Osvědčení vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 15.4.1993 pod č.j. 6333/246/OPV/93.

Ve smyslu § 19 zák. č. 100/2001 Sb. se toto osvědčení považuje za osvědčení o autorizaci podle zákona č. 100/2001 Sb.  (přípis MŽP čj. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002)

Jihlava, dne ………….2003

OBSAH
5ÚVODEM

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
7
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
7
B.I. Základní údaje
7
B.I.1 Název záměru
7
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
7
B.I.3. Umístění záměru
8
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
8
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
10
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
11
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
13
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
14
B.II. Údaje o vstupech
14
B.II.1 – Půda
14
B.II.2. Voda
15
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
16
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
16
B.III. Údaje o výstupech
18
B.III.1. Ovzduší
18
B.III.2. Odpadní vody
20
B.III.3. Odpady
21
B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů…)
23
B.III.5. Doplňující údaje
24
ČÁST C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    V DOTČENÉM ÚZEMÍ
25
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   území
25
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
25
C.1.2. Zvláště chráněná území
25
C.1.3. Území přírodních parků
26
C.1.4. Významné krajinné prvky
26
C.1.5. Památné stromy
26
C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
27
C.1.7. Území hustě zalidněná
27
C.1.8.  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
27
C.1.9. Staré ekologické zátěže
28
C.1.10. Extrémní poměry v dotčeném území
28
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí  v dotčeném území
28
C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
28
C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod
31
C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území
32
C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů
32
C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina)
33
C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí
37
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
39
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ  VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
40
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti  a významnosti
40
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
40
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
50
D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
55
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
56
D.I.5. Vlivy na půdu
58
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
59
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
60
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
63
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
65
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
66
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
66
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
67
D.IV.1. Základní  opatření
67
D.IV.2. Technická opatření
67
D.IV.3. Kompenzační opatření
70
D.IV.4. Jiná opatření
70
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
71
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace
72
ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
73
ČÁST F. ZÁVĚR
73
ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
74
G.1. Stručné shrnutí záměru a zjištěných vlivů na životní prostředí
75
G.2. Výstup
79
ČÁST H.  PŘÍLOHY
80
ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ
81


ÚVODEM

Podání tohoto oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí vyvolal zájem  o stanovení dobývacího prostoru pro zamýšlenou těžbu štěrkopísků na ložisku vedeném u Geofondu ČR pod číslem 3046800 s názvem Smiřice. Tento záměr odpovídá  bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) v příloze č. 1 k tomuto zákonu, který má znění „Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího“. V daném kontextu je oznámení podáno ve smyslu  možnosti, dané ust. §  6 odst. 2 cit. zákona ve struktuře dokumentace E.I.A. z hlediska obsahu a rozsahu posouzení, tedy podle přílohy 4 cit.zák., nikoli klasické oznámení podle přílohy č. 3 zákona, určené pro zjišťovací řízení na úrovni příslušného úřadu podle § 7 zákona.

Předmětem posuzování je tedy stanovení Dobývacího prostoru  a schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání na uvedeném ložisku Smiřice. Jedná se o plánovaný zákonný postup hornické organizace dle ustanovení §10 zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění (horního zákona), t.j. provedení úplné ochrany geologických zásob nerostné suroviny a to stanovením hranic dobývacího prostoru a vypracování projektové dokumentace pro možnost provádění těžebních prací v rámci plochy stanoveného dobývacího prostoru.

Pro ložisko bylo stanoveno Chráněné ložiskové území SMIŘICE (CHLÚ
) které stanovilo MŽP – územní odbor Hradec Králové pod č.j. 850/54/ÚOHK/97-Ti ze dne 24.3.1997.

Dále si firma MEASURER, důlní měřič a projektant požádala o vydání Předchozího souhlasu se stanovením hranic dobývacího prostoru. Tento předchozí souhlas byl firmě vydán na základě provedeného Přehodnocení zásob výhradního ložiska Smiřice, který pro organizaci vypracovala firma ProGeo Consulting – RNDr. František Kalenda v roce 2000. Po splnění podmínky ohledně přehodnocení nebilančních zásob  do zásob bilančních a po uznání závěrů přehodnocení zásob výhradního ložiska a schválení navržených přepočtených zásob, byl MŽP – odborem výkonu státní správy VI v Hradci Králové vydán předchozí souhlas se stanovením hranic dobývacího prostoru Smiřice a to pod č.j. 550/303-1/OVSS-VI/00-Ti ze dne 17.8.2000. Toto rozhodnutí bylo vydáno pro celé vymezené území CHLÚ Smiřice. Vzhledem k tomu, že vydaný předchozí souhlas byl časově omezen, bylo (z důvodů rozpracovanosti a neukončení procesu E.I.A. a podání žádosti o stanovení DP Smiřice) vydáno jeho prodloužení a to rozhodnutím MŽP ČR OVSS-VI Hradec Králové pod č.j. 550/609/OVSS-VI/03-Ti ze dne 27.8.2003. Toto rozhodnutí s dobou platnosti do 31.8.2004 nabylo právní moci dne 16.9.2003 (oznámeno přípisem MŽP ČR OVSS-VI HK pod č.j. 550/609-2/OVSS-VI/03-Ti dne 23.9.2003).

Na základě vyhodnocení urbanistických podkladů ložiska, zatímních podkladů k výhledovému dotčení zemědělské půdy ve vztahu k poloze vymezených bloků zásob v dotčených  katastrálních územích (Lochenice, Smiřice) a vzhledem k dosavadní úrovni zapracování CHLÚ do územně plánovací dokumentace sídel bylo rozhodnuto, že řešení vlastního dobývacího prostoru bude navrženo pouze pro k.ú. Smiřice s ohledem na bilanční bloky zásob č. 2 a 3; a vzhledem k úplnosti pokrytí v rámci části CHLÚ v ploše k.ú. Smiřice i blok č.4. Takto vymezený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Smiřice a situování  záměru tak respektuje ochranu některých objektů a prostorů v území. (Změna č. 4 ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice, květen 2003, dále jen „Změna č. 4 ÚPD města Smiřice“)

Seznam použitých zkratek:

BC (L) (R)
biocentrum (lokální, regionální)

BK (L) (R) (NR)
biokoridor (lokální, regionální, nadregionální)

BPEJ
bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČBÚ
Český báňský úřad

ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav

DP
dobývací prostor

DPB
OKD, DPB,  a.s. 

E.I.A.
z anglického Environmental Impact Assesment – posuzování vlivů na životní prostředí

CHKO
chráněná krajinná oblast

CHLÚ
chráněné ložiskové území

CHOPAV
chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.
katastrální území

MZe ČR
ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP
ministerstvo životního prostředí 

OBÚ 
Obvodní báňský úřad

OkÚ
okresní úřad

ONV
bývalý okresní národní výbor

OP
ochranné pásmo (bez specifikace)

OÚ
obecní úřad

PHM
pohonné hmoty

PHO
pásmo hygienické ochrany

PR
přírodní rezervace

PUPFL
pozemky určené k ochraně lesa (bývalý lesní půdní fond)

RŽP
referát životního prostředí

Sb.
Sbírky zákonů ČR

TZL
tuhé znečišťující látky

ÚPD
územně plánovací dokumentace

ÚPN SÚ
územní plán sídelního útvaru

ÚSES
územní systém ekologické stability

VKP
významný krajinný prvek

VÚC
velký územní celek

ZCHÚ
zvláště chráněné území (přírody)

ZPF
zemědělský půdní fond

ZÚJ
základní územní jednotka

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:

MEASURER, důlní měřič a projektant, Ing. Petr Moravčík 

2. Identifikační číslo:  

45980128

3. Sídlo:

U kavalírů 815, 500 03 Hradec Králové

4. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing.Petr Moravčík, U kavalírů 815, Hradec Králové 


PSČ 500 03, tel. 495512381, mobil 724107815

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1 Název záměru

Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na ložisku Smiřice

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaná těžební činnost v rámci připravovaného DP Smiřice se předpokládá a plánuje s maximální roční těžbou 300. 000 tun/rok, což představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s pohybem odbytu lze předpokládat, že maximální roční těžba bude naplňována z cca 75 % uvedeného ekvivalentu. Hodnota maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je možné v rámci technického a technologického vybavení těžebny realizovat.

Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru. Plošný rozsah záměru je volen dle morfologie terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební činnost. Dále je plocha těžby také volena z ohledem na časový horizont možnosti exploatace plánované plochy, s ohledem na schválení těžební činnosti a další technický a technologický vývoj a v neposlední řadě i s ohledem na ochranu ZPF.

Plocha původně uvažovaného záměru položení dobývacího prostoru je  souhlasná s plochou stanovenou v rámci CHLÚ Smiřice, na kterou byl vydán předchozí souhlas, t.j. na ploše 122 ha 76 arů a 25 m2. Na základě dalších jednání, zejména ve vztahu k předpokládaným záborům ZPF při řešení záborového elaborátu pro změnu č. 4 ÚPD města Smiřice (květen 2003) a s ohledem na potřebu ochrany území PR Polabina u Trotiny (v některých mapách PR Trotina), došlo ke zmenšení výměry reálně využitelného území k těžbě štěrkopísků.  V první fázi pro umožnění výhledové exploatace části ložiska Smiřice je proto nutno provést územní ochranu (stanovením hranic dobývacího prostoru) bloků č.2, č. 3 a č. 4  v rozsahu cca 52 ha, resp. v ploše 51 ha 74 arů a 67 m2. 

Aktualizovaná plocha záměru na stanovení DP Smiřice je  dána souřadnicemi vrcholů nepravidelného 10-ti úhelníka, jehož vrcholy A – E jsou identické s vrcholy vymezeného CHLÚ Smiřice a dále s tím,  že od vrcholu E se hranice láme severním směrem podél levého břehu kanálu a v prostoru překonání kanálu místní komunikací JV od usazovacích nádrží se hranice láme severozápadním směrem na hranici vymezených bloků zásob č. 5 a č. 3 na spojnici vrcholu H vymezeného CHLÚ s vrcholem A. 

Umístění a vymezení  plánované plochy je patrné z grafické dokumentace – mapa 1:15.000 v příloze textové části předkládaného Oznámení. Jedná se tak o nepravidelný 10-ti úhelník, vymezený na povrchu vrcholy s označením A – E (shodné s vrcholy stanoveného CHLÚ); dále pak vrcholy I; J; K; L a M (průsečík s uváděnou spojnicí mezi vrcholy CHLÚ A a H). Jak je výše uvedeno, plocha takto stanoveného návrhu plochy DP činí 51 ha 74 arů a 67 m2.

Posuzovaný záměr předpokládá, že v rámci této plochy bude stanoven DP a vydán tak souhlas podle § 6 zákona o ochraně ZPF č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vlastní těžba, tj. vydání souhlasu podle § 9 téhož zákona bude omezeno na 25 ha a plánovaným ročním záborem uvedeným níže.

Předpokládaný roční zábor zemědělských pozemků je cca 1,5 ha při zabrání cca 3-4 hektarů v první fázi pro možnost výstavby sociálního a technického zázemí těžebny. Sumarizace základních parametrů posuzovaného záměru je tedy následující:


- maximální roční těžba:


300 000 tun/rok


- vymezená plocha CHLÚ:


122 ha,  7625 m2

- plocha aktuálně navrhovaného DP:
cca 51 ha 74 arů a 67 m2.


- plocha pro POPD - I.etapa:

cca 25 ha


- roční zábor ZPF (dle postupů těžby):
cca 1,5 ha

B.I.3. Umístění záměru

kraj:


Královéhradecký

bývalý okres:

Hradec Králové 3606

obec:


Smiřice, ZUJ 570 877

katastrální území:
751 081 k.ú. Smiřice

mapový podklad:
SMO 1:5000, Jaroměř 5-6;5-7;6-7

umístění:

dle souřadnic CHLÚ Smiřice

Graficky je  umístění záměru znázorněno na vložené mapové příloze 1:15.000.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

a) Administrativní vymezení zvláštního dobývacího prostoru

Stanovení dobývacího prostoru vyžaduje správní řízení, vedené podle báňské legislativy a správního řádu. Při stanovení ZDP se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území (CHLÚ) a z průzkumu ložiska (§25, odst. /1/ zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

b) Další údaje o záměru 

Charakter záměru vyplývá z historicky dané situace. V rámci uvažované plochy záměru bylo na základě vydaného rozhodnutí, určeno státní ložisko. Byl zde proveden státní průzkum a stanoveno CHLÚ. Poté bylo (vzhledem k tomu, že bývalá těžební organizace provedla přepis zásob do zásob nebilančních, aby se nemusela zabývat plněním §10 zák. č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), provedeno Přehodnocení zásob a zásoby byly přehodnoceny dle nově schválených kondic a přepočteny a zařazeny do registru Geofondu ČR. To znamená, že se podle ustanovení §10 cit. zákona považuje za povinnost těžební organizace, které bylo výhradní ložisko svěřeno, stanovit hranice dobývacího prostoru.

Ten bude pokrývat státní ložisko nevýhradní suroviny - štěrkopísku, která je součástí nerostného bohatství ČR. Státní ložiska, která byla formou rozhodnutí určena k průmyslovému dobývání,  byla, popř. jsou přidělována těžebním organizacím, které v rámci činnosti na těchto ložiscích jsou povinny dodržovat příslušné zákony, práva a povinnosti. Jednou z takových povinností, která vyplývá z ustanovení §10 cit. zák. je řešit včas střety zájmů při stanovování hranic dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska, především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. Z toho vyplývá, že chce-li organizace provádět těžební činnost na ložisku státem určeném jako ložisko výhradní, t.j. zařazené do nerostného bohatství ČR, pak musí splnit veškeré střety zájmů vyplývající z plánované činnosti, zejména pak střety zájmů s ohledem na životní prostředí.

Činnost, která se plánuje v rámci tohoto záměru je činnost hornická, t.j. činnost podle §2 zákona ČNR č.61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost spočívá v těžbě výhradního ložiska štěrkopísku, zařazeného v seznamu státních ložisek pod číslem 3046800 a pod názvem Smiřice.

Vlastní činnost spočívá v postupném odtěžování naakumulované štěrkopískové hmoty, která byla geologickým průzkumem určena, vyhledána a početně a plošně vymezena a vydaným návrhem na schválení zásob a jeho schválení Komisí pro projekty a závěrečné zprávy a stanovením dobývacího prostoru, určena k vydobytí. Tato činnost je na ložisku navrhována na několik desetiletí (doba exploatace plochy navrhovaného DP se odhaduje na cca 65 let. Plocha uvažovaná k těžbě v první etapě projektovaného POPD, tj. plocha cca 25 ha, je naplánovaná na dobu exploatace cca 25-30 let.). Základní údaje o řešeném ložisku lze shrnout následovně:


- ložisko číslo:

3 046 800


- ložisko název:

Smiřice


- Dobývací prostor:

příprava na stanovení - vydán předchozí souhlas


- výpočet zásob:

Schválen 982. zasedáním Komise ze dne 26.5.2000


- CHLÚ:


MŽPČR HK, č.j. 850/54/ÚOHK/97-Ti ze dne 




24.3.1997

Vlastní technické a technologické řešení plánované činnosti spočívá:


a) přípravné práce


b) sejmutí ornice a skrývkové práce


c) vlastní těžební činnost


d) rekultivace a sanace

Předkládaný záměr plánu otvírky, přípravy a dobývání řeší možnost těžby prováděné pod hladinou spodní vody, t.j. tzv. těžbu z vody. Hladina podzemní vody se nachází cca 2,5 m pod terénem (bližší rozbor viz příloha č. 3).

Vzhledem k tomu, že těžební organizace vstoupí dle zákona v dohodu s vlastníkem (PF ČR Praha) všech vymezených pozemků v rámci plánovaného záměru těžby (t.j. blok zásob č.2 v rámci I. /cca 25 ha/ a II. etapy těžby a blok zásob č.3 v rámci III. etapy těžby), nevidí jiný střet zájmů, mimo provádění dopravy, který by byl kumulován s plánovanou činností těžby z vody, je nutné tedy při těžbě pod hladinou spodní vody posoudit záměr a jeho dopad na režim podzemní vody, v plánovaném tomto plošném vymezení a případné návrhy variantního řešení umístění těžby z vody v rámci plochy plánované těžby, což je jedním z hlavních úkolů předkládaného záměru a jeho posouzení. Zároveň bude nutné podrobně projednat otázku dopravní obslužnosti těžebny a to hlavně po dohodě s městem Smiřice.

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Umístění vlastního záměru vychází z dané lokalizace štěrkopískové akumulace, která byla vyhledána a prozkoumána státním geologickým průzkumem a čs. stát určil, že tato vyhledaná akumulace štěrkopískové hmoty bude vhodná pro průmyslové využití. Dále bylo určeno, že  stát provede ochranu této akumulace štěrkopísku proti možnému zneužití, popř. znemožnění vydobytí např. výstavbou. Tak byla akumulace štěrkopísku v rámci určeného ložiska Smiřice zařazena po výpočtu do nerostného bohatství ČR.


Plánovaná činnost se doposud na ložisku neprovádí, záměr se nachází v počátečních fázích přípravy exploatace, těžební činnost je plánovaná na několik desetiletí. Vzhledem k tomu, že se blíží doba platnosti vydání předchozího souhlasu ke stanovení DP a vzhledem k tomu, že město Smiřice již provedlo zařazení plánované činnosti v ploše CHLÚ Smiřice do ÚPD (změna č. 4, květen 2003), je nutné vypracovat  potřebnou dokumentaci pro stanovení hranic DP a vlastní těžební činnost. Oznamovatelem proto byla provedena analýza všech známých střetů zájmů a byly vytyčeny dvě stěžejní oblasti, které je nutné přednostně vyřešit:


a) vlastnické vztahy


b) životní prostředí

ad a) Vlastnické vztahy v rámci plánovaného záměru jsou aktuálně již řešitelné. Vzhledem k tomu, že v dnešní době již existuje zákonná opora k získání nájmu, popř. odkoupení státních pozemků v rámci CHLÚ, bude v tomto případě jednání zúženo na PF ČR a Město Smiřice. Co se týká PF ČR bude těžební organizace postupovat tak, jak ukládá zákon a v zákonné lhůtě podá žádost o pronájem popř. odprodej příslušných pozemků. Co se týká Města Smiřice, tak byla provedena dohoda o vzájemné spolupráci. Pro možné položení DP a možnost postupné těžby na blocích č. 2 a 3 jde o jednoho vlastníka pozemků a jednoho správce katastru. Jinak majetkoprávní vztahy nejsou předmětem procedury hodnocení vlivů na životní prostředí, pro správní řízení ohledně vymezení DP však musí být ošetřeny (analogie územního rozhodnutí).

ad b) Vztah záměru k životnímu prostředí a ochraně jeho složek doposud nebyl ze zákona řešen. Dle názoru oznamovatele právě posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.  povede k ověření možnosti získání povolení pro šetrnější těžební činnosti na ložisku. Pro posouzení je předkládána celá plocha CHLÚ Smiřice s tím, že položení DP s ohledem na ochranu ZPF a ochranu území PR Polabina u Trotiny je orientováno na bloky č. 2 až 4 s tím, že blok č. 4 je s ohledem na polohu zemědělského areálu nutno pokládat za blok vázaných zásob.

Metoda těžby z vody má své specifické řešení a oznamovatel pokládá za nutné posoudit její působení především s ohledem na  problematiku ovlivnění podzemních vod a vlivy dopravní obsluhy. Ostatní střety zájmů (např. prašnost, hlučnost, vztah k okolní zástavbě) oznamovatel nepokládá  v rámci plánované činnosti za výrazně negativně ovlivněné (zhoršené), a to  i s ohledem na určitý nárůst dopravy v území.  Oznamovatel vyslovuje předpoklad, že vzhledem ke vzdálenosti od zástavby nedojde k nárůstu prašnosti a hlučnosti (naopak těžba z vody přináší výhodnější ukazatele ve vztahu k ovzduší), nedojde k žádnému ovlivnění okolní zástavby. 

Oznamovatel dále deklaruje, že s ohledem na nemožnost změny umístění ložiska nerostného bohatství i s ohledem na prováděnou činnost a velikost, může navrhovaná činnost, t.j. těžba z vody, přinášet i určité klady:


- pomalejší zábor ZPF


- lepší a racionálnější zhodnocení nerostného bohatství


- nižší vliv na životní prostředí v rámci okolí (hluk, prach, doprava)


- výhledový vznik bioprvku vodní plochy


- prodloužení životnosti ložiska a tím pádem nevyhledávání další lokality

- kvalitnější technologie - kvalitnější produkty

Na základě výše prezentovaných skutečností, úvah a předpokladů oznamovatel nepředkládá variantní řešení záměru ani z hlediska zájmového území, ani z hlediska technologie těžby. Při volbě varianty územního rozsahu předloženého DP (zmenšení oproti předchozímu souhlasu) bylo dále přihlédnuto k zatímnímu nesouladu s ÚPD obce Lochenice a k potřebám racionalizovat zábory kvalitních zemědělských půd.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

a) Stanovení (vymezení) DP je administrativní akt, jehož průběh je dán platnou legislativou. Jedná se zejména o zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a navazující vyhlášku ČBÚ č. 172/1992 Sb. v platném znění (změny a doplnění v rámci vyhlášky ČBÚ č.3151/2000 Sb. ) o dobývacích prostorech. Za základní legislativní východisko je možno považovat znění §27, odst. 1 horního zákona „Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.“

b) Vlastní hornická činnost (po provedení projekčních prací a ostatních prací vedoucích k vydání povolení těžebních prací) započne prováděním skrývkových a přípravných prací a bude pokračovat naplňováním závěrů povolené těžební činnosti, úpravou a zušlechťováním vytěžené suroviny. Je navrhována v následujících krocích:

1. přípravné práce 

2. skrývkové práce 

Přípravné práce spočívají v přípravě ložiska na plnohodnotnou těžbu t.j. taková příprava území z hlediska zemních prací, která by vedla k maximálně účinné vlastní těžební činnosti. 

Organizace se chce co nejšetrněji chovat právě k plochám ZPF, které vykazují právě v rámci tohoto ložiska vysokou bonitu až I. třídy. Proto se bude jednat o postupný zábor ZPF s takovou spoluprací s obhospodařovatelem pozemků, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě produkce a jiným ztrátám na ornici. Zábory budou v zákonných lhůtách hlášeny obhospodařovateli a skrytá ornice mu bude plně poskytnuta na vlastní náklady těžební organizace k dalšímu využití. Jedná se o skrytí cca 3-4 ha plochy pro možnost vybudování provozního zázemí pro těžbu, t.j. sociálního a technického zázemí těžebny. Dále pak se jedná o provedení  skrývkových prací a separace ornice o podorniční vrstvy. Poté bude předána plocha k provádění vlastní těžby.

Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:


- dozery


- zemní stroje


- nákladní automobily


- pomocné mechanizmy

Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap schválených Plánů otvírky, přípravy a dobývání a v rámci těchto plánu bude prováděn postupný roční zábor pozemků, tj. pro POPD v rámci I. etapy bude řešeno podle §9 zákona o ochraně ZPF, jak již bylo výše uvedeno, cca 25 ha a v rámci řízení o tomto souhlasu podle §9 bude vždy ročně postupně skrýváno cca 1,5 ha, tj. bude využíváno postupného záboru zemědělského půdního fondu, s předpokladem ročního záboru cca 1,5 ha. Ročně skrývaná plocha nepřesáhne 2 ha, při dodržení všech podmínek vydaného souhlasu s odnětím ze ZPF.

3. těžba z vody


Záměr těžby štěrkopísků uvažuje s exploatací na plánovaných cca 25 ha pro blok č. 2 jako I. etapu, dále cca 11 ha pro blok č. 2 jako  II. etapu. Jako III. etapa je plánována těžba v rámci bloku zásob č.3 a to v ploše cca 15 ha. Blok č. 4 je blokem vázaných zásob. 
Při těžbě štěrkopísku z vody se počítá s možným využitím dostupných technologií těžby, s ohledem na řešení střetů zájmů a odbytovou otázku a investiční situaci těžební organizace, t.j.:


- plovoucí korečkové rypadlo


- stroje typu dragline


- lopatové rypadlo umístěné na břehu s podkopovou lžící

a k tomu využití odpovídajících způsobů dopravy elevované suroviny na břeh, t.j.:


- přímá doprava elevované suroviny pomocí výložníku těžebního stroje


- doprava pasy po vodě, popř. po břehu

Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení dopravována pomocí nakladače, případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo dopravníky. Těžba v případě plovoucího stroje umístěného na vodě, bude prováděna bez vodní skládky, tj. plovoucí stroj bude spojen s břehem plovoucími pasy (uvažují se 2 – 3 sekce po cca 35 m, pro možnost co největší variability pohybu těžebního stroje), tj. vytěžená surovina půjde z těžebního stroje na břeh na odkapávací mezideponií, kde se zbaví přebytečné vody, která volně odtéká zpět do jezera. Z této mezideponie bude pomocí čelního kolové nakladače navážena na třídící zařízení. Vlastní třídící zařízení bude mobilní, tj. bude neustále v komplexu celé technologie, tj. těžba, příprava na břeh a třídění s nakládkou k expedici.

V případě těžby strojem umístěným na břehu, odpadá sekce dopravy plovoucími dopravníky a surovina bude ihned strojem ukládána na mezideponii. Další proces je identický.

Co se týká postupu těžby, tak s dosavadních známých podkladů a omezujících vlivů bude těžba započata v severní části navrhovaného DP, tj. v rámci bloku č. 2 s postupem k jihu. Další postup, vzhledem k tomu, že první etapa POPD bude na cca 25 ha (tj. vyjádřeno v letech cca 25 - 30 let prováděných prací) a platnost provedeného procesu E.I.A., bude určen až v druhé etapě s využitím znalostí z první etapy těžby.

Finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny bude spočívat v separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních,  s možností využití praní a zkrápění upravované suroviny. Tato metoda zaručuje na jedné straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně značnou minimalizaci zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost. Finální produkty z třídícího zařízení, které bude buď stacionární, semimobilní nebo mobilní, budou pomocí pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.

4. rekultivace a sanace po těžbě z vod

Je navrhována v provedení rekultivace závěrných svahů vodní plochy, které jsou uvažovány v poměru 1:3 - 1:4. Závěrné svahy budoucího písníku budou biologicky rekultivovány výsadbou keřového a stromového patra z dřevin místně příslušných. K tomu bude na základě dlouholetých zkušeností vypracován kvalitní plán sanace a rekultivace dotčeného území.

Pro výše popsané činnosti bude zajištěno odpovídající technické a sociální zázemí, závislé na způsobu použité technologie, mechanizace a počtu pracovní. Oznamovatel deklaruje, že sanace a rekultivace břehových závěrných svahů budou probíhat kontinuálně s těžbou, t.j. při dokončení těžebních prací v rámci délky závěrného svahu cca 100 m, bude provedena následná rekultivace a osázení břehových partií dle schváleného Plánu rekultivace.

Další podrobnosti k jednotlivým krokům jsou uvedeny v následujících kapitolách B.II. a B.III. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad započetí prací na ložisku je rok 2004. V roce 2003 bude vypracována Studie vlivu na ŽP a podána žádost o stanovení Dobývacího prostoru Smiřice. Pokud to řešení střetů zájmů a výsledky studie vlivu na ŽP dovolí, bude stanovení DP a povolení těžby (t.j. schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání) provedeno v rámci jednoho správního řízení.

Vlastní těžba v rámci první etapy, t.j. v bloku zásob č.2 bude realizována po dobu minimálně 25 let (vypočteno z maximálních hodnot těžby a zásob). Podle zkušeností dojde k určité prodlevě vlivem výkyvu odbytu, technických přestávek v zimním období atd., takže vlastní těžební činnost na bloku č. 2 v rámci první etapy (tj. zábor cca 25 ha podle § 9) je uvažována  na cca  30 let. V rámci závěrečné fáze těžby I. etapy v bloku č.2, bude připraveno a projednáno pokračování těžebních prací jako II. etapy těžby v rámci plochy bloku č.2. Tato etapa (s odhadem časové působnosti na cca 15 let a plošné působnosti na cca 11 ha) by podle předpokladu znamenala ukončení těžební činnosti v rámci bloku zásob č. 2 a těžba na bloku č. 3 v rozsahu dalších cca 15 –20 let by následovala jako III. etapa (v plošné působnosti na cca 15 ha) těžby v rámci DP Smiřice. Naplnění obsahu výše uvedených tří etap těžebních prací by znamenalo naplnění plochy těžby v rámci stanoveného DP Smiřice.

Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších omezujících faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je předpokládáno do ukončení těžby naplánovaných zásob, t.j. do vytěžení zásob plánovaných v předkládaných POPD na jednotlivé etapy těžby a sanace a rekultivace plánované plochy záměru s výhledem na výše uvedených 25 - 30 let I. etapy, 15 let  II. etapa a cca 15-20 let III. etapa, tj. cca . 65 let. 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

dotčený kraj:



Královéhradecký

dotčená obec:



Smiřice

Obslužná doprava je navrhována na silnici I/33, která již přímo neprochází zástavbou nejbližších sídel Lochenice a Smiřice.

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 – Půda

Navrhovaný dobývací prostor pokrývá především zemědělské pozemky. Vlastní položení dobývacího prostoru však nelze považovat za  fyzický zábor pozemků ( ZPF podle kultur), ten může být reálně uplatněn až v rámci postupu skrývek a těžebních prací. Poněvadž stanovení DP je rozhodnutím analogickým rozhodnutí o využití území, je v dalším textu uvažováno se záborem půdy pro výhledovou těžbu štěrkopísků.

Zemědělská půda

V rámci uvažovaného záměru vymezení DP Smiřice v upravené verzi na bloky 2 – 4 se jedná o zábor cca 52 ha zemědělské půdy v celém DP. Podle změny č. 4 ÚPD města Smiřice (květen 2003) je předpokládán pro blok č. 2 zábor 30,96 ha a pro blok č. 3 zábor 14,40 ha. Po konzultaci a dohodě se zpracovatelem a příslušným orgánem ochrany ZPF schvalujícím zemědělskou přílohu ÚPD pak bylo dohodnuto, že hranice dobývacího prostoru, tj. souhlas podle § 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, bude vydán na plochu celého plánovaného DP, tj. 51 ha 74 arů a 67 m2. Vlastní těžební činnost, tj. souhlas podle § 9 bude vydáván na jednotlivé etapy těžby s ohledem na výsledky procedury hodnocení vlivů na životní prostředí, tj. u první etapy na cca 25-30 let těžby. Proto zatím bude v rámci připravovaného POPD uvažována a projektována pouze I. etapa těžby, tj. zábor ZPF do 25 ha.

V rámci plánované první etapy navrhované těžby na bloku č. 2  se tedy jedná o cca 25 ha ZPF. Zábor ZPF bude řešen pro každou etapu jako celek, ale vlastní faktické zábory půdy a provádění skrývkových prací bude v rámci jednotlivých etap řešeno po krocích, představujících zábor cca 1,5 ha ročně s tím, že pro přípravu ložiska (otvírka, roztěžení ložiska a zajištění technického a sociálního zázemí) bude úvodní zábor činit cca 3,5 – 4 ha. Rozčlenění na jednotlivé etapy a části dle postupu těžby tak, jak bylo výše popsáno, je navrhováno především z důvodu minimalizace škod na produkci, aby  bylo možno co nejdéle využívat orničních vrstev a možno vykonávat zemědělskou činnost obhospodařovatelem. Z předpokládaných  25 ha záboru pro I. etapu těžby vznikne cca 20 ha vodní plochy,  zbylých cca 5 ha budou z části závěrné svahy ozeleněné dle schváleného Plánu rekultivace a z části technické svahy, ve kterých naváže na I. etapu těžby etapa II..

Jsou tedy postupně zabírány pozemky v rámci jediné BPEJ 3.56.00, které se nacházejí  I. třídě ochrany (kde podle definice jde o „bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze  zemědělského půdního fondu jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu“). Výše uvedený nástin postupu má za cíl míru přímého nepříznivého dopadu na kvalitní zemědělskou půdu snížit.

Lesní pozemky

Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa (nevyžaduje zábor PUPFL ani trvalý, ani dočasný). V severovýchodní části je v kontaktu remíz o výměře 0,09 ha, vedený dle Změny č. 4 ÚPD města Smiřice jako lesní půda. 

Zvláště chráněná území

Záměr na stanovení DP pro těžbu štěrkopísků na ložisku Smiřice nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody, vymezené ve smyslu ust. § 14  zák. č. 114/1992 Sb. Blíže viz kapitola C.I.1.
Ochranná pásma

Zájmové území pro vymezení DP Smiřice a výhledovou těžbu štěrkopísků nezasahuje žádná  vyhlášená OP vodních zdrojů pro jednotlivá sídla či individuální zásobování vodou. 

Do bloku č. 4 (vázané zásoby u areálu Gigant) zasahuje technické ochranné pásmo objektů SPS (státní pozorovací síť tzv. Horního Labe mělkých vrtů určených pro režimní sledování hladin první kvartérní zvodně ČHMÚ) - vrtu č. 0091 (je dáno kružnicí o poloměru 500 m, vrt ve středu kružnice). OP sousedního vrtu SPS – VP č. 90 vůbec nezasahuje do prostoru původně vymezeného CHLÚ.

Nejsou dotčena ochranná pásma zvláště chráněných území přírody. Pokud je skutečně remíz veden jako lesní porost, je dotčeno jeho ochranné pásmo v šířce 50 m od okraje lesa.

Do zájmového prostoru budou zasahovat pouze trasy inženýrských sítí - ochranná pásma vzdušných vedení VČE a.s. a dalších podzemních sítí, jejichž stav nebyl dosud v této fázi přípravných prací detailně zjišťován. Ochranné pásmo stavebních objekty zemědělského charakteru (areál Gigant) bylo stanoveno na 50 m od okraje objektů. Toto ochranné pásmo tak např. váže netěžitelný blok č. 4. V prostoru předpokládané těžby, t.j. v bloku zásob č. 2 tak budou dotčena pouze ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž střet zájmů bude nutné řešit projekčně v návaznosti na řešení zázemí těžebny ještě před zahájením vlastních zemních prací. 

Dle Změny č.4 se k.ú. Smiřice nachází v ochranném hlukovém pásmu  letiště Hradec Králové, do severovýchodní části zasahuje ochranné pásmo chovu drůbeže (bývalého areálu Gigant).

B.II.2. Voda

Vlastní stanovení dobývacího prostoru není procesem, vyžadujícím zdroj vody. O potřebě zdrojů vody se dá hovořit pouze v souvislosti s přípravou a realizací navrhované těžby štěrkopísků.

Způsob těžby a technologický postup při zpracování suroviny nevyžaduje technologickou vodu, neboť surovina má dostatečnou vlhkost a celkový nízký podíl prachových částic se odplaví během těžby písku z vody.  

Při realizaci záměru nebude docházet k odběru technologické vody z jiných zdrojů, ani k vypouštění vody mimo ložisko. Důlní voda bude v letních suchých měsících využívána ke skrápění  příjezdové  komunikace.

Voda pro sociální zázemí bude odebírána z vlastní studny vyhloubené v blízkosti technického zázemí (řešeno v rámci povolení vodního díla a  nakládání s podzemními vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. v jeho pozdějším znění). 
Podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č.10 se počítá 40 l na osobu a den pro provozovny místního významu, kde se voda neužívá k výrobě, kde je WC, příprava teplé vody např. v bojleru a možnost sprchování. 

Pitná voda pro zaměstnance  bude dovážena jako stolní balená voda.

Tab.: Zatímní odhady spotřeby vody


l.s-1
 l.den-1
  m3.rok-1


sociální účely – voda  pro předpokládaných 12 zaměstnanců

0,01


480


120



voda pro skrápění  účelových komunikací v DP

0,8


3000

4800


Údaje o případné potřebě technologické vody - cirkulace důlní vody pro skrápění sít třídírny – nejsou zadány, neboť zatím není počítáno s mokrým procesem úpravy. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Analogicky jako u zdrojů vody je možno o potřebě surovinových zdrojů hovořit pouze v souvislosti s těžbou suroviny.

Použité strojní zařízení v těžebně vyvolá potřebu elektrické energie (plovoucí korečkové rypadlo, třídící centrum)  v celkové roční výši cca 180.000 kWh. 

Dalším surovinovým zdrojem  je nafta, která je hlavním pohonem pro dozer (skrývkové práce) a čelní kolový nakladač (obsluha při provádění úpravy suroviny, obsluha při nakládání finálních výrobků). Je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden zemní stroj. Dle předaných podkladů je uvažováno s 8 hodinami provozu denně. Při uvažovaných 250 pracovních dnech se jedná o 2000 provozních hodin, což předpokládá spotřebu cca 30.000 l nafty/rok. 

Jiné surovinové zdroje se nepředpokládají.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava na ložisku bude prováděna převážně nákladními soupravami popř. návěsy v jistém procentu také sólo nákladními vozy. Vlastní technologická doprava na ložisku je v rámci určované dopravy zanedbatelná. V rámci těžebního prostoru bude prováděna pouze doprava formou nakládání nakládacími stroji a přeprava skrývek. Největší podíl na dopravě ve vztahu k okolí má doprava expediční, t.j. doprava odběratelů, neboť těžební organizace neprovádí a ani neuvažuje s prováděním vlastní dopravy finálních výrobků. 

Lze konstatovat, že plánovaný záměr přinese jisté zvýšení zatížení vlivem dopravy, neboť současná dopravní kapacita, i když v rámci plánované přepravní trasy je z 85 % také tvořena nákladní dopravou bude o oznamovaný záměr navýšena.

Doprava z ložiska se plánuje provádět dvěma směry technologické dopravy s tím, že na státní silniční síť se doprava napojí ve stejném místě. Trasa dopravy z DP Smiřice k bodu napojení na státní síť je závislá na jednání Města Smiřice s vlastníky, popř. nájemci pozemků předpokládané dopravy.

· První možnost je provést dopravu od hranice DP mezi body C a B po stávající polní komunikaci tato se napojuje na bývalý státní statek, který je v současné době odkoupen. V rámci plochy statku jsou zpevněné plochy a byla by zde i možnost vytvořit technické zázemí pro možnost parkování těžebních strojů. Statek je spojen krátkou propojkou se státní silnicí a přes železniční přejezd je do leva příjezd k výjezdu na komunikaci 1.třídy Hradec Králové - Jaroměř. Dle vyjádření města Smiřice je i možnost průjezdu nákladní dopravy souběžnou cestou se silnicí 1.třídy a to vpravo za železničním přejezdem. Napojení této propojky je již  vybudováno a nákladní dopravou je používáno.

· Druhá možnost je závislá na jednání Města Smiřice s firmou Mach, která vlastní bývalou velkovýkrmnu prasat (dnes  drůbežárna). Opět by byl DP spojen polní cestou s areálem drůbežárny a doprava by vyústila ve stejném místě jako první možnost. Další doprava je shodná.
Technické údaje dopravy (celkem za lokalitu):

Jedná se o hodnoty v úplném maximu pro možnost určení nejhorších podmínek. Z hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75 %.

Těžba v lomu maximální hodnota:

cca   
187 500 m3/rok = 300 000 tun/rok

Celkové přepravované množství (max.):
cca 
300 000 tun/rok

Pracovní dny:



cca 
       250 dnů

Při použití souprav cca 80% po 30t:
cca   
240 000 tun/rok

Při použití sólo vozů cca 20% po 15t:
cca   
  60 000 tun/rok

Počet souprav za den:


cca   
         32 souprav/den

Počet sólo vozů za den:


cca   
         16 vozů/den

Výdejní doba 7.00 – 16.00:


cca
           8 hod/den

Počet souprav (maxim.) za hodinu:
cca
           2 soupravy/hod

Počet sólo vozů (maxim) za hodinu:
cca
           1 vůz/hod
Výše uvedené hodnoty představují celkovou maximální dopravu suroviny z ložiska. Lze konstatovat, že díky odbytové otázce bude dosažený výkon cca 75%. Po napojení obslužné komunikace na státní silnici a po přejezdu železnice dojde k rozdělení dopravy do dvou možných směrů a to na Hradec Králové nebo Jaroměř. Odbočením vlevo dojde k napojení dopravy na st. silnici č.  I/33 do směru na Hradec Králové. Napojení do směru na Jaroměř je z hlediska tvaru křižovatky pro nákladní soupravy prakticky nemožné. Doprava směrem na Jaroměř bude proto prováděna odbočením vpravo za železničním přejezdem a průjezdem místní komunikací souběžnou se silnicí I/33 a následným napojením na tuto silnici (I/33) do směru na Jaroměř. Vzhledem k rozložení ložisek štěrkopísků v regionu lze předpokládat, že 70% dopravy bude probíhat ve směru na Jaroměř a 30% na Hradec Králové.


B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Hlavní zdroje znečištění ovzduší

Ve fázi přípravy:

· Zemní práce –  skrývky ornice a podorničí,

· Dočasné skládky sypkých materiálů,

· Emise výfukových plynů skrývkových mechanismů.

Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební a zemědělské činnosti.

Množství emitovaných škodlivin

Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných škodlivin stanovit.

V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.

Ve fázi provozu:

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší:

Nebyly uvažovány. Sociální zázemí pro pracovníky se předpokládá ve stávajícím objektu statku se zachováním stávajícího systému vytápění. Během zimního období zařízení nebude v provozu.

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší:

Plocha vlastní těžby, která ročně představuje max. 2 ha. Na této ploše bude provedena skrývka a následně těžba štěrkopísku z vody. Vytěžený štěrkopísek bude transportován, tříděn, skladován a expedován ve vlhkém stavu, takže emise z vlastní technologie bude minimální. 

Emise tuhých znečišťujících látek se předpokládá ze skryté plochy, výjimečně z těžené suroviny za suchého období nebo při delším zdržení štěrkopísku na deponii. Jedná se o následující zdroje:

· Těžba a třídění štěrkopísku,

· Emise výfukových plynů těžebních a dopravních mechanismů.

Zdroje emisí:

1. Těžba štěrkopísku

Dle Přílohy  č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou stanoveny emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene:

Základní Ef = 0,4 kg TZL (prachu)/t vyrobeného kameniva pro kamenolomy vyrábějící kámen bez použití drcení a povrchového opracování.

Poznámka: Technologii těžby štěrkopísku z vody uvedené nařízení neřeší, uvažuje klasický lom s odstřelem části skalní stěny, dělením kamene mechanicky nebo trhavinou, drcením a tříděním, skladováním a expedicí.

Uvažovaný záměr těžby štěrkopísku z prostoru pod hladinou podzemní vody. 

Poznámka: Odpadá zcela část odstřelu skalní stěny, dělení kamene a jeho následné drcení. 

Zbývá zde pouze transport, třídění a skladování vytěženého štěrkopísku. Dle technologických podkladů bude transport a třídění probíhat výlučně v mokrém stavu. Těžba bude probíhat v návaznosti na požadavky zákazníků a expediční deponie budou omezeny na nezbytnou míru, takže produkty budou skladovány ve vlhkém stavu max. 24 hod. a nedojde k jejich vysychání. V případě suchého a teplého počasí bude expediční deponie, manipulační plochy a komunikace zkrápěny.

Lze tedy uvažovat jen minimální emisi tuhých znečišťujících látek ve výši max. 10 % z uvedeného emisního faktoru pro kamenolomy tedy 0,04 kg TZL/t vytěženého produktu.

Max. roční emise TZL:
300 000 x 0,04 = 12 000 kg/rok

Max. denní emise TZL:
1 200 x 0,04 = 48 kg/den

Emise PM10 byla počítána dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., podle něhož lze ke stanovení koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze použít také metodu stanovení celkového prašného aerosolu (total suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.

Podle toho pak:

Max. roční emise PM10:
12 000 x 0,8 = 9 600 kg/rok

Max. denní emise PM10:
48 x 0,8 = 38,4 kg/den

2. dopravní zdroje emisí:

Zde se jedná o následující zdroje:

a) 1 lopatové rypadlo (nebo stroj typu Dragline) – provoz 8 hod/den, 250 prac.dnů v roce

b) nákladní automobily – max. 96 jízd NA/8 hod, 250 prac. dnů v roce

Jako referenční škodlivina zde byly zvoleny oxidy dusíku, které vykazují největší vlivy na prostředí v souvislosti s automobilovou dopravou. Ve vztahu ke zdraví lidí byly hodnoceny emise a imise NO2 v souladu s platnými imisními limity.

Dle emisních faktorů zveřejněných MŽP – Mefa02 se budou produkovat následující emise.

Uvažovány byly emise vznikající v těžebním prostoru a na příjezdové komunikaci. 

Délka příjezdové komunikace byla uvažována 1 000 m.

Tab: Emise při těžbě štěrkopísků

 
rok
rychlost
emisní faktor
počet/8 hod
emise (g/s)

 

(km/h)
(g/km)

hodinový průměr
roční průměr

Nox







Rypadlo
2005
5
7,9664
1
1,11E-02
7,16E-07

Nákladní automobil
2005
20
2,5832
96
8,61E-03
5,46E-07

NO2







Rypadlo
2005
5
2,3905
1
3,32E-03
2,15E-07

Nákladní automobil
2005
20
0,4360
96
1,45E-03
9,22E-08

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší:

Tab.: Stávající dopravní zdroje emisí

Silnice
Úsek
Rok
Počet vozidel / 24 hod.




osobní
nákladní
celkem

I/33
Hradec Králové – Jaroměř
2003
11390
2026
13416

I/33
Hradec Králové – Jaroměř
2005
11611
2065
13676

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2003
1051
108
1159

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2005
1071
110
1181

3. třída
Odb. z I/33 – Smiřice
2003
2100
216
2316

3. třída
Odb. z I/33 – Smiřice
2005
2140
221
2361

3. třída
Smiřice
2003
3151
324
3475

3. třída
Smiřice
2005
3212
331
3543

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2003
160
40
200

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2005
163
41
204

Tab: Nové dopravní zdroje emisí

Silnice
Úsek
Rok
Počet vozidel / 16 hod.




osobní
nákladní
celkem

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2005
0
96
96

3. třída
Odb. z I/33 – Smiřice
2005
0
96
96

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2005
0
96
96

obslužná komunikace
Těžebna štěrkopísků – železniční přejezd
2005
0
96
96

Poznámka: Ve výpočtu emisní a imisní situace při provozu štěrkopískové těžebny byly z důvodu určení nejhorších podmínek uvažovány maximální hodnoty přepravovaného množství vytěžené suroviny v návaznosti na maximální kapacitu těžební technologie. Z hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75%. Rozdělení dopravy do jednotlivých směrů (tj. směr Jaroměř nebo Hradec Králové) nebylo, rovněž z důvodu stanovení nejhorších podmínek, ve výpočtu  uvažováno, tzn., že model uvažoval veškerou dopravu vytěžené suroviny směrem na Jaroměř i na Hradec Králové. Dle údajů poskytnutých oprávněným zástupcem oznamovatele se vzhledem k rozložení štěrkopískových ložisek v regionu předpokládá, že expedice suroviny bude z cca 70% prováděna ve směru na Jaroměř  a z cca 30% na Hradec Králové.

Pro dopravu štěrkopísku budou využívány nákladní soupravy popř. návěsy, v jistém procentu také sólo nákladní vozy. Ve výpočtu bylo v závislosti na maximální kapacitě těžebny 300 000 t/rok uvažováno s 32 soupravami (á 30 t) a 16 sólo vozy (á 15 t) za den. Celkem tedy 48 nákladních automobilů tj. 96 jízd/den.
Ve výpočtu byly uvažovány emisní faktory pro NO2 vzhledem k vlivu na zdraví obyvatel:

Osobní automobily
50 km/h
rok 2005
0,0022 g/km

Nákladní automobily
50 km/h
rok 2005
0,099 g/km

Další údaje a podrobnosti jsou rozvedeny v přiložené rozptylové studii (samostatně vázaná  příloha č. 1).

B.III.2. Odpadní vody

Odpadní vody ze sociálního zázemí těžebny budou svedeny do nepropustné plastové akumulační nádrže - žumpy o objemu  10 m3, která bude pravidelně jednou za tři týdny vyvážena fekálním vozem.  Vlastní likvidace bude smluvně zajištěna s Městem Smiřice. Odpadní vody budou mít charakter komunálních městských odpadních vod z domácností a ze služeb.

Ze specifické průměrné denní spotřeby vody na 1 zaměstnance (40 l) a předpokládaného počtu 12 zaměstnanců, lze odvodit denní objem splaškových vod  na  480 l.  Měsíční objem splaškových vod  se při 22 pracovních dnech pohybuje okolo 10,6 m3. Při 250 pracovních dnech za rok činí objem splaškových vod 120 m3.

Pozice technického zázemí (při severovýchodním okraji navrhovaného DP u hranice bloku č. 2, v souvislosti s napojením na technologickou dopravu z DP, tj. uvažovaná trasa okolo firmy Mach) a způsob odkanalizování města Smiřice neumožňuje napojení technického zázemí na tento systém. S ohledem na předpokládaný počet zaměstnanců pískovny a charakter geologického prostředí, lze využití chemického WC doporučit po omezenou dobu a to na dobu potřebnou pro vybudování technického zázemí se sociálním zařízením.

B.III.3. Odpady

Odpady jsou dále rozlišeny dle časových etap jejich vzniku, tj. odpady vzniklé v etapě výstavby objektů provozního zázemí (přípravy písníku) a při provozování technologie těžby suroviny v rámci provozu těžebny. Zatřídění odpadů a návrhy pro zásady nakládání s odpady je provedeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. včetně souvisejících zákonů a vyhlášek:

· vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů 

· vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

· vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Podle dostupné míry znalostí o existenci jednotlivých druhů odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky v jednotlivých etapách.  Předpokládané druhy odpadů při otvírce a provozu ložiska jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Tab.: Předpokládané druhy odpadů vznikající při otvírce ložiska a výstavbě areálu provozního zázemí ložiska (nebezpečné odpady zvýrazněny)

Katalogové číslo
Kategorie
druh odpadu
Specifikace
způsob nakládání s odpady

170101
O
Beton
stavební odpad
recyklace

170103
O
tašky a keramické materiály
stavební odpad
recyklace

170802
O
stavební materiály na bázi

sádry
stavební odpad
recyklace

170203
O
Plast
stavební odpad
využití

170405
O
železo a ocel
stavební odpad
využití

170408
O
kabely neuvedené…..
stavební odpad
využití

170501
O
zemina a kamení
stavební odpad
úprava,využití

170602
O
izolační materiály neuvedené
stavební odpad
využití

20 01 21
A
Zářivky
Při výměnách
Separace, zneškodnění autorizovanou firmou

20 01 33
A
Autobaterie
Povoz  strojů  na skrývkách  a při výstavbě
Separace, zneškodnění autorizovanou firmou

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu přípravy písníku a výstavby provozního zázemí  bude provedena v rámci zpracování prováděcí dokumentace otvírky, kdy budou konkretizovány mj.i  použité stavební materiály pro výstavbu provozního zázemí písníku. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby  v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu zneškodnění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:

· V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění, 

· V rámci žádosti o kolaudaci objektů provozního zázemí předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

· Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné zeminy ukládat pouze na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci ploch po provozním zázemí.

Tab.: Předpokládané druhy odpadů vznikající při provozu písníku (nebezpečné odpady  zvýrazněny

Kód druhu odpadu

kategorie

roční objem
název druhu odpadu


08  03   17
N
4 kusy
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

13 01 12
N
200  l
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 

13 0502
N
0,02 t
Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03
N
0,5 t
Kal z lapáků nečistot  



15  01 02


O
0,05 t
Plastové obaly

15 01 10
N
0,02 t
Obaly obsahující  nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné (obaly od mazacích olejů)

15 02 02


N
0,02 t
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny

 

20 01 01
O
0,2 t
Papír, lepenka

20 01 08
O
0,05 t
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravování

20 01 21
N
2 – 4 ks
Zářivky

20 01  33


N
1 – 2 ks
Autobaterie 

20 01 39
O
0,05 t
Plasty

20 03 01

O


5.000  l
Směsný komunální odpad


Zatím jsou odhadována jen rámcová množství odpadů ve vztahu k odpadovému hospodářství analogických písníků  s tím, že přesná množství a sortiment odpadů, produkovaných v rámci provozu písníku, musí být upřesněn v prováděcí dokumentaci, resp. v rámci dokumentace POPD. Nakládání s komunálním odpadem je řešeno  ukládáním do popelnic a odvozem  smluvně zajištěným s městem Smiřice prostřednictvím  svozu TKO. Recyklovatelný odpad např. plastové obaly,  papír, budou skladovány samostatně  a zneškodňovány rovněž prostřednictvím smluvně zajištěného subjektu. Mazací oleje, vyjetý  motorový olej  a snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje apod.. budou přechodně ukládány v meziskladu v souladu s příslušnou legislativou  - skladové hospodářství, manipulační řád a následně zneškodňovány smluvně zajištěným odborně způsobilým subjektem, rovněž tak zneškodnění zbývajícího nebezpečného odpadu  uvedeného v tabulce. V etapě provozu je navrhováno respektovat následující doporučení:

· v následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou

· smluvně zajistit využití eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti.

B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů…)

4.1.  Hluk

Přípravné práce:

Během přípravných prací  bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanizmů (dozery, zemní stroje a pomocné mechanizmy) a nákladních automobilů použitých pro skrývkové práce a přípravné práce.

Hluk šířený do okolí štěrkopískového lomu lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho různorodosti po celou dobu přípravných prací a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů.

Hluk rypadel používaných při stavebních pracech se udává mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.

Provoz:

Za zdroje hluku lze u tohoto záměru považovat především:

· technologii pro finální úpravu a zušlechťování vytěžené suroviny – třídící linka

· manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladače)

· plovoucí korečkové rypadlo

· vnější nákladní dopravu (expedice štěrkopísku)

Dále jsou prezentovány akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku:

Tab: Akustické parametry zdrojů hluku

Akustické parametry zdrojů hluku

Zdroj hluku
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2m LR v dB(A)
Hladina akustického výkonu LW v dB(A)

Plovoucí korečkové rypadlo
85
102

Mobilní třídič 
92
109

Kolový nakladač
78
95

Vzhledem k tomu, že hluková problematika je jednou z klíčových, je podrobně řešena v dalších částech předkládaného Oznámení a v přiložené hlukové studii (viz samostatně vázaná příloha č. 2).

4.2. Vibrace

Vibrace produkované v průběhu přípravy i v provozu těžebny štěrkopísků lze charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a dynamické bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.

Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a amplitud několika desítek µm.

Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Tímto postupem bude vyloučen nepříznivý vliv na zdraví obyvatel v okolí silničních komunikací.

S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu předkládaného Oznámení uvažováno. Oznamovaný záměr nebude zdrojem nadměrných vibrací.

4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické

Příprava a provoz těžebny štěrkopísků nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

4.4. Zápach

Příprava a provoz těžebny štěrkopísků nebude zdrojem zápachu. 

B.III.5. Doplňující údaje

Vlastní stanovení  DP pro těžbu na vyhrazeném ložisku štěrkopísků nebude znamenat  žádný zásah do krajiny. 

Zásahem do krajiny bude až postupná skrývka zemin a postupný vznik jezera písníku. Rozsah terénních prací a způsob nakládání se skrývanou  zeminou bude stanoven v rámci POPD, který bude předložen k příslušnému správnímu řízení. Součástí bude i Plán rekultivace těžbou dotčeného území. 

Vzhledem k tomu, že se ložisko štěrkopísku nachází pod bonitně nejlepší zeminou, je právě zvolen postupného záboru podle jednotlivých etap a následné členění záboru podle částí v každé etapě. Dojde tedy k tomu, že v rámci plochy plánovaného DP bude vydán souhlas se stanovením DP podle § 6 příslušného zákona o ochraně ZPF. V rámci takto stanoveného DP bude prováděna těžba po etapách:

· První etapa představuje provádění těžebních prací na základě závěru studie vlivu na životní prostředí a na základě schválené projektové dokumentace, tj. Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Tato první etapa bude v rámci bloku zásob č.2 a bude představovat zábor cca 25 ha. Z těchto 25 ha bude 3 – 4 ha zabráno na výstavbu zázemí a roztěžení ložiska. Poté bude těžba a současně zábor postupovat po cca 1,5 ha ročně.

· Po naplnění I. etapy dojde k následnému postupnému kontinuálnímu přechodu do druhé etapy, která představuje na základě nového zjištění vlivu na životní prostředí a vypracování nové projektové dokumentace (podchycení změn technologií těžby a úpravy vzhledem k novým objevům). Dojde tak k dotěžení bloku č. 2. Již zde bude řešena otázka případného oddělení obou etap netěženým celíkem a rozdělení tak vodní hladiny na dvě části.

· Stejným postupem bude poté řešena těžba v rámci bloku č.3. Ten by byl řešen v rámci třetí etapy těžby.
Výše uvedený  nastíněný časový plán je nutno pokládat za náročný s optimálním výhledem na dobu cca 65 let, když bude dodržena maximální možná výtěžnost a maximální odbytová otázka. Z hlediska zkušeností je nutno uvažovat s reálným  prodloužením celého záměru o cca 25 %.

Jiné výstupy, než výše popsané, nejsou očekávány.

ČÁST C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   území 

C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny

Do plochy vymezeného CHLÚ Smiřice zasahují pouze lokální prvky ÚSES, které stanovením navrhovaného DP v upravené verzi na bloky zásob č. 2, 3 a 4 nebudou funkčně ani prostorově či strukturně dotčeny.  Regionální úroveň ÚSES prochází mimo kontakt se stanoveným CHLÚ.

Regionální a vyšší úroveň ÚSES je stanovena materiálem územně technických podkladů R-NR ÚSES (Bínová a kol., 1996, aktualizace 2001):

· RBK  č. 1264 podél Labe, v šíři 50 m od břehů změna z orné na  louky

· RBC 1777 na Trotině – zahrnuje prostor PR Polabina u Trotiny

· RBK č. 1261 podél Trotiny – k vymezení

Lokální úroveň ÚSES (ing. arch. T. Jirásek 1993, konkretizováno v rámci Změny č. 4 ÚPD SÚ  Smiřice /ing. J. Javůrek, 2003/) s dopadem na řešení DP Smiřice:

· LBC 7/1 na usazovacích nádržích –  ochrana prostoru nádrží s vazbou na blok č. 5, břehy  usazovacích nádrží dosázet vhodnou vegetací

· LBK č. 7 podél melioračního příkopu podél JZ hranice navrženého DP – úprava příkopu s dosadbou dřevin dle Generelu SES

· LBC 1/5 – nad pravým břehem Labe – soutok s Mlýnským náhonem a melioračním příkopem, jižně od navrhovaného DP, náhrada částí orné půdy na smiřickém břehu Labe s cílem zabránit orbě až k hodnotnému doprovodného porostu podél řeky.

· LBC se zatímním označením t11 je navrhováno k vymezení na k.ú. Lochenice na soutoku Trotiny s melioračním příkopem, procházejícím podél severozápadní hranice CHLÚ;  jako kontaktní na regionálním biokoridoru č. 1261 k vymezení.

Polohou navrhovaného DP jsou vymezené skladebné prvky ÚSES respektovány. Remíz v severovýchodní části není začleněn do skladebných prvků ÚSES, i když vykazuje minimálně parametry interakčního prvku podpůrného prvku ÚSES).

C.1.2. Zvláště chráněná území

Cca 150 m západně od  vymezeného CHLÚ Smiřice se nachází přírodní rezervace Polabina u Trotiny. Vyhlášena v roce 1983  na ploše 9,67 ha s ochranným pásmem 20 ha, předmětem ochrany je bývalé labské rameno s tůněmi, mokřadními porosty, dále fragmenty lužního lesa. Refugium mokřadní květeny, refugium obojživelníků , ptáků a vodního hmyzu.

Jiná zvláště chráněná území přírody nejsou v blízkosti   územního vymezení CHLÚ Smiřice a s územním  návrhem DP Smiřice v aktualizované podobě.

C.1.3. Území přírodních parků

Území vyhlášených přírodních parků jsou dostatečně vzdálena od  územního vymezení CHLÚ Smiřice a navrhovaného DP Smiřice.  Nejbližším přírodním parkem je přírodní park Orlice podél toku tzv. spojené Orlice, severní hranice se nachází cca 10 km jižně.
C.1.4. Významné krajinné prvky

Zájmové území navrhovaného DP  v rámci svého vymezení neobsahuje žádný  VKP „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění). 

V rámci vymezeného CHLÚ lze za VKP „ze zákona“ pokládat vodní tok melioračního příkopu jižně od usazovacích nádrží. Tyto nádrže nevykazují charakter rybníků, takže za VKP nemohou být pokládány (jsou však podchyceny jako lokální biocentrum 7/1), zpracovateli Oznámení není znám fakt jejich případné registrace podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.

Přirozená jezera, rybníky, jiné vodní toky, rašeliniště, lesy ani údolní nivy se ve vymezeném CHLÚ nenacházejí. 

Zpracovateli oznámení  není známa skutečnost, že by v zájmovém území byly přítomny další lokality, registrované podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.

V kontextu kostry ekologické stability krajiny pokládají autoři Oznámení za účelné připomenout některé souvislosti:

1. Jde především o určující zastoupení rozsáhlých celků orné půdy, s potlačením historické struktury  krajiny včetně původních ekologicko-stabilizačních funkcí, tok Labe byl technicky upraven, územím procházejí pouze meliorační příkopy. 

2. Rozhodujícími prvky ekologické stability krajiny se proto stávají doprovodné porosty podél toku Labe, Mlýnského náhonu  a zejména oblast soutoků Mlýnského náhonu s Labem a Trotiny s Labem. 

3. V prostoru vlastního CHLÚ Smiřice se prakticky nedochovaly mimolesní porosty dřevin, z tohoto pohledu je nezbytné zachovat remíz v severovýchodní části DP Smiřice k vymezení.

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například  rašeliniště nebo výrazněji zrašeliněné louky).  Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin (surovina nikde nevystupuje k povrchu formou vátých písků, přesypů atp., případně nedošlo zatím nikde k odkrytí štěrkopísků), případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity nebo vápence). Nejsou přítomny  plochy druhově a stanovištně rozmanitých luk, na kterých by bylo lze dokládat stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících  specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště. Podle dosavadních poznatků tak nejsou zájmovém území a nejbližším okolí DP Smiřice k vymezení zastoupeny lokality s výskytem reprezentativních nebo unikátních populací druhů,  uvedených v příloze č. 8 zák. č. 100/2001 Sb.

C.1.5. Památné stromy

V okolí CHLÚ Smiřice ani ve vlastním DP Smiřice k vymezení v aktualizované podobě  se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly být ohroženy např. emisemi při realizaci přípravných prací, realizací provozního zázemí těžebny nebo dosahem změn hydrických poměrů v okolí těžebny, a to ani jejich ochranné pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm, ve skupině sčítání) ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

V  širším okolí CHLÚ se nacházejí následující památné stromy: 

· lípa  srdčitá v Černožicích, místní části Čáslavky

· dub letní v lokalitě Plácky, v porostu podél levobřežního starého labského ramene

Pro okolí CHLÚ lze doložit některé další hodnotnější prvky mimolesních porostů dřevin

· břehový porost podél pravobřežního labského ramene v Černožicích

· skupina 4 lip při silnici Holohlavy – Chloumek

· doprovodný porost  podél pravého břehu Labe se vzrostlými duby

· lípa při severním okraji  Předměřic nad Labem

· zámecký park ve Smiřicích

Uvedené stromy a porosty se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od  vymezeného CHLÚ a navrhovaného DP k vymezení v aktualizované podobě.

C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V širším území polabských niv je doloženo velmi staré osídlení (v okolí Předměřic nad Labem vykopávky z mladší a pozdní doby kamenné, pozůstatky osady z nejstarší doby bronzové 1700 –1400 př. n.l.; mezi obcí Čibuz a levým břehem Labe prehistorické pohřebiště  s popelnicovými hroby a bronzovými předměty slezsko – platěnické kultury). Nelze tak v prostoru CHLÚ vyloučit další archeologické nálezy.

Jinak v rámci vymezeného CHLÚ Smiřice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V kontextu Změny č. 4 ÚPD města Smiřice jsou evidovány následující památkově chráněné objekty:

· areál zámku (zámek, kaple Tří králů /Zjevení Páně/ - národní kult. památka, sousoší se sv. Janem Nepomuckým, zámecký park, spojovací chodba, hospodářská budova, bývalá jízdárna, kaplanka, kříž, 2 ks kašen před jižním průčelím) Zámecký areál má vymezeno vlastní ochranné pásmo v rámci ÚPD města Smiřice.

· spořitelna čp. 106 jako objekt moderní architektury

· památník odboje a obětem 2. světové války

· pamětní deska Anežky Malé

C.1.7. Území hustě zalidněná

Ve správním území města Smiřice žije podle výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001  celkem 3 182 obyvatel. 

Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní CHLÚ nezahrnuje žádný sídelní útvar či jakoukoli formu osadní, rozptýlené či samotové zástavby. Umístění CHLÚ tak nekoliduje s žádnou  místní zástavbou..

C.1.8.  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Nejsou zpracovatelům oznámení pro území ke stanovení DP Smiřice pro těžbu výhradního ložiska štěrkopísků  známa. Za výraznější akumulaci hospodářských  aktivit mimo CHLÚ je možno pokládat prostor jihozápadního až západního předměstí Smiřic (zemědělské areály, silo, ČOV aj. s ohledem na koncentraci  objektů technického a průmyslového charakteru. 

C.1.9. Staré ekologické zátěže

Jako starou ekologickou zátěž je možno označit prostor osmi usazovacích nádrží prakticky v centru vymezeného CHLÚ. Návrh DP Smiřice, řešící bloky č. 2 – 4 vymezených bilančních zásob  v aktualizovaném vymezení již toto území nezahrnuje. Lze tak konstatovat, že tímto vymezením nejsou známy územní kontakty s plochami starých ekologických zátěží. 
C.1.10. Extrémní poměry v dotčeném území

Nejsou zpracovatelům oznámení podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha CHLÚ se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí  v dotčeném území

Úvodem této části Oznámení v rozsahu dokumentace je možno konstatovat, že významnější ovlivnění území položením (úředním stanovením) dobývacího prostoru pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísků nelze předpokládat. Postupné změny je možno očekávat pouze pro vlastní areál vymezeného DP v kontextu postupného záboru půdy a dočasných deponií materiálů (surovina, zemina) v kontextu postupně se rozšiřujícího písníku. Pro první etapu je navrhováno využití pouze bloku č. 2.  

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území s důrazem na vlastní areál navrhovaného DP. Tento DP je vymezen na plochách polí s intenzivní rostlinnou výrobou. 

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Klimatické poměry

průměrná teplota vzduchu roční



7,6 ºC




max VII



17,7 ºC




IV – IX



13,9 ºC

průměrný počet tropických dnů



11,7/rok

průměrný počet letních dnů




53,9/rok

průměrný počet mrazových dnů



111,3/rok

průměrný počet arktických dnů



1,2/rok

průměrný počet jasných dnů




47,1/rok

průměrný počet zamračených dnů



128,5/rok

průměrný počet dnů s mlhou




32,3/rok

průměrný počet dnů s bouřkou



27,0/rok

průměrná relativní vlhkost vzduchu roční


80%




max v XII



89%




min v V



75%

průměrné trvání slunečního svitu



1835 h/rok

průměrný úhrn srážek za rok




674 mm




max VIII-03



78 mm




IV – IX



362 mm




X – III




240 mm

průměrný roční počet dnů se srážkami 0,1 mm a více
152,0

průměrný roční počet dnů se srážkami 1,0 mm a více
102,3

průměrný roční počet dnů se srážkami 10,0 mm a více
15,4

průměrný počet dnů se sněžením



36,5/rok




max v I



10,0

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou

50,5/rok




max v I



17,0

průměrná výška sněhové pokrývky



19 cm




max v II



14 cm

Větrné poměry

Hlavní směry větrů v dlouhodobém průměru a jejich procentuelní zastoupení dle ČHMÚ jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab: Hlavní směry větrů pro lokalitu Jaroměř

S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
bez

9,49
13,11
8,19
11,09
10,81
12,69
16,81
8,71
9,10

Kvalita ovzduší

V nejbližším okolí lokality se nenachází žádná měřící stanice znečištění ovzduší, údaje o imisní charakteristice lokality byly čerpány od ČHMÚ (Kvalita ovzduší z pohledu nové legislativy (ČHMÚ, 03/2003).

NO2 – roční průměr

0 – 26 µg/m3

NOx – roční průměr

0 – 19,5 µg/m3

PM10 - průměr za 24 hod.
20 – 30 µg/m3

PM10 – roční průměr

10 – 14 µg/m3
Na imisní situaci se nejvíce podílí imise z blízké silnice 1. tř. I/33, průmyslové podniky ve Smiřicích (zejména vytápění),  vytápění obytné zástavby ve Smiřicích, v menší míře dálkový přenos imisí z průmyslových a energetických zdrojů v Hradeckopardubické aglomeraci.

Imisní limity

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***

Tab.: Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Účel vyhlášení
Parametr / Doba průměrování
Hodnota imisního limitu
Mez tolerance
Datum, do něhož musí být limit splněn

1. Ochrana  zdraví lidí -I.etapa


Aritmetický průměr / 

24 hodin
50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok
15 (g.m-3 
(30 %)*
1. 1. 2005

2. Ochrana  zdraví lidí -I.etapa
Aritmetický průměr / Kalendářní rok
40 (g.m-3 PM10 
4,8 (g.m-3 

(12 %)*
1. 1. 2005

1. Ochrana zdraví lidí -II.etapa1)
Aritmetický průměr / 

24 hodin
50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 7 krát za kalendářní rok
Bude odvozena ze získaných údajů a bude ekvivalentní limitním hodnotám pro I. etapu 
1. 1. 2010

2. Ochrana zdraví lidí -II.etapa1)
Aritmetický průměr / Kalendářní rok
20 (g.m-3 PM10 
10 (g.m-3 (50 %)

1. ledna.2005**
1. 1. 2010

Poznámka:

1) Uvedené indikativní hodnoty podléhají přezkoumání s ohledem na nově přijaté směrné informace o účincích na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatňováním limitních hodnot v etapě I. 

mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. 

Tab.: V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující:


 2003
2004

Pro 24 hodin 
10 (g.m-3 
5 (g.m-3 

Pro kalendářní rok
3,2 (g.m-3
1,6 (g.m-3

** mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárně snižovat - každých 12 měsíců tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. 

Tab.: V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující


2006
2007
2008
2009

Pro kalendářní rok
8 (g.m-3
6 (g.m-3
4 (g.m-3
2 (g.m-3

*** K měření koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze použít také metodu stanovení celkového prašného aerosolu (total suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.

Koncentrace jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Tab.: Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Účel vyhlášení
Parametr / Doba průměrování
Hodnota imisního limitu
Mez tolerance
Datum, do něhož musí být limit splněn

 Ochrana zdraví lidí
Aritmetický průměr / 1 h 
200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok 
80 (g.m-3 (40%)*
1. 1. 2010

Ochrana zdraví lidí
Aritmetický průměr / Kalendářní rok
40 (g.m-3 NO2
16 (g.m-3 (40%)*
1. 1. 2010

Ochrana ekosystémů
Aritmetický průměr / Kalendářní rok
30 (g.m-3 NOx
-
Ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení

Poznámka:

* mez tolerance se bude od 1. ledna  2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  

Tab.: V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Pro 1 hodinu
70 

(g.m-3
60

 (g.m-3
50

 (g.m-3
40

 (g.m-3
30

(g.m-3
20

(g.m3
10

(g.m-3

Pro kalendářní rok
14 

(g.m-3
12

 (g.m-3
10

 (g.m-3
8

(g.m-3
6

(g.m-3
4

(g.m-3
2

(g.m-3

C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

Povrchová voda

Zájmové území se nachází v základním povodí Labe, dílčím povodí Mlýnského náhonu. Zástavba je protkána sítí melioračních svodnic, které odvodňují lokality s vysokou hladinou podzemní vody.

Tab.: Příslušnost zájmového území k základnímu povodí :

tok
č. hydrolog pořadí
plocha povodí
správce toku

Mlýnský náhon
1 – 01 – 01 – 011
2,278 km2
ZVS

Převážná část Smiřic se nachází v záplavovém území řeky Labe. Zátopové území je vymezeno dle aktuálního přepočtu správce toku – povodí Labe a.s.

Bližší údaje jsou obsaženy v samostatně vázané příloze č. 3.

Podzemní voda

Z globálně hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajonu 425 – Hořicko-miletínská křída resp. jeho dílčí část Jaroměřsko-bělohradská křída. V této části rajonu je vyvinuta jediná souvislá vodohospodářsky významná – cenomanská zvodeň, ke které v oblasti Smiřic přistupuje ještě nesouvislá spodně – turonská zvodeň, hydraulicky místy komunikující s výše uvedenou. Cenomanská zvodeň, která je vázána na puklinově velmi dobře propustné glaukonitické pískovce až slepence, je v celém prostoru napjatá s pozitivním tlakem 150 – 240 kPa. Spodně turonská zvodeň je plošně nesouvislá, pravděpodobně je vázána na výhradně na rigidní silicifikované sedimenty při bázi souvrství v tektonicky predisponované údolní terase Labe. Sedimenty svrchních partií spodního turonu a sedimenty středního turonu mají charakter izolátoru s celkovou mocností okolo 100 – 150 m. Nejvyšší lokálně souvislejší a významnější zvodeň je vyvinuta v kvartérních fluviálních štěrkopíscích údolní labské terasy. Toto zvodnění v tomto prostoru není předmětem vodohospodářské bilance. Dotčený hydrogeologický rajon č. 425 je na J ukončen ZSZ – VJV linií jílovické poruchy, kterou lze přibližně ztotožnit se soutokem řeky Labe a Trotiny, tedy již mimo zájmový prostor. Jižně vyznačené hydrogeologické rajony č. 436 – Labská křída a 112  - Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice tak již do zájmového území nezasahují. 

Bližší údaje jsou obsaženy v samostatně vázané příloze č. 3.

C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území 

V posuzovaném území jsou nejrozšířenější, dominantní hnědozemě typické na spraších a  sprašových hlínách. V nivách řek (Labe, Trotina) jsou dále zastoupeny fluvizemě typické  na nivních nekarbonátových sedimentech, místy přecházející až do půd glejových.

Pro charakteristiku půd v prostoru vymezeného CHLÚ je možno vycházet ze stanovených bonitovaných půdně ekologických  jednotek (dále jen BPEJ), které jsou charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:

a)  
klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu

b)  
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,

c)  
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,

d)  
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Půdy v zájmového území podle kvalitativního zatřídění v systému BPEJ lze pokládat většinově za vysoce kvalitní, s vyšším produkčním potenciálem, jak je uvedeno v čísti B.I.1. předkládaného Oznámení.  Jde o půdy v I. (nejpřísnější) třídě ochrany, BPEJ 3.56.00, i když míra skeletovitosti dle názoru zpracovatele Oznámení v některých polohách vymezeného CHLÚ  ne zcela odpovídá páté číslici v kódu BPEJ (0).

C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů

Horninové prostředí

Z hlediska geomorfologického členění reliéfu republiky (dle Balatka – Czudek – Demek – Sládek 1971) se zájmové území nachází v oblasti tzv. Chlumecké tabule, která je součástí východolabských tabulí ve vyšším geomorfologickém celku Polabské tabule, které jsou součástí soustavy Česká tabule.

Z širšího regionálně-geologického hlediska jde o oblast centrální části české křídové pánve v labském faciálním vývoji mezi libřickou antiklinálou a jílovickou poruchou, která má charakter vrásového přesmyku a ve vztahu k zájmovému prostoru ohraničuje jeho J okraj. Komplex svrchně křídových sedimentů je vyvinut v neúplném vrstevním sledu (cenoman – střední turon) při celkové mocnosti 170 – 220 m. Sedimenty cenomanského stáří jsou zastoupeny jemnozrnnými glaukonitickými pískovci až slepenci o mocnosti 10 – 20 m. V horninách spodně turonského stáří, jehož mocnost dosahuje až okolo 80 m (nejvíce právě při soutoku Labe a Trotiny), převažují spongilitické slínovce, případně prachovce a písčité slínovce až prachovce o proměnlivé mocnosti okolo 100 – 130 m. Svrchně křídový komplex je překryt sedimenty kvartéru. Ten zde v oblasti údolní nivy řeky Labe tvoří kromě eluviálních sedimentů zejména fluviální náplavy o celkové mocnosti okolo 6 – 12 m.           

Přírodní zdroje

Předmětem tohoto oznámení je záměr těžby na štěrkopískovém ložisku Smiřice, resp. stanovení Dobývacího prostoru  a schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání na ložisku štěrkopísků vedené u Geofondu ČR pod číslem 3046800 s názvem Smiřice. Jak již bylo v rámci úvodní kapitoly Oznámení uvedeno, pro ložisko bylo stanoveno Chráněné ložiskové území SMIŘICE, které stanovilo MŽP ČR ÚOHK pod č.j. 850/54/ÚOHK/97-Ti ze dne 24.3.1997. 

Z hlediska vymezení dalších postupů pro možnou exploataci ložiska je odkazováno na úvodní část předkládaného Oznámení.

Jiné neobnovitelné přírodní zdroje se v kontaktu se zájmovým územím CHLÚ nenacházejí. Za obnovitelný přírodní zdroj jako takový je nutno pokládat samotnou zemědělskou půdu, tento zdroj bude v rámci postupného záboru ZPF v řešeném území spotřebován.

C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina)

Terénní šetření byla prováděna v měsících květnu až září  2003 v rámci celého vymezeného CHLÚ s přesahem do nejbližšího okolí. Výstupy průzkumu tak  postihují  jarní, letní a počátek podzimního aspektu rozvoje dotčených ekosystémů. Pro zájmové území lze doložit, že se nacházejí mimo lesní porosty a mimo významné krajinné prvky „ze zákona“ vodních toků, rybníků, rašelinišť a jezer, za VKP  „ze zákona“ lze považovat  pouze meliorační příkop jako technicky upravený vodní tok.

Pokud byly zjištěny druhy zvláště chráněné ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., jsou vyznačeny podtržením a jejich  stupeň ochrany pak §§§-kriticky ohrožený, §§-silně ohrožený, §-ohrožený. 

V bližším je odkazováno na samostatně vázanou přílohu č. 4 – Biologický průzkum.

Obecná charakteristika:

Z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1995) je  území součástí Hercynské podprovincie a bioregionu č. 1.8 Pardubického – zahrnující především nivu a terasy Labe, v nereprezentativní přechodové části k bioregionu č. 1.9 Cidlinsko-Chrudimskému, východní části cidlinské. 

Z fytogeografického hlediska (Skalický, 1988) patří zájmové území většinově do českého termofytika fytogeografického okresu 15 Východní Polabí, podokresu 15b Hradecké Polabí. Vegetační stupeň planární. 

Vesměs jde o území silně antropicky podmíněné, těžiště záměru se nachází na polích, v severovýchodní části zájmového území se nachází remíz, uprostřed vymezeného CHLÚ se nachází skupina 8 usazovacích nádrží jako provozního zázemí zemědělského areálu Gigant; podél cest ve střední části území, směrem k východu a podél cesty lemující kanál lze dokladovat ruderalizované lemy polí. V území se nenacházejí lesní porosty, jde o otevřenou, bezlesou krajinu.

Zastoupení mimolesních porostů dřevin 

Zájmové území pro vymezení DP je v zásadě prosté mimolesních porostů dřevin.  V kontaktu se severovýchodní částí je remíz o výměře 0,09 ha (podle některých podkladů součást lesních pozemků).  Jde o plochu s převahou akátu, javorů, příměs dalších druhů dřevin. Zjištěny především následující druhy dřevin:

Stromové patro: trnovník akát (Robinia pseudoacacia), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior); v příměsi dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre),  hrušeň polnička (Pyrus pyraster) – 1 ex., 

Keřové patro: bez černý (Sambuccus nigra), příměs trnka obecná (Prunus spinosa), šeřík obecný (Syringa vulgaris), hloh (Crataegus sp.).

V rámci CHLÚ se nachází několik dalších skupin porostů, především jde o doprovodný porost kolem usazovacích nádrží (topoly kanadské, bez černý, vrba jíva), sporadicky je podél některých cest a kanálů možno doložit výskyt soliterních keřů (růže šípková, bez černý). V prostoru bloku č. 5 SZ od usazovacích nádrží se nachází silnější soliterní jedinec topolu.

Hodnotnější porosty lze doložit až podél Labe či Mlýnského náhonu, případně na plochy soutoku Trotiny a Labe. Tyto porosty se nacházejí zcela mimo kontakt s plochou CHLÚ.

Flora

Na základě botanického průzkumu lze konstatovat, že prostory CHLÚ  většinově vykazují druhově ochuzený charakter stanovišť, s převahou agrocenóz, mírně bohatší jsou doprovodné lemy polí podél cest a melioračních kanálů. Botanicky hodnotné lokality se nacházejí mimo kontakt s vymezeným CHLÚ. 

V rámci botanického průzkumu nebyl v prostoru CHLÚ či v rámci DP k vymezení  nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné  druhy ani druhy Červeného seznamu  flory ČR, s výjimkou jedince hrušně polničky v remízu (druh je veden jako C4a – druh vyžadující pozornost). Jde vesměs o běžné druhy Polabí. Zájmové území  je možno charakterizovat jako floristicky ochuzené, s výraznou převahou běžných druhů rostlin, vázaných na agrocenózy, ruderalizovaná a ruderální stanoviště a stanoviště mezotrofních až eutrofních vod.

Ostatní výstupy floristického průzkumu včetně zjištěných druhů rostlin viz samostatně vázaná  příloha č. 4. 

Fauna

Lze doložit relativně ochuzené spektrum živočišných druhů, s převahou druhů otevřených polí a urbanizované krajiny, prakticky chybí druhy vázané na dřeviny nebo jiné typy stanovišť. Nejvýznamnějším poznatkem je okolnost zástřelu jedince kriticky ohroženého druhu luňáka červeného v květnu. 

S odkazem na podrobné výstupy  zoologického průzkumu byly v prostorech  dokladovány následující zvláště chráněné druhy živočichů:

Kriticky ohrožené:

Luňák červený (Milvus milvus) 

Nález zastřeleného samce dne 31.5.2003 u mysliveckého posedu při západním okraji remízu. Zřejmě náhodný zálet za potravou. 

Silně ohrožené:

Kavka obecná (Corvus monedula) 

Druh zastižen jen jako lovící na polích zájmového území. V území se nenacházejí prostory pro zakládání hnízd, nelze vyloučit hnízdění v  rámci západního okraje Smiřic.

Křepelka polní (Coturnix coturnix) 

Zjištěna akusticky v SZ a SV části území (okolí remízu). Na polích je pravděpodobné hnízdění, z toho vyplývá potřeba vhodného načasování skrývek pro zpřístupnění suroviny.

Skokan zelený synklepton (Rana esculenta agg.)

Doloženy jen slabší výskyty v kanálu od usazovacích nádrží a v rámci Mlýnského náhonu, lemujícího jihovýchodní hranici zájmového území. V prostorech usazovacích nádrží skokani a i jiní obojživelníci zatím nedokladováni.

Ohrožené:

Křeček polní (Cricetus cricetus) 

Nalezen 1 kadaver při místní komunikaci  mezi nádržemi k žel. přejezdu u Trotiny, dále nora v JZ části CHLÚ  při hranici bloku č. 1. Podle literárních údajů je severně až severovýchodně od Hradce Králové silnější populace tohoto druhu v České republice na polích nížin.  I z tohoto důvodu je vhodné řešit skrývky mimo reprodukční období a jen po menších plochách  (cca 1,5 ha/rok).
Koroptev polní (Perdix perdix)

Druh se v zájmovém území vyskytuje, pozorován bez preference území v rámci CHLÚ, nelze zcela vyloučit hnízdění na lokalitě. Vhodné především  z tohoto důvodu řešit skrývky před  výhledovou těžbou v době vegetačního klidu mimo období hnízdění.

Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pozorován pouze na lovu and poli, náhodný výskyt; v ploše nejsou rákosiny č jiné vhodnější lokality pro trvalý výskyt či hnízdění.

Čáp bílý (Ciconia alba)

Zájmové území záměru je pouze lovištěm druhu.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Zjištěn v porostech dřevin podél severního kanálu, nelze zcela vyloučit i přítomnost v jiných keřových porostech zájmového území, plocha CHLÚ ale neposkytuje dostatek vhodných keřových formací pro hnízdění, spíše pro náhodné výskyty.

Čmelák  Bombus agrorum
Čmelák zemní (Bombus terrestris) 

Oba druhy sporadicky na květech, v zájmovém území přímo není předpokládáno zakládání hnízd, patrné je těžiště i nepříliš četného výskytu spíše v lemových společenstvech ruderalizovaných lad podél cest. Zakládání hnízd u č. zemního je vázáno na opuštěné nory hlodavců. 

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Zjištěn jen v rámci remízu při severní části zájmového území, nelze vyloučit zakládání hnízd. Mimo porosty zatím neregistrován.

Prostor přírodní rezervace Polabina u Trotiny nebyl přímo podroben kvalitativnímu zoologickému průzkumu. V rámci dvou orientačních návštěv lokality (koncem května a koncem června) byly zjištěny některé výskyty:

· silně ohrožené druhy ptáků – ledňáček říční (Alcedo atthis), žluva hajní (Oriolus oriolus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

· ohrožené druhy ptáků – slavík obecný (Luscinia megarhynchos),  potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

· silně ohrožené druhy obojživelníků - skokan zelený synklepton (Rana esculenta agg.), čolek obecný (Triturus vulgaris)

· ohrožené druhy hmyzu – batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limenitis populi).

Výskyt žluvy hajní byl akusticky doložen i pro doprovodné porosty Labe.

Byly dokladovány výskyty především zvláště chráněných polních kurovitých ptáků (křepelka, koroptev) a sporadické výskyty čmeláků, dále byla doložena v území přítomnost křečka polního. Jinak patří zájmové území spíše k faunisticky chudším lokalitám s ohledem na silné zornění a intenzivní využívání polních pozemků. Pozornost bude nutno věnovat otázce dotčení kanálu od usazovacích nádrží jihozápadně, lze doporučit zachování včetně ochranného pilíře,  za potřebné se ukazuje zachování remízu v severní části  zájmového území. 

V dalším je odkazováno na výstupy zoologického průzkumu v příloze č. 4.

Krajina, krajinný ráz

Obecně je krajinný ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování základního charakteru krajiny a  jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena  její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty je chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí respektovat zachování dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro veškeré činnosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit,  je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně otevřený, nepříliš  členitý  charakter krajiny. Jde o rovinaté území s tím, že v dotčeném krajinném prostoru se projevuje elevace kolem prostor usazovacích nádrží, s několika vyššími jedinci topolů, vizuálně vnímatelné krajinné prostory jsou uzavírány kulisami doprovodných porostů kolem Labe a Mlýnského náhonu, severovýchodně pak siluetami průmyslových a hospodářských areálu jihozápadního předměstí  Smiřic.  Přírodní charakteristika je dána zejména rozsáhlými celky orné půdy s minoritními prvky dřevinné vegetace, lokálně se dochovaly pozůstatky původních labských ramen s kulisami doprovodné vegetace; kulturně historická charakteristika je pozměněna především díky zcelení pozemků a technické úpravě toku Labe, přičemž krajinný ráz je dotvářen především hospodářskými areály, železničními trasami a nadzemními vedeními VN a VVN.

Na určení krajinného rázu se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující hlavní složky:

krajinná složka



projev

význam (poznámka)

rozsáhlé plochy orné půdy


negativní
velký až určující

lesní porosty                                                   pozitivní              velmi malý (v zásadě absentují,  spíše kulisy kolem Labe)

doprovodné kulisy a linie dřevin

pozitivní
malý

vodní toky



pozitivní
malý (Labe pohledově skryto) 

vodní plochy



pozitivní
malý (nádrže, na vyvýšeném prostoru)

louky                                                              pozitivní              nulový (v území DP přímo absentují)

zástavba nejbližších sídelních útvarů
negativní
střední (průmyslové západní předměstí Smiřic)

historické dominanty v sídlech          
pozitivní
střední (zámecký areál)

technické stavby (okolí železnice)

negativní
střední   

zemědělské areály


negativní
velký (Gigant)

výškové objekty (bodové dominanty)           negativní              střední (sila a objekty u Smiřic)

komunikace



negativní
malý (hlavní tahy mimo)

železnice



negativní
střední (hlavně násep, elektrifikace)

vedení VN, VVN



negativní
střední

V kontextu ochrany krajinného rázu jde především o posouzení dopadu postupného rozvoje těžby a řešení provozního zázemí areálů písníku, možná výšková bodovou dominance některých technických prvků (třídicí zařízení atp.). Dále jde o řešení valů, deponií materiálů atp. 

C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

Obyvatelstvo, sídelní struktura

Jak bylo již uvedeno, ve správním území města Smiřice žije podle výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001  celkem 3 182 obyvatel. 

Smiřice představuje  středisko osídlení místního významu, přirozené centrum pro okolní menší sídla,  je matričním a farním obvodem a plní funkci stavebního úřadu. Spádové území jako celek je z ekonomického a demografického hlediska s mírně klesající tendencí, určující je  silná vazba na blízké krajské město Hradec Králové. S ohledem na dobrou dopravní  a železniční dostupnost Hradce Králové plní město Smiřice především funkci obytnou s určitou koncentrací průmyslových a hospodářských aktivit (jihozápadní předměstí). Zástavba obce je kompaktní a urbanisticky nepříliš významná, výjimku tvoří zámecký areál. 

Hmotný majetek

Nakládání s nemovitým majetkem je v popisovaném prostoru již omezeno existencí CHLÚ a stanovením DP Smiřice se tento stav nezmění.

Jak vyplývá z předcházejícího textu, nebude záměrem kromě půdy dotčen žádný hmotný majetek. Omezení využití majetku (půdy) po dobu těžby musí být řešeno ve shodě s horní legislativou a legislativou ochrany ZPF s tím, že je postupně zabírána kvalitní půda. Tato okolnost se může promítat do podkladů pro rozhodování o výhledových záborech půdy. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Původní ÚPD města Smiřice z roku 1994 nezahrnovala prostory pro řešení případného dobývání štěrkopísků v řešeném území. CHLÚ bylo stanoveno rozhodnutím MŽP - územního odbor Hradec Králové pod č.j. 850/54/ÚOHK/97-Ti až  dne 24.3.1997.

Aspekty urbanistické případné exploatace ložiska tedy mohly být řešeny až v rámci příslušných změn ÚPD Smiřice-Holohlavy-Černožice . Změna č. 4 ÚPD města Smiřice (ing. arch. Karel Novotný a kol., květen 2003) toto CHLÚ již do ÚPD promítla jako jeden z limitních prvků funkčního využití území s tím, že pro exploataci suroviny v rámci zemědělské přílohy již jsou vymezeny jako vodné bloky zásob  č. 2 a č. 3. Změna ÚPD města Smiřice konstatuje, že na základě dokumentace o Přehodnocení zásob výhradního ložiska štěrkopísků je CHLÚ do změny ÚPD zahrnuto s tím, že z předložené dokumentace vyplývá etapovitost těžby.

V daném kontextu je tedy záměr položení DP v aktualizované podobě na k.ú. Smiřice v souladu s platnou ÚPD města Smiřice.

Určitým dalším limitem pro využití území je však zátopové území Labe, které podle Změny č. 4 zasahuje rovněž celé CHLÚ Smiřice. V kontextu využití části tohoto území pro těžbu bude nutno řešit rovněž protipovodňovou ochranu těžebny ve shodě s požadavky správce toku Povodí Labe s.p. Bude nutno vypracovat a se správcem toku projednat dokumentaci protipovodňových opatření včetně havarijního plánu (se zdůrazněním otázek zabezpečení a nakládání s látkami nebezpečnými vodám),  technologických postupů pro jednotlivé činnosti, způsobu protipovodňové ochrany provozního zázemí těžebny a aspekty evakuace při případné povodni. 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Podle Koncepce urbanizace ČR lze zájmové území zcharakterizovat  III. třídou souborné kvality životního prostředí (převaha zastavěného území a intenzivně zemědělsky využívaných částí krajiny. Okolí Labe a soutoku Trotiny a Labe je možno charakterizovat II. třídou souborné kvality prostředí.

Poznámka: 

Na základě faktorů hygieny prostředí (polétavého prachu, oxidů síry, hluku a čistoty povrchových vod) a doplňujících kritérii krajinářského a urbanistického hodnocení (krajinářské hodnocení, devastace těžbou, prašný spad, ohrožení vegetace imisemi a rozsah živelné inundace) bylo území republiky podle Koncepce urbanizace ČR rozčleněno do pěti tříd.

II. třída představuje „vyhovující prostředí“, hygienicky jednoznačně vhodné se zvýšenou nebo průměrnou krajinářskou a nebo urbanistickou hodnotou, neznehodnocené negativními civilizačními zásahy. V této třídě se připouští výskyt jednoho z kritérií ve stupni mírného překročení hygienické vhodnosti.

III. třída představuje „prostředí narušené“, v zásadě hygienicky vhodné, znehodnocené negativními civilizačními zásahy, s převažujícím průměrným stupněm krajinářské a urbanistické vhodnosti. V této třídě se připouští mírné překročení tří kritérií hygienické vhodnosti nebo dvou kritérií mírně a jednoho kritéria výrazně.

Zájmové území CHLÚ Smiřice představuje většinově území se sníženou  kvalitou životního prostředí (koncentrace hospodářské činnosti včetně velkochovů, vysoké zornění jako důsledek intenzifikace zemědělské výroby v území, průmyslové areály, významné dopravní tahy), chybí prakticky jakýkoli podíl lesů a dalších strukturních prvků krajiny, postupně se takovým prvkem stává areál usazovacích nádrží. 

Položení dobývacího prostoru se na této charakteristice významněji neprojeví, postupný vznik jezera písníku v rámci postupné těžby suroviny může přispět k částečnému zlepšení kvality prostředí – obohacení o nové prvky. 
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ  VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti  a významnosti  

Pro vlastní administrativní stanovení DP Smiřice v aktualizovaném vymezení na k.ú. Smiřice pro navrhovanou exploataci výhradního ložiska štěrkopísků nelze předpokládat vznik konkrétních vlivů. S výjimkou obecných aspektů územní ochrany ložiska, vyplývajících z horního zákona, nelze přepokládat další konkrétní parametry ochrany ložiska v DP. 

O konkrétních vlivech na obyvatelstvo a životní prostředí lze proto uvažovat prakticky až s přípravou a zahájením těžební činnosti.  V dalším textu jsou proto údaje vztaženy většinově k 1. etapě navrhované těžby na bloku zásob č. 2. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

1. Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní povrchové těžby štěrkopísku se může potenciálně projevit zejména:

· znečištěním ovzduší

· hlukem

· znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví – obecné předpoklady

Z prostoru povrchové těžby se budou produkovat především tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace se zeminami a štěrkopískem, v menší míře pak znečišťující látky, které obsahují výfukové plyny nakladače a nákladních vozidel odvážejících štěrkopísek.

Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na 160 jednotlivých položek.

Jsou to především látky:

anorganické:

 - oxid uhelnatý 

CO

 - oxidy dusíku

NO a NO2
 - oxid siřičitý 

SO2
 - oxid uhličitý 

CO2
organické:

 - alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky

 - aldehydy

 - fenoly

 - ketony

 - dehty

 - polycyklické aromatické uhlovodíky

 - saze
Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů, tuhého aerosolu apod. Za nejcharakterističtější a nejvýznamnější škodlivinu z dopravy se považují oxidy dusíku (NOx) – tedy směs NO a NO2.

V dalším textu jsou rozvedeny základní teoretická východiska ohledně působení jednotlivých látek a působení hluku na lidské zdraví

Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se  překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu. Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 (m, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 (m označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic aerodynamického průměru 10 (m s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem. 

K orientačnímu převodu TSP na PM10  navrhuje např. US EPA  konverzní faktor  0,5 – 0,6. Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na  0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.  

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i NO2.    

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 (m a hrubší frakce většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.

V ovzduší jemné částice přetrvávají  dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.   

Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností. 

V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují v rozmezí  20-50 (g/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.  Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10. 

Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000 pohybovaly od 24,9 do 80,4 (g/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 (g/m3. Imisní 24 hodinový limitu 150 (g/m3 byl překročen pouze v Praze. 

Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se  v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech  ČR v rozmezí 18–46,9 (g/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 (g/m3 odvozenou Státním zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11  z 28 monitorovaných oblastí  (systém monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 (g/m3 stanovená extrapolací z podkladů WHO. 

Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný aerosol frakce PM10  ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci vyšší než 30 (g/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.   

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod. 

Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do konce druhé třetiny osmdesátých let.  Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24 hodinovým průměrným koncentracím  oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic (TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou škodlivin 250 (g/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 (g/m3 již bylo prokázané zvýšení úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již při koncentraci TSP 180 (g/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP   při dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 (g/m3. Při stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 (g/m3 pro krátkodobou a 50 (g/m3 pro dlouhodobou expozici ).

Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel  ve městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 (g/m3   pro 24 hodinovou koncentraci a 50 (g/m3  pro roční průměr).

Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými koncentracemi PM10  a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně nižších koncentracích  vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15 (g/m3), kterou označila  za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.  

Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.

Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10 ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o 10 (g/m3   vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16) (8). Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali  Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení  koncentrace PM10  o 10 (g/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %. 

Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z  teorií je  vyvolání zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří k nejčastějším, může se v exponované populaci  projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika. 

Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje výsledky těchto epidemiologických studií  a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.

Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající  výkyvům  denních imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění,  zvýšení spotřeby léků k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření. 

WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze  uvádí vztahy závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 (g/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií. Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke  stanovení svých akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo (9,10).  

Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně méně. Referují též o ovlivnění  úmrtnosti a nemocnosti  na respirační onemocnění. 

Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží  může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 (g/m3. 

Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů  u dětí a zhoršením  plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých. 

Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se, že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou sulfáty a silně kyselé částice. 

Původní imisní limity pro  TZL v ČR stanovené  v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500 (g/m3 pro  maximální krátkodobou koncentraci, 150 (g/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentrace a 60 (g/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského zdraví.

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 (g/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 (g/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 (g/m3. Tyto limitní hodnoty nyní obsahuje i  imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.     

Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší  rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý.  Suma obou oxidů je označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako NOx ( HNO2,  HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).    

Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.          

Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 (g/m3.  Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně pohybují v rozmezí  20 až 90 (g/m3.

Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 (g/m3.  

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 (g/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 (g/m3.    Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se  v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech  ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79  (g/m3. Pouze v sedmi z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů) nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.

NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry. 

Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad níž se mohou objevovat  přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 (g/m3 jako 24 hodinový průměr a 30(g/m3 jako roční průměrná koncentrace.                   

Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20–40 (g/m3 v obývacích pokojích a 40-70 (g/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 (g/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až  2000 (g/m3 .

Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i  výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v  kuchyni a dětském pokoji činil 25,2 (g/m3 v topné sezóně a 23,9 (g/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota byla naměřena v Brně a činila 325,9 (g/m3 v kuchyni v topné sezóně.    

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 (g/m3.  Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí subjektivní potíže již od koncentrace 900 (g/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici koncentraci NO2  560 (g/m3.

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříznivé účinky)  koncentraci 375 – 565 (g/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest  a působí malé změny plicních funkcí.   

Některé studie naznačují, že NO2  zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob  při působení  dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních krátkodobé expozice.

Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 (g/m3. 

Při poloviční koncentraci cca 100 (g/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.

U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 (g/m3  již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.    

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány  morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů až měsíců  koncentracím od  640 (g/m3  a biochemické změny od koncentrace 380 (g/m3. Koncentrace od 940 (g/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici   vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i protilátkové složky obranného systému. 

Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů, délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75  (g/m3.

Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve věku 5 – 12 let dochází  k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 (g/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 (g/m3  nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 (g/m3 odpovídá v rámci provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a plynovými sporáky). 

Na základě výchozí koncentrace 15 (g/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28 (g/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2   40 (g/m3.  Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla. 
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.

V EU platí pro  NO2 imisní limit 200 (g/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 (g/m3 jako průměrná roční koncentrace a 30 (g/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v  ČR. Dosavadní imisní limity u nás byly stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě  maximální půlhodinové  koncentrace  200 (g/m3,  průměrné 24 hodinové koncentrace 100 (g/m3 a  průměrné roční koncentrace 80 (g/m3. 

Návrh vyhlášky MZ ČR pro parametry vnitřního prostředí pobytových místností uvádí pro oxid dusičitý limitní průměrnou jednohodinovou koncentrací 100 (g/m3.

Vliv hluku na lidské zdraví

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.

Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za bezprahově působící noxu.     

Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. 

Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat  ve formě poruch  emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu,   vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a  nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně případně i na motilitu zažívacího traktu.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí.

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází  k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A).

Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch  u osob profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.  

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak  nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.           

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke  zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den např.  rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností.  Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. 

Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat  od hodnoty hluku  LAeq = 30 dB(A). V experimentu  na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A) probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější byly ženy a osoby starší 60 let.  Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A).   Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A) (2). Zde je nutno podotknout, že pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách. 

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. 

Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku.  Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší.  Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech.  

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku  byly prokázány v řadě  epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i  trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem z potravy. 

Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na  ICHS v epidemiologických studiích byla  70 dB(A).  Všeobecným  závěrem  je, že  kardiovaskulární  účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších.

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,  změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v  době těhotenství,  nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.    

Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch.  Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem  bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na  hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.

K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.     

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při  různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje  nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.  

Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně  např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů.   

Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.  Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje   Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.  

Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny hluku  vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit  na nehodu), než k pomoci fyzické. 

U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A). 

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A). Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší. Většina evropských zemí používá  pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A). Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne. 

Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu.

Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v  těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech.   
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem,  procento  osob  se  špatným spánkem  a  obtížným  usínáním  nebo  osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát zde byla ověřena  i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.   

Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento  osob obtěžovaných hlukem, zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq  55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto onemocnění na osobu.   

Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy  nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi,  kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.

2.  Výstupy provedených studií pro posuzovanou  těžbu štěrkopísků v navrhovaném DP Smiřice 

Z prostoru povrchové těžby se budou produkovat především tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace se zeminami a štěrkopískem, v menší míře pak znečišťující látky, které obsahují výfukové plyny nakladače a nákladních vozidel odvážejících štěrkopísek.

Z výsledků výpočtů provedených v rozptylové studii je patrné, že v žádném z referenčních bodů nebudou překročeny stanovené imisní limity platné od roku 2010 (jde o nejpřísnější zatím v legislativě stanovené výhledové limity –pozn. zprac.) 

Hodnoty celkových koncentrací PM10 jsou dominantně dány stávajícím pozaďovým znečištěním. Příspěvek z uvažovaného záměru představuje tisíciny - desetiny µg/m3. Ve srovnáním se stávajícím stavem se pouze mění poloha záměru a s tím i dochází k drobné změně pole koncentrací.

Hodnoty celkových koncentrací NO2 a NOx jsou dominantně dány stávajícím pozaďovým znečištěním. Příspěvek z uvažovaného záměru představuje miliontiny - tisíciny µg/m3. Ve srovnáním se stávajícím stavem se pouze mění poloha záměru a s tím i dochází k drobné změně pole koncentrací.

Uvedené hodnoty imisí nemohou mít vliv na zdraví obyvatel v okolí záměru.

Z přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je patrné,  že v žádném posuzovaném referenčním bodě  v současné době není a po realizaci záměru 1. etapy těžby nebude překročen zde platný hlukový limit pro denní dobu 50 dB(A) v okolí těžebny, 55 dB(A) v okolí místní komunikace 3. třídy a 60 dB(A) v ochranném pásmu dráhy.

Předpokládaný provoz těžebny štěrkopísku s  navazující dopravou štěrkopísku nepovede v dané oblasti k překročení hlukových limitů. Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že provoz  těžebny s ohledem na vzdálenost od obytné zástavby nebude mít významný vliv ani na zdraví ani na pohodu obyvatel.

Při těžbě štěrkopísku  vznikají i vibrace jednak v důsledku provozu nákladních vozidel v prostoru těžby a v důsledku provozu třídící linky. Výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy a třídění štěrkopísku nepřesahuje ani nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy), projevuje se do vzdálenosti jednotek, max. desítek metrů a nemůže mít významný vliv.

Narušení faktorů pohody

Z hlediska velké vzdálenosti obytné zástavby (600 – 700 m) od uvažovaného záměru provoz štěrkopískového lomu prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.

Riziko úrazů

Riziko úrazů lze spojovat především s automobilovou dopravou v zájmovém území. S ohledem na dopravní napojení areálu a dopravní intenzity v zájmovém území nepředstavuje jeho realizace zvýšení rizika dopravních úrazů na zájmovém území stavby.

3. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

U vlivu imisí na obyvatele se na základě posouzení provedeného v kapitole D.1.2 ukazuje, že u provozem hodnoceného záměru nebude docházet k překročení imisních limitů pro hodinové ani roční koncentrace NO2, PM10 a prašného spadu. Z tohoto důvodu nedochází k legislativně podloženému významnému vlivu na obyvatele.

U vlivu hluku na obyvatele také nedochází vlivem stavby a provozu těžebny k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku.  Z hlediska ovlivnění populace lze tedy očekávat, že k vnímatelnému (přitom podlimitnímu) zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru.

4. Ekonomické a sociální aspekty vlivů na obyvatelstvo

Záměr znamená určitou stabilizaci pracovních sil pro město Smiřice či okolní obce po dobu přípravy a exploatace ložiska.

Záměrem nejsou znehodnocovány majetky obyvatel, využití pozemků pro zemědělskou výrobu je možné ponechávat v závislosti na postupech skrývek podle jednotlivých etap těžby.

Navrhovaná doporučení, výstupy:

Z důvodu garance předpokládaných nevýznamných parametrů možných vlivů na obyvatelstvo zpracovatelský tým Oznámení předkládá následující podmínky  doporučení:

· Provádění skrývek a stavebních prací při řešení provozního zázemí těžebny omezit pouze na denní dobu a mimo dny pracovního volna a  pracovního klidu

· Dobu expedice suroviny stanovit mezi 7.00 – 21.00 hod., tuto okolnost zapracovat do dopravního řádu provozovny

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
1. Výpočet imisních koncentrací

Pro potřeby posouzení byla zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97 verze 2003.

V r.1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 

V souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Proto byla zveřejněna verze 2003, která zohledňuje následující požadavky vyplývající z legislativních změn:

· stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací (dříve půlhodinových)

· stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

· hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

· nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

Pro výpočet byly zvoleny v první části výpočtu referenční body s označením RB č.1 - 13 u obytných objektů ležících v nejbližším okolí uvažovaných přepravních tras. Jedná se o body umístěné ve vzdálenosti 2 m od fasády objektu, ve výšce 3 m nad terénem na straně přivrácené ke komunikaci jako zdroji emisí. 

V druhé části výpočtu byly zvoleny referenční body s označením RB č. 1 – 3 na hranicích obytné zástavby (RB 1 – Smiřice, RB 2 – Trotina, RB 3 – Skalička) ležící v nejbližším okolí těžebny. Jedná se o body  ve výšce  3 m nad terénem na straně přivrácené k těžebně  jako zdroji emisí. RB 4 – 6 byly zvoleny na hranici pozemku těžebny pro posouzení prašného spadu na hranici pozemku.

V souladu s legislativou byly ve vztahu ke zdraví lidí počítány imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 a to pro 24hod. průměr a pro roční průměr, prašný spad za měsíc a imisní koncentrace NO2 pro hodinový a roční průměr. 

Emisní faktor pro TZL a PM10 byl stanoven na základě nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Emisní faktor pro NO2 byl stanoven na základě Emisních faktorů pro motorová vozidla (Mefa 02), MŽP, 2002.

Přehled referenčních bodů:
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Tab.: Přehled koncentrací tuhých znečišťujících látek (PM10 a prašný spad)

Zdroj 1
PM10
Prašný spad


K 24 h
K rok
PS měs

RB
µg/m3
µg/m3
g/m2/měs

1
1,356
0,023
0,002

2
1,329
0,023
0,002

3
0,591
0,008
0,001

4
4,612
0,469
0,036

5
1,559
0,028
0,002

6
0,852
0,014
0,001

Zdroj 2
PM10
Prašný spad


K 24 h
K rok
PS měs

RB
µg/m3
µg/m3
g/m2/měs

1
1,398
0,027
0,002

2
2,477
0,092
0,007

3
0,535
0,006
0,000

4
1,696
0,034
0,003

5
3,889
0,280
0,022

6
0,753
0,010
0,001

Zdroj 3
PM10
Prašný spad


K 24 h
K rok
PS měs

RB
µg/m3
µg/m3
g/m2/měs

1
0,563
0,005
0,000

2
0,652
0,007
0,001

3
1,497
0,035
0,003

4
0,854
0,009
0,001

5
0,741
0,009
0,001

6
4,605
0,445
0,035

Přehled koncentrací NO2
Zdroj 1 - NO2
K 1 h
K rok

RB
µg/m3
µg/m3

1
0,1216
0,0015

2
0,1192
0,0014

3
0,0531
0,0005

4
0,4124
0,0299

5
0,1397
0,0018

6
0,0765
0,0009

Zdroj 2 - NO2
K 1 h
K rok

RB
µg/m3
µg/m3

1
0,1254
0,0017

2
0,2219
0,0059

3
0,0481
0,0004

4
0,1520
0,0022

5
0,3480
0,0178

6
0,0676
0,0006

Zdroj 3 - NO2
K 1 h
K rok

RB
µg/m3
µg/m3

1
0,0505
0,0003

2
0,0585
0,0005

3
0,1342
0,0022

4
0,0766
0,0006

5
0,0665
0,0006

6
0,4118
0,0283

Tab.: Koncentrace NO2 podél přepravních tras (µg/m3)

RB
Pokračování stávajícího stavu – rok 2005
Stav s realizací těžebny- 2005
Příspěvek těžebny


Kmax (1 h)
Krok
Kmax (1 h)
Krok
Kmax (1 h)
Krok

RB1
1,673
0,031
2,873
0,053
1,200
0,022

RB2
2,103
0,051
3,622
0,088
1,519
0,037

RB3
2,072
0,049
3,559
0,085
1,487
0,035

RB4
0,775
0,021
2,443
0,067
1,668
0,046

RB5
2,522
0,077
4,342
0,133
1,820
0,056

RB6
2,644
0,085
4,541
0,146
1,897
0,061

RB7
0,068
0,002
1,509
0,037
1,440
0,035

RB8
0,775
0,021
2,443
0,067
1,668
0,046

RB9
0,631
0,013
1,988
0,042
1,357
0,029

RB10
0,514
0,009
1,620
0,027
1,106
0,018

RB11
0,841
0,026
2,651
0,081
1,810
0,055

RB12
0,701
0,017
2,206
0,053
1,505
0,036

RB13
4,221
0,103
5,730
0,139
1,509
0,037

Oxid dusičitý – NO2
Očekávané příspěvky koncentrací z těžebny mohou u nejbližší obytné zástavby dosáhnout hodnot desetin µg/m3 v ukazateli aritmetický průměr za 1 hod. a hodnot setin µg/m3 v ukazateli aritmetický průměr za kalendářní rok. 

Stávající zatížení lokality udává HMÚ v rozmezí hodnot 0 – 26 µg/m3 (aritmetický průměr za kalendářní rok). 

Zatížení ze zvýšení dopravy v souvislosti s uvažovaným záměrem představuje jednotky (max. 6) µg/m3 v případě hodinových koncentrací a hodnoty v řádech desetin (max. 0,15) µg/m3 v případě ročních koncentrací. 

Lze tedy konstatovat, že vzhledem k imisním limitům – 200 µg/m3 hodinový a 40 µg/m3 roční, se stávající zatížení ovzduší v ukazateli NO2 po realizaci záměru nezmění a navýšení bude nevýznamné a nepostižitelné.

PM10
Očekávané příspěvky koncentrací z těžebny mohou u nejbližší obytné zástavby dosáhnout hodnot desetin µg/m3 v ukazateli aritmetický průměr za 24 hod. a hodnot tisícin µg/m3 v ukazateli aritmetický průměr za kalendářní rok. 

Stávající zatížení lokality udává HMÚ v rozmezí hodnot 20 – 30 µg/m3 (aritmetický průměr za 24 hod) a 10 – 14 µg/m3 (aritmetický průměr za kal. rok). 

Lze tedy konstatovat, že vzhledem k imisním limitům – 50 µg/m3 hodinový a 20 µg/m3 roční, se stávající zatížení ovzduší v ukazateli PM10 po realizaci záměru nezmění a navýšení bude nevýznamné, neměřitelné a nepostižitelné.

Prašný spad

Očekávané příspěvky koncentrací z těžebny mohou u na hranici pozemku dosáhnout hodnot setin g/m2 v ukazateli celková depozice prachu za jeden měsíc. 

Stávající zatížení lokality v ukazateli prašný spad není známo, na základě udávaných hodnot PM10 lze usuzovat na zatížení v úrovni desetin g/m2/měsíc. 

Lze tedy konstatovat, že vzhledem k imisnímu limitu – 12,5 g/m2/měsíc se stávající zatížení ovzduší v ukazateli prašný spad po realizaci záměru nezmění a navýšení bude prakticky nevýznamné.

Pro snížení vlivů sekundární prašnosti lze doporučit  následující podmínku:

· Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat sekundární prašnost.

Pro snížení vlivů imisí z manipulačních a přepravních prostředků lze doporučit následující podmínku:

· Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

Další údaje jsou obsaženy v rozptylové studii (samostatně vázaná  příloha č. 1 Oznámení)

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz samostatná příloha tohoto oznámení) s následujícími závěry:

Tab.: Přehledy ekvivalentních hladin hluku v RB – k.ú. Smiřice       

DOPRAVA – výpočet pomocí Hlukplus pásma v.5.68

RB
Výška
Souřadnice
LAeq – dB(A)


m
x
y
VARIANTA 0 stávající stav
VARIANTA 1 stávající stav
VARIANTA 2 lom
platný limit





rok 2003
rok 2005
rok 2005


1
1,5
88,0
-77,9
49,3
49,0
50,5
60

2
1,5
148,4
-2,7
51,5
51,3
52,8
55

3
1,5
182,7
15,0
50,4
50,1
51,7
55

4
1,5
240,2
33,5
50,9
50,6
52,8
55

5
1,5
269,0
1,3
51,7
51,5
52,7
60

6
1,5
278,7
-15,0
56,6
56,5
57,0
60

7
1,5
313,7
-63,8
49,8
49,6
52,4
60

8
1,5
304,4
60,0
48,7
48,4
52,3
60

9
1,5
658,1
434,9
44,7
44,5
47,9
55

10
1,5
758,7
536,4
43,1
42,9
45,6
55

11
1,5
906,6
768,8
45,1
44,8
47,5
55

12
1,5
940,9
502,5
44,6
44,3
46,0
55

13
1,5
979,2
903,3
52,6
52,3
52,7
55

TĚŽEBNA ŠTĚRKOPÍSKU  – výpočet pomocí Hlukplus pásma v.5.68

RB
Výška
Souřadnice
LAeq – dB(A)


m
x
y
VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3
platný limit





rok 2005
rok 2005
rok 2005


1
1,5
-409,5
643,6
45,5
36,7
45,0
50

2
1,5
40,1
-224,4
45,8
36,8
39,9
50

3
1,5
1772,6
1107,0
35,8
46,0
37,1
50

Poznámka: Varianty 1 – 3 modelují různé umístění průmyslových zdrojů hluku s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu obcí Smiřice, Trotina a Skalička.

Z výše uvedeného přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je patrné,  že v žádném posuzovaném referenčním bodě  v současné době není a po realizaci záměru těžby štěrkopísku nebude překročen zde platný hlukový limit pro denní dobu 50 dB(A) v okolí štěrkopískového lomu, 55 dB(A) v okolí místní komunikace 3. třídy a 60 dB(A) v ochranném pásmu dráhy.

VARIANTA 1 v 1. části výpočtu hluku z dopravy, představující akustickou situaci v případě pokračování stávajícího stavu v roce 2005, vykazuje určité snížení hladin hluku o 0,1 – 0,3 dB a to z důvodu výpočtem uvažovaného snížení hlučnosti vozidel do roku 2005.  

Po realizací záměru těžby štěrkopísku s navazující dopravou vytěžené suroviny   (VARIANTA 2 – 1. část výpočtu) dojde v jednotlivých referenčních bodech k navýšení hladin hluku vlivem dopravy štěrkopísku, které je uvedeno v následující tabulce.

Tab.: Navýšení ekvivalentní hladiny hluku vlivem dopravy navazující na provoz těžebny

Navýšení ekvivalentní hladiny hluku vlivem dopravy navazující na provoz těžebny (dB)

RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RB8
RB9
RB10
RB11
RB12
RB13

1,5
1,5
1,6
2,2
1,2
0,5
2,8
3,9
3,4
2,7
2,7
1,7
0,4

K největšímu navýšení dochází u referenčních bodů umístěných u obytné zástavby ležící v těsné blízkosti místní komunikace 3. třídy v úseku od železničního přejezdu po křižovatku Smiřice – Holohlavy (souběžná se silnicí I/33), která není v současné době výrazně zatěžována nákladní dopravou. Nutno však podotknout, že i přes toto navýšení hladin hluku zůstávají vypočtené hodnoty hluboko pod zde platným limitem 55 dB(A) pro denní dobu. V ostatních referenčních bodech rovněž nebude docházet vlivem dopravy vytěžené suroviny k překračování platného hygienického limitu 55 (resp. 60) dB(A). Výpočtový model navíc uvažoval nejnepříznivější variantu, tj. průjezd veškerých vozidel jednou přepravní trasou bez ohledu na rozdělení dopravy do dvou možných směrů Hradec Králové a Jaroměř (dokumentace předpokládá 70% dopravy ve směru na Jaroměř a 30% ve směru na Hradec Králové). Rovněž tak bylo uvažováno s maximální kapacitou těžební technologie, která bude z hlediska provozu a odbytové otázky splněna z cca 75%.

Druhá část výpočtu zahrnující samotný provoz štěrkopískového lomu s průmyslovými zdroji hluku modelovala 3 nejnepříznivější polohy těchto průmyslových zdrojů vůči nejbližší obytné zástavbě obcí Smiřice, Trotina a Skalička. Ani v jedné z variant nedosahují vypočtené hladiny hluku hranice zde platného hlukového limitu 50 dB(A). Vzdálenost izofony 50 dB při provozu všech průmyslových zdrojů hluku současně dosahuje vzdálenosti cca 400 m od těchto zdrojů hluku. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 600 - 700 m od hranice těžebny.  

Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz štěrkopískového lomu s navazující dopravou štěrkopísku nepovede v dané oblasti k překročení hlukových limitů.
Základní parametry akustické situace jsou blíže popsány v hlukové studii (samostatně příloha č. 2) a v kapitole D.I.1. 
Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vlivu na záměru na povrchové a podzemní vody byla vypracována podrobná geologická a hydrogeologická rešerše (viz samostatně vázaná příloha č. 3 Oznámení) především  s následujícími výstupy:

· zájmový prostor připravované těžebny štěrkopísku ve V části CHLÚ Smiřice se nachází nejen mimo CHOPAV Východočeská křída, ale i zcela mimo ochranná hygienická pásma povrchových a podzemních vod.

· těžební prostor v bloku č. 2 svým vlivem rovněž nebude zasahovat do ochranného kruhového pásma pozorovacího vrtu VP 0091 ze sítě mělkých pozorovacích vrtu ČHMÚ Horní Labe

· v dosahu tohoto těžebního prostoru, který je situován J od města, se nenacházejí ani zdroje hromadného zásobování , ani individuálního zásobování města Smiřice – hromadné zdroje pro zásobování města jsou situovány při S okraji obce.

· z jímacích objektů vodárenského typu budou nejbližšími objekty pouze zdroje bývalé velkovýkrmny prasat Gigant a to zejména vrt HV 11/90, případně i vrt VV 1/70 – zde se však jedná o vrty hlubinné, hloubené do tzv. třetí zvodně, tj. do cenomanských resp. spodně turonských křídových vrstev s více jak 100 m křídovým izolátorem, navíc v obou případech jde o vrty artézské s výrazným pozitivním tlakem a i povrchovým přetokem.

· vlastní těžba štěrkopísku bude prováděna z vody – tím se rozumí, že těžební práce budou v bezprostředním kontaktu pouze s první zvodní, vázanou na vysoce propustné mělce povrchové fluviální náplavy údolní terasy řeky Labe – směr proudění v této zvodni je od S až SSZ k J až JJV tedy směrem k řece Labe, která je i hlavní drenážní bází území.

· druhou zvodní v daném území je zvodnění vázané na zónu připovrchového rozvolnění podložních křídových hornin středního turonu – třetí, nejvýznamnější zvodnění se potom vyskytuje až v bazálním křídovém souvrství cenomanského stáří (bilancovaný hydrogeologický kolektor A), v menší míře i ve spodních partiích hornin spodně turonských

· s ohledem na dlouhodobou, intenzivní a rozsáhlou zemědělskou činnost prováděnou jak v nejbližším okolí, tak i přímo v zájmovém prostoru je dlouhodobě druhá, ale zejména první kvartérní zvodeň kontaminována zemědělskými, převážně fekálně – biologickými produkty

· s ohledem na výraznou blízkost vodního toku Labe, rovinný charakter údolní nivy a značnou mocnost kvartérních propustných sedimentů, lze kvartérní zvodnění charakterizovat jako vodu poříční.

· případný pokles hladiny podzemní vody, jejím rozsáhlým otevřením  v důsledku porušení kapilárních sil, případně i vlivem výparových ztrát, z rozsáhlé vodní plochy bude oproti kolísání hladiny této podzemní poříční vody vlivem kolísání hladiny řeky Labe zanedbatelný.

· v rámci jak přípravné, tak vlastní těžební činnosti nelze připustit jakýkoliv únik pohonných hmot a jiných závadných látek do zvodnělého prostředí – veškeré těžební a doprovodné mechanismy musí být jak při stání, tak i při vlastní činnosti zabezpečeny proti únikům těchto látek.

· pro případné sledování úniku těchto látek lze doporučit realizaci monitorovacího systému např. i pomocí 1 – 2 ks monitorovacích vrtů při J okraji zájmového prostoru (v blízkosti hran E,D CHLÚ), údaji z těchto vrtů tak lze doplnit v tomto prostoru chybějící údaje jak ložiskové, tak i hydrogeologické

Ve vztahu k výše uvedeným výstupům je možno konstatovat, že nebude bilancovanými poklesy v žádném případě ovlivněno území PR Polabina u Trotiny, kde jsou předmětem ochrany právě ekosystémy vázané na vodu a mokřady.

V kontextu možného ovlivnění kvality vod lze dále konstatovat, že celkově používané množství ropných látek  při provozu pískovny lze hodnotit jako nízké, existuje však potenciální ohrožení jakosti vody v písníku a případně i jakosti podzemní vody v okolí pískovny jak z provozu tak případnou havárií. S ohledem na celkové množství ropných látek v prostoru pískovny, půjde vždy o lokální kontaminaci. Přesto je vhodné s ohledem na dosti silně propustné horninové prostředí doporučit, aby byly v maximální míře používány stroje a technologická zařízení s elektrickým pohonem a zároveň byla dodržována bezpečnostní opatření daná legislativou ČR zejména v olejovém hospodářství, při stání strojů na zpevněných plochách atd. Tato okolnost je zdůrazněna i aspektem polohy CHLÚ a tedy i navrhovaného DP v zátopovém území řeky Labe.

Ve vztahu k  prezentovaným výstupům jsou navrhována následující doporučení:

· Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během její přípravy a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

· Pro případné sledování úniku ropných látek doporučujeme realizaci monitorovacího systému např. i pomocí 1 – 2 ks monitorovacích vrtů při jižním okraji zájmového prostoru (v blízkosti hran E,D CHLÚ)

· Pro písník Smiřice vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a havarijního řádu se zdůrazněním postupů ochrany kvality vod

· V rámci sledování jakosti vod se zaměřit na monitoring ropných látek v písníku a v jeho bezprostředním okolí ve vybraných hydrogeologických objektech v intervalu 2x ročně.

· Pro potřeby technického (provozního) zázemí vybudovat nepropustnou plastovou žumpu na odpadní vody.

· Doplňování PHM pojízdnou cisternou řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími látkami nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech provozního zázemí.

· Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, záchytné nebo havarijní jímky).

· V rámci zpracování POPD podrobně projednat s podnikem Povodí Labe s.p. aspekty přípravy a provozu těžebny Smiřice  z hlediska ochrany před povodněmi a režimu provozovny v případě povodňového stavu 

· Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zajistit zabránění dalšímu šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou skládku, dále odstranit nebezpečné látky z vody na základě postupů dle vypracovaného havarijního plánu

· Průběžně kontrolovat a na základě této kontroly zajišťovat těsnost a stav naplnění jímky na odpadní vody, zajistit pravidelné vyvážení obsahu této jímky.

· S postupující těžbou průběžně provádět rekultivace podle schváleného plánu sanace a rekultivace a s tím, že po ukončení těžby budou z písníku odstraněna veškerá zařízení včetně  technického zázemí. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Celkový zábor ZPF  činí pro plochu celého navrhovaného  DP  50,6473 ha při ploše DP Smiřice 51,7467 ha. Je navrhováno, aby  souhlas podle § 9 byl vydáván na jednotlivé etapy těžby a její výhled, tj. s ohledem na cca 25-30 let těžby. Proto bude v rámci plánovaného POPD uvažována a projektována pouze I. etapa těžby, tj. zábor ZPF do 25 ha. 

Vesměs jsou dotčeny nejkvalitnější půdy v I. třídě ochrany, z tohoto pohledu je nutno i přes soulad s ÚPD důle Změny č. 4 ÚPD města Smiřice konstatovat významný nepříznivý vliv na půdu.  V rámci první etapy navrhované těžby na bloku č. 2  se  jedná o zábor cca 25 ha ZPF. Pro zmírnění vlivu je navrhováno, aby zábor ZPF byl uvažován  pro každou etapu jako celek, ale vlastní faktické zábory půdy a provádění skrývkových prací s ohledem na minimalizaci dotčení organizace zemědělské půdy byly v rámci jednotlivých etap těžby je navrhováno řešit po krocích, představujících zábor cca 1,5 ha ročně. Pouze pro otvírku ložiska (vlastní roztěžení a zajištění technického a sociálního zázemí) bude v první části nutno zabrat cca 3,5 – 4 ha. Z předpokládaných  25 ha záboru pro 1. etapu těžby vznikne cca 20 ha vodní plochy,  zbylých cca 5 ha budou z části závěrné svahy ozeleněné dle schváleného Plánu rekultivace a z části technické svahy, ve kterých naváže na I. etapu těžby etapa II..

Jde o trvalý negativní vliv, s ohledem na postupnost fyzických záborů s nižší mírou významnosti. Poněvadž zatím není zcela zřejmý postup orgánů ochrany ZPF z hlediska odnímání půdy pro celé zájmové území v navrhovaném DP Smiřic , je doporučeno uplatnit následující opatření:

· Vypracovat podrobný elaborát  záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci katastrálního území Smiřice  s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách.

· Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách ročního předstihu skrývek před těžbou do 1,5 ha,  pro otvírku ložiska do 3,5 ha. Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF.

Zábor PUPFL ani dočasný není uvažován vzhledem k poloze lesních porostů mimo dosah vymezení dobývacího prostoru, nejsou předpokládány ani žádné vyvolané investice, které by se mohly dotknout lesních pozemků. Remíz, který je podle některých podkladů součástí PUPFL, je požadováno zachovat (důvodnost je dána rovněž požadavky na zmírnění vlivů na přírodu a krajinu, viz příslušná část Oznámení).

Ovlivnění poměrů v prostoru přírodní rezervace Polabina u Trotiny je  s ohledem na aktualizaci vymezení DP Smiřice jen na k.ú. Smiřice (navíc mezi areál usazovacích nádrží a okraj města Smiřice) a na vyhodnocení možných dopadů na hydrogeologii území nepravděpodobné. Jak je konstatováno ve výstupech hydrogeologické rešerše, případný pokles hladiny podzemní vody (dáno jejím  otevřením  v důsledku porušení kapilárních sil, případně i vlivem výparových ztrát   ze vzniklé vodní plochy) bude oproti kolísání hladiny této podzemní poříční vody vlivem kolísání hladiny řeky Labe zanedbatelný (blíže v samostatně vázané příloze č. 3) .

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Těžbou dojde k odčerpání nevýhradní suroviny a vyčerpání části výhradního ložiska Smiřice vedeného u Geofondu ČR pod číslem 3046800, kde jsou surovinou štěrkopísky použitelné pro stavební účely. Těžba z obnažené zvodně spojená se vznikem vodní plochy o rozloze cca 20 ha, kde se uplatní výpar z vodní hladiny, který vyvolá nevýznamnou lokální depresi úrovně kvartérní zvodně.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ve vlastním prostoru záměru lze označit za významné a nevratné, jak vyplývá ze samotného charakteru záměru – těžba štěrkopísku. Na lokalitě dojde k postupnému vytěžení zásob štěrkopískového ložiska. 

Těžba bude provedena zcela v souladu s legislativou  včetně povolení OBÚ. Vlivy na okolní horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné, střety s jinými zájmy ochrany horninového prostředí v dosahu málo významných změn hydrogeologických poměrů nejsou evidovány.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Záměr je navrhován  na polních celcích  kvalitních půd, jde rovněž o doposud nezastavěné území, v návaznosti na areál usazovacích nádrží. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (intenzivní agrocenózy), zájmové území na severovýchodě zasahuje do prostoru remízu a nachází se v kontaktu s melioračními příkopy.

Prostor přírodní rezervace Polabina u Trotiny, ve kterém lze dokládat nejvyšší koncentrace výskytu zvláště chráněných druhů organismů,  není přímými ani nepřímými vlivy navrhované těžebny dotčen. 

S ohledem na změnu krajinného rázu (viz dále) však vyplývá požadavek na komplexní začlenění písníku do krajiny. 

7.1. Vlivy na faunu

Na základě výstupů zoologického průzkumu lze doložit nepříliš významné koncentrace zvláště chráněných druhů hmyzu (jde pouze o sporadické výskyty 3 druhů čmeláků), záměr může zasahovat prostory pravděpodobného zakládání hnízd (č. zemní využívá nory hlodavců, dále nelze vyloučit ojedinělá hnízda v prostorech lemů polí). Potenciálně nejvyšší míra nepříznivosti střetu zájmů se zájmy zvláštní ochrany živočichů je však dána možností ovlivnění populací zvláště chráněných druhů kurovitých ptáků –  koroptve polní a křepelky polní tím, že by skrývkové práce ohledně postupného odstraňování nadloží těžitelných zásob probíhaly v reprodukčním období. V zájmovém území nelze vyloučit hnízdění obou druhů, poněvadž biotopy polí s navazujícími lemy je možno označit  pro  oba druhy jako příhodné, i když zatím hnízdění nebylo prokázáno. Lze sice předpokládat, že se zvýšením ruchu, daného provozem pískovny, se jedinci přesunou do vzdálenějších lokalit, ale přímé skrývkové práce ve hnízdním období by měly za důsledek lokální snížení hustoty populací. 

V území byl prokázán výskyt ohroženého křečka polního, zatím v jihozápadní a severní části prostoru CHLÚ (objevena nora, dále kadaver u místní komunikace), takže je nutno počítat s možným ovlivněním hustoty populace druhu v území, protože nelze zcela vyloučit výskyt druhu i v zájmovém území DP (s ohledem na skrytý způsob života zatím neprokázáno). Skrývkové práce mohou  zasáhnout případné nory a jejich provádění v době reprodukce by tak mohlo znamenat vyšší míru lokálního dopadu do hustoty populace s ohledem na zasažení mláďat. Po opuštění nor dospívajícími jedinci dochází k rozptylu populace a tím i ke snížení pravděpodobnosti ohrožení jedinců. Analogicky jako pro kurovité ptáky lze  předpokládat, že se zvýšením ruchu, daného provozem pískovny, se jedinci přesunou do vzdálenějších míst, ale přímé skrývkové práce v reprodukčním období by měly výše uvedené důsledky. 

Z výše uvedených  důvodů je doporučeno skrývkové práce provádět  nejdříve ke konci vegetačního období.

Prostor melioračního příkopu jižně od usazovacích nádrží, kde byl doložen slabší výskyt zelených skokanů, je návrhem na vymezení DP respektován. S ohledem na navrhovaný postup těžby od severu k jihu do doby, než by mohlo dojít k ovlivnění průtoku v příkopu vlivem hydrogeologických změn, mohou být v rámci rekultivací břehů písníku vhodné prostory pro reprodukci druhu. Těžiště populace skokanů se nachází v bývalých labských ramenech mimo dosah posuzovaného záměru těžby.

Prostor usazovacích nádrží, kde po ukončení přísunu organického materiálu z velkovýkrmny prasat dochází postupně ke vzniku hodnotnějšího přírodního prvku (aktuálně vymezené biocentrum), není záměrem dotčen a je počítáno s dostatečným ochranným pilířem podél severovýchodní delší strany tohoto areálu. Nelze tak předpokládat patrné dopady na hnízdící druhy ptáků v tomto prostoru.

Další vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů: 

· hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami může dojít  k zásahu do reprodukčních ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací,

· budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu skrývkami 

Vybudování jakýchkoliv vodních ploch  na pozemcích orné půdy je ze zoologického hlediska jednoznačně přínosné.  Výrazným způsobem dojde k zvýšení diverzity druhů, vodní plocha trvalého charakteru v této krajině jednoznačně chybí. 

Vznik písníku a více méně kolmých stěn může naopak do území přilákat další zvláště chráněný druh: břehuli říční (Riparia riparia – kategorie –ohrožený druh). Druh zakládá hnízdní kolonie ve svislých stěnách s tím, že je relativně přizpůsobivý: dojde-li k odtěžení stěny s hnízdními norami (podmínkou je realizace takové těžby až po vyhnízdění - od konce srpna), je schopna si najít následující rok jinou stěnu. Navrhovaná technologie tvorby závěrných svahů při dotěžování suroviny však  možnosti osídlení stěn písníku  břehulemi v podstatě vylučuje. 
Realizace záměru však v sobě obsahuje i další výhledový vliv:

Po ukončení těžební činnosti lze předpokládat i určité rybochovné využití, poměrně závažný  však může být i problém komerčního využívání nově vzniklých vodních ploch k případnému intenzivnějšímu chovu ryb. Každá vodní plocha je totiž poměrně rychle nalezena obojživelníky, kteří ji začnou využívat k reprodukci. Intenzívní chov ryb však představuje pro jejich larvy soustavný predační tlak, který pak může vést postupně k úplnému zničení celé této populace. Vysoká rybí obsádka při konzumaci zooplanktonu neselektivně konzumuje spolu s bezobratlými složkami zooplanktonu i všechna vývojová stádia obojživelníků. Na vylíhlá larvální stádia čeká obzvláště v prvních dnech silný predační tlak této obsádky, kdy jsou neselektivně konzumováni vzhledem ke své malé velikosti spolu s ostatními složkami zooplanktonu. Vzhledem k toxinům vylučovaným kůží klesá s vzrůstající velikostí pulců tento tlak, pokud má ovšem obsádka dostatek jiné potravy. Na lokalitách s intenzivnější rybí obsádkou a nízkou úživností však dochází k predaci celou dobu vývoje pulců až po jejich metamorfózu .Tento fakt má pak u vysokých, pravidelně přikrmovaných obsádek za následek postupnou predaci všech larev obojživelníků ještě před metamorfózou. V daném kontextu je však nutno zdůraznit, že pískovny obvykle nepředstavují plochy s intenzivní, případně přikrmovanou rybí obsádkou.

Z výše uvedených důvodů by bylo nanejvýš žádoucí vytvoření několika mokřadních biotopů na okrajích vznikajících vodních ploch, které by sloužily právě k reprodukci obojživelníků a ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů. Tůně by měly mít proměnnou hloubku vody s rozsáhlejšími mělčími litorálními okraji,  samozřejmostí musí být absence jakékoliv rybí obsádky v těchto tůních. Vytvořením těchto mokřadních biotopů lze účinně snížit negativní vliv vysokých rybích obsádek ve vzniklých jezerech, kde se výskyt jiných živočišných druhů dá předpokládat jen ve velmi omezené míře (řadu pozitivních příkladů lze dokládat třeba z Třeboňska). 

Na základě výše uvedeného rozboru jsou navrhována následující doporučení:

· Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků,  drobných hlodavců a z důvodu snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.

· Plochu písníku připravit s respektováním následujících prostorových zásad:

a) ze zájmů pro těžbu vyloučit část území při severovýchodní hranici (prostor remízu) s tím, že toto území bude začleněno v rámci rekultivací jako přírodní plocha a bude respektováno při umístění prostoru provozního zázemí písníku

b) zajistit ochranu melioračního kanálu, prostoru usazovacích nádrží a toku Mlýnský náhon vytvořením dostatečného ochranného pilíře podél hranic navrhovaného DP 

· V rámci projektu rekultivací zajistit alespoň na části prostoru mezi korunou budoucího  závěrného svahu a  hranicí DP vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím zatraktivnit zájmové území pro obojživelníky, zejména podél jihozápadní strany DP (souběh s melioračním  kanálem).

7.2. Vlivy na floru 

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (vazba na tok Labe – např. PR Polabina u Trotiny). Záměr znamená postupné skrývky na agrocenózách a postupnou rekultivaci okolí s přednostní výsadbou hraničních porostů dřevin v rámci postupných rekultivací Na části agrocenóz vznikne postupně jezero s možností vytvoření mělkých litorálů, takže biodiverzita území i z hlediska rostlinných druhů se může zvýšit. 

Jak bylo již konstatováno, jde o území člověkem zcela přeměněné, využívané intenzivně zemědělsky,  v bezprostředním okolí narušené s plochami ruderální až nitrofilní vegetace (usazovací nádrže). Vzhledem k tomuto charakteru zde při průzkumu nebyly nalezeny druhy tak ochranářsky významné, že by omezily možnost těžby štěrkopísku. 

Lze tak konstatovat, že těžba suroviny  nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území, neboť tato je již dávno zničena zemědělským hospodařením, bez možnosti a příležitosti k trvalému výskytu druhů zvláště chráněných rostlin podle přílohy č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Záměr stanovení DP a následné těžby suroviny podle návrhu umístění nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. 
7.3. Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES

S ohledem na polohu skladebných i podpůrných prvků ÚSES takové vlivy nenastanou, polohy skladebných prvků podél Labe a Trotiny se dostávají již v zásadě mimo dosah možných depresních kuželů, které by se mohly projevit do významné změny hydrických poměrů na území těchto prvků. Z výstupů hydrogeologického hodnocení nevyplývá ovlivnění hydrických poměrů v nivě řeky Labe. 

Lokální biokoridor podél melioračního kanálu jižně od usazovacích nádrží se nachází v těsném kontaktu s jihozápadní hranicí navrhovaného DP a mohlo by dojít v rámci těžby k postupnému ovlivnění průtoku v tomto příkopu. Je však navržen dostatečný odstup od kanálu ve vztahu k umožnění výsadeb dřevin ve smyslu návrhu ÚSES, kompenzace případného ovlivnění průtoku kanálem z hlediska prostředí pro obojživelníky je možná řešením tůní podél hranice DP.

b)  vlivy na významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky „ze zákona“ i ve vztahu k výstupům hydrogeologické rešerše (samostatně vázaná příloha č. 3) nebudou s ohledem na svou  polohu vůči navrhovanému DP ovlivněny, lesní porosty se nenacházejí v kontaktu s prostorem ovlivnění  hydrogeologických poměrů. Mírný pokles hladiny podzemní vody v prostoru remízu nemůže s ohledem na složení porostu způsobit změny v druhové skladbě nebo negativně ovlivnit kořenový systém zde se vyskytujících druhů dřevin. 

Nelze vyloučit nežádoucí ovlivnění průtoku v melioračním příkopu jižně od usazovacích nádrží s ohledem na úroveň hladiny podzemní vody v budoucím písníku;  významnější prvky charakteru vodních toků a melioračních příkopů se v dostatečném počtu nacházejí v okolí. Analogický  charakter  VKP představuje i meliorační příkop od bloku č. 1 jihozápadně od usazovacích nádrží, s těžbou v tomto prostoru není uvažováno.

Ovlivnění jiných VKP „ze zákona“ nejsou pravděpodobná, úroveň kolmatace koryta Mlýnského náhonu v zásadě vylučuje možnost  infiltrace jeho vod do písníku. Navíc je požadováno zachovat dostatečný ochranný pilíř podél Mlýnského náhonu.

Registrované VKP jsou dostatečně vzdáleny od zájmového území těžby.

c) vlivy na další ekosystémy
Budou ovlivněny v zásadě jen výrazně antropogenně  podmíněné ekosystémy, částečné ovlivnění mimo zájmové území těžby by mohlo být očekáváno jen při nevhodně umístěných  deponiích zemin (skrývek). Lze proto doporučit: 

· Skrývky realizovat postupně, pouze v ročním předstihu před těžbou podle rozsahu těžby, do 1,5 ha, s výjimkou otvírky. V tomto kontextu minimalizovat deponie zemin v zájmovém území, zeminy ze skrývek použít i mimo areál podle projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF. Případné deponie zemin nesmějí být realizovány na úkor skladebných prvků ÚSES, lesních porostů případně přírodě bližších lučních porostů v širším okolí zájmového území.

d) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po skrývkách a přesunech hmot z důvodu, že plochy zasažené těmito aktivitami nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž výrazně vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, jak dokládá i rozvoj ruderálních  formací podél prostoru usazovacích nádrží, případně pro okolí areálu chovu drůbeže. Uvedené riziko lze minimalizovat následující podmínkou:

· důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené skrývkovými pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Pro posouzení vlivu  navrhovaného těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

 1. Vznik nové charakteristiky území 

Realizací záměru v zásadě dojde ke vzniku nové charakteristiky území pouze na výměře nové vodní plochy (cca 20 ha v rámci I. etapy, postupně další vodní plochy), která nahradí část vizuálně vnímatelných celků orné půdy. Nová charakteristika vzniká především postupným vytvářením zahloubeného písníku, nejprve bez vlivu postupně nestoupající vodní hladiny, ale jako otevření půdního povrchu skrývkou, následně těžbou. Vliv je nutno pokládat za nepříznivý zejména v době vlastních těžebních prací v počátcích, než dojde k nastoupání hladiny a než dojde k zapojení vznikajícího písníku do krajiny vzrůstající funkčností výsadeb. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění písníku do krajiny bude klesat (vznik linií a pásů porostů dřevin, částečně až úplně přebírající funkce interakčních prvků v území).

Z předložených podkladů vyplývá, že záměr bude vyžadovat výstavbu provozního zázemí s určitým zpevněním ploch, zde jde o dočasný vliv, poněvadž po ukončení těžby bude muset být prostor provozního zázemí rekultivován (nejlépe zalesněním).

2.  Změna poměru krajinných složek

V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jde o náhradu negativní krajinné složky orné půdy pozitivní složkou vodních ploch a porostů dřevin, i přes to, že složka vodních ploch v území absentuje (v širším území se nachází pouze jezero v písníku východně od Předměřic nad Labem). Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících krajinných složek bude konečné řešení a tvar písníku jako plochy s nerovnými  okraji  ve vztahu k prostorovému a funkčnímu pojetí sadových úprav a vnějších výsadeb.

Vlastní písník je však novým plošným a antropogenním  prvkem, který  mění  poměr krajinných složek od negativních k pozitivním na orné půdě. Výstavba provozního zázemí je dočasnou negativní změnou i v rámci ovlivnění negativní složky orné půdy.

V kontextu ovlivnění  krajinného rázu jde o patrnou změnu, s postupně klesající mírou významnosti.

3. Ovlivnění vizuálních vjemů 

Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Do otevřeného území je navrhována postupná těžba s tím, že zejména v etapách skrývek a počátečních etapách těžby půjde o určitou dynamizaci krajinného rázu vznikem deponií, valů a postupným vznikem těžební jámy, která se teprve s postupem těžby bude zaplňovat vodou z otevřené zvodně. Deponie je nutno pokládat za prvky hmotové dominance s ohledem  na   plochý charakter území. Určujícími pohledovými osami  jsou pohledy ze železniční trati 031 a z místních komunikací, procházejících kolem usazovacích nádrží, melioračních příkopů a Mlýnského náhonu. V těchto pohledech dojde k vizuální změně celků orné půdy na postupně narušený vjem vznikající těžebny. V tomto směru sice nedochází k překrytí určující kulisy doprovodných porostů Labe  od severu až severozápadu. 

Na druhé straně vzniká dynamizace poměrně plochého a otevřeného krajinného reliéfu  jednak deponiemi zemin, jednak deponiemi těženého materiálu v prostoru expedice v rámci provozního zázemí, která může být výraznější, než působení mírné elevace prostoru usazovacích nádrží.

Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na polohu záměru mezi  určující linií elektrifikované železniční trati od severu až severozápadu a určující kulisou doprovodných porostů podél Labe od jihu až jihovýchodu. 

Míra významnosti vlivů v  bude postupně klesat. S postupem rekultivace lze předpokládat určitý pokles významnosti tohoto vlivu; v daném kontextu právě stoupá odůvodněnost požadavků na postupnost skrývek a důslednou  rekultivaci prostoru, a to především pohledového oddělení těžebny od železniční trati  výsadbou dřevin. 

4. Shrnutí
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená realizaci nového antropogenního prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta vodní plochy, nikoli však dominanta hmotová nebo vertikální, s doprovodnými dočasnými efekty některých deponií), včetně dominantní změny určujícího vizuálně vnímatelného prvoplánového krajinného celku mezi železniční tratí a polohou toku Labe s doprovodnými porosty. V území s nízkou mírou  relativní členitostí vzniká sice částečně odlišný útvar se zavedením lokální dynamizace včetně nových strukturních prvků do území,  který až po konečné rekultivaci může být  vnímán jako nový krajinný prvek. Tento prvek však v nejbližších vizuálně vnímatelných krajinných prostorech jak na úrovni základního krajinářského celku, tak na úrovni širšího okolí  nemá obdobnou přírodní analogii (např. jezera, mokřady, pokud jsou pominuty písníky až na terasách Labe u Předměřic). 

Lze však konstatovat, že návrh na těžbu štěrkopísků nepotlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o vliv, kdy z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar označit za patrný, podmíněně akceptovatelný s tím, že bude maximálně využito možností ozelenění, které je dáno nároky  na charakter a druhovou skladbu dřevin v kontextu   požadavků na rekultivaci území postiženého těžbou v rámci realizace budoucího projektu rekultivace. 

Záměr negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu skrývek před těžbou. Poněkud jiná situace je po ukončení těžby (průběžná rekultivace některých svahů) a po provedené technické a biologické rekultivaci. 

Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru je nutno pokládat za patrné až významné, trvalé,  s  klesající mírou významnosti po ukončení rekultivace. Nelze je odstranit nebo eliminovat, lze je pouze zmírnit. Záměr je možno z hlediska ochrany krajinného rázu pokládat za aktivitu, která je podmíněně akceptovatelná, poněvadž neznamená prohloubení negativního poměru krajinných složek a vytváří předpoklady k posílení ekologické stability území. 

Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatel dokumentace za potřebné  pro snížení popsaných vlivů uplatnit především následující doporučení: 
· Zachovat všechny prvky vysokých dřevin v nejbližším okolí DP, zejména remíz v severovýchodní části.

· Ve vztahu k návrhu plánu (projektu) rekultivace řešit dynamizaci  vznikající břehové linie

· V rámci plánu (projektu) rekultivace  navrhnout  způsob zapojení břehových linií do krajiny výsadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému stanovišti,  s preferencí skupinových nespojitých výsadeb,  v kombinaci s podporu přirozené sukcese dřevin.

· Přípravu III. etapy těžby na bloku č. 3 řešit jako oddělený písník,  bez trvalého spojení vodní plochy s vodní plochou, vzniklou v prostoru I. a II. etapy těžby (vytěžení zásob bloku č. 2); dočasně lze využít plavební průplav k otvírce a  roztěžení bloku č. 3.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

S ohledem na historicky dlouhodobé osídlení území nelze zcela vyloučit archeologické nálezy v území, poněvadž v okolí se nachází několik archeologicky významných lokalit (např. Předměřice nad Labem, Čibuz). V daném kontextu je navrhováno následující doporučení:

· V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat pracoviště státní archeologické památkové péče a projednat (zajistit) konkrétní způsob dokumentace a záchrany archeologických nálezů 

Nemovité kulturní památky se v zájmovém území záměru nenacházejí. K ovlivnění kulturních památek ani hmotného majetku nedojde, s výjimkou ovlivnění půdy. Ke znečištění půd nebo změně jejich kvality by mohlo dojít pouze v případě havárie. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Vlivy přeshraniční posuzovaný záměr negeneruje. 

Nejvýznamnějším dopadem posuzovaného záměru je postupný trvalý zábor kvalitní zemědělské půdy v I. třídě ochrany, který je možno zmírnit jen postupnými fyzickými zábory ve vztahu k organizaci ZPF a umožnění co nejdelšího zemědělského využití těžbou nezasaženého území. Proto je navrhováno otvírku ložiska řešit na ploše cca 3,5 ha a roční postup omezit výměrou 1,5 ha.

Z hlediska přepravních nároků souvisejících s komplexním vyhodnocením záměrů těžby v zájmovém území lze vyvodit závěr, že záměr je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelný a nelze předpokládat překračování platných imisních limitů. 

Z hlediska vývoje akustické situace lze konstatovat, že ve vztahu ke zvoleným výpočtovým oblastem nelze předpokládat v souvislosti s těžbou štěrkopísku  v zájmovém území měřitelnou změnu akustické situace.

Lze tedy konstatovat, že v rámci přípravy a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou projevit v nejbližším okolí záměru. V daném kontextu lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak rozsahem. Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k vnímatelnému a podlimitnímu zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru.

Odtěžení suroviny pod hladinou vody, následný vznik relativně velké vodní plochy o rozloze cca 20 ha a projev výparu z volné hladiny podmíní postupný vznik mírné deprese hladiny podzemní vody lokálního charakteru v prostoru CHLÚ. Z dlouhodobého pohledu půjde o relativně malé poklesy hladiny podzemní vody v bezprostředním okolí stanoveného DP Smiřice,  často v relaci sezónního kolísání hladiny podzemní vody. 

Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v okolí plochy, lze předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nejsou předpokládány významnější dopady s ohledem na charakter zájmového území, většinu vlivů lze zmírnit až vyloučit vhodným obdobím skrývek před těžbou. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

Během provozu pískovny v navrhovaném DP Smiřice připadají v úvahu následující havárie a nestandardní stavy:

· požár technického zázemí,

· úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení těžebních strojů, při poruše dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při zatopení strojů vodou, při poruše strojů v technologické lince s olejovou náplní, 

· havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.)

· sesutí svahů v případě podmočení části svahu a vytvoření smykové plochy (pro závěrné svahy)

Jelikož jde o krajinu již značně antropogenně přeměněnou, v bezprostředním okolí DP nejsou žádná ZCHÚ, používání nebezpečných látek v provozu je celkově nízké (nízký počet strojů a skladovaných nebezpečných látek) a jde o zejména o ropné látky, které lze převážně biologicky degradovat, jeví se celkově výše environmentálních rizik nízká za předpokladu dodržování všech ochranných opatření. Pohonné hmoty proto budou doplňovány pouze pojízdnou cisternou v rámci zabezpečené plochy.

S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu těžebny lze předpokládat pouze lokální dosahy výše uvedených rizik.  Zpracovatelský tým Oznámení doporučuje  následující opatření: 

· Pro písník Smiřice vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a havarijního řádu, se zapracováním podmínek pro mimořádné povodňové situace. 
· V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy  podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

· V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém     hospodářství z titulu původce odpadu 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.IV.1. Základní  opatření

· Stanovení DP Smiřice řešit v upravené územní verzi pro možnou exploataci pouze bloků č. 2, č. 3 a č. 4 vymezených zásob ložiska č. 3046800 Smiřice s tím, že blok č. 4 bude nadále blokem vázaných zásob s ohledem na ochranu areálu velkochovu drůbeže

· Plochu písníku Smiřice připravit s respektováním následujících prostorových zásad:

a) ze zájmů pro těžbu vyloučit část území při severovýchodní hranici (prostor remízu) s tím, že toto území bude začleněno v rámci rekultivací jako přírodní plocha a bude respektováno při umístění prostoru provozního zázemí písníku

b) zajistit ochranu melioračního kanálu, prostoru usazovacích nádrží a toku Mlýnský náhon vytvořením dostatečného ochranného pilíře podél hranic navrhovaného DP 

c) zabezpečit dostatečnou šíři ochranné bermy při severozápadní hranici navrhované těžby v etapě III od výhledového písníku na bloku zásob č. 3

D.IV.2. Technická opatření

2.1. Ochrana vod

· Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během její přípravy a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

· Pro případné sledování úniku ropných látek doporučujeme realizaci monitorovacího systému např. i pomocí 1 – 2 ks monitorovacích vrtů při jižním okraji zájmového prostoru (v blízkosti hran E,D CHLÚ)

· Pro písník Smiřice vypracovat samostatné materiály charakteru dopravního a havarijního řádu se zdůrazněním postupů ochrany kvality vod, se zapracováním podmínek pro mimořádné povodňové situace. 
· V rámci sledování jakosti vod se zaměřit na monitoring ropných látek v písníku a v jeho bezprostředním okolí ve vybraných hydrogeologických objektech v intervalu 2x ročně.

· Pro potřeby technického (provozního) zázemí vybudovat nepropustnou plastovou žumpu na odpadní vody.

· Doplňování PHM pojízdnou cisternou řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími látkami nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech provozního zázemí.

· Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, záchytné nebo havarijní jímky).

· V rámci zpracování POPD podrobně projednat s podnikem Povodí Labe s.p. aspekty přípravy a provozu těžebny Smiřice  z hlediska ochrany před povodněmi a režimu provozovny v případě povodňového 

· Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zajistit zabránění dalšímu šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou skládku, dále odstranit nebezpečné látky z vody na základě postupů dle vypracovaného havarijního plánu

· Průběžně kontrolovat a na základě této kontroly zajišťovat těsnost a stav naplnění jímky na odpadní vody, zajistit pravidelné vyvážení obsahu této jímky.

· S postupující těžbou průběžně provádět rekultivace podle schváleného plánu sanace a rekultivace a s tím, že po ukončení těžby budou z písníku odstraněna veškerá zařízení včetně  technického zázemí. 

2.2. Ochrana ovzduší
· Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin apod.) minimalizovat sekundární prašnost.

· Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

2.3. Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny
· Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků,  drobných hlodavců a z důvodu snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.

· V rámci projektu rekultivací zajistit alespoň na části prostoru mezi korunou budoucího  závěrného svahu a  hranicí DP vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím zatraktivnit zájmové území pro obojživelníky, zejména podél jihozápadní strany DP (souběh s melioračním  kanálem).

· Skrývky realizovat postupně, pouze v ročním předstihu před těžbou podle rozsahu těžby, do 1,5 ha, s výjimkou otvírky. V tomto kontextu minimalizovat deponie zemin v zájmovém území, zeminy ze skrývek použít i mimo areál podle projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF. Případné deponie zemin nesmějí být realizovány na úkor skladebných prvků ÚSES, lesních porostů případně přírodě bližších lučních porostů v širším okolí zájmového území.

· Zachovat všechny prvky vysokých dřevin v nejbližším okolí DP, zejména remíz v severovýchodní části.

· Ve vztahu k návrhu plánu (projektu) rekultivace řešit dynamizaci  vznikající břehové linie.

· Přípravu III. etapy těžby na bloku č. 3 řešit jako oddělený písník,  bez trvalého spojení vodní plochy s vodní plochou, vzniklou v prostoru I. a II. etapy těžby (vytěžení zásob bloku č. 2); dočasně lze využít plavební průplav k otvírce a  roztěžení bloku č. 3.

2.4. Ochrana půdy

· Vypracovat podrobný elaborát  záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci katastrálního území Smiřice  s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného fyzického záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách.

· Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách ročního předstihu skrývek před těžbou do 1,5 ha,  pro otvírku ložiska do 3,5 ha. Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF.

2.5. Odpadové hospodářství

· V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění.

· V rámci žádosti o kolaudaci objektů provozního zázemí předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

· Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné zeminy ukládat pouze na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci ploch po provozním zázemí.

· V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou

· Smluvně zajistit využití eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti.

· V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy           podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

· V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém     hospodářství z titulu původce odpadu 

2.6. Ochrana obyvatel

· Provádění skrývek a stavebních prací při řešení provozního zázemí těžebny omezit pouze na denní dobu a mimo dny pracovního volna a  pracovního klidu

· Dobu expedice suroviny stanovit mezi 7.00 – 21.00 hod., tuto okolnost zapracovat do dopravního řádu provozovny

2.7. Ochrana kulturního dědictví

· V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat pracoviště státní archeologické památkové péče a projednat (zajistit) konkrétní způsob dokumentace a záchrany archeologických nálezů 

D.IV.3. Kompenzační opatření

Nejsou potřebná. Majetkoprávní kompenzace s vlastníky pozemků nejsou předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí.

D.IV.4. Jiná opatření

Do této části jsou soustředěny návrhy a doporučení, týkající se rekultivace písníku a činností po ukončení těžby. 

· V rizikových místech v okolí olejového hospodářství provést  průzkum kontaminace a v případě zjištění zvýšené koncentrace škodlivin zajistit příslušnou sanaci území

· Zajistit vypracování komplexního projektu rekultivací výhledového písníku Smiřice (zatím pro I. etapu na bloku zásob č. 2) s tím, že budou respektovány především následující zásady:

a) v rámci technické rekultivace řešit svahy a břehy jezera s vyloučením kolmých stěn, v místech vzniku pláží s povlovnějším sklonem

b) postupnost rekultivací vždy v ucelených úsecích závěrných svahů a prostoru mezi závěrným svahem a hranici DP, vždy v délce po cca 100 – 200 m

c) severozápadní až jihozápadní hranice písníku (kontakt s biokoridorem) bude pojata přírodě blízkým způsobem (nerovná břehová linie, skupinové výsadby, podpora přirozené sukcese dřevin, zachování a údržba písčitých ploch bez náletů a dosadby dřevin, zajištění  prostorů pro možnou tvorbu periodických vod atp.)

d) výsadby dřevin navrhovat v druhové skladbě, odpovídající na vysychavých polohách nad závěrnými svahy stanovišti kyselých doubrav,  s preferencí skupinových výsadeb před liniovými, zajistit i podíl keřové výsadby

e) řešit výsadby řízků keřových vrb mezi stálou hladinu  a patu závěrného svahu

f) odclonění písníku vegetací řešit především v rámci ochranného pilíře podél severní strany od železniční trati č. 031

· V rámci projektu rekultivací zajistit alespoň na části prostoru mezi korunou budoucího jihozápadního závěrného svahu a jihozápadní hranicí DP Velký Osek vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím zatraktivnit zájmové území pro obojživelníky.

· Pro prostory provozního zázemí připravit lesnickou rekultivaci území na typologicky          odpovídající porosty po opuštění prostoru.

· Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené skrývkovými pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS 97, verze 2003-512. 

Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 5.68

Základním metodickým podkladem  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence  v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.   

Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity standardní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v ČGS – Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření. 

Metody biologického průzkumu postihly všechny sezónní aspekty rozvoje dotčených ekosystémů, byly použity metody kvalitativních průzkumů s ohledem na charakter lokality s vysokým podílem výrazně antropogenně podmíněných stanovišť. 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Pro zpracování Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. jde zatím o úroveň stanovení DP, takže nelze vycházet z podkladu, který informačně odpovídá například již materiálu charakteru POPD. Na základě této skutečnosti zpracovatelský tým oznámení přesto rámcově provedl odhady velikosti a významnosti vlivů i pro výhledovou těžbu suroviny s tím, že hlavní zásady pro vypracování POPD a vlastní výhledovou těžbu suroviny jsou ve výstupech oznámení obsaženy.

Při zpracování hydrogeologických podkladů byly práce uskutečněny prakticky výhradně formou archivní rešerše archivovaných a jinak publikovaných dřívějších průzkumných prací a doplněny terénním šetřením přímo v prostoru a okolí zamýšleného záměru. S ohledem na velmi rozsáhlé zájmové území byly práce zaměřeny zejména na část území týkající se k.ú. Smiřice, především na prostor s předpokládaným zahájením těžebních prací v roce 2004 s dobou trvání okolo 20 let - t.j. na prostor bloku geologických zásob č. 2 ložiska.  Zatím pro nedostatek podkladů nemohly být prognózovány  detailněji hydrogeologické parametry např. formou hydrogeologického modelu.

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.  Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 20 % u modelování znečištění ovzduší a do 2 dB u hluku.

S ohledem na charakter posuzované činnosti byl zatím proveden jen základní kvalitativní  biologický průzkum.

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Výběr aktivní varianty vyplynul z předchozích jednání oznamovatele s orgány státní správy, na základě výstupů těchto jednání byl předložen jednovariantní záměr položení DP a návrh na budoucí exploataci suroviny v navrhovaném  DP Smiřice s tím, že budoucí těžba bude navrhována v postupech od severu k jihu, uvedená okolnost odpovídá i surovinovým poměrům na ložisku.

S ohledem na skutečnost, že  záměr je navrhován na pozemcích s kvalitní zemědělskou půdou a v původně vymezeném CHLÚ se nachází prostor staré zátěže usazovacích nádrží bývalé velkovýkrmny prasat Smiřice, dále s přihlédnutím k předběžně vysloveným požadavkům důsledné ochrany ekosystémů v PR Polabina u Trotiny a aktuální vývoj Změny č. 4 ÚPD města Smiřice,  byl záměr na stanovení DP Smiřice oproti původnímu vymezení dle Předchozího souhlasu MŽP – OVSS VI Hradec Králové (srpen 2000) upraven tak, že západní hranice prochází podél melioračního příkopu (jižně od usazovacích nádrží) severním směrem, obchází z východu prostor usazovacích nádrží a je trasována severozápadně na hranici bloků zásob č. 3 a č. 5. Východní hranice DP respektuje původní vymezení CHLÚ Smiřice. Návrh I. etapy využití zásob se týká pouze bloků č. 2 a č. 3, blok č. 4 z důvodu ochrany areálu velkovýkrmny drůbeže je evidován jako blok zásob vázaných. Záměr je tak realizován pouze na k.ú. Smiřice v souladu se Změnou č. 4 ÚPD města Smiřice.

Byly řešeny výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku, které jsou popsány u příslušných kapitol. 

V podrobnějším rozboru je odkazováno na kapitolu B.I.5. úvodních částí podaného oznámení. 

ČÁST F. ZÁVĚR

Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Stanovení dobývacího prostoru  a těžba  štěrkopísků na ložisku Smiřice s  vyhodnocením možných vlivů z předpokládané těžební činnosti, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Za podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitoly D.IV. lze v prostoru CHLÚ Smiřice doporučit stanovení DP Smiřice v  upraveném územním návrhu a lze doporučit  vydání povolení k těžbě suroviny pro I. etapu v rozsahu 25 ha v rámci bloku zásob č. 2.

ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaná činnost zahrnuje stanovení  dobývacího prostoru Smiřice (dále ZDP) pro výhledovou těžbu štěrkopísků mna vyhrazeném ložisku č. 3046800 s názvem Smiřice. 

Tento záměr odpovídá  bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) v příloze č. 1 k tomuto zákonu, který má znění „Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího“. V daném kontextu je oznámení podáno ve smyslu  možnosti, dané ust. §  6 odst. 2 cit. zákona ve struktuře dokumentace E.I.A. z hlediska obsahu a rozsahu posouzení, tedy podle přílohy 4 cit.zák., nikoli klasické oznámení podle přílohy č. 3 zákona, určené pro zjišťovací řízení na úrovni příslušného úřadu podle § 7 zákona.

Předmětem posuzování je tedy stanovení Dobývacího prostoru  a schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro I. etapu těžby na uvedeném ložisku Smiřice. Jedná se o plánovaný zákonný postup těžební organizace dle ustanovení §10 zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění (horního zákona), t.j. provedení úplné ochrany geologických zásob nerostné suroviny a to stanovením hranic dobývacího prostoru a vypracování projektové dokumentace pro možnost provádění těžebních prací v rámci plochy stanoveného dobývacího prostoru.

Je zřejmé, že samotné stanovení hranic jakéhokoliv dobývacího prostoru nemá žádný přímý vliv na životní prostředí. Při posuzování možných vlivů na životní prostředí je proto třeba mít  na zřeteli, proč se dobývací prostor stanovuje a k čemu má sloužit. Horní zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje mj.  v §25, odst. 3: „Dobývací prostor se  stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů…. 

K historii záměru:

Pro ložisko bylo stanoveno Chráněné ložiskové území SMIŘICE (CHLÚ které stanovilo MŽP – územní odbor Hradec Králové pod č.j. 850/54/ÚOHK/97-Ti ze dne 24.3.1997.

Dále oznamovatel požádal o vydání Předchozího souhlasu se stanovením hranic dobývacího prostoru. Tento předchozí souhlas byl  vydán na základě provedeného Přehodnocení zásob výhradního ložiska Smiřice, který pro organizaci vypracovala firma ProGeo Consulting – Ing. František Kalenda v roce 2000. Po splnění podmínky ohledně přehodnocení nebilančních zásob  do zásob bilančních a po uznání závěrů přehodnocení zásob výhradního ložiska a schválení navržených přepočtených zásob, byl MŽP – odborem výkonu státní správy VI v Hradci Králové vydán předchozí souhlas se stanovením hranic dobývacího prostoru Smiřice a to pod č.j. 550/303-1/OVSS-VI/00-Ti ze dne 17.8.2000. Toto rozhodnutí bylo vydáno pro celé vymezené území CHLÚ Smiřice. Vzhledem k tomu, že vydaný předchozí souhlas byl časově omezen, bylo (z důvodů rozpracovanosti a neukončení procesu E.I.A. a podání žádosti o stanovení DP Smiřice) vydáno jeho prodloužení a to rozhodnutím MŽP ČR OVSS-VI Hradec Králové pod č.j. 550/609/OVSS-VI/03-Ti ze dne 27.8.2003. Toto rozhodnutí s dobou platnosti do 31.8.2004 nabylo právní moci dne 16.9.2003 (oznámeno přípisem MŽP ČR OVSS-VI HK pod č.j. 550/609-2/OVSS-VI/03-Ti dne 23.9.2003).

Na základě vyhodnocení urbanistických podkladů ložiska a zatímních podkladů k výhledovému dotčení zemědělské půdy ve vztahu k poloze vymezených bloků zásob v dotčených  katastrálních územích (Lochenice, Smiřice) a vzhledem k dosavadní úrovni zapracování CHLÚ do územně plánovací dokumentace bylo rozhodnuto, že řešení vlastního dobývacího prostoru bude navrženo pouze pro k.ú. Smiřice s ohledem na bilanční bloky zásob č. 2 a 3; a vzhledem k úplnosti pokrytí v rámci části CHLÚ v ploše k.ú. Smiřice i blok č.4. Takto vymezený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Smiřice a situování  záměru tak respektuje ochranu některých objektů a prostorů v území.

G.1. Stručné shrnutí záměru a zjištěných vlivů na životní prostředí 

Navrhovaný záměr předpokládá stanovení DP Smiřice v části CHLÚ Smiřice v území na jihozápad od  stejnojmenného města, mezi železniční tratí 031 Hradec Králové – Jaroměř a tokem Labe jihozápadně od města. Západní hranicí pro vymezení DP je poloha areálu 8 usazovacích nádrží bývalé velkovýkrmny prasat Smiřice. Celková plocha navrženého DP je 51, 7467 ha. Navrhovaný DP není v rozporu s aktuální územně plánovací dokumentací města Smiřice (Změna č. 4 – květen 2003). Navrhovaný dobývací prostor obsahuje celkem 3 bloky zásob 

· blok č. 2, zásoby volné,  plocha cca 31,05 ha

· blok č. 3 , zásoby volné, plocha cca 14,40 ha

· blok č. 4 zásob vázaných (ochrana areálu velkovýkrmny drůbeže Smiřice), cca 5, 2 ha

A: Stručný popis záměru

V navrhovaném DP se počítá s těžební činností,  která bude spočívat v postupném odtěžování akumulace terasových štěrkopísků o průměrné mocnosti  9,3 m na ploše I. etapy v rámci bloku č. 2. Předpokládaný roční zábor zemědělských pozemků je cca 1,5 ha při zabrání cca 3 -4 hektarů v první fázi pro možnost výstavby sociálního a technického zázemí těžebny. Sumarizace základních parametrů posuzovaného záměru je tedy následující:


- maximální roční těžba:


300 000 tun/rok


- vymezená plocha CHLÚ:


122 ha,  7625 m2

- plocha aktuálně navrhovaného DP:

51, 7467 ha


- plocha pro POPD I. etapy:


cca 25 ha

Vztah záměru k životnímu prostředí a ochraně jeho složek doposud nebyl ze zákona řešen. Dle názoru oznamovatele právě posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.  povede k ověření možnosti získání povolení pro šetrnější těžební činnosti na ložisku. Pro posouzení je předkládána celá plocha CHLÚ Smiřice s tím, že položení DP s ohledem na ochranu ZPF a ochranu území PR Polabina u Trotiny je orientováno na bloky č. 2 až 4 s tím, že blok č. 4 je s ohledem na polohu zemědělského areálu nutno pokládat za blok vázaných zásob.

Metoda těžby z vody má své specifické řešení a oznamovatel pokládá za nutné posoudit její působení především s ohledem na  problematiku ovlivnění podzemních vod a vlivy dopravní obsluhy. Ostatní střety zájmů (např. prašnost, hlučnost, vztah k okolní zástavbě) oznamovatel nepokládá  v rámci plánované činnosti za výrazně negativně ovlivněné (zhoršené), a to  i s ohledem na určitý nárůst dopravy v území.  Oznamovatel vyslovuje předpoklad, že vzhledem ke vzdálenosti od zástavby nedojde k nárůstu prašnosti a hlučnosti (naopak těžba z vody přináší výhodnější ukazatele ve vztahu k ovzduší), nedojde k žádnému ovlivnění okolní zástavby. 

Oznamovatel dále deklaruje, že s ohledem na nemožnost změny umístění ložiska nerostného bohatství i s ohledem na prováděnou činnost a velikost, může navrhovaná činnost, t.j. těžba z vody, přinášet i určité klady:


- pomalejší zábor ZPF


- lepší a racionálnější zhodnocení nerostného bohatství


- nižší vliv na životní prostředí v rámci okolí (hluk, prach, doprava)


- výhledový vznik bioprvku vodní plochy


- prodloužení životnosti ložiska a tím pádem nevyhledávání další lokality

- kvalitnější technologie - kvalitnější produkty

Při severní  hranici navrženého DP  je navrhováno vybudovat technické zázemí a řešit příjezdovou komunikaci s napojením na stávající komunikaci kolem areálu drůbežářského závodu. Součástí technického zázemí bude sociální zařízení.

Těžební činnosti budou předcházet skrývkové práce spočívající v postupném skrývání kulturní vrstvy dle schváleného plánu Bilance skrývek a kulturní vrstvy. První skrývky budou s ohledem na charakter těžby ložiska a umístění technického zázemí (třídící centrum, expedice, haldování výrobků atd.) okolo 3,5 ha. Ročně skrývaná plocha nepřesáhne 1,5 ha.  S ohledem na geologické poměry bude těžba suroviny probíhat především z vody v postupech od severu k jihu. 

Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap postupného záboru zemědělského půdního fondu, s předpokladem roční etapy cca 1,5 ha, při dodržení všech podmínek vydaného souhlasu s odnětím ze ZPF.

Záměr těžby štěrkopísků uvažuje s exploatací na plánovaných cca 25 ha pro blok č. 2 jako I. etapu, dále cca 11 ha pro blok č. 2 jako  II. etapu a závěrem cca 15 ha pro blok č.3 jako III. etapu. Blok č. 4 je blokem vázaných zásob.
Při těžbě štěrkopísku z vody se počítá s možným využitím dostupných technologií těžby, s ohledem na řešení střetů zájmů a odbytovou otázku a investiční situaci těžební organizace, t.j.:
- plovoucí korečkové rypadlo


- stroje typu dragline


- lopatové rypadlo umístěné na břehu s podkopovou lžící

a k tomu využití odpovídajících způsobů dopravy elevované suroviny na břeh, t.j.:


- přímá doprava elevované suroviny pomocí výložníku těžebního stroje


- doprava pasy po vodě, popř. po břehu

Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení dopravována pomocí nakladače, případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo dopravníky.

Finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny bude spočívat v separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních,  s možností využití praní a zkrápění upravované suroviny. Tato metoda zaručuje na jedné straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně značnou minimalizaci zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost. Finální produkty z třídícího zařízení, které bude buď stacionární, semimobilní nebo mobilní, budou pomocí pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.

S  postupující těžbou budou průběžně probíhat rekultivační práce. Jelikož se jedná o těžbu převážně z vody,  vznikne v navrhovaném DP Smiřice v rámci I. etapy těžby  vodní plocha o rozloze cca 20 ha a hloubce v průměru 9 m, která bude ohraničena závěrnými svahy se sklonem 1:3 - 1:4. Lze předpokládat, že za 3 až 4 roky po zahájení těžby začne probíhat rekultivace a postupná tvorba závěrného svahu. 

Předmětem rekultivace budou tedy okraje budoucího jezera, tj. svahy a břehy vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru. V rámci POPD bude určen postup rekultivačních prací včetně biologických. Ozelenění bude provedeno dle schváleného Plánu rekultivace vycházejícího z ÚPD města Smiřice ve vztahu k aktualizovanému vymezení prvků ÚSES.

Organizace provede vypracování Plánu rekultivace a to i jeho rozpočtové části. Z vypočtené rozpočtové části bude stanovena každoroční platba zákonné rezervy, která bude upravována dle inflační křivky, pokud nebude zvolena přímo částka vztahující se na vytěženou tunu štěrkopísku. Tato částka bude účetně vedena a čerpání je povoleno pouze na povolení příslušného OBÚ spolu se souhlasem obce a příslušného odboru MŽP ČR.

Při provozu těžební činnosti v DP Smiřice I je plánováno 12 zaměstnanců. Pracovní doba bude  Po-Pá: 6.00 - 22.00 a výdejní doba Po – Pa 7,00 - 21,00.  Těžební činnost se v rámci sobot, nedělí a svátků nepředpokládá.

B: poznámky k možným variantám

Variantní možnosti stanovení DP bylo provedeno v rámci předchozích jednání oznamovatele s příslušnými orgány státní správy a městem Smiřice s výstupem, že DP bude navržen na výše uvedené ploše cca 52 ha. Z tohoto důvodu je předloženo jednovariantní položení dobývacího prostoru.

Variantní řešení těžby je dáno pouze technologií.

a) Těžba v případě plovoucího stroje umístěného na vodě, bude prováděna bez vodní skládky, tj. plovoucí stroj bude spojen s břehem plovoucími pasy (uvažují se 2 – 3 sekce po cca 35 m, pro možnost co největší variability pohybu těžebního stroje), tj. vytěžená surovina půjde z těžebního stroje na břeh na odkapávací mezideponií, kde se zbaví přebytečné vody, která volně odtéká zpět do jezera. Z této mezideponie bude pomocí čelního kolové nakladače navážena na třídící zařízení. Vlastní třídící zařízení bude mobilní, tj. bude neustále v komplexu celé technologie, tj. těžba, příprava na břeh a třídění s nakládkou k expedici.

b) V případě těžby strojem umístěným na břehu, odpadá sekce dopravy plovoucími dopravníky a surovina bude ihned strojem ukládána na mezideponii. Další proces je identický.

C: Stručné shrnutí zjištěných vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí

Nejvýznamnějším dopadem posuzovaného záměru je postupný trvalý zábor kvalitní zemědělské půdy v I. třídě ochrany v rozsahu 25 ha , který je možno zmírnit jen postupnými fyzickými zábory ve vztahu k organizaci ZPF a umožnění co nejdelšího zemědělského využití těžbou nezasaženého území. Proto je navrhováno otvírku ložiska řešit na ploše cca 3,5 ha a roční postup omezit výměrou 1,5 ha.

Z hlediska přepravních nároků souvisejících s komplexním vyhodnocením záměrů těžby v zájmovém území lze vyvodit závěr, že záměr je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelný a nelze předpokládat překračování platných imisních limitů. 

Z hlediska vývoje akustické situace lze konstatovat, že ve vztahu ke zvoleným výpočtovým oblastem nelze předpokládat v souvislosti s těžbou štěrkopísku  v zájmovém území měřitelnou změnu akustické situace.

Lze tedy konstatovat, že v rámci přípravy a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou projevit v nejbližším okolí záměru. V daném kontextu lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak rozsahem. Z hlediska ovlivnění obyvatelstva  lze očekávat, že k vnímatelnému a podlimitnímu zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru.

Obslužná doprava neprochází obytnými částmi města Smiřice nebo obce Lochenice, je směrována po místních komunikacích na státní silnici I/33 Hradec Králové – Jaroměř v předpokládaném rozdělení 70% na Jaroměř a 30% na Hradec Králové. Dále jsou prezentovány maximální hodnoty pro posuzovanou lokalitu (vyhodnocovány jako maximálně nepříznivý stav) s tím, že z hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75 %.

Těžba v lomu maximální hodnota:

cca   
187 500 m3/rok = 300 000 tun/rok

Celkové přepravované množství (max.):
cca 
300 000 tun/rok

Pracovní dny:




cca 
       250 dnů

Při použití souprav cca 80% po 30t:

cca   
240 000 tun/rok

Při použití sólo vozů cca 20% po 15t:
cca   
  60 000 tun/rok

Počet souprav za den:



cca   
         32 souprav/den

Počet sólo vozů za den:


cca   
         16 vozů/den

Výdejní doba 7.00 – 16.00:


cca
           8 hod/den

Počet souprav (maxim.) za hodinu:

cca
           2 soupravy/hod

Počet sólo vozů (maxim) za hodinu:

cca
           1 vůz/hod
Výše uvedené hodnoty představují celkovou maximální dopravu suroviny z ložiska. Lze konstatovat, že díky odbytové otázce bude dosažený výkon cca 75%. Po napojení obslužné komunikace na státní silnici a po přejezdu železnice dojde k rozdělení dopravy do dvou možných směrů a to na Hradec Králové nebo Jaroměř. Odbočením vlevo dojde k napojení dopravy na st. silnici č.  I/33 do směru na Hradec Králové. Napojení do směru na Jaroměř je z hlediska tvaru křižovatky pro nákladní soupravy prakticky nemožné. Doprava směrem na Jaroměř bude proto prováděna odbočením vpravo za železničním přejezdem a průjezdem místní komunikací souběžnou se silnicí I/33 a následným napojením na tuto silnici (I/33) do směru na Jaroměř. Vzhledem k rozložení ložisek štěrkopísků v regionu lze předpokládat, že 70% dopravy bude probíhat ve směru na Jaroměř a 30% na Hradec Králové.

Z hlediska vlivů na obyvatele, na ovzduší a vlivů hluku lze konstatovat že, předpokládaný provoz těžebny štěrkopísku s navazující dopravou štěrkopísku nepovede v dané oblasti k překročení imisních a hlukových limitů.  Provoz těžebny štěrkopísku nebude mít významný vliv ani na zdraví ani na pohodu obyvatel.

V kontextu ovlivnění vod lze konstatovat, že odtěžení suroviny pod hladinou vody, následný vznik relativně velké vodní plochy o rozloze cca 20 ha a projev výparu z volné hladiny podmíní postupný vznik mírné deprese hladiny podzemní vody lokálního charakteru v prostoru a nejbližším okolí CHLÚ. Z dlouhodobého pohledu půjde o relativně malé poklesy hladiny podzemní vody v bezprostředním okolí stanoveného DP Smiřice,  často v relaci sezónního kolísání hladiny podzemní vody. Dle výstupů hydrogeologické rešerše lze předpokládat, že případný pokles hladiny podzemní vody (vyvolaný otevřením zvodně v důsledku porušení kapilárních sil, případně i vlivem výparových ztrát ze vzniklé vodní plochy) bude oproti kolísání hladiny této podzemní vody (jde o podzemní vodu poříční vázanou na Labe) vlivem kolísání hladiny řeky Labe zanedbatelný.

Nejsou ovlivněny žádné využívané zdroje vody pro zásobování obyvatel. Určitá rizika pro kvalitu vod mohou vznikat pouze v rámci nakládání s látkami nebezpečnými vodám (pohonné hmoty a maziva pro stroje a dopravní prostředky) a v důsledku nakládání s odpadními vodami ze sociálního zařízení, proto jsou navrhována důsledná opatření směrem k ochraně vod, která taková rizika prakticky vylučují. Je mj. doporučeno zpracovat podrobný havarijní řád, včetně řešení aspektů protipovodňové ochrany v důsledku polohy v zátopovém území řeky Labe.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze konstatovat, že díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v okolí plochy, lze předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nejsou předpokládány významnější dopady s ohledem na charakter zájmového území, většinu vlivů lze zmírnit až vyloučit vhodným obdobím skrývek před těžbou. Z pohledu krajinného rázu jde o dílčí změnu krajinného rázu s tím, že počáteční míra nepříznivosti a významnosti vlivu je postupem rekultivací snižována.

G.2. Výstup

Vlastní položení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísků negeneruje vlivy na životní prostředí, ty mohou být předpokládány pro etapu těžební činnosti na vyhrazeném ložisku..  Záměr těžby z otevřené kvartérní zvodně neznamená velkoplošné ovlivnění struktury a funkcí krajiny, jde vesměs o vlivy místního charakteru, které je možno většinově minimalizovat technickými, organizačními opařeními, jak je prezentuje kapitola D.IV.

Vlivy přeshraniční záměr negeneruje. 
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podpis zpracovatele:

� Proces ochrany  vyhrazených nerostů a návazného dobývání výhradních ložisek je podroben především navazujícím správním řízením:


K ochraně výhradního ložiska před znemožněním nebo ztížením jeho využívání stanoví MŽP chráněné ložiskové území.


Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru uděluje MŽP  po projednání s MPO. Předchozí souhlas může MŽP vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky ČR. Tyto podmínky se uvedou   v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru (§ 24, odst. 2 tzv. horního zákona). Podmínky formuluje MPO jako součást svého stanoviska. MPO je dotčeným orgánem státní správy v tomto řízení. MŽP stanovuje podmínku úhrady nákladů za státem provedený geologický průzkum. Získání předchozího souhlasu opravňuje báňského podnikatele k žádosti o stanovení dobývacího prostoru.


Dobývací prostor stanoví příslušný obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. Účastníky řízení jsou vedle navrhovatele fyzické a právnické osoby, jejichž práva k nemovitostem mohou být rozhodnutím o dobývacím prostoru přímo dotčena, obec, v jejímž územním obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichž územní obvody mohou být stanovením dobývacího prostoru dotčeny. Stanovení dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu. V rozhodnutí jsou báňskému podnikateli uloženy podmínky pro následnou hornickou činnost. Dobývací prostor musí být posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí - E.I.A. podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud se tak nestalo, posuzují se vlivy na životní prostředí až v následující fázi při povolování hornické činnosti. Náklady na toto posouzení hradí podnikatel sám.


Hornickou činnost, zahrnující otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidaci důlních děl a lomů,  povoluje příslušný obvodní báňský úřad. Jde o řízení obdobné   povolování staveb, při kterém je posouzen předložený plán přípravy, otvírky a dobývání  ložiska (POPD). Obdobně se rozhoduje o zajištění a likvidaci důlních děl a lomů při ukončení těžby. Řeší se i sanace pozemků dotčených těžbou a jejich rekultivace. K tomu se schvaluje objem finanční rezervy pro sanace a rekultivace. Povinnost tvořit takovou rezervu stanoví zákon. Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou  vedle navrhovatele vlastníci nemovitostí a obce.


Dobývání může báňský podnikatel zahájit teprve po úspěšném absolvování všech uvedených správních řízení. Jak z výše uvedeného vyplývá, jeho povolení nelze  dosáhnout bez souhlasu obcí, bez dohody s orgány životního prostředí, orgánem územního plánování  a stavebním úřadem a bez vypořádání všech zákonem chráněných  zájmů.
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