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Metodika výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 5.03. pásma, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). 

Při výpočtech  LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu  „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,  VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu  HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

1.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

2.
Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3.
Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena jak návaznost na  nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

4.
Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

5.
Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.

Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato novelizace nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny v “Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991.

Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR, naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.

K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její programová reprezentace ve formě programového produktu HLUk+, který se na základě metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního zdravotního dozoru.

Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost území zasaženého hlukem.

Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině.

Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na krajinu.

Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter, metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými hodnotami hluku silniční dopravy”.

Tato metodika byla uveřejněna v příloze Zpravodaje MŽP ČR číslo 3/1996.

Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území

Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30 a 31 stanoví:

Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou pro místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

V prováděcím předpisu, kterým je  nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické limity:

§2 Základní pojmy, kterými se rozumí:

a) hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný,

b) vibracemi veškeré vibrace přenášené pevnými tě​lesy na lidské tělo, jsou-li škodlivé pro zdraví nebo jinak nebezpečné,

c) nejvyšší přípustnou hodnotou zdravotně zdůvod​něná hodnota stanovená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací,

d) stavbami pro bydlení stavby, které slouží byt' i jen zčásti k bydlení,

e) stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejností pro zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu a výzkum, kul​turu, sport, služby, obchod, veřejné stravování, ve​řejnou správu a pro církevní účely,

f) venkovním prostorem prostor do vzdálenosti 2 metry od stavby pro bydlení nebo stavby ob​čanského vybavení a prostor, který je užíván k re​kreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s vý​jimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.

§11 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení

(1) Hodnoty hluku uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální hla​dinou akustického tlaku A LpAmax. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřej​ných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akus​tického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a občan​ského vybavení se stanoví pro hluky pronikající zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce -5 dB.

§12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru

(1) Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vy​jadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučněj​ších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železni​cích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního pláno​vání se vyjadřuje 24hodinovou dlouhodobou ekviva​lentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akus​tického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem zá​kladní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné ko​rekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce - 7 dB.

(3) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akus​tického tlaku A ve venkovním prostoru z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším pří​pustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeg,T pro denní a noční dobu.

(5) Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB k základní nejvyšší přípustné ekviva​lentní hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin stanovené podle odstavce 2. Hluk ze sta​vební činnosti se vypočte způsobem uvedeným v pří​loze č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech pro​středků její ochrany před hlukem, není technicky mož​né dodržet ustanovení odstavců 1 až 3, je možné po​třebnou ochranu před hlukem zajistit izolací objektu tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Při​tom musí být zachována možnost potřebného větrání.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Korekce pro stanovení hodnot hluku v stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení

Druh chráněné místnosti

Korekce /dB/

Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h

22.00 až 6.00 h
-5

-15

Lékařské vyšetřovny, ordinace
po dobu používání
–5

Operační sály
po dobu používání
0

Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h

22.00 až 6.00 h
0

-10

Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školních zařízení, koncertní síně, kulturní střediska
po dobu používání
+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace
po dobu používání
+15

Prodejny, sportovní haly
po dobu používání
+ 20

Pro ,jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk hostů).

Nechráněné místnosti staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních zařízení a další prostory staveb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

Způsob využití území
Korekce /dB/

Nemocnice –objekty
02)

Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území
+51),3),4)

Výrobní zóny bez bydlení
+203)

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce -5 dB.
1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).

2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce -5 dB.

3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce +5 dB. (Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.)

4) V případě hluku působeného "starou zátěží" z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 dB. (Stará hluková zátěž je stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy historicky vzniklý do dne účinnosti tohoto nařízení.) 

Hluk ze stavební činnosti se vypočítá dle následujícího postupu:
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kde LAeq,s 
je ekvivalentní hladina akustického tlaku naměřená (stanovená) při působení hluku ze stavební činnosti v dB,

t1 

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v minutách,

t2
je celková doba v minutách (pro denní dobu 7.00 -21.00 hodin, pro nočni dobu od 21.00 do 7.00 hodin) zmenšená o dobu t1,

P 
je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku (podle ustanovení § 12 odst. 2, kde ze noční dobu se považuje doba od 21.00 do 7.00 hodin) hodnotou 10.

Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí štěrkopískového lomu s průmyslovými zdroji hluku ve venkovním prostoru platí ve vztahu k území nemocnic, lázním, školám a stavbám pro bydlení limit LAeq = 50 dB(A) pro den a LAeq = 40 dB(A) pro noc. V okolí místní komunikace 3. třídy platí ve stejném vztahu limit LAeq = 55 dB(A) pro den a LAeq = 45 dB(A) pro noc. V ochranném pásmu dráhy platí ve stejném vztahu limit    LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 55 dB(A) pro noc Venkovním prostorem je myšlen prostor do vzdálenosti 2 metry od stavby pro bydlení nebo stavby ob​čanského vybavení a prostor, který je užíván k re​kreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s vý​jimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště).

Štěrkopískový lom bude provozován výhradně v pracovní dny a to v typické denní směně. Práce o víkendech a v noční době nejsou uvažovány a tudíž nejsou předmětem předkládané hlukové studie. Jako základní limity byly tedy použity následující hodnoty pro denní dobu :

Štěrkopískový lom      
-    LAeq = 50 dB(A)

Komunikace 3. tř.       
-    LAeq  = 55 dB(A) 

Ochranné pásmo dráhy*   
-    LAeq  = 60 dB(A)

*) 60 m od osy krajní koleje

Vstupní data

Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu štěrkopískového lomu a jeho osazení strojním vybavením poskytnutých odpovědným zástupcem investora.

Dále jsme vycházeli z výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000. Na silnicích 3. třídy a místních komunikacích byl proveden na základě místního šetření odborný odhad počtu vozidel.

Dopravní zdroje hluku

Stávající dopravní zdroje hluku

Silnice
Úsek
Rok
Počet vozidel / 24 hod.




osobní
nákladní
celkem

I/33
Hradec Králové – Jaroměř
2003
11390
2026
13416

I/33
Hradec Králové – Jaroměř
2005
11611
2065
13676

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2003
1051
108
1159

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2005
1071
110
1181

3. třída
odb. z I/33 – Smiřice
2003
2100
216
2316

3. třída
odb. z I/33 – Smiřice
2005
2140
221
2361

3. třída
Smiřice
2003
3151
324
3475

3. třída
Smiřice
2005
3212
331
3543

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2003
160
40
200

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2005
163
41
204

Ve výpočtu bylo dále uvažováno se stávajícím dopravním zdrojem hluku ze dvou železničních tratí ČD, a to s 20 soupravami motorové sekce se 4 vagóny za den.

Nové dopravní zdroje hluku

Silnice
Úsek
Rok
Počet vozidel / 16 hod.




osobní
nákladní
celkem

3. třída
odb. z I/33 přes žel. přejezd do Smiřic
2005
0
96
96

3. třída
odb. z I/33 – Smiřice
2005
0
96
96

místní komunikace
žel. přejezd – křižovatka 

Smiřice - Holohlavy
2005
0
96
96

obslužná komunikace
stěrkopískový lom – železniční přejezd
2005
0
96
96

Pozn.: Ve výpočtu akustické situace při provozu štěrkopískového lomu byly z důvodu určení nejhorších podmínek uvažovány maximální hodnoty přepravovaného množství vytěžené suroviny v návaznosti na maximální kapacitu těžební technologie. Z hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75%. Rozdělení dopravy do jednotlivých směrů (tj. směr Jaroměř nebo Hradec Králové) nebylo, rovněž z důvodu stanovení nejhorších podmínek, ve výpočtu  uvažováno, tzn., že akustický model uvažoval veškerou dopravu vytěžené suroviny směrem na Jaroměř i na Hradec Králové. Dle údajů poskytnutých oprávněným zástupcem oznamovatele se vzhledem k rozložení štěrkopískových ložisek v regionu předpokládá, že expedice suroviny bude z cca 70% prováděna ve směru na Jaroměř  a z cca 30% na Hradec Králové.

Pro dopravu štěrkopísku budou využívány nákladní soupravy popř. návěsy, v jistém procentu také sólo nákladní vozy. Ve výpočtu bylo v závislosti na maximální kapacitě těžebny 300 000 t/rok uvažováno s 32 soupravami (á 30 t) a 16 sólo vozy (á 15 t) za den. Celkem tedy 48 nákladních automobilů tj. 96 jízd/den.       

Průmyslové zdroje hluku

Typ
Počet

Plovoucí korečkové rypadlo
1

Mobilní třídič 
1

Kolový nakladač
1

Uvažované hladiny hluku strojního vybavení

Akustické parametry zdrojů hluku

Zdroj hluku
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2m LR v dB(A)
Hladina akustického výkonu LW v dB(A)

Plovoucí korečkové rypadlo
85
102

Mobilní třídič 
92
109

Kolový nakladač
78
95

Řešené varianty

Výpočet hlukové studie byl rozdělen na dvě samostatné části: DOPRAVA (přepravní trasy) a ŠTERKOPÍSKOVÝ LOM. V první části byl proveden výpočet stávajícího, dopravního hlukového zatížení zájmové lokality, výpočet hlukového zatížení při pokračování stávajícího stavu dopravy pro rok 2005 a výpočet akustické situace po realizaci záměru štěrkopískového lomu s navazující dopravou vytěžené suroviny v roce 2005.

V druhé části výpočtu bylo provedeno modelování akustické situace po realizaci záměru v nejbližším okolí  těžebny štěrkopísku. Výpočet zahrnuje veškeré průmyslové zdroje hluku umístěné postupně do 3 těžebních míst zvolených s ohledem na nejkratší vzdálenost od obytné zástavby obcí Smiřice, Trotina a Skalička.

DOPRAVA (přepravní trasy)

· VARIANTA 0 – STÁVAJÍCÍ STAV – rok 2003 – zahrnuje stávající dopravní zdroj hluku ze silnice I/33, přilehlých silnic 3. třídy, místních komunikací a železničních tratí ČD.

· VARIANTA 1 – POKRAČOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – rok 2005 – zahrnuje stávající dopravní zdroj hluku ze silnice I/33, přilehlých silnic 3. třídy, místních komunikací a železničních tratí ČD s výhledem na rok 2005.

· VARIANTA 2 – 
rok 2005 – představuje akustickou situaci po realizaci záměru těžby štěrkopísku.Výpočet zahrnuje dopravní zdroj hluku ze silnice I/33, přilehlých silnic 3. třídy, místních komunikací, železničních tratí ČD a obslužné komunikace štěrkopískového lomu, po které bude probíhat doprava vytěžené suroviny. Výpočet uvažuje pohyb 48 nákladních automobilů tj. 96 jízd/den po obslužné komunikaci a zároveň i po obou navržených přepravních trasách s vyústěním na silnici I/33 bez ohledu na rozdělení dopravy na tyto trasy (z důvodu stanovení možných nejnepříznivějších podmínek v okolí přepravních tras).

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM  

· VARIANTA 1 – uvažuje umístění průmyslových zdrojů hluku na severním okraji těžebny. Všechny průmyslové zdroje jsou v provozu současně.

· VARIANTA 2 – uvažuje umístění průmyslových zdrojů hluku na jižním okraji těžebny. Všechny průmyslové zdroje jsou v provozu současně.

· VARIANTA 3 – uvažuje umístění průmyslových zdrojů hluku na severovýchodním okraji těžebny. Všechny průmyslové zdroje jsou v provozu současně.

Umístění průmyslových zdrojů bylo zvoleno s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu obcí Smiřice., Trotina a Skalička

Referenční body

Pro výpočet byly zvoleny v první části výpočtu referenční body s označením RB č.1 - 13 u obytných objektů ležících v nejbližším okolí uvažovaných přepravních tras. Jedná se o body umístěné ve vzdálenosti 2 m od fasády objektu, ve výšce 1,5 m nad terénem na straně přivrácené ke komunikaci jako zdroji hluku. V druhé části výpočtu byly zvoleny referenční body s označením RB č. 1 – 3 na hranicích obytné zástavby (RB 1 – Smiřice, RB 2 – Trotina, RB 3 – Skalička) ležící v nejbližším okolí štěrkopískového lomu. Jedná se o body  ve výšce  1,5 m nad terénem na straně přivrácené k štěrkopískovému lomu  jako zdroji hluku. 

Referenční body dokumentují následující obrázky.

DOPRAVA
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ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM
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Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako terén pohltivý. Vzniklá vodní plocha těžebny byla uvažována jako terén odrazivý.

Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 5.68 byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu u obytných objektů a na hranicích obytné zástavby v nejbližším okolí štěrkopískového lomu, obslužné komunikace a místních komunikací 3. třídy.

Výpočet byl proveden v souladu s platnou metodikou.

Ve všech výpočtových variantách bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou ekvivalentní hladinou hluku), pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou uvedeny v příloze.

V příloze hlukové studie je rovněž uvedena situace zájmové lokality s vyznačením polohy jednotlivých referenčních bodů s ohledem na ochranné pá

smo dráhy. Jak je patrno z této přílohy se 5 ze 13 zvolených referenčních bodů nachází v ochranném pásmu dráhy. Z této skutečnosti vyplývá odlišný hlukový limit pro těchto 5 objektů jak je uvedeno v následující tabulce. 

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – k.ú. Smiřice                                             DOPRAVA – výpočet pomocí Hlukplus pásma v.5.68

RB
Výška
Souřadnice
LAeq – dB(A)


m
x
y
VARIANTA 0
VARIANTA 1
VARIANTA 2
platný limit





rok 2003
rok 2005
rok 2005


1
1,5
88,0
-77,9
49,3
49,0
50,5
60

2
1,5
148,4
-2,7
51,5
51,3
52,8
55

3
1,5
182,7
15,0
50,4
50,1
51,7
55

4
1,5
240,2
33,5
50,9
50,6
52,8
55

5
1,5
269,0
1,3
51,7
51,5
52,7
60

6
1,5
278,7
-15,0
56,6
56,5
57,0
60

7
1,5
313,7
-63,8
49,8
49,6
52,4
60

8
1,5
304,4
60,0
48,7
48,4
52,3
60

9
1,5
658,1
434,9
44,7
44,5
47,9
55

10
1,5
758,7
536,4
43,1
42,9
45,6
55

11
1,5
906,6
768,8
45,1
44,8
47,5
55

12
1,5
940,9
502,5
44,6
44,3
46,0
55

13
1,5
979,2
903,3
52,6
52,3
52,7
55

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – k.ú. Smiřice                                             ŠTERKOPÍSKOVÝ LOM – výpočet pomocí Hlukplus pásma v.5.68

RB
Výška
Souřadnice
LAeq – dB(A)


m
x
y
VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3
platný limit





rok 2005
rok 2005
rok 2005


1
1,5
-409,5
643,6
45,5
36,7
45,0
50

2
1,5
40,1
-224,4
45,8
36,8
39,9
50

3
1,5
1772,6
1107,0
35,8
46,0
37,1
50

Vyhodnocení výpočtu                         

Z výše uvedeného přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je patrné,  že v žádném posuzovaném referenčním bodě  v současné době není a po realizaci záměru těžby štěrkopísku nebude překročen zde platný hlukový limit pro denní dobu 50 dB(A) v okolí štěrkopískového lomu, 55 dB(A) v okolí místní komunikace 3. třídy a 60 dB(A) v ochranném pásmu dráhy.

VARIANTA 1 v 1. části výpočtu hluku z dopravy, představující akustickou situaci v případě pokračování stávajícího stavu v roce 2005, vykazuje určité snížení hladin hluku o 0,1 – 0,3 dB a to z důvodu výpočtem uvažovaného snížení hlučnosti vozidel do roku 2005.  

Po realizací záměru těžby štěrkopísku s navazující dopravou vytěžené suroviny  (VARIANTA 2) dojde v jednotlivých referenčních bodech k navýšení hladin hluku vlivem dopravy štěrkopísku, které je uvedeno v následující tabulce.

Navýšení ekvivalentní hladiny hluku vlivem dopravy navazující na provoz těžebny (dB)

RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RB8
RB9
RB10
RB11
RB12
RB13

1,5
1,5
1,6
2,2
1,2
0,5
2,8
3,9
3,4
2,7
2,7
1,7
0,4

K největšímu navýšení dochází u referenčních bodů umístěných u obytné zástavby ležící v těsné blízkosti místní komunikace 3. třídy v úseku od železničního přejezdu po křižovatku Smiřice – Holohlavy, která není v současné době výrazně zatěžována nákladní dopravou. Nutno však podotknout, že i přes toto navýšení hladin hluku zůstávají vypočtené hodnoty hluboko pod zde platným limitem 55 dB(A) pro denní dobu. V ostatních referenčních bodech rovněž nebude docházet vlivem dopravy vytěžené suroviny k překračování platného hygienického limitu 55 (resp. 60) dB(A). Výpočtový model navíc uvažoval nejnepříznivější variantu, tj. průjezd veškerých vozidel jednou přepravní trasou bez ohledu na rozdělení dopravy do dvou možných směrů Hradec Králové a Jaroměř (dokumentace předpokládá 70% dopravy ve směru na Jaroměř a 30% ve směru na Hradec Králové). Rovněž tak bylo uvažováno s maximální kapacitou těžební technologie, která bude z hlediska provozu a odbytové otázky splněna z cca 75%.

Druhá část výpočtu zahrnující samotný provoz štěrkopískového lomu s průmyslovými zdroji hluku modelovala 3 nejnepříznivější polohy těchto průmyslových zdrojů vůči nejbližší obytné zástavbě obcí Smiřice, Trotina a Skalička. Ani v jedné z variant nedosahují vypočtené hladiny hluku hranice zde platného hlukového limitu 50 dB(A). Vzdálenost izofony 50 dB při provozu všech průmyslových zdrojů hluku současně dosahuje vzdálenosti cca 400 m od těchto zdrojů hluku. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 600 m od hranice těžebny.  

Závěr

Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz štěrkopískového lomu s navazující dopravou štěrkopísku nepovede v dané oblasti k překročení hlukových limitů.
Přílohy:

1. Situace M 1 : 20 000

2. Pásma hluku – DOPRAVA – stávající stav – rok 2003 

3. Pásma hluku – DOPRAVA – VARIANTA 1 – rok 2005

4. Pásma hluku – DOPRAVA – VARIANTA 2 – rok 2005

5. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 1 – rok 2005

6. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 2 – rok 2005

7. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 3 – rok 2005

8. Výpis zadání výpočtu – rok 2003, 2005

1. Situace M 1 : 20 000
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2. Pásma hluku – DOPRAVA – stávající stav – rok 2003
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3. Pásma hluku – DOPRAVA – VARIANTA 1 – rok 2005
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4. Pásma hluku – DOPRAVA – VARIANTA 2 – rok 2005
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5. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 1 -
rok 2005
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6. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 2 – rok 2005
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7. Pásma hluku – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 3 – rok 2005
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8. Výpis zadání – rok 2003, 2005

DOPRAVA – stávající stav – rok 2003

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 287.6, -55.8] [ 319.6, -94.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 319.6, -94.5] [ 371.4,-238.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    69.54, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 291.9, -53.9] [ 534.8,  93.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K3.   AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    12.00, podíl nákladních aut:  20 %.          |

|/1 Krajní body: [ 240.9,  12.7] [ 443.2, 235.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 49.1 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K4.   ŽELEZNICE : HK-SM1                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-202.6] [ 152.7, -74.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 152.7, -74.7] [ 201.1, -66.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 201.1, -66.9] [ 265.1, -35.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K5.   ŽELEZNICE : HK-SM2                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 273.7, -30.6] [ 534.8, 134.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K6.   ŽELEZNICE : HK-SM3                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-228.5] [ 270.3, -41.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K7.   ŽELEZNICE : HK-SM4                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 278.9, -37.5] [ 527.9, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 527.9, 119.0] [ 529.6, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K8.   AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    69.54, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [-565.3,-241.9] [-126.1,-138.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K9.   ŽELEZNICE : HK-SM5                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 541.3, 138.5] [ 641.6, 207.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K10.  ŽELEZNICE : HK-SM6                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 530.9, 121.2] [ 641.6, 190.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K11.  ŽELEZNICE : HK-SM7                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 645.1, 200.7] [ 849.1, 339.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 849.1, 339.0] [ 932.1, 480.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 932.1, 480.8] [1067.0, 799.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/4 Krajní body: [1067.0, 799.0] [1122.3, 902.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/5 Krajní body: [1122.3, 902.7] [1153.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K12.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   779.80, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [-1101.3,-625.8] [-579.1,-238.5] m.     Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-579.1,-238.5] [ 579.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K13.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   779.80, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [ 582.8, 949.3] [ 921.7,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K14.  ŽELEZNICE : HK-SM8                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [1153.4, 949.3] [1376.5,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K15.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   138.96, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 958.9, 891.3] [1028.1, 856.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.9 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1028.1, 856.7] [1035.0, 742.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K16.  AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 371.0,-243.0] [ 751.4,-637.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 751.4,-637.2] [ 696.1,-862.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K17.  ŽELEZNICE : HK-SM9                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-121.7,-206.7] [-526.4,-365.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-526.4,-365.8] [-720.0,-351.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K18.  ŽELEZNICE : HK-SM10                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-744.2,-345.0] [-975.9,-268.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K19.  ŽELEZNICE : HK-SM11                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-125.2,-230.9] [-557.5,-407.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-557.5,-407.3] [-975.9,-901.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K20.  AUTOMOBILY: MK4                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   134.62, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 942.5, 895.9] [ 671.0,1025.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K21.  AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    12.00, podíl nákladních aut:  20 %.          |

|/1 Krajní body: [ 450.3, 235.5] [ 737.3, 567.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 49.1 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 737.3, 567.5] [ 944.8, 882.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 49.1 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K22.  AUTOMOBILY: MK6                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     6.00, podíl nákladních aut:  20 %.          |

|/1 Krajní body: [ 955.2, 899.5] [1179.9,1359.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K23.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   208.50, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [1052.0, 730.0] [1114.2, 685.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1114.2, 685.1] [1169.6, 581.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.                              |

|/3 Krajní body: [1169.6, 581.3] [2099.8, 494.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K24.  AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    69.54, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 540.2,  97.2] [1093.5, 432.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1093.5, 432.6] [1162.7, 571.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25.  AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    69.54, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [-124.7,-135.4] [ 238.4,  13.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K26.  AUTOMOBILY: MK-prejezd             (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    69.54, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 286.6, -55.6] [ 240.8,   7.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům |  6.0|  82.7; -82.4|  96.5; -76.4| 100.5; -85.7|  86.7; -91.7|

| 2.  | Dům |  9.0| 131.7;   4.2| 150.8;  13.7| 156.0;   3.3| 136.9;  -6.2|

| 3.  | Dům |  6.0| 170.9;  23.8| 184.7;  29.0| 188.4;  19.2| 174.6;  14.0|

| 4.  | Dům |  9.0| 229.6;  42.9| 262.5;  80.1| 271.6;  72.0| 238.7;  34.8|

| 5.  | Dům |  6.0| 264.1;  14.3| 265.0;   3.0| 275.4;   3.8| 274.5;  15.1|

| 6.  | Dům |  6.0| 273.8;  -7.7| 284.1;  -3.3| 286.7;  -9.4| 276.4; -13.8|

| 7.  | Dům |  6.0| 313.6; -59.7| 335.2; -46.8| 341.0; -56.5| 319.4; -69.4|

| 8.  | Dům |  6.0| 980.9; 902.3| 994.8; 926.5|1012.3; 916.5| 998.4; 892.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 945.7; 809.0| 962.9; 802.1| 956.0; 784.8| 938.8; 791.7|

|10.  | Dům |  6.0| 765.8; 542.7| 779.7; 532.4| 772.3; 522.4| 758.4; 532.7|

|11.  | Dům |  6.0| 650.8; 423.0| 668.1; 443.8| 675.6; 437.6| 658.3; 416.8|

|12.  | Dům |  6.0| 278.2;  30.9| 337.0;  89.7| 347.4;  79.3| 288.6;  20.5|

|13.  | Dům |  3.0| 918.1; 785.0| 898.7; 750.7| 918.0; 739.8| 937.4; 774.2|

|K1/1 |Násep|  0.0| 290.5; -53.4| 284.7; -58.2| 316.3; -96.4| 322.9; -92.6|

|K1/2 |Násep|  0.0| 322.9; -92.6| 316.3; -96.4| 367.9;-240.2| 374.9;-237.6|

|K2/1 |Násep|  0.0| 290.0; -50.7| 293.8; -57.1| 536.7;  89.9| 532.9;  96.3|

|K3/1 |Násep|  0.0| 238.1;  15.2| 243.7;  10.2| 446.0; 233.2| 440.4; 238.2|

|K4/1 |Násep|  0.0|-120.9;-199.9|-118.3;-205.3| 153.6; -77.6| 151.8; -71.8|

|K4/2 |Násep|  0.0| 151.8; -71.8| 153.6; -77.6| 202.0; -69.8| 200.2; -64.0|

|K4/3 |Násep|  0.0| 200.2; -64.0| 202.0; -69.8| 266.4; -38.4| 263.8; -33.0|

|K5/1 |Násep|  0.0| 272.1; -28.1| 275.3; -33.1| 536.4; 132.1| 533.2; 137.1|

|K6/1 |Násep|  0.0|-120.9;-225.8|-118.3;-231.2| 271.6; -44.5| 269.0; -39.1|

|K7/1 |Násep|  0.0| 277.3; -35.0| 280.5; -40.0| 528.8; 116.0| 527.0; 122.0|

|K7/2 |Násep|  0.0| 527.0; 122.0| 528.8; 116.0| 529.6; 116.0| 529.6; 122.0|

|K8/1 |Násep|  0.0|-566.2;-238.3|-564.4;-245.5|-125.2;-141.8|-127.0;-134.6|

|K9/1 |Násep|  0.0| 539.6; 141.0| 543.0; 136.0| 643.3; 205.1| 639.9; 210.1|

|K10/1|Násep|  0.0| 529.3; 123.7| 532.5; 118.7| 643.2; 187.8| 640.0; 192.8|

|K11/1|Násep|  0.0| 643.4; 203.2| 646.8; 198.2| 851.3; 336.9| 846.9; 341.1|

|K11/2|Násep|  0.0| 846.9; 341.1| 851.3; 336.9| 934.8; 479.5| 929.4; 482.1|

|K11/3|Násep|  0.0| 929.4; 482.1| 934.8; 479.5|1069.7; 797.7|1064.3; 800.3|

|K11/4|Násep|  0.0|1064.3; 800.3|1069.7; 797.7|1124.9; 901.1|1119.7; 904.3|

|K11/5|Násep|  0.0|1119.7; 904.3|1124.9; 901.1|1155.9; 946.0|1150.9; 949.4|

|K12/1|Násep|  0.0|-1104.;-622.0|-1098.;-629.6|-576.0;-242.1|-582.2;-234.9|

|K12/2|Násep|  0.0|-582.2;-234.9|-576.0;-242.1| 582.8; 944.4| 576.0; 951.0|

|K13/1|Násep|  0.0| 579.5; 952.7| 586.1; 945.9| 925.0;1283.0| 918.4;1289.8|

|K14/1|Násep|  0.0|1150.9; 951.0|1155.9; 947.6|1379.0;1284.7|1374.0;1288.1|

|K15/1|Násep|  0.0| 960.6; 894.7| 957.2; 887.9|1024.5; 854.3|1031.7; 859.1|

|K15/2|Násep|  0.0|1031.7; 859.1|1024.5; 854.3|1031.3; 742.4|1038.7; 742.8|

|K16/1|Násep|  0.0| 373.2;-240.9| 368.8;-245.1| 748.1;-638.1| 754.7;-636.3|

|K16/2|Násep|  0.0| 754.7;-636.3| 748.1;-638.1| 693.2;-861.3| 699.0;-862.7|

|K17/1|Násep|  0.0|-120.6;-209.5|-122.8;-203.9|-526.9;-362.8|-525.9;-368.8|

|K17/2|Násep|  0.0|-525.9;-368.8|-526.9;-362.8|-719.8;-348.9|-720.2;-354.9|

|K18/1|Násep|  0.0|-745.1;-347.9|-743.3;-342.1|-975.0;-266.0|-976.8;-271.8|

|K19/1|Násep|  0.0|-124.1;-233.7|-126.3;-228.1|-559.3;-404.8|-555.7;-409.8|

|K19/2|Násep|  0.0|-555.7;-409.8|-559.3;-404.8|-978.2;-899.9|-973.6;-903.7|

|K20/1|Násep|  0.0| 940.9; 892.5| 944.1; 899.3| 672.6;1028.9| 669.4;1022.1|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|K21/1|Násep|  0.0| 447.5; 238.0| 453.1; 233.0| 740.3; 565.2| 734.3; 569.8|

|K21/2|Násep|  0.0| 734.3; 569.8| 740.3; 565.2| 947.9; 880.1| 941.7; 884.3|

|K22/1|Násep|  0.0| 951.8; 901.1| 958.6; 897.9|1183.3;1357.8|1176.5;1361.0|

|K23/1|Násep|  0.0|1054.2; 733.0|1049.8; 727.0|1111.3; 682.6|1117.1; 687.6|

|K23/2|Násep|  0.0|1117.1; 687.6|1111.3; 682.6|1167.2; 577.8|1172.0; 584.8|

|K23/3|Násep|  0.0|1172.0; 584.8|1167.2; 577.8|2099.5; 491.2|2100.1; 498.6|

|K24/1|Násep|  0.0| 538.3; 100.4| 542.1;  94.0|1096.4; 430.0|1090.6; 435.2|

|K24/2|Násep|  0.0|1090.6; 435.2|1096.4; 430.0|1166.1; 569.3|1159.3; 572.7|

|K25/1|Násep|  0.0|-126.1;-131.9|-123.3;-138.9| 239.8;   9.8| 237.0;  16.8|

|K26/1|Násep|  0.0| 283.6; -57.8| 289.6; -53.4| 243.8;   9.7| 237.8;   5.3|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  |  6.0|  4 |   83;  -82|   15|   10| 2.5                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  132;    4|   21|   12| 2.5                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  171;   24|   15|   10| 2.5                     |

| 4    |Dům  |  9.0|  4 |  230;   43|   50|   12| 2.5                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  264;   14|   11|   10| 2.5                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  274;   -8|   11|    7| 2.5                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  314;  -60|   25|   11| 2.5                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  981;  902|   28|   20| 2.5                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  946;  809|   19|   19| 2.5                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  766;  543|   17|   13| 2.5                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  651;  423|   27|   10| 2.5                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  278;   31|   83|   15| 2.5                     |

|13    |Dům  |  3.0|  4 |  918;  785|   39|   22| 2.5                     |

| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -53|   50|    8| 0.0                     |

| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  323;  -93|  153|    8| 0.0                     |

| K2/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -51|  284|    8| 0.0                     |

| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  238;   15|  301|    8| 0.0                     |

| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -200|  301|    6| 0.0                     |

| K4/2 |Násep|  0.0|  4 |  152;  -72|   49|    6| 0.0                     |

| K4/3 |Násep|  0.0|  4 |  200;  -64|   71|    6| 0.0                     |

| K5/1 |Násep|  0.0|  4 |  272;  -28|  309|    6| 0.0                     |

| K6/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -226|  432|    6| 0.0                     |

| K7/1 |Násep|  0.0|  4 |  277;  -35|  294|    6| 0.0                     |

| K7/2 |Násep|  0.0|  4 |  527;  122|    2|    6| 0.0                     |

| K8/1 |Násep|  0.0|  4 | -566; -238|  451|    8| 0.0                     |

| K9/1 |Násep|  0.0|  4 |  540;  141|  122|    6| 0.0                     |

| K10/1|Násep|  0.0|  4 |  529;  124|  130|    6| 0.0                     |

| K11/1|Násep|  0.0|  4 |  643;  203|  246|    6| 0.0                     |

| K11/2|Násep|  0.0|  4 |  847;  341|  164|    6| 0.0                     |

| K11/3|Násep|  0.0|  4 |  929;  482|  346|    6| 0.0                     |

| K11/4|Násep|  0.0|  4 | 1064;  800|  118|    6| 0.0                     |

| K11/5|Násep|  0.0|  4 | 1120;  904|   55|    6| 0.0                     |

| K12/1|Násep|  0.0|  4 |-1104; -622|  650|   10| 0.0                     |

| K12/2|Násep|  0.0|  4 | -582; -235| 1658|   10| 0.0                     |

| K13/1|Násep|  0.0|  4 |  579;  953|  478|   10| 0.0                     |

| K14/1|Násep|  0.0|  4 | 1151;  951|  404|    6| 0.0                     |

| K15/1|Násep|  0.0|  4 |  961;  895|   77|    8| 0.0                     |

| K15/2|Násep|  0.0|  4 | 1032;  859|  114|    8| 0.0                     |

| K16/1|Násep|  0.0|  4 |  373; -241|  548|    6| 0.0                     |

| K16/2|Násep|  0.0|  4 |  755; -636|  232|    6| 0.0                     |

| K17/1|Násep|  0.0|  4 | -121; -209|  435|    6| 0.0                     |

| K17/2|Násep|  0.0|  4 | -526; -369|  194|    6| 0.0                     |

| K18/1|Násep|  0.0|  4 | -745; -348|  244|    6| 0.0                     |

| K19/1|Násep|  0.0|  4 | -124; -234|  467|    6| 0.0                     |

| K19/2|Násep|  0.0|  4 | -556; -410|  648|    6| 0.0                     |

| K20/1|Násep|  0.0|  4 |  941;  893|  301|    8| 0.0                     |

| K21/1|Násep|  0.0|  4 |  447;  238|  439|    8| 0.0                     |

| K21/2|Násep|  0.0|  4 |  734;  570|  377|    8| 0.0                     |

| K22/1|Násep|  0.0|  4 |  952;  901|  512|    8| 0.0                     |

| K23/1|Násep|  0.0|  4 | 1054;  733|   77|    8| 0.0                     |

| K23/2|Násep|  0.0|  4 | 1117;  688|  118|    8| 0.0                     |

| K23/3|Násep|  0.0|  4 | 1172;  585|  934|    8| 0.0                     |

| K24/1|Násep|  0.0|  4 |  538;  100|  647|    8| 0.0                     |

| K24/2|Násep|  0.0|  4 | 1091;  435|  155|    8| 0.0                     |

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25/1|Násep|  0.0|  4 | -126; -132|  392|    8| 0.0                     |

| K26/1|Násep|  0.0|  4 |  284;  -58|   78|    8| 0.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS.ZAD                Vytištěno: 27.8.2003 22:45

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 |   88.0;  -77.9 |  49.3 |   0.0 |  49.3 |       |        |

|  2 |   1.5 |  148.4;   -2.7 |  51.5 |   0.0 |  51.5 |       |        |

|  3 |   1.5 |  182.7;   15.0 |  50.4 |   0.0 |  50.4 |       |        |

|  4 |   1.5 |  240.2;   33.5 |  50.9 |   0.0 |  50.9 |       |        |

|  5 |   1.5 |  269.0;    1.3 |  51.7 |   0.0 |  51.7 |       |        |

|  6 |   1.5 |  278.7;  -15.0 |  56.6 |   0.0 |  56.6 |       |        |

|  7 |   1.5 |  313.7;  -63.8 |  49.8 |   0.0 |  49.8 |       |        |

|  8 |   1.5 |  304.4;   60.0 |  48.7 |   0.0 |  48.7 |       |        |

|  9 |   1.5 |  658.1;  434.9 |  44.7 |   0.0 |  44.7 |       |        |

| 10 |   1.5 |  758.7;  536.4 |  43.1 |   0.0 |  43.1 |       |        |

| 11 |   1.5 |  906.6;  768.8 |  45.1 |   0.0 |  45.1 |       |        |

| 12 |   1.5 |  940.9;  802.5 |  44.6 |   0.0 |  44.6 |       |        |

| 13 |   1.5 |  979.2;  903.3 |  52.6 |   0.0 |  52.6 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

DOPRAVA – VARIANTA 1 – rok 2005

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS05.ZAD              Vytištěno: 27.8.2003 22:54

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 287.6, -55.8] [ 319.6, -94.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 319.6, -94.5] [ 371.4,-238.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 291.9, -53.9] [ 534.8,  93.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K3.   AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    12.24, podíl nákladních aut:  21 %.          |

|/1 Krajní body: [ 240.9,  12.7] [ 443.2, 235.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K4.   ŽELEZNICE : HK-SM1                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-202.6] [ 152.7, -74.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 152.7, -74.7] [ 201.1, -66.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 201.1, -66.9] [ 265.1, -35.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K5.   ŽELEZNICE : HK-SM2                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 273.7, -30.6] [ 534.8, 134.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K6.   ŽELEZNICE : HK-SM3                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-228.5] [ 270.3, -41.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K7.   ŽELEZNICE : HK-SM4                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 278.9, -37.5] [ 527.9, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 527.9, 119.0] [ 529.6, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K8.   AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [-565.3,-241.9] [-126.1,-138.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K9.   ŽELEZNICE : HK-SM5                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 541.3, 138.5] [ 641.6, 207.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K10.  ŽELEZNICE : HK-SM6                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 530.9, 121.2] [ 641.6, 190.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K11.  ŽELEZNICE : HK-SM7                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 645.1, 200.7] [ 849.1, 339.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 849.1, 339.0] [ 932.1, 480.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 932.1, 480.8] [1067.0, 799.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/4 Krajní body: [1067.0, 799.0] [1122.3, 902.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/5 Krajní body: [1122.3, 902.7] [1153.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K12.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   794.86, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [-1101.3,-625.8] [-579.1,-238.5] m.     Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-579.1,-238.5] [ 579.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K13.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   794.92, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [ 582.8, 949.3] [ 921.7,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K14.  ŽELEZNICE : HK-SM8                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [1153.4, 949.3] [1376.5,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K15.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   141.66, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 958.9, 891.3] [1028.1, 856.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.6 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1028.1, 856.7] [1035.0, 742.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K16.  AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 371.0,-243.0] [ 751.4,-637.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 751.4,-637.2] [ 696.1,-862.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K17.  ŽELEZNICE : HK-SM9                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-121.7,-206.7] [-526.4,-365.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-526.4,-365.8] [-720.0,-351.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K18.  ŽELEZNICE : HK-SM10                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-744.2,-345.0] [-975.9,-268.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K19.  ŽELEZNICE : HK-SM11                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-125.2,-230.9] [-557.5,-407.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-557.5,-407.3] [-975.9,-901.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K20.  AUTOMOBILY: MK4                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   137.23, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 942.5, 895.9] [ 671.0,1025.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K21.  AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    12.24, podíl nákladních aut:  21 %.          |

|/1 Krajní body: [ 450.3, 235.5] [ 737.3, 567.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.9 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 737.3, 567.5] [ 944.8, 882.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K22.  AUTOMOBILY: MK6                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     6.00, podíl nákladních aut:  20 %.          |

|/1 Krajní body: [ 955.2, 899.5] [1179.9,1359.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K23.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   212.58, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [1052.0, 730.0] [1114.2, 685.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1114.2, 685.1] [1169.6, 581.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|/3 Krajní body: [1169.6, 581.3] [2099.8, 494.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K24.  AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 540.2,  97.2] [1093.5, 432.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1093.5, 432.6] [1162.7, 571.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25.  AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [-124.7,-135.4] [ 238.4,  13.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K26.  AUTOMOBILY: MK-prejezd             (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 286.6, -55.6] [ 240.8,   7.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům |  6.0|  82.7; -82.4|  96.5; -76.4| 100.5; -85.7|  86.7; -91.7|

| 2.  | Dům |  9.0| 131.7;   4.2| 150.8;  13.7| 156.0;   3.3| 136.9;  -6.2|

| 3.  | Dům |  6.0| 170.9;  23.8| 184.7;  29.0| 188.4;  19.2| 174.6;  14.0|

| 4.  | Dům |  9.0| 229.6;  42.9| 262.5;  80.1| 271.6;  72.0| 238.7;  34.8|

| 5.  | Dům |  6.0| 264.1;  14.3| 265.0;   3.0| 275.4;   3.8| 274.5;  15.1|

| 6.  | Dům |  6.0| 273.8;  -7.7| 284.1;  -3.3| 286.7;  -9.4| 276.4; -13.8|

| 7.  | Dům |  6.0| 313.6; -59.7| 335.2; -46.8| 341.0; -56.5| 319.4; -69.4|

| 8.  | Dům |  6.0| 980.9; 902.3| 994.8; 926.5|1012.3; 916.5| 998.4; 892.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 945.7; 809.0| 962.9; 802.1| 956.0; 784.8| 938.8; 791.7|

|10.  | Dům |  6.0| 765.8; 542.7| 779.7; 532.4| 772.3; 522.4| 758.4; 532.7|

|11.  | Dům |  6.0| 650.8; 423.0| 668.1; 443.8| 675.6; 437.6| 658.3; 416.8|

|12.  | Dům |  6.0| 278.2;  30.9| 337.0;  89.7| 347.4;  79.3| 288.6;  20.5|

|13.  | Dům |  3.0| 918.1; 785.0| 898.7; 750.7| 918.0; 739.8| 937.4; 774.2|

|K1/1 |Násep|  0.0| 290.5; -53.4| 284.7; -58.2| 316.3; -96.4| 322.9; -92.6|

|K1/2 |Násep|  0.0| 322.9; -92.6| 316.3; -96.4| 367.9;-240.2| 374.9;-237.6|

|K2/1 |Násep|  0.0| 290.0; -50.7| 293.8; -57.1| 536.7;  89.9| 532.9;  96.3|

|K3/1 |Násep|  0.0| 238.1;  15.2| 243.7;  10.2| 446.0; 233.2| 440.4; 238.2|

|K4/1 |Násep|  0.0|-120.9;-199.9|-118.3;-205.3| 153.6; -77.6| 151.8; -71.8|

|K4/2 |Násep|  0.0| 151.8; -71.8| 153.6; -77.6| 202.0; -69.8| 200.2; -64.0|

|K4/3 |Násep|  0.0| 200.2; -64.0| 202.0; -69.8| 266.4; -38.4| 263.8; -33.0|

|K5/1 |Násep|  0.0| 272.1; -28.1| 275.3; -33.1| 536.4; 132.1| 533.2; 137.1|

|K6/1 |Násep|  0.0|-120.9;-225.8|-118.3;-231.2| 271.6; -44.5| 269.0; -39.1|

|K7/1 |Násep|  0.0| 277.3; -35.0| 280.5; -40.0| 528.8; 116.0| 527.0; 122.0|

|K7/2 |Násep|  0.0| 527.0; 122.0| 528.8; 116.0| 529.6; 116.0| 529.6; 122.0|

|K8/1 |Násep|  0.0|-566.2;-238.3|-564.4;-245.5|-125.2;-141.8|-127.0;-134.6|

|K9/1 |Násep|  0.0| 539.6; 141.0| 543.0; 136.0| 643.3; 205.1| 639.9; 210.1|

|K10/1|Násep|  0.0| 529.3; 123.7| 532.5; 118.7| 643.2; 187.8| 640.0; 192.8|

|K11/1|Násep|  0.0| 643.4; 203.2| 646.8; 198.2| 851.3; 336.9| 846.9; 341.1|

|K11/2|Násep|  0.0| 846.9; 341.1| 851.3; 336.9| 934.8; 479.5| 929.4; 482.1|

|K11/3|Násep|  0.0| 929.4; 482.1| 934.8; 479.5|1069.7; 797.7|1064.3; 800.3|

|K11/4|Násep|  0.0|1064.3; 800.3|1069.7; 797.7|1124.9; 901.1|1119.7; 904.3|

|K11/5|Násep|  0.0|1119.7; 904.3|1124.9; 901.1|1155.9; 946.0|1150.9; 949.4|

|K12/1|Násep|  0.0|-1104.;-622.0|-1098.;-629.6|-576.0;-242.1|-582.2;-234.9|

|K12/2|Násep|  0.0|-582.2;-234.9|-576.0;-242.1| 582.8; 944.4| 576.0; 951.0|

|K13/1|Násep|  0.0| 579.5; 952.7| 586.1; 945.9| 925.0;1283.0| 918.4;1289.8|

|K14/1|Násep|  0.0|1150.9; 951.0|1155.9; 947.6|1379.0;1284.7|1374.0;1288.1|

|K15/1|Násep|  0.0| 960.6; 894.7| 957.2; 887.9|1024.5; 854.3|1031.7; 859.1|

|K15/2|Násep|  0.0|1031.7; 859.1|1024.5; 854.3|1031.3; 742.4|1038.7; 742.8|

|K16/1|Násep|  0.0| 373.2;-240.9| 368.8;-245.1| 748.1;-638.1| 754.7;-636.3|

|K16/2|Násep|  0.0| 754.7;-636.3| 748.1;-638.1| 693.2;-861.3| 699.0;-862.7|

|K17/1|Násep|  0.0|-120.6;-209.5|-122.8;-203.9|-526.9;-362.8|-525.9;-368.8|

|K17/2|Násep|  0.0|-525.9;-368.8|-526.9;-362.8|-719.8;-348.9|-720.2;-354.9|

|K18/1|Násep|  0.0|-745.1;-347.9|-743.3;-342.1|-975.0;-266.0|-976.8;-271.8|

|K19/1|Násep|  0.0|-124.1;-233.7|-126.3;-228.1|-559.3;-404.8|-555.7;-409.8|

|K19/2|Násep|  0.0|-555.7;-409.8|-559.3;-404.8|-978.2;-899.9|-973.6;-903.7|

|K20/1|Násep|  0.0| 940.9; 892.5| 944.1; 899.3| 672.6;1028.9| 669.4;1022.1|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-SS05.ZAD              Vytištěno: 27.8.2003 22:54

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|K21/1|Násep|  0.0| 447.5; 238.0| 453.1; 233.0| 740.3; 565.2| 734.3; 569.8|

|K21/2|Násep|  0.0| 734.3; 569.8| 740.3; 565.2| 947.9; 880.1| 941.7; 884.3|

|K22/1|Násep|  0.0| 951.8; 901.1| 958.6; 897.9|1183.3;1357.8|1176.5;1361.0|

|K23/1|Násep|  0.0|1054.2; 733.0|1049.8; 727.0|1111.3; 682.6|1117.1; 687.6|

|K23/2|Násep|  0.0|1117.1; 687.6|1111.3; 682.6|1167.2; 577.8|1172.0; 584.8|

|K23/3|Násep|  0.0|1172.0; 584.8|1167.2; 577.8|2099.5; 491.2|2100.1; 498.6|

|K24/1|Násep|  0.0| 538.3; 100.4| 542.1;  94.0|1096.4; 430.0|1090.6; 435.2|

|K24/2|Násep|  0.0|1090.6; 435.2|1096.4; 430.0|1166.1; 569.3|1159.3; 572.7|

|K25/1|Násep|  0.0|-126.1;-131.9|-123.3;-138.9| 239.8;   9.8| 237.0;  16.8|

|K26/1|Násep|  0.0| 283.6; -57.8| 289.6; -53.4| 243.8;   9.7| 237.8;   5.3|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  |  6.0|  4 |   83;  -82|   15|   10| 2.5                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  132;    4|   21|   12| 2.5                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  171;   24|   15|   10| 2.5                     |

| 4    |Dům  |  9.0|  4 |  230;   43|   50|   12| 2.5                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  264;   14|   11|   10| 2.5                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  274;   -8|   11|    7| 2.5                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  314;  -60|   25|   11| 2.5                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  981;  902|   28|   20| 2.5                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  946;  809|   19|   19| 2.5                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  766;  543|   17|   13| 2.5                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  651;  423|   27|   10| 2.5                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  278;   31|   83|   15| 2.5                     |

|13    |Dům  |  3.0|  4 |  918;  785|   39|   22| 2.5                     |

| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -53|   50|    8| 0.0                     |

| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  323;  -93|  153|    8| 0.0                     |

| K2/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -51|  284|    8| 0.0                     |

| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  238;   15|  301|    8| 0.0                     |

| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -200|  301|    6| 0.0                     |

| K4/2 |Násep|  0.0|  4 |  152;  -72|   49|    6| 0.0                     |

| K4/3 |Násep|  0.0|  4 |  200;  -64|   71|    6| 0.0                     |

| K5/1 |Násep|  0.0|  4 |  272;  -28|  309|    6| 0.0                     |

| K6/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -226|  432|    6| 0.0                     |

| K7/1 |Násep|  0.0|  4 |  277;  -35|  294|    6| 0.0                     |

| K7/2 |Násep|  0.0|  4 |  527;  122|    2|    6| 0.0                     |

| K8/1 |Násep|  0.0|  4 | -566; -238|  451|    8| 0.0                     |

| K9/1 |Násep|  0.0|  4 |  540;  141|  122|    6| 0.0                     |

| K10/1|Násep|  0.0|  4 |  529;  124|  130|    6| 0.0                     |

| K11/1|Násep|  0.0|  4 |  643;  203|  246|    6| 0.0                     |

| K11/2|Násep|  0.0|  4 |  847;  341|  164|    6| 0.0                     |

| K11/3|Násep|  0.0|  4 |  929;  482|  346|    6| 0.0                     |

| K11/4|Násep|  0.0|  4 | 1064;  800|  118|    6| 0.0                     |

| K11/5|Násep|  0.0|  4 | 1120;  904|   55|    6| 0.0                     |

| K12/1|Násep|  0.0|  4 |-1104; -622|  650|   10| 0.0                     |

| K12/2|Násep|  0.0|  4 | -582; -235| 1658|   10| 0.0                     |

| K13/1|Násep|  0.0|  4 |  579;  953|  478|   10| 0.0                     |

| K14/1|Násep|  0.0|  4 | 1151;  951|  404|    6| 0.0                     |

| K15/1|Násep|  0.0|  4 |  961;  895|   77|    8| 0.0                     |

| K15/2|Násep|  0.0|  4 | 1032;  859|  114|    8| 0.0                     |

| K16/1|Násep|  0.0|  4 |  373; -241|  548|    6| 0.0                     |

| K16/2|Násep|  0.0|  4 |  755; -636|  232|    6| 0.0                     |

| K17/1|Násep|  0.0|  4 | -121; -209|  435|    6| 0.0                     |

| K17/2|Násep|  0.0|  4 | -526; -369|  194|    6| 0.0                     |

| K18/1|Násep|  0.0|  4 | -745; -348|  244|    6| 0.0                     |

| K19/1|Násep|  0.0|  4 | -124; -234|  467|    6| 0.0                     |

| K19/2|Násep|  0.0|  4 | -556; -410|  648|    6| 0.0                     |

| K20/1|Násep|  0.0|  4 |  941;  893|  301|    8| 0.0                     |

| K21/1|Násep|  0.0|  4 |  447;  238|  439|    8| 0.0                     |

| K21/2|Násep|  0.0|  4 |  734;  570|  377|    8| 0.0                     |

| K22/1|Násep|  0.0|  4 |  952;  901|  512|    8| 0.0                     |

| K23/1|Násep|  0.0|  4 | 1054;  733|   77|    8| 0.0                     |

| K23/2|Násep|  0.0|  4 | 1117;  688|  118|    8| 0.0                     |

| K23/3|Násep|  0.0|  4 | 1172;  585|  934|    8| 0.0                     |

| K24/1|Násep|  0.0|  4 |  538;  100|  647|    8| 0.0                     |

| K24/2|Násep|  0.0|  4 | 1091;  435|  155|    8| 0.0                     |
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25/1|Násep|  0.0|  4 | -126; -132|  392|    8| 0.0                     |

| K26/1|Násep|  0.0|  4 |  284;  -58|   78|    8| 0.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 |   88.0;  -77.9 |  49.0 |   0.0 |  49.0 |       |        |

|  2 |   1.5 |  148.4;   -2.7 |  51.3 |   0.0 |  51.3 |       |        |

|  3 |   1.5 |  182.7;   15.0 |  50.1 |   0.0 |  50.1 |       |        |

|  4 |   1.5 |  240.2;   33.5 |  50.6 |   0.0 |  50.6 |       |        |

|  5 |   1.5 |  269.0;    1.3 |  51.5 |   0.0 |  51.5 |       |        |

|  6 |   1.5 |  278.7;  -15.0 |  56.5 |   0.0 |  56.5 |       |        |

|  7 |   1.5 |  313.7;  -63.8 |  49.6 |   0.0 |  49.6 |       |        |

|  8 |   1.5 |  304.4;   60.0 |  48.4 |   0.0 |  48.4 |       |        |

|  9 |   1.5 |  658.1;  434.9 |  44.5 |   0.0 |  44.5 |       |        |

| 10 |   1.5 |  758.7;  536.4 |  42.9 |   0.0 |  42.9 |       |        |

| 11 |   1.5 |  906.6;  768.8 |  44.8 |   0.0 |  44.8 |       |        |

| 12 |   1.5 |  940.9;  802.5 |  44.3 |   0.0 |  44.3 |       |        |

| 13 |   1.5 |  979.2;  903.3 |  52.3 |   0.0 |  52.3 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     6.00, podíl nákladních aut: 100 %.          |

|/1 Krajní body: [ 287.6, -55.8] [ 319.6, -94.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.4 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 319.6, -94.5] [ 371.4,-238.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.4 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 291.9, -53.9] [ 534.8,  93.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K3.   AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    18.24, podíl nákladních aut:  47 %.          |

|/1 Krajní body: [ 240.9,  12.7] [ 443.2, 235.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K4.   ŽELEZNICE : HK-SM1                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-202.6] [ 152.7, -74.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 152.7, -74.7] [ 201.1, -66.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 201.1, -66.9] [ 265.1, -35.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K5.   ŽELEZNICE : HK-SM2                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 273.7, -30.6] [ 534.8, 134.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K6.   ŽELEZNICE : HK-SM3                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-119.6,-228.5] [ 270.3, -41.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K7.   ŽELEZNICE : HK-SM4                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 278.9, -37.5] [ 527.9, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 527.9, 119.0] [ 529.6, 119.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K8.   AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    76.86, podíl nákladních aut:  17 %.          |

|/1 Krajní body: [-565.3,-241.9] [-126.1,-138.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K9.   ŽELEZNICE : HK-SM5                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 541.3, 138.5] [ 641.6, 207.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K10.  ŽELEZNICE : HK-SM6                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 530.9, 121.2] [ 641.6, 190.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K11.  ŽELEZNICE : HK-SM7                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [ 645.1, 200.7] [ 849.1, 339.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 849.1, 339.0] [ 932.1, 480.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/3 Krajní body: [ 932.1, 480.8] [1067.0, 799.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/4 Krajní body: [1067.0, 799.0] [1122.3, 902.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|/5 Krajní body: [1122.3, 902.7] [1153.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K12.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   794.92, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [-1101.3,-625.8] [-579.1,-238.5] m.     Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-579.1,-238.5] [ 579.4, 947.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K13.  AUTOMOBILY: I/33                   (Násep/zářez - šířka 9.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   794.92, podíl nákladních aut:  16 %.          |

|/1 Krajní body: [ 582.8, 949.3] [ 921.7,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K14.  ŽELEZNICE : HK-SM8                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.83, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [1153.4, 949.3] [1376.5,1286.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K15.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   141.66, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 958.9, 891.3] [1028.1, 856.7] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.6 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1028.1, 856.7] [1035.0, 742.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K16.  AUTOMOBILY: OK                     (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet aut za hodinu:     6.00, podíl nákladních aut: 100 %.          |

|/1 Krajní body: [ 371.0,-243.0] [ 751.4,-637.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.3 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 751.4,-637.2] [ 696.1,-862.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K17.  ŽELEZNICE : HK-SM9                 (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-121.7,-206.7] [-526.4,-365.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-526.4,-365.8] [-720.0,-351.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K18.  ŽELEZNICE : HK-SM10                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-744.2,-345.0] [-975.9,-268.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K19.  ŽELEZNICE : HK-SM11                (Násep/zářez - šířka 6.0 m) |

| Počet vlaků za hodinu:    0.42, počet vozů:  4, trakce: motorová     |

|/1 Krajní body: [-125.2,-230.9] [-557.5,-407.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|/2 Krajní body: [-557.5,-407.3] [-975.9,-901.8] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost:  50.0 km/h, korekce: Žádná.                      |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.8 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K20.  AUTOMOBILY: MK4                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   140.62, podíl nákladních aut:  14 %.          |

|/1 Krajní body: [ 942.5, 895.9] [ 671.0,1025.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K21.  AUTOMOBILY: MK3                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    18.24, podíl nákladních aut:  47 %.          |

|/1 Krajní body: [ 450.3, 235.5] [ 737.3, 567.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.3 dB.                              |

|/2 Krajní body: [ 737.3, 567.5] [ 944.8, 882.2] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K22.  AUTOMOBILY: MK6                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:     6.00, podíl nákladních aut:  20 %.          |

|/1 Krajní body: [ 955.2, 899.5] [1179.9,1359.4] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.6 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K23.  AUTOMOBILY: MK5                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:   212.58, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [1052.0, 730.0] [1114.2, 685.1] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1114.2, 685.1] [1169.6, 581.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|/3 Krajní body: [1169.6, 581.3] [2099.8, 494.9] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K24.  AUTOMOBILY: MK2                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    70.86, podíl nákladních aut:  10 %.          |

|/1 Krajní body: [ 540.2,  97.2] [1093.5, 432.6] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|/2 Krajní body: [1093.5, 432.6] [1162.7, 571.0] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25.  AUTOMOBILY: MK1                    (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    76.86, podíl nákladních aut:  17 %.          |

|/1 Krajní body: [-124.7,-135.4] [ 238.4,  13.3] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K26.  AUTOMOBILY: MK-prejezd             (Násep/zářez - šířka 7.5 m) |

| Počet aut za hodinu:    76.86, podíl nákladních aut:  17 %.          |

|/1 Krajní body: [ 286.6, -55.6] [ 240.8,   7.5] m.      Výška:  0.0 m.|

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům |  6.0|  82.7; -82.4|  96.5; -76.4| 100.5; -85.7|  86.7; -91.7|

| 2.  | Dům |  9.0| 131.7;   4.2| 150.8;  13.7| 156.0;   3.3| 136.9;  -6.2|

| 3.  | Dům |  6.0| 170.9;  23.8| 184.7;  29.0| 188.4;  19.2| 174.6;  14.0|

| 4.  | Dům |  9.0| 229.6;  42.9| 262.5;  80.1| 271.6;  72.0| 238.7;  34.8|

| 5.  | Dům |  6.0| 264.1;  14.3| 265.0;   3.0| 275.4;   3.8| 274.5;  15.1|

| 6.  | Dům |  6.0| 273.8;  -7.7| 284.1;  -3.3| 286.7;  -9.4| 276.4; -13.8|

| 7.  | Dům |  6.0| 313.6; -59.7| 335.2; -46.8| 341.0; -56.5| 319.4; -69.4|

| 8.  | Dům |  6.0| 980.9; 902.3| 994.8; 926.5|1012.3; 916.5| 998.4; 892.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 945.7; 809.0| 962.9; 802.1| 956.0; 784.8| 938.8; 791.7|

|10.  | Dům |  6.0| 765.8; 542.7| 779.7; 532.4| 772.3; 522.4| 758.4; 532.7|

|11.  | Dům |  6.0| 650.8; 423.0| 668.1; 443.8| 675.6; 437.6| 658.3; 416.8|

|12.  | Dům |  6.0| 278.2;  30.9| 337.0;  89.7| 347.4;  79.3| 288.6;  20.5|

|13.  | Dům |  3.0| 918.1; 785.0| 898.7; 750.7| 918.0; 739.8| 937.4; 774.2|

|K1/1 |Násep|  0.0| 290.5; -53.4| 284.7; -58.2| 316.3; -96.4| 322.9; -92.6|

|K1/2 |Násep|  0.0| 322.9; -92.6| 316.3; -96.4| 367.9;-240.2| 374.9;-237.6|

|K2/1 |Násep|  0.0| 290.0; -50.7| 293.8; -57.1| 536.7;  89.9| 532.9;  96.3|

|K3/1 |Násep|  0.0| 238.1;  15.2| 243.7;  10.2| 446.0; 233.2| 440.4; 238.2|

|K4/1 |Násep|  0.0|-120.9;-199.9|-118.3;-205.3| 153.6; -77.6| 151.8; -71.8|

|K4/2 |Násep|  0.0| 151.8; -71.8| 153.6; -77.6| 202.0; -69.8| 200.2; -64.0|

|K4/3 |Násep|  0.0| 200.2; -64.0| 202.0; -69.8| 266.4; -38.4| 263.8; -33.0|

|K5/1 |Násep|  0.0| 272.1; -28.1| 275.3; -33.1| 536.4; 132.1| 533.2; 137.1|

|K6/1 |Násep|  0.0|-120.9;-225.8|-118.3;-231.2| 271.6; -44.5| 269.0; -39.1|

|K7/1 |Násep|  0.0| 277.3; -35.0| 280.5; -40.0| 528.8; 116.0| 527.0; 122.0|

|K7/2 |Násep|  0.0| 527.0; 122.0| 528.8; 116.0| 529.6; 116.0| 529.6; 122.0|

|K8/1 |Násep|  0.0|-566.2;-238.3|-564.4;-245.5|-125.2;-141.8|-127.0;-134.6|

|K9/1 |Násep|  0.0| 539.6; 141.0| 543.0; 136.0| 643.3; 205.1| 639.9; 210.1|

|K10/1|Násep|  0.0| 529.3; 123.7| 532.5; 118.7| 643.2; 187.8| 640.0; 192.8|

|K11/1|Násep|  0.0| 643.4; 203.2| 646.8; 198.2| 851.3; 336.9| 846.9; 341.1|

|K11/2|Násep|  0.0| 846.9; 341.1| 851.3; 336.9| 934.8; 479.5| 929.4; 482.1|

|K11/3|Násep|  0.0| 929.4; 482.1| 934.8; 479.5|1069.7; 797.7|1064.3; 800.3|

|K11/4|Násep|  0.0|1064.3; 800.3|1069.7; 797.7|1124.9; 901.1|1119.7; 904.3|

|K11/5|Násep|  0.0|1119.7; 904.3|1124.9; 901.1|1155.9; 946.0|1150.9; 949.4|

|K12/1|Násep|  0.0|-1104.;-622.0|-1098.;-629.6|-576.0;-242.1|-582.2;-234.9|

|K12/2|Násep|  0.0|-582.2;-234.9|-576.0;-242.1| 582.8; 944.4| 576.0; 951.0|

|K13/1|Násep|  0.0| 579.5; 952.7| 586.1; 945.9| 925.0;1283.0| 918.4;1289.8|

|K14/1|Násep|  0.0|1150.9; 951.0|1155.9; 947.6|1379.0;1284.7|1374.0;1288.1|

|K15/1|Násep|  0.0| 960.6; 894.7| 957.2; 887.9|1024.5; 854.3|1031.7; 859.1|

|K15/2|Násep|  0.0|1031.7; 859.1|1024.5; 854.3|1031.3; 742.4|1038.7; 742.8|

|K16/1|Násep|  0.0| 373.2;-240.9| 368.8;-245.1| 748.1;-638.1| 754.7;-636.3|

|K16/2|Násep|  0.0| 754.7;-636.3| 748.1;-638.1| 693.2;-861.3| 699.0;-862.7|

|K17/1|Násep|  0.0|-120.6;-209.5|-122.8;-203.9|-526.9;-362.8|-525.9;-368.8|

|K17/2|Násep|  0.0|-525.9;-368.8|-526.9;-362.8|-719.8;-348.9|-720.2;-354.9|

|K18/1|Násep|  0.0|-745.1;-347.9|-743.3;-342.1|-975.0;-266.0|-976.8;-271.8|

|K19/1|Násep|  0.0|-124.1;-233.7|-126.3;-228.1|-559.3;-404.8|-555.7;-409.8|

|K19/2|Násep|  0.0|-555.7;-409.8|-559.3;-404.8|-978.2;-899.9|-973.6;-903.7|

|K20/1|Násep|  0.0| 940.9; 892.5| 944.1; 899.3| 672.6;1028.9| 669.4;1022.1|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-LOM05.ZAD             Vytištěno: 28.8.2003 23:25

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|K21/1|Násep|  0.0| 447.5; 238.0| 453.1; 233.0| 740.3; 565.2| 734.3; 569.8|

|K21/2|Násep|  0.0| 734.3; 569.8| 740.3; 565.2| 947.9; 880.1| 941.7; 884.3|

|K22/1|Násep|  0.0| 951.8; 901.1| 958.6; 897.9|1183.3;1357.8|1176.5;1361.0|

|K23/1|Násep|  0.0|1054.2; 733.0|1049.8; 727.0|1111.3; 682.6|1117.1; 687.6|

|K23/2|Násep|  0.0|1117.1; 687.6|1111.3; 682.6|1167.2; 577.8|1172.0; 584.8|

|K23/3|Násep|  0.0|1172.0; 584.8|1167.2; 577.8|2099.5; 491.2|2100.1; 498.6|

|K24/1|Násep|  0.0| 538.3; 100.4| 542.1;  94.0|1096.4; 430.0|1090.6; 435.2|

|K24/2|Násep|  0.0|1090.6; 435.2|1096.4; 430.0|1166.1; 569.3|1159.3; 572.7|

|K25/1|Násep|  0.0|-126.1;-131.9|-123.3;-138.9| 239.8;   9.8| 237.0;  16.8|

|K26/1|Násep|  0.0| 283.6; -57.8| 289.6; -53.4| 243.8;   9.7| 237.8;   5.3|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  |  6.0|  4 |   83;  -82|   15|   10| 2.5                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  132;    4|   21|   12| 2.5                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  171;   24|   15|   10| 2.5                     |

| 4    |Dům  |  9.0|  4 |  230;   43|   50|   12| 2.5                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  264;   14|   11|   10| 2.5                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  274;   -8|   11|    7| 2.5                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  314;  -60|   25|   11| 2.5                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  981;  902|   28|   20| 2.5                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  946;  809|   19|   19| 2.5                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  766;  543|   17|   13| 2.5                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  651;  423|   27|   10| 2.5                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  278;   31|   83|   15| 2.5                     |

|13    |Dům  |  3.0|  4 |  918;  785|   39|   22| 2.5                     |

| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -53|   50|    8| 0.0                     |

| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  323;  -93|  153|    8| 0.0                     |

| K2/1 |Násep|  0.0|  4 |  290;  -51|  284|    8| 0.0                     |

| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  238;   15|  301|    8| 0.0                     |

| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -200|  301|    6| 0.0                     |

| K4/2 |Násep|  0.0|  4 |  152;  -72|   49|    6| 0.0                     |

| K4/3 |Násep|  0.0|  4 |  200;  -64|   71|    6| 0.0                     |

| K5/1 |Násep|  0.0|  4 |  272;  -28|  309|    6| 0.0                     |

| K6/1 |Násep|  0.0|  4 | -121; -226|  432|    6| 0.0                     |

| K7/1 |Násep|  0.0|  4 |  277;  -35|  294|    6| 0.0                     |

| K7/2 |Násep|  0.0|  4 |  527;  122|    2|    6| 0.0                     |

| K8/1 |Násep|  0.0|  4 | -566; -238|  451|    8| 0.0                     |

| K9/1 |Násep|  0.0|  4 |  540;  141|  122|    6| 0.0                     |

| K10/1|Násep|  0.0|  4 |  529;  124|  130|    6| 0.0                     |

| K11/1|Násep|  0.0|  4 |  643;  203|  246|    6| 0.0                     |

| K11/2|Násep|  0.0|  4 |  847;  341|  164|    6| 0.0                     |

| K11/3|Násep|  0.0|  4 |  929;  482|  346|    6| 0.0                     |

| K11/4|Násep|  0.0|  4 | 1064;  800|  118|    6| 0.0                     |

| K11/5|Násep|  0.0|  4 | 1120;  904|   55|    6| 0.0                     |

| K12/1|Násep|  0.0|  4 |-1104; -622|  650|   10| 0.0                     |

| K12/2|Násep|  0.0|  4 | -582; -235| 1658|   10| 0.0                     |

| K13/1|Násep|  0.0|  4 |  579;  953|  478|   10| 0.0                     |

| K14/1|Násep|  0.0|  4 | 1151;  951|  404|    6| 0.0                     |

| K15/1|Násep|  0.0|  4 |  961;  895|   77|    8| 0.0                     |

| K15/2|Násep|  0.0|  4 | 1032;  859|  114|    8| 0.0                     |

| K16/1|Násep|  0.0|  4 |  373; -241|  548|    6| 0.0                     |

| K16/2|Násep|  0.0|  4 |  755; -636|  232|    6| 0.0                     |

| K17/1|Násep|  0.0|  4 | -121; -209|  435|    6| 0.0                     |

| K17/2|Násep|  0.0|  4 | -526; -369|  194|    6| 0.0                     |

| K18/1|Násep|  0.0|  4 | -745; -348|  244|    6| 0.0                     |

| K19/1|Násep|  0.0|  4 | -124; -234|  467|    6| 0.0                     |

| K19/2|Násep|  0.0|  4 | -556; -410|  648|    6| 0.0                     |

| K20/1|Násep|  0.0|  4 |  941;  893|  301|    8| 0.0                     |

| K21/1|Násep|  0.0|  4 |  447;  238|  439|    8| 0.0                     |

| K21/2|Násep|  0.0|  4 |  734;  570|  377|    8| 0.0                     |

| K22/1|Násep|  0.0|  4 |  952;  901|  512|    8| 0.0                     |

| K23/1|Násep|  0.0|  4 | 1054;  733|   77|    8| 0.0                     |

| K23/2|Násep|  0.0|  4 | 1117;  688|  118|    8| 0.0                     |

| K23/3|Násep|  0.0|  4 | 1172;  585|  934|    8| 0.0                     |

| K24/1|Násep|  0.0|  4 |  538;  100|  647|    8| 0.0                     |

| K24/2|Násep|  0.0|  4 | 1091;  435|  155|    8| 0.0                     |

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-LOM05.ZAD             Vytištěno: 28.8.2003 23:25

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K25/1|Násep|  0.0|  4 | -126; -132|  392|    8| 0.0                     |

| K26/1|Násep|  0.0|  4 |  284;  -58|   78|    8| 0.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SM-LOM05.ZAD             Vytištěno: 28.8.2003 23:25

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 |   88.0;  -77.9 |  50.5 |   0.0 |  50.5 |       |        |

|  2 |   1.5 |  148.4;   -2.7 |  52.8 |   0.0 |  52.8 |       |        |

|  3 |   1.5 |  182.7;   15.0 |  51.7 |   0.0 |  51.7 |       |        |

|  4 |   1.5 |  240.2;   33.5 |  52.8 |   0.0 |  52.8 |       |        |

|  5 |   1.5 |  269.0;    1.3 |  52.7 |   0.0 |  52.7 |       |        |

|  6 |   1.5 |  278.7;  -15.0 |  57.0 |   0.0 |  57.0 |       |        |

|  7 |   1.5 |  313.7;  -63.8 |  52.4 |   0.0 |  52.4 |       |        |

|  8 |   1.5 |  304.4;   60.0 |  52.3 |   0.0 |  52.3 |       |        |

|  9 |   1.5 |  658.1;  434.9 |  47.9 |   0.0 |  47.9 |       |        |

| 10 |   1.5 |  758.7;  536.4 |  45.6 |   0.0 |  45.6 |       |        |

| 11 |   1.5 |  906.6;  768.8 |  47.5 |   0.0 |  47.5 |       |        |

| 12 |   1.5 |  940.9;  802.5 |  46.0 |   0.0 |  46.0 |       |        |

| 13 |   1.5 |  979.2;  903.3 |  52.7 |   0.0 |  52.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 1 – rok 2005

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM.ZAD               Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  P  1 |   0 |   171.5;  391.2 |   1.0| 1.0| 102.0|  1.000| 102.0| 0.28 |

|  P  2 |   0 |    88.5;  408.5 |   1.0| 1.0|  95.0|  1.000|  95.0| 0.28 |

|  P  3 |   0 |    98.8;  339.3 |   4.0| 1.0| 109.0|  1.000| 109.0| 0.28 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM.ZAD               Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Opis terénu - základní terén je pohltivý                |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| v| terén  |———————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| t4  |  |odrazivý| 589.9; 332.4| 652.1; 297.8| 835.4; 633.3| 790.5; 654.0|

|     |  |        | 707.5; 571.0|             |             |             |

| t3  |  |odrazivý| 268.3; 674.8| 192.2; 961.8| 659.1; 754.3|             |

| t2  |  |odrazivý| 659.1; 754.3| 520.7; 349.7| 382.4; 228.7| 123.0; 377.4|

|     |  |        | 268.3; 671.3|             |             |             |

| t1  |  |odrazivý| 195.7; 961.8| 372.0;1134.7|1191.6; 934.1|1285.0; 761.2|

|     |  |        | 918.4; 702.4| 659.1; 757.8|             |             |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM.ZAD               Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 | -409.5;  643.6 |   0.0 |  45.5 |  45.5 |       |        |

|  2 |   1.5 |   40.1; -224.4 |   0.0 |  45.8 |  45.8 |       |        |

|  3 |   1.5 | 1772.6; 1107.0 |   0.0 |  35.8 |  35.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 2 – rok 2005

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM2.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:07

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  P  1 |   0 |  1205.4;  847.7 |   1.0| 1.0| 102.0|  1.000| 102.0| 0.28 |

|  P  2 |   0 |  1250.4;  892.6 |   1.0| 1.0|  95.0|  1.000|  95.0| 0.28 |

|  P  3 |   0 |  1285.0;  830.4 |   4.0| 1.0| 109.0|  1.000| 109.0| 0.28 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM2.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:07

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Opis terénu - základní terén je pohltivý                |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| v| terén  |———————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| t4  |  |odrazivý| 589.9; 332.4| 652.1; 297.8| 835.4; 633.3| 790.5; 654.0|

|     |  |        | 707.5; 571.0|             |             |             |

| t3  |  |odrazivý| 268.3; 674.8| 192.2; 961.8| 659.1; 754.3|             |

| t2  |  |odrazivý| 659.1; 754.3| 520.7; 349.7| 382.4; 228.7| 123.0; 377.4|

|     |  |        | 268.3; 671.3|             |             |             |

| t1  |  |odrazivý| 195.7; 961.8| 372.0;1134.7|1191.6; 934.1|1285.0; 761.2|

|     |  |        | 918.4; 702.4| 659.1; 757.8|             |             |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM2.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:07

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 | -409.5;  643.6 |   0.0 |  36.7 |  36.7 |       |        |

|  2 |   1.5 |   40.1; -224.4 |   0.0 |  36.8 |  36.8 |       |        |

|  3 |   1.5 | 1772.6; 1107.0 |   0.0 |  46.0 |  46.0 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ LOM – VARIANTA 3 – rok 2005

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM3.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  P  1 |   0 |   237.2;  944.5 |   1.0| 1.0| 102.0|  1.000| 102.0| 0.28 |

|  P  2 |   0 |   154.2;  975.6 |   1.0| 1.0|  95.0|  1.000|  95.0| 0.28 |

|  P  3 |   0 |   154.2;  909.9 |   4.0| 1.0| 109.0|  1.000| 109.0| 0.28 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM3.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Opis terénu - základní terén je pohltivý                |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| v| terén  |———————————————————————————————————————————————————————|

|     |  |        |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| t4  |  |odrazivý| 589.9; 332.4| 652.1; 297.8| 835.4; 633.3| 790.5; 654.0|

|     |  |        | 707.5; 571.0|             |             |             |

| t3  |  |odrazivý| 268.3; 674.8| 192.2; 961.8| 659.1; 754.3|             |

| t2  |  |odrazivý| 659.1; 754.3| 520.7; 349.7| 382.4; 228.7| 123.0; 377.4|

|     |  |        | 268.3; 671.3|             |             |             |

| t1  |  |odrazivý| 195.7; 961.8| 372.0;1134.7|1191.6; 934.1|1285.0; 761.2|

|     |  |        | 918.4; 702.4| 659.1; 757.8|             |             |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA

HLUK+  pásma 5.68                                Uživatel: 5029/EKOTEAM

Soubor: C:\HLUKPLUS\SMI-LOM3.ZAD              Vytištěno: 28.8.2003 8:08

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   1.5 | -409.5;  643.6 |   0.0 |  45.0 |  45.0 |       |        |

|  2 |   1.5 |   40.1; -224.4 |   0.0 |  39.9 |  39.9 |       |        |

|  3 |   1.5 | 1772.6; 1107.0 |   0.0 |  37.1 |  37.1 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

@PA
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