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S E Z N A M   P Ř Í L O H  :
1.  Přehledná vodohospodářská situace zájmového území v měřítku 1: 50 000
2.  Podrobná situace zájmového prostoru v měřítku 1 : 5 000

3.  Dokumentační listy vybraných geologických a hydrogeologických objektů 

1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Název akce
: Smiřice - těžba štěrkopísků na výhradním CHLÚ č. B3 - 046 800

  

Zakázkové číslo
: 030305



Katastrální území
: 751 081 Smiřice



Region
: Kraj Královéhradecký, obec Smiřice



Úkol
: Ozřejmení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských 

  poměrů území pro zpracování úvodní dokumentace EIA   



Objednavatel
: EKOTEAM - technologie pro životní prostředí, 

  RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové



Investor
: Český stát v zastoupení fy:

  MEASURER, důlní měřič a projektant, 

  Ing. Petr Moravčík, U kavalírů 815, 500 03 Hradec Králové 



Řešitel úkolu
: Ing. Petr Čihák - ŽL e.č. 361103-4203-13169 a 361100-30830-00,   

  rozhodnutí MŽP ČR č.j. 650.13975/96 a 6304/630/33279/01, 

  oprávnění  OBÚ č.j. 3192/97 a 1354/02

 

Datum zpracování
: září 2003



2. Zadání úkolu, cíl prací a metodika zpracování

     Práce byly objednány dne 21.8.2003 v rámci osobního jednání, spolu s předáním vstupních podkladů, spolu s upřesněnými požadavky na způsob provedení prací. Práce byly blíže specifikovány jako ozřejmení geologických, hydrogeologických a hydroekologických poměrů území, které budou sloužit jako dílčí část připravované úvodní dokumentace EIA, jejíž zpracovatelem bude objednatel prací. Současně bylo stanoveno, že požadované práce budou uskutečněny prakticky výhradně formou archivní rešerše archivovaných a jinak publikovaných dřívějších průzkumných prací, případně budou doplněny terénním šetřením přímo v prostoru a okolí zamýšleného záměru. S ohledem na velmi rozsáhlé zájmové území byl dále vznesen požadavek, aby práce byly zaměřeny zejména na část území týkající se k.ú. Smiřice a zejména na prostor s předpokládaným zahájením těžebních prací v roce 2004 s dobou trvání okolo 20 let - t.j. na prostor bloku geologických zásob č. 2 ložiska.  

3.   SOuhrnná dokumentace prací 

3.1. Excerpce a použití archivních údajů

       V rámci vstupních podkladů poskytl objednatel závěrečnou dokumentaci, týkající se přehodnocených zásob na ložisku provedenou v roce 2000. Další část archivních geologických a hydrogeologických podkladů o zájmovém prostoru byla získána v rámci archivního šetření v centrálním archivu ČGS Geofondu Praha dne 19. 9. 2003. Pro zpracování těchto rešeršních prací tak byly používány tyto následující geologické a hydrogeologické zprávy a posudky: 

autor
rok
název akce
organizace
max. 
ev. číslo

Nečas

a kolektiv
1958
Průzkum štěrkopísků v ČSR - Smiřice - vyhledávací ložiskový průzkum
Geologický

průzkum Brno
15,1
FZ 2589

Vrba
1963
Horní Labe - pozorovací vrty ČHMÚ - hg průzkum 
Vodní zdroje Praha
10,0
P 15749

Rajgl
1969
Smiřice - Velkovýkrmny - posouzení příčiny zhoršení kvality vody vrtu HV2
Stavební geologie Praha
-
P 6626

Šeda
1974
Smiřice - cukrovar - nový vodní zdroj S1 - hg průzkum
Vodní zdroje

Bylany
50,0
V 73887

Tůma
1980
Smiřice - Velkovýkrmny - odvodnění zs pro kalové hospodářství - hg průzkum 
Vodní zdroje 

Bylany
13,0
P 35728

Němec
1990
Smiřice - Velkovýkrmna Gigant - nový vodní zdroj - hg průzkum
Agroprojekt Pardubice
47,0
P 73904

Vlček
1991
Smiřice - Černožice - studie zdrojů podzemních vod v území - hg rešerše 
Neptun

Bylany
-
P 72829

Kalenda
2000
Smiřice - CHLÚ B3 - 046800 - přehodnocení stavu zásob ložiska
ProGeo

Zlaté Hory
-
FZ 6579

Nejrozsáhlejší a nejúplnější údaje o hydrologických, hydrogeologických a vodohospodářských  poměrech v tomto prostoru poskytuje bilanční studie z roku 1991, ze které byla čerpána nejvýznamnější část uváděných údajů. Dále byly k dispozici tyto následující podklady:  

· geologická mapa ČSSR - mapa předčtvrtohorních útvarů - list Hradec Králové (ÚÚG Praha 1990)

· náležitosti oznámení projednání EIA (MEASURER, důlní měřič a projektant, Ing. Petr Moravčík, U kavalírů 815, 500 03 Hradec Králové) 

· expertní posudek na přehodnocení zásob štěrkopísků výhradního ložiska Smiřice, B3 - 046800 ( RNDr. O. Hašlar, Pujmanové 54, 140 00 Praha 4)

3.2. Terénní místní geologické, hydrogeologické a vodohospodářské šetření
        Toto šetření bylo provedeno dne 16. 9. 2003. Bylo zaměřeno zejména na získání informací o skutečném současném stavu území a způsobech stávajícího vodohospodářského zásobování. Součástí terénního šetření byla i konfrontace získaných a uváděných archivních údajů. V neposlední řadě byly sledovány hydrologické poměry povrchových vod. V rámci toho orientačního sledování byl ověřen tento okamžitý stav povrchových vod:

hladina řeky Labe - cca 3,5 - 4,0 m pod okolním terénem

hladina Mlýnského náhonu - cca 3,0 - 3,5 m pod okolním terénem

hladina řeky Trotiny (v ohybu cca 100 m pod tratí ČD) - cca 1,7 - 2,2 m pod okolním terénem

hladiny odvodňovacích melioračních kanálů - cca 0,8 - 1,5 m pod okolním terénem

hladina vody v kalových nádržích - cca 1 - 2 m nad úrovní okolního terénu

hladina vody v kontrolní šachtě podzemního sběrného kanálu u SV rohu kalových nádrží - 2,4 m pod terénem = patrně úroveň HPV  

4.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÉM ZÁMĚRU

      Na základě předložených informací a předaných podkladů bylo záměrem přehodnocení zásob výhradního ložiska štěrkopísku od roku 1981 evidovaných v kategorii vázaných opět v maximální míře do kategorie volných se záměrem přípravy a brzkého otevření ložiska k těžbě. V rámci tohoto přehodnocení byla akceptována současná chráněná území a ochranná pásma daná zejména ochranou přírody vázanou na okolní vodní toky a ochranu objektů výhradně zemědělské zástavby. Výhledovým záměrem je těžba v celém prostoru CHLÚ Smiřice daného nově přehodnocenými vrcholovými body A-H o celkové ploše okolo 122 ha s průměrnou roční těžbou okolo 300 000 t/rok s plochou ročního záboru ZPF okolo 1,5 ha. V první fázi se předpokládá se stanovením dobývacího prostoru a následnou těžbou v bloku č. 2 výhradně na k.ú. Smiřice s případným pokračováním těžby dále pouze v katastru obce Smiřice. Konečný rozsah těžební činnosti bude usměrněn zpracovávanou studií vlivu činnosti na životní prostředí. Zahájení těžby v první etapě, t.j. na bloku č. 2 o ploše 31 ha se předpokládá v roce 2004 a je plánované při 100% odběru na 15 let, vzhledem k 75% realitě v současných odběrech je to doba až 20 let. Technicky půjde o těžbu z vody až k podloží představovanému turonskými slíny zde v úrovni okolo 229 m.n.m., což zde je 7 - 9 m pod současnou hladinou podzemní vody pohybující se zde v úrovních okolo 236 - 238 m.n.m. V rámci rekultivace se předpokládá s vytvarováním závěrných svahů ve sklonech 1:3 - 1:4 s příslušnou výsadbou keřového a stromového patra. Tím z původních 31 ha ZPF vznikne cca 25 ha vodní plochy.

5.  poznatky širšího významu  
5.1. Geomorfologické, regionálně - geologické a hydrogeologické poměry 
       Z hlediska geomorfologického členění reliéfu republiky (dle Balatka - Czudek - Demek - Sládek 1971) se zájmové území nachází v oblasti tzv. Chlumecké tabule, která je součástí východolabských tabulí ve vyšším geomorfologickém celku polabské tabule, které jsou součástí soustavy Česká tabule.

        Z širšího regionálně - geologického hlediska jde o oblast centrální části české křídové pánve v labském faciálním vývoji mezi libřickou antiklinálou a jílovickou poruchou, která má charakter vrásového přesmyku a ve vztahu k zájmovému prostoru ohraničuje jeho J okraj. Komplex svrchně křídových sedimentů je vyvinut v neúplném vrstevním sledu (cenoman - střední turon) při celkové mocnosti 170 - 220 m. Sedimenty cenomanského stáří jsou zastoupeny jemnozrnnými glaukonitickými pískovci až slepenci o mocnosti 10 - 20 m. V horninách spodně turonského stáří, jehož mocnost dosahuje až okolo 80 m (nejvíce právě při soutoku Labe a Trotiny), převažují spongilitické slínovce, případně prachovce a písčité slínovce s jílovitými polohami. Svrchní partie křídového souvrství a bezprostřední skalní podklad území zde tvoří sedimenty středně - turonského stáří. Litologicky jde o prachovité slínovce až prachovce o proměnlivé mocnosti okolo 100 - 130 m. Svrchně křídový komplex je překryt sedimenty kvartéru. Ten zde v oblasti údolní nivy řeky Labe tvoří kromě eluviálních sedimentů zejména fluviální náplavy o celkové mocnosti okolo 6 - 12 m. 

        Z globálně hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajonu 425 - Hořicko - miletínská křída resp. jeho dílčí části Jaroměřsko - bělohradská křída. V této dílčí části rajonu je vyvinuta jediná souvislá vodohospodářsky významná zvodeň - cenomanská, ke které v oblasti Smiřic přistupuje ještě nesouvislá spodně - turonská zvodeň, hydraulicky místy komunikující s výše uvedenou. Cenomanská zvodeň, která je vázaná na puklinově velmi dobře propustné glaukonitické pískovce až slepence, je v celém prostoru napjatá s pozitivním tlakem 150 - 240 kPa. Spodně - turonská zvodeň je plošně nesouvislá, pravděpodobně je vázaná výhradně na rigidní silicifikované sedimenty při bázi souvrství v tektonicky predisponované údolní terase Labe. Sedimenty svrchních partií spodního turonu a sedimenty středního turonu mají charakter izolátoru s celkovou mocností okolo 100 - 150 m. Nejvyšší lokálně souvislejší a významnější zvodeň je vyvinuta v kvartérních fluviálních štěrkopíscích údolní labské terasy. Toto zvodnění v tomto prostoru není předmětem vodohospodářské bilance. Dotčený hydrogeologický rajon č. 425 je na J ukončen ZSZ - VJV linií jílovické poruchy, kterou lze přibližně ztotožnit se soutokem řeky Labe a Trotiny, tedy již mimo zájmový prostor. Jižně vyznačené hydrogeologické rajony č. 436 - Labská křída a 112 - Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice tak již do zájmového území nezasahují.  

5.2.  Globální chemismus vodárensky využívaných podzemních vod

         Obecně jsou hlubinné podzemní vody kolektoru A typu Na - HCO3. Celková mineralizace se obvykle pohybuje v rozmezí 200 - 500 mg/l, ojediněle i 1000 mg/l. Voda je vhodná pro vodárenské zásobování, neboť vyžaduje pouze hygienické zabezpečení a jednostupňové odželezování. Detailně jakostní rozdíly mezi zdejšími nejvíce pro vodohospodářské zásobování využívanými mělkými kvartérními vodami a naopak hlubinnými vodami kolektoru A uvádí Vlček (Neptun Chrudim - 1991 - P 72829) takto: 

ukazatel jakosti vody
kvartérní zvodeň
cenomanská zvodeň 





teplota vody
°C
6,9 - 8,5
12,5 - 15,4

typ vody
-
Ca - HCO3
Na - HCO3

celková mineralizace
mg/l
390 - 760
650 - 1230

Na
mg/l
92 - 215
9 - 21

Ca
mg/l
73 - 172
34 - 57

Fe
mg/l
 0,10 - 0,34
0,88 - 1,20

HCO3
mg/l
271 - 397
473 - 824

NO3
mg/l
1,0 - 29,0
0,0 - 0,5

CHSK5
mg/l
1,3 - 5,5
0,3 - 0,9

5.3.  Ochranný režim území 

5.3.1. Obecná ochrana území 

           Zájmovým územím je celý prostor CHLÚ (chráněného ložiskového území) č. 046 800 - Smiřice. Celý tento prostor se po přehodnocení zásob nachází zcela mimo chráněná území přírody. Těmito nejbližšími chráněnými územími vně zájmového prostoru jsou např. RK (regionální biokoridory) v okolí u vlastního koryta Labe a na jeho břehovém porostu RK 1264 u koryta Trotiny  potom RK 1261. Na soutoku těchto toků to potom je (PR) přírodní rezervace Polabina u Trotiny - s RBC (regionálním biocentrem) RBC 1777. Do zájmového prostoru tak budou zasahovat pouze trasy inženýrských sítí - ochranná pásma vzdušných vedení VČE a.s. a dalších podzemních sítí, jejichž stav nebyl dosud v této fázi přípravných prací detailně zjišťován. A dále to jsou stavební objekty zemědělského charakteru, jejichž ochranné pásmo bylo stanoveno na 50 m od okraje objektů. Toto ochranné pásmo tak např. váže netěžitelný blok č. 4. V prostoru předpokládané těžby, t.j. v bloku zásob č. 2 tak budou dotčena pouze ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž střet zájmů bude nutné řešit projekčně v návaznosti na řešení zázemí těžebny ještě před zahájením vlastních zemních prací. 

5.3.2. Ochranná pásma pozorovacích objektů 

          V celém prostoru údolní nivy řeky Labe je od roku 1963 provozována SPS (státní pozorovací síť) tzv. Horního Labe mělkých vrtů určených pro režimní sledování hladin první kvartérní zvodně ČHMÚ. V blízkosti zájmového prostoru jsou provedeny pozorovací vrty VP 0090 na levém břehu a VP 0091 na pravém břehu Labe. Ochranné pásmo každého z vrtů je dáno dosahem možného ovlivnění kruhem o poloměru 500 m. Toto ochranné pásmo pouze okrajově u vrtu ČHMÚ zasahuje do zájmového území, ale pouze do prostoru vázaného netěženého bloku č. 4 pod zemědělskými stavbami bývalé velkovýkrmny Gigant. 

5.3.3. Hydrologické poměry a ochranný režim vod 

           Zájmové území  se nachází v území  s těmito parametry: 
PRůMĚRNÁ SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE   (stanICE JAROMĚŘ)

1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem

( mm )  
48
46
36
40
60
74
90
76
52
46
47
46
661

PRůMĚRNÁ SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE   (stanICE JAROMĚŘ)

1961 - 1990
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem

( mm )  
49
39
35
45
49
71
77
75
50
49
52
50
639

PRůMĚRNÁ SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE   (st. HOŘINĚVES)

1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem

( mm )  
46
42
33
39
53
68
87
69
48
47
44
43
619

PRůMĚRNÁ SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE   (st. HRAD. KRÁLovÉ)

1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem

( mm )  
39
38
32
36
57
64
86
66
46
46
42
39
591

POVRCHOVÉ VODY

ochranný režim přírody v území:
bez ochrany

hydrologické pořadí a příslušnost povodí:
1 - 01 - 04 - 012 - povodí Labe


1 - 01 - 04 - 011 - povodí Mlýnského náhonu

příslušnost, řád a průběh toku:
Mlýnský náhon - II, Labe - I  

plocha dílčího povodí:
3,459 km2 
2,278 km2 

celková plocha povodí s předchozími:
1.937,828 km2
27,724 km2

ochranný režim povrchových vod:
bez ochrany

oblast hygienické ochrany:
bez ochrany

ohrožení oblasti vysokými vodami:
zátopvé (inudační) území řeky Labe

PODZEMNÍ VODY

ochranný režim přírody v území:
bez ochrany

bilancované hydrogeologické kolektory:
A (Kc)

ochranný režim podzemních vod:
mimo CHOPAV Východočeská křída 

oblast hygienické ochrany:
bez ochrany

ochranná pásma pozorovacích vrtů ČHMÚ:
jen částečně vázaný blok č. 4 (vrt VP 0091) 

Dlouhodobé úrovně hladin podzemních vod MĚlkého oběhu 

pozorovací vrt ČHMÚ
minimum (m.n.m.)
maximum (m.n.m.)

VP 0091 (do r.1980)
236,94
238,51

  Zájmové území se nachází z velké části v inudační (záplavové oblasti) řeky Labe. Pro jakékoliv projekční řešení uspořádání zejména technického zázemí těžebny je nutné tuto skutečnost respektovat a návrh objektů v tomto prostoru je nutné podřídit výsledkům hydrologického posouzení se zavedením právně závazných hodnot o stavech velkých vod, získaných od příslušného orgánu, t.j. na příslušném Povodí a.s., případně ČHMÚ. Zvážit je nutné i případný způsob ochrany vlastní těžebny před případnou povodňovou vlnou řeky Labe. 

Orientačně lze předpokládat níže uvedené průtoky hlavních vodotečí v oblasti takto:

hydrologické číslo
třída
hydrologické číslo
průměrný průtok
okamžitý průtok 25.10.90

povodí:
toku
povodí:
( m3/sec)
( m3/sec)

1 - 01 - 04 - 001
I
Labe - Josefov
21,89
7,86

1 - 01 - 04 - 027
II
Trotina - ústí 
-
0,17

5.4.  Údaje o vodohospodářském zásobování oblasti
5.4.1.  Povrchové vody

V případném dosahu vlivu zájmového prostoru nejsou povrchové toky využívány pro vodárenské zásobování území - vodárenské toky a jejich povodí se zde nevyskytuje. Z hlediska zajištění neomezeného zajištění správy běžného povrchového toku řeky Labe, požaduje Povodí Labe a.s. zajištění manipulačního prostoru (ochranného provozního pásma) kolem řeky v šířce min. 20 m. 

5.4.2.  Podzemní vody

a) hromadné vodohospodářské zásobování

Zásobování města Smiřice
Zdroje hromadného zásobování jsou situovány při S okraji města. Voda je přiváděna vodovodní sítí z obce Holohlavy - SZ od Smiřic, kde jsou umístěny 2 věžové vodojemy přímo v JÚ Holohlavy. Voda zde byla jímána nejprve pomocí dvou mělkých vrtů z kvartérní zvodně a následně v roce 1976 bylo JÚ doplněno o hlubinný artézský vrt do cenomanské zvodně. Celkový odběr z tohoto JÚ se pohybuje okolo 12l/sec. JÚ Holohlavy je vodovodní sítí propojeno s několika obdobnými hlubokými artézskými vrty do cenomanské zvodně, tvořících JÚ v prostoru bývalých Východočeských konzerváren a lihovarů v SV části města. U obou JÚ jsou evidována ochranná pásma cca v rozsahu 0,5 x 1,0 km. Jejich nejbližší okraj je vzdálen od zájmového území cca 1,5 - 2 km.   

b) komerční vodohospodářské zásobování

areál bývalého Cukrovaru Smiřice
Tento areál se nacházel cca 1 km S od okraje zájmového území v prostoru zastávky ČD Smiřice. Původně byl areál zásobován studnou jímající mělké podzemní vody z kvartérních náplavů. Pro zhoršující se kvalitu vody byl v roce 1974 vyhlouben průzkumný vrt S1 hloubky 50 m do křídových středně turonských vrstev jímající zónu přípovrchového rozvolnění těchto hornin. Bylo však zjištěno, že ani toto zvodnění neposkytuje potřebnou kvalitu vody, a tak byl vrt v roce 1976 prohlouben až do hloubky 228 m, tak aby jímal kvalitní artézské zvodnění z bazálních křídových cenomanských vrstev. Individuální ochranné pásmo u vrtu nebylo stanoveno. 

areál bývalé velkovýkrmny vepřů Gigant
Nejblíže zájmovému prostoru těžby se nachází pouze tento areál dřívější velkovýkrmny vepřů, dnes využívaný pro chov drůbeže a tedy jeho samostatné vodohospodářské zásobování. Toto zásobování bylo cca do 70. let minulého století řešeno pomocí mělkého zdroje jímající vodu z kvartérního zvodnění v propustných fluviálních náplavech. Tento jímací prostor spolu se zemním žb vodojemem se nacházel přímo v zájmovém prostoru při Z okraji předpokládaného těženého bloku č. 2. V současné době je tento prostor v zdevastovaném stavu s propadlými stropy vodojemu. S ohledem na snižující se jakost vody byl v roce 1970 SG Praha realizován vrt VV1 hl. 126 m při Z roku areálu velkovýkrmny. Detailní údaje o tomto vrtu shrnuté pod e.č. V62369 nebyly s ohledem na havarijní stav této části archivu Geofondu k dispozici. Vrtem byl sice získán zdroj kvalitnější vody, ale vzhledem k tomu, že byl ukončen ve svrchních partiích spodně turonských hornin, které jsou hydrogeologicky pokládány spíše za izolátor, byla vydatnost vrtu 0,35 l/sec pro zásobování tak rozsáhlého areálu nedostatečná. Problémy s jakostí a dostatečnou vydatností vody pro zásobování areálu nevyřešilo ani trvalé vystrojení vrtu SM1 hl. 12,5 m opět do kvartérního zvodnění při JV okraji areálu u příležitosti hydrologického průzkumu pro snižování HPV při zakládání zamýšlených objektů nového kalového hospodářství, bylo nutné hledat řešení v zásobování z hlubších zvodní. Hlubinně druhou zvodní v tomto prostoru je zvodnění vázané na přípovrchovou zónu rozvolnění podložních křídových hornin středního turonu. Pokus o exploataci této zvodně byl proveden v roce 1989 realizací dvou vrtů HV1 a HV2 hloubky 47,0 a 32,0 m cca 300 m SZ od areálu u zemědělského dvora Zderaz. Obdobně jako u pokusu v areálu zdejšího cukrovaru bylo konstatováno, že tato zvodeň je parně v širším kontextu hydraulicky propojena s kvartérní zvodní a tak je i tato kontaminována intenzivní zemědělskou činností a pro nevhodnou kvalitu vody je nutné získávat pitnou vodu až z hlubinné cenomanské artézské zvodně. V roce 1991 tak byl v blízkosti vrtu VV1 bezprostředně při Z okraji areálu zřízen hlubinný jímací vrt HV11 hloubky 181 m, jímající zvodnění  již z cenomanského kolektoru z hloubky 168 - 179 m o vydatnosti okolo 30l/sec a přetlakem 220 kPa. U zdroje je zřízena pouze čerpací stanice. S ohledem na hlubinný a tlakový charakter zdroje nebylo individuální samostatné ochranné pásmo zdroje stanoveno.   

b) individuální vodohospodářské zásobování

Domovní studny obytné zástavby
Nejbližší obytná zástavba je vzdálena 800 - 1000 m. V prostoru této zástavby jsou provedeny rozvody obecní vodovodní sítě. Případné domovní studny, kterými je otevřeno patrně výhradně pouze kvartérní zvodnění ve fluviálních náplavech, jsou vesměs i s ohledem na zdejší výše uvedenou kvalitu vody využívány pouze pro užitkové účely (zalévání zahrádek ap.). Ochranná pásma individuálních zdrojů podzemní vody upravuje příslušná ČSN 75 5115 - Studny individuálního zásobování vodou. Toto pásmo je chápáno jako kruh a pro málo propustné okolní prostředí dosahuje hodnot 5 - 50 m, pro propustné okolní prostředí  hodnot  5 - 200 m, obecně se však uvažuje 20 m. Podmínkou je že se jedná o zkolaudovaný individuální zdroj dle příslušného stavebního zákona. Studny zřízené před rokem 1955 jsou zkolaudovány ze zákona. Je zřejmé, že zdroje tohoto typu se nacházejí vesměs mimo dosah vlivu daného záměru.  

5.5. Střet prostoru se zdroji vodohospodářského zásobování 
       Jak je zřejmé z kap. 5.4. zájmové území se nenachází v PHO vodních zdrojů.
6.  POZNATKY lokálníHO VÝZNAMU  
6.1.  Historie a popis stávajícího stavu zájmového prostoru a nejbližšího okolí
       Zájmové území investičního záměru nejen v prostoru předpokládané počáteční těžby, ale i celého CHLÚ tvoří především zemědělská půda s dlouhodobě intenzivně zemědělsky obhospodařovanými pozemky spolu se zemědělskými komunikacemi - polními cestami. Intenzivní rostlinná výroba byla doplněna rozsáhlou živočišnou výrobou jak v místním statku Zderaz, tak zejména stavbou rozsáhlé velkovýkrmny Gigant. Na tuto zemědělskou výrobu navazovala i výrazná potravinářská velkovýroba jak místního cukrovaru, tak i konzerváren a lihovarů. Na intenzivně obdělávaných pozemcích tak byla v zájmovém prostoru realizována jak rozsáhlá meliorační síť (povrchové odvodňovací kanály a podzemní drenážní síť), tak i rozsáhlá závlahová síť Zderaz. Centrální část zájmového prostoru potom byla využita pro situování odkalovacích nádrží pro ukládání živočišných kalů z velkovýkrmny prasat Gigant. Jedná se o soustavu 8 ks zemních nádrží realizovaných nad terénem s hladinou kalů cca 1 - 2 m nad terénem. Nádrže jsou opatřeny vypouštěcími žb výpustními otvory (požeráky) při SV straně areálu, napojenými na sběrné podzemní odpadní potrubí. Funkčnost a stav tohoto zařízení bude však v současnosti problematický. I přes několikaleté nevyužívání tohoto zařízení se stav hladin v kalových nádržích výrazně nesnížil. Prostor těchto nádrží v centru CHLÚ je z bilancovaných bloků zásob zcela vyčleněn a jakákoliv těžba se v bezprostředním okolí nádrží nepředpokládá. Mezi prostorem kalových usazovacích nádrží a vlastním provozem Gigant byl provozován původní vodní zdroj velkovýkrmny s pozemním vodojemem. V současné době je tento prostor v zdevastovaném stavu s propadlými stropy vodojemu. 

6.2. Lokální stavebně geologické a hydrogeologické poměry
       Tyto poměry v prostoru očekávaného zahájení těžební činnosti v oblasti bloku zásob č. 2 přibližují údaje uvedených archivních vrtů V3/58,V6/58,SM1/80 a HV11/90 - viz. příloha č. 3.  V tomto prostoru tak lze očekávat povrchový výskyt soudržných hnědých až červenohnědých povodňových hlín až jílů (F3-6-MS,CS,ML,CL) v mocnosti okolo 2,00 - 2,20 m. Dále následuje přechodová vrstva zahliněných písků se štěrky až zahliněných štěrků (S5,3-SC,S-F resp. G4,3-GM,G-F) do hloubky 2,50 - 3,40 m. Od 2,50 až 3,40 m potom až do hloubky 10,50 - 11,80 m následuje nejkvalitnější souvrství těžené suroviny (G2,1-GP,GW). V této hloubce se potom již vyskytuje povrch křídových hornin středního turonu (F8-CH,R6-4). 

       Lokální hydrologické poměry jsou nejvíce zřetelné z přílohy č. 2, kde jsou orientačně zakresleny izohybsy první kvartérní zvodně. Současná souvislá hladina této zvodně se v S části zájmového prostoru nachází v hloubce okolo 2,0 - 2,7 m, v J části prostoru bloku č. 2 ji lze očekávat až 3,0 m pod povrchem terénu, ojediněle i více, t.j. ve výškových úrovních okolo 236 - 238 m.n.m. Směr proudění vody v tomto prostoru je generelně od S až SSZ k J až JJV směrem k řece Labi, jejíž koryto přestavuje drenážní bázi celé údolní nivy.

6.3. Petrografický popis archivních geologických a hydrogeologických objektů
       Tyto údaje jak z nejbližších uvedených hydrogeologických vrtů, tak i ložiskových vrtů z prostoru předpokládaného zahájení těžby obsahuje příloha č. 3

6.4. Dosah vlivu těžby na podzemní vody 
       Určení dosahu vlivu případného snížení hladiny podzemní vody na okolí se provádí buď orientačním výpočtem nebo podstatně přesněji in - situ pomocí čerpacího pokusu s realizovaným systémem pozorovacích vrtů. Při početním řešení se nejvíce používá empirický vzorec Sichardtův, založený na hodnotách koeficientu filtrace (propustnosti) - k. Ten lze učit nepřímými metodami dle vztahů A. Hazena nebo Ch. Malleta - J. Pacquantana na základě křivek zrnitosti zvodnělých zemin nebo opět přímými metodami z čerpacích, stoupacích nebo vsakovacích zkoušek ap. Na základě nepřímých metod vychází hodnoty koeficientu propustnosti k = 1,9.10-2 až 7,0.10-3 m/sec, F.Kalenda v rebilanční zprávě uvádí hodnoty k =  2,0.10-4 až 8,0.10-5 m/sec a autor oponentního posudku O. Hašlar k = 1,2.10-4 až 5,8.10-4 m/sec. Naprosto nejprůkaznější hodnoty v tomto směru a získané prakticky přímo z daného zájmového prostoru in - situ poskytuje W. Tůma v posudku P 35728 z roku 1980, kdy pro plánové snižování HPV první zvodně při zakládání objektů kalového hospodářství velkovýkrmny Gigant byl realizován intenzivní čerpací pokus na vrtu SM1 a jeho vliv byl sledován prostřednictvím více než 10 ti pozorovacích vrtů. Na základě tohoto průzkumu byla in - situ získána hodnota koeficientu propustnosti zvodnělého prostředí k = 1.10-3 až 4.10-3 m/sec. Při snížení hladiny o 2 m došlo ve vzdálenosti 50 m ke snížení hladiny cca o 0,45 - 0,55 m a ve vzdálenosti 100 m ke snížení hladiny o 0,35 - 0,45 m, při snížení hladiny o více jak 3,5 m došlo ve vzdálenosti 50 m ke snížení hladiny cca o 0,75 - 0,80 m a ve vzdálenosti 100 m ke snížení hladiny o 0,65 - 0,70 m. Na nejbližším vrtu ČHMÚ č. 0091 se tento čerpací pokus nijak významně neprojevil.

     V rámci těžby ložiska je možné ve vytěženém prostoru očekávat určité snížení otevřené hladiny podzemní vody oproti současnému stavu. Příčina spočívá především v uvolnění kapilárního napětí v zóně kapilárního vzlínání zemin, t.j. v zóně, kde zeminy jsou syceny podzemní vodou jen částečně. Max. výška této zóny se stanovuje maximální výškou kapilární vzlínavosti obvykle dle objemového zastoupení zrn velikosti 0,020 mm a pro zdejší fluviální štěrkopísky dosahuje maximální hodnoty Hmax = 0,1 - 0,2 m. Druhým vlivem, který se negativně podílí na snížení hladiny podzemní vody je výpar z otevřené vodní plochy. Intenzita výparu se obvykle stanovuje z grafu dle nadmořské výšky vodní plochy (viz. např. ČSN 75 2410). Pro nadmořskou výšku 240 m.n.m. vychází roční výpar na 830 mm. Maximálně se na objemu výparu podílí červenec 18%. Denní hodnota výparu tak vychází Hv = 0,83.0,18/30,4 = 0,0049 m = cca 5 mm. Tomu z vodní plochy o rozloze 25 ha odpovídá maximální ztráta výparem okolo 0,015m3/sec = 15 l/sec. Dle údajů Vlčka (Neptun Chrudim - 1991 - P 72829) dosahují v tomto úseku Labe přítoky kvartérních podzemních vod hodnot  0,240 m3/sec = 240 l/sec. Je zřejmé, že případné ztráty budou okamžitě doplňovány nejen nadbytkem přítoku do podzemních vod, ale min. z 50% i přímým dešťovým spadem. Maximální pokles hladiny otevřením prostoru v těžebním bloku č. 2 tak ze očekávat do 0,25 m. Tomu odpovídá dosah vlivu l = 3000.0,25.0,0040,5 = 47 m. Primární vliv okamžitého stavu hladiny řeky Labe na kolísání hladiny v otevřené těžebně zde však s ohledem na poříční charakter vody ve dně údolní nivy zůstane plně zachován.  Jak je zřejmé z kap. 5.3.3. z dlouhodobého pozorování hladin na monitorovacím vrtu ČHMÚ č. 0091 je rozptyl HPV způsobovaný kolísáním hladin podstatně výraznější a to až okolo 1,60 m.          
6.5. Orientační geoekologické šetření 
        Jednostranně zaměřený samostatný geoekologický průzkum v zájmovém prostoru nebyl dle dostupných údajů v minulosti prováděn, ani nebyl předmětem zadání úkolu. Nicméně dle údajů archivních a výše uvedených hydrogeologických prací je zřejmé, že celý zájmový prostor je značně poznamenán dlouhodobou, intenzivní a rozsáhlou zemědělskou činností prováděnou jak v nejbližším okolí (velkovýkrmna prasat, hospodářský dvůr Zderaz bývalého SS, cukrovarnická činnost), tak přímo v zájmovém prostoru (biologické i chemické hnojení, skladování zemědělských kalů). Prakticky veškeré archivní hydrologické průzkumné práce hovoří o plošně rozsáhlé a tehdy (před 20 - 10 lety) o neustále se zhoršující kvalitě podzemní vody vlivem její kontaminace zemědělskými, zejména biologickými produkty a to jak v kvartérní zvodni ve fluviálních štěrkopíscích, tak i v povrchové zóně křídového skalního podkladu hornin labské facie středního turonu. Uváděné archivní analyzované vzorky vod v tomto prostrou vykazovaly zvýšený nadlimitní obsah zejména amonných (NH4), dusitanových (NO3), chloridových (Cl), železnatých (Fe), manganatých (Mn) a fluoridových (F) iontů. Tyto zvýšené fyzikálně - chemické ukazatele doplňovaly i výrazně pozitivní bakteriologické - biologické rozbory především výrazně zvýšenými obsahy coliformních zárodků. Od uvedené doby byla však tato intenzivní zemědělská činnost velmi značně utlumena. Předpokládá se, že zamýšlená těžební činnost bude od dosud ponechaných zdrojů této možné zemědělské kontaminace území (provoz Gigant a jeho kalová pole) respektovat ochranná pásma šířky 50 m. Dle kategorizace odpadů lze ponechané zdroje této možné kontaminace orientačně klasifikovat kódem  č. 02 01 06 - zvířecí trus, moč a hnůj - kapalný odpad shromažďovaný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku tedy jako odpad ostatní.     

7.  SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ

     Na základě shromáždění získaných podkladů a provedeného místního šetření lze z geologického a hydrogeologického hlediska ke sledovanému zájmovému prostoru uvést následující souhrn nejvýznamnějších poznatků takto:

· zájmový prostor připravované těžebny štěrkopísku ve V části CHLÚ Smiřice se nachází nejen mimo CHOPAV Východočeská křída, ale i zcela mimo ochranná hygienická pásma povrchových a podzemních vod

· těžební prostor v bloku č. 2 svým vlivem rovněž nebude zasahovat do ochranného kruhového pásma pozorovacího vrtu VP 0091 ze sítě mělkých pozorovacích vrtů ČHMÚ Horní Labe  

· v dosahu tohoto těžebního prostoru, který je situován J od města, se nenacházejí ani zdroje hromadného zásobování, ani individuálního zásobování města Smiřice - hromadné zdroje pro zásobování města jsou situovány při S okraji obce

· z jímacích objektů vodárenského typu budou nejbližšími objekty pouze zdroje bývalé velkovýkrmny prasat Gigant a to zejména vrt HV11/90, případně i vrt VV1/70 - zde se však jedná o vrty hlubinné, hloubené do tzv. třetí zvodně, t.j. do cenomanských resp. spodně turonských křídových vrstev s více jak 100 m křídovým izolátorem, navíc v obou případech jde o vrty artézské s výrazným pozitivním tlakem a i povrchovým přetokem 

· vlastní těžba štěrkopísku bude prováděna z vody - tím se rozumí, že těžební práce budou v bezprostředním kontaktu pouze s první zvodní, vázanou na vysoce propustné mělce povrchové fluviální náplavy údolní terasy řeky Labe - směr proudění v této zvodni je od S až SSZ k J až JJV tedy směrem k řece Labe, která je i hlavní drenážní bází území

· druhou zvodní v daném území je zvodnění vázané na zónu přípovrchového rozvolnění podložních křídových hornin středního turonu - třetí, nejvýznamnější zvodnění se potom vyskytuje až v bazálním křídovém souvrství cenomanského stáří (bilancovaný hydrogeologický kolektor A), v menší míře i ve spodních partiích hornin spodně turonských 

· s ohledem na dlouhodobou, intenzivní a rozsáhlou zemědělskou činnost prováděnou jak v nejbližším okolí, tak i přímo v zájmovém prostoru je dlouhodobě druhá, ale zejména první kvartérní zvodeň intenzivně kontaminována, zemědělskými, převážně fekálně - biologickými produkty

· i přes již několikaleté ukončení provozu chovu prasat ve velkovýkrmně Gigant, jsou jak v tomto areálu, tak i v okolí (usazovací nádrže několika kalových polí) ponechány možné zdroje tohoto zemědělského znečištění - dle klasifikace odpadů je možné tyto látky klasifikovat kódem  č. 02 01 06 - zvířecí trus, moč a hnůj - kapalný odpad shromažďovaný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku tedy jako odpad ostatní

· s ohledem na výraznou blízkost vodního toku Labe, rovinný charakter údolní nivy a značnou mocnost kvartérních propustných sedimentů, lze kvartérní zvodnění charakterizovat jako vodu poříční

· případný pokles hladiny podzemní vody, jejím rozsáhlým otevřením v důsledku porušení kapilárních sil, případně i vlivem výparových ztrát, z rozsáhlé vodní plochy bude oproti kolísání hladiny této podzemní poříční vody vlivem kolísání hladiny řeky Labe zanedbatelný

· v rámci jak přípravné, tak vlastní těžební činnosti nelze připustit jakýkoliv únik pohonných hmot a jiných závadných látek do zvodnělého prostředí - veškeré těžební a doprovodné mechanismy musí být jak při stání, tak i při vlastní činnosti zabezpečeny proti únikům těchto látek

· pro případné sledování úniku těchto látek lze doporučit realizaci monitorovacího systému např. i pomocí  1 - 2 ks monitorovacích vrtů při J okraji zájmového prostoru (v blízkosti hran E,D CHLÚ), údaji z těchto vrtů tak lze doplnit v tomto prostoru chybějící údaje jak ložiskové, tak i hydrogeologické    

8. ZÁVĚR 
     Na základě údajů získaných z archivního a místního terénního šetření bylo provedeno ozřejmení geologických a hydrogeologických poměrů jak širšího okolí, tak detailněji i vlastního zájmového prostoru předloženého záměru zahájení těžby štěrkopísku v prostoru bilancovaného bloku č. 2 na výhradním CHLÚ č. B3 - 046800 Smiřice cca 2 km JJZ od obce v pravobřežní části údolní nivy řeky Labe, region Královéhradecký kraj. Na základě výsledků těchto šetření, konfrontovaných s předloženými podklady, nebyly zjištěny důvody, které by tímto záměrem mohly negativně ovlivnit geologické, hydrogeologické a vodohospodářské poměry v katastrálním území města Smiřice. 

V Chocni,  září  2003                   Ing. Petr Čihák                                 ...............................





V3/58
Akce:

Arch. akce:

Evid. - zak. č:
Smiřice - těžba štěrkopísků na ložisku 046 800

Průzkum štěrkopísků v ČR - Smiřice

FZ 002589 






Geodetické určení:
Hloubící firma:
Geologický průzkum Ostrava n.p., závod Brno
Hloubící profily:

JTSK / JTSK / Bpv
Zařízení:
-
Technologie:
-
-

X = 1 034 280
Vrtmistr: 
-
Dokumentoval:
RNDr. J.Nečas


Y = 639 045
Hloubeno dne:
1958
Přejímka dne:
1958


Z = 239,58 m.n.m.
Manip. pažení
-


Sled vrstev
Popis situování a vrstev

ČSN

75 2410    
ČSN

73 1001
ČSN

73 3050

0,00 -   0,80 m           
Hlína humózní, hnědá
(ML,MS)
F5,3-O
2-3

0,80 -   1,50 m           
Hlína červenohnědá
ML,MS
F5,3
3

1,50 -   2,00 m           
Hlína silně jílovitá, tuhá, hnědá
ML,CL
F5,6
3

2,00 -   2,60 m           
Štěrkopísek zahliněný, rezavě hnědý - valouny do 1 - 3 cm
G-F,GM
G3,4
3

2,60 - 11,20 m           
Štěrkopísek slabě zajílovaný, šedý, místy s vrstvičkami čistého písku - valouny do 3 - 5 cm max. 12 cm, výplň písek hrubozrnný, křemenný
GP,GW
G2,1
3


KVARTÉR




11,20-13,20 m           
Jíl tuhý, zelenošedý, vrstevnatý
CH
F8
3


Střední turon - MESOZOIKUM




Hladina podzemní vody:   
naražená  - 
2,00 m 


ustálená   -  
neuvedeno

Odebrané a zkoušené vzorky pro geotechnické účely:
Další dokumentační měření  

hornin
zemin
vody
a polní zkoušky:


neporušené
jádra
porušené
technologické






2,6 -11,2 m




V6/58
Akce:

Arch. akce:

Evid. - zak. č:
Smiřice - těžba štěrkopísků na ložisku 046 800

Průzkum štěrkopísků v ČR - Smiřice

FZ 002589 






Geodetické určení:
Hloubící firma:
Geologický průzkum Ostrava n.p., závod Brno
Hloubící profily:

JTSK / JTSK / Bpv
Zařízení:
-
Technologie:
-
-

X = 1 034 115
Vrtmistr: 
-
Dokumentoval:
RNDr. J.Nečas


Y = 638 870
Hloubeno dne:
1958
Přejímka dne:
1958


Z = 240,28 m.n.m.
Manip. pažení
-


Sled vrstev
Popis situování a vrstev

ČSN

75 2410    
ČSN

73 1001
ČSN

73 3050

0,00 -   0,50 m           
Hlína humózní, rezavě hnědá, načervenalá
(ML,MS)
F5,3-O
2-3

0,50 -   1,60 m           
Hlína jílovitá, červenohnědá s ojed. křemennými valouny do 1,5 cm
ML,MS
F5,3
3

1,60 -   2,20 m           
Hlína velmi silně jemnozrnně písčitá, hnědá
MS
F3
3

2,20 -   3,40 m           
Štěrkopísek šedohnědý - valouny do 3 - 6 cm, výplň písek středně zrnný, křemenný
G-F,GP
G3,2
3

3,40 - 11,80 m           
Štěrkopísek, šedý - valouny do 4 cm, ojediněle 12 - 15 cm, výplň písek hrubozrnný, křemenný, místy narůžovělý, směrem k bázi hrubší frakce přibývá
GP,GW
G2,1
3-4


KVARTÉR




11,80-13,80 m           
Jíl tvrdý, zelenošedý, vrstevnatý
CH
F8,R6
4


Střední turon - MESOZOIKUM




Hladina podzemní vody:   
naražená  - 
2,20 m 


ustálená   -  
neuvedeno

Odebrané a zkoušené vzorky pro geotechnické účely:
Další dokumentační měření  

hornin
zemin
vody
a polní zkoušky:


neporušené
jádra
porušené
technologické






2,2 - 3,4 m 







3,4 -11,8 m




SM1/80
Akce:

Arch. akce:

Evid. - zak. č:
Smiřice - těžba štěrkopísků na ložisku 046 800

Smiřice - velkovýkrmny-odvodnění - hg průzkum 

P 35728 






Geodetické určení:
Hloubící firma:
Vodní zdroje Praha n.p., závod Bylany
Hloubící profily:

JTSK / JTSK / Bpv
Zařízení:
PVSD
Technologie:
náběrově
-

X = 1 033 935
Vrtmistr: 
-
Dokumentoval:
p.g. W.Tůma


Y = 638 482
Hloubeno dne:
1980
Přejímka dne:
1980


Z = 240,44 m.n.m.
Manip. pažení
-


Sled vrstev
Popis situování a vrstev

ČSN

75 2410    
ČSN

73 1001
ČSN

73 3050

0,00 -   2,00 m           
Jíl slabě písčitý, rudohnědý
CL,CS
F6,4
2-3

2,00 -   2,50 m           
Písek jílovitý, středně až hrubozrnný
SC,S-F
S5,3
2

2,50 -   6,50 m           
Štěrkopísek - valouny do 5 - 10 cm a cca 60 - 70%
GP
G2
3

6,50 -   8,50 m           
Štěrkopísek - valouny do 5 cm a cca 30 - 40%
GP,G-F
G2,3
3

8,50 - 10,50 m           
Štěrkopísek - valouny do 15 cm, ojediněle 40 cm a 60 - 70%
GP,GW
G2,1
3-4


KVARTÉR




10,50-12,50 m           
Slínovec navětralý, kompaktní
-
R5,4
4-5


Střední turon - MESOZOIKUM




Hladina podzemní vody:   
naražená  - 
3,00 m 


ustálená   -  
2,70 m



Charakteristické údaje hydrogeologického vrtu:

Jakost a průměr výstroje:
ocel - 377 mm



Volná přítoková zóna :
5,70 - 10,50 m



Úprava zaplášťového prostoru:
0,00 -   3,00 m - jílové těsnění


3,00 -   3,50 m - pískový přechod 


3,50 - 12,50 m - obsyp kačírkem




Vydatnost:                                           
14,0 - 17,9 l/sec s ohledem na úroveň deprese

 

Charakteristika čerpací zkoušky:
 I. deprese - h = 5,4 m - 7 dní (09.4. - 16.4.1980)


II. deprese - h = 6,9 m - 7 dní (16.4. - 23.4.1980)

Odebrané a zkoušené vzorky pro geotechnické účely:
Další dokumentační měření  

hornin
zemin
vody
a polní zkoušky:


neporušené
jádra
porušené
technologické

· 14 denní DČZ









HV11/90
Akce:

Arch. akce:

Evid. - zak. č:
Smiřice - těžba štěrkopísků na ložisku 046 800

Smiřice - velkovýkrmny - jímací artézský vrt 

nearchivováno 






Geodetické určení:
Hloubící firma:
AGP Pardubice - SG České Budějovice
Hloubící profily:

JTSK / JTSK / Bpv
Zařízení:
SK 2L
Technologie:
náběr, příklep
-

X = cca 1 033 660
Vrtmistr: 
-
Dokumentoval:
Ing. F. Němec


Y = cca 638 970
Hloubeno dne:
1990
Přejímka dne:
1990


Z = 240,5 m.n.m.
Manip. pažení
-


Sled vrstev
Popis situování a vrstev

ČSN

75 2410    
ČSN

73 1001
ČSN

73 3050

0,00 -   0,50 m           
Ornice
(ML,MS)
F5,3-O
2-3

0,50 -   1,00 m           
Hlína prachovitá, hnědá
ML,CL
F5,6
3

1,00 -   2,50 m           
Hlína tmavě hnědá, se zbytky humusu
ML
F5
3

2,50 -   6,00 m           
Štěrkopísek hlinitý s valouny do 7 cm
G-F,GP
G3,2
3


KVARTÉR




6,00 -   8,00 m            
Slínovec navětralý, šedý s limonitickými povlaky
-
R5,4
4-5

8,00 - 11,00 m            
Slínovec rozpukaný, šedý
-
R5
4-5

11,00-26,00 m            
Slínovec slabě zpevněný, šedý
-
R5
4-5

26,00-31,00 m            
Slínovec silně kalcifikovaný, tmavě šedý
-
R3,2
5-6

31,00-37,00 m            
Slínovec kalcifikovaný, světle šedý
-
R3
5-6

37,00-61,00 m            
Slínovec slabě zpevněný, tmavě šedý
-
R5,4
4-5

61,00-64,00 m            
Slínovec rozpukaný, slabě zpevněný, tmavě šedý
-
R5,4
4-5

64,0 - 105,0 m
Slínovec slabě zpevněný, šedý
-
R4
5

105,0-112,0 m
Slínovec velmi slabě zpevněný, šedý
-
R5,4
5


Střední turon - MESOZOIKUM




112,0-118,0 m
Slínovec spongilitický, šedý
-
R3,2
5-6

118,0-139,0 m
Slínovec spongilitický, tmavě šedý
-
R3,2
6

139,0-157,0 m
Slínovec spongilitický, slabě zpevněný, tmavě šedý
-
R3
5-6

157,0-159,0 m
Slínovec, tmavě šedý
-
R3
5-6

159,0-163,0 m
Slínovec slabě zpevněný, šedý
-
R3,4
5

163,0-169,0 m
Prachovec slabě zpevněný, tmavě šedý až černý
-
R3,4
5


Střední turon - MESOZOIKUM




169,0-178,0 m
Pískovec glaukonitický s jílovitým tmelem, světlý, šedozelený
-
R3,2
6

178,0-181,0 m
Jílovec prachovitý, černý s lavicemi pískovce jemnozrnného, světle šedého
-
R3,4
5-6


Cenoman - MESOZOIKUM




Hladina podzemní vody:   
naražená  - 
113,00 m - I. horizont, 169,00 m - II. horizont 


ustálená   -  
přetok pod tlakem 220 kPa



Charakteristické údaje hydrogeologického vrtu:

Jakost a průměr výstroje:
ocel - 
1220 mm
 - 000,0 - 003,0 m




 1020 mm
- 003,0 - 006,0 m




 920 mm
 - 006,0 - 009,0 m




 530 mm
- 009,0 - 079,0 m




 273 mm
- 079,0 - 181,0 m


Volná přítoková zóna :
168,00 - 181,00 m



Úprava zaplášťového prostoru:
000,00 - 080,00 m - zaplášťová cementace


080,00 - 081,00 m - pískový přechod 


081,00 - 181,00 m - obsyp kačírkem 8/16 mm



Vydatnost:                                           
31,5 l/sec při III. depresi



Charakteristika čerpací zkoušky:
III.  deprese - h = 3,5 m  (07.12.1990 - 27.1.1991)



Odebrané a zkoušené vzorky pro geotechnické účely:
Další dokumentační měření  

hornin
zemin
vody
a polní zkoušky:


neporušené
jádra
porušené
technologické

· poloprovozní DČZ
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