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úvod

Oznámení záměru stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II – pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Písek u Chlumce nad Cidlinou je zpracováno dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle přílohy č. 1 k tomuto zákonu náleží záměr do kategorie I (záměry vždy podléhají posouzení), skupina 2.3. Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího.

Úvodní informace

Investor: 

Rovina Písek, a.s.  Písek č.p. 107




503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Zpracovatel:

ProGeo Consulting s.r.o., Kostelní 13. 793 76 Zlaté Hory

Odpovědný řešitel:
p.g. Věra Tišnovská 

A. Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma.


Rovina Písek,  a.s.  

2. IČO:



25251261


3. Sídlo:



503 51 Chlumec nad Cidlinou,  Písek č.p. 107

jméno a příjmení, telefon

    oprávněného zástupce

    oznamovatele:


Ing. Josef  Klecar, předseda představenstva, 






tel.: 448596039

B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru


Stanovení dobývacího prostoru pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísků  Písek u Chlumce nad Cidlinou evidenční číslo ložiska v Geofondu ČR 3 145 400  .


Záměr reprezentuje stanovení dobývacího prostoru s názvem „Písek u Chlumce nad Cidlinou II“  k dobývání výhradního ložiska  a po vydání povolení k dobývaní ložiska provádění těžby štěrkopísků s trvalým záborem pozemků náležejících ZPF.  

B.I.2. Kapacita záměru


Záměr stanovení dobývacího prostoru reprezentuje  po vydání povolení k dobývání výhradního ložiska postupný  trvalý zábor pozemků na ploše 8,95 ha v k.ú. Písek v blízkosti státní silnice Praha-Hradec Králové. V předmětném prostoru bylo zjištěno  kvalifikovaným odhadem 1 235 tis. m3 geologických  zásob štěrkopísků (plocha 89 469 m2, průměrná  mocnost 13,8 m).  V těžebním záměru je uvažováno  s těžbou štěrkopísků z vody  a   to s maximálním ročním objemem těžby 90 tis. m3 a s teoretickou  životností ložiska  12  roků. 

Roční zábor pozemků plochy ložiska určené k těžbě bude činit cca 0,90 ha a bude prováděn postupně  s max. dvouročním  předstihem  těžby. Pozemky dotčené těžbou  budou po vytěžení  rekultivovány na vodní plochu.

B.I.3. Umístění záměru

kraj:





  Královéhradecký, kód: CZ 052

obecní úřad obce s rozšířenou působností :
  Chlumec nad Cidlinou, kod:  CZ 0522

obec:





  Písek u Chlumce nad Cidlinou, ZUJ 570 575 

katastrální území:



  Písek, kod 720 917 

mapový podklad:



  ZM 
 1 : 10 000: list 13-23-08, 13-23-09 

SMO
 1 :   5 000: Přelouč 5-2

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry


Stanovením dobývacího  prostoru získá organizace oprávnění k dobývání části výhradního ložiska štěrkopísků a možnost provádět hornickou činnost  spočívající v     pokračovaní  těžby  štěrkopísků a v jejich zpracování na kamenivo pro stavební účely, která byla doposud prováděna na nevýhradním ložisku. Těžba a zpracování  štěrkopísků z výhradního ložiska  může být zahájeno až po vydání  povolení k hornické činnosti, které podle  § 2, odstavec b), zákona ČNR č.61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydá po splnění stanovených podmínek  OBÚ v Trutnově.


Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí Č.j. 550/104-1/OVSS VI/03-Ti ze dne 28.3. 2003 byl investorovi vydán předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro dobývání části výhradního ložiska   štěrkopísků Písek u Chlumce nad Cidlinou, číslo ložiska  3 145 400 v plošném rozsahu 8,95 ha. Tímto rozhodnutím organizace ve lhůtě do 2 let od nabytí jeho právní moci získává přednostní nárok podat návrh na stanovení dobývacího prostoru příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu.   Toto rozhodnutí je pouze zákonem stanovenou podmínkou dalšího postupu pro stanovení dobývacího prostoru a nezakládá žádné oprávnění investora k dobývání ložiska nebo k provádění dalších geologických prací pro průzkum ložiska.  

Po posouzení vlivu záměru na životní prostředí musí organizace nejprve  zpracovat návrh na stanovení dobývacího prostoru, který se  předkládá  k řízení na místně příslušný Obvodní báňský  úřad. Návrh na stanovení dobývacího prostoru musí naplňovat všechny body vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech.

 Po vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se zahajuje projektová činnost tj. zpracování plánu otvírky,   přípravy a dobývání ložiska, řešení  střetů zájmů a státem chráněných zájmů. Součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy (§32,odst. 2, horního zákona).   Po zpracování předepsané projektové dokumentace a vyřešení střetů zájmů se podává žádost na OBÚ o povolení hornické  činnosti  na ložisku s přiloženou projektovou dokumentací a dokladech o vyřešených střetech zájmů. Pokud je  projektová dokumentace a doklady o vyřešení střetů zájmů kompletní tj. v našem případě včetně stanoviska k posouzení vlivů  záměru stanovení dobývacího prostoru  na životní prostředí vydaného podle §10 zákona 100/2001, vypíše OBÚ místí šetření k povolení hornické činnosti na ložisku. 

Organizace  žádající o stanovení  dobývacího prostoru může navíc   využít  odst. 1  § 24 zákona č, 44/1988 Sb., v platném znění  a předložit   současně s žádostí o stanovení dobývacího prostoru zároveň i plán přípravy otvírky a dobývání výhradního ložiska  včetně dokladů o vypořádání střetů zájmů a při splnění ostatních zákonem stanovených podmínek požádat obvodní báňský úřad o spojení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti podle zákona ČNR č. 61/ 1998 Sb., v platném znění. 

V případě povolení hornické   činnosti  (dále jen HČ) bude činnost na výhradním  ložisku Písek    zahrnovat tyto postupové  body:

a) přípravné práce  - vstupy na pozemky, vydání rozhodnutí o odvodech za  vynětí ze ZPF na základě vydaného souhlasu příslušného orgánu státní správy k vynětí ze ZPF v projektové etapě 

b)  skrývkové práce

c) vlastní těžební  a úpravárenská činnost

d) rekultivace a sanace

Od vydání povolení k HČ jsou  všechny  body činnosti a) až d) projekčně připraveny, projekty musí být schváleny a práce  jsou  prováděny pod dozorem státní báňské správy.  Povinností těžební organizace je řešit včas střety zájmů při plánované HČ především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí.

Možnost kumulace záměru s jinými záměry  je prakticky vyloučena. Výhradní ložisko nerostu je jedinečnou akumulací tj. přírodním nahromaděním nerostu v určité lokalitě vyhovujícím podmínkám využitelnosti  schváleným správním orgánem, a je možno usilovat o jeho těžbu při  splnění zákonem daných podmínek tam, kde se nachází a kde bylo geologickým průzkumem zjištěno a ověřeno.   

 Organizace, která pak  provádí na  výhradním  ložisku hornickou  činnost je  povinna dodržovat příslušné zákony a může využívat svých práv a plnit povinnosti, které z příslušných zákonů a vyhlášek vyplývají.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu    zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr stanovení dobývacího  prostoru a následné těžby štěrkopísků  vychází z potřeby zajištění  kvalitního kameniva pro stavební účely v oblasti. Organizace je vybavena těžební technikou, je strojně vybavena na exploataci právě tohoto typu terasových štěrkopísků a je vybavena třídícím zařízením na úpravu tohoto technologického typu štěrkopískové suroviny.  Záměr je projektován z důvodu zabezpečení budoucí těžby štěrkopísků po ukončení těžby na nevýhradním ložisku, která  probíhá severovýchodně od posuzovaného záměru. Zabezpečení budoucí těžby štěrkopísků je důležité pro ekonomickou  stabilitu zemědělského podniku při málo efektivní zemědělské výrobě.   


Variantní řešení zajištění štěrkopískové suroviny  mimo výhradní ložisko je dnes již odvislé především od vlastnictví pozemků a ochotě vlastníků pozemky prodat nebo k těžbě pronajmout. Štěrkopísek je nevyhrazený nerost a ložisko nevyhrazeného nerostu je součástí pozemku. Úvahy o záměru těžby nevýhradního ložiska jsou jednoznačně limitovány postojem vlastníka pozemku k této záležitosti. Těžba výhradního ložiska  štěrkopísků  ve státní bilanci k tomu určeného, s  řádně dokumentovaným výpočtem zásob zahrnujícím všechny podstatné kvantitativní i kvalitativní charakteristiky pro otvírku ložiska se jeví jako nejvýhodnější varianta. Varianta vyhledání ložiska a  záměru těžby v nové dosud neprozkoumané části štěrkopískové terasy  by byla vždy nákladově náročnější a přístupově komplikovanější.  

 Výroba kameniva pro stavební účely jakožto stavebního výrobku z ryze přírodního materiálu je velmi důležitá pro rozvoj našeho stavebnictví. Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme záměr realizovat  jako potřebný pro rozvoj stavební činnosti a  infrastruktury oblasti. 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Po vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru   a vydání povolení k hornické  činnosti   bude technické a technologické řešení záměru  následující. 

Část výhradního ložiska, pro kterou byl stanoven dobývací prostor Písek u Chlumce nad Cidlinou II  bude  otevřena  ve východní části  a těžební řez bude postupovat generálně směrem od východu k  západu. 

Dobývací metoda vychází z dlouhodobých zkušeností organizace Rovina Písek, a.s.     s dobýváním  ložisek štěrkopísků v k.ú.  Písek trvajících téměř 30 let a z geologické stavby a úložních parametrů  výhradního ložiska  Písek u Chlumce nad Cidlinou.

Ložisko leží při okraji rozsáhlé tabule štěrkopískové terasy, mírně vyvýšené (max. 227.94 m n.m.) nad údolní nivou potoka Bystřice (220 m n.m.). Štěrkopísková terasa je řazena ke stáří riss 2-3. Spodní část je tvořena štěrkopískem, v průměru 2-5 m mocnou vrstvou, vyšší část je tvořena pískem, průměrně 8-10 m mocnou vrstvou. Štěrkopísková terasa je uložena na slínech svrchního turonu. Skrývku tvoří slabý plášť písčitých hlín, které na Z přecházejí do holocénních jílů. Mocnost suroviny se pohybuje od 8.0 do 16.7 m, v průměru 11.8 m. Mocnost skrývky se pohybuje od 0.5 m do 2.8 m, v průměru 0.8 m. Jílová vložka byla zjištěna pouze při j. okraji cca 0.1 m mocná, a při s. okraji cca 0.5 m mocná. Obě vložky nesnižují bilanci ložiskového profilu. Surovina je tvořena pískem  se štěrkem, ve spodních polohách písčitým štěrkem až štěrkem, s písčitou složkou převážně monominerálního složení – křemen.  Štěrkové valouny jsou tvořeny nejčastěji křemenem, časté jsou kvarcity, světlé ruly, méně časté jsou žuly, svory, amfibolity a křídové slínovce. Ve spodní části ložiska se vyskytuje štěrkopísek (50-70 % štěrku s valouny o průměru 5-8 cm), vyšší část tvoří písky s cca 10 % štěrků (s valouny do průměru 1-2 cm). V prostoru návrhu dobývacího prostoru je průměrná mocnost suroviny 13,8 m s podílem písčité frakce 78 – 90 %.

 Ložiska štěrkopísků  se od samého počátku využívání těží plovoucím korečkovým rypadlem v jednom řezu tak,aby i surovina uložená nad hladinou vody se vytěžila na břeh rypadlem z vody, t.j.aby rovněž prošla v průběhu odtěžování (nabírání do korečků) procesem praní,čímž se sníží obsah odplavitelných látek v těženém štěrkopísku..V průběhu rozpojování (těžby) dochází k plynulému a řízenému sesuvu horních partií ložiska do vody. Tento způsob dobývání ložiska zůstane zachován, protože veškeré strojní zařízení používané doposud k dobývání  štěrkopísků bude použito i v následujících letech při dobývání výhradního ložiska.  

Surovina se bude dobývat v povrchovém důlním díle,ve kterém se  dobývání bude provádět v jednom řezu.Těžební stroj (plovoucí korečkové rypadlo) bude umístěn na hladině vody  v úrovni odpovídající přibližně polovině těžené mocnosti ložiska. Plovoucí korečkové rypadlo je technicky uzpůsobeno dobývat řez přibližně do vodorovné polohy lafety.Proto postupným odtěžováním vrstvy štěrkopísku pod vodou bude docházet k pomalému sesouvání a poklesu horních partií vrstvy do vody. Nutným předpokladem k bezpečnému provádění těžby je úprava sklonu řezu nad vodní hladinou tak,aby nedocházelo k neočekávaným sesuvům většího objemu štěrkopísku a tím k eventuálnímu zavalení lafety rypadla.Úprava sklonu řezu bude prováděna kolovým čelním nakladačem nebo buldozerem.

Báze zásob ložiska a tím i těžby je daná vrstevním rozhraním mezi kvartérní terasou a pelitickými sedimenty svrchní křídy.Výrazná změna geomechanických a petrografických vlastností křídových sedimentů téměř okamžitě signalizuje obsluze rypadla těžbu pod bází ložiska (nepřehlédnutelné zakalení vody jílovitými částicemi a šedá barva horniny). Nemohou  proto při řádném poučení obsluhy stroje vznikat problémy s identifikací báze ložiska při těžbě a tím i s dotěžováním celé mocnosti zásob. 

Součástí přípravy těžebního pole k těžbě je provedení skrývky ornice v mocnosti 0,25 - 0,30 m  a výklizu písčito jílovité vrstvy v mocnosti 0,5 m.

Způsob dobývání ložiska a vedení dobývacích prací vychází z následujících podmínek: 

Roční zábor ZPF(dle skutečné potřeby) v 1.roce těžby- pro těžbu asi 
12 400  m2





 
- pro dočasnou výsypku
  3 000  m2



   v každém následujícím  roce dle potřeby-asi           9 000  m2
Objem skrývky ornice (mocnost 0,3 m) :




  2 700  m3
Objem výklizových hmot (mocnost 0,5 m):     
   
         
             4 500  m3


Báze těžby  v rozmezí :



  

   211,5-212,5  m n.m.

Úroveň hladiny vody v jezeře dle záměry z 11.2.2004     

 
  219,6  m n.m.

Mocnost suroviny nad hladinou jezera

                                    7,0 - 8,0   m

Průměrná celková  mocnost suroviny


                   
     13,8   m
      Délka těžební stěny 






          ca  250  m

Směr těžební stěny 







    S - J


Generální směr postupu těžební fronty




od V   k Z 


Úprava a zušlechťování vytěžené suroviny bude prováděno tříděním. Třídění štěrkopískové suroviny spočívá  v separaci požadovaných  frakcí kameniva  na schválených třídících  zařízeních. V pískovně oznamovatele jsou instalovány dva mobilní třídiče:

1) sítový třídič  EDT 4000/1800 pro výrobu kameniva frakce 0-4 mm

2) sítový třídič  EDT 3000/1600 pro výrobu kameniva frakce 0- 22 mm

Z těžebního plovoucího korečkového bagru PKR 50 je surovina dopravována pomocí plovoucích pasových dopravníků o délce cca 45 m (s jedním podpěrným plovákem na vodě) na břeh. Zde je pak dopravována do násypky sítových třídičů, kde  dochází k vytřídění kameniva, které je pomocí haldovacího dopravníku o délce cca 25 m ukládáno na volně sypané skládky.       Tato metoda zaručuje dosažení požadované kvality vytříděného kameniva jako finálního produktu.  

Sanace a rekultivace bude hrazena z fondu těžební organizace, která musí ze zákona  vytvářet finanční rezervu k pokrytí předpokládaných nákladů na realizaci rekultivace a sanace.

Vytěžený prostor se po provedené sanaci a rekultivaci bude využívat   jako vodní plocha.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení


Legislativní proces stanovení dobývacího prostoru by měl být zahájen podáním návrhu na stanovení dobývacího prostoru  již v roce 2004, nejpozději však do 20. 3. 2005 . Vlastní započetí HČ po jejím povolení OBÚ v Trutnově je uvažováno nejpozději v roce 2009. 


Ukončení činnosti je odvislé od odbytu suroviny, při plné výši těžby lze ukončení činnosti předpokládat v roce 2021. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

kraj:





Královéhradecký

obecní úřad obce s rozšířenou působností :
Magistrát města  Hradec Králové

obec:





Písek,  ZUJ 570 575

katastrální území:



Písek u Chlumce nad Cidlinou, kód 720 917 

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Těžba písku ve stanoveném dobývacím prostoru si bude vyžadovat trvalý zábor zemědělské půdy o ploše 8,95 ha.

Plocha dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II bude zasahovat do těchto pozemků, které leží v k.ú. 720 917 Písek:

Původ: pozemkový katastr

číslo parcely
kód BPEJ
číslo LV

vlastník, adresa

293/1 (díl)
31 300

10 002

Pozemkový fond ČR 

295

31 300



Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

294

31 300

56

Hana Jirošová, Holekova 260,  250 92 Šestajovice


316/2

31 300



Marie Midlochová, 503 91 Písek 39


316/1

31 300

192

Karel Faltus, Vlastina 557/5 161 00 Praha 6







Libuše Hloušková, Bránická 1569/122, 147 00 Praha 4

317

31 300

112

Jana Pospíšilová, Valentova 1737, 140 00 Praha 4 - Chodov







Ing. Miloš Kříž, K sokolovně 439, 503 41 Hrad. Králové 7







Dagmar Novotná, Vysocká 558, 500 11 Hradec Králové 11







Miroslav Čepek, 503 51 Klamoš 16

314/1

31 300

113

Jana Pospíšilová, Valentova 1737, 140 00 Praha 4-Chodov

315

31 300



Miroslav Čepek, 503 51 Klamoš 16

314/2

31 300

47

Hana Kučerová, 503 51 Písek 40

302/1

31 300

1

Obec Písek, PSČ 503 51

Uvedení vlastníci pozemků podepsali již v r. 1999 souhlas s návrhem na stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II pro obchodní společnost Rovina Písek, a.s. Pozemky jsou zemědělskou půdou a má je v pronájmu Rovina Písek, a.s. pro zemědělskou činnost. 

Zemědělská půda výše uvedených pozemků je zařazena do III. třídy ochrany zemědělské půdy. Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností v rámci příslušného klimatického regionu, jen s omezenou ochranou.

Charakteristika půdní jednotky zastoupené v půdním pokryvu zájmového území

· číslo půdní jednotky: 13

· hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované na eolických substrátech s mocností do 50 cm, uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období

· bonitace: 3.13.00,   třída ochrany III.

Roční zábor pozemků určených k těžbě bude činit 0,90 ha a bude prováděn postupně s max. dvouročním předstihem těžby.

Po ukončení těžby budou pozemky sanovány a rekultivovány na vodní plochu doprovázenou na svazích úzkým stromovým a keřovým porostem.

B.II.2. Voda

Technologická voda se nebude používat, úprava vytěženého písku na sítových třídičích bude prováděna za sucha. 

Voda potřebná pro hygienické zařízení pro pracovníky přítomné na lokalitě v době těžby bude čerpána tak, jako za současného provozu, z vrtané studny v množství cca 10 m3 za rok. Použitá voda odpadová je svedena do jímky, která je dle potřeby vyvážena. K pitným účelům je pracovníkům zajišťována voda balená.

Pro odběr podzemní vody ze studny na pp.č. 302/1 k.ú. Písek pro zásobování objektu provozní budovy bylo vydáno vodohospodářským orgánem RŽP OkÚ Hradec Králové  rozhodnutí dne 26.1.1993 pod čj. E3 94-1/2358-109-1/93-Sa.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Navrhovaný dobývací prostor bude stanoven pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísků Písek u Chlumce nad Cidlinou, číslo ložiska 3 145 400. Toto ložisko má stanoveno chráněné ložiskové území rozhodnutím MŽP čj. 850/105/UOHK/97-TI/18.4.1997. 

V minulosti byl na tomto ložisku stanoven DP Písek rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy ze dne 20.7.1982 pod čj. 1327/82-313, a rovněž DP Písek u Chlumce nad Cidlinou I o výměře 0,59 km2, stanovil OBÚ Trutnov rozhodnutím ze dne 24.6.1998 čj. 833/1/98/Ko/So. Oba dobývací prostory jsou téměř dotěženy a současná těžba probíhá na nevýhradním ložisku na sousedních východních pozemcích.

Navrhovaný dobývací prostor Písek u Chlumce nad Cidlinou II nepokrývá celý zbytek CHLÚ, protože přes část ložiska vede jednak linka el. vedení 35 kV VN 300 a jednak VTL plynovod DN 500, kterému náleží příslušné ochranné pásmo.

Odhadnutý objem geologických zásob v navrhovaném dobývacím prostoru je 1235 tis. m3. Objem maximální roční těžby štěrkopísků v navrhovaném dobývacím prostoru bude cca 90 000 m3.

K provozu pískovny bude spotřebovávána nafta v množství cca 15 tisíc litrů za rok pro pohon nakladače a nákladních automobilů. Kolová vozidla a nakladače budou tankovat pohonné hmoty u čerpací stanice mimo území těžebny písku.

Elektrická energie bude spotřebovávána při provozu těžebního bagru PKR 50 a třídicí linky včetně pásových dopravníků. Rozvody po pískovně budou kabelové. Elektřinu odebírá provozovna přes vlastní trafostanici (100 kVA) ze sítě VN 35 kV. Roční spotřeba bude cca 69 tis. kWh.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Vytěžená surovina bude tříděna na místě a ukládána na volně sypaných skládkách, z nichž bude nakládána na dopravní prostředky zákazníků kolovým čelním nakladačem stejným způsobem jako při dosavadní těžbě v sousedním těžebním prostoru. Z těžebny bude surovina odvážena po účelových komunikacích vedených mimo zastavěnou část obce Písek, vyústěných na veřejnou komunikaci napojující obec na silnici I/11.

Při těžbě v novém dobývacím prostoru bude využívána stávající provozní budova, která je jedinou trvalou stavbou na lokalitě a je v ní umístěna expedice, sociální zařízení, splachovací WC, šatna a dílna. Součástí stavby je i jímka na odpadní vody a vrtaná studna.

Vzhledem k situování lokality na území ochranného pásma IIb) stupně vodního zdroje Třesice–Písek je třeba, aby při provádění prací bylo respektováno rozhodnutí čj. ZP 2/2248-3/2354-61-8/2354-109-2/93,94-Ks ze dne 9.9.1994, kterým bylo vyhlášeno PHO IIb) stupně – vnější část vodních zdrojů Třesice–Písek–Kratonohy.

Podmínky pro těžbu štěrkopísku jsou formulované v hydrogeologickém posudku a podrobně i ve vodohospodářském souhlasu k současné těžbě štěrkopísku na nevýhradním ložisku v Rozhodnutí OkÚ Hradec Králové, RŽP, čj. ZP2-1274-1/2354-109-2/00 Rk ze dne 12.9.2000 takto:

1) těžební mechanizmy budou v dobrém technickém stavu, rypadlo, dopravníky a třídička budou s elektropohonem, ostatní mechanizační prostředky budou převedeny na bionaftu a biooleje, pravidelná údržba těžebních mechanizmů bude prováděna mimo těžební prostor

2) těžební a dopravní technika nebude plněna z cisterny v dobývacím prostoru a jejich odstavení mimo pracovní dobu bude zajištěno na nepropustných zpevněných plochách mimo prostor těžby

3) těžební prostor bude chráněn jako vodárenská nádrž s ohledem na využitelné zásoby podzemní vody

4) při provádění prací bude respektováno rozhodnutí čj. ZP2/2248-3/2354-61-8/2354-109-2/93,94-Ks z 9.9.1994, kterým bylo vyhlášeno PHO IIb) stupně – vnější část vodních zdrojů Třesice – Písek – Kratonohy

5) v případě havárie bude postupováno v souladu s plánem opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod pro DP Písek, který byl schválen vodohospodářským orgánem rozhodnutím čj. ZP2/1543-2/2354-109-2/9-Vz ze dne 18.12.1997

6) do prostoru těžby bude zakázán vjezd vozidel se závadami, stání vozidel jednotlivých odběratelů bude zajištěno na příjezdové asfaltové komunikaci

7) v dobývacím prostoru nesmí být skladovány látky škodlivé vodám

8) v období těžby bude pravidelně prováděno měření stavu hladiny podzemní vody v ložisku a měření kvality vody v ukazateli NEL s četností 1x za dva měsíce (odběr vzorků z hladiny vody na dvou místech těžby s ohledem na povětrnostní podmínky), tyto rozbory budou předkládány vodohospodářskému orgánu s četností 2x ročně

9) v případě zjištění zhoršení jakosti vod bude prováděno měření s četností 1x měsíčně, při zjištění změn v kvalitě vody organizace zastaví těžební činnost do doby vyřešení vzniklé situace (ta bude řešena v součinnosti s vodohospodářským orgánem)

10) hygienická zařízení v areálu budou provedena tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vod

11) bude prováděna průběžná rekultivace v souladu s jeho odsouhlaseným plánem.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Podmínky ochrany ovzduší před znečištěním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní předpisy:

· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, ve znění pozdějších předpisů

· zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti provozovatelů mobilních zdrojů znečišťování ovzduší ukládá zákon o ochraně ovzduší v §14, kde se jedná zejména o povinnost provozovat a udržovat tyto zdroje v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními předpisy včetně dodržování stanovených emisních limitů.

Provozem spalovacích motorů jsou emitovány do ovzduší tyto znečišťující látky:  oxidy uhlíku (CO) oxidy dusíku a síry (NOx a SO2), nespálené uhlovodíky (CxHy), saze a těžké kovy). provozem vozidel vzniká také prašné znečištění.

Množství emitovaných škodlivin lze orientačně stanovit na základě předpokládaného množství paliva spotřebovaného za rok pomocí „měrné emise“ (dle Ústavu pro výzkum motorových vozidel z r. 1994) při spotřebě 15 000 l x 0,8 = 12 000 kg takto:

Znečišťující látka
měrná emise pro nákladní vozidla

celková emise




mimoměstský provoz (v g/kg paliva)
v kg za rok

..............................................................................................................................................

CO



27




    324,0



CxHy



12




    144,0



NOx



45




    540,0

B.III.2. Odpadní vody

Během těžební činnosti nebudou  produkovány odpadní vody, které by měly být vypouštěny ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Srážkové vody, které spadnou na plochu těžebny a její nejbližší okolí a to v období přívalových dešťů nebo tání sněhu  není třeba odvádět. Srážkové vody se vsáknou přes dobře propustné horninové prostředí do vod podzemních. Hladina  podzemní vody kolísá kolem  nadmořské výšky 218 m n.m. 

Odpadní voda ze sociálního zařízení na lokalitě je shromažďována v jímce a dle potřeby vyvážena. Celkové množství odpadní vody nepřesahuje 10 m3 za rok

B.III.3. Odpady

Původcem odpadu je právnická osoba, firma Rovina Písek, a.s., která se dlouhodobě zabývá zemědělskou činností a těžbou štěrkopísků. Firma plní povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pro obě činnosti společně. V novém dobývacím prostoru bude těžba plynule pokračovat a nedojde ke změně dosavadního způsobu nakládání s odpady.

Původci odpadů vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v Rozhodnutí čj. 130040/03/ŽP 006077/04/ŽP2/ Rak dne 20.1.2004.

V rámci  provozu pískovny lze uvažovat jednak se vznikem odpadů spojených s provozem motorových vozidel a těžebních strojů, jejichž údržba bude zajišťována mimo těžebnu a jednak v případě sanace havarijního úniku PHM. Pravidelně bude nutno likvidovat odpadní vody z jímky u sociálního zařízení. 

Odpad vznikající v souvislosti s těžební činností lze zařadit dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů takto:

kód odpad
název odpadu







      kategorie

08 01 11
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla


N



nebo jiné nebezpečné látky

13 02 05
nechlorované minerální motorové převodové a mazací oleje

N

15 01 02
plastové obaly







       
O/N

15 01 04
kovové obaly








O/N

15 02 02
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak

N



blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 



nebezpečnými látkami

16 01 03
pneumatiky








O

16 01 07
olejové filtry








N

16 06 01
olověné akumulátory







N

20 03 01
směsný komunální odpad






O

20 03 04
kal ze septiků a žump







O

Využívání a odstraňování odpadu je zajišťováno oprávněnou osobou, firmou Marius Pedersen a.s. na základě smlouvy o dílo.

B.III.4. Ostatní výstupy – hluk a vibrace, záření zápach aj.

Těžební mechanismy a dopravní prostředky jsou zdroje hluku a vibrací. Ostatní druhy výstupů nejsou předpokládány. Hlavními zdroji hluku při těžebních pracích jsou tyto mechanismy: korečkové rypadlo, kolový nakladač, pásové dopravníky, třídič.

Vzhledem ke vzdálenosti uvažované těžby více než 500 m od obytné zástavby obce, lze předpokládat, že hluk vznikající při těžbě a nakládání suroviny nedosáhne u příjemce v obytné zástavbě nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku pro venkovní prostor ve smyslu Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na pracovišti je stanovena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického  tlaku A pro 8hodinovou pracovní dobu součtem základní hladiny A 85 dB a korekcí k druhu vykonávané činnosti. V daném případě se jedná o fyzickou práci bez nároku na duševní soustředění ve skupině VI, kde je korekce 0 dB.

U kolového nakladače typu Caterpillar používaného v těžebně je v technických údajích o mechanismu uvedena hladina akustického tlaku pro kabinu řidiče 75 dB (A), což je pod výše uvedeným limitem pro 8hodinovou pracovní dobu. Vnější hladina hlučnosti kolového nakladače je udávána 106 dB(A).

V prostoru pískovny lze uvažovat při provozu těžebních mechanismů s hladinou hluku okolo 75 dB(A) – (dle analogie s hodnotami získanými měřením v obdobné pískovně vybavené stejnokapacitními mechanismy).

B.III.5. Doplňující údaje – zásah do krajiny

Území okolo obce Písek je charakterizováno mírně členitým reliéfem s průměrnou nadmořskou výškou 220 m. Jedná se vesměs o zemědělskou půdu. Východně od obce se nacházejí velké vodní plochy, které vznikly těžbou štěrkopísků, která zde probíhá již několik desetiletí. Těžbou v navrhovaném dobývacím prostoru dojde ke vzniku oddělené vodní plochy. 

Hladina podzemní vody a tím i hladina v těžebním jezeře se nachází cca 7 – 8 m pod úrovní terénu. Závěrné svahy nad hladinou vody budou upravovány do sklonu cca 1 : 1,6 , sklon závěrných svahů pod hladinou je max. 1 : 2,75. Ke konečné úpravě svahů se použije výklizový materiál včetně ornice. Podle plánu rekultivace, který bude zpracován, budou břehy jezera osázeny dřevinami tak, aby se vytvořený prostor začlenil vhodně do krajiny.

C. údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísků Písek u Chlumce nad Cidlinou, č. ložiska 3 145 400 v Královéhradeckém kraji udělilo Ministerstvo životního prsotředí dne 28.3.2003 předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II vymezeného souřadnicemi 11 vrcholů mnohoúhelníku o ploše 8,95 ha. Navržený dobývací prostor je součástí chráněného ložiskového území Písek, stanoveného rozhodnutím MŽP dne 18.4.1997 pod čj. 850/105/ÚOHK/97-Ti o rozloze 54,3359 ha.

Jihozápadní hranice DP je vymezena kombinací vnější hranice ochranného pásma VTL plynovodu DN 500 a ochranného pásma linky elektrického vedení 35 kV VN 300 (10 m od svislice krajních vodičů na obě strany vedení).

Jižní hranice dobývacího prostoru (mezi body 6 a 7) zasahuje cca 15 m do ochranného pásma silnice I. třídy č. 11, které, dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o silničních komunikacích, má šíři 50 m od osy vozovky.

Trasa projektované dálnice prochází mimo katastrální území Písek.

Území navrženého dobývacího prostoru je také součástí ochranného pásma 2. stupně vnější část II.b) vodního zdroje Třesice-Písek a Kratonohy stanoveného rozhodnutím čj. ZP2/2248-3/2354-61-8/2354-109-2/93.94 KS ze dne 9.9.1994.

Dle návrhu rozsahu nových ochranných pásem, zpracovaného Orlickou hydrogeologickou společností, spol. s r.o. v září 1999 pro provozovatele Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., spadá území Dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II do oblasti zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany podzemních vod. Dobývací prostor však leží mimo navržené ochranné pásmo 2. stupně.

Nově navržený rozsah ochranných pásem vodního zdroje Třesice-Písek je již respektován v Územním plánu obce Písek, který byl schválen zastupitelstvem 29.7.2002. Stejně tak je součástí tohoto územního plánu i navrhovaný dobývací prostor.

Území katastru obce Písek patří do území s archeologickými nálezy. Nejstarší osídlení je dokladováno nálezy z pozdní doby bronzové (1000 let př. n.l.), pozdější nálezy pocházejí z období kultury slezsko-plátenické (3. stol. př. n.l.). Dobývací prostor se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.

Orná půda na ploše navrhovaného dobývacího prostoru, která bude trvale vyňata ze ZPF, náleží do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

Na území dobývacího prostoru nezasahují prvky nadregionálního, regionálního ani lokálního systému ekologické stability.

Těžbou v navrženém dobývacím prostrou nebudou dotčeny pozemky sloužící k plnění funkce lesa ani pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 zák. č. 289/1995 Sb.) Při rekultivaci písníku po ukončení těžby dojde k rozšíření drobných ploch s lesními porosty, které je v daném území velmi žádoucí. V katastru obce Písek se lesy nacházejí jen jako fragmenty v agrozónách, lesnatost činí jen 1,2 %,

Krajinný ráz ve velmi intenzivně využívané rovinaté zemědělské krajině významně dotvářejí velké vodní plochy východně od obce Písek, které vznikly při těžbě štěrkopísků.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.II.1. Klimatické podmínky, půda, ovzduší

Průměrná roční teplota vzduchu pro stanici Chlumec nad Cidlinou (228 m n.m.) je 8,3o C, ve vegetačním období (IV. – IX.) je to 14,6o C.

Průměrný úhrn ročních srážek (stanice Kratonohy, 228 m n.m.), za období duben až září, činí 365 m n.m. Měsícem na srážky nejbohatším je červenec – 79 mm, nejchudší je únor – 32 mm. Jedná se o území s podnebím mírně teplým a mírně vlhkým. Toto mírné podnebí umožnilo vznik půdních typů převážně hnědozemního typu a typu černozemí degradovaných.

Čistotu ovzduší v dané lokalitě ovlivňují hlavně emise z liniového zdroje znečišťování ovzduší, které zde představuje především silnice I/11 s celoročními průměrnými průjezdy za 24 hod. (sčítání dopravy v r. 2000) v celkové výši 11 766 vozidel, z toho 3 828 těžkých nákladních vozidel.

C.II.2. Morfologické a hydrologické poměry – povrchové vody

Zájmové území s nadmořskou výškou 220 – 225 m je součástí Bělské plošiny, která k západu přechází do Chlumecko-hradeckého úvalu.

Širší území je součástí povodí řeky Bystřice, která se vlévá do Cidliny v Chlumci nad Cidlinou. Vlastní dobývací prostor je odvodňován do Starovodského potoka v dílčím povodí Píseckého a Starovodského potoka, hydrologické číslo pořadí vodního toku 1-04-03-026. Oba potoky jsou ve správě Státní meliorační správy Hradec Králové, koryta mají upravena na průtok Q2 až Q5.

Řeka Bystřice, hčp. 1-04-03-025, má upravené koryto na průtok Q10 (30 m3/s) a je ve správě Povodí Labe a.s. Hradec Králové.

Území ložiska s těžbou štěrkopísků leží mimo záplavové území, které se nachází v severní a západní části katastru obce Písek.

Severně od navrhovaného území DP Písek u Chlumce nad Cidlinou II, hned za příjezdovou komunikací se rozkládá vodní hladina dvou oddělených těžebních jezer v dobývacím prostoru Písek (stanovený MZVž 20.7.1982 pod čj. 1323/82-313). Severnější jezero pokračuje k východu přes dobývací prostor Písek u Chlumce nad Cidlinou I (stanovený 24.6.1998 – OBÚ Trutnov pod čj. 833/I/98/Ko/So) do těžebního prostoru nevýhradního ložiska štěrkopísku, kde v současné době provádí těžbu organizace Rovina Písek a.s.

Břehy opuštěných částí těžebních jezer jsou upraveny a rekultivovány vysazenými stromovými a keřovými porosty.

C.II.3.  Horninové prostředí, přírodní zdroje

Zájmové území leží v centrální části české křídové pánve, která je zde vyplněna pelitickými sedimenty labské facie. Zastoupen je zde téměř úplný stratigrafický sled od bazálních pískovců cenomanu až po nejmladší uloženiny svrchnoturonsko-coniackého sedi-mentačního cyklu charakteru slínovců a vápnitých jílovců o celkové mocnosti okolo 400 m. Tyto křídové horniny jsou v zájmovém území překryty souvislým  čtvrtohorním pokryvem převážně štěrkopískových sedimentů o mocnosti 10 – 15 m. 

Těžebna štěrkopísku v k.ú. Písek se nachází při západním okraji strukturně tektonické jednotky zvané urbanická brána, jižně od její nejhlubší osové části. Struktura je dlouhá cca 25 km, široká 2 – 3 km. Čtvrtohorní sedimenty jsou zde zastoupeny hlavně fluviálními štěrkopísky,  vátými písky, sprašemi, sprašovými hlínami.

Fluviální štěrkopísky jsou součástí VI. terasy labského terasového systému. V prostoru obce Písek tvoří terasa pravidelně uloženou vrstvu stálého faciálního vývoje s rovinnou bází. Ložisko tvoří 8 – 16 m mocná vrstva štěrkopísků, ve které lze rozlišit dvě litologické polohy: spodní má charakter štěrkopísku, svrchní poloha je tvořena pískem s kolísající příměsí drobných štěrkových valounků. Vrstva štěrkopísků je pokryta písčitojílovitou hlínou o mocnosti v průměru 0,8 m.

Na území navrhovaného dobývacího prostrou je průměrná mocnost suroviny 13,8 m s podílem písčité frakce 78 – 90 %. Mocnost štěrkopískové terasy se mění v závislosti na morfologii povrchu terénu.

Výpočet zásob ložiska štěrkopísků byl proveden na základě geologických průzkumů provedených v r. 1979 a v r. 1980. Objem geologických zásob 6224 tis. m3 byl schválen usnesením Komise pro hospodaření se zásobami při Ministerstvu zemědělství a výživy dne 15.5.1981, čj. 979/81-314. V roce 1998 došlo k předání DP Písek na organizaci Miláček a spol., s.r.o. a zároveň došlo k rozdělení ložiska na dvě části se samostatnými čísly. organizace Miláček a spol, s.r.o. eviduje zásoby v ložisku č. 3 145 401. Organizace Rovina Písek, a.s. eviduje zásoby v ložisku č. 3 145 400, což je v části CHLÚ jižně od DP Písek a malá část zásob v DP Písek u Chlumce nad Cidlinou I.

V navrženém dobývacím prostoru bylo na základě kvalifikovaného odhadu zjištěno  1 235 tis. m3 zásob štěrkopísků (plocha 89 469 m2, průměrná mocnost 13,8 m).

C.II.4. Podzemní voda – hydrogeologické poměry

Lokalita náleží k hydrogeologickému rajonu 116 Kvarterní sedimenty urbanické brány. Ve struktuře se vytváří zvodeň s volnou hladinou, vázaná na průlinově velmi dobře propustné štěrkopískové sedimenty bývalého pleistocenního koryta a údolního terasového stupně řeky Labe.

Hlubší horizonty podzemních vod jsou vázány na svrchní křídové sedimenty. Ve vrtu HV-102 vyhloubeném v ložiskovém území až na bázi křídy byl zjištěn zvodnělý horizont v hloubce 31 m, druhý v hloubce 398 m. Hydrogeologické režimy křídových vod nemají přímý vztah ke svrchní zvodni ve štěrkopískových terasách.

Kvarterní sedimenty urbanické brány jsou velmi významné z hlediska vodohospodářského využívání. Území výhradního ložiska štěrkopísků Písek (č 3 145 400) se nachází v PHO 2. stupně vnější části (II.b) zdrojů podzemních vod Třesice-Písek a Kratonohy. Pro rozsah PHO II.b  platí stále rozhodnutí ze dne 9.9.1994 (viz příloha č. 6).

Úhrnná vydatnost jímacího území Třesice-Písek a Kratonohy byla stanovena na 94 l/s. Při mělkém oběhu podzemní vody, vysoké průtočnosti kolektoru (10-2 až 10-3 m2/s a malé sorpční schopnosti štěrkopísků je ohrožována jakost vody přísunem znečišťujících látek souvisejících se zemědělským obhospodařováním krajiny, dopravním systémem a těžbou štěrkopísků. Po zprovoznění vodárenské soustavy Východní Čechy, která je dotována z několika jímacích území v okresech Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Náchod, došlo ke snížení odběru podzemních vod z urbanické brány a to zejména v důsledku zhoršování jakosti vody z hlediska přísunu nitrátů. Po odstavení jímacího území Kratonohy z provozu byla řešena revize stávajícího rozsahu ochranných pásem. V září 1999 zpracovala Orlická hydrogeologická společnost, spol.. s r.o. Ústí nad Orlicí Návrh ochranných pásem, který je začleněn do Územního plánu obce Písek, schváleného v r. 2002.

Pro vodní zdroj Třesice-Písek byla vyhlášena pásma hygienické ochrany I. st. a II. st. spolu s povolením odběru podzemní vody Rozhodnutím a veřejnou vyhláškou Okresního úřadu Hradec Králové, referátu životního prostředí, čj. ZP2/1858-2/2354-109-2/96,97-JS ze dne 5.2.1997.

Odběr podzemní vody z vrtů TP-2 a TP-4 je povolen v množství max. 25 l/s; 500 000 m3/rok, 50 000 m3/měsíc pro potřebu skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou, který je propojen se skupinovým vodovodem Kratonohy. Provozovatelem vodovodu je VaK Hradec Králové, a.s.

PHO I. stupně je vyhlášeno v rozsahu oplocení okolo vrtů TP-1, TP-2, TP-3 a TP-4, vždy v rozsahu 20 x 20 m. PHO II.a stupně (vnitřní) o rozloze 4,695 ha je stanoveno kolem všech 4 vrtů ve tvaru nepravidelného obdélníka o rozměrech 280 x 170 m. V převážné části pásma se nachází les, jen malá část je zatravněna. Platnost rozhodnutí původně omezovaná do 31.12.2002 byla prodloužena do 31.12.2007.

Část ložiska štěrkopísků s navrhovaným dobývacím prostorem Písek u Chlumce nad Cidlinou II leží cca 1300 m jihozápadně od jímacího území Třesice-Písek. Volná hladina v daném útvaru podzemní vody, kterým je dobře průlinově propustný štěrkopískový kolektor, se generelně sklání od východu k západu. Podle hydrogeologického posudku zpracovaného Orlickou hydrogeologickou společností, s.r.o. v březnu 1999 je hladina vody v území dobývacího prostoru přibližně o 2 m níže než je klidová hladina v místě jímacího území Třesice-Písek. Možnost vyvolání opačného proudění podzemní vody od těžebny k jímacímu území lze teoreticky připustit pouze v období mimořádně dlouhodobých bezesrážkových období, vedoucích k celkovému poklesu hladiny vody v hydrogeologické struktuře.

V souvislosti s řešením nových ochranných pásem vodního zdroje Třesice-Písek v r. 1999 byl zpracován hydraulický model území, specifikující změny tlakového pole kvarterní zvodně vyvolávané vodárenským odběrem v čase. Rozsah ochranného pásma II. stupně byl zvolen tak, aby sahal až po linii jednoročního zdržení podzemní vody v horninovém  prostředí, která ve směru k západu a jihozápadu od jímacího území (ve směru spádu hladiny podzemní vody) se nachází ve vzdálenosti cca 500 m. Plocha navrhovaného ochranného pásma II. stupně je vnitřně rozčleněna do tří zón s odlišným významem z hlediska zranitelnosti vodního zdroje a tím i odlišným ochranným režimem. Vlastní hranice jsou voleny tak, aby byly v terénu definovatelné (komunikace, hranice parcel apod.).

Hydrogeologický posudek hodnotící možnost dalšího rozšíření těžby štěrkopísku v lokalitě Písek zpracovaný v dubnu 2003 Orlickou hydrogeologickou společností (OH GS s.r.o.) vychází ze zpracovaného hydraulického modelu a formuluje následující hydrogeologické charakteristiky ložiska štěrkopísku:

· ložisko štěrkopísků se nachází v západní části strukturně-tektonické jednotky urbanická brána, která je tvořena fluviálními štěrkopískovými sedimenty někdejšího toku Labe, které touto oblastí protékalo v období pleistocénu. Mocnost zachovaných psamiticko-psefitických sedimentů se v místě plánované těžby ložiska pohybuje v rozmezí 13 – 15 m. Podloží zmíněných sedimentů tvoří vápnité jílovce a slínovce coniackého stáří, které náležejí centrální části české křídové pánve;

· z hydrogeologického hlediska je území součástí rajónu 116 Kvartérní sedimenty urbanické brány s výraznými přebytky dosud nevyužívaných zásob podzemních vod. Průlinově velmi dobře propustné štěrkopískové sedimenty jsou kolektorem zvodně s volnou hladinou podzemní vody, která se generelně sklání k západu;

· odběr vody z jímacího území Třesice-Písek vyvolává změny v původním přirozeném tlakovém poli a v blízkosti místa jímání se rychlost proudění podzemní vody mnohonásobně zvyšuje. Linie zdržení vody v horninovém prostředí v délce 1 rok se tak v souvislosti s odběrem vody ve výši 20 – 30 l/s posunula směrem k západu, severozápadu a jihozápadu na cca 500 m od jímacího území, směrem k východu a jihovýchodu, tj. ve směru proti proudění podzemní vody, až na cca 1000 m.  Linie zdržení vody v horninovém prostředí v délce 5 let pak leží přibližně 800 m západně, severozápadně a jihozápadně od místa jímání, směrem k východu a jihovýchodu ve vzdálenosti až 2 km od místa jímání;

· zmíněný hydraulický model byl současně podkladem pro změnu dříve poměrně rozsáhlých ochranných pásem v tom smyslu, že ochranné pásmo 2. stupně se výrazně redukovalo a jeho vnější okraj, který tvoří tzv. zóna diferencované ochrany č. 3, je ztotožněn přibližně s izochronou 1 rok. Pozice místa plánované těžby ve vztahu k novým hranicím ochranného pásma 2. stupně jímacího území Třesice-Písek jsou patrné z přílohy č. 7.

Území navrhovaného dobývacího prostoru leží jihozápadně od jímacího území ještě cca 500 m za isochronou 5 let (viz příl. č. 7), tedy daleko vně navrženého ochranného pásma 2. stupně. Celé území ložiska štěrkopísku včetně navrhovaného DP se nachází ve vymezené oblasti zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany podzemních vod (viz příloha č. 8). Vymezená oblast respektuje přibližně hranice desetiletého zdržení podzemní vody. Důsledné zajištění aplikace obecné ochrany vod, zejména v širším infiltračním území je podmínkou dostatečné funkce navrženého rozsahu ochranných pásem vodního zdroje využívaného v jímacím území Třesice-Písek.

V souvislosti s několikaletou historií rozšiřování těžby štěrkopísků v k.ú. Písek bylo k tomu účelu zpracováno několik hydrogeologických posudků (Orlická hydrogeologická společnost spol. s r.o. Ústí nad Orlicí), v nichž byla hodnocena možnost negativního ovlivnění jakosti, zdravotní nezávadnosti a množství podzemní vody využívané v jímacím území Třesice – Písek a byly stanoveny podmínky, na nichž lze těžbu štěrkopísků realizovat.

Jednou z podmínek je monitoring kvality vody v těžebně prováděný z hlediska rizikové složky, kterou v daném území představují ropné látky stanovované jako NEL (nepolární extrahovatelné látky). Je třeba však mít na paměti, že NEL nezahrnují jenom ropné uhlovodíky, ale i řadu dalších látek často přírodního původu. Vzorky vody jsou odebírány od r. 1994 v intervalu 1 až 2 měsíce z těžebního jezera v blízkosti korečkového rypadla u těžební stěny. U většiny vzorků byl zjišťován obsah NEL pod mezí detekce (<0,1 mg/l). Zvýšený obsah (0,11 – 0,59 mg/l) byl zjištěn jen v ojedinělých případech a neopakoval se při dalším odběru. Rozbory provádí Vodohospodářská laboratoř Povodí Labe, a.s. Hradec Králové.

C.II.5. Fauna, flora, systém ekologické stability, krajina

Navrhované území dobývacího prostoru je součástí intenzivně zemědělsky využívané krajiny, kde orná půda je sloučena do rozsáhlých bloků. Těžební činností nebudou ohroženy žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jak vyplývá z biologického hodnocení lokality, které provedl Mgr. Jiří Rejl a je uvedeno v příl. č. 10.  

Lesní porosty se nacházejí ve zdejší krajině jen v malých fragmentech. Nejbližší lesík na ploše cca 50 x 70 m leží cca 150 m severně od těžebního jezera a je u něj zbudován monitorovací vrt A-10 pro sledování kvality podzemní vody mezi těžebním územím a jímací oblastí zdrojů vody. Původní lesy zde byly smíšené s převahou dubu. V současné dřevinné skladbě převládá borovice, zastoupen je dub, bříza, topol, lípa a jasan.

V krajině se nachází minimální kostra stabilních prvků, takže systém ekologické stability nemá potřebné parametry.

Na území katastru obce Písek bylo vymezeno smíšené biocentrum BC4 na severním okraji obce, které je napojeno biokoridorem BK2 podél Píseckého a Starovodského potoka (vodní a luční společenstva). Lokální systém ekologické stability byl zpracován v r. 1995 organizací AGROPROJEKCE  Vysoké Mýto.

Do těžební oblasti nezasahují vyznačené prvky ÚSES. Vodní plochy po vytěžení ložiska štěrkopísků, lemované svahy a rekultivované porosty dřevin však postupně vytvářejí v krajině nové prvky ekologické stability.

C.II.6. Obyvatelstvo

Navrhovaný dobývací prostor leží minimálně 500 m východně od okraje obytné zástavby obce Písek. Zástavba obce má venkovský charakter se zemědělskými usedlostmi o počtu domů 103. Počet obyvatel se pohybuje okolo 200. Kromě zemědělské činnosti, těžby štěrkopísku a drobných služeb nejsou v obci další pracovní příležitosti.

Územní plán obce Písek byl schválen zastupitelstvem obce 29.7.2002 a nadřízený orgán územního plánování Okresní úřad Hradec Králové, referát regionálního rozvoje vydal dne 9.7.2002 stanovisko čj. RRZ/44-77/02.

Podle četných archeologických nálezů je zřejmé, že území obce stejně jako okolní kraj byl příhodný k osídlení již v dávných dobách. První historická zmínka o hradišti v Písku je z roku 1386. Historické prameny se zmiňují o vsi Písku jako o součásti menších nebo větších feudálních panství. V 16. století, za Pernštejnů, byla vybudována v bezprostředním okolí obce soustava rybníků, po níž zůstaly v okolí obce jen pomístní názvy.

C.II.7. Hmotný majetek

Vlastní plocha navrhovaného dobývacího prostrou je limitována rozmístěním inženýrských sítí a dopravních staveb. Jde především o vysokotlaký plynovod DN 500 s jeho ochranným pásmem a o linku elektrického vedení 35 kV VN 300, které omezují DP na jihozápadě. Jižní omezení tvoří silnice I. třídy č. 11 se svým ochranným pásmem. Na severu vymezuje DP zpevněná polní cesta, po níž je dopravována vytěžená a vytříděná surovina ke státní silnici. Tato polní cesta bude po dotěžení zásob v navrhovaném DP probíhat po hrázi, která vznikne mezi těžebními jezery.

C.II.8. Historické a architektonické památky

V obci Písek existuje několik drobných sakrálních staveb, které jsou předmětem památkového zájmu, a také celá řada památkově pozoruhodných domů. 

Státem chráněné jsou 2 lípy, jedna je přímo v obci, druhá v polích u písníku a chalupy.

Osídlení území katastru obce Písek je dokladováno řadou archeologických nálezů, z nichž nejstarší spadají do pozdní doby bronzové.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Hodnocený záměr je umístěn ve velmi intenzivně využívané zemědělské krajině, kde orná půda je sloučena do rozsáhlých bloků. V krajině se nachází jen minimální počet ekologicky stabilních prvků. Lesy se vyskytují jako fragmenty v agrozónách, lesnatost k.ú. Písek je 1,2 %, jedná se o drobnější různorodé porostové skupiny. Zvýšení podílu lesa by bylo žádoucí a proto i Územní plán obce předpokládá, že po rekultivaci písníků dojde k rozšíření ploch lesa na úkor zemědělského půdního fondu.

Významnou složkou životního prostředí v dotčeném území jsou využívané přírodní zdroje představované jednak ložiskem štěrkopísku Písek u Chlumce nad Cidlinou, které je součástí labské terasy, a jednak zdrojem podzemních vod vázaným na útvar podzemní vody v kolektoru štěrkopískové labské terasy s jímacím územím Třesice-Písek. Pro ochranu vodního zdroje jsou stanovena ochranná pásma se specifickými podmínkami ochrany a v širším okolí zdroje (zhruba jeho infiltrační oblast) je vymezena oblast zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany podzemních vod. Pro těžbu štěrkopísků jsou stanoveny podmínky zaměřené na minimalizaci možnosti znečištění podzemní vody, jejíž hladina je při těžbě obnažována. S rozšiřováním těžby štěrkopísku se zvětšuje i plocha těžebních jezer s hloubkou vody okolo 5 – 7 m a s úrovní hladin cca 6 – 7 m pod úrovní terénu. Dle plánu sanace a rekultivace jsou břehy jezera po ukončení těžby upraveny a stabilizovány osázením dřevinami vhodného složení. Dochází tak k diverzifikaci jednotvárné zemědělské krajiny, kde vznikají nové stabilitní prvky – vodní plochy lemované porosty lesíků.

Při reálném dodržování ochrany podzemních vod před přísunem znečišťujících látek lze hodnotit záměr stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II pro těžbu výhradního ložiska štěrkopísků jako únosné zatížení životního prostředí dotčeného území.

Navržený dobývací prostor je součástí záměru Komplexní využití ložiska štěrkopísku Písek v k.ú. Písek, k němuž předkladatel a.s. Rovina Písek obdržel od Okresního úřadu Hradec Králové, referátu životního prostředí, vyjádření z hlediska ekologického, vodohospodářského a ochrany ZPF v dopise ze dne 28.4.1999.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní prostředí

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocený záměr Stanovení dobývacího prostoru poskytuje obyvatelstvu obce Písek perspektivu pokračování stávající těžby štěrkopísků, což znamená jednak pracovní příležitost pro cca 9 zaměstnanců, finanční přínos do obecního rozpočtu (odvody z vytěžené suroviny) a zároveň zajištění hospodářské efektivity firmy Rovina Písek, a.s., která se zabývá především zemědělskou výrobou a obhospodařováním zemědělských pozemků v k.ú. Písek a poskytuje zaměstnání velké části obyvatel obce. 

Vliv záměru na obyvatelstvo je významný, kladný.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Těžba štěrkopísku představuje malý zdroj znečišťování ovzduší, k jehož provozu nejsou stanovovány emisní limity znečišťujících látek, jak vyplývá ze zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, kde jsou uvedeny technologie se stanovenými emisními limity, mezi nimiž se těžba štěrkopísků nenachází.

Při skrývce, manipulaci se suchým materiálem a při  dopravě je třeba minimalizovat sekundární prašnost vhodnými technickými opatřeními.

Vlastní těžba štěrkopísků probíhá z vody, kdy vytěžený materiál dopravovaný na třídičku je vlhký a neprodukuje žádné významné emise prachu.

Vzhledem k tomu, že těžba v navrhovaném dobývacím prostoru bude časově navazovat na dosud provozovanou těžbu a to ve velmi obdobném objemu, nedojde tak ke změně hlukové situace ani k navýšení emisí produkovaných spalovacími motory těžebních a dopravních mechanizmů. Odvoz písku k zákazníkům představuje příjezd a odjezd 30 – 40 nákladních souprav za den, které se podílejí na dopravním zatížení silnice I/11 v daném úseku 0,78 až 1,04 % celkové těžké nákladní dopravy.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Ekvivalentní hladina hluku LAeqp je hlavním deskriptorem pro posuzování hluku v pracovním i venkovním prostředí.

V pracovním prostředí platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeqp pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku LAEX,8h = 85 dB(A). Podle druhu pracovní činnosti uvádí nařízení vlády č. 502/2000 Sb. celkem 6 skupin korekcí. V daném případě pískovny se jedná o VI. skupinu (fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí – rozhodující je ochrana sluchu), kde korekce je 0 dB. 

Dle analogie s obdobnou pískovnou se stejněkapacitními mechanizmy lze předpokládat, že celosměnová expozice hluku dosahovaná u pracovníků obsluhy plovoucího korečkového rypadla a obsluhy kolového nakladače budou v rozmezí cca 69 až 76 dB(A). takže nebudou dosahovat nejvyšší přípustné hodnoty.

Nejbližším příjemcem hluku ve vnějším prostředí bude objekt Nová hospoda, vzdálená cca 50 m od jižního okraje DP, který je využíván soukromou osobou jako rekreační Od dobývacího prostoru je objekt oddělen velmi frekventovanou silnicí I/11 s průměrným průjezdem 11 766 vozidel za 24 hodin (v r. 2000), která způsobuje značný hlukový diskomfort v denní i noční době. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušná korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb., kde korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory je stanovena 0 dB. Korekci – 10 dB pro noční dobu není třeba uvažovat, protože hluk v těžebně není v noci produkován. Při vzdálenosti těžby víc než 500 m od obytné zástavby obce v rovinatém terénu zde bude působit především útlum způsobený absorpcí ve vzduchu a útlum způsobený účinky země a porostu. Dle zkušenosti z obdobných situací lze odhadnout, že ekvivalentní hladina hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v obci Písek způsobovaná provozem těžebních mechanizmů nebude dosahovat nejvyšší přípustné hodnoty.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stanovením dobývacího prostoru ani těžbou ložiska nedojde k ovlivnění povrchových vod. Pouze srážkové vody budou po vytvoření těžebního jezera padat přímo na obnaženou hladinu podzemní vody. Těžbou štěrkopísku v DP Písek u Chlumce nad Cidlinou II dojde k rozšíření ploch otevřené hladiny podzemní vody a tím se zvýší míra její zranitelnosti. Jediným reálným nebezpečím pro podzemní vody v prostoru štěrkoven a pískoven je únik ropných látek z těžebních nebo přepravních mechanizmů.

Zkušenosti z dlouhodobé těžby štěrkopísku pod hladinou podzemní vody v dané lokalitě, podporované výsledky monitoringu kvality vody ukazují, že lze minimalizovat riziko negativního ovlivnění kvality podzemní vody při důsledném dodržování těchto základních opatření:

· při těžbě nebudou používána zařízení, u nichž by mohly pohonné hmoty nebo mazací hmoty na bázi ropných uhlovodíků přijít do kontaktu s vodou v pískovně

· na lokalitě bude doprava usměrňována tak, aby vozidla nemohla najíždět do bezprostřední blízkosti otevřené vodní plochy

· bude vypracován havarijní plán pro případ úniku ropných látek do horninového prostředí nebo otevřené hladiny vody

· bude prováděn monitoring jakosti vod v těžebně a tento bude pravidelně vyhodnocován.

Vzhledem k tomu, že celá oblast stávající těžby i navrhovaného dobývacího prostoru je začleněna do stávajícího pásma hygienické ochrany 2. stupně – vnější část jímacího území Třesice-Písek, nechala i těžební organizace zpracovat hydrogeologické posouzení z hlediska ochrany podzemních vod již v r. 1999 u firmy Orlická hydrogeologická společnost i pro jižní část chráněného ložiskového území, v níž je vytýčen navrhovaný dobývací prostor Písek u Chlumce nad Cidlinou II. Hydrogeologický posudek, v němž jsou formulovány hlavně požadavky na způsob monitoringu kvality vody, je uveden v příloze č. 9.

Výsledky stanovení NEL u vzorků vod odebraných v těžebně v rámci monitoringu od r. 1999 do r. 2004 uvádí následující tabulka, která je sestavena dle protokolů o zkouškách vzorků vod, jež uskutečnila chemická laboratoř Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Úroveň hladiny podzemní vody v těžebním prostoru byla měřicky stanovena 1 x ročně s těmito výsledky:

datum měření

nadm. výška hladiny

25.6.2000 219,3 m

3.5.2001 219,2 m

3.5.2002 219,7 m

23.5.2003 219,7 m

11.2.2004 219,6 m.


[image: image1.wmf]Tabulka č. 1: Výsledky stanovení NEL u bodových vzorků vody

z těžebny (těžební jezero) a.s. Rovina Písek za období roků 1999 - 2004

číslo vzorku

datum odběru

obsah NEL

číslo vzorku

datum odběru

obsah NEL

mg/l

mg/l

210

13.1.1999

< 0,10

1203

12.2.2002

< 0,10

1490

9.3.1999

< 0,10

3643

11.4.2002

0,32

3558

4.5.1999

0,10

5645

23.5.2002

0,22

8043

21.6.1999

< 0,10

7839

10.7.2002

0,59

9853

4.8.1999

0,11

11393

18.9.2002

< 0,10

12169

5.10.1999

< 0,10

12408

14.10.2002

< 0,10

15491

16.12.1999

0,10

15475

11.12.2002

< 0,10

6209

31.5.2000

< 0,10

5912

19.5.2003

< 0,10

11620

20.9.2000

< 0,10

8361

30.6.2003

< 0,10

13794

30.10.2000

< 0,10

10018

31.7.2003

0,05

15691

5.12.2000

< 0,10

12739

23.9.2003

< 0,01

857

8.2.2001

< 0,10

14909

4.11.2003

0,05

2750

28.3.2001

< 0,10

17784

17.12.2003

0,05

5815

12.6.2001

< 0,10

1782

11.2.2004

< 0,01

7812

31.7.2001

< 0,10

0574

11.9.2001

< 0,10

13149

19.11.2001

0,15


D.I.5. Vlivy na půdu

Při dobývání ložiska v rámci navrhovaného dobývacího prostoru dojde k postupnému trvalému záboru zemědělské půdy o ploše 8,95 ha. roční zábor ZPF se bude realizovat dle skutečné potřeby, předpokládá se v 1. roce těžby zábor 12 400 m2 a pro dočasnou výsypku 3 000 m2; v každém dalším roce pak cca 9 000 m2.

Ornice bude skrývána do hloubky 0,25 – 0,3 m a musí být ukládána zvlášť odděleně od výklizové hmoty písčitojílovité vrstvy o mocnosti cca 0,5 m, tak, aby bylo možno použít ornici pro rekultivační úpravy svahů těžebního jezera a okolních ploch.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Při těžbě štěrkopísků v navrhovaném dobývacím prostoru o ploše 8,95 ha s odhadem geologických zásob 1 235 tis. m3 zůstane nedotěžena bilancovaná část zásob ložiska ve vyhlášeném chráněném ložiskovém území. Jedná se o část vázanou ochrannými pásmy VTL plynovodu a elektrickým vedením VN 35 a dále o část, kde nejsou zatím vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

V zájmovém území dobývacího prostoru se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin. Obecné druhy živočichů využívají lokalitu převážně z důvodů hledání potravy. Plánovanými těžebními pracemi v dobývacím prostoru nedojde k významným negativním vlivům na faunu ani flóru. Naopak při vytvoření vodní hladiny a vhodné rekultivaci svahů těžebního jezera dojde ke zvýšení druhové diverzity rostlin a živočichů. Vzniknou zde nové vodní ekosystémy a ekosystémy s výskytem pískomilných druhů . V projektu rekultivace a ozelenění je třeba počítat s ponecháním některých partií sukcesi (samovolnému vývoji).

Podrobnější biologické posouzení lokality zpracoval Mgr. Jiří Rejl a je uvedeno v příloze č. 10.

D.I.8. Vlivy na krajinu

Po vytěžení ložiska štěrkopísku v navrženém dobývacím prostoru dojde k rozšíření vodních ploch lemovaných lesními porosty. Rekultivační výsadba stromů a keřů musí směřovat k tomu, aby zde postupně vznikly významné stabilitní prvky v krajině jednolitých ploch zemědělské výroby. Cílem je vytvoření nového smíšeného biocentra, jehož jádrem je vodní plocha.

Rekultivační porost by měl doprovázet břehy těžebního jezera přerušovaně, v cílovém stavu v rozvolněných hmotách vysoké zeleně a kompaktnějších keřových porostů, se zachováním volných průhledů na vodní plochu. Odkrytá hladina se zatravněnými břehy celkově zvýší estetickou hodnotu nově vytvořené krajiny.

Dosažení ekologické stability přímo souvisí s vhodnou druhovou skladbou dřevin, při jejichž výběru bude respektována pokud možno původní dřevinná skladba. Z původní dřevinné skladby lze použít druhy, které se dokážou přizpůsobit antropogenitě půdy a budou doplněny osvědčenými rekultivačními dřevinami.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navržené hranice dobývacího prostoru Písek II, k němuž udělilo Ministerstvo životního prostředí předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru (Rozhodnutí ze dne 28.3.2000, čj. 550/104-1/OVSS VI/03-Ti) zasahuje v úseku mezi body 6 a 7 do ochranného pásma silnice I/11, které by mělo být ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu. Ochranné pásmo musí být respektováno pro stanovení okraje těžby při zpracování plánu přípravy, otvírky a dobývání.

Místní komunikace omezující DP na severu bude využívána k dopravě při těžební činnosti.

Ostatní hmotný majetek ani kulturní památky nebudou ovlivněny.

D.II. Kompletní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Hodnocený záměr stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II nebude přinášet žádné nové prvky ve svých vlivech na životní prostředí, protože znamená umožnění pokračování již dlouhodobě prováděné těžby štěrkopísku. Jeho význam lze spatřovat především v rovině sociálně ekonomické, protože poskytuje perspektivu prosperity firmy Rovina Písek, a.s., která zaměstnává značnou část občanů obce Písek Záměr je také prostředkem k racionálnímu využívání výhradního ložiska štěrkopísku, který je důležitou surovinou pro stavebnictví, jehož efektivní fungování je důležitou podmínkou trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Negativní vliv na životní prostředí, který s sebou nese zábor ZPF, bude do určité míry eliminován pozitivním vlivem na stabilitu krajiny, kterého by mělo být dosaženo vhodnou sanací a rekultivací vytěžených prostorů, kde je cílem vytvoření smíšeného biocentra s vodní plochou.

Rizika znečištění ropnými látkami útvaru podzemní vody, který je využíván jako zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva, je eliminováno důsledným dodržováním všech potřebných opatření k ochraně vod, při současné i budoucí těžbě ložiska štěrkopísku.

Realizace záměru s sebou nepřináší možnost přeshraničních vlivů.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Závažným rizikem těžební činnosti, která bude následovat po stanovení dobývacího prostoru, je možnost nepříznivého ovlivnění kvality podzemní vody v důsledku havarijního úniku ropných látek z těžebních a dopravních mechanismů. Používáním plovoucího korečkového rypadla s elektrickým pohonem je eliminována možnost úniku pohonných hmot přímo do vody. U dopravních mechanismů a nakladače pak přichází v úvahu pouze možnost havarijního úniku ropných látek do horninového prostředí.

Způsob řešení možných havárií a nestandardních stavů bude zpracován v havarijním plánu, který je součástí provozní dokumentace podle platných báňských předpisů.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V navrhovaném dobývacím prostoru musí být zpracován Plán otvírky, přípravy a dobývání pro těžební činnost tak, aby respektoval následující opatření směřující hlavně k ochraně podzemních vod a rekultivaci vytěženého prostoru:

· v dobývacím prostoru nesmějí být skladovány látky škodlivé vodám

· tankování pohonných hmot musí být zajištěno mimo dobývací prostor

· při těžbě nebudou používány mechanizmy, u nichž by mohly pohonné nebo mazací hmoty na bázi ropných uhlovodíků přijít do kontaktu s vodou v těžebně. Plovoucí korečkové rypadlo, dopravníky a třídička budou na elektrický pohon

· doprava na lokalitě bude usměrňována tak, aby vozidla nemohla zajíždět do bezprostřední blízkosti otevřené vodní plochy. Stání vozidel jednotlivých odběratelů bude zajištěno na zpevněné příjezdové komunikaci

· pro případ úniku ropných látek je třeba mít připraven na lokalitě sorpční materiál a postupovat podle havarijního plánu, který bude zpracován a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu

· monitoring jakosti vody na stanovení koncentrace NEL bude realizován a vyhodnocován v souladu s požadavky hydrogeologického posudku RNDr. Sv. Šedy (viz příl. č. 8) v zásadě tak, že interval vzorkování bude 1 x za 2 měsíce, v prostoru těžebny budou odebírány 2 vzorky (u těžebního zařízení a v připovrchové zóně ve směru proudění vody po větru) a a 2 vzorky z monitorovacího vrtu A-10 (1 hladinový vzorek, 1 dynamický vzorek po odčerpání). Ve stejných intervalech bude sledována úroveň hladiny vody v těžebním jezeře (vodočet). 

Způsob provádění monitoringu a jeho vyhodnocování bude v provozní dokumentaci rozpracováno

· k žádosti o povolení těžby v novém dobývacím prostoru musí být zpracován plán sanace a rekultivace

· v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, musí být podána žádost o vynětí ze ZPF a zpracován plán hospodaření s ornicí

· vzhledem k tomu, že se navržený dobývací prostor nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je třeba, aby v rámci žádosti o povolení těžby byl záměr oznámen odbornému archeologickému pracovišti (§ 22, odst. 2), kterým je v daném případě Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, tak, aby mohl být proveden záchranný archeologický výzkum

· těžbou štěrkopísků je ovlivňován krajinný ráz území a proto je nezbytné, aby bylo požádáno o vydání souhlasu k činnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení vlivů

Při hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo využito jednak dosavadních zkušeností s dlouholetou těžbou štěrkopísků v dané lokalitě, při níž  byla monitorována zejména kvalita podzemní vody a byla zpracována řada hydrogeologických hodnocení, v průběhu dosavadních prací byla vydána celá řada správních rozhodnutí a podmínek příslušných úřadů.

Z celé řady výchozích informací jsou důležité tyto:

· Výchozí podklady k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II

· Územní plán obce Písek, schválen 29.7.2002

· Písek – štěrkovna – hydrogeologický posudek, zpracoval Ing. M. Ivanová, Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o., březen 1995

· Písek – hydrogeologický posudek, hodnotící možnost rozšíření těžby štěrkopísků, Sv. Šeda a Lenka Ptáčková, březen 1999, Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

· Hydrogeologické posouzení – z 12.6.1999 – Sv. Šeda, Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o.

· Třesice-Písek – OP. Mgr. Helena Hájková, Ing. St. Čurda, CSc., září 1999, Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o.

· Písek – hydrogeologický posudek hodnotící možnost dalšího rozšíření těžby štěrkopísků, RNDr. Sv. Šeda, L. Bezděková, duben 2003, Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o. (hg model)

· Rekultivace ložiska štěrkopísků Písek u Chlumce nad Cidlinou. Návrh ozelenění , projektová dokumentace , září 1999. Zpracovala J. Raková, Hradec Králové

· Celostátní sčítání dopravy r. 2000

· Laboratorní protokoly – stanovení NEL za r. 1999 – 2004 (Povodí Labe, odbor vodohospodářských laboratoří)

· Zaměření hladiny vody v těžebním jezeře v letech 2000 – 2003, provozní dokumentace

· Záměr Komplexní využití ložiska štěrkopísku Písek v k.ú. Písek – Vyjádření z hlediska ekologického, vodohospodářského a ochrany ZPF ze dne 28.4.1999, Okresní úřad Hradec Králové, RŽP, čj.:   ZP18534/246/99-Če,        ZP3/201-10/109-3 9/99-Je,   ZP2/534/2354-109-2/99-Kl 

Dokumenty

· Usnesení komise pro hospodaření zásobami ložisek nerostných surovin při ministerstvu zemědělství a výživy ČR – čj. 979/81-314 ze dne 15.5.1981 schvaluje zásoby na ložisku Písek k využití jako hutné kamenivo do betonu třídy BI a BII a pro výrobu hutného těženého kameniva pro netuhé vozovky třídy NI a NII. Geologické zásoby celkem        6 224 000 m3.

· Rozhodnutí MZV ČSR ze dne 29.6.1981, čj. 1248/81-314 o vhodnosti ložiska štěrkopísku Písek, okres Hradec Králové, k průmyslovému využití.

· Kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby provozní budovy pro pracovníky těžby písku na pp.č. 598/1 u písníku v k.ú. Písek – vydal Okresní úřad Hradec Králové, referát regionálního rozvoje, odd. stavebního řádu dne 27.4.1993, zn.: RR2(E2)-435-1993-Pok.(330).

· Rozhodnutí MŽP ČR ze dne 18.4.1997, čj. 850/105/ÚOHK/97-Ti o stanovení Chráněného ložiskového území Písek pro výhradní ložisko štěrkopísku 3 145 400 rozloze 54,3359 ha v k.ú. Písek.

· Rozhodnutí OBÚ v Trutnově ze dne 1.10.1998, zn.: 212998 Ko/So – povolení hornické činnosti – otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacích prostorech Písek u Chlumce nad Cidlinou a Písek u Chlumce nad Cidlinou I. Schváleno vytváření finančních rezerv.

· Rozhodnutí o využití území pro těžbu štěrkopísku na ložisku nevyhrazeného nerostu na p.p.č. 399/27 v k.ú. Písek vydal Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a ŽP dne 5.10.1998, čj. OVŽP-24/1715-9/328.1/98-Vi.

· Rozhodnutí OBÚ v Trutnově ze dne 30.11.1998, zn.: 2634/98/Ko/Lá – povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu na části pozemkové parcely č. 399/27 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou.

· Rozhodnutí o využití území pro těžbu štěrkopísku na ložisku nevýhradního nerostu na poz. parc. č. 339/21, část 399/22, 399/30, 399/35 a 399/46 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou. Vydal MěÚ Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a ŽP dne 10.12.1999 pod čj. OVŽP-35/2597-9/328.1/1999-Vi.

· Rozhodnutí o udělení vodohospodářského souhlasu dle § 13 zákona č. 138/73 Sb., o vodách, v platném znění k dobývání štěrkopísku na ložisku nevyhrazeného nerostu na pozemku části p.p. č. 399/30 a 399/35 v k.ú. Písek vydal OkÚ Hradec Králové, RŽP dne 12.9.2000, čj. ZP2/1274-1/2354-109-2/00-Rk.

· Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání nevyhrazeného nerostu (štěrkopísku) na pozemcích p.č. 399/21, 399/30, 399/35, 399/46 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou (dle KN) a na pozemcích p.p. č. 268/2 a 269 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou (dle PK) vydal OBÚ v Trutnově dne 7.12.2000, zn.: 3117/00/Ku/Lá.

· Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Písek II – rozhodnutí MŽP ze dne 28.3.2003 čj. 550/104-1/OVSS VI/03-Ti.

· Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr Rozšíření stávající těžebny nevýhradního ložiska štěrkopísku v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou  - závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/201 Sb. Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, dne 25.8.2003.

· Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původci odpadů Rovina Písek, a.s., rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec Králové dne 20.1.2004, zn.: 130040/03/ŽP  a  006077/04/ŽP2/Rak.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Při hodnocení vlivu záměru stanovení dobývacího prostoru se nevyskytly závažné nedostatky ani neurčitosti ve znalostech.

E. Porovnání variant řešení záměru

Záměr nemá variantní řešení.

F. závěr

Záměr stanovení dobývacího prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a odpovídá záměru Komplexní využití ložiska štěrkopísku Písek v k.ú. Písek, který byl na příslušných úřadech projednán v r. 1999. MŽP vydalo předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru PÍSEK II.

Vlastní stanovení dobývacího prostoru je základním předpokladem k povolení hornické činnosti – těžba štěrkopísku v daném prostoru, kterým bude umožněno pokračování dlouhodobé hospodářské činnosti, významné pro život obyvatel v dané oblasti. Riziko negativního vlivu těžby na kvalitu podzemní vody lze účinně eliminovat dodržováním ochranných opatření. Ostatní negativní vlivy na životní prostředí jsou málo významné.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměr reprezentuje stanovení dobývacího prostoru s názvem Písek u Chlumce nad Cidlinou II pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Písek u Chlumce nad Cidlinou, pro které bylo v r. 1997 stanoveno chráněné ložiskové území.

Stanovením dobývacího prostoru získá organizace oprávnění k dobývání části výhradního ložiska. Těžba a zpracování štěrkopísků z výhradního ložiska může být zahájeno až po vydání povolení k hornické činnosti, které podle horního zákona vydá po splnění stanovených podmínek Obvodní báňský úřad v Trutnově.

Návrh na stanovení dobývacího prostrou, zpracovaný dle vyhlášky ČBÚ o dobývacích prostorech, předloží organizace k řízení příslušnému Obvodnímu báňskému  úřadu v Trutnově spolu se Stanoviskem k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Po vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru zpracuje organizace projektovou dokumentaci, tj. plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska (POPD), a musí řešit střety zájmů a státem chráněné zájmy. Součástí POPD je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností, nákladů na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně výše a způsobu vytvoření potřebné finanční rezervy.

Zpracovanou projektovou dokumentace a doklady o řešení střetů zájmů včetně Stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí přiloží organizace k žádosti na OBÚ o povolení hornické činnosti na ložisku.

V případě povolení hornické činnosti bude činnost na výhradním ložisku Písek zahrnovat tyto postupové body:

a) přípravné práce (vstupy na pozemky, vydání rozhodnutí o odvodech za vynětí ze ZPF na základě souhlasu orgánu ochrany půdy k vynětí ze ZPF vydaného v projektové etapě a další)

b) skrývkové práce

c) vlastní těžební a úpravárenská činnost

d) sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou.

Všechny body činnosti a) až d) budou projekčně připraveny, projekty musí být schváleny a práce budou prováděny pod dozorem státní báňské správy. Povinností těžební organizace je řešit včas střety zájmů při plánované hornické činnosti především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí.

Záměr stanovení dobývacího  prostoru a následné těžby štěrkopísků  vychází z potřeby zajištění  kvalitního kameniva pro stavební účely v oblasti. Organizace je vybavena těžební technikou, je strojně vybavena na exploataci právě tohoto typu terasových štěrkopísků a je vybavena třídícím zařízením na úpravu tohoto technologického typu štěrkopískové suroviny.  Záměr je projektován z důvodu zabezpečení budoucí těžby štěrkopísků po ukončení těžby na nevýhradním ložisku, která  probíhá severovýchodně od posuzovaného záměru. Zabezpečení budoucí těžby štěrkopísků je důležité pro ekonomickou  stabilitu zemědělského podniku při málo efektivní zemědělské výrobě.  

Těžbou ložiska v navrženém dobývacím prostoru dojde k postupnému trvalému záboru zemědělského půdního fondu na ploše 8,95 ha v k.ú. Písek v blízkosti státní silnice Praha – Hradec Králové. Objem geologických zásob je odhadován na 1235 tis. m3 štěrkopísku o průměrné mocnosti 13,8 m. V těžebním záměru je uvažováno s těžbou z vody a to s maximálním ročním objemem těžby 90 tis. m3 a s teoretickou životností ložiska 12 let. 

Roční zábor ZPF bude činit 0,90 ha a bude prováděn s max. dvouročním předstihem těžby. Pozemky dotčené těžbou budou po vytěžení rekultivovány na vodní plochu lemovanou lesními porosty s cílem vytvoření funkčního biocentra.

Ložisko v dobývacím prostoru Písek u Chlumce nad Cidlinou II bude otevřeno ve východní části a těžební řez bude postupovat generelně směrem od východu k západu. Surovina bude dobývána v jednom řezu. Těžební stroj (plovoucí korečkové rypadlo) bude umístěn na hladině vody. Dobývací metoda vychází z dlouhodobých zkušeností organizace Rovina Písek, a.s. s dobýváním štěrkopísků v k.ú. Písek trvajících téměř 30 let a z geologické stavby a úložních parametrů ložiska.

Úprava a zušlechťování vytěžené suroviny bude prováděno tříděním do požadovaných frakcí kameniva.

Legislativní proces stanovení dobývacího prostoru by měl být zahájen v r. 2004, nejpozději do 20.3.2005. Vlastní započetí těžební činnosti je uvažováno v roce 2009.

Při hodnocení kladných i záporných vlivů záměru na životní prostředí byly zvažovány zkušenosti s dlouhodobou těžbou štěrkopísku v nejbližším okolí navrhovaného dobývacího prostoru v k.ú. Písek, která přináší změny ve vzhledu intenzivně zemědělsky využívané krajiny vytvořením vodních ploch ve vytěžených prostorech, které jsou po rekultivaci lemovány lesními porosty. Cílem je, aby zde vzniklo biocentrum, které rozšíří prvky ekologické stability krajiny.

S těžbou štěrkopísků je spojeno riziko znečištění podzemních vod úniky ropných látek z těžebních strojů, jehož eliminace je důležitá už proto, že těžba štěrkopísků probíhá a bude probíhat v útvaru podzemní vody ve štěrkopískové labské terase, který je vodárensky využíván ve zdroji pitné vody Třesice-Písek. Zkušenosti s dlouhodobou těžbou štěrkopísků ukazují, že riziko znečištění podzemních vod lze minimalizovat při důsledném dodržování ochranných opatření, z nichž jako základní jsou uvažována tato opatření: 

· při těžbě nebudou používána zařízení, u nichž by mohly pohonné nebo mazací hmoty na bázi ropných uhlovodíků přijít do kontaktu s vodou v pískovně (plovoucí korečkové rypadlo, dopravní pásy a třídicí linka jsou na elektrický pohon)

· doprava na lokalitě bude usměrňována tak, aby motorová vozidla nemohla najíždět do bezprostřední blízkosti otevřené vodní plochy

· na lokalitě nejsou skladovány pohonné hmoty a neprovádí se zde jejich tankování

· je vypracován havarijní plán pro případ úniku ropných látek

· je prováděn monitoring jakosti vody v těžebně.

Realizace hodnoceného záměru nepřinese žádné nové prvky ve svých vlivech na životní prostředí, protože pouze umožní pokračování již dlouhodobě prováděné těžby štěrkopísků.
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		Tabulka č. 1: Výsledky stanovení NEL u bodových vzorků vody

				z těžebny (těžební jezero) a.s. Rovina Písek za období roků 1999 - 2004

		číslo vzorku		datum odběru		obsah NEL				číslo vzorku		datum odběru		obsah NEL

						mg/l								mg/l

		210		1/13/99		< 0,10				1203		2/12/02		< 0,10

		1490		3/9/99		< 0,10				3643		4/11/02		0.32

		3558		5/4/99		0.10				5645		5/23/02		0.22

		8043		6/21/99		< 0,10				7839		7/10/02		0.59

		9853		8/4/99		0.11				11393		9/18/02		< 0,10

		12169		10/5/99		< 0,10				12408		10/14/02		< 0,10

		15491		12/16/99		0.10				15475		12/11/02		< 0,10

		6209		5/31/00		< 0,10				5912		5/19/03		< 0,10

		11620		9/20/00		< 0,10				8361		6/30/03		< 0,10

		13794		10/30/00		< 0,10				10018		7/31/03		0.05

		15691		12/5/00		< 0,10				12739		9/23/03		< 0,01

		857		2/8/01		< 0,10				14909		11/4/03		0.05

		2750		3/28/01		< 0,10				17784		12/17/03		0.05

		5815		6/12/01		< 0,10				1782		2/11/04		< 0,01

		7812		7/31/01		< 0,10

		0574		9/11/01		< 0,10

		13149		11/19/01		0.15






