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Vyjadreni Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich k 2.
dopliilku dokumentace vlivii zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadii- Zdechovice*“ na Zivotni prostredi

Na zékladé oznadmeni Ministerstva zivotniho prostfedi posoudila Krajska hygienicka stanice
Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (déle jen ,,KHS*) jako dotceny spravni Gfad ve smyslu
§ 77 zak. €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zadkond, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o ochrané vetejného zdravi®) a § 23 odst. 5 zékona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen
»zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), ptedlozeny 2. dopln¢k k dokumentaci vlivi
zdmeéru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou tpravu odpadii - Zdechovice* na Zivotni
prostfedi, spolecnosti Bohemian Waste Management, a.s. Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové.

Po zhodnoceni souladu predloZeného 2. dopliku k dokumentaci s poZadavky v oblasti
ochrany verejného zdravi KHS s timto 2. doplikem k dokumentaci so u h 1 a s i
s nasledujicimi podminkami:

1. V ramci zkuSebniho provozu budou KHS predloZeny vysledky méreni hluku z provozu
viech stacionarnich zdroji hluku souvisejicich s maximalnim provozem linky MBU
véetné provozu vSech stavajicich stacionarnich zdroji hluku provozovanych
spole¢nosti Bohemian Waste Management a.s. (tj. provoz nakladnich vozidel a
pracovnich stroji na sklidce, provoz technologie hutnéni, provoz kogeneracni
jednotky, provoz drti¢e a piekopavace apod.). Méreni bude provedeno pro dobu denni
a pro dobu nocni u nejblizSich chranénych venkovnich prostorii staveb tj. pired okny
RD ¢&p. 113, Zdechovice.

2. Drti¢ stavebnich odpadi pouZivany na biodegradaé¢ni plose a pied linkou MBU vietné
dalSich uvadénych drticu v technologiich areidlu Centra pro komplexni nakliadani
s odpady Zdechovice nesmi byt pouzZivany Kk drceni odpadi obsahujicich azbest.
Odpady s obsahem azbestu musi byt z ipravy drcenim vylouceny.

Oduvodnéni:
KHS se vyjadfovala k doplitku dokumentace zdméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou
upravu odpadil - Zdechovice™ dne 21.4.2015 pod ¢j. KHSPA 4149/2015/HOK-Pce a pozadovala
piedlozit dopracovanou hlukovou studii, dopracované hodnoceni zdravotnich rizik a vyporadat dalsi
pfipominky dle odivodnéni. V ramci 2. dopliiku dokumentace byly ptfedloZzeny hlukova studie
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zpracovana spolec¢nosti Ing. Radek Pisa ze dne 17.7.2015, rozptylova studie zpracovana spolecnosti
Ing. Radek PiSa ze dne 13.7.2015, hodnoceni zdravotnich rizik imisnich Skodlivin zpracované
autorizovanou osobou MUDr. 1. Tomaskem v srpnu 2015 a hodnoceni zdravotnich rizik hluku
zpracované Ing. J. Ruzickovou v fijnu 2015. V soucasné dob¢ je v aredlu Centra pro komplexni
nakladani s odpady Zdechovice umisténa skladka odpadi o kapacité¢ 160 000 tun za rok,
biodegradacni plocha o kapacité 45 000 tun za rok, kompostovaci plocha o kapacité¢ 40 000 tun
odpadii za rok a erpaci stanice pohonnych hmot o objemu 16 m’. V povoleném stavu v ramci
integrovaného povoleni je v provozu linka mechanicko—fyzikalni upravy odpadt (MFU)
s kapacitou 160 000 tun za rok, jejiz provoz bude ukoncen provozem linky na mechanicko-
biologickou tpravu (MBU). Pfedmétem posuzovaného zdméru je vystavba linky na mechanicko-
biologickou upravu ostatnich odpadi, ktera roéné¢ zpracuje 120 000 tun ostatnich odpadt. Linka
MBU bude umisténa v kryté hale ze ti stran o rozmérech 100 x 40 x 7,5 metrt. Na lince MBU bude
mimo jiné probihat zpracovani odpadli (primarni drceni) na pomalobézném velkokapacitnim drtici
(konkrétni typ bude uptfesnén v dalSich stupnich fizeni). Drceny odpad bude nasledné¢ dopravovan
pasovym dopravnikem k vibraénimu prosévacimu zafizeni (primarni t¥idéni). Poslednim krokem
bude findlni zpracovéani (sekundarni drceni), kterym vyrobené palivo ziska findlni podobu dle
pozadavku zikaznika. Podsitna frakce zlinky MBU bude déale zpracovavana kompostovanim
v kompostovacich boxech s kapacitou 65 000 tun za rok a naslednym dozravanim tohoto kompostu
na kompostovaci ploSe. Stavajici kompostovaci plocha umisténd na rekultivované c¢asti skladky
bude rozsifena o 2 200 m” tak, aby celkova kapacita zpracovaného kompostu na této ploe byla 65
000 tun odpadii roéné. Na stavajici zpevnéné plose pied planovanou linkou MBU je ve
vyhledovém stavu zamysleno drtit stavebni odpady s kapacitou 25 000 tun za rok. Dale se pocita s
vybudovanim plochy pro pieklddani odpadu o kapacit¢ 80 000 tun za rok. ZamysSlena je takeé
vyména stavajici erpaci stanice pohonnych hmot o objemu 16 m® za v&tsi o objemu 30 m’.

Hlukova studie zpracovana spolecnosti Ing. Radek Pisa ze dne 17.7.2015 tesi vypocet hlucnosti ze
staciondrnich zdroji hluku pro soucasny stav a pro vyhledovy stav. Dale je proveden vypocet
hlu¢nosti z dopravy na komunikaci €. 11/322. Provoz areélu je uveden v denni dob¢ (6 — 22 hod.). V
nocni dobé bude v soufasném stavu provozovana kogeneracni jednotka, v budoucim stavu i
bioplynovéa stanice. V ramci integrovan¢ho povoleni je legalizovana rovnéz solidifikace, linka na
vyrobu alternativniho paliva a bioplynova stanice, které vSak doposud nebyly realizovany. Jejich
realizace se jiz nepfedpoklada, nicméné pro ucely vypoctu nejhorsi varianty budouciho stavu jsou
rovnéZz uvazovany jako mozné zdroje hluku. Modelové vypocty hlu¢nosti ze stacionarnich zdroji
hluku jsou provedeny pro 2 vypoctové body: V1- RD ¢p. 67, Zdechovice, V2- RD ¢p. 113,
Zdechovice. Nejbliz§i obytna zastavba obce Zdechovice je vzdalena od zdméru cca 450 metrt.
Soucasny stav je reprezentovan jednim mobilnim Stépkovacem na ploSe kompostarny, jednou
kogeneracni jednotkou, jednim mobilnim drti¢em odpadi na biodegradacni ploSe a jednou linkou
MFU na télese skladky s drti¢em a sitem. V budoucim stavu jiz nebude linka MFU provozovana. V
budoucim stavu po realizaci zdméru je k soucasnym zdrojim hluku pfipocteno provzdusiovani
kompostovacich boxii centrifugalnim dmychadlem, zdroje hluku z linky MBU umisténé v hale tj.
drceni a tfidéni navezeného odpadu pomoci dvou drtici, tfidiCe, separatoru vcetné dopravnikl a
manipulace s odpadem a dal§i schvalené technologie v rdmci integrované prevence (tj.solidifikace
s drticem, dopravniky a michacim zatizenim, bioplynova jednotka s ptisluSenstvim, linka na vyrobu
alternativniho paliva s drti¢em, tfidicem a dopravniky). Drti¢ stavebnich odpadii je mobilnim
zafizenim a bude stfidavé vyuzivan na stavajici biodegradacni ploSe a nové 1 na zpevnéné plose
pred planovanou linkou MBU. V modelu pro stavajici stav je pocitino s drti¢em na biodegradaéni
plose, pro budouci stav je poéitano s drti¢em umisténym pied linkou MBU (blizsi umisténi k obytné
zastavbe). V soucasnosti jsou v aredlu provozovéana nasledujici vozidla a dopravni stroje: 2 celni
kolové nakladace, 1 kompaktor, 1 traktor a 1 mobilni prekopavac. Tyto soucasné dopravni
prostiedky budou navySeny o dalSi 1 Celni naklada¢ a 1 mobilni pfekopavac. Ve vypoctovém
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modelu pro soucasny stav je uvazovano se 146 jizdami TV a 200 jizdami pracovnich strojii a pro
budouci stav je uvazovano s 226 jizdami TV a 400 jizdami pracovnich stroji. Modelovym
vypoctem jsou dokladovany nejvyssi hodnoty hlucnosti ze stacionarnich zdroji hluku zajmového
arealu po realizaci zdméru pro vypoctovy bod V2 tj. RD ¢p. 113, Zdechovice ve vysce 3 metry nad
zemi do 48,5 dB v dobé¢ denni a do 38,5 dB v dob¢ noc¢ni. Hlukovou studii je dolozeno nepiekroceni
hygienickych limitd ze stacionarnich zdrojii hluku v dobé denni 50 dB a v dobé& nocni 40 dB
stanovenych v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Pro ovéfeni vysledkii hlukové studie bude KHS v ramci zkusebniho provozu linky MBU
pozadovat predlozeni vysledki méfeni hluku z provozu vsSech staciondrnich zdroji hluku
souvisejicich s maximalnim provozem linky MBU véetné provozu viech stavajicich stacionarnich
zdroji hluku provozovanych spole¢nosti Bohemian Waste Management a.s. (tj. provoz nakladnich
vozidel a pracovnich stroji na skladce, provoz technologie hutnéni, provoz kogeneracni jednotky,
provoz drtice a piekopavace apod.). Méfeni bude provedeno pro dobu denni a pro dobu nocni u
nejblizsich chranénych venkovnich prostor staveb tj. pied okny RD ¢p. 113, Zdechovice
(podminka €. 1).

Areal Centra pro komplexni nakladani s odpady Zdechovice je napojen na komunikaci ¢. 11/322. Ve
vypoctech hlucnosti z dopravy se vychazi z ptfedpokladu, ze 11 % vozidel bude na komunikaci €.
1I/322 smérovano do Kolina a 89 % smérovano do Pielouce. Doprava na komunikaci ¢. 1/2 ptes
obec Zdechovice dle hlukové studie nebude vedena. Celkova prepravni bilance po realizaci
posuzovaného zaméru vcéetné nerealizovanych schvalenych zaméra bude predstavovat 113
téZkych vozidel a 25 osobnich vozidel (tj. 226 pohybu tézkych vozidel a 50 pohybii osobnich
vozidel). Prepravni bilance nezrealizovanych zdmérd schvalenych v integrovaném povoleni je
nasledujici: 8 tézkych vozidel tj. 16 pohybl tézkych vozidel. Prepravni bilance souvisejici
s provozem posuzovanych zaméri je nasledujici: 32 tézkych vozidel a 10 osobnich vozidel (tj.
64 pohybii téZkych vozidel a 20 pohybii osobnich vozidel). Doprava souvisejici s arealem bude
probihat pouze v dobé denni, v dobé no¢ni nebude doprava realizovana.

KHS kratkou cestou zkontaktovala zpracovatele hlukové studie Ing. Grégra k vysvétleni, proc¢
v tabulce €. 12 hlukové studie, kde je proveden vypocet hlukové zatéze ze silnicni dopravy, se
v dobé nocni navySuje hodnota hlu¢nosti po realizaci zaméru o 0,4 dB, kdyZ na str. 12 hlukové
studie je uvedeno, Ze v dobé no¢ni nebude doprava realizovéna. Zpracovatel hlukové studie doplnil
dopisem ze dne 25.11.2015, zn. 15/590/Gr (vedeno na KHS pod ¢j. 18620/2015/HOK-Pce)
opravenou tabulku ¢. 12 ve sloupci Laegsn @ 1 opravenou tabulku €. 13, kdy vypoctené hodnoty
hlu¢nosti v dob€ no¢ni zlstavaji stejné pied realizaci zdméru i1 po realizaci zadméru, vzhledem k
tomu, ze doprava v dob¢ noc¢ni nebude vedena.

Pro vypocet hluku z dopravy na komunikaci &. I1/322 je vyuzito s¢itani dopravy RSD 2010 (s¢itaci
usek 5-2190) s prepoctem dle koeficientll vyvoje intenzity dopravy pro rok 2015. Z vypoctenych
hodnot hlu¢nosti z dopravy ve vypoctovém bodé¢ V3 tj. RD Stara Pila 127, Zdechovice na
komunikaci €. 11/322 vyplyva, Ze zde nedochézi k prekroceni hygienického limitu hluku 60 dB pro
dobu denni stanoveného v natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci ve stavajicim stavu, ani ve vyhledovém stavu. NavySeni hlu¢nosti z dopravy
v dobé denni po realizaci zamért k roku 2015 se pohybuje do 0,3 dB.

Drti¢ stavebnich odpadii je mobilnim zafizenim a bude stfidavé vyuzivan na stavajici biodegradacni
plose a nové i na zpevnéné plose pred planovanou linkou MBU. V daliich technologiich v aredlu
Centra pro komplexni naklddani s odpady jsou uvedeny dalsi drtiCe. Drtici zafizeni nesmi byt
pouzivano k drceni odpadl obsahujicich azbest. Azbestovy materidl byva casto obsazen ve
smesnych stavebnich a demoli¢nich odpadech a v izola¢nich materialech, proto byla stanovena vyse
uvedend podminka €. 2.
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Rozptylova studie zpracovana spolecnosti Ing. Radek Pisa ze dne 13.7.2015 fesi imisni piispevky
PM,y, PM; 5, H,S, NH3, NO,, CO, VOC, benzenu a benzo(a)pyrenu. Vypocet imisnich prispévka je
proveden pro sedm vypoctovych bodu reprezentujicich obytnou zastavbu obci Zdechovice, Trnavky
a Re¢an nad Labem. Pro minimalizaci vzniku emisi TZL z provozu drceni je uvaZovano se
zkrapénim drceného stavebniho odpadu. Je uvedeno, ze zkrapéni drceného odpadu piedstavuje
snizeni emisi TZL v piipad¢ frakci PM;yp a PMy 5 o cca 77%. Pro minimalizaci vzniku emisi TZL
z provozu linky MBU budou na primarni a na sekundarni drti¢ instalovana podtlakova filtraéni
zafizeni — kapsové textilni vestavitelné bodové filtry s automatickou regeneraci.

Hodnoceni zdravotnich rizik zpracované autorizovanou osobou MUDr. I. Tomaskem v srpnu 2015
vyhodnocuje imisni pfispévky z rozptylové studie vcetné pozadi v lokalité¢ a kvalitativné hodnoti
zdravotni rizika technologii (skladkovani, kompostovani, mechanicko - biologicka uprava odpadi)
a zéapachu. Autor uvadi vysledky epidemiologickych studii a metaanalyz, kdy konstatuje, ze
uvedené studie vSak vykazuji fadu nedostatkli, z nichz zasadni jsou predevSim nepfesnosti ve
stanoveni spravné expozice a zhodnoceni vlivu ostatnich faktori ve vztahu k hodnocenym
zdravotnim u¢inkim. Zminovana rizika uvedend v nalezech epidemiologickych studii lze
minimalizovat dodrzovanim technologické kazné, spravného fizeni a uklddani odpadu. Autor
nevylucuje vyskyt pachii z provozu posuzovaného arealu. Problematika ovlivnéni kvality ovzdusi
pachovymi latkami je upravena legislativou Ministerstva zivotniho prostfedi a nespada do oblasti
ochrany vetejného zdravi. KHS se proto pii posuzovani zdméru touto problematikou nezabyva.

K hodnoceni zdravotnich rizik ma KHS z hlediska informa¢niho obsahu 1 metodiky néckolik
pripominek. Autor pouziva ke kvantitativni charakterizaci rizika suspendovanych Castic v ptipadé
umrtnosti novy vztah z projektu WHO HRAPIE, v pfipadé nemocnosti uvadi vztahy expozice a
ucinku z projektu WHO CAFE. Projekt WHO HRAPIE publikuje nové vztahy expozice a ucinku
pro nemocnost, které jsou doporudovany novym autorizaénim navodem SZU k hodnoceni
zdravotniho rizika expozice chemickym latkdm ve venkovnim ovzdusi (AN 17/15, datum
zpracovani fijen 2015). KHS konstatuje, Ze nové vztahy expozice a u¢inku pro nemocnost poskytuji
podobné vysledky jako pfi pouziti vztahi expozice a ufinku pro nemocnost z projektu WHO
CAFE. KHS z metodického hlediska nesouhlasi s tvrzenim autora, ze doporucend hodnota WHO
pro ro¢ni praiméré koncentrace 40 pg/m® NO, je prozatim povazovana za bezpeny prah pro
ochranu populace, coz vyluéuji jiz podklady jejiho stanoveni a dale odedet 10 pg/m’ PM, 5 jako
pfirodni pozadi. Tento postup je v rozporu s autorizacnim ndvodem AN 17/15 a skute¢né riziko
podhodnocuje. Ve vztahu k hodnocenému zdméru to vSak neni podstatné.

KHS doplituje, ze v ptipad¢ charakterizace rizika u chronické expozice sirovodikem lze vyuZit i
napft. referenéni hodnotu REL = 10 pg/m’ stanovenou Kalifornskym tfadem pro fizeni zdravotnich
rizik nebo referenéni koncentraci RfC = 2 pg/m’ stanovenou Americkou agenturou pro ochranu
zivotniho prostiedi. Autor hodnoceni zdravotnich rizik odvodil chronickou koncentraci 7 pg/m?,
kterd je tfadov€ podobnd uvedenym referencnim hodnotdm. V pfipad€ charakterizace rizika
sirovodiku autor nevyuzil referenéni koncentraci SZU, ktera vychazi z doporuéené koncentrace
WHO pro ochranu zdravi populace v arovni 150 pug/m’ za 24 hodin. KHS konstatuje, Ze 24
hodinové koncentrace sirovodiku uvadéné v rozptylové studii nebudou zdrojem zdravotnich rizik
pro obyvatelstvo.

KHS upozortiuje na drobny preklep v tabulce &. 15, kde méa byt uvedena jednotka ng/m’ pro imisni
pfispévky benzo(a)pyrenu. V hodnoceni zdravotnich rizik benzenu a benzo(a)pyrenu jsou
nasledujici informacni chyby. Na str. 31 v textu pod tabulkou autor uvadi jiné hodnoty ILCR pro
sou¢asné imisni pozadi benzenu, které je spravng 7,8 x 10 (nikoliv 5,29 x 10°), také uvadi
nespravnou hodnotu ILCR pro imisni limit benzenu 2,2 x 10™ (ma byt 3 x 10”). Na str. 32 v textu
pod tabulkou autor uvadi jiné hodnoty ILCR pro soucasné¢ imisni pozadi benzo(a)pyrenu, to se
pohybuje dle tabulky &.15 mezi 7,13 x 10™ a2 8,79 x 107 (nikoliv 1,1 x 10™*). KHS dale upozoriiuje,

4
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

tel: 466 052 338, e-mail:sekretariat@khspce.cz , www.khspce.cz




7e v materialu MZ CR (MZ CR (2005): Zdsady a postupy hodnoceni a Fizeni zdravotnich rizik
v ¢innostech odboru hygieny obecné a komunalni, HEM — 300-19.9.05/31639) se v ptipadé
hodnoceni karcinogenniho rizika vychazi z principu piijatelného rizika, kdy je mozné za ptijatelné
rozmezi karcinogenniho rizika povaZovat fadovou uroven pravdépodobnosti 10° (tedy 1 - 10
piipadii onemocnéni na milion exponovanych osob pii celozivotni expozici 70 let). Autor uvadi
jako piijatelnou aroveii ILCR do 1x 10° tj. do 1 ptipadu onemocnéni na milion exponovanych
osob, coz neodpovida udajiim v uvedeném materidlu. Autor pro pozadi benzenu v lokalité uvadi, ze
prekracuje vSeobecné piijatelnou mez karcinogenniho rizika. Dle KHS se pozadi benzenu v lokalité
pohybuje v piijatelném rozmezi karcinogenniho rizika (ILCR #adové 107) a toto riziko zfistava po
realizaci zdméru na stavajici ptijatelné trovni.

KHS souhlasi se zavérem hodnoceni zdravotnich rizik, Ze hodnocené imisni ptispévky skodlivin
nebudou zdrojem zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

Vypoctené hodnoty hlu¢nosti z hlukové studie jsou vyhodnoceny v hodnoceni zdravotnich rizik
hluku zpracované Ing. J. RiZickovou v fijnu 2015. I k tomuto hodnoceni ma KHS z hlediska
informac¢niho obsahu i metodiky fadu pfipominek. U nékterych udajii si autorka protifeci, napf.
uvadi rtizné prahové hladiny hluku pro kardiovaskularni u¢inky hluku v textu a v tabulce, zmiiiuje
jiz mnoho let nepouzivané vystupy z monitoringu SZU, rozdilna doporu¢eni WHO tykajici se
noc¢niho hluku, na str. 16 v textu uvadi, Ze u stacionarnich zdrojii neni ruseni spanku definovano a
nasledné vypocet procent osob rusenych ze spanku ze stacionarnich zdrojui provadi. Dle KHS ruseni
spanku u primyslovych stacionarnich zdroji hluku neni definovéno tj. neni jasné, z jakého vztahu
autorka vychazela a také neni uveden vztah pro vypocet odhadu procent obtézovanych osob ze
staciondrnich zdroji hlu¢nosti. Na str. 11 autorka uvadi vypoctové vztahy pro obtéZovani hlukem ze
silni¢ni dopravy s vyuzitim L4, a ve vypoctech na str. 17 v tabulce ¢. 8 uvadi hodnoty L4y, bez
uvedeni zjakych vypoctovych vztahli vychéazela. Dle propocti KHS v tabulce ¢. 8 vypoctena
procenta obtézovanych osob z dopravy odpovidaji hodnotam hluénosti v hlukové studii pro vysku 6
metril nad zemi a vypoctend procenta ruSenych hlukem z dopravy odpovidaji hodnotdm hluc¢nosti
v hlukové studii pro vySku 3 metry nad zemi. V zavéru neni jasné, zda se uvedené konstatovani
tyka hlucnosti ze stacionarnich zdroji nebo hlu¢nosti z dopravy. Vzhledem k vysledkiim hlukové
studie KHS nezpochybiiuje obecné¢ zavéry hodnoceni zdravotnich rizik, ve vySe stanovené
podmince vSak poZaduje ovéfeni vysledkl hlukové studie méfenim z provozu vSech stacionarnich
zdrojti hluku souvisejicich s maximalnim provozem linky MBU vé&etn& provozu viech stavajicich
stacionarnich zdroji hluku provozovanych spole¢nosti Bohemian Waste Management a.s.

,,otisk ufedniho razitka*
Ing. Bronislava Pozdénova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

Ptilohy: 2. dopln€k k dokumentaci ponechan na KHS
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