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1. Zdkladni udaje

I.ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru

Vystavba linky na mechanicko-biologickou tipravu odpadu - Zdechovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Linka mechanicko-biologické upravy 120 000 t/rok
Biologicka uprava v boxech 65 000 t/rok
Kompostovaci plocha 2 200 m? 65 000 t/rok
Mechanicko-fyzikalni Giprava odpadi (drtic) 25 000 t/rok
Prekladaci plocha 80 000 t/rok
Cerpaci stanice pohonnych hmot (vyména) objem 30 m?

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdalni uzemi)
Kraj: Pardubicky
Obec: Zdechovice, Chvaletice

Katastralni uzemi: Zdechovice, Chvaletice

4. Obchodni firma oznamovatele

Bohemian Waste Management, a.s.

5. IC oznamovatele
42194938

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
Pribézna 1940/3
500 09 Hradec Kralové
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II. POSOUZENI DOKUMENTACE

Pfedmétem posouzeni je doplnénd dokumentace zaméru ,,Vystavba linky na
mechanicko-biologickou tpravu odpadti - Zdechovice™ s nalezitostmi dle ptilohy ¢. 4 zakona
¢. 100/2001 Sb., ktera byla zpracovana opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou, drzitelem
autorizace dle § 19 zakona &. 100/01 Sb. - osvédéeni &.j. 7270/856/OPVZP/97 s poslednim
prodlouzenim autorizace na 5 let rozhodnutim ¢.j. 46960/ENV/15.

Zjistovaci fizeni pro zamér ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadti - Zdechovice® zahajil OVSS VI MZP (dale jen ,pfislusny ufad®) ve smyslu § 7
zakona dopisem ¢.j. 1920/550/13-Ko 79450/ENV/13 ze dne 20. 11. 2013. Na zéklad¢
obdrzenych vyjadfeni k oznameni s obsahem a rozsahem podle piilohy ¢. 3 zdkona vydal
prislusny urad zaver zjistovaciho fizeni €.j. 1922/ENV/14 ze dne 14. 1. 2014 s tim, Ze ,,zadmér
,»Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi - Zdechovice* napliuje dikci
bodu 10.1. (Zatizeni k odstranovani nebezpecnych odpadii) kategorie I, ptilohy €. 1 k zakonu
jako zména zdméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism. b) zadkona®. Dale bylo v zavéru zjistovaciho
fizeni uvedeno, Ze na zdklad¢ zjiStovaciho fizeni proveden¢ho podle zdsad uvedenych v
ptiloze €. 2 k zdkonu dospél ptislusny Grad k zavéru, ze zdmér ma vyznamny vliv na zivotni
prostfedi a bude posuzovéan podle citovaného zdkona a ze dokumentaci dle piilohy €. 4 k
citovanému zakonu je nutné zpracovat predevsim s diirazem na nasledujici oblasti:

1. Ochrana ovzdusi
- Zamg¢fit se na moznost vzniku emisi tuhych znecistujicich latek PMys a pfipadné
zohlednit v rozptylové studii ¢i uvést opatteni pro jejich omezovani.
- Podrobngjsi vyhodnoceni problematiky vzniku zapachu z provozovanych zatizeni.
- Upfesnit informace o vystupech z mechanicko-biologické upravy odpadu.

2. Nakladani s odpady
- U linky mechanicko-biologické upravy a linky mechanicko-fyzikalni upravy odpadi
podrobnéji rozpracovat opatfeni, které povedou ke snizeni moznych potencialnich
negativnich vlivl z provozu téchto zafizeni.

3. Doprava
- Dolozit konecnou podobu dopravnich kapacit pro stavajici stav, pro dosud
nerealizované povolené zdmeéry a pro nyni predkladany zamér.
- Upfesnéni vyuziti dopravnich komunikaci a svozovych oblasti zejména vzhledem k
obytné zastavbe.
- Zohlednéni vlivu dopravni obsluznosti v rozptylové a hlukové studii.

4. Aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii na zakladé¢ aspektl ve vySe uvedenych bodech.

5. Zpracovat autorizované hodnoceni vlivli zdméru na vetejné zdravi ve smyslu ustanoveni
§ 19 zékona.

6. Déle je tieba v dokumentaci zohlednit a vypotadat vSechny relevantni pozadavky na
doplnéni, pfipominky a podminky, které jsou uvedeny v doslych vyjadienich.

Oznamovatel ptedlozil dokumentaci pfislusSnému ufadu, ktery ji dopisem C.j.
1920 2/550/13-14-Ko 79450/ENV/13 ze dne 14. 10. 2014 nasledné rozeslal dotéenym
spravnim ufadim a dot¢enym Uzemnim samospravnym celkim k vyjadieni a ke zvefejnéni.
Dokumentace byla zpracovdna opét opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou, drzitelem
autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/01 Sb. v rozsahu ptilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.
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V pribchu zvetejnéni vyse uvedené dokumentace byl ze strany dotcenych spravnich
tfadd (CIZP OI Hradec Kralové, Obec Zdechovice, MZP - odbor odpadi a KHS
Pardubického kraje) vznesen pozadavek na doplnéni dokumentace. Dopisem ¢.j.
1920 3/550/13-14-Ko 79450/ENV/13 ze dne 24. 11. 2014 vratil pfislusny ufad oznamovateli
dokumentaci k doplnéni a ptepracovani. Pozadavek na doplnéni dokumentace se tykal
zejména oblasti ochrany ovzdusi, oblasti nakladani s odpady a oblasti ochrany veiejného
zdravi.

Oznamovatel piedlozil Doplnéni dokumentace ptislusSnému uradu, ktery je rozeslal
dotenym spravnim ufadim a dotéenym tzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke
zvefejnéni dopisem ¢.j. 1920 4/550/13-15-Ko 79450/ENV/13 ze dne 23. 3. 2015. Doplnéni
dokumentace bylo zpracovano opét opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou.

V pribéhu zveiejnéni Doplnéni dokumentace byl ze strany KHS Pardubického kraje
vznesen pozadavek na opétovné doplnéni dokumentace. Dopisem ¢.j. 1920 5/550/13-15-Ko
79450/ENV/13 ze dne 5. 5. 2015 vratil piislusny ufad oznamovateli doplnénou dokumentaci
s tim, ze pozadavek na doplnéni dokumentace se tyka zejména ochrany vetejného zdravi.

Oznamovatel ptedlozil II. doplnéni dokumentace ptislusnému tfadu, ktery je rozeslal
dotenym spravnim ufadim a dotCenym tzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke
zvetejnéni dopisem ¢.J. 1920 6/550/13-15-Ko 79450/ENV/13 ze dne 10. 11. 2015. IL
doplnéni dokumentace bylo zpracovan opét opravnénou osobou Ing. Radkem PisSou.

Zpracovanim posudku k cit. zdméru byl povéien Ing. Josef Tomasek, CSc., drzitel
osveédceni o odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zdkona ¢.
100/2001 Sb., ¢.0. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let pod
C.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011.

Po uplynuti lhity na vyjadeni k II. doplnéni dokumentace zaslal OVSS VI MZP
zpracovateli posudku Ing. Josefu Tomaskovi CSc. v elektronické podobé ozndmeni zadméru,
dokumentaci, obé doplnéni dokumentace a vSechna dosla vyjadieni k oznameni, dokumentaci
a obéma doplnénim dokumentace (doruceno 6. 1. 2015). Dne 12. 1. bylo jesté elektronicky
zaslano vyjadieni MZP O0O.

I1.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace vlivii zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadi - Zdechovice* na Zivotni prostiedi (dale jen ,,dokumentace®) je zpracovdna v rozsahu
piilohy €. 4 zdkona. Dale byly zpracovany dva doplitky dokumentace.

Dokumentace 1 dopliiky byly zpracovany opradvnénou osobou Ing. Radkem PiSou
drzitelem autorizace dle § 19 zdkona ¢. 100/01 Sb. - osvédceni &.j. €.j. 7270/856/OPVZP/97
s poslednim prodlouZenim autorizace na 5 let rozhodnutim ¢.j. 46960/ENV/15.

Dokumentace obsahuje 71 stran textu a 8 pfiloh. Prvni doplnéni dokumentace
obsahuje 41 stran textu a 8 pfiloh. Druhé doplnéni obsahuje 20 stran textu a 7 pfiloh.

Na za¢atku dokumentace je nad ramec osnovy dle piilohy ¢. 4 uvedena kapitola Uvod,
ve které je komentovano vyporadani pfipominek k ozndmeni.

Vlastni dokumentace v kapitole A. Udaje o oznamovateli - charakterizuje zakladni
udaje o oznamovateli predkladaného zaméru. Udaje jsou piedloZzeny odpovidajicim a
dostatecnym zpisobem.
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Kapitola B. Udaje o zaméru je ¢lenéna na tyto podkapitoly:
B.1. Zakladni tdaje

B.IL Udaje o vstupech

B.IIL. Udaje o vystupech,

ve kterych jsou popsany zakladni charakteristiky zaméru, a viceméné spliuje
po formalni strance pozadavky piilohy €. 4 zakona (mimo kapitoly B.1.6., kterda mé nazev dle
ptilohy €. 3 zdkona 100/2001 Sb.). Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana
v dalsi casti predkladaného posudku.

Kapitola C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi viceméné spliiuje
po formalni strdnce pozadavky ptilohy ¢. 4 zdkona. Z hlediska vécné naplné a nékterych
nepfesnosti v nazvech kapitol je tato kapitola komentovana v dalsi casti predkladaného
posudku. Dle nalezitosti dokumentace (ptiloha ¢. 4 zdkona 100/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich
predpisti) chybi kapitola 3. Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi
z hlediska jeho unosného zatizeni. Zpracovatel posudku si od oznamovatele vyzadal doplnéni
této kapitoly - viz ptiloha 2 tohoto posudku.

Kapitola D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zdméru na veiejné zdravi a
zivotni prostiedi obsahuje tyto podkapitoly:

D.I. Charakteristika pfedpokladanych vlivli zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.II. Komplexni charakteristika vlivii zdméru na zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnost a moZznosti pieshrani¢nich vlivi

D.III. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moZnych havériich a nestandardnich
stavech

D. IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, popi. kompenzaci
nepiiznivych vlivl na Zivotni prostredi

D.V. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pti
specifikaci vlivi

Z hlediska vécné napln€ a nékterych formalnich nepfesnosti je tato kapitola
komentovana v dal$i ¢asti predkladané¢ho posudku. Dle nélezitosti dokumentace (ptiloha ¢. 4
zakona 100/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisti) chybi kapitola D.V. Charakteristika
pouzitych metod progndézovani a vychozich ptredpokladli pii hodnoceni vlivl. Zpracovatel
posudku si od oznamovatele vyzadal doplnéni této kapitoly - viz ptiloha 2 tohoto posudku.

PredloZzena dokumentace obsahuje dale pozadovanou kapitolu E. Porovnani variant
feSeni zdméru, kapitolu F. Zavér, kapitolu G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru, a kapitolu H. P¥ilohy. Udaje o zpracovateli dokumentace jsou uvedeny na zadatku
dokumentace (Podpisovy list)). Soucésti dokumentace je 8 ptiloh.

Prvni doplnéni dokumentace obsahuje 41 stran textu a 8 ptiloh. V tomto Doplnéni
dokumentace zpracovatel dokumentace vypotadavad pfipominky Krajského uradu
Pardubického kraje, M&U Pielou¢ odbor Zivotniho prostiedi, Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi Ol Hradec Kralové, obce Zdechovice, Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje a t¥ odbortt MZP k dokumentaci. Pfipominky se tykaly zejména oblasti ovzdusi, oblasti
nakladani s odpady a oblasti ochrany vefejného zdravi. Tento dopln€k dokumentace byl
zvefejnén.
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Druhé¢ doplnéni obsahuje 20 stran textu a 7 piiloh. V tomto II. doplnéni dokumentace
zpracovatel dokumentace reaguje na piipominky Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje, Krajského tGfadu Pardubického kraje, tii odbort MZP, Ceské inspekce Zivotniho
prostiedi OI Hradec Kralové a obce Zdechovice k 1. doplnéni dokumentace. Pfipominky se
tykaly zejména ochrany vefejného zdravi. Tento dopln¢k dokumentace byl také zvefejnén.

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze dokumentace zdmeéru ,,Vystavba linky na mechanicko-
biologickou upravu odpadii - Zdechovice™ je po doplnéni podkladii zpracovana piimérené
v ¢lenéni podle ptilohy €. 4 zakona a z tohoto pohledu odpovidd pozadavkim cit. zakona
v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku. Dokumentace byla zpracovana pied
platnosti zdkona 39/2015 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 100/2001 Sb.

11.2. Spravnost udajii uvedenych v dokumentaci véetné pouZitych metod
hodnoceni

V této Casti posudku je hodnocen obsah jednotlivych kapitol doplnéné dokumentace.
Je proveéfena TUplnost aspravnost piedkladanych 1wdaji auroven jejich zpracovani
a prezentace. Jmenovit¢ jsou uvedeny vSechny nedostatky ve zpracovani, kterych se
zpracovatel dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovliviuji zavéry
dokumentace.

Obsah jednotlivych kapitoly dokumentace je shrnut do kratkého odstavce a stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a tirovni zpracovani je uvedeno kurzivou za timto shrnutim.

Uvod

V této kapitole popsan pribéh zjisStovaciho fizeni a je uvedeno, ze k zdméru doslo
celkem 7 vyjadieni organd statni spravy a vefejnosti (MZP (odbor odpadii, posuzovani vlivii
na zivotni prostfedi a integrované prevence), KHS Pardubického kraje, Méstského ufadu
Pielou¢, Krajského tfadu Pardubického kraje, Ceské inspekce Zivotniho prostiedi v Hradci
Kralové, obce Zdechovice). Je konstatovano, Ze ve vyjadieni MZP je pozadovano v
dokumentaci dopracovat skutec¢nosti tykajici se oblasti ochrany ovzdusi, nakladani s odpady,
dopravy a aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii. Je uvedeno 11 pfipominek a to jak se
zpracovatel dokumentace s t€émito pfipominkami vypotradal. Déle je reagovano na vyjadieni
obce Zdechovice.

Na zavér je uvedeno, Ze doSlo k pfehodnoceni kapacity zdméru ze strany investora.
Nové uvazovana kapacita je 120 000 t za rok. Linka MBU bude slouzit jako nahrada za linku
na tfidéni odpadd a vyrobu alternativniho paliva, které jsou v soucasné dobé zahrnuty jako
nerealizované ¢innosti v integrovaném povoleni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana nad ramec osnovy dokumentace, ale je ucelné, Ze ji
zpracovatel dokumentace uvedl. K udajiim uvedenym v této kapitole ma vsak zpracovatel
nekolik poznamek:

1. Ve skutecnosti se nevyjadrila verejnost ale dotceny uzemni samospravny celek -
obec Zdechovice.

2. Neni uvedeno, jak se zpracovatel dokumentace vyporadal s pozZadavky zdaveru
zjistovactho Fizeni. Z udajii v této kapitole Ize soudit, Ze zpracovatel dokumentace vyporadava
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pouze pripominky MZP a obce Zdechovice k ozndment. V piiloze dokumentace neni uveden
zaver zjistovaciho rizeni ani kopie vyjadreni k oznameni. Zpracovatel posudku obdrzel zaver
zjistovaciho Fizeni a vyjadreni k oznameni od prislusného uradu (a jsou zverejnéna i
v informacnim systemu EIA). Po prostudovani téchto dokumenti je ziejmé, Ze vyporadani
vyjddieni MZP je ve skutecnosti vyporadani prvnich 5 pozadavikii ZZR (body 1 - 9 uvadéného
vyjadieni MZP).

A. Udaje o oznamovateli

Uvedeny jsou nasledujici iidaje o oznamovateli: obchodni firma, ICO, sidlo, jméno
opravnéného zastupce oznamovatele, kterym je Ing. Radek Pisa.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Kapitola obsahuje udaje pozadované zakonem.

B. Udaje 0 zaméru

B.I Zakladni udaje

Na uvod je v této kapitole zamér stru¢né popsan. Je uvedeno, Ze pfedmétem zaméru je
roz§itfeni zplisobl nakladani s ostatnimi odpady v aredlu Centra pro komplexni nakladani s
odpady Zdechovice (linka na mechanicko-biologickou upravu ostatnich odpadi (MBU),
rozsifeni stvajici kompostovaci plochy o 2200 m? tak, drceni stavebnich odpadt (kapacita 25
000 t/rok) na stavajici zpevnéné plose pted planovanou linkou MBU, zbudovéanim plochy pro
prekladani odpadu (o kapacité 80 000 t za rok), vymena stavajici Cerpaci stanice pohonnych
hmot o objemu 16 m? za vé&tsi o objemu 30 m?).

Do doby realizace a zprovoznéni zaméru linky na MBU odpadit v pIném rozsahu bude
na télese skladky (v pravé provozované zatésnéné etapé skladky) umisténo zafizeni na
mechanicko-fyzikalni Gipravu odpadi (MFU), tvofené drtiem a sitem, o kapacité do 160 000
tun/rok, v souladu s 10. zménou Integrovaného povoleni vydaného Krajskym uradem
Pardubického kraje pod €. j.: KrU 33016/2014/0ZPZ/CH ze dne 20. 5. 2014,

Umisténi zamé&ru je ziejmé ze dvou piilozenych situaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Pouze pozndimka, Ze dle udajii od oznamovatele byla linka MFU
zprovoznéna v dubnu 2015. Tato skutecnost neni zminéna v Il. doplinku dokumentace, ktery
byl zpracovan v dobé, kdy jiz linka byla v provozu.

B.1.1 Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle piilohy ¢. 1 zakona

V dokumentaci je uveden tento ndzev: Vystavba linky na mechanicko-biologickou
upravu odpadt - Zdechovice.

Zamér je posuzovan podle bodu:

10.1 Zatizeni ke skladovani, Gpravé nebo vyuzivani nebezpecnych odpadl; zafizeni k
fyzikalné-chemické upravé, energetickému vyuZzivani nebo odstraiiovani ostatnich odpadi,
kategorie II dle pfilohy €. 1 zakona.
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10.1 Zatizeni k odstranovani nebezpecnych odpadi, kategorie I dle pfilohy ¢. 1 zdkona ¢.
100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén.

10.2. Zatizeni k odstranovani ostatnich odpadi s kapacitou nad 30.000 tun / rok, kategorie I
dle ptilohy €. 1 zédkona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozd¢€jsich zmén.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

Podle informacniho systéemu EIA je zamer veden pod kodem OV6165 se zarazenim
1/10.1

B.1.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Je uvedeno, ze pfedmétem zaméru je rozsifeni zplisobii nakladani s ostatnimi odpady v
arealu Centra pro komplexni naklddani s odpady Zdechovice. Jedna se o vystavbu linky na
mechanicko-biologickou tpravu ostatnich odpadti (MBU), ktera roéné zpracuje 120 000 t
ostatnich odpadii. Nové technologie budou slouzit k upravé vétSiny odpadud, které jsou v
soucasné dobé pfijimany ke sklddkovani, a to tak, aby je bylo mozné dale vyuzivat a to jak
materidlové, tak energeticky. Odpady piijaté do technologického procesu mechanicko -
fyzikalni upravy budou zpracovany na lince tak, ze dojde k vyseparovani odpadd dale
materidlové vyuZzitelnych (naptf. 19 12 02 a 19 12 03) a dale ke vzniku odpadu evidované¢ho
pod kat. ¢. 19 12 10 - Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu), ptipadné evidované jako
odpad 19 12 12 - Jiné odpady (vCetné smési materidlii) z mechanické Upravy odpadu
neuvedené pod ¢islem 19 12 11. Vzniknou také odpady katalogového ¢isla 19 12 12 (podsitna
frakce), které budou dale zpracovavany kompostovanim - fermentaci v kompostovacich
boxech (kapacita 60 000 t /rok) a naslednym dozravanim tohoto kompostu na kompostovaci
plose. Stavajici kompostovaci plocha bude rozsifena o 2200 m? tak, aby celkova kapacita
zpracované¢ho kompostu na této plose byla 65 000 t odpadli rocné. Na stavajici zpevnéné
plose pred linkou MBU je zamysleno drtit stavebni odpady (kapacita 25 000 t/rok). Dale se
pocita také se zbudovanim plochy pro prekladani odpadu (o kapacit¢ 80 000 t za rok).
Zamyslena je také vyména stavajici ¢erpaci stanice pohonnych hmot o objemu 16 m? za vétsi
0 objemu 30 m’>.

Linka MBU nahradi schvalenou linku na mechanicko-fyzikalni (MFU) umisténou na
télese skladky (v pravé provozované zatésnéné etapé skladky). Uprava odpadl na lince MFU
probiha pomoci drtice a sita o kapacité 160 000 tun/rok.

Seznam odpadii, které budou v novych objektech zpracovavany, je uveden v ptiloze
¢. 5 dokumentace.

V soucasné dob¢ je v aredlu umisténa skladka odpadu, ktera ro¢n¢ likviduje 160 000 t
odpadil za rok, biodegradacni plocha o kapacité 45 000 t/rok, na které jsou dekontaminovany
odpady znecisténé ropnymi latkami, kompostovaci plocha o kapacité 40 000 t/rok, plocha pro
skladovani ostatnich odpadl a Cerpaci stanice pohonnych hmot. V areélu jsou planovany také
dalsi Cinnosti, které jiz byly posouzeny - solidifikace, linka na vyrobu alternativniho paliva,
bioplynova stanice, které ale nebyly dosud realizovany.

V tabulce €. 1 je uveden piehled stavajici kapacity aredlu a zamySleném zatfizeni. Na
schématech je uvedeno zobrazeni materidlovych tokl ve stdvajicim a kone¢ném stavu.

Provoz zaméru si vyzada navySeni poctu zameéstnanci max. o 4 lidi, ktefi budou
pracovat ve dvousménném provozu a to v pracovni dny od 6 do 22 hodin (v soucasné dobé
pracovni doba 7 - 16:00). V soucasné dob¢ pracuje v aredlu 12 stalych zaméstnanci firmy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Tato kapitola obsahuje pozadované informace.

Pouze poznamka, Ze neni uvedena zminka o tom, Ze v oznameni byla uvazovana jind
kapacita zarizeni MBU - 160 000 t odpadii za rok.

B.1.3 Umisténi zaméru

V udajich o umisténi zaméru jsou uvedeny katastralni izemi Zdechovice a Chvaletice
vcetné vyctu parcelnich ¢isel pozemk) a kraj Pardubicky.

Hlavni pfistupovou komunikaci k aredlu je mistni komunikace, kterd se napojuje na
silnici II. tfidy ¢. 322, vedouci z Pardubic do Kolina. Tato komunikace je jiz nyni
vyuzivana pro provoz stavajici skladky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Pouze poznamka, Ze v této kapitole neni zminéno, Ze
Zdechovice a Chvaletice jsou samostatné obce.

B.1.4 Charakter zaméru a moZnost kumulace jeho vlivii s jinymi zaméry

V této kapitole je uvedeno, ze areal skladky je situovan v sousedstvi tepelné elektrarny
Chvaletice a je stru¢né popsano, jak tento provoz ovliviiuje kvalitu ovzdusi a je zminéno, ze
predstavuje i vyznamny zdroj hluku. V porovnani s elektrarnou areal Centra pro komplexni
naklddani s odpady Zdechovice piispivéa k emisim latek znecist'ujici ovzdusi a k emisim hluku
pouze minimalné. Proto bude aredl Centra pro komplexni nakladani s odpady hodnoceno
samostatn¢.

Daéle je uvedeno, ze v dob€ zpracovani oznameni nejsou v rdmci procesu posuzovani
vlivili na Zivotni prostfedi projednavany v dané lokalit¢ Zadné dal§i zdméry s moznym
kumulativnim vlivem. Oznamovateli dale neni zndmo, ze by v dotéeném Uzemi byly v
soucasné dobé projedndvany jiné zdmeéry s vyznamnym vlivem na zZivotni prostfedi, které by
mély byt soucasti tohoto posuzovani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V této kapitole neni uvedeno nic k charakteru zameru. Tyto udaje jsou vsak obsazZeny
v jinych kapitolach dokumentace.

B.1.5 Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych variant a
hlavnich diwvodui pro jejich vybér ¢i odmitnuti

V zijmovém uzemi probihd fizené skladkovani a dalsi zpusoby nakladani s odpady.
Investor zamysli rozsitfit zpisoby nakladani s odpady v daném aredlu zbudovanim objektii
ur¢enych pro soustted’ovani, Gpravu, vyuzivani a odstraiovani odpadii kategorie ostatni. Nové
zpusoby nakladani s odpady maji za cil ptipravit odpad pro jeho dalsi vyuziti a piispét tak k
trvalému snizovani mnozstvi odpadi ukladanych na skladku odpad.

Je uvedeno, ze prave tyto aktivity koresponduji s politikou odpadového hospodatstvi
Pardubického kraje a strategickymi zdsadami stanovenymi mezindrodnimi smérnicemi a
zékonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Akcentuji preventivni kroky vzniku odpadi a
vytvofeni podminek pro tfidéni a materidlové vyuziti odpadi. Tyto zdsady byly promitnuty do
cilll Planu odpadového hospodatstvi Pardubického kraje a opatieni k jejich realizaci. Mezi
cile koherentni se zdmérem zbudovani Linky pro mechanicko- biologickou Upravu patii cile
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uvedené v tabulce €. 2. Jednd se o cile zvySit materidlové vyuzivani komundlnich odpad,
snizit maximalni mnozstvi biologicky rozlozitelnych komunalnich odpadi (BRKO)
ukladdanych na skladky a omezovat odstraiiovani odpadi skladkovanim.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje informace tykajici se zdiivodnéni potieby zaméru, ale chybi
udaje o zvazZovanych variantach. Varianty zaméru jsou strucné komentovany v kapitole E.
Porovnani variant resSeni zameéru. Presto, Ze je uvazovand jen jedna varianta reSeni zaméru,
meélo to byt v této kapitole uvedeno.

Novelou zdakona o odpadech 229/2014 Sb. bude od roku 2024 zakdzano ukladat
smesny komunalni odpad na skladky. Posuzovany zameér je jednou z cest k dosazeni tohoto
cile.

B.1.6 Strucny popis technického a technologického reSeni

B.1.6.1 Popis stavajiciho stavu

Je popsan stavajici aredl skladky - vlastni skladka odpadt véetné sbérného systému
plynu, biodegradacni plocha, kompostovaci plocha, plocha pro skladovani ostatnich odpadi a
cerpaci stanice pohonnych hmot. Je uvedeno, ze na télese skladky (v pravé provozované
zatésnéné kazet€) je provozovana linka na mechanicko - fyzikalni upravu odpadi, ktera slouzi
k upravé smésnych komundlnich, velkoobjemovych a primyslovych odpadi. Vystupem ze
zafizeni jsou vyseparované frakce odpadii kategorie 191210, 191212 a 191211 oznacené jako
nadsitnd a podsitna frakce. Odpady z nadsitné frakce budou dale vyuzity k wvyrobé
certifikovaného paliva pro ptislusné schvalené spalovaci zdroje (napf. cementarny). Podsitnou
frakci bude mozné vyuzit jako material pro TZS a k tvorbé konstrukénich vrstev pfi
rekultivaci skladky. V ptipadé splnéni kvalitativnich pozadavkl bude mozné odpad vyuzit
jako vstupni odpad pro zatizeni pro biologickou upravu odpadi. Zafizeni je technologickym
celkem, ktery se skladd z pomalobéZzného drtice napi. Doppstadt DW 3060, bubnového sita
Doppstadt SM 518 a separatorit kovu, jez jsou soucasti mobilniho drtice nebo sita. K
manipulaci s odpadem se vyuziva ¢elni nakladac.

Pokud nebude mozne odpady pfijimané do Centra pro komplexni nakladani s odpady
zpracovavat na lince MFU, coz miiZze vyplyvat z jejich charakteru (napf. kamenivo, hlina, ...),
budou tyto uklddany piimo na skladku.

V aredlu jsou planovany také dalsi Cinnosti, které jiz byly posouzeny - solidifikace,
linka na vyrobu alternativniho paliva, bioplynova stanice, ale které nebyly dosud realizovany.

B.1.6.2 Popis technického a technologického feSeni zameéru

Zamérem investora je zbudovat linku mechanicko-biologické upravy (MBU),
véetné multifunkéni plochy a zvysit kapacitu nevefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot.

B.1.6.2.1 Popis technického a technologického fteSeni linky pro mechanicko-
biologickou upravu odpadi

Linka pro mechanicko-biologickou tipravu MBU bude umisténa v hale. Tato hala bude
mit nepropustnou betonovou podlahu, vyspaddovanou do vtokovych vpusti, které budou
navazovat na kanalizaci ustici do obetonované PVC nadrze. Ta bude slouzit k zachytdvani vod,
které by mohly vzniknout pfi tklidovych pracich nebo pfi haseni ptipadnych pozari.

Finalnim produktem vyroby na této lince budou tuha paliva, ktera budou dodéavana
smluvnim odbératelim v kvalité, kterd bude odpovidat jejich pozadavkiim. Produktem mtize
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byt odpad katalogového cisla 19 12 10 - spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu) nebo
odpad 19 12 12 nebo vyrobek Palivocz, které bude mit své vlastnosti dané kvalitativni
specifikaci. Je uvedeno predpokladané primérné slozeni

Kvalita paliv bude jednoznacné prokazana dokladem o analyzach odebranych vzorkl
paliva provedenych osobou akreditovanou vnitrostaitnim akreditacnim organem tak, jak
pozaduje vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. Soucasti analyz bude také analyza obsahu tézkych kovi,
chloriddi a fluoridii. Parametry kvalitativni specifikace budou soucasti smluvniho jednéani s
odbératelem paliva, budou respektovat jeho pozadavky na kvalitu paliva. Spalovani bude
provadéno pouze ve zdrojich, které budou mit povoleni ke spalovani (spoluspalovani) dané¢ho
typu paliva. V ramci ptipravy projektu linek MBU byla provedena spalovaci zkougka tohoto
paliva.

Pii vyrobé vyse uvedené¢ho produktu bude vytiidén (bude-li to technologicky a
ekonomicky pfinosné) také dale materidlové vyuzitelny odpad (19 12 02 - zelezné kovy a 19
12 03 nezelezné kovy, popt. 19 12 04 plasty a kaucuk) a také podsitnd frakce (odpady
katalogového ¢isla 19 12 12), ktera bude dale zpracovavana kompostovanim.

Postup vyroby paliva se skldd4 z procesu drceni vybranych odpadl (viz ptiloha €. 5),
separace zeleznych piimési a nadsitné tfidéni. Tyto operace jsou podrobnéji popsany. Pro
minimalizaci emisi TZL bude u zafizeni instalovano podtlakové vestavitelné filtracni zafizeni
- kapsovy textilni vestavitelny bodovy filtr s automatickou regeneraci filtracniho média
stlacenym vzduchem protiproudem. Souc¢asti multifunk¢ni haly jsou také skladovaci prostory
pro skladovani vstupni suroviny, podsitné frakce a vyrobeného paliva.

Pokud nebude mozné odpady pfijimané do Centra pro komplexni naklddani s odpady
na lince MBU zpracovavat, coz miize vyplyvat z jejich charakteru (napf. kamenivo, hlina, ...),
budou tyto dle druhu odpadu ukladany ptimo na sklddku nebo budou shromazd’ovany, popft. i
upravovany (drceny) a odevzdavany opravnénym osobam).

B.1.6.2.2 Popis technického a technologického feseni kompostovacich boxt

Podsitna frakce ziskanid z mechanicko-biologické upravy odpadi, popt. dalsi odpady
(viz ptiloha ¢. 5) budou dale zpracovavany v cca 5 kompostovacich boxech umisténych na
plose o rozloze cca 2 000 m?. Kompost bude vyrabén technologii aerobni fermentace v
pasovych provzdusiovanych hromadach.

Do boxti bude vhanén vzduch pomoci perforovanych provzdusnovacich kanalt
umisténych na jejich dné. Biologicky proces kompostovani je sledovan cidly kyslik / teplota,
jejichz signaly jsou sbirany a vyhodnocovany. Variantné lze vyuzit systému nuceného
odsavani vzduchu z kompostovaného odpadu/materidlu. Kompostovaci boxy budou bud’ v
zéakladnim provedeni, nebo budou zastfeSeny.

Vznikajicich vyluhové a kondenza¢ni vody budou odvadény do bezodtoké jimky
procesnich vod, ktera bude umisténa u haly linky MBU. Tyto vody jsou a také budou uZivany
ke zkrapéni povrchu skladky nebo kompostu, popfipadé odvazeny na COV k likvidaci. Pro
dozravani kompostu bude vyuzivana i kompostovaci plocha, kterd je umisténa na télese
rekultivované skladky (bude rozsitena tak, aby kapacitng vyhovovala provozu linky MBU).

Kapacita kompostovacich boxti bude ¢init cca 65 000 t zpracovanych odpadl za rok.
Kvalita vyrobeného kompostu bude v zavislosti na zpracovavanych odpadech a na
parametrech technologického postupu odpovidat bud’ CSN 46 5735 - Pramyslové komposty
nebo bude jako kompost nevyhovujici kvality zafazen jako odpad katalogového ¢isla 190503.
Potom bude mozné tento produkt prodavat tieti osobé nebo bude pouzivan pro rekultivaéni a
prekryvaci prace na skladce (TZS) nebo pfedan k obdobnym ucelim tteti osobé¢.
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B.1.6.2.3 Popis technického a technologického feseni kompostovaci plochy

Stavajici kompostovaci plocha, umisténd na rekultivovaném tclese skladky, bude
rozsifena o cca 2 200 m%, ¢imZ bude navysena jeji kapacita o 65 000 t zpracovanych odpadi za
rok. Na této plose bude zpracovavan nejenom kompost piedupraveny v kompostovacich
boxech, ale i1 dal$i odpady, které jsou uvedeny v ptiloze €. 5. Na tuto plochu bude kompost
transportovan pomoci celniho nakladace. Pfi procesu dozravani bude nutné kompost
prekopavat pomoci prekopéavace.

Jsou zopakovany udaje o kvalit¢ kompostu z piedchozi kapitoly.

Bude se jednat o zpevnénou plochu vyspadovanou k plose stavajici. Destové vody
dopadajici na kompostovaci plochu po ni budou stékat k jiznimu okraji, kde je situovana
stdvajici bezodtoka jimka. Soustiedéné vyluhové a znecisténé srazkové vody jsou a budou
pouzivany ke zkrapéni odpadli zpracovavanych v kompostarné nebo odpadt v télese skladky.

B.1.6.2.4 Popis technického feSeni drceni stavebniho odpadu

V jizni casti aredlu, pfed plochou zamyslenou k vybudovéani linky mechanicko-
biologické upravy odpadi, je v soucasné dob¢ zpevnéna plocha, na které je planovano drceni
stavebniho odpadu, uvedeného v pfiloze €. 5. K drceni bude vyuZzit mobilni pomalobézny drti¢
napt. Doppstadt DW 3060. K manipulaci s odpadem bude vyuzivéan ¢elni nakladac.

Pii této technologii budou dodrzovany nésledujici podminky provozu minimalizujici
vznik emisi TZL:

a) opatienimi pro skladovani prasnych materialt - skrapéni,

b) opatfenimi pro prepravu materiall - pravidelna ocista a skrapéni komunikaci a
manipulacnich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v aredlu zdroje,
zakryvani nakladnich prostorii expedujicich dopravnich prostiedki.

B.1.6.2.5 Popis technického feseni ptekladaci plochy

Ptekladaci plocha bude slouzit k piekladani odpadu (napt. vzniklého tuhého paliva
nebo kompostu) na ndkladni vozidlo nebo vozidlo s kontejnery. Bude se jednat o zpevnénou
plochu, ktera bude po stranach opatiena pevnymi okraji (opérnymi sténami), ze kterych bude
vsypavan upraveny odpad do kontejnert pro odvoz k likvidaci nebo vyuZiti tfeti osobou, nebo
pro pfemisténi na kompostovaci ¢i multifunkéni plochu. Bude umisténa v zapadni casti
skladky, kde bude vyuZito stavajicich vySkovych terénnich rozdilt. Srazkové vody dopadajici
na tuto plochu budou svedeny k okraji plochy a zasakovani do podlozi ve svém okoli.

Variantné 1ze ptekladisté vybudovat v jedné vyskové urovni a prekladku odpadu zajistit
prosttednictvim ¢elniho nakladace.
B.1.6.2.7 Vyména Cerpaci stanice pohonnych hmot

V aredlu bude vyménéna stavajici ¢erpaci stanice pohonnych hmot za vétsi, s objemem
max. 30 m>. Bude se jednat o nadzemni dvouplastovou nadrz na naftu s vydejnim stojanem a
izolovanou vydejni plochou, kterd bude odvodnéna do podzemni havarijni jimky. Stojan i
vydejni plocha budou zastieSeny.

B.1.6.2.8 Popis zmény dopravni obsluznosti

Bilance dopravovanych materidlii a jeho vitah k odhadu dopravni obsluZnosti

Mnozstevné vyznamnéjs$i materialy, které jsou v soucasné dob& dopravovany na
skladku, jsou rozdéleny na:
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e dodavku odpadi, které jsou uréeny pro skladkovéni a zpracovéani na lince MFU
-160 000 t/rok,

e dodéavku odpadii k biodegradaci - 45 000 t/rok,

e dodéavku odpadii na kompostovaci plochu - 40 000 t/rok.

Vyse uvedené odpady jsou po zpracovani v arealu skladky dale vyuzivany na skladce a
nejsou z arealu odvazeny.

Uvazovany zamér pocitd s tim, Ze odpady pfivezené na sklddku budou v aredlu
zpracovany tak, aby byly nasledné 1épe vyuzitelné. Tzn. vétSina nové zamyslenych ¢innosti
bude probihat v aredlu skladky bez ovlivnéni dopravy vné aredlu — tj. kompostovani a
piekladani odpadii. Zpracovani odpadi na lince mechanicko-biologické upravy bude mit
castecné vliv na navysSeni dopravy a to diky potfebé odvazet nadsitnou frakci k dal§imu
zpracovani odpadu (spalovani). Na navyseni dopravy bude mit piimy vliv drceni stavebnich
odpadl. V souvislosti s navySenim dopravy v disledku realizace zdméru jsou uvedeny
nasledujici pohyby materialu:

e dodavka stavebnich odpadu k drceni - 25 000 t/rok,
e odvoz nadsitné frakce (tj. 191210, 191212 nebo Palivo) — 60 000 t /rok.

Kromé stavajicich ¢innosti jsou v integrovaném povoleni zahrnuty ty, které nejsou
dosud realizovany, tzn. solidifikace a provoz bioplynové stanice. S odpady upravenymi
solidifikaci je pocitano v ramci kapacity skladkovani, bioplynova stanice by méla dalsi naroky
na dopravu materidlu. Odhaduje se, Ze pro bioplynovou stanici o vykonu 1 MW by bylo
zapotiebi ziskat 20 000 t odpadu za rok.

V tabulce ¢. 3 je uveden vztah materidlové bilance a poctu vozidel za den pro
realizované a zamyslené ¢innosti. Pod tabulkou je uvedena poznamka, ze v ptipade, ze bude
realizovana technologie solidifikace (40 000 t/rok), bude mnozstvi odpadii pfijimanych ro¢né
na skladku pouze 120 000 t. V ptipadé, ze technologie solidifikace realizovana nebude, rocni
kapacita odpadi pfijimanych na skladku bude 160 000 t.

V tabulce ¢. 4 je kvantifikovana intenzita dopravy na pfistupové komunikaci v
soucasné dobé a odhad pro fazi provozu daného zaméru.

Odhad smérovosti dopravy

Na zakladé€ analyzy svozovych plant a plant dalSiho nakladani s odpadem 19 12 10, 19
12 12 nebo PalivemCZ byly procentualné vycisleny a zobrazeny pojezdy nakladnich vozidel.
Komunikace spojujici aredl skladky a obec Zdechovice neni vozy firmy pouZivana,
konstrukéné neodpovida provozu nédkladnich vozidel a vjezd na ni je zamezen dopravnim
znaCenim. Grafické zndzornéni dopravy je uvedeno pro obdobi pied realizaci zdméru, pro
dopravu vstupnich surovin pro vSechny ¢innosti a doprava vystupniho produktu.

Odhaduje se, Ze 34,4 % vozidel bude smérovéano na silnici 1I/322 do Kolina, 61,3 % do
Prelouce a 4,3 % na mistni komunikaci z/do sméru Zdechovice.

Jsou uvedeny vysledky z celostatniho scitani dopravy v roce 2010 na silnici 11/322 v
tiseku Redany nad Labem — Tynec nad Labem (2404 osobnich vozidel, 745 t&zkych
nakladnich a 47 jednostopych motorovych vozidel a je konstatovano, Ze vyvoland dopravni
intenzita bude ve vztahu k provozu na silnici 1I/322 v iseku Re¢any nad Labem - Tynec nad
Labem nevyznamna.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Formalni pripominkou je, zZe kapitola ma mit dle prilohy ¢. 4 zdakona 100/2001 Sb.
spravny nazev 6. Popis technického a technologickeho reseni zameru.
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K obsahu této kapitoly ma zpracovatel posudku néekolik pripominek.

V popisu stavajiciho stavu je uvedeno, Ze je provozovdna linka MFU, na str. 10 je ale
uvedeno, ze teprve bude umisténa na télese skladky. V RS je pocitina ve varianté povolenych
nerealizovanych zaméri. Dle vidajii od oznamovatele byla linka MFU zprovoznéna v dubnu
2015. Dale neni v popisu stavajictho stavu uvedeno nic ke stavajicimu integrovanému
povoleni.

V popisu reSeni zameéru je v podkapitole B.1.6.2.1. Popis technického a
technologického veSeni linky pro mechanicko-biologickou upravu odpadii popsina pouze
prvni cast technologie - mechanicka uprava, zatimco druha biologicka cast technologie -
kompostovani resp. kompostovaci boxy je popsana jako dalsi zavadeéna technologie.

K problematice Palivo® - jednd se o energeticky vyuzitelny podil z procesu MBU,
ktery je nutno povazovat za odpad. Je nutno upozornit na skutecnost, Ze predavani je mozné
jen koncovému odbeérateli, ktery md pro prislusné nakladani s odpadem opravneni (od
prislusného krajského uradu), nebo si o néj pozada a ziska. Obvyklym odbératelem tohoto
typu produktu (odpadu) jsou napr. cementarny, které jsou vsak jiz v soucasnosti vytizeny a
nemohou prijimat vice, aby dodrzely poZadovanou kvalitu slinku, nebo zarizeni na
spoluspalovani odpadu. Dalsimi moznymi odbérateli jsou napr. teplarny s prislusnym
opravnénim. V souvislosti s novelou zakona o odpadech 229/2014 Sb. bude od roku 2024
zakazano ukladat smésny komundalni odpad na skladky, tim vznika tlak na jiné zpiisoby
nakladani s odpady, MBU nevyjimaje a tim i na energetické vyuzivani nadsitného produktu.
V tomto smeéru neni trh zdaleka nasycen a bude zcela jisté vyplnén radou zaméru. Bez
zajisteni odbytu nadsitného vsak nelze zamer redlné realizovat.

Je zirejmé, zZe dokumentace byla zpracovana v pocatecni fazi pripravy zameéru, kdy neni
jesté dostatek podkladii. Je nutno konstatovat, Ze praktickymi vysledky vyuzivani MBU neni
v tuzemsku dostatek zkusenosti. Je vsak dostatek zkusenosti ze zahranicnich provozii.

Pokud se tyka kvality energeticky vyuzitelného podilu z procesu MBU at jiZ bude
wkazovan jako odpad nebo vyrobek Palivo’ je obvyklym postupem pro jeho schvileni
vyuzivani v tepelném zdroji spalovaci zkouska, jejiz rozsah a provedeni urcuje prislusny OI
CIZP. Nestaci tedy pouze doklad o analyzdch vzorkii energeticky vyuzitelného podilu.

V podkapitole B.1.6.2.2 Popis technického a technologického reseni kompostovacich
boxii na str. 22 je u reseni kompostovacich boxu uvedeno, Ze podsitna frakce ziskana z
mechanicko-biologické upravy odpadii, bude dadle zpracovavina v cca 5 kompostovacich
boxech. Ale jak jiz bylo vyse uvedeno, pred prijmem do kompostovacich boxii nejsou odpady
podrobeny zadné biologické uprave. Jedna se tedy o nevhodnou formulaci, nebot logicky
kompostovani je v daném pripadé soucdsti linky MBU.

Dalsi poznamka se tyka udaje o tom, Ze dle popisu je mozné usoudit, Ze budou
michany biologicky rozloZitelné odpady prijimané ke kompostovani s podsitnou frakci
z mechanické upravy odpadii a ddle spolecne kompostovany. Toto objasnil zpracovatel
dokumentace v Doplnéni dokumentace, kde ve vyporddani pozadaviku CIZP na oddélené
zpracovani odpadii uvedl, Ze jednotlivé druhy odpadii, které jsou zvazovany pro zpracovani
kompostovanim, budou pred vlastnim vstupem shromazdovany a zpracovavany oddélene,
aby mohlo byt dosazeno vzniku kompostu kvality vyhovujici k aplikaci na pudu.

Z uvedeného je tedy ziejmé, ze kompostirna, kterd je soucdsti linky MBU, bude mit
dva vstupy a to jednak z mechanické casti MBU, jednak samostatny vstup jinych vhodnych
biologicky rozlozZitelnych odpadit avsak oba vstupy museji byt zpracovavany samostatné.
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Je zndmé, Ze s dosazenim pozZadované kvality produktu kompostdarny, predevsim
s produktem mechanickeé c¢asti MBU byva obecné problém.

Vystupem ze zarizeni kompostarny miize byt:

- vystup skupiny ¢. 1: kompost (organické hnojivo) v souladu s pozadavky
zdkona ¢. 156/1998 Sb. o hnojivech v platnéem znéni

- vystup skupiny ¢. 2 - tridy I, Il a 111 rekultivacni kompost

- vystup skupiny ¢. 3: stabilizovany bioodpad

- vystup skupiny ¢. 4. biologicky nerozloZitelné odpady (napv. kameni a jiné
primesi)

Vystupy ze zarizeni (skupiny ¢. 2 a 3) musi plnit pozadavky vyhl. ¢. 341/2008 Sb.

uvedené v priloze ¢. 3 tab. ¢. 5.1, 5.2 a 5.4.

V pripadé vyroby kompostu-organického hnojiva (skupina ¢. 1), je nutna registrace u
UKZUZ a nasledna aplikace na zemédeélské pozemky dle zakona ¢. 156/1998 Sb. o hnojivech
v platném znéni s respektovanim vyhlasky 474/2000 Sb.

V pripade, Ze vystup nebude odpovidat skupiné ¢. 1, ale bude odpovidat skupiné ¢. 2,
bude ze zarizeni vystupovat - rekultivacni kompost dle vyhl. 341/2008 Sb.

V pripade, Ze bude na konci kompostovaciho procesu zjisténo, zZe vystup (kompost
nevyhovujici kvality) neodpovida vyse uvedenym parametriim, bude tento vystup nebo predan
opravnéné osobé k odstranéni (mozno vSak vyuZzit jako technologicky material na Skladce
Zdechovice). Znovu zavedeni do kompostovaciho procesu s cilem upravy jeho findlnich
viastnosti nemd smysl v pripadeé, Ze jsou prekroceny limitni obsahy kovui.

V podkapitole B.1.6.2.4 Popis technického reseni drceni stavebniho odpadu je uvedeno,
Ze drceny stavebni odpad je uvedeny v priloze ¢. 5. V priloze 5 je ale tento seznam nazvan jako
,,Odpady prijimané k mechanicko-fyzikalni upravé dopadii (drceni pomalobéznym drticem
v prostoru pred linkou MBU)“ a obsahuje nejen stavebni odpady, ale napi. i odpady z tézby,
z tepelnych procesii, ze zpracovani odpadiu a komundlni odpady. V II. doplnéni dokumentace
byl tento seznam jesté rozsiren o odpady z prvovyroby v zemédélstvi, ze zpracovani dreva,
z kozedelného priimyslu a dalsi. Dle udajii od oznamovatele ma pomalobézny drtic opravdu
slouzit nejen na upravu stavebnich odpadu.

Zpracovatel posudku ddle postrada informaci, Ze zarizeni dle zameéru bude soucasti
,,Centra pro komplexni nakladani s odpady Zdechovice®, které ma vydano integrované
povoleni (posledni plné znéni z 5.1.2016).

B.1.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Je uveden predpokladany termin zahdjeni 2015 a pfedpoklddany termin dokonceni
12/2016, s tim, Ze z&mér muze byt realizovan etapove.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje pozZadované informace. Je ale ziejmé, Ze terminy budou
posunuty.

B.1.8 Vycet dotcenych uzemné samospravnych celki

Provozem zdméru budou dotéeny obce Zdechovice a Chvaletice, krajsky tufad
Pardubického kraje.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Pouze poznamka, Ze dotcenym samospravnym celkem neni krajsky urad Pardubického
kraje ale Pardubicky kraj.

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 zakona 100/2001 Sb. a spravnich
uiadu, které budou tato rozhodnuti vydavat

V dokumentaci je uveden nasledujici vycet spravnich fizeni:

1. Rizeni podle zakona & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist, stavebni ufad obce Chvaletice (Gzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni)

2. Zmeéna integrovaného povoleni podle ustanoveni § 33 pism. a) zdkona ¢. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezovani znecCisténi, o integrovaném registru znecistovani a o
zmén¢ nékterych zakond, krajsky trad Pardubického kraje

V Doplnéni dokumentace bylo uvedeno nové znéni této kapitoly:

*  Rizeni podle zédkona & 183/2006 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii [stavebni tfad obce Chvaletice].

»  Zména integrované¢ho povoleni podle ustanoveni § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezovani zne€isténi, o integrovaném registru znecistovani a o
zméné nékterych zakont [Krajsky urad Pardubického kraje].

= Zadost o povoleni ke kiceni dievin obvodu vice jak 80 cm ve vysce 130 cm nad zemi,
nebo zapojen¢ho porostu dfevin, jehoZ plocha piesahuje 40 m? [OU Zdechovice, resp.
ObU Chvaletice, dle k.u.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Co se tkd kdceni dievin, v kapitole Uvod dokumentace je uvedeno, Ze obec
Zdechovice ve vyjadreni k oznameni poZadovala vypracovat odpovidajici dendrologicky
prizkum kacené zelene, oceneni a navrh ndhradni vysadby za kacenou zelen. Zpracovatel
na tento pozZadavek odpovédeél, zZe informace o vykdceni porostu stromového patra byla
uvedena v ozndameni mylné. V misté uvazované lokalizace novych objektii se porost
stromového patra nevyskytuje, a proto nemiize byt ani odstranén. Ale v dokumentaci je tato
informace uvedena opét a to na str. 45. Ve vyjadreni k dokumentaci méla pripominku CIZP, Ze
z predlozeného oznameni je ziejmé, zZe pri realizaci zaméru budou kaceny dreviny
rostouci mimo les, jak je uvedeno v kapitole B.IIl.1.5. Konstatovali, Ze neni uvedena blizsi
specifikace téchto drevin a Ze upozornuji, ze kdceni drevin, jejichz obvod ve vysce 130 cm
nad zemi presahuje 80 cm nebo zapojeného porostu dievin, jehoZ plocha presahuje 40 m?,
nelze provést bez pravomocného rozhodnuti prislusného orgdanu ochrany prirody. V I.
doplnéni dokumentace tuto pripominku zpracovatel dokumentace vyporadal tak, Ze do
kapitoly B.1.9 doplnil Zadost o povoleni ke kaceni drevin. K blizsi specifikaci dievin neuved|
nic. Pri navsteve skladky se zpracovatel posudku presvedcil, ze budou pokdceny 3 naletové
dreviny.

Z hlediska logiky musi byt nejdriv zpracovana Zadost o zménu integrovaného povoleni,
ve které budou vyporadany pozadavky jednotlivych legislativnich predpisii:

Z hlediska zakona o ovzdusi — rozptylova studie, odborny posudek dle zdkona
201/2012 Sb. s navrhem specifickych emisnich limitii a podminek provozu a provozni rad
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Z hlediska zakona o odpadech — provozni rad, véetne seznamu odpadii, které budou do
zarizeni prijimany, seznam odpadii, které budou vystupovat ze zarizeni vcetne odpadii
kategorie N

Z hlediska zakona o vodach — havarijni plan dle zakona o voddach a o zmeéné nékterych
zakonit (vodni zakon) 254/2001 Sb. v platném znéni zpracovany dle vyhlasky 450/2005 Sb. o
nalezZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu, zpiisobu a
rozsahu hlasent havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledk

Dalsi nezbytné materialy pro potiebu vydani zmény integrovaného povoleni.

Po vydani zmeény integrovaného povoleni lze pozdadat o uzemni rozhodnuti, prip.
stavebni povoleni.

B.II Udaje o vstupech
B. I1.1 Pida

Zamyslené objekty budou realizovany na pozemku ¢&. p. 240/33, 240/34, 240/35,
240/37, 240/1, k.. Zdechovice a pozemek ¢. 260/26, k.i. Chvaletice, které jsou v soucasné
dobé vedeny v katastru nemovitosti jako ostatni manipulacni plocha. Kompostovaci plocha
bude zfizena na rekultivovaném télese skladky. Stavba je situovdna mimo ochranné pasmo
lesa a nejsou s ni spojeny zadné docasné nebo trvalé naroky na PUPFL.

Pti realizaci zaméru dojde ke skryvce zeminy pii vyrovnani terénu, kterda bude zcela
vyuzita v ramci stavby na terénni upravy. Stavba nevyvola potfebu dodate¢ného ndvozu
zeminy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje.

B.I1.2 Voda

Ve fazi vystavby 1 realizace budou naroky na odbér vody zanedbatelné. Veskera
potieba pitné i uzitkové vody bude kryta vodou odebiranou z vodovodniho fadu.

Je provedeno odhad zvySeni potfeby vody pifi navySeni poctu zaméstnanci o 4 na
zakladé tdaji z vyhlagky Ministerstva zemédélstvi CR ¢&. 28/2001 Sb., kterou se provadi
zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a ze smérnice MLVH ¢. 9/1973
nasledovné:

primérna denni Qden =4 x 120 1/zam/den = 480 1/den

maximalni denni Qmax = Qden x kd =480 x1,5 =720 1/den = 30 I/hod
maximalni hodinova Qhod = Qmax x kh =30 x1,8 = 54 I/hod = 0,015 /s
roéni Qrok = 262,8 m*/rok

Provoz novych objekti si nevyzadad potiebu technologické vody. Pitnd voda bude
ziskavana ze stavajici vodovodni ptipojky.

Po ukonceni provozu zatizeni nebude technologické vody potieba.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole ma zpracovatel posudku nékolik pripominek. V pripadé uvedené
vyhlasky 28/2001 Sb. se ziejmé jedna o preklep, protoze se jedna o vyhlasku o zakladnich
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sluzbach drzitele postovni licence. Zrejmeé byla myslena vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se
provadi zakon 274/2001 Sb. Dle této vyhlasky ve zneni 48/2014 Sb. je potreba vody
v provozovndch mistniho vyznamu s moznosti sprchovani 26 m* na jednoho zaméstnance. Pro
4 zaméstnancii je to tedy 104 m*/rok. Potieba pitné vody je tedy nadhodnocena.

B.I1.3 Surovinové a energetické zdroje

V aredlu bude nakladano s odpady kategorie ostatni (jejich katalogova ¢isla i kody
jsou vyjmenovany v piiloze €. 5) a to v mnozstvi, které je uvedeno v tab. €. 1, kapitola B.1.2.

K dal$im surovindm, které jsou a budou vyuzivany v souvislosti se zamérem, patfi
pohonné hmoty (spotieba pohonnych hmot se zvysi o max. 500 1/ tyden na celkové mnozstvi
cca 146 000 I za rok).

Provoz zdméru bude spojen s vyssi spotiebou elektrické energie. Prehled zafizeni,
ktera budou nové vyuzivana, je uveden v tabulce €. 5. Potfeba elektrické energie bude pokryta
odbérem z vefejné distribucni sité€ stavajici pfipojkou, v ptipadé dostatecné kapacity, nebo
bude pokryt odbér ptipojkou k trafostanici spole¢nosti TEDOM, jez je v blizkosti budouci
haly.

Zamer je bez narokll na zemni plyn.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Tato kapitola obsahuje pozadované zakladni informace.

B.11.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napiiklad potieba souvisejicich staveb)

V ramci realizace zaméru nevznikne zadny pozadavek na zménu nebo vznik nové
ptistupové komunikace k aredlu a do SirSiho okoli. Hlavni pfistupovou komunikaci k arealu je
mistni komunikace, kterd se napojuje na silnici II. tfidy ¢. 322, vedouci z Pardubic do Kolina.
Tato komunikace je jiz nyni vyuzivana pro provoz stavajici skladky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. V této kapitole nejsou informace o frekvenci vyvolané
dopravy, ale tyto udaje jsou v kapitole B.1.6.2.8

B.I1.5 Dalsi
Je konstatovano, Ze neni pouZito.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je nad ramec nalezitosti dokumentace dle prilohy ¢. 4 kzdakonu

100/2001 Sb.

B.III Udaje o vystupech
Tato kapitola je rozd€lena na tfi podkapitoly:
B.III.1 Faze vystavby
B.II1.2 Féaze provozu

B.III.3 Faze ukonceni provozu
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z nichZ prvni dvé jsou pak ¢lenény dle nalezitosti dle pfilohy ¢. 4 k zakonu 100/20001 Sb.

B.I11.1 Faze vystavby
B.IIL. 1.1 Ovzdusi

Je konstatovano, ze Ovzdusi ve fazi realizace bude ovlivnéno determinujicim
zpusobem ndsledujicimi procesy - dopravou material, odpadii a osob na stavbé (liniovy
zdroj) a samotnou realizaci (ploSny zdroj). Pro realizaci nebyla zpracovavana rozptylova
studie vzhledem k relativni nevyznamnosti zdroji znecisténi ovzdusi ve fazi vystavby.
Frekvence dopravni zatéze je slaba.

Liniové zdroje

Doprava ve fazi realizace bude zajiStovana pfiblizn¢ 12 prijezdd nakladnich
automobilti béhem 12 hodinové smény. Prispévky k imisni zatézi relevantnimi Skodlivinami v
ovzdusi (TZL, NOx) jsou v tomto piipadé na zdklad€ zkuSenosti zpracovatele zanedbatelné.

Plosné zdroje

Plosnym zdrojem znecisténi ovzdusi je aredl (objekt) stavby. Zamér je ve fazi
vystavby zdrojem emisi tuhych znecistujicich latek (TZL). Ke zvySeni praSnosti muze
dochazet pti budovani zékladi a vlivem pohybu stavebnich mechanismi. V tomto ptipad¢ je
investor resp. subjekt realizujici stavbu povinen snizit prasnost béznymi stavebnimi postupy
Tento zdroj je oznacen za nepfili§ vyznamny a navic snadno eliminovatelny.

Mnozstvi emisi z vyfukovych plynli mechanizace podilejici se na vystavbé vychazi z
o¢ekavané spotieby nafty na urovni cca 200 - 250 1 (1 1 = 0,84 kg) za pracovni den.

Dale jsou zminény emise t€kavych organickych latek z pouzitych natérovych hmot
(maximalni spotfeba do 20 kg natérovych hmot) vcetné vyhodnoceni jejich vlivu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje. Pouze poznamka, Ze hodnoceni viivii patii az do
kapitoly D dokumentace.

B.II1.1.2 Odpadni vody

Odpadni vody ve fazi vystavby nelze jednoznacné specifikovat. Poéty pracovnikli na
stavbé budou zaviset na dodavatelské firmé&, kterd bude vybrana ve vybérovém fizeni v dalsi
fazi realizace stavby.

Dale je komentovana ochrana vod z titulu pouZivani nebezpecnych latek (natérové
hmoty, pohonné hmoty, odpady).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované vidaje. Udaje o ochrané vod patfi spise az do kapitoly
D dokumentace.

B.III.1.3 Odpady

V tabulkach je uveden ptehled odpadii vznikajicich pfi realizaci zdméru vcetné jejich
mnozstvi. Je popsdno nakladani s nebezpecnymi odpady a nezneCiSténymi odpady a
konstatovano, Ze zemina bude vyuzita v aredlu skladky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje.

B.II1.1.4 Ostatni
Hluk

Zdroji hluku budou stavebni prace a dale zvysend dopravni zatéz lokality. Je popsano
Sifeni hluku ze staveniSté. V tabulce je uveden pfedpoklad parametr stroji pouzitych pii
zemnich pracech.

Dalsi

Zamér nebude zdrojem zafeni ani jinych vyznamnych emisi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.II1.1.5 Doplnujici udaje

Realizaci zaméru nedojde k zavaznému zdsahu do krajiny nebo jejimu negativnimu
ovlivnéni. Nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I11.2 Faze provozu
B.II1.2.1 Ovzdusi

Jsou uvedeny stavajici zdroje zneciStovani ovzdu$i (bodové zdroje - vyduch
odvzdu$néni nadrze Bencalor, vyduch kogenera¢ni jednotky, plosné zdroje - plocha, na které
probihd vydej nafty do vozidel, plocha skladky, kompostovaci a biodegradac¢ni plocha a
liniové zdroje - Useky pozemnich komunikaci). Na kvalitu ovzdusi bude mit vliv také jiz
schvaleny, ale zatim nerealizovany zamér - linka mechanicko-fyzikalni Upravy odpadu.

Zadmérem dojde k navySeni vydeje PHM, k navySeni intenzity souvisejici dopravy,
k navySeni kapacity kompostovaci plochy, a provozu linky mechanicko-biologické Upravy
odpadu.

Byla zpracovéana rozptylova studie. Vypocet znecisténi ovzdusi byl proveden podle
referencni metody pro zpracovani rozptylovych studii stanovené vyhlaSkou ¢. 330/2012 Sb.,
tj. pomoci vypoctového programu SYMOS'97 verze 2006 dle metodiky schvalené
Ministerstvem Zivotniho prostiedi vydané 15. dubna 1998 ve véstniku Ministerstva Zivotniho
prostiedi ¢. 3/1998.

Navrh zarazeni staciondrnich zdrojii emisi

Jako vyjmenovany stacionarni zdroj zneciStovani ovzdusi v pfiloze ¢. 2 zakona
201/2012 Sb. je uvedena skladka odpadt s kapacitou 160 000 tun piijatého odpadu za rok
(kod 2.2. Skladky, které ptijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu
v&tsi nez 25000 t), linka pro mechanicko-biologickou tpravu (MBU) odpadii s kapacitou
120 000 t/rok a mechanicko-fyzikalni Uprava stavebnich odpadt (kod 5.12. Pfiprava
stavebnich hmot a betonu, recykla¢ni linky stavebnich hmot o projektovaném vykonu vysSim
nez 25 m3/den), kompostovaci — multifunkéni plocha s kapacitou 65 000 tun zpracovaného
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odpadu za rok (kod 2.3. Kompostirny a zafizeni na biologickou upravu odpadi o
projektované kapacité rovné nebo vétsi nez 10 tun na jednu zaklddku nebo vétsi nez 150 tun
zpracovan¢ho odpadu ro¢n¢), biodegradacni plocha s kapacitou 45 000 tun pfijatého odpadu
za rok a solidifikace s kapacitou 40 000 tun piijattho odpadu za rok (kod 2.4.
Biodegradacni a solidifikacni zafizeni), kogenera¢ni jednotka TEDOM o jmenovitém
tepelném vykonu 1 187 kW (pfi tepelném stupni G€innosti 39,8 % bude dosahovat tepelného
ptikonu 2 981 kW) a pfipadnd kogeneracni jednotka - soucast bioplynové stanice (kod 1.2.
Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném piikonu
od 0,3 MW do 5 MW vcetné).

Porovnadni s emisnimi limity

Pro jednotlivé zdroje jsou uvedeny emisni limity nebo technické podminky provozu
dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vtéto kapitole chybi vycisleni emisi zjednotlivych zdrojii. Toto je uvedeno
v rozptylové studii. Ve vyjadieni k dokumentaci mélo MZP, odbor ochrany ovzdusi
pripominku doplnit informace tykajici se mnozZstvi emisi do dokumentace. V doplnéni
dokumentace je jako odpovéed’ na tuto pripominku uvedena kapitola 5. Interpretace vysledkii
rozptylové studie, do které jsou doplnény udaje z aktualizované rozptylové studie. Je uveden
popis zdroju, ale chybi pouzité emisni faktory a uvazované hmotnostni toky jednotlivych
znecistujicich latek. Kapitola dale obsahuje ndvrh zarazeni dle prilohy ¢. 2 zdkona ¢.
201/2012 Sb., a komentar k vysledkiim RS.

Co se tyka zarazeni dle 201/2012 Sb., v soucasnosti neni v tuzemsku v provozu zadné
zarizeni typu MBU, nelze tedy provést srovnatelné zaiazeni. Zaiazeni dle zdkona 201/2012
Sb. bude provedeno v odborném posudku jako podkladu pro vydani integrovaného povoleni.
Z casti lze vyuzit i bod 2.3. Kompostarny a zarizeni na biologickou upravu odpadi o
projektované kapacité rovné nebo vétsi nez 10 tun na jednu zakladku nebo vétsi nez 150 tun
zpracovaného odpadu rocné.

B.II1.2.2 Odpadni vody

Splaskové vody - dojde k navySeni mnozstvi splaskovych vod, které bude korelovat se
spotfebou vody vyvolanou zvySenim poctu zaméstnanct o 3 (viz kap. B.I1.2). Tyto vody jsou
a budou jimany do bezodtoké jimky, ktera je pravidelné odvazena k likvidaci na smluvni
Cov.

Vyluhové a znecisténé srazkové vody - je uvedeno, Ze zdmér neni spojen se spotiebou
technologickych vod. Provozem kompostovani plochy budou vznikat vyluhové vody a také
znecisténé srazkové vody (dopadajici na multifunkéni plochu), které budou odvéadény
odvodiiovacim zlabem do bezodtoké jimky vyluhovych vod. Vyluhové vody 2z
kompostovacich boxli budou odvadény kanalizaci do bezodtoké jimky umisténi vedle linky
MBU nebo do stavajicich retenénich jimek.

Srézkové vody neznecisténé - dojde k navySeni ploch s produkci neznecisténych
destovych vod. Tyto vody budou vsakovany do podlozi v misté, kde napr$i. Odvedeni
neznecisténych srazkovych vod z rozsifené¢ho aredlu zatizeni, v¢. odvodnéni zpevnénych
ploch a stfech objekti, budou zajistovat zachytné piikopy, ze kterych bude voda volné
zasakovat do okolniho terénu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje.

B.II1.2.3 Odpady

Je konstatovano, ze zafizeni je a nadéle i bude primarné ureno pro Gpravu, vyuzivani
a odstranovani odpadii kategorie ostatni. Pfesny seznam jednotlivych druhl odpadi, se
kterymi je mozné v zafizeni nakladat, je resp. bude uveden ve schvéalenych provoznich fadech
zafizeni. Navrh téchto seznamti odpadii presentovan v ptiloze €. 5.

Pti tfidéni odpadii na vstupu do zafizeni muze dojit ke vzniku odpadi, které jsou
uvedeny v tabulce 12. Pi nasledném drceni odpadi na lince MBU za vzniku odpadu &.
191210 - Spalitelny odpad - palivo vyrobené z odpadu, odpadu 191212 nebo Palivacz miize
dojit ke vzniku také odpadii uvedenych v tabulce 13 (kovy, plasty a odpad 19 12 12). Odpady,
které je mozné dale vyuzivat, budou piedany opravnéné osobé k dalSimu zpracovani),
podsitna frakce 19 12 12 bude pouzita bud’ v kompostarné¢ nebo piimo pii rekultivacnich
pracich na skladce nebo jako odpady k TZS.

V dalSich tabulkach jsou uvedeny odpady, které by mohly vzniknout pii provozu
kompostarny (nezkompostované podily, kompost nevyhovujici jakost - tyto odpady budou
v pfipad¢ jejich vzniku uZity pfi rekultivaci skladky), odpady vznikajici z procesu recyklace
stavebnich odpadi a odpady vznikajici v disledku provozu arealu. Je popsano nakladani
s nebezpeCnymi odpady (shromazdovani a nasledné piedani odborné firm¢ opravnéné
k zneskodnovani nebezpecnych odpadi).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované informace. Je nutno upozornit, Ze vycet vznikajicich
odpadu p7i provozu linky MBU nemusi byt uplny — napr. 191211 Jiné odpady (véetné smési
materialit) z mechanické upravy odpadu obsahujictho nebezpecné latky, prip. dalsi.

B.II1.2.4 Ostatni
Hluk

Na wvod jsou uvedeny stavajici zdroje hluku v aredlu (mobilni technologie
mechanicko-fyzikalni upravy odpadii, mechanizmy pouzivané pti zpracovani odpadi, Cerpaci
stanice plynu a kogeneracni jednotka, doprava odpadl, pohonnych hmot a prisakovych a
splaskovych vod. Ve fazi provozu dojde k navyseni hluku ze vSech vyse uvedenych zdroji
provozem dvou dal§ich nakladadti a prekopavaée kompostu, provozem linky MBU a
kompostovacich boxi a zvySenim intenzity dopravy.

V tabulce €. 17 jsou uvedeny popis a hlukové parametry zdroji hluku v jednotlivych
castech aredlu a je konstatovano, Ze byla zpracovana hlukova studie.

Vibrace

Jedinym vyznamnégj$im zdrojem vibraci v aredlu je kompaktor, ktery je uzivan k
obsluze skladky. Zadné z novych zatizeni nebude zdrojem vibraci.

Zaieni radioaktivni a elektromagnetické

Po dobu provozu zafizeni se nepfedpokladd nartst radioaktivniho ani
elektromagnetického zareni. Rozsah osvétleni nebude ptedstavovat rusivy zdroj pro obytnou
zastavbu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Pouze poznamka, zZe v dobé zpracovani dokumentace nebyla linka
MFU v provozu a nebyla tedy stavajicim zdrojem hluku (provoz az od 4/2015).

B.I11.1.5 Doplhujici udaje

Provoz nezasahne krajinu, nedotkne se vyznamnym zplusobem faktoru pohody. V
lokalité bude vykacen porost stromového patra.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Tato kapitola se tyka faze provozu a v této souvislosti je ponékud zmatecny udaj o
kaceni stromového patra. Pro fazi vystavby neni tato informace uvedena. Navic se nejedna o
kaceni stromového patra jak jiz uvedeno drive - ale o 3 ndletové dreviny.

B.111.3 Faze ukonceni provozu

V této kapitole je jen obecné uvedeno, ze ve fazi ukonceni bude nutné se vSemi odpady
kategorie ostatni, které budou v arealu v hale linky MBU, kompostarng, dekontamina¢ni
plose, prekladaci ploSe a na plose urcené k recyklaci, spravné nalozit - tj. pokud mozno
predat opravnénym osobam k dal§imu vyuziti ptipadné ulozit na sklddce odpadi. Ukonceni
provozu zamysSleného nového zafizeni neni spojeno s zddnymi vystupy ve fazi ukonceni
provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nesouhlasi s tim, Ze faze ukonceni provozu (pokud se ukoncenim
provozu rozumi ukonceni prijmu odpadii) nebude spojena s zadnymi vystupy. Minimdalné bude
nutné zlikvidovat nékteré objekty a technologie a provést rekultivaci ploch s naslednou
udrzbou.

C. Udaje o stavu Zivotniho prostiredi v dot¢eném uzemi

wewrs

V této kapitole jsou environmentalni charakteristiky popsany v téchto kapitolach:
C.I.1 Zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky, vyznamné krajinné prvky
C.1.2 Uzemni systém ekologické stability krajiny
C.1.3 Oblasti surovinovych zdrojti a jinych ptfirodnich bohatstvi
C.1.4 Star¢ ekologické zatéze
C.L5 Dalsi

Shrnuti tdajti uvedenych v této kapitole:

— Zamyslené objekty budou realizovany na pozemcich €. p. 240/33, 240/34, 240/35,
240/37, 240/1, k. Zdechovice a p.¢. 260/26, k.a. Chvaletice, které jsou v
soucasné dobé vedeny v katastru nemovitosti jako ostatni manipulaéni plocha.

— Zimové uzemi neni situovano v blizkosti Z&dného velkoploSného ani
maloplosného zvlasté chranéného izemi.
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situovano cca 5,2 km - Tynecké mokfiny.

— V nedaleké blizkosti se nachazi nadregionalni biokoridor K72, jehoz osou je
feka Labe, regionalni biokoridor ¢. 1327 Oklika-LitoSice a regionalni
biokoridor ¢. 9908 Recany - RK 1327, které vsak nezasahuji do zajmového
uzemi.

— 'V blizkosti zdjmového uzemi se nenachazi zadna oblast surovinovych zdroji a
piirodnich bohatstvi.

— 'V tésné blizkosti skladky Zdechovice je agenturou CENIA evidovano
kontaminované misto - stara skladka TS Chvaletice, ktera nebyla zabezpecena
proti prisakim deStovych vod z télesa skladky. Dalsi dvé staré ekologické
zatéze jsou evidovany u obce Zdechovice tj. cca 0,8 km jizn¢ od zdjmové
lokality.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje.

C.IL. Strucna charakteristika souc¢asného stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

V této kapitole jsou popsany slozky zivotniho prostiedi v nasledujicich podkapitolach:
C.IL.1 Ovzdusi a klimatické podminky

C.IL.2 Voda

C.IL.3 Horninové prostiedi a pida

C.IL,4 Fauna a flora

C.IL5 Obyvatelstvo

C.IL.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky

C.I1.7 Dalsi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Formalni pripominkou k této kapitole je, Ze spravny ndzev kapitoly dle prilohy ¢. 4
zdkona 100/2001 Sb. je ,,Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotceném
uzemi“. Ve skutecnosti jsou ale v této kapitole popsany vsechny slozky Zivotniho prostredi,
takze i pres sviij nazev kapitola obsahuje poZadované udaje. Je vsak zpracovana ponékud
strucné - mimo kapitoly tykajici se ovzdusi, kde ale napt. neni zminena blizkost vyznamného
zdroje znecistovani ovzdusi - elektrarna Chvaletice. V kapitole, tykajici se povrchovych vod,
jsou nepresné udaje o Ccislech hydrologického poradi povodi. V kapitole tykajici se
horninového prostiedi neni uvedeno nic o geologii zajmového uzemi a o surovinovych
zdrojich (nedaleko zaméru je CHLU Chvaletice II - stavebni kamen a CHLU Chvaletice III -
manganovad ruda a DP Chvaletice I a Il - stavebni kamen). V kapitole tykajici se flory nejsou
zminény 3 ndletové stromy, které budou pokaceny. Velice strucnd je také kapitola tykajici se
obyvatelstva (udaje o nejblizsi zdstavbé jsou uvedeny v rozptylové a hlukové studii) a
kulturnich pamatek (ve Zdechovicich 6 kulturnich pamatek).

Jde vsak o obecné udaje, které dokresluji prostiedi daného zameéru a jejich neuvedeni
neovlivnilo vlastni hodnoceni vlivu zameru.
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Dale chybi kapitola ,,3. Celkové zhodnoceni kvalit Zivotniho prostiedi v dotceném
uzemi z hlediska jeho unosneho zatizeni “, ktera je uvedena v priloze ¢. 4 zakona 100/2001 Sb.
ve znéni pozdeéjsich predpisu. Zpracovatel posudku si od oznamovatele vyzadal doplnéni této
kapitoly - viz priloha 2 tohoto posudku.

D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaiméru na verejné zdravi
a zivotni prostredi

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivii ziaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.I.1 Faze vystavby

D.1.2 Faze provozu

D.1.3 Faze ukonceni

znichz prvni dvé jsou pak clenény dle nalezitosti dle pfilohy ¢. 4 k zdkonu

100/20001 Sb.
D.1.1 Faze vystavby

D.I.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva

Je konstatovano, ze za relevantni negativni vlivy na obyvatelstvo v obdobi realizace
lze povazovat zneCiSténi ovzduSi, hluk a vibrace, znecisténi povrchovych a podzemnich
vod, zneCisténi pidy a havarijni stavy (Gnik zavadnych latek). Tyto vlivy nebudou
vyznamné vzhledem ke vzdalenosti zdjmového izemi od obytné zastavby. Pro minimalizaci
dopadii nejvyznamnéjSich aspektii budou definovana preventivni opatieni, kterda jsou
definovana v kapitole D.IV.

Jednotlivé vlivy jsou podrobnéji popsany. Dale je komentovan vliv na pracovniky
provadeéjici stavbu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.I.1.2 Vlivy na ovzdusi a klimatické podminky

Mnozstvi celkovych emisi Skodlivin (z provozu stavebnich stroji nebo provadénymi
zemnimi pracemi) a jejich hmotnostnich tokl bude relativné nizké a ¢asovy tisek omezeny, a
proto se nepiedpoklada ve fazi vystavby vyznamné zhorSeni imisni situace v zajmovém uzemi
ani vliv na klima.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Ze ziskanych udaji je zfejmé, Ze pii stavebni ¢innosti bude naklddéano s latkami, které
nejsou rizikové pro zdravi 1 Zivotni prostfedi. Jejich tnik do pracovniho prostfedi nebo
zivotniho prostfedi je soucasné nepravdépodobny s ohledem na realizovand preventivni
opatfeni. Ve fazi realizace zemnich praci budou tyto zdrojem emisi TZL. MnozZstvi téchto
zneCiSt'ujicich latek bude eliminovdna vhodnymi technologickymi postupy a tyto ¢innosti
budou ¢asové omezeny. Z téchto ditvodi je potencialni rizikovost eliminovéna.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventudlni dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky

Realizace neovlivni s ohledem na predpokladané emise hluku stavajici imisni zatéz
hlukem tak, aby byly piekracovéany limitni hodnoty imisni zatéze hlukem. Obyvatelé, ktefi by
moli byt hlukem potencidln¢€ ovlivnéni, se nejblize k aredlu zdrzuji cca 450 m jihovychodnim
smérem. Tato lokalita je proti hluku chranéna bariérou stromového porostu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Technologické postupy pro provadéni stavby eliminuji rizika znecisténi povrchovych
a podzemnich vod. Mira tohoto rizika vSak mize byt vyznamné povysSena havarijnimi stavy,
ke kterym by mohlo vzhledem k pouzivanym materialim (natérové hmoty) a strojim dojit.
Muze se jednat o pozar nebo explozi a unik zavadnych latek.

Omezeni vzniku havarie a havarijnich stavi bude plnéno realizovanymi
preventivnimi opatienimi, které¢ budou popsany v kapitole D.IV.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.I.1.5 Vlivy na horninové prostiredi, pfirodni zdroje a pudu

Vzhledem k tomu, ze objekty budou umistény v arealu skladky Zdechovice, na
pozemcich vedenych jako ostatni plocha, realizaci nedojde k negativnimu ovlivnéni
horninového prostiedi, pfirodnich zdroji a ptdy. Realizace stavby si nevyzada zabor
zemé&délsky obhospodafované piidy, nemé zadné naroky na PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.I.1.6 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vzhledem k tomu, Ze objekty budou umistény v arealu skladky Zdechovice, realizaci
nedojde k negativnimu ovlivnéni horninového prostiedi, fauny ani flory. Realizace stavby si
nevyzada zabor zeméd¢€lsky obhospodarované pidy, nema zadné naroky na PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vlivy na horninové prostredi a piidu jsou jiz v kapitole vyse.

K této kapitole ma zpracovatel posudku ddle poznamku, Ze v kapitole B.II. 1.5
Doplnujici udaje na str. 45 je uvedeno, zZe v lokalité bude vykdacen porost stromového patra.
Pri navsteve skladky se zpracovatel posudku presvedcil, Ze budou pokdceny 3 naletové dreviny.
Toto neni ve viivech na floru uvedeno.
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D.I.1.7 Vlivy na krajinu

Realizace zdméru nevyzaduje budovani nové infrastruktury, nebot’ budou vyuzity
stavajici vnitroaredlové i ostatni komunikace. Vzhledem k tomu, ze objekty jsou situovany
do lokality, kterd historicky byla a v soucasné dob¢ je velmi vyznamné antropologicky
vyuzivéana, nedojde k podstatnému vlivu na krajinu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.1.8 Vlivy na majetek a kulturni pamatky

Realizaci nedojde k negativnimu ovlivnéni hmotného majetku nebo kulturnich
pamatek. Jednd se o uzemi, které je uzemnim pldnem urceno pro stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady. Zamér bude realizovan v ndvaznosti na stavajici aredl, kde se tato
¢innost jiz dlouhodobé¢ provadi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim v zdsadé souhlasi.

D.1.2 Faze provozu

D.I1.2.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné€ ekonomickych vliva

Je konstatovano, ze obecné lze povazovat za relevantni ta zdravotni rizika, ktera
mohou byt spojena se znecCiSténim ovzdusi a zvySenou hlukovou zatézi. Byla vypracovana
studie hodnoceni zdravotnich rizik, kterd se zabyvd hodnocenim zdravotnich rizik z
hlukové zatéZe a z imisni inhalacni expozice chemickych latek. Tato studie je ptilohou této
dokumentace. Jsou uvedeny zavéry této studie pro zdravotni rizika z imisni inhala¢ni expozice
chemickych latek a z hlukové expozice.

Pracovni prostiedi

Pracovni prostiedi bude realizaci zdméru ovlivnéno. ZatéZ pracovniho prostfedi musi
dodrzet limitni hodnoty dané zvlaStnimi pravnimi pifedpisy. Soucasné musi probchnout
kategorizace praci s ndslednymi ochrannymi opatfenimi. Pfed uvedenim zaméru do trvalého
provozu bude nutné piehodnotit (zhodnotit) rizikové faktory dle NV €. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a provést kategorizaci rizikovych praci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K hodnoceni zdravotnich rizik, jehoZ zavery jsou v této kapitole pouzity a které
zpracoval RNDr. Bohumil Pokorny, CSc., méla pripominky KHS Pardubického kraje. 1
z tohoto divodu byla dokumentace oznamovateli vracena k doplnéni. Prilohou doplnéné
dokumentace bylo nové hodnoceni rizik, které zpracoval opét RNDr. Bohumil Pokorny, CSc.
K doplnené dokumentaci méla opét pripominky KHS Pardubického kraje a doplnéna
dokumentace byla opét vrdacena k prepracovani. Pro Il. doplnék dokumentace zpracovali

O v v

hodnocent zdravotnich rizik MUDr. Ivan Tomasek (ovzdusi) a Ing. Jitka RuZickova (hluk).
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D.1.2.2 Vlivy na ovzdus$i a klimatické podminky

Jsou uvedeny zavéry rozptylové studie.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K rozptylové studii, jejiz zavery jsou v této kapitole pouZity a kterou zpracoval Ing. Jan
Gyorgy, mélo pripominky MZP. I z tohoto divodu byla dokumentace oznamovateli vracena
k doplneni. Prilohou doplnéné dokumentace byla nova rozptylova studie, kterou zpracoval
opeét Ing. Jan Gyorgy. K doplnéné dokumentaci mela opét pripominky KHS Pardubického
kraje a doplnéna dokumentace byla opét vracena k prepracovani. Prilohou Il. dopliku je opét
rozptylova studie a je v nem uvedeno, ze RS byla upravena na zakladé drobnych pripominek a
nesrovnalosti.

D.1.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventualni dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky

Realizaci nedojde k dosazeni limitnich hodnot imisni zatéze hlukem v posuzované
lokalité, coz bylo potvrzeno hlukovou studii, ktera je ptilohou dokumentace. Obyvatelé, kteti
by moli byt hlukem potenciadlné ovlivnéni, se nejblize k aredlu zdrzuji v ¢asti Vysoka obce
Dobrany, ktera se nachazi cca 400 m vzdusnou Carou od arealu. Tato lokalita je proti hluku
chranéna bariérou 200 m S§irokého lesniho porostu nachdzejictho se mezi aredlem
Komplexniho centra k nakladani s odpady a silnici E53 a dale bariérou 60 m Sirokého lesniho
porostu nachézejiciho se mezi silnici E53 a ¢asti obce Vysoka.

v

Realizaci zdméru nedojde ani v ptipade nejneptiznivéjsiho stavu (chodu vSech zatizeni
bez jakéhokoli odhlucnéni) k ptekroceni limitni hodnoty dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
Tento zavér je dedikovan na zakladé vysledkl hlukové studie. Obyvatelé, ktefi by moli byt
hlukem potencidln€ ovlivnéni, se nejblize k arealu zdrzuji cca 450 m jihovychodnim smérem.
Tato lokalita je proti hluku chranéna bariérou stromového porostu.

Vliv vibraci

Pfi samotném provozu se nepiedpokladd vznik vibraci, které by mohly néjakym
zpiisobem ovliviiovat okoli zdjmové lokality. Pisobeni vibraci vyvolané obsluznou dopravou
predmétného zdméru v okoli ptijezdovych tras neni pravdépodobné. Zameér se neprojevi
sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Je konstatovano, Ze pro provadéni Cinnosti, které mohou piedstavovat nebezpeci pro
povrchové a podzemni vody (tj. zejména provozovani strojniho zafizeni), jsou definovana
preventivni opatfeni eliminujici pravdépodobnost jejich vzniku. Opatieni jsou definovana také
pro pifipady vzniku havarii (zejména Uniku zavadnych latek, pozaru). Preventivni opatteni
jsou popsana v kapitole D.IV. Vyluhové vody a srazkové vody znecisténé budou jimany do
bezodotokych jimek (situovanych u linky MBU a u kompostovaci plochy) a naslednd
vyuzivany ke zkrapéni upravovaného odpadu nebo v piipad¢ piebytku odvaZeny na smluvni
COV. Srazkové vody nezneéisténé budou zasakovany do podlozi nebo odvadény zachytnymi
piikopy a odvadény k mistni vodoteci v jizni €asti aredlu. Kvalita podzemnich vod v daném
arealu je jiz nyni sledovéna prosttednictvim vrti PV1; PV2; PV3; PV4; PV11; PV12; PVI3N;
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PV14; PV25. Tento monitoring bude nadale pokracovat tak, aby bylo zabezpeceno, ze
nedojde ke kontaminaci podzemnich vod v disledku ¢innosti provadénych v areélu.

Vliv na povrchové a podzemni vody je oznacen za nevyznamny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2.5 Vlivy na horninové prostiedi, pfirodni zdroje a padu

Budovéni linky MBU, piekladaci plochy i kompostarny bude spojeno se zaborem
pudy, ktera v izemnim planu vedena jako plocha pro skladkovani. Stavba je situovana mimo
ochranné pasmo lesa a nejsou s ni spojeny zadné docasné nebo trvalé naroky na PUPFL. Z
hlediska kontaminace pid se pii dodrzeni stanovenych stavebnich postupti a pravidel
nepfedpoklada negativni vliv.

Umisténi novych objektl neni na uzemi, které by bylo registrovano jako lozisko
nerostnych surovin, registrované Geofondem CR. Jejich vystavba nebude mit vyznamné
naroky na spotfebu nerostnych surovin.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2.6 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Ve fazi provozu zatfizeni se neptedpokladé vliv na faunu a floru dané¢ho tzemi, nebot’
se jedna o lokalitu, kterd je vyznamné zatizena antropogenni &innosti. Uzemi sousedici ze
severu s danym zamérem je jiz v soucasné dob¢ vyuzivano k nakladani s odpady. Oploceni
arealu zamezuje piistupu vétsich savei.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2.7 Vlivy na krajinu

Provozem jednotlivych objektii nedojde k podstatnému vlivu na krajinu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2.8 Vlivy na majetek a kulturni pamatky

Vzhledem k tomu, Ze v zajmovém Uzemi ani jeho blizkosti se nenachdzi zadné
objekty nebo jiny nemovity majetek, lze konstatovat, ze v zaddné fazi zivotniho cyklu
zamyslenych staveb nedojde k negativnimu ovlivnéni hmotného majetku nebo kulturnich
pamatek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku s timto hodnocenim souhlasi.
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D.1.3 Faze ukonceni provozu

Je konstatovano, ze ve fazi ukoncovdni provozu bude nezbytné piedat vSechny
skladované a vytiidéné odpady a odpady vzniklé provozem zaméru opravnénym osobam.
Bude nutné demontovat veskera zafizeni linky MBU a vlastni stavbu haly. Strojni zafizeni a
casti vzniklé demontazi mohou byt pouzity v jiné provozovné firmy nebo budou ptredany
opravnénym osobam k dal$imu vyuziti. Bude nutné odcerpat vyluhové vody vzniklé z
provozu kompostovacich boxt, odvézt je na smluvni COV a odstranit veskeré zpevnéné
plochy. Za ptredpokladu, Ze tyto CcCinnosti budou provadény v souladu s piedpisy
definovanymi pro provoz zaméru, budou dominantnimi riziky:

e znecisténi povrchovych a podzemnich vod,
e zneciSténi ovzdusi,
e hluk

Jejich pravdépodobnost vzniku i dopady budou shodné s jejich charakterem v uvodni
fazi zivotniho cyklu daného zaméru. Mira rizika bude eliminovana pomoci opatfeni, ktera
jsou definovana pro fazi provozu v kapitole D.IV.

Pro ukonceni provozu neni zadnym piedpisem stanovena povinnost sanace nebo
rekultivace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Predmétna kapitola je zpracovana ponékud nelogicky. Zpracovatel posudku ma k této
kapitole poznamku, Ze ukonceni provozu bude Feseno mimo jiné i v integrovaném povoleni.

D.II Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moZnosti preshrani¢nich vlivi

Je konstatovano, Ze zamér je posouzen ze vSech podstatnych hledisek a to ve vSech
fazich svého zivotniho cyklu. Umisténi vSech zamyslenych objekti je v souladu s jejich
uréenim definovanym platnym tzemnim planem. Zadné objekty nezasahuji do chranénych
tizemi nebo do uzemi v ramci USES.

Hodnoceny byly vlivy stavajici a vyhledového stavu. Z dil¢ich hodnoceni, uvedenych
v kapitole D.I vyplyva, Ze se bude jednat o vlivy velikostn€ malé a malo vyznamné, které
nebudou mit vliv na zdravi obyvatelstva.

Jsou struén€ shrnuty vlivy na ovzdusi, hlukovou zatéZ, na povrchové a podzemni
vody, na krajinu, ptidu, faunu a floru a na obyvatelstvo.

Realizace stavby ani jeji provoz (resp. ukonceni) nebude zdrojem Zadnych vlivi, které
by mély pteshranicni presah.

Nutnou podminkou bezpecnosti provozu je dodrzovani provoznich fadi, pozarnich
fadl a havarijnich pldn a seznamovani pracovnikil s témito pfedpisy a pravidelné revize,
kontroly a udrZba zatizeni.

Pozitivnim vlivem tohoto zaméru je rozsSifeni jinych zplsobii naklddani s odpady a
snizovani mnozstvi odpadi ukladanych na skladku.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana dostatecné a zpracovatel posudku s timto hodnocenim
souhlasi.

D.III Charakteristika environmentalnich rizik p¥i moZnych haviriich a nestandardnich
stavech

Je proveden vycet moznych vlivl, které mohou mit negativni dopad na okolni
prostiedi ve fazi vystavby (znecisténi povrchovych a podzemnich vod unikem latek
zédvadnych vodam, zneciSténi ovzdusi provozem stavebnich strojii a vlastnimi stavebnimi
pracemi, hluk a vibrace provozem stavebnich strojii, znecisténi ptidy, vliv na faunu a floru,
pozar a dopravni nehody) a ve fazi pouzivani (ulozeni nepovolenych odpadi, nalez
nebezpecnych predmétl, znecisténi povrchovych a podzemnich vod tnikem latek zavadnych
vodam, destovym piivalem a vniknutim povrchovych vod do skladky a naslednym naplnénim
jimek prisakovych vod, pfemnoZeni hmyzu nebo hlodavci, pozar). V dal§im odstavci je za
mozny vliv, ktery miize mit negativni dopad na okolni prostfedi ve fazi pouzivani oznaceno
pouze zne€iSténi podzemnich vod (zjiSténi kontaminace vod v monitorovacim systému,
poruseni tésnici vrstvy).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitole je zpracovana velice strucné a nejsou podrobnéji popsana jednotliva
rizika. Navic znecisténi ovzdusi provozem stavebnich stroju a vlastnimi stavebnimi pracemi,
hluk a vibrace provozem stavebnich strojit a vliv na faunu a floru nejsou dle zpracovatele
posudku havarie ani nestandardni stavy. Vlastni rizika pri mozZnych havariich a
nestandardnich stavech jsou uvedena v nasledujici kapitole.

D.IV Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi

Jak ve fazi vystavby, tak ve fazi realizace budou pfijata preventivni opatieni, kterd
budou minimalizovat vznik, poptipadé disledky moZnych environmentélnich rizik. Jedna se o
nasledujici rizika, kterd jsou sefazena sestupné v souladu s jejich klesajici pravdépodobnosti:

e havarijni unik nebezpecnych latek ve fazi vystavby i provozu,
e moznost vzniku havarii vozidel ve fazi vystavby 1 provozu,
e dopravni nehody, pracovni Urazy, kriminalni ¢innost,

e teroristicky utok.
Déle jsou k jednotlivym rizikiim popsana opatieni (dale shrnuta v bodech):

Ochrana pred unikem zdvadnych latek

e Instalace zachytnych nadob pod parkujicimi stroji a pod skladovanymi zavadnymi
latkami, které musi byt ulozeny v neporuSenych obalech.

e Minimalizovat mnozstvi latek zavadnych vodam v prostoru staveniste.
e Stavebni stroje udrzovat v bezvadném technickém stavu.

e Hala MBU bude mit nepropustnou betonovou podlahu, vyspadovanou do
vtokovych vpusti, které budou navazovat na kanalizaci ustici do obetonované¢ PVC
nadrze. Ta bude slouzit k zachytdvani vod, které by mohly vzniknout pfi tiklidovych
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pracich nebo pfi haseni pfipadnych pozarii a také jako jimka prisakovych vod z
kompostovacich boxt.

Hala linky MBU bude ze tii stran uzaviena, coz bude eliminovat rozptyl
zpracovavaného odpadu nebo vyrobeného paliva do okoli.

Také Cinnosti provadéné na ploSe jsou potencidlné spojeny s rizikem kontaminace
vod a pid. Ke stavebnim preventivnim opatienim tato rizika eliminujici patii

Multifunkéni plocha bude mit nepropustny betonovy povrch, vyspadovany k
odvodiovacimu kandlu (odvadéni vyluhovych vod a znecisténych srazkovych vod
do bezodtoké jimky vyluhovych vod). Kvalita vyluhovych vod je periodicky
kontrolovdna, rozsah sledovanych ukazateli i cetnost odbéru bude déana
integrovanym povolenim.

K opatfenim organiza¢niho charakteru budou patfit nasledujici:

Hala MBU bude vybavena havarijnimi sety pro likvidaci p¥ipadnych tnikd a ukapti
provoznich hmot.

Pfijaté odpady i vyrobené produkty (podsitnd frakce, palivo) budou spréavné
skladovéany a bude s nimi spravn¢ manipulovéno.

Vyrobni zatizeni bude pravidelné kontrolovano a bude vypracovan postup preventivni
udrzby minimalizujici pravdépodobnost vzniku zivady doprovazené unikem
provoznich hmot.

Béznou soucasti preventivnich opatieni bude také kontrola dopravnich a
manipulacnich prostfedkii pouzivanych pfti zajisténi provozu arealu.

Vsechny podlahy, kontaminované manipula¢ni plochy, jimky a vSechny prvky
kanalizace budou proveéfeny zkouskami vodotésnosti dle ptislusnych norem. V
souladu s pozadavky pravnich piedpisti budou provadény zkousky vodotésnosti jimky
na odpadni technologické vody podle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni, podle CSN 75 0905, CSN 65 02 01 a CSN 75 3415, ato 1 x za 5 let a budou
vedeny evidence vizualnich kontrol jimek provadénych nejméné 1 x za 6 mésici v
souladu s § 39 odst. 4 pism. ¢) zdkona ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni.

V retenéni jimce vyluhovych vod bude udrzovana hladina vod na takové rovni, aby v
ptipadé zvysené produkce odpadnich vod v dusledku intenzivnich srazek nebo
dlouhotrvajiciho desté nedoslo k preteceni.

Nezbytné bude také skoleni zaméstnanci tykajici se spravnych pracovnich postupi a
postuptl v piipad¢ havarie.

Opatieni minimalizujici emise znecist'ujicich latek do ovzdusi

Ve fazi vystavby budou realizovana technologicka opatfeni minimalizujici emise TZL
napft. zkrapéni, ¢isténi vozovek.

Ve fazi provozu budou piijata opatfeni snizujici zejména praSnost na vSech objektech
a komunikacich v areélu.

U linky MBU bylo rozhodnuto o instalaci podtlakového filtraéniho zafizeni
snizujiciho emise TZL.

Emise pachovych latek z provozu linky MBU budou minimalizovany striktnim
dodrZzovéanim pracovnich postupti omezujicich dobu uskladnéni odpadli a urcujicich
zpiisob manipulace s nimi.
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e Kompostovaci proces bude udrzovan v optimalni teploté¢ a vlhkosti tak, aby bylo
zabranéno vzniku anaerobniho rozkladu, pfi némz by doslo k tvorbé metanu a
zapachu. Bude nutné zabezpecit také optimalni obsah kysliku provzdusnovanim
(ptekopavanim) hromad tak, aby byly snizeny emise amoniaku.

Opatieni pro nakladani s odpady
e S odpady vznikajicimi ve fazi vystavby a ve fazi provozu bude nakladano podle jejich
skutecnych vlastnosti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a jeho
provadécimi piedpisy. Odpady budou tfidény podle druhti a skute¢nych vlastnosti.
Ptednostné budou vyuzitelné odpady predany k recyklaci a naslednému vyuziti.

e Pii procesu mechanicko-biologické upravy odpadl, kompostovani a biodegradaci
vznikaji odpady ¢. 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03 19 05 99, 19 12 09, 19 12 12, které
budou podle kvality (charakter odpadu — napt. zrnitost, vyluhova tfida a koncentrace
Skodlivin) vyuzity pii provozu skladky napt. pro tvorbu piekryvné a vyrovnavaci
vrstvy na skladce, pro tvorbu uzaviraci tésnici rekultivacni vrstvy nebo uzaviraci
ochranné vrstvy, podkladni vrstvy pro komunikace, vjezdy a vyjezdy z télesa skladky,
pro povrchové upravy vozovek zpevnénych ploch nebo na zéasypy stavebnich
konstrukei atd.

e Nebezpecné odpady budou umistény v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech
nepropustnych pro skodliviny obsazené v odpadu a s dostateCnou rezistenci vuci
materidlu odpadu. Konkrétni materidl obalu musi byt volen s ohledem na skutecné
vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikalniho (skupenstvi) a pozarniho.

e Veskeré¢ odpady budou preddvany pouze opravnénym osobam a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnimi
ptedpisy. Pfedani bude zaznamendno v pribézné evidenci a v ptipad€ nebezpecnych
odpadt dolozeno Evidenénim listem pro ptepravu nebezpecnych odpadi.

e Provoz zaméru bude osetfen souhlasem opravnénych organti vyzadovanych zvlastnimi
pravnimi pfedpisy (souhlas k nakladani s nebezpec¢nymi odpady).

PiemnoZeni hmyzu a hlodavci

e Pro cely aredl bude zpracovan interni ptedpis definujici postupy dezinsekce a
deratizace.

Dopravni nehody

e Eliminace tohoto rizika bude provedena Skolenim fidicl, udrZzovani vozidel a
pracovnich stroji v bezvadném technickém stavu. Nahodné bude zajiSténa dechova
zkouska pracovnikil, vcetné fidi¢i. Taktéz bude stanovena vhodnd trasa dopravy
materiald.

Pracovni urazy

e Eliminaci je nutné provést udrzovanim bezvadného stavu technickych prostredkd,
veSkera vedeni a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovnici budou
vybaveni ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Kriminalni ¢innost
e Objekt bude stiezen.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana ponékud nelogicky a nesystematicky a postrada obvykle
Clenéni. Pritom podstatna cast opatreni je obecného charakteru nebo vyplyva z platné
legislativy. Presto byla tato kapitola pouzita jako podklad pri zpracovani navrhu stanoviska,
ale opatreni jsou zpracovatelem posudku doplnéna, prip. pozménéna a vynechdana opatrenti,
ktera se opakuji, nebo opatieni obecného charakteru.

Zpracovatel posudku ma poznamku k opatieni tykajictho se souhlasu k nakladani s
nebezpecnymi odpady - ke shromazdovani N odpadii neni souhlas potieba a navic vstupem do
posuzovanych zameri jsou jen O odpady.

Dalsi poznamka se tyka uvedeného vyuziti odpadu 19 05 01 Nezkompostovany podil
komunalniho nebo podobného odpadu, prip. i dalsi uvedené Ize stézi vyuzit tak, jak je v textu
dokumentace uvedeno.

Kromé této kapitoly jsou dalsi opatreni uvedena v casti F dokumentace a obou
doplnéni dokumentace (ale neni uvedeno, zZe se jednd o doplnéni této kapitoly). V kapitole F
se jednd o tato opatreni:

Ve fazi realizace by meéla byt realizovana opatieni minimalizujici viiv emisi a hluku na
okolni prostiedi. Doporucuje se aplikovat:
e opatieni na snizeni prasnosti pri realizaci (pomaly pohyb vozidel, stavebni
zasteny,...),
o pouzivat zdroje hluku pouze v dobé od 7 do 21 hod. v pracovni dny,

e poucziti stroju a dopravnich jednotek v bezvadném technickem stavu.

V' 1. dopliku dokumentace jsou na str. 10 uvedeny podminky provozu omezujici vznik
TZL. Je zde uvedeno, Ze na zdakladé pozadavkic CIZP byly uvedené opatieni rozsireny a
doplnény s nasledujicim znénim:

o Skrapéni bude provadeno vidy, kdyz bude zarizeni provozovano a pokud bude ziejmé,
Ze by mohlo k emisim TZL dochazet. V pripadeé, Ze material bude dostatecné vihky
(napr. po desti ¢i snéhu), neni nutné material dale skrapet.

e V pripade, zZe okolni teplota klesne pod 1°C (neni mozné vyuZzit zkrapéni) a soucasné
nastanou nepriznivé povetrnostni podminky, pri kterych by dochdzelo k viditelnych
emisim TZL, bude zdroj odstaven z provozu.

o Klesne-li teplota pod 1°C a neni mozné provadet skrapeéni, je mozné zarizeni vyuzivat
pouze v pripadeé, Ze je material dostatecné vihky (napr. po desti, snéhu apod.) a
nebude tak dochazet k viditelnym emisim TZL.

e Rychlost pojezdu souvisejici techniky a vozidel s drcenim stavebnich odpadii bude v
sniZena na minimum tak, aby nedochdzelo k vyrazné prasnosti.

e Prostor okolo drticiho zarizeni bude pravidelne uklizen, aby byla omezena ftzv.
sekunddrni prasnost, pricemz uklid bude vzdy provaden tak, aby nedochdzelo k
viditelné prasnosti.

o  Komunikace jsou cisteny pomoci smetakového traktoru a kropiciho vozu.

o V souladu s provoznim radem zdroje bezodkladné omezit provoz zdroje nebo jej
odstavit v pripadé jeho odchylky od normalniho provozu a kterou neni mozno
odstranit do 24 hodin od jejiho vzniku.

e Na zdroji budou rovnéz provadeny vizualni kontroly prasnosti zarizeni a v prostoru
provozu drceni se zapisem do provozniho deniku.
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V' 1. dopliku dokumentace je na str. 15 ve vyporadani pripominek obce Zdechovice
uvedeno, ze hlukova zatéz bude po realizaci zaméru ovérena autorizovanym meérenim hluku,
kde budou zjisteny redlné parametry ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

V' 1. doplnku dokumentace jsou na str. 20 uvedena opatieni k omezeni pachovych latek
z kompostovani. Je zde uvedeno, ze systém nuceného odsavani je uvazovan prozatim
variantné, kdy by byla vyuZita soustava kanalkii a pachové (koksové filtry). Provozovatel jiste
tuto moznost zvazi v ramci realizace zameru. Konecné rozhodnuti provede investor az na
zdklade stanoviska a na zaklade dalsi obchodni strategie spolecnosti. Zapach z
kompostovacich boxu nebo vlastni kompostarny bude dostatecnym zpusobem eliminovan
zejména dodrzovanim optimalni teploty, vihkosti a provzdusiovani tak, aby bylo zabranéno
vzniku anaerobniho rozkladu a moznému vzniku pachovych latek. Rovnéz pak bude provadeéna
kontrola funkcnosti vSech technologickych casti kompostovacich boxii ¢i kompostarny, které
mohou mit vliv na biologicky proces vcéetné teploty. Kazdodenné pak bude provadena kontrola
zakladky. Dalst opatreni k omezeni pachovych latek z procesu kompostovani.:

e optimalni navrstveni vstupnich komponentii v doporuceném poméru,

e prvnim krokem pri kompostovani je vidy homogenizace a vytvoreni kompaktniho
krechtu,

e prvni prekopdvku je nutné provést po 60 dnech (pokud zakladka obsahuje vice nez 40
% tézko

e rozlozZitelnych casti, tak po 100 dnech),

e druha prekopavka (podle mérenych teplot) musi probéhnout po dalsich 21 dnech,

e dalsi prekopavka potom podle individualniho posouzeni probiha po dalsich 21 dnech,

e kompost musi pri zrani dosahovat minimalné teplotu 45 °C (obvykle 60 °C) po dobu
minimalné 10 dnii.

e teplota kompostovych zakladek vyssich nez 2 m se méri ve stiredu zakladky v minimalni

hloubce 1 m od povrchu zakladky. Teplota nizsich kompostovych zakladek se meri ve
stredu zakladky v min. hloubce 0,5 m od povrchu zakladky,

e pokud prestoupi teplota 80 °C, musi byt kompost ochlazen zalivkou,

e doba zrani je zavisla na strukture materidlu (zrnitosti). Dostatecnym drcenim se
klasicka doba zrani (1 rok) zkrati na cca 3 mésice,

® na zaklddce pripravené k expedovani nesmi byt nevsdaknuta zavlaha a vzesly porost
plevelu,

o teplota vystupu nesmi pri expedici presahnou teplotu 40 °C.
V 2. dopliku dokumentace jsou na str. 19 ve vyporadani pripominek obce Zdechovice
uvedena opatreni, aby nedochdzelo k ovlivnéni hlukové zatéze. Je zde uvedeno, Ze:

Provozovatel zajisti veskera opatieni, aby nedochdzelo k ovlivnéni hlukové zatéze, bude se
Jjednat napriklad o:

e prirealizaci pouzivat zarizeni a stavebni stroje v dobrém technickém stavu,
e dodrzovat provoz zdrojii hluku béehem vystavby vyhradné v dobé od 7 do 21 hodin,

e dbat na spravné dodrzovani technologickych postupii tak, aby doba nutnosti pouziti
stavebniho stroje ci jiného zarizeni byla eliminovana na nejkratsi moznou,

e hala linky MBU bude opldsténa v nezbytné nutné mire pro zamezeni Siveni hluku do
okolniho prostredi,

34



1I. Posouzeni dokumentace

o veskerd zarizeni v ramci arealu budou provozovana v bezvadném technickéem stavu,
aby nevykazovala nadmérny hluk (napr. udrzba tocivych soucasti, lozZisek, celkovy
technicky stav u vozidel, apod.),

e dopravni prostredky a manipulacni technika bude vyuzivana v nezbytné nutné mire a
nebude bezdiivodné ponechdavana v chodu,

o nejblizsi obytna zdstavba se nachazi ve vzdalenosti cca 450 metrit od zameru a je
chranéna proti ucinkiim hluku bariérou stromového porostu.

D.V Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivii

Je uvedeno, ze pro hodnoceni vlivii zaméru byly pouzity interni dokumenty firmy,
referen¢éni metoda pro zpracovani rozptylovych studii - vypoctovy program SYMOS 97 verze
2006 a ze vypocet hlukové zatéze okoli zaméru byl proveden pomoci programu HLUK+,
verze 8.19.

Prognostické metody pouzité v oblasti emisi, imisi a hluku jsou postaveny na zaklad¢
soucasného stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné pfesnou prognézou, nybrz
jen shrnutim ptedpokladt a Gisudki. Z tohoto diivodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnoceni emisi skodlivin do ovzdusi ani emisi hluku nebyla provadéna zvlastni
méfeni.

Nedostatky ve znalostech vSak jsou takového charakteru, ze nemaji vyznamny vliv
na vypovidaci schopnost zaveri posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

Podle nalezitosti dokumentace (priloha ¢. 4 zdakona 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisit) chybi kapitola D.V Charakteristika pouZitych metod prognozovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni viivii. Zpracovatel posudku si od oznamovatele vyzadal doplnéni
této kapitoly - viz priloha 2 tohoto posudku.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

V této dokumentaci je porovnavana stavajici (nulovd) varianta s variantou se
zamérem.

Reseni bylo navrZzeno s pfihlédnutim ke stavajicim aktivitdm investora na tomto misté
dle zésad o vyuziti nejlepsich dostupnych technologii s maximalnim diirazem na minimalizaci
dopadii na Zivotni prostfedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

F. Zavér

V tivodu této kapitoly je uvedeno, ze pfedmétem dokumentace je zdmeér investora
vybudovat nové plochy a prostory, které budou slouzit k soustied’ovani, Upravé a vyuzivani
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odpadii kategorie ostatni v procesu mechanické separace, kompostovani a k piekladani
odpadi. Je zopakovano uvazované zatazeni dle piilohy ¢. 1 zdkona 100/2001 Sb. a
konstatovano, ze cilem je zhodnotit a posoudit mozné pozitivni i negativni vlivy tohoto
zéméru na jednotlivé slozky zivotniho prostredi.

Na zéklad¢ kritického zhodnoceni dostupnych informaci je konstatovano, ze realizace
zaméru je mozna v zamyslené lokalité. Jeji realizaci nedojde k vyznamnému nebo
nadlimitnimu zhorSeni kvality jednotlivych slozek zivotniho prostfedi ve fazi realizace,
provozu ani ukonceni. Emise skodlivin do ovzdusi jsou minimalni a neovlivni sledovatelnym
zpusobem kvalitu ovzdusi v zajmové oblasti (viz rozptylova studie). Soucasné¢ nedojde k
negativnimu ovlivnéni hlukové zatéze venkovniho prostfedi v dotené lokalité. Vzhledem k
tomu, ze dané izemi je vyuzivano k naklddani s odpady, Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit velky vliv ani na faunu a floru. Zdmér nezasahuje do zadného chranéného uzemi
ani uzemi USES, nedojde tedy k ovlivnéni vyznamnych ekosystémi. Téleso skladky bude mit
mistni vliv na krajinny raz uzemi.

Omezeni vzniku havarie a havarijnich stavii bude eliminovano realizovanymi
stavebnimi, technickymi a organizacnimi opatfenimi (napf. izolace podlah, filtry
technologickych zafizeni, technologicka kazen apod.).

Jsou zminéna opatieni minimalizujici vliv emisi a hluku na okolni prostfedi ve fazi
realizace (pomaly pohyb vozidel, stavebni zastény, pouzivat zdroje hluku pouze v dobé od 7
do 21 hod. v pracovni dny, pouziti stroji a dopravnich jednotek v bezvadném technickém
stavu) a opatfeni ve fazi provozu (shodné s opatfenimi organiza¢niho charakteru k ochrané
pted tinikem zavadnych latek uvedenymi v kapitole D.IV).

Zamér nebude mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi ani zdravi obyvatel v obdobi
realizace ani provozu, coz je prokdzano studii Hodnoceni zdravotnich rizik.

Zamér lze v ptredmétné lokalit¢ doporucit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek.

G. Vseobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

V této kapitole jsou zopakovany nékteré udaje uvedené v kapitole B.I1.2 Kapacita a
v kapitole F Zavér.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola ma slouzit Siroké laické verejnosti, aby mohla ziskat o zdameru a
o hlavnich vlivech na Zivotni prostredi a obyvatele zdkladni informace bez toho, aby musela
cist celou dokumentaci. Z tohoto hlediska je tato kapitola zpracovana prilis strucne.

H. Prilohy

Jsou uvedeny tyto pfilohy:
P_01 Vyjadreni krajského titadu dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
P_02 Vyjadreni stavebniho tfadu k izemné-planovaci dokumentaci

P_03 Kopie osvédceni zpracovatele Dokumentace dle zékona ¢. 244/92 Sb.
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P 04 Zmocnéni k zastupovani

P_05 Mapova ptiloha, seznam odpadii, které budou v novych objektech zpracovavany
P_06 Rozptylova studie

P_07 Hlukova studie

P 08 Hodnoceni zdravotnich rizik

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdejsich predpisit ma byt v ¢asti H
dokumentace uvedeno vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska vizemné
planovaci dokumentace (ke skutecnostem jinym a novym vzhledem k oznameni) a stanovisko
organu ochrany prirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve
zneéni zakona ¢. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou v posuzované dokumentaci uvedeny
(priloha P 01 a P_02).

Prilohy P_03 a P-04 se tykaji udajii o zpracovateli dokumentace.

K mapové priloze v P_05 md zpracovatel posudku pouze pripominku, Ze Situace
stavby - linka MBU a kompostovaci boxy mohla byt uvedena v lepsim rozliSeni a chybi
legenda.

Seznamu odpadii v priloze P_05 byl na zdklade pripominek aktualizovan v 1. i 2.
doplnéni dokumentace. Neni ziejmé, proc jsou v sezamu uvedeny i odpady prijimané na linku
MFU a biodegradacni plochu, kdyz se posuzovana dokumentace téchto provozii netyka.

Prilohy P_06 Rozptylova studie, P_07 Hlukova studie a P_08 Hodnoceni zdravotnich
rizik byly na zakladé pripominek aktualizovany v 1. i 2. doplnéni dokumentace.

Jak jiz bylo vuvodu tohoto posudku uvedeno, v pribéhu zvefejnéni posuzované
dokumentace byl ze strany dotenych spravnich tfadti (CIZP OI Hradec Kralové, Obec
Zdechovice, MZP - odbor odpadii a KHS Pardubického kraje) vznesen pozadavek na doplnéni
dokumentace. Dopisem ¢.j. 1920 3/550/13-14-Ko 79450/ENV/13 ze dne 24. 11. 2014 vratil
piislusny ufad oznamovateli dokumentaci k doplnéni a pfepracovani. PoZzadavek na doplnéni
dokumentace se tykal zejména oblasti ochrany ovzdusi, oblasti nakladani s odpady a oblasti
ochrany vetejného zdravi.

Oznamovatel predlozil Doplnéni dokumentace piisluSnému ufadu, ktery je rozeslal
dotenym spravnim ufadiim a dotCenym tzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke
zvetejnéni dopisem ¢.j. 1920 4/550/13-15-Ko 79450/ENV/13 ze dne 23. 3. 2015. Doplnéni
dokumentace bylo zpracovano opét opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou. Déle je uvedeno
hodnoceni tohoto doplnéni.

Doplnéni dokumentace Vystavba linky na mechanicko-biologickou tpravu odpadu -
Zdechovice, birezen 2015

Zpracovatel dokumentace pojal zpracovani doplnéni dokumentace tak, Ze zopakoval
tidaje o oznamovateli, v kapitole 2. Uvod shrnul udaje o dosavadnim posuzovani vlivu zaméru
dle zdkona 100/2001 Sb., v kapitole 3. Zakladni tidaje o zdméru zopakoval daje uvedené na
uvod kapitoly B.I piivodni dokumentace a v kapitole 4. Doplnéni dokumentace reagoval na
pfipominky Krajského tfadu Pardubického kraje, M&U v Pielougi, CIZP, Obce Zdechovice,
KHS Pardubického kraje a MZP. Dale je uvedena kapitola 5. Interpretace vysledka rozptylové
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studie, ve které je uveden popis zdrojl, navrh zatazeni dle pfilohy ¢. 2 zdkona €. 201/2012 Sb.,
a komentar k vysledkiim RS. Néasleduje kapitola 6. Zavér, ve které je uvedeno, ze pripominky
dotéenych spravnich uradt byly vypotadany v kapitole 4. doplnéni k dokumentaci na
zéklad¢ dostupnych informaci od provozovatele (investora). Pozadavky na doplnéni se
nejvice tykaly zejména oblasti ochrany ovzdusi, oblasti nakladani s odpady a oblasti ochrany
vefejného zdravi. Z téchto divoda byly nové zpracovany doplilkkové studie - rozptylova
studie, hlukovéa studie a hodnoceni zdravotnich rizik, které jsou ptilohou tohoto dokumentu.
Mimo téchto studii je v pfiloze Doplnéni dokumentace jesté¢ aktualizovany seznam odpadu,
Pozarni projekt, vyjadieni dotcenych orgéni k dokumentaci, kopie odsvédCeni zpracovatele
dokumentace a jeho zmocnéni oznamovatelem.

V pribéhu zveiejnéni Doplnéni dokumentace byl ze strany KHS Pardubického kraje
vznesen pozadavek na opétovné doplnéni dokumentace. Dopisem ¢.j. 1920 5/550/13-15-Ko
79450/ENV/13 ze dne 5. 5. 2015 vratil piislusny ufad oznamovateli doplnénou dokumentaci
s tim, ze pozadavek na doplnéni dokumentace se tyka zejména ochrany vetejného zdravi.

Oznamovatel ptedlozil II. doplnéni dokumentace ptislusnému tfadu, ktery je rozeslal
dotenym spravnim ufadim a dotCenym tzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke
zvetejnéni dopisem ¢.J. 1920 6/550/13-15-Ko 79450/ENV/13 ze dne 10. 11. 2015. IL
doplnéni dokumentace bylo zpracovan opét opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou. Dale je
uvedeno hodnoceni tohoto II. doplnéni.

I1. Doplnéni dokumentace Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadu -
Zdechovice, ¢erven 2015

Zpracovatel dokumentace pojal zpracovani 2. doplnéni dokumentace stejné jako
v ptipadé 1. doplnéni. Opét zopakoval tidaje o oznamovateli, v kapitole 2. Uvod shrnul tidaje
o dosavadnim posuzovani vlivu zdméru dle zakona 100/2001 Sb., v kapitole 3. Zakladni tidaje
o zaméru zopakoval tdaje uvedené na ivod kapitoly B.I ptivodni dokumentace a v kapitole 4.
Doplnéni dokumentace reagoval na ptipominky KHS Pardubického kraje, Krajského uradu
Pardubického kraje, MZP, CIZP a Obce Zdechovice. Nasleduje kapitola 5. Zavér, ve které je
uvedeno, ze pripominky dotCenych spravnich tfadl byly vypotadany v kapitole 4., druhého
doplnéni k dokumentaci na zakladé dostupnych informaci od provozovatele (investora).
Pozadavky na doplnéni se tykaly zejména vyjadieni Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje, kdy byla nov€ zpracovana hlukova studie a studie hodnoceni zdravotnich rizik. Soucasti
dokumentu je také upravena rozptylova studie na zdkladé¢ drobnych piipominek a
nesrovnalosti, uvedenych v jejim znéni. Tyto studie jsou pfilohou tohoto dokumentu. Mimo
téchto studii je v priloze II. Doplnéni dokumentace jest¢ aktualizovany seznam odpadu,
vyjadieni dot¢enych organii k Doplnéni dokumentace, kopie odsv&dCeni zpracovatele
dokumentace a jeho zmocnéni oznamovatelem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle zpracovatele posudku se 1. a 2. doplnék dokumentace vypordadal se vsemi
pripominkami.

K tabulkam ¢. 12 a ¢. 13 v HS vII doplnéni dokumentace méla pripominky KHS
Pardubického kraje (navyseni hluku ze silnicni dopravy v noci, kdy doprava nebude
realizovand). Od zpracovatele si vyzadali vysvétleni tabulek ¢. 12 a 13 a ten jim poslal
prepocitané tabulky. Zpracovatel posudku si tyto tabulky od oznamovatele vyzadal - viz
priloha 2 tohoto posudku.
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1I. Posouzeni dokumentace

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci

Zpracovatel posudku povazuje doplnénou dokumentaci o hodnoceni viivii stavby na
Zivotni prostredi po jejim doplnéni za akceptovatelnou a zpracovanou dle pozadavku zdakona
¢ 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisil.

V' dokumentaci je kladen hlavni diraz na prioritni ovlivnitelné slozky zivotniho
prostiedi - na ovzdusi a hlukovou situaci. V dokumentaci jsou posouzeny vilivy na verejné
zdravi autorizovanou osobou.

Z dokumentace a jejich doplnkit je ziejmé, Ze zamer se postupné vyvijel a
v predlozenych materialech neni vzdy diisledné reagovano na aktualni stav.

Problematika MBU je jiz i v jinych zamérech dostatecné rozpracovina i kdyz tuzemské
zkuSenosti z provozu zatim chybi.

Pripominky zpracovatele posudku vyplyvaji spise z rozdilného pristupu ke zpracovani
dokumentaci. Konecné odborné studie jsou zpracované na dobré profesionalni urovni.

11.3. Poradi variant (pokud byly piedloieny) z hlediska vlivii na Zivotni
prostiedi

V dokumentaci je feSena jedna varianta jak umisténi tak feSeni zaméru. Pro
vyhodnoceni vlivii zdméru je jeSté posouzena varianta nulova - bez zdméru.

11.4. Hodnoceni vyznamnych vilivii zaméru na Zivotni prostiedi piesahujicich
stdtni hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho
v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi je patrné, Ze piedloZeny
zamér nepredstavuje svymi vlivy zamér, ktery by presahoval statni hranice. Jedna se o zamér
lokalniho méftitka. Moznost pteshrani¢nich vlivll je vyloucena i v dokumentaci v kapitole
D.IL
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Zivotniho prostredi

III. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
]?OSAZENY STUPENVPOZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zamgér se tyka rozsifeni zptusobli naklddani s ostatnimi odpady v aredlu Centra pro
komplexni naklddani s odpady (CKNO) Zdechovice. Jedna se o realizaci linky mechanicko-
biologické upravy odpadi (biologickd uprava v kompostovacich boxech), rozsifeni
kompostovaci plochy, mechanicko-fyzikdlni tpravu odpadli pomalobéznym drticem, o
realizaci prekladaci plochy a vyménu Cerpaci stanice pohonnych hmot. Nové technologie
budou slouzit k upravé vétSiny odpadu, které jsou v soucasné dobé piijimany ke skladkovani,
a to tak, aby je bylo mozné dale vyuzivat a to jak materidlove, tak energeticky.

Linka na mechanicko-biologickou upravu ostatnich odpadti (MBU) ro¢né zpracuje az
120 000 t ostatnich odpadii. Cast linky tykajici se mechanické tpravy odpadii bude umisténa
v hale o rozmérech cca 100 m x 40 m x 7,5 m. Bude se jednat o montovanou halu s ocelovou
(napt. ptihradovou) nosnou konstrukci s oplasténim ve variantdch textilni plachta nebo
trapézovy plech piipadné jako sendvicovy panel, vychodni sténa bude do vysky 3 m
zhotovena z Zelezobetonu. Ze zapadni strany orientované k aredlu bude hala témét po celé
délce oteviena (Castecné bude tento prostor uzavien v rozich haly - cca 2 m usek od
kazdého rohu). Tato hala bude mit nepropustnou betonovou podlahu, vyspaddovanou do
vtokovych vpusti, které budou navazovat na kanalizaci ustici do obetonované PVC nadrze.
Ta bude slouzit k zachytavani vod, které by mohly vzniknout pii uklidovych pracich nebo
pfi haseni ptipadnych pozart.

Soucasti haly budou také skladovaci prostory, které jsou rozdéleny do 3 ¢asti (prvni
¢ast, slouzi pro skladovani vstupni suroviny, druhd pro skladovéani podsitné frakce, tieti pro
shromazd’ovani vyrobeného paliva).

Linka pro mechanikou tupravu se sklada z procesu drceni vybranych odpadt, separace
zeleznych pfimési a nadsitného tfidéni. V primarnim drti¢i dojde k rozruseni a rozdruZeni
vstupujiciho odpadu a k jeho homogenizaci. Takto upraveny odpad bude dopravovan
pasovym dopravnikem k situ. Nad pasovym dopravnikem bude umistén permanentni
magnet, ktery odseparuje zelezné kovy z podrcen¢ho odpadu. Sito (napft. vibracni tfidi¢) bude
zabezpecovat oddéleni méné vyhifevnych biologickych a minerdlnich c¢asti odpadi
(podsitna frakce) od hlavni frakce (nadsitnd frakce).

Odpady budou tedy zpracovany na lince tak, ze dojde k vyseparovani odpadu dale
materidlové vyuzitelnych (napt. odpad 19 12 02 - Zelezné kovy a 19 12 03 neZelezné kovy
popfipadé¢ papir a plast) a dale ke vzniku nadsitné a podsitné frakce.

Nadsitna frakce bude déale zpracovéna na finalnim drti¢i, kterému mutze predchézet
jesté vzduchovy separdtor ptipadné detekce a odfuk odpadii s vy$$im obsahem PVC. Drceni
bude probihat podle pozadavki zakaznika, obvykle na frakci 3 - 4 cm. Produktem bude
odpad evidovany pod kat. ¢. 19 12 10 - Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu).

Pro minimalizaci emisi TZL bude v hale instalovano podtlakové vestavitelné filtratni
zafizeni - kapsovy textilni vestavitelny bodovy filtr s automatickou regeneraci filtra¢niho
média stlaCenym vzduchem protiproudem. Tento filtr odlou¢i TZL, které padaji pii regeneraci
zpét na dopravnik nebo do elevatoru a Cisty piefiltrovany vzduch odchazi do venkovniho
prostiedi. Regenerace filtracniho média probihd vibracnim oklepem pii vypnutém ventilatoru
a to bud’ manualné, nebo vibromotorem.
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Podsitna frakce z primarniho drtice bude odpad katalogového ¢isla 19 12 12 a bude
odvazena do skladovacich prostorii a dale vyuzivana pro rekultivacni a prekryvaci préace
na sklddce (TZS), a to bud piimo, nebo po zkompostovani (biologickém zpracovani).
Kompostovani bude realizovano postupem aerobni fermentace v pasovych provzdusinovanych
hromadach, které budou umistény v zastieSenych nebo nezastifeSenych boxech. Do boxt bude
vhanén vzduch pomoci perforovanych provzdusinovacich kanalii umisténych na jejich dné.
Vzduch bude vhanén pomoci centrifugdlniho dmychadla umisténého na zadni sténé boxda.
Tato nucend aerace iniciuje a fidi fermentaci. Biologicky proces kompostovani bude
sledovan cidly kyslik/teplota, jejichz signaly budou sbirdny a vyhodnocovéany napf. pomoci
software COMPOMATIC. Na zéklad¢ téchto naméfenych tdajii bude mozné operativné
upravovat podminky komponovaciho procesu (zejména intenzity aerace, kterda ma pozitivni
vliv na sniZzeni produkce plynnych emisi a rychlejsi transformaci primarni organické
hmoty). Variantn¢ lze vyuzit systému nucen¢ho odsédvani vzduchu z kompostovaného
odpadu/materialu (napf. Composting Systems) nebo jiného s obdobnou ucinnosti.

Material z boxti mize byt jesté prevezen na kompostovaci plochu, kde dozraje.

Stavajici kompostovaci plocha umisténa na rekultivovaném télese skladky (2 400 m?),
bude rozsifena o cca 2 200 m?, ¢imz bude navysena jeji kapacita na 65 000 t zpracovanych
odpadli za rok. Na této ploSe bude zpracovdvan nejenom materidl predupraveny v
kompostovacich boxech, ale i dalsi biologicky rozlozitelné odpady (BRO) uvedené
v provoznim fadu zafizeni. Bude zaji§téno oddélené kompostovani materidlu z MBU a
ostatnich BRO.

Pied novou halou, ve které bude umisténa mechanicka ¢ast linky MBU, je uvazovéano
s umisténim pomalobézného drti¢e napt. Doppstadt DW 3060 k drceni (mechanicko-fyzikalni
uprave) nékterych odpadi. K manipulaci s odpadem bude vyuZzivan ¢elni nakladac.

Dale je uvazovano s realizaci prekladaci plochy, ktera bude slouzit k prekladani odpadu
(napt. vzniklého tuhého paliva nebo kompostu) na ndkladni vozidlo nebo vozidlo s kontejnery.
Bude se jednat o zpevnénou plochu, kterd bude po stranach opatfena pevnymi okraji (opé€rnymi
sténami), ze kterych bude vsypavan upraveny odpad do kontejnerti pro odvoz k likvidaci nebo
vyuziti tfeti osobou, nebo pro pfemisténi na kompostovaci plochu. Variantné lze pirekladisté
vybudovat v jedné vySkové urovni a piekladku odpadu zajistit prostfednictvim celniho
nakladaCe. Piekladaci plocha bude umisténa v zipadni Casti skladky, kde bude vyuzito
stavajicich vySkovych terénnich rozdili. Srazkové vody dopadajici na tuto plochu budou
svedeny k okraji plochy a zasakovani do podlozi ve svém okoli

V aredlu bude dale vyménéna stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot za vétsi, s
objemem max. 30 m>. Bude se jednat o nadzemni dvoupla§tovou nadrz na naftu s vydejnim
stojanem a izolovanou vydejni plochou, kterd bude odvodnéna do podzemni havarijni
jimky. Stojan i1 vydejni plocha budou zastfeSeny. Nadrz bude vybavena signalizaci ptipadné
poruchy meziplasté. Nadrz bude umisténa na zpevnény a nepropustny podklad, ktery bude
vyspadovan do vySe uvedené havarijni jimky vybavené signalizaci stavu kapaliny.

Je nutno konstatovat, Ze s praktickymi vysledky vyuZivani MBU neni v tuzemsku
dostatek zkuSenosti i kdyZ bylo a je pfipraveno nékolik projekti - MniSek pod Brdy, Radim,
Btezova, Rynholec, TuSimice, Vysoka Pec, Modlany, Vysoka a dalsi. Je vSak dostatek
zkuSenosti ze zahrani¢nich provozl. Po technologické strance se jedna o zvladnuté provozy
veetné odpovidajici ochrany zivotniho prostredi.

Realizace mechanicko-biologické Upravy odpadi pifevazné komunalniho odpadu
snizuje v kazdém ptipadé podil odpadh ukladanych na skladkach.
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Za hlavni problémy navrhovanych provozi MBU je odbytelnost energeticky
vyuzitelného produktu a kvalita produktu kompostovani pifedevSim z hlediska obsahu kovi.
V daném ptipad¢ Ize produkt kompostovani vyuzit jako rekultiva¢ni kompost.

Zamgr je situovan ve znacné vzdalenosti od trvalych obytnych objekt a v ndvaznosti
na stavajici skladku.

Vlastni technické feSeni zdméru a bézné technické prostiedky umoziuji minimalizovat
vlivy zdméru na zivotni prostiedi na akceptovatelnou uroven. Z hlediska stavajici kvality
ovzdusi je nutno se zvIast’ zaméfit na emise tuhych znecistujicich latek jak z technologie, tak
ze sekundérni praSnosti.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI{ K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Zpracovatel dokumentace uvadi navrzena opatfeni v kapitole D.IV. Charakteristika
opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni pfipadné kompenzaci neptiznivych vlivli na Zivotni
prostiedi a v kapitole F zavér, ptipadné v dopliicich dokumentace. Tato opatfeni jsou pouzita
jako podklad pfi zpracovani podminek névrhu stanoviska, ale opatieni jsou zpracovatelem
posudku doplnéna, ptipadné upravena - viz dale. Prolozené jsou uvedena opatfeni obecného
razu, nebo vyplyvajici z platnych legislativnich pfedpist a nejsou zahrnuta do néavrhu
stanoviska.

I. Opati‘eni pro fazi pripravy:

e Zadost o integrované povoleni (piip. zménu stavajiciho) bude doloZena mimo
jiné:
o Podrobnym popisem technologie MBU véetné vzduchotechniky, zabezpeceni
skladu energeticky vyuzitelného produktu z MBU proti zahoreni.

o Podrobnym popisem technologie kompostdrny vietné zpusobu kontroly a rizeni
procesu kompostovani a zpiisobu kontroly kvality vystupu ze zarizeni.

o Technologie kompostarny musi zahrnovat opatreni k snizovani emisi tuhych
znecistujicich latek a pachovych latek.

o Detailné rozpracované vodohospodarské zabezpeceni provozu s prislusnymi
bilancemi a to vietné privalovych vod a zpusobu nakladani s témito vodami
s ohledem na jejich predpokladanou kvalitu.

o Seznamem odpadii, které budou prijimany do zarizeni MBU, ke kompostovani a
k drceni pomalobéznym drticem.

o Seznamem odpadu, které budou pri provozu zarizeni vznikat, véetné zpiisobu
nakladani s nevhodnymi odpady vytridénych na zacatku linky MBU.

o Provoznim radem dle zdkona 201/2012 Sb., zahrnujici technické podminky
provozu pro snizeni emisi tuhych znecistujicich latek a pachovych latek.

o Provoznim 7adem z hlediska zdkona o odpadech, ve kterém bude uvedeno
nakladani s odpady (produkty) zarizeni a to i nahromadénych odpadii v lince
v pripadé odstavky linky MBU. Budou definovany postupy pii piejimce
odpadu, které budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizualni kontrolu
odpadit a plnéni administrativnich povinnosti pri evidenci dodaného odpadu.

o Havarijnim planem dle zdakona o voddach zpracovanym dle vyhlasky
450/2005 Sb.

o Odbornym posudkem dle zakona 201/2012 Sb. Odborny posudek bude
zahrnovat navrh technickych podminek provozu z hlediska snizeni emisi tuhych
znecistujicich latek a pachovych latek.

o Odbyt energeticky vyuzitelného produktu bude dokladovan alesponi smlouvou

o smlouvé budouci s opravnénou osobou, kterd vlastni povoleni krajského
ufadu k tepelnému zpracovani odpadu.
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o Odbyt energeticky vyuzitelného produktu zajistit pfednostné na zafizeni pro
spoluspalovani o ptikonu vyssim nez 50 MW.

V projektu MBU respektovat:
o Zabezpeéeni skladu energeticky vyuzitelného produktu z MBU proti zahofeni.

Opatieni k snizeni emisi TZL uvedena v dokumentaci a v doplitku €. 1 a €. 2.

(@]

O

Opatieni k snizeni emisi pachovych latek uvedena v dokumentaci a v dopliku
¢.lac.2.

O

Opatieni k snizeni hlukové zatéze uvedena v dokumentaci a v dopliku ¢. 1 a
¢. 2.

I1. Opatreni pro fazi realizace:

Bude zajisten pravidelny uklid a cisteni prijezdovych komunikaci v etapé vystavby
za ucelem snizeni prasnosti. Podobné bude provadeéno pravidelné cistéeni a myti
dopravni techniky a stavebnich strojii v priubéhu vystavby. Pro sanace v pripadeé
uniku ropnych latek zajistit zasobu prislusnych sorbentii.

Zasoby sypkych stavebnich materialii a ostatnich potencialnich zdrojii prasnosti
budou minimalizovany a cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby
maximalne omezoval moznost narusenti faktorit pohody v prilehlych obcich.

Dodavatel stavebnich praci zajisti ocistu vozidel pred vyjezdem na verejné
komunikace.

Kéceni zelen¢ v nezbytné€ nutném rozsahu provést v dob¢ vegetacniho klidu.

I11. Opatfeni pro fazi provozu:

Soucasti zkuSebniho provozu bude provedeni spalovaci zkousky u odbératele
energeticky vyuzitelného podilu z MBU.

Zatizeni nelze provozovat bez zajiSt€éné¢ho odbytu energeticky vyuzZitelného
produktu linky MBU.

Vrozsahu pozZadavku prislusného organu ochrany verejného zdravi bude
provedeno méreni hluku a Skodlivin v pracovnim prostiedi v pozadovaném
rozsahu.

V rozsahu pozadavku pfislusSného organu ochrany vefejného zdravi provést

méteni hluku zprovozu vSech stacionarnich zdroji hluku u nejblizSich
chranénych venkovnich prostorti staveb.

Disledné zajistit odd&lené zpracovani podsitného z MBU a ostatnich BRO
v kompostarné.

Provddeét kontrolu kvality produktii linky MBU - energeticky vyuzitelny podil a
kompost -v rozsahu a s cetnosti dle platného integrovaného povoleni.

DodrZovat opatteni k sniZzeni emisi TZL uvedena v dokumentaci a v dopliku €. 1
ac.2.

Dodrzovat opatieni k snizeni emisi pachovych latek uvedena v dokumentaci a
v doplitku €. 1 a €. 2.
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e Dodrzovat opatieni k snizeni hlukové zatéze uvedena v dokumentaci a v dopliku
¢.lac.2

e Do zafizeni dle zdméru nepftijimat odpady s obsahem asbestu
IV. Opatreni pro fazi ukonceni provozu

e Postupovat v souladu s platnym integrovanym povolenim (véetné nakladani
s odpady, které v té dobé v provozovne budou,).

45



V. Vyporadani vsech obdrzenych vyjadieni k dokumentaci

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Pfedmétem posouzeni je doplnénd dokumentace zaméru ,,Vystavba linky na
mechanicko-biologickou tipravu odpadti - Zdechovice™ s nalezitostmi dle ptilohy ¢. 4 zakona
¢. 100/2001 Sb., ktera byla zpracovana opravnénou osobou Ing. Radkem PiSou, drzitelem
autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/01 Sb. Celkem byly zpracovany dva dopliky dokumentace.

Ptislusny urad na zéklad¢ vyjadreni dotCenych spravnich ufadil vratil oznamovateli
dokumentaci k doplnéni a prepracovani (dopisem ¢.j. 1920 3/550/13-14-Ko 79450/ENV/13
ze dne 24. 11. 2014). Oznamovatel ptedlozil ptislusnému tfadu Doplnéni dokumentace, ve
kterém vypotadal vyjadieni k dokumentaci. Na zéklad¢ vyjadieni dotéenych spravnich urada
k Doplnéni dokumentace vratil piislusny tfad oznamovateli dokumentaci podruhé (dopisem
¢.j. 1920 5/550/13-15-Ko 79450/ENV/13 ze dne 5. 5. 2015). Oznamovatel piedlozil
ptislusnému ufadu II. doplnéni dokumentace, ve kterém vypotfadal vyjaddieni k Doplnéni
dokumentace. 1. i 2. doplnéni dokumentace bylo zpracovan opravnénou osobou Ing. Radkem
PiSou.

Zpracovateli posudku byla prostfednictvim piislusného ufadu, MZP OVSS VI,
dorucena vyjadieni k II. doplnéni dokumentace zdméru ,,Vystavba linky na mechanicko-
biologickou upravu odpadt - Zdechovice®.

Piehled vSech obdrzenych vyjaddieni ke II. doplnéni dokumentace je uveden
v nasledujicich tabulkach. Veskera vyjadfeni obdrzena k uvazovanému zédméru v ramci IL
doplnéni dokumentace jsou dolozena v ptiloze 1 ptfedkladaného posudku.

Ke zvetejnénému II. doplnéni dokumentace vyjadrily nasledujici subjekty:

ObdrzZena vyjadreni dotéenych uzemnich samospravnych celku

ze dne ¢.J.

Obec Zdechovice 20. 11.2015 | 1554/2015

ObdrzZena vyjadreni dotéenych spravnich Gradia

ze dne ¢.J.

Krajsky tfad Pardubického kraje, OZPZ - | 23. 11.2015 | KrU 75078/2015/0ZPZ/CH
oddéleni integrované prevence

Krajska hygienicka stanice Pardubického | 3. 12.2015 | KHSPA 17676/2015/HOK-Pce
kraje se sidlem v Pardubicich

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, 7.12.2015 | CIZP/45/TPP/1319963.004/15/K
Oblastni inspektorat Hradec Kralové DR
MZP, feditel odboru ochrany ovzdusi 7.1.2016 86152/ENV/15 4972/780/15

Ze strany vefejnosti a obcanskych sdruZzeni nebyla k II. doplnéni dokumentace
dorucena z4dna vyjadreni.
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V nésledujicim ptehledu jsou struéné shrnuta vyjadieni k II. doplnéni dokumentace a
komentai zpracovatele posudku. Uplna znéni vSech doslych vyjadifeni jsou uvedena
v priloze 1.

1. DOTCENE UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY

Obec Zdechovice
vyjadreni ¢.j. 1554/2015 ze dne 20. 11. 2015

Podstata vyjadrieni:

K II. doplnéni dokumentace nemaji zadné namitky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentadre.

2. DOTCENE SPRAVNI URADY

Krajsky ufad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence
vyjadfeni ¢.j. KrU 75078/2015/0ZPZ/CH ze dne 23. 11. 2015

Podstata vyjadreni:

Na uvod vyjadreni struéné shrnuji popis zaméru a jeho kapacitni udaje. Uvadgji, ze
linka MBU nahradi linku mechanicko-fyzikalni ipravy, jejiz provoz byl povolen rozhodnutim
o 10. zméné integrovaného povoleni. Konstatuji, ze 2. dopln€¢k dokumentace obsahuje
vyporadani vznesenych pfipominek Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Orgéan integrované prevence: predmétny zamér bude umistén v aredlu zafizeni
,»Centrum pro komplexni nakladdni s odpady Zdechovice® spadd pod dikci zadkona o
integrované prevenci a jeho provoz byl povolen rozhodnutim o integrovaném povoleni pod
&.j.. OZPZ/609/05/PP ze dne 8. 12. 2005. Z hlediska zakona &. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci doSel pfislusny tUfad na zakladé prostudovani podkladl k zavéru, Ze navrhovana
zmeéna je podstatnou zménou zatizeni podle § 19a odst. 1 zdkona o integrované prevenci.

Oznamovatel resp. provozovatel zafizeni je povinen vypracovat zadost o vydani
zmény integrovaného povoleni a piedloZit ji pfisluSnému spravnimu Gfadu (v tomto piipadé
Krajskému twfadu Pardubického kraje, OZPZ) po ukondeni procesu posuzovani vlivil
provedeni zdméru na Zivotni prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare. Zmeéna integrovaného povoleni jako navazujiciho
rozhodnuti je uvedena v kapitole B.1.9 dokumentace.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
vyjadfeni ¢.j. KHSPA 17676/2015/HOK-Pce ze dne 3. 12. 2015

Podstata vyjadreni:

Po zhodnoceni souladu pfedlozeného 2. doplitku k dokumentaci s pozadavky v oblasti
ochrany vetejného zdravi s timto 2. doplilkem k dokumentaci souhlasi s nasledujicimi
podminkami:
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1. V ramci zkuSebniho provozu budou KHS piedlozeny vysledky méfeni hluku z
provozu vsech stacionarnich zdrojit hluku souvisejicich s maximalnim provozem
linky MBU v&etn& provozu vsech stavajicich stacionarnich zdrojii hluku
provozovanych spolecnosti Bohemian Waste Management a.s. (tj. provoz
nakladnich vozidel a pracovnich stroji na skladce, provoz technologie hutnéni,
provoz kogeneracni jednotky, provoz drti¢e a piekopavace apod.). Méfeni bude
provedeno pro dobu denni a pro dobu no¢ni u nejblizsich chranénych venkovnich
prostoril staveb tj. pred okny RD ¢p. 113, Zdechovice.

2. Drti¢ stavebnich odpadtl pouZivany na biodegradaéni plose a pred linkou MBU
vcetn¢ dalSich uvadénych drtict v technologiich arealu Centra pro komplexni
naklddani s odpady Zdechovice nesmi byt pouzivany k drceni odpadi
obsahujicich azbest. Odpady s obsahem azbestu musi byt z uUpravy drcenim
vylouceny.

V odivodnéni uvadéji  pifipominky k hlukové studii a kobéma hodnocenim
zdravotnich rizik. Nezpochybiiuji v§ak zavéry téchto studii.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Opatieni k méreni hluku z provozu vsech staciondarnich zdroju prejima zpracovatel
posudku do opatreni v navrhu stanoviska.

Odpady s obsahem azbestu jsou vylouceny uvedenym seznamem odpadii prijimanych
k drceni, presto zahrnuto do navrhu stanoviska.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Hradec Kralové
vyjadieni ¢.j. CIZP/45/1PP/1319963.004/15/KDR ze dne 7. 12. 2015

Podstata vyjadrieni:

Oddéleni ochrany ovzdusi - konstatuji, Ze jejich pfipominky z vyjadieni ze dne 15. 4. 2015
byly vyporadany. Nemaji dalsi pfipominky.

Oddéleni odpadového hospodafstvi - uvadéji, Ze vseznamu C. ,,Odpady piijimané ke
kompostovani® je stale uveden odpad kat. €. 19 12 12 a cituji, co k této skutecnosti
uvadi zpracovatel dokumentace (odpad 19 12 12 nebude kompostovan, ale bude
biologicky upraven a vystupem bude odpad 19 05 03 - kompost nevyhovujici jakosti).
Pozaduji, aby skutecnost, ze tento odpad nebude po piijmu do zatizeni kompostovan,
byla uvedena v provoznim fadu zafizeni, pfip. pfimo v podmince rozhodnuti, kterym
bude provoz tohoto zfizeni povolen.

Dale je konstatovano, Ze daldi piipominky vznesené ze strany CIZP, oddéleni
odpadového hospodafstvi, byly v pfepracované¢ dokumentaci vypotadany

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oddéleni ochrany ovzdusi - vzhledem k obsahu bez komentare.

Oddéleni odpadového hospoddrstvi -

Dle vyjadreni oznamovatele se v pripadé prijmu odpadu 191212 ke kompostovani jedna
o biologicky odpad, ktery je predupraven napr. drcenim na pomalobezném drtici a je z néj i
neco witrideno (napr. kovy nebo zemina). Poté je tento odpad zarazen jako odpad 191212 a
predan do dalsiho samostatného zarizeni, coz je kompostarna. Dle zpracovatele posudku je
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podstatné, aby odpady ziskané z mechanické vipravy odpadii na lince MBU byly kompostoviny
oddelené od uvedenych dalsich odpadii dle prilohy ¢. 5. Je zahrnuto jako opatreni do navrhu
stanoviska.

MZP, feditel odboru ochrany ovzdusi
vyjadieni ¢.j. 86152/ENV/15 4972/780/15 ze dne 7. 1. 2016

Podstata vyjadreni:

Na tvod uvadéji, ze ve vyporadani piipominek je uvedeno, ze budou-li kompostovaci
boxy v uzavienim provedeni, pak je mozné alternativné uvazovat také o systému nucené¢ho
odsavani s vyuzitim pachovych filtri a ze tato varianta bude zvazovana v dalSim stupni
projektu. Bude-li vSak zvolena varianta s kompostovacimi boxy otevienymi, pak zafizeni na
nucené¢ odsavani pozbyva na ucinnosti. K tomu uvadéji, ze povazuji za zadouci vyuzivat
v pripad¢ realizace novych zdroji znecistovani ovzdusi emitujicich pachové latky maximalni
mozné feSeni k jejich eliminaci. Pozaduji se touto variantou v dalSich fazich posuzovani
detailngji zabyvat. Upozoriiuji, ze zvolena opatfeni musi byt v souladu s vyhlaskou ¢.
415/2012 Sb. (ptiloha 8, ¢ast II, bod 1.1) a s nejlepSimi dostupnymi technikami pro odvétvi
zpracovani odpadu (Cisténi odpadnich plynit).

Uvadéji, Ze k dokumentaci zdméru byla predlozena aktualizovana rozptylova studie a
shrnuji Gdaje o pétiletych prumérech z let 2009-2013 a konstatuji, Ze tyto udaje jsou témer
stejné s udaji za roky 2010-2014, které nebyly v dobé zpracovani RS k dispozici. Shrnuji
udaje o piispévku k dennim koncentracim PMjo s tim, ze by nemélo dojit k prekroceni
imisniho limitu ani povolené¢ho poctu prekroceni. Realizaci zdméru by mélo dojit k poklesu
pro 24hodinovou koncentraci PMio a pro primérnou ro¢ni koncentraci PMig a PMa5 oproti
povolenému stavu. Piispévky dalSich zneciStujicich latek by nemély zplsobit ptekroceni
imisnich limit v posuzované oblasti.

S ohledem na vyse uvedené pozaduji dodrzet vSechna navrzena opatieni ke snizeni
emisi TZL a dale emisi pachovych latek u vSech zdroji znecistovani ovzdusi /provoz linky
MBU, provoz linky MFU stavebnich odpadti, kompostovaci plochy a kompostovacich boxi
atd.), ktera byla uvedena v dokumentaci zaméru ¢i ktera byla doplnéna zpracovatelem v ramci
vypotadani pfipominek.

Na zavér konstatuji, e s vystupem ze zatizeni MBU je nutné nakladat jako s odpadem
a jeho spalitelnd cast mlZe byt spalovdna pouze ve zdrojich, které z hlediska pravnich
predpistt EU a CR jsou povoleny k tepelnému zpracovani odpadii. Paliva z odpadii mohou byt
spalovdna pouze v zafizenich splitujicich pozadavky tepelného zpracovani odpadii ve smyslu
zakona ¢. 201/2012 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Opatreni k snizovani pachové zatéze a emisi tuhych znecistujicich latek jsou zahrnuta
do navrhu stanoviska.

Nakladani se spalitelnym produktem MBU je v posudku respektovino.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Zamér ma byt realizovan v navaznosti na stavajici skladku.

Co se tyka linky MBU, s praktickymi vysledky vyuZivani neni v tuzemsku dostatek
zkusenosti 1 kdyz bylo (je) ptfipraveno nékolik projektti - Mnisek pod Brdy, Radim, Biezova,
Rynholec, TusSimice, Vysoka Pec, Modlany, Vysoké a dalsi. Je vSak dostatek zkuSenosti ze
zahrani¢nich provozi. Po technologické strance se jedna o zvladnuté provozy vcetné
odpovidajici ochrany zivotniho prostiedi.

Z hlediska vlivli na zivotni prostiedi 1ze povazovat za vyznamné zejména vlivy na
ovzdusi, ptipadné vlivy na hlukovou zatéz.

Nejblizsi obytné objekty jsou ve Zdechovicich a jsou od zaméru vzdaleny vzdusnou
carou cca 400 m.

VUzemi nejsou dlouhodobé piekraCovany imisni limity. Pfesto musi byt jak
v realizaci, tak v provozu vénovana odpovidajici pozornost predevs§im emisim tuhych
znecistujicich latek a pachovych latek. Technické podminky z hlediska omezovani emisi
tuhych znecistujicich latek a pachovych latek budou zahrnuty v provoznim tadu dle 201/2012
Sb.

Nakladani s vodami bude zajistovat odpovidajici ochranu povrchovych a podzemnich
vod. Mimotadné stavy pak budou feSeny Havarijnim planem dle zdkona o vodach
zpracovanym dle vyhlasky 450/2005 Sb.

Pokud bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, a budou realizovana opatieni navrzena v posudku, bude mit zamér minimalni
vlivy na zivotni prostedi a vetejné zdravi a bude spliiovat pozadavky pravnich ptedpisti na
useku ochrany zivotniho prostfedi a vetejného zdravi.

Vzhledem k charakteru zaméru, jeho lokalizaci a udajim o vlivech zdméru na Zivotni
prostiedi shroméazdénych vradmci procesu posuzovani je ziejmé, Ze problematika
preshrani¢nich vlivi na Zivotni prostfedi je v pfipadé posuzovaného zaméru zcela
bezpifedmétna. Se zdmérem nejsou spojeny preshranicni vlivy na Zivotni prostiedi.

Proces posuzovani vlivii na zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmétnému zdméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organil statni spravy a samospravy a
zpracovatelem posudku.

Navrzené podminky v navrhu zavazného stanoviska vychazeji z charakteru
predmétného zameéru a vlastnosti prostredi, do kterého je umistén. Duraz je kladen predevsim
na nakladani s odpady a omezovani emisi TZL a pachovych latek.

S ohledem na udaje obsazené v dokumentaci a jejich dvou dopliicich, v obdrzenych
vyjadienich a pfi respektovani podminek uvedenych v navrhu stanoviska, Ize konstatovat, Ze
zamgér je z hlediska ochrany zivotniho prostfedi akceptovatelny.

50



VII. Navrh stanoviska

VII. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

odbor vykonu statni spravy VI

Y Hradci Kralové dne
Cj.:

Zavazné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zaméru na Zivotni prostiedi

(dale jen ..zavazné stanovisko*)

podle § 9a zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné
n¢kterych souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi), ve znéni
pozd¢jsich predpisti (dale jen zakon)

I. Povinné udaje

1. Nazev zaméru: Vystavba linky na mechanicko-biologickou tipravu odpadt - Zdechovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Linka mechanicko-biologické upravy 120 000 t/rok
Biologicka tuprava v boxech 65 000 t/rok
Kompostovaci plocha 2 200 m? 65 000 t/rok
Mechanicko-fyzikalni iprava odpadi (drtic) 25 000 t/rok
Prekladaci plocha 80 000 t/rok
Cerpaci stanice pohonnych hmot (vyména) objem 30 m?

3. Zaiazeni zaméru dle piilohy ¢. 1:

Kategorie I, bod 10.1 Zarizeni k odstranovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpadii
spalovanim, fyzikalné - chemickou upravou nebo skladkovanim.

4. Umisténi zaméru: Kraj: Pardubicky
Obec: Zdechovice, Chvaletice

Katastralni uzemi: Zdechovice, Chvaletice

5. Obchodni firma oznamovatele: Bohemian Waste Management, a.s.
6. IC oznamovatele: 42194938

7. Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
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8. Podminky pro fazi piipravy zdaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zdméru,
popiipadé podminky pro fazi ukonceni provozu zdméru za ucelem prevence, vylouceni,
sniZeni, popiipadé kompenzace nepriznivych viivii zaméru na Zivotni prostiedi vcetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vilivii na Zivotni prostiedi

Ministerstvo zivotniho prostiedi jako ptislusny urad podle § 21 pism. ¢) zdkona za
pouziti § 9a odst. 1 a piilohy €. 6 k zdkonu

vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru
»VYystavba linky na mechanicko-biologickou ipravu odpadi - Zdechovice“
s nasledujicimi podminkami:

I. Podminky pro fazi pripravy zaméru:
1. Zadost o integrované povoleni (piip. zménu stavajiciho) bude doloZena mimo jiné:

o Odbyt energeticky vyuZitelného produktu bude dokladovan alespoit smlouvou o
smlouvé budouci s opravnénou osobou, ktera vlastni povoleni krajského uradu
k tepelnému zpracovani odpadu.

o Odbyt energeticky vyuzitelného produktu zajistit ptrednostné¢ na zafizeni pro
spoluspalovani o prikonu vyssim nez 50 MW.

2.V projektu MBU respektovat:
o Zabezpedeni skladu energeticky vyuzitelného produktu z MBU proti zahofeni.
o Opatteni k sniZeni emisi TZL uvedena v dokumentaci a v doplitkku €. 1 a €. 2.

o Opatteni k snizeni emisi pachovych latek uvedena v dokumentaci a v doplitkku €. 1 a
¢. 2.

o Opatieni k sniZeni hlukové zatéze uvedena v dokumentaci a v dopliku €. 1 a €. 2.

I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:

3. Kaceni zelené v nezbytné nutném rozsahu provést v dobé vegeta¢niho klidu.

I11. Podminky pro fazi provozu zaméru:

4. Soucasti zkuSebniho provozu bude provedeni spalovaci zkousky u odbératele energeticky
vyuzitelného podilu z MBU.

5. Zatizeni nelze provozovat bez zajiSten¢ho odbytu energeticky vyuzitelného produktu
linky MBU.

6. V rozsahu pozadavku ptislusného organu ochrany vetejného zdravi provést méfeni hluku
z provozu vSech stacionarnich zdroja hluku u nejblizSich chranénych venkovnich prostort
staveb.
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10.

11.

Disledné  zajistit oddélené zpracovani podsitného zMBU a ostatnich BRO
v kompostarné.

Dodrzovat opatieni k snizeni emisi TZL uvedena v dokumentaci a v doplitku ¢. 1 a €. 2.

Dodrzovat opatfeni k snizeni emisi pachovych latek uvedena v dokumentaci a v doplitku
¢.lac.2.

Dodrzovat opatieni k snizeni hlukové zatéze uvedena v dokumentaci a v dopliiku €. 1 a
¢. 2.

Do zatizeni dle zaméru nepftijimat odpady s obsahem asbestu.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru

II.

1.

Zadné specifické podminky a opatieni se nestanovuji.

Oduvodnéni

Oduvodnéni vydani souhlasného/nesouhlasného stanoviska vcéetné odiivodnéni

stanoveni uvedenych podminek

MZP vychazelo pii formulovani zavazného stanoviska z nasledujicich podkladu:

Oznameni zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi -
Zdechovice* dle pfilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., které zpracoval Ing. Radek Pisa v
fijenu 2013

Vyjadieni k ozndmeni zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou tupravu
odpadi - Zdechovice*

Dokumentace pro posouzeni vlivli zdméru na zivotni prostfedi ,,Vystavba linky na
mechanicko-biologickou upravu odpadid - Zdechovice®, dle ptilohy ¢. 4 zékona C.
100/2001 Sb., kterou zpracoval Ing. Radek PiSa drzitel autorizace dle § 19 zakona ¢.
100/01 Sb. (osvédéeni &.j. 7270/856/OPVZP/97 s poslednim prodlouzenim autorizace na
5 let rozhodnutim ¢.j. 46960/ENV/15) v zati 2014

Vyjadieni k dokumentaci zdméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadu - Zdechovice

Doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou tpravu odpadd -
Zdechovice* zpracované Ing. Radkem PiSou v bfeznu 2015

Vyjadieni k Doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadi - Zdechovice*

II. doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi -
Zdechovice* zpracované Ing. Radkem PiSou v ¢ervnu 2015

Vyjadieni k II. doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou
upravu odpadt - Zdechovice*

Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivii zaméru na zivotni prostiedi zaméru
»Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi - Zdechovice® (dale jen
»posudek®), ktery vypracoval Ing. Josef Tomdsek, CSc., autorizovand osoba ke
zpracovani dokumentace a posudku podle zdkona EIA (osvédc¢eni ¢.0. 69/14/OPV/93 ze
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dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let pod ¢.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2.
2011) v tinoru 2016

— Vyjadteni k posudku zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpada
- Zdechovice* (podrobnéji jsou uvedena v ¢asti zavazného stanoviska s ndzvem
Vypotadani vyjadieni k posudku).

Pfedmétem posuzovaného zaméru je rozsifeni zptisobil nakladani s ostatnimi odpady
v aredlu Centra pro komplexni nakladani s odpady (CKNO) Zdechovice. Jedna se o realizaci
linky mechanicko-biologické upravy odpadu (biologickd uprava v kompostovacich boxech),
roz§iteni kompostovaci plochy, mechanicko-fyzikalni upravu odpadti pomalobéznym drticem,
realizaci prekladaci plochy a vyménu cCerpaci stanice pohonnych hmot. Nové technologie
budou slouzit k apravé vétSiny odpadu, které jsou v soucasné dob¢ piijimany ke skladkovani,
a to tak, aby je bylo mozné dale vyuzivat a to jak materidlove, tak energeticky.

Dokumentaci o hodnoceni vlivlli zdméru na zivotni prostfedi v rozsahu ptilohy €. 4 k
zakonu zpracoval Ing. Radek Pisa., drzitel autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/01 Sb.
Dokumentace byla pfislusnému ufadu ptedlozena v fijnu 2014. Dokumentace byla na zakladé
vyjadieni dotéenych spravnich ufadl 2 x vracena k doplnéni a doplnéni znovu zvetejnéna.
V doplnénich dokumentace byla vypofaddna dorucend vyjadieni.

Zamér je v dokumentaci posuzovan v jedné varianté¢ a doplnéna dokumentace
posuzuje zamér ze vSech aspektid jak v etapé vystavby, tak v etapé provozu vcetné faze
ukonéeni provozu. Znac¢nd pozornost je v dokumentaci vénovana predevSim vlivim na
hlukovou situaci a ovzdu$i. V rdmci zpracovani dokumentace byla zpracovédna rozptylova a
hlukova studie a studie Hodnoceni zdravotnich rizik. V doplnénich dokumentace byly tyto
studie pfepracovany.

K II. doplnéni dokumentace bylo doruc¢eno celkem 5 vyjadieni (1 vyjadieni dot¢eného
uzemniho samospravného celku a 4 vyjadieni dotéenych spravnich aradit).

Na zékladé¢ dokumentace, dvou doplnéni dokumentace a vSech podanych vyjadieni
k II. doplnéni dokumentace zpracoval Ing. Josef Tomasek, CSc. posudek s nalezitostmi podle
ptilohy €. 5 k zdkonu (Gnor 2016) a ptedlozil ho pfislusSnému Gfadu dne ??. 2. 2016. Veskera
vyporadani pripominek z doslych vyjadieni k II. doplnéni dokumentace jsou komentovana v
posudku v kapitole V. Vypotradani vSech obdrzenych vyjadieni k II. doplnéni dokumentace a
vSechny relevantni pozadavky vyplyvajici z téchto vyjadieni byly zpracovatelem posudku
odpovidajicim zplsobem komentovany, popf. jsou zapracovany do tohoto zavazného
stanoviska.

Zpracovatel posudku se ztotoznil se zavéry dokumentace, tedy Ze posuzovany zamér
nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi ani zdravi obyvatel v obdobi realizace ani
provozu. Pfi splnéni navrzenych doporuceni v tomto stanovisku pro eliminaci respektive
snizeni negativnich vlivii na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi l1ze povaZovat zamér
z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi za mozny.

Zpracovatel posudku podminky uvedené v dokumentaci doplnil, piip. upravil a
navrhuje vydat souhlasné zavazné stanovisko.

K posudku bylo zaslano celkem ?? vyjadfeni. Vyporadani jednotlivych vyjadieni k
posudku je uvedeno v zédveéru odiivodnéni tohoto stanoviska

Veftejné jedndni ......
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Oduvodnéni stanovenych podminek:

Navrzené podminky zavazného stanoviska vychazeji z charakteru predmétného
zaméru a vlastnosti prostiedi, do kterého je umistén. Diiraz je kladen piedevsim na nakladani
s odpady a omezovani emisi TZL a pachovych latek.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z
hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Zamér ma byt realizovan v navaznosti na stavajici skladku.

Co se tyka linky MBU, s praktickymi vysledky vyuZivani neni v tuzemsku dostatek
zkusenosti 1 kdyz bylo pfipraveno n€kolik projektti - MniSek pod Brdy, Radim, Bfezova,
Rynholec, TuSimice, Vysok4 Pec, Modlany, Vysokd a dalsi. Je vSak dostatek zkuSenosti ze
zahrani¢nich provozi. Po technologické strance se jedna o zvladnuté provozy vcetné
odpovidajici ochrany zivotniho prostiedi.

Z hlediska vlivli na zivotni prostiedi Ize povazovat za vyznamné zejména vlivy na
ovzdusi, ptipadné vlivy na hlukovou zatéz.

Nejblizsi obytné objekty jsou ve Zdechovicich a jsou od zdméru vzdaleny vzduSnou
¢arou cca 400 m.

Vuzemi nejsou dlouhodobé prekraCovany imisni limity. Pfesto musi byt jak
v realizaci, tak v provozu vénovana odpovidajici pozornost piedevSim emisim tuhych
znecistujicich latek a pachovych latek. Technické podminky z hlediska omezovani emisi
tuhych znecistujicich latek a pachovych latek budou zahrnuty v provoznim fadu dle 201/2012
Sb.

Nakladani s vodami bude zajist'ovat odpovidajici ochranu povrchovych a podzemnich
vod. Mimotadné stavy pak budou feSeny Havarijnim pldnem dle zdkona o vodach
zpracovanym dle vyhlaSky 450/2005 Sb.

Pokud bude provoz =zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, a budou realizovana opatieni navrZzena v posudku, bude mit zdmér minimalni
vlivy na zivotni prostiedi a vetejné zdravi a bude spliovat pozadavky pravnich predpist na
useku ochrany zivotniho prostiedi a vefejného zdravi.

Vzhledem k charakteru zdméru, jeho lokalizaci a idajim o vlivech zdméru na Zivotni
prostiedi shroméazdénych vramci procesu posuzovani je ziejmé, Ze problematika
pieshrani¢nich vlivi na Zivotni prostfedi je v pfipadé posuzovaného zaméru zcela
bezpifedmétna. Se zamérem nejsou spojeny preshranicni vlivy na Zivotni prostiedi.

Proces posuzovani vlivii na zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmétnému zdméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organti statni spravy a samospravy a
zpracovatelem posudku.

Navrzené podminky zavazného stanoviska vychazeji z charakteru ptedmétného
zadméru a vlastnosti prostredi, do kterého je umistén. Dlraz je kladen pfedev§im na nakladani
s odpady a omezovani emisi TZL a pachovych latek.

S ohledem na udaje obsazené v dokumentaci a jejich dvou dopliicich, v obdrzenych
vyjadienich a pfi respektovani podminek uvedenych v tomto stanovisku, l1ze konstatovat, Ze
zamgér je z hlediska ochrany zivotniho prosttedi akceptovatelny.
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3. Hodnoceni technického reSeni ziméru s ohledem na dosazZeny stupein poznani, pokud
jde o zneciSt'ovani Zivotniho prostiedi

Pfedmétem posuzovaného zaméru je rozsifeni zptisobil nakladani s ostatnimi odpady
v aredlu Centra pro komplexni nakladani s odpady (CKNO) Zdechovice. Jedna se o realizaci
linky mechanicko-biologické upravy odpadt (biologickd uprava v kompostovacich boxech),
roz§iteni kompostovaci plochy, mechanicko-fyzikalni upravu odpadti pomalobéznym drticem,
realizaci prekladaci plochy a vyménu cCerpaci stanice pohonnych hmot. Nové technologie
budou slouzit k upravé vétSiny odpadu, které jsou v soucasné dobé piijimany ke skladkovani,
a to tak, aby je bylo mozné dale vyuzivat a to jak materidlove, tak energeticky.

V ramci predkladané dokumentace EIA byla pfedlozena jedna varianta feSeni zdméru.
Strucné lze zdmer popsat nasledovne:

Linka mechanicko-biologické upravy odpadii

Linka na mechanicko-biologickou upravu ostatnich odpadi (MBU) ro¢né zpracuje az
120 000 t ostatnich odpadd. Cast linky tykajici se mechanické upravy odpadii bude umisténa
v hale o rozmérech cca 100 m x 40 m x 7,5 m. Bude se jednat o montovanou halu s ocelovou
(napt. piihradovou) nosnou konstrukei s oplasténim ve variantdch textilni plachta nebo
trapézovy plech piipadné jako sendvicovy panel, vychodni sténa bude do vysky 3 m
zhotovena z zelezobetonu. Ze zapadni strany orientované k aredlu bude hala témét po celé
délce oteviend (Castecné bude tento prostor uzavien v rozich haly - cca 2 m usek od
kazdého rohu). Tato hala bude mit nepropustnou betonovou podlahu vyspadovanou do
vtokovych vpusti, které¢ budou navazovat na kanalizaci Ustici do obetonované PVC nadrze.
Ta bude slouzit k zachytavani vod, které by mohly vzniknout pii uklidovych pracich nebo
pii haseni ptipadnych pozara.

Soucasti haly budou také skladovaci prostory, které jsou rozdéleny do 3 casti (prvni
¢ast, slouzi pro skladovani vstupni suroviny, druha pro skladovani podsitné frakce, tieti pro
shromazd’ovani vyrobeného paliva).

Linka pro mechanikou tpravu se skldda z procesu drceni vybranych odpadt, separace
zeleznych pfimési a nadsitného tfidéni. V primarnim drti¢i dojde k rozruSeni a rozdruzeni
vstupujiciho odpadu a k jeho homogenizaci. Takto upraveny odpad bude dopravovan
pasovym dopravnikem k situ. Nad pasovym dopravnikem bude umistén permanentni
magnet, ktery odseparuje Zelezné kovy z podrceného odpadu. Sito (napft. vibracni tfidi¢) bude
zabezpeCovat oddéleni méné vyhievnych biologickych a minerdlnich ¢asti odpada
(podsitna frakce) od hlavni frakce (nadsitna frakce).

Odpady budou tedy zpracovany na lince tak, ze dojde k vyseparovani odpada dale
materidlové vyuzitelnych (naptf. odpad 19 12 02 - Zelezné kovy a 19 12 03 neZelezné
poptipad¢ papir a plast) a dale ke vzniku nadsitné a podsitné frakce.

Nadsitnad frakce bude déle zpracovana na findlnim drti¢i, kterému muize predchazet
jesté vzduchovy separator pripadné detekce a odfuk odpadi s vy$Sim obsahem PVC. Drceni
bude probihat podle pozadavkl zakaznika, obvykle na frakci 3 - 4 cm. Produktem bude
odpad evidovany pod kat. ¢. 19 12 10 - Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu).

Pro minimalizaci emisi TZL bude v hale instalovano podtlakové vestavitelné filtracni
zafizeni - kapsovy textilni vestavitelny bodovy filtr s automatickou regeneraci filtracniho
média stlacenym vzduchem protiproudem. Tento filtr odlou¢i TZL, které padaji pti regeneraci
zpet na dopravnik nebo do elevatoru a Cisty piefiltrovany vzduch odchazi do venkovniho
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prostiedi. Regenerace filtra¢niho média probihéd vibracnim oklepem pii vypnutém ventilatoru
a to bud’ manualné, nebo vibromotorem.

Podsitna frakce z primarniho drtice bude odpad katalogového ¢isla 19 12 12 a bude
odvazena do skladovacich prostorii a dale vyuzivana pro rekultivacni a prekryvaci préace
na skladce (TZS), a to bud’ piimo, nebo po zkompostovani (biologickém zpracovani).
Kompostovani bude realizovano postupem aerobni fermentace v pasovych provzdusinovanych
hromadach, které budou umistény v zastieSenych nebo nezastifeSenych boxech. Do boxt bude
vhanén vzduch pomoci perforovanych provzdusiovacich kanal umisténych na jejich dné.
Vzduch bude vhanén pomoci centrifugalniho dmychadla umisténého na zadni sténé boxda.
Tato nucend aerace iniciuje a fidi fermentaci. Biologicky proces kompostovani bude
sledovan cidly kyslik/teplota, jejichz signaly budou sbirdny a vyhodnocovany napf. pomoci
software COMPOMATIC. Na zédklad¢ téchto naméfenych tdajii bude mozné operativné
upravovat podminky komponovaciho procesu (zejména intenzity aerace, kterda ma pozitivni
vliv na sniZzeni produkce plynnych emisi a rychlejSi transformaci primarni organické
hmoty). Variantné¢ lze vyuzit systému nucen¢ho odsédvani vzduchu z kompostovaného
odpadu/materialu (napt. Composting Systems) nebo jiného s obdobnou uc¢innosti.

Material z boxti mize byt jesté prevezen na kompostovaci plochu, kde dozraje.

RozSireni kompostovaci plochy,

Stavajici kompostovaci plocha umisténa na rekultivovaném télese skladky (2 400 m?),
bude rozsifena o cca 2 200 m?, ¢imz bude navysena jeji kapacita na 65 000 t zpracovanych
odpadli za rok. Na této plose bude zpracovavan nejenom material predupraveny v
kompostovacich boxech, ale i dalsi biologicky rozlozitelné odpady (BRO) uvedené
v provoznim fadu zafizeni. Bude zaji§téno oddélené kompostovani materialu z MBU a
ostatnich BRO.

Mechanicko-fyzikalni upravu odpadit pomalobéZnym drticem

Pied novu halou, ve které bude umisténa mechanicka &ast linky MBU, je uvazovéano
s umisténim pomalobé&zného drtice napt. Doppstadt DW 3060 k drceni (mechanicko-fyzikalni
upravé) nekterych odpadi. K manipulaci s odpadem bude vyuZivan ¢elni nakladac.

Priekladaci plocha.

Prekladaci plocha bude slouzit k ptekladani odpadu (napt. vzniklého tuhého paliva
nebo kompostu) na nakladni vozidlo nebo vozidlo s kontejnery. Bude se jednat o zpevnénou
plochu, ktera bude po stranach opatfena pevnymi okraji (opérnymi sténami), ze kterych bude
vsypavan upraveny odpad do kontejnert pro odvoz k likvidaci nebo vyuziti tieti osobou, nebo
pro premisténi na kompostovaci plochu. Variantné 1ze piekladisté vybudovat v jedné vyskové
urovni a prekladku odpadu zajistit prostiednictvim Celniho nakladace. Prekladaci plocha bude
umisténa v zapadni ¢asti skladky, kde bude vyuZito stavajicich vyskovych terénnich rozdila.
Srazkové vody dopadajici na tuto plochu budou svedeny k okraji plochy a zasakovani do
podlozi ve svém okoli

Vyména Cerpaci stanice pohonnych hmot

V aredlu bude dale vyménéna stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot za vétsi, s
objemem max. 30 m>. Bude se jednat o nadzemni dvoupla§tovou nadrz na naftu s vydejnim
stojanem a izolovanou vydejni plochou, kterd bude odvodnéna do podzemni havarijni
jimky. Stojan i1 vydejni plocha budou zastfeSeny. Nadrz bude vybavena signalizaci piipadné
poruchy meziplasté. Nadrz bude umisténa na zpevnény a nepropustny podklad, ktery bude
vyspadovan do vySe uvedené havarijni jimky vybavené signalizaci stavu kapaliny.
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Je nutno konstatovat, Ze s praktickymi vysledky vyuzivani MBU neni v tuzemsku
dostatek zkusenosti i kdyz bylo a je pfipraveno ne€kolik projekti - MniSek pod Brdy, Radim,
Btezova, Rynholec, TuSimice, Vysoka Pec, Modlany, Vysokd a dalsi. Je vSak dostatek
zkuSenosti ze zahrani¢nich provozi. Po technologické strance se jednd o zvladnuté provozy
vcetn¢ odpovidajici ochrany zivotniho prostredi.

Realizace mechanicko-biologické¢ upravy odpadi pievazné komunalniho odpadu
snizuje v kazdém piipadé podil odpadi ukladanych na skladkach.

Za hlavni problémy stavajicich provozii MBU je odbytelnost energeticky vyuzitelného
produktu a kvalita produktu kompostovani piedev§im z hlediska obsahu kovi. V daném
ptipadé 1ze produkt kompostovani vyuzit jako rekultiva¢ni kompost.

Zamgr je situovan ve znacné vzdalenosti od trvalych obytnych objektli a v ndvaznosti
na stavajici skladku.

Vlastni technické feSeni zaméru a bézné technické prostiedky umoznuji minimalizovat
vlivy zdméru na zivotni prostiedi na akceptovatelnou uroven. Z hlediska stavajici kvality
ovzdus$i je nutno se zvIast’ zaméfit na emise tuhych znecistujicich latek jak z technologie, tak
ze sekundarni prasnosti.

Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivi na zivotni prostiedi
dostacujicim zpisobem popsano a jsou respektovany pozadavky na omezeni respektive
vylouceni fady negativnich vlivli na Zivotni prostfedi z hlediska vlastniho zdméru.

Po technologické strance se jedna o zvladnuté procesy vcetné odpovidajici ochrany
zivotniho prostfedi. Detailngj$i feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pfislusnych
pravnich predpist predpoklada v ramci dalsi ptipravy zaméru pro ptislusna fizeni k povoleni
pfedmétného zaméru (zména integrovaného povoleni).

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

V ramci procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi nebylo predloZeno variantni
feSeni. Zamer je tak posuzovan jednovariantné.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi

e Dne ??. 10. 2013 obdrzelo Ministerstvo zZivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi a integrované prevence oznameni zaméru zpracované dle pfilohy €. 3 k
zakonu (Ing. Radek Pisa., osvédéeni odborné zpusobilosti ¢&. j.: &.j. 7270/856/OPVZP/97
s poslednim prodlouZenim autorizace na 5 let rozhodnutim ¢.j. 46960/ENV/15).

e Dopisem ze dne ?2. ?2. 2013 bylo posuzovani vlivii pfevedeno na MZP odbor vykonu
statni spravy VI (déle jen ,,pfislusny trad*)

e Dopisem ze dne 20. 11. 2013 rozeslal pfislusny ufad ozndmeni zadméru dotéenym
uzemnim samospravnym celkim a dot¢enym spravnim uUfadim ke zvefejnéni a k
vyjadieni.

e Dne ??2. ?2. 2013 byla zvefejnéna informace o oznameni zdméru na Ufedni desce
Krajského tradu Pardubického kraje.

e Dne 14. 1. 2014 byl vydan zavér zjisStovaciho fizeni.

e Dne ??2. ?72. 2014 obdrzel ptislusny ufad dokumentaci s nalezitostmi dle ptilohy ¢. 4
citovaného zékona zpracovanou Ing. Radkem PiSou.
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Dopisem ze dne 14. 10. 2014 byla dokumentace rozeslana dotéenym uzemnim
samospravnym celkiim a dot¢enym spravnim uifadim ke zveiejnéni a vyjadieni.

Dne 22. ?7. 2014 byla zvefejnéna informace o dokumentaci na uiedni desce Krajského
ufadu Pardubického kraje.

K dokumentaci bylo pfislusnému ufadu doruceno celkem 8 vyjadieni (1 vyjadieni
dotc¢eného uzemniho samospravného celku, 7 vyjadieni dotéenych spravnich uradu).

Dne 24. 11. 2014 pfislusny tufad vratil oznamovateli dokumentaci k doplnéni a
prepracovani.

Dne 2?. 22. 2015 obdrzel ptislusny urad Doplnéni dokumentace zpracované Ing. Radkem
PiSou.

Dopisem ze dne 23. 3. 2015 bylo Doplnéni dokumentace rozesldno dotéenym uzemnim
samospravnym celkiim a dotéenym spravnim uradiim ke zvefejnéni a vyjadieni.

Dne 22. 2?. 2015 byla zvefejnéna informace o Doplnéné dokumentaci na ufedni desce
Krajského uradu Pardubického kraje.

K Doplnéni dokumentace bylo pfislusnému ufadu doruceno celkem 7 vyjadieni (1
vyjadieni dotCeného izemniho samospravného celku, 6 vyjadieni dotéenych spravnich Grada).

Dne 5. 5. 2015 prislusny utad vratil podruhé oznamovateli dokumentaci k doplnéni.

Dne 22. ?2. 2015 obdrzel pfislusny arad II. doplnéni dokumentace zpracované Ing.
Radkem Pisou.

Dopisem ze dne 10. 11. 2015 bylo II. doplnéni dokumentace rozeslano dotcenym
uzemnim samospravnym celkiim a dot€enym spravnim ufadiim ke zvetejnéni a vyjadieni.

Dne ??7. 7?. 2015 byla zvetfejnéna informace o II. doplnéni dokumentace na ufedni desce
Krajského uradu Pardubického kraje.

K II. doplnéni dokumentace bylo pfislusSnému tfadu doruceno celkem 5 vyjadieni (1
vyjadieni dot¢ené¢ho uzemniho samospravného celku, 4 vyjadfeni dotéenych spravnich uradui).

Zpracovanim posudku byl pfisluSnym ufadem povéfen Ing. Josef Tomasek, CSc.
(posledni podklady doruc¢eny zpracovateli posudku 12. 1. 2016).

Dne 2?. 72. 2016 obdrzel ptislusny Gfad zpracovany posudek.

Dne ??. 7?. 2016 rozeslal ptisluSny ufad posudek dotéenym uzemnim samospravnym
celklim a dot¢enym spravnim ufadiim ke zvetejnéni a vyjadieni.

Dne ??. 7?. 2016 byla zvetejnéna informace o posudku na ufedni desce Krajského ufadu
Pardubického kraje.

K posudku bylo ptislusnému ufadu doruceno celkem ?? vyjadieni.

Dne ??. ??. 2016 rozeslal pfislusny ufad pozvanku na vefejné projednani dotCenym
uzemnim samospravnym celkiim a dotéenym spravnim ufadiim ke zvetejnéni.

Dne ??. 7?. 2015 se v ?7??? konalo vetejné projednani zaméru.

Zavery verejného projednani:

6. Seznam subjekti, jejichZ vyjadreni jsou v zavazném stanovisku zéasti nebo zcela
zahrnuta

— Obec Zdechovice
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VII. Navrh stanoviska

— Krajsky ufad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence
— Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
— Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Hradec Kralové
— Megstsky urad Pielouc, odbor zivotniho prostiedi

— MZP, teditel odboru ochrany ovzdusi

—  MZP, feditel odboru odpadti

— MZP, odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a integrované prevence

7. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

K dokumentaci bylo pfislusnému ufadu doruc¢eno celkem 8 vyjadieni (1 vyjadfeni
dot¢eného izemniho samospravného celku, 7 vyjadieni dot¢enych spravnich Gfadu). Piipominky
z téchto vyjadieni k dokumentaci byly vypotfddany po vraceni dokumentace v Doplnéni
dokumentace. Po zvetejnéni Doplnéni dokumentace obdrZel ptislusny Gfad celkem 7 vyjadieni
(1 vyjadreni dotceného uzemniho samospravného celku, 6 vyjadieni dotCenych spravnich uradu).
Pfipominky z téchto vyjadieni k Doplnéni dokumentace byly vypotadany po vraceni
dokumentace v II. doplnéni dokumentace. Po zvetfejnéni II. doplnéni dokumentace obdrzel
ptislusny urad celkem 5 vyjadfeni (1 vyjadfeni dotéeného uzemniho samospravného celku, 4
vyjadfeni dotéenych spravnich tfad). Pfipominky z téchto vyjadieni k II. doplnéni
dokumentace byly vyporadany v posudku. Doplnéni dokumentace i posudek jsou zvetejnény v
Informacnim systému EIA na internetovych strankdch CENIA, ceskd informacni agentura
zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia), a na strankdch Ministerstva Zivotniho prostfedi
(http://www.mzp.cz/eia), pod kdédem zaméru OV6165.

Pozadavky a pripominky obsazené ve vyjadfenich byly vzaty do uvahy pfi
formulovani podminek tohoto stanoviska.
8. Vyporadani vyjadieni k posudku

Ptislusny ufad obdrzel ke zvefejnénému posudku celkem ?? vyjadieni od nasledujicich
subjektl:

V nésledujicim prehledu jsou stru¢né shrnuta vyjadieni k posudku a komentar
zpracovatele posudku (prolozenym pismem).

Toto zadvazné stanovisko je vydéano dle § 149 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozd¢jsich predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3
pism. g) zdkona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mtze byt
na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 3 zakona.

Otisk razitka ptislusného tradu:

Jméno, ptijmeni a podpis poveteného zastupce prislusného tradu:
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Datum zpracovani posudku: 25. 2. 2016

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku:

Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomasek, CSc. - drzitel autorizace dle § 19 zédkona ¢. 100/01 Sb. -
osvédceni €.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5
let pod ¢.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011
Stredisko odpadti Mnisek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy
IC: 46349316
DIC:  CZ46349316
tel.: 318 591 770-71, 603 525 045
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:
Ing. Ivana Lundakova, Stredisko odpadii MniSek s.r.o. (drzitelka autorizace dle § 19
zdkona &. 100/01 Sb. - osvéd&eni &.j. 7232/876/OPVZP/99 ze dne 15. 9. 1999 s
prodlouZenim autorizace na 5 let pod ¢.j. 5046/ENV/11 ze dne 14. 2. 2011)

Podpis zpracovatele posudku:
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PRILOHY

Seznam priloh:

Priloha ¢. 1  Vyjadreni k II. doplnéni dokumentace

Ptiloha ¢.2  Podklady a dal§i udaje nezbytné pro zpracovani posudku vyzadané od
oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni

e [II. doplnéni dokumentace

Ptiloha ¢. 3  Podklady vyuzité pro zpracovani posudku

62



PRILOHA 1

Vyjadreni k I1. doplnéni dokumentace

Na nasledujicich strankach je uvedeno toto vyjadieni dotceného tizemniho samospravného

celku k II. doplnéni dokumentace:

ze dne

v e

..

Obec Zdechovice

20.11.2015

1554/2015

Na nésledujicich strankach jsou uvedena tato vyjadieni dotenych tizemnich spravnich Grada

k II. dopInéni dokumentace:

ze dne ¢.j.
Krajsky ufad Pardubického kraje, 23.11.2015 | KrU 75078/2015/0ZPZ/CH
OZPZ - oddgleni integrované
prevence
Krajska hygienicka stanice 3.12. 2015 KHSPA 17676/2015/HOK-Pce
Pardubického kraje se sidlem v
Pardubicich
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, 7.12.2015 | CIZP/45/IPP/1319963.004/15/KDR
Oblastni inspektorat Hradec Kralové
MZP, feditel odboru ochrany ovzdusi | 7. 1.2016 86152/ENV/15 4972/780/15




PRILOHA 2

Podklady a dalsi udaje nezbytné pro zpracovani posudku vyzadané od
oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni

I11. doplnéni dokumentace



PRILOHA 3

Podklady vyuZzité pro zpracovani posudku

Oznameni (dle ptilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb.) ,,Vystavba linky na mechanicko-
biologickou upravu odpadt - Zdechovice®, Ing. Radek Pisa, fijen 2013

Vyjadieni k oznameni ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi -
Zdechovice*

Zaver zjistovaci fizeni k zaméru ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadt - Zdechovice*

Dokumentace (dle pfilohy €. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.) ,,Vystavba linky na mechanicko-
biologickou upravu odpadt - Zdechovice®, Ing. Radek Pisa, zati 2014

Vyjadieni k dokumentaci ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi -
Zdechovice*

Doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadi -
Zdechovice®, Ing. Radek Pisa, bfezen 2015

Vyjadieni k Doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu
odpadti - Zdechovice*

II. doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou tpravu odpadu -
Zdechovice®, Ing. Radek Pisa, Cerven 2015

Vyjadfeni k II. doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou
upravu odpadt - Zdechovice*

III. doplnéni dokumentace ,,Vystavba linky na mechanicko-biologickou upravu odpadu -
Zdechovice*, Ing. Radek Pisa, inor 2016

Fyzicka prohlidka lokality zaméru

Informace:
e oznamovatel - Bohemian Waste Management, a.s. - Ing. Jifi Prazak
e zastupce zpracovatele dokumentace a doplikli dokumentace- Ing. Martin Laifr

Databaze Stfediska odpadi Mnisek s.r.o.
Platna legislativa

Obecné dostupné informace



