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1. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma

Bohemian Waste Management, a.s.

IC

421 94 938

Sidlo

Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralove

Jméno, @Fjmeni, bydlis# a telefon opravéného zastupce oznamovatele
Firma: Ing. Radek Pi%a

Konzultaéni, projektova a inZenyrskdnnost v oblasti ochrany Zivotniho prissdi
Konetna 2770, 530 02 Pardubice

IC: 60137983, tel.: 466 536 610, e-mail: info@rads&mz, www.radekpisa.cz

2. UVOD

Na zéaklad predloZené dokumentace bylo MZP OVVS VI zadano zpraesdbposudku dle zakona
¢.100/2001 Sb. na uvedeny z&m,\Vystavba linky na mechanicko-biologickou Uprawedpad -

Zdechovice" autorizované osbpro zpracovani posudku Ing. Josefu Tomaskovi, CSc.

Tento dokument je tedy vypracovan pro @ely doplnéni chybéjicich kapitol k dokumentaci pro

vySe uvedeny zarér na zakladé Zadosti zpracovatele posudku dokumentacee dne 27.1.2016

3. DOPLNENI DOKUMENTACE

Na zaklad obdrzené Zadosti o dogim podklad: pro zpracovani posudku dle zakan®00/2001 Sb.
k dokumentaci budou v nasledujégisti doplgny a vypdadany jednotlivé fijpominky ke zpracované

dokumentaci.
Na zéklad Zadosti zpracovatele posudku dokumentace je poZatlwdoplréni nasledujicich kapitol:

1. Cast C, kapitola 3. Celkové zhodnoceni kvality it prostedi v doteném Gzemi z hlediska
jeho unosného zatizeni,
2. Cast D, kapitola V. Charakteristika pouzitych meppogn6zovani a vychozichiqupoklad: pri
hodnoceni vli¥,
Dale je pak posudkém poZadovano poskytnuti opravenych tabulek hlukstuglie na zaklad

vyjadireni KHS Pardubického kraje ze dne 3.12.2015 loblmEni dokumentace. Opravené tabulky jsou

ptilohou¢.2 tohoto dokumentu.
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Doplnéni: Cast C, kapitola Ill. Celkové zhodnoceni kvalityokivho prostedi v doteném UGzemi
Z hlediska jeho Unosného zatizeni. Zpracovatelrdektace dopguje nov kapitolu C.lII. dle nélezitosti

dokumentace uvedenychiilpzec.4 zakona®.100/2001 Sb.:

C.lll CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM UZEMi

Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO ZATIZENI

Zamer spolénost Bohemian Waste Management, a.s. se nachazi. \Chvaletice a Zdechovice,
sever®t od obce Zdechovice. Z&mje umisén do stavajiciho aredlu Centra pro nakladani saydpa
Zdechovice na pozemky, které jsou vedeny jako wistainipul&ni plocha. Multifunkni plocha pak
bude %izena na zrekultivovanérilése skladky. Cela stavba je situovana mimo ocl&a@smo lesa a

nejsou s ni spojeny Zadnécdsné nebo trvalé naroky na PUPFL.

Uzemi zanmiru nezasahuje do zadného zu&dtrargného Gzemi, firodniho parku a neoviwije nijak
ani vyznamné krajinné prvky. Tato Uzemi se nach&zepstaténych vzdalenostech od zéra — vice
nez 3,5 kilometru - a Ize tedy jednoZnakonstatovat, Ze neiie dojit k jejich ovlivini. Zangr rovnéz
nezasahuje do zadnych Gzemi soustavy NATURA 2000ediska USES nebudou z&mem doteny
Zzadné regionalnéi nadregionalni biokoridory ani biocentra. Star®@legické z&tZe jsou evidovany
v blizkosti aredlu. Jedna se o starowsz& nezabezgeni sklddky TS Chvaletice protiqzakim

de¥ovych vod z &lesa skladky a dale pak dalSicdekologické zatze u obce Zdechovice.

Uzemi spadé do klimatické oblasti T2 dle rdedi podle E.Quitta z roku 1971. Dle Gdlaj CHMU

a z imisnich charakteristik (drovni zZfi&eni ovzdusi) vybranych zeg&tujicich latek plyne, Ze

v predntné lokalig® nedochazi k igkratovani imisnich limib vyhlaSenych pro ochranu zdravi lidi
a povoleného pitu prekradeni imisnich limifi, stanovenych v ifloze ¢.1 zakona¢.201/2012 Sbh.,

0 ochrag ovzduSi. Fedpoklada se, zZe provozem z#m nedojde k fekroieni imisnich hodnoty

vybranych zné&stujicich latekéi povolenému pétu jejich grekradeni.

Jednou z hlavni z&te v dané lokalit je doprava (hluk a emise vyfukovych piyna to zejména

s ohledem na jjezdy obci Zdechovice. Z tohaidbdu nebude vliivem z&fru dopravy do obce

Zdechovice navysSovany, ale budegsovana pouze po silnici 11/322. Vlivem zé&m tedy nedojde ke

zhorSeni situace pro nejblizSi obytnou zastavbhor Adechovice.

Zajmové Uzemi pak spada do poveeky Labe Reka Labe protéka od zé&m ve vzdalenosti cca 2
kilometry severnim simem. Zandr nenalezi do chr&ného Uzemi firozené akumulace vod. Mira
rizika ohroZeni jakosti vod stoupa s rizikem ha&aai proto byla stanovena takova oeat, ktera riziko

vzniku havarie dostataym zpisobem sniZuji.

Na zakladé vyhodnoceni moznych vliw na jednotlivé sloZky Zivotniho prostedi Ize konstatovat,

Ze kvalita Zivotniho prostedi a jeho sloZek je inosn4, ve vztahu k charaktetwedeného zardru.
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Doplneni: Cast D, kapitola V. Charakteristika pouzitych mepsdgnézovani a vychozickhigupoklad
p7i hodnoceni vlii. Zpracovatel dokumentace dapje nov kapitolu C.V. dle nalezitosti dokumentace
uvedenych viflozec¢.4 zdkona®.100/2001 Sb.:

D.V CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METODV PROGNOZOVANI AVYCHOZICHP REDPOKLAD U

PRI HODNOCENI VLIV

Celkové posouzeni vlivu z&mu bylo provedeno na zaklaghromazdnych podkladovych dokumeit
matematickymi modelacemi (ddiové studie) a dale pak porovnanim s platnymi pravpredpisy.
Dale byly vyuZity metody analogie, tzn. znalostgikace postup uplatiovanych na jinych mistech

u obdobnych zasm.

Vychozim podkladem pro hodnoceni vlivu z&mna Zivotni prosedi zdravi obyvatelstva byly:

* interni podklady spotsmosti Bohemian Waste Management, a.s., a daleithdiini konzultace
s mistnim Sééenim se zastupci investora,

= refererni metoda pro zpracovani rozptylovych studii st@méwyhlaskod. 330/2012 Sb., tj.
vypoctovy program SYMOS 97 verze 2006 dle metodiky stdmwé Ministerstvem Zivotniho
prostedi vydané 15. dubna 1998 ve&stniku Ministerstva Zivotniho prdsdi¢. 3/1998 jako
Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP k v§ozneidténi z bodovych a mobilnich
zdroji ,SYMOS 97" - Systém modelovani stacionarnich zilroj

= odborna literatura, publikace, dale pak studie omftké, geologické, pedologickéi
klimatické, vztahujici se k zajmovému Uzemi,

» hlukova studie ve smyslu Hiaeni vlady¢.272/2011 Sb. o ochraredravi ged nezadoucimi
G¢inky hluku a vibraci zpracované dle metodickéhoautan.j. 62545/2010-OVZ-32.3.11.2010
pro hodnoceni hluku v chr&dmém venkovnim prostoru staveb, v¢pb proveden pomoci
programu ,Hluk+ verze 10.22 profi“, zpracovanéiig.lRadek PiSa, s.r.o.,

= platné legislativhi dokumenty a normy.

Pro zhodnoceni vlivu za#mu na ovzdusSibyly vyuZzity k&Zné bilagni propdty a fyzikalni gepasty
spole&né s programem SYMOS 97, verze 2006. PouZzita metgdik&ena gedevsim pro vypracovani
rozptylovych studii a vyptit jakozto podklaél pro hodnoceni kvality ovzduSi. Metodika Vyjeb
zneisteni ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrgEYMOS 97 je zaloZena na matematickém modelu,
ktery svou podstatou znamena zjednoduSeni a nemjupsani viechéph v atmosfée, které
ovliviiuji rozptyl zngistujicich latek. Z tohoto idrodu jsou vysledky imisnichiispevka k imisni
koncentraci zn@St'ujicich latek akceptovatelnou chybou. Odborny odigtdhé ffizice gedstavuje
zpramérované hodnoty jednotlivych veln za delStasové obdobi. Skutré meteorologické podminky

v daném roce mohou byt odipnéru odliSné. E volbé husté geometrické 8iteferegnich bod: nelze
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vétSinou vystihnout vesSkeré terénni Gtvary fegnetné lokali€. Metodika nezohlatlje sekundarni

prasnost, ktera tize tvdit velkou ¢ast prachu v ovzdusi.

Dale byla vypracovanalukova studie kdy byl vyuZzit program HLUK+ spotaosti JpSoft, verze 10.22
profi. Algoritmy vypaitu hluku pozemni dopravy vychazeji z poslednihcanydvietodickych pokyin
pro vypaet hladin hluku z doprav, autorizovaném pro pouvithygienické sluzbé rozhodnutim
hlavniho hygienikaeské republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizovaetddiky pro vypdet hluku

z dopravy z roku 2004, nahrazuji¢ilphu¢.1 — Metodickych pokyi Fi vypoctu ekvivalentni hladiny
hluku Laeq generované ve venkovnim priesti piimyslovymi zdroji hluku vychézi program z metodiky,
zva'ejréné v materidlu ,Podklady pro navrhovani a posuzoy@mmyslovych staveb — stavebni
akustika* (VUPS Praha, 1985). Do verze 9 byly immatovany TP 189 a 219 (Technické podminky
MD CR), které obsahuji postupy pro Zj&ani dopravés inzenyrskych dat pro hlukové vyty. Fri
vypoctu je dale uvaZzovana také morfologie terénu, kgendodelovana pomoci vrstevnic. Histogram
smera a rychlosti ¥tra neni ve vypdtu uvazovan. Vysledné hodnoty jsou usdy po korekci na odraz

fasady, coZ umadilije pouZita verze vygtoveho programu.

Prognostické metody pouZzité v oblasti emisi, infikiku a hodnoceni zdravotnich rizik jsou postaveny
na zaklad sowtasného stughpoznani a nejsou a ani nemohou byt abseélpitesnou prognézou, nybrz

jen shrnutim fedpoklad a Usudk. Z tohoto divodu je proto nutné je i posuzovat.
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4. ZAVERECNE SHRNUTI DOPLNENiI DOKUMENTACE

Na zéklad Zadosti o dopkni podklad: pro zpracovani posudku dokumentace &amVystavba linky
na mechanicko-biologickou Upravu odfjadZdechovice® byly v kapitole 3 vypadany pozadované
doplreni kapitoly C.llIl a D.V. PoZadované tabulky 12 aZABlukové studie jsou uvedeny Yilpze

doplreni.

Ing. Radek PISA

Konzultagni, projektova a InZenyrskd &innost
v oblasti ochrany Zivoiniho prostiedi

Z/_\ IC: 60 13 79 83
Koneé&na 2770, 530 02 PARDUBICE

Tel.Fax: 466 536 610

Ing Radek Pi3a
V Pardubicich, 1.2.2016

5. PRILOHY DOPLNENI DOKUMENTACE
P_01 Z&adost o dopkni podklad: pro posudek dle zakoral00/2001 Sb. na z&m,Vystavba linky

na mechanicko-biologickou Upravu odpattechovice".

P_02 Vyjadreni zpracovatele hlukové studie — opravené tabulltp a¢. 13 z hlukové studie.



