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Zadost o vyjadreni

Vazeny pane fediteli,

zasilam Vam vyjadreni ke zverejnéni 2. doplfiku dokumentace k zaméru ,Vystavba
linky na mechanicko-biologickou tGpravu odpadd - Zdechovice®.

Co se tyCe pozadavku na vyuziti systému nuceného odsavani vzduchu z
kompostovaného materialu, které odbor ochrany ovzdusi MZP poZadoval realizovat,
je ve vyporadani pfipominek uvedeno, ze ,budou-li kompostovaci boxy v uzavieném
provedeni, pak je mozné uvazovat alternativné také o systému nuceného odsavani
vzduchu pomoci soustavy kanalku, s vyuzitim pachovych filtri. Investor tuto variantu
bude zvaZovat v rdmci dalSiho stupné projektu a pfipadné zvolenou variantu
zohledni v navazuijicich fizenich. Bude-li v§ak zvolena varianta s kompostovacimi
boxy otevienymi, pak zafizeni na nucené odsavani vzduchu z kompostovaného
pachovych latek, jak jiz bylo uvedeno v predchozim doplnéni, tedy napfiklad
dodrZovani optimalni teploty, vihkosti, provzdu$fiovani k zabranéni anaerobniho
rozkladu, pribé&zné kontroly technologie, optimalni vrstveni v daném poméru,
kompaktni krecht a dalsi."

Vzhledem k tomu, Ze se v arealu zaméru se vyskytuji zdroje zneciStovani ovzdusi,
které mohou byt z hlediska emisi pachovych latek problematické, povazujeme za
zadouci vyuzivat v pripadé realizace novych zdrojl znecistovani ovzdusi emitujicich
pachové latky maximalni mozné feSeni k jejich eliminaci (tj. vyuziti systému
nuceného odsavani vzduchu z kompostovaného materialu s vyuzitim pachovych
filtrl). Pozadujeme se touto variantou v dalSich fazich posuzovani detailnéji zabyvat .
Rovnéz upozoriiujeme, Ze zvolena opatfeni musi byt v souladu s vyhiaSkou €.
415/2012 Sb. (pfiloha ¢. 8, ¢ast II, bod 1.1.) a s nejlepSimi dostupnymi technikami
pro odvétvi zpracovani odpadl (Cisténi odpadnich plyna).

K dokumentaci zaméru byla predlozend aktualizovana rozptylova studie . V
predmétné lokalité nedochdazi podle map pétiletych praméri z let 2009-2013 k
prekracovani imisnich limit(l ani povoleného poctu piekroceni. Hodnota nejvyssi 36.
koncentrace PM10 v daném uzemi se pohybuje za obdobi let 2009-2013 kolem 43,1
ng/m3 (IL = 50 pg/m3), rocni imisni koncentrace PM 10 dosahuje hodnoty kolem 24,7
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pug/m3 (IL = 40 pg/m3) a PM2,5 kolem 18,2 ug/m3 (IL = 25 pug/m3). V dobé
zpracovani rozptyloveé studie nebyly k dispozici pétileté priméry za obdobi let
2010-2014, proto zpracovatel vychazel z pétileti 2009-2013, 1ze v8ak konstatovat, ze
pétileté priméry z obdobi let 2010-2014 jsou téméf stejné; v pripadé nejvyssi 36.
koncentrace PM10 se jedna o hodnoty kolem 42,6 ug/m3, v pripadé ro¢nich
koncentraci pro PM10 hodnot kolem 24,4 ng/m3 a pro PM2,5 kolem 18,5 ug/m3.
Podle vypodtu rozptylové studie mohou v sou¢asné dobé pfispévky povolenych
koncentrace PM10 €astic. Dobu pfekroceni denniho imisniho limitu (50 pug/m3 35x za
rok) Ize v sou€asnosti predpokladat max. po dobu 18 hodin/rok. Prispévky dennich
koncentraci PM10 v navrhovaném stavu po realizaci zaméru budou dosahovat
maximalnich koncentraci 6,6 pg/m3, nemélo by dojit k pfekro¢eni imisniho limitu ani
povoleného poétu prekroceni. Realizaci zaméru by mélo dojit v dotéeném uzemi k
poklesu pro 24hodinovou koncentraci PM10 i pro primérnou rocni koncentraci PM 10
a PM2,5 oproti povolenému stavu. Pfispévky dalSich znedistujicich latek by nemély
zpusobit pfekro€eni imisnich limitl v posuzované oblasti.

S ohledem na vyse uvedené pozadujeme dodrzet vdechna navrzena opatfeni ke
snizeni emisi TZL a dale emisi pachovych latek u v§ech zdrojli znecistovani ovzdusi
(provoz linky mechanicko-biologické upravy odpadu, provoz linky
mechanicko-fyzikalni upravy stavebnich odpadt, kompostovaci plochy a
kompostovacich box( atd. ), ktera byla uvedena v dokumentaci zdméru &i ktera byla
dopinéna zpracovatelem v ramci vypofadani pfipominek.

Na zaveér konstatujeme, Ze s vystupem ze zafizeni mechanicko - biologické upravy
(MBU) odpadtl je nutné nakladat jako s odpadem a jeho spalitelna éast mize byt
spalovana pouze ve zdrojich, které z hlediska pravnich predpist EU a CR jsou
povoleny k tepelnému zpracovani odpadu. Paliva z odpadd mohou byt spalovana
pouze v zafizenich spliujicich pozadavky tepelného zpracovani odpadu ve smyslu
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Za vSech vySe uvedenych podminek |ze s realizaci zaméru vyslovit souhlas z
hlediska ochrany ovzdusi.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédic¢
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