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1. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma

WASTE — TO — ENERGY s.r.o.

IC

28789440

Sidlo

DruZebni 1517, 549 01 Novédsto nad Metuji

Jméno, @jmeni, bydlis# a telefon opravéného zastupce oznamovatele
Firma: Ing. Radek Pi%a

Konzultaéni, projektova a inZenyrskdnnost v oblasti ochrany Zivotniho prissdi
Konetna 2770, 530 02 Pardubice

IC: 60137983, tel.: 466 536 610, e-mail: info@rads&z, www.radekpisa.cz

2. UVOD

Predmétem Dokumentace dlefifohy ¢. 4 k zakonué. 100/2001 Sb. je z&m ,Linka mechanicko-
fyzikalni Upravy odpail, Lhota zaCervenym Kostelcem®. Za#nem investora je vyuZivat stavajici
drtirnu pryZovych profii pro Upravu ostatnich odpi@donkrétg mechanicko-fyzikalni Gpravodpad
drcenim za vzniku odpadu 19 12 10 - Spalitelny ddjpalivo vyrobené z odpadu). Tento odpad bude
nasledd predavan oprawmé osob k jeho vyuZziti (spalovani). Linka mechanicko-fyaiki Upravy
materiali v sowasné dob zpracovava pryzove profily v mnozstvi maxim&b00 t / ngsic. Investor
zamysli na této lince drtit odpady kategorie ostatto v maximalni kapaeit800 t / ngsic. Pro zarr
,Linka mechanicko-fyzikalni Gpravy odpad Lhota zaCervenym Kostelcem* bylo zpracovano
oznameni dle 8 6 v rozsahiilphy ¢€.3, zakonat.100/2001Sb. Pro oznameni zambylo, dle § 7
zakona¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viiwna Zivotni prosgedi, ve z#ni pozdjSich Fedpigi,
provedeno zjiovacitizeni. Ministerstvo Zivotniho prdasdi doslo k z&ru, Ze zardr bude posuzovan
podle zakon&. 100/2001 Sh., o posuzovani wlina Zivotni prosedi, ve z#ni pozd&jSich gedpisi a

k dalSimu projednani bylagdloZzena dokumentace ve smyslu § 8 zakorli®0/2001 Sb.

Na zaklad predlozené dokumentace bylo MZP OVVS VI zadano zpraesb posudku dle zakona
¢.100/2001 Sh. na uvedeny z&mLinka mechanicko-fyzikalni Upravy odpadLhota zaCervenym
Kostelcem* autorizované oseélpro zpracovani posudku Ing. Josefu Toméaskovi, @&c.zaklad
posouzeni zpracované dokumentace byl jeji zpraebvgzvan k dopléni podklad: pro posudek dle
zakonat.100/2001 SbTento dokument je tedy vypracovan pro @ely doplnéni chybéjicich kapitol
k dokumentaci pro zam¥r ,Linka mechanicko-fyzikalni Gpravy odpadi, Lhota za Cervenym

Kostelcem" na zakladt Zadosti zpracovatele posudku dokumentacze dne 13.2.2015.
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3. DOPLNENI DOKUMENTACE

Na zaklad obdrzené Zadosti o dogimi podklad: pro zpracovani posudku dle zakaha00/2001 Sb.
k dokumentaci na z&#mn,Linka mechanicko-fyzikalni Gpravy odpad_hota zaCervenym Kostelcem®

budou v nasledujiciasti doplrny a vypd@adany jednotlivé fipominky ke zpracované dokumentaci.
Na zéklad Zadosti zpracovatele posudku dokumentace je poZadmdoplréni nasledujicich kapitol:

1. Cast C, kapitola 3. Celkové zhodnoceni kvality it prostedi v doteném Gzemi z hlediska
jeho unosného zatizeni,

2. Cast D, kapitola V. Charakteristika pouzitych meppogn6zovani a vychozichiqupoklad: pri
hodnoceni vli¥,

3. CastF Zavr

Nasledujici kapitoly jsou ozn#ené dle pilohy ¢.4 zakona¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na
Zivotni prosfedi a znéné nékterych souvisejicich zékan a nahrazuji¢i dopliuji stavajici kapitoly
zapracované v dokumentaci pro zé&m,Linka mechanicko-fyzikalni Upravy odpad, Lhota za

Cervenym Kostelcem*, zpracovanou Ing. Radkem Pigeidne 17.10.2014.
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Doplneni: Cast C, kapitola Ill. Celkové zhodnoceni kvalityokivho prostedi v doteném Gzemi
Z hlediska jeho Unosného zatizeni. Zpracovatelrdektace dopguje nov kapitolu C.lII. dle nélezitosti

dokumentace uvedenychiilpzec.4 zakona®.100/2001 Sb.:

C.lll CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM UZEMi

Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO ZATIZENI

Zamer spoleénosti WASTE — TO — ENERGY s.r.o. se nachazi ve atéin areélu firmy
ELITECHNICS s.r.o. ve LhetzaCervenym Kostelcem. V séasné dob neni zejmé, Ze by v mist
zantru byly uvazovany jiné za#ny s moznym kumulativnim vlivem na Zivotni priesti. Jedna se vSak
o zamér v pramyslovécasti obce. Plochy svym éenim roviéZ odpovidaji zamySlenému vyuZziti. Jedna
se o lokalitu ovliviénou lidskouginnosti.

Zajmové uzemi imo nezasahuje do chi@ krajinné oblasti Broumovsko. @eny nebudou ani
zadné evropsky vyznamné lokality. Uzemi se nacki&zadregionalnim biokoridoru K36, nicmén
vzhledem k charakteru z&m a jeho umighi do stavajiciho objektu spolesti se nefedpoklada
zvySeni zatZze. V mist zaneru neni evidovana zadna stara ekologickéZzdovreéz pak surovinovéi

jiné prirodni bohatstvi nebude zé&rem doteno.

Ovzdusi pat do teplé oblastitdy MT 7 dle rozdleni E.Quitta z roku 1971. Kvalita ovzdusi je v dan
lokalité podle r&niho paméru spiSe dobra az uspokojiva. Uzefidrveného Kostelce patk t&m, ve
kterym doSlo k pekrateni cilového imisniho limitu ozonu a k Uzemim snio koncentraci
benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,8 — 1 n§/Megedpoklada se vsak, Zze by uvedeny @édmel vyznamny

vliv na navy3eni uvedenych imisi ozonu a koncentsanzo(a)pyrenu.

Hlavni za¢zi zivotniho progsedi v dané lokalétje zejména doprava (hluk a emise vyfukovych fpjyn
provoz stavajicich vyrobnich iZaeni a pofipact nevyjmenovanych spalovacich zdrd§ vytapni
objekii v daném uzemi. Vyznamné jsou také transmise Feklkpalovacich zdrajelektrarny PHEi
a teplarny Dur Krélové.

Cely zangr se pak nachazi v ochranném pasmu vodnichiztirsgupre Cerveny Kostelec.#dodrzeni
podminek provozu a preventivnich afesi, ktera jsou stanovena jiz v dokumentaci k &amlze
predpokladat, Ze z&nnebude svym provozentiquistavovat zvySené riziko pro podzerirgovrchové
vody. Mira rizika ohroZeni jakosti vod stoupa skeém havarie, a proto byla stanovena takovaiepat

ktera riziko vzniku havéarie dostateym zpisobem snizuji.

Na zakladé vyhodnoceni moznych vliw na jednotlivé sloZky Zivotniho prostedi Ize konstatovat,

Ze kvalita Zivotniho prost¥edi a jeho sloZek je tnosna, ve vztahu k charakteuwedeného zaréru.
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Doplreni: Cast D, kapitola V. Charakteristika pouzitych mepodgn6zovani a vychozichigupoklad
p7i hodnoceni vlii. Zpracovatel dokumentace dapje nov kapitolu C.V. dle nalezitosti dokumentace
uvedenych viflozec¢.4 zdkona®.100/2001 Sb.:

D.V CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METODV PROGNOZOVANI AVYCHOZICHP REDPOKLAD U

PRI HODNOCENI VLIV

Celkové posouzeni vlivu z&mu bylo provedeno na zaklaghromazdnych podkladovych dokumeit
matematickymi modelacemi (ddiové studie) a dale pak porovnanim s platnymi pravpredpisy.
Dale byly vyuZity metody analogie, tzn. znalostiptikace postujp uplatiovanych na jinych mistech u
obdobnych zagra.

Vychozim podkladem pro hodnoceni viivu z&m, Linka mechanicko-fyzikalni Gpravy odpad_hota

zaCervenym Kostelcem* na Zivotni prostli zdravi obyvatelstva byly:

= interni podklady spotaosti WASTE — TO — ENERGY s.r.o0. a dale individidonzultace
s mistnim Séenim se zastupci investora,

= refererni metoda pro zpracovani rozptylovych studii st@mévwyhlaskod. 330/2012 Sb., tj.
vypoctovy program SYMOS 97 verze 2006 dle metodiky stdmnvé Ministerstvem Zivotniho
prostedi vydané 15. dubna 1998 vésiniku Ministerstva Zivotniho prdedi¢. 3/1998 jako
Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP k v§pozneisténi z bodovych a mobilnich
zdroji ,SYMOS 97" - Systém modelovani stacionarnich ztlroj

= odborna literatura, publikace, dale pak studie oetgké, geologické, pedologickéi
klimatické, vztahujici se k zajmovému Uzemi,

» hlukova studie ve smyslu Hiaeni vlady¢.272/2011 Sb. o ochraredravi ged nezadoucimi
G¢inky hluku a vibraci zpracované dle metodickéhoouian.j. 62545/2010-OVZ-32.3.11.2010
pro hodnoceni hluku v chr&dmém venkovnim prostoru staveb, v¢pb proveden pomoci

programu ,HIuk+ verze 10.22 profi“, zpracovanérg.|Radek Pi3a, s.r.o.,

= protokol o autorizovaném dteni hluku ze dne 3.9.2014, zpracovany Ing. Milam&brtem,
spol. ENVICONSULT

» hodnoceni zdravotnich rizik zpracované RNDr. Bohemi Pokornym, CSc. pro uvedeny
zaner, vlastni odhad zdravotniho rizika byl provederdlpometodiky US EPA vétyrech
naslednych krocich: identifikace nebe#pesti — popis vztahu davkaigek — hodnoceni
expozice — charakterizace rizika, a to v soulaglasou legislativod’R a recentnimi poznatky

o7 M

0 vztazich mezi mirou poskozeni zdravotniho stdyvatel a zn&steéni Zivotniho prosedi,

» platné legislativni dokumenty a normy.
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Pro zhodnoceni vlivu za#mu na ovzdusSibyly vyuZzity k€Zné bilagni propdty a fyzikalni gepasty
spoleén¢ s programem SYMOS'97, verze 2006. Metodika ¥fpozneistén ovzdusSi vychazi

z nejnovjSich dostupnych poznatkziskanych doméacim i zahr&nim vyzkumem. PouZzitd metodika
je ukena pedevSim pro vypracovani rozptylovych studii a Wpgakozto podklad pro hodnoceni
kvality ovzduSi. Metodika Vyptet zn€isteni ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrgBYMOS 97 je
zaloZena na matematickém modelu, ktery svou panstatamend zjednoduseni a nemoznost popsani
vSech djia v atmosfée, které ovliviuji rozptyl zngistujicich latek. Z tohoto wsodu jsou vysledky
imisnich gispevka k imisni koncentraci zre&t'ujicich latek akceptovatelnou chybou. Odborny odhad
vétrné ffizice gredstavuje zgmMmeérované hodnoty jednotlivych veéin za delStasové obdobi. Skutaé
meteorologické podminky v daném roce mohou byt radngru odliSné. B volbé husté geometrické
sit referegnich bodi nelze ¥tSinou vystihnout veSkeré terénni Gtvaryieghétné lokalig. Metodika
nezohleduje sekundarni prasnost, kteréza tvdit velkou ¢ast prachu v ovzdusi.

K vyhodnoceni hlukové z&te bylo provedenautorizované rédi‘eni hluku. Méteni prokghlo v souladu

se zakonend. 258/2000 Sb., o ochrawefejného zdravi a o zné nekterych souvisejicich zakanve
zreéni pozdjSich gredpidi, natizenim vliady.272/2011 Sb., o ochrarzdravi ed nepiznivymi (inky
hluku a vibraci, fisluSnymi normami a metodickym navodeém 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010.
Méieni bylo provedeno kontinudlnimeérenim, kdy se v dabmieni vystidaly vSechny typické a
provozni stavy na komunikaci¢etng provozu vozidel z a do drtirny.

Dale byla vypracovanalukova studie kdy byl vyuZzit program HLUK+ spotaosti JpSoft, verze 10.22
profi. Algoritmy vypastu hluku pozemni dopravy vychazeji z poslednihcénydetodickych pokyin
pro vypaet hladin hluku z doprav, autorizovaném pro pouvithygienické sluzé rozhodnutim
hlavniho hygienika eské republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizovaetbddiky pro vypdet hluku

z dopravy z roku 2004, nahrazuji¢ilphu¢.1 — Metodickych pokyi Fi vypoctu ekvivalentni hladiny
hluku Laeq generované ve venkovnim priesti piimyslovymi zdroji hluku vychézi program z metodiky,
zva'ejréné v materidlu ,Podklady pro navrhovani a posuzoy@mimyslovych staveb — stavebni
akustika* (VUPS Praha, 1985). Do verze 9 byly immatovany TP 189 a 219 (Technické podminky
MD CR), které obsahuji postupy pro Zj&ani dopravés inzenyrskych dat pro hlukové vyty. Fri
vypoctu je dale uvaZzovana také morfologie terénu, kgendodelovana pomoci vrstevnic. Histogram
smeéra a rychlosti ¥tri neni ve vypétu uvazovan. Vysledné hodnoty jsou usdylpo korekci na odraz

fasady, coZ umailije pouZzita verze vyg@bového programu.

Prognostické metody pouZité v oblasti emisi, imiifiku a hodnoceni zdravotnich rizik jsou postaveny
na zaklad sowasného stugnpoznani a nejsou a ani nemohou byt absélpitesnou prognézou, nybrz

jen shrnutim fedpoklad a Usudk. Z tohoto divodu je proto nutné je i posuzovat.
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Doplreni: Cast F ,Zawr*. Zpracovatel dokumentace doplie no¥ kapitolu F, dle naleZitosti
dokumentace uvedenych Ailpzec.4 zakona®.100/2001 Sh. Kapitola F ,Doplijici adaje”, uvedena

v dokumentaci, zpracované Ing. Radkem PiSou a #®ldne 17.10.2014, se nahrazuje démym
zrenim se z@nou nazvu kapitoly F na ,Za&v'. Doplaujici Udaje nejsou dale v ramci dokumentace

uvadny.

F ZAVER

Predmétem dokumentace dlgifphy ¢.4 zakona. 100/2001 Sb. je z&m,Linka mechanicko-fyzikalni
Upravy odpad, Lhota zaCervenym Kostelcem. Zafrem investora je vyuZiti stavajici drtirny
pryZovych profili pro Gpravu ostatnich odpgdesp. mechanicko-fyzikalni Upraedpad: drcenim, za
vzniku odpadu 19 12 10 - tzn. spalitelny odpadiypalyrobené z odpadu), ktery bude naskedn
predavan oprawmeé osob k jeho vyuZiti (spalovani).

Zamer nebude fedstavovat Zadné dodane stavebni Upravy, a proto se fegfpoklada, Ze by ve fazi
vlastni realizace #ho dojit k ovlivréni varejného zdravi a Zivotniho prosti. Ve fazi provozu se pak
zaner projevi zejména v oblasti zEigténi ovzduSi a hlukové zfte. Na zakladl vysledki
autorizovaného #feni hluku a dopikové hlukové studie je mozné konstatovat, Ze praénzeru
nebude pedstavovat sledovatelné zhorSeni hlukovéZgatokality, resp. jeho vliv na okoli z&nu
(zejm. ve vztahu k nejbliZzSi obytné zastgvbude velmi nizky. Emise Skodlivin do ovzdusi jsou

minimalni a neovlivni sledovatelnym igobem kvalitu ovzdusSi v zajmové oblasti.

Uzemi je dlouhodabvyuzivané pro gmyslové @ely a Ize tedy fedpokladat, Zze v dané lokalit
nedojde k ovliveni stavajici fauny a flory, horninového priesti, girodnich zdraj ¢i pidy. Realizaci
zaneru rovrez nedojde ke zeme stavajiciho krajinného razu. Cely z&rje v souladu s platnou uzemn
planovaci dokumentaci. Vlivy na povrchovepodzemni vody se vzhledem k charakteru &am
nepgedpokladayji.

V dokumentaci byla dale navrzena dpai k prevenci, vyloteni a sniZeni, ffpadt kompenzaci
negiznivych vlivi na Zivotni prosedi a to zejména ve vztahu k provozu am Zangr nebude
predstavovat vyznamny vliv na jednotlivé slozky Znibib prostedi. RoviZz zdravi obyvatelstva

nebude zagrem vyznama# ovliviiovano, jak dokazuje dafljici hodnoceni zdravotnich rizik.

Cilem dokumentace je zhodnotit a posoudit moznétingy i pozitivni vlivy zangru na jednotlivé
slozky Zivotniho progedi. Na zakladé kritického zhodnoceni dostupnych informaci Ize
konstatovat, Ze zanir nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostedi ani zdravi obyvatel, coz je

prokazano studii Hodnoceni zdravotnich rizik. Zanér Ize v predmétné lokalité doporuéit.
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4. DOPLNENI HLUKOVE STUDIE

Na zaklad dohody mezi zpracovatelem hlukové studie a osabeipnou zpracovanim posudku
k dokumentaci vySe uvedeného zam se timto dogiuje tabulka vysledk vypotu hlukové zétze z
dopravy, uvedena v hlukové studii (ZAK-0166-10-2)Ipracované Mgr. Michalem Grégrem, ze dne
14.10.2014 pro zé#n ,Linka mechanicko-fyzikalni Upravy odpadLhota zaCervenym Kostelcem®.

NiZze uvedenou tabulkou se nahrazujénirpivodni tabulky¢. 7 v hlukové studii a todetr® jejiho

nazvu.

Tab.¢. 7: Vysledky vypétu hlukové z&t7e z dopravy (I/14, 3036 a Zeleznice)

Pred realizaci 2014 Po realizaci 2014 Posouzeni
LAeq (dB) | LAeq (dB) | LAeq (dB) | LAeq (dB)
Vyp. bod | VysSka Den Noc
den noc den noc
Vi 3m 65,1 58,3 65,3 58,7 vyhovuje | vyhovuje
V2 3m 64,2 56,5 64,2 56,5 vyhovuje | vyhovuje
V3 3m 43,8 39,3 43,8 39,3 vyhovuje | vyhovuje
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5. ZAVERECNE SHRNUTI DOPLNENiI DOKUMENTACE

Na zaklad Z&dosti o dopkni podkladi pro zpracovani posudku dokumentace &am,Linka
mechanicko-fyzikalni Gpravy odpadLhota zaCervenym Kostelcem* byly v kapitole 3. ,dogni
dokumentace” vyp@dany pozadované doghi kapitoly C.1ll, D.V a F. Kapitola F pak nahraeuj
stavajici zini v dokumentaci. Pro komplexni dophi byla no¥ uvedena tabulka s vysledky vio

hlukové z&tZe z dopravy.

Ing. Radek PISA

Konzultagni, projektova a InZenyrskd &innost
v oblasti ochrany Zivoiniho prostiedi

Z/_\ IC: 60 13 79 83
Koneé&na 2770, 530 02 PARDUBICE

Tel.Fax: 466 536 610

Ing Radek Pi3a
V Pardubicich, 25.2.2015

6. PRILOHY DOPLNENi DOKUMENTACE

P 01 Zadost o dopkni podkladi pro posudek dle zakon&100/2001 Sb. na z&m ,Linka

mechanicko fyzikalni Gpravy odpad_hota zaCervenym Kostelcem*

10



Priata dne: 7 / 2 / < / 7>

///A SOM s.r.0. Vyfinije: La

Stivdisko odpadu Maidek » v o

Ing. Radek Pisa

opravnény zastupce firmy WASTE-TO-ENERGY s.r.0.
Koneéna 2770

530 02 Pardubice

Vas dopis znacky: Nase znacka: Vytizuje: MniSek pod Brdy:
18/15/To Tomasek 13.2. 2015

Véc: Zadost o dopluéni podkladd pro posudek dle 100/2001 Sb. na zamér ,Linka
mechanicko-fyzikalni Gpravy odpada, Lhota za Cervenym Kostelcem*

Vazeny pane inZenyre.

byl jsem MZP OVVS VI povéfen zpracovanim posudku dle 100/2001 Sb. na zameér
.Linka mechanicko-fyzikalni dpravy odpadi., Lhota za Cervenym Kostelcem*. Po
prostudovani dokumentace jsem dospél k zavéru, ze dokumentace ne zcela odpovida piiloze
& 4 zakona 100/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist. Zaddm tedy o doplnéni téchto
chybgjicich kapitol:

Cast C, kapitola 3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném uUzemi
z hlediska jeho Unosného zatizeni

Cast D, kapitola V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich pfedpokladi
pti hodnocent vlivi

Cast [ Zaver

V ptedlozené dokumentaci kapitola C.II. ma také nazev dle pfilohy &. 3 zdkona - Stru¢na
charakteristika ........ ale obsahuje pozadované podkapitoly.

Doplitujici informace budou zvefejnény spolu s posudkem. Prosim tedy o zaslani
v po¢tu vytiskll § a v digitalni formé.

S pozdravem

Ing. Josef Tomdsek. CSc.

Co: WASTE-TO-ENERGY s.r.0. Druzebni 1517, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Odbor vykonu statni spravy VI, Ing. Miloslav Kozak

Prazskd 900, 252 10 Mnisek pod Brdy IC: 46349316 Ceska spotitelna
tel.: 318 591 770-1 DIC: CZ46349316 ¢. 1. 530565359/0800
e-mail: lundakova@sommnisek.cz

Spisova znagka: C 10755 vedenad u rejstiikového soudu v Praze. Den zapisu: 1. 7. 1992



