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Pro lepSi orientaci v pdkladané dokumentaci uvadimepled nejastji pou ivanych

zkratek, symbol a vysv tleni n kterych chemicko-in enyrskych pojm

Extruder (hnta ) . zaizeni, ve kterém se za zvySené teplotystdvitém stavu misi
plasty s dalSimi komponenty

Kaladrovani : Gprava mechanickych vlastnosti o mezi valci
PP . polypropylen granulat
EVA . ethylvinylacetét granulat
LLDPE : polyethylen granulat
ov . istirna odpadnich vod
CHSK : chemicka spatba kysliku (mg )
BSKs : biochemicka spatba kysliku za @ dni (mg Q/I)
PUPFL : pozemek ueny k pln ni funkci lesa
USES : tzemni systém ekologické stability
TNA .t ky néakladni automobil
LNA - lehky nakladni automobil
OA : osobni automobil
HQ . kvocient nebezpaosti
ILCR . pravdpodobnost zvySeni vyskytu nadorového onemotmad

b ny vyskyt v populaci viivem hodnocené skodlivinyi gelo ivotni expozici
UR : jednotka karcinogenniho rizika

WHO : svtova zdravotnicka organizace
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Mapa umistni zamru:
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V roce 2005 byl KU Kralovéhradeckého kraje vydaw z&zjis ovaciho izeni pod .j.
30692/ZP2004-Pa na zam,P istavba skladové, distribni a expedini haly z&vodu
Kimberly-Clark v Jarom i“. V souladu s kladnym zavem zji$ ovaciho izeni bylo vydano
M stskym Gadem v Jarom v b eznu 2006 stavebni povoleni28/06 viz Piloha . H.4.

Vzhledem k vyvoji na trhu se investor rozhodl u ey8vedeného zamu v pr b hu
vystavby provést zmmu stavby ped dokonenim spoivajici ve stavebnich Upravach
umo ujici instalaci technologie na vyrobu vicevrstvyohi pro hygienické vyrobky. Tato
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zm na dle zakona. 100/2001 Sb. podléha posuzovani viha ivotni prostedi. Proto bylo
provedeno zjifvaci izeni a naslednbyla zpracovana dokumentace na zas nazvem:

.P istavba vyrobni haly v arealu Kimberly-Clark Jarom

Nov p edkladana dokumentace byla zpracovana na zakladdavku MP R .j. 5617-
5/550/09-10-K099190/ENV/09 (viz Foha H.1) ze dne 2.4. 2010, kterym byla dokumestac
vracena k doplmi. V ramci doplnni dokumentace byla veSkera data podrobena reviyica
zjist no:

1. Nejedna se o vystavbu nové haly na ,zelené loytato skutenost ji byla
vyhodnocena v ramci procesu EIA v roce 2005), amsouzeni stavebnich zma zejména
instalace a provozovani technologieetn vyhodnoceni vliv této technologie na ivotni
prostedi. V kontextu vySe uvedeného jeejmé, e nazev zamu je zavadjici. Lépe by
vystihoval skuteny stav nazev, ze kterého by bylo patrné, e s@ged zmnu stavby ped
dokon enim. Vzhledem ktomu, e nejednd o zahajeni prnoc&sA, ale o doplnni

dokumentace v rdmci probihajiciho procesu EIA nptpeést Gpravu nazvu dokumentace.

2. Pvodni hodnoty, které slouily zejména jako vstupyp dozptylové studie byly
nespravn p evzaty ze zavodu Corinth US Mississippi. V tomtowvatd jsou recyklovany
potist né vicevrstvé folie, které jsou zdrojem pestré fyalerganickych latek, které byly
uvedeny v pvodni rozptylové studii. Technologie, ktera budstafovana v Jaromi, bude
vyrabt pouze nepotiShy polotovar, ktery bude expedovan k dalSimu zpracod
Recyklovany budou vyhradmepotistné vicevrstvé folie, které budou mit stejné slo jahki
produkovany vyrobek (polotovar vicevrstvé folie).

3. Diky rané fazi projektu nebyla popsana technielqggovozu a byl un n nespravny
p edpoklad, e vyrobeny polotovar bude slou it navagako vstupni surovina pro vyrobu

hygienickych poteb zavodu v Jarom.

Na podklad vyvoje na trhu s vicevrstvymi foliemi bylo rozhado o tom, e vyroba
v Jarom i bude realizovat pouze polotovar vicevrstvé folkkera bude dale pdavana
odb ratel m k dalSim Upravam (potisti). Vyroba vicevrstvé félie neniipo vyu itelna pro
stavajici vyrobni sortiment v Jarom a veSker4 produkce tohoto polotovaru bude

expedovana.

duben-kvten 2010 strana . 7



P istavba vyrobni haly v aredlu Kimberly-Clark Jarom

Nov zadana data v rozptylové studii vychazeji ze studimerické spol@osti
plastikdského prmyslu, kterd nechala experimentalrstanovit emisni faktory pro

extrudovani homopolymera smsnych polymer na bazi polypropylénu.

Na zaklad vSech vySe uvedenych skutesti byla zpracovana zcela nova rozptylova
studie, nasledn odhad zdravotnich rizik a byla aktualizovana akust studie vetn
dopracovani pro liniové zdroje. VSechny nové skusti byly promitnuty do dokumentace

tak, aby poskytly wvohodné vyhodnoceni vlivzam ru na ivotni prostedi.

BStA

Udaje 0 oznamovateli
A.1l. Obchodni firma
Kimberly-Clark, s.r.o.
A2 1
63 46 88 16
A.3. Sidlo
Karolinska 650/1, Praha 8 PS186 00
A.4.Jméno, p ijmeni, bydlist a telefon opravn ného zastupce

oznamovatele

Ing. Michal Hivna
Dolecka 111

551 01 Jarom
Tel. 724 054 969

Projektant:
Atelier TSUNAMI, s.r.o.
Palachova 1742
Nachod, 547 01

eska republika
tel: 491 401 611
fax:491 420 817
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7

astB

B.I. Zakladni (daje

B.I.1. Nazev zam ru a jeho za azeni dle p ilohy A

P istavba vyrobni haly v arealu Kimberly-Clark Jarom zm na stavby ped dokonenim

Posuzovany zam napl uje dikci bodu 7.1,Vyroba nebo zpracovani polymera
syntetickych kawk , vyroba a zpracovani vyrobkna bazi elastomers kapacitou nad 100
t/rok”, kategorii Il, pilohy . 1 k zakonu . 100/2001 Sb. v platném zm, kde pisluSnym

organem statni spravy je M PR.

B.l.1. Kapacita (rozsah) zam ru

P edm tem posuzovaného zamu je zmna stavby ped jejim dokonenim, ktera spdva
ve stavebnich Upravach skladové haly na halu vyrabs tim spojena instalace vyrobni
technologie. Redpokladéa se cilova kapacita vyroby 47 000 t/rolotpearu vicevrstvé folie

pro hygienické vyrobky.

B.1.3. Umist nizam ru
Kraj: Kralovéhradecky
Obec: Jarom

Katastralni Uzemi:  Jarom

B.l.4. Charakter zdm ru a mo nost kumulace s jinymi zam ry

Jedna se o zmu vyu itelnosti pistavby haly, na kterou bylo vydano stavebni pavioléz
Piloha H.4. Pvodn byla hala urena jako skladova, distribni a expedini. V ramci
posuzované znmy zdmru budou provedeny nezbytné stavebni Upravy tak,nabhla byt
nainstalovana a provozovana technologie vyrobywsteych félii pro hygienické vyrobky.
V technologické lince se pomoci tepelného procdguyoztaveni plastovych granuli a
nasledn jejich extruzi a poté s@ erpanim do formovaciho systému, vytveicevrstva
folie, ktera nepropousti vihkost a zarowma dostatené estetické kvality. Nejedné se finélni
vyrobek, ale o polotovar, ktery bude navijen nae ral expedovan odtatel m k dalSimu
zpracovani (potisk).
duben-kvten 2010 strana . 9
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Z hlediska technologického bude instalovana novéolwyi kapacita. Jedna se moderni

automatizovanou vyrobni technologii.

Celkové stavajici vlivy spolaosti Kimberly-Clark, s.r.o. na jednotlivé slo kyvotniho
prostedi jsou vyhodnoceny v nasledujicich kapitoladche @lbstupnych informaci nelze

p edpokladat kumulaci s jinymi zamy.

B.1.5. zd vodn nipot ebyzam ruajeho umist ni
Na zaklad pr zkumu trhu a po adavku zakaznilbylo rozhodnuto o znm stavby ped

dokon enim ze skladové haly na halu vyrobniahto d vod :
- vhodnost objektu k umisti technologie v gmé navaznosti na stavajici vyrobni kapacity
- objekt je mimo souvislou obytnou zastavbu
- vhodné dopravni napojenigs ulici Dolecka na silnici prvniity 1/33

- mo nost vyu iti stavajicich zanstnanc. Uzavenim vyrobni linky CZ 3 bude t8ina

zam stnanc vyu ita p i posuzovaném zamu
- dobudovani uceleného arealu odpovida podnikatelskz=m eni spolenosti
Lokalizace zanru do vymezené zony pro podnikani a vyrobu v blétksilnice I. tidy,

spl uje po adavky na umivani t chto staveb do uzemi.

B.1.6. Popis technického a technologického eSeni zam ru

Stavajici stav:

Vyrobni areal spoleosti Kimberly-Clark, s.r.o. v Jarom je oploceny pozemek, le ici na
jlhozapadnim okraji nsta. V arealu jsou postaveny skladové a vyrobnekipj v etn
administrativni asti. Vyrobni zavod v Jarom je provozovan spol@osti Kimberly-Clark od
roku 1996 a vyrabi hygienické vyrobky pratica dosplé a v mensi mé damské hygienické

vyrobky. Jedné se finalni vyrobky dodavaniémm obchodnimet zc m.

Dle platného stavebniho povoleni seqgpokladalo provedeniigtavby skladové haly,
stavebni Upravy navazujici skladové haly, nové genkobslu né zpevmé plochy a
komunikace s podzemnim odwa em ropnych latek, opné ze , podzemni rozvody pitné a
po arni vody, spadové a vytlaé kanalizace, venkovni elektrické odeni, pelo ka plynu a

Uprava oploceni s koneymi terénnimi a sadovymi Upravami. Na tento zahyl vydan
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kladny zavr zjis ovaciho izeni dle zakona. 100/2001 Sb. o posuzovani vlina ivotni

prostedi v roce 2005 a nasledstavebni povoleni v roce 2006.

Vyhledovy stav:

Stavebni ast:

Zm na p vodniho zamru (P istavba skladové, distriboi a expedini haly) spoiva

Vv jiném zp sobu vyu iti nové pistavby a s tim spojené rozdilné dispozice inteneetn

rozdilné technologie a veSkerych vnith instalaci. Vyrobni hala méa rozn91,35x55,225m

s pistavkem pro sila o rozmech 28,4x29,52m. Soubor jednotlivych stavebnigekib je

prakticky toto ny a v nasledujici tabulce je zevetlniho pohledu uveden rozsah om

v aredlu Kimberly-Clark s.r.0. oproti platnému Uzému a stavebnimu povoleni.

Nazev | Pistavba skladové, distribu ni P istavba vyrobni haly — zmna stavby p ed dokon enim
a expedi ni haly
Stav Stavajici (dle tzemniho Vyhledovy (rozsah zmn oproti stavajicimu stavu)
a stavebniho povoleni)
SO 01 | Skryvka ornice a podorrii, - pevana ast byla provedena v ramciyodniho projektu
o - nov byly prozkoumany plochy pod uva ovanou novou sivmjou
archeologicky przkum SHZ a pod Upravami rozsahu komunikaci
SO 02 | Hrubé terénni Gpravy - stejny rozsah jako vaunim projektu
SO 03 | Pistavba skladové haly - podn navr ena lehkéskladova hala(ocelovy skelet oplasty

sendviovymi kovoplastickymi panely), nov vyrobni hala
(ocelovy skelet protihlukovoplastny betonovymi prefa panely
sendvi ovym zateplenim s povrchem z profilovanych pléch

-

plocha a plocha fstavby expedice ze zapadni strany. Nova vyr
hala sestava také ze dvoasti - hlavni vyrobni plocha a plocha
p istavby pro zasobnikova sila ze severni strany.

- p vodni skladova hala sestava ze dvasti - hlavni SkladOV{

- tvar a sklon sechy je shodny, liSi se vySka haly:vpdn - vySka
h ebene 17,06m a vysSka u okapu 13,20m, newyska hebene
17,61m a vySka u okapu 13,75m

- novym vyraznym prvkem jsou vélcovd zasobnikovéa s
pr m ru 3,6m (5 ks) vystupujici nad egni rovinu haly.

- nov je také vice technologickych prvknad stechou: VZD
kominy, obslu n& ocelova ploSinaetn p istupového schodiStna
severni fasad

- lisi se vnitni dispozice haly a technologické vybavenigtn
jednopodla nich i dvoupodla nich technologickyctkancelaskych

duben-kvten 2010
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vestavk

- p vodn nebyl objekt podsklepen, novjsou pro osazen
technologie provedeny dypodzemni betonové jimky hl. cca 3,5n

SO 04

Stavebni Gpravy BRUTUS |

- zma pouze v dispoznim uspoadani asti stavajici haly
BRUTUS. Bude demontovanaast skladovych regalu pro mo no
skladovani hotovych polotovarsuroviny k dalSimu zpracovani)
vyrobni haly.

5t
4

SO 05

Obslu né komunikace a plochy

- tvar nové objizdoénkinikace zstava dle pvodni dokumentace
zmna je pouze v kompletnim provedeni asfaltového ¢y
(p vodn byla ast navr ena z betonovych silmich panel)

- mni se tvar zpevmych ploch v pimé navaznosti na novg
vyrobni halu. Pvodn byla obsluna plocha pd pistavkem
expedice, nyni jsou hlavni plochy v navaznosti néstavek se
zasobnikovymi sily.

- dalSi obslu na zpevma plocha pbyla podél zapadni fasady haly.

- plocha pvodn navr enych zpevmnych komunikaci byla 472
m‘. Plocha nov navr enych asfaltovych zpevnych ploch vetn
chodnik a plochy zpevmé Strkem je 6200 rh

=4

SO 06

Po arni vodovod

Zmenseni rozsahu venkovniho vegerérniho vodovodu. Nov
navr enou pouze napojeni nové haly na stavajicélawy rozvod
SHZ (v jihovychodnim rohu haly) a dale navr enatew podél
vychodni stny haly pro napojeni novych venkovnich hydrant

SO 07

DesS ova kanalizace

- rozsah nového stavu de& kanalizace je shodny syodni
dokumentaci, mi se pouze trasy zemnich rozvodzavislosti na
Uprav tvaru zpevnnych ploch

SO 08

Rozvod pitné vody

- tava stejné napojeni nové haly novou vodovodipiofkou na
stavajici arealovy rozvod. Mi se pouze délka fpojky — p vodn
158,0 m, nov 16,1 m

SO 09

Venkovni elektrické oswvleni

Rozsah stejny

SO 10

Kone né terénni Upravy

Rozsah stejny

SO 11

Arealové oploceni

Rozsah stejny

SO 12

Vysadba devin a zelen

Rozsah stejny

SO 13

P elo ka plynovodu

Nov objekt nazvan jako ,Mpojka plynu“. Pvodn navrena
p elo ka se nerealizuje. Novje navr ena STL ppojka plynu do
nové haly

SO 14

.Strojovna a naddr SHZ" — tento objekt je s@sti samostatn
dokumentace a samostatného stavebritemi a v souasné dob se
neuva uje o realizaci tohoto objektu.

(DN

SO 15

~Trafostanice a arealové rozvody VN a NN“ — tgaovy stavebn
objekt, ktery se v pvodni dokumentaci nevyskytoval, hala by

duben-kvten 2010
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napojena ze stavajici trafostanice na stavajiciotyz

Nova trafostanice je budovana v ramcispavby vyrobni haly a j¢
situovana do samostatného dvoupodla niho vestadlaxni p ivod
do nové trafostanice bude proveden vysokonayopu kabelovol
p ipojkou 35 kV, napojenou ze stavajici trafostanicarealu g
vedenou zemnim vykopem, podél nové objizdné konaweik
Z asti je pipojka vedena plastovym elektrokanalem s revizrfimi
Sachtami. Zaushi do nové vyrobni haly je v rozvodiWN.

SO 16

~Protihlukovy val“- tento stavebni objekt se nazhna severni §
asti vychodni hranice pozemku investora a budoean ¢ vodu
zlepSeni hlukovych parametr vyvolanych vyrobou a jejim
technologiemi do okolniho terénu a zastavby. Valéoproveder
navezenim vykopané zeminy (HTU vyrobni haly komanik a
jejimu navrSeni do vysSky cca. 3m (se zakladnou ada. 6m).
Sou asti tohoto stavebniho objektu jsou takistppové chodniky &
terénni schody ke stavajicim nadzemnim hydrankteré zstanou
ponechany na svém yodnim mist i po provedeni protihlukovéhp
valu.

Technologickd ast:

Princip: z pipravené smsi plastovych granuli jsou za zvySené teploty kutlaytvo eny

lithA a netkana vrstva. Obvrstvy jsou spojeny lepidlem a navijeny na roleisdnym

produktem je polotovar vicevrstvé félie. Nejednéoseyrobek pro koncového u ivatele, ale

polotovar, ktery je uren kdalSimu zpracovani (potisk a nasledryuiti p i vyrob

hygienickych poteb pro dti a dosplé apod.).

Pro vyrobu jsou pou ivany jako suroviny ji vyrobénpolymery ve form granuli. Pi

vyrob nedochéazi ke znm chemické podstaty latek — chemicka reakce nepaobikirobni

proces bude probihat v uzamé hale na technologické lince, kter& bude dowwezan

zahranii. Jedna se o plrautomatizovanou technologii.

Postup vyroby:

Doprava surovin

P ijem a skladovani surovin
P iprava vyrobnich snsi
Zpracovani gpravenych snsi

ouhwnE

Recyklace a udr ba
1. Doprava surovin

Finalizace, skladovani a expedice vyrobk
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Veskeré suroviny jsou ppaeny vdob denni tj. od 6 do 22 hodin prostinictvim
nakladnich voz. Peva na ast surovin (granule jednotlivych drulpolymer) je dova ena

v autocisternach do skladovacich sil. Dopravu zaji$mluvni dopravci.

2. Pijem a skladovani surovin

Dv skladovaci sila jsou pro granule polypropylenwy pkladovani ostatnich granuli je
vdy jedno silo pro ethylvinylacetat, polyetylen sam sné granule uhlitanu vapenatého
v polyethylenu. Vyskladmi z autocisteren probiha pneumaticky v ugzaem objektu.
Cisterny parkuji v zastSené vtrané budov u sil, po zastaveni cisterny obsluhgpji hadici

od sila k cisterna dmychadlo, které je saasti cisterny napumpuje granulat do sila.

VSechna sila jsou plma shora. V ppad smsnych granuli uhlitanu vapenatého
v polyetylenu je vyduch ze sila osazen filtrem prmimalizaci Uletu tuhych zn& ujicich
latek. Vzhledem k tomu, e se jedna o plastové giamelze pedpokladat na vydusich ze sil
ostatnich granulatulet tuhych znds ujicich latek. Obsahuji prakticky nulovy podil pnaca

rychlost pneumo dopravy je nastavena tak, aby tijdevného podilu nedochéazelo.

Ostatni suroviny, sngné granule oxidu titanitého v polypropylenu a granule ssmého
polymeru pou ivaného ke spojovani netkané a litgtwyr jsou dova eny v olich vacich do
stavajiciho provozniho skladu BRUTUS. Dovoz emk a vadnych roli od odbatel je
rovn dovaen vobich vacich do provozniho skladu. Zmb pejimky je stanoven

v provozni dokumentaci.

3. Piprava vyrobnich snsi

Pro udr eni kvality vyroby nesmi granulaty obsahovadu na vstupu do extruder
Proto e granulaty mohou vlivem vzdusSné vlhkosti afisvat vodu provadi se suSeni. Proto
jsou pneumatickou dopravou nasavany ze dna siudicish zasobnik PP, EVA a LLDPE
jsou suSeny profukovanim horkym vzduchem. Smé granule polyetylenu s uhtanem
vapenatym jsou suSeny v uzeném zazeni horkym vzduchem se sni enym rosnym bodem.
P ed naplnnim suSiciho zasobniku prochazi snuhli itanu vdpenatého v polyethylenu
odpraSovaem. Odvtrani ze suSeni je do pracovniho predi. V pipad sm si uhli itanu
vapenatéeho v polyetylenu je odrani pes filtr. Zachyceny pevny podil bude odstraan

jako pevny odpad.

VysuSené granulaty prochazejiep sadu odmovacich mezizasobnikdo michacich
zasobnik, v nich dochazi k homogenizaci ndsady pro vyrefevrstve folie.
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Nasada na vyrobu netkané vrstvy s@navuje misenim granuli polypropylenu a smych
granuli polypropylenu s obsahem oxidu titaého v nastaveném pomu. Tyto granule jsou
nasavany z ofho pytle saci tryskou. Obsluhaepravi paletu, na které je dbpytel
s granulatem k saci trysce a zasunutim saci tryskgrabice zahaji odb granulatu.

Nasada na vyrobu vrstvy litého filmu seigsavuje misenim granuli polyethylenu,
sm snych granuli polyetylenu s obsahem utdhu vapenatého a granuli recyklovaného
materidlu (odezky a vadné role). Nasada na vyrobu litého filmzhledem k obsahu
uhli itanu vapenatého v LLDPE je po smiseni znovu oém&¥ odprasova Pevny podil

bude pedavan k odstrami. Samostatnse pipravuje nasada z ethylvinylacetatu.

4. Zpracovani gpravenych snsi

Netkana vrstva bude vyrata ve dvou paralernich identickych ieh. P ipravend sms
granuli pada do extrudéru, kde budé ppedepsané teplottavena a vznikla tavenina bude
filtrovana a erpana erpadlem na zvlalovaci trysku. Z trysky bude vytlan proud vlaken.

Z tohoto proudu je ventilatorem odsavan plynny phddery se uvoluje pi extruzi, proud
vzduchu je poté veden gs chladi, na kterém plynny podil kondenzuje a vzduch je
vypoustn vyduchem do ovzduSi (vizi®ha H. 5 vyduch. 7 a . 9). Zkondenzované podily

a pevny podil z filtrace taveniny (pevné odpadgljp edavany k externimu odstram.

VIakno vytla ené z trysky je chlazeno proudem vzduchu o tepsfC. Tento vzduch
zarove nese vlakno zu ujicim se kanalem veiv Za enim kanalu ve vi je docileno

urychleni proudu vzduchu a zvySeni tahu vlidkna gkdm, tim dochazi ke dlou eni vlakna.

Nadlou ené viakno je poloeno na dopravnik a ve§kerosny vzduch je odtaen

ventilatorem a odveden vyduchy8 a . 10 do ovzdusi.

Vlakno nanesené na dopravnik ma ji formu netkargtwy. Pro dosa eni po adovanych
mechanickych vlastnosti je netkana vrstva kalargimay Déale odji di vyrobni linkou do
spojovani.

V p ipad lité vrstvy pada ppravena snms (LLDPE a sms LLDPE+CaCQ) do extrudéru,
kde je roztavena a filtrovana, tavenina grpana na trysku. Na stejnou trysku je dalSim
extruderem pvad na tavenina EVA. Tavenina je lita na sadu chlatiioiélc . Vzduch
z okoli trysky je odsavan tak, aby doslo k rovnamému rozlo eni filmu na valec. Tento

odtah je vypousn vyduchy . 6A, 6B a 6C do venkovniho ovzdusi. Lity film jetp dlou en
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ve formovacim valci. Okraje filmu jsou ezany a odezky pneumaticky dopraveny do
recyklace. Vyrobena lita vrstva je navad vyrobni linkou do spojovani. Pevny podil

z filtrace taveniny (pevné odpady) jeedavan k externimu odstram.

5. Finalizace, skladovani a expedice vyrobk

Po vyrobeni obou vrstev prdtne jejich spojovani lepidlem. Lepidlo je v pytdwzSeno na
je ab a pepraveno nad davkovaci dopravnik. Timto dopravnijeaavkovano do uzaené
tavici nddoby. Z tavici nadoby je lepidierpano vyhivanymi hadicemi do spojovani.

Roztavené lepidlo (je v uzaném tanku, aby nedochazelo k degradaci) je nanasen
netkanou vrstvu a ta je spojovana s litou vrstvowclpodem chlazenymi lisovacimi valci.
Vicevrstva folie je po slepeni chlazena aezana na patbné Sky. Odezky okraj jsou
vraceny zpt na vstup pes recyklani jednotku.

Vyrobek (polotovar vicevrstvé folie) je navijen e zadaného pm ru. Ka da vyrobena
role je oznaena Stitkem, pomoci kterého Ize itijeji rozm ry a kvalitu. Kvalitni role jsou
obaleny kryci folii a dopraveny do distrimiho meziskladu, nekvalitni role jsou dopraveny

k recyklaci. Expedice probiha automobilovou dopravo

6. Recyklace a udr ba

Recyklani zaizeni se sklada z drg, do kterého je zaveden edek materialu z vyroby,
nekvalitni role a dopravnikem se doj mlopravuji zbytky materialu od odiatel . Drti
materidl nasekd na drobna vladkna, ktera padajixtuderu, kde jsou tavena aeg filtr
vytla ovana na granulovaci hlavu. Zde je tenky proudrtenevytla en do chladici vody a
sekan na granule granulovacimi noi. Granule jsad teny od vody na vibrani lavici.
Granule jsou déale odsid ny a pneumaticky dopraveny zpdo vyrobniho procesu. Chladici

voda je v uzawené smyce znovu erpana do chlade a zpt na granulovaci hlavu.

Od ezek materialu je odvad pneumatickou dopravou. Vzduch pro pneumatickysjppart
od ezk i vzduch pro transport granulatu z recyklace lggofvan a vypousih do pracovniho

prot edi. Zachyceny pevny podil jequiavan k odstrami.

Voda pou ivana pro plaveni granulatu je poté oohiazve vnini smyce a vracena zp
do procesu. 1x za 40 minut je vyplaven vodni fitoudem vody, na tuto operaci se pou iva

10 | vody, denni spatba vody je 360 |.
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V diln adr by je provadno vypalovani zvlakovacich trysek, které se provadi cca 6 — 8
krat ro n . Vypalovaci pec je vylivana elektricky a zplodiny zst ni v elektrické asti pece
jsou dopalovany zemnim plynem ve vypalovaci kamed vypustnim do ovzdusi (vyduch

. 11). Vypalovaci ha@k spaluje veSkeré zplodinyst ni trysky na sms spalin b nych p i

vytap ni zemnim plynem. Podrobsi popis je v kapitole Udaje o vystupech.

Pracovni postupNa hrubo oiSt nd extruzni tryska se pomoci gbku uloi na pojezd

otev ené pece, pec se zava po dobu 4,5 hodiny se v ni tryska vypalujeé fsa& vypalovani
zastavi a pec se necha samovahladnout, jakmile teplota v peci klesne pod %&5@ec je
profouknuta proudem Na po poklesu teploty pod 28D Ize pec otevt, trysku vyjmout a
je abkem pepravit do istici ultrazvukové lazn V lazni (tenzidicky roztok) se necha po dobu
2 hodin istit pi teplot 6(°C. Poté se jébkem pemisti do myciho boxu, kde je oplachnuta
vodou pomoci vysokotlaké trysky.del kompletaci se kontroluje na siné lavici, zda jsou
vSechny otvory v trysce pchozi, zanesené otvory sisti — protdhnou - tenkym dratkem.

Spoteba vody na praci v dilrje cca 500 | nsi n .

Sou asti zamru je i provozni laboratg ktera sloui k m eni fyzikalnich parametr
materidlu. Je vybavena testovacimizenim pro m eni pevnosti materialu v tahu (trtka
Syntech), vahy materidlu @sné vahy), vahy vlakna materialu (mikroskop) adp$oosti

materialu.

Tabulka kapacitnich norem - vyroba

Ukazatel Roznr Normy
Po et provoznich dn den 312,5
Odstavky, udr ba, dovolena den 52,5
Po et provoznich hodin hodiny 7 500
Sm nnost 12,34 4
Cilova kapacita vyroby tuny 47 000

V souasné dob pracuje ve firm 430 zamstnanc. Realizaci zanru dojde
k minimalnimu narstu potu zamstnanc. Pro provoz se pdpoklada 45 v kategorii D a 15
v kategorii THP. Investor pdpoklada naist novych zamstnanc pouze o 15, p em zbyla

ast pejde z odstavky linky CZ 3 vramci spotesti Kimberly-Clark. Provoz vyroby
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vicevrstvych félii je nemtrity ty smnny v prb hu celého roku. Doprava surovin a
vyrobk probiha v dobdenni od 6 hodin do 22 hodin.

B.lL.7. P edpokladany termin zahgjeni realizace zam ru a jeho
dokon eni

P edpoklada se, e stavba posuzovaného zarhude realizovana po etapach dle situace na

trhu s vicevrstvymi féliemi. Najeti prvni etapygedpoklada ve 3.Q 2010.

l. etapa do roku 201% edpoklada se postupny nébvyroby s kapacitou 27 500 t/rok

vyrobenych vicevrstvych folii.

Il. etapa po roce 201% edpoklada se dosa eni cilové kapacity 47 000 thickvrstvych

folii. Jedna se o maximalni hodnotu materialovéhaglu linkou, kdy pro dosa eni této

hodnoty budou vymm ny extrudery a gdimenzovany pohony.

B.1.8. Vy etdot enych Uzemn samospravnych celk

M sto Jarom , katastralni Uzemi Jarom

B.I.9. Vy et navazujicich rozhodnuti podle 8 10 odst4 a
spravnich U ad , které budou tato rozhodnuti vydavat

Odborny posudek dle 817 odst. 5 zakon86/2002 Sbh. o ochramvzdusi.
Zm na stavby ped dokoneni — Stavebni ad Jarom .
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B.ILL1. P da
Posuzovany zam je lokalizovan do oploceného areélu spotesti Kimberly-Clark s.r.o.,
tedy do prmyslové zony, ktera je k tomuto €lu vymezena. Rdm tem zamru je posouzeni
zm ny stavby ped dokonenim. Na pvodni stavbu skladové, distritni a expedini haly bylo
vydano stavebniho povoleni (viziBha H.4). Rozsah zm spojeny se znmou na vyrobni
haly u a instalaci technologie je popsan v kapiRle5.

V ramci posuzovaného zam zm na stavby ped jejim dokonenim nedoSlo oproti ji
vydanému stavebnimu povoleni k adnym novym zabor Z porovnani zastamych a
zpevnnych ploch pvodniho zamru (skladova hala) a noywosuzovaného (vyrobni hala) je
z ejmé, e k celkovému néstu zastamnych a zpevmych ploch nedojde (viz kapitola B.lII.2).

Posuzovany zam se nedotkne ochrannych pasem kulturnich paméate&n nych dzemi,
vyznamnych krajinnych prvk Technickd ochranna pasma nejsowedm tem tohoto
posouzeni.

B.1l.2. Voda
Vystavba

Bude realizovana vystavba spegjici ve zmnach vnitnich dispozic a znm oplastni

budovy. Po provedenych stavebnich méch bude provedena monta technologie.

V etap vystavby bude spatba vody zaviset na pmi pracovnik a rychlosti stavebnich

praci. Pedpokladana spatba vody na jednoho pracovnika je odvozendlaly 12 vyhlasky
islo 428/2001 Sb., kterou se provadi zakisto 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich
pro veejnou potebu, ve vysi 120 I/den. Podle udad projektanta bude dostavba trvat po

dobu cca 3 rsic s pr m rnym po tem 30 pracovnikz r znych dodavatelskych firem.

P edpoklddana maximalni speba vody pro sociélni ély b hem vystavby:

Pr m rny stav pracovnikvystavby 30
Denni spoteba vody () 3,6

M si ni spoteba vody (M) 108
Doba vystavby (msice) 3
Celkovéa spoeba vody [ 324
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VySe uvedena bilance je vSak podmma realizaci vodovodni ipojky a napojenim
socialnich zdzeni na veejnou kanalizaci. Pokud tato podminka nebude splinbudou na
stavenisti pou ivana pouze chemicka WC a sgtmd vody pro socialni ély bude prakticky
nulova. Pitn4 voda bude na stavendibva ena v PET lahvich.

Spoteba vody pro vlastni proces vystavby bude stanowema@vadcich projektech na
zéklad po adavk hlavniho dodavatele stavby. Z hlediska mno stvivSsek bude jednat o

nevyznamny odb.

Provoz

Stavaijici stav:

Stavajici provoz vy aduje patbu vody pro socialni @ly, pro apravu mikroklimatickych
podminek ve vyrobnich halach (Uprava vlhkosti viai)ca pro doplovani hasebniho
systému (sprinklerové nadr e) aipadné poruch na rozvodech. Sasné spoeby vody za
cely areal Kimberly-Clark jsou uvedeny v nasleduigbulce:

2008 (m) 2009 ()
Pitna 58 700 47 740
Podzemni Neni vyu ivana

Vyhledovy stav:

Pot eba vody pro socialni ély:

Pitna voda pro novou vyrobni halu bude napojenatéaeajici arealovy vodovod a novou

p ipojkou bude zavedena do objektu nové vyrobni haly.
Pot eba vody dle dodanych podkla45 v kategorii D a 15 v kategorii THP):
Qp = 45*120 + 15 *60 = 6300 l/den
Qr=6,3* 365 = 2300°%nok

Realny narst spoteby vody bude vyraznni Si, nebo se poita s nastupem 15 novych
zam stnanc, zbyla ast pejde z planované odstavky vyrobni linky CZ3 v ranaceéalu

Kimberly-Clark, tzn e reéln Ize pedpokladat nast poteby vody o cca 660 frok
Pro socialni Cely: 660 nirok

Technologicka poeba vody:
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Do samotné vyrobni technologie neni pba technologické vody. Peba vody je na
doprovodné procesy tj. nast ni filtru z plaveni granulatu na recykld lince a dale na
vysokotlaky oplach p adrb trysek. Dale je voda paba na doplovani vody do
cirkulovaného okruhu pplaveni granulatu a na doplvani istici lazn pro ist ni trysek.

1. st ni filtru z plaveni granulatu a domvani vody do uzaeného okruhu pro plaveni
granulatu: 112,5 firok

2. Vlysokotlaky oplach v mycim boxu a dopVani vody istici lazn: 6 nt/rok
Celkem pro technologické ély: 118,5 nirok

Poteba vody pro Upravu mikroklimatickych podminek frdvani) a pro doplvani

chladicich okruh:

Veskera chladici voda je cirkulovana. Spbta vody bude na domvani chladicich okruh
a dalSi poeba vody bude pro tvorbu mikroklimatickych podmine& vyrobni hale
(zvlh ovani). Celkovou poebu vody pro doplbvani chladicich okruha zvlh ovani Ize

odhadnout na 7 500¥%nok. Tato voda bude upravovana v tpravody (demineralizace).

Spoteba vody Vyhled po realizaci zam ()
Voda pro sociélni tely 660
Voda pro technologické ély 118,5
Voda pro doplg\xﬁné &grlﬁdicich okruha 7 500
Celkem 8 278,5

Realizaci zanru dojde k nepodstatnému nétu spoteby oproti souasnému stavu.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Bilance vychazi z platnych norem a z cilové torgtanovené podle vysledku gkumu trhu

a po adavku odhratel .

Vyrobek Produkce (t/rok)
Vicevrstva folie 47 000
Suroviny t/hodinu t/rok
Polypropylen granulat 2,534 19 005
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Sm sny granulat polypropylenu s 0,051 382,5
oxidem titaniitym
Polyethylen granulét 0,521 3907,5
Ethylvinylacetat granulat 0,116 870
Sm sny granulat polyetylenu s 2,447 18352,5
uhli itanem vapenatym
Lepidlo (alifatické poly-alfa-olefiny) 0,212 1590
*Recykl od odbratel 0,3864 2898
Celkem 6,2664 46 998
Energie
Zemni plyn (ni/rok) 1315200
**Dusik ( m*/rok) 900
Elektricka energie(MW/rok) 33750

* Jedna seisté (nepotiStné) oezy a defektni role folii.
** Pou iva se na profukovani trysek ve vypalovaetp

V rdmci vlastni vyroby je recyklovano 417,6 kg/hadioez tj. 3 132 tun/rok.

Seznam pou ivanychisticich prostedk pou ivanych pro udr bu zdzeni je v nasledujici

v tabulce:
istici prostedek Pouiti Mno stvi
Pou iva se k odstrabvani nabalu 60 I/rok
Press-roll-cleaner 1.
polymer na valcich
WINIX 2000 SR spray MoS; pasta na Sroubované spoje 0,24 kg/r
(PL"REICOFIL")
Pou iva se k ist ni a odstraovani 600 I/rok
ISOPROPYL ALCOHOL nabal lepidla
Pasta na Sroubované spoje pro vysokg0,24 kg/rok
WINIX 2250 teploty
: Pou iva se k ist ni t k I I/rok
WINIX 4210 SR Spinneret-spray ou iva se k ist ni trysek na polymer 60 I/ro
WINIX 6000 MoS2-bonded film |Olej na mazaniep filtr proti zadeni | 6 I/rok
lubricant
WINIX 7570 cleaning agent for | Tenzid do istici lazn v diln adr by. 20 I/rok
ultrasonic bath
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Veskeré suroviny jsou dovaeny automobilovou doprav Granulaty jsou dova eny

v autocisternach a skladovany v silech. Ostatnowsny jsou je dovaeny automobilovou
dopravou do stavajiciho provozniho skladu BRUTUSeld®ené tabulky bezpaostnich
Udaj a bezpenostni listy vSech surovin asticich prostedk jsou v piloze . H.5.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Ve fazi vystavby dojde k nevyraznému a kratkodobémySeni narok na stavajici
dopravni si, které bude zmobeno dovozem stavebnich materiéla realizaci zamu.

P esun se bude provadyo stavajicich komunikacich.
Provoz

Prostor posuzovaného zam je umistn v oploceném aredlu spolmsti Kimberly-Clark
s.r.0. na jihozapadnim okraji Jarom. Areal je napojen na Doleckou ulici, ktera jeedal
napojena kruhovou kovatkou na silnici prvni tidy 1/33 (kiovatka u marketu Lidl).
VesSkery dovoz surovin a nasledna expedice polotowacevrstvé folie bude realizovan
automobilovou dopravou po stavajicich komunikaeiclob denni od 6 do 22 hodin.

Stavaijici frekvence dopravy do arealu Kimberly-€lgro et aut v roce 2009):

TNA: 10 394

LNA: 2 080

OA: 200/den

P edpoklad pisp vku posuzovaného zamu k dopravnimu zati eni je nasleduijici:

Do sil je poteba ron dovést 42 135 tun (autocisterna & 18,1 tuny) 322 TNA.

Zbylé suroviny 4 865 (TNA a 20 tun) tj. 244 TNA

Odvoz hotovych vyrobk 47 000 (TNA a 20 tun) tj. 2350

Celkem TNA: 4 922 tj. 9 844 pohybPi 255 dnech se jedna o 38,6 pohykNA za den.

Vysledny pisp vek posuzovaného zamu (po et pohyb) je uveden v nasledujici tabulce:

Doprava do posuzovanéh
aredalu

OoTNA za 16 hod

LNA za 16 hod

OA zal6 hod

1Celkem za 16 hod.
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Stavajici stav 82 16 400 498
P isp vek posuzovaného 39 o* 120 159
zamru

Celkem 121 16 520 657

Knar stu LNA nedojde, protoe nast prostedk pro udrbu zaizeni je zcela
zanedbatelny (cca 760 |) a budou dovezeny v ramadzl ostatnichisticich prostedk pro

stavajici provoz spoleosti.

P edpoklada se, e veSkera doprava bude realizovdneem na silnici 1/33, kde cca 75%

pojede smrem na Hradec Kralové a zbylast smrem na Nachod.

B.ll. _ Udaje o vystupech

B.Ill.1. Ovzdusi
Vystavba:

Realizace posuzovaného zam je spojena s vystavbou. Rozsah stavebnich Umrav
popsan v pedchazejicich kapitolach. Vzhledem k rozsahu staiehbpraci Ize pova ovat

vlivy v ramci vystavby za zanedbatelné.

Provoz:

a) bodové zdroje zne i§ ovani ovzdusi

Technologické zdroje

Sila surovin (5 ks) - Dv skladovaci sila jsou pro granulat polypropylenuangilat
ethylvinylacetatu, polyetylenu a granuldtu uhbéinu vapenatého v polyetylenu je skladovéan
ka dy v jednom sile. Suroviny jsou ipa eny v autocisternach do skladovacich sil. Glatyu
jsou z autocisteren pneumatickyeperpany pomoci dmychadla z cisterny do sil. VSedilaa
jsou plnna shora. Vzhledem ke skut®sti, e se jedn& o granulat plastickych hmot, Ize
p edpokladat minimalni emise, tudi neni sésti t chto sil odluovaci zaizeni a emise ze sil
jsou vyvedeny na stchu objektu. Vyjimkou je silo pro granulat ulitanu vapenatého
Vv polyetylenu, které je opa&no rukavovymi filtry s oklepem, jejich innost je stanovena na

99%. Doba vyprazdmi jedné cisterny (18,1 tun) je 2 hodiny. Rychlpeeumo-dopravy je
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sni ena, tak, aby nedochazelo k rozbijeni granutétyrach, toto plati specialpro granulat

CaCQ v polyetylenu.

Emise ze sil surovin byly stanoveny dle emisnidtida dodanych matskou spolenosti
v USA. Pomoci tchto faktor a dané spotby surovin je mo né wyislit nasledujici roni
emise TZL. Zdvodu, e neni kdispozici meni granulometrie byl vzat v Uvahu
konzervativni odhad a bylo uvaovano, e veSkeréisemtuhych znas ujicich latek

p edstavuji suspendovanastice PMo.

) ) Ro ni emise TZL (PMy) Hodinova emise TZL (PM)
Néazev vydechu
kg/rok g/hod
Silo ethylvinylacetat -
1 EVA 0,024 0,25
Silo polyetylenu -
2 LLDPE 1,321 3,1
Silo CaCQ
3 v polyetylenu (LLDPE) 31838 15,7
4 | Silo polypropylen - PP 5,670 54
5 | Silo polypropylen - PP 5,670 54

Pozn. Umistni jednotlivych vydech je uvedeno v blokovém schematu vyroby Wiqze .
H.6.

Vyroba netkané vrstvy bude realizovana ve dvou tideych v ich. P ipravena sms
granuli pada do extrudéru, kdd p edepsané teplotdochazi k taveni a vznikla tavenina je
filtrovana a erpana erpadlem na zvlalovaci trysku. Z trysky je vytlaen proud viaken.

Z tohoto proudu je ventilatorem odsavan plynny pddery se uvoluje pi extruzi. Proud
vzduchu je poté veden gs chladi, na kterém plynny podil kondenzuje a vzduch je
vypoustn vyduchy do ovzdusi. Dale je vlakno dlou eno, pbqg nadlou eni je polo eno na
dopravnik. VeSkery nosny vzduch zdloueni je odta ventilatorem a vyveden do

venkovniho ovzdusi.

Emise z extrudér a dlou eni byly vyisleny dle emisnich faktordanych mateskou
spole nosti, kter4 je nositelem know-how. Pomoaihto faktor a dané spogby surovin

byly vy isleny nasledujici rani emise.
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Ro ni emise Hodinova emise
Nazev vydechu kg/rok g/hod
VvVOC TZL PMyo VOC TZL PMg
7 | Extrudér 3 1357,5 1372,% 438,75 181 183,0 58,5
8 | Dloueni3 3375 90 90 450,0 12,0 12,0
9 | Extrudér 4 1357,5 1372,% 438,75 181 183,0 58,5
10| Dlou eni 4 3375 90 90 450,0 12,0 12,0

Pozn. Umistni jednotlivych vydech je uvedeno v blokovém schematu vyroby Wiqze .

H.6.

Pi piprav lité vrstvy pada ppravena sms polymer do extrudéru, kde je roztavena a
filtrovana, tavenina jeerpana na trysku. Na stejnou trysku je dalSim ebérem pivad na
tavenina EVA. Vznikajici tavenina je ochlazovanéitim na sadu chladicich valcVzduch

z okoli trysky je odsavan tak, aby doslo k rovnammu rozlo eni filmu na valec. Odtah je

veden vyduchy do venkovniho ovzdusi.

Nazev vydechu Ro nl'kemise VOC Hodinova emise VOC
g/rok g/hod
6A | Liti filmu A 223,5 29,8
6B | Liti filmu B 130,5 17,4
6C | Liti filmu C 130,5 17,4

Pozn. Umistni jednotlivych vydech je uvedeno v blokovém schematu vyroby Wiqze .
H.6.

V diln udr by je provadno ist ni (vypalovani) zvlakovacich trysek, které se provadi
s etnosti 6 — 8 krat ran . Vypalovaci pec je vylivana elektricky a veSkeré emisei&t ni
v elektrické asti pece jsou dopalovany pomoci zemniho plynut(sba zemniho plynu
0,5 nt/hod) ve vypalovaci kome ped vypustnim do ovzdusi. Pomoci vypalovaciho diau
o instalovaném vykonu 110 kW jsou spalovany vSecbmyse z iSt ni trysek, za vzniku
spalin b nych pi vytap ni zemnim plynem. Dodavatel technologie garantujse oxidu

uhelnatého ve vysi max. 50 ppm.
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Doba této operace je asi 4,5 hodiny. O¢eN pece p provozu brani teplotni snimaktery
sleduje teplotu prostdi v peci. Pokud teplota neklesne pod 200°C, npke otevit. Po
ukon eni vypalovaciho cyklu je pec automaticky profoulenproudem B z lahve. Spaliny
z pece odchazi vydechem do venkovniho peost

) ) TZL(PMyg) NOx CO VOC
Né&zev vydechu
g/hod g/hod g/hod g/hod
11 | Vypalovaci pec 0,01 0,65 0,16 0,032

Pozn. Umistni jednotlivych vydech je uvedeno v blokovém schematu vyroby Wiqze .
H.6.

DalSim zdroje znaS ovani jsou emise z nakladnich automoluli ,sta eni* granulat do
sil. Staeni probiha dle postupu popsaného jive, pro pinni sil jsou vyu ivana dmychadla
nakladnich automobil Z d vodu omezeni i vlivu na ovzdusSi toto stai probiha v uzaené
hale, kdy vyfuky nékladnich automobijsou napojeny na vydechy z haly, vyvedené do
fasady objektu vedle vjezdovych vrat. Jedna sesta€ci mista. Pro vysleni imisni zate

bylo uva ovano, e budou v provozu vSechna najednou

Emise byly vyisleny z pedpokladané spaby nafty ve vysi 10 litthodinu a déle pomoci
emisnich faktor pro pou iti kapalnych paliv v plynovych turbinaehpistovych spalovacich
motorech z vyhlasky 205/2009 Sb.

Nazey Ro ni emise kg/rok Hodinova emise g/hod
vydechu | 17| pm, | NOx | co | voc| TzL| Nox| co| voc
PIn ni sil-

12 | motory 9,3 4656| 139,7 559 80 4000 120,0 48,0
TNA- 1
PIn ni sil-

13 | motory 9.3 4656| 1397 559 80 4000 1200 48,0
TNA- 2
PIn ni sil-

14 | motory 9,3 4656| 139,7 559 80 4000 120,0 48,0
TNA-3

15| PIn ni sil- 9.3 4656| 1397 559 80 4000 1200 48,0
motory
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TNA-4

Spalovaci zdroje

Spalovaci zdroje zn& ovani ovzduSi sloui k vytdmi objektu realizovaného v ramci

posuzovaného zamu.

Hala bude v letnim obdobi klimatizovana a v zimniobdobi vytapna pomoci
klimatiza nich jednotek AHU A a AHU B. Ka da klimatizai jednotka je vybavena hakem
na zemni plyn o instalovaném vykonu 1320 kW. V Zzmimiobdobi je vzduch do haly dian
pomoci negmého ohevu prostednictvim nerezového vymiku spalinami z instalovanych
hoak . Spaliny ze spalovani zemniho plynu jsou vypaustdo venkovniho ovzdusi.

P edpokladana maximalni speba zemniho plynu je ve vysi 216/hod zemniho plynu.
Dale budou v objektu pro vytapi samostatnych mistnosti umfs zaizeni SAHARA a
sice:
- v prostoru manipulace s granulemi o vykonu 21 kW,
- v prostoru recyklani linky o vykonu 27,2 kW
- v mistnosti kompresorovny o vykonu 9,5 kW

Pro administrativni prostory (pro zajigt teplovodniho vytami a teplé u itkové vody pro
zam stnance) bude instalovan kotel VAILLANT o vykonu,4&W. Spoteba zemniho plynu
vSech tchto zaizeni byla stanovena v celkové vysi 30 000rak. Pomoci emisnich faktor
danych vyhlaSkou . 205/2009 Sb., byly vysleny emise z thto spalovacich zdroj

zne i$ ovani ovzdusi.

Zdroj TZL(PMyo) NOx CO voC
g/hod g/hod g/hod g/hod
17 AHU A 0.00420 0.2730 0.0672 0.0134
18 AHU B 0.00420 0.2730 0.0672 0.0134
19 Manipulace s granulemi 0.00004 0.0025 0.0006 0010
20 Prostor recyklani linky 0.00005 0.0032 0.0008 0.0002
21 Kompresorovna 0.00002 0.0011 0.0003 0.0001
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22

Administrativa 0.00004 0.0024 0.0006 0.0001

b) liniové zdroje zne ist ni

Doprava souvisejici se zamem nakladni i osobni automobilova doprava z/dalare

spole nosti je popséna v kapitole B.II.4 této dokumentace

Do rozptylové studie byly zahrnuty emise gpbené dopravou mimo areal a dale i po

arealu spolenosti: Byl proveden gdpoklad, e vSechny automobilyij di po Dolecké ulici

a dale se rozduji na silnici prvni tidy I/33 Nachod — Hradec Kralové.d@lpoklada se, e
veSkera doprava bude realizovana sam na silnici 1/33, kde cca 75% pojede sem na
Hradec Kraloveé a zbyldast smrem na Nachod. VeSkery dovoz surovin a naslednadce
vyrobk je a bude provasa automobilovou dopravou po stavajicich komunittaasi dob
denni od 6 do 22 hodin. Tyto komunikace byly pr@pwet rozptylové studie rozéeny na

28 rovnych usek

V nésledujici tabulce jsou presentovany emise aoibdm v roce 2010 na definovanych
usecich komunikace pouze jakoigp vek posuzovaného zamu. Emise z dopravy byly
vy isleny na zaklad dat o intenzit dopravy a emisnich faktorvy islenych pomoci
programu MEFA v 02. P vypo tu emisnich faktor pro rok 2010 byly zohledmy
nasledujici ukazatele: EURO 3 a prrnou rychlost vozidel v obci 40 km/hod. Program
MEFA v.02 vydalo Ministerstvo ivotniho prosdi a tim byly stanoveny jednotné emisni
faktory pro motorova vozidla tak, aby bylo mo néramci eské republiky provad
vzajemn porovnatelna hodnoceni vlivu automobilové dopraaykvalitu ovzduSi. Program
zohled uje rovn zéasadni vlivy na hodnotu emisnich faktor rychlost jizdy, podélny sklon

vozovky, ale i starnuti motorovych vozidel.

NOx (6{0) Benzen PMio

g/km/hod g/km/ hod g/km/ hod g/km/ hod
Pr jezdy
arealem 6,512 12,740 0,069 0,639
spole nosti
P ijezd k areélu
spole nosti po 6,512 12,740 0,069 0,639
ulici Dolecka
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V33 smr 4,884 9,555 0,052 0,479
Hradec Kralové
33 smr 1,628 3,185 0,017 0,160
Nachod

c) plosné zdroje zne it  ni ovzdusi

Jako plosny zdroj zn& ovani byvaji uva ovana parkovista pojezdy po arealu. V ramci
stavajiciho arealu spoleosti je ji v provozu stavajici parkovisbsobnich automobil které
tudi nebylo uva ovano jako novy emisni zdroj. Vetk pohyby nakladnich automobjsou
hodnoceny v rdmci liniovych zdrqj proto e nékladni doprava bude vedena jednesou

komunikaci okolo arealu Kimberly-Clark.
Kategorizace zdroj zneiS ovani ovzdusi

Spalovaci zdroje AHU A a AHU B identifikované pod.7 a 18 je mo né zakategorizovat
v souladu se zakonem 86/2002 Sb., o ochrarovzdusi, dle instalovaného vykonu (ka dy
1320 kW) jako sedni zdroj.

Spalovaci zdroje identifikované pod 19, 20, 21 a 22 — SAHARA a kotel Vaillant pro
administrativni &st je mo né zakategorizovat v souladu se zakonen86/2002 Sb., o

ochran ovzdusi, dle instalovaného vykonu jako malé zdroje

Technologické zazeni navrhujeme zadit jako tepelné zpracovani plastedy zdroj
nevyjmenovany, d@roj zneist ni ovzdusi neaplikuji organicka rozpousiti. Velikost zdroje je
mo no vyhodnotit s ohledem na projektované mno stai nich emisidle naizeni viady
. 615/2006 Sb. 8§83, odstavec 2; 3 mkb stedni zdroj znd$ ovani ovzdusi. tedy zdroj, ktery
emituje 1 a 10 t tkavych organickych latek vyjaéenych jako TOC.

Dale je navrhujeme zadit vypalovaci pec ( 11) v etn dopalovaci jednotky jako maly zdroj

zne i$ ovani dle mno stvi vypoushych latek a dle instalovaného vykonu dia.

Zdroje . 12,13,14 al5 — emise ze spalovacich mobt@kladnich automobilnavrhujeme

za adit jako nevyjmenovany maly zdroj zfi& ovani ovzdusi.

Kone ny navrh kategorizace jednotlivych zdrognei$ ovani ovzduSi bude stanoven
v ramci vypracovani odborného posudku dle zakonacbran ovzduSi v navazujicich

stupnichizeni.
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VSechny vySe presentované emise jsou vstupem guytozé studie, ktera je v floze .
H.7

B.lIl.2. Odpadni vody

Vystavba

V ramci vystavby vyrobni haly je edpokladana patba vody ve vysi 324 fipo dobu cca
3 m sic pro vystavbu. Nutnou podminkou pro produkci sptaSich vod v obdobi vystavby
je napojeni objekt zaizeni staveniStna kanalizaci. Pokud nebude staveni¥pojeno na
kanalizaci mstskych vodovod a kanalizaci, budou pouivana pouze chemicka WC a

produkce splaskovych vod do kanalizace bude nulova.

Technologické odpadni vody v fir hu vystavby nevznikaji. Sra kové vody z areélu budo
po p eva nou dobu vystavby odvady zasakovanim.

Provoz

Areal spolenosti Kimberly-Clark s.r.o0. je napojen na @mou kanalizaci, do které jsou
segregovany splaskové vody ze socialniho zazemiodddni zpevnnych ploch je rovn do
ve ejné kanalizace. Chladici vody jsou cirkulovany. cfirmlogické vody vznikaji

v minimalnim mno stvi.

Odpadni voda.l z prani recyklovanych granuli

Od ezek materialu je odvad pneumatickou dopravou do recyklace, kde je rogeml
roztaven a vytlaen tryskou, a po ochlazeni nasekan na granule.ul&akteré jsou plaveny
ve vod jsou naslednodd leny na vibrani lavici a odsted ny. Voda pou ivana pro plaveni
granulatu je poté ochlazena ve vnitsmy ce a cirkulovana zp do procesu. 1x za 40 minut
je vyplaven vodni filtr proudem vody. Na tuto operae pou iva 10 | vody, denni speba
vody je 360 | tj. 112,5 fAfrok. Tato odpadni voda bude zi¥ na pouze mechanicky (zbytky
nerozpustného plastu) nikoliv chemicky. edpoklada se vypousti do splaskove

kanalizace.

Odpadni voda .2 z St ni trysek

Na hrubo oiSt n& extruzni tryska se pomocigéku ulo i na pojezd oteené pece, pec se
zave a po dobu 4,5 hodiny se v ni tryska vypaluje¢ [sat vypalovani zastavi a pec se necha

samovoln chladnout. Jakmile teplota v peci klesne pod®85pec je profouknuta proudem
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N, a po poklesu teploty pod 28D Ize pec otevt. Tryska je vyjmouta a jébkem se @pravi
do istici ultrazvukové lazn V istici lazni (tenzidicky roztok WINIX 7570) se necipo
dobu 2 hodin istit p i teplot 60°C. Tenzidicky roztok se pou iva opakovar/ym na bude
probihat cca 1 krat za rok, kdy vymu (cca 200 |) bude provadfirma dodavajici tenzidicky

roztok v ramci servisnich slu eb.

Nasledn se jedbkem pemisti do myciho boxu, kde je oplachnuta vodou kgtaké
trysky. Spoteba vody na praci v diln(vysokotlaky oplach) bude cca 500 | shn tj. 6
m/rok. Tato odpadni oplachova voda bude &tena mechanicky zbytky inertniho plastu a
dale zbytky tenzidu WINIX 7570. Bezp®ostni list je uveden v floze . H.5. Pedpoklada

se segregace do splaskové kanalizace.

Splaskové odpadni vody:

Areal je napojen stavajici vyhovuijici ipojkou na jednotnou vejnou kanalizaci
zakonenou mstskou OV. Splaskové odpadni vody budou pouze ze soci@lnézemi v

nove vyrobni hale.

Mno stvi splaskovych vod odpovidaiplin spoteb vody pro socialni (ely a v ramci
hodnocené zamu se zmni minimaln (absolutni narst potu zamstnanc je pouze o 15) a
tomu odpovidajici nést splaskovych vod o cca 660°nok. Tyto vody vznikaji vyhradn
v prostorach socialniho zazemi pracovnékealu (WC, umyvarny) a lze protoeppokladat,
e jejich zneist ni nebude pekra ovat hodnoty gpustného znaest ni, které jsou zavazn

stanoveny v kanalizaim &du M stskych vodovod a kanalizaci Jarom

Sra kové vody:

Areal je napojen stavajici vyhovujiciipojkou do blizké vodote. DeSové vody ze
st echy nové haly budou zausy p imo do desové kanalizace. Dedvé vody ze zpevmych
pojezdnych i odstavnych ploch budou do de® kanalizace zaulsty pes odluova e
ropnych latek idy I, tj. do 5 mg NEL/I. Bilance zastavych a zpevmych ploch pvodniho

a posuzovaného zamu je uvedena v nasledujici tabulce:

Stavba Zastav. plochy @nzZpevn né plochy ()| Celkova vymra (nf

P istavba skladové 7684,5 4729,0 12 4135
haly (stavajici stav)
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P istavba vyrobni haly | 5886,0 6200,0 12 086,0
(vyhledovy stav)

Zm na oproti stavajicimu - 1798,5 +1471,0 - 327,5
stavu

Zm nou stavby ped dokonenim z pvodn skladovaci haly na halu vyrobni, nedojde v

ramci posuzovaneého zanu celkov k nar stu zpevnnych a zastawnych ploch.

Nova kanalizace zeSené oblasti bude zaush do stavajici arealové desé kanalizace,

ktera ma dostateou kapacitu i pro totoeSené Uzemi. Recipientem sra kovych vod je

Dolecky potok.

B.111.3. Odpady

Hodnoceni a zald ni odpad z posuzované zamu je provedeno v souladu s vyhlaskou
MP R .381/2001 Sh., kterou se vydava Katalog odpadtanovi dalSi seznamy odpad

(Katalog odpad).

P ehled odpad z etapy vystavby:

Kod druhu odpadu Nazev odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly 0]
1501 06 Smsné obaly O
17 04 05 elezo a ocel O]
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 11 O
17 09 04 Jiné stavebni a demoliodpady O

neuvedené podsly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03.
200301 Smsny komunalni odpad @)

P ehled odpad z etapy provozu:

Stavajici stav (mno stvi odpadryprodukované v roce 2009 v arealu Kimberly-Clark)

Kéd druhu

Nazev odpadu Kate

o  Mno stvi za rok 2009K)
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odpadu rie
030105 Piliny, hobliny, oézky, devo, @) 27,144
d evotiskové desky a dyhy
neuvedené podslem 03 01 04
030199 Odpady jinak bli e newgné 0] 1503,024
(vy azené plinky). Recyklace
probih&a na lince v zahrari
04 02 99 Odpady jinak bli e newgné @) 1,565
(vy azené plinky). Recyklace
probih& na lince v zahrari
06 02 04 Hydroxid sodny a hydroxid draselny N 0,210
07 02 13 Plastovy odpad 690,871
07 03 04 Jina organickéa rozpoudif, N 1,025
promyvaci kapaliny a mateé
louhy
0804 10 Jina odpadni lepidla arici O 0,225
materialy neuvedené podslem 08
04 09
120101 Piliny a tsky eleznych kov O 0,140
120105 Plastové hobliny ddky zneist né| N 0,045
120112 Upotbené vosky a tuky 0,710
1302 05 Nechlorované mineralni, motoroyé aN 0,150
mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové,gvodové a mazadi N 0,815
oleje
1302 07 Zaolejovana voda z odhwa N 6,94
oleje
13 08 02 Jina emulze 0,230
14 06 03 Jina rozpoustla a smsi N 0,190
rozpoustdel
150101 Papirové a lepenkové obaly 415,8
150102 Plastové obaly 292,917
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1501 06 Smsné obaly 407,56
150110 Obaly obsahujici zbytky 0,415
nebezpenych latek nebo obaly
t mito latkami zneist né
1502 02 Absormi inidla, filtra ni 1,560
materialy (vetn olejovych filtr
jinak bli e neur enych) istici
tkaniny a ochranné ody zne iSt né
nebezpenymi latkami
1502 03 Absormi inidla, filtra ni 120,345
materialy, istici tkaniny a ochranng
od vy neuvedené podslem 15 02
02
16 01 21 Nebezpeé souastky neuvedené 0,07
pod isly 16 01 07 a 1601 11 a 16
0113a160114
16 02 14 Vyazena zdzeni neuvedena poq 0,135
isly 16 0209 a 16 02 13
16 06 04 Alkalické baterie (krombaterii 0,115
neuvedenych podslem 16 06 03)
16 10 01 Odpadni vody obsahuijici 0,390
nebezpené latky
170107 Smsi nebo oddené frakce betond, 17,83
cihel, taSek a keramickych vyrobK
neuvedené podslem 17 01 06
17 04 02 HIinik 0,07
17 04 05 elezo a ocel 8,115
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,185
200101 Papir a lepenka 405,038
200121 Z&vky a jiny odpad obsahujici rtd 0,03
2001 35 Vyazené elektrické a elektronické 0,026
zaizeni obsahujici nebezpe latky
2001 36 Vyazené elektrické a elektronické 0,590

zaizeni neuvedené podsly 20 01
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21,2001 23a200135

200301 Smsny komunalni odpad @)

157,410

Celkov spolenost Kimberly-Clark v roce 2009 vyprodukovala 4@¥R t odpad.

P isp vek posuzovaného zanu:

Z tohoto mno stvi bylo nebezpeych odpad 12,806 t/rok.

islo dle P edpokladané slo eni Nazev a kod druhjuKate | P edpokladané mno sty
schematu odpadu gorie (t/rok)
1A,B,C,D, | Plastovy prach z PE a Cag®@dpraseni 1201 05 O | 0,185+0,185+0,123+(
sila+pneumatické dopravy) 23
2 Plastovy prach z EVA (odpraseni pneu 12 01 05 O 0,010
dopravy)
3A, B Plastovy prach z PP (odpraSeni pneu 1201 05 O 0,028
dopravy)
3C Plastovy prach z PP (odpraSeni pneu 120105 O 0,014
dopravy)
4 A Ztuhla plastova tavenina LLDPE 120199 O 6,156
(vyplachovéani filtr za extrudérem)
4B Ztuhla plastova tavenina LLDPE+EVA 120199 @) 60
(z naji d ni lici trysky)
5 Ztuhla plastova tavenina EVA 12 01 99 O 0,616
(vyplachovani filtr za extrudérem)
6A,B Ztuhla plastové tavenina PP 120199 O 2,052+2,052
(vyplachovani filtr za extrudérem)
*7T AB Roztavenim a transportem polypropylenu 12 01 99 @) 6,156+6,156
vznika plynny podil, ktery se je zachycen
kondenzaci. Jedna seedevSim o sns
vysSich alifatickych uhlovodik
8 Plastovy prach z recyklace (odpraseni 12 01 05 O 0,78
pneu dopravy)
9 Ztuhla plastova tavenina z recyklace 120199 O 2,052
(vyplachovéni filtr za extrudérem)
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* V pr b hu zkuSebniho provozu bude provedena analyza aakladz vysledk bude

rozhodnuto o koneném zaazeni odpadu.

Pro shroma ovani odpad bude vyu it stavajici systém simych van a nadob, ktery je
zaveden ve spolaosti Kimberly-Clark s.r.o0. V soasné dob jsou odpady v gva ené mie
p edavany spoleosti Marius Pedersen a.s. Vadné vyrobky dzgné plinky) jsou pdavany

na recyklani linku do Velké Britanie.

Nar st odpad z posuzovaného zamu je oproti stavajicimu stavu zcela zanedbatelny.
Nov vzniklé odpady budou odstravany zavedenym zgobem prosednictvim spolenosti
Marius Pedersen, a.s. tzn. e bude preferovano itiya a v posledni ad bude pou ito

p ipadn skladkovani.

Vzhledem faktu, e spolaost dlouhodob p sobi na trhu a ma zavedeny standardni
postupy Vv oblasti managementu ivotniho predi nelze pedpoklddat problémy

s odstraovanim odpad jak v etap vystavby tak i provozu.

B.111.4. Ostatni (nap . hluk a vibrace)
Posuzovany zam je umistn do oploceného aredlu mimo souvislou obytnou zhsta
m sta Jarom. Nejbli Si obytnd zastavba, u které byly vyteoy referenni body od

posuzovaného zamu je nasledujici (grafické zobrazeni je Viqze . H.9b):
Referenni bod .: Popis kontrolniho bodu:

RD novy bez p. v zahradnictvi TOPINKA gd p. 38
RD na ulici Slovenskd, krajni zapadni

Okraj rekreani plochy RD p. 94

Okraj rekreani plochy RD p. 93

a b W N -

Na terase bazénu RP. 93

6 Statek za rybnkem, vychodni fasada

V ramci instalované technologie vyroby budou vyaiy zaizeni (vetenovy kompresor,
erpadla, ventilatory) s garantovanou Hlasti, které budou umisty ve vyrobnim objektu.
Na dvoe budou probihat manipulace. V ramceganych podklad a zpracované hlukove

studie Ize predikovat nasledujici zdroje hluku:

Popis technologievyroba vicevrstvé folie z plastového granulétu

Doba provozu: 0-24 hodin
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Re im provozu: Kontinualni monoténni.

Akustické udaje pdané ke studii: Zadani investora je v tomto stdfi dB v interiéru
nové haly, ne vice. Podle aktudlnich podkldsy se tyto hodnoty ve vlastni hale Iy
pohybovat do 95 dB a v ipravy granulatu to je 100 dB. Naeste se pdta vyustni 7

vyfuk , jejich akusticky vykon bude limitovan.
TECHNOLOGICKA VZDUCHOTECHNIKA:

Po itd se s duna vzduchotechnickymi jednotkami HVAC, jedna v seveasti a jedna
vjini &sti interiéeru nové haly. Tyto HVAC Zaeni jsou souasti technologické dodavky

investora z USA.
Doba provozu: 0-24 hodin
Re im provozu: Kontinualni monoténni.

Pro ka dou z obou klimatizaci HVAC se fdtA se sanimi a vyfuky na sthu, hladina
akustického vykonu bude opstudii limitovana na ka= 65 dB (re 13°W).

DROBNA VZDUCHOTECHNIKA PODLE PD VENTAC s.r.0. HradeKralové:

V_trani kompresorovny:

Sani kompresorovny na severni fas8¢b ni/s pes tlumi e hluku a vyfuk nad stchu haly
p es tlumie hluku. Ka dé z obou Usti trani Lya= 65 dB (re 13°W). venkovni vyfukovou
trubu akusticky a tepelnbalit min. 15 cm ORSIL 60 kg/m3 + 1 mm pozink. gile

oplechovani.

V _trani pilehlych prostor, vestavkhaly:

Celkem se jedna v tomto stupni o cca 15 malydhacich otvor ve fasad, viz vykresy
VZT od Ventac s.r.o. Tyto otvory musi byt zatlumerayL.,= 60 dB (re 13W) a to ka dy.

Popis technologie chlazer?2 technologické chlade firmy TRANA na vychodni fasad

objektu, vjeji severni asti. Chladie stoji na zemi. Dodavatel chlazeni zajisti
provozuschopné akustické Upravy tak, aby ka dy awbhladi m | Lya= 70 dB (re 10

1AN).

Po nové objizdné jednosmé trase bude probihat stavajici doprava a daté doprava

spojena s posuzovanym zaem. Zavaeni granulatu do sil bude probihat pomoci
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autocisteren. Vyprazavani autocisteren bude pneumatické a buélén odhlun no.
Veskera doprava probiha v doldenni od 6 do 22 hodin. iBp vek z dopravy v ramci

posuzovaného zamu je uveden v kapitole B.Il.4.

B.111.5. Dopl ujici udaje
V technologickém zdzeni, které je mdmtem posouzeni se nevyskytuji adné zdroje

radioaktivniho i elektromagnetického zéni.
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Udaje o stavu ivomthoprost edivdot  enemuzemi
C.1. Vy et nejzavan jSich enviromentalnich
charakteristik dot eného uzemi

P edkladany zanr je situovan do GUzemi, které je uzemnim planereno pro podnikani a
vyrobu. Z uvedenych skuteosti je patrné, e vlastni zamneni v kontaktu s Uzemnim
systémem ekologické stability krajiny ani nijak o uje adné chramé Gzemi nebo
p irodni park. Situovani tétodsti zony je mimo souvislou obytnou zastavbu. Zislea
stavajici unosnosti prostdi se jedna o lokalitu ovlivnou zejména v oblasti hluku ze silnice
l. t idy 33 Hradec Kralove - Nachod.

Nejedna se o novou vystavbu, ale o am stavby ped dokonenim kdy byla pvodn
skladovaci hala znm na na halu vyrobni s instalaci technologie. V posaném prostoru je
vyrobni aredl spoleosti Kimberly-Clark s.r.o., kde se realizuje vyaolygienickych potb

pro dti a dosplé.

Dle stanoveni zaplavového Uzemi le i posuzovangimromimo zaplavové uzemi vodnich
tok . Zajmové Uzemi se nachazi v pasmu hygienické agh2astupn, vn jSi, ur eném pro
ochranu zdroj podzemnich vod, vyu ivanych pro zasobovani obysata pithou vodou
z Vychodoeské kidy, stanoveném rozhodnutim Okresnihcadin v Nachod referatu
ivotniho prostedi a zemd Istvi pod .j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chran
oblasti pirozené akumulace vod CHOPAV Vychodska kida, vyhlaSeném nizenim
vlady . 85/1981 Sh., o chranych oblastech rozené akumulace vod.

Z hlediska ochrany ovzduSi je mo né konstatovat,ingsni situace ve sledovanych a
m itelnych parametrech mimo areal s né&§v pravdpodobnosti negkra uje imisni limity
pro ukazatel PM. Pro ukazatel pm rna denni koncentrace Ize konstatovat, e
k p ekra ovani imisniho limitu m e dochazet ji nyni bez vlivu posuzovaného zam jak je
patrné ze stavajiciho imisniho monitoringu okolngtanic. Jedna se nici stanice Hradec
Kralové — Sukovy sady, Velichovky, Rychnov nad Kwu, kde byly pekro eny v letech
2007 a 2008 imisni limity stanovené pro maximalehmi koncentrace. Niaeni viady .

597/2006 Sb. toleruje za rok 35 epro eni tchto koncentraci. Jak je dokladovano
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v tabulkach v kapitole (C.2.1 OvzdusSi) k takoveénutp p ekro eni nedoSlo ani na jedné
m ici stanici. S ohledem na konkrétni podminky v@daro je mo no vychazet z mapy
pr m rnych 24 hodinovych koncentraci (Rmka HMU), kdy v posuzované lokalitje

znazornna denni koncentrace v rozmez{ 30-40 |i§.m

Krajinny raz lokality uruje rozsahly stavajici pmyslovy komplex Kimberly-Clark,
v n m bude realizovan oznamovany zam
Vlastni zdjmovy prostor (nadmekéa vySka 264,2 m) se nachézi na prakticky rovinném

pozemku, na kraji pmyslové oblasti. Krajina ma charakter roviny s wzyrau terénni ryhou

Doleckého potoka a enklavou Doleckého rybnika.

C.2. Charakteristika sou asného stavu ivotniho

prost edi v dot enemlzemi

C.2.1. Ovzdusi

Z klimatického hlediska pdt zajmové uzemi dle Quitta do mirrteplé oblasti MT11.
Oblast MT 11 je charakterizovana dlouhym, teplysuahym Iétem a kratkou, mirteplou a
velmi suchou zimou s kratkym trvanim sové pokryvky. Pechodné obdobi je kratké s

mirn teplym jarem a mirnteplym podzimem.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT11:

Pr m rna ro ni teplota 7-

Po et letnich dn 40 - 50

Po et dn s pr m rnou teplotou 10C a vice 140 — 160
Pr m rné ro ni sra ky (mm) 400 - 450
Pr m rny po et dn se srd kami 1 mm a vice 90 - 100
Sré kovy uhrn ve vegetaim obdobi (mm) 350 - 400
Sra kovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 250
Po et dn se snhovou pokryvkou 50 - 60

Pro Sieni znei$ ujici latek v atmosf@& jsou podstatné zejména dva meteorologické
parametry: snr a rychlost vtru a vertikdIni teplotni zvrstveni atmosféry. Riytp
zne iS ujicich latek souvisi s teplotnim zvrstvenim a @&d protoe im labiln jSi je

zvrstveni, tim wvitSi je turbulence a proto je i lepSi rozptyl Skeitlia naopak. Transport
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exhalaci je naproti tomu zavisly jen na pronidvzduchu. Proto se gvan budeme déle

zabyvat tmito dv ma meteorologickymi jevy.

Dle charakteru technologie neme pedpokladat emise VOC, TZL resp. PjVa emise
z dopravy — emise oxidu dugého, oxidu uhelnatého, tuhych zieujicich latek, resp.
suspendovanych astic PMy a benzenu. Zakon o ovzdusi 86/2002 Sbh., specifikuje
v Naizeni vlady . 597/2006 Sb. imisni limity pro oxid dudly, oxid uhelnaty, PNy a
benzen. Imisni koncentrace vyp@né rozptylovou studii jsou porovnavany mito limity.
V nasledujici tabulce pdkladdme pro ghlednost imisni limity dané Naenim viady
. 597/2006.

Imisni limity jsou dany zakonem 86/2002 Sbh., o ochrarovzdusi, resp. nezenim viady
. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvalitgdusi s platnosti od 31.12.2006. V
asti A této pilohy jsou stanovenymisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidijgustné
etnosti jejich pekro eni a meze tolerance.

1. Imisni limity vybranych zne iS ujicich latek a p ipustné etnosti jejich

p ekro eni
Zne iS ujici - Hodnota imisniho P ipustna etnost
! Doba prm rovani e .
latka limitu p ekro eni za rok
Oxid sii ity 1 hodina 350 pg.i 24
Oxid sii ity 24 hodin 125 pg.m 3
Oxid uhelnaty maximalni denni 10 mg.n?® -
osmihodinovy prm r
Suspendovang 24 hodin 50 pg.f 35
astice PMp HG.
Suspendovane 4 . endani rok 40 pg.riv -
astice PMo HY.
Olovo 1 kalendani rok 0,5 pg.rt -

2. Imisni limity oxidu dusi itého a benzenu a pipustné etnosti jejich p ekro eni
s platnosti od 31. 12. 2009

duben-kvten 2010 strana . 42



P istavba vyrobni haly v aredlu Kimberly-Clark Jarom

Z'ne is ujici Doba prm rovani Hodnqtq imisniho P ipustné'etnost
latka limitu p ekro eni za rok
Oxid dusi ity 1 hodina 200 pg.m 18
Oxid dusi ity 1 kalendani rok 40 pg.rt -
Benzen 1 kalendai rok 5 pg.nt -

3. Meze tolerance imisnich limit oxidu dusi itého a benzenu
értfa's UWich | boba prm rovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusiity | 1 hodina 40 pg.m | 30 pg.m* | 20 pg.m® | 10 pg.n®
Oxid dusiity | 1 kalendani rok 8ug.nt | 6 pug.m® | 4pug.m® | 2 pg.n
Benzen 1 kalendai rok 4pg.ait | 3pg.m® | 2pug.m® | 1ug.n®

Pro popsani soasného stavu bylo pouito (dajz tabelarnich renek eského

hydrometeorologického ad pro roky 2007 a 2008.

Nejbli i m ici stanice N@ CO, suspendovanéstice PMpa benzen, zden né do AIM

HMU (Automaticky misni Monitoring _eského _kdrometeorologického_stavu) jsou

Hradec Kralové — Sukovy sady (kod stanice ZU 3859), Velichovky ( kod staniceHMU
539), Rychnov nad Knnou (kéd stanice HMU 1353 ) a Serlich ( kdd staniceHMU

1111). Z tabeléarnich renek byly erpany néasledujici data, ktera popisuji stavajiusnmi

situaci v okoli posuzovaného zam.

Oxid dusi ity — NO,

m eny Hradec Rychnov nad <
ukazat)él Kralové — Velichovky yKn nou Serlich
Rok Sukovy sady
kod stanice ZU 396 HMU 539 HMU 1353 HMU 1111
maximalni 122,4 pg.it | *55,5pg.m° | *75,9pug.m° 25,1pg.m°
hodinova nam eno nam eno nam eno nam eno
2007| koncentrace 13.8.2007 3.11.2007 23.11.2007 20.2.2007
pr m rnaro ni ) : ] .
Koncentrace 27,7 ug.nt | 6,9 pg.n® | 12,0 pg.nt 5,9 ug.nt
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2008

maximalni 126,3ug.m° | *49,1ug.m° | *36,2pg.m° 35,6pg.m>
hodinova nam eno nam eno nam eno nam eno
koncentrace 5.9.2008 25.11.2008 7.4.2008 19.12.2008
pr m rnéro ni i ) ) .
Koncentrace 33,2 pg.nt | 12,8 ug.nt | 12,0 pg.nt 7,1 pg.n?

*V tabulce jsou uvedeny maximalni denni koncentrace

Oxid uhelnaty — CO

m eny ukazatel

Hradec Kralové — Sukovy sady

Rok

kod stanice ZU 396

maximalni 8-hodinova koncentrace 2220m* nam eno 17.1.2007
2007 pr m rna ro ni koncentrace 253,6 pgn
2008 maximalni 8-hodinova koncentrace 1780¢Bni*nam eno 8.1.2008

pr m rna ro ni koncentrace

238,3 ugin

Suspendované astice - PM10

AEEIES Rychnov nad =
m eny ukazatel Kralové — Velichovky yKn nou Serlich
Rok Sukovy sady
kod stanice ZU 396 HMU 539 | HMU 1353 | HMU 1111
-3 - - _
maximalni denni | 167:9Mg.m° | 115,0 Hg.I | 119,0 pg.nt | 29,7 pg.nt
Koncentrace nam eno nam eno nam eno nam eno
24.3.2007 24.3.2007 | 24.3.2007 2.4.2007
2007| po et pekro eni
imisniho limitu 13 19 20 0
pr m rnéaro ni i ] ) .
Koncentrace 25,3 pug.nt | 22,4 pug.nt | 23,8 ug.nt 7,9 pg.nt
-3 - 3
maximalni denni 86,519.M 76,0 pg.nt | 43,5pg.m
koncentrace nam eno nem eno nam eno nam eno
11.2.2008 29.1.2008 30.7.2008
2008/ po et pekro eni 9 i 12 0
imisniho limitu
pr m rnéro ni ) ) ] )
Koncentrace 25,2 ug.nt | nestanovena 19,8 pg.nt | 10,2 pg.nt
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Benzen
m eny ukazatel Hradec Kralové — Sukovy sady
Rok
kod stanice ZU 396
maximalni denni koncentrace 9,1 pg.mam eno 6.7.2007
2007
pr m rna ro ni koncentrace 3,1 ugm
Maximalni denni koncentrace nerano
2008
pr m rna ro ni koncentrace neuvedena
C.2.2. Voda

Posuzované uzemi se nachéazi z hydrologického kkedipovodi Labe. Labe prameni na
Labské Louce v KrkonoSich ve vySce 1 384 m n.mtatnshranice opousti u Einska ve
vysce 115 m n.m. Celkova plocha povodii 144 055 km, z toho v R 51 391,5 krh
Celkova délka toku je 1 154 km, z toho R 370,2 km. Pmm rny pr tok na statni hranici

inf 308 m'.s. eka ji od Jarom e nabyvéa razu niinného toku v kotlinacteské tabule.
Na Labi je 18 hydrologickych stanic. Labe protékéblpn 1,5 km ji nim smrem od

Zam ru.

Prostor lokality je odvodbvan Doleckym potokem — plocha povodi 18,5%kspecificky
odtok 4,5 I/s.krfy pr m rny pr tok pi Usti do Labe 83,2 I/s.

Dle stanoveni zaplavového Uzemi le i posuzovangtimmomimo zaplavové tzemi vodnich
tok . Zajmoveé Uuzemi se nachazi v pasmu hygienické agh2astupn, vn jSi, ur eném pro
ochranu zdroj podzemnich vod, vyu ivanych pro zasobovani obygata pithou vodou
z Vychodoeské kidy, stanoveném rozhodnutim Okresnihcadiu v Nachod referatu
ivotniho prostedi a zemd Istvi pod .j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chrén
oblasti pirozené akumulace vod CHOPAV Vychodska kida, vyhlaSeném naenim

viady . 85/1981 Sh., o chranych oblastech rozené akumulace vod.
Posuzovany prostor je napojen na splaskovou adesd kanalizaci.

Vrstva propustného dkopisku je na lokalitakumulanim prostedim pro sr4 kovou vodu

z rozlehlého infiltraniho GUzemi (na zapad od posuzovaného prostorupol®ze nad mistni
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erozivni bazi je soasn i prostedim komunikanim — akumulovanou podzemni vodu
gravitan odvadi k erozivni bazi tzemi. ¥#i ast mocnosti vrstvy Stkopisku je zvodma,
volna hladina podzemni vody je v hloubce 3,4 —@,%od terénem. Pod $kopiskem je
nepropustny jil eluvialni zvraliny, s vlastnostmi hydrogelogického izolatoHlubsi rozbor

puklinové vody skalniho podlo i byl nesouvisle an v hl. 10 — 11 m.

C.23.P da

Prostor, kde je situovan posuzovany zanse nachazi v Uzemi vyhrazeném pro
pr myslovou innost. Vzhledem ktomu, e nedojede k novym zabor(u ji vydaného
stavebniho povoleni na skladovou halu je investongmmvadna zmna stavby ped
dokon enim, kdy je provacha zmna na halu vyrobni s instalaci technologie) netdte
kapitole nezbytné uvatipodrobnjsi rozbor pd.

C.2.4. Geofaktory ivotniho prost edi
Dle geomorfologického len ni (Zempisny lexikon R) je eSené Uzemi zazeno

nasledovn:

provincie: eské& vysoina

subprovincie: eska tabule

oblast: Vychodoeska tabule

celek: Vychodolabska tabule

Z geologickehohlediska nale i Uzemi rozsahlé regionalr geologické jednotceesky
masiv, vramci ni k eské kidové panvi. Reva uji horniny sediment svrchni kidy,
mezozoického sté (piskovce, jilovce). V Sirokych udolichek se vyskytuji kvareterni
sedimenty (hliny, spraSe, pisky,r&ly).

Geologicky podklad Jaronme tvoi k idové usazeniny stdniho a spodniho turonu,
kvarterni pokryv tva aluvialni naplavy —i ni pisky a Strkopisky a povodové hliny,

zapadn od m sta jsou spraSe.

Na vlastni lokalit tvo i povrchovou vrstvu geologického profilu t¥@prasSova hlina. Je 2,5
— 4 m mocna, ma znaky zeminy zemingglavené, je nevapnita. Podle laboratornihemir
ma vlastnosti sedn plastického jilu a neni prosedava. Hlavni vrstwoiit6 — 7 m mocny
St rkopisek vySSii ni terasy. Je relativnstejnorody, podil pisku a $ku se piblin

vyrovnany.
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Eluvium skalniho podlo i je omezeno na slabou wiskv tralinového jilu, 0,5 — 1,5 m
mocnou. Skalni podlo i tvd k idovy slinovec ze stratigrafické arovet edniho turonu. Jeho

povrch je prakticky rovny, v hloubce 9 — 10,5 m.
Z hydrogeologickéhge Uzemi soudsti rajonu 4250 Hicko-miletinska kida

Chran nad uzemi:Geologicky vyznamné utvary v popisovaném Uzemsmej nerostné

suroviny se Vv blizkosti pdpokladaného provozu posuzované technologie nginjsk

C.2.5. Fauna a fléra

Prostor, kde je situovan posuzovany zénse nachazi v Uzemi vyhrazeném pro
pr myslovou innost. Vzhledem ktomu, e nedojede k novym zabor(u ji vydaného
stavebniho povoleni na skladovou halu je investong@mvadna zmna stavby ped
dokon enim, kdy je provacha zmna na halu vyrobni s instalaci technologie) netdte
kapitole nezbytné uvatpodrobn|si rozbor fauny a fléry. Tento rozbor byl provederéamci

p edchozi EIA na pstavbu skladové a expedi haly.

Dle platného Uzemniho planu prostorem posuzovarédm ru neprochazi ani neni

v kontaktu adny z prvk izemnich systémekologické stability.

C.2.7. Jiné charakteristiky ivotniho prost edi

Po et obyvatel13 000 ob.

Rozloha:2555 ha

Severni Ska: 50 st. 21 min. 0 vt.

Vychodni délkal5 st. 55 min. O vt.

M stské asti:Jarom , Josefov, Cihelny, Jezbiny, Semonice, Stary Ble#i Dolce
Dopravni spojeniSilnice I. tidy E 67 (Praha - Wroclav), eleznice: traPardubice -

Liberec; Jarom — Trutnov, Letist Josefov (travnata plocha)

Posuzovany zam je v souladu s Uzemrmlanovaci dokumentaci viz #bha . H. 2.
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C.3. Celkové zhodnoceni kvality ivotniho prost edi

v dot enémulzemi_ z hlediska  jeho dnosného zati eni

Zamr je situovan do uzemi, které dle uzemniho planpowttla posuzované aktivitj.
z6n pro podnikani a vyrobu. Nejedna se o vystavbu noaly na ,zelené louce” (tato
skutenost ji byla vyhodnocena vramci procesu EIA veo@005), ale o posouzeni
stavebnich zmm a zejména instalace a provozovani technologetnv vyhodnoceni vliv

této technologie na ivotni progdi.

Kvalita ivotniho prostedi na lokalni arovni odpovida funkimu vyu iti izemi. Vyroba
v tomto Uzemi odpovida jeho charakteru, to znamenége nejedna o Uzemiippdov dn

cenné, respektive krajingky zajimavé. Lokalita neni mistem soadtné obytné zastavby.

Z hlediska hluku se jedna o lokalitu ovliviou dopravou na silnici 1/33 Hradec Kralove-
Nachod. K velmi vyznamnému zlepSeni v hodnocenéemiiziojde po realizaci {slusného
Useku dalnice D11 (rychlostni silnice R11) od Hea#célové na Trutnov a plo ky silnice
1.t. . 1/33 ve smru Nachod. Tim dojde k prakticky Uuplnému vymisttranzitni dopravy

z m sta a vyznamnému sni eni hluku a emisi z dopravy.

P edlo eny zamr by svymi dopady do jednotlivych slo ek ivotnihprostedi neml

vyrazn ji ovlivnit stavajici parametry ivotniho progdi.
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SstD.

Komplexni charakteristika.a hodnoceniviy, . zam ..

naobyvatelstvoa ivomniprost edi.

D.l.  Charakteristika p__edpokladanych  vliv zam _ru na_
obyvatelstvo a_ ivotni prost _edi a hodnoceni jejich
velikosti a_vyznamnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn  socialn ekonomickych
aspekt
Vystavba:

V ramci stavebnich praci bude realizovany stavépnavy spoivajici v Upravach objektu
pro umistni technologické linky. Poté bude provedena mortgchnologie. Vzhledem
k umistni posuzovaného zamu mimo souvislou obytnou zastavbu nelzeedpokladat

ovlivn ni.
Vliv bude maly a méalo vyznamny.
Provoz:

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zd&em se ve vztahu k ohro eni zdravi mohou
projevit nasledovn

Vlivy v rdmci pracovniho prostdi
Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby
- zne it ni ovzdusi
- hlukova zat (Je popséana a vyhodnocena v kapitole D.I.3)
- zneist ni vody a pdy (Je popsano a vyhodnoceno v kapitole D.l.4)
- havarijni stavy (Jsou popsany vyhodnoceny v kapiinlIl)
Vlivy v rdmci pracovniho prost edi

Podle na nazeni vlady . 367/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochwmdravi pi
praci dle 8 41 odst. 1:“Na vSech pracovistich nmysik ochran zdravi zamstnance zajiSha
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dostatena vym na vzduchu prozenym nebo nucenym wanim. Mno stvi vym ovaného
vzduchu se uuje s ohledem na vykonavanou praci a jeji fyzickéto nost tak, aby byly pro
zam stnance zajisShy tepelné a vihkostni podminky vyhovuijici ji o@ @tku smny a aby
koncentrace chemickych latek a prachu v pracovnimdasi nepekra ovaly nejvyssi
p ipustné hodnoty upravené \lphach . 2 a . 3 ktomuto ndzeni. Koncentrace
chemickych latek a prachu v pracovnim ovzduSichejzdrojem neni technologicky proces,

nesmi pekra ovat 1/3 hodnoty jejich pustnych expozhich limit .

Podle pilohy .2 a .3 plati ni e uvedené hygienické limity latek v aisi z pracovis

Skodlivina PEL NPK-P | Pozn.
mg/nt

Acetaldehyd 50 100

Aceton 800 1500

Akrolein 0,25 0,5

Formaldehyd 0,5 1,0 D,S

Methylethylketon 600 900

Prach polyethylenu 5,0 -

Prach polypropylenu 5,0 -

Prach polymernich materiél 5,0 -

PEL: pipustné expozni limity

NPK-P: nejvyssi ppustné koncentrace

D: pi expozici se vyznamnuplat uje pronikani latky k i
P: u latky nelze vylout zava né pozdni tinky

Dle pedanych podkladn se mohou vySe uvedené Skodliviny vyskytovat apidh do
venkovniho ovzduSi (Podrobnhodnoceno v nasledujici kapitole). Vyskytchito latek
v pracovnim prosedi je tedy velmi malo pravgodobny vzhledem k navr enému zobu

odv trani (nucena ventilace).

Vlivy fyzikélni a vlivy chemickych individui budodéle eliminovany nebo sni eny dobrou
organizaci vyroby s uplatnim vSech praktickych zkuSenosti s ochranou v rgratovniho

prostedi. Vyroba vicevrstvych folii probiha v sasné dob v USA. Jde o zavedenou
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technologii. V ramci posuzovaného zam dojde k umisini technologie na evropsky
kontinent V ramci popsané technologie budou pounjw&uroviny popsané v @dchozich
astech oznameni. Pro pou ivané suroviny jsouilpe k dispozici pelo ené technickeé
Gdaje a bezpaostni listy. Pro minimalizaci negativnich vliw rAmci pracovniho progdi
doporu uji:

v ramci zkuSebniho provozu realizovat m eni vybranych Skodlivin a hluku v

pracovnim prost edi. Vysledky s navrhem kategorizace pracoviSp edlo it organu
ochrany ve ejného zdrauvi,

k uvedeni posuzovaného zamu do provozu mit k dispozici schvéalenou
aktualizovanou provozni dokumentaci tzn. poarni 4&d, havarijni plan a
vodohospodasky havarijni plan.

pro vSechny skladované latky bude k dispozici bezpeostni list a pokyny pro idi e
v p ipad havérie,

Z hlediska pracovniho prostli a pi respektovani vySe uvedenych dopami lze
hodnoceny vliv pova ovat z pohledu velikosti za gnal z hlediska vyznamnosti zaesin

vyznamny vzhledem k pdpokladané hlumosti v pracovnim prosdi.

Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby

Vlivy na obyvatelstvo zpsobené realizaci zamu byly posuzovany vramci této
dokumentace ve studii ,Posouzeni vlima veejné zdravi“ s odhadem zdravotnich rizik pro
Skodliviny: oxidu dusiity, suspendovanéastice frakce PM, oxidu uhelnatého, benzenu a

t kavych organickych latek VOC. Celé posouzeni jeilope dokumentace H. 8.

Hodnoceni vliv na veejné zdravi je provedeno na zaklasietodickych podklad pro
hodnoceni zdravotnich rizik karadime metodické materialy hygienické slu by k hoceoi
zdravotnich rizik v R, Manual prevence v lékeké praxi dil VIII Zaklady hodnoceni
zdravotnich rizik vydany v roce 2000 Statnim zdtaim Ustavem Praha, Metodicky pokyn
M P pro analyzu rizik kontaminovaného Uzemi 2008&Si materialy.

Hodnoceni rizika (Risk Assessment) je postup, kigny iva syntézu vSech dostupnych
Udaj podle souasného wvdeckého poznani pro wni druhu a stupn nebezpenosti
p edstavovaného utou latkou, dale pro ueni, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu
mohou byt psobeni tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupipgpulace a nakonec
zahrnuje charakterizaci existujicich nebo potenal rizik vyplyvajicich z uvedenych

zZjist ni. Vlastni proces hodnoceni rizika se sestava tge zakladnich krok: ur eni
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nebezpenosti, charakterizace nebezpesti, hodnoceni expozice a charakterizace rizika.

Cely postup je popséan ve vySe citované studii.

Hodnoceni vliv na veejné zdravi vychazi z imisnich koncentraci rozptglstudie, kterd

byla zpracovana jako podklad pro dokumentaci dk®za .100/2001 Sb, v platném zmi.
Z provedeného hodnoceni vlizam ru na veejné zdravi vyplyvaji tyto hlavni zamy:

NejvysSi vypotené imisni koncentrace posuzovanych Skodlivin ytrod zastavb jsou

uvedeny v nasledujici tabulcel:

Tab. .1 Vysledky rozptylové studie Imisni koncentrace
Cy - PMyo 7,993ng/nm’ (RD Trinnerova p.233)
C:-PMyo 0,23636ng/m’ (RD Trinnerova p.233)
Chod - NO, 32,369ng/m’ (RD Trinnerova p.233)
C -NG, 0,26877ng/nT (RD Trinnerova p.233)
Cenoa- CO 52,684ng/m’ (RD Trinnerova p.233)
C. -CO 0,50112ng/m’ (RD Trinnerova p.233)
C,-benzen 0,00029ng/m’ (RD Hradecka p.326)
Choc - VOC v ng/m® 99,589ng/m’ (RD Slovenskap.93)
C, - VOC vng/m?® 2,0082ng/m’ (RD Trinnerova p.233)

Suspendované astice frakce PMy

Pro PMo neni moné stanovit bezpeou hranici, p které by ji nedochazelo dle
sou asnych vdeckych poznatk k G inku na lidské zdravi. Vyskyt zdravotnichirik jako
zvySeni nemocnosti a umrtnosti byl pozorovan ji mpavySeni dennich i raich koncentraci
PMyo 0 10 pg/m dle WHO. Vliv zneidt ného ovzdu$i na Gmrtnost se projevujedevsim u
citlivych skupin populace (u starSich lidi nigad s va nym respiranim onemocmim), u
kterych zhorSuje pb h onemocnni a zkracuje délku ivota. Mezi prokazané inky
kratkodobé expozice vykywn imisnich koncentraci pat p echodné zvySeni ptu
hospitalizaci z dvodu respiranich onemocmi, nar st pou iti 1€k p i astmaticky poti ich,
zvySeni potu lidi trpicich kaslem, zvySeni pol lidi s podra dnim dolnich dychacich cest a
zvySeni amrtnosti. Unky jsou pozorovany hem a nkolik dni po vyrazném zvyseni denni
imisni koncentrace. Prokazanénky chronické expozice jsou spojeny se zvysenimtiimsti
a nar stem prevalence bronchitis utd WHO v roce 2005 publikovalo pro frakci Rtzv.

p echodné cile IT-1, IT-2, IT-3 a stmé hodnoty AQG pro rani a 24 hodinové koncentrace.
Sm rna doporuend roni koncentrace AQG pdstavuje hodnotu 20my/m® a smrna

doporu ené 24 hodinova koncentrace AQ@gstavuje hodnotu 5@g/m”.
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NejvysSi vypoteny pisp vek PMy k dennim koncentracim gdstavuje hodnotu 7,993
ng/n? (RD Trinnerova p.233) a k ronim koncentracim pdstavuje hodnotu 0,23636 pd/m
(RD Trinnerova p.233). Vypotené imisni pisp vky PM;ok dennim i ronim koncentracim
nepekrauji doporuené koncentrace AQG WHO 2005 a regfstavuji ani zvySeni

nemocnosti dle materiaWHO.

Nam ené pozadi ranich a dennich koncentraci PMna m ici stanici Velichovky
v r.2007 a i na mici stanici Rychnov n.K. v r.2007 a r.2008 by jiotlo byt v souasné
dob spojeno s mirnzvySenymi riziky pro obyvatelstvo na zékladejnov jSich informaci
Sv tové zdravotnické organizace z roku 2005 poddibk jako naad dalSich mist v eské

republice.

Kratkodoba maxima vypoend v rozptylové studii znamenaji nejvyssi hodrkatiycentraci
ze vSech {d stability a pi takové rychlosti vtru, ktera je v danéid stability nejetn jSi,
tato maxima jsou dosahovana ppatnych rozptylovych podminkach, za silnych mavea
slabého vtru. S rostouci rychlosti wu vypo tené koncentrace zma klesaji.Ve skutenost
se maximalni hodnoty koncentraci mohou vyskytovaize nkolik hodin nebo dni v roce,
v zavislosti na etnosti vyskytu inverzi. Vzhledem kvySe uvedenémapis vlivu
posuzovaného zamu na imisni situaci nejlépe zohlagi ro ni pr m rné koncentrace P}
proto jsou dale podrobji vyhodnoceny. NejvysSi vypteny pisp vek PMyo k ro nim
koncentracim edstavuje hodnotu 0,23636 pg/tRD Trinnerova p.233). Dle SU mla
Jarom 12 812 obyvatel (4daj k 1.1.2009). Vypené imisni pisp vky ro nich koncentraci
souvisejicich s posuzovanym zaem prakticky neovlivni stavajici stav zi& ni a
neovlivni vyznamn ani ukazatele nemocnosti, jak je uvedeno v tabuite, kde byl
proveden vypoeet n kterych ukazatel nemocnosti pro nejvyssi vypgenou roni koncentraci
PMyo 0,236361g/nT, pro pozadi z namenych hodnot v Grovni do max. 25 pd/mpro limit
40 pg/nt z naizeni vlady .597/2006 Sbh. o sledovani a vyhodnocovani kvalitgdasi.
NejvysSi vypotena koncentrace PMbyla vzta ena na vSechny obyvatele Jaramtj. je zde

riziko nadhodnoceno a je na strdsezpenosti.
Oxid dusi ity NO,

NejvysSi vypoteny pisp vek NO, k hodinovym koncentracim @dstavuje hodnotu 32,369
pg/nt (RD Trinnerova p.233) a k ronim koncentracim pdstavuje hodnotu 0,26877 pdg/m
(RD Trinnerova p.233).
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Hodnota kvocientu nebezpwsti HQ pro hodinovou koncentraci vychazi 0,16, po
zapoteni pozadi vychazi HQ 0,4. Z uvedeného vyplyvéioenota kvocient nebezpenosti
HQ se pohybuje bezpe pod hodnotou jedna i po zapeni pozadi, tudi se neekava
adné vyznamné riziko toxickych ink .

Pro hodnoceni chronickéhoigku neni mo né stanovit urovekoncentrace, ktera byip
dlouhodobé expozici nerfa prokazatelny zdravotnnepiznivy G inek (podrobnji kap.3.2)
NejvysSi vypotené roni koncentrace jsou nizké, a tudi nebudou zdrazeimavotniho rizika
pro obyvatelstvo. V gpad nam eného pozadi max.do 13 ud/myplyva, e tyto stavajici

ro ni koncentrace Nonepekra uji sm rnou koncentraci AQG WHO 2005.
Oxid uhelnaty CO

NejvysSi vypoteny pisp vek k maximalnimu osmihodinovému pn ru koncentraci CO
p edstavuje hodnotu 52,684 pg/rtRD Trinnerova p.233) a roni pr m rnou koncentraci CO
0,50112ng/m? (RD Trinnerova p.233).

Jedna se o fsp vky, které pi srovnani s doporenou koncentraci WHO 10 mginpo dobu
expozice 8 hodin jsou zanedbatelné a nebudou bezpairojem zdravotniho rizika pro okolni

obyvatelstvo ani po zapteni pozadi.
T kavé organicke latky VOC

Z posuzovaného zamu je uvol ovdna sms t kavych organickych latek VOC. Jednotlivé nalezené
organické latky jsou specifikovany v materidlu ,[@&pment of Emission Factors for Polypropylene
Processing“. Z tohoto materidlu vyplyva, jak jsadnotlivé latky % zastoupeny v ukazateli VOC:
83,7 % z VOC pedstavuji t ké uhlovodiky od G do Gy 1,6 % z VOC lehké uhlovodiky a 14,7 %
z VOC aldehydy, ketony a organické kyseliny. Negiygypo teny pisp vek VOC k hodinovym
koncentracim mdstavuje hodnotu 99,588g/m® (RD Slovenska p.93) a k ronim koncentracim
p edstavuje hodnotu 2,008@/m® (RD Trinnerova p.233). V nasleduijici tabulce je proveden vygio
HQ pro jednotlivé latky, pro které v ramci ideridice rizika byly nalezeny dopomené hodnoty pro

venkovni ovzdusi.

Latky s monym toxickym i drddivym U inkem a vypoet HQ pi zohlednni zastoupeni

jednotlivych organickych latek v ukazateli VOC :

Org.lat. CAS % Referenni hodnoty (zdroj HQ
zastoupeni | dat)
ve VOC

T ké uhlovodiky | - 83,7 viz. kap. 3.5 (RIVM) max.dph001
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Propylen CAS 115-07-1 0,22 REL=3 mg/(Cal/EPA) 0,000001
Propionaldehyd | 123-38-6 0,05 RfC=8ng/n? (IRIS) 0,0001
Methylethylketon | 78-93-3 0,20 RfC=5 mg/ifiRIS) 0,0000008
Kys.akrylova 79-10-7 0,08 RfC=1ng/n? (IRIS) 0,002
Akrolein 107-02-8 0,01 RfC=0,02ng/n"(IRIS) 0,01
Aceton 67-64-1 10,23 PK= 370ng/m’ (SzU) 0,0005
Kys.mraveni 64-18-6 0,73 RBC =3,1ng/m(IRIS) 0,004

Z uvedeného wvyplyv4, e uvedené organické latky uaklu zdrojem zdravotnich rizik pro

obyvatelstvo, neboHQ se pro jednotlivé latky pohybuji bezpe pod hodnotou jedna.

V néasledujici tabulce je proveden vypb ILCR pro organické latky s mo nym karcinogennim

U inkem.
Org.lat. CAS % zastoupeni| US EPA- UR v frig/n?)* / PK | ILCR / HQ pog
ve VOC szU vig/n?
Acetaldehyd | 75-07-0 | 0,48 2,230 10°
Formaldehyd| 50-00-0 | 0,78 1,3*10°/ 60 10"/ 0,013

P i pou iti inhala nich jednotek karcinogenniho rizika pro acetaldedydrmaldehyd a vzorce pro
vypo et pravdpodobnosti zvySeni vyskytu nadorového onemntmad b ny vyskyt v populaci
vlivem hodnocené Skodliviny pcelo ivotni expozici ILCR dostavame hodnoty ILCRdov 10° pro
formaldehyd a 10 pro acetaldehyd, kdy se pohybujeme ijapelném riziku. V pipad hodinovych

koncentraci formaldehydu neni tak&kro ena mira karcinogenniho rizika pro tuto latku.
Benzen

Nejvy3si vypoteny pisp vek k ro nim koncentracim je 0,0002)/m® (RD Hradecka p.326).Pi
pou iti inhala ni jednotky karcinogenniho rizika UR = 6xg/nt) *WHO (viz. kap.3.4) a vzorce
pro vypo et pravd podobnosti zvy3eni vyskytu nadorového onematmad b ny vyskyt v populaci
vlivem hodnocené Skodliviny pcelo ivotni expozici ILCR kap.5.2. dostavame hotihILCR adov
10°, kdy se pohybujeme vipatelném riziku. Pozadi neni v hodnocené lokafit eno, pouze na
m ici stanici Hradec Krélové-Brnska, kterd neni reprezentativni pro posuzovankalita (dosah
stanice je jen 0,5 - 4 km). D& seedpokladat, e i po zapteni pozadi se budeme pohybovat v

p ijatelném riziku.

Z posouzeni vliv imisi na veejné zdravi vyplyvaji nasledujici zav:

Pozadi dennich i rmich koncentraci PM na nejbli Si m ici stanici by ji mohlo byt v
sou asné dob spojeno s mirnzvySenymi riziky pro obyvatelstvo na zakladejnov jSich
informaci Svtové zdravotnické organizace z roku 2005 poddbk jako naad dalSich mist

v eské republice. Vypaené imisni pisp vky suspendovanych astic frakce P
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z posuzovaného zamu nebudou zdrojem zdravotniho rizika pro obyvatelsa nebudou

p edstavovat vyznamné zvyseni ji stavajiciho zdrairoa rizika.

Vypo tené imisni pisp vky oxidu dusiitého NG, oxidu uhelnatého CO, benzenu a VOC nebudou
zdrojem zdravotniho rizika akutnich ani chronickyghnk v pipad NO, a CO a jednotlivych
organickych latek VOC, karcinogennichink v pipad benzenu, formaldehydu a acetaldehydu pro

obyvatelstvo ani po zapteni pozadi.

Z hlediska velikosti a vyznamnosti Ize na podklagSe uvedenych skuteosti hodnotit

vlivy na obyvatelstvo nejbli Si obytné zastavby gakalo vyznamne.

D.I.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vliv na ovzduSi a klima zmobené realizaci zamu byl posuzovan vramci této
dokumentace modelovym vypgem. Rozptylova studie je vippze . H.7 dokumentace a
byla poitana pomoci software Symos’97, verze 2006. Data bgle zpracovana pomoci
ArcView 9.0. Vypoet byl proveden pro 3721 bodpravidelné sit v zajmovém Uzemi o
rozloze 9 kmi. Vypo et byl roz&ien jest o dalsich 23 referenich bod umistnych
v blizkém okoli posuzovaného zam. Z p vodni rozptylové studie bylo evzato 14

zvolenych referemich bod a vypo et rozptylu byl rozSen jest o dalSich 9 bod

Pro vypoet maximalnich hodinovych, papdennich koncentraci a pn rnych ronich
koncentraci byly jako vstupni Udaje do rozptylovédge zadany pm rné hodnoty emisi,
které jsou presentované v kapitole B.lIl.1. Vysleatkjsou maximalni hodinove, maximalni
denni a prm rné roni koncentrace pro polutanty: oxid dusj, oxid uhelnaty,

suspendovanéastice PMy benzen a kavé organické latky.

V nésleduijici tabulce jsou presentovany nejvyS&ippvky k imisni situaci v etapprovozu
Z posuzovaneho zamu. Hodnoceni je provedeno pro rok 2010. Zedpoklad danych pro
vypo et emisni vydatnosti zdroj(popis technologie, typy kotla spoteby paliv, emisni
faktory, EURO 3, rychlost 40 km/hod) byly vyhodnaogepisp vky kimisni zéati pro
polutanty NQ, CO, benzen, suspendovarstice PMpa t kavé organické latky.

Maximalni hodinova koncentrace Pr m rnaro ni koncentrace
Zam r limit koncentrace referenni limit koncentrace| referenni
o.M | [pg.m?| bod | [pg.m® | [ug.m?] bod
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NO; 200 32,369 1 40 0,26877

CO 10 000 * 52,684 * 1 . 0,50112
benzen - 0,0049 1 5 0,00029
VOC - 99,589 2 - 2,00820
PM1o 50 ** 7,993 ** 1 40 0,23636

* - maximalni 8-mi hodinova koncentrace

** - maximalni denni koncentrace

Vyhodnoceni pisp vk NO, k imisni zat i zajmového Uzemi

M ené pozadi této Skodliviny v zdjmoveém Uzemi naicfch stanicich AIM nesignalizuje
p ekra ovani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického pm ru, nebyly pekra ovany
ani limitni koncentrace ve vztahu k hodinovémunaetickému prm ru. Dle m eni AIM se
ro ni koncentrace pohybuji nejvySe v Hradci KralovéSukovy sady do 33,2 pgina
maximalni hodinové koncentrace 126,3 pg.dedna se o mstskou stanici, kde Ize ekavat
vysSi imisni zati eni ne v Jarom.

NejvysSi pisp vek k imisni zati byl vy islen pro referemi bod . 1 Nejbli Si rodinny
d m Trinnerova .p. 233 pro maximalni hodinové koncentrace ve B&369 pg.ni to
p edstavuje gsp vek ve vysi 16,18 % z imisniho limitu a pro pr rné ro ni koncentrace ve
vySi 0,26877 pg.m. Vzhledem k imisnimu limitu se jedna oigp vek 0,672 % k ronimu
imisnimu limitu.

Z vySe uvedeného Ize vyslovit zdy e p isp vky posuzovaného zamu i pi seteni se
stavajici imisni zati nezp sobi pekro ni imisnich limit pro oxid dusiity v posuzované

lokalit .

Vyhodnoceni pisp vk CO k imisni zat i zajmového tUzemi

M ené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi naigith stanicich AIM nesignalizuje
p ekra ovani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického pm ru, nebyly pekra ovany
ani limitni koncentrace ve vztahu k hodinovémunaeitickému prm ru. Dle m eni AIM se
maximalni 8-mi hodinové koncentrace pohybuji negvy#Hradci Kralové — Sukovy sady do

2806,5 pg.n.

duben-kvten 2010 strana . 57



P istavba vyrobni haly v aredlu Kimberly-Clark Jarom

NejvysSi pisp vek k imisni zati byl vy islen pro referemi bod . 1 - Nejbli Si rodinny
d m Trinnerova .p. 233 pro maximalni 8-mi hodinové koncentracevysi 52,684 pg.mi.

Jedna se jisp vek k imisni zat i ve vySi 0,527 %.

P i prostém seeni koncentrace nanené v ramci monitoringu AIM a vyptu p isp vku
posuzovaného zamu, lze vyslovit zavr, e nebude ovlivhna vyznamnji imisni zat

v zajmovém Uzemi a nedojde kegro eni imisniho limitu pro oxid uhelnaty.

Vyhodnoceni pisp vk benzen k imisni zat i zaimového Uzemi

Pro benzen je stavajici platnou legislativou stamoimisni limit pro roni aritmeticky
pr m r na hodnotu 5 pg.th V zajmovém Gizemi je mena imisni zat pouze na stanici AIM

Hradec Kralové — Sukovy Sady, kdy nejvyssi hodmpotan rnych ro nich koncentraci je do
3,1 pg.nt.

Imisni zat zp sobend provozem posuzovaného zanpro polutant benzen se pohybuje
nejvyse v referemim bod . 7 — Rodinny dm Hradecka .p.326 do 0,00029 pg-fnpro
pr m rné roni koncentrace, co vzhledem kimisnimu limituedstavuje velmi malou
hodnotu 0,0058 %.

Pi zohlednni stavajiciho pozadi z meni imisni zate a vypotu pisp vku
posuzovaného zamu lze vyslovit zavr, e posuzovany zam neovlivni vyznamnji imisni

zat v zamovém Uzemi a nezpobi pekro ni imisniho limitu pro benzen.

Vyhodnoceni pisp vk t kavych organickych latek VOC vyjad enych jako TOC

k imisni zat i zajmového Uzemi

Pro t kavé organické latky neni stavajici platnou legigtau stanoven imisni limit.

Imisni zat zp sobena provozem posuzovaného zampro polutant tkkavé organické
latky VOC se pro refereni body pohybuje nejvy$e do 99,589 pg.mro maximalni
hodinové koncentrace pro bod2 - Rodinny dm Slovenska 93. Pro roi koncentrace byl

vy islen nejvyssi gsp vek k imisni zati ve vysi 2,00820 pg.ii v referennim bod . 1 -

Nejbli Si rodinny d m Trinnerova .p. 233.

Z d vodu nestanoveného imisniho limitu neni mo né pebv@orovnani. Podrobné
vyhodnoceni vlivu tkavych organickych latek je provedeno vramci hadmd viiv na
obyvatelstvo v kapitole D.I.1.
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Vyhodnoceni pisp vk PMqg k imisni zat i zajmového tuzemi

M ené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi naigith stanicich AIM nesignalizuje
p ekra ovani imisnich limit z hlediska roniho aritmetického pm ru. Dle m eni AIM se
ro ni koncentrace pohybuji za rok 2008 nejvySe v Hrafidlové — Sukovy sady do
25,2 pg.nt.

Imisni zat zp sobena provozem posuzovaného zanpro polutant suspendovandstice
PMyo, se pro referemi body pohybuje nejvySe do 7,993 pg.rpro maximalni denni
koncentrace pro bod.1 - Nejbli i rodinny dm Trinnerova .p. 233. To pedstavuje
p isp vek ve vySi maximaln 15,986 % imisniho limitu. Pro rai koncentrace byl vyslen
nejvyssi pisp vek kimisni zati ve vysi 0,23636 pug.ni také vreferemim bod . 1.

Vzhledem k imisnim limitm se jedn& o jisp vek 0,591 % k ronimu imisnimu limitu.

Na zaklad m eni imisni zate a vypo tu pisp vku posuzovaného zamu Ize vyslovit
zavr, e samotné gdsp vky posuzovaného zamu neovlivni vyznamrni imisni zat
v ukazateli prm rné ro ni koncentrace v zajmovém Uzemi a nexybi v soutu s pozadim

p ekro eni tohoto imisniho limitu.

Pro ukazatel pm rna denni koncentrace lze konstatovat, e ékpa ovani imisniho
limitu m e dochazet ji nyni bez vlivu posuzovaného zam jak je patrné ze stavajiciho
imisniho monitoringu. Jedn& se riti stanice Hradec Kralové — Sukovy sady, Velichgvk
Rychnov nad Knnou, kde byly pekro eny v letech 2007 a 2008 imisni limity stanoveng pr
maximalni denni koncentrace. Nzeni vlady . 597/2006 Sb. vSak toleruje za rok 35
p ekro eni t chto koncentraci. Jak je dokladovano v tabulkaapifkla C.2.1.), k takovému
po tu pekro eni nedoslo ani na jedné riti stanici. S ohledem na konkrétni podminky
v Jarom i je mono vychazet z mapy pm rnych 24 hodinovych koncentraci (FRemka

HMU), kdy v posuzované lokalitie znazornna denni koncentrace v rozmezi 30-40 ji§.m
Dle aktualniho monitoringu a odhadiHMU je mo né konstatovat, e i p prostém seteni
s pisp vkem posuzovaného zam v ukazateli maximalni denni koncentrace, nebude

v Jarom i dochazet k pekro eni imisniho limitu.

Pi zohlednni stavajici imisni zate je mo né konstatovat, e vlivem posuzovaného
zdmru nebude dochazet kgkra ovani imisniho limitu. Do navrhu stanoviska organu

statni spravy je navr ena podminka ve zin
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v souladu s platnou legislativou provést autorizov@ m eni emisi na zdrojich
zne i$ ovani ovzduSi. Vramci autorizovaného meni provést kvalitativni a
nasledn kvantitativni analyzu VOC. Vysledky v etn vyhodnoceni pedlo it

organu ochrany ovzdusi

P i spln ni vySe uvedené podminky Ize pova ovat vliv poswmwdho zanru na ovzdusi
Z hlediska velikosti jako stdni (s ohledem na stavajici imisni zgiro suspendované

astice PMg) a z hlediska vyznamnosti jako méalo vyznamny.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyz ikalni a
biologické charakteristiky

Posuzovany zam se nachazi v oploceném arealu mimo souvislou noloytzastavbu.
Dopravni napojeni arealu je po komunikaci (uliceldgka) na silnici l.tidy .33, kde se
doprava rozdi sm rem na Hradec Kralové (cca 75%) a zbyést opanym smrem na
Nachod.

Sou asti dokumentace je akusticka studieilgpa . H.9b), kterd hodnoti vliv hluku ze
stacionarnich zdroj Tato studie byla soasti pedchozi dokumentace EIA a byla u ni
provedena pouze aktualizace vnitroarealové doprivyosuzovanému zamu se vyjadil
zavaznym stanoviskem organ ochranyey@eho zdravi (viz Poha . H.4a). Nov byla
vypracovana akusticka studie hodnotici vliv liniokly zdroj (piloha . H.9a).

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vyslednénbbdz obou akustickych studii.

Stacionarni zdroje hluku

1. PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, pouze stavba

Proto e se hluk technologie &5 uje, vychazi se pdoporu eni Gtlumu plast z p vodn
zadané hladiny akustického tlaku v interiéru had OB. Podle sowasnych poznatkvede

zp es ovani podklad z USA spis ke sni ovani thto hodnot.

Plas a technologie pro noc jsou navr eny tak, aby Jejimisni hodnoty v chrdmych
prostorech bytovych staveb byly okolo 25 dB, tetly gjich pir stky ke stavajici hlukovée

situaci byly prakticky nulové. Proto byla zvolen&ké stavba aadn zatlumena technologie!

Pr myslovy hluk: Vypotené hodnoty, pro nejhla jSi hodinu v noci, jSolL paeq,1h, noc

TABULKA BOD VYPO TU (NOC)
| | | LAeq(dB) |
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. | vyska Sou adnice doprava [pr mysl [celkem |p edch. |m eni
1 2.0 1071.1; 634.3 24.6 24.6
1 5.0 1071.1; 634.3 24.9 24.9
2 3.0 921.0; 1031.3 21.0 21.0
3 3.0 721.7; 912.4 19.6 19.6
4 3.0 651.4; 932.9 20.0 20.0
5 3.0 654.9; 976.4 20.0 20.0
6 3.0 490.2; 278.9 21.0 21.0

Minimalni po adované hodnoty Utlumu D plast nové haly:

Tyto hodnoty jsou limitovany maximalni vypenou hladinou 2 m od plasv exteriéru ,

tak, aby se v noci nezmila stavajici situace u okolni obytné zastavby.

2 metry ped stnami nesmi byt v log. pm ru vice ne LpA= 38 dB

2 metry nad sechou nesmi byt v log. pm ru vice ne LpA=44 dB

Pot ebny utlum plastje pak dan rozdilem vnitiho hluku a tchto hodnot.

Nap iklad pro stny D= 100-38= 62 dB, pokud dalSi @sn ni podklad nestanovi jinak.

2. PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, stavba a VZT a chlazétj. ostatni venkovni
zdroje hluku)

Pr myslovy hluk: Vypotené hodnoty, pro nejhla jSi hodinu v noci, jSolL paeq,1h, noc

TABULKA BOD VYPO TU (NOC)
LAeq (dB)
. | vySka Sou adnice doprava [pr mysl [celkem |p edch. [m eni
1 2.0 1071.1; 634.3 27.2 27.2
1 5.0 1071.1; 634.3 27.2 27.2
2 3.0 921.0; 1031.3 23.3 23.3
3 3.0 721.7; 912.4 22.6 22.6
4 3.0 651.4; 932.9 22.3 22.3
5 3.0 654.9; 976.4 22.4 22.4
6 3.0 490.2; 278.9 22.1 22.1

Limity hladin akustickych vykon venkovnich promyslovych zdroj hluku:
Technologickeé vyduchy :

PROCESS AIR INTAKE: 2x la= 70 dB (re 133W)
BWE EXHAUST: 2x Lya= 65 dB (re 1d2W)

FUME EXHAUST: Lya= 60 dB (re 13°W)
VACUUM BOX: Lya= 60 dB (re 1d°W)

MAIN VACUUM BOX: L wa= 60 dB (re 13°W)
Technologické chlade: 2x Lya= 70 dB (re 13%W)
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KLIMATIZACE, HVAC SYSTEMS:

Sani a vyfuky hlavni klimatizace HVAC pro techndlogx L.a= 65 dB (re 13°W)
Sani a vyfuky vtrani kompresorovny: 2x Ja= 65 dB (re 13°W)
Drobné vtrani dle PD VENTAC: 15x 4= 60 dB (re 1d°W

3. PROVOZ TECHNOLOGIE A VZD VE DNE

Po itA se noni provoz technologie a vnitrozdvodova doprava l€gEiony/8hodin a

sta eni granulatu v uzagném objektu:

Pr myslovy hluk: Vypotené hodnoty, pro nejhla jSich osm hodin ve dne, jStipaeq,sh,

den:

TABULKA BOD VYPO TU (DEN)
LAeq (dB)
. | vyska Sou adnice doprava [pr mysl |celkem |p edch. |m eni
1 2.0 1071.1; 634.3 33.6 27.2 34.5
1 5.0 1071.1; 634.3 33.6 27.2 34.5
2 3.0 921.0; 1031.3 29.0 23.3 30.0
3 3.0 721.7; 912.4 28.8 22.6 29.7
4 3.0 651.4; 932.9 30.7 22.3 31.3
5 3.0 654.9; 976.4 30.8 22.4 314
6 3.0 490.2; 278.9 34.8 22.1 35.0

Porovname-li vypaené vysledky s hygienickymi limity hluku, Ize kdatvat, e jsou

pIn ny ve vSech kontrolnich bodech vypa.

Nejmen p iznivy je kontrolni bod vypau . 1 s imisni hodnotouga = 27,2 dB, ktery ma

na hyg. limit pro dobu nami rezervu 12,8 dB. Pro dobu denni je nejmpnznivy bod .6

s imisni hodnotou }a = 35 dB, ktery ma na hyg. limit rezervu 15 dB. &tadnich kontrolnich

bod je situace ve vztahu Kk limitn jeSt p izniv jSi.

Liniové zdroje hluku

Referenni | Vy3ka Varianta nulova Varianta se zanmem
bod . bodu (m) L aeq,1ddB)pro rok 2010 L neq,14dB) pro rok 2010

1 3 70,6 70,6

2 3 71,9 71,9

3 3 72,1 72,1
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4 3 72,2 72,2

5 3 72,3 72,3

Z hlediska vliv hluku na obyvatele, |ze konstatovat, e provozemsyzovaného zamu
nedojde ke znm akustické situace z liniovych zdrojprovozem posuzovaného zamn

v dob denni. V dob no ni nebude doprava z posuzovaného zarprovozovana.

Celkov lze vliv oznait za velikostn maly a z hlediska vyznamu za malo vyznamny p
spln ni nasledujicich podminek:”
v dalSich stupnich projektové dokumentace zapracovapodminky z akustické

studie (definovany utlum plast objektu a definované utlumeni ostatnich zdroj
hluku) pro stacionarni zdroje hluku do projektové dokumentace,

v ramci zkuSebniho provozu realizovat m eni ze stacionarnich zdroj hluku
v chrdn ném venkovnim prostoru staveb v dob denni i noni. Pim eni vdob
denni bude jednim ze zdroj hluku i navaeni granulatu. Zvolené m ici body
v chran ném venkovnim prostoru staveb konzultovat s orgadnermchrany ve ejného
zdravi

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Uvaovany zadmr nebude mit vliv na charakter odvodih oblasti ani zmy
hydrologickych charakteristik z hlediska ovlivii podzemnich vod, ptoky a vydatnost

vodnich zdroj. Ovlivn ni jakosti vod z posuzovaného zambude nasledujici:

O ekavany p isp vek:

P edpokladany pehled mno stvi a slo eni odpadnich vod podle jeder v kapitole B.III.2
Odpadni vody. Bilance je vztaena nae@pokladanou rai produkci. Navrené a

doporu ené eSeni likvidace odpadnich vod podle skupin budéedagci:

Technologické odpadni vody

Zdrojem odpadnich vod je oplachova voda& ni trysek. Pedpoklada se cca 6°frok
z oplachu. Tato odpadni voda bude $tena zbytky inertniho plastu a dale zbytky tenzidu
WINIX 7570.

Zdrojem odpadni vody vyplach filtruigorani recyklovanych granuli. Ro se bude jednat
0 112,5 n¥rok, kdy Ize pedpokladat minimalni zn&t ni inertnim plastem.

Vzhledem k pedpokladanému minimalnimu zn& ni budou odpadni vody z technologie

vypoust ny do splaskové kanalizace
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Splaskové vody

Realizace zamu bude znamenat nat splaskovych vod, ktery bude odpovidat tpo
novych pracovnik (Viz. kapitola B.IlIl.2). Odpadni voda v mnostvi68 nt bude

segregovana do splaskové kanalizace.

Sra kové vody

Realizaci posuzovaného zam nedojde k nastu zastawmych a zpevmych oproti

stavajicimu stavu a tudi ani ke zm v mno stvi sra kovych vod.

Celkové zhodnoceni vliv na jakost vod:

Vzhledem k vySe uvedenym skut@stem lze konstatovat nasledujici skotesti k

odpadnim vodam z posuzované technologie:

1. Technologické a splaskové vody v mno stvi 778,8/rok budou segregovany do
splaskové kanalizace. Odpadni vody z technologibgi z iSt ni a prani granuli, kdy
objektivn 1ze pedpokladat zneSt ni pevnymi asticemi plastu a malym mno stvim

tenzidického roztoku z oplachu.

2. Vzhledem k peva ujicimu mno stvi splaskovych vod a qupokladané kvalit
odpadnich vod z technologie nelzeegpokladat problémy s dodr ovanim limit

stanovenych odlatelem odpadnich vod.

Vzhledem ke vSem uvedenym skuiestem je 2jmé, e navr eny zpsob segregace a

p edavani odpadnich vod povede z hlediska velikogfzaamnosti k malému vlivu.

Pi respektovani navr eného dopomni lze vlivy zamru na vody hodnotit z hlediska
velikosti jako malé a z hlediska vyznamnosti jakélorvyznamné.
k uvedeni posuzovaného zamu do provozu mit k dispozici schvalenou

aktualizovanou provozni dokumentaci tzn. poarni ad, havarijni plan a
vodohospodasky havarijni plan.

D.L.5. Vlivy nap du
Realizace posuzovaného zamnebude provazena zmami v rozsahu a zgobu u ivani

p dy, nebude se mit mistni topografie, nedojde k ovlivni stability nebo erozi mly.
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Vzhledem k tomu, e nedojede k novym zabhmor(u ji vydaného stavebniho povoleni na
skladovou halu je investorem provaa zmna stavby ped dokonenim, kdy je provada

zm na na halu vyrobni s instalaci technologie) je wivp du nulovy.

Nezm ni se ani horninové prosdi, nebudou ovlivmy hydrogeologické charakteristiky

Uzemi. S uva ovanym zamem nebude spojeno ovlivni chrannych asti pirody.

Vliv je méaly a nulovy.

D.1.6. Vlivy na horninové prost ediap irodni zdroje
Realizace zamu nenaruSuje adné loisko nerostnych surovin awbyvaci prostor.

K ovlivn ni horninového prostdi nedojde. Vliv I1ze ozné za nulovy.

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

P edm tem posuzovaného zanu je vyroba polotovaru vicevrstvych folii pro hggické
pou iti, které bude dosa eno zmou stavby ped dokonenim. Vzhledem k tomu, e nedojde
k novym zdborm (u ji vydaného stavebniho povoleni na skladovmlu je investorem
provadna zmna stavby ped dokonenim, kdy je provadca zmna na halu vyrobni

s instalaci technologie) je vliv na faunu, florekosystémy prakticky nulovy.

Z vySe uvedeného vyplyva, e realizaci nedojde &oaeni i vyhubeni rostlinnych nebo
ivi nych druh. V prostoru posuzovaného zam se nenachazi &adna vzrostla zele
Z charakteru zamu je zejmé, e nebude mit vliv na okolni ekosystémy. Rasany zamr
p imo ani nepgmo neovlivni evropsky vyznamné lokality a gdtablasti. Vlivy na fléru,

faunu a ekosystémy z hlediska velikosti a vyznariios oznait za malé a nulove.

D.1.8. Vlivy na krajinu
Realizace zamu nevy aduje budovani nové infrastruktury. Budowuwty stavajici
zpevnné plochy i ostatni komunikace. Vliv na rozvoj nawgci infrastruktury Ize oznéd

z hlediska velikosti a vyznamnosti za maly.

Investorem navrhovana varianta zd&in neznamena zmu stavajicich estetickych
parametr vlastniho zajmového uUzemi, ktera vychazitSinou ze stavajicich objekt
v posuzovaném aredalu. VySkové pagnposuzovaného zamu se nezmmi. Vliv Ize v dané

lokalit oznait za nulovy.
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Navrhovany zanr nezasahuje do ploch rekr@@ho vyu iti Uzemi, vlastni zajmové Gzemi
neni pedm tem vazaného cestovniho ruchu, v mreni zahradkdka kolonie, sportovist i
jiné misto soused ni rekreanich a oddechovych aktivit. Zamtak |ze z hlediska uvedeného

vlivu pova ovat za nulovy.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V blizkosti zamru se nevyskytuji kulturni paméatky. Jedna se o tproktery je podle

Uzemniho planu schvalen pro podnikani a vyrobu.

Z vySe uvedenych charakteristik a ze situovani zarje patrné, e pedkladany zanr by
nem | vyvolavat adny vyznamny negativni vliv na hmotmajetek a kulturni pamatky. Vliv

je nevyznamny.

D.Il. Komplexni charakteristika vliv zdm ru na

ivotni prost edi z hlediska jejich velikosti a

vyznamnosti a monosti p eshrani__ nich vliv

D.Il.1. Komplexni charakteristika vliv zadm ru na ivotni
prost edi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

P edkladany zanr je posouzen ze vSech podstatnych hledisek. 4dkadcharakteru
p edlo eného zanru je patrné, e se jedna o aktivitu navrhovanounmisouvislou obytnou
zastavbu. Z této skuteosti se také odviji komplexni vyhodnoceni velik@stvyznamnosti
vliv. zdmru na ivotni prostedi. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnanim aiéaiho a
vyhledového stavu. Z hlediska posuzovanych vlilodnocenych dle kapitoly D.l.
p edlo eného materialu je patrné, e lzeekavat vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti
malé v pipad vliv na pracovni progdi stedn vyznamné a vliv na ovzduSi sédn

velikeé.

P i posuzovani vlivu na ovzduSi je nutné brat v Gvaata z imisniho monitoringu
provozovaného HMU. Je mo né konstatovat, e pzohlednni stavajici imisni zéate
nebude vlivem posuzovaného zam dochazet k gkraovani imisniho limitu ani
doporuenych koncentraci. Z hlediska velikosti je mo nénait vliv za stedni (zejména

s ohledem na stavajici imisni zgpro PM;0) a z hlediska vyznamnosti Ize pova ovat vliv na
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ovzduSi za maly, ktery nezgobi zhorSeni kvality ovzduSi nad drovdanou platnymi
p edpisy.

Vliv posuzovaného zamu na zdravi obyvatelstva lze na zaklaghrovedeného
vyhodnoceni zdravotnich rizik hodnotit z hlediskalikosti jako malé a z hlediska

vyznamnosti jako nevyznamné, kdy nedojde k proldagti zmnam zdravotniho stavu

okolniho obyvatelstva.

Z hlediska vlivu na pracovni prostli Ize vyhodnotit posuzovany zam(p i dodr ovani
vSech bezpenostnich pedpis) z hlediska velikosti jako maly a z hlediska vyameosti jako

stedn vyznamny vzhledem k pdpokladanému hlukovému zati eni.

Posuzovany zam nebude znamenat z hlediska hlukové gaha okolni zastavbu zmu
(nér stu) oproti stavajicimu stavu. Tento zdrze vyhodnotit z hlediska velikosti jako maly

a z hlediska vyznamnosti jako mélo vyznamny,

Z hlediska vliv na povrchové a podzemni vody za&ndle provedeného vyhodnoceni
nepedstavuje vyznamisi negativni vlivy. Vliv Ize z hlediska velikost vyznamnosti

oznait za maly.

Z hlediska vliv na ostatni slo ky ivotniho prostdi, které jsou podrobji komentované
v bodech D.Il.5 a D.I.9. Ize zam oznait z hlediska velikosti vliv za maly a nulovy,
z hlediska vyznamnosti vlivza malo vyznamny a nevyznamny. Tato skuatest vyplyva
p edevsim z toho, e zam je lokalizovan do stavajiciho arealu v lokalitzemnim planem

specifikované pro tento druh aktivit.

D.Il.2. Mo nosti p eshrani  nich vliv
Z d vodu malého mno stvi emitovanych polutantdolo ené imisnimi koncentracemi
jednotlivych polutant na okraji zvolené situzlovych bod je mo né predikovat zav, e

p edkladany zanr nema peshranini vlivy.

D.III. Charakteristika enviromentalnich rizik p i

mo nych havariich  a nestandardnich stavech

D.lII.1. Mo nosti vzniku havérii

V aredlu posuzovaného zém lze pedpokladat vzhledem k povaze zam tyto druhy
havarii:
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A) Po ar
B) Unik ropnych latek z dopravnich prasik
D.lII.2. Dopady na okoli
Ad A) V ramci projektu pro stavebnizeni bude vypracovana podrobna po arni zprava, ve
které bude velikost po arniho rizika vyhodnocenbuglou navr ena odpovidajici protipo arni
opateni tak, aby objekt spbval po adavky stavajicich norem aeppis . Budou stanoveny
po arni useky, navr eny odstupoveé vzdalenosti arreav zp sob protipo arniho zabezpeni

(po adavky na zdroj po arni vody, fstupové cesty, pdy a druhy hasicich fstroj ).

Stavajici provoz aredlu spotesti Kimberly-Clark s.r.o. je zhlediska po arniho
zabezpeen hydrantovym rozvodem po arni vody, nimi hasebnimi prostdky v souladu

S po arni zpravou wetn usek s EPS. Posuzovany zanbude zabezpen:

idly reagujicich automaticky na zapach a kou

EPS - signal z ustdny EPS bude napojen na stavajicizeai EPS s ohlaSovnou
po aru vyrobniho zavodu, kter& ma spojeni s pulteemtralni ochrany HZS
Kralovehradeckého kraje.

Vyrobni hala bude vybavena sanmnym stabilnim hasicim Zaenim
s uvedenim doinnosti do 5 minut

Vzhledem k charakteru zamu (vyroba, manipulace a skladovani vicevrstvydasiavych
folii) a vzdalenosti nejbli Si obytné zastavby, relpedpokladat, e by ppadny po ar

ovlivnil vyznamn a dlouhodob objekty nejbli Si obytné zastavby.

Ad B) Veskery pohyb osobnich i nakladnich vozidelrgalu posuzovaného zam bude
pouze po zpevmych a odvodmych komunikacich. Vykladka a expedice materialipseée

provadt na zpevnnych a zabezpenych plochach.

Pi havarijnim uniku latek Skodlivych vodam na vndrealovych komunikacich (Unik
pohonnych hmot z motorového vozidla) Ize havarijnik likvidovat vhodnym zpsobem
p imo na komunikaci. Pokud bude tento zasah opoychebo nelinny, dojde k Uniku latky
do kanalizace. V takovém ipad musi byt vas informovan odbratel odpadnich vod.

V tomto pipad M stské vodovody a kanalizace Jarom

D.lII.3. Preventivni opat eni
Preventivni opaéni, ktera minimalizuji vznik havarijnich stgvspoivaji p edevSim ve

volb bezpené vyrobni praxe, v konstrukim a dispozinim eSeni jednotlivych objektdle
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platnych pedpis, v realizaci odpovidajicich sampnych systém kontroly a izeni a
v dodr ovani ustanoveni provozni dokumentace. Nutpodminkou pro zajiShi bezpeného
provozu je vypracovani a zejména pak nasledné dedni provozni dokumentace a po arniho

adu.

D.lIl.4. Nasledna opat eni
Likvidace nasledk po aru souvisi zejména s odstrafm a zneSkodmim zbytk
ho lavych latek, produkt hoeni, zneist ni p dy, tj. odstrannim jednordzovych a

mimo adnych odpad

D.IV. Charakteristika opat __eni K prevenci,

vylou eni, snieni, pop ipad kompenzaci nep iznivych

vliiv__ na_ ivotni prost __edi

D.IV.1. Uzemn planovaci opat eni

Nejsou navrhovana.

D.IV.2. Technicka opat eni

v dalSich stupnich projektové dokumentace zapracovgodminky z akustické studie
(definovany atlum plast objektu a definované utlumeni ostatnich zdroj hluku) pro
stacionarni zdroje hluku do projektové dokumentace,

D.IV.3. Ostatni opat eni

v ramci zkuSebniho provozu realizovat m eni ze stacionarnich zdroj hluku
v chrdn ném venkovnim prostoru staveb v dob denni i noni. Pi m eni vdob
denni bude jednim ze zdroj hluku i navaeni granulatu. Zvolené m ici body
v chran ném venkovnim prostoru staveb konzultovat s organenochrany ve ejného
zdravi

v souladu s platnou legislativou provést autorizow# m eni emisi na zdrojich
zne i$ ovani ovzdusi. V ramci autorizovaného m eni proveést kvalitativni a nasledn
kvantitativni analyzu VOC. Vysledky v etn vyhodnoceni pedlo it organu ochrany
ovzdusi,

v ramci zkuSebniho provozu realizovat m eni vybranych Skodlivin a hluku v
pracovnim prost edi. Vysledky s navrhem kategorizace pracoviSp edlo it organu
ochrany ve ejného zdravi.,

k uvedeni posuzovaného zamu do provozu mit k dispozici schvalenou
aktualizovanou provozni dokumentaci tzn. poarni ad, havarijni plan a
vodohospodasky havarijni plan.

pro vSechny skladované latky bude k dispozici bezpeostni list a pokyny pro idi e v
p ipad havarie.
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D.IV.4. Kompenza niopat eni

Nejsou navrhovana.

D.V. Charakteristika pou itych metod prognoézovani a

vychozich p edpoklad p i hodnoceni vliv

Vychozim pedpokladem pro hodnoceni vlivzamru: ,P istavba vyrobni haly v arealu
Kimberly-Clark Jarom -zm na stavby ped dokonenim“ v aredlu spol@osti Kimberly-

Clark s.r.0. na ivotni prosedi byly tyto podklady:

Projekt ,Pistavba vyrobni haly-znma stavby ped dokonenim®, Ateliér Tsunami s.r.o.
(02/2010)

Technické podklady Kimberly-Clartk s.r.0. (Vyvoj @mich faktor pi zpracovani

polypropylenu — studie americké spatesti plastikéského prmyslu)
Bezpe nostni listy a technicka data surovinigticich prostedk

Pi zpracovani studie vlivna ivotni prostedi byly pou ity b né bilan ni propoty a
fyzikalni p epo ty. K posouzeni vlivu posuzovaného zamna kvalitu ovzdusi bylo pou ito
programu SYMOS 97, verze 2003. K vyhodnoceni vliwa obyvatelstvo byla vyu ita
metodika pro odhad zdravotnich rizik. Pro vyhodmbdodivu hluku na nejbli §i venkovni

chran né prostory staveb byla vyu it program HLUK+.

D.VI.  Charakteristika nedostatk ve  znalostech a
neur itosti, které se_ vyskytly p i zpracovani
dokumentace

Dokumentace byla zpracovana na zaklagadklad specifikovanych v pdchazejicich
kapitolach. Prognostické metody pou ité v oblastiigi a imisi jsou postaveny na zaklad
sou asného stupnpoznani a nejsou a ani nemohou byt absolptesnou prognézou, ale
pouze maximalni mo nou syntézou na zaklathvajicich znalosti. Podle toho je k niraba

také pistupovat.
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P edlo eny zamr je navr en jednovariantn To znamena, e je posouzena velikost a

vyznamnost té aktivity, kterd je oznamovatelem ovana a ji je podzovano projektové
eSeni zanru.

P i zpracovani dokumentace o hodnoceni vitavby na ivotni prosedi byly posouzeny
vSechny zname vlivy a rizika z hlediska mo ného ateghiho ovlivn ni ivotniho prostedi.
V ramci zpracovani dokumentace byla pro vybranésemipoitana rozptylova studie. Na
podklad vysledk rozptylové studie byl zpracovan odhad zdravotmieik. Technologie
vyroby byla posouzena z hlediska mo nych havarhnétav a preventivnich opani. Vliv
novych zdroj hluku byl posouzen v hlukové studii.

Na zaklad hodnoceni vliv na ivotni prostedi prezentované v @dkladané dokumentaci,
v etn uvedenych doporeni Ize konstatovat, e uvedeny zanbude realizovan v souladu s
platnymi pedpisy na ochranu zdravi a ivotniho presti. Pi 4&dném provozu posuzované
technologie nelze pdpokladat ohro eni ivotniho progtdi nad miru danou zakony a jinymi
p edpisy.
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astG

V ramci zakona . 100/2001 Sb. o posuzovani vlivna ivotni prostedi je pedmtem
p edkladaného oznameni zam,P istavba vyrobni haly v arealu Kimberly-Clark Jarom
zm na stavby ped dokonenim“. Zhodnoceni vliv posuzovaného zamu na ivotni
prostedi bylo provedeno pro oblasti ochrany ovzduSi tydapou studii, pro oblast vlivna
obyvatelstvo odhadem zdravotnich rizik a dale lagleacovana akusticka studie z liniovych a

stacionarnich zdrojhluku.

P i koncipovani jednotlivych studii bylo vychazenostavajiciho stavu ivotniho prosdi
v lokalit . Celkovy vliv zp sobeny realizaci zamu na vybrané slo ky byl hodnocen
dohromady tzn. stavajici stav igp vek posuzovaného zanu.

Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo v ramci uva ovaného zam byly posuzovany z nasledujicich
hledisek:

Vlivy v ramci pracovniho prostdi

Vlivy fyzikalni a vlivy chemickych individui budoweliminovany nebo sni eny dobrou
organizaci vyroby s uplatnim vSech praktickych zkuSenosti s ochranou v rgratovniho
prostedi. V ramci popsané technologie budou pou ivansowny popsané v gdchozich

astech oznameni. Pro vybrané latky jsou ilope tohoto oznameni \asti H vlo eny
Bezpenostni listy. Pro minimalizaci negativnich vliw ramci pracovniho progdi byla
navr ena pislusna doporweni. Z hlediska pracovniho prosdli a pi respektovani uvedenych
doporueni Ize hodnoceny vliv povaovat z pohledu velikoga maly a z hlediska

vyznamnosti za stdn vyznamny.
Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby

Vlivy na obyvatelstvo zpsobené realizaci zamu byly posuzovany vramci tohoto
oznameni odhadem zdravotnich rizik, ktery je Noge této dokumentace.

Na zéklad provedeného hodnoceni odhadu zdravotniho rizé&ayxodit zavry, e:
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navrhované provozovani posuzovaného zanp i dodr eni bezpenostnich pedpis a
podminek vyplyvajicich ze zpracované dokumentackodnoceni vliv ivotniho

prostedi nepedstavuje vyznamné riziko pro lidské zdravi,

vliv posuzovaného zamu na zdravi obyvatelstva lze na zaklagrovedeného
vyhodnoceni zdravotnich rizik hodnotit jako nevyazme, kdy nedojde k prokazatelnym

zm nam zdravotniho stavu okolniho obyvatelstva.

Vlivy na ovzdusi a klima

Vliv na ovzduSi a klima zpsobené realizaci zamu byl posuzovan v ramci tohoto
oznameni modelovym vyptem pomoci software pro vypet rozptylovych studii. Z hlediska
p isp vku k imisni zati posuzovaného Uzemi lze konstatovat, e tyto kemicace u vSech
Skodlivin jsou v porovnani s imisnimi limity maléig i zapo teni imisniho pozadi budou
dodr eny platné imisni limity. Skodliviny, pro ktérnebyl k dispozici imisni limit byly

vyhodnoceny odhadem zdravotnich rizik.

Vlivy na hlukovou situaci

Z hlediska vliv hluku na obyvatele, I1ze konstatovat, e provozessyzované technologie
nedojde k pekro eni platnych hlukovych limit v dané lokalit pro dobu denni i nmi. Byl
namodelovan vliv novych zdropluku, kdy byly stanoveny podminky na Gtlum tedoge a
zdroj hluku tak, aby nedoslo ke zm (nér stu) hluku z posuzovaného zdm. Realizace a

provoz zamru nezp sobi pekra ovani hlukovych limit v dané lokalit.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Uvaovany zadmr nebude mit vliv na charakter odvodih oblasti ani zmny
hydrologickych charakteristik z hlediska ovlivii podzemnich vod, ptoky a vydatnost
vodnich zdroj. Odpadni vody produkované z posuzované technolbg@ou vzhledem
k minimalnimu zneiSt ni vypoustny do splaskové kanalizace zakené OV. Zamr bude

napojen na areélovy vodovod.

Na zaklad hodnoceni vliv na ivotni prostedi prezentované v @dkladané dokumentaci,
v etn uvedenych doporeni Ize konstatovat, e uvedeny zanbude realizovan v souladu s
platnymi pedpisy na ochranu zdravi a ivotniho presti. Pi 4dném provozu posuzované
technologie nelze pdpokladat ohro eni ivotniho prostdi nad miru danou zakony a jinymi

p edpisy.
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JastHP  lohy
H.1Vyjad eniMP R
H.2 Vyjad enip isluSného stavebniho G adu
H.3Vyjdd enip isluSsného organu ochrany p irody

H.4 Kopie stavebniho povoleni

H.4a Kopie zavazného stanoviska KHS

H.5 Bezpe nostni listy surovin

H.6 Blokové schéma vyroby

H.7 Rozptylova studie

H.8 Hodnoceni vliv nave ejné zdravi

H.9a Akusticka studie z liniovych zdroj hluku

H.9b Akusticka studie ze stacionarnich zdroj hluku
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Piloha .1

o Y
Ministerstvo Zivotniho prostredi
Ceské republiky

Ing. Miloslav Kozak
VORS, 550

Dle rozdélovniku

Resslova 1229/2a

500 02 Hradec Kralové
tel.: +420 495 773 513
fax: +420 495 212 817

miloslav.kozak@mzp.cz
www.mzp.cz

V Hradci Krdlové, dne 02. 04. 2010
C.j. 5617-5/550/09-10-Ko
99190/ENV/09

Posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi podle zdkona &. 100/2001 Sb., ve

znéni pozdéjsich pfedpisiti - vriaceni dokumentace vlivii zdméru na Zivotni
prostiedi

Jako prislusny Ufad Vam vracime dokumentaci k zaméru

«Pristavba vyrobni haly v aredlu Kimberly-Clark Jaromé&g.™

Y prﬁbébu zvefejnéni vySe uvedené dokumentace obdrZel pfisludny Ufad ve
vyjadfenich DSU pozadavky na doplnéni dokumentace.
Dokumentaci vracime k doplnéni z nésledujicich diivedl:

1. Dle vyjadfeni MZP odbor ochrany ovzdui ze dne 26.2.2010 v pfedlofené
dokumentaci nebyly vypofadany nase pfipominky, které jsme vznesli
k pfedchozimu oznameni. Jedna se zejména o :

. Neni zFejma technologie vyroby netkané textilie, nutno doplnit popis
. Chybi klasifikace staciondrnich zdrojll a kategorizace zdrojti
. Neni zf'ejmé z jakych technologickych &dsti jsou vyduchy vedeny
= Neni zndm zdroj hodnot emisi
- Neni objasnén plvod halogenovych tékavych organickych latek
. Rozpory v bilancich VOC
] Neni provedeno vyhodnoceni vlivi emisi PM;q v pfedmétné lokalité
L] Do celkového hodnoceni v rozptylové studii nebyle zahrnuto imisni pozadi
. Rozptylovou studii doplnit o kartografickou interpretaci vysledk(
2. Dle vyjédfeni CIZP OI Hradec Kralové je nutné:
= Odstranit rozpory v tdajich o emisich

] Pfipominky z predchoziho vyjadfeni byly spinény pouze ¢asteénd —
kategorizace zdroje
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= V dokumentaci nebyly zohlednén soubor pfipominek oddéleni odpadového
hospodarstvi, které byly uvedeny ve vyjadfeni k ozndmeni.

3. Dle udajli v dokumentaci zadmér nema vyznamnéjii naroky na dopravu - dnedni
doprava netkané textilie do zdvodu bude nahrazena dopravou surovin pro vyrobu
této textilie, pozadovand vyroba netkané textilie bude pfiblizné odpovidat
vyrobnim pozadavkliim v zdvodé Jaromér,

Dle zjisténi zpracovatele posudku se vak bude jednat o vyznamny nardst
nakladni dopravy. Veskeré mnoZstvi vyrobené textilie (47 000 tun/rok) bude ze
zavodu opét odvdzeno k dalsim Upravam. Tim dojde k narlistu dopravy
odpovidajici pfepravé cca 100 000 tun/rok surovin nebo textilie. Tuto zésadni
zménu je nutné vyhodnotit rdmci nové rozptylové a akustické studie.

Doplnék dokumentace s vypofradanim v3ech pfipominek poZadujeme pfedloZit
v poctu 8 kusu + elektronickou formu.

JUDr. Ing. Emil Rudolf v. r.
feditel odboru vykonu statni spravy
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Rozdélovnik k ¢.j. 5617-5/550/09-10-Ko
99190/ENV/09

Dotcené Gzemni samospravné celky:
1/ Kralovéhradecky kraj

Pivovarské ndmésti 1245
500 03 HRADEC KRALOVE

2/ Mesto Jaromér
nam. CSA 16
551 33 JARCMER

Dotcené spravni drady:

1/ Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské ndmeésti 1245

500 03 HRADEC KRALOVE

2/ C1zp o1
Resslova 12'29/23‘
500 02 HRADEC KRALOVE

3/ KHS Kralovéhradeckého kraje
Ceskoskalicka 254
547 01 NACHOD

4/ Méstsky GFad
nam. CSA 16
551 33 JAROMER

Oznamovatel:
Kimberly-Clark, s.r.o.
Karolinska 650/1

186 00 PRAHA

Zpracovatel oznameni:
RNDr. Vladimir Ludvik
Veverkova 1343

500 02 HRADEC KRALOVE

Na védomi:
MZP - OPVZP
Vrsovicka 65
100 10 PRAHA 10
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P iloha .2

MEsTSKY URAD JAROMER, ODBOR VYSTAVBY
nimésti Ceskoslovensks 3, PSC 551 33, itbedni osoba : Petr Kunst S 491 847252, eansil - e

&.j. 1 VYST-6615-2/09-Kt V Jarométi 30. zat 2009

VYJADRENI K ZAMERU

v #idosti podanou 24. z4H 2009 za ozamovatele, kierym je prévnickd osoba
Kimberly-Clark, s.ro., Praha, panem Martinem Peldou s oprévnénim vys za
zmoenénou podnikajici fyzickou osobu Viadimir Brandejs, IC 16277511, s provozovnou v
Podébradova 417, 547 01 Néchod.

Méstsky tfad JaroméF, odbor vystavby,
jako stavebnf ifad pHsluiny
plsobnost{ ustanovenim § 13 odstavec (1) pismeno 1), vikonem stavebniho & sidiniho dozoru v § 132 odstavec (1)
a § 171 odstavec (1) zikona & 183/2006 Sb., 0 (zemnim plinovin{ a stavebnim Fadu, ve zméné zékona & 68/2007 Sb.,
zikona &. 191/2008 Sb. ( déle jen ,, stavebni zékon * ),
souasn jako sprivni orgin
véci a mistem pHsludny v § 10a§ 11 zékona & 50072004 Sb., sprévni féd, ve zmén& zikond ¢. 413/2005 Sb., 384/
2008 Sb., 772008 Sb. (ddle jen ,, sprévni Fad *), jehoZ dkony v souladu s ustanovenimi v § 15 odstavec (2) sprivniho Fidu a v
§ 172 odstavec (1) stavebniho zdkona providi Petr Kunst, samostatny odbomy referent, jako oprivaénd Gfedni osoba
povétend vedoucim spravniho orgdnu,

v souladu s poZadavkem pfilohy 3a platného znéni zékona o posuzovani vlivi na
Fivotni prostfedi & 100/2001 Sb., ve vztahu k ustanovenim v § 154 a2 v § 158 spravniho Fddu,

oznamovateli
Kimberly-Clark, s.r.0., ICO : 63468816,
sidlo : Praha 8, Karolinské 650/1, PSC 18600,

zdméra

. Pristavba vyrobni haly zménou pred dokonfenim stavby Pristavba skladové haly
BRUTUS II v uzavieném prostoru existujicich staveb s &p. 111 v ulici Doleckd v
Jarom#&Fi — PraZské Predmésti,
podle vypisu 7 katastru nemovitosti (KN) v katastrdlnim dzemi (k.i.) Jaroméf na
pozemku
ostatni plocha pozemkové parcela &slo (p.p.&.) 2407/1 ve vyuZiti jind plocha,
zastavénd plocha a nddvoFi stavebni parcela &islo (st.p.¢.) 2407/10 s budovou s &p.
111 ve vyuziti stavba pro v§robu a skladovani, trvaly travnf porost p.p.&. 2290/16,
2290/31, ornd pida p.p.&. 2407/18, 2407/19,

vyjadiuje hlediska izemn& plinovaci dokumentace

stejné tak, jak byla uplattiovéina k Uzemnfmu rozhodnuti & 14/05 o umisténi souboru
staveb se stavbou hlavni Pistavba skladové haly BRUTUS II z 29. dubna 2005 s &.
Vyst.1942/14/05-Kt v pravni moci od 20, kvétna 2005, k Uzemnimu rozhodnuti & 12/05 o
vyuziti izemi k provedeni terénnich prav predb&Zného archeologického vyzkumu z 20.
dubna 2005 s &. Vyst.3241/04/12/05-Kt ve vykonu prévni moci ze 17. kvétna 2005, a ke
Stavebnimu povoleni & 28/06 souboru staveb Pfistavba skladové haly BRUTUS II z 24.
biezna 2006 s &. VYST-452/28/06-Kt vykonatelném nabytim prévn{ moci 13. dubna 2006.
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2

Zavaznou grafickou &ésti Uzemniho plinu mésta Jaromdfe je zdmér Felen v
zastavéném tizemi oznadeném blokem & 44 s funkinim vyuZitim ploch pro podnikini a
vyrobu. Regulativ zdvazné textové désti izemntho planu takové izemi charakterizuje jako
univerzélnf pro vefkerou produk&ni &innost se stavbami pro vyrobu, skladovéni a nadfazenou
i mistni technickou infrastrukturu. Zamér stavby tedy neni v rozporu s ob¥ma zévaznymi
&stmi Uzemniho plénu mésta Jaromée.

Lﬂ

Ing. Blanka Porcalovd
vedouci odboru vystavby
Situace prostory
=
:' ¥ !
- - \: Mistavbs | B |

| vrobaf haly
| -
:I

- 1 |
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P iloha . 3

Krajsky afad Kralovéhradeckého kraje

EKOTEM

Veverkova 1343

500 02 Hradec Kralové
Vas dopis ze dne | Vase znadka (2. j.) Nase znacka (&. |.) Hradec Kralové
23. 09. 2009 18256/ZP/2009 - Ns 02. 10. 2009
Odbor | oddéleni Vyfizuje | linka | email
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi RNDr. Tomas Nosek / 494
oddéleni ochrany pfirody a krajiny tnosek@kr-kralovehradecky.cz

Zamér ,,Pristavba v§robni haly v aredlu Kimberly-Clark Jarom#&F — stanovisko orgdnu
ochrany pfirody ve smyslu § 45i zdkona &islo 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich pFedpisi (d4le jen ,,zdkon*)

Krajsky fad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédslstvi (déle jen
krajsky Gfad*), obdrZel dne 25. 09. 2009 Z4dost o stanovisko k zdméru wPristavba vyrobni
haly v aredlu Kimberly-Clark Jarom&* ve smyslu § 45i odst. 1 zékona, tj. v daném pfipadé
o stanovisko, zda cit. zimér miZe samostatn® nebo ve spojeni s jingmi vyznamné ovlivnit
tizemi evropsky vyznamné lokality nebo ptati oblasti.

Pfedmétem zdméru je vystavba vyrobniho halového objektu. V nové hale bude probihat
vyroba suroviny (netkané textilic), kterd je souddsti daltho vyrobniho procesu, jejimZ
findlnim vyrobkem jsou détské plenky. Soudasti zaméru jsou také veskeré potfebné tpravy
a roziffeni venkovnich aredlovych komunikaci a rozvodii inZenyrskych siti., véetn& nového
technologického objektu strojovny SHZ a k nému piiléhajici nadzemni vodni nédr2.

Zamér se nachazi v k.. Jaroméf na pozemcich & 2407/1, 2407/10, 2290/16, 2290/31,
2407/18, 2407/19, v rozsahu dle pfedloZené mapové dokumentace,

Krajsky tfad, jako orgdn ochrany pirody pifsluiny podle ust. § 77a odst. 3 pism. w) zékona,
po posouzeni vySe uvedeného zdméru, vydavé v souladu s ust. § 45i odst. | toto stanovisko:
Zamér ,Pfistavba vyrobni haly v aredln Kimberly-Clark Jaromé&i, nemiie mit
vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality (uvedené ve sdéleni MZP & 81/2008 Sh.,
o evropsky vyznamnych lokalitich, které byly zaFazemy do evropského seznamu)
a vyhlaSené ptaéi oblasti ve smyslu zikona, nebot' le¥i mimo tzemi evropsky
vyznamnych lokalit a ptadich oblasti.

Pivovarské namésli 1245 | 500 03 | Hradec Kralove
tel.: 4985 B17 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www kr-kralovehradecky.cz
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Piloha . 4

Wf\./iésrtsk_\’z uiad Jaroméei, odbor vystavby

Fp. 3 PSS S50 53, vebizue Pewr K v er

namesti Ceskoslovenske annady

C.i - VYST-452/28/06-6-Kt Vyhotoveno v Jaroméfi 24. bfezna 2006

STAVEBNI POVOLENT & 28/06

UCASTNIKUM STAVEBNIHO RIZENG

stavebnik :

KIMBERLY - CLARK, s.1.0, sidlo : Prala 8, PobFezni 3, [BC, #SC 186 00.1C - 53468816
se zplnomocnényin zdstupcem

pan Martin Pelda, Podébradova 417, 547 01 Nachod

vlastnik so‘-.tsednihg pozemku p.p.&. 2409/1 -

pan Ing. Ivan Cerych, Dr. Hordkowve p. 381, 280 01 Podébrady

vlastnik sousedniho pozemku p.p. & 23471

Mésto Jaromér, namésti Ceskoslovenské armady &p, 16, 551 33 Jaromei - OSMM
provozevatel kanajizace a vodovodu :

Meéstské vodovody a kanalizace s.r. o, 5 kvétna &p. 148, 5351 02 JaroméF - Josefov
provozevatel plvnarenské distribucni soustavy .
Vychodo&eska plynarenské, a. s. Fradec Kralové, Prazska 702, PSC 500 04

Vyrokova ¢dst rozhodnuti

Ve véci stavebniho fizeni, zahajeného 4. ledna 2006 podanim zadosti ¢ stavebni pove-
leni stavebnikem, kterym je pravnicka osocba KIMBERLY - CLARK. s.r 0., sidlo Praha, plnou
moci zastoupena panem Martinem Peldou, bydlisté Nachod, Pod&bradova 417,

Meéstsky utfad Jaroméf, odbor vystavby,
jako stavebni urad prisluiny

podle § 117 odstavec (1), pismeno a) zakona & 50/1976 Sb_, o uzemnim planovéni a

stavebnim fadu, ve znéni pozdéjdich predpist ( dale jen _, stavebni zakon © ),
jako spravni organ

véci a mistem pfislusny podle § 10 2 § 11 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad ( dale
jen ,, spravni fad ),

ve stavebnim fizeni z Ufedni povinnosti prezkoumal a projednal pfedloZzenou zadost s
taxativnimi pozadavky ustanoveni § 58 az § 67 stavebniho zakona, a na podkiadé zjisténvch

vysledkd,
v souladu s ustanovenim v § 68 odstavec (2) spravniho radu,
I. v¥rokem rozhodnuti
podle § 66 stavebniho zakona,
povoluje soubor stavby

S0 03 pfistavha skladové haly BRUTUS IT, o -
SO 04 stavebni upravy skiadové haly BRUTUS 1.

SO 05 venkovni obsluzné zpevnéné plochy a komunikace s podzemm’m odlufovafem

ropnych litek, opérna zed” zpevnéne plochy,

SO 06-13 podzemni rozvody pitné a poZzarni vody. spadové a vytlaéné deStové kanaliza-
ce, venkovniho elektrického osvétleni, prelozka plynovodu, Upravy cploceni s
konefnymi terénnimi a sadovymi Gpravami,

a v severovychodnim prostoru KIMBERLY - CLARK, s 1. o Praha, zavod Jaroméf. s
dosavadnimi stavbami v ném s ¢p. 111 v ulici Dolecka v Jaroméri - PraZske predmesti,
na pozemku ostatni plocha pozemkové parcela Gislo (p.p.&.) 2407/1, 2290/31 ve vyuZi-
ti jind plocha, zastavéna plocha a nadvofi stavebni parcela éislo (st.p.€.) 2407/10 s bu-
dovou s ¢p. 111 ve vyuziil vyroba. trvaly travni porest p.p.¢. 2290/16. orna pida p
p.¢ 2407/18.2407/19, vedeném v katastralnim uzemi ( k. 0 ) Jaromér, podle vypisu z

_ katastru nemovitesti { KN )
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SO 03

S0 04

SO 05

S0 06

S0 07

Obsah povolengho souboru stavby

Pristavba skladové haly BRUTUS 1I - mé hlavni zastaveny plidorys 127,46 x 54.92
= 7000,1 m', a s padorysem expedice ze zépadni sirany 27,72 x 24,76 = 656.4 oY, je
jeji celkové zastavéna plocha 7686,5 m’, Objem ocelove skelefove konstrukee stavby,
zalozené na piletach s obvodovym zakladovym zelezobetonovym prahem, s opladténim
2 vrstvenych panell s povrchem plastavé Upravy profilovaného plechu, uréuje vyska
17,06 m hiebene pultové stfechy hlavni lod u zdpadniho pritCeli se spadem k okapu ve
vyice 13,2 m nad upravenym terenem u vychodniho priiceli. Objem prostoru expedice
uréuje vyska 10,785 m hiebene pultoveé stechy ve styku se zapadnim prucelim hlavni
lodg, se spadem k okapu ve vysce 8,565 n1 nad upravenym terénem u z&padniho price-
li expedice Ve vnitinim prostoru expedice, ve styku vatiniho prostoru jejiha severni-
ho obvodového pladié a zapadni fasadni roviny skladové haly, je zdéni dvoupodlazni
vestavba s hygienickymi, odpotinkovymi a administrativiimi mistnostmi, na plidoryse
6,3 x4.7=29.6 m’, s vyskou 6,52 jejiho zastropeni nad podlahou expedice, a svétlou
vySkou 2,7 m mistnosti v obou podlazich, a s ocelovym schodisiém do druhého nad-
zemniho podlaZi z prostoru expedice.

Prostory a mistnosti haly BRUTUS 11 -
i prostor expedice - 660 m’ |

sldadovs hala 6780 m”
vestavba expedice - IL NP

vestavba expedice - 1. NP |

predsifi - 44 | hygiena muzi- 5.3

Lkanceldar - 13,7
‘ :

giena zeny - 2,5 | Satna muzi - 7.4 denni mistnost - 9,7

. umyvarna - 5.7

satna s kuchynkou - 8.6

Stayebni fipravy BRUTUS L - v plasti severniho $titu stévajict haly budou vybourany
otvory pro osazeni dvefnich 2 vratovych pazarne délicich uzaverd. Pérobetonove zdi-
vo Etitu bude vyzdéno do visky pezarnihe deliciho zdiva nad stfeSnim plastam.
Obsluiné komunikace a plochy s povrchem asfaltobetonu jsou navrzeny podel vy-
chodniho priiceli a severntho Stitu haly BRUTUS I1v sifce 7 m, s rozsifenim o 4,5 m u
severniho &titu hlavni lodé a o plochu 25,7 x 30, 82 m u severniho priceli expedice, v
celkové vymére 3043 m’

Obsluzna komunikace s povrchem z Zelezobetonovych siiniénich paneld se napojuje v
Yice 7 m na asfaltobetonovou plochu v severnim prostoru stavebniho pozemku z ne-
ho¥ vede v ifce 6 m do jizniho prostoru v celkové vyméte 1686 m”.

Opérnd zed' olemuje v oblouku vagsi okra asfallobetonove plochy u severovychodni-
ho naro¥i haly BRUTUS U & dale v pfimé zépadni linii bude lemovat terénni rozdil se-
verni hranice stavebniho pozemku v celkové délce 190 m. Dratckamenna gabionova
konstrukce opérné stény, z krychli s pladigm z ocelové svafované sité a kamenné vypl-
né, bude zaloZena na kamennem drenédznim polstafi v hloubce asi 1 m pod zpevnénou
plochou komunikace a v opérmém sklonu bude vyskladana az do vysky 3,2 m nad jep
urovni,

Posirni vodoved venkovnim podzemnim vedeniin se propoji se stavajicim rozvodem
u vychodniho prigeli haly Brutus 11, v severnim prostoru pred Stitem haly, mezi vngj-
§im okrajem komunikace a op&rné stény vede k nadzemnimu hydraniu, od ne¢hoZ vede
jiznim smérem ve vzdalenosti 3,1 m od zapadniho priceli expedice opétovnym napoje-
nim s nadzemnim hydrantem do stavajicihe okruhu poZimi vody uzaviencho prostoru
staveb.

Deirova kanalizace povede venkovnim podzemnim rozvedem od zapadni fasady ex-
pedice Brutus 11 do sachty pFed jeii severni fasidou, z niz vede piecerpavaci potrubi do
sachty pred severnim Stitem Brutus 11, z niz vede spadove potrubi podle vychodni fa-
sady a7 ke styku s halou Brutus 1. kde se napojuje na stévajici podzemni veden! Des-
fové vody z povrehu obsluznveh kemunikacl budau do toheto petrubi odvadény pres
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SO 48

SG 09

SO 10

SO 11

5012

SO0 13

2R/00-6-Ku

wligni kompletizované vpusté s viasmosti a konstrukei odlucovagl ropnyeh latek

Splagkove vody z hygienicikéhe vybaveni v expedici Brutus I1. budou odvadeény vytlac-
nym potrubim ve vnitimm spoletném prostoru az k jiznimu suitu haly Brutus |

Rozvod pitné vody ze severovychodniho cipu stavebniho pozemku vede prodlouze-
nim za obrys severozapadniho narozi titu haly Brutus 1T s vedenim pitné vody k sever-
nimu priceli expedice, ustici do vnitfnibo prostoru s vestavkem hygienického vybaveni.
Stordrove venkovni elektricke osvitleni aredlu se rozéifuje vedenim podzemniho ka-
belu v prostoru pred severnim $titem haly Brutus 11, v useku soub&zného vedeni s roz-
vody pozarni a piné vody, mezi komunikaci a opémou sténou.

KoneEné terénni upravy ,, dotvargi * nezpevnéne plochy zejména podél novyeh ob-
sluznych komunikact a ploch, rozhrnutim a urovnanim zenuny do jejich obrub.
Oploceni z konstrukce vcelovych sloupkl. poplastovaného draténeho pletiva vysky 2
m, a z betonovymi dlazdicemi v urovni terénu osazenymi do osy pribéhu jeho svisle
plochy, bude provadéno zejmena u severni kranice stavebniho pozemku v souvislosti s
fesenim konstrukce opérné stény

Vysadba dfevin a zelené dokongi Gpravu nezpevnénych ploch celeho stavebniho po-
zemku. Souvisly pas z tavolniku bilého - spicrea ialba - vysazeny zeyména mezi koru-
nou opérné stény a rovinou noveho oploceni, opticky oddeli rozsifeny uzavieny severni
prostor vyrobnich staveb od venkovmho prostore sousednich nezastavénych pozemki
Prelozka stiedotlakého plynovodu je fefena ve stavajicl trase v déice ast 105 m, snize-
nim trovné jeho vedeni do pozadované prostorové hloubky v souvislosti se zménou te-
rénniho profilu pred severnim §titem haly BRUTUS T1, a v pritbéhu severni trasy ob-
sluzné komunikace, zabezpetené konstrukel opérne stény.

II. vyrokem stanovuje pedminky k provedeni stavby
Stavba musi bvt provedena podle projektove dokumentace ovérene stavebnim fadem
ve stavebnim fizeni. Pfipadne zmény nesmi byt provadény bez pfedchoziho oznamem a
povoleni stavebniho ufadu.
Stavba bude dokongena do tiiceti §esti mésicl ode dne nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

Stavebnik musi zajistit ochranu stavajiciho podzemniho zatizeni vodovodu a musi pred
zahajenim praci pozadat o vytyeni jeho spravee.
Stavebnik musi zajistit ochranu zarizeni vysokotiakého a stFedotlakého plynovodu
ve vlastnictvi a spravé provozovatele plynarenske distribuéni soustavy |
4.1. Pfi provadéni jakékoli Einnosti, popf uprav teréenu v ochranném pasmu plyna-
renského zafizeni, v souladu s ustanovenim v § 68 zakona ¢ 458/2000 Sb., ve
znéni zakona €. 670/2004 Sb. ( energeticky zakon ), nesmi dojit k poruseni to-
hoto plynarenského zafizeni.
4.2 Podle energetického zékona se na dotéend plyndrenska zafizeni vztahuji bez-
pefnostni pasma a normove pozadavky CSN EN 1594 a TPG 70204, pro styk
s nimi a pro provadéni pract v jejich blizkosti jsou stanoveny podminky
4721 Musibyt dodrieny stanovené poméry situace stavby, jejiz soubor neza-
sahuje do bezpectnostniho pasma 20 m a ochranného pasma 4 m vyso-
kotlakého plynovodu stanovenehe energetickym zakonem
42,2 Pii realizaci stavby musi stavebnik ovéfit polohu stredotlakého plyno-
vodu DN 200, ktery probiha v blizkosti zajmového Gzemi, a jeho
ochranné pasmo 1 mmusi byt na kazdou stranu trvale volné piistupné.

4 3. Pied zahdjenim praci musi pozadat stavebnik nebo zhotovirel stavby o vvtyCeni
nolohy plynarenského zafizeni na tel & 493060636-8
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wn

_ cich, a musi byt zaji

4 4. Regiondlni centrum provozovatele plynarenského zafizeni ve Dvofe Kralové
nad Labem must byt uvédomeno o zahajeni stavebnich praci 7 dni pfedem na
tel. ¢ 495060656-8

4. 5. Pracovnici, ktefi budou provadét stavebni prace, musi byt prokazatelné sezna-
meni s polohou plynarenskych zafizeni.

4 6. Zemni prace provadéng ve vzdalenosti do 2 m od plynarenského zafizem. musi
byt provadeény vyhradné ruénim zplsobem

4. 7. Odkryté plyn zafizeni musi byt Fadné zabezpefeno proti moznému poskozeni

4.8  KaZzdé pripadné poskozeni plyn. zafizeni je tfeba neprodleng ohlasit na tel, &islo
1239 (dispecink VCP. a. s, Hradec Kralove).,

4.9, Pfed zahozem vykopu musi byt min 1 den pfedem pfizvan zastupce provozni-
ho stiediska, tel. & 495060656-8, ke kontrale plynarenského zarizeni, zda ne-
bylo viditelné poSkozeno a zda byly dodrzeny podiminky stanovené v bodé 2.
Tato povinnost se vztahuje 1 na pfipad, Ze zatizeni nebyle odhaleno. O prove-
denc kontrole musi byt sepsan protokel. ktery je investor povinen piedlozit pii
kolaudagnim fizenl.

4.10. Zasyp plynovodniho potrubi musi byt proveden zeminou bez ostrych kamend o
max. velikosti zrm 16 mim.

4,11V prabéhu stavby nebudou na plynovedu a v jeho ochranném pasmu (4 m na
kazdou stranu) zfizovany zadne provizorni stavby, komunikace, skladky zemi-
ny ani stavebniho materialu.

4. 12. Nedodrzeni podminek provozovatele plynarenské distribucni soustavy, v piipa-

dé& stavebni Cinnosti nebo Gprav terénu provadénych v ochranném pasmu plyna-

renskeho zafizeni, je povazovano dle § 68 odstavec (6) energetickeho zdkona

za &innost bez jeho pfedchoziho souhlasu

Pii kazdé zméné projektu (zejmeéna navrhovanych inzenyrskych siti} je nutné

poZadat o nove vyjadfeni k této zméné.

4. 14. Vydany souhlas s podminkami provozovatele plynarenske distribuéni soustavy
must stavebnik pfedat zhotoviteli stavby.

R
(%)

Stavebnik a zhotovitel stavby jsou odpovédni v pribehu jeji realizace za Cistotu.
bezpetnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich pfi vyjezdu vozidel ze
staveniité, a to zejména na plose vozovky mistni komunikace v ulici Dolecka v Jaro-
méfi - Prazské predmesti,

Stavebnik a zhotovitel stavby jsou povinui zabezpeéit ochranu viastnickyeh prav k sou-
sednimu pozemku p p.& 2409/1, zejména musi zajistit .

6. 1. Béhem realizace stavby nesmi byt po§kozeno oploceni zapadni hranice pozem-
kup p € 2409/1. V pfipadé jeho poskozeni musi byt zévada odstranéna s uve-
denim do pivodnihe stavu

Nesmi byt podkozeny vzrostlé rostlinné kultury na pozemku p.p.&. 2409/1. Po-
kud by takove poskozeni kultury nastalo, je stavebnik povinen vlastnikovi po-
zemku poskytnout nahradu podle obecnych predpisi o nahradé skody

6.3, Zhotovitel stavby musi zabranit vstupu svych pracovidkil na pozemek p.p.¢. 240971

o
K

Archeologem vyhotovena zavérednd zprava ( popf expertni list). musi byt dokladem o

rezlizaci zichranncho archeologickeho vyzkumu, ktery musi stavebnik predlozit k na-

vrhu na kolaudaci stavby.

Stavba bude provadéna dodavatelsky Zhotowitelem stavby musi byt opravnéna prav-

nicka nebo fyzicka osoba, jejiz iméno a sidio musi stavebnik stavebnimu Gfadu oznamit

Po jeiim vybéru nejipozdép 135 dni pred zahajenim prac

Zhotovitel musi stavbu provad@l v souladu s pozadavky prislusnveh ustanoveni vyhlas-

ky & 324/1990 Sb., o bezpednosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pra-
&na ochrana Zivola a zdravi osob na stavenidt]
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§ 68 odstavec (3) spravniho fadu
Odivednéni rozhodnuti

§ 38 odstavec (1) a (2) stavebniho zakaona
1 PREDMET VECI V ZADOSTI

Stavebnik s Zadosti predlozil predepsanou dekumentaci. Opravnéni ziidit pozadovanou
stavbu na vymezeném stavebnim pozemku prokazuje viastnickym pravem k nému, zapsaném v
katastru nemovitosti v listé viastnictvi 1409 Katastralnim ufadem Kralovéhradeckého kraje,
Katastralnim pracoviitém Nachod.

Hlavnim cilem navrzené vystavby je vytvonit podminky, prostory a kapacity pre rozvo]
souasného vyrobniho aredlu v jeho logisticke &asti (panie skladového hospodatstvi, distribuce
a expedice produkee). Vystavba se v celem svém navrzeném rozsahu uskutedni na pozemeich
stavebnika, urenych pro rozvoj vyrobniho arealu, pii€emz jeji architektonicke a vytvarne fede-
ni svymi vyrazovymi prostiedky navazuje na jiz realizovane objekty arealu. Navrzena piistavba
je koncipovana tak, aby byl umo¥nén i patencidlm dalél rozvoj vyrobniho zdavodu v jeho vyrob-
ni &asti i v potfebném zazemi, dale aby byla umoznéna bezprobiémova dopravni obsluznost a
napojeni objekti na potfebné inzenyrske sit€

Pristavba skladove a distribuém haly navazuje ze severni strany na stavajici skladowy
objekt BRUTUS 1. Pokracuje se ve stavajicim charakteru, materialovém fedeni 1 barevinosti ob-
vodovych i stiednich plasth piistavovang distribuéni a skladové budovy. Venkovni tvary piista-
vované budovy jsou jednoduché a navazuji na budovu plvodni, kterou prodluzuji severnim
smérem. Jde o monoblok zastifedeny pultovou stfechou se spadem stiesni Toviny ve sméru za-
pad - vychod, a na zapadni strané s pripojenou 117§ expediéni partii s pultovou stfechou s
opaénym sklonem. Vnitini prostory distribucni a skladové ¢asti budou vybaveny regalovym
systémem pro skladovani palet EURO o rozmérech 1200 x 800 mm (modulova scustava pri-
jezdnych a paletovych regallt), Uvmitf expediéni Easti objekiu je felena dvoupodlazni vestavba
obsahujici administrativni a hygienické zazemi pracovnikl, vietné Saten. V severnim priceli
expediéni éasti je telena nakladaci rampa vybavend Clvefici sekénich expediénich vrat s
vyrovnévacimi hydraulickymi mistky a cchrannymi i&snicimi limei pred vraty. Na téleso rampy
zvendi navazuje zpevnéna manipulacni plocha vybavena edvodnénim vietné pfisiuiného ¢idiéni
a Gerpanj a blokovacim zafizenim kol nacouvanych kamiond,

Doplnéni arealovych komunikac! a zpevnénych ploch je feSeno v navaznosti na Jiz rea-
lizovaré plochy stavajici, a to takovym zplisobem, aby tyto plochy mohly snadno reagovat na
daldi mo¥ny rozvoj arealu v jeho severozéapadni ¢asti a pli maximélnim mozném vyuZiti stavaji-
cich cest 1 ekonomickém vyuZitt dopesud nezastavénych ploch pazemki arealu. Podstatou na-
vrhu je opét, tak jako v pfipadé stavby haly BRUTUS 1, vvivoieni abjizdné komunikace a jeji
napojeni na stavajici sit, pficemsz jeji prozatimni Cast bude mit panelovou skladbu a definitivni
ast bude vyfedena v kompletni skladb& se Zivicnym krytem Vyskovy rozdil vznikajici mezi ni-
veletou severni vétve objizdné komunikace a stivajicim terénem je fesen vloZenim opérné sté-
ny s jeji uvazovanou prefabrikaci. Ve vazb& na stavebni objekty a komunikace jsou pak v ramel
koneénych terénnich uprav dotvarovany nezpevnéné arealové plochy, prefeleno aredlové oplo-
ceni a provedeno ozelenéni nezpevnénych ploch,

Ptistavbou skladové, distributni a expedicni haly budou vyivoteny prostory pro skla-
dovani jednorazového hygienického zbok a jeho pripravu k expedic. jakoz 1 nasledné vysklad-
néni, pit pouziti kompletizovaného regiloveho svstému pro palety s produkei, s fizenvm po-
stupem jejich ukladani 1 vyskladfiovani.

Stavajici skladovy a distribuéni objekt BRUTUS 1 bude podroben diléim stavebnim
Upravam, ktere si vyzaduje napojeni navrhoveané nové distributni a skladové haly na néj. POjde
zeiména o Upravy v jeho severni Stitove sténé a v jejim oplasténi (obvodowy | stiedni plasgt),
nutné pro komunikacni propojent obou hal a pro fedem jejich pozarniho oddéleni. Dale se bude
jednat o zésahy do voitinich instalaci objektu a jerich stavebni plipravenosti. nutné pro napoje-
ni vnitinich rezvodd pristavované haly na phisludna médin wvnur plvadniho objekiu
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§ 39 odstavec (1). pismeno a) az ¢ stavebriho zékona
1t GCASTNICI STAVEBNILIO RIZENI

Pro procesni Gkonv stavebniho fizeni z (fedni povinnosti stavebni ufad vymezil okruh
ugastnikd, ktery probiha od stavebnika, kterym je pravnickd osoba Kimberiy - Clark. s vo Pra-
ha, se zplnomocnénym zéastupcem panem Martinem Peldou, jemuz pritkaz piné moci vystavili
5. ledna 2005 statutari zastupci spoleénosti, Jednatelé pan Dean Mc Manus a pan Inz. Alex
Kiizek.

Jako . sousedi | jejichZ prava, pravem chranéné zijmy nebo povinnosti mohou byt
stavebnim povolenim piimo dotéena, v okruhu Gfastnikd figuruje pan Ing. lvan Cerych, s byd-
listém v Podébradech, kterv je viastnikem sousedniho pozemku p.p.& 2409/1. Obdobné posta-
veni ma Masto Jarom8, jako pravnickd osoba s vlastickym pravem k sousednimu pozemku
p.p.& 2409/1. S jinymi pravy ke stavebrmuimu pozemku jsou v okruhu éastnik( ustanoven
vlastnici a provozovatelé siti technickeho vybaveni, a to pravnicka osoba Méstské vodovody a
kanalizace, s.r.o. Jaroméi a Vichodoteska plyndrenska. a s, Hradec Kralové

§ 60 stavebnilio zakona .
III. PROCESNI PODMINKY STAVEBRNIHO RIZENI

Dnem podani 4. ledna 2006 zadosti stavebnikem bylo zahajeno stavebni fizeni, piicem?
stavebni ufad shledal vady Zadastl, kterd neobsahovala zejména splnéni podminky virokove
&asti nzemniho rozhodnuti o odsouhlaseni nového dopravniha znadeni uzavieneho prostoru
staveb pFislusnym silmiénim spravnim Gradem, a nepbsahovala platna vyjadieni viasmikl sitf
technického vybaveni. Proto v souladu s ustanovenim v § 60 odstavec (1) stavebniho zakona.
stavebni ufad usnesenim stavebni fizeni prerudil a vyzval stavebnika k doplnéni zadosti se sta
novenou lhiitou, ktera jim byla naplnéna

Tak jak je vazan ustanovenim § 60 odstavec (2) stavebniho zakona. stavebnik prokazu-
je zpracovani projektové dokumentace opravnénou osobou. Projekiantem je pan Ing Milod
Skalsky, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby. vedeny CKAIT pod &slem autarizace
0601511, pro pravnickou osobu Atelier Tsunami s.r.o. Nachod

Pro charakter budouctho uzivéni povolené stavby se nemohou uplatnit podminky jejiho
uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a erientace podle pozadavkuy ustanoveni § 60
odstavec (3) stavebniho zakona. Samotny charakter uzavieného prosioru existujicich staveb
viak takové uzivani umoZiuje, nebot’ csoby zdravotné postizené, kieré naptiklad mohou za-
stupovat obchodni partnery stavebnika, mohou se svymi vozidly parkovat na vyhrazenych mis-
tech parkowviité osobnich automobill s pfijezdem z ulice Dolecka, a mohou se bezbariérovym
vstupem spojit se zaméstnanci spolenosti ve vstupni hale spravni budovy s ép. 111

§ 61 stavebniho zdkona
IV, OZNAMEN] RIZEN]

Po doplnéni zadosti o stavebni povoleni zplnomocnérnym zastupcem stavebnika. mohl
stavebni ufad 27 tnora 2006 oznamit zehdjenl stavebniho Fizeni dotenym organlm statni
spravy a viem znamym ucastnikam. Pii¢emz mohl postupovat podle § 61 odstavee (2) staveb-
niho zakona, nebot jsou mu dobfe znamy poméry stavenidie @ zadost po doplnéni poskviovala
dostateény podklad pro posouzeni navrhované stavby, proto od misiniho §etreni a Gstniho jed-
nanf upustil, a soutasné uréil téastnikm Ihatu pro podani namitek, ktera konéila v ttery 21
bfezna 2006 Stavebni uiad ze sve povinnesti upozornil 2astniky, Ze nepfihliZi k namitkam
podanych pozd&ji po dmi v konceniralni zasadé stanovené iy, Ustanovenim v § 61 odstavec
(5) stavebniho zakona, byly doiené organy st spravy vazany ke sdéleni svych stanovisek
ve stejné 1hiite, ve které mohlt uplatmit sve namitky teastnicl tizeni

bl
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V této Ihiiie 2. brezna 2006 stavebni Gfad obdrzel vyjadfeni z 1. biezna 2006 pana Tng,
lvana Cerycha, ve kierém vyzaduje splnéni vyjadienych podminek azemniho rozhodnud &
14/05. Pozadované ., spinéni podminek * stavebni Orad uvadi v daldich castech ediivodnéni to-
hote stavebniho povoleni, zejmeéna v hlave V.. pismeno a), posledni odstavee, a pod pismenem
b) této hlavy, v odstavel s uvedenin stanoviska spravniho orgdnu ochrany vefginého zdravi
Proto také uvadénd wyjadieni nepovazuje za namitku a take proto o ni ve vyrokové éasti ne-
rozhoduje '

Soutasné také plati v souladu s ustanovenim v § 61 odstavec (6) stavebniho zakona. ze
dotéené organy statni spravy z hlediska jimi sledovanych verepnych zajmi se stavbou souhlasi,
nebot jejich vyjadfeni a stanoviska byla phipojena k Zadosti, a ve stanovené Ihité nesdélily a
nevznesly dalii pozadavky,

§ 62 stavebniho zdkona .
V. PREZKUM VE STAVEBNIM RIZEN]

a) spluéni podminek tzemniho rozhodnuti
§ 62 odstavec (1), pismeno &) stavebniho zakona

Pro povolenou stavbu jsou stanoveny podminky (zemnibo rozhodnut o umisténi stav-
by &. 14/05 z 29, dubna 2003, které stavebn afad vydal ped ¢ ) Vst 1942/14/05-K1, a na-
bylo pravni moci 20. kvétna 2005, Realizace stavby je take vazéna na spluéni podminek Gzem-
niho rozhodnuti € 12/05 z 20 dubna 2005 o vyuziti uzemi k provedeni terénnich Uprav pred-
bézného archeologického vyzkumu, které stavebni Urad vydal pod € | & Vyst 3241/04/12/05
-Ki, s pravni moci ze 17, kvétna 2005

Po prezkoumani dokumentace, kterou stavebm arad ovéfoval ve stavebnim fizenl,
stavebni Ufad mizZe deklarovat, ze spliuje podminky wmnisiéné stavby v bodech bloku 1. pod-
minek uzemniho rozhodnuti &. 14/03, splivje pedminky souhlasu vodopravniho ufadu se stav-
bou vyjadfeném v jeho bodé 3. Dale redt podminky s nakladanim ornice a podornignich vrstes
tak jak jsou stanoveny v jeho bodech bloku 4 podminek. Souhrnngé lechmeke feseni dokumen-
tace ke stavebnimu povoleni sphiuje pozadavek v bodé 3. podminek Gzemniho rozhodnut &
14/05, a zajistuje ochranu lokalmho biocentra Dolecky rybnik. Stené tak pedle jeho bodu 6
podminek, stavebnik odsouhlasil se zdej$im spraviim organem ochrany a prirody a krajiny fe-
Seni kone&nych terénnich Gprav s vysadbou dievin, i

V bodé 7. podminek Uzemniho rozhodnuti & 14/05 byl stavebnik vazan spinénim pod-
minek k zajifténi zichranného archeologického vyzkumu podle stanovenych podminek v bo-
dech bloku 4. podminek tzemniho rozhodnuti & 12/05, Stavebnimu ufadu je znama skuteénost
o zahgjeni predbéiného zéchranného archeologického vyzkumu v Cervenci 2005, ktery bude
pokradovat s realizaci hrubych terénnich Uprav a zemnich praci povolené stavby. Proto v bodé
7. podminek vvrokové casti stavebniho povoleni je vazan k prediozeni zavéredné zpravy o rea-
lizaci zachranneho archeologického vyzkumu v nédvrhe na kolaudaci stavby

Podle pozadavku v bodé 8. podminek Uzemniho rozhednuti & 14/035, byl stavebnik
vazan k podani zadost o stavebni povoleni 0 pfedioZeni dopravniho znageni obsluZnvch ko-
munikaci, se stanovenim silmiénim spravnim uradem po predchozim odsouhlaseni policejnim
organem. Tato povinnost byla stavebnikem naplnéna az po vyzvE stavebniho ufadu k doplnéni
zadostl 0 stavebni povoleni, pe niz piedlozil situaci dopravniho znadeni stanovené a odsouhla-
sené nize uvadénym spravnim a policenim organem.

V bodech bloku 11. podminek tzemniho rozhadnuti & 14/03 byl stavebnik vazan v fe-
Seni v projektu stavby k zapdténi ochrany viastmckyeh prav k sousednimu pozemku pp &
2409/1, které projektant proklamuje ve zprave soulrnného stavebniho Fefeni, zejiména v jeji
stati 1.7, a ve stati pod bodem 2. ()ci11‘ax;:a vlastickyeh prav je jedmumn z nejzakladngjgich prav
obéana vyjadfend Ustavnim pofadkem Ceske republiky, prote K jejimu zajistént je stavebnik
vazén 1 v padminkach vwrokové &asti iohoto stavehniho povoleni, a 1o v bodeck bloku 6 jeo
podminek
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b) splnéni pozadavki veiejnych zajmi
§ 62 odstavec (1), pismeno b) stavebning zakona

Utedni povinnest stavebniho uradu k zajisténi ochrany z nich. tedy vefejnych za-
Jmi, jemu stanovend ustanovenim § 126 odstavee (1) stavebniko zakona, Je napln®na stanovis-
ky dot&enych organl statni spravy, pedlozenych s #4dosti, a spinéni jejich pozadavkl prohia-
Suje souhrnné technicke reseni ve stati 1.8,

= Krajska hygienicka stanice, Uzemni pracovisié Nachod, souhlasi s dokumeniaci stavhy

z 13. prosince 2005, ve stanoviski vydandin pod ¢ o 19466 03 HP-NA o,
Odlivodnéni tohoto stanoviska stavebni ufad uvadi v plném znéni - Prediosend projek-
tovd dokumentace Feli pristavhbu skladové. distibucii o expedicni haly "Brutus 11" v
aredlu Kimberly-Clark a.s. Jaroniés v navaznosti o stévapict objekt "Bristus 1" Viitr-
ni prostory distribucii a skladove casti budon vybaveny regdlovym Systémem piro skia-
dovani palet EURO 1200 x 800 nun. {hvniii expedicni casi objekin je Fesena dvon-
podlaini vestavba obsalgici administrativid a hygienicke zdzemi pracoviiki véeme
Saten. V' severnim pricell expedicni cas je reiena nakiddact rampe vwbavend et
sekCnimi expedicnimi vrary a na ni nevazujici Jpeviéng manipulaca plocha ywbavena
odvodnénim véemné prislusného Gisténi a derpanim a blokevacim =afizenim kol kamic-
nit. Dele budon dopinény aredlove konminkace Jako soudcst profekrove dokumeniace
byl predioien |, Posudek o umisiéni fechnického zdraje znediSiéni ovzdusi " a . Po-
souzent intisni koncentrace Skadlivin ve volném ovzdusi = zakazka 156 2005 o dafle
LPosouzeni hlukové sitvace ™ zakaska 133 2003, Ohé stuchic zpracovel fng. Milan Ka-
brt. Z prediozené dokumentice a viise wvedenych PRk lze predpokladar, Ze siavbe
haly nreoviivi hliikové podminky v okoli areali. Roviéz nedoch=i produkel enisi
Skodlrvin, kieré hylo nutmo podrobnéji posuzovar = hledisha zdravonich rizik,

7 uvadéneho odivedneéni lze dovodit deklaraci spravniho organu ochrany vefejnéhe
zdravi o spinéni hygienickych limitd hluku a limitd znetiziéni ovzdusi. tak jak je také
pozaduje ve svém vyjadieni pan Ing, Ivan Cerych, GEastnik stavebniho Fizeni V souvis-
losti s tim ma stavebni GFad za to, Ze jeho poZadavku uvadénym cdiivodniénym posou-
zenim bylo vyhovéno spravaim orgénem ochrany vefejného zdravi.

— Hasi¢sky zachranny sbor, dzemni odbor Nachod. sonhiasné stamnovisko ze 7, prosince
2005 s dokumentaci ke stavebnimu Fizeni vydavi pod ¢ | . HSHKNA-15550P-2003,

- Mestsky ufad Jaromer, odbor Zivotntho prositedi, pfipousti moznost sigvhy = hledisha
vodoprdvnine v souhraném stanoviski £ 16, prosince 2003, vydaném pod & . . OZP
~7717/05-Vi.KI-V, za podminek, kieré vwdal v samostatném PrEvOomocnén spraviin
rozhodnuii o souhlasu vodopraviiho sitadu se stavhou z 28, inora 2005, vidaném pod
C. j. - MUJA 1389/2005/0ZP-VI=S, kieré siavebnika vazou o piedlozeni i odsouhlase-
i aktualizoveného plame havarinich opatieni, a 1o nejpozdéii pred wvedenim siavhy
do provozu; z hlediska ostainich usekii sidini sprdavy, ve kterych je véci a mistem pri-
SluSym spravaim organen, neemd ke stavbé pripominek.

- Mestsky viad Jaromér, edbor dopravy a silméniho hospodarstvi, starovije 31, ledna
2006 dopravni znaceni pod €. . : ODSH-983°06, po predehozim souhlase Palicie Ces-
ké republiky. Okresni feditelstvi, Dopravni inspektorat Nachad, velenent 27, ledna
2006, pad &, j. - ORNA-25/61-07-13-2006, k prediozend projekiove dokiementaci,

- Statni energeticka inspekce, Uzemnl inspektorat Hradec Kralove, soihlasi s realizaci
stavby jiz ve stanovisku z 2. brezna 2003, vydanem pod znackon 6630352, F04/5T k
tzemnimiu rozhodinti.

Splnéni pozadavkil k ochrané vefeinych zajmi v dokumentaci ke stavebnimu povoleni
se také vaze ke splnéni obecoych technickych pozadavkd na vistavbu a zvlaimimu pied-

pisu, stanoveném vyhiaskou & 137/1993 St { whladha QTP )
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e VABTHZNI

Poradavek na umistén stavhy podle § 4 OTP byl 112 naplnén v podminkach uvadéncho
uzemniho rozhodnuti & 14/05. Projekiova dokumentace ke stavebnimu povoleni urénje podle
§ 7 OTP stavebni pozemek, podle dalsiho pozadavku ve statt 21 1 souhinného technickeho
fedeni urtuje ochrannd pasma, zejména sitf techmického vybaveni, a Fedi nezastevéne plochy
stavebniho pozemku s ochranou zelend a ornice ze zestavovane plochy.

Tak jake v (zemnim fizeni, i wve stavebuim flzeni stavebni ufad prezkoumaval vzajemne
odstupy staveb, vyjadfen¢ v paZadavku § & OTP. Mimo splnenych pozadavk( urbanistickych.
architektonickyeh, Fivotniho prostredi. hygienickveh, ochrany povrchovych a podzemnich vod,
pozarni ochrany, a daldich, stavebn Ufad znovu prezkoumaval odstupy navrhovang stavby od
stavajicich staveb siti technického vybaveni, proto take pozadoval aby s zédosti stavebnik
predioZil platna vyjadieni jejich viastnikt, spraved a provozovatell. Tato povinnost je naplné-
na témito vyjadtenimi -
= Cesky Telecom, a. s, pracoviste Hradec Kralove, sdehyje ve vygadreni z 23, ledna

2006, vydaném pod ¢ j. 0010140-00 CHI000, Ze pi reafizaci stavby nedojde ke sife-

1 s verefnow komunikacni siti.

CEZ Distribuce, a. s. Praha, pracovifié Trutnov, padie vyradieni z 19. ledna 2000, vy-

daném pod znadkou TEIS Trumov & 406322, nemd v zdfmoveém prosiorn podzemni

energetickd zafizent a poivrzuje epnost pololy nadzenmiho vedeni. Pozadovany re-
zervovany prikon pro Halu BRUTUS I porvezuje 14, prosinee 2003, ve vyjddient vy-
demém pod znackon 2 1M

= Mastske vodovody a kanalizace, s.ro. Jaroméf, seiulilasi 2. biezna 2006 8 realizact
stavhy jiz ve vyjadient k jejimi wmisténi. Na stavebnim pozemin se nachdzi podzeminii
zaiizeni verejncho vodovodu, proto & jeho ochrané je stevebnik vazan v bodé 3. pod-
minek vwrokové dasti tohoto stenvebnifi povolent.

= Vychodogeska plynarenska, a. 5., Odd&lent operativni sprivy plynarenského majetku,
pracevidte Hradec Krilove, staneviije podminky k ochrané vysokotlakého a siredoila-
kého phnovedn ve vyjadreni z iI prosince 2003, wdanént pod znackon VY-

607 176/5-008SPM, kierou jsou obdobné vyjcidieny v bodech bloku 4. podiminek vy-

rokové éasti tohoto stavebiiiho povaolent. Ve vyyadient 2 16, Jedna 2006, vwdaném pod

mnackow VY 1670001976, soihlasi s wumisiénim blavniho vzavéry, regulatorn plyni a

plynomér.

e

Pozadavek v § & OTP o pfipojeni stavby na pozemni komunikace je jiZ splnén existenci
stavajiciho uzavieného prostoru staveb, ktery je piistupny sjezdem na mistni komunikaci v ulici
Dolecka v Jaroméfi - Prazské piedmésti, kiera méa dostateGnou tnosnost pro obsluhu a expedi-
ci tohoto prostoru tézkymi kamiony. Souhrnné technicke feSeni stavby soucasné deklanije do-
state¢nou kapacitu stavajiciho parkovisté nakladnich « osobnich automobild, v souladu s peza-
davkem v & 10 OTP. Podle tohoto pozadavku stavajici prosior staveb ma také pred svym vstu-
pem dostateéné rozptylové plochy chodnikt a zpevnénych pioch pro bezpeény pfistup, odchod
a rozptyl osob. Tyto rozptylove plochy jsou fedeny 1 u vstupa haly BRUTUS 11, véetné jeil
casti expedice

Podle pozadavku v § 11 OTP, povolena stavba je pfipojena na vnitfni sité technického
vybaveni prostoru, a s timio napojenim souhlasi vefejni energetiéts spraver. Stejne tak spravee
kanalizace a vodovodu souhlasi s napejenim stavby na vefejnou kanalizaci pres stavajici vnitFni
sit', ktera je vybavena technologii Cisteni odpadnich a destovych vod,

V souladu s pozadavkem v § 12 odstavec (1), pismenc ¢) OTP | ktery stanovuje povin-
nost oploceni pozemki se stavbami pro primysl. dokumentace povolene stavby fei upravu a
nové oploceni rozdifeného vyrobniho prostony, stejn tak fesi oploceni stavenidtd s provizori-
em pro realizaci stavby.

Podle pozadavku v § 13 OTP, stavebnik obhap! v dokumentaci stavby nepiekroZeni I-
mitd negativniho uéinku stavby a jeliho zafizeui na zivoun prostiedi, zejmena nepickroéen -
mitd jejich shodlivyeh exhalaci, hiuku, tepla, prachu a znedi$tovan vod
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Lze take prohlasit, Ze dekumentace stavby Tell zafizeni, uspofadam a vybaven stave-
nisté podle pozadavkd v § 14 OTP Ve svém disledku stavebnik pro jeho zfizeni ma ulehde-
nou situaci, nebot’ plochy zafizeni staveridle | jen presouva = severnim smérem v prostoru, tak
jak postupuje jeho vystavba. Proto také stavebui Gfad nepochybuje o splnéni stavebnikem po-
zadavku v § 14 odstavec (5) OTP, o vytyieni podzemnich energetichvch, komunikacnich. vo-
dovodnich a kanalizatnich sitf v prostore stavenisré pied zahgjemm stavby, jak je takeé feSeno v
jejim projektu :

Po prezkoumani uvadénych pozadavki OTP, nalezl stavebni utad take jistotu v tom,
Ze stavba je navrzena v souladu se zzkladnimi pezadavky na stavby stanovenymi v § 15a § 16
OTP, kterymi jsou mechanicka odoinost a stabilita, pozarni bezpetnost, ochrana zdravi, zdra-
vych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi, ochrana proti hluku, bezpesnast pit budoucim
uzivani, uspora energie a ochranz tepla.

Ze vigobeenych pozadavkd, stavebnik prokazuje jejich spineni podle & 22 OTP. a
podle pozadavku v jeho odstaval (7), v prawokolu ¢ 13-11-05 2 29, listopadu 2005 o provede-
ném stanoveni radonového indexu pozemku, Ing. Jan Vavra, jako opravngna osoba, po prova-
déném méfeni stanovuje nizky radonovy index pozemku, proto take nepozaduje pii vystavhe
provadét protiradonova opatfeni pocle normového pozadavku CSN 730801,

Pozadavek v § 27 OTP k bezbaricrovost stavhy stavebni Ufad odtvodnil svaje posou-
zeni ve tietim odstaver J11 hlavy Zasti odivodnéni tohote stavebniho povolen

Povolena stavba je vybranym druhem stavby pro vyrobu a skladovani. tak jak jgj speci-
fikuje ustanoveni § 54 OTP. Stavebni ifad miZe prohlasit, 3e dokumentace napliuje pozadav-
ky jednotlivich jeho odstaved s fefenim stavby v souladu nermovymi hodnotami pozarni bez-
pecnosti a jejihe vybaveni pozarné bezpetnostnimi zafizenimi, spltuje pozadavky na resen
schodiste, vnitfnich povrchd stén, podlah a jinyeh konstruked, napliuje normové hodnoty na
pracoviite bez dennihio osvétlent a fesi mimo jinych také ziizen hygienickeho zafizeni

¢) zaji§téni komplexnosti a plynulosti v¥stavhy
§ 62 odstavec (13, pismeno ¢) stavebniho zakona
V dokumentaci, kterou stavebni (ifad ovéfoval ve stavebmim fizeni, je feseni technické-
ho vybaveni stavby kompletizovanym regalovym skladovacim systemeim, jehoZz moznost pro-
vozovani bude komplexné vyzkousena pted podanim navrhu na kolaudaci. Stejné tak vyjadfe-
na podminka v bodé 2. podminek vyrokové Gasti tohoto stavebniho povoleni k dokongeni
stavby ve stanovené 1hitg, je v souladu s tdajem stavebnika v zadost o stavebn povoleni. k
dokonCeni stavby do konce roku 2008, Stavebni uiad také nemé divod pochybovat o zajisténi
finanovani stavby stavebnikem, nebot ten je znam jako stabilni 4 silny investor, zeyména podle
1iZ realizované vystavby v dotéenem prostoru v néms se piedmémi stavha povoluje. Proto ta-
ké neni diivodu pochybovat o pozadovaném zajisténi komplexnasti a plynulosti vystavby.
d) provadéni stavby oprivuénou osohou
§ 62 odstavec (1), pismeno d) stavebniho zakona
V zadosti o stavebni povoleni stavebnik uvidi provadeni stavby dodavatelskym zpliso-

bem vybérem zhotovitele stavby, stejné tak stat’ 1.9, souhrnného fefen: stavby uvadi generalni-
ho dodavatele stavby, ktery vzejde z vybéru stavebnika. Proto take je stavebnik vazan v bodé
8 podminek vyrokove Zasti stavebniho povoleni ke sdgleni opravnéng osoby zhotovitele ve
Ihdté 15 dni pFed zapoSetim praci, nebel’ jehn Ennost jako opravning osoby podléha statnimu
stavebnimu dohledu, podie oddilu devalého druhé ¢ast stavebniho zakona, vyjadreného zejmeé-
na ustanovenimi v § 100 az § 102,

e) uzivini stavby jako provozovny
§ 62 cdstavee (2) stavebniho zdkona
Povolena stavba bude uzivina jako soulast provozoviy vyrobnino prostoru staveb s
&p 111 v ulici Dolecka v Jaroméfi - Prazske pFedmésy, [i?i'.inky jejiho budouciho provezu byly
prezkoumany s pozadavky na ochranu vefejnveh zajma, proto take stavebni Gfad jejich pozza-
dované naplnéni a achranu pfi budoucim provozu miZe deklarovat.
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I ¢ x UNYSTIE2/28M

) vzdjemny soulad stanovisek dotfenych orgdnd stimi spravy
a posouzeni vyjadreni déastnikd Fizeni
§ 62 udstavee (3} stavehnihio zakona

Z podkladd pro vydani stavebniho povolent lze dovodit a stavebni Gfad tak deklaruje
ze ve stanoviscich dotéenych organd statni spravy nenalez) vzajemneho nesouladu. nebot po-
zadovany a vyjadieny vzajemny soulad se opiré o zakonng normy. ktery je také stanoven v §
126 a § 138 stavebniho zakona.

V postupu uvadeném zejména v hlave IV a V. odlivodn#ni tokoto stavebniho povole-
ni, stavebni ufad posoudil vyjadfeni Gtastikd fizem. a podle svého spravniho uvaZeni mé za
10, Ze v nejvétst mozné nife jejich pozadavkim vyhowuje.

g) ziajmy chrinéné stavebnim zakonem
§ 62 odstavec (4) stavebniho zakona

Uvadéne ustanoveni taxativne uvadi -, Jest/iZe hy wshuteénénim nebo wzivdnin stavby

mohly byt ohrezeny zajmy chranéng stavebiim ikonen, predptsy vwdanyni k jeho proveden
a zvld§mimi predpisy, stavebni urad Zadest o stavebni povelent zamime ™. Z jednotlivych &4
odiivodnéni tohoto stavebniho povoleni lze dovozoval, Fe v provedeném fizeni k takové

sti
1l
kroku stavebni ufad nenadel pficinu ani zadného jiného dikazu, proto také stavebnikovi oprav-
néni k realizaci stavby vvdava.

V1. PRUBEH STAVEBNIHO RIZEN]
§ 64 stavebniho zakona

Stavebni ufad mbzc proklamovat shodu se zastupcen stavebnika, krera nastala ve sna-
ze ke zjednoduseni stavebniho fizeni v pfipravé stavby pfed podanim Zadosti o stavebni povo-
leni, a také pii splnéni pozadavkd k jejimu doplnéni, jak inu take umoZiuje ustanoveni § 64
odstavec (1) stavebniho zdkona, Jednoduchost prithéhu proto take mohou potvrdit visledky
celého stavebniho fizent )

VI STAVEBNI POVOLENI
§ 66 stavebniho zdkona

Stavebni Ufad pro vydani tohoto stavebniho povaleni se milze ztolozmt se spinénim
pozadavki zakonnych ustanoveni, tak jak vyplynuly ve vysiedeich slavebniho fizen, proto ta-
ke ve stavebnim povoleni stanovenymi podminkami cabezpecife ochram verejyeh zajmi pri
wistavbe, kemplexnast siavby a doddrieni obecnyeh technickyich pofodavks na wisterobu,

V1L PLATNOST STAVERNIHO POVOLENI
§ 67 stavebniho zikona

o Stavebni pavoleni pozbyva plamost, jestlize stwba nebyla zahdjena do dvon let ode
dne, kdy nabylo pravni moci, poknd stavebni vrad v ecdinodnényeh pripadech nestanovil pro
zahdjeni stavby delsi Ihiy . Rozsah povolené stavby a jeji predpokladany finanéni naklad by
mohl byt divodem ke stanoveni delsi platnosti stavebniho povoleni stavebnim Gfadem. Z pred-
chozich obdobi je stavebnik zndm svoji dhslednosti a rychiost v postupu realizace szaveb 1 vét-
stho objemu a tedy i finanZniho nakladu. Proto take stavebni Gfad o deldi platosti stavebniho
povoleni nerozhoduje. Pokud by napiiklad stavebnik z divodu oddalen! wydlenéni finanénich
prostiedkl pozadoval deldi Thitw pro zahajeni stavby. musi v uvadéné zakonne lhis pozadat
stavebnilitad o prodlouzeni platnosti stavebniha povolen. Zadost musi byt podéna dostatedne
veas, nebot’ musi bvt vyfizena pravemocnym rozhodnutim prede dnem uplyvnuti uvadéne zi-
konné Ihity,
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niho fadu
Pouteni o odvolani

Proti vyrokové €asti nebo jednotlivému viroku tohote rozhodnuti, lze podat od-
voldni do 1% dnii ode dne jeho ozndmeni k odvoelacimu sprivoimu orgdnu, kerym je
Krajsky urad Kralovéhradeckeho kraje, odbor regionalniho rozvoje, Gzemniho planovani a sta-
vebniho fadu, poddnim advoldni u Mestského tfady Jaromé, odboru vystavby, jako spray-
niho organu, ktery rozhodnuti vydal.

v

5k ok
PALRE

Ludék Beranek
vedouct odboru vystavby

Ovéfenou dokumentaci stavebnik prevezme po nabyvti pravni moc stavehniho purvoleni

Doleg
=y

Podle zakona & 634/2004 b o spriviich pepl
spravai poplatek, pedle polozky 17 hod 1, prameno 1)

!‘u < vydiud ieholo stavebribo povaleni stavebnik uhradii
cebuiku, e vvEE 2300,-K¢
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P iloha . 4a

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje

se sidlem v Hradei Kraloveé

Mauvtin Pelda .. ma/7745/2010:2/hp.natho
Podébradova 417 vyfizuje:MUDr, Michal Houstek
547 01 Nichod &:491407819

e-mail: michal housteki@na. khshk.cz
V Nachode dne 22.3.2010

Zavazné stanovisko ke zméné stavby pied jejim dokonéenim , Piistavba vyrobni haly*

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého keaje se sidlem v Hradei Kralové, jako piislusny
spravan afad podle § 82 odst. 2 pism. i) ve spojeni s § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejncho
zdravi a o zmend nekterych souvisejicich zakoni. ve zndni pozdejsich predpisa (dale jen _zakon
o ochrane verejného zdravi®) a §4 odst.2 ve spojeni s § 118 zdkona & 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zikon) ve znéni pozdejsich predpisit., posoudila v souladu s § 149
zdhona ¢ 50072004 Sb., spravai Fad, ve znéni pozdejsich predpist, jako dotéeny organ stitni spravy
zadost Kimberly-Clark s.r.0.. Karolinska 63071, Praha 8, IC 63468816, zastoupeného Martinem Peldou,
Podébradova 417, 547 01 Nachod, o vyvdani zavazného stanoviska ke stavebnimu povoleni stavby,

Po 7hodnoceni souladu predlozend zadosti s pozadavky predpist v cblasti ochrany vereiného
zdravi se vydava toto zavazné stanovisko:

Se zménou stavhy ,,PFistavba vyrebni haly“ pFed jejim dokonéenim
s¢ souhlasi,

Vsouladu s §77 zikena o ochrané veiejného zdravi se souhlas vaze na splnéni takto
stanovenych podminek:
1. Pro ovéfeni funkénosti a viastnosti stavby 7 hlediska ochrany vefejného zdravi se pozaduje
pred zahajenim uZivani stavby provést zkusebni provoz.

2. Pred zahijenim zkugebniho provozu stavhy:

a) provest kontrolni prohlidku stavby za ti¢asti KHS,

b) pfedloZit protokel o v¥sledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele
kriceného rozboru vzorku pitné vody prokazujici nepickrodeni pFipustnych hodnot
ukazateli pitné vody: misto odbérn — €ajova kuchvfika v administrativoim vestavku
(mistnost €. 2.805), vytokovy ventil ve dFeru.

3. V pribéhu zkuSebniho provoezu provést:

a) méfeni hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu predmétné stavby
v chrinéném venkovnim prostoru staveb RD &p. 93, Nového RD dosud bez ép. pied RD &p.
38 a statku za rybnickem ( referenénich bodech 1,4,6 hlukové studie, 7pracované Ing.

Milanem Kabrtem) v denni i noéni dobé. P¥i méfeni hluku v denni dobé bude jednim ze

zdroji hluku i navazeni granulitu,

b) méfeni hluku v pracovnim prestiedi nové haly viroby netkané textilie,

¢) méfeni koncentrace chemickyeh Litck v pracovnim prostiedi nové haly viroby netkané
textilie,

4. K Zidosti o vydani zivaznéha stanoviska k uzivini stavby predlozit:
a)protokol (zpracovany akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o v¥vie uvedeném méfeni
v chranéném venkovnim prostoru staveb prokuzujici nepiekrodeni pripustnych hlukovyeh
limita,

Sidlo: Krgjskd hygienicka stanice Krilovéhradeckého kraje, Habrmanova 19, postovni prihridka 9. 301 01 Hradee Krilove,
(el 493 058 111, fax: 495 058 302, ¢lektronicka podatcina: podatelna@ khshk.cz. www khshk.ez, IDDS: dmSaidr,
Gzemni pracovisie Wachod. telefon 49130781 1. fax 491407812,
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situace PM-10 v Gzemi. Ostamni vypoetené zakladni skodliviny jsou hluboce podlimimi a stavajici
imisni situaci lokality nemohou ovlivnit. Investorem deklarované organické latky ve studii
uvedené jsou taktéz ve velice nizkyeh koncentracich, kierc imisni okeli neovlivai. 1lukova studie
se¢ ponechdva ve spisu KIS,

Podminka ¢, 1 je poZadavkem stanovenym v souladu s § 124 stavebniho zikona.

Podminky ¢. 2 pism. a} a & 5 jsou stanoveny v souladu s pozadavky § 133 stavebniho zikona.

Podminka ¢. 2 pism, b) je stanovena v souladu s § 2 odst, 1 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminck bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci ve spojeni s § 53 odst. | nafizeni vlddy ¢
36172007 Sb.. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci na zdklade § | odst. 3 citovaného
nafizeni, k prikazu vyhovujict pitné vody postaduje razbor mikrobiologickych ukazatelil stanovenyeh v
priloze ¢, 3 vyhladky ¢, 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kentroly pimé vody. ve znéni pozdgjdich predpisi. Hyvgienické limity ichto ukazateli
stanovuje piiloha & 1 uvedené vvhlasky.

Sidlo: Krajska hygienicka stanice Kraloyéhradeckeho kruje, Uabmanova 19, postovai pribradka 9. 301 01 Hradee Krilove,
el 495 058 111 faw: 495 058 502, elekironicka podatetna: podaing@ khshk.cz, www.khshkez, 1DDS: dm&aidr.
vzemati pracovistt Kachod. tefefon 491407811, fax 491407812,
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