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Ndzev akce: ZEVO Opatovice
Oznamovatel: Elektrarny Opatovice, a.s.
C.p. 478

533 45 Opatovice nad Labem

Zarazeni zaméru dle Kategorie I, bod 54 — Zarizeni k odstrariovdni nebo vyuZivani ostatnich odpadt
prilohy ¢. 1 k zdk. spalovdnim nebo fyzikdlné-chemickou upravou s kapacitou od stanoveného

¢. 100/2001 Sb.: limitu (100 t/den)

Prislusny organ: Ministerstvo Zivotniho prostredf

Odbor vykonu stdtni sprdvy Il
Vrsovickad 65
100 10 Praha 10
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702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

Prohlaseni

Posudek je zpracovdn drZitelem osvédceni o odborné zplisobilosti ke zpracovdni dokumentaci o hodnoceni vlivu
stavby, ¢innosti nebo technologie na Zivotni prostredi a ke zpracovdni posudki hodnoticich vlivy staveb, Cinnosti a
technologii na Zivotni prostredi (dle zékona ¢. 244/1992 Sb., zékona ¢. 100/2001 Sb. a vyhldsky ¢. 457/2001 Sb.), ¢j.
1633/279/0PV/93. Osvédceni vydalo Ministerstvo Zivotniho prosttedi Ceské republiky v dohodé s Ministerstvem
zdravotnictvi Ceské republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zdkona CNR & 244/1992 S., o posuzovdni viivii na Zivotni
prostredi dne 29. 6. 1993. Platnost autorizace prodlouZena na dobu dalSich 5 let rozhodnutim MZP ¢&.j.:
MZP/2021/710/4152 ze dne 11. 8. 2021.

. Digitalné podepsal
I ng * LI bor Ing. Libor Obal

Obal Datum: 2023.12.18
11:02:55 +01'00'
V Ostravé dne 18. 12. 2023. Ing. Libor Obal

Zpracovany posudek je zpracovdn v rozsahu Prilohy ¢ 5 k zdkonu ¢ 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivi na
Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich predpist.
Hodnocend dokumentace je posouzena podle ndsledujicich kritérii:
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.

Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev zaméru

ZEVO Opatovice

Kapacita (rozsah) zdméru
Kapacitni Udaje zaméru ve vztahu k parametriim a limitlim dle pfilohy ¢. 1 zdkona jsou nasledujici:
kapacita zafizeni: 480 t/den (150 000 t/rok)

Podrobnéjsi udaje o dalSich ndvrhovych a kapacitnich parametrech zaméru jsou uvedeny v
kapitole B.l.6. Popis technického a technologického reseni zaméru (strana 16, 30 a 42 posuzované
dokumentace).

Umisténi zdaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
Kraj: Pardubicky

Obec: Ceperka

Katastrdlni Uzemi: 619558 Ceperka

Obchodni firma oznamovatele

Elektrarny Opatovice, a.s.
¢.p. 478
533 45 Opatovice nad Labem

I€ oznamovatele

27567 320

Sidlo (bydlisté) oznamovatele

Ing. Stanislav Ondracek
Vedouci strategického rozvoje

Elektrarny Opatovice, a.s.
¢.p. 478
533 45 Opatovice nad Labem

tel.: +420 466 843 111
IDDS: 3bidji8
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.

Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

I.1.

POSOUZENI DOKUMENTACE

Uplnost dokumentace

Dokumentace je zpracovana podle prilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpisl a z tohoto pohledu je v souladu s poZadavky
citovaného zakona.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi predmétné stavby byla zpracovana
opravnénou osobou Ing. Petrem Mynarem, ktery je drZitelem osvédceni odborné zpUsobilosti €. j.
1278/167/0PVZP/97 ze dne 22. 4. 1997, které bylo naposledy prodlouzeno rozhodnutim MZP CR
¢.j. MZP/2021/710/5306 ze dne 2. 11. 2021 a je platné do 31. 12. 2026. Dile se na dil¢ich
kapitolach a odbornych prilohach (rozptylova studie, hlukova studie, posouzeni vlivll na verejné
zdravi, posouzeni vlivu na klima a dalsi) podilely dal$i odborné osoby:

- INVEK s.r.o. dalsi osoby zpracovatele — Mgr. Edita Ondrackova (hydrogeologie, geologie), Mgr.
Petr Kupcik (dendrologie), Linda McCracken,

- E-expert, spol. s r.o. — Ing. Jiti Vytisk, Ing. Vladimir Lollek — ovzdusi, rozptylova studie
- E-expert, spol. s r.o. — Mgr. Antonim Keprta, Ing. Vladimir Lollek — vlivy na klima

- AKUSTING, spol. s r.o. — Ing. David Pokorny, Ing. Vladislav Fila, Ing. Jaroslav Fila — hluk, hlukova
studie

- Asonics s.r.o. — RNDr. Zuzana Flegrova, Ph.D. - hluk

- RECETOX, Masarykova univerzita — prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. — perzistentni organické
polutanty

- Ing. Jitka RUzZickova — posouzeni vlivl na verejné zdravi
- Ing. Pavel Kolacek — vlivy na krajinu

- Megr. Vladimir Melichar — biologickd rozmanitost (fauna, fléra, ekosystémy) vcetné
pfirodovédeckého prizkumu

- RNDr. Martina Vrbova, Ph.D. — komplexné odpadové hospodarstvi

- VSB — TU, VEC — Ing. Radim Kovatik, Ph.D., Ing. Silvie Purmenska a doc. Dr. Ing. Tadea$
Ochodek — komplexni posouzeni navrzeného feseni

- Ing. Jifi Kaldb — UNKAS Engineering — posouzeni provoznich rizik

Dale bylo k dokumentaci zpracovano stavebné technické feseni jako podklad zadavatele, které
bylo zpracovano Ing. Arch. Janem Skoupym (Refuel s.r.o.) a spoleénosti Tractebel Engineering a.s.,
konkrétné Ing. Zdenou Popelkovou, Ing. Radomirem Spackem a Ing. Miroslavem Hréi$ou.

PfedloZzend dokumentace byla dne 3. 4. 2023 Ministerstvem Zivotniho prostfedi na zakladé
posouzeni samotnym Ministerstvem Zivotniho prostfedi vracena k prepracovani, coZz bylo
zpracovatelem dokumentace provedeno samostatnym doplnénim. Ministerstvo dokumentaci
vratilo na zakladé toho Ze, v prlibéhu zverejnéni vySe uvedené dokumentace byl ze strany
nékterych dotéenych spravnich uradd, nékterych dotéenych samospravnych celki (jejich okruh byl
ze strany ministerstva prehodnocen) a ze strany nékterych zastupcli dotcené verfejnosti vznesen
pozadavek na prepracovani dokumentace, pfipadné vyjadien nesouhlas s realizaci pfedmétného
zdméru viz nize:
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

1) Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich

Po zhodnoceni souladu predlozené dokumentace s pozadavky v oblasti ochrany verejného zdravi
jako dotéeny spravni Urad poZaduje dopracovani akustické studie a hodnoceni vlivii na verejné
zdravi.

2) Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostredi

jako jeden ze dvou dotCenych spravnich Uradid na Useku odpadového hospodaistvi povazuje
navrhovanou kapacitu ZEVO za pfedimenzovanou, pro hodnoceni produkce odpadl by méla byt
vyuzita aktualni data (byla pouZzita data z roku 2019), mély by byt uplatfiovany aktudlné platné
pravni predpisy atd.

3) Obec Ceperka

jako dotceny Uzemné samosprdvny celek uvadi, Ze neni vyfeSena problematika kapacity zaméru,
zamér by mél byt dimenzovan primarné pro regionalni potieby, tj. pfiblizné mésta Hradec
Kralové, Pardubice a prilehlé obce v ramci okresd Hradec Krdlové a Pardubice. Zdmérem je
pocitdno s kapacitou 150 tis. tun odpadu rocné, zatimco soucasna produkce odpadu v okoli je
priblizné tretinova, v popisu zdméru postrada zdlvodnéni vybéru alternativniho umisténi zaméru,
upozornuje, Ze Uzemi obce je jiz v sou€asnosti znacné dopravné zatizeno, je tfeba zohlednit jeho
spoluptsobeni s dalsimi zdaméry v Uzemi, neni ovéreno, zda je redlné vyuziti Zeleznice, posouzeni
variant vyZzaduje podrobnéjsi rozbor, pfi podrobném rozboru celé situace by uplatnéni alternativy
2 mohlo pFiznivé ovlivnit obec Ceperka z hlediska dopravy a s tim souvisejicim hlukem a emisemi
nebo jinymi vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi v porovndni s navrhovanou alternativou
3, misto oznadené jako umisténi v alternativé 2, tj. pozemek p. ¢. 1648/53, k. 4. Opatovice nad
Labem bylo provéreno, vyhodnoceno a odsouhlaseno jiz v platném Uzemnim planu Opatovice nad
Labem a predmétna plocha je vymezena jako plocha Z33 s funkénim vyuZitim VT pro tézky
pramysl a energetiku, od{ivodnéni nevhodnosti umisténi zaméru na ,,zelené louce” je irelevantni,
nesouhlasi s tvrzenim o nemozZnosti stanoveni celkovych rocnich emisnich tokd z dopravy z
dlvodu nezndmé celkové drahy vozidel atd.

4) Statutarni mésto Hradec Kralové

jako dotéeny uUzemné samospravny celek se vyjadfil obdobné jako Magistrat mésta Hradec
Kralové, odbor Zivotniho prostfedi, kdyZz uvadi, Ze kapacita ZEVO je predimenzovana, pro
hodnoceni produkce odpadd by méla byt vyuzita aktualni data (byla pouzita data z roku 2019),
mély by byt uplatfiovany aktualné platné pravni predpisy. Odkazuje na své pripominky k oznameni
zameéru, kdyZ tyto pripominky nebyly nalezité vyporadany. Nadale povazuje otdzku potrebnosti
kapacity ZEVO pro Uzemi, v némz ma vzniknout a pfispivat ke znecisténi jeho Zivotniho prostredi a
ovliviiovani zdravi jeho obyvatel, za vyznamnou. Pfedmétné téma je nutno podradit pod pojem
,zdhvodnéni umisténi zaméru“, které je zadkonem predepsanou naleZitosti ozndmeni a
dokumentace podle zakona, resp. v procesu EIA hodnocenym atributem. Dokumentace potvrzuje
obavy mésta, kdyZ prezentuje nazor, Ze potfebnost kapacity zafizeni pro region je pro vysledek
posouzeni fakticky bezpfedmétny. PoZaduje doloZeni zajmu vyznamnych spolecnosti nakladajicich
s odpady o tuto spalovnu s informaci o uvaZované kapacité zaméru a zdroji dodavek odpad.
Dokumentace vychazi z predpokladu realizace zaméru omezit vykon elektrarny, ktery vsak neni
zaroven navrhovan. Pokud neni zdmér omezeni vykonu elektrarny pfimo obsahem ndvrhu, jiz
schvalen, nebo Ucinné direktivné ulozen, je pii hodnoceni vlivii zdméru na ZP a obyvatelstvo tieba
vychazet z maximadlniho vykonu elektrarny. Rozsah a lokalizace svozového Uzemi je jednim z
atributl Gcéelu zaméru, ktery zahrnuje i prvek ddvodnosti jeho umisténi, které je predepsanou
naleZitosti ozndmeni, dokumentace a predmétem hodnoceni v procesu podle zakona. Konstatuje
nedostatecné vyhodnoceni kumulativnich vlivl, poZaduje vyuZiti Zeleznice pro prepravu odpadd,
chybi bilance dioxin( atd.
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5) Obec Podulsany

jako dotéeny Uzemné samosprdvny celek se zamérem nesouhlasi. Popis zdméru povazuje za
nedostatecny, postrdda variantni feseni, jak z pohledu pokrocilejSich technologii, tak umisténi i
vySky komina vcetné varianty nulové. Technologie, systém nakladani s odpady, zplsob dopravy v
ZEVO a vazby na elektrarnu nejsou dostatec¢né popsany, neni jasné, kam se budou vozit odpady ze
zatizeni. Obdobné by mélo byt deklarovano, zda zdmér zahrnuje vyuziti odpadu jako stavebniho
materialu ¢i nikoli, mélo by byt deklarovano, ze odpadem ze spalovny nebude dotovano stavajici
zpracovani vedlejSich produktl vyroby energie a tepla (sadrovce, popilku a strusky), které je
provadéno v michacim centru stavajici elektrarny, neni jasné z ¢eho vychazi naprosto zadsadni
parametry pro rozptylovou studii, tedy teplota, objem a rychlost spalin, neni popsan mozny
rozsah kolisani vsadky odpadd, a tedy i kolisani mnozstvi spalin. Chybi kddy vstupujicich odpadt a
jejich tonaze, chybi druhy a tonaze pomocnych chemikalii napf. pro Cisténi spalin, tim méné jejich
zabezpeceni, zamér je umistén zcela nevhodné pred elektrarnu mezi komunikaci, vysoké napéti a
pfijezdovou cestu do aredlu, chybi vizualizace velmi exponovaného pohledu ze statniho hradu
Kunétickd hora. S ohledem na umistované chemikalie — jejich skladovani, prepravu a prevozy
odpadl neni dostate¢né podrobné specifikovana ochrana vodnich zdrojd atd.

6) Obec Vysoka nad Labem

jako dotéeny uzemné samospravny celek povazuje ZEVO za zbytecné, vystavba a navySovani
kapacity spaloven jde proti smyslu zdkona o odpadech. Plan odpadového hospodaistvi CR
(1. aktualizace s vyhledem do roku 2035) uvadi tfi mozZnosti kapacit pro zafizeni na energetické
vyuziti odpadu. Ve scéndfi, kde je kapacita pro tato zafizeni nejvyssi, se jedna o 1897 kt. Jiz
soucasna zafizeni pro energetické vyuZiti odpadu a povolena zafizeni (se souhlasnym stanoviskem
z procesu EIA) tuto kapacitu prevysuji. Obec proto Zada o vysvétleni, zda je predmétné zafizeni v
souladu s timto planem a cili odpadového hospodafstvi. Dale pozaduje odlvodnit tvrzeni, Ze
feSeni odpadového hospodafstvi obci zaloZzené na maximalni recyklaci komunalniho odpadu je
nerealizovatelné, obec postrada podrobnéjsi rozepsani prijimanych odpadd (a jejich mnozstvi) a
jejich moznost recyklace (ne vse, co konci v ,Cerné popelnici“ neni recyklovatelné), pozaduje
upfesnit ¢i doplnit analyzu vyvoje budouciho slozeni smésného komunalniho odpadu a posoudit,
zda budouci vlastnosti smésného komunalniho odpadu budou vyhovovat technickym podminkdm
provozu zafizeni, poZaduje upfesnit mnoZstvi odpadld produkovanych spalovnou, poZaduje
definovat zadkaz dovozu odpad(l ze zahranidi. Pfi spalovani komunalniho odpadu dochdzi k emisim
TVOC ve vétsSi mife, nez je tomu u spalovani uhli, které ma byt timto zafizenim c¢astecné
nahrazeno. V dokumentaci proto obec postrada toto porovnani, zdda o doplnéni informaci o
druhu a pfibliznych koncentracich téchto latek. Ddle nebylo zdlvodnéno, pro¢ by se mélo
planované ZEVO Opatovice vyhnout méreni emisi PBDD/F, atd.

Obdobné poZzadavky uplatnil i spolek Arnika — program Toxické latky a odpady z Prahy jako
zastupce dotcené verejnosti.

7) Spolek Vysoka z.s. Vysoka nad Labem

jako zastupce dotéené verejnosti povazuje pldnovanou kapacitu zafizeni za nadhodnocenou, zada
o vylouceni moZnosti pfijmu odpadl ze zahranici, Zada o presnou specifikaci odpadu atd.

8) Spolek Zdravy a bezpecny Brezhrad, Hradec Kralové

jako zastupce dotcené verejnosti uvadi, Ze zamér je v rozporu s Planem odpadového hospodarstvi
CR, v rozporu s plany odpadového hospodafstvi dotéenych krajtl, v rozporu se zavaznymi Gzemné
planovacimi dokumentacemi obou krajl, v rozporu s GUzemné planovaci dokumentaci obce, v
rozporu se zakonem o Zivotnim prostiedi, v rozporu s cili zdkona o odpadech a demotivuje
napliovani hierarchie nakladani s odpady, dale ohroZuje imisni situaci dotéeného Uzemi, v némjz
spolek sidli a vykonava svou ¢innost a v neposledni fadé by v pripadé provozu byl zdrojem zbytné
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dopravy a neupotrebitelného nehomogenniho odpadu nebezpecnych vlastnosti, napr. v podobé
popela a strusky, které by bylo nezbytné skladkovat a jenz by predstavovaly toliko redukci objemu
a hmotnosti pfivazeného odpadu nikoliv v dostate¢ném poméru dle nejlepSich dostupnych
technik. Spolek ma za to, Ze zdmér by v ozndmené podobé nemél byt statni spravou povolen. Do
Hradecko-Pardubické aglomerace, kterd je dlouhodobé negativné zatéZzovdna provozem
Elektrarny Opatovice umistuje dal$i novy zdroj emisi. Zdmér nevytvari podminky pro ochranu
obyvatel pred zdravotnimi riziky z narusené kvality prostfedi, zejména ve vztahu k vysoké zatézi
hlukem, skodlivymi latkami v ovzdusi, nybri do jiz zatizeného Uzemi umistuje novy zdroj
vyznamného znecisténi ovzdusi. Spolek nesouhlasi s tvrzenim, Ze je mozné u zdméru rezignovat na
posouzeni alternativnich tfesSeni. Z pohledu spolku je zasadni, Ze u jediné technologie, a to
plazmové, uvadi studie proveditelnosti, Ze inertni strusku lze recyklovat pro pouziti pfi vystavbé
silnic. Ve vSech ostatnich technologiich studie o recyklaci mi¢i. Ze studie je rovnéz patrné, ze
priklady instalaci hledd toliko v CR, zvolend rostova technologie je jedind vhodnd, nebot je pouZitd
u stovek zafizeni. Soucasné Zadatel tvrdi, Ze pro ostatni technologie nema dostatek referencnich
instalaci. Z pohledu spolku tedy ve skutec¢nosti nedoslo k fadnému vybéru varianty technologie.
Hodnoceni zdravotni rizik zaméru je nevypovidajici, ZEVO je nepreferovanym zplsobem nakladani
s odpady, neni pldnovano tfidéni odpadu, tudiz jeho srovnavani napfriklad se ZEVO SAKO Brno je
zcela nepravdivé, dokumentace zaméru se zcela nedostatecné vypofddavd s odpady z provozu
zafizeni, jiz zrealizovanych ZEVO v Ceské republice je dostatek co do poctu i kapacity atd.

Doplnéna dokumentace byla znovu zvefejnéna.

Soucasti dokumentace byly podrobné vyporadany vsechny relevantni pripominky, které se
prevaziné tykaly kapacity zdmérl a souvislosti se strategickymi dokumenty v oblasti nakladani
s odpady, které se bohuzel velmi tézko vyporadavaji nebo komentuji. Jedna se o dokumenty, kdy
vétsSinou Evropska komise a dalsi uredni organy stanovi néjaké cile, o ktera neni mozné diskutovat
v ramci mozZnosti, zda jsou splnitelné ¢i ne a zda jsou vibec realné. Samotny pristup k mite tfidéni
a recykla¢nim cilim je samoziejmé stanoven spravné, ale terminy nebudou zcela realné. Je tieba
také vzit v vahu, Ze recyklace neni Uplné sebe spdsn3, jelikoZ ne vSechny odpady jdou recyklovat
donekonecna. Je faktem, Ze napf. papir je recyklovatelny maximalné 5 — 7x s tim, Ze poté jiz
recyklovat nelze. To samé bude i u ostatnich odpadd, jako jsou plasty, textil apod.

Ostatni vyporadani pfipominek technického charakteru je velmi podrobné a je vypracovdno
s maximalni peclivosti a také s tim, Ze do pfepracované dokumentace jsou vloZeny dalsi podp(irné
studie, kdy za jednu z nejdulezitéjSich povazuji posouzeni perzistentnich organickych polutant(,
kdy je komplexné posouzena tato problematika i vzhledem k moznym vlivim dlouhodobym
v souvislosti s moZnostmi kontaminace potravniho retézce.

V obecné roviné je dokumentace zpracovana na nadstandardni odborné urovni, odpovidajici
charakteru a rozsahu stavby, jelikoz sjedna o stavbu, kterd je dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.
podlimitni. Dil¢i vyhrady zpracovatele posudku k dokumentaci neovliviuji zasadni sprdvnost
zavérl dokumentace. Ostatni zdleZitosti byly konzultovany s projektantem objektu, popfipadé
upfesnény. Jedna se v jednotlivostech spiSe o jiny Uhel pohledu na danou problematiku, pfipadné

o doplfujici nebo opravujici upfesnéni.
Zpracovateli byly ke zpracovani posudku predloZeny nasledujici podklady:

- Dokumentace zpracovana dle pfilohy ¢. 4 k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisi pro zamér "ZEVO Opatovice" zpracovana
opravnénou osobou Ing. Petrem Myndrem, ktera byla zvefejnéna dne 17. 2. 2022.

v

- Samostatné prepracovand dokumentace dle pfilohy €. 4 kzakonu ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisli pro vyse uvedeny zamér
opét dle zpracovana Ing. Petrem Mynarem, zpracovana v Cervenci 2023, zvefejnéna 31. 7.
2023.
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- Korespondence, dokladujici zvefejnéni dokumentace a distribuci dokumentace i doplnéni
dotéenym ufadim a dotéenym uUzemnim samospravnym celkim podle poZadavkl zakona
¢. 100/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist.

- Vyjadreni, kterd prislusny urad obdrzel k prfepracované dokumentaci zdméru od dotéenych
spravnich uradi a od dotcenych Uzemnich samospravnych celkd a dotéené verejnosti. V ramci
vyjadieni nebyla k zdméru obdrZena nesouhlasna vyjadreni verejnosti. Uplny vycéet doslych
vyjadreni s charakteristikou jejich obsahu je podan v kapitole V tohoto posudku.

Dale dokumentace obsahovala nésledujici pfilohy:
Pfiloha 1 (Mapové a situacni pfilohy)
1.1 Pfehledna situace zaméru
1.2 Dispozi¢ni situace zdméru
1.3 Hmotové feSeni zdméru
1.4 Vizualizace zaméru 1
1.5 Vizualizace zaméru 2
1.6 Vizualizace zaméru 3
Pfiloha 2 (Rozptylova studie)
Pfiloha 3 (Klimaticka studie)
Priloha 4 (Akusticka studie)
4.1 Akusticka studie — hluk ze stacionarnich zdroja
4.2 Akustickd studie — hluk z dopravy na vefejnych komunikacich
Pfiloha 5 (Hodnoceni vlivl na verejné zdravi)
Ptiloha 6 (Hodnoceni vlivd na krajinny raz)
Pfiloha 7 (Dendrologicky prizkum)
Ptiloha 8 (Studie odpadového hospodarstvi)
Pfiloha 9 (Studie proveditelnosti)
9.1 Studie proveditelnosti — technicka ¢ast
9.2 Studie komplexniho posouzeni navrzeného feseni
Pfiloha 10 (Posouzeni provoznich rizik)
Pfiloha 11 (Posouzeni souladu s nejlepsimi dostupnymi technikami)
Pfiloha 12 (Persistentni organické polutanty a spalovani odpadu)
Pfiloha 13 (Doklady)

13.1 Vyjadreni prislusného uradu uzemniho planovani k zdméru z hlediska izemné
planovaci dokumentace

13.2 Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh.
Dale bylo zpracovatelem posudku provedeno mistni Setfeni predmétné lokality hlavné za ucelem
zjisténi presného umisténi lokality vzhledem k nejblizsi obytné zastavbé, zjisténi stdvajiciho stavu
lokality a seznameni se s celkovym umisténim navrhovaného zaméru v rdmci stavajiciho provozu
Elektrarny Opatovice.
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Pfedmétem posuzovaného zaméru je vybudovani a provozovani zafizeni k energetickému vyuZziti
smésného komunalniho odpadu v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi dle zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Ve smyslu ptilohy ¢. 6 tohoto zdkona jde o kéd D 10
Spalovani na pevniné. Tepelna energie z provozu zdméru bude vyuzivdna k vyrobé tepla, které
bude dodavano do soustavy centrdlniho zasobovani teplem, a elektrické energie, ktera bude
doddvana do distribucni soustavy.

Zdkladni udaje

U&elem zaméru je energetické vyuZiti smésnych komunalnich odpadg.

PFijiman a spalovan bude odpad, ktery bude v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni, zakonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni, a s provoznim
radem zafrizeni.

Zakladni udaje zaméru jsou shrnuty nasledovné:

Projektovana kapacita: rocni projektovana kapacita: 150 000 t
rocni projektovana zpracovatelska kapacita: 150 000 t
projektovana denni zpracovatelska kapacita: 480t
maximalni okamZita kapacita: 2800t

Technické reseni:

Vyroba energie:

Vykonové parametry:

Tepelné hospodafstvi:

palivo:
technologie spalovani:

metoda Cisténi spalin:
stabiliza¢ni palivo:
tepelna energie:

elektrickd energie:

mnozstvi paliva (odpadu):

primérna vyhfevnost pro ndvrh zafizeni:

primérny hodinovy vykon:

tepelny pfikon v palivu:

tepelny vykon jmenovity:

teplota ve spalovaci komore:

parni vykon — jmenovity:

teplota:
tlak:

parametry pary:

regulacni rozsah:

fond pracovni doby:

kapacita vyménikové stanice horké vody:

parametry horké vody: vystup:
zpatecka:

max. vykon turbogeneratoru:

Zdivodnéni potfeby zdméru

smésny komunalni odpad

rostova technologie s dodavkou tepla
a vyrobou elektrické energie (ZEVO)
mokra

zemni plyn

542 TJ/rok (z toho vlastni

spotieba 17 TJ/rok)

70,3 GWh/rok (z toho vlastni spotfeba
14,1 GWh/rok)

150 000 t/rok

10 M/kg

19,53 t/h

54,25 MWt

45,57 MWt

850-1 100 °C

61,1t/h

430 °C

5 MPa

60-100 %

7 680 h/rok

30 MW

90-140 °C (v zavislosti na ro¢nim obdobi)
60 °C

16 MWe

Zakladnimi strategickymi dokumenty, které obsahuji opatfeni na podporu k realizaci aktivit pro
plnéni cild odpadového hospodarstvi, jsou plany odpadového hospodarstvi (POH), zpracovavané
na Urovni Ceské republiky a jednotlivych krajél (pro mésta a obce je povinnost zpracovat plan
odpadového hospodarstvi zrusena s novym zakonem o odpadech). Krajské POH pfitom musi byt v
souladu se zavaznou ¢&asti POH CR, z tohoto hlediska tedy nebudou mit Zadnou zasadni roli pfi
dal$im rozvoji odpadového hospodarstvi v kraji (nutny soulad s POH CR) a budou tak slouzit spise
jako podklad pro zpracovani Gzemné planovaci dokumentace kraje a obci.
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Z téchto udaju vyplyva, ze zamérem ZEVO je potvrzen a rozvijen princip energetického vyuziti
nerecyklovatelnych zbytkovych odpadd, resp. podpory rozsifeni kapacit pro zvyseni energetického
vyuziti nerecyklovatelného komundiniho odpadu v zafizenich k tomu uréenych, a to pti zachovani
hierarchie odpadového hospodafstvi (pfedchazeni vzniku odpad(, pfiprava k opétovnému pouziti,
recyklace odpadd, jiné vyuzZiti, napfiklad energetické, odstranéni odpadd). To je i potvrzeno cili
Planu odpadového hospodarstvi CR 2015-2024 s vyhledem do roku 2035 (relevantni vybér ve
vztahu k zdméru ZEVO):

4. Maximalni vyuZzivani odpadi jako ndhrady primarnich zdroju. Strategicky cil.

22.  Smésny komundlni odpad (po vytfidéni materidlové vyuZitelnych slozek, nebezpecnych
slozek a biologického odpadu) zejména energeticky vyuzivat v zafizenich k tomu uréenych v
souladu s platnou pravni Upravou. Hlavni cil.

K pInéni cilCi jsou uvedena opatteni, k nimz patfi:

e Podporovat budovani odpovidajici efektivni infrastruktury nutné k zajiSténi a zvySeni
energetického vyuzZiti nerecyklovatelnych zbytkovych odpadl, zejména smésného
komunalniho odpadu.

e Podporovat energetické vyuzivdni smésného komundlniho odpadu v zafizenich pro
energetické vyuZiti odpadl bez jeho predchozi Upravy, nebo po jeho Upravé naslednym
spalovanim/spoluspalovanim za dodrzovani platné pravni dpravy. V adekvatni mite
energeticky vyuZzivat smésny komunalni odpad v zafizenich pro energetické vyuZiti odpadd bez
jeho predchozi Upravy, nebo po jeho Upravé naslednym spalovanim/spoluspalovanim za
dodrZovani platné pravni Upravy.

V dokumentaci byly zvoleny diléi cile vystavby zatizeni a to:

1) Legislativni ramec v oblasti nakladani s odpady

2) Dostupnost odpadl

Ocekavané produkce energeticky vyuzitelnych odpad( v jednotlivych Uzemnich alternativach je k
roku 2035 nasledujici:

Uzemni alternativa krajskd: Produkce energeticky vyuzitelnych komunalnich odpad@ v krajské
Uzemni alternativé (Uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje)
¢ini v zadkladnim modelu cca 176 az 216 tis. t/rok, v modelu TIRAMISO
cca 186 az 243 tis. t/rok.

Uzemni alternativa maximalni:  Produkce energeticky vyuZitelnych komundalnich odpad( v
maximalni  Uzemni  alternativé  (Uzemi  Pardubického
a Kralovéhradeckého kraje + vybrana ORP Stfedoceského kraje a
Kraje Vysocina) ¢ini v zakladnim modelu cca 240 aZ 295 tis. t/rok,
v modelu TIRAMISO cca 252 az 330 tis. t/rok.

Uzemni alternativa bez vybranych ORP: Produkce energeticky vyuZitelnych komunalnich odpad
v Uzemni alternativé bez vybranych ORP (rozsah maximalni alternativy bez vybranych uzemi ORP
Pardubického a Kralovéhradeckého kraje) Cini v zakladnim modelu cca 223 aZ 274 tis. t/rok, v
modelu TIRAMISO cca 226 aZ 295 tis. t/rok.

Zdivodnéni umisténi zéméru

Zamér je umistovan v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci do aredlu Elektrarny
Opatovice, a.s. Plocha pro umisténi zdméru prostorové umoznuje umisténi zaméru ZEVO a jsou
zde dostupné veskeré nezbytné infrastrukturni vazby (zejména komunikacni napojeni a vyvedeni
tepelného a elektrického vykonu). Zaroven nejsou vyvolany vyznamné naroky na demoli¢ni prace,
dotcené objekty (parkovisté, hasi¢ska zbrojnice) jsou ve vlastnictvi oznamovatele zaméru a mohou
byt snadno nahrazeny v rdmci arealu.
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Prostor umisténi zaméru je tvoren prostfedim primyslové vyroby (vyroba elektrické energie a
tepla), bez pfimého vztahu k pfirozenym prvkim prirody a krajiny a/nebo k obytnym zénam.
Takovéto umisténi je z environmentalniho hlediska optimalni.

Zvolené umisténi v ramci aredlu primyslové zény potom vychazi z provéreni prostorovych,
technickych, ekonomickych, ekologickych a také spolecenskych souvislosti moznych alternativ
umisténi v lokalité.

Zamér v dlouhodobém horizontu zajistuje udrzeni si konkurenceschopnosti spole¢nosti na trhu.

Soulad s uzemné pldnovaci dokumentaci

Zamér je umistovan do stavajiciho aredlu Elektrarny Opatovice, a.s. (areal EOP), vyuzivaného pro
vyrobu elektrické energie a tepla.
Umisténi zdméru je v souladu s Gzemnim pldnem obce Ceperka (2014, zména 1 2017), prostor pro
umisténi zdméru se nachazi ve stabilizované a zménové plose pro vyrobu a skladovani — tézky
pramysl a energetika (plochy VT).

Prehled zvaZovanych variant

Jinak je mozno obecné konstatovat, Ze zdmér se jevi jako bezproblémovy, technicky jednoduchy a
cely zamér logicky navazuje na umisténou stavajici energetickou vyrobu, ktera doplnénim zcela
navaze na stavajici energeticky celek a je predpoklad, Ze je uréitym krokem k dekarbonizaci celého
zdroje Elektrarny Opatovice, a.s.

Proto je i zamér uvaZovan pouze v jedné varianté umisténi, i kdyZ v rdmci zdGvodnéni umisténi
zaméru byly popsany 3 alternativy umisténi s tim, Ze jiz v této ¢asti dokumentace byla vybrana ta
celkové technicky a kolizné nejjednodussi.

Vlastni dokumentace v ¢asti A — Udaje o oznamovateli — predklada zakladni udaje o oznamovatel
predkladaného zaméru. Udaje jsou predloZeny odpovidajicim a dostate¢nym zplsobem.

V &asti B — Udaje o zdméru — popisuje viechny potfebné charakteristiky uvazovaného zaméru
presné v souladu s pozadavky pfilohy €. 4 k zdkonu €. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zde je moZné pouze doplnit jednu pfipominku ke kapacitdm. V rdmci dokumentace je uvaZzovano
s kapacitou ZEVO 150 000 t/rok pfi vyhfevnosti SKO 10 MJ/kg. Bohuzel v soucasnosti i ve vztahu
s lepSim tfidénim plastl je zfejmé, Ze mlize dochazet ke snizovani vyhfevnosti SKO a tedy pro
stejny energeticky vykon bude potfeba mnohem vice odpad(l. Tato problematika je zcela
relevantni i v souvislosti se zvySovanim kapacity ZEVO Plzen, kterd zacinala na kapacité 95 000
t/rok a jiz dnes v souvislosti se snizovanim vyhrevnosti odpad( zvysila svoji kapacitu na 120 000
t/rok. Zde je to zfejmé nedostatek v legislativé, kdy se obecné spalovny odpad( kapacitné zafazuji
dle mnozstvi energeticky vyuzitelného odpadu, ale neni toto navazano na tu energetickou ¢ast.

Zde je tfeba konstatovat, Ze zvySenim kapacity ZEVO, kdy dochazi ke snizeni vyhifevnosti odpadd,
se zvySuje mnozstvi spalin, a tedy i celkové emise do ovzdusi. na druhou stranu je tfeba zase
konstatovat, Ze v soucasnosti ZEVA obecné emituji vyznamné nizs$i emise viech znedistujicich
latek, nez je ddno emisnim limitem dle zavérd o BAT pro spalovani odpadu, takZe tato navyseni
nikdy nemohou prekrocit imisni pfispévky vypoctené v rozptylové studii.

Z hlediska ¢asti C — Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi Ize oznadit ve vztahu k
uvaZovanému zaméru za vyhovujici a zcela akceptovatelné.

Cast D — Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi —
obsahuje vSechny kapitoly této ¢asti ozndmeni:

- Charakteristiku predpokladanych vlivi zaméru na verejné zdravi a hodnoceni velikosti a
vyznamnosti vSech vliv(.

- Komplexni charakteristiku vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moznosti preshranicnich vliv(.
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- Charakteristiku environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich stavech.

- Charakteristiku opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivll na Zivotni prostredi.

- Charakteristiku pouzitych metod progndzovani a vychozich predpoklad(l pti hodnoceni vliva.

- Charakteristiku nedostatkli ve znalostech a neurdcitosti, které se vyskytly pfi zpracovani
dokumentace.

Cést E — Porovnani variant fe$eni zdméru — predlozeny materidl neobsahuje porovnani variant
z hlediska umisténi.

Dokumentace dale obsahuje pozadované a zakonem predepsané kapitoly F. Zavér, G. VSeobecné
srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. Dopliujici udaje.

Z vyse uvedeného je zifejmé, Ze dokumentace zaméru ,,ZEVO Opatovice” je zpracovdna v clenéni
podle pfilohy é. 4 zdkona é. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovidd poZadavkim tohoto
zdkona.
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1.2. Spravnost udajid uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouZitych metod
hodnoceni

Uplnost dokumentace ve vztahu k vlivim zdméru, a i vzhledem k vliviim celého komplexu
energetické vyroby vrdmci spolecnosti Elektrdarny Opatovice, a.s. sinstalaci nového ZEVO
s kompletnim vysocelG¢innym ¢&idténim spalin a s plnym respektovanim PROVADECIHO
ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi zavéry o
nejlepsich dostupnych technikach (BAT) pro spalovani odpadu podle smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU na Zivotni prostfedi povazuje zpracovatel posudku za dostacujici
k moznosti posoudit vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva, jakoz i formulovat navrh
stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zdméru na Zivotni prostfedi (dale jen ,stanovisko”) pro
pfislusny arad — Ministerstvo Zivotniho prostfedi, a ukoncit proces posuzovani podle zadkona ¢.
100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

A. Udaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny zakladni Udaje o oznamovateli: Obchodni firma, ICO, jméno,
pfijmeni, a funkce zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Kapitola naplriuje informace poZadované zdkonem.

B. Udaje o zdméru

B.l. Zakladni udaje

Kapitola je rozdélena na dil¢i kapitoly, jejichZ nazvy odpovidaji poZzadavkiim uvedenym v zakoné.

B.l.1. Ndazev zaméru

Pfedmétem predkladaného posudku je posouzeni zaméru ,ZEVO Opatovice” umisténa v aredlu
Elektrarny Opatovice, a.s.

Zpracovatelsky tym dokumentace konstatuje, Ze z hlediska zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1 k
zdkonu €. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist uvedeny zamér uveden v bodé:

bod: 54

zamér: Zafizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadu
spalovanim nebo fyzikdlné-chemickou Upravou s kapacitou od
stanoveného limitu.

kategorie: | (podléha posuzovani vzdy)
limit: 100 t/den
pfisludny Gfad: MZP

Zameér spada pod § 4 odstavec (1) pismeno a) zdkona jako zaméry uvedené v ptiloze ¢. 1 k tomuto
zakonu kategorii | a zmény téchto zamér(, pokud zména zdméru vlastni kapacitou nebo rozsahem
dosahne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena; tyto zdméry a zmény zamérld podléhaji
posouzeni vlivli zaméru na Zivotni prostredi vzdy.

Uradem, pfrislusnym k provedeni procesu posouzeni vlivii zdméru na Zivotni prostfedi, je
Ministerstvo Zivotniho prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZadovanou informaci véetné zarazeni zaméru, ze kterého je patrny
i prislusny urad pro proces posuzovadni vlivii na Zivotni prostredi. Ze strany zpracovatele posudku
bez pfipominek.
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B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacitni Udaje zaméru ve vztahu k parametrdim a limitlim dle pfilohy €. 1 zdkona jsou nasledujici:
kapacita zatizeni: 480 t/den (150 000 t/rok)

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedend kapacita je podnikatelskym zamérem oznamovatele a z hlediska vlivi na Zivotni prostredi
je akceptovdna a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace zaméru, tak z hlediska
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi.

V ramci této kapitoly bych povaZoval za vhodné strucné uvést i ostatni parametry, které jsou
uvedeny v dalsich kapitoldch s uvedenim moZnosti, Ze kapacita muZe byt i vyssi, pokud se
vyznamné snizi vyhievnost energeticky vyuZivaného odpadu.

B.1.3. Umisténi zaméru

Z dokumentace je patrné, ie zamér je umistén v Pardubickém kraji, vobci Ceperka a v
katastralnim Uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace zaméru prezentované v prislusné kapitole posuzovaného ozndmeni neni ze
strany zpracovatele posudku podstatnéjsi pfipominek. Soucdsti dokumentace je srozumitelnd
situace zaméru, ze které je patrny pldnovany stav zaméru. Ze strany zpracovatele posudku bez
pfipominek.

B.l.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Rozhodujicim kumulativnim vlivem zameéru je spoluplsobici Uc¢inek s provozem stavajici elektrarny
Opatovice, resp. casovym vyvojem jejiho vykonu. V tomto ohledu je konzervativné (na strané
bezpecné) zohlednén provoz stavajicich uhelnych blokd elektrarny, a to bez ohledu na skuteénost,
Ze v budoucnu dojde s nejvétsi pravdépodobnosti k jejich trvalému odstaveni. Pfipadné dalsi
energetické zdroje pro nahrazeni jejich vykonu, v soucasné dobé nespecifikované, budou v
takovémto pripadé predmétem samostatného procesu posouzeni vlivl na Zivotni prostredi.

Zamér je umistovan na plochu stavajiciho parkovisté a drobného provozniho objektu hasiéské
zbrojnice, které budou premistény do bezprostiedné navazujiciho prostoru v primyslovém
aredlu, resp. demolovany bez ndhrady (nevyuzZivana hasi¢ska zbrojnice), z hlediska potencidlni
kumulace vlivi nejde o vyznamnou skutecnost. Dale zamér nevyvolava nutnost realizace dalSich
zamér(l s potencidlem kumulace vlivd, jeho soucasti jsou vSechny nezbytné stavebni objekty
a provozni soubory véetné nezbytnych infrastrukturnich vazeb.

Zamér je umistovan do stavajiciho aredlu Elektrarny Opatovice, a.s., kde je dale umisténa fada
pramyslovych a souvisejicich ¢innosti (pfipravovany zamér ROLLPAP, a.s. (vyroba recyklovaného
hygienického papiru, na zakladé zavéru zjistovaciho fizeni nepodléhd dalsimu posuzovani), EP
Cargo Trucking CZ s.r.o. (silni¢ni nakladni doprava), ISO PLUS-EOP s.r.o. (sluzby v oblasti techniky
zasobovani teplem), ERAMONT s.r.o. (sluzby v oblasti montazZe silnoproudych a slaboproudych
rozvodu)). V Sirsim okoli zaméru jsou potom oznameny zaméry Primyslového parku Opatovice
nad Labem (2020, vyrobni a skladova hala na jiznim okraji obce Opatovice nad Labem, resp.
severné od obce Ceperka, pfi dalnici D35, vzdalenost od zdméru ZEVO Opatovice je cca 1,6 km, na
zakladé zavéru zjistovaciho fizeni nepodléha dalSimu posuzovani) a Rozsifeni Dobyvaciho prostoru
CEPERKA | a ndslednd té7ba v plose tohoto rozsifeni (2021, pokraovéni dlouhodobé téZebni
¢innosti v ploge loziska $térkopisk Ceperka - Pod(l$any, vzdalenost od zdméru ZEVO Opatovice je
cca 2,3 km, na zakladé zavéru zjistovaciho fizeni podléha dalSimu posuzovani, dokumentace EIA
nebyla doposud predlozena). Spoluplsobici Ucinek téchto zamérd bude méné vyznamny, a to
jednak z ddavodu odliSného charakteru jejich vlivi (vyroba, sluzby, tézba) nez vlivy vlastniho
zaméru (spalovaci zafizeni, energetika), jednak z divodu jejich malo vyznamného vlivu na Zivotni
prostiedi (pfevazné ukonéeny ve zjistovacim fizeni).
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Spolecnym jmenovatelem uvedenych zamérl jsou naroky na dopravni infrastrukturu. Jedinym
vyznamnym identifikovanym spoluplsobicim/kumulativhim vlivem je proto vliv na intenzitu
dopravy na verejné komunikaéni siti. Ten je v této dokumentaci zohlednén v plném rozsahu. V
tomto ohledu je zasadni skutecnosti, Ze dopravni analyza, pouzitd pro zpracovani této
dokumentace (viz kapitola D.I.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu, strana Chyba! Zalozka
neni definovana. této dokumentace) vychazi z progndzovanych intenzit dopravy, zahrnujici
celkové dopravni intenzity na komunikacni siti dotéeného uUzemi, tj. se zohlednénim Uplného
rozvoje Uzemi. Zahrnuiji tak:

e stdvajici (pozadové) intenzity dopravy na komunikacéni siti (zahrnujici mj. i stavajici
dopravni obsluhu arealu Elektrarny Opatovice, a.s.),
e intenzity dopravy vlastniho zaméru (ZEVO Opatovice),
e intenzity dopravy dalSich vyse uvedenych zamér( (ROLLPAP, Primyslovy park Opatovice
nad Labem, Rozsiteni DP Ceperka I),
e intenzity dalSich zamérQ v ramci rozvoje Uzemi (tj. i zdmérl doposud neznamych, které
mohou vzniknout v budoucim obdobi).
Tim jsou v Uplnosti pokryty veskeré potencialni spoluplsobici/kumulativni vlivy zdméru v interakci
s dopravnim zatizenim Uzemi.
Déle nejsou identifikovany jiné faktory a zaméry s potencidlem vyznamné kumulace vlivl s vlivy
oznamovaného zaméru. Environmentalni vlivy zaméru tak jsou provérovdny na pozadi vyse
uvedenych zamérl a také celkového environmentainiho pozadi dotéeného Uzemi a jeho
vyvojovych trendd.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze z hlediska synergickych vlivii je tato kapitola zpracovdna
dostatecné.

B.I.5. Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné pfehledu zvaZovanych variant a
hlavnich divodii (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdivodnéni potfeby zaméru

Zakladnimi strategickymi dokumenty, které obsahuji opatfeni na podporu k realizaci aktivit pro
plnéni cild odpadového hospodarstvi, jsou plany odpadového hospodarstvi (POH), zpracovavané
na Urovni Ceské republiky a jednotlivych krajd (pro mésta a obce je povinnost zpracovat plan
odpadového hospodarstvi zrusena s novym zakonem o odpadech). Krajské POH pfitom musi byt v
souladu se zavaznou ¢&asti POH CR, z tohoto hlediska tedy nebudou mit 74dnou zdsadni roli p¥i
dal$im rozvoji odpadového hospodafstvi v kraji (nutny soulad s POH CR) a budou tak sloufit spise
jako podklad pro zpracovani tzemné planovaci dokumentace kraje a obci.

Z téchto udaju vyplyva, ze zamérem ZEVO je potvrzen a rozvijen princip energetického vyuziti
nerecyklovatelnych zbytkovych odpad, resp. podpory rozsifeni kapacit pro zvyseni energetického
vyuziti nerecyklovatelného komunalniho odpadu v zafizenich k tomu urcenych, a to pfi zachovani
hierarchie odpadového hospodafstvi (pfedchazeni vzniku odpad(, pfiprava k opétovnému pouziti,
recyklace odpadd, jiné vyuZiti, napfiklad energetické, odstranéni odpadd). To je i potvrzeno cili
Planu odpadového hospodarstvi CR 2015-2024 s vyhledem do roku 2035 (relevantni vybér ve
vztahu k zdméru ZEVO):

4, Maximalni vyuzivani odpadu jako nahrady primarnich zdroj(. Strategicky cil.

22.  Smésny komunalni odpad (po vytfidéni materidlové vyuZitelnych sloZek, nebezpecnych
sloZzek a biologického odpadu) zejména energeticky vyuZivat v zafizenich k tomu urcenych v
souladu s platnou pravni Upravou. Hlavni cil.

K plnéni cilll jsou uvedena opatteni, k nimz patfi:
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e Podporovat budovani odpovidajici efektivni infrastruktury nutné k zajiSténi a zvySeni
energetického vyuZiti nerecyklovatelnych zbytkovych odpadl, zejména smésného
komundlniho odpadu.

e Podporovat energetické vyuzivdni smésného komundlniho odpadu v zafizenich pro
energetické vyuZiti odpadl bez jeho predchozi Upravy, nebo po jeho Upravé naslednym
spalovanim/spoluspalovanim za dodrZzovani platné pravni dpravy. V adekvatni mite
energeticky vyuzivat smésny komunalni odpad v zafizenich pro energetické vyuZiti odpadd bez
jeho predchozi Upravy, nebo po jeho Upravé naslednym spalovanim/spoluspalovanim za
dodrZovani platné pravni Upravy.

V dokumentaci byly zvoleny dil¢i cile vystavby zafizeni a to:

3) Legislativni rdmec v oblasti nakladani s odpady

4) Dostupnost odpadl

Ocekavané produkce energeticky vyuzitelnych odpad( v jednotlivych Uzemnich alternativach je k
roku 2035 nasledujici:

Uzemni alternativa krajska: Produkce energeticky vyuZitelnych komundlnich odpadd v krajské
Uzemni alternativé (Uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje)
¢ini v zadkladnim modelu cca 176 az 216 tis. t/rok, v modelu TIRAMISO
cca 186 az 243 tis. t/rok.

Uzemni alternativa maximalni:  Produkce energeticky vyuZitelnych komunalnich odpad@i v
maximalni  Uzemni  alternativé (4zemi  Pardubického
a Kralovéhradeckého kraje + vybrana ORP Stfedoceského kraje a
Kraje Vysocina) Cini v zakladnim modelu cca 240 aZ 295 tis. t/rok,
v modelu TIRAMISO cca 252 az 330 tis. t/rok.

Uzemni alternativa bez vybranych ORP: Produkce energeticky vyuZitelnych komunalnich odpadd
v Uzemni alternativé bez wvybranych ORP (rozsah
maximalni alternativy bez vybranych Gdzemi ORP
Pardubického a  Kralovéhradeckého kraje) cini
v zakladnim modelu cca 223 az 274 tis. t/rok, v modelu
TIRAMISO cca 226 az 295 tis. t/rok.

Zdivodnéni umisténi zaméru

Zamér je umistovan v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci do aredlu Elektrarny

Opatovice, a.s. Plocha pro umisténi zdméru prostorové umoznuje umisténi zaméru ZEVO a jsou

zde dostupné veskeré nezbytné infrastrukturni vazby (zejména komunikacni napojeni a vyvedeni

tepelného a elektrického vykonu). Zaroven nejsou vyvolany vyznamné naroky na demolicni prace,
dotcené objekty (parkovisté, hasi¢ska zbrojnice) jsou ve vlastnictvi oznamovatele zaméru a mohou
byt snadno nahrazeny v rdmci arealu.

Prostor umisténi zaméru je tvoren prostfedim primyslové vyroby (vyroba elektrické energie a

tepla), bez pfimého vztahu k pfirozenym prvkim pfirody a krajiny a/nebo k obytnym zénam.

Takovéto umisténi je z environmentalniho hlediska optimalni.

Zvolené umisténi v ramci aredlu primyslové zény potom vychazi z provéreni prostorovych,

technickych, ekonomickych, ekologickych a také spolecenskych souvislosti moZznych alternativ

umisténi v lokalité.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZadované udaje a nevyZaduje dalsi komentdr. Vypovidaci schopnost
dokumentace ve vztahu k vlivim na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi je predmétem dalsi dsti
predkladaného posudku.

Ndzor zpracovatele je vsak takovy, Ze potfeby zdméru je zbytecné rozsdhlé a zabreddvd do
strategickych dokumentd, které jsou pouze jakymsi orientacnim pldnem, jak v budoucnu naklddat
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s odpady bez jakéhokoliv technického vnimani, jestli jdou viibec technicky odpady recyklovat tak,
jak v dokumentech stanoveno. V obecné roviné jsou vsechny strategické dokumenty vétsinou
teoretického rdzu bez ndvaznosti na technické predpoklady (mozZnosti a cetnost recyklace
jednotlivych odpadd).

B.l.6. Popis technického a technologického reseni zaméru

V ramci této kapitoly byla technickd ¢ast zpracovana velmi podrobné véetné podrobného popisu
technického feseni, které je samostatnou pfilohou dokumentace. Zde v textu uvadim pouze
stru¢né navrzené technické a technologické reseni.

Zamér bude vyuzivat rostovou technologii s navazujicim parnim kotlem, pro ¢isténi spalin bude
pouzit fetézec technologickych postupli mokrého CcCisténi. Jednda se o zafizeni odpovidajici
nejlepsim dostupnym technikdm pro spalovani odpadu (Porovnani s nejlepsimi dostupnymi
technikami). Technologicky fetézec je konfigurovan tak, Ze 7zadna odpadni voda z technologie
nebude vypousténa do kanalizace ¢i do vodotece. Zdmér je pldnovan v nasledujici zakladni
sestavé:

Silni¢ni vahy na vstupu odpad( a surovin a vystupu pevnych zbytkl s kontrolou radiace.

Zatizeni na prijem odpadu a na jeho termické zhodnoceni:

e bunkr pro vstupni odpady a jeho technické vybaveni (drapakovy jefab a hydraulické nlzky na
rozruseni velkoobjemového odpadu),

roStové ohnisté s navazujicim parnim kotlem,
struskové hospodarstvi.

Ci§téni spalin ve sloZent:

rozprasSovaci susarna,

e tkaninovy filtr 1,

e vyménik spaliny-spaliny pfed/za prackou,

e dvoustupniova pracka spalin s odlu¢ovacem kapek,
e policejni/tkaninovy filtr 2,

e spalinovy ventilator,

e vyménik spaliny-spaliny pfed/za DeNO,,

e parni ohfivak spalin,

e  katalyticky reaktor pro destrukci NOy a dioxin(.
Komin.

Uprava technologickych odpadnich vod.

VyuZziti tepelné energie ve sloZeni:

e strojovna turbogeneratoru,

e vzduchové kondenzatory,

e vyménikova a Cerpaci (posilovaci) stanice horkovodu,
e vyvedeni tepelného vykonu do horkovodu.

Systémy silnoproudu a ASRTP.

Pomocné provozy:

e sklad a priprava hydroxidu vapenatého,

e sklad popilku, adsorbentu a reakéniho produktu,
e kompresorova stanice vzduchu,

e sklad ¢pavkové vody,

e vyvedeni elektrického vykonu,

e zasobovani el. energii,

e vodovodni pfipojka,
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e pfipojka zemniho plynu,
e Uprava odpadnich vod.
llustrativni technologické schéma zaméru je zfejmé z nasledujiciho obrazku.

Obr.: llustrativni technologické schéma zaméru

Vzduchowy | ... RO ... LY
kondenzator :

Dodateéna voda | Parovodni systém,
uprava kotlove vody

Dodavka tepla
Vratna vétev

Turbogenerator Tkaninovy filtr 2

Napajeci . X
voda Rozpra$ovaci
sudama

1 Tkaninovy filtr 1

210°C)

E Vyménik

spaliny/para

Vymenik
11 Ventilator ~ SPaliny/para
Roétovy T

kotel 170°C

Vymeénik
spaliny/spaliny

Komin

Prach+
reakéni zbytek

Odpad

] ﬁ,_U Proch+

Skvara  reakéni zbytek silo reakéni zbytek

i
Chemikalie @

Uprava odpadni
technologicke vody [+ LSadrovy kolag

Odpadni voda

‘ Procesni voda

Projektované parametry celého zaméru , Ekologizace zdroje a zména palivového mixu“ z hlediska
projektované vyroby tepla, uvazovanych druh( paliv a pouZivanych aditiv jsou v dokumentaci také
uvedeny, ale v posudku je pro prehlednost neuvadim.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K ¢asti B1 dokumentace neni podstatnych pfipominek i vzhledem k rozsahu posuzovaného zaméru.
Popis stavebni a ¢dstecné i technologické cdsti objektu je zpracovdn tak, aby mohlo byt adekvdtné
provedeno hodnoceni vlivii zdméru na ZP a vefejné zdravi.

V dokumentaci a pfiloze podrobného technického feeni jsou dostatecné podrobné popsdny dilci
technologické casti projektu. Jsou popsdny velmi podrobné a v podstaté pro ucely EIA aZ tak, Ze
laik se v popisu zfejmé nebude pfilis orientovat.

Z pfedbéZného popisu se v podstaté jednd o koncept podobny poslednimu vystavénému projektu
ZEVO, a to ZEVO Plzeri (lokalita Chotikov), kde jak produkované emise, tak spolehlivost a kvalita
provozu je jiZ ovéfena od roku 2016. Je predpoklad, Ze v budoucnu bude technologie jesté vice
doplnéna o kvalitnéjsi systémy rizeni a kontroly provozu.

Soucdsti této kapitoly a prilohou dokumentace je i porovndni s BAT, kterou v soucasnosti zdkon .
100/2001 Shb. o posuzovadni vlivi na Zivotni prostredi v platném znéni tplné nevyZaduje, ale tyto
jsou doporucovdny riznymi metodickymi pokyny a pfipadné predndskami. Ndzor zpracovatele
posudku je takovy, Ze orientacni vyhodnoceni porovndni s BAT je zfejmé v dokumentaci Zddouci,
ale pouze v pfiméreném rozsahu znalosti zaméru. Podrobné vyhodnoceni BAT je potom zdleZitosti
zmény integrovaného povoleni, kde je jiZ predpoklad podrobnéjsi znalosti doddvanych zarizeni a
podstatnych technologii. Opét toto podrobné porovndni s BAT déla dokumentaci velmi objemnou
bez vztahu k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi. Je ziejmé, Ze pokud jakékoliv zafizeni ma plnit
urcité parametry a vystupy do Zivotniho prostredi je tfeba vZdy vyuZit BAT a nenahrazovat tuto
cast v EIA, kdyZ dalsSim navazujicim Fizenim je zména integrovaného povoleni s podrobnym
vyhodnocenim souladu s BAT.
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B.1.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpoklddany termin zahdjeni: 2026
Predpoklddany termin zahdjeni zkusebniho provozu: 2028
Predpokladany termin kolaudace zarizeni: 2030

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny bod obsahuje pouze informace o zahdjeni realizace zdméru a ukonceni zéméru. Vzhledem
k uvedeni terminu zkusebniho provozu a kolaudace se nejevi upiné redlné, Ze by zarizeni mohlo byt
provozovdno 2 roky ve zkuSebnim provozu. Jinak bez pfipominek.

B.1.8. Vycet dotcenych uzemné samosprdvnych celki

V této kapitole je uvedena jako dotéena oblast Pardubického a Kralovéhradeckého a dalSich obci a
to:

Obce: Hradec Krdlové Statutdrni mésto Hradec Kralové
Ceskoslovenské armady 408/51
502 00 Hradec Kralové
tel.: +420 495 707 111
IDDS: bebb2in

Ceperka Obec Ceperka
B. Némcové 1
533 45 Ceperka
tel.: +420 466 941 017
IDDS: khtbx7f

Opatovice nad Labem Obec Opatovice nad Labem
Pardubicka 160
533 45 Opatovice nad Labem
tel.: +420 466 741 081
IDDS: kvsbqar

Hrobice Obec Hrobice
Hrobice 28
533 52 Staré Hradisté u Pardubic
tel.: +420 606 660 207
IDDS: 5ijbuii
Podulsany Obec Podulsany
PodUlsany 42
533 45 Opatovice nad Labem
tel.: +420 466 981 388
IDDS: h75a48n

Vysoka nad Labem Obec Vysokd nad Labem
Vysoka nad Labem 22
503 31 Vysoka nad Labem
tel.: +420 495 580 130
IDDS: h7xbrwr
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvaZované kapitole neni ze strany zpracovatele posudku podstatnéjsich pfipominek.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sprdvnich ufadi, které budou tato
rozhodnuti vyddvat

Zamér podléha témto navazujicim fizenim dle § 3 odst. g) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prosttedi, ve znéni pozdéjsich predpisu:

e Uzemni a stavebni fizeni,

e Tizeni o vydani integrovaného povoleni (v€etné fizeni o vydani povoleni provozu stacionarniho
zdroje a fizeni o vydani souhlasu k provozovani zafizeni k vyuZivani, odstrafiovani, sbéru nebo
vykupu odpadu).

Prislusné spravni organy jsou nasleduijici:

Uzemni a stavebni Fizen: Magistrat mésta Pardubic

Stavebni urad
Strossova 44
530 21 Pardubice
tel.: +420 466 859 307
IDDS: ukzbx4z
Rizeni o vydani integrovaného povoleni: Krajsky ufad Pardubického kraje
Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
Komenského nam. 125
532 11 Pardubice
tel.: +420 466 026 111
IDDS: z28bwu9
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZované kapitole nejsou pfipominky.

B.II. Udaje o vstupech

B.Il.1 Piida

Vsechny pozemky pro umisténi zaméru (288, 638/1, 638/7, 638/11, 638/30, 638/31, 638/37,
638/38, k.u. Ceperka) jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha, resp. zelef,

neplodnd plda, zastavéna plocha a nadvofi, manipulacni plocha a ostatni komunikace. VSechny
pozemky jsou ve vlastnictvi oznamovatele zaméru (Elektrarny Opatovice, a.s.).

Nedochazi k zdboru zemédélského ptdniho fondu (ZPF) ani pozemk( urcenych pro plnéni funkci
lesa (PUPFL).

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této cdsti dokumentace neni pfipominek. V rdmci hodnoceného zdméru nedochdzi k zaboru ZPF
ani PUPFL.

B.II.2 Voda (nap¥iklad zdroj vody, spotieba)

V dokumentaci je popsano, jak bude zvySena potieba pitné vody pro zaméstnance a
technologické vody v souvislosti s mokrym ciSténim spalin. V ostatnim pripadech jako poZarni
voda a voda pfi vystavbé nejsou specifikovany.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni co komentovat, jelikoZ se spotfeba technologické vody se zméni minimdlné a
spotreba pitné vody se v podstaté nezméni.
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B.II.3 Ostatni prirodni zdroje (napfiklad surovinové zdroje)
Dokumentace specifikuje ndsledujici potfebné vstupy pro provoz zaméru.

Provoz: vapno: 682 t/rok
vapno 21 %: 42 t/rok
¢pavkova voda: 370 t/rok

Jde o aditiva pro mokrou metodu cisténi spalin. Jde o konzervativné (na strané bezpecné)
stanovené hodnoty, redlné Ize o¢ekdvat naroky nizsi.

Dale zamér neklade naroky na spotfebu surovinovych &i jinych prirodnich zdroju.
Stanovisko zpracovatele posudku

K uvedenym bilancim neni ze strany zpracovatele posudku podstatnych pripominek.

Jsou zde uvedeny podrobné spotreby paliv pro stdvajici stav a navrhovany stav a projektovand
spotreba surovin (aditiv a surovin pro potreby provozu hlavné zarizeni ke sniZovdni emisi) pro
navrhovany stav. Neni zde jiZ popsdno maximdlni projektované mnoZstvi skladovanych aditiv po
realizaci zaméru. Tyto zdleZitosti budou feseny v ramci integrovaného povoleni.

Vramci této kapitoly mohlo popsdno sniZeni jinych vstupl, které budou ziejmé souviset
s omezenim provozu uhelného zdroje.

B.I1.4 Energetické zdroje (napfiklad zdroj, druh, spotfeba)

Zamér si vyzada urcité pozadavky na energetické zdroje, a to tedy hlavné na zemni plyn
v souvislosti s provozem novych technologii na snizovdni emisi, stabilizace, najizdéni a
odstavovani technologie. V ptipadé elektrické energie a tepla bude zamér sobéstacny.
Elektricka energie: cca 14,1 GWh/rok
Zamér ZEVO je z pohledu vlastni spotieby elektrické energie sobéstacny, naroky budou pokryty
vlastni vyrobou.
Zemni plyn: cca 150 000 m3/rok
Zemni plyn bude vyuZivan pro fazi najizdéni, odstavovani, stabilizaci teplot v dohofivacim prostoru
nebo dle potreby pro jiné prechodové stavy spalovaciho procesu. Jde o velmi nizké mnozstvi,
stavajici infrastruktura disponuje dostatecnou rezervou pro zdsobovani zaméru zemnim plynem.
Tepelna energie: cca 17 TJ/rok
Zamér ZEVO je z pohledu vlastni spotieby tepelné energie sobéstacny, naroky budou pokryty
vlastni vyrobou.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym informacim v ramci zpracované dokumentace neni vyznamnych pripominek.
B.Il.5 Biologickd rozmanitost

Predkladany zamér “ZEVO Opatovice” predstavuje instalaci nového technologického zafizeni
v rdmci stavajiciho arealu investora. Predkladany zamér nevyvoldva zadné pozadavky na vstupy
tykajici se biologické rozmanitosti. Veskeré demontazni, demoli¢ni, stavebni a montdzni prace
souvisejici s predklddanym zdmérem budou realizovany ve stavajicich budovach a na zpevnénych
plochach arealu.

Vyhodnoceni vlivl je uvedeno v dalSich kapitolach dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek. ViyuZiti stavajiciho aredlu je samoziejmé logické a vyplyva z celého konceptu
posuzovaného zaméru.
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B.11.6 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napfiklad potieba souvisejicich staveb)
Dopravni infrastruktura: intenzita dopravy: cca 30 sttednich ndkladnich vozidel
(Kuka vozy, kontejnery)/den
cca 35 tézkych nakladnich vozidel
(navésové soupravy)/den
cca 30 osobnich vozidel/den

Uvedend hodnota predstavuje konzervativné uvaZovanou cilovou (pocet pfijezdd) intenzitu
dopravy zaméru v profilu vjezdu do aredlu ZEVO. Zdrojova intenzita dopravy (pocet odjezdl) je
shodna. Hodnoty vychazeji z konzervativniho zohlednéni nasledujici bilance.

Dovoz odpad(: Kapacita ZEVO 150 000 t/rok, automobilovd doprava 100 % (konzervativni
predpoklad), uzite¢nd hmotnost Kuka viz (pro dopravu z blizkého okoli) 9 t/vozidlo, uZite¢na
hmotnost navésova souprava (velkoobjemové kontejnery pro dalkovou dopravu) 30 t/vozidlo,
pramérna vytizenost vozidel 90 % az 70 %, ro¢ni denni fond svozu odpadu 250 dn(/rok, pomér
dopravy Kuka vozy/navésové soupravy 20 %/80 %. Z této bilance vychazi obecné pocet vozidel.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym informacim a bilancim dopravy v ramci zpracované dokumentace neni pripominek.

V soucasnosti je u vétsiny posuzovanych novych zaméru nejvyznamnéjsi zatézi vyvoland doprava,
kterd v obecné roviné komplikuje umistovdni novych zdmért nebo i rekonstrukce stdvajicich
zamér v souvislosti s potfebou dovozu novych vstupnich surovin (v tomto pfipadé odpadi) a
odvozu vystupnich surovin, tedy popelovin a produkti odsifeni. BohuZel v ramci téchto zaméri
neni v soucasnosti mozno hledat jiné alternativy. Zelezni¢ni doprava je v podstaté vyloucena,
jelikoZ doprava odpadu bude probihat od ruznych dodavateld.

V CR je v soucasnosti dopravni infrastruktura pfetizend a spousta novych investort nardzi prévé na
komplikace s dopravou vstupnich materidlt a vyrobki. Tento zamér se bez navyseni bohuZel také
neobejde a sniZeni vlivu dopravy je zde kompenzovdno omezenim na denni dobu, coZ bude
zahrnuto do ndvrhu podminek stanoviska.

V pfipadé dalsich dokumentaci bych doporucil nejen psdt od poctu vozidel, ale i o celkovém poctu
pojezdu, co? je ale ziejmé vybilancovdno v ramci rozptylové studie.

B.lII. Udaje o vystupech

B.lll.1 Znecisténi ovzdusi, vody, pidy a pidniho podloZi (napfiklad prehled zdroji znecistovdni,
druh a mnoZstvi emitovanych zne’istujicich ldatek, zpisoby a téinnost zachycovdni zneéistujicich
latek)

Ovzdusi: provoz: v souladu s legislativnimi limity a aktualné platnym WI BREF

Zameér bude respektovat legislativni limity, platné v dobé pfipravy zdméru, a pozadavky aktualné
platného referencéniho dokumentu pro termickou likvidaci odpad( (WI BREF). Zaroven budou
respektovany pozadavky pfislusného organu ochrany ovzdusi.

Emisni limity na drovni nejlepsich dostupnych technik dle Provadéciho rozhodnuti Komise (EU)
2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych
technikach (BAT) pro spalovani odpadu (WI BREF) jsou nasledujici (rozmezi dosaZitelnych emisi na
urovni nejlepsich dostupnych technik BAT — AEL):

Dolni mez BAT— AEL  Horni mez BAT — AEL

TZL: 2 mg/m?3 5 mg/m?3
SO,: 5 mg/m?3 30 mg/m?
NOy: 50 mg/m?3 120 mg/m?3
CO: 10 mg/m3 50 mg/m?3
Cd+Tl: 0,005 mg/m3 0,02 mg/m3
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té7ké kovy *: 0,01 mg/m?3 0,3 mg/m?3

HCl: 2 mg/m3 6 mg/m3

HF: nestanoveno 1 mg/m?3

NHs: 2 mg/m3 10 mg/m3

Hg: 5 pg/m? 20 pg/m?
PCDD/F: 0,01 ng I-TEQ/m? 0,06 ng I-TEQ/m?3
TVOC: 3 mg/m3 10 mg/m3

* tézké kovy jako suma (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

Pfi hodinovém mnoiZstvi spalin 109 402 m3/h a ro¢nim mnoiZstvi spalin 840 262 500 m3/rok
(podrobnéji viz rozptylova studie, ptiloha 2 této dokumentace) jsou celkové emise zdméru ZEVO
uvedeny v nasledujicim prehledu. Vychdzi se ptitom konzervativné (na strané bezpecnosti
vypoctu) vidy z horni meze BAT — AEL.

Max. hodinové emise Celkové roéni emise

TZL: 0,547 kg/h 4,201 t/rok
SO;: 3,282 kg/h 25,208 t/rok
NOx: 13,128 kg/h 100,832 t/rok
CO: 5,470 kg/h 42,013 t/rok
Cd+Tl: 2,188 g/h 16,805 kg/rok
tézké kovy *: 32,821 g/h 0,252 t/rok
HCl: 0,656 kg/h 5,042 t/rok
HF: 0,109 kg/h 0,840 t/rok
NH;: 1,094 kg/h 8,403 t/rok
Hg: 2,188 g/h 16,805 kg/rok
PCDD/F: 6,564 pg/h 50,416 mg/rok
TVOC: 1,094 kg/h 8,403 t/rok

* tézkeé kovy jako suma (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

Emise z automobilové obsluzné dopravy jsou celkové malo vyznamné a jsou uvedeny v rozptylové
studii (pfiloha 2 této dokumentace). S ohledem na skutecnost, Ze nejsou znamy celkové ujeté
drahy vozidel, jsou emise z dopravy uvedeny jednotkové (na jednotku délky ujeté drahy).

vystavba: malo vyznamné

Pro casové omezené obdobi vystavby jsou rozhodujici emise prachu, pfi€emZ nejvice
exponovanym obdobim je obdobi provadéni zemnich a vykopovych praci. Toto obdobi je tedy
zvoleno jako reprezentativni pro posouzeni vlivu vystavby. Jsou pfitom uvaZovana standardni
opatfeni pro omezeni emisi prachu. Emise jsou uvedeny v rozptylové studii (pfiloha 2 této
dokumentace) a jsou shrnuty nasledovné:

Max. denni emise Celkové rocni emise
PMyg 0,907 kg/h 0,284 t/rok
PMys 0,649 kg/h 0,034 t/rok

Intenzita stavebni dopravy (v poctu nejvySe jednotek, Spickové kratkodobé prvnich desitek,
nakladnich vozidel denné) zatiZi okolni komunikacni sit docasné a celkové maélo vyznamné. V
zadném pripadé neprekrodi intenzity stavebni dopravy hodnoty ocekdvané v obdobi provozu
zaméru. Doprava mimo stavenisté tak neni v rozptylové studii zvlast vydcislena, resp. je
konzervativné zahrnuta v hodnoceni obdobi provozu.

Voda: viz kapitola B.IIl.2. Odpadni vody
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Vystupy srazkovych, resp. odpadnich, vod jsou uvedeny niZe v kapitole B.lll.2. Odpadni vody
dokumentace.

Pdda a pldni podlozi: bez vystupl
Zameér neprodukuje Zadné primé vystupy do pudy a pldniho podlozi.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola ohledné ovzdusi je zpracovdna vzhledem k zdvazZnosti a typu hlavné staciondrnich zdroji
vcelku podrobné s tim, Ze jsou uvedeny veskeré nutné vypocty emisi, a tedy vsechny vstupy, které
jsou hlavné tedy vstupem do matematického modelovani v ramci rozptylové studie.

V pripadé predpokladu omezeni cdsti uhelného zdroje bych doplinil do této kapitoly i néjakou
jednoduchou bilanci emisi, kterd by vyspecifikovala, které znecistujici latkjy budou snizeny a které
naopak pri predpokladu neznalosti hodnot stdvajiciho zdroje a emisim vypoctenymi na zdkladé
horni hranice BAT pro spalovdni odpadu budou zvyseny. Bylo mozné i vybilancovat a porovnat
emise z hlediska o¢ekdvanych hodnot napf. z redlného provozu ZEVO Plzen.

Vzhledem ke znecisténi vod, pud a pldniho podloZi je konstatovdno, Ze podstaté nedojde
k vyznamnym zméndm a skladovdni riznych aditiv a paliv je popsdno v predchozich kapitoldch.
Zde by bylo vhodné upozornit na mozZnosti hlavné pfipadné kontaminace z hlediska skladovadni a
upozornit na opatreni, které jsou povinné z hlediska ochrany vod a pid.

B.III.2 Odpadni vody (napfiklad pfehled zdroji odpadnich vod, mnoZstvi odpadnich vod a misto
vypousténi, vypousténé znecisténi, Cistici zafizeni a jejich ucinnost)
Provoz: splaskové vody: do cca 1000 m3/rok

nakladani: splaskova kanalizace, COV
Mnozstvi splaskovych vod priblizné odpovidd mnoistvi odebrané pitné vody pro zamér, po
odecteni spotreby. Splaskova kanalizace ZEVO bude napojena na jiZz vybudovanou a provozovanou
sit splaskové kanalizace v arealu EOP, pro zamér bude zfizeno nové pfipojovaci misto.

technologické vody:  nebudou produkovany

Technologie ZEVO je z hlediska produkce odpadnich vod navrZena jako bezodpadova (odpadni
vody nejsou vypoustény mimo zafizeni). Odpadni vody z dil¢ich procesl (pfevainé mokré cisténi
spalin) budou dale vyuzivany v technologickém procesu, pfipadné neutralizovany a vstfikovany do
rozpra$ovaci su$arny. Upravou odpadni vody z druhého stupné mokrého &isténi spalin vznikd
sadra. Celkova produkce technologickych vod aredlu EOP nebude navySovana.

srazkové vody: do cca 1500 m3/rok

nakladani: vsakovani, destova kanalizace
Jednd se o odhad mnozstvi srazkovych vod odvozeny z odvodrniované plochy, primérného roéniho
Uhrnu srdzek a pfislusného odtokového koeficientu pro zamér. Pro likvidaci zachycenych
destovych vod ze stfech a zpevnénych ploch budou zhotoveny retenc¢ni nadrze se vsakem a
regulovanym odtokem. Retencni nadrze budou umistény pod zpevnénymi plochami. Regulovany
odtok z retencnich nadrzi bude napojen na jiz vybudovanou a provozovanou sit destové
kanalizace v aredlu EOP. Pro zamér bude zfizeno nové pripojovaci misto.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato &dst je zpracovdna na standardni trovni.

Odpadni vody jsou prehledné rozdéleny na technologické odpadni vody a splaskové odpadni vody,
kde je i porovndn stav stdvajici se stavem vyhledovym. Je zde také uvedeno mnoZstvi odpadnich
vod, které je povoleno vypoustét do vodniho toku Labe, kdy povolené vypousténi odpadnich vod
vyznamné prevysuje stdvajici skutecnost a vyhledové vypousténi odpadnich vod po realizaci
zdméru.
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B.Ill.3 Odpady (napfiklad prehled zdroji odpadi, kategorizace a mnoZstvi odpadi, zpisoby
nakldadani s odpady)

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajicich odpadu pro etapu vystavby, pro etapu provozu
zameéru. Je zde velice podrobné uvedeno nakladani s témito odpady a nema vyznam zde znovu
vSechny odpady vyjmenovavat.

Jsou zde uvedeny vSechny varianty i moZnosti nakladani s odpady hlavné produkované novou
technologii Cisténi spalin a porovnani s moznosti nakladat s produktem odsiteni jako s vyrobkem
nebo jako s odpadem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K problematice odpadi neni podstatnych prfipominek. V rdmci stavebnich praci je tieba dbdt, aby
dodavatel stavebnich praci dbal na dodrZovdni zékona o odpadech a tyto zneskodrioval za pomoci
odbornych firem.

V kapitole by bylo vhodné uvést i tabulkové moznosti naklddani s odpadem a nejen se omezit na
zdvérecné konstatovdni, Ze odpady budou vyhradné preddvdny oprdvnénym osobdm. | uvedeni
zpusobu a moZnosti nakladani je pro dokumentaci dileZité.

B.ll1.4 Ostatni emise a rezidua (napriklad hluk a vibrace, zdfeni, zdpach, jiné vystupy — prehled
zdrojii, mnoZstvi emisi, zplisoby jejich omezeni)

Hluk: provoz: bodové zdroje:
vzduchovy kondenzator (4x): LwA =83 dB
koruna komina: LwA =90 dB
plosné zdroje:
vykladka a bunkr: LpA =75 dB/1 m od vrat
kotelna: LpA =55 dB/1 m od oplasténi
generator: LpA =55 dB/1 m od oplasténi
¢isténi spalin, sklady: LpA =50 dB/1 m od oplasténi

Provoz technologickych zafizeni bude nepretrzity, manipulacni ¢innosti v aredlu zaméru (pojezdy
vozidel) budou omezeny na denni dobu.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v ptiloze 4 (Akusticka studie) této dokumentace.
vystavba: stavebni ¢innost: LpA <65 dB/50 m

V souladu s natizenim vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci, v platném znéni. Vystavba bude probihat daleko mimo chranény prostor, pouze v dennim
obdobi (nejvyse mezi 7:00 az 21:00), v nocnim obdobi bez stavebni ¢innosti.

Vibrace: bez vystupl

Provoz zafizeni neni zdrojem vibraci pfenasenych do okoli.

Zareni: bez vystupl

Zamér neni zdrojem ionizujiciho ¢i neionizujiciho zareni. Pfipadnému pfijmu odpadd s obsahem
radioaktivnich latek bude zabranéno evidenci odpadl a detekénim zafizenim na ptijmu.

Zapach: bez vystupl

Zameér neni zdrojem zapachu. PFrijmova ¢ast bude rfeSena jako podtlakovd, odsavany vzduch bude
soucasti primarniho hotdkového vzduchu.

Svételné znecisténi: bez vystupl

Zameér neni zdrojem svételného znecisténi. Osvétleni zdméru a aredlu bude FesSeno tak, aby bylo

vylouceno svételné znecisténi v souladu s metodickym pokynem MZP &.j. MZP/2020/710/2387 a
normy CSN 36 0459 Omezovéni nezadoucich u&ink{ venkovniho osvétleni.

Ostatni fyzikalni nebo biologické faktory: bez vystupl
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Zamér neni zdrojem jinych vyznamnych vystup(.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke specifikaci novych zdroji hluku, které budou uvedeny do provozu v ramci hodnoceného zaméru,
neni pfipominek.

Akustickou situaci v chranénych venkovnich prostordch staveb nejblizsi obytné zdstavby ovlivriuji a
budou i naddle ovliviiovat stdvajici liniové zdroje hluku (pohyby motorovych vozidel na nejbliZsich
komunikacich).

Je ziejmé, Ze v ramci viastniho projektu bude bodovych zdroji hluku mnohem vice, zde bude
v rdmci ndvrhu stanoviska navrZeno opatreni pro provedeni méreni vSech zdroji hluku a vytvoreni
tzv. hlukové mapy celého aredlu EOP.

V rdmci zéméru byla zpracovdna akustickd studie, kterad bude komentovdna v pfipadnych dalSich
kapitoldch posudku.

Ohledné zdroji zdpachu je tato ¢dst omezena pouze na technickém feseni v pripadé provozu ZEVO,
pfi odstdvce je ziejmé, Ze podtlakovy systém s odsdvdnim a vyuZitim jako spalovaciho vzduchu
nebude funkcni. Je proto tfeba najit reseni pro provo bunkrii a odsdvdni bunkri v rdmci odstdvky
ZEVO.

5. Doplhujici udaje (napriklad vyznamné terénni upravy a zasahy do krajiny)

Vzhledem k charakteru zaméru je zrejmé, ze tato kapitola neni Uplné podstatna, jelikoz nebude
probihat Zadna vyznamna vystavba, a tedy ani terénni Upravy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku vyhrady.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi

ev s

C.l. VyCet nejzavainéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

V této casti dokumentace jsou popsany vsechny podstatné charakteristiky Zivotniho prostredi
dotceného Uzemi a jejich mozZnost ovlivnéni posuzovanym zamérem. Toto je shrnuto v tabulce:

Tab.: Vyéet environmentdlnich charakteristik dotéeného tzemi

Plochy pro umisténi Sirsi dotéené
a vystavbu zaméru uzemi
Obyvatelstvo a verejné zdravi
obytna uzemi ne ano
Uzemi husté zalidnénd ne ne
Ovzdusi a klima
uzemi s prekrocenymi limity ne ne

Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb ne ano
vypusti radionuklidl do Zivotniho prostredi ne ne

Povrchova a podzemni voda

chranénd oblast prirozené akumulace vod ne ne
ochranné pasmo vodniho zdroje povrchovych vod ne ne
ochranné pasmo vodniho zdroje podzemnich vod ne ano
zaplavové uzemi ne ano
Puda
zemédélsky pidni fond ne ano
pozemky urcené k plnéni funkci lesa ne ano
krajinné prvky v zemédélské krajiné ne ano

Horninové prostiedi a pfirodni zdroje

aktivni dobyvaci prostory ne ano
chrénéna loZiskova tuzemi ne ano
poddolovana tuzemi, historicka dulni dila ne ne
sesuvna Uzemi a jiné geodynamické jevy ne ne
staré ekologické zatéze ne ano

Fauna, fléra a ekosystémy

narodni park ne ne
chranéna krajinna oblast ne ne
maloplosnd zvlasté chranénd dzemi ne ano
lokality Natura 2000 (evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti) ne ano
uzemni systém ekologické stability nadregionalni ne ano
uzemni systém ekologické stability regionalni ne ano
uzemni systém ekologické stability lokalni ne ano
biotop zvlasté chranénych druh velkych savcd, jadrova tzemi ne ne
biotop zvlasté chranénych druh velkych savcl, migracni koridory ne ne
vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin nebo Zivocich ne ano
vyznamny krajinny prvek registrovany ne ne
vyznamny krajinny prvek ze zdkona ne ano
pamatny strom ne ano
Krajina
pfirodni park ne ne
uzemi zcela preménéné ¢lovékem (antropogenizované) ano ano
uzemi s vyrovnanym vztahem mezi pfirodni slozkou a ¢lovékem ne ano
Uzemi s pfevahou pfirodnich prvkl ne ne

Hmotny majetek a kulturni pamatky

hmotny nemovity majetek tfetich stran ne ano
architektonické a historické pamatky ne ano
archeologické lokality ne ano

Dopravni a jina infrastruktura

silnice ano ano
Zeleznice ne ano
jina technicka a dopravni infrastruktura ano ano
Posudek dle prilohy ¢. 5 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 28 ze 92

ZEVO Opatovice 5. 12.2023



T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Z pribéhu posuzovani zaméru vyplynulo, Ze provozem zaméru budou pravdépodobné vyznamné
ovlivnény predevsim dvé slozky Zivotniho prostfedi:

vev s

— Emise znecistujicich latek z provozu navrieného zameéru,
— hlukové emise z technologie spalovaciho procesu, ¢isténi spalin a dopravy

C.II. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotceném tzemi

C.I1.1. Obyvatelstvo a verejné zdravi

Zamér se nachazi v primyslovém arealu, mimo kontakt s obytnymi objekty. Nejblizsi obytné
objekty, a/nebo prostory uréené Uzemnimi plany k umisténi obytnych objektl, se nachazeji ve
vzdalenosti cca 0,5 km a vice od prostoru umisténi zaméru.

Umisténi zdméru ve vztahu k obytné zastavbé a referenéni body, pouZité pro hodnoceni vlivli na
Zivotni prostredi, jsou odlisné pro vyhodnoceni vlivli hluku a pro vyhodnoceni vlivli na ovzdusi.
Tyto jsou uvedeny pfehledné v tabulkach a obrazcich okoli umistovaného zaméru.

C.Il.2. Ovzdusi a klima

Pro posouzeni pozadové imisni situace doteného Uzemi, resp. posouzeni, zda dochazi k
prekroceni nékterého z imisnich limitd, se dle § 11 odst. (6) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni, pouziva primér hodnot koncentraci pro ¢tverec tzemi o velikosti 1 km2
vidy za predchozich pét kalendafnich let. Tyto hodnoty jsou kaidoroéné zverejiovany Ceskym
hydrometeorologickym Ustavem. Posledni aktualni publikované udaje za roky 2017-2021 jsou

Vv s

v dokumentaci prehledné shrnuty pro vsechny znecistujici latky, které maji stanoveny imisni limit.
Obecné je v této kapitole shrnuto nasledujici:

Imisni limity pro vSechny sledované skodliviny jsou v dotéeném Uzemi dodrzeny.

V SirSim zdjmovém Uzemi (v centralni zastavbé mést Pardubice a Hradec Kralové) je bodové
identifikovano prekroceni imisniho limitu benzo(a)pyrenu, zplsobené pravdépodobné lokalnimi
spalovacimi zdroji (topenisti) s prispévkem dopravy.

Z klimatického hlediska se zamér nachazi v teplé klimatické oblasti T2 (dle Quitta) s dlouhym,
teplym a suchym létem, velmi kratkych prechodnym obdobim s teplym aZ mirné teplym jarem a
podzimem a s kratkou, mirné teplou a suchou aZ velmi suchou zimou s velmi kratkym trvanim
snéhové pokryvky.

Tab.: Charakteristika klimatické oblasti T2

Pocet letnich dnli 50 - 60
Pocet dnli s primérnou teplotou 10 °C a vice 160-170
Pocet mrazovych dnl 100- 110
Pocet ledovych dnli 30-40
Primérna teplota v lednu -2°Caz-3°C
Priimérna teplota v dubnu 8°C-9°C
Primérna teplota v Cervenci 18°C-19°C
Primérna teplota v fijnu 7°C-9°C
Primérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy Uhrn ve vegetacnim obdobi 350 r:::q_ 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 mm - 300
mm
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnli zamracenych 120 - 140
Pocet dnl jasnych 40 - 50

Klimatickd jednotka T2 se nachézi v Polabi, Poohfi, na Zatecku a v Mostecké panvi.

Ze stabilitni vétrné razice, zpracované CHMU pro lokalitu Opatovice nad Labem, plyne, e
nejcastéji v roce se v Uzemi vyskytuje zdpadni smér proudéni vétrd, a to v 21,42 % roku, tj. cca 78
dni ro¢né. Rychlosti proudéni vétr( se nejc¢astéji pohybuji do 1,7 m/s. Nejéastéji se vyskytujici
stabilitni vrstvou atmosféry je lll. tfida stability (izotermni) s ¢etnosti 50,36 % coz je pfiblizné 184
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dnl v roce. Jedna se o stav s vyskytem slabych inverzi, izotermii nebo malym kladnym teplotnim
gradientem. Casto se vyskytujici mirné zhordené rozptylové podminky. Z hlediska rozptylu
Skodlivin je nejméné pfizniva |. tfida stability atmosféry, charakterizovana castou tvorbou
inverznich stav(. I. tfida stability se v dotéeném Uzemi vyskytuje maximalné 1 az 2 dny v roce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska dolozenych informaci o imisnim pozadi neni ze strany zpracovatele posudku pripominek,
posuzovany material dostatecnym zplsobem poddvd zdkladni informace o imisni zdtéZi
zdjmového uzemi.

Dokumentace uvddi, Ze jsou plnény imisni limity pro sledované ldtky, které se soustredi hlavné na
produkci staciondrniho zdroje.

Z hlediska klimatickych tdajt jsou informace shrnuty ucelené se zamérenim hlavné na sméry vétrd,
které jsou podstatné v ramci rozptylové studie.

C.11.3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Zamér je umistovan do stavajiciho arealu Elektrarny Opatovice, a.s. Areal se nachazi v primyslové
oblasti, daleko mimo hlukové chranény prostor. Nejblizsi, resp. potencidlné nejvice dotceny,
chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb se nachazi v obci Ceperka, ve
vzdalenosti vétsi nez 500 metrl od zaméru (podrobnosti a grafické znadzornéni viz kapitola C.II.1.
Obyvatelstvo a verejné zdravi, strana Chyba! Zalozka neni definovana. této dokumentace). V
tomto prostoru probéhlo kontrolni a kalibraéni méreni hluku, zahrnujiciho plny provoz zdvodu
Elektrarny Opatovice, a.s. Méfeni je doloZeno v akustické studii, na kterou v podrobnostech
odkazujeme. Vysledky méreni jsou shrnuty v nasledujici tabulce.

Ref. | Méfici misto Vzdélenost k Namérena hladina Komentar
bod zdméru hluku
(noc)
c1 MM5 730 m Laeq,1n = (40,6 £ 2,0) dB | Hygienicky limit pro no¢ni dobu ve vysi 40 dB neni pfekrocen.
C2 MM6 520 m Laeq,1h = (39,5 + 2,0) dB | Hygienicky limit pro no¢ni dobu ve vysi 40 dB neni pfekrocen.

Namérené hodnoty jsou pfitom do zna¢né miry ovlivnény hlukem z dopravy na silnici 1/37, ktera je
vyznamnym zdrojem hluku, pficemZ prochazi mezi méfenymi body a zidvodem Elektrarny
Opatovice, a.s. Uvedené udaje tedy nereprezentuji vyhradné provoz elektrarny, ale jsou ovlivnény
i dopravnim provozem na vefejnych komunikacich. | za téchto krajnich podminek je limit pro
stacionarni zdroje (LAeq,T =50/40 dB den/noc) v nejblizs$im, resp. zdmérem potencidlné nejvice
dotéeném chranéném venkovnim prostoru staveb, dodrzen. Dotéené Uzemi tedy neni Uzemim
s prekro¢enymi limity hluku.

Ze strany Elektrarny Opatovice, a.s. jsou tak za stdvajiciho stavu dodrieny veskeré aplikovatelné
pozadavky natizeni vlady ¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci, v platném znéni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska doloZenych informaci o hlukovém pozadi neni ze strany zpracovatele posudku
pripominek, posuzovany materidl dostateCnym zplsobem poddvd zdkladni informace o hlukové
zdtézZi zajmového uzemi.

| pfesto bude vhodné vypracovat v ramci provozu zameéru hlukovou mapu, kterd zajisti i dalsi
pfipadné hlukové zmény v ramci aredlu EOP ve vztahu k nejbliZsi obytné zdstavbe.

C.11.4 Povrchové a podzemni vody
Povrchové vody

Z regionalné-hydrologického hlediska zamér naleii hlavnimu povodi Ceské republiky — povodi
Labe 1-00-00 (Umofi Severniho mofe). Dle podrobnéjsiho spravniho ¢lenéni patfi dotéené Uzemi
do oblasti I. dil¢i povodi Horniho a stfedniho povodi Labe. V této oblasti je dotéeno povodi 2. fadu
1-03 Labe od Orlice po Doubravu a Doubrava, 3. fadu 1-03-01 Labe od Orlice po Loucnou. V
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detailnim ¢&lenéni lezi zajmova lokalita v povodi Labe, Cislo hydrologického poradi 1-03-01-0196
s plochou povodi 3,6 kmZ.

Labe je v celé své délce vyznamnym tokem podle vyhlasky MZ ¢. 470/2001 Sb., kterou se stanovi
seznam vyznamnych vodnich tokl a zpUsob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich
tokd. Tok Labe (ID CEVT 10100002) se zaméru nejvice priblizuje zhruba 1 km jihovychodné.
Nejblize zdméru (cca 10 m vychodné) prochazi Uzemim umélé koryto Pfivadéce (ID CEVT
10172120, Nahon Elektrarny Opatovice), ktery je v prostoru elektrarny zatrubnén.

Zakladni hydrologické udaje nejblize umisténého profilu Labe — nad Opatovickym kandlem, f.km
987,863 jsou nasledujici:

hydrologické ¢islo povodi: 1-03-01-0140-0-00
plocha povodi (A): 4 240,86 km?
pramérna dlouhodoba roéni vyska srazek (HSa): 811 mm
pramérny dlouhodoby roc¢ni pritok (Qa) 46,5 m3/s

Podzemni vody a hydrogeologické poméry

V ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 5/2011 Sb. se zdmér nachazi na Uzemi hydrogeologického rajénu svrchni
vrstvy 1122 Kvartér Labe po Pardubice a rajénu zakladni vrstvy 4360 Labska krida.

Rajon 1122 nalezi ke skupiné rajonl Kvartérni sedimenty Labe a jeho pritok(. Kolektorem jsou
$térkopisky, s volnou hladinou podzemni vody, chemicky typ Ca-Na-HCOs s mineralizaci 0,3-1 g.I%,
charakteristickd je pralinova propustnost. Rajén 4360 je tvoren pfipovrchovou zénou tvofenou
turonskymi jilovci a slinovci, hladina podzemni vody je volna, propustnost pralino-puklinova,
shodného chemického typu jako nadlozni rajon 1122. Spodni vrstevni kolektor rajonu 4360 je
tvoren cenomanskymi piskovci a slepenci (perucko-korycanské souvrstvi) s napjatou hladinou
podzemni vody, chemicky typ Na-Ca-HCOs-Cl s mineralizaci vice ne? 1 g.I"%.

V zajmovém uzemi jsou kolektorem kvartérni pisky a Stérky, jejichZ pfitomnost byla ovéfrena
archivnimi prdzkumnymi pracemi (1980) do hloubky cca 13 m, uloZené na poloze zvétralych
slinovcll. Hladina podzemni vody se v prabéhu prizkumnych praci ustalila v hloubkach 3,6 - 4,3 m
pod terénem. Lze predpokladat, Ze podzemni voda tohoto zvodnéni komunikuje s povrchovou
vodou v toku Labe.

Zamérem jsou (ve smyslu Ramcové smérnice o vodach) dotéeny dva Utvary podzemnich vod, a to
vodni Gtvar (VU) svrchni vrstvy 11220 Kvartér Labe po Pardubice a VU zakladni vrstvy 43600
Labska kfida.

V blizkosti zaméru nejsou vymezena zadna dalsi ochranna pasma vodnich a/nebo lécivych zdroju
ani zde nejsou evidovany odbéry podzemnich vod pro lidskou spotfebu. NejblizSim objektem,
vzdalenym cca 1,4 km jihozdpadné je odbérové misto podzemni vody VAK Pardubice-Hrobice,
Ceperka (ID 420197), jehoi odbér byl povolen rozhodnutim OZP/VOD/78977/17/St ze dne
8.1.2018. Vodni zdroj Hrobice-Ceperka tvofi soustava cca 21 studni hlubokych cca 9-15,5 m, které
jsou umistény v fadé mezi silnici 1/37 a Opatovickym kandlem, mezi obcemi Ceperka a Hrobice.
Vodni zdroj jima podzemni vody vdzané na kvartérni fluvidlni sedimenty predevsim nizké
akumulaéni terasy feky Labe. Dotace podzemni vody vodniho zdroje Hrobice-Ceperka je prevainé
dotaci vody z Opatovického kanalu severné od vodniho zdroje a z Rajské a Velké strouhy, ¢astecné
i srazkami spadlymi v povodi pramenisté.

Uzemi zdméru nenfi soucasti chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se vénuje popisu hydrologickych charakteristik. Ze strany zpracovatele posudku v
zdsadé bez pripominek.
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Dalsimi udaji o stavu Zivotniho prostredi (flora, fauna, pida, krajina apod.) se dokumentace sice
vénuje, ale jelikoZ vliv na tyto slozky ZP je v podstaté zanedbatelny, nebo vzhledem k zéméru je
mozno konstatovat, Ze je tento vliv spiSe nulovy, tak se posudek témito kapitolami nezabyvad.
Vyznamnéji se zabyvad zdleZitosti dopravni a jiné infrastruktury, kterd primo souvisi s dopravou
odpadu do ZEVO jakoZ i odpadii produkovanych ¢innosti ZEVO Opatovice.

Vychdzi se ze s¢itdni dopravy Reditelstvi silnic a ddinic za rok 2020 a s vyhledem pro rok 2040.

C.1lI. Celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi z hlediska jeho tinosného
zatiZeni a predpoklad jeho pravdépodobného vyvoje v pfipadé neprovedeni zaméru, je-li mozné
jej na zdkladé dostupnych informaci o Zivotnim prostfedi a védeckych poznatki posoudit.

Stav Zivotniho prostredi bezprostiedné v Uzemi zdméru je determinovdn charakterem lokality
tézkého pramyslu (aredl EOP), ve které jsou umistény energetické a souvisejici provozy
spoleénosti Elektrarny Opatovice, a.s. a dalsi primyslové a jiné ¢innosti dalSich subjekt(. Tento
charakter Uzemi je zakotven v Uzemnim planu a je dlouhodobé stabilizovan. V tomto prostoru je
prioritni ekonomicka funkce, pfirodni slozky a lidské osidleni jsou potlaceny.

V bezprostfednim okoli zaméru se potom nachdzi rfada aktivit dopravniho charakteru (kapacitni
silnice, resp. téZ s vétsSim odstupem Zeleznice) a dale zemi obci a mést a volné krajiny. Zde je stav
Zivotniho prostiedi dan jednak lidskou cCinnosti a osidlenim, jednak prirodnimi faktory. Tyto dvé
funkce jsou v Uzemi dlouhodobé konsolidované, s jasné vymezenymi vztahy a nejsou tak zdrojem
vyznamnych stfetl. Prakticky celé okolni GUzemi je pretvofeno lidskou cinnosti, kterou vznikla
kultivovana primyslové-zemédeélsko-urbanni krajina Polabi. V Uzemi jsou vsak zachovany
i pGvodni ptirodni a krajinné hodnoty. Je zde tedy realné udrZovan soulad mezi zajmy ochrany
pfirody azajmy ekonomickymi a socidlnimi. Celé dotéené Uzemi bylo historicky intenzivné
vyuzivano k ekonomickym cinnostem, v soucasné dobé prochazi dlouhodobou a postupnou
zménou od intenzivniho vyuZiti k vyvdzenému rozvoji (jehoZz soucasti je i predklddany zamér).
Tento stav je Zadouci zachovat a rozvijet i do budoucna v souladu s principy udrzitelného rozvoje.
To je i principem platného Uzemniho planu.

Z uvedeného vyplyva, Ze dotfené Uzemi je Gzemim s pfiznivymi trendy vyvoje stavu Zivotniho
prostiedi, z celkového hlediska nedochazi (s mozinymi lokdlnimi odchylkami) k prekroceni
unosného zatizeni Uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je opét ucelené zpracovdna, a tedy z hlediska zpracovatele bez komentdre.
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D KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi MOZNYCH VYZNAMNYCH
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI A NA VEREJNE ZDRAVI

D.I Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpokladanych pfimych, neprimych,
sekunddrnich, kumulativnich, preshrani¢nich, krdatkodobych, stfednédobych, dlouhodobych,
trvalych i doéasnych, pozitivnich i negativnich vlivii zaméru, které vyplyvaji z vystavby a
existence zaméru (vcetné pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro jeho realizaci), pouZitych
technologii a latek, emisi znecistujicich latek a nakladdni s odpady, kumulace zaméru s jingymi
stdvajicimi nebo povolenymi zaméry (s prihlédnutim k aktudinimu stavu uzemi chranénych
podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny a vyuZivani pfirodnich zdroji s ohledem na jejich
udrzZitelnou dostupnost) se zohlednénim poZadavki jinych prdvnich predpisi na ochranu
Zivotniho prostredi

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Hodnoceni zdravotniho rizika je provedeno pro vSechny relevantni skodliviny, analyzované v
rozptylové studii a vychazejici mj. ze screeningového zhodnoceni vyznamnosti tézkych kovl v
souladu s autoriza¢nim navodem Autoriza¢niho ndvodu Statniho zdravotniho Ustavu AN 17/15.

Vycet hodnocenych Skodlivin je nésleduijici:

e suspendované ¢astice PMiga PMys,
e oxid sificity SO,,

e oxid dusicity NO,,

e oxid uhelnaty CO,

e kadmium Cd,

e nikl Ni,
e chromCr,
e rtut Hg,

e chlorovodik HClI,

e fluorovodik HF,

e polychlorované dioxiny+furany PCDD/F,

tézké kovy (arsen As),

tézké kovy (olovo Pb),

benzo(a)pyren BaP,

e amoniak NHs,

o tékavé organické latky TVOC.

Z vysledk( hodnoceni vyplyvaji nasledujici skutecnosti.

Celkové shrnuti

Hodnoceni zdravotnich rizik skodlivin je provedeno na zakladé vystupt rozptylové studie, kde byly
do vypoctl zahrnuty klasické a specifické skodliviny, obvykle hodnocené na zadkladé emisnich
limitQ a povinnych emisnich méreni u spaloven odpad(. Jsou hodnocena rizika imisi klasickych
Skodlivin suspendovanych castic PMip a PM,s, SO,, NO,, CO a benzo(a)pyrenu a specifickych
Skodlivin Cd, Hg, HCI, HF, PCDD/F, As, Pb, NH; a TOC.

Pfi hodnoceni zdravotnich rizik znecisténi ovzdusi jsou pouzity aktudlni odborné poznatky o
nebezpecnosti a vztazich expozice a ucinku hodnocenych latek v souladu s autorizacnim navodem
AN 17/15 Statniho zdravotniho Ustavu Praha pro hodnoceni zdravotniho rizika expozice
chemickym latkam ve venkovnim ovzdusi. Podkladem pro odhad soucasné trovné imisniho pozadi
jsou tidaje CHMU za obdobi 2017-2021.

Pro hodnoceni zdravotnich rizik exponované populace je pouZit konzervativni expozi¢ni scénar, to
znamena, Ze vypoctené maximalni prispévky u nejblizsi obytné zastavby jsou pouzity pro celou
populaci v lokalité. Riziko je tim védomé nadhodnoceno.
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Na zakladé odhadu zdravotnich rizik je mozné konstatovat, Ze i pfi velmi konzervativhim odhadu,
kdy vztahujeme nejhorsi modelové hodnoty znecisténi ovzdusi na celou exponovanou populaci v
okoli posuzovaného zaméru, nelze pro hodnocené skodliviny v dlsledku realizace zaméru ZEVO
Opatovice predpokladat zvySené riziko zdravotnich G¢inka.

Hodnoceni zdravotniho rizika hluku je provedeno pro nasledujici zdroje:

e hluk ze stacionarnich zdroji (primyslové zdroje, vnitroarealova doprava),
e hluk z dopravy na verejnych komunikacich.
Z vysledkl hodnoceni vyplyvaji nasledujici skute¢nosti.

Celkové shrnuti

Podkladem pro hodnoceni zdravotnich rizik hluku jsou vysledky akustické studie, ktera hodnoti
predpokladany hlukovy vliv provozu ZEVO Opatovice u nejblizsi zastavby v okoli.

Z vysledkd vyplyva, Ze hluk z aredlu ZEVO Opatovice nezvysi soucasnou akustickou situaci
zpUsobenou provozem Elektrarny Opatovice a nebude predstavovat zvysené zdravotni riziko pro
obyvatele v okoli. Hluk z provozu ZEVO nebude vyznamny ani z hlediska obtéZujicich a rusivych
ucinka.

Obsluznou dopravou ZEVO po verejnych komunikacich nedojde k navysSeni expozice hluku a nelze
tedy predpokladat u obyvatel nejblizsi obytné zastavby zvysené zdravotni riziko hluku.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vybér hodnocenych faktord

Hodnoceni vlivii na verejné zdravi zahrnuje hluk ze staciondrnich zdroji pri samotném provozu
zdméru a imise sloucenin zahrnutych do rozptylové studie z provozu zameéru.

V daném pripadé se akustickd situace zamérem zméni pouze minimdlné.

Pod vlivy na verejné zdravi ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist je
mozné zahrnout kromé primych zdravotnich rizik pro obyvatelstvo danym ovlivnénim a
kontaminaci jednotlivych sloZek prostredi i vlivy socidlné ekonomickych a jinych faktori
ovliviiujicich Zivotni podminky a zplsob Zivota, rizikové faktory chovdni, vyvoldni stresovych reakci
apod. a tim zprostredkované plsobicich na zdravi obyvatel. V daném pripadé je toto obsahem
stru¢ného zhodnoceni a toto hodnoceni je velmi sloZité.

Sprdvnost zdavéri hodnoceni vlivii zaméru na verejné zdravi

Z popisu posuzovaného zaméru a vysledki rozptylové studie a hlukové studie je na prvni pohled
zrejmé, Ze nemiZe dojit k vyznamnéjsimu ovlivnéni soucasné imisni situace okoli uvaZovaného
provozu zaméru a hodnoceni vlivu viastniho zaméru v procesu EIA je spiSe formdini zdlezZitosti. Z
principidiniho hlediska je hlavni pozornost také vénovdna vyhodnoceni celkové soucasné zdtéze
populace zdjmového Uzemi s cilem posoudit jeji soucasnou unosnost. Se zdvérem zpracovatele
hodnoceni vlivii na verejné zdravi o prijatelnosti zadméru Ize souhlasit.

Celkovy zavér

V souhrnu je na zdkladé provedeného odborného posouzeni autorizovaného hodnoceni
zdravotnich rizik zaméru ,ZEVO Opatovice” moZné odpovédét na otdzky formulované v uvodu
takto:

1. PrfedloZené autorizované hodnoceni zahrnuje vsechny potencidlni vyznamné vlivy zaméru na
vefejné zdravi.

2. Hodnoceni poskytuje adekvdtni a vérohodnou informaci o hodnocenych faktorech a jejich
vyznamu pro lidské zdravi v souvislosti s provozem zaméru.

3. Vramci vyhodnoceni hluku nebylo zohlednéno presné hlukové pozadi v blizkosti zdméru a je
odkdzdano na uplatnéni korekce staré hlukové zatézZe, s ¢imz Ize sice souhlasit, ale v ramci urcitych
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kompenzaci by bylo vhodné se zkusit zaméfit na vyhodnoceni takové, jako by se jednalo o
standardni plnéni podminek hlukové zdtéze.

4. Vrdmci podminek stanoviska k zaméru bude poZadavek na komplexni hlukové vyhodnoceni
vlivi zéméru v radmci zmény integrovaného povoleni a provedeni méreni hluku u nejblizsi obytné
zdstavby v souvislosti s provozem novych technologickych celkd.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

K posouzeni vlivu provozu navrhovaného zaméru na okoli byla zpracovana Rozptylova studie.
Rozptylova studie je zpracovana, téz na zdkladé pozadavk( zavéru zjistovaciho fizeni, jako
porovndvaci — tedy v porovnani stavu stavajiciho (na zdkladé provozni evidence a ve vztahu k
pétiletym prdmérd CHMU) a stavu vyhledového (ktery predstavuje ¢asteéné omezeni provozu
stavajiciho uhelného zdroje s tim, Ze potfebnou doddvku tepla do sité CZT prevezme nové
navrzené ZEVO). V tomto pripadé je moziné vyhodnotit zménu v provozu zdroje/G na kvalitu
ovzdusi v lokalité v souvislosti se stdvajicim imisnim pozadim a imisnimi limity. Tento pfistup se
tyka vsech sSkodlivin, které budou produkovany pti provozu ZEVO, ZEVO pro né bude mit
stanoveny emisni limity, a zdroven jsou sledovany v rdmci stavajici provozni evidence uhelnych
kotll. Tento pFistup, pouZity u vSech Skodlivin, je doplnén o stanoveni imisnich koncentraci TVOC.
Pro tuto Skodlivinu bude mit ZEVO stanoven emisni limit, ale v sou¢asném stavu pfi provozu
uhelnych kotll se nesleduje. V tomto pripadé je model zpracovan jako doplnkovy, tedy hodnotici
doplikovy provoz zdroje ZEVO ve vyhledovém stavu na kvalitu ovzdusi v lokalité.

Vyhodnoceni rozptylového modelu je provedeno pro tyto Skodliviny:
Porovnavaci pfistup: PMjp (v emisich TZL, mimo spalovaci zdroje také vliv dopravy)

PM3y,s (v emisich TZL, mimo spalovaci zdroje také vliv dopravy)

SO,

NO; (v emisich NOx, mimo spalovaci zdroje také vliv dopravy)

co

Cd

Hg

HCl

HF

PCDD/F

tézké kovy (As, Pb, Ni, Cr)

BaP (pouze vliv dopravy)

NH3
Doplnikovy pfistup:  TVOC
Pro stanoveni mnozstvi emisi stavajicich zdrojl je vyuZita provozni evidence stavajicich zdrojl za
uplynulé obdobi 2017-2021 (primér za obdobi). Toto obdobi Ize jednak povaZovat za dlouhodobé
vystihujici stavajici provoz uhelného zdroje, jednak (zejména) je dobfe porovnatelné s poslednimi
publikovanymi hodnotami pétiletych primérd stavajici imisni zatéze v lokalité dle CHMU, které
jsou rovnéz k dispozici za obdobi 2017-2021.
Pro stanoveni mnozstvi emisi ZEVO je pouZzito Provadéci rozhodnuti Komise (EU) 2019/2010 ze
dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi zavéry o nejlepsSich dostupnych technikach (BAT) pro
spalovani odpadu podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, se kterym je zamér
ZEVO v souladu.

Ve vyhledovém stavu je pfitom zohlednéna skutecnost, Ze ZEVO bude dodavat tepelnou energii
do stejné sité jako stavajici zdroj EOP. V dUsledku toho dojde k jistému utlumu provozu uhelného
zdroje (teplo, které vyrobi a do sité doda ZEVO, nebude muset byt vyrobeno a dodano uhelnym
zdrojem), celkova dodavka tepla do sité pfitom zlistane stejna

V nasledujicim textu jsou uvedeny hlavni vysledky:
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Celkovy zdvér z hlediska vlivii na kvalitu ovzdusi
Suspendované cdstice frakce PMig a PM, s:

Z hlediska emisi TZL dojde v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového ke snizeni emisi, a to
0 cca 6,6 tun/rok. Dojde ale také k narlstu intenzity dopravy.

Co se tyc¢e maximalnich dennich imisnich koncentraci PMio, pak se da konstatovat, Ze prakticky ve
vSech obydlenych oblastech reprezentovanych IRB dochazi vlivem posuzované akce ke snizeni
imisni zatézZe. Cela akce je z hlediska dennich koncentraci PM1g pozitivni, pfindsi snizeni emisi TZL
a tim také snizeni imisni zatéze nejen v obydlenych oblastech, ale prakticky po celé plose zajmové
lokality.

Co se tyce prlimérnych ro¢nich koncentraci PMyg, resp. PM,,s, dochazi v nékterych mistech lokality
k navySeni imisni zatéze (blize ke zdroji), v jinych mistech ke snizeni (dale od zdroje). Veskeré
hodnoty vypoctenych priimérnych rocnich doplfikovych koncentraci PMyg, resp. PMys, jsou ovsem
z hlediska absolutnich hodnot minimalni a naprosto zanedbatelné.

Celad akce je z hlediska ro¢nich koncentraci prachovych ¢astic jen malo vyznamnd a nepfinese
vyznamné zmény v imisni zatéZze z pohledu jejich ro¢nich koncentraci. V Zadném pfipadé
nezplsobi prekroceni imisniho limitu pro rocni koncentrace PMio, resp. PM,s, a to v Zadném
referenénim bodé.

Oxid siricity SO,:

Z hlediska emisi SO, dojde v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k vyraznému poklesu
emisi. Pokles emisi SO, je vySe stanoven na cca 253,8 tun/rok. Toto logicky pfinese sniZeni
vyvolané imisni zatéze.

Z pohledu maximalnich hodinovych a maximalnich dennich koncentraci SO, miZeme konstatovat,
Ze ve vSech obydlenych oblastech a také po plose celé lokality dochdzi vlivem posuzované akce ke
snizeni imisni zatéZze. Vysledky modelu se daji nicméné interpretovat tak, Ze pokud v jistém
referencnim bodé momentdlné zplsobuje provoz EOP urcitou imisni zatéZ, pak tato imisni zatéz
poklesne v IRB vlivem posuzované akce o cca 15 az 17 %.

Celd akce je z hlediska maximalnich hodinovych a dennich koncentraci SO, pozitivni, pfindsi
snizeni emisi SO, a tim také sniZeni imisni zatéZe nejen v obydlenych oblastech, ale prakticky po
celé ploSe zajmové lokality.

Oxid dusicity NO,:

Z hlediska emisi NOyx dojde v porovnani stdvajiciho stavu a stavu vyhledového k vyraznému
poklesu emisi. Pokles emisi NOx je vySe stanoven na cca 158,6 tun/rok. Toto logicky pfinese
snizeni vyvolané imisni zatéze.

Z pohledu maximalnich hodinovych koncentraci NO, muiZeme konstatovat, Ze ve vSech
obydlenych oblastech a také po celé plose zajmové lokality dochazi vlivem posuzované akce ke
snizeni imisni zatéZe, a to i pfi zapocteni vlivu navySeni dopravy. Vysledky se daji interpretovat
také tak, Ze pokud v jistém referencnim bodé momentdlné zplsobuje provoz EOP urcitou imisni
zatéZ, pak tato imisni zatéz poklesne v IRB vlivem posuzované akce o cca 12 az 16 %.

Z pohledu primérnych rocnich koncentraci NO,; miZeme konstatovat, Ze ve vSech obydlenych
oblastech a také prakticky po celé plose zajmové lokality dochazi vlivem posuzované akce ke
snizeni imisni zatéze, a to i pfi zapocteni vlivu navySeni dopravy. Vysledky se daji interpretovat
také tak, Ze pokud v jistém referenénim bodé momentalné zplsobuje provoz EOP urcitou imisni
zatéz, pak tato imisni zatéz poklesne v IRB vlivem posuzované akce o cca 3 az 7 %.

Celd akce je z hlediska maximalnich hodinovych i priimérnych roénich koncentraci NO, pozitivni,
pfindsi snizeni emisi NOx a tim také sniZeni imisni zatéZe nejen v obydlenych oblastech, ale
prakticky po celé ploSe zajmové lokality.
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Oxid uhelnaty CO:

Z hlediska emisi CO dojde v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k poklesu emisi o cca
26,6 tun/rok. Toto logicky pfinese sniZeni vyvolané imisni zatéze.

Z pohledu maximalnich osmihodinovych koncentraci CO muiZeme konstatovat, Ze ve vsech
obydlenych oblastech a také po celé plose zajmové lokality dochazi vlivem posuzované akce ke
snizeni imisni zatéze. Vysledky se daji interpretovat také tak, Ze pokud v jistém referenénim bodé
momentalné zpUsobuje provoz EOP urditou imisni zatéz, pak tato imisni zatéz poklesne v IRB
vlivem posuzované akce o cca 8 az 15 %.

Celd akce je z hlediska maximalnich osmihodinovych koncentraci CO pozitivni, pfindsi snizeni emisi
CO a tim také snizeni imisni zatéze nejen v obydlenych oblastech, ale prakticky po celé plose
zajmové lokality.

Kadmium Cd:

Z hlediska emisi kadmia m{zZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 16,6 kg/rok. Toto teoretické navyseni je zpisobeno pfedevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze:

Do modelu na strané stavajictho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty emisi
kadmia, nastrané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na zakladé
emisnich limitQ.

ZEVO jako takové ma stanoven emisni limit pro sumu Cd+Tl. Pro thallium neni stanoven imisni
limit a hodnoceni je provedeno tak, Ze celkova suma Cd+Tl v emisich ZEVO se povaZovala pouze za
kadmium. Vysledky tak lezi na strané bezpecnosti.

| na zakladé takto pfijatych meznich predpokladi Ize dale konstatovat, Ze:

Nejvétsi absolutni navyseni mliZeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a Easteény Utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,0412 ng/m3.
Tato hodnota predstavuje navyseni stavajici imisni zatéZze v tomto referencnim bodé o cca 13,7 %
a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o velikosti cca 0,82 %.

V soucasné dobé neni prekracovan imisni limit pro rocni koncentrace Cd a to v Zadném
referencnim bodé. Prispévek provozu ZEVO ke stdvajici imisni zatéZi je nizky a prakticky
zanedbatelny a nezpUsobi prekroceni imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace kadmia Cd a to ani v
pfipadé vyse popsanych krajnich predpokladd.

Rtut Hg:

Z hlediska emisi rtuti mlze dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 5,7 kg/rok. Toto teoretické navySeni je zplsobeno predevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji realné mérené a vykazované
hodnoty emisi rtuti, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na
zakladé emisnich limita.

| na zakladé tohoto mezniho predpokladu se da dale konstatovat, Ze:

Pro rtut neni stanoven imisni limit dle ¢eské legislativy. Pro porovnani je pouzita hodnota RBC
koncentrace na trovni 310 ng/m3.

Po celé plose zajmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Nejvétsi absolutni navyseni mlizeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde muze
zprovoznéni ZEVO a ¢asteény Gtlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,0306 ng/m?3.
Tato hodnota predstavuje navyseni stdvajici imisni zatéze v tomto referenc¢nim bodé o cca 1,95 %
a podili se na pInéni RBC koncentrace pro rtut podilem o velikosti cca 0,01 %.

Z vyse uvedeného rozboru je patrné, Ze v soucasné dobé pravdépodobné neni prekracovana
mezni RBC koncentrace pro rtut na urovni 310 ng/m3, a to v Zddném referenénim bodé. PFispévek
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provozu ZEVO ke stavajici imisni zatézi je nizky a prakticky zanedbatelny a nezpUsobi prekroceni
RBC koncentrace pro rtut.

Chlorovodik HCI:

Z hlediska emisi HCl mlze dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 4,4 tun/rok. Toto teoretické navyseni je zplsobeno predevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované
hodnoty emisi HCl, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na
zakladé emisnich limita.

I na zadkladé takto pfijatych predpokladl Ize déle konstatovat, Ze:
Po celé ploSe zdjmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Pro HCI neni stanoven imisni limit dle ¢eské legislativy. Pro porovnani je pouzita hodnota RBC
koncentrace na trovni 21 pg/m3.

Nejvétsi absolutni navyseni mlZeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a &asteény Gtlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,0078 pg/m3.
Tato hodnota se podili na pInéni vySe uvedené RBC koncentrace podilem o velikosti cca 0,04 %.
Ptispévek provozu ZEVO je vzhledem k absolutni hodnoté RBC koncentrace nizky a prakticky
zanedbatelny.

Z vySe uvedeného rozboru je patrné, Ze prispévek provozu ZEVO k vztazné RBC koncentraci je
nizky a prakticky zanedbatelny a nezplsobi pfekroc¢eni RBC koncentrace pro HCI.

Fluorovodik HF:

Z hlediska emisi HF mzZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni emisi,
a to o cca 0,5 tun/rok. Toto teoretické navyseni je zplsobeno predevsim mechanismem vypoctu a
to tim, Ze do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty
emisi HF, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na zakladé
emisnich limitQ.

I na zakladé takto pfijatych predpokladi Ize déle konstatovat, Ze:

Po celé ploSe zajmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navySeni imisni zatéze.

Pro HF neni stanoven imisni limit dle Ceské legislativy. Pro porovnani je pouzita hodnota RBC
koncentrace na urovni 15 pg/m3.

Nejvétsi absolutni navyseni mlizeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a &asteény Utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,0015 pg/m3.
Tato hodnota se podili na plnéni vySe uvedené RBC koncentrace podilem o velikosti cca 0,01 %.
PFispévek provozu ZEVO je vzhledem k absolutni hodnoté RBC koncentrace nizky a prakticky
zanedbatelny.

Z vyse uvedeného rozboru je patrné, Ze prispévek provozu ZEVO k vztazné RBC koncentraci je
nizky a prakticky zanedbatelny a nezpUsobi prekroc¢eni RBC koncentrace pro HF.

Polychlorované dioxiny+furany PCDD/F:

Z hlediska emisi PCDD/F mUze dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 45 mg TEQ/rok. Toto teoretické navyseni je zpisobeno predevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji realné mérené a vykazované
hodnoty emisi PCDD/F, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené
na zakladé emisnich limitQ.

| na zakladé takto pfijatych predpokladi Ize déle konstatovat, Ze:
Po celé ploSe zajmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Pro PCDD/F neni stanoven imisni limit dle ¢eské legislativy. Pro porovnani je pouZita hodnota RBC
koncentrace na Urovni 64 fg TEQ/m3.
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Nejvétsi absolutni navyseni mliZzeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a ¢asteény Utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,107 fg TEQ/m?3.
Tato hodnota se podili na plnéni vySe uvedené RBC koncentrace podilem o velikosti cca 0,17 %.
Pfispévek provozu ZEVO je vzhledem k absolutni hodnoté RBC koncentrace nizky a prakticky
zanedbatelny.

Z vySe uvedeného rozboru je patrné, Ze prispévek provozu ZEVO k vztazné RBC koncentraci je
nizky a prakticky zanedbatelny a nezplsobi pfekroc¢eni RBC koncentrace pro PCDD/F.

Arsen As:

Z hlediska emisi arsenu mZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 242 kg/rok. Toto teoretické navyseni je zplsobeno predevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze:

Do modelu na strané stavajictho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty emisi
arsenu, nastrané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na zakladé
emisnich limitQ.

ZEVO jako takové ma stanoven emisni limit pro sumu tézkych kov( (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V). Dalsi hodnoceni je ale provedeno tak, Ze celkova suma tézkych kovl v emisich ZEVO se
povazovala pouze za arsen. Vysledky tak lezi vyrazné na strané bezpecnosti.

| na zakladé takto pfrijatych predpokladl Ize dale konstatovat, Ze:
Po celé plosSe zajmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Nejvétsi absolutni navyseni mliZeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a ¢asteény Utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,585 ng/m3.
Tato hodnota predstavuje navyseni stavajici imisni zatéze v tomto referenénim bodé o cca 48,7 %
a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o velikosti cca 9,7 %.

V soudasné dobé neni piekracovén imisni limit pro roéni koncentrace As (6 ng/m3) a to v Z2ddném
referencnim bodé. Pfispévek provozu ZEVO pak sice neni zanedbatelny, ale urcité nezpUsobi
prekroceni imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace As a to ani v pfipadé vySe popsanych krajnich
predpokladd.

Nikl Ni:

Z hlediska emisi niklu mize dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 243 kg/rok. Toto teoretické navySeni je zplUsobeno pfedevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze:

Do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty emisi niklu,
na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na zakladé emisnich
limitd.

ZEVO jako takové ma stanoven emisni limit pro sumu tézkych kovu (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V). Dalsi hodnoceni je ale provedeno tak, Ze celkovd suma tézkych kov( v emisich ZEVO se
povaZzovala pouze za nikl. Vysledky tak lezi vyrazné na strané bezpecnosti.

I na zadkladé takto pfijatych predpokladi Ize déle konstatovat, Ze:

Nejvétsi absolutni navyseni mlizeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a ¢asteény Gtlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,612 ng/m3.
Tato hodnota predstavuje navySeni stavajici imisni zatéze v tomto referencnim bodé o cca
122,5 % a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o velikosti cca 3,1 %.

V soudasné dobé neni pfekracovén imisni limit pro roéni koncentrace Ni (20 ng/m?) a to v Z4dném
referenénim bodé. Prfispévek provozu ZEVO pak sice neni zanedbatelny, ale urcité nezpUsobi
prekroceni imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace Ni, a to ani v pfipadé vyse popsanych krajnich
predpokladd.
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Chrom Cr'":

Z hlediska emisi celkového chromu mizZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k
navyseni emisi, a to o cca 245 kg/rok, v pfipadé Sestimocného chromu maximalné o 49,0 kg/rok.
Toto teoretické navyseni je zplsobeno predevsim mechanismem vypoctu a to tim, Ze:

Do modelu na strané stdvajiciho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty emisi
chromu, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky moziné vypoctené na zakladé
emisnich limitd.

ZEVO jako takové ma stanoven emisni limit pro sumu tézkych kov( (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V). Dalsi hodnoceni je ale provedeno tak, Ze celkovd suma tézkych kovl v emisich ZEVO se
povazovala pouze za chrom.

Procento Sestimocného chromu v celkovém chromu se uvaZovalo na urovni 20 %, coz je také
nadhodnoceno.

Vysledky tak lezi vyrazné na strané bezpecnosti.

V ptipadé prdmérnych roc¢nich koncentraci Sestimocného chromu mizeme jako bod, ve kterém
dochazi k nejvyssimu absolutnimu navyseni imisni zatéze identifikovat bod IRB3 (Bukovina nad
Labem), kde muZe zprovoznéni ZEVO a Castecny Gtlum uhelného zdroje prinést navyseni o
velikosti 0,1198 ng/m3. Dal$i vyhodnoceni vyznamnosti této imisni koncentrace chromu je
provedeno v hodnoceni zdravotnich rizik, pro chrom neni stanoven zakonny imisni limit ani jina
mezni vztazna koncentrace uréend pro porovnani v rozptylové studii.

Olovo Pb:

Z hlediska emisi olova muUZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 250 kg/rok. Toto teoretické navyseni je zplsobeno predevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze:

Do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji redlné mérené a vykazované hodnoty emisi olova,
na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na zakladé emisnich
limitd.

ZEVO jako takové ma stanoven emisni limit pro sumu tézkych kov( (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V). Dalsi hodnoceni je ale provedeno tak, Ze celkovd suma tézkych kovl v emisich ZEVO se
povaZzovala pouze za olovo. Vysledky tak lezi vyrazné na strané bezpecnosti.

I na zakladé takto pfijatych predpokladi Ize déle konstatovat, Ze:
Po celé plose zajmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Nejvétsi absolutni navyseni mlizeme pozorovat v bodé IRB3 (Bukovina nad Labem), kde mize
zprovoznéni ZEVO a ¢aste¢ny Utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,668 ng/m3.
Tato hodnota pfedstavuje navyseni stdvajici imisni zatéze v tomto referenénim bodé o cca 15,7 %
a podili se na pInéni imisniho limitu podilem o velikosti cca 0,13 %.

V soudasné dobé neni pfekracovan imisni limit pro roéni koncentrace Pb (500 ng/m3), a to v
zadném referencnim bodé. Pfispévek provozu ZEVO je minimalni a urcité nezpulsobi prekroéeni
imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace Pb a to ani v pfipadé vyse popsanych krajnich predpokladd.
Benzo(a)pyren BaP:

V soucasné dobé se koncentrace benzo(a)pyrenu v lokalité pohybuji na hranici imisniho limitu, v
nékterych mistech muze byt limit prekrocden.

V pripadé priimérnych roc¢nich koncentraci benzo(a)pyrenu mizeme jako bod, ve kterém dochazi
k nejvy$simu absolutnimu navyseni imisni zatéze identifikovat bod IRB1 (Ceperka), ve kterém byla
vypoctena prlmérnd rocni doplnkova imisni koncentrace benzo(a)pyrenu na drovni cca
0,000304 ng/m3. Tato hodnota pfedstavuje navy$eni stavajici imisni zatéZe v tomto referenénim
bodé o cca 0,030 % a podili se na plnéni imisniho limitu podilem o velikosti cca 0,030 %.
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Je tedy ziejmé, Ze vliv dopravy zplsobené provozem ZEVO na imisni koncentrace benzo(a)pyrenu
je minimalni. Stavajici imisni zatéZ benzo(a)pyrenem se pohybuje na hranici imisniho limitu, vliv
provozu ZEVO je vzhledem k absolutnim hodnotdm stavajici imisni zatéze a imisniho limitu
naprosto zanedbatelny.

Amoniak NHs:

Z hlediska emisi NH3 mUZe dojit v porovnani stavajiciho stavu a stavu vyhledového k navyseni
emisi, a to o cca 6,5 tun/rok. Toto teoretické navyseni je zplsobeno pfedevsim mechanismem
vypoctu a to tim, Ze do modelu na strané stavajiciho zdroje vstupuji realné mérené a vykazované
hodnoty emisi NHs, na strané ZEVO jsou to pak emise maximalni teoreticky mozné vypoctené na
zakladé emisnich limitd.

I na zakladé takto pfijatych predpokladi Ize déle konstatovat, Ze:

Po celé ploSe zdjmového Uzemi dochazi vlivem posuzované akce k navyseni imisni zatéze.

Pro NHs neni stanoven imisni limit dle ¢eské legislativy. Pro porovnani je pouzita hodnota RBC
koncentrace na urovni 500 pg/m3.

Nejvétsi absolutni navyseni mdZeme pozorovat v bodé IRB13 (Dfitec), kde muizZe zprovoznéni
ZEVO a ¢asteény utlum uhelného zdroje pfinést navyseni o velikosti 0,395 pug/m3. Tato hodnota se
podili na plnéni vySe uvedené RBC koncentrace podilem o velikosti cca 0,08 %. Prispévek provozu
ZEVO je vzhledem k absolutni hodnoté RBC koncentrace nizky a prakticky zanedbatelny.

Z vySe uvedeného rozboru je patrné, Ze prispévek provozu ZEVO k vztazné RBC koncentraci je
nizky a prakticky zanedbatelny a nezplsobi pfekroc¢eni RBC koncentrace pro amoniak.

Pro hodnoceni vlivii zaméru na klima jsou uzity postupy, doporucované v metodickém pokynu
MZP &.j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20.10.2017 a také v dokumentu Pokyny k zaé¢lenéni
klimatickych zmén a biologické rozmanitosti do posouzeni vlivQi na Zivotni prostfedi (EU, 2013).
Ty vSeobecné pozaduji zohlednit:

e vlivy zaméru na klimatickou zménu (v disledku pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyna),

o zranitelnosti zaméru vici zméné klimatu (v disledku zmén teploty (viny veder, studené viny),
dlouhodobé zmény srazek (sucho nebo naopak extrémni srazky), zaplav a povodni, bourek a
vétrQ, sesuvl pady, stoupajici hladiny mofi a obdobnych faktor().

Rozhodujicim faktorem je pFitom soulad zdméru s pFisludnymi strategickymi dokumenty CR v

oblasti klimatu.

Z hlediska vlivu na klima lze uvaZovat zejména s emisemi oxidu uhli¢itého, ktery vznikd pfi
spalovacim procesu. Zadmér ZEVO povede mimo jiné k nahradé casti stdvajiciho paliva ve formé
hnédého uhli za smésny komundlni odpad, pfi zachovani dodavky tepla. Provoz ZEVO bude
zéroven alternativou ke skladkovani smésnych komunalnich odpadd, ¢imz dojde ke snizeni emisi
tzv. skladkového plynu, slozeného prevdiné z metanu a oxidu uhli¢itého, coZ jsou vyznamné
sklenikové plyny. Vzhledem k tomu, Ze metan je cca 25x uc¢innéjsim sklenikovym plynem nez oxid
uhlicity, je omezovani jeho vzniku vyraznym pozitivem pro klimaticky systém.

Dle poslednich aktualnich udajd National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic
za roky 1990-2020 (CHMU, 2022) pfipadéd v Ceské republice cca 93 % celkovych emisi
sklenikovych plynl v sektoru odpadového hospodarstvi pravé na metan (CH4), pficemz celkovy
trend je rostouci. To je i jednim z hlavnich motivi pro zdkaz skladkovani a jeho nahrady
energetickym vyuZitim zbytkovych odpad(. Naopak v energetickém sektoru (kam patti i
energetické vyuziti odpadu) je celkovy trend klesajici. To je zfejmé z nasledujicich obrazk(,
prevzatych z vySe uvedené zpravy.

Stanovisko zpracovatele posudku

K vlastni metodice vyhodnoceni vlivii zaméru na imisni situaci neni ze strany zpracovatele posudku
podstatnych pripominek. Byla pouZita metodika SYMQOS'97. Jako zpracovatel posudku mdm dilci
vyhradu k tomu, Ze pokud jsou uvaZovdny dvé varianty technologie odsifeni spalin, tak v ramci
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kaZdé technologie jsou vyznamné jiné teploty spalin a vihkosti spalin (vyznamné niZsi v pfipadé
technologie mokrého odsifeni), coZ md vyznamny vliv na tepelnou vydatnost spalin a tedy i na
fiktivni vysku komina, kterd je v pfipadé nizsi teploty a vlhkosti niZsi a dochdzi i k jinému
rozvrstveni imisni zdtéZe oproti technologii polosuchého odsifeni, kde je teplota spalin podstatné
vySsi.

V ramci ndvrhu stanoviska bude stanovena podminka, aby v ramci fizeni o zméné integrovaného
povoleni byla zpracovdna aktualizovand rozptylovad studie jiZ se zohlednénim skutecné navrZené
technologie odsifeni a s projektovanou teplotou spalin a vlhkosti spalin. Proto bude treba
aktualizovat rozptylovou studii i vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem.

Z hlediska vlivii na klima dochdzi ke sniZeni emisi CO, po uskutecnéni zaméru. Je to ddano hlavné
sniZenim zastoupeni uhli v ramci spalovdni na zdrojich a ziejmé i zvysenim ucinnosti spalovaciho
procesu.

Obecné proklamace o sniZovdni emisi CO; z hlediska energetického vyuZiti odpadii jsou ziejmé.
Nejsou jiZ aZ tak zrejmé s rtiznymi odkazy na spalovdni biomasy. Tato bilance spalovadni stépky jako
obnovitelného zdroje obecné nevychdzi a z hlediska globdlniho aspektu je lepsi difevni biomasu
vyuZivat pro jinou ¢dst primysl (vyroba celuldzy a papiru, ndbytkdrsky prumysl) neZ ji nefizené
spalovat v jakychkoliv zdrojich za ucelem vyroby elektrické energie Ci tepla.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikdini a biologické charakteristiky

Pro posouzeni vlivu hluku z predkldadaného projektu na akustické charakteristiky okolniho
prostredi byla zpracovana hlukova studie, kterd je pfilohou této Dokumentace EIA.

Z vysledk( vyplyvaji nasledujici skutec¢nosti:

e Akusticky prispévek zaméru ZEVO je velmi nizky a pohybuje se v nejbliz§im, resp. potencialné
nejvice dotéeném chranéném venkovnim prostoru staveb (stavajici a pripravovana zastavba
obce Ceperka, referenéni body C1 a C2) v hodnotéch do Laeqr = 27,8/21,0 dB, resp. 30,8/22,2 dB
(den/noc), v ostatnich hodnocenych referenénich bodech jesté velmi vyznamné méné.
Hygienicky limit dle nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni, Cini pro hluk ze stacionarnich zdroji Laeqr=50/40 dB
(den/noc). Prispévek zadméru ZEVO je tak spolehlivé podlimitni, pficemz poskytuje velmi
vyznamnou rezervu do limitu.

e Stavajici (pozad'ova) akusticka situace dotéeného Uzemi, zjisténd méfenim, je vyhovuijici. Limit
pro staciondrni zdroje Laeqr = 50/40 dB den/noc je v nejblizSim, resp. zdmérem potencialné
nejvice dotéeném chranéném venkovnim prostoru staveb, dodrien (blizSi komentar viz
kapitola C.II.3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky (strana Chyba! Zalozka neni
definovana. této dokumentace)). Dotcené Uzemi tedy neni Uzemim s prekroéenymi limity
hluku.

e Zmeéna akustické situace po realizaci zaméru ZEVO nepfekroci v referenénim bodé C1 hodnoty
+0,2 dB (den) a 0,0 dB (noc), v referenénim bodé C2 hodnoty +0,5 dB (den) a +0,1 dB (noc).
Tato zména je akusticky nevyznamna, v ramci limitu pro hluk ze staciondrnich zdrojd
LaeqT = 50/40 dB (den/noc), pfitemZ v bodé C1 nedochazi k navyseni hlukové zatéZze v nocni
dobé anio0 0,1 dB.

e Zamér ZEVO tedy neovlivni hladiny hluku ze stacionarnich zdroji v dotéeném Gzemi, nedochazi
ani ke vzniku novych preslimitnich stavi. Celkovd akusticka situace dotceného Uzemi po
realizaci zaméru ZEVO bude i nadale vyhovovat limitu Laeq,r = 50/40 dB den/noc pro stacionarni
zdroje. To plati jak pro nejblizsi, resp. potencidlné nejvice dotceny, chranény venkovni prostor
staveb (stdvajici a pripravovana zéstavba obce Ceperka, referenéni body C1 a C2), tak i pro
dalsi hodnocené referencni body ve vétSich vzdalenostech, kde je jiz akusticky pfispévek
zaméru ZEVO akusticky zcela nevyznamny.
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Jak vyplyva z uvedenych Udajl, pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfriznivymi Gcinky hluku a vibraci, v platném znéni, jsou spolehlivé dosazitelné.

Hluk z dopravy

Pokud jde o hluk z dopravy na navazujici komunikacni siti, cilovd/zdrojova intenzita obsluzné
dopravy zaméru je ve vztahu k pozadovym intenzitdm dopravy na komunikacni siti dotéeného
uzemi velmi nizka. Celkova intenzita dopravy zaméru bude v Urovni cca 60 stfednich nakladnich
vozidel/den, 70 tézkych nakladnich vozidel, resp. navésovych souprav/den a 60 osobnich
vozidel/den (vidy soudet cilové a zdrojové dopravy, tedy ptijezdd a odjezdd), pficemz je
smérovana pfimo na hlavni komunikacni sit, bez prijezdu oblastmi s chranénym venkovnim
prostorem staveb, resp. chranénym venkovnim prostorem (silnice 11/324 mimo chranény prostor,
silnice 1/37, dalnice D35 a D11) a déli se dovice smérd. Zarovenn bude doprava zaméru
provozovana prakticky vyhradné v dennim obdobi (s vyloucenim nocnich hodin). Neovlivni tedy
vyznamnym zpusobem dopravné-hlukovou situaci dotéeného Gzemi.

To je dokladovano na zakladé:
o analyzy hlukové emisnich charakteristik komunikaci (relativni zména akustické emise) a

e analyzy hlukové imisnich prispévk( komunikaci v chranéném prostoru (absolutni porovnani s
limity a relativni zména akustické imise).
Z vysledk( vyplyvaji nasledujici skutec¢nosti:

o Vlivem zdméru nedojde k akusticky vyznamné zméné emisnich hladin dotéenych komunikaci a
tim ani k akusticky vyznamné zméné dopravné-hlukové situace v dotéeném Uzemi. Zamér
prakticky neovlivni hladiny hluku z dopravniho provozu na verejnych komunikacich, nedochazi
ani ke vzniku novych preslimitnich stav(l. Potencialni zména je ve vsech hodnocenych usecich
akusticky nevyznamna, pfi¢emz v naprosté vétsiné dotcenych hodnocenych Usek( je zména
nulova.

e Komentar vyZaduje pouze Usek silnice 11/324 (profil 5-2056), ktery prochazi podél aredlu EOP,
bude z néj realizovan vjezd do aredlu ZEVO a bude tedy zamérem ZEVO vyznamnéji dopravné
zatizen. Zména dopravné hlukové situace se zde bude pohybovat v Urovni do AlLaeqr = +0,7 dB (s
ohledem na rozdéleni dopravy do dvou smér( vsak fakticky méné). Tato hodnota je sama o
sobé akusticky nevyznamna, v plném rozsahu zde tedy plati Gdaje uvedené vyse v prvnim bodé.
Usek pfitom neprochazi zadnym chranénym (obytnym) tzemim a ve své podstaté predstavuje
kolektorovou vozovku silnice 1/37, uréenou pro obsluhu ptilehlého tUzemi, véetné primyslové
z6ny EOP. Pokud tedy vyhodnotime tento Usek silnice 11/324 ve spoluplsobicim/kumulativnim
uéinku se soubéznym Usekem silnice 1/37, dospéjeme k témto hodnotam: bez zaméru ZEVO
I—Aeq,T,7,5m,den = 71,8 dB, véetné zadméru ZEVO LAeq,T,7,5m,den = 71,9 dB, rozdil ALAeq,T = +0,1 dB. Jakkoli
jde o orientacni udaj, je zfejmé, Ze doprava zdméru akustickou situaci v profilu soubézného
vedeni silnic I/37 a 11/324 prakticky neovlivni.

Jak vyplyva z uvedenych Gdajd, pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Ucinky hluku avibraci, v platném znéni, jsou spolehlivé dosaZitelné. Zamér je
umistén optimalné ve vazbé na hlavni komunikace a neovlivni tak dopravné hlukovou situaci
dotceného uUzemi. Tento zadvér je moino zobecnit i na dopravni trasy na dalsi (navazujici)
komunikacni siti, kde bude intenzita dopravy zaméru v dlsledku dalsiho déleni dopravy do sirsiho
obsluzného tuzemi (tj. do dalSich a dalSich smérQ) jesté nizsi.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S ohledem na posouzeni vlivii na verejné zdravi Ize vyslovit s hodnocenim dokumentace ve vztahu k
vlivim na akustickou situaci vyslovit souhlas. Vzhledem k charakteru a umisténi zaméru byla
zpracovdna hlukovda studie a s jejimi zavéry Ize souhlasit.
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Kvalita povrchovych vod nebude provozem zaméru dotcena. Kvalita vod, zachycenych na novych
zpevnénych plochach, bude odpovidat kvalité srazkovych vod. Srazkové vody budou prednostné
vsakovany (retencni nadrze se vsakem a regulovanych odtokem), pfipadné prostiednictvim
stavajici kanalizace odvedeny do recipientu. Produkce je uvazovana v urovni do cca 1500 m3/rok.

Splaskové odpadni vody jsou zaustény do splaskové kanalizace s novym pfipojovacim mistem,
ptedpoklddany objem je do cca 1000 m3/rok, co? pFiblizné odpovidd mnoZstvi odebrané pitné
vody pro zamér, po odecteni spotreby.

Technologické odpadni vody nejsou produkovany, resp. nejsou vypoustény mimo zafizeni a budou
dale vyuzivany v technologickém procesu.

MozZné ovlivnéni biologickych sloZek (ekologicky stav/potencial) a/nebo chemického stavu Utvard
povrchovych vod neni ocekavano. Zamér nevypousti do povrchovych vod latky, které patfi mezi
ukazatele zpUsobujici celkové nepfiznivy stav pfislusného Utvaru. Chemicky stav vodniho Utvaru
zUstane v dlsledku zaméru zachovan, bez zhorsujiciho trendu. Ekologicky stav/potencial nebude v
dlsledku zaméru ovlivnén (nedochazi k ovlivnéni hydromorfologie toku ani zhor3eni jednotlivych
sloZek/ukazatel().

MozZnost ovlivnéni kvality povrchovych vod v disledku havarie je velmi nizké. Zpracovavané
odpady budou skladovany vyhradné v havarijné zajisténych prostorech, bez mozZnosti priniku na
okolni plochy. Pravdépodobnost vzniku zdvainé nehody na zafizeni byla stanovena na zakladé
vlastniho vyhodnoceni rizikovéjsich velkych spaloven nebezpeénych priimyslovych odpadd pomoci
stromu uddlosti na fadové 107 aZ 108 nehody/rok, tj. realizace zdvainé nehody ZEVO Opatovice je
charakterizovdna v kategorii "krajné nepravdépodobné". Kvantitativnim vyhodnocenim moznych
nasledkd bylo predikovano, Ze zadvaznéjsi nasledky havarie zistanou svymi Ucinky lokalizovany v
aredlu a vnitinim okoli plotu ZEVO Opatovice.

Zamér vyuziva podzemni vodu jako zdroj pitné vody. Naroky na spotfebu pitné vody jsou
uvaZovany v mnoizstvi do 1360 m3/rok. Zdrojem jsou vrty S1 a S2, které zadsobuji stavajici aredl
EOP. Povolené mnoistvi k odbéru je 15 I/s, maximalni véak 100 000 m3/rok, pfiemZ redlné
odebirané mnoistvi v roce 2020 &inilo 35 000 m3/rok, v prdméru cca 1,1 |/s. Stavajici kapacita
zdroje je dostacujici, zamér neklade ndaroky na zvyseni povoleného mnozstvi cerpané podzemni
vody.

Realizaci zdméru dojde k zéstavbé ¢asti nezpevnénych ploch (cca 3000 m2). Pro likvidaci
zachycenych destovych vod ze stfech a zpevnénych ploch jsou navrieny retencni nadrie se
vsakem a regulovanym odtokem. Retencni nadrze budou umistény pod zpevnénymi plochami.
Regulovany odtok z retencnich nadrzi bude napojen na stavajici destovou kanalizaci v arealu.
Produkce srdzkovych vod zaredlu ZEVO je uvaZovdna vobjemu cca 1500 m3/rok. Kapacita
reten¢nich nadrzi stizenym vsakem bude dimenzovana dle podminek prostfedi, na zakladé
odborného hydrogeologického posudku v naslednych fazich projektové pfipravy.

Zameér svymi vystupy nema potencial ovlivnit kvalitativni nebo kvantitativni parametry dotéenych
vodnich Utvar( podzemnich vod.

Riziko zasaZeni podzemnich vod kontaminaci v dlsledku mimoradného stavu pfi provozu
technologie je s ohledem na legislativou stanovend bezpecnostni opatifeni velmi nizké. Riziko
kontaminace podzemnich vod mimo lokalitu v disledku nehody pfi prepravé odpadu souvisi
obecné s nakladanim s odpady a silni¢ni dopravou a nebude provozem zdméru pfimo vyvolano.

Vliv zdméru na vody lze hodnotit jako nevyznamny.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

K uvedenému hodnoceni vlivii zaméru na povrchové a podzemni vody nejsou vzhledem
k charakteru zaméru Zadné pripominky.
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Na ostatni viivy (pidu, kulturni pamdtky, floru, faunu, krajinu apod.) jsou povaZovdny vlivy za
nulové i vzhledem k tomu, Ze se jednd o realizaci zaméru do stdvajiciho aredlu Elektraren
Opatovice, a.s., s ¢imZ Ize pIné souhlasit.
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D.ll. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostiedi pfi moZnych
nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vliva z nich
plynoucich

Vzhledem k pfijatym preventivnim opatfenim, vyplyvajicim z platné legislativy, nepredstavuje
zamér vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavi s nepfiznivymi
environmentalnimi dasledky.

Pro vyhodnoceni rizik je ve stupni EIA zpracovana analyza, ktera je v Uplnosti doloZena v pfiloze 10
(Posouzeni provoznich rizik) této dokumentace. V podrobnostech na tuto pfilohu odkazujeme,
vysledky jsou shrnuty v nasledujicim textu.

Zatizeni ZEVO Opatovice je lokalizovano mimo mista hromadného vyskytu osob, popf. ob¢anskou
zastavbu apod.

Vyhodnoceni zakladnich vyrobnich souborl je v analyze rizika provedeno pro tyto potencidlné
nejrizikovéjsi provozni soubory a s nimi souvisejici nehodové scénare:

e pfijem a skladovani odpadu,

e spalovaci zatizeni,

e kotel s vyrobou pary a turbogeneratorem,

e rozpraSovaci susdrna s tkaninovym filtrem,

o pracka spalin,

e DeNOx a DeDIOX reaktor,

e zasobnik 25% ¢pavkové vody.

Dalsi provozni soubory (sila CaO, zdsobnik Sorbalitu, zdsobnik napajeci vody, tlakovzdusna stanice
a vzduchotechnika a chladici systém) jsou v této fazi analyzy rizik z ddvodd malych lokalnich
fyzikdlnich efektll moZné havarie vyrazeny, Sirsi okoli nebude ovlivnéno. V ramci zpracovani
provozniho havarijniho planu ZEVO Opatovice vSak budou i tyto minoritni scénare popsany,
vCetné uvedeni pokyn( k eliminaci téchto scénara.

Vysledky analyzy rizik jsou shrnuty do dil¢ich bodu.

Pfestoze moznost fatdlni havdrie zdméru ZEVO Opatovice je hodnocena jako krajné

nepravdépodobnd (P<1.107 udalosti/rok) a mozné nasledky havarie jsou hodnoceny jako mistni
Skody v arealu, jsou v ramci prevence doporucena ndsledujici opatfeni:

e Provadét kontrolu odpadu (SKO) pred jeho homogenizaci s cilem zabranit vneseni vybusného
nebo samoiniciovatelného materidlu do bunkru a nasledné homogenizace.

¢ Vyloucit technologickymi i organizacnimi opatfenimi nahromadéni nespaleného materidlu ve
spalovacim zafizeni.

e Zabranit spontannimu vniknuti velkého mnozstvi hoflavého vybusného prachu do spalovaciho
prostoru, kdy by mohlo dojit v extrému k mistni explosivni iniciaci prachovzdusné smési.
Opatreni: Pokud se vyskytnou nebezpecné praskovité hmoty, pak tyto davkovat do spalovaciho
zafizeni ovlhcené.

e Trvalou kontrolou zajistit, aby bezpecnostni prvky byly trvale funkéni (napf. regulace privodu
vzduchu, odtahu spalin, davkovani spalovaného materidlu, davkovani detoxikacnich aditiv,
zalozni napajeni el. proudem apod.).

e Pravidelné kontrolovat integritu procesnich a skladovacich zatizeni (roStovd pec, parni kotel,
turbogenerator, zasobniky kondenzatu), rozvadécl pary a potrubnich tras.

e Pro dohled nad technologicky dlleZitym zafizenim pouZit provozni kamerovy systém urceny
zejména pro sledovani ohnisté kotle, stavoznaku hladiny na kotli, bunkru, nasypky drtice,
nasypky kotle, vysypky strusky, strojovny apod. Obraz bude pfendsen na centrdlni velin a v
pfipadé nasypek drtice a kotle i na stanovisté jefdbu Zdznam z téchto kamer bude ukladan do
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systému ukladddani a analyzy dat. Do kamerového systému bude zahrnuta i termokamera pro
ochranu zahoreni v bunkru SKO.

e Vzhledem k tomu, Ze v této fazi (EIA) nejsou zndmy detaily tykajici se technologického zatizeni,
findlni stav zafizeni bude zohlednén pfi zpracovani Provozniho havarijniho planu ZEVO
Opatovice pred jeho kolaudaci.

e Pro veskeré nebezpecné latky bude ke kolaudaci ZEVO Opatovice zpracovan dokument Pokyny
pro zachazeni s nebezpecnymi latkami.

e Pred zkuSebnim provozem ZEVO Opatovice bude zpracovan dle zadkona ¢.224/2015 Sb.
"Protokol o nezarazeni ZEVO Opatovice", archivovan pro potieby kontroly a dalsi vytisk pfedan
v pisemné formé na Krajsky ufad.

Celkové shrnuti:

Zamér ZEVO Opatovice plné odpovidd soucasnym pozadavkim na prevenci rizik dle filosofie
ALARA (As Low As Reasonable Achievable), a to i z hlediska nadprojektovych/fatalnich havarii.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zdmeér je v daném uzemi predkladanou dokumentaci posouzen ze vSech podstatnych hledisek. Z
hlediska charakteru predloZzeného zdméru je patrné, Ze se jednd o aktivitu navrhovanou
oznamovatelem v zéné urcené pro obdobné zaméry. Z této skutecnosti se také odviji komplexni
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivii zaéméru na Zivotni prostredi.

Z hlediska posuzovanych vlivi je patrné, Ze vlastni vlivy provozu hodnoceného zdméru jsou
zanedbatelné nebo nulové.

Z poslednich zkuSenosti vsak Ize konstatovat, Ze ani sebelepsi dokumenty nejsou schopny
predchdzet havdriim urcitych rozsahd. Je zfejmé, Ze sebedokonalejsi dokumentace nezajisti
bezproblémovy provoz jakéhokoliv zafizeni. Je ziejmé, Ze bezpecnostni inZenyrstvi v oblasti méreni
technologii ¢i chemickych vyrob.

D.lll. Komplexni charakteristika vlivii zaméru podle ¢asti D bodu | a Il z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti véetné jejich vzajemného plsobeni, se zvlastnim zietelem na moZnost
preshranicnich vlivi

Zamér je umistovan na plochu, uréenou tzemnim planem pro tézky primysl. Jde o prostor urceny
a dlouhodobé vyuzZivany pro pramyslovou cinnost (vyroba tepla a elektrické energie), se
zajisténymi nezbytnymi infrastrukturnimi vazbami (zejména vazba na kapacitni dopravni
komunikace, vyvedeni tepelného vykonu a elektrického vykonu a systém technologickych a odvod
odpadnich vod), bez pfimého vztahu k pfirozenym prvkim pfirody a krajiny a/nebo k obytnym
zénam. Takovéto umisténi je z environmentdlniho hlediska optimalni a z lokaliza¢niho hlediska
neprindsi Zadné dodatecné vlivy.

Z provozniho hlediska zamér respektuje poZadavky na nejlepsi dostupné techniky a platné
legislativni limity v oblasti emisi do ovzdusi a v dalSich environmentdlnich oblastech. Vystavbou
nebudou dotceny plochy zemédélského pldniho fondu ani pozemkl urcenych k plnéni funkci
lesa. Zadmér je umistovan do Uzemi, na kterém se nevyskytuji pfirodni a pfirodé blizké biotopy a
které ani nenabizi podminky pro trvaly vyskyt zvlasté chranénych druh(. Zaroven je Gzemi zaméru
mimo Uzky kontakt s obytnymi izemimi.

Zamér predstavuje obvyklou technickou stavbu, tvofenou objekty, které jsou (resp. budou)
navrZeny v souladu s pfisluSnymi stavebnimi predpisy. Ty zohlednuji i pfislusné klimatické
parametry (teplota, destové srazky, snéhové srazky a zatizeni snéhem, namraza, kroupy, blesky,
zaplavy, resp. vyjimecné se vyskytujici meteorologické jevy véetné jejich kombinaci) a dalsi
navrhové parametry (napf. seismicita Uzemi). Tim je zamér pripraven na pfislusné klimatické a jiné
zatizeni. Zamér tedy odpovidd doporucenim, specifikovanym v dokumentu Pokyny k zaélenéni
klimatickych zmén a biologické rozmanitosti do posouzeni vlivQi na Zivotni prostfedi (EU, 2013).
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Ten vSeobecné poZaduje zajistit "Zadnou Cistou ztratu" biologické rozmanitosti. Zamér nepovede
k degradaci ekosystémovych sluzeb, ztraté ani degradaci pfirodnich stanovist, ztraté druhové
rozmanitosti ani ztraté genetické rozmanitosti.

Jak vyplyva z uvedenych udajl a provedenych hodnoceni, rozsah pfimych vlivi zdméru je omezen
na Uzemi zdméru a jeho blizké okoli, nedochazi k vyznamnému dotéeni SirSiho Gzemi. Prispévky
zaméru k pozadovému stavu Zivotniho prostiedi v dotceném uUzemi jsou celkové nizké. Rozsah
pfimych vlivi zaméru je tak omezen na uUzemi zdméru a jeho blizké okoli, nedochazi
k vyznamnému dotceni SirSiho Uzemi.

Zamér nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavl s
nepfiznivymi environmentalnimi dasledky, pripravenost na mimoradné situace je feSena v
souladu s ptislusnymi predpisy.

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

Realizace zaméru ,,ZEVO Opatovice” nebude predstavovat vlivy presahujici statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska charakteristiky environmentdlnich vlivi vyplyvaji po realizaci zaméru vyraznéjsi zmény v
mozZnych vlivech na ovzdusi (veskrze pozitivni vlivy) i se zapoctenim matematického modelu pro
maximdlIni emise.

V pfipadé nékterych téZkych kovi dochdzi k vyznamnému navyseni, kdy dochdzi ke zvyseni
imisniho pFispévku nad 1 % imisniho limitu. Nedochdzi vsak k pfekracovdni imisniho limitu. Je to
ddno tim, Ze uvaZované koncentrace tézkych kovu jsou pocdaitdny na hranici bezpecnosti a celkové
budou vyznamné nizsi, co? je mozné doloZit méfenimi na obdobnych ZEVO v CR i zahranici.

Se zdvéry této kapitoly Ize v podstaté vyslovit souhlas.

D.IV. Charakteristika a predpokladany uUcinek navrhovanych opatfeni k prevenci, vylouceni a
snizeni_vSech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a verejné zdravi a popis
kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru moZné, popfipadé opatieni k monitorovani
mozZnych negativnich vlivili na Zivotni prostfedi (nap¥. post-projektova analyza), které se vztahuji
k fazi vystavby a provozu zdméru, véetné opatieni tykajicich se pfipravenosti na mimoradné
situace podle kapitoly Il a reakci na né

Vramci této kapitoly jsou vyjmenovany opatieni pro snizeni neptiznivych vliva jak ve fazi
realizace, tak i ve fazi vlastniho provozu zaméru. Tato opatfeni jsou smérovana k diléim opatfenim
v oblasti ovzdusi, ochrany proti G¢inklim hluku. V dokumentaci jsou vyjmenovana i konkrétni
opatfeni a jsou nasledujici:

1. Technické a technologické fesSeni zaméru bude respektovat pozadavky Zavér( o BAT pro
spalovani odpadu (BAT WI), aktualné platnych v dobé pfipravy zaméru.

2. Pred zahajenim zkuSebniho provozu bude zahajena plnd funkénost monitorovani emisi v
rozsahu pozadavkl aktudlné platnych predpisi v ochrané Zivotniho prostfedi a zaroven
pozadavk( Zavér( o BAT pro spalovani odpadu (BAT WI), aktudlné platnych v dobé pfipravy
zameéru, resp. pfislusného integrovaného povoleni.

3. Pfed ukoncenim zkuSebniho provozu bude provedeno jeho vyhodnoceni, ve kterém bude
dokladovano dodrzeni poZzadovanych a dodavatelem garantovanych technickych parametri a
parametrQ vystupl, véetné dodrzeni hygienickych limitG hluku (kontrolni méreni); poznatky,
doporucéeni a zmény, vyplyvajici z vyhodnoceni zkusebniho provozu, budou promitnuty
do aktualizace provoznich predpist, dodatecnych opatieni, resp. pfipadné zmény
integrovaného povoleni.

4. V ramci provozu budou sledovany a monitorovany vystupni parametry v souladu s platnym
integrovanym povolenim; v pfipadé zjisténi negativnich odchylek od predpokladanych
vystupnich parametri budou tyto vyhodnoceny a budou pfijata a realizovdana néapravna
opatreni.
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5. Budou respektovana opatreni, specifikovana v akustické studii, zejména:

budou dodrzeny akustické parametry plasté objekt zameéru,

na zakladé konkretizovaného teSeni umistované technologie bude upresnén hlukovy
model,

na zakladé vysledkd hlukového modelu budou navriena odpovidajici protihlukova opatieni
pro dodrzeni limitu (pokud nutno),

po uvedeni zaméru do zkuSebniho provozu bude provedeno kontrolni méreni hluku a na
jeho zakladé budou pfijata pripadna dodatecnd opatreni.

6. Budou respektovana opatreni, specifikovand v biologickém posouzeni, zejména:

terénni prace pri vystavbé budou zahdjeny az po predchozim prizkumu vytyceného
stavenisté, zaméreném na vylouceni vyskytu obojZivelnikd, plazi, hnizd ¢meldkd a
mravenist rodu Formica; prizkum provede odborné zplsobild osoba v biologicky vhodném
obdobi tésné predchazejicimu zahajeni stavebnich praci,

vyrez a/nebo kaceni dfevin bude z divodu ochrany hnizdicich ptakd provadéno jen mimo
obdobi hnizdéni ptactva, tj. kaceni nebude provddéno v obdobi od 1. dubna do 31. srpna.

7. Budou provérena doporucend opatreni, specifikovana v hodnoceni vlivi na krajinu, zejména:

doplnit a zahustit v souasné dobé mezerovité vysadby dfevin v pasu mezi silnici 1/37 a
Velkou Strouhou,

provést vysadby aleji podél mistnich obsluznych komunikaci ¢lenici pole v rdmci trati Na
pastich, V dilcich a Na lukach (v misté prlchodu vedeni vSak bude nutno respektovat
ochranné pasmo a vysadby zde vyloucit, pfip. uzit méné vzristné kere),

realizovat vicedruhové vysadby past dfevin podél jihovychodniho okraje obce Ceperka,

pro vysadby pouZit stanovistné odpovidajici domaci druhy autochtonniho plvodu (napf.:
dub letni, dub zimni, javor babyka, tfesen ptaci, stfemcha obecn3, jilm habrolisty, z kef
liska obecn3, resetlak pocistivy, brslen evropsky apod., v rdmci aleji je mozno uzit i domaci
druhy ovocnych drevin).

8. Budou provérena doporucend opatieni, specifikovana v klimatické studii, zejména:

nové vzniklé objekty a zpevnéné ploch budou vybaveny pro vyuziti a zachytavani
srazkovych vod (zelené stfechy apod.), vody budou prioritné vyuzivany v lokalité.

9. Budou respektovana opatreni, specifikovana v hodnoceni provoznich rizik, zejména:

bude provadéna kontrola odpadu (SKO) pfed jeho homogenizaci s cilem zabranit vneseni
vybuSného nebo samoiniciovatelného materidlu do bunkru a ndsledné homogenizace,
technologickymi i organizac¢nimi opatfenimi bude vylou¢eno nahromadéni nespaleného
materialu ve spalovacim zafizeni,

trvalou kontrolou bude zajisténa trvala funkénost bezpecnostnich prvkd (napf. regulace
pfivodu vzduchu, odtahu spalin, ddvkovani spalovaného materialu, davkovani
detoxikacnich aditiv, zaloZni napajeni elektrickym proudem apod.),

pravidelnou kontrolou bude zajiSténa integrita procesnich a skladovacich zatizeni (rostova
pec, parni kotel, turbogenerator, zdsobniky kondenzatu), rozvadéca pary a potrubnich tras,
pro dohled nad technologicky dalezitym zafizenim bude pouZit provozni kamerovy systém
urceny zejména pro sledovani ohnisté kotle, stavoznaku hladiny na kotli, bunkru, nasypky
drtice, nasypky kotle, vysypky strusky, strojovny apod.; obraz bude prenasen na centralni
velin a v pfipadé nasypek drtice a kotle i na stanovisté jefabu, zdznam z kamer bude
ukladan do systému ukladani a analyzy dat; do kamerového systému bude zahrnuta i
termokamera pro ochranu zahoteni v bunkru SKO,
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e finalni stav zafizeni na zakladé konkretizovaného feseni umistované technologie bude
zohlednén pfi zpracovani Provozniho havarijniho planu ZEVO Opatovice pred jeho
kolaudaci,

e pro veskeré nebezpecné latky bude ke kolaudaci ZEVO Opatovice zpracovan dokument
Pokyny pro zachdzeni s nebezpecnymi latkami,

e pred zkuSebnim provozem ZEVO Opatovice bude zpracovan dle zakona ¢. 224/2015 Sb.
"protokol o nezarazeni ", archivovan pro potreby kontroly a pfedan v pisemné formé na
Krajsky urad.

10. Budou respektovana opatfeni pro omezeni prasnosti pfi vystavbé, dana metodikou pro
stanoveni opatteni ke snizZeni vlivll stavebni ¢innosti na imisni zatiZeni ¢asticemi PMyp.

11. Budou respektovana opatfeni souvisejici se svételnym zarenim, dand metodickym pokynem k
predchazeni a snizovani svételného znecisténi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nemd vyraznéjsich pripominek k této kapitole. V podstaté se jednd o obecnd
opatreni, kterd sice nevyplyvaji z ndslednych legislativnich uprav, ale jsou v obdobnych podnicich
zcela bézné, hlavné pfi zavadeéni a dodrZovadni systému managementu kvality.

Nékteré z téchto opatfeni budou zapracovdna do ndvrhu stanoviska pfislusného uradu a nékterd
opatreni budou doplnéna primo zpracovatelem posudku.

Zde bych preferoval zpracovdni opatreni, kterd budou rozdélena podle fdzi pripravy, realizace a
provozu zdméru, coZ je prehlednéjsi a pro urady vhodné i vzhledem k dilcim projektovym
postupim ci povolenim (IP).

D.V. Charakteristika pouZitych metod prognézovani a vychozich predpokladt a dikazd pro
zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivli zaméru na Zivotni prostiedi

V této kapitole jsou uvedeny vsechny dulezité podklady a informace pro zpracovani dokumentace
hodnotici vlivy na Zivotni prostredi

Stanovisko zpracovatele posudku:

V této kapitole jsou vyjmenovdny vsechny potifebné zdroje pro zpracovdni dokumentace vcetné
jejich podrobného popisu. Bez komentdre.

rvs

D.VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatkdi ve znalostech),
které se vyskytly pfi zpracovani dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

V této kapitole je popsano, Ze nebyly shledany zadné nedostatky, které by omezovaly spolehlivost
prezentovanych zaveér( v pripadé vlastniho zaméru.
le tfeba upozornit, Zze kazda metodika vypoctu v sobé zahrnuje jisté nepresnosti, nebot veskeré

skutecné realné jevy neni mozZno presné matematicky popsat a pouze jsou podle zkuSenosti a
experiment(l parametrizovany konstantami nebo funkcemi.

Presto Ize konstatovat, Ze modelace a posouzeni vlivi vlastniho zdméru by nemélo vykazovat
vyraznéjsi odchylky, s vyjimkou téch, kde jsou vypocty védomé na strané bezpecnosti — zde redlné
hodnoty budou pfiznivéjsi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke kapitole neni vyznamnych pfipominek.
E. Porovnani variant reSeni zaméru

Zameér nebyl predloZen ve variantach umisténi.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni Zadny komentdr. V kapitole zdivodnéni zaméru jsou uvedeny riizné technické
a dalsi divody pro umisténi pravé v aredlu EOP, coZ mohlo byt komentovdno i v této kapitole.
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F. Zavér

V dokumentaci jsou vyhodnoceny vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi a vlivy na Zivotni
prostredi, zahrnujici vlivy na ovzdusi a klima (jak lokalni, tak globalni v disledku efektl klimatické
zmény), hluk a dalsi fyzikaIni a biologické charakteristiky, povrchové a podzemni vody, pldu,
pfirodni zdroje, biologickou rozmanitost (véetné vlivi na fléru, faunu a ekosystémy), krajinu,
hmotny majetek a kulturni dédictvi, dopravni a jinou infrastrukturu, resp. jiné environmentalni
vlivy. Vlivy na biologickou rozmanitost jsou posouzeny se zvlastnim zfetelem na evropsky
vyznamné druhy, ptaky a evropska stanovisté. Hodnoceni zahrnuje zjisténi, popis, posouzeni a
vyhodnoceni predpokladanych pfimych a nepfimych vlivi provedeni i neprovedeni zaméru na
Zivotni prostredi. Hodnoceny jsou jak vlivy provozu zaméru, tak i jeho pfipravy a provadéni
(vystavby). Zohlednén je jak bézny provoz zaméru, tak i moznost vzniku havarijnich podminek
(véetné zohlednéni zranitelnosti zaméru vici zavainym nehodam nebo katastrofam). Soucasti
hodnoceni je posouzeni potencidlnich preshrani¢nich vlivi. Dokumentace obsahuje i navrh
opatreni k predchazeni nepfiznivym vlivim na Zivotni prostfedi a k vylouceni, snizeni, zmirnéni
nebo minimalizaci téchto vliv( (v€etné opatieni k monitorovani moznych vyznamnych vliva).

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole nejsou pripominky.
G. Shrnuti netechnického charakteru

Zde je v kratkosti shrnuta celd dokumentace a vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole nejsou pripominky. Je vsak ziejmé, Ze netechnicky shrnout takto obsdhlou
dokumentaci je velmi sloZité i pro ostatni zpracovatele dokumentaci. Neni jednoduché popsat
strucné cely zamér tak, aby ho pochopila celd obecnd verejnost.

H. Prilohy
Seznam pfiloh:

Ptiloha 1 (Mapové a situacni pfilohy)
1.1 Pfehledna situace zaméru
1.2 Dispozi€ni situace zaméru
1.3 Hmotové feSeni zaméru
1.4 Vizualizace zdméru 1
1.5 Vizualizace zdméru 2
1.6 Vizualizace zdméru 3

Priloha 2 (Rozptylova studie)

Priloha 3 (Klimaticka studie)

Priloha 4 (Akusticka studie)
4.1 Akusticka studie — hluk ze stacionarnich zdroju
4.2 Akusticka studie — hluk z dopravy na vefejnych komunikacich

Pfiloha 5 (Hodnoceni vlivll na verejné zdravi)
Pfiloha 6 (Hodnoceni vlivll na krajinny raz)
Pfiloha 7 (Dendrologicky prizkum)

Pfiloha 8 (Studie odpadového hospodarstvi)

Pfiloha 9 (Studie proveditelnosti)
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9.1 Studie proveditelnosti — technicka ¢ast

9.2 Studie komplexniho posouzeni navrzeného feseni
Pfiloha 10 (Posouzeni provoznich rizik)
Pfiloha 11 (Posouzeni souladu s nejlepsimi dostupnymi technikami)
Priloha 12 (Persistentni organické polutanty a spalovani odpadi)

Pfiloha 13 (Doklady)

13.1 Vyjadreni pfislusného ufadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace

13.2 Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sbh.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle pfilohy ¢&. 4 zdkona & 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti md byt v édsti H dokumentace
uvedeno vyjadreni pfislusného uradu tzemniho pldnovdni k zéméru z hlediska uzemné pldanovaci
dokumentace, ddle napr. prilohy mapové, obrazové a grafické, stanovisko orgdnu ochrany prirody,
pokud je vyZzadovdno podle § 45i odst. 1 zdkona o ochrané prirody a krajiny, referencni seznam
pouZitych zdroju, datum zpracovdni dokumentace, kontakty na zpracovatele dokumentace a osob,
které se podilely na zpracovdni dokumentace a podpis zpracovatele dokumentace. VSechny tyto
udaje tato kapitola obsahuje.

K pfilohdm nemda zpracovatel posudku pripominky.

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci

Zpracovatel posudku povaZuje dokumentaci o hodnoceni vlivii stavby na Zivotni prostredi za
akceptovatelnou a zpracovanou dle pozZadavku zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

V dokumentaci je kladen hlavni diraz na prioritni ovlivnitelné sloZky Zivotniho prostiedi — ovzdusi,
hlukovou situaci, floru faunu a ekosystémy, vody, ptdu atd. V dokumentaci jsou posouzeny vlivy na
verejné zdravi.

Je zcela ziejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou problematiku znd a dobfe se v ni orientuje a
vSechny zpracované pfilohy jsou velice podrobné a graficky ndzorné. Drobné prfipominky
zpracovatele posudku vyplyvaji spise z rozdilného pristupu ke zpracovdni dokumentaci. Odborné
studie jsou zpracované na dobré profesiondini urovni.
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11.3.

11.4.

Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi

V ramci predlozené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace zdaméru predlozeny. Je to
dano charakterem a lokalizaci zdméru, kde Ize jednovariantni feSeni v posuzované dokumentaci
oznacit za akceptovatelné.

Z textu dokumentace vyplyva, Zze zdamér sice byl vyhodnocen v rlznych variantach a to:

Ve zvoleném feSeni zdméru jsou zohlednény nasledujici potencialni moznosti:

Umisténi zaméru:

Zameér vyuziva dostupnou plochu ve vlastnictvi oznamovatele zdméru, s bezprostiedni ndvaznosti
na existujici technickou a logistickou infrastrukturu oznamovatele, nezbytnou pro provoz zdméru,
zejména vyvedeni tepelného vykonu do systému centrdlniho zasobovani teplem a dalsi

infrastrukturni sité. Volba umisténi zdméru zaroven vychazi z Uzemné planovaci dokumentace. Z
téchto hledisek je umisténi zaméru optimalni.

Kapacita zaméru:

Kapacita zaméru vychazi ze zohlednéni dostupnosti zdroje vyuZitelnych odpadd v lokalnim i
regionalnim méfitku.

Technické Feseni zaméru:

Technické feseni zdméru vychazi ze zohlednéni nejlepsich komercéné dostupnych feseni na drovni
nejlepsich dostupnych technik (BAT). Komplexni posouzeni navrieného feSeni je doloZeno v
pfiloze 9.2 posuzované dokumentace.

Z hlediska technického reseni zdméru jsou zvazeny tyto potencialné pouZzitelné technologie:

roStova technologie,

plazmova technologie (vysokoteplotni zplyriovani),

pyrolyzni technologie,

fluidni technologie.

Z hlediska ¢isténi spalin jsou zvazeny tyto potenciadlné pouzitelné technologie:

e sucha metoda (fyzikalni a nasledna chemicka sorpce kysele reagujicich znecistujicich latek na
reaktivnim sorbentu),

o mokra metoda (absorpce kysele reagujicich znecistujicich latek v kapalné fazi).

Jiné zplsoby nakladani s komundlnimi odpady: Zvazeny jsou i jiné potencialni zplsoby nakladani s
komundlnim odpadem, predevsim se zbytkovym komundlnim odpadem. Jedna se o:

e koncept Zero Waste a maximalni recyklace,

e Uprava odpad( v technologiich mechanicko-biologické Upravy a nasledné vyuziti vystupnich
frakci,

e zpracovani odpadd mimo Uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje,

e piimé energetické vyuZiti v malokapacitnich ZEVO.

Vzhledem k vySe uvedenym skutec¢nostem a samozifejmé dostupnou siti CZT je jednovarianatni
feSeni zcela opravnéné. Nema smysl budovat ZEVO bez moZnosti dodavek tepla.

Hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi pfesahujici statni hranice

Zamér nema vlivy, které by presahovaly statni hranice, ani v pfipadé moznych havarii.
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POSOUZENi TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN
POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Technické reSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi dostacujicim
zpUsobem popsano, detailnéjsi rfeseni se s ohledem na poZadavky vyplyvajici z pfislusnych
pravnich predpisti predpoklada v ramci dalsi pfipravy zaméru pro pfislusna spravni fizeni k
povoleni predmétného zaméru.

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vybudovani a provozovani zafizeni k energetickému vyuZziti
smésného komunalniho odpadu v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi dle zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Ve smyslu ptilohy ¢. 6 tohoto zdkona jde o kéd D 10
Spalovani na pevniné. Tepelna energie z provozu zdméru bude vyuzivana k vyrobé tepla, které
bude dodavano do soustavy centrdlniho zasobovani teplem, a elektrické energie, ktera bude
doddvana do distribucni soustavy.

Zdkladni udaje

Ucelem zaméru je energetické vyuziti smésnych komunalnich odpadii.

PFijiman a spalovan bude odpad, ktery bude v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni, zakonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni, a s provoznim
radem zafrizeni.

Zakladni udaje zaméru jsou shrnuty nasledovné:

Projektovana kapacita: rocni projektovana kapacita: 150 000 t
rocni projektovana zpracovatelska kapacita: 150 000 t
projektovana denni zpracovatelska kapacita: 480t
maximalni okamzita kapacita: 2800t

Technické reseni:

Vyroba energie:

Vykonové parametry:

Tepelné hospodafstvi:

palivo:

technologie spalovani:

metoda Cisténi spalin:
stabilizacni palivo:

tepelna energie:

elektrickd energie:

mnozstvi paliva (odpadu):

primérna vyhfevnost pro ndvrh zafizeni:
primérny hodinovy vykon:
tepelny pfikon v palivu:
tepelny vykon jmenovity:
teplota ve spalovaci komore:
parni vykon — jmenovity:
parametry pary: teplota:
tlak:
regulacni rozsah:

fond pracovni doby:

kapacita vyménikové stanice horké vody:
parametry horké vody: vystup:
zpatecka:

max. vykon turbogeneratoru:

smésny komunalni odpad

roStova technologie s dodavkou tepla
a vyrobou elektrické energie (ZEVO)
mokrd

zemni plyn

542 Tl/rok (z toho vlastni

spotieba 17 TJ/rok)

70,3 GWh/rok (z toho vlastni spotfeba
14,1 GWh/rok)

150 000 t/rok

10 MJ/kg

19,53 t/h

54,25 MWt

45,57 MWt

850-1 100 °C

61,1t/h

430 °C

5 MPa

60-100 %

7 680 h/rok

30 MW

90-140 °C (v zavislosti na ro¢nim obdobi)
60 °C

16 MWe
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Zamér bude vyuzivat rostovou technologii s navazujicim parnim kotlem, pro ¢isténi spalin bude
pouzit fetézec technologickych postupli mokrého CcCisténi. Jednd se o zafizeni odpovidajici
nejlepsim dostupnym technikdm pro spalovani odpadu (Porovnani s nejlepsimi dostupnymi
technikami). Technologicky fetézec je konfigurovan tak, Ze 7zadna odpadni voda z technologie
nebude vypousténa do kanalizace ¢i do vodotece. Zdmér je pldnovan v nasledujici zakladni
sestavé:

Silni¢ni vahy na vstupu odpad( a surovin a vystupu pevnych zbytkl s kontrolou radiace.

Zaftizeni na ptijem odpadu a na jeho termické zhodnoceni:

e bunkr pro vstupni odpady a jeho technické vybaveni (drapakovy jefab a hydraulické nlzky na
rozruseni velkoobjemového odpadu),

roStové ohnisté s navazujicim parnim kotlem,
struskové hospodarstvi.

Ci§téni spalin ve sloZent:

rozpraSovaci susarna,

e tkaninovy filtr 1,

e vyménik spaliny-spaliny pfed/za prackou,

e dvoustupriova pracka spalin s odlu¢ovacem kapek,
e policejni/tkaninovy filtr 2,

e spalinovy ventildtor,

o vyménik spaliny-spaliny pred/za DeNOj,

e parni ohfivak spalin,

e katalyticky reaktor pro destrukci NOx a dioxind.
Komin.

Uprava technologickych odpadnich vod.

VyuZziti tepelné energie ve sloZeni:

e strojovna turbogeneratoru,

e vzduchové kondenzatory,

e vymeénikova a Cerpaci (posilovaci) stanice horkovodu,
e vyvedeni tepelného vykonu do horkovodu.

Systémy silnoproudu a ASRTP.
Pomocné provozy:

e sklad a ptiprava hydroxidu vapenatého,

sklad popilku, adsorbentu a reakéniho produktu,

kompresorova stanice vzduchu,

sklad ¢pavkové vody,

e vyvedeni elektrického vykonu,

e zasobovani el. energii,

e vodovodni pfipojka,

e pfipojka zemniho plynu,

e Uprava odpadnich vod.

Pro zdroj znecistovdni ovzdusi ZEVO Opatovice jsou navrZeny emisni limity v souladu s
PROVADECIM ROZHODNUTIM KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se
stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikdch (BAT) pro spalovdni odpadu podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (ddle jen ,Zdvéry o BAT pro spalovdni odpadu”).
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V rdmci dokumentace bylo provedeno vcelku podrobné vyhodnoceni souladu s BAT pro spalovdni
odpadu a bylo provedeno i technické zhodnoceni v samostatném dokumentu.

Z dokumentace neni vsak ziejmé, jakym zplisobem v ramci AMS (automatizovany mérici systém), a
pfipadné v ramci EMS (emisni monitorovaci systém) budou vyhodnocovdny emise znecistujicich
ldtek. A také neni v dokumentaci navrZen systém monitorovdni Idtek, pro které je to v soucasnosti
problematické (PCCD/F, PBDD/F) a to jak v dlouhodobém vzorkovdni, tak pfipadné v krdtkodobém
vzorkovani.

Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem lIze konstatovat, Ze navrZené technické reseni zdméru s
ohledem na dosaZeny stuperi pozndni, pokud jde o minimalizaci negativniho vlivu na Zivotni
prostiedi potencidlné zplisobeného posuzovanym zamérem, je navrhovdno na velmi dobré trovni
a Ize jej doporucit k realizaci. V ramci podminek stanoviska a dalsich navazujicich Fizeni vsak bude
nutné doresit podminky systému monitorovdni tak, aby byl vibec technicky a databdzové
proveditelny a systém dlouhodobého monitorovdni.

\2 POSOUZENi NAVRZENYCH OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI,
PRIPADNE KOMPENZACI NEPRIiZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A
VEREJNE ZDRAVI A JEJICH MONITOROVANI

Dokumentace v kapitole D.IV sumarizuje doporuceni pro minimalizaci vlivli zdméru na Zivotni
prostfedi predevsim tak, Ze vétSinou v ramci uvaZzovaného zdméru je navriena spousta opatfeni
nad rdmec navrhované projektové dokumentace.

Vramci této kapitoly jsou vyjmenovany opatfeni pro snizeni nepfiznivych vlivl jak ve fazi
realizace, tak i ve fazi vlastniho provozu zdméru a k tomu jsou jesté tematicky déleny na oblast
odpad(, vod, ovzdusi apod. Timto délenim se jevi navrZena opatfeni jako neprehledna a bylo by
vhodné vramci zpracovdvanych dokumentaci dodrZovat systém, ktery fesi podminky pro
projektovou pfipravu, pro vlastni vystavbu, vlastni provoz a pfipadné podminky po ukonceni
provozu zameéru.

Zpracovatel posudku souhlasi s opatfenimi navrzenymi v celé dokumentaci a v kapitole D.4 s tim,
Ze je ve vazbé na vyjadreni obdrzenda k dokumentaci a vlastni posouzeni v ramci pfipravy posudku
zpresiuje a dopliuje. Opatfeni vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpist, kterd musi
oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku v obecné poloze reflektovana.

Z propoctenych pohledd vlivi zdméru na Zivotni prostredi je vzhledem k zasazenému Uzemi a
populaci rozhodujici vliv na kvalitu ovzdusi. Posuzovany zamér pfinese snizeni vlivu teplarny na
kvalitu ovzdusi v pfipadé oxidl dusiku (NO) a oxidu sifi¢itého (SO;) a mirné snizeni emisi TZL, coz
se projevi ve snizeni imisni zatéZe v parametrech PMiy a PM,s. Emisni toky téchto Skodlivin
realizaci zdméru vyznamné poklesnou, ¢imzZ dojde k vyslednému sniZeni imisni zatéze v lokalité, a
to (u NO2) i pres navyseni intenzity nakladni dopravy vyvolané zamérem. Tento pokles je patrny
predevsim v kratkodobych (hodinovych, dennich) hodnotach vyvolanych imisnich koncentraci. Ze
strany dalsi zakladni Skodliviny (CO) Ize konstatovat, Ze vypocCteny vyvolany nardst imisni zatéze
na hodnocené lokalité neni vyznamny, ale je mozné i predpokladat, Ze emise budou vyznamné
nizsi, coz zalezi hlavné na spravném seftizeni spalovaciho procesu.

V ramci hodnoceni ostatnich znecistujicich latek (HCI, HF, Cd a Tl, Hg, tézké kovy a PCDD/F) jejichz
vyhodnoceni je provedeno mirné odlisné, |lze konstatovat, Ze predkladany zamér prinese navyseni
imisni zatéze vlivem téchto skodlivin. Toto navyseni by nemuselo byt ani tak vyznamné, kdyby
byly modelovany hodnoty emisi téchto latek (mimo HCl a HF) i ze soucasného provozu, kde
méreni téchto znecistujicich latek v minulosti uréité probéhlo. Ale ani tak ani u jedné ze
znecidtujicich latek nezpUsobi prekroceni imisniho limitu, pfipadné jiné stanovené mezni hodnoty.
Prispévek zaméru ke stavajici imisni zatéZi je tedy v porovnani s platnym limitem pfijatelny.
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Neméné vyznamny je i vliv na hlukovou zatéz, kde dokumentace svym zpUsobem hiesi na korekce
z hlediska staré hlukové zatéze. Dokumentace by méla vyhodnotit i pfipadnd kompenzaéni
opatreni a pripadné v pripadé hlukové zatéze navrhnout néjaké snizeni vlivi hluku tak, aby byl
tento vliv na obyvatele snizovan.

V ramci dokumentace nejsou navrzena opatieni po ukonceni provozu a nejsou navrhovana zadna
kompenzacni opatfeni.

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI K DOKUMENTACI
Ve Ih(tach stanovenych zdkonem ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpisu se k posuzované prepracované dokumentaci vyjadrily:
Ceska inspekce Zivotniho prostredi, Oblastni inspektorat Hradec Kralové
&.j.: C1ZP/45/20235559, ze dne 11. 8. 2023
Podstata vyjddrieni:

CIZP nema k predloZené dokumentaci pfipominky.
Vyporddani zpracovatele posudku:

Bez komentare.

Statutdrni mésto Hradec Kralové, Odbor rozvoje mésta
pod zn.: SZ MMHK/067360/2022, ze dne 30. 8. 2023
Podstata vyjddreni:

Statutarni mésto Hradec Kralové svoje pozadavky shrnulo do nékolika bodl a pismen s tim, Ze je
vidy podrobné popsdna problematika tak, jak ji vnimd samo statutdrni mésto. Pfipominky Ci
pozadavky jsou shrnuty, ale v posudku neni uvedena cela textace. Pfipominky a poZadavky jsou
nasledujici:

Pfipominka €. 1:

ZdUvodnéni zaméru nezohlediiuje zakladni dokumenty Evropské unie a z nich vyplyvajici
progndzy vyvoje produkce zbytkovych odpadu.

Pozadavek k odlvodnéni a)

Pozadujeme prenést dlsledek implementace principl tohoto dokumentu do vysledk(d studie, tj.
zohlednit produkci SKO v ndvaznosti na zavedeni principl udrzitelné vyrobkové politiky.

Pozadavek odlivodnéni b)

Studie se odkazuje pouze na recyklacni cile. Cile dle §59, odst. 3) nejsou zohlednény. PInéni této
povinnosti ma pfimy vliv na konecnou produkci SKO, kterad bude zakonité nizsi nez pfi zohlednéni
recyklacnich cili. Obecné se da navic pfedpokladat, Ze pro splnéni recyklac¢nich cilG bude muset
byt % vytfidénosti recyklovatelnych sloZzek odpadu vyssi min. o 10 %. PoZadujeme zohlednit §59,
odst. 3 do vypoctu produkce SKO.

Pozadavek odlvodnéni c)

Pokud studie porovnava ceny energetického vyuZiti s cenou skladkovani, pozadujeme doloZit
konkrétni cenu za energetické vyuziti odpadu ZEVO Opatovice a porovnani s cenou za skladkovani.
V opacném pripadé nelze tvrdit, Ze energetické vyuziti odpadu bude ekonomicky vyhodnéjsi nez
sklddkovani odpadu. Konkurenceschopnost je zakladnim prfedpokladem pro potfebnou kapacitu
odpadu.

Pfipominka €. 2:

Zduvodnéni zaméru dostatecné nebere v uvahu rizika pro budouci zdroje SKO pro ZEVO EOP
plynouci z nového akéniho planu pro obéhové hospodarstvi.
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Pozadavek:

PoZzadujeme doplnéni, jehoZ soucasti bude prikazné vysvétleni, o jaké podklady se autor opira pfi
hodnoceni rizik pro budouci zdroje SKO.

Pfipominka ¢. 3:

Neni dostatecné doloZena potiebnost kapacity navrhovaného ZEVO, kapacita je nadhodnocena.
PoZadavky:

PoZadujeme, aby byly doplnény uplné informace o kapacitdch pro energetické vyuziti
komundlnich odpad@ v celé CR. Pozadujeme soucasné porovnani celkové produkce energeticky
vyuzitelného odpadu a celkové kapacity vSech zafizeni na jeho vyuziti, v¢é. cementaren!

PoZadujeme dUislednéjsi vysvétleni propoctl s dirazem na rozbor skladby odpadl ve smésném
komundlnim odpadu v Krdlovéhradeckém kraji, potazmo ve mésté Hradec Krdlové, ktery v
dokumentaci stale chybi.

Zdddme o vysvétleni vy$e uvedenych disproporci, které povaiujeme za nesluditelné z
obhajitelnosti uvedeného zafizeni.

Pfipominka ¢. 4

Jako dalsi pfipominku uvadime, Ze pro hodnoceni by méla byt vyuzita novéjsi data nez data z r.
2019 a v podkladech by mély byt uplatnény aktualné platné predpisy, které oteviraji nové
moznosti vyuZivani odpadu ve stavajici infrastrukture teplarenstvi a elektrarenstvi.

Pozadavek:

PoZadujeme |épe dolozit vySe uvedené tvrzeni, kdy na str. 10 v Podkladech pro studii
proveditelnosti a dokumentaci k EIA k zaméru ZEVO EOP — Odpadové hospodafstvi je uvedeno:
Obecné je potreba fici, Ze energetické vyuziti zbytkovych KO bude s ohledem na predpokladany
dlouhodoby rlst produkce KO spolu s rlistem spotfeby nabyvat na vyznamu.

Pfipominka €. 5:
Neodtivodnéné je zpochybnéna recyklace jako relevantni alternativa.
PoZzadavek:

PoZadujeme doloZeni tohoto zadvéru a zaroven poZadujeme ve vySe uvedené dokumentaci
doplnéni alternativy vyssi vytfidénosti odpadd s jejich naslednou recyklaci jako dalsi moznost
nakladani s odpady pro spadové tzemi zaméru ZEVO.

Pfipominka €. 6:

Neni doloZeno tvrzeni, dle kterého se mnozstvi SKO v zavislosti na tfidéni odpadu nijak zasadné
nesniZuje.

Pozadavky:

PoZadujeme prikazné doloZit a pokud se tak nestane vynechat zavér (viz. a str. 37): ,,Je zfejmé, Ze
i pres mnozstvi vytfidénych odpadi predanych k recyklaci nebo jinému vyuziti (véetné bioodpadi)
se mnozstvi SKO v komundlnim odpadi nijak zdsadné nesnizuje”.

PoZadujeme tento zavér bud Uplné vynechat nebo doloZit. Pokud se tak nestane, jedna se pouze o
domnénku ¢i spekulaci, ktera nemUze byt soucasti hodnoceni.

Pfipominka €. 7:

Dokumentace obsahuje nedostatecné dolozend ¢i nepodloZena tvrzeni tykajici se zpracovani
odpadu a souvisejicich procest. Tato tvrzeni deformuji celkové zavéry dokumentace a nelze je v
této podobé akceptovat.

Pozadavky:
PoZadujeme vynechat tvrzeni, Ze SKO se pro vyrobu paliv béZné nepouzivaji.
Pozadujeme neuvadét toto tvrzeni z dlivodu jeho nepodloZenosti.
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PoZadujeme aktualizovat redlnou uzZite¢nou hmotnost vozidel na zakladé odbornych podkladl pro
celkovy vypocet dopravni zatéze. Jde o zdsadni parametr, ktery neni ve studii doloZzen. Ddle
pozadujeme prenést a aktualizovat tyto Udaje do bodu D.I.10.1 Vlivy na dopravni infrastrukturu

P¥ipominka . 8:

Hlavnim pfedmétem spalovani v ZEVO EOP jsou dle podkladi smésné komunalni odpady, coz je
na vice mistech dokumentu potvrzovano a zdlraziiovano.

Upozornéni:
Realizaci — vystavbou zafizeno ZEVO vznikne nejvétsi producent odpad( v regionu.
Pfipominka 9:

Podklady neobsahuji dostatecnou analyzu vyvoje budouciho sloZzeni smésného komunalniho
odpadu a posouzeni, zda budouci vlastnosti smésného komunadlniho odpadu budou vyhovovat
technickym podminkam provozu ZEVO EOP a zda pf¥i jeho spalovani bude dosahovano vysoké
energetické ucinnosti podminujici zafazeni ZEVO EOP mezi zafizeni pro energetické vyuziti
odpada.

Pfipominka €. 10:

Pochybnost nad prohlasenim, Ze s odpadem bude nakldaddno v souladu s legislativou
odpadového hospodafistvi.

Prohlaseni a pozadavek:

Prohldseni, Ze s odpadem bude naklddano v souladu s legislativou odpadového hospodafstvi
nepovazujeme za dostatec¢né k posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi, zvlasté kdyz dvé kapitoly (BAT
a Studie proveditelnosti) jsou vyhodnocovany v souladu s jiz neplatnou legislativou.

Vyse uvedené pozadujeme doplnit do dokumentace.
Dale Zzaddme doplnéni informace o chemickém sloZeni $kary a popilku.

Dale poZzadujeme doplnéni informaci o sloZeni popilku a dalSich zbytk( z cisténi spalin z
referencnich provozovanych spaloven.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Kompletné k pfipomince ¢. 1:

Jak jiZ bylo i napsdno v posudku vsechny Evropské dokumenty i pfenesené do ceské legislativy jsou
pouhymi teoretickymi odhady, které nejsou striktné podepreny technickymi moZnostmi v ramci EU
& CR.

Predmétem posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi neni inventarizace ani bilance
nerecyklovatelnych komundlnich odpadi pro vyrobu energie v ramci zdméru ZEVO Opatovice.
Ddle predmétem posuzovdni neni ani cenové porovndni sklddkovdni a spalovdni odpadi i
vzhledem k horizontu roku 2030, coZ neni mozZné i vzhledem k cenovym pohybim komodit v ramci
CRiEU.

Kompletné k pripomince ¢. 2:

Opét jako v pfipomince ¢. 1, kde uvddim, Ze Predmétem posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi neni inventarizace ani bilance nerecyklovatelnych komundlnich odpadi pro vyrobu
energie v ramci zaméru.

Odpad po roce 2030 bude moci koncit na sklddce jen v omezeném mnoZstvi a ekonomické hledisko
nebude zdkladnim faktorem pro rozhodovdni, zda odpad bude koncit na sklddce, anebo odpad,
ktery nebude mozné jinak vyuZit anebo recyklovat, napriklad v zarizeni ZEVO.

Informace ve studii tykajici ndkladl je tedy Cisté informativni a srovndvad stdvajici zptsob likvidace
odpadu a likvidaci odpadu v ZEVO, tedy Ze ndklady jsou podobné, pfipadné se miZe jednat i o
ndklady nizsi.
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Kompletné k pfipomince ¢. 3:
Predmétem dokumentace a posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi neni vyhodnocovat

oznamovatelem navrhovanou kapacitu zafizeni. Je véci oznamovatele a jeho podnikatelského
zdméru naplnit predpoklddanou kapacitu zarizeni.

Presto oznamovatel i zpracovatel dokumentace vyhodnotili, jestli je navrhovand kapacita
naplnitelnd ¢i ne. Je to dokonce i podlozeno memorandy s pfislusnymi obcemi o doddvkdch
odpadu. Ji7 dnes je vsak ziejmé, Ze napr. zruSeni vystavby kotle K1 v SAKO Brno zplsobi
komplikace okrajovym obcim z Olomouckého kraje, které predpoklddali, Ze v roce 2030 pri
ukonceni skladkovdni SKO, budou svij odpad spalovat na lince K1 v SAKO Brno. A dnes ziejmé nevi,
jak budou celou vzniklou situaci resit.

Kompletné k pripomince ¢. 4:

Diskuze o tom, jestli bude v budoucnu komundlnich odpadii v regionu & CR nemd v rdmci
dokumentace podstatny primy vliv na Zivotni prostredi. Jak jiZ bylo uvedeno, tak riziko kapacity
zdméru a jeji naplnéni nese pfimo oznamovatel (tedy investor) a v pripadé jeji nenaplnénosti
budou veskeré vlivy pomérové nizsi. Cely zamér se opird o projekt MZP CR — TIRAMISO a kde jinde
hledat relevantni podklady neZ v pripadé oficidlnich studii, které byly zaddny organizacim, které se
problematikou odpadu zabyvaji.

Kompletné k pfipomince ¢. 5:

Uvedend textace se tyka problematiky jinych zplsobt nakldddni s komundlnimi odpady. Ddle tak
jak je v dokumentu uvedeno: , K témto zpisobim je na prvnim misté nutno uvést, Ze nejsou v
primé piisobnosti oznamovatele zaméru, nemohou tedy byt ani pfimou variantou zdméru. Jejich
pripadné uplatnéni spadd do strategické (koncepcni) urovné, pripadné jinym subjektim
(ptvodcim odpadu).“

A v konecném dusledku, uvedend textace a stejné tak zdvéry, které jsou vyse uvedené, jsou
vytrZeny z kontextu. Viz vlastni cely text uvedeného odstavce, kde je uvedeno: , Dalsi vyvoj zplisobii
nakladdni s komundinim odpadem bude do znacné miry ovlivnén snahou o plnéni cilii stanovenych
evropskymi smérnicemi pro recyklaci komundinimi odpady a zdkaz jejich skldadkovdni. Podle
nového zdkona o odpadech Ize olekdvat, Ze se zvysi tfidéni komundlnich odpadi na vyuZitelné
sloZzky a Ze dojde k zaclenéni novych druhi odpadi do skupiny komundlnich odpadi (zejména
bioodpady a odpady z jinych skupin a od jinych pivodci).

Zvyseni mnoZstvi vytfidénych odpadi vsak nebude automaticky znamenat navysSeni jejich
recyklace, protoZe stdvajici i ocekdvany vyvoj nejblizSich let nenasvédcuje zdsadni zméné v
poptdvce po druhotnych surovindch vyrabénych z odpadu.

Kompletné k pfipomince ¢. 6:

Zde je mozZné souhlasit s pfipominkou. Pokud samoziejmé budeme vice tridit, mélo by to mit za
ndsledek sniZovdni produkce SKO. Je vsak nutné podotknout, Ze tfidénim jesté nefesim zpracovdni
vytridéného odpadu. Spousta odpadi se tedy jesté musi tzv. materidlové vyuZit (recyklovat). Jednd
se hlavné o plasty, papir, textil apod. Recyklace je samoziejmé rfeSeni, ale musime si uvédomit, Ze
skoro Zdadny vyuZitelny materidl z odpadu nelze recyklovat donekonecna, a tedy v posledni fdzi
bude muset byt zneskodnén, a tedy v tomto pripadé nejlépe energeticky vyuZit, tedy spdlen.
Kompletné k pripomince ¢. 7:

Tato pripominka kompletné hovori o tom, Ze je néco nepodloZené nebo nedoloZené tvrzeni, coZ
samoziejmé je vidy tézké, jak s takovou pripominkou naloZit. Ohledné vyroby paliv dle vyhldsky
169/2023 Sh. z SKO je tvrzeni, Ze se bé7né nepouZivaji, pravdivé jen tak napdl. V radmci CR se teprve
pfipravuji projekty k vyrobé tzv. TAP z SKO. V soucasnosti neni zatim Zddny projekt realizovdn a
realizace téchto projekti je vhodna vétsinou tam, kde se chystd projekt tzv. multipalivovych kotl(
(viz Tepldrna Karvind). V blizkosti tohoto zdméru se chystd zamér CEVYKO pro tridéné SKO, a i
vyroby TAP z SKO. Ale jiny projekt v CR zatim neni zndm. Je zndma spousta projekti, kde se TAP
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vyrabi z priimyslovych odpadi (automotive apod.), ale zde se jednd o vysoce vyhrevné TAP, kdy
vyhrevnost se blizi 20-25 MJ/kg TAP.

Z hlediska uZitecnosti ndkladnich vozidel dovdZejicich SKO je zfejmé, Ze vétsina KUKA vozi a
navési privaZejicich komundlni odpad ze svozovych oblasti, nevozi tento odpad volné loZeny. JiZ
dnes KUKA vozy disponuji tzv. systémem lisovdni odpadu tak, aby se usporil poclet jizd. Ta samad
situace je i v pfipadé ndkladni ndvésu, které timto systémem disponuji.

Kompletné k pfipomince ¢. 8:

Samozrejmé jednd se o ZEVO, takZe jedinym zdrojem energie je komundlni odpad. Standardné se
uvddi, Ze spdlenim jednoho 1 t SKO vznikne cca 25-30 % strusky, popela a popilku, coZ v ramci
navrZené kapacity c¢ini cca 50000 t odpadu za rok. Ztoho mensi Cist bude zifejmé odpad
nebezpecny, coZ je viastni popilek z filtrace, kde dochdzi k zachyceni PCDD/F a téZkych kovud. Tyto
budou muset byt zneskodriovdny na sklddce nebezpecnych odpadd. Popel a struska bude
podrobena dalsim zkouskdm a bude rozhodnuto, zda bude muset byt také uloZena nebo bude
vyuZita k rekultivacim i jinym ucelim.

Je zfejmé, Ze ¢im niZsi vyhfevnost, tim vyssi obsah nespalitelné Cdsti. Je vsak zifejmé, Ze vyhrevnost
odpadu, jak je uvedeno v pripomince na trovni 6,5 MJ/kg neni moznd a v dokumentaci s ni neni
ani uvaZovano.

Kompletné k pfipomince ¢. 9:

Pripominka je v podstaté nerelevantni. Analyza vyvoje sloZeni SKO vZdy zdleZi na tom, jaké
materidly se v budoucnu budou pouZivat a které se budou v SKO v budoucnu vyskytovat.
Nejdilezitéjsi je samozrejmé elementdrni analyza jako obsah C, H, N, O, S a pfipadné dalsich Iatek
a potom Idtek, které prispivaji ke znecisténi ovzdusi jako obsah Cl, F, téZkych kovu a predbézné Br
pro vylou¢eni moznosti tvorby PBDD/F.

V ramci navrhu stanoviska bude stanovena podminka.

Kompletné k pfipomince ¢. 10:

V ramci zpracovdni posudku byla dokumentace zkontrolovdna a vibec nikde se jiZz nevyskytuje
odkaz na neplatnou legislativu, tedy neplatny zdkon o ochrané ovzdusi a o odpadech. Obecné
vyhodnoceni plnéni poZadavki zdvéri BAT se provddi podle dokumenti narizeni Evropské komise
a tyto se teprve implementuji do legislativy CR. Provedeni v§ech vyhodnoceni bylo provedeno
v souladu se zaveéry o BAT jak pro spalovdni odpadu, tak i pro zpracovdni odpadd.

Chemické sloZeni skvdry a popilku se mizZe region od regionu lisSit a mizZe se liSit i v ramci
technologického Ccisténi spalin. V ramci provozu spalovny bude navrZena v ndvrhu stanoviska
podminka pro stanoveni sloZeni Skvdry, popele a popilku v uréitém rozsahu.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, oddéleni EIA,
IPPC a technické ochrany Zivotniho prostiedi
pod zn.: KUKHK-26220/ZP/2023, ze dne 17. 8. 2023

Podstata vyjddreni:

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje nemd k predlozené dokumentaci pripominky ohledné
zadnych jemu pfislusnych slozek Zivotniho prostredi.
Vypofiddani zpracovatele posudku:

Bez komentdre.

s v

Krajsky ufad Pardubického kraje, Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni integrované
prevence

¢.j.: KrU 66266/2023/0ZPZ/PP, ze dne 9. 8. 2023
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Podstata vyjadreni:

Krajsky Urad Pardubického kraje nema k predlozené dokumentaci pfipominky ohledné Zadnych
jemu pfislusnych slozek Zivotniho prostiedi a pouze upozornuje na nasledujici:

1) Upozornujeme, Ze zafizeni ke skladovani, sbéru, Upravé, vyuziti nebo odstranéni odpadu smi
byt provozovdno pouze na zdkladé povoleni provozu zafizeni vydaného krajskym uradem
podle ust. § 21 odst. 2 zdkona o odpadech.

2) V ramci zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni pak investor krajskému
Uradu k evidenci a archivaci doloZi protokol o nezarazeni.

3) Definitivni podobu a rozsah Zadosti doporucujeme pred jejim oficidlnim podanim konzultovat
na odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského uradu Pardubického kraje, oddéleni
integrované prevence.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Bez komentdre, jednd se o povinnosti vyplyvajici z ndslednych sprdvnich jedndni.

Magistrat mésta Hradec Kralové, Odbor Zivotniho prostiedi
pod zn.: SZ MMHK/315386/2023, ze dne 22. 8. 2023

Podstata vyjddreni:

Magistrat mésta Hradec Kralové svoje pozadavky shrnulo do nékolika bod(, které se v podstaté
shoduji s vyjadrenim Statutarni mésta Hradec Krdlové, Odbor rozvoje mésta pod zn.: SZ
MMHK/067360/2022, ze dne 30. 8. 2023 a pfidal k tomu nasleduijici pfilohy:

EKOKOM rozbory SKO odpadu z obce v roce 2020
Hradec Kralové — rozbor SKO MZP

Oznameni zdméru EVO Opatovice

Rozbory SKO HRS — srovnani 2017 x 2020
ZpL2022-Ceska Lipa

vk wnN e

Vypordddni zpracovatele posudku:

Bez komentdre, pripominky jsou vypordddny v ramci vypordddni k vyjadreni Statutdrniho mésta
Hradec Krdlové, Odboru rozvoje mésta.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
€.j.: KHSPA 15788/2023/HOK-Pce, ze dne 23. 8. 2023
Podstata vyjadreni:

Krajska hygienicka stanice po zhodnoceni souladu predloZzené upravené dokumentace
s pozadavky v oblasti ochrany verejného zdravi KHS s upravenou dokumentaci souhlasi a v ramci
projektové dokumentace k Uzemnimu fizeni bude KHS poZadovat ndavrh konkrétnich
protihlukovych opatieni a v rdmci zkusebniho provozu méfeni hluku v nocni dobé u nejblizsich
chranénych venkovnich prostori staveb k ovéreni ucinnosti protihlukovych opatfeni.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Bez komentdre. Podminky KHS Pardubického kraje budou zakotveny v podminkdch ndvrhu
stanoviska.

Obec Ceperka, sidlem B. Némcové 1, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem
¢.j.: Cep/1239/2023, ze dne 1. 9. 2023
Podstata vyjddreni:

Obec Ceperka ma nasledujici pfipominky:
1) Absence zdGvodnéni vybéru alternativniho umisténi zaméru:
a) Podatel k tomu v prvé fadé uvadi, Ze navzdory predchozim pripominkdm se ani
pfepracovana dokumentace v odkazované kapitole B.L.5.1. nijak blize nezabyva
vyhodnocenim variant zdméru ve vztahu k podateli. V kapitole B.1.5.2. nadepsané jako
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b)

Popis zvazovanych variant se pak i prepracovand dokumentace naddle vénuje pouze
zvolenou variantou oznacenou jako €. 3. Zamitnuti ploch oznacovanych jako Alternativa 1
a 2 neni v prepracované dokumentaci viibec vymezeno a podrobnéji rozebrano. Podatel
je presvédcen, Ze posouzeni variant vyZaduje podrobnéjsi rozbor, neZ je jen suché
konstatovani vymezujici vybér alternativy umisténi stavby.

Jiz ve svych predchozich pfipominkach podatel uvedl, Ze p¥i podrobném rozboru celé
situace by pravé uplatnéni moznosti Alternativy 2 mohlo p¥iznivé ovlivnit obec Ceperka
z hlediska dopravy a s tim souvisejicim hlukem a emisemi nebo jinymi vlivy na jednotlivé
slozky Zivotniho prostifedi v porovnani s Alternativou 3. Podatel proto stale trva také na
svych dfivéjSich pfipominkach, Ze misto oznacené jako umisténi v Alternativé 2, tj.
pozemek p. ¢. 1648/53, k. U. Opatovice nad Labem, je ornou pldou, 16 422 m2 s BPEJ
3.55.00, zatazenym do IV. tfidy ochrany.

2) Nedostatky dopravniho feseni:

a)

b)

Podatel ve svych predchozich pripominkach namital, Ze neni dostate¢né resSena
problematika uplatnéni kolejové dopravy. V prepracované dokumentaci neni obsluznost
zaméru kolejovou dopravou nijak zohlednéna. Podatel trvd na tom, Ze je nezbytné
vyhodnotit také zamér s vyuzitim Zelezni¢ni dopravy. Ostatné obdobny pozadavek
uplatnil ve svych pfipominkach také Magistrdt mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho
prostiedi, a i ten byl v pfepracované dokumentaci vyporadan obdobnym zplsobem jako
pfipominka podatele v tomto sméru, tedy zcela nedostatec¢né. SkutecCnost, Ze
,0znamovatel zdméru nebude provozovatelem dopravy” je z hlediska potfeby posouzeni
vlivli zdméru na Zivotni prostredi zcela irelevantni. Dopravni feseni je nedilnou soucasti
zaméru a je naprosto nezbytné, aby i tato problematika byla v dokumentaci EIA nalezité
vyhodnocena.

Podatel proto nadale trva na tom, aby dokumentace EIA zaméru byla doplnéna o feSeni
problematiky moznosti uplatnéni kolejové dopravy a aby byla taktéz blize rozpracovana
ve vztahu k dalSim moZnym alternativnim umisténim zaméru (Alternativa 1 a 2). Podatel
ve vztahu k dopravnimu feSeni namital také, Ze by mél byt v dokumentaci EIA obsazZen
alespon ramcovy vypocet emisnich tokl z dopravy vyvolané zamérem. Ve vyporadani
predmétné pripominky na str. 15 prepracované dokumentace EIA je k tomu pouze
uvedeno, Ze by méla dokumentace obsahovat veskeré nezbytné vstupy a dalsi by jiz byly
nadbytecné ¢i dokonce irelevantni. S uvedenym konstatovanim podatel nesouhlasi a
nepovazuje za dostatecné vyporadani jeho pfipominky. Podatelem poZadované celkové
rocni emisni toky z dopravy jsou podstatné pro fadné a prezkoumatelné posouzeni
emisniho zatiZeni dotéeného tUzemi dopravou vyvolanou zamérem.

3) Ke kapacité zafizeni:

a)

Podatel nesouhlasi s tim, aby se odpad svaiel i jen ze vzdalenych regiont
Kralovéhradeckého a Pardubického kraje ¢i dokonce z dalSich vzdalenéjSich regiond.
Podatel pozadoval, aby byl zamér dimenzovan primarné pro regionalni potreby, tj.
priblizné mésta Hradec Kralové a Pardubic a prilehlé a mezilehlé obce, v ramci okresl
Hradec Kralové a Pardubice. Udaje uvedené ve studii odpadového hospodaistvi jsou
nadhodnoceny. Podatel proto nesouhlasi se zavéry, Ze zvySeni mnozstvi tfidénych
odpadlii nebude automaticky znamenat navyseni jejich recyklace a poZaduje jeho
odlivodnéni. Zaroven podatel poZaduje doplnéni vyhodnoceni potiebnych kapacit
zaméru o relevantni posouzeni vyvoje recyklace. Kromé toho je nutné také zohlednit
kapacitu okolnich spaloven odpadi.

4) Ke kumulativnim vliviim

a)

V prepracované dokumentaci je k tomu uvedeno, Ze vyhledové je kumulace dopravy
zdméru posouzena na zakladé aktualniho s¢itani RSD z roku 2020, které je do budoucna
indexovano koeficienty RSD do roku 2040, coi by mél byt ,prakticky jedinym moznym
zdrojem pozadovych dopravnich intenzit na komunikacni siti dotteného Uzemi v jejich
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b)

dlouhodobém vyvoji“. Zaroven by dle pfepracované dokumentace mély tyto koeficienty
zohlednovat ,mj. postupnou realizaci dalSich a dalSich zamérd v souladu s koncepénimi
dokumenty (zejména Uzemné planovaci dokumentaci)“.

Podatel k tomu uvadi, Ze prepoctové koeficienty jsou stanoveny oddélené pro skupiny
vozidel, charakter provozu na komunikaci dany zejména kategorii a tfidou komunikace (a
u silnic II. a lll. tfidy podilem rekreac¢ni dopravy) a obdobi roku, ve kterém je prizkum
provadén. Pfi prepoctech vysledkd prizkumu na celodenni intenzity dopravy se pouziva
skupina prepoctovych koeficientll pro pfislusny druh vozidel. Koeficienty prepoctu
dopravy vsak v rozporu s vySe citovanym tvrzenim nijak nezohlednuji postupnou realizaci
zaméru v souladu s koncepcnimi dokumenty, a proto ani nereflektuji nové zaméry.
Progndzu pomoci rlstovych koeficientl lze vyuZit jen za predpokladu, Ze nedojde v
podstatné mife ke zméné v uspofddani komunikacni sité. Nové stavby v Uzemi,
souvisejici s dopravou nejsou soucasti vymezenych prepoctovych koeficientl. Podatel
proto trva na své pripomince, Ze vyhodnoceni kumulativnich vlivli v dokumentaci zdméru
je nedostatecné a pozaduje jeho doplnéni.

Podatel nadale trva na tom, Ze vyhodnoceni postrdda v dostatecné mire vyhodnoceni
kumulace vlivi zdméru a vlivy jinych znamych zamérl (realizovanych, povolenych,
pfipravovanych ¢i uvazovanych), které jsou v oblasti pfipravovany, zejména s ohledem na
dopravni intenzity, které nebyly zarazeny do predpokladanych dopravnich intenzit na
nejblize vymezenych komunikacich. Mély by byt zahrnuty dopravni intenzity nové
pripravovanych zamér(, které budou v provozu k dobé zpracovani posouzeni pfri realizaci
posuzovaného zaméru.

5) K nejlepsi dostupné technologii BAT:

a)

b)

V prepracované dokumentaci je sice posouzeni BAT obsaZeno, jak je uvedeno a
odkazovano i ve vyporadani predmétnych pripominek. Zcela zdsadnim nedostatkem
ovsem je, Zze dané posouzeni mélo byt provadéno dle jiz neplatného zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, jenz byl nahrazen zdkonem (.
541/2020 Sh., o odpadech. Odkaz, na jiz neplatnou legislativu, je uveden i v pfislusné ¢asti
Studie proveditelnosti. Tento nedostatek povazuje podatel za zcela zasadni, a proto
nadale trva na svych predchozich pfipominkach, jejichz vypofadani v prepracované
dokumentaci je v tomto svétle zcela irelevantni a poZaduje opétovné prepracovani
dokumentace a jeji aktualizaci dle platné a ti¢inné zakonné Upravy.

Podatel dale dodava, Ze jiz bylo prokazano, Ze spalovani pevného komundlniho odpadu a
nebezpeného odpadu vede k nedimysiné tvorbé a uvolfiovani perzistentnich organickych
polutant( (PCDDs/Fs, PCBs, hexachlorbenzen (HCB).

Kromé toho nelze vyloucit, Ze do spalovny budou vstupovat odpady obsahujici bromované
zpomalovade horeni. Tim se pFipousti pfitomnost PBDD/F ve vystupech (emisich a
odpadech) ze spalovny. V prepracované dokumentaci se uvadi Ze vyseparovany Zelezny
odpad bude dale vyuzivan k recyklaci. Dale se v pfepracované dokumentaci ale nenachazi
chemicky rozbor takového materidlu. Podatel proto Zadd o upfesnéni, zda a jaké
slouceniny chloru pfipadné bromu tento material obsahuje.

V prepracované dokumentaci se dale uvadi, Ze se v rdmci zdméru pocita se stavebnim
vyuZziti strusky, napfiklad na stavbach silnic, parkovist atd. Podatel na zakladé toho 74da o
dolozZeni referencnich mist, kde byla takovato struska vyuZita a soucasné zadame o
informace o tom, jaké latky byly na téchto mistech monitorovany a jakou cestou.

6) Kabsenci provedeni biologického prizkumu:

a)

Podatel vSak nadale trva na své pfipomince a poZaduje doplnéni biologického prizkumu,
nebot potfebné biologické hodnoceni nebylo k dokumentaci dosud pfilozeno. V kapitole
C.1l.7. Biologicka rozmanitost (strana 147 této dokumentace) a D.l.7 Vlivy na biologickou
rozmanitost (strana 206 této dokumentace) neni uvedeno, ktery zpracovatel s autorizaci
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dle §67 a 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni tento
prazkum provedI a jak vypada uvedené hodnoceni vlivl.

7) Kabsenci posouzeni svételného znecisténi

a) V neposledni fadé podatel ve svych pfipominkdch namital rovnéz potfebu doplnéni

posouzeni svételného znecisténi. K uvedenému nedostatku se v prepracované
dokumentaci toliko konstatuje, Ze ,zamér nebude zdrojem vyznamného svételného
znecisténi” a opét je uveden odkaz na Metodicky pokyn k predchazeni a snizovani
svételného znecisténi. Takové holé konstatovani je dle podatele zcela nedostatecné.
Zvlasté pokud je na str. 222 prepracované dokumentace stanovena podminka 11, Ze
budou respektovana opatfeni souvisejici se svételnym zafenim dle vySe uvedeného
metodického pokynu, je nezbytné alesponi doloZit, jak konkrétné ma byt svételné
znecisténi vylouc¢eno nebo jaké intenzity ma dosahovat a jak je tato problematika tedy
reSena. Toto vsSak prepracovand dokumentace neobsahuje, a proto je dle podatele
nadale nedostatecnym podkladem pro vydani stanoviska EIA

Vypordddni zpracovatele posudku:

K pfipomince 1 a):

Zdmér neni Fesen ve vice variantdch, takovdto povinnost ani ze zékona nevyplyvd. Udaje v kapitole
B.1.5.1. nejsou posuzovanymi variantami zéméru a nejsou takto ani deklarovdny. Jednd se pouze o
ndstin variant technologickych a jinych nebo lokalizacnich. Z hlediska umisténi (lokalizace) neni
bohuZel lepsiho mista pro stavbu ZEVO, jelikoZ zde existuje stdvajici napojeni na sit CZT.
Momentdliné vsechna stdvajici vétsi ZEVO (Plzer, Malesice, Termizo a SAKQO) doddvaiji teplo do CZT
a také vsechna pldnovand ZEVO (Vrdto, Pisek, Komofany, Uherské Hradisté, Mélnik) vyuZiji
moZnost pripojeni k CZT a jsou také tak umistovdny. Bez pripojeni k CZT nemd smyls ZEVO viibec
budovat a v soucasnosti nemd smysl budovat ani nové spalovny nebezpecnych odpadi bez
moZnosti vyuZiti vznikajiciho tepla.

K pripomince 1 b):

Jak vyplyva z vysledki posouzeni, umisténi zaméru ve zvolené lokalité (v kapitole B.1.5.1. oznacend
jako Alternativa 3) je z hlediska vlivii na obec Ceperka vyhovujici. Je nutno poznamenat, Ze vlivy
dopravy na vefejné komunikaéni siti (pfiblizujici se obci Ceperka) nejsou zminénymi alternativami
dotceny a jsou prakticky shodné.

Je treba si uvédomit, Ze vsechny navrZené varianty umisténi se nachdzi v aredlu nebo v tésné
blizkosti stdvajiciho aredlu EOP. Z hlediska variant umisténi se vétsinou v ramci posouzeni EIA resi
umisténi v uplné jiné oblasti napr. Pardubického Ci Krdlovéhradeckého kraje. Z hlediska emisi se
navrZené varianty v podstaté nezméni, a také ani z hlediska vlivi z dopravy.

K pripomince 2 a):

Zameér neuvaZuje s vyuZitim Zeleznicni dopravy. Je to ddno mj. skutecnosti, Ze kapacita zaméru i
rozsah svozové oblasti jsou pro efektivni vyuZiti Zeleznicni dopravy malé (v méritku kraji s
vylou¢enim vzddlenéjsich oblasti). Nevyhody logistiky s "prekladdnim" odpadi tak prevazuji. V
pfipadé zdjmu svozovych spolecnosti je vsak Zeleznicni vlecka k dispozici.

V dokumentaci je posouzen potencidlné nejméné priznivy stav (100 % silnicni dopravy), z tohoto
hlediska tedy nedochdzi k opomenuti. Samozrejmé doprava odpadii po Zeleznici mizZe mit dalsi
negativni vliv, a to zejména z hlediska emisi pachovych Ildatek, které mohou vznikat pri prekladani
z Zeleznicni vlecky do bunkrii i z hlediska toho, Ze pri dopravé po Zeleznici je nutno mit néjakou
vetsi skupinu vagonu, a tedy muZe dochdzet k zahnivani komundlIniho odpadu jiZ pfi dopravé.

K pfipomince 2 b):

Emise z dopravy jsou v dokumentaci uvedeny (jednotkové emise na ujety km), jsou nezbytnym
vstupem pro zpracovani rozptylové studie. Rozptylovad studie tak pokryvd i vliv dopravy (jinak to
ani neni dle metodiky mozné). V tomto ohledu jsou tedy uvedeny veskeré vstupy pro posouzeni
vlivu zaméru na imisni situaci tzemi.

Posudek dle prilohy ¢. 5 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 65 ze 92
ZEVO Opatovice 5. 12.2023



T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

V pripadé posouzeni na bilanci CO; (klimatickd studie) jsou potom relevantni emise vycisleny.

K pfipomince 3 a):

Uvedend textace se tykd problematiky jinych zplsobt nakldddni s komundlnimi odpady. Ddle tak
jak je v dokumentu uvedeno: , K témto zpiisobim je na prvnim misté nutno uvést, Ze nejsou v
primé piisobnosti oznamovatele zaméru, nemohou tedy byt ani pfimou variantou zdméru. Jejich
pripadné uplatnéni spadd do strategické (koncepcni) turovné, pripadné jinym subjektim
(ptvodciim odpadu).“

A v konecném dusledku, uvedend textace a stejné tak zdvéry, které jsou vyse uvedené, jsou
vytrZzeny z kontextu. Viz vlastni cely text uvedeného odstavce, kde je uvedeno: , Dalsi vyvoj zplisobli
nakldadani s komundInim odpadem bude do znacné miry ovlivnén snahou o plnéni cilti stanovenych
evropskymi smérnicemi pro recyklaci komundinimi odpady a zdkaz jejich sklddkovdni. Podle
nového zdkona o odpadech Ize oCekdvat, Ze se zvysi tridéni komundlnich odpadi na vyuZitelné
slozky a Ze dojde k zaclenéni novych druhi odpadu do skupiny komundlnich odpadi (zejména
bioodpady a odpady z jinych skupin a od jinych ptvodci). Zvyseni mnoZstvi vytridénych odpadi
vsak nebude automaticky znamenat navyseni jejich recyklace, protoze stdvajici i ocekdvany vyvoj
nejblizsich let nenasvédCuje zdsadni zméné v poptdvce po druhotnych surovindch vyrdbénych z
odpadi.”

Z uvedeného neni nutné upravovat znéni dokumentace.

Bilance komundlnich odpad(i jsou stanoveny na zdkladé podkladi MZP programu TIRAMISO.
V ramci tohoto programu jsou jiZ zohlednény uvedené poZadavky a jak jiZ bylo uvedeno k jinym
pfipominkam, tak kapacita je cisté na oznamovateli a pokud nebude napinéna, tak riziko nese
oznamovatel a sniZeni kapacity prindsi samozrejmé i sniZeni vlivi hlavné v oblasti dopravy a emisi.

V soucasné dobé na uzemi Pardubického a Krdlovehradeckého kraje neni pldnované Zddné jiné
zarizeni pro energetické vyuZiti odpadu, proto neni mozné projekt posoudit a zohlednit kapacity
,Ssousednich ZEVO*“, Nejblizsi ZEVO se nachdzi ve vzddlenosti vice jak 100 km (ZEVO Malesice a
ZEVO Liberec), nicméné zde neni mozné uvaZovat s volnou kapacitou pro potieby Pardubického a
Krdlovehradeckého kraje. Zdvérem k této pripomince je nutné konstatovat, Ze idedlni svozovd
vzddlenost je cca 60 km od navrhovaného ZEVO.

K pripomince 4 a):

Koeficienty pfepoctu dopravy, jako vystupy dopravné-inZenyrskych analyz RSD, zahrnuji rozvoj
uzemi. Jde o zdkladni metodu dopravné-inZenyrské prdce. Bylo samoziejmé mozZné provést
individudlni scitani dopravy a porovnat jej, ale ze zkuSenosti je ziejmé, Ze vysledky se vyznamné
nelisi. Individudini metodou se to provddi tam, kde RSD sé&itdni dopravy neprovddi.

K pripomince 4 b):

V dzemi nedochdzi v podstatné mire ke zméné usporaddni komunikacni sité. Naopak, komunikacni

sit dotéeného uzemi je prakticky konsolidovand a je z tohoto hlediska mimorddné efektivni (pfimad
vazba na nadfazenou komunikacni sit). Jde o jednu z hlavnich vyhod lokality zaméru.

K pfipomince 4 c):
Intenzity dopravy nové pripravovanych zameérd (a to jak zndmych, tak i potencidlnich budoucich,

doposud nezndmych) jsou do posouzeni zahrnuty, a to prdvé zohlednénim vyvoje dopravnich
intenzit na komunikacich.

Zatimco ocekdvand béind zména intenzity téZzkych vozidel (charakteristickych pro dopravni
obsluhu zaméru) na komunikacni siti dotceného tzemi mezi roky 2020 aZ 2040 ¢ini dle kategorie
silnice cca +13 % aZ +16 %, oCekdvand zména intenzity téZkych vozidel v dusledku zaméru se
pohybuje béiné v radu desetin (maximdlné prvnich jednotek) procenta. To ponechdvd obrovskou
rezervu prdvé pro zohlednéni viivu dalsich zamérd.
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K pripomince 5 a):
Vyse uvedené tvrzeni, bylo jiZ vypordddno jiz v ramci ,,PoZadavky na dopracovdni dokumentace”.

Uvedeny zdkon se v ramci predloZzené dokumentace EIA vyskytuje pouze jako sdéleni, Ze puvodni
zdkon byl nahrazen jiZz novou evropskou smérnici.

Uvedené je tedy v souladu s platnou legislativou.
Text v EIA:

»Smérnice 2018/850/EU, kter@ méni smérnici o skladkdch odpadi. Zdsadnim cilem této
smérnice je omezeni sklddkovdni biologicky rozloZitelnych komundlnich odpadii s tim, Ze na
skladky neni moiné ukladat bioodpad ziskany v ramci tfidéného sbéru. Pro ostatni druhy
vyuZitelnych odpadi zavddi nové zdkaz skladkovdni od roku 2030 (cil pro skladkovéani
komundlnich odpadi — do roku 2035 sniZit mnoZstvi skiddkovanych KO na 10 % nebo méné
z produkce komundilnich odpadii). Clenské stdty by podle této smérnice mély pfijmout opatreni
nezbytnad k zajisténi toho, aby od roku 2030 nebyl pfijimdn na skladku Zadny odpad vhodny k
recyklaci nebo jinému vyuZiti, zejména komundlni odpad. Tento cil je zdasadni, i kdyZ v pripadé
CR oddaluje zdkaz skiddkovdni, ktery byl stanoven piivodnim zdkonem ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech, k roku 2024.“

Timto povaZuji pripominku za zcela nerelevantni.

K pfipomince 5 b):

Veskeré odpady z provozu ZEVO nebudou uvolriovdny do Zivotniho prostredi, ale budou ukldddny
na skladkdch pfislusné kategorie. Stavebni Ci jiné vyuZiti neni predmétem zaméru. Je vsak ziejmé,
Ze pokud bude mozZné odpady vyuZit a budou vyhovovat budoucim prdavnim predpisim pro jejich
vyuziti, tak je nutné tyto v souladu s hierarchii nakldddni s odpady vyuZit. Toto samozrejmé bude
prokdzdno pomoci stanovené analytické metody, kterd jisté bude zamérena jak PCDD/F, tézké
kovy, tak i na PFAS, PBDD/F a v budoucnu mozZnd i jiné polutanty.

K pfipomince 6 a):

Biologicky pruzkum je v dokumentaci doloZen (kapitola C.I.7.), vietné samostatného
dendrologického prizkumu (priloha 7). Vlivy jsou posouzeny a komentovdny v kapitole D.l.7. Tim
jsou doloZeny veskeré udaje k dokladovani vlivu.

Uvedené udaje nelze zamériovat za tzv. biologické hodnoceni dle §67 zdkona €. 114/1992 Sb. Jeho
zpracovdni nebylo v procesu orgdnem ochrany prirody poZadovdno a v posuzovaném pfipadé neni
ani ucelné (nejde o zdsah do pfirodnich biotopli). Veskeré udaje, uvedené v dokumentaci, jsou tak
pro posouzeni dostatecné.

Autor biotické cdsti je uveden v seznamu zpracovatell dokumentace v jejich tvodnich ¢dstech.

Je nutné rozliSovat, kde stavbu umistujeme. Pokud bychom ji umistovali na ,,zelenou louku” mimo
primyslové vyuZivany aredl, byla by nepochybné vhodné provést biologické hodnoceni. BohuZel to
neni tento pripad.

K pfipomince 7 a):

Osveétleni zaméru a aredlu bude feseno tak, aby bylo vylouceno svételné znecisténi v souladu s
metodickym pokynem MZP ¢&j. MZP/2020/710/2387 a normy CSN 36 0459 Omezovdni
neZddoucich ucinkt venkovniho osvétleni. Jde o podminku nutnou a zdroven postacujici. Konkrétni
reseni osvétleni bude dokladovdno v navazujicich stupnich pfipravy zaméru.

Bude v souladu s novou normou €SN a bude podminkou ndvrhu stanoviska.
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Obec Vysoka nad Labem, 503 31 Vysoka nad Labem
€.j.: 10/2023/Hr/P, ze dne 30. 8. 2023
Podstata vyjadreni:

Obec Vysokd nad Labem ma nasledujici pfipominky:
Pfipominka €. 1)

a) doplnéni uplnych informaci o kapacitach pro energetické vyuziti komunalnich odpadi v celé
CR. Pozadujeme soucasné porovnani celkové produkce energeticky vyuZitelného odpadu a
celkové kapacity vSech zafizeni na jeho vyuziti, v¢. cementdren!

b) wvysvétleni, jak vystavba nového zafizeni na energetické vyuZziti odpadu je v souladu s Planem
odpadového hospodafstvi CR, kdy? pravé podle tohoto strategického dokumentu soulet
kapacit zafizeni v roce 2035 (za predpokladu, Ze budou dokoncena povolena zafizeni), vysoce
presahuje (o cca 500 tisic tun) prepokladanou produkci energeticky vyuzitelného odpadu. Pfi
zapocitani kapacity ZEVO Opatovice se tato disproporce jeSté o 150 tisic tun zvétsi!

Pfipominka €. 2)

a) prenést disledek implementace princip dokumentu EU do vysledkd studie — tj. zohlednit
produkci SKO v navaznosti na zavedeni principl udrzitelné vyrobkové politiky,

b) dolozZit konkrétni vypocty ceny za energetické vyuZiti odpadu ZEVO Opatovice a porovnani s
cenou za skladkovani. Bez toho nelze tvrdit, Ze energetické vyuzZiti odpadu bude ekonomicky
vyhodnéjsi nez skladkovani odpadu.

Pfipominka €. 3)

a) doloZit a zdlGvodnit tvrzeni, dle kterého zvySeni mnoistvi tfidénych odpadl nebude
automaticky znamenat navyseni jejich recyklace,

b) doplnéni alternativy vyssi vytridénosti odpadu s jejich naslednou recyklaci jako dalsi moZnost
nakladani s odpady pro spadové tzemi zaméru ZEVO.

Pfipominka €. 4)

a) prokazné dolozit tvrzeni ,Je ziejmé, Ze i pres mnozstvi vytfidénych odpadl predanych k
recyklaci nebo jinému vyufziti (véetné bioodpad(l) se mnozstvi SKO v komunalnim odpadd nijak
zasadné nesnizuje” (str. 37 Studie odpadového hospodarstvi), a to s prihlédnutim k
aktudIinimu zakonu o odpadech, ktery pfedepisuje obcim povinna % tridéni SKO,

b) prikazné doloZit tvrzeni: V CR v pristich cca 5 letech nepfibydou redlné 74dnd dalsi ZEVO, kde
by mohl byt SKO a dalsi vhodny KO energeticky vyuzit.“ (str. 39 Studie odpadového
hospodarstvi).

Pfipominka €. 5)

a) prUkazné doloZit tvrzeni, Ze feSeni hospodarstvi obci zaloZzené na maximalni recyklaci je
obtizné realizovatelné z dlivodu nizké poptdvce po druhotnych surovinach,

b) prikazné doloZit tvrzeni, ze provozni naklady zpracovani SKO technologii MBU a nasledné
vyuZziti frakci jsou vyssi, nez jsou naklady na pfimé energetické vyuZziti odpadd,

c) aktualizovat redlnou uzitecnou hmotnost vozidel na zdkladé odbornych podklad(l pro celkovy
vypoCet dopravni zatéZe. Jde o zdsadni parametr, ktery neni ve studii doloZen; dale
pozadujeme prenést a aktualizovat tyto udaje do bodu D.I.10.1 Vlivy na dopravni
infrastrukturu.

Pfipominka €. 6)

Veskerou dokumentaci aktualizovat tak, aby byla v souladu s platnou legislativou.

Vypordddni zpracovatele posudku:

K pfipomince 1 a):
V rédmci POH a vyhodnoceni POH odpady, viz dokument MZP ,Plén odpadového hospoddrstvi

Ceské republiky pro obdobi 2015-2024 s vyhledem do roku 2035“, aktualizace leden 2022 definuje
celkové mnoZstvi komundiniho odpadu a ztoho mnoZstvi energeticky vyuZitelného odpadu.
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Vrdmci této evidence je patrné, Ze vliv Cementdren je zanedbatelny/cementdrny nejsou
zohlednény. Z uvedeného duvodu nejsou tato zafizeni v pfehledu pro energetické vyuZiti odpadu
uvaZovdny. Je také zrejmé, Ze cementdrny potrebuji pro svij provoz odpady s vyssi vyhifevnosti cca
20-23 MJ/kg a vyuZivaji se spise priimyslové odpady z automotive neZ z komundlnich odpadu.

Z uvedeného divodu poZadujeme prehled za sprdvny. Ddle, projekt ZEVO Opatovice je lokdlini
zdrojem a v soucasné dobé neni v zdjmové lokalité verejné uvaZovand jind technologie.

Jak jiz bylo z v predchdzejicich vypordddni uvedeno riziko nenaplnéni navrhované kapacity nese
soukromy investor, tedy oznamovatel a v pfipadé nenaplnéni kapacity se vlivy hlavné z dopravy a
emisi sniZi.

K pripomince 1 b):

Domnivdm se, Ze v ramci pfipominky, je celkovd kapacita definovdna chybné. Ddle v pfedmétné
lokalité nevznikd nebo se verejné nediskutuje jiné zafizeni, které by splriovalo podminku
energetického vyuZiti odpadu.

S ohledem na strategické dokumenty MZP, odklady pro oblast podpory odpadového a obéhového
hospoddrstvi jako soucdst Programového dokumentu v Operacnim programu Zivotni prostiedi
2021-2027, je vramci prilohy Energeticky vyuZiti odpadu uvaZovdno s lokalitou Elektrdrny
Opatovice.

Ddle v ramci aktudlniho pldnu odpadového hospoddrstvi, stejné tak v ramci prubéZnych zprdv a
vyhodnoceni, je pravé energeticky vyuZiti odpadu jednim z hlavnich cilg.

Z uvedeného divodu je nutno konstatovat, Ze Projekt ZEVO Opatovice je v souladu s POH CR.

K pripomince 2 a):

Bilance a prognézy mnoZstvi odpadu jsou v dokumentaci stanoveny dle MZP, program TIRAMISO.

Vrémci viastniho dokumentu, viz ,SDELENI KOMISE EVROPSKEMU PARLAMENTU, RADE,
EVROPSKEMU HOSPODARSKEMU A SOCIALNIMU VYBORU A VYBORU REGIONU — Novy akéni pldn
pro obéhové hospoddrstvi, Cistsi a konkurenceschopnéjsi Evropa.”, se hovofi dokonce o ndristu
mnoZstvi odpadu do roku 2050 proti stdvajicimu stavu aZ o 70 %. Pokud je porovndn trend riistu
viz vlastni sdéleni komise, ddle trend mnoZstvi odpadu v programu TIRAMISO, je mozZné
konstatovat, Ze poZadované trendy jsou v ramci programu TIRAMISO zohlednény a mira ristu
mnoZstvi odpadu je niZsi.

SDELENI KOMISE EVROPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EVROPSKEMU HOSPODARSKEMU A
SOCIALNIMU VYBORU A VYBORU REGIONU, by bylo mozné ve studii EIA doplnit, nicméné predikci
odpadu neni nutné meénit.

K pfipomince 2 b):

Ekonomické hodnoceni neni pfedmétem posouzeni vlivu na Zivotni prostrfedi. Ddle skladkovdni a
energetické vyuZiti opadu, dle legislativy, neni pfimym konkurentem, ale energetické vyuZiti
odpadu je v ramci hierarchie nadrfazeno prdvé sklddkovani.

Ekonomické posouzeni je tedy Cisté informativni a je uvedeno za ucelem, Ze se jednd o
podobné/cenové srovnatelné rfeseni oproti stdvajicimu zpisobu likvidace odpadu. Z uvedeného
divodu bude textace ve studii zachovdna.

Pozn.: Odpad po roce 2030 bude moci koncit na sklddce jen v omezeném mnoZstvi a ekonomické
hledisko nebude zdkladnim faktorem pro rozhodovdni, zda odpad bude koncit na skladce, anebo
odpad, ktery nebude mozné jinak vyuZit anebo recyklovat, napriklad v zarizeni ZEVO.

Informace ve studii tykajici ndkladu je tedy cisté informativni a srovndvd stdvajici zptsob likvidace
odpadu a likvidaci odpadu v ZEVO, tedy Ze ndklady jsou podobné, pripadné se mizZe jednat i o
ndklady nizsi.
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K pripomince 3 a):

Uvedend textace se tykd problematiky jinych zptsobl nakladdani s komundlnimi odpady. Ddle tak
jak je v dokumentu uvedeno: ,K témto zplsobim je na prvnim misté nutno uvést, Ze nejsou v
primé plsobnosti oznamovatele zaméru, nemohou tedy byt ani pfimou variantou zaméru. Jejich
pfipadné uplatnéni spadd do strategické (koncepcni) urovné, pripadné jingym subjektim
(plvodcum odpadu).”

A v konecném disledku, uvedend textace a stejné tak zdvéry, které jsou vySe uvedené, jsou
vytrZeny z kontextu. Viz vlastni cely text uvedeného odstavce, kde je uvedeno: , Dalsi vyvoj zplisobu
nakladdni s komundlnim odpadem bude do znac¢né miry ovlivnén snahou o plnéni cilii stanovenych
evropskymi smérnicemi pro recyklaci komundinimi odpady a zdkaz jejich sklddkovdni. Podle
nového zdkona o odpadech Ize ocekdvat, Ze se zvysi tfidéni komundlnich odpadi na vyuZitelné
sloZzky a Ze dojde k zaclenéni novych druhi odpadi do skupiny komundlnich odpadi (zejména
bioodpady a odpady z jinych skupin a od jinych pivodct). Zvyseni mnoZstvi vytridénych odpadi
vSak nebude automaticky znamenat navyseni jejich recyklace, protoZe stavajici i ocekdvany vyvoj
nejblizsich let nenasvédcuje zdsadni zméné v poptdvce po druhotnych surovindch vyrdabénych z
odpadi.”

Z uvedeného divodu neni nutné znéni dokumentace upravovat.

K pripomince 3 b):

Alternativy s vyssi vytridénosti neni v ramci dokumentace EIA relevantni. Dokumentace EIA neni
strategickym dokumentem Pardubického Krdlovéhradeckého kraje a jak jiZz bylo v predchozich
vypordddnich uvedeno, tak riziko nenaplnéni navrhované kapacity nese soukromy investor, tedy
oznamovatel a v pripadé nenaplnéni kapacity se vlivy hlavné z dopravy a emisi sniZi.

K pripomince 4 a):

Je to neustdle stejnd mantra a nemd vliv na posouzeni vlivi zaméru na Zivotni prostredi a byla jiZ
v nékolika prechozich bodech vypordddna.

K pripomince 4 b):

Samoziejmé takové tvrzeni neni mozné dokladovat. Ze zndmych skutecnosti je zfejmé, Ze ZEVO
potrebuje pro svoji ekonomickou existenci vyrabét teplo a elektrickou energii (tzv KVET) a to neni
mozné bez napojeni na CZT. Pokud by nékdo chtél v rémci CR vybudovat obdobny projekt bez
pripojeni k CZT, tak se jiZ nebude jednat o ZEVO (tedy Zdvod na Energetické VyuZiti Odpadu), ale
spalovnu odpadl bez energetického vyuZiti (tedy pouze vyroba elektrické energie — nesplnéni
poZadavku na energetickou ucinnost) a vybudovdnim celého systému CZT tento projekt
v budoucnu v podstaté ekonomicky znevyhodriuje.

K pfipomince 5 a):

Jak jiz bylo komentovdno v pfedchozich vypordddnich, tak je rozdil mezi tfidénim a recyklaci.
Vytridit Ize materidl s vysokou ucinnosti, ale recyklovat odpad a materidlové jej vyuZit je jiz
kaZzdych materidl (jako napr. hlinik) je recyklovatelny donekonecna. VétsSinou vyuZitelnych
material( (papir, plasty, textil apod.) je mozné recyklovat v omezeném poctu recyklaci a poté se jiZ
bude muset s materidlem naloZit jako s odpadem a nejlépe zase energeticky vyuZit. Ddle recyklace
nardZi také na Ccistotu, jejiz dodrZeni z komundlnich odpadi byvd taktéZz prekdzkou k uspésné
recyklaci.

K pfipomince 5 b):

Jak jiz bylo nékolikrdt uvedeno, tak ekonomické ani jiné technické porovndni neni predmétem
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a dokumentace neslouZi jako néjaky strategicky dokument.
V pfipadé je jen struéné mozné zhodnotit, Ze technologie MBU klade néjaké ekonomické ndroky na
jeji pofizeni a v souc¢asnosti nejsou v CR kapacity pro vyuZiti vytfidéného materidlu z SKO. Pokud by
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jednou ze sloZzek mélo byt i spalovdni vyrobenych TAP z SKO, tak je tam opét velmi vysoky
ekonomicky ndklad na porizeni ZEVO, i kdyZ moznd s nizsi kapacitou.

K pfipomince 5 c):

Z hlediska uZite¢nosti ndkladnich vozidel dovdZejicich SKO je zrejmé, Ze vétsSina KUKA vozi a
ndveésu privdZejicich komundlini odpad ze svozovych oblasti, nevozi tento odpad volné loZeny. Ji7
dnes KUKA vozy disponuji tzv. systémem lisovani odpadu tak, aby se usporil pocet jizd. Ta samad
situace je i v pfipadé ndkladni ndvésd, které timto systémem disponuji.

K pripomince 6):

V ramci zpracovdni posudku byla dokumentace zkontrolovdna a vibec nikde se jiZ nevyskytuje
odkaz na neplatnou legislativu, tedy neplatny zdkon o ochrané ovzdusi a o odpadech. Obecné
vyhodnoceni pinéni poZadavk( zdvert BAT se provddi podle dokumenti narizeni Evropské komise
a tyto se teprve implementuji do legislativy CR. Provedeni vsech vyhodnoceni bylo provedeno
v souladu se zdvéry o BAT jak pro spalovdni odpadu, tak i pro zpracovdni odpadd.

Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 ze dne 30. 8. 2023
Podstata vyjddreni:

SdruZeni Arnika ma nasledujici pfipominky:

1) Neni jasné, jakou ¢ast odpadu tvori uhlik biogenniho, a jakou fosilniho plvodu (a jaké tak
mohou byt redlné emise CO, zatizeni). Pro ZEVO Malesice a SAKO Brno se tyto udaje lehce lisi,
ale je znatelné, Ze biogenni uhlik tvofi pfiblizné polovinu uhliku pfitomného v odpadu.
Zadame o doplnéni této informace do dokumentace.

2) Neni moZné porovnat, jakou uhlikovou naroc¢nost (intenzitu) s sebou vyrobend elektfina a
teplo ve spalovné nese (napf. v g CO; ekv. na KWh) a neni tak mozné zjistit, zda nebude vyssi
nez:

a. 0,390 t CO, ekv./MWh (2021, vyroba elektfiny v CR)

b. 238 g CO, ekv./kWh (2021, vyroba elektfiny v EU)

Tyto Udaje jsou viak dilezité pro to, aby byly dodrieny klimatické zavazky, které CR ma,
protoze stavbou zafizeni se Zivotnosti 30 let (coZ je Zivotnost, se kterou dle pfilohy ¢. 31 se
poéitd) mhze dochazet k navy$ovani uhlikové narocnosti energie vyrobené v CR. Namisto
vytésniovani fosilnich paliv obnovitelnymi zdroji s velice nizkou nebo nulovou hodnotou tak
spalovna na dobu své Zivotnosti nahradi spalovani hnédého uhli, pficemz spalovanim odpad
vznikd podobné mnozZstvi emisi CO,, jako pfi spalovani uhli. Nahrazenim tak nedojde ke
snizovani emisi CO, z vyroby energie. Zddame o doplInéni uhlikové naroénosti tepla a elektfiny
vyrobené ve spalovanim odpadd.

3) V priloze je zminén Uplny zdkaz skladkovani, coz je termin, ktery nepopisuje situaci tak, jak je
ve skutecnosti. Jednim z dalSich zavazk(, které priloha ¢. 31 nebere v potaz, je splnéni
recyklaénich cild v roce 2035 (v zakoné ¢&. 541/2020 Sb.). S tim se poji omezeni, nikoli zdkaz
sklddkovani v témZe roce. Neni jasné, proc se tento Zadouci budouci stav (na rozdil od
omezeni skladkovani, ktery zde je zminovan) v pfiloze Zzddnym zplsobem nekomentuje, resp.
na str. 21 se zmifuje, Ze bude ,, materidl muset byt zpracovan jinak”, pticemz recyklace neni
zminéna. Neni zde ani nastin situace, kterou tyto poZadavky na odpady v nasledujicich letech
ze stavajiciho stavu zméni - tzn. celkové sniZzeni mnozstvi odpadd, zvyseni procenta recyklace
oproti stavajicimu stavu apod. Zdddme o doplnéni prognézy napt. podle planu POH CR s
vyhledem do roku 2035. Recyklace, ale i prevence totiz mohou vést ke znaénym redukcim
emisi CO2 do ovzdusi, na rozdil od spalovani odpad( nebo jejich skladkovani.

4) Mezi neprimymi emisemi spalovny odpadd chybi nakladani s pevnymi zbytky, které
spalovanim odpadl vznikaji — tj. popela a zbytkld po Cisténi spalin v¢. popilkl, kterym také
odpovidaji emisni faktory (Wimmerova, Barto$ and Trebicky, no date), protoZe je s nimi dale
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nakladano — budou ulozeny na skladku S-O0 a S-NO. Zdddme o jejich dopInéni a zohlednéni ve
vyslednych emisich CO,.

5) Nedojde ke sniZeni vSech sledovanych emisi, jak je v klimatické studii uvedeno, oproti
plvodnimu stavu dojde k celkovému navySeni emisi pro vétSinu sledovanych latek, s vyjimkou
TZL, SO,, NOy a CO. Navysi se emise z EOP+ZEVO pro HCl, HF, Cd, As, Ni, Cr, Hg, Pb, PCDD/F a
NH; (pro Cd, As, Ni, Cr i Pb plati, Ze je vypocet na strané bezpecnosti), viz str. 174
prepracované dokumentace a str. 13 prilohy ¢. 31. Zdddme o opraveni v dokumentaci a
zahrnuti do zaveér( prilohy ¢. 31.

6) Na str. 20 pfilohy €. 31 se pocita s emisemi ze spalovani zemniho plynu 268 t CO; za rok,
zatimco na str. 17 byla vypoctena hodnota 287 t CO, za rok. Zddame o opraveni.

7) Postrddame porovnani budouciho se stavajicim stavem stejnym zplsobem, jakym to bylo
provedeno pro teplo na str. 15 pfilohy €. 31, pro elektfinu. Zdddme o doplInéni.

8) Ve (Wimmerova, Bartos and Trebicky, no date) je emisni faktor pro skladkovany odpad 0,709 t
CO; ekv./t, coz by pti 150 000 tun ro¢né znamenalo 106 350 t CO, ekv., nikoli 281 561 t CO2
ekv, jak je uvedeno ve studii na str. 16, 17 a 21. Zddame o vysvétleni rozdilu mezi hodnotami.

9) Celkové emise CO, maji byt realizaci zdméru, jak je konstatovano v zavéru, snizeny o %.
Klimaticka studie vSak nebere v potaz uhlik biogenniho plvodu, ktery se ve spalovné spali a
tvori zhruba polovinu emisi CO,, které ze spalovny vychazeji (viz nase pfipominka a.1). Z toho
pravé na sklddce vznikd methan, tzn. jeho odklonénim ze skladek by se rovnéz emisni faktor
pro ukladani odpadu na skladky sniZil (to je jeden z cil( zdkona 541/2020 Sb.). Znamena to, Ze
realné mnozstvi CO, vychdzejici ze spalovny je zhruba dvakrat vyssi (2 x 137 550 = 275 100 t
CO0,) nez to, které je zde uvedeno. K tomu se pridava i rozdil ve vypocteném mnozstvi CO; ekv.
v piiloze ¢. 8 a nasi hodnotou, ktery tvoii vice nez 170 000 t CO, ekv. Zddame o zohlednéni
biogenni slozky uhliku v odpadu ve vyslednych emisich CO; ze zafizeni a zahrnuti predchoziho
bodu ¢. 8.

10) Nedostatek vody z Labe bude dle prepracované dokumentace dopliiovan z vodni nadrze
Rozkos. Tento fakt se viak neobjevil v pfiloze ¢. 31. Zdddme o jeho doplnéni a zahrnuti pouZiti
této nadrze mezi nepfimé vlivy zaméru.

11) V zavéru chybéji dfive (na str. 12) zminéné negativni vlivy na mikroklima, ovlivnéni kvality
ovzdusi, zmény mnozstvi ploch zelené a ploch zpevnénych a ovlivnéni hydrologickych pomérd.
V dlsledku se stavba ZEVO mize projevit (spole¢né s existujicim aredlem) vznikem tepelnych
ostrov( (a snizenim schopnosti zasakovani srazek). Zédame o jejich doplnéni piimo do zavérd.

12) Monitoring emisi PBDD/F je soucasti Zavér( o BAT (rozhodnuti komise EU 2019/2010 ze dne
12. listopadu 2019) pro spalovani odpadl (BAT4) s frekvenci jednou za Sest mésicli. BFRs,
prekurzory PBDD/F jsou béZnou soucasti soucasného komunalniho odpadu (Stoiber, Evans
and Naidenko, 2020; Arnika, 2021; Rollinson, 2022; Strakova, Grechko and Brosché, 2022),
narozdil od PCDD/F kon¢i predevsim v popelu (Rollinson, 2022), protoZe spalovani neni
dokonalé a jednotka nemusi byt nutné provozovana spravné (viz str. 32 pfilohy ¢. 12), zatimco
PCDD/F z nejvétsi ¢asti ve zbytcich po Cisténi spalin. Proto Zadame o zafazeni monitoringu
PBDD/F v emisich i v pevnych zbytcich (popelu, zbytcich po ¢isténi spalin). Maji totiZz podobné
ucinky jako PCDD/F, viz strana 12. pfilohy €. 12: ,na rozdil od nich jsou [PBDD/F] vice lipofilni,
coz vede k bioakumulaci v ZivociSnych tkdnich a potravnich sitich, pficemz pfijem
prostfednictvim stravy je povaZovan za hlavni cestu expozice” (str. 20 pfilohy €. 12). Z tohoto
dlvodu chybi v hodnoceni zdravotnich rizik alespon kvalitativni odhad cesty expozice
potravou, k ¢emuz je zasadni mit predstavu o koncentraci PBDD/F v ovzdusi i v pevnych
zbytcich.

13) Zadame doplInéni informaci o oéekdvanych koncentracich ve zbytcich ze spalovani odpad( pro
PCDD/F i PFAS (vedle PBDD/F) a zaroven o jejich zaclenéni do hodnoceni zdravotnich rizik vé.
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kvalitativniho odhadu kontaminaci potravniho retézce, které mlze byt zplsobeno cinnosti
spalovny nebo dal$im nakladanim se zbytky ze spalovny ZEVO Opatovice.

14) Sledovani bilance chlorovanych dioxind v pevnych zbytcich odpad( neni pravni legislativou
vyZzadovano, ale je duleZité pro hodnoceni vlivl zafizeni na Zivotni prostfedi (tzn. v procesu
posuzovani vlivli zdaméru na Zivotni prostredi). V pfipadé, Ze by ZEVO Opatovice nevzniklo, by
rovnéz nevzniklo 4,33 g dioxinll ro¢né (Udaj prevzat z dokumentace). Pokud by zafizeni bylo
postaveno, zaradilo by se ZEVO Opatovice v roce 2021 (bez zapocteni emisi do ovzdusi) na
paté misto mezi nejvétsi znecistovatele témito karcinogeny v CR
(http://znecistovatele.cz/ranks/2021/17/null) a zarovenn by v porovnani se stavajicimi
zafizenimi na energetické vyuziti odpadl skoncilo (ve stejném roce) na druhém misté (viz
tabulka 1). Nejedna se tak o ,velmi nizké mnozstvi“ predevsim z toho dlvodu, Ze se jedna o
perzistentni latky, které se akumuluji v Zivotnim prostrfedi a organismech, dostdvaji se do
potravniho retézce a vedle karcinogenity poskozuji imunitni systém, plsobi na hormonalni
systém nebo narusuji reprodukéni zdravi. Z tohoto diivodu postrddame v hodnoceni
zdravotnich rizik cestu do organismu skrze potravinovy fetézec a Zzadame o jeji doplnéni.

15) V bilanci, kterd vede ke 4,33 g/rok, postradame vstupni koncentraci dioxinl v odpadu a
zapocitani emisi do ovzdusi. Zajimavou hodnotou, ke které lze bilanci smérovat, je 5 ug I-
TEQ/t spéaleného odpadu; to je hodnota, kterd plati pro spalovny v Japonsku, Zadame o
doplnéni tohoto prepoctu do dokumentace. Pozn. aktudlni limit pro POPs je nizsi, zminéné
nafizeni 2019/1021 bylo aktualizovano (EP, 2022) a sméfuje k hodnoté 5 pg/kg. V této
kapitole rovnéz uvadime reakci na bilanci dioxint uvedenou na stranach 63, 71, 78, 80, 84 a
85, kterou hodnotime jako zavadéjici.

16) V TOC (resp. jejich c¢asti — TVOC) v emisich ze spalovny identifikovala studie (Jay and Stieglitz,
1995) cca 250 organickych latek, mezi kterymi byla fada karcinogend ¢i jinak zdravi
poskozujicich latek. Zddame o doplnéni alesponi jejich prehledu do dokumentace a u téch
nejvyznamnéjsich o pfidani do hodnoceni zdravotnich rizik v¢. ucinkt na lidské zdravi.

17) Pogkozovani environmentdlnich cild EU a potfebnych kapacit pro spalovani odpadil v CR se
tyka j).

18) Okoli spalovny nebezpeénych odpadl v Ohiu, USA byla zjisténa kontaminace ve vsech 35
odebranych vzorcich. PFOS byl naméren ve vétsiné vzorkd pldy (97 %) v rozmezi 50-8 300
ng.kg-1. PFOA byla naméfena v 94 % vzork( pldy v rozmezi 51 ng.kg-1 az 1 300 ng.kg-1
(Martin et al., 2023). Tento vyzkum ukazuje, Ze ani spalovny nebezpecnych odpadl nejspis
nedokdazou PFAS bezpecné rozlozit, a Ze pfi likvidaci odpadl s obsahem PFAS dochazi k emisim
této skupiny latek do okolniho prostredi. Spalovna v East Liverpool totiZ v roce 2019 ziskala
smlouvu na spéleni hasicich pén obsahujicich PFAS (Kruzman, 2022). V souéasné dobé existuji
publikované udaje o celkovém osudu PFAS ve spalovnach, viz obr. 1 (Bjorklund et al., 2023).
Zadame tedy o doplnéni bilance PFAS pro planovanou spalovnu ZEVO Opatovice a o pridani
do hodnoceni zdravotnich rizik.

Vypordddni zpracovatele posudku:

K pfipomince 1)

Posouzeni emisi CO, pro projekt ZEVO Opatovice je provedeno konzervativné, tedy klimatickd
studie je zpracovdna tak, Ze je posuzovand celkovad produkce emisi CO, bez ohledu na pivod
odpadu, tedy zda se jednd o biogenni anebo nebiogenni pivod CO,. Je mozné souhlasit, Ze podil
biogenniho podilu emisi CO, se miZe pohybovat nejcastéji v rozmezi 40-60 %. S ohledem na
skladbu odpadu vyuZivaného v ZEVO Opatovice uvaZujeme s podilem biogenniho odpadu kolem 60
%. Obsah biogenniho uhliku je mozZné stanovit dvéma zplsoby, a to bud prfimo z odpadu (mdlo
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reprezentativni s ohledem na nehomogenitu odpadu) anebo pfimym mérenim v souladu
S popisem:

Béziné svaZené palivo je pomoci drapdku relativné homogenizovdno v bunkru spalovny a
standardnim zplsobem spalovdno. Béhem této zkousky je odebirdn vzorek necisténych surovych
spalin, ¢imZ je dosaZeno homogenizace a urcité reprezentativnosti vzorku v radmci smény. Vzorek je
odebirdn vytdpénou sondou a z néj ve vytdpéném zachycovaci odlouceny tuhé Cdstice ve
velkoobjemové filtracni patroné vyrobené ze skelnych vidken. Poté je vzorek zaveden do
pratocného sklenéného chladice, kde dojde k odlouceni kyselého kondenzdtu a ddle podroben
absorpci ve sklenéném pénovém absorbéru naplnéném 3M roztokem NaOH.

Potom se jiZ postupuje v souladu s normou ,Stanoveni biogenniho, fosilniho uhliku ve spalindch
(aplikace CSN EN ISO 13 833 Staciondrni zdroje emisi — stanoveni poméru oxidu uhlicitého z
biomasy (biogenni piivod) a z fosilnich paliv — Radiouhlikova metoda)”

Je predpoklad, zZe tento odbér a norma bude i zdkladni normou pro monitorovdni emisi GHG
z téchto zdroji. Bude zakotveno do podminek provozu v ramci ndvrhu stanoviska.

K pfipomince 2)

Klimatickad studie je provedena ke stdvajicimu zptlsobu nakldddni s odpadem, tedy skiddkovadni. Ze
studie vyplyva, Ze i pri zohlednéni vsech emisi, tedy bez ohledu, jestli se jednad o biogenni, Ci nikoliv,
je z pohledu tvorby sklenikovych plyni energetické vyuZiti odpadu vyhodnéjsi neZ jeho skldadkovani.
Je ziejmé, Ze v pripadé napr. dotacni Zddosti MODFOND — HEAT pro kotel K1 v SAKO Brno byla
povinnost vybilancovat zlepseni emisi GHG v rdmci projektu, jinak by nebyla pfidélena dotace. Je
tedy zrfejmé, Ze i projekt ZEVO Opatovice musi byt v ramci bilanci GHG pozitivnéjsi i s ohledem na
odstaveni ¢dsti uhelného zdroje.

K pfipomince 3)

Klimatickd studie je zpracovdna na posouzeni nakldddni s odpadem, a to pro stdvajici zplsob
nakladani, tedy skiddkovdni a novy zpusob nakldddni s odpadem, tedy energetické vyuZiti odpadu
a ddle popisuje okrajové podminky, které mohou ovlivnit vlastni projekt ZEVO Opatovice.

Nicméné z pohledu progndz mnoZstvi odpadu se zaobird viastni dokument, respektive jeho priloha,
a to Studie odpadového hospoddrstvi, kterd vychdzi dle aktudinich prognéz MZP, viz program
TIRAMISO.

V ramci dokumentace EIA tak vyse uvedené poZadavky jsou uvedeny a neni pfedmétné, aby byly
tyto informace uvedeny v kaZdé pfiloze.

Porovndni variant tvorby emisi CO, pro energetické vyuZiti odpadu a recyklaci je z pohledu
projektu ZEVO Opatovice bezpredmétné. Divodem je ten fakt, Ze v rdmci hierarchie naklddani s
odpady recyklace predchdzi energetickému vyuZiti. Ddle je projekt ZEVO Opatovice uréen prdvé a
pouze pro ty odpady, které nemiiZou byt jinak vyuZity a koncily by tak bez vyuZiti na skldadce.

A i v pfipadé recyklace jiZ zde bylo nékolikrat uvedeno, Ze materidly nelze recyklovat neustdle,
takZe v urcitém bodé dojde k tomu, Ze ddle nerecyklovatelny materidl bude muset byt jinak
zneskodnén, tedy potom uZ jen energeticky vyuZit.

K pfipomince 4)
Zména dopravy vuci stdvajicimu je zohlednéna
Posouzeni dopravy je v ramci klimatické studie jiZ provedeno. V ramci uloZeni zbytk( po spalovdni

na skldadce neni uvaZovdna jiz dalSi produkce emisi CO,. Studie zohledriuje vyse uvedené
poZadavky.
Emise z uklddanych pevnych zbytki po spalovdni (struska, popilek) jsou zanedbatelné. Jde o

materidly, které prosly termickym procesem a maji tak velmi nizky potencidl oxidace. Citovand
studie ,,Metodika vypoctu uhlikové stopy méstskych cdsti hlavniho mésta Prahy” (Wimmerovd,
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Bartos and Trebicky) neobsahuje emisni faktory pro nakladdni s pevnymi zbytky, které spalovdnim
odpadu vznikaji.

K pfipomince 5)

Zde jsem vubec nepochopil jak autora studie, tak ani pripominku Arniky. Ve studii jsou emise
ostatnich znecistujicich Iatek asi uvedeny jako ilustrativni a nemaji co docinéni s emisemi GHG, a
tedy s klimatickou zménou.

K pfipomince 6)

Jednd se ziejmé o chybu v pfepisu Cisel z vypoctovych tabulek. Procentudlni sniZeni je v porddku.

K pripomince 7)

SniZeni doddvky tepla do CZT uvadéné v tabulce na str. 15 studie slouZi k vypoctu tspory emisi CO;
na stdvajicim zdroji. Jednd se pouze o indikdtor poklesu spotfeby uhli, kterému byla ndsledné
prifazena adekvatni hodnota sniZzeni emisi CO; dle redlné vykazovanych udajii ze stdvajiciho zdroje

provozovaného na uhli. Stdvajici a budouci stav bude pracovat v rozdilném reZimu KVET
(kombinovand vyroba elektrické energie a tepla). Nelze tedy provést exaktni porovnani.

K pripomince 8)

Emise ze skladkovdni odpadu jsou velmi zavislé na charakteru sklddkovanych odpadd, zplsobu
skladkovdni a provozovadni skladky (napf. odplynéni). S ohledem na tato specifika nebyl proto
v tomto pfipadé pouZit obecny emisni faktor, ale bylo postupovdno dle CSN 8308034 - Skiddkovani
odpadid — Odplynéni skladek, a k vypoctu mnoZstvi emisi CO2 ze skladky byl pouZit prepocet na
unikly methan ktery tvori 57 % sklddkového plynu. Postup vypoctu je podrobné zdokumentovdn
v tabulce ¢. 4.

Je zcela zfejmé, Ze vsechny faktory jsou urcitym odbornym podkladem, ale zatim Zddny neni
oficidlni v ramci EU ETS ani jinych prdvnich dokumentd.

K pripomince 9)

Nejde o nedostatek vody (tato formulace byla ziejmé pouZita v nékteré z pripominek, na které je
odpoviddno). Vodni nddrZ Rozkos bude vyuZita shodné se stdvajicim stavem pro zajisténi pratokd v
Labi, jde o hlavni ucel této nadrzZe.

Klimaticka studie je zamérena zejména na produkci sklenikovych plyni. Uvedend problematika je
fesena v dokumentu EIA, kde je uvedeno, Ze z pohledu spotieby ndroku na chladici vodu se jednd o
pozitivni vliv. Z pohledu posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi neni pfedmétné, aby v kaZdé pfiloze
byly obsaZeny vsechny informace. Z uvedeného divodu bude klimatickd studie zachovdna
v plvodnim rozsah.

K pripomince 10)

Na vycet negativnich vlivii navazuje na stejné strané komentdr: ,Navrhovany zamér na druhou
stranu predpokladd, dle vizualizace a dalSich technickych podkladd, realizaci prvkd, které by mohly
pozitivné pusobit na mikroklima v jeho okoli, napr. realizaci zelenych ploch (horizontdlnich i
vertikdlnich), vysadbu zelené &i prvky umoZriujici zasakovdni vody ze zpevnénych ploch”.

Primo v Zavéru studie je uvedeno: ,,Aredl EOP nabizi prileZitosti pro adaptacni opatreni, v ramci
realizace novych budov a objektli je moZné zaclenit opatreni pro sbér a vyuZivani destové vody,
vyuZiti vétsiho mnoZstvi povrchu s prirozenym vsakem, Ci realizaci vertikdIni a horizontdlni zelené.
Ddle je tfeba zohlednit pouZité materidly tvorici manipulacni plochy a objekty, které jsou v
dusledku vysokého poméru nepropustnych povrchi vystavené klimatickym extrémiam (prehrivani
atd)”.

TakZe i tato problematika je v ramci dokumentace resena.

K pfipomince 11)

Monitoring bude provddén v souladu s poZadavky na nejlepsi dostupné techniky, rozsah
monitoringu bude ddn integrovanym povolenim.
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Celou problematiku resi studie prof. Holoubka, kde je konstatovdno, Ze neexistuje a nebyla
prokdzdna Zddnd souvislost mezi koncentracemi na vystupech ze zarizeni (tedy emisnich
koncentracich a ndsledné hladindch ve volném ovzdusi). Zbytky ze spalovdni nejsou uvddény do
Zivotniho prostredi, budou ukldddny a nedojde tedy k expozici potravnim retézcem.

V pfipadé pfipominky je nutno také sdélit, Ze pokud jakykoliv dokument rekne A (tedy mérit
PBDD/F), tak musi fici i B (tedy dle jaké normy). Toto Zdvéry o BAT pro spalovdni obesly
konstatovdnim, Ze zatim neni norma k dispozici.

Zvyse uvedeného divodu bude v rdmci ndvrhu stanoviska uvedena podminka na provadeéni
monitoringu PBDD/F tehdy aZ bude v platnosti bud'novd norma pro odbér a stanoveni téchto Ildatek
nebo bude rozsiteni stdvajici norma CSN EN 1948.

K pripomince 12)
V soucasnosti neni v rdmci legislativnich tprav stanoveno sledovdni PCDD/F (PBDD/F) a PFAS

v pevnych zbytcich a tyto informace nejsou k dispozici ani u obdobnych provozi (SAKO, ZEVO Plzeri
apod.). Proto je nelze ani zahrnout do dokumentace EIA pro zamér ZEVO Opatovice.

Jak jiZ bylo v predchozim bodu uvedeno, tak v pripadé ukladdni zbytki po spalovani (struska, popel
a popilek) na zabezpecenou sklddku, tak nebude dochdzet k uvolriovdni téchto latek do Zivotniho
prostredi, a tedy ani do potravniho retézce.

V rdmci ndvrhu stanoviska bude podminka na monitorovdni vyse uvedenych Ildtek za pfedpokladu
platnosti platnych norem.

K pfipomince 14)

JiZ nékolikrat v ramci vyporddadni pfipominek bylo konstatovdno a hovofi o tom i studie prof. Ivana
Holoubka, Ze v pripadé uloZeni na zabezpecenou skladku nebude dochdzet k uvolriovdni PCDD/F do
Zivotniho prostredi, a tedy nebude dochdzet k ovlivnéni zdravi vefejnosti témito Idtkami skrze
potravni fetézec.

K pfipomince 15)

BohuZel zde je nutné upozornit, Ze ani Arnika zfejmé nepochopila hodnotu pro PCDD/F stanovenou
vJaponsku pro spalovny, a to 5 ug I-TEQ/t spdleného odpadu. Pokud je tato hodnota takto
uvedena, tak se samoziejmé jednd hodnotu mérnou, ale po spdleni odpadu, a ne pfimou hodnotu
vstupu PCDD/F v odpadu, kterd by ziejmé méla byt stanovena v jinych jednotkdch. Proto povaZuji
tuto pripominku za zmatenou.

K pfipomince 16)

SloZeni neni k dispozici. Z vyhodnoceni zdravotnich rizik vyplyvd, Ze s ohledem na imisni
koncentrace v rddu tisicin (aZ setiny) mikrogramu nelze predpoklédat negativni vliv na zdravi.
Pokud nékdo vznese obdobnou pripominku, mél by asporn zbéiné specifikovat, o které
karcinogenni ldtky se v ramci TVOC jednd. V soucasnosti jsou skutecné emise TOC velmi nizké a
pohybuji od 0,1 mg/m? do max. 2 mg/m?3. Zjistit v tomto koncentraénim mnoZstvi zastoupeni VOC
je vskutku na védeckou prdci.

Spolek "Zdravy a bezpeény Biezhrad", ICO 22677496, se sidlem Obvodni 42/28, Biezhrad, 503
32 Hradec Kralové, ze dne 30. 8. 2023.
Podstata vyjadreni:

SdruZeni Zdravy a bezpecény Bfezhrad ma ndsledujici pfipominky:

1) Zameér nevytvari podminky pro ochranu obyvatel pred zdravotnimi riziky z narusené kvality
prostiedi, zejména ve vztahu k vysoké zatézi hlukem, Skodlivymi latkami v ovzdusi, nybrz do jiz
zatizeného Uzemi umistuje novy zdroj vyznamného znecisténi ovzdusi.

2) Spolek zdiraznuje, Ze v predloZené studii je pro tento pripad jako nejlepsi alternativni reSeni
uvedena prestavba EOP na spalovani zemniho plynu, jehoZ emise jsou z hlediska Zivotniho
prostiedi fadové akceptovatelngji nez ze ZEVO. MZP by tedy mélo vznést k Zadateli dotaz co a

Posudek dle prilohy ¢. 5 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 76 ze 92
ZEVO Opatovice 5. 12.2023



T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

pro¢ se ve skutecnosti snazi povolit. Pokud Zadatel chce nahradit zdroje tepla pro CZT, je
z jejich studie nejekologictéjsSim a ekonomicky nejsmysluplnéjsim fesenim spalovani zemniho
plynu.

3) Komplexni posouzeni potfebnosti ZEVO v EOP zcela abstrahuje od sniZzovani energetické
naro¢nosti budov, kterého se ma pod taktovkou MZP dosahnout za pfispéni dotacnich
programU. PredloZend studie komplexniho posouzeni navrieného feSeni ZEVO Opatovice
vychazi zjevné toliko zjediného predpokladu, Ze do budoucna bude vykon CZT nadale
potfebny alespon v dnesnim rozsahu.

4) Spolek nadéle zGstava toho nazoru, Ze zamér je zdrojem nezanedbatelnych emisi do ovzdusi,
zdrojem témér nevyuzitelného popelu a strusky nehomogennich vlastnosti a zbytné dopravni
zatéze.

Vypordddni zpracovatele posudku:

K pfipomince 1)

Veskeré uvedené faktory jsou pfedmétem hodnoceni, ze kterého vyplyva prijatelné ovlivnéni.
v podstaté jako kompenzace je uvaZovdno do budoucna s odstavenim cdsti uhelného zdroje. Byly
zpracovdny veskeré podplrné studie, které hodnoti viiv jak na dil¢i sloZky Zivotniho prostredi, tak i
na verejné zdravi.

K pripomince 2)

BohuZel i vzhledem k budoucnosti je zfejmé, Ze spalovdni zemniho plynu nebude povaZovdno jako
soulad s klimatickou politikou EU ¢& CR. A vzhledem k uréitym geopolitickym skutecnostem se tato
varianta nejevi jako ekonomickd a neresSi situaci nakldddni s SKO vrdamci Pardubického a
Krdlovéhradeckého kraje. V budoucnu je v podstaté fesenim diverzifikovat v ramci energetiky
zdroje na kombinaci riznych mozZnosti a to napf. ZEVO+plyn+biomasa+FVE tak, aby byly vzdjemné
nahraditelné Ci dobfe doplriované.

K pfipomince 3)

BohuZel vyhodnotit budouci energetické sniZovdni ndrocnosti budov vytdpénych v rdmci CZT je
dosti komplikované. Je vsak zifejmé, Ze EOP jako celek i vzhledem ke konci spalovdni uhli musi
provést celou zménu koncepce, kde budou urcité zahrnuty jak zmény palivového mixu, tak i zména
energetické ndrocnosti vytdpénych budov. Celé toto vSak neni predmétem posuzovdni zaméru
ZEVO Opatovice.

K pfipomince 4)

Jednd se bohuZel pouze o ndzor a ani ne tak o pfipominku. Pfimé emise ZEVO jsou dle vsech studii
minimdlni a pfispévek k imisnim koncentracim zanedbatelny. Z hlediska hlukové zdtéZe nedojde
v podstaté ke zméndam.

Ales Jirout, Cajkovského 1005, Hradec Kralové, PSC 500 09, ze dne 29. 8. 2023.
Podstata vyjadreni:

Obcan Ales Jirout ma nasledujici pfipominky:

1) Zamér vystavby ZEVO Opatovice je v rozporu s platnym referendem obce Opatovice, které
nedovoluje vystavbu tohoto zafizeni v sousedstvi obce.

2) Neni zde pro zamér potifebny objem odpadu, stdvajici stav je takovy, Ze tvorba odpadu a jeho
likvidace je v rovnovaze a vzhledem k ekonomické krizi Ize ocekavat sestupny trend, tedy
snizeni tvorby odpadu.

3) Zamér je v rozporu s politikou EU Green deal. Zdmér tedy nelze realizovat, pokud jsou jiné
cesty likvidace odpadu bez navyseni uhlikové stopy a je v rozporu s primarné nadrazenou a
pro CR zavaznou politikou EU a jejimi hlavnimu cili. Navic zde jak bylo konstatovano v bodé 3,
neni zde objem odpadu, ktery je nutno likvidovat, a i pokud by byl je nutno dodrZet zavaznou

Posudek dle prilohy ¢. 5 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 77 ze 92
ZEVO Opatovice 5. 12.2023



T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

politiku EU v oblasti Green deal a najit takové feseni, které je bez uhlikové. Dale pak kapacity
stavajicich spaloven v CR jsou dostadujici, neni ddvod stavét dalsi, a to i z ddvodu zévazné
politiky Green deal. Zdmér je zjevné podkopavani politiky a cild EU v oblasti udrZitelného
rozvoje a Ceskd republika je povinna a zavazala dodriet nadfazené politické cile EU. Je
povinnosti nepovolit takto vyznamny zdroj uhliku pro ktery neni absolutné zadné statni,
spolecenské a ekonomické opodstatnéni a jakykoliv pokus o schvaleni zdméru je trestuhodné
obchézeni cil@l EU, které jsou pro CR bez pochyb zavazné. Dokumentace viibec nezohlednila
nadrazenou politiku EU Green deal bez uhlikové neutrality do roku 2050.

4) Zamér vystavby ZEVO Opatovice je zcela nerealizovatelny pro nevhodné meteorologické
podminky dané typem krajiny. Zamér by mél vyrist v Udoli feky Labe, které je ale znacné
inverzni oblast. Jen napf. v roce 2005 zde bylo celkem 105 inverznich dni. Dnes je situace
stejna, ne-li horSi a prakticky tfetinu roku je zde inverze. S timto rozptylova studie v
matematickém modelu viibec nepo¢itd. Jako dilkaz predkladam vyjadfeni CMHU z roku 2005.

Vypordddni zpracovatele posudku:

K pfipomince 1)

Vyse citovand informace nemd vliv na posouzeni vlivu na Zivotni prostredi, a proto v ramci procesu
EIA neni tato informace relevantni. Toto bude pripadné zohlednéno aZ v dalSich stupnich
posuzovani projektu ZEVO Opatovice.

K pripomince 2)

V ramci procesu EIA bylo mnoZstvi a predikce odpad(i v dané lokalité stanoveno na zdkladé
progndzy MZP program TIRAMISO. Z uvedeného vyplyvd, Ze v dané lokalité je dostatecné mnoZstvi
odpadu pro energetické vyuZiti.

JiZ v predchozich vypordaddnich bylo feceno, Ze dokumentace neslouZi pro bilancovdni mnoZstvi

odpadi, které mohou do zafizeni vstupovat. Je pouze na investorovi (oznamovateli), zda
pldnovanou kapacitu napini a na ty jsou vyhodnoceny vsechny relevantni vlivy.

K pripomince 3)
Projekt ZEVO Opatovice je v souladu s plany EU, kde z pohledu odpadového hospoddrstvi se za cil
bere skutecnost, Ze zhruba 25 % mnoZstvi komundlIniho odpadu muiZe byt energeticky vyuZito.

V ramci pfilohy ,Klimatickd studie” je moZné prokdzat, Ze z globdiniho pohledu a tzv. uhlikové
stopy je vyhodnéjsi odpad energeticky vyuZit neZ ho sklddkovat na sklddce.

Z toho divodu je mozZné zamér povaZovat za to, Ze je v souladu s pldny EU, tedy i Green Deal.

K pripomince 4)

Zde je nutno upozornit, Ze popisovand situace z roku 2005 se vyrazné zménila. V soulasnosti
vyznamné poklesl pocet dnu s inverznimi stavy a situace je jiz vyznamné odlisnd od situace v roce
2005. Rozptylovd studie je politand na tzv. nejvyssi stabilitni tfidu atmosféry (tedy stav, kdy je
pohyb atmosféry minimdlni) a tedy na nejhorsi rozptylové podminky. Na druhou stranu je faktem,
Ze neni mozné vypocitat imisni pfispévky pro inverzni stavy.

| tak je mozZné konstatovat, Ze prispévky imisi budou vyznamné nizké, v podstaté zanedbatelné.
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1) CELKOVE POSOUZEN[ AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi
PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

Na zakladé analyzy vlivi zaméru na Zivotni prostfedi dospiva dokumentace k zavéru, Ze navrieny
zamér lze vdané lokalit¢é a v navrhovaném rozsahu realizovat za podminky realizace
navrhovanych opatfeni pro minimalizaci nepfiznivych vlivl. Se zavéry dokumentace Ize souhlasit.

Do navrhu stanoviska prislusného Uradu jsou zapracovana doporuceni k minimalizaci vlivi zaméru
na okoli na zdkladé zhodnoceni dokumentace jak pro fazi pfipravy zaméry, vystavby i vlastniho
provozu zdméru. Néktera obecnd opatfeni z dokumentace byla zpracovatelem posudku
vynechana a nékterd zdsadni byla zase pridana.

Co se tyce vlivll na Zivotni prostiedi, realizace zdméru ,,ZEVO Opatovice” tudiz nebude znamenat
vyznamnou kvalitativni ani kvantitativni zménu oproti stavajicimu stavu. Naopak dojde ke snizeni
emisi znecistujicich latek v parametrech TZL (resp. PMio a PMss), NOx a SO,. Naopak dojde
k mirnému navyseni imisni zatéze v ramci ostatnich znedcistujicich latek, jako jsou Hg, Cd, PCDD/F,
HCI, HF a VOC, i kdyzZ toto zvySeni je velmi relativni, jelikoZ tyto latky jsou v urcitém mnoZstvi
produkovdny i stavajicimi zdroji provozovanymi vramci EOP. Zde je tak trochu chybou, zZe
k porovnani v rdmci ostatnich znecistujicich latek nedoslo, protoze méreni na zdrojich u téchto
latek v minulosti probihala.

Z hlediska umisténi zaméru nebylo mozno vibec hledat jiné umisténi nezZ stavajici, kde probéhne
vystavba ZEVO Opatovice, a proto neni zamér feSen variantné z hlediska umisténi zaméru. Byly
posuzovany rlzné technické varianty (typy kotll, systém Cisténi spalin), varianty z hlediska
dostupnosti odpadl a navaznosti na CZT a je zfejmé, Ze jind varianta neni mozna. Z hlediska
kapacity jsou diskuze o tom, jestli tento zdmér neni v protikladu s dokumenty ohledné hierarchie
nakladani s odpady a zda nebude tim zamérem, ktery nebude nutit ob¢any a spolec¢nost odpady
tfidit a recyklovat. Zde je nutné fici, Ze odpady nejsou recyklovatelné nescetnékrat a ddle, Ze
riziko, Ze odpady do ZEVO nebudou nese soukromy investor. Kapacita je navrZena a vSechny vlivy
vypocteny na 150 000 t/rok a v pfipadé nedostatku odpadC bude vliv nizsi hlavné u emisi a
dopravy.

Lokalita je hodnocena jako nevyznamna z pohledu ochrany ptirody a krajiny. Technické reseni
zameéru bylo jiz v minulosti zpracovano na urcité technické urovni, odpovidajici danému druhu
aktivity, s dlrazem na ochranu Zivotniho prostfedi a na minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni
prostiedi a obyvatelstvo.

V soucasnosti je zpracovateli posudku znamo nékolik ptipravovanych projektl instalaci ZEVO,
které jsou také vyjmenovany v dokumentaci. Nékteré se jiz pfipravuji a ostatni jsou v obdobné fazi
pfipravy jako ZEVO Opatovice. Jeden z vyznamnych zamér( kotle K1 v SAKO Brno byl ted dokonce
odmitnut a zatim nebude realizovan.

Nevyjasnénost ¢i nedotazenost nékterych prvk( organizaéniho feSeni neni v soucasné fazi
ptipravy zaméru zasadni bariérou pro vydani stanoviska podle zakona ¢. 100/2001 Sb. Tato budou
posouzena v rdmci naslednych spravnich fizeni, a to hlavné v oblasti ochrany ovzdusi (aktualizace
rozptylové studie s vypoctem vlivu benzo(a)pyrenu na ovzdusi a verejné zdravi). A dale pak navrh
opatreni v oblasti negativnich vlivli hluku ze stacionarnich tak, aby nebyla dale zvySovana hlukova
zatéz obyvatel a zlstala minimalné na stavajici Urovni.

Ostatni slozky Zivotniho prostredi (vlivy povrchové a podzemni vody, na kvalitu odpadnich vod,
odpady, ochranu pfirody a krajiny a ostatni vlivy) nebudou zamérem vyznamné ovlivnény i
vzhledem, Ze zdmér je uvazovan ve stdvajicim prostoru Elektrarny Opatovice, a.s.

Na zakladé vsech uvedenych skutecnosti lze z hlediska posouzeni akceptovatelnosti zdméru z
hlediska vlivl na Zivotni prostredi formulovat nasledujici zavér:

Dokumentace byla posouzena dle pozadavku paragrafu 9 zakona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl v platném znéni v rozsahu dle
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prilohy €. 5 tohoto zdkona. Dokumentace je zpracovana dle pozadavku tohoto zdkona. Pozadavky
doporucené zpracovatelem posudku jsou pro pfipravu zaméru splnitelné pred zahajenim realizace
zaméru ¢i jsou podminujici pro realizaci zaméru.

S ohledem na udaje obsaZzené v dokumentaci a pfi respektovani podminek uvedenych v ndvrhu
stanoviska pfislusSnému Ufadu doporucujeme realizovat zamér ,ZEVO Opatovice” v navrzené
varianté.

Datum zpracovani posudku: prosinec 2023

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na zpracovani
posudku:

e Ing. Libor Obal
TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o. |n Li b or Digitalné podepsal
Janacékova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava g * Ing. Libor Obal

tel: 602 418 360, e-mail: |.obal@teso-ostrava.cz Obal ??%u31:322§?583;1 8
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VI. NAVRH STANOVISKA

Na zakladé vysSe uvedeného zpracovatel Posudku doporucuje, aby k predlozenému zaméru Ministerstvo
Zivotniho prostrfedi, odbor vykonu statni spravy |, vydal ve smyslu ustanoveni §9a odst. 1-3 zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpis(, v souladu s pfilohou
¢. 6, citovaného zakona, nize uvedené Stanovisko.

V tomto Stanovisku jsou obsazeny pouze konkrétni podminky, které vychazeji z Dokumentace zaméru,
z obdrzenych vyjadieni k Dokumentaci, z navrhu zpracovatele Posudku i z navrhu oznamovatele. Nejsou
zde (v souladu s pozadavky novely €. 39/2015 Sh., zdkona €. 100/2001 Sb.) uvadény obecné podminky,
vychazejici ze slozkovych zakont Zivotniho prostredi.

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNIi PROSTREDI
(dale jen ,,zdvazné stanovisko*)

podle ustanoveni § 9a odst. 1, zdkona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond (ddle zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen zakon).

.  POVINNE UDAJE

1. Nazevzaméru
ZEVO Opatovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacitni Udaje zdméru ve vztahu k parametriim a limitdm dle pfilohy ¢. 1 zakona jsou nasledujici:
kapacita zafizeni: 480 t/den (150 000 t/rok)
Ucelem zdméru je energetické vyuZiti smésnych komunalnich odpadd.

Pfijiman a spalovan bude odpad, ktery bude v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni, zdkonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni, a s provoznim
radem zafizeni.

Zakladni udaje zaméru jsou shrnuty nasledovné:

Projektovana kapacita: ro¢ni projektovana kapacita: 150 000 t

rocni projektovana zpracovatelska kapacita: 150 000 t

projektovand denni zpracovatelska kapacita: 480t

maximalni okamzita kapacita: 2800t
Technické reseni: palivo: smésny komunalni odpad
technologie spalovani: rostova technologie s dodavkou tepla

a vyrobou elektrické energie (ZEVO)

metoda Cisténi spalin: mokra
stabilizacni palivo: zemni plyn
Vyroba energie: tepelna energie: 542 TJ/rok (z toho vlastni
spotieba 17 TJ/rok)
elektricka energie: 70,3 GWh/rok (z toho vlastni spotieba
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Vykonové parametry:

Tepelné hospodarstvi:

mnoZstvi paliva (odpadu):

prdmérna vyhfevnost pro néavrh zatizeni:

pramérny hodinovy vykon:

tepelny prikon v palivu:

tepelny vykon jmenovity:

teplota ve spalovaci komore:

parni vykon — jmenovity:

parametry pary: teplota:
tlak:

regulacni rozsah:

fond pracovni doby:

kapacita vyménikové stanice horké vody:

parametry horké vody: vystup:
zpatecka:

max. vykon turbogeneratoru:

14,1 GWh/rok)
150 000 t/rok
10 MJ/kg
19,53 t/h
54,25 MWt
45,57 MWt
850-1 100 °C
61,1t/h

430 °C

5 MPa

60-100 %

7 680 h/rok

30 MW
90-140 °C (v zavislosti na ro¢nim obdobi)
60 °C

16 MWe

3. Zarazeni zaméru dle p¥ilohy €. 1 k zakonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

bod:

zamer:

kategorie:
limit:

prislusny Urad:

54

Zarizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadd

spalovanim nebo fyzikdlné-chemickou upravou s kapacitou od

stanoveného limitu.
| (podléha posuzovani vzdy)
100 t/den

~

MZP

Zameér spada pod § 4 odstavec (1) pismeno a) zdkona jako zaméry uvedené v pfiloze €. 1 k tomuto

zakonu kategorii | a zmény téchto zamérl, pokud zména zdméru vlastni kapacitou nebo rozsahem

dosahne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena; tyto zaméry a zmény zamérl podléhaji posouzeni

vlivl zdméru na Zivotni prostiedi vZdy.

4. Umisténi zaméru

Kraj:
Obec:
Katastralni zemi:

Pardubicky
Ceperka
619558 Ceperka

5. Obchodni firma oznamovatele

Elektrarny Opatovice, a.s.

6. 1€ oznamovatele

27567 320

7. Sidlo oznamovatele

& p. 478

533 45 Opatovice nad Labem
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8. Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zameéru, popfripadé
podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za Ucelem prevence, vylouceni, sniZeni, popfipadé
kompenzace negativnich vlivli zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi

I. Podminky pro fazi pfipravy zaméru

1.

10.

11.

12.

13.

V ramci zmény integrovaného povoleni bude technické a technologické feSeni zdméru respektovat
pozadavky na nejlepsi dostupné techniky (BAT) vyplyvajici z platného referenéniho dokumentu o
nejlepsich dostupnych technologii (BREF).

Provést akreditované (autorizované) méreni hluku v chranénych prostorech pro ovéreni zjisténi
stavajici hlukové zatéze v posuzovanych bodech dokumentace a pro nasledné vyhodnoceni v ramci
provozu zdroje dle pozadavk( KHS Pardubického kraje.

Aktualizovat rozptylovou studii v souvislosti s upfesnénymi vystupujicimi teplotami spalin a vlhkosti
spalin.

V ramci zmény integrovaného povoleni bude definovana technologie nakladani s popelem/
struskou a popilkem s tim, Ze bude zajiSténo oddélené nakladani se zbytky po cisténi spalin; dale
bude uptfesnén rozsah a ¢etnost monitoringu zejména z hlediska perzistentnich organickych latek a
toxickych kovl (monitorovani PBDD/F bude provadéno, jakmile budou k dispozici metody, normy a
emisni limity), jakoZ bude i popsan zplsob zverejnéni pristupu k vysledkim monitoringu zbytkd po
¢isténi spalin.

Zpracovat projekt ozelenéni aredlu v souladu s klimatickou studii, které je pfilohou dokumentace.

Zpracovat podrobné zasady organizace vystavby, aby byly maximdlné eliminovany nepftiznivé
dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi, ale hlavné vliv na minimalni vlivy ruseni a ovlivnéni
nejblizsi zastavby a jejich obyvatel.

I. Podminky pro fazi realizace zaméru

V ramci stavby bude dodavatel stavby povinen zabezpelit provoz dopravnich prostredkd
produkujicich ve vyfukovych plynech minimum Skodlivin maximalné v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejnych
komunikaci zejména betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrarfiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouZzivat k zakryti hmot plachty

Na stavenisti nesmi byt pdlen hoflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Prabéh vystavby bude organizacné a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan vliv na okolni
obyvatelstvo dle zpracovanych zasad organizace vystavby.

Minimalizovat prasnost pti vystavbé a demolicich vhodnymi technicko — provoznimi opatfenimi
(zkrapéni, zaplachtovani apod.) i vzhledem k umisténi zaméru.

Zhotovitel stavebnich praci bude povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, a jejichZz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. V pribéhu
realizace stavby musi byt provadéna takova protihlukova opatteni, aby hluk ze stavebni ¢innosti
neprekrocil ve venkovnim chranéném prostoru staveb hygienické limity hluku stanovené natizenim
vlady €.272/2011 Sb., v platném znéni.

V dobé noéniho klidu (22.00 — 06.00) nebudou stavebni prace (s vyjimkou bezhluénych) provadény.
Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikl na stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpeceni
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani
stavenisté.
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14. U instalovanych technologickych zafizeni budou dodrzeny maximalni hladiny hluku uvedené
v hlukové studii pfipadné nizsi.

15. V jarnim obdobi roku uvaZované vystavby provést aktualizaci botanického a zoologického
prazkumu formou ovéreni vyskytu ochrandrsky vyznamnych druh( rostlin a Zivocichl vcetné
vyhodnoceni zdsahu do biotopu téchto druhd; vysledky prizkum je tfeba nasledné promitnout do
provadéci dokumentace stavby a uplatfiovat je formou ekologického dozoru odborné zpusobilou
osobou.

16. Zajistit vystavbu vSech doprovodnych zafizeni ktechnologiim pro snizovani emisi (odsifeni,
snizovani oxid( dusiku a sniZovani PCDD/F, rtuti a tézkych kovl) tak, aby jak technicky, tak i
kapacitné byly schopny plnit svdj Gcel véetné vSech zkousek tésnosti dle § 39 odst. 4 pism. d)
vodniho zdkona.

IlIl. Podminky pro fazi provozu zaméru

17. Provést méreni ekvivalentni hladiny hluku ze vSech technologickych zafizeni dle hlukové studie pro
zabezpeceni plnéni hlukovych v chranéném prostoru staveb s vytvofenim hlukové mapy celého
arealu EOP, a.s.

18. Provést méreni ekvivalentni hladiny hluku v chrdnéném prostoru staveb (obytné zastavbé) pro
prokazani vysledkd hlukové studie na mistech vyznacenych hlukovou studii.

19. Instalovana zafizeni budou rfadné udrzovana (upevnéni krytd, servis loZisek apod.) v¢. tlumicl
hluku.

20. Plynové horaky pro najezd a odstavovani a vSechna technologickd zafizeni budou pravidelné
kontrolovana a sefizovana tak, aby byly zajistény minimalni emise znedistujicich latek.

21. Tézka nakladni automobilovd doprava, kterd bude pfipadné zajistovat dopravu odpadu do ZEVO
Opatovice, bude smérovat pouze v denni dobé, tedy od 6:00 — 22:00 mimo sobot, nedéli a svatka.

IV. Podminky pro fazi ukon¢eni zaméru

22. Zajistit odstranéni stavby v souladu s legislativou v té dobé poplatné véetné nakladani se stavebnimi
odpady.

23. Zajistit konecny monitoring pudy a podzemnich vod pro zajiSténi vyhodnoceni nutnosti
dekontaminace Uzemi, pokud k ni viibec doslo.

9. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivii zaméru na Zivotni prostfedi (parametry, délka sledovani)
pfiméfené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho vlivii na Zivotni prostiedi
1. Pfi bilanénim zjisténi, Ze dodavky odpadl nejsou s nizkym a stabilnim obsahem rtuti, zajistit
instalaci pro kontinualni méreni rtuti a jejich sloucenin.

2. Ve zkusebnim provozu ZEVO Opatovice budou ovéreny vlastnosti produkovanych odpadi z hlediska
dalsiho nakladani s nimi v souladu s platnou legislativou.

3. Na zakladé vysledk( ve zkusebnim provozu ZEVO Opatovice bude provedena vystupni bilance
PCDD/F ze viech tokd, tedy z emisi, popilku, strusky a popela.

4. V ptipadé zverejnéni normy pro odbér a stanoveni PBDD/F v emisich bude toto zahrnuto do
pravidelného monitorovani emisi.
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1. ODUVODNENI

1) Odtvodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné odlvodnéni stanoveni uvedenych
podminek:

Pfislusny urad dospél na zdkladé Dokumentace, Posudku a vyjadfeni, kterd k nim byla zaslana dotéenymi
organy statni spravy, Uzemnimi samospravnymi celky a verejnosti k zavéru, ze k zaméru Ize vydat souhlasné
zavazné stanovisko.

Rozsah vlivli na Zivotni prostfedi a verejné zdravi je z hlediska Unosnosti prostfedi v dotéeném uzemi
hodnocen jako pfijatelny. Zamér nezplisobi vyznamné nepfijatelné snizeni kvality Zivotniho prostredi v
feSeném Uzemi. Na zdkladé provedeného hodnoceni je konstatovano, Ze zamér mlze byt realizovan v
predloZzeném feSeni a rozsahu.

Nedilnou soucasti zdméru jsou podminky pro navazujici fizeni uvedené ve vyrokové Cdsti zavazného
stanoviska. Tyto podminky slouZi k minimalizaci, eliminaci ¢i kompenzaci potencidlnich negativnich vliv(
zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi.

OdUvodnéni stanovenych podminek:

V rdmci podminky ¢. 1 bude nutné precizné posoudit celou technologii v souladu se Zavéry o BAT pro
spalovani odpadu, a to hlavné z dlvodu, Ze v ramci vybérovych fizeni dochazi u dodavatell k urcitym
Ustupkdim od navrhovaného v rdmci procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

V pfipadé podminky €. 2 se vychazi z toho, Ze znalosti o hlukovém pozadi nejsou Uplné presné, a i vzhledem
k délce vsech fizeni a vystavby bude tfeba ovérit realny stav hluku v predmétnych lokalitach.

Aktualizace rozptylové studie z podminky ¢. 3 vychdzi hlavné z predpokladu, Ze mohou byt nainstalovany
rizné technologie hlavné snizovani NOy (SCR Tail End oproti SCR High Dust) a mohou se tim vyznamné
ménit teploty spalin a vlhkost, kdy rozdilné teploty spalin a vlhkosti mohou vyznamné ménit dopad emisi
promitnutim do imisni zatéZze v okoli zdméru ZEVO Opatovice.

Podminka €. 4 je formulovana zpracovatelem posudku a vyplyva z obdrzenych vyjadreni a z vyjadienych
nejistot ve vztahu k zprovoznéni nového zdroje ZEVO Opatovice v ramci EOO, a.s. se vSemi pfipadnymi
souvisejicimi vlivy na kvalitu ovzdusi.

Podminka €. 5 vyplyva ze zavéra klimatické studie, ktera je pfilohou dokumentace a méla by obecné pfispét
ke snizeni mikroklimatickych jev( a pfipadné sekundarni prasnosti v ramci provozu ZEVO Opatovice.

Podminka ¢. 6 je formulovana zpracovatelem posudku; podminka je stanovena za Ucelem minimalizace
vlivl zdméru na faktor pohody dotéenych obyvatel v etapé vystavby a z dlivodu zajisténi informovanosti
obyvatel o predpokladdaném postupu stavebnich praci.

Podminky ¢. 7-11 je formulovana a vyplyva ze zavér( zpracovatele posudku, kterd ma smérovat k
minimalizaci vlivQi na ovzdusi v etapé vystavby, které nejsou jednoduse sledovatelné a kontrolovatelné.

v

Podminka ¢. 12-14 je formulovédna a vyplyvd ze zavér(l zpracovatele posudku, kterd ma smérovat k
minimalizaci vlivQ hlukové zatéze a maiji slouZit pro omezeni kratkodobého, avsak vyznamného vlivu na
Zivotni prostredi a obyvatele, které mohou zasahovat hlavné do naruseni faktord pohody v etapé vystavby.

Podminka ¢. 15 je formulovand zpracovatelem posudku; podminka sméfuje k tomu, Ze vzhledem k
obvyklému prodleni mezi pripravou stavby a pripadnym vydanim stavebniho povoleni je obvyklym
standardem aktualizace zoologického prlzkumu pred zahdjenim stavby z hlediska ochrany ZCHD (zvlasté
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chranénych druh); i kdyzZ biologicky prlzkum byl proveden, tak samoziejmé doba od EIA po realizaci je
znacné dlouhd a je tfeba tento prizkum zaktualizovat.

Podminka €. 17 souvisi pfimo s podminkou €. 14 s tim, Ze deklarace dodrzeni hladin hluku u technologickych
zatizeni by méla byt porovnana se skutecnym stavem a tyto hodnoty by mély slozit pro vstup do hlukové
studie pro porovnani uskutecnéného zaméru s plvodnim stavem a mélo by dojit k prokazani nenavysovani
hlukové zatéze, ktera je by méla byt prokdzana pravé stanovenim podminky ¢. 18.

Podminky ¢. 19 a 20 vyplyvaji z obecnych pozadavk(l na provoz a servis technologickych zafizeni. Je zfejmé,
Ze bez tohoto servisniho zabezpeleni by mohlo dochazet ke zhorsovani emisi znedistujicich latek a pfipadné
i k prekracovani stanovenych emisnich limit(.

Podminka 21 vyplyva z poZzadavk( na dodrzeni vliivu hlukové zatéze v no¢ni dobé v zakonnych mezich, coz je
deklarovéno i ve zpracované dokumentaci.

Podminky ¢. 22 a 23 vyplyvaji z pozadavkll zakona o integrované prevenci a mély by byt zapracovany do
podrobného planu pro ukonceni provozu zafizeni.

Podminky 1-4 bodu 9. vyplyvaji z poZzadavkd hlavné Hnuti Arnika a je upravena v souladu se zavéry o BAT
pro spalovani odpadd tak, aby byla vibec realizovatelnad s odkazem na ptripadné normy, které do doby
zkusebniho provozu vejdou v platnost.

2) Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti:

Z hlediska velikosti, rozsahu a vyznamnosti vlivil vyplynulo z procesu posuzovani vlivli, Zze veskeré vnéjsi
projevy zaméru lze hodnotit jako minimalni v nékterych aspektech pozitivni a v pfipadé hluku nepfesahujici
bezprostfedni okoli arealu. Jako podklad pro Dokumentaci EIA byly zpracovdny studie rozptylova studie,
posouzeni akustické situace, posouzeni vlivli na verejné zdravi a studie vlivi na klima a dalsi). V téchto
studiich bylo vyhodnoceno, Ze vlivy na kvalitu ovzdusi jsou minimalni v nékterych parametrech (TZL, SO, a
NOy) pozitivni, zdravotni rizika spojena s realizaci zaméru jsou akceptovatelnd. Dale byly odhadnuty vlivy
hluku, které vzhledem k umisténi arealu byly vyhodnoceny jako minimalni s tim, Ze v posudku je ndvrh
takovych podminek, které by mély zabezpecit bud’ stav beze zmény nebo prispévek nulovy. Nékteré studie
(rozptylova a hlukova) budou aktualizovany a posouzeny v naslednych spravnich fizenich, a to zejména
v oblasti ochrany ovzdusi a vyhodnocenim zmén technologie na teplotu a vlhkost spalin nebo moznostmi
snizeni hluku z dodanych zafizeni.

Jako podstatné pro provoz zaméru byly vyhodnoceny vlivy:

— Na kvalitu ovzdusi, kdy vramci zpracované rozptylové studie byl provedeno modelovani na
maximalni hranici emisnich limita dle zavérl o BAT pro spalovani odpadd vystupujicich ze ZEVO
Opatovice a souvisejici dopravy.

— Na hlukovou situaci, kdy byly vzhledem kumisténi v blizkosti obce Ceperka odhadnuty a
vyhodnoceny jako minimalni za predpokladu podminek uvedenych v dokumentaci a zahrnutych do
podminek tohoto stanoviska.

Ostatni vlivy (mozZné ovlivnéni vod, nakladani s odpady apod.) Ize oznacit za malé nebo dokonce nulové
v pripadé vlivi na klima dokonce pozitivni. K prevenci, eliminaci a minimalizaci ucink(i téchto vlivi byla
v rdmci posuzovani zdmeéru navriena opatreni, kterd jsou uvedena ve Stanovisku. S ohledem na fakt, Ze
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zameér si vyzada i provedeni uréitych stavebnich Uprav, jsou navrzena i opatreni pro fazi vystavby a ddle pro

fazi provozu zdméru.

V dokumentaci jsou vyjmenovana i konkrétni opatreni a jsou nasledujici:

Zakladni projektova opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, poptipadé kompenzaci nepftiznivych vlivl

spodivaji v dodrZeni vSeobecné zavaznych zakonnych predpisii a norem v oblasti projekéniho navrhu i v

oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Ty vytvareji jednoznaény a kontrolovatelny ramec

pro pfipravu, realizaci a provoz zaméru, véetné pozadavk(lli na monitorovani vliv na Zivotni prostredi

a pozadavkl na pFipravenost na mimoradné situace.

Nad tento zakladni legislativni rdmec jsou navrZena nasledujici opatfeni, vychdazejici ze skutecnosti

zjiSténych pfi zpracovani této dokumentace:

1. Technické a technologické reseni zaméru bude respektovat pozadavky Zavérl o BAT pro spalovani
odpadu (BAT WI), aktudlné platnych v dobé pripravy zdméru.

2. Pred zahdjenim zkuSebniho provozu bude zahajena plnd funkénost monitorovani emisi v rozsahu
pozadavk( aktudlné platnych predpist v ochrané Zivotniho prostredi a zaroven poZadavkd Zavér( o BAT
pro spalovani odpadu (BAT WI), aktudlné platnych v dobé pripravy zaméru, resp. pfislusného
integrovaného povoleni.

3. Pted ukonéenim zkuSebniho provozu bude provedeno jeho vyhodnoceni, ve kterém bude dokladovano
dodrZeni poZadovanych a dodavatelem garantovanych technickych parametrl a parametr( vystupd,
véetné dodrZeni hygienickych limitd hluku (kontrolni méfeni); poznatky, doporuceni a zmény,
vyplyvajici z vyhodnoceni zkusebniho provozu, budou promitnuty do aktualizace provoznich predpisd,
dodatecnych opatreni, resp. pripadné zmény integrovaného povoleni.

4. V ramci provozu budou sledovdny a monitorovany vystupni parametry v souladu s platnym
integrovanym povolenim; v pfipadé zjisténi negativnich odchylek od predpokladanych vystupnich
parametrd budou tyto vyhodnoceny a budou pfijata a realizovana napravna opatreni.

5. Budou respektovana opatreni, specifikovana v akustické studii, zejména:

e budou dodrzeny akustické parametry plasté objektd zdmeéru,

e na zakladé konkretizovaného Feseni umistované technologie bude upfesnén hlukovy model,

e na zakladé vysledkd hlukového modelu budou navriena odpovidajici protihlukova opatfeni pro
dodrzeni limitu (pokud nutno),

e po uvedeni zdméru do zkuSebniho provozu bude provedeno kontrolni méreni hluku a na jeho
zakladé budou pfijata pfipadnd dodatecna opatreni.

6. Budou respektovana opatfeni, specifikovana v biologickém posouzeni, zejména:

e terénni prace pfi vystavbé budou zahajeny az po predchozim prizkumu vytyCeného stavenisté,
zaméfeném na vyloudeni vyskytu obojzivelnik(, plazd, hnizd émeldkd a mravenist rodu Formica;
prazkum provede odborné zpisobila osoba v biologicky vhodném obdobi tésné predchazejicimu
zahajeni stavebnich praci,

e vyfez a/nebo kaceni dfevin bude z diivodu ochrany hnizdicich ptak( provadéno jen mimo obdobi
hnizdéni ptactva, tj. kdceni nebude provadéno v obdobi od 1. dubna do 31. srpna.

7. Budou provérena doporucena opatreni, specifikovana v hodnoceni vlivl na krajinu, zejména:

e doplnit a zahustit v sou¢asné dobé mezerovité vysadby dfevin v pasu mezi silnici 1/37 a Velkou
Strouhou,

e provést vysadby aleji podél mistnich obsluznych komunikaci ¢lenici pole v ramci trati Na pastich, V
dilcich a Na lukach (v misté prichodu vedeni viak bude nutno respektovat ochranné pasmo a
vysadby zde vyloucit, pfip. uzit méné vzristné kere),

e realizovat vicedruhové vysadby past dfevin podél jihovychodniho okraje obce Ceperka,
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10.

11.

e pro vysadby pouZit stanovistné odpovidajici domaci druhy autochtonniho pdvodu (napf.: dub letni,
dub zimni, javor babyka, tfeSen ptadi, stfemcha obecn3, jilm habrolisty, z kef( liska obecna, resetlak
pocistivy, brslen evropsky apod., v rdmci aleji je moZno uzit i domaci druhy ovocnych drevin).

Budou provérena doporucena opatreni, specifikovana v klimatické studii, zejména:
e nové vzniklé objekty a zpevnéné ploch budou vybaveny pro vyuziti a zachytdvani srazkovych vod
(zelené stfechy apod.), vody budou prioritné vyuzivany v lokalité.

Budou respektovana opatreni, specifikovana v hodnoceni provoznich rizik, zejména:

e bude provadéna kontrola odpadu (SKO) pred jeho homogenizaci s cilem zabranit vneseni
vybusného nebo samoiniciovatelného materidlu do bunkru a nasledné homogenizace,

e technologickymi i organizacnimi opatfenimi bude vylouc¢eno nahromadéni nespaleného materidlu
ve spalovacim zafizeni,

e trvalou kontrolou bude zajisténa trvald funkénost bezpecénostnich prvkl (napt. regulace pfivodu
vzduchu, odtahu spalin, davkovani spalovaného materidlu, davkovani detoxikacnich aditiv, zalozni
napdjeni elektrickym proudem apod.),

e pravidelnou kontrolou bude zajisténa integrita procesnich a skladovacich zafizeni (rostova pec,
parni kotel, turbogenerator, zasobniky kondenzatu), rozvadécl pary a potrubnich tras,

e pro dohled nad technologicky dlleZitym zafizenim bude pouZit provozni kamerovy systém uréeny
zejména pro sledovani ohnisté kotle, stavoznaku hladiny na kotli, bunkru, nasypky drtice, nasypky
kotle, vysypky strusky, strojovny apod.; obraz bude pfenasen na centrdlni velin a v pfipadé nasypek
drtice a kotle i na stanovisté jefabu, zdznam z kamer bude uklddan do systému ukladani a analyzy
dat; do kamerového systému bude zahrnuta i termokamera pro ochranu zahoreni v bunkru SKO,

e findlni stav zafizeni na zédkladé konkretizovaného feseni umistované technologie bude zohlednén
pfi zpracovani Provozniho havarijniho planu ZEVO Opatovice pfed jeho kolaudaci,

e pro veskeré nebezpecné latky bude ke kolaudaci ZEVO Opatovice zpracovan dokument Pokyny pro
zachazeni s nebezpecnymi latkami,

e pred zkusebnim provozem ZEVO Opatovice bude zpracovan dle zakona ¢. 224/2015 Sb. "protokol o
nezarazeni ", archivovan pro potfeby kontroly a pfedan v pisemné formé na Krajsky urad.

Budou respektovana opatfeni pro omezeni prasnosti pfi vystavbé, dand metodikou pro stanoveni
opatreni ke snizeni vlivll stavebni ¢innosti na imisni zatizeni ¢asticemi PMyj.

Budou respektovana opatfeni souvisejici se svételnym zafenim, danda metodickym pokynem k
predchdazeni a sniZzovani svételného znecisténi.

3) Hodnoceni technického feSeni zaméru sohledem na dosazieny stupenn poznani,
pokud jde o zne€istovani Zivotniho prostiedi:

Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivi na Zivotni prostiedi dostacujicim zplsobem

popsano, detailnéjsi reseni se s ohledem na poZadavky vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpist

predpoklada v ramci dalsi pfipravy zaméru pro pfislusna spravni fizeni k povoleni predmétného zdméru.

V soucasnosti spolecnost Elektrarny Opatovice, a.s. provozuje v posuzované lokalité teplarensky provoz

spalujici hnédé uhli o celkovém instalovaném tepelném pfikonu 1 241 MW.. Jedna se o teplarensky provoz,

ktery zajistuje dodavku tepla véetné vyroby elektrické energie. Soucasti zdroje jsou vyrobni prostory a

s nimi souvisejici technické a pomocné prostory Spaliny ze vSech kotll jsou napojeny na jeden spolecny

komin.

V ramci technologie vyroby tepla a elektrické energie Elektraren Opatovice je v soucasnosti instalovana a

provozovana technologie odsifeni spalin pomoci uhli¢itanu vapenatého a DENOx pomoci mocoviny.

V ramci predkladaného zaméru dojde v Elektrarnach Opatovice k instalaci nasledujiciho zatizeni:
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V areadlu Elektrarny Opatovice, a.s. (aredl EOP) je pfipravovan zamér realizace zatizeni k energetickému
vyuziti odpadu (ZEVO), urceného ktermickému zpracovani komunalniho odpadu, tj. spalovani za
soucasného vyuziti tepelné energie. Celkova kapacita zdméru, tj. mnoistvi spalovaného odpadu, Cini
480 t/den (150 000 t/rok) pfi primérné vyhfevnosti cca 10 MJ/kg. Tepelna energie z provozu zaméru bude
vyuzivdna k vyrobé tepla, které bude dodavdno do soustavy centralniho zdsobovani teplem, a elektrické
energie, kterd bude doddvdna do distribucni soustavy. Zamér ZEVO pfitom povede k ¢aste€cnému omezeni
provozu stdvajictho uhelného zdroje s tim, Ze potfebnd dodavka tepla do sité centrdlniho zasobovani
teplem zlstane zachovana (Cast dodavky prevezme ZEVO).

Prostor umisténi zdméru je tvoren prostfedim primyslové vyroby (vyroba elektrické energie a tepla), bez
primého vztahu k pfirozenym prvkim pfirody a krajiny a/nebo k obytnym zénam. Zaroven jsou zde
dostupné veskeré nezbytné infrastrukturni vazby (zejména komunikaéni napojeni a vyvedeni tepelného a
elektrického vykonu). Takovéto umisténi je z environmentalniho hlediska optimalni. Zamér je zaroven
umistén v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci (Uzemni plan obce Ceperka), ve stabilizované
a zménové plose pro vyrobu a skladovani — tézky primysl a energetika.

Zamér bude vyuzivat roStovou technologii spalovani odpadu s navazujicim parnim kotlem, pro ¢isténi spalin
bude pouzit fetézec technologickych postupl mokrého cisténi. Jedna se o zafizeni odpovidajici nejlepsim
dostupnym technikdm pro spalovani odpadu. Technologicky fetézec je konfigurovan tak, Zze zadna odpadni
voda z technologie nebude vypousténa do kanalizace ¢i do vodotece.

Zamér zahrnuje vystavbu kompletné nové technologie pro energetické vyuZiti odpadl v souladu s
PROVADECIM ROZHODNUTIM KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi
zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) pro spalovani odpadu podle smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU a takto byla i celé technologie posouzena véetné vsech souvisejicich vlivl
na Zivotni prostiedi, coZ je doprava, snizeni emisi CO,, snizeni emisi zakladnich znecistujicich latek (TZL, SO,,
NOy a CO), vlivy na fléru a faunu a dalsi. Zaroven byly vyhodnoceny i zvysené vlivy z ostatnich znecistujicich
latek.

Zamér je umistovan na plochu Gzemnim planem uréenou pro tézky primysl a energetiku. Jeho provoz neni
zdrojem vyznamnych negativnich zdravotnich vlivl a rizik. Technologie zaméru bude respektovat pozadavky
na nejlepsi dostupné techniky a platné legislativni limity v oblasti emisi do ovzdusi a v dalsich
environmentdlnich oblastech. Prispévky zaméru k pozadovému stavu Zivotniho prostredi v dot¢eném Uzemi
nebudou vyznamné, a to i ve spolupUsobicim (kumulativnim) uc¢inku s dalSimi zatizenimi v lokalité, zejména
provozem elektrarny Opatovice. Z provozu zafizeni nebudou vypoustény zadné odpadni vody nebo jiné
Skodliviny do povrchovych nebo podzemnich vod. Vystavbou nebudou dotceny plochy zemédélského
pudniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa. Zdmér je umistovan do Uzemi, na kterém se
vyskytuji ekosystémy s nizkou biodiverzitou a nenabizi vhodné biotopové podminky pro trvaly vyskyt zvlasté
chranénych druh.

4) Poradi variant z hlediska vlivl na Zivotni prostiedi:
Zameér nebyl zpracovan variantné z hlediska mozného umisténi.

V ramci predlozené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace zaméru predlozeny. Je to dano
charakterem a lokalizaci zaméru, kde lze jednovariantni feseni v posuzované dokumentaci oznacit za
akceptovatelné.

Z textu dokumentace vyplyva, Ze zamér sice byl vyhodnocen v riznych variantach a to:
Ve zvoleném feseni zaméru jsou zohlednény nasledujici potencialni moznosti:
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Umisténi zaméru:

Zamér vyuzivd dostupnou plochu ve vlastnictvi oznamovatele zaméru, s bezprostifedni ndvaznosti na
existujici technickou a logistickou infrastrukturu oznamovatele, nezbytnou pro provoz zaméru, zejména
vyvedeni tepelného vykonu do systému centrdlniho zasobovani teplem a dalsi infrastrukturni sité. Volba
umisténi zdméru zadroven vychazi z izemné planovaci dokumentace. Z téchto hledisek je umisténi zaméru
optimalni.

Kapacita zaméru:

Kapacita zdméru vychazi ze zohlednéni dostupnosti zdroje vyuzitelnych odpadd v lokalnim i regionalnim
méritku.

Technické reseni zaméru:

Technické feSeni zdméru vychazi ze zohlednéni nejlepsich komeréné dostupnych FeSeni na drovni nejlepsich
dostupnych technik (BAT). Komplexni posouzeni navrzeného reseni je doloZeno v pfiloze 9.2 posuzované
dokumentace.

Z hlediska technického feseni zaméru jsou zvaZeny tyto potencialné pouzitelné technologie:

e roStova technologie,
e plazmova technologie (vysokoteplotni zplyriovani),
e pyrolyzni technologie,
e fluidni technologie.
Z hlediska ¢isténi spalin jsou zvdzeny tyto potencidlné pouzitelné technologie:

e sucha metoda (fyzikalni a nasledna chemicka sorpce kysele reagujicich znecistujicich latek na reaktivnim
sorbentu),

e mokra metoda (absorpce kysele reagujicich znecistujicich latek v kapalné fazi).

Jiné zpUsoby nakladani s komundlnimi odpady: ZvaZeny jsou i jiné potencidlni zplsoby nakladani s
komundlnim odpadem, pfedevsim se zbytkovym komunalnim odpadem. Jedna se o:

e koncept Zero Waste a maximalni recyklace,

e Uprava odpadl v technologiich mechanicko-biologické Upravy a nasledné vyuziti vystupnich frakci,

e zpracovani odpadd mimo Uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje,

e piimé energetické vyuziti v malokapacitnich ZEVO.

Vzhledem k vySe uvedenym skutecnostem a samoziejmé dostupnou siti CZT je jednovariantni feSeni zcela
opravnéné. Nema smysl budovat ZEVO bez moZnosti dodavek tepla.

.z

5) Vyporadani vyjadieni k Dokumentaci:
V radmci prepracované Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi byla dorucena nasledujici
vyjadreni:
1) Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, Oblastni inspektorat Hradec Krélové, &.j.: C1ZP/45/20235559, ze dne
11.8.2023

2) Statutarni mésto Hradec Kralové, Odbor rozvoje mésta, pod zn.: SZ MMHK/067360/2022, ze dne 30. 8.
2023

3) Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni EIA, IPPC a
technické ochrany zZivotniho prostredi, pod zn.: KUKHK—26220/ZP/2023, ze dne 17. 8. 2023

4) Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni integrované
prevence, ¢.j.: KrU 66266/2023/0ZPZ/PP, ze dne 9. 8. 2023

5) Magistrat mésta Hradec Kralové, Odbor Zivotniho prostfedi, pod zn.: SZ MMHK/315386/2023, ze dne
22.8.2023
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6) Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, ¢.j.: KHSPA 15788/2023/HOK-
Pce, ze dne 23. 8. 2023

7) Obec Ceperka, sidlem B. Némcové 1, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem, &.j.: Cep/1239/2023, ze
dne 1.9. 2023

8) Obec Vysoka nad Labem, 503 31 Vysoka nad Labem, ¢.j.: 10/2023/Hr/P, ze dne 30. 8. 2023
9) Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 ze dne 30. 8. 2023

10) Spolek "Zdravy a bezpeény Biezhrad", ICO 22677496, se sidlem Obvodni 42/28, Btezhrad, 503 32
Hradec Kralové, ze dne 30. 8. 2023.

11) Ales Jirout, Cajkovského 1005, Hradec Kralové, PSC 500 09, ze dne 29. 8. 2023.

Vyjadreni k prepracované Dokumentaci, které obsahovaly pfipominky a nékterd znich obsahovala
pozadavky na navazujici spravni fizeni nebo ptipominky byly v rdmci Posudku vyporadany a jsou proto
zahrnuty v podminkach tohoto Stanoviska.

6) Okruh dotéenych uzemnich samospravnych celk
e Pardubicky kraj, Komenského ndm. 125, 532 11 Pardubice
e Obec Ceperka, B. Némcové 1, 533 45 Ceperka

Pokud v dalsi pfipravé zaméru dojde k zasadnim zménam projektu, bude toto uvedeno v podkladech dle §
9a, odst. 6 zakona 100/2001 Sb. v platném znéni - v€etné posouzeni zmény na slozky Zivotniho prostredi
(napf. zmény vlivli na akustickou situaci, ovzdusi, vody apod.) Pfislusny urad ovéfi na zakladé oznameni o
zahajeni fizeni zaslaného tomuto Uradu spravnim organem pfrislusnym k vedeni navazujiciho fizeni zdamér a
vyda nesouhlasné zavazné stanovisko, jestlize doslo ke zménam zaméru, které by mohly mit vyznamny
negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména ke zvySeni jeho kapacity a rozsahu nebo ke zméné jeho
technologie, fizeni provozu nebo zplsobu uzivani. Tyto zmény jsou pfedmétem posuzovani podle § 4 odst.
1 pism. g). Jestlize nedoslo ke zméndm zaméru podle véty druhé, pfislusny Ufad vyda souhlasné zavazné
stanovisko. V tomto zavazném stanovisku pfislusny uUrad s pfihlédnutim k podkladm podle odstavce 1 urdi,
které z podminek stanoviska jsou v dlsledku jinych zmén zaméru neproveditelné, a to pripadné v
soucinnosti s pfislusSnymi dot¢enymi orgdany.

v

Toto zdvazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisq, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g) zdkona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mUZe byt na Zadost
oznamovatele prodlouZena v souladu s § 9a odst. 4 zdkona.

Datum vydani stanoviska:

Otisk razitka pfislusného uradu:

Jméno, pfijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného uradu:
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Prilohy posudku:

1)

2)

Kopie osvédceni odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku ¢C.j.:
1633/279/0PV/93 ze dne 29. 6. 2016

Kopie prodlouzZeni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku ¢. j.: MZP/2021/710/4152 ze
dne 11. 8. 2021

Prilohy posudku na CD (kompletni vyjadieni k pfepracované dokumentaci):

1)

2)

8)
9)

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Hradec Kralové, &.j.: CIZP/45/20235559, ze
dne 11. 8. 2023

Statutarni mésto Hradec Kralové, Odbor rozvoje mésta, pod zn.: SZ MMHK/067360/2022, ze dne
30. 8. 2023

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni EIA, IPPC
a technické ochrany Zivotniho prostiedi, pod zn.: KUKHK—26220/2P/2023, ze dne 17. 8. 2023

Krajsky ufad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni integrované
prevence, &.j.: KrU 66266/2023/0ZPZ/PP, ze dne 9. 8. 2023

Magistrat mésta Hradec Kralové, Odbor Zivotniho prostfedi, pod zn.: SZ MMHK/315386/2023, ze
dne 22. 8. 2023

Krajskd hygienickd stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, ¢.j.: KHSPA
15788/2023/HOK-Pce, ze dne 23. 8. 2023

Obec Ceperka, sidlem B. Némcové 1, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem, &.j.: Cep/1239/2023,
ze dne 1. 9. 2023

Obec Vysoka nad Labem, 503 31 Vysoka nad Labem, ¢.j.: 10/2023/Hr/P, ze dne 30. 8. 2023
Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 ze dne 30. 8. 2023

10) Spolek "Zdravy a bezpe¢ny Brezhrad", ICO 22677496, se sidlem Obvodni 42/28, Btezhrad, 503 32

Hradec Kralové, ze dne 30. 8. 2023.

11) Ales Jirout, Cajkovského 1005, Hradec Kréalové, PSC 500 09, ze dne 29. 8. 2023
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¢.j: 1633/279/0PV/93 Datum vydéni: 29.6. 1993

OSVEDCENTI

Ing. Libor Obal

Titul, jméno, p¥ijmeni

Trvalé bydlistE 30. dubna 17, Ostrava, 702 00

Datum narozeni, rodné &islo__20. 9. 1965 ' 65-09-20/1149

Ministerstvo Zivotniho prost¥edf Ceské republiky v dohod&
s ministerstvem =dravotnictvi Ceské republiky podle § 6 odst.
3 a § 9 odst. 2 zdkona CNR &. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivl na
Zivotni prostredi

vydd4ava

OS Y EDCENI ODBORNE ZPUSOGBIFLOSTI

ke =zpracovdni dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, &innosti,
nebo technologie na Zivotni prost¥edf (§ 5 odst.3 a § 6 odst.
1 a priloha 3 z4kona CNR &. 244/1992 Sb.) a ke =zpracovini posudki
hodnoticich vlivy staveb, &innosti a technologii na Zivotni

prostredi (S 9 =zikona Ceské narodni rady &. 244/1992 Sb.).

Predueda KoRISe. . ... o0 v it

Tajemnik komise

kulaté razitko



Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
Ministerstvo Zivotniho prostfedi a integrované prevence

Toto rozhodnuti nabylo pravai moci dne 75200
Ministerstvo zivotniho prostiedi
Odhor posuzovini vlivii na zivotni prostiedi

V Praze dne 11. srpna 2021 B
€. j.: MZP/2021/710/4152 diie 2 e

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako organ statni spravy v oblasti posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi pFislusny k rozhodovani ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zékond (zakon
o posuzovani vlivll na Zivotni prosttedi), ve znéni pozdéjdich predpisti, vyhovuje podle ustanoveni
§ 19 odst. 7 tohoto zékona Zédosti pana Ing. Libora Obala, datum narozeni: 20. 9. 1965, bydlisté
Sokoli 487/6, 725 29 Ostrava - Petfkovice (dale jen ,Zadatel") ze dne 8. 7. 2021 a

prodluzuje autorizaci
ke zpracovani dokumentace, posudku
avyhodnoceni

udélenou osvédcenim Ministerstva zivotniho prostiedi ¢&.j.: 1633/279/0PV/93 ze dne
29. 6. 1993 podle zdkona €. 244/1992 Sb., o posuzovéni vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozd&jsich predpist (dale jen ,zékon & 244/1992 Sb.") a vyhladky Ministerstva ¥ivotniho
prostfedi €. 499/1992 Sb., o odborné zplsobilosti pro posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
a o zplisobu a priibéhu veFejného projednani posudku (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/1992 Sb.")
a prodlouzenou rozhodnutim o prodlouzZeni autorizace ¢. j.: 43311/ENV/16 ze dne 21. 7. 2016,
na dobu 5 let podle ustanoveni § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb. prodluZuje na dobu dalSich 5 let,
tj. do 31. 12, 2026.

Ministerstvo zivotniho prostfedi
VrSovickd 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111

posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4

WWW.mzp.cz
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Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
Ministerstvo Zivotniho prostredi a integrované prevence

Odtivodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostredi obdrzelo dne 14. 7. 2021 Zadost ze dne 8. 7. 2021 o prodlouzeni
autorizace pana Ing. Libora Obala udélené osvédcenim Ministerstva Zivotniho prostredi &. j.:
1633/279/0PV/93 ze dne 29. 6. 1993 podle zékona ¢. 244/1992 Sb. a vyhlasky &. 499/1992 Sb.
Dne 1. 1. 2002 nabyl G&innosti zakon & 100/2001 Sb., ktery zaved| Sletou Ihiitu platnosti
udélovanych autorizaci. V § 24 (pfechodné ustanoveni) zédkona ¢. 100/2001 Sb. se stanovi, Ze
osoby s osvédéenim odborné zplsobilosti podle zdkona ¢& 244/1992 Sb. a vyhlasky
¢. 499/1992 Sb., ve znéni Gi¢inném do 31. 12. 2001, se povazuji (ex lege) za drzitele autorizace
podle § 19 zakona & 100/2001 Sb. Pro Zadatele tak tato Ih(ita zacala plynout vstupem zadkona
¢. 100/2001 Sb. v Gcinnost, to je dnem 1. 1. 2002. Nasledné byla platnost autorizace Zadatele
v souladu s ustanovenim § 19 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb. opakované prodluZovana
- naposledy rozhodnutim o prodlouZeni autorizace &.j.: 43311/ENV/16 ze dne 21. 7. 2016,
platnym do 31. 12.2021. Zadatel pozadal o prodlouzeni autorizace a splnil podrﬁinky pro

prodlouzeni autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zdkona &. 100/2001 Sb.

Bezlihonnost byla doloZena vypisem z rejstfiku trestd (datum vydani - 29.6.2021).
Svépravnost byla doloZena cestnym prohlaSenim Zadatele. Odborna zptisobilost byla prokazana
dolozenim dokladu o  vykonané zkousce odborné  zplsobilosti (osvédceni
¢. j.: MZP/2021/710/466 ze dne 26.5.2021). Zkouska odborné zplsobilosti pro Udely
prodlouZeni autorizace byla vykonana dne 26. 5. 2021, a byl tedy splnén pozadavek zakona
¢. 100/2001 Sb., aby byla zkouska vykonana nejdfive 2 roky pred podadnim Zadosti o prodlouZeni
autorizace a nejpozdéji v den podani zadosti o prodlouzeni autorizace. Ukonéené vysokoskolské
vzdélani alesponi magisterského studijniho programu se zaméfenim na pfirodni a technické védy
(diplom a vysvédceni o statni zavérecné zkousce) a praxe v oboru v délce nejméné 3 let byla
doloZena pfi udélovani autorizace. Zadost o prodlouzeni autorizace byla podana dne 14. 7. 2021,
a byl tedy splnén poZzadavek § 19 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., podle kterého Ize tuto Zadost
podat nejdfive 6 mésict pred uplynutim doby, na kterou byla autorizace udélena, a nejpozdéji
v den uplynuti doby, na kterou byla autorizace udélena (zadost bylo mozné podat nejdiive
1. 7. 2021 a nejpozd&ji 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, Ze predloZend Zadost obsahuje vSechny zdkonem poZadované nalezitosti
ajsou splnény vsSechny zdkonné podminky pro prodlouZzeni autorizace ke zpracovani
dokumentace, posudku a vyhodnoceni, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostfedi tak, jak je
ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
VrSovickad 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4

WWW.mZzp.cz
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s Odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostifedi
Ministerstvo Zivotniho prostredi a integrované prevence

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zékona &. 634/2004 Sh., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisd, sprévnimu poplatku ve vysi 50 K& (polozka 22 pism. f)
sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poucenioopravném prostifedku

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi, podle § 152 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpist, ve |hiité do 15 dnli ode dne ozndmeni
rozhodnuti, prostiednictvim Ministerstva zZivotniho prostfedi, VrSovicka 100 10 Praha 10.

Rozdélovnik
Obdrzi do vlastnich rukou:

Ing. Libor Obal
Sokoli 487/6
725 29 Ostrava - Petrkovice

Stejnopis obdrzi na védomi po nabyti pravni moci:

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

odbor posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a integrované prevence
VrSovicka 1442/65

100 10 Praha 10

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
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(+420) 26712-1111
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