Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Hradec Kralové 28.07.2016
C.j. 2050-5/550/15-16-Ko
82960/ENV/15

ZAVAZNE STANOVISKO

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy VI (dale jen
~Mministerstvo"), jako pfislusny uUrad podle § 21 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych souvisejicich zakond (zdkon o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&j&ich ptedpist (dale jen ,zakon"),
podle § 9a odst. 1 az 3 zakona

vydava
SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru

ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.0., provoz Tremosnice - Instalace
nové linky zinek — niklovani

Kapacita (rozsah) zaméru:

Projektovana ro¢ni Projektovana Vystavba
plocha povrchovych skladovaci kapacita skIadov;'/ch?
uprav chemickych latek komplexu
[m?] [t] [m?]
Stavajici stav 1947 000 29,94 -
Projektované 950 000 50,65 1671
navyseni
Celkem po 2 897 000 71,59 1671
navyseni

Zarazeni zaméru dle pFilohy ¢. 1:

Kategorie I, bod 4.4. Povrchova Uprava kovl nebo plastl véetné lakoven, s kapacitou
nad 500 tis. m?/rok celkové plochy Gprav.

Kategorie I, bod 4.4. Povrchova Uprava kovl nebo plastl véetné lakoven, s kapacitou
nad 500 tis. m?/rok celkové plochy Gprav.

Kategorie II, bod 10.4. Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a
chemickych pFipravkl (vysoce toxickych, toxickych, zdravi 8kodlivych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpe&nych pro Zivotni prostfedi) a pesticidi v mnoZstvi nad 1 t; kapalnych hnoijiv,
farmaceutickych vyrobkdl, barev a lakll v mnoZstvi nad 100 t.

Kategorie II, bod 10.6. Nové primyslové zény a z&méry rozvoje primyslovych oblasti
s rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5ha. Vystavba skladovych
komplext s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy. Vystavba obchodnich
komplexd a nadkupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6000 m? zastavéné plochy.
Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.



Umisténi zaméru: Kraj: Pardubicky
Obec: Tremosnice
Katastralni zemi: Tremosnice nad Doubravou

Obchodni firma oznamovatele: ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
ICO oznamovatele: 62063685
Sidlo oznamovatele: Budovatell 482, 538 43 Tremosnice

Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu
zaméru, popFipadé podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za ucelem
prevence, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzace nepFiznivych vlivg
zaméru na Zivotni prostredi vcéetné povinnosti a podminek pro sledovani a
rozbor vlivii na Zivotni prostredi:

I. Podminky pro fazi pripravy zaméru:

1. Doresit zasakovani destovych vod z aredlu v mife jakou dovoli hydrogeologické
vlastnosti horninového prostredi.

2. V dalsi fazi fesit vyuziti destovych vod ze stfech pro technologické Gcely.

II. Podminky pro fazi realizace zameéru:

Zadné specifické podminky a opatfeni se nestanovuiji.

III. Podminky pro fazi provozu zameéru:

Zadné specifické podminky a opatieni se nestanovuij.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zameéru
Zadné specifické podminky a opatfeni se nestanovuji.

Navrzené podminky zavazného stanoviska vychazeji z charakteru predmétného zaméru,
Ve v ra r . e v .7 v ’ v r r Ve v o
vlastnosti prostredi, do kterého je umistén a z vyjadreni dotcenych spravnich uradu.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mize byt
na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 3 zakona.

Oddvodnéni:

Dne 20.11.2015 obdrZelo Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor posuzovani vlivQi na
Zivotni prostredi a integrované prevence oznameni zaméru zpracovanou dle pfilohy ¢. 4 k
zakonu (Ing. Karel KolaF, drzitelem autorizace dle § 19 zakona - osvédceni C.j.
18522/1806/0PVZP/95 (zpracovani dokumentace nepredchazelo zjiét’ovaci fizeni,
oznamovatel chtél vyuzit § 6 odst. 5 zakona a predlozit misto oznameni dokumentaci
vlivl z&mé&ru na Zivotni prostfedi a v tomto prlpade se dale postupuje podle § 8.).
Dopisem ze dne 03.12.2015 bylo posuzovani vliv prevedeno na MZP odbor vykonu
statni spravy VI stim, e OPVIP vratilo dokumentaci k doplnéni (dlvod - néazev
pfedaného dokumentu ,,oznémenl'“ nikoliv ,dokumentace" a chybé&jici hodnoceni vlivi na
verejné zdravi).

Dne 14.01.2016 obdrzel pfislusny Ufad dopracovanou dokumentaci.



Dopisem ze dne 15.01.2016 byla dopracovana dokumentace rozesldana dotéenym
Uzemnim samospravnym celkim a dotéenym spravnim uUfadim ke zvefejnéni a
vyjadreni.

Dne 20.01.2016 byla zverejnéna informace o dokumentaci na Ufedni desce Krajského
Ufadu Pardubického kraje.

K dokumentaci bylo pfislusnému Grfadu doruceno 1 vyjadfeni dotéeného samospravného
celku a 7 vyjadreni dotéenych spravnich uradd.

Na zdkladé vyjadireni mésta Tremosnice, KHS Pardubického kraje a MZP - odbor ochrany
vod vratil prislusny Ufad dopisem ze dne 24. 2. 2016 oznamovateli dokumentaci k
doplnéni.

Dne 21.03.2016. oznamovatel predlozil Doplnék dokumentace, ktery byl zpracovan opét
opravnénou osobou Ing. Karlem Kolarem.

Zpracovanim posudku byl pfisluSnym Ufadem povéren Ing. Josef Tomasek, CSc.
(podklady doruceny zpracovateli posudku 24. 3. 2016).

Dne 19.05.2016 obdrzel pfislusny Grad zpracovany posudek.

Dne 23.05.2016 rozeslal pfislusny (rfad posudek dotlenym Uzemnim samospravnym
celkdim a dotéenym spravnim tfadim ke zvefejnéni a vyjadreni.

Dne 26.05.2016 byla zverejnéna informace o posudku na uredni desce Krajského Uradu
Pardubického kraje.

K posudku bylo pFislusnému Uradu doruceno celkem 7 vyjadreni.

Verejné projednani se, v souladu s § 9 odst. 9 zdkona neuskutecnilo, protoze
ministerstvo neobdrzelo 2adné odlvodnéné nesouhlasné vyjadfeni k dokumentaci EIA
zpracované podle prilohy €. 4 k zakonu.

Zpracovatel posudku se ztotoznil se zavéry dokumentace, tedy Ze posuzovany zamér
nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi ani zdravi obyvatel v obdobi realizace ani
provozu. Pfi splnéni navrzenych doporuceni v tomto stanovisku pro eliminaci respektive
snizeni negativnich vlivl na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi Ize povaZovat zamér
z hlediska vlivQ na Zivotni prostfedi za mozny.

Ministerstvo vychazelo p¥i formulovani zavazného stanoviska z vyse uvedenych podkladd
a dale pak z obdrzenych vyjadreni k dokumentaci, doplnéni dokumentace a k posudku.

Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z
hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Pfedmétem posuzovaného zaméru je zameér spolecnosti ELECTROPOLI Czech Repubilic,
s.r.o. instalovat v provozovné v Tremosnici linku Zn-Ni pro alkalické zinko-niklovani.
Soudasti posuzovaného zdméru je i rekonstrukce primyslové ¢istirny odpadnich vod a
navyseni kapacity skladovani chemickych latek s nebezpecnymi vlastnostmi.

S realizaci zdméru souvisi instalace novych zdroji znecidfovani ovzdudi. Novymi
spalovacim zdroji budou:

- susici pec vybavena 2 hofraky se jmenovitym tepelnym pfikonem 200 kW,

- novy plynovy teplovodni kotel o jmenovitém tepelném pfikonu 622 kW pro vyrobu
technologického tepla (ohtev l1azni nové linky),

- privodni vzduchotechnicka jednotka s topnou komorou o vykonu 600 kW pro ohrev
privadéného cerstvého vzduchu do prostoru nové linky v zimnim obdobi,

- 6 podstropnich tmavych zari¢h typ HELIOS 30 o jmenovitém tepelném piikonu 6 x 36,5
kW pro vytapéni vyrobni a skladové haly.

Na nové lince Zn-NI bude instalovana mokra pracka odpadni vzdusiny z kyselych operaci.
Realizaci zaméru se predpoklddd navySeni produkce odpadnich vod (464 m3/rok
splaskovych vod a cca 39 378 m?3/rok technologickych odpadnich vod - tyto budou
¢istény na zrekonstruované COV).



,

Skladovaci kapacita chemickych latek se zvysi o 50 t skladovanim chemickych latek
v novém skladu ve stavajici hale montazi a o 0,65 t skladovanim téchto latek v novém
priru¢nim skladu u nové linky Zn-Ni.

K posouzeni byla predlozena dokumentace ,ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., provoz
Tremosnice - Instalace nové linky zinek - niklovani* zpracovana opravnénou osobou dle
zakona Ing. Karlem Kolarem v lednu 2016 a Doplnék této dokumentace, zpracovany opét
Ing. Karlem Kolarem v bfeznu 2016. Zamér je posuzovan v jedné varianté.

Doplnénd dokumentace byla posouzena podle pozadavku § 9 zdkona, a to v rozsahu
podle prilohy ¢. 5 zdkona. Dle nazoru zpracovatele posudku je dokumentace
akceptovatelnd a zpracovana dle pozadavku zakona. Dokumentace posuzuje zamér ze
véech aspektd. Zna¢nd pozornost je v dokumentaci vénovana predevéim vlivim na
ovzdusi, hlukovou situaci a vody. V ramci zpracovani dokumentace byla zpracovana
rozptylové a hlukovéa studie a hodnoceni vlivQ na verfejné zdravi.

V rozptylové studii bylo zjist&no, Ze provoz posuzovaného zdméru nezplsobi prekrodeni
kratkodobych a dlouhodobych imisnich limitd v okoli zdroje stanovenych platnym
pravnim predpisem a posuzovany zameér lze realizovat.

Co se tyka hluku, na zakladé provedeného modelového vypoctu hluku z provozu
posuzovaného zaméru v referenCnich bodech se neocekava nadlimitni zatizeni u
chrédnénych prostor( staveb. Ve vzdalené&jsich mistech se dopad provozu posuzovaného
zaméru na hlukové situaci okoli jiz vyraznéji neprojevi.

Dle provedeného hodnoceni vlivu na verejné zdravi prispévky zaméru k imisni situaci ve
znecisténi ovzdusi byly v rozptylové studii zjistény jako nizké a nemohou znamenat
zmeénu zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v lokalité. Z hlediska hlu¢nosti bude situace ve
sledovaném Gzemi bez vyznamné zmény a z pohledu akustického plisobeni nebude mit
zamer vliv na zdravotni stav obyvatel.

Odpadni vody budou oSetfeny na COV provozovatele a vypoustény do meéstské
kanalizace - pficemz koncovd COV Tfremosnice ma dostatecnou kapacitu.

Destové vody budou v rozsahu, v jakém dovoli hydrogeologické vlastnosti horninového
prostiedi zasakovany na pozemku provozovatele. V dalsi fazi bude ovérovano vyuziti
destovych vod v technologii pro snizeni odbéru vod.

Z hodnoceni v dokumentaci vyplyva, ze posuzovany zamér nepredstavuje pro obyvatele
a zivotni prostredi v okoli zvySend rizika za podminek dodrzeni platnych legislativnich
predpisu.

V oblasti ekonomicko-socialni zamér pfindsi pozitivni vliv - vytvoreni cca 80 novych
pracovnich mist.

Vzhledem k charakteru zdméru, jeho lokalizaci a Udajim o vlivech zdméru na Zivotni
prostfedi shromazdénych v ramci procesu posuzovani je zfejmé, Ze problematika
preshrani¢nich vlivl na Zivotni prostiedi je v pripadé posuzovaného zdméru zcela
bezpfedmétna. Se zamérem nejsou spojeny preshranicni vlivy na Zivotni prostredi.

Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zdméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil realizaci predmétnému zaméru pfi
akceptovani podminek formulovanych zpracovatelem posudku a dalsiho spravniho fizeni.
S ohledem na Udaje obsazené v doplnéné dokumentaci, v obdrzenych vyjadrenich a pfi
respektovani podminek uvedenych v navrhu stanoviska, Ize konstatovat, ze zamér je z
hlediska ochrany Zivotniho prostiedi akceptovatelny.

Hodnoceni technického Feseni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani,
pokud jde o zneéistovani Zivotniho prostredi

Zamérem spolec¢nosti ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. je instalovat v provozovné v
TFremosnici linku Zn-Ni pro alkalické zinko-niklovani. Soucasti posuzovaného zameéru je i
rekonstrukce priimyslové ¢istirny odpadnich vod a navySeni kapacity skladovani
chemickych latek s nebezpecnymi vlastnostmi.
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Strucény popis novych zafFizeni:

Linka Zn-Ni

Jedna se o vestavbu nové galvanické linky s technologii povrchové Upravy kovovych dill
do pristavby nové vyrobni a skladové haly. Linka bude umisténa ve zvyseném podlazi
nad zachytnymi vanami. Soucasti zaméru je i instalace mokré pracky odpadni vzdusSiny z
kyselych operaci.

Na projektované lince bude provozovdna povrchovd Uprava kovovych dild alkalickym
zinko-niklovanim (Zn-Ni), s naslednymi findlnimi Upravami (pasivace a utésnéni).

Linka bude vanova, uspofadana ve dvou fadach. Pro zabezpeceni stanoveného
technologického postupu bude linka osazena manipulatory, které budou zajistovat prenos
zbozi mezi jednotlivymi vanami linky.

Povrchovéa Uprava probiha v laznich, kde probihd chemické a elektrolytické odmastovani
(alkalické pripravky na bazi NaOH a KOH), moreni, depasivace, zinek - niklovani
alkalické, vodné oplachy, pasivace, utésnéni, suseni a chlazeni. Vyrobky jsou navésovany
na zavésovaci tyée. Objem pracovnich lazni bude cca 103 m?>.

Odsavani kyselych operaci u nové linky bude vedeno pres mokrou pracku - absorpc¢ni
véz, kterd je urcena pro Cisténi vzduSiny odsdvané z prostoru nad funkénimi kyselymi
[dznémi (moreni v roztoku s HCI) ve vanach. Ve zbyvajicim prostoru linky budou ladzné
odsavany prostfednictvi odsavacich rdmU na jednotlivych vanach do dvou vyduchd.

Nové spalovaci zdroje

Soucasti zaméru je instalace pfivodni vzduchotechnické jednotky s topnou komorou o
vykonu 600 kW.

Na nové lince Zn-Ni budou dale 2 spalovaci zdroje znedistovani ovzdusi - 2 pozicova susici
pec. Kazda pozice bude vybavena horfdkem se jmenovitym tepelnym pfikonem 200 kW
(celkem 400 kW) a bude mit samostatny vyduch ¢. 037 a 038. Bude se jednat o
vyjmenovany stacionarni zdroj.

Do stavajici kotelny bude instalovan novy plynovy teplovodni kotel o jmenovitém
tepelném prikonu 622 kW pro vyrobu technologického tepla (ohfev lazni nové linky).
Dojde tak k navySeni tepelného prikonu stavajiciho vyjmenovaného zdroje z 1244 kW na
1866 kW.

Do nové realizované pfistavby bude instalovana sestavna vétraci a vytapéci jednotka
MTPAL o jmenovitém tepelném pfikonu 600 kW pro ohfev privadéného Cerstvého vzduchu
do prostoru nové linky v zimnim obdobi. Pfivodni vzduchotechnicka jednotka se sklada z
filtracni sekce, vyménikové sekce s plynovym hofakem Weishaupt WG 30N/1-C, ZM-LN.
Do nové vyrobni a skladové haly bude instalovdno cca 6 podstropnich tmavych zaFi¢h typ
HELIOS 30 o jmenovitém tepelném pfikonu 6 x 36,5 kW.

Rekonstrukce stdvajicich primyslovych COV

Budou slouceny stavajici dvé priimyslové COV na jedno vodni dilo - tzn., bude se jednat o
jednu prdmyslovou COV.

Novéd COV jiz nebude mit technologii redukce odpadnich vod s Cr®* na Cr®*, nebot
technologii Zluté pasivace s karcinogennim Cr®* na stdvajici lince Zn, Zn-Ni byla v Gnoru
2016 zruSena a nové také nebude pouzivana. Jako nahradni technologie bude pouzivana
technologie pasivace s Cr’*.

Rekonstruovana COV bude mit celkem 3 vétve - jedna vétev pro KTL, jedna pro odpadni
vody linky Zn, Zn-Ni a tfeti vétev bude pro odpadni vody z oplach{ po laznich alkalického
Zn-Ni. Na vétvi pro linku KTL a vétvi pro odpadni vody z linky Zn, Zn-Ni bude probihat
gistici proces zjednodudeny oproti stavajicimu. Ze soulasného zplsobu Cisténi bude
vypustén stupert deemulgace a odpadni voda bude upravovédna v novém reaktoru
neutralizaci, nasledné probéhne sedimentace, filtrace pres kalolis a filtrace pres piskovy
filtr, pfipadné filtr s aktivnim uhlim a ionex.




Odpadni vody z oplachl po alkalickém Zn-Ni budou likvidovany oddélené. Pro tyto
odpadni vody je navrzena samostatna vétev COV, kde bude probihat odstran&ni komplex{
kovl a kyanidl z oplachovych vod - chemickou cestou. Metoda chemického srazeni se
provadi za pomoci chlornanu sodného, disifi¢itanu sodného a organického sulfidu s
naslednou neutralizaci vapennym mlékem a davkovanim preflocu (flokulantu). DalSim
krokem je sedimentace, filtrace pres kalolis, filtrace pfes piskovy filtr a ionex.

Vsechny tfi vétve COV se nasledné spoji v jedné vané pro koncovou Upravu pH a budou
vypustény pres méfici zafizeni kanaliza¢ni pFipojkou do kanalizace.

Skladovani chemickych latek

V soucasné dobé jsou ve staré hale 2 sklady pro skladovani chemickych latek. Dale jsou
provozni chemikalie skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech v prostoru u linek a
zinkové a niklové anody a hoflavé kapaliny jsou skladovany v prostoru skladu zasobovani.
Nové se pocita s realizaci skladu chemikalii v hale montazi a s priru¢nim skladem pro linku
Zn-Ni v sousedstvi této linky. Ve skladu v hale montadzi budou chemikalie ulozeny v
ocelovych ctyfpatrovych regalech, které budou vybaveny zachytnymi vanami. Podlaha
skladu bude opatfena protichemickym natérem, a bude vyspadovana do havarijniho
kanalu usticiho do sbérné jimky.

Navrzena technologie alkalického zinek-niklovani je v souladu s pozadavky BAT dle BREF
o nejlepsich dostupnych technikach pro povrchové Upravy kovd a plastl s pouZitim
elektrolytickych nebo chemickych postupd.

Technické tedeni zdméru je pro potieby posouzeni vlivl na Zivotni prostiedi dostadujicim
zpUsobem popsano. Po technologické strdnce se jednd o zvladnuté procesy véetné
odpovidajici ochrany Zivotniho prostfedi. Detailn€jsi feseni se s ohledem na pozadavky
vyplyvajici z ptisludnych pravnich predpisi predpoklddd v rémci dal&i pripravy zdméru
pro prislusna fizeni k povoleni predmétného zaméru (zména integrovaného povoleni).
Stavajici provoz plni emisni limity stanovené platnym integrovanym povolenim a je
predpoklad, Ze realizaci zaméru budou tyto limity také dodrzeny.

Pokud bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno v dokumentaci,
bude mit zdmér minimalni vlivy na zivotni prostfedi a vefejné zdravi a bude splfovat
pozadavky pravnich pfedpisi na Useku ochrany Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi.

Seznam subjektd, jejichz vyjadieni jsou v zavazném stanovisku zcasti nebo
zcela zahrnuta

Mésto Tremosnice

Méstsky Ufad Chrudim, odbor Zivotniho prostredi

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Hradec Kralové

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich

Krajsky Ufad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence

MZP, odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a integrované prevence

MZP, odbor ochrany vod

MZP, odbor ochrany ovzdusi

Vypoiadani vyjadreni k dokumentaci

K dokumentaci bylo pfislusnému Ufadu doruceno 1 vyjadreni dot¢eného samospravného
celku (Mé&sto Tremos$nice) a 7 vyjadieni dotéenych spravnich Gradl (Méstsky urad
Chrudim, odbor Zivotniho prostiedi, Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni
inspektorat Hradec Kralové, Krajska hygienickd stanice Pardubického kraje se sidlem
v Pardubicich, Krajsky ufad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence,
MZP, odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované prevence, MZP, odbor
ochrany vod, MZP, odbor ochrany ovzdus$i). Pfipominky z téchto vyjadieni k dokumentaci
byly vyporadany v dopliiku dokumentace a v posudku.



Mésto TfemosSnice - na Uvod je zminéno vyjadfeni odboru vystavby MéU
Tfemosnice o souladu s Uzemnim planem a vyjadreni KU Pardubického kraje o tom,
7e predlozeny zaméru nemilZe mit vyznamny vliv na vymezené pta&i oblasti ani
evropsky vyznamné lokality. Na dalSich 8 stranach svého vyjadieni uvadéji udaje z
vybranych kapitol dokumentace a za kazdou kapitolou je upozornéno na mozny
nadchazejici problém ovlivnéni (zhorSovani) zivotniho prostredi. Uvadi, ze z textu
dokumentu EIA vyplyva pfilis optimistické hodnoceni, co se tyka mozného negativniho
vlivu na Zivotni prostfedi, zejména proto, Ze se predpoklddd dodrzovani emisnich limitd
a tudiz i malé ovlivnéni imisni situace, ktera se jevi jako celek v souladu s platnou
legislativou. Na zavér jsou uvedeny v Sesti bodech zjisténi, kde zcela urcité dojde k
negativni zvysujici se zatézi zivotniho prostredi ve mésté Tremosnice a jeho blizkého
okoli. U kazdého bodu je uveden pozadavek. Jedna se o tyto body:

Ad 1 Oproti sou¢asnému stavu to je celkovy narlst kapacity linky Zn-Ni o 244 %.
Neni dolozeno a ovéreno, ze byl ukonéen provoz technologie zluté pasivace s
karcinogennim Cr°*.

Pozadavek: Predlozit pisemné vyjadreni o ukonceni provozu této technologie.

Ad 2 Nardst spotfeby vody 10 405 m?>/rok, bude pokryt z vefejného vodovodu.
Narst produkce spladkovych a technologickych odpadnich vod 39 842 m3/rok bude po
predcidténi vypoustén do verejné kanalizace a na méstskou COV.

PoZadavek: Predlozit pisemneé_ stanovisko VaK Chrudim. Odborné posoudit, zda
vyCisténa voda odchazejici z COV do Zlatého potoka (jeji mnozstvi) vzhledem ke
stavu prato¢nosti v potoku nebude nicdit kvalitu vodniho toku pod COV. Jiz stavajici
stav kvality toku pod COV je nékdy neuspokojujici.

Ad 3  Z&té&Z spojend se stavebni &innosti a zejména dopravou stavebnich materiall a
surovin a vlastni provadéni stavebnich praci - doprava, prasnost a hluk

Pozadavek: Jiz soucasnd vyroba v aredlu bez upfesnéni zdroje zatéZuje blizkou
rodinnou zastavbu pachem, hlukem a vibracemi. Provéfit hlukovou a pachovou zatéz
blizkého okoli jako celek s ohledem na stavajici vyroby ve stavajici prdmyslové lokalité.

Ad 4 Dopravni zatéz bude urcité vyssi nez odhad, s ohledem na zvySeni celkové
kapacity vyroby. Chybi pfipadna feSeni spojend s udrzbou a pfipadnou opravou
poskozenych komunikaci v dlsledku jak stavbou, tak zvy$enym provozem. Rovnéz
vzroste zatizeni emisemi vozidel (prachové castice v ovzdusi), hluk a intenzita provozu
rovnéz negativné ovlivni soucasnou Uroven dopravni zatéze.

Pozadavek: PredloZit pisemny zdvazek jakym zplsobem se bude firma podilet na
udrzbé a opravach mistni pfistupové komunikace v ulici U Vapenky.

Ad 5 Technologie vyvold narlst spotfeby zakladnich surovin a chemickych latek o cca
389 t/rok. Nar(st kapacity skladu chemikalii o daldich 40 tun. Dojde k narlstu emisi
latek do ovzdusi z novych spalovacich a technologickych zdrojt

Pozadavek: Je definovana zatéZ Zivotniho prosttedi z t&chto zdroji?

Ad 6 MnoZstvi odpadl, zejména kategorie ,0%, je zcela podhodnoceno, s
ohledem na rozsah vystavby. MnoZstvi nebezpeénych odpadl - redlné dojde k nardstu
min. o 52%.

Pozadavek: Je dostatecné zajisténi proti pfipadné ekologické havarii?

Dale pozaduje predlozit plan, jakym zplsobem bude provadé&no a vyhodnocovéno
sledovani a monitoring dalsSi pfipravy a realizace zaméru, vietné zahajeného provozu
vybudovaného zafizeni. K tomu ucelu poZaduje vétsi zapojeni verejnosti (zvlasté
ob&and bydlicich v blizké lokalité), pokud jde o hluk, dopravni zaté?, emise do
ovzdudi (oblasné ovlivnéni Ize jednodude ovéfit mezi zaméstnanci v primyslovém
aredlu), ale i mozné dalsi vlivy (mozné havarie); nasledné pak vyzadovat opatfeni k
napravé legislativni cestou.

Vyjadreni konci dotazem, jakou formou se bude firma podilet na zlepSovani Zivotniho
prostredi v Tfremosnici.

Vyporadani vyjadreni zpracovatelem doplriku dokumentace:

Ad 1 - Posuzovan je zamér Kategorie I (zaméry vzdy podléhajici posouzeni) bod

7




4.4 Povrchovd Uprava kovld nebo plastl véetnd lakoven, s kapacitou nad 500 tis.
m?/rok. Ve vydisleni kapacity neni dovoleno pouzivat oddé&lené hodnoceni pro
jednotlivé typy technologii. Projektované navySeni o 48,79 % je v dokumentaci
uvedeno spravné. V tabulce je uveden vypocltovy postup, kdy 100 % predstavuje
stavajici stav plochy povrchovych Gprav 1 947 000 m?, projektované navy$eni o 950
000 m? je tedy 48,79 % a celkem po navyseni se jedna o 148,79 %.

V doplhku v prfiloze ¢ 2 je pisemné vyjadreni provozovatele o odstranéni
technologickych 1azni s obsahem Sestimocného chromu.

Ad 2 - Firma ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. Tfremosnice ma uzavienou
~Smlouvu o dodavce pitné vody a o odvadéni vod ¢.23012/2" ze dne 28. 05. 2015 s
firmou Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s., Novoméstskd 626, Chrudim II, 530 71
Chrudim. Jednd se o soukromou firmu patfici do koncernu Energie AG
Oberosterreich. Parametry vypousténé odpadni vody z firmy ELECTROPOLI Czech
Republik, s.r.o. TfemosSnice (celkem 75 000 m3/rok) véetné (daji o povoleném
vypousténi znecisténi z COV do Zlatého potoka jsou uvedeny v platném kanaliza¢nim
fadu. Stanovisko VS Chrudim ,TfemosSnice - stanovisko k vystavbé nové linky
povrchovych Uprav", C.j.: 82/TD/16 ze dne 23.02.2016 je uvedeno v priloze dopliiku
dokumentace ¢. 3. Kopie kanalizacniho fddu mésta TremosSnice je uvedena v priloze
dopliiku dokumentace ¢. 4. Firma se zahrani¢nim vlastnikem je dostatec¢nou zarukou
spInéni dohodnutych obchodnich podminek a véech limitl tykajicich se provozu COV v
TFemosnici a to i nepfekrodeni stanovenych emisnich limitd znecisté&ni vypousté&nych
do Zlatého potoka.

Ad 3 - Umisténi firmy ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. Tremosnice ve stredni
&asti primyslového aredlu zamezuje volnému S&ifeni hlukovych emisi do prostoru
nejblizsich objektd hygienické ochrany, které leZi vychodné od dotéené lokality. Nova
technologie linky Zn-Ni se nebude projevovat zvySenymi hlukovymi a pachovymi
emisemi, nebude instalovan zadny vyznamny zdroj vibraci. Odsavaci ventilatory budou
vybaveny hluk tlumicimi vlozkami. Na odsavani z preduprav bude instalovana pracka
vzduchu k eliminaci emisi z technologie nové linky Zn-Ni. Posuzovany zamér stavajici
stav zivotniho prostfedi vyznamnéji nezméni.

Zdrojem pachovych emisi v primyslovém aredlu je linka KTL, ale i technologie
jinych provozovateld (PUT s.r.o., DAKO-CZ, a.s.). Pro omezeni pachovych emisi z
odsavani linky KTL je vyuzivan biofiltr.

V provozu spoleénosti ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o0. provadéla CIZP oblastni
inspektorat Hradec Kralové pravidelné v letech 2013 - 2015 kontroly zamérené na
plnéni podminek Integrovaného povoleni v oblasti ochrany ovzdusi. Zadna z téchto
kontrol neprokazala Sifeni emisi pachovych latek do obytné zastavby mésta
Tfremosnice. V protokolu z posledni kontroly provedené v dubnu 2015 je rovnéz
konstatovano, Ze nebylo zjisténo poruseni zdkona o ochrané ovzdusi.

Ad 4 - Vydisleni oCekavané dopravni zatéZe bylo provedeno na zakladé stavajiciho
skute¢ného dopravniho zatiZzeni souvisejici s provozem firmy a po opétovné kontrole
byly Udaje v dokumentaci potvrzeny jako realné. Ocekavané zatizeni Zivotniho
prostifedi emisemi a hlukem z navysené souvisejici dopravy je v dokumentaci vycisleno a
podrobnéji je popsano v hlukové a rozptylové studii (pfiloha dokumentace). Vedeni
firmy bude s méstem spolupracovat ohledné& poZadavkl tykajici se mistni pFistupové
komunikace U Vapenky - pfipadnd participace spoleCnosti ELECTROPOLI Czech
Republic, s.r.o. na opravach ¢ Upravach uvedené komunikace jiz byla pozitivné
deklarovdna smérem k nejvy$&im predstaviteldm Mé&sta Tfremosnice na osobnim jednani.
Ad 5 - Dopad ocekavanych emisi po realizaci zdméru do ovzdusi je v dokumentaci
prezentovan ocekdvanym prispévkem imisi znecistujicich latek v okoli posuzovaného
zaméru. Ciselné vyjadieni ocekdvaného prispévku je uvedeno v kapitole 4.2. v
Rozptylové studii, kterd je uvedena v priloze dokumentace. Narlst emisi vlivem
provozu posuzovaného zaméru nevyvold vyznamné imisni zatizeni okoli emitovanymi



znedistujicimi 1atkami (podrobnéjsi informace jsou uvedeny v Rozptylové studii, kterd je
uvedena v pfiloze dokumentace).

Ad 6 - Vycisleni narlstu odpadl bylo provedeno na zakladé skute¢né stavajici
produkce odpadd s navy$enim, které je Umérné pldnovanému navyseni vyrobni
kapacity - tento odhad je realny.

Provozni cinnost firmy podléha zakonu ¢&. 76/2002. V integrovaném povoleni jsou
stanoveny individualni emisni limity pro vSechny vyjmenované zdroje znedlistovani
ovzdusi provozovatele, dale je zde uvedena povinnost v pravidelnych intervalech
emise meérit. Dale jsou zde stanoveny limity pro miru znecisténi v odpadnich vodach,
intervaly provadéni kontrolnich odb&rl a néaslednych chemickych rozborl. V&echny
sklady a mista, kde je naklddano s latkami majici nebezpecné vlastnosti, jsou
zabezpedeny pro pripad havarijniho Uniku. Je vedena evidence odpadd, odpady jsou
predavany opravnénym osobam.

Kazdoro¢né do 31. brezna nasledujiciho roku je predavana krajskému uUradu rocni
zprava z monitoringu a plnéni zavaznych podminek tohoto rozhodnuti. V pfipadé
nepln&ni stanovenych povinnosti nebo nedodrzeni predepsanych limitl jsou uloZena
opatreni k napravé, popfipadé i financni postih a omezeni provozu. Podrobnéjsi
informace jsou uvedeny v integrovaném povoleni - v sou¢asné dobé probiha zménové
fizeni v souvislosti s ukoncenim provozu povrchové Upravy se Sestimocnym chromem.
Pro zapojeni vefejnosti do posuzovani budoucich zdmérd slouzi proces posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi dle zdkona & 100/2001 Sb. Z tohoto ddvodu jsou
informace o vybranych pfipravovanych zamérech zverejiovany a verejnost ma
neomezené pravo se v ramci procesu EIA (vybrané zaméry) nebo SEA (Uzemni plany
a zmény Uzemnich pland) k pfipravovanym zdmérlm vyjadiit a stdvaji se tak i
Ucastniky v navazujicich Fizenich. O stavebnich Fizenich je verejnost informovana na
Ufedni desce Mésta TremosSnice a na internetovych strankach Ufadu, takze i v této
fazi ma verejnost moznost se také zapojit. Obvyklou podminkou stavebniho povoleni
je i informace pro stavebni Gfad o terminu zahdjeni vystavby, rovnéz ve stavebnim
povoleni mohou byt stavebnim GFadem stanoveny podminky pro pribé&h vystavby.
Existuje tedy dostatek legislativnich ndstroji pro zapojeni vefejnosti a neni nutné
zpracovani specialniho pldnu monitoringu zdméru v pribé&hu jeho realizace.
SpoleCnost ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. dlouhodobé pfispivd Méstu
Tremosnice, spole¢enskym organizacim a spolkim ve mésté a blizkém okoli na jejich
aktivity a je i nadale pripravena pokracovat v tomto sméru do budoucna. Pfipadna
participace spole¢nosti ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. na zlepSovani Zzivotniho
prostfedi mésta TremosSnice jiz byla pozitivné deklarovdana smérem k nejvyssim
predstavitelim mésta Tfemosnice na osobnim jednani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ad 1 - zpracovatel posudku nema k tomuto vyporadani zadnou pripominku. PoZadavek
mésta byl splnén.

Ad 2 - zpracovatel posudku si od oznamovatele vyZadal vypocet, ktery by dokladoval,
jak nédrdst odpadni vody odvedené na méstskou COV ovlivni kvalitu vody ve Zlatém
potoce. Tyto udaje jsou v pfiloze 1 tohoto posudku. Hodnoceni je provedeno z hlediska
pritoku Zlatého potoka nad CoV Tremosnice pfi Q355, tedy za mdalo pfiznivych
podminek pro vypocet (ostatni vstupy jsou uvaZovany jako primérné). Z uvedenych
udajd je zfejmé, Ze pokud bude zachovdna kvalita vypousténych vod z COV (a neni
ddvod, aby nebyla), dojde u nékterych zneclistujicich ldtek dokonce ke zlepseni
kvality vod ve Zlatém potoce (u téch latek, jejichz koncentrace ve Zlatém potoce nad
odtokem z COV byla zjisténa vyssi ne? je koncentrace ve vypousténych vodéch).

V uvedeném doplnujicim materialu od provozovatele je tabulka ¢. 5 pouze hypoteticka.
Jsou hodnoceny slozky, které nejsou predmétem sledovéni kvality vod z COV
Tremosnice a vypoctem neni predpoklédéno, Ze tyto slozky budou procesem v COV
ovlivnény (redind je sorpce kovd na vznikajicim kalu, sniZeni koncentrace C10-C40
apod. ).
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Z pfedaného podkladu vyplyva, Ze kvalita vody ve Zlatém potoce je znacné ovlivnéna
pritokem v této vodoteli a objemem a kvalitou vod z COV Tfemosnice, pfi¢emz
mnoZstvi vod zpracovanych na COV Tfemosnice v poslednich letech vyznamné klesa.
Ovlivnéni kvality vod ve Zlatém potoce realizaci zaméru, tj. zvySenym mnoZstvim
odpadnich vod vypousténych =z ELECTROPOLI Czech Republik, s.r.o. na COV
Tremosnice, Ize povazovat za nevyznamné a akceptovatelné,

Ad 3 - zpracovatel posudku nema k tomuto vyporadani Zadnou pripominku. Pripominka
se navic tykd zatéZe spojené se stavebni c&innosti, kterd bude plsobit jen po
omezenou dobu vystavby haly.

Ad 4 - zpracovatel posudku nema k tomuto vyporadani Zadnou pfipominku. Ad 5 -
zpracovatel posudku nema k tomuto vyporadani zadnou prfipominku. Ad 6 - zpracovatel
posudku nema k tomuto vyporadani Zadnou pripominku.

Co se tyka ucasti vefejnosti pouze poznamka, Ze za verejnost se ke zverejnéné
dokumentaci nikdo nevyjadFil.

Méstsky urad Chrudim, odbor Zivotniho prostredi

Oddéleni ekologie prostredi: bez pfipominek.

Oddéleni prirodniho prostiedi (ochrana pfirody a ochrana ZPF): bez pfipominek

Oddéleni vodniho hospodafstvi: bez pripominek, pouze upozornéni ze k vydani povoleni
k vodnim dilim neni pFisluény M&U Tremosnice, ale vodopravni Ufad Méstského uradu
Chrudim.

Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k obsahu bez komentare.

Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektordt Hradec Krélové - oddéleni
integrovanych agend, oddéleni ochrany vod, oddéleni odpadového hospodarstvi,
oddéleni ochrany pfirody a oddéleni ochrany lesa konstatuje, Z7e nema k
predlozené dokumentaci pripominky.

Oddéleni ochrany ovzdusi nemda npfipominky za predpokladu, Ze nedojde k instalaci
nové linky kataforetického lakovani a rozsireni kapacity na stavajici lince KTL

Predmétem posuzovani vlivu nebyla instalace nové linky kataforetického lakovani
(KTL) ani rozSifeni vyrobni kapacity na stavajici lince KTL. Stanoveny podminujici
pozadavek je tak splnén.

Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k obsahu bez komentare.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich - poZaduje
dopracovat hodnoceni vlivl na vefejné zdravi tak, aby byl vyhodnocen i vliv stavajicich
sousednich provozl. Déle je tfeba v hodnoceni jednoznaéné a srozumitelné zhodnotit
riziko Sestimocného chromu, ktery byl pfi provadéni predchozich hodnoceni
zdravotnich rizik povazovan z hlediska karcinogennich rizik za dominantni Skodlivinu.

Co se tyka problematiky Sestimocného chromu, je uvedeno, Ze technologie s uzitim
lazni s Sestimocnym chromem v nové lince nebude a na stavajici lince byl provoz
lazni s Sestimocnym chromem ukoncéen. Timto budou snizeny i emise dominantni
Skodliviny z hlediska karcinogenniho rizika v dané lokalité.

Vyporadani vyjadreni zpracovatelem dopliiku dokumentace:

Co se tykd prispévkd sousednich provozl, je uvedeno, Ze od roku 2012 je zakonem o
ochrané ovzdusi stanovena povinnost informovat o skute¢ném znecisténi ovzdudi v CR.
Informace o zneli$téni ovzdu$i zvefejiiuje MZP prostfednictvim CHMU (Ceského
hydrometeorologického Ustavu). Na zakladé skutecné namérenych hodnot na vSech
imisnich monitorovacich stanicich zahrnutych do systému sledovacich stanic, s pouzitim
pravidelného hlaseni do integrovaného registru znecisténi ovzdusi (IRZ) a dalSich
Udajl tykajicich se znecistovani ovzdudi je od roku 2012 zverejfiovan pétilety primér
vybranych imisnich koncentraci. Jednd se tudiz o relevantni informace, které Ize
pouzit i pro hodnoceni stavajiciho stavu.
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Dale je podrobnéji FeSena problematika niklu, pFestoze jeji vyhodnoceni KSH
nepfipominkuje, zmifiuje ho pouze v oddvodnéni.

Co se tyka niklu, je uvedeno, Zze mezi dlouhodobé sledovanymi zne,éiét'ujicimi latkami je
i nikl. Jsou uvedeny uUdaje tykajici se imisi niklu zvefejnéné CHMU. V dobé zpracovani
tohoto doplfiku dokumentace byly zverejnény informace na zakladé dat z roku 2014.
Je struéné uvedena problematika emisni niklu do ovzdusi pfi spalovacich i
technologickych procesech. Na grafu je znazornén podil sektorl primyslu na celkovych
emisich niklu v roce 2013, na daldim grafu trendy rocnich charakteristik niklu v CR
v letech 2006 - 2014. Je uvedena tabulka s namérenimi hodnotami imisi niklu na
stanice ve Svratouchu v roce 2014 a mapa s pétiletymi rocnimi imisnimi
koncentracemi niklu v okoli Tremosnice v obdobi let 2010 - 2014.

Galvanizacni linky nejsou vyznamnym zdroje emisi do ovzdusi (toto je uvedeno i v
dokumentu BREF o nejlepsich dostupnych technikach). Predpokladané emise niklu z
nové linky Zn-Ni se ocekavaji v mnozstvi 0,589 kg/rok, tj. 0,07218 g/hod tj.
0,00002005 g/s. Obdobné emise lze ocCekavat i u galvanizacnich linek ostatnich
provozovatell tzn. i sousedni firmy PUT s.r.o., kterd provozuje svou &innost ve stejné
pramyslové zéné.

Jsou zopakovany Udaje o rocni imisni koncentrace niklu v Tremosnici (dlouhodobé na
drovni 1,4 ng/m3), Gdaje o ocekdvaném pfirlstku imisi niklu vlivem posuzovaného
zdroje (nardst o 0,131 ng/m3) a Gdaje o emisich zinku ze zdrojd podavajici hlageni do
integrovaného registru znecistovani.

Na zdkladé vyse uvedenych informaci je rozptylova studie zpracovdna dostatecné a
soucasneé s tim je dostatecné zpracovano i posouzeni zdravotnich rizik.

Sestimocny chrom v posouzeni zdravotnich rizik nebyl hodnocen, nebot nebude z
nové linky emitovan a u stavajici linky v provozovné ELECTROPOLI Czech Republic,
s.r.o. bylo pouzivani této technologie zruseno.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nema k tomuto vyporadani zadnou pfipominku.

Krajsky tfad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence - konstatuje, ze
KU vydal pro zafizeni ,Zatizeni na povrchovou Upravu kokd - linka Zn, Zn-Ni, linka KTL"
integrované povoleni a 6 zmén tohoto povoleni a Z7e provozovatel pred podanim
zadosti o vydani stavebniho povoleni podd zadost o zménu vySe uvedeného
integrovaného povoleni.

Ke zpracovani a obsahu dokumentace nejsou pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k obsahu bez komentare.

MZP, odbor posuzovéni vlivi na Zivotni prostfedi a integrované prevence - ve svém
vyjadfeni nejprve shrnuje Udaje o kapacité =zafizeni a popis technologie. Dale
konstatuje, Ze z hlediska zdkona o integrované prevenci vznikd provozovateli zafizeni
povinnost ohlasit pfislusnému krajskému Ufadu planovanou zménu zafizeni.

Oznamuje, Ze soucasti dokumentace je i porovnani instalovanych technik s nejlepSimi
dostupnymi technikami (BAT) uvedenymi v BREF Povrchové uUpravy kovi a platl. V
dokumentaci ani jmenované priloze neni uvedeno porovnani predpokladanych hodnot
emisi instalovanych technologii s emisnimi hodnotami vychazejicich z BAT dle BREF.
Nicméné v dokumentaci je na str. 66 uvedeno: ,Linka (Zn-Ni) bude splfiovat podminky
nejlepsi dostupné techniky (BAT), které jsou v zavazné oblasti neprekroceni emisnich
limitd a fady daldich podminek stanovenych v integrovaném povoleni zafizeni®. V
souvislosti se skutecné dosahovanymi hodnotami emisi povazuje nicméné za ucelné
jejich uvedeni také v &asti B.III. UDAJE O VYSTUPECH, B.IIL.1. Ovzdu$i, kde jsou
sice spravné uvedeny ocekavané hodnoty emisi na nové lince Zn-Ni, avSak bylo by
vhodné provést i porovnani téchto hodnot s relevantnimi Urovnémi emisi spojenymi s
BAT dle BREF, pokud existuji.
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Vyporadani vyjadreni zpracovatelem doplriku dokumentace:

Vyéet stavajicich a novych spalovacich zdroji je uveden v dokumentaci str. 25.
tabulka & 19. Vy¢&isleni emisi nové instalovanych zdrojd je uvedeno v kapitole B.III.1.
Vypodet o¢ekdvanych emisi spalovacich procesi je proveden na zakladé platnych
emisnich faktorl. Popis technologie zachytu emisi (mokrd vypirka) je v Dokumentaci
uveden.

Je provedeno srovnani s technologicky obdobnou linkou povrchovych Uprav - linkou
Zn-Ni ¢&. 1 v Ceském Dubu. Jednd se o zafizeni s platnym integrovanym povolenim a s
nejlepSimi dostupnymi technikami, proto je lze povazovat za referencni technologii.
Emisni limity pro tuto linku jsou uvedeny v tabulce ¢. 27 na str. 29 v Dokumentaci.
Vzhledem k tomu, ze se jednd o zménu stavajiciho zarizeni podléhajiciho
integrovanému povoleni dle zakona ¢. 76/2002 Sb. budou stanoveny individualni
emisni limity v navazujicim fizeni o zméné integrovaného povoleni.

O tom, zda budou pouZity emisni limity pro linku v provozovné Cesky Dub i pro nové
instalovanou technologickou linku v provozovné Tremosnice, rozhodne Krajsky urad
Pardubického kraje na zakladé fizeni o zméné Integrovaného povoleni, které bude
nasledovat po ukonceni procesu EIA.

Pro porovnani s nejlepsi dostupnou technikou byl pouzit dokument , Integrovana
prevence a omezovani znecisténi (IPPC) Referencni dokument o nejlepsich dostupnych
technikdch pro povrchové Upravy kovi a plastl s pouzZitim elektrolytickych nebo
chemickych postupl®, Srpen 2005, ktery je dostupny na internetové adrese
(www.ippc.cz). Soucasné spotfeby a Urovné emisi pro technologie povrchovych Uprav
kovl a plastl jsou uvedeny v kapitole 3 (str. 146 - 184). Zde je v Uvodu uvedeno:
Nejvyznamnéjsi vlivy technologii povrchovych Uprav na Zivotni prostredi jsou spotieba
energie a vody, udéinnost vyuziti surovin, emise znedistujicich latek do vod a vznik
nebezpeénych odpadd. Emise znecisténi do ovzdudi jsou méné& vyznamné.

Emisi do ovzdusi se v referencnim dokumentu tyka kapitola 3.3.3. str. 164 - 175.
Zavazné emisni limity nejsou v tomto dokumentu stanoveny. V tabulce na str. 173
jsou uvedeny tzv. emisni kritické hodnoty, které vychazeji z poskytnutych u(daji na
konkrétnich zafizenich v Evropé&. Emisni kritické hodnoty odvozené z téchto udajl pfi
zavedeni vhodnych BAT vychazeji ze skutec¢ného provozu zafizeni v odvétvi (které
poskytly Udaje). Nejedna se o emisni limity a proto je nelze pouzit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nema k tomuto vypofadani Zzadnou pfipominku.

MZP, odbor ochrany vod - doporuduje zvazit jinou variantu likvidace (vyuziti)
srazkovych vod z nové navrZzenych zpevnénych ploch oproti jejich navrhovanému
vypusténi pres retenc¢ni nadrz do jednotné méstské kanalizace.

Vyporadani vyjadreni zpracovatelem doplriku dokumentace:

V kapitole B III.2. je uveden popis nakladani se srazkovymi vodami. Na zajmovém
Uzemi byl proveden hydrogeologicky prizkum, ktery nedoporudil, z dlvodu charakteru
podloZi (omezenad zasakovaci schopnost), realizaci objektl k zasakovani srazkovych
vod. Z moznych tfi variant feSeni vsakovani a odvadéni srazkovych vod ze zastavénych
ploch podle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., §20 odstavec 5 byla tudiz uprednostnéna
varianta odvadéni srazkovych vod dle bodu 3) tj. neni-li mozné vsakovani a nebo
oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné
kanalizace (viz dokumentace str. 35).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z udaji v dokumentaci a doplriku dokumentace neni zfejmé, jakym zplsobem bude
realizovdano regulované vypousténi destovych vod do kanalizace. Na str. 38
dokumentace je zminéna retencni nadrz, ktera ale neni nikde v dokumentaci
specifikovana (umisténi, objem).

Proto si zpracovatel posudku vyZddal od oznamovatele dopinéni téchto podkladd.
Doplnéné udaje jsou v pfiloze 1 tohoto posudku. Dle téchto dopinénych informaci se
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informace o feseni odvadéni destovych vod pres retenéni nddrZz do dokumentace
doslala nedopatfenim. Zpracovateli dokumentace omylem poskytli projektovou
dokumentaci stavby kanalizacni a vodovodni pripojky ze stadia pro stavebni povoleni,
kde se jesté uvaZovalo o tomto zplsobu Feseni pro veskeré srdZkové vody ze
zpevnénych ploch a objektl spoleénosti.

Dale uvadéji, ze v roce 2015 byla zkolaudovana nova kanalizace v provedeni bez
destové zdrZe, ale tato kanalizace nebyla dimenzovand na nové zastresené plochy. Na
zakladé pozadavku stavebniho urfadu v Tremosnici je v soucasné dobé reseno v ramci
projektové pripravy pfistavby nové haly i FeSeni odvadéni srazkovych vod. Predpoklada
se nové likvidace destovych vod na pozemku oznamovatele prostrednictvim
navrzeného systému vsakovacich prvkd s alternativou akumulace destovych vod.
Zpracovatel posudku si dale jesté od oznamovatele vyzadal informace, jak se do
budoucna predpoklada nakladani s destovymi vodami z aredlu, zda se uvaZuje o jejich
vyuziti. Dle uUdajd od oznamovatele se zatim s mozZnostmi vyuZiti srézkovych vod v
technologii pfipadné pro socialni zafizeni nezabyvali. V budoucnu ale planuji provérit i
tyto moznosti.

Podminky tykajici se zasakovani destovych vod a vyuZiti destovych vod v technologii
jsou zahrnuty do podminek stanoviska.

MZP, odbor ochrany ovzdudi - uvadi, ze predlozeny zdmér z hlediska ochrany ovzdusi
akceptuje a nepozaduje jeho dalsi posuzovani.

Ke zpracovani a obsahu dokumentace nejsou pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k obsahu bez komentare.

Vyporadani vyjadreni k posudku

Pfislusny urfad obdrzel ke zverejnénému posudku celkem 7 vyjadreni od nasledujicich
subjektd:

Gj. Ze dne
Méstsky Gfad Chrudim, odbor | CR 035343/2016 OZP/Ry 13.06.2016
zivotniho prostredi
Krajsky ~ufad Pardubického KrU 42560/2016/0ZPZ/PP 03.6.2016
kraje, 0ZPZ - oddéleni

integrované prevence

Ceskd  inspekce  Zivotniho | CIZP/45/IPP/1601001.002/16/KDR | 10.06.2016
prostiedi, oblastni inspektorat
Hradec Kralové

Krajska hygienicka stanice KHSPA08747/2016/HOK-CR 01.06.2016
Pardubického kraje se sidlem v

Pardubicich

MZP odbor ochrany ovzdusi 1276/780/16 22.06.2016
MZP, odbor posuzovani vlivl 3545/710/16 20.06.2016

na zivotni prostredi, oddéleni
integrované prevence

MZP odbor ochrany vod 1620/740/16 01.06.2016

V ndsledujicim prehledu jsou stru¢né shrnuta vyjadieni k posudku a komentar
zpracovatele posudku:

Méstsky Ufad Chrudim, odbor Zivotniho prostfedi - nema pfipominky.
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Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektordt Hradec Kralové - neméa
pfipominky.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich - s posudkem
souhlasi.

Krajsky Ufad Pardubického kraje, OZPZ - oddéleni integrované prevence - nema
pripominky.

MZP, odbor posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi a integrované prevence - nema
pripominky.

MZP, odbor ochrany ovzdus$i - souhlasi se stanoviskem.
MZP, odbor ochrany vod - podporuje dofeseni vyuziti & likvidace dedtovych vod jinou

formou, nez vypousténim do jednotné kanalizace.
(Tato pripominka je zahrnuta v podminkach stanoviska.)

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjich predpisl, jako podklad pro vydéni rozhodnuti v navazujicim fizeni
podle § 3 pism. g) zakona.

Ing. Libor Hejduk
reditel odboru vykonu statni spravy VI

- otisk razitka

Obdrzi:
oznamovatel, dotlené spravni Urady, dotéené Gzemni samospravné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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