VEREIJNA VYHLASKA

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Hradec Kralové 28.06.2016
é.j. 815-1/550/16-Ko, 32463/ENV/16

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zzivotniho prostifedi, odbor vykonu statni spravy VI (dale jen
»ministerstvo"), rozhodlo podle § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zékonl
(zékon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjich predpisl
(dale jen ,zakon") takto:

zameér

i
Continental Ji¢in (2. podani)."

nebude posuzovan podle zakona.
Oddvodnéni :

Oznameni k predmétnému zaméru, zpracované podle pfilohy ¢. 3 k zakonu,
bylo ministerstvu doru¢eno dne 17.05.2016.

Dne 19.05.2016 rozeslalo ministerstvo oznédmeni zadméru dotéenym spravnim
Uradlm a dotéenym samospravnym celkim.

Dotcené Uzemni samospravné celky, tj. mésto Ji¢in a Kralovéhradecky kraj,
ministerstvo pozédalo ve smyslu § 16 odst. 3 zakona o zverejnéni informace o
oznameni a o tom, kdy a kde je mozné nahlizet do oznameni na Ufedni desce.
Doba zvefejnéni byla stanovena na nejméné 15 dnd.

Dale ministerstvo informovalo podle ust. § 6 odst. 7 zakona dotéené Gzemni
samospravné celky a dotéené spravni Ufady o |hité pro zasléni pisemnych
vyjadreni k ozndmeni ministerstvu nejpozdéji do 20 dnl ode dne zvefejnéni
informace o oznameni na Gredni desce Kralovéhradeckého kraje.

Ministerstvo dale informovalo, Ze do oznameni je moZno nahlizet na
internetovych strankdch Ceské informacéni agentury zivotniho prostfedi
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00 cr) pod kédem zaméru OV6219.
Dne 23.05.2016 byla informace o oznameni zaméru a o tom, kdy a kde je
mozno nahlizet do oznameni, zverejnéna na uUredni desce mésta Ji¢in a dne
26.05.2016 na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Lhdta pro vyjadieni k ozndmeni uplynula dne 13.06.2016.




Podklady pro vydani rozhodnuti:

- oznameni zdméru zpracované podle pfilohy ¢. 3 zékona
- obdrzend vyjadieni k zaméru podle § 6 odst. 7 zakona

Zakladni idaje o zaméru:

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pFilohy €. 1:

.Stavba vyrobniho objektu s technickym zazemim a skladem (SO 02),
manipulaéni plochy nalezici k objektu SO 02 a parkovacich ploch Continental
Ji¢in (2. podani)*, kategorle II, bod 7.1, Vyroba nebo zpracovani polymeru a
syntetickych kaucuk(, vyroba a zpracovani vyrobkl na bazi elastomerl s
kapacitou nad 100 t/rok.

Oznamovatel zaméru:
Continental Automotive Czech Republic s.r.0., Hradecka 1092, 506 01 Jicin

Zpracovatel oznameni:
Ing. Vladimir Plachy (osvéd&eni odborné zpisobilosti &j.: 43015/ENV/15)

Kapacita (rozsah) zameéru:

Zamérem je realizace stavba vyrobniho objektu (SO 02) s technickym
zdzemim a skladem na pozemcich spole¢nosti Continental Automotive Czech
Republic s.r.o..

Souédsti zaméru (stavby vyrobniho objektu SO 02) je také uprava
zpevnénych ploch v okoli stavby (manipulacni plocha mezi stavajici halou a
halou SO 02), rozsifeni stavajiciho parkovaciho sténi a vystavba nového
parkovaciho stani.

Navrzené zpevnéné plochy budou uzivany pro obsluhu objektu, resp.
ginnosti v objektu provozovanych. Rozsifeni parkovacich ploch je navrzeno z
ddvodu nedostateéné kapacity stavajicich parkovist.

Samotna vyrobni dinnost v obJektu SO 02 bude spotivat ve vyrobé dild z
plastickych hmot pomoci horizontalnich hydraulicko- mechanlckych
vstiikovacich strojd a elektrickych dvoudeskovych vstfikovacich strojq.
Nedilnou souéasti vyrobniho procesu bude skladovani.

Umisténi zaméru:

Kraj: Kralovéhradecky
Obec: Jic¢in

Katastralni Uzemi: Moravdice

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Soucédsti zaméru (stavby vyrobniho objektu SO 02) je také uprava
zpevnénych ploch v okoli novostavby (manipulaéni plocha mezi stavajici
halou a halou SO 02, rozSifeni stavajiciho parkovaciho stani a vystavba
nového parkovacuho stani.

Navrzené zpevnéné plochy budou uzivany pro obsiuhu stavby, resp. ¢innosti v
objektu provozovanych. Rozsifeni parkovacich ploch je navrzeno z dvodu
nedostate¢né kapacity stavajicich parkovacich mist.

Do nové vystaveného objetu SO 02 budou pfesunuty ze stavajici haly vSechny
provozované vstfikovaci stroje. Jmenovité se jednd o vstfikovaci stroje:
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Arburg 470 E1000 - 2 ks, Krauss Maffei CX300-1000 - 2 ks a Krauss Maffei
CX300-1000 - 4 ks.

Zaroven budou do nové vystaveného objetu SO 02 dovezeny a umistény
nové vstrikovaci stroje. Jmenovité se bude jedat o vstfikovaci stroje: Arburg
470 E1000 - 1 ks, Krauss Maffei CX300-1000 - 4 ks, Krauss Maffei CX420-
1000 - 5 ks.

Strucény popis technického a technologického rFeseni zaméru:

Pro stavbu objektu je uréena plocha, ktera je rovinatého charakteru a
je pripravena k vystavbé. Nejsou na ni umistény zadné objekty urcené k
demolici, ani nebudou provadény prelozky inzenyrskych siti.

Vzhledem k planovanému umisténi zalozeni stavby, nedojde k velkym
zdsahdm do terénu. Pod budouci vyrobni halou bude sejmuta ornice,
predpokladand tl. 50 cm. Hrubé terénni Upravy pod objektem pristavby haly
budou provedeny s pfesahem 1,0 m za obvodové stény budouciho objektu.
Vrch HTU je dle stavebni ¢asti 1,3 m pod + 0,0 podlahy haly. Plocha pod
objektem bude vyspadovana v pricném sklonu 0,3 % od stfedu smérem k
okrajim haly, kde bude pfipadna sraZzkova voda zachycena do drenaZi a
Cerpana mimo stavenistni jdmu. Na vrch HTU bude rozprostfena a zhutnéna
vrstva Stérkodrti v tl. 20 cm na pozadovanou Uroven 284.39 m.n.m.

Jedna se o vystavbu vyrobni haly s technickym zazemim a skladem, ktera
svym tvarem a objemem odpovida stylu stavajicich staveb (vyrobni haly).
Vyskové neprekracCuje stavajici zastavbu, barevné je ladéna do firemnich
barev.

Fasady objektu jsou freseny dle pozadavku investora tak, aby objekt
neevokoval ,obycejny" vzhled halového objektu, ale aby se co nejvice
priblizoval vzhledu stavajicich staveb. Proto jsou uZita horizontdlné objemna
okna podélnych fasad a prosklené casti stén sStitové fasady smérem od
prijezdu.

Jako zdroj tepla pro vytapéni hygienického a technického zazemi objektu je
navrzena plynova kotelna o celkovém tepelném vykonu 189 kW. Pro vytapéni
jsou navrzeny dva kusy plynového kondenzacniho kotle Buderus Logamax
plus GB162-100 - pfi teplotnim spadu 80/60°C = 19,0-94,5 kW, spotreba
plynu = 3,7-12,35 m*/h. Kotle budou osazeny ve 3.NP na sténé v technické
mistnosti. Kotle budou provozovany a zapojeny jako plynové spotfebice v
provedeni s uzavienou spalovaci komorou a odvodem spalin a pfivodem
spalovaciho vzduchu koncentrickym kominovym systémem nad stfechu
objektu. Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu koncentrickym potrubim
bude provedeno pro kazdy kotel zvIast.

Udaje o viivech zaméru na vefejné zdravi a na Zivotni prostiedi:

1. Vliivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Podkladem pro hodnoceni mozné inhalacni expozice v dané lokalité byla
rozptylova studie a dodatek k rozptylové studii, resp. vystupy imisniho
disperzniho modelu SYMOS. Na zakladé emitovaného mnozstvi a G¢inkd byly
vybrany nasledujici modelové latky: benzen (BZN), benzo(a)pyren (BaP),
oxid dusiCity (NO,) a suspendované castice frakce PMy; a PMys a z
predpoklddaného provozu lisovny - suma uhlovodikd (C7-C13) a 1-
methoxy-2- propanol.

Vypodet byl proveden ve 3 zvolenych vypocltovych bodech mimo sit, z toho
dva body reprezentuji nejblizsi obytnou zastavbu (bod ¢. 2 - souvisla obytna
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zastavba vychodné od arealu, mistni ¢ast Robousy a bod ¢ 3 - obytny
objekt ¢. 159). Treti bod (bod ¢. 1) byl umistén u objektu firmy Charouz
(Hradeckd ul. €.p. 1105). Pro dalsi hodnoceni byly vyuzity imisni pFispévky
zjisténé v misté obytné zastavby (tj. v referenénim bodé €. 2 a 3) a to pro
etapu provozu zameéru.

Provoz zdméru nebude zdrojem naruSovani faktoru pobytové pohody
obyvatelstva. Pfi  navrhovaném  umisténi  technologie,  dodrzovani
technologické kazné a doporuCenych opatfeni, lze konstatovat, ze nebude
dochazet k vyznamnému uvolfiovani znecistujicich latek do ovzdusi. Tzn., Ze
béhem vystavby ani provozu nebudou faktory pohody vyznamnéji
narusovany.

2. Vlivy na ovzdusi a klima:

Stadvajici imisni situace je ovliviiovana predevsim emisemi z dopravy po
okolnich  komunikacich, z obsluzné dopravy v Jednotllvych arealech
umlstenych v pramyslové zé6né a dalkovym prenosem z velkych pridmyslovych
zdrojd.

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni soucasného imisniho zatiZeni
uvazovanymi $kodlivinami jsou vysledky pozadového imisniho méfeni. Imisni
situace pfimo v posuzované lokalité nenf trvale sledovana.

Posuzovana lokalita nepatrl mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi -
sdéleni MZP CR - vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zdkladé
dat za rok 2009.

3. Vliv hluku:

Jednd se o zdmér pomérné malého rozsahu provadény vylu¢né v denni dobé
od 6 - 22 hodin, vyvoland doprava bude max. 4 nakladnich automobill za
den a to v pocédtcich vystavby. Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen
narazova a kratkodoba.

PloSnym zdrOJem hluku bude v obdobi vystavby prostor stavenisté. Hluk zde
bude zpusoben provozem stavebnich mechanizmd a pojezdy néakladnich
automobild se stavebnimi materidly, zeminou a komponenty technologlckeho
zafizeni. K dopravé stavebnich materidll a technologlckych komponentu
pro vystavbu posuzované ptistavby haly lisovny plastd bude vyuzwana
silniéni doprava. Predpoklada se v podtu 4 jizd nakladnich automobill a 2
jizd osobnich automobili denné (v denni dobe) Déle k t&8mto zdrojim
pFistupuje i hluk ze stavebnich ¢innosti. Pisobeni hluku vak bude pouze
prechodné.

Pfi realizaci zdméru se mohou vyskytnout nasledujici zdroje hluku s
moznymi hladinami akustického tlaku ve vzdalenosti 3 m od zdroje:

- ndkladni automobily uréené pro manipulaci s materidlem 90 dB(A)

- nakladace, bagry do 95 dB(A)

- kompresory cca (70 - 90 dB(A) dle pouzitého typu

Pfedpoklddd se, Zze stavebni a montdzni prace budou provadény v 5 dennim
pracovnim tydnu. Stavebni prace spojené s provozem tézké stavebni
techniky budou provadény v souladu s ustanovenimi nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v
dobé& 7:00 - 21:00 hod. Noc¢ni provoz na stavenisti je vyloucen. Vzhledem
k poloze staveni$té neni readlné nadlimitni ovlivnéni chranénych venkovnich
prostord nejblizdich, stavajicich staveb.

Dle zavéru hlukové studie vyplyva, Ze prispévek hluku z rozsireného provozu
nezpUsobi vyraznéj&i zvySeni soudasné hlukové zatéZe a ani souctové
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prekrogeni hygienickych limitd hluku z provoznich (staciondrnich a vnitfné
dopravné obsluznych) zdrojd hluku a ze souvisejici dopravy na blizkych
verejnych pozemnich komunikacich - v dobé denni i nocni.

S ohledem na situovani zéméru do primyslové zény a dostateéné odstupové
vzdalenosti od nejbliz&iho chradné&ného Gzemi, nebude mit Lisovna plastd
zadny zhorsujici vliv na stavajici hlukovou zatéz venkovniho prostoru v okoli.
Hlukové emise budu eliminovany stavebni konstrukci obvodového plasté
prdmyslové haly. RovnéZz velmi nizkd d&etnost obsluzné dopravy nebude
vyznamnym zdrojem dopravniho hluku.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Oblast nalezi do povodi Feky Cidliny, kterd uzemim Ji¢ina protéka od SZ k JV
sméru. Reka Cidlina prameni na zapadnich svazich vrchu Tabor (678 m n.
m.), pobliz Lomnice nad Popelkou na okraji mistni ¢asti KoSov v nadmofrské
vySce 550 m. Pred vstupem do meésta pfibira Kbelnicky potok, v
zastavéném uzemi Holinsky potok, Valdicky potok, Porak, pod Ji¢inem
Popovicky potok a Cejkovicky potok. U Libice nad Cidlinou se vléva zprava
do Labe.

Podle hydrogeologické rajonizace patfi zajmové Uzemi do rajénu 436 - Labska
kiida, pfesnéji do jeho severni Casti. Podzemni voda v roce 2003, kdy byl
proveden geologicky prtzkum na sousednim pozemku, saha k Grovnim cca 3 -
5 m pod terén.

V blizkosti mésta Ji¢ina, tudiz ani v blizkosti zaméru, nebyla vyhlasena
ochranna pasma vodnich zdrojl.

5. Vlivy na pldu, Gzemni a geologické podminky:

Z hlediska BPE] budou dle vyhldsky realizaci dotéeny pldy s uréenim
ochrany I. Pfedpoklddand plocha k vynéti je 3 000 m?. Pfesny rozsah bude
upfesnén podle definitivni zastavovaci situace v zadosti o vynéti ze ZPF.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornici
z ploch, které budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepSeni
pldnich vlastnosti na jinych zemé&délskych pozemcich hordi kvality, kde
dojde k navyseni mocnosti ornini vrstvy. Skrytd ornice a podornic¢i bude
odvezena na pozemky k pfimému vyuZiti, pfipadné bude doCasné uloZena na
deponii a vyuzita mimo vegetaéni dobu. V dalsim stupni projektové
dokumentace bude FeSeno konkrétni vyuZziti kulturni vrstvy se specifikaci
vhodnych pozemkad. .

Z hlediska regiondlni geologie nalezi zajmové Uzemi k Ceské kridové
panvi. Budovéano je sedimenty svrchni kfidy, tvoricimi geologické podlozi.
Svrchnokfidové sedimenty patfi k vychodnimu okraji litofacialni luzické
oblasti. Jedna se o pisCito-slinité sedimenty jizerského souvrstvi, stfedné
turonského stafi. Vrstevny sled svrchni kfidy je v SirSim zajmovém dGzemi
narusen priniky terciernich bazaltoidl. Piséité slinovce jizerského souvrstvi
jsou svétle Sedé barvy s lokalnimi rezavymi Smouhami. PisCitd primés je
znacna, vesmés prachovitda. Svrchni polohy jsou intenzivné silné zvétralé,
lokalné az do podoby piscitého slinu.

Kvartérni pokryvny utvar tvofi ve svrchni partii ploSné rozsahlé navéje
sprasovych hlin a sprasi pleistocenniho stafi (wurm). Celkové je pro tyto
eolické sedimenty charakteristickd vyrazna prachovité piscita pfimés a vyssi
podil jilovité slozky. Mocnost eolickych sedimentd v Gzemi dosahuje 4-6 m Z
toho povrchova humoézni vrstva nepfesahuje cca 0,6 m.



6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy:

Samotné misto realizace zaméru je silné antropogenné ovlivnéno.
Zajmové Uzemi je v soucasnosti zastavéno zpevnénymi plochami
(manipulaéni plochy) a nékolika halovymi objekty. V misté realizace zaméru
se tedy nedd predpokladat vyznamny vyskyt fauny nebo fléry. Na viastnim
prostoru pfedpokladané vystavby se nachazi velmi jednotvarna vegetace.
Zvladté chranéna Gzemi, uzemi pfirodnich parkl, vyznamné krajinné prvky,
ani prvky USES ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny se v misté zaméru ani v blizSim okoli nevyskytuji.

Vyznamné krajinné dominanty se v blizkém okoli uvaZovaného zaméru
nenachazeji.

ProtoZe zdmér bude realizovdn pouze na vymezené plose pred stavajici
halou lze konstatovat, Ze realizace zaméru nebude mit vliv na krajinu nebo
krajinny raz.

Ke zverejnénému oznameni se vyjadrili:

(v:eskvé inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Hradec Kralove,
¢j.: CIZP/45/1PP/1604280.001/16/KDR ze dne 03.06.2016

Krajsky uUfad Kralovéhradeckého kraje, ¢j.: KUKHK-18435/ZP/2016 ze dne
30.05.2016

Krajska hygienicka stanice Krdlovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci
Krélové, ¢j.: KHSHK 16324/2016/HOK.HK/Hr ze dne 01.06.2016

Kralovéhradecky kraj, ¢j.: KUKHK-20391/KH/2016 ze dne 20.06.2016

CIZP Ol Hradec Kréalové - oddéleni ochrany ovzdudi pozaduje stanovit
v odlvodnéni zavéru zjistovaciho Fizeni podminku, aby provozovatel v pfipadé
podnétl obyvatel na zdpach proved| olfaktometrické méfeni. Pokud by toto
méfeni prokazalo zatizeni lokality emisemi pachovych Ilatek, byl by
provozovatel povinen plnit zakonnou technickou podminku provozu die bodu
5.1.4. vyhldsky €. 415/2012 Sb. Tato podminka by méla byt nasledné prevzata
do rozhodnuti krajského Ufadu v fizeni o povoleni provozu vyjmenovaného
zdroje podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona €. 201/2011 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjdich predpisu.

(Oddéleni ochrany ovzdusi nepoZaduje dalsi posuzovani zaméru. Dle nazoru
vySe nadepsaného ministerstva se poZadavek tyka samotného provozu zaméru
a mél by byt feSen v navazujicich sprévnich fizenich o povoleni provozu.
V rozhodnuti, kterym je stanoveno, Ze zamér nebude dédle posuzovan, nelze
stanovovat podminky provozu zaméru.)

Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje - nema z hlediska jim chranénych
zajmuU ptipominky.

KHS Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové - z hlediska zajmi
chrénénych orgadny ochrany vefejného zdravi nepozaduje zamér dale
posuzovat dle zakona.

Kralovéhradecky kraj - nema k oznadmeni ptipominky.
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V pribéhu zjistovaciho fizeni nebyly vzneseny poZadavky na daldi posuzovani
zaméru podle zakona. Verejnost se k ozndmeni nevyjadrila.

Na zakladé predloZzeného oznameni a obdrZenych vyjadfeni ministerstvo
rozhodlo tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti.

”

Pouéeni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnl ode dne jeho doruéeni
oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zdkona rozklad
k Ministerstvu Zzivotniho prostfedi. O rozkladu rozhoduje ministr zivotniho
prostfedi na zakladé navrhu rozkladové komise.

Feditgl odboru vykonu statni spravy VI

otisk kulatého razitka MZP
Cervené barvy ¢. 25



Rozdélovnik (acastnici Fizeni) :

Ucastnici Fizeni :
(datovou schrankou)

Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hradecka 1092, 506 01
Ji¢in

Dotcené spravni urady:
(datovou schrankou)
1. CIZP OI Hradec Kralové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Kralové
2. KHS Kralovéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové

Na védomi (vyhlaska k vyvéseni):

1. Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245,
500 03 Hradec Kralové

2.  Méstsky UFad, Zizkovo namésti 18, 506 01 Jidin

Ministerstvo zada mésto Ji¢in a Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje o
zajisténi vyvéseni této vyhlasky po dobu 15 dn@i na Uredni desce.
Datum vyvéseni a sejmuti je nutné vyznacit na vyhlasce a vyhlasku
nasledné vratit ministerstvu.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:



