MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 00 PRAHA 10 - VR§OVICE, Vrsovicka 65

\Y }zraze dne 6.11.2009
C.j.: 86327/ENV/09

ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI
podle § 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné

nékterych souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjSich piedpist

Identifikaéni idaje:

Nazev: SA1-CCI
Kapacita (rozsah) zaméru: zastavéni plocha 14 485 m?
pocet parkovacich mist 70
kapacita vyroby:
ventily o hmotnosti 0,5 — 20 t/ks: 550 ks/rok
nahradni dily a komponenty vyrobkd pro energetiku
0 hmotnosti 0,02 — 5 t/ks 1100 ks/rok
atmosférické rezistory 10 ks/rok
Charakter zaméru: zmena vyuZitl stavby
Umisténi: kraj:  Jihomoravsky

obec: Slapanice
k.d.: Slapanice

Zahajeni: 0972009

Ukoncéeni: 12/2009

Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o.
Central Trade Park D1,

396 01 Humpolec

Zamér , SA1-CCI* napliiuje dikci bodu 4.3 (Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba
s vyrobni plochou nad 10 000 m® — vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel,
cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motort, turbin nebo reaktorti; stalé traté pro zavodén{
atestovani motorovych vozidel; vyroba Zeleznicnich zafizeni: tvéafeni vybuchem),
kategorie II, piilohy ¢. 1 k zdkonu &. 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Zivotni prostiedi
a0 zméne nekterych souvisejicich zakond (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi),
v platném znéni (dale jen ,,zakon®).

Podle § 7 citovaného zikona bylo provedeno zjistovaci Fizeni, Jehoz cilem bylo
zjisteni, zda zamér bude mit vyznamny vliv na Zivotni prostedi a zda bude posuzovan podle
citovancho zdkona.



Na zdkladé zjiStovaciho fizeni provedeného podle zdsad uvedenych v pifloze

¢. 2 k cit. zakonu dospél piislusny Gfad k zdvéru, Ze zamér

»SA1-CCI*

nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a nebude posuzovin podle citovaného zdkona.

Podminky zavéru zjisovaciho Fizeni:

10.

Aredl nutno vybavit prostfedky k zachyceni a odstranéni havarijnich tnikii voddm
nebezpecnych ldtek. V piipadé havdrie zabranit tniku, pfip. zajistit odstranéni ropnych
latek a zamezit jejich vniknuti do kanalizace.

Podlaha vyrobni haly bude opatfena nitérem zamezujicim kontaminaci stavebnich
prvki pifpadnymi dkapy nebo rozlitim provoznich kapalin a feznych emulzi. P¥ipadné
havarijni tniky budou zachytiviny do zichytnych van instalovanych
pod technologickymi stroji, na volné plose budou likvidovany pomoci sorbentu
resp. jinych sorpénich prostiedkii a nasledné odstranény jako nebezpecny odpad.

Sréazkové vody z komunikaci s moznosti kontaminace ropnymi latkami nevypoustst
do kanalizace bez pfed¢isténi v odluCovadi ropnych latek, ktery bude zarucovat
dostatecnou kvalitu a cinnost. V dal§im stupni projektové dokumentace upfesnit
nakladéni s vodami z technologie a také nakladéni s destovymi vodami.

Minimalizovat pouZzivani soli pfi zimni ddrzb&é parkovisté a dopravnich napojeni
vzhledem k niZSimu zneCiSténi odvadéni srézkovych vod a tim i jednodu$§imu
dodrZovani pozadavkl provozovatele kanalizace.

Navrzené staciondrni spalovaci zdroje pro vytdpéni a ohfev vody budou realizovény
Jako technologie nizkoemisni, vyhovujicf kritériim ekologicky Setrného vyrobku, popt.
spliujici emisni limit pro vyrobky zatazené do 5. t. NO, tj. do 70 mg NO,.m spalin.

Odsavani  tryskactho boxu bude vybaveno odlu¢ovacim zatizenim tuhych
zne€iStujicich latek stim, Ze vSechna vycisténd vzduSnina bude vypousténa
do vnitiniho prostoru haly.

Odsavani kazdého boxu bude vybaveno zachytem tuhych zneCistujicich latek
(tfistupniovd filtrace) a zafizenim na odlucovani tekavych organickych ltek.
V pfipad¢, Ze zafizeni nebudou vybavena odlutovacim zafizenim t&kavych
organickych litek, budou pouziviny nétérové hmoty s niz§im podilem VOC litek
do 30 % v aplika¢nim stavu.

Odmastovaci box bude vybaven zachytnou vanou a bude s v ném pouZivat pouze
bezrozpousteédlovy vodni piipravek. Provozovatel bude dokladovat likvidaci pouzitého
odmastovadla specializovanou firmou.

Instalovana technologie bude spliiovat kritéria BAT.

Nakladéni s odpady bude v souladu s platnou legislativou a také s Planem odpadového
hospodarstvi Jihomoravského kraje; bude zajiSténo prednostné vyuziti odpadi
pied jejich odstrafovanim.

B



Odiivodnéni:

PredloZeny zamér predstavuje zménu vyuziti objektu SAl v zéné CTParku
v k.. Slapanice, kde misto pivodné planovaného provozu pro vyrobu a montdz pocitaci
a serverti bude umisténa strojirenskd vyroba (vysokotlaké ventily).

Ke zvefejnénému ozndmeni se béhem zjistovaciho fizeni se vyjadrili:
1. Mésto Slapanice

2. Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OZP

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje

Meéstsky trad Slapanice, OZP

Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, OI Brno,

MZP, odbor ochrany ovzdusi,

MZP, odbor ochrany vod,

MZP, odbor integrované prevence,

Obcanské sdruzeni ,,Cisté Slapanice*

R A L

Mésto Slapanice ve svém vyjadfeni uvedlo, Ze rada mésta vyslovila na svém jedndn{
souhlas se zménou uzivani stavby za podminky, Ze nedojde k pfekroceni emisnich limith
stanovenych pro stfedni zdroje zne¢iSténi ovzdusi a piekroceni ramce kategorie stfedniho
zdroje stanovené v zakon¢ ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

Krajsky tfad Jihomoravského kraje, OZP, na tseku odpadl upozoriuje, Ze nakladan{
s odpady musi byt v souladu s platnou legislativou a také s Planem odpadového hospodafstvi
Jihomoravského kraje. Doporucuje vyuZit zpétného odbéru dle § 38 zikona pro vyrobky tam
uvedené. Na tseku ochrany ovzdusi konstatuje, 7e v soucasné dobé probiha ve véci spravni
fizeni vedené k umisténi a stavb¢ zdrojli zne¢istovani ovzdusi. Z hlediska ostatnich slozek ZP
nema k zdméru pfipominky a nepoZaduje jej ddle posuzovat dle zakona.

Meéstsky urad Slapanice, OZP, formuloval nékolik pozadavku tykajicich se ochrany
ovzdusi s pfihlédnutim  k piekracovani imisniho  limitu praSnych  castic  PM,,
mj. i doporucenim instalovat navrzené spalovaci zdroje pro vytipéni a ohtev vody v kategorii
~ekologicky Setrny vyrobek* popf. splitujici emisni limit pro vyrobky zatazené do 5. tf. NO,
Dile se pozadavky tykaji tfidéni a evidence odpadti a jejich prednostniho vyuziti. Rovnéz
poZaduje zménu navrhované technologie tak, aby byla v souladu s BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY (BAT). Pozaduje dalsi posouzeni zaméru.

Prislusny orgdn po zvdaZeni vSech okolnosti akceptoval vétsinu poZadavkii méstského
uradu a zahrnul je do podminek zdvéru zjistovaciho Fizeni. Dospél vsak k zdvéru,
Ze podminky  formulované v pribéhu  zjistovaciho Fizeni jsou dostatecné k eliminaci
pripadnych negativnich vlivii tak, e zimér nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi
obyvatel 5’[::5;961;355, proto povazuje dalst posuzovani dle zdkona za nedivvodné.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje nemé k oznimeni 7adné pfipominky
a nepozaduje dalSi posouzeni zaméru.

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, Ol Brno, formulovala, vzhledem k umisténi zdroje
v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, nékolik podminek tykajicich instalace odluc¢ovacich
zafizeni tuhych zneCiStujicich latek a tekavych organickych latek, neodvadéni odsdvané
vzdusniny mimo halu apod. Z hlediska ochrannych vod poZaduje izolaci prostor, kde bude
manipulovano s latkami Skodlivymi voddm.




Vsechny pozadavky CIZP Jsou zaneseny v podminkdch tohoto zdvéru zjistovaciho
Fizent.

MZP. odbor ochrany ovzdugi, upozorfije, ze v rozptylové studii nebyl modelovin
piispévek benzenu, ktery ma stanoven imisni limit pro ochranu lidského zdravi. Pozaduje
doplnit ozndmeni o vypocet predpoklddaného vlivu zaméru na trovné znedisténi benzenem
v pfedmétné lokalit¢ a zhodnoceni, zda bude dochdzet vlivem zaméru k piekroc¢eni platného
imisniho limitu. Pokud bude prokdzano dodrzeni limitu, povazuje zamér z hlediska kvality
ovzdusi za akceptovatelny.

K tomu si vyZddal prislusny orgdn vyjddieni zpracovatele ozndment, ktery predloZil
doplnék rozptylové studie. Uvedl, Ze jako zdkladni ndtérové hmoty budou uZivatelem
pouZivany vyrobky firmy Akzo Nobel, a to v¥robky smensim objemem tekavych sloZek
a obsahem zinku. Tyto ndtérové hmoty nebudou obsahovat benzen. Jako zdroj této skodliviny
byla proto v doplnéném modelu uvazovina pouze zdmérem vyvoland doprava. Prispévek
k priimérné rocni koncentraci benzenu zpiisobeny provozem dosahuje max. 0,006 ug.m™, tedy
do 0,12 % imisniho limitu (LV=5 u g.m”‘? ). Nejvyssi prispévek je dosahovdn v misté parkovisté
uvaZovaného zaméru a v misté dopravniho napojeni na ddlnici DI, v §ir§im okoli zameéru
a prijezdovych komunikaci vychdzi prispévky priimérné rocni koncentrace jesté niZsi.
Co se tyce stdavajiciho pozadi, v reseném iizemi dosahovala v dobé zpracovdni  krajské
rozptylové studie primérnd rocni imisni koncentrace benzenu 1,1-1,5 ug.m>. Priristek
prumérné rocni koncentrace benzenu viivem uvaZovaného zaméru bude v nejvice dotcéenych
mistech dosahovat max. 0,006 pg.m™. Pfi uvasovdni pozadové imisni zdtéZe v tomto prostoru
na stejné virovni jako za soucasného stavu je tedy moiné povaZovat budouci celkovou imisni
zdréZ benzenu po realizaci obou zaméri spolehlivé za podlimitni. Na zdkladé tohoto modelu
bylo prokdzdno, Ze zamérem vyvoland automobilovd doprava zdvaznéjsim zpiisobem neovlivni
stdvajici imisni situaci v hodnoceném iizemi a nebude ani pricinou prekroceni imisnich limitii
v lokalité.

MZP, odbor ochrany vod, podmifiuje sviij souhlas se zdmérem dodrZenim poZzadavki

k ochrané vod zakotvenych v prislusném zdkoné a v provadécich predpisech. Jinak nem4
k zdméru ptipominky a nepoZaduje jeho dalif posouzeni.

MZP, odbor_integrované prevence, konstatuje, Ze posuzované zafizeni na vstupech
nedosahuje definované prahové hodnoty dle zdkona o integrované prevenci. K pfeloZzenému
zdméru nevzndsi zadné pfipominky.

Obéanské sdruzeni ..Cisté Slapanice™ ve svém vyjadfeni poZaduje dal$i posouzeni
zdméru. Uvadi, 7e Slapanice jsou jiz nekolik let zafazeny do oblasti se zhorenou kvalitou
ovzdusi (OZKO). Vyuziti ploch pro primysl a smiSenou vyrobu bylo podminéno
vybudovanim silni¢niho obchvatu Slapanic, ktery viak dosud realizovdn nebyl. Jedn4 se sice
0 jiz vybudovanou halu, ale v lokalité, kde kromé dal§i jedné haly dalsi provozy nejsou
aokolni pozemky jsou tvofeny zemédélskymi padami nejvyssi bonity. RovnéZz je
formulovéna obava, Ze vzhledem k uvazovanému lakovani miZe dochézet ke vzniku zapachu
a tniku Skodlivych latek, pficemZ z oznameni neni ziejmé, jakym zpusobem ma byt toto
nebezpeci eliminovano. Vzhledem k poloze haly a pievladajicim smérim vétru je obava
z dopadi na obyvatelstvo. Déle je zpochybnéno i hodnoceni hluku. SdruZeni jednak
poukazuje na to, Ze je pouzita hlukovd studie zr. 2008, zpracovana pro predchozi zamér,
jednak namitd opomenuti hluku z leti§t€. Pozaduje vyhodnotit hlukové zatizeni v kumulaci
s ostatnimi zdroji vcetné letiSté, a to s ohledem na tffsménny provoz. Na zdvér vyjadiuje
pochybnost nad feSenim odkanalizovani Zumpou na vyvaZeni a nad odvodem destovych vod
s poukazanim na zatfmni neexistenci poldru budouci primyslové z0ny, jejiz realizace nen{
dosud vyjasnéna.




K vyse uvedenym pripominkdam tykajicim se vymezeni OZKO a realizace silnicniho
obchvatu lze uvést: okolnost, Ze ffapanice Jsou zarazeny mezi OZKO, neznamend
automaticky, Ze zde nelze umistit Zdadny dal$i potencidlni zdroj znecisténi ovzdusi. Je nutno
vidy posuzovat jednotlivy konkrétni pripad, jeho lokalizaci a Jjeho mozny vliv na celkovou
imisni situaci v lokalité. V daném pripadé bylo rozptylovou studii prokdzdno, %e prispévek
nového zdroje neovlivni situaci v obytné zoné Slapanic a ani v misté lokalizace nebude mit
za nasledek prekroceni imisnich limitii pro sledované Skodliviny. Co se tyce podminéni
vybudovdni priimyslové zony realizaci obchvatu Slapanic, s touto ndmitkou lze souhlasit
ve vztahu k posuzovdni uvaZované primyslové zony, tak jak ji popisuje ndvrh zmény ¢. 7
UP mésta Slapanice. V pripadé zaméru SA1-CCI se vSak jednd o lokalitu prilehlou k ulici
Evropskd, na niZ je aredl napojen a kterd nemd z dopravniho hlediska primou souvislost
s dopravni situaci ve Svfap(mic{clz. Co se tyce pozndmky tykajici se zemédélské pudy nejvyssi
bonity, prislusny orgdn je nucen podotknout, e MZP s uvolnénim této lokality pro dany iicel
nesouhlasilo, avsak vzhledem k jeji rozloze nemélo moznost situaci ovlivnit. ProtoZe se Jjednd
o vyuZiti jiZ stdvajici haly, je otdzka ochrany piidy v tomto pFipadé ji7 bezpredmétnd. Pokud
namitka sméfuje k moznému oviivaéni pidy v okoli viivem uvaovaného provozu, lze uvazovat
pouze o vlivu emisi a odpadnich vod. Z predlozeného hodnoceni viak Ize dovodit, Ze realizace
zdméru nepredstavuje z tohoto hlediska riziko kontaminace okolni zemédélské pudy.

K dalsim ndmitkdm si prislusny orgdn vyzdidal stanovisko zpracovatele ozndmeni,
v némz se konstatuje ndsledujici.

K moZnosti vzniku zdpachu vlivem pouZivdni barev a redidel PFi povrchovych pravdch
vyrobku: dle RS uvedené v ozndmeni maximdlni krdtkodoby imisni prispévek VOC vyvolany
provozem zdméru vychdzi v prostoru aredlu ziméru a dosahuje hodnoty 75 ug.m”, tedy
hodnoty niZsi nez je nejniZsi cichovy prdh (butylacetdt). Tedy ani v prostoru nejvyssiho
imisniho prispévku v pripadé, Ze by z vydechu odchdzela pouze sloucenina nejvice pdchnouct,
by zde nebylo dosaZeno cichového prahu. V prostoru obymé zdstavby jsou predpokldddny
pFispévky niZsi neZ 10 ,ug.m"3, coZ lze pokldddt za natolik nizky prispévek, fe ani v souctu
s jimymi. pachovymi ldtkami (z jinych zdrojii) zde nedojde vlivem hodnocené lakovny
kdosaZeni ci prekroceni cichového prahu. ObtéZovdni zdpachem vyvolanym provozem
predmémého zaméru v prostoru obytné zdstavby tedy lze vyloucit.

K ndmitkdm tykajicim se hluku bylo predloZeno ndsledujici vysvétleni:

V puvodni hlukové studii bylo pocitdno s tFisménnym provozem haly. Dokladuje to fakt,
<e hlukovd studie je pocitdna jak pro dobu denni, tak pro dobu nocni.

Puvodni hlukovd studie 7 roku 2008 byla vypracovana pro puvodni skladovou halu.
Pro primyslovy provoz, ktery je predmétem nového zdiméru byl proveden aktudlni prepocet
provozu primyslové haly. Nové wuZiti znamend pokles intenzity pohybu automobilii
na parkovisti, ucelovych —komunikacich a  zmény poctu  umisténi a  charakteristiky
staciondrnich technologickych zdrojii hluku. Proto byl pro provoz nového zdméru (1. provoz
staciondrnich zdrojii hluku, parkovisté, resp. iicelovych komunikaci) stanoven novy modelovy
vypocet (nebyl zpracovdn samostatny dokument hlukovad studie). 7 vypoctu vyplyvd, ze hluk
zprovozovny (j.  zprovozu  staciondrnich zdrojit  hluku, parkovist, resp.  ucelovych
komunikact) prokazatelné spliuje stanovené hygienické limity (tj. 50/40 dB) u nejblizsich
hlukové chrdanénych venkovnich prostor jak v denni, tak nocni dobé.

Vysledky vypoctu jsou uvedeny v ozndmeni (na str. 19 + 20 Jjsou uvedeny nové
prumyslové zdroje a jejich umisténi a akustické charakteristiky a str. 32 - 33 - izofonami jsou
zndzornény emise hluku do okolf).
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Co se 1ykd dopravniho provozu, pro uvedeny zdmér byla v kvétnu roku 2008
vypracovdna hlukovd studie (AMEC s.r.o., zpracovatel Ing. Véra VySinova). Z vysledku této
studie vyplyvd, Ze stdavajici hlukovd situace v prostoru zdméru je ddna zejména hlukem
zdopravniho provozu na okolnich komunikacich a Zeleznicni trati. Hygienické limity
stanovené pro hluk z dopravniho provozu jsou za stdvajiciho stavu u nejblizsich venkovnich
chranénych prostor dle modelového vypoctu prokazatelné plnény, vyjma obytného domu
naul. Jungmanova (c.p. 1722/41), kde je definovany limit prekrocen viivem Zeleznicni
dopravy na trati vzddlené cca 30 m.

Zvysledkit puvodni hlukové studie také vyplyvd, Ze po realizaci zdméru nedojde
kvyznamné zméné stdvajiciho stavu. Vyvolany ndriist dopravy se na hlukové situaci
u nejblizsich venkovnich chrdnénych prostor prakticky neprojevi, nedojde ke vzniku novych
nadlimitnich stavi. Hluk ze samotné dopravy souvisejict se zamérem (bez vlivu pozadového
hluku) w nejblizsich venkovnich chrdnénych prostor prokazatelné neprekracuje stanovené
hygienické limity jak v denni, tak ani nocni dobé.

Po zméné ulivdani haly dojde k vyraznému sniZeni intenzit dopravy (viz str. 32.
Ozndmeni), smérujici do aredlu zaméru haly SA1, je zde tedy redlny predpoklad, Ze po zméné
uZivani haly také nedojde ke vzniku novych nadlimitnich stavii a budou spolehlivé plnény
stanovené hygienické limity.

Jako zdroje hluku jsou uvddeény silnicni doprava a Zeleznice. Letisté nebylo modelovdino
ani v puvodni ani v aktudlni studii, jelikoZ zdmér svymi pozadavky nevyzaduje ndroky
na leteckou dopravu a tudiz ani neméni aktudlni vlivy na ZP. Dalsim divodem Jje ekvivalentni
hladina hluku zpusobend provozem zdméru. Tato hladina Je natolik nizkd, Ze vzhledem
k letadlové dopravé md zanedbatelny viiv a prispévek na celkové hladiné hluku v oblasti
se prakticky neprojevi.

Z praktického hlediska neni nutno pocitat kumulaci s ostatnimi zdroji (letisté, Zeleznice),
protoZe hlukové emise vznikajici provozem zdméru nebudou mit u nejblizsich hlukové
chrdanénych prostor vliv a nebudou zpiisobovat jakykoliv ndriist ekvivalentni hladiny hluku
u nejbliZsich hlukové chrdnénych prostor. Toto dokladuje vypocet ekvivalentni hladiny hluku
z prumyslové haly. (Viz. str. 33 - Ozndmeni 2009). Z vypoctu je patrné, Ze hygienické hlukové
limity dle narizeni viddy 148/2006 pro provoz zdméru Jsou plnény jiZ ve vzddlenosti
cca 350 m od zdroje.

K ndmitce tykajici se odkanalizovdni Zumpou Ize konstatovat, %e posouzeni vhodnosti
a tinosnosti tohoto Feseni je v kompetenci prislusného vodopravniho iiradu. Z hlediska vlivii
na Zivotni prostiedi neni tato otdzka, za predpokladu dodrient povinnosti s tim spojenych,
zasadni. K odvadeni srazkovych vod se ddle uvddi: prumyslovy aredl se nachdzi od nejblizsi
hranice obytné zdstavby mésta Slapanice cca 1,23 km a vzhledem ke spddovosti terénu je
L v pripade privalovych destii moznost zatopeni jakékoliv cdsti mésta Slapanice vyloucena.
Stavajici retencni nddr? pro realizovany aredl Je kapacitné dostatecnd. Projekty a stavby
resené v soucasné dobé v dané lokalité nejsou umistény na plose projedndvané zmény ¢ 7
UP mésta ‘ffapcm[ce, proto je otdzka umisténi poldru pri hodnoceni zdméru irelevantni.

PrisluSny organ zvizil predloZend vypofddani pfipominek obsazenych ve vyjadieni
Obcanského sdruzeni ,,Cisté Slapanice” a dospel k zdvéru, Ze jsou pro posouzeni véci
dostaCujici. Proto stanovil, Ze se zamér nebude dale posuzovat s tim, 7e potencialni negativni
vlivy na Zivotni prostiedi Ize eliminovat splnénim podminek formulovanych vySe. Veskeré
relevantni pfipominky obsaZené v obdrZenych vyjadfenich byly zahrnuty do podminek zavéru
zjiStovaciho Fizeni.



Kopie vySe uvedenych vyjadfeni jsou v elektronické podobé k dispozici
v Informa¢nim systému EIA na internetovych strankdch CENIA, ¢eské informaéni agentury
zivotniho prostredi a na strankdch Ministerstva Zivotniho prostiedi (http://www.mzp.cz/eia).
pod kédem zdméru OV7091, v sekei zavér zjistovaciho Fzen.

Zaver  zjiStovactho fizeni nenahrazuje vyjddieni dotéenych spravnich ufadu,
ani prisluSna povoleni podle zvla3tnich piedpist. Zavér zjistovaciho Fizeni nenf rozhodnutim
vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

posuzovéni vlivli na Zivotni prostiedi

Obdr7zi:
oznamovatel, dotcené sprdvni iirady, dotcené iizemni samosprdvné celky

Prilohy: (kopie vyjadfeni - obdrZi pouze oznamovatel)
- Mésto Slapanice
- Krajsky drad Jihomoravského kraje, OZP
- Krajska hygienickad stanice Jihomoravského kraje
- Méstsky tifad Slapanice, OZP
- Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, OI Brno,
- MZP, odbor ochrany ovzdusi,
- MZP, odbor ochrany vod,
- MZP, odbor integrované prevence,
- Obcanské sdruzent ,,Cisté g]apanice“



