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Prohlaseni

Hodnoceni tohoto zaméru jsem zpracoval na zakladé vybérového fizeni MZP CR
jako drzitel osvéd&eni o odborné zpulsobilosti €.j. 16 091/4310/OEP/92. Osvédc&eni
vydalo dne 2.3.1993 Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky v dohodé s
Ministerstvem zdravotnictvi Ceské republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a
paragrafu 9 odstavec 2 zakona CNR &islo 244/92 Sb., o posuzovani vlivdl na Zivotni
prostredi.

Rozhodnuti o prodlouzeni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle
zakona 100/2001 Sb. na dobu péti let vydalo MZP dne 12.8.2016 pod G&,j.
48259/ENV/16 s platnosti do konce roku 2021.

Ing JiFi Digitalné podepsal  Ing. Jifi Klicpera, CSc.
’ Ing. Jifi Klicpera,
Klicpera,  csc

Datum: 2021.06.07

Jazykova informace CSc. 02:29:34 +02'00

V originalni dokumentaci je pro jeden z definovanych stozar( pouzivan slovensky
termin MACKA. V &eském jazyce je tento typ nazyvan KOCKA a vyznaduje se
nasledujicim vzhledem, pfipominajicim kocici hlavu v horni ¢asti:

Snimek pochazi od rozvodny Sokolnice.
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Obdobné jsou oznaovany nékteré stozary jako typ DONAU a jinde jako typ DUNAJ.
Jedna se o konstrukéné zcela shodné zafizeni.

Pouzité symboly a zkratky jsou shodné s témi, které jsou v Dokumentaci.
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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Nazev zaméru
V417/817 - zdvojeni vedeni

1.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zaméru je prestavba stavajiciho jednoduchého nadzemniho vedeni o
napétové hladiné 400 kV s oznaenim V417 na dvojité nadzemni vedeni o napétové
hladiné 400 kV v useku mezi TR Otrokovice (okres Zlin) ve Zlinském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji s cilem posilit pfenosovou
schopnost a spolehlivost energetické soustavy CR. Maximalni proudové zatiZeni je
dimenzovano na 2500 A.

Posuzované dvojité vedeni bude po realizaci provozné oznaceno jako V417/817.
Celkova délka navrhovaného dvojitého vedeni je cca 74 km, pficemz trasou zaméru
nebo jeho ochrannych pasem bude doteno 40 obci. Stozary pro dvojité vedeni
budou €islovany vzestupné od transformovny Otrokovice k Sokolnicim.

Stavajici vedeni 400 kV s oznacenim V417 bylo uvedeno do provozu v roce 1978 a
jeho maximalni proudové zatizeni je v sou¢asné dobé jen 1740 A.

V trase zdvojeného vedeni V417/817 je navrzeno celkem 205 ocelovych stozaru
(169 stozaru nosnych a 36 stozar( kotevnich) tvaru Dunaj se zakladni vySkou 46,0 m
(nosné stozary) a 44,0 m (kotevni stozary). Jedno vedeni je tvofeno tfemi fazovymi
vodici, tj. dvojité vedeni predstavuje Sest fazovych vodicu s tim, ze kazda faze je
vedena trojsvazkem. Ochranu pfed atmosférickou elektfinou zajistuji dvé zemnici
lana, ktera jsou umisténa nad fazovymi vodici.

Ochranné pasmo zdvojeného vedeni bude vymezeno svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach ve vodorovné vzdalenosti 20 m od primétu krajniho vodi¢e. Dvoijité
vedeni V417/817 o napétové hladiné 400 kV bude v celé trase realizovano na
stozarové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou Sifkou koridoru vedeni 69,4 m v bézné
trase. Realizace zaméru predpoklada v maximalni mozné mife zachovani osy
stavajiciho vedeni V417 vCetné zachovani stavajicich stozarovych mist. Koridory
jsou uvedeny v platnych uzemnich koncepcich kraja.

Pfedpokladany termin realizace zaméru zdvojeni vedeni V417/817 je v letech 2029 -
2030.

1.3 Umisténi zaméru
Kraj: Zlinsky kraj, okresy Zlin, Kroméfiz

Jihomoravsky kraj, okresy VySkov, Brno - venkov

Obec a katastralni uzemi:
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Pfehled dotéenych uzemnich jednotek je
prevzato na nasledujici strané.

uveden v pfiloze

Dokumentace ¢.1,

Katastralni uzemi Obec Okres Kra]
Otrokovice Otrokovice
Tetovice Tetovice
Sazovice Sazovice Zlin
Machova Machova
Tlumatov na Moraveé Tlumatov
Kurovice Kurovice
Hulin Hulin
Kvasice Kvasice
Sifizovice u Kvasic Stfizovice
Karolin u Sulimova Karolin
Bafrice Baiice-Velké Tésany
Vrbka u Sulimova Vrbka
Lubna u Kromefize Lubna Zlinsky
Lhotka u Kroméiize Kostelany
Zlamanka Kromé&riz ..
Kromériz
Sobésuky Sobasuk
Milovice s
Cvréovice u Zdounek
Zdounky Zdounky
Divoky
Ros&tin Rostin
Cetechovice Cetechovice
Chv}alnov Chvalnov-Lisky
Lisky B
Stfilky Strilky
KoZusice Kozusice
Malinky Malinky
Brankovice Brankovice
Nesovice :
= Nesovice
LetosSov
Nevojice Nevojice
Vicemilice Butovice
Klohougky Bucéovice
Moufinov Moufinov Vyskov
Rasovice u Bucovic Rasovice
Hergpice HerSpice Jihomoravsky
Nizkovice Nizkovice
Kobefice u Brha Kobefice u Brha
Miledovice Milegovice
Otnice Otnice
LovEicky LovEigky
Bosovice Bosovice
Ujezd u Brna Ujezd u Brna
Z.alcany Zatce_my Brno-venkov
Telnice u Brna Telnice
Sokolnice Sokolnice

Pro pfehlednost je vloZzena také mapa se zakresem trasy vedeni (Cervené, zamér
v plvodni trase z TR Otrokovice po lomovy bod R6 je pIné):
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Pfehledna mapa trasy zaméru
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Ugelem posuzovaného zaméru, ktery je navrzen jako soudast pfenosové soustavy
CR, je posilit pfenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy v oblasti
Olomouckého a Zlinského kraje, a to i v kontextu narok( propojené soustavy
Evropské unie.

Zdvojené vedeni 400 kV V417/817 Otrokovice — Sokolnice je nedilnou soucasti
komplexniho posileni vychodni &asti pfenosové soustavy CR, které spolecné se
zdvojenym vedenim 400 kV V418/818 Otrokovice — Prosenice, V403 Prosenice -
NoSovice a novym dvojitym vedenim 400 kV V798/499 Otrokovice — Ladce
(Slovensko) predstavuje jeden budouci synergicky fungujici celek s dostate¢nou
pfenosovou kapacitou.

1.4 Obchodni firma oznamovatele
CEPS a.s.

1.5 IC oznamovatele
2570 2556

1.6 Sidlo oznamovatele
Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

Posouzeni zpracovatele Posudku:
K této casti prepracované dokumentace nejsou pfipominky, uvedené udaje

jsou spravné (odpovidaji idajim uvedenym v obchodnim rejstriku).
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2. Posouzeni dokumentace

2.1 Uplnost dokumentace
PFfedmétem tohoto posouzeni je pfedloZzeny zamér OV7196 oznaceny jako V417/817
— zdvojeni vedeni.

PfedloZzena Dokumentace je zpracovana opravnénou osobou Dr. Ing. Vladimir
Skoumal, ¢&.opravnéni 102570/ENV/09 s prodlouzenim ¢.j. 40092/ENV/14 a
MZP/2019/710/10218.

Spolupracujici osobou na Dokumentaci je Ing. Markéta Krobotova za CEPS Invest
a.s. Dokumentace je datovana 16.12.2020 a bez pfiloh obsahuje 323 stran.

Nalezitosti Dokumentace jsou stanoveny v Pfiloze ¢.4 zakona ¢.100/2001 Sb.
v platném znéni po posledni novele zakonem €. 403/2020.

Cast A obsahuje viechny naleZitosti v plném znéni.

Cast B - Udaje o zaméru - popisuje zakladni charakteristiky stavby a splfiuje po
formalni strance pozZadavky pfilohy €islo 4 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.
Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana v dalSi ¢asti predkladaného
posudku. Obsahuje pfedepsané kapitoly vcCetné naposledy novelizovaného
pozadavku na hodnoceni vlivu na biologickou rozmanitost v bodé B.II.5 Vstupy, ktery
ale nema samostatné odpovidajici protéjSek v kap. B.III.5 Vystupy. Objevuje se vSak
v kapitolach C a D, takze je véc vyhodnocena jinde, coZ neni na pfekazku véci.

Cast C obsahuje v8echny nalezitosti a body, véetn& naposledy novelizovaného
pozadavku na hodnoceni vlivu na biologickou rozmanitost dle metodického pokynu
MZP k tomu vydaného v bodé C.11.5.

Cast D obsahuje v8echny nalezitosti a body, véetn& naposledy novelizovaného
pozadavku na hodnoceni vlivu na biologickou rozmanitost dle metodického pokynu
MZP.

V ¢asti E je vyhodnocena jedina varianta stavby, ktera je predlozena. Z divodu
technickych a historickych nejsou jiné varianty uvazovany.
Casti F, G, H jsou standardni sougasti Dokumentace.

Textova Cast je doplnéna 59 obrazky prevazné dil¢ich mapovych podkladi a 81
tabulkami. V uvodu je rozsahly pétistrankovy seznam zkratek a je predfazena
obsahla ¢ast Vyporadani pozadavkul a pfipominek ze zjistovaciho fizeni.

Samostatné je uvedeno 11 pfiloh v€etné stanovisek k uzemnimu planovani, ochrané
pfirody a Zavéru zjiStovaciho fizeni a Dokumentace tedy obsahuje vS8echny &asti
uvedené v Pfiloze ¢.4 zakona.

Posudek V417/817 8
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PredloZzena Dokumentace ma ve svazku celkem 323 stran a z hlediska formalniho
obsahu i celkového rozsahu ji Ize oznacit za uplnou a vyhovuijici.

Posouzeni zpracovatele Posudku:
Uplnost dokumentace je po formalni strance v souladu s obsahem

pozadovanym Pf¥ilohou €. 4 Zakona 100/2001 Sb. a ve vztahu k vlivim zaméru
»V417/817 — zdvojeni vedeni“ na zivotni prostiredi a verejné zdravi je v dané
etapé pripravy zaméru dostacujici k moznosti posoudit vlivy na Zzivotni
prostiedi a verejné zdravi, formulovat navrh zavazného stanoviska pro
prislusny urad — Ministerstvo zivotniho prostredi a ukonéit posuzovani podle
zakona ¢. 100/2001 Sb.

2.2 Spravnost udaji uvedenych v Dokumentaci vcetné pouzitych
metod hodnoceni

Realizace zaméru zdvojeni vedeni pFedstavuje kompletni demontaz stavajiciho
vedeni o napétové hladiné 400 kV v celé trase (tj. mezi rozvodnou Otrokovice -
Sokolnice) a nasledné vystavbu novych stoZarovych konstrukci tvaru Dunaj vC.
novych betonovych zakladl, montaz izolatorovych zavésa, fazovych vodicu,
zemnicich lan, apod.

Rekonstrukce vedeni V417 zroku 1978 je soucasti rozsahlého investi¢niho
programu Oznamovatele. Jeho cilem je obnova a rozvoj pienosové soustavy CR tak,
aby byla pfipravena na rostouci naroky spojené s dynamickym vyvojem
energetického sektoru nejen na uzemi CR, ale i v rdmci evropského tzemi.

Prestavbu stavajiciho vedeni 400 kV s oznaenim V417 na dvojité vedeni 400 kV
V417/817 Ize rozdélit do dvou Usekl, a to na usek vedeni v nové trase, tj. mezi TR
Otrokovice (vstupni Portal rozvodny) aZz po lomovy bod R6 - stozar €. 23 a na usek
vedeni ve stavajici trase, ti. mezi lomovym bodem R6 - stozar €. 23 az po TR
Sokolnice (vstupni Portal transformovny).

Popis zaméru v nové trase

Trasa dvojitého vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznaCenim V417/817 bude v
useku mezi TR Otrokovice (vstupni Portal transformovny) az po lomovy bod R6
(stozar €. 23) v k. 4. Tlumacov na Moravé vedena v novém koridoru z duvodu
uvolnéni stavajiciho koridoru o napétové hladiné 400 kV s oznacenim V417/418 pro
pfipravované nové dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznacenim V498/499,
které bude v budoucnu propojovat TR Otrokovice a Ladce (Slovensko).

Nova trasa dvojitého vedeni V417/817 od TR Otrokovice bude vychazet z nové
rozSifené 400 kV Casti TR Otrokovice az po lomovy bod R3 (stozar €. 13) a bude
umisténa ve vzdalenosti cca 100 m nalevo ve vzajemném osovém soubéhu se
stavajici osou vedeni V417/418. Z davodu uvolnéni stavajiciho koridoru vedeni s
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oznacenim V417/418 je pfipravovany zamér zdvojeni vedeni s oznacenim V418/818
v tomto useku veden rovnéZz v novém Kkoridoru, ktery bude osové soubézny s
vedenim V417/817 ve vzdalenosti cca 50 m napravo a cca 50 m nalevo od
stavajiciho koridoru s oznacenim V417/418, tj. pfipravovany zamér V418/818 (vedeni
propojuje TR Prosenice a TR Otrokovice) bude umistén uprostied mezi zamérem
V417/817 a stavajicim koridorem vedeni V417/418 (v budoucnu bude tento koridor
vyuzit pro pfipravovany mezinarodni zamér V498/499).

Délka dvojitého vedeni V417/817 v useku mezi rozvodnou Otrokovice (vstupni Portal
transformovny) az po lomovy bod R3 (stozar €. 13) €ini cca 4,3 km.

V soucasné dobé je vedeni s oznaCenim V417 v useku mezi TR Otrokovice az
stavajicim stozarem €. 2 a to v€etné (pobliz nového lomového bodu RS, stozar €. 22)
umisténo na spole¢né stozaroveé konstrukci tvaru Donau s vedenim V418. Prestavba
na dvoijité vedeni V417/817 bude pfedstavovat demontaz stavajiciho vedeni V417 na
stozarové konstrukci tvaru Donau, vCetné izolatorovych zavésu, fazovych vodi¢t a
zemnicich lan a naslednou vystavbu nového dvojitého vedeni V417/817 s kompletné
novou stozarovou a zakladovou konstrukci tvaru Dunaj v€etné vSech pfislusnych
komponent (ij. izolatorové zavésy, fazové vodice, zemnici lana, apod.). Stavajici
vedeni V418 bude v dobé vystavby zaméru V417/817 ponechano do doby realizace
jeho vlastni vystavby na dvoijité vedeni.

Vedeni je od stavajiciho stozaru €. 1A realizovano na stozarové konstrukci tvaru
Portal jako samostatné vedeni V417, které sméfuje az do TR Sokolnice.

Délka dvojitého vedeni V417/817 v useku nové trasy mezi rozvodnou Otrokovice
(vstupni Portal transformovny) aZz po lomovy bod R6 (stozar €. 23) €ini cca 7,6 km.
Pfedpokladany termin realizace zaméru V417/817 je v letech 2029 - 2030.

V pfipadé prestavby vedeni V418 na dvojité vedeni V418/818 v nové trase, které
bude feSeno v ramci samostatného projektu, bude stavajici vedeni V418 kompletné
demontovano a to v€etné stavajici stozarové konstrukce tvaru Donau, betonovych
zakladu, izolatorovych zavésu, fazovych vodicl, zemnicich lan atd. Nasledné bude
realizovana vystavba nového dvojitého vedeni V418/818 na nové stozarové a
zakladové konstrukci tvaru Dunaj vCetné izolatorovych zavésul, fazovych vodicu,
zemnicich lan apod. Pfedpokladany termin realizace zaméru zdvojeni vedeni
V418/818 je v letech 2030 - 2031, coz znamena, ze zamér V418/818 bude navazovat
na vystavbu posuzovaného zaméru zdvojeni vedeni V417/817. Vyhodnoceni vlivii na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi u zaméru V418/818 je feSeno samostatné v ramci
posouzeni dle zakona €. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vzhledem k umisténi zdvojenych vedeni V418/818 a V417/817 do novych koridoru
pro pfenos elektrické energie bude umozZnéno uvolnéni stavajiciho koridoru s
oznacenim V417/418 pro planované nové dvojité mezinarodni vedeni 400 kV s
oznacenim V498/499 smétujici na Slovensko. Vyhodnoceni vlivll na Zivotni prostredi
a vefejné zdravi u zaméru vystavby mezinarodniho dvojitého vedeni bude feSeno
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samostatné v ramci posouzeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisl. Realizace zaméru V498/499 je planovana az po vystavbé obou zdvojenych
vedeni V417/817 a V418/818 a to nejdfive po roce 2035. Planovany zamér vystavby
nového mezinarodniho dvojitého vedeni V498/499 na Slovensko je v sou¢asné dobé
ve fazi zpracovani uzemni studie, jejimZ pofizovatelem je Krajsky ufad Zlinského
kraje.

Trasa zaméru je v prfedkladané podobé navrzena v souladu s ¢lankem (23) Politiky
uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizaci &. 1, 2, 3 a 5 (MMR CR, 2020) a to z
ddvodu zachovani propustnosti krajiny a minimalizace rozsahu fragmentace krajiny;
je-li to z téchto hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné.

Oproti zpracovanému Oznameni EIA k danému zaméru (CEPS Invest, a.s., 10/2019)
doSlo v useku mezi lomovymi body R3 - R4 k drobné upravé trase vedeni z divodu
vyhnuti se objektu, ktery byl umistén pfimo pod osou vedeni v k. u. Tlumacov na
Moravé (objekt €. 3a). Na zakladé této drobné upravy trasy vedeni doSlo v
Dokumentaci EIA k navySeni Cislovani stozar( o jeden navic. Celkovy pocet stozarl
pouzitych v trase zaméru V417/817 mezi TR Otrokovice a TR Sokolnice je 205 ks v
predkladané Dokumentaci EIA. NavySeni poctu stozart bylo projekéné navrzeno v
nezbytné nutném rozsahu s ohledem na technickou proveditelnost, kfiZzeni s dalSimi
prvky technickeé infrastruktury (kfizeni s dvojitym vedenim 110 kV) a respektovani
platnych technickych norem.

Popis ¢asti zaméru ve stavajici trase

Trasa dvojitého vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznaCenim V417/817 bude v
useku mezi lomovym bodem R6 (stozar €. 23) az po rozvodnu Sokolnice (vstupni
Portal transformovny) vedena ve stavajici trase vedeni V417 s maximalnim
zachovanim stavajicich stozarovych mist, s vyjimkou Usekld v nové trase vedeni. V
tomto pfipadé se jedna o usek vedeni v blizkosti obce Nevojice (mezi stozary ¢. 126 -
128, lomové body R18a - R18b) z dlvodu vymisténi objektl pro trvalé bydleni mimo
budouci ochranné pasmo dvoijitého vedeni. DalSi usek, kdy je vedeni umisténo v
nové trase, je usek nového zausténi trasy vedeni V417/817 do TR Sokolnice z
dlvodu pfipravované rekonstrukce a rozSifeni el. stanice v€. preusténi zaustovanych
vedeni (mezi stozary €. 202 - 205, lomové body R26b - R28). Odchyleni trasy
dvojitétho vedeni V417/817 oproti stavajicimu stavu je tak v nezbytné nutném
rozsahu s maximalnim respektovanim stavajiciho stavu.

V Useku mezi stavajicim stozarem €. 2 stavajiciho vedeni V417/418 (v blizkosti
nového lomového bodu RS, stozar €. 22) az po rozvodnu Sokolnice (vstupni Portal
transformovny) je trasa vedena na stozarové konstrukci tvaru Portal jako jednoduché
vedeni 400 kV. Ve stavajici trase vedeni V417 jsou dale pouzity i dalSi stozarové
konstrukce, a to tvaru KoCka na stavajicim stozaru ¢. 273 jako jednoduché vedeni
400 kV a tvaru Donau na stavajicich stozarech €. 274 - 275 jako dvojité vedeni 400
kV spole¢né s vedenim 400 kV s oznacCenim V424. V ramci pfestavby na dvoijité
vedeni V417/817 bude stavajici vedeni V417 na stozarové konstrukci tvaru Portal,
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Kocka a Donau komplet demontovano véetné izolatorovych zavésu, fazovych vodicu
a zemnicich lan a nasledné bude vystavéno dvojité vedeni V417/817 s kompletné
novou stozarovou a zakladovou konstrukci tvaru Dunaj v€etné vSech pfislusnych
komponent (tj. izolatorové zavésy, fazové vodice, zemnici lana, apod.).

V useku mezi stozarem ¢. 202 (lomovy bod R26b) az po vstupni portal v TR
Sokolnice bude z divodu planovaného rozsifeni a rekonstrukce rozvodny Sokolnice
vedeni V417/817 doCasné realizovano jako provizorni vedeni na spole¢né stoZzarové
konstrukci tvaru Dunaj s vedeni V424 (viz Pfiloha ¢. 10.2). Do€asné provizorni
propojeni vedeni V417 je soucasti jiné akce Oznamovatele, tj. akce ,R 420 kV
Sokolnice - rozsifeni a rekonstrukce, v¢. preusténi vedeni®, u které probihaji
navazujici povolovaci procesy v ramci Uzemniho Fizeni. V ramci této akce bylo MZP
CR mj. i k tomuto pfedmé&tnému Gseku dogasného provizorniho vedeni V417 vydano
vyjadfeni ze dne 10. 3. 2017 pod €. j. 8069/ENV/17, ve kterém mj. pfedmétny usek
zausténi vedeni V417 nepodléha posouzeni z hlediska vlivl na zZivotni prostredi
podle zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Délka vedeni V417/817 v useku stavajici trasy mezi lomovym bodem R6 (stozar €.
23) az po zausténi do TR Sokolnice (vstupni Portal transformovny) €ini cca 66,4 km.
Celkova délka dvojitého vedeni V417/817 mezi transformovnami Otrokovice az
Sokolnice €ini cca 74 km.

Posouzeni zpracovatele Posudku:
K této Casti Dokumentace nejsou zasadni pfipominky. Udaje o zaméru jsou i s

ohledem na pfilohovou ¢ast dokumentace a podklady a dalsi uvadéné udaje,
dostacujici pro posouzeni vlivi zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Vzhledem k posuzovanému zaméru je tfeba konstatovat, Ze podle § 2 odst. 2 pism.a)
bodu 10. zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve
znéni pozdéjSich novelizaci, je pfenosova soustava zfizovana a provozovana stale
ve vefejném zajmu.

Ve vztahu k vyctu navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 zakona €. 100/2001 Sb.
na str. 91 - 92 Dokumentace se uvadi, Zze ve smyslu § 9a odst. 3 a § 3 pism. g)
zakona €. 100/2001 Sb. je zavazné stanovisko podkladem pro vydani rozhodnuti v
nasledujicich navazujicich fizenich (pfipadajicich do uvahy pro dany pfipad):

- Uzemni fizeni,
- stavebni fizeni,
- popfipadé spolecné uzemni a stavebni Fizeni.

Pfitom v pfipadé uzemniho fizeni podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, je podle
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§ 13 odst. 6 citovaného zakona k vedeni fizeni o uzemnim Fizeni pFislusny obecni
ufad obce s rozsSifenou pusobnosti. Pokud jde ale o stavby dvou nebo vice
stavebnich ufadu, pak podle odst.4 § 13 provede fizeni a rozhodnuti vyda nejblize
vySSi spole€né nadfizeny stavebni Ufad. Ten ale mlze stanovit, Ze fizeni provede a
rozhodnuti vyda néktery ze stavebnich dfadu, v jehoz spravnim obvodu se ma
stavba uskuteénit. Uzemni a stavebni fizeni Ize v daném pfipadé spojit a maze
nastat vice variant dalSiho postupu s ohledem na ust. § 94 a a nasl., a to zejména
pro liniové stavby s posouzenim vlivu na Zivotni prostfedi. Zde je pfislusnym
stavebnim ufadem MPO CR.

Ve vztahu k vyjadifenim pfislusnych ufadt uzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace, ktera jsou uvedena v pfiloze ¢. 1 Dokumentace, je
nutno k zalezitosti vztahu zaméru k uzemné planovaci dokumentaci, resp. souladu
zameéru s uzemné planovaci dokumentaci konstatovat, Ze ucelem posuzovani podle
zakona ¢. 100/2001 Sb. je objektivni posouzeni predpokladanych vlivi zaméru na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi _a nikoliv vydani rozhodnuti o povoleni zaméru.
Rozhodnuti o povoleni zaméru je vydavano az na zakladé pfislusnych naslednych
fizeni k povoleni zaméru, ve kterych bude kromé jinych hledisek posuzovan i soulad
zameéru s pfislusnymi uzemné planovacimi dokumentacemi, a to i ve vztahu k § 18
odst. 5, § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Z vécného hlediska posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a vefejné zdravi totiz
nemuze samotny soulad & nesoulad zaméru s prislusnou Uzemné planovaci
dokumentaci ovlivnit velikost a vyznamnost vlivii zaméru na Zivotni prostfedi a
vefejné zdravi, které se v ramci posuzovani podle zakona ¢&. 100/2001 Sb.
vyhodnocuji. Jedna se zfetelné o dva ruzné aspekty zaméru. Proto pouze aspekt
ovlivnéni Zzivotniho prostfedi a vefejného zdravi mlze byt jedinym relevantnim
hlediskem, které je mozno v procesu posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
pouzit pfi navrhu zavazného stanoviska vydavaného vyhradné z hlediska pfijatelnosti
vlivli posuzovaného zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi (tj. nikoliv z hlediska
uzemné planovaci dokumentace). VSeobecné znamé jsou tyto problémy napf. u
povolovacich fizeni dalnic s vlastniky pozemkd.

Cast B.l Ize povazovat za Uplnou a pravdivou v souladu s popisem zaméru a
mapovymi podklady.

Hodnoceni vstupti — ¢ast B.II.

Vzhledem k charakteru zaméru je ziejmé, Ze z hlediska udaju o vstupech maji pro
hodnoceni vlivi na zZivotni prostfedi potencialni vyznam zejména uUdaje o zaboru
pudy ze zemédélského pudniho fondu, zaboru pozemkl uréenych k plnéni funkci
lesa, resp. omezeni vyuzivani pozemku pro plnéni funkci lesa, a dale udaje tykajici
se biologické rozmanitosti.
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Zabory pudy

ProtoZe navrhované dvojité vedeni je v maximalni mozné mife vedeno v koridoru
stavajiciho vedeni, nelze aspekty zaboru pudy (z hlediska pozemkd zemédélského
pudniho fondu a pozemku uréenych k plnéni funkci lesa, resp. omezeni vyuzivani
pozemkU pro pinéni funkci lesa) a biologické rozmanitosti v dot€¢eném Uzemi spojené
S posuzovanym zamérem povazovat za vyslovené limitujici faktory ve vztahu k
ochrané zivotniho prostfedi. Zabory pldy pro stozary Dunaj pfedstavuji vzdy vice
nez 30 m? coZ je limit stanoveny v §9 odst.2 pism. b) zakona 334/1992 Sb. o
ochrané ZPF. K trvalému zaboru ZPF dojde ve vSech mistech, kde trasa prochazi
pfes ZPF. Stavajici stoZary zabiraji 0,8 ha ZPF, v novém zdvojeném vedeni bude na
ZPF 195 stozaru s potfebnym zdborem cca 1,7 ha ZPF. Vysledné navySeni tedy
bude Cinit kolem 0,9 ha, pfesné vyméry budou znamy az v dalSim stupni PD.

S ohledem na délku trasy a jeji vyznam lze tento zabor povaZovat za jesté prijatelny.
Investor bude postupovat standardné v souladu platnymi pFedpisy, pficemz bude
treba se vénovat i ochrané pred erozi vétrnou i vodni v mistech umisténi stozart a
skryti a opétnému navraceni ornice podle standardnich postupu. V Dokumentaci je
trvalé vynéti podrobné rozepsano véetné tabulky dot¢enych BPEJ v trase, kdy je
uvedeno, Ze 18 stozaru bude na I. tf. ochrany a 60 stozard na Il.tf. ochrany.

Doba vystavby jednotlivé budovanych uUsekl zdvojeného vedeni (od vyhloubeni
zakladl stozarl do uvedeni zemédélské pudy do puvodniho stavu po ukonéeni
stavby) nepfesahne dobu 1 roku (dle § 9 odst. 2, pism. d) zakona ¢&. 334/1992 Sb. v
platném znéni). Neni zde tedy zapotrfebi projednavat do€asny zabor ZPF.

Casové omezeny zasah do zemédélského pudniho fondu bez nutnosti dogasného
odnéti pady ze ZPF se predpoklada na plo$e cca 78 ha. Uvazovana plocha je
stanovena pouze odbornym odhadem, pfesna plocha doCasného zaboru ze ZPF
bude blize specifikovana v dalSim stupni projektové dokumentace. Zasah do ZPF
bude nutny jednak pro provoz dopravni techniky a stavebnich mechanizmi pfi
provadéni zakladi a odvozu vytézeného materialu, nasledné pak pfi betonovani
zakladd a montaznich c&innostech v obdobi vystavby. Pro dopravu, manipulaci a
montaz stozar( na jednotlivych stozarovych mistech bude potfebné jesté zajisténi
montaznich ploch, které budou situovany pfevazné ve vymezeném koridoru vedeni.
Tim bude zajiSténo, Ze pfi realizaci pfedmétného zaméru nevzniknou dalSi
pozadavky na odnéti z dlvodu stavebnich a montaznich &innosti. Obvykle se
postupuje pfimo v trase vedeni a pfijezdy se vedou z mistnich komunikaci.

Pro pfistupové cesty budou v maximalni mife vyuzivany stavajici komunikace. V
pfipadé potfeby budou komunikace pfed stavbou zpevnény a podle potieby budou
zfizeny provizorni sjezdy. Od existujicich komunikaci budou do trasy vedeni a ke
stozarovym mistim stanoveny pfijezdové cesty vyhradné v koridoru vedeni.
Pfijezdové cesty budou detailné stanoveny v ZOV a v dalSim stupni projektové
dokumentace, na dodrZzovani vyuzivani stanovenych pfijezdovych cest bude
disledné dbano. Hranice stavenisté bude maximalné dodrzovana a bude dbano o
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minimalizaci $kod na zemédélskych pozemcich. Pfi zpracovani dokumentace pro
uzemni Fizeni v ZOV, ktery musi obsahovat jednoznacné urceni pfistupovych cest,
montaznich ploch, ploch zafizeni stavenisté a nepfehlédnutelné musi specifikovat
lokality s nafizenym omezenim pohybu téZké kolové techniky, pfipadné s uplnym
zdkazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat jiz zasadni opatfeni realizace
stavby. Dodavatel stavby je povinen tento plan projednat s dotCenymi obcemi a
pfislusnymi organy statni spravy.

Po dokonceni praci v Useku se uvede stavenis$té do puvodniho stavu. Pfijezdové
cesty po zemédélskych pozemcich a montazni plochy ve stozarovych mistech se
rekultivuji dle podminek uvedenych v souhlasu s odnétim podle zakona €. 334/1992
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

V ramci vystavby vedeni dojde ke skryvce ornice na ploSe dotéené stozarovymi misty
(z dGivodu vykopu pro betonové patky) o predpokladaném objemu cca 6.000 m>. V
maximalni mozné mife bude vytéZena zemina vyuzita pfi konecnych terénnich
upravach stavenisté. S vytéZzenou zeminou se bude nakladat v souladu se zakonem
€. 334/1992 Sb. v platném znéni.

Doc¢asné uloZeni materialu potfebného pro demontaz a vystavbu nadzemniho vedeni
zvn je feSeno formou pronajmu potifebnych ploch &i objektl u cizich organizaci v
blizkém okoli trasy vedeni 400 kV.

Provoz zdvojeného vedeni o napétoveé hladiné 400 kV si nevyzada dalSi naroky na
zabor ZPF oproti zaboru vzniklému v ramci vystavby zaméru. V pfipadé oprav mlze
dojit ke kratkodobému dotéeni ZPF pojezdem dopravni a mechanizacni techniky.

Zemédélsky obhospodarované pozemky pod vedenim a v jeho koridoru mohou byt i
nadale vyuzivany ke svému ucelu, byt s mirnym omezenim. Vzrostla zelenn pod
vedenim i v celém koridoru vedeni musi byt v souladu s energetickym zakonem (C.
458/2000 Sb. v platném znéni) z provoznich a bezpecnostnich divodl pravidelné
odstrafiovana, presahne-li jeji vySka 3 m. Vlastni provoz vedeni nebude zpusobovat
zadnou kontaminaci ani erozi pudy.

Pozadavky na zabor PUPFL

V pfipadé pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) po vydani uzemniho
rozhodnuti (pfip. jiného navazujiciho fizeni) zajisti provozovatel pfenosové soustavy
CEPS, a.s. vydani pfisludnych rozhodnuti o odnéti nebo omezeni PUPFL dle platné
legislativy v€. zpracovani znaleckého posudku podle vyhlasky &. 55/1999 Sb. v
platném znéni.

Podle § 3 odst. 1) zakona €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonl v platném znéni, jsou pozemky uréené k plnéni funkci lesa pozemky s
lesnimi porosty a plochy, na nichz byly lesni porosty odstranény za ucelem obnovy,
lesni priseky a nezpevnéné lesni cesty, nejsou-li SirSi nez 4 m, a pozemky, na nichz
byly lesni porosty doCasné odstranény na zakladé rozhodnuti organu statni spravy
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lest. Mezi PUPFL dale patfi zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni
plochy, pozemky nad horni hranici dfevinné vegetace, s vyjimkou pozemku
zastavénych a jejich pfijezdovych komunikaci, lesni pastviny a policka pro zvér,
pokud nejsou soucasti ZPF a jestlize s lesem souviseji nebo slouzi lesnimu
hospodafrstvi.

Plocha bude pfekro¢ena u vSech stozarovych mist, které se nachazeji na lesnich
pozemcich. Stavajici stozary u jednoduchého vedeni 400 kV V417 si narokuji trvaly
zabor PUPFL o ploSe celkem cca 0,02 ha.

V pfipadé posuzovaného vedeni predstavuje plochu pro vynéti z PUPFL cca 0,06 ha
padorysu zakladl pro 6 ks stozar(, coz predstavuje navySeni o cca 0,04 ha oproti
stavajicimu stavu. Jde ve vSech pfipadech o lesy hospodariské (lesy, které nejsou
zafazeny v kategorii lest ochrannych nebo lest zvlastniho urceni). V tomto pfipadé
se jedna o nevyznamné navysSeni oproti stavajicimu stavu. Uvazované pocty a
plochy stozar( mohou byt zpfesnény v dalSim stupni projektové pfipravy.

Pozemky urCené k plnéni funkci lesa (PUPFL) budou trasou zaméru dotéeny v
omezené mife, jelikoZ vystavba dvojitého vedeni v pfevazné vétsiné vyuziva stavajici
koridor vedeni, s vyjimkou UsekU vedeni v nové trase. Zaroven z duvodu zmény
stavajici stozarové konstrukce pro jednoduché vedeni (stavajici Sife koridoru se
stozary tvaru Portal Cini 74,4 m, se stoZary tvaru Donau €ini 79,4 m a stoZarem C.
273 tvaru Kocka ¢ini 64,4 m) na dvojité vedeni (Sife koridoru se stozary tvaru Dunaj
¢ini 69,4 m), dojde pfi vystavbé dvojitého vedeni v pfevazné vétsiné trasy zaméru k
zUzeni koridoru vedeni v rozsahu o cca 5 - 10 m oproti stavajicimu stavu. Celkové
trvalé omezeni lesnich pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa se pro dvojité vedeni
400 kV predpoklada v rozsahu cca 26,0 ha, coz pfedstavuje uvolnéni lesnich
pozemkU o predpokladané plose cca 2,0 ha oproti stavajicimu stavu.

Béhem provozu vedeni bude probihat v souladu s platnymi pravnimi pfredpisy
(zejména energeticky zakon €. 458/2000 Sb. a provadéci pfedpisy) bézna udrzba
vedeni spravcem vedeni, ktera bude spocivat v pribézné kontrole a odstrafiovani
naletovych a jinych dfevin o vySce pfesahujici 3 m v prostoru ochranného pasma
vedeni. Dle § 46 energetického zakona mulze v lesnich prisecich provozovatel
prenosové soustavy udrzovat na vlastni naklad volny pruh pozemkl o Sifce 4 m po

jedné strané zakladl podpérnych bodd nadzemniho vedeni.

Voda

Zamér nema zvlastni pozadavky na odbér uzitkové ani pitné vody, presnéjsi
specifikace spotfeby uzitkové a pitné vody vetné vodnich zdroju vyplyne az z dalSi
faze projektové pfipravy.

Mensi potfeba uzZitkové vody k upravé dovezenych betonovych smési a
k technologickému oSetfovani betonovych patek bude pfi tuhnuti a ke zkrapéni
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pfijezdovych cest za suchych obdobi ke snizeni prasnosti (uzitkova voda bude
zajisténa mobilnimi cisternami). Za provozu nejsou Zadné naroky.

Ostatni prirodni zdroje

Materialy a suroviny pouzivané pfi vystavbé, nasledném provozu a udrzbé vedeni
nemohou negativné plsobit na zivotni prostfedi a zdravi obyvatel.

Zamér si nevyzada zadné dodatec¢né naroky na tézbu nerostnych surovin. Pro
vystavbu vedeni se predpoklada spotfeba cca 15 600 m* betonu (cca 75 m® na 1
stozar), cca 6 000 t ocelovych konstrukci, armovaciho Zeleza, spojovacich materiall
atd., cca 1 330 km fazovych vodi€¢l (ocelohlinikovych lan) typu trojsvazek 490-
Al1/64-ST1A, dale KZL v délce 150 km a dale potfeba izolatorovych zavésu,
stavebniho dfeva, plastovych vyrobku a ostatnich stavebnich materialu.

Zamér pfi provozu spotiebovava pouze energii plynouci ze ztrat vyvolanych
fyzikalnimi jevy, a tudiZ nevyZzaduje Zadné surovinové zdroje.

V ramci udrzby vedeni budou zapotfebi natérové hmoty pro ocelové konstrukce
stozaru (pfedpoklada se obnova natéru cca po 15 letech, mnozstvi neni uvedeno).

Energetické zdroje

Na dobu vystavby a demontaze stavajiciho systému lIze odhadovat spotfebu asi
2800 | motorové nafty pro mechanizaci. Na misté budou k dispozici mobilni
energocentraly s o¢ekavanou spotiebou asi 19 MWh na celou trasu v€. demontazi.

Biologické rozmanitost

Kapitola je zpracovana i s ohledem na Metodicky vyklad MZP (&,.:
MZP/2017/710/1985 z fijna 2017) k aplikaci vybranych novych pojm0 a pozadavku
zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni jeho novely €. 326/2017 Sb. v platném znéni.

Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) |ze charakterizovat jako rozmanitost Zivych
organismu, pfirodnich zdroji a ekosystému, jejichz jsou soucasti. Zahrnuje
ekosystémy, druhy, geny a jejich relativni Cetnost. Jedna se o rozmanitost Zivota ve
vSech jeho formach, urovnich a kombinacich.

PFitom nejde o pouhy soucet vSech gend, druhli a ekosystému, ale spiSe o variabilitu
uvnitf a mezi nimi. Biologicka rozmanitost byva nejCastéji délena do téchto
hierarchickych kategorii: ekologicka diverzita, geneticka diverzita, diverzita
organismu a kulturni nebo molekularni diverzita.

Zasadnim dokumentem zabyvajicim se ochranou biologické rozmanitosti na uzemi
CR je Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky pro obdobi 2016—
2025. Tato strategie predstavuje zakladni koncepéni dokument definujici priority v
oblasti ochrany a udrZitelného vyuZivani biodiverzity na tzemi CR.
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Vlivy na biologickou rozmanitost se dle novely zdkona €. 100/2001 Sb. (§ 2) posuzuji
se zvlastnim zfetelem na evropsky vyznamné druhy, ptaky a evropska stanovisté.

Pro potfeby zpracovani Dokumentace EIA byl pro predkladany zamér zpracovan
podrobny biologicky prizkum véetné hodnoceni vlivl na faunu, fléru a ekosystémy
(viz Priloha ¢&. 7). Vramci provedeného prizkumu byly identifikovany vSechny
evropsky vyznamné druhy a stanovisté, ktera se v dotéeném uzemi nachazeji vC.
vyhodnoceni vlivu zaméru na tyto druhy a stanovisté. Pfi tomto typu zaméru je vzdy
bran velky zfetel na ochranu volné Zijicich ptaku.

v v

vrchy je vzdalena od trasy zaméru cca 18 km. Trasa vedeni prochazi pfes uzemi
dvou evropsky vyznamnych lokalit — EVL Horni Moufinovsky rybnik CZ0623358 v
useku mezi stozary €. 143 — 144 a EVL MuSenice CZ0622168 v useku mezi stozary
€. 149 - 150, ktera je zaroven i pfirodni rezervaci.

K zaméru byla vydana dvé stanoviska pfisluSnych organt ochrany pfirody podle §
45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Krajsky
ufad Jihomoravského kraje ve svém stanovisku pod €. j. JMK 98132/2020 ze dne 13.
07. 2020 potvrdil, Ze hodnoceny zamér nemize mit vyznamny vliv na zadnou
evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

PFedtim jiz ale organ ochrany pfirody ve stanovisku &.j. JMK 3535/2019 OZP/Cer ze
dne 18.12.2018 upozorfiuje na skuteCnost, ze vyména stozari bude probihat
v ochranném pasmu zvlasté chranéného uzemi pfirodni rezervace MusSenice,
prirodni pamatky Jalovy dvir, pfirodni pamatky Baracka a pfirodni rezervace
Podsedky. K ¢innostem v ochranném pasmu zvlasté chranéného uzemi je dle § 37
odst. 2 ZOPK nezbytny souhlas organu ochrany pfirody. Z tohoto dlvodu je nutné
podat samostatnou Zzadost o souhlas organu ochrany pfirody, kterym je Krajsky ufad
Jihomoravského kraje, spolu s detailnim popisem zaméru vcetné popisu sledu
¢innosti provadénych v dotéenych uUzemich. Hodnoceny zamér nemuze mit
vyznamny vliv na PO nebo EVL. Jedna se o odivodnéné stanovisko, které se vydava
postupem podle Casti Ctvrté zadkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, a nejedna se o
rozhodnuti ve spravnim fFizeni. ProtoZe vtomto stanovisku byly ufadem omylem
opomenuty katastralni uzemi Ujezd u Brna, Zatéany, Sokolnice a Telnice, bylo
vydano nove stanovisko s jinak stejnym znénim.

Krajsky ufad Zlinského kraje vydal stanovisko pod €. j. KUZL 87015/2018 ze dne 08.
01. 2018, Ze uvedeny zamér nemize mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Oba pfisludné
organy ochrany pfirody dle § 45i ZOPK tak vylou€ily vliv zaméru na pfedméty
ochrany u lokalit zafazenych do soustavy Natura 2000 (viz Pfiloha €. 8). V blizkosti
zaméru se nachazeji nékteré EVL:

e (CZ0724091 Chfiby, ktera je navrzena pro ochranu pfirodnich nebo pfirodé
blizkych lesnich i nelesnich spoleCenstev a pFfedmétnych evropsky
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vyznamnych druhd: ohnivacka cCernoCerného (Lycaena dispar), paskovce
velkého (Cordulegaster heros), tesafika alpského (Rosalia alpina) a vrkoCe
utlého (Vertigo angustior). Lokalita se naléza mezi mésty Kroméfiz, Uherské
Hradisté a KoryCany.

e (CZ0624069 StrabiSov — Oulehla s pfedméty ochrany: Polopfirozené suché
travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco - Brometalia),
vyznacna nalezisté vstavaCovitych - prioritni stanovisté; Polopfirozené suché
travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco - Brometalia);
Dubohabfiny asociace Galio - Carpinetum; Eurosibifské stepni doubravy;
stfevicnik pantoflicek (Cypripedium calceolus). Lokalita se naléza mezi
obcemi Chvalnov - Lisky, Kunkovice a Litencice.

e EVL Stfizovice CZ0723426, ktera je navrZzena pro ochranu evropsky
vyznamného druhu Zaby - kunky ohnivé (Bombina bombina). Lokalita se
naléza pfiblizné 0,7 km JV od obce StfiZovice.

e EVL CZ0723409 Kurovice — lom, kde pfedmétem ochrany je Colek velky
(Triturus cristatus). Lokalita se nachazi pfiblizné 2,6 km SV od Tlumacova.

KU Zlin, OZPZ potvrdil, Ze nepodstatné zména v Dokumentaci zaméru nema na
hodnoceni vliv a stanovisko zUstava v platnosti.

Neputivodni a invazni druhy

Za neplvodni druhy rostlin a Zivogichli jsou oznacovany (viz napf. § 5 odst. 4
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu)
druhy, které nejsou soucasti pfirozenych spole€enstev urcitého regionu - tedy Evropy
&i CR, ale v nékterych pfipadech se miiZze jednat o druhy neplvodni pouze v urité
¢asti naSeho Uzemi. Historicky nepuvodnimi druhy u nas jsou napfiklad i brambory a
kukufice pochazejici z Ameriky nebo kapr, ktery je asijského puvodu. Za invazni
druh Ize povazovat druh na daném Uzemi neplvodni, ¢lovékem zavleCeny, ktery se
zde nekontrolované Sifi, pfiemz vytlacuje pavodni druhy. Mezi nejznaméjsi invazni
druhy v CR patfi bolSevnik velkolepy, kFidlatky, netykavky, zlatobyly, topinambur &i
trnovnik akat, ze zZivoCichGl pak norek americky (mink), ondatry, nutrie, neptvodni
druhy raku aj.

Reseni problematiky invaznich druh(i je v poslednich letech vénovana zvy$ena
pozornost i na urovni Evropské unie. K 1. lednu 2015 vstoupilo v ucinnost Nafizeni
EP a Rady €. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékani Ci vysazovani a Sifeni
invaznich neplvodnich druhd, které stanovuje zakladni pravidla k nejvice
problematickym invaznim druhim z hlediska EU. Evropska komise zvefejnila v
Ufednim véstniku Evropské Unie Provadéci nafizeni komise (EU) 2016/1141 ze dne
13. Cervence 2016, kterym se pfijima seznam invaznich neplvodnich druhu
s vyznamnym dopadem na Unii (,unijni seznam®) podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 1143/2014. Dne 2. 8. 2017 nabylo uc€innosti Provadéci
nafizeni komise (EU) 2017/1263, kterym se rozSifuje unijni seznam o dalSich 12
druhd. Dne 15. 8. 2019 vstoupilo v ucinnost provadéci nafizeni Evropské Komise, v
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ramci druhé aktualizace unijniho seznamu invaznich neplvodnich druh( se dostalo
na seznam dal$ich 17 novych druh(. Z pohledu CR je doplnéni vyznamné pouze
dvéma rozSifenymi invaznimi druhy, zejména pajasanem Zlaznatym (Ailanthus
altissima), ktery se u nas intenzivné S$ifi. Dale se na seznamu objevil i invazni druh
ryby slunednice pestré (Lepomis gibbosus). Ostatni navrzené druhy se v CR
vyskytuji ojedinéle a jejich zafazeni na unijni seznam bylo pfedevSim z principu
pfedbézné opatrnosti, nebo se pFfedpoklada jejich Sifeni vlivem oteplujiciho se
klimatu.

V ramci provedeného zoologického a botanického prizkumu byly v trase dvojitého
vedeni V417/817 identifikovany nepuvodni a invazni druhy rostlin a zivocichu.
Pfehled nej¢astgjSich invaznich druhd rostlin a Zivogichi v CR, které byly
identifikovany v trase zaméru V417/817 je uveden v tabulkach v Dokumentaci.

Zastoupeni biotopul v trase zaméru

S vyjimkou nivy Moravy a nékolika udoli s kfovinnym nebo lesnatym povrchem, a
také s vyjimkou nékolika lu¢nich porostl, a to v€etné porostlu teplomilné vegetace
strani v zapadni C&asti trasy, prochazi trasa zaméru intenzivné vyuZivanou
zemeédélskou krajinou, v jejimz ramci kfizi nékteré polopfirodni a pfirodni krajinné
skladebné prvky v podobé aleji, mezi a stromoradi, a to i jako lemy tokl a kanald.
Vyznamnym vodnim tokem v trase zaméru je feka Morava, doprovazena nivnim
lesem s fragmenty plvodniho toku s vyskytem tuni. Ekosystémy drobnych vodnich
toku a jejich niv jsou znaéné deformované melioraénimi Upravami, kdy nivy jsou
zpravidla zornéné a toky napfimené. Jsou ve stavu odpovidajicimu jejich trase a v
zavislosti na mife komunalniho a pramyslového znecisténi. Z vodnich ploch jsou
dotéeny nadzemnim vedenim piskovny u Kvasic a pak vytopy nebo okoli rybnik(
Horni Moufinovsky a Jalovak.

Agroekosystémy, které pokryvaji pfevaznou vétSinu uzemi trasy elektrovodu, jsou az
na vyjimky v nékterych usecich v blizkosti sidel ¢lenény do rozsahlych padnich bloku
postizenych erozi a dalSimi negativy vyplyvajicimi z intenzivniho hospodafeni. V
blizkosti obci jsou v sousedstvi trasy elektrovodu i drobné zahumenky, sady di
drobnéjsi pudni bloky, jejichz pfitomnost se promita do mirného zvySeni druhové
pestrosti spoleCenstev zivocichll — zejména ptaku.

Z hlediska pfirodnich biotopu Ize dotéené Uzemi rozdélit do dvou oblasti, zapadni
s projevy Panonika a teplymi elementy flory a fauny, které se zde projevuji na jizné
exponovanych svazich.

Jde zejména o Panonské sprasové stepni travniky T3.3B a o Sirokolisté suché
travniky, bez vyznaéného vyskytu vstavacCovitych a bez jalovce obecného (Juniperus
communis) T3.4D, vyjime&né Sirokolisté suché travniky, porosty s vyznadnym
vyskytem vstavacovitych a bez jalovce obecného (Juniperus communis) T3.4C.
Vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny K3 které doplnhuji Panonsko-karpatské
dubohabfiny L3.3. Vychodni chladnéjSi ¢ast trasy a jinak nez jizné a jihozapadné
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exponované svahy obsazuji Panonsko-karpatské dubohabfiny L3.3, Vysoké
mezofilni a xerofilni kfoviny K3 a luéni porosty s T1.1 - Mezofilni ovsikové louky.
Vihka mista a nivy tokd vypliuji Vrbové kroviny hlinitych a pis€itych naplavu K2.1.
Vegetace vysokych ostfic M1.7 nebo zpravidla druhové uniformni Ra&kosiny
eutrofnich stojatych vod M1.1. Z lesni vegetace jsou tu zastoupeny Udolni jasanovo-
olSové luhy L2.2B, kterou v nivé Moravy stfidaji SmiSené jasanovoolSové luzni lesy
temperatni a borealni Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.3B se
snizenou kvalitou.

Nepfirodni_biotopy zpravidla mapované v pasu pruseku ochranného pasma jsou
v uzemi klasifikovany jako Lesni kultury s neplvodnimi jehli€natymi dfevinami X9A,
Nalety pionyrskych dfevin, ostatni porosty X12B, nebo Paseky s nitrofilni vegetaci
X11. Sady pak jako Nelesni stromové vysadby mimo sidla X13. Praseky ochranného
pasma elektrovodu v lesich a mimo ornou pldu jsou mapovany velmi Casto jako
nepfirodni stanovisté fady X, i kdyz jejich biotopova hodnota, ale je pro mnoho rostlin
a zivoCichl v krajiné zasadni. Vlivy na biologickou rozmanitost druhu, ekosystému i
chranénych uzemi jsou podrobné vyhodnoceny v textu Dokumentace, v kapitole
D.I.7. Stru¢ny prehled dotéenych uzemi je v nasledujici tabulce:

Environmentalni charakteristika Dotéeni zamérem
narodni park ne
chranéna krajinna oblast ne
maloplo3na zvlasté chranéna uzemi ano
lokality Natura 2000 (evropsky vyznamné lokality) ano
lokality Natura 2000 (ptali oblasti) ne
uzemni systém ekologické stability nadregionalni ano
uzemni systém ekologicke stability regionalni ano
Uuzemni systém ekologické stability lokalni ano
migracné vyznamne uzemi ano
dalkovy migracni koridor ano
vyznamny krajinny prvek registrovany ano
vyznamny krajinny prvek ze zakona ano
piirodni parky ano
pamatny strom ne
vyskyt zviasté chranénych druh rostlin ano
vyskyt zvlasté chranénych druhu Zivogichl ano

Doprava

V uzemi je bezproblémové dostupna veskera infrastruktura nezbytna pro demontaz
stavajiciho vedeni, vystavbu a provoz zdvojeného vedeni, zejména komunikacéni sit'.
Potfebné transporty budou provadény v pfedem stanovenych trasach, navazujicich
na stavajici vefejné komunikace, s maximalnim vyuZitim vymezeného koridoru
vedeni. Pfijezdové cesty budou detailné stanoveny v ZOV a v dalSim stupni
projektové dokumentace (dokumentace pro uzemni fizeni, tzv. DUR).

Posudek V417/817 21




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

PFi realizaci zaméru bude potfeba zaijistit transport potfebného materialu a techniky
ke stozarovym mistim a naopak odvoz demontovaného materialu stavajiciho vedeni
a prebyteCné vytézené zeminy k dalSimu opétovnému vyuZiti, pfipadné k odstranéni.
Pro pfistupové cesty budou v co nejvétSi mife vyuzivany stavajici komunikace. V
pfipadé potfeby budou komunikace pfed stavbou zpevnény a podle potieby budou
zfizeny provizorni sjezdy. Hranice stavenisté bude maximalné dodrZzovana a bude
dbano na minimalizaci $kod na dotéenych zemédélskych pozemcich.

Pfijezdové trasy ke stozarovym mistdm budou mit charakter ¢asové omezeného
zasahu do dotéenych pozemkl v pribéhu jednoho vegetaéniho obdobi a po
skonc&eni vystavby budou dot&ené pozemky uvedeny do puvodniho stavu a vraceny
k puvodnimu uzivani. S ohledem na liniovy charakter stavby a nizkou intenzitu
stavebnich i montaznich c¢innosti nebude touto stavbou nepfiznivé ovlivnéna
soucasna bézna intenzita dopravy na dotéenych pozemnich komunikacich.

Stavajici stav dopravni infrastruktury je ve vztahu k pfedmétnému zaméru vyhovujici.

Odhad pohybu mechanismu je proveden velmi detailné pro fazi demontaze, vystavby
i provozu vedeni.

Naroky na jinou infrastrukturu (napfiklad potfeba souvisejicich staveb)

Zausténi vedeni V417/817 do TR Otrokovice

Trasa zdvojeného vedeni bude vychazet z nové rozSifené 400 kV casti TR
Otrokovice v nové trase v osovém soubé&hu s dvojitym vedenim V418/818 ve
vzdalenosti cca 50 m od osy vedeni. Vedeni bude vychazet z novych poli elektrické
stanice €. 09 a 10, rozhranim budou vstupni portadly v TR Otrokovice. V koridoru
stavajiciho vedeni 400 kV s oznacenim V417/418 bude po roce 2035 vystavéno
nové mezinarodni dvojité vedeni 400 kV sméfujici na Slovensko s oznafenim
V498/499. Dvojité vedeni V417/817 bude od osy planovaného dvojitého vedeni
V498/499 umisténo ve vzdalenosti cca 100 m

Zausténi vedeni V417/817 do TR Sokolnice

Dvoijité vedeni V417/817 bude z divodu rekonstrukce a rozSifeni TR Sokolnice nové
zausténo do poli elektrické stanice €. 05 a 06, rozhranim budou vstupni portaly v TR
Sokolnice.

Provizorni zausténi vedeni do TR Sokolnice

V ramci planovaného rozSifeni a rekonstrukce elektrické stanice Sokolnice V¢.
preusténi souvisejicich vedeni se predpokldada mj. i s doCasnym provizornim
zausténim vedeni V417 do TR Sokolnice. Tento provizorni stav pfedstavuje doCasné
zausténi vedeni V417 v useku mezi stozarem €. 202 (stavajici stozar ¢. 272) az
vstupnim portalem v TR Sokolnice, vedeni bude v tomto useku realizovano na
spole¢né stozaroveé konstrukci tvaru Dunaj s vedenim V424,
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Provizorni zausténi spoc€ivd v odklonu trasy vedeni od stoZaru ¢. 202
severozapadnim smérem k novému lomovému bodu R6 (pfedpokladany typ RV+8),
odkud vedeni pokracuje jihozapadné k lomovému bodu R7 a do poli ACA 12 a ACA
05 (viz obrazek &. 10). Usek stavajiciho vedeni V417 od stozaru &. 202 (stavaijici
stozar €. 273) az po vstupni portdl TR Sokolnice bude v ramci pfestavby zaméru
kompletné demontovan. Provizorni stav bude ukonc¢en pfestavbou stavajiciho vedeni
o napétové hladiné 220 kV s oznacenim V243/244 na napétovou hladinu 400 kV
s ohledem na prfeusténi souvisejicich vedeni v ramci rozSifeni a rekonstrukce
transformovny Sokolnice.

Stanovisko zpracovatele Posudku k ¢asti BlI:

Uvedenou ¢ast je mozno povazovat za uplnou z hlediska informaci, které je
treba znat pro dal$i hodnoceni. Udaje o lokalitach, kde to je zapotiebi, jsou
doplnény mapovymi nebo tabulkovymi prehlednymi doplnky.

Hodnoceni vystupt — ¢ast BL.lII.

Znedisténi ovzdusi, vody, pudy a pldniho podlozi

Tato kapitola Dokumentace zaméru je zpracovana s ohledem na Metodicky vyklad
MZP (8. j.: MZP/2017/710/1985 z Fijna 2017) k aplikaci vybranych novych pojmd a
pozadavkl zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni jeho novely €. 326/2017 Sb.

Stavba a provoz elektrického vedeni se fadi mezi zaméry s nevyznamnym vlivem na
kvalitu ovzdusi. ZvySené emise Ize oCekavat pouze béhem demontaze stavajiciho
vedeni a vystavbé dvojitého vedeni, kdy budou v dusledku potfebnych transportu,
montaznich a stavebnich €innosti produkovany emise vyfukovych plynt z dopravnich
prostfedku a stavebnich mechanismu. Slozeni vyfukovych plyn je zavislé na typu a
sefizeni motoru, pfFidatnych zafizenich (katalyzator) a na pouzitém palivu (u
stavebnich mechanismu se jedna zejména o naftu).

Emise sklenikovych plyn(

Mezi sklenikové plyny, které jsou soucasti vyfukovych plynl, se fadi: vodni para,
CO3 a oxid dusny N2O. Zatimco voda se nefadi mezi antropogenni sklenikové plyny,
oxid uhligity i dusny ano. CO, je (dle Politiky ochrany klimatu CR, 2017)
nejvyznamnéjsim sklenikovym plynem v emisni bilanci CR, v roce 2014 odpovidal za
vice nez 82 % celkovych emisi sklenikovych plynd (nasleduje metan s témér 11%
podilem a oxid dusny s podilem témér 5 %, fluorované plyny se podili na celkovych
emisich méné nez 2 %). Sektor dopravy je pravé jednim z vyznamnych producentt
emisi sklenikovych plynu. Vlastni stavba stozarll je povazovana za bodové zdroje
znecCisténi ovzdusi, zatimco doprava v trase za zdroj liniovy.
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V pfipadé vystavby zdvojeného vedeni V417/817 se pfedpoklada spotfeba 2 800 tis.
| nafty, coz pfedstavuje produkci cca 7.504 t CO,. Daldi emise jsou vypocteny
v programu MEFA 13 pro celé obdobi vystavby v€etné demontazi:

NOx co PM PM10 CH
(kg) (kg) (k) (kg) (kg)
5970 10656 616 718 2067

PFi provedeni vypoctu bylo zjisténo, Zze produkované emise z osobnich a lehkych
nakladnich vozidel predstavuji pfi realizaci zaméru oproti mnozstvi emisim z téZkych
nakladnich vozidel zanedbatelny podil.

V pribéhu vystavby budou dale pouzivany barvy k provadéni natérd ocelovych
konstrukci v misté stavby. V sou€asnosti jsou jiz pouzivany barvy s nizkym obsahem
organickych rozpoustédel a mnozstvi takto uvolnénych emisi VOC do ovzdus$i bude
nevyznamné.

Vlastni provoz nadzemniho vedeni neni zdrojem znecisténi ovzdusi.

Kontrola a udrzba ochranného pasma a samotného vedeni si vyzada uziti
dopravnich a mechanizacnich prostfedkd emitujicich do ovzdu$i vyfukové plyny.
Mnozstvi takto uvolnénych emisi bude s ohledem na prostorové a ¢asové rozlozeni
provadénych €innosti minimalni.

Provadéné cinnosti maji zanedbatelny vliv na znecisténi ovzdusi v okoli vedeni. V
ramci provozu a udrzby vedeni budou provadény natéry ocelovych konstrukci v misté
stavby. PFi aplikaci natérovych hmot bude dochazet k emisim VOC, toto mnozstvi
vSak bude zanedbatelné.

Opatieni proti zméné klimatu

Emise sklenikovych plyni se sleduji v souvislosti s probihajici zménou klimatu. V
reakci na zménu klimatu je mozné pfijimat dva zakladni typy opatfeni:

1) mitigacni opatfeni - pfima Ci nepfima opatfeni ke sniZzeni emisi sklenikovych plynu
(napf. efektivnéjsi vyuziti zdrojl energie, vyuziti solarni ¢i vétrné energie, zatepleni budov,
apod.). Za proveditelné mitigacni opatieni Ize v souvislosti s navrhovanym zamérem zminit
vyuziti dopravnich a stavebnich prostfedkd s co nejniz§imi emisemi COz2, dale nenechat tyto
prostfedky ve zbyteéném béhu, provadét dislednou kontrolu technického stavu pouzivanych
strojlil a zafizeni a spravnou organizaci vystavby zkratit vystavbu na co nejkratsi dobu.

2) adaptadni opatFfeni — opatfeni k pfizplsobeni pfirodniho nebo antropogenniho systému
skuteéné nebo predpokladané zméné klimatu v&. jejich dopadu. Adaptaéni opatfeni v
elektroenergetickém odvétvi byly definovany ve Strategii pfizptisobeni se zméné klimatu v
podminkach CR (2015) a nasledné& zapracovany do specifickych cili Nérodniho akéniho
planu adaptace na zménu klimatu, coz je implementaéni dokument vySe zminéné Strategie.
Mezi tyto specifické cile patfi:

SC26 Zajisténi moznosti ostrovniho provozu
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SC27 Zajisténi vysoké odolnosti prenosové sité CR, diverzifikace prepravnich tras a
zdrojovych teritorii

SC31 Zvyseni ochrany kritické infrastruktury

Realizaci pfedkladaného zaméru vystavby dvojitého vedeni V417/817 v uUseku mezi
transformovnami Otrokovice a Sokolnice dojde k posileni elektroenergetické prenosové
soustavy CR, &imz dojde k pinéni schvalenych adaptaénich opatieni k pfizplisobeni se
zméné klimatu v elektroenergetickém sektoru.

Znedisténi vody

Zamér svym charakterem a zpusobem provadéni vystavby nema schopnost
vyznamnéjSiho znecisténi povrchovych, popf. podzemnich vod. Stavajici stozarova
mista budou maximalné respektovana, pficemz vSechny stozary jsou umistovany v
dostate¢né vzdalenosti od brehl vodnich toku, rybnik(, apod. Vodni toky nebudou
béhem demontaze a vystavby zaméru prejizdény mimo stavajici mostni objekty.
Pfekonavani vodnich tokt bude bezkontaktni. Budou minimalizovany moznosti vodni
eroze na odkrytych plochach béhem vystavby a demontazi.

Pouzivané dopravni a mechanizacni prostfedky maiji byt v dobrém technickém stavu
a budou dodrzovany pracovni postupy a preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym
Ukaplm &i uniklim ropnych latek. Timto bude riziko lokalniho znecisténi povrchovych
i podzemnich vod minimalizovano.

Provoz nadzemniho vedeni nema na povrchové i podzemni vody Zzadny vliv.
Odpadni vody za dobu vystavby ani provozu nevznikaji, béhem vystavby bude pro
zameéstnance k dispozici mobilni vyvazena toaleta.

Znecisténi pudy a ptdniho podlozi

Béhem demontaze a vystavby vedeni bude s pldou nakladano v ramci skryvky
orni¢ni vrstvy a vykopovych praci, popf. demontaze zakladovych jam. Béhem téchto
¢innosti nelze zcela vyloucit moznost znecisténi pudy a pldniho podiozi ukapem
ropnych aj. latek ze stavebnich mechanismd. Toto riziko Ize minimalizovat zajisténim
dobrého technického stavu pouzivanych dopravnich prostfedkl, dodrzovanim
legislativnich predpist (zejména § 8 zakona &. 334/1992 Sb. v platném znéni) a
technologické kazné.

Vlastni provoz vedeni zvn nebude zpUsobovat zadnou kontaminaci pldy, popf.
pudniho podlozi. V uvahu pfichazi pouze moznost Ukapu ropnych (aj.) latek béhem
provozu stavebnich mechanism( a dopravnich stroji pfi udrzbé vedeni. Toto riziko
Ize stejné jako béhem demontaze a vystavby vedeni minimalizovat zajisténim
dobrého technického stavu pouzivanych dopravnich prostfedkd, dodrzovanim
legislativnich pfedpisu a technologické kazné.
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Pfipadné havarie v dobé vystavby a provozu vedeni spojené s ukapy latek
znecCistujicich padu (napf. pohonné hmoty, maziva apod.) budou neprodiené
sanovany podle zpracovaného havarijniho planu.

Odpady

Pfed samotnou realizaci zaméru dojde k udrzbé ochranného pasma vedeni od
naletovych dfevin. Z ddvodu zmény trasy vedeni V417/817 mimo stavajici koridor v
useku mezi stozary €. 126 — 128 bude nutné provést kaceni dfevin vyskytujicich se v
koridoru vedeni v souladu s energetickym zakonem. Takto vznikla dfevni hmota bude
po dohodé s vlastnikem pozemku rozifezana a ponechana na misté k vyuZiti
vlastnikem a nestava se tudiz odpadem. Dfevni hmota (vétve a kmeny),
odstrafiovana pfi fezu a kaceni stromu s primérem pod 70 mm vcetné je chapana
jako klest a zbytky po tézbé. Klest a zbytky po téZzbé odstranuje dle § 25 odst. 9
energetického zakona €. 458/2000 Sb. na své naklady jeho plvodce (v souladu se
zadkonem ¢. 185/2001 Sb.), pokud se s vlastnikem nedohodne jinak. Dfevni hmota
(vétve a kmeny) s primérem nad 70 mm je chapana jako produkéni difevni hmota,
ktera je majetkem vlastnika.

Obdobné je tomu s vykopovou zeminou, ktera se obvykle deponuje na misté
oddélené od ornice a po skonc&eni stavebnich praci se opét pouZije na upravu terénu.
Pfrebytky a nedostatky se mohou v ramci stavby vyrovnat, takze jen zcela vyjimecné
je tfeba zeminu odvazet jako prebyte¢nou. Jedina skute¢né odpadni zemina muze
byt produkovana v pfipadé havarijniho uniku napf. mineralniho oleje, coz se mlze
nékdy stat pfi poSkozeni hydraulickych systému stavebnich mechanismu.
Samoziejmosti je respektovani § 8 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, a to
konkr. pism. a) skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pudy, popfipadé i hloubéiji
uloZzené zurodnéni schopné zeminy na celé dotéené ploSe a zajistit jejich hospodarné
vyuziti nebo fadné uskladnéni pro ucely rekultivace anebo zajistit na vlastni naklad
jejich odvoz a rozprostfeni na plochy ur€ené organem ochrany ZPF a pism. e) ucinit
zemédélsky pudni fond a jeho vegetacni kryt. Pfi zahajeni stavby bude provedena
skryvka ornice na ploSe vykopu u jednotlivych stozarovych mist v mocnosti ornié¢niho
profilu na zakladé rozhodnuti pfislusného organu ochrany ZPF. Odbornym odhadem
stanovené mnozstvi skryvané ornice &ini cca 6 000 m>.

V prabéhu realizace zaméru dojde ke vzniku odpadl prfevazné ve formé zbytku
zeminy, betonu, ocelového materidlu a obald. Zadny z téchto uvedenych odpadd
vSak neni zafazen do kategorie nebezpeénych odpadl. Jedinym N odpadem budou
obaly od natérovych hmot. V pfipadé znecisténi je vdak nutné pfistoupit k neprodlené
sanaci dle havarijniho planu napf. pouZiti sorbentu a nasledné odbagrovani
kontaminované zeminy a dale s ni nakladat dle zakona o odpadech (napf. zajistit
odvoz na skladku nebezpeéného odpadu). Vykopovy material nevhodny k recyklaci
(zemina, pfipadné jil, kameni, pisek) se uklada na skladce tuhého komunalniho
odpadu (TKO). PFi provadéni zemnich praci bude kvalita vytéZzenych zemin
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sledovana a bude s nimi nakladano dle jejich skuteCnych vlastnosti. Nadoby od
barev budou pfedavany opravnénym likvidatordim a demoli¢ni ocel neprejde vubec
do rezimu odpadu, bude se ihned prodavat jako dobra komodita.

Hluk a vibrace

Soucasti predkladané Dokumentace zaméru je Hlukova studie zpracovana
Zdravotnim ustavem se sidlem v Ostravé (viz Pfiloha €. 4), ktera hodnoti vliv stavajici
hlukové situace v dané lokalité a vliv projektovaného zaméru jak z hlediska jeho
provozu, tak z hlediska vlivu jeho vystavby na hlukovou situaci v nejblizSich
obydlenych lokalitach podél trasy zaméru.

Posouzeni hlukovych limitd v pribéhu demontaze, vystavby a provozu vedeni je
provedeno zejména ve vztahu k nejblizSi hlukové chranéné zastavbé, tj. k nejblizSim
obytnym objektim, a to ve smyslu § 30 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi ve znéni pozdéjSich predpist a Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

V obdobi demontaze stavajiciho jednoduchého a vystavby dvojitého vedeni budou
zdrojem hluku dopravni mechanizmy a stavebni stroje (viz tabulka €. 15). Jelikoz je
trasa vedeni situovana v maximalni mozné mife v dostate¢né vzdalenosti od
obydlenych oblasti, doprava a €innosti souvisejici s demontazi a vystavbou vedeni
nebudou intenzivni a budou Casové i prostorové rozprostfeny, Ize toto hlukové
zatizeni povazovat za vliv nevyznamny.

v v

prostory staveb (CHVePS) a chranéné venkovni prostory (CHVeP). V blizkosti trasy
zaméru bylo vytipovano celkem 10 lokalit, ve kterych byly identifikovany nejblizsi
objekty uréené k bydleni nebo rodinné rekreaci, jejich vycet je uveden v tabulce €. 15
Dokumentace.

JelikozZ je trasa vedeni situovana v maximalni mozné mife v dostateéné vzdalenosti
od obydlenych oblasti, doprava a Cinnosti souvisejici s demontazi a vystavbou
vedeni nebudou intenzivni a budou Casové i prostorové rozprostfeny, Ize toto
hlukové zatiZzeni povazZovat za vliv nevyznamny. Hlukova zatéz v pfedmétném uzemi
byla stanovena na zakladé pocitatového modelu. Ve zvolenych vypoctovych bodech
byly vypocCteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového zatizeni béhem
stavebnich a demoli¢nich praci.

Hlukovou studii (Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé, 06/2020) byl dale posouzen
proces demontaze a vystavby vedeni samostatné formou stanoveni tzv. ,bezpecné
vzdalenosti“ pro jednotlivé faze demontaze a vystavby v ramci zaméru, tedy
vzdalenosti, od kterych jsou jiZ chranéna mista spolehlivé mimo dosah nadlimitniho
pusobeni hluku (viz tabulka €. 16). V kazdé fazi procesu bylo uvazovano se
synergickym pusobenim vSech pouzitych mechanizmu, jedna se hypoteticky o
nejhorsi mozny stav, ktery mize v ramci realizace zaméru nastat:
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C?St Faze Nazev techniky Bez,pecna
realizace vzdalenost
1 | ruéni pneu naradi, sklapéci nakladni automobil 11m
DemontaZz | 2 | mobilnijefab, sklapéci nakladni automobil 21m
3 | rypadlo nakladag s pneumatickym kladivem, sklapé&ci nakladni automobil 60 m
1 rypadlo nakladag, sklapéci nakladni automobil 42 m
2 | domichavat, dieselagregat, elektricky vibrator 38m
Vystavba 3 | sklapéci nakladni automobil, mobilni jefab 21m
sklapéci nakladni automobil, navijeci a brzdné zafizeni, montazni plodina, mobilni
4 17, 24 m
jefab, traktor
5 |rypadlo naklada¢, sklap&ci nakladni automobil 42'm
Na zakladé zjisténych skuteCnosti Ize konstatovat, Ze nejvétSi tzv. ,bezpecna

vzdalenost® byla vypocitana pfi demontazi stavajicich zakladl - faze 3 u demontaze
stavajiciho vedeni (60 m). Tato faze patfi v ramci celého procesu realizace zaméru
na zakladé obdobnych zamért obecné mezi ty nejhluénéjsi. Ve zpracované Hlukové
studii byl dale proveden modelovy vypocet hluku, ktery zohlednuje nejhluénéjSich
Cast procesu realizace zaméru a tou je demontaz stavajicich betonovych zakladu
(fhze 3 u demontaze stavajiciho vedeni) v 10 posuzovanych lokalitach podél trasy
zameéru. Nejhorsi vypoctené hodnoty jsou shrnuty do tabulky ¢.17 Dokumentace:

Hluk z demontaze Hluk z demontaze
Vypoctovy - stavajicich zakladl ve | Vypoctovy : stavajicich zakladu ve | Hlukovy
bod Lokalita | “¢+7i M2 — vystavba bod Lokalita | “¢:7i M2 — vystavba | limit [dB]
T=14h [dB] T=14h [dB]

54,1 52,1
s e b Nesovice i
VB 2 Lo VB 12 i
56,9 51,7
56,0 511
VB 3 . 56.4 VB 13 552
55,6 57,8
e =08 e Nevojice 58,8
VB 5 4.8 VB 15 : B0.9

55,3 60,3 cs
39,3 57,2
VB 6 412 VB 16 578
; 542 S 48,9
VB7 Karolin 547 VB 17 Herspice 49.0
43,1 . 482
VB 8 Lhotka 47.9 VB 18 Nizkovice 48.3
" 424 51,7
VB 9 Cvrcovice 48.9 VB 19 e 519
. 51.1 50,8
VB 10 Divoky 517 VB 20 51 1

Na zakladé vysledkl provedenych vypoctu je patrné, ze celkové hodnoty hluku ze
stavebnich praci souvisejicich s realizaci projektovaného zaméru nebudou
pfekraCovat ve venkovnim prostoru okolnich stavajicich hlukové chranénych staveb
hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ze stavebni Cinnosti (Laeq1
= 65,0 dB) ve smyslu Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na zakladé provedenych vypoctl jsou pro omezeni pfipadného negativniho vlivu
stavebnich praci navrZzena pouze preventivhi obecna protihlukova opatfeni pro
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obdobi vystavby a to navic v denni dobé. V noci je stavebni €innost v okoli vySe
sledované obytné zastavby zasadné vyloucena.

Béhem provozu vedeni mlze v ojedinélych pfipadech ob&as dochazet k emitovani
hluku vedeni - tzv. korona (Sirokopasmovy, slySitelny hluk obvykle jen pfi mize, desti,
vlhkosti) a k srSeni stozar(l. Koréna vodicu je modelovana jako liniovy zdroj, srSeni u
izolatoru pak jako bodovy zdroj. Pfi posouzeni hlukové zatéze pfi provozu vedeni se
z hlediska bezpecnosti vypocta vychazelo z predpokladu nejhorsiho stavu, tj. srSeni
na stozarech a zaroven koréna na vedeni.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze posuzované zdvojené vedeni V417/817 je prozatim ve
fazi predprojektové pfipravy, byla kalibrace vypocétového modelu provedena dle
akreditovaného méfeni hluku z provozu konstrukéné identického dvojitého vedeni
400 kV, jaké bude pouZito u zaméru, a to konkrétné u vedeni V443/444 v blizkosti
Petrovic u Karviné - ¢ast obce Zavada. Méfeni hluku z provozu u konstrukéné
identického dvojitého vedeni je soucasti Hlukové studie (viz Pfiloha €. 4).

PFi posuzovani hlukové zatéze z provozu dvojitého vedeni V417/817 byly z davodu
ochrany vefejného zdravi do modelového vypocltu zahrnuty i soubéhy s dalSimi
vedenimi 400 kV, 220 kV a 110 kV, tak aby to odpovidalo planovanému stavu pfi
provozu posuzovaného zameéru. Na zakladé provedeného méfeni hladin hluku v
blizkosti stavajiciho vedeni V443/444 NoSovice - hranice Polska byla namodelovana
hlukova situace ve zvolenych 10 lokalitach, ve kterych je trasa zdvojeného vedeni
V417/817 situovana do blizkosti CHVePS a CHVeP. Provoz vedeni zvn je
nepfetrzity. Modelace hlukové situace pfi provozu vedeni byla modelovana jak pro
denni, tak i no¢ni dobu, v€etné hluku pozadi. V porovnani s denni dobou plati pro
nocCni dobu daleko pfisnéjSi limity, které vSak posuzovany zamér i v souvislosti s
uvazovanymi soubéznymi vedenimi dodrzi.

Vypoctena a vymodelovana hlukova situace z provozu dvojitého vedeni V417/817
nevyvola v posuzovanych lokalitach Chlum, Karolin, Lhotka, Cvrcovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, HerSpice, Nizkovice a Telnice, tedy v lokalitach situovanych
nejblize zdvojenému vedeni, prekroCeni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A ani pfi spoleéném pusobeni hluku se sou€asnymi vedenimi ve
smyslu Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisl. Nejvyssi predikovana hodnota hlukové
zatéze z provozu vedeni 33,6 dB byla identifikovana ve vztahu k platnym
hygienickym limitdm ve vypoctovém bodé VB 16 v lokalité Nevojice. Tato vypoctena
hodnota je nicméné daleko pod stanovenym hygienickym limitem.

Z vySe uvedenych vysledkd u jednotlivych vypoctovych bodl je patrné, Zze hlukova
prostord staveb a chranénych venkovnich prostord neprekro€i hygienicky limit v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ve smyslu Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
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predpisl. Tzn., Zze nepfekroCi hodnoty La«sn = 50 dB v denni dobé a hodnoty Laeqn =
40 dB v noéni dobé pro chranény venkovni prostor staveb.

V lokalité Machova dojde k soubéhu tfi dvojitych vedeni 400 kV a jednoho dalSiho
vedeni 110 kV (v majetku EG.D). V Dokumentaci jsou uvedeny hodnoty dopadajici
hladiny akustického tlaku A pfi vystavbé vykopl zakladl stozar( u vedeni V498/499.
Vedeni V417/817 a V418/818 jsou v této fazi jiz v provozu (vypocty odpovidaji situaci
po roce 2035). Imise hluku z provozu zaméru a stavebni ¢innost budouciho zéaméru
nemaji ale spole¢ny hygienicky limit. Hodnoceni spole¢ného Vviivu je presto
provedeno. Je zfejmé, Ze vlivem provozu zaméru spole¢né se stavebni c&innosti
nedojde k hodnotitelnému navy$eni imisi, celkovy akusticky tlak neprevysi za
provozu nikde hodnotu 45 dB.

Celkové je mozno uzavfit, Ze vliv imisi hluku z uvazovaného zaméru i v kombinaci
s jinymi zaméry neprekro¢i stanovené hygienické limity. Kratkodobé béhem
vystavby mohou vznikat také vibrace, avSak ve zna¢né vzdalenosti od obydlenych
lokalit a vliv vibraci v dot€eném uzemi je povaZzovan za nevyznamny, za provozu
nulovy.

Vlivy zareni

Béhem demontaze, vystavby i provozu nadzemniho vedeni o napétové hladiné 400
kV nebude vznikat ionizujici zareni.

Provoz vedeni o napétové hladiné 400 kV bude zdrojem elektromagnetického
neionizujiciho zafeni. Neionizujici zareni je definovano dle Nafizeni viady ¢.
291/2015 Sb. v platném znéni jako staticka elektricka a magneticka a Casové
proménna elektricka, magnetickd a elektromagneticka pole a elektromagneticka
zareni z umélych zdroju s frekvencemi od 0 Hz do 1,7-10"° Hz.

Neionizujici zafeni je charakteristické nedostateCnou energii k vytrzeni elektronu
z elektronového obalu atomu nebo molekuly, zafeni tak nezplsobuje vznik nabitych
iontd. Pro posouzeni vlivu neionizujiciho zafeni na zdravi je v Nafizeni vlady €.
291/2015 Sb. vplatném znéni zavedena veli¢ina modifikovana intenzita
elektrického pole Emoq, ktera komplexné postihuje vliv elektrického i magnetického
nizkofrekvenéniho pole. NepfekroCeni nejvysSich pfipustnych hodnot modifikované
intenzity elektrického pole zaru€uje, Ze osoby, které jsou vystaveny neionizujicimu
zareni, jsou bezpecné chranény proti vSem znamym zdravi Skodlivym uc€inkiim zdroje
elektromagnetického pole (energetického vedeni). Pro zaméstnance je stanovena
nejvysSi modifikovana intenzita elektrického pole Emog = 1 V/m, pro fyzické osoby
v komunalnim prostiedi Emnos = 0,2 V/m. Podrobné feSeni je vkap. D.1.1.2
Dokumentace (str. 231 a nasl. A Pfiloha €.5). Je zde uvedeno 7 rlznych expozi€nich
scénaru pro rlzné prostorové varianty. VSechny varianty splfiuji pozadavky NV
291/2015 Sb. s tim, Ze musi byt dodrzena minimalni vySka vodi¢u nad zemi 12,5 m.
Soucasné musi byt dodrzena Sifka ochranného pasma a tim bude zaruceno, Ze
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osoby nachazejici se v blizkosti posuzovaného vedeni jsou chranény proti vSem
znamym zdravi Skodlivym u€inkiim zdroje elektromagnetického pole.

Zapach a jiné vystupy

Demontaz stavajiciho vedeni ani vlastni vystavba a provoz dvojitého vedeni 400 kV
nejsou zdrojem zadného zapachu ani jinych nezadoucich vystupu.

Doplnujici udaje

Navrhované dvojité vedeni 400 kV si oproti stavajicimu jednoduchému vedeni 400
kV vyzada montaz vyssich stozarl v rozmezi vySek od 44,0 m do 57,8 m (resp. 67,8
m u stozaru tvaru RV+24 z divodu kfizeni s vedenimi 220 kV a 110 kV), coz se
projevi ve vizualnim projevu zejména pfi dalkovych pohledech. | pfes to posuzovany
zamér z hlediska kritérii stanovenych dle § 12 ZOPK nepfedstavuje zasadni zasah
do podstatnych znakl a hodnot krajinného razu, nebot bude vyuzit stavajici koridor
vedeni V417. Realizaci zaméru tedy nedojde ke zméné nebo naruseni krajinného
razu a posuzovany zamer je pro dané uzemi unosny. Soucasti Dokumentace EIA je
zpracované Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti Gzemi na Krajinny raz (viz
PFiloha €. 9), které se touto problematikou detailné zabyva a navrhuje i opatfeni pro
snizeni negativnich vlivi na krajinny raz v dot¢eném uzemi v podobé vhodného
barevného natéru stozarovych konstrukci. Popis potencialné dotéenych znakl a
hodnot krajinného razu a vyhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na krajinny raz je
podrobné fedeno v textu Dokumentace EIA, v kapitole D.1.8.

Kaceni dievin rostoucich mimo les

Vzhledem ke skute€nosti, Ze pfevazna ¢ast trasy zaméru bude realizovana v koridoru
stavajiciho jednoduchého vedeni 400 kV V417 a Sife koridoru pro dvojité vedeni
bude v rozsahu o cca 5 - 10 m uzSi oproti stavajicimu koridoru pro jednoduché
vedeni, pfedpoklada se kaceni dfevin rostoucich mimo les pouze v usecich nové
trasy vedeni (. mezi TR Otrokovice az lomovym bodem R6, mistni uprava trasy
vedeni v lokalité Nevojice a zausténi do TR Sokolnice). Pfesné pocty a plochy dfevin
na nelesni pldé, které bude nutné vykacet, vyplynou z dal§iho stupné projektové
dokumentace.

Dle odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé dfeviny az porosty dfevin v
koridoru vedeni, vétSinou se jedna o doprovodné dreviny dotéenych vodnich tokd,
polnich cest, mistnich silnic, rdznych remizkd apod.

Ochranna pasma vedeni

Dle § 46 energetického zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni vznikne dnem
nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti (pfip. spole€ného povoleni), kterym se
stavba umistuje a povoluje, ochranné pasmo (OP), které ma zajistit kromé
spolehlivého provozu nadzemniho vedeni i ochranu Zivota, zdravi a majetku osob.
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Zamér zdvojeni V417/817

Celkova Sifka koridoru véetné OP pro dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV v
useku mezi TR Otrokovice a TR Sokolnice se stozary tvaru Dunaj Cini 69,4 m v
bézné trase mezi nosnymi stozary, podrobné viz kapitola B.l.6.1 v textu
Dokumentace EIA.

Stavajici vedeni V417

V useku mezi rozvodnou Otrokovice a stavajicim stozarem €. 2 je stavajici vedeni
V417 realizovano na stozarové konstrukci tvaru Donau (spole¢né s vedenim V418).
Celkova Sire koridoru véetné OP vedeni 400 kV v&. OP d&ini 79,4 m v bézné trase
mezi nosnymi stozary. Stavajici vedeni V417 je v useku mezi stavajicim stozarem ¢.
1A aZ po zausténi do TR Sokolnice pfevazné realizovano na stoZarové konstrukci
tvaru Portal. Celkova Sife koridoru véetné OP pro vedeni 400 kV tvaru Portal Cini
74,4 m v bézZné trase s nosnymi stozary. V useku mezi stavajicimi stozary ¢. 274 -
275 je vedeni realizovano na stoZarové konstrukci tvaru Donau (spole¢né s vedenim
V424). Celkova Sife koridoru v€etné OP pro vedeni 400 kV tvaru Donau €ini 79,4 m v
bézné trase mezi nosnymi stozary. Stozar €. 273 stavajiciho vedeni V417 je oproti
pfedchozim stozarim realizovan na stozarové konstrukci tvaru Kocka, pficemz
celkova Sife koridoru vedeni véetné OP pro vedeni 400 kV ¢Cini 64,4 m v bézné trase
mezi nosnymi stozary.

Na zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, Ze v ramci zaméru zdvojeni vedeni v
témér prfevazné trase dojde ke sniZeni rozsahu ochranného pasma oproti stavajicimu
stavu.

Pro ochranné pasmo nadzemniho vedeni vyplyvaji z energetického zakona (§ 46)
nékteré povinnosti, popf. zakazy. Jedna se predevsim o tyto ustanoveni:

e V lesnich prlsecich udrzuje provozovatel pfenosové soustavy na vlastni
naklad volny pruh pozemkl o Sifce 4 m po jedné strané zakladl podpérnych
bodi nadzemniho vedeni, pokud je takovy volny pruh tfeba; vlastnici Ci
uzivatelé dot€enych nemovitosti jsou povinni jim tuto €innost umoznit.

e V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umistovat konstrukce a
jina podobna zafizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozrnovaly nebo podstatné znesnadriovaly pFistup k
témto zafizenim.

e) vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 m.
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PFfi vystavbé vedeni budou dotéena ochranna pasma stavajici technické
infrastruktury. Jedna se pfedevSim o ochranna pasma vedeni elektrické energie,
sdélovaciho vedeni (vSe dle energetického zakona), dale ochranné pasmo
vodovodu, plynovodl a ochranné pasmo pozemnich komunikaci atd. Pfipadné stfety
s technickou infrastrukturou budou fedeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Stanovisko zpracovatele Posudku k ¢asti B.1lI:

Cast o vystupech je podrobné zpracovana ve vSech znamych aspektech.
VSechny jsou popsany a kvantifikovany, pokud to stavajici stav znalosti o
projektu dovoluje.

Pro hodnoceni vlivi na ovzdusi neni provedena bilance natérovych hmot
v zavislosti na slozeni a spotiebé pro povrchovou ochranu ocelovych
konstrukci, prestoze se pocita s pouzitim ,krycich“ natértG pro zmirnéni
negativniho vlivu viditelnosti vedeni a v nékterych mistech bude tfreba pouzit
vystrazné cerveno-bilé natéry, zejména u prechodu silnic a dalnic a v blizkosti
letist. Produkce VOC z téchto hmot je obvykle alespon srovnatelna s emisemi
stavebnich mechanismt, kterym je v Dokumentaci vénovana vyznamnéjsi
pozornost. Celkovy vliv jednoho i druhého faktoru je ale dle zkuSenosti maly az
zanedbatelny.

Nejsou zde uvedeny pozadavky na zvyraznéni vedeni samotného napfr.
vystraznymi koulemi na vedeni v noci pripadné svétélkujicimi (pozadavky
letového provozu a zachranart).

Za terminologickou nepresnost Ize oznacit uzivani termint ,,mobilni WC* nebo
»chemické WC* bézné uzivané ve smyslu premistitelné toalety. Oznac¢eni WC
pochazi z anglického Water Closet, coz je oznaceni pro toaletu splachovaci.
V pripadé bézné uzivanych zafizeni (u nas napf. firma TOI-TOI) se nikdy
nejedna o splachovaci zachod, ale o zafizeni s akumulaéni jimkou, jejiz obsah
je odsavan do servisniho vozidla a vyvazen na ¢istirnu splaskovych odpadnich
vod.

V pripadé hodnoceni vznikajicich odpadu je treba uvést, ze v prabéhu fizeni
doslo ke zméné zakona o odpadech, takze namisto v Dokumentaci uvadéného
zakona 185/2001 Sb. je od 1.1.2021 je v platnosti zakon 541/2020 Sb. o
odpadech, a dale pak novy zakon 542/2020 Sb. o vyrobcich s ukonéenou
zivotnosti a novela zakona 477/2001 Sb. o obalech. Z hlediska hodnoceni vlivii
odpadii a jejich produkce na ZP se nejedna o nijak prevratné zmény
v hodnoceném zameéru, detaily budou feSeny v dalSim stupni projektové
dokumentace. Dotéena katalogova Cisla odpadi uvadénych v Dokumentaci
podle vyhl. 93/2016 Sb. se v nové vyhlasce 8/2021 Sb. neméni.
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S ohledem na charakter zaméru, ktery je v maximalni mozné mire veden v
koridoru stavajiciho vedeni, nejsou k této €asti prepracované dokumentace
zasadni pfipominky. Vzhledem k tomu, ze zamér nepredstavuje novy zakladni
znak dotéeného krajinného prostoru (vedeni elektrické energie jsou jiz nyni
charakteristickym znakem krajinného razu v zajmovém uzemi), nedojde k
vyznamné zmeéné oproti stavajicimu stavu, i kdyz posuzovany zamér svym
charakterem a i s ohledem na kumulaci s pfisluSnymi vedenimi samoziejmé
prispiva k ur€itému zesileni vlivu na krajinny raz oproti sou¢asné situaci, z
hlediska § 12 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsSich predpistli, zejména ve vztahu k jeho estetické hodnoté.

Vzhledem k tomu, ze charakter zaméru, ktery predstavuje liniovou stavbu v
uzemi (navic z vétSi ¢asti vedenou v plivodni trase), neumoznuje vyznamné
omezit vliv zaméru na krajinny raz, doporucuje se v ramci dalSi pfipravy
zameéru vénovat zvysenou pozornost vybéru barevné uUpravy stozarovych
konstrukci. S ohledem na specifickou situaci danou kumulativnimi vlivy v§ech
uvazovanych zaméri vedeni ve vztahu k nékterym obcim se doporucuje
zpracovat a realizovat jako soucast projektové dokumentace dalSiho stupné i
projekt vysadby dievin ke snizeni vizualnich a estetickych vlivili vedeni.

Relevantni opatreni tykajici se omezeni vlivu vedeni na krajinny raz jsou
zahrnuta do podminek navrhu zavazného stanoviska pro prislusny urad -
Ministerstvo zivotniho prostredi, ktery je soucasti tohoto posudku.

Pokud jde o vlastni obsah a rozsah ¢asti B Dokumentace, je tento podle nazoru
zpracovatele posudku vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci
akceptovatelny k moznosti posoudit vlivy predlozeného zaméru na zivotni
prostredi a ukongit proces posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném
znéni. Drobné nedostatky uvedené v této ¢asti hodnoceni nejsou zasadniho
razu a nejsou diivodem k pozadavku na prepracovani Dokumentace-
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Cast C Dokumentace — Udaje o stavu zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi.

V této Casti dokumentace je uveden prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich
charakteristik dotéeného Uuzemi, charakteristika soufasného stavu Zivotniho
prostiedi, resp. krajiny v dot€eném uzemi a popis jeho sloZek nebo charakteristik,
které mohou byt zamérem ovlivnény a celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostfedi
v dotéeném uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni a predpoklad jeho
pravdépodobného vyvoje v pfipadé neprovedeni zaméru, je-li mozné jej na zakladé
dostupnych informaci o zivotnim prostfedi a védeckych poznatk( posoudit.

Posouzeni zpracovatele posudku
Udaje v této ¢asti dokumentace jsou i s ohledem na podklady obsazené v pfilohové

Casti pfepracované dokumentace v podstaté dostacujici k posouzeni vlivi zaméru na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Podrobné je popsana ¢ast ochrany pfirody a
chranénych uzemi, pozornosti zpracovatele ale ponékud unikl aspekt klimaticky,
zejména teplot a srazek, ktery se vyznamné podili na modelovani celého Zivotniho
prostfedi v dosahu zaméru ovlivhénim vegetacnich pomérl. Vzhledem k charakteru
zaméru a jeho umisténi byla ale v ramci dokumentace vénovana pozornost vsem
ostatnim vyznamnym a dostupnym environmentalnim charakteristikdm dotéeného
uzemi, které by mohly byt vlivy posuzovaného zaméru potencialné vyznamné
ovlivnény. Ponékud nevyvazené plsobi rozsah popisu chranénych uzemi vidi
popisu zemédélské krajiny (zemédélského vyuziti), kdyz v kap. C.1.1 je na str. 129
uvedeno, Ze trasa zaméru prochazi v pfevazné mife po zemédélsky vyuzivanych
pozemcich. Dokumentuje to i poCet 195 stozard na ZPF z 205 celkem (tab. na
str.94).

V kapitole C.1.3 je na str 131 nepfesné uvedeno, Ze trasa zaméru prochazi dle vyhl.
393/2010 Sb. mezinarodni oblasti povodi Dunaje, coz je pravda, avdak zamér je jen
nepatrnou casti umistén v dale deklarovaném dil¢im povodi Dyje — zhruba po
Bucovice, zatimco od Nesovic po Otrokovice jiz spada cely do dil¢iho povodi Moravy
4-12-01 Morava od Bec€vy po Hanou (do Kroméfize) a 4-12-02 Hana a Morava od
Horni Morava). Toto neni v Dokumentaci uvedeno spravné. Na vysledné hodnoceni
vlivi na povrchové vody tato chyba nema (krom pfipadnych vyjadfeni spravce
povodi) podstatny vliv, ale neméla by se zkuSenému hodnotiteli stat, zejména kdyz
dale na str. 132 popisuje pfechod vedeni pfes CHOPAV Kvarter feky Moravy mezi
stozary 25 — 32. V dal8im popisu a vy¢tu chranénych uzemi je zpracovatel jinak velmi
pfesny a uvadi detailni udaje o jednotlivych lokalitach.

Hodnoceni vlivi na vody Ize takto akceptovat, viiv bude zanedbatelny.

V dalsich &astech je podrobné& popsan kontakt s prvky USES a VKP, véetné kontaktu
s lesy, dale s raSelinisti, rybniky a jezery — téch se zamér nedotyka. Pokud jde trasa

Posudek V417/817 35




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

v kontaktu s lesy, jedna se vétSinou o jejich okraj nebo o stavajici lesni pruseky. Jde
celkem o 24 lokalit.

Dotéené lesni pozemky jsou v ramci stavajiciho koridoru vedeni V417 v pfevazné
vétSiné vedeny jako bezlesi s vyskytem kfovin. Ddvodem je pravidelna udrzba
ochranného pasma stavajiciho vedeni (vyfezavani dfevin v souladu s energetickym
zadkonem). Zdvojené vedeni V417/817 bude vedeno v Kkoridoru stavajiciho
jednoduchého vedeni V417, v dusledku zmény tvaru stozarovych konstrukci v trase
vedeni a zuzeni ochranného pasma vedeni z 25 m na 20 m, dojde v pfrevazné trase
k uvolnéni Casti doposud omezenych lesnich pozemkt a PUPFL. Vyjimkou je zména
trasy vedeni u obce TlumacCov v useku mezi stozary ¢. 14 - 15 a v blizkosti obce
Nevojice v Useku mezi stozary €. 126 - 128, kde z divodu zmény trasy dojde v ramci
koridoru zdvojeného vedeni k novému zaboru a omezeni lesnich pozemkl. Zména
trasy pfi zausténi do TR Sokolnice se nedotkne zadnych lesnich pozemku. V pfipadé
zmény trasy vedeni u Tlumacova je dotCeny lesni pozemek, ktery bude nové dotcen
ochrannym pasmem vedeni, v sou¢asné dobé vykacen. V této ¢asti se v souCasné
dobé nachazeji pfevazné invazni druhy kfovin a dfevin. V pfipadé lokality Nevojice
byla dil€i zména trasy vedeni v ramci pfedprojektové pfipravy zaméru odsouhlasena
mj. Ministerstvem zemédélstvi jako akceptovatelna za pfedpokladu oddaleni trasy
zaméru dal od objektd uréenych pro trvalé bydleni. Zabor PUPFL je jinak podrobné
popsan v textu Dokumentace EIA, v kapitole B.11.1.2.

Vzhledem k existenci udrZzovaného pruseku ochranného pasma vedeni zvn
nebudou lesni pozemky dotéeny nad stavajici stav oproti vyse uvedenym
usekum zmény trasy. Zmensi se Sirka ochranného pasma 0.5 m na kazdou
stranu, coz kompenzuje vétsi zabor mpatkami stozaru.

Kontakt s USES

Na uzemi Zlinského a Jihomoravského kraje je trasa zaméru v uzemnim stfetu (nebo
se v blizkosti trasy zaméru nachazi) s nadregionalnimi i regionalnimi prvky USES.
Ptehled nadregionalnich i regionalnich prvkd USES v okoli zaméru je podrobné
uveden v pfiloze €. 8.

Nadregionalni USES

o Nadregionalni biokoridor NRBK 142 Chropyrisky luh - Soutok - vymezeny v udoli
feky Moravy a tvofeny vodni a nivni osou s bfehovymi porosty. Vedeni zvn kfizi
NRBK vychodné od obce Tlumacov a jizné od Hulina v useku mezi stozary €. 29 -
32.

o Nadregionalni biokoridor NRBK 134 Buchlovské lesy - K132. Trasa zaméru
protina NRBK u obce Chvalnov-Lisky a Cetechovice v useku mezi stozary €. 87 - 89.

o Nadregionalni biokoridor NRBK 132T VrapaC, Doubrava-Pfedni kout. Dvojité
vedeni kfizi teplomilny NRBK jihozapadné od obce Otnice v useku mezi stozary €.
180 - 182 a 184 - 186.
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o Nadregionalni biokoridor NRBK Zdanicky les - K 132. Vedeni zvn pfechazi okraj
ochranného pasma NRBK jiZzné od obce Moufinov v useku mezi stozary €. 137 - 144.
Regionalni USES

o Regionalni biokoridor RBC 344 Filena. Trasa vedeni zasahuje do uzemi
vymezeného RBC mezi obcemi Tlumacov a Kvasice v useku mezi stozary ¢. 27 - 31.

o Regionalni biokoridor RBK 1581 Hrablivka - Na skale. Vedeni zvn prochazi RBK
vychodné od obce Tlumacov v useku mezi stofary €. 14 - 15.

o Regionalni biokoridor RBK 1586 Hrablvka - Hfeben. Trasa zaméru protina tento
RBK zapadné od obce Machova v useku mezi stozary €. 10 - 11.

o Regionalni biokoridor RBK 083 (oznageni ze ZUR JMK - RK 1514) Milonicky les —
Zdanicky les. Vedeni zvn prochazi RBK jihozapadné od obce Nevojice v Gseku mezi
stozary €. 128 - 130.

o Regionalni biokoridor RBK 1589 - RK 1583 - Hvézda. Vedeni zvn kfizi RBK
severné od obce Karolin a jihovychodné od obce Bafice - Velké TéSany v useku mezi
stozary €. 43 - 44.

o Regionalni biokoridor RBK 154 (oznadeni ze ZUR JMK - RK JM046). Trasa
vedeni kfizi RBK severné od obce Kozusice v useku mezi stozary ¢. 100 - 102.

o Regionalni biokoridor RBK 155 (oznaéeni ze ZUR JMK - RK JM045). Vedeni zvn
protina RBK zapadné od obci Brankovice a Nesovice v useku mezi stozary €. 108 -
110 a 112 - 115.

o Regionalni biocentrum RBC 226 (oznadeni ze ZUR JMK - RBC JM46). Trasa
zameéru prochazi pfes RBC jihozapadné od obce Otnice v useku mezi stozary ¢. 183
- 186.

Za nejdulezitéjSi je treba povazovat tfi kfrizeni, a to kfizeni NRBK 142
Chropynsky luh, kiizeni NRBK 174 Buchlovskych lesi a kiizeni NRBK 132T

Vrapaé pred Zatéany. Kontakt s NRBK Zdanicky les je nepatrny, zamér jde po
jeho hranici. Hodnoceni Ize akceptovat.

Lokalni USES

Zakladni ramec ekologické stability tvori vy$si prvky USES. Od této koncepce se
vyviji detailni USES mistni trovné&, ktery je podrobné upravovan v ramci schvalovani
Uzemnich plana jednotlivych obci. Lokalni prvky USES (biocentra a biokoridory) tvofi
hustou sit’ v krajiné. Biocentra mistniho vyznamu jsou od 1 do 3 ha. Zahrnuji lesni,
luéni pfipadné mokradni biocentra. Minimalni Sifka biokoridort je 15 — 20 m o délce
max. 2 000 m a jsou vymezeny podél toku, na orné pudé a v lesnich porostech.
|dentifikované prvky lokalniho USES byly prevzaty z platné UPD obci dotéenych
trasou zaméru.
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Lokalni arovert USES je diky délce zaméru pomé&rné sloZita a pestra. | zde liniové
prvky kopiruji zejména udoli a vodni toky. Jedna se o liniové skladebné prvky —
biokoridory. V mistech prichodu lesnatymi oblastmi, nebo zachovalymi loukami pak
dochazi i k protinani biocenter. Pfevazna Cast nadregionadlnich, regionalnich a
lokalnich prvkd USES dot&enych trasou zaméru je protnuta stavajicim energetickym
koridorem vedeni 400 kV, s vyjimkou drobnych usekl v nové trase vedeni. Dotéeni
prvkil USES je fe$eno v nezbytné nutném rozsahu.

V Dokumentaci je dale podrobné rozepsan kontakt s VKP. Jedna se o 5 VKP
registrovanych: VKP Sad v k. u. Chvalnov mezi stozary €. 86 - 87, VKP Tobolky v k.
u. KozuSice mezi stozary €. 99 - 101, VKP Podhdji v k. U. Brankovice mezi stozary €.
108 - 109, VKP Brankovické Padé&lky v k. u. Brankovice mezi stozary ¢. 109 - 110,
VKP 461 Baby v k. u. Otnice mezi stozary ¢. 174 — 175 a VKP _Nad Lou&kami v k. U.
Telnice mezi stozary €. 200 - 201.

Hranice registrovaného VKP Sad plynule navazuje na hranici pfirodni pamatky
Pfehon. Pfedmétem ochrany tohoto reg. VKP je populace vstavace a prvosenky
jarni. Registrované VKP Tobolky, VKP Podhaji, VKP Brankovické Padélky a VKP
Nad Louckami se shoduji s vymezenymi VKP ze zakona - lesem. Registrovany VKP
461 Baby je vyhlaSen ve svahu v misté, kde jsou realizovany terasovité vinohrady.

Vzhledem k tomu, Ze trasa zaméru je v maximalni mozné mife vedena ve stavajicim
koridoru pro jednoduché vedeni 400 kV (tj. stozary nejsou umistény do vymezeného
uzemi registrovaného VKP) a registrované VKP pouze pfechazi jako nadzemni
vedeni, bude ovlivnéni zpohledu umisténi stoZzarovych mist nevyznamné.
V prabéhu vystavby je mozno provést potiebna opatieni k tomu, aby tyto VKP
nebyly dotéeny, stozary jsou umistény mimo jejich pozemky.

Evropsky vyznamné lokality

Evropsky vyznamna lokalita (EVL) je pravné podlozena v zakoné €. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, ktery implementuje evropskou smérnici o
stanovistich (92/43/EHS). Evropsky vyznamna lokalita je zafazena nafizenim vilady
CR do tzv. narodniho seznamu. Po schvéaleni Evropskou Komisi je zapsana do tzv.
evropského seznamu.

Trasa dvojitého vedeni V417/817 prochazi pfes uzemi EVL Horni Moufinovsky
rybnik CZ0623358 v useku mezi stoZary €. 143 — 144 a EVL Musenice CZ0622168
v Useku mezi stozary €. 149 — 150. Okraj ochranného pasma vedeni prochazi v
blizkosti hranice EVL ChFiby CZ20724091, nicméné stozary ani ochranného pasmo
do této EVL nezasahuiji. V uvahu je tfeba vzit i skutecnost, Ze EVL byly vyhlaseny az
v dobé, kdy zde vedeni existovalo a také to, Ze EVL je vedenim protinano jen
okrajoveé.

EVL Horni Moufinovsky rybnik CZ0623358 (v titulku v Dokumentaci uvedeno
misto rybnik slovo potok)
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Evropsky vyznamna lokalita Horni Moufinovsky rybnik byla vyhlasena v roce 2005 a
nachazi se cca 300 m jihozapadné od obce Moufinov v okrese Vyskov. Pfedmétem
ochrany v EVL Horni Moufinovsky rybnik rozkladajici se na plose cca 4,5 ha je
lokalita zaby kuriky ohnivé (Bombina bombina) a dalSich obojzivelnik(. Trasa zaméru
protina tuto vyhlaSenou EVL pfiblizné v jeji poloviné mezi stozary €. 143 - 144.
V samotné lokalité neni umistén Zadny stozar navrhovaného vedeni zvn. Vedeni a
jeho ochranné pasmo vytvari pro pfedmét ochrany podminky spiSe pfiznivéjsi, nez
negativni.

EVL MusSenice CZ20622168

EVL MuSenice se nachazi cca 350 m jihozapadné od obce RaSovice v okrese
Vyskov. Pfedmétem ochrany v EVL je lokalita stfeviéniku pantoflicku (Cypripedium
calceolus). Tato EVL byla vyhlaSena v roce 2005 a rozklada se na ploSe cca 14,4 ha.
Trasa zaméru protina tuto vyhlaSenou EVL na jejim jiznim okraji mezi stozary ¢. 149
- 150 (viz obrazek €. 28). V lokalité neni umistén zadny stozar zdvojeného vedeni.
EVL MusSenice je zaroven chranéna formou maloploSného zvlasté chranéného uzemi
PR Musenice, pfi¢emz hranice EVL a MZCHU je identicka.

V blizkosti koridoru vedeni se nachazi evropsky vyznamna lokalita Chfiby
CZ0724091 (ve vzdalenosti cca 52 m od osy vedeni), nicméné ochranné pasmo
vedeni zvn do vymezeného uzemi EVL Chfiby nezasahuje.

EVL Chiiby CZ0724091

EVL Chfiby se rozprostiraji severovychodné az jihozapadné mezi mésty Kroméfiz,
Uherské Hradisté a KoryCany. Tato EVL byla vyhlaSena v roce 2005 a rozklada se na
ploSe 19 226,5 ha. Trasa zaméru neprotina vymezené uzemi EVL Chfiby, Zadny
stozar tedy neni umistén v této lokalité. Ochranné pasmo vedeni se vSak v useku
mezi stozary €. 67 - 69 v blizkosti obce Divoky pfiblizuje k hranici EVL. EVL Chfiby
predstavuje rozsahly soubor prevazné lesnich spoleCenstev na pravém bfehu
Moravy, kam jeSté zasahuje typicka karpatska lesni fauna. VySSi polohy nebyly
prakticky nikdy osidleny.

Trasa vedeni V417/817 prochazi ale PFirodnim parkem Ch¥iby a PFirodnim parkem
Zdanicky les.

Prirodni park Chriby

Trasa zaméru protinana rozdil od EVL pfirodni park Chfiby v useku mezi stoZary ¢.
61 - 72, jizné od obci Cvr€ovice, Zdounky a Divoky. Pfirodni park Chfiby se rozklada
na uzemi stejnojmenné vrchoviny a zasahuje do 3 okresl: Uherské Hradisté, Zlin a
Kroméfiz. Jeho rozloha je cca 26 ha.

v vrv

Na uzemi okresu Kroméfiz byl PP vyhlasen jako oblast klidu dne 3. dubna 1991. V
roce 1996 byl vyhlasen pfirodnim parkem. V roce 2000 doS$lo k jeho rozSifeni i na
uzemi okrest Uherské Hradisté a Zlin.
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Ptirodni park Zdanicky les

Trasa vedeni prochazi pfirodnim parkem Zdanicky les v Useku mezi stoZary &. 116 -
161, 163 - 165 a 175 - 178. Trasa zameéru protina pfirodni park v jeho severni ¢asti,
jizné od obci Nesovice, Nevojice, Klobou¢ky, Moufinov, RaSovice, HerSpice,
Nizkovice a Otnice.

Pfirodni park Zdénicky les se nachazi na uzemi okrest Vyskov, Hodonin, Kroméfiz a
Bfeclav v oblasti Stfedomoravskych Karpat o rozloze cca 68 km? Byl zfizen 24.
dubna 1996 jako klidova oblast pfirodniho parku. Rozprostira se mezi BoSovicemi na
zapadé, KoryCany na vychodé&, BucCovicemi na severu a Damboficemi nebo
Bukovany na jihu. Jedna se o oblast, kde nejvySsi vrchol zvany U Slepice dosahuje
pouze 437 m. n. m. Celd oblast je odvodhovana fekami Svratkou a Dyji. Jejich
nejvétSimi pfitoky jsou fi¢ky Litava a Trkmanka.

Zvlasté chranéné druhy v trase zaméru

|dentifikace zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivocichd v uzemi dotéeném trasou
zameéru probéhla na zakladé zpracovaného Hodnoceni podle § 67 zakona ¢.
114/1992 Sb. v platném znéni. Toto hodnoceni zpracované autorizovanou osobou
probihalo v pribéhu vegetacni sezény 2018 a 2019 s dil¢imi prizkumy na jafe 2020
a je soucasti pfedkladané Dokumentace EIA (viz Pfiloha €. 7).

V celém hodnoceném koridoru, tj. 100 m na kazdou stranu od osy vedeni, bylo
identifikovano celkem 65 ZCHD cévnatych rostlin - z toho 9 druhl je chranéno
vyhladkou €. 359/1992 Sb. v platném znéni (v8echny identifikované druhy jsou z
kategorie ochrany ,0) a 56 druhd je chranéno dle Cerveného seznamu ohroZenych
druh( cévnatych rostlin CR a dle kategorie IUCN; dale pak 54 ZCHD Zivogichil - z
toho 3 druhy savcu, 4 druhy plazu, 6 druht obojzivelnikl, 8 druht bezobratlych a 33
druht ptaku, které jsou chranény vyhlaskou €. 359/1992 Sb. v platném znéni. BlizSi
informace o identifikovanych ZCHD rostlin a zivo€ichl v trase zaméru jsou uvedeny
v textu Dokumentace EIA, v kapitole C.11.5.1.

V koridoru zaméru se aktualné nenachazeji Zadné pamatné stromy.

Dale je hodnocena prichodnost zaméru z hlediska migrace ZCHD velkych savci.
Biotop vybranych zvlasté chranénych druhu velkych savcu byl zpracovan v ramci
projektu Komplexni pristup k ochrané fauny terestrickych ekosystému prfed
fragmentaci krajiny v CR (EHPCZ02- OV-1-028-2015). Vymezeni biotopu vybranych
zvlasté chranénych druht velkych savcl navazuje na dfive pouzivané oznaceni
migraéné vyznamna uzemi, dalkové migracni koridory a bariérova mista dalkovych
migraénich koridordl, poskytované v minulosti v ramci UAP.

Biotop se vztahuje na nasledujici vybrané druhy velkych savcu: vika obecného,
rysa ostrovida, medvéda hnédého a losa evropskeho. VVSechny tyto druhy maji
specifické naroky na svUj biotop a soucasti jejich Zivotni strategie jsou migrace na
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velké vzdalenosti, které jsou nezbytné pro jejich preziti. Biotop pfedmétnych druhu
byl vymezen v nezbytném (minimalnim) rozsahu zajiStujicim jejich trvalou existenci
na naSem uzemi. Z hlediska ochrany uvedenych velkych savcl jsou jejich biotopy
¢lenény na jadrova uzemi, migracni koridory a kriticka mista.

Zamér zdvojeni vedeni ve své trase pfechazi pfes vSechny biotopy vymezené pro
vybrané ZCHD velkych savcu, tj. jadrové uzemi, migracni koridory a kriticka mista.
Trasa vedeni protina migracni koridor zapadné od obce Machova, pficemz osa
tohoto migracniho koridoru odpovida ose RBK 1586 (v useku mezi stozary €. 8 — 10).
V useku mezi obcemi Rostin a Divoky (v useku mezi stozary €. 72 - 74) prechazi
trasa misto vymezené jako kritické, pficemz osa tohoto biotopu koresponduje s
pravobieznim pfitokem Feky Kotojedky. Na uzemi obce Chvalnov-Lisky protina trasa
vedeni migracni koridor, jehoz osa je umisténa v misté NRBK 134 Buchlovskeé lesy -
K132 (v useku mezi stozary €. 90 - 93). Na uzemi obci Nevojice a Kloboucky kfizi
trasa vedeni pouze okrajovou ¢ast vymezeného jadrového uzemi, a to v usecich
mezi stozary €. 127 - 130 a 137 - 138. Prichod trasy zdvojeného vedeni V417/817
pfes biotopy urené pro vybrané zvlasté chranéné druhy velkych savcl je znazornén
v Dokumentaci v mapé. Vzhledem k charakteru zaméru zdvojeni nadzemniho
vedeni 400 kV nepredstavuje ze své podstaty prekazku z hlediska prichodnosti
vybranych zvlasté chranénych druhu velkych savcu.

Daéle jsou hodnocena uzemi historického a kulturniho vyznamu. S ohledem na to, Ze
se v uzemi vyvijela kultura obyvatel této zemé& po dobu vice nez 2000 let, je cela
oblast na pamatky, chranéna uzemi a archeologické nalezy velmi bohata. Aktualné
Zije v dot€eném uzemi asi 92.600 obyvatel.

Trasa zaméru zasahuje do krajinné pamatkové zény (KPZ) Bojisté bitvy u
Slavkova z roku 1805 v k. . Sokolnice, Telnice a Ujezd u Brna v Useku mezi stozary
€. 194 - 202. Centralni ¢ast bojisté je mimo koridor zdvojovaného vedeni 400 kV.
Trasa zaméru je vedena mimo centralni ¢ast bojisté, které je vyhlaseno jako pietni
misto. Zamér zdvojeni je v useku prichodu pfes tuto KPZ navrzeno ve stavajici trase
vedeni 400 kV s maximalnim moznym respektovanim stavajicich stozarovych mist.
Trasa zaméru jinak neprochazi pfes zadnou dalSi pamatkovou zénu. Posuzovany
zamér nezasahuje do Zadného vymezeného pamatkového ochranného pasma.
Trasa zaméru vcCetné ochranného pasma nezasahuje do Zadné vyhlaSené
pamatkové rezervace nebo pamatkového ochranného pasma ve smyslu zakona ¢.
20/1987 Sb. v platném znéni. Trasa vedeni nepfechazi pfes zadné zastavéné
obydlené uzemi, tedy ani pfes pamatkové zony Ci rezervace.

Nejbliz8i registrované nemovité kulturni pamatky nachazejici se v blizkosti
posuzovaného zaméru jsou uvedeny v tabulce na str.168. NejbliZSi k ose vedeni je
kamenny kfiz ve vzdalenosti 120 m, ten je ale v souCasné dobé nezvéstny, a
kaplicka Panny Marie Bolestné v Kvasicich. DalSi pamatky jsou uvedeny ve vétSich
vzdalenostech az do 1 km. Jiné nemovité kulturni pamatky se nachazeji v Sir§im okoli
zaméru v intravildanech obci ve vzdalenosti vétsi nez 1 300 m od osy zaméru. Podrobné jsou
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nemovité kulturni pamatky vypsany v ramci zpracovaného Posouzeni vlivu navrhované
stavby na krajinny raz.

Uzemi archeologickych nalezi je uvedeno podinaje stozarem 42 (Chlum u
Karolina) prakticky po celé délce zaméru, zejména od pozice stoZzaru 109 dale,
celkem 21 lokalit.

V pfipadé zjisténi vyskytu archeologickych pamatek bude nezbytné umoznit
zachranny archeologicky vyzkum resp. zpracovani dokumentace. V prabéhu
zemnich praci bude provadén zachranny archeologicky vyzkum formou
archeologického dohledu, zejména v lokalité vymezené jako UAN I, pfip. UAN 1. V
pripadé odkryti archeologickych nalezu pfi provadéni zemnich praci bude pfislusny
organ statni pamatkové péce informovan a bude umoznéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Popisy Uzemi a hodnoceni vlivi zaméru na né lze povazovat za uplné bez
potreby dalSich doplnéni.

Staré ekologické zatéze

Za starou ekologickou zatéZz se povazuje zavazna kontaminace horninového
prostiedi, podzemnich nebo povrchovych vod, ke které doslo nevhodnym
nakladanim s nebezpecnymi latkami v minulosti (zejména se jedna napf. o ropné
latky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodiky, téZké kovy apod.).
Zjisténa kontaminace muze byt povazovana za starou ekologickou zatéz pouze v
pripadé, Ze puvodce kontaminace neexistuje nebo neni znam.

Hlavnim zdrojem informaci je evidence starych ekologickych zatézi, resp.
kontaminovanych mist, a to vefejné pfistupna databaze Systém evidence
kontaminovanych mist (SEKM). Trasa vedeni V417/817 je v uzemnim stfetu se
dvéma takto registrovanymi lokalitami, které se nachazeji v k. u. Zdounky a
KozuSice. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stozary zdvojeného vedeni budou v téchto
lokalitach umistény v misté stavajicich stozarovych mist, nepfedpoklada se
vyznamné ovlivnéni téchto evidovanych kontaminovanych mist oproti stavajicimu
stavu. Na zakladé dostupné databaze SEKM bylo dale zjiSténo, Ze u obou lokalit byla
vzorkovanim potvrzena neexistence nadpozadové kontaminace. Pfehled nejblizSich
evidovanych kontaminovanych mist v trase zaméru je uveden v tabulce
v Dokumentaci, kde je uvedeno celkem 9 lokalit, vétSinou skladek, nékteré jsou
neprozkoumané.

Uzemi zatézovana nad miru Gnosného zatizeni nejsou v dokumentaci
vymezena, protoze se v Uzemi nenachazeji.
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Svahové nestability a extrémni poméry v dotéeném Uzemi

Sesuvna uzemi jsou charakterizovana jako plochy, kde dochazi k sesuvnym
pohyblm, které vznikaji pfi poruseni stability svah( pusobenim zemské tize. Jejich
vznik a vyvoj je podminén mistnimi pfirodnimi poméry (sklon svahu, geologické
pomeéry, klimatické podminky atd.) a pfipadné lidskou €innosti (zmény reliéfu krajiny,
zmény vodniho hospodarstvi atd.).

Svahové pohyby patfi mezi potencialné rizikové geofaktory na uzemi CR. Za né se
povazuji takové pfirodni stavy nebo procesy v horninovém prostiedi, které mohou
znamenat vyznamné pfirodni riziko pro ¢lovéka a jeho Cinnosti, a které jsou uvedeny
v pfiloze €. 9 vyhlasky €. 369/2004 v platném znéni.

Trasa zaméru prechazi pres 8 uzemi, vymezenych jako registracni plosné a
bodové sesuvy a mapované plosné nestability, jsou uvedeny v tabulkach €. 30
a 31 Dokumentace. V ramci dalsSi projektové pripravy zaméru bude proveden
podrobny geologicky prizkum posuzovaného zaméru s provérenim lokalit s
vyskytem sesuvnych uzemi a jejich pfipadné posouzeni s ohledem na volbu
vhodnych zplsobt zakladani stozarovych konstrukci.

Trasa zameéru V417/817 neprochazi pres zadné poddolované tuzemi.

Charakteristika sou€asného stavu Zivotniho prostfedi, resp. krajiny v dotCeném
uzemi a popis jeho sloZek nebo charakteristik, které mohou byt zamérem ovlivnény,
jsou uvedeny v dalSich kapitolach v ¢asti C.II.

V ¢asti Ochrana ovzdusi a klima jsou uvedena relevantni data o imisni situaci podle
sité prumérnych hodnot koncentraci znecistujicich latek (v siti 1 x 1 km) za
predchozich 5 kalendafnich let, které vydava CHMU podle zakona o ochrané ovzdusi
¢. 201/2012 Sb. v platném znéni. V tabulce je uveden rozptyl primérnych hodnot
koncentraci znecistujicich latek za obdobi 2015—- 2019. Hodnoty jsou uvedeny pro
oblast do vzdalenosti cca 3 km od osy zdvojeného vedeni V417/817.

et Celkovy obsah v ¢asticich PMo
Znecisculicll  no PMio | PMzs | Benzen | Pb

atka BaP As Cd Ni
5-ti lety pg.m? pg.m3 pg.m3 pg.m? ng.m= ng.m3 ng.m> ng.m ng.m
Py 203- | 16,0-
ro¢nich 9,1-151 4 4 09-13 | 56-76 |06-16|10-12]02-0,3|05-0,7

hodnot 259 20,2

Imisni limit
dle zakona £ 3 3 3 3 -3 3 3 | 20 ng.nv
& 201/2012 40 pg.m= | 40 yg.m ( 25 pg.m > 5pg.m | 0,5ug.m>| 1 ng.m 6 ng.m 5ng.m 3

Sh.
(Zdroj: http://portal.chmi.cz)

Imisni limity pro ochranu zdravi jsou stanoveny nejen pro dobu priimérovani jednoho
roku, ale i 24 hod, a to konkrétné u latek SOz a PM1o. U oxidu sifi¢itého je stanoven
imisni limit 125 pug.m™, pfiéemz je povoleno tuto hodnotu za rok 3 x prekrogit. V
dotCeném uzemi se 4. nejvySSi 24hod. koncentrace SO: pohybovala v rozmezi
hodnot 10,4 — 16,5 ug.m- (5 lety primér 2015 — 2019).
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U PMo je stanoven imisni limit 50 pg. m™>a poéet moznych prekro&eni imisniho limitu
je stanoven na 35 x za rok. V dot€eném uzemi se 36. nejvySSi 24hod koncentrace
gastice PM1o pohybovala v rozmezi hodnot 38,2 — 47,7 pg. m™ (5 lety primér 2015 —
2019).

U hodnoty TZL PM ;5 je tfreba dodat, Ze od posledni novely zakona 403/2020 Sb.
o ovzdusi je hodnota 25 nahrazena zpfisnénou hodnotou 20 pg.m™ . Tato novela
vy$la az po zpracovani hodnocené Dokumentace.

Zamér prochazi tfemi klimatickymi oblastmi — zacatek useku trasy vedeni mezi TR
Otrokovice az po obec Kvasice se nachazi v teplé klimatické oblasti (podoblast T2),
od obce Kvasice pfechazi vedeni do mirné teplé klimatické oblasti (podoblast MT11)
az po hranici mezi obcemi Brankovice a Nesovice, odkud trasa prochazi opét teplou
klimatickou oblasti (podoblast T2) aZz na uzemi obce Otnice. Odtud vedeni pfechazi
do teplé oblasti (podoblast T4) a pokracuje v ni az do TR Sokolnice. Primérna
teplota vlednu je ve vSech tfech -2 az -3°C a pocet mrazovych dna kolem 110
vroce, ale vtéto €asti neni uvedena namrazova oblast, ktera je dullezita pro
navrh zatizeni vodicu.

Oblast voda je podrobné feSena z hlediska dotéenych vodnich tokd, jejich kvality a
dosazeni stavu Utvard povrchovych vod, aniz by na né mél zamér v budoucnu néjaky
vliv. DllezitéjSi je otazka vymezeni vztahu k zaplavovym oblastem kvuli zakladani a
zakladové konstrukci stozard. Trasa zaméru lezi v zaplavovych oblastech fek
Morava, Kotojedka, Litava (Cézava) a Ritka (Zlaty potok). Umisténim stozarQ
v zaplavovych lokalitach nedojde ke zhorSeni odtokovych poméru v zaplavovych
uzemich. Kvalita vod je v oblasti dle HEIS vSeobecné nepifilis dobra s ohledem na to,
Ze ve vétsiné tokd krom Moravy je vétSinu roku velmi maly pratok a vody jsou znacné
zatizeny pfedevsim nutriety.

Trasa dvojitého vedeni V417/817 v€. ochranného pasma pfechazi pfes stanovena
zaplavova uzemi a aktivni zony zaplavovych uzemi nasledujici vodnich toku:

Reka Morava

— pfechod trasy zaméru v useku vedeni mezi stozary €. 25 - 33

— trasa zaméru prechazi feku Moravu v zaplavovém uzemi mezi 102,0 - 104,0 fkm
Reka Kotojedka

— pfechod trasy zaméru v useku vedeni mezi stozary ¢. 81 - 82

— trasa zaméru prechazi feku Kotojedku v zaplavovém uzemi mezi 20,0 - 21,0 fkm
Reka Litava (Cézava)

— pfechod trasy zaméru v useku vedeni mezi stozary ¢. 92 - 93 a 192 - 196
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—trasa zaméru prechazi feku Litavu (Cézavu) v zaplavovém uzemi mezi 12,0 - 13,0
fkm (mezi stozary €. 192 - 193) a 52,0 - 53,0 fkm (mezi stoZary €. 92 - 93)

Reka Ritka (Zlaty potok)
— pfechod trasy zaméru v useku vedeni mezi stozary €. 200 - 201

— trasa zaméru prechazi feku Ricku (Zlaty potok) v zaplavovém tzemi mezi 4,0 - 5,0
fkm

Popsan je také stav a kvalita podzemnich vod v dotéenych utvarech. Jejich stav je
dobry a rovnéz chemicky stav je dle HEIS dobry az na Dyjskosvratecky uval (ID
22410). Zadny z nich nebude zamérem ohroZen nebo funkéné dotéen.

Puda

Pravnim predpisem, kterym se stanovuje charakteristika bonitovanych puadné
ekologickych jednotek (BPEJ), postup pro jejich vedeni a aktualizaci je Vyhlaska
Ministerstva zemédélstvi €. 327/1998 Sb. v platném znéni.

Popis dottenych skupin pldnich typ(

1. Skupina pud prevazné ¢ernozemniho charakteru — ¢ernozemé (HPJ 01-08) -
do této skupiny patfi vSechny ernozemé, dale k této skupiné byly pfifazeny pady
podobnych vlastnosti. V této skupiné se nevyskytuje vétSi skeletovitost, pokud
existuje, ma puvod v terasovitych Stércich nebo je pavodu flySového. Vyskyt pld
C¢ernozemniho typu je v naprosté vétSiné soustiedén ve velmi teplém a v teplych
klimatickych regionech, vyjimku tvofi necernozemni pidy v ramci erodovanych pid.

2. Skupina hnédozemi — hnédozemé (HPJ 09-13) - do této skupiny patfi pfevazné
hnédozemé a slabé oglejené hnédozemé s méné vyraznym procesem illimerizace.
Pudy této skupiny jsou stfedné tézké az tézkeé, vétSinou bez skeletu, velmi hluboké.
VIhkostni poméry jsou pfevazné priznivé.

3. Skupina luvizemé - luvizemé (HPJ 14-17) - skupina pad s vyraznym procesem
illimerizace. Luvizemé& maji pod ornici plavy eluvialni horizont, sahajici do hloubky
0,3-0,4 m. Pfechodny horizont s poprasky Casto jazykovité pronika do iluvialniho
horizontu. Pfipousti se jen slaby znak oglejeni. Charakteristickym substratem jsou
spraSové pokryvy a svahoviny, vétSinou bezskeletovité, vyskytujici se pfevazné v
rovinatém reliéfu.

4. Skupina pud rendzin a pararendzin — rendzimy, pararendzimy (HPJ 18-20) —
skupina zahrnuje renziny hnédé a pararendziny, v€etné slabé oglejenych variet,
vytvofené na typickych karbonatovych horninach nebo zeminach. Pudni profil
stfedné hluboky az hluboky. Obsah skeletu je zavisly na pldotvorném substratu.
Vlahové poméry jsou dobré az doCasné nepfiznivé.
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5. Skupina pud na piscich a Stérkopiscich a substratech jim podobnych, véetné
slabé oglejenych variet — regozemé (HPJ 21-23) - skupina, ktera sdruzuje v8echny
pudy na uvedenych substratech, popf. s podlozim méné propustnym, lehkého nebo
leh¢iho stfedné tézkého zrnitostniho razu, znacné zavislé na srazkach béhem
vegetacniho obdobi.

6. Skupina kambizemé — kambizemé (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje pfevazné
pudy na pevnych horninach. Z této skupiny byly vy¢lenény pudy silné skeletovité —
melké, silné sklonité a nékteré lehké i tézké plady jako samostatné skupiny.
Kambizemé jsou typické pldy pahorkatin a nizSich a stfednich poloh vrchovin.

7. Skupina pud velmi sklonitych poloh — silné svazité pudy (HPJ 40-41) - tato
skupina zahrnuje pudy o sklonitosti vétSi nez 12°. Tuto skupinu rozliSujeme do dvou
kategorii: kdd sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).

8. Skupina pud pseudogleje - pseudogleje (HPJ 42 - 54) - zakladnim znakem této
skupiny pud je periodické pfevih&eni profilu, pfedevsim v jarnim obdobi. Na rozdil od
luvizemi musi mit pudni profil vyrazné znaky periodického povrchového previhéeni.
Tyto plady jsou rozSifené v mirné teplé az chladné oblasti, kde se vyskytuji v
rovinatém nebo mirné sklonitém ¢i depresnim terénu.

9. Skupina pud nivnich poloh — fluvizemé (HPJ 55-59) - pudy v rovinatém uzemi
na nevapnitych i vapnitych usazeninach podél vodnich tokl, v€etné glejovych a
oglejenych subtypl a variet. Vnitfni tfidéni je zaloZzeno na zrnitostnim slozeni, na
hloubce hladiny vody spojené s tokem a na vyskytu v klimatickych regionech. Jsou to
vétSinou pldy bezskeletovité.

10. Skupina luznich pud — c¢ernice (HPJ 60-63) - skupina je charakteristicka
hlubokymi mocnymi humusovymi horizonty, vzdy pfesahujici hloubku 30 cm, s
vy8Sim az vysokym obsahem humusu. Hladina podzemni vody zpravidla v hloubce
1-2 m. Cernice se vyskytuji v rovinatych ¢astech niv, v depresnich polohach plosin v
klimatickém regionu velmi teplém a teplém.

Trasa zdvojeného vedeni V417/817 nekfizi zadnou plochu ZPF, kde by byla
zaznamenana erozni udalost.

Z hlediska vztahu ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) prechazi pfevazna cCast trasy
zaméru V417/817 po vodni erozi neohrozenych pudach, v mensi mife trasa vedeni
protina vodni erozi pudy mirné ohrozené. Silné erozné ohrozené plady vodni erozi
budou v trase zaméru pfimo doteny stoZary dvojitého vedeni nebo v jejich v
blizkosti v nasledujicich katastralnich uzemich: Sazovice (st. €. 8), TlumacCov na
Moravé (st. €. 15), Karolin (st. €. 42), Bafice (st. €. 45), Vrbka u Sulimova (st. €. 47 a
49), Lhotka u Kroméfize (st. €. 52 a 54), Sobésuky (st. . 56 a 57), CvrCovice u
Zdounek (st. €. 61), Divoky (st. €. 70), Rostin (st. €. 74 a 76), Stfilky (st. &. 96),
Brankovice (st. €. 104), Nesovice (st. €. 113), Nevoijice (st. €. 127), Vicemilice (st. C.
130), Kloboucky (st. €. 137 a 138), Moufinov (st. €. 145), RaSovice (st. ¢. 149),
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HerSpice (st. €. 151), NiZkovice (st. €. 157 a 160), Kobefice u Brna (st. €. 165, 166 a
168), LovCicky (st. €. 176 a 178).

Z hlediska v&trné eroze je uzemi CR rozdéleno celkem do 5. kategorii podle stupné

miry rizika ohrozeni. Trasa zaméru prochazi po pidé ohrozené vétrnou erozi, ktera
se fadi do nasledujicich kategorii (dle dot¢enych katastralnich uzemi):

o Kategorie 1 - zanedbatelna mira rizika ohroZeni - na uzemi k. u. Otrokovice,
Sazovice, Machova, Kurovice, Bafice, Lhotka u Kroméfize, Sobésuky, Cvrcovice u
Zdounek, Divoky, Rostin, Chvalnov, Nevojice, Moufinov, Her$pice;

o Kategorie 2 - mirna mira rizika ohroZeni - na uzemi k. u. TeCovice, Tlumacov na
Moravé, Hulin, Stfizovice u Kvasic, Kvasice, Karolin u Sulimova, Vrbka, Lubna u
Kroméfize, Zlamanka, Milovice, Zdounky, KozuSice, Malinky, Vicemilice, Kloboucky,
Kobefice u Brna, MileSovice, Otnice, Lov&ieky, Ujezd u Brna, Zatéany, Sokolnice;

o Kategorie 3 - stfedni mira rizika ohroZeni - na uzemi k. u. Cetechovice, Lisky,
Stfilky, Brankovice, Nesovice, LetoSov, RaSovice u Bucovic, Nizkovice, BoSovice,
Telnice u Brna. Trasa zaméru neprochazi katastralnimi uzemimi, kde je vysoka nebo
velmi vysoka mira rizika ohroZeni z hlediska vétrné eroze.

UtuZeni pudy

Vystavba stozarl na zemédélské pudé si nevyzada dlouhodoby pojezd tézké
techniky, ktera by zplsobila vyznamné utuzeni pady. Z tohoto hlediska je dullezité
opatfeni, aby vystavba stozarl neprobihala za Spatnych klimatickych podminek a
puda byla vzdy uvedena do plvodniho stavu.

V uvedené ¢asti jsou v uplnosti a dostatecné podrobné uvedeny vsSechny
potiebné udaje. Pro ochranu pudy v prubéhu vystavby budou navrzena a
prijata prislusna opatreni.

Horninové prostredi

Z hlediska geomorfologie spada zajmové uzemi do provincie Zapadni Karpaty,
podrobné ¢lenéni je uvedeno v tabulce 44 na str. 197 Dokumentace.

Geologie krajiny

Na uzemi Ceské republiky zasahuji dvé zakladni geologické jednotky, které jsou
nedilnou soucasti vétSich geologickych struktur tvofici zaklad geologické stavby
Evropy. Mezi tyto dvé zakladni geologické jednotky patfi:

o Cesky masiv

e Zapadni Karpaty
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Tyto dvé geologické jednotky se od sebe liSi stafim, horninovou skladbou i
geologickym vyvojem. Jejich hranice je tvofena Dyjskosvrateckym uvalem,
Vyskovskou branou, Hornomoravskym uvalem a Moravskou branou (linie Znojmo-
Vyskov-Ostrava). Podrobné ¢lenéni je vrozsahlé tabulce 45 na str. 198-199.
Z tabulky plyne, Ze podstatnymi oblastmi z hlediska dot&eni a stavby zakladu stozaru
jsou oblasti kvarteru a pasmo flySe.

Prirodni zdroje

Zamér nevznasi naroky na odbéry podzemnich vod ani ve fazi vystavby, ani ve fazi
provozu, existujici odbéry vod jsou popsany.

Prirodni lécivé zdroje

Trasa zaméru pfechazi v podobé nadzemniho vedeni v useku mezi stozary ¢. 187 —
188 vyhlasenym OP |. stupné a v useku mezi stozary ¢. 185 - 191 OP II. stupné
prirodnich lé&ivych zdrojii zfidelni oblasti Saratice. Umisténi stozard pro dvoijité
vedeni v maximalni mozné mife respektuji stavajici stozarova mista jednoduchého
vedeni s oznaCenim V417. Stozary jsou umistény mimo OP I. stupné pfirodnich
léGivych zdroji zfidelni oblasti Saratice. Prozatimni ochranna pasma pfirodnich
léCivych zdroju Saratice jsou vyhladena Ministerstvem zdravotnictvi CR, konkrétné
vymérem pod &. j. CIL-480.4. - 21. 6. 1963 ze dne 13. 08. 1963.

P¥irodni lesni oblasti

PFirodni lesni oblasti (PLO) jsou Uzemi vymezena v ramci prizkumu lesnich
stanovist na zakladé geologickych, klimatickych, orografickych a fytogeografickych
podminek. Ceska republika je roz&lenéna na 41 pfirodnich lesnich oblasti.

Trasa zaméru prochazi pfirodni lesni oblasti:

Hostynsko-vsetinské vrchy a Javorniky (kéd PLO 41),

(@)

o Hornomoravsky uval (kéd PLO 34),

Stfedomorské Karpaty (kod PLO 36),

(@)

o Jihomoravské uvaly (kéd PLO 35).

Pfevazna cast trasy zaméru je umisténa v pfirodni lesni oblasti PLO 36 -
Stfedomoravské Karpaty.

Biologicka rozmanitost (napf. stav a rozmanitost fauny, flory, spoleenstev,
ekosystému

V rdmci zpracovaného Hodnoceni vlivu zaméru na zajmy ochrany pfirody a krajiny
podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni (viz Pfiloha €. 7) bylo provedeno
hodnoceni vlivu zamySleného zasahu na zajmy chranéné zakonem ¢. 114/1992 Sb.
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podle jeho ¢asti druhé, tfeti a paté. Cilem hodnoceni je zakladni vegetacni, floristicka
a faunisticka analyza zajmového uUzemi podél trasy posuzovaného zameéru.
Vysledkem tohoto hodnoceni je pak stanoveni unosnosti dopadd zaméru na
biologickou rozmanitost pfi zohlednéni kritické urovné pro jeji zachovani.
Vyhodnocuje vyznamnost pfipadnych negativnich vlivii zaméru a navrhuje pfipadna
ucelna opatreni, ktera negativni vlivy vylu€uji, snizuji, vyrovnavaji nebo kompenzuiji.

Byl proveden botanicky vyzkum, vyzkum vodnich zivolichu a ryb, vyzkum
bezobratlych a vyzkum plazu. Popis jednotlivych zkoumanych botanickych lokalit je
uveden v samostatné pfiloze Dokumentace EIA (viz pfiloha ¢&. 7). Jsou
charakterizovany jednotlivé zkoumané lokality a je vytvofen seznam druh( s lokalitou
vyskytu, ale bez dalSi kvantifikace, a to i bez abundance.

Biotopy

Biotop (stanovisté) je misto, v némz Zije spoleCenstvo organismu. Je to prostfedi,
které splfiuje charakteristické naroky pro Zivot pro dané druhy rostlin a zivocichl. Je
ovlivnén podminkami podnebi, pudniho podkladu a vlivem okolnich organismu.

Habitat (pfirodni stanovisté) je soubor biotopl urcitého typu (téz agregované
biotopy). Ne v8echny pfirodni biotopy jsou soucasti nékterého z habitatd. Seznam
habitatd je uveden ve Smérnici Rady 92/43/EEC o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivogichli a plané rostoucich rostlin. V Ceské republice jich je celkem
60. Z téchto prirodnich stanovist byla vytvofena sit lokalit soustavy Natura 2000.

V Ceské republice je vymezeno celkové 161 prirodnich biotopti, které jsou &lenény
do osmi formacnich skupin: Vodni toky a nadrze (zkratka V), Mokfady a pobfezni
vegetace (M), Pramenisté a raselinisté (R), Skaly, suté a jeskyné (S), Alpinské
bezlesi (A), Sekundarni travniky a viesovisté (T), Kfoviny (K) a Lesy (L). Dale je také
14 typu nepfirodnich biotopd, které jsou oznaceny pismenem X.

S vyjimkou nivy feky Moravy a nékolika udoli s kfovinnym nebo lesnatym povrchem,
a také s vyjimkou nékolika lu€nich porostl, a to v€etné porostl teplomilné vegetace
strani v zapadni Casti trasy, vedeni prochazi intenzivné vyuzivanou zemédélskou
krajinou, v jejimZ ramci kfizi nékteré polopfirodni a pfirodni krajinné skladebné prvky
v podobé aleji, mezi a stromofadi, a to i jako lemy tok( a kanald. Vyznamnym
vodnim tokem v trase zaméru je feka Morava, doprovazena nivnim lesem s
fragmenty plvodniho toku s vyskytem tani. Ekosystémy drobnych vodnich tokd a
jejich niv jsou znacné deformované melioracnimi Upravami, kdy nivy jsou zpravidla
zornéné a vodni toky napfimené. Z vodnich ploch jsou dot€éeny nadzemnim vedenim,
resp. jeho ochrannym pasmem piskovny u Kvasic a pak vytopy nebo okoli rybniku
Horni Moufinovsky a Jalovak.

Agroekosystémy, které pokryvaji pfevaznou vétSinu uzemi trasy vedeni, jsou az na
vyjimky v nékterych usecich v blizkosti sidel ¢lenény do rozsahlych padnich bloku
postizenych erozi a dalSimi negativy vyplyvajicimi z intenzivniho hospodafeni. V
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blizkosti obci jsou v sousedstvi trasy elektrovodu i drobné zahumenky, sady &i drobné&jsi
pudni bloky, jejichz pfitomnost se promita do mirného zvySeni druhové pestrosti
spolecenstev zivocichu — zejména ptaku.

Z hlediska pFirodnich biotop(l Ize Uzemi rozdélit do dvou oblasti, zapadni s projevy
Panonika a teplymi elementy flory a fauny, které se zde projevuji na jizné
exponovanych svazich. Jde zejména o Panonské sprasové stepni travniky (T3.3B) a
o Sirokolisté suché travniky, bez vyznaéného vyskytu vstavacovitych a bez jalovce
obecného (Juniperus communis) (T3.4D), vyjimeéné Sirokolisté suché travniky,
porosty s vyznaénym vyskytem vstavacovitych a bez jalovce obecného (Juniperus
communis) (T3.4C) a Kostfavové travniky piscin (T5.3). Vysoké mezofilni a xerofilni
kfoviny (K3) doplfiuji Panonsko-karpatské dubohabfiny (L3.3A) a Udolni
jasanovool$ové luhy (L2.2). Céast Useku trasy pfechazi pfes Panonské dubohabfiny
(L3.4). Vychodni chladnéjSi ¢ast trasy a jinak nez jizné a jihozapadné exponované
svahy obsazuji Panonskokarpatské dubohabfiny (L3.3B), Vysoké mezofilni a xerofilni
kfoviny (K3) a lu¢ni porosty zastoupené Mezofilnimi ovsikovymi loukami (T1.1).
Vychodni chladnéjSi ¢ast trasy a jinak nez jizné a jihozapadné exponované svahy
obsazuji Panonsko-karpatské dubohabfiny (L3.3B), Vysoké mezofilni a xerofilni
kfoviny (K3) a luéni porosty s T1.1 - Mezofilni ovsikové louky.

Vodni ekosystémy jsou v dot€eném uzemi tvofeny vodnimi toky a jejich biotopy —
Rakosiny eutrofnich stojatych vod (M1.1), s ojedinélym vyskytem Makrofytni
vegetace vodnich toku, porosty aktualné pfitomnych vodnich makrofytt (V4A). Vodni
ekosystémy nebudou trasou zaméru dotceny.

Nepfirodni biotopy zpravidla mapované v pasu priseku ochranného pasma jsou
v uzemi klasifikovany jako Lesni kultury s neptvodnimi jehli¢natymi dfevinami (X9A),
Lesni kultury s nepuvodnimi listnatymi dfevinami (X9B), Nalety pionyrskych dfevin,
ostatni porosty (X12B), nebo Lesni paseky a holiny (X11, resp X10 - slouceni biotop(
X10 a X11). Misty se vyskytuji biotopy Ruderalni bylinné vegetace mimo sidla,
ochranafsky vyznamné porosty (X7A) a Ruderalni bylinné vegetace mimo sidla,
ostatni porosty (X7B). V usecich trasy, které jsou hospodarsky obdélavané, jsou
zastoupeny biotopy Intenzivné obhospodarovana pole (X2). Sady pak jako Nelesni
stromové vysadby mimo sidla (X13). Praseky ochranného pasma elektrovodu v
lesich a mimo ornou pudu jsou mapovany velmi ¢asto jako nepfirodni stanovisté rady
X, i kdyz jejich biotopova hodnota je pro mnoho rostlin a zZivo€ichu v krajiné zasadni.

Mapovani biotopl je shrnuto podrobné v rozsahlé tabulce 54 na str. 215
Dokumentace.

Popis prislusnych vstupt v této ¢asti je proveden velmi podrobné, a s ohledem
na to, Zze se jedna o vymeénu jiz existujiciho vedeni a az na maly uUsek je vedeni
ve stavajici trase, je popis az nadmérné podrobny, nicméné je stejné podrobny,
jako by se jednalo o nové vedeni v nové trase.
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Krajinny raz
V ramci zpracovani dokumentace EIA bylo zpracovano Posouzeni viivu navrhované stavby a
vyuZiti tzemi na krajinny réz (viz Pfiloha €. 9). Cilem této studie bylo zhodnotit stavbu

z hlediska miry jeho konfliktnosti s hodnotami krajinného razu, tedy z hlediska miry zasahu
do krajinného razu.

v

Krajinny raz je definovan v § 12 zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
v platném znéni: ,Krajinny raz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcitého mista &i oblasti, je chranén pfed ¢innosti sniZujici jeho estetickou a
pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb,
mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd, zviasté
chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajiné"“.

Pro vyhodnoceni krajinného razu jako charakteristiky uzemi neni stanovena metodika, ktera
by poskytovala kvantitativni hodnoceni — vysledek v Ciselné podobé. Existujici metodiky jsou
zavislé na jednotlivych autorech a Zadnou z nich nelze oznacit za méné vhodnou nebo
nespravnou. Hodnoceni je vzdy do znaéné miry subjektivni.

Specificnost feSeného ukolu je dana také pfitomnosti jiz stavajiciho vedeni a ve
znacné casti jeho trasy zamys$lenym vyuzitim jiz existujicich stoZzarovych mist. Tyto
pfedpoklady davaji jiz na vstupu s vysokou mirou pravdépodobnosti pfedpoklad
nevyznamnych ¢i malo vyznamnych vlivl na vybrané zékonné pfedméty ochrany
krajinného razu — zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, pfitomné
kulturni a historické dominanty ¢i harmonické vztahy v uzemi. Tézisté predlozeného
posouzeni se naléza pfedevSim v klasifikaci vlivd na harmonické méfitko krajiny.
Objektivni méfitelné a reprodukovatelné hodnoceni neexistuje a vzdy zalezi na
hodnotiteli.

Vliv navrhovaného zaméru na krajinny raz je vzdy omezen na urcité uzemi, kde se
projevuji bezprostifedni fyzické vlivy zaméru na danou lokalitu, nebo kde se projevuji
vlivy vizualni, pfip. jiné sensualni. Takové uzemi oznacCujeme jako doteny krajinny
prostor (DoKP). Vymezeni dotfeného krajinného prostoru se v pfipadé Kkritéria
viditelnosti provadi bud' vizualnimi bariérami (horizonty terénu, lesnich porosti nebo
zastavby) nebo se empiricky stanovi okruhy potencialni viditelnosti (ve dvou
vzdalenostech: 3 km okruh pfedpokladané silné viditelnosti a 6 km okruh
prfedpokladané potencialni viditelnosti).

Pro stanoveni mozné miry vlivi zdvojeného vedeni V417/817 na krajinny raz bylo v
celé jeho trase vymezeno 6 dil€ich (potencialnich) dot&enych krajinnych prostor
(KP), v nichZ se bude projevovat dany segment vedeni zvn:

o krajinny prostor A — Otrokovice - Tlumacov
o krajinny prostor B — Tlumacov - Kvasice

o krajinny prostor C — Kvasice - Rostin
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o krajinny prostor D — Rostin - Snovidky

o krajinny prostor E — Snovidky - Otnice

o krajinny prostor F — Otnice — Sokolnice
Pfikladem je hodnoceni oblasti D:

Krajina mékce zvinéného reliéfu Bucovické pahorkatiny je typicka rozsahlejSimi
porosty mimoletni i lesni zelené lokalizované na prud$ich svazich i terénnich
stupnich zemédélské krajiny. Jedna se jak o fragmenty plvodnich haja a druhotné
zaloZenych lesnich porostu, tak zejména o byvalé i sou¢asné sady a louky, misty
spontanné podléhajicich sukcesnim procesum v podobé zarostu kefi a naletovymi
dfevinami. Zbyvajici plochu tvori intenzivni zemédélska puda ¢lenéna do velkych
blokd, které jsou omezovany pouze pfirozenymi predély v podobé toktu a komunikaci.
Chybi zde i vétSina ptvodnich polnich cest. V tzemi je zcela setfena charakteristika
pluzin. Zachované jsou pouze zahumenky a prechody zastavéného uzemi do
extravilanu skrze zahrady a sady. Na exponovanych polohach se misty zachovaly
polni sady. V zapadni ¢asti vymezeného KP (KoZusice) se objevuji i sady noveé
zaloZzené — komercni.

Ve vymezeném KP se nalézaji vyhlasena chranéna uzemi (EVL StrabiSov-Oulehla,
EVL Chriby, NPR Strabisov-Oulehla, PP Prehon, PP Podsedky, PP Kuce, PP
Bralova). Zaroveri do KP zasahuje severni okraj pfirodniho parku Chfiby a
Zdanického lesa. Vodni plochy jsou v KP zastoupeny v mensi mife a spise
roztrouSené, mezi nejvyznamnéjsSi patfi Zelinkav rybnik, Hlavatka, Pod borky.
Prirozenou osou zapadni ¢asti uzemi je ficka Litava (Cézava), doprovazena silnici ¢.
I/60. V zapadni ¢asti krajinného prostoru se zde pfipojuje i koridor Zeleznicni trati.
Sidla jsou vazana na udoli drobnych toku, a jsou vazana na prirozené komunikacni
linie, i volné rozmisténa v krajiné. Brankovice a RoStin jsou pfirozenymi centry této
krajiny venkovského charakteru, do které vstupuji technicistni prvky dfive
zemédeélskych arealu, dnes vyrobnich zon a ploch fotovoltaickych elektraren (Rostin).
Vétsina obci je zde zachovalého ¢lenéni bez vyraznéjsiho viivu novodobé urbanizace.

Nasleduje subjektivné kvalitativné hodnotici tabulka :
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Piirodni charakteristika
Mékce zvinény relief a znaény podil zornéni krajiny x X X
respektujici relief
Zalesnéné svahy Chfibl a lesnaty jizni horizont X X X
Pritomnost lesikd, lesd, remizl a krajinné zelen& X X X
Chranéna uzemi (EVL Strabisov-Oulehla, EVL Chfiby, PP M z &
Pfehon, PR Podsedky)
PFirodni park Chfiby a Zdanicky les X X X
Kulturni a historicka charakteristika
Intenzivni zemé&dé&lské vyuZiti Uzemi, vysoka mira zornéni X X X
Vhodné umisténa sidla s omezenou navaznosti na
extravilan £ X .
Zachovala historicka struktura krajiny, zejména v okoli sidel X X X
Pritomnost vyznamne kulturni pamatky (Kostel Sv. Jakuba 5 3 »
Roétin)
Pritomnost elektrovodl v krajiné mékce zvinéného reliéfu X X X
Estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonické méritko (vizualni charakteristika)

PFitomnost zelené& na exponovanych polohach X X X
Zachovala urbanisticka struktura obci i krajiny X X X
Udolni lokace si__del s havazujicimi sady, a ostré pfechody % % "
do oteviené krajiny
Horizont Chfibu a StrabiSova X X X
Otevrenost krajinného prostoru X X X
Elektrovod — umély liniovy prvek s vertikalni sloZkou X X X

Obdobné jsou fedeny vSechny uvedené oblasti.
Poznamka zpracovatele posudku: PouZita metodika zde pracuje prevazné

S vegetaci a s nekvantifikovanymi pojmy a nehodnoti rozsah vlivu kvantitativné. Jiné
metody opracuji napr. s bodovym hodnocenim a tak mohou dosahnout jinak
vyjadfeného vysledku. V zasadé je tfeba ale pocitat s tim, Ze jedno vedeni bude
nahrazeno jinym s podobnymi parametry, co se tyCe vzhledu a umisténi, takze
v dasledku budouci realizace zaméru prakticky nedojde ke zméné krajinného razu.
Obdobné je tomu s ochranou volné Zijicich Zivo¢icht a s vlivem na biotopy nebo na
biodiverzitu.

Hodnoceni vlivii na krajinny raz je provedeno podrobné a s rozdélenim na
jednotlivé useky. Kazdy z nich je hodnocen samostatné a v dostacujici mire.

Obyvatelstvo a verejné zdravi

Soucasti pfedkladané Dokumentace EIA je zpracované Posouzeni viivi na verejné
zdravi (viz PFiloha€. 6) autorizovanou osobou, ktera se zabyva charakteristikou a
vyhodnocenim vlivu zaméru na vefejné zdravi. Pfedmétem této odborné studie je
vyhodnoceni potencialnich zdravotnich rizik z expozice elektromagnetickym zafenim
a hlukem z trasy zaméru. Pfi zpracovani odborné studie vyhodnocujici zdravotni
rizika byly pouzity zakladni vystupy a zavéry ze zpracovanych odbornych studii -
Posouzeni viivu neionizujiciho zafeni (CEPS Invest, a.s., 2019 a 2020) a Hlukovéa
studie (Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé, 06/2020) i Akusticka studie (EMPLA AG,
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07/2020). Pfi posuzovani vlivu na zdravi obyvatel byla pouZita tfistupfiova Skala
vyznamnosti potencialniho rizika: vyznamné, malo vyznamné a nevyznamné.

Studie zdravotnich rizik posuzuje realizaci zaméru z pohledu vlivu EM pole a
expozice hluku na vefejné zdravi, a to jak v obdobi vystavby, tak i po uvedeni
soustavy do standardniho provozu.

V malych vzdalenostech od posuzovaného zaméru se nachazi 10 obci (obec
Machova, Kvasice, Karolin, Kostelany, Zdounky, Nesovice, Nevojice, Herspice,
Nizkovice a Telnice), u nichz bylo identifikovano 25 objektd/obytnych budov,
slouzicich ke stalému bydleni. Pro tyto objekty byly v ramci zpracované Hlukové
studie a Akustické studie (viz pfiloha €. 4) vyhodnoceny hlukové expozice z provozu
posuzované soustavy zvn. Hlukové expozice jsou pocitany a také hodnoceny ve
smyslu pfislusnych legislativnich predpisu pred fasadami nejblizSich chranénych
venkovnich prostori staveb (ChVePS) i chranénych venkovnich prostort (CHVeP).
Vzhledem k vyskytu jednoho objektu v ochranném pasmu trasy vedeni V417/817
(objekt v zahradkaiské kolonii v k. U. Nizkovice), byla pro néj vypoctena modifikovana
intenzita elektrického pole pro kvantifikaci mozného zdravotniho rizika expozice
neionizujicim zafenim. Objekt je dle katastru nemovitosti bez €. p. nebo €. ev,
nejedna se tak o trvaly objekt k bydleni &i rekreaci.

Zdravotni rizika jsou hodnocena v dostatecné Sifi, avSak podobné jako krajinny
raz nemaji zadnou metodiku, ktera by poskytovala pro dany pfipad kvantitativni
vysledky. Jediny kvantifikovatelny parametr je intenzita elektrického pole, ktera
je uvedena dle vypocétenych hodnot, je vyhovujici a lze ji ovérit v praxi
meérenim.

Vlivy na hmotny majetek

Za hmotny majetek Ize pokladat pfedevsim budovy, stavby a pozemky (at uz ZPF Ci
PUPFL), lomy, piskovny, péstitelské celky trvalych porostd nebo plochy jiného
charakteru, které jsou zamérem dotceny.

Trasa zaméru je v prevazné vétsiné vedena ve volné krajiné mimo zastavéna uzemi
sidel i rekreacni oblasti. V koridoru vedeni se vSak vyskytuje nékolik objektl, které
jsou umistény pfimo pod vedenim, nebo v jeho ochranném pasmu. Mezi tyto objekty
jsou zafazeny objekty pro vykon prava myslivosti, trafostanice, dfevény objekt, zdény
objekt, drobna sakralni stavba, ovocny sad, pristfeSek, mobilni objekt, cisterna,
unimobunka a mobilni pfivés. Tyto objekty jsou situovany v koridoru vedeni, ¢imz
jsou v rozporu s § 46, odst. 8, pism. a) zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich (dale jen Energeticky
zakon), v platném znéni.

V koridoru vedeni se nenachazeji zadné stavby trvalého charakteru urCené pro
bydleni ¢i krodinné rekreaci evidované v KN, s vyjimkou jednoho objektu
nachazejiciho se v k. U. NiZkovice v useku mezi stozary €. 157 - 158. Tento objekt
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nachazejici se v zahradkarské kolonii neni zanesen v KN, nejedna se tak o trvaly
objekt uréeny k bydleni &i rekreaci.

PFislusny ufad ve svém zaslaném stanovisku k pfipravovanému suchému poldru
v k.U. Machova sdéluje, Ze s ohledem na zamitavé stanovisko spravce pfislusejiciho
vodniho toku, tj. Povodi Moravy, s.p., nebude ke stavbé vydano stavebni povoleni,
¢imz se zamér vystavby vodni nadrze stava bezcennym. Samotna realizace zaméru
vystavby dvojitého vedeni nicméné nevyluCuje vystavbu suchého poldru a pfipadné
umisténi stozaru v ném. V tabulce €.61 je uvedeno celkem 46 objektl, které se
v trase nachazeji, zejména to jsou myslivecké posedy a krmelce, oznacované jako
objekt pro vykon prava myslivosti.

Kulturni dédictvi véetné architektonickych a archeologickych aspektl

Na uzemi Ceské republiky je do soudasné doby vyhlaseno celkem 12 pamatek
zapsanych na seznamu svétového dédictvi UNESCO. Trasa zaméru nezasahuje do
Zzadné pamatky zapsané na seznamu svétového dédictvi UNESCO.

Trasa dvojitého vedeni V417/817 prochazi napfi€¢ volnou pfevazné zemédélsky
obhospodafrovanou krajinou. V ramci posuzovaného zameéru nebudou dotéeny zadné
kulturni pamatky chranéné ve smyslu zakona ¢&. 20/1987 Sb. a evidované v
Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR. Trasa vedeni rovnéz nezasahuje do
zadné méstskeé, vesnické Ci krajinné pamatkové zoény, a to v€etné pamatkového
ochranného pasma. Vyhladené kulturni pamatky jsou soustfedény do center a
blizkého okoli obci a mést.

Vlivy na hmotny a kulturni majetek jsou uvedeny v uplnosti.

Zména klimatu a energetika

V sektoru energetiky bude v Evropé vlivem zmény klimatu velmi pravdépodobné
dochazet k rozdilim v nabidce energie a poptavce po ni. Zména klimatu také ovlivni
distribuci sréazek v pridbé&hu roku a to se promitne do vyroby elektrické energie z
vodnich zdrojli. Nepfiznivy vliv na chladici proces tepelnych elektraren muze mit
prfedpokladany nizSi objem srazek v lethim obdobi a vétsi Cetnost extrémné horkych
obdobi. V neposledni fadé mohou mit zmény klimatu vliv na distribu¢ni soustavy a
pfenosovou soustavu, které mohou byt ovlivnény nejen zvySenou poptavkou po
chlazeni v dobé vzrastajicich letnich Spicek, ale také dopady extrémnich jevl typu
vichfic, povodni a extrém( teplot. S ohledem na celoevropsky presun k obnovitelnym
zdrojum, solarni a vétrné energii, lze oCekavat do budoucnosti vétsi vypadky a
napory v lokalni produkci energii a tedy vétSi napor na pFenosovou soustavu.
Dlouhodobé extrémné vysoké teploty maji nepfiznivy vliv na chladici procesy elektraren
(jadernych, uhelnych a paroplynovych) a spolu s vySSi spotiebou elektfiny na chlazeni a
klimatizace v kumulaci s planovanou udrzbou zdroji a siti mohou mit za nasledek pretizeni
sité a v extrémnim pfipadé mlze dojit k rozpadu sité. V sou¢asné dobé se tyto problémy
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jiz obCas vyskytuji a i v roce 2021 jiz stala evropska pfenosova soustava na pokraji
zhrouceni po¢atkem roku pfi vypadku balkanského zdroje.

Celkové k ¢asti C

Z hlediska &asti C - Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném tzemi Ize uvést, ze
kapitola C potfebnym zplsobem a na dostateéné urovni koresponduje s obsahovou
naplni této kapitoly dle PFilohy €.4 zakona ¢.100/2001 Sb., a z hlediska vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivl na vefejné zdravi a zivotni prostfedi to ani pfi mensich
nepresnostech nemize mit vliv na zavéry procesu posuzovani vlivi na Zzivotni
prostfedi a vefejné zdravi.

Kapitola je vypracovana velmi podrobné a detailné i v oblastech, které zamérem jiz
na prvni pohled nemohou byt ovlivnény. Hodnoceni je vtakovém pfipadé az
nadbytecné, je vSak ziejmé, Ze se Zadny aspekt neopomenul.

Byly zjistény drobné nepfesnosti v ureni dotenych povodi v oblasti zaméru, ne
vSak rozhodujici. Pokud jde o vyuziti SEKM k identifikaci starych zatézi, je tato
databaze pomérné nepfesna a nespolehliva a lepsi byva mistni Setfeni pfi nékteré
provérce trasy. Casto se pfi tom objevi napf. erné skladky.

Zdroje mineralni vody Saratice jsou umistény pomérné hluboko a hloubka zaklad(
pro stozary tyto zdroje nemuze narusit ani ovlivnit.

V zdsadé je tfeba ale pocCitat stim, ze jedno vedeni bude nahrazeno jinym
s podobnymi parametry, co se tyCe vzhledu a umisténi, takze v dusledku budouci
realizace zaméru prakticky nedojde ke zméné krajinného razu. Obdobné je tomu
s ochranou volné Zijicich zivoCichl a s vlivem na biotopy nebo na biodiverzitu.
Vyznam provedenych rozsahlych praci vtéto Casti spoCiva v podstaté jen
v dokumentovani existujiciho stavu, potazmo potvrzeni stavu ve vyhlaSovacim
dokumentu.

Z metodického hlediska je vSak tfeba uvést, ze v Casti C dokumentace maji byt
uvedeny vyhradné udaje tykajici se stavu Zivotniho prostfedi v dotCeném uzemi a
nikoliv udaje tykajici se vlivl posuzovaného zaméru na zivotni prostfedi a vefejné
zdravi (tyto udaje jsou pfedmétem prisluSnych €asti D. dokumentace). Je ovSem
nékdy problém se takovému hodnoceni hned na misté vyhnout.

Pravdépodobny vyvoj stavu Zivotniho prostfedi v pfipadé neprovedeni zaméru Ize
pfedpokladat podobny, jako v pfipadé realizace zaméru, nebot navrhované zdvojené
vedeni V417/817 vede ve stavajici trase jednoduchého vedeni V417. Soucasny
koridor vedeni V417 je pravidelné udrZovan vyfezem dfevin vy8Sich nez 3 m stejné
tak, jako bude udrzovan novy koridor zdvojeného vedeni V417/817, a tak lze
divodné ocekavat podobny vyvoj jednotlivych sloZzek ZP. Oproti stavajici $ifce
koridoru vedeni V417 (74,4 m v pfevazné Casti trasy) vdak dojde k zuzeni koridoru
vedeni (69,4 m v bézné trase). U nové zaclenéného uzemi do koridoru dvojitého
vedeni V417/817 lze v pfipadé vyskytu lesni i mimolesni zelené nad 3 m vySky
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oCekavat zménu v podobé pravidelného vyrezu dfevin. Z SirSiho pohledu na ochranu
lesU lze olekavat vyznamné mensi vliv, nez v sou€asnosti nastupujici destrukce
karovcem, kdy se v lesich tézi prakticky jen kalamitni dfevo.

Posouzeni zpracovatele posudku

Cast C je mozno vyhodnotit jako uplnou, vystihujici a zaznamenavajici
souc€asny stav zivotniho prostredi pro vSechny posuzované aspekty (vlivy),
které Ize od Zaméru ocekavat. Neni zapotiebi zadnych oprav nebo dopliku,
v nékterych odstavcich této ¢asti je Dokumentace az nadmeérné detailni a
uvadéjici podrobnosti, které nemohou byt zamérem ovlivnény.

Zvysena pozornost je s ohledem na charakter zaméru vénovana hodnoceni
vlivli zaméru na pfirodu a krajinu a dale hodnoceni vlivu na hlukovou situaci a
vlivu neionizujiciho zareni (tj. vlivu nizkofrekvenéniho elektrického a
magnetického pole), na jejichz zakladé je dale provedeno hodnoceni
zdravotnich rizik (v prilohové ¢asti dokumentace je k dispozici hodnoceni vlivu
zamysSleného zasahu na chranéné zajmy ochrany prirody a krajiny).
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K ¢asti D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI
A VEREJNE ZDRAV]

Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti pFedpokladanych pfimych,

nepfimych, sekundarnich, kumulativnich, pFeshrani¢nich, kratkodobych,
stfednédobych, dlouhodobych, trvalych i dofasnych, pozitivhich i negativnich vlivl

zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence zaméru

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

V ramci Dokumentace EIA bylo zpracovano Posouzeni vlivii na vefejné zdravi (viz
Pfiloha €. 6), ve kterém byl hodnocen posuzovany zamér z pohledu vlivu na
elektromagnetické pole (dale EM pole) a expozice hluku na vefejné zdravi a to jak v
obdobi demontaze a vystavby pfenosového vedeni, tak i po jeho uvedeni do
standardniho provozu, tedy potencialniho vlivu na zdravi dotéené populace v obytné
zastavbé podél trasy zdvojeného vedeni 400 kV s oznaCenim V417/817.

Vystupy z této studie jsou uvedeny v textu Dokumentace EIA. Zasadnim aspektem
pfedkladaného zaméru je skuteCnost, ze zamér predstavuje vystavbu dvojitého
vedeni o napétové hladiné 400 kV v ramci stavajiciho jiz vymezeného koridoru pro
prenos elektrické energie, ktery se v uzemi nachazi jiz od roku 1978.

V obdobi demontaze stavajicich vedeni a vystavby nového dvojitého vedeni dojde
v dotéeném Uzemi ke zvySenému pohybu pracovnich skupin, coz se maze projevit ve
zvySené poptavce po socialnich, stravovacich a ubytovacich sluzbach. V dusledku
toho muze dojit k navySeni ekonomiky v dané oblasti. Tento vliv bude v8ak ¢asové a
prostorové omezeny pouze na dobu realizace zaméru.

StéZejnim vlivem na obyvatelstvo vyskytujici se v blizkosti vedeni bude hluk
z demontaze stavajiciho vedeni a vystavby nového zdvojeného vedeni. Stavebni
prace budou soustfedény v okoli stozarovych mist, ktera se ve vétSiné pfipadu
nachazeji v dostate¢né vzdalenosti od obytnych objektd. Pro ty objekty, které se
nachazeji nejblize (viz seznam v tabulce €. 16 v kap. B.IIl.4.1), byla v ramci Hlukoveé
vystavby a v pfipadé potfeby navrZzena adekvatni protihlukova opatfeni (blize viz kap.
D.I1.1.3).

V pribéhu provozu nadzemniho vedeni nebude zapotfebi zvySeny vyskyt pracovnich
skupin, ojedinély vyjezd pracovniki se pfedpoklada v pfipadé revize nadzemniho
vedeni nebo oprav na vedeni v dusledku vzniklé havarie. Z tohoto duvodu se
nepfedpoklada ovlivnéni socialné ekonomické urovné obyvatelstva v doteném
uzemi.
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VSeobecné je dnes znamo, Ze vedeni zvlasté vysokého napéti vyzaruje do okoli
urcité mnozstvi elektromagnetického zareni. V povédomi obyvatel jsou rizné vécné i
zkreslené predstavy o zdravotnich ucincich expozice elektromagnetickym polem,
Casto (a zamérné) Sifené i komunikaénimi médii. Lidé bydlici v blizkosti podobného
vedeni se proto mnohdy citi znepokojeni, nepfiznivé ovlivnéni resp. jim i ohroZeni. Je
to Casto tim, Ze problematiku dostateéné neznaji a podléhaji urcité vire, proti které
nepomaha zadné technické vysvétlovani ani objektivni méfeni. Muze se to tykat i lidi
v blizkosti posuzovaného nového vedeni. Casto se také projevuje tzv. NIMBY
syndrom, a to zejména u noveého vedeni.

Omezeni ¢innosti v OP vedeni

Jako vyznamny vliv elektrického vedeni muUze byt vnimano vefejnosti omezeni
¢innosti v ochranném pasmu vedeni (blize viz kap. B.Ill.5), a to hlavné v pfipadé
zasahu OP vedeni do zastavéného uzemi. Pro ochranna pasma vyplyvaji z
energetického zakona (§ 46 zakona &. 458/2000 Sb.) nékteré povinnosti, popfr.
zakazy. Lze zminit zakaz:

— zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoZz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

— provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

— provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

— provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t€mto
zarizenim.

— vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vySku 3 m.

Po realizaci zaméru dojde oproti sou¢asnému stavu k zuzeni ochranného pasma z
25 m na 20 m od krajniho vodice, pfi¢emz nejvétsi rozdil v celkoveé Sifi koridoru bude
v useku vedeni mezi TR OTR az po stavajici stozar €. 2 a usek mezi stavajicimi st. €.
274 - 275 (zuzeni ze stavajicich 79,4 m v bézné trase na novych 69,4 m). Ve vétSiné
trasy vedeni bude rozdil celkové Sife koridoru mensi — ze stavajicich 74,4 m v bézné
trase na novych 69,4 m. V tomto ohledu dojde ke zlepSeni situace.

Socialné ekonomické vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska celkové
vyznamnosti, €asového a prostorového rozvrzeni posuzovaného nadzemniho
provedeni nevyznamné. Pfi dodrzeni platnych hygienickych Ilimitd se
nepredpokladaji nepfiznivé vlivy na zdravi osob vyskytujici se v blizkosti
posuzovaného zameéru.

Elektromagnetické pole - mozné vlivy vedeni zvn na zdravi

Posuzované vedeni je pfipadem, kdy kolem né&j vznikajici elektricka (EF) a
magneticka pole (MF), maji frekvenci 50 Hz a jsou zafazovana do oblasti poli
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extrémné nizkych frekvenci ELF (s frekvencemi <300 Hz). V tomto nizkofrekvencnim
pasmu se oddélené hodnoti stimulace nervové soustavy elektrickym a magnetickym
polem.

EF pronikajici do lidského téla je znacné zeslabeno z divodu elektrickych viastnosti
kiize a organl. Na povrchu lidského téla se v relativné silnych EF mize kumulovat
elektricky naboj, ktery mlize byt pfi€inou nepfijemnych pocitl, vstavani vlasu Ci
jezeni chlupd. | mnohem slabsi EF vSak maze indukovat uvnitf téla vnitini elektrické
pole (Eie) a zpusobovat tak vznik indukovanych elektrickych proudd v organismu.
Magnetické pole MF, jez lehce pronika do tkani, se v téle vyznamné nezeslabuje a
rovnéz indukuje vnitfni magnetické pole (Eim) a elektricky proud.

Biologické ucinky vnitfniho elektrického pole, indukovaného jak vnéjSim elektrickym,
tak magnetickym polem, se projevuji pfedevSim stimulaci periferni a centralni
nervové tkané, ktera pak muzZe ovliviiovat neurobehavioralni funkce (naruseni
stability a koordinace pohybd, tj. ovlivnéni vestibularniho aparatu) a sitnicové fosfeny
v oku (mzitky, hvézdi¢ky pfed ocima, tj. ovlivnéni centralni nervové soustavy). Tyto
ucinky jsou pouze okamzité (akutni), zadné dlouhodobé (chronické) ucinky nebyly
prokazany.

Byly rovnéz zkoumany dalSi mozné ucinky obou poli v intenzitach, které lze bézné
oCekavat v pracovnim nebo komunalnim prostfedi. Byly to napf. mozné vlivy na
neuroendokrinni  systém, neurodegenerativni onemocnéni, kardiovaskularni
onemocnéni, reprodukéni systém, vyvoj jedince a karcinogenni onemocnéni. Nékteré
slabé asociace mezi expozicemi EMF a témito biologickymi ucinky byl zjiStény pouze
u velmi silnych poli, kterymi nemulze byt bézné obyvatelstvo exponovano.

Legislativhi pozadavky

PFi expozici osob EMF s frekvenci nizSi nez 100 kHz se do roku 2015 hodnotily vlivy
na zdravi pasobenim v téle indukované proudové hustoty (podle ptvodniho Nafizeni
vlady €. 1/2008 Sb.). V ucinnosti nafizeni vlady €. 291/2015 Sb. je v8ak zruSujici
ustanoveni pro toto starSi NV z roku 2008 a pro posouzeni vlivu na zdravi je nové
zavedena nejvysSi prFipustna hodnota — NPH, jiZ je modifikovana intenzita
elektrického pole Emod, ktera komplexné postihuje vliv zdravotniho rizika expozice
elektrického i magnetického nizkofrekvenéniho pole v pasmu od 0 Hz do 10 MHz.

K bezpeénému omezeni expozic elektromagnetickymi poli jsou v Nafizeni vlady €.
291/2015 Sb. stanoveny i referenéni hodnoty pro intenzitu elektrického pole Eimit a
magnetickou indukci Bimit. Nasledujici tabulka (pro 50 Hz) jiz byla v tomto posudku
drive uvedena, avsak pfipomina se znovu z davodu vyjasnéni problematiky:
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Efektivni hodnoty Limit pro komunalni | Limit pro pracovni
EMF prostredi prostredi
Emod CR [V/m] 0.2 1.0
E'mit [\//m] 2000 10000
B"”'"“JTJ 200 2000

V tabulce a dale znaci

Enos — nejvyssi pfipustna hodnota modifikované intenzity elektrického pole uvnitf téla, aktualné platna
vCR

E"™" _ referenéni hodnota pro vnéjsi elektrické pole
B"™" _ referenéni hodnota pro vnéj$i magnetické pole

Expozice slabSimi poli, nez jsou stanovené referencni hodnoty pro vnéjsi elektricka a
magneticka pole v kontextu tohoto NV tedy znamena, Ze v takovém pfipadé nelze
uvazovat o zdravotnim riziku. Pokud jsou tyto referencni hodnoty pfekracovany,
neznamena to ovSem automaticky neakceptovatelné zdravotni riziko.

K postupu k hodnoceni zdravotniho rizika expozice NIZ se v Nafizeni vliady 291/2015
Sb. uvadi, Zze pokud intenzita elektrického pole a magneticka indukce nepfesahnou
referenéni drovné, neni nutné pocitat modifikovanou intenzitu elektrického pole v
tkani Emod, ktera je definovana jako nejvyssi pfipustna hodnota expozice. V pfipadé,
Ze z porovnani vypoctenych nebo méfenych hodnot prfislusnych veli€in vyplyne, Ze
referenéni hodnoty jsou prekracovany, musi byt vypoétem nebo mérenim prokazano,
Ze nedojde k prekracovani této nejvysSi pripustné hodnoty Emed indukované v tkani.
Jeji nepfekro€eni pak zaruCuje, ze osoby, které jsou vystaveny neionizujicimu zafeni,
jsou chranény proti vS8em znamym zdravi Skodlivym u€inkim zdroje
elektromagnetického pole (energetického vedeni).

Tedy pouze pfi pfekroCeni nejvysSi pfipustné hodnoty Emod, Ize hovofit o zvySujicim
se zdravotnim riziku. Zaroven je na tomto misté nutné uvést, Ze nedodrzenim
referenénich hodnot, ale dodrZzenim nejvySSich pfFipustnych hodnot, neni zcela
eliminovano riziko mozné interakce magnetického pole od elektrického vedeni s
nékterymi elektronickymi zafizenimi implantovanymi do téla exponovanych osob,
napr. kardiostimulatort, protéz z feromagnetickych materiald apod. Intenzita pole
mize za jistych okolnosti také ovlivnit indukci kovové vodi¢e v dlouhém soubé&hu
(plynovody, ropovody).

Dale je tfeba uvést, Ze hodnota Enog muze byt v pfipadé nadzemnich vedeni zavisla
na geometrii vedeni (uspofadani vodicl), které mohou interakcemi mezi sebou
vyslednou hodnotu mirné zvySovat nebo sniZzovat. Nejvétsi vliv ma vySka vedeni nad
zemi, resp. nad sledovanym mistem.

Pozadavky jsou uvedeny v technické norm& CSN 33 2040 ,Ochrana pfed uginky EM
pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizacni soustavy®, kde je pro zafizeni
elektriza¢ni soustavy definovano:
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o pasmo vlivu elektrického pole - jako prostor v okoli zafizeni, kde intenzita
elektrického pole ve vysi 1,8 m nad zemi je vy$8Si nez 1 kV/m;

o pasmo vlivu magnetického pole - jako prostor v okoli zafizeni elektrizacni
soustavy, kde je magneticka indukce vy$si nez 0,1 mT.

Soucasné tato norma pozZaduje pro vefejné pfistupna mista a trvale obyvané objekty
v blizkosti zafizeni elektrizacni soustavy, aby se nachazela mimo uvedena pasma
vlivu. Norma také pozaduje (v pasmech vlivu energetickych zafizeni), aby na vefejné
pfistupnych mistech intenzita elektrického pole ve vysi 1,8 m nad zemi nepfekrocila
hodnotu 10 kV/m a magneticka indukce nepfrevysila hodnotu 0,5 mT.

Rozhodujici podminkou pro provozovani elektrizaCnich soustav je dodrzeni zakonem
pozadovaného bezpecnostniho ochranného pasma (podle zakona ¢. 458/2000 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpist). V tomto zakoné se fika, ze ochrannym pasmem
zarizeni elektrizaCni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto zafizeni,
uréeny k zajisténi spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Zaroven se definuje ochranné pasmo nadzemniho vedeni jako souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi€e vedeni na obé
jeho strany pro elektrizaéni soustavy se zvlast vysokym napétim nad 220 kV do 400
kV véetné 20 m.

Z uvedenych pozadavku Ize potom stanovit podminky pro Sitku ochranného koridoru.
Pfitom plati, Ze pFi pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pasmo se
s moznym vlivem EMF pole na zdravi osob jiz neuvazuje (zajisténa dostateCna
vzdalenost od zdroje neionizujiciho zareni).

Ve vztahu k minimalizaci zdravotnich rizik vyplyva pro provozovatele elektrickych
soustav ze zakona povinnost dodrzeni ustanoveni uvedenych v Nafizeni viady Cc.
291/2015 Sb. a tomuto faktu pfislusné pfizpusobit i vySku vodi¢l nad terénem, ktera
zabezpeci neprekroditelnou hodnotu Emod.

Expozi¢ni scénafe

Vzhledem k situaci, kdy se posuzované dvojité vedeni zvn 400 kV V417/817 setkava
také s jiz existujicimi vedenimi v riznych konfiguracich, bylo sou¢asné posouzeno
nékolik moznych expozi¢nich scénafll charakterizovanych jednak jako samostatné
dvojité vedeni zvn 400 kV, dale rizné kombinace soubéznych dvojitych vedeni 400
kV vedenych na stozZarech tvaru Dunaj, kfizeni dvojitého vedeni 400 kV na stoZarech
tvaru Dunaj s vedenim 220 kV na stoZarech Donau a nakonec i dvojité vedeni 400
kV na stoZarech Dunaj v soubéhu s dvojitym vedenim 110 kV na stoZarech Soudek,
ve€. vyskytu objektu v ochranném pasmu dvoijitého vedeni V417/817.
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Minimalni vyska fazovych vodi¢i napétového systému 400 kV nad terénem je
projektovana na 12,5 m nad terénem.

Pro hodnoceni zdravotnich rizik expozice NIZ bylo definovano celkem sedm
expozi¢nich scénart, které jsou v Dokumentaci a v pfiloze vyhodnoceny takto:

Expozitni scénaf 1: Samostatné dvojité vedeni 400 kV na stozarech tvaru
Dunaj (V417/817)

Posuzovano je dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV umisténé na stoZzarovych
konstrukcich tvaru Dunaj (zakladni vy8ka kotevniho stozaru 44 m, nosného 46 m),
podle potfeby zvySovanych tak, aby byla dodrzena minimalni bezpec¢na vyska vodicl
nad terénem 12,5 m. Sitka ochranného pasma je 20 m od primétu krajni faze 400
kV. Sife koridoru tohoto vedeni 69,4 m v b&zné trase.

Z vysledkua vypocltu je ziejmé, Ze intenzita elektrického pole pod posuzovanym
vedenim dosahuje maximalnich hodnot cca 5800 V/m, coz pfekracuje limitni hodnotu
Eimit 2000 V/m. Tu model dosahuje v oboustranné vzdalenosti pfiblizné 28 m od osy
vedeni. Z tohoto duvodu byl vypocéten a modelovan pribéh modifikované intenzity
elektrického pole Emod pod vedenim. Z vysledkl je zfejmé, Ze hodnota modifikované
intenzity elektrického pole Emoa v celém prabéhu nedosahuje ani poloviny
stanoveného limitu (max. cca 0,085 V/m), ve vzdalenosti na hranici ochranného
pasma je hodnota Emes cca 0,015 V/m. Tim je spliiovan hygienicky limit pro
modifikovanou intenzitu elektrického pole dle NV &. 291/2015 Sb.

VypoCet pro magnetickou indukci dokladuje, Ze maximalnich hodnot dosahuje
magneticka indukce B ve vzdalenostech cca 10 m oboustranné od osy vedeni a to
v hodnotach do 40 uT, ¢imZ naplfiuje pouze necelou Y4 referenéni hodnoty Bimit dle
NV €. 291/2015 Sb.

Z vyse uvedeného plyne, Ze pfi dodrZzeni minimalni projektované vysky
spodnich fazovych vodic¢u 12,5 m nad normalnim terénnim profilem vedeni zvn
V417/817 vyhovuje hygienickému limitu nejvyssi pfipustné hodnota
modifikované intenzity elektrického pole Emos a limitu pro magnetickou indukci
stanovenych dle NV ¢. 291/2015 Sb.

Expoziéni scénar 2: Dvojité vedeni 400 kV V417/817 v soubéhu s dvojitym
vedenim 400 kV V418/818 tvaru Dunaj

V tomto expozi¢nim scénafi je modelovana situace soubé&hu dvojitého vedeni
V417/817, jenz je v useku mezi st. €. 1 — 13 doprovazeno zprava soubéznym
dvojitym vedenim 400 kV V418/818 tvaru Dunaj. Vyska vodi€¢u nad terénem je v obou
pripadech 12,5 m, Sitka ochranného pasma vzdy 20 m od priimétu krajni faze 400 kV
a Sife koridoru 69,4 m v bézné trase. Osova vzdalenost od posuzovaného vedeni je
50 m.
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Z vysledkl vypoctl je zfejmé, ze maximalni hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovanym vedenim V417/817 v pfipadé nejméné pfiznivého usporfadani
fazovych vodi€l na stozarech Dunaj dosahuje hodnoty 6000 V/m, coz zaroven
prekracuje limitni hodnotu Eimit 2000 V/m. Tu model dosahuje vlevo od stfedové osy
posuzovaného vedeni ve vzdalenosti cca 27 m. Vzhledem k dalSimu vedeni
nachdazejicim se vpravo od posuzované trasy neni dosazeno hodnoty 2000 V/m ani
ve vzdalenosti 50 m od osy posuzovaného vedeni. Z tohoto divodu byl také pro
tento soubéh vypocten a modelovan prabéh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je ziejmé, Ze hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém prabéhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m). Na
hranicich ochranného pasma vedeni V417/817 je hodnota Emcd. cca 0,08 V/m vpravo,
resp. 0,015 V/m vlevo od osy posuzovaného vedeni. Tim je s rezervou spliovan
hygienicky limit modifikované intenzity elektrického pole dle NV €. 291/2015 Sb.

Vypocet pro magnetickou indukci dokladuje, Ze maximalnich hodnot dosahuje B ve
vzdalenostech cca 10 m oboustranné od osy vedeni a to v hodnotach do 40 uT vilevo
a 50 pT vpravo od osy posuzovaného vedeni. Tim s rezervou spliuje referencni
hodnotu pro Bimitdle NV €. 291/2015 Sb.

Z uvedeného plyne, Ze i soubéh obou vedeni zvn pri dodrzeni minimalni
projektované vysky spodnich fazovych vodi¢id nad normalnim terénnim
profilem a stranové vzdalenosti os téchto vedeni vyhovuje hygienickému limitu
nejvyssi pripustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emos a
limitu pro magnetickou indukci stanovenych dle NV é. 291/2015 Sb.

Expozi¢ni scénaf 3: Dvojité vedeni 400 kV V417/817 na stozarech tvaru Dunaj
v soub&hu s dvojitym vedenim 110 kV tvaru Soudek

Tento expozi¢ni scénaf modeluje EMF vedeni V417/817 jenz je v useku mezi st. €.
30 — 65 trasy v soubéhu s dvojitym vedenim 110 kV V5575/5576 zleva k vedeni
V417/817. Sitka ochranného pasma vedeni 110 kV je 15 m od pramétu krajni faze
(podle zakona ¢. 79/1957 Sb., o vyrobé&, rozvodu a spotifebé elektfiny), Sife koridoru
37,6 mv bézné trase. Osova vzdalenost obou vedeni je 45 m.

Z vysledku vypoctu plyne, Ze hodnota intenzity elektrického pole pod posuzovanym
vedenim V417/817 dosahuje maxima cca 5800 V/m v ose posuzovaného vedeni a
prevySuje tak hodnotu Eimt. Vliv vedeni 110 kV se stranové projevuje malym
naristem hodnoty na cca 1400 V/m vlevo od osy vedeni V417/817. V maximu je
pfevySena hodnota Eim, av8ak limitni hodnoty 2000 V/m model dosahuje
oboustranné v cca 27 - 28 m od osy posuzovaného vedeni V417/817. | pro tento
soubéh byl vypocten a modelovan pribéh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je ziejmé, Ze hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém soubéhu obou vedeni nedosahuje ani poloviny stanoveného limitu (cca 0,08
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V/m). Tim je splnén hygienicky limit pro modifikovanou intenzitu elektrického pole dle
NV €. 291/2015 Sb.

VypoCet pro magnetickou indukci dokladuje, Ze magnetické indukce B v celém
posuzovaném rozsahu vzdalenosti od os posuzovanych vedeni nabyva hodnot do 40
uT, ¢imz napliiuje necelou 4 referenéni hodnoty Bimitdle NV €. 291/2015 Sb.

Z toho plyne, Ze i soubéh obou vedeni pri dodrzeni minimalni projektované
vysSky spodnich fazovych vodi¢u vedeni V417/817 nad normalnim terénnim
profilem a stranové vzdalenosti obou vedeni vyhovuje hygienickému limitu
nejvyssi pripustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emos a
limitu pro magnetickou indukci stanovenych dle NV ¢. 291/2015 Sb. v celé
délce tohoto soubéhu obou tras.

Expozini scénaf 4: Dvojité vedeni 400 kV V417/817 v soub&hu s dvojitym
vedenim tvaru Dunaj

Tento expozi€ni scénar modeluje EMF vedeni V417/817 v useku mezi st. €. 189 —
202 této trasy v soub&hu s dvojitym vedenim V424/497 zprava. Sitka ochranného
pasma obou vedeni 400 kV je 20 m od pramétu krajni faze a Sife koridoru 69,4 m v
bézné trase. Osova vzdalenost obou vedeni je 55 m.

Z vysledkl vypoctl je zfejmé, ze maximalni hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovanym vedenim V417/817 v pfipadé nejméné pfiznivého usporfadani
fazovych vodi€l na stozarech Dunaj dosahuje hodnoty 6000 V/m, coz zaroven
prekracuje limitni hodnotu Eimit. Limitni hodnoty 2000 V/m model dosahuje vpravo od
stfedové osy posuzovaného vedeni ve vzdalenosti cca 27 m. Vzhledem k dalSimu
vedeni nachazejicim se vlevo od posuzované trasy neni dosazeno hodnoty 2000
V/m ani ve vzdalenosti 50 m od osy posuzovaného vedeni. Z tohoto divodu byl pro
tento soubéh vypocten a modelovan prabéh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je ziejmé, Ze hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém prabéhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m). Na
hranicich ochranného pasma vedeni V417/817 je hodnota Emes. cca 0,08 V/m vievo,
resp. 0,015 V/m vpravo od osy posuzovaného vedeni. Tim je s rezervou spliovan
hygienicky limit modifikované intenzity elektrického pole dle NV ¢. 291/2015 Sb.

Vypocet pro magnetickou indukci dokladuje, Ze maximalnich hodnot dosahuje B ve
vzdalenostech cca 10 m oboustranné od osy vedeni a to v hodnotach do 40 uT
vpravo a 50 uT vlevo od osy posuzovaného vedeni. Tim s rezervou spliiuje
referenéni hodnotu pro Bimitdle NV €. 291/2015 Sb.

Z uvedeného plyne, Ze i soubéh obou vedeni zvn pri dodrzeni minimalni
projektované vysky spodnich fazovych vodi¢id nad normalnim terénnim
profilem a stranové vzdalenosti os téchto vedeni vyhovuje hygienickému limitu
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nejvyssi pripustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emos a
limitu pro magnetickou indukci stanovenych dle NV é. 291/2015 Sb.

Expozitni scénar 5: Dvojité vedeni 400 kV V417/817 na stozarech tvaru Dunaj a
dvojité vedeni 220 kV (V243/244) tvaru Donau v mist& kFizeni ,lokalita Ujezd u
Brna“

V lokalit¢ Ujezd u Brna dochazi ke kfizeni posuzovaného vedeni V417/817 s
dvojitym vedenim 220 kV V243/244 vyloZzenym na stozarech tvaru Donau. Sitka
ochranného pasma a koridoru posuzovaného vedeni je standardni, dana pfislusnou
legislativou. Minimalni projektovana vySka fazovych vodi¢i vedeni V417/817 nad
terénnim profilem 27,0 m je dana souctem minimalni vySky nad normalnim terénnim
profilem podchazejiciho vedeni V243/244 8,5 m, vzdalenosti mezi spodnim fazovym
vodiCem a zemnicim lanem podchazejiciho vedeni V243/244 14,2 m a minimalni
normovou vzdalenosti 4,3 m obou vedeni.

Z vysledkl vzajemného ovliviiovani obou pfenosovych soustav je ziejmé, ze vedeni
220 kV, které v tomto misté kfizi posuzovanou trasu, ponékud ovliviiuje pribéh
intenzity elektrického pole V417/817. Hodnota intenzity elektrického pole E v ose
posuzovaného vedeni 400 kV vSak vzhledem k jeho vySce nad terénem dosahuje
maxima pouze 3700 V/m a to oboustranné ve vzdalenosti cca 4 m od osy vedeni
V417/817, ¢imz i v tomto pfipadé pFekracuje referenéni hodnotu této veli€¢iny 2000
V/m. Pod hodnotu 2000 V/m se dostava oboustranné teprve v cca 18 m od osy
posuzovaného vedeni V417/817.

Proto byl i pro tento soubéh vypolten a modelovan pribéh modifikované intenzity
elektrického pole Emod. Hodnoty Emod VSak dosahuji v maximu pouze cca 0,06 V/m a
dosahuji tak pfiblizné pouze c¢tvrtinu stanoveného limitu 0,2 V/m. Na hranicich
ochranného pasma vedeni V417/817 je hodnota Emes. 0,015 V/m. Tyto hodnoty
spolehlivé vyhovuiji pfislusSnému hygienickému predpisu.

Vypocet stranového rozloZzeni magnetické indukce dokladuje, Ze jeji maximalni
hodnoty B dosahuji oboustranné nejvySe cca 30 uT ve vzdalenosti cca 6 m od osy
posuzovaného vedeni. Tyto hodnoty tvofi pouze tfetinu referenéni hodnoty Bimit dle
NV €. 291/2015 Sb.

Rovnéz pro toto usporadani plyne, Ze pfi dodrzeni minimalni projektované
vySky spodnich fazovych vodi¢cu a dodrZzeni pozZadovaného stranového
odstupu obou soustav hodnoty modifikované intenzity elektrického pole i
magnetické indukce vyhovuji hygienickym limitim stanovenym v NV ¢.
291/2015 Sbh.
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Expozi¢ni scénar 6: Dvojité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v soub&hu
s dvéma dvojitymi vedenimi tvaru Dunaj

Tento expozi¢ni scénar hodnoti pribéh veli€in elektrického a magnetického pole
v lokalité Machova, kde se postupné zprava k vedeni V417/817 nachazi soubéh
dalich dvou vedeni zvn V418/818 a V498/499. Sitka ochranného pasma vsech tfi
vedeni je 20 m od primétu krajni faze 400 kV (podle zakona &. 458/2000 Sb.,
energeticky zakon v platném znéni) a Sife kazdého koridoru 69,4 m v bézné trase.
Osova vzdalenost kazdého ze tfi vedeni od nasledujiciho je vzdy 50 m.

Z vysledkl vypoctl je zfejmé, ze maximalni hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovanymi vedenimi v pfipadé nejméné priznivého usporadani fazovych vodicl
na stozarech Dunaj, dosahuje v ose prostfedniho vedeni V418/818 hodnoty 6000
V/m, coz zaroven prekracuje limitni hodnotu Eimit 2000 V/m. V ochranném pasmu
vedeni V417/817 je dosahovano maximalni hodnoty intenzity elektrického pole E cca
4600 V/m. Na hranicich ochranného pasma tohoto vedeni je potom dosahovano
1000 V/m resp. 5200 v/m. Tuto hodnotu model dosahuje vpravo od osy
posuzovaného vedeni a vzhledem k dalSim vedenim nachazejicim se vpravo od
posuzované trasy neni vpravo dosahovano limitni hodnoty 2000 V/m ani ve
vzdalenosti 50 m od osy posuzovaného vedeni.

Z davodu prekracovani limitni hodnoty elektrického pole byl také pro soubéh vSech tfi
vedeni zvn vypocten a modelovan pribéh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je zfejmé, Ze hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém prubéhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m) v
ose prostfedniho vedeni, jimz je V418/818. Na hranicich ochranného pasma vedeni
V417/817 je hodnota Emcs. cca 0,015 V/m vlevo, resp. 0,08 V/m vpravo od osy
posuzovaného vedeni. Tim je jak pro posuzované vedeni, tak i pro ostatni dvé
soustavy s rezervou splhovan hygienicky limit modifikované intenzity elektrického
pole dle NV €. 291/2015 Sb.

Vypocet pro magnetickou indukci dokladuje, Ze maximalnich hodnot dosahuje
B ve vzdalenostech cca 10 m oboustranné od osy prostredniho vedeni
V418/818 a to v hodnotach do 50 uT. Hodnoty pro posuzované vedeni V417/817
potom neprekracuji 35 uT. Tim vedeni s rezervou splrniuje referenéni hodnotu
pro Bimitdle NV é. 291/2015 Sb.

Expozi¢ni scénar 7: Objekt v ochranném pasmu dvojitého vedeni 400 kV tvaru
Dunaj (V417/817)

Poslednim expozi¢nim scénafem je feSen objekt nachazejici se v ochranném pasmu
posuzovaného vedeni. Scénaf modeluje hodnotu modifikované intenzity elektrického
pole Emos tohoto objektu. Jde o jeden objekt (zahradni domek) v trase V417/817
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nachazejici se v k. U. Nizkovice. Projektovana minimaini vyska fazovych vodi¢d nad
normalnim terénnim profilem je i v tomto pfipadé 12,5 m.

Pro vSechny vySe definované expozini scénare byly vypoclteny prubéhy limitnich
hodnot elektrického a magnetického pole posuzovaného dvojitého vedeni V417/817.
Ve vSech pfipadech byla zadavatelem stanovena minimalni vyska fazovych vodicu
vedeni 400 kV nad profilem terénu 12,5 m. Tyto hodnoty byly pouzity pro vypocty
elektrického pole a magnetické indukce a jejich porovnani s referenénimi hodnotami
intenzity elektrického a magnetického pole a s nejvyssi pfipustnou hodnotou Emod pro
vysi 1,8 m nad terénem s akceptovanim pfisnéjSiho hodnoceni pro pfipad expozice
oka a hlavy.

Hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod byla vypocitana pro osobu
stojici na nejvy§8im misté objektu, tedy v bodé, ktery je nejblize ose vedeni.
Vysledek je uveden v nasledujici tabulce:

Vzdalenost od osy o .
vedeni (m) Vyska objektu (m) | Emod (V/m)

157 - 158 Objekt v k. U. Nizkovice 20,0 9,0 0,112

Stozar trasy V417/817 Popis dotceného objektu

Pro vypocet Emod je pfedpokladan trvaly pobyt osob na nejvy$8im misté objektu, coz
predstavuje z pohledu expozice neionizujicim zafenim hygienicky nejméné pfiznivy
pfipad. Pdsobeni na osoby nachazejici se uvnitf sledovanych objektl tedy bude vzdy
niz8i. Navic je, protoze se jedna o nezkolaudovany objekt bez €.p., ktery neni uréen a
schvalen pro trvalé uzivani, hodnoceni tohoto objektu nad ramec projektu a zakona.

Lze tedy konstatovat, Ze i v tomto elektrickym polem potencialné ohrozeném
objektu je zajisténo, ze pri dodrzeni minimalni projektované vysky spodnich
fazovych vodi¢a 12,5 m, dojde ke splnéni hygienického limitu pro nejvyssi
pripustnou hodnotu modifikované intenzity elektrického pole Emod S
dostate¢nou rezervou.

Sife ochranného pasma pro posuzovana vedeni zvn v terénu

V_celém pasmu vlivu elektrického pole posuzovaného vedeni 400 kV V417/817
nepfekraCuje intenzita elektrického pole v Zadném bodé ve vySce 1,8 m nad zemi
hodnotu 10 kV/m (ve smyslu CSN 33 2040) a vliv magnetického pole nedosahuje v
zadném bodé ve vySce 1,8 m nad zemi limitni hodnoty 100 uT (tj. 0,1 mT), kterou je
pasmo vlivu magnetického pole timto pfedpisem vymezeno.

Ve v8ech konfiguracich soubéznych vedeni se pasmo vlivu posuzované soustavy
s riznou intenzitou prolina s pasmy vlivu téchto soubéznych vedeni jak v pfipadé
vedeni 400 kV V417/817, tak i v pfipadé jeho soubéht &i kfizeni s vedenimi 400 kV,
220 kV a 110 kV.

Sitka pozadovaného bezpeénostniho ochranného pasma je uréena dle

energetického zakona €. 458/2000 Sb., kterym je mySlen prostor v bezprostfedni
blizkosti tohoto zafizeni, uréeny k zajisténi spolehlivého provozu a k ochrané Zivota,
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zdravi a majetku osob (§ 46 odst. 1). Sitka pasna je zavisla na napéti ve vodigich.
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je definovano jako souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, ktera u zvn 400 kV ¢ini 20 m od krajniho vodi¢e vedeni
na obé jeho strany. Stavajici vedeni maji stanoveno ochranné pasmo jesté podle
pavodniho znéni energetického zakona, ti. 25 m od krajniho vodice. Vystavbou
novych vedeni tedy dojde k zuzeni ochranného pasma oproti stavajicimu stavu.

PFi pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pasmo se s moznym vlivem
elektromagnetického pole na zdravi osob jiZ neuvaZuje, nebot je zajiSténa
dostateCna vzdalenost od zdroje neionizujiciho zafeni. Pro pfipadny pobyt osob v
prostoru ochranného pasma je potom pro vliv rozhodujici minimalni vySka fazovych
vodicu nad terénem. Pro predkladany zamér je projektovana minimalni vyska 12,5
m spodnich fazovych vodicl nad terénem.

Predkladany zamér — zdvojeni vedeni 400 kV V417/817 byl posouzen z hlediska
mozneého vlivu elektrickych a magnetickych poli o frekvenci 50 Hz na vefejné zdravi.
Bylo zjisténo, Ze ve vSech realnych pfipadech expozic vné ochranného pasma
posuzovaného vedeni, které nabyva pro rizné kombinace vzajemné se ovliviujicich
vedeni riznych hodnot, nebudou obyvatelé timto zamérem ohrozZeni na zdravi. Uvnitf
ochranného pasma, tzn. pfi nejvy§8Sich moznych expozicich, je zjiStovano
pFekracovani referenéni hodnoty platné v CR pro vnéjsi elektricka pole (Eim). Tyto
expozice vSak pro obyvatele neznamenaji vyznamné zdravotni riziko, protoze
v téchto nejhorSich pfipadech (blizko os posuzovanych vedeni) je rovnéz diky
projektované vysce nadzemnich vodi¢l 12,5 m s rezervou dodrzovana nejvysSi
pfipustna hodnota (NPH) pro modifikovanou intenzitu elektrického pole uvniti téla
Emos, platna v CR. K vypoétu intenzity elektrického pole indukovaného v tkani je navic
volen prisnéjsi filtr (G = 6,4) pro oCi a stfedni ucho a hodnoty jsou pocitany pro
standardni vysku ¢lovéka 1,8 m.

Neprekroceni limitni hodnoty Emes bylo zjist€éno i u jednoho objektu uréeného
k pfechodnému obyvani, nachazejicim se uvnitf ochranného pasma posuzovaného
vedeni zvn. To znamena, Ze i tento objekt bude dostateéné chranén prfed ucinky
elektromagnetického pole vedeni V417/817.

ZvySené riziko nelze predpokladat ani pro osoby s kardiostimulatory nebo jinymi
obdobnymi pfistroji implantovanymi do téla, protoZe ani v nejhorsim pfipadé nebudou
prekroCeny referencni hodnoty pro vnéjSi magneticka pole, které by mohly, na rozdil
od elektrickych poli, s uvedenymi zafizenimi interagovat.

Minimalni projektovana vyska spodnich fazovych vodica je rovnéz volena s ohledem
na umoznéni zemédélskych a jinych aktivit a zajiSténi pozadavkd na bezpecnost
osob, zvifat a objektll pod vedenim a jeho tésné blizkosti (v prostoru ochranného
pasma). Dodrzenim minimalni vysky fazovych vodi¢l nad zemi 12,5 m a dodrzenim
Sife ochranného pasma bude tedy zaru€eno, Ze osoby, které se nachazeji v blizkosti
posuzovaného energetického vedeni, jsou chranény proti vS§em znamym zdravi
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Skodlivym ucinkiim zdroje elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢.
291/2015 Sb.

Tyto zavéry je mozno ucinit pro pfipad normalni provozni situace (tj. mimo pfipady
havarii nebo zivelnych katastrof, napf. spadlych vodi¢l pod napétim) a pfi dodrzeni
pravidel pro ochranna pasma podle zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon),
jinak mGze hrozit uraz elektrickym proudem. Do prostoru ochranného pasma nelze
tedy napfiklad vjizdét se zemédélskou technikou typu kombajn, sekacka s fukarem,
ani sjefdabem. Pokud je takova cinnost nezbytné zapotfebi, je v naléhavych
pfipadech mozné po dohodé s provozovatelem vedeni na potfebnou dobu vypnout.

Rizika ndhodné expozice neionizujicim zafenim v posuzovanych oblastech véetné
soubéhu vedeni zvn Ize pro vSechny posuzované konfigurace a za standardniho
provozu povazovat za nizka a ze zdravotniho hlediska zanedbatelna.

Dodrzenim minimalni vysky fazovych vodic¢u nad zemi 12,5 m a dodrzenim Sire
ochranného pasma bude tedy zaruceno, Ze osoby, které se nachazeji v
blizkosti posuzovaného energetického vedeni, jsou chranény proti vsem
znamym zdravi Skodlivym uc¢inkim zdroje elektromagnetického pole v souladu
s NV ¢. 291/2015 Sbh.

Pii dodrzeni podminek stanovené Sirky ochranného pasma a minimalni
projektované vysky spodnich fazovych vodi¢id nad normalnim terénnim
profilem Ize konstatovat, Ze tim budou zarovenn dodrzeny podminky pro
ochranu verejného zdravi a realizaci zaméru nedojde k Zadnému navySeni
zdravotniho rizika neionizujicim zarenim.

Hlu

>~

V textu Dokumentace EIA v kap. B.lIl.4.1 (HIuk) jsou v tabulkach podrobné& uvedené
vysledky vS8ech vypoctl nezbytnych k vyhodnoceni vlivu hluku na dotéené
obyvatelstvo. Pro hodnoceni vlivu zaméru z hlediska hluku bylo vybrano celkem 11
lokalit, v ramci nichz bylo umisténo celkem 25 referen¢nich bodld (RB). V téchto
lokalitach (resp. referencnich bodech) byla zhodnocena stavajici hlukova situace na
zakladé akreditovaného méfeni hluku pozadi.

Epidemiologické studie prokazaly, Ze u vice nez 95 % exponované populace
nedochazi k poSkozeni sluchového aparatu ani pfi celoZivotni expozici hluku v
Zivotnim prostfedi a aktivitach ve volném €ase do 24 hodinové ekvivalentni hladiny
hluku Laeq2en = 70 dB. S vySSimi hladinami hluku v mimopracovnim prostfedi se
muzeme setkat jen ve velmi specifickych pfipadech. Hodnota Laeq24n = 70 dB je
pfiblizné dosahovana uvnitf v osobnim auté za jizdy po dalnici.

Hygienicky limit pro hluk ze stavebni &innosti v ekvivalentni hladiné akustického
tlaku A je stanoveny dle vztahu ¢asti B pfilohy €. 3 nafizeni vlady 272/2011 Sb.:

Laeqs = 65 dB ve dne v dobé 7:00 - 21:00 hod
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Laeqs = 60 dB ve dne v dobé 6:00 — 7:00 a 21:00 — 22:00 hodin
Laeqs =45 dB ve dne v dobé 22:00 — 6:00 hodin

Demontaz i vystavba bude probihat pouze v dobé od 7:00 - 21:00 hod, tzn., Ze pro
vyhodnoceni plati limit 65 dB.

Hygienicky limit pro hluk z vlastniho provozu navrhované stavby v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A je stanoveny dle vztahu ¢asti A pfilohy €. 3 nafizeni viady
272/2011 Sb.:

o V chranéném venkovnim prostoru stavby Laeq, s n = 50 dB v denni dobé (6:00 —

Vv s

Laeq, 10 =40 dB v nocni dobé (22:00 — 6:00) — pro nejhlu¢néjsi hodinu

o V chranéném venkovnim prostoru Laeq, s n = 50 dB v denni dobé (6:00 — 22:00) —

Vv s

Laeq, 10 =50 dB v no¢ni dobé (22:00 — 6:00) — pro nejhlu¢né&jsi hodinu

Z logaritmické definice decibelu (dB) plyne, Ze rozdil 3 dB znamena dvojnasobnou
uroven akustického tlaku. Pro posouzeni vlivu na zdravi je vSak rozhodujici skute¢na
expozice v chranénych prostorech, kde lidé mohou skute¢né dlouhodobé pobyvat.
Takovato expozice z venkovniho hluku je navazana na veliCiny (deskriptory hluku)
stanovené méfenim nebo vypoltem v misté pfed exponovanou fasadou bez
uvazovani odrazt od posuzovaného objektu. V chranéném venkovnim prostoru a v
chranéném vnitfnim prostoru stavby se pro hodnoceni realného zdravotniho rizika
proto korekce na odraz zvukové viny neprovadi.

Posuzovana trasa vedeni V417/817 prochazi Zlinskym a Jihomoravskym krajem.
Zde se Casto priblizuje k obydlenym oblastem, pfi¢emz velice blizko se trasa zaméru
nachazi pouze v nékolika lokalitach obci Kvasice, Karolin, Lhotka, Cvr€ovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, Herspice, Nizkovice a Telnice. U nékterych téchto lokalit navic
dochazi k soubéhu s jinymi elektrickymi vedenimi o napétové hladiné 400 kV a 110
kV, pfipadné dochazi ke kfizeni s vedenimi 220 kV.

V ramci zpracované Hlukové studie (Zdravotni ustav se sidlem v Ostraveé, 06/2020)
bylo z hlediska ochrany zdravi pfed hlukovymi imisemi z vedeni zvn definovano
celkem 20 referencnich vypocetnich bodd (RB) v 10 obcich nebo jejich mistnich
Castech, které by mohly byt potencialné ohrozeny hlukem. Soucasti predkladané
Dokumentace EIA je rovnéz vypracovana Akustické studie (EMPLA AG, 07/2020),
ktera vyhodnocuje specifickou situaci hlukovych expozic pfi soubéhu tfi dvojitych
vedeni 400 kV a jednoho vedeni 110 kV nachazejici se zapadné od obce Machova
(viz pfiloha Dokumentace €. 4).

Podkladova Hlukova studie (Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé, 06/2020) a
Akusticka studie (EMPLA AG, 07/2020) spole¢né definovaly celkem 25 referencnich
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bodd v 11 obcich, ve kterych bude elektrické vedeni vedeno v relativné malé
vzdalenosti od stavajici obytné zastavby s moznosti hlukové expozice zde bydlicich
obyvatel ¢i se ji bude pfiblizovat. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T po
realizaci zaméru [dB] je uvedena v tabulce na str. 248 Dokumentace. NejvyS$Si
hodnoty pro provoz vedeni jsou uvedeny pro Nevojice €.p. 155 (30,8 dB) a Nevojice
¢.p. 160 (31,6 dB). Ostatni hodnoty jsou mezi 20 — 30 dB.

Dokumentace uvadi dle studii odstupy zméfenych a vypoc¢tenych hodnot hlukovych
expozic ve 25 referenénich bodech v definovanych jedenacti obcich nebo jejich
mistnich Casti.

Ze vzajemného odstupu obou hlukovych hladin Ize vyhodnotit, ktera z dil€ich
hlukovych expozic je pro lokalitu urCujici a tedy i lokalni vyznam hlukové imise
pochazejici z vedeni zvn V417/817 vletné soubéhu s jiz existujicimi dalSimi
vedenimi v dané lokalité. Pro odstupy denniho hluku a hluku z posuzovaného vedeni
je témér ve vSech referencnich bodech dosahovano hodnot o vice nez 4 dB vySSich
pro hluk pozadi, coz znamena, Ze v téchto lokalitach je v denni dobé dominantnim
hlukem jiz existujici hluk pozadi. Je jim obvykle také hluk z blizké i vzdalenéjsi
dopravy na pfilehlych komunikacich, coz tyto lokality urCuje jako lokality alespon v
denni dobé pfevazné exponované dopravnim hlukem.

Ponékud jina je situace v noéni dobé. ProtoZe prakticky ve v8ech pfipadech jde o
okraje obci s pfevazujicimi mistnimi komunikacemi, jsou odstupy pro noc¢ni hlukové
hladiny podstatné nizSi. V celé fadé referencnich bodu je no¢ni hluk pozadi sice také
vySSi, ale o méné nez 3 - 4 dB a v téchto referennich bodech je tedy obtizné
rozhodnout, ktery z obou hlukovych zdroju je v noénim obdobi dominantnim. Lokality,
ve kterych je odstup nocnich hlukovych imisi mensi nez cca 3 dB i pfi stale vySSi
hladiné hlukového pozadi, je mozné, Ze za jistych okolnosti budou tyto dva hlukové
zdroje sluchem odliSitelné. Lze predpokladat, Ze hluk pozadi bude nabyvat v Case
proménnych hodnot, tedy pokud budou existovat meteorologické podminky pro hluk
na vedeni a stozarech zvn, mize byt tento hluk dominantnim v lokalité a tedy i
samostatné slySen. Miru obtéZovani Ize potom kvantifikovat standardnim postupem.
V referencnich bodech €. 14 - 16 - rodinné domy v lokalité Nevojice, je hluk pozadi v
noc¢ni dobé& dokonce nizSi nez je hluk pochazejici ze soustavy V417/817. To
znamena, ze v no¢ni dobé je tento hluk v lokalité Nevojice dominantni. Plati o ném
pochopitelné vSe, co bylo fe€eno pfedchozim odstavci. Je vSak nutné si uvédomit, Zze
stacionarni hluk pochazejici z vedeni zvn bude nabyvat téchto modelem vypoctenych
hodnot pouze pfi soubéhu hlukovych jeva korény mezi stozary a srSeni u stozaru. Da
se v8ak opravnéné predpokladat, Ze tato situace je sice mozna, ale pravdépodobné
zfidkava.

Hodnoty celodenniho hluku Laeq,22 jsou v referenCnich bodech vysledkem
logaritmického souctu obou hlukovych zdroju. Vyznamnost hlukové expozice v denni
a no¢ni dobé lze potom kvantifikovat standardnimi postupy. Pro zajisténi vétsi
bezpecnosti téchto vypoctl jsou pro referenéni body, ve kterych je alespon v jednom
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dennim obdobi rozdil obou dil€ich deskriptorll pro souctovy denni nebo noéni hluk
mensi nez 3 dB, pouzit pfFisnéjSi postup vypocCtu pro hlukové obtéZzovani
primyslovymi zdroji hluku.

Pokud jde o hluk ze stavby (demolice, bagrovani novych zakladul), je zfejme, zZe
podily timto hlukem silné obtéZovanych osob jsou naprosto zanedbatelné (prakticky
vzdy <1 %). Vyjimkou jsou hodnoty pro vykopové prace nejvice ovlivnéné dopravou.
Ale i v téchto pfipadech je nejvy$si hodnotou 1,6 % silné ruSenych osob v misté
referencniho bodu 21 (rodinny dim Machova €. p. 80) a to je rovnéz zanedbatelny
podil, ktery se nijak neblizi doporuCované hranici max. 10 % silné hlukem ruSenych
osob. | tato situace je vyznamné Casové omezena, s predpokladem maximalniho
trvani vykopovych a stavebnich praci v lokalité nepfevysujici jeden tyden. V pfipadé
stavebnich praci spojenych s realizaci V417/817 v této lokalité jsou navic vySe
uvedené vysledky nejvy§Sim odhadem skuteCnosti. Nicméné i pfes tyto nevyrazné
hlukové expozice bude vhodné alespori osoby v exponovanych lokalitach o situaci
informovat a na tento postup praci je pfipravit.

Kvalitativni_vyhodnoceni rizika hlukové expozice dvojitého vedeni 400 kV v trase
V417/817 Hodnoty celodenni hlukové expozice dopadajiciho hluku na fasady objektu
definovanych jako referenéni body v trase vedeni V417/817 pochazejiciho pouze z
provozu soustavy v dané lokalité, jsou uvedeny v tabulce &. 64. Celodenni hluk
vyjadfeny jako Laeq2sn je v mezich 20,0 - 31,6 dB. Tedy Zzadny RB/objekt k bydleni,
pfipadné ChVeP, neni vlivem provozu posuzované soustavy vystaven celodennimu
hluku vy§8imu nez 35 dB, jenz je prahovou hodnotou pro ruseni spanku, pfipadné
pocate€ni hodnotou pro vypocet podili celodennim hlukem obtézovanych osob ze
stacionarnich zdroju hluku.

Lze tedy konstatovat, Ze hlukova expozice pochazejici pouze z blizkého vedeni
zvn V417/817, véetné jeho soubéhu s dalsimi vedenimi nemuze byt (podle
soucéasnych odbornych uvah) pficinou hlukového obtézovani celodennim
hlukem, pfipadné pricinou ruseni spanku.

hlukovou expozici jsou ve vSech lokalitach silné obtéZzovany pouze zcela
zanedbatelné podily exponovanych osob. Vypoctené podily celodennim hlukem
obtéZovanych osob se totiz pro naprostou vétsSinu referencnich bodu pohybuji kolem
kvantifikovatelné hranice 1,0 - 1,4 %, odpovidajici hodnotam Lan do 40 dB. Riziko
hlukové expozice je tedy v t&chto lokalitach zcela zanedbatelné.

Podobné Ize kvantifikovat i miru ruSeni spanku no¢nim hlukem. S pouzitim celkovych
hodnot pro no¢ni hluk v pfislusném referenénim bodé Ize vypocitat podil silné hlukem
ve spanku rusenych osob. No¢ni hlukové imise jsou vSak tak nizké, Ze pro naprostou
vétSinu referenénich bodu nelze podily ve spanku silné ruSenych osob matematicky
vyhodnotit. Pro hodnoty L. < 35 dB jiZ ale nelze vypoCet provést s rozumnym
vysledkem.

Posudek V417/817 73




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

Situace z hlediska zavaznosti zdravotniho rizika spojeného s rusenim spanku
v téchto lokalitach je tedy plné akceptovatelna.

Pro plochy navrzené podle uzemné planovacich dokumentaci obci k rozSifeni obytné
zastavby v lokalitach byla hlukova zatéz z provozu zaméru vypoctena stejnym
zpusobem jako pro hodnoceni hlukové expozice v definovanych ChVePS Sesti obci,
ve kterych je planovana tato pozdéjSi zastavba. Jsou to obce: Kvasice, Karolin,
Kostelany, Nesovice, Nevojice a Telnice.

Pro tento nejvice hlukem exponovany referencni bod byl vypocten podil silné hlukem
obtéZovanych osob, ktery Cini pouze 2,2 %. To je jeSté hluboko pod odborniky
panelu WHO doporu¢ovanou hranici 10 % silné obtéZzovanych osob, pro kterou je
mozné uvazovat o urlitych zdravotnich konsekvencich. Lze tedy divodné
pfedpokladat, Ze i v pfipadé, Ze by byla nejvice exponovana fasada budouci
zastavby umisténa pfimo na hranici budouci zastavby v lokalité (coz neni pfilis
pravdépodobné), budou i v takovém pfipadé hodnoty silné obtézovanych osob
naprosto marginalni, tedy zanedbatelné. Nelze tedy také z tohoto divodu ocekavat —
a zkuSenost zjinych lokalit to potvrzuje — Ze dojde k cenovému znehodnoceni
pozemkU ¢i nemovitosti.

Zavérem lze z hlediska vlivii_na verejné zdravi konstatovat, Zze se jedna o
standardni liniovou stavbu technické infrastruktury pro prenos elektrické
energie, jejiz vyvolana pripadna zdravotni rizika jsou pfi dodrzeni danych
podminek pfFi realizaci stavebnich praci a dodrzeni vsech organizacnich
podminek malo vyznamna, a pfi budoucim provozu zdvojeného vedeni
V417/817 jsou rizika expozice EM polem a hlukem z této soustavy nevyznamna.

Na zakladé provedenych modelovych vypoctd pro jednotlivé lokality v dotéenych
CHVeP bylo prokazatelné zjisténo, Ze hygienicky limit pro hluk ze stavebni €innosti
prekroden. Zadna opatfeni ke sniZeni hlukovych emisi v obdobi vystavby vedeni
nejsou navrhovana. Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobu tak, aby
vSechna zafizeni a stroje byly maximalné vyuzity a prace tak byly co nejvice ¢asové
omezeny. Pro omezeni nepfiznivych vlivd hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel
stavebnich praci pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichZz hlu€nost nepfekrauje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. V
noci je stavebni ¢innost v okoli vy$e sledované obytné zastavby vyloucena.

Na zakladé provedeného méfeni hladin hluku v blizkosti stavajiciho vedeni V443/444
NoSovice - hranice Polska byla namodelovana hlukova situace ve zvolenych 10
lokalitach, ve kterych je trasa zdvojeného vedeni V417/817 situovana do blizkosti
CHVePS a CHVeP. Provoz vedeni zvn je nepfetrzity. Modelace hlukové situace pfi
provozu vedeni byla modelovana jak pro denni, tak i no¢ni dobu, v€etné hluku
pozadi. V porovnani s denni dobou plati pro no¢ni dobu daleko pfisnéjsi limity, které
vSak posuzovany zamér i v souvislosti s uvazovanymi soubéznymi vedenimi dodrzi.
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Na zakladé vySe uvedenych vypoctl Ize konstatovat, Ze uvazovany vyhledovy stav
po zdvojeni vedeni V417/817 bude limit 50 dB pro denni dobu a limit 40 dB pro no¢ni
dobu v chranéném venkovnim prostoru posuzovanych objektd prokazatelné
neprekrocen.

Vypoctena a vymodelovana hlukova situace z provozu dvojitého vedeni V417/817
nevyvola v posuzovanych lokalitach Chlum, Karolin, Lhotka, Cvrcovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, HerSpice, Nizkovice a Telnice, tedy v lokalitach situovanych
nejblize zdvojenému vedeni, prekroCeni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A ani pfi spoleéném pusobeni hluku se sou€asnymi vedenimi ve
smyslu Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisl. Nejvyssi predikovana hodnota hlukové
zatéze z provozu vedeni 33,6 dB byla identifikovana ve vztahu k platnym
hygienickym limitdm zméfena ve vypoctovém bodé VB 16 v lokalité Nevojice. Tato
vypoctena hodnota je nicméné daleko pod stanovenym hygienickym limitem.

Z vyse uvedenych vysledki u jednotlivych vypoctovych bodu je patrné, Ze
hlukova zatéZz zprovozu posuzovaného zaméru na hranici nejblizsich
chranénych venkovnich prostort staveb a chranénych venkovnich prostoru
neprekro¢i hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustickeho tlaku A ve
smyslu Narizeni viady ¢é. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, tedy Ze neprekroc¢i hodnoty Ls..s» = 50 dB v denni dobé a
hodnoty Lz = 40 dB v no¢ni dobé pro chranény venkovni prostor staveb. To
plati i pro prostor obce Machova.

Vliv vibraci

V souvislosti s demontazi a vystavbou zdvojeného vedeni mohou vibrace kratkodobé
vznikat ze stavebni Cinnosti. Nepfedpoklada se, Ze by takto vzniklé vibrace mély
vyznamny charakter a dokazaly negativné ovlivnit dot€ené prostfedi a obyvatelstvo v
daném uzemi.

Viiv vibraci Ize povazovat za nevyznamny vzhledem k prostorovému a
Casovému rozprostreni stavebnich c¢innosti a vzdalenosti zdroju vibraci od
obytnych budov.

Vlivy na ovzdusi a klima

S ohledem na charakter zaméru lze pfedpokladat, Zze kvalita ovzdusi v dotCeném
uzemi mize byt ovlivnéna pouze v obdobi demontaze a vystavby vedeni v disledku
produkce emisi vyfukovych plynd zpUsobenych dopravnimi mechanizmy a
stavebnimi stroji v prostoru provadénych c&innosti. Mnozstvi uvolnénych emisi z
provadénych natérl ocelovych konstrukci do ovzdu$i bude v dlsledku pouzivani
barev s nizkym obsahem organickych rozpoustédel nevyznamné. Vliv posuzovaného
zameéru na klima je zcela vylou€en. Vlivy na ovzdus$i budou ¢asové i prostorové velmi
omezeny.
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S ohledem na liniovy charakter stavby, prostorové a ¢asové rozprostfeni s nizkou
intenzitou provadénych cinnosti v jednotlivych lokalitdach nebude mnozstvi emisi z
hlediska vlivd na kvalitu ovzdusi vyznamné. Béhem realizace vedeni Ize
prfedpokladat produkci Skodlivin uvolnénych do ovzdus$i pfi pohybu dopravnich a
stavebnich mechanizm(, avSak tento vliv na stav a kvalitu ovzdusi bude Casové i
prostorové omezen.

V prabéhu provozni udrzby budou pouzivany barvy k provadéni natérl ocelovych
konstrukci opét s natéry s nizkym obsahem organickych rozpoustédel.

Vystavba ani provoz zaméru nebudou mit vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi a
klimatu v daném uzemi.

Vznik rusivych vlivl

Za urcitych klimatickych podminek mohou v okoli stoZar( vznikat akustické jevy v
dasledku tzv. korény, ta je doprovazena slySitelnym zvukovym efektem (tzv. srSenim
vodicu). Hlavnim zdrojem tohoto slySitelného hluku jsou za Spatného pocasi vodni
kapky (zvysit hluk na vedeni mize rovnéz jinovatka). Oproti stavajicimu stavu budou
na vedeni pouzity vodiCe o vétSim priiméru, coz omezuje korénu a za nevhodnych
klimatickych podminek tedy i sr§eni vodicu.

Ruseni signalu televize, radia, mobilnich telefond a mobilniho internetu provozem
zvn je malo pravdépodobné. lIzolatorové zavésy, navrhované pro nové dvojité
vedeni, prosly zkouskou radiového ruseni podle IEC, CSN a oborovych norem a
musi pozadavkim norem vyhovovat. DalSi pouzivané armatury musi obdobné
splfiovat poZzadavky na radiové ruseni. Pouzivané svazkové vodiCe spliiuji podminky
minimalniho priiméru vodi€ld a svazkového kroku s ohledem na radiové ruseni.
Pokud by pfesto doslo vystavbou zaméru nebo jeho provozem ke snizeni kvality
pfijimaného signalu, bude po provedeni méfeni provedeno napravné opatieni.

Obecné zasadni vliv na kvalitu pfijimanych signalt maji napf. zafizeni sité LTE, ktera
byla jako zdroj ruSeni identifikovana fadové ve stovkach pfipadd ro€né, oproti tomu
bylo vedeni zvn jako zdroj rueni identifikovano za poslednich cca 5 rokd v fadu
jednotek.

Pokud je zjistén zdroj ruSeni, musi byt opatfeni provedeno na strané majitele nebo
provozovatele tohoto zdroje. Provozovateli zdroje ruSeni je vydana vyzva k
odstranéni ruSeni s terminem. Tento je stanoven dle povahy ruSiciho zdroje, kdy
napf. u zvn je bran ohled na technické moznosti odstavky vedeni. Na strané
.StéZovatele“ se provadéji opatfeni, pokud je ,ruSeni“ identifikovano napf. jako
neodolnost pfijimaciho zafizeni.

Zapach a jiné vystupy

V pribéhu demontaze a vystavby vedeni nedojde ke vzniku zadného zapachu.
Vlastni provoz nadzemniho vedeni 400 kV neni zdrojem zapachu.
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Z&dné jiné vystupy nejsou v priibéhu realizace vedeni zvn znémy.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Trasa dvojitého vedeni V417/817 v&. ochranného pasma kfizi celkem 48 vodnich
tokd. Mezi nejvyznamné&jsi vodni toky patfi Morava, Litava (Cézava) a Ri¢ka (Zlaty
potok), které jsou uvedeny v pfiloze €. 1 vyhlasky €. 178/2012 v platném znéni,
kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zpUsob provadéni cinnosti
souvisejicich se spravou vodnich tok(. Trasa zaméru protne jednu vodni plochu.
Zaklady stozarovych konstrukci jsou umistovany zasadné mimo koryta vodnich toku,
takze nebudou ovlivnény hydraulické parametry vodnich tokd. Za normalnich vodnich
stavl zlstavaji stozarova mista trvale a bezpecné mimo dotyk s povrchovymi
vodami.

Trasa zaméru prochazi pres zaplavové uzemi a aktivni zénu zaplavovych uzemi feky
Morava, Kotojedka, Litava (Cézava) a Ricka (Zlaty potok). Z diivodu maximalniho
mozného zachovani stavajicich stoZzarovych mist a technické realizovatelnosti
zdvojeného vedeni v souladu s technickymi normami jsou stozary €. 25 - 31 umistény
v zaplavovém uzemi i aktivni zéné zaplavového uzemi feky Moravy a stozary €. 192 -
194 v zaplavovém uzemi i aktivni zéné zaplavového uzemi feky Litava (Cézava).
Umisténim stozard nedojde k zasadni zméné odtokovych pomérl v dotéeném uzemi
oproti stavajicimu stavu, pfihradové stozarové konstrukce nepfedstavuji zasadni
prekazku pfirozenému odtoku povodrovych vod.

Trasa dvojitého vedeni V417/817 prochazi pfes chranénou oblast pfirozené
akumulace vod Kvartér feky Moravy (ID 219) v useku mezi stozary €. 24 - 31.
Zdvojené vedeni prochazi pfes ochranné pasmo vodniho zdroje Kvasice JU Kvasice
Stérkovisté (stupent 1), Kvasice JU Kvasice vrty (stupei 1), Kvasice JU Tlumadov
jimaci uzemi Tlumacov- Kvasice (stupen 2), Bafice pramenisté (stupen 2b),
Sobésuky farma podzemni zdroj (stupeh 2b), Sobésuky farma podzemni zdroj
(stupen 1), Skrzice farma podzemni zdroj (stupen 2b), Divoky farma podzemni zdroj
(stupen 2b), Slavkov u Brna - Ligary podzemni zdroj (stupen 2a), NiZkovice studna
S1, S2 (stupen 2b). Lze predpokladat, Zze zamér neovlivni vyznamnym zpusobem
kvalitu téchto vodnich zdroja.

Trasa zaméru prochazi v useku mezi stozary ¢. 186 - 187 vyhlaSenym OP I. stupné a
v Useku mezi stozary €. 184 - 190 OP II. stupné pfirodnich léCivych zdroji zfidelni
oblasti Saratice. StoZary jsou umistény mimo OP |. stupné PLZ Saratice.

Trasa zaméru prochazi na uzemi Zlinského a Jihomoravského kraje zranitelnymi
oblastmi v katastralnich uzemich Tlumacov na Moravé, Kurovice, Hulin, Kvasice,
Stfizovice u Kvasic, Karolin u Sulimova, Bafice, Chvalnov, Lisky, Stfilky, KozuSice,
Malinky, Nizkovice, Kobefice u Brna, MileSovice, Otnice, Lovéicky, Bosovice, Ujezd u
Brna, Zat&any, Telnice u Brna, Sokolnice. Cela trasa vedeni se nachazi v citlivé
oblasti.
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Riziko lokalniho znecisténi povrchovych a/nebo podzemnich vod drobnymi ukapy
ropnych latek z dopravnich mechanizmd béhem vystavby a udrzby vedeni bude
minimalizovano dodrzovanim pracovnich postupll, zhotovitel stavby je povinen
pouzivat pouze dopravni a mechanizaéni prostfedky s platnou kontrolou technického
stavu vozidel a béhem demontaze a vystavby vedeni udrZzovat co nejlepsi technicky
stav téchto prostfedkl. Pfipadné ukapy ropnych latek budou neprodlené sanovany.
Béhem demontadZze a vystavby zaméru nejsou produkovany zadné splaskové
odpadni vody, které by mohly ohrozit kvalitu povrchovych vod. Tyto vlivy Ize proto
povazovat za minimalni.

Jedna se o vliv kratkodoby, srovnatelny s pUsobenim provozu lepSi zemédélské
techniky. Velikost i vyznamnost tohoto doCasného vlivu na povrchové vody se proto
hodnoti jako pfijatelné.

Zamér neovlivni miru znecisténi ani mnozstvi povrchovych ani podzemnich
vod. Nema vliv na zménu prichodnosti tokii a nezpusobuje kontaminace
vodniho prostredi.

Vlivy na ptdu - ZPF

Pro realizaci zaméru bude nutny trvaly zabor zemédélské pldy (ZPF) pro umisténi
zakladu stozaru a doCasny zabor po dobu realizace dila pro transportni, stavebni a
montazni ¢innosti.

K trvalému zaboru ZPF dojde v jednotlivych stozarovych mistech v rozsahu zakladd
stozarové konstrukce. Trvalé odnéti pudy ze ZPF se predpoklada v rozsahu cca 1,7
ha pro prfedpokladany pocet 194 ks stozarl umisténych na ZPF. Oproti sou¢asnému
stavu dojde tedy k navySeni trvalého zaboru ZPF o cca 0,9 ha, coz nepfedstavuje tak
zasadni zasah do pozemkl zemédélské pudy a je tak spInéno ustanoveni § 7 odst. 3
zakona €. 334/1992 Sb. v platném znéni. DoCasny zabor pozemkd ZPF v obdobi
vystavby (mensi ovSem nez 1 rok) bude nutny pro vytvofeni doCasnych pfistupovych
a pojezdového pruhu pod vedenim pro provoz dopravni techniky a stavebnich
mechanizmu a pro manipulaéni prostory pro montaz stozara.

Realizace pfistupovych cest do manipulacnich prostord v bezprostfednim okoli
stozart, bude respektovat zavéry a doporuceni vychazejici ze zpracovaného
biologického hodnoceni zaméru (viz Pfiloha €. 8). Po ukonceni stavebni Cinnosti
budou takto dotéené pozemky uvedeny zpét do plvodniho stavu a vraceny jejich
pavodnimu vyuziti. Pfedbézné lze dobu mezi zahajenim stavebnich praci a
uvedenim pozemku do pavodniho stavu stanovit maximalné ve vysi nékolika tydna.

Stavbou vyvolany zabor pozemkl ma prevazné docasny charakter. Trvaly zabor
pozemk( zastavénim pro zaklady stozarl je rozptyleny a v celkovém rozsahu
minimalni. Z tohoto ddvodu je mozné hodnotit zabor zemédélskych pud jako malo
vyznamny.
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Zabor ze ZPF bude posuzovanym zamérem dotéen ve vSech tfidach ochrany. Na
zabor ZPF v |. a ll. tfidé ochrany se nevztahuje omezeni podle § 4 odst. 3 zakona €.
334/1992 Sb. v pfipadé, je-li vefejna technicka infrastruktura umistovana v koridoru
vymezeném v platnych zasadach uzemniho rozvoje (dle § 9 odst. 5 pism. a). P¥i
terénnich pracich, které budou provadény béhem demontaze a vystavbé vedeni, je
dllezité dodrzovat ustanoveni podle § 8 zakona ¢. 334/1992 Sb. v platném znéni.

Opatfeni k ochrané ZPF je nutno specifikovat v dalSim stupni projektové
dokumentace. Jedna se o minimalizaci manipulacnich pasu v Usecich po spadnici s
ohledem na umisténi stoZarovych mist. Tyto zasady v€etné navrhu protieroznich
opatfeni je nutné zapracovat do ZOV stavby. V prostoru jednotlivych stozarovych
mist Setrné skryt ornici, dle inzenyrsko-geologického priizkumu a po ukonc¢eni stavby
skrytou orniéni vrstvu rozprostfit v okoli vystavby v ramci terénnich uprav.

V prubéhu vystavby vedeni se nepredpoklada, Ze by méla nastat vyznamna
kontaminace nebo eroze pldy. Pfipadné havarie v dobé vystavby spojené s ukapy
ropnych latek (napf. pohonné hmoty, maziva apod.) budou priibézné sanovany podle
zpracovaného havarijniho planu.

P¥i realizaci vystavby dojde k manipulaci s ornici a drnem zhruba v rozsahu zakladu
stozarovych konstrukci. Ve stoZarovych mistech budou hloubeny vykopy pro
zakladové patky. Pfesna bilance zemnich praci neni v této fazi projektové pfipravy k
dispozici. Tyto zemni prace budou spojeny s vlivy na zemédélsky a lesni padni fond
a nepredstavuji vyznamny zasah do pladniho fondu ani do horninového prostredi. Pfri
dodrzeni standardnich stavebnich postupl a zasad stanovenych v ZOV, s ohledem
na rozsah zemnich praci, nelze predpokladat dotéeni padniho povrchu vétrnou ani
vodni erozi, coz je dano zejména rychlosti vystavby a bezprostfedni rekultivaci ihned
po dokonc&eni stavebnich praci.

Vlivy na pudu — PUPFL

Pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL) budou posuzovanym zamérem
dotéeny jen v minimalni mife vzhledem k malému zastoupeni lesnich pozemkl ve
stavajici trase zaméru.

Trvalé odnéti PUPFL se predpoklada v usecich, kde bude vedeni realizovano v nové
trase (zejména mistni Uprava trasy vedeni u Nevojic). Pfedpokladana plocha trvalého
odnéti PUPFL je v rozsahu cca 0,07 ha pldorysu pro 7 ks stozaru, coz predstavuje
navyseni o cca 0,05 ha oproti stavajicimu stavu.

Z davodu zmény stavajici stozarové konstrukce pro jednoduché vedeni (stavajici Sife
koridoru se stozary tvaru Portal Cini 74,4 m, se stozary tvaru Donau €ini 79,4 m a
stozarem €. 273 tvaru Kocka Cini 64,4 m) na dvojité vedeni (Sife koridoru se stozary
tvaru Dunaj €ini 69,4 m), dojde pfi vystavbé dvojitého vedeni v pfevazné vétsiné
trasy zaméru k zuzeni koridoru vedeni v rozsahu o cca 5 — 10 m oproti stavajicimu
stavu. Trvalé omezeni PUPFL pro zdvojené vedeni pfedpoklada v rozsahu cca 26,0

Posudek V417/817 79




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

ha, coz predstavuje uvolnéni lesnich pozemkl o pfedpokladané ploSe cca 2,0 ha
oproti stavajicimu stavu. Kaceni dfevin na lesni pidé se predpoklada v useku vedeni
v blizkosti obce Nevojice mezi lomovymi body R18a - R18b (stozary ¢. 125 - 127),
kde je vedeni umisténo v nové trase a zasahuje do PUPFL. V tomto useku se
pfedpoklada kaceni zelené na lesni pludé vrozsahu cca 0,3 ha vice oproti
stavajicimu stavu. VySe uvaZované rozsahy zaboru ZPF a PUPFL jsou pouze
odbornym odhadem. Konkrétni zabory pldy budou specifikovany v dalSim stupni
projektové pfipravy zaméru na zakladé geometrického zaméfeni stavby. Doporucuje
se, aby tam, kde to je mozné, byly vyuZity plochy pod vedenim pro lesni Skolky
k pfipravé nového lesniho materialu k obnové lesi po karovcové kalamitni tézbé.
Zemédélsky obhospodarované pozemky pod vedenim a v jeho ochranném pasmu
mohou byt i nadale vyuzZivany ke svému ucelu, byt s mirnym omezenim pro jiné nez
péstebni ucely. Vzrostla zeler pod vedenim i v celém ochranném pasmu musi byt z
provoznich a bezpecnostnich divodl pravidelné odstranovana presahne-li jeji vySka
3 m, &imz je omezena produkéni funkce lesnich pozemku, s vyhodou v8ak maze byt
vyuzito téchto pozemku pro skolkareni.

Trasa zaméru prechazi pres registrované plosné a bodové sesuvy a mapované
plosné nestability, které je nutno respektovat.

Vlivy na padu v obdobi vystavby zameéru Ize celkové hodnotit jako malé a Casové a
prostorové omezené.

Stavbou vyvolany zabor ZPF nebo PUPFL ma prevazné docasny charakter.
Trvaly zabor pozemkl zastavénim pro zaklady stozaru je rozptyleny a v
celkovém rozsahu minimalni. Realizace zaméru nezvysSuje vyznamné riziko
vzniku vodni nebo vétrné eroze v daném tzemi. Urodnost ani mimoprodukéni
vlastnosti piudy nebudou zamérem vyznamné ovlivnény. Z hlediska ochrany
pud lIze tedy predpokladat minimalni omezeni vzhledem k uvazovanému
zaméru. V prubéhu vystavby zaméru se nepredpoklada vyznamné utuzeni
pudy. Z tohoto divodu je mozné hodnotit celkovy vliv zaméru na ptdu jako
malo vyznamny.

Vlivy na prirodni zdroje

Zdvojené vedeni V417/817 prochazi pfes uzemi vymezena jako chranéné loziskové
uzemi, prizkumna uzemi, dobyvaci prostory t€Zzené, loziska vyhradni plochy, loZiska
nevyhrazenych nerostli, ostatnich progndznich zdrojid a oblasti negativniho
pruzkumu a neperspektivni zdroje.

Koridor zdvojeného vedeni V417/817 je veden pies chranéné loziskové uzemi
Barice, Kostelany, Moufinov a Borkovany v trase stavajiciho vedeni V417, takze
omezeni vyplyvajici z ochranného pasma vedeni nebude nad ramec stavajiciho
stavu. Trasa zaméru nezasahuje do zadné geologicky vyznamné lokality ani dilniho
dila.
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Koridor vedeni pfimo nezasahuje do zadného mista odbéru podzemnich, popf.
povrchovych vod. Trasa zaméru prochazi vyhlasenym OP [. stupné a OP II. stupné
prirodnich légivych zdroji zfidelni oblasti Saratice. StoZary jsou umistény mimo OP I.
stupné PLZ Saratice. Vzhledem k malému rozsahu terénnich praci a ¢asovému i
prostorovému rozloZeni lze za dodrZzeni standardnich podminek pro vystavbu
prfedpokladat minimalni riziko ohroZeni tohoto zdroje pfirodnich mineralnich vod.

Trasa vedeni nezasahuje do pramenu termalnich a radioaktivnich vod, vyrond plynu
ani lozisek peloidl, povazované za lécivé zdroje podle zakona ¢. 164/2001 Sb. v
platném znéni. Zamér si nevyzada zadné dodatecné naroky na téZbu nerostnych
surovin (otvirani novych lozZisek, zemniky, navySeni tézby ze stavajicich zdrojl
apod.). VSechny potfebné materialy (beton, ocelové konstrukce stozard a
technologie, lana, izolatory apod.) budou na stavenisté dovezeny dodavatelskym
zpusobem. V pribéhu vystavby je vzdy postupovano v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a technickymi normami, ¢imzZ je minimalizovano riziko vlivu na pfirodni
zdroje.

Vzhledem k tomu, Ze trasa zdvojeného vedeni V417/817 je maximalné vedena v
trase stavajiciho vedeni V417, Ize vliv zaméru na prirodni zdroje povazovat za
nevyznamny. V prubéhu demontaze, vystavby a vlastniho provozu zvn se
nepredpoklada, ze by mohlo nastat znehodnoceni pfirodnich zdroji oproti
stavajicimu stavu.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, fléra, ekosystémy)

Pro potfeby zpracovani Dokumentace EIA bylo provedeno autorizované Hodnoceni
zaméru dle § 67 zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni (viz pfiloha &. 7), v ramci
kterého byly provedeno posouzeni stavu doteného uzemi v trase zaméru z hlediska
jeho vlivu na faunu, fléru a ekosystémy. Biologicky prizkum byl proveden v Sifi 100
m od osy vedeni na kazdou stranu (v nékterych pfipadech byl rozsah zkoumani
rozSifen) a probihal na podzim roku 2018, ve vegetacni sezoné roku 2019 a dil¢im
doplikem jarniho aspektu v roce 2020. Provedené prlzkumy jsou prifezem
biologickych hodnot dotéeného prostoru, vystihuji jeho oziveni jak z hlediska
pFitomnosti druhd, tak kvality ekosystémd.

Hlavni zavéry ze zpracovaného Hodnoceni jsou pfevzaty do nize uvedeného
vyhodnoceni. Jako relevantni vlivy byly v rdmci realizace zaméru (demontaz a
vystavba, provoz zaméru) zvazovany pfimé a nepfimé vlivy, které svoji podstatou
mohou ovlivnit charakteristiky zvlasté chranénych druhd. Mozné vlivy zaméru byly
rozdéleny podle jednotlivych etap realizace zaméru. BEhem demontaze a vystavby
zaméru byly uvazovany tyto vlivy:

- negativni ovliviiovani zivoCichll a zanik biotopl a stanovist organismu a rostlin
v dUsledku kaceni porostd (naletd) a kfovin,

Posudek V417/817 81




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

- zanik biotopu a stanovi$t organismi a rostlin, naruSovani padniho povrchu
v dusledku provadéni zemnich praci, deponii materialu nebo pojezdu techniky v
ramci pfijezdovych tras a pojezdového pasu pod vedenim,

- poskozeni biotopl dopravou, montazi a dalSi realiza¢ni ¢innosti,

- negativni ovliviiovani zivo€icht hlukem, pohybem osob a techniky v okoli stavenisté
a pfijezdovych tras,

- vliv pradnosti v okoli stavby a komunikaci,
- naruSeni pozemnich migracnich koridor( v pribéhu realizace zaméru,

- pfima likvidace jedincu v dasledku praci a pojezdl — tyka se zejména rostlin a
bezobratlych, v pfipadé nevhodného nacasovani i ostatnich druhu.

Béhem provozu zaméru byly uvazovany tyto vlivy:

- udrzba ochranného pasma a okoli zakladu stozart — kaceni dfevin, myceni kefové
vegetace nad 3 m vysKky,

- migracni bariéra,
- moznost teoretické kolize ptaku s vedenim pfi migraci.

Vlivy na faunu

Soucasti zpracovaného Hodnoceni dle § 67 ZOPK (viz pfiloha €. 7) byl posouzen vliv
zaméru na faunu (obratlovci i bezobratli) v dot€eném uzemi. V ramci biologickych
prizkumi bylo v izemi identifikovano celkem 136 druhli zivog&ich(, z toho bylo 95
druhtd ptakd, 7 druhd obojzivelniku, 4 druhy plazd, 7 druhd ryb, 15 druhd savel a 8
druht hmyzu.

Z celkového vyctu identifikovanych druhl zivocichu jich celkem 53 druhu patfi mezi
zvlasté chranéné, pricemz 26 druhl mezi ohrozené, 23 druhll mezi silné ohrozené a
4 druhy mezi kriticky ohrozené na zakladé vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. NejvétSim
ptakem byl zjistén orel mofsky (ojedinéle) a ¢ap bily a nejvétSim savcem veverka
obecna a bobr evropsky. Nebyl indikovan zadny z velkych divokych savcu s potfebou
ochrany migracnich koridort (VIk, los, medvéd...)

V intenzivné obhospodaiované zemédélské krajiné se na bohatosti druhl pozitivné
projevuje pfFitomnost drobnych zahumenek a sidel, vCetné zahradkarskych a
chatovych kolonii. Jiz z tohoto titulu — vedeni je v trase mimo tyto pozemky — nebude
mit vedeni vyznamny vliv na druhovou rozmanitost. V Dokumentaci i ve zdrojovych
zpravach jsou uvadény rozsahlé seznamy zjisténych taxonu a jejich popis. Seznamy
vSak nejsou doplnény jakoukoli kvantifikaci, takZze do budoucna by je bylo mozno
pouzit nanejvyse jako inventarni seznam s vyhodnocenim, které druhy zmizely nebo
pfibyly. Takové zmény vSak nelze pfipisovat bez potfebného dikazu hodnocenému
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zaméru a podle takovych seznaml také nelze zjistit, zda nékterych druh( pfibylo
nebo ubylo, a zda jde o zménu vyznamnou &i nikoli a zda to je v disledku existence
zameéru.

V pfipadé ptaku se Casto diskutuje o opatfenich proti srazkam ptaka s vedenimi, aniz
by ale existovaly jasné a pfesvédCivé prace o tom, jak to s témi srazkami je ve
skuteCnosti. Tazni ptaci létaji ve ,svych® vy8kach, vétSinou vySe, neZz nejvyssi
elektrovody. Pfesto se navrhuji opatfeni ke snizeni téchto srazek. Navrhuji se rizné
vystrazné systémy, zejména optické signalizace, pfiCemZ neni jisté, zda tato
signalizace naopak ptactvo nepfitahuje. Toto téma je €asto diskutovano i u vétrnych
elektraren, véetné natért koncl vrtuli. V pfipadé elektrovodd muze byt za ucinné
povazovano umisténi trasy do koridoru podél tazné trasy ptactva, pokud je to
alespon z Casti v souladu s poZadovanym smérem prenosove trasy. Silné trojsvazky
vedeni 400 kV napfi€ jsou pro tazné ptaky ale obvykle dostateéné viditelné.

Vystrazné natéry stozarl s kontrastnimi barvami naopak vzbuzuji odpor pfi
hodnoceni vlivli na krajinny rdz a neni jisté, zda ptaci (a ktefi) vidi vSechny nebo
alespon nékteré barvy. Kontrastni ¢ervenobilé natéry stozar( jsou ale uzivany spise
kvuli leteckému provozu, protoze se predpoklada, ze piloti tyto barvy rozpoznaiji.

Za jedno z mala skute¢né ucinnych opatfeni je mozno oznacit zamezeni prisedani
ptactva na stozary a zavésy vodi€d pomoci rlznych mechanickych zabran.
S ohledem na urcity vztah mezi napétim na vodiich a velikosti ptactva (resp.
rozpétim kridel kvuli pfeskoku vyboje) je toto opatfeni UCinné jen v nékterych
pripadech, zejména u napéti 6-35 kV. Mize byt totiz u¢inné jen tam, kde je velikost
rozepjatych kfidel takova, aby mohlo dojit k pfeskoku vyboje. U vedeni 400 kV jsou
vodiCe tak daleko od sebe (kolem 4 m nejméné), Ze ani naSi nejvétsi ptaci jiz tak
velké rozpéti kfidel nemaji a mensi ptaci na vyboj prosté nedosahnou. Za
samoziejmé vysoce ucinné je tfeba povazZovat opatfeni k ochrané sidelnich lokalit
ptactva, zejména pfi jejich hnizdéni, a podobné napf. v ochrané obojzivelnika.
V nedavné dobé byl publikovan pfipad, kdy do lokality obojzivelnikd na jafe umysiné
vjeli ochranafi s kolovym bagrem, aby zde nadélali co nejvice stop v mokfing, kde si
budou obojzivelnici lépe zakladat své mnozivé body. Podobné jsou léta znamé
lokality louzi, ve kterych pFezivaji méné znamé a nepocetné kolonie vodnich
bezobratlych, zejména korySu. V Dokumentaci je dale uvedeno:

Na zakladé provedenych prizkumu nelze identifikovat konkrétni druhy, které by byly
dotCeny realizaci zaméru. Doteny nebudou ani jejich populace. Na Zzadném mistg,
kterym zamér prochazi, nebylo zjisténo vazné pfimé €i nepfimé ohrozZeni existence
zjisténych druhd. Stavebni a terénni zasahy budou provadény pouze bodové —
nebude degradovana vyznamnéjSi plocha nebo nebude zasaZena cela sledovana
linie vedeni. Z hlediska zivocCichll Ize pfedpokladat, Ze az na vyjimky nepohyblivych a
malo pohyblivych druhl, budou ZivoCichové z dotéeného uzemi stavby vytlaceni
stavebnim ruchem.
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Vzhledem k tomu, Ze nejvétsi potencidlni negativni dopady zaméru na faunu lze
oCekavat béhem vystavby zaméru, popf. béhem udrzby ochranného pasma vedeni,
jsou navrzena zmirnujici opatfeni zaméfena pfedevsSim na terminova omezeni praci
— omezeni kaceni dfevin na mimovegetacni obdobi a stanoveni autorizované osoby
k provadéni biologického dozoru v prostoru stavby a na dalSich dotéenych plochach
(viz kapitola D.IV)

Z charakteru zaméru a z umisténi jeho aktivit vyplyva, Ze pfimé doteni zvlasté
chranénych druhG zamérem lze prakticky uplné vylouéit. Dotéeny budou nékteré
dal8i druhy, které nepodléhaji zdkonné ochrané, a jejichZz populace jsou v okoli
hojné. Toto dotceni Ize dale zmirnit aktualnimu opatfenimi pfijatymi na misté zasahu
se znalosti pouzitych technologii a postupu.

Ani zadny z nepfimych vlivl nelze klasifikovat jako natolik vyznamny, ze by pfimo
omezoval, nebo dokonce ohrozoval existenci uvedenych druhu. Tento predpoklad se
tyka jak vlastniho zaméru realizace vymény a stavby novych stozard, tak provozu
elektrovodu jako celku. Teoreticky lze pfipustit mozné stiety ptakl s vedenim
v oblasti koridoru feky Moravy (mezi stoZary ¢. 31 — 32) a feky Litavy (mezi stozary C.
193 — 194). Pro tento pfipad jsou zde navrZzena vhodna technicka opatfeni v podobé
zvyraznéni zemnicich vodi¢u. PFi planované vymeéné stozaru a instalaci novych neni
pravdépodobné dotéeni zadného z uvedenych druh, jelikoZz nebyly zjistény v jejich
bezprostfedni blizkosti, nebo jim mobilita dovoluje se doteni vyhnout.

S ohledem na vysSe uvedené skutecnosti pro realizaci zaméru neni nutné zadat
o povoleni vyjimek ze zakazu u zvlasté chranénych druhi zivocichl ve smyslu
§ 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Jelikoz provedené priuzkumy nepostihuji mozné nalezy zvlasté chranénych i
dalSich druhl zivoc€ichli v misté stavby v dobé realizace, je doporuc¢eno
ustanoveni biologického dozoru pro vyhodnocovani aktualni situace béhem
realizace zaméru.

Vlivy na fléru

S ohledem na praktickou imobilitu flory je zde situace ponékud jina, nez v pfipadé
fauny. Flora sice nema moznost Uniku pred pfichodem realizator(i zameéru, zato je ale
v predstihu detekovatelna a Ize ucinit zachranna opatfeni.

V ramci zpracovaného Hodnoceni dle § 67 ZOPK (viz pfiloha €. 7) byl posouzen vliv
na floru v dotéeném uUzemi. V ramci provedeného botanického prizkumu bylo
zaznamenano celkem 440 druh( cévnatych rostlin, z nichz 56 nalezi mezi druhy
Cerveného seznamu (Grulich, 2017), pficemz 9 z nich je zaroveh chranéno
vyhladkou MZP &. 395/1992 Sb. zakona o ochrané pfirody a krajiny. Tento velmi
hojny vyskyt vzacnych druht souvisi s fytogeografickym umisténim lokalit do oblasti
termofytika, které je obecné na vyznamné druhy bohat$i a diky vyskytim ostravku
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stepnich travnik( (nékteré z nich jsou i pfimo v trase vedeni) se cenné xerotermni
druhy mohou $ifit i na ¢lovékem ovlivnéné biotopy, nehledé na to, Ze nemalou ¢ast
vyznamnych druhU zaujimaji teplomilné polni plevele, tj. druhy na ovlivnéna
stanovisté pfimo vazané. Jinymi slovy, druhy na trase nalézané jsou Casto vzacné
zejména v kontextu k rozsifeni v ramci celé Ceské republiky, ale v ramci studované
oblasti nemusi byt ni€im ojedinélym. To vSak nesnizuje jejich vyznam v ramci
ochrany biodiverzity flory CR.

Zjisténé zvlasté chranéné druhy patfi témér vSechny mezi stepni druhy a jejich vyskyt
je koncentrovan jen na devét lokalit. Polovina z téchto lokalit je zarover maloploSnym
zvlasté chranénym uzemim. Jsou to PR MusSenice, PP Baracka, PP Podsedky a
okraj PP Prehon, ostatni reprezentuji komplex remizk( a suchych travniku, ¢i strané
zarGstajici lesem aj. V3echny zvlasté chranéné druhy dle vyhlasky MZP &. 395/1992
Sb. patfi do kategorie ohrozenych (O).

Jde o druhy: kozinec vi¢encovity (Astragalus onobrychis) (lokalita 32 a 70), zvonek
sibifsky (Campanula sibirica) (lokalita 103), okrotice bila (Cephalanthera
damasonium) (lokality 36 — za hranici trasy elektrovodu a 52), dfin jarni (Cornus
mas) (lokalita 36 — spiSe mimo trasu vedeni a 177), hofec kfizaty (Gentiana cruciata)
(lokalita 115), oman oko Kristovo (/nula oculus-christi) (Iokalita 34), len Zluty (Linum
flavum) (lokalita 52), len tenkolisty (Linum tenuifolium) (lokality 61, 99 a 103), kavyl
Ivanav pravy (Stipa pennata) (lokalita 34). Vyskyt zadného z téchto druhd neni v
blizkosti stozaru elektrického vedeni, tim padem ani v pfimém stfetu s uvazovanym
zamérem.

Fléra v tésné blizkosti stozarl zvn je ve vétSiné pfipadd ovlivnéna pusobenim
Clovéka, a proto se zde vyskytuji témér vyhradné ruderaini druhy rostlin. To plati
zejména pro stozary umisténé v ramci poli, coz je v ramci sledované trasy vétsina. V
nékterych pfipadech jsou stozary umistény v blizkosti poli na okraj pfirodnich, i
prirodé blizkych biotopli, ale i tam pfevazuje v jejich pfimém okoli ruderalni i
druhové chuda vegetace tvofena zcela béznymi druhy. V trase byly nalezeny pouze
dvé vyjimky, kdy se kolem stozaru vyskytuji vzacnéjSi druhy. Jsou to stozar &. 165
(lokalita 34), kolem kterého je bohata populace bilojetele némeckého (Dorycnium
germanicum) (NT/C3). Bilojetel némecky je vSak pfitomny i v SirSim okoli. Dale jde o
podrazec krovistni (Aristolochia clematis) (NT/C4a) u stozaru €. 157 (lokalita 45).
Tyto druhy, které nejsou chranénym zajmem z hlediska zakonnych pozadavku
ochrany prirody CR, respektive jejich stanovi$té budou pfi demolici stavajicich a
instalaci novych stozar( pravdépodobné negativné doteny, i kdyz jejich dalsi
existenci, napf. ze zasob semenné banky, Ize pfedpokladat po realizaci zaméru. V
pfipadé obou druhl nedojde k ohrozeni jejich stavajicich populaci danym zamérem,
a to z davodu jejich bézného vyskytu v blizkém i Sir§im okoli. Nebudou tak dotéeny
jejich lokalni ani regionalni populace. Z tohoto duvodu se zadna zmirfujici Ci
kompenzacni opatfeni pro tyto druhy nedoporucuiji.
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K ovlivnéni stavajiciho stavu flory dojde vystavbou novych stoZzarovych mist a to
odstranénim vegetacniho krytu. Stozarova mista jsou lokalizovana v pfevazné
vétsSiné na zemédélské pudé, mimo botanicky cenné lokality. Na nékterych lokalitach
pak Ize spatfit uréité riziko v podobé $ifeni invazivnich druh( rostlin. Cast trasy v
novém Kkoridoru je umisténa na orné pudé s minimalnim zastoupenim rozptylené
zelené. Jak stavajici, tak novy koridor vedeni zvn bude pravidelné udrzovan (vyfez
dfevin vySSich jak 3 m) dle platného energetického zakona. Trasa v pfevazné vétsiné
nezasahuje do vétSich lesnich celkl, ve stavajicich lesnich plochach je porost
udrzovan do vysky 3 m, v podstaté jako bezlesi. Lesni prlseky predstavuji zménu v
druhovém slozeni rostlinnych druhd oproti nedotéenym usekim. Lesnim prusekem
vznikne nové ekotonové prostfedi, které vSak mulze zvysit biologickou diverzitu
doteného useku. V ramci zdvojeni vedeni dojde k zuZeni Sife koridoru vedeni v
rozsahu cca o0 5 - 10 m v bézné trase oproti stavajicimu stavu. ZuZenim koridoru
vedeni dojde k rozSifeni ekotonového pasma na okrajich porostd, coz bude mit
pozitivni vliv na biodiverzitu.

Zamérem muze byt ovlivnén biotop a dotéeny ochranné podminky celkem 9 zvlasté
chranénych druhd rostlin. Dale mize byt ovlivnéno 56 dalSich druhud uvedenych v
Cerveném seznamu. Vliv na zadny z téchto druhid nebyl charakterizovan jako
vyznamny. Ve v8ech pfipadech by mohly byt ovlivnény pouze jednotlivé exemplare,
nikoliv mistni populace rostlin. Vlivy lze ¢aste€né zmirnit formou zmirfujicich
opatfeni, zejména zamezeni nebo omezeni pojezdu t€Zké mechanizace a asistenci
biologického dozoru pfi vystavbé zaméru. Kaceni dfevin bude provadéno mimo
vegetacni obdobi. Z hlediska vlivu zdméru na zvlasté chranéné druhy rostlin a na
druhy z Cerveného seznamu je kliCové dodrZzeni zmirfiujicich opatfeni spocivajicich
ve stanoveni mist, ktera by neméla byt nijak dotCena pfi stavebni €innosti. Do nich by
se nemélo vjizdét mechanizaci ani pfi napinani vzdusného vedeni. Jedna se
zejména o vodni toky a plochy (dil¢i useky) - 17, 32, 34, 47, 57, 61, 70, 77, 99, 108,
115, 117,132 a 134.

Vliv zaméru na pamatné stromy se nepfedpoklada.
Demontaz a vystavba bude probihat pfedevsim ve stavajicim ochranném pasmu.

Vlivy na ekosystémy

V ramci zpracovaného Hodnoceni dle § 67 (viz pfiloha ¢. 7) bylo zmapovano
podrobné celé dotéené uzemi, které bylo rozdéleno do 181 dil€ich ploch (useku) dle
zastoupeni jednotlivych ekosystému. Sou€asny stav ekosystému dotéeného uzemi je
az na vyjimky v pfevazné vétsSiné ovlivnén lidskou cinnosti. Nejvice zastoupenym
ekosystémem v dotCeném uzemi je tzv. agroekosystém, ktery je tvofen pfedevSim
zemédeélskymi plodinami péstovanymi na rizné velkych polich v ramci ZPF vc€etné
pastvin, mezi, remiz( a cest. Lesnim porostim se vedeni maximalné vyhyba, jejich
dotCeni je s ohledem na celkovou délku trasy a zuzeni koridoru vedeni v rozsahu o
cca 5 - 10 m malo vyznamné. V soucasnosti jsou lesni ekosystémy jiz ovlivnény
koridorem stavajiciho vedeni zvn, vyjimkou jsou useky vedeni s upravou trasy v
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useku mezi TR Otrokovice aZz po lomovy bod R6, drobna uprava trasy v lokalité
Nevojice a zména trasy pfi zausténi vedeni do TR Sokolnice. Nicméné ani v téchto
usecich se nepredpoklada vyznamny zasah do mimolesni zelené. V lokalité Nevojice
je nutné kaceni lesni zelené v nezbytné nutném rozsahu, které Ize s ohledem na
dotceni lesniho celku vyhodnotit za minimalni.

Vodni ekosystémy nebudou trasou zaméru pfimo dotéeny kromé vyfezu bfehovych
porostl podél vodnich tokd a ploch.

Vyznamny je pruchod trasy zaméru pres vyznamny tok feky Moravy a Litavy véetné
souvisejicich udolnich niv. V mistech pfechodu pfes chranéna uzemi je vyznamné
zastoupeni stepnich stanovist s chranénymi druhy rostlin a Zivocichu.

V dlsledku realizace zaméru nedojde k bezprostfednimu ovlivnéni zadného mista
vystavby, jez by mélo zvySenou ekosystémovou nebo stanovidtni hodnotu. Jedinym
ruSivym zasahem pak zde mlze byt vlastni demolice a stavba stozaru &i pfistup k
mistu realizace vymeény ¢i novostavby stoZaru. Vlivy vystavby by mohly byt
vyznamné pouze v pripadé reprezentativnich segmentl pfirodnich a polopfirodnich
stanovist, zjisténych pfi vegetacnim screeningu uzemi. V misté, kde trasa pfimo
protina takové segmenty, jsou proto navrzena zmirfiujici opatfeni, ktera spocivaji v
eliminaci pojezdové technicky v pribéhu vystavby v téchto lokalitach. Jedna se o
nasledujici plochy (dil¢i useky) z provedeného botanického prizkumu: 17, 32, 34,
47, 57,61, 70, 77, 99, 108, 115, 117, 132 a 134. Je ale nutné brat v uvahu, Ze pravé
udrzba pruhu v ochranném pasmu zaijistuje pro vétsinu zmifiovanych druht a biotopt
vhodné podminky k jejich existenci.

Ovlivnéni biologické rozmanitosti ve smyslu homogenizace krajiny,
fragmentace biotoplu, omezeni migrace ¢Ci sniZeni kontaktu populaci je
vzhledem k charakteru zaméru nulové, rostlinné ani Zivocisné druhy na urovni
populaci nebudou dotc¢eny. Pfipadna mortalita jedincu je minimalizovana radou
navrzenych opatreni véetné terminového omezeni praci a zajisténi pfitomnosti
biologického dozoru, ktery bude postup praci monitorovat.

Ubytek biologické rozmanitosti na drovni druhové, genové i ekosystémové
vlivem zaméru se nepredpoklada. Za dodrzeni navrzenych opatreni, uvedenych
v kapitole D.IV, Ize hodnotit vlivy na ekosystémy jako omezené a malo
vyznamneé.

Vlivy na lokality soustavy Natura 2000

Soucasti Dokumentace EIA je zpracované Posouzeni vlivi zaméru na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45 h a i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni, autorizovanou osobou (viz Pfiloha €. 8). Cilem této
studie bylo zhodnoceni vlivi zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti,
jejich pfedméty ochrany a celistvost.
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K pfedmétnému zaméru byla vydana stanoviska pfisluSnych organt ochrany pfirody
podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, ve kterych
vylou€ily vyznamny negativni vliv zaméru na pfedméty ochrany nebo celistvosti
evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti. Stanoviska organl ochrany pfirody
jsou soucasti pfilohové Casti Dokumentace (viz pfiloha €. 2). | pfes vylouceni
mozného vyznamného vlivu pfislusnymi organy ochrany pfirody bylo zpracovano
autorizovanou osobou expertni posouzeni vlivu zaméru na lokality soustavy Natura
2000 mimo rezim zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni (viz Pfiloha €. 8).

Trasa zaméru, jeho ochranné pasmo ani Cinnost pfi vyméné a budovani novych
stozaru se fyzicky nedotkne lokalit soustavy Natura 2000. Zamér vSak jako vzdusné
vedeni pfechazi pfes EVL Horni Moufinovsky rybnik a EVL MuSenice. Trasa zaméru
dale vede po hranici EVL Chfiby, do které vSak fyzicky nezasahuje. EVL Chfiby je do
dotCenych lokalit soustavy Natura 2000 zahrnuta zejména diky své rozsahlosti a tim i
rozsahlosti hrani¢ni ¢asti se zamérem, ktery by mohl vyvolat pfipadné konflikty na
urovni nepfimych vlivd a na pfedméty ochrany, zejména z hlediska jejich migrace
apod.

JelikoZ jsou vS8echny lokality v dosahu vedeni identifikovany jako neovlivnéné, nelze
kumulativni ani synergické vlivy vyhodnotit jako vyznamné. Ve vSech pfipadech
nepfimo dotéenych EVL (pfechod vzdudného vedeni nad EVL je vnimano jako
nepfimy vliv) je z analyzy pfedpokladanych vlivi patrné, Ze zamérem nebudou tyto
EVL doteny, a to ani nepfimo. V pfipadé blizkosti vedeni u EVL Chfiby toto nijak
neomezuje fungovani EVL ani nezasahuje do mozného fungovani populaci pfedmétud
ochrany. Pruseky v ochranném pasmu vedeni mohou poskytovat pfi vyskytu vhodné
vegetace zdroje pro ohnivacka ¢ernocerného (Lycaena dispar).

Vlivy na integritu lokalit 1ze vyloucit. Z&mér nebude mit zasadni vliv na stav populaci
predmétld ochrany, ani na Kkontinuitu populaci a migrani moznosti v ramci
metapopulace.

Vlivy na ZCHU

Trasa dvojitého vedeni V417/817 pfechazi prfes pét vyhlaSenych maloplosnych
zvlasté chranénych uzemi:
Pfirodni pamatka V&elin - prisek ochranného pasma elektrovodu, ktery zaujima

podstatnou ¢ast PP. Jedna se pfevazné o bezlesi a kfovinaté porosty v ochranném
pasmu, které formuje stavajici udrzba vedeni. Tento management neni v rozporu s
pfedméty ochrany, ale naopak je podporuje. Trasa zaméru pfechazi PP v Useku mezi

v v

stozar €. 61 je umistén v orné pudé mimo PP.

P¥irodni rezervace Podsedky - ochranné pasmo elektrovodu prochazi prakticky
prostfedkem chranéné strané. Primarné je dané uzemi tvofeno bezlesim a kifovinami.
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V prostoru PR ani v jeho bezprostfednim okoli nejsou umistény stozary. Nejblizsi
stozar €. 98 je umistén na okraji ochranného pasma.

Pfirodni pamatka Baratka - elektrovod prochazi nad strani, ktera tvofi chranéné
uzemi. Prachod elektrovodu uzemim je tvofen bezlesim a kfovinami, které jsou v
ramci koridoru stavajiciho vedeni udrzovany. Vedeni protina PP v Useku mezi
stozary €. 133 - 134, pfiCemz nejblizsi stozar €. 133 je umistén na okraji ochranného
pasma PP.

Pfirodni rezervace MusSenice - prlsek ochranného pasma elektrovodu prochazi
lesnatou ¢asti chranéné strané a je tvoren kfovinami v dasledku pravidelni udrzby
koridoru elektrovodu. Zamér pfechazi PR v useku mezi stozary ¢. 149 - 150, pfiCemz
stozar €. 149 je umistén na okraji ochranného pasma PR.

PFirodni pamatka Jalovy dvir - pfechod elektrovodu pfes udoli je mimo louku
v ochranném pasmu pokryt kfovinami a nalety. Prostor je periodicky udrZzovan
kacenim vzrostlé zelené. Vzdusné vedeni pfekonava PP mezi stozary ¢. 151 - 153,
pfiCemz stozar ¢. 152 je umistén v trvalém travnim porostu na okraji ochranného
pasma PP.

Pro zachovani pfiznivého stavu je nutné pfi planovanych pracich nepouZzivat téZkou
techniku a vyvarovat se naruseni pudniho povrchu luénich enklav. Jelikoz v prostoru
uvedenych zvlasté chranénych uzemi nejsou lokalizovany Zadné stozary zvn, je
moznym zasahem pouze tazeni zavadécich lan, které je nutno natahovat s
respektovanim vyse uvedené Setrnosti k pidnimu pokryvu.

Na zakladé zpracovaného Hodnoceni dle § 67 zakona ¢&. 114/1992 Sb. v platném
znéni (viz priloha ¢. 7) nebyl shledan negativni vliv zaméru na dotéené
predméty ochrany. V ramci zpracovaného hodnoceni jsou nicméné navrzena
zmirnujici opatreni, které jsou zaroven zapracovana do textu Dokumentace EIA
(viz kapitola D.IV.).

Vlivy na krajinny raz

Pro vyhodnoceni vlivu zaméru na krajinny rdz uzemi byla zpracovana samostatna
studie Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti Gzemi na krajinny raz ve smyslu
znéni § 12 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (viz
pfiloha €. 9). Cilem této studie bylo vyhodnoceni miry vlivu posuzovaného zaméru z
hlediska zasahu do krajinného razu.

Vyhodnoceni vlivu je rozdéleno na jednotlivé dot&ené krajinné prostory:

Krajinny prostor KP A - Otrokovice - Tlumagov (zahrnujici usek V417/817 mezi
transformovnou Otrokovice a stozarovym mistem €. 27 (R7) — tabulka 76.

Krajinny prostor KP B - Tlumatov - Kvasice (zahrnujici usek V417/817 mezi
stozarovym mistem €. 27 (R7) a stoZzarovym mistem €. 37 — tabulka 77.
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Krajinny prostor KP C - Kvasice - Rostin (zahrnujici usek V417/817 mezi
stozarovym mistem €. 33 a stozarovym mistem ¢. 75) — tabulka 78.

Krajinny prostor KP D - Rostin - Snovidky (zahrnujici usek V417/817 mezi
stozarovym mistem €. 75 a stoZzarovym mistem ¢. 117) — tabulka 79.

Krajinny prostor KP E - Snovidky - Otnice (zahrnujici usek V417/817 mezi
stozarovym mistem €. 113 a stoZzarovym mistem €. 177 (R24)) — tabulka 80.

Krajinny prostor KP F - Otnice - Sokolnice (zahrnujici usek V417/817 mezi
stozarovym mistem €. 147 a stoZzarovym mistem €. 205 (R28)) — tabulka 81.

Posledni dva useky jsou nejdel$i. Zamér zasahuje do pfirodniho parku Zdanicky les
a prochazi okrajem pfirodniho parku Chfiby. Na dohled je pak od pfirodniho parku
Zahlinické rybniky. Pfirodni park Chfiby je dot€en prlichodem vedeni mezi stozary €.
61 - 72. Prirodni park Zdanicky les protina prasek elektrovodu mezi stozary &. 116 -
161, €. 163 — 165 a €. 175 - 178. Ve v8ech pfipadech jde o zachovani stavajici trasy
elektrovodu, tj. budou zde zachovany Sifky a délky prisekd stromovou vegetaci a
lesy. Vyjimku tvoi kratky Usek s posunem trasy u Nevojic (Zdanicky les), kdy zde
bude osa vedeni a tim i trasa ochranného pasma posunuta v fadu metrli, coz
nezplsobi zadny znatelny zasah do hodnot Uzemi.

Relevantni vliv planovaného zaméru lze spatfovat z pohledu mozného ovlivnéni
vizualni charakteristiky uzemi, vyplyvajici ze zmény pouzité konstrukce pfihradovych
stozaru, jako prvk( vytvarejicich v nékterych castech trasy vedeni prostorové
dominanty. Oproti stavajicimu stavu jde ve vétSiné pfipadl o stozary vysSi. Z
hlediska vlivu na krajinny raz lze tak jako nejvyznamnéjsi vliv hodnotit zvyraznéni
stoZzarovych konstrukci v krajinné scéné diky zvySeni jejich projevu v pohledech ze
stfednich vzdalenosti pravé z divodu zmény stozarové konstrukce a z toho plynouci
navySeni stozar( a zvySeni rozpéti vyloznik( oproti stavajicimu stavu. Navyseni
stozaru je ponékud kompenzovano zuzenim ochranného pasma elektrovodu.

Zdvojeni posuzovaného vedeni, tak jeho soubéh s planovanymi elektrovody
V418/818 a V498/499, je z hlediska ochrany krajinného razu akceptovatelné.
Realizaci zaméru nedojde k zdsadnimu negativnu ovlivnéni krajinného razu v
uzemich chranénych ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdé&jsich predpisli (pfirodni park Chfiby a Zdanicky les), ani mimo né.
Uvedené pfirodni parky predstavuji vzhledem ke své funkci ochrany lesni i nelesni
zelené a krajinnych struktur upati vrchovin pomérné citlivou ¢ast uzemi z hlediska
vnimani liniovych staveb. Krajinafské hodnoty, na zakladé kterych byla tato chranéna
uzemi vyhlaSena, nebudou v disledku navrzeného zdvojeni vedeni vyznamnéji
negativné ovlivnény.

Z hlediska dikce zakona ¢ 114/1992 Sb. v platném znéni a jeho § 12, v némz je v
odstavci 1 uveden pfedmét ochrany krajinného razu v nize uvedenych kategoriich,
Ize souhrnné klasifikovat miru vlivii nasledovné:
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Vyznamné krajinné prvky - slaby vliv
ZvIasté chranéna uzemi - zadny vliv
Kulturni dominanty - Zadny vliv
Harmonické méfitko - stfedné silny vliv
Harmonické vztahy - slaby vliv

YVVVVY

Ke snizeni vizualniho projevu stozart je doporucené vénovat pozornost barevné
upravé stozarovych konstrukci. Oteviena polni krajina ma potencial Iépe absorbovat
svétlejSi provedeni stozari (svétle Seda, svétle zelena v matném odstinu).
Respektovat je ale nutné v prvni fadé pozZadavky bezpecCnosti leteckého provozu,
predevSim v blizkosti letist, dalnic a moznych mist pfistavani vrtulniki zachranné
sluzby.

Ze zavéru provedeného hodnoceni vyznamnosti zasaht do jednotlivych znaku
(hodnot) krajinného razu uzemi vyplyva, ze ovlivnéni existujicich hodnot
krajinného razu nedosahne takové velikosti, ktera by vylucovala uskutecnéni
zaméru. Zmény vyvolané realizaci zaméru nesnizi nepfipustné soucasnou
kvalitu uzemi v dotéenych krajinnych prostorech.

Na zakladé vyse uvedenych skutec¢nosti Ize uvazovany zamér z hlediska
dopadu na krajinny raz a jeho ochranu podle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny povaZovat za unosny.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

V ramci zpracovaného Hodnoceni dle § 67 zakona €. 114/1992 Sb. v plathém znéni
(viz pfiloha &. 7) bylo provedeno posouzeni stfetu zaméru s vymezenymi prvky USES
na vdech urovnich, tj. nadregionalni, regionalni a lokalni. Uzemni stfet byl zarover
provéfen s ohledem na aktualné platnou uzemné planovaci dokumentaci na urovni
obci.

S ohledem na skutecnost, Zze se v daném uzemi nebude jednat o novy zamér, ale
bude v maximalni mozné mife, az na vyjimky, respektovan stavajici energeticky
koridor, nepfedpoklada se vyznamné ovlivnéni jiZz existujicich prvkd USES. Stavaijici
vedeni V417 bylo vystavéno v roce 1978, tedy v dobé, kdy USES jakozto vefejny
zajem ochrany pfirody je$té neexistoval a véechny soudasné dotéené prvky USES
byly navrZzeny s védomim existence tohoto vedeni. Problematiku stfetu vedeni s
USES je dilezité fesit jiz z pohledu navrhovani novych prvkd USES (popt. jejich
aktualizaci). V roce 2017 byla vydana nova Metodika vymezovani uzemniho systému
ekologické stability (MZP, 2017).

Z pohledu ovlivnéni stavajicich skladebnich &asti USES bylo sou&asti zpracovaného
Hodnoceni dle § 67 ZOPK vyhodnoceni vlivu soubéhu tfi dvojitych 400 kV a jednoho
vedeni 110 kV v useku pruchodu pres RBK 1586 zapadné od obce Machova po
jejich realizaci. Kumulace vlivd téchto vedeni 400 kV se zohlednénim stavajiciho
vedeni 110 kV se dotkne pfirodniho prostfedi dotéeného uzemi minimalné a to

Posudek V417/817 91




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

zejména prichody sdruzeného koridoru pfes liniové prvky zelené v krajing, kdy je z
hlediska pozadavkl na parametry vegetace v ochranném pasmu nutnost udrzovat
jeho vegetaci v maximalni vySce 3 m. To znamena4, Ze ochranné pasmo vedeni bude
udrzovano ve stavu bez stromové vegetace v podobé bylinného porostu nebo s
porostem kefu, vymladku &i nalet(, které jsou pravidelné udrzovany vyfezem tak, aby
nepfesahly poZadovanou bezpecnostni vySku. V trase sdruzeného koridoru RBK
1586 dojde k cCasteCnému kaceni jeho stavajici vegetace a to v€etné novych
vysadeb, které vSak nejsou pfilis hodnotné - jedna se o husté monokultury prakticky
bez podrostu bylinnym patrem. Dale dojde k omezeni stromové vegetace nékolika
aleji a stromoradi podél cest a mezi. Z hlediska biologickych hodnot krajiny je
dalezité zachovani dotéenych ploch s mimoprodukénimi funkcemi, kdy Ize kefové
porosty a porosty lad v krajiné vnimat jako hodnotné&jSi, oproti stromové vysadbé,
jelikoz kefe zpravidla poskytuji ukryty a dalSi zdroje nez nereprezentativni stromové
vysadby. JelikoZz se kromé zminénych zasahi do vegetace, které lze vnimat i
pozitivné, sdruzené vedeni nedotkne pfirodnich hodnot Uzemi, Ize jeho budouci
existenci z biologického hlediska vnimat neutralné az pozitivné vzhledem k udrzovani
bezlesych enklav.

Uzemni strety zaméru s lokalnimi, regiondlnimi a nadregionalnimi prvky USES
Jjsou feSeny podminkami a zmirniujicimi opatfenimi na detailnéjsich drovnich -
ochrana VKP a prirodnich stanovist a druhi (viz kapitola D.IV.) Pfi dodrzeni
téchto opatieni nebude vliv zaméru na prvky USES vyznamny.

Vlivy na VKP

Trasou zaméru jsou dotéeny vyznamné krajinné prvky ze zakona (§ 3 odst 1b zak. €.
114/1992Sb.): vodni toky, udolni niva a les. Ostatni VKP jmenované zakonem
nebudou zamérem dotceny.

Vodni toky elektrovod pfechazi vzduSsnym vedenim. Dotéenymi udolnimi nivami
jsou niva feky Moravy, kde budou demolovany stavajici a umistény nové zaklady
stozard, bude zde dochazet k pojezdim techniky a pohybu osob (stozary &. 26 - 32).
K dotCeni funkci nivy feky Moravy stavbou dojde k ovlivnénim stavu nivy v
minimalnim rozsahu.

Les bude dotfen posunem ochranného pasma v lokalité mistni upravy trasy vedeni
v lokalité Nevojice (mezi stozary €. 126 - 128). Posun pasma bude v tomto useku
Cinit cca 10 - 12 m v misté nejvétSiho zaboru a postupné vyzni po navratu trasy do
stavajiciho koridoru. Dot&eni okraje masivu Zdanického lesa |ze povazovat vzhledem
k poméru rozsahu lesniho celku a zaboru za nevyznamné. V Useku pruchodu pres
lesni pozemek v k. U. Rasovice prechazi trasa vedeni pres nejjiznéjSi vybézek lesa
ve stavajici trase. Pfi realizaci zaméru dojde ke zuZeni OP vedeni v rozsahu cca o 10
m oproti stavajicimu stavu. Cast historického zaboru tedy bude vracena k pavodnimu
vyuziti.
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Rybniky nejsou trasou zaméru doteny, nicméné v useku mezi stozary €. 29 - 30
dochazi k pfechodu pfes vodni plochu - Kvasické Stérkopisky. V blizkosti trasy
zameéru (v useku mezi stozary €. 143 - 144) se nachazi Horni Moufinovsky rybnik a
rybnik Jalovak (v useku mezi stozary €. 151 - 152). Oba tyto rybniky nejsou trasou
zaméru pfimo dotceny.

V trase zaméru jsou vyhlaSeny i registrované VKP: Registrované VKP, které jsou
situovany v koridoru vedeni, budou dotéeny obdobnym zplsobem jako v sou¢asném
stavu (bude zachovan stavajici stav a zpusob udrzby). PFi prfechodu pres
registrované VKP je trasa zaméru zachovana s respektovanim stavajicich
stozarovych mist. ZuzZenim koridoru vedeni navic dojde k uvolnéni doposud
omezenych pozemkUl pro dalSi mozné vyuziti.

Aby realizaci zaméru nedoslo k trvalemu oslabeni nebo ohrozZeni stabilizacni
funkce niv a vodnich toku a lesu, byla navrzena zmirnujici opatreni spocivajici
ve vylouceni nebo minimalizaci pojezdu mechanizace do vodnich toku a jejich
niv a lesu (viz kapitola D.IV.). Pfi dodrZzeni téchto opatreni nebude vliv zaméru
na VKP vyznamny.

Dreviny rostouci mimo les

Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les dle § 8 odst. 2 Zakona €. 114/1992
Sb. v platném znéni neni tfeba k odstrafiovani dfevin v koridoru vedeni provozované
elektrizaCni soustavy.

V ramci zdvojeni vedeni se pfedpoklada kaceni dfevin rostoucich mimo les pouze v
usecich, kde bude vedeni realizovano v nové trase (fj. mezi TR Otrokovice az
lomovym bodem R6 — lemy Hajské pfFikopy, komunikaci a pfechody pfes sady, mistni
Uprava trasy vedeni v lokalité Nevojice - kefovy a stromovy lem zahrady a zausténi
do TR Sokolnice — mezernaty lem ovocnych stromu u silnice). Pfesné pocty a plochy
dfevin na nelesni pidé, které bude nutné vykacet, vyplynou z dalSiho stupné
projektové dokumentace. Dle odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé dfeviny
az porosty dfevin v koridoru vedeni.

VétSinou se jedna o doprovodné drfeviny dotéenych vodnich tokd, polnich cest,
mistnich silnic, riznych remizkd apod. Rozsah kaceni bude v ramci nezbytného
zachovani ochranného pasma. Pamatné stromy se v trase elektrovodu nevyskytuiji.

UdrzZeni retenéni schopnosti Uzemi

Zamér nebude mit (ani v pfipadé uprav trasy vedeni) na tuto funkci prakticky zadny
vliv, a to jak pro fazi vystavby zaméru, tak i béhem provozu.

Funkce plidotvorna a klimaticka
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Puadotvorna funkce krajiny bude omezena trvalym zaborem pudniho fondu v
disledku vystavby stozarovych patek. Zabor nebude oproti stavajicimu vyznamny,
rovnéz se neocCekavaji negativni vlivy na padni erozi. Klimaticka funkce krajiny
nebude zamérem dotcena.

V porovnani se stavajicim stavem nedojde realizaci zaméru k zasadnim
zménam nebo k vyznamnému naruseni ekologickych funkci krajiny. Pro
minimalizaci vliva jsou navrzena zmirniujici opatreni, kterou jsou uvedena v
kapitole D.IV.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi véetné architektonickych a

archeologickych aspektl

Trasa vedeni je umisténa ve stavajicim koridoru vedeni V417 mimo zastavéna uzemi
sidel i rekreacnich oblasti, pouze v nékolika malo pfipadech se trasa k zastavénému
uzemi priblizuje. Ve stavajicim koridoru se nachazi fada drobnych objektl
nevyznamného charakteru (napf. objekty pro vykon prava myslivosti, bozi muka
apod.) a objekty trvalejSiho charakteru, které nejsou ureny pro trvalé bydleni Ci
rekreaci.

Po zdvojeni vedeni dojde k zuzeni ochranného pasma vedeni, €¢imz dojde k
zmendeni uzemniho stfetu vedeni s nezkolaudovanym objektem v k.u. NiZkovice,
nicméné i po realizaci zaméru (a zuzeni OPV) se bude objekt nadéale vyskytovat
v ochranném pasmu zdvojeného vedeni. V souvislosti s tim bude nutné dodrzovat
hygienické limity pro neionizujici zafeni, které jsou zpracovany v samostatné priloze
Dokumentace EIA (viz pfiloha €. 5).

Podle energetického zakona bude k posuzovanému zaméru vyhrazeno ochranné
pasmo s charakterem vécného bfemena. Kromé toho si posuzovany zamér vyzada
trvaly (stozarova mista) i doCasny zabor zemédélské pldy a pozemkl uréenych
k plnéni funkci lesa. Vécna bfemena v oblasti ochranného pasma jsou zfizovana
pouze na priméty fazovych vodicu. Tato omezeni budou pfedmétem vyrovnani mezi
maijiteli dotenych pozemkl a provozovatelem vedeni. Kromé toho si posuzovany
zamér vyzada trvaly zabor zemédeélské pldy pro stozarova mista.

V trase zaméru ani v ochranném pasmu vedeni se nenachazi zadné kulturni
pamatky ani pamatkové chranéna uzemi ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské
republiky. Nejbliz8i vyhlaSené kulturni pamatky jsou soustfedény v intravilanech obci.
Trasa zaméru nezasahuje Zadnou pamatku zapsanou na seznamu svétového
dédictvi UNESCO.

V trase zaméru nebyly identifikovany architektonicky cenné objekty, trasa zaméru je
v pfevazné trase vedena mimo zastavéné uzemi.
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PFi realizaci zaméru nelze vyloucit vyskyt archeologického nalezu, i kdyz vzhledem
k rozsahu provadénych zemnich praci a maximalnimu moznému zachovani
stavajicich stozarovych mist je takovy nalez malo pravdépodobny. Posuzovany
zamér se vyhyba znamym oblastem, geologickym a paleontologickym pamatkam.

V pfipadé odkryti archeologickych nalezl pfi provadéni zemnich praci bude
umoznéno provedeni zachranného archeologického vyzkumu dle zakona ¢&. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni.

Realizace a provoz zaméru nebude mit vyznamné negativni vliv na hmotny
majetek a kulturni ¢i archeologické pamatky

Hodnoceni kumulativnich vlivi

PFi posuzovani vlivl zaméru na obyvatelstvo, vefejné zdravi a zivotni prostiedi se
obvykle rozliSuji kumulativni a synergické vlivy.

a) Kumulativni vliv je dan soucétem vlivi stejného druhu, pfi¢emz pfi posuzovani
jednotlivych zdrojl izolované by takovy vliv nemusel byt shledan.

b) Synergicky (spole¢ny) vliv vznika pasobenim vlivl rizného druhu a je od téchto
vlivd odliSny, napf. sou€asné plsobeni vicero zdroju rlznych emisi mdze mit za
nasledek vznik kyselych destu nebo kombinované vlivy na lidské zdravi.

Predpokladany zamér nebude pfedstavovat novy technicky prvek v krajing, nebot' ve
vétdiné trasy dojde k prestavbé stavajiciho vedeni v ramci soucasného
energetického koridoru. Vyjimkou jsou useky vedeni, kde bude zamér umistén v
novém koridoru ¢i se drobné odchyluje od koridoru stavajiciho (tj. usek mezi TR OTR
- stozar €. 23, lokalita Nevojice a nové zausténi do TR SOK).

V obdobi vystavby (v€. demontaze) zaméru Ize o kumulativnich, popf. synergickych
vlivech uvazovat z hlediska navySeni hlukovych emisi a emisi znecistujicich latek z
dopravy a stavebnich mechanismi (v€etné sekundarni prasnosti) v pripadé
Casového a mistniho soubéhu s jinym zamérem. Vystavba dvojitého vedeni
V417/817 je planovana na obdobi mezi roky 2029 - 2030, proto neni v této fazi
mozné urcit pfesné ty zaméry, jejichZ realizace se Casové a mistné sejde s
vystavbou dvoijitého vedeni. Vzhledem ke kratké dobé demontaze a vystavby vedeni,
relativné malych pozadavkl na dopravni a stavebni techniku, budou pfipadné
kumulativni a synergické vlivy zcela zanedbatelné.

V obdobi provozu zaméru Ize uvazovat o kumulativnich vlivech neionizujiciho zareni
a hlukovych emisi v pfipadé soubé&hu s jinymi elektrickymi vedenimi a vlivu soub&hu
vedeni o napétové hladiné 400 kV na krajinny raz.

Neionizujicimu zafeni se vénuje podrobné kapitola D.l.1.1 a Pfiloha ¢ 5
Dokumentace EIA, ve které jsou pocCitany modifikované intenzity elektrického pole
(Emod), coz je parametr, ktery komplexné postihuje vliv elektrického i magnetického
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nizkofrekvenéniho pole. Kumulativni vliv Emos je vyhodnocen pro vSechny znamé
zaméry soubéznych vedeni pfenosove i distribucni soustavy. Vzhledem k situaci, kdy
se zamér zdvojeni vedeni setkava také s jiz existujicimi vedenimi v rdznych
konfiguracich, bylo sou¢asné posouzeno nékolik moznych expozi¢nich scénarl vlivl
neionizujiciho zareni z provozu zaméru. Hodnocen je konecny stav po roce, tj. po
roce 2035, kdy by méla byt vystavéna tfi soubézna dvojita vedeni 400 kV v useku
mezi TR Otrokovice az po stozar €. 13 vedeni V417/817. V ramci predpokladaného
zameéru se jedna o expozi¢ni scénare €. 2, 3, 4 a 6 pro soubéh s dalSimi vedenimi. V
pfipadé expozi¢niho scénare €. 5 se jedna o kfizeni zaméru s jinym jiZ existujicim
vedenim a to v lokalit®¢ Ujezd u Brna. Vyhodnoceni expoziénich scénarl je pak
provedeno v kapitole D.1.1.1. a v samostatné pfiloze ¢. 6 Dokumentace EIA. Vypocty
bylo prokazano, Ze dodrzenim projektované minimalni vysky spodnich fazovych
vodi€u 12,5 m nad zemi bude za vSech okolnosti zaru¢eno, ze osoby, které se
nachazeji v blizkosti posuzovaného energetického vedeni, jsou bezpeéné chranény
proti vSem znamym zdravi Skodlivym u€inkim zdroje elektromagnetického pole v
souladu s nafizenim vlady &. 291/2015 Sb. a platnymi technickymi normami CSN 33
2040 a PNE 33 3300.

Z hlediska hlukové situace v obdobi provozu zaméru se jako kumulativni vliv
uvazuje hluk pochazejici z pfenosové soustavy vCetné hluku pozadi, ktery je pro
danou lokalitu specificky svym plvodem. Pro naprostou vétSinu lokalit je to hluk z
dopravy na blizkych i vzdalenéjSich komunikaci. V ramci studie bylo provedeno
méfeni hlukového pozadi v okoli vystavby zaméru, kde méfenymi zdroji hluku bylo
Zjisténo, Zze hodnota hluku pozadi v denni i no¢ni dobé je ve vétsiné lokalit vétsi nez
vlastni vliv hlukové zatéze z provozu stavajiciho vedeni i vedeni po realizaci zaméru.
Vyjimkou je lokalita €. 7, kde bude vliv dvojitého vedeni pfevySovat hluk stavajiciho
pozadi. Na zakladé provedenych vypoctu vsak bylo zjisténo, ze oekavané hodnoty
hlukové zatéZe v lokalité Nevojice jsou i tak pod hodnotou platného hygienického
limitu hluku ze stavebni Cinnosti. (oCekavana hodnota v lokalité Nevojice je 60,7 dB).
V ramci hlukové studie byly zarover provéfeny o¢ekavané hodnoty hlukové zatéze u
zaméru. Bylo zjisténo, Zze v jednom vypocltovém bodé (VB7-B2-1 v lokalité €. 7
Nevojice) dojde k pFekroCeni platného hygienického limitu (vypo&tena hodnota Cini
67,8 dB).

Je v8ak nutné si uvédomit, Ze dany vypoctovy bod byl situovan na hranici lokality.
Toto prekroceni hygienického limitu je vypocteno za predpokladu, Ze stavebni prace
Case 7:00 - 21:00 hodin. Z hlediska bezpecCnosti se jedna o Cisté teoretické
prekroCeni stanoveného limitu, nicméné jako zmirfujici opatfeni se doporucuje
omezit demontaz stavajicich zakladu stozard maximalné na 7 hodin denné. V
souvislosti s realizaci soubéhu tfi dvojitych vedeni 400 kV v useku mezi TR OTR -
stozar €. 13 bylo v ramci Akustické studie (EMPLA AG) vyhodnoceno posouzeni
hlukové zatéZe v lokalitt Machova pro vSechna tato pfipravovana i stavajici
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elektricka vedeni. Na zakladé zpracované akustické studie bylo zjiSténo, Ze realizaci
vSech tfi dvojitych vedeni 400 kV spole¢né se stavajicim vedenim 110 kV budou
splnény pozadavky Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfFed
nepriznivymi uc€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi s ohledem na
dotCené chranéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory.
Vyhledova hlukova situace je vyhodnocena v kap. D.I.1.3.

Z hlediska posouzeni kumulativnich vlivi na vefejné zdravi Ize konstatovat, ze v
celé trase posuzovaného vedeni nedochazi k prekroCeni hygienického limitu pfi
trvalém pobytu osob (jsou dodrzeny NPH - Emos €xpozice osob podle NV €. 291/2015
Sb.). Dodrzeni stanovené nejmensi vySe spodnich fazovych vodi¢u nad terénem v
posuzované trase v hodnoté 12,5 m dovoluje konstatovat, Ze budou dodrZzeny
podminky pro ochranu vefejného zdravi a realizaci zaméru nedojde Kk
neakceptovatelnému navySeni zdravotniho rizika ani u osob pfechodné se
vyskytujicich v ochranném pasmu vedeni zvn. Toto konstatovani je relevantni pro
vSechny posuzované expozi¢ni scénare, tedy jak pro samostatné vedeni 400 kV, tak
i pro rizné soubéhy ¢i kfizeni s jiz existujicimi €i planovanymi vedenimi v nékterych
Castech trasy posuzovaného zaméru. Vyhodnoceni vlivu zaméru z pohledu
zdravotnich rizik je popsano v kapitole D.1.1 a v pfiloze €. 6.

Pfi soubéhu vice vedeni muze nastat daldi kumulativni vliv z hlediska zesileni
bariérového efektu pFi migratnich tazich ptakid. Zde je obecné lepSi planovat
elektricka vedeni v soubéhu (shlukovat jich nékolik k sobé), ¢imz se zvySi viditelnost
vedeni a ptaci musi vystoupat nad né a vyhnout se jen jednou. Trasa zdvojeni
vedeni je v maximalni mozné mife situovana ve stavajicim koridoru. Trasa zaméru
vyuziva v €asti trasy soubéhl s dalSimi vedenimi pfenosové i distribu¢ni soustavy, {j.
vedenimi 110 kV a 400 kV. Z tohoto hlediska se jevi zdvojeni vedeni V417/817 v
soubéhu s jinymi elektrickymi vedenimi jako mensi riziko pro migrujici ptaky nez
stavba vedeni uplné v novém koridoru. Na druhou stranu je ale shlukovani koridor(
méné pfijemné pro vyhodnoceni krajinného razu, protoze to zpusobuje vznik nové, a
to velmi vyznamné dominanty technicistniho charakteru.

V uzemi dotCeném trasou zaméru lze predpokladat migrace ptakd v koridorech
vyznamnéjSich vodnich tokd, v pfipadé posuzovaného zaméru se jedna o vyznamny
koridor podél feky Morava a Litava (Cézava). V téchto potencialné rizikovych
lokalitach jsou s ohledem na ochranu ptakd pfed narazy do vodi€l navrzena
preventivni ochranna opatfeni, tj. umisténi vizualnich prvkd na vedeni, v rozsahu
mezi stoZary €. 31 - 32 a 193 - 194. | toto opatieni byva hodnoceno kriticky z pohledu
zhorSeni vlivu na krajinny raz kvuli vysoké viditelnosti zaméru. Z hlediska ochrany
krajinného razu dojde pfi soubéhu vice vedeni k navyseni podilu technicistnich prvku
v krajiné. Soubéhem sice dojde ke kumulaci vizualnich vjemu pfitomnosti dvou
vedeni zvn, ale jejich soubéh a vzniklé viemy nelze scitat. Dojde zde k prohloubeni
vizualnich a estetickych vlivd, které jsou vzhledem k poloze vedeni vzhledem k
pohledové exponovanym mistlim, dominantam a dalSim ur€ujicim charakteristikam
krajinného razu akceptovatelné. Lze tedy konstatovat, Ze zdvojeni posuzovaného
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vedeni vé. jeho soubéhu a kfizeni s planovanymi vedenimi je z hlediska
ochrany krajinného razu akceptovatelné. Vyhodnoceni vlivu zaméru z hlediska
dotCeni avifauny je podrobné uvedeno v samostatné pfiloze Dokumentace EIA v
pfiloze €. 7. Problematice ochrany krajinného razu se pfi tomto typu zaméru vénuje
vzdy zvySena pozornost, coz je deklarovano samostatnou studii, ktera je pfilohou €.
9 Dokumentace EIA. Vysledky a zavéry z této studie jsou zaroven zapracovany do
Dokumentace EIA, kap. D.1.8.1.

Vlivy na USES

Z hlediska posouzeni kumulace vlivi na skladebni prvky USES se zamér muze
nejvice uplatiovat pfi pfechodu RBK 1586 Hrablvka - Hfeben zapadné od obce
Machova, kde je v budoucnu planovana vystavba celkem tfi dvojitych vedeni 400 kV
vedle stavajiciho vedeni 110 kV. Kumulace vlivu téchto vedeni se dotkne pfirodniho
prostfedi dotéeného Uuzemi minimalné, a to zejména prichody sdruzeného koridoru
pres liniové prvky zelené v krajiné, kdy je z hlediska pozadavki na parametry
vegetace v ochranném pasmu nutnost udrzovat jeho vegetaci v maximalni vySce 3
m. V trase sdruzeného koridoru RBK 1586 dojde k ¢asteCnému kaceni jeho stavajici
vegetace a to v€etné myceni novych vysadeb, které v3ak nejsou pfilis hodnotné -
jedna se o husté monokultury prakticky bez podrostu bylinnym patrem. Dale dojde k
omezeni stromové vegetace nékolika aleji a stromofadi podél cest a mezi.

Z hlediska biologickych hodnot krajiny je dilezité zachovani dotéenych ploch
s mimoprodukénimi funkcemi, kdy Ize kefové porosty a porosty lad v krajiné vnimat
jako hodnotnéjsi, oproti stromové vysadbé, jelikoz kefe zpravidla poskytuji ukryty a
dalSi zdroje nez nereprezentativni stromové vysadby. Jelikoz se kromé& zminénych
zasahl do vegetace, které Ize vnimat i pozitivné, sdruzené vedeni nedotkne
pfirodnich hodnot Uzemi Ize jeho budouci existenci z biologického hlediska vnimat
neutralné az pozitivné vzhledem k udrzovani bezlesych enklav.

Kumulativni vlivy zaméru Ize hodnotit jako celek z hlediska ochrany pfFirody
mirné pozitivné, i kdyz z hlediska ochrany krajinného razu (ne zcela jasné
definovatelného a méritelného) Ize vyslovit hodnoceni spise neutralni az mirné
negativni. Nejedna se vsak o vyznamné negativni pusobeni, a proto muze byt
zamér z téchto pohledii hodnocen jako prijatelny.

Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostfedi pfi

moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a pfedpokladanych
vyznamnych vlivll z nich plynoucich

Rizika havarii spojena s vystavbou dvojitého vedeni zvn jsou minimalni. V dobé
vystavby existuje riziko znecisténi pidy a vody v dusledku uniku ropnych latek ze
stavebnich mechanismu, béZnou stavebni ¢innosti nebude dochazet ke znecistovani
vod ani pady. Pokud jde o havarijni plany, neni zminéna moznost havarijniho planu
pro pfipad povodné a cinnosti v zatopovych uzemich, kdy by musely byt prace na
vystavbé vedeni pferuseny. Povodnovy plan by mél byt soucasti ZOV.
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Environmentalni rizika prfi havariich a nestandardnich stavech budou
minimalizovana, resp. eliminovana celou radou opatreni ve fazi vystavby, ktera
vyplyvaji z prislusné legislativy v oblasti zivotniho prostredi.

Vlastni provoz vedeni nemlze byt pfi¢inou havarie ani pfi vyskytu mimoradnych
stavu, proti kterym je vedeni dobfe jiSténo a chranéno.

V usecich, kde se pod novym vedenim nebo v jeho ochranném pasmu vyskytuji
objekty uréené pro rodinnou rekreaci, bude vedeni vybudovano se zvySenou urovni
spolehlivosti (napf. zesileni ocelové konstrukce stozarli, zakladl, podpérnych bodd,
lan, izolatorovych zavésu a dalSich opatfeni). Pouze nepredvidatelné udalosti, jako
napriklad extrémni klimatické podminky, havarie letadla apod., mohou zpUsobit
pretrzeni vodi¢l vedeni Ci destrukci stozaru. V souCasné dobé jsou znamy a
dokumentovany destrukce starSich stozarl typu Sedlak na vedeni 110 KV,
pochazejicich z pfelomu 60. a 70. let. Pfi takovéto udalosti by vzniklo kratkodobé
nebezpeci urazu elektrickym proudem (ve zlomcich vtefiny) pro osoby a Zivoc€ichy,
pfipadné nebezpecCi vzniku pozaru, v bezprostfedni blizkosti mista padu vodice ale
také mechanické Uginky dané hmotnosti vodiée. Casové rozpéti ohroZeni je dano
nastavenou reak¢ni dobou ochran vedeni, které zajisti automatické vypnuti vedeni
pfi odchyleni od sledovanych provoznich podminek. Porucha se projevi vypadkem
pfenosu elektrické energie na zasazeném vedeni. Nebezpeli urazu elektrickym
proudem u osob bezprostfedné se vyskytujicim v daném momentu u pretrzeného
vodice je velmi kratkodobé a pomérné malo pravdépodobné.

Pfi vyse uvedenych udalostech spojenych s pfipadnym pretrzenim vodicu
vedeni ¢i destrukci stoZaru se nepredpoklada, Zze pravdépodobné dojde ke
Skodam na zdravi, na Zivotnim prostredi nebo kulturnim dédictvi.

Komplexni charakteristika vlivi zaméru dle ¢asti D

Preshraniéni vlivy

Pfeshraniéni vlivy negativni Ize u pfedpokladaného zaméru spolehlivé vyloucit, nebot
dojde k posileni pfenosového profilu mezi stavajicimi transformovnami Otrokovice
(Zlinsky kraj) a Sokolnice (Jihomoravsky kraj). V pfipadé budouciho propojeni
soustavy na Slovensko dojde k zodolnéni mezinarodni pfenosové soustavy jako
vyznamné pozitivni vliv. Zamér neni tfeba projednavat s hlediska preshranic¢nich
viiva.

Komplexni charakteristika vlivl

Rozsah vliv zaméru je i pfes svou celkovou délku prevazné lokalni a je dany Sifkou
koridoru pro zdvojené vedeni o napétové hladiné 400 kV. Zasadnim faktem je
vystavba dvojitého vedeni ve stavajicim koridoru (s vyjimkou Useku nové trasy) s
maximalnim moznym zachovanim stozarovych mist. Vystavbou dvojitého vedeni
dojde oproti stavajicimu stavu k zuzZzeni ochranného pasma vedeni, ¢imz se rozsah
vlivGi pfimo umérné zmensi. Sirsi rozsah vlivii se mGze projevit pouze v oblasti vlivd

Posudek V417/817 99




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

vizualnich, tj. vlivd na krajinu. V pfimo dotéeném uUzemi se zamér dotyka trvale

Zijicich obyvatel, v SirSim Uzemi (vizualni kontakt se zamérem) se mlze zamér
dotknout fadové az nékolika tisict obyvatel.

Ve vSech pfipadech budou zajistény veskeré hygienické pozadavky, o¢ekavané vlivy
na obyvatelstvo jsou proto spiSe razu majetkového (obavy o hodnotu nemovitosti) Ci
estetického.

Vlivem pfesahujicim blizké okoli vlastni stavby po jejim dokoncCeni je posileni vlivu
technické dominanty v okolni krajiné. Dilezitym faktorem je skute¢nost, Ze zdvojenim
vedeni nevznika nova, ale jen jina technicka struktura v krajiné, v pfevazné cCasti
trasy je zamér veden ve stavajicim koridoru. Vlivy na hmotny majetek a kulturni
pamatky nejsou u posuzovaného zaméru predpokladany.

Demontaz, vystavba ani vlastni provoz vedeni neovlivni kvalitu ovzdu$i ani klima.
Vliv na mnozstvi a jakost povrchovych a podzemnich vod bude zanedbatelny.
V dobé demolice starého vedeni budou vznikat m.j. standardné odpady z betonu,
odpadni kamenivo z bagrovani novych zakladl, Zelezny Srot ze starych stozaru a
odpadni vodiCe ze zruSeného vedeni. VSechny tyto prvky budou pfedavany
k recyklaci, s vyjimkou porcelanovych izolator(. Nakladani se vzniklymi odpady bude
feSeno novou hierarchii podle nového zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech.
(poznamka hodnotitele: ¢ast o odpadech uvedena v kap. B.lll.3 je zpracovana jesté
podle starého zakona 185/2001 Sbh., jiz neplatného a neni pfevzata do hodnoceni
v ¢asti D, ale aZz do planu navrZzenych opatfeni. V tomto ohledu pusobi ponékud
nevyvazené ve srovnani s hodnocenim vlivu na prirodu a na vefejné zdravi)

Zamér nebude mit vliv na architektonické pamatky; taktéz vliv zaméru na horninové
prostiedi, pfirodni zdroje, geologické Ci paleontologické pamatky Ize povazovat za
nevyznamny.

Realizaci zaméru nelze oCekavat negativni vlivy ve vztahu k lokalitam soustavy
Natura 2000. Realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni velkoplosného ani maloploSného
zvlasté chranéného uzemi. Nepfedpokladaji se ani vyznamné negativni vlivy na
dotené ekosystémy a dfeviny rostouci mimo les. Realizaci zaméru nebudou dotéeny
jak jedinci, tak populace zivocichl ani vyznamnych druh( rostlin. Na zakladé
provedeného hodnoceni Ize souhrnné konstatovat, Ze vlivy realizace a provozu
zameéru nebudou vyznamné pro druhy flory a fauny, jejich populace, ekosystémy ani
dal$i zakonem chranéné zajmy pfirody. Z hlediska vlivi na obratlovce ma stézejni
vyznam feSeni rizika stfetu ptakd s elektrickym vedenim. Na zakladé podrobného
biologického pruzkumu je v useku prechodu vedeni pfes nivu feky Moravy
(poznamka hodnotitele: v Dokumentaci na str. 303 je uvedena Becéva, v hodnoceni
biologie v pfil. C.7 je na str. 80 a 81 uvedena sprévné Morava) navrzena instalace
optické signalizace, ktera ma riziko stfetdl ptaku minimalizovat. V prubéhu
demontaze, vystavby a vlastniho provozu vedeni se nepfedpoklada, Ze by mohla
nastat kontaminace pfirodnich zdroji. Realizace zaméru nema vyznamné naroky na
vefejnou dopravni infrastrukturu dotéeného uzemi. Realizaci zaméru nedojde k
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vizualnimu ovlivnéni vesnickych pamatkovych zén. Rozsah vlivi na ostatni slozky
Zivotniho prostfedi je maly az zanedbatelny. Neni ale zminéna doprava odpadniho
betonu a oceli z demontaze starého vedeni a nakladani s odpadnim betonem.

Zdravotni riziko celodenni hlukové expozice vyvolané pouze provozem
posuzovanych vedeni je nizké, prakticky neméfitelné. Hlukova zatéz vlastni
pfenosové soustavy (v€etné doprovodnych vedeni) se pohybuje v pasmu
celodenniho hluku bezpe¢né pod 35 dB, ktery je mimo realné riziko pocitu silného
obtéZovani takto exponovanych osob. Vzhledem k tomu, Ze navic dominantnim
hlukem je ve vétSiné lokalit jiz hluk sou€asného pozadi (nejCastéji vzdaleny dopravni
hluk), nelze povazovat hluk z posuzované pfenosové soustavy za hluk, ktery by se
jakkoliv podilel na potencialnich zdravotnich rizicich exponovanych obyvatel z
hlukové expozice.

Pro vyhodnoceni odstupové vzdalenosti pro mista mozného trvalého pobytu osob, Cili
dodrZeni ochrannych pasem (podle zakona ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisll) se u posuzovaného zaméru v trase vedeni neprfedpoklada trvaly pobyt
osob v ochranném pasmu vyjma jednoho objektu uzivaného, ale ne urCeného pro
trvaly pobyt. Lze vSak konstatovat, Ze i v tomto elektromagnetickym polem
potencialné ohroZzeném bodé je zajisSténo pfi dodrZzeni minimalni projektované vysky
spodnich fazovych vodic¢l 12,5 m splnéni hygienického limitu pro nejvyssi pfipustnou
hodnotu modifikované intenzity elektrického pole Emos s dostateénou rezervou. Rizika
nahodné expozice neionizujicim zafenim v posuzovanych oblastech véetné soubéhl
Ci kfiZzeni vedeni |ze pro vSechny posuzované konfigurace a za standardniho provozu
povazovat za nizka a ze zdravotniho hlediska za zanedbatelna.

viiv s

konstrukce pfi extrémnich klimatickych podminkach nebo nestandardnich stavech
(napf. pad letadla nebo teroristicky utok, ten také neni v rizicich uveden). Pfi vySe
uvedenych udalostech se ani tak nepfedpoklada, Zze dojde ke Skodam na Zivotnim
prostfedi nebo kulturnim dédictvi. Porucha se projevi vypadkem pfenosu elektrické
energie na zasazeném vedeni a mechanickym uc€inkem spadlého vodi¢e. Nebezpedi
urazu elektrickym proudem u osob bezprostfedné se vyskytujicim v daném momentu
u pretrzeného vodicCe je velmi kratkodobé a pomérné malo pravdépodobné.

Charakteristika a pfedpokladany uginek navrhovanych opatfeni

Ovlivnitelné nepfiznivé vlivy zaméru vystavby vedeni (v€etné demontaze stavajiciho)
o napétové hladiné 400 kV Ize specifikovat pfevazné ve stadiu realizace dila. Pro
jejich vylou€eni bude vypracovan podrobny plan organizace vystavby (ZOV),
obsahujici mimo jiné ureni a vycisleni mnozstvi vzniklych odpadd vcetné
konkrétniho zpusobu jejich odstranéni, optimalni stanoveni pfistupovych tras na
stavenisté, preventivni opatfeni a pfisludny kontrolni mechanizmus proti uniku
ropnych latek z dopravnich prostfedkd a stavebnich mechanizma.
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Vysledkem procesu posouzeni vlivid na zivotni prostfedi mize byt dale fada
zdUivodnénych opatfeni, zaméfenych na ochranu jednotlivych slozek Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi. Tato opatfeni se stanou soucasti podminek
navazujicich spravnich fizeni a budou pfi pfipravé, vystavbé i provozu zameéru
respektovana.

V ramci uvedenych opatfeni nejsou vyjmenovana opatfeni vyplyvajici z platné
legislativy (zakonné povinnosti oznamovatele). NavrZzena opatieni jsou rozdélena do
nékolika ¢asti, podrobnéji v kapitole IV tohoto posudku.

Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich pfedpokladli a dikazl

pro zjist€ni a hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na zivotni prostredi

Pfi hodnoceni zaméru zdvojeni vedeni V417/817 byly vyuzity standardni
mezinarodné ustalené a uznavané metody za uziti obecné dostupnych vstupnich
informaci a informaci pfedanych investorem akce. Informace o zajmovém uzemi byly
ziskany z vefejné dostupnych informaci (mapové podklady, literatura, weboveé
zdroje), z konzultaci s pfFislusnymi odborniky (zhotovitelé odbornych studii),
konzultaci s pracovniky statni spravy a samospravy. Technické informace o zaméru
vychazeji z podkladid Oznamovatele.

Charakter posuzovaného zaméru nevyzaduje pro identifikaci a kategorizace
moznych rizik sdéleni dalSich podstatnych informaci o pfedpokladaném zameéru.
Jako pfilohy Dokumentace EIA jsou pfilozeny veskeré dil¢i studie, o jejichz
hodnoceni a zavéry se dokumentace opira. Pfilohy byly zpracovany osobami
s pFislusnymi autorizacemi:

Hodnoceni vlivu zaméru na zajmy ochrany pfirody podle § 67 zakona ¢. 114/1192
Sb., Mgr. Stanislav Mudra, autorizovana osoba k provadéni biologického hodnoceni
ve smyslu § 67 podle § 45i zadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v
platném znéni. Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostfedi €. j.: OEKL/1985/05, €. j.
rozhodnuti o prodlouzeni autorizace 11074/ENV/10-526/630/10; 9776/ENV/15-
449/630/15 a MZP/2019/2/610/3000 ze dne 18. 5. 2020.

Posouzeni viivu zaméru na lokality soustavy Natura 2000 bylo provedeno ,navic*
mimo rezim zakona &. 114/1992 Sb., ale s naleZitostmi podle vyhlasky MZP &.
142/2018 Sb., nalezitostech posouzeni vlivu zaméru a koncepce na evropsky
vyznamné lokality a ptaCi oblasti a o naleZitostech hodnoceni vlivu zavazného
zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny. Expertni posouzeni bylo provedeno
autorizovanou osobou pro hodnoceni dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném
znéni (Mgr. Mgr. Stanislav Mudra, rozhodnuti €. j. 630/66/05, 11074/ENV/10-

526/630/10, 9776/ENV/15-449/630/15, MZP/2020/630/507, platnost do 8. 3. 2025.

Posouzeni viivu navrhované stavby a vyuZiti uzemi na krajinny raz ve smyslu znéni §

v

12 zadkona ¢. 114/1192 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
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pfedpist. Posouzeni zpracovali Mgr. Stanislav Mudra, Mgr. Michaela Vallova a Maté;
Mudra. Posouzeni nevyZaduje zvlastni autorizaci.

Hlukova studie byla zpracovana Zdravotnim ustavem se sidlem v Ostravé,
vypracoval Ing. Jifi Michalik, Ph.D. Soucasti Hlukové studie je Méfeni hlukového
pozadi v okoli vystavby nového dvoijitého vedeni v blizkosti vytipovaného ChVePS.

Vyhodnoceni hlukové expozice z tfi dvojitych vedeni 400 kV a jednoho vedeni 110
kV v lokalité Machova (vystavba i realizace) bylo posouzeno doplrikem Akustické
studie, ktera byla vypracovana firmou EMPLA AG s.r.o. Hradec Kralové (vypracoval
Ing. Tomas Bartek). Soucasti je Protokol o zkouSce ¢. F 67/2020 Méfeni hluku v
mimopracovnim prostredi.

Posouzeni vlivu_neionizujiciho zéfeni zpracovali Jan Svétlik, DiS., CEPS Invest,
07/2019 a Dr. Ing. Vladimir Skoumal, CEPS Invest, 06/2020. Vypoéty byly provedeny
pomoci aplikace v programu MS EXCEL, zaloZzené na vypoctech elektrickych a
magnetickych poli pomoci kapacitnich koeficientd a Maxwellovych rovnic. Pfesnost
vystupl této aplikace byla ovéfena srovnanim s vysledky méreni a rovnéz s vystupy
jinych respektovanych vypocetnich aplikaci.

Posouzeni vliva na vefejné zdravi zpracoval RNDr. B. Pokorny, CSc., autorizovana
osoba pro hodnoceni zdravotnich rizik hluku (SZU Praha, &. 007/04), (platné do 29.
11. 2021) a drzitel osvédCeni pro oblast posuzovani vlivi na vefejné zdravi (€.
6/2010, platné do 17. 6. 2025).

Rozsah predkladaného zaméru je dolozen v mapové pfiloze Dokumentace EIA.

VSechny pfilohy a zdrojové dokumentace byly vypracovany odborné
zpusobilymi osobami a na potrebné urovni.

Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkl nebo nedostatkll ve

znalostech), které se vyskytly p¥i zpracovani dokumentace, a hlavnich nejistot z nich
plynoucich

V souCasné fazi pfipravy zaméru nejsou doposud znamy nékteré detaily ryze
technického charakteru, které ovSem nemaji vyznamny vliv na zpracovani této
dokumentace a zasadné neovlivnily formulaci zavérd a doporuceni. Pfikladem je
absence podrobného inzenyrsko-geologického priizkumu, na jehoz zakladé bude u
kazdého stozarového mista zvolen zpUsob zakladani stozarové konstrukce.

Vypoctené zabory ZPF a PUPFL jsou odbornym odhadem provedenym na zakladé
znalosti technickych vykresu jednotlivych stoZarovych konstrukci a Sifky koridoru
vedeni. Trvalé omezeni PUPFL ve svém vyuzivani byly vztaZzeny na dotéené plochy
pozemk( vedenych v Katastru nemovitosti jako lesni plocha.
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V souCasné fazi pfipravy zaméru dale nejsou pfesné znamy pristupové trasy
k jednotlivym stoZzarovym konstrukcim. Pfistupové trasy se vytyCuji i na zakladé
dohody s dot&enymi vlastniky pozemku a vzhledem k pfedpokladané dobé realizace
zaméru (v letech 2029 - 2030), neni tato dohoda v sou¢asné dobé realna a ucelna.

Podklady pro zpracovani Dokumentace zaméru obsahuji dostatek informaci pro
specifikaci pfedpokladanych vlivl realizace zaméru na zivotni prostfedi a vefejné
zdravi ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Postup hodnoceni zdravotnich rizik pfedstavuje vzdy jista zjednoduSeni, ktera se
promitaji jak do vybéru sledovanych $kodlivin, do odhadu a modelovani jejich
expozice, tak i do snahy co nejvérohodnéji definovat jejich vztah davky a ucinku. Z
tohoto dlvodu je nutné chapat vysledné riziko jen jako nejpravdépodobnéjsi odhad
skute¢né situace.

Vztah davka-ucinek pro expozici EM polem se vyznacuje stejné jako pro napfiklad
toxicitu tim, Ze pro jejich ucinky existuje prah (odpovidajici pfirozené odolnosti
Clovéka), pod nimz se nepfiznivé plsobeni na zdravi jiz neprojevuje. Na tomto
principu jsou také stanoveny referenéni hodnoty, které mohou byt ponékud odlidné
od realné hodnoty platné pro danou osobu.

Hodnoty vztahu davky a ucinku pro hlukové expozice jsou pocitany s vyuzitim
statistickych funkci, které byly odvozeny na zakladé Setfeni velkého poctu
evropskych obyvatel. Jsou to tudiz primérné hodnoty vztahu expozice a jejiho
ucinku, které nemusi pfesné odpovidat reakcim expozici dotéenych obyvatel
hodnocenych lokalit.

K zajisténi ochrany vefejného zdravi pfed ucinky neionizujiciho zafeni plné postacuje
dodrzeni odstupové vzdalenosti daného nadzemniho vedeni zvn od mista mozného
pobytu osob. PoZzadovana dostateCna stranova vzdalenost nadzemniho vedeni zvn
je zajisténa jeho ochrannym pasmem (pro vedeni zvn podle zakona €. 458/2000 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpistl). K pfipadnému pobytu osob pfimo v prostoru
ochranného pasma lze konstatovat, Ze standardni stavby nadzemnich vedeni pro
prenos elektrické energie jsou feSeny tak, aby minimalni vySka fazovych vodicl
nadzemniho vedeni nad terénem splfiovala podminku pro dodrzeni NPH expozice
osob neionizujicim zarenim (podle NV ¢€.291/2015 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu)
v jakémkoli misté mozného pobytu ostatnich osob. V modelu se pocita stim, ze
posuzovana osoba ,stoji bosa na vlhké zemi“ aby byly podminky co nejméné
priznivé.

Model vypoCtu predpokladané zatéZze EM polem uvaZuje s nejvyS8Sim moznym
proudovym zatizenim pfenosové soustavy a nejnepfiznivéjSim nastavenim fazovych
vodi€l a s expozici hlavy jako vysoce citlivé Casti lidského organismu. Realna
expozice osob EMF tak bude vzdy nizsi, nez pocita model.
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Skute€na hlukova expozice je poplatna dosazené presnosti modelového vypoctu
hladin akustického tlaku A, jenz se pohybuje v mezich cca + 2 dB. Za téchto
podminek jsou pocitany pfislusné hlukové deskriptory. Vypocet ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb je provedeny
pocCitatovym programem HIluk+ jako matematicky model, ktery se od skutecnosti
muze ponékud liSit. Pro modelovani hlukové zatéze po realizaci posuzovaného
zameéru byl pouzit maximalni hlukovy projev pfenosové soustavy, jimz je soubéh
korony a srSeni mezi stozary. Tento stav mlze nastat pouze v pfipadé vyrazné
nepriznivych meteorologickych podminek. Jejich Cetnost a délku trvani nezname a
proto je pouziti téchto modelovych hodnot hlukové expozice pravdépodobné zatizeno
zna¢nym nadhodnocenim tohoto rizika.

Lze konstatovat, Ze v pribéhu zpracovani dokumentace EIA se nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které by znemoznovaly jednoznacnou
specifikaci moznych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejného zdravi.

Posouzeni zpracovatele posudku

Cast D - Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaméru na verejné zdravi
a Zivotni prostredi — obsahuje vsechny kapitoly potrebné v této ¢asti oznameni.
Zavéry jsou srozumitelné a prehledné.

Dle vyse uvedenych rozboriu jednotlivych vlivi Ize konstatovat, Zze zamér
zdvojeni vedeni nebude mit vyrazny dopad na tvorbu odpadt, vody a ovzdusi,
verejné zdravi, lokality soustavy Natura 2000, faunu, fléru, klima a ekosystémy,
coZz je dokladovano v textu Dokumentace EIA vé. priloh. Veskeré v
Dokumentaci zmirnované negativni vlivy Ize minimalizovat nebo zcela
eliminovat na zakladé realizace vsech ve studiich prezentovanych doporuceni
a vyuzitim nejlepsich dostupnych technik (viz kapitola D.IV.).

Stavba je navriena s ohledem na nutnost splnéni zakonnych kritérii
slozkovych zakonu a dalSich predpisu, a je proto hodnocena jako
akceptovatelna. Rozsah negativnich vlivi na slozky Zivotniho prostredi a na
verejné zdravi je maly az zanedbatelny. Pfinosy zaméru jsou vétsi, nez vznikla
negativa.

Pri realizaci ani provozu posuzovaného zaméru nedojde k vyskytu Zadnych
nepriznivych vliva, presahujicich statni hranice. Zamér neni tfeba projednavat
v preshraniénim reZimu.
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POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér je predkladan v jedné aktivni varianté, ktera predstavuje zdvojeni stavajiciho
nadzemniho elektrického vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznaCenim V417/817
ve stavajicim koridoru s maximalnim zachovanim osy vedeni a stoZarovych mist, s
vyjimkou usekd mezi TR Otrokovice az lomovy bod R6 (stozar €. 23), mistni Upravy
trasy vedeni v lokalité Nevojice mezi lomovymi body R18a — R18b (stozary ¢. 126 -
128) a mistni upravy trasy vedeni v useku mezi st. €. 202 — TR Sokolnice, kde bude
dvojité vedeni umisténo v nové trase. Tyto dil€i useky upravy trasy vedeni vzesly z
divodu kolize s prvky technické infrastruktury nebo stavbami ur€enymi k trvalému
bydleni &i rodinné rekreaci. Vyvolana zména trasy vedeni oproti stavajicimu koridoru
vedeni je tak v nezbytné nutném rozsahu a je navrZzena s ohledem na minimalizaci
dotéeni chranénych uzemi, cennych pfirodnich a polopfirodnich biotopu, dotéeni
pozemkl uréenych k pInéni funkci lesa atd. Uvedené zmény neovlivni stanovistni
pomeéry Uzemi ani pfipadné vyskyty druh( rostlin a Zivo€ichd v porovnani se stavem
stavajicim.

Nulova varianta, tedy nerealizace zaméru vystavby dvojitého vedeni, neni uvazovana
z duvodu potfebnosti zaméru s ohledem na zajiSténi dostate¢né prenosové
schopnosti a spolehlivosti pfenosové soustavy na tzemi CR.

Varianta provedeni dvojitého vedeni zvn v podobé podzemniho kabelového vedeni
byla odmitnuta na zakladé zavaznych zasahl do jednotlivych sloZzek Zivotniho
prostiedi (bliZe viz kapitola B.1.5.).

Posouzeni zpracovatele posudku

Cast E - Porovnani variant feSeni zaméru - V ramci predloZzené dokumentace EIA je
hodnocena tzv. nulova varianta (zachovani stavajiciho stavu) s navrhovanou aktivni
variantou cilového stavu navrZzenou oznamovatelem a s variantou podzemni
kabelové trasy. Realizaci zaméru bude dosaZzeno souladu s poZadavky na nové
kapacitni udaje v souladu s platnou legislativou. Pokud by nedoslo k realizaci
zameéru, provozovatel nebude schopen zabezpedit potfebnou pfenosovou kapacitu a
bezpeény provoz pfenosové sité, a znamenalo by to prakticky stav na hranici black-
outu s nadnarodnimi dopady na celou pfenosovou soustavu. Realizace varianty
kabelové trasy je nepfijatelna nejen z ekonomickych, ale i technickych divodu a
proto, Ze negativni vlivy kabelové trasy s potfebnymi parametry jsou vyslovené
negativni i z pohledu Zzivotniho prostfedi, zejména na vodu, pudu, stanovisté a
chranéna uzemi.

PfedloZzena dokumentace obsahuje dale pozZadované kapitoly F. Zavér, G.
VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. Prfilohy ve
standardnim rozsahu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Predlozena Dokumentace splnuje formalni pozadavky na tento dokument, jak
jsou stanoveny v Priloze €. 4 zakona 100/2001 Sb. ve znéni platném k dobé
podani Dokumentace k hodnoceni. Dokumentaci Ize povazovat za uplnou a
dostacujici i z hlediska faktického obsahu, a to bez ohledu na skuteéné drobné
nedostatky, které jsou uvedeny v predchozich ¢astech a které nemohou
ovlivnit vysledné hodnoceni. Lze konstatovat, ze zamér zdvojeni vedeni
nebude mit vyrazny dopad na tvorbu odpadt, vody a ovzdusi, verejné zdravi,
lokality soustavy Natura 2000, faunu, fléru, klima a ekosystémy, coz je
dokladovano v textu Dokumentace EIA vé. priloh. Veskeré v Dokumentaci
zminované negativni vlivy Ize minimalizovat nebo zcela eliminovat na zakladé
realizace vSech ve studiich prezentovanych doporuc€eni a vyuzitim nejlepsich
dostupnych technik.

Stavba elektrovodu V417/817 Otrokovice - Sokolnice je navrzena s ohledem na
nutnost spinéni zakonnych kritérii slozkovych zakona a dalSich predpisu, a je
proto hodnocena jako akceptovatelna. Rozsah negativnich vlivii na slozky
zivotniho prostredi a verejné zdravi je maly az zanedbatelny. Pfinosy zaméru
jsou vyznamné vétsi, nez vznikla negativa.

Pfri realizaci ani provozu posuzovaného zaméru nedojde k vyskytu zadnych
nepriznivych vlivl, presahujicich statni hranice. Zamér neni treba projednavat
v preshraniénim rezimu.
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Samostatné jsou uvedeny tyto pfilohy:

2.2.1 Priloha ¢.1 Vyjadreni prislusného uradu uzemniho planovani k
zameéru z hlediska izemné planovaci dokumentace
K zaméru se vyjadfily nasledujici ufady uzemniho planovani:

. Méstsky ufad Otrokovice

. Magistrat mésta Zlina

. Méstsky urad HoleSov

. Méstsky urad Kroméfiz

. Méstsky urad Bucovice

. Méstsky ufad Slavkov u Brna
. M&stsky ufad Slapanice

. Méstsky uFad Zidlochovice

ONO OB WN -

Méstsky ufad Otrokovice ve vyjadfeni €.. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.4.2020
sdéluje, ze

Politika tizemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace ¢. 1, 2 a 3 - z(stava v platnosti
pfedchozi Vyjadreni pfislusného Ufadu izemniho planovani k zaméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni® z
hlediska Uzemné planovaci dokumentace (¢j. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).

Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje ve znéni Aktualizace ¢&. 2 - zUstava v platnosti pfedchozi
Vyjadfeni pfislusného Ufadu uzemniho planovani k zaméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni“ z hlediska
uzemné planovaci dokumentace (&j. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).

Uzemni plén Otrokovice - zGstava v platnosti predchozi Vyjadfeni pfislusného ufadu uzemniho
planovani k zaméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni“ z hlediska Uzemné planovaci dokumentace (¢j.

ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).

Uzemni plan Tlumadov Na rozdil pfedchoziho Vyjadfeni pfislusného ufadu Gzemniho planovani k
zdméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni® z hlediska Uzemné planovaci dokumentace (gj.
ORM/43672/2019/ALI ze dne 31.10.2019) neni upraveny zamér trasy veden pfes plochu smisenou
nezastavéného Uzemi (S*). Z tohoto duvodu se toto pfedchozi vyjadfeni meéni takto:

Na uzemi obce Tlumacov je zamér navrzen v zastavéném Uzemi, v nezastavéném Uzemi a
v zastavitelnych plochach, konkrétné v plochach zemédélskych (Z), krajinné zelené (K), pfirodnich
(P), lesnich (L), vodni plochy a toky (WT), silni¢ni dopravy (DS), drazni dopravy (DZ), vyroby a
skladovani (V), drobné vyroby a vyrobnich sluzeb (VD) a vefejnych prostranstvi (P*). Pro tento
konkrétni zamér neni v izemnim planu vymezena plocha, protoze dosud nebyla vymezena v
nadfazené izemné planovaci dokumentaci, v zasadach tzemniho rozvoje.

U ploch zemé&délskych (Z), krajinné zelené (K), pfirodnich (P), lesnich (L), silniéni dopravy (DS),
drazni dopravy (DZ), vyroby a skladovani (V) a drobné vyroby a vyrobnich sluzeb (VD) podminky
vyuziti plochy pfipoustéji souvisejici technickou infrastrukturu, pfi¢emzZ za souvisejici technickou
infrastrukturou se povazuje technicka infrastruktura, zajisStujici realizaci dané plochy. V uvedenych
plochach nebylo prokazano, ze zamér vedeni technické infrastruktury souvisi s vyuzitim ploch, proto
nelze zamé&r povazovat za pfipustné vyuziti. V plode vodni plochy a toky (WT) neni pfipustné jakékoliv
vedeni technické infrastruktury. V ploSe vefejnych prostranstvi (P*) je vedeni technické infrastruktury
mozné.
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Z vy$e uvedenych divodu se konstatuje, Ze zAmér neni v souladu s Uzemnim plinem Tlumadov.
Upozorfiujeme, Ze navrhované ochranné pasmo muze byt v kolizi s existujici zastavbou v zastavéném
uzemi.

zamér neni v souladu s platnou UPD.

Méstsky ufad Otrokovice v dalSim vyjadieni €.. ORM/25656/2020/ALl ze dne
14.7.2020 k zaméru V417/817 zdvojeni vedeni sdéluje, ze

Dil&i uprava trasy vedeni V417/817 v Useku mezi lomovymi body R3 - R6 na katastralnim uzemi
Tlumadov na Moravé nema vliv na skuteénosti uvedené v pfedchozim Vyjadfeni pfislusného ufadu
uzemniho plédnovani k zaméru ,V417/817 - zdvojeni vedeni z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace (¢j. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.04.2020), vyjadreni proto zlistava v platnosti.

Magistrat mésta Zlina ve vyjadfeni €.j. MMZL 138181/2019 ze dne 18.1.2019 sdéluje,
ze:

Zamér zdvojeni nadzemniho vedeni V417 pro vedeni 400 kV Otrokovice — Sokolnice a Prosenice -
Otrokovice je sice zanesen v Politice uzemniho rozvoje CR ve znéni Aktualizace &.1 jako koridor E19,
ale doposud neni uzemné vymezen v Zasadach uUzemniho rozvoje Zlinského kraje ve znéni
aktualizace €.2 a neni ani Uzemné stabilizovan v uzemnich planech obci TeCovice, Sazovice a
Machova, kde jsme pofizovatelem.

Z vySe uvedenych divodi se k zaméru nejsme, z hlediska uUzemné planovaci
dokumentace, schopni vyjadfit.

Méstsky ufad HoleSov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu, utvar
uzemniho planovani, sdéluje ve vyjadieni ¢.j. HOL-26328/2019/UPA/PK ze dne
3.10.2019, ze:

Zamér fesi prestavbu stavajiciho jednoduchého vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznacenim V417
v trase Otrokovice — Sokolnice, které na uzemi k.u. Kurovice nezasahuje.
Z hlediska Uzemniho planu je pfedloZzeny zamér mimo dotené Uzemi k.u. Kurovice.

V opakovaném sdéleni ¢.j. HOL-15034/2020/UPA/PK ze dne 9.6.2020 po predlozeni dalSich dokladu
k zaméru V417/817 Zdvojeni vedeni sdéluje, Ze zameér je pripustny. Pivodni nové vedeni bylo
navrzeno tak, Zze k.U. Kurovice nebylo timto zamérem ani ochrannym pasmem dot¢eno.

V revidované upravené verzi zamér zasahuje okrajové do plochy (K) ve které je hlavi vyuziti krajinna
zelen s pfipustnym vyuZitim pro umisténi souvisejici a nezbytné dopravni a technické infrastruktury.
Z hlediska uzemniho planu je zamér v této plose pfipustny.

Méstsky ufad Kroméfiz, stavebni ufad, oddéleni uzemniho planovani ve vyjadfeni
sp.zn. 02/081325/2019/Fr ze dne 29.10.2019 k zaméru V417/817 zdvojeni vedeni
sdéluje, Ze zuzemné planovaciho hlediska =zustava Vyjadieni pod zn.
02/086178/2018/Fr ze dne 28.1.2019 v platnosti.
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Méstsky ufad Bucovice, odbor uzemniho planovani, rozvoje a investic podava pod
&.j. MUB/OUP-53460/2019 trt ze dne 25.9.2019 nasledujici Vyjadieni k zaméru
V417/817 Zdvojeni vedeni:

zamér zdvojeni nadzemniho vedeni V417 je zanesen v Politice Uzemniho rozvoje CR ve znéni
Aktualizaci €. 1, 2 a 3 jako koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury pro dvojité vedeni 400 kV
Otrokovice - Sokolnice a Prosenice - Otrokovice a souvisejicich ploch pro rozSifeni el. stanic 400/110
kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice.

Dale byl zamér Zadatele posouzen dle pfipojené situace, textového popisu s platnymi ZUR JMK a
Uzemnimi plany obci zdmérem dotenych

Zamér zdvojeni zadna z téchto dokumentaci neobsahuje v navrhu. Koridor jednoduchého
nadzemniho vedeni o napétové hladiné 400 KV je platnymi Zasadami Uzemniho rozvoje
Jihomoravského kraje vydanymi 05.10.2016 a Uzemnimi plany evidovan jako stavajici limit
technické infrastruktury.

Zména trasy vedeni se dotyka katastralniho uzemi Nevojice, pfiemz jde o zménu feSici
stfet OP vedeni s plochou zastavéného uUzemi. Mimo vySe uvedené navrZzeny koridor
respektuje OP stavajiciho nadzemniho vedeni.

Pfi posuzovani zaméru a jeho souladu s Uzemnim planem ufad uzemniho planovani, k
posouzeni zaméru ve smyslu ustanoveni § 54 odst. 5 zakona 183/2006 Sb. v plathém znéni,
konstatuje, Ze zamér je v souladu s Politikou izemniho rozvoje CR ve znéni Aktualizaci
¢.1,2a3.

Méstsky ufad Slavkov u Brna, odbor stavebniho ufadu, uzemniho planovani a
zivotniho prostfedi sdéluje ve vyjadreni €.j. SU/76557-19/527-2019/Rol ze dne
25.9.2019 nasleduijici:

Nové skuteCnosti v pfedmétném projektu fesi vedeni nové trasy v iseku mezi TR Otrokovice
po lomovy bod R6 a nova trasa bude téZ mezi lomovymi body R18a a R18b.

Zamér zdvojeni vedeni prochazi katastralnimi uzemimi ORP Slavkov u Brna — Her$pice,
Nizkovice, Kobefice u Brna, MileSovice, Otnice, Lovci¢ky, BoSovice. Zlomovymi body pro
ORP Slavkov u Brna jsou bodyR21-R26. Pro ORP Slavkov u Brna se tak nic neméni a
vyjadfeni zUstava stejné, tzn.v izemnich planech téchto obci je zamér zdvojeni vedeni
zanesen a vizualné odpovida trasam zaslanych podkladu.

Méstsky Ufad Slapanice, odbor vystavby, oddéleni Gzemniho planovani a pamatkové
péde podava pod &.j. OV-CJ/28930-19/KUD ze dne 23.10.2019 pro zamér V417/817
— zdvojeni vedeni nasleduijici Vyjadreni:

Trasa zaméru prochazi pres k. U. Ujezd u Brna, Telnice a Sokolnice. Stavebnikem zaméru je CEPS,
a.s, se sidlem Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10 ( ICO 246 70 111). Z&mér je lokalizovan i na
katastralnim Gzemi Obce Sokolnice, Obce Telnice u Brna a Mésta Ujezd u Brna.

Posuzovany zamér je zanesen v Politice Gzemnfho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1
(schvalena usnesenim vlady & 276 dne 15. 4. 2015) jako koridor E19, tj. plochy technické
infrastruktury pro dvojité vedeni 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice — Otrokovice a
souvisejicich ploch pro rozsifeni el. stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. Zamér neni
zanesen v Zasad4ch Gzemnfho rozvoje Jihomoravského kraje (nabyti Gcinnosti dne 03. 11. 2016) z
dhvodu provéfovani ucelnosti a realnosti rozvojového zaméru ministerstvy a jinymi Ustfednimi
spravnimi ufady.
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Na Gzemi k. u. Ujezd u Brna bude stavajici trasa jednoduchého vedeni 400 kV s oznadenim V417
vyuzita pro dvojité vedeni 400 kV s oznadenim V417/817. Podle platného Uzemntho planu Ujezd u
Brna (uplné znéni po vydani zmény ¢. 1A), uéinného ode dne 21. 03. 2019, je zamér navrzeny v
nezastavéném Uzemi, ve stabilizované ploSe zemé&délské (Z), v navrhované plode krajinné zelené -
lokalni biokoridor LBK 4 (K 63), v navrhované ploSse vodni a vodohospodaiské (W 77) a
stabilizovanych plochach silni¢ni dopravy (DS). Zamér zdvojeni vedeni 400 kV neni vymezen v
textové ani v grafické &asti platného UP Ujezd u Brna. Pro v8echny dotéené vyse uvedené typy ploch
pripousti Uzemni plan Mésta Ujezd u Brna vyuziti pro souvisejici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Na Uzemi k. U. Sokolnice prochazi trasa zaméru z vétsi ¢asti v trase stavajiciho jednoduchého vedeni
400 kV a z ¢asti v nové trase vedeni a to z dlvodu planované rekonstrukce a rozsifeni TR Sokolnice
v&. pfelsténi souvisejicich vedeni. Trasa zaméru prochazi podle platného Uzemnfho planu Sokolnice
(UpIné znéni po zméneé €. 1), ucinného ode dne 27. 06. 2019, nezastavénym Uzemim, ve stabilizované
ploSe zemédélské - orna puda (NZ), stabilizované ploSe silni¢ni dopravy (Ds). Zamér zdvojeni vedeni
400 kV neni vymezen v textové ani v grafické &asti platného UP Sokolnice. Pro oba dot&ené vyse
uvedené typy ploch nevyluéuje Uzemni plan Obce Sokolnice vyuziti pro souvisejici dopravni a
technickou infrastrukturu.

Na uzemi k. U. Telnice je trasa zaméru vedena Castecné v trase stavajiciho jednoduchého vedeni 400
kV a z ¢asti v nové trase vedeni a to z dlivodu planované rekonstrukce a rozsifeni TR Sokolnice vé.
pFeusténi souvisejicich vedeni.

Trasa zaméru prochazi podle platného Uzemnfho planu Telnice (zména UP &. 2), uginného ode dne
01. 06. 2018, nezastavénym Uzemim, ve stabilizované ploSe zemédélské - ploSe orné pudy (ZO), v
navrhovaném umisténi interakénim prvku - stromoradi, kefové porosty, ve stabilizované ploSe silni¢ni
dopravy (DS), ve stabilizované plose pfirodni - LBC Pod draty (NP), ve stabilizované ploSe lesni (NL)
a v koridoru technické infrastruktury — energetika s oznacenim K-TEEO2 (Slavétice -) hranice kraje -
Sokolnice, nové vedeni pfevazné v soubéhu se stavajici linkou 400 kV. Zamér zdvojeni vedeni 400 kV
neni vymezen v textové ani v grafické &asti platného UP Telnice. Pro véechny dotéené vyse uvedené
typy ploch pfipousti Uzemni plan Obce Telnice vyuziti pro souvisejici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Na zakladé vySe uvedenych skutec¢nosti Ize konstatovat, ze zamér je z pohledu aktualné platné
Gzemné planovaci dokumentace v predkladané podobé na katastralnim Gzemi Mésta Ujezd u
Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice pfipustny.

Méstsky Ufad Slapanice, odbor vystavby, oddéleni Gzemniho planovani a pamatkové
péde podava pod &.j. OV-CJ/44722-20/KUD ze dne 24.6.2020 pro zamér V417/817 —
zdvojeni vedeni nasledujici Vyjadreni:

.... Organ uzemniho planovani k uvedenému zaméru vydal dne 23. 10. 2019 vyjadieni z hlediska
uzemné planovaci dokumentace dle § 8 a pfilohy 4 zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni pod &is.
jedn. OV-CJ/28930-19/KUD a spis. zn. OV/14566-2019/KUD.

Vzhledem k Upravé trasy v Useku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice v katastralnim uzemi
obce Telnice vydava organ aktualizované vyjadreni z hlediska tGzemné planovaci dokumentace
dle § 8 a prilohy €. 4 zdkona €. 100/2001 Sb., v plathém znéni. Z&mér zmény trasy zdvojeného
vedeni v Useku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice je z hlediska Uplného znéni Uzemniho planu
Telnice u Brna, uginného ode dne 19. 1. 2013, dale jen ,UP*, ve znéni platné zmény 1, 4&inné od 5. 9.
2014, platné zmény &. 2, u€inné od 1. 6. 2018, a platné zmény &. 3, u¢inné ode dne 7. 1. 2020, i
nadale umistén v nezastavéném Uzemi ve stabilizované ploSe zemédélské - orna ptida NZ.
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Organ Gzemniho planovani pfezkoumal soulad zaméru s tzemnimi plany Mésta Ujezd u Brna, Obce
Telnice u Brna a Obce Sokolnice. Posuzovany zamér podléha zakonu ¢. 100/2001 Sb. v platném
znéni, oddéleni UPPP vydava vyjadfeni pfislusného Gfadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace podle pfilohy 4 zakona &. 100/2001 Sb.

Na zakladé vyse uvedenych skuteénosti Ize konstatovat, ze zamér je z pohledu
aktualné platné uzemné planovaci dokumentace v predkladané podobé na
katastralnim Uzemi Mésta Ujezd u Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice
pripustny.

Méstsky Gfad Zidlochovice vydal pod &.j. OZPSU/18594/2019-2 dne 24.10.2019
nasledujici Sdéleni:

ve véci nazvané:

~Zadost o vyjadreni pfislusného Gfadu Gzemniho planovani k zaméru ,,V417/817 — zdvojeni
vedeni“ z hlediska Uzemné planovaci dokumentace (ke skute€nostem jinym a novym vzhledem
k oznameni) dle § 8 a pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb., v plathém znéni* na pozemcich v k. .
Zatéany.

K predmétnému zaméru bylo vydano vyjadieni Me&U Zidlochovice vedené pod & |.
0ZPSU/22637/2018- 2. Do 24.10.2019 nebyla zménéna uzemné planovaci dokumentace obce
ZatGany, nebyla vydana zadna uzemni studie ani regulaéni plan tykajici se pozemk( zaméru.
Podminky vyuZiti nebyly zménény ani Zadnou jinou nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci, i
Politikou Uzemniho rozvoje. Z tohoto diivodu je vyjadieni, vedené u M&U Zidlochovice pod &. j.
0ZPSU/22637/2018-2 k 24.10.2019 stale aktualni.

DalSi vyjadfeni z hlediska uzemné planovaci dokumentace nejsou k dispozici
Stanovisko zpracovatele posudku:

PredloZena vyjadfeni nezahrnuji celé uzemi zaméru. Zamér neni v souladu
s uzemné planovaci dokumentaci vSech dotéenych obci / uzemi. Zamér je
zanesen v ZUR Jihomoravského kraje, ale neni zanesen v Zasadach uzemniho
rozvoje Zlinského kraje. Néktera stanoviska se odvolavaji na predchozi sdéleni,
ktera zde nejsou k dispozici. V souéasné dobé je platna pouze Politika
uzemniho rozvoje CR, od které se odviji ZUR krajti a jejich uzemni energetické
koncepce. Nasledné se pak zaméry promitaji do zmén a aktualizaci uzemnich
planu obci.

V soucasné dobé je modernizace V403, V417 a V418 a komplexni rekonstrukce
OTR Otrokovice v plinu spoleéné s napojenim na Slovensko v Uzemni
energetické koncepci Zlinského kraje jiz zr.2013 na str.127. ZUR ZK je
v soucasné dobé v navrhu pred schvalenim.

Planuje se ukonceni provozu linky Sokolnice — Senica 220 kV s tim, Ze ma byt
vyuZzito nové propojeni 400 kV na Povazskou Bystricu.

Je tedy nezbytné treba doresit uzemné planovaci dokumentaci.
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2.2.2 Priloha ¢. 2 - Stanovisko organu ochrany prirody
pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., ve znéni zakona C.
218/2004 Sb.

Stanovisko vydal Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OZP pod &.j. JMK 98132/2020
OZP/Zez dne 13.7.2020 stim, ze zamér ,V417 — zdvojeni vedeni Otrokovice -
Sokolnice” (dale jen ,zamér®), jehoz realizace je uvazovana na uzemi katastri obci
KozuSice, Malinky, Brankovice, Nesovice, LetoSov, Nevojice, Vicemilice, Kloboucky,
Moufinov, Rasovice u Bucovic, Her$pice, Nizkovice, Kobefice u Brna, MileSovice,
Otnice, Lové&icky, Bosovice, Ujezd u Brna, Zatéany, Telnice u Brna, Sokolnice.
Pfedmétem zaméru je prestavba stavajiciho jednoduchého nadzemniho vedeni na
dvojité mezi rozvodnami Otrokovice - Sokolnice. Krajsky ufad Jihomoravského kraje
vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhoz zakona v tom smyslu, ze hodnoceny zamér
nemiuzemitvyznamnyvliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Soucasti zaméru je demontaz stavajicich stozarovych mist jednoduchého vedeni. V misté stavajicich
mist budou umistény stoZarové konstrukce pro dvojité vedeni. Zdvojenim vedeni nedojde k rozsifeni
koridoru, jeho trasa bude respektovat osu stavajiciho vedeni s vyjimkou Useku, které jsou vyznaceny
v projektové dokumentaci. Pfi prizkumu pfedloZzené dokumentace bylo zjisténo, Ze hodnoceny zamér
protind evropsky vyznamnou lokalitu CZ0623358 Horni Moufinovsky rybnik a CZ0622168 MusSenici.
Vzhledem k tomu, Ze budou vyménény stozary, které se nachazi mimo tato izemi, a nebude rozSifovan
koridor elektrického vedeni, dospél organ ochrany pfirody k zavéru, Ze zamér nema svou vécnou
povahou potencial zpusobit pfimé, nepfimé ¢i sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku stanovist a
prfedméty ochrany. Proto vyslovil zavér tak, jak je uvedeno vyse.

Soucasné organ ochrany pfirody upozorfiuje na skute¢nost, Ze vymeéna stozarl bude probihat
v ochranném pasmu zvlasté chrdnéného Uzemi pfirodni rezervace MuSenice, pfirodni pamatky Jalovy
dvir, pfirodni pamatky Baracka a pfirodni rezervace Podsedky. K ¢innostem v ochranném pasmu
zvlasté chranéného Uzemi je dle § 37 odst. 2 ZOPK nezbytny souhlas organu ochrany pfirody. Z
tohoto duvodu je nutné podat samostatnou zadost o souhlas organu ochrany pfirody, kterym je
Krajsky ufad Jihomoravského kraje, spolu s detailnim popisem zaméru vcetné popisu sledu Cinnosti
provadénych v dotéenych uzemich.

Stanovisko vydal dale Krajsky ufad Zlinského kraje, OZPZ pod &.j. KUZL 87015/2018
dne 8.1.2018 s tim, Zze zamér nemuze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost Zadné EVL nebo PO.

Pfedmétem zaméru je pfestavba stavajiciho jednoduchého nadzemniho vedeni o napétové hladiné
400 kV s oznacenim V417 na dvojité nadzemni vedeni o napétové hladiné 400 kV s oznacenim
V417/817 mezi rozvodnami Otrokovice — Sokolnice s cilem posilit pfenosovou schopnost a
spolehlivost energetické soustavy CR.

Trasa dvojitého vedeni V417/817 prochazi nasledujicimi katastralnimi tzemimi: Otrokovice, Tecovice,
Sazovice, Machova, Tlumacov na Moravé, Kurovice, Hulin, Kvasice, StfiZzovice u Kvasic, Karolin u
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Sulimova, Bafice, Vrbka u Sulimova, Vrbka, Lubna u Kroméfize, Lhotka u Kroméfize, Zlamanka,
Sobésuky, Milovice, Cvréovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Rostin, Cetechovice, Chvalnov, Lisky a
Strilky.

Trasa vedeni na Uzemi Zlinského kraje neprotina evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast
(Uzemi soustavy Natura 2000). Dany zamér se na uzemi Zlinského kraje nachazi v blizkosti téchto
evropsky vyznamnych lokalit (EVL):

CZ0724091 Chfiby

CZ20624069 Strabidov — Oulehla

EVL Stfizovice CZ0723426

EVL CZ0723409 Kurovice — lom

Organ ochrany pfirody pfi vydavani stanoviska pfihlédl k povaze, celkovému rozsahu a umisténi
zadmeéru, a ke skuteCnosti, Ze zamér nezasahuje do 2adné evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti (Uzemi Natura 2000). Sou€asné zdvojené vedeni povede ve stavajici trase, mimo useku mezi
TR Otrokovice a lomovym bodem R6.

Dale bylo vydano dne 22.6.2020 pod &.j. KUZL 40590/2020 sdéleni, Ze vySe uvedené stanovisko
z 8.1.2020 zlstava i nadale platné. V ramci zmény dokumentace neni navrhovan zamér takového
charakteru a rozsahu, ktery by mohl izemi soustavy Natura 2000 vyznamné ovlivnit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Je dolozeno, ze zamér nebude mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost Zadné EVL nebo PO a je tedy v souladu s pozadavky
na ochranu téchto oblasti.
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2.2.3 Priloha ¢.3 Zavér zjistovaciho rizeni

Zavér zjistovaciho Fizeni vyl vydan MZP CR v Brné pod &.j. MZP/2020/560/1 dne
2.1.2020. V zavérech je uvedeno, Zze Dokumentace musi splhovat nasledujici
podminky:

1. Bude vyhodnocen vliv neionizujiciho zafeni z provozu posuzovaného zaméru,
v€etné kumulativniho vlivu obdobnych soubézné provozovanych staveb a zafizeni v
trase zaméru, na fyzické osoby v komunalnim prostfedi exponované v uzemi
dotéeném zamérem, véetné vyhodnoceni podminek pro plnéni pozadavkd na
ochranu zdravi lidi, vyplyvajicich z nafizeni vlady ¢. 291/2015 Sb., o
ochrané zdravi pred neionizujicim zaFenim, ve znéni pozdé&jsich predpisi
(dale jen ,narizeni vlady ¢. 291/2015 Sb.").

Podminka splnéna, vliv vyhodnocen.

2. Soucasti hodnoceni vlivu neionizujiciho zareni z provozu zaméru na
zdravi lidi bude prehled vysledkd vypocétd oc&ekdvanych hladin
neionizujiciho zafeni v Gzemi sidelnich Gtvarl, kde mdZe dochazet k
expozici obyvatelstva (fyzickych osob v komundlnim prostredi) a
porovnani vypoctenych hodnot s hygienickymi limity (nejvysSSimi
pripustnymi hodnotami) stanovenymi nafizenim vlady ¢. 291/2015 Sb. a
souvisejicimi predpisy. Do mapovych podkladd bude zakreslena linie
ochranného pasma zdvojeného vedeni V417/817 a hranice dosahu limitni
urovné neionizujiciho zareni pro fyzické osoby v komunalnim prostredi,
kde lze ocekavat splnéni nejvysSich pripustnych hodnot stanovenych
narizenim vlady ¢. 291/2015 Sb.

Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Provedeno 7 variant vypoétu, pouze
jedina mohla zahrnout vliv na osoby v komunalnim prostredi, protoze neni
dotéeno vice nemovitosti. Vyhodnoceny jsou rizné varianty usporadani vedeni
a krizeni.

3. Soucasti dokumentace bude podrobna hlukova studie, vyhodnocuijici vlivy v8ech
zdroji hluku ze stavebni €innosti a provozu zaméru na vefejné zdravi v lokalitach,
kde je trasa posuzovaného zaméru v kontaktu se stavajicimi sidelnimi utvary a v
lokalitach s plochami navrZzenymi podle uzemné planovacich dokumentaci obci k
rozSifeni obytné zastavby. V hlukové studii budou stanoveny podminky, za kterych
bude dan realny prfedpoklad nepfekroCeni hygienickych limitd hluku v dot&enych
chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech v
denni a no¢ni dobé, vyplyvajicich z § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisti a stanovenych nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Hlukovou studii na cely zamér zpracoval

ZU Ostrava a rozsitreni pro oblast obce Machova zpracovala spoleénost EMPLA
AG Hradec Kralové.

4, Soucldsti vyhodnoceni vlivQ zdméru v obdobi vystavby a provozu na
vefejné zdravi, zpracované drzitelem osvédéeni odborné zplsobilosti pro
oblast posuzovani vlivl na vefejné zdravi dle § 19 odst. 1 zakona a
vyhlasky €. 353/2004 Sb., bude mj. vyhodnoceni dotceni obyvatelstva z
hlediska vlivu hluku plsobeného zdmérem a Uc&inky elektromagnetického
pole.

Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Hodnoceni bylo zpracovano
autorizovanou osobou RNDr. Bohumil Pokorny, CSc.

5. Budou vyhodnoceny mozné vlivy na Uzemi Prirodni pamatky Vcelin v
k.U. Cvréovice u Zdounek, zejména v obdobi realizace zaméru, a navrzena
opatFeni k eliminaci pfipadnych negativnich vlivd.

Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Hodnoceni bylo zpracovano
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra.

6. Budou vyhodnoceny mozné vlivy na regionalni biokoridory RBK 1581 v
k.U. Tlumacov na Moravé a RBK 1586 v k.U. Machova.

Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Hodnoceni bylo zpracovano
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra.

7. Dokumentace bude podrobné&ji zamétena na vyhodnoceni vlivli zdaméru
na krajinny raz, a to i z hlediska kumulace vlivi s daldimi zadméry.
Podminka splnéna, vliv vyhodnocen. Hodnoceni bylo zpracovano
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra, Mgr. Michaela Vallova, Matéj
Mudra.

8. V dokumentaci bude vyhodnocena faze realizace zdméru s ddrazem na
dopravni Fedeni z dlvodu zachovani komfortu obyvatel, ktery by mohl byt
ohrozen zvysenim dopravy tézké techniky. Budou navrzena opatreni k
eliminaci negativnich vlivQ.

Podminka nesplnéna, vliv nemohl byt vyhodnocen, protoze projektové reseni
dosud neni zpracovano v dostatecné podrobném stavu. Bude dopracovano
v dalsSim stupni PD.

9. Budou zohlednény resp. vyporadany vsSechny ostatni relevantni
pfipominky a doporuceni obsazené ve vyjadrenich uplatnénych k
oznameni zameéru.

Podminka splnéna, pfipominky zodpovézeny a vyhodnoceny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Reseni pripominek povazuji za vypofddané. Dopravni Feseni je mozné
posunout do dalsiho stupné PD, protoze jednak v soucasnosti nejsou znamy
detaily zaméreni jednotlivych stozart, jednak je zvykem, Ze dodavatelé najizdéji
na stavbu mimo obec, pokud je to mozZné a dale se pohybuji po polnich a
lesnich cestach a v zavéru v samotném ochranném pasmu. Detaily se vzdy reSi
podle aktualni situace s viastniky pozemku az v dobé tésné pred realizaci
stavby, za 8-10 let se muze situace vyznamné zménit.

2.2.4 Priloha ¢.4 Hlukova studie,

Zpracovatel: Zdravotni ustav Ostrava, Partyzanské namésti 2633/7, 702 00
Moravska Ostrava, IC 71009396

Zpracovatelé Ing. Jifi Michalik, PhD., Mgr. Ondfej Volf, Ing. Tomas$ Kozel, Cerven
2020.

Studie ma celkem 25 stran, 33 map a 41 protokoll z méFeni a obsahuje vSechny
potfebné nalezZitosti v€etné grafického provedeni. Obsah je uveden v odborné casti
Posudku. Vytipovano a hodnoceno je celkem 10 lokalit pro obdobi vystavby i provozu
a rlzné varianty prostorového uspofadani. Vystupy jsou uvedeny v tabulkové i
grafické podobé.

Z vysledku vyplyva, Zze provozem zameéru ,V417/817 — zdvojeni vedeni (01C.0249)" v
ChVePS a ani v plochach pro obytnou zastavbu nebude dochazet k prekraCovani
platnych hygienickych limita.

V pfipadé procesu vystavby zaméru bude v ChVePS dodrZen platny hygienicky limit,
avsak ve vztahu k plocham navrzenych podle uzemné planovacich dokumentaci obci
k roz$ifeni obytné zastavby (UP), bude zapotiebi omezit v lokalité &. 7 — Nevojice
(pFedevsSim v misté vypoctového bodu VB7-B2-1 — viz obrazek €. 4) demoli¢ni prace
pouze na 7 hodin denné.

Ke studii nejsou z pohledu posudkare Zadné pfipominky.

2.2.5 Hlukova studie EMPLA AG spol. s.r.o.
Akusticka studie ¢&. 202007-06 je zpracovana autorizovanou osobou Ing. Toma$
Bartek v Cervenci 2020. Studie ma 26 stran + grafické pfilohy. Pfedmétem hlukové
studie je zhodnoceni vlivu stavajici hlukové situace v lokalité Machova a zhodnoceni
vlivu projektovaného zaméru jak z hlediska jejiho provozu, tak z hlediska vlivu jeho
vystavby na hlukovou situaci v jeho okoli. Hodnoceni je provedeno ve vztahu k
nejbliz§i hlukové chranéné zastavbé. tj. k nejbliz§Sim obytnym objektim, a to ve
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smyslu Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pro vypocty hluku byl pouzit vypoc&tovy program HLUK+, verze 13.01 Profi 13_uzemi,
ktery umoznuje vypoc€et hluku ve venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i
prumyslovymi zdroji hluku v uzemi. Vysledky jsou v tabulkové a grafické podobé, a
jsou uvedeny a diskutovany v textu hodnoceni.

NavrZzena jsou preventivni protihlukova opatfeni ke sniZeni hlukovych emisi z
vystavby.

PFi provadéni vSech typu praci béhem vystavby je nutno dbat na duslednou kontrolu
technického stavu stroj(, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach.

Béhem provadéni vSech praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hlu¢nych
mechanismu, sled nasazeni, popf. jejich méné Casté vyuziti. V dobé od 21 — 7 hod.
nebudou stavebni prace provadény. Stavebni prace na lokalité by mély byt omezeny
na 7 hodin denné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Celkové hodnoty hluku ze stavebnich praci souvisejicich s realizaci
projektovaného zaméru nebudou prekracovat ve venkovnim prostoru okolnich
hlukové chranénych staveb hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustickeho
tlaku A ze stavebni ¢innosti (LAeq,14h = 65,0 dB). Samostatné méreni hluku
z vedeni 100 kV nelze provést, splyva s hlukovym pozadim. Hlukové zatéze
z provozu dopravy a zprovozu vedeni v ruznych variantach neprekroci
stanovené denni ani nocni limity dle NV 272/2011 Sb.

Zamér Ize z hlediska pusobeni hluku za predpokladanych podminek a splnéni
navrzenych opatreni oznadit za prijatelny a vyhovujici existujici legislativé.

2.2.6 Priloha ¢.5 Posouzeni vlivu neionizujiciho zareni
Posouzeni vlivil elektromagnetického pole 50 Hz, zpracovatel Jan Svétlik, DiS Ceps
Invest 30.7.2019. Predlozeno celkem 7 variant riznych prostorovych usporadani.

Provedeno je posouzeni vlivu tohoto zaméru z hlediska hygienickych pozadavku
Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb., podle platného Metodického navodu MZ z 11. 7.
2017. Posuzuje se vliv elektromagnetického pole na blizké okoli vodi¢a, tedy na
oblast mozného vyskytu fyzickych osob (nezaméstnancu). Posudek vychazi ze
zméfenych a vypoctenych hodnot:

- elektrického a magnetické pole kolem vedeni

- elektrického a magnetické pole pod zausténym vedenim
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Parametry vedeni:

Jmenovité napéti: 400 kV.

Max. proudové zatizeni: 2500 A.

Vodice: ocelohlinikova lana AIFE pramér 30,6 mm ve trojsvazku.
|zolace: izolatorové zavésy.

Zemnici lana: ocelohlinikova lana AlFe pramér 19,7 mm.

Jako referencni hodnoty intenzity elektrického pole E a magnetické indukce B vzdy
pro jednu z nich (druha je nulova), jsou uvazovany nasledujici hodnoty.

Pro zaméstnance:

intenzita elektrického pole 50 Hz E: 10 kV/m
magneticka indukce 50 Hz B: 1000 puT.

Pro fyzické osoby v komunalnim prostredi:
intenzita elektrického pole 50 Hz E: 2 kV/m
magneticka indukce 50 Hz B: 200 uT.

Na zakladé provedenych méreni a vypoctl intenzity elektrického pole E, magnetické
indukce B a modifikované intenzity elektrického pole Emod, Ize konstatovat, Ze
velikost Emod zplUsobena provozem vedeni v rliznych variantach uspofradani pfi
neprekro€i nejvyssi pripustnou hodnotu pro ostatni osoby 0,2 V/m.

Sitka ochranného pasma 20 m od krajniho vodide, celkem 69,4 m a projektovana

v v

Norma PNE 33 3300 z listopadu 2016 definuje nejkratSi vzdalenosti vodi¢u od zemé
ve volné krajiné. Dle tabulky 5.9 je nejkratSi vzdalenost k zemi ve volné krajiné s
normalnim terénnim profilem a na volné pfistupnych mistech 8 m (pro vedeni
napétove hladiny 400 kV).

Norma se odkazuje na platné nafizeni vlady udavajici tzv. indukovanou proudovou
hustotu v mA/m? pro mista pFistupna vefejnosti a pro prostory nepfistupné vefejnosti.
Pro dodrzeni pozadovanych hodnot hygienickych limitd je potfeba vétsi vyska vodicu
nad terénem, nez postacuje podle této normy. Projektovana nejmensi vySka nad
zemi je 12,5 m. Sifka ochranného pasma je pro vedeni 400 kV 20 m od priimétu
krajniho vodi¢e na zem. Minimalni projektovana vyska spodnich fazovych vodi¢i nad
normalnim terénnim profilem hodnoty 12,5 m pro dvojité vedeni V439/440 tvaru
Dunaj vyhovuje hygienickému limitu modifikované intenzity elektrického pole Emod
stanovené dle NV €. 291/2015 Sb. a metodického navodu.
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Vypoctem dle NV €. 291/2015 Sb. je prokazano a na obr. 2 studie zobrazeno, Ze
nedojde k pfekroCeni nejvyssi pfipustné hodnoty modifikované intenzity elektrického
pole Emod. Bude zaru€eno, Ze osoby, které se nachazeji v blizkosti posuzovaného
energetického vedeni, jsou bezpecné chranény proti vSem znamym zdravi Skodlivym
ucinkm zdroje elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢. 291/2015
Sb. a platnymi technickymi normami CSN 33 2040 a PNE 33 3300.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vypocty byly provedeny schvalenou metodikou a s nastavenim nejhire
pripustnych podminek. Studie je provedena na velmi dobré teoretické urovni a
dobre doklada, Ze vlivy elektrického pole vodi¢t na stoZarech Dunaj s rezervou
neprekroCi stanovené limity. Zamér je tedy z tohoto hlediska bezpecny a
prijatelny.

2.2.7 Priloha ¢.6 Posouzeni vlivii zaméru na verejné zdravi

Zpracovatel RNDr. B. Pokorny, CSc. Zpracovatel je drzitelem osvédc€eni pro oblast
posuzovani vlivi na vefejné zdravi €.6/2010 platného do 17.6.2025 a pro hodnoceni
zdravotnich rizik hluku €. 007/04 platného do 29.11.2021 . Posudek ze srpna 2020
ma 46 stran. Obsahuje dvé hlavni Casti

Posouzeni vlivu hlukové expozice:

o Hlukova studie ,V417/817 — zdvojeni vedeni (01C.0249)", Zdravotni ustav Ostrava,
¢erven 2020;

o Protokoly o zkousce 56655/2019, 56581/2019 a 56621/2019, Zdravotni ustav
Ostrava, fijen 2019;

o Akusticka studie ,V418/818 — zdvojeni vedeni — Dodatek lokalita Machova“, EMPLA
AG spol. s r.o., Hradec Kralové, ¢ervenec 2020;

e Protokol o zkouSce €. F 67/2020, EMPLA AG spol. s.r.0., Hradec Kralové, kvéten
2020.

Posouzeni vlivu neionizujiciho zareni

Dvojité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817), CEPS Invest, a.s., éervenec 2019;

e Dvaojité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v soubéhu s dvojitym vedenim tvaru
Dunaj, CEPS Invest, a.s., éervenec 2019;

e Dvojité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v soubéhu se dvojitym vedenim 110
kV tvaru Soudek, CEPS Invest, a.s., ¢ervenec 2019;

e Dvaojité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v soubéhu s dvojitym vedenim tvaru
Dunaj, CEPS Invest, a.s., éervenec 2019;

e Dvaoijité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) a dvoijité vedeni 220 kV Donau v misté
kfizeni v lokalité¢ Ujezd u Brna, CEPS Invest, a.s., &ervenec 2019;

e Objekty v ochranném pasmu dvojitého vedeni 400 kV Dunaj (V417/817), CEPS
Invest, a.s., ¢ervenec 2019;

e Dvoijité vedeni 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v soubéhu s dvéma dvojitymi vedenimi
tvaru Dunaj, CEPS Invest, a.s., &erven 2020.
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Rizika neionizujiciho zafeni

Elektrické pole prostupuje lidské télo, vnéjSi magnetické pole bude indukovat v téle elektrickou
intenzitu. Pro posouzeni vlivu na zdravi je nové zavedena nejvyssi pfipustna hodnota — NPH, jiz je
modifikovand intenzita elektrického pole E.g, ktera komplexné postihuje vliv zdravotniho rizika
expozice elektrického i magnetického nizkofrekvencniho pole v pasmu od 0 Hz do 10 MHz.

K bezpeCnému omezeni expozic elektromagnetickymi poli jsou v Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb.

stanoveny i referenéni hodnoty pro intenzitu elektrického pole E"™" a magnetickou indukci B™".

Expozice slabsimi poli, nez jsou stanovené referenéni hodnoty pro vnéjsi elektricka a magneticka pole
v kontextu NV neznamena jesté Zzadné zdravotni riziko. Pokud jsou ale referenéni hodnoty
prekradovany, neznamena to ovem automaticky neakceptovatelné zdravotni riziko. Zalezi pak na
konkrétni expoziéni situaci a je nutno vyuziti druhého typu limitd, tzv. nejvyssich pfipustnych hodnot,
stanovenych pro indukované vnitini elektrické pole v téle.

Vysledky vypoctl pro 7 zvolenych variant jsou prevzaty i s komentafem do hlavni
zpravy. VSechny posuzované varianty vyhovuji hygienickému limitu pro nejvySe
pfipustnou hodnotu Enog s dostate¢nou reservou, vcCetné objektu neurCeného
k trvalému bydleni v NiZzkovicich.

V samostatném vedeni V417/817 a ve v8ech posuzovanych soubézich
doprovazejicich toto vedeni je vyZadovana neprekroCitelna hodnota nejvyssi
pfipustné modifikované intenzity elektrického pole Emod (pfi dodrzeni projektovanych
odstupt) ve vysi 0,2 V/m. Tato hodnota ve stanovenych Sifkach ochranného pasma
ve vSech profilech posuzované trasy vyhovuje pozadavkim NV &. 291/2015 Sb.

RovnéZz hodnoty magnetické indukce jsou ve vSech posuzovanych expozicnich
scénafich v€etné objektu v NiZzkovicich niZsi nez je limitni hodnota Bim 200 uT platna
pro komunalni prostredi.

V ¢asti 3.5.2 je velmi dobfe hodnocen vznik naruSovani psychické pohody, Casto
Sifené i v mediich.

Rizika hlukové expozice

Jsou uvedeny problémy, které muze lidskému zdravi pfinasSet nepfiméfena hlukova expozice a vztahy
pro posouzeni zdravotnich G¢ink( hluku a také informace o problému obtéZovani hlukem a o ruseni
spanku. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci®
stanovuje pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro denni dobu jako dobu osmi

ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq, T stanovuje pro celou denni (LAeq,16h) a celou no&ni
dobu (LAeq,8h). Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi je potom definovan chranény
vnitini a venkovni prostor staveb (ChVPS a ChVePS) pro néz jsou v NV 272/2011 Sbh. stanoveny
hygienické limity hluku vyjadfené ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,T pro délku dne
uvedenou vySe. Hygienicky limit v dikci vySe uvedeného NV se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A LAeq, T 50 [dB] s dalSimi korekcemi. Dulezité je také posuzovani odrazu.

V posudku jsou uvedeny doporu¢ené hodnoty WHO pro hluk z dopravy a nejsou stanoveny Zadné
limity napf. pro vétrné elektrarny. Je znamo, Ze Elovék potfebuje urcitou prahovou urovern hluku,
v absolutnim tichu nelze dlouho vydrzet stejné jako ve vysoké hladiné hluku.
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Hlukova studie ma celkem 46 stran. Pro hodnoceni vlivii bylo vybrano 11 lokalit
s dalSimi dil¢imi body — celkem 25 referenCnich bodud, pro které byly vypocteny
ekvivalentni hladiny hluku a bylo zméfeno pozadi v denni a no¢ni dobé&, aby bylo
mozno rozlisit rizné aktivity a hladinu hluku pozadi. Pokud je hluk pozadi v noci nizsi
nez hluk z vedeni, stava se tento hluk potom v noci dominantni, i kdyz jde o velmi
vzacny pfipad. Hluk z vedeni byl pocCitdn jako nejnepfiznivéjSi varianta (srSeni a
korona soucasné).

Hodnocen je hluk ze stavebni €innosti, ten by nemél predstavovat vyznamné riziko
pfi demolicich starého vedeni a stavebni €innosti, s vyjimkou lokality Machova, kde
bude soucCasné vedeni V417/817 s linkou V418/818. Zde sice hluk neprekroci
stanovené hodnoty expozice a zdravotni rizika jsou malo vyznamna, nicméné bude
vhodné o budouci €innosti v€as informovat bydlici osoby.

Vystupy ze vSech €innosti jsou provedeny v tabulkové i grafické verzi.

Zavérem studie konstatuje, Ze se jedna o standardni liniovou stavbu technické
infrastruktury pro pfenos elektrické energie, a Ze hlukova expozice pochazejici
pouze z blizkého vedeni zvn V417/817, véetné jeho soubéht s dalsSimi vedenimi
je nevyznamna a nemuze byt (podle sou¢asnych odbornych tvah) pfi¢inou
hlukového obtézovani celodennim hlukem, pripadné pri€inou ruseni spanku.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni bylo provedeno schvalenou metodikou a s nastavenim nejhure
ocekavanych podminek. Studie je provedena s potfebnym pocétem variant na
velmi dobré teoretické urovni a dobre doklada, Ze vlivy elektrického i
elektromagnetického pole s velkou rezervou neprekroci stanovené limity.

2.2.8 Priloha ¢.7 Hodnoceni vlivu zamysleného zasahu na chranéné zajmy
ochrany prirody a krajiny dle §67 ZOPK

Zpracovatel Mgr. Stanislav Mudra, autorizovana osoba pro hodnoceni dle § 67
zakona &. 114/1992 Sb., rozhodnuti MZP & OEKL/1985/05 ze dne 12.7.2005
prodlouzeno 18.5.2020 pod ¢. MZP/2019/2/610/3000. Spolupracovniky byli Mgr.
Michaela Vallova, Mgr. Michal Jufi¢ek. Tato pfiloha je zpracovana podle §67 zakona
114/1992 Sb. v platném znéni a sama o sobé obsahuje 96 stran a 112 stran pfiloh.
Zprava je vypracovana v srpnu 2020.

Jedna se o vypracovani hodnoceni ve smyslu § 67 odst. 1. zakona ¢. 114/1992 Sb.
v platném znéni. Soubézné s timto hodnocenim bylo zpracovano Posouzeni vlivu
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zameéru na evropsky vyznamné lokality a ptaCi oblasti dle § 45 h a i zakona ¢.
114/1992 Sb. v platném znéni.

Hodnoceni dle § 67 ZOPK spliiuje poZadavky vyhlasky MZP &. 142/2018 Sb.
Hodnoceni je zpracovano jako pfiloha Dokumentace EIA k danému zaméru.
Hodnoceni obsahuje zevrubnou charakteristiku biologické rozmanitosti uzemi
dotéeného zamérem zejména formou pfFirodovédeckych prizkumd uvedenych v
pfilohach.

Oproti stavu zpracovani Oznameni EIA byla provedena dil€i uprava trasy vedeni
mezi R3 - R6 a R26b - R28, ¢imz doslo k pfeCislovani projektovanych stozaru.

Cilem provedeného hodnoceni je posoudit dopady zaméru na zajmy chranéné
zakonem €. 114/1992 Sb. podle jeho Casti druhé, treti a paté, zejména na uzemni
systémy ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, obecné i zvlasté chranéné
rostliny a Zivoc€ichy, dfeviny rostouci mimo les, jeskyné&, paleontologické nalezy,
krajinny raz a prirodni parky, prechodné chranéné plochy, pamatné stromy a zvlasté
chranéna uzemi v celém jeho prubéhu. Stanovuje unosnost dopadd zaméru na
biologickou rozmanitost pfi zohlednéni kritické urovné pro jeji zachovani.
Vyhodnocuje vyznamnost pfipadnych negativnich vlivii zaméru a navrhuje ucelna
opatfeni, ktera negativni vlivy vylu€uji, snizuji, vyrovnavaji nebo kompenzuiji.

V ramci biologického hodnoceni byly provedeny pfirodovédecké pruzkumy -
botanicky a zoologicky pruzkum. Mapovani vegetace bylo provedeno podél celé trasy
posuzovaného vedeni v Sifi 100 m (100 m na obé& strany od osy vedeni). Tento
pruzkum byl provadén v pribéhu vegetaéni sezény roku 2019, s dil€imi prizkumy na
jafe roku 2020. Vystupem z né&j bylo vyhledani lokalit vhodnych pro podrobny
botanicky a zoologicky prizkum. Cely usek vedeni byl béhem botanického prizkumu
rozdélen na 181 ploch (dil¢ich uUsekd). Diléi useky nejsou stejné dlouhé, ale
predstavuji vzdy funkéni celek jednoho, nebo vice pfibuznych biotopu. V ramci téchto
ploch byl u kazdé z nich (s vyjimkou zastavénych ploch, zahrad a poli) sepsan
seznam druht cévnatych rostlin dle nomenklatury uzité v Kligi ke kvéten& CR (Kubat
et al.2002). Zjisténa data byla tabulkové zpracovana a byly oznaceny druhy nalezici
mezi vzacné, chranéné dle aktualniho Cerveného seznamu cévnatych rostlin
(Grulich, 2017) a druhy zvlasté chranéné v souladu s vyhlaskou MZP &. 395/1992
Sb. V8echny lokality byly struéné popsany a byly zminény vzacné druhy, které byly
nalezeny.

Cislované segmenty jsou vyuzity pfi lokalizaci zmirfiujicich opatfeni a omezujicich
podminek. Z prizkumu byl zpracovan mapovy vystup a také georeferencovana
vrstva ve formatu shapefile umoziujici variabilni zobrazovani ziskanych dat.

Zoologicky prizkum byl provadén standardnimi metodami pro jednotlivé skupiny
v podzimnim a zimnim obdobi roku 2018, v obdobi duben az srpen roku 2019 a dil¢i
prizkumy v obdobi duben az Cervenec roku 2020. Vyhodnoceni je provedeno
standardné formou tabulek a doplnéno dobfe provedenou fotodokumentaci.
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Na zakladé provedeného hodnoceni Ize souhrnné konstatovat, Ze vlivy realizace a
provozu zaméru nebudou vyznamné pro druhy, jejich populace, ekosystémy ani dalSi
zadkonem chranéné zajmy pfirody.

Druhou c&asti dokumentu je botanicky a zoologicky prizkum, zpracovany Mgr.
Michalem Jufi¢kem a Mgr. Stanislavem Mudrou v srpnu 2020.

Celkem bylo zaznamenano 440 druhd cévnatych rostlin, z nichz 56 nalezi mezi druhy
Cerveného seznamu (Grulich 2017) a 9 je chranény vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.
ZOPK. Zjisténé zvlasté chranéné druhy patfi téméf vSechny mezi stepni druhy a
jejich vyskyt je koncentrovan jen na devét lokalit. Polovina z téchto lokalit je zaroven
maloploSnym chranénym uzemim. Jsou to PR MuS$enice, PP Baracka, PP Podsedky
a okraj PP Prehon, ostatni reprezentuji komplex remizk( a suchych travnikd, Ci
strané zarustajici lesem aj. Flora v té€sné blizkosti stozart zvn je ve vétsSiné pripadu
ovlivnéna pusobenim Clovéka, a proto se zde vyskytuji téméf vyhradné ruderalni
druhy rostlin. To plati zejména pro stozary umisténé v ramci poli, coz je v ramci
sledované trasy vétsina. Vystup je doplnén rozsahlou inventarni tabulkou.

Zoologicky prazkum je rovnéz doplnén rozsahlou tabulkou, ktera je pak pfevzata do
hlavni zpravy Dokumentace. V ramci prizkumd bylo zaznamenano 94 druhl ptakd,
1 druh letouna, 7 druht obojzivelnikd, 4 druhy plazt, 7 druhd ryb, 15 druh( savcu, 8
druhl hmyzu. V Uzemi tak bylo identifikovano celkem 136 druht Zivocichda.

V ramci prlizkumu bylo zjisténo 28 druht ohrozenych a 23 druhud silné ohrozenych
a 4 druhy kriticky ohrozenych zivocichl (viz pfiloha €& 2 biologického
hodnoceni).ProtoZe zjisténé druhy nebyly lokalizovany bezprostfedné podél trasy
vedeni, je pravdépodobné, ze béhem stavby nového koridoru nebudou poskozeny,
protoze se stihnou prfemistit do bezpecné vzdalenosti. Na frekventovanych mistech
(pFfechod feky Moravy a Litavy) je doporuc¢eno pouZiti vystraznych opatfeni pro
snizeni pravdépodobnosti stfetu leticich ptakl s vedenim v useku mezi stozary ¢. 31
-32a193 - 194.

Na zakladé provedeného hodnoceni lze opét souhrnné konstatovat, Ze vlivy
realizace a provozu zaméru nebudou vyznamné pro druhy, jejich populace,
ekosystémy ani dalSi zakonem chranéné zajmy pfirody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni bylo provedeno schvalenou metodikou. Studie je provedena na
velmi dobré teoretické urovni a dobre doklada, ze vlivy na chranéné i
nechranéné casti prirody mohou byt dobre eliminovany.
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2.2.9 Priloha ¢.8 Naturovy screening
Zpracovatel Mgr. Stanislav Mudra, DrZitel autorizace k provadéni posouzeni podle §
45 h a i zakona ¢. 114\1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, Rozhodnuti
Ministerstva Zivotniho prostfedi €. j.:630/66/05 ze dne 08. 03. 2005, prodlouzeni

autorizace €. j. MZP/2020/630/507 ze dne 28. 02. 2020

Tato pfiloha je zpracovana podle §45i zakona 114/1992 Sb. v platném znéni a sama
0 sobé obsahuje 46 stran. Autorem je autorizovana osoba pro hodnoceni dle § 45h,i
zakona €. 114/1992 Sb., datovano prosinec 2020.

Cilem naturového screeningu reportu je poskytnout odborné podklady pro posouzeni
vlivu zadméru a navrhnout pfipadna zmirfujici opatfeni. Autor provedl na misté 3x
terénni Setfeni. K zaméru byla vydana dvé stanoviska podle §45i odst. 1 zakona €.
114/1992 Sb. pfisluSnymi organy statni spravy:

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi stanovil, Zze zamér
nemuze mit vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast
soustavy Natura 2000 nachazejici se v plsobnosti jeho Uradu.

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi ve stanovisku
sdéluje, Zze zamér nemuze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany
nebo celistvost Zadné evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Pfedlozeny material je zpracovan v souladu s materidlem ,Metodika hodnoceni
vyznamnosti vlivl pfi posuzovani podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist. Véstnik Ministerstva Zivotniho
prostiedi, rocnik XVII, ¢astka 11, s. 1-23“ (Roth P., 2007:) a v souladu s vyhlaskou
142/2018 Sb. o nalezZitostech posouzeni vlivu zaméru a koncepce na evropsky
vyznamné lokality a ptaCi oblasti a o naleZitostech hodnoceni vlivu zavazného
zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny, ze dne 2. Cervence 2018. Zprava je az
po stranu 25 identickd s pfedchozimi zpravami. V dalSi ¢asti této zpravy jsou
charakterizovany pouze potencialné dotéené lokality soustavy Natura 2000: EVL
CZ0623358 - Horni Mourinovsky rybnik, EVL CZ0622168 - MuSenice a EVL
CZ0724091 - Chriby. Trasa zaméru byla pravidelné sledovana béhem sezény roku
2018, 2019 v¢. dil¢ich prizkumu na jafe roku 2020, a to jak ve vymezeném pasu
okolo osy vedeni, tak v SirSim okoli, v pfipadé Ze zde bylo pfedpokladano
pfirodovédné hodnotné uzemi. Stav uvedenych lokalit byl provéfen pfi provedenych
priizkumech a odpovida stavu popsanému v materidlech AOPK CR.

Na zakladé dostupnych nalezovych dat, vlastnich terénnich prizkumu, konzultaci a
dalSich udaji z informacnich zdroju bylo vyhodnoceno, Ze zadné pfedméty ochrany
uvedenych EVL nebudou zamérem dotéeny. ZvaZovany byly v8echny vstupy a
vystupy zaméru. Negativni vlivy zaméru nemaji preshranicni dalkovy charakter.
Zamér proto nemGze mit vliv na lokality soustavy Natura 2000 za hranicemi Ceské
republiky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Naturovy screening je vypracovan v celém rozsahu naturového hodnoceni,
jehoz struktura je dana Metodikou hodnoceni vyznamnosti vlivi pri posuzovani
podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisti vydané jako cdstka &. 15/2007 ve Véstniku MZP. Se zévéry

screeningu Ize bezvyhradné souhlasit.

2.2.10Priloha ¢.9 Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti izemi na
krajinny raz

Zpracovatel SEEB Engineering s.r.o., Mgr. Stanislav Mudra, spolupracovniky byli
Mgr. Michaela Vallova, Matéj Mudra.

Posouzeni v rozsahu 194 stran je datovano na titulni strané k prosinci 2020, na dalSi
strané pak srpnem 2020.

Cilem odborného posudku je posouzeni vlivu zaméru na krajinny raz ve smyslu §12
zakona €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (dale jen ,zakon®). Dilim cilem je
nalézt problematicka mista z pohledu sniZeni zakonnych hodnot ochrany krajinného
razu ve smyslu ustanoveni § 12 zakona a navrhnout feSeni. Hodnoceni vlivu na
krajinny raz je zpracovano v souladu s metodikou preventivniho hodnoceni Bukacek,
R. Matéjka, P. 1997: Metodika hodnoceni krajinného razu. Sprava Chranénych
krajinnych oblasti CR, Praha. [http://www.nature.cz] a metodiky pfipadového
hodnoceni autort Vorel |., Bukacek R., Matéjka P., Culek M., Sklenicka P. 2004:
Metodika posouzeni vlivu navrhované stavby, €innosti nebo zmény vyuZiti uzemi na
krajinny raz.

Zprava obsahuje popis trasy, vysvétleni zakladnich pojmi a metodiku hodnoceni. V
trase dvojitého vedeni budou pouzity nosné stozary o zakladni vysce 46 m v poctu
169 nosnych a 36 kotevnich. V uvodni ¢asti je pouzit az po str. 50 identicky material
z pfedchozich souborl a material z naturového hodnoceni a 12 stran z databaze
pamatkové chranénych objektld. Charakteristiky krajinného razu se objevuji od str.
61. Pro jednotlivé useky jsou pouzity standardni klasifikacni tabulky, které byly
pfevzaty do hlavni zpravy. Je doplnéno nékolik vizualizaci budouciho stavu.

Uplatnéni takové stavby je dano fyziologickymi moznostmi lidského zraku.
RozliSovaci schopnost lidského oka se udava okolo 30 uhlovych vtefin. Pfitom je
vSak nutné zohlednit, Ze stavba je feSena pfihradovou konstrukci, ktera je pomérné
vzdusSna. Na zakladé toho, se zohlednénim konstrukce a pozorovanim v terénu je
zfejmé, ze stozary takové konstrukce budou viditelné za normalni denni viditelnosti
na vzdalenost okolo 10 — 15 km. VodiCe mezi stozary jsou zpravidla viditelné max.
cca do 1 - 2 km za dobré viditelnosti, mnohdy v8ak méné, podle barevnosti a
charakteru pozadi a také na meteorologickych podminkach okamziku pozorovani.
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S ohledem na charakter krajiny bylo nutné vymezit diléi mista krajinného razu. Trasa
stavajiciho vedeni je situovana s ohledem na osidleni v dobé vystavby mimo
zastavéna uzemi. Terén je charakterizovan pahorkatinami.

S ohledem na vySe uvedené Ize konstatovat, Ze jak zdvojeni posuzovaného vedeni,
tak jeho soubéh s planovanymi elektrovody V418/818 a V498/499 je z hlediska
ochrany krajinného razu akceptovatelné. Realizaci zaméru nedojde k zasadnimu
negativnu ovlivnéni krajinného razu v uzemich chranénych ve smyslu zakona €.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (pfirodni
park Chfiby a Zdanicky les), ani mimo né&, zamér je unosny. Konstatovan je pouze
stfedné silny vliv na harmonické méfitko (krajiny). Doporu€uje se vénovat pozornost
barevné Upraveé stozaru — svétle Seda nebo svétle zelena v matovém provedeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posudek je proveden pomérné zbézné, ale obsahuje vSechny obvykle uzZivané
casti dle schvalenych metodik. Hodnoceni vlivu na KR je éasto diskutovanym
problémem s ohledem na vysokou miru subjektivity v hodnoceni a rozdilné
pristupy riznych metodik. Je provedena pomérné zdafrila vizualizace zaméru, je
také dolozena fotodokumentace shodna se snimky z predchozich zprav. Za
maly nedostatek je mozZno povazZovat neuvedeni barevnych natérovych
systému stozard, jejichz kombinacemi se odlisuji i jednotlivé linky v soubéhu.
Vliv na hodnoceni KR to zcela jisté nema. S predloZzenymi zavéry lze v zasadé
souhlasit.

2.2.11 Priloha ¢.10 Mapova a graficka dokumentace:

10.1 Celkova situace 1:100 000

10.2 Pfehledna situace 1:10 000

10.3 Vykresy stozaroveé konstrukce

10.4 Pfehledny soupis stozarovych konstrukci

10.5 Fotodokumentace

10.6 Pribéhy veli¢in charakterizujicich emg pole pod posuzovanym vedenim 1:1000

PFiloha obsahuje 64 stran.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Mapové i ostatni prilohy jsou provedeny ve velmi dobré kvalité a srozumitelné.
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Stanovisko zpracovatele posudku kcelkové uplnosti a spravnosti
Dokumentace a priloh:

Z hlediska uplnosti Dokumentace posuzovany material obsahuje vsechny
pozZadované a relevantni informace pro posouzeni velikosti a vyznamnosti vlivu
zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostredi. Neuplné jsou pouze podklady
o souladu zaméru s uzemné planovaci dokumentaci, které zavisi na schvaleni
aktualizované ZUR Zlinského kraje, aby mohl byt zamér dal rozpracovéan do UP
jednotlivych obci. Soucasna trasa je v nich zanesena, bude se jednat o
aktualizaci a upresnéni. S ohledem na to, Ze planovana realizace je na roky
2029 — 2030, muze se stat, Ze se uzemni plany stihnou aktualizovat.

Upinost a sprdvnost udajii Dokumentace zaméru ,,V417/817 zdvojeni vedeni*
povazuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou k moznosti posoudit vlivy
na zZivotni prostredi a zdravi obyvatelstva jakoz i formulovat navrh stanoviska k
posouzeni vliva provedeni zaméru na Zivotni prostredi (ddle jen ,,stanovisko®)
pro prislusny uarad — Ministerstvo Zzivotniho prostredi - a ukoncit proces
posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni vydanim stanoviska
za respektovani doporuceni, formulovanych v navrhu stanoviska
predkladaného posudku.

2.2.12 Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci vcetné pouzitych metod
hodnoceni - zavér

Predlozené udaje byly zpracovatelem posudku pribézné kontrolovany a nebyly
zjistény vyznamné odchylky. Zpracovatel posudku provéfil lokalni udaje pfi mistnim
Setfeni provedenym osobné s potfebnou viastni fotodokumentaci.

Pouzité metody hodnoceni zejména ve v8ech pfilohach jsou standardné uzivané a
vykazuji dostatec¢nou spolehlivost. Hodnoceny jsou u kazdé z pfiloh samostatné.
Zpracovani je provedeno ve vSech pfipadech osobami s potfebnou kvalifikaci a
certifikaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

VSechny prilohy jsou provedeny autorizovanymi osobami a jsou zpracovany
kvalitné a prehledné. Pouze fotodokumentace je u nékterych lokalit méné
kvalitni s ohledem na to, Ze byla pofizovana z ¢asovych duvodi v malo
vhodném zimnim obdobi, avSak na kvalitu hodnoceni to nema vliv. Drobné
pripominky u samotného textu Dokumentace i jednotlivych priloh nejsou
zasadniho charakteru, nemaji vliv na celkové hodnoceni zaméru a Ize je doplnit
v dalsich stupnich projektové pripravy. Celkové znéni vsech priloh i
Dokumentace umoznuje dobrou orientaci v hodnoceni zaméru.
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2.3 Poradi variant (pokud byly predloZzeny) zhlediska vlivii na
Zivotni prostredi

Nulova varianta — neprovedeni zaméru — je vylou€ena z duvodu stabilit Ceské

prenosove sité.

Variantni feSeni nebylo zvaZovano, protoZe provedeni je dano skuteCnostmi
vyplyvajici z rozvojovych dokumentl elektrizacni soustavy, pozadavky na mnozstvi
zaustovanych vedeni v obou rozvodnach zaméru, zkratovou odolnost, poZzadavkem
na vysi pfenaseného vykonu a pozadavky na spolehlivost a bezpecnost chodu této
gasti PS CR.

Reseni provedeni vedeni je uvazovano pouze v podob& nadzemniho vedeni. Na
zakladé pozadavkl dotéenych organt statni spravy vyslovenych béhem
predprojektové pfipravy zaméru bylo provéfovano variantni feSeni typu vedeni v
podobé podzemniho kabelového vedeni. Vyhodnoceni je provedeno velmi podrobné.
Zvazovany jsou aspekty technické, ekonomické i hlediska ochrany pfirody a krajiny.
Hodnoti se kfiZzeni kabelové trasy se silnicemi a liniovymi stavbami, prfekonavani
vodnich toku a pfirodnich prfekazek aj. Vznikly by nové naroky prostorové, dané
technickymi vlastnostmi kabelového vedeni a samotné uloZeni vedeni by si vyzadalo
vyznamny zasah do krajiny v podobé velmi rozsahlych zemnich praci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Néktere aspekty, jako napr. viiv elektromagnetické indukce nebo odvod tepelné
energie z podzemnich kabelu jsou pro Zivotni prostredi az vyznamnou hrozbou.
Kabelova trasa funguje jako drenaz odvodnujici uzemi Siroko kolem sebe a
ohrivajici a vysusujici pudu. V celém pruhu nad ni v podstaté hyne veSkera
vegetace a pruh se stava izolacnim prvkem pro Zivou pfFirodu. V radé
chranénych Iokalit, které pfechazi bezkontaktné, by trasa v kabelu vubec
neprosla. Je zrejmé, Ze rfesSeni zaméru kabelovym vedenim by vyznamné a
nadzemni. Cenovy aspekt je také dilezity. Reseni v podobé podzemniho
kabelového vedeni se proto z vyse uvedenych diivodu dale neuvazuje. Hodi se
pouze na kratké trasy do zastavby mést a primyslovych zén. Zduvodnéni je
uvedeno velmi podrobné a exaktné.

S rozhodnutim o volbé variant Ize vyslovit jednoznacny souhlas. Projektant je
m.j. také vazan schvalenymi koridory ZUR, pokud jde o nadzemni trasy vedeni.
Prostorové je takeé treba respektovat poZadavky rizeni letového provozu na
vystrazné znaceni stoZard bez ohledu na ovlivnéni krajinného razu.
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2.4 Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
presahujici statni hranice

V kapitole D.lIl Dokumentace je uvedeno:

Pfeshraniéni vlivy Ize u pfedpokladaného zaméru spolehlivé vyloucit. Pfi realizaci ani
provozu zaméru nedojde k vyskytu zadnych nepfiznivych vlivl, presahujicich statni
hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vyhodnoceni viivii zaméru je provedeno véetné moznosti preshrani¢nich vlivi
v jednotlivych prilohach velmi podrobné — viz text a stanoviska zpracovatele
posudku u jednotlivych priloh. S vyhodnocenim zaméru jako preshranicné
bezvlivného Ize jednoznacné souhlasit. Nejsou zjisStény Zadné aspekty vlivi na
Zivotni prostredi, které by z uvedeného zaméru mohly pusobit pres hranice.

Pouze v pripadé neprovedeni zaméru - nulova varianta — by doslo
k vyznamnému vlivu na stabilitu celé ¢eské prenosové soustavy zvendi, a to
zejména v pripadech mimoradnych situaci a moznosti black-outu, na jehoz
hrané jiz nase i evropska sit’ jiz nékolikrat stala, naposledy na pocatku roku
2021. Vliv externiho black-outu se muze projevit i na nasSi pfenosové soustavé
jako celku, proto je treba mit pripravenu moznost ostrovniho provozu a provést
zamér v navrZené variante.
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3. Posouzeni technického reseni zameéru s ohledem na dosazeny
stupen poznani, pokud jde o zneciStovani Zivotniho prostredi

Technické feSeni zaméru je v prepracované dokumentaci s ohledem na jeho
charakter a danou etapu pfipravy zaméru pro potfeby posouzeni vlivi na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi dostaCujicim zpusobem popsano a pfi respektovani
podminek vychazejicich z posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. odpovida
dosazenému stupni poznani, pokud jde o zneciStovani zivotniho prostredi.

Posuzovany zamér po technické a technologické strance ve zpracovani odpovida
norm& CSN EN 50341-1 ed.2:2013 (tfidici znak 33 3300) Elektricka venkovni vedeni
s napétim nad AC 45 kV - Cast 1: Obecné pozadavky — Spoleéné specifikace a CSN
EN 50341-2-19:2017 (tfidici znak 33 3300) Elektricka venkovni vedeni s napétim nad
AC 1 kV — Cast 2-19: Narodni normativni aspekty (NNA) pro Ceskou republiku
(zalozené na EN 50341-1:2012).

Popis projektu je v Dokumentaci proveden pomérné podrobné a k uvedenym
skuteCnostem neni vyznamnych pfipominek. Existuji vSak drobné skute¢nosti, které
pfece jen nejsou v popisu projektu dostateCné podrobné zminény. V kapitole o
ochrané ovzdus$i neni uvedeno nic o natérovych systémech stozaru, spotfebé barev
a produkci VOC i v pfipadé, Ze budou pouzity vodou feditelné natérové hmoty
(obsahuji kolem 25% VOC). Déle neni uvedeno dostateCné podrobné, jak bude
nakladano s demoliénimi odpady z odstranéni existujici stavby, pfedevSim s
betonem. PfestoZe je realizace zaméru jes$té pomérné daleko, bude tfeba do dalSiho
stupné projektové dokumentace tuto otazku feSit. Souc¢asné bude tfeba vénovat
pozornost bilanci zeminy a deponiim ornice.

DetailnéjSi technické FeSeni zaméru se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z
prislusnych pravnich predpisi pfedpoklada v ramci dalSi pfipravy zaméru pro
prislusna navazujici fizeni k povoleni zaméru, a to i na zakladé pozadavkl
vyplyvajicich z posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., které jsou v ramci navrhu
zavazného stanoviska formulovany pro pfislusny dfad — Ministerstvo zivotniho
prostiedi - jako podminky k ochrané Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi.

Technické reseni zaméru je na dostateéné technické urovni a neprodukuje
nadmérné znecisténi do Zivotniho prostredi. Za vyznamné se muzZe povazZovat
skutecné dobré snizeni hlukové zatéZze za provozu a minimalizace
neionizujiciho zareni do okoli. Znecistovani Zivotniho prostredi je v zaméru
skutec¢né minimalizovano.
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4. Posouzeni navrzenych opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
popriipadé kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi a
verejné zdravi a k jejich monitorovani

Pro posouzeni vlivu vystavby a provozu posuzovaného zaméru byla zpracovana
Dokumentace v rozsahu pfilohy 4 zakona Cislo 100/2001Sb. v platném znéni.

Lze konstatovat, Ze pouZité metody hodnoceni a uplnost vstupnich informaci
pfedkladané dokumentace umozZnily zpracovani s akceptovatelnou vypovidaci
schopnosti a i pfes nékolik uvedenych pfipominek jsou postacujici pro vyhodnoceni
procesu posuzovani vlivii na zivotni prostfedi dle zakona c¢islo 100/2001 Sb. v
platném znéni. NavrZzena opatfeni v pfepracované dokumentaci jsou na zakladé
posouzeni v ramci zpracovani posudku a s ohledem na obdrZzena vyjadieni
k pfepracované dokumentaci upravena (doplnéna a event. zpfesnéna) s tim, Ze
opatfeni vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich pfedpisu, které musi oznamovatel
respektovat, nejsou v obecné poloze v ramci podminek navrhu zavazného
stanoviska uvadéna, stejné jako opatfeni, ktera jsou jiz soucasti zameéru
predlozeného v predloZzené dokumentaci.

Relevantni opatfeni tykajici se prevence, vylou€eni, snizeni a kompenzace
potencialnich nepfiznivych vlivd zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi jsou
zahrnuta do podminek navrhu zavazného stanoviska pro pfislusny ufad -
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, které jsou sou€asti tohoto posudku.

V této kapitole jsou sumarizovany veskeré navrhy na opatfeni pro prevenci,
vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na Zivotni
prostredi, které:

+ byly jiz prezentovany v dokumentaci v kapitole D.IV s vyjimkou téch, ktera
zpracovatel posudku nepoklada z vécnych nebo administrativnich ddvodd za ucelné

+ byly poZadovany v ramci vyjadfeni k dokumentaci a byly akceptovany
zpracovatelem posudku

+ byly navrzeny zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivl vystavby
a provozu hodnoceného zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi doporucuje
zpracovatel posudku akceptovat mimo zakony pozadovanych opatfeni jesté
nasleduijici:

Pro fazi pripravy:

» do podminek vybérového fizeni na dodavatele dila budou zapracovany kromé
jiného nasledujici podminky:
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» Dodrzeni pracovni doby tak, aby bylo vylou¢eno obtéZovani obyvatelstva
v dot€eném okoli stavby

> Provadéni natérovych systému bude pfipraveno s minimalizaci produkce VOC
a respektovanim interni smérnice CEPS

> pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnavacich méfitek i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich
vlivd stavby na Zivotni prostredi

> ve vybérovém fizeni zohlednit poZadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a Zivotnimu
prostfedi Setrnych technologii)

Pro fazi dalsSiho stupné projektového resSeni

> projednat vyjimku ze zakladnich ochrannych podminek zvlasté chranénych
rostlin a zivoCichll podle navrhu biologického hodnoceni. V ramci zaméru se
v nékterych lokalitach predpoklada Skodlivy zasah do pfirozeného vyvoje
nékterych zvlasté chranénych druhu:

> Projednat detailni feSeni a umisténi prostfedkd na ochranu ptactva s AOPK, a
to zejména pro €asti vedeni v usecich podél ficnich niv s koridory pro tazné
ptactvo

» V ramci hydrogeologického posouzeni bude posouzeno podlozi vzhledem
k umisténi stoZarovych mist a s ohledem na mozné ovlivnéni podzemni vody,
popf. budou stanovena opatfeni k ochrané téchto vod; dale bude zvolen
vhodny zpusob zakladani stozarovych konstrukci vzhledem ke geologické
stavbé podlozi a ochrané podzemnich vod, a to v€etné ochrany mineralniho
zdroje Saratice;

» Vzhledem ke skute€nosti, ze zamér zasahuje do nékolika chranénych lozZiskovych
uzemi i dobyvacich prostor(, bude tfeba postupovat podle § 19 zakona ¢.
44/1988 Sb., a vyzadat si zavazné stanovisko krajského ufadu k umisténi stavby
v chranéném loziskovém uzemi.

Pro fazi vystavby:

» V obdobi vystavby bude provadén odborné zpulsobilou osobou ekologicky
monitoring na stavbé, ktery zajisti, Ze veSkeré prace budou provadény v
souladu s predpisy z oblasti ochrany ZP a Ze budou fadné realizovana
vedkera opatfeni v oblasti ZP uvedena v Uzemnim rozhodnuti, stavebnim
povoleni a dalSich rozhodnutich vydanych pro realizaci navrhované stavby

> Kaceni stromU v mistech s pfipadnymi nalezy netopyri podminit ¢asové na
obdobi fijen — listopad. Kaceni a vyfez dfevin v mimolesni zeleni v celé trase
je mozné z davodu ochrany hnizdicich ptakd (§5a ZOPK) provadét jen mimo
obdobi hnizdéni ptactva, tj. kaceni bude probihat pokud mozno mezi fijnem a
dubnem. Soucasti kaceni jak pfi rekonstrukci tak pfi nasledné udrzbé
elektrovodu bude dasledné vyklizeni a likvidace dfevni hmoty. Po dohodé s
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biologickym dozorem mulze byt terminové omezeni na Zzadost investora
upraveno podle aktualniho prabéhu hnizdni sezény.

» Po ukonc€eni rekonstrukce vedeni trvale alespon 1 x za rok ve vegetacni
sezbné monitorovat vegetaci kolem patek stozarl a v pfipadé vyskytu
nebezpecnych invaznich druhd rostlin provést likvidaci zjisténych invaznich
druhu.

» Kazdy z dodavatelu stavby zajisti u€innou techniku pro Cisténi vozovek a
pribéznou dCistotu na vSech vefejnych komunikacich, dotéenych vystavbou
zameéru; pevné pfistupové komunikace na stavenisté budou pravidelné
zkrapény a cistény, po praci v terénu budou v8echna vozidla a mechanismy
pfed viezdem na komunikace fadné ocistény, pfi znecisténi vozovek provede
dodavatel okamzité uklid

» VSechny mechanismy a nakladni automobily budou udrzovany v fadném
technickém stavu a v Cistoté, zejména nesmi byt zjistény uniky oleji a
motorové nafty a nadmérna hluénost stroju

> V pribéhu vystavby provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu
stavebnich mechanismu; pro vystavbu nasazovat stavebni stroje jen v fadném
technickém stavu

» Minimalizovat €innosti a pojezdy stavebni mechanizace v mistech zapojené
vegetace — v luénich porostech a v nivé feky Moravy a Litavy. Pfi vystavbé
zameéru pouzivat pouze stavajici obsluzné komunikace. V pfipadé jejich
poskozeni zabranit vyjeti paralelnich cest.

> PFijmout opatfeni pro omezeni stfetll ptakd s vedenim v oblasti koridoru feky
Moravy a Litavy (mezi stozary €. 31 - 32, 193 - 194). Pro tento pfipad je nutné
navrhnout vhodna technicka opatfeni v podobé zvyraznéni zemnicich vodicu.

» Z hlediska minimalizace vlivu zaméru na chranéné druhy rostlin je kliCové
dodrZzeni zmirfujicich opatfeni spocivajicich ve stanoveni mist, které by
nemeély byt nijak dotCeny pfi stavebni Cinnosti. Do nich by se nemélo vjizdét
mechanizaci ani pfi napinani vzdusného vedeni. Jedna se zejména o vodni
toky a jejich udolni nivy a plochy (dil¢i useky) - 17, 32, 34, 45, 47, 57, 61, 70,
77,99, 108, 115, 132 a 134 uvedené v biologickém hodnoceni.

» V usecich jmenovanych jako biologicky hodnotné nepouzivat téZkou techniku
mimo vytyCené trasy. DoporuCuje se pouzit techniku leh¢i, pfipadné rucni
zavadéni vodicich lan. Nedovolit narusovani pudniho povrchu a kaceni
vegetace nad miru nezbytné nutnou.

» Stanovit osobu autorizovanou dle § 67 podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni k provadéni biologického dozoru v
prostoru v mistech dotCenych realizaci zaméru dotykajicich se pfimo (ij. v
prostoru demolice Ci vystavby stozarl) nebo zprostfedkované (ij. tazenim
vodicich lan, dopravou apod.) ochrannych pasem ZCHU, VKP a USES.

» Stanovena osoba bude minimalné 1x mési¢né po dobu stavby ve vegetacnim
obdobi monitorovat pfimé a nepfimé vlivy pfi realizaci zaméru a dalSich
souvisejicich €innosti na faunu a fléru.
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O provedené €innosti budou provadény zapisy a fotodokumentace. Stanovena
osoba (biologicky dozor) bude pravidelné vyhodnocovat situaci vyskytu zvlasté
chranénych Zivocichu (obojzivelniki a plazd) v prostoru zaméru a pfijimat
vhodna opatfeni — foliové bariéry, transfery, atd. Stanovena osoba bude feSit
nalezy chranénych zivocichll v prostoru zaméru a navrhovat dalSi postup a
feSeni vzniklych situaci. V pfipadé vyskytu obojzivelnikd v akumulacich vod v
prostoru zaméru povolat zodpovédnou osobu a pfijmout odpovidajici opatfeni
zamezujici posSkozeni a likvidaci nejen jedincu ale i jejich zivotniho prostredi
do ukon€eni vyvoje. V pfipadé nutnosti na zakladé vyjimky provést jejich
transport na neohrozené lokality.

Vlastni vystavbu organizacné zabezpecit a projednat s obcemi zplsobem,
ktery vylouc€i moznost naruseni faktorll pohody obyvatel dotéenych obci, a to
zejména o svatcich a ve dnech pracovniho klidu, pracovni doba v hlukové
exponovanych mistech bude pfi stavebni €innosti doprovazené hlukem max. 7
hod. To plati pfedevsim pro lokality Nevojice, Machova a Karolin.

v pribéhu vystavby bude veden Ffadné a v uplnosti i za kazdé pracovisté
stavebni denik se vSemi udaji dle provadéciho pfedpisu a budou provadény
vesSkeré technické zkousky kvality, jejich vysledky budou spolehlivé a
prehledné dokumentovany

V prubéhu stavebni ¢innosti nebudou v oblasti zaplavovych uzemi parkovany
stavebni stroje a mechanizmy a nebude v téchto lokalitach provadén jejich
oplach. VeSkeré stavebni mechanizmy budou v Ffadném technickém a
provoznim stavu, budou dodrZzovany pracovni postupy a preventivni opatfeni k
zabranéni pfipadnym ukapum ropnych latek. Dale bude postupovano v
souladu se zasadami organizace vystavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly
negativni dopady na povrchové a podzemni vody v duasledku stavebni
¢innosti, zejména, aby se =zabranilo vodni i vétrné erozi pady na
mezideponiich a pldy rozprostfené zpét po skonceni praci.

Pfes vodni toky a plochy, vyznamné lokality aj. budou vodi¢e natahovany na
stozary technikou zatahovani pomocnym lankem bez kontaktu se zemi a bez
nutnosti pojezdu tézkeé techniky;

Stozary budou umistovany mimo vodoteCe a bfehové hrany vodoteci, plochy
biokoridor(, izemi biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany pfirody;
Hranice vytyeného stavenisté bude maximalné dodrZzovana a bude dbano o
minimalizaci Skod na zemédélskych pozemcich;

Pro pfistupové cesty budou v maximalni mife vyuzivany stavajici komunikace;
Bude zajistén archeologicky dohled pfi provadéni vykopu.

V ramci uvedenych opatfeni nejsou vyjmenovana opatfeni vyplyvajici z platné
legislativy (zakonné povinnosti oznamovatele), ktera jsou zapracovana v predchozich
kapitolach Dokumentace zaméru, protoZze se dodrZeni zakonnych povinnosti
povazuje za samoziejmé. Neni tfeba napf. upozoriovat na nutnost dodrzeni
ustanoveni zakona o odpadech a jeho provadécich predpist. Zde uvedené podminky
jen dopliuji bézné provadéné ¢i poZzadované postupy dle legislativy.
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Zamér je ve vztahu k soustavé Natura 2000 hodnocen jako bez vlivu. Z tohoto
divodu neni provedeno ramcové zhodnoceni moznosti pfipadnych kompenzacnich
opatreni.

Ovlivnitelné nepfiznivé vlivy zaméru vystavby vedeni o napétové hladiné 400 kV a
rozSifeni a rekonstrukce elektrické stanice Ize specifikovat prfevazné do stadia
realizace dila. Pro vylou€eni nepfiznivych UCinkl( realizace dila bude vypracovan
podrobny plan organizace vystavby, obsahujici mimo jiné ur€eni a vycCisleni mnozstvi
vzniklych odpadu véetné konkrétniho zpusobu jejich odstranéni, optimalni stanoveni
pfistupovych tras na staveni$té, preventivni opatfeni a pfisludny kontrolni
mechanizmus proti uUniku ropnych latek z dopravnich prostfedk a stavebnich
mechanizmu. ZOV (POV) je obvyklou sou€asti projektové dokumentace. Pokud jde o
mozné nalezy netopyrd, jsou v biologickém hodnoceni na dotéené trase uvedeny.

Navrh monitoringu

Provadét monitoring pohybu obojzivelniki v prostoru stavby stanovenym
biologickym dozorem (duben - zafi).

V prabéhu stavby monitorovat vyskyt invaznich druhd v ramci biologického dozoru
stavby. Po ukonCeni rekonstrukce vedeni v ramci pravidelné udrzby OPV
monitorovat vegetaci kolem patek stozarl a v pfipadé vyskytu nebezpecnych
invaznich druhu rostlin provést vhodné opatieni pro jejich likvidaci.

V soudasné dobé se pfipravuje metodika AOPK CR, ktera se ochranou ptaku proti
stfetdm s vodi¢i detailné zabyva. V dobé realizace této stavby (cca 2030) Ize
predpokladat, Ze se bude pfi navrzich optické ochrany (typ a zplsob instalace)
postupovat dle této metodiky. Z tohoto divodu lze doporucit, aby pfesny typ a
zpusob instalace zviditelfiujicich prvkd byl pfed instalaci zkonzultovan s pfislusnym
organem ochrany pfirody. V sou¢asné dobé je doporuc¢ovana instalace vystraznych
spiral.

Pro realizaci zaméru neni nutné zadat o povoleni vyjimek ze zakazl u zvlasté
chranénych druhl Zzivocichl ve smyslu § 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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5. Vyporadani obdrzenych vyjadreni k dokumentaci

Ke zvefejnéné Dokumentaci EIA bylo obdrzeno celkem 17 vyjadfeni od dotéenych
Uuzemnich samospravnych celku, dotéenych organli a vefejnosti.

Prehled doslych vyjadreni k Dokumentaci EIA:

1) C:)evské inspekce Zivotniho prostfedi — Oblastni inspektorat Brno (€. j.
CIZP/47/2021/24 ze dne 29. 1. 2021)

2) Jihomoravsky kraj (€. j.: JMK 12465/2021 ze dne 27. 1.2021)

3) Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (C.
j-:KHSJM 00155/2021/BM/HOK ze dne 1. 2. 2021)

4) Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné (€. j.: KHSZL
00024/2021 ze dne 18. 1.2021)

5) Krajsky ufad Jihomoravského kraje — odbor Zivotniho prostfedi (€. j.: JMK
12216/2021 ze dne 27.1. 2021)

6) Krajsky ufad Zlinského kraje — odbor spravniho fadu a Zivotniho prostfedi (€.
j.: KUZL 8025/2021ze dne 03. 02. 2021)

7) Meéstsky ufad Otrokovice — odbor rozvoje mésta (€. j.. ORM/386/2021/KON
zedne29. 1. 2021)

8) Meéstsky ufad Slavkov u Brna — odbor stavebniho ufadu, uzemniho
planovani a Zivotniho prostfedi (€. j.: SU/112-21/350-2021/KAM ze dne 8. 2.
2021)

9) Méstsky Ufad Slapanice — odbor Zivotniho prostiedi (8. j.: SLP-OZP/167-
21/VEP ze dne 28. 1. 2021)

10)Méstsky ufad  Otrokovice — odbor zivotniho prostredi (€. j:
0ZP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021)

11) Obec Tlumacov (€. j.: ST/10/21/19/21/VES ze dne 27. 1. 2021)

12) Mésto Ujezd u Brna (&. j.: 118/2021/UUB/MF1 ze dne 18. 1. 2021)

13) Obec Zdounky (€. j.: 70/2021 ze dne 14. 1. 2021)

14) Obec Karolin (ze dne 2. 2. 2021) a doplInéni vyjadreni (ze dne 8. 2. 2021)
15) Obec Machova (¢. j.: OUMa /2021-3 ze dne 4. 2.2021)

16) Spolek Egeria, z. s. (zastoupeny panem Miroslavem Machem ze dne
8.2.2021)

17) FrantiSek a Irena Kytlicovi(zedne3.2.2021)
18) Zapis z vefejného projednani dne 11.3.2021 od 15:00 hod distanéni formou

Pozn.: U tuéné zvyraznénych vyjadreni je v nasledujici ¢asti textu uveden komentar / reakce
na obdrZzené vyjadfeni ze strany zpracovatele Dokumentace EIA, pfipadné komentar
Zpracovatele Hodnoceni dle § 67 ZOPK (Mgr. Stanislav Mudra).
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5.1 Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
Oblastni inspektorat Brno (&. j.: CIZP/47/2021/24 ze dne 29. 1. 2021

CIZP trva na navrzich opatieni, ktera jsou uvedena v bodé 5.5 pfilohy &. 7 - Biologické
hodnoceni podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni; SEEB engineering s.r.o.,
prosinec 2020.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze se jedna o rozsahly zamér, kde bude dochazet k &innostem v
Uzemich, chranénych podle ZOPK a ZPF upozorfiuje CIZP, Ze k &innostem v t&chto Gzemich
nutné podat samostatnou zadost o souhlas pfislusny organ ochrany pfirody a organ ochrany
zemeédélského puadniho fondu spolu s detailnim popisem zaméru véetné vyzadani si trvalého
i do¢asného zaboru zemédélské pldy (ZPF) a trvalé ¢i doCasné odnéti, resp. omezeni
vyuzivani pozemku ur¢enych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Stanovisko zpracovatele posudku

Souhlasné stanovisko, vyporadani bude pod jednim bodem. Navrhy na opatreni jsou

prevzaty z Prilohy ¢. 7 Biologické hodnoceni v dal$i éasti tohoto dokumentu.

5.2 Jihomoravsky kraj
¢C. j.. JIMK 12465/2021 ze dne 27. 1.2021

Jihomoravsky kraj posoudil pfedloZzenou dokumentaci zaméru V417/817 — zdvojeni vedeni
se zavérem, Ze v dalSim projednavani zaméru je tfeba respektovat pfipominky Krajského
Ufadu Jihomoravského kraje uplatnéné v oblasti pfenesené plsobnosti samostatnym
vyjadfenim &.j. JMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021.

Stanovisko zpracovatele posudku

Souhlasné stanovisko, vyporadani bude pod jednim bodem.

5.3 Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje
se sidlem v Brné (€. j.:KHSJM 00155/2021/BM/HOK ze dne 1. 2. 2021

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje... ... posoudila z hlediska zajmu ochrany vefejného
zdravi a zdravotnich rizik vyplyvajicich pro populaci exponovanou vliviim zaméru v dotéeném Gzemi a
se zamérem

souhlasi.

Na zakladé udaja uvedenych v dokumentaci a odbornych studiich Ize pfedpokladat, Ze vlivy zaméru
na vefejné zdravi nebudou vyznamné za predpokladu disledného respektovani vSech opatfeni v
oblasti ochrany vefejného zdravi. KHS JmK se zamérem souhlasi.

Stanovisko zpracovatele posudku
Cely dokument ma rozsah 23 stran, a neobsahuje Zadné pripominky ani komentare, které by

bylo tfeba Fesit.
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5.4 Krajsky urad Jihomoravského kraje

odbor Zivotniho prostfedi (€. j.: JMK 12216/2021 ze dne 27.1. 2021)

Jihomoravsky kraj posoudil pfedloZzenou dokumentaci zaméru V417/817 — zdvojeni vedeni
se zavérem, Ze v dalsSim projednavani zaméru je treba respektovat pfipominky Krajského
uradu Jihomoravského kraje uplatnéné v oblasti prenesené pulsobnosti samostatnym
vyjadrenim ¢&.j. IMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021.

Stanovisko zpracovatele posudku

Souhlasné stanovisko, vyporadani bude pod jednim bodem.

5.5 Meéstsky urad Otrokovice
odbor Zivotniho prostredi (&. j.: OZP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021

Vzhledem k vySe uvedenému neni pozadovano dal$i posouzeni zaméru podle zakona 100/2001
Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko bez poZadavku na dalSi ukoly.

5.6 Méstsky urad Slavkov u Brna

odbor stavebniho ufadu, uzemniho planovani a Zivotniho prostredi (€. j.: SU/112-
21/350-2021/KAM ze dne 8. 2. 2021)

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko bez poZadavku na dalSi ukoly.

5.7 Méstsky trad Slapanice
odbor Zivotniho prostfedi (&. j.: SLP-OZP/167-21/VEP ze dne 28. 1. 2021)

Méstsky ufad Slapanice, odbor Zivotniho prostiedi, k realizaci zaméru ,V417/817%v k. 0.
Ujezd u Brna, Telnice a Sokolnice ma tyto pripominky:

Zamér se dotyka vSech oblasti Zivotniho prostfedi a v ramci uzemniho souhlasu a
stavebniho povoleni budou vydana jednotliva stanoviska.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko bez poZadavku na dalSi ukoly.
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5.8 Meéstsky urad Otrokovice
odbor Zivotniho prostiedi (&. j.: OZP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021)

Z hlediska zajmu chranénych slozkovymi zakony neni pfipominek.

Vzhledem k vySe uvedenému neni pozadovano dalsi posouzeni zaméru podle zakona 100/2001
Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko bez poZadavkt na dalSi ukoly.

5.9 Obec Tlumacov

(€. j.: ST/10/21/19/21/VES ze dne 27. 1. 2021)

Obec Tlumacov souhlasi se zvefejnénou dokumentaci k vySe uvedenému zaméru za
podminek dle vyjadfeni vydaného ke zjiStovacimu fizeni o zaméru
C.j.ST/416/19/923/19A/ES ze dne 6.12.2019.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné konstruktivni stanovisko bez pozadavkl na dalsi ukoly.

5.10 Mésto Ujezd u Brna
(€. j.: 118/2021/UUB/MF1 ze dne 18. 1. 2021

Na zakladé doporugeni Staveni komise mésta Ujezd u Brna nemame namitek k vyse
uvedenému zaméru stavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné konstruktivni stanovisko bez poZadavku na dalsi ukoly.

5.11 Obec Zdounky
(€. .- 70/2021 ze dne 14. 1. 2021)

Rada obce Zdounky na svém jednani dne 13.1.2021 projednala a schvalila Vasi
dokumentaci k zaméru "V 417/817 - zdvojeni vedeni” ze dne 4.1.2021 ¢..
MZP/2021/560/2, sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/425.

Nemame k ni pfipominek a pfejeme Vam, at’ se dilo podafi do budoucna zrealizovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasné konstruktivni stanovisko bez poZadavku na dalSi ukoly.
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5.12 Vyjadreni Obce Machova (Josef Benek, starosta obce)
(ze dne 4. 2. 2021)

Podstata vyjadreni:

a)

b)

Ke snizeni vizualniho projevu stozar( je doporucené vénovat pozornost
barevné upravé stoZarovych konstrukci. Oteviena polni krajina ma potencial
lépe absorbovat svétlejSi provedeni stozarl (svétle Seda, svétle zelena v
matném odstinu). Toto zmirfiujici opatfeni, spolu s pozadavkem obce Machova
uvedenym k projednavané prepracované Dokumentaci zaméru zdvojeni vedeni
V418/818 tykajici se doplnéni opatifeni zaméfeného na navrh vysadeb, které by
zmirnily negativni vnimani a vliv zaméru (i v dokumentech oznacovany jako
silny) ob&any obce Machova, poZzadujeme zapracovat do zmirfiujicich opatfeni
uvedenych v kapitole D.IV. Dokumentace z navrzené formy doporuceni na
pozadavek.

V zavéru tohoto biologického hodnoceni je uvedeno, Ze spolu s planovanymi
elektrovody V418/818 a V498/499 v paralelnim vedenim (v Useku stozaru ¢. 10
az 11) se budou kumulovat vlivy kaceni nelesni vegetace v RBK 1586 v jejich
ochranném pasmu a dojde tim ke kumulaci vizualniho vnimani posileného
koridoru elektrovodu. Coz je u tohoto zaméru bohuzel nevyhnutelné, ale o to
vice je pFekvapivé, Ze bez jakychkoliv v Dokumentaci navrzenych
kompenzacnich opatfeni formou nahradni vysadby. Naopak je kaceni dfevin
v téchto dokumentech hodnoceno jako pfiznivé a minimalni. Vzhledem k
zemédélské struktufe krajiny si naopak myslime, Ze je Zadouci vnaset tuto
zelen do krajiny pro zvysSeni jeji diverzity a biologického pfinosu. Vzhledem i k
zasahu kaceni dfevin v RBK 1586 na k. u. Machova povazujeme za
samoziejmé, Ze bude provedena adekvatni nahradni vysadba. PoZadujeme
toto doplnit do D.IV jako dal$i navrhované opatieni ke zmirnéni vlivu zaméru na
prirodu a krajinny raz.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

=

V souvislosti s pfipravovanym zamérem vystavby zdvojeného vedeni VV417/817 v nové
trase v useku prichodu pfes katastraini uzemi obce Machova si je Oznamovatel
zaméru plné védom skutecnosti, Ze v ramci koridoru zdvojeného vedeni 400 kV
odpovidajicimu ochrannému pasmu vedeni budou nové dotéeny dfeviny rostouci mimo
les. S ohledem na tuto skutecnost si Oznamovatel zarovefi uvédomuje moZzZnost
provést realizaci adekvatnich kompenzacnich opatfeni v podobé vysadby nahradni
zelené (ve smyslu kompenzace ekologické ujmy vzniklé kacenim drfevin) za ovlivnény
regionalni biokoridor RBK 1586 Hrabuivka - Hfeben, a to v souladu s § 8 a § 9 zakona
C. 114/1992 Sb. v platném znéni (dale jen ,ZOPK"). Oznamovatel zamérm se na zékladé
vySe uvedeného nebrani zajistit zpracovani projektu vysadby zelené se zaméfenim na
puvodni domaci dfeviny, samotnou vysadbu dfevin véetné nasledné péce.

UloZeni povinnosti realizace nahradni vysadby je v kompetenci pfislusného organu
ochrany pfirody, a to vydanim rozhodnuti o povoleni kaceni v ramci dalSiho stupné
projektové dokumentace. Realizace nahradni vysadby je mozZzna pouze na pozemcich
s pfedchozim souhlasem jejich viastnika (pokud neni Zadatel zaroveri viastnikem
pozemku). V pripadé potfeby kaceni dievin je zpravidla Zadouci, aby nahradni vysadba
dfevin byla provedena na stejném misté. V tomto pripadé by v éasti ovlivnéného RBK
1586 v ochranném pasmu zdvojeného vedeni 400 kV mohla byt realizovana nahradni
vysadba v podobé kefového patra, coz by mohlo prispét k zajisténi funkénosti
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biokoridoru. Soucasné s pravidelnou udrzbou koridoru stavajiciho ochranného pasma
vedeni ve smyslu odstrariovani dfevin o vysce nad 3 m v souladu s § 46 energetického
zakona ¢&. 458/2000 Sh.) by doslo k posileni migracnich i stanovistnich poZadavk( na
funkéni biokoridor. V pfipadé, Ze by byla realizace nahradni vysadby navrZena na
jinych pozemcich, je nutné, aby organ ochrany pfirody zajistil souhlas vlastnika
pozemku, na némz ma byt nahradni vysadba provedena. Zaroveri je nutné podotknout,
Ze kaceni drevin rostoucich mimo les v rdmci koridoru zdvojeného vedeni odpovidajici
ochrannému pasmu vedeni bude FeSeno v nezbytné nutném rozsahu.

= Vysadba drfevin za ucelem sniZeni vizualnich a estetickych viivil z hlediska krajinné
razu by jiz nebyla kompenzaci ekologické ujmy vzniklé kécenim, ale i zde by bylo
nutné zachovat nékteré principy nahradni vysadby, tj. v pfiméfeném rozsahu a pouze
na pozemcich, kde prislusny organ ochrany prirody zajisti souhlas vlastnika pozemku.

= Zpracovatel Hodnoceni dle § 67 ZOPK (Mgr. Stanislav Mudra) v Zadném pfipadé
nechce snizovat ekologickou hodnotu stavajicich dfevin, které budou dotéeny
koridorem pro zdvojené vedeni 400 kV odpovidajicim ochrannému pasmu vedeni.
Jedna se o vyhodnoceni soucasné skladby porostu v kontextu soucasné zemédélské
krajiny. StoZary zdvojeného vedeni V417/817 nebudou umistény do RBK 1586,
v daném pfipadé se bude jednat o pfechod nadzemniho vedeni v podobé vodi¢l a
zemnicich lan. Vegetace pod koridorem zdvojeného vedeni odpovidajici ochrannému
pasmu vedeni je v soucasné chvili tvofena spiSe stromovou vysadbou. Pravidelnou
udrZzbou koridoru stavajiciho ochranného pasma vedeni v useku pruchodu pres RBK
1586 vznikne pas porostu kefi a vymladk( stromi s podrostem bylin. Bude se jednat
v ramci dotéeného tzemi o pomérné cenny biotop slouZici k tkrytu Zivocichu, zdroj
hnizdnich mozZnosti, nebo jako zdroj potravy pro byloZravce okusujici kefe a vymladky.
V ramci pravidelné udrzby koridoru stavajiciho ochranného pasma vedeni budou takto
udrzované porosty pod vedenim pinit poZadované funkce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bod a) nebyl zpracovatelem Dokumentace zodpovézen. V biologickém hodnoceni a
nebo zeleny (hraskové) natér s matnym povrchem, ktery v dalkovych pohledech
zanika. Je vsak tireba respektovat také poZadavek bezpecnosti leteckého provozu a na
uréenych pozicich budou stoZary natfeny vystraznou cervenobilou kombinaci pro
vystrahu napf. vrtulnikim zachranaru pristavajicim u dopravni nehody. V nejblizsim
okoli obce Machové se jedna zejména o silnici D55 nebo o letisté Lhotka.

Bod b) O potiebé a podminkach nahradni vysadby rozhoduje povolujici urad.
Doporucuji akceptovat reseni v poslednim odseku, které odpovida potiebné péci a
udrzbé pozemku pod ochrannym pasmem.

V ostatnim je mozno souhlasit s vyjadfenim zpracovatele Dokumentace.

Posudek V417/817 142




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

5.13 Vyjadreni Obce Karolin (Martin Ondra, starosta obce)
(ze dne 2. 2. 2021)

Podstata vyjadreni

a)

b)

d)

,Obec Karolin nesouhlasi se zamérem ,V417/817 —zdvojeni vedeni", a to z
divodu naruSeni razu krajiny v okoli obce. Dojde k rapidnimu navyseni
sloupl a tim ke znehodnoceni historického umisténi obce Karolin. Obec
Karolin pozaduje vypracovani vizualni studie s vizualnim umisténim nového
vedeni do krajiny“.

.Zdvojené vedeni V417/817 také zasahne do planované nové vystavby
obce Karolin. Jedna se o vizualni zasah a hrozi také nadmérna hlué¢nost
tohoto nového vedeni®.

.,Upozornujeme, 2e obyvatelé nebyli s timto zamérem dostatecné
seznameni. Dale je nutné brat v potaz, Ze obec Karolin je diky sou¢asné
trase vedeni znacné omezena ve svém mozném budoucim rozSifeni. Obec
Karolin je umisténa na hranici svého katastru a ostatni plocha katastru obce
vede pravé smérem k planovanému vedeni. Obec Karolin navrhuje proveést
studii, ktera by se zaméfila na lokalni umisténi tohoto vedeni ,do zemé".
Pfipadné navrhujeme provést studii a zaméfit se na moznost ¢asteného
odklonéni tohoto vedeni od kraje obce Karolin. Takové odklonéni by bylo
nejlepsi volbou, z divodu, Ze je stejné nutné pro modernizaci vedeni
provést nové vykopové prace a nove zaklady na nové a vyssi sloupy. Pri
pfipadné modernizaci sousedniho vedeni, které vede rovhomérné s
vedenim V417/817, by ke stejnému odklonéni mohlo dojit také.”

Obec doporucCuje vést lepSi jednani, ze strany investora této akce, s
dotéenymi obcemi a starosty téchto obci.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Nesouhlasny postoj zastupct obce Karolin k posuzovanému zaméru z hlediska

mozného ovlivnéni krajinného razu v okoli obce byl zaslan jiz vramci
zjiStovaciho fizeni k zaméru a jako takovy byl vyporadan v ramci predlozené
Dokumentace EIA, viz kapitola Vypofadani poZadavk( a pfipominek ze Zavéru
zjistovaciho fizeni, konkrétné u obce Karolin (str. 24):

.V ramci zpracovaného Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti tzemi na
krajinny raz ve smyslu § 12 zakona ¢&. 114/1992 Sb. v platném znéni (viz
Priloha ¢. 9) byl vliv pfedmétného zaméru na krajinny raz v useku pruchodu
pfes obec Karolin vyhodnocen jako slaby. Na zakladé zpracovaného Posouzeni
vlivu zaméru na krajinny raz Ize konstatovat, Ze vizualni vnimani trasy vedeni
z exponovanych mist (obytnych budov, vefejnych prostranstvi) je zde
minimalni, a to z ddvodu situovani verejnych prostranstvi mezi zastavbou, ktera
vizualné zameér stini. Z obytnych budov, pokud vizualnimu vniméani nebrani
reliéf a poloha stoZaru, je zamér stinén hospodafskymi budovami a zeleni sadd.
Ovlivnéni hodnot krajinného razu nedosahne takové velikosti, kterd by
vylucovala uskute¢néni zaméru. Celkové Ize vliv zaméru z hlediska dopadu na
krajinny raz dle zakonnych kritérii hodnotit za unosny.
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= Historické jadro obce Karolin nebude posuzovanym zamérem nikterak dotceno.
Dle tzemniho planu (dale jen ,UP®) Karolin v Gplném znéni je stavajici vedeni
400 kV umisténo v dostatecné vzdalenosti od hranice zastavéného
i zastavitelného tzemi. Dle UP Karolin stévajici vedeni 400 kV, potazmo
posuzovany zamér zdvojeni vedeni, nezasahuje do planované nové vystavby
obce a zastavéné | navrZené zastavitelné uUzemi obce je oddéleno od
stavajiciho vedeni 400 kV navrZenou plochou Kkrajinné zelené (navrh
na vyhlaseni regionalniho biokoridoru s oznaéenim K 17), ktera je zaroveri
vymezena jako VPO s oznaéenim USES 4. Realizace navrzené krajinné zelené
by pomohla v budoucnu pfispét k ¢asteénému vizualnimu odclonéni zaméru od
obce smérem na sever a severovychod a castecné sniZit vliv zaméru na
krajinny raz z urcitych okrajovych casti obce Karolin. PredloZzeny zameér
v Dokumentaci EIA tak nebrani planovanému rozvoji obce Karolin dle UP
Karolin.

= V ramci Dokumentace EIA bylo zpracovano Posouzeni vlivu navrhované stavby
a vyuziti uzemi na krajinny réaz ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb.
v platném znéni (viz Pfiloha &. 9)podél trasy posuzovaného zaméru. V souladu
se zjiStovacim fizenim bylo soucésti zpracované studie mj. i vyhodnoceni viivu
zaméru na Krajinny raz v okoli obce Karolin, viz kapitola 13 Vyhodnoceni viivi
(str. 92) a zpracovana vizualizace, ktera je uvedena v pfilohové casti studie.
Lze konstatovat, Ze poZadavek obce Karolin na vypracovani vizualni studie byl
splnén v rémci zpracované Dokumentace EIA, které byla predlozena na MZP
(resp. OVSS VIl Brno).

= Trasa zaméru prochazi pfes uzemi obce Karolin mezi stoZary ¢. 40-43,
pficemz stoZzary pro dvojité vedeni V417/817 budou umistény v misté
stavajicich stoZart pro jednoduché vedeni V417. V useku prachodu prfes obec
Karolin je trasa situovana v soubéhu se stavajicim dvojitym vedenim 110 kV
s oznacenim V5576/5577 v majetku spolec¢nosti EG.D (dfive E.ON), pficemz
zamér VV417/817 je umistén déale od zastavby obce Karolin, tji. az za dvojitym
vedenim 110 kV. Trasovani zaméru zdvojeni vedeni navic maximalné
zohledriuje trasu stavajiciho jednoduchého vedeni z ddvodu respektovani
platné uzemné planovaci dokumentace obci dotéenych zamérem.

= Soucasti Dokumentace EIA byla Hlukova studie zpracovana Statnim
zdravotnim ustavem se sidlem v Ostravé (06/2020), ktera vyhodnotila
hygienické limity pri vystavbé a provozu zaméru. Dle provedenych vypocti a
méreni bylo zjisténo, Ze jak béhem vystavby, tak ani provozu zaméru vcéetné
vytipovanych ploch vymezenych pro mozné rozSifeni obytné zastavby v obci
Karolin nedojde k prekroCeni platnych hygienickych limitd v denni ¢&i nocéni
dobé, to stejné plati i v pripadé hluku pozadi.

= V ramci predprojektové pfipravy zaméru (zpracovani uzemné-technické studie
spoleénosti CEPS Invest, 06/2017) se konalo osobni projednéni zaméru
zdvojeni vedeni se zéastupci obce Karolin. V ramci osobni schizky, ktera se
konala dne 30. 5. 2017 za ucasti starosty obce Karolin, p. Jifiho KuZzmy, nebyl!
vznesen nesouhlas se zamérem. V ramci procesu EIA v prubéhu zjiStovaciho
fizeni se dne 12. 12. 2019 konala dalsi osobni schiizka se starostou obce
Karolin, p. Martinem Ondrou, kde byla ze strany zastupct Oznamovatele
zaméru vysvétlena problematika umisténi vedeni 400 kV v podobé kabelového
vedeni pod zem iosvétlena zaleZitost tykajici se respektovani stavajiciho
trasovéni vedeni 400 kV véetné jeho ochranného pasma z pohledu UPD. Na
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zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, Ze se Oznamovatel zaméru aktivhé
podilel na projednani posuzovaného zaméru se zastupci dané obce. Obyvatelé
obce Karolin méli moznost se o daném zaméru dozvédét ze strany zastupcu
obce v ramci jednani obecniho zastupitelstva, pfipadné v ramci samotného
procesu EIA, kdy bylo Oznameni i Dokumentace zaméru zaslana dotéenym
tuzemnim samospravnym celkiim na védomi s mozZnosti zaslani pfipominek.

= Problematika umisténi zdvojeného vedeni do zemé byla podrobné popsana
v Dokumentaci EIA, viz kapitola B.1.5.3. S ohledem na znacné dot¢eni ZPF,
odstranéni veSkerého vegetacniho krytu vcetné lesnich porostd, nutnou
vystavbu arealt prfechodovych stanic, pfip. kompenzacnich zafizeni
a souvisejicich pfistupovych a obsluznych komunikaci vcetné budovani
zpevnénych manipulacnich a skladovych ploch se domnivame, Ze dopady této
nadzemniho vedeni. Dochazi tak k lokalnimu ohrfevu pddy v celé trase
kabelového vedeni a tim k urcité zméné lokalniho mikroklimatu. V neposledni
radé bude dochazet k lokalnimu ohfevu ptdy v celé trase kabelového vedeni,
Ize tak predpokladat, Ze dojde k urcité zméné lokalniho mikroklimatu. Dale je
nutné si uvédomit, Ze bude nutné provést kfizeni podzemniho kabelového
vedeni se silnicemi a Zeleznicemi, pfekonavani vodnich toku a prirodnich
pfekazek aj. Na zakladé vySe uvedeného se domnivame, Ze rfeSeni zaméru
kabelovym vedenim by vyznamné a trvale poSkodilo prirodu a krajinu, a to

v v,

= V Zasadach dzemniho rozvoje Zlinského kraje v platném znéni jsou vymezeny plochy
pro ochranu pohledového horizontu nadregionalniho vyznamu. Tyto plochy jsou
uvedeny v kapitole 8.2 a graficky zobrazeny ve vykresu A.2. Jedna se o plochy pro
ochranu pohledového horizontu Buchlovskych hor, Bilych Karpat, Hostynskych vrchi a
Pusteven-Radhosté. Zédna z téchto uvedenych ploch nezasahuje do Uzemi obce
Karolin a ani do blizkého okoli obce.

Provéreni realizovatelnosti Upravy trasy vedeni ze strany obce Karolin z pohledu vlivi
na zivotni prostredi a verejné zdravi

= NavrZena uprava trasy vedeni byla provéfena z pohledu technické realizovatelnosti
(morfologie terénu, respektovani normovych vzdalenosti atd.) a s ohledem na pripadné
dopady na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi ve spolupraci se zpracovatelem
Hodnoceni dle § 67 ZOPK (Mgr. S. Mudra) a zpracovatelem PD rozmisténi SK ze
spole¢nosti OMEXOM GA Energo s.r.o (Ing. V. Legat).

Posouzeni tpravy trasy ze strany zpracovatele Hodnoceni dle § 67 ZOPK

= Z pohledu vlivua na krajinny raz: dpravou trasy vedeni 400 kV dal od obce Karolin
bude celkové sniZzena pohledova exponovanost ze sevemniho okraje zastavéného
tuzemi obce, a to z divodu umisténi stozart za horizontem, napf. stozar ¢. 43 a 42 se
nové dostane z nadmorské vySky 317m n. m. na cca 300 m n. m. | pfes to se bude
projevovat jeho homi polovina na horizontu. Stozar ¢. 42 (nové umisténi) zlstane
pohledové exponovany, jelikoZ zejména ze severovychodniho okraje intravilanu bude
stale na pohledové exponovaném svahu. To Ize konstatovat i o stoZaru ¢. 41 (nové
umisténi), u néhoz lze sice predpokladat zakryti zakladny z pohledu z okraje obce
remizem, ale jeho umisténi vySe na svahu a horizontu ho znacné zviditelni z celého
Okraje obce.

= Z pohledu zajmu chranénych dle § 67 ZOPK: Upravou trasy vedeni 400 kV dal od
obce Karolin bude nové dotcen les (2) a lesni pozemky v oblasti osady Chlum, a to
v rozsahu cca 2 000 m? a i &ast sadu (1). V pripadé lesniho pozemku (2) se jedna o
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star$i dubohabrinu se zvySenou prirodni hodnotou. Dale bude dotéen stary ¢astec¢né
zarostly sad (7) navazujici na pas louky (lady (8)) a dale na pruh nové lesni vysadby
(9), kterd bude prakticky celd zru$ena. Upravou trasy vedeni bude dotéen i okraj
lesniho pozemku (11). Z dotéenych ploch se jako velmi hodnotny jevi zartstajici sad
(7) s mnoZstvim zdroji nejen pro ptactvo a téZ okraj lesniho pozemku (11) lze
povaZovat za plochu zvy$eného vyznamu. V oblasti Nad lesem bude Upravou trasy
vedeni nové dotéen okraj lesniho porostu o plose cca 15000 m? lesniho porostu (10) v
dusledku vytvorfeni koridoru zdvojeného vedeni odpovidajici ochrannému péasmu
vedeni. Jedna se o zabor lesnich pozemk( ve vlastnictvi mésta Kroméfiz. V daném
pfipadé se jedna o smiseny les stfedniho aZ vy3$Siho véku se zvySenou pfrirodni
hodnotou. Zaroveri bude vykacena stromova vegetace aleji a mezi na 4 dotCenych
liniovych krajinnych prvcich (3,4,5,6) s nespornym pozitivnim pfinosem pro stabilitu a
biodiverzitu ploch orné ptdy v daném uzemi. Vymezeni vy8e uvedenych segmentl
v ramci upravené trasy vedeni dal od obce Karolin je znazornéno na obrazku ¢. 1 (viz
pfiloha ¢. 1).

= ZPF: V pripadé navrZzené upravy trasy dal od obce Karolin se pfedpoklada, Ze v useku
mezi stavajicimi stozary ¢. 37—48 bude navrZzeno celkem 12 ks stoZaru, z toho jsou 3
ks kotevni a 9 ks nosné. Predpokladany zabor ZPF pro trvalé odnéti pod stoZarovym
mistem se predpoklédéa v rozsahu cca 1200 m?. V pfipadé trasy vedeni posouzené
v Dokumentaci EIA je navrzeno rovnéz 12 ks stozaru, pficemz 11 ks jsou stoZary
nosné a 1 ks je stoZar kotevni. V pfipadé stavajici trasy vedeni z Dokumentace EIA se
predpokladé trvaly zabor vrozsahu cca 920 m’. V pfipadé realizace Upravy trasy
vedeni déle od obce Karolin by doslo k navyseni trvalého zaboru ZPF o cca 320 m?
oproti trase uvedené v Dokumentaci EIA.

Upravou trasy vedeni budou dotéeny tfidy ochrany pid v rozmezi Il.—IV. tfidy, coz
koresponduje s trasou vedeni uvedenou v Dokumentaci EIA.

= PUPFL: NavrZenou udpravou trasy vedeni ze strany obce Karolin bude vice dotéeno
ochranného pasmo lesa (ze zakona 50 m) oproti stavajicimu vedeni. Zménou trasy
vedeni zaroveri dojde k dotéeni PUPFL v rozsahu ochranného pasma zdvojeného
vedeni 400 kV. Predpokladany rozsah zaboru PUPFL v rozsahu trvalého omezeni se
predpokladé cca 17 000 m?. Zéadny stoZar nové trasy vedeni neni navrzen na PUPFL,
nedojde tak k trvalému odnéti PUPFL pod stoZarovym mistem stejné jako v pfipadé
st?vajici trasy. Rozsah kaceni drevin rostoucich mimo les se pfedpoklada cca 8 000
m-.

= NavrZena uprava trasy vedeni 400 kV dal od obce Karolin by pfechédzela na uzemi
sousedni obce Barice-Velké TéSany pres vyhlasdené ochranné pasmo vodniho zdroje —
podzemni zdroj Bafice pramenisté (stuperi 2b)ve vétsim rozsahu nez oproti stavajicimu
stavu. Z&dné chranéné tzemi na uzemi obce Karolin nebudou tpravou trasy vedeni
dotéena. Okrajem ochranného pésma upravy trasy vedeni bude dle platného UP
Karolin dotéena plocha navrZzena na vyhlaseni lokalniho biokoridoru s oznaéenim K21.

Posouzeni tpravy trasy ze strany zpracovatele Dokumentace EIA

= NavrZena trasa vedeni 400 kV dal od obce Karolin se bude vice pfimykat z obou stran
k lokalité / mistni ¢asti Chlum, v obci Kvasice, oproti stavajicimu vedeni 400 kV.
V pfipadé realizace navrzené upravy trasy vedeni dal od obce Karolin by v blizkosti
lokality Chlum byly nové umistény 2 stoZzary (N+0, RV+2), v soulasné dobé je
v blizkosti navrzen pouze jeden stoZar & 38 (N+6). Tyto dva nejbliz§i stoZary
zdvojeného vedeni 400 kV u lokality Chlum tak budou vizualné viditelné z okrajové
casti teto lokality, ¢imz se umocni vizuélni vnimani vedeni 400 kV obyvatel Zijicich
v této lokalité.

= Vramci navrZzené zmény trasy vedeni 400 kV dal od obce Karolin bude trasa vedeni
vcetné stozZari situovana mimo stavajici vedeni, budou tak nové dotceny pozemky na
uzemi dvou sousednich obci, tj. obec Barice-Velké Tésany (k. u. Bafice) a Kvasice (k.
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u. Kvasice).

= V pfipade navrzené upravy trasy vedeni 400 kV dle poZadavku obce Karolin nebude
trasa zameru navrzena v souladu s clankem (23) Politiky uzemniho rozvoje CR, ve
znéni Aktualizaci ¢. 1, 2, 3 a 56 (MMR CR, 2020), kdy pro zachovani propustnosti
krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny se doporuluje umistovat tato
zafizeni soubézné. V pfipadé ponechani vedeni 110 kV ve stavajici trase a umisténi
vedeni 400 kV dal od obce Karolin by pravdépodobné doS$lo k urcité roztriSténosti
stavajici krajiny elektrovody a dalSimu omezeni ve vyuZivani pozemku pro své ucely
v ramci ochrannych pasem vedeni.

= V pfipadé feseni navrzeného obci Karolin, kdy by vedeni bylo umisténo dal od obce
Karolin, Ize Fici, Ze vliv takto umisténé trasy zaméru by byl z pohledu dotéeni PUPFL,
potazmo VKP ze zakona, vyznamnéjSi oproti stavajici trase vedeni predloZzené
v Dokumentaci EIA. Toto tvrzeni je zaloZeno na faktech, Ze by doSlo k vétSimu dotéeni
pozemki uréenych k plnéni funkci lesa — VKP ze zékona (v rozsahu o cca 17 000m?
oproti stavajicimu stavu). Nové by doSlo k urCitému pfimknuti trasy vedeni k lokalité
Chlum, ktera by byla touto zménou trasy nové dotcena. Oproti jednomu stoZaru
umisténému v blizkosti této lokality by byly nové navrZeny stoZary dva. Stavajici
podoba trasy zaméru v useku prichodu pres obec Karolin je tak navrZzena v maximalni
mozné mife s ohledem na minimalizaci pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa a
minimalizaci vlivi na verfejné zdravi s vyuZitim soubéhu energetickych Koridoru
odpovidajicich stavajicim ochrannym pasmum vedeni pro pfenos elektrické energie
zZ duvodu zachovani propustnosti krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny
tak, jak je uvedeno v élanku (23) Politiky tzemniho rozvoje CR.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ad a) Krajinny raz jiz byl vyhodnocen a bylo feceno, Ze s ohledem na jiz existujici
vedeni neni vliv vyznamné zhorsujici, protoZze okoli je jiz v souéasnosti dostatecné
zatizeno. Zaridit vedeni kabelovou trasou je v podstaté mimo zastavéné uzemi
nemozné a je zde rada vyznamnych faktoru, které takové rfeseni vylucuji, Kabelova
trasa se za provozu zahriva i nad 80°C a soucasné vydatné drénuje podzemni vody,
takZze takovym reSenim by bylo Zivotni prostredi vyznamné poskozeno. Navic by
nebylo mozné kabelovou trasou projit pfes mokrfadni a jina chranéna uzemi, ktera se
nyni pfekondvaji béiné bezkontaktné nadzemnim vedenim. Uprava trasy, jak je
navrzena obci, vyvola namisto pfimého useku s nosnymi stozary navic jeden stozar
kotevni a jeden nosny by musel byt zaménén za kotevni. ProtoZe kotevni stozary jsou
predevsim v horni ¢asti o néco silnéjsi a masivnéjsi, doslo by takovou upravou ke
zhorseni vnimani téchto stoZaru a ke zhorseni vlivu na krajinny raz. Tuto upravu proto
nedoporucuji.

Ad b) Podle vysledku akustické studie nehrozi zadné vyznamnéjsi nebezpeci stran
hluku, parametry vedeni jsou tak nastaveny, Ze obvykle pozadovy hluk ani
nevnimame, pokud neprekroCi hodnoty bézného hluku. Rozhodné nehrozi zadné
vyznamné hodnoty hluku , posSkozujici sluchové ustroji nebo omezujici osoby ve
spanku. Hodnoty akustického tlaku vypoctené pro Karolin ¢p. 79 (Dokumentace str.
254-5) jsou druhé nejnizsi za celou trasu a celkové dosahuji celodenné jen limitu pro
noéni obdobi a poloviéni proti hodnotam zjisténym pro Nevojice, viz téZz obr. na str
256 Dokumentace. Prispévek ze zaméru je 28,5 dB, tedy o 12,4 dB nizsi, neZ celkova
hodnota akustickeého tlaku 40,9 dB, tedy prakticky neslysitelny, pouze naméritelny.

v v

Nejblizsi bod obce je ¢.p. 79 ve vzdalenosti 125 m od soucasné trasy vedeni a 80 m od
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vedeni 110 kV a je odstinény zeleni. DalSi nejblizSi obydleny dum je ¢.p. 51 ve
vzdalenosti 266 m od vedeni 400 kV. Pokud jde o jakykoli uzemni rozvoj obce, je zde
dostatek prostoru, ktery nebude zamérem ovlivnén. K deklarovanym hodnotam patfi
jesté popis jejich ucinku:

* Do urovné 30 dB nejsou obvykle pozorovany Zadné ucinky na spanek, kromé& mirného
narlstu ¢etnosti pohybu téla béhem spanku.

» Dosud také neexistuje dostatek diikazu, Ze biologické ucinky pozorované na urovni <40 dB
Ln jsou zdravi Skodlivé. Nicméné na urovni >40 dB Ln jsou jiZ pozorovany nepfiznivé
zdravotni ucinky, napf. individualni pocit poruch spanku, nespavost, zvySené pouzivani léku
proti nespavosti a sedativ. Hodnota Ln 42 dB je povazovana za prahovou hodnotu pro ruseni
nepfiznivého zdravotniho u€inku (LOAEL) pro no¢ni hluk.

* Expozice hluku na urovni >50 dB je povaZovana za stale vice nebezpe¢nou pro zdravi,
kdyz znaéna Cast populace je hlukem silné obtéZovana a ma narudeny spanek. Zvysuje se
riziko kardiovaskularnich onemocnéni.

* Dle dokumentd WHO (2018) je definovana hodnota zdravotné zavazna na urovni 3 % silné
ve spanku rusenych osob.

Ad c) Odpovéd je jiz uvedena u otazky ¢€.1. Kabelova trasa navic pfi pfechodu z nadzemni
trasy do kabelové vyzaduje zvlastni pfechodovy objekt, ktery je vétsi a jeSté méné esteticky,
neZ obvykly stozar. Vysledny efekt na ZP by byl zhorsujici.

Ad d) Investor doklada, Ze jednal v obci nejméné se dvéma starosty.

Vyjadieni Obce Karolin — doplnéné vyjadireni (Josef Benek, starosta)

(ze dne 8. 2. 2021)

Podstata vyjadreni

1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdéleni Ministerstva zivotniho

prostfedi ze dne 6. 3.2015, ¢.j. 18130/ENV/15, kde se mj. uvadi tyto poZzadavky:
.Zamer vice konkretizovat tak, aby se znalost a popis zaméru pfiblizovaly ke stavajicim
dokumentim pro navazujici Ffizeni (napf. dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti,
dokumentaci pro stanoveni dobyvaciho prostoru, popf. povoleni hornické cinnosti
apod.), pficemz je nutno detailné popsat ty parametry zaméru, které maiji pfimy vztah k
problematice Zivotniho prostfedi (ij. klast daraz na uvedeni environmentaliné
vyznamnych parametrd zameérd); v ostatnich parametrech neni tfeba zachazet do
podrobnosti. Zaroven je tfeba, aby zakladni opatfeni, ktera se doposud uvadéla spise
do kapitoly D.IV, resp. do podminek negativniho zavéru zjiStovaciho fizeni, byla jiz
soucasti vlastniho zaméru (napf. v kapitole B.1.6).
Zamér neni konkretizovan tak, aby se jeho znalost pfiblizovala k dokumentim pro
navazujici fizeni. Pfiloha ¢. 2 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ktera
upravuje nalezZitosti dokumentaci k uzemnimu fizeni pro liniové stavby technické
infrastruktury, poZaduje, aby byl zdmér zakreslen v koordinacnim situacnim vykresu o
minimalnim méfitku 1:5000 a dale uklada, aby v tomto vykresu byly zobrazeny hranice
pozemkU a parcelni isla pozemka.

Namitame, ze v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazenim hranic pozemku
a parcelnich cisel pozemku. Dal$im nedostatkem je nizké rozliSeni situacnich map,
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nebot zamér je zakreslen nejpodrobnéji v méfitku 1:10 000 a toto méfitko je 2x
hrubé&jsi, nez pozaduje vySe jmenované metodické sdéleni ministerstva ve spojeni s
vyhlaskou o dokumentaci staveb. JelikoZz dokumentace EIA nebyla vyhotovena v
dostatec¢né podrobném méfitku a se zakresem pozemkU dle katastru nemovitosti,
nelze pfezkoumatelné vyhodnotit ani vlivy zaméru. Z toho vyplyva, Ze ani nemohl byt
proveden kvalitni biologicky priizkum, nemohl byt vyhodnocen rozsah kaceni dfevin a
nemohl byt ani spolehlivé vyhodnocen vlivy zaméru na hmotny majetek.”

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= ObdrZzena pfipominka je témér totoZna s pfipominkou od spolku Egeria, z.s.

2)

(zastoupen panem Miroslavem Machem) ze dne 8. 2. 2021. Dokumentace EIA
je zpracovéna v souladu s vyse uvedenym metodickym sdélenim MZP ze dne
6. 3. 2015. S ohledem na obdrZené vyjadrfeni Ize pfipominku vnimat jako urcité
vytrZzeni z kontextu a Udelové pfekrouceni metodického sdéleni MZP. Blize viz
reakce na pfipominku ¢. 1 a 1.1 ve vyjadreni spolku Egeria z.s. (zastoupen
panem Miroslavem Machem).

Obec namita, ze nebyl vyhodnocen vliv zaméru na podzemni vody v dusledku
vykopovych praci a betonaze, nebylo spolehlivé lokalizovano umisténi stozar(,
nebyly provedeny inZzenyrsko-geologické a hydrogeologické prizkumy a nebyla
stanovena opatfeni k ochrané podzemnich vod. To i s ohledem na skuteCnost,
Ze zamér nebyl zpracovan v dostatecné konkrétnim méfitku (1:5000) a na
podkladé katastralni mapy.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= V souvislosti s vydanym metodickym sdélenim MZP ze dne 6.3.2015, ¢,

18130/ENV/15 je pfesné citovano, aby byly v ramci procesu EIA detailné
popsany ty parametry predkladaného zaméru, které maji pfimy vztah k
problematice Zivotniho prostredi (fj. klast duraz na uvedeni environmentalné
vyznamnych parametrii zaméru); v ostatnich parametrech neni tfeba zachazet
do podrobnosti. V pripadé vystavby nadzemniho zdvojeného vedeni 400 kV
Jsou stoZary, které jsou od sebe vzdalené nékolik stovek metrl, umisténé
do zemé do hloubky cca 2,5-3,5 m podle typu stozaru (nosny, kotevni).
Viykopané jamy pro ucely zakladani stoZara jsou z hlediska ovlivnéni
podzemnich vod nevyznamné.

Vzhledem k poZadavku konkretizovat zamér tak, aby se znalost a popis zaméru
pfiblizovala ke stavajicim dokumentiam pro navazujici fizeni, byla soucasti
pfedloZzené Dokumentace EIA vypracovana Projektova dokumentace
rozmisténi stoZarovych konstrukci véetné geodetického zaméreni (OMEXOM
GA Energo s.r.o., 06/2020). Soucasti této PD rozmisténi SK byla zpracovana
reSerSe archivnich geologickych praci, na zakladé které bylo mj. navrZzeno
umisténi jednotlivych stoZarovych konstrukci v trase zaméru zdvojeného vedeni
400 kV.

InZenyrsko-geologické a hydrogeologické priazkumy a jejich vysledky jsou
Zpracovavany pro navazujici fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovéani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, kdy konkrétni
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poZadavky na jejich vypracovani stanovuje jeho provadéci vyhlaska. Zavéry a
navrh opatreni, které vyplynou z priuzkumd, jsou vyhodnoceny a zapracovany
podle rozsahu a obsahu do projektovych dokumentaci. Nakonec samotné
prizkumy jsou soucasti projektovych dokumentaci v ¢asti nazvané dokladova
c¢ast. V navazujicim Fizeni je projektova dokumentace dale posuzovana
dotéenymi organy statni spravy, jimZz zviastni predpisy sveéruji ochranu
verejnych zajmd, kam spada i ochrana podzemnich vod.

= Samotné zpracovani inZenyrsko-geologického pruzkumu a hydrogeologického
pruzkumu se provadi zejména za ucelem zjiSténi mistnich geologickych
podminek pro umisténi zaklad( stoZard. Na zakladé téchto prizkumu je pak
vyhodnoceno, zda z pohledu statiky vyhovi zakladni typy zakladu, nebo je
nutné zaloZit stoZary jinym zpldsobem (napfr. zesilena zhlavi, pouZziti mikropilotd
apod.). To je nutné zejména v oblastech, které jsou geologicky nestabilni,
v zéplavovych tzemich atd.

= V ramci zpracované Dokumentace EIA jsou popsany a vyhodnoceny soucasné
podminky v daném uzemi, kdy se dany zamér provéfuje z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi. V pripadé posouzeni vlivu zaméru na podzemni vody je tato
problematika popsana a vyhodnocena v Dokumentaci EIA, v kapitolach C.I1.2.1
a D.1.4.2. Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace zaméru dojde
k pfipadnému dopresnéni vlivu zaméru na podzemni vody na zakladé
Zpracovaného inZenyrsko-geologického a hydrogeologického prizkumu. Jak
bylo ve zpracované Dokumentaci EIA predikovano, béhem provozu zaméru
nebudou podzemni vody umisténym vedenim ovlivnény. Pri realizaci zaméru
budou v maximalni mozZné mife respektovana stavajici stoZarova mista,
v usecich nové trasy bude umisténi novych stoZarovych mist maximalné
konkretizovano s ohledem na zmiriované inZenyrsko-geologické priazkumy a
hydrogeologické prizkumy. Realizace zaméru se predpoklada v letech 2029—
2030, tzn., Ze provadét inZenyrsko-geologicky prizkum v rozsahu pro
povolovaci procesy cca 10 let v pfedstihu je neucelné bez znalosti celkového
vyhodnoceni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni a zaroveri
znalosti aktualniho stavu a kvality podzemnich vod a geologického podloZi
v dobé vystavby zaméru.

= Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace zaméru mohou byt
konkretizovana zmirriujici opatieni na ochranu podzemnich vod s ohledem na
provedené inZenyrsko-geologické a hydrogeologické pruzkumy. Toto je feSeno
Zpravidla az v dal$im stupni projektové dokumentace (napf. Dokumentace pro
provadéni stavby) a pak pfimo béhem realizace stavby, kdy jsou stanoveny
podminky pro provadéni vykopovych praci, betonaZze zakladu a vesSkeré
souvisejici  Cinnosti takovym zpusobem, aby v Zadném pfipadé nedoslo
ke kontaminaci Ci jinému nepfiznivému ovlivnéni podzemnich vod. Za dodrZeni
téchto podminek pak zodpovida realizacni firma provadéjici stavbu.

= Konkretizace zaméru ve zpracované Dokumentaci EIA je zpracovana v pfimém
vztahu se souvisejicimi slozkami ZP. PouZité méfitko mapovych pfiloh mé
vypovidajici grafickou hodnotu z pohledu souvisejicich vztah( v daném uzemi.
Samotné odborné studie, které jsou soucasti predkladané Dokumentace EIA,
Jjsou konkretizovany s ohledem na jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi a
Zpracovany v méritku, které postihuje konkrétni sloZku Zivotniho prostredi.
Zaroveri se domnivame, Ze zakres zaméru do podrobného méritka (1:5000) se
zakresem katastralni mapy nema Zadnou opodstatnénou souvislost
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3)

s pfipadnym ovlivnénim podzemnich vod vystavbou zaméru v daném uzemi a
celkovym posouzenim vlivu zaméru na Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001
Sb. v platném znéni.

Na str. 296 dokumentace EIA se uvadi, Ze: ,Trasa vedeni je umisténa ve
stavajicim koridoru vedeni V417 mimo zastavéna uzemi sidel i rekreacnich
oblasti, pouze v nékolika malo pfipadech se trasa k zastavénému uzemi
pfiblizuje.”

Toto tvrzeni v8ak zpochybriuje pfiloha & 1 dokumentace EIA, kde je vyjadreni
Méstského ufadu Otrokovice, odboru rozvoje mésta, oddéleni rozvoje a uzemniho
planovani ze dne 17. 4.2020, ¢€.j. ORM/11948/2020/ALI, v némz se uvadi nasledujici:

.,Na uzemi obce Tlumacov je zamér navrzen v zastavéném Uzemi, v nezastavéném
uzemi a v zastavitelnych plochach, konkrétné v plochach zemédélskych (Z), krajinné
zelené (K), pfirodnich (P), lesnich (L), vodni plochy a toky (WT), silni¢ni dopravy (DS),
drazni dopravy (DZ), vyroby a skladovani (V), drobné vyroby a vyrobnich sluzeb (VD) a
vefejnych prostranstvi (P*). Pro tento konkrétni zamér neni v uzemnim planu
vymezena plocha, protoZze dosud nebyla vymezena v nadfazené uzemné planovaci
dokumentaci, v zasadach uzemniho rozvoje.

U ploch zemédélskych (Z), krajinné zelené (K), pfirodnich (P), lesnich (L), silni¢ni
dopravy (DS), drazni dopravy (DZ), vyroby a skladovani (V) a drobné vyroby a
vyrobnich sluzeb (VD) podminky vyuziti plochy pfipoustéji souvisejici technickou
infrastrukturu, pfi¢emz za souvisejici technickou infrastrukturou se povazuje technicka
infrastruktura, zajiStujici realizaci dané plochy. V uvedenych plochach nebylo
prokazano, ze zamér vedeni technické infrastruktury souvisi s vyuzitim ploch, proto
nelze zamér povazovat za pripustné vyuziti. V ploSe vodni plochy a toky (WT) neni
pfipustné jakékoliv vedeni technické infrastruktury. V ploSe vefejnych prostranstvi (P*)
je vedeni technické infrastruktury mozné.

Z vy$e uvedenych diivodu se konstatuje, Ze zamér neni v souladu s Uzemnim planem
Tlumacov.

Upozorfiujeme, Ze navrhované ochranné pasmo muze byt v kolizi s existujici
zastavbou v zastavéném uzemi.”

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze dokumentace EIA neuvadi pravdu, kdyz tvrdi, Zze zamér
vede mimo zastavéna uzemi, nebot’ zastavénym uzemim prochazi.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= V souvislosti s obdrzenou pripominkou je nutné rozlisit zastavéné tuzemi obce

vymezené v UP Tlumadov v uplném znéni a tGzemi s vyskytem objekti pro
trvalé bydleni Ci objektu k rekreaci, pro které je nutné vypocitat napr. hlukovou
zatéZ ¢i posoudit vliv neionizujiciho zafeni vaci témto objektum.

V tomto ohledu je stavajici vedeni 400 kV umisténo v maximalni mozné mife
mimo lokality s vyskytem objekti pro bydleni &i rekreaci v obcich dotc¢enych
trasou vedeni.

V ramci obdrZené pfipominky je stéZejni usek stavajici trasy vedeni mezi
stoZary ¢. 25-26 v katastralnim tzemi Tlumacov na Moravé. V tomto useku
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vedeni pfechazi v podobé nadzemniho vedeni 400 kV pres stabilizované plochy
v zastavéném uzemi a navrhované plochy vyroby a skladovani a plochy
vefejnych prostranstvi v zastavitelném UGzemi, které jsou vymezené v UP
Tlumacov v uplném znéni. Tyto plochy vsak nejsou vymezeny pro bydleni Ci
rekreaci, ale umoZzriuji mj. pramyslové vyuZziti véetné navazujicich obsluznych
komunikaci. S ohledem na vyse uvedené je nutné podotknout, Ze v sou¢asném
uzemi v trase stavajiciho vedeni plati limity v podobé stavajiciho ochranného
pasma dle zékona ¢. 4568/2000 Sb. v platném znéni (energeticky zakon).

= Zminény usek vedeni, ktery pfechazi pfes zastavéné uzemi obce Tlumacov, je
v soucasné dobé realizovan ve stavajici trase vedeni 400 kV. Zdvojenim
vedenim nedochéazi k dotéeni jinych ploch vymezenych v UP Tlumacov
v uplném znéni oproti stavajicimu stavu. Zmeénou stoZarové konstrukce a Sife
ochranného pasma dojde navic kjeho zuzZeni oproti stavajicimu stavu
v rozsahu o cca 5 m v bézné trase (celkova Sife stavajiciho jednoduché vedeni
odpovidajici ochrannému pasmu je cca 74,4 m, Sife koridoru pro zdvojené
vedeni odpovidajici ochrannému pasmu vedeni je cca 69,4 m). V souCasné
dobé neni v daném useku v k. 4. Tlumacov na Moravé situovan Zadny objekt
urceny pro trvalé bydleni Ci rekreaci, nejblizsi objekt zapsany v KN (parc. ¢. st.
1132) je vzdéalen cca 75 m od osy stavajiciho jednoduchého vedeni 400 kV.

= Vdaném useku tak vedeni sice castecné prechazi pfes zastavéné uzemi
vymezené v UP Tlumacov v uplném znéni, nedochazi vSak k pfiblizeni k
objektim pro bydleni Ci k rekreaci, resp. stavajici zastavbé.

= StoZary stavajiciho inavrZzeného zdvojeného vedeni 400 kV jsou situovany
mimo vymezené zastavéné tuzemi obce Tlumacov.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povazuje vysvétleni zpracovatele Dokumentace v bodech
1 a 2 za naprosto adekvatni a pravdivé. Pokud jde o mapové podklady, je
naprosto bézné uziti map 1:10.000, jen vyjimeéné a ve zvlastnich pripadech se
uziva map podrobnéjsich nebo vyrezi z izemnich pland. V daném pripadé to je
mozZno povazZovat za nadbytec¢né, protozZe trasa vedeni vede mimo zastavéné
uzemi obce. Pokud jde o pripominku ¢.3, je véci mésta Tlumacov, aby si své
zajmy hajilo samo, neni doloZena Zadna plna moc k zastupovani Tlumacova
obci Karolin.

5.14 Vyjadreni spolku Egeria, z.s.
(Miroslav Mach, pfedseda spolku ze dne 8. 2. 2021)

Podstata vyjadreni

Pozadujeme vratit dokumentaci EIA k pFepracovani, ¢i vydat nesouhlasné zavazné
stanovisko, a to z nasledujicich divodu:

1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdéleni Ministerstva zivotniho
prostfedi ze dne 06.03.2015, ¢&.. 18130/ENV/15, kde se mj. uvadi tyto
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pozadavky:

.Zamer vice konkretizovat tak, aby se znalost a popis zaméru pfiblizovala ke
stavajicim dokumentlim pro navazujici fizeni (napf. dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti, dokumentaci pro stanoveni dobyvaciho prostoru, popf. povoleni
hornické €innosti apod.), pfiCemzZ je nutno detailné popsat ty parametry zaméru,
které maji pfimy vztah k problematice Zivotniho prostfedi (tj. klast diraz na
uvedeni environmentalné vyznamnych parametrl zamérd); v ostatnich
parametrech neni tfeba zachazet do podrobnosti. Zaroven je trfeba, aby
zakladni opatfeni, ktera se doposud uvadéla spiSe do kapitoly D.IV, resp. do
podminek negativniho zavéru zjistovaciho fizeni, byla jiz soucasti vlastniho
zameéru (napf. v kapitole B.1.6).”

1.1) Zamér neni konkretizovan tak, aby se jeho =znalost priblizovala k

dokumentim pro navazuijici Fizeni. PFiloha ¢. 2 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ktera upravuje nalezitosti dokumentaci k Uuzemnimu
fizeni pro liniové stavby technické infrastruktury pozZaduje, aby byl zamér
zakreslen v koordinanim situacnim vykresu v minimalnim méfitku 1:5000 a
dale uklada, aby v tomto vykresu byly zobrazeny hranice pozemku a parcelni
Cisla pozemkau.
Namitame, Zze v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazenim hranic pozemki
a parcelnich Cisel pozemku. DalSim nedostatkem je nizké rozliSeni situacnich map,
nebot zamér je zakreslen nejpodrobnéji v méfitku 1:10 000 a toto méfitko je 2x
hrubéjSi nez poZaduje vySe jmenované metodické sdéleni ministerstva ve spojeni s
pfilohou €. 2 vyhlaSkou o dokumentaci staveb. Jelikoz dokumentace EIA nebyla
vyhotovena v dostate¢né podrobném méfitku a se zakresem pozemku dle katastru
nemovitosti, nelze pfezkoumatelné vyhodnotit ani vlivy zaméru. Z toho vyplyva, ze
ani nemohl byt proveden kvalitni biologicky prizkum, nemohl byt vyhodnocen
rozsah kaceni dfevin a nemohl byt ani spolehlivé vyhodnocen vlivy zaméru na
hmotny majetek.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= PrledloZzena Dokumentace EIA byla zpracovana na podrobné urovni, ktera je
dostacujici pro plnohodnotné posouzeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném
znéni. Dokumentace EIA je zpracovana na zakladé Projektové dokumentace
rozmisténi stoZarovych konstrukci a je plné v souladu s vySe uvedenym
metodickym sdélenim. Na zakladé této PD jsou detailné popsany ty parametry
zaméru, které maji pfimy vztah k problematice Zivotniho prostfedi. Jedna se
zejména o tyto udaje: na zakladé geodetického zaméreni podélného profilu celé
trasy vedeni je znama presna trasa vedeni (je znamo pfesné umisténi
lomovych bodu (rohovych stoZart), nosnych stozZart a z toho vyplyvajici osa
vedeni) a jeho ochranné pasmo. Dokumentace EIA uvadi pfesny typ
stoZarovych konstrukci, jejich vysku i vy$ku vodicl nad terénem. Jsou znamy
pfesné typy vodica vcetné jejich konfigurace. Dale je podrobné uvadén postup
vystavby, a to vcetné detailniho popisu pouZité technologie a dopravnich
a mechanizacnich prostredku. Je znama napétova hladina vedeni a proudové
zatizeni fazovych vodica. VSechny tyto uvedené parametry maji primy vztah k
problematice Zivotniho prostfedi a jsou naprosto dostacujici i pro podpidrné
odborné studie pfiloZzené jako priloha k samotné Dokumentaci EIA. Zaroveri je
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nutné podotknout, Ze zpracované odborné studie pracuji se svymi vlastnimi
metodami, podrobnymi méfitky a rozsahem uzemi tak, aby mohly plnohodnotné
vyhodnotit vliv zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi a verejné zdravi.
Spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem Miroslavem Machem) zminéna
vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. je proto naprosto irelevantni, a to véetné meéritka
(1:5000) zakresu v mapovych prilohach. Zpracovana mapova pfiloha v méritku
1:10 000, ktera je soucasti Dokumentaci EIA, je naprosto dostacujici pro
potfeby posouzeni vlivu zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sh. v platném znéni.

= Pro zajimavost bylo zji§téno, Ze v Informaénim systému EIA spravovaném MZP
Jjsou uvedeny obdobné zaméry zaméfené na liniové stavby technické
infrastruktury, které pouZivaji v mapovych podkladech Dokumentace EIA stejné,
nebo dokonce i mensi méfitko. S ohledem na zjisténé skutecnosti je potfeba si
uvédomit, Ze méritko pfipojenych mapovych pfiloh nema viliv na samotné
posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni, které by mélo byt v daném pripadé stézZejni. Pfiklad mapovych
pfiloh v mensim méfitku nez pfedloZzena Dokumentace EIA je nasledujici:

Kod zéméru: MZP477
Nazev zéméru: VTL plynovod DN1400, RU Katefinsky potok — RU Pfimda

Méfitko mapového podkladu: 1:15 000

Kéd zaméru: HKK963
Néazev zaméru: Novy BydZov — Staré Misto, V1114 — nové vedeni 110 kV
Méfitko mapového podkladu: 1:15 000

= VeSkeré pripadné zmény zaméru (napf. zména vysky stozZaru, posun stoZaru
apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace dle §9a, odst. 6 zakona C.
100/2001 Sb. v platném znéni. Udelem verifikace je ovéreni, zda zémér, k
némuz bylo dfive vydano stanovisko EIA, je shodny se zamérem, ktery je
pfedmétem navazujiciho fizeni, resp. zda u néj nedoslo ke zménam, které by
mohly mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

= Oznamovatel zaméru se domniva, Ze zakladni opatfeni uplatriovana v ramci
samotné realizace zaméru jsou v pfislusnych céasti kapitoly B (napf. i kapitola
B.1.6) predlozené Dokumentace EIA uvedena. NavrZzena zmirriujici opatreni,
ktera vyplynou az na zakladé zpracovanych odbornych studii, neni tplné nutné
prolinat do Casti Dokumentace EIA, ktera se vénuje viastnimu zaméru, .
technickému a technologickému popisu zaméru. Zaroveri je nutné podotknout,
Ze navrZzena opatreni uvedena v casti kapitoly D.IV. jsou promitnuta
z pfedchozich zjiSténych poznatki uvedenych v ¢asti kapitol B, C a D
zpracované Dokumentace EIA a podpurnych studii, které jsou jeji soucasti.
NavrZena zmirniujici opatfeni by tak méla byt zapracovana az do prislusné
kapitoly Dokumentace EIA dle prilohy €. 4 zakona ¢. 100/2001 Sh. v plathém
znéni, ktera je tomu pfimo vénovana. Oznamovatel zaméru se zaroveri
domniva, Ze promitnuti navrhu opatfeni do vlastniho popisu zaméru nema
Zadny adekvatni ddavod, aby Dokumentace EIA nesplriovala poZadavky dle
zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni. V daném pfipadé by se jednalo o
duplikovani zjisténych hlavnich vystup( a zavéru. Podstatné je, aby byl navrh
zmirnujicich opatfeni uveden v prislusnych kapitolach Dokumentace EIA, kde je
to logicky pfedpokladano.
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= Konkretizace zaméru ve zpracované Dokumentaci EIA je zpracovana v pfimém

vztahu se souvisejicimi slozkami ZP. Samotné odborné studie, které jsou
soucasti predkladané Dokumentace EIA, jsou konkretizovany s ohledem na
Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi a zpracovany v méfitku, ktery postihuje
konkrétni sloZku Zivotniho prostredi. V Dokumentaci EIA i zpracovaném
Hodnoceni dle § 67 ZOPK je uvedeno, Ze botanicky pruzkum je zpracovan
vrozsahu 100 m nakazZdou stranu od osy zdvojeného vedeni, coZ
koresponduje i s hodnocenim drfevin rostoucich mimo les. Lze tak konstatovat,
Ze samotné Hodnoceni dle § 67 ZOPK hodnotilo tzemi dle svého vlastniho
méfitka a prislusnych parametr( tak, aby postihly mozny dosah zaméru do
okoli. Vliv na hmotny majetek je popsan v pfislusnych kapitolach zpracované
Dokumentace EIA, viz C.I1.8. a D.l.9.1. V pfipadé blizkosti trasy zaméru
zdvojeného vedeni 400 kV k objektum uréenym pro trvalé bydleni Ci rekreaci
byly provéfeny hlukové Ilimity ¢&i posouzen vliv neionizujiciho zafeni se
stanovenim doporuc¢ené minimalni projektované vySky fazovych vodi¢u nad
zemi sohledem na zajiSténi vefejného zdravi. S ohledem na uvedené
skute¢nosti se domnivame, Ze namitku uvedenou ve vyjadfeni Egeria, z.s.
(zastoupen panem Miroslavem Machem) povaZujeme v souvislosti s vy$e
uvedenymi argumenty za nedtvodnou, a tudiz za bezpfedmeétnou.

1.2) Dokumentace EIA na str. 305 az 307 navrhuje opatfeni k prevenci,

vylouc€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi. Namitame, ze
tato opatfeni jsou uvedena v ¢asti D dokumentace, ktera je nezavazna, podle
Metodického sdéleni ministerstva vSak méla byt zapracovana do vlastniho
zaméru v Casti B tak, aby byla zavazna, v €asti B vSak zapracovana nejsou.
Dokumentace EIA tedy deklaruje opatfeni, ktera vSak posuzovany zamér
neplni.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Ke slovnimu spojeni uvadénému spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem

2)

Miroslavem Machem), tykajici se zavazné c¢asti dokumentace zaméru Ize
podotknout, Ze v celém procesu EIA je zavazné pouze stanovisko EIA.
Zpracovatel dokumentace EIA v Zadném pfipadé neignoruje Zadné metodické
sdéleni MZP (konkrétné uvadéné metodické sdéleni pod ¢.j. 18130/ENV/15).
V daném pripadé je nutné rozliSovat, Ze zminéna navrZena zmirriujici opatreni
uvedenéa v Casti D Dokumentace EIA vychazi aZz ze zpracovanych dilCich
odbornych studii, které jsou stéZzejnim podkladem pro plnohodnotné zpracovani
Dokumentace EIA. Z tohoto diavodu nejsou tato navrZena opatireni zahrnuta v
casti B Dokumentace EIA. V ¢asti B Dokumentace EIA jsou uvedena zakladni
opatfeni, ktera jsou pfi realizaci zaméru tohoto charakteru standardni.

Prilohou dokumentace EIA je Biologické hodnoceni, jehoz autorem je Magr.
Stanislav Mudra.

2.1) V tomto biologickém hodnoceni se na str. 85 uvadi, Ze: ,V sou€asné dobé se

pripravuje metodika AOPK CR, ktera se touto problematikou detailné zabyva.
V dobé realizace této stavby (cca 2030) Ize pfedpokladat, Ze se bude pii
navrzich optické ochrany (typ a zpuUsob instalace) postupovat podle této
metodiky. Z tohoto duvodu lze doporucit, aby pfesny typ a zpUsob instalace
zviditelfiujicich prvkd byl pfed instalaci konzultovan s pfisluSnym organem
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ochrany pfirody.“ Namitame, toto tvrzeni je nepravdivé, nebot metodika
AOPK CR zabyvajici se vlivem el. vedeni na ptaky existuje pod nazvem
,Metodika na ochranu krajiny pred fragmentaci z hlediska ptakd®
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf). V ramci této
metodiky je podrobné zpracovano také téma kolizi ptaku s el. vedenim.
Biologické hodnoceni je chybné, nebot s touto metodikou nepracuje a
dokonce jeji existenci popira.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Dokument uvadény ve vyjadreni Egeria, z.s.(zastoupen panem Miroslavem
Machem) je jako dil¢i aktivita soucasti vyzkumného projektu ,Komplexni pfistup
k ochrané fauny terestrickych ekosystému pred fragmentaci krajiny v CR, jehoZ
cilem je zpracovani navrhu komplexniho metodického pfFistupu k ochrané
konektivity krajiny pro hlavni relevantni skupiny terestrickych Zivocichu.
Predmétny dokument Metodika na ochranu krajiny pfed fragmentaci z hlediska
ptak( sice obsahuje dilCi zjisténi ¢i doporuceni pro nami feSené vedeni o
napétové udrovni 400 kV, ale jako celek je dokument vC¢. zavért zaméren
pfedevsim na oblast vedeni vysokého napéti, které ma odlisné parametry nez
pfedmétny zamér o napétoveé hladiné 400 kV.

= | pfesto Ize konstatovat, Ze pri navrhu predmétného zaméru ,\V417/817 —
zdvojeni vedeni“ jsou respektovany principy ochrany ptaka pred narazy do
zemniciho lana (draz elektrickym proudem ¢&i naraz do fazovych vodica diky
konfiguraci stoZarovych konstrukci a fazovych vodi¢i vedeni o napétové
hladiné 400 kV je prakticky vyloucen, resp. malo pravdépodobny) a to splnénim
zejména téchto obecnych doporuceni:

e zdvojované vedeni je navrZzeno v maximalni mozné mife v soubéhu s
ostatnimi vedenimi, ¢imZz se zvySuje viditelnost vedeni a ptaci musi
vystoupat nad né a vyhnout se jen jednou,

e pro definovana mista vedeni s vyznamnym rizikem stfetu ptaka jsou
aplikovany na zemnici lana vedeni optické zvyrazriujici prvky.

= V souéasné dobé spolupracuje spoleénost CEPS, jako provozovatel pfenosové
soustavy, na navrhu aktualizace metodického pokynu ,Zajisténi ochrany ptaku
pfed udrazy na elektrickych vedenich v duasledku narazd do vodi¢u nebo
zemnicich lan®, ktery navazuje na dokument vydany Ministerstvem Zivotniho
prostredi dne 30.12.2016 ve Véstniku MZP ¢&. 10/2016 jako metodicky pokyn k
zajisténi ochrany ptaku pfed drazy na elektrickych vedenich podle zakona ¢.
114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdeéjSich pfedpisd.

= Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR a Ministerstvo primyslu a obchodu CR
spolecné se zastupci hlavnich provozovatelt pfenosové a distribucni soustavy v
CR a odbornymi statnimi i nestatnimi subjekty v oblasti ochrany pfirody a ptéku
(AOPK CR a CSO) se dohodly na potfebé sjednoceni postupt tak, aby
mortalita ptaka v dusledku narazi do vodict a zemnicich lan byla feSena na
mistech skute¢né rizikovych s vyuZitim osvédcéenych technickych prvkd s
poZadovanou Zivotnosti a instalovanych v ucinnych roztecich.

= Tento metodicky pokyn je pfipravovan za ucelem zajisténi ochrany ptaku pred
néarazy do vodicl a zemnicich lan elektrickych vedeni nizkého, vysokého, velmi
vysokého a zviasté vysokého napéti prostiednictvim poZadavku organt
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ochrany pfirody tak, aby tyto poZadavky odrazZely nejnoveéjsi odborné poznatky,
byly jednotné, predvidatelné a dlouhodobé konzistentni. Jeho cilem je
minimalizovat konflikty vyplyvajici z uplatriovani dvou soubéZnych vefejnych
zajmd, ti. ochrana pfirody vs. vystavba a provoz prenosové a distribucni
soustavy, a zjednodusit agendu provazejici schvalovaci a povolovaci procesy.

= Kontaktni a zastitujici osobou pfipravy nové metodiky je Ing. Jan Sima z MZP
CR — Feditel odboru druhové ochrany a implementace mezinérodnich zavazki.
Odbornym garantem pfipravované metodiky je Ing. Vaclav Hlavac¢ — feditel RP
Sprava CHKO Zd4rské vrchy.

= PrestoZe vyse uvedeny metodicky pokyn ,Zajisténi ochrany ptakt pred trazy na
elektrickych vedenich v dusledku narazu do vodicd nebo zemnicich lan“ neni
finalizovan a vydan, fidi se spoleénost CEPS pfi navrhovéni a projednavani
novych zamérd vedeni pfenosové soustavy poZadavky zakona ¢. 114/1992 Sbh.
v platném znéni a soucasné uplatriuje postupy a doporuceni, ktera jsou
soucasti investorem zajistovanych dokumentd zpracovavanych odborniky, resp.
autorizovanymi osobami pro danou problematiku (napf. biologické hodnoceni,
ornitologicka studie apod.), jsou prezentovana ve vySe uvedenych metodikach,
pfipadné jsou dostupna zverejné pfistupnych zdrojd (napf. www.mzp.cz,
www.ochranaprirody.cz apod.).

= Navrh technického rfeSeni na umisténi optického zvyraznéni zemnicich lan je
dle doporuceni z predchozich stuprit projektové dokumentace ¢i projednani
zameéru (napr. proces EIA) rozpracovan do urovné projektové dokumentace pro
navazujici fizeni (napf. uzemni fizeni, spole¢né fizeni apod.). Projektova
dokumentace, pfipadné podminky optického zvyraznéni (napf. umisténi, typ
zvyraznujiciho prvku apod.), jsou projednany s pfisluSnym organem ochrany
pfirody (DO, AOPK CR, CIZP apod.) tak, aby névrh mohl byt realizovéan
spolecné s realizaci pfedmétného zaméru jako plné funkcni rfesSeni prispivajici k
ochrané ptakd pfed narazy do zemnicich lan.

= Namitku uvedenou ve vyjadfeni Egeria, z.s. (zastoupen panem Miroslavem
Machem) povazujeme v souvislosti s vySe uvedenymi argumenty za
neduvodnou, a tudiz za bezpfedmétnou.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= Metodika na ochranu krajiny prfed fragmentaci z hlediska ptéaku
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/065517.pdf) je autorovi znama.
Jeji pouZiti je vsak limitovano tim, Ze uvedena metodika prakticky nefeSi
Zpracovavanou problematiku viivu ZVN o kapacité 400kV, ale zabyva se
pfedevsim typy elektrovodi nizsiho fadu. Z toho i vyplyva, Ze elektrovody ZVN
400kV nepfedstavuji v porovnani s elektrovody nizSich fradd vyznamné
nebezpeci pro ptaky, a to zejména tim, Ze nedosahuji takovych parametra,
které by umozriovaly hlavni riziko pro ptaky, kterym je elektricky vyboj. Hlavnim
rizikem je u ZVN 400 KV kolize s vodi¢em (zemnicim lanem). To je u této fady
elektrovodl snizeno vyskou stoZari a je potencialnim rizikem pouze u
frekventovanych migracnich koridort, a to spiSe u zemniciho lana neZ u
trojitého svazku vodict. Pri  konzultacich k podobnému elektrovodu
S oznacenim V445/446 vedoucimu v blizkosti VN Nechranicka prehrada a pres
tok Ohrfe jako vyznamného zimovisté a tahoveé zastavky vodnich ptakd (PO
soustavy N2000) bylo ornitology konstatovano, Ze i pfes hustotu elektrovodi
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v oblasti a vysokou frekvenci leti ptak( neni znam ani jeden priklad nalezu
kadaveru ptaka uhynulého po narazu do vedeni, ato jak vtrase
pfedpokladanych migracnich tahd, tak mimo né.

2.2) Biologické hodnoceni na str. 71 vyhodnotilo moznost stfetu ptaku se stavbou
elektrického vedeni pouze jako teoretickou kolizi. Biologické hodnoceni dale
na str. 74 dospélo k zavéru, ze neni nutné zadat o vyjimky pro zjisténé druhy
zvlasté chranénych ptaku. Biologické hodnoceni dale na str. 80 vyhodnotilo
moznost uhynu ptakd vlivem narazu do vodi€l (resp. zemniciho lana) jako
malo pravdépodobnou. Namitame, Ze statni ochrana pfirody vychazi z
opaéné premisy, nebot podle metodiky AOPK CR predstavuji narazy ptakd
do elektrického vedeni vazny celosvétovy problém, coZz metodika doklada
citacemi z odborné literatury a navrhuje konkrétni opatfeni k minimalizaci
téchto kolizi. Vyvraceni odborného nazoru metodiky AOPK CR by
vyzadovalo silné dikazy, které vSak autor Biologického hodnoceni
nepredlozil, nebot vychazi jen z domnének a neovéfitelnych zdrojl, pficemz
metodiku a jeji argumentaci ani nezminil, ba dokonce existenci metodiky
popfel. Nazory autora Biologického hodnoceni tedy maji charakter ucelovych
dezinformaci. Protoze Biologické hodnoceni bude podkladem navazujicich
fizeni, mohou byt citovanymi dvahami autora Biologického hodnoceni
odlvodnény Skodlivé zasahy do pfirozeného vyvoje ptakd, napfiklad v
podobé projednavané stavby, ktera snadno ziska uzemni rozhodnuti, nebot
spravni organy uveéfi tomu, Ze zamér nevyzaduje povoleni vyjimky.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Problematika zabyvajici se zrariovanim ptakd elektrickym proudem je popsana
na str. 277 Dokumentace EIA. V pfipadé vedeni o napétové hladiné 400 kV je
ochrannym prostfedkem proti usmrcovani Ci zrariovani ptaku elektrickym
proudem samotna konstrukce stoZart a geometrie vedeni. Co se tyce rizika
narazu ptakd do vodicu elektrického vedeni, tak problematika je podrobné
popsana v Dokumentaci EIA na str. 277. V pfipadé identifikace mozného stretu
ptak( s vedenim, resp. zemnicimi lany, je navrZzeno optické znaceni, které se
instaluje na zemnici lana. Jina opatieni neZ optické znaceni zemnicich lan
nejsou v pfipadé vedeni o napétové hladiné 400 kV v souasné dobé vibec
aplikovana.

= Potifeba Zadat o vyjimky pro zviasté chranéné druhy Zivocichu ¢i rostlin je na
uvazeni zpracovatele Hodnoceni dle § 67 ZOPK a souvisegjicich znalosti
daného uzemi. VeSkeré pripadné zmény zaméru (napi. zména vySky stoZard,
posun stoZard apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace dle §9a, odst. 6
zékona &. 100/2001 Sb. v platném znéni. Ucelem verifikace je ovéfeni, zda
zamér, k némuz bylo dfive vydano stanovisko EIA, je shodny se zamérem,
ktery je predmétem navazujiciho Ffizeni, resp. zda u néj nedoSlo ke zménam,
které by mohly mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nezbytnou soucasti
vystavby zaméru pak bude pfitomnost autorizovaného biologického dozoru
v souladu s § 67 ZOPK.

= S ohledem na obdrZzenou namitku je nutné zaroveri zminit, Ze v ramci realizace
samotného zaméru vystavby zdvojeného vedeni 400 kV bude pfitomna
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autorizovana osoba dle § 67 podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané
pfirody a krajiny v platném znéni, ktera bude povéfena k provadéni
biologického dozoru dle umisténi elektrovodu mj. ve vztahu k pohybu a vyskytu
ptakd. V pripadé, Ze v daném uzemi bude pri vystavbé zaméru identifikovan
mozny stfet s tahovymi koridory ptaku, bude toto narovnano adekvatnimi
zmirniujicimi opatfeni pro minimalizaci stfetu ptaka se zemnicimi lany.

= Problematika zmiriované metodiky AOPK CR je popséna vreakci na
pfipominku v bodé 2.1.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= UraZliva namitka nespecifikuje druhy ptaka, které by mély byt stfetem se
zamérem dotéeny a pro které by méla byt zajiSténa vyjimka — respektive, pro
ktery druh by mél byt ve zpracovaném Hodnoceni dle § 67 ZOPK uznan
vyznamny Vvliv v podobé zrariovani a mortality. Narazy ptaku do elektrického
vedeni opravdu predstavuji vazny celosvétovy problém, ale i tento problem je
vyrazné specificky dle umisténi elektrovodu ve vztahu k pohybu a vyskytu
ptakd. Studie je zpracovana s uvazenim vyskytu pohybu konkrétnich druhd
ptaka v uzemi. Neni tedy na misté polemizovat s autory metodiky. Problematice
stfetu s ptaky a dalS§imi ZivoCichy je vénovana rozsahla pozornost. Vice
odpovéd’ na predchozi namitku v bodé 2.1.

2.3) Biologické hodnoceni navrhuje optickou signalizaci pro ochranu ptakd pouze
na dvou mistech v Useku prechodu pfes feku Moravu (mezi stoZary €. 31-32)
a pfes feku Litavu u Zatdan (mezi stoZary &. 193-194). Uvedeny rozsah
pokladame za nedostateCny a poZzadujeme, aby byly zabezpeceny i tyto dalsi
vyznamné krajinné prvky a prvky USES:

- Reka Morava, véetné $térkovisté na levém biehu a pfilehlé udolni nivy
(mezi stozary €. 29 — 32)

- Vodni tok u EVL StfiZzovice a Dolni Kotojedka (mezi stoZary €. 32 — 34)

- Zldmansky potok (mezi stozary €. 55 — 56)

- Vodni tok v PP V¢elin (mezi stoZary €. 60 —61)

- Kotojedka (mezi stozary €. 81 — 82)

- Litava (mezi stozary €. 92 — 93)

- Klobouc¢ka u PP Baracka (mezi stozary €. 133 — 134)

- Vodni tok u EVL Horni Moufinovsky rybnik (mezi stozary ¢. 143 — 144)

- KFizanovicky potok u EVL MuSenice (mezi stozary ¢. 149 — 150)

- Vodni tok Buchlova u PP Jalovy dvir (mezi stozary €. 151 — 152)

- MileSovicky potok (mezi stoZary €. 169 — 170)

- BoSovicky potok (mezi stozary €. 177 — 178)

- Otnicky potok (mezi stozary ¢. 179 — 180)

Zakonna ochrana téchto prvkl by neméla zadny smysl, pokud by bylo mozné je
degradovat na zakladé nekvalitnich podkladli a bez opatfeni k minimalizaci
negativniho vlivu.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= Jmenované lokality jsou lokalitami mistniho vyznamu a nejsou to tahové
koridory, a to véetné Litavy zejména v horni Casti toku. Lze pfedpokladat, Ze
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signalizace pro ochranu ptaka funguje u vétSich taznych druhd. Napfiklad pfFi
lokalnim pohybu mistni potulce malych druht je umistovani vystraznych
opatfeni bezpredmétné, jelikoz tyto druhy je nebudou respektovat. A predevsim
neuZivaji pri lokalnim pohybu vysek jejich umisténi. V odborné literature nejsou
dukazy ani podezieni na mortalitu vyskytujicich se druhd v ramci vedeni ZVN
400 kV.

= Pro toto svédci i skutecnost, Ze u jinych elektrovodu tohoto typu se masivni
nasazeni vystraznych opatfeni mimo dalkové migracni cesty a exponované
koridory — fi¢ni udoli nepoZaduje, viz napf. podobny zamér V445/446 vedouci
v blizkosti VN Nechranicka prehrada.

2.4) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky €. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu ,ldentifikace chranénych zajma, které budou pravdépodobné
zasahem ovlivnény, vCetné jejich charakteristiky zaméfené na sou€asny stav
a cile ochrany téchto zajmi“. Tato kapitola je nadepsana na str. 70 a jejim
obsahem je nasledujici hola véta: ,Zamérem budou doteny chranéné zajmy
reprezentované zakonem 114/1992 Sb. v platném znéni tak, jak jsou
popisovany v nasledujicich textech.” Namitame, Ze elaborat nesplfiuje
pozadavek vyhlasky, kdyz v pfislusné kapitole neuvadi povinny obsah.
Vyplhovani kapitol odkazem na nasledujici text popira predepsanou strukturu
a smysl vyhlasky.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= Souhrnné k vyhlasce ¢&. 142/2018 Sb. a jejimu obsahu: § 7 NaleZitosti
hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny obecné
definuje obsah hodnoceni, nikoli jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, coz vyplyva
i ze struktury textu daného § a jeho formulace. Jak sam autor namitky doklada,
uvedeny obsah je zde naplnén, byt v jiné strukture (kapitole). Vzhledem k
rozsahlosti pfedloZzenych textt neni ucelné kopirovat nékolikrat stejny text.
Chranéné zajmy ochrany prirody jsou v textech snadno dohledatelné a
srozumitelné a obsahle popsané.

2.5) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky €. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu ,Udaje o terminech, obsahu, rozsahu a vysledcich pfirodovédného
prizkumu a terénniho Setfeni zohledriujici sezénni hlediska“. Tato kapitola je
zpracovana na str. 70 nasledovné: ,Pfirodovédné prizkumy byly provedeny
ve vegetacni sezéné v letech 2018 a 2019, dil€i prazkumy na jafe roku 2020.
Provedené pruzkumy jsou prafezem biologickych hodnot dotéeného
prostoru, vystihuji jeho oziveni jak z hlediska pfitomnosti druhu, tak kvality
ekosystém(.“ Namitame, Zze toto zpracovani je nedostatecné konkrétni,
nebot se neuvadi mésice ani dny terénnich prizkum( a dale v této kapitole
absentuji udaje o obsahu, rozsahu a vysledcich provedenych prizkumu a
Setfeni.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= BIiZ§i udaje o obsahu, rozsahu a vysledcich provedenych priuzkumu a Setreni
Jsou patrné ze samotného BH (viz kapitola 2.3 a 4.4), ale zejména z jeho pfiloh.

Posudek V417/817 160




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

Letni a jarni prazkumy probihaly v obdobi duben—Cervenec roku 2020, duben—
srpen roku 2019, podzimni priazkumy v obdobi zafi — listopad roku 2019 a v
obdobi zari —prosinec roku 2018. JelikoZz se nejednalo o inventarizacni
prizkumy, ale pruzkumy pro posouzeni potencialu tuzemi (v Sifi 200 m podél
celé trasy vedeni), autor biologického hodnoceni konkrétni datum ¢&i dokonce
¢as navstévy neuvadi.

Navstévy byly uskutecriovany pokud mozno v turnusech tak, aby byla v jeden
casovy usek provérena cela trasa zaméru nebo plochy a useky s potencialnim
vyskytem sledovanych skupin, druh( ¢éi formaci vegetace (viz botanicky
prizkum). Kromé uskutec¢nénych termind celodennich priazkumi bylo
v prostoru zaméru provedeno mnoZstvi konkrétnich navstév na jednotlivych
mistech v ramci dal$i pracovni ¢innosti, a to z duvodu podchyceni nékterych
vyskyta, které pfi turnusech nebyly zjistény, nebo jejich vyskyt nebyl optimalni.

2.6) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky €. 142/2018 Sb. obsahovat

kapitolu ,Udaje o provedenych konzultacich s odbornymi osobami s
uvedenim osoby konzultanta, rozsahu konzultace a zavért konzultaci“. Tato
kapitola je zpracovana na str. 70 nasledovné: ,Konzultace byly provedeny
zejména se zpracovateli provedenych prizkumd, s projektanty zaméru a
zadavatelem. Dil¢i konzultace k ZCHD byly provedeny s pracovniky organt
ochrany pfirody. PfedloZzeny material je vysledkem provedenych konzultaci a
respektuje jeho zavéry.“ Namitame, Ze neni ziejmé, kdo byl zpracovatelem
provedenych prizkuml, respektive s kterymi odbornymi osobami byly
konzultace provedeny. Dale neni zfejmé, jaky byl rozsah konzultaci a jaké
byly jejich zavéry. Tvrzeni o tom, Ze zavéry byly respektovany, nelze ovérit.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

=

=

=

Zpracovatelé provedenych prazkumu v ramci BH jsou uvedeni v pfilohach ¢. 1 a
2 (zoologicky a botanicky pruzkum) a doprovodnych textd. Autorem
botanického priuzkumu je Mgr. Michal Jufi¢ek, zoologického prazkumu autor BH
(Mgr. S. Mudra). V textu BH nebyla uvedena jména konzultantd z diavodu, Ze
nedali autorovi souhlas s uvedenim jejich osobnich udaju. Pro potfeby
Zpracovani posudku se jedna o tyto konzultace:

- Mgr. Ivana Paukertova — botanik, konzultace ohledné flory (zejména
vyskyt chranénych druhd) a potenciélnich rizik;

- RNDr. Jifi Zahradka — hydrobiolog, znalec v oboru Cistoty vod, konzultace
ohledné moznosti ovlivnéni vod a vodniho prostredi;

- Mgr. Petr Slavik AOPK CR —konzultace k vyskytu a opatfeni pro raroha
velkého;

- Pavel Sélek — predseda CSOP Hulin, regionélini znalec, ornitolog.

S vySe uvedenymi odbornymi osobami byly konzultovany vyskyty jednotlivych
druht i stav jejich lokalnich populaci a trendd vyskytu druht. Konzultace a jejich
zavery byly plné promitnuty do vysledk( hodnoceni a z toho vyplyvajici navrh
zmirniujicich opatfeni uvedeny v kap. 5.5 zpracovaného BH.

Respektovani zavért konzultaci je internim problémem autorizované osoby,
ktera za vysledky nese zodpovédnost.

Technické konzultace z oblasti projektovani vedeni ZVN byly provedeny s
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projektantem zaméru Ing. Petrem Priskem (ze spole¢nosti OMEXOM GA
Energo s.r.o.).

2.7) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky ¢. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu ,Zhodnoceni dostate¢nosti podkladl pro posouzeni vlivu zasahu a
vyCet pouzitych podkladl a jejich zdroji“. Tato kapitola je zpracovana na str.
70 nasledovné: ,Pouzité podklady, zejména z pohledu provedenych
prizkumt a podkladl k zaméru Ize povazovat za dostateéné k odbornému
zhodnoceni stavu uzemi a k predikci jeho pfedpokladanému ovlivnéni
zamérem. Pouzité podklady jsou citovany v zavéru prace v kapitole
Literatura.“ Namitame, Ze s timto zavérem nelze souhlasit, nebot’ podkladem
Biologického hodnoceni méla byt ,Metodika na ochranu krajiny pFed
fragmentaci z hlediska ptakd*
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf), kterou vSak
zpracovatel nepouZzil.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Problematika zmiriované metodiky je podrobné popsana v reakci na pripominku
v bodé 2.1. Zmiriované metodika AOPK CR byla pouZita i v Dokumentaci EIA
pfi vyhodnoceni kumulativnich vliva v kapitole D.l.10. (viz obr. & 59 i s
uvedenim zmifiované metodiky).

= Zpracovatel Hodnoceni dle § 67 ZOPK pouZil principy a zasady zmifiované
metodiky, coZ je z textu a vysledku hodnoceni patrné. Absence citace metodiky
nijak neovlivriuje vysledky a zavéry zpracovaného Hodnoceni dle § 67 ZOPK.

2.8) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky €. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu ,Udaje o stavu pfirody a krajiny v dotéeném Uzemi s uvedenim
pouzitych podkladd a zdroji“. Namitame, zZe v této kapitole se neuvadi zadné
pouzité zdroje.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= PouZité zdroje jsou vyjmenovany v zavéru zpracovaného Hodnoceni dle § 67
ZOPK. Souhrnné k vyhlasce ¢. 142/2018 Sb. a jejimu obsahu: § 7 NaleZitosti
hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny obecné
definuje obsah hodnoceni, nikoli jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, coz vyplyva
i ze struktury textu daného § a jeho formulaci. Vzhledem k rozsahlosti
pfedloZenych texti neni ucelné kopirovat nékolikrat stejny text. Chranéné zajmy
ochrany pfirody jsou v textech snadno dohledatelné a srozumitelné a obsahle
popsané. Absence pouZitych zdroji v dané kapitole nijak neovliviiuje vysledky
a zavéry zpracovaného Hodnoceni dle § 67 ZOPK.

2.9) Biologické hodnoceni neuvadi zadny konkrétni udaj o poc€tu a kvalité
kacenych mimolesnich dfevin, nevyjadfuje se ani k nahradnim vysadbam ¢i
kompenzacim za vykacené dfeviny, pfestoze kfizi fadu vyznamnych
krajinnych prvkd a prvka USES, které by bez kompenzaci nemély byt
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poSkozovany. Biologické hodnoceni nerespektuje fakt, Ze ochrana
mimolesnich dfevin je zakonnou povinnosti.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Kaceni drevin bude detailné zpracovano aZz vramci podrobnych
dendrologickych prazkumu (standardné v rozsahu pro povoleni kaceni), které
Jsou v ramci tohoto typu zaméru provadény az v dalSich fazich projektové
dokumentace, a to z divodu velké ¢asové prodlevy mezi procesem EIA (resp.
zpracovanym biologickym hodnocenim) a samotnou realizaci zaméru. Kvalita
dotéenych porostt byla v BH hodnocena v rémci komplexniho hodnoceni vlivi
na biotu, zejména v ramci hodnoceni viivii na dotéené VKP a USES. Samotny
navrh na realizaci nahradni vysadby nebo kompenzaci za vykacené mimolesni
dreviny jsou pak na uvaZeni zpracovatele Hodnoceni dle § 67 ZOPK.

= Prfedpokladany rozsah kaceni dfevin rostoucich mimo les je uveden v kapitole
B.111.5 na str. 124 Dokumentace EIA. Zdvojené vedeni 400 kV je témér v celéem
useku (od st. €. 26 po st. ¢. 204) situovano v koridoru stavajiciho ochranného
pasma vedeni, kde jiz nyni pravidelné dochazi k udrzbé vedeni ve smyslu
odstrariovani drevin vy$Sich nez 3 m, a to na zakladé energetického zakona
C. 458/2000 Sb. (§ 46). Vzhledem ke skuteCnosti, Ze prevazna cast trasy
zaméru bude realizovana v koridoru stavajiciho ochranného pasma
Jjednoduchého vedeni 400 kV a Sife koridoru pro dvojité vedeni odpovidajici
ochrannému pasmu vedeni bude vrozsahu o cca 5-10m uZsi oproti
stavajicimu vedeni, predpoklada se kaceni drevin rostoucich mimo les pouze
v usecich nové trasy vedeni (fj. mezi TR Otrokovice aZz lomovym bodem R6,
mistni Uprava trasy vedeni v lokalité Nevojice a zausténi do TR Sokolnice).
ZuZeni Sife koridoru stavajiciho ochranného pasma vedeni tak Ize s ohledem
na vyskyt dfevin rostouci mimo les vnimat pozitivné ve smyslu, Ze dojde
k uvolnéni ploch, které byly stavajicim vedenim omezeny ve svém plnéni.

= Soupis zelené, ktera bude podléhat povoleni ke kaceni dievin (ve smyslu §8
ZOPK a vyhlasky ¢. 189/2013 Sb.), bude proveden na zakladé podrobného
dendrologického pruzkumu, ktery bude realizovan v dalSim stupni projektové
dokumentace. S ohledem na skutecnost, Ze realizace zaméru se pfedpoklada
po roce 2029, se domnivame, Ze provadét dendrologicky prizkum v rozsahu
pro povoleni kaceni cca 10 let pfed samotnou vystavbou zameéru je neucelné a
bez ovlivnéni celkového vyhodnoceni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni.

3) Na str. 304 a 319 dokumentace EIA se uvadi, Zze zamér nebude mit vyznamny
dopad na faunu a ekosystémy. S timto zavérem nesouhlasime a povazujeme
jej za pochybny a neprukazny, nebot autor se k nému dobral na zakladé
Biologického hodnoceni, které je metodicky vadné, nepfezkoumatelné a
postrada predepsané nalezitosti.

Reakce zpracovatele biologického hodnoceni

= Kritik nepredlozil Zadny konkrétni zpusob zavazného pochybeni, napada
obecné véci a nepredklada Zadné konkrétni navrhy Ci alternativy k vytykanym
spochybenim®. Napfiklad zde nejsou vyjmenovany Zadné konkrétni druhy Ci
chranéné zajmy s uvedenim konkrétnich vad. Je zde ale nutné takée
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pfipomenout, Ze dle platné metodiky Hodnoceni dle § 67 ZOPK nehodnoti
konkrétni druhy ale potencial uzemi.

Y

Na str. 303 dokumentace EIA se uvadi, Ze: ,Na zakladé podrobného
biologického prizkumu je v useku pfechodu vedeni pfes nivu feky Becvy
navrZzena instalace optické signalizace, kterda ma riziko stretad ptaku
minimalizovat.“ Namitame, Zze zamér nema nic spolecného s nivou feky Becvy,
nebot se nachazi v uplné jiném uzemi.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Obdrzena pfipominka se zaklada na pravdé. Trasa zaméru nekrfizi feku Becvu
ani jeji udolni nivu. Spravné mél byt uveden prechod vedeni pfes nivu reky
Moravy a Litavy. Tento nespravny udaj ohledné instalace optické signalizace se
v Dokumentaci EIA jiZz nikde jinde neopakuje. Podstatné je, Ze navrZzena opticka
signalizace je spravné uvedena ve zpracovaném Hodnoceni dle § 67 ZOPK,
stejné jako v ostatnich pfislusnych kapitolach Dokumentace EIA, zejména pak
v kapitole D.IV. | pres tuto ojedinélou nespravnost se domnivame, Ze tento
chybny udaj nijak nesnizuje celkovou odbornost zpracované Dokumentace EIA.

4) Na str. 53 dokumentace EIA se uvadi, ze konkrétni umisténi stozarovych
konstrukci bude precizovano na zakladé zpracovaného inzZenyrsko-
geologického prizkumu, ¢i hydrogeologického priuzkumu. Namitame, Ze nebyl
vyhodnocen vliv zaméru na podzemni vody v dusledku vykopovych praci a
betonaze, nebylo spolehlivé lokalizovano umisténi stozart, nebyly provedeny
inZenyrsko-geologické a hydrogeologické prizkumy a nebyla stanovena
opatfeni k ochrané podzemnich vod. To i s ohledem na skutec¢nost, Ze zamér
nebyl zpracovan v dostateéné konkrétnim méfitku (1:5000) a na podkladé
katastralni mapy.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= ObdrZena pripominka je jiz vyporadana v ramci vyjadfeni od obce Karolin —
doplnéni vyjadreni ze dne 8. 2. 2021.

5) Na str. 319 dokumentace EIA se uvadi, ze realizaci zaméru nelze ofekavat
vyznamné negativni vlivy ve vztahu k ovlivnéni jakosti povrchovych a
podzemnich vod. S timto zavérem nesouhlasime, nebot dosud nebyl
proveden inZenyrsko-geologicky, ani hydrogeologicky prazkum. Pfitom
dokumentace EIA pfiznava, Ze lze oCekavat negativni vliv na vodni prostredi
pfi vykopovych pracich a betonazi.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Jedna se o témér identickou pripominku jako u predchoziho bodu. ObdrZena
pfipominka je vypofadana v ramci vyjadfeni od obce Karolin — doplnéni
vyjadreni ze dne 8. 2. 2021.
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6) Namitame, Ze inzenyrsko-geologické prlzkumy meély byt provedeny pred
zpracovanim dokumentace EIA, aby nasledné mohla byt specifikovana
zavazna opatfeni k ochrané ZPF v dokumentaci EIA. Navic je citované
doporuceni uvedeno v ¢asti D dokumentace EIA, ktera je nezavazna, nebot je
vyhrazena pro hodnoceni vlivi zaméru a nikoliv k popisu zaméru, ¢€i ukolovani
stavebnika.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= Jedna se o témér identickou pripominku jako u predchozich dvou bodu, tj. 5) a
6).

= Ke slovnimu spojeni uvadénému spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem
Miroslavem Machem), tykajicimu se zavazné casti Dokumentace EIA, Ize
podotknout, Ze v celém procesu EIA je zavazné pouze stanovisko EIA.
Zpracovatel dokumentace EIA v Zadném pfipadé neignoruje Zadné metodické
sdéleni MZP (konkrétné uvédéné metodické sdéleni pod é&. j. 18130/ENV/15).
V daném pfipadé je nutné rozliSovat, Ze zminéna navrZzena opatfeni uvedena
v ¢asti D Dokumentace EIA vychazi aZz ze zpracovanych dil¢ich odbornych
studii, které jsou stéZejnim podkladem pro plnohodnotné zpracovani
Dokumentace EIA. Z tohoto dudvodu nejsou navrZzena zmirfiujici opatfeni
zahrnuta v ¢éasti B. Dokumentace EIA.

= V souvislosti s vydanym metodickym sdélenim MZP ze dne 6. 3. 2015, &. |
18130/ENV/15 je pfesné citovano, aby v ramci procesu EIA byly detailné
popsany ty parametry predkladaného zaméru, které maji pfimy vztah k
problematice Zivotniho prostredi (fj. klast duraz na uvedeni environmentalné
vyznamnych parametrii zaméru); v ostatnich parametrech neni tfeba zachazet
do podrobnosti. V pripadé vystavby nadzemniho zdvojeného vedeni 400 kV
Jjsou stoZary, které jsou vzdalené od sebe nékolik stovek metrl, umisténé
do zemé do hloubky cca 2,5-3,5 m podle typu stozaru (nosny, kotevni).
Viykopané jamy pro ucely zakladani stoZara jsou z hlediska ovlivnéni
podzemnich vod nevyznamné.

= InZenyrsko-geologické a hydrogeologické priazkumy a jejich vysledky jsou
Zpracovavany pro navazujici fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovéani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, kdy konkrétni
poZadavky na jejich vypracovani stanovuje jeho provadéci vyhlaska. Zavéry a
navrh opatreni, které vyplynou z priuzkumd, jsou vyhodnoceny a zapracovany
podle rozsahu a obsahu do projektovych dokumentaci. Nakonec samotné
prizkumy jsou soucasti projektovych dokumentaci v ¢asti nazvané dokladova
c¢ast. V navazujicim Fizeni je projektova dokumentace dale posuzovana
dotéenymi organy statni spravy,jimz zvlastni predpisy svéfuji ochranu verejnych
zajmu, kam spada i ochrana podzemnich vod.

= Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace zaméru mdizZou byt
konkretizovana zmirriujici opatfeni na ochranu podzemnich vod s ohledem na
provedené inZenyrsko-geologické a hydrogeologické pruzkumy. Toto je feSeno
Zpravidla az v dal$im stupni projektové dokumentace (napf. Dokumentace pro
provadéni stavby) a pak pfimo béhem realizace stavby, kdy jsou stanoveny
podminky pro provadéni vykopovych praci, betonaze zakladu a veSkeré
souvisejici  Cinnosti takovym zpusobem, aby v Zadném pfipadé nedoslo
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ke kontaminaci, ¢i jinému nepfiznivému ovlivhéni podzemnich vod. Za dodrZeni
téchto podminek pak zodpovida realizacni firma, provadéjici stavbu.

7) Na str. 296 dokumentace EIA se uvadi, Ze: ,Trasa vedeni je umisténa ve

stavajicim koridoru vedeni V417 mimo zastavéna uzemi sidel i rekreacnich
oblasti, pouze v nékolika malo pfipadech se trasa k zastavénému uzemi
pfiblizuje.”
Toto tvrzeni vSak zpochybnuje pfiloha €. 1 dokumentace EIA, kde je vyjadieni
Méstského ufadu Otrokovice, odboru rozvoje mésta, oddéleni rozvoje a
uzemniho planovani ze dne 17.04.2020, ¢.. ORM/11948/2020/ALI. Z
citovaného vyjadreni méstského ufadu vyplyva, Ze dokumentace EIA neuvadi
pravdu, kdyz tvrdi, ze zamér vede mimo zastavéna uzemi, nebot zastavénym
uzemim prochazi na uzemi Tlumacova.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= ObdrZena pripominka je vypofadana v ramci vyjadfeni od obce Karolin —
doplnéni vyjadreni ze dne 8. 2. 2021.

8) Dle podminky €. 2 zavéru zjiStovaciho Fizeni ,Do mapovych podkladu bude
zakreslena linie ochranného pasma zdvojeného vedeni V417/817 a hranice
dosahu limitni urovné neionizujiciho zafeni pro fyzické osoby v komunalnim
prostiedi, kde Ize ocCekavat splnéni nejvysSich pfipustnych hodnot
stanovenych nafizenim vliady ¢. 291/2015 Sb*“.

Namitame, Ze tato podminka nebyla splnéna, nebot zpracovatel dokumentace

EIA do mapovych podkladi nezakreslii hranice dosahu limitni drovné
neionizujiciho zareni pro fyzické osoby v komunalnim prostfedi zastavby
mésta Tlumacova, a to mezi stozary €. 24 az 26, kde zamér prochazi
zastavénym uzemim. Viz téZ koordinacni vykres uzemniho planu Mésta
Tlumacova z ledna 2019. Tento vykres je soucasti uplného znéni uzemniho
planu.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= V ramci vyporadani obdrZzené pripominky ze strany Krajské hygienické stanice
se sidlem v Brné (ze dne 15. 12. 2019 pod ¢C. j.: KHSJM 62287/2019/BM/HOK)
v ramci zjisStovaciho fizeni byla do mapovych podkladi Dokumentace EIA
zakreslena hranice dosahu limitni drovné neionizujiciho zafeni pro fyzicke
osoby v komunalnim prostredi (viz pfiloha ¢. 10.6). Byly vytipovany
reprezentativni useky vedeni, které koresponduji s jednotlivymi expozicnimi
scénafli podél trasy zaméru. Konkrétni expozicni scénafe jsou zpracovany v
Posouzeni viivi na verfejné zdravi (RNDr. Bohumil Pokorny, 08/2020). V daném
pfipadé se domnivame, Ze se nejedna o nesplnéni poZadavku, nybrz
prezentaci pouze vytipovanych usekd vedeni, kde jsou vypocltené hodnoty
zakresleny do mapovych podkladi. Lze tak konstatovat, Ze v pfipadé
Jjakéhokoliv expoziéniho scénafe bude graficky zakres totoZzny stim
reprezentativnim, hodnoty budou totoZné i na jinych usecich podél trasy
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zameéru, tj. i v useku mezi stoZary €. 24-26. V pripadé daného useku se bude
Jjednat o expozicni scénar ¢. 1 s grafickym znazornénim priabéhu veli¢in
elektromagnetického pole, tji. pro dvojité vedeni tvaru Dunaj. S ohledem na
vypovidajici grafickou nazornost dané problematiky se déale domnivame, Ze
Zpracovani hranice dosahu limitni drovné neionizujiciho zarfeni pro fyzické
osoby v komunalnim prostfedi pro vSechny useky podél trasy vedeni by byly
neucelné a na urok grafické prehlednosti a vypovidaci hodnoty.

9) Namitame, Zze pokud se ma poloha stozar( teprve upfeshovat na zakladé
planovanych prizkumui, zamér neni zakreslen v situacich s dostateCnym
rozlisenim, pfiCemz v téchto situacich absentuji udaje z katastru nemovitosti a
neni zde zakreslena hranice dosahu limitni Urovné neionizujiciho zafeni, tak
za této situace majitelé dotCenych nemovitosti ani nemusi zjistit, Ze se jich
néjaké ochranné pasmo dotyka. Pfipadné mohou nabyt zkresleného dojmu,
Ze z nekvality a neurcitosti podkladu vyplyva zbyte€nost ucasti v procesu EIA.
Tak tomu ale neni, protoze dokumentace EIA pFestoze je nekvalitni mize mit
zavazné dusledky.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

= S ohledem na obdrZzenou pripominku Ize konstatovat, Ze se jedna o zameérné
pfekrucovani a zpochybriovani zjisténych vysledku a nastolenych postupt a
procesu v ramci posouzeni vlivil na Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 Sh.
v platném znéni.

= Zpracovatel Dokumentace EIA se v prvni cCasti domniva, Ze zakres trasy
zaméru (tj. osa vedeni) a ochranného pasma vedeni je z pfiloZzenych mapovych
podkladu dostacujici pro ucely posouzeni vlivi na Zivotni prostredi, které
podléhaji zakonu ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni. Podrobnéjsi mapoveé
podklady (méfitko 1:5000) jsou predkladany v dalsim stupni projektové
dokumentace v ramci navazujicich fizeni.

= Vramci Dokumentace EIA byla zpracovana Projektova dokumentace
rozmisténi stoZarovych konstrukci véetné geodetického zaméreni (OMEXOM
GA Energo s.r.o., 06/2020). Soucasti této PD rozmisténi SK byla zpracovana
reSerSe archivnich geologickych praci, na zakladé které bylo mj. navrZzeno
umisténi jednotlivych stoZarovych konstrukci v trase zaméru zdvojeného vedeni
400 kV uvedené v Dokumentaci EIA a podpurnych studiich. Poloha stoZart
zdvojeného vedeni tak byla naprojektovana se zohlednénim téchto
podkladovych dat. Pripadné zprfesnéni umisténi stoZzarovych mist tak bude
spiSe precizace na zakladé zpracovanych dilich studii v dalSim stupni
projektové dokumentace.

= Problematika Zpracovani inZenyrsko-geologického prazkumu a
hydrogeologického prizkumu s ohledem na posouzeni stavu podzemnich a
povrchovych vod byla popséana v prislusnych bodech vyse. S ohledem na dané
skutecnosti je podstatné, Ze Oznamovatel zaméru postupuje v souladu
s platnou legislativou v ramci povolovacich procest v jednotlivych fazich
realizace zaméru.

= PoZadavek ze zjistovaciho fizeni na zakresleni hranice dosahu limitni trovné
neionizujiciho zafeni do mapovych podkladi ve zpracované Dokumentaci EIA
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se domnivame, Ze byl splnén. To, Ze autor pripominky poZaduje dopracovat
Jjeden z nékolika usekd v celé trase zaméru, nelze nikdy dopfedu predikovat a
ani postihnout s ohledem na vypovidajici hodnotu a grafickou prehlednost.
V daném pfipadé se domnivame, Ze se jedna o prezentaci vytipovanych useku
vedeni, kde jsou vypoctené hodnoty zakresleny do mapovych podkladd. Lze tak
konstatovat, Ze v pripadé jakéhokoliv expozi¢niho scénafe bude graficky zakres
totozZny s tim reprezentativnim, hodnoty budou totoZné i na jinych usecich podél
trasy zaméru. Podstatné je, Ze pro konkrétni expozi¢ni scénar podél celé trasy
zaméru je vypoctena modifikovana intenzita elektrického pole a stanovena
minimalni projektovana vyska spodnich fazovych vodici nad zemi. DodrZzenim
projektované minimalni vysky vodi¢d nad zemi bude zaruéeno, Ze osoby, které
se nachazeji v blizkosti posuzovaného energetického vedeni, jsou bezpecné
chréanény proti v8em znamym  zdravi Skodlivym  ucCinkim  zdroje
elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢. 291/2015 Sb. vcetné
platnych technickych norem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku podrobné prostudoval vsechny pfFipominky spolku
EGERIA a konstatuje, ze jsou zaloZzeny na nespravné znalosti autora o
problematice pfipravy liniové stavby, ale také o skuteéné moznych vlivech na
Zivotni prostredi. Jedina opravnéna pripominka je k zaméné oznaceni vodniho
toku, skuteéné méla byt uvedena reka Morava misto Bec¢vy. Pokud jde o mapy,
jejich méritka a podrobnost dalSich dokumentud, je treba uvést, Ze jsou
zpracovany zcela standardné — obdobné jako jiné podobné Dokumentace.
K nahlédnuti je v systému napf. zamér V413 — Zaudsténi do transformovny
Mirovka, 25 km vedeni 400 kV, kod MZP316 v informaénim systému EIA. Zde
jsou mapy v méritku pravé 1:10000 a biologické hodnoceni v obdobném
rozsahu. Toto vedeni bylo jiz realizovano. Zbyvajici pfipominky jsou spise
zbytecné obtézujiciho charakteru, ale jsou jednotlivé zodpovézeny do detailu a
v poradku. Se zodpovézenim a vysvétlenim Ize vyslovit souhlas.

5.15 Frantisek a Irena Kytlicovi

(ze dne 3.2.2021)

Dopisem zaslanym dne 12.01.2021 doS$lo k nedorozuméni, Ze poZadujeme opétovné
pfepracovani Dokumentace BIA. Obavali jsme se, Zze vystavbou souvisejiciho vedeni
V417/817, na kterou bude navazovat vystavba zameéru V418/818, budou dotéeny
pozemky v nasem vlastnictvi. Na zakladé poskytnutych informaci a podkladd je vSak
zfejmé, Ze zaméry zdvojeni vedeni V418/818 a V417/817 nebudou zasahovat
pozemkKy v naSem vlastnictvi. Ostatni vznesené pfipominky v pfedeslém vyjadfeni ze
dne 12.01.2021 jsou bezpfedmétné. V souCasné dobé nemame zadné dalSi
pfipominky vUci realizaci zdvojeni vedeniVV418/818.
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Timto dopisem Vam sdélujeme, Ze uplatnéné namitky v pfedchozim vyjadfeni ze dne
12.01.2021 bereme zpét v plném rozsahu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Slusné napsana omluva, dale neni tfeba projednavat.

5.16 Zapis z verejného projednani
Probéhlo dne 11.3.2021 od 15:00 hod distan¢ni formou v internetové aplikaci Cisco
Webex Meetings

Na vefejném projednani zastupovali jednotlivé strany:
zastupci oznamovatele: Ing Zdenék Hruska, feditel sekce Rozvoj a tech. koncepce
Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D., vedouci odboru Rozvoj
Ing. Miroslav Merta,
Jifi Brejcha,
Martin Kolar,
Ing. Lukas Hrabal,
zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Vladimir Skoumal
Ing. Markéta Krobotova,
Mgr. Stanislav Mudra,
Ing. Jifi Michalik,
Ing. Tomas Bartek,
RNDr. Bohumil Pokorny
zpracovatel posudku: Ing. Jifi Klicpera, CSc.

Starostoveé obci Karolin a Machova, vefejnost v poctu 5 osob.

Po seznameni se zamérem a jeho hodnocenim nasledovaly dotazy. Starosta obce
Karolin opakoval dotazy, které jsou jiz zaznamenany u pisemného vyjadreni.
Zdaraznil Spatny stav silnic a to, Zze za unosnou hranici povazuje 7 prajezd(
autobusu za den. Dale zminil plan nové vystavby v obci situovany pravé do lokality,
kde se ma zamér realizovat, coz by tento plan ohrozilo. Jako posledni zminil moznost
zakopani vedeni do zemé a pozadal k tomu o vyjadfeni.

Na to reagoval Ing. Hru8ka. Uvedl, Ze namitky obce Karolin zaznamenali. Co se ty€e
dopravy a komunikaci, nenechavaji to jen na firmach, které prace provadéji, ale
kontroluji je a v pfipadé vzniklych 8kod zajistuji ve spolupraci s obcemi napravu a
uvedeni do puvodniho stavu. K otazce krajinného razu odkazal na zpracovatele
hodnoceni, popf. zpracovatele dokumentace. Spoleénost CEPS vnima lokalni
problémy spojené se zamérem a je pfipravena s obci koordinovat jednotlivé kroky. K
moznosti zakopani vedeni pod zem uved|, Ze toto s obci probirali a vysvétlovali
negativa této varianty, ktera spocivaji zejména ve vyrazném omezeni pohybu osob a
techniky.

Odpovéd doplnil zpracovatel dokumentace, ktery potvrdil, Ze s obci komunikuji uz od
doby pfipravy zdméru — zpracovani uzemné technické studie. S obci byly
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projednavany mozné vlivy jak nadzemniho, tak i kabelového vedeni. Komunikaci
povazuje za dostateCnou. K namitce prostorového omezeni obce uvedl, Ze zdvojené
vedeni se umistuje do stavajici trasy jednoduchého vedeni vcetné zachovani
lomovych bodu. Splfuje tak zasadu sdruzovani vedeni do energetickych koridor(.

K otazce vlivl na krajinny raz se vyjadfil Mgr. Mudra. Uved|, Ze pfipominky obce
vyporadali pisemné. Upozornil, Ze v hodnoceni nebylo konstatovano, Zze zamér nema
vliv na krajinny raz. Vliv samozfejmé ma, ale podstatna je okolnost, Zze zamér je
umistovan v krajiné, kde jiz vedeni vysokého napéti je. Z tohoto hlediska byl vliv
posuzovan. Zvazovali i dalsi varianty, ale Zzadna z nich nevychazela pozitivné.

Pan starosta podékoval za zodpovézeni otazek a stru¢né je komentoval. Nesouhlasil
zcela s argumenty opirajicimi se o stavajici vedeni, protoze také jednou bude
opravovano. K otazce hodnoceni vlivu na krajinny raz podotkl, Ze by byl uvital vyzvu
ke spolupraci v okamziku terénniho Setfeni, aby mohli projednat véc na misté
spole¢né. V obci jsou zvykli véci feSit osobné. O to mu Slo, kdyZ hovofil o
komunikaci.

Prihlasil se zpracovatel posudku Ing. Jifi Klicpera, ktery doplnil informace tykajici se
alternativy podzemniho vedeni. Jde o pomérné Castou namitku, proto doporucuje
v dokumentaci uvadét rizika tohoto feSeni. Uved|, Ze kabelizaci se nic nevyfesi,
naopak, ma horsi dopady v krajiné. Drénuje podzemni vodu, vedeni se v trase
intenzivné ohfiva a v dusledku nedostate¢ného chlazeni pida vysycha na uhor, dale
je nutno na koncich trasy umistit pfechodova zafizeni podobna rozvodnam.
Kabelizace se realizuje zejména v husté zastavénych uzemich. Zavérem doporudil
organizaci exkurze pro starosty na mista, kde probéhla pfikladna realizace
obdobného zaméru a pozemky byly uvedeny do puvodniho stavu.

Nasledné byl pfedan navrh varianty pfechodu v lesni €asti (dvoji zalomeni trasy, v
priloze)

Stanovisko posuzovatele zaméru:

Namitky obce Karolin byly totozné jako predtim v pisemné podobé, nebylo
uvedeno nic nového. Odpovédi byly jasné a vystizné, zalozené na technickeé
znalosti problematiky. Nejedna se o novy zamér, ale o zménu jiz existujiciho
vedeni ve stejné trase. Uzemni pldn obce musi respektovat stav dle vy$si,
nadrazené dokumentace (ZUR ZK), ktera by dle kompetenci méla byt jiz ve fazi
schvalovani krajem. Prostorové ma obec dostatek rozvojoveho prostoru
v zastavéném i nezastavéném prostoru mimo smér k vedeni vvn. Namitka byla
zodpovézena v souladu s predchozi dokumentaci.

Zastupce spolku Egeria napsal 3 dotazy, které sméfovaly k MZP, proto na né
odpovédél RNDr. Rokos. K dotazu, jaky je smysl vefejného projednani, kdyz
dokumentace je jiz projednana a posudek se neprojednava, odpovédél, Zze vefejné
projednani se kona proto, aby ucastnici, zejména ti, ktefi nesouhlasi nebo maiji
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pfipominky, mohli o véci diskutovat a pfipadné své pfipominky rozvést. Je to i
prileZitost pro zpracovatele posudku k ziskani dal$ich pohledd na véc. Ugast
mistnich ob¢anu s jejich znalostmi napf. mikroklimatu mohou pfinést cenné poznatky
pro hodnoceni. PfedevSim vSak povinnost svolat vefejné projednani uklada zakon,
pokud k dokumentaci uplatni vefejnost odivodnéné nesouhlasné stanovisko.

Stanovisko posuzovatele zaméru:
Dotaz byl zodpovézen v uplnosti a spravné.

Dalsi dotaz znél, zda MZP vydava nesouhlasna zavazna stanoviska EIA; tazatel se
domniva, Ze 99 % stanovisek je souhlasnych, coZ nesvéd&i o nestrannosti MZP. K
tomu RNDr. Rokos uvedl, Ze se vydavaji i nesouhlasna stanoviska, ale je jich
skute€né minimum. On za témérF 30 let praxe vydal pouze dvé. Zduraznil vSak, ze
proces EIA zde neni primarné proto, aby néco zakazoval. Nesouhlasné stanovisko
EIA je krajni moznost, kdy se zamérem nelze z hlediska vlivil souhlasit za Zadnych
okolnosti, kdy neexistuji takova opatfeni, aby byl zamér akceptovatelny. V zasadé
proces EIA slouzi k tomu, aby byly identifikovany negativni vlivy zaméru a nalezena
takova opatfeni, ktera by tyto vlivy eliminovala na pfipustnou miru. Tato opatfeni se
pak promitnou do podminek stanoviska, zavaznych pro povolovaci fizeni. Zvlast u
takovych zamérl, jako je tento, jejichz realizace je pro spoleCnost nezbytna, je
ulohou procesu EIA najit akceptovatelné feSeni, nikoli branit realizaci.

Stanovisko posuzovatele zaméru:

Dotaz byl zodpovézen v uplnosti a spravné.

K tfetimu dotazu, zda je MZP spokojeno s dokumentaci k posuzovanému zaméru,
RNDr. Rokos odpovédél, Ze v tuto chvili se k ni vyjadfit nemize. MZP samozfejmé
posoudilo dokumentaci po jejim pfedlozeni z formalniho hlediska, zda jeji struktura
spliiuje pozadavky zakona, k vécnému obsahu se vSak vyjadfi az prostfednictvim
stanoviska EIA, kdy bude mit k dispozici zpracovany posudek.

Stanovisko posuzovatele zaméru:
Dotaz byl zodpovézen v uplnosti a spravné.

Posledni pisemny dotaz byl vznesen starostou obce Machova: jak to bude
s vysadbou v biokoridoru, zda se uvazuje s vysadbou strom(, aby se aspori ¢astecné
vedeni zakrylo. K odpovédi byl vyzvan zpracovatel dokumentace.

Dr. Skoumal uvedl, ze nahradni vysadbé se nebrani, je to zminéno i v dokumentaci.
Nahradni vysadba ve smyslu zakona se uklada pfislusSnym rozhodnutim organu
ochrany pfirody, coz nyni nelze pfedjimat. Co se tyCe vysadby stromi za ucelem
zakryti vedeni, kompenzace v tomto smyslu jsou mozné. Pfipadna realizace je vSak
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ovlivnéna dalSimi aspekty, jako napf. vlastnictvi pozemk( a souhlas vlastnika s
vysadbou.

Za oznamovatele doplnil odpovéd Ing. Hruska, Ze spole¢nost CEPS je pfipravena na
zakladé pozadavku vysadbu provést. Je to ale podminéno vzajemnou spolupraci s
obci, zejména v otazce dohody s vlastniky pozemkd.

Ing. HruSka se pfihlasil jesté jednou s tim, Ze si mezitim znovu prostudoval
pfipominku obce Karolin, a uvedl, Ze jsou pfipraveni s panem starostou diskutovat o
umisténi zaméru na katastralnim Uzemi obce. Pan starosta podékoval za tento
pristup. ZdUraznil, Zze chape vyznam zaméru, chce vSak najit optimalni feSeni.

Stanovisko posuzovatele zaméru:
Dotaz byl zodpovézen v uplnosti a spravné.

Jelikoz nikdo dalSi jiz o slovo nepozadal, RNDr. Rokos diskusi ukoncil. Poté shrnul
zavéry vefejného projednani a uvedl, Ze zapis z projednani bude ucastnikim
rozeslan.

Ve stanovené dobé dosla jedna pfipominka — navrh za obec Karolin na upravu trasy
vedeni v kritickém misté u lesa.

Stanovisko posuzovatele zaméru:

Obci Karolin navrZzené reseni je spise horsi, nez lepsi, a to z hlediska ochrany
lesa — zamér vstupuje vice do ochranného pasma lesa — a z hlediska vlivi na
krajinny raz — misto dvou nosnych stozZara by byly pouzity 2 stoZary kotevni,
které zejména v horni ¢asti vypadaji sloZitéji a masivnéji, takzZe ty casti stozarda,
které jediné by byly nejvice vidét, by pusobily v pohledu z obce opticky
nejhure, pokud by ovsem byly vsude viditelné.
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6. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vlivii na
Zivotni prostredi a verejné zdravi
Po prostudovani dokumentace v€etné pfiloh, vyjadfeni dotéenych samospravnych
celkd a dotenych spravnich uradl, na zakladé mistniho Setfeni v zajmovém Uzemi a
dopliujicich konzultaci s investorem Ize vlivy zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi charakterizovat nasledovné:

1. Vlivy na obyvatelstvo

Socialné ekonomickeé vlivy

Socialné ekonomické vlivy zohlednuji jak vliv posuzovaného zaméru na socialni
funkci bydleni, hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytujici se v ochranném pasmu,
které jsou zamérem omezené, tak i vlivy demografické. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o liniovou stavbu vedenou i z dlvodu vlivi emg pole i v husté obydlené Casti
Moravy mimo obydlenou oblast, |ze pfedpokladat, Ze socialné ekonomicka situace
obyvatelstva dotéeného posuzovanym zamérem se v ramci realizace zameéru
nezhorsi.

Neionizujici zafeni

Dodrzenim projektované minimalni vysky spodnich fazovych vodi¢a 12,5 m nad zemi
bude zaruCeno, Ze osoby, které se nachazeji v blizkosti posuzovaného
energetického vedeni, jsou bezpecné chranény proti vSem znamym zdravi Skodlivym
ucinkm zdroje elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢. 291/2015
Sb. a platnymi technickymi normami CSN 33 2040 a PNE 33 3300.

Sitka ochranného pasma ve smyslu zakona 458/2000 Sb., (energeticky zakon v
platném znéni) je pro vedeni 400 kV stanovena na 20 m od svislého prumétu
krajniho vodice tohoto vedeni. Pro minimalni projektovanou vysku fazovych vodicl
nad normalnim terénnim profilem 12,5 m byla pro posuzovana vedeni uréena Sife
pasma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii.

PFi dodrZzeni podminek stanovené Sifky ochranného pasma a minimalni projektované
vysky spodnich fazovych vodi€¢l nad normalnim terénnim profilem |ze konstatovat, ze
tim budou zaroven dodrzeny podminky pro ochranu vefejného zdravi a realizaci
zaméru nedojde k zadnému navys$eni zdravotniho rizika elektromagnetickym polem.

Hluk

Z vysledku akustické studie je patrné, ze riziko pro vSechny vypoctené referencni
body muzeme povazovat vzhledem k malému poctu v nich exponovanych osob a
kratkou dobu této expozice za akceptovatelné. VSechny dalSi obyvané objekty v okoli
posuzované trasy se nalézaji ve vétSich vzdalenostech od téchto zdroji hluku a jejich
potenciadlni riziko obtéZovani stavebnim hlukem bude jesté nizsi, nez jsou vypoctené
hodnoty.
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Akusticka studie navic konstatuje, Ze ve vSech referencnich bodech nebude v
zadném okamziku pfekroCena legislativou poZzadovana hodnota LAeq,14h 65 dB.”

Je nutné si uvédomit, Ze stacionarni hluk pochazejici z vedeni zvn bude nabyvat
téchto modelem vypoctenych hodnot pouze pfi soubéhu hlukovych jevad korény mezi
stozary a srSeni u stozaru a da se opravnéné predpokladat, Ze tato situace je sice
mozna, ale pravdépodobné zfidkava. Nicméné i v téchto ChVePS je hladina no¢niho
hluku tak nizka, Zze podil timto hlukem silné ruSenych osob ve spanku nelze ani zde
kvantifikovat.

U vétSiny referenénich bodd jsou hodnoty podild celodennim hlukem obtéZovanych
osob velice nizké pasmu < 1 — 1,4 %, v pfipadé odhadu nejvyssiho potencialniho
rizika na hranici budouci zastavby v obci Nevojice pak pouhych 2,2 % exponovanych
osob. Tedy ve vSech pfipadech jde o hodnoty pro obyvatele téchto objektt zcela
nevyznamné.

V této souvislosti je vSak dulezity zavér, ze v no¢ni dobé& bude i po realizaci
posuzovaného zameéru hlukova expozice pochazejici z posuzovaného vedeni i ve
vSech soubézich v trase V417/817 niZsi, nez je prahova hodnota LOAEL pro nocni
hluk Ln 40 dB a hluk pochazejici z vedeni tak nebude zdrojem potencialnich
zdravotnich rizik vyvolanych rusenim spanku.

Celkovy hluk v dobé trvani stavebnich praci v referen¢nich bodech dosahuje hodnot
v pasmu Lgvn 41,5 - 58,9 dB. Tomu vS8ak odpovidaji prakticky zanedbatelné podily
timto typem celodenniho hluku silné obtéZovanych osob. V nejvysSich hodnotach to
jsou pouze 2 — 2,5 % z exponovanych osob (v referenCnich bodech 2 a 3 v obci
Kvasice/Chlum a RB 14,15 a 16 v obci Nevojice). U vSech dalSich referen¢nich bodu
to jsou potom pouze hodnoty jesté nizSi v pasmu < 1 — 1,9 %. U ostatnich lokalit to
budou (vzhledem kK jejich vzdalenostem od trasy vedeni, hodnoty jesté nizsi).

Tedy ve vSech pripadech jde o hodnoty vzhledem ke vzdalenostem od trasy
vedeni a ¢asovému omezeni trvani této hlukové expozice, pro obyvatele v
téchto lokalitach, malo vyznamné az nevyznamné.

Nicméné nejméné s obyvateli lokalit, jejichZ celodenni hlukova expozice bude v dobé
trvani bouracich a stavebnich praci dosahovat hodnot v pasmu kolem 55 dB (coz
jsou lokality ve vzdalenosti do cca 100 - 150 m od osy vedeni, napf. Karolin 1
budova), Ize doporucit situaci projednat jiz pfed zahajenim stavby, aby se eliminovaly
jejich pfipadné pocity urcitého hlukového diskomfortu.

Ve vS8ech dalSich lokalitach nachazejicich se ve vétSich vzdalenostech od trasy
vedeni (to jsou vS8echny dalSi ¢&asti obci, Ci pfipadné katastry dalSich obci
nachazejicich se podél trasy posuzovaného vedeni), je vzdalenost trasy V417/817
od obyvanych objektu jiz natolik velika, ze jakykoliv vliv elektromagnetického pole a
hluku z posuzovaného zaméru je mozno vyloucit.
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Pro uvedené determinanty muzeme konstatovat, Ze mohou obecné pulsobit na zdravi
obyvatel pfimo i nepfimo (mj. obavami nepoucenych osob nebo emoc¢nim stresem).
Problémy spojené s determinanty, |ze fesit pfevazné pred (preventivnhé - odbornym
poucenim dotéenych obyvatel o riziku neionizujiciho zafeni) nebo v pribéhu
realizace zaméru (hluk ze stavebni ¢innosti) kontrolnimi méfenimi.

Vibrace

Vlastni provoz vedeni o napétové hladiné 400 kV neni zdrojem vibraci. Vliv vibraci
Ize povazovat za nevyznamny vzhledem k prostorovému a Casovému rozdéleni
stavebnich ¢innosti a vzdalenosti zdroju vibraci od obytnych budov.

Vznik ruSivych vlivd

Ruseni obyvatelstva hlukem dopravy béhem vystavby vedeni je feSeno omezenim
pracovni doby.

Za vihkého po€asi mohou na vedeni vznikat akustické jevy v disledku tzv. koréony
jako charakteristické "srSeni" v okoli stozaru s izolatory. Hladina akustického tlaku v
disledku téchto jevl se muaze pfiblizovat k no¢nimu limitu (LAeq,T = 40 dB). V
prostoru rozvodny blizko obytné zastavby je proto nutno jim vénovat pozornost, v
pfipadé volné krajiny je to nepodstatny jev. V zadném pfipadé tento hluk nepfinasi
riziko negativnich zdravotnich G€inkd. Pokud se ale srSeni projevuje vyraznéji, svédci
to o zvySenych ztratach ve vedeni, a proto je v ekonomickém zajmu provozovatele
vedeni urychlené tuto situaci technicky feSit. Vzhledem k tomu, Ze vedeni je
navrzeno mimo obytnou zastavbu, Ize tuto problematiku povazovat za vyznamnou
jen pro provozovatele.

S ohledem na Cetnost praci a umisténi zaméru nejde v pfipadé udrzby na vedeni a o
profezavky zelené, pokud vibec bude nékde v trase, vintervalu kolem 3 rokl( o
vyznamny problém.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pfi dodrzeni legislativnich omezeni, poZadavku z projednavani Oznameni a
Dokumentace a stanovenych podminek nedojde k zatizeni Zivotniho prostredi
novym vyznamnym vlivem a zamér je z hlediska ucinku na obyvatelstvo a
verejné zdravi dobre pfijatelny, protoZe pfinasi vyznamné vétsi pozitiva
(stabilizaci pfenosové sité), nez minimalizovana negativa.

2. Slozkové vlivy

Vlivy na ovzdusSi a klima

Vlastni provoz zdvojovaného vedeni nema zadny vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi a
klima. Vystavba ani provoz zaméru nemuize pfimo ani v zadnych souvislostech
zpusobit ovlivnéni ovzdu$i a klimatu v daném uUzemi. Vliv uvolnénych VOC
z natérovych systému je marginalni a budou pouzity jen nizkozatézujici systémy.
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Vliv na vodu

Vlastni provoz rozvodny a upraveného nadzemniho vedeni neovlivni mnozstvi ani
jakost podzemnich vod. Podzemni voda ani vodni zdroje nebudou provozem zaméru
ovlivnény. Srazkova voda bude dle moznosti pfimo na misté nebo v bezprostfednim
okoli vsakovana.

Zamér neovlivni mnozstvi ani jakost povrchovych vod, vodni zdroje nebudou
provozem zaméru ovlivnény. Béhem demontaze, vystavby a nasledného provozu
vedeni i rozvodny nebude ovlivnéno mnozstvi a jakost povrchovych vod, vodni zdroje
z povrchovych vod nejsou v uzemi vyuzivany.

Pfi dodrzeni legislativnich podminek, podminek uvedenych v dokumentaci a
pozadavkl dotéenych organu, které jsou uvedeny v predkladaném posudku, se
neoCekava vliv na povrchoveé a podzemni vody.

Vlivy na pidu

RozSifenim rozvodny vychodnim smérem dojde k trvalému zaboru ZPF ve vSech
tfidach ochrany. Z hlediska znecisténi pud, pfi dodrzeni standardnich stavebnich
postupl pfi demontazi a vystavbé vedeni v zaméru, nebude plda negativné
ovlivnéna. Zamér nezvySuje riziko eroze pldy. Urodnost ani mimoprodukéni
vlastnosti pidy nebudou zamérem vyznamné ovlivnény.

Z hlediska ochrany pid lze tedy pfedpokladat minimalni omezeni vzhledem k
uvazovanému zaméru. Vzhledem k dostatené vzdalenosti trasy zaméru od
sesuvnych uzemi je nebezpeci naruseni stability ptd v disledku pfipadnych sesuvl
naprosto minimalni. Z hlediska ochrany pld Ize pfedpokladat minimalni omezeni
vzhledem k uvazovanému zaméru.

Vlivy na faunu a floru a ekosystémy

Hodnoceny zamér v predlozené podobé nema vyznamny negativni vliv na zvlasté
chranéna Gzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky USES, pfirodni stanovi$té a na
populace zvlasté chranénych druhd rostlin a ZivoCichu. Zamér naruSuje funkéni
prostorové vazby ekosystému z hlediska ptactva. Realizace zaméru mize mit mirny
negativni vliv na nékteré zvlasté chranéné druhy nebo ohrozené druhy zZivocichu.

V rdmci zaméru se pfredpoklada Skodlivy zasah do pfirozeného vyvoje nékterych
zvlasté chranénych druhd, a proto se doporucuje vyzadat k tomuto zasahu vyjimku
ze zakladnich ochrannych podminek.

Z divodu minimalizace negativnich vlivl jsou formulovana vécna opatfeni nutna k
prevenci, omezeni, vylou€eni a kompenzaci negativnich uc€inku spojenych s realizaci
daného zaméru uvedena v kapitole D.IV. a doplnéna v tomto posudku.

Vlivy na pfirodni zdroje
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Vzhledem k tomu, Ze trasa vedeni je vedena témér v trase stavajiciho vedeni a staré
vedeni bude zruseno, lze vliv zaméru na pfirodni zdroje povazovat za nevyznamny.
Zabor nového ZPF pro vedeni bude ¢init 1,7 ha. V pribéhu demontaze, vystavby a
vlastniho provozu se nepfedpoklada, ze by mohlo nastat znehodnoceni pfirodnich
zdroju oproti stavajicimu stavu. Stavba predstavuje novy zabor ZPF v rozsahu asi 0,9
ha ve vS8ech tfidach ochrany. Investor pozada na krajskych ufadech o stanoviska
k dot€eni surovinovych zdrojli — dotyka se nékterych tézebnich lokalit nevyhradnich
surovin.

Zhodnoceni kumulativnich jeva

Z hlediska predkladaného zaméru mizeme mozné kumulativni a synergické vlivy
rozdélit na obdobi demontaze a vystavby a pak samotného provozu elektrického
vedeni a stanice. V obdobi vystavby (v€. demontaze) Ize o kumulativnich, popf.
synergickych vlivech uvaZovat z hlediska navySeni hlukovych emisi a emisi
znecistujicich latek z dopravy v pfipadé Casového a mistniho soubéhu s jinym
zamérem. Vzhledem ke kratké dobé demontaze a vystavby vedeni, relativné malych
pozadavkll na dopravni a stavebni techniku, budou pfipadné kumulativni a
synergické vlivy zcela zanedbatelné. Mirné negativné muaze pusobit viiv hluku, emisi
a prasnost z dopravy pfi vystavbé vedeni.

V obdobi provozu zaméru Ize uvazovat o kumulativnich vlivech neionizujiciho zareni
a hlukovych emisi v pfipadé soubéhu elektrickych vedeni. V Posouzeni vlivi
navrhované stavby na krajinny raz se vyhodnocuiji i kumulativni vlivy v 7 variantach s
konstatovanim, Ze nedochazi k zasadni zméné charakteristiky krajinného razu
kumulativnim efektem.

Jiné vlivy

Nové vlivy na ostatni slozky Zivotniho prostfedi v€etné vlivi na hmotny majetek a
architektonické pamatky povazujeme za nevyznamné.

Z hodnoceni nevyplyva zasadni zména znakl krajinného razu. Vliv si Ize pfedstavit
jako urcity kontrast prvku krajiny v podobé vedeni elektrické energie vuci ostatnim
vyznamnym prvkdm krajiny at jiz pfirodni povahy nebo kulturnim. Kontrast zpisobuje
sniZzeni hodnot krajinného razu ve smyslu znéni §12 ZOPK. Zasadni pfi hodnoceni
navrzené stavby je fakt, Ze cely dotCeny krajinny prostor je jiz v sou€asnosti pretizen
stavbami obdobného charakteru, které celé krajinné scéné udavaji na mnoha
mistech charakter pramyslové krajiny. Nejedna se tedy o nové objekty technicistni
povahy umisténé do nenaruSené harmonické krajiny, ale upravu nebo pfelozku
stavajicich objektd. Vedeni zvn se nové nedotyka Zzadného krajinafsky cenného
prostoru.

Zaveér:

V pribéhu hodnoceni nebyly zjiStény tak vyznamné negativni vlivy v nékteré slozce
zivotniho prostfedi, které by pfevazovaly nad pozitivy zadméru, zdokonalenim
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zasobovani elektfinou v oblasti zasobované z rozvodny Otrokovice a vyznamnych
primyslovych aktivit. Mozny negativni vliv na krajinny raz je snizen az eliminovan
pouzitim vhodnych natérd, ale nejvyznamnéji do krajinného razu zasahne tézba
kirovcového dfeva, ktera pozméni na delSi dobu pohledové charakteristiky oblasti
mnohem vice, nez samotné vedeni zvn. V ZUR ZK jsou uvedeny na str. 51 plochy
pro ochranu pohledovych horizontd nadregionalniho vyznamu v oblasti Bilych
Karpat: Bfezova, Lopenik, Strani, Vapenice a VySkovec a voblasti Zlina je to
Fry$tak, Lukov, Lukovedek, VIGkova. Zadnym ztéchto chranénych horizontt
pfipravovana trasa vedeni neprochazi a nemuze je tedy ovlivnit.

V prabéhu vyhodnoceni bylo také konstatovano, ze byly dostatecné
adekvatnim zplUsobem respektovany pripominky z predchoziho stupné
hodnoceni a bylo upraveno projektové reseni tak, aby témto pripominkam
vyhovovalo. Navrh feSeni trasy v souasné dobé odpovida vSem slozkovym
zakonim v oblasti_Zivotniho prostiredi a obsahuje dostatek zmirnujicich
opatreni_ochrany prirody a krajinného razu. Ani ¢lovéku samotnému zamér
nebude Skodit, ale prospivat.

Z uvedenych duvodul je navrzeno vydat k zaméru nadzemni trasy VN417/817
zdvojeni vedeni 400 kV po projednani kladné stanovisko.

Datum zpracovani posudku: 7.6.2021

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku

Zpracovatel posudku: Ing. Jifi Klicpera CSc., opravnéna osoba
Gocarova 615, 533 41 Lazné Bohdanec,
IC 48161314, tel/fax 466 921 106, +420 602 649 164,

klicpera@iol.cz www.ekoing.eu

Datova schranka: xzw9qghp

Jiné osoby se na zpracovani posudku nepodilely, byly pouZity jen informace od
investora zminéné v posudku, doslé pfipominky, zapis z jednani a bézné dostupna
literatura. g KLICRg,
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7. Navrh stanoviska

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENIi VLIVU PROVEDENiIi ZAMERU NA
ZIVOTNi PROSTREDI

podle § 9a odst. 1 az 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na
zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®)

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, jako pfislusny ufad podle § 21 pism. c) zakona,
vydava v souladu s § 9a odst. 1 zakona a pfilohou €. 6 k zakonu

souhlasné zavazné stanovisko

k posouzeni vlivd provedeni zaméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni‘ na Zivotni
prostifedi (dale jen ,souhlasné zavazné stanovisko®).

POVINNE UDAJE
|.1 Nazev zaméru
V417/817 — zdvojeni vedeni
|.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zaméru je pfestavba stavajiciho jednoduchého nadzemniho vedeni o
napétové hladiné 400 kV s oznaenim V417 na dvojité nadzemni vedeni o napétové
hladiné 400 kV v useku mezi TR Otrokovice (okres Zlin) ve Zlinském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji s cilem posilit pfenosovou
schopnost a spolehlivost energetické soustavy CR. Maximalni proudové zatiZeni je
dimenzovano na 2500 A.

Posuzované dvojité vedeni bude po realizaci provozné oznaceno jako V417/817.
Celkova délka navrhovaného dvojitého vedeni je cca 74 km, pficemz trasou zaméru
nebo jeho ochrannych pasem bude doteno 40 obci. Stozary pro dvojité vedeni
budou €islovany vzestupné od transformovny Otrokovice k Sokolnicim.

Stavajici vedeni 400 kV s oznacenim V417 bylo uvedeno do provozu v roce 1978 a
jeho maximalni proudové zatizeni je v sou¢asné dobé jen 1740 A.

Posudek V417/817 179




ING. JIRi KLICPERA, CSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

V trase zdvojeného vedeni V417/817 je navrzeno celkem 205 ocelovych stozaru
(169 stozaru nosnych a 36 stozar( kotevnich) tvaru Dunaj se zakladni vySkou 46,0 m
(nosné stozary) a 44,0 m (kotevni stozary). Jedno vedeni je tvofeno tfemi fazovymi
vodici, tj. dvojité vedeni predstavuje Sest fazovych vodicu s tim, ze kazda faze je
vedena trojsvazkem. Ochranu pfed atmosférickou elektfinou zajistuji dvé zemnici
lana, ktera jsou umisténa nad fazovymi vodici.

Ochranné pasmo zdvojeného vedeni bude vymezeno svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach ve vodorovné vzdalenosti 20 m od primétu krajniho vodi¢e. Dvoijité
vedeni V417/817 o napétové hladiné 400 kV bude v celé trase realizovano na
stozarové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou Sifkou koridoru vedeni 69,4 m v bézné
trase. Realizace zaméru predpoklada v maximalni mozZné mife zachovani osy
stavajiciho vedeni V417 vCetné zachovani stavajicich stozarovych mist. Koridory
jsou uvedeny v platnych uzemnich koncepcich kraja.

Pfedpokladany termin realizace zaméru zdvojeni vedeni V417/817 je v letech 2029 -
2030.

1.3 Umisténi zaméru
Kraj: Jihomoravsky kraj, Zlinsky kraj
Obec a katastralni uzemi:

Pfehled dotéenych uzemnich jednotek:
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Katastralni uzemi Obec Okres Kraj
Otrokovice Otrokovice
Tecovice Tecovice
Sazovice Sazovice Zlin
Machova Machova
Tlumatov na Moravé Tlumatov
Kurovice Kurovice
Hulin Hulin
Kvasice Kvasice
StfiZzovice u Kvasic StfiZovice
Karolin u Sulimova Karalin
Barice Barfice-Velke Tésany
Vrbka u Sulimova Vrbka
Lubna u Kroméfize Lubna Zlinsky
Lhotka u Kromé&fiZze Kostelany
Zlan}anka Kromériz Krom&r(s
Sobesuky Sobésuky
Milovice
Cvrcovice u Zdounek
Zdounky Zdounky
Divoky
Rostin Ro&tin
Cetechovice Cetechovice
C'E:E;OV Chvalnov-Lisky
Stiilky Stiflky
KoZusice KoZusice
Malinky Malinky
Brankovice Brankovice
Nesovice ;
T Nesovice
Nevojice Nevojice
Vicemilice Budovice
Kloboutky Bulovice
Moufinav Moufinov Vyskaov
Rasovice u Bucovic Rasovice
Herspice Herspice Jihomoravsky
NiZkovice NIZkovice
Kobefice u Brna Koberfice u Brna
MileSovice MileSovice
Otnice Otnice
Loveitky Loveitky
BoSovice BoSovice
Ujezd u Brna Ujezd u Brna
2.at:‘§any Zatégny Brno-venkov
Telnice u Brna Telnice
Sokolnice Sokolnice

V Dokumentaci je uvedena podrobna mapa zameru.

|.4 Zarazeni zaméru dle Prilohy ¢.1

Zarazeni podle pfilohy €. 1 zakona 100/2001 Sb. v platném znéni: kategorie |, bod 84
Nadzemni vedeni elektrické energie o napéti od 220 kV s délkou od stanoveného
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limitu. Limit pro bod 84 v kategorii | je stanoven na 15 km. Pfislusnym organem
posuzovani je MZP CR.

|.5 Obchodni firma oznamovatele
CEPS as.

1.6 IC oznamovatele

2570 2556

|.7 Sidlo oznamovatele

Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

1.8 Podminky pro fazi pfipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu
zameéru, pfipadné podminky pro fazi ukon€eni provozu zaméru za ucelem prevence,
vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci negativnich vlivd zaméru na Zzivotni
prostfedi a vefejné zdravi

Nepfedpoklada se, Ze realizaci zaméru a naslednym provozem dojde ke vzniku
nepfiznivych vlivl, které by predstavovaly vyrazné riziko pro Zzivotni prostfedi a
obyvatelstvo. V dokumentaci jsou navrzena opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli na zivotni prostredi.

Zakladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci
nepriznivych vliva spocivaiji v téchto oblastech:

Pro fazi pripravy:

» do podminek vybérového fizeni na dodavatele dila budou zapracovany kromé
jiného nasledujici podminky:

» Dodrzeni pracovni doby tak, aby bylo vylou¢eno obtéZovani obyvatelstva
v dot€eném okoli stavby

> Provadéni natérovych systému bude pfipraveno s minimalizaci produkce VOC
a respektovanim interni smérnice CEPS

> pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnavacich méfitek i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich
vlivd stavby na Zivotni prostredi

> ve vybérovém fizeni zohlednit poZadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a Zivotnimu
prostfedi Setrnych technologii)

Pro fazi dalsSiho stupné projektového reseni

» projednat vyjimku ze zakladnich ochrannych podminek zvlasté chranénych
rostlin a Zivocichu podle navrhu biologického hodnoceni. V rdmci zaméru se
v nékterych lokalitach predpoklada Skodlivy zasah do pfirozeného vyvoje
nékterych zvlasté chranénych druhu:
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> Projednat detailni feSeni a umisténi prostfedkd na ochranu ptactva s AOPK, a
to zejména pro €asti vedeni v usecich podél ficnich niv s koridory pro tazné
ptactvo

» V ramci hydrogeologického posouzeni bude posouzeno podlozi vzhledem
k umisténi stoZarovych mist a s ohledem na mozné ovlivnéni podzemni vody,
popf. budou stanovena opatfeni k ochrané téchto vod; dale bude zvolen
vhodny zpusob zakladani stozarovych konstrukci vzhledem ke geologické
stavbé podlozi a ochrané podzemnich vod, a to v€etné ochrany mineralniho
zdroje Saratice;

» Vzhledem ke skute€nosti, ze zamér zasahuje do nékolika chranénych lozZiskovych
uzemi i dobyvacich prostor(, bude tfeba postupovat podle § 19 zakona ¢.
44/1988 Sb., a vyzadat si zavazné stanovisko krajského ufadu k umisténi stavby
v chranéném loziskovém uzemi.

Pro fazi vystavby:

» V obdobi vystavby bude provadén odborné zpulsobilou osobou ekologicky
monitoring na stavbé, ktery zajisti, Ze veSkeré prace budou provadény v
souladu s predpisy z oblasti ochrany ZP a Ze budou fadné realizovana
vedkera opatfeni v oblasti ZP uvedena v Uzemnim rozhodnuti, stavebnim
povoleni a dalSich rozhodnutich vydanych pro realizaci navrhované stavby

> Kaceni stromU v mistech s pfipadnymi nalezy netopyri podminit ¢asové na
obdobi fijen — listopad. Kaceni a vyfez dfevin v mimolesni zeleni v celé trase
je mozné z davodu ochrany hnizdicich ptakd (§5a ZOPK) provadét jen mimo
obdobi hnizdéni ptactva, tj. kaceni bude probihat pokud mozno mezi fijnem a
dubnem. Soucasti kaceni jak pfi rekonstrukci tak pfi nasledné udrzbé
elektrovodu bude dasledné vyklizeni a likvidace dfevni hmoty. Po dohodé s
biologickym dozorem mulze byt terminové omezeni na Zzadost investora
upraveno podle aktualniho prabéhu hnizdni sezény.

» Po ukonceni rekonstrukce vedeni trvale alespon 1 x za rok ve vegetacni
sezbné monitorovat vegetaci kolem patek stozarll a v pfipadé vyskytu
nebezpecnych invaznich druhd rostlin provést likvidaci zjisténych invaznich
druhu.

» Kazdy z dodavatelu stavby zajisti u€innou techniku pro Cisténi vozovek a
pribéznou Cistotu na vS8ech vefejnych komunikacich, dotéenych vystavbou
zameéru; pevné pfistupové komunikace na stavenisté budou pravidelné
zkrapény a cistény, po praci v terénu budou v8echna vozidla a mechanismy
pfed viezdem na komunikace fadné ocistény, pfi znecisténi vozovek provede
dodavatel okamzité uklid

» VSechny mechanismy a nakladni automobily budou udrzovany v fadném
technickém stavu a v Cistoté, zejména nesmi byt zjiStény uniky oleju a
motorové nafty a nadmérna hluénost stroju

> V pribéhu vystavby provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu
stavebnich mechanismu; pro vystavbu nasazovat stavebni stroje jen v fadném
technickém stavu
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>

Minimalizovat €innosti a pojezdy stavebni mechanizace v mistech zapojené
vegetace — v luCnich porostech a v nivé feky Moravy a Litavy. Pfi vystavbé
zaméru pouzivat pouze stavajici obsluzné komunikace. V pfipadé jejich
poskozeni zabranit vyjeti paralelnich cest.

PFijmout opatfeni pro omezeni stfetll ptakd s vedenim v oblasti koridoru feky
Moravy a Litavy (mezi stozary €. 31 - 32, 193 - 194). Pro tento pfipad je nutné
navrhnout vhodna technicka opatfeni v podobé zvyraznéni zemnicich vodicu.
Z hlediska minimalizace vlivu zaméru na chranéné druhy rostlin je klicové
dodrZzeni zmirfujicich opatfeni spocivajicich ve stanoveni mist, které by
nemeély byt nijak dotCeny pfi stavebni Cinnosti. Do nich by se nemélo vjizdét
mechanizaci ani pfi napinani vzdusného vedeni. Jedna se zejména o vodni
toky a jejich udolni nivy a plochy (dil€i useky) - 17, 32, 34, 45, 47, 57, 61, 70,
77,99, 108, 115, 132 a 134 uvedené v biologickém hodnoceni.

V usecich jmenovanych jako biologicky hodnotné nepouzivat t€Zkou techniku
mimo vytyCené trasy. DoporuCuje se pouzit techniku leh¢i, pfipadné rucni
zavadéni vodicich lan. Nedovolit narusovani puadniho povrchu a kaceni
vegetace nad miru nezbytné nutnou.

Stanovit osobu autorizovanou dle § 67 podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni k provadéni biologického dozoru v
prostoru v mistech dotCenych realizaci zaméru dotykajicich se pfimo (ij. v
prostoru demolice Ci vystavby stozarl) nebo zprostfedkované (ij. tazenim
vodicich lan, dopravou apod.) ochrannych pasem ZCHU, VKP a USES.
Stanovena osoba bude minimalné 1x mési¢né po dobu stavby ve vegetacnim
obdobi monitorovat pfimé a nepfimé vlivy pfi realizaci zaméru a dalSich
souvisejicich ¢innosti na faunu a fléru.

O provedené €innosti budou provadény zapisy a fotodokumentace. Stanovena
osoba (biologicky dozor) bude pravidelné vyhodnocovat situaci vyskytu zvlasté
chranénych Zivocichu (obojzivelniki a plazd) v prostoru zaméru a pfijimat
vhodna opatfeni — foliové bariéry, transfery, atd. Stanovena osoba bude feSit
nalezy chranénych zivocichll v prostoru zaméru a navrhovat dalSi postup a
feSeni vzniklych situaci. V pfipadé vyskytu obojzivelnikd v akumulacich vod v
prostoru zaméru povolat zodpovédnou osobu a pfijmout odpovidajici opatfeni
zamezujici posSkozeni a likvidaci nejen jedincu ale i jejich zivotniho prostredi
do ukon€eni vyvoje. V pfipadé nutnosti na zakladé vyjimky provést jejich
transport na neohrozené lokality.

Vlastni vystavbu organizacné zabezpecit a projednat s obcemi zplsobem,
ktery vylou€i moznost naruseni faktorll pohody obyvatel dotéenych obci, a to
zejména o svatcich a ve dnech pracovniho klidu, pracovni doba v hlukové
exponovanych mistech bude pfi stavebni €innosti doprovazené hlukem max. 7
hod. To plati pfedevsim pro lokality Nevojice, Machova a Karolin.

v pribéhu vystavby bude veden Ffadné a v uplnosti i za kazdé pracovisté
stavebni denik se vSemi udaji dle provadéciho pfedpisu a budou provadény
vesSkeré technické zkousky kvality, jejich vysledky budou spolehlivé a
prehledné dokumentovany
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» V prubéhu stavebni ¢innosti nebudou v oblasti zaplavovych uzemi parkovany
stavebni stroje a mechanizmy a nebude v téchto lokalitach provadén jejich
oplach. VeSkeré stavebni mechanizmy budou v Ffadném technickém a
provoznim stavu, budou dodrZzovany pracovni postupy a preventivni opatfeni k
zabranéni pfipadnym ukapum ropnych latek. Dale bude postupovano v
souladu se zasadami organizace vystavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly
negativni dopady na povrchové a podzemni vody v duasledku stavebni
¢innosti, zejména, aby se =zabranilo vodni i vétrné erozi plady na
mezideponiich a pldy rozprostfené zpét po skonceni praci.

> Pfes vodni toky a plochy, vyznamné lokality aj. budou vodi¢e natahovany na
stozary technikou zatahovani pomocnym lankem bez kontaktu se zemi a bez
nutnosti pojezdu tézkeé techniky;

» Stozary budou umistovany mimo vodote€e a bfehové hrany vodoteci, plochy
biokoridor(, izemi biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany pfirody;

» Hranice vytyCeného stavenisté bude maximalné dodrZzovana a bude dbano o
minimalizaci Skod na zemédélskych pozemcich;

» Pro pfistupové cesty budou v maximalni mife vyuzivany stavajici komunikace;

> Bude zajistén archeologicky dohled pfi provadéni vykopu.

V ramci uvedenych opatfeni nejsou vyjmenovana opatfeni vyplyvajici z platné
legislativy (zakonné povinnosti oznamovatele), ktera jsou zapracovana v predchozich
kapitolach Dokumentace zaméru, protoZze se dodrZeni zakonnych povinnosti
povazuje za samoziejmé. Neni tfeba napf. upozoriovat na nutnost dodrzeni
ustanoveni zakona o odpadech a jeho provadécich predpist. Zde uvedené podminky
jen dopliuji bézné provadéné ¢i poZzadované postupy dle legislativy.

1.9 Podminky pro monitorovani a rozbor vlivl zaméru na zivotni prostfedi (parametry,
délka sledovani) pfiméfené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho
vlivll na zZivotni prostredi

V obdobi vystavby bude provadén odborné zpusobilou osobou ekologicky monitoring
na stavbé, ktery zajisti, Ze vesSkeré prace budou provadény v souladu s pfedpisy z
oblasti ochrany ZP a Ze budou Fadné realizovana ve$kera opatfeni v oblasti ZP
uvedena v uzemnim rozhodnuti, stavebnim povoleni a dalSich rozhodnutich
vydanych pro realizaci navrhované stavby

S ohledem na povahu zaméru neni tfeba stanovit jina nebo zvlastni opatfeni, nez
stanovi stavebni predpisy a vyhlasky, provozni fady zafizeni, pfipadné dalSi
predpisy, napf. monitoring a reporting pro zafizeni na Cisténi odpadnich vod
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ODUVODNENI

Pribéh procesu posuzovani

Bude dopln&no MZP

Vysledkem procesu posouzeni vlivi na zivotni prostfedi muze byt Fada
zdUivodnénych opatfeni, zaméfenych na ochranu jednotlivych slozek Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi. Tato opatfeni se stanou soucasti podminek
navazujicich spravnich fizeni a budou pfi pfipravé, vystavbé i provozu zameéru
respektovana.

Ovlivnitelné nepfiznivé vlivy zaméru vystavby vedeni o napétové hladiné 400 kV Ize
specifikovat pfevazné pro stadium realizace dila. Pro jejich vylou¢eni bude
vypracovan podrobny plan organizace vystavby, obsahujici mimo jiné urCeni a
vycisleni mnozstvi vzniklych odpadu v€etné konkrétniho zplsobu jejich odstranéni,
optimalni stanoveni pfistupovych tras na stavenisté, preventivni opatfeni a pfislusny
kontrolni mechanizmus proti Uniku ropnych latek z dopravnich prostfedkd a
stavebnich mechanizmu apod.

1.1 Odivodnéni vydani souhlasného stanoviska véetné odivodnéni stanoveni
uvedenych podminek

V pribéhu Fizeni byly dodrzeny terminy a ustanoveni zakona o pribéhu Fizeni. Byly
osloveny vSechny obce, ORP a mésta na trase zaméru a prislusné organy statni
spravy. K zaméru se vyjadfil ve vefejném pfipominkovém fizeni 1 zapsany spolek:

Zapsany spolek Egeria, z.s. IC 228 92 133 ma dle zapisu ve spolkovém rejstiiku ucel
,ochrana prirody a krajiny, ochrana zivotniho prostredi a verejného zdravi,
ochrana kulturnich pamatek, rozvoj demokracie a oteviené obcanské
spolec¢nosti, poskytovani obecné prospésnych (bezplatnych) sluzeb v
oblasti ochrany Zivotniho prostredi* a ma 1 ¢lena, kterym je pfedseda Miroslav
Mach nar. 21.10.1970. Ugel spolku vyhovuje podminkam zakona 100/2001 Sb.
v platném znéni, §3 odst.i) bod 2.

Rada opatfeni je dana specifickymi viastnostmi zaméru, napfiklad ochranna pasma a
bezpeCnost osob v blizkosti vedeni zvn jsou dana v normativech, vychazejicich
z vlastnosti zafizeni a z pfirodnich zakonl(. Obdobné jsou koncipovana c&asto
diskutovana opatfeni na ochranu ptaku, ktera je nakonec tfeba zpracovat pro kazdy
projekt konkrétné podle jeho mista a tvaru uzemi nebo tahovych tras. Ochrana
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prirodnich stanovist musi v nékterych pfipadech ustoupit kvuli bezpecnosti a
spolehlivosti provozu zaméru. Lze v8ak navrhnout vhodna a ucinna opatfeni
k minimalizaci nepfiznivych vlivi v€etné ochrany specifickych mist nebo biodiverzity.

V daném zaméru se samoziejmé promita nepfiznivy vliv technicistniho zafizeni na
krajinny raz. Lze v8ak navrhnout napf. vhodné barevné feSeni pro stozary, aby dobfe
splynuly s krajinou, na druhou stranu je v8ak tfeba respektovat poZzadavek statu na
zajisténi bezpecCnosti leteckého provozu. Mnohdy se podafi dat stavbam natolik
zajimavy charakter, Ze se stanou symbolem pro lokalitu, napf. Petfinska rozhledna
nebo Jestéd.

1.2 Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na zivotni
prostredi a verejné zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Po prostudovani dokumentace vc€etné pfiloh, vyjadfeni dotéenych samospravnych
celkd a dotenych spravnich uradl, na zakladé mistniho Setfeni v zajmovém uzemi a
dopliujicich konzultaci s investorem lIze vlivy zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi charakterizovat nasledovné:

1. Vlivy na obyvatelstvo
Socialné ekonomickeé vlivy

Socialné ekonomické vlivy zohlednuji jak vliv posuzovaného zaméru na socialni
funkci bydleni, hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytujici se v ochranném pasmu,
které jsou zamérem omezené, tak i vlivy demografické. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o upravu existujicich tras vedeni prfevazné mimo zastavéné uzemi obci, Ize
pfedpokladat, Ze socialné ekonomicka situace obyvatelstva dot€éeného posuzovanym
zamérem se v ramci realizace zaméru nezhorsi.

Neionizujici zafeni

Dodrzenim projektované minimalni vysky spodnich fazovych vodi¢a 12,5 m nad zemi
bude zaruCeno, Ze osoby, které se nachazeji v blizkosti posuzovaného
energetického vedeni, jsou bezpeCné chranény proti vSem znamym zdravi Skodlivym
ucinkm zdroje elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢. 291/2015
Sb. a platnymi technickymi normami CSN 33 2040 a PNE 33 3300.

Sitka ochranného pasma ve smyslu zakona 458/2000 Sb., (energeticky zakon v
plathném znéni) je pro vedeni 400 kV stanovena na 20 m od svislého prumétu
krajniho vodice tohoto vedeni. Pro minimalni projektovanou vysku fazovych vodicl
nad normalnim terénnim profilem 12,5 m byla pro posuzovana vedeni uréena Sife
pasma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii. VySka stozarl je
v relaci s dosavadnim vedenim.
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PFi dodrZzeni podminek stanovené Sifky ochranného pasma a minimalni projektované
vysky spodnich fazovych vodi€¢l nad normalnim terénnim profilem Ize konstatovat, ze
tim budou zaroven dodrzeny podminky pro ochranu vefejného zdravi a realizaci
zaméru nedojde k zadnému navys$eni zdravotniho rizika elektromagnetickym polem.

Hluk

Z vysledku akustické studie je patrné, ze riziko pro vSechny vypoctené referenéni
body muzeme povazovat vzhledem k malému poctu v nich exponovanych osob a
kratkou dobu této expozice za akceptovatelné i pro dobu vystavby. VSechny dalSi
obyvané objekty v okoli posuzované trasy se nalézaji ve vétSich vzdalenostech od
téchto zdroju hluku a jejich potencialni riziko obtézovani stavebnim hlukem bude
jesté nizsi, nez jsou vypoctené hodnoty.

Akusticka studie navic konstatuje, Ze ve vSech referenénich bodech nebude v
zadném okamziku prekroCena legislativou pozadovana hodnota Laeq,14n 65 dB.

Vibrace

Vlastni provoz rozvodny i vedeni o napétové hladiné 400 kV neni zdrojem vibraci.
Vliv vibraci Ize povaZovat za nevyznamny i vzhledem k prostorovému a ¢asovému
rozdéleni stavebnich Cinnosti a vzdalenosti zdrojl vibraci od obytnych budov.

RuSeni obyvatelstva hlukem dopravy béhem vystavby je feSeno omezenim pracovni
doby. Ru$eni je ale individualné vnimatelné a neni kvantitativné vyhodnotitelné.

Pfedpoklada se nejvysSi vliv kolem 1,5%, coz je na nejnizSich hladinach
pravdépodobnosti obtéZovani hlukem.

Vznik ruSivych vlivd

Za vlhkého pocasi mohou na vedeni vznikat zcela vyjimeCné akustické jevy v
dasledku tzv. korény jako charakteristické "srSeni" v okoli stozarl s izolatory. Hladina
akustického tlaku v dusledku téchto jevd se muze pfiblizovat k no¢nimu limitu (Laeq,t
= 40 dB). V prostoru vedeni blizko obytné zastavby je proto nutno jim vénovat
pozornost, v pfipadé volné krajiny je to nepodstatny jev. V Zadném pfipadé tento hluk
nepfinasi riziko negativnich zdravotnich ucinkl. Pokud se ale srSeni projevuje
vyraznéji, svédci to o zvySenych ztratach ve vedeni, a proto je v ekonomickém zajmu
provozovatele vedeni urychlené tuto situaci technicky feSit. Vzhledem k tomu, Ze
vedeni je navrzeno mimo obytnou zastavbu, Ize tuto problematiku povaZovat za
vyznamnou jen pro provozovatele.

S ohledem na Cetnost praci a umisténi zaméru nejde v pfipadé udrzby na vedeni a o
profezavky zelené, pokud vlibec bude nékde v trase, v intervalu kolem 3 roku, nejde
0 vyznamny problém.

2. Slozkové vlivy

Vlivy na ovzdusSi a klima
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Vlastni provoz zdvojovaného vedeni nema zZadny vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi a
klima. Vystavba ani provoz zaméru nemuize pfimo ani v zadnych souvislostech
zpusobit ovlivnéni ovzdu$i a klimatu v daném uUzemi. Vliv uvolnénych VOC
z natérovych systému je marginalni a budou pouzity jen nizkozatézZujici natérové
systémy.

Vliv na vodu

V prabéhu vystavby dojde k vykoptim zaklad do hloubky kolem 3 metru, v nékterych
pfipadech je mozno narazit na podpovrchovou vodu, kterou bude nutno odcerpat,
avSak podzemni vody v obvyklych horizontech by nemély byt ovlivnhény. Podrobnosti
stanovi hydrogeologicky prizkum a posudek. Vlastni provoz nadzemniho vedeni
neovlivni mnozstvi ani jakost podzemnich vod. Podzemni voda ani vodni zdroje
nebudou provozem zameéru ovlivnény. SraZzkova voda bude pfimo na misté nebo
v bezprostfednim okoli vsakovana.

Zamér neovlivni mnozstvi ani jakost povrchovych vod, vodni zdroje nebudou
provozem zaméru ovlivnény. Béhem demontaze, vystavby a nasledného provozu
vedeni nebude ovlivnéno mnozZstvi a jakost povrchovych vod, vodni zdroje
z povrchovych vod nejsou v uzemi vyuzivany.

Pfi dodrzeni legislativnich podminek, podminek uvedenych v dokumentaci a
pozadavkl dotéenych organu, které jsou uvedeny v predkladaném posudku, se
neoCekava vliv na povrchové a podzemni vody.

Odpady

Zamér bude produkovat obvyklé stavebni demolicni odpady — beton, pfipadné
odpadni kameny a keramika, dale odpady z natirani stozari — obaly od barev
pfipadné fedidel, pouZité Stétce a Cistici textilie. Odpady budou pfedavany
dodavatelskou firmou opravnénym osobam k likvidaci. Demontované stozZary (ocel)
nebudou prechazet do rezimu odpadl, budou pfedavany pfimo k recyklaci.
Ustanoveni zakonU v dobé realizace budou respektovana.

Vlivy na pidu

VB dusledku zaméru dojde k trvalému zaboru ZPF ve vSech tfidach ochrany. Z
hlediska znecisténi pld, pfi dodrzeni standardnich stavebnich postupl pfi demontazi
a vystavbé vedeni v zaméru nebude plida negativné ovlivnéna. Zamér nezvySuje
riziko eroze pudy. Urodnost ani mimoprodukéni vlastnosti ptidy nebudou zamérem
vyznamné ovlivnény.

Z hlediska ochrany pld lze tedy predpokladat minimalni omezeni vzhledem k
uvazovanému zaméru. Vzhledem k dostate¢né vzdalenosti trasy zaméru od
sesuvnych uzemi je nebezpeci naruseni stability ptd v dasledku pfipadnych sesuvl
naprosto minimalni. V mistech sesuvl se stozary neinstaluji. Z hlediska ochrany pad
Ize pfedpokladat minimalni omezeni vzhledem k uvazovanému zameéru.
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Vlivy na faunu a floru a ekosystémy

Hodnoceny zamér v predlozené podobé nema vyznamny negativni vliv na zvlasté
chranéna Gzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky USES, pfirodni stanovi$té a na
populace zvlasté chranénych druhu rostlin a zivoCichl. Zamér muze naruSovat
funkéni prostorové vazby ekosystému z hlediska ochrany ptactva. Realizace zaméru
mize mit mirny negativni vliv na nékteré zvlasté chranéné druhy nebo ohrozené
druhy ZivoCichd. Ochrana ptactva proti zranéni elektrickym vybojem je vyfeSena
konstrukci stozart a zavésU, v pfipadé vedeni 400 kV jsou vzdalenosti vodi¢u tak
velké, Ze ani nasim nejvétSim ptakim zde nehrozi nebezpeci popaleni vybojem.

Z divodu minimalizace negativnich vlivd jsou formulovana vécna opatfeni nutna k
prevenci, omezeni, vylou€eni a kompenzaci negativnich uc€inku spojenych s realizaci
daného zaméru uvedena v kapitole D.IV. a doplnéna v tomto posudku.

Vlivy na pfirodni zdroje

Vzhledem k tomu, Ze trasa vedeni je vedena témér v trase stavajiciho vedeni a staré
vedeni bude zruseno, lze vliv zaméru na pfirodni zdroje povazovat za nevyznamny.
Zabor nového ZPF pro vedeni bude ¢init 1,7 ha, dosavadni zabor se tedy zvysi 0 0,9
ha, coz na rozsah celé trasy je velmi malo. V pribéhu demontaze, vystavby a
vlastniho provozu se nepfedpoklada, ze by mohlo nastat znehodnoceni pfirodnich
zdroju oproti stavajicimu stavu. Z davodl respektovani prirodnich zakonu a nutnych
odstupovych vzdalenosti pro zafizeni zvn nelze zabor ZPF zmenSit. Prakticka
zkuSenost ukazuje, Ze i omezeny prostor pod vedenim zvn |ze dobfe vyuzit napf.
k chovu dobytka.

Jiné vlivy

Nové vlivy na ostatni slozky Zivotniho prostfedi v€etné vlivi na hmotny majetek a
architektonické pamatky povazujeme za nevyznamné.

Z hodnoceni nevyplyva zasadni zména znakl krajinného razu. Vliv si Ize pfedstavit
jako urcity kontrast prvku krajiny v podobé vedeni elektrické energie vuci ostatnim
vyznamnym prvkim krajiny at' jiz pfirodni povahy nebo kulturnim. Tento kontrast
zpusobuje snizeni hodnot krajinného razu ve smyslu znéni §12 ZOPK. Zasadni pfi
hodnoceni navrzené stavby je fakt, ze cely dotCeny krajinny prostor je jiz v
souCasnosti pretizen stavbami obdobného charakteru véetné velkostaveb
zemédeélskych, které celé krajinné scéné udavaji charakter prumyslové krajiny.
Nejedna se tedy o nové objekty technicistni povahy umistény do nenarusené
harmonické krajiny, ale upravu nebo prelozku stavajicich objektu.

Vedeni zvn se nedotyka zadného krajinarsky cenného prostoru, napf. horizontu.

Zhodnoceni kumulativnich jevu
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Z hlediska predkladaného zaméru muzeme mozné kumulativni a synergické vlivy
rozdélit na obdobi demontaze a vystavby a pak samotného provozu elektrického
vedeni a stanice. V obdobi vystavby (v€. demontaze) Ize o kumulativnich, popf.
synergickych vlivech uvaZovat z hlediska navySeni hlukovych emisi a emisi
znecistujicich latek z dopravy v pfipadé Casového a mistniho soubéhu s jinym
zamérem. Jedna se zejména o soubéh vedeni na vystupu z rozvodny Otrokovice
smérem k Machové. Vzhledem ke kratké dobé demontaze a vystavby vedeni,
relativné malych pozadavkl na dopravni a stavebni techniku, budou pfipadné
kumulativni a synergické vlivy velmi malé. Mirné negativné muaze puUsobit Casové
omezeny vliv hluku, emisi a prasnost z dopravy pfi demolici starého a vystavbé
nového vedeni. Mira obtéZovani nebo negativniho pusobeni béhem vystavby je
vyhodnocena jako velmi nizka a bez ovlivnéni vyznamného poctu osob.

V obdobi provozu zaméru Ize uvazovat o kumulativnich vlivech neionizujiciho zareni
a hlukovych emisi v pfipadé soubéhu elektrickych vedeni. V Posouzeni vlivi
navrhované stavby na krajinny réaz se vyhodnocuji i kumulativni vlivy s
konstatovanim, Ze nedochazi k zasadni zméné charakteristiky krajinného razu
kumulativnim efektem. Mira obtéZovani nebo negativniho pusobeni za provozu je
vyhodnocena jako velmi nizka a bez ovlivnéni vyznamného poctu osob.

Vyhodnoceni vlivi zaméru po jeho skonéeni je obdobné, jako pfi jeho vystavbé,
pokud bude rozhodnuto o demolici vedeni. Protoze Zivotnost vedeni se predpoklada
vice nez 60 let, jsou podrobnéjSi odhady vlivl likvidace vedeni pfedCasné, protoze
nejsou znamy postupy a technologie v budoucnu k tomu uzivané.

1.3 Hodnoceni technického feseni zaméru s ohledem na dosazeny stupen
poznani, pokud jde o znecist'ovani zivotniho prostredi

Zamér ,V417/817 — zdvojeni vedeni“ prezentuje bézné a spolehlivé uplathiované a
vyzkouSené metody a technologické postupy pro transfer vykonu elektrické energie.
Posuzovany zamér po technické a technologické strance odpovida normé CSN EN
50341-1 ed.2:2013 (tfidici znak 33 3300) Elektricka venkovni vedeni s napétim nad
AC 45 kV - Cast 1: Obecné pozadavky — Spoleéné specifikace a CSN EN 50341-2-
19:2017 (tfidici znak 33 3300) Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV —
Cast 2-19: Narodni normativni aspekty (NNA) pro Ceskou republiku (zaloZzené na EN
50341-1:2012).

Dodrzenim projektované minimalni vysky spodnich fazovych vodi¢a 12,5 m nad zemi
bude zaruCeno, Ze osoby, které se nachazeji v blizkosti posuzovaného
energetického vedeni, jsou bezpecné chranény proti vSem znamym zdravi Skodlivym
ucinkm zdroje elektromagnetického pole v souladu s nafizenim viady ¢. 291/2015
Sb. a platnymi technickymi normami CSN 33 2040 a PNE 33 3300.
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Sitka ochranného pasma ve smyslu zakona 458/2000 Sb., (energeticky zakon v
platném znéni) je pro vedeni na napétové hladiné 400 kV stanovena na 20 m od
svislého primétu krajniho vodice tohoto vedeni. Pro minimalni projektovanou vysku
fazovych vodi€l nad normalnim terénnim profilem 12,5 m byla pro posuzovana
vedeni urCena Sife pasma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii.
Tim je také ur€en prostor pro vykon €innosti provozovatele zafizeni z hlediska vstupu
osob na jejich prace v dosahu zafizeni.

Il.4 Pofadi variant pokud byly pfedlozeny, z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi

Zamér je predloZzen unovariantné. Nulova varianta — neprovedeni zaméru — je
vylou€ena z dlivodu udrzeni stability transevropské i ¢eské narodni pfenosové sité.
Pozadavek na vysi pfenaseného vykonu a pozadavky na spolehlivost a bezpecnost
chodu této ¢asti PS CR musi byt spolehlivé zajistény.

Reseni provedeni vedeni je tedy uvaZovano pouze v podob& nadzemniho vedeni.
Na zakladé pozadavkl dotéenych organl statni spravy, obci a spolku vyslovenych
béhem predprojektové pripravy zaméru bylo provéfovano variantni fedeni typu
vedeni v podobé podzemniho kabelového vedeni. Vyhodnoceni je provedeno velmi
podrobné. Zvazovany jsou aspekty technické, ekonomickeé i hlediska ochrany pfirody
a krajiny. Hodnoti se kfiZzeni kabelové trasy se silnicemi a liniovymi stavbami,
pfekonavani vodnich tokl a pfirodnich prekazek aj. Vznikly by nové naroky
prostorové, dané technickymi vlastnostmi kabelového vedeni a samotné ulozZeni
vedeni by si vyZadalo vyznamny zasah do krajiny v podobé velmi rozsahlych
zemnich praci. Kabely dosahuji za provozu teploty az kolem 80°C a vyznamné by
ohfivaly své okoli. Vyznamny vliv by se uplatnil drénovanim podzemnich vod a
zménou jejich rezimu. V ochranném pasmu nesmi byt Zadna vegetace, tedy ani ta,
ktera je dovolena pod nadzemnim vedenim. Je zfejmeé, Ze feSeni zaméru kabelovym
vedenim by vyznamné a trvale poskodilo krajinu, a to ve vSech aspektech mnohem
Zivotnost kabelové trasy je nanejvySe 40 let, tedy témér polovicni proti trase
nadzemni. Udrzba kabelové trasy je rovnéz vyznamné slozit&j$i a na rozdil od
jednoduché opravy nadzemni trasy vyZaduje oprava podzemni trasy také zemni
prace, spojené s provozem stavebnich stroju, hlukem a prasnosti. V prostoru
podzemni trasy neni povolena z divodu pfistupnosti k opravam a ochrané pred
kofenovymi systémy Zadna vegetace. ReSeni v podobé& podzemniho kabelového
vedeni se proto z vySe uvedenych dlvodu dale neuvazuje.

Zdavodnéni je uvedeno velmi podrobné a exaktné. S rozhodnutim o volbé variant Ize
vyslovit jednoznacny souhlas. Projektant je m.j. také vazan schvalenymi koridory
ZUR, v pfipadé Zlinského kraje s jejich navrhem pfed schvalenim. Prostorové je také
tfeba respektovat pozadavky Rizeni letového provozu CR k jeho bezpeé&nosti.
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[1.5 VypoFadani pfipominek k Dokumentaci
Ve stanoveném terminu bylo doru€eno celkem 20 vyjadreni.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI, feditel odboru energetiky a ochrany
klimatu neuplatiuje zadné pfipominky:

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI, teditel odboru obecné ochrany ptirody a
krajiny neuplatriuje Zadné pfipominky:

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI, teditel odboru ochrany vod neuplatriuje
Zadné pfipominky:

CESKA INSPEKCE ZIVOTNIHO PROSTREDI, Ol Brno sdé&luje dopisem &.j.
CIZP/47/2021/24 ze dne 29.1.2021, Ze k zaméru nema pfipominky.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIDLEM
V BRNE sdéluje dopisem &.j. KHSJM 0155/2021/BM/HOK ze dne 1.2.2021:

KHS JmK posoudila dokumentaci zaméru z hlediska pozadavku ochrany verejného
zdravi a zdravotnich rizik vyplyvajicich pro populaci exponovanou vlivim zaméru
v dotéeném uzemi a se zamérem souhlasi.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE ZLINSKEHO KRAJE sdéluje ve Vyjadfeni &,
KHSZL/00024/2021 ze dne 18.1.2021: S realizaci zaméru ,V417/817 — zdvojeni
vedeni“ vCetné navrhovanych opatfeni k prevenci, vylou€eni a snizeni vSech
vyznamnych negativnich vlivd na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi |Ize souhlasit.

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE, Odbor Zivotniho prostfedi sdé&luje
dopisem €.j. JMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021: Vzhledem ke skuteCnosti, Ze zamér
zasahuje do nékolika chranénych loziskovych uzemi i dobyvacich prostord, bude
tfreba postupovat podle § 19 zakona €. 44/1988 Sb., a vyzadat si zavazné stanovisko
krajského ufadu k umisténi stavby v chranéném loZiskovém uzemi. Soucasné zdejsi
organ ochrany ovzduSi konstatuje, Ze mu nejsou znamy zadné zajmy ochrany
ovzdusi, které by mohly byt doteny timto zamérem a k jejichz uplatnéni je pfislusny
zdejSi krajsky ufad.

KRAJSKY URAD ZLINSKEHO KRAJE, odbor spravniho Fadu a Zivotniho prostredi,
oddéleni ekologickych rizik, zaslal dopisem ¢.j. KUZL 8025/2021 ze dne 3.2.2021
nasledujici vyjadfeni: Pokud by vy8e uvedeny zamér nebyl umistovany v koridoru
vymezeném v platnych zasadach uzemniho rozvoje, bude v pfipadé odnéti pad ze
ZPF zarazenych do |. a Il. tfidy ochrany, nutné prokazat pfevySujici vefejny zajem
nad vefejnym zajmem ochrany ZPF.

Méstsky urad Otrokovice, odbor Zivotniho prostiedi, podava dne 25.1.2021 pod ¢C.j.
OZP/106/2021/KSE Souhrnné vyjadieni MU Otrokovice, OZP k oznameni vlivQ
zaméru na zivotni prostfedi — bez pfipominek, neni pozadovano dalSi posouzeni
zameéru dle zakona 100/2001 Sb.
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Méstsky urad Otrokovice, odbor rozvoje mésta, Vyjadieni mésta k dokumentaci
zaméru ze dne 29.1.2021 pod ¢&.j. ORM/386/2021/KON :

Mésto Otrokovice, na zakladé usneseni Rady mésta Otrokovice €. RMO/10/2/21 ze
dne 27.01.2021, schvaluje vyjadifeni mésta k dokumentaci zaméru "V417/817 -
zdvojeni vedeni" dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni, zpracované v prosinci
2020 ve znéni: Mésto Otrokovice nema pfipominky k dokumentaci uvedeného
zaméru.

Méstsky urad Slavkov u Brna, odbor stavebniho ufadu, uzemniho planovani a
Zivotniho prostfedi vydal dne 8.2.2021 pod ¢&.j. SU/112-21/350-2021/KAM souhrnné
stanovisko, ve kterém pouze upozorhuje na splnéni zakonnych povinnosti
v jednotlivych sekcich.

Méstsky ufad Slapanice, odbor Zivotniho prosttedi, posoudil predloZzenou
Dokumentaci a vydal dne 28/.1.2021 pod &.j. SLP-OZP/167-21/VEP Vyjadfeni:
Zamér se dotyka vSech oblasti zZivotniho prostfedi a v ramci uzemniho souhlasu a
stavebniho povoleni budou vydana jednotliva stanoviska.

Obec Tlumaéov vydala dne 27.1.2021 pod ¢&.j. ST/10/21/19/21/VES sdéleni, ze
souhlasi se zvefejnénou dokumentaci k vySe uvedenému zaméru za podminek dle
vyjadfeni vydaného ke zjistovacimu fizeni o zaméru ¢&.j. ST/416/19/923/19/VES ze
dne 6.12.2019.

Mésto Ujezd u Brna vydalo dne 18.1.2021 pod &.j. 118/2021/UUB/MFI vyjadfeni: Na
zakladé doporugeni Staveni komise mésta Ujezd u Brna nemame namitek k vyse
uvedenému zaméru stavby.

Obec Zdounky vydala dne 14.1.2021 pod €.j. 70/2021 stanovisko k Dokumentaci ve
Znéni :

Rada obce Zdounky na svém jednani dne 13.1.2021 projednala a schvalila Vasi
dokumentaci k zaméru "V 417/817 - zdvojeni vedeni” ze dne 4.1.2021 ¢..
MZP/2021/560/2, sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/425. Nemame k ni pfipominek a pfejeme
Vam, at’ se dilo podafi do budoucna zrealizovat.

Obec Machova podala dne 4.2.2021 pod &.j. OUMa/2021/3 Vyjadreni

V uvodu vyjadieni obce je rozsahle nesouhlasné hodnocen zamér z pohledu obce,
zejména z pohledu vlivu na krajinny raz. Jako vystup jsou uvedeny nasledujici
pozadavky:

a) Ke snizeni vizualniho projevu stozarl je doporuCené vénovat pozornost
barevné upravé stoZarovych konstrukci. Oteviena polni krajina ma potencial
|épe absorbovat svétlejSi provedeni stozarl (svétle Seda, svétle zelena v
matném odstinu). Toto zmirfujici opatfeni, spolu s pozadavkem obce
Machova uvedenym k projednavané pfepracované Dokumentaci zaméru
zdvojeni vedeni V418/818 tykajici se doplnéni opatifeni zaméfeného na navrh
vysadeb, které by zmirnily negativni vnimani a vliv zaméru (i v dokumentech
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oznacovany jako silny) ob&any obce Machova, pozadujeme zapracovat do
zmirfiujicich opatfeni uvedenych v kapitole D.IV. Dokumentace z navrzené
formy doporuceni na pozadavek.

Viyjadreni: Uvedené opatreni je zafazeno do seznamu bodi k dodrZzeni v dalSich
stupnich projektové dokumentace. Je tedy zavazné.

b)...v paralelnim vedeni (v useku stozaru €. 10 az 11) se budou kumulovat vlivy
kaceni nelesni vegetace v RBK 1586 v jejich ochranném pasmu a dojde tim ke
kumulaci vizualniho vnimani posileného koridoru elektrovodu. Coz je u tohoto
zaméru bohuzel nevyhnutelné, ale o to vice je pfekvapivé, Zze bez jakychkoliv v
Dokumentaci navrzenych kompenzacnich opatfeni formou nahradni vysadby... ...
Vzhledem i k zasahu kaceni dfevin v RBK 1586 na k. u. Machova povazujeme za
samoziejme, Ze bude provedena adekvatni nahradni vysadba. PoZzadujeme toto
doplnit do D.IV jako dalSi navrhované opatfeni ke zmirnéni vlivu zaméru na
pfirodu a krajinny raz.
Vyjadreni: V souvislosti s pripravovanym zamérem vystavby zdvojeného vedeni V417/817
v nové trase v useku prichodu pfes katastralni tzemi obce Machova si je Oznamovatel
zaméru piné védom skuteCnosti, Ze vramci koridoru zdvojeného vedeni 400 kV
odpovidajicimu ochrannému pasmu vedeni budou nové dotéeny dreviny rostouci mimo les.
S ohledem na tuto skutecnost si Oznamovatel zaroveri uvédomuje moznost provést realizaci
adekvatnich kompenzacnich opatieni v podobé vysadby nahradni zelené. UloZeni povinnosti
realizace nahradni vysadby je v kompetenci pfislusného organu ochrany prirody, a to
vydanim rozhodnuti o povoleni kaceni v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace.
Realizace nahradni vysadby je mozZna pouze na pozemcich s pfedchozim souhlasem jejich
vlastnika (pokud neni Zadatel zaroven vlastnikem pozemkd). V tomto pfipadé by v Easti
ovlivnéného RBK 1586 v ochranném pasmu zdvojeného vedeni 400 kV mohla byt
realizovana nahradni vysadba v podobé kerfového patra, coZz by mohlo pfispét k zajisténi
funkcnosti biokoridoru. Podle stanoviska zpracovatele biologického hodnoceni se bude
jednat v ramci dotéeného tzemi o pomémé cenny biotop slouZici k dkrytu Zivoc&ichd, zdroj
hnizdnich moZnosti, nebo jako zdroj potravy pro byloZravce okusujici kefe a vymladky.
V ramci pravidelné udrzby koridoru stavajiciho ochranného pasma vedeni budou takto
udrzované porosty pod vedenim pinit poZadované funkce.

Vyjadieni obce Karolin ze dne 2.2.2021 (bez ¢.j.,Martin Ondra, starosta obce)

Obec Karolin nesouhlasi se zamérem z dlivodu naruseni razu krajiny v okoli obce,
protoze dojde krapidnimu navySeni pocétu sloupl a tim ke znehodnoceni
historického umisténi obce Karolin. Obec poZaduje vypracovani vizualni studie
nového umisténi do krajiny. Hrozi také nadmérna hlu¢nost vedeni.

Vyjadreni k pfipomince: Pocet stoZarti se neméni, dochazi jen k jejich vyméné pfi zachovani
stavajiciho koridoru vedeni. Nejedna se tedy o nové umisténi do krajiny a vizualizace neni
zapotrebi. V hlukové studii je doloZzeno vypocltem, Ze nebudou pfekroCeny stanovené
hlukové hladiny, tudiZ se nejedna o Zadnou nadmérnou hlu¢nost.

Obec Karolin je diky sou¢asné trase vedeni omezena ve svém budoucim rozsifeni.
Navrhuje umistit vedeni do zemé a odklonit vedeni dal od obce. PoZaduje vést lepSi
jednani se starosty obci.

Viyjadreni: Nesouhlasny postoj zastupct obce Karolin k posuzovanému zaméru z hlediska
mozZného ovlivnéni krajinného réazu v okoli obce byl zaslan jiz v ramci zjiStovaciho fizeni
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k zaméru a jako takovy byl vyporadan v réamci pfedloZzené Dokumentace EIA, viz kapitola
Viyporadani poZadavku a pripominek ze Zavéru zjistovaciho fizeni, konkrétné u obce Karolin
(str. 24):

,V ramci zpracovaného Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti dzemi na krajinny raz
ve smyslu § 12 zékona ¢&. 114/1992 Sb. v platném znéni (viz Priloha ¢. 9) byl viiv
pfedmétného zaméru na krajinny raz v useku prichodu pfes obec Karolin vyhodnocen jako
slaby. Na zakladé zpracovaného Posouzeni vlivu zaméru na krajinny raz Ize konstatovat, Ze
vizualni vnimani trasy vedeni z exponovanych mist (obytnych budov, vefejnych prostranstvi)
je zde minimalni, a to z ddvodu situovani vefejnych prostranstvi mezi zastavbou, ktera
vizualné zéamér stini. Z obytnych budov, pokud vizuélnimu vnimani nebrani reliéf a poloha
stozaru, je zamér stinén hospodarskymi budovami a zeleni sadu. Ovlivnéni hodnot
krajinného razu nedosahne takové velikosti, ktera by vylucovala uskutec¢néni zaméru.
Celkové Ize viiv zaméru z hlediska dopadtl na krajinny raz dle zakonnych kritérii hodnotit
za unosny.

Historické jadro obce Karolin nebude posuzovanym zamérem nikterak dotéeno. Dle
tizemniho planu (déle jen ,UP*) Karolin v Uplném znéni je stévajici vedeni 400 kV umisténo
v dostateéné vzdalenosti od hranice zastavéného i zastavitelného tzemi. Dle UP Karolin
stavajici vedeni 400 kV, potazmo posuzovany zamér zdvojeni vedeni, nezasahuje
do planované nové vystavby obce a zastavéné i navrZzené zastavitelné uzemi obce je
oddéleno od stavajiciho vedeni 400 kV navrzenou plochou krajinné zelené (navrh
na vyhlaseni regionalniho biokoridoru s oznadenim K 17), ktera je zaroveri vymezena jako
VPO s oznadenim USES 4. Realizace navrzené krajinné zelené by pomohla v budoucnu
pfispét k Casteénému vizualnimu odclonéni zaméru od obce smérem na sever
a severovychod a céastecné sniZit vliv zaméru na krajinny raz z urcitych okrajovych casti
obce Karolin. PredloZzeny zamér v Dokumentaci EIA tak nebrani planovanému rozvoji obce
Karolin dle UP Karolin.

V ramci Dokumentace EIA bylo zpracovano Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti
uzemi na krajinny raz ve smyslu § 12 zékona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni (viz Pfiloha ¢C.
9)podél trasy posuzovaného zaméru. V souladu se zjiStovacim rizenim bylo soucasti
Zpracované studie mj. i vyhodnoceni vlivu zaméru na krajinny raz v okoli obce Karolin, viz
kapitola 13 Vyhodnoceni vliva (str. 92) a zpracované vizualizace, kterd je uvedena
v pfilohové &asti studie. Lze konstatovat, Ze poZadavek obce Karolin na vypracovani vizualni
studie byl splnén v rémci zpracované Dokumentace EIA, které byla pfedloZzena na MZP
(resp. OVSS VIl Brno).

Trasa zaméru prochazi pfes tzemi obce Karolin mezi stoZary ¢. 40—43, pricemz stoZary pro
dvojité vedeni V417/817 budou umistény v misté stavajicich stozara pro jednoduché vedeni
V417. V aseku prichodu pfes obec Karolin je trasa situovana v soubéhu se
stavajicim dvojitym vedenim 110 kV s oznaCenim V5576/5577 v majetku spolec¢nosti EG.D
(dfive E.ON), pficemz zamér V417/817 je umistén dale od zastavby obce Karolin, tj. az
za dvojitym vedenim 110 kV. Trasovani zaméru zdvojeni vedeni navic maximalné
zohledriuje trasu stavajiciho jednoduchého vedeni z duvodu respektovani platné tzemné
planovaci dokumentace obci dotéenych zamérem.

V ramci predprojektové pfipravy zaméru (zpracovani tuzemné-technické studie spolecnosti
CEPS Invest, 06/2017) se konalo osobni projednéni zaméru zdvojeni vedeni se zastupci
obce Karolin. V ramci osobni schizky, ktera se konala dne 30. 5. 2017 za ucasti starosty
obce Karolin, p. Jifiho Kuzmy, nebyl vznesen nesouhlas se zamérem. V ramci procesu EIA
v pribéhu zjistovaciho Fizeni se dne 12. 12. 2019 konala dal$i osobni schiizka se starostou
obce Karolin, p. Martinem Ondrou, kde byla ze strany zastupct Oznamovatele zaméru
vysvétlena problematika umisténi vedeni 400 kV v podobé kabelového vedeni pod zem
i osvétlena zaleZitost tykajici se respektovani stavajiciho trasovani vedeni 400 kV vietné
jeho ochranného pasma z pohledu UPD. Na zakladé vyse uvedeného Ize konstatovat, Ze se
Oznamovatel zaméru aktivné podilel na projednani posuzovaného zaméru se zastupci dané
obce. Obyvatelé obce Karolin méli moznost se o daném zaméru dozvédét ze strany
zastupcti obce vramci jednani obecniho zastupitelstva, pfipadné v ramci samotného
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procesu EIA, kdy bylo Oznameni i Dokumentace zaméru zaslana dotéenym Gzemnim
samospravnym celkum na védomi s moznosti zaslani pripominek.

Dopliujici vyjadieni obce Karolin ze dne 8.2.2021 (bez ¢&.j., podepsan Martin
Ondra, starosta obce)

Dopliujici vyjadfeni kopiruje pfipominky, zaslané spolem Egeria z.s. a pozZaduje
vratit Dokumentaci k pfepracovani €i vydat nesouhlasné zavazné stanovisko, a to
z nasledujicich divodu:

.Zameér vice konkretizovat tak, aby se znalost a popis zaméru pfiblizovala ke
stavajicim dokumentlm pro navazujici fizeni (napf. dokumentaci pro uUzemni
rozhodnuti, dokumentaci pro stanoveni dobyvaciho prostoru, popf. povoleni hornické
¢innosti apod.), pfiCemz je nutno detailné popsat ty parametry zaméru, které maji
pfimy vztah k problematice Zzivotniho prostfedi (tj. klast diraz na uvedeni
environmentalné vyznamnych parametrd zaméru); v ostatnich parametrech neni
treba zachazet do podrobnosti. Zaroven je tfeba, aby zakladni opatfeni, ktera se
doposud uvadéla spiSe do kapitoly D.IV, resp. do podminek negativniho zavéru
zjiStovaciho fizeni, byla jiZ sou€asti vlastniho zaméru (napf. v kapitole B.I.6).

Vyjadreni: Zamér je zpracovan ve vice nez potfebné hloubce a ve vyhodnoceni klade
duraz pravé na rizikové aspekty Zivotniho prostredi. Hodnoceni zaméru je provedeno
dostatecné podrobné ktomu, aby mohl byt odpovédné posouzen podle vSech
aspektd Zivotniho prostredi. Dotéeni dobyvacich prostorti spociva v existenci
ochrannych pasem vedeni a jiz dnes existuje. Dalsi kontakty s aspekty Zivotniho
prostredi jsou dostatecné popsany a vyhodnoceny zejména v porovnani s existujicim
stavem.

Zamér neni konkretizovan tak, aby se jeho znalost pfiblizovala k dokumentiim pro
navazuijici fizeni. Pfiloha €. 2 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ktera
upravuje naleZitosti dokumentaci k uzemnimu fizeni pro liniové stavby technické
infrastruktury pozaduje, aby byl zamér zakreslen v koordinaénim situaénim vykresu o
minimalnim méfitku 1:5000 a dale uklada, aby v tomto vykresu byly zobrazeny
hranice pozemkul a parcelni Cisla pozemku.

Namitame, Zze v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazenim hranic pozemku
a parcelnich Cisel pozemkd. DalSim nedostatkem je nizké rozliSeni situacnich map,
nebot zamér je zakreslen nejpodrobnéji v méfitku 1:10 000 a toto méfitko je 2x
hrubé&jsi, nez pozaduje vySe jmenované metodické sdéleni ministerstva ve spojeni s
vyhladkou o dokumentaci staveb. JelikoZz dokumentace EIA nebyla vyhotovena v
dostatecné podrobném méfitku a se zakresem pozemku dle katastru nemovitosti,
nelze pfezkoumatelné vyhodnotit ani vlivy zaméru. Z toho vyplyva, Ze ani nemohl byt
proveden kvalitni biologicky prizkum, nemohl byt vyhodnocen rozsah kaceni drevin a
nemohl byt ani spolehlivé vyhodnocen vlivy zaméru na hmotny majetek.
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Viyjadreni: Dokumentace EIA se fidi Prilohou ¢. 4 zakona 100/2001 Sb. a nikoli
pfilohou vyhlasky 499/2016 Sb. o dokumentaci staveb, ktera je provadéci vyhlaskou
stavebniho zékona 186/2016 Sb. PouZzité mapové podklady jsou v méfitku obvyklém
pro podobné zaméry, viz informaéni systém EIA MZP CR. Vlyhodnoceni zamért je
provadéno dle prislusnych vyhlasek ve sféfe Zivotniho prostfedi, nikoli dle stavebniho
zakona. Z toho divodu neni nutné vracet zamér k prepracovani nebo doplnéni.

Na str. 53 dokumentace EIA se uvadi, Zze konkrétni umisténi stozarovych konstrukci
bude precizovano na zakladé zpracovaného inzenyrsko-geologického prizkumu, Ci
hydrogeologického prizkumu. Na str. 58 se uvadi, ze: , Pfipadny vliv na rezim
podzemnich vod lze olekavat pouze pfi provadéni vykopovych praci a betonaZi
zakladu stozarl. V ramci hydrogeologického prizkumu bude posouzeno podlozi a
zjisténa hladina spodni vody vzhledem k umisténi stoZarovych mist. S ohledem na
mozné ovlivnéni podzemni vody budou pfipadné stanovena opatfeni k ochrané
téchto vod. PFi provozu vedeni zvn nedojde k ovlivnéni geologické struktury Ci
podzemnich vod.“ Dale se na str. 267 uvadi, Ze: ,Pfipadny vliv na rezim podzemnich
vod Ize oCekavat pouze pfi provadéni vykopovych praci a betonaze zakladl stozaru.
PFi provadéni téchto praci by mohlo dojit k mistnimu pfechodnému zhorseni jakosti
podzemnich vod. V ramci hydrogeologického prizkumu bude posouzeno podlozi a
zjisténa hladina spodni vody vzhledem k umisténi stoZarovych mist. S ohledem na
mozné ovlivnéni podzemni vody budou pfipadné stanovena opatfeni k ochrané
téchto vod. ... Pfed vybudovanim jednotlivych zakladu stozarG vedeni bude nutné
provést pro kazdy podpérny bod umistény v exponovanych lokalitdch podrobny
inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum, aby nedoSlo k negativnimu
ovlivnéni mnozstvi a jakosti podzemnich vod.”

Namitame, Ze nebyl vyhodnocen vliv zaméru na podzemni vody v disledku
vykopovych praci a betonaze, nebylo spolehlivé lokalizovano umisténi stozaru,
nebyly provedeny inzZenyrsko-geologické a hydrogeologické prizkumy a nebyla
stanovena opatfeni k ochrané podzemnich vod. To i s ohledem na skuteCnost, Ze
zamér nebyl zpracovan v dostatecné konkrétnim méfitku (1:5000) a na podkladé
katastralni mapy.

Vyjadieni k namitce: V souvislosti s vydanym metodickym sdélenim MZP ze dne
6.3.2015, ¢.j. 18130/ENV/15 je pfesné poZadovano, aby byly v ramci procesu EIA
detailné popsany ty parametry predkladaného zaméru, které maji pfimy vztah k
problematice Zivotniho prostfedi (tj. klast duraz na uvedeni environmentalné
vyznamnych parametrd zamérd); v ostatnich parametrech neni tfeba zachéazet do
podrobnosti. V pfipadé vystavby nadzemniho zdvojeného vedeni 400 kV jsou
stoZary, které jsou od sebe vzdalené nékolik stovek metri, umisténé do zemé do
hloubky cca 2,5-3,5 m podle typu stoZaru (nosny, kotevni). Vykopané jamy pro ucely
zakladani stoZart jsou z hlediska ovlivnéni podzemnich, resp. podpovrchovych vod
nevyznamne.
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InZenyrsko-geologické a hydrogeologické prizkumy a jejich vysledky jsou
Zpracovavany pro navazujici fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, kdy konkrétni
poZadavky na jejich vypracovani stanovuje jeho provadéci vyhlaska. Zavéry a navrh
opatfeni, které vyplynou z prizkumd, jsou vyhodnoceny a zapracovany podle
rozsahu a obsahu do projektovych dokumentaci. Nakonec samotné prizkumy jsou
soucasti projektovych dokumentaci v ¢asti nazvané dokladova cast. V navazujicim
fizeni je projektova dokumentace déale posuzovana dotéenymi organy statni spravy,
jimz zvlastni pfedpisy svéfuji ochranu verejnych zajmu, kam spada iochrana
podzemnich vod.

Samotné zpracovani inZenyrsko-geologického priuzkumu a hydrogeologického
pruzkumu se provadi zejména za ucelem zjisténi mistnich geologickych podminek
pro umisténi zakladd stoZaru. Na zakladé téchto priazkumd je pak vyhodnoceno, zda
z pohledu statiky vyhovi zakladni typy zakladu, nebo je nutné zaloZit stoZary jinym
zpusobem (napfr. zesilena zhlavi, pouZiti mikropilotd apod.). To je nutné zejména
v oblastech, které jsou geologicky nestabilni, v zaplavovych tzemich atd.

V ramci zpracované Dokumentace EIA jsou popsany a vyhodnoceny soucasné
podminky v daném uzemi, kdy se dany zamér provéruje z hlediska vlivi na Zivotni
prostredi. V pfipadé posouzeni vlivu zaméru na podzemni vody je tato problematika
popsana a vyhodnocena v Dokumentaci EIA, v kapitolach C.1.2.1 a D.1.4.2. V ramci
dal§iho stupné projektové dokumentace zaméru dojde k pripadnému dopresnéni
vlivu zaméru na podzemni vody na zakladé zpracovaného inZenyrsko-geologického
a hydrogeologického priuzkumu. Jak bylo ve zpracované Dokumentaci EIA
predikovano, béhem provozu zaméru nebudou podzemni vody umisténym vedenim
ovlivnény. PFi realizaci zaméru budou v maximalni mozZné mife respektovana
stavajici stoZarova mista, v usecich nové trasy bude umisténi novych stoZarovych
mist maximalné konkretizovano s ohledem na zmifiované inZenyrsko-geologické
prizkumy a hydrogeologické priuzkumy. Realizace zaméru se predpoklada v letech
2029-2030, tzn., Ze provadét inZenyrsko-geologicky pruzkum v rozsahu pro
povolovaci procesy cca 10 let v pfedstihu je neucelné bez znalosti celkového
vyhodnoceni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni a zaroveri znalosti
aktualniho stavu a kvality podzemnich vod a geologického podloZi v dobé vystavby
zaméru.

Na str. 296 dokumentace EIA se uvadi, Ze: ,Trasa vedeni je umisténa ve stavajicim
koridoru vedeni V417 mimo zastavéna uzemi sidel i rekreacnich oblasti, pouze v
nékolika malo pfipadech se trasa k zastavénému uzemi pfiblizuje.”

Toto tvrzeni vS8ak zpochybriuje pfiloha €. 1 dokumentace EIA, kde je vyjadfeni
Méstského ufadu Otrokovice, odboru rozvoje mésta, oddéleni rozvoje a uzemniho
planovani ze dne 17.04.2020, ¢.j. ORM/11948/2020/ALI, v némZ se uvadi,
nasleduijici:

,Na uzemi obce Tlumacov je zdmér navrzen v zastavéném uzemi, v nezastavéném
uzemi a v zastavitelnych plochach, konkrétné v plochach zemédélskych (Z), krajinné
zelené (K), pfirodnich (P), lesnich (L), vodni plochy a toky (WT), silnicni dopravy
(DS), drazni dopravy (DZ), vyroby a skladovani (V), drobné vyroby a vyrobnich
sluZzeb (VD) a vefejnych prostranstvi (P*). Pro tento konkrétni zamér neni v uzemnim
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planu vymezena plocha, protoZze dosud nebyla vymezena v nadfazené uzemné
planovaci dokumentaci, v zdsadach uzemniho rozvoje.... ...Z vySe uvedenych
davodil se konstatuje, Ze zamér neni v souladu s Uzemnim planem Tlumadov.
Upozorfiujeme, Ze navrhované ochranné pasmo muze byt v kolizi s existujici
zastavbou v zastavéném uzemi.”

Vyjadfeni: V souvislosti s obdrZzenou pripominkou je nutné rozlisit zastavéné uzemi
obce vymezené v UP Tlumadov v Uplném znéni, a Uzemi s vyskytem objekt( pro
trvalé bydleni Ci objektd k rekreaci, pro které je nutné vypocitat napf. hlukovou zatéz
Ci posoudit vliv neionizujiciho zafeni vici témto objektum.

V tomto ohledu je stavajici vedeni 400 kV umisténo v maximalni mozné mife mimo
lokality s vyskytem objektt pro bydleni Ci rekreaci v obcich dotéenych trasou vedeni.
V ramci obdrZzené pfipominky je stéZejni usek stavajici trasy vedeni mezi stoZary ¢.
25-26 v katastralnim uzemi Tlumacov na Moravé. V tomto useku vedeni pfechazi
v podobé nadzemniho vedeni 400 kV pfes stabilizované plochy v zastavéném uzemi
a navrhované plochy vyroby a skladovani a plochy vefejnych prostranstvi
v zastavitelném Gzemi, které jsou vymezené v UP Tlumadov v uplném znéni. Tyto
plochy vSak nejsou vymezeny pro bydleni ¢i rekreaci, ale umoZzriuji mj. pramyslovée
vyuZziti véetné navazujicich obsluznych komunikaci. S ohledem na vySe uvedené je
nutné podotknout, Ze v souc¢asném uzemi v trase stavajiciho vedeni plati limity
v podobé stavajiciho ochranného pasma dle zakona ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni
(energeticky zakon).

Zminény usek vedeni, ktery pfechazi pfes zastavéné uzemi obce Tlumacov, je
v souCasné dobé realizovan ve stavajici trase vedeni 400 kV. Zdvojenim vedeni
nedochézi k dotéeni jinych ploch vymezenych v UP Tlumadov v uplném znéni oproti
stavajicimu stavu. Zménou stoZarové konstrukce a Sife ochranného pasma dojde
navic k jeho zuZeni oproti stavajicimu stavu v rozsahu o cca 5 m v bézné trase
(celkova Sife stavajiciho jednoduché vedeni odpovidajici ochrannému pasmu je cca
74,4 m, Sife koridoru pro zdvojené vedeni odpovidajici ochrannému pasmu vedeni je
cca 69,4 m). V souCasné dobé neni v daném useku v k. u. Tlumacov na Moravé
situovan Zadny objekt urc¢eny pro trvalé bydleni Ci rekreaci, nejblizSi objekt zapsany
v KN (parc. ¢. st. 1132) je vzdalen cca 75 m od osy stavajiciho jednoduchého vedeni
400 kV.

V daném useku tak vedeni sice Castecné prechazi pies zastavene uzemi vymezené
v UP Tlumacov v uplném znéni, nedochazi viak k pfiblizeni k objektam pro bydleni Ci
k rekreaci, resp. stavajici zastavbé. StoZary stavajiciho inavrzeného zdvojeného
vedeni 400 KV jsou situovany mimo vymezené zastavéné uzemi obce Tlumacov.

Soudéasné i budouci vedeni je tedy zaneseno v UP Tlumadov a pfipominka je
neddvodna. Obec Tlumacdov vydala také k projednavanému zaméru souhlasné
stanovisko. Navrhovana trasa je také uvedena v Zadostech o aktualizaci ZUR
Zlinského kraje, ktera je nyni pfed schvalenim. Tim bude odstranén i rozpor,
uvadény MU Otrokovice z hlediska nadifazenych dokumentt Gzemniho planovani.

V pribéhu fizeni byl zaslan vykres zmény trasy, jak je navrhovan v severni Casti
obce. Tento vykres (Pfiloha 1) pofizeny z letecké mapy obsahuje zakres navrhované
trasy (zelené) mezi lomovym bodem R7 a navrZzenym R8a. Navrzena uprava je
vyznacCena Cervené. Zacina novym lomovym bodem R7b , prochazi lomovym bodem
R8 do nového lomového bodu R8a.
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Viyjadreni: Nové navrZzena trasa je délkové stejna. Obsahuje vSak navic dva lomové
stoZary, které jsou masivnéjsi konstrukce a pusobi vice negativné na krajinny raz.
Navic trasa na 3 mistech pfimo prochazi lesem a je ve vyznamné éasti mezi novym
lomovym bodem R8 a novym lomovym bodem R8a vedena v ochranném pasmu
lesa, takZe navrZené feSeni je méné pfiznivé z hlediska ochrany lesa a ztoho
duvodu nemuZe ziskat souhlas organu ochrany lesa. Navic dojde instalaci dvou
novych lomovych bodt pfirustku dvou novych lomovych stoZart R7b a R8a s vétsim
negativnim vlivem na krajinny raz. NavrZzené feSeni také neodstrani soubézné vedeni
110 kV, takZe trasa se zkomplikuje. Reseni timto zptsobem je horsi, nez navrZené.

SPOLEK EGERIA, z.s. IC 22892133, zast. Miroslav Mach, Obchodni 1324, 765 02
Otrokovice, podava 8.2.2021 fadu pfipominek a pozaduje vratit Dokumentaci
k pfepracovani z nasledujicich davodu:

1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdéleni Ministerstva zivotniho prostfedi ze dne
06.03.2015, ¢.j. 18130/ENV/15.

Viyjadreni: Navrhovatel poZaduje podrobnéjsi dokumentaci v minimalnim méfitku
1:5000 a zobrazit zde i parcelni Cisla pozemku. Zakres provést s pozemky dle
katastru nemovitosti. Tato namitka nebyla akceptovana, protoZe je v dobé cca 9 let
pfed realizaci nadbytecna, majitelé pozemku se mohou zménit a pro posouzeni viivi
na Zivotni prostfedi je mapova i dal§i dokumentace dostacujici. K nahlédnuti je
v systému napf. zamér V413 — Zausténi do transformovny Mirovka, 25 km vedeni
400 kV, kéd MZP316 v systému EIA. Zde jsou mapy v méritku 1:10000 a biologické
hodnoceni v obdobném rozsahu. Podrobné podklady se zpracovavaji aZ poté, co je
projekt zaméfen a pripraven do dalSi faze realizace. Biologicky prizkum byl
proveden kvalitné rovnéz zde je tfeba pfipomenout, Ze doba do realizace je jeSté
dlouha a zbyte¢né podrobny prizkum neni nyni zapotfebi. Proces EIA probiha mimo
feSeni vilastnickych vztahu.

2) Dokumentace na str. 305-307 navrhuje opatfeni, ktera jsou nezavazna, avsak maji
byt zapracovana do €asti B, aby byla zavazna.

Vyjadreni: Ktomu je tfeba uvést, Ze navrZena opatieni jsou soucasti tohoto
rozhodnuti a jsou do néj vSechna prfevzata. Veskeré pripadné zmény zaméru (napfr.
zZména vysky stoZaru, posun stoZart apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace
dle §9a, odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni. Uéelem verifikace je
ovéreni, zda zamér, k némuZ bylo dfive vydano stanovisko EIA, je shodny se
zamérem, ktery je pfedmétem navazujiciho Fizeni, resp. zda u né&j nedoslo
ke zménam, které by mohly mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

3) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdéleni Ministerstva Zivotniho prostredi
ze dne 6. 3.2015, &.j. 18130/ENV/15 a biologické hodnoceni je proto chybné.

Viyjadreni: Ktomu je tfeba uvést, Ze biologické hodnoceni je provedeno vécné
spravné a v nékolika dil¢ich ¢astech bez ohledu na to, ktera metodika je pravé platna
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(opét doba realizace za 9 let) s tim, Ze metodika neni pravné zavazny dokument, ale
bylo podle ni postupovano priméfené s ohledem na napétovou hladinu 400 kV, ktera
vyZaduje jina opatreni, nez tfeba hladina 110 kV. K celé Dokumentaci se vyjadiovaly
odborné slozky CIZP a ochrany pfirody na krajich a nevznesly ztohoto pohledu
Zadné namitky.

4) Biologické hodnoceni na str. 71 vyhodnotilo moznost stfetu ptaku se stavbou
elektrického vedeni pouze jako teoretickou kolizi. Biologické hodnoceni dale na str.
74 dospélo k zavéru, Zze neni nutné zadat o vyjimky pro zjisténé druhy zvlasté
chranénych ptaku. Biologické hodnoceni dale na str. 80 vyhodnotilo moznost uhynu
ptakd vlivem narazu do vodicl (resp. zemniciho lana) jako malo pravdépodobnou, a
to na zakladé studie, provadéné . Namitame, Ze statni ochrana pfirody vychazi z
opacné premisy, nebot podle metodiky AOPK CR predstavuji narazy ptaki do
elektrického vedeni vazny celosvétovy problém, coZz metodika doklada citacemi z
odborné literatury a navrhuje konkrétni opatfeni k minimalizaci téchto kolizi.
Vyvraceni odborného nazoru metodiky AOPK CR by vyZadovalo silné dikazy, které
vSak autor Biologického hodnoceni nepfedloZil, nebot vychazi jen z domnének
a neoveéfitelnych zdroju, pficemz metodiku a jeji argumentaci ani nezminil, ba
dokonce existenci metodiky popfel. Nazory autora Biologického hodnoceni tedy maji
charakter ucelovych dezinformaci. ProtoZe Biologické hodnoceni bude podkladem
navazujicich fizeni, mohou byt citovanymi uvahami autora Biologického hodnoceni
odlvodnény Skodlivé zasahy do pfirozeného vyvoje ptakd, napfiklad v podobé
projednavané stavby, ktera snadno ziska uzemni rozhodnuti, nebot’ spravni organy
uvéfi tomu, Ze zamér nevyzaduje povoleni vyjimky.

Vyjadreni: K tomu je treba uvést, Ze je tato problematika ¢asto posuzovéana a je treba
opakované vysvétlovat, Ze se problematika vedeni zvn 400 kV vyznamné lisi od
jJinych vedeni. Zpracovatel biologického hodnoceni k tomu uvadi: Hlavnim rizikem je
u ZVN 400 kV kolize s vodicem (zemnicim lanem). To je u této fady elektrovodu
snizeno vySkou stozart a je potencialnim rizikem pouze u frekventovanych
migracnich koridort, a to spiSe u zemniciho lana neZ u trojitého svazku vodicd. Pri
konzultacich k podobnému elektrovodu s oznacenim V445/446 vedoucimu v blizkosti
VN Nechranicka prehrada a pres tok Ohre jako vyznamného zimovisté a tahové
zastavky vodnich ptakd (PO soustavy N2000) bylo ornitology konstatovano, Ze i pfes
hustotu elektrovodi v oblasti a vysokou frekvenci leti ptaka neni znam ani jeden
pfiklad nalezu kadaveru ptaka uhynulého po narazu do vedeni, ato jak v trase
pfedpokladanych migracnich tahd, tak mimo né.

5) Biologické hodnoceni navrhuje optickou signalizaci pro ochranu ptaki pouze na
dvou mistech v useku pfechodu pfes feku Moravu (mezi stozary €. 31-32) a pfes
Feku Litavu u Zatéan (mezi stozary &. 193-194). Uvedeny rozsah pokladame za
nedostateCny a pozadujeme, aby byly zabezpeceny i tyto dalSi vyznamné krajinné
prvky a prvky USES:

- Reka Morava, véetné& $térkovisté na levém biehu a pfilehlé adolni
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nivy (mezi stozary ¢. 29 — 32)
- Vodni tok u EVL Stfizovice a Dolni Kotojedka (mezi stozary €. 32 —
34)
- Zldmansky potok (mezi stozary €. 55 — 56)
- Vodni tok v PP V¢elin (mezi stoZary €. 60 —61)
- Kotojedka (mezi stozary €. 81 — 82)
- Litava (mezi stozary €. 92 — 93)
- Klobouc¢ka u PP Baracka (mezi stozary €. 133 — 134)
- Vodni tok u EVL Horni Moufinovsky rybnik (mezi stozary ¢. 143 —
144)
- KFizanovicky potok u EVL MuSenice (mezi stozary ¢. 149 — 150)
- Vodni tok Buchlova u PP Jalovy dvir (mezi stozary €. 151 — 152)
- MileSovicky potok (mezi stoZary €. 169 — 170)
- BoSovicky potok (mezi stozary €. 177 — 178)
- Otnicky potok (mezi stozary ¢. 179 — 180)
Zakonna ochrana téchto prvk( by neméla zadny smysl, pokud by bylo mozné je
degradovat na zakladé nekvalitnich podkladd a bez opatfeni k minimalizaci

negativniho vlivu.

Viyjadreni: K této pfipomince je mozno uvést, Ze jmenované lokality jsou lokalitami
mistniho vyznamu a nejsou to tahové koridory, a to véetné Litavy zejména v horni
casti toku. Lze pfedpokladat, Ze signalizace pro ochranu ptaku funguje u vétSich
taznych druhd. Napriklad pri lokalnim pohybu mistni potulce malych druhd je
umistovani vystraznych opatreni bezpfedmétné, jelikoZ tyto druhy je nebudou
respektovat. PredevSim neuZivaji pfi lokalnim pohybu vySek jejich umisténi.
V odborné literatufe nejsou dukazy ani podezieni na mortalitu vyskytujicich se druht
v ramci vedeni ZVN 400 kV. U jinych elektrovodu tohoto typu se masivni nasazeni
vystraznych opatfeni mimo dalkové migracni cesty a exponované koridory — Ficni
udoli nepoZaduje, viz napr. podobny zamér V445/446 vedouci v blizkosti VN
Nechranicka prehrada.

6) Namitame, Ze elaborat nesplfiuje pozadavek vyhlasky, kdyz v pfisludné kapitole
neuvadi povinny obsah. Vyplhovani kapitol odkazem na nasledujici text popira
pfedepsanou strukturu a smysl vyhlasky. Jedna se o kapitolu Identifikace
opravnénych zajmu... str.70 Biologického hodnoceni.

Viyjadreni: K této namitce uvadime zodpovédi autora hodnoceni: Souhrnné k
vyhlasce ¢. 142/2018 Sb. a jejimu obsahu: § 7 NaleZitosti hodnoceni vlivu zavazného
zasahu na zajmy ochrany prirody a Krajiny obecné definuje obsah hodnoceni, nikoli
Jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, coz vyplyva i ze struktury textu daného § a jeho
formulace. Jak sam autor namitky doklada, uvedeny obsah je zde naplnén, byt v jiné
strukture (kapitole). Vzhledem k rozsahlosti pfedloZenych textd neni ucelné kopirovat
nékolikrat stejny text. Chranéné zajmy ochrany pfirody jsou v textech snadno
dohledatelné a srozumitelné a obsahle popsané.

S timto nazorem Ize souhlasit, a pokud je obsah uveden v nasledujici kapitole, jak je

uvedeno v samotném hodnoceni, nema smysl opisovat stejné kapitoly. Namitku
povazujeme za nedldvodnou, zbyte¢nou a formalizujici.
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7) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky ¢. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
,Udaje o terminech, obsahu, rozsahu a vysledcich pfirodovédného prizkumu a
terénniho Setfeni zohledriujici sezonni hlediska“.

Vyjadreni: K této namitce Ize uvést totéz, co k pfedchozi. Biologické hodnoceni neni
pracovnim vykazem a uvadéné Casové udaje o pruzkumech jsou naprosto
dostacujici zejména s pfihlédnutim k tomu, Ze vysledky by mély byt pouzitelné az za
nékolik let. Namitku povaZujeme za neduvodnou, zbyte¢nou a formalizujici.

8) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky ¢. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
,Udaje o provedenych konzultacich s odbornymi osobami s uvedenim osoby
konzultanta, rozsahu konzultace a zavér konzultaci”....

Viyjadreni: K této namitce Ize uvést, Ze spolupracujici osoby jsou uvedeny v tvodu a
na titulni strané, coz povazujeme za dostacujici. Namitku povaZujeme za zbyte¢nou
a formalizujici, a pokud by nékdo mél nékdy divod obsah prace kontrolovat a
ovérovat, mize to udélat jen pres odpovédného zpracovatele dila.

Zpracovatelé provedenych prizkuma v rémci BH jsou ale uvedeni v pfilohach ¢. 1 a
2 (zoologicky a botanicky prizkum) a doprovodnych textd. Autorem botanického
prazkumu je Mgr. Michal Juric¢ek, zoologického pridzkumu autor BH (Mgr. S. Mudra).
V textu BH nebyla uvedena jména konzultant( z divodu, Ze nedali autorovi souhlas s
uvedenim jejich osobnich udaju. Pro potfeby zpracovani posudku se jedna o tyto
konzultace:
- Mgr. Ivana Paukertova — botanik, konzultace ohledné flory (zejména
vyskyt chranénych druhd) a potencialnich rizik;
- RNDr. Jifi Zahradka — hydrobiolog, znalec v oboru Cistoty vod, konzultace
ohledné moznosti ovlivnéni vod a vodniho prostredi;
- Mgr. Petr Slavik AOPK CR —konzultace k vyskytu a opatfeni pro raroha
velkého;
- Pavel Sélek — predseda CSOP Hulin, regionélini znalec, ornitolog.
S vySe uvedenymi odbornymi osobami byly konzultovany vyskyty jednotlivych druha i
stav jejich lokalnich populaci a trendd vyskytu druhda.

9) Biologické hodnoceni ma podle § 7 vyhlasky ¢. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
,Zhodnoceni dostateCnosti podkladl pro posouzeni vlivu zasahu a vycet pouzitych
podkladu a jejich zdroju“. Tato kapitola je zpracovana na str. 70 nasledovné: ,Pouzité
podklady, zejména z pohledu provedenych prizkumi a podkladu k zaméru lze
povazovat za dostateCné k odbornému zhodnoceni stavu uzemi a k predikci jeho
prfedpokladanému ovlivnéni zamérem. PouZité podklady jsou citovany v zavéru prace
v kapitole Literatura.” Namitame, Zze s timto zavérem nelze souhlasit, nebot
podkladem Biologického hodnoceni méla byt ,Metodika na ochranu krajiny pfed
fragmentaci z hlediska ptakd“
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf ), kterou vSak zpracovatel
nepouzil.
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Viyjadreni: Zpracovatel Hodnoceni dle § 67 ZOPK pouZil principy a zasady
zminované metodiky, cozZ je z textu a vysledk( hodnoceni patrné. Absence citace
metodiky nijak neovliviiuje vysledky a zavéry zpracovaného Hodnoceni dle § 67
ZOPK. Navic je treba uvést, Zze Metodika neni podkladem, ale jen Metodikou.
Podkladem jsou rozbory, vysledky sbért, pozorovani a foto- ¢i videozaznamy apod.

10) Biologické hodnoceni neuvadi zadny konkrétni udaj o poctu a kvalité kacenych
mimolesnich dfevin, nevyjadfuje se ani k nahradnim vysadbam ¢i kompenzacim
za vykacené dfeviny, pfestoze kfizi fadu vyznamnych krajinnych prvkd a prvkd
USES, které by bez kompenzaci nemély byt poskozovany. Biologické hodnoceni
nerespektuje fakt, Ze ochrana mimolesnich dfevin je zakonnou povinnosti.

Viyjadreni: Kaéaceni dfevin bude detailné zpracovano aZz vramci podrobnych
dendrologickych prizkumu (standardné v rozsahu pro povoleni kaceni), které jsou v
ramci tohoto typu zaméru provadény az v dalsich fazich projektové dokumentace,
ato z davodu velké casové prodlevy mezi procesem EIA (resp. zpracovanym
biologickym hodnocenim) a samotnou realizaci zaméru. Kvalita dotcenych porosti
byla v BH hodnocena v ramci komplexniho hodnoceni vlivi na biotu, zejména v
réamci hodnoceni viivii na dotéené VKP a USES. Samotny néavrh na realizaci
nahradni vysadby nebo kompenzaci za vykacené mimolesni dreviny jsou pak
na uvazeni zpracovatele Hodnoceni dle § 67 ZOPK. Predpokladany rozsah kaceni
drevin rostoucich mimo les je uveden v kapitole B.Ill.5 na str. 124 Dokumentace EIA.
Zdvojené vedeni 400 KV je témér v celém useku (od st. €. 26 po st. €. 204) situovano
v koridoru stavajiciho ochranného pasma vedeni, kde jiz nyni pravidelné dochazi
k udrzbé vedeni ve smyslu odstrariovani dfevin vy$Sich nez 3 m, a to na zakladé
energetického zakona €. 458/2000 Sb. (§ 46). Provadét dendrologicky prizkum v
rozsahu pro povoleni kaceni cca 10 let pfed samotnou vystavbou zaméru je
naprosto neucelné a bez ovlivnéni celkového vyhodnoceni zaméru dle zakona
¢. 100/2001 Sh. v platném znéni. Samotny kuarovec nadéla pfedem veétsi holiny, nez
vzniknou v ddsledku realizace zaméru.

11) Na str. 304 a 319 dokumentace EIA se uvadi, Ze zamér nebude mit vyznamny
dopad na faunu a ekosystémy. S timto zavérem nesouhlasime a povaZujeme jej za
pochybny a neprikazny, nebot autor se k nému dobral na zakladé Biologického
hodnoceni, které je metodicky vadné, nepfezkoumatelné a postrada predepsané
naleZzitosti.

Viyjadreni Hodnoceni bylo vzZdy provedeno na zakladé zjiSténych konkrétnich
materialit a vyhodnoceni mistni situace, coZ je doloZzeno ve vSech studiich. Je
provedeno velmi podrobné, az s nadbytec¢nou peclivosti a pfesnosti s ohledem na to,
Ze kvystavbé ma dojit az za nejméné 9 let. Hodnoceni opravnénou osoblou je
provedeno v souladu s odbornym nazorem posuzovatele.

12) Na str. 303 dokumentace EIA se uvadi, Ze: ,Na zakladé podrobného
biologického prizkumu je v useku pfechodu vedeni prfes nivu feky Be€vy navrzena
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instalace optické signalizace, ktera ma riziko stfetll ptaku minimalizovat.“ Namitame,
Ze zameér nema nic spole¢ného s nivou feky Becvy, nebot se nachazi v uplné jiném
uzemi.

Viyjadreni: Jedina opravnéna pripominka, av8ak namitajici jiz neuvadi, jaka reky by
méla byt zminéna. V posudku Dokumentace je tato chyba zjiSténa a komentovana
s tim, Ze se jedna o rfeku Moravu. Zpracovatel Dokumentace se k chybé pfiznal.
Chyba ale nema Zadny vliv na hodnoceni zaméru, protoZe fakticky se hodnocena
¢innost tyka instalace optické signalizace na pfechodu pres vyznamny koridor
vodniho toku, bez ohledu na to, o ktery tok jde.

13) Namitame, Ze nebyl vyhodnocen vliv zaméru na podzemni vody v dusledku
vykopovych praci a betonaze, nebylo spolehlivé lokalizovano umisténi stozaru,
nebyly provedeny inzZenyrsko-geologické a hydrogeologické prizkumy a nebyla
stanovena opatfeni k ochrané podzemnich vod. To i s ohledem na skuteCnost, Ze
zamér nebyl zpracovan v dostatecné konkrétnim méfitku (1:5000) a na podkladé
katastralni mapy.

Vyjadreni: Pripominka je vyporadana u stanoviska obce Karolin. V zasadé Ize uvést,
Ze zaklady do hloubky cca 3,5 m neovlivni podzemni, ale jen podpovrchové vody.
Podrobnost mapovych podkladt nerozhoduje.

14) Na str. 319 dokumentace EIA se uvadi, Ze realizaci zaméru nelze oCekavat
vyznamné negativni vlivy ve vztahu k ovlivnéni jakosti povrchovych a podzemnich
vod. S timto zavérem nesouhlasime, nebot dosud nebyl proveden inzenyrsko-
geologicky, ani hydrogeologicky prizkum. Pfitom dokumentace EIA pfiznava, ze Ize
oCekavat negativni vliv na vodni prostfedi pfi vykopovych pracich a betonazi.

Vyjadreni: Pripominka je vyporadana u stanoviska obce Karolin. V zasadé Ize uvést,
Ze zaklady do hloubky cca 3,5 m neovlivni podzemni, ale jen podpovrchové vody.
Detailni feSeni bude propfedeno az na zakladé prizkumu v dalsim stupni projektové
dokumentace. Na souéasné hodnoceni vlivii na ZP to neméa vliv.

15) Namitame, Ze inzenyrsko-geologické prizkumy meély byt provedeny pred
zpracovanim dokumentace EIA, aby nasledné mohla byt specifikovana zavazna
opatieni k ochrané ZPF v dokumentaci EIA. Navic je citované doporuceni uvedeno v
casti D dokumentace EIA, ktera je nezavazna, nebot je vyhrazena pro hodnoceni
vlivi zaméru a nikoliv k popisu zameéru, ¢i ukolovani stavebnika.

Viyjadreni: K tomuto Ize podotknout, Ze v celém procesu EIA je zavazné pouze
stanovisko EIA. Zpracovatel Dokumentace EIA v Zadném pripade neignoruje Zadné
metodické sdéleni MZP (konkrétné uvadéné metodické sdéleni pod €. .
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18130/ENV/15). V daném pripadé je nutné rozliSovat, Ze zminéna navrZzena opatreni
uvedena v ¢asti D Dokumentace EIA vychazi az ze zpracovanych dil¢ich odbornych
studii, které jsou stéZejnim podkladem pro plnohodnotné zpracovani Dokumentace
EIA. Z tohoto davodu nejsou navrzena zmirfiujici opatfeni zahrnuta v casti B.
Dokumentace EIA, ale jsou uvedena dale. InZenyrsko-geologické a hydrogeologické
prizkumy a jejich vysledky jsou zpracovavany pro navazujici fizeni podle zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, kdy konkrétni poZadavky na jejich vypracovani stanovuje jeho provadéci
vyhlaska. Zavéry a navrh opatreni, které vyplynou z prizkumd, jsou vyhodnoceny a
zapracovany podle rozsahu a obsahu do projektovych dokumentaci. S ohledem na
to, Ze se pripravuje a ve Snémovné je pred schvalenim dalSi stavebni zakon, bude
tfreba mu pfizpasobit i celou dalSi projektovou dokumentaci, vcetné novych
provadécich pfedpisd.

16) Na str. 296 dokumentace EIA se uvadi, ze: ,Trasa vedeni je umisténa ve
stavajicim koridoru vedeni V417 mimo zastavéna uzemi sidel i rekreaCnich oblasti,
pouze v nékolika malo pfipadech se trasa k zastavénému uzemi pfiblizuje.”

Toto tvrzeni v8ak zpochybriuje pfiloha €. 1 dokumentace EIA, kde je vyjadfeni
Méstského ufadu Otrokovice, odboru rozvoje mésta, oddéleni rozvoje a uzemniho
planovani ze dne 17.04.2020, ¢.. ORM/11948/2020/ALl. Z citovaného vyjadieni
méstského ufadu vyplyva, Ze dokumentace EIA neuvadi pravdu, kdyz tvrdi, Zze zamér
vede mimo zastavéna uzemi, nebot zastavénym uzemim prochazi na uzemi
Tlumacova.

Obdrzené pfipominka je vyporadana v ramci vyjadfeni od MU Otrokovice a obce
Karolin — doplnéni vyjadfeni ze dne 8. 2. 2021. Obecni ufad Tlumacov Zadnou
pfipominku v uvedeném smyslu nepodal.

Namitky podané spolkem Egeria byly vypofadany, povazujeme je za nedlvodné,
zbyte¢né a formalizujici. Namitky je mozno zodpovédét v bézném nebo
v havazujicim Fizeni a neni zapotifebi vracet Dokumentaci k pfepracovani nebo
dokonce vydat zavazné nesouhlasné stanovisko, protoZze nebylo zjisténo, Ze by
zamérem bylo zavazné ohroZeno Zivotni prostfedi, nebo Ze by vyznamné
pfevazovala negativa nad pozitivy.

FrantiSek a Irena Kytlicovi, Spojovaci 775, TlumacCov, podali dopisem ze dne
3.2.2021 nasleduijici vyjadreni:

Na zakladé doplnéni informaci ze strany zpracovatele Dokumentace EiA ze dne 01.
02. 2021, vyjadfujeme souhlas se zamérem zdvojeni vedeni V418/818.

Byly nam podrobné vysvétleny veskeré dotazy vCetné skuteCnosti, Ze predkladany
zamér zdvojeni vedeni V418/818 ani souvisejici zamér V417/817 nebude zasahovat
do naSich pozemku p. €. 3175 a 3176 a dale pozemku p. €. 1357 v k. u. Tlumacov na
Moravé. Podkladem pro toto tvrzeni nam byl poslan mapovy podklad v méfitku 1:5
000 s trasou vedeni V417/817 a V418/818, kde je tato skutecnost potvrzena. Proti
realizaci zaméru zdvojeni vedeni V418/818 tak nemame zadné dalSi namitky....
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Ostatni vznesené pfipominky v predeslém vyjadieni ze dne 12.01.2021 jsou
bezpfedmétné. V souCasné dobé nemame zadné dalSi pfipominky vac&i realizaci
zdvojeni vedeni V418/818.

Timto dopisem Vam sdélujeme, Ze uplatnéné namitky v pfedchozim vyjadfeni ze dne
12.01.2021 bereme zpét v plném rozsahu.

Viyjadreni k dopisu: PFipominkujici stahli po vysvétleni zaméru vSechny své

pfedchozi pfipominky, tedy i ty, které byly iniciovany jinym subjektem. Sdéleni se
akceptuje.

Konec vyjadreni a vyhodnoceni pfipominek
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Dokumentace zaméru ,V417/817 — zdvojeni vedeni“ byla posouzena dle pozadavku
§ 9 zakona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi v platném znéni v
rozsahu pfilohy €. 5 tohoto zadkona a po zvazeni vSech vySe uvedenych skutecnosti,
rizik a pfinost, Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky, jako pfislusny ufad,
podle § 21 pism. ¢) zakona, vydava v souladu s § 9a odst. 1 a pfilohou €. 6 k zakonu
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostifedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi) na zakladé
dokumentace, posudku a vefejného projednani dle § 9, odst.9 uvedeného zakona
souhlasné zavazné stanovisko k realizaci zaméru ,V417/817 - zdvojeni vedeni® v
rozsahu posouzeném v dokumentaci. jak je uvedeno ve vyroku. Toto stanovisko
nenahrazuje vyjadreni dotéenych spravnich ufadd ani pfisluSna povoleni podle
zvlastnich predpisu.

Platnost tohoto stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost mize byt na
zadost oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 9a odst.4 zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostifedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivll na zZivotni prostfedi) v plathném znéni
o 5 let, a to i opakované, pokud nedo$lo ke zménam podminek v dotéeném uzemi
nebo poznatkll a metod posuzovani, v jejichz disledku by zamér mohl mit dosud
neposouzené vlivy na Zivotni prostredi.

I1.6 Okruh dotéenych uzemnich samospravnych celku
Zamérem jsou dotCeny kraje Jihomoravsky a Zlinsky,

obce dle Rozdélovniku

datum vydani zavazného stanoviska
razitko pfislusného uradu

jméno, pfijmeni a podpis povéfeného zastupce pfislusného urfadu

1 pfiloha: Navrh variantniho feSeni vedeni v prostoru Karolin — sever jako soucast
feSené pfipominky.
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