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uvoD

Oznameni zaméru (dale téz ,oznameni*):
Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona &. 100/01 Sb., v aktualnim znéni, v rozsahu pfilohy €. 3. Oznameni
slouzi jako zakladni podklad pro zjiStovaci Fizeni podle § 7 tohoto zakona. Soucasti oznameni (Pfiloha 5)
je také rozptylova studie z dubna 2013 zpracovana RNDr. Tomasem BartoSem, Ph.D., AMEC s.r.o0.
(Barto$, 2013). Dle stanoviska Krajského ufadu Jihomoravského kraje ze dne 12. 4. 2013 (Chyba!
Nenalezen zdroj odkazi.) nemuize mit pfedmétny zamér vliv na lokality soustavy NATURA 2000, proto
nebylo v ramci oznameni zpracovano zvlastni vyhodnoceni vlivi zameéru na lokality této soustavy.

Pfedmétem zaméru je vystavba nového arealu pro vyzkum a vyrobu tzv. masterbatchu, Cdili
predmichanych, vyzkouSenych a odladénych koncentrovanych smési pigmentd, aditiv a zakladnich
nosnych plastovych materiald ve formé granuli (na bazi termoplastickych polymert), do kterého se
pfesune vesSkera stavajici technologie z nedaleko provozované vyrobny. Kapacita nového provozu je
planovana na 1 500 t masterbatchl/rok (trojnasobek stavajici kapacity). Vyroba masterbatch( probiha na
extruderech, vznikla barevna struna je nadélena na granulat cca 1 — 3 mm, poté balena a expedovana.

V arealu by mély vzniknout dvé haly, kdy prvni bude zahrnovat vyrobu a skladovani a druha pak
administrativu a laboratofe. V arealu vzniknou také parkovaci stani, zasobovaci dvur a klidova zéna se
zeleni pro zaméstnance. Haly budou napojeny na destovou a splaskovou kanalizaci, vodovod a plyn.

Zameér je situovan do prumyslové zény Cernovicka terasa v jihovychodni &asti mésta Brna v katastralnim
uzemi Cernovice (61126) na pozemcich ve vlastnictvi investora (LIFOCOLOR, s.r.0.).

Zamér spada ve smyslu pfilohy &. 1, zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, do kategorie Il., bodu 7.1,
sloupce A: Vyroba nebo zpracovani polymer( a syntetickych kaucuk(, vyroba a zpracovani vyrobkl
na bazi elastomerti s kapacitou nad 100 t/rok.

PFislusnym ufadem je Ministerstvo zivotniho prostiedi.

Oznameni je zpracovano spolec¢nosti AMEC s.r.o. na zakladé objednavky oznamovatele. Oznamovatelem
zameéru je spolecnost K4 a.s., ktera je sou€asné projektantem zaméru.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni Udaje o zaméru, jeho parametrech a velikosti, jeho dopadech
na jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi, krajinu a vefejné zdravi. Sir§i vefejnosti doporucujeme
k prostudovani €ast G (str. 48) oznameni, ktera struéné shrnuje podstatné informace o zaméru a jeho

Zpracovani oznameni probé&hlo v dubnu — kvétnu 2013. Pro jeho zpracovani byly pouzity podklady a udaje
poskytnuté projektantem zaméru, oznamovatelem, dale vlastni prizkumy a databaze zpracovatele a
verejné dostupné informace (viz také kap. Pouzité zdroje informaci, str. 6).
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; CAST'B )
UDAJE O ZAMERU

B.I Zakladni udaje

B.I.1 Nazev zameéru a jeho zafrazeni podle prilohy €. 1
Néazev zaméru
Vystavba arealu LIFOCOLOR, Brno - Cernovice

Zarazeni zaméru
e kategorie: Il
e bod: 7.1

e nazev: Vyroba nebo zpracovani polymer a syntetickych kau€uku, vyroba a zpracovani

vyrobkud na bazi elastomerud s kapacitou nad 100 t/rok

e sloupec: A (pfisluSnym Ufadem je Ministerstvo Zivotniho prostfedi)

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec 1), pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,

pokud se tak stanovi ve zji§tovacim Fizeni podle § 7.

B.l.2  Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zaméru je vystavba nového vyrobniho a vyzkumného zavodu o podlahové ploSe cca 4 000 m?
pro spole¢nost LIFOCOLOR, s.r.o., kterd& se zabyva vyrobou a dodavkami tzv. masterbatchd, Cdili
multifunkénich koncentrat a technickych kompaundl (smési) pro plastikarskou vyrobu. Vyzkumna ¢innost
i vyroba zlstane shodna jako ve stavajici provozovné, ze které také bude pfesunuto veskeré funkéni
technologické zafizeni. Masterbatche predstavuji pfedmichané, vyzkou$ené a odladéné receptury
koncentrovanych smési pigmentd, aditiv na zakladnich nosnych plastovych materialechve formé granuli.
Tyto se pfidavaji v plastikafskych provozech u zakaznik( v zadaném pomeéru (obvykle volumetricky) k
zakladnimu nosnému termoplastickému polymernimu materialu, €¢imz vznika poZadovany barevny odstin a

vlastnost vylisku plastového vyrobku.

Novy provoz je projektovan na kapacitu az 1500t masterbatchl/rok, coz pfedstavuje trojnasobek

soucasné vyroby ve stavajicim arealu firmy (ulice Olomoucka, Brno).

Plochy feseného Uuzemi:

e celkova plocha pozemku 7839 m?
e zastavéna plocha 4068 m?
e plocha komunikaci 1536 m?
e zpevnéna plocha 638 m?
e plocha zelené 1597 m?
e plocha viezdu 132 m?

B.l.3  Umisténi zaméru
Zamér je situovan nasledovné:

e Kraj: Jihomoravsky

e Obec: Brno

o  Méstska gast: Cernovice

e Katastralni zemi: Cernovice (611263)

e Parcelad.: 2828/221 (ostatni plocha — jina plocha)

Vyrobni zavod bude vystavén v arealu primyslové zény Cernovicka terasa na jediné parcele o rozloze

7 839 m?, ktera je cela ve 100% vlastnictvi investora.
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Pozemek uréeny k vystavbé je volnou plochou v misté byvalého vojenského letisté mezi jiz postavenymi
vyrobnimi halami firem Daido Metal Czech s.r.o. (za ulici Ericha Rou¢ky na severovychodé) a
FORMEX, s.r.o. (na jihozépad&, viz Obr. 1) pfi kfizeni ulic Svédské valy a Ericha Rouéky, pfimo
u autobusové zastavky Ericha Roucky. Pfimym sousedem na jihozapadni strané zavodu bude vyrobni,
obchodni, vyvojové a Skolici centrum spolecnosti Intelek.

Parcela ¢. 2828/221 je v Katastru nemovitosti vedena jako ostatni plocha se zplsobem vyuziti ,jina
plocha“ bez evidovaného kédu BPEJ, tedy bez ochrany Zemédélského pltdniho fondu (ZPF).
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Obr.1 Lokalizace posuzovaného zaméru (www.mapy.cz)

Cislo dokumentu: C1418-13-0/201
Vydani: 01 10



Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice ame&
Oznameni zaméru

Dle patného uzemniho planu se jedna o stavebni parcelu s indexem podlazni plochy 0,8 vyhrazenou pro
umisténi vyrobnich provozoven a pridmyslovych podnikd. Pfipustné stavby na téchto pozemcich jsou
primyslové vyrobni provozovny vSeho druhu, provozovny vyrobnich sluzeb, sklady a skladové plochy
(UPmB, 2013). Cast plochy u severozapadni hranice parcely je vymezena pro umisténi zafizeni systému
dopravni obsluhy mésta. S timto nesouladem se vSak jiz investor vyporadal, nebot podal Zadost na Odbor
Uzemniho planovani a rozvoje Magistratu mésta Brna (MmB) o tpravu smérné &asti UPmB — ul. Ericha
Rouc¢ky. MmB Zzadateli vyhovél (viz Pfiloha 1).

Sdéleni stavebniho Gfadu Méstské &asti Brno-Cernovice k souladu s Gzemnim planem je uvedeno v
Priloha 3.
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B.l.4  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Zamérem jsou novostavby objektl nového arealu pro umisténi vyzkumu, archivu, vyroby a administrativy
spolenosti LIFOCOLOR, s.r.o.. Z&mér tak nahradi sou€asny kapacitné jiz nedostacujici aredl umistény
na ulici Olomoucka, Brno. Kone&nym stavem je dosazeni cca trojndsobné vyzkumné i vyrobni kapacity.

V laboratofi, ktera je nosnym &lankem celého podnikani, budou zaméstnanci pokracovat ve vyvoji receptur
jednotlivych smési tzv. masterbatchd tak, aby finalni charakteristiky kazdého jednotlivého masterbatche
presné odpovidaly poZadavkim klienta pro dany nosny polymerni material (zejména termoplasty jako
polyetylen, polypropylen, polystyren).

Veskeré finalni verze smési, ale i jejich mezi-verze, se ve formé testovacich vzorkd a s popisem celé
receptury ukladaji do tzv. fundusu firmy, tedy jakéhosi archivu. Tento sklad je v novych prostorach navrzen
o kapacité s dostatec¢nou reservou a takovém modernim zabezpeceni (zejména pozarné-bezpeénostnim),
které zaruCi bezpec¢né ulozeni vzorkd po nékolik dalSich desetileti.

Samotna vyroba bude zaloZena na stejném technologickém principu jako je souasny provoz. Jedna se o
presné miseni smési pigmentd, aditiv a nosné baze (termoplast). Smési jsou pak homogenizovany a na
extruderech vytlaeny za definovanych podminek ve formé struny, ktera je nadélena na granule.

VeSkeré funkéni stroje budou ze stavajiciho zavodu prevezeny do nového a budou dopinény o dalsi,
modernéjsi tak, aby kone¢na kapacita vyroby dosahla v cilovém stavu az 1 500 t masterbatchi/rok.

Zavod bude kromé laboratofe, skladu vzork(i a vyrobni haly také obsahovat administrativni budovu
s kancelafemi, Satnami, sprchami, jidelnou, jednaci mistnosti a prezentaci, dale pak skladovaci halu
vstupnich surovin a vyrobku k expedici, parkovaci stani pro zaméstnance a klienty a manipulaéni dvar pro
tézké automobily.

Moznost kumulace s jinymi zaméry

PFi stanovovani rozsahu a maximaini kapacity primyslové zény bylo pocitano se vSemi negativnimi vlivy,
které zde umisténa prlmyslova vyroba pfinese. VeSkeré realizované zaméry tedy naplfiuji podstatu
vymezené pramyslové zoény, ale také predpokladané kumulace sledovanych vliva. Veskeré potencialni
negativni vlivy jsou posouzeny v ¢asti D tohoto oznameni (od str. 36). Jak z posouzeni vplyva, zamér
v Uzemi se stavajicim vyuzitim nezplsobi vyznamnou kumulaci negativnich vlivi na obyvatelstvo nebo
Zivotni prostfedi. Nejsou znamy Zadné jiné zaméry, které jsou v okoli planovany &i budovany, a které by s
posuzovanym zamérem mohly zpUsobit vyznamnou kumulaci negativnich vlivd.

B.I.5 Zduavodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi, prehled zvazovanych variant

Soucasny vyrobni provoz firmy LIFOCOLOR, s.r.0., ktery byl postaven v roce 1998, se nachazi na ulici
Olomoucka a jeho vyrobni kapacita jiz dosahuje maxima vyroby cca 500 t masterbatchi/rok. Ceska
republika v sou€asné dobé prochazi pfekotnym rozvojem plastikafské vyroby a poptavka po vyrobcich
spole¢nosti LIFOCOLOR roste. Sou€asny provoz proto pfestava kapacitné vyhovovat. Vzhledem k okolni
zastavbé vSak nelze existujici zavod rozSifit. Spoleénost se rozhodla svuj stavajici areal opustit a cely
provoz premistit do nového aredlu, ktery bude vybudovan na vlastnim cca 2,2 km vzdaleném pozemku
v primyslové zén& Cernovicka terasa Relativni blizkost tohoto nového aredlu je vyhodna z hlediska
zakazniku, dodavatell i zaméstnancu.

Vyhodou je také to, Ze pfi realizaci zaméru bude mozZno vyuZit existujici dopravni a technickou
infrastrukturu. Poloha z&vodu navic umoZzni bezproblémovy pfijezd a odjezd vozidel po mistnich
komunikacich s navaznosti na nadfazeny komunikaéni systém mésta Brna a na dalnici D1 a snadnou
dostupnost pro zaméstnance prostfednictvim MHD.

Realizace zaméru je v souladu s vyuzitim pozemku dle UPmB (viz sdéleni stavebniho Gfadu Ptiloha 3).

Vyhody zvoleného feSeni jsou tedy zfejmé, proto je vlastni zamér navrzen pouze v jedné varianté.

B.1.6  Popis technického a technologického feSeni zaméru

Architektonické Feseni

Architektonicky navrh objektu vychazi z pozadavkd investora, charakteru mista a pozemku, orientace
ke svétovym stranam, umisténim stavajicich objektl sousednich aredld, moznosti dopravniho pfipojeni a
ze specifickych i obecné platnych pozadavk( na stavby obdobného typu. Splfiuje veSkeré pozadavky
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jednotlivych organu statni spravy i spravcu siti. Objekt respektuje technické pozadavky na stavby a jejich
bezpecnost, na zafizeni pro dopravu v klidu, na pfipojeni k inZenyrskym sitim, na dopravni systém. Jsou
dodrzeny naroky na denni i umélé osvétleni. Navrh je v souladu se stanovenymi podminkami na vytapéni,
uspory energii a tepelnou ochranu. Jsou spinény pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi.

Hmotové feSeni zaméru respektuje dané funkéni vyuziti a je rozdéleno na vyrobu, skladovani, laboratore a
administrativni ¢ast. Vyroba a skladovani jsou v jedné a administrativa s laboratofemi ve druhé hale. Tyto
objekty jsou vyskové rozdilné uspofadany. Hala vyroby a skladovani je 11,5 m vysoka, ¢ast laboratofi je
vysoka 9 m. Administrativa ma 3 patra o konstrukéni vySce jednoho podlazi 4 m. Jako material fasad jsou
navrzeny kovové sendvi¢ové panely s rGznym barevnym odstinem (viz Obr. 2).

Obr. 2 Vizualizace architektonického reSeni zaméru

Administrativni ¢ast je zamérné odsunuta od vyrobni a skladové &asti, tak aby nebyla v pfimém kontaktu
s vyrobni ¢asti objektd, proto je navrzena v JV €asti pozemku odsunuta od hlavni ulini linie, kde je
umisténa také klidova zéna pro zaméstnance. V této &asti je umisténo vedkeré zazemi vyrobnich
pracovnik(l (Satny se sprchami a jidelna), kancelafe zaméstnancl, jednaci mistnosti a prezentace jsou
umistény v patrech. Z administrativni ¢asti bude koridorem podél laboratofi pfistup do vyrobni haly a dale
do skladovaci haly. Tato ¢ast bude také pfimo napojena na reprezentativni laboratorni &ast, kde bude
pFistup pro prezentaci klientdm. Mezi administrativni ¢asti a laboratofemi bude umistén dvoupatrovy sklad
fundusu firmy. VSechny ostatni provozy budou halového typu. Pfipadné dalSi kancelafe, sklady Cdi
technické mistnosti v nich umisténé budou situovany na ochozech halovych prostor.

Hoflavé kapaliny, jako mazaci a hydraulické oleje, Cistici prostfedky pro udrzbu, nebezpecné odpady a
dal$i podobné latky budou skladovany v samostatném skladu vybaveném podle CSN 650201.Parkovaci
stani pro klienty a zaméstnance budou umisténa v pfimé navaznosti na administrativni ¢ast, zatimco
zasobovaci dvlr v pfimé navaznosti na skladovou ¢ast haly. V misté navazeni materialu bude pro kamiony
snizena ¢ast dvora pomoci rampy a navazeni bude zaji§téno vyrovnavacim mustkem. Zasobovani pomoci
mensich vozidel je navrZzeno v Urovni podlahy.

Technologické reseni

Technologii projektovaného provozu budou tvofit laboratofe a prostory vyvoje novych nebo inovovanych
smeési vyrobku, vyrobni provoz pro objemovou produkci vyvinutych nebo vyzkousenych smési a skladovy
provoz, kde budou uloZeny jednak vSechny slozky vstupnich materialQ, jednak také hotové vyrobky pred
jejich odeslanim zakaznikim a odbératelim. Laboratofe budou vybaveny nejmodernéjSimi pfistroji, napf.
spektrometr, leskomé&r, analyzator indexu toku, testovaci zafizeni na fyzikalni zkouSky. Vyvoj bude
sestavat z 6 linek, kontrola vyroby ze 2 a vyrobni provoz z 8 extruznich linek. Extruzni linky v laboratorni
Céasti a ve vyrobni &asti budou stejné koncepce, avdak ve vyrobni €asti az o nasobné vyssi kapacité.
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Technologie je tedy zaloZzena na laboratornim sestaveni receptury smési masterbatche, multifunkéniho
koncentratu nebo technického kompaundu (smési) podle zakaznikem poZadovaného barevného odstinu,
zakladniho plastického materialu a vlastnosti finalniho polymerniho vyrobku. Pozadované poméry
jednotlivych slozek vyrobku se sestavuji s vyuzitim archivovanych vzork( a vyzkouSenych smési
barevnych odstind. Produkt vyrobniho provozu pak vznikne navazenim jednoduchych barevnych
pigmentovych slozek, potfebnych aditiv a pfimési zajistujicich ve finalnim vyrobku pozadované viastnosti a
funkéni charakteristiky a zakladniho nosného polymerniho materialu. Navazené slozky se promichaji a
homogenizuji. Z pfipravené smési se pak na laboratornich kontrolnich vyvojovych linkach vyrobi testovaci
vzorek masterbatche, multifunkéniho koncentratu nebo technického kompaundu a na vstfikovacim lisu je
po pfidani zakladniho polymerniho materialu proveden zkusebni vylisek vyrobku v normalizovaném tvaru.
Vizualné je pak srovnavan barevny odstin a technické parametry vytvofeného vzorku vyrobku
se zakaznikem pozadovaného etalonu. V pfipadé potfeby je receptura smési masterbatche korigovana.
PFi shodé s etalonem je celd davka masterbatche vyrobena na extruznich linkach ve vyvojové laboratofi
(zde je zajistovana maloobjemova produkce) nebo na extruznich linkach ve vyrobni plastikafské dilng, kde
se zabezpeluje produkce objemové vétSich zakdzek. Koncep&né& jsou vyrobni linky shodné, sestavaji
z extruderu, chladiciho vodniho tunelu, noZzového drtice vytlaGenych strunovitych vyliskl na granulat a
suSiCky granulatu. Jako prokazani shody pozadovaného odstinu masterbatche a jeho technickych
vlastnosti jsou na vstfikolisu vyrobeny finalni vzorky zakaznického vyrobku.. Vyrobky jsou dle objemu
dodavek bud baleny do pytlovych obali nebo do plastikovych sackl, dodavany jsou pak v karténovych
obalech nebo na dfevénych paletach externimi dopravnimi sluzbami, ¢ast vyrobku si zakaznici vyzvedavaiji
osobné.

Vstupnimi materialy jsou rzné koncentrované barevné slozky vyrobk( v pigmentovych granulich nebo
pradku, aditivni koncentrované pfisady a zdkladni nosné polymerni materidly. Tyto jsou nakupovany
od renomovanych, certifikovanych a specializovanych dodavatel(i z celého svéta a po kontrole uskladnény.
Organizace nového skladu se pfedpoklada typu FIFO, Eili prvni do skladu — prvni ze skladu. Ve dvou
pfizemnich vrstvach skladu ve snizenych vySkach zakladovych urovni se pfedpoklada uloZzeni materialu
pro ru¢ni maloobjemové odbéry, ve vysSich udrovnich pak bude material skladovan a vyskladfiovan
v celopaletovych odbérech. Cast maloobjemového sortimentu barevnych pigment(, aditivnich slozek
vyrobkll nebo mensSich vzorkd objemovych slozek vyrobk( bude ulozena ve vychystavacich uloznych
policovych regalech v laboratornim a vyvojovém provozu, obdobné budou uloZzeny &asto pouzivané
maloobjemové slozky vyroby, avSak pfimo v prostoru vyroby.

Drobné opravy budou zajistovany vlastnimi silami v prostoru udrzby, kde bude instalovano jednoduché
standardni dilenské zafizeni jako stojanova vrtacka, dvoukotoucova bruska, svareckalinvertor a ruéni
elektrické a pneumatické naradi a nastroje.

Ve firmé bude zaméstnano v cilovém stavu az 73 zaméstnancl (coz je o 46 osob vice oproti stavajicimu
stavu). Pfedpoklada se jednosmeénny az trojsménny provoz, 5 dni v tydnu.

Potrebna infrastruktura
Objekt bude pfi stavbé i vlastnim provozu dopravné napojen na ulici Ericha Rou&ky.
Stavba bude napojena na:

e kanalizaci z arealu GCT, prip. splaskovou kanalizaci Brnénskych vodaren a kanalizaci (BVK)
v ulici Svédské valy (pro destové vody se uvazuje s retencnim prostorem a pfimym zasakovanim
do podlozi),

¢ vodovod BVK ulozeny podél pozemku,

e plynovod (STL) spole¢nosti Jihomoravska plynarenska, a.s. (RWE Ceska republika a.s.)
ulozeného v ulici Ericha Roucky,

e stavajici venkovni rozvod VN vedeny v ulici Ericha Roucky,

o stavajici optickou trasu spole¢nosti Maxprogres, s.r.o. ¢i Telefonica Czech Republic, a.s. vedené
v ulici Ericha Roucky.

Zelen

V planovaném arealu bude realizovano ozelenéni, které je navrzeno vrozsahu 20 % z celé plochy
pfedmétného pozemku. Zelen je situovana zejména v klidové &asti ur€ené pro relaxaci pracovniku,
u vjezdu do aredlu a dale podél hranic pozemku, resp. ulic Svédské valy a Ericha Rougky (viz Obr. 2,
str. 13, Obr. 5, kap. F.l.1, str. 43). Vramci stromové vysadby bude dle poZadavku Odboru dopravy,
majetku a Zivotniho prostfedi, Mé&stské &asti Brno-Cernovice (ODMZP, MC Brno-Cernovice; viz Ptiloha 4)
provedena nahradni vysadba 3 ks dfevin na pozemcich p.C. 2828/221 a 2828/97 za jiz dfive provedené
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pokaceni vzrostlého jasanu ztepilého v misté stavajiciho zavodu Lifocolor na ulici Olomoucka. Bude také
provedena nahradni vysadba za pokacené mladé stromky, které nyni rostou v misté planované realizace
vjezdu do arealu.

Vystavba

Pfed zahajenim stavebnich praci neni nutné provadét Zzadné demolice. Bude vSak potfeba pokacet 1 — 2
mladé stromky vysazené podél ulice Ericha Roucky, které rostou v misté planovaného vjezdu do arealu
(viz koordina¢ni situace Obr. 5., str. 43).

Vystavba je spojena s provadénim vykopovych praci pro zaklady objektl. V ploSe vystavby a trasy vykopl
bude provedena skryvka humoézni vrstvy zeminy, ktera bude deponovana oddélené od ostatniho vykopku
a bude vyuzita pfi ozelenéni arealu.

Budou budovany zaklady objektu, vystavba komunikaci a zpevnénych ploch. Nasledovat budou vystavby
pozemnich stavebnich objektl a napojeni na inzenyrské sité, nakonec bude provedeno vybaveni objektu.

Plochy, které nebudou zastavény, budou na hrubé upraveny (zarovnani, vysvahovani) terén ohumusovany
a osety travou €i osazeny dievinami v ramci projektu ozelenéni arealu.

Ukonceni provozu

Objekty zaméru budou realizovany ze standardnich materiald bez obsahu $kodlivych latek, konstrukce
budou snadno rozebiratelné a materidlové recyklovatelné. Ukon&eni provozu zaméru by mohlo byt
spojeno s rekonstrukci objektd, ¢i s jejich demolici a s demontazi technologickych zafizeni. Tyto €innosti
budou z hlediska potencialnich negativnich vlivli na Zivotni prostfedi nevyznamné.

B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
e Zahajeni vystavby 03/2014
e Lhdta vystavby 22 tydnu

Stavba bude provadéna jako celek, etapizace vystavby se nepredpoklada.

Provoz bude na cilovou kapacitu nabihat postupné, termin dosazZeni cilového stavu nelze urcit,
oznamovan je cilovy stav.

B.I.8 Vycet dotéenych izemné samospravnych celkt
Dot€eny jsou nasledujici tzemné samospravné celky:
o kraj: Jihomoravsky Jihomoravsky kraj

Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno

tel.: 541 651 111
fax: 541 651 209

e oObec: Statutarni mésto Brno Magistrat mésta Brna

Malinovského nam. 3
601 67 Brno

tel.: 542 171 111

fax: 542 173 530

e méstska &ast: Brno — Cernovice Urad méstské ¢asti Brno —Cernovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno
tel.: 548 129 811
fax: 548 129 853
email: info(a)cernovice.brno.cz
ID datové schranky: bs3bz7t
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B.I.9 Vyc€et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

e Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni Urad méstské &asti Brno —Cernovice
Bolzanova 763/1
618 00 Brno
tel.: 548 129 811
fax: 548 129 853
email: info(a)cernovice.brno.cz
ID datové schranky: bs3bz7t

B.Il Udaje o vstupech

B.Il.1 Puada

Stavba bude realizovéana na volné plose v brnénské primyslové zén& Cernovicka terasa a dotkne se
celkem tfi pozemkU. Pozemek pod celym arealem p.¢. 2828/221 ani okolni dot¢ené pozemky p.¢. 2828/97
a 2828/121 (napojeni na inzenyrské sité, vijezd do aredlu,) nejsou soucasti ZPF a PUPFL. Realizaci
zaméru nedojde k zadnému docasnému ani trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu ve smyslu
zakona ¢&. 334/1992 Sb., v platném znéni, ani k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemkud uréenych k plnéni
funkci lesa ve smyslu zakona ¢&. 289/1995 Sb., v platném znéni.

Celkova vyméra stavebniho pozemku je 7 839 m?, pficemz zastavéna plocha objektu je navrzena
na 4 068 m°. Na sousednim pozemku (p.C. 2828/97) pfi ulici Ericha Roucky bude vjezdem zastavéna
plocha o velikosti 132 m?.

B.Il.2 Voda

Potfeba vody pro technologické i socialni ucely v objektu bude kryta z vefejné vodovodni sité Brnénskych
vodaren a kanalizaci a.s. (BVK), jejichz rozvod je uloZzen podél ulice Ericha Roucky.

Pitna voda pro socialni ucely

Celkem se predpoklada, Ze v novém zavodé bude pracovat max. 73 zaméstnancu, z toho bude 42
vyrobnich, 14 laboratornich a 17 administrativnich pracovnikd. Cast zaméstnanct v administrativé budou
tvorit obchodnici, ktefi budou ¢ast pracovni doby mimo své kancelare u zakazniku a odbératell.

Provozni ¢innost v feSeném zavodé bude probihat v jednosménném az trojsménném rezimu. Standardni
délka smén bude 8 hodin a provozni doba celého zavodu bude 5 dni v tydnu, tj. 250 dni v roce.
Obsazenost jednotlivych smén bude zaviset na zakazkovych objemech. V zavodé budou zaméstnanci
pracovat na téchto mistech: laboratofe, vyroba, manipulace, skladovani, doprava, fizeni vyroby, vyrobni
kontrola a administrativa. Pfedpokladany pocet pracovnikd v jednotlivych sménach rozdéleny dle potfeby
vody je uveden v Tab. 1.

Tab.1 Prehled nasazeni pracovnikli po sménach

Sména
Pracovni misto Celkem
1. 2. 3.
Administrativa, kancelafe (moznost sprchy) 25 4 1 30
Cisty provoz se sprchou 23 14 6 43
Celkem 48 18 7 73

Specificka spotfeba vody je pro Cisty provoz stanovena ve vysi 104 l/os/sména, zatimco pro administrativni
profese ve vysi 72 l/os/sména. Primérna denni spotfeba vody pro socialni ucely je tedy vypocitana:

Qp =[(43 *104) + (30 * 72)] | = (4 472 + 2 160) | = 6 632 1 = 6,63 m°
Pfedpokladana uhrnna roéni spotfeba tedy bude: Qr = 6,63 * 250 = 1 658 m?°.
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Pitna voda pro technologické ucely

Voda v technologii bude potfeba pro
e doplhovani ztrat uzavienych chladicich okruht stroja
e doplfiovani ztrat chladicich van strun u extrudérd,
e myti podlahy (strojové &i rucni).
Celkem je spotieba vody pro technologické u¢ely odhadovana na 2 000 I/den, tedy 500 m®/rok.
Pitna voda pFi stavbé
Spotfeba nespecifikovana (bézna).
Ostatni

U vodovodni pfipojky bude také vybudovan novy pozarni hydrant.

B.II.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Teplo

Ve vyrobnich prostorach je pozadovana teplota prostfedi min. 18 — 20°C, coz bude zajiSténo
teplovzdusnym vytapénim spojenym s Upravou pfivadéného vzduchu. Vzhledem k velkému piebytku
odpadniho tepla z technologie (extrudery, kompresory) bude zemni plyn/topna voda vyuzivana pfevazné v
dobé mimo chod technologie. Ro¢ni potfeba tepla se pfedpoklada cca 1,2 GWh, pficemz jako zdroj tepla
se uvazuji dvé varianty feSeni. Volba varianty probéhne v navazujicich fazich pfipravy zaméru.

Pro potfeby oznameni se uvazuje feSeni s vétSim environmentalnim dopadem (varianta 2).

Vytapéni zajiStuje vyrobu a distribuci topné vody pro otopna télesa a ohifev TUV pFedevsim pro
vzduchotechniku.

Bilance potfeb tepla:

e UT:310 kW
e VZT: 220 kW (clony: 85 kW)
e TUV: 14 kW

Varianta 1

Zdroj tepla je navrzen jako kaskadova sestava dvou velkoobjemovych kondenzaénich kotld BUDERUS GB
o vykonu do 320 kW pfi teplotnim spadu 50/30°C. Celkovy vykon kotelny: 640 kW.

Zdroje tepla jsou napojeny na spole¢ny odvod spalin a jsou vybaveny sanim spalovaciho vzduchu.

Zajisténi TUV je feSeno zasobnikem s nepfimym ohfevem a bude probihat v pfednostnim rezimu.
Zasobnik o teplotnim spadu 65/50 az 65/55°C (75/65°C termicka dezinfekce) je navrzen v objemu 750 I.
Topny okruh je rozdélen na 6 vétvi.

Pro okruh VZT je uvazovano s nabijecim teplotnim spadem 65/50°C a podavacim ¢erpadlem.

Varianta 2

Zdrojem tepla bude kogeneralni jednotka BUDERUS Logano o tepelném vykonu 374 kW a elektrickém
vykonu 240 kW, celkovy piikon 669 kW, kterd zajisti vyrobu tepla, elektfiny a v pfechodném a letnim
provozu vyrobu tepla pro absorpéni chlazeni (trigenerace). Uginnost jednotky je stanovena: elektricka
35,9 %, tepelna 55,9 %, celkova 91,8 %. Doplikovym zdrojem tepla v zimnim obdobi bude jeden
kondenzacni plynovy kotel BUDERUS GB o vykonu 320 kW pfi teplotnim spadu 50/30°C. Celkovy
instalovany vykon kotelny pak bude 989 kWw.

Zdroje tepla budou napojeny na samostatné odtahy spalin a budou vybaveny sanim spalovaciho vzduchu
s tlumi€em vzduchu u kogeneracni jednotky.

Zajisténi TUV je feSeno zasobnikem s nepfimym ohfevem a bude probihat v pfednostnim reZimu.
Zasobnik o teplotnim spadu 65/50 az 65/55°C (75/65°C termicka dezinfekce) bude je navrZzen v objemu
750 |. Topny okruh je rozdélen na 6 vétvi.

Pro okruh VZT je uvaZovano s nabijecim teplotnim spadem 65/50°C a podavacim Cerpadlem.
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Chlazeni technologie

Obdobné jako u vytapéni, také u chlazeni investor zvaZuje dvé mozna feSeni. Volba varianty probé&hne
v navazujicich fazich pfipravy zaméru v zavislosti na volbé vytapéni (varianta 1 odpovida varianté 1
vytapéni).

Bilan¢ni potfeba chladu je odhadovana na 110 — 120 kW.

Varianta 1

Technologie bude chlazena dvoukruhovym systémem, ktery bude sestavat z venkovniho chladiciho
glykolového okruhu (primarni) a vnitfniho okruhu s DEMI vodou (sekundarni). Na potrubi primarniho
okruhu bude vysazena odbocka pro pfipojeni druhého chladie kapaliny.

Varianta 2

Zdrojem chladu bude absorpéni chladici jednotka YORK YIA HW 2A4 o vykonu do 400 kW s propojenim
na uzavfenou chladici v&z. Provozni napini bude roztok LiBr a destilované vody. Kompletni celek zafizeni
bude dale napojen na akumulaéni nadrz ve formé hydraulického vyrovnavace dynamickych tlakd. Pro
zimni rezim technologického chlazeni bude instalovan samostatny okruh suchého chladi¢e s nemrznouci
smési na stfeSe objektu.

Vzduchotechnika
Bilan&ni potfeba chladu je odhadovana na 225 kW.

Komplexni vymeéna vzduchu v laboratornich prostorach, ve vyrobé a ve skladové Casti, jeho pfedehrev a
Uprava bude zajisténa podle hygienickych predpist a CSN 730560.

Vétrani vyroby bude vybaveno systémem vzduchotechniky s centralni jednotkou umisténou ve strojovné
vzduchotechniky. Jednotka bude vybavena rekuperatorem, smeéSovaci komorou, filtraci a vodnim
ohfivaem. Bude zajiSténa zvySena vyména vzduchu (cca 6-7x/hod) s podilem neupraveného venkovniho
vzduchu pro narazové odvedeni pacht z prostoru pomoci systému axialnich ventilatort s prefuky vzduchu.

Budou provedeny odtahy ze vSech pouzivanych extruderll o objemech odtahovaného vzduchu 1 000 —
1500 m*hod, které budou spoustény dle chodu jednotlivych zafizeni. Na téchto odtazich budou
instalovany zachytné filtry voskovych slozek znecisténi. Odpadni teplo z odsavani bude vyuzivano
v topném obdobi k pfipravé Cerstvého upravovaného vzduchu.

Vétrani a vytapéni skladu bude zajisténo pomoci kombinace lokalnich jednotek s pfisavanim Cerstvého
vzduchu a cirkulaénich jednotek. Mista s pobytem osob budou vytapény pfivodem teplého vzduchu
z podstropnich prostor pfilehlé vyrobni haly. Budou vyuzity ventilatory s tlumici hluku, distribu¢ni elementy
a prefukové vétve.

V topném obdobi bude vyuzivano odpadni teplo z kompresorovny k temperaci vyrobnich prostor nebo
skladu materialu.

Prostory s vétsi stavebni vySkou budou vybaveny destratifikaCnimi ventilatory pfivadéjici v topném obdobi
teplejsi vzduch z podstfeSniho prostoru do pracovni zény k podlaze.

V laboratofi v misté prace s chemikaliemi bude instalovana digestof s odtahem cca 1 000 m®hod.
Prostor skladu hoflavych kapalin bude vybaven provoznim a havarijnim vétranim podle CSN 650201.
V ramci vzduchotechniky se pfedpoklada ¢astecné dochlazovani nebo klimatizace laboratornich prostor.

Budou provedena takova opatieni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych
mistnosti.

Stlaceny vzduch a vakuum

Pro potfeby technologie bude na plosiné 2. NP v navazujicim prostoru na vgrobu vybudovana
kompresorovna vybavena dvéma kompresory o jednotkovém vykonu cca 300 — 450 m“/hod (z toho jeden
s frekvenénim méni¢em) na provoznim tlaku 7 bard. Stlaeny vzduch pak bude upravovan na susicce,
filtrovan a pfes vzdusnik bude rozvadén plastovymi zokruhovanymi potrubnimi rozvody v prostoru vyroby a
laboratofi. Jednotliva technologicka zafizeni budou napojovana hadicovymi pfivody.

Paralelné s rozvodem stlaCeného vzduchu bude instalovan také centralni okruh vakua pro transport
granulového materialu apod., které bude vytvafeno 2-3 vakuovymi pumpami.
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Elektricka energie

Silnoproud (motoricka elektroinstalace)

Pro potfebu zavodu se pocita s pfikonem cca 1,5 MW a koeficientem souc¢asnosti 0,3 — 0,5. Uvazuje se
o instalaci dvou transformatori (630 kVA a 1600 kVA) umisténych v trafostanici kioskového typu uvnitf
arealu. Pro potieby technologie pak budou instalovany hlavni technologické rozvadéce ve vyvojovych
laboratofich, vyrobni €asti a skladové Casti provozu, pficemz technologicka zafizeni budou napajena
kabelovymi pfivody z patefnich kabelovych tras nebo zasuvkovych vyvoda 230/400V.

Pracovisté budou osvétlena zafivkovymi svitidly dle potfeby a zdravotnich norem o intenzité 200 — 1000 Ix.

Ve skladové hale budou instalovany 2 pfipojky pro dobijeni elektrickych vysokozdviznych vozik(.

Slaboproud (vyrobni hala a pfistavky)

Telefonni pfipojky a zasuvky LAN budou vybudovany dle pozadavkd v kancelafich, laboratofich,
vyrobnich, skladovacich a pomocnych provozu v celkovém poétu cca 10 — 15 ks.

TV monitorovaci okruh pro vstupni rampu (popf. pro vyrobni provoz), EZS, EPS budou instalovany dle
souhrnnych pozadavku klienta na celou stavbu.

Zemni plyn
Varianta 1

Kondenzacéni kotle budou pfipojeny na samostatnou pfipojku plynu. Maximalni potfeba zemniho plynu se
bude pohybovat na urovni 68,6 m®/hod.

Varianta 2
Maximalni potfeba zemniho plynu max. do 100 m®hod.
Material

Vystavba

Pfedpokladaji se bézné zdroje stavebniho materialu pro dany typ staveb.

Provoz

Zakladni vstupni material a ¢astecné i hotové vyrobky pfed jejich odebranim zakazniky budou uloZeny
v paletovych regalovych skladech vyuZivanych az do plné svétlé vySky skladového objektu (pfedpoklada
se ulozeni ve 4 — 5 vrstvach). Pfedpokladané objemy rocni spotfeby a skladovani jednotlivych materiald,
chemikalii a hoflavych kapalin po navySeni produkce jsou uvedeny v Tab. 2 (str. 19).

Tab.2 Pouzivany a skladovany material (objemy jsou kalkulovany s ur¢itou rezervou)

Ro¢ni Skladované

Pol. Nazev popis spotieba mnozstvi

Zpusob ulozeni

Granule, vlo¢ky prasky v saccich, pytlich,
Vstupni maloobjemové kartonech nebo kontejnerech v objemech
komponenty produkovanych 5/10/20/50 kg na paletach v regalovém skladu,

1. . A o 1100t 250,5t e x ; . ; -
vyrobku (pigmenty, aditiva) ¢aste€né v maloobjemovych zasobnicich
— cca 240 — 350 druha Vv laboratorni vyvojové vyrobé& a popf. v prostoru
michani smési ve vyrobé
Granulat v plastovych pytlich, oktabinech, Zocich
Zakladni nosny polymerni na dfevénych paletach, provozni zasoba v
2. S 700t 185t . . . . .
material maloobjemovych zdsobnicich v laboratorni
vyvojové vyrobé
Hotové vyrobky pfipravené Granulat v saccich, plastovych pytlich, popf. na
3. " . . 1500t 80t L .
k prevzeti zakaznikem dfevénych paletach
4. | Obalovy material 50 t 10t Kartony, sacky, pytle na dfevénych paletach

stohované nebo v regalovém skladu

Nehoflavé chemikalie a
5. pripravky (chladici rozvody, 4t 0,4t
zmékcovani vody, ...)

Kanystry 20/40 kg, kartony na dfevénych
paletach stohované nebo v regalovém skladu
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Pol Nazev popis Rocni Skladované Zpusob ulozeni
) spotieba mnozstvi
Hydraulické, prevodovkové Plechovky, kanystry 5/10/20/50 v kartonech, sudy
6. S 10t 2t
a mazaci oleje a mazadla 200 kg

Cistici rozpoustédlové
7. | pfipravky (rtzné druhy dle 500 kg 180 kg Plechovky, lahve, kanystry, sudy 5/10/20/50kg
stavajicich provozl)

8. | Pouzité oleje a mazadla - 400 kg Uzaviratelné sudy 200 kg

Ostatni nebezpecny odpad,
9. | obaly znecisténé - 500 kg Uzaviratelné kontejnery
nebezpecnymi latkami

Shromazdované odpady

pred jejich odstranénim Uzaviratelné kontejnery, nadoby na tfidény

10. z provozu (300 t z vyroby, 400t 61 odpad
zbytek nevratné obaly)
11, Kovovy material pro udrzbu 8t Bedny, palety

a opravy

B.ll.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

PFi vystavbé i vlastnim provozu bude objekt novym najezdem dopravné napojen na ulici Ericha Roucky (viz
Obr. 5., str. 43).

Dle objeml dodavek bude vstupni material do arealu dopravovan kamionovymi nakladnimi automobily
nebo mensimi nakladnimi skfifiovymi automobily. Pfedpoklada se frekvence maximalné 2 — 3 nakladnich
automobilll a 6 — 7 dodavek (do nosnosti 3,5 t) za den. Hotové vyrobky pak budou vyskladriovany
na externi nakladni autodopravu ve frekvencich 4 — 6 nakladnich automobilt a 5 — 7 dodavek denné. Cast
maloobjemovych zdasilek nebo urgentnich dodavek si budou zakaznici vyzvedavat osobni dopravou
osobné. Pfi maximalnim dopravnim zatizeni, kdy zasobovani bude zajiStovano jinymi vozidly nez
expedice, by pocet projizdéjicich nakladnich automobilll v jednom sméru mohl dosahnout 10 a pocet
dodavek 14. Lze tedy fici, ze kapacita pfistupovych komunikaci do arealu je dostateCna a jejich pretizeni
v disledku realizace posuzovaného zaméru se nepfedpoklada.

Parkovani a stani vozidel je uvazovano na volné zpevnéné venkovni ploSe u objektu v poctu 25
parkovacich stani pro osobni automobily, z toho 2 pro invalidy (viz Obr. 5., str. 43). V prostoru parkovaci
stani se predpoklada cca 150 pohybl vozidel denné (za pfedpokladu maximalniho vytizeni parkovacich
stani v kazdé sméné).

Vnitroarealova doprava bude zajiSténa 2 ks elektrickych vysokozdviznych vozikd, 1 naftovym
vysokozdviznym vozikem a ru¢nimi manipula¢nimi voziky. Dobijeni akumulatord vysokozdviznych voziku
bude zabezpeéeno na expedicnich a manipulaénich plochach u pfijmovych a expedi¢nich ramp skladové
haly nebo na vymezenych manipulaénich plochach vyrobni haly.

Lokalita je velmi dobfe dostupna s vyuzitim méstské hromadné dopravy. Stavajici péSi doprava v misté
planované stavby zlstane v plném rozsahu zachovana.

V obdobi vystavby bude doprava variabilni v zavislosti na provadénych pracich a bude se pohybovat
v fadu nejvySe desitek nakladnich vozidel za den.

B.lll Udaje o vystupech

B.lIl.L1 Ovzdusi

Obdobi pripravy a vystavby

V etapé vystavby bude dochazet k zasahim do terénu a dalSim stavebnim pracim, pfi nichz bude
dochazet k emisi praSnych Castic. Doba zvySenych emisi bude omezend, emitované mnoZstvi bude
znacné proménné a bude zavislé na aktualnich klimatickych podminkach. V prabéhu vystavby bude
maximalnim zplsobem snizovana prasnost dudslednym kropenim plochy stavenisté v suchych dnech,
udrzovany v Cistoté vyjezdy na vefejné komunikace a omezeny skladky prasnych materiald.
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Emise z dopravy budou v dobé& vystavby variabilni v zavislosti na provadénych pracich a pouzitych
stavebnich strojich, mechanismech a vozidlech obsluhujicich stavbu. Celkové se vSak doprava
po omezenou dobu vystavby bude pohybovat v fadu nejvySe desitek nakladnich vozidel za den.

Vytapéni

V dobé zpracovani tohoto Oznameni jesté nebylo rozhodnuto, zda budou objekty vytapény dvéma
kondenzacnimi plynovymi kotli o max. vykonu 320 kW kazdy nebo bude vyuzita kogeneracni jednotka o
vykonu 240 kWg, 374kW,, doplnéna jednim plynovym kondenzaénim kotlem o vykonu 320 kW.
V rozptylové studii (viz Pfiloha 5) byl proveden vypocet emisi pro obé varianty, jejichz vysledky jsou
uvedeny v Tab. 3.

Tab.3 Predpokladané hodnoty emisi ze zvazovanych variant pro zdroj vytapéni

NOy tuhé latky co
Maximalni | [g.hod™] 89,18 1,37 21,95
Kotelna :
Roc¢ni [kg.rok™] 178,36 2,74 43,90
. ., , -1
Kogeneratni Maximalni | [g.hod™] 525,12 10,31 638,27
: " — -
jednotky Ro&ni [kg.rok™] 857,04 16,75 1025,38

Vzhledem k tomu, Ze emise z varianty 2 jsou vy$§i nez emise z plynovych kotl, byl v rozptylové studii
vramci konzervativhiho scénafe namodelovan vliv pouze tohoto scénafe (blize viz kap. Chybal
Nenalezen zdroj odkazl., str. Chyba! Zalozka neni definovana., nebo Pfiloha 5).

Plastikarska technologie

PFi zpracovani plastl extruzi nebo vstfikovanim nebudou do ovzdusi uvolfiovany zadné tékavé emise nebo
emise pevnych latek, pfedpokladaji se jen emise pachovych stop, které budou vznikat u extruze a budou
nucené vzduchotechnicky odsavany, a tepelné emise vyuzivané pro temperaci prostor v topném obdobi
(cca 200 kW). Pachové emise budou z velké Casti zachytavany na filtrech a zbylé stopy budou uvolfiovany
do venkovniho prostoru s vysokym podilem tepla, ¢imz budou velmi dobfe rozptylovany.

Cisténi

Pro provozni ¢isténi vstfikovacich forem a vyrobk( budou pouzivany rozpoustédiové pfFipravky rGznych
druhtd a obsahu tékavych slozek. Mista se spotfebou téchto pfipravkd (nastrojova dilna, dilna udrzby
i vyrobni provoz) budou situovany v dobfe vétranych prostorach hlavné z divodu odvodu teplotnich ziski
z technologie. Emise z pouzivanych rozpoustédlovych pfipravkld (celkova spotfeba tékavych slozek

rozpoustédlovych pfipravka 500 kg/rok) budou uvolfiovany do vnitfniho prostfedi vyrobni haly, odkud
budou do venkovniho prostfedi odvadény stavebni vzduchotechnikou objektu.

Obrabéni a svarovani

Technologie obrabéni i svafovani budou vyuzivany v jen relativné malém mnozstvi. PFi provozu budou
dodrzeny hygienické limity vnitfniho prostfedi pro znedisténi tuhymi latkami. Emise budou odvadény ven
vzduchotechnikou a na jejim vydechu budou zaji§tény emisni limity.

Automobilova doprava vyvolana zamérem

Detailni popis automobilové dopravy vyvolané zamérem viz kap. B.1l.4 (str. 20). V rozptylové studii (viz
Pfiloha 5) byl vliv dopravy zahrnut do vypocltu, ve kterém bylo uvazovéno jak se statickymi tak
dynamickymi aspekty. Blize viz kap. D.I.2 (str. 36).

B.lll.2 Odpadni voda

Odvod splaskovych a destovych vod z arealu bude feSen oddilnym kanalizaCnim systémem (destova
a splaskova kanalizace) pfipojenym ke stavajicim rozvodim v ulici Svédské valy. Odpadni vody odvadéné
z arealu budou splfiovat podminky kanalizaniho fadu.

Destova kanalizace

Bez zadrzeni by pfimy odtok destovych vod z arealu €inil cca 90 I/s (p = 0,5, t = 15 min, i = 161 I/s.ha).
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Vzhledem k pfiznivym podminkam pro zasakovani budou veSkeré srazkové vody az do urovné& navrhové
srazky s periodicitou p = 0,2 retenovany a zasakovany. Pro pfipad pfekroeni vypodtové srazky bude
zfizen bezpednostni preliv formou pfipojky do vefejné destové kanalizace. Retence bude zajiSténa pfimo
v potrubi Cisté deStové kanalizace a zasakovani bude realizovano 8 ks vsakovacich vrtl (tzv. obracené
hydrogeologické studny), jejichz konstrukce je navrZzena v souladu se zavéreCnou zpravou o IG, HG a
radonovém pruzkumu (Malec, Bole¢kova, Pospisil, 2013).

Srazkové vody z inertnich materialQi stfech predstavuji z kvalitativniho hlediska dle CSN 75 9010 vody
pfipustné, které je dovoleno vsakovat pfes nenasycenou oblast bez pfedchozich opatfeni. Srazkové vody
z pojizdnych a manipulaénich ploch, komunikaci a parkovist predstavuji vody podminecné pfipustné a
budou pfed natokem do vsakovaciho zafizeni predcistény v odlu¢ovaci ropnych latek (ORL). Pfedpoklada
se instalace kombinovaného koalescenéniho ORL s lapaem kalu a sorpénim filirem a s navrhovym
pritokem 30 I/s (odhadovany pritok je 27,5 I/s).

Celkem je pocitano s primérnym roénim uhrnem srazek 5 125 m®a prdmérnym roénim odtokem 3 733 m?®.

Splaskova kanalizace

Odtokové mnozstvi odpadni vody bude pfiblizné shodné se spotfebou vody pro socialni ucely, max. 1,1 I/s,
primémé 6,63 m>/den, 1 658 m>/rok. Aredlovou kanalizaci budou do pfipojky odvadény jen komunalni
splaskové vody spliujici parametry dané kanalizaénim fadem.

Voda vyuzita pro technologicke Ucely se Castecné odpari, zbyla Cast (zneCisténa voda z Uklidu a pfipadne
odpadni vody z technologie) bude Cisténa na technologické COV, popf. bude likvidovana oddélené externi
firmou.

V pfipadé realizace gastroprovozu v aredlu bude zbudovan také venkovni podzemni lapak tukd
0 jmenovité velikosti NG1.

Odvadéni odpadnich bude vzdy feSeno v souladu s pfisluSnou legislativou a kanalizaénim fadem
provozovatele kanalizace.

Vystavba

Mnozstvi odpadnich vod z vystavby bude zanedbatelné a neni blize specifikovano, protoze znaéna &ast
odebrané vody v obdobi vystavby se stane soucasti stavebnich materiall ¢i se pfirozené odpafi.

V prubéhu vystavby budou kontrolovany vSechny stavebni mechanizmy z hlediska tkapt ropnych latek.

VeSkeré odpadni vody vypousténé do kanalizaCniho fadu budou splfiovat limity jakosti stanovené
kanalizacnim fadem méstské kanalizace.

B.lll.3 Odpady

S veskerym vzniklym odpadem bude nakladano ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znéni. Odpad bude tfidén, shromazdovan a recyklovan dle jednotlivych druhl a kategorii stanovenych
vyhlaskou MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vystavba

Béhem vystavby budou vznikat odpady ve stavebnictvi béZné, a to pfevazné odpady kategorie ostatni (viz
Tab. 4). Mnozstvi odpadd vzniklych pfi vystavbé nelze pfedem presné urcit, do znacné miry zavisi
na pouzivani maloodpadovych stavebnich postupl, kvalité provadénych stavebnich praci a jejich
koordinaci.

Zabezpeceni likvidace odpadll z vystavby bude zalezitosti dodavatele/-0 stavby, ktefi si také zaijisti
souhlas/ly k nakladani s nebezpecnymi odpady. Povinnosti bude zajistit jejich tfidéni ihned pfi vzniku,
pfechodné je shromazdovat v odpovidajicich a fadné oznaCenych nadobach a manipulovat s timto
odpadem dle platnych pfedpist. Odpady budou pfedavany k likvidaci odbornym firmam majicim pfislusna
opravnéni. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby skladovany po dobu delSi neZz nezbytné
nutnou.

Tab.4 Predpokladané odpady produkované v obdobi vystavby

Katalog. €islo | Druh odpadu Kategorie Poznamka
odpadu
170101 Beton (0] moznost recyklace
17 01 02 Cihla (0] moznost recyklace
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Katalog. €islo | Druh odpadu K:é%%%ﬂe Poznamka
170103 Tasky a keramické vyrobky (0] moznost recyklace
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce obsahujici nebezpeéné latky N odstranéni
17oro7 | gmeslnste cddalnd rakcebeonu, ohel ke 0 | motnostrecyce
17 02 01 Dfevo (0] materialové vyuZiti
17 02 02 Sklo (0] moznost recyklace
17 02 03 Plast (0] moznost recyklace
17 02 04 Sklo, plasty, dfevo obsahujici nebezpecné latky N odstranéni
17 04 02 Hlinik (0] materidlové vyuziti
17 04 05 Zelezo a ocel 0 materialové vyuziti
17 04 07 Smésné kovy (0] materialové vyuZiti
1704 11 Kabely neuvedené pod €. 170410 (0] materialové vyuziti
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod €islem 17 05 03 (0] moznost recyklace
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03 (0] moznost recyklace
17 08 02 (S),&t;a(\)/ibni materialy na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 o moznost recyklace
1709 03 \c])icr;sasdt;vebm’ a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecéné N odstranéni
17 09 04 f;ng;r:)el’st1a7vggn(|)2a;ir7nggcglgodpady neuvedené pod Cisly o moznost recyklace
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad (0] materialové vyuZiti
203001 Smésny komunalni odpad (0] odstranéni

Provoz

Z charakteru zaméru vyplyva, Ze pfi jeho provozu bude vznikat jak bé&Zny komunalni odpad, tak také
technologicky odpad, zejména v podobé plastu, pouzitych mineralnich oleji a feznych emulzi (viz Tab. 5,
str. 23). Odpady budou shromazdovany na vyhrazeném a zabezpeCeném misté v odpovidajicich
oznalenych transportnich nebo atestovanych velkoobjemovych kontejnerech & nadobach. a budou
k likvidaci, popf. vyuziti pfedany opravnénym osobam. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu
s odpadovym hospodarstvim mésta Brna. P¥i pfipadném uniku odpad( pfi manipulaci mimo nadoby bude
zabezpecCeno jejich fadné zneskodnéni pfi dodrzeni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktualnim

znéni.

Tab.5 Predpokladané odpady produkované v obdobi provozu (zafazené dle Katalogu odpadi)

kod kategorie skladovani/ mnozstvi
druhu nazev odpadu » Poznamka
odpadu pfeprava (t/rok)
odpadu
07 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani plasti, syntetického kauc¢uku a
syntetickych vliaken
070213 | Plastovy odpad o 1x1m® materialove
vyuziti
1201 Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Upravy kovu a plasti
120101 | Piliny a trisky Zeleznych kova 0 1x1m? materialove
vyuziti
120105 | Plastové hobliny a tfisky 0 1x1m? 300* materialove
vyuziti
12 01 09 Odpadr?! rezne emulze a roztoky ] sudy 200 | odstranéni
obsahujici halogeny
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kéd kategorie skladovani/ mnozstvi
druhu nazev odpadu 9 » Poznamka
odpadu pfeprava (t/rok)
odpadu
1301 Odpadni hydraulické oleje
130113 Jiné hydraulické oleje N sudy 200 | 7 odstranéni
1302 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje
Syntetické motorové, pfevodové a mazaci -
13 02 06 oleje N sudy 200 | 1 odstranéni
14 06 Odpadni organicka rozpoustédla, chladici média a hnaci média rozprasovact pén a aerosolt
14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N sudy 200 | 0,1 odstranéni
1501 Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 1x7m? 20** materlalgve
vyuziti
150102 | Plastové obaly 0 1x7m 50 materialové
vyuziti
150103 | Dfevéné obaly 0 1x7me 30+ materialove
vyuziti
150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych N 1x1m? 01 odstranéni
latek nebo obaly témito latkami znecisténé
1502 Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
Absorpéni €inidla, filtraéni materialy
150202 | (veetné olejovych filtrd jinak blize N 1x1m® 0,5 odstranéni
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami
2001 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadti uvedenych v podskupiné 15 01)
200101 Papir a lepenka 0] 1x1m? 2 materlalqve
vyuziti
200121 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N 1x1m? 0,05 odstranéni
2002 Odpady ze zahrad a parkt (véetné hibitovniho odpadu)
200201 | Biologicky rozlozitelny odpad o) 1x1m® 1 materialove
vyuziti
2003 Ostatni komunalni odpady
200301 Smésny komunalni odpad 1x1m?® 20 odstranéni
200303 | Uliéni smetky 1x1m? 2 odstranéni

B.lll.4 Ostatni

B.11.4.1  HIluk

Liniové zdroje hluku

V dobé vystavby bude hlukové zatiZzeni vy$Si z divodu pojezdu stavebni techniky a pohybu nakladnich
vozidel na a ze staveni$té. Toto hlukové zatizeni bude variabilni v zavislosti na provadénych pracich a
pouzitych stavebnich strojich ¢ mechanismech, bude vSak mit doCasny charakter. Planovana doba
vystavby je 22 tydn( s pfedpokladanym zahajenim 03/2014.

Vyuziti planovaného zavodu s sebou nese potfebu nakladni i individualni osobni automobilové dopravy.
Predpoklada se vjezd a pojezd po parkovisti a manipulacni ploSe maximalné 10 nakladnich automobilu, 14
dodavek a 81 osobnich automobild denné. Na manipulacni ploSe a v halach se také budou pohybovat
elektrické ¢€i motorovy vysokozdvizny vozik, u nichz je ve vzdalenosti 1 m Lagqr < 85 dB(A).
Parkovani bude FeSeno volnymi parkovacimi stdnimi pfed halami. PFijezd bude zajistén po stavajicich
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komunikacich a novym vjezdem do arealu z ulice Ericha Roucky. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o zcela
novy provoz, ale o pfesun a rozSifeni stavajiciho zavodu na ulici Olomoucka (vzdalenost vzdusnou €arou
je 1,3 km, vzdalenost po silnici cca 2 km), Ize celkové dopravni naroky v dobé provozu arealu povazovat
za pomérné malé a navySeni hluku z dopravy za zanedbatelné.

Stacionarni zdroje hluku

Vystavba

V dobé vystavby bude hlukové zatiZeni, které se bude ménit v zavislosti na provadénych pracich a
pouzitych stavebnich strojich ¢i mechanismech, vyssi, bude vSak mit doCasny charakter. Planovana doba
vystavby je 22 tydn( s pfedpokladanym zahajenim 03/2014.

Provoz

Zdroji emitujicimi hluk do okolniho venkovniho prostfedi budou vyduchy koufovodu, vzduchotechnické
jednotky, pfip. chladici véz (varianta 2 zdroje vytapéni, viz kap. B.II.3, str. 17) umisténé na stfeSe vyrobni
haly. Vyznamnéjsi stacionarni zdroje hluku budou v ramci provozu pfedmétného zavodu situovany uvnitf
hal, takZze se jejich provoz na emisich hluku v okoli stavby nijak neprojevi. Zdroje hluku umisténé
ve venkovnim prostfedi a jejich akustické charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 6.

Provozovatel a investor zajisti dodrzeni limitnich hodnot Laeqsn Pro vyrobni prostory a pracovisté, pfip.
ohrozenym pracovnikam (pfi prekroCeni expozi¢niho limitu 85 dB, resp. 200 Pa) zajisti adekvatni osobni
ochranné pracovni prostfedky.

Tab. 6 Stacionarni zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky

Zarizeni Umisténi Law [dB]
kogeneracéni jednotka (varianta 2) stfecha 75
koufovod (vyduch) stfecha do 75
vzduchotechnické jednotky (vyduch) stfecha vyrobni haly do 80
chladici véz (varianta 2) stfecha 82

B.lll.4.2 Vibrace
Vibrace o nevyznamné intenzité budou produkovany pouze v dobé vystavby po omezenou dobu. Samotny
zavod nebude zdrojem vibraci.

B.11l.4.3 ZaFeni
lonizujici zareni
PFi stavbé ani v ramci provozu planovaného zavodu nebudou pouZivany zdroje ionizujiciho zafeni.

Elektromagnetické zareni

PFfi stavbé i provozu planovaného zavodu budou pouzivany pouze bézna komunikaéni zafizeni a
elektronické pfistroje (napf. televizory, pocitaCe, aj.), které jsou zdrojem pouze malého mnozstvi
elektromagnetického zafeni nepredstavujiciho zvySené riziko pro zdravi obyvatel.

B.lIl.5 Rizika vzniku havarii

Provoz

Posuzovany zamér nespada do skupiny A ani B dle zakona &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii,
v platném znéni. V Uvahu pfichazeji pouze rizika béZznych technickych poruch zafizeni.

Riziko pozaru
Stavba bude FeSena v souladu s platnou legislativou v oblasti pozarniho zabezpeleni. Ve skladu
archivnich vzorkG masterbatcht a receptur bude instalovano stabilni hasici zafizeni, tzv. sprinklery,

v ostatnich &astech zavodu pak budou rozmistény hydranty ¢i ruéni hasici pfistroje. Rizika lze tedy
hodnotit jako pfijatelna.
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Riziko kontaminace podzemnich a povrchovych vod

Pravdépodobnost vzniku havarie s negativnim dopadem na vodu bude technickymi opatfenimi omezena
na minimum.

Veskery vstupni material bude skladovan v pfisluSnych skladovacich prostiedcich uvnitf vyrobni haly
ve vymezeném a oddéleném prostoru pro skladovani. Chemické latky, vodam zavadné latky a hoflavé
kapaliny budou uchovavany ve specialnim skladu dimenzovaném pro skladovani nebezpeénych
chemickych latek. Manipulaci s nebezpe¢nymi latkami budou moci provadét pouze povéreni zaméstnanci
v souladu s havarijnim planem.

Do vefejné kanaliza¢ni sité mésta Brna budou odvadény pouze splaskové vody splfiujici parametr dané
kanalizanim Ffadem. VeSkeré Cisté srazkové vody budou postupné zasakovany do okolniho prostfedi,
pficemz z rizikovych mist, jako jsou zpevnéné plochy, budou vedeny pfes ORL. V pfipadé uniku vétSiho
mnozstvi provoznich kapalin z automobilll (napf. z dlvodu technické zavady ¢&i havarie) budou tyto
zachyceny jesté na plose pfipravenymi havarijnimi prostfedky.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze unik nebezpeénych latek ¢i vodam zavadnych latek do kanalizace & mimo
areal zavodu je prakticky vyloucen.

Obecné

Provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavu
s nepfiznivymi environmentalnimi disledky. Rizika Ize oznadit jako bézna.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.I Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

Zamer je situovan do velmi silné antropogenné ovlivnéného tzemi, do primyslové zény Cernovicka terasa
mésta Brna, v niz jsou dle Uzemniho planu mésta Brna (UPmB) plochy vymezeny pro industrialni aktivity
(vyroba, logistika, administrativa). Jedna se o ¢lovékem zcela pfetvofenou a urbanizovanou krajinu.

Z hlediska hlukové a imisni situace je zde dominantni doprava vazana na vyrobni provoz mnoha
spole¢nosti (napf. Daikin Device Czech Republic, s.r.o., Daido Metal, s.r.0., Boma, s.r.o., Bosch Rexroth,
spol. s r.0., Honeywell, s.r.o., aj.). ReSené Gzemi patfi mezi oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi (OZKO)
na z&kladé dat za rok 2010.

Dotéené Uuzemi se nenachazi v Uzemi se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny, nenachazi se zde
zadné zvlasté chranéné Gzemi, lokalita soustavy NATURA 2000, ani prvky uzemniho systému ekologické
stability ¢ vyznamny krajinny prvek.

Zajmova oblast nelezi v zatopovém uUzemi, v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje, ani v oblasti
pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Vytypovany pozemek pro stavbu se vSak nachazi v citlivé oblasti a
pfi hranici zranitelné oblasti. Z&mérem nebudou dotéeny povrchové ani podzemni vody.

Pfedmétné uzemi nelezi ve vymezeném aredlu Méstské pamatkové rezervace mésta Brna, ani v jejim
ochranném pasmu, nenachazeji se zde kulturni ani historické pamatky.

Na vytipovaném pozemku byl stanoven stfedni radonovy index, Zzadné dalSi extrémni poméry, které by
mohly mit vliv na realizaci navrhovaného zaméru, nebyly zjistény.

C.lIl  Stru€éna charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi

C.I.1  Obyvatelstvo a verejné zdravi

Planovany zamér je situovan v primyslové z6né mésta Brna, ktera zde postupné vznika od roku 2001 a je
cela dle platného i navrhovych variant UPmB zafazena mezi plochy s vyuZitim pro lehky pramysl. Nejblizsi
obytna zastavba se v souCasné dobé nachazi cca 800 m severnim smérem pfi ulici Hviezdoslavova,
pficemz dle aktualniho UPmB je nejblizsi plocha vymezena jako smiSena obytna cca 500 m severnim
smérem pii ulici Ripska (v navrhovych variantach UPmB je tato plocha, jeZ je v soudasné dobé vojenskym
arealem, vymezena k transformaci). Z uvedeného vyplyva, ze pfedmétny projekt je navrzen v dostatecné
vzdalenosti od stavajici i planované obytné zastavby, a proto nejsou informace o vefejném zdravi
v souvislosti s hodnocenym zamérem relevantni a nebyly v ramci oznameni zjiStovany.

C.Il.2 Ovzdusi a klima

C.Il.2.1 Kvalita ovzdusi

Jako soudast oznameni (viz PFiloha 5) je rozptylova studie, ve které jsou uvedeny i podrobné udaje tykajici
se stavajici Urovné imisni zatéZe v hodnoceném uzemi. Ta byla vyhodnocena na z&kladé dat z imisniho
monitoringu a generalni rozptylové studie mésta Brna pro vypoctovy rok 2013 a pro VOC na zakladé
prispévkové rozptylové studie pro areal CTPark Brno 2010 (Bucek, listopad 2010), a to s ohledem na typ
posuzovaného zaméru pro zatéz oxidem dusiCitym NO,, tuhymi latkami, benzenem a tékavymi
organickymi latkami (VOC). Nize uvadime zakladni informace o kvalité ovzdusi.

Oxid dusicity (NO,)

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km.

Tab.7 Hodinové, denni, ¢tvrtletni a ro€ni imisni charakteristiky pro rok 2011 — oxid dusicity

CHMU ) A
Automatizovany méfici program

= (1130)
Brmo-Turany CHLM 1411, | 28.04.

=

54,9 | 28.01. | ~ = [ 430 90 N 92 91 | 16,5 | 1,62 1
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Z vySe prezentovanych naméfenych hodnot vypvaa Ze primérné rocni koncentrace NO, v prostoru
uvedené stanice dosahuji pfiblizné drovné 18,5 pg. m , tedy cca 46% imisniho limitu (LV = 40 Mg m?®), u
maximalnich hodinovych koncentraci pak 94,1 ug. m* tedy cca 47% imisniho limitu (LV = 200 pg.m" )

deneralm rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva z7e v okoli hodnoceného zaméru se
primémé roéni koncentrace NO, pohybuji na urovni do 30 pg.m*, tedy cca do 75% imisniho limitu (viz
Chyba! Nenalezen zdroj odkazi.). Maximalni hodinové koncentrace NO, se pak pohybuji na urovni do
120 pg.m'3, tedy cca do 60% imisniho limitu.

Tuhé Idtky (PMy)

Nejbliz$i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Naméfené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny v Tab. 8.

Tab.8 Hodinové, denni, étvrtletni a ro€ni imisni charakteristiky pro rok 2011 — tuhé latky frakce PMo

BBNYA CHMU : P 2100 | ~| 730 240 | 1263 | 565 46 242 | 405 | 219 | 196 | 356 294 | 1942 | 362
= (1130) Automatizovany méfici program
Brno-Tufany RADIO 1511, | ~ | 01.01. 950  1511. | 10.03. 46 887 | 90| 91| 90| 91 246 | 179 | A

Z vySe uvedenych naméfenych hodnot vyplyva, ze primérné ro¢ni koncentrace PMy, v prostoru stanice
dosahuji pfiblizné urovné 29,4 ug. m , tedy do 74% imisniho limitu (LV = 40 pg.m’ ), u maX|maIn|ch
dennich koncentraci pak 126,3 ug.m™ tedy az hodnot vyrazné nad hranici imisniho limitu (LV = 50 ug.m™).
Imisni limit pro maximalni denni koncentrace byl na stanici pfekro¢en s nadlimitni ¢etnosti 46 pfipadl za
rok.

deneralm rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva Ze v okoli hodnoceného zaméru se
pramérné rocni koncentrace PM;, pohybuji na urovni do 29 ug. m> , tedy cca do 73% imisniho limitu (viz
Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.). Cetnost prekrogeni Ieglslatlvm’ho limitu pro maximalni denni
koncentrace Ize v Uzemi oCekavat na podlimitni Urovni 26 pfipadu za rok.

Tuhé litky (PM,s)

Nejbliz$i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU ¢&. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Namé&fené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny v Tab. 9.

Tab.9 Mési€ni a rocni imisni charakteristiky pro rok 2011 — tuhé latky frakce PM s

CHMU
= (1130)

Brno-Tufany

Automatizovany méfici program
RADIO 31 28 kil 30 N 29 28 31 30 kil 29 3| 1611 693 | 173 | 1,92 1

Z vySe uvedenych naméfenych hodnot vyplyva, Zze primeérné ro¢ni koncentrace PM25 VvV prostoru stanice
dosahuiji pfibliZzné urovné 16,6 pg. m* , tedy cca 66% imisniho limitu (LV = 25 pg.m’ %,

deneralnl rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva Z2e vokoli hodnoceného zaméru se
pramérné ro¢ni koncentrace PM, s pohybuji na trovni do 15 pg. m* , tedy cca do 60% imisniho limitu.

Benzen

V reprezentativni vzdalenosti od feSeného zaméru se pro Skodlivinu benzen neprovadi soustavny imisni
monitoring. Z generalni rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva, Ze v okoli hodnoceného
zaméru lze v Uzemi oCekavat primérnou ro¢ni koncentraci benzenu na podlimitni drovni do 0,4 pg.m-3,
tedy do 8% imisniho limitu.

Tékavé organické latky VOC

Imisni koncentrace tékavych organickych latek nejsou na stanicich automatizovaného imisniho
monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pficemz imisni limit VOC neni legislativné stanoven. Pro
posouzeni stavajici imisni zatéze VOC jsme vychéazeli z pfispévkové rozptylové studie pro areal CTPark
Brno 2010, pfipadné dalSich oznamovanych zamérl v bezprostfedni blizkosti posuzované lokality.

V misté zaméru se okolni provozy CTParku projevuji u prdmérné roc¢ni koncentrace VOC zcela
nevyznamne u maximalnich dennich koncentraci Ize oéekavat prispévek okolnich provozi do cca 10
pHg.m’ (VIZ pfisludna oznameni D1 — Flexi, listopad 2010, D2, D3 a D4 — Wistron, listopad 2010 a E1 —
Kompan, fijen 2010, uzemi E — &erven 2011, uzemi F — €erven 2011 D1 FLEXI C — srpen 2011, uzemi E,
F — Cerven 2011, apod.).
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Klima

Z klimatického hlediska posuzované uzemi lezi na rozhrani dvou klimatickych oblasti T2 a T4 v ramci
teplého klimatického regionu (Quitt, 1975). Tyto oblasti jsou charakterizovany nasledovné:

e T2 — dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratka a tepla pfechodna obdobi, kratkou, mirné teplou,
suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

e T4 — velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, pfechodna obdobi velmi kratka a tepla, zima je
kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Zakladni klimatologické charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 10.

Tab. 10 Klimatologicka charakteristika Uzemi

Oblast Oblast

Charakteristika Charakteristika
T2 T4 T2 T4

Pocet letnich dnd 50 - 60 60—70 Primérna teplota v fijnu 7-9 9-10
Pocet dnu s prim. teplotou < 10° 160—-170 | 170—-180 | Prim. pocet dnu se srazkami < 1mm 90 - 100 80-90
Pocet mrazovych dnud 100 - 110 Srazkovy uhrn ve veget. obdobi 350 - 400 300 — 350
Pocet ledovych dna 30-40 Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
Prim. teplota v lednu 2--3 Pocet dnd se snéh. pokryvkou 40 - 50
Prdm. teplota v ¢ervenci 18-19 19-20 Pocet dnd zamracenych 120 - 140 110 - 120
Prdm. teplota v dubnu 8-9 9-10 Pocet dnu jasnych 40 -50 50 - 60

C.II.3  Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky
Hluk

Za nejvyznamneéjsi zdroj hluku v misté a okoli planovaného zaméru Ize povaZovat dopravni provoz
na pfilehlych pozemnich komunikacich, nejblizSi ulice Ripska, ale také Tufanka, a pfilehlé Useky ulice
Hviezdoslavova, dalnice D1 a rychlostni komunikace R50.

V roce 2010 Reditelstvi silnic a dalnic zrealizovalo celostatni s&itani dopravy (RSD, 2010), viz Obr. 3.
Vysledky s€itani jsou uvedeny v Tab. 11 (str. 30).

Scitani dopravy 2010 — hodnoty RPDI [voz/24h]
Sftaci é 6-8801

Obr.3 Situaéni mapa séitani dopravy v roce 2010 (RSD, 2013)
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Tab. 11 Poéet vozidel na blizkych komunikacich dle séitani RSD v roce 2010

. Tézka motorova Osobni a Jednostopa
Komunikace } . . . p . Celkem
vozidla dodavkova vozidla motorova vozidla
Tufanka 2096 7 053 79 9228
Hviezdoslavova 1507 8 810 116 10 433
D1 9997 36 263 140 46 400
R50 2989 21 601 85 24 675

Hluk v arealu pramyslové zény Cernovicka terasa je zplisobovan v mensi mife také provozem samotnych
stavajicich objektt primyslové zény. V soucasné dobé se zde nachazi vyrobni zavody lehkého prdmysilu,
jako je napf. vyroba klimatizaCnich zafizeni (Daikin Device Czech Republic, s.r.0.), vyroba lozisek pro
automobilovy primysl (Daido Metal, s.r.0.), vyroba pasovych pil (Bomar, s.r.0.), vyroba hydraulickych
zafizeni (Bosch Rexroth, spol. s r.0.), technologicka centra s informacnimi technologiemi a obrabécimi
sluzbami, aj. V roce 2007 pfi tvorb& hlukovych map celé Ceské republiky Ministerstvem zdravotnictvi byl
v celém zajmovém pramyslovém arealu hluk stanoven na hladinach max. 60 dB pfes den a méné jak 50
dB v noci, zatimco v okoli zmiflovanych komunikaci dosahoval az vice nez 75 dB pfes den a vice nez 60
dB v noci (Akustika, 2007).

Nejblizsi venkovni chranény prostor je od zaméru vzdalen cca 800 m severnim smérem mezi ulicemi
Ripska a Tilhonova (obytné budovy se nachazi az za primyslovymi budovami pfi ulici Ripska).

Dale je dle aktualniho UPmB cca 500 m severnim smérem pii ulici Ripska vymezena plocha smiena
obytnd, kterou Ize uvazovat jako budouci hlukové chranény prostor.

C.ll.4 Povrchova a podzemni voda

Povrchova voda

Vlastni plocha vystavby je sucha, neprotéka ji zadny trvaly ani ob&asny povrchovy tok a nenachazi se
na ném ani zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad.

Z vodopisného hlediska dle vyhlasky MZe €. 393/2010 Sb. feSené uzemi pfinalezi k:
e hlavni povodi Dunaje 4-00-00,
o dil¢i povodi 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,
e drobné povodi 4-15-03-022 Ivanovicky potok (plocha 21,1 kmz).

Posuzované uzemi se nenachazi v zaplavovém uUzemi, v ochranném pasmu vodniho zdroje, ani v
chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Vymezeny pozemek pro stavbu vSak ve smyslu
narizeni vlady ¢. 103/2003 Sb. lezi v citlivé oblasti a pfi zapadni hranici zranitelné oblasti katastralniho
uzemi Slatina (612286).

Podzemni voda

Lokalita stavby z hlediska regionalné hydrogeologického nalezi k rajonu €. 2241 — Dyjsko-svratecky uval
s terciérnimi a kfidovymi sedimenty panvi. Rajon je soucasti hydrogeologickych struktur pralinovych
podzemnich vod karpatské predhlubné (Michli¢ek et al. 1986). Celkové Ize oznadit prostfedi hornin Gvalu
jako prostfedi pfiznivé pro obéh a akumulaci podzemnich vod. V zavislosti na geologické stavbé a
litologickém slozeni je zde mozno vymezit struktury infiltracnich oblasti s volnym rezimem podzemnich vod
a struktury dilich artéskych panvi s napjatymi zvodnémi.

Zajmova oblast je charakteristicka prakticky uplnou absenci souvislé mélké zvodné, tj. zvodné, kterd maze
mit vliv na potencialni stavebni aktivity. Nejvyznamnéjsi hydrogeologickou strukturou v zajmovém uzemi
je artézska zvoden, vazana na souvrstvi terciérnich brnénskych piskd. Hladina tohoto zvodnéného
kolektoru se nachazi hluboko pod terénem a vzhledem k mocné vrstvé nadloZnich neogennich jilG (sprasi)
nema pfimou souvislost s povrchem terénu. Terasovy hrubé klasticky materidl absorbuje srazkové vody,
které stékaji po nepropustném neogennim podlozi v zakladnim sméru Z az ZJZ. Archivni podklady kladou
hranici souvislé zvodné v centralni &asti prostoru primyslové zény Cernovické terasy az do hloubky okolo
40 m (Malec et al., 2013).

Dotace podzemni vody je pouze atmosférickymi srazkami spadlymi na tuto plochu. Areal nelezi v blizkosti
zdrojl povrchové ¢&i pitné podzemni vody.
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C.I.5 Puada, geomorfologie, horninové prostredi a prirodni zdroje

Plda

Pfevazujicimi primarnimi pudami v dot€éeném uUzemi byly hluboké az stfedné hluboké (cca 0,5 m),
bezskeletovité Cernozemé, pudotvornym substratem jsou hlinité sprase. Dnes jsou tyto pldy fazeny mezi
podprimérné produkéni. Pivodni pldni povrch byl jiz v minulosti zcela pretvoren.

Geomorfologicka charakteristika uzemi

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni sledované Gzemi nalezi do systému Alpsko-himalajského, provincie
Zapadni Karpaty, subprovincie Vnékarpatské sniZeniny, oblasti Zapadni Vnékarpatské snizeniny, celku
Dyjsko-svratecky Uval, podcelku Pracka pahorkatina a okrsku Tufanska ploSina. Tufanska ploSina je
zvinéna suchymi udolimi a tvofena terasami feky Svitavy, Casteéné pokryta spraSemi (Malec et al., 2013).
Zajmovy pozemek a jeho nejblizsi okoli se nachazi v rovinné vrcholové Casti Stérkopiskové tufanské terasy
na levém bFehu Feky Svitavy v nadm. vySce v rozmezi 237 — 239 m. Jedinou blizkou elevaci jsou Svédské
valy, které se nachazi pfiblizné 800 m jizné od popisované lokality. V sou€asné dobé je terén z velké Casti
antropogenné pretvoren a je vysledkem rozsahlych terénnich Gprav a rekultivaci (Malec et al., 2013).

Geologické poméry
Geologie

Z regionalné geologického hlediska nélezi zdjmové uzemi ke karpatské predhlubni, jejiz podloZi je tvofeno
sedimenty spodni a stfedni jury (tfetihory). Pfedhluben je vyplnéna neogennimi sedimenty, které jsou na
vétsiné uzemi prekryty mocnymi fluvialni uloZzeninami a pfi terénu vrstvami sprasi. Jednotlivé vrstvy jsou
ulozeny vodorovné a maji pomérné stalou mocnost (Malec et al., 2013). Svrchni homogenni vrstvu na
pozemku tvofi sprase o mocnosti 1,0 — 1,5 m, jez klasifikacné odpovida prachovitym jilim se stfedni a
nizkou plasticitou. V jejich podlozZi se nachazi mocny horizont sedimentd tufanské terasy, zejména pisky,
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Obr. 4 Geologicky fez zajmovym uzemim (Malec et al., 2013)
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Radon

Dle provedeného radonového prizkumu (Malec et al., 2013) se Uzemi nachazi na kvartérnich uloZzeninach
se stfednim radonovym indexem.

Sesuvy pudy, poddolovani, seismicita

Pozemek vybrany pro stavbu posuzovaného zaméru se nenachazi v Uzemi postizeném sesuvy pldy, ani
v poddolovaném uUzemi, ani v misté& se zvySenou seismicitou.

Surovinové a jiné pfirodni zdroje

PFi ulici T&Zebni asi 500 m jihozapadnim smérem se nachazi Cernovicka piskovna, ktera zde jiz od 70. let
20. stoleti tézi kopany pisek a $térkopisek. Samotné misto zameéru v§ak neni ur¢eno k t€zebnim ucelim, a
dle sou€asného védéni se zde nenachazi Zadné geologické nebo paleontologické pamatky.

C.I.6 Fauna, fléra a ekosystémy

Biogeograficka charakteristika tzemi

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) leZi zajmové Gzemi na rozhrani dvou
biogeografickych podprovincii - provincie panonské a provincie hercynské, na Uzemi Lechovického
bioregionu v jeho pfechodné ¢asti v bioregion Brnénsky. Lechovicky bioregion lezi ve stfedu Jizni Moravy
a zasahuje podstatnou ¢asti do Rakouska. Zabira geomorfologicky celek Dyjsko-svratecky uval. Zatimco
Brnénsky bioregion lezi na vychodnim okraji hercynské podprovincie, zabira geomorfologické celky
Bobravskou vrchovinu, stfedni ¢ast Boskovické brazdy, zapadni okraj Drahanské vrchoviny a vychodni
okraj Kfizanovské vrchoviny.

Lechovicky bioregion je tvofen S§térkopiskovymi terasami s pokryvy sprasi a ostrivky krystalinika.
Horninové podlozi tvofi nezpevnéné sedimenty moiského neogénu - jily, pisky a Stérky, které jsou misty
pevnéji stmelené a v rlizné mife vapnité. Pfevazuje zde 1. dubovy vegetaéni stupen, na severnich svazich
dominuje 2. buko-dubovy stuperi. Bioregion pfedstavuje €ast severopanonské podprovincie ovlivnéné
srazkovym stinem a sousedstvim hercynskych bioregionll. Diky srazkovému stinu je pro tento bioregion
charakteristické nejteplejsi podnebi v Ceské republice.

Z hlediska regionalné - fytogeografického (Skalicky in Hejny et Slavik,1988) se zkoumana oblast nachazi
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravska pahorkatina, Hustope&ska pahorkatina.

Fauna a fléra

Na parcele urCene k vystavbe se v souCasné dobé nevyskytuje Zadny pfirozeny vegetacni porost. Uzemi a
jeho okoli je vysoce ovlivnéné lidskou ¢innosti. Uzemi neposkytuje podminky pro vznik stabilnich cennych
spoleCenstev.

Stejné jako fléra, je také fauna v dot€eném Uzemi vyrazné antropogenné ovlivnéna. Lze tak predpokladat
pouze vyskyt drobnych synantropnich hlodavcii a drobné bezobratlé Zijici pfevazné v pidé
charakteristické pro pfiméstska stanovi§té bez vegetacniho pokryvu. Ze zastupcl avifauny zde lIze
predpokladat pouze prelety béznych druhl hledajicich zde potravu (napf. postolka obecna).

V zajmové lokalité neni predpokladan vyskyt zvlasté chranénych druht rostlin ¢i zivocicha dle
vyhlasky €. 395/1992 Sb., v aktualnim znéni.

Lokality soustavy Natura 2000

Zajmovy pozemek ani jejich bezprostfedni okoli neni soucasti zadné lokality soustavy NATURA 2000.
V Sir§im okoli zaméru se vSak nachazi tyto lokality soustavy NATURA 2000:

e EVL Stranska skala (CZ0624020, vzdalenost cca 1,5 km severnim smérem),

e EVL Bild hora (CZ0622220, vzdalenost cca 2 km severnim smérem),

e EVL Jizni svahy Hadu (CZ0624236, vzdalenost cca 4,5 km severnim smérem),

e EVL Slapanické slepence (CZ0620051, vzdalenost cca 3,7 km vychodnim smérem),
e EVL Moravsky Kras (CZ0624130, vzdalenost cca 4,7 km severnim smérem).

Stavba z&méru ani jeho provoz neovlivni Zadnou z lokalit NATURA 2000 (stanovisko OZP KU JmK
k vlivim na lokality NATURA 2000 viz Pfiloha 1).
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Zvlasté chranéna uzemi
Pfedmétna stavebni plocha ani jeji bezprostfedni okoli se nenachazi uvnitf Zadného zvlasté chranéného
Uuzemi ani se v jejich blizkém okoli Zzadné takové nevyskytuje.
V Sir§im okoli zdméru se nachazi tato zvlasté chranéna uzemi:

e NPP Stranska skala (vzdalenost cca 1,5 km severnim smérem),

e PR Cernovicky hajek (vzdalenost cca 1,8 km jihozapadnim smérem),

e PP Bila hora (vzdalenost cca 2 km severnim smérem),

e PP Rajecka tun (vzdalenost cca 2,2 km jihozapadnim smérem),

e PP Velka Klajdovka (vzdalenost cca 4,5 km severnim smérem),

e PP Andélka a Certovka (vzdalenost cca 3,7 km vychodnim smérem),

o PP Velky hajek (vzdalenost cca 3,7 km vychodnim smérem),

e CHKO Moravsky Kras (CZ0624130, vzdalenost cca 4,7 km severnim smérem).
Stavba zaméru ani jeho provoz neovlivni zadné dle zakona €. 114/1992 Sb., v aktualnim znéni, zvlasté
chranéné uzemi.
Vyznamné krajinné prvky
Planovana stavba nebude zasahovat do Zadného vyznamného krajinného prvku (VKP, registrovany,
navrhovany ani dany zakonem).

Nejblize zaméru, cca 660 m jihovychodnim smérem, se nachazi dle aktualniho UPmB navrhovany VKP
Svédské valy (nazev jako pfipominka obléhani Brna Svédy v 17. stoleti), udajné se jedna o nalezisté
pozustatkd kdlovych staveb a jinych artefakt( unétické kultury. Misto dnes slouZzi jako motorkarska draha.

Stavba zaméru ani jeho provoz neovlivni zadny vyznamny krajinny prvek.

Uzemni systém ekologické stability

Planovana stavba ani jeji okoli nezasahuje do zadného prvku uzemniho systému ekologické stability
(funk&niho ani planovaného).

Stavba zaméru ani jeho provoz neovlivni zadny prvek tzemniho systému ekologické stability.

C.IL7 Krajina

Krajinny raz vychazi pfedevsim z trvalych ekosystémovych rezimu krajiny danych zakladnimi ekologickymi
a pfirodnimi podminkami. V rdmci antropogennich €innosti je krajinny rédz dotvafen do urcitého souboru
typickych pfirodnich a c¢lovékem vytvafenych prvkl, které jsou lidmi vnimany jako charakteristicke,
identifikujici ur&ity prostor.

Mésto Brno pfedstavuje rostlou soustavu osidleni vyvijejici se nepfetrZité od 10. stoleti do souasnosti.
Urbanizace postupovala cestou dil€ich lokaci a postupnym sristanim plavodnich samostatnych sidel, ktera
si vS8ak Casto dodnes zachovala svou identitu. Ve smérech dulezitych komunikaénich radial a smérech
rozvoje mésto stale sleduje historické trasy evropskych obchodnich cest, které se na uzemi Brna protinaly.

Hodnoceny zamér je situovan v jihovychodni okrajové ¢asti mésta Brna na rozhrani méstskych ¢asti Brno
— Cernovice a Brno — Slatina. Jiznim smérem je Gzemi orientovano do rovinaté krajiny celku Dyjsko-
svrateckého uUvalu. Zgpadné a severné od feSeného Uzemi se zvedaji vyvySeniny celku Bobravské
vrchoviny, do které patfi i vrchy Cerveného a Zlutého kopce, Spilberku a Petrova. Severovychodné se
potom zvedaji vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbliZzSim vybé&Zkem Moravského krasu, vrchem Hady.

Uzemi je vyuzivano jako prdmyslova zéna s vyrobnimi, skladovymi &i technologickymi stavbami. Misto
krajinného razu Ize tedy v blizkosti posuzovaného zaméru hodnotit jako krajinafsky typ A — krajina silné
pozménéna civilizanimi zasahy (plné antropogenizovand) s touto charakteristikou: dominantni az vyluény
vyskyt industridlnich nebo agroindustrialnich prvkl(. Tato oblast je silné antropogenné ovlivnéna a
prevazuji zde urbanistické slozky Uzemi nad krajinnymi.

Zajmové uzemi ma silné potlaéenou prirodni charakteristiku. V okoli planované stavby se nenachazi
zadné zvlasté chranéné uzemi, prvky tzemniho systému ekologické stability ani vyznamné krajinné prvky.
Do feSeného Uzemi nezasahuje zadna vyhlasena ani navrzena ptaci oblast i evropsky vyznamna lokalita.

Celkové lze konstatovat, Ze krajina v zajmovém uUzemi se nevyznacuje jedineCnymi ani vyznacnymi
prirodnimi, kulturné-historickymi a estetickymi hodnotami.
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C.I.8  Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

Priimyslova zéna je budovana v prostoru byvalého letisté, , dle katastru nemovitosti se jedna o tzv. ostatni
plochu. V misté zdméru se nenachazi Zzadn4 stavba.

Pfilehlé komunikace jsou ve vlastnictvi statu, resp. pod spravou Jihomoravského kraje &i mésta Brna.
Stavajici okolni nemovitosti jsou vyuzivany pfevazné k podnikatelské c&innosti a patfi soukromym
podnikatelskym subjektdm.

Architektonické a historické pamatky

Dot&ené Uzemi dle platného i navrhového UPmB (2013) neleZi ve vymezeném arealu Méstské pamatkové
rezervace mésta Brna, ani v jejim ochranném pasmu, a nenachazeji se zde kulturni ani historické
pamatky.

Na pozemku ani v jeho okoli se nenachazi drobna solitérni architektura (kfize, bozi muka, smiréi kameny
atd.).

Archeologicka nalezisté

V oblasti Cernovické teras byly b&hem stavby okolnich budov nékolikrat doloZeny archeologické nalezy
zejména z doby bronzové a z doby ftficetileté valky (obléhani Brna Svédy). Moznost archeologického
nalezu v pribéhu zemnich praci tak pfi vystavbé arealu neni jednoznaéné vyloucena. V pfipadé, kdy by
vykopem nebo jinym zasahem do terénu, byly naruseny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu
ustanoveni zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisl, zajistit
zachranny archeologicky vyzkum.

C.I.9 Dopravni a jina infrastruktura

Planovany zamér je situovan v pramyslové zéné Cernovicka terasa u kfizeni ulic Ericha Rou¢ky a Svédské
valy. Jedna se o komunikace lll. tfidy mistniho vyznamu. S rozvojem zastavby v primyslové zoné lze
predpokladat narlist dopravniho zatizeni téchto komunikaci, a to jak osobnim, tak tézkymi nakladnimi
automobily.

Primyslova zéna je dopravné napojena na dalnici D1 a silnici Il. tfidy €. 430 (ulice Hviezdoslavova), resp.
rychlostni komunikaci R50 (ulice Ostravska). Dopravné zatizenou je také silnice lll. tfidy (ulice Tufanka).
BlizSi pfedstavu o sile automobilové dopravy dle celostatniho scitani v roce 2010 podava Tab. 12. (na ulici
Ripska nebylo s&itani provedeno).

Tab. 12 Poéet vozidel na blizkych komunikacich dle séitani RSD v roce 2010

. Tézka motorova Osobni a Jednostopa
Komunikace . , . . P . Celkem
vozidla dodavkova vozidla motorova vozidla
Turanka 2 096 7 053 79 9228
Hviezdoslavova 1507 8 810 116 10 433
D1 9 997 36 263 140 46 400
R50 2989 21601 85 24 675

Obsluznost Uzemi méstskou hromadnou dopravou je v sou€asnosti zajisténa jak autobusy, linka €. 75
ve sméru Slatina, nadrazi — Obrany, sidli§t&, a &. 77, ve sméru Slatina, zavod — Uzka (centrum mésta), tak
zapojeného do Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje. Kromé toho se v dochazkové
vzdalenosti (cca 600 m) nachazi trolejbusova zastavka Vlarska, kterou obsluhuje trolejbus €. 31 propojujici
méstskou &tvrt Slapanice s brnénskym Hlavnim nadrazim. Lze tedy Fici, Ze lokalita je s vyuZitim méstské
hromadné dopravy velmi dobfe dostupna.

Primyslova zéna je strategicky dopravné napojena na rychlostni komunikaci R50 a dalnici D1 (sjezd
€. 201) silnicemi lll. tfid. Vjezd do samotného nového arealu bude z ulice Ericha Roucky, v némZ bude
realizovan dostate¢ny pocet parkovacich stani pro zaméstnance i klienty a manipulaéni plocha ro nakladni
automobily. Re$eni vnitroarealové dopravy bude Feseno tak, aby se nekfizZil pohyb zaméstnanci a klientd
se zasobovanim a expedici.

V dobé vystavby bude doprava variabilni v zavislosti na provadénych pracich a bude se pohybovat v Fadu
nejvySe desitek nakladnich vozidel za den. Po uvedeni vyroby do provozu je pro zasobovani
predpokladana frekvence maximalné 2 — 3 nakladnich automobild a 6 — 7 dodavek denné a ro expedici
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pak 4 — 6 nakladnich automobilll a 5 — 7 dodavek denné. Pfi maximalnim dopravnim zatizeni, kdy
zasobovani bude zajistovano jinymi vozidly nez expedice, by pocet projizdéjicich nakladnich automobild
v jednom smeéru mohl dosahnout 10 a pocet dodavek 14. V arealu je planovano parkovisté o kapacité 25
stani, pfi maximalnim zatizeni lze pocitat s vyménou 75 vozidel denné. Lze tedy Fici, Ze kapacita
pfistupovych komunikaci do aredlu je dostate¢na a jejich pretizeni v diisledku realizace posuzovaného
zameéru se nepredpoklada.

Jind infrastruktura

Planované stavby budou napojeny na kanalizaci, vodovod, plynovod, elektrickou sit' i telekomunikaéni
vedeni. VeSkeré nezbytné inZenyrské sité jsou v blizkosti mista zaméru dostupné v dostatecné kapacité.
C.11.10 Jiné charakteristiky zivotniho prostredi

Pro dotéené Uuzemi nejsou specifikovany zadné dalSi z hlediska zaméru vyznamné charakteristiky.

Cislo dokumentu: C1418-13-0/Z201
Vydéni: 01 35



Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice ame&
Oznameni zaméru

CASTD
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.I Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.I.1  Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Vliv hluku

Nepfiznivé u€inky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo funkéni zmény
organizmu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni kompenzaéni kapacity vuci stresu nebo
zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostredi.

Doporuc¢ené limitni hodnoty hluku a hodnoceni moznych zdravotnich G¢inkd hluku se provadi v mistech
obytné zastavby, tedy v tzv. chranéném venkovnim prostoru staveb, nebot za nejvice negativni ucinek
hluku se povazuje ruSeni spanku v noc¢ni dobé, dale pak vliv na FeCovou komunikaci, a vznik pocitQ
nepohody a rozmrzelosti.

Vzhledem k vzdalenosti k obytné zastavbé (800 m) a potencialni obytné zastavbé (vzdalenost 500 m) Ize
konstatovat, Ze plsobeni stacionarnich zdroji zaméru na nejblizSi hlukové chranéné prostory je
nepostfehnutelné.

Za vyznamngjSi zdroj hluku z planovaného zaméru by bylo mozné povazovat automobilovou dopravu.
Nejbliz§i budouci mozna obytna zastavba se od mista zaméru nachazi ve vzdalenosti cca 500 m severnim
smérem pfi ulici Ripska. Vzhledem k tomu, Ze tato komunikace je hlavni pfijezdovou trasou do pramyslové
zony z rychlostni komunikace R50 a intenzita dopravy je zde jiz v dneSni dobé vysoka, Ize konstatovat, ze
nevelky pFiristek dopravy vazany na zamér nevyvola pozorovatelné zvySeni pusobeni hluku u hlukové
chranénych objektu.

Viiv znecisténi ovzdusi

Dle rozptylové studie (pfiloha €. 5) samotny zamér nebude produkovat zadné Skodliviny ve vyznamné mife
(tj. v mife, ktera by zplsobovala pfeslimitni vlivy). Z hlediska znecisténi ovzdusi tak neni predpokladano
navysSeni stavajici imisni zatéZe v blizkém i SirSim okoli zdméru, vyznamné zdravotni vlivy nejsou proto
realizaci zaméru pfedpokladany. Nejvyznamnéjsi vliv na znecisténi ovzdudi bude mit faze vystavby, kdy
se oCekavané negativni pusobeni projevi v bezprostfednim okoli stavby, tedy v dostate¢né vzdalenosti od
obytné zastavby. Tento stav vSak bude ¢asové omezeny.

Vliv radonu

Vzhledem k tomu, Ze se objekt bude nachazet na lokalité se stfednim radonovym zatiZzenim (viz kap.
C.IL5, str. 31), budou pfi stavbé provedena protiradonova opatfeni, ktera zajisti zdravotni nezdvadnost pro
jeho uzivatele.

Socioekonomické viivy

Realizace zdméru znamena udrZeni zaméstnanosti vdzané na aktivity firmy, navic s vyhledem rozvoje a
vzniku az 46 novych pracovnich mist (navySeni z puvodnich 27 na 73 zaméstnancl). Tento fakt lze
z hlediska socioekonomického hodnotit jednoznacné jako vliv pozitivni.

D.l.2  Vlivy na ovzdusi a klima

Vystavba

V dobé vystavby bude dochazet k zasahim do terénu a dal$im stavebnim pracim, pfi nichZ budou
emitovany pradné Céastice. Doba zvySenych emisi bude omezena, emitované mnozstvi bude znaéné
proménné a bude zavislé na aktualnich klimatickych podminkach. V priabéhu vystavby bude maximalnim
zpUsobem sniZzovana prasnost duslednym kropenim plochy stavenisté v suchych dnech, udrZzovany
v Cistoté vyjezdy na vefejné komunikace a omezeny skladky praSnych materiald.

Emise z dopravy budou v dobé vystavby variabilni v zavislosti na provadénych pracich a pouzitych
stavebnich strojich, mechanismech a vozidel obsluhujicich stavbu. Celkové se vSak doprava po omezenou
dobu vystavby bude pohybovat v fadu nejvySe desitek nakladnich vozidel za den.
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Provoz

V rozptylové studii byla kalkulovdna a modelovana situace pro nejhors§i mozny stav. Z provedenych
vypocth vyplyva, ze zadna ze sledovanych Skodlivin (NO,, TZL PMj, a PM,s, benzen, VOC) ani za
nejnepriznivéjsi situace nedosahne hodnot imisniho limitu. NejvyS$Si vypocteny prispévek ke kratkodobé
imisni koncentraci NO, mUze dosahovat v omezeném prostoru do 1,5 % imisniho limitu, zatimco tuhé
znecistujici latky frakce PMyy 1,4 % imisniho limitu. Jejich trvani vS8ak bude omezeno na velmi kratky
Casovy interval. S ohledem na stavajici Uroven imisni zatéze nepfedpokladame zasadni zménu zatizeni

studii (viz Pfiloha 5).

Hodnocené zdroje znecistovani ovzdusi vyvolané realizaci posuzovaného zaméru nebudou zpUsobovat
vyznamnou zménu stavajiciho stavu kvality ovzdusi, ani nebudou zpusobovat vznik zdravotnich problémd,
a nebudou pfi€inou obtéZovani obyvatel zajmové lokality nadmérnym zapachem.

D.I.3  Vlivy na hlukovou situaci ev. dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky

Po dobu vystavby lze ocekavat zvySenou hladinu hluku z dGvodu pojezdu tézké techniky na/ze/po
stavenisté/i. S ohledem na polohu stavby aomezenou dobu vystavby nepokladame rozsah vliva
za vyznamny.

V ramci planovaného zaméru Ize za vyznamnéjsi zdroj hluku povazovat pouze automobilovou dopravu (viz
kap. B.lll.4.1, str. 24). Vzhledem k tomu, Ze zamérem je pfesunout stavajici vyrobu z ulice Olomoucka
do nového arealu v primyslové zéné& Cernovicka terasa, jez jsou od sebe po pozemnich komunikacich
vzdaleny cca 2 km, a dale navySeni vyrobni kapacity, nedojde po realizaci zaméru k vyznamnéjsi zméné
dopravni situace na dotCenych komunikacich. Sou€asné hlukové zatiZzeni pravé z automobilové dopravy
na pfijezdovych komunikacich i v samotné primyslové zéné je vysoké a hlukovy pfispévek automobilové
dopravy planovaného zaméru se Zadnym podstatnym zplsobem neprojevi.

Emise hluku ze stacionarnich zdrojl budou nizké a jiz v bezprostfednim okoli zaméru budou jen téZce
postfehnutelné.

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktord (vibrace, zareni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

D.l.4  Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni uzemi

V sou€asné dobé je zajmové parcela zcela volna, porostla kosenym travnim porostem (viz kap. F.1.4, str.
47). VeSkeré srazky se na pozemku vzhledem k pfiznivé geologické stavbé velmi dobfe vsakuiji.

Zamérem dojde k zastavéni 80 % volné plochy. Pro minimalizaci negativniho vlivu na mnoZstvi
zasakovanych sréZkovych vod bude zbudovdna oddilnd sraZkova retenéni kanalizace napojena
na zasakovaci vrty. Prostfednictvim této technologie bude do okolniho prostfedi zasakovéna vétSina
zachycenych sraZkovych vod, a to jak Cistych ze stfech, tak pfecisténych ORL ze zpevnénych ploch. Vliv
stavby na odvodnéni Uzemi tak bude minimalizovan a Ize jej povazovat za akceptovatelny.

Vliv na jakost povrchovych vod

Na zajmové lokalité ani v jejim okoli se nenachéazi Zadna povrchova voda (viz kap. C.II.4, str. 30). Zamér
tedy zadnym zplsobem nemze ovlivnit jakost povrchovych vod. Do okolniho pfirozeného prostfedi navic
budou zasakovany pouze ¢isté ¢i precisténé destové vody.

Vliv na jakost podzemni vody

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik dochazi pfi stavbach podobného rozsahu zejména
v souvislosti se zdsahem do podloznich hornin a dale v dusledku omezeni dotace srazkovymi vodami,
ve vyjimecnych pfipadech muze také dojit ke znecisténi podzemni vody prinikem kontaminovanych vod
Z povrchu.

ZalozZeni objektd bude pomérné mélké, v jeho dusledku nedojde k ovlivnéni hydrogeologickych pomérd
v uzemi.

Zamérem je zastavit az 80 % plochy pozemku. Zachycené srazkové vody vSak budou v bezprostfednim
okoli zasakovany pomoci zasakovacich vrtd tak, aby nedo$lo k negativnimu vlivu na dotaci podzemnich
vod. Kvalita zasakovanych vod bude zajisténa oddilnym svodem C¢istych srazkovych vod ze stfech a
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znecisténych vod ze zpevnénych ploch. Potencialné znecisténé vody budou prochazet pfes ORL a teprve
nasledné budou zasakovany do okoli.

Ovlivnéni kvantity i kvality podzemnich vod tedy bude pouze v malém méfitku a z hlediska S$irSich
hydrogeologickych pomér( jej Ize hodnotit jako nevyznamné.

D.I.5 Vlivy na ptdu, horninové prostredi a pfrirodni zdroje

Vlivy na pidu

Obecné jsou plGdy negativné ovlivnény, pokud dojde k zaboru plochy zafazené do ZPF & do PUPFL,
pfipadné snizenim jeji kvality.

Zamér bude realizovan na pozemku jehoZz plada neni chranéna ZPF ¢i PUPFL, navic v oblasti
antropogenné ovlivnéné.

Kontaminace pud at uz ve fazi vystavby C&i provozu se nepfedpoklada. Pfi vystavbé bude ornice
samostatné skryta a pfipravena k dalSimu pouziti. V pribéhu vystavby i samotného provozu arealu budou
dodrzeny standardni bezpecnostni opatfeni, jako je zabezpeceni techniky proti unikim ropnych latek,
patficné uskladnéni a zachazeni s latkami nebezpeénymi pro Zivotni prostfedi ¢i zavadnymi pro vodu aj.
Riziko znecisténi okolnich pud tak bude minimalizovano.

Lze konstatovat, Ze mira vlivu zaméru na pldy je pomérné nizka a akceptovatelna.

Vlivy na horninové prostredi a pFirodni zdroje

V dané lokalité neni znam zadny zdroj nerostného bohatstvi i mozny vyuzitelny zdroj surovin, nejsou zde
zadné dobyvaci prostory ani loziska vedena v bilanci zasob lozisek nerostnych surovin nebo mimo tuto
bilanci. Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje jsou vylou€eny.

Vlivy na pfirodni zdroje
V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné zdroje nerostnych surovin &i jinych pfirodnich komodit, realizaci

zaméru tedy nedojde k Zzadnému negativnimu vlivu na pfirodni zdroje.

D.I.6  Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vliivy na fléru

Zameér je situovan do uzemi primyslové zony na volnou plochu se travnim porostem. Plocha bude z vétsi
Casti zpevnéna a zastavéna. Bude pokacen jeden stromek vysazeny na dotfené parcele &. 2828/97
z dlivodu stavby vjezdu do arealu. Na druhou stranu bude provedeno zkultivovani a ozelenéni okoli stavby
na min. 20 % pozemku (viz koordina¢ni situace, kap. F.l.1, str. 43), v€etné vysadby nékolika strom
zahrnujici také nahradni vysadbu za pokaceny strom v plvodnim arealu na ulici Olomoucka (viz kap. B.I.6,
str. 12, Cast Zeleni, a takeé Pfiloha xx).

Na lokalité se nepfedpoklada vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin dle vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb.,
v aktualnim znéni.

Realizace zaméru nebude mit na fléru negativni vliv.

Vlivy na faunu

Na lokalité vystavby se nenachazi cenny biotop, ani zde neni predpokladan vyskyt zvlasté chranénych
druhu zivogich( dle vyhlasky MZP €. 395/1992 Sb., v aktualnim znéni.

Planovana vysadba stromU a jejich nasledna udrzba muze vytvofit nové hnizdni pfilezitosti pro bézné ptaci
druhy (z fadu pévcll), popf. drobné biotopy pro kolonizaci béznym synantropnim hmyzem.

Realizace zaméru nebude mit na faunu negativni vliv.

Vlivy na lokality soustavy NATURA 2000

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni zadné lokality soustavy NATURA 2000 (viz vyjadfeni
Krajského uradu Jihomoravského kraje, PFiloha 1).

Vlivy na zvlasté chranéna dzemi

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni zadného zvlasté chranéného uzemi dle zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni (bliZze viz kap. C.II.6, str. 32).
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Vlivy na vyznamné krajinné prvky

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni Zadného vyznamného krajinného prvku dle zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni (blize viz kap. C.II.6, str. 32).

Vlivy na tzemni systém ekologické stability

Stavba zaméru ani jeho provoz neovlivni zadny prvek uzemniho systému ekologické stability dle zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni (blize viz kap. C.II.6, str. 32).

D.I.7  Vlivy nakrajinu

Architektonicky navrh zavodu vychazi z pozadavk( na optimalni funkéni feSeni a mistni morfologii. Stavba
bude umisténa na volné ploSe mezi jiz postavené ¢&i planované primyslové objekty. V porovnani s okolnimi
stavbami v pramyslové zéné bude posuzovany areal z hlediska ploSného rozsahu patfit spiSe mezi ty
mensi, vySkou hal s nimi bude zcela korespondovat. Lze fici, Ze zavod splyne v celek s okolni zastavbou
v primyslové zéné.

Realizace zaméru zadnym zplsobem neovlivni krajinny raz primyslové zény ani jejiho Sir§iho okoli.

D.1.8  Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Na pozemku uréeném ke stavbé se nenachazi zadné objekty, proto v pfipravné fazi nebude tfeba provést
demolici. Pfedmétny pozemek je ve vlastnictvi investora, okolni pozemky, jez budou doteny realizaci
pfipojek na mistni infrastrukturu €i vijezdu do arealu, jsou ve vlastnictvi mésta Brna.

Kulturni ani historické pamatky se v misté stavby a jejim okoli nevyskytuji, nebudou proto timto zamérem
dotcCeny.

Moznost archeologického nalezu v pribéhu zemnich praci pfi vystavbé zaméru neni jednoznacné
vylou€ena. V pfipadé, kdy budou skryvkou, vykopem nebo jinym zasahem do terénu naruSeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., v aktualnim znéni,
zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

D.I.9  Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Novy zavod bude umistén jen cca 2 km od stavajici provozovny, vyvolana doprava bude tedy z velké Casti
vyuzivat shodné komunikace jako v pdvodni lokalizaci. Navic zamér sam neni dopravné vyznamny (viz
kap. B.1l.4, str. 20). Realizace zaméru nevyzaduje rozSifeni Ci naopak uzavieni zadné ze stavajicich
dopravnich komunikaci.

Vliv na dopravni infrastrukturu Ize vylougit.

Také vlivy na dal8i infrastrukturu nejsou oCekavany. Zamér bude napojen na jiz existujici inZenyrské sité
(vodovod, kanalizace, plynovod, VN, NN), které maji dostateCnou kapacitu.

D.1.10 Jiné ekologické vlivy

Nejsou oCekavany zadné dalSi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

D.Il Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Rozsah vlivli bude lokalni, dany prakticky hranici zaméru. Vzhledem k malému imisnimu puasobeni
(ovzdusi, hluk) zdméru a vyvolané dopravy nebude realizaci zaméru dochazet ke zvySovani zdravotnich
rizik, ani k narusovani faktord pohody obyvatelstva.

D.III Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.
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D.IV Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepriznivych
vliva
Za bé&zného provozu zamér nevyvold zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat,

pfip. kompenzovat. Prevence nebo vylouéeni nepfiznivych vlivi vyplyva zejména z disledného dodrzovani
platnych zakonnych pfedpisu, norem, pfedpist a schvalenych provoznich nebo havarijnich fada.

Nize uvadime vybrana dil¢i opatfeni, ktera povazujeme z hlediska omezeni potencialniho negativniho
pusobeni oznamovaného zaméru za vyznamna:

Priprava a vystavba

e stavebni prace budou organizovany tak, aby nedochazelo ke kumulaci hlukové vyznamnych
¢innosti, popf. k omezeni dopravy na pfilehlych komunikacich;

e pfi stavebnich pracich budou minimalizovany zdroje prasnosti (minimalizace skladek sypkych
materiall, zkrapéni povrchu stavenisté v suchych dnech, zajistit ocistu komunikaci v prostoru
vyjezdu ze stavenisté, apod.);

e provadéné stavebni prace nesmi negativhé ovliviiovat odtokové poméry v dané lokalité,
pfebyteéna zemina bude skladovana tak, aby nedoslo k jejimu eroznimu smyvu;
e budou realizovana patfi¢na opatieni k zajisténi bezpecnosti okolnich staveb pfi vystavbé zaméru;

e do planu organizace vystavby bude zahrnuto preventivni a kontrolni opatfeni proti uniku ropnych
latek na/ze stavenisti/é, vCetné zpracovani pfislusného havarijnino fadu (dle zakona
€. 254/2001 Sb., v aktualnim znéni);

e v pfipadé objevu €i naruSeni archeologickych struktur se bude postupovat v souladu se zakonem
¢. 20/1987 Sb., v aktualnim znéni, a bude zajiStén zachranny archeologicky prizkum,

o vzniklé odpady budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich
nebo na uréenych mistech oddélené podle kategorii a druhi a budou pfedavany pouze
opravnénym osobam,

e budou realizovana protiradonova opatfeni.

Provoz
e odpadni teplo zvyroby a kompresorovny bude vyuzivano formou rekuperace k temperaci
pobytovych prostor;
e srazkové vody z parkovisté a manipulaénich ploch budou odvadény pfes odlu¢oval ropnych latek
(ORL);
o (isté, pfip. preCisténé zachycené srazkové vody budou zasakovany do okolniho prostredi
prostfednictvim zasakovacich vrtu;

¢ vzniklé odpady budou tfidény a shromazdovany v oznacenych prostorach i nadobach dle zakona
€. 185/2001 Sh., v aktualnim znéni, a souvisejici legislativy umisténych v areédlu zavodu;

e areal bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni havarijnich unikll vodam nebezpecénych
latek, v pfipadé havarie bude zabranéno jejich vniknuti do kanalizace;

e nebezpetné Ci vodam zavadné latky budou fadné oznaCovany, skladovany a bude s nimi
manipulovana v souladu s provoznimi predpisy;

e parkovisté, manipulacni plochy a obsluzné komunikace budou udrZovany v Cistoté (zejména
na podzim bude v€as odstrafiovano spadané listi);

e v zimni obdobi doporuCujeme provozovateli omezit udrzbu povrchd solenim a nahradit ji
mechanickou udrzbou (v€asné odhrabovani ¢i odmetani snéhu) s ohledem na sniZeni solnosti
odvadénych srazkovych vod;

o veSkeré odpadni vody vypousténé do kanaliza¢niho fadu budou splfovat limity jakosti stanovené
provozovatelem kanalizaCniho fadu;

e pro feSeny provoz bude vypracovan a schvalen provozni fad, pfip. havarijni plan, jejich dodrzovani
bude pravidelné kontrolovano;

e budou zabezpecena pravidelna skoleni pracovniku, tykajici se bezpecnosti prace, bezpecnostnich
a provoznich pfedpisu a smérnic a jejich dokladovani.
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D.V Charakteristika nedostatk( ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivi

Toto oznameni bylo zpracovano na zakladé sou€asnych znalosti o Uzemi, vystavbé a provozu
oznamovaného zaméru (projektové pFipravy pro Uzemni Ffizeni). Tomu byla pfizplsobena i Uroven
zpracovani oznameni, ktera je zaméfena spiSe na vytipovani moznosti vzniku nepfiznivych vlivd. Lze
oCekavat upfesnéni nékterych feseni, nepfedpokladame vsak, Ze se bude jednat o zmény zasadni, které
by ménily zavéry oznameni.

V priibéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které by
znemoznovaly jednoznaénou specifikaci moznych vlivd zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi.
Dostupné informace jsou pro Uc¢ely posouzeni vlivi na zZivotni prostfedi dostate¢né.

Informace potfebné pro zpracovani tohoto oznameni a pro zhodnoceni sou¢asného stavu Zivotniho
prostfedi dotéeného Uzemi byly ziskany od projektanta zaméru, provozovatele (investora) souc¢asného
provozu, z vefejné dostupnych dat, dale bylo vyuzito podklad(l poskytnutych organy statni spravy, obecni
samospravy, archivu autora.

Pro zhodnoceni druhu a vyznamu moznych vlivi posuzované stavby na Zzivotni prostfedi bylo vyuzito
metod sumarizace ziskanych datovych podklad, metod matematického modelovani (rozptylova studie),
zakladnich metod matematické statistiky a metod expertniho odhadu a extrapolace znamych skute¢nosti
na cilovy stav.

V pribéhu zpracovani tohoto oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zaveér(.
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~ CAsTE
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér je feSen pouze v jedné lokalizaéni varianté dané dostupnym pozemkem.

Variantné je feSen zplsob vytapéni a chlazeni provozu. Pfedpoklada se bud realizace 2 plynovych kotld,
nebo kogeneracni jednotky a jednoho kotle. V oznameni a rozptylové studii je hodnocena varianta s vysSi
spotiebou plynu (kotel a kogeneracni jednotka) a tim i vy3Sich emisi. Ani u tohoto feSeni pfispévky k imisni
koncentraci nedosahuji vyznamnych hodnot a nedochazi tak k nadlimitnimu plsobeni zaméru. Lze tedy
konstatovat Ze obé varianty feSeni jsou z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi akceptovatelné.
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DOPLNUJICi UDAJE

F.I Mapova a jina dokumentace

F.I.1 Koordinac¢ni situace
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Obr.5 Koordina€ni situace (K4 a.s., 2013)
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Obr. 6 Puldorysy jednotlivych podlazi s vyznaéenim jejich vyuziti (K4 a.s., 2013)
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Obr.7 Pohledy na zavod ze 4 svétovych stran (K4 a.s., 2013)

Cislo dokumentu: C1418-13-0/201
Vydani: 01 45



Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice ame@
Oznameni zaméru

F.Il.3 Vizualizace
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Obr. 8 Vizualizace zavodu z jihu a jihovychodu (K4 a.s., 2013)
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F.l.4 Fotodokumentace

Obr. 10 Pohled na misto zaméru z vychodu Obr. 11 Pohled na misto zaméru ze severu

Obr. 12 Stavajici zavod spoleénosti Lifocolor, s.r.o. Obr. 13 Ukazka kontrolnich/vystupnich vzorku

F.Il  Dalsi podstatné informace oznamovatele

Nejsou uvedeny.

Cislo dokumentu: C1418-13-0/201
Vydani: 01 47



Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice ame&
Oznameni zaméru

CASTG
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTiI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé tdaje o zaméru a dale zavéry
jednotlivych diléich okruht hodnoceni moznych viivi zaméru na Zivotni prostredi. Zajemctim o podrobnéjsi
Udaje proto doporucujeme prostudovani prislusnych kapitol oznameni.

Pfedmétem zaméru je vystavba nového aredlu spoleCnosti Lifocolor, s.r.o pro vyzkum a vyrobu tzv.
masterbatchq, €ili pfedmichanych, vyzkouSenych a odladénych koncentrovanych smési pigmentd, aditiv a
zakladnich nosnych plastovych material(i ve formé granuli (na bazi termoplastickych polymert), do kterého
se pfesune veSkera stavajici technologie z nedaleko provozované vyrobny. Kapacita nového provozu je
planovana na 1 500 t masterbatchl/rok (trojnasobek stavajici kapacity). Vyroba masterbatchl probiha na
extruderech, vznikla barevna struna je nadélena na granulat cca 1 — 3 mm, poté balena a expedovana.

Do nového zavodu bude pfesunuta veskera technologie ze stavajici provozovny, ktera je situovana pfi ulici
Olomoucka (tato dvé mista jsou vzdalena asi 2 km po silnici), a dale bude doplnéna novou tak, aby
celkova kapacita vyroby proti dneSnimu stavu dosahla trojnasobku, tedy az 1 500t masterbatchu/rok.
Zavod o velikosti podlahové plochy 4 068 m® bude tvofen tfipatrovou administrativni budovou s &asti
vyuzitou jako vyzkumné laboratofe a archiv vystupnich vzorkd véetné receptur, a dale vyrobni a skladovou
halou. Pfed halami bude zpevnéna plocha vyhrazena pro manipulaci, vykladku a nakladku materialu a s 25
parkovacimi misty pro osobni automobily (z toho 2 po invalidy).

Zamér je situovan do pramyslové zony Cernovicka terasa v jihovychodni &asti mésta Brna v katastralnim
uzemi Cernovice (61126) na pozemcich ve vlastnictvi investora

Umisténi stavby je patrno z Obr. 14. Navrhovana stavba se podle platného i navrhovych variant tzemniho
planu mésta Brna nachazi na ploSe uréené pro pramyslové objekty.
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Obr. 14 Lokalizace posuzovaného zaméru (www.mapy.cz)
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Stavajici inZzenyrské sité dostupné v uzemi jsou pro zamér plné dostadujici. Odpadni vody (splaskové i
destové) budou odvadény do méstské jednotné kanalizace, Cisté deStové vody ze stfech budou
zasakovany v misté zaméru.

Puda na vyhrazeném pozemku neni zafazena mezi ZPF ani PUPFL. Stavba je umisténa do prostoru, ktery
nepodléha z hlediska ochrany pfirody a krajiny zvla$tnimu rezimu. V dotéeném Uzemi se nenachazi zadné
zvlasté chranéné uzemi, lokalita soustavy Natura 2000, prvek uzemniho systému ekologické stability Ci
vyznamny krajinny prvek. Na ploSe vystavby se nevyskytuji Zadné chranéné nebo ohrozené druhy rostlin a
zivocichll. Zamér nijak neovlivni geologické ¢i hydrogeologické pomeéry dotéeného Uzemi, které se
nenachazi v zatopové oblasti, v oblasti pfirozené akumulace vod ani v ochranném pasmu vodnich zdroja.
Zamérem nebudou dotéeny Zadné historické, architektonické pamatky, geologické &i paleontologické
pamatky. Pokud se pfi stavbé narazi na archeologickou strukturu bude proveden zachranny archeologicky
prazkum. Na lokalité je vymezen stfedni radonovy index. Za provozu budou vznikat pfevazné odpady
kategorie ostatni, z nebezpeénych odpadl to budou zejména pouzité oleje a rozpoustédla. Odpady budou
tfidény, ukladany do nadob pfichystanych v arealu a odvazeny autorizovanou spole¢nosti.

Negativni vliv zdméru na okoli tak bude omezen pouze na emise znecistujicich latek do ovzdu$i (viz
rozptylova studie - pfiloha €.5) a ve malé mife také na emise hluku. Vzhledem k tomu, Ze dle tzemniho
planu mésta Brna se nejbliz§i plochy uréené pro bydleni nachazi cca 500 m severnim smérem pfi ulici
Ripska, ktera je pomérné silné zatizena automobilovou dopravou, emise ani hluk zptisobené v misté
zaméru se zadnym zpusobem nedotknou obytné zastavby a zde Zijicich obyvatel.

V oznameni byly identifikovany a kvantifikovany vSechny podstatné predpokladané vlivy zaméru, které by
mohly negativné puUsobit na zdravotni stav obyvatel a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi. Z jejich
charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, Zze zamér nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a vefejné
zdravi.

Lze tedy fici, ze realizace a bézny provoz zaméru neovlivni Zivotni prostfedi ani zdravotni stav obyvatel
nad miru, ktera by znamenala zvy$ené riziko. Prevence &i vylou€eni nepfiznivych vlivli z provozu zaméru
vyplyva zejména z disledného dodrzovani platnych zakonnych norem, pfedpist a schvalenych provoznich
a havarijnich rada.
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CASTH
PRILOHY

Priloha 1 Stanovisko OOP k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru
»Vystavba arealu LIFOCOLOR, Brno-Cernovice® v k.u. Cernovice
(0ZP, KU JmK, 2013)

Pfiloha2  Uprava smérné &asti Uzemniho planu mésta Brna (UOPmB) — ul. Ericha
Roucky (OUPR, MmB, 2013)

Pfiloha3  Sdéleni stavebniho uradu z hlediska uzemné planovaci dokumentace
(OVUP, MC Brno-Cernovice, 2013)

Pfiloha4  Rozhodnuti — povoleni kaceni dreviny a ulozeni provedeni nahradni
vysadby (ODMZP, MC Brno-Cernovice, 2012)

Prfiloha5 Vystavba arealu Lifocolor, Brno — Cernovice, Rozptylova studie
(RNDr. Tomas Bartos, Ph.D., 2013)

Konec hlavniho textu oznameni ,,Vystavba arealu Lifocolor, Brno - Cernovice“.
Datum zpracovani: 17. 5. 2013

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely
na zpracovani oznameni se nachazi v jeho uvodni &asti.
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