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1 UvOoD

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky spole¢nosti K4 a.s., jako pfiloha oznameni
zameéru podle § 6 zékona €. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Pfedmétem zameéru je novy zavod pro vyrobu tzv. masterbatchd, €ili pfedmichanych, vyzkouSenych a
odladénych koncentrovanych smési pigmentd, aditiv a zakladnich nosnych plastovych materialt ve formé
granuli (na bazi termoplastickych polymerd). Kapacita nového provozu je planovadna na 1 500 t
masterbatchl/rok. Vyroba probiha na extruderech, vznikla barevna struna je nadélena na granulat cca
1-3 mm, poté balena a expedovana.

Vypoctové je hodnocen pfispévek ke stavajici imisni zatézi u Skodlivin NO,, PM;s, PM,5s a benzenu
emitovanych pfi provozu zaméru a vyvolanou automobilovou dopravou po realizaci zaméru ,VYSTAVBA
AREALU LIFOCOLOR, Brno — Cernovice “. Prispévek t&kavych organickych latek (VOC) je hodnocen na
zakladé obdobnych technologickych zafizeni formou odborného odhadu.

Stavajici droven imisni zatéze v hodnoceném UGzemi byla vyhodnocena na zakladé dat z imisniho
monitoringu a generdlni rozptylové studie mésta Brna pro vypoctovy rok 2013 a pro VOC na zakladé
prispévkové rozptylové studie pro areal CTPark Brno 2010 (Bucek, listopad 2010).

2 CHARAKTERISTIKA UZEMI

Celé Gzemi se nachazi v rovinatém terénu v katastralnim Gzemi Cernovice, Gzemi je pomérné dobre
provétravano. V blizkosti aredlu se nenachazi obytna zastavba. Detailni umisténi hodnoceného zaméru je
patrné na Obr. 1.

ZIDENICE
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Ll X { it -
ol ) T S TURANY
i~ DOLNi \ N

1 % HERSPICE Nl AR

O~ 300 50O 800 1200 1500 m T “\ HOLASKY / “‘
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Obr.1 Umist éni zaméru
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3 METODA VYPOCTU OCEKAVANEHO ZNE CISTENI

3.1 Pouzitd metodika

Vypocet imisni zatéze Skodlivinami byl proveden, s ohledem na stavajici imisni limity, podle metodiky
SYMOS ve formé vypoctového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.0.), kdy vysledkem
vypoctu byly priimérné ro¢ni koncentrace a maximalni kratkodobé koncentrace vybranych Skodlivin.
Vysledky vypoctu byly porovnavany se stavajicimi platnymi imisnimi limity.

3.2 PouZité imisni limity

Pro vyhodnoceni vysledkt vypoctu byly pouzity imisni limity uvedené v pfiloze ¢. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb.
(viz Tab. 1).

Tab. 1 Legislativni imisni limity zvolenych Skodliv in

Znegistujici latka Doba pr Gmérovani Imisni limit Pfipustna cetnost p Fekro ceni
za kalenda rni rok

Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 pg.m'3 -

PMyo 24 hodin 50 pg.m™ 35

PMio 1 kalendarni rok 40 yg.m*® -

PMas 1 kalendafni rok 25 ug.m™ -

Benzen 1 kalendaini rok 5 ug.m> -

Imisni limit VOC neni stanoven.

Pro kvantifikaci pfispévku posuzovaného provozu k imisni situaci uvadime tedy hodnoty ¢ichovych prah,
pfipustnych expozi¢nich limitd (PEL) a nejvysSich pfipustnych koncentraci (NPK-P) nejvice zastoupenych
tékavych latek emitovanych z obdobnych provozu.

Tab. 2 Charakteristiky p Fislusnych VOC

voc Cichovy pzéh PEL 3 NPK-P3
mg/m mg/m mg/m
isopropylalkohol 26 500 1000
metylpropanol 0,011 270 550
ethylbenzen 0,17 200 500
xylen 0,38 200 400
ethanol 0,52 1000 3000
toluen 0,33 200 500
aceton 42 800 1500

Cislo dokumentu: C1418-13-0/202
Vydani: 01 7



VYSTAVBA AREALU LIFOCOLOR, Brno — €ernovice ame&
Rozptylova studie

4.1 Definice zajmového uzemi

Zajmové Uzemi je vymezeno obdélnikem o rozmérech 1 400 x 1 200 m orientovanym podle zemépisnych
soufadnic. Tento prostor zahrnuje potencialné dotéenou Cast Uzemi. Podrobnéji je vymezeni zdjmového
Uzemi zfejmé z Obr. 2, kde je taktéZ patrné umisténi posuzovaného zaméru.

0 200 400m
Obr. 2 Vymezeni zajmového Uzemiv €etné umist éni zaméru
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4.2 Data o zdrojich zne €ist'ovani ovzdusi

U provozu posuzovaného zaméru ocekavame kromé vlivd emisi ze zdrojd vytapéni a vyvolané
automobilové dopravy také vlivy z technologie plastikafské laboratorni a standardni vyroby:

- emise tepla a pachovych stop z plastikarskych technologii vypousténé bud pfimo do venkovniho
prostfedi nebo emise tepla vyuzivané v topné sezéné pro vytapéni provoznich a skladovych
prostor,

- emise tékavych slozek pouzivanych pro ¢iSténi vyrobk( nebo uniklé pfi opravarskych a servisnich
¢innostech,

- zdroje zneciStovani ovzduSi pak mohou byt obrdbéci a svafovaci technologie pouzivané
v nastrojové dilné a pfi opravach zafizeni.

4.2.1 Bodové zdroje

Vytap éni

Ve vyrobnich prostorach je pozadovana teplota prostfedi min. 18 — 20°C, pficemz bude zajiStovana
teplovzdusnym vytapénim spojenym s Upravou pfivadéného vzduchu. Vzhledem k velkému prebytku

odpadniho tepla z technologie bude zemni plyn/topna voda vyuzivana pfevazné jen v dobé mimo chod
technologie. Jako zdroj tepla se uvazuji dvé varianty feSeni:

- sestava dvou velkoobjemovych kondenzacénich kotli o celkovém vykonu kotelny cca 640 kW. Maximalni
potfeba zemniho plynu se v tomto pfipadé bude pohybovat na tGrovni 68,6 m*hod nebo

- 1 kogeneraéni jednotka o elektrickém vykonu 240kW, tepelném vykonu 374 kW a prfikonu 669 kwW
doplnéna kondenzacnim kotlem o vykonu do 320 kW. Maximalni potfeba zemniho plynu se vtomto
pfipadé bude pohybovat na Grovni 66,9 + 32,4, tzn. do 100 m*/hod.

Predpokladané mnozstvi emisi z kotelny bylo vypoéteno s pouzitim emisnich faktord pro spalovani
zemniho plynu, pro kogeneracni jednotku byl vypocet proveden dle emisnich charakteristik zdroje
(objemovy tok spalin), za pfedpokladu maximalnich legislativné platnych specifickych emisnich limitech
u Skodlivin NO, a CO a za predpokladu o¢ekavanych koncentraci tuhych latek dle zkuSenosti z ostatnich
obdobnych provozu. Porovnani celkovych emisi je provedeno v Tab. 3.

Tab. 3 Predpokladané hodnoty emisi ze zvazovanych variant pr o zdroj vytap éni

NOx tuhé latky CcO
Maximalni | [g.hod™] 89.18 1.37 21.95
2x kotel 9
Rocni [kg.rok™] 178.36 2.74 43.90
1x kogenerace Maximalni | [g.hod™ | 52512 10.31 638.27
1x kotel Ro¢ni [kg.rok™] 857.04 16.75 1025.38

Z porovnani je zfejmé, Zze emise varianty kombinace kogenerac¢ni jednotky a kotle je vySSi, proto v této
rozptylové studii bude uvazovano v ramci konzervativniho scénafe s vyuzitim této varianty. V pfipadé
realizace pouze plynové kotelny budou koncentrace adekvatné nizSi nez jsou vypoctené koncentrace
v této rozptylové studii.

Plastika Fskéa technologie

Pfi zpracovani plastl extruzi nebo vstfikovanim nebudou do ovzdusSi uvolfiovany zadné tékavé emise nebo
emise pevnych latek, pfedpoklada se jen emise pachovych stop, které budou vznikat u extruze a budou
nucené vzduchotechnicky odsavany. Do ovzduSi budou také uvolhovany tepelné emise - odhadem cca
200 kW vyuZzivané pro temperaci prostor v topném obdobi — mimo topné obdobi budou tyto emise
odvéadény stavebnimi vyménami vzduchu do venkovniho prostfedi — v dalSich projektovych stupnich bude
feSena otazka CiSténi odsavané vzduSiny pro vyuziti tepla — nebo eventudlni dalSi nasazeni filtri pro
zachyt necistot. Tepelné emise z kompresorovny event. strojovny chlazeni stanice budou odvadény
samostatnymi vzduchotechnickymi odsavacimi systémy do venkovniho prostfedi. V zimnim obdobi bude
odpadni teplo z kompresord vyuzivano pro temperaci prostor vyroby nebo skladu vstupnich surovin.
Pachové stopy uvoliované ze zpracovani plasti budou odliSné pro rGzné druhy zéakladnich nosnych
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material(l. Zasadni zdroje pachovych stop (extrudery) budou v dobé provozu pfimo vzduchotechnicky
odséavany, na filtraCnich ¢astech odtah( budou zachytavany vypary z voskovych slozek smési a vzduSina
bude odvadéna z pracovnich prostor. Zbylé emise pachovych stop pak budou z vyrobnich prostor
odvadény fizenym stavebnim vétranim téchto prostor. Koncentrace pachovych stop ve venkovnim
prostoru pak bude minimalni, protoZze jsou uvolfiovany s vysokym podilem tepla a ve venkovnim prostoru
budou dobfe rozptylovany.

Cisténi a pfi udrzba Fské Einnosti

Pro provozni Cisténi vstfikovacich forem pfi Udrzbé, pro ¢isténi vyrobkd a ¢iSténi v ramci nastrojové dilny
budou pouzivany rozpoustédlové pfipravky rdznych druht a obsahu tékavych slozek. Jejich pouzivani
nebude uréeno vyrobnimi postupy, ale CiSténi bude pouzivano v okamziku vyskytu znecisténi vyrobku
nebo znecisténi stroje nebo formy, které by mohlo zpUsobovat nekvalitu produkovanych vyrobkd. Mista se

spotfebou téchto pfipravkd - nastrojova dilna, dilna Gdrzby i vyrobni provoz budou situovany v dobfe
vétranych prostorach hlavné z diivodu odvodu teplotnich ziska z technologie.

Emise z pouzivanych rozpoustédlovych pfipravka (celkova spotfeba tékavych slozek rozpoustédlovych
pripravkd 500 kg/rok) budou uvolhovany do vnitfniho prostfedi vyrobni haly, odkud budou do venkovniho
prostfedi odvadény stavebni vzduchotechnikou objektu.

Obréab éni

Celkovy instalovany elektricky pfikon strojnich zafizeni v dilné adrzby a oprav bude do 40 kw.
Znecistovani z obrabécich technologii ve formé TZL unikajicich do vnitfniho prostfedi haly nedosahne
hygienického limitu dle vyhl. & 361/2007 Sb. pro kovovy prach 10 mg/m®, olejové aerosoly z lokalné
pouzivanych emulzi 5 mg/m®. Zneéisténi z pracovniho prostfedi v hale bude do venkovniho prostoru
odvadéno stavebni vzduchotechnikou objektu. Vzhledem k oéekadvanému relativné malému vyuzivani
téchto obrabécich technologii v dilné udrzby a oprav se predpoklada velmi mala Groven zneciStovani
ovzdusi z téchto technologii.

Svarovani

Elektrické svarecky pouzivané vramci opravarskych procest v nastrojové dilné — odporova svérecka
(invertor) a MIG/MAG svéareCka pro svarovani pfi udrzbé stroja a zafizeni nebudou pfiliS zatéZovat okolni
pracovni prostfedi. Jejich instalovany pfikon bude ¢init max. 40 kW. Znecistény vzduch bude vyfukovan do
vnitfniho prostfedi haly, pfi¢emz bude dodrzen hygienickg limit zneciSténi ovzduSi pro tuhé latky dle
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. - na svafecské dymy 5 mg/m”. Takto znecistény vzduch bude vypoustén do
venkovniho prostoru stavebni vzduchotechnikou, takze na vydechu této vzduchotechniky budou zajiStény
také emisni limity zneciStovani. Vzhledem k o¢ekavanému relativné malému vyuzivani téchto technologii
se predpoklada velmi malé droven znecistovani ovzdusi z téchto technologii.

4.2.2 Dopravni zdroje

Externi doprava bude zahrnovat cca 10 nakladnich automobilt a cca 14 dodavek denné v jednom sméru.
Parkovani a stani vozidel je uvazovano na volné zpevnéné venkovni ploSe u objektu v pocétu 25
parkovacich stani pro osobni automobily, z toho 2 pro invalidy. V prostoru parkovaci stani se predpoklada
cca 150 pohybu vozidel denné (za pfedpokladu maximalniho vytizeni parkovacich stani v kazdé sméné).

Pouzité emisni faktory

Pro vypocet emisi vybranych Skodlivin produkovanych motory vozidel byly vyuZity emisni faktory ziskané
pomoci programu MEFA 06 doporu¢eného ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Vypocet emisnich
charakteristik je zaloZen na kombinaci statické a dynamické slozky dopravniho proudu. Ve vypoctu je
uvazovano se statickymi i dynamickymi aspekty sloZzeni vozového parku jak osobnich tak nakladnich
vozidel s rdznym probé&hem jednotlivych skupin vozidel. Mérné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost
dopravniho proudu a sklon daného Useku komunikace.

Parametry vypoctu emisi: rychlost vozidel vefejné komunikace 40 km/hod
rychlost vozidel parkovisté 5-20 km/hod
sklon vozovky 0%
skladba vozidel (EUROO0/1/2/3/4) 5%/5%/10%/30%/50%
podil diesel 50%

Do vypoctu dale vstupovaly hodnoty vypoltené pro sekundarni emise prasnosti z povrchu vozovek.
Sekundarni prasSnost z dopravy byla vyhodnocena dle prediktivnich vzorcu pro vypocet sekundarni emise
(U.S. Environmental Protection Agency - Emission Factor Documentation For AP-42, Sections
13.2.1)).
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4.2.3 Ostatni zdroje

Ostatni arealy, které se nachazeji severnim smérem od posuzovaného zaméru, zahrnuji dalSi zdroje
znecisStovani ovzdusi jako vyvolanou dopravu, souvisejici parkovisté a také zdroje vytapéni a technologii.
Pro tyto zaméry byla vypoctena pfispévkové rozptylové studie, kterd je soucasti prislusnych oznameni
(Uzemi E — €erven 2011, Gzemi F — ¢erven 2011, D2, D3 a D4 Wistron - listopad 2010 a E1 Kompan - fijen
2010, D1 FLEXI C — srpen 2011, tuzemi E, F — Cerven 2011, apod.). V zavére¢né kapitole zhodnoceni
imisni situace jsou pak vysledky pro tyto zaméry zohlednény spolu s vypoétenymi prispévky
posuzovaného zaméru.

4.3 Poloha vypo €tovych bod U

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referenénich bodi vzdalenych od sebe 50 m. Poloha
referencnich bodu je graficky znazornéna na Obr. 3.

Ve vSech bodech pravidelné sité byl vypocet provadén ve vySce cca 1 m nad terénem.

697 698 B39 700 701 716 717 718 719 720 721 722 723

— — ]
] 200 400m

Obr. 3 Vypo ¢étova si t' v okoli zam éru

4.4 Meteorologicka data
Pro vypocet byla pouZita podrobna vétrna rGZice vytvorend CHMU Praha, oddélenim modelovani a
expertiz, platna ve vySce 10 m nad zemi.

Souhrn této rizice je uveden nasledovné:
S SV \Y JV J JZ Z SZ klid

9,10 14,60 10,00 10,90 11,59 7,20 12,09 15,90 8,62
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5 ANALYZA A ZHODNOCENI MODELOVE IMISNi SITUACE

Vypocty jsou zpracovany pro oxid dusi€ity NO,, prasné castice frakce PMyo i PM, 5 a benzen, které jsou,
s ohledem na mnozstvi emisi produkovanych uvazovanymi zdroji a UGrovni stavajici imisni zatéze,
rozhodnou Skodlivinou, u niz mdze nejdfive nastat dosazeni ¢i prekro€eni imisniho limitu.

Pfedmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjiSténi zmény imisni zatéze v disledku realizace zaméru.
NiZze prezentované vysledky predstavuji imisni ovlivnéni samotnym zamérem, bez zapodéteni stavajici

imisni zatéZe. Vyhodnoceni celkové imisni zatéZze hodnoceného Gzemi je provedeno v dalSi ¢asti této
studie.

5.1 Prispévek k imisni zat ézi oxidem dusi €itym
5.1.1 Roéni pramérné koncentrace

NejvySSi vypocteny pFispévek k primérné ro¢ni koncentraci NO, zplisobeny provozem zaméru dosahuje
do 0,12 ug.m'3, tedy do 0,3% imisniho limitu (LV=40 ug.m'3). Toto maximum je dosahovano v misté
pfijezdové komunikace. V ostatnich ¢astech zajmového Uzemi je pFispévek primérné rocni koncentrace

nizsi.

Ve vSech pfipadech jde o velmi nizky pfispévek, hluboko pod hodnotou imisniho limitu pro primérné rocni
koncentrace. Provoz zdroju tedy zavaznéjSim zplsobem neovlivni stavajici imisni situaci v hodnoceném
Uzemi. Pole rozloZzeni zmény imisniho ovlivnéni je zfejmé z Obr. 4.

—10.02

——0.00

— — )
0 200 400m

Obr. 4 Zména imisni zat &Ze oxidem dusi &itym - pr timémé ro &ni koncentrace [ug.m |
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5.1.2 Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

N e

Nejvyssi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplisobeny provozem zaméru
dosahuje cca 3 pg.m's, tedy cca 1,5 % imisniho limitu (LV=200 ug.m'?’). Toto maximum je dosahovano
v misté pfijezdové komunikace. V ostatnich ¢astech zajmového Gzemi je pFispévek maximalni hodinové
koncentrace niZsi.

Také v pfipadé maximalnich hodinovych koncentraci z vypoCtu vyplyva, Ze provoz predmétnych zdrojl
nezplsobi vyznamnou zménu stavajici imisni zatéze hodnoceného Uzemi. Pole rozlozeni zmény imisniho
ovlivnéni je zfejmé z Obr. 5.

I I ]
0 200 400m

Obr.5 Zména imisni zat &Ze oxidem dusi &itym — maximalni hodinové koncentrace [ug.m ]
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5.2 Prispévek k imisni zat ézi tuhymi latkami

5.2.1 Rogéni pramérné koncentrace - tuhé latky frakce PM

NejvySSi vypocteny prispévek k pramérné rocni imisni koncentraci PM,q zpUsobeny provozem zaméru

dosahuje do 0,2 ug.m'3, tedy cca 0,5% imisniho limitu (LV=40 pg.m'3). NejvysSi pfispévek je dosahovan v

misté parkovacich ploch posuzovaného arealu, v SirSim okoli zdméru vychazi pfispévky primérné rocni

nizsi.

Ve vSech pfipadech jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro primérné ro¢ni koncentrace.

Provoz zdrojii tedy vyznamnéji neovlivni stavajici imisni situaci v hodnoceném Uzemi. Pole rozlozeni

zmény imisniho ovlivnéni je zfejmé z Obr. 6.
g "

—10.01

——0.00

] 200 400m
Obr. 6 Zména imisni zat éZe tuhymi latkami frakce PM 10 - priimérné ro éni koncentrace [ug.m 3]

5.2.2 Rogéni prumérné koncentrace - tuhé latky frakce PM ;5

Cesky hydrometeorologicky Ustav uvadi v poslednim méfeném roce primérné zastoupeni PM,s ve
frakci PMyp na Urovni cca 65-85%. Vzhledem k faktu, Zze pro tuto Skodlivinu nejsou dostupné konkrétni
emisni faktory, je hodnoceni zaloZeno na odborném odhadu z vypocta ro¢nich primérnych koncentraci
PM,o zpUsobenych provozem zaméru. Pokud budeme brat v Gvahu nejvyssi vypocitanou zménu imisniho
zatizeni po realizaci zdméru (:9,2 ng.m®), je mozné odhadovat prispévek k primémé roéni koncentraci
PM, s na urovni cca 0,16 pug.m™.
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5.2.3  Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrac e - tuhé latky frakce PM 14

N e

Nejvyssi vypocteny prispévek k prGmérné 24hodinové imisni koncentraci PMj, zpUsobeny provozem
zameéru dosahuje cca 0,7 ug.m'3, tedy do 1,4 % imisniho limitu (LV=50 ug.m'3). Toto maximum je
dosahovano v misté pfijezdové trasy. V ostatnich Castech zajmového Gzemi je prispévek maximalni
24hodinové koncentrace niZsi.

Také v pfipadé maximalnich 24hodinovych koncentraci z vypoctu vyplyva, Ze provoz zdrojl nezpUsobi
vyznamnou zménu stavajici imisni zatéze hodnoceného Uzemi. Pole rozlozeni zmény imisniho ovlivnéni je
ziejmé z Obr. 7.

— _ ]
0 200 400m

Obr. 7 Zména imisni zat éze tuhymi latkami frakce PM 10 — maximalni denni koncentrace [ug.m '3]
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5.3 Prispévek k imisni zat ézi benzenem

5.3.1 Roéni pramérné koncentrace

NejvysSi vypocteny pfisgévek k pramérné ro¢ni imisni koncentraci benzenu zpusobeny realizaci zaméru
dosahuje do 0,01 ug.m”, tedy cca 0,2 % imisniho limitu (LV=5 ug.m ). Nejvysi ptispévek je dosahovan
v misté parkovacich ploch v aredlu, v SirSim okoli zaméru vychazi pfispévky prdmérné roéni koncentrace
nizZsi.

Ve vSech pfipadech jde o nizké hodnoty. Provoz zdroji tedy vyznamnéji neovlivni stavajici imisni situaci
v hodnoceném Gzemi. Pole rozloZzeni zmény imisniho ovlivnéni je zfejmé z Obr. 8.

—0.002

—0.001

— 0.000

0 200 400m
Obr.8 Zména imisni zat &Ze benzenem — pr tmérmé ro éni koncentrace [ug.m ]

5.4 Prispévek k imisni zat ézi tékavymi organickymi latkami
Ze zkuSenosti z obdobnych technologicky provozll I1ze o¢ekavat pfispévek k prGmérné ro¢ni koncentraci

VOC zpuisobeny provozem zaméru do 0,0002 mg.m™ a pispévek maximalni hodinové koncentrace VOC
zpusobeny provozem dosahuje do 0,005 mg.m™.

V pfipadé chemickych latek, které jsou v pouzitych pfipravcich zastoupeny v nejvétsi mife, pfispévky
téchto Skodlivin dosahuji hladin o nékolik Fadu nizSich nez jsou hodnoty ¢ichového prahu, hodnoty PEL,
resp. hodnoty NPK-P. Pfispévky ostatnich Skodlivin emitovanych z procesu dosahuji hodnot

nékolikanasobné nizsich.

Ve vSech pfipadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotou ¢Eichovych praha pfislusnych VOC i
pfipustnych expozi¢nich limitt (PEL) a nejvysSich pfipustnych koncentraci (NPK-P).
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amec®

6 ANALYZA A ZHODNOCENI REALNE IMISNI SITUACE

Pro GcCely celkového zhodnoceni imisni zatéZze zajmového Uzemi uvazujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zameéru, se stavajici zatézi oxidem dusi€itym NO,, tuhymi latkami, benzenem a tékavymi
organickymi latkami (VOC).

Stavajici droven imisni zatéZze v hodnoceném Uzemi byla vyhodnocena na zékladé dat z imisniho
monitoringu a generdlni rozptylové studie mésta Brna pro vypoctovy rok 2013 a pro VOC na zakladé
pFispévkové rozptylové studie pro areal CTPark Brno 2010 (Bucek, listopad 2010).

6.1 Oxid dusi &ity (NO»)

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Naméfené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny v Tab. 4.

Tab. 4 Hodinové, denni, ¢&tvrtletni aro €ni imisni charakteristiky pro rok 2011 — oxid dusi  €ity

CHMU
(1130)

Automatizovany méfici program
CHLM

941

74,0

=

14.9

626 | ~

35,8

16.9

238

14,9

14.6

209

18.5

9.08

364

1411

258.04.

=

549

28.01. | ~

43.0

a0

5

92

Ll

16.5

1.62

Brno-Tufany

Z vySe prezentovanych nameéfenych hodnot vyplyva, ze pramérné rocni koncentrace NO, v prostoru
uvedené stanice dosahuiji pfiblizné Grovné 18,5 pg.m>, tedy cca 46% imisniho limitu (LV = 40 pg.m™),
u maximalnich hodinovych koncentraci pak 94,1 pg.m, tedy cca 47% imisniho limitu (LV = 200 pg.m™).

Z generalni rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva, Ze v okoli hodnoceného zaméru se
primérné ro&ni koncentrace NO, pohybuji na trovni do 30 pg.m™, tedy cca do 75% imisniho limitu (viz
Obr. 9). Maximalni hodinové koncentrace NO, se pak pohybuji na Grovni do 120 pug.m’, tedy cca do 60%
imisniho limitu (viz Obr. 10).

Legenda

Pramérna roéni koncentrace
| NOZ [pgim3] stav roku 2013

N Jwea-17

] 17.1-19

\ ;
\\ Df“rmé jmrw

[ e1-22

[z
et
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[ Ja21-238
e

Mapovy podk] —

o w0 = = w0 1130

Obr. 9 Pole ro éni prameérné koncentrace NO , pro rok 2013
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‘(Legenda

i Maximalni hodinova kencentrace
| NO2 [ugim3] stav roku 2013
| [ Jms-70
[ 70.1-30
[ =0.1-100
[ 101- 120
[ 1z1-130
[ J131-150
[ 151-170
[ 171-200
i Py

o =0 = a0 1130

Obr. 10 Pole maximélni hodinové koncentrace NO  ; pro rok 2013

Vypoctem zjiSténé prispévky posuzovanych zdroju dosahun relativné mzkych hodnot (pFispévek
kratkodobého maX|maIn|ho zatizeni oxidem dusicitym cca 3 ug. m* , prispévky priimérné ro¢ni koncentrace
cca 0,12 ug.m ) které s ohledem na stavajici Groven imisni zateze zasadnim zpUsobem nezmeéni zatizeni
zajmového uzemi oxidem dusic¢itym (NO,).

Celkové tedy nepredpokladame podstatnéjSi ovlivnéni imisni zatéze, ani dosazeni &i prekroceni limitnich
hodnot v dusledku realizace hodnoceného zaméru.

6.2 Tuhé latky PM 19

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU ¢&. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Naméfené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny v Tab. 5.

Tab.5 Hodinové, denni, ¢&tvrtletni a ro €ni imisni charakteristiky pro rok 2011 — tuhé latky frakce PM 1o

Z vySe uvedenych naméfenych hodnot vyplyva, ze primeérné rocni koncentrace PMjg v prostoru stanice
dosahuji pfiblizné Grovné 29,4 ug. m , tedy do 74% imisniho limitu (LV = 40 pg.m’ ) u maX|maIn|ch
dennich koncentraci pak 126,3 pg.m™ tedy aZ hodnot vyrazné nad hranici imisniho limitu (LV = 50 ug.m™).
Imisni limit pro maximalni denni koncentrace byl na stanici pfekro€en s nadlimitni ¢etnosti 46 pfipada za
rok.

Z generalni rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva Ze v okoli hodnoceného zaméru se
pramérné ro¢ni koncentrace PM,, pohybuji na arovni do 29 ug. m* , tedy cca do 73% imisniho limitu (viz
Obr. 11). Cetnost prekrogeni legislativniho limitu pro maximalni dennl’ koncentrace Ize v Gzemi o¢ekavat
na podlimitni Grovni 26 pfipadu za rok (viz Obr. 12).
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Legenda
Primérna roéni kencentrace
| PM10 [pg/m3] stav roku 2013
e

o o = = =0 1125
s

Obr. 11 Pole ro €ni pramérné koncentrace PM 10 pro rok 2013

Legenda
 Cetnost piekrogeni limitu 50 pg/m3
PM10 [denirok] stav roku 2013

w120

[ o =0 =0 o 1130

Obr. 12 Cetnost p Fekro éeni imisniho limitu pro 24hod. koncentrace PM 10 pro rok 2013

Vypodétem zjiSténé prispévky posuzovanych zdrojli dosahuji relativné nizkych hodnot (pfispévek
kratkodobého maximalni zatizeni PM,q do 0,7 ug.m'S, prispévky priimérné roéni koncentrace do
0,2 ug.m'S). Doba trvani maximalnich koncentraci je vSak velmi kratkd a omezena na velmi malé Uzemi
v prostoru samotného zaméru. Celkové nepfedpokladame podstatnéjSi ovlivnéni stavajici imisni zatéze,
tedy prekroceni limitnich hodnot nebo navySeni pocétu prekracovani cetnosti v dusledku realizace
hodnoceného zaméru.
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Pokles imisnich koncentraci Ize v budoucnu déle o¢ekévat uplathovanim jeSté pfisnéjSich emisnich limitd
v automobilové doprave, stejné tak jako dodrzovanim opatfeni k eliminaci prasnosti vlivem vystavby i
provozu posuzovaného zaméru. Tyto opatfeni zahrnuiji:

opatfeni ve fazi vystavby

- provadét vesSkeré ¢innosti stavebnich praci, nakladky materialu a zeminy za vihka

- zajistit pojezdy automobilt po zpevnénych komunikacich

- udrzovani komunikaci pravidelnym uklizenim

- vyuziti stavebnich stroj splfiujicich emisni parametry alesponn EURO 3 a novéjsi

- provadét disledné ¢isténi mechanismu vyjizdéjicich ze stavby na vefejnou komunikaéni sit

opatfeni ve fazi provozu

- zajistit pravidelné ¢isténi komunikace

- po skonceni zimniho obdobi zajistit o€istu komunikace (parkoviSté) za Ucelem odstranéni posypového
materialu

6.3 Tuhé latky PM ;5

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 - Brno-Tufany, vzdalené od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Naméfené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny v Tab. 6.

Tab. 6 Mésiéni a ro€ni imisni charakteristiky pro rok 2011 — tuhé latky frakce PM ;5

CHMU a
= (1130) utomatizovany méfici program
R RADIO 31 028 3 30| M| 29| 28| M| 30 N 29 31|15 693 173 192 1

Brno-Turany

Z vySe uvedenych naméfenych hodnot vyplyva, Ze pramérné rocni koncentrace PM,s v prostoru stanice
dosahuji pfiblizné trovné 16,6 pg.m™, tedy cca 66% imisniho limitu (LV = 25 pg.m™).

Z generalni rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva, Ze v okoli hodnoceného zaméru se
pramérné ro¢ni koncentrace PM,s pohybuji na drovni do 15 pg.m, tedy cca do 60% imisniho limitu (viz
Obr. 13)

v skalpy,

Legenda

Pramérna roéni koncentrace
PM25 [pgim3] stav roku 2013
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] w1-12

215

[ ls1-18

w7

| Jwra-1e
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Obr. 13 Pole ro éni prameérné koncentrace PM ;5 pro rok 2013

Vypoctem zjisténé prispévky posuzovanych zdrojli dosahuji velmi nizkych hodnot (pfispévky priamérné
ro¢ni koncentrace do 0,16 ug.m's). Celkoveé tedy nepredpokladame podstatnéjSi ovlivnéni stavajici imisni
zatéze, ani dosazeni ¢i prekroceni limitnich hodnot v disledku realizace hodnoceného zaméru.
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6.4 Benzen

V reprezentativni vzdalenosti od feSeného zaméru se pro Skodlivinu benzen neprovadi soustavny imisni
monitoring.

Z generalni rozptylové studie mésta Brna pro rok 2013 vyplyva, Ze v okoli hodnoceného zaméru lIze
v Gzemi o&ekavat primérnou roéni koncentraci benzenu na podlimitni Grovni do 0,4 pg.m™, tedy do 8%
imisniho limitu (viz Obr. 14).

Legenda

Pramérné rotni koncentrace
benzen [pg/m3] stav roku 2013
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Obr. 14 Pole ro éni pramérné koncentrace benzenu v roce 2011

Vypoctem zjiSténé prispévky posuzovanych zdroji dosahuji relativné nizkych hodnot (pfispévek primérné
roéni koncentrace do 0,01 pg.m™), které s ohledem na stavajici Groveri imisni zaté%e zasadnim zptisobem
nezméni zatizeni zadjmového Uzemi benzenem.

Celkové tedy nepredpokladdme podstatnéjsi ovlivnéni stavajici imisni zatéze, ani dosazeni ¢i pfekroceni
limitnich hodnot v dusledku realizace hodnoceného zaméru.

6.5 Tékavé organickeé latky VOC

Imisni koncentrace tékavych organickych latek nejsou na stanicich automatizovaného imisniho
monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pfiemz imisni limit VOC neni legislativné stanoven. Pro
posouzeni stavajici imisni zatéze VOC jsme vychazeli z pfispévkové rozptylové studie pro areal CTPark
Brno 2010, pfipadné dalSich oznamovanych zameérud v bezprostfedni blizkosti posuzované lokality.

V misté zaméru se okolni provozy CTParku projevuji u primérné roéni koncentrace VOC zcela
nevyznamné, u maximalnich dennich koncentraci lze o€ekavat pfispévek okolnich provoz( do cca 10
pg.m™ (viz pfislusna oznameni D1 — Flexi, listopad 2010, D2, D3 a D4 — Wistron, listopad 2010 a E1 —
Kompan, Fijen 2010, tzemi E — €erven 2011, Gzemi F — éerven 2011 D1 FLEXI C — srpen 2011, tGzemi E,
F — ¢erven 2011, apod.).

Vzhledem k rozdilnému zastoupeni chemickych latek v pouzitych pfipravcich stavajicich provozli a
posuzovaného zameéru, nelze tyto hodnoty scitat pro Ucely porovnani s pfisluSnymi ¢ichovymi prahy a
limitnimi koncentracemi. Bylo tedy provedeno pouze srovnani odhadovanych koncentraci s hodnotami
¢ichovych prah, pfipustnych expozi¢nich limitt (PEL) a nejvySSich pfipustnych koncentraci (NPK-P).

Z pomérového zastoupeni jednotlivych latek v celkové sumé pouzitych pFipravkd Ize usoudit na imisni
pFispévky pro jednotlivé vyznamné latky. Pfispévky téchto Skodlivin dosahuji hladin vyznamné nizSich nez
jsou hodnoty ¢ichového prahu, hodnoty PEL, resp. hodnoty NPK-P, v budoucnu tedy nepfedpokladame
vznik zdravotnich problém0 v disledku realizace uvedeného zaméru.
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7 ZAVER

Provoz zdméru ,VYSTAVBA AREALU LIFOCOLOR, BRNO — CERNOVICE* zésadnim zp(isobem
neovlivni stavajici imisni zatizeni hodnoceného Gzemi. NejvySSi pFirlstky imisnich koncentraci budou
dosazeny v blizkosti samotného zaméru.

Vypoctené prispévky k prdmérnym ro€nim koncentracim plynnych Skodlivin - oxid dusi¢ity a benzen -
dosahuji relativné nizkych hodnot (do 0,3 % hodnoty pfislusného imisniho limitu). NejvySSi vypocteny
pFispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zpusobeny provozem zaméru m{ze za nejnepfiznivéjSich
rozptylovych podminek dosahovat v omezeném prostoru do 1,5 % imisniho limitu, jeho trvani je omezeno
na velmi kratky ¢asovy interval. S ohledem na stavajici Uroven imisni zatéze nepredpokladame zasadni

zmeénu zatizeni zdjmového GUzemi &i vznik novych nadlimitnich stavd.

Vypoctené prispévky k primérné rocni imisni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PM,o dosahuji
nizkych hodnot (0,5% hodnoty imisniho limitu). V¢etné zapoctené predpokladané stavajici imisni zatéze
nepredpokladame dosaZeni hodnot imisniho limitu pro primérnou roéni koncentraci PMyo. Cetnost
dosazeni maximalniho pfispévku ke kratkodobé koncentraci (1,4% imisniho limitu) je velmi nizka, dochazi
k ni pouze ve velmi omezeném prostoru. Jedna se o modelaci situace pro nejhorSi mozny dosazitelny
stav, ktery vSak vdelSim casovém Useku nemusi vibec nastat, proto nepfedpokladame vyznamné
ovlivnéni celkové Cetnosti dosazeni denni limitni koncentrace. Po realizaci zaméru nadlimitni zatizeni
nepredpokladdme ani u tuhych znecistujicich latek frakce PM,s.

V ramci této studie byla hodnocena také zména stavajici imisni zatéze VOC z provozu technologickych
zdrojl. Z pomérového zastoupeni jednotlivych latek v celkové sumé pouzitych pfipravkd Ize vyhodnotit, Ze
prispévky téchto Skodlivin dosahuji hladin vyznamné nizSich nez jsou hodnoty &ichového prahu, hodnoty
PEL, resp. hodnoty NPK-P, v budoucnu tedy nepredpokladame vznik zdravotnich problému v dusledku
realizace uvedeného zameéru.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze hodnocené zdroje zne ¢&iStovani ovzduSi vyvolané realizaci
posuzovaného zam éru nebudou zp Gsobovat vyznamnou zm énu stavajiciho stavu kvality ovzdusi.
Hodnocené zdroje zne ¢€iStovani ovzduSi emitujici t ékavé organické latky nebudou vd usledku

realizace uvedeného zam éru zpuUsobovat vznik zdravotnich problém @, ani nebudou p Fiéinou
obtézovani obyvatel zajmové lokality nadm  érnym zapachem.

Na zakladé provedenych vypo éta a posouzeni doporu €uji pFisluSnému organu statni spravy
posuzovany zam ér ,VYSTAVBA AREALU LIFOCOLOR, BRNO — CERNOVICE" povolit.

V Brné 13.5.2013

ZPpracoval:
RNDr. Tomas BartoS, Ph.D.

drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
dle zakona. €. 86/2002 Sh. (201/2012 Sh.)
MZP ¢&.j. 1703/780/10/KS
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Technicka zprava projektu VYSTAVBA AREALU LIFOCOLOR, Brno — Cernovice

Pfislusna oznameni zaméru (D1 — Flexi, listopad 2010, D2, D3 a D4 — Wistron, listopad 2010 a E1 —
Kompan, Fijen 2010, Gzemi E — €erven 2011, Gzemi F — éerven 2011 D1 FLEXI C — srpen 2011, tGzemi
E, F — Cerven 2011, apod.)
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