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1. Zakladni udaje

I.ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru

Sanace byvalé skladky kal u obce Prosec

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je sanace byvalé skladky kalti u obce Prose¢. Z jizniho sméru na skladku
kalti navazuje divoké skladka tuhého komunalniho odpadu.

Na skladku byly uklddany od roku 1975 kaly z neutraliza¢ni stanice odpadnich vod
podniku Humpolecké strojirny. Pfedpokladana odtézba kalového pole je 200 m?; pii primérné
hloubce odtézby 1,7 m Ize odhadovat mnozstvi kontaminovaného odpadu na cca 345 m?>.

Piedpokladand odtézba skladky TKO pii plose 420 m? a primérné hloubce odtézby
0,8 m je cca 347 m? kontaminovaného odpadu.

Terénni Gpravy mimo vyse uvedené plochy jsou navrzené v plose 350 m?.

Celkova dotéena plocha stavby je 970 m?.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uizemi)
Kraj: Vyso€ina
Obec: Prosec

Katastralni tzemi: Prose¢ u Humpolce

4. Obchodni firma oznamovatele
CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o.p.s.

5. IC oznamovatele
28771648

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
Tovarni 1112, 537 01 Chrudim IIT



1I. Posouzeni dokumentace

II. POSOUZENI DOKUMENTACE

Predmétem posouzeni je dokumentace zaméru ,,Sanace byvalé skladky kalt u obce
Prosec¢* (dale jen zamér) s nélezitostmi dle ptilohy €. 4 zédkona ¢. 100/2001 Sb., ktera byla
zpracovana opravnénou osobou Dr. Ing. Jitim Markem, drzitelem autorizace dle § 19 zékona
¢. 100/01 Sb. - rozhodnuti ¢j. 42827/ENV/07 ze dne 9. 7. 2007, s poslednim prodlouzenim
rozhodnutim ¢&j. 85183/ENV/16.

Zjistovaci fizeni pro zamér zahajilo MZP, odbor vykonu statni spravy VII (dale jen
»prislusny urad“) ve smyslu § 7 zakona dopisem C¢. j. 2470/560/15 86995/ENV/15 ze dne
7.12. 2015. Oznameni zpracoval Dr. Ing. Jifi Marek, drzitel autorizace dle § 19 zakona ¢.
100/01 Sb. Na zakladé obdrzenych vyjadfeni k oznameni vydal pfislusSny 0Ofad zavér
zjistovaciho fizeni €. j. 119/560/16 2696/ENV/16 ze dne 14. 1. 2016 s tim, zamér bude
posuzovan podle zakona. Déle bylo v zavéru zjistovaciho fizeni uvedeno, ze dokumentaci dle
prilohy €. 4 zakona je nutné dopracovat predevsim s diirazem na nasledujici oblasti:

1. Upfesnit opatieni k eliminaci praSnosti pti odtézbé kalového pole, kontaminované
zeminy a sklddky odpadu a opatfeni k zamezeni uvoliiovani prasnych ¢astic a na
nich vazanych polutantl pfi manipulaci s nimi.

24

nejbliz§im chranénym venkovnim prostorim staveb v obci Prosec.

3. Doplnit harmonogram sanacnich praci o souvisejici dopravu na prilehlé
komunikaci a vyhodnotit pfipadny vliv akustické zatéze z dopravy na nejblizsi
chranéné venkovni prostory staveb okolnich obci.

4. Oveftit spravnost stanovenych cilovych sanacnich a pracovnich limit z hlediska
norem environmentalni kvality stanovenych v nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o
ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech, platném od 1. 1. 2016.

5. Upfesnit opatieni proti pfipadnému uniku ropnych latek do prosttedi pfii
mechanickém c¢isténi vozidel a vetejnych komunikaci.

6. Podrobnéji specifikovat zplisoby nakladani s nebezpecnymi odpady.

7. Zohlednit a vypotadat vSechny relevantni pozadavky a ptfipominky, které jsou
uvedeny v uvedenych doruc¢enych vyjadienich.

Oznamovatel ptedlozil dokumentaci pfislusSnému ufadu a ten ji dopisem ¢&. j.
MZP/2017/560/330 ze dne 14. 8. 2017 nasledné rozeslal dotéenym spravnim organiim a
dot¢enym Uzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke zvefejnéni. Dokumentace byla
zpracovana opravnénou osobou Dr. Ing. Jifim Markem, drzitelem autorizace dle § 19 zakona
¢. 100/01 Sb. - v rozsahu pfilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Zpracovanim posudku k cit. zaméru byl na zaklad¢ vybeérového tizeni povéfen Ing.
Josef Tomasek, CSc., drzitel osvédceni o odborné zptsobilosti ke zpracovani dokumentace a
posudku podle § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb., & o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993
s poslednim prodlouzenim autorizace na 5 let pod €. j.: 37351/ENV/16 ze dne 26. 6. 2016. Pro
zpracovani posudku byly pfedany tyto podklady (doru¢eno postou 27. 10. 2017):

— dokumentace zameéru

— kopie vyjadieni k dokumentaci

1. 11. 2017 nabyl G€innosti zdkon 326/2017 Sb. kterym se méni zdkon 100/2001 Sb.
Dle ptfechodného ustanoveni tohoto zdkona ¢. 2 posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi
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zahajené prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zédkona, ve kterém jesté¢ neuplynula lhita pro
vraceni dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostiedi podle § 8 odst. 5 zdkona ¢. 100/2001
Sb., ve znéni uc¢inném piede dnem nabyti ti¢innosti tohoto zdkona, se dokonci podle zékona €.
100/2001 Sb., ve znéni G¢inném po dni nabyti U¢innosti tohoto zdkona; ptisluSny urad se
nemeéni.

Po prostudovani dokumentace k pfedmétnému zadméru zpracovatel posudku
konstatoval, ze dokumentace neobsahuje kapitoly pozadované dle zédkona ¢. 326/2017 Sb. -
napf. biologicka rozmanitost, vlivy na klima a dopisem ze dne 29. 10. 2017 doporucil
prislusnému uradu vratit dokumentaci k doplnéni tak, aby proces posuzovani vlivlli na zivotni
prostiedi mohl probéhnout v souladu s platnou pravni upravou zékona 100/2001 Sb.

Ptislusny urad dopisem ¢. j. MZP/2017/560/883 ze dne 1. 11. 2017 vyzval
oznamovatele k doplnéni dokumentace resp. prepracovani tak, aby obsahovala nalezitosti
ptilohy ¢. 4 zékona ¢. 100/2001 Sb. v soucasn¢ platném znéni. Dale bylo doporuceno, aby

bylo reflektovano na ,,Metodicky vyklad k aplikaci vybranych novych pojma a pozadavka
zéakona 100/2001 Sb., zejména ve znéni zadkona ¢. 326/2017 Sb.

Oznamovatel piedlozil dodatek k dokumentaci piisluSnému ufadu a ten jej dopisem
C.j. MZP/2017/560/1294 ze dne 21. 12. 2017 nésledn¢ rozeslal dotéenym spravnim organim
a dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim k vyjadieni a ke zvefejnéni. Dodatek k
dokumentaci byl zpracovan opét opravnénou osobou Dr. Ing. Jifim Markem. Zpracovateli
posudku byl dodatek k dokumentaci doruen postou 27. 12. 2017. Vyjadieni k tomuto
dodatku byla doruc¢ena emailem 18. 1. 2018.

I1.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace vlivii zdméru ,,Sanace byvalé skladky kali u obce Prose¢ na zivotni
prostfedi (dale jen ,,dokumentace®) je zpracovana v rozsahu pfilohy ¢. 4 zdkona ¢.100/2001
Sb.

Dokumentace byla zpracovdna oprdvnénou osobou Dr. Ing. Jitim Markem, drzitelem
autorizace dle § 19 zdkona ¢. 100/01 Sb. - rozhodnuti ¢j. 42827/ENV/07 ze dne 9. 7. 2007,
s poslednim prodlouZenim rozhodnutim ¢j. 85183/ENV/16.

Dokumentace obsahuje 69 stran textu a 4 ptilohy obsahujici celkem 23 dil¢ich pfiloh.
Byla zpracovana v ¢ervenci 2017, tzn. pfed u¢innosti zakona 326/2017 Sb. a jeji ¢lenéni je dle
v té¢ dobé¢ platné prilohy €. 4 zakona 100/2001 Sb.

Na zacatku dokumentace je nad rdmec osnovy dle piilohy ¢. 4 uvedena kapitola
X Uvod, ve které je popsan zavér zjiStovaciho fizeni a jak byly v dokumentaci vypotradany
pfipominky k oznameni.

Vlastni dokumentace v kapitole A Udaje o oznamovateli charakterizuje zakladni tdaje
o oznamovateli pfedkladaného zadméru.

Kapitola B Udaje o zaméru - popisuje zakladni charakteristiky zaméru a po formalni
strance viceméné spliiuje pozadavky pfilohy €. 4 zdkona (v ptipad¢ podkapitoly B.1.6 nebyl
pouzit cely nazev dle piilohy €. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni zédkona ¢. 326/2017 Sb.).
Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovéana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Kapitola C Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném tzemi - kapitola splituje
po formalni strdnce poZadavky ptilohy €. 4 zdkona. Z hlediska vécné nédplné je tato kapitola
komentovana v dalsi ¢asti pfedkladaného posudku.
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Kapitola D Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivli zdméru na vetejné zdravi a
zivotni prostiedi - kapitola po formalni strance viceméné spliiuje pozadavky ptilohy ¢. 4
zékona (v ptipadé podkapitol D.II, D.IV, a D.VI nebyl pouzit cely ndzev dle ptilohy ¢. 4
zékona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni zékona €. 326/2017 Sb.). Z hlediska vécné naplné je tato
kapitola komentovana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Ptedlozend dokumentace obsahuje dale pozadovanou kapitolu E Porovnédni variant
feSeni zaméru, kapitolu F Zavér, kapitolu G VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru a kapitolu H Ptilohy (soucasti dokumentace jsou 4 piilohy obsahujici celkem 23
dil¢ich ptiloh). Déle je uvedena kapitola Pouzité podklady a literatura a na zavér jsou uvedeny
udaje o zpracovatelich dokumentace.

Na zéklad¢ vyzvy piislusného ufadu k doplnéni dokumentace tak, aby obsahovala
nalezitosti dle ptilohy ¢. 4 zakona 100/2001 Sb. v soucasné platném znéni, byl zpracovan
dodatek k dokumentaci. Dodatek k dokumentaci obsahuje 27 stran textu. V dodatku
dokumentace je doplnény text tykajici se predevsim biologické rozmanitosti a zmény klimatu.
Je vélenén do textu stavajiciho a pro prehlednost barevné odliSen (modie). Vétsina kapitol se
neliS$i od zpracovani Dokumentace zdméru a tyto kapitoly nejsou znovu v dodatku
publikovany.

IL.2. Spravnost udajii uvedenych v dokumentaci vcetné pouZitych metod
hodnoceni

V této ¢asti posudku je hodnocen obsah jednotlivych kapitol dokumentace a dodatku
k dokumentaci (pouzity nazvy kapitol z dodatku k dokumentaci). Je provéifena uplnost
a spravnost predklddanych daji a Grovenl jejich zpracovani a prezentace. Jmenovité jsou
uvedeny vSechny nedostatky ve zpracovani, kterych se zpracovatel dokumentace dopustil a je
vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovliviiuji zavéry dokumentace.

Obsah jednotlivych kapitol dokumentace ptipadné dodatku k dokumentaci je shrnut do
kratkého odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a urovni zpracovani je
uvedeno kurzivou za timto shrnutim.

X Uvod

V této kapitole je v dokumentaci popsdn zavér zjisStovaciho fizeni, a jak byly v
dokumentaci vypotadany ptipominky k oznameni.

V dodatku k dokumentaci je vysvétleno, pro¢ byl dodatek zpracovan a jakym
zpiisobem.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Tato kapitola je zpracovana nad ramec osnovy dokumentace, ale je ucelné, Ze ji
zpracovatel dokumentace uvedl.

A. Udaje o oznamovateli

Uvedeny jsou nasledujici idaje o oznamovateli: spoleénost, sidlo, ICO, kontakt na
feditele spolecnosti.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Kapitola obsahuje vSechny udaje pozadované zdakonem.

Neni uvedeno bydlisté opravneného zastupce, pouze telefonni kontakt, coz je
v materialech procesu EIA obvyklé.

B. Udaje o zaméru

B.1. Zakladni adaje
B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle piilohy ¢. 1 zdkona
Je uveden tento nazev: Sanace byvalé skladky kalii u obce Prosec

V dokumentaci je zamér zatazen do kategorie I, do bodu 10.1 Zatizeni k odstranovani
nebo vyuzivani nebezpenych odpadi spalovanim, fyzikalné-chemickou upravou nebo
skladkovanim.

V dodatku k dokumentaci je zamér zafazen dle soucasné platnych ptedpisi do
kategorie I, do bodu 53 téhoz néazvu. PiisluSnym tufadem pro posouzeni zaméru je
Ministerstvo zivotniho prostredi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je sanace byvalé skladky kalt u obce Prosec. Z jizniho sméru na skladku
kalt navazuje divoka skladka tuhého komunalniho odpadu.

Na skladku byly ukladany od roku 1975 kaly z neutralizacni stanice odpadnich vod
podniku Humpolecké strojirny. Pfedpokladana odtézba kalového pole je 200 m?; pii primérné
hloubce odtézby 1,7 m Ize odhadovat mnozstvi kontaminovaného odpadu na cca 345 m°.

Piedpokladand odtézba sklddky TKO pfi plose 420 m? a priimémé hloubce odtéZby
0,8 m je cca 347 m? kontaminovaného odpadu.

Terénni upravy jsou navrzené v plose 350 m?. Celkova dotéena plocha stavby je
970 m?.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdlni uzemi)

V tdajich o umisténi zdméru je uveden kraj Vysocina, okres Pelhfimov, obec Prose¢ a
katastralni izemi Prose¢ u Humpolce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.
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B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Je konstatovano, Ze projektovany zadmeér fesi sanaci byvalé skladky kalt a skladky
TKO u obce Prose¢ a ze v bezprostiednim okoli skladky nejsou dle dostupnych informaci
znamy zadné zameéry, které by svym rozsahem a charakterem mohly ve spojeni s timto
zamérem piedstavovat kumulaci zdméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.5. Zdiuvodnéni umisténi zaméru a popis oznamovatelem zvaZovanych variant s
uvedenim hlavnich duvodi vedoucich k volbé daného ¥eSeni, véetné srovndni viivit na
Zivotni prostiedi

Skladka u obce Prose¢ byla zfizena a provozovana od roku 1975 na zakladé
rozhodnuti MNV Pelhfimov v souladu s tehdy platnymi piedpisy. Na skladku byly ukladany
od 19. 1. 1975 kaly z neutraliza¢ni stanice odpadnich vod podniku Humpolecké strojirny,
ktera castecné upravovala tekuté odpady z provozu galvanické povrchové upravy kovi
(zinkovani, niklovani, v minulosti kadmiovani a chromovani). Posledni ulozeni odpadu na
skladku bylo v roce 1991. Ukladané horlavé latky byly na misté spalovany.

Pfi vnéjSim okraji sklddkového prostoru (za oplocenim skladky) se nachazela divoka
skladka tuhého domovniho odpadu (TKO), vyvazeného v minulosti ob¢any okolnich obci.
Divoka skladka byla rekultivovana Obecnim ufadem Prose¢ v roce 1994 a skladkovani zde
bylo ukonceno.

Jsou uvedeny vysledky komplexni analyza rizik, kterou zpracovala pro zdjmové tzemi
spolecnost MEGA, a.s. vroce 2012 a zékladni cile projektovanych napravnych opatfeni na
z4jmovém uzemi (odstranéni ohniska kontaminace Pb, Cr, PCB, C;o-C4, BTEX a CIU v
nesaturované zoné (skladka kali a navazek), eliminace zneCisténi podzemnich vod
v ohnisku). Je popsana historie provozu skladky a vysledky piedchozich prizkumi a zminéno
5 uvazovanych variant s tim, Ze byla vybradna porovnanim jako vhodnéjsi varianta vymisténi
byvalé skladky kalGi a sanace saturované zony kombinaci metod on site a in site vcetné
monitoringu podzemnich a povrchovych vod, kterd je posuzovanou aktivni (stavebni)
variantou a v dokumentaci je doplnéna variantou nulovou (neprovadéni sana¢nich praci).
Z vysledkt analyzy rizika vyplynuly nasledujici negativni skutecnosti:
= né&kolikandsobné piekroceni legislativné stanovenych norem environmentalni kvality pro
povrchové vody v ukazateli 1,2-cis-DCE a VC v pravostranném pfitoku Meziklaského
potoka a s tim spojena ekologicka rizika;

= piekroceni legislativné stanovenych norem environmentalni kvality pro povrchové vody
v ukazatelich 1,2-cis-DCE, VC, TCE, Ci0-Cs vlaguné¢ u sklddky a s tim spojend
ekologicka rizika;

= vyskyt masivné¢ kontaminovanych odpadi olovem, chromem, latkami PCB,
Ci0-Cs0, BTEX a ClU na nezabezpecené lokalit¢;

= rizikové koncentrace CIU v podzemni vodé a v pidnim vzduchu pro lidské zdravi
v ptipad¢ provadéni vykopovych praci;

= skladka je nezabezpeCena, muze dojit k expozici ndhodného navstévnika 1 zivoCichu
migrujicich biokoridorem toxickymi kaly nebo vodou z laguny;

= pies uzemi skladky vede trasa biokoridoru, coz by v pfipad¢ ponechani toxickych kalt a
laguny s toxickou vodou znamenalo zvySené ekologické riziko pro ekosystém;
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= zasazena lokalita, neni bez odstranéni primarnich ohnisek kontaminace plné vyuzitelna,
v soucasné dobé¢ i v budoucnu predstavuje rizika a omezeni pro své okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.6. Popis technického a technologického ieSeni zaméru

Na tvod je popsana docasna sanacni technologie pro dekontaminaci vod Cerpanych
z prostoru sanacniho vykopu a vrt hydraulické bariéry a piijezd na pozemky stavby a
docasna stavenistni komunikace a zafizeni stavenisté. Je uvedeno, ze sanacni opatfeni budou
zahrnovat nasledujici skupinu praci a Cinnosti: pfiprava stavenisté, odtézba skladky TKO,
odtézba oblasti terénnich Uprav a kalového pole, monitoring nesaturované zony, prokézani
cilovych sanacnich limiti, odCerpani kontaminované vody z vykopi a laguny, uprava predpoli
skladky pro vybudovéni sanacni technologie, vybudovani systému sana¢né - monitorovacich
vrtil, zbudovani zasakovaciho drénu, zbudovani systému cerpani, dekontaminace a zasakovani
podzemnich vod, zasyp sana¢niho vykopu, provoz systému cerpani, dekontaminace a
zasakovani podzemnich vod, monitoring podzemnich a povrchovych vod, laboratorni
zkousky, terénni ovéfeni aplikace nanoZzeleza a injektaz nanozeleza do vrtl, nezavislé ovéfeni
splnéni cili napravnych opatieni, demontaz vSech sanacnich technologii, modelace terénu a
zruSeni zafizeni staveniste.

Pro dosazeni zédkladnich cili ndpravnych opatfeni byly stanoveny nasledujici cilové
parametry pro nesaturovanou a saturovanou zonu:

Doporuceni cilovych parametri ndpravnych opatfeni - nesaturovana zéna:

Primérné hodnoty | Limitni koncentrace Skodlivin | Pracovni limity v materidlech
Ukazatel v okoli skladky | dle vyhlasky 294/2005 Sb. tab. skladky stanovené pro
[mg/kg susiny] ¢. 10.1 [mg/kg susiny] odtézbu [mg/kg susiny]|
Chrom 3,8 200 200
Olovo 4,1 100 100
BTEX 0,013 0,4 0,4
Cio—Cao 621,7 300 1 600
PCB 0,09 0,2 0,2
Doporuceni cilovych parametri napravnych opatieni - saturovand zona:
1,2-cis-DCE 1 400 pg/l
vinylchlorid 1 400 pg/l
TCE 2 000 pg/l
PCE 2 000 pg/l

Déle je podrobnéji popsano:
— Postup odstranéni ohniska v nesaturované zoné Sanacni hydrogeologické vrty
— Sanace saturované zony
— Dekontaminac¢ni technologie
— Zasakovani piecisténych podzemnich vod
— Sanacni monitoring

— Aplikace nanoZeleza
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— Prokéazani dosazeni cilovych parametrti sana¢nich praci

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku postrada udaj o konecné rekultivaci vuzemi - v kapitole B.II.3.
Ostatni prirodni zdroje je zminéno zatravnéni plochy zasazené zemnimi pracemi a vysadba
stromkii na lesnim pozemku (toto uvedeno i v ¢asti D dokumentace).

Neni uvedeno, kam budou odtézené odpady odvazeny. V jinych castech dokumentace je
uvedeno, zZe pro odstranéni odpadu jsou wuvazovana dvé mista: QUAIL spol. s r.o. -
provozovna Hiwrka u Temelina a AVE CZ odpadové hospodarstvi, s. r.o. Caslav, Hejdof.
Konecny vyber lokality (skladky) pro ulozeni odpadii a stanoveni prepravnich tras bude
zaviset na dodavateli stavby.

B.1L.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni sanace - biezen 2018, ukonceni sanace - Cerven 2020. Je uveden casovy
harmonogram realizace napravnych opatieni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Vzhledem k casovym posunum - vydani zavazného stanoviska dle
10072001 Sb., opatreni prislusnych povoleni dojde logicky k posunu zahdajeni akce.

B.1.8. Vycet dotcenych uzemné samospravnych celkii
Je uveden kraj Vysocina s adresou krajského uradu a obec Prose¢ s adresou obecniho
ufadu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.19. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 zakona 100/2001 Sb. a spravnich
uradii, které budou tato rozhodnuti vydavat

Je uvedeno Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, vodopravni rozhodnuti a zminéna
piipadna dalsi rozhodnuti vyplyvaji z poZadavkl dotCenych spravnich uradu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Ve vyctu navazujicich rozhodnuti chybi napr. docasné
vynéti ZPF, PUPFL a dotceni OP PUPFL, zavazné stanovisko organu ochrany ovzdusi
k umisténi zdroje znecistovani ovzdusi apod.

B.IL. Udaje o vstupech
B. I1.1. Piida

Je popsano umisténi skladky a v tabulce jsou popsany pozemky, které¢ budou zdmerem
dotéeny a sousedni pozemky. Vymezené zdjmové uzemi stavenisté zasahuje do plochy orné
pudy (docasné vynéti) a zadmér se nachdzi v ochranném pasmu lesa a soucasn¢ na ¢asti lesniho
pozemku p. ¢. 428/1. Po sanaci budou pozemky vraceny do pivodniho stavu. Po ukonceni
sanace nebude zamér predstavovat zabor ZPF ani PUPFL
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.11.2. Voda

Pitna voda pro pracovniky na stavenis$t¢ bude dovazena balend. Voda potiebna za
ucelem stavby bude dovazena cisternami, pfipadné bude docCasn¢ ziizena vodovodni piipojka.
Mnozstvi vody bude zdviset na charakteru provadénych sanacnich praci (posttik prasnych
ploch, v obdobi sanacniho Cerpani pii nedostatku podzemni vody bude voda doplnéna
z externiho zdroje), odhadované mnozstvi je cca 630 m>. Po ukondeni sanace nebude zamér
vyzadovat zdroj vody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek.

Zpracovatel posudku postrada pripadnou potiebu vody pro ndslednou péci - napr. na
udrzbu vysazenych drevin - nejedna se vsak o vyznamnou spotrebu.

B.11.3. Ostatni prirodni zdroje

Je uveden vycet materidlli a surovin pro realizaci sanace (nanozelezo, aktivni uhli,
tkaninovd ndplin FIBROIL, vodovodni potrubi a dalSi stavebni materidl), pro technickou
rekultivaci (zdsypovy material) a ostatnich materialt (travni smés, stromky).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.11.4. Energetické zdroje

Elektricka energie bude zajisténa vybudovanim docasné ptipojky elekttiny. V dodatku
k dokumentaci je jest¢ uveden odhad elektrické energie po dobu sanace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I1.5. Biologicka rozmanitost

Tato kapitola byla doplnéna v dodatku k dokumentaci. Je uvedeno, Ze pozemek
zatizeny byvalou skladkou kali je charakteru ruderalni plochy s vyskytem populace
rumi$tnich druhi rostlin a Zivo¢ichli. Dfevinnou skladbu lokality zde tvofi pfevazné naletové
dreviny krom¢ par jedinct vzrostlych stromtl. V ramci diverzity spolecenstev a ekosystému
1ze soucasné biotopy piirovnat dle katalogu biotopt k biotoptim siln€ ovlivnénym clovekem.
Zamér se bude realizovat pfevdzné na ruderalizované ploSe a také na casti sousedniho
zemédélského a lesniho pozemku. Orné ptda a lesni pozemek budou po sanaci vraceny do
puvodniho stavu. Na ruderalizované ploSe bude odstranén zdroj degradace stanoviste.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.
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B.I1.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Jsou popsana dopravné-inzenyrské opatieni (zajisténi bezpecnosti provozu) a zatéz
okoli dopravni sit€¢ provozem, souvisejicim se stavbou (v nékterych fazich navyseni dopravy
az o 8 jizd nédkladnich automobilii denné). Po ukonceni sanace nebude zameér zdrojem
dopravy (s vyjimkou udrzby rekultivovanych ploch).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.II1. Udaje o vystupech
B.IIL. 1. Znecisténi ovzdusi, vody, pidy a piudniho podloZi

Liniové zdroje znediSténi

Jsou komentovany narody na dopravu (odvoz odpadi, ndvoz zeminy) - az 8 jizd
nakladnich automobilii denné - a uvedeno, kam mohou byt odpady odvazeny (QUAIL spol. s
r.0. - provozovna Hiirka u Temelina a AVE CZ odpadové hospodaistvi, s.r.o. Caslav, Hejdof).

Plo$né zdroje znecisténi

Za plosny zdroj zneciSténi ovzdu$i je oznaCeno vlastni staveniSté - zdroj prachu.
S ohledem na skute¢nost, Ze tyto prace budou probihat pouze po omezenou dobu, budou tyto
emise ovliviiovat pouze kratkodobé koncentrace. Plsobeni téchto zdroji bude pouze docasné,
proto nejsou blize hodnoceny.

Sanaéni dekontaminad¢ni stanice

Je popsano odstranéni kontaminantl z ¢erpanych podzemnich vod. Z hlediska zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi a pfilohy €. 2 je dekontaminacni stanice zatfazena do bodu
2.6., sloupec C, pokud produkuje vice jak 50 m* odpadnich vod za den.

Vzhledem knavrZzenému pozadovanému vykonu dekontaminacni stanice na
predmétné lokalité¢ — Giprava az 3 1/s Cerpanych kontaminovanych vod — lze ptedpokladat, ze
DS bude produkovat vice nez 50 m® a bude tedy patfit k vyjmenovanym stacionarnim
zdrojim, provozni fad bude zpracovan jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism.
d) zdkona o ochran¢ ovzdusi.

V dodatku k dokumentaci je doplnéna nésledujici kapitola:

Odhad emisi sklenikovych plynt

Je proveden odhad emisi sklenikovych plynt (CO>, CH4 a N>O) z provozu rypadla
a nakladni dopravy (vyc€isleno v tabulce) a odhad mnozstvi emisi CO2, které odpovida
spotiebé elektrické energie zdmérem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I11.2. Odpadni vody

Posuzovany objekt po dobu sanace nebude zdrojem odpadnich vod splaSkovych. Na
vlastni stavbé bude pro zakladni pracovni zazemi umisténa stavebni buiika a chemické WC.
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Charakter odtoku srazkovych vod v dobé sanace bude zaviset na postupu stavebnich
praci (zasakovani srazkovych vod obdobného charakteru jako v soucasné dob¢, srazkové
vody ze sana¢niho vykopu odCerpany a na dekontaminacni stanici precistény).

Precisténa voda ze sanacni technologie bude zasakovana do velkoobjemového drénu.
V ramci sanacniho monitoringu budou prubézné ziskdvana aktudlni data o jakosti
zasakovanych vod.

Po ukonceni sanace nebude zamér zdrojem splaskovych ani technologickych vod.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I11.3. Odpady

Je uvedeno, Ze nakladani s odpady je jednou z klicovych casti realizace projektu a
béhem jeji realizace vznikne znacné mnozstvi odpadl s riznym stupném kontaminace (Pb,
Cr, PCB, Ci0-C40, CIU a BTEX). Veskeré vzniklé odpady, které budou kontaminovany nad
uroven cilovych parametrii napravnych opatieni, budou odstrafiovany v souladu s platnou
legislativou.

Je uveden vycet odpadl z pfipravnych praci zdméru (zejména odpady souvisejici
s likvidaci dievin a se stavbou zpevnéné komunikace a se ziizenim staveniste).

Je popsano nakladani s odpady z odtézeni skladky kalti a skladky TKO (selektivni
odtézba, sanacni monitoring, odborny dohled sana¢niho geologa, tfidéni a kategorizace) a
konstatovano, ze zpisob a misto odstranéni odpadii si bude uréovat dodavatel saim dle svych
moznosti, urcujici podminkou je dodrzeni veskerych legislativnich ptfedpist. Pro odstranéni
odpadt jsou uvazovana dvé mista:

AVE CZ odpadové hospodaistvi, s. r.0. Céslav, Hejdof

QUAIL spol. s r.0. - provozovna Hlrka u Temelina

Na zéklad¢ vysledkli prazkumnych praci, resp. informaci o mife a rozsahu
kontaminace nesaturované zony horninového prostiedi v mistech ohnisek kontaminace, bylo
provedeno rozdéleni celkového objemu odtéZenych materialli (nadlimitné kontaminované
materidly- 90 %). Nadlimitn¢ kontaminované zeminy budou pfedany pod kédem 17 05 03 na
zafizeni urené pro upravu, vyuZiti a odstranéni odpadi (celkem 1 185 t).

Podlimitné¢ kontaminované¢ zeminy (131 t) budou vyuzity primdrné¢ ke zpétnému
zasypu sanacnich vykopi. O zplsobu nakladani bude rozhodnuto na zéklad¢é laboratornich
rozbort a na zékladé mechanickych vlastnosti odpada (vhodnost pro hutnény zasyp).

Dale je popséano naklddani s odpady zvrtnych praci v prostoru skladky kald
(kontaminovany odvrtany material), s odpady z provozu sanacni technologie (kaly a filtracni
naplng), s odpady ze socidlniho zdzemi zaméru a s odpady vzniklymi pfi zruSeni zafizeni
staveniSté. Po ukonceni sanace nebude zamér zdrojem odpadu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.
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B.II1.4. Ostatni emise a rezidua

Je popsana problematika hluku a vibraci z provozu pouzitych stavebnich mechanism,
z provozu sanacni technologie a ndkladnich automobild s tim, Zze hluk bude proménlivy
v zavislosti na fazich vystavby (jsou uvedeny délky jednotlivych etap) a ze vlivu zdméru na
hlukovou situaci v pribéhu sanace jsou vénovany akustické studie. Jsou popsany vstupy do
této studie (hluk ze stavebni ¢innosti a z provozu sanacni technologie a hluk z dopravy),
v tabulkéch jsou uvedeny vstupni hlukové parametry.

Je popséna problematika pachovych latek (zachycovany v adsorpénich filtrech) a
zhodnoceno, ze zbytkové vypousténé koncentrace nebudou, vzhledem k jejich hodnoté,
vzdalenosti nejbliz§iho objektu cca 220 m ZJZ smérem a ptevladajicimu proudéni vzduchu
severozapadnim a jihovychodnim smérem, zdrojem obtézujiciho zapachu.

V pribéhu sanacnich praci nebudou pouzivany zdroje ultrafialového, infracerveného,
rentgenového ani radioaktivniho zafeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pouze poznamka, zZe hodnoceni viivu pachovych latek patii az do kapitoly D.

B.I1L.5. Dopliujici udaje

Je zminéno kaceni dfevin pro umoznéni sanace na lokalit¢ s tim, Ze vykacena nova
vysadba v lesni oplocence na pozemku p. ¢. 428/1 bude po realizaci stavby obnovena
v pivodnim rozsahu. Po provedeni sana¢nich praci budou plochy na lokalité rekultivovany na
navrzenou niveletu terénu a zatravnény. Napojeni na stavajici terén bude plynulymi piechody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C. Udaje o stavu zivotniho prostiedi v dot¢eném tuzemi

C.1. Piehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného izemi

V této kapitole jsou popsany nasledujici environmentélni charakteristiky:

— Uzemni systém ekologické stability (pfes pozemky skladky prochazi lokalni
biokoridor)

— Zvl1asté chranénd tzemi a chranénd loziskova uzemi (nejblize je PR Rybnik Patez
ve vzdalenosti 1,2 km)

— Ptirodni parky, vyznamné krajinné prvky (nejbliz§im ptirodnim parkem je ptirodni
park Melechov, ve vzdélenosti cca 1,1 km severné od zaméru, lokalita je v kontaktu
se VKP).

— Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (zdmér lezi mimo EVL i ptaci oblasti)
— Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
— Uzemi husté zalidnéna (zamér je umistén mimo obydlené zony obce).

— Radonovy index geologického podlozi (na lokalité je stanoven vysoky radonovy
index)

— Uzemi zatézovand nad miru unosné¢ho zatizeni (projektovany zameér piedstavuje
starou ekologickou z4atéz)

12
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— Ostatni mozné kolizni z4jmy v lokalit¢ (lokalita neni soucésti zaplavového tizemi,
z4jmoveé uzemi nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdrojt ani do chranéného
uzemi ptirozené akumulace vod (CHOPAYV)).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.2. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi, resp. krajiny v dotéeném
uzemi a popis jeho sloZek nebo charakteristik, které mohou byt zimérem ovlivnény

V této kapitole jsou popsany nasledujici slozky Zivotniho prostiedi:
— Klima

— Ovzdusi

— Geologické a geomorfologické poméry

— Hydrogeologické poméry

— Hydrologické poméry

— Pada

— Horninové prostiedi, ptirodni zdroje

— Biologicka rozmanitost (fauna, fléra a ekosystém)

Podkapitola Klima a Biologicka rozmanitost byly doplnény v dodatku k dokumentaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.3. Celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném uizemi z hlediska jeho
unosného zatiZeni a predpoklad jeho pravdépodobného vyvoje v pripadé neprovedeni
zaméru

Jsou shrnuty udaje o zdjmovém Uzemi uvedené v piedeslych kapitolach (zejména
tykajici se krajiny, vod, ovzdusi a biodiverzity) a tidaje o plsobeni skladky, jejiZ sanace je
pfedmétem zaméru, na své okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

D. Komplexni charakteristika a hodnoceni moZnych vyznamnych vlivi
zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi

D.I. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpokladanych vlivi
zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostifedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veiejné zdravi

V Gvodni ¢asti jsou komentovana zdravotni a ekologicka rizika dle studie ,,Analyza
rizik ohrozeni vodohospodaisky chranéného povodi Zelivky vlivem skladky u obce Prosec u
Humpolce* (Mega a.s., 2013) s tim, Ze expozi¢ni scénaf nahodné ingesce kontaminované
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vody z laguny prokdzal mozné ohrozeni navstévnikl lokality ve smyslu zdravotnich rizik pii
jednorazovém poziti kontaminované vody.

Déle jsou hodnocena rizika emisi hluku pfi sana¢nich pracich. Podkladem k tomuto
hodnoceni byla dvé samostatné akustické studie. Jsou uvedeny zavéry ze studie Hodnoceni
vlivll na vetejné zdravi, ktera je prilohou dokumentace (napt. Ze realizaci zaméru nedojde k
z4dné zmeéné v ucincich hluku z dopravy, ze negativni u¢inky na obyvatele v obci Prose¢ v

4

Z hlediska faktoru pohody je konstatovano, ze realizaci zdméru dojde k odstranéni
prvku krajiny s negativnim estetickym projevem.

Pokud by se zdmér nerealizoval (nulovd varianta), zGstal by zachovan soucasny
nepiiznivy stav Gizemi se zjisténymi negativnimi skute¢nostmi a potencidlnimi riziky, jak pro
vlastni lokalitu, tak 1 pro jeji okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K obsahu kapitoly D.I.1 bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.
Formalni pripominkou je, zZe dle prilohy ¢. 4 zdakona 100/2001 Sb., ve znéni zdkona C.
326/2017 Sb. ma byt kapitola D. I. nazvana , Charakteristika a hodnoceni velikosti
a vyznamnosti  predpokladanych  primych, neprimych, sekundarnich, kumulativnich,
preshranicnich, kratkodobych, strednédobych, dlouhodobych, trvalych i docasnych,
pozitivnich i negativnich vlivii zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence zameéru (vcetné
pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro jeho realizaci), pouzitych technologii a latek,
emisi znecistujicich latek a nakladani s odpady, kumulace zameru s jinymi stavajicimi nebo
povolenymi zameéry (s prihlédnutim k aktualnimu stavu uzemi chranénych podle zdkona o
ochrané prirody a krajiny a vyuzivani prirodnich zdroju s ohledem na jejich udrzitelnou
dostupnost) se zohlednénim pozZadavkii jinych pravmnich predpisii na ochranu Zivotniho
prostredi . Kapitola vsak obsahuje potiebné informace.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Obecné jsou popsany vlivy v etap€ sanacnich praci - zdroj prachu ze zemnich praci a
emisi z vyfukovych plynt.

Je pfipusténo, Ze po dobu provadéni zemnich praci mohou také z vykopu a z prostoru
nakladky unikat t€kavé organické polutanty, jejichZ odstranéni je predmétem sanacnich praci.
Rizika spojena s inhalaci téchto latek délniky pfitomnymi v misté odtéZby kontaminované
zeminy byla hodnocena analyzou rizik (doporuceny ochranné pomucky). Potencialni ohrozeni
obyvatel obce Prose¢ bylo posouzeno prostfednictvim modelu ALOHA, verze 5.4.7.
Z vysledkli vyplynulo, ze u nejbliz§iho domu (€. p. 39), ktery se nachdzi jihozapadnim
smérem od mista sanacnich praci, bude zcela nevyznamnad koncentrace posuzovaného
polutantu.

Jsou komentovany vlivy dopravy - liniovy zdroj - s tim, Ze tyto prace budou probihat
pouze po omezenou dobu - tyto emise nebudou ovliviiovat vysi ro¢nich priméra pro
zneCiSt'ujici latky, ale pouze jejich kratkodobé koncentrace. Pasobeni téchto zdrojii bude
pouze docasné.

Dekontaminacni stanice bude vybavena vzduchovymi filtry s néplni aktivniho uhli,
které maji UCinnost 99,9 % (mnoZstvi emisi na vystupu ze =zafizeni je prakticky
nedetekovatelné).
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Je uveden vycet opatfeni, kterymi Ize eliminovat piisobeni staveniSté jako zdroje
znec€isténi ovzdusi (napf. stanoveni piepravnich tras, volba vhodnych nékladnich vozidel,
bude zajisténa moznost kropeni a postiiku pfi provadéni praci, Cisténi komunikace v
dotéeném tuseku) s tim, Ze vSechna opatieni k omezeni prasnosti budou soucasti provoznich
predpisii; bude zajisténo prokazatelné sezndmeni pracovnikll s témito opatienimi a realizace
opatteni bude dodrzovana a kontrolovana.

Vliv zdméru na ovzdu$i v obdobi sanace je hodnocen jako nevyznamny (podél
piepravnich tras) az malo vyznamny (na stavebni lokalit¢) v negativnim aspektu. Po ukonceni
sanace nebude lokalita zdrojem emisi. Nulové varianté odpovida stavajici stav ovzdusi na
lokalité.

V dodatku k dokumentaci je doplnéno, Ze zdmér neovlivni teplotu ani srazky
v predmétném tizemi. VIiv zaméru na klima je hodnocen jako nevyznamny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

Uvedena opatreni k eliminaci zdroje zmnecisténi ovzdusi nejsou uvedena v kapitole
B.1.6 (jako zavazna), ani v kapitole D.IV Dokumentace.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Na tivod jsou popsany zdroje hluku, je konstatovano, ze byly zpracovany 2 akustické
studie, které identifikuji zdroje hluku dvou zékladnich kategorii - zdroje stacionarni a zdroje
liniové.

V akustické studii tykajici se staciondrnich zdroji byl posouzen vliv hluku ze stavebni
¢innosti spojené s realizaci vrtnych praci, odt¢zby zeminy, hutnéni vykopu a z provozu
sanacni technologie. Vysledky vypoctu v uvazovanych referenc¢nich bodech (dva nejblizsi
objekty) jsou uvedeny v tabulkach. Souhrnné ekvivalentni hladiny akustického tlaku ze
stacionarnich zdroji hluku spliuji povolené limitni hodnoty pro hluk ze stavebni ¢innosti v
dobé& denni. Zadny ze zdrojti nebude zdrojem hluku s ténovym charakterem.

V akustické studii tykajici se liniovych zdroji byly posouzeny dvé vypoctoveé
varianty:

e aktivni varianta - vyhledovy stav 2018 se zdmérem sanace byvalé skladky kali u

obce Prose¢ u Humpolce (docasné navySeni nakladni dopravy souvisejici s
realizaci zaméru);

e nulova varianta - vyhledovy stav 2018 bez zamé&ru sanace byvalé skladky kalt u
obce Prose¢ u Humpolce (bez navySeni ndkladni dopravy souvisejici s realizaci
zameru).

Vyhledovy stav (aktivni varianta) byl hodnocen zvlast pro etapu odtézby
kontaminovanych materialt a etapu zasypu vykopt a vybudovani zasakovaciho drénu. Etapa
odtézby kontaminovanych materiald byla feSena pro dvé mozné subvarianty, které se liSily
mistem kone¢ného odstranéni odpadi.

Je popsan harmonogram ¢asti praci, které vyzaduji nakladni dopravou na sousednich
komunikacich a doprava do dvou moznych mist uloZzeni odpadua (skladka AVE CZ odpadové
hospodafistvi s.r.o. Caslav a provozovny QUAIL s.r.o. Hlirka u Temelina)

Dle akustické studie jsou ve vSech referencnich bodech hodnoty hluku z dopravy ve
varianté aktivni — vyhledovy stav 2018 se zdmérem, pod limitni hladinou 55 dB v dob& denni.
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NavySeni hladin hluku z liniovych zdrojii vlivem realizace zaméru nebude znamenat
ovlivnéni nejbliz§itho chranéného prostoru staveb nadlimitnim hlukem. Z tohoto davodu
nejsou ani navrhovana zadna protihlukova opatieni.

Vliv zéméru na hlukovou situaci v dobé sanace je hodnocen jako nevyznamny. Po
ukonceni sanace nebude zamér zdrojem hluku. Nulovd varianta zachovava na lokalité
stavajici hlukovou situaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Je konstatovano, ze cilem zaméru je odstranit stavajici zat€z Gzemi a vratit kvalitu
povrchovych vod (pfedevsim bezejmenného ptitoku Meziklaského potoka) a podzemnich vod
do stavu blizkému pted realizaci skladky. Jednim z parametrii kvality provedenych praci bude
hodnoceni dosazeni norem environmentalni kvality pro povrchové vody podle ptilohy €. 3
k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

Béhem zemnich praci se neptedpoklada zasazeni hladiny podzemni vody. Po odtézbé
skladky kaltt a TKO bude zbudovan zasakovaci drén, systém sanacn€ monitorovacich vrti a
bude nasledovat sanace saturované zony horninového prostiedi formou sanac¢niho Cerpani
podzemnich vod. Precisténd voda =ze sanacni technologie bude =zasakovana do
velkoobjemového drénu prostfednictvim napoustéci Sachty.

Jsou uvedena opatfeni pro obdobi sanacnich praci (napf. tfidéni odpadli a jejich
evidence, bude smluvné zajiSténo zneSkodnovéani odpadii oprdvnénymi osobami, pouzivané
nakladni automobily a stavebni stroje budou v odpovidajicim technickém stavu z hlediska
moznych ukapl nebo unikil ropnych latek, stavebni stroje budou na stavenisti plnény palivy
pouze v nezbytnych piipadech, s vyjimkou béZzného denniho oSetfeni nebudou na stavenisti
provadény opravy ani drzba mechanismi).

Vliv zdméru po ukonceni sanace na povrchové a podzemni vody je hodnocen jako
pozitivni. Nulova varianta zachova stavajici nevyhovujici kvalitu povrchovych a podzemnich
vod.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

Uvedena opatieni v nejsou uvedena v kapitole B.1.6 (jako zdvazna), ani v kapitole
D.1V dokumentace.

D.L.5. Vlivy na piudu

Hodnocenym zdmérem budou ¢astecné dotceny pozemky ZPF a PUPFL - docasny
zébor. Predpokladany zébor PUPFL (s pfed€asnym smycenim porostu) predstavuje v ramci
lokality 578 m?. Po sanaci budou pozemky vraceny do pfivodniho stavu (na lesnim pozemku
bude provedena nahradni vysadba). Je konstatovano, Ze pro ochranu piidy plati predevsim
opatfeni uvedena v kap. D.1.4.

Vliv zaméru na ptidu po ukonceni sanace je hodnocen jako pozitivni. Nulové varianté
odpovida soucasny stav pidy na dotéenych pozemcich.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

Opatreni v kapitole D.1.4. neobsahuji Zadna konkrétni opatrent tykajici se pudy.

D.L.6. Vlivy na prirodni zdroje

Stavajici stav byvalé skladky kali ma podstatny negativni a jiz dlouhodoby vliv na
kontaminaci horninového prostfedi vcetné podzemnich vod i povrchovych vod. Dosavadni
dil¢i opatfeni byla bud’ doCasna, nebo neméla rozhodujici uc€inek na eliminaci znecisténi.
Odstranéni ohniska kontaminace na posuzované lokalité umozni navrat zasazené¢ho izemi do
stavu blizkému pfed realizaci skladky. Sanacnimi pracemi nedochazi ke stietu s lozisky
nerostnych surovin ani s dobyvacimi prostory.

Vliv zaméru na horninové prostfedi po ukonceni sanace je hodnocen jako pozitivni.
Nulové varianté odpovida soucasny nevyhovujici stav horninového prostiedi na lokalit¢.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)

Flora lokality bude béhem realizace sanacnich praci ovlivnéna na celkové plose cca
1 548 m?. Z hlediska kategorie vegetace se jednd o biotopy siln& ovlivnéné nebo vytvorené
Clovékem. Vlivy na floru a faunu byly posouzeny na zéklad€ biologického pruzkumu,
realizovaném ve vegetacni sezong.

Realizaci zaméru bude stavebnimi a sanacnimi pracemi narusen pirevazn¢ biotop X12
Nalety pionyrskych difevin vcetné stromového, kefového a bylinného patra. Celkem je
navrzeno ke kaceni 24 ks vzrostlych stromt. Jako hodnotné&jsi dieviny zde byly zaznamenany
vzrostlej§i stromy druhu Picea abies, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides a Populus
tremula. Dle nacenéné ekologické hodnoty kacenych dfevin bude stanovena nahradni vysadba
v pfiméteném rozsahu.

Z ¢asti bude odstranéna 1 vegetace seSlapavanych travnikll navazujici k mistni
komunikaci, kde bude projiZdét mechanizace. Dale bude nutné provést myceni ¢asti lesniho
pozemku se smrkovou monokulturou a bukovou vysadbou. Po ukonceni sanacnich praci
budou lesni pozemky znovu zalesnény pivodnimi druhy dle lesniho hospodaiského planu.

Z ochranaiského hlediska se jednd o biotopy s nizkou vyznamnosti. Na zajmové
lokalité nebyly nalezeny zadné chranéne nebo ohrozené druhy dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
ani druhy vedené v Cerném a ¢erveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky.

Soucasna fauna lokality bude v dobé sanacnich praci ovlivnéna negativné zvySenou
hlukovou situaci ze stavebnich mechanismll a zvySenym pohybem pracovnikl na stavenisti.
V ramci biologického prizkumu byly nalezeny 2 druhy chranéné vyhlaSkou ¢. 395/1992 Sb.
(mravenec lesni mensi a ¢melak zemni). Je konstatovano, ze nebude nijak ohrozena populace
téchto ohrozenych druhti. Hnizdéni ptactva ¢i savell, v zajmové oblasti ani v centralni ¢asti
skladky, nebylo potvrzeno.

Jsou uvedena opatieni na ochranu biotopti, flory a fauny pro obdobi vystavby zdméru
(napt. bude vylou€en pojezd ndkladnich automobilli ve volné krajiné mimo vymezené
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staveni$té, nezbytné kaceni a odstraniovani dfevin bude provedeno, pokud mozno mimo
vegetaéni obdobi, po dobu vystavby bude zajisténa ochrana dievin podle CSN 83 9061, budou
disledné rekultivovany vSechny plochy dotcené stavebnimi pracemi, bude provedeno
ozelenéni rekultivované plochy a nahradni vysadba, bude realizovana kompenzac¢ni vysadba
v pifimétené hodnoté odstranovanych dievin).

Vliv zaméru na biotopy, fléru a faunu je hodnocen v obdobi sanac¢nich praci jako malo
vyznamny v negativnim aspektu. Vyznamnym pozitivnim piinosem po ukonceni sanacnich
praci bude obnoveni funkce skladebného prvku systému ekologické stability - lokalniho
biokoridoru. Nulové variant¢ odpovida soucasny stav ekosystémii, flory a fauny na lokalité.

V dodatku k dokumentaci bylo jesté provedeno zhodnoceni biodiverzity zdjmové
lokality ve vztahu k dokumentu ,,Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
a ,,Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky 2016 - 2025,

Kli¢ové faktory charakteru zmény biotopli, nadmérného vyuzivani ptirodnich zdroju,
zavleceni ¢i rozSifovani invaznich druhii zptsobujici ubytek biologické rozmanitosti nebudou
pii realizaci zdméru tohoto charakteru uplatiovany. Degradovany ruderalni biotop bude
realizaci zaméru naopak zlepSovan. Z hlediska vyskytu invaznich a expanzivnich rostlin bude
pii realizaci zaméru postupovano v souladu s pravidly eliminujici nasledné Sifeni (tj. zamérné
nebude pfi stavebnich pracich rozs§ifovana semennd banka ¢i vegetativni organy téchto rostlin,
ptipadné bude zajisténa chemicka likvidace geograficky neptivodnich druht).

Realizaci zaméru nedojde k jakékoliv fragmentaci krajiny, kterd by mohla zplsobit
izolaci jednotlivych druhti a tim snizovat druhovou ¢i genetickou diverzitu prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

Uvedena opatreni v nejsou uvedena v kapitole B.1.6 (jako zdvaznd), ani v kapitole
D.1V dokumentace.

D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Na uvod je popséno kaceni dfevin v ploSe zaméru a uprava lokality po dokonceni
sanacnich praci. Je konstatovano, Ze velkoplosny vliv na krajinu se nepfedpoklada. Z hlediska
lokalniho vlivu na krajinu 1ze pfedpokladat, Ze bude pievaZovat pozitivni vliv nad negativnim
(nutné kaceni vzrostlych dfevin), nebot’ dojde k posileni estetické kvality tzemi - predmétna
lokalita jiZ nebude prvkem krajiny s negativnim estetickym projevem (skladkové téleso
porostlé naletovymi dievinami, misty s viditelnymi odpady a caste¢né rozpadlym oplocenim).

Nulové varianté odpovida stavajici raz lokality a kontaktniho okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi vcéetné architektonickych a
archeologickych aspektit

Vlivy na hmotny majetek a na kulturni pamatky se nepfedpoklédaji. V ptipadé
archeologického nalezu béhem stavebnich praci je dodavatel stavby povinen umoznit
archeologicky vyzkum lokality v souladu s platnou pravni Gpravou.

18



1I. Posouzeni dokumentace

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.II. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostiedi pri
moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech

Tato kapitola je v Dokumentace uvedena jako kap. D.III. Jsou popsény nasledujici
mozné havarie a nestandardni situace:
a) pozar
b) tnik odpadi pfi pieprave
c) unik kontaminace ukapy z trubnich systémi a ze sana¢ni technologie
d) ukapy provoznich kapalin ze stavebnich mechanismi a nédkladnich automobilii
e) havarie v doprave v misté sanacnich praci

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.III. Komplexni charakteristika vlivii zaméru podle ¢asti D bodi I a II z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti véetné jejich vzajemného piisobeni, se zvlaStnim zietelem na
moznost pireshrani¢nich vlivii

Tato kapitola je v Dokumentace uvedena jako kap. D.IL.

Vzhledem k charakteru zdméru, docasnosti jednotlivych etap sanac¢nich praci a k
vysledkiim hodnoceni v podkladovych studiich, je vliv zdméru v obdobi sanaénich praci na
dotcené slozky zivotniho prostfedi a vefejného zdravi hodnocen jako nevyznamny az malo
vyznamny.

Pro obdobi po realizaci sanacnich praci jsou sefazeny jednotlivé vlivy zaméru na
dotcené slozky Zzivotni prostfedi z hlediska vyznamnosti (sestupné od nejvyznamngjsiho)
nasledovné (jednotlivé vlivy jsou stru¢né popsany):

— podzemni a povrchové vody - vliv pozitivni;

— horninové prostiedi a pfirodni zdroje - vliv pozitivni;
— obyvatelstvo - vliv pozitivni;

— ekosystémy (USES) - vliv pozitivni;

— fauna - vliv pozitivni;

— faktor pohody - vliv pozitivni;

— puda - vliv pozitivni;

— hlukova situace - vliv se neptedpoklada;

— ovzdusi a klima - vliv se nepfedpoklada;

— socialné-ekonomické aspekty - vliv se nepiedpoklada;
— hmotny majetek - vliv se neptedpoklada;

Celkovy vliv realizovan¢ho zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi je oznacen
pfevazné za vyznamny az malo vyznamny v pozitivnim aspektu (podzemni a povrchové vody,
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horninové prostredi, obyvatelstvo, ekosystémy, fauna, faktor pohody, piida) a za malo
vyznamny v negativnim aspektu (biotopy - kdceni vzrostlych drevin).

Je konstatovano, ze vzhledem k lokalizaci zdméru nepiesahne zadny z jeho vlivl statni
hranice

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Zpracovatel posudku s hodnocenim souhlasi.

D.IV. Charakteristika a predpokladany ucinek navrhovanych opatifeni k prevenci,
vylouceni a sniZeni vS§ech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a verejné
zdravi a popis kompenzaci, pokud jsou vzhledem k ziméru mozné

Je uvedeno: Zakladni opatieni k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepfiznivych vlivii
zaméru na zivotni prostiedi vychazeji ze zdkonnych pozadavkl a jsou soucasti vlastniho
zameéru.

Pro obdobi sanacnich praci budou zpracovany provozni fady, postihujici ptipadné
kolizni situace i z hlediska ochrany zivotniho prostiedi a vetejného zdravi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V této kapitole nejsou uvedena konkrétni opatieni - jsou uvedena u posuzovani
Jjednotlivych viivii v kapitole D.1. dokumentace. Zdvazné podminky realizace zaméru v B.1.6
uvedeny nejsou.

D.V. Charakteristika pouZitych metod progno6zovani a vychozich predpokladii a dikazi
pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii ziméru na Zivotni prostiedi

Je konstatovdno, Ze hodnoceni bylo provedeno na zéklad€ dostupnych informaci,
pribéznych vysledkt provadénych priizkumi v ramci zpracovani analyzy rizik, jejich analyz,
terénniho prizkumu lokality. Prognézy byly provadény na zdkladé analogie s obdobnymi
zaméry, piicemz byly vyuZzity praktické zkuSenosti fesiteld.

Aplikované metodické postupy jsou podrobné popsany v piislusnych podkladovych
studiich, pfipadné¢ jsou zminény vySe, v odpovidajicich kapitolach textu piredkladané
dokumentace, stejné jako pouzité legislativni a jiné normy. Seznam pouzitych obecnéjSich
podkladi a literatury je uveden na ptedposledni strané v textu dokumentace, seznamy dalSich
specialnich podkladl jsou soucasti jednotlivych dil¢ich studii.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatki nebo nedostatki ve
znalostech), které se vyskytly pri zpracovani dokumentace

Je konstatovano, ze dokumentace vychazi z informaci ziskanych z prizkumnych praci,
z podkladovych studii (analyza rizika, studie proveditelnosti, projektovd dokumentace
napravnich opatfeni, akustické studie) a dalSich odbornych studii. Podrobnéji jsou
komentovany neurcitosti vysledkl poc¢ita¢ovych modeld (hluk). Nicméné je konstatovano, Ze
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informacni hodnota pouzitych podkladovych materiald je v soucasné podob¢ dostacujici pro
postizeni zékladnich souvislosti a pro specifikaci vlivii ziméru na zivotni prosttedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

E. Porovnani variant reSeni zaméru (pokud byly predloZeny)

V ramci dokumentace byly posuzovany dvé varianty: aktivni (stavebni) varianta, ktera
je doplnéna variantou nulovou.

Nekteré neptiznivé vlivy aktivni varianty zaméru souvisi se stavebnimi pracemi na
lokalité. Jedna se ovSem o vlivy docasné, vétSinou omezené pouze na lokalitu stavby a jeji
tésné okoli. Vliv realizovaného zaméru na Zivotni prostiedi a vetfejné zdravi lze hodnotit
vyznamné az malo vyznamné v pozitivnim aspektu (na vétSinu dotéenych slozek) a malo
vyznamné v negativnim aspektu (kaceni vzrostlych dievin).

Nulova varianta zachovava soucasny nepfiznivy stav uzemi se vSemi zjiSténymi
negativnimi skute¢nostmi a riziky jak pro vlastni lokalitu, a tak i pro jeji okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

F. Zavér

Je konstatovano, Ze zamér byl vyhodnocen ze vSech relevantnich hledisek ve dvou
variantach: aktivni (stavebni) a nulové - zachovani souCasné¢ho neptiznivého stavu. Na
zéklad¢ dil¢ich i1 celkovych vysledkd hodnoceni, porovnani variant, vyhodnoceni situace na
lokalité a v relevantnim okoli je doporucena realizace zdméru v navrZzené aktivni (stavebni)
varianté; podminkou je dodrZeni vSech opatfeni k prevenci, vylouceni a sniZeni negativnich
dopadti zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi v priibéhu realizace napravnych opatieni.

Navrhované opatfeni je v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysocina, prioritni
oblast 4 - Zdravé Zivotni prostifedi a udrzitelny venkov, opatieni 4.5 — Nakladani s odpady,
aktivita — Monitoring a nasledné sanace starych ekologickych zatéZi, zejména skladek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek.

Opatreni k prevenci, vylouceni a snizeni negativnich dopadi zaméru na Zivotni
prostredi a verejné zdravi - opatreni v nejsou uvedena v kapitole B.1.6 (jako zdvaznd), ani
v kapitole D.1V dokumentace.

G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Jsou shrnuty udaje o historii skladky kalit u obce Prose¢ od roku 1975 - 2013 a
komentovany zaméry studie proveditelnosti (vybér varianty).

Na zékladég dil¢ich 1 celkovych vysledkli hodnoceni, porovnani variant, vyhodnoceni
situace na lokalit¢ a v relevantnim okoli je doporucena realizace zdméru v navrzené aktivni
(stavebni) varianté; podminkou je dodrzeni vSech opatfeni k prevenci, vylou€eni a sniZeni
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negativnich dopadli zdméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi v pribchu realizace
napravnych opatieni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

Tato kapitola ma slouzit Siroké laické verejnosti, aby mohla ziskat o zaméru a
o hlavnich vlivech na Zivotni prostredi a obyvatele zakladni informace bez toho, aby musela
Cist celou dokumentaci. Z tohoto hlediska je tato kapitola zpracovana dostatecne.

H. Prilohy

V této kapitole je uveden nasledujici seznam ptiloh:

H.1 Vyjadfeni a stanoviska dotéenych organii

H.1.1:  Vyjadieni stavebniho ufadu k zaméru zhlediska Uzemné planovaci
dokumentace

H.1.2:  Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 451 odst. 1 zakona ¢. 114/1992
Sb., v platném znéni
H.2  Qstatni vyjadreni a stanoviska k ziméru
H2.1:  Vyjadfeni MZP k zaméru ,,Sanace byvalé skladky kalii u obce Prose¢*

H.2.2:  Vyjadteni MZP ke studii ,,Analyza rizik ohroZzeni vodohospodaisky
chranéného povodi Zelivky vlivem skladky u obce Prose¢ u Humpolce*

H.2.3:  Vyjadteni CIZP k projektu ,,Sanace byvalé skladky kald u obce Prose&

H24:  Stanovisko Krajsk¢ho ufadu Kraje VysoCiny k Zadosti o poskytnuti
finan¢nich prostiedkli z Operacniho programu Zivotni prostfedi 2014-2020
na akci ,,Sanace byvalé skladky kalti u obce Prose¢™

H.3 Mapov4 a jina dokumentace

H.3.1:  Mapa SirSiho okoli posuzovaného zaméru

H.3.2:  Vymezeni zajmového uzemi

H.3.3:  Vyfez Gzemniho planu obce Prose¢ s vyznacenim umisténi zdméru
H.3.4:  Celkovy situacni vykres (stavebné-technicka ¢ast)

H.3.5:  Navrzend nivelita terénu, sanacni drén (stavebné-technické ¢ast)
H.3.6:  Rezy stavajicim a navrzenym terénem

H.3.7:  Technologické schéma sanac¢ni stanice

H.3.8:  Smér proudéni podzemnich vod — zndzornéno pomoci proudnic
H.3.9:  Odbérové profily povrchovych vod

H.3.10:  Situ¢ni vykres organizace dopravy (stavebné-technicka ¢ést)
H.3.11: Fotodokumentace

H.3.12: Bezpecnostni list

H.3.13: Vystupy z programu ALOHA pro odhad rozptylu tékavych kontaminantii
v okoli mista sanace
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H.4 Podkladové studie

H.4.1A: Akusticka studie — posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti a z provozu sanacni
technologie (MAREK 2017A)

H.4.1B: Akusticka studie — posouzeni hluku z dopravy souvisejici se sanacnimi
pracemi (MAREK 2017B)

H.4.2:  Hodnoceni vlivii na vefejné zdravi (DVORAKOVA 2017)
H.4.3:  Dendrologicky prizkum (NOVOHRADSKA 2017)
Dale je uveden vycet pouzitych podkladd a literatura, zpracovatel dokumentace a

kontakty na né&j (v€etné podpisu zpracovatele dokumentace), datum zpracovani dokumentace
a zpracovatelsky tym vcetn¢ kontaktli na jednotlivé ¢leny tymu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdejsich predpisi ma byt v ¢asti H
dokumentace uvedeno vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zameéru z hlediska uzemne
planovaci dokumentace a stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyzadovano podle §
45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni zdakona ¢. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou
v posuzované dokumentaci uvedeny v priloze Hl. Pozadovany referencni seznam pouzitych
zdrojii, datum zpracovani dokumentace, kontakt na zpracovatele dokumentace a osoby, které
se podileli na zpracovani dokumentace, jsou také uvedeny.

K priloham nema zpracovatel posudku pripominky.

Celkove stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni viivii stavby na Zivotni
prostiedi a dodatek k ni za akceptovatelné a zpracované dle pozadavku zdakona ¢. 100/2001
Sb., ve znéni pozdejsich predpisii.

V' dokumentaci je kladen hlavni diraz na prioritni ovlivnitelné slozky Zivotniho
prostiedi - na vody, pudu, hlukovou situaci, floru faunu a ekosystémy a ovzdusi. V
dokumentaci jsou posouzeny vlivy na verejné zdravi.

Je zcela zirejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou problematiku zna a dobre se v ni
orientuje. Drobné pripominky zpracovatele posudku vyplyvaji spise z rozdilného pristupu ke
zpracovani dokumentaci. Odborné studie jsou zpracované na dobré profesiondlni urovni.
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I1.3. Poiadi variant (pokud byly piedloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni
prostiredi

V ramci dokumentace byla posuzovana jedna aktivni varianta feSeni zaméru.

11.4. Hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi piresahujicich
statni hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky zivotniho
prostfedi v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivli na zivotni prostiedi je patrné, ze
ptedlozeny zamér nepiedstavuje svymi vlivy zdmér, ktery by presahoval statni hranice. Jedna

se o zamér lokalniho méfitka. Preshrani¢ni vlivy zaméru jsou vylouceny i v dokumentaci
v kapitole D.II. resp. D.IIIL.
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III. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
]?OSAZENY STUPENVPOZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pfredmétem posuzovaného zaméru je sanace byvalé skladky kali a skladky TKO u
obce Prose¢. Na skladku byly uklddany od roku 1975 kaly z neutralizacni stanice odpadnich
vod podniku Humpolecké strojirny a v sousedstvi skladky kalt byla divoka skladka tuhého
komunalniho odpadu.

Vroce 2012 az 2013 byla spolecnosti MEGA, a.s. zpracovdna komplexni analyza
rizik, kterd se zabyvala aktudlni Urovni kontaminace v nesaturované zoné v télese skladky
kal aokoli a také zneciSténim podzemnich vod a jeho Sifenim do vod povrchovych.
Vysledky byla potvrzena nadlimitni kontaminace zemin (hodnoty Pb 0,8—48,9 g/kg, Creelx.
0,6-23,6 g/kg, PCB 0,5-31,9 mg/kg, Ci10—Cs 0,4-92,6 g/kg, BTEX 1,1-29,7 mg/kg) a
pudniho vzduchu jak v oblasti byvalé skladky kal, tak i v oblasti byvalé skladky TKO (olovo
az 795 mg/kg, C10—C40 az 1 040 mg/kg a PCB az 2,86 mg/kg). Dale byly zjiStény extrémné
vysoké koncentrace chlorovanych uhlovodikti v podzemni vod¢ (nejvys$si koncentrace ClU
byly ve tfech kolech analyzovany ve vrtu HJ-3 (167 - 458 mg/l).

Reseni bylo vybrano z péti variant na zékladé studie proveditelnosti a srovnavaci
analyzy. Byla vybrdna varianta vymisténi byvalé sklddky kalt a sanace saturované zony
kombinaci metod on site a in site v¢éetn¢ monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

Odstranéni ohniska v nesaturované zoné

Odstranéni ohniska kontaminace Pb, Cr, PCB, Ci0-C40, CIU a BTEX bude spocivat
v odtézZeni kontaminovanych kall a navazek byvalé skladky kalt a skladky TKO. Odtézeni
kali (pevné kaly a kaly v lagun¢) se bude provadét v jednom sanaénim vykopu o plose
200 m?, na skalni podklad (cca 1,7 m. p. u. t.). Celkova odtéZend kubatura tak bude ¢init cca
345 m’. Odstranéni skladky TKO bude spocivat v odtéZeni ndsypu nad terénem v plose
420 m?. Celkova kubatura odtézené skladky TKO bude ¢init cca 347 m°.

Skladky kalt a TKO budou odtéZzovany selektivne, podle vysledkii sanacniho
monitoringu, kterym bude definitivné urc¢eno, ktery materidl je kontaminovan nadlimitné a
bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu, a ktery je kontaminovan podlimitné a bude
vyuzit ke zpétnému zéasypu sanacniho vykopu. Selektivni odtéZba bude probihat v jedné etazi
a bude probihat za odborného dohledu sanac¢niho geologa.

Zeminy znec€iSténé pod uroven cilovych parametr napravnych opateni budou pouZity
na zpétny zasyp sanacnich vykopl. V ramci odtézby ohniska kontaminace na zakladé
vysledkli pfedchozich prizkumnych praci je predpokladano, Ze cca 10 % odtéZovanych
materiali bude kontaminovano pod urovni cilovych sanaénich limitd, coz je cca 131 t
odtéZovanych materialt. Tyto podlimitné kontaminované zeminy budou rozprostfeny na dné
sanacniho vykopu a budou tvofit prvni vrstvu zasypu sana¢nich vykopl. Naopak vznik
nadlimitné kontaminovanych odpadi se pfedpokladd v mnozstvi 1 185 t.

Jsou navrzeny nasledujici cilové parametry pro nesaturovanou zonu:

Primémé hodnoty | Limitni koncentrace Skodlivin | Pracovni limity v materialech
Ukazatel v okoli skladky | dle vyhlasky 294/2005 Sb. tab. | skladky stanovené pro odtézbu
[mg/kg susiny] ¢. 10.1 [mg/kg susiny] [mg/kg susiny]
Chrom 3,8 200 200
Olovo 4,1 100 100
BTEX 0,013 0,4 0,4
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Primémé hodnoty | Limitni koncentrace Skodlivin | Pracovni limity v materidlech
Ukazatel v okoli skladky dle vyhlasky 294/2005 Sb. tab. | skladky stanovené pro odtézbu

[mg/kg susiny] ¢. 10.1 [mg/kg susiny] [mg/kg susiny]
Ci0—Caso 621,7 300 1600
PCB 0,09 0,2 0,2

C10—C40 - pracovni limit na Grovni 1 600 mg/kg zdivodnén moznosti biologického
odbourani téchto latek v procesu piirozené atenuace.

Sanace saturované zony

Za ucelem snizeni koncentraci CIU v podzemni vodé¢ pod sanacni limity bude
vybudovan systém sana¢nich monitorovacich vrtdt HV-301 az HV-310. Do sit¢ sana¢nich vrtl
budou zaclenény 1 stavajici vrty HJ-2 a HJ-3. Vrty HV-301 a HV-302 budou umistény
v ohnisku znecisténi (v sana¢nim vykopu). Vrty HV-303 az HV-310 budou umistény na
pulkruhové odtokové hrané ze skladky o vyseci cca 200° ve sméru k bezejmennému toku,
ktery protéka pod skladkou. Detailni umisténi vrti bude zvoleno na zaklad¢ geologického
ohledani zulového podlozi obnaZeného po odtézbé skladky. Vrty budou vyhloubeny do
jednotné hloubky 20 m technologii pfiklepovym vrtanim s pramérem 254 mm.

Jsou navrzeny nasledujici cilové parametry pro nesaturovanou zonu (v podzemnich
vodach na odtokové hrané z ohniska vyskytu):

1,2-cis-DCE 1 400 pg/l
vinylchlorid 1 400 pg/l
TCE 2000 pg/l
PCE 2000 pg/l

Sanace saturované zony bude provedena tiifadzové kombinaci metod on site a in site:

V 1. fazi bude Cerpana vysoce kontaminovana podzemni voda pfimo z ohniska, z nové
vybudovanych sana¢nich vrtt HV-301 a HV-302. Kontaminovand podzemni voda bude
zbavovana zne€isténi ClU, latek Cio-Ca0 a BTEX na dekontamina¢ni stanici (vykon az 3 1/s).
Odstranéni kontaminantli z ¢erpanych podzemnich vod bude v dekontaminacni stanici
provadéno nejprve odloucenim ropnych latek a nésledné technologii stripovani na
provzdusiiovacich véZich; dekontaminacni stanice je navrZena s G¢innosti 96 - 99 %.

Precisténé vody budou zasakovany do velkoobjemového drénu, ktery bude zbudovan
v celé plose sana¢niho vykopu. Timto postupem dojde v 1. fazi pomémé rychle (pfiblizné
mesic) k vyc€isténi pratocnych puklin pfimo v ohnisku kontaminace.

2. faze bude zaméfena na vycisténi pritocnych puklin 1 v piedpoli skladky. Vysoce
kontaminovana podzemni voda bude Cerpana ze systému 10 ks sanac¢nich hydrogeologickych
vrtll oznacenych HV-303 az HV-310 a vrtu HJ-3 a HJ-2 v ptedpoli skladky (vrty na odtokové
hran¢ ze skladky). Podle vysledkd laboratornich analyz a hydraulickych poméri muaze byt
zachovano 1 Cerpani z vrtit HV-301 a HV-302.

Kontaminovanéa podzemni voda bude opét zbavovana znecisténi CIU, latek Cio-Cso a
BTEX na dekontaminaé¢ni stanici. Dekontaminacéni stanice bude mit stejny vykon i ucinnost

¥ o wev

jak je uvedeno u 1. faze. Precisténé vody budou opét vypoustény do zasakovaciho drénu.

Z diivodu prepoklddaného nedostatku podzemni vody v obéhu mezi zasakovacim
drénem a jimacimi vrty, bude chybé¢jici mnozstvi dodano z externiho zdroje. Doplnéni vody
do systému sanacniho ¢erpani a zasakovani, udrzi hladinu podzemni vody v mensi hloubce,
takze puklinovy kolektor bude promyvan efektivnéji.

26



1II. Posouzeni technického reseni zameru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi

Doba provozu systému cerpani, dekontaminace a zasakovani podzemnich vod bude
odvisla od rychlosti snizovani vysokych koncentraci CIU - je pfedpokladano, ze doba
sanacniho Cerpani bude v kontinudlnim provozu cca 12 mésica.

K 3. fazi sanace saturované zony bude ptikroceno pii poklesu koncentraci Y CIU na
odtokové hrané ze skladky pod cca 30 000 pg/l (pfi této koncentraci jiz sanacni Cerpani
piestava byt nejvyhodnéjsi sanacni metodou). Sanacni Cerpani a zasakovani bude zastaveno a
bude ptikroceno k aplikaci chemicky podporované sana¢ni technologie in situ - aplikace
nanozeleza. Provozni aplikace nanoZzeleza je uvazovana ve dvou davkach. Nejdiive bude
nanozelezo injektovano do vrti (HV-301 a HV-302) a drénu v prostoru byvalé skladky. Timto
zpusobem aplikace dojde k maximalni prostorové infiltraci do ohniska kontaminované
zvodné. Migrace nanozeleza do kontaminované zvodné pod sklddkou miize byt podpotfena
zaCerpanim z nékterych vrti v predpoli skladky. NanozZelezo bude ve zvodni postupné
redukovat CIU az na etylen. Ve druhé¢ davce bude nanozelezo aplikovano nejen do vrti a
drénu v prostoru skladky, ale i do vrtli na odtokové hran¢ ze skladky. Timto postupem bude
vytvorena redukéni bariéra pro $ifeni zbytkové kontaminace CIU z ohniska. Pfesna dimenzace
aplikace nanozeleza bude provedena na zékladé laboratornich zkousek a terénniho
ovetovaciho testu, ktery bude proveden s ¢asovym odstupem pied vlastni provozni aplikaci.

Sanacéni monitoring

V dokumentaci je uvedena tabulka, kterd obsahuje ptehled mnozstvi projektovanych
odbérti vzorkd zemin, odpadli, podzemnich vod, povrchovych vod a dekontaminovanych
zasakovanych vod rozdélenych dle jednotlivych specifickych ucelt a rozsaht laboratornich
analyz, véetné objemu sanaéni odtézby, mnozstvi odpadii a plochy sanaénich praci (Sima
2016).

Po ukonceni sanace probchne nezavislé ovéfeni splnéni cilii ndpravnych opatieni,
demontaz vSech sanacnich technologii, modelace terénu rozprostieni zeminy schopné
zarodnéni, zatravnéni a zruSeni zafizeni staveniste.

Prokazovani splnéni cilovych parametri napravnych opatfeni v nesaturované zoné
horninového prostiedi, resp. ukonceni odtézby ohniska kontaminace, bude s ohledem na dané
podminky zajmové lokality, miru a rozsah kontaminace, legislativni pozadavky, apod.,
provedeno nasledovné:

e pii zavérecném vzorkovani bude ve vytyCeném sektoru ohniska kontaminace
dosaZen predepsany cilovy limit napravnych opatieni dle vzorce 80/20/100, kdy 80
% vzorkd musi splnovat limit, zbyvajicich 20 % nesmi ptekrocit stanoveny limit o
vice nez 100 %.

Prokazovani splnéni cilovych parametri napravnych opatifeni v saturované zoné
horninového prostiedi, resp. ukonéeni sanace podzemnich vod, bude s ohledem na dané
podminky zajmové lokality, miru a rozsah kontaminace, legislativni poZadavky, apod.,
provedeno nasledovné:

e pii zavére¢ném vzorkovani bude, na odtokovém profilu ze skladky, predepsany
cilovy limit dodrZen dle vzorce 90/10/100, kdy 90 % vzorkli musi spliiovat limit,
zbyvajicich 10 % nesmi piekrocit stanoveny limit o vice nez 100 %.

Zjisténa mira zbytkového znecisténi bude zhodnocena v zavérecné zpraveé o provedeni
napravnych opatieni a predevs§im v aktualizované analyze rizik.
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1II. Posouzeni technického reseni zameru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi

Technické feSeni zdméru je pro potieby posouzeni vlivi na Zivotni prostiedi
dostacujicim zptisobem popsano. Po technologické strance se jedna o zvladnuté procesy
véetné odpovidajici ochrany zivotniho prostiedi.

Pokud bude provoz zafizeni realizovdn a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, bude mit zdmér minimalni vlivy na Zivotni prostfedi a vetejné zdravi a bude
splnovat pozadavky pravnich piedpisi na useku ochrany Zzivotniho prostiedi a vetejného
zdravi.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI{ K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE
ZDRAVI A K JEJICH MONITOROVANI

V této kapitole jsou sumarizovany veskeré navrhy na opatieni pro prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipad¢ kompenzaci neptiznivych vlivii zdméru na zivotni prostiedi, které:
- byly jiz prezentovany v dokumentaci v kapitole D.IV.
- byly pozadovany v ramci vyjadfeni k dokumentaci a byly akceptovany
zpracovatelem posudku
- byly navrzeny zpracovatelem posudku

Zpracovatel dokumentace v kapitole D.IV uvadi, ze zakladni opatifeni k prevenci,
eliminaci a minimalizaci nepfiznivych vlivli zdméru na zivotni prostfedi vychazeji ze
zékonnych pozadavki a jsou soucasti vlastniho zdméru a Ze pro obdobi sanacnich praci budou
zpracovany provozni fady, postihujici ptipadné kolizni situace i z hlediska ochrany zivotniho
prostfedi a vefejné¢ho zdravi.

Opatieni jsou uvedena jen v kapitolach D.I. dokumentace, v kapitole B.1.6 nejsou
uvedena jako zévazné podminky realizace zdméru. Podle jednotlivych vlivii na slozky
zivotniho prostfedi v kapitole D.I. dokumentace jsou uvedena nasledujici opatieni (prolozené
komentar zpracovatele posudku):

Z hlediska ochrany ovzdusi (kapitola D.1.2):

Plsobeni stavenisté jako zdroje zneciSténi ovzdusi bude pfechodné po dobu sanace,
¢ast jeho vlivl Ize eliminovat vhodnymi opatfenimi:

. pro dopravu materidlti ze stavenisté a na stavenis$té budou stanoveny piepravni trasy
minimalizujici zatéZovani silni¢ni sité a vedené pokud mozno mimo obytnou zastavbu;

Zahrnuto do podminek stanoviska

. doprava bude minimalizovdna volbou vhodnych nakladnich vozidel a jejich plnym
vytizenim;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. pouzivané nakladni automobily a stavebni stroje budou spliiovat emisni limity,
stanovené pravnimi ptedpisy pro jednotlivé Skodliviny;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. vzhledem k omezeni prasnosti bude pfizplisobovana technologie provadéni praci
podminkdm na stavenisti, bude zajiSténa moznost kropeni a postfiku pii provadéni
praci;

Zahrnuto do podminek stanoviska jinou formulaci

. v ptipad¢ potieby bude béhem stavby technika pfed vyjezdem na vefejné komunikace
¢iSténa a bude zajiSté€no 1 €iSténi komunikace v dot¢eném tseku; v obdobi sanace resp.
v obdobi pfipravy staveniSté a sanace nesaturované zony bude s timto materidlem
nakladéano jako s kontaminovanym odpadem;

Obecnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. vSichni pracovnici budou vybaveni osobnimi ochrannymi pomuickami v rozsahu
(pracovni odév, pracovni obuv, ochrannd pfilba, reflexni bezpecnostni vesta, ochranné
bryle, ochranné rukavice, v ptipadé potteby prachovy respirator a chranice sluchu),
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dalsi ochranné pomticky budou specifikovany v zévislosti na hygienickém monitoringu
kvality pracovniho prostiedi;

Obecnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. pii vlastnim sana¢nim zasahu budou pro eliminaci zdravotnich rizik pouZzivany
ochranné pomiicky tak, aby bylo zabranéno dermalnimu kontaktu ¢i vdechnuti nebo
nahodnému poziti kontaminovanych materialti a pouzivani ochrannych pomticek bude
kontrolovano;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. vSechna opatfeni k omezeni prasnosti budou soucasti provoznich ptedpist; bude

zajisténo prokazatelné seznameni pracovnikil s témito opatfenimi a realizace opatieni
bude dodrzovana a kontrolovana.

Z hlediska ochrany vod (kapitola D.1.4):

. odpady budou tfidény a bude vedena jejich evidence, budou urcena a technicky
vybavena mista na docasné skladovani nebezpecnych odpadi, a to pouze po nezbytnou

dobu;
Obecna a zakonnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. zneskodiovani odpadl opravnénymi osobami bude smluvné zajisténo; smlouvy budou
ptilozeny k evidenci odpadu;
Obecna a zakonna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. pouzivané nakladni automobily a stavebni stroje budou v odpovidajicim technickém
stavu z hlediska moznych tkapti nebo uniki ropnych latek;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. stavebni stroje budou na stavenisti plnény palivy pouze v nezbytnych ptipadech, kdy
by plnéni mimo lokalitu bylo organiza¢né neschiidné nebo technicky nerealizovatelné;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

. s vyjimkou b&zného denniho oSetfeni nebudou na staveniSti provadény opravy ani
udrzba mechanismu;

Obecnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska
Pro ochranu ptidy plati pfedev§im opatfeni uvedena v kap. D.L1.4.

Pro ochranu horninového prostfedi v obdobi sana¢nich praci plati pfedev§im opatieni
uvedend v kap. D.1.4.
Opatteni na ochranu biotopt, flory a fauny pro obdobi vystavby zaméru (kapitola D.1.7):
* bude vyloucen pojezd nakladnich automobilli ve volné krajin€é mimo vymezené staveniste;
Obecnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

= nezbytné kiceni a odstraiiovani dievin bude provedeno, pokud mozno mimo vegetacni
obdobi;

Obecna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

= po dobu vystavby bude zaji§téna ochrana dfevin podle CSN 83 9061, tzn. zejména budou
zabezpeceny ponechavané vzrostlé dieviny proti poskozeni nadzemni Casti a pii
ptipadnych vykopech bude co nejméné narusen jejich kofenovy systém;

Obecna a zakonna podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska

= zejména jako preventivni opatfeni proti ruderalizaci izemi a §ifeni invaznich druht
rostlin budou dasledné rekultivovany vSechny plochy, dotéené stavebnimi pracemi;

Obecna a zakonnd podminka - nezahrnuto do podminek stanoviska
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= v zavéreCnych fazich stavebnich praci bude provedeno ozelenéni rekultivované plochy a
nahradni vysadba;

Soucdast projektu - nezahrnuto do podminek stanoviska

= v lokalit¢ stanovené piisluSnym organem ochrany piirody a krajiny bude realizovana
kompenzacni vysadba v pfiméfené hodnoté odstranovanych dievin, vycislené v ramci
dendrologického prizkumu lokality (NOVOHRADSKA 2017).

Bude soucasti projektu, pokud kompenzacni vysadba bude pozadovana - nezahrnuto do
podminek stanoviska

Podle kapitoly C.2. Dokumentace byl podle provedené¢ho biologickému prazkumu
zjistén pravdépodobny vyskyt chranénych druht fauny dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. Je tedy
nutno pozadat o vyjimku z ochrany dle 114/1992 Sb. Jedna se o povinnost ze zédkona - neni

zahrnuto do podminek stanoviska, obdobné¢ jako povinnosti vyplyvajici z ostatnich
slozkovych zakont.

Vramci vyjaddieni k dokumentaci ptipadné k dodatku k dokumentaci nebyla
pozadovéna zadna opatfeni.

Zpracovatel posudku navrhuje dalsi nasledujici opatieni:

Pro fazi pfipravy zaméru:

1. Do provoznich pfedpisti sanace uvést zavazna opatieni k snizovani sekundarni prasnosti
pfi provadéni zaméru.

2. Do provoznich piedpisti sanace uvést zadvazna opatieni k zamezeni kontaminace okolnich
pozemku a dotcenych komunikaci odtézenymi odpady.

Pro fazi ukonceni zaméru

3. Zajistit naslednou péci o dotené tizemi po dobu 5 let.
Podminky pro monitorovani a rozbor ....

Pro fazi ukonéeni provozu zameéru:

4. Provadét postsana¢ni monitoring a vyhodnocovat dosazené¢ vysledky az do odvolani
pfisluSnym orgénem statni spravy.
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V. Vyporadani vsech obdrzenych vyjadieni k dokumentaci

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Predmétem posouzeni je dokumentace zaméru ,,Sanace byvalé skladky kalt u obce
Prosec* (dale jen zamér), ktera byla zpracovana opravnénou osobou Dr. Ing. Jitim Markem,
drzitelem autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/01 Sb.

Dokumentace zaméru byla zvefejnéna a rozeslana dopisem piislusného ufadu (MZP
OVSS VII) ¢. j. MZP/2017/560/330 ze dne 14. 8. 2017. Zpracovateli posudku byla
prostiednictvim ptislusného tfadu piedana vyjadieni k dokumentaci zaméru dne 27. 10. 2017.

Ptehled vSech obdrzenych vyjadieni k dokumentaci je uveden v nasledujicich
tabulkéch.

Ke zvetejnéné dokumentaci se vyjadrily nasledujici subjekty:

ObdrZena vyjadieni dotéenych izemnich samospravnych celki:

W

ze dne ¢. ]

Obec Prosed 8.9.2017 -

ObdrzZena vyjadreni dotenych spravnich organii:

ze dne ¢. ]

Meéstsky urad Humpolec, odbor Zivotniho 11.9.2017 | MUHU/21561/2017/Kc
prostiedi a pamatkové péce

Krajsky urad kraje Vysoc€ina, odbor zZivotniho 13.9.2017 | KUJI 65768/2017 OZPZ

prostiedi a zemédelstvi 633/2017

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi 12.9.2017 | CIZP/46/2017/1386

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina 13.9.2017 | KHSV/18812/2017/JI/HO
K/Sme

MZP, odbor ochrany ovzdusi - -

Ze strany vefejnosti nebyla doru€ena Zadna vyjadreni.

Na zaklad€¢ doporu€eni zpracovatele posudku vratil ptislusny Ufad dokumentaci
k doplnéni. Dodatek k dokumentaci byl zvetejnén a rozeslan dopisem piislusného ufadu €. j.
MZP/2017/560/1294 ze dne 21. 12. 2017. Zpracovateli posudku byla prostiednictvim
ptislusného ufadu predana vyjadieni k dodatku k dokumentaci dne 18. 1. 2018.

Ptehled vSech obdrzenych vyjadieni k dodatku dokumentace je uveden v nésledujici
tabulce. Ke zvefejnénému dodatku k dokumentaci se vyjadfily ndsledujici subjekty:

ObdrzZena vyjadieni dotéenych spravnich organii:

ze dne ¢. ]

Krajsky ufad kraje Vysocina, odbor Zivotniho 16.1.2018 | KUJI5130/2018 OZPZ
prostfedi a zemédé&lstvi 633/2017

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni 15.1.2018 | CIZP/46/2017/4046
inspektorat Havlickiv Brod

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina 11.1.2018 | KHSV/29489/2017/PE/H
OK/KTri
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Ze strany dotenych uzemnich samospravnych celkli a vefejnosti nebyla dorucena
zadna vyjadreni.

V nésledujicim ptehledu jsou struéné shrnuta vyjadieni k dokumentaci a k dodatku k
dokumentaci a komentar zpracovatele posudku.

1. Vyjadieni k dokumentaci

Obec Prosed
vyjadieni ze dne 8. 9. 2017

Podstata vyjadreni:

Uvadeéji, ze nemaji k dokumentaci pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Méstsky tirad Humpolec, odbor Zivotniho prostiedi a pamatkové péce
vyjadieni ¢. . MUHU/21561/2017/Kc ze dne 11. 9. 2017

Podstata vyjadreni:

Ve vyjadfeni za usek odpadového hospodaistvi, vodniho hospodaistvi, lesniho
hospodaistvi, ochrany ovzdusi, ochrany pfirody a krajiny a pamatkové péce je uvedeno, ze
nemaji k dokumentaci pfipominek a Ze doporucuji zaméru realizovat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Krajsky urad kraje Vyso€ina, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
vyjadieni €. j. KUJI 65768/2017 OZPZ 633/2017 ze dne 13. 9. 2017

Podstata vyjadreni:

Stru¢né€ shrnuji popis zdméru a uvadeji, ze predloZzena dokumentace je dostacujicim
podkladem pro posouzeni vlivu zafizeni na Zivotni prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
vyjadieni €. j. CIZP/46/2017/1386 ze dne 12. 9. 2017

Podstata vyjadreni:

Stanovisko oddéleni ochrany ovzdu$i - konstatuji, Ze nemaji Zadné zéasadni
pfipominky. Pouze na str. 31 zpracované dokumentace je nespravné uvedeno zafazeni
sanacniho zafizeni s dekontaminacni stanici, jako stacionarniho zdroje z pohledu citované¢ho
zékona o ovzdusi. Dle pfilohy ¢. 2 k uvedenému zdkonu by se spiSe mélo jednat o stacionarni
zdroj, uvedeny pod kodem 2.5. - sanacni zafizeni (odstraiiovani ropnych a chlorovanych
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uhlovodikii z kontaminovanych zemin) s celkovym projektovanym vykonem vys$im nez 1 t
VOC vcetné¢ za rok. Takové zafizeni potom vyzaduje platné povoleni provozu, vydané
prislusnym krajskym tfadem, vcetné schvaleni zpracovaného provozniho fadu. Nepozaduji
pokracovani v procesu EIA.

Stanovisko oddéleni ochrany lesa - konstatuji, ze nemaji zadné piipominky a
nepozaduji pokracovani v procesu EIA.

Stanovisko oddéleni ochrany vod - konstatuji, Ze nemaji Zzadné zasadni pfipominky.

Stanovisko oddéleni ochrany piirody - konstatuji, ze nemaji Zadné piipominky. Pouze
upozoriiuji na chybné uvedené datum 21. 12. 2012 na str. 6 dokumentace, inspekce se
k zaméru vyjadiovala az 21. 12. 2015.

Stanovisko oddéleni odpadového hospodéistvi - konstatuji, Ze nemaji zasadnich
piipominek.

Na zadkladé vySe uvedenych stanovisek inspekce nepozaduje pokracovani procesu
EIA, dil¢i pfipominky budou feSeny v navazujicich spravnich fizenich.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Oddélent ochrany ovzdusi - vzhledem k tomu, Ze dekontaminacni stanice je urcena pro
Cisteni kontaminované podzemni vody, byla na str. 31 zpracované dokumentace zarazena
z hlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a prilohy ¢. 2 do bodu 2.6, coz jsou
cistirny odpadnich vod, které jsou primarné urceny k cisténi vod z priimyslovych provozoven
a provozii technologii produkujicich odpadni vody v mnozstvi vétsim nez 50 m* den s tim, Ze
provozni Fad bude zpracovan jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d)
zakona o ochrané ovzdusi. Platné povoleni provozu vyzaduje zdroj zarazeny pod bod 2.5. i

2.6.

At jiz bude zamer zarazen pod bod 2.5. nebo 2.6., bude se jednat o stacionarni zdroj,
pro ktery bude nutné ziskat mimo jiné zavazné stanovisko k umisteni staciondarniho zdroje
(s 11 odst. 2 pism. b) zdkona 201/2012 Sb.) a soucasti Zadosti o toto stanovisko bude
odborny posudek. Zarazeni zaméru dle prilohy ¢. 2 zakona bude predmétem tohoto odborného
posudku.

Oddéleni ochrany lesa, oddéleni ochrany vod a oddéleni odpadového hospodarstvi -
vzhledem k obsahu bez komentare.

Oddéleni ochrany prirody - jedna se o preklep - zjistovaci Fizeni dle 100/2001 Sb.
probéhlo az v roce 2015.

Jednd se o zamer v kategorii I, dle prilohy ¢. 2 zakona - tzn., Ze posuzovani vlivu na
Zivotni prostiedi je ukonceno vydanim zdvazného stanoviska.

Krajska hygienicka stanice kraje Vysoc¢ina
vyjadreni ¢. ;. KHSV/18812/2017/J/HOK/Sme ze dne 13. 9. 2017

Podstata vyjadreni:

Nemaji k pfedloZzené dokumentaci pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.
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MZP, odbor ochrany ovzdusi

Podstata vyjadrieni:

Konstatuje, ze piipominky uplatnéné k oznameni byly vramci dokumentace
vypotradany a ze zdm¢ér je z pohledu ochrany ovzdusi akceptovatelny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

2. Vyjadieni k dodatku dokumentace

Krajsky urad kraje Vysoc€ina, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
vyjadieni €. j. KUJI 5130/2018 OZPZ 633/2017 ze dne 16. 1. 2018

Podstata vyjadrieni:

Uvadgji, ze zastava v platnosti jejich vyjadieni ze dne 13. 9. 2017.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Havlickiv Brod
vyjadieni €. j. CIZP/46/2017/4046 ze dne 15. 1. 2018

Podstata vyjadreni:

Stanovisko oddé€leni ochrany ovzdusi - konstatuji, Ze k doplnéné dokumentaci nemaji
zadné zasadni piipominky.

Stanovisko oddéleni ochrany lesa - konstatuji, Ze nemaji zadné piipominky a
nepozaduji pokracovani v procesu EIA.

Stanovisko oddéleni ochrany vod - konstatuji, Ze nemaji Zadné zasadni ptipominky.

Stanovisko oddéleni odpadového hospodafstvi - konstatuji, Ze nemaji zasadnich
pfipominek.

Stanovisko oddéleni ochrany ptirody - konstatuji, Ze nemaji Zadné pfipominky.

Na zavér uvadéji, Ze nepozaduji pokracovani v procesu EIA.

Stanovisko zpracovatele posudku.:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Jednd se o zamer v kategorii I, dle prilohy ¢. 2 zakona - tzn., Ze posuzovani vlivu na
Zivotni prostiedi je ukonceno vydanim zdvazného stanoviska.

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina
vyjadreni €. j. KHSV/29489/2017/PE/HOK/Kri ze dne 11. 1. 2018

Podstata vyjadreni:

Konstatuji, Ze nepozaduji zdmér projednat dle zakona €. 100/2001 Sb.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu bez komentare.

Jedna se o zamer v kategorii 1., dle prilohy ¢. 2 zdkona - tzn., Ze posuzovani vilivu na
Zivotni prostiedi je ukonceno vydanim zavazného stanoviska.
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VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zameru z hlediska vlivit na Zivotni prostredi

VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE
ZDRAVI

Pfredmétem posuzovaného zaméru je sanace byvalé skladky kali a skladky TKO u
obce Prose¢. Na skladku byly ukladany od roku 1975 kaly z neutraliza¢ni stanice odpadnich
vod podniku Humpolecké strojirny a v sousedstvi skladky kalt byla divoka skladka tuhého
komunalniho odpadu.

Z charakteru posuzovaného zaméru a zposouzeni v dokumentaci a v dodatku
k dokumentaci vyplyva, ze ptipadné negativni vlivy zadméru pfipadaji v avahu pouze v
obdobi sana¢nich praci a budou omezeny pievazné na lokalitu stavby. Nejvyznamnéjsi
negativni vliv je vliv na floru resp. stavajici biotopy na plose dotCené sanaci. Jedna se o
biotopy siln€ ovlivnéné nebo vytvoiené ¢lovékem. Sanacnimi pracemi bude narusen pievazné
biotop X12 Nalety pionyrskych dfevin vcetné stromového, kefového a bylinného patra.
Vzhledem k dominanci stromového patra budou nejvice ovlivnény dfeviny (celkem je
navrzeno ke kaceni 24 ks vzrostlych stromil). Jako kompenzaéni opatieni bude stanovena
nahradni vysadba v pfiméfeném rozsahu. Dale bude nutné provést myceni €asti lesniho
pozemku se smrkovou monokulturou a bukovou vysadbou (biotop X9 Lesni kultury
s nepivodnimi dfevinami). Po ukonceni sanacnich praci budou lesni pozemky znovu
zalesnény ptivodnimi druhy dle lesniho hospodaiského planu.

V obdobi sanacnich praci bude déle ovlivnéna kvalita ovzdusi - lokalita bude plosnym
zdrojem znecistovani ovzdusi a doprava materiald liniovym zdrojem. Pusobeni téchto zdroji
bude pouze docasné, emise z nich nebudou ovliviiovat vysi ro¢nich priméra pro znecist'ujici
latky, ale pouze jejich kratkodobé koncentrace. Vlivy na ovzdusi lze eliminovat vhodnymi
opatfenimi.

Vlivy na hlukovou situaci ze stacionarnich a liniovych zdroji byly posouzeny
akustickymi studiemi s tim, Ze u nejblizsich chranénych venkovnich prostorti staveb budou
plnény limitni hodnoty pro hluk ze stavebni ¢innosti v dob€ denni 1 limity a navySeni hladin
hluku z liniovych zdrojii vlivem realizace zdméru nebude znamenat ovlivnéni nejbliz§iho
chranéného prostoru staveb nadlimitnim hlukem. Z provedené¢ho hodnoceni vlivii na vetejné
zdravi z hlediska hluku vyplynulo, Ze z pohledu akustického plisobeni nebude mit zamér
vyznamny vliv na zdravotni stav obyvatel.

Celkové lze vzhledem k charakteru zdméru, docasnosti jednotlivych etap sanacnich
praci a k vysledkim hodnoceni v podkladovych studiich, hodnotit vliv zaméru v obdobi
sanacnich praci na dotené slozky Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi jako nevyznamny az
malo vyznamny.

V obdobi po realizaci sanacnich praci se jedna o pozitivni vlivy, pfipadné se vlivy
na nékteré slozky Zivotniho prostfedi neptedpokladaji (hlukova situace, ovzdusi a klima).
Nejvyznamnéjsi pozitivni vliv bude na podzemni a povrchové vody. Realizaci zdméru dojde k
eliminaci zneciSténi podzemnich vod v ohnisku, resp. ke snizeni zneciSténi pod uroven
cilovych parametrii napravnych opatieni na odtokové hrané podzemni vody a déle ke sniZeni
koncentraci tékavych chlorovanych uhlovodiki (CIU) v povrchovych vodach pravostranného
pfitoku Meziklaského potoka pod turoven legislativné stanovené normy environmentalni
kvality povrchovych vod, které jsou v sou¢asném stavu vysoko piekroceny.

Realizace zdméru piedstavuje pozitivni vliv na horninové prostiedi - dojde k eliminaci
jeho znecisténi a zabrani se pfipadnému dal§imu $ifeni kontaminace tektonickymi poruchami.
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VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zameru z hlediska vlivit na Zivotni prostredi

Realizaci zaméru budou také eliminovédna potencialni zdravotni rizika pro cloveka
vyplyvajici ze znecisténi horninového prostiedi, podzemnich a povrchovych vod. Dale bude
obnovena funkce skladebného prvku USES (budou odstranéna rizika pro Zivo¢ichy migrujici
biokoridorem) a eliminovana rizika pro ekosystém pravostranného ptitoku Meziklaského
potoka.

Dojde k posileni estetické kvality tzemi, lokalita jiz nebude prvkem krajiny s
negativnim estetickym projevem (skladkové téleso porostlé naletovymi dievinami, misty s
viditelnymi odpady a ¢astecné rozpadlym oplocenim).

Vzhledem k lokalizaci zaméru nepiesahne zadny z jeho vlivi statni hranice.
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VII. Navrh stanoviska

VII. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIiHO PROSTREDI

%

C.j.
Zavazné stanovisko

Ministerstvo zivotniho prosttedi, odbor vykonu statni spravy VII (dale jen ,,ministerstvo*),
jako pfislusny urad podle § 21 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni
prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zédkoni (zakon o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon*), podle § 9a zdkona

vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru
»Sanace byvalé skladky kalu u obce Prosec¢*

I. Povinné udaje

1. Nazev zaméru: Sanace byvalé skladky kal u obce Prosec

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je sanace byvalé skladky kalt u obce Prosec. Z jizniho sméru na skladku
kald navazuje divoka skladka tuhého komunalniho odpadu.

Na skladku byly ukladany od roku 1975 kaly z neutralizacni stanice odpadnich vod
podniku Humpolecké strojirny. Pfedpokladand odtézba kalového pole je 200 m?; pii primérné
hloubce odtézby 1,7 m Ize odhadovat mnozstvi kontaminovaného odpadu na cca 345 m°.

Piedpokladand odtézba skladky TKO pfi plose 420 m? a priimémé hloubce odtéZby
0,8 m je cca 347 m? kontaminovaného odpadu.

Terénni Gipravy mimo vy3e uvedené plochy jsou navrzené v plose 350 m?.

Celkova dotéena plocha stavby je 970 m?.

3. Zarazeni zaméru dle piilohy ¢. 1:

Zamer: Kategorie 1 Kategorie II
(podléhd posuzovani vzdy)| (zjistovaci fizeni)
Piislusny tGfad MZP KU MZP KU
Zatizeni k odstrafiovani nebo vyuZzivani
53 mnebezpecnych odpadh spalovanim, fyzikalng- X
chemickou upravou nebo sklddkovanim
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4. Umisténi zaméru: Kraj: Vysoc€ina
Obec: Prosec

Katastralni izemi: Prose¢ u Humpolce

5. Obchodni firma oznamovatele: CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o.p.s.
6. IC oznamovatele: 28771648
7. Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Tovarni 1112, 537 01 Chrudim III

8. Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zdméru, provozu zdméru,
pop¥ipadé podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za ucelem prevence, vylouceni,
sniZeni, pop¥ipadé kompenzace negativnich vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a veiejné
zdravi

I. Podminky pro fazi pripravy zaméru:

1. Pro dopravu materidlii ze stavenisté a na staveniSté budou stanoveny piepravni
trasy minimalizujici zatéZzovani silnicni sit€ a vedené pokud mozno mimo obytnou
zastavbu.

2. Do provoznich piedpisii sanace uvést zavazna opatfeni k snizovani sekundarni
prasnosti pti provadéni zaméru.
3. Do provoznich piedpisii sanace uvést zavazna opatieni k zamezeni kontaminace
okolnich pozemk a dot¢enych komunikaci odté¢zenymi odpady.
I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:

Specifické opatfeni se nenavrhuji.

I11. Podminky pro fazi provozu zaméru:

Nestanovuji se, tato faze nenastava.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru

4. Zajistit naslednou péci o dotéené tizemi po dobu 5 let.

9. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivii zAméru na Zivotni prostiedi (parametry,
délka sledovani) primérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho vlivii
na Zivotni prostiedi

I. Podminky pro fazi pripravy zaméru:
Nestanovuji se - soucast projektu stavby

I1. Podminky pro fazi realizace zaméru:

Nestanovuji se - souast projektu stavby

I11. Podminky pro fazi provozu zaméru:

Nestanovuji se, tato faze nenastava.
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IV. Podminky pro fazi ukoncéeni provozu ziméru

1. Provadét postsanaéni monitoring a vyhodnocovat dosazené vysledky az do
odvoléni prislusnym orgdnem statni spravy.

II. Oduvodnéni

1. Oduvodnéni vydani souhlasného/nesouhlasného stanoviska véetné odivodnéni
stanoveni uvedenych podminek

Ministerstvo vychdzelo pifi formulovani zavazného stanoviska z nasledujicich
podkladi:

— Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostfedi podle § 8 a piilohy ¢. 4 k zakonu ¢.
100/2001 Sb., zamér: ,,Sanace byvalé skladky kalti u obce Prosec®, kterou zpracoval Dr.
Ing. Jiti Marek, drzitel autorizace dle § 19 zédkona ¢. 100/2001 Sb.

— Vyjadieni k dokumentaci vySe uveden¢ho zaméru

— Dodatek k dokumentaci vlivii zdméru na zivotni prostfedi podle § 8 a pfilohy €. 4 k
zakonu ¢. 100/2001 Sb., zamér: ,,Sanace byvalé skladky kali u obce Prosec®, ktery
zpracoval Dr. Ing. Jifi Marek, drzitel autorizace dle § 19 zékona ¢. 100/2001 Sb.

— Vyjadteni k dodatku k dokumentaci vyse uveden¢ho zaméru

— Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivi zaméru na Zivotni prostfedi vyse uvedeného
zaméru, ktery vypracoval Ing. Josef Tomasek, CSc., autorizovana osoba ke zpracovani
dokumentace a posudku podle § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb. (osvédceni €. o.
69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s poslednim prodlouzenim autorizace na 5 let pod €. j.:
37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016)

Zpracovatel posudku se ztotoznil se zavéry dokumentace, tedy ze lze doporudit
realizaci zaméru v navrzené aktivni (stavebni) varianté.

Pfi splnéni podminek v tomto stanovisku pro eliminaci respektive sniZzeni negativnich
vlivll na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi 1ze povaZovat zamér z hlediska vlivll na Zivotni
prostiedi za realizovatelny.

Odiivodnéni stanovenych podminek:
I. Podminky pro fazi pripravy zaméru:

1. Pro dopravu materiali ze stavenisté¢ a na stavenis$té¢ budou stanoveny piepravni
trasy minimalizujici zat€Zovani silni¢ni sit€ a vedené pokud mozno mimo obytnou
zastavbu.

Podminka je stanovena pro ucelné omezeni vlivu souvisejici dopravy s nutnym
sana¢nim zasahem na okoli.

2. Do provoznich pfedpist sanace uvést zavazna opatfeni k snizovani sekundarni
prasnosti pfi provadéni zameéru.
Podminka je stanovena pro nutné omezeni sekundarni prasnosti pii provadéni
sanacniho zasahu.

3. Do provoznich pfedpist sanace uvést zdvazna opatieni k zamezeni kontaminace
okolnich pozemkii a dot€enych komunikaci odté¢Zenymi odpady.
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Podminka je stanovena pro nutné zamezeni moznosti kontaminace okoli rizikovymi
materidly pfi provadéné sanaci.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru
4. Zajistit naslednou péci o dotéené izemi po dobu 5 let.

Podminka je stanovena pro zajisténi dlouhodobé funkénosti rekultivacnich praci po
provedeném sanacnim zasahu.

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi ziméru ....
IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru

1. Provadét postsanaéni monitoring a vyhodnocovat dosazené vysledky az do
odvolani pfislusnym organem statni spravy.

Podminka je stanovena pro kontrolu tc¢innosti a funk&nosti provedenych sanacnich
praci.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii ziméru na Zivotni prostiedi z
hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Pfedmétem posuzovaného zaméru je sanace byvalé skladky kalt a skladky TKO u
obce Prose¢. Na skladku byly ukladany od roku 1975 kaly z neutralizacni stanice odpadnich
vod podniku Humpolecké strojirny a v sousedstvi skladky kali byla divoka skladka tuhého
komunalniho odpadu.

Z charakteru posuzovan¢ho zaméru a z posouzeni v dokumentaci a v dodatku
k dokumentaci vyplyva, ze pfipadné negativni vlivy zaméru pfipadaji v avahu pouze v
obdobi sanacnich praci a budou omezeny pievazné na lokalitu stavby. Nejvyznamnéjsi
negativni vliv je vliv na floru resp. stavajici biotopy na plose dotéené sanaci. Jedna se o
biotopy silné ovlivnéné nebo vytvofené clov€kem. Sana¢nimi pracemi bude naruSen pfevazné
biotop X12 Nalety pionyrskych dfevin vcetné stromového, kefového a bylinného patra.
Vzhledem k dominanci stromového patra budou nejvice ovlivnény dfeviny (celkem je
navrzeno ke kaceni 24 ks vzrostlych stromil). Jako kompenzaéni opatieni bude stanovena
nahradni vysadba v pfiméfeném rozsahu. Dale bude nutné provést myceni casti lesniho
pozemku se smrkovou monokulturou a bukovou vysadbou (biotop X9 Lesni kultury
s nepivodnimi dfevinami). Po ukonceni sanacnich praci budou lesni pozemky znovu
zalesnény ptivodnimi druhy dle lesniho hospodatského planu.

V obdobi sanaénich praci bude dale ovlivnéna kvalita ovzdusi - lokalita bude ploSnym
zdrojem znecistovani ovzdusi a doprava materiald liniovym zdrojem. Pusobeni téchto zdroji
bude pouze do¢asné, emise z nich nebudou ovliviiovat vysi rocnich priméri pro znecist'ujici
latky, ale pouze jejich kratkodobé koncentrace. Vlivy na ovzdusi Ize eliminovat vhodnymi
opatfenimi.

Vlivy na hlukovou situaci ze staciondrnich a liniovych zdroji byly posouzeny
akustickymi studiemi s tim, Ze u nejblizSich chranénych venkovnich prostorti staveb budou
plnény limitni hodnoty pro hluk ze stavebni ¢innosti v dob€ denni 1 limity a navySeni hladin
hluku z liniovych zdrojii vlivem realizace zdméru nebude znamenat ovlivnéni nejbliz§iho
chranéného prostoru staveb nadlimitnim hlukem. Z provedeného hodnoceni vlivii na vefejné
zdravi z hlediska hluku vyplynulo, Ze z pohledu akustického plsobeni nebude mit zamér
vyznamny vliv na zdravotni stav obyvatel.

Celkové lze vzhledem k charakteru zdméru, docasnosti jednotlivych etap sanacnich
praci a k vysledkim hodnoceni v podkladovych studiich. které byly soucasti dokumentace,
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hodnotit vliv zdméru v obdobi sanacnich praci na dotéené slozky zivotniho prostifedi a
vetfejného zdravi jako nevyznamny az mélo vyznamny.

V obdobi po realizaci sanacnich praci se jedna o pozitivni vlivy, pfipadné se vlivy
na nékteré slozky zivotniho prostfedi neptedpokladaji (hlukova situace, ovzdusi a klima).
Nejvyznamnéjsi pozitivni vliv bude na podzemni a povrchové vody. Realizaci zaméru dojde k
eliminaci zneciSténi podzemnich vod v ohnisku, resp. ke snizeni znecisténi pod uroven
cilovych parametri napravnych opatieni na odtokové hrané podzemni vody a dale ke snizeni
koncentraci t€ékavych chlorovanych uhlovodikii (ClU) v povrchovych vodach pravostranného
ptitoku Meziklaského potoka pod turoven legislativné stanovené normy environmentalni
kvality povrchovych vod, které jsou v souasném stavu vysoko piekroceny.

Realizace zdméru predstavuje pozitivni vliv na horninové prostredi - dojde k eliminaci
jeho znecisténi a zabrani se ptipadnému dalSimu Sifeni kontaminace tektonickymi poruchami.

Realizaci zaméru budou také eliminovana potencidlni zdravotni rizika pro ¢loveka
vyplyvajici ze zneciSténi horninového prostiedi, podzemnich a povrchovych vod. Déle bude
obnovena funkce skladebného prvku USES (budou odstranéna rizika pro Zivo¢ichy migrujici
biokoridorem) a eliminovéna rizika pro ekosystém pravostranného pfitoku Meziklaského
potoka.

Dojde k posileni estetické kvality tUzemi, lokalita jiz nebude prvkem krajiny s
negativnim estetickym projevem (skladkové téleso porostlé naletovymi difevinami, misty s
viditelnymi odpady a ¢aste¢né¢ rozpadlym oplocenim).

Vzhledem k lokalizaci zdméru nepiesdhne zadny z jeho vlivl statni hranice.

3. Hodnoceni technického FeSeni ziméru s ohledem na dosaZeny stupei poznani, pokud
jde o zneciSt'ovani Zivotniho prostiredi

Predmétem posuzovaného zaméru je sanace byvalé skladky kalt a skladky TKO u
obce Prose¢. Na skladku byly ukladany od roku 1975 kaly z neutraliza¢ni stanice odpadnich

vod podniku Humpolecké strojirny a v sousedstvi skladky kalt byla divoka skladka tuhého
komunalniho odpadu.

Vroce 2012 az 2013 byla spole¢nosti MEGA, a.s. zpracovana komplexni analyza
rizik, kterd se zabyvala aktudlni Urovni kontaminace v nesaturované zong v télese skladky
kalli aokoli a také zneciSt€énim podzemnich vod a jeho Sifenim do vod povrchovych.
Vysledky byla potvrzena nadlimitni kontaminace zemin (hodnoty Pb 0,8-48,9 g/kg, Creelk.
0,6-23,6 g/kg, PCB 0,5-31,9 mg/kg, Cio—Cs 0,4-92,6 g/kg, BTEX 1,1-29,7 mg/kg) a
pudniho vzduchu jak v oblasti byvalé skladky kald, tak 1 v oblasti byvalé skladky TKO (olovo
az 795 mg/kg, C10-C40 az 1 040 mg/kg a PCB az 2,86 mg/kg). Dale byly zjiStény extrémneé
vysoké koncentrace chlorovanych uhlovodiki v podzemni vodé (nejvyssi koncentrace ClU
byly ve tfech kolech analyzovany ve vrtu HJ-3 (167 - 458 mg/l).

Reseni bylo vybrano z péti variant na zdkladé studie proveditelnosti a srovnavaci
analyzy. Byla vybrana varianta vymisténi byvalé skladky kalti a sanace saturované zény
kombinaci metod on site a in site véetné monitoringu podzemnich a povrchovych vod.

Odstranéni ohniska v nesaturované zoné

Odstranéni ohniska kontaminace Pb, Cr, PCB, Cio-C40, CIU a BTEX bude spocivat
v odtéZeni kontaminovanych kald a navazek byvalé skladky kala a skladky TKO. OdtéZeni
kali (pevné kaly a kaly v laguné€) se bude provadét v jednom sana¢nim vykopu o plose
200 m?, na skalni podklad (cca 1,7 m. p. 1. t.). Celkova odtéZena kubatura tak bude ¢init cca
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345 m?. Odstranéni sklidky TKO bude spocivat v odtézeni nasypu nad terénem v plose
420 m?. Celkova kubatura odtéZené skladky TKO bude &init cca 347 m?.

Skladky kali a TKO budou odtézovany selektivng, podle vysledki sanac¢niho
monitoringu, kterym bude definitivné urceno, ktery material je kontaminovan nadlimitné a
bude odvezen na sklddku nebezpecného odpadu, a ktery je kontaminovan podlimitné a bude
vyuzit ke zpétnému zasypu sanacniho vykopu. Selektivni odtézba bude probihat v jedné etazi
a bude probihat za odborného dohledu sana¢niho geologa.

Zeminy znecisténé pod uroven cilovych parametrti napravnych opatieni budou pouzity
na zpétny zasyp sanacnich vykopl. V rdmci odtézby ohniska kontaminace na zakladé
vysledki ptfedchozich prizkumnych praci je predpokladano, Ze cca 10 % odtéZovanych
materiali bude kontaminovano pod urovni cilovych sanaénich limitd, coz je cca 131 t
odtézovanych materiali. Tyto podlimitné kontaminované zeminy budou rozprostieny na dné
sana¢niho vykopu a budou tvofit prvni vrstvu zdsypu sanacnich vykopt. Naopak vznik
nadlimitn¢ kontaminovanych odpadu se pfedpoklada v mnozstvi 1 185 t.

Jsou navrzeny nasledujici cilové parametry pro nesaturovanou zénu:

Primémé hodnoty | Limitni koncentrace Skodlivin | Pracovni limity v materialech
Ukazatel v okoli skladky dle vyhlasky 294/2005 Sb. tab. | skladky stanovené pro odtézbu
[mg/kg susiny] ¢. 10.1 [mg/kg susiny] [mg/kg susiny]
Chrom 3,8 200 200
Olovo 4,1 100 100
BTEX 0,013 0,4 0,4
C10—Cao 621,7 300 1600

PCB 0,09 0,2 0,2

Ci10—Cso - pracovni limit na urovni 1 600 mg/kg zdivodnén moznosti biologického
odbourani téchto latek v procesu piirozené atenuace.

Sanace saturované zony

Za ucelem sniZeni koncentraci CIU v podzemni vodé¢ pod sana¢ni limity bude
vybudovan systém sana¢nich monitorovacich vrti HV-301 az HV-310. Do sité sana¢nich vrta
budou zaclenény 1 stavajici vrty HJ-2 a HJ-3. Vrty HV-301 a HV-302 budou umistény
v ohnisku znecisténi (v sanacnim vykopu). Vrty HV-303 az HV-310 budou umistény na
pulkruhové odtokové hrané ze skladky o vyseci cca 200° ve sméru k bezejmennému toku,
ktery protéka pod skladkou. Detailni umisténi vrtd bude zvoleno na zakladé geologického
ohledani zulového podlozi obnaZeného po odtézbé skladky. Vrty budou vyhloubeny do
jednotné hloubky 20 m technologii pfiklepovym vrtanim s primérem 254 mm.

Jsou navrzeny nasledujici cilové parametry pro nesaturovanou zonu (v podzemnich
vodéch na odtokové hran¢ z ohniska vyskytu):

1,2-cis-DCE 1 400 pg/l
vinylchlorid 1 400 pg/l
TCE 2000 pg/l
PCE 2000 pg/l

Sanace saturované zony bude provedena tiifadzoveé kombinaci metod on site a in site:

V 1. fazi bude Cerpana vysoce kontaminovana podzemni voda pfimo z ohniska, z nové
vybudovanych sanacnich vrtt HV-301 a HV-302. Kontaminovand podzemni voda bude
zbavovana zneciSténi CIU, latek Ci0-Cs0 a BTEX na dekontaminac¢ni stanici (vykon az 3 1/s).

44



VII. Navrh stanoviska

Odstranéni kontaminantli z ¢erpanych podzemnich vod bude v dekontaminacni stanici
provadéno nejprve odloucenim ropnych latek a nésledné technologii stripovani na
provzdusiiovacich vézich; dekontaminacni stanice je navrZena s G¢innosti 96 - 99 %.

Precisténé vody budou zasakovany do velkoobjemového drénu, ktery bude zbudovan
v celé plose sana¢niho vykopu. Timto postupem dojde v 1. fazi pomérné rychle (pfiblizné
mesic) k vycisténi prato¢nych puklin pfimo v ohnisku kontaminace.

2. tize bude zaméfena na vycisténi pratocnych puklin i v predpoli skladky. Vysoce
kontaminovana podzemni voda bude Cerpana ze systému 10 ks sanac¢nich hydrogeologickych
vrtl oznacenych HV-303 az HV-310 a vrtu HJ-3 a HJ-2 v ptedpoli skladky (vrty na odtokové
hrané ze skladky). Podle vysledka laboratornich analyz a hydraulickych poméri mize byt
zachovano i Cerpani z vrtdt HV-301 a HV-302.

Kontaminovana podzemni voda bude opét zbavovana znecisténi CIU, latek Cio-Cso a
BTEX na dekontaminaéni stanici. Dekontaminacéni stanice bude mit stejny vykon i ucinnost
jak je uvedeno u 1. faze. Precisténé vody budou opét vypoustény do zasakovaciho drénu.

Z divodu prepokladaného nedostatku podzemni vody v obéhu mezi zasakovacim
drénem a jimacimi vrty, bude chybéjici mnozstvi dodano z externiho zdroje. Doplnéni vody
do systému sanacniho ¢erpani a zasakovani, udrzi hladinu podzemni vody v mensi hloubce,
takze puklinovy kolektor bude promyvan efektivnéji.

Doba provozu systému cerpani, dekontaminace a zasakovani podzemnich vod bude
odvisla od rychlosti snizovani vysokych koncentraci CIU - je pfedpokladano, ze doba
sanacniho ¢erpani bude v kontinualnim provozu cca 12 mésict.

K 3. f4zi sanace saturované zony bude piikroceno pii poklesu koncentraci ) CIU na
odtokové hrané ze skladky pod cca 30 000 pg/l (pfi této koncentraci jiz sanacni Cerpani
piestava byt nejvyhodnéjsi sanacni metodou). Sanacni Cerpani a zasakovani bude zastaveno a
bude ptikroeno k aplikaci chemicky podporované sana¢ni technologie in situ - aplikace
nanozeleza. Provozni aplikace nanoZeleza je uvaZovana ve dvou davkach. Nejdiive bude
nanozelezo injektovano do vrt (HV-301 a HV-302) a drénu v prostoru byvalé skladky. Timto
zpusobem aplikace dojde k maximdalni prostorové infiltraci do ohniska kontaminované
zvodné. Migrace nanozeleza do kontaminované zvodné pod sklddkou miize byt podpotfena
zacerpanim z nékterych vrti v predpoli skladky. NanoZelezo bude ve zvodni postupné
redukovat CIU az na etylen. Ve druhé davce bude nanozelezo aplikovano nejen do vrtd a
drénu v prostoru skladky, ale 1 do vrtd na odtokové hrané ze skladky. Timto postupem bude
vytvotena redukcni bariéra pro Sifeni zbytkové kontaminace CIU z ohniska. Pfesna dimenzace
aplikace nanoZeleza bude provedena na zdkladé laboratornich zkousek a terénniho
overovaciho testu, ktery bude proveden s Casovym odstupem pied vlastni provozni aplikaci.

Sanacéni monitoring

Po ukonceni sanace probéhne nezavislé ovéfeni splnéni cili ndpravnych opatieni,
demontdz vSech sanacnich technologii, modelace terénu rozprostieni zeminy schopné
zurodnéni, zatravnéni a zruSeni zafizeni staveniSte.

Prokazovani splnéni cilovych parametrii napravnych opatfeni v nesaturované zoné
horninového prostiedi, resp. ukonceni odtéZby ohniska kontaminace, bude s ohledem na dané
podminky zajmové lokality, miru a rozsah kontaminace, legislativni poZadavky, apod.,
provedeno nasledovné:

e pii zavéreCném vzorkovani bude ve vytyCeném sektoru ohniska kontaminace
dosazen predepsany cilovy limit napravnych opatieni dle vzorce 80/20/100, kdy 80
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% vzorkd musi splnovat limit, zbyvajicich 20 % nesmi ptrekrocit stanoveny limit o
vice nez 100 %.

Prokazovani splnéni cilovych parametri napravnych opatfeni v saturované zoéné
horninového prostiedi, resp. ukonceni sanace podzemnich vod, bude s ohledem na dané
podminky zajmové lokality, miru a rozsah kontaminace, legislativni pozadavky, apod.,
provedeno nasledovné:

e pii zadvérecném vzorkovani bude, na odtokovém profilu ze skladky, predepsany
cilovy limit dodrZen dle vzorce 90/10/100, kdy 90 % vzorki musi spliiovat limit,
zbyvajicich 10 % nesmi piekrocit stanoveny limit o vice nez 100 %.

Zjisténa mira zbytkového znecisténi bude zhodnocena v zavérecné zpraveé o provedeni
napravnych opatfeni a predevsim v aktualizované analyze rizik.

Technické feSeni zdméru je pro potieby posouzeni vlivh na zivotni prostiedi
dostacujicim zpisobem popsano. Po technologické strance se jedna o zvladdnuté procesy
vcetné odpovidajici ochrany zivotniho prostredi.

Pokud bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno
v dokumentaci, bude mit zamér minimalni vlivy na zivotni prostfedi a vetejné zdravi a bude
spliiovat pozadavky pravnich piedpisti na useku ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného
zdravi.

4. Poradi variant (pokud byly pfedloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

V ramci dokumentace byly posuzovany dvé varianty: aktivni (stavebni) varianta, kterd
je doplnéna variantou nulovou.

5. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

K dokumentaci bylo pfisluSnému ufadu doruceno 1 vyjadieni dotéené¢ho uzemniho
samospravného celku (obec Prose€) a 5 vyjadreni dot€enych spravnich organti (Méstsky ufad
Humpolec, odbor Zivotniho prostifedi a pamatkové péce, Krajsky ufad kraje Vysoc€ina, odbor
zivotniho prostiedi a zemé&dglstvi, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Krajska hygienicka
stanice kraje Vysoc¢ina, MZP, odbor ochrany ovzdusi. Ze strany vefejnosti nebyla doru¢ena
zadna vyjadieni

K dodatku k dokumentaci byla pfisluSnému ufadu dorucena 3 vyjadieni dotCenych
spravnich organii (Krajsky utfad kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, OI Havli¢kiv Brod a Krajska hygienicka stanice kraje
Vysoc€ina). Ze strany dotéenych tizemnich samospravnych celki a vetrejnosti nebyla doruc¢ena
zadna vyjadreni.

Ptipominky z téchto vyjadreni byly vypotfaddany v posudku.

Dokumentace, Dodatek k dokumentaci 1 posudek jsou zvefejnény v Informacnim
systému EIA na internetovych strankdch CENIA, ceska informacni agentura zivotniho prostfedi
(http://www.cenia.cz/eia), a na strankach Ministerstva zivotniho prostiedi
(http://www.mzp.cz/eia), pod kddem zaméru OV7137.

Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadienich byly vzaty do tvahy pii
formulovéani podminek tohoto stanoviska.
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6. Okruh dotéenych izemnich samospravnych celku
Vyssi izemni samospravné celky: kraj VysocCina

Zakladni uzemni samospravné celky: Prosec

Pokud v dalsi piipravé zaméru dojde k zasadnim zménam projektu, bude toto uvedeno
v podkladech dle § 9a, odst. 6 zdkona 100/2001 Sb. v platném znéni - v€etné posouzeni zmeny na
slozky Zivotniho prostiedi (napt. zmény vlivii na akustickou situaci, ovzdusi, vody apod.)

Ptislusny ufad ovétri na zdkladé oznameni o zahdjeni fizeni zaslaného tomuto ufadu
spravnim organem piislusSnym k vedeni navazujiciho fizeni zdmér a vyda nesouhlasné zdvazné
stanovisko, jestlize doSlo ke zméndm zaméru, které by mohly mit vyznamny negativni vliv na
zivotni prostiedi, zejména ke zvyseni jeho kapacity a rozsahu nebo ke zméné jeho technologie,
fizeni provozu nebo zptsobu uzivani. Tyto zmény jsou pfedmétem posuzovani podle § 4 odst. 1
pism. g). Jestlize nedoslo ke zménam zameéru podle véty druhé, piislusny urad vyda souhlasné
zavazné stanovisko. V tomto zavazném stanovisku ptislusny urad s ptihlédnutim k podkladim
podle odstavce 1 urci, které z podminek stanoviska jsou v dasledku jinych zmén zaméru
neproveditelné, a to piipadné v sou€innosti s pfislusnymi dot€enymi orgéany.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3
pism. g) zdkona.

Platnost tohoto zdvazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze muze byt
na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Datum vydani zdvazného stanoviska:
Otisk ufedniho razitka ptisluSného ttadu:

Jméno, ptijmeni a podpis povefeného zastupce prislusného tradu:
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Datum zpracovani posudku: 15.2.2018

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku:

Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomasek, CSc. - drzitel autorizace dle § 19 zdkona ¢. 100/01 Sb. -
osvédceni €. j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s poslednim prodlouzenim
autorizace na 5 let pod €. j.: 37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016
Stredisko odpadti Mnisek s.r.o.

Prazska 900

252 10 Mnisek pod Brdy

IC: 46349316

DIC:  CZ46349316

tel.: 318 591 770-71, 603 525 045
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:
Ing. Ivana Lundakovd, Stfedisko odpadii MniSek s.r.o. (drzitelka autorizace dle § 19
zdkona &. 100/01 Sb. - osvédéeni &. j. 7232/876/OPVZP/99 ze dne 15. 9. 1999
s poslednim prodlouzenim autorizace na 5 let pod ¢&. j. 34079/ENV/16 ze dne
15. 6.2016)

Podpis zpracovatele posudku:
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PRILOHY

Déle je uvedena pftiloha €. 1 - Podklady vyuzité pro zpracovani posudku
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PRILOHA 1

Podklady vyuZzité pro zpracovani posudku

Oznameni vlivli zdméru na zivotni prostfedi zpracované podle ptilohy ¢. 4 k zékonu ¢.
100/2001 Sb., ,,Sanace byval¢ skladky kalti u obce Prose¢”, Vodni zdroje Ekomonitor,
s.r.o., 11/2015

Vyjadieni k oznameni zaméru ,,Sanace byvalé skladky kali u obce Prose¢™
Zaver zjistovaci fizeni k zdméru ,,Sanace byvalé skladky kalti u obce Prose¢™

Dokumentace vlivi zdméru na zivotni prosttedi podle § 8 a pfilohy ¢. 4 k zakonu ¢.
100/2001 Sb., zamér: ,,Sanace byvalé skladky kali u obce Prosec”, Vodni zdroje
Ekomonitor, s.r.o0., 7/2017

Vyjadieni k dokumentaci zameéru ,,Sanace byvalé skladky kalt u obce Prosec*

Dodatek k dokumentaci vlivii zaméru na zivotni prostiedi podle § 8 a pfilohy €. 4 k
zakonu ¢. 100/2001 Sb., zamér: ,,Sanace byvalé skladky kalt u obce Prosec*, Vodni
zdroje Ekomonitor, s.r.o0., 7/2017

Vyjadieni k dodatku k dokumentaci zdméru ,,Sanace byvalé skladky kalt u obce Prosec*
Fyzicka prohlidka lokality zaméru

Databaze Strediska odpadii Mnisek s.t.o.

Platn4 legislativa

Obecné dostupné informace



