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CAST A

UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
VOP 014, s.r.o.

2.1C

25559800

3. Sidlo

Predbranska 415

688 01 Uhersky Brod

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, piijmeni: Ing. Jaromir Sykora

Adresa; Piedbranska 415
688 01 Uhersky Brod

Telefon: 603242429

CAST B
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNIi UDAJE
B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:
Lyzatské vleky Mikul€in vrch

Zarazeni zaméru podle prilohy ¢. 1:

Posuzovany zamér spadd dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni, ptilohy ¢. 1 do
kategorie II (zdméry vyzadujici zjiStovaci fizeni), bod 10.10. Rekreacni a sportovni arealy,
hotelové komplexy a souvisejici zafizeni v izemich chranénych podle zvlastnich piedpist (v
pusobnosti ministerstva).



B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Predmétem zaméru je vymena stavajiciho zastaralého lyzatského vleku za dva nové vedené ve
stejné trase. Oba nové vleky povedou paralelné¢ a budou mit délku 540,6 m + 535,0 m a
prepravni kapacitu 800 + 700 os/hod oproti stavajicimu vleku s délkou 550,0 m s pfepravni
kapacitou 700 os/hod.

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj:
Obec:

Katastralni izemi:

Zlinsky
Stary Hrozenkov

Vépenice u Starého Hrozenkova (776882)

Plocha zajmového tzemi pro realizaci stavby je umisténa mimo zastavéné izemi obce.

Stavba se dotyka téchto pozemki :

parc. . typ | Vlastnik celkova ;/}’frnéra
m
7642/2 TTP | VOP 014, s.r.0., Pfedbranska 415, 688 01 Uhersky Brod 3564
7642/1 TTP | VOP 014, s.r.0., Pfedbranska 415, 688 01 Uhersky Brod 7273
7644 LP | VOP 014, s.r.o0., Pfedbranska 415, 688 01 Uhersky Brod 5643
1085 ZPaN | VOP 014, s.r.0., Predbranska 415, 688 01 Uhersky Brod 18
7609/18 | TTP | Parcela neni zapsana na LV 11 250
7609/5 OP | Parcela neni zapsana na LV 1756
7609/3 OP | Parcela neni zapsana na LV 8 158
7609/4 OP | Parcela neni zapsina na LV 6 440
9328 VP | Parcela neni zapsana na LV 529
9965 ORP | Parcela neni zapsana na LV 10 724
Vysvétlivky: VP vodni plocha

TTP trvaly travni porost

OP ostatni plocha

ORP orna puda

ZPaN zastavéna plocha a nadvofi

Umisténi zaméru je patrné z piilohy ¢. 3 (Situace SirSich vztahd), prehledna situace
stavby je v priloze ¢. 4, koordinaé¢ni situace v pfiloze ¢. 5.




Pohled na svah Lopéta (zdroj: Google Earth)

B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Nové lyzatské vleky jsou navrzeny na plose stavajiciho lyzaiského arealu Mikulcin
vrch — sjezdovy svah Lopata. Navrhovana trasa novych vlekl je soub&zna s trasou pivodniho
lyzatského vleku.

Kumulace s jinymi zaméry se nepiedpoklada.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych
variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Sjezdovy svah Lopata je sou¢asti lyzatského aredlu SKI CENTRUM BILE KARPATY
na Mikul¢in€ vrchu, v chranéné krajinné oblasti Bilé¢ Karpaty. Mikul¢in vrch je vzdalen 20 km
od Uherského Brodu smérem na Trencin.

V lyzaiském aredlu se nachéazeji 2 sjezdové svahy. Sjezdovy svah LOPATA
s technickym zasnéZovanim a osvétlenim je umistén p¥imo u chaty Lopata. Asi o 650 m dal je
umistén sjezdovy svah na MYSACCE s piirodnim snéhem.

Dobré sné¢hové podminky pro lyZovani jsou v zimnim obdobi zpravidla od poloviny
prosince do poloviny biezna.
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Sjezdovy svah Lopata je ur€en pro zacatecniky i pokrocilé lyzate, je strojné upravovan
sné€znou rolbou.

Parametry svahu: délka 550 m
Sitka 120 m
pfevySeni 130 m

Pro dopravu lyzatt lyZzaili na svahu Lopata slouZi dvoumistny kotvovy vlek. Tento
vlek je zastaraly a je navrZena jeho vyména.

Navrzeny zamér je v souladu s platnym tzemnim planem (viz ptiloha ¢. 1). Stavba je
umisténa pievazné ve stavajici plose pro te€lovychovu a sport (OS) a navrhové plose krajinné
zelené (K).

R iy S

Vyfez z izemniho plinu

LEGENDA:
08 PLOCHY PRO TELOVYCHOVU A SPORT

- K PLOCHY KRAJINNE ZELENE

|| LOKALNI BIOKORIDOR

z PLOCHY ZEMEDELSKE




Zameér neni navrhovan ve variantach.

B.1.6. Strué¢ny popis technického a technologického FeSeni zaméru

Stavba lyzafskych vlekli se nachdzi na lyzafském svahu Lopata v nadmoiské vySce
607,00 — 740,00 m n.m. Jedna se o liniovou stavbu strojni technologie s podzemnimi
betonovymi zaklady. Je navrzena jako novostavba vyménou za odstranéné stavajici dopravni
zafizeni. Je napojena na stavajici a projektovanou technickou infrastrukturu v arealu Lopata.

Stavebné-technické feSeni je dano ucelem stavby, strojni ocelové konstrukce maji
povrchovou upravu zarovy pozink nebo lakovani.

Soucasti feSeni jsou objekty obsluhy na dolni a horni stanici lyzaiskych vlekt.
Standardni typovy obytny kontejner je doplnén tesafskou konstrukci krovu s pultovou
sttechou — krytina titanzinek (odstin tmavé Sedy) a difevénym vodorovnym obloZenim
s upravou — palubky. Déle je navrZena elektroinstalace vleku, terénni Gipravy na ndstupisti a
vystupisti a trase vlekd.

Socialni zatizeni pro obsluhu neni soucasti objektd, obsluha bude vyuzivat stavajici
socialni zafizeni v aredlu.

Stavebni objekty a provozni soubory

Stavebni objekty : SO LVH Lyzatsky vlek LVH80
SO LVF Lyzatsky vlek LVF
Provozni soubory : PS LVH Strojni technologie LVH80

PS LVF Strojni technologie LVF

Navrhované kapacity stavby

- lyzatsky vlek LVH80 vodorovna délka Lv=524,35m
prevyseni trasy H= 130,75m
skute¢na délka Ls =540,60 m

dopravni rychlost v = 3,50 m/s
ptepravni kapacita PK =800 osob/hod.

vykon pohonu p =37,0 kW

- lyzatsky vlek LVF vodorovna délka Lv =518,05m
pievyseni trasy H= 130,95m
skute¢na délka Ls=535,00m

dopravni rychlost v =2,50 m/s
ptfepravni kapacita PK =700 osob/hod.
vykon pohonu p = 30,0 kW

Navrzené lyzatské vleky jsou zafizenim, které dopravuje lyzafe z nastupniho mista u
pohonné stanice do vystupniho mista u vratné/napinaci stanice. Doprava se uskuteciiuje
pomoci dopravniho lana, na kterém jsou uchycené jednomistné vle¢né unasece.

Nezbytnou piipravou pied realizaci pldnovanych lyzatskych vlekli je odstranéni
stdvajicich staveb a zaftizeni, které se vyskytuji na plose prijezdnych profila lyzaiskych vlek.




10

Jedna se o nasledujici prace a ¢innosti na stavbach a zatizent :

- demolice zdéné stavby stavajiciho objektu derpaci stanice CS

- piepojeni tlakovych rozvodi vody a kabelovych rozvodt nn pod stav. objektem CS
- demontaz montované stavby objektu obsluhy na horni stanici lyzaiského vleku

- odstranéni mobilni buiiky na horni stanici lyzaiského vieku

- odstranéni mobilni buiiky na dolni stanici lyzaiského vleku

- demolice zéklad a demontaz strojni technologie stavajiciho lyzatského vlieku

- demontaz a premisténi osvetlovacich stozart se svitidly

- uprava elektroinstalace, piesun PRIS na objektu garazi

Demolice zdéné stavby objektu CS, prepojeni trubnich a kabelovych rozvodii :

Pted zahdjenim demoli¢nich praci bude v objektu provedena demontaz technologie Cerpani
vcetné odpojeni potrubi od venkovnich rozvoda vody a elektroinstalace vcetné odpojeni od
venkovnich kabelovych rozvodi nn.

Nejprve dojde k odstranéni stiesni krytiny, podkladni vrstvy z dfevéného bednéni a nasledné
vrstvy tepelné izolace. Déale se demontuje konstrukce dievéného krovu. V piipadé dobrého
stavu dfevénych traml nosné konstrukce je mozné jejich dalsi vyuziti.

Nésleduje odstranéni svislych nosnych konstrukei zdénych stén vcetné vyplni otvord,
vodorovnych stropnich konstrukei, konstrukénich vrstev tvofici podlahu a zdkladovych
konstrukei.

Stavebni sut’ bude odvezena na pfislusnou skladku mimo Gzemi lyZaiského aredlu. Dotceny
terén bude zarovnan a uveden do stavu, ktery odpovida svému okoli.

Demontaz montované stavby objektu obsluhy na horni stanici lyz. vieku :

Stavajici montovany objekt bude odpojen od pfivodu el. energie. Montovana stavba vcetné
podpiirné ocelové konstrukce bude demontovéana a odvezena k dalSimu moznému pouziti.
Zaklady nosné konstrukce objektu z prostého betonu budou ubourdny do Grovné min. 200 mm
pod stavajici terén. Stavebni sut’ bude odvezena na pfislusSnou skladku mimo wzemi
lyZatského arealu.

Odstranéni mobilni bunky na horni a dolni stanici lyzZ. vieku :
Stavajici objekty mobilnich bunék — kontejnertt budou odvezeny z mista umisténi k dalSimu
moznému vyuziti a terén bude uveden do stavu, ktery odpovida svému okoli.

Demolice zakladu a demontaz strojni technologie lyz. vieku :

Zakladové konstrukce pohonné stanice, vratné stanice, tratovych podpér ze Zelezobetonu
budou ubourany do tirovné min. 200 mm pod stavajici terén. Ocelové kotevni prvky a vyztuz
budou odfezdny do urovné odbouranych konstrukei. Stavebni sut’ bude odvezena na
ptislusnou sklddku mimo uzemi lyZatského areélu.

Technologie lyzatského vleku (dvoumistny s bubinkovymi undSeci) bude demontovana
v kompletnim rozsahu celé provozuschopné jednotky, kterd se skldd4 ze zatfizeni - pohonna
stanice, vratna stanice, elektrické vybaveni, tratové podpéry, kladkové baterie, unaSece
S bubinkovym navijenim, dopravni lano.

Ocelové konstrukce technologie budou odvezeny k dal§imu pouziti pro jinou instalaci nebo
vyuzity jako ndhradni dily. V pfipadé nevhodného technického stavu budou odvezeny do
sbérny surovin. Olejové ndplné budou sto¢eny do plastovych nadob a odvezeny k odstranéni
pfislusné odborné firmé.

Po dokonceni odstranéni stavby a technologie LV bude proveden zéasyp pivodnim
materidlem, terénni uprava okoli patek a celoplo$na Uprava ¢asti trasy LV.
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Demontaz a premisteni osvétlovacich stozarii se svitidly -

Ocelové stozary osvétleni se svitidly budou odpojeny od piivodniho elektrokabelu a
demontovany.

Zakladové betonové konstrukce budou ubourdany do urovné min. 200 mm pod stavajici terén.
Stavebni sut’ bude odvezena na piislusnou skladku mimo tizemi lyzaiského arealu.

Stozary budou piesunuty mimo prujezdny profil LVH80 do osy jeho trasy. Zde budou
ukotveny do terénu pomoci betonovych zaklada, shodnych s piivodnimi.

Nap4jeci kabely nn budou naspojkovany a zapojeny do premisténych osvétlovacich stozari.

Uprava elektroinstalace, presun PRIS

Na horni stanici LV bude provedena tuprava stavajici elektroinstalace, ktera spociva
Vv presunuti stavajici PRIS ve sténé objektu garazi. Diivodem je osazeni objektu obsluhy na
horni stanici LV. PRIS bude posunuta mimo objekt obsluhy véetné ptivodniho kabelu.

Elektroinstalace

Bude provedena elektroinstalace pro napdjeni, osvétleni, vytdpéni a zasuvkové okruhy
v objektech obsluhy dolni a horni stanice. Dale je feSeno napdjeni pohonti vlekli a nouzové
osvétleni ve stanicich. Osvétlovaci stozary budou piesunuty mimo prijezdny profil lyzatskych
vlek.

Terénni upravy

V ramci projektu je proveden nédvrh terénnich uprav na nastupiStich, vystupiStich a trasach
obou lyzatskych vlekii typu LVH a LVF. Pfedmétem navrhu feSeni jsou odkopavky terénu a
nasypy potiebné pro pozadované parametry nastupu a vystupu lyZaii véetné nezbytné upravy
trasy vlekd.

Material z odkopavek terénu bude pouZzit do nasypil na upravovanych plochéach. Pfi terénnich
upravach bude sledovana celkova navaznost na okolni terénni povrch a zajisténo krajinaiské
vytvarovani okrajii trat€ (oblé linie). Vykopové a ndsypové svahy jsou navrZeny ve sklonu 1:2
- 1:5 dle Unosnosti zeminy, stability svahii a ndvaznosti na okolni neupravovany terén.
Pfechod paty a hrany svahu do okolniho terénu bude zaoblen.

Pro vystavbu lyZaiskych vlekii nebude provadéno odlesnéni, navrh se nedotykd lesnich
porostid. Trasa lyZzafskych vlekli vede v soubéhu s trasou stavajiciho vleku, ur¢eného
K odstranéni.

Hlavnim pfedmétem stavby dvou novych vlekii jsou zemni prace a terénni Upravy,
stavebni a montazni Cinnost. Pii provadéni praci budou u¢inéna opatieni k minimalizaci Skod
na vegetanim krytu. Dodavatel stavby zabezpeéi, aby Vv souvislosti S pouzivanim
mechanizace nedochazelo K unikim a kontaminaci pudy Skodlivymi latkami. V misté
zemnich praci bude na dotcené ploSe provedena skryvka humozni zeminy, kterd bude
deponovana odd¢lené od ostatniho vykopku. Nasypy budou fadné¢ hutnény. Po dokonceni
zemnich praci budou provedeny konec¢né terénni upravy.

Realizace stavby prob&éhne na tizemi vyclenéném pro sportovni vyziti a rekreaci a
piinese zvySeni komfortu pro navstévniky lyzatského svahu u chaty Lopata.



12

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Realizace stavby je uvazovana béhem r. 2014.

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku

Obec Stary Hrozenkov

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Vydet navazujicich rozhodnuti Spravni urad, ktery bude rozhodnuti
vydavat

Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni | Mé&stsky ufad Uhersky Brod - Odbor

(slouc¢ené izemni a stavebni fizeni) stavebniho ufadu a izemniho planovani

B.Il. UDAJE O VSTUPECH

B.11.1. Puda
Zemédélsky pidni fond (ZPF)

Po dobu vystavby podzemnich zakladovych konstrukci tratovych podpér a vratnych
stanic, podzemnich vedeni ovladdacich a zabezpecovacich kabeld a pfesunu osvétlovacich
stozari dojde k dotéeni plochy ZPF na p.p.¢. 7642/2 a 7609/18, ktera ale neptekro¢i dobu
trvani jednoho roku. Zaklady podpér, stanic a osvétlovacich stozarli nejsou predmétem odnéti
pudy ze ZPF.

Umisténim objektu obsluhy na horni stanici lyzafskych vlekd dojde k dotéeni
zemé&délské plidy a trvalému zaboru ZPF na plose 7,80 m? (p.€. 7642/2 — trvaly travni porost).

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v tl. 150 mm. Tato ornice se
opétovné pouzije na upravu narusené¢ho povrchu a jeho oseti.

Celkovéa kubatura provadénych zemnich praci (odkopavky, nasypy) mé zapornou
bilanci s nedostatkem zeminy z odkopavek pro nasledné nasypy. Celkovy deficit zeminy pro
pozadované nasypy je v kubatuie — 686,2 m>. Tento nedostatek bude pokryt z prebytku
zeminy pii zemnich pracich a terénnich Gpravach na dojezdu lyzatského aredlu — jina akce, je
feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.




13

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL)

Pti realizaci stavby nedojde k trvalému ani docasnému zaboru PUPFL. Pozemky
PUPFL nejsou vystavbou piimo dotéeny. Pouze pozemek p.p.C. 7644 je piimo dotlen
vystavbou lyzaiskych vlekli. Na tomto pozemku je vSak vyieSeno trvalé bezlesi pro provoz
lyzatského aredlu a navic byl dotcen jiz stavbou stavajiciho lyzatrského vieku.

Stavbou lyzaiskych vleki bude dotéeno ochranné pasmo lesa do 50 m od stavby u
pozemk p.¢. 7637 a 7643.

Venkovni upravy

Pti tpravé ploch dotcenych terénnimi Gpravami bude na zéklad¢ doporuceni Spravy
CHKO Bilé Karpaty postupovano tak, aby se netizivna piida ze spodnich vrstev dostala na
povrch. Na podlozi ochuzeném o ziviny se byliny 1épe uplatiiuji.

Plochy dotéené terénnimi Upravami budou dle doporuceni osety tzv. zelenym senem
(mul¢), které¢ bude ziskdno ve dvou terminech — koncem cCervence a koncem srpna s cilem

Na exponovanych mistech bude provedeno zpétné drnovani.

Na plochéach se bude udrzovat trvaly travni porost. Plocha terénnich tprav ¢ini cca
1620,0 m*,

B.11.2. Voda

Zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani objektd neni feSeno, protoze
S posuzovanou stavbou piimo nesouvisi a nejsou poZadovany.

Zajisténi pitné vody v mnoZstvi postacujicim pro potieby piti zaméstnancli a zajisténi
predlékarské pomoci bude realizovano provozovatelem pravidelnym dovazenim do objektl
obsluhy pro horni i dolni stanici vleka.

Zajisténi osobni hygieny sezonnich zaméstnanct bude realizovano v objektu €.p. 37 na
pozemku st.p.¢. 1014 v k.a. Véapenice u Starého Hrozenkova — turisticka chata Lopata.
Uvedeny objekt je vzdalen cca 30m od horni stanice lyzaiského vleku a je ve vlastnictvi
provozovatele. V budové jsou pro zaméstnance k dispozici Satna zaméstnancii a denni
mistnost véetné socialniho zafizeni s teplou vodou.

Socialni zatizeni pro lyZafe je dostupné ve stejném objektu.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Veskeré konstrukce strojni technologie jsou technické a technologické konstrukce,
odpovidajici ucelu pouziti. Zakladové konstrukce tratovych podpér, pohonné stanice a vratné
stanice jsou feSeny jako Zzelezobetonové monolitické konstrukce pro uchyceni strojni
technologie. Objekty obsluhy pro dolni a horni stanici jsou navrZeny jako obytné typové
kontejnery.
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Provoz lyzatskych vleku vyzaduje pfipojeni objektti obsluhy a pohonnych stanic na
zdroj el. energie. Piipojeni bude provedeno ze stavajicich rozvodu.

Energeticka bilance — instalované prikony

Dolni stanice: el. pohon LVH 37,0 kW
el. pohon LVF 30,0 kW
osvétleni 4ks 0,60 kW
nouzové osvétleni 1ks 0,01 kW
temperovani 2ks 4,00 kw
ostatni spotieba 2,00 kW
Pi= 73,6 KW

Horni stanice: osvétleni 4ks 0,40 kW
nouzové osvétleni 1ks 0,01 kW
temperovani l1ks 2,00 kw
ostatni spotieba 2,00 kW
Pi= 4,40 KW

Celkovy instalovany Pi= 78,0 kW

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Ndroky na dopravni infrastrukturu

Nedaleko vystupni stanice vlekl prochdzi mistni asfaltova komunikace, odbocujici
z E50 u usedlosti Novy Dvir a sméfujici ptes Mikul¢in Vrch do VySkovce. Podél komunikace
je k dispozici velké parkoviste.
Plocha stavajiciho parkoviste: 5562 m?
Kapacita: 80 osobnich aut

V lyZatské sezoné piijede na parkovisté max. 80 osobnich aut za den (tj. 160 odjezdi a
ptijezdll), po realizaci dvou novych vlekii ndhradou za jeden pivodni se nepiedpokladé
vyznamné zvyseni navstévnosti aredlu. Ta se pohybuje okolo 150 osob soucasné ve Spicce.

Naroky na stavajici technickou infrastrukturu

Provoz lyzatskych vlekli vyzaduje ptipojeni objektli obsluhy a pohonnych stanic na
zdroj el. energie.

Na horni stanici bude proveden piipojeni objektu obsluhy ze stavajici PRIS aredlovych
rozvodi. PRIS bude pfemisténa (posunuta) na stdvajicim objektu tak, aby byla 1épe piistupna
po osazeni objektu obsluhy.

Napéjeni objektu obsluhy na dolni stanici a pohonti lyZ. vlekl je podminéno zajisténim
nového napojeni aredlu na el. energii u dojezdu lyzarského svahu a zajisténi dostate¢ného
pfikonu pro novou technologii dopravnich zafizeni. Technické feSeni je pfedmétem jiné
projektové dokumentace.
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Ptelozky inzenyrskych siti nejsou vystavbou vyvolany. Budou piesunuty stavajici
osvétlovaci stozary mimo prostor prijezdného profilu lyzatrskych vlekd.

B.Ill. UDAJE O VYSTUPECH
B.II1.1. Ovzdusi

Zdrojem zneCiStovani ovzdu$i spojenym se zamérem jSOU emise Z provozu
automobilové dopravy. Vytapéni v objektech obsluhy bude elektrickymi piimotopy.

Vzhledem k cetnosti piijezdu osobnich vozidel spojené s provozem stavajiciho vleku
(ptijezd a odjezd max. 80 osobnich aut za den) se jedna o minimalni emise do ovzdusi. Po
realizaci dvou novych vlekl ndhradou za stavajici se neptedpokldda vyznamné zvyseni poctu

vvvvvvvv

B.II1.2. Odpadni vody
Splaskové vody
Zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani objekti neni feSeno, protoze
S posuzovanou stavbou pfimo nesouvisi a nejsou poZadovany.
Zajisténi osobni hygieny sezonnich zaméstnanct bude realizovano v objektu €.p. 37 na
pozemku st.p.€. 1014 v k.u. Vapenice u Starého Hrozenkova — turisticka chata Lopata.
Socialni zatizeni pro lyZafe je dostupné ve stejném objektu.

Srazkové vody

Stavajici odtok sraZkovych vod se po realizaci zdméru nezmeéni.

B.111.3. Odpady
Odpady vznikajici pri demolicich a vystavbé

Odstranované konstrukce a objekty budou odvezeny k dalsimu vyziti. V pfipadé
nevhodného technického stavu konstrukci budou odvezeny do sbérny surovin. Olejové ndplné
budou stoceny do plastovych naddob a predany k odstranéni piislusné odborné firme.

Pti demolicich a vystavbé budou vznikat odpady uvedené v nésledujici tabulce. Jsou
uvedeny druhy odpadil s ocislovanim dle Katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR ¢. 381/2001
Sb. v platném znéni).
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Katalog. ¢islo Druh odpadu Kat. odpadu
1302 08 jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N
170101 beton o)
17 02 01 dievo )
17 04 07 smesné kovy O
170411 kabely neuvedené pod 17 04 10 O
1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
1709 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 0]
170901,170902a 17 09 03

Odstranéni odpadii vznikajicich pfi vystavbé budou zajistovat firmy provadéjici tyto
prace. Do smluvniho vztahu bude zakotveno pfedem, Ze odpady budou prednostné vyuzivany,
popf. nabidnuty k vyuziti. Odstranéni je moZzné uplatnit jen u té&ch odpadl, kde vyuziti
(materidlové, energetické) neni mozné.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmi s tim, Ze
pokud dojde k tiniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch mozno
provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionarnich strojii bude osazena zachytnd vana
pro zachyt unikajicich olejl.

Pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby piedlozi dodavatel stavby specifikaci druhi a
mnozstvi odpadi vzniklych v procesu vystavby a dolozi doklady o zplsobu odstranéni
odpadu.

Odpady vznikajici pri provozu

Pti provozu lyzatskych vlekli bude vznikat minimalni mnozstvi odpadi:

Katalog. ¢islo | Druh odpadu Kat. odpadu
13 02 08 jiné motorové, pievodové a mazaci oleje N
150101 papirové a lepenkové obaly ©)
1501 02 plastové obaly ©)
1501 06 smésné obaly ©)
2003 01 smésny komunalni odpad ©)

Odpad bude pravideln¢ odvazen na zaklad¢ smlouvy s externi opravnénou firmou.

B.111.4. Hluk

Béhem vystavby a zemnich praci na lokalité se vyskytnou aktivity, které jsou zdrojem
hluku, jako doprava materidlu, terénni prace a samotna vystavba. Vzhledem k charakteru i
umisténi zaméru bude vliv hluku kratkodoby a nevyznamny.

Hluc¢nost pii provozu vlekl je deklarovana vyrobcem dle skute€nych naméfenych
hodnot. PouzZitym technickym feSenim hladina hluku u zdroje (dle méfenych hodnot u
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provozovanych zafizeni) vyhovuje pozadavkiim na eliminaci nepfiznivych ucinki hluku a
vibraci.

Namérené akusticke hodnoty u obdobnych provozovanych zarizeni

Vzdalenost od zdroje Hladina akustického tlaku
I (m) Lp (dB)
5 59
15 50
30 45

Uvedené hodnoty nebudou mit z hlediska hluku vyznamny vliv na okoli.

Vibrace

Zakladani stavby muze byt zdrojem vibraci. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby
bude tento vliv minimalni.

Hodnoceny zamér nebude obsahovat zafizeni, ktera by zplsobovala vibrace o
hodnotach a ve frekvencich piekracujicich povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny
Z hlediska ochrany lidského zdravi nebo vlivil na stabilitu a trvanlivost stavebnich objekta.

B.IILS5. Zareni radioaktivni, elektromagnetické

S provozem zaméru nesouvisi zatfizeni, ktera by mohla byt zdrojem radioaktivniho
nebo elektromagnetického zateni.

B.II1.6. Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZziti latek a technologii

Moznost vzniku havarii

Pfi dodrzeni béZnych bezpe¢nostnich opatieni je pravdépodobnost havarie nizka. Za
rizika vzniku havarijnich stavil 1ze oznacit pozar a havarijni unik latek Skodlivych vodam.

Veskery pohyb vozidel bude pouze po zpevnénych a odvodnénych komunikacich a
zpevnénych plochéch.

Pfi havarijnim tniku latek Skodlivych voddm (tinik pohonnych hmot z motorového
vozidla) lze v prvni fazi havarijni unik likvidovat vhodnym zplisobem piimo na zpevnéné
plose.

Pro zajiSténi poZarni bezpecnosti bude v prostoru kazdého objektu obsluhy umistén
pfenosny hasici piistroj praSkovy.

Dopady na okoli
Pti pozaru mohou unikat do okoli zplodiny vznikajici pfi tepelném rozkladu hotlavych
latek.
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Krom¢ uniku plynnych a tuhych zplodin hofeni je moznd i kontaminace okoli
hasebnimi latkami nebo znecistujicimi latkami, vyplavenymi pii pozaru do pudy nebo
kanalizace.

Preventivni opatreni

Preventivni opatfeni, kterda zmirni riziko vzniku havarijnich situaci, spocivaji
predevsim ve volbé bezpecné koncepce daného provozu, v konstrukénim a dispozi¢nim feSeni
dle platnych pfedpist a event. dalSich pozadavk, v realizaci odpovidajicich systémt kontroly
a fizeni a v dodrzovani ustanoveni provozni dokumentace.

Nasledna opatrent

Likvidace nasledkti havarii souvisi zejména s odstranénim a zneSkodnénim zbytk
hoflavych latek a konstrukci, produktl hoteni, zneciSténi pidy, vody, tj. zneSkodnéni
jednorazovych a mimotadnych odpadd.

CAST C

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvla§té chranéna tzemi, p¥irodni parky,
vyznamné krajinné prvky

Uzemni systémy ekologické stability

V zajmovém tUzemi je vymezen prvek systému ekologické stability — castecné
chybéjici lokalni biokoridor. Jedna se biokoridor lu¢ni (LBK XV), ktery vede ptes sjezdovku
a podél jeji vychodni hranice, kde je kombinovany — lu¢ni a lesni. Plan mistnich (lokélnich)
USES vychézi ze vztahii nadregiondlniho a regionalniho systému. Biokoridory mistniho
vyznamu piedstavuji trasy kontaktujici nékolik biochor 1 vice typt spoleCenstev.
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Vyiez z uzemniho planu

LEGENDA:

LOKALNI BIOKORIDOR

Zvlasté chranéna uzemi

Zajmova lokalita se nachazi v chranéné krajinné oblasti Bilé Karpaty na moravsko-
slovenském pomezi. Uzemi je zatazeno do systému NATURA 2000 a vedeno jako evropsky
vyznamna lokalita CZ0724090 - Bilé¢ Karpaty, ur¢ena k ochrané ptirodnich stanovist nebo
populaci druhti dle smérnice 92/43/EHS O ochran¢ pftirodnich stanovist, volné zijicich
Zivodichti a plané rostoucich rostlin na Gizemi CR.

Z divodu mozného ovlivnéni uzemi bylo vypracovana Analyza vlivi zaméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Mgr. Stanislav Mudra, zaii 2013) — pfiloha ¢. 6.
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Charakteristika dotéené lokality CZ0724090 - Bilé Karpaty

Rozloha lokality: 20043,3 haa
Poloha: Jedna se o stfedni ¢ast CHKO Bilé Karpaty mezi obcemi Velka nad Velickou na jihu
a Stary Hrozenkov - Zitkova na severu.

Biota

Vegetaci tvofi komplexy druhové bohatych luk zejména subxerofilnich travnikt s orchidejemi
a zachovalych lesnich porostt karpatskych kvétnatych bucin. Na nejprudsich stinnych svazich
a ve vrcholové c¢asti i na ploSinach se ojedinéle udrzela vegetace sutového lesa svazu Tilio-
Acerion. Dale se vyznamnéji uplatiuji karpatské a panonské dubohabiiny, udolni luhy
zejména podél Velicky a kfoviny - ¢asto druhove velmi pestré a sukcesné pokrocilé smérem k
teplomilnym lesnim spolecenstviim. Charakteristickou soucasti jsou téZ pénovcova
pramenisté, vyskytujici se ovSem velmi maloplosn€. Na odlesnéné casti jsou vyvinuty
mezofilni louky, pastviny a Sirokolisté suché travniky. Jednd se o druhové bohaté
bélokarpatské louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantnim svefepem
vzptimenym (Bromus erectus). Maloplosné se vyskytuji dals$i typy vegetace: kioviny,
moktady, lemy. V Gzemi se vyskytuji nasledujici naturové druhy Zivocichli: bourovec trnkovy
(Eriogaster catax), modrasek bahenni (Maculinea nausithous), modrasek ockovany
(Maculinea teleius), ohnivacek cernocary (Lycaena dispar), piastevnik kostivalovy
(Callimorpha quadripunctaria), stfevlik hrbolaty (Carabus variolosus), vrko¢ bazinny
(Vertigo moulinsiana), vrko¢ utly (Vertigo angustior), Zzlutasek barvoménny (Colias
myrmidone), kuiika zlutobficha (Bombina variegata).

Kvalita a vyznam

Lesni vegetace (L5.1, L3.3B, L6.4, L4, 15.4, L3.4, L2.2A, L2.2B) je mimotfadna svym
rozsahem a zachovalosti, ¢astecné t¢Z mimotadnou druhovou bohatosti; pouze mensi procento
porostil je poSkozeno necitlivym lesnim hospodatenim. VSude velmi dobfe zmlazuji piivodni
dfeviny a obnova lesni vegetace je pomérné snadna.

Louky (T3.4A, T3.4D, T3.4C, T1.1) na lokalité jsou druhové velmi bohaté a hosti velky pocet
chranénych a ohrozenych druhti rostlin. Za vSechny budiZ jmenovany prstnatec sedmihradsky
(Dactylorhiza transsilvanica) a zvonek hadincovity (Campanula cervicaria), vstava¢ nachovy
(Orchis purpurea) a kychavice ¢erna (Veratrum nigrum). Na SPR Porazky se nachazi jedina
lokalita vSivce statného (Pedicularis exaltata).

Maloplos$né na vlhkych mistech v okoli pramenist’ a vodnich tokl se vyvijeji reprezentativni
porosty moktadni vegetace (T1.6, T1.9, R1.1, R1.3, V5).

Z naturovych druhd rostlin se vyskytuji stfevicnik pantoflicek (Cypripedium calceolus),
hlizovec Loeseltv (Liparis loeselii) a srpice karbincolista (Serratula lycopifolia).

Kvétnaté louky Bilych Karpat hosti velice bohatou faunu a pfedstavuji dulezité utociste
vzacnych a ohrozenych druhli bezobratlych (hmyz, pavoukoviti). Dosud zde bylo zjisténo 43
druhi pavoukd a také vzacny sekaC¢ Zacheus crista, pro né&jz predstavuje tato lokalita
nejsevernéjsi vyskyt v rdmci souvislého rozsiteni s jadrem v JV Evropé. Déle se na lu¢nich
porostech vyskytuji pocetné populace perletovce dvouradého (Brenthis hecate), dale
pestrokiidlec podrazcovy (Zerynthia polyxena), martina¢ hrusnovy (Saturnia pyri).

V tzemi se vyskytuji nasledujici naturové druhy zivocichl - bourovec trnkovy (Eriogaster
catax), modrasek bahenni(Maculinea nausithous), modrasek ockovany (Maculinea teleius),
ohnivacek  Cernocary  (Lycaena  dispar), prastevnik kostivalovy  (Callimorpha
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qguadripunctaria), stievlik hrbolaty (Carabus variolosus), vrko¢ bazinny (Vertigo
moulinsiana), vrko¢ utly (Vertigo angustior), Zlutasek barvoménny (Colias myrmidone).
Rezervace Machova je vyznamna lokalita vrko¢e tzkého (Vertigo angustior), vrko¢ bazinny
(Vertigo moulinsiana) se vyskytuje v oblasti Zitkové.

Zvlastnosti této ¢asti Bilych Karpat jsou 1 plevelnd spoleCenstva vyskytujici se na malych
polickach a zahumencich bez chemizace.

Mezinarodné¢ vyznamnd ukazka tradiéni kulturni krajiny, vyznamna entomologickd a
botanicka lokalita.

Evropsky vyznamné druhy

bourovec trnkovy (Eriogaster catax)

hlizovec Loeselav (Liparis loeselii)

lesak rumélkovy (Cucujus cinnaberinus)
modrasek bahenni (Maculinea nausithous)
modrasek ockovany (Maculinea teleius)
ohnivacek ¢ernocarny (Lycaena dispar)
prastevnik kostivalovy (Callimorpha quadripunctaria)*
srpice karbincolista (Serratula lycopifolia)*
stievi¢nik pantofli¢ek (Cypripedium calceolus)
stfevlik hrbolaty (Carabus variolosus)

vrko¢ bazinny (Vertigo moulinsiana)

vrko¢ utly (Vertigo angustior)

Zlutasek barvoménny (Colias myrmidone)

* prioritni druh

EVL C207240%0

EVL CZ0724090«

EVL CZ0724090

Dotcena lokalita soustavy Natura 2000 a poloha zaméru (Cerven€)
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Vyznamné krajinné prvky

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy.

Stavbou lyzaiskych vleki bude dotéeno ochranné pasmo lesa do 50 m od stavby u
pozemkl urc¢enych k plnéni funkci lesa (PUPFL) p.C. 7637 a 7643.

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V z4jmovém prostoru navrhovaného zameéru nejsou registrovany zadné kulturni,
architektonické a historické pamatky ani archeologicka nalezisté.

Cel¢ k.u. Véapenice je nutné pokladat za izemi s archeologickymi nélezy podle § 22
odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, a pfi realizaci staveb
je nutné respektovat podminky § 22 a 23 tohoto zakona.

C.1.3. Uzemi husté zalidnén4, izemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni

V blizkosti zdméru neni situovdna obytnd zastavba. Turistickd chata Lopata je
vzdélena cca 30m od horni stanice lyzatského vleku a je ve vlastnictvi provozovatele.

Lokalita se nachazi v CHKO Bilé Karpaty a je soucasti soustavy NATURA 2000.
Koeficient ekologické stability uzemi je vysoky - 3,37.

C.1.4. Staré ekologické zatéze

V lokalité zaméru nejsoupiedpokladany staré keologické zatéze.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

Uzemi se nachézi v klimatické oblasti mirn& teplé MT2. Vybrané klimatické ukazatele
jsou pro oblast MT2 nasledujici: pocet letnich dnti 20-30, pocet dnll s primérnou teplotou 10
°C a vice 140-160, primérnd teplota v lednu -3 - -4 °C, v Cervenci 16 — 17 °C, srazkovy uhrn

ve vegetacnim obdobi 450-500 mm, v zimnim obdobi 250-300 mm, priimérny pocet dni se
srazkami 1 mm a vice je 120-130.

Kvalita ovzdusi

Pti hodnoceni stavajici irovné znecisténi v predmétné lokalité se vychazi z map Grovni
zneCisténi konstruovanych v siti 1x1 km a zvetejnénych na internetovych strankach CHMU.
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Tyto mapy obsahuji v kazdém ¢tverci hodnotu klouzavého priiméru koncentrace pro vsechny
znecistujici latky, které maji stanoven rocni imisni limit, za pfedchozich 5 kalendainich let.

Pro posuzovanou oblast jsou zvetejnény tyto praméry:

Skodlivina konc. 2007-2011 Jednotka Imisni limit Jednotka
obdobi pramért - mapa imisni limit

NO, rok 70-7,2 ug.m 40 pug.m
PM1q rok 19.4-20,4 ug.m 40 pug.m
BZN rok 0,7-0,8 ug.m 5 pug.m
BaP rok 0,49 - 0,50 ng.m 1 ng.m
PMioM36 24hod 35,6 -37,8 ug.m 50 pug.m
SO, M4 24hod 20,0 - 20,2 pg.m 125 pg.m
PM;s rok 14,8 — 15,3 pg.m 25 pg.m
Arsen rok 1,07-1,12 ng.m 6 ng.m
Olovo rok 7,1-7,7 ng.m 0,5 pg.m
Nikl rok 0,6-0,7 ng.m 20 ng.m
Kadmium rok 0,31 ng.m 5 ng.m
Vysvétlivky:

Pétileté priméry 2007-2011 ve Etvercové siti 1x1 km:

NO, PMjy BZN, BaP, PM; - ro¢ni primérna koncentrace

PM31oM36 - 36. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendarnim roce
SO, M4 - 4. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendéinim roce

Dle tdaji CHMU nejsou v posuzované oblasti prekradovany imisni limity znecistujicich
latek.

C.2.2. Voda
Povrchové vody

Sir§im zdjmovym tizemim protékd ve sméru SV — S Kratkovsky potok, jehoz
spravcem jsou Lesy Ceské republiky, Oblastni sprava tokd. Kratkovsky potok usti v lokalité
Rovné do Drietomice. Na Kratkovském potoce jsou pod lyZarskym svahem situovany dvé
mensi akumula¢ni nadrZze.

Lokalita neni situovana v zéplavovém tzemi.

Podzemni vody

Ve flySovych sedimentech jsou podzemni vody vazany pfedev§im na propustnéjsi
piskovcové lavice, které maji rozsahlejsi infiltracni oblast. VSeobecné vody hlubsiho ob¢hu,
vazané na puklinovy kolektor flySovych sedimentii vykazuji nizké zvodnéni, jehoZ velikost je
zavisla na mnozstvi spadlych srazek, morfologii terénu apod. Komunikace podzemnich vod je
omezovana jak horizontalnimi, tak i vertikalnimi litologickymi zménami pfi stfidani izolatori
(jilovct) a kolektord (piskovci) na existenci vzdouvajicich tektonickych poruch. Hlubsi obéh
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podzemnich vod jen omezené komunikuje s vodou mélkého cyklu, vazanou na propustnéjsi
polohy kvartérniho pokryvu.

V dot€eném tzemi se nenachdzeji ochrannd pasma jimacich zdrojii podzemnich a
povrchovych vod, ani zdroje 1é¢ivych vod. Zamér se nenachazi v CHOPAYV (chranéna oblast
ptirozené akumulace vod).

C.2.3. Pida

V pudnim pokryvu pievladaji kambizemé s raznym stupném acidifikace a oglejeni,
misty pseudogleje a gleje se znaky raSelinéni a inkrustace vapnitych tufii.

Umisténim objektu obsluhy na horni stanici lyZzatskych vlekti dojde k dotéeni
zeméd¢lské pudy a trvalému zadboru ZPF na plose 7,80 m? (p-€. 7642/2 — trvaly travni porost).

Stavbou lyzatskych vlekd bude dotéeno ochranné pasmo lesa do 50 m od stavby u
pozemku p.¢. 7637 a 7643.

C.2.4. Horninové prostredi a prirodni zdroje
Geologické poméry

Pfevladaji flySové horniny raCanské jednotky magurského flySe, tvotfené piskovci a
jilovei bez vapnitého tmelu. Z pokryvil pievladaji svahoviny s pfechody do sprasovych hlin,
Vv niz8ich okrajovych polohéach az do sprasi.

Geomorfologické poméry

Reliéf je tvoren pievazné plochymi, Sirokymi a nepfili§ dlouhymi hibety, které jsou
roz€lenény ¢i od sebe oddéleny 80 — 150 m hlubokymi otevienymi udolimi bez strmych
svahl. Vyjimkou je pouze uzky hibet Komenské hornatiny. Celkové se zemi mirné zveda od
zapadu k vychodu a od okrajii ke stfedu. Skalni utvary jsou malé, vazané na hibet Komenské
hornatiny a jsou bez vétSiho vyznamu pro vegetaci. Velmi hojné jsou sesuvy.

Lokalita patfi do Vné&jSich Zapadnich Karpat, celku Bilé Karpaty, podcelki Javofinska
hornatina, Strafianska kotlina a Lopenicka hornatina.

Piirodni zdroje
V Gzemi se nenachazi prognézni, ani vyhradni loZiska nerostnych surovin, ani
chranéné loziskové tzemi.

C.2.5. Fauna a flora

Aktudlni stav v misté zameru

Jednd se o svazitou louku se stavajicim lyzafskym vlekem, kterd je mimo jiné
vyuzivana jako sjezdova trat’. Louka je pravideln¢ kosend. Ve spodni a vrchni ¢asti prevazuje
biotop ovsikovych luk s prvky belokarpatskych luk. Stfedni ¢ast konkdvniho svahu se kromé
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naruseni zafezem svaznice vyznacuje mélkymi piidami s pievazujicim biotopem Sirokolistych
suchych travniki. Vyskyt vstavacovitych nebo jalovce obecného zde nebyl zaznamenan.
Travni porosty jsou v dobrém stavu, i kdyz misty nesou znaky ruderalizace v disledku
historického naruseni ptidniho povrchu v disledku stavebnich tprav ¢i dalSiho poskozovani
pudniho povrchu. NaruSeni na mélkych ptidach naopak dovoluje rozvinuti vegetace s viesy,
svétliky a dal§imi druhy vyzadujici oteviené plochy s nizkou mezidruhovou konkurenci a
schopnosti vyrovnat se s extrémnimi podminkami mélkych a narusovanych piid. Oba biotopy
nelze klasifikovat jako typické, jedna se spiSe o prechodné typy a to i diky orientaci svahu a
nadmoiské vySce. Okoli luk je obklopeno lesem s pifevahou smrku. Horni partie svahu jsou
ovlivnény existenci chaty a dalSich budov, komunikaci a parkovist¢tm. Vlivy vSak nejsou
takové, aby meénily stav sledovanych ploch luk.

Podrobné;ji viz piiloha €. 6 - Analyza vlivli zaméru na evropsky vyznamné lokality a
ptaci oblasti (Mgr. Stanislav Mudra, zafi 2013).

C.2.6. Ekosystémy

V zajmovém tUzemi je vymezen prvek systému ekologické stability — caste¢né
chybéjici lokalni biokoridor. Jedna se biokoridor luéni (LBK XV), ktery vede ptes sjezdovku
a podél jeji vychodni hranice, kde je kombinovany — lu¢ni a lesni. Plan mistnich (lokdlnich)
USES vychdzi ze vztahii nadregiondlniho a regionalniho systému. Biokoridory mistniho
vyznamu piedstavuji trasy kontaktujici nékolik biochor i vice typl spolecenstev.

Trasovani lokalniho biokoridoru je patrné z vyfezu uzemniho planu v kap. C.1.1.

C.2.7. Krajina

V SirSim zajmovém Uzemi jsou charakteristické velké komplexy kvétnatych luk s
rozptylenymi solitérnimi stromy, s mozaikou pastvin, pénovcovych pramenist, kfovin a
malych lesiklli s vysokou diverzitou teplomilnych i podhorskych rostlinnych spolecenstev v
oblasti Moravskych Kopanic. Typicka je zde roztrousend zastavba.

C.2.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

V blizkosti zdméru neni situovana souvisla obytna zastavba.

C.2.9. Kulturni pamatky

V zajmovém prostoru vyrobniho aredlu nejsou registrovany zadné kulturni,
architektonické a historické pamatky ani archeologicka naleziste.
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CAST D

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Odhad vyznamnosti vlivii navrhovaného zdméru byl feSen pomoci metodiky
vyhodnocovani vlivil staveb na zivotni prostiedi (Bajer a kol., 1998).

vvvvvv

hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi. Velmi vyznamné se zde totiz projevuje
subjektivni faktor zpracovatele a Casto i obtizn¢ definovatelné podminky hodnoceni. To je
spojeno predevsim se skuteCnosti, ze hodnoceni vyznamnosti dle velikosti vlivu lze z urcité
¢asti charakterizovat velikosti a rozsahem zmény v zivotnim prostiedi v absolutnich nebo
relativnich hodnotéach v prostorovych soufadnicich v ur¢itém case.

Pii hodnoceni vyznamnosti vlivu je vSak nezbytné pfihlédnout i k dal$im kritériim.
Jejich volba miize byt pokladana za subjektivni, avS§ak méla by zahrnovat rozhodujici oblasti
zajmu jak z hlediska lokalizace zaméru tak z hlediska ¢asového pisobeni vlivu, dosahu vlivu
a reverzibility.

Nasledujici kritéria a jejich ohodnoceni byla navrzena vramci vySe zminéné
,»Metodiky* a prevzata pro hodnoceni v pfedkladaném ozndmeni:

1. Velikost vlivu

vyznamny nepftiznivy vliv -2
neptiznivy vliv -1
nevyznamny az nulovy vliv 0
pfiznivy vliv +1

Velikost vlivu se zjistuje v identifikovanych vlivech, vysledek Ize u vétSiny identifikovanych
vlivli pomérn¢ ptesné vyznacit.

2. Casovy rozsah vlivu

trvaly (Casovy rozsah vychazi z nazvu - napft. likvidace) -3
dlouhodoby (trvani vlivu po dobu Zivotnosti zdméru) -2
kratkodoby (vymezeny Casovy usek vystavby nebo provozu) -1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusi se ¢asovy rozsah vlivu charakterizovat
(neménime a teoreticky zlepSujeme dnesni stav).
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3. Reverzibilita vlivu

vratny (piiblizné obnoveni ptivodni kvality) -1
kompenzovatelny (¢astecné obnoveni piivodni kvality) -2
nevratny (likvidace ptivodni kvality) -3

4. Citlivost uzemi

ano -1
ne 0
Jde-li o uzemi zvlasté chranéné dle ptisluSnych pravnich piedpisi.

5. Nejistoty a neurcitosti v predikci vlivii

ano -1

ne 0

Toto kritérium koriguje n€kterd zasadni tvrzeni u konkrétnich vlivl, zejména téch, které jsou
odvislé od odborné erudice zpracovatelii (jejich ,,0dhad* z dostupnych podkladl) a neopiraji
se o exaktni propocty, studie, sledovani (monitoring).

6. Realizovatelna moZnost ochrany

uplna 1
¢aste¢na 0,1-0,9
nemozna 0

Na zakladé hodnot kritérii jsou vypocteny koeficienty vyznamnosti:

Koeficient vyznamnosti = - (velikost x Casovy rozsah) + reverzibilita + citlivost Gzemi +
nejistoty

pro velikost vlivu < 0 plati:

Koeficient vyznamnosti vysledny = - koeficient vyznamnosti x (1 - moZnost ochrany)

pfi velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 0

pfi velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Hodnoceni vyznamnosti vlivu

vyznamny nepiiznivy vliv: -8az-11
nepiiznivy vliv: -4az-7
nevyznamny az nulovy vliv: 0az-3
pfiznivy vliv: 1

Pro posouzeni vyznamnosti jednotlivych identifikovanych vlivli na Zivotni prostiedi je
V nasledujicim textu podle obecnych pravidel metodiky provedeno =zatfidéni kazdého
identifikovaného vlivu podle navrzenych kritérii vyznamnosti.



28

D.1.1. Vlivy na vefejné zdravi, v€etné socialné ekonomickych vlivi

Vlivy p¥i vystavbé

Vystavba zaméru nebude mit velké naroky na nakladni automobilovou dopravu. Pro
stavbu neni nutny piesun velkych objema suté, zemin a stavebnich materialii. Stavebni
doprava bude provadéna pouze v denni dobé.

Pti vystavbé bude areal stavenisté ploSnym zdrojem prasnosti s do¢asnym piisobenim.
Prasnost bude eliminovana vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci. Pti
vystavb¢ budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich
potencialnich zdrojt prasnosti.

Vlivy p¥i provozu

Po uvedeni zdméru do provozu se nepiedpoklada nartist hlukového zatizeni v dotcené
lokalité.

Po realizaci zaméru nedojde z hlediska zneciStovani ovzdusi k ndrlGstu dopravniho
zatizeni lokality.

Realizaci zdméru se neptedpoklada zvyseni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo.

Mozna rizika provozu z hlediska vyskytu havarii jsou popsana v kapitole D.III.
oznament.

Realizace zdméru nema negativni socidlni a ekonomické dusledky.

Zhodnoceni vyznamnosti vlivil na zdravi obyvatel:

Kritéria vyznamnosti viivu - vlivy na zdravi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k cetnosti piijezdu osobnich vozidel spojené s provozem stavajiciho vleku
(ptijezd a odjezd max. 80 osobnich aut za den) se jedna o minimalni emise do ovzdusi. Po
realizaci dvou novych vlekd ndhradou za stavajici se nepiedpoklada vyznamné zvyseni poctu

vvvvvvvv

Kritéria vyznamnosti vlivu — viivy na ovzdusi

Velikost
nevyznamny aZ nulovy
0

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Béhem vystavby a zemnich praci na lokalité se vyskytnou aktivity, které jsou zdrojem
hluku, jako doprava materialu, terénni prace a samotna vystavba. Zakladani stavby mize byt
zdrojem vibraci.
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Vzhledem k charakteru i umisténi zaméru bude vliv hluku a piipadnych vibraci
kratkodoby a nevyznamny.

Hlucnost pfi provozu vleka je deklarovana vyrobcem dle skute¢nych namétenych
hodnot. Naméfené akustické hodnoty u obdobnych provozovanych zafizeni uvedené v kap.
B.111.4. nebudou mit z hlediska hluku vyznamny vliv na okoli.

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv hluku

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

V navrhované stavbé nebudou instalovana zadna zafizeni, ktera by mohla byt zdrojem
venkovniho elektromagnetického zateni.
Ostatni vlivy (biologické ¢i jiné) se nepiedpokladaji.

D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

V obdobi vystavby

V obdobi vystavby moZznost vzniku znecisténi vod souvisi s dopravou stavebnich
materiald a pohybem stavebnich mechanismi v prostoru staveniste.

Pti vystavbé je nutno dbat, aby nedoSlo k uniku pohonnych hmot, mazacich a
hydraulickych olejii z pouzivanych stavebnich mechanismil a vozidel. Zamezit znecistovani
vod odpady z pracovnich procest, z myti dopravnich prostfedkl, stavebnich stroji a
splachovanim blata.

V obdobi provozu
Vlivy na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti

Stavebni ¢innost bude doprovazet naruSovani pudniho povrchu s nebezpecim vodni
eroze. Jedna se o liniovou stavbu lyZatrského vleku s nadzemnimi strojnimi konstrukcemi a
podzemnim vedenim ve vykopu. Vliv provadéni stavebnich praci bude na nizké urovni.
Vzhledem Kk umisténi lokality v izemi soustavy NATURA 2000 - EVL Bilé Karpaty je nutno
tento vliv minimalizovat. Ve zpracovaném materidlu Analyza vlivii zdméru na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti (Mgr. Stanislav Mudra, zaii 2013) je navrZzeno nékolik
opatfeni k minimalizaci vlivu, které jsou uvedeny v zavérech ozndmeni.

Stavajici odtokové poméry v zajmovém tizemi jsou stabilizované a nebudou vystavbou
a provozem vlekll vyznamné dotceny.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti

Velikost
nevyznamny az nulovy

0
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Vlivy na jakost vod

Zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani objekti neni feSeno, protoze
S posuzovanou stavbou pfimo nesouvisi a nejsou pozadovany.

Zajisténi osobni hygieny sezonnich zaméstnanct bude realizovano v objektu ¢.p. 37 na
pozemku st.p.¢. 1014 v k.4. Vépenice u Starého Hrozenkova — turisticka chata Lopata.

Socialni zafizeni pro lyZate je dostupné ve stejném objektu.

Obecné lze za hlavni rizika zhorSeni jakosti podzemni i povrchové vody pfi vystavbe i
budoucim provozu zaméru povazovat ptipadné havarie ¢i jiné nestandardni stavy.

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv na jakost vod

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.5.  Vlivy na pidu
Vliv na rozsah a zpiisob uZivani pidy

Umisténim objektu obsluhy na horni stanici lyZzatfskych vlekti dojde k dotéeni
zemédélské pidy a trvalému zaboru ZPF v minimalnim rozsahu na plose 7,80 m? (p.C. 7642/2
— trvaly travni porost).

Stavbou lyzatskych vlekd bude dotéeno ochranné pasmo lesa do 50 m od stavby u
pozemk p.€. 7637 a 7643. Pro vystavbu lyZaiskych vleki nebude provadéno odlesnéni, navrh
se nedotyka lesnich porosti.

Kritéria vyznamnosti vlivu — zabor ZPF a PUPFL

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vlivy na znecisténi pudy

Z hlediska hodnoceni velikosti vlivu se neptfedpokladd, ze by zamér zpusobil
kontaminaci zemédélskych pid nebo zemin.

Kritéria vyznamnosti vliivu — vlivy na znecisteni piidy
Velikost

nevyznamny aZ nulovy
0

Vlivy v disledku ukladdani odpadii

V kapitole B.II1.3. Odpady je specifikovana predpokladana struktura vznikajicich
odpadi v ramci vystavby a provozu stavby.
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Kritéria vyznamnosti viivu — VIivy v diisledku ukladani odpadii

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.6.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Vzhledem ke stabilizovanym pomérim na lyzaiské ploSe s travnim porostem se
nebezpe¢i moznych sesuvi pudy nepredpoklada.
V daném Uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin.

Kritéria vyznamnosti vliivu — vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lokalita zdméru se nachdzi v iuzemi soustavy NATURA 2000. Podrobné se
hodnocenim vlivil na faunu, fléru a ekosystémy zabyva ptiloha €. 6 - Analyza vlivii zdméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Mgr. Stanislav Mudra, zaii 2013).

Vlivy v dobé piipravy zaméru

V pribéhu stavby bude hlavnim negativnim vlivem zvySeny pohyb osob a technika v
lokalité, provoz stroji a dopravnich prostfedkii. Tuto ¢innost bude doprovazet hluk a v
suchych obdobich i zvySena prasnost. Zakladani stavby mize byt zdrojem vibraci.

Vlivem stavebni ¢innosti muze dochazet K narusovani pudniho povrchu s nebezpecim
vodni eroze a nasledné ruderalizace naruSenych ploch.

Vlivy v dobé provozovani zaméru
Provozovani vleki bude zdrojem hlukového ruSeni a ruseni pohybem osob a techniky.
Provoz vlekil vyzaduje koseni a tdrzbu sjezdovych ploch.

Vyhodnoceni vyznamnosti vlivii na Evropsky vyznamnou lokalitu CZ0724090 - Bilé
Karpaty

V hodnoceni potencialnich vlivi zdméru "Lyzatské vleky Mikul¢in vrch" byla v EVL
CZ0724090 - Bilé Karpaty jako potencialné dotceny predmét ochrany identifikovana lucni
stanovisté 6210 Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich (Festuco-
Brometalia) a 6510 Extenzivni se¢ené louky nizin az podhuii (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis).

Ob¢ stanovisté se zejména vzhledem k morfologii, orientaci svahu a nadmoiské vysce
nachdzeji v druhové chudsich a prechodovych formach. Porosty, které jsou pravidelné kosené
také nesou znaky uzivani pro uvedené tucely a stopy byvalych i recentnich zdsaht
souvisejicich s provozem, jako je vyjezdénd cesta podél vleku s vegetaci seSlapavanych
stanovist’ a nebo ptfimés ruderdlnich druhii v misté zemnich praci a terénnich Gprav.
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Tyto skutecnosti ukazuji na reakce prostiedi, které 1ze pfi realizaci zaméru ocekavat.

Prvni etapa realizace zaméru bude znamenat odstranéni stavajici technologie vcetné
dolni stanice lanovky. Nasledn¢ budou do prostoru umistény dva paralelni vleky. Zamérem
bude dotCen uzky pas luc¢niho porostu a to misty bodoveé - vykopy a umisténi patek sloupi, a
pak vykopem pro ulozeni kabelaze. Rozsahlejsi zasah si bude zadat ptrestavba a rozsifeni
stavajici horni a dolni stanice lanovky, Uprava nastupiSté, vystupisté a trasy pro uvedené
lyzatské vleky. Pro obsluhu stavby bude slouzit stavajici vyjezdéna cesta a existujici obsluzné
komunikace.

Z vyse uvedenych vlivl vyplyva, Ze se bude jednat o naruseni povrchu. Trvaly zdbor
bude pouze v mist¢ umisténi patek stozart lanovek a v misté dolni stanice. Ohleddnim
stavajiciho stavu bylo zjiSténo, ze v minulosti naruSené plochy (terénni Gpravy a vykopy) se
pomérné Uspésné regeneruji, byt druhové ochuzenéjSim travnim porostem, ktery je blizky
ovsikovym loukam. Do travniku misty pfistupuji ruderaly, a to jak trvalky (Cirsium arvense,
Urtica dioica), tak druhy kratkoveéké. NaruSené plochy s mélkymi pidami, jako je napiiklad
zafez svadznice, jsou obsazovany specifickou vegetaci mélkych a vysusnych pid.

Lze tedy piedpokladat podobny vyvoj i u naruSenych ploch v rdmci zdméru. Samotna
dotena plocha neni v kontextu okoli vyjimecnd. Vzhledem k stavajicimu vyuziti a i s
ohledem na polohu a orientaci, ale také vzhledem k rozsahu nelze pfedpokladané vlivy
povazovat za vyznamné negativni. Vyznamnou mérou se budou na sile vlivu zaméru podilet
konkrétni pracovni postupy a pouzité metody, jakoz i citlivost pfistupu realizacni firmy.
Velmi vhodné je nasledné oseti narusenych ploch regiondlni smési trav a bylin pro lepsi a
rychlejsi zapojeni drnu.

Potencialni vliv zameéru na predmeéty ochrany

Pifedmét ochrany Vliv | Charakteristika mozného vlivu

6210 Poloptirozené suché travniky -1 Stanovist€ se v dosahu zaméru nevyskytuje v
a facie kfovin na vépnitych reprezentativni form€. Bude dotCeno narusenim
podlozich (Festuco-Brometalia) povrchu a docasnym plosnym poskozenim.

6510 Extenzivni seCené louky -1 Stanovist€ se v dosahu zaméru nevyskytuje v
nizin az podhtii (Arrhenatherion, reprezentativni form€. Bude dotCeno narusenim
Brachypodio-Centaureion nemoralis) povrchu a doCasnym plosnym poskozenim.

Realizace zdméru ,,Lyzatské vleky Mikul¢in vrch® nebude mit vyznamny negativni
vliv na Evropsky vyznamnou lokalitu CZ0724090 - Bilé Karpaty, a to zejména z divodu
rozsahu zaméru, zpiisobu provedeni a také vzhledem ke stavajicimu zpisobu vyuziti uzemi.

Vzhledem K charakteru zaméru a po vyhodnoceni vyznamnosti vlivi zptisobovanych
zamérem lze vyloucit negativni vlivy na integritu lokalit soustavy Natura 2000, pfeshrani¢ni 1
kumulativni vlivy.

Predpokladané negativni vlivy v obdobi realizace a provozu zdméru lze zmirnit nize
uvedenymi technickymi a organiza¢nimi opatfenimi.

e Minimalizovat pohyb techniky po svahu. Uzivat pouze jednu cestu.

e Pro pojezdy pouzivat obsluzné komunikace a svdZznice.

e Dle mista praci volit pfistupové cesty na lokalitu pfi dopravé materialu a technologii,
rovnéz i pii béznych pracich, a to zejména v dolni ¢asti svahu.

e Minimalizovat narusovani ptidniho pokryvu a nebezpeci eroze a smyvu zemin do
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nedotcenych ploch.

Terénni Gipravy omezit na miru nezbytnou s omezenim rozsahu.

Vykopy pro kabeldz apod. provadét v trase vykopu stavajicich.

Neuzivat prostor luk jako deponie materidlu a technologii.

Pti upravé ploch dotcenych terénnimi upravami bude postupovano tak, aby se
neuzivna pida ze spodnich vrstev dostala na povrch. Na podlozi ochuzeném o Ziviny
se byliny Iépe uplatiiuji.

Vsechny narusené plochy okamzité sanovat vysevem.

Plochy dotCené terénnimi Upravami budou osety tzv. zelenym senem (mulc), které
bude ziskano ve dvou terminech — koncem Cervence a koncem srpna s cilem zajisténi
Narusené plochy pravidelné kosit.

Vyskyt invaznich a ruderdlnich druhti rostlin je nutné monitorovat. V ptipadé vyskytu
provést likvidaci ohnisek vyskytu invaznich druhi.

Kritéria vyznamnosti viivu — vlivy na soustavu NATURA 2000

Velikost | Casovy rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Moznost ochrany
nepiiznivy | dlouhodoby |kompenzovatelny| ano ne ¢asteCna
-1 -2 -2 -1 0 0,5

Kritéria vyznamnosti vlivu — likvidace, poSkozeni populaci vzdacnych a zvilasté chranénych
druhii rostlin a Zivocichi

Velikost

nevyznamny az nulovy

0

Stavba nevyZaduje kaceni vzrostlych stroml ani likvidaci jiné zelené na plochach
dotcenych vystavbou.

Kritéria vyznamnosti vlivu - likvidace, poskozeni stromii a porostii dievin rostoucich mimo les

Velikost

nevyznamny aZz nulovy

0

V zajmovém tuzemi je vymezen prvek systému ekologické stability — castecné
chybgjici lokalni biokoridor. Jedna se biokoridor lu¢ni (LBK XV), ktery vede ptes sjezdovku
a podél jeji vychodni hranice, kde je kombinovany — lu¢ni a lesni.

Vyse uvedena technicka a organizacni opatfeni jsou platna i vzhledem k umisténi
lokalniho biokoridoru.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na ekosystémy

Velikost

nevyznamny az nulovy

0
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D.1.8.  Vlivy na krajinu

Navrhovany zamér neni stavbou, ktera by mohla snizit nebo zménit hodnotu
krajinného razu dotené¢ho krajinného prostoru. Realizace zdméru neovlivni krajinny raz ve
smyslu §12 zékona 114/1992 Sb.

Kriteria vyznamnosti vlivu - vlivy na krajinny raz
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

Vliv na dopravu
Zamér nezpusobi vyznamné zvyseni intenzit dopravy na souvisejicich komunikacich.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vliv na dopravu

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vliv na estetické kvality uizemi
Zamér nezpusobi ovlivnéni stavajicich estetickych kvalit izemi.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vliv na estetické kvality uzemi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vliv na rekreacéni vyuZiti uzemi
Realizace stavby probéhne na uzemi vyclenéném pro sportovni vyziti a rekreaci a
pfinese zvySeni komfortu pro navstévniky lyzarského svahu u chaty Lopata.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na rekreacni vyuZiti tizemi
Velikost
pozitivni

+1

D.1.9.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky

Pii realizaci zdméru nehrozi naruSeni archeologickych nalezii, poskozeni ani ztrita
geologickych ¢i paleontologickych pamatek.

RovnéZ nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (pfetrvavajici
zvyky a kulturni tradice).

Aredl se nachéazi na izemi, kde se nepfedpoklada ohrozeni architektonickych pamatek.



Kriteria vyznamnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky

Velikost

nevyznamny az nulovy

0

D.1.10. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich

velikosti a vyznamnosti

Hodnoceni vyznamnosti jednotlivych vlivil, které bylo v ramci ozndmeni zdméru

provedeno na zavér jednotlivych kapitol, je shrnuto v nasledujici tabulce.

Sumarizacni hodnoceni vyznamnosti viivii

archeologické pamatky

Koeficient | Koeficient Hodnoceni
Vliv vyznamnosti | vyznamnosti vyznamnosti
vlivu vysledny vlivu
vlivy na zdravi 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na ovzdusi 0 nevyznamny az nulovy
vliv hluku 0 nevyznamny aZ nulovy
vlivy na povrchovy odtok a 0 nevyznamny aZ nulovy
odvodnéni oblasti
vlivy na jakost vod 0 nevyznamny az nulovy
zébor ZPF a PUPFL 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na zne€isténi pudy 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy v disledku ukladani odpadi 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na horninové prostfedi a 0 nevyznamny az nulovy
piirodni zdroje
likvidace, poskozeni populaci 0 nevyznamny aZ nulovy
vzéacnych a zvlasté chranénych
druht rostlin a Zivo¢ichti
likvidace, poskozeni stromil a 0 nevyznamny az nulovy
porostl dievin rostoucich mimo les
vlivy na ekosystémy 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy na soustavu NATURA 2000 -5 -25 nevyznamny az nulovy
vlivy na krajinny réz 0 nevyznamny aZz nulovy
vliv na dopravu 0 nevyznamny az nulovy
vliv na estetické kvality uzemi 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na rekreacni vyuziti izemi +1 pfiznivy
vlivy na budovy, architektonické a 0 nevyznamny az nulovy
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Na zaklad¢é vyhodnoceni vyznamnosti vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi je mozno konstatovat, ze planovana stavba za ptedpokladu realizace navrzenych
technickych opatieni neznamena z hlediska identifikovanych vlivii Zadny neptiznivy vliv.

Dle provedené¢ho vyhodnoceni pfedstavuje navrzeny zamér mirné¢ nepiiznivy vliv
(podle Metodiky hodnoceny vsak jako nevyznamny) z hlediska vlivu na soustavu NATURA
2000. Realizace zaméru bude mit pfiznivy vliv na rekrea¢ni vyuziti Gzemi.

Na zéklad¢ vyhodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi byla
V ozndmeni zaméru navrzena nékterd ochranna opatteni, kterd smétuji k prevenci, vyloucenti,
snizeni, popifipadé kompenzaci moznych nepfiznivych vlivii. Tato opatfeni budou
respektovana v dalSich fazich piipravy zdméru.

Z provedeného vyhodnoceni je ziejmé, ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivli je zdmér realizovatelny a pii respektovani doporucenych opatieni
nebude znamenat ovlivnéni hodnocenych slozek Zivotniho prostiedi.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tuzemi a populaci

Vlivy identifikované v pfedchozich kapitolach zasahuji lokalitu zdméru a nejblizsi
okoli na katastru Vapenice u Starého Hrozenkova.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni hranice

Lokalizace zaméru je v dostate¢né vzdalenosti od statnich hranic, takZe je moZno na
zaklad¢ charakteru a intenzity predpokladanych vlivli, a vzhledem ke geografické poloze
zaméru a nejblizSich lokalit soustavy Natura 2000 na cizim stitnim Gzemi vyloucit jejich
pfimé negativni ovlivnéni uskute¢nénim planovaného zaméru. Vzhledem k charakteru a
intenzit¢ predpokladanych negativnich vlivii nelze uvazovat ani o zprostfedkovaném
ovlivnéni ciziho statniho Gzemi.

D.4. Opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepiiznivych
vlivii

Uzemné planovaci opatieni
Navrzeny zamér je v souladu s platnym Gizemnim planem (viz pfiloha ¢. 1).

Technicka opatieni

Pro omezeni moZznych negativnich vlivli na okolni prostfedi jsou navrZzena nasledujici
opatieni:
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Ochrana vod
Stavebni a dopravni mechanizmy budou udrzovany v dobrém technickém stavu tak, aby
nedochazelo k pfipadnym tukapim ¢i unikim ropnych latek a tim K mozné kontaminaci

podzemnich a povrchovych vod.

Pii vystavbé zamezit zneCistovani vod odpady z pracovnich procesti, z myti dopravnich
prostiedktl, stavebnich stroji a splachovanim blata.

Ochrana ovzdusi

PraSnost pii vystavbé je nezbytné omezit organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci.

Pii vystavbé minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidlii a ostatnich potencialnich
zdroju prasnosti.

Ochrana pied hlukem

V obdobi vystavby eliminovat hluk ze stavenisté:
- eliminaci praci emitujicich zvySeny hluk,
- vhodnym rozmisténim mechanizace a strojii na stavenisti,
- vypinanim motort stroj,
- kontrolou technického stavu strojii a mechanizace.

Stavebni doprava bude provadéna pouze v denni dobé.

Nakl4adani s odpady

Odpady vzniklé pfi realizaci zaméru musi byt vyuzity nebo zneskodnény v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni. Doklady budou ptedloZeny pii kolaudaci. Do
smluvniho vztahu bude zakotveno piedem, Ze odpady budou pifednostné vyuZzivany, popft.

nabidnuty k vyuZiti.
Vést evidenci vznikajicich odpadd v souladu s vyhl. MZP CR &. 383/2001 Sb. a nakladat

snimi dle pfisluSnych predpisi. ZneSkodnéni odpadii bude zajist€éno smluvné pouze se
subjekty, majicimi opravnéni k této Cinnosti.

Ochrana ptirody

Pri vystavbe:
Minimalizovat pohyb techniky po svahu. Uzivat pouze jednu cestu.

Pro pojezdy pouzivat obsluzné komunikace a svdZnice.
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Dle mista praci volit pfistupové cesty na lokalitu pii dopravé materidlu a technologii, rovnéz i
pii béznych pracich, a to zejména v dolni ¢asti svahu.

Minimalizovat naruSovani pidniho pokryvu a nebezpeci eroze a smyvu zemin do nedotéenych

ploch.

Terénni Gipravy omezit na miru nezbytnou s omezenim rozsahu.
Vykopy pro kabeldz apod. provadét v trase vykopi stavajicich.
Neuzivat prostor luk jako deponie materialu a technologii.

Pti tpraveé ploch dotcenych terénnimi ipravami bude postupovano tak, aby se neuzivna ptida
ze spodnich vrstev dostala na povrch. Na podlozi ochuzeném o Ziviny se byliny 1épe uplatiuji.

Vsechny narusené plochy okamzité sanovat vysevem.

Plochy dotené terénnimi uUpravami budou osety tzv. zelenym senem (mulc), které bude

-----

spektra luénich druhi, a to v okolnich zachovalych travnich porostech.

Pri provozu:
Narusené plochy pravidelné kosit.

Vyskyt invaznich a ruderalnich druhi rostlin je nutné monitorovat. V piipad¢ vyskytu provést
likvidaci ohnisek vyskytu invaznich druht.

D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivii

Pfi zpracovani ozndmeni a hodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi bylo pouZito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
osobnim jednanim a terénnimi prizkumy. Vliv ¢innosti na okolni prostfedi byl v pfedloZeném
oznameni prognoézovan na zakladé odborné analyzy predpokladanych vlivli a na zakladé
expertniho odhadu, tj. znalosti a zkuSenosti zpracovateld.

Pouzitd metodika je zminéna v ramci pfisluSnych kapitol ozndmeni.

Udaje o stavu ZP v dané lokalit&, pouzité v tomto oznameni, byly ziskany :
e studiem dostupné literatury

e jednanim s investorem

e 7z uzemné planovacich dokumentt a podklada

e terénnim prizkumem

Do oznameni byly zapracovany pfipominky RNDr. Ivany Jongepierové z oddéleni
ochrany pfirody Spravy CHKO Bilé Karpaty.

V priibéhu posuzovani nebyly zjistény zadné kritické skutecnosti, které by bylo nutno
ovéfit podrobnéj$imi analyzami. Je mozno konstatovat, ze se v pritbé¢hu zpracovani oznameni
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavéri.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér je feSen v jedné varianté. Zduvodnéni potfeby zdmeéru a jeho umisténi, vCetné
piehledu zvazovanych variant a hlavnich diivodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti je uvedeno
V kap. B.L.5. ozndmeni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

K oznameni je ptiloZzeno Vyjadieni piislusného stavebniho tfadu k zaméru z hlediska
uzemn¢ planovaci dokumentace (pfiloha €. 1).

Stanovisko orgdnu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zadméru
na evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti (Natura 2000) je v piiloze €. 2.

Umisténi zdméru je patrné z piilohy €. 3 (Situace SirSich vztahl), pfehlednd situace
stavby pak z pftilohy ¢. 4 Situace. Piilohu ¢. 5 tvoii Koordina¢ni situace. V piiloze €. 6 je
doloZena Analyza vlivii zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

1. Zikladni udaje o zaméru
Nazev zaméru: Lyzatské vleky Mikul¢in vrch

Zatazeni zaméru dle ptilohy  Kategorie Il (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni),

¢. 1k zék. €. 100/2001 Sb.: bod 10.10. Rekreaéni a sportovni arealy, hotelové komplexy
a souvisejici zafizeni v izemich chranénych podle zvlastnich
ptedpisti (v plisobnosti ministerstva)

Kraj: Zlinsky
Obec: Stary Hrozenkov
Katastralni tzemi: Vépenice u Starého Hrozenkova (776882)

Predpokladané terminy stavby: Realizace stavby je uvazovana béhem r. 2014.

Oznamovatel: VOP 014, s.r.o.
Piedbranska 415
688 01 Uhersky Brod

Ucel: Nové lyzafské vleky jsou navrzeny na ploSe stavajiciho
lyzatského aredlu Mikul¢in vrch — sjezdovy svah Lopata.
Navrhovana trasa novych vlekli je soubéZzna s trasou
ptuvodniho lyzatského vleku.

Kapacita (rozsah) zdmeéru: Predmétem zaméru je vymeéna stavajiciho zastaralého
lyzatského vleku za dva nové vedené ve stejné trase. Oba
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nove¢ vleky povedou paralelné a budou mit délku 540,6 m +
535,0 m a piepravni kapacitu 800 + 700 os/hod oproti
stavajicimu vleku s délkou 550,0 m s pfepravni kapacitou
700 os/hod.

Vycet dotéenych tizemné Obec Stary Hrozenkov
samospravnych celkii:

2. Strucny popis technického a technologického FeSeni zaméru

Stavba lyzaiskych vlekli se nachdzi na lyzafském svahu Lopata v nadmoiské vySce
607,00 — 740,00 m n.m. Jedna se o liniovou stavbu strojni technologie s podzemnimi
betonovymi zéklady. Je navrZena jako novostavba vyménou za odstranéné stavajici dopravni
zafizeni. Je napojena na stavajici a projektovanou technickou infrastrukturu v aredlu Lopata.

Soucasti feSeni jsou objekty obsluhy na dolni a horni stanici lyZatskych vlekl. Dale je
navrZena elektroinstalace vleki, terénni Uipravy na nastupisti a vystupisti a trase vlekda.

Navrzené lyzatfské vleky jsou zatfizeni, které dopravuje lyzate z nastupniho mista u
pohonné stanice do vystupniho mista u vratné/napinaci stanice. Doprava se uskutecniuje
pomoci dopravniho lana, na kterém jsou uchycené jednomistné vle¢né unasece.

Nezbytnou pfipravou pred realizaci planovanych lyzafskych vleki je odstranéni
stavajicich staveb a zafizeni, které se vyskytuji na ploSe prijezdnych profild lyZarskych vleka.

Hlavnim pfedmétem stavby dvou novych vlekl jsou zemni prace a terénni upravy,
stavebni a montazni ¢innost. Pfi provadéni praci budou uc¢inéna opatfeni k minimalizaci Skod
na vegetatnim krytu. Dodavatel stavby zabezpeci, aby v souvislosti S pouzivanim
mechanizace nedochazelo k tnikim a kontaminaci plidy Skodlivymi latkami. V misté
zemnich praci bude na dotcené ploSe provedena skryvka humoézni zeminy, kterd bude
deponovéana oddélené od ostatniho vykopku. Nasypy budou fadné hutnény. Po dokonceni
zemnich praci budou provedeny konecné terénni Upravy pivodnim materidlem — oddélenou
humoézni zeminou vcetné oseti a na exponovanych mistech bude provedeno zpétné drnovani.

Realizace stavby prob¢hne na uzemi vyclenéném pro sportovni vyziti a rekreaci a
pfinese zvySeni komfortu pro navstévniky lyzarského svahu u chaty Lopata.

3. Ziakladni idaje o vlivech ziméru na Zivotni prostredi

Vystavba zaméru nebude mit velké ndroky na nékladni automobilovou dopravu. Pro
stavbu neni nutny pfesun velkych objeml suté, zemin a stavebnich materiala. Stavebni
doprava bude provadéna pouze v denni dobé.

Pti vystavbé bude aredl stavenisté ploSnym zdrojem praSnosti s docasnym plisobenim.
PraSnost bude eliminovéna vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci. Pfi
vystavbé budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materidlii a ostatnich
potencidlnich zdrojl prasnosti.
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Po uvedeni zdméru do provozu se nepredpoklada nartist hlukového zatizeni v dotcené
lokalité.

Po realizaci zaméru nedojde z hlediska znecistovani ovzdusi k nartastu dopravniho
zatizeni lokality.

V obdobi vystavby moznost vzniku zneciSténi vod souvisi s dopravou stavebnich
materidlti a pohybem stavebnich mechanismu v prostoru staveniste.

Pti vystavbé je nutno dbat, aby nedosSlo k uniku pohonnych hmot, mazacich a
hydraulickych oleji z pouzivanych stavebnich mechanismt a vozidel. Zamezit znecistovani
vod odpady z pracovnich procesti, zmyti dopravnich prostfedkl, stavebnich stroji a
splachovanim bléata.

Stavebni ¢innost bude doprovazet naruSovani pidniho povrchu s nebezpe¢im vodni
eroze. Jedna se o liniovou stavbu lyzaiského vleku s nadzemnimi strojnimi konstrukcemi a
podzemnim vedenim ve vykopu. Vliv provadéni stavebnich praci bude na nizké arovni.
Vzhledem k umisténi lokality v EVL Bilé Karpaty je nutno tento vliv minimalizovat.

Stavajici odtokové poméry v zajmovém Uizemi jsou stabilizované a nebudou vystavbou
a provozem vlekll vyznamné dotceny.
Splaskové vody provozem zaméru nevznikaji.

Umisténim objektu obsluhy na horni stanici lyZzafskych vlekd dojde k dotéeni
zemédélské pidy a trvalému zaboru ZPF v minimalnim rozsahu na plose 7,80 m? (p.C. 7642/2
— trvaly travni porost).

Stavbou lyzatskych vlek bude dotéeno ochranné pasmo lesa do 50 m od stavby u
pozemki p.¢. 7637 a 7643.

Pozemky dotéené zamérem se nachazeji v CHKO Bilé Karpaty, mimo ptaci oblasti a
vSak uvnitt EVL CZ724090 Bilé Karpaty a v misté vyskytu biotopu 6510 Extenzivni seené
louky niZin az podhlii a 6210 Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych
podlozich, které patii mezi pfedméty ochrany této EVL. Zamér je pfesto ve vztahu k soustaveé
Natura 2000 jen malo konfliktni a jeho negativni vlivy jsou vesmés jen doCasné. Spocivaji
zejména v naruseni vyvoje lucni vegetace v dob& provadéni zaméru. Za trvalé negativni vlivy
zaméru je mozno povazovat trvaly zabor plochy pfedmétu ochrany v misté patek stozart; je
vSak ploSn€¢ maly a pro celkovy stav pfedmétu ochrany v dotéeném mist€ nevyznamny.

Podrobné se hodnocenim vlivli na faunu, fléru a ekosystémy zabyva pftiloha ¢. 6 -
Analyza vlivi zdméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Mgr. Stanislav Mudra,
zati 2013).V zavérech analyzy jsou navrZena technickd a organizacni opatieni ke zmirnéni
predpokladanych negativnich vlivli v obdobi realizace a provozu zameéru.

Realizace stavby si nevyzada kaceni drevin.

V zimovém uzemi je vymezen prvek systému ekologické stability — Castecné
chybgjici lokalni biokoridor. Jedna se biokoridor lu¢ni (LBK XV), ktery vede ptes sjezdovku
a podél jeji vychodni hranice, kde je kombinovany — lu¢ni a lesni.

Vyse zminénd technickd a organizacni opatieni jsou platnd i vzhledem k umisténi
lokélniho biokoridoru.

Navrhovany zdmér neni stavbou, ktera by mohla snizit nebo zménit hodnotu
krajinného razu dotceného krajinného prostoru. Realizace zaméru neovlivni krajinny raz ve
smyslu §12 zakona 114/1992 Sb.

Zamér nezpusobi vyznamné zvySeni intenzit dopravy na souvisejicich komunikacich.
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Zamér nezpusobi ovlivnéni estetickych kvalit tzemi.

Provoz zdméru bude mit pozivitni vliv na rekreacni vyuziti krajiny.

Pfi realizaci zaméru nehrozi naruseni archeologickych nalezli, poSkozeni ani ztrata
geologickych ¢i paleontologickych pamatek.

Rovnéz nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (pietrvavajici
zvyky a kulturni tradice).

Aredl se nachazi na uizemi, kde se nepiedpokladéa ohrozeni architektonickych pamatek.

Odhad vyznamnosti vlivi navrhované stavby byl feSen pomoci metodiky
vyhodnocovani vlivli staveb na Zivotni prostiedi (Bajer a kol., 1998).

Na zakladé vyhodnoceni vyznamnosti vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi je mozno konstatovat, ze planovana stavba za ptedpokladu realizace navrzenych
technickych opatfeni neznamena z hlediska identifikovanych vlivii Zadny neptiznivy vliv.

Dle provedeného vyhodnoceni pifedstavuje navrzeny zamér mirn€ nepfiznivy vliv
(podle Metodiky hodnoceny vSak jako nevyznamny az nulovy) z hlediska vlivu hluku.

Na zaklad¢ vyhodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi byla
V oznameni zdméru navrzena nékterd ochrannd opatieni, ktera sméfuji k prevenci, vyloucent,
sniZeni, popiipadé¢ kompenzaci moznych vlivl. Tato opatfeni budou respektovdna v dalSich
fazich ptipravy zaméru.

Z proveden¢ho vyhodnoceni je zifejmé, Ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivli je zdmér realizovatelny a pfi respektovani doporucenych opatieni
nebude znamenat vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek zivotniho prosttedi.

Pro vétsi nazornost jsou k ozndmeni pfipojeny samostatné grafické, textové a mapové
pfilohy.

H. ZAVER

Ucelem zpracovaného ozndmeni zaméru podle ptilohy €. 3 zékona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond (zdkon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi) v platném znéni

zameéru
LyzZaiské vleky Mikul€in vrch

je posoudit redlné podlozené pozitivni i negativni dopady této investi¢ni akce a odhadnout
predpokladané vlivy stavby na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Oznameni zaméru bylo zpracovano v souladu s pfilohou ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
Vv platném znéni. Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z plsobeni jednotlivych vlivli na
zivotni prostfedi jsou podrobné uvedeny v jednotlivych kapitolach ¢Elenénych podle vyse
uvedené ptilohy €. 3.
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Predlozené oznameni zaméru je zpracovano na urovni stavajicich podkladi,
legislativnich norem, prozkoumanosti zakladnich slozek zivotniho prostiedi a evidenci jinych
z4jmul na vyuzivani uzemi.

Na zakladé Kkomplexniho zhodnoceni vSech dostupnych podkladd o
predpokladané stavbé, o soucasném a vyhledovém stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho
prostiedi a s prihlédnutim ke vSem souvisejicim skuteCnostem lze konstatovat, Ze
navrhovana stavba je z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi prijatelna a lze ji doporucit
k realizaci.

Datum zpracovani oznameni: 24.10.2013

Zpracovatel oznameni: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stiibrna 549, 760 01 Zlin - Kudlov
tel.: 577 012 292

Podpis zpracovatele oznameni:

Na zpracovani oznameni Magr. Stanislav Mudra
se podilel: LiSna 21

338 08 Zbiroh

tel: 605174707
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P¥ilohy

Vyjédreni ptislusného stavebniho tifadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace

Stanovisko orgdnu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Situace SirSich vztaht

Prehledna situace stavby

Koordinacni situace

Analyza vlivli zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti



